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MATTENDELBAG® AIR FILTRATION

Nach ISO 16890:2016 klassifiziert

Neue Klassifizierung nach ISO 16890:2016
Die neue weltweit gültige Filternorm ISO 16890:2016 führt eine Aufteilung von Filtern in neue Filter-

gruppen ein und eine realitätsnahe Filterprüfung, die es vor allem dem Anwender einfacher macht, 

die Filterleistung der Filter in Bezug zur Außenluftbelastung in seiner Umgebung zu wählen. Das neue 

System reduziert die Klassifizierung der Filter auf nur vier Gruppen gegenüber bisher neun Filterklas-

sen. Sie orientiert sich dabei an der Größe der zu filternden Partikeln. Dies macht es dem Anwender 

leichter, in der Praxis die bedarfsgerechte Filter-Konfiguration zu finden und auszuwählen - auch hin-

sichtlich der Abscheideleistung und der Energieeffizienz.

Die Einteilung der Filter erfolgt in drei Feinstaubfiltergruppen: ePM10, ePM2,5 und ePM1 sowie eine 

Grobstaubfiltergruppe „ISO Coarse“. Hierbei ist die Filtergruppe ePM1 nunmehr die mit der höchsten 

Filterleistung.

Da es nur noch vier Filtergruppen gibt (anstatt wie zuvor neun Filterklassen) ist die vorgeschriebene 

Angabe des prozentualen Abscheidegrades von hoher Aussagekraft. 

Hierbei muss ein Filter mindestens 50 % der jeweiligen Partikelgröße (PM) abscheiden, um einer der 

vier Filtergruppen zugeordnet werden zu dürfen. 

Grobstaubfilter – also die neue Klasse „ISO Coarse“ – sind jene Filter, die weniger als 

50 % Abscheideleistung bei ePM10 (also Partikel größer 10 μm) erreichen.

Grobstaub ≥ 10 μm Partikeln ≤ 0,3 bis 10 μm Partikeln ≤ 0,3 bis 2,5 μm Partikeln ≤ 0,3 bis 1 μm

Erreicht die Atemkanäle und wird 
durch den Schleim aufgenommen, 

kann Reizungen auslösen.

Können die Lungenkanäle erreichen 
und möglicherweise die Lungenfunk-

tion verringern.

Können die Lungenkanäle durch-
dringen und die Lungenfunktion 

verringern und zu Haut- und 
Augenproblemen führen.

Sind klein und gefährlich. Können in 
die Durchblutung eindringen und 

können Krebs, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen oder Demenz auslösen.

Filtergruppe nach ISO 16890:2016 Abscheidegrad

ePM1 ePM1 ≥ 50 %

ePM2,5 ePM2,5 ≥ 50 %

ePM10 ePM10 ≥ 50 %

ISO Coarse ePM10 < 50 %
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ISO 16890:2016

Die passenden Luftfilter

Auswirkungen auf die Auswahl von Luftfiltern
Filtermedien, die die Luft von sämtlichem Feinstaub befreien können, gibt es nicht. Wie bislang auch muss die Filterquote (Abscheidequote) 

mindestens 50 % betragen. Da Luft- und Staubgemische nun in drei verschiedene Cluster eingeteilt werden, wird nicht nur die Filterklassifi-

zierung transparenter, es vereinfacht sich auch die Produktauswahl seitens der Gebäudebetreiber, der Anlagenbauer und der installierenden 

Personen. Nach einer Beurteilung der Qualität der Außenluft am Standort durch Messungen und Analysen (ODA-Wert, gefordert gemäß DIN 

EN 13779 und auch in der künftigen Nachfolge-Norm DIN EN 16798 Teil 3) wird deutlich, welches Staubgemisch vorliegt und welcher Fil-

tertyp am besten zum gewünschten Luftreinheitsgrad passt – siehe Tabelle.

ODA (Outdoor Air) und SUP (Supply Air) sind die Abkürzungen für Außenluft- und Zuluftqualität.

Im folgenden Beispiel sehen Sie, welche Auswirkungen die Filterauswahl nach der neuen ISO 16890 hat:

Beispiel: Ein Klinikum in Bonn (Nordrhein-Westfalen)
Jährlicher Durchschnitt 2016: Belastung PM2.5 in der Höhe von 23 μg/m3 (ODA3) 

Geforderte Gesamtfilterleistung: 90 % von PM1

Letzte Filterstufe: ePM1 > 50 %

In der folgenden Tabelle finden Sie 4 mögliche Filterkombinationen, wie Sie eine gewünschte Ziel-Konzentration für die Innenluft erreichen:

Empfohlene minimale ePMx Filtrations-Effizienz je nach ODA- und SUP-Kategorie

Bereiche mit: hohen hygienischen
Anforderungen

mittleren hygienischen
Anforderungen

hygienischen
Grundanforderungen

ohne hygienische
Anforderungen

Produktionsbereiche
der Schwerindustrie

PM2,5 PM10 SUP1 (ePM1) SUP2 (ePM1) SUP3 (ePM2,5) SUP4 (ePM10) SUP5 (ePM10)

ODA1 ≤ 10 ≤ 20 60 % 50 % 60 % 60 % 50 %

ODA2 ≤ 15 ≤ 30 80 % 70 % 70 % 80 % 60 %

ODA3 > 15 > 30 90 % 80 % 80 % 90 % 80 %

... auch Bereiche mit 
hohen hygienischen 
Anforderungen, wie 

Krankenhäuser, phar-
mazeutische Industrie, 

Lebensmittelherstellung 
oder Life Science

... auch Bereiche, die 
permanent von Perso-

nen genutzt werden, wie 
Kindergärten, Büros, 
Hotels, Wohnungen, 
Messehallen, Theater, 

Kinos

... auch Bereiche, die 
vorübergehend von Per-
sonen genutzt werden, 
wie Einkaufszentren, 
Waschräume oder

Serverräume

... auch Bereiche, die nur 
kurzzeitig von Personen 

genutzt werden, wie 
Toiletten, Lagerräume 
oder Treppenhäuser

... auch Bereiche, die sel-
ten von Personen ge-

nutzt werden, wie 
Parkhäuser, 

Rechenzentren oder 
Mülllagerstätten

Außenluft 
Verschmut- 

zung

Geforderte 
Gesamtfilter-

leistung

1.
Filter-
stufe

Verwendeter 
Filtertyp

(1. Filterstufe)

Zuluft
Qualität

2. 
Filter-
stufe

Verwendeter
Filtertyp

(2. Filterstufe)

Zuluft
Qualität

Gesamt-
wirkungs-

grad

Ziel-Konzen-
tration

µg/m3 % ePM1 Filtertyp µg/m3 ePM1 Filtertyp µg/m3 % µg/m3

23 90 % 50 % G85-6V/0600/12/05 11,5 80 % MFPR95-6 2,3 90 % 2,3

23 90 % 75 % MF90-6 5,8 75 % MF90-6 1,4 94 % 2,3

23 90 % 60 % MF85-6 9,2 85 % G95-6V-0600/12/05 1,4 94 % 2,3

23 90 % 65 % N85-6V-0650/10/05 8,0 80 % MP95J-3400/K0 1,6 93 % 2,3
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PRÜFVERFAHREN

Nach Normen geprüft und für „Gut“ befunden

Prüfkriterien für die ISO 16890:2016

Die Filterprüfung bei der DELBAG® Air Filtration ist ein integraler Bestandteil des Fertigungsprozesses. 

Sie gewährleistet, dass chargenbezogen Stichproben bezüglich Abscheidegrad und Druckdifferenz 

geprüft werden und damit eine konstante Produkt-Qualität sichergestellt wird.

Die von der ISO 16890:2016 geforderten Prüfverfahren werden von der DELBAG® umgesetzt. Die Prü-

fung der Filter erfolgt nun im Partikelgrößen-Spektrum von 0,3 μm bis 10 μm Partikeln. Die Messung 

erfolgt mit den Prüfaerosolen DEHS und KCl, ausschließlich im unbestaubten Zustand. Die Ergebnisse 

der Messungen finden Sie in den neuen Prüfprotokollen der DELBAG® (wie nebenstehend).

Nach ISO 16890:2016 werden bei den Filter-Prüfungen jetzt neue Prüfkomponenten verwendet:

•Neuer Prüfstaub ISO A2 Fine

•Neues Aerosol zur Erzeugung von großen Partikeln

•Neues Entladeverfahren ganzer Filtereinheiten

Das Eurovent-Siegel gibt Betreibern von Klima- und Belüftungsanlagen die Sicherheit, dass die veröf-

fentlichten Kennwerte unserer Luftfilter von unabhängigen Testlaboratorien nach ISO 17025 über-

prüft und bestätigt worden sind.

•DELBAG®
 Air Filtration mit Eurovent-Label zur Energieeffizienz-Klassifizierung

•Zertifizierte Produktqualität nach ISO 16890:2016

•Zusätzliche Qualitätssicherung durch Eurovent-Tests in neutralen Instituten

•DIN EN ISO 9001 – weltweit anerkannter Standard, der Anforderungen an wirksames 

Qualitätsmanagement in Unternehmen definiert

•ISO 14001 – Mit dieser Zertifizierung erbringen wir den Nachweis, dass wir verantwortungsbewusst 

und effizient mit Energie und natürlichen Ressourcen umgehen, Abfälle minimieren und Risiken 

gezielt vorbeugen

Welche Unterstützung bietet Ihnen die DELBAG® noch:

•Information vor Ort, bei Ihnen, zur neuen Norm und deren Anwendung

•Schulungs- und Informationsveranstaltungen

•Kundeninformation durch Informationsschriften

•Doppelte Kennzeichnung der Filter nach EN 779:2012 (alt) und ISO 16890:2016 (neu)
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SCHWEBSTOFFFILTER

Von Universell bis Speziell

Klassen für Schwebstofffilter – nach DIN EN 1822:2011
Zur Feststellung der Leckfreiheit, des Abscheidegrades und der Druckdifferenz bei Schwebstofffiltern werden alle Hochleistungs-Schweb-

stofffilter einem Leckage- und ggf. eines Scantest nach DIN EN 1822:2011 unterzogen. Hierbei wird für jede Stelle des Filters der lokale 

Abscheidegrad im Abscheideminimum (MPPS) ermittelt und mit vorgeschriebenem maximalem Lokalwert verglichen.

Abscheide- und Penetrationsgrad in MPPS (Most Penetrating Particle Size)

Verhalten von Schwebstoffen und Staub

Bei speziellen Bauformen und Abmessungen bietet DELBAG® Air Filtration für Filter der Filterklassen ab H13, die nicht in einem herkömm-
lichen Scan-Verfahren erfasst werden, eine spezielle Prüftechnik an, mit der auch für diese Filter Leckfreiheit garantiert und Filterklassen nach 
strengsten Vorgaben gewährleistet werden können.

Neben der Herstellung von Schwebstofffiltern bieten auf spezielle Anfrage Fachkräfte der DELBAG®Air Filtration auch den Einbau und die 
Zertifizierung von Filteranlagen an.

Integralwert Lokaler Wert

Filterklassen Abscheidegrad [%] Penetrationsgrad [%] Abscheidegrad [%] Penetrationsgrad [%]

E10 85 % 15 % – –
E11 95 % 5 % – –
E12 99,5 % 0,5 % – –
H13 99,95 % 0,05 % 99,75 % 0,25 %
H14 99,995 % 0,005 % 99,975 % 0,025 %
U15 99,9995 % 0,0005 % 99,9975 % 0,0025 %
U16 99,99995 % 0,00005 % 99,99975 % 0,00025 %
U17 99,999995 % 0,000005 % 99,9999 % 0,0001 %

Bild 1 Bild 2 Bild 3

In den Abbildungen werden Fraktions-

abscheidegrad und physikalischer 

Abscheidemechanismus von Schweb-

stofffiltern schematisch dargestellt. 

Wesentliche Kriterien für die Klassenein-

teilung sind:

•Abschließende Bestimmung des integra-

len Abscheidegrades gegenüber dem 

quasi-monodispersen Aerosol im 

Bereich der Partikelgröße mit der größ-

ten Penetration

•Die Druckdifferenzbestimmung unter 

Nennluftvolumenströmen.

Teilchen die größer als 0,3 μm sind kön-

nen auf Grund Ihrer Trägheit dem Volu-

menstrom um die Faser herum nicht 

folgen und werden somit direkt von der 

Filterfaser aufgenommen (Bild 1).

Kleinste Teilchen mit einer Partikelgröße 

bis zu 0,05 μm verhalten sich im Volumen-

strom wie Moleküle, auf die der Volumen-

strom keinen direkten Einfluss hat. Sie 

werden an der Faser diffundiert (Bild 2).

Partikel mit einer Partikelgröße von ca. 

0,2 μm werden vom Luftvolumenstrom 

um die Faser herum gelenkt, sind aber auf 

Grund ihrer kritischen Größe in der Lage 

die Faserstruktur des Filtermedium zu 

durchdringen (Bild 3). Diese kritische 

Größe bezeichnet man als „Most Penetra-

ting Particle Size“ (MMPS).

Sie ist bei der Klassifizierung von Schweb-

stofffiltern nach DIN EN 1822:2011 die 

wichtigste Messgröße zur Ermittlung der 

Filterklasse.
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FILTERKLASSEN UND ENERGIEEFFIZIENZ

Vorteile... 

Endlich haben Sie eine klare Entscheidungsgrundlage

Aufgrund steigender Energiekosten und restriktiver Richtlinien zur CO2-Emission ist die Energie-

effizienz heute auch bei Luftfiltern das wichtigste Kaufkriterium. Doch wie den energiesparendsten 

Luftfilter finden? Die neue weltweit gültige Filternorm ISO 16890:2016 führt eine Aufteilung von Fil-

tern in neue Filtergruppen ein und eine realitätsnahe Filterprüfung, die es vor allem dem Anwender 

einfacher macht, die Filterleistung der Filter in Bezug zur Außenluftbelastung in seiner Umgebung zu 

wählen. 

Das neue System reduziert die Klassifizierung der Filter auf nur vier Gruppen gegenüber der bisher 

neun Filterklassen. Sie orientiert sich dabei an der Größe der zu filternden Partikeln. Dies macht es dem 

Anwender leichter, in der Praxis die bedarfsgerechte Filter-Konfiguration zu finden und auszuwählen 

– auch hinsichtlich der Abscheideleistung und der Energieeffizienz. 

Die Einteilung der Filter erfolgt in drei Feinstaubfiltergruppen: ePM10, ePM2,5 und ePM1 sowie einer 

Grobstaubfiltergruppe „ISO Coarse“. Hierbei ist die Filtergruppe ePM1 nunmehr die mit der höchsten 

Filterleistung. Die Herstellerangaben unterliegen einer strengen und regelmäßigen Kontrolle durch 

unabhängige Institute.

Filterklasse ePM1

Wirkungsgrad 50 - 55 60 - 65 70 - 75 80 - 85 > 90

ISO Feinstaub 200 g 200 g 200 g 200 g 200 g

A+ A+0 - 800 kWh A+0 - 850 kWh A+0 - 950 kWh A+0 - 1050 kWh A+0 - 1200 kWh

A > 800 - 900 kWh > 850 - 950 kWh > 950 - 1100 kWh > 1050 - 1250 kWh > 1200 - 1400 kWh

B > 900 - 1050 kWh > 950 - 1100 kWh > 1100 - 1250 kWh > 1250 - 1450 kWh > 1400 - 1550 kWh

C > 1050 - 1400 kWh > 1100 - 1450 kWh > 1250 - 1550 kWh > 1450 - 1800 kWh > 1550 - 1900 kWh

D > 1400 - 2000 kWh > 1450 - 2050 kWh > 1550 - 2150 kWh > 1800 - 2400 kWh > 1900 - 2500 kWh

E > 2000 kWh > 2050 kWh > 2150 kWh > 2400 kWh > 2500 kWh

Filterklasse ePM2,5

Wirkungsgrad 50 - 55 60 - 65 70 - 75 80 - 85 > 90

ISO Feinstaub 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g

A+ A+0 - 700 kWh A+0 - 750 kWh A+0 - 800 kWh A+0 - 900 kWh A+0 - 1000 kWh

A > 700 - 800 kWh > 750 - 850 kWh > 800 - 900 kWh > 900 - 1000 kWh > 1000 - 1100 kWh

B > 800 - 950 kWh > 850 - 1000 kWh > 900 - 1050 kWh > 1000 - 1200 kWh > 1100 - 1300 kWh

C > 950 - 1300 kWh > 1000 - 1350 kWh > 1050 - 1400 kWh > 1200 - 1500 kWh > 1300 - 1600 kWh

D > 1300 - 1900 kWh > 1350 - 1950 kWh > 1400 - 2000 kWh > 1500 - 2100 kWh > 1600 - 2200 kWh

E > 1900 kWh > 1950 kWh > 2000 kWh > 2100 kWh > 2200 kWh
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FILTERKLASSEN UND ENERGIEEFFIZIENZ

... die sich zeigen lassen

Die wichtigsten Kriterien zur Luftfilterauswahl sind die Abscheideleistung und der Wirkungsgrad. 

Zur Dokumentation der filtertechnischen Leistungsdaten unserer Filter stehen Ihnen Prüfzeugnisse 

zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zu DELBAG® Air Filtration finden Sie im Internet unter http://www.del-

bag.com. Gern beraten wir Sie umfassend und liefern Ihnen hochwertige Luftfilter bzw. Filtermedien 

nach Ihren Anforderungen – auch für Um- oder Nachrüstung.

Filterklasse ePM10

Wirkungsgrad 50 - 55 60 - 65 70 - 75 80 - 85 > 90

ISO Feinstaub 400 g 400 g 400 g 400 g 400 g

A+ A+0 - 450 kWh A+0 - 500 kWh A+0 - 600 kWh A+0 - 700 kWh A+0 - 800 kWh

A > 450 - 550 kWh > 500 - 600 kWh > 600 - 700 kWh > 700 - 800 kWh > 800 - 900 kWh

B > 550 - 650 kWh > 600 - 700 kWh > 700 - 800 kWh > 800 - 900 kWh > 900 - 1050 kWh

C > 650 - 750 kWh > 700 - 850 kWh > 800 - 900 kWh > 900 - 1000 kWh > 1050 - 1400 kWh

D > 750 - 1100 kWh > 850 - 1200 kWh > 900 - 1300 kWh > 1000 - 1400 kWh > 1400 - 1500 kWh

E > 1100 kWh > 1200 kWh > 1300 kWh > 1400 kWh > 1500 kWh



Filterklassen und Energieeinsparungen
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FILTERKLASSEN UND ENERGIEEFFIZIENZ

Vorteile, die sich nachrechnen lassen

Nach der Berechnung der mittleren Druckdifferenz bis 200 g Bestaubung eines ePM1 Filter ergibt sich 

für dieses Beispiel:

Für den Taschenfilter G85-6V/600/10/05 mit Filtermaterial aus Mikroglasvlies der Filter-

klasse ePM1 50 % bedeutet das: Mit durchschnittlich 0,25 €/kWh wären das 238 € pro Jahr.

Für den Taschenfilter G85-6V/0600/12/05 mit Mikroglasmaterial der Filterklasse ePM150 % 

bedeutet das: Mit durchschnittlich 0,25 €/kWh wären das 198 € pro Jahr.

Erklärung der Konstanten:

Nomineller Volumenstrom: 0,944 m3/s

Angenommene jährliche Betriebszeit in Stunden: 6.000 h

Angenommener Ventilator-Gesamtwirkungsgrad: 0,50 (50 %)

Umrechnungsfaktor zur Berechnung der Einheit kWh: 1.000

Hinweis: Angabe in kWh in der Praxis anlagenspezifisch abweichend

ENERGY EFFICIENCY

AIR FILTERS

LUFTFILTER

FILTRES à AIR EN ISO 16890-1: 2019

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2019

RS 4/C/001

+

ISO ePM 0%51

2019

G85-6V/0600/12/05

A+

Minimum e ciency: ePM 52ffi ₁ min %

Annual Energy Consumption: 93 kWh/annum7

Nominal air#ow: 0,944 m³/s

Beispielrechnungen zur Energieeffizienz
Druckverlustkurve bei Bestaubung  von DELBAG Filtern nach ISO 16890:2016 mit 
ISO Fein Norm-Staub – Zwei Filter mit ePM1 60 % im Vergleich

Staubaufgabe [g]

D
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Ihre Vorteile im 
Überblick:
•Luftfilter der Marke DELBAG® 

Air Filtration mit Eurovent-

Label zur Energieeffizienz-

Klassifizierung

•Zertifizierte Produktqualität 

nach aktueller Norm ISO 16890

•Testprotokolle nach dieser 

Norm bei Bedarf abrufbar

•Zusätzliche Qualitätssicherung 

durch Eurovent-Tests in 

akkreditierten Prüflaboren

•Minimierter Energieverbrauch 

durch hochwertige Filtermedien 

und optimale Bauform

•Breites Spektrum an Filter-

medien für jede Anwendung 

verfügbar

0 944 m, 3/s 72 Pa 6000 h
0 50, 1000

---------------------------------------------------------------------------- 952 kWh=
B

0 944 m, 3/s 70 Pa 6000 h
0 50, 1000

---------------------------------------------------------------------------- 793 kWh=

A+
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PRODUKTLINIE FÜR DEN EXPLOSIONS-SCHUTZ

Filter für explosionsgefährdete Bereiche

Filter für gefährdete Bereiche
DELBAG® Air Filtration bietet mit seinen Produkten für viele Anwendungen die notwendige 

Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen. Ein wesentliches Element hierbei sind die von 

DELBAG® Air Filtration angebotenen Luftfilter.

Eine Atmosphäre kann aufgrund der örtlichen und/oder betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig 

sein. Diese spezifischen Verhältnisse setzen sich zusammen aus einem Gemisch von Luft und brenn-

baren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben. Für eine Explosion dieser Stoffe sind atmosphärische 

Bedingungen erforderlich, unter denen sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf 

das gesamte unverbrannte Gemisch überträgt. Explosionsgefährdete Bereiche treten dann auf, wenn 

in geschlossenen Räumen oder im Freien explosionsfähige Gase, Nebel, Dämpfe, Stäube vorhanden 

sind oder sich bilden können. Bereiche, in denen eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auf-

treten kann, werden nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Ex-Atmosphäre in Zonen ein-

geteilt. Die DELBAG® Air Filtration bietet Ihnen explosionsgeschützte Luftfilter für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 gemäß Explosionsschutz.

DELBAG® Air Filtration explosionsgeschützte Luftfilter der Gerätekategorie 2, Gruppe III gemäß Explo-

sionsschutz Produktrichtlinie IEC 60079-32-1:2015 sowie TRGS 727 dienen dem Filtrieren von Fest-

stoffpartikeln und Stäuben jeglicher Art und Größe aus der Luft in raumlufttechnischen Anlagen. Die 

zu filternde Luft kann mit Fremdstoffen beladen und die entsprechende Umgebung somit als explosi-

onsgefährdeter Bereich nach der Explosionsschutz Produktrichtlinie IEC 60079-32-1:2015 eingestuft 

sein.

Was Sie beachten sollten
Die Luftanströmgeschwindigkeit durch das Filter darf nicht höher sein als 10 m/s und der in den Tech-

nischen Daten vorgegebene Nennvolumenstrom darf auf keinen Fall überschritten werden.

Bei fachgerechtem Einsatz des DELBAG® explosionsgeschützten Luftfilters beim vorgegebenen Nenn-

volumenstrom werden am Filtermedium Luftanströmgeschwindigkeiten von 0,5 m/s in der Regel auch 

dann nicht überschritten, wenn das Filter die bestimmungsgemäße Lebensdauer bzw. die unbedingt 

einzuhaltende maximale Enddruckdifferenz erreicht hat. Als Richtwert für die Dimensionierung dient 

der spezifische maximale Luftvolumenstrom von 0,3 m3/s pro m2 Filterfläche. Der maximale Nennvo-

lumenstrom muss durch Prüf- und Überwachungseinrichtungen an der Anlage (z. B. Druckdiffe-

renzwächter oder Durchflussmessgeräte) jederzeit überprüfbar sein.

Fakten
•Explosionsschutz Produkt-

richtlinie IEC 60079-32-1:2015

•Explosionsschutz-

Kennzeichnung: 

II U D EX IIIB -40 °C ≤ Ta +80 °C

•Einsetzbar in Temperatur-

bereichen von -40 bis +80 °C



Filter für Lebensmittel- und Medizin-Industrie
DELBAG® Air Filtration
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 – DIE PRODUKTLINIE FÜR SENSIBLE BEREICHE

Filter für Lebensmittelindustrie/Medizintechnik

Lebensmittelindustrie

Bei der Produktion von Lebensmitteln gelten höchste Anforderungen an die Luftreinhaltung. Filter 

der DELBAG® Air Filtration sind in der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln weltweit im 

Einsatz. Denn nur perfekt abgestimmte Filtersysteme garantieren eine lückenlose Kontrolle der Luft-

qualität – und ermöglichen so erst die Einhaltung der qualitativ hohen Standards der Lebensmittel-

industrie.

-Filter vereinen alle nötigen Vorzüge, um in dem hochsensiblen Umfeld der Lebensmittel-

produktion zum Einsatz zu kommen:

Entwickelt für die Prozesssicherheit in der Lebensmittelindustrie

Konform mit EG 1935:2004 – Europäische Verordnung über Materialien, die in der Herstellung 

und Verpackung dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

EU Verordnung Nr. 10/2011 – über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu 

bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

Mikrobiell inert, gemäß DIN EN ISO 846:1997-10 – Europäische Norm zur Bestimmung der 

Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe

Entspricht den Hygieneanforderungen der VDI 6022 Blatt 1 – Richtlinie zur Hygiene von 

raumlufttechnischen Anlagen und Geräten

Pharmazie- und Medizintechnik

Die Gestaltung von Filtersystemen in der Pharma-Industrie und Medizintechnik stellt komplexe Her-

ausforderungen an die Luftbehandlung und erfordert absolute Kompetenz in der technischen Ausfüh-

rung. DELBAG® Air Filtration produziert und liefert bereits seit 1909 ein umfassendes Sortiment von 

Filtersystemen, welches die Anzahl unerwünschter Partikel aus der Luft auf ein für die pharmazeuti-

sche Industrie zugelassenes Maß minimieren sowie die Anforderungen der EN ISO 14644-8 sicher 

erfüllt.

-Filter vereinen alle nötigen Anforderungen, um in dem hochsensiblen Umfeld von Pharmazie 
und Medizintechnik zum Einsatz zu kommen:

ISO 14644-1
Europäische Norm zur Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration 
in Reinräumen

VDI 2083 Blatt 8.1
zur Luftreinheit anhand chemischer Kontamination von reinen Bereichen

VDI 6022 Blatt 1
Richtlinie zu Hygieneanforderungen an Raumlufttechnischen Anlagen und Geräte

GMP EU
Europäischer Leitfaden zur Herstellungspraxis für Human- und Tierarzneimittel

FDA
Food and Drug Administration; „Amerikanische Aufsichtsbehörde für Lebensmittel 
und Arzneimittel“

Suchen Sie Filter für höchste 
Anforderungen oder besonders 
sensible Bereiche der Life-Science 
Industrie, dann achten Sie auf die-
ses Logo.

www.delbag.com
HENGST  FILTRATIONHENGST  FILTRATION

DELBAG® Air Filtration

DELBAG® GmbH bestätigt hiermit, dass alle Rohma-

terialien der Filter

MultiSack, MultiPlan, MultiForm, 

MacroPur und AbsoPur

wie Rahmen, Verbundmaterialien, Dichtungen und 

Filtermaterial mit folgenden Normen konform sind: 

DIN EN 1935/2004

 Verordnung über Materialien und Gegenstände, 

die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 

Berührung zu kommen

EU Verordnung Nr. 10/2011

 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, 

die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 

Berührung zu kommen

DIN EN ISO 846:1997

 Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen 

auf Kunststoffe

VDI 6022

 Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische 

Anlagen und Geräte

Bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung 

der Filterprodukte verliert dieses Zertifikat seine 

Gültigkeit.

 

DELBAG® GmbH 

Südstrasse 48 

44625 Herne 

 

 

_____________________ 

Thorsten Stoffel 

Produktmanager Filter

ZERTIFIKAT 

Filter
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 – PRODUKTLINIE FÜR DEN BRANDSCHUTZ

Filter für feuergefährdete Bereiche

Brandschutz in der Filtertechnik

In Verkehrsmitteln, in denen Menschen gemeinsam Wegstrecken zurücklegen, ist ein Feuer eine über-

aus angsterzeugende Gefahr. Daher sind Sicherheitsvorkehrungen und geprüfte Materialien überall 

da, wo Menschen zusammenkommen absolute Pflicht. „Nicht brennbar“ oder „Feuerhemmend“ sind 

hier Begriffe für bevorzugt eingesetzte Werkstoffe.

Prüfung von brennbaren Werkstoffen – DIN 53438

DELBAG® Filter und Filtermaterialien der FireTex®-Reihe wurden bisher nach der Norm DIN 53438 

„Prüfung von brennbaren Werkstoffen“ erfolgreich getestet. Als Ergebnis ergab sich eine Einteilung 

dieser Filter in die höchste Stufe F1, K1.

Brandverhalten von Bauprodukten – DIN EN 13501

Die Auswirkungen eines Brandes beginnen jedoch meist schon viel früher, Einfluss auf den Menschen 

zu nehmen. Feuer hat eine „Fernwirkung“ und die negativen Effekte beginnen meist schon in der 

Entstehungsphase. Viele Brände entfalten ihre tödliche Wirkung auch ohne die Bildung einer Flamme. 

So sterben Menschen meist nicht durch die unmittelbaren Flammen sondern durch Rauch- und 

Gasentwicklung. Um neben dem Brandverhalten auch die Rauchentwicklung und das Abtropfverhal-

ten des Materials bewerten zu können, hat man dieses in der europäischen Norm „Klassifizierung von 

Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten“ (DIN EN 13501) berücksichtigt.

Brandschutz in Schienenfahrzeugen – EN 45545

Seit April 2016 sorgt die europäische Norm EN 45545 – Brandschutz in Schienenfahrzeugen für einen 

einheitlichen Stempel für die brandschutztechnischen Anforderungen aller verwendeten Werkstoffe 

in Bahnen. Die DELBAG® Filter und Filtermaterialien der FireTex®-Reihe stellen sich auch diesem Prüf-

verfahren und erfüllen die Kriterien der Gefährdungsklasse HL3 in der Produktkategorie R5.

Neben Schienenfahrzeugen sind weitere Einsatzbereiche:

•Passagier-Schifffahrt wie beispielsweise Kreuzfahrtschiffen.

•Flughäfen oder Flugzeuge zur Passagierbeförderung

•Industrielle Bereiche mit starkem Funkenflug wie Schweißbereiche

FireTex®-Filter reduzieren Brandlast und schützen Menschenleben

FireTex®-Filter sind schwer entflammbar, entwickeln keinen Rauch und tropfen bei einem Brand nicht. 

Das renommierte und unabhängige Testlabor DMT hat FireTex® Filtermedien nach DIN EN 45545-2 

(Anforderungssatz R5, Gefährdungsstufe HL3) und  DIN 4102-1 (B1) eingestuft. Zusätzlich wurde das 

Material auf Toxizität des Rauches  nach DIN EN ISO 5659-2 zertifiziert. Darüber hinaus wurde es nach 

DIN EN13501 mit der höchsten Klasse A, s1 und d1 bewertet. Die spezielle Ausrüstung der FireTex®-

Produkte hat keinen Einfluss auf die Druckdifferenz und die Staubspeicherfähigkeit

Nähere Informationen finden Sie in der 

Kompetenzbroschüre
Filtertechnik – Brandschutz in der Filtertechnik

Geprüfte Sicherheit für eine gute Atmosphäre
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SPEZIALFILTER FÜR DIE PROZESSLUFTTECHNIK

Filtermatten, Filterbänder, Filterplatten und 
Filterzellen

Alle namhaften Automobilhersteller Europas sowie deren Ausrüster zählen 
zu unseren Kunden. Für sie entwickeln und realisieren wir ganzheitliche 
Luftfilterkonzepte nach ihren technischen Vorgaben. Die für die Prozess-
lufttechnik erforderlichen Spezialfilter produzieren wir unter Großserien-
bedingungen mit hohem Qualitätsstandard und Funktionsnutzen.

Matten, Bänder, Platten & Zellen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und Kunden

•Komplettausrüstung für Fertigungsstraßen und andere industrielle Anwendungsbereiche

•Hochtemperaturbeständige Filter für thermische Verfahren

•Mehrstufige Filtersysteme für Feinstaub- und Farbnebelabscheidungen

•Hohe Betriebssicherheit und lange Standzeiten
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Filtermatten
Filtermatten CTM DELBAG® Air Filtration
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Filtermatten CTM 

bestehen aus Polyesterfasern mit ausgeprägter 
Labyrinthstruktur und progressivem Tiefenaufbau

Anwendung:
Vorfilter für lufttechnische Kleinanlagen bei hohen Staub-
konzentrationen und für Grobstaubabscheidungen in luft-
technischen Anlagen

Besonderheiten:
elastisch, unbenetzt und regenerierbar

Einsatzbereich:
allgemeine Lüftungs- und Klimaanlagen, Klimaschränke, 
Klimatruhen, Schaltschränke, Wärmetauscher, Umluftan-
lagen, Luftheizgeräte, Kühlung von Großmaschinen und 
Schaltgeräten, Vorfilter für Farbspritzkabinen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Volumenstrom [m³/h m²]
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Druckdifferenzkurven

70003500 52501750

Filterklasse nach
EN 779:2012
G2, G3 & G4

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

CTM CTM-50 CTM-60 CTM-90
Filterklasse ALT [EN 779:2012]  G2 G3 G4

Filterklasse NEU [ISO 16890]  ISO Coarse 45 % ISO Coarse 60 % ISO Coarse 70 %
Bautiefe/Dicke [mm] 5 10 20

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 5.400 5.400 5.400

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 7.000 7.000 7.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 11 18 50

Enddruckdifferenz [Pa] 250 250 250

Mittl. Abscheidegrad [%] 72,0 81,4 91,7

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 425 590 518

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1 F1/K1 F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80 80 80

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100 100

CTM Maße Bestellnummer

Zuschnitt
CTM-50 0 bis 80 m², maximale Breite 2 m X-CTM-50
CTM-60 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-CTM-60
CTM-90 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-CTM-90

Rolle
CTM-50 2 x 40 m, Verpackungseinheit 1 26 02 849
CTM-60 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 72 531
CTM-90 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 72 831
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Filtermatten FibroidElastic

bestehen aus latexgebundenen, regellos gelagerten 
Naturmischfasern mit gleichmäßigem Tiefenaufbau und 
hoher Eigensteifigkeit; sie sind elastisch, unbenetzt und 
mehrfach regenerierbar

Anwendung:
bei überwiegend hoher Staubkonzentration und zur 
Abscheidung spezifisch grober Stäube

Besonderheiten:
sehr wirtschaftlich durch sehr niedrige Anfangsdruckdiffe-
renzen, auch bei hohen Volumenströmen; sehr hohe 
Staubspeicherfähigkeit

Einsatzbereich:
Klima- und Lüftungsanlagen in der Zementindustrie oder 
vergleichbaren Industrien, Ansaug- und Verbrennungsluft 
von Gebläsen, Verdichtern, Verbrennungsmotoren und 
pneumatischen Förderanlagen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Volumenstrom [m³/h m²]
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Filterklasse nach
EN 779:2012

G2 & G3

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Naturmischfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 60 °C

FibroidElastic TIC-20 TIC-30 TIC-40
Filterklasse ALT [EN 779:2012]  G2 G2 G3

Filterklasse NEU [ISO 16890]  ISO Coarse 35 % ISO Coarse 45 % ISO Coarse 60 %
Bautiefe/Dicke [mm] 20 30 40

Volumenstrom [m³/h m²] 10.000 10.000 10.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 65 75 95

Enddruckdifferenz [Pa] 250 250 250

Mittl. Abscheidegrad [%] 73,1 77,1 84,6

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 920 933 1064

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1 F1/K1 F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 60 60 60

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100 100

FibroidElastic Maße Bestellnummer

Zuschnitt
TIC-20 0 bis 2 m², maximale Breite 1 m X-TIC-20
TIC-30 0 bis 2 m², maximale Breite 1 m X-TIC-30
TIC-40 0 bis 2 m², maximale Breite 1 m X-TIC-40

Platte
TIC-20 1 x 2 m, Verpackungseinheit 1 16 08 481
TIC-30 1 x 2 m, Verpackungseinheit 1 16 08 881
TIC-40 1 x 2 m, Verpackungseinheit 1 16 09 281
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Filtermatten FibroidElastov 
bestehen aus robustem Vlies aus regellos gelagerten 
Polyesterfasern mit progressivem Tiefenbau; die unbe-
netzte Filterschicht ist elastisch und regenerierbar.

Anwendung:
zuverlässige Grobstaubabscheidung in lüftungs- und 
klimatechnischen Bereichen

Besonderheiten:
sehr wirtschaftlich durch niedrige Anfangsdruckdifferen-
zen, auch bei hohen Volumenströmen; sehr hohe Staub-
speicherfähigkeit

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Verschmut-
zungsschutz von Großmaschinen und Schaltgeräten, 
Ansaug- und Verbrennungsluft von Gebläsen, Verdichtern 
und Verbrennungsmotoren

Optional auch als brandgeschützte Filtermatten 
FireTex® erhältlich

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer
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Filterklasse nach
EN 779:2012

G3 & G4

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C/< 70 °C

Filtermatten
auch als

FireTex®-
Version

verfügbar

FibroidElastov TOV-10 TOV-20 TOV-40
Filterklasse ALT [EN 779:2012] G3 G3 G4

Filterklasse NEU [ISO 16890]  ISO Coarse 40 % ISO Coarse 45 % ISO Coarse 60 %
Bautiefe/Dicke [mm] 10 20 40

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 2.500 2.500 2.500

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 10.000 10.000 10.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 9 14 26

Enddruckdifferenz [Pa] 250 250 250

Mittl. Abscheidegrad [%] 81,0 87,0 93,0

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 635 530 477

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1 F1/K1 F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80 70 70

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100 100

FibroidElastov Maße Bestellnummer

Rolle
TOV-10 2 X 30 m, Verpackungsinhalt 1 X-TOV-10
TOV-20 2 X 20 m, Verpackungsinhalt 1 X-TOV-20

Zuschnitt
TOV-20 0 bis 2 m2, maximale Breite 1 m X-TOV-20
TOV-40 0 bis 2 m2, maximale Breite 1 m X-TOV-40

Platte
TOV-10 1 x 1,5 m, Verpackungseinheit 5 16 06 581
TOV-20 1 x 1,5 m, Verpackungseinheit 5 16 07 021
TOV-40 1 x 1,5 m, Verpackungseinheit 5 16 08 021



Filtermatten
DELBAG® Air Filtration Venufa 290
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Filtermatten Venufa 290 
bestehen aus Polyesterfasern mit progressivem Tiefen-
aufbau

Anwendung:
Abscheidung von Staubpartikeln in lufttechnischen Gerä-
ten

Besonderheiten:
progressiv aufgebaut, unbenetzt und regenerierbar; 
erfüllt Brandschutzklasse F1/K1; maximale dauerhafte 
Betriebstemperatur von 80 °C

Einsatzbereich:
Klimaschränke und -truhen, Dezentrale Lüftungsgeräte, 
vor Ventilatoren und Wärmetauscher-Aggregaten

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Volumenstrom [m³/h m²]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve

70003500 52501750

Filterklasse nach
EN 779:2012

G3

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

Venufa 290 VEN 290
Filterklasse [EN 779:2012]  G3 

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016]  ISO Coarse 60 %
Bautiefe/Dicke [mm] 20

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 5.400

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 7.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 31

Enddruckdifferenz [Pa] 250

Mittl. Abscheidegrad [%] 87,7

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 572

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100

Venufa 290 Maße Bestellnummer

Zuschnitt
VEN 290 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-VEN-290

Rolle
VEN 290 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 72 631



Filtermatten
MyStop 500 DELBAG® Air Filtration
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Filtermatten MyStop 500
bestehen aus Polyesterfasern, die zu einem sehr robu-
sten Vlies mit progressivem Aufbau gesponnen sind; spe-
ziell geglättete Reinluftseite verhindert ein Abwehen von 
Fasern und gewährleistet hohe Staubspeicherfähigkeit

Anwendung:
zuverlässige Grobstaubabscheidung in lüftungs- und 
klimatechnischen Anlagen

Besonderheiten:
elastisch, unbenetzt und regenerierbar; progressiv aufge-
baut

Einsatzbereich:
allgemeine Lüftungs- und Klimaanlagen, Zuluftanlagen, 
Belüftungsanlagen zur Kühlung von Großmaschinen 
und Schaltgeräten, erste Filterstufe zur Grobstaub-
abscheidung, Vorfilter für Farbspritzkabinen und Lackier-
anlagen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Volumenstrom [m³/h m²]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve

70003500 52501750

MY-500

Filterklasse nach
EN 779:2012

G4

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

MyStop 500 MY-500
Filterklasse ALT [EN 779:2012]  G4

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016]  ISO Coarse 60 %
Bautiefe/Dicke [mm] 20

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 5.400

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 7.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 40

Enddruckdifferenz [Pa] 250

Mittl. Abscheidegrad [%] 94,4

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 700

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100

MyStop 500 Maße Bestellnummer

Zuschnitt
MY-500 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-MY-500

Rolle
MY-500 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 72 731



Filtermatten
DELBAG® Air Filtration Acelan
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Filtermatten Acelan
bestehen aus thermisch gebundenen Polyesterfasern; 
das elastische Medium ist unbenetzt, progressiv und mit 
reinluftseitiger Verdichtung aufgebaut

Anwendung:
Feinstaubabscheidung in lüftungs- und klimatechnischen 
Systemen

Besonderheiten:
progressiv aufgebaut und unbenetzt; erfüllt die neue Filter-
klasse nach ISO 16890:2016 ISO ePM10 50 % (Alt: M5)

Einsatzbereich:
Zuluftfilterung von empfindlichen Schaltgeräten, Wasser-
aufbereitungsanlagen, Vorfilter für Farbspritzkabinen/
Lackieranlagen, allgemeine Lüftungs- und Klimaanlagen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer
40

ACELAN

1200900600300

60

30

15

45

Volumenstrom [m³/h m²]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve

AIR FILTERS
CLASS M5 - F9

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

Acelan Acelan
Filterklasse ALT [EN 779:2012]  M5

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016]  ISO ePM10 50 %
Bautiefe/Dicke [mm] 30

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 900

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 1.200

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 35

Enddruckdifferenz [Pa] 450

Mittl. Abscheidegrad [%] 97

Mittl. Wirkungsgrad [%] 51

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 211

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100

Acelan Maße Bestellnummer

Zuschnitt
Acelan 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-Acelan

Rolle
Acelan 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 26 02 850



Filtermatten
Perfekt 300/600 DELBAG® Air Filtration
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Filtermatten Perfekt 300
bestehen aus feinsten, thermisch gebundenen, unbenetz-
ten Polyesterfasern mit progressivem Aufbau und reinluft-
seitiger Verdichtung 

Filtermatten Perfekt 600
sind zusätzlich haftaktiv benetzt, die Reinluftseite ist mit 
einem Gittergewebe verstärkt

Filtermatten Perfekt 600 haben die Eurovent-Zertifizie-
rung

Anwendung:
für lufttechnische Anlagen und Geräte mit sehr hohen 
Ansprüchen an die Luftreinheit

Einsatzbereich:
allgemeine Lüftungs- und Klimaanlagen, Klimaschränke, 
RLT-Anlagen, Zuluft für Lackieranlagen und Farbspritzka-
binen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

PF-600

PF-300

1200600 900300

60

30

15

45

Volumenstrom [m³/h m²]

D
ru

ck
di
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nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurven

AIR FILTERS
CLASS M5 - F9

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

Perfekt Perfekt 300 Perfekt 600
Filterklasse ALT [EN 779:2012] M5 M5

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] ISO ePM10 50 % ISO ePM10 60 %
Bautiefe/Dicke [mm] 15 20

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 900 900

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 1.200 1.200

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 20 27

Enddruckdifferenz [Pa] 450 450

Mittl. Abscheidegrad [%] 96,4 97,9

Mittl. Wirkungsgrad [%] 53,3 56,6

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 342 387

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1 F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80 80

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100

Perfekt Maße Bestellnummer

Zuschnitt
Perfekt 300 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-PF-300
Perfekt 600 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-PF-600

Rolle
Perfekt 300 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 72 931
Perfekt 600 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 73 131



Filtermatten
DELBAG® Air Filtration FarbGlas 2
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Filtermatten FarbGlas 2
bestehen aus feinsten Glasfasern, die zur Reinluftseite 
hin verdichtet sind; das unbenetzte Glasfasermedium ist 
geruchlos, nicht brennbar und unempfindlich gegen Luft-
feuchtigkeit

Anwendung:
Abscheidung von Farbnebel in Farbspritzkabinen und 
Farbspritzständen

Besonderheiten:
progressiv aufgebaut; maximale Betriebstemperatur von 
120 °C

Einsatzbereich:
allgemeine Lüftungs- und Klimaanlagen, Lackieranlagen 
und Farbspritzkabinen, Klimaschränke, RLT-Anlagen

Technische Daten

* mittlerer Abscheidegrad gegenüber Farbnebel

Lieferform/Bestellnummer

Volumenstrom [m³/h m²]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve

Medium
feinste Glasfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 120 °C

FarbGlas 2 FAGL 2
Bautiefe/Dicke [mm] ca. 55

Max. Volumenstrom [m³/h m²] 6.300

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 40

Enddruckdifferenz [Pa] 80

Mittl. Abscheidegrad [%] 97,0 *

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] –

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 120

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100

FarbGlas 2 Maße Bestellnummer

Zuschnitt
FarbGlas 2 0 bis 40 m², maximale Breite 2 m X-FAGL-2

Rolle
FarbGlas 2 2 x 20 m, Verpackungseinheit 1 40 60 831



Filterplatten
GAL DELBAG® Air Filtration
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Filterplatten GAL
mehrere Schichten aus Aluminium- oder Edelstahlge-
strick sind zwischen beidseitigen Streckmetall-Stützble-
chen gelagert und mit einem robusten U-Profil-Rahmen 
aus Aluminium oder Edelstahl eingefasst; die Filterplatten 
sind regenerierbar

Anwendung:
Vorfilterelemente zur Abscheidung hoher Staubkonzen-
trationen sowie zur Abscheidung von Öl- oder Emulsions-
nebel

Besonderheiten:
hohe maximale Betriebstemperatur (400 °C); hohe Staub-
speicherfähigkeit 

Einsatzbereich:
Stahl- und Hüttenindustrie bei staubreichen und rauen 
Bedingungen, Kraftwerke, Off-Shore-Anlagen, Luftauf-
bereitungsanlagen in ariden und tropischen Regionen, 
Abscheidung von Kühl- und Schmiermittelnebel bei der 
spanabhebenden und spanlosen Verformung, Maschi-
nen-, Werkzeug- und Fahrzeugbau, Walzwerke

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Volumenstrom [m³/h]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurven 
gültig für 592 x 592 x 48 mm

1040052002600 7800

90

72

54

36

18

Rahmenmaterial
Aluminium oder

Edelstahl

Filterklasse
nach EN 779:2012

G3

Neue Filterklasse
nach ISO 16890:2016

ISO Coarse 40 %

Medium
Aluminium- oder

Edelstahlgestrick

Temperatur-
beständigkeit

< 400 °C

GAL GAL-A GAL-N
Filterklasse ALT [EN 779:2012] G3 G3

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] ISO Coarse 40 % ISO Coarse 40 %

Bautiefe/Dicke [mm] 48 48

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 6.850 10.400

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 84 86

Enddruckdifferenz [Pa] 500 500

Mittl. Abscheidegrad [%] 87,0 86,0

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 400 400

Max. Betriebstemperatur [°C] 400 400

Rahmen Aluminium Edelstahl

GAL Maße B/H/T
[mm]

Volumenstrom 
[m³/h]

Gewicht ca. 
[kg]

Bestell-
nummer

Filterplatte, Verpackungseinheit 1
GAL-Aluminium 287/287/48 600 1,3 00 02 592

GAL-Aluminium 287/592/48 1.200 1,5 00 02 591

GAL-Aluminium 592/592/48 2.400 2,9 60 04 481

GAL-Edelstahl 287/287/48 900 2,8 20 48 300

GAL-Edelstahl 287/592/48 1.800 3,1 00 39 401

GAL-Edelstahl 592/592/48 3.600 5,6 60 04 581



Filterzellen
DELBAG® Air Filtration HL 12,5
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Filterplatten HL 12,5
bestehen aus mehrlagigem Streckmetallverbund, der sich 
durch seinen labyrinthmäßigen Aufbau für die Grobstaub-
abscheidung eignet; sie werden mit dem Staubbindemit-
tel VISCINOL* benetzt und sind regenerierbar

Anwendung:
Grobstaubabscheidung in lüftungs- und klimatechnischen 
Anlagen

Besonderheiten:
hohe Staubspeicherfähigkeit, dadurch lange Betriebszeit; 
Einsatz 2- oder 3-plattig

Einsatzbereich:
Stahl- und Hüttenindustrie, Walzwerke, Kraftwerke, 
Maschinen-, Werkzeug- und Fahrzeugbau, Maschinen-
raumbelüftung, Abscheidung von Kühl- und Schmiermit-
telnebel bei der spanabhebenden und spanlosen 
Verformung, Wachsnebelabscheidung in der Automobil-
industrie, in Automatenschweißanlagen, zum Schutz vor 
Funkenflug

Technische Daten

* je nach Benetzungsmittel

Lieferform/Bestellnummer

* Staubbindemittel VISCINOL

Lieferform/Bestellnummer

72003600 54001800

Volumenstrom [m³/h]

D
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 [P

a]

Druckdifferenzkurven

3-plattig

2-plattig

Rahmenmaterial
verzinkt

Filterklasse
nach EN 779:2012

G3 & G4

Neue Filterklasse
nach ISO 16890:2016

ISO Coarse 45%
& ISO Coarse 50%

Medium
Streckmetallverbund

Temperatur-
beständigkeit

< 45 °C
je nach Benetzungsmittel

HL 12,5 2-plattig 3-plattig
Filterklasse ALT [EN 779:2012] G3 G4

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] ISO Coarse 45 % ISO Coarse 50 %

Bautiefe/Dicke [mm] 2/12,5 3/12,5

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 7.200 7.200

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 70 100

Enddruckdifferenz [Pa] 500 500

Mittl. Abscheidegrad [%] 86,0 91,0

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 450 494

Max. Betriebstemperatur [°C] 45 * 45 *

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100

HL 12,5 Maße B/H 
[mm]

Gewicht ca. 
[kg]

Bestell-
nummer

Filterplatte Verpackungseinheit 1

Oberfläche sendzimierverzinkt
Oberfläche galv. verzinkt
Aluminium

494/494 mit Schlüsselloch
2,5
2,5
0,8

60 01 021
60 02 281
60 01 521

Oberfläche sendzimierverzinkt
Oberfläche galv. verzinkt
Aluminium

494/494 mit Handgriff
2,5
2,5
0,8

60 01 121
00 00 098
60 01 681

Aluminium 494/988 mit Schlüsselloch 2,0 60 01 881

VISCINOL Temperaturbereich 
[°C]

Gewicht ca. 
[kg]

Bestell-
nummer

Gebinde – Mindest-Abnahmemenge 20 l
VISCINOL A-30 20 Liter -15 bis +45 0,9 20 00 365



Filterzellen
Z-50/Z-100 DELBAG® Air Filtration
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Filterzellen Z-50/Z-100

bestehen aus plissiertem Synthesevlies in einem 
stabilen, Wasser abweisend imprägnierten Karton-
rahmen mit staub- und reinluftseitigem Stützgitter; 
V-förmig gefaltetes Filtermedium gewährleistet hohe 
Volumenströme bei niedrigen Druckdifferenzen und 
geringem Einbaumaß; Filtermedium ist nicht regene-
rierbar; die Bautiefen betragen 47 mm (Z-50) und 
92 mm (Z-100)

Anwendung:
Grobstaubabscheidung in lüftungs- und klima.
technischen Anlagen

Besonderheiten:
Plissierung des Filtermaterials führt zu Vergrößerung 
der aktiven Filterfläche, somit zur Steigerung des Luft-
durchsatzes und der Staubspeicherfähigkeit; hohe 
Wirtschaftlichkeit durch geringe Anfangsdruckdifferen-
zen, auch bei hohen Volumenströmen; volle Verasch-
barkeit der Zellen

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Vorfilter für 
Laminar-Flow-Anlagen, Vorfilter für hochwertige 
Klimaanlagen, Automobilindustrie, Lackierstraßen

Optional auch im feuerfesten Rahmen als brand-
geschützte Filterzellen Z-Line FireTex® erhältlich

Technische Daten

Rahmenmaterial
Karton

Filterklasse nach EN 779:2012
G4 & M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890

siehe Tabelle

Medium
Synthesevlies

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Filterzellen
auch als

FireTex®-
Version

verfügbar

Filterzellen Z-50-G4 Z-50-M5 Z-100-G4 Z-100-M5

Filterklasse ALT [EN 779:2012] G4 M5 G4 M5

Filterklasse NEU [ISO 16890] ISO Coarse 60 % ISO ePM10 50 % ISO Coarse 60 % ISO ePM10 50 %

Bautiefe/Dicke [mm] 48 48 98 98

Nennvolumen-
strom [m³/h m²] 7.200 5.100 7.200 5.100

Anfangs-
druckdifferenz [Pa] 42 55 31 47

Enddruckdiffe-
renz [Pa] 250 450 250 450

Mittlerer
Abscheidegrad [%] 94,0 98,0 93,0 48,0

Mittlerer
Wirkungsgrad [%] – > 40,0 – > 40,0

Max. Betriebs-
temperatur [°C] 70 70 70 70

Max. relative
Luftfeuchte [%] 100 100 100 100



Filterzellen
DELBAG® Air Filtration Z-50/Z-100
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Lieferform/Bestellnummer

Z-50/
Z-100

Maße 
B/H 
[mm]

Gewicht/
Stück 

[kg]

Bestellnummer
G4

ISO Coarse 60 %

Bestellnummer
M5

ISO ePM10 50 %

Filterzelle  

Z-50

394/495/47
394/622/47
495/495/47
495/622/47
592/592/47

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

40 65 131
40 65 531
40 65 231
40 65 631
40 65 331

22 85 301
22 85 302
22 85 303
22 85 304
22 85 305

Z-100

394/495/92
394/622/92
495/495/92
495/622/92
592/592/92

0,7
0,8
0,8
1,0
1,2

00 39 061
40 66 031
40 65 831
40 66 131
00 39 980

22 85 306
22 85 307
22 85 308
22 85 309
22 85 310



Filterbänder
Fibroband DELBAG® Air Filtration
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Filterbänder Fibroband
bestehen aus feinen, regellos gelagerten Polyester-
fasern; die Filterschicht ist auf einer steifen, reißfesten 
Polyestergaze aufgebaut und auf einer Pappspule mit 
Aufsteckhülse für System DELBAG montiert

Anwendung:
Grob- und Feinstaubabscheidung großer Volumenströme 
speziell in Rollbandfilteranlagen

Besonderheiten:
Pappspule mit Aufsteckhülse; Einsatz in Rollbandfilteran-
lagen System DELBAG

Einsatzbereich:
Klima- und Lüftungsanlagen mit großen Volumenströmen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

57002850 42751425

Volumenstrom [m³/h m²]

D
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a]

Druckdifferenzkurve

Filterklasse
nach EN 779:2012

G3

Neue Filterklasse
nach ISO 16890:2016

ISO Coarse 50 %

Medium
Polyesterfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

Fibroband Fibroband
Filterklasse ALT [EN 779:2012] G3

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] ISO Coarse 50 %

Bautiefe/Dicke [mm] 10

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 5.700

Maximaler Volumenstrom [m³/h m²] 7.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 40

Enddruckdifferenz [Pa] 250

Mittl. Abscheidegrad [%] 88,1

Staubspeicherfähigkeit [g/m²] 398

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 80

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100

Fibroband Maße Bestellnummer

Pappspule mit Aufsteckhülse für System DELBAG, Verpackungseinheit 1
Größe 1 0,81 m x 20 m, Gewicht/Stück 6,2 kg 40 09 021

Größe 2 1,11 m x 20 m, Gewicht/Stück 8,3 kg 40 09 121

Größe 3 1,41 m x 20 m, Gewicht/Stück 10,4 kg 40 09 221

Größe 4 1,71 m x 20 m, Gewicht/Stück 12,5 kg 40 09 321

Größe 5 2,01 m x 20 m, Gewicht/Stück 14,6 kg 40 09 521



Filterbänder
DELBAG® Air Filtration Filterband 402/411/412
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Filterbänder 402/411/412
bestehen aus progressiv aufgebauten Glasfasern. Durch die 
Benetzung mit einem antibakteriellen und wasserfesten Staub-
bindemittel wird eine hohe Staubspeicherfähigkeit erreicht. Die Fil-
terbänder sind für 3 verschiedene Aufnahmesysteme geeignet:
– 402 für das System CEAG/AAF
– 411 für das System SCHIRP
– 412 für das System DELBAG

Anwendung:
Grob- und Feinstaubabscheidung großer Volumenströme speziell 
in Rollbandfilteranlagen

Besonderheiten:
Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die 3 Aufnahmesysteme:
– 402 Stahlspule mit Seitenscheibe
– 411 Pappspule 
– 412 Pappspule mit Aufsteckhülse 

Einsatzbereich:
Klima- und Lüftungsanlagen mit großen Volumenströmen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Filterklasse
nach EN 779:2012

G4

Neue Filterklasse
nach

ISO 16890:2016
ISO Coarse 60 %

Medium
Glasfasern

Temperatur-
beständigkeit

< 65°C

Filterbänder 402 411 412

Filterklasse [EN 779:2012]  G4 G4 G4

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] ISO Coarse 60 % ISO Coarse 60 % ISO Coarse 60 %

Bautiefe/Dicke [mm] 50 50 50

Nennvolumenstrom [m³/h m²] 10.800 10.800 10.800

Max. Volumenstrom [m³/h m²] 15.000 15.000 15.000

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 40 50 50

empf. Enddruckdifferenz [Pa] 180 180 180

Mittl. Abscheidegrad [%] 91,0 91,0 91,0

Brandverhalten [DIN 53438] F1/K1 F1/K1 F1/K1

Max. Betriebstemperatur [°C] 65 65 65

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100 100

Filterbänder Breite [mm] Gewicht [kg] Bestellnummer

402, Stahlspule mit Seitenscheibe, Rolle à 20 m, Verpackungseinheit 1
402-3 832 11,0 40 52 031

402-4 1.137 12,4 40 52 131

402-5 1.442 16,8 40 52 231

402-6 1.747 21,7 40 52 331

402-7 2.052 27,6 40 52 431

411, Pappspule, Rolle à 20 m, Verpackungseinheit 1
411-3 832 8,3 40 51 031

411-4 1.137 9,9 40 51 131

411-5 1.442 12,0 40 51 231

411-6 1.747 13,8 40 51 331

411-7 2.052 19,0 40 51 431

412, Stahlspule mit Aufsteckhülse, Rolle à 21 m, Verpackungseinheit 1
412-1 810 10,0 40 51 531

412-2 1.110 14,8 40 51 631

412-3 1.410 18,5 40 51 731

412-4 1.710 21,0 40 51 831

412-5 2.010 26,5 40 51 931
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IDEALES GESCHÄFTSKLIMA FÜR MITARBEITER UND KUNDEN

Taschenfilter

So einzigartig jedes Gebäude in seiner Dimensionierung und Architektur ist, 
so individuell müssen die raumlufttechnischen Anlagen ausgelegt sein. 
Shopping Malls verdeutlichen dies auf exemplarische Weise, hier treffen 
unterschiedliche Einflüsse und Anforderungen unter einem Dach zusam-
men: Kunden sollen sich wohl fühlen, möglichst lange verweilen und ent-
spannt konsumieren. Waren dürfen nicht verstauben.

Taschenfilter zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•hohe Anfangswirkungsgrade

•gute Energieeffizenzklassen

•hohe Staubspeicherfähigkeit

•breite Auswahl an Größen- & Taschenkombinationen

•verschiedene Filtermedien und -rahmen verfügbar
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Taschenfilter MultiSack synthetische Filtermedien/Kunststoff (K), 
Premium NANOWAVE® synthetische Filtermedien (N), 
geschweißtes synthetische Filtermedien (R) und Glasfaservlies (G) 
besitzen mehrere Filtertaschen. Die einzelnen Taschen bestehen aus synthetischen 
Filtermedien oder Mikroglasfaservlies und sind zu keilförmigen Filtertaschen verarbei-
tet. Abstandshalter in den einzelnen Filtertaschen gewährleisten eine vollständige 
Ausnutzung der Taschentiefe und somit der gesamten Filterfläche. Die konfektionier-
ten Filtertaschen sind durch Klemmtechnik am stabilen U-Profilrahmen (25 mm) 
befestigt. Die Rahmen bestehen aus verzinktem Stahlblech oder aus Kunststoff (K). 

Breite, Höhe und Tiefe werden angegeben wie in der Abbildung dargestellt!
Umgebungsbedingungen: Max. Betriebstemperatur: 80 °C

Max. relative Luftfeuchte: 100 %
Hinweise zum Einbau:

Typenschlüssel Beispiel: MultiSack K 6 5 6 V / 0 6 0 0 / 0 8 / 0 5 / EX / F1
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MultiSack Produktbezeichnung

K35, K50, K55, K65, K85, K90, K95 Synthetische Filtermedien
N85, N95 Premium synthetische Filtermedien
R60, R90 Geschweißte synthetische Filtermedien
G55, G65, G85, G90, G95 Mikroglasfaservlies

1 Maße B/H [mm] 592/287 Nennvolumenstrom [m³/h] 1.700
2 287/287 850
3 287/592 1.700
5 490/592 2.800
6 592/592 3.400 
X Sondermaße weitere Rastermaße auf Anfrage

K Kunststoff
V verzinktes Stahlblech

0195; 0360; 0380; 0500; 0534; 0600 Standardmaße [mm]
individuelle Maße auf Anfrage

Taschenanzahl

05 Standardmaß 25 mm
00 20 mm im verzinkten Rahmen

N OPTIONAL: neutral
EX OPTIONAL: EX-Ausführung (bei Glasfasermedium erhältlich)

F1 OPTIONAL: Ausführung mit Flachdichtung Staubluftseite
F2 OPTIONAL: Ausführung mit Flachdichtung Reinluftseite
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Taschenfilter MultiSack K35 
bestehen aus synthetischen Filtermedien mit progres-
sivem Aufbau; Abstandshalter gewährleisten eine 
volle Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung 
der Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom 
kann gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % 
erhöht werden, konische Taschen

Anwendung:
Grobstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf Anfrage
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/6 Taschen

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

G4

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

ISO Coarse 65 %

Medium
synthetische
Filtermedien

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Taschenfilter MultiSack K35
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl Taschen 
[Stck]

Filterfläche 
[m2]

Volumen-
strom [m3/h]

Anfangsdruck-
differenz [Pa]

Filterklasse NEU
nach ISO 16890

1001701A  K35-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,4 3.400 20

ISO Coarse 65 %
1001713A  K35-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 20
1001705A  K35-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,2 1.700 20
1003310A  K35-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,1 850 20
1001722A  K35-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,2 1.700 20
1001760A  K35-6V/0600/04/05 592 592 600 4 3,0 3.400 25

ISO Coarse 65 %
1003350A  K35-5V/0600/03/05 490 592 600 3 2,2 2.800 25
1003326A  K35-3V/0600/02/05 287 592 600 2 1,5 1.700 25
1001768A  K35-2V/0600/02/05 287 287 600 2 0,7 850 25
1001707A  K35-1V/0600/04/05 592 287 600 4 1,5 1.700 25
1000369A  K35-6V/0360/06/05 592 592 360 6 2,7 3.400 35

ISO Coarse 65 %
1000367A  K35-5V/0360/05/05 490 592 360 5 2,2 2.800 35
1000363A  K35-3V/0360/03/05 287 592 360 3 1,3 1.700 35
1001187A  K35-2V/0360/03/05 287 287 360 3 0,7 850 35
1001816A  K35-1V/0360/06/05 592 287 360 6 1,3 1.700 35
1000311A  K35-6V/0360/04/05 592 592 360 4 1,8 3.400 40

ISO Coarse 65 %
1000359A  K35-5V/0360/03/05 490 592 360 3 1,3 2.800 40
1000315A  K35-3V/0360/02/05 287 592 360 2 0,9 1.700 40
1000319A  K35-2V/0360/02/05 287 287 360 2 0,5 850 40
1001189A  K35-1V/0360/04/05 592 287 360 4 0,9 1.700 40
1001688A  K35-6V/0195/06/05 592 592 195 6 1,5 3.400 60

ISO Coarse 65 %
1003347A  K35-5V/0195/05/05 490 592 195 5 1,2 2.800 60
1003321A  K35-3V/0195/03/05 287 592 195 3 0,7 1.700 60
1003306A  K35-2V/0195/03/05 287 287 195 3 0,3 850 60
1003294A  K35-1V/0195/06/05 592 287 195 6 0,7 1.700 60
1001701A  K35-6V/0195/04/05 592 592 195 4 1,0 3.400 80

ISO Coarse 65 %
1001713A  K35-5V/0195/03/05 490 592 195 3 0,7 2.800 80
1001705A  K35-3V/0195/02/05 287 592 195 2 0,5 1.700 80
1003310A  K35-2V/0195/02/05 287 287 195 2 0,2 850 80
1001722A  K35-1V/0195/04/05 592 287 195 4 0,5 1.700 80
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Taschenfilter MultiSack K45 
bestehen aus synthetischen Filtermedien mit progressivem 
Aufbau. Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe. Eine Versiegelung der Abstandshal-
ternähte sorgt für hohe Dichtigkeit. Der Betriebsvolumen-
strom kann gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % 
erhöht werden. Die konische Taschenform optimiert die 
Aerodynamik des Volumenstroms im Filter.

Anwendung:
Grobstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration 

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/6 Taschen

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Taschenfilter MultiSack K45
Filtermedium: Synthetik

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz

[Pa]

Filterklasse 
NEU nach 

ISO 16890:2016
 K45-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,5 3.400 40

ISO Coarse 70 %
 K45-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 40

 K45-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,3 1.700 40

 K45-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,2 850 40

 K45-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,3 1.700 40

 K45-6V/0500/06/05 592 592 500 6 3,8 3.400 40

ISO Coarse 65 %
 K45-5V/0500/05/05 490 592 500 5 3,2 2.800 40

 K45-3V/0500/03/05 287 592 500 3 1,8 1.700 40

 K45-2V/0500/03/05 287 287 500 3 0,8 850 40

 K45-1V/0500/06/05 592 287 500 6 1,8 1.700 40

 K45-6V/0360/06/05 592 592 360 6 2,7 3.400 40

ISO Coarse 65%
 K45-5V/0360/05/05 490 592 360 5 2,2 2.800 40

 K45-3V/0360/03/05 287 592 360 3 1,3 1.700 40

 K45-2V/0360/03/05 287 287 360 3 0,7 850 40

 K45-1V/0360/06/05 592 287 360 6 1,3 1.700 40
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Taschenfilter MultiSack K50 
bestehen aus Premium synthetischen Filtermedien mit 
progressivem Aufbau; Abstandshalter gewährleisten eine 
volle Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der 
Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom kann gegen-
über dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht werden,
konische Taschen

Anwendung:
Grobstaubabscheidung

Besonderheiten:

mit sehr hoher Staubspeicherfähigkeit und niedrigem 
Energieverbrauch

Einsatzbereich:
ideal für industrielle Anwendungen mit hohem 
Staubaufkommen

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Premium Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
A *

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter MultiSack K50
Filtermedium: Premium Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse 
NEU nach 
ISO 16890

1024385A  K50-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3.400 55

C ISO 
ePM10 50 %

1024429A  K50-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,5 2.800 55 

1024426A  K50-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 55 

1024424A  K50-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 55 

1024420A  K50-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 55 

1024412A  K50-6V/0500/08/05 592 592 500 8 5 3.400 55

D ISO 
ePM10 50 %

1024410A  K50-5V/0500/06/05 490 592 500 6 3,8 2.800 55

1024416A  K50-3V/0500/04/05 287 592 500 4 2,5 1.700 55

1024423A  K50-2V/0500/04/05 287 287 500 4 1,3 850 55

1024418A  K50-1V/0500/08/05 592 287 500 8 2,5 1.700 55

1024405A  K50-6V/0360/08/05 592 592 360 8 3,6 3.400 60

D ISO 
ePM10 50 %

1024428A  K50-5V/0360/06/05 490 592 360 6 2,8 2.800 60

1024425A  K50-3V/0360/04/05 287 592 360 4 1,8 1.700 60

1024422A  K50-2V/0360/04/05 287 287 360 4 1 850 60

1024404A  K50-1V/0360/08/05 592 287 360 8 1,8 1.700 60
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Taschenfilter MultiSack K55 
bestehen aus synthetischen Filtermedien mit progres-
sivem Aufbau; Abstandshalter gewährleisten eine 
volle Ausnutzung der Filtertaschentiefe, Versiegelung 
der Abstandshalternähte Betriebsvolumenstrom kann 
gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht 
werden, konische Taschen

Anwendung:
Grobstaubabscheidung

Einsatzbereich:
ideal als Vorfilter in der Gebäudetechnik 

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa1060 2120 3180 4250
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/6 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
D *

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter MultiSack K55
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse 
NEU nach 

ISO 16890:2016
1002231A  K55-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,5 3.400 50

D ISO ePM10 55 %
1002353A  K55-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 50

1002349A  K55-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,3 1.700 50

1002347A  K55-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,2 850 50

1002343A  K55-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,3 1.700 50

1005406A  K55-6V/0500/06/05 592 592 500 6 3,8 3.400 50

E ISO ePM10 60 %
1005405A  K55-5V/0500/05/05 490 592 500 5 3,2 2.800 50

1005403A  K55-3V/0500/03/05 287 592 500 3 1,8 1.700 50

1005401A  K55-2V/0500/03/05 287 287 500 3 0,8 850 50

1005399A  K55-1V/0500/06/05 592 287 500 6 1,8 1.700 50

1002321A  K55-6V/0360/06/05 592 592 360 6 2,7 3.400 70

E ISO ePM10 60 %
1002336A  K55-5V/0360/05/05 490 592 360 5 2,2 2.800 70

1002332A  K55-3V/0360/03/05 287 592 360 3 1,3 1.700 70

1002329A  K55-2V/0360/03/05 287 287 360 3 0,7 850 70

1002325A  K55-1V/0360/06/05 592 287 360 6 1,3 1.700 70
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Taschenfilter MultiSack K65 
bestehen aus mehrlagigen synthetischen Filterme-
dien; Abstandshalter gewährleisten eine volle 
Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der 
Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom kann 
gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht 
werden; konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M6

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
D *

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter MultiSack K65
Filtermedium: Synthetik

Artikelnum-
mer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche 
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangs-
druckdifferenz

[Pa]

Energieklasse 
nach

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU 
nach 

ISO 16890:2016
1000982A K65-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6,0 3.400 70

D ISO ePM10 75 %
1001040A K65-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 70
1001036A K65-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3,0 1.700 70
1001033A K65-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 70
1000978A K65-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3,0 1.700 70
1002137A K65-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,4 3.400 70

E ISO ePM10 75 %
1002315A K65-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 70
1002131A K65-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,2 1.700 70
1002314A K65-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,1 850 70
1002313A K65-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,2 1.700 70
1000970A K65-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 55

D ISO ePM10 75 %
1000965A K65-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 55
1000962A K65-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 55
1000959A K65-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 55
1003406A K65-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 55
1002307A K65-6V/0534/06/05 592 592 534 6 3,9 3.400 60

E ISO ePM10 65 %
1002306A K65-5V/0534/05/05 490 592 534 5 3,3 2.800 60
1002305A K65-3V/0534/03/05 287 592 534 3 1,9 1.700 60
1002304A K65-2V/0534/03/05 287 287 534 3 0,9 850 60
1002303A K65-1V/0534/06/05 592 287 534 6 1,9 1.700 60
1003430A K65-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 65

E ISO ePM10 65 %
1003425A K65-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2.800 65
1003416A K65-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 65
1003411A K65-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 65
1003404A K65-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 65
1002297A K65-6V/0380/06/05 592 592 380 6 2,9 3.400 75

E ISO ePM10 65 %
1002296A K65-5V/0380/05/05 490 592 380 5 2,4 2.800 75
1002295A K65-3V/0380/03/05 287 592 380 3 1,5 1.700 75
1002294A K65-2V/0380/03/05 287 287 380 3 0,7 850 75
1002293A K65-1V/0380/06/05 592 287 380 6 1,5 1.700 75
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Taschenfilter MultiSack K85 
bestehen aus mehrlagigen synthetischen Filter-
medien; Abstandshalter gewährleisten eine volle 
Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der 
Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom kann 
gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht 
werden; konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F7

Filterklasse nach
ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
D *

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter MultiSack K85
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche 
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangs-
druckdifferenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU 
nach 

ISO 16890:2016

1000867A  K85-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6,0 3.400 100

D ISO ePM2.5 65 %

1000859A  K85-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 100

1000854A  K85-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3,0 1.700 100

1000850A  K85-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 100

1002278A  K85-1V/0600/06/05 592 287 600 6 3,0 1.700 100

1002284A  K85-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,4 3400 110

E ISO ePM2.5 65 %

1002282A  K85-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 110

1002133A  K85-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,2 1.700 110

1002280A  K85-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,1 850 110

1002278A  K85-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,2 1,700 110

1000843A  K85-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 120

D ISO ePM2.5 60 %

1003504A  K85-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 120

1000835A  K85-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 120

1003473A  K85-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 120

1003459A  K85-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 120

1002269A  K85-6V/0534/06/05 592 592 534 6 3,9 3.400 130

E ISO ePM2.5 60 %

1002268A  K85-5V/0534/05/05 490 592 534 5 3,3 2.800 130

1002266A  K85-3V/0534/03/05 287 592 534 3 1,9 1.700 130

1002265A  K85-2V/0534/03/05 287 287 534 3 0,9 850 130

1002263A  K85-1V/0534/06/05 592 287 534 6 1,9 1.700 130
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1003513A  K85-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 145

E ISO ePM2.5 60 %

1002254A  K85-5V/0380/04/05 490 592 380 4 1,9 2.800 145

1001756A  K85-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 145

1003469A  K85-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 145

1003455A  K85-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 145

1002255A  K85-6V/0380/06/05 592 592 380 6 2,9 3.400 160

E ISO ePM2.5 60 %

1002254A  K85-5V/0380/05/05 490 592 380 5 2,4 2.800 160

1002252A  K85-3V/0380/03/05 287 592 380 3 1,5 1.700 160

1002251A  K85-2V/0380/03/05 287 287 380 3 0,7 850 160

1002249A  K85-1V/0380/06/05 592 287 380 6 1,5 1.700 160

Taschenfilter MultiSack K85
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche 
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangs-
druckdifferenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU 
nach 

ISO 16890:2016
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Taschenfilter MultiSack K90
bestehen aus mehrlagigen synthetischen Filter-
medien; Abstandshalter gewährleisten eine volle 
Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung 
der Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom 
kann gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % 
erhöht werden; konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa

Optional auch als brandgeschützter F90 FireTex®-
Filter erhältlich
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/10 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
ISO 16890:2016

ePM1 60%

Medium
synthetische
Filtermedien

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
C*

Filter auch als F90
FireTex®-

Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte Größen –
siehe Tabelle

Taschenfilter MultiSack K90
Filtermedium: Synthetik

Typenschlüssel Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

Anzahl der 
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz

[Pa]

Energie-
klasse nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse 
nach ISO 

16890:2016

K90-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,3 3400 95

C ePM1 60%

K90-5V/0600/08/05 490 592 600 8 4,9 2800 95

K90-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3 1700 95

K90-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,4 850 95

K90-1V/0600/10/05 592 287 600 10 3 1700 95

K90-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3400 94

D ePM1 60%

K90-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2800 94

K90-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1700 94

K90-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 94

K90-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1700 94

K90-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,4 3400 125

E ePM1 60%

K90-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2800 125

K90-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,2 1700 125

K90-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,1 850 125

K90-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,2 2800 125
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K90-6V/0500/08/05 592 592 500 8 5 3400 119

D ePM1 60%

K90-5V/0500/06/05 490 592 500 6 3,7 2800 119

K90-3V/0500/04/05 287 592 500 4 2,4 1700 119

K90-2V/0500/04/05 287 287 500 4 1,1 850 119

K90-1V/0500/08/05 592 287 500 8 2,4 1700 119

K90-6V/0500/10/05 592 592 500 10 6,1 3400 111

D ePM1 60%

K90-5V/0500/08/05 490 592 500 8 4,9 2800 111

K90-3V/0500/05/05 287 592 500 5 3 1700 111

K90-2V/0500/05/05 287 287 500 5 1,3 850 111

K90-1V/0500/10/05 592 287 500 10 3 1700 111

K90-6V/0500/06/05 592 592 500 6 3,8 3400 145

E ePM1 60%

K90-5V/0500/05/05 490 592 500 5 3,2 2800 145

K90-3V/0500/03/05 287 592 500 3 1,8 1700 145

K90-2V/0500/03/05 287 287 500 3 0,8 850 145

K90-1V/0500/06/05 592 287 500 6 1,8 1700 145

K90-6V/0380/06/05 592 592 380 6 2,9 3400 190

E ePM1 60%

K90-5V/0380/05/05 490 592 380 5 2,4 2800 190

K90-3V/0380/03/05 287 592 380 3 1,5 1700 190

K90-2V/0380/03/05 287 287 380 3 0,7 850 190

K90-1V/0380/06/05 592 287 380 6 1,5 1700 190

K90-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3400 153

E ePM1 60%

K90-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2800 153

K90-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1700 153

K90-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 153

K90-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1700 153

Taschenfilter MultiSack K90
Filtermedium: Synthetik

Typenschlüssel Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

Anzahl der 
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz

[Pa]

Energie-
klasse nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse 
nach ISO 

16890:2016
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Taschenfilter MultiSack K95 
bestehen aus synthetischen Filtermedien

Besonderheiten:
Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstands-
halternähte; Betriebsvolumenstrom kann gegenüber 
dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht werden, 
konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F8

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
E

Taschenfilter MultiSack K95
Filtermedium: Synthetik

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck
differenz

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach 

ISO 16890:2016
1000739A  K95-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3.400 161

E ISO ePM1 75 %
1000734A  K95-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 161 

1000731A  K95-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 161 

1000729A  K95-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 161 

1000737A  K95-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 161 

1003584A  K95-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 170

E ISO ePM1 75 %
1003578A  K95-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 170

1003568A  K95-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 170

1003559A  K95-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 170

1003549A  K95-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 170

1003583A  K95-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 220

E ISO ePM1 60 %
1003577A  K95-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2.800 220

1003566A  K95-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 220

1003557A  K95-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 220

1003547A  K95-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 220
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Taschenfilter MultiSack N85 
bestehen aus Premium NANOWAVE® synthetischen 
Filtermedien; Abstandshalter gewährleisten eine volle 
Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der 
Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom kann 
gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht 
werden, konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Besonderheiten:
NANOWAVE® Fasern im Vlies garantieren geringe 
Druckverluste und große Speicherfähigkeiten

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F7
NEUE Filterklasse

nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
NANOWAVE®

Premium Synthetik
Temperatur-

beständigkeit
< 70 °C

Energieklasse
A *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter Premium MultiSack N85
Filtermedium: Premium NANOWAVE® Synthetik

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach 

ISO 16890:2016
 N85-6V/0650/10/05 592 592 650 10 8 3.400 75

A ISO ePM1 65 %
 N85-5V/0650/08/05 490 592 650 8 6,4 2.800 75 

 N85-3V/0650/05/05 287 592 650 5 4 1.700 75 

 N85-2V/0650/05/05 287 287 650 5 2 850 75 

 N85-1V/0650/10/05 592 287 650 10 4 1.700 75 

 N85-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3.400 83

B ISO ePM1 60 %
 N85-5V/0600/08/05 490 592 600 8 6 2.800 83 

 N85-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3,8 1.700 83 

 N85-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,9 850 83 

 N85-1V/0600/10/05 592 287 600 10 3,8 1.700 83 

 N85-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3.400 88

B ISO ePM1 65 %
 N85-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 88 

 N85-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 88 

 N85-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 88 

 N85-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 88 

 N85-6V/0534/10/05 592 592 534 10 7,5 3.400 80

C ISO ePM1 60 %
 N85-5V/0534/08/05 490 592 534 8 6 2.800 80

 N85-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,8 1.700 80

 N85-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,9 850 80

 N85-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,8 1.700 80

 N85-6V/0380/10/05 592 592 380 10 4,5 3.400 100

C ISO ePM1 65 %
 N85-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2.800 100

 N85-3V/0380/05/05 287 592 380 5 2,4 1.700 100

 N85-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 100

 N85-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1.700 100
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Taschenfilter MultiSack N95 
bestehen aus Premium NANOWAVE® synthetischen 
Filtermedien; Abstandshalter gewährleisten eine volle 
Ausnutzung der Filtertaschentiefe; Versiegelung der 
Abstandshalternähte; Betriebsvolumenstrom kann 
gegenüber dem Nennvolumenstrom um 25 % erhöht 
werden; konische Taschen

Anwendung:
Feinstaubabscheidung

Besonderheiten:
NANOWAVE® Fasern im Vlies garantieren geringe 
Druckverluste und große Speicherfähigkeiten

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
NANOWAVE®

Premium Synthetik

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
B *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Taschenfilter Premium MultiSack N95
Filtermedium: Premium NANOWAVE® Synthetik

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl
Taschen

[Stck]

Filterfläche 
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz 

[Pa]

Energieklasse
nach

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016
N95-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3.400 115

C ISO ePM1 90 %
N95-5V/0600/08/05 490 592 600 8 6 2.800 115
 N95-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3,8 1.700 115
 N95-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,9 850 115
 N95-1V/0600/10/05 287 287 600 10 3,8 1.700 115
 N95-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6,0 3.400 125

C ISO ePM1 85 %
 N95-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 125
 N95-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3,0 1.700 125
 N95-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 125
 N95-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3,0 1.700 125
 N95-6V/0534/10/05 592 592 534 10 6,5 3.400 120

C ISO ePM1 85 %
 N95-5V/0534/08/05 490 592 534 8 5,2 2.800 120
 N95-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,2 1.700 120
 N95-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,6 850 120
 N95-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,2 1.700 120
 N95-6V/0380/10/05 592 592 380 10 4,5 3.400 180

D ISO ePM1 85 %
 N95-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2.800 180
 N95-3V/0380/05/05 287 592 380 5 2,4 1.700 180
 N95-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 180
 N95-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1.700 180
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Taschenfilter MultiSack G55 
bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies; 
Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstandshal-
ternähte; zusätzliche reinluftseitige Gaze verhindert 
ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; Betriebsvolu-
menstrom kann gegenüber dem Nennvolumenstrom 
um 25 % erhöht werden, konische Taschen

Anwendung:
Grobstaubabscheidung
Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa
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Druckdifferenzkurve Gültig für 
592 x 592 x 600 mm/6 Taschen

45
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Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle
Medium

Mikroglasfaservlies

Ex-Ausführung
auf Anfrage

II U D EX IIIB
-40 °C ≤ Ta +80 °C

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C
Energieklasse

C *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Taschenfilter MultiSack G55
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016

1000321A G55-6V/0600/06/05 592 592 600 6 4,4 3.400 45

C ISO ePM10 65 %

1000375A G55-5V/0600/05/05 490 592 600 5 3,8 2.800 45

1000325A G55-3V/0600/03/05 287 592 600 3 2,2 1.700 45

1000327A G55-2V/0600/03/05 287 287 600 3 1,1 850 45

1001478A G55-1V/0600/06/05 592 287 600 6 2,2 1.700 45

1000008A G55-6V/0534/06/05 592 592 534 6 3,9 3.400 45

C ISO ePM10 65 %

1000270A G55-5V/0534/05/05 490 592 534 5 3,3 2.800 45

1000012A G55-3V/0534/03/05 287 592 534 3 1,9 1.700 45

1000014A G55-2V/0534/03/05 287 287 534 3 0,9 850 45

1001475A G55-1V/0534/06/05 592 287 534 6 1,9 1.700 45

1001647A G55-6V/0380/06/05 592 592 380 6 2,9 3.400 55

E ISO ePM10 65 %

1001715A G55-5V/0380/05/05 490 592 380 5 2,4 2.800 55

1001690A G55-3V/0380/03/05 287 592 380 3 1,5 1.700 55

1001790A G55-2V/0380/03/05 287 287 380 3 0,7 850 55

1001753A G55-1V/0380/06/05 592 287 380 6 1,5 1.700 55
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Taschenfilter MultiSack G65 
bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies; 
Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstands-
halternähte; zusätzliche reinluftseitige Gaze verhin-
dert ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; 
Betriebsvolumenstrom kann gegenüber dem Nenn-
volumenstrom um 25 % erhöht werden, konische 
Taschen

Anwendung:
Feinststaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
200 Pa

      Volumenstrom [m³/h]

   
  D

ru
ck

di
ffe

re
nz

 [P
a]

Druckdifferenzkurve Gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

40

20

60

G 65

1060 2120 3180 4250

80

0
0

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M6
NEUE Filterklasse

nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaservlies

Ex-Ausführung
auf Anfrage

II U D EX IIIB
-40 °C ≤ Ta +80 °C

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C
Energieklasse

B *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Taschenfilter MultiSack G65
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangsdruck
differenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016
1000329A G65-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3.400 70

B ISO ePM2,5 55 %
1000377A G65-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 70

1000331A G65-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 70

1000333A G65-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 70

1001369A G65-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 70

1000379A G65-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3.400 75

B ISO ePM2,5 55 %
1000380A G65-5V/0600/08/05 490 592 600 8 6 2.800 75

1000381A G65-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3,8 1.700 75

1004829A G65-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,9 850 75

1001371A G65-1V/0600/10/05 592 287 600 10 3,8 1.700 75

1001864A G65-6V/0600/12/05 592 592 600 12 8,8 3.400 75

B ISO ePM2,5 55 %
1001367A G65-5V/0600/10/05 490 592 600 10 7,4 2.800 75

1001865A G65-3V/0600/06/05 287 592 600 6 4,4 1.700 75

1001366A G65-2V/0600/06/05 287 287 600 6 2,2 850 75

1003741A G65-1V/0600/12/05 592 287 600 12 4,5 1.700 75

1001361A G65-6V/0534/12/05 592 592 534 12 7,9 3.400 85

C ISO ePM2,5 55 %
1001359A G65-5V/0534/10/05 490 592 534 10 6,6 2.800 85

1001356A G65-3V/0534/06/05 287 592 534 6 3,9 1.700 85

1001354A G65-2V/0534/06/05 287 287 534 6 1,9 850 85

1024775A G65-1V/0534/12/05 592 287 534 12 3,9 1.700 85
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1001788A G65-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 90

C ISO ePM2,5 55 %
1003054A G65-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 90

1003037A G65-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 90

1003023A G65-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 90

1003011A G65-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 90

1001360A G65-6V/0534/10/05 592 592 534 10 6,5 3.400 90

C ISO ePM2,5 55 %
1001358A G65-5V/0534/08/05 490 592 534 8 5,2 2.800 90

1001355A G65-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,2 1.700 90

1003025A G65-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,6 850 90

1003013A G65-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,2 1.700 90

1002745A G65-6V/0380/12/05 592 592 380 12 5,6 3.400 100

D ISO ePM2,5 55 %
1001837A G65-5V/0380/10/05 490 592 380 10 4,7 2.800 100

1002744A G65-3V/0380/06/05 287 592 380 6 2,8 1.700 100

1011460A G65-2V/0380/06/05 287 287 380 6 1,4 850 100

1004360A G65-1V/0380/12/05 592 287 380 12 2,8 1.700 100

1003066A G65-6V/0380/10/05 592 592 380 10 4,8 3.400 80

C ISO ePM2,5 55 %
1003053A G65-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2.800 80

1003035A G65-3V/0380/05/05 287 592 380 5 2,4 1.700 80

1003021A G65-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 80

1003009A G65-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1.700 80

1001686A G65-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 80

C ISO ePM2,5 55 %
1001685A G65-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2.800 80

1003033A G65-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 80

1003019A G65-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 80

1001723A G65-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 80

Taschenfilter MultiSack G65
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangsdruck
differenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016
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Taschenfilter MultiSack G85 
bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies; 
Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstands-
halternähte; zusätzliche reinluftseitige Gaze verhin-
dert ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; 
Betriebsvolumenstrom kann gegenüber dem Nenn-
volumenstrom um 25 % erhöht werden, konische 
Taschen

Anwendung:
Fein- und Feinststaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa
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     Volumenstrom [m³/h]
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F7
NEUE Filterklasse

nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaservlies

Ex-Ausführung
auf Anfrage

II U D EX IIIB
-40 °C ≤ Ta +80 °C

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
A+ *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Taschenfilter MultiSack G85
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016

1001854A G85-6V/0600/12/05 592 592 600 12 8,8 3.400 60

A+ ISO ePM1 50 %

1002036A G85-5V/0600/10/05 490 592 600 10 7,4 2.800 60

1001856A G85-3V/0600/06/05 287 592 600 6 4,4 1.700 60

1007013A G85-2V/0600/06/05 287 287 600 6 2,2 850 60

1001094A G85-1V/0600/12/05 592 287 600 12 4,5 1.700 60

1000386A G85-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3.400 65

A ISO ePM1 50 %
1000390A G85-5V/0600/08/05 490 592 600 8 6 2.800 65

1000391A G85-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3,8 1.700 65

1001088A G85-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,9 850 65

1001092A G85-1V/0600/10/05 592 287 600 10 3,8 1.700 65
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1000334A G85-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3.400 65

A ISO ePM1 50 %
1000382A G85-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 65

1000338A G85-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 65

1000341A G85-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 65

1001089A G85-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 65

1024828A G85-6V/0534/12/05 592 592 534 12 7,6 3.400 75

B ISO ePM1 50 %
1012018A G85-5V/0534/10/05 490 592 534 10 6,6 2.800 75

1001077A G85-3V/0534/06/05 287 592 534 6 3,9 1.700 75

1001074A G85-2V/0534/06/05 287 287 534 6 1,9 1.700 75

1001080A G85-1V/0534/12/05 592 287 534 12 3,9 850 75

1001081A G85-6V/0534/10/05 592 592 534 10 6,5 3.400 70

B ISO ePM1 50 %
1001079A G85-5V/0534/08/05 490 592 534 8 5,2 2.800 70

1001075A G85-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,2 1.700 70

1003108A G85-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,6 850 70

1003096A G85-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,2 1.700 70

1001630A G85-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 70

B ISO ePM1 50 %
1001627A G85-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 70

1001625A G85-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 70

1003105A G85-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 70

1003093A G85-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 70

1003153A G85-6V/0380/10/05 592 592 380 10 4,5 3.400 85

C ISO ePM1 50 %
1003144A G85-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2.800 85

1001771A G85-3V/0380/05/05 287 592 380 5 2,4 1.700 85

1003104A G85-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 85

1003092A G85-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1.700 85

1002748A G85-6V/0380/12/05 592 592 380 12 5,6 3.400 90

C ISO ePM1 50 %
1002750A G85-5V/0380/10/05 490 592 380 10 4,7 2.800 90

1002746A G85-3V/0380/06/05 287 592 380 6 2,8 1.700 90

1005083A G85-2V/0380/06/05 287 287 380 6 1,4 850 90

1003648A G85-1V/0380/12/05 592 287 380 12 2,8 1.700 90

1001634A G85-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,6 3.400 100

D ISO ePM1 50 %
1003141A G85-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2.800 100

1001780A G85-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 100

1001772A G85-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 100

1003090A G85-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 100

Taschenfilter MultiSack G85
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz 

[Pa]

Energieklasse 
nach 

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016
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Taschenfilter MultiSack G90 
bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies; 
Abstandshalter gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstands-
halternähte; zusätzliche reinluftseitige Gaze verhin-
dert ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; 
Betriebsvolumenstrom kann gegenüber dem Nenn-
volumenstrom um 25 % erhöht werden, konische 
Taschen

Anwendung:
Fein- und Feinststaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 650 mm/12 Taschen

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse
nach ISO 16890:2016

ePM1 70 %

Medium 
Mikroglasfaservlies

Ex-Ausführung 
auf Anfrage 

II U D EX IIIB 
-40 °C ≤ Ta +80 °C

Temperaturbestän-
digkeit 
< 70 °C

Energieklasse 
A *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Taschenfilter MultiSack G90
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangs-
druck-

differenz 
[Pa]

Filterklasse 
nach EN 
779:2012

Filterklasse 
nach 
ISO 

16890:2016

Energieklasse

G90-6V/0650/12/05 592 592 650 12 9,5 3400 73 F8

ePM1 70 % A

G90-5V/0650/10/05 490 592 650 10 7,5 2800 73 F8

G90-3V/0650/06/05 287 592 650 6 5 1700 73 F8

G90-2V/0650/06/05 287 287 650 6 3 850 73 F8

G90-1V/0650/12/05 592 287 650 12 5,5 1700 73 F8

G90-6V/0650/10/05 592 592 650 10 8 3400 76 F8

ePM1 70 % A

G90-5V/0650/08/05 490 592 650 8 6,4 2800 76 F8

G90-3V/0650/05/05 287 592 650 5 4 1700 76 F8

G90-2V/0650/05/05 287 287 650 5 2 850 76 F8

G90-1V/0650/10/05 592 287 650 10 4 1700 76 F8
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G90-6V/0650/08/05 592 592 650 8 6,4 3400 78 F8

ePM1 70 % B

G90-5V/0650/06/05 490 592 650 6 5,1 2800 78 F8

G90-3V/0650/04/05 287 592 650 4 3,5 1700 78 F8

G90-2V/0650/04/05 287 287 650 4 1 850 78 F8

G90-1V/0650/08/05 592 287 650 8 3,6 1700 78 F8

G90-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3400 84 F8

ePM1 70 % B

G90-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2800 84 F8

G90-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1700 84 F8

G90-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 84 F8

G90-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1700 84 F8

G90-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3400 92 F8

ePM1 70 % B

G90-5V/0600/08/05 490 592 600 8 6 2800 92 F8

G90-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3,8 1700 92 F8

G90-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,9 850 92 F8

G90-1V/600/10/05 592 287 600 10 3,8 1700 92 F8

G90-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,3 3400 95 F8

ePM1 70 % C

G90-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2800 95 F8

G90-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1700 95 F8

G90-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 95 F8

G90-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1700 95 F8

G90-6V/0534/10/05 592 592 534 10 6,5 3400 95 F8

ePM1 70 % C

G90-5V/0534/08/05 490 592 534 8 5,2 2800 95 F8

G90-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,2 1700 95 F8

G90-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,6 850 95 F8

G90-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,2 1700 95 F8

G90-6V/0380/10/05 592 592 380 10 4,5 3400 119 F8

ePM1 70 % D

G90-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2800 119 F8

G90-3V/0380/05/05 287 592 380 5 2,4 1700 119 F8

G90-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 119 F8

G90-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1700 119 F8

G90-6V/0380/12/05 592 592 380 12 5,6 3400 129 F8

ePM1 70 % D

G90-5V/0380/10/05 490 592 380 10 4,7 2800 129 F8

G90-3V/0380/06/05 287 592 380 6 2,8 1700 129 F8

G90-2V/0380/06/05 287 287 380 6 1,4 850 129 F8

G90-1V/0380/12/05 592 287 380 12 2,8 1700 129 F8

Taschenfilter MultiSack G90
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangs-
druck-

differenz 
[Pa]

Filterklasse 
nach EN 
779:2012

Filterklasse 
NEU nach

ISO 
16890:2016

Energieklasse
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Taschenfilter MultiSack G95 
bestehen aus hochwertigem Mikroglasfaservlies; 
Abstandshalter Gewährleisten eine volle Ausnutzung 
der Filtertaschentiefe; Versiegelung der Abstandshal-
ternähte; zusätzliche reinluftseitige Gaze verhindert 
ein Abwehen von Glasfaserpartikeln; Betriebsvolu-
menstrom kann gegenüber dem Nennvolumenstrom 
um 25 % erhöht werden, konische Taschen

Anwendung:
Fein- und Feinststaubabscheidung

Einsatzbereich:
alle raumlufttechnischen Anlagen zur Luftfiltration

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen – Kunststoffrahmen auf 
Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich1060 2120 3180 4250
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Druckdifferenzkurve gültig für 
592 x 592 x 600 mm/8 Taschen

Rahmenmaterial
Kunststoff oder verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

F9
NEUE Filterklasse

nach ISO 16890:2016
siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaservlies

Ex-Ausführung
auf Anfrage

II U D EX IIIB
-40 °C ≤ Ta +80 °C

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Energieklasse
C *

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Taschenfilter MultiSack G95
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volu-
men-
strom 
[m3/h]

Anfangs-
druckdiffe-

renz 
[Pa]

Energieklasse 
nach

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016

1001866A G95-6V/0600/12/05 592 592 600 12 8,8 3.400 140

C ISO ePM1 85 %

1004166A G95-5V/0600/10/05 490 592 600 10 7,4 2.800 140

1001868A G95-3V/0600/06/05 287 592 600 6 4,4 1.700 140

1006403A G95-2V/0600/06/05 287 287 600 6 2,2 850 140

1003731A G95-1V/0600/12/05 592 287 600 12 4,5 1.700 140

1000395A G95-6V/0600/10/05 592 592 600 10 7,5 3.400 150

D ISO ePM1 85 %

1000397A G95-5V/0600/08/05 490 592 600 8 6 2.800 150

1000398A G95-3V/0600/05/05 287 592 600 5 3,8 1.700 150

1001243A G95-2V/0600/05/05 287 287 600 5 1,9 850 150

1003186A G95-1V/0600/10/05 592 287 600 10 3,8 1.700 150
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1000343A  G95-6V/0600/08/05 592 592 600 8 6 3.400 175

D ISO ePM1 80 %

1000393A G95-5V/0600/06/05 490 592 600 6 4,4 2.800 175

1000347A G95-3V/0600/04/05 287 592 600 4 3 1.700 175

1000350A G95-2V/0600/04/05 287 287 600 4 1,5 850 175

1001244A G95-1V/0600/08/05 592 287 600 8 3 1.700 175

1001642A G95-6V/0534/12/05 592 592 534 12 7,9 3.400 170

D ISO ePM1 85 %

1005980A G95-5V/0534/10/05 490 592 534 10 6,6 2.800 170

1001233A G95-3V/0534/06/05 287 592 534 6 3,9 1.700 170

1011699A G95-2V/0534/06/05 287 287 534 6 1,9 850 170

1001236A G95-1V/0534/12/05 592 287 534 12 3,9 1.700 170

1001237A G95-6V/0534/10/05 592 592 534 10 6,5 3.400 175

D ISO ePM1 85 %

1001235A G95-5V/0534/08/05 490 592 534 8 5,2 2.800 175

1001231A G95-3V/0534/05/05 287 592 534 5 3,2 1.700 175

1003198A G95-2V/0534/05/05 287 287 534 5 1,6 850 175

1001669A G95-1V/0534/10/05 592 287 534 10 3,2 1.700 175

1001637A G95-6V/0534/08/05 592 592 534 8 5,2 3.400 175

D ISO ePM1 85 %

1003219A G95-5V/0534/06/05 490 592 534 6 3,9 2.800 175

1001229A G95-3V/0534/04/05 287 592 534 4 2,6 1.700 175

1003195A G95-2V/0534/04/05 287 287 534 4 1,3 850 175

1003182A G95-1V/0534/08/05 592 287 534 8 2,6 1.700 175

1003633A G95-6V/0380/12/05 592 592 380 12 5,6 3.400 250

E ISO ePM1 80 %

1010456A G95-5V/0380/10/05 490 592 380 10 4,7 2.800 250

1009215A G95-3V/0380/06/05 287 592 380 6 2,8 1.700 250

1007646A G95-2V/0380/06/05 287 287 380 6 1,4 850 250

1007645A G95-1V/0380/12/05 592 287 380 12 2,8 1.700 250

1003230A G95-6V/0380/10/05 592 592 380 10 4,8 3.400 310

E ISO ePM1 80 %

1003218A G95-5V/0380/08/05 490 592 380 8 3,9 2.800 310

1011024A G95-3V/0380/05/05 287 592 380 5 2,4 1.700 310

1003194A G95-2V/0380/05/05 287 287 380 5 1,1 850 310

1003181A G95-1V/0380/10/05 592 287 380 10 2,4 1.700 310

1003229A G95-6V/0380/08/05 592 592 380 8 3,9 3.400 320

E ISO ePM1 80 %

1003217A G95-5V/0380/06/05 490 592 380 6 2,9 2.800 320

1003204A G95-3V/0380/04/05 287 592 380 4 1,9 1.700 320

1003193A G95-2V/0380/04/05 287 287 380 4 0,9 850 320

1003180A G95-1V/0380/08/05 592 287 380 8 1,9 1.700 320

Taschenfilter MultiSack G95
Filtermedium: Mikroglasfaservlies

Artikel-
nummer

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Anzahl 
Taschen 

[Stck]

Filter-
fläche
[m2]

Volu-
men-
strom 
[m3/h]

Anfangs-
druckdiffe-

renz 
[Pa]

Energieklasse 
nach

Eurovent 4/21

Filterklasse NEU
nach

ISO 16890:2016
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SYSTEMATISCHE LUFTHYGIENE FÜR KOMPLEXE ANFORDERUNGEN

Filterelemente

Filterlösungen mit Filterelementen der DELBAG® Air Filtration garantieren 
hierfür in allen Belangen hundertprozentige Erfolge. 
Zum einen, weil unser umfangreiches Filterprogramm eine lückenlose 
Luftfiltrierung ermöglicht – exakt abgestimmt auf jeden einzelnen Bereich, 
noch dazu mit minimalen, energiesparenden Druckdifferenzen. 
Zum anderen sind DELBAG® Air Filtration Filtersysteme so konstruiert, 
dass Schmutz und Keimnester im Inneren gar nicht erst entstehen.

Filterelemente zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•hohe Filterflächen ermöglichen geringe Druckverluste

•spezielle Faltengeometrie ist geeignet für turbulente Volumenströme

•sehr robuste Konstruktion für höchste Ansprüche

•beste Energieeffizenzklassen zur Reduzierung des Stromverbrauchs

•platzsparendes Design für kurze Filterkammern



PR-2014-0109-DE • Änderungen vorbehalten • R21-02/2022 55



Filterelemente
MultiForm Übersicht DELBAG® Air Filtration

56 PR-2014-0109-DE • Änderungen vorbehalten • R21-02/2022

Filterelemente MultiForm bestehen aus Mikroglasfaserpapier, das zu stabilen 
Faltenpaketen plissiert wird, die mit Faltenanzahl und -höhe optimal auf die Betriebs-
bedingungen ausgelegt sind; durchgehende, jeweils miteinander verschmolzene 
Kunststofffäden distanzieren die einzelnen Falten bis in die Faltentiefe und 
gewährleisten besondere Stabilität und vollständige Ausnutzung der gesamten 
Filterfläche; die einzelnen Filterplatten werden V-förmig (in 3 oder 4 Abteilungen) 
in der formstabilen Kunststoffeinfassung aus ABS angeordnet.

Griffschutz wahlweise auch von beiden Seiten auf Anfrage

Umgebungsbedingungen: Max. Betriebstemperatur: 80 °C
Max. relative Luftfeuchte: 100 %

Typenschlüssel

                                                 Beispiel: M F 9 5 - 6 / B A 2 G 2
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MF/MFEC/MFPR MultiForm

55 ISO ePM2,5 50 %
65 ISO ePM2.5 55 %
65EC ISO ePM2.5 50 %
85 ISO ePM1 50 %
85PR ISO ePM1 50 %
90 ISO ePM1 65 %
95 ISO ePM1 80 %
95PR ISO ePM1 80 %
98 E10
99 E11
100 E12
101 H13

Nenngröße 
3 592 x 287 mm
5 592 x 490 mm
6 592 x 592 mm

optionaler Griffschutz:
BA2 Griffschutz Reinluftseite Alu
BR2 Griffschutz Reinluftseite RAL

optionale Dichtung: 
F1 Flachprofil Staubluftseite
F2 Flachprofil Reinluftseite
G1 Polyurethan Staubluftseite
G2 Polyurethan Reinluftseite
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Filterelemente MultiForm MF65, MF85, MF90, MF95 
bestehen aus Mikroglasfaserpapier in 4-V Bauform

Anwendung:
überall, wo maximale Betriebssicherheit und höchste 
Anforderungen an die Luftreinheit gestellt werden; zur 
Abscheidung von Fein- und Feinststäuben, Bakterien, 
Pollen usw. in allen Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie als Vorfilter für Schwebstofffilter

Besonderheiten:
selbsttragende, formstabile Kunststoffausführung mit 
hoher mechanischer Stabilität; hoher Volumenstrom 
bei kurzer Einbautiefe; große Filterfläche; voll ver-
aschbar.

Der MultiForm ist für 4250 m3/h ausgelegt

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Foto-, 
Elektro- und Lebensmittelindustrie, hochwertige 
Montageräume und Schaltanlagen, Chemie, Phar-
mazie, Krankenhäuser, Vorfilter für Reinraumanla-
gen, Ansaugfilter für Kraftstationen

Ausführung:
ohne Dichtung – Dichtungen und Griffschutz aus 
Metall oder Kunststoff auf Anfrage

425021251063 3188

MF 95
MF 90
MF 85
MF 65

Volumenstrom [m³/h]
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Druckdifferenzkurve gültig 
für 592 x 592 x 298 mm

Rahmenmaterial
PP

Filterklasse nach
EN 779:2012

M6, F7, F8 & F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
auf Anfrage,

flach oder geschäumt

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

AIR FILTERS
CLASS M5 - F9

Filterelemente MULTIFORM MF65, MF85, MF90 und MF95
Filtermedium: Mikroglasfaserpapier

Typ Breite
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Filter-
fläche 
[m2]

Volumen-
strom 
[m3/h]

Anfangsdruck-
differenz 

[Pa]

Filterklasse
nach EN 779:2012

Filterklasse NEU
nach ISO 16890:2016

MF95-3 592 287 298 8 2.125 155

F9 ISO ePM1 80 %MF95-5 592 490 298 15 3.500 155

MF95-6 592 592 298 18 4.250 155

MF90-3 592 287 298 8 2.125 140

F8 ISO ePM1 75 %MF90-5 592 490 298 15 3.500 140

MF90-6 592 592 298 18 4.250 140

MF85-3 592 287 298 8 2.125 115

F7 ISO ePM1 55 %MF85-5 592 490 298 15 3.500 115

MF85-6 592 592 298 18 4.250 115

MF65-3 592 287 298 7 2.125 105

M6 ISO ePM2,5 55 %MF65-5 592 490 298 13 3.500 105

MF65-6 592 592 298 16 4.250 105
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Filterelemente MultiForm MFPR85 und MFPR95
bestehen aus Mikroglasfaserpapier in 4-V-Bauform

Anwendung:
überall, wo maximale Betriebssicherheit und höchste 
Anforderungen an die Luftreinheit gestellt werden; zur 
Abscheidung von Fein- und Feinststäuben, Bakterien, 
Pollen usw. in allen Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie als Vorfilter für Schwebstofffilter

Besonderheiten:
selbsttragende, formstabile Kunststoffausführung mit 
hoher mechanischer Stabilität; hoher Volumenstrom 
bei kurzer Einbautiefe; große Filterfläche; voll ver-
aschbar
MultiForm MFPR85 und MFPR95 
sind für 3400 m3/h auf Energieeffizienz geprüft.

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Foto-, Elektro- 
und Lebensmittelindustrie, hochwertige Montageräume, 
Krankenhäuser, Vorfilter für Reinraumanlagen

Ausführung:
Dichtung, flach oder geschäumt, sowie Griffschutz, 
aus Metall oder Kunststoff, auf Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
250 Pa

250
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Druckdifferenzkurve gültig 
für 592 x 592 x 298 mm

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
PP

Filterklasse nach
EN 779:2012

F7 & F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
VDI 6022 konform

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Konstruktion
voll vergossen

Energieklasse
A

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

Filterelemente MultiForm MFPR85 und MFPR95
Filtermedium: Mikroglasfaserpapier

Typ Brei-
te 

[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Filterflä-
che [m2]

Volumen-
strom [m3/h]

Anfangsdruck-
differenz [Pa]

Energieklasse 
nach Eurovent 4/21

Filterklasse
nach EN 
779:2012

Filterklasse NEU
nach ISO 16890

MFPR95-3 592 287 298 8 1.700 105

A F9 ISO ePM1 80 %MFPR95-5 592 490 298 15 2.800 105

MFPR95-6 592 592 298 18 3.400 105

MFPR85-3 592 287 298 8 1.700 70

A F7 ISO ePM1 60 %MFPR85-5 592 490 298 15 2.800 70

MFPR85-6 592 592 298 18 3.400 70
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Filterelemente MULTIFORM-Eco MFEC55, MFEC65 und 
MFEC85
bestehen aus Mikroglasfaserpapier in 3-V-Bauform

Anwendung:
überall, wo maximale Betriebssicherheit und höchste 
Anforderungen an die Luftreinheit gestellt werden; zur 
Abscheidung von Fein- und Feinststäuben, Bakterien, 
Pollen usw. in allen Klima- und Lüftungsanlagen 
sowie als Vorfilter für Schwebstofffilter

Besonderheiten:
selbsttragende, formstabile Kunststoffausführung mit 
hoher mechanischer Stabilität; hoher Volumenstrom 
bei kurzer Einbautiefe; große Filterfläche; voll ver-
aschbar
MultiForm-Eco
ist für 3400 m3/h auf Energieeffizienz geprüft

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Foto-, Elektro- 
und Lebensmittelindustrie, hochwertige Montageräume, 
Krankenhäuser, Vorfilter für Reinraumanlagen; alle vier 
Klassen der MultiForm-Eco Variante sind mit einer 
Kondensatwanne und einem Tragegriff ausgestattet; der 
Tragegriff vereinfacht den Transport auf der Baustelle

Ausführung:
ohne Dichtung – Dichtungen und Griffschutz auf 
Anfrage

0
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Druckdifferenzkurve gültig 
für 592 x 592 x 292 mm

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

Rahmenmaterial
ABS

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5, M6, F7 & F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
VDI 6022 konform

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °

Energieklasse
B *

* gilt nur für bestimmte
Größen – siehe Tabelle

Filterelemente MultiForm-Eco MFEC55, MFEC65, MFEC85 und MFEC95
Filtermedium: Mikroglasfaserpapier

Typ Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Filterflä-
che [m2]

Volumen-
strom [m3/h]

Anfangsdruck-
differenz [Pa]

Energieklasse 
nach Eurovent 4/

21

Filterklasse
nach EN 
779:2012

Filterklasse NEU
nach ISO 16890

MFEC95-3 592 287 292 6,8 1.700 110

B F9 ISO ePM1 80 %MFEC95-5 592 490 292 12,5 2.800 110

MFEC95-6 592 592 292 15,3 3.400 110

MFEC85-3 592 287 292 6,8 1.700 75

B F7 ISO ePM1 50 %MFEC85-5 592 490 292 12,5 2.800 75

MFEC85-6 592 592 292 15,3 3.400 75

MFEC65-3 592 287 292 6,8 1.700 70

B M6 ISO ePM2,5 60 %MFEC65-5 592 490 292 12,5 2.800 70

MFEC65-6 592 592 292 15,3 3.400 70

MFEC55-3 592 287 292 5,5 1.700 65

C M5 ISO ePM2,5 50 %MFEC55-5 592 490 292 10,0 2.800 65

MFEC55-6 592 592 292 12,3 3.400 65
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Filterelemente MULTIFORM MF98, MF99 und MF100
bestehen aus Mikroglasfaserpapier in 4-V Bauform

Anwendung:
überall, wo maximale Betriebssicherheit und höchste 
Anforderungen an die Luftreinheit gestellt werden; zur 
Abscheidung von Fein- und Feinststäuben, Bakterien, 
Pollen usw. in allen Klima- und Lüftungsanlagen sowie 
als Vorfilter für Schwebstofffilter

Besonderheiten:
selbsttragende, formstabile Kunststoffausführung mit 
hoher mechanischer Stabilität; hoher Volumenstrom bei 
kurzer Einbautiefe; große Filterfläche; voll veraschbar

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Foto-, Elektro- 
und Lebensmittelindustrie, hochwertige Montageräume 
und Schaltanlagen, Chemie, Pharmazie, Krankenhäuser, 
Vorfilter für Reinraumanlagen, Ansaugfilter für Kraftstatio-
nen

Ausführung:
ohne Dichtung – Dichtungen und Griffschutz (aus Metall 
oder Kunststoff) auf Anfrage; bei MF100 ist ein Aluminium-
Griffschutz auf der Reinluftseite die Standardausführung
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Druckdifferenzkurve gültig 
für 592 x 592 x 298 mm

Rahmenmaterial
Kunststoff

Filterklasse
E10, E11 & E12

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
VDI 6022 konform

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Relative Feuchte
max. 100 %

Konstruktion
voll vergossen

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

Filterelemente MULTIFORM MF98, MF99 und MF100
Filterklasse: E10, E11 & E12 [EN 1822:2011]
Filtermedium: Mikroglasfaserpapier

Typ Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Filterfläche 
[m2]

Volumenstrom 
[m3/h]

Anfangsdruckdifferenz 
[Pa]

Filterklasse
[EN 1822:2011]

MF100-3 592 287 298 12,0 1.700 290

E12MF100-5 592 490 292 12,5 2.800 290

MF100-6 592 592 298 26,0 3.400 290

MF99-3 592 287 298 8,0 1.700 185

E11MF99-5 592 490 292 12,5 2.800 185

MF99-6 592 592 298 18,0 3.400 185

MF98-3 592 287 298 8,0 2.125 185

E10MF98-5 592 490 292 10,0 2.800 185

MF98-6 592 592 298 18,0 4.250 185
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Filterelemente MultiForm MF101
bestehen aus Mikroglasfaserpapier

Anwendung:
überall, wo maximale Betriebssicherheit und höchste 
Anforderungen an die Luftreinheit gestellt werden; zur 
Abscheidung von Fein- und Feinststäuben, Bakterien, 
Pollen usw. in allen Klima- und Lüftungsanlagen sowie als 
Vorfilter für Schwebstofffilter

Besonderheiten:
selbsttragende, formstabile Kunststoffausführung mit 
hoher mechanischer Stabilität; hoher Volumenstrom bei 
kurzer Einbautiefe; große Filterfläche; voll veraschbar

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungsanlagen, Foto-, Elektro- 
und Lebensmittelindustrie, hochwertige Montageräume 
und Schaltanlagen, Chemie, Pharmazie, Krankenhäuser, 
Vorfilter für Reinraumanlagen, Ansaugfilter für Kraft-
stationen

Ausführung:
ohne Dichtung – Dichtungen auf Anfrage
ohne Griffschutz – mit lackiertem Griffschutz auf Anfrage

MF 101400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 850 2550 4250

500

Volumenstrom [m³/h]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve gültig 
für 592 x 592 x 298 mm

Rahmenmaterial
Kunststoff

Filterklasse
H13

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
VDI 6022 konform

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Konstruktion
voll vergossen

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

Filterelement: MULTIFORM MF101
Filterklasse: H13 [EN 1822:2011]
Filtermedium: Mikroglasfaserpapier

Typ Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Filterfläche 
[m2]

Volumenstrom 
[m3/h]

Anfangsdruckdifferenz 
[Pa]

Filterklasse
[EN 1822:2011]

MF101-3 592 287 298 12 1.700 260
H13

MF101-6 592 592 298 26 3.400 260
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Filterelemente MultiPlan I (MP65, 85, 95) 
als Filtermedium wird spezielles Mikroglasfaserpapier 
verwendet und durch Plissieren zu einem stabilen Falten-
paket verarbeitet; Faltenzahl und Faltenhöhe sind optimal 
auf den Nennbetriebspunkt ausgelegt; durchgehende 
Kunststofffäden (Hot-Melt) distanzieren die einzelnen 
Falten bis in die Faltentiefe und bewirken durch einen 
kompakten Faltenverbund eine hohe Stabilität des Filter-
mediums bei gleichmäßigem Faltenverlauf; das Filter-
element erhält standardmäßig eine staubluftseitige 
umlaufende Dichtung; der Filterrahmen wird aus MDF 
hergestellt

Anwendung:
hauptsächlich als Vorfilter vor Schwebstofffiltern – 
dadurch erhebliche Standzeitverlängerung der 
hochwertigen Schwebstofffilter
Filterklassen ISO ePM2.5 55 %, ISO ePM1 50 % und
ISO ePM1 80 % nach ISO 16890:2016

Besonderheiten:
hohe Volumenströme bei geringer Bautiefe; hohe mecha-
nische Stabilität durch bewährte Fadenbauweise; metall-
freie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:
Mikroelektronik, Halbleiterfertigung, Medizin, Chemie, 
Pharmazie, Mikrobiologie

Ausführung:
Standard Ausführung mit PUR-Dichtung (Polyurethane) 
und Rahmen aus MDF; Rahmen verzinkt und andere 
Abmessungen auf Anfrage

Umgebungsbedingungen: Max. Betriebstemperatur: 80 °C

Max. relative Luftfeuchte: 100 %

Volumenstrom [m³/h]
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Druckdifferenzkurve 
gültig für 610 x 610 x 292

MP65

MP95
MP85

AIR FILTERS
CLASS M5 - F9

Rahmenmaterial
MDF, verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012
M6, F7 & F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle
auf Seite 64

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung,

andere auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C
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Typenschlüssel
Beispiel: M P 9 5 S - 3 0 0 0 / M G 1 N
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M P MultiPlan

65 ISO ePM2.5 55 %
85 ISO ePM1 50 %
95 ISO ePM1 80 %

C Bautiefe 46 mm
S Bautiefe 78 mm
H Bautiefe  150 mm
T Bautiefe  292 mm

Nennvolumenstrom – siehe Tabelle 
„Lieferform/Bestellnummern“ folgende Seite

M MDF

V Stahl verzinkt

G Polyurethan, geschäumt
F Flachprofil
0 ohne

1 Dichtung staubluftseitig – Standard
2 Dichtung reinluftseitig
3 Dichtung beidseitig

N Neutral
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Filterelemente MultiPlan I
Filtermedium: Plissiertes Mikroglasfaserpapier
Dichtungsposition standardmäßig staubluftseitig; reinluftseitig auf Anfrage erhältlich

Typenschlüssel Breite 
[mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Filterfläche [m2] Volumenstrom [m3/h] Anfangsdruckdifferenz [Pa]

MultiPlan I MP65

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – M6

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM2.5 55 %

MP65C-1500/MG1 610 610 46 7,0 1.500 40

MP65C-750/MG1 305 610 46 3,7 750 40

MP65S-3000/MG1 610 610 78 10,8 3.000 70

MP65S-1500/MG1 305 610 78 5,0 1.500 70

MP65H-1500/MG1 610 610 150 6,2 1.500 70

MP65H-750/MG1 305 610 150 2,9 750 70

MP65H-3000/MG1 610 610 150 10,8 3.000 70

MP65H-1500/MG1 305 610 150 5,0 1.500 70

MP65T-3000/MG1 610 610 292 10,8 3.000 70

MP65T-1500/MG1 305 610 292 5,0 1.500 70

MultiPlan I MP85

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – F7

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM1 50 %

MP85C-1500/MG1 610 610 46 7,0 1.500 65

MP85C-750/MG1 305 610 46 3,7 750 65

MP85S-3000/MG1 610 610 78 10,0 3.000 100

MP85S-1500/MG1 305 610 78 5,2 1.500 100

MP85H-1500/MG1 610 610 150 6,2 1.500 100

MP85H-750/MG1 305 610 150 2,9 750 100

MP85H-3000/MG1 610 610 150 10,0 3.000 100

MP85H-1500/MG1 305 610 150 5,2 1.500 100

MP85T-3000/MG1 610 610 292 10,0 3.000 100

MP85T-1500/MG1 305 610 292 5,2 1.500 100

MultiPlan I MP95

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – F9

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM1 80 %

MP95C-1500/MG1 610 610 46 7,0 1.500 110

MP95C-750/MG1 305 610 46 3,7 750 110

MP95S-3000/MG1 610 610 78 10,8 3.000 150

MP95S-1500/MG1 305 610 78 5,0 1.500 150

MP95H-1500/MG1 610 610 150 6,2 1.500 150

MP95H-750/MG1 305 610 150 2,9 750 150

MP95H-3000/MG1 610 610 150 10,8 3.000 150

MP95H-1500/MG1 305 610 150 5,0 1.500 150

MP95T-3000/MG1 610 610 292 10,8 3.000 150

MP95T-1500/MG1 305 610 292 5,0 1.500 150



Filterelemente
DELBAG® Air Filtration MultiPlan II (MP55, 65, 85, 95)

PR-2014-0109-DE • Änderungen vorbehalten • R21-02/2022 65

Filterelemente MultiPlan II (MP55, 65, 85, 95)
als Filtermedium wird Mikroglasfaserpapier verwendet 
und durch Plissieren zu einem stabilen Faltenpaket verar-
beitet; Faltenzahl und Faltenhöhe sind optimal auf den 
Nennbetriebspunkt ausgelegt; durchgehende Kunststoff-
fäden (Hot-Melt) distanzieren die einzelnen Falten bis in 
die Faltentiefe und bewirken durch einen kompakten Fal-
tenverbund eine hohe Stabilität des Filtermediums bei 
gleichmäßigem Faltenverlauf; das Filterelement erhält 
standardmäßig eine staubluftseitige umlaufende Dich-
tung; der Filterrahmen wird aus Kunststoff hergestellt

Anwendung:
hauptsächlich als Vorfilter vor Schwebstofffiltern – 
dadurch erhebliche Standzeitverlängerung der 
hochwertigen Schwebstofffilter
Filterklassen ePM10 75 %, ISO ePM2.5 55 %,
ePM1 50 % und ePM1 80 % nach ISO 16890:2016

Besonderheiten:
hohe Volumenströme bei geringer Bautiefe; hohe 
mechanische Stabilität durch bewährte Fadenbauweise; 
metallfreie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:
Mikroelektronik, Halbleiterfertigung, Medizin, Chemie, 
Pharmazie, Mikrobiologie

Ausführung:
Standardausführung ohne Dichtung und mit Rahmen aus 
Kunststoff; Griffschutz (siehe Abbildung rechts) und 
andere Abmessungen auf Anfrage

Umgebungsbedingungen: Max. Betriebstemperatur: 70 °C

Max. relative Luftfeuchte: 100 %

42002100 31501050

Volumenstrom [m³/h]
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Druckdifferenzkurve 
gültig für 592 x 592 x 96

AIR FILTERS
CLASS M5 - F9

Rahmenmaterial
ABS

Filterklasse nach
EN 779:2012

M5, M6, F7 & F9

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle
auf Seite 67

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C
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Typenschlüssel
Beispiel: M P 9 5 S - 3 0 0 0 / K F 1 B V 1 N
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M P MultiPlan

55 ISO ePM10 70 %
65 ISO ePM2,5 50 %
85 ISO ePM1 50 %
95 ISO ePM1 85 %

L Bautiefe 48 mm
S Bautiefe 78 mm
J Bautiefe  96 mm
SF Bautiefe 78 mm (Kopfrahmen)
JF Bautiefe 100 mm (Kopfrahmen) 

Nennvolumenstrom – siehe Tabelle 
„Lieferform/Bestellnummern“ folgende Seite

K Kunststoff

F Flachprofil
0 ohne

optionale Dichtung: 
1 Dichtung staubluftseitig – Standard
2 Dichtung reinluftseitig
3 Dichtung beidseitig

BV1 Griffschutz staubluftseitig
BV2 Griffschutz reinluftseitig
BV3 Griffschutz beidseitig

N Neutral
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Filterelemente MultiPlan II
Filtermedium: Plissiertes Mikroglasfaserpapier
Dichtung: optional Flachprofil
Dichtungsposition: optional staubluftseitig oder reinluftseitig

Typenschlüssel Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Filterfläche [m2] Volumenstrom [m3/h] Anfangsdruckdifferenz [Pa]

MultiPlan II MP55

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – M5

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM10 70 %

MP55L-1200/K0 592 382 48 3,6 1.200 45

MP55L-1570/K0 490 592 48 4,6 1.570 45

MP55L-1840/K0 892 382 48 5,4 1.840 45

MP55L-1900/K0 592 592 48 5,7 1.900 45

MP55L-2360/K0 892 490 48 7,0 2.360 45

MP55L-475/K0 287 287 48 1,3 475 45

MP55L-950/K0 287 592 48 2,7 950 45

MP55S-3000/K0 592 592 78 9,7 3.000 75

MP55S-1500/K0 287 592 78 4,6 1.500 75

MP55J-1700/K0 287 592 96 4,8 1.700 90

MP55J-2200/K0 592 382 96 6,5 2.200 90

MP55J-2800/K0 592 490 96 8,2 2.800 90

MP55J-3300/K0 892 382 96 9,7 3.300 90

MP55J-3400/K0 592 592 96 10,1 3.400 90

MP55J-4200/K0 892 490 96 12,5 4.200 90

MP55J-850/K0 287 287 96 2,3 850 90

MultiPlan II MP65

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – M6

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM2,5 50 %

MP65L-1570/K0 490 592 48 4,6 1.570 50

MP55L-1200/K0 592 382 48 3,6 1.200 50

MP65L-1900/K0 592 592 48 5,7 1.900 50

MP65L-2000/K0 610 610 48 6,0 2.000 50

MP65L-475/K0 287 287 48 1,3 475 50

MP65L-950/K0 287 592 48 2,7 950 50

MP65S-3000/K0 592 592 78 9,7 3.000 80

MP65S-1500/K0 287 592 78 4,6 1.500 80

MP65J-1700/K0 287 592 96 4,8 1.700 105

MP65J-1750/K0 305 610 96 2,9 1.750 105

MP65J-2800/K0 490 592 96 4,6 2.800 105

MP65J-3400/K0 592 592 96 10,1 3.400 105

MP65J-3500/K0 610 610 96 6,0 3.500 105

MP65J-850/K0 287 287 96 1,3 850 105
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Filterelemente MultiPlan II
Filtermedium: Plissiertes Mikroglasfaserpapier
Dichtung: optional Flachprofil, 
Dichtungsposition: optional staubluftseitig oder reinluftseitig

Typenschlüssel Breite [mm] Höhe [mm] Tiefe [mm] Filterfläche [m2] Volumenstrom [m3/h] Anfangsdruckdifferenz [Pa]

MultiPlan II MP85

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – F7

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM1 50 %

MP85L-1200/K0 592 382 48 3,6 1.200 60

MP85L-1570/K0 592 490 48 4,6 1.570 60

MP85L-1840/K0 892 382 48 5,4 1.840 60

MP85L-1900/K0 592 592 48 5,6 1.900 60

MP85L-2360/K0 892 490 48 7,0 2.360 60

MP85L-475/K0 287 287 48 1,3 475 60

MP85L-950/K0 287 592 48 2,7 950 60

MP85J-1700/K0 287 592 96 4,8 1.700 120

MP85J-2200/K0 592 382 96 6,5 2.200 120

MP85J-2800/K0 592 490 96 8,2 2.800 120

MP85J-3300/K0 892 382 96 9,7 3.300 120

MP85J-3400/K0 592 592 96 10,1 3.400 120

MP85J-4200/K0 892 490 96 12,5 4.200 120

MP85J-850/K0 287 287 96 2,3 850 120

MP85S-1500/K0 287 592 78 4,6 1.500 120

MP85S-3000/K0 592 592 78 9,7 3.000 120

MultiPlan II MP95

 Filterklasse Alt [EN 779:2012] – F9

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] – ISO ePM1 85 %

MP95L-1000/K0 305 610 48 6,0 1.000 120

MP95L-1570/K0 490 592 48 4,6 1.570 120

MP95L-1900/K0 592 592 48 5,7 1.900 120

MP95L-2000/K0 610 610 48 1,3 850 120

MP95L-475/K0 287 287 48 1,3 475 120

MP95L-950/K0 287 592 48 2,7 950 120

MP95S-3000/K0 592 592 78 9,7 3.000 150

MP95S-1500/K0 287 592 78 4,6 1.500 150

MP95J-1700/K0 287 592 96 4,8 1.700 190

MP95J-1750/K0 305 610 96 5,2 1.750 190

MP95J-2800/K0 490 592 96 8,2 2.800 190

MP95J-3400/K0 592 592 96 10,1 3.400 190

MP95J-3500/K0 610 610 96 10,7 3.500 190
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Filterelemente MultiPlan II
Filtermedium: Plissiertes Mikroglasfaserpapier
Dichtung: optional Flachprofil
Dichtungsposition: optional staubluftseitig oder reinluftseitig

Typenschlüssel Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Tiefe 
[mm]

Filterfläche 
[m2]

Volumen-
strom [m3/h]

Anfangsdruck-
differenz [Pa]

Filterklasse
nach EN 779:2012

Filterklasse NEU
nach ISO 16890

MultiPlan II mit Kopfrahmen

MP55SF-2400/K0 592 592 78 6,0 2.400 105

M5 ISO ePM10 70 %
MP55SF-1200/K0 287 592 78 4,6 1.200 105

MP55JF-3400/K0 592 592 100 8,9 3.400 105

MP55JF-1700/K0 287 592 100 3,6 1.200 105

MP65SF-1200/K0 287 592 78 4,6 1.200 105

M6 ISO ePM2,5 50 %MP65SF-2400/K0 592 592 78 6,0 2.400 110

MP65JF-3400/K0 592 592 100 8,9 3.400 110

MP85JF-1700/K0 287 592 100 3,6 1.200 110

F7 ISO ePM1 50 %

MP85SF-2400/K0 592 592 78 6,0 2.400 110

MP85SF-1200/K0 287 592 78 4,6 1.200 110

MP85JF-3400/K0 592 592 100 8,9 3.400 125

MP85JF-1700/K0 287 592 100 3,0 1.200 125

MP95SF-2400/K0 592 592 78 6,0 2.400 125

F9 ISO ePM1 85 %
MP95SF-1200/K0 287 592 78 4,6 1.200 125

MP95JF-3400/K0 592 592 100 8,9 3.400 215

MP95JF-1700/K0 287 592 100 3,6 1.200 215
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Typenschlüssel MultiCol:

                                                 Beispiel: M C E F 9 0 F - 3 / V 2 A B V N
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M C MULTICOL

D F Doppel-Kopfrahmen

E F Einzel-Kopfrahmen

60 ISO ePM2.5 55 %

90 ISO ePM1 60 %

F Bautiefe 292

G Bautiefe 150

1 592/287

3 287/592

5 490/592

6 592/592

V verzinkt

0 ohne Flachprofildichtung

1 Flachprofildichtung staubluftseitig

2 Flachprofildichtung reinluftseitig (Standard bei DF)

3 Flachprofildichtung beidseitig

A Standardausführung (592/592 = 10 m²)

B Mehrflächen-Ausführung (592/592 = 13 m²)

C Minderflächen-Ausführung (592/592 = 8 m²)

B V Berstschutz Stahl verzinkt

N Neutral

EX Explosionsschutz
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Filterelemente MultiCol
Verwendung von gewellten Aluminiumseparatoren, 
statt Kunststofffäden zur Stabilisierung; Faltenpaket im 
verzinkten Stahlrahmen; wahlweise mit Kopfrahmen 
auf Staubluftseite (EF-Ausführung) oder auf Staub- 
und Reinluftseite (DF-Ausführung) erhältlich

Anwendung:
Reinigung der Zuluft oder Abluft in Klima- 
und Lüftungsanlagen

Einsatzbereich:
in Bereichen mit sehr unregelmäßig Luftströmen 
mit außergewöhnlichen Turbulenzen und hohen 
Staubkonzentrationen

MultiCol sind im Standard mit Berstschutz 
ausgerüstet.

Technische Daten

Volumenstrom [m³/h]
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Druckdifferenzkurve 
gültig für 592 x 592 x 292 mm

Rahmenmaterial
verzinkt

Filterklasse nach
EN 779:2012

M6 & F8

NEUE Filterklasse
nach ISO 16890:2016

siehe Tabelle

Medium
Mikroglasfaserpapier

Temperatur-
beständigkeit

< 80 °C

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

MultiCol DF60/EF60 DF90/EF90

Filterklasse [EN 779:2012] M6 F8

Filterklasse NEU [ISO 16890:2016] ISO ePM2.5 55 % ISO ePM1 60 %

Bautiefe [mm] 292 292

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.400 3.400

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 130 170

Enddruckdifferenz [Pa] 450 450

Filterfläche [m²] 10 10

Mittl. Abscheidegrad [%] 98 98

Mittl. Wirkungsgrad [%] 66 91

Max. Betriebstemperatur [°C] 80 80

Filterfläche je Baugröße Baugröße 6
592 x 592 mm

Baugröße 5
490 x 592 mm

Baugröße 1 und 3
287 x 592 mm

A (Standardausführung) 10 m² 8.2 m² 4.6 m²

B (Mehrflächen-Ausführung) 13 m² 10.6 m² 5.9 m²

C (Minderflächen-Ausführung) 8 m² 6.5 m² 3.6 m²
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FEINSTAUB, BAKTERIEN UND KEIME HABEN KEINE CHANCE

Schwebstofffilter

Rund um den Globus fordern Verbraucher hochwertige Medikamente zur 
Prävention, Diagnose und Behandlung. Die Märkte für Gesundheit und Life 
Science wachsen mit einer überdurchschnittlichen Dynamik. 

DELBAG® Air Filtration hat sich schon vor Jahrzehnten als kompetenter 
Wertschöpfungspartner für die pharmazeutische und chemische Industrie 
etabliert. Das Erfolgsrezept sind speziell konzipierte Filtertechnologien und 
Belüftungssysteme – darauf ausgelegt, die Sicherheit für die Produktions-
prozesse und das Personal gleichermaßen zu gewährleisten.

Schwebstofffilter zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•Leckageprüfung von jedem Filterelement

•individuelles Scanprotokoll nach DIN EN 1822

•breite Auswahl an Filterrahmen und Profilen

•großes Sortiment an Dichtungen & Griffschutz erhältlich

•kundenspezifische Größen verfügbar

Die Faltentiefe der Schwebstofffilter beeinflusst den Druckverlust und damit den Energieverbrauch:

Tiefere Filterfalten sorgen für:
•mehr Energieersparnis

•mehr Volumenstrom

•mehr Standzeit

•und geringere Druckdifferenz
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Bei den Delbag Schwebstofffiltern werden als Filtermedium spezielle, papierartige 
Vliese aus feinsten Mikroglasfasern (Mikroglasfaserpapier) verwendet, die je nach Fil-
terklasse unterschiedliche Abscheide- bzw. Durchlassgrade aufweisen. 

Das Filtermedium wird durch Plissieren zu einem stabilen Faltenpaket verarbeitet und 
mit Faltenzahl und Faltenhöhe optimal auf den Nennbetriebspunkt und lange Stand-
zeiten ausgelegt.

Durchgehende Kunststofffäden (Hot-Melt) distanzieren die einzelnen Falten bis in die 
Faltentiefe und bewirken durch einen kompakten Faltenverbund eine hohe Stabilität 
des Filtermediums bei gleichmäßigem Faltenverlauf. 

Das Faltenpaket ist in einem stabilen Filterrahmen rundum dicht vergossen.
Die Filterrahmen sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
– MDF
– Sperrholz
– Aluminium
– Stahl verzinkt
– Edelstahl.

Umgebungsbedingungen Max. Betriebstemperatur: 80 °C
Max. relative Luftfeuchte: 100 %

Hinweis!
Spezifische Druckdifferenzen hängen von Bautiefen ab.
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Typenschlüssel 
Plissierte Faltenpacks & 
Aluminiumseparatoren E11 - H13 

Beispiel: M 1 3 F H 1 2 0 0 / M G 1 BR 2
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M 11
M 13

Filterklasse E11 [EN 1822:2011]
Filterklasse H13 [EN 1822:2011]

F
A

mit plissierten Faltenpacks
mit Aluminiumseparatoren

S
H
T

Bautiefe 78 mm (nur für Bauform F)
Bautiefe 150 mm
Bautiefe 292 mm

Nennvolumenstrom – siehe Tabellen „Lieferform/Bestellnummern“ auf den folgenden Seiten

A
M
V

Aluminium
MDF
Verzinkt

G
F
U

Polyurethan
Flachprofil
Prüfrillendichtung

1
2

staubluftseitig – Standard
reinluftseitig

BR
BA
BV

lackierter Stahl , weiß epoxiert
Aluminium
verzinktes Stahl

1
2
3

staubluftseitig
reinluftseitig
beidseitig

Typenschlüssel 
Plissierte Filterpacks mit Gel Dichtung 
H13 - U15 

Beispiel: A 1 4 F A G - 800 / A1 BR 2
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M 13 F
A 14 F
U 15 F

Filterklasse H13 [EN 1822:2011]
Filterklasse H14 [EN 1822:2011]
Filterklasse U15 [EN 1822:2011]

A
weitere Bautiefen auf Anfrage

Bautiefe 80 mm
Bautiefen       104 & 128 mm

G Fluid/Gel

Nennvolumenstrom – siehe Tabellen „Lieferform/Bestellnummern“ auf den folgenden Seiten

A1 Aluminium, staubluftseitige Geldichtung

BR lackierter Stahl, weiss epoxiert 

1
2
3

staubluftseitig
reinluftseitig
beidseitig
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Typenschlüssel 
Plissierte Faltenpacks
H14 - U15

Beispiel: A 1 4 F A 6 0 0 / A G 1 B R 2
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A 14 F
U 15 F

Filterklasse H14 [EN 1822:2011]
Filterklasse U15 [EN 1822:2011]

A
S
E
B

Bautiefe 69 mm
Bautiefe 78 mm
Bautiefe 90 mm
Bautiefe 117 mm

Nennvolumenstrom – 
siehe Tabellen „Lieferform/Bestellnummern“ 

A Aluminium

G
F
U

Polyurethan
Flachprofil
Prüfrillendichtung, nur bei 78er Rahmentiefe erhältlich 

1
2

staubluftseitig – Standard
reinluftseitig

BR
BA

lackierter Stahl, weiß epoxiert
Aluminium

1
2
3

staubluftseitig – Standard
reinluftseitig
beidseitig
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Typenschlüssel 
V-förmige Faltenpacks H13 - H14

Beispiel: M 1 3 V T 35 0 0 / V G 1 EX

Pr
od

uk
t

B
au

tie
fe

N
en

nv
ol

u-
m

en
st

ro
m

R
ah

m
en

ar
t

D
ic

ht
un

gs
-

au
sf

üh
ru

ng

D
ic

ht
un

gs
-

po
si

tio
n

op
tio

na
le

A
us

fü
hr

un
g

M 11 V
M 13 V
A 14 V

Filterklasse E11 [EN 1822:2011]
Filterklasse H13 [EN 1822:2011]
Filterklasse H14 [EN 1822:2011]

T Bautiefe 292 mm

Nennvolumenstrom – siehe Tabellen „Lieferform/Bestellnummern“ auf den folgenden Seiten

V

N

K

Verzinkt
Edelstahl
Kunststoff

G

F

U

Polyurethan
Flachprofil
Prüfrillendichtung

1

2

staubluftseitig – Standard
reinluftseitig

N

EX

neutral
EX-Ausführung
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MicroPur Schwebstofffilter E11 
werden im Rahmen mit Polyurethan luftdicht vergossen

Anwendung:
mit hohen Abscheideleistungen als Endfilter mehrstufiger 
Filterkombinationen in Klima- und Lüftungsanlagen; für 
die Reinigung von Prozesszu- und -abluft; zur Abschei-
dung gesundheitsgefährdender Stäube, Viren und Bakte-
rien

Besonderheiten:
Hohe mechanische Stabilität durch bewährte Fadenbau-
weise; hohe Volumenströme bei kleinen Baugrößen; 
metallfreie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:
Medizin, Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Lebens-
mittelindustrie, Elektrotechnik, Halbleiterfertigung, Kern-
technik

Ausführung:
mit MDF-Rahmen und PUR-Halbrunddichtung – andere 
Dichtungen und Griffschutz auf Anfrage

Energetisch empfohlene Enddruckdifferenz:
650 Pa

Volumenstrom [%]
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Druckdifferenzkurve
150

125

100

75

50

25

0
0 20 40 60 80 100

Rahmenmaterial
MDF, Alu & verzinkt

Filterklasse
E11

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung,

Flachprofildichtung,
Prüfrillendichtung,

andere auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Schwebstofffilter M11F..
Filterklasse: E11 [EN 1822:2011]
Filtermedium: Plissierte Faltenpacks

Typ M11FS Bautiefe 78 mm Typ M11FH Bautiefe 150 mm Typ M11FT Bautiefe 292 mm

Maße 
B/H
[mm]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche

[m²]

Gewicht 
ca. 
[kg]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche 

[m²]

Gewicht
ca. 
[kg]

Maße
B/H
[mm]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche 

[m²]

Gewicht 
ca. 
[kg]

305/305
210
260
300

1,8
2,2
2,9

1,8
2,0
2,1

260
330

2,2
2,7

3,0
3,2 305/305

430
530
640

3,6
4,7
6,5

6,7
7,3
8,2

305/610
460
550
640

3,7
4,6
6,1

2,7
3,1
3,4

550
710

4,7
5,8

4,7
5,2 305/610

930
1.160
1.380

7,8
10,0
13,8

10,2
11,6
13,0

457/457
530
640
740

4,3
5,4
7,1

3,0
3,3
3,6

640
820

5,4
6,8

5,0
5,6 457/610

1.460
1.820
2.190

12,5
15,9
21,5

13,5
15,4
18,0

575/575
880

1.060
1.230

7,1
8,7

11,6

4,1
4,8
4,9

1.060
1.350

8,7
11,0

6,7
7,7 610/610

2.000
2.510
3.000

16,5
21,5
29,5

18,0
20,0
23,5

610/610
1.000
1.200
1.400

8,0
10,0
13,2

4,5
5,2
5,3

1.200
1.530

10,0
12,5

7,2
8,3

762/610
1.270
1.520
1.780

10,2
12,5
16,7

5,4
5,9
6,4

1.520
1.940

8,7
11,0

7,6
8,4

915/610
1.540
1.850
2.150

12,3
15,0
20,2

6,2
6,9
7,2

1.850
2.350

15,0
19,2

9,7
11,4

1220/610
2.100
2.540
2.900

16,7
20,4
27,1

7,8
8,7
9,3

2.500
3.180

20,5
26,0

12,2
14,4



Schwebstofffilter
DELBAG® Air Filtration MacroPur H13 mit Aluminiumseparatoren

PR-2014-0109-DE • Änderungen vorbehalten • R21-02/2022 79

MacroPur Schwebstofffilter H13 mit Aluminiumsepa-
ratoren
Verwendung von gewellten Aluminiumseparatoren statt 
Kunststofffäden zur Stabilisierung; Faltenpaket wird im 
Holzrahmen mit Polyurethan luftdicht vergossen

Anwendung:
mit hohen Abscheideleistungen gegenüber allen Arten 
von Aerosolen als Endfilter mehrstufiger Filterkombinatio-
nen in Klima- und Lüftungsanlagen; für die Reinigung von 
Prozesszu- und -abluft; zur Abscheidung gesundheitsge-
fährdender Stäube, Viren und Bakterien

Einsatzbereich:
Medizin, Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Lebens-
mittelindustrie, Elektrotechnik, Halbleiterfertigung, Kern-
technik. Die Filterkonstruktion mit Aluminiumseparatoren 
ermöglicht einen Einsatzbereich bis 100 °C.

Ausführung:
mit PUR-Halbrunddichtung – andere Dichtungen und 
Griffschutz auf Anfrage

Volumenstrom [%]
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Druckdifferenzkurve
250

200

150

100

50

0
0 20 40 60 80 100

Rahmenmaterial
MDF, Alu & verzinkt

Filterklasse
H13

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

mit Aluminiumseparatoren

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung,

Flachprofildichtung,
Prüfrillendichtung,

andere auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 100 °C

Schwebstofffilter M13A..
Filterklasse: H13 [EN 1822:2011]
Filtermedium: Aluminiumseparatoren

Typ M13AH Bautiefe 150 mm Typ M13AT Bautiefe 292 mm

Maße B/H/T 
+ Dichtung

[mm]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche

[m²]

Gewicht
ca. 
[kg]

Maße B/H/T 
+ Dichtung

[mm]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche

[m²]

Gewicht
ca. 
[kg]

305/305/150 + 8 240
320

2,0
3,1

2,3
3,7 305/305/292 + 8 415

520
3,9
6,1

3,6
6,0

305/610/150 + 8 530
710

4,3
6,6

4,3
6,9 290/595/292 + 8 850 7,5 5,6

610/610/150 + 8 1.150
1.530

9,0
13,5

6,2
10,0 305/610/292 + 8 930

1.160
8,4

13,0
5,7
9,5

762/610/150 + 8 1.450
1.930

11,3
17,0

7,8
12,5 595/595/292 + 8 1.900

 2.390
 16,8
26,3

9,6
15,7

610/610/292 + 8 2.000
2.510

17,7
27,7

9,7
16,0

762/610/292 + 8 2.540
3.190

22,2
35,1

13,2
19,3
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MacroPur Schwebstofffilter H13
werden im Rahmen mit Polyurethan luftdicht vergossen

Anwendung:
mit hohen Abscheideleistungen gegenüber allen Arten 
von Aerosolen als Endfilter mehrstufiger Filterkombinatio-
nen in Klima- und Lüftungsanlagen; für die Reinigung von 
Prozesszu- und -abluft; zur Abscheidung gesundheitsge-
fährdender Stäube, Viren und Bakterien

Besonderheiten:
Hohe mechanische Stabilität durch bewährte Fadenbau-
weise; hohe Volumenströme bei kleinen Baugrößen; 
metallfreie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:
Medizin, Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Lebens-
mittelindustrie, Elektrotechnik, Halbleiterfertigung, Kern-
technik

Ausführung:
MDF-Rahmen und PUR-Halbrunddichtung – andere 
Dichtungen und Griffschutz auf Anfrage

Volumenstrom [%]
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Druckdifferenzkurve
250

200

150

100
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0
0 20 40 60 80 100

Rahmenmaterial
MDF, Alu & verzinkt

Filterklasse
H13

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung

andere auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Schwebstofffilter M13F..
Filterklasse: H13 [EN 1822:2011]
Filtermedium: Plissierte Faltenpacks

Typ M13FS Bautiefe 78 mm Typ M13FH Bautiefe 150 mm Typ M13FT Bautiefe 292 mm

Maße
B/H
[mm]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche 

[m²]

Gewicht
ca. 
[kg]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche 

[m²]

Gewicht
ca. 
[kg]

Maße
B/H
[mm]

Volumen-
strom
[m³/h]

Filter-
fläche 

[m²]

Gewicht
ca. 
[kg]

305/305
210
260
300

1,8
 2,2
2,9

1,8
2,0
2,1

260
330

2,2
2,7

3,0
3,2 305/305

430
530
640

3,6
4,7
6,5

6,7
7,3
8,2

305/610
460
550
640

3,7
4,6
6,1

2,7
3,1
3,4

550
710

4,7
5,8

4,7
5,2 305/610

930
1.160
1.380

7,8
10,0
13,8

10,2
11,6
13,0

457/457
530
640
740

4,3
5,4
7,1

3,0
3,3
3,6

640
820

5,4
6,8

5,0
5,6 457/610

1.450
1.820
2.190

12,5
15,9
21,5

13,5
16,0
18,0

575/575
880

1.060
1.230

7,1
8,7

11,6

4,1
4,8
4,9

1.060
1.350

8,7
11,0

6,7
7,7 610/610 2.000

2.510
16,5
21,5

18,0
20,0

610/610
1.000
1.200
1.400

8,0
10,0
13,2

4,5
5,2
5,3

1.200
1.530

10,0
12,5

7,2
8,3 610/610 3.000 29,5 23,5

915/610
1.540
1.850
2.150

12,3
15,0
20,2

6,2
6,9
7,2

1.850
2.350

18,0
19,0

9,7
11,4

1220/610
2.100
2.500
2.400

16,6
20,4
27,2

7,8
8,7
9,3

2.500
3.180

20,4
25,6

12,2
14,4
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Micro-/MacroPur Schwebstofffilter E11/H13 in V-Form
werden luftdicht eingegossen und V-förmig angeordnet

Anwendung:
mit hohen Abscheideleistungen gegenüber allen Arten 
von Aerosolen als Endfilter mehrstufiger Filterkombinatio-
nen in Klima- und Lüftungsanlagen; für die Reinigung von 
Prozesszu- und -abluft; zur Abscheidung gesundheitsge-
fährdender Stäube, Viren und Bakterien

Besonderheiten:
Hohe mechanische Stabilität durch bewährte Fadenbau-
weise; hohe Volumenströme bei kleinen Baugrößen; 
metallfreie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:
Medizin, Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Lebensmittel-
industrie, Elektrotechnik, Halbleiterfertigung, Kerntechnik

Ausführung:
mit verzinktem Rahmen und PUR-Halbrunddichtung – 
andere Dichtungen und Griffschutz auf Anfrage

Optional auch als EX-geschützter Filter erhältlich 
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Druckdifferenzkurve E11 V-Form
200

150

100

50

0
0 20 40 60 80 100

Volumenstrom [%]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve H13 V-Form
250

200

150

100

50

0
0 20 40 60 80 100

Rahmenmaterial
verzinkt

Filterklasse
E11 & H13

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung

andere auf Anfrage

Ex-Ausführung
auf Anfrage

II U D EX IIIB
-40 °C ≤ Ta +80 °C

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Schwebstofffilter M11VT und M13VT
Filterklassen: E11 und H13 [EN 1822:2011]
Filtermedium: V-förmige Faltenpacks

Typ M11VT (Filterklasse E11)

Maße B/H
[mm]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

305/305 730
830

7,3
8,5

5,8
5,9

610/305 1.600
1.800

18,2
21,3

11,2
11,3

610/610 3.500
4.000

36,3
42,6

17,0
17,2

Typ M13VT (Filterklasse H13)

Maße B/H
[mm]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

305/305 730
830

7,3
8,5

5,8
5,9

610/305 1.600
1.800

18,2
21,3

11,2
11,3

610/610 3.500
4.000

36,3
42,6

17,0
17,2
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MacroPur Schwebstofffilter H13 in V-Form im Kunst-
stoffrahmen
werden luftdicht eingegossen und V-förmig angeordnet

Anwendung:
mit hohen Abscheideleistungen gegenüber allen Arten 
von Aerosolen als Endfilter mehrstufiger Filterkombinatio-
nen in Klima- und Lüftungsanlagen; für die Reinigung von 
Prozess und -abluft; zur Abscheidung gesundheitsgefähr-
dender Stäube, Viren und Bakterien

Besonderheiten:
Hohe mechanische Stabilität durch bewährte Fadenbau-
weise; hohe Volumenströme bei kleinen Baugrößen; 
metallfreie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:
Medizin, Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Lebens-
mittelindustrie, Elektrotechnik, Halbleiterfertigung, Kern-
technik

Ausführung:
stabiler ABS Kunststoffrahmen und PUR-Halbrunddich-
tung – andere Dichtungen auf Anfrage

Druckdifferenzkurve H13 V-Form

Volumenstrom [%]
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Rahmenmaterial
ABS

Filterklasse
H13

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung

andere auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

Schwebstofffilter H13 in V-Form im Kunststoffrahmen
Filterklassen: H13 [EN 1822:2011]
Filtermedium: V-förmige Faltenpacks

Typ M13VT-3500/KU2

Maße B/H
[mm]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

610/610 3.500 40 14,5

Typ M13VT-1800/KU2

Maße B/H
[mm]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

305/610 1.800 22 9

Typ M13VT-830/KU2

Maße B/H
[mm]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

305/305 830 9 7
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UltraPur Schwebstofffilter H14/U15
Faltenpakete werden in Aluminium-Rahmen luftdicht ein-
gegossen und mit reinluftseitigem Griffschutz versehen

Anwendung:
geeignet für hohe Anforderungen an die Luftreinheit; in 
Zuluftdecken und -wänden von kompletten Reinräumen 
mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung (Laminar-
Flow), für reine Werkbänke und Arbeitskabinen

Besonderheiten:
hohe mechanische Stabilität; metallfreie Faltendistanzie-
rung; reinluftseitiger Laminator auf Abströmseite (optio-
nal); Griffschutz reinluftseitig

Einsatzbereich:
Elektronik bzw. Mikroelektronik, Halbleiterfertigung, 
Medizin, Chemie, Pharmazie, Mikrobiologie

Ausführung:
mit PUR-Halbrunddichtung – andere Dichtungen und 
Griffschutz auf Anfrage

* Baugrößen 78, 90, 117 auf Anfrage 
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H14
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Volumenstrom [%]

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve

Rahmenmaterial
Aluminium

Filterklasse
H14 & U15

Prüfnorm
EN 1822:2011

Medium
Mikroglasfaserpapier

Dichtung
PUR-Halbrunddichtung,

Flachprofildichtung,
Prüfrillendichtung

andere auf Anfrage

Temperatur-
beständigkeit

< 70 °C

Filter
auch als

Life-Science Version
verfügbar

Schwebstofffilter A14FA und U15FA
Filterklassen: H14 und U15 [EN 1822:2011]
Filtermedium: plissierte Faltenpacks

Typ A14FA Bautiefe 69 mm * Typ U15FA Bautiefe 69 mm *

Maße B/H/
[mm]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

Volumenstrom
[m³/h]

Filterfläche 
[m²]

Gewicht ca. 
[kg]

305/305 150 2,5 1,6 150 2,5 1,6

305/610 300 5,0 2,7 300 5,0 2,7

457/457 340 5,7 2,9 340 5,7 2,9

610/610 600 10,2 4,6 600 10,2 4,6

610/915 900 15,3 6,6 900 15,3 6,6

610/1.220 1.200 21,0 8,5 1.200 21,0 8,5
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NUR KEIMFREIE LUFT SICHERT FRISCHEQUALITÄT UND GESCHMACK

Aktivkohlefilter

Leuchtende Farben, intensive Aromen, saftiges Fleisch … Facheinkäufer 
und Endverbraucher stellen hohe Ansprüche an die Qualität von Lebensmit-
teln. Ein Schlüsselfaktor ist hierbei die Frische der Produkte. Damit leicht 
verderbliche Waren optimal verarbeitet werden können, sind hygienische 
Luftzustände unerlässlich, denn sie beeinflussen die Güte und Haltbarkeit 
der Produkte unmittelbar.

Experten der DELBAG® Air Filtration verstehen die spezifischen Anforde-
rungen der Lebensmittelindustrie bis ins Detail. Mit einem breit angelegten, 
tief greifenden Lösungs-Portfolio können wir sämtliche Filterbedarfe für 
sensible und ultrasensible Bereiche abdecken – sowohl für konventionelle 
als auch für hoch komplexe Anwendungen.

Aktivkohlefilter zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•einfacher Einbau mit Bajonettaufnahme

•hohe Aufnahmekapazität durch Verwendung von Premiumkohle

•robuste Konstruktion der Patronen

•imprägnierte Kohlesorten für diverse toxische Gase erhältlich

•lange Standzeit
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Aktivkohle lose

Technische Daten/
Lieferform/

Bestellnummer

Plattenelement AK-20
besteht aus einem MDF-Rahmen mit V-förmig angeordneten und fest eingegossenen 
Aktivkohleplatten

Anwendung:
Adsosption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen

Einsatzbereich:
Kanalfilter EBE & MultiSafe 

Technische Daten
 

Lieferform/Bestellnummer

Typ-
Korngröße

Gewicht 
[kg/Sack]

Dichte 
[g/l]

Impräg-
nierung

Einsatz
z. B.

Mindest-
Kontaktzeit

Bestell-
nummer

AKOLIT-A1 25 490 nein

Geruchsstoffe
Kohlenwasserstoffe

Lösungsmittel

0,1-0,2 s 00 01 294

AKOLIT-A2 25 490 nein 0,1-0,2 s 00 01 581

AKOLIT-A3 25 460 nein 0,1-0,2 s 00 01 793

AKOLIT-C1 25 640 ja
Schwefelsäure

Salzsäure
Schwefeldioxid

Fluorwasserstoff
0,2 s 00 03 572

AKOLIT-CG1 25 560 ja
radioaktive Gase

(Methyljodid)

0,25 s 20 02 410

AKOLIT-CG1,5 8,0 520 ja 0,25 s 20 01 606

AKOLIT-D 25 460 ja Sulfate, Propylen
Schwefelwasserstoff 0,4 s auf Anfrage

AKOLIT-E 25 460 ja Ammoniak, Amine 1,0 s auf Anfrage

Korngröße1=Stäbchen mit Durchmesser1mm
2=Stäbchen mit Durchmesser2mm
3=Stäbchen mit Durchmesser3mm

Plattenelement
Abmessungen B/H/T + Dichtung [mm]

AK-20
305/610/292

AK-20
610/610/292

Volumenstrom [m³/h] 625 1.250

Druckdifferenz [Pa] 50 50

Kontaktzeit [s] 0,15 0,15

Schichtdicke [mm] 20 20

Aktivkohlevolumen [l] 25 50

Gewicht [kg] ca. 22 ca. 37

AK-20 Maße Bestellnummer

Akolit-A1
Verpackungseinheit 1

305/610/292 20 01 202

610/610/292 60 22 581
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 Aktivkohlepatronen 705/706/707

bestehen aus perforierten, konzentrischen Zylindern aus Kunststoff; die Patrone wird 
mit Aktivkohle gefüllt; ein Dehnungsausgleichring in jeder Patrone sorgt dafür, dass die 
Patronen in jeder beliebigen Lage einsetzbar sind und sich keine Luftspalten bilden 
können, durch die ungereinigte Luft hindurchgehen kann; die Kohlefüllung kann aus-
getauscht werden. Die Patronen sind voll veraschbar.
Bei den Aktivkohlepatronen 705, 706 und 707 erfolgt der Anschluss über Steck- oder 
Schraubanschluss

Anwendung:
Adsorption von Schadgasen, Geruchsstoffen, Kohlenwasserstoffen 
und Lösungsmitteln

Besonderheiten:
verschiedene Aktivkohlesorten; Regenerierung möglich, voll veraschbar

Spezielle Einsatzbereiche
Aktivkohlepatronen 705 und 707 sind Ersatzpatronen für Filterzelle 711 oder 721

Aktivkohlepatronen 706 als Ersatzpatrone im Schrägstrom-Aktivkohlefilter CHL

Technische Daten
 

Lieferform/Bestellnummer

Aufnahmekapazität und Abscheidegrad der Aktivkohle abhängig von der Gaszusam-
mensetzung und -konzentration sowie der scheinbaren Kontaktzeit der Gasmoleküle 
mit der Aktivkohle.

Maximal zulässige relative Luftfeuchte 70 %, max. Temperatur 40 °C, Mindestkontakt-
zeit je nach Anwendung 0,05 s bis 1,0 s. Vorfiltration erforderlich, mindestens Filter-
klasse F7 (EN 779:2012) oder ePM1 80 % (ISO 16890:2016).

Für die Patrone 705, 706 und 707 wird eine Regenerierung angeboten. Dabei wird die 
gebrauchte Aktivkohlepatrone geöffnet, entleert, gereinigt, wiederbefüllt mit unver-
brauchter Aktivkohle, geschlossen und regeneriert wieder angeliefert. Die verbrauchte 
Aktivkohle wird durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen verwertet.

Volumenstrom [m³/h]

D
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nz
 [P

a]

Druckdifferenzkurve
1600

1200

800

400

0
0 25 50 75 100 125

707

705 / 706

Aktivkohlepatronen 705 706 707

Aktivkohletyp AKOLIT-A2 AKOLIT-A2 AKOLIT-A2

Durchmesser/Höhe [mm] 119/291 119/291 119/291

Max. Betriebstemperatur [°C] 40 40 40

Max. rel. Luftfeuchte [%] 70 70 70

Aktivkohlevolumen [i] 1,7 1,7 2,0

Schichtdicke [mm] 22 22 31

Flanschdurchmesser [mm] 67,1 67,1 38,0

Anschlussart verschraubt gesteckt verschraubt

Aktivkohle-
patrone

Aktivkohletyp Verpackungs-
einheit [Stück]

Leergewicht 
[kg]

Bestell-
nummer

705 Akolit-A2 25 0,2 60 50 331

706 Akolit-A2 25 0,2 60 50 431

707 Akolit-A2 25 0,2 00 37 109
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Aktivkohlepatronen 708/709
bestehen aus perforiertem konzentrischen Zylindern Stahlblech bzw. nichtrostendem 
Stahl oder Kunststoff. Die Kohlefüllung kann bei den Patronen aus Stahlblech ausge-
tauscht werden; der Anschluss erfolgt über 3-Punkt-Bajonett 

Anwendung:
Adsorption von Schadgasen, Geruchsstoffen, leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen 
und Lösungsmitteln

Besonderheiten:
verschiedene Aktivkohlesorten; Regenerierung möglich

Einsatzbereich:
im CKG Aufnahmerahmen

Technische Daten

Lieferform/Bestellnummer

Aufnahmekapazität und Abscheidegrad der Aktivkohle abhängig von der Gaszusam-
mensetzung und -konzentration sowie der scheinbaren Kontaktzeit der Gasmoleküle 
mit der Aktivkohle.

Maximal zulässige relative Luftfeuchte 70 %, max. Temperatur 40 °C, Mindestkontakt-
zeit je nach Anwendung 0,05 s bis 1,0 s. Vorfiltration erforderlich, mindestens Filter-
klasse F7 (EN 779:2012) oder ePM1 80 % (ISO 16890:2016).

Die Aktivkohlepatrone aus Stahlblech 708 & 709 bieten wir auch zur Regenerierung 
an. Dabei wird die gebrauchte Aktivkohlepatrone geöffnet, entleert, gereinigt, wieder-
befüllt mit unverbrauchter Aktivkohle, geschlossen und regeneriert wieder angeliefert. 
Die verbrauchte Aktivkohle wird durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen 
verwertet.

Volumenstrom [m³/h]
Korngröße 3,0
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Druckdifferenzkurve

Kontaktzeit [s]

Aktivkohlepatrone 708 709

Aktivkohletyp AKOLIT-A3 AKOLIT-A3

Einsatz Aufnahmerahmen CKG

Durchmesser/Höhe [mm] 145/450 145/600

Max. Betriebstemperatur [°C] 40 40

Max. rel. Luftfeuchte [%] 70 70

Aktivkohlevolumen [i] 4,3 5,7

Schichtdicke [mm] 26 26

Anschlussart 3-Punkt-Bajonett 3-Punkt-Bajonett

Aktivkohle-
patrone

Aktivkohletyp Verpackungs-
einheit [Stück]

Leer-
gewicht [kg]

Bestell-
nummer

708
verzinkter Stahl AKOLIT-A3 8 1,6 00 03 499

nichtrostender Stahl AKOLIT-A3 8 1,6 20 01 418

709
verzinkter Stahl AKOLIT-A3 8 2,0 10 37 410

nichtrostender Stahl AKOLIT-A3 8 2,0 10 37 415

708-K Kunststoff AKOLIT-A3 8 1,6 26 03 223

709-K Kunststoff AKOLIT-A3 8 2,0 20 51 091
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Aufnahmerahmen CKG
in Stahlblechrahmen, wahlweise verzinkt oder nichtrostend, werden austauschbare 
Aktivkohle-Bajonett-Patronen 708/709 & 708-K/709-K eingesetzt

Besonderheiten:
die Patronen sind einzeln austauschbar und haben einen 3-Punkt-Bajonettverschluss

Einsatzbereich:
als Wandrahmen oder im Kanalluftfilter EBE (CKG-E) mit 472 + 620 mm Bautiefe (auf 
Anfrage)

Technische Daten
und Bestellnummern

 

* nur für 708

Hinweis!
Patronentyp 709 sind nur für die Rahmen CKG-2 und CKG-3 geeignet!

Aufnahmerahmen CKG CKG-2-V-708-03 CKG-3-V-708-03 CKG-6-V-708-03

Gehäusegröße [mm] 304/304/70 304/609/70 609/609/70 *

Anzahl Patronen [Stück] 4 8 16

Aktivkohlevolumen [l] 16 32 64

Verpackungseinheit [Stück] 1 1 1

Bestellnummer

verzinkter Stahlrahmen (V) 10 39 837 10 39 323 10 39 321

nichtrostender Stahlrahmen (N) 26 03 560 26 03 559 26 03 558
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SO WIRTSCHAFTLICH WIE UMWELTFREUNDLICH

Rundluftfilter

Wenn Öl als Kühlschmierstoff eingesetzt wird, entstehen feinste, 
submikrone Aerosole in hohen Konzentrationen. Ein Filtersystem muss 
in der Lage sein, diese Aerosole zuverlässig zu eliminieren und das abge-
schiedene Öl aus dem Abluftstrom abzuleiten, bevor es verdampft und 
als Gasphase wieder zurück in die Abluft gelangen kann. Rundluftfilter der 
Marke DELBAG® Air Filtration bieten hier die ideale Lösung.

Rundluftfilter zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•Reinigung der Ansaugluft von Verbrennungsmotoren, Gebläsen und Kompressoren

•Unterschiedliche Konstruktionen, Größen und Filtermedien stehen zur Verfügung

•Filtermodule können maßgeschneidert auf Ihre Betriebssituation abgestimmt werden
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Rundluftfilter werden zur Reinigung der Ansaugluft von Verbrennungsmotoren und 
Gebläsen eingesetzt. Je nach Verwendungszweck und nach den Forderungen an 
die Stabilität stehen unterschiedliche Konstruktionen, Größen und Filtermedien zur 
Verfügung. Für den Einsatz im Freien sind Wetterschutzhauben lieferbar.

Erläuterung der Bezeichnung für alle Rundluftfilter

Druckdifferenzen für die Typen DAH, DBC, DBH, DBV, DAC 

Bezeichnung Filtermedium Benetzung
DAH Hochleistung (HL) benetzt

DAC FibroidElastic-30 unbenetzt

DBH Hochleistung (HL) benetzt

DBA FibroidElastov-20/ACELAN unbenetzt

DBC FibroidElastic-30 unbenetzt

DBV FibroidElastov-40 unbenetzt

Volumenstrom [m³/h]
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Volumenstrom [m³/h]
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Bauart DBA

Bauart DAH

G
rö

ße

1 0 85 170 250 340 420

2 0 145 290 440 580 730

3 0 260 520 780 1040 1300

Bauart DBC, DBH, DBV

G
rö

ße

1 0 200 400 600 800 1000

2 0 400 800 1200 1600 2000

3 0 700 1400 2100 2800 3500

4 0 1000 2000 3000 4000 5000

5 0 1400 2800 4200 5600 7000

Bauart DAC

G
rö

ße

1 0 45 90 130 180 220

2 0 100 200 300 400 500

3 0 200 400 600 800 1000
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Rundluftfilter DAH
und Wetterschutzhauben werden aus tauchlackiertem Stahl (RAL 5001) hergestellt; 
als Filtermedium werden Metallfilterpatronen (Ausführung Hochleistung HL) einge-
setzt; Rundluftfilter DA werden zum Anklemmen mit geschlitztem Stutzen und Klemm-
schelle geliefert
Anwendung:
zur Reinigung der Ansaugluft von Verbrennungsmotoren, Gebläsen und Kompresso-
ren
Besonderheiten:
geschlitzter Stutzen mit Klemmschelle
Einsatzbereich:
Industrieanlagen in der Prozesslufttechnik, Schwerindustrie, Zementindustrie, Klär-
werke, Wasserwerke

Druckdifferenzkurve:

Technische Daten
Lieferform

Bestellnummer

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [m

³/h
]

Druckdifferenz [Pa]

Wetterschutzhaube
(optional)

Rundluftfilter DAH

DAH1-70 DAH2-100 DAH3-120

Rundluftfilter DAH
Filterklasse [EN 779:2012]  G2 G2 G2
Durchmesser/Höhe [mm] 130/140 180/155 180/230
Nennvolumenstrom [m³/h] 250 440 780
Anfangsdruckdifferenz [Pa] 100 100 100
Kopfrahmendurchmesser [mm] 70 100 120
Gewicht [kg] 0,9 1,6 2,3
mehrstufige Ausführung nein nein nein
Benetzung ja ja ja
Verpackungseinheit [Stück] 1
Bestellnummer 20 00 333 20 00 339 20 00 340

Wetterschutzhaube DAH
Durchmesser/Höhe [mm] 180/145 225/160 225/235
Gewicht [kg] 0,6 1,0 1,3
Verpackungseinheit [Stück] 1
Bestellnummer 20 00 631 20 00 204 20 00 632

Benetzungsmittel VISCINOL A 30 – 15 bis + 45 °C 20 Liter Gebinde
Gewicht netto [kg/l] 0,9
Bestellnummer 20 00 365
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Rundluftfilter DBH/DBA/DBV
Patrone ist auswechselbar und nach Reinigung und Benetzung wiederverwendbar; Fil-
termedium ist auswechselbar und nach Reinigung wiederverwendbar (außer M5)

Technische Daten

Lochanzahl n

Loser Kopfrahmen

Nennweiten:

Rundluftfilter, mehrstufige Aus-
führung, mit und ohne Benetzung Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

Durchmesser/Höhe [mm] 240/255 360/305 360/505 500/505 500/705

DBH HL benetztFilterklasse G2 [EN 779:2012]
Patronenhöhe h [mm] 150 200 200 200 200

Patronenanzahl [Stück] 1 1 2 2 3

Filtergewicht [kg] 8,5 15,5 24,5 40,5 51,0

Gewicht je Patronensatz [kg] 3,0 4,0 8,0 11,0 17,0

Benetzungsmittel VISCINOL A 30 – 15 bis + 45 °C 20 Liter Gebinde
Gewicht netto [kg/l] 0,9

Bestellnummer 20 00 365

DBV FIBROIDELASTOV-40Filterklasse G4 [EN 779:2012]
Filterschichtmaße [mm] 150/670 200/1.050 200/1.050 200/1.500 300/1.500

Patronenanzahl/Filterschicht [Stück] 1 1 2 2 2

Filtergewicht [kg] 8,0 12,0 19,0 26,0 36,0

Gewicht [kg] 0,7 1,2 1,2 2,4 2,4

DBA 2-stufig FIBROIDELASTOV-20/ACELANFilterklasse M5 [EN 779:2012]
Filterschichtmaße [mm] 150/670 200/1.050 200/1.050 200/1.500 300/1.500

Patronenanzahl/Filterschicht [Stück] 1 1 2 2 2

Filtergewicht [kg] 8,7 13,2 20,2 28,4 38,4

Gewicht je Pack [kg] 1,4 2,4 2,4 4,8 4,8

Kopfrahmen für DB Nennweite NW

DIN 2641 für PN 6 125 200 250 350 400

Durchmesser D [mm] 240 320 375 490 540 

Lochkreisdurchmesser k [mm] 200 280 335 445 495

Lochanzahl n 8 8 12 12 16 

Lochdurchmesser d [mm] 18 18 18 23 23

Verringerte Dicke b [mm] 8 8 8 12 12

DIN 2642 für PN 10 100 150 200 250 300

Durchmesser D [mm] 220 285 340 395 445 

Lochkreisdurchmesser k [mm] 180 240 295 350 400

Lochanzahl n 8 8 8 12 12 

Lochdurchmesser d [mm] 18 23 23 23 23

Verringerte Dicke b [mm] 8 8 8 8 12
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Typenschlüssel

Lieferform/Bestellnummer

                                                 Beispiel: D B H 1 - 1 0 0 / 2 6 4 2

Ty
p

G
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ße
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IN

DBH Rundluftfilter DBH (G2) Hochleistung HL
DBA Rundluftfilter DBA (M5) FIBROIDELASTOV-20/ACELAN
DBV Rundluftfilter DBV (G4) FIBROIDELASTOV-40

Durchmesser/Höhe
1240/255
2360/305
3360/505
4500/505
5500/705

Nennweite der Kopfrahmen entsprechend 
der Tabelle „Nennweiten“ auf Seite 94

DIN 2641für PN 6
DIN 2642für PN 10

Rundluftfilter
Farbe RAL 5001

DBH (G2) 
Hochleistung HL

DBA (M5) 
FIBROIDELASTOV-20/ACELAN

DBV (G4) 
FIBROIDELASTOV-40

1-100/2642 20 02 007 20 00 630 20 01 469

1-125/2641 20 01 145 20 08 541 20 15 024

2-150/2642 20 00 723 20 14 051 20 02 912

2-200/2641 20 00 581 20 02 149 20 01 531

3-200/2642 20 15 028 20 01 616 20 01 144

3-250/2641 20 15 029 20 08 542 20 15 025

4-250/2642 20 15 030 20 14 050 20 03 548

4-350/2641 20 01 541 20 15 027 20 15 026

5-300/2642 20 04 659 20 01 642 20 00 671

5-400/2641 20 15 031 20 02 822 20 01 880

Verpackungseinheit 1 1 1
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Bestellnummern
Zubehör DBH:

Bestellnummern
Zubehör DBA:

Bestellnummern
Zubehör DBV:

Bestellnummern
Wetterschutzhaube

DBH/DBA/DBV:

Ersatzpatronen Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

DBH Hochleistung HLFilterklasse G2 [EN 779:2012]

Anzahl/Größe 1 1 2 2 3

Durchmesser/Höhe [mm] 240/150 360/200 360/200 500/200 500/200

Gewicht je Stück [kg] 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5

Bestellnummer 20 00 501 20 00 500 20 00 502

Benetzungsmittel VISCINOL A 30; – 15 bis + 45 °C; 20 Liter Gebinde

Gewicht netto [kg/l] 0,9

Bestellnummer 20 00 365

Ersatz Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

DBA FIBROIDELASTOV-20/ACELANFilterklasse M5 [EN 779:2012]

Breite/Länge [mm] 150/670 200/1.050 200/1.050 200/1.050 300/1.050

Gewicht je Stück [kg] 0,7 1,2 1,2 2,4 2,4

Verpackungseinheit [Stück] 10

Anzahl/Größe 1 1 2 2 2

DB, FIBROIDELASTOV-20
Bestellnummer

20 00 208 20 00 205 20 00 206 20 00 207

DB, ACELAN
Bestellnummer

20 00 213 20 00 214 20 00 215 20 00 216

Ersatz Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

DBA FIBROIDELASTOV-40Filterklasse G4 [EN 779:2012]

Breite/Länge [mm] 150/670 200/1.050 200/1.050 200/1.050 300/1.050

Gewicht je Stück [kg] 0,7 1,2 1,2 2,4 2,4

Verpackungseinheit [Stück] 10 1

Anzahl/Größe 1 1 2 2 2

Bestellnummer 20 00 209 20 00 210 20 00 211 20 00 212

Wetterschutzhaube 
DBH/DBA/DBV 
Farbe RAL 5001

Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

Anzahl/Größe 1 1 2 2 3

Durchmesser/Höhe [mm] 310/295 430/350 430/550 575/560 575/760

Gewicht je Stück [kg] 3,0 4,0 7,0 9,0 14,0

Verpackungseinheit [Stück] 1

Bestellnummer 20 00 635 20 00 636 20 00 637 20 00 638 20 00 639
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Rundluftfilter DAC
werden aus tauchlackiertem Stahl (RAL 5001) hergestellt; als Filtermedium werden 
Ringpacks (Ausführung FibroidElastic-30) eingesetzt; Rundluftfilter DA werden zum 
Anklemmen mit geschlitztem Stutzen mit Klemmschelle geliefert

Anwendung:
Reinigung der Ansaugluft von Verbrennungsmotoren, Gebläsen und Kompressoren

Besonderheiten:
geschlitzter Stutzen mit Klemmschelle

Einsatzbereich:
Industrieanlagen in der Prozesslufttechnik, Schwerindustrie, Zementindustrie, Klär-
werke, Wasserwerke

Druckdifferenzkurve:

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [m

³/h
]

Druckdifferenz [Pa]

Befestigungsmutter

Patronenkern

Wetterschutz-
haube (optional)

Aufbau Rundluftfilter DAC

Scheibe

Filterring
FibroidElastic

Deckel

Anschluss-
stutzen
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Technische Daten/
Lieferform/

Bestellnummern DAC:

 

Technische Daten DBC:

DAC1-52 DAC2-80 DAC3-110

Rundluftfilter DAC, einstufige Ausführung, ohne Benetzung

Filterklasse [EN 779:2012]  G2 G2 G2

Durchmesser/Höhe [mm] 180/120 180/180 180/250

Nennvolumenstrom [m³/h] 130 300 600

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 100 100 100

Kopfrahmendurchmesser d [mm] 52 80 110

Ringpackhöhe h [mm] 60 120 190

Filtergewicht [kg] 1,8 2,0 2,3

Verpackungseinheit [Stück] 1

Bestellnummer 20 00 494 20 00 492 20 00 493

Wetterschutzhaube DAC

Durchmesser/Höhe [mm] 225/125 225/185 225/255

Gewicht [kg] 0,7 1,0 1,5

Verpackungseinheit [Stück] 1

Bestellnummer 20 00 633 20 00 491 20 00 634

Filterring FibroidElastic-30

Durchmesser/Höhe [mm] 180/60 180/120 180/190

Gewicht [kg/l] 0,15 0,3 0,4

Verpackungseinheit [Stück] 240 120 60

Bestellnummer 20 00 103 20 00 104 20 00 105

Lochanzahl n

Loser Kopfrahmen

Nennweiten:

DBC, FibroidElastic-30 Filterklasse G2 [EN 779:2012]

Ringpackhöhe [mm] 150 200 400 400 600

Filtergewicht [kg] 6,0 8,0 12,0 17,0 21,0

Gewicht je Pack [kg] 0,4 0,8 1,6 2,2 3,3

Kopfrahmen für DB Nennweite NW

DIN 2641 für PN 6 125 200 250 350 400

Durchmesser D [mm] 240 320 375 490 540 

Lochkreisdurchmesser k [mm] 200 280 335 445 495

Lochanzahl n 8 8 12 12 16 

Lochdurchmesser d [mm] 18 18 18 23 23

Verringerte Dicke b [mm] 8 8 8 12 12

DIN 2642 für PN 10 100 150 200 250 300

Durchmesser D [mm] 220 285 340 395 445 

Lochkreisdurchmesser k [mm] 180 240 295 350 400

Lochanzahl n 8 8 8 12 12 

Lochdurchmesser d [mm] 18 23 23 23 23

Verringerte Dicke b [mm] 8 8 8 8 12
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Typenschlüssel DBC

Lieferform/
Bestellnummern DBC:

Bestellnummern
Zubehör DBC:

                                                 Beispiel: D B C 1 - 1 0 0 / 2 6 4 2

Ty
p

G
rö

ße

K
op

fr
ah

m
en

 N
W

   

K
op

fr
ah

m
en

 D
IN

DBC Rundluftfilter DBC (G2) FibroidElastic-30

Durchmesser/Höhe
1240/255
2360/305
3360/505
4500/505
5500/705

Nennweite der Kopfrahmen 
entsprechend der Tabelle „Nennweiten“ – siehe Seite 98

DIN 2641 für PN 6
DIN 2642 für PN 10

Rundluftfilter Farbe RAL 5001 DBC (G2) FibroidElastic-30

DBC 1-100/2642 20 15 021

DBC 1-125/2641 20 00 627

DBC 2-150/2642 20 00 580

DBC 2-200/2641 20 00 628

DBC 3-200/2642 20 15 022

DBC 3-250/2641 20 00 958

DBC 4-250/2642 20 01 072

DBC 4-350/2641 20 00 629

DBC 5-300/2642 20 15 023

DBC 5-400/2641 20 02 261

Verpackungseinheit 1

Ersatz Filterring DBC Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

DB, FibroidElastic-30Filterklasse G2 [EN 779:2012]

Anzahl/Größe 1 1 1 1 1

Durchmesser/Höhe [mm] 240/150 360/200 360/400 500/400 500/600

Gewicht je Stück [kg] 0,4 0,8 1,6 2,2 3,3

Verpackungseinheit [Stück] 45 20 20 15 8

Bestellnummer 20 00 106 20 00 107 20 00 108 20 00 109 20 00 110
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EINFACHER FILTERWECHSEL UND SICHERER BETRIEB

Handschuhboxfilter, Rahmen und Gehäuse

Die Handschuhboxfilter der DELBAG® Air Filtration werden zur Abschei-
dung von staub- und gasförmigen Verunreinigungen aus Prozess- und 
Atemluft eingesetzt. Handschuhboxfilter eignen sich ideal zur Reinigung 
der Abluft aus Handschuhboxen in kerntechnischer und chemischer Indu-
strie sowie in Laboratorien. 

Die Wandrahmen und Gehäuse der DELBAG® Air Filtration werden aus 
verzinktem oder nicht rostendem Edelstahl gefertigt. Die Rahmen können 
flexibel miteinander zu einer Filterwand verschraubt werden und ermögli-
chen einen sehr einfachen und zugleich sicheren Filterwechsel. Filterrah-
men mit verstärkten Kanten erfüllen damit höchste Dichtigkeitsansprüche 
der Schwebstofffilter.

Handschuhboxfilter zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•sie erfüllen höchste Abscheide-Anforderungen in der letzten Filterstufe

•sie können luftein- und luftaustrittseitig eingesetzt werden

Wandrahmen und Gehäuse zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

•schneller und sicherer Filterwechsel

•einfache Montage zu einem kompletten Wandrahmensystem

•modulare Bauweise
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Handschuhboxfilter DKA/DKB 
sind Schwebstofffilter in gekapselter Ausführung; sie können luftein- und luftaustrittsei-
tig eingesetzt werden; Druckbelastbarkeit für die Patronengehäuse: max. 5.000 Pa; 
Werkstoff Standard PVC-hart, optional Edelstahl

Anwendung:
Abscheidung von staub- und gasförmigen Verunreinigungen aus Prozess- und 
Atemluft

Besonderheiten:
Abscheidung höchster Anforderungen (HEPA); luftein- und luftaustrittsseitiger 
Einsatz möglich; gekapselte Ausführung

Einsatzbereich:
Desinfektionsschränke, Sterilisationsgeräte, Isolierboxen, Handschuhboxen, 
Laborabzüge, Fotolabors, Trinkwasserspeicher-Belüftung, Gärungsprozess- und          
Hefeaufbereitungsanlagen

Technische Daten/
Lieferform/

Bestellnummer

Auf Anfrage auch in Filterklassen F9/ePM1 80 % und H14 erhältlich.

Ø 53

M 62x2,5

22

17
2

Ø 140

Ø 53

M 62x2,5

22

19
4

Ø 140
22

15
0

Handschuhboxfilter  DKA DKB

Handschuhboxfilter DKA DKB

Filterklasse (HEPA) [EN 1822] H13 H13

Durchmesser/Höhe [mm] 140/172 140/194

Nennvolumenstrom [m³/h] 25 25

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 115 140

Enddruckdifferenz [Pa] 1000 1000

Abscheidegrad [%] > 99,95 > 99,95

Max. Betriebstemperatur [°C] 60 60

Max. rel. Luftfeuchte [%] 100 100

Anschlussstutzen [Stück] 1 2

Anschluss M62x2,5 M62x2,5

Bestellnummer 20 00 711 20 00 712
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Handschuhboxfilter DKC/DKD 
sind Schwebstofffilter in gekapselter Ausführung; sie können luftein- und luftaustrittsei-
tig eingesetzt werden; Druckbelastbarkeit für die Patronengehäuse: max. 5.000 Pa; sie 
können mit einem Gassorptionsfilter aus Aktivkohle kombiniert werden und sind dann 
nur vertikal einsetzbar; Werkstoff Standard PVC-hart, optional Edelstahl

Anwendung:
Abscheidung von staub- und gasförmigen Verunreinigungen aus Prozess- und 
Atemluft

Besonderheiten:
Abscheidung höchster Anforderungen (HEPA); luftein- und luftaustrittseitiger Einsatz 
möglich; gekapselte Ausführung; Kombination mit Aktivkohlefilter

Einsatzbereich:
Desinfektionsschränke, Sterilisationsgeräte, Isolierboxen, Handschuhboxen, 
Laborabzüge, Fotolabors, Trinkwasserspeicher-Belüftung, Gärungsprozess- und      
Hefeaufbereitungsanlagen

Technische Daten/
Lieferform/

Bestellnummer

Handschuhboxfilter  DKC DKD

Handschuhboxfilter DKC DKD

Filterklasse (HEPA) [EN 1822] H13 und Aktivkohle H13 und Aktivkohle

Durchmesser/Höhe [mm] 140/257 140/279

Nennvolumenstrom [m³/h] 25 25

Anfangsdruckdifferenz [Pa] 815 840

Enddruckdifferenz [Pa] 1700 1700

Abscheidegrad [%] > 99,95 > 99,95

Max. Betriebstemperatur [°C] 40 40

Max. rel. Luftfeuchte [%] 70 70

Anschlussstutzen [Stück] 1 2

Anschluss M62x2,5 M62x2,5

Bestellnummer 
je nach Aktivkohletyp

AKOLIT-A1
AKOLIT-CG

20 02 396
20 04 289

20 01 931
20 01 930
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Wandrahmen CDD 
werden aus verzinktem oder nicht rostendem Stahl gefertigt (optional lackiert); durch 
4 Klemmfedern werden die Luftfilter an den Rahmen gepresst; die Rahmen können zu 
einer Filterwand verschraubt werden.

Wandrahmen CDD mit verstärkten Kanten 
werden aus verzinktem oder nicht rostendem Stahl gefertigt; geschweißte Kanten 
machen es möglich Luftleckagen vorzubeugen und gewährleisten besseren Rahmen-
dichtsitz. Durch 4 Klemmfedern werden die Luftfilter an den Rahmen gepresst; die 
Rahmen können zu einer Filterwand verschraubt werden.

Technische Daten/
Bestellnummer

Filterrahmen für Wand- und Deckeneinbau CDD/CDD-VA

Nenngröße [mm] 305/305 305/610 508/610 610/610

Filterklasse (je nach Bestückung) G2 bis F9 [EN 779:2012]

Filtergröße [mm] 287/287 287/592 490/592 592/592

Bautiefe [mm] 72 72 72 72

Gewicht/Stück [kg] 1,5 1,6 2,1 2,2

Bestellnummer CDD

Klemmbereich 20-25 [mm] 10 08 381 62 06 744 62 07 144 62 07 544

Klemmbereich 45-50 [mm] 21 00 004 21 00 010 10 48 535 10 44 360

Bestellnummer CDD-VA

Klemmbereich 20-25 [mm] 10 14 432 62 06 844 62 07 244 62 07 644

Klemmbereich 45-50 [mm] 21 00 001 21 00 007 21 00 013 20 47 925

Bestellnummer CDD-VA mit verstärkten Kanten

Filterklasse (je nach Bestückung) E10 bis H14 [EN 1822]

Klemmbereich 45-50 [mm] auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Klemmbereich 20-25 [mm] auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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Deckenluftauslässe CGF 
bestehen aus pulverbeschichtetem Stahlblech 
(Farbton RAL 9010) und enthalten folgende Einrichtungen:
– seitlich platzierter runder Zuluftstutzen mit integrierter Absperrklappe, 

luftdicht schließend nach DIN 1946 Teil 4
– Absperrklappe mit manueller Betätigung

(Variante 230 V oder 24 V wählbar)
– Filterdichtsitz-Prüfeinrichtung für empfohlenes Schwebstofffilter-Element mit 

U-Profildichtung oder Geldichtung
– integrierter Manometeranschluss zur Überwachung des Differenzdruckes
– Stutzen zur Ölnebelaufgabe/Aerosolsaufgabe
– Anpressung des Filterelementes durch vier abrutschsichere Spannelemente
– Anschluss verschiedener Luftverteiler durch Zentral- oder 4-Punkt-Befestigung
Anwendung:
der Decken-Luftauslass CGF mit eingebauten Schwebstofffiltern erfüllt als letzte Filter-
stufe die Funktion des hochwirksamen Abscheidens von teilchenförmigen Verunreini-
gungen aller Art, einschließlich Mikroorganismen
Besonderheiten:
Kompakte Bauweise; qualitativ hochwertige Ausführung; hohe Betriebssicherheit; 
Einsatz unterschiedlicher Luftverteiler möglich
Einsatzbereich:
RLT-Anlagen in Krankenhäusern nach DIN 1946 Teil 4 für die Raumklasse I, OP-
Räume Typ B und Nebenräume der Funktionseinheit OP, Intensivpflegestationen und 
Notfallräume, Reine Räume, Pharmazeutische Industrie, Gentechnologie, Mikrobiolo-
gie, Lebensmittelindustrie, Fertigung von Halbleiterbauelementen

Weitere Informationen zum CGx entnehmen Sie der spezifischen Druckschrift.

1 Anschluss für Dichtsitzprüfung
2 Schlauch- oder Rohranschluss
3 Anschluss für Druckdifferenz-
 messung
4 Luftverteiler
5 manueller Antrieb für Absperr-
 klappe

Technische Daten/
Bestellnummer

 

Bestellnummern Zubehör:

B T

L1

K K
L2

C

155

20

Ø20

h

H

50

DN

2

3
5

1

4

Deckenluftauslass CGF 318-1/1 CGF 470-1/1 CGF 587-1/1 CGF 623-1/1
Filtergröße B/H/T 
+ Dichtung

[mm] 305/305/78
+ 7

457/457/78
+ 7

575/575/78
+ 7

610/610/78
+ 7

für Filterklasse E10 bis H14 [EN 1822]

Gewicht [kg] 6,4 10,7 15,5 16,4

Bautiefe [mm] 345 380 435 435

Verpackungseinheit [Stk] 1 1 1 1

Bestellnummer

mit Absperrklappe 10 13 596 10 13 691 10 31 377 10 13 692

ohne Absperrklappe 10 17 639 10 18 526 10 31 378 10 13 694

Luftverteiler mit Zentralbefestigung B/H 350/350 500/500 623/623 650/650

Drall-Auslass 358 Stahl RAL 9010 00 05 414 10 09 824 10 13 618 10 09 825

Lüftungsgitter Aluminium 4seitig ausblasend 10 13 597 10 09 822 10 13 619 10 09 823

Lüftungsgitter Stahl RAL 9010 4seitig ausblasend 10 13 611 10 13 609 10 13 620 10 13 610

Verpackungseinheit 1 1 1 1
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Wandrahmen CKC 
sind speziell für die Aufnahme von Schwebstofffiltern entwickelt; für Anpassung an ört-
liche Gegebenheiten stehen verschiedene Rahmengrößen zur Verfügung; es können 
Filtermedien unterschiedlicher Bautiefe (78, 150, 292 mm) eingesetzt werden; der Pro-
filrahmen ist gasdicht geschweißt und wird wahlweise aus galvanisch verzinktem oder 
aus nicht rostendem Stahl 1.4301 gefertigt; vier Stützwinkel mit Zentrierung ermögli-
chen ein schnelles und sicheres Anpressen des Schwebstofffilterelements auf der 
Dichtfläche; alle Rahmen sind mit einem Prüfrohr zur Kontrolle des Dichtsitzes der 
Schwebstofffilter ausgerüstet

Anwendung:
in Klima- und Lüftungsanlagen mit höchsten Anforderungen

Besonderheiten:
einfache Montage zu einem kompletten Wandrahmensystem; verschiedene Rahmen-
größen im Euro-Rastermaß; Kombination ganzer und halber Einheiten möglich; leichte 
Montage und Demontage der Schwebstofffilterelemente; hohe Betriebssicherheit

Für Dichtsitzprüfung sind Filter mit U-Profildichtung erforderlich. 

Einsatzbereich: Pharmaindustrie, Medizin, Chemie, Reinraumtechnik

Technische Daten  

weitere Bautiefen auf Anfrage erhältlich

Zubehör: Winkelstahl-Montagerahmen

Montagesatz

Wandrahmen CKC

Filtergröße [mm] 290/290/292 290/595/292 595/595/292

Stärke/Tiefe/Länge [mm] 355 355 355

Breite/Höhe (nominal) [mm] 305/305 305/610 610/610
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Filtergehäuse ELA 
werden in stabiler Leichtbauweise aus Stahlblech hergestellt und in verzinkter Ausfüh-
rung geliefert; die einzelnen Module werden durch Clinchverbindungen zu Gehäuse-
größen von 385 x 690 mm bis 1.910 x 690 mm zusammengefügt; der ungebohrte, 
umlaufende Kopfrahmen (40 mm) ermöglicht flexible Anpassung an vor- und/oder 
nachgeschaltete Kanalteile; die Filter werden im eingebauten CDD-Rahmen einge-
spannt; das Gehäuse ist für saug- und druckseitigen Betrieb (max. 1.000 Pa) ausge-
legt; ein leicht abnehmbarer seitlicher Revisionsdeckel ermöglicht den Filterwechsel in 
Luftstromrichtung gesehen wahlweise von links oder rechts; die Deckel werden durch 
vier Sternschrauben fixiert; die Modulbauweise ermöglicht Gehäusekombinationen bis 
zu drei Ebenen übereinander

Anwendung:
für alle Bereiche der Lüftungs- und Klimatechnik, die den Einbau von Taschenfiltern 
der Baureihe MULTISACK und von Filterelementen der Baureihe MULTIFORM vorse-
hen; Filtermedien der Klasse G3 bis F9

Besonderheiten:
modulare Bauweise; stabile Leichtbauweise aus verzinktem Stahlblech; Filterwechsel 
in Luftstromrichtung wahlweise rechts oder links (ab Größe 2/2 beidseitiger Filterwech-
sel erforderlich); umlaufender, ungebohrter Kopfrahmen; Gehäuse für saug- und 
druckseitigen Betrieb (max. 1.000 Pa) ausgelegt. Jedes Gehäusemodul ist mit einem 
Revisionsdeckel ausgerüstet

Einsatzbereich:
allgemeine Klima- und Lüftungstechnik in allen raumlufttechnischen Anlagen

1 Sterngriffschrauben
2 Rohluft
3 Reinluft

Technische Daten  

Zubehör: Druckdifferenzmessgeräte

1

2 3

Filtergehäuse ELA ELA 05/10 ELA 10/10

Breite/Höhe [mm] 385/690 690/690

Stärke/Tiefe/Länge [mm] 700 700

Größe Filter [mm] 287/592 592/592
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Gehäuse EBE 
werden in stabiler Leichtbauweise aus verzinktem Stahlblech 
oder Edelstahl (1.4571 oder 1.4301); wegen modularer Bauart 
ist eine Kombination zu spezifischen Anlagengrößen und eine 
Bestückung mit diversen Filtermedien in unterschiedlichen Fil-
tergrößen möglich; Filtermedien der Klasse G2 bis H14 sind 
möglich; mehrere Filterstufen können hintereinander kombi-
niert werden; vier Gewindestangen mit Spannmuttern dienen 
der Befestigung von Schwebstofffiltern, Filterelementen und 
Aktivkohlefiltern; für die Filterelemente MULTIFORM und die 
Aktivkohlepatronen wird ein zusätzlicher Aufnahmerahmen 
benötigt; Taschenfilter MULTISACK werden mittels eines ein-
gebauten CDD-Rahmens befestigt; 

Der luftdicht schließende Wartungsdeckel ist mit Sterngriffen 
leicht zu öffnen/schließen

Anwendung:
für alle Bereiche der Lüftungs- und Klimatechnik

Besonderheiten:
luftdichte Ausführung durch hart gelötete bzw. geschweißte 
Profilverbindungen; saug- und druckseitiger Betrieb (maximal 
2000 Pa); umfangreiches Zubehör: Druckdifferenzmessgeräte, 
Anschlussstutzen, Schutzgitter usw.; Kombination aus Kanal-
luftfiltern ganzer und halber Einheit zu verschiedenen Anlage-
größen ist möglich; Montage der Gehäuseeinheiten 
untereinander oder der Anschluss der Übergangsstutzen 
erfolgt durch vorbereitete Schraubmontage (Einnietmuttern 
Größe M8); der gebohrte Kopfrahmen (M8) ermöglicht einfa-
chen und schnellen Anschluss untereinander sowie von 
Anschlussstücken

Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich

Einsatzbereich:
Zuluftreinigung zum Schutz korrosionsanfälliger elektronischer 
Bauteile, Schaltzentralen und EDV-Anlagen, Filtration der Luft 
in der Prozesstechnik, Reinhaltung der Luft zum Schutz wert-
voller Exponate in Bibliotheken, Museen u.ä. Einrichtungen, 
Belüftung von Trinkwasseraufbereitungsanlagen bzw. -behäl-
tern, Abluftreinigung zur Einhaltung der max. Emissionswerte, 
Sicherheitsfilter nach Entstaubungsanlagen, Kombifilter für 
Grob-, Feinst- und Geruchsabscheidung, z. B. Küchenabluft, 
mehrstufiges Adsorptionsfilter

Optional auch als EX-geschütztes Filtergehäuse erhältlich.

Weitere Informationen zum EBE entnehmen Sie der spezifischen Druckschrift.

II U D EX IIIB
-40 °C ≤ Ta +80 °C
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1 Sterngriffschrauben
2 Rohluft
3 Reinluft
4 Anströmquerschnitt
5 Anschlusskopfrahmen,
 35 mm umlaufend

Technische Daten

1

2 3

4

5
2 3

Filtergehäuse EBE  Breite x Höhe x Stärke/Tiefe/Länge
[mm]

Größe Filter
[mm]

EBE 05/10/10 445 x 750 x 700 305 x 610

EBE 05/10/15 445 x 750 x 900 305 x 610

EBE 10/10/05 750 x 445 x 700 305 x 610

EBE 10/10/10 750 x 750 x 700 610 x 610

EBE 10/10/15 750 x 750 x 700 610 x 610
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Nordic Air Filtration A/S
Bergenvej 1, 4900 Nakskov, Denmark
DELBAG GmbH
Shamrockring 1, 44623 Herne, Germany

 

 

 
 

info@delbag.com
www.delbag.com 

 DELBAG  ist weltweit tätig in den Branchen Lufttechnik – Filtertechnik – Luftreinhaltung.
 

Your global provider of air filtration solutions
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