Wilhelm Ungeheuer Sthne GmbH

Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

B WUS-VOLLWARMESCHUTZDUBEL (SET) - DAS ORIGINAL

zur Montage von Regenrohrschellen bei WDVS-Mineralwoll-Systemen

PLUSPUNKTE LEISTUNGSMERKMALE ERLAUTERUNGEN

v/ Vermeidung von Warmebriicken im Mauerwerk v/ Tragfahigkeit: v Querkraft 150N/ 15 kg v Lieferumgang / Set-Inhalt:
v/ Fir Warmedammverbundsysteme (WDVS) v Auszugskraft 350 N/35kg

von 100 mm bis 200 mm v/ Artikel-Nr. 610-240 610-300 5 Stuck WDVS Dubel
v/ Feuerverzinkte Stockschraube M10 fir v/ fir Isolierstarken 100 bis 160 mm 160 bis 200 mm 5 Stiick Feuerverzinkte Stockschraube M10

feuerverzinkte Rohrschellen mit Anschluf3gewinde v/ Dubellidnge 235 mm 295 mm 5 Stuick Dichtungsrosette M10 zum
v/ Uberstreichbare und UV-besténdige Rosette M10 v/ Feuerverzinkte Aufschrauben

mit EPDM-Dichtung und Schlisselansatz (SW 17) Stockschraube M10 x 250 mm  M10 x 300 mm

v/ Dichtungsrosette M10 zum
Aufschrauben mit Schlusselansatz SW 17

WUS Ihr Plus fiir Innovative Lésungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich EichwaldstraBe 9 Telefon: 06082 9213-0 E-Mail:  info@wus-online.de MADE IN GERMANY
gepruften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten Telefax: 06082 9213-50 Internet: www.wus-online.de - -
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Wilhelm Ungeheuer Sthne GmbH

B WUS-VOLLWARMESCHUTZDUBEL (SET) - DAS ORIGINAL

zur Direktmontage von Regenrohrschellen im Hohlkammerziegel

PLUSPUNKTE LEISTUNGSMERKMALE

ERLAUTERUNGEN

v Lieferumgang / Set-Inhalt:

WDVS Dubel

Feuerverzinkte Stockschraube M10
Dichtungsrosette M10 zum
Aufschrauben

v/ Vermeidung von Warmebriicken im Mauerwerk v/ Tragfahigkeit: v Querkraft 150N/ 15 kg
v/ Fir die Direktmontage in Ziegelsteinen v Auszugskraft 350 N /35kg
v/ Feuerverzinkte Stockschraube M10 fir v/ Artikel-Nr. 610-120 5 Stuck
feuerverzinkte Rohrschellen mit Anschluf3gewinde v/ fir Direktmontage / Ziegel 5 Stuick
v/ Uberstreichbare und UV-besténdige Rosette M10 v/ Dubellidnge 120 mm 5 Stuick
mit EPDM-Dichtung und Schlisselansatz (SW 17) v/ Feuerverzinkte Stockschraube M10 x 140 mm
v/ Dichtungsrosette M10 zum
Aufschrauben mit Schlisselansatz SW 17
WUS Ihr Plus fiir Innovative Lésungen
Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich EichwaldstraBe 9 Telefon: 06082 9213-0 E-Mail:  info@wus-online.de

gepruften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten Telefax: 06082 9213-50 Internet: www.wus-online.de

MADE IN GERMANY




Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

Wilhelm Ungeheuer Sthne GmbH

B ISOLIER-VERANKERUNG - DAS ORIGINAL

zur Montage von Regenrohrschellen M10 an Wéarmeddmmverbundsystemen (WDVS)

v/ Montage vor und nach dem Verputzen v/ Sofort einsatzbereit durch vormontierte
: . LIEFERUMFANG
v/ Auspacken & einschrauben Isolier-Verankerung
v/ TX 25 Torx-Antrieb (1x Torx-Bit in jedem Set enthalten) v/ Montage direkt durch den Verputz, kein Vorbohren 5 Stiick Isolier-Verankerung mit
v/ Justierbare Rosette mit EPDM-Dichtung v/ Uberstreichbare und UV-bestindige Rosette Anschlussgewinde M 10 :
; . . . . 5 Stiick Dichtungsrosette zum
v/ Gewinde-Schutztiille (bei Montage vor dem Verputzen) mit EPDM-Dichtung
Aufschrauben -
v/ Fir fast alle Warmedammverbundsysteme (WDVS) v/ Dubel aus bestandigem und qualitativ 5 Stiick Schutztille Q
>100mm Dammstarke hochwertigem Nylon 1Stick Torx-Bit TX 25 P
v/ Feuerverzinkte Stockschraube M10 fir v/ Belastbarkeit 80 N / 8 kg i’ ! ' \ )
feuerverzinkte Rohrschellen v/ Gelbverzinkte Stockschraube M10 fir

Rohrschellen aus Kupfer

Gebrauchsmuster geschiitzt durch

WUS lhr Plus fiir Innovative Lé6sungen DBGM 202009071050-8
DBGM 2020151023421

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich Eichwaldstralle 9 Telefon: 06082 9213-0 E-Mail:  info@wus-online.de MADE IN GERMANY
gepruften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten Telefax: 06082 9213-50 Internet: www.wus-online.de - -
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Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

ISOLIER-VERANKERUNGS-SET ISOLIER-VERANKERUNGS-SET

fur Regenrohrschellen M10 aus Kupfer fuar Regenrohrschellen M10 feuerverzinkt
Artikel-Nr. 610-131 Artikel-Nr. 620-130

fliir Ddémmstoffstiarke >100 mm fliir Ddémmstoffstiarke >100 mm

Anschlussgewinde #» M10 + feuerverzinkt

Anschlussgewinde  M10 + gelbverzinkt §
7

\ =
‘,ﬂ“ M\ ‘,H" W
y
v/ Montage mittels mitgeliefertem Torx-Bit TX 25 oder v/ EPDM-Dichtung zum Abdichten des Bohrlochs,
mit WUS Stockschraubeneindreher M10 gegen Feuchtigkeitseintritt
(separat erhaltlich, Artikel Nummer 624120) v/ Montage erzeugt KEINE Warmebriicke!
v/ Feuerverzinkter GewindeanschluR M10 (bei Artikel Schutzt vor Tauwasserbildung und spart Energie
620-130) fur Korrosionsschutz der hochsten Gute v/ Auch geeignet fiir Holzfaserddmmplatten
v/ Sauberer Wandanschluss durch justierbare Rosette >100mm Dammstarke (hier ggf. Vorbohren nétig)

und zum Abdecken des Bohrlochs

Bl MMONTAGEANLEITUNG

v'nach dem Verputzen

[§)

k) ‘ 30 3
N B iy )mm}
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2 0 5. 3 o C
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Gebrauchsmuster geschiitzt durch

WUS lhr Plus fiir Innovative Lé6sungen DBGM 202009011050-8
DBGM 202015102342.1

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich Eichwaldstralle 9 Telefon: 06082 9213-0 E-Mail:  info@wus-online.de MADE IN GERMANY
gepruften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten Telefax: 06082 9213-50 Internet: www.wus-online.de - -




Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

SChIChtdIC‘keM)y Sie haben die Wahl .. Schichtdicke 5 pm

Feuerverzmkt Galvanlsch verzinkt

Wilhelm Ungeheuer Sthne GmbH
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0Jahre - - =l - =l =l 15 Jahre I 0 Jahre = =

mmm»- nur 4 Jahre

Bl FEUERVERZINKTE WUS-REGENROHRSCHELLEN

PLUSPUNKTE LEISTUNGSMERKMALE ERLAUTERUNGEN

v/ In einer Gg-Atmosphare betragt nach v/ VA Ringschraube v/ C,-Atmosphaére: Landliche Bereiche,

DIN EN9223/14713 die Korrosionsschutzdauer v/ feuerverzinkte Anschlussmutter M8/M10 Abtragsrate 0,4 pm

mindestens 15 Jahre. Vv feuerverzinkte Stockschraube v/ C;-Atmosphére: GemaRigtes Klimagebiet,
v/ G;-Abtragsrate 1,35 um pro Jahr atmospharische Belastung mit mittlerer Verunreinigung
v/ Erfullt die Fachregel 4.6.3 (gem. 2vsHK - 06/2018) (Stadtische Bereiche, Kisten), Abtragsrate 1,35 pm

WUS lhr Plus fir Innovative L6sungen

O T30]
Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende -

Quialitat durch Verwendung von ausschlieBlich Eichwaldstralle 9 Telefon: 06082 9213-0 E-Mail:  info@wus-online.de MADE IN GERMANY
gepruften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten Telefax: 06082 9213-50 Internet: www.wus-online.de - -
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Wilhelm Ungeheuer Sthne GmbH

Bei WDVS-Systemen
optional erhaltlich:
WUS Isolier-Verankerung
fir WAP #610-150

720 Stunden
O & - _ll im Salzspruhtest nach DIN ISO 9227

Bl WUS-FASSADENADAPTER M10 MIT WKS-BESCHICHTUNG

Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

0 == ==

48 Stunden
im Salzsprihtest nach DIN ISO 9227 | g __Jii¥:]

#605-240

PLUSPUNKTE LEISTUNGSMERKMALE ERLAUTERUNGEN

v/ Dichtscheibe verhindert das Eindringen von
Feuchtigkeit ins Montageloch

v/ Dichtscheibe vermeidet Kontaktkorrosion

v/ Schallreduktion durch Dichtscheibe

v/ Bei Verwendung im WDVS perfekt kombiniert mit
unserem ISO-Verankerungs-Set WAP #610-150

Vv Erfullt die Fachregel 4.6.3 (gem. zvsHk - 06/2018)

WUS lhr Plus fir Innovative L6sungen
Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende

Quialitat durch Verwendung von ausschlieBlich
gepriften und normgerechten Vormaterialien.

v/ Der Montagevorgang dauert nur wenige Sekunden:
(1a) Innenteil mit vormontierter Dichtscheibe - (1b) bei WDVS
mit ISO-Verankerungs-Set WAP - montieren, (2) Uberwurfteil
aufschrauben, (3) Rohrschelle aufschrauben

1a

Eichwaldstralle 9

61389 Schmitten Telefax: 06082 9213-50

Telefon: 06082 9213-0 E-Mail:  info@wus-online.de
Internet: www.wus-online.de

v/ Verwendbar an Stein, Holz, Kunststoff- oder Blechprofilen
mit WAP-Set an WDVS

v/ Die langlebige WKS-Beschichtung bietet Korrosionsschutz da,
wo die galvanische Verzinkung schnell Gberfordert ist

v/ Die WKS-Beschichtung des Fassadenadapters besteht
720 Stunden im Salzspruhtest nach DIN ISO 9227

v/ Geeignet fiir einen Einsatz in korrosiver Umgebung
(gem. Korrosivitatskategorien C1 - C4 nach DIN EN ISO 12944-2)

MADE IN GERMANY




Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

- Fallrohr-Stiitzelement

zur sicheren Befestigung von Regenfallrohren unter Beriicksichtigung
der Langenausdehnung, speziell bei Gebdaudehdhen iiber 8 Meter

NEU

Festpunkt fir Regenfallrohr

Zur Montage an verputzte Styropor-Isolierungen
Montage ohne vorbohren

Verstellbarer Wandabstand

Elegantes Design

AN N Y

Tragfahigkeit pro Befestigung: 200 N

Lieferumfang:
1 x Fallrohr-Stitzelement

A

2 x |Isolier-Verankerung

WUS Ihr Plus fiir innovative Lé6sungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlielich
gepriiften und normgerechten Vormaterialien.

FALLROHR-STUTZELEMENT
MIT ISOLIER-VERANKERUNG

Y NA N N N

AN

Eichwaldstralle 9
61389 Schmitten

Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

NEU FALLROHR-STUTZELEMENT
MIT WDVS-DUBEL

Festpunkt fir Regenfallrohr

Zur Montage an WDVS mit Mineralwolle bis 200 mm
Verstellbarer Wandabstand

Elegantes Design

Tragféhigkeit pro Befestigung: 200 N

Lieferumfang:
1 x Fallrohr-Stitzelement
WDVS-Dubel 250mm

Telefon 06082 9213-0 info@wus-online.de
Telefax 06082 9213-50 www.wus-online.de
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LANGENAUSDEHNUNG

Bei Titanzinkrohren, Lange: 2,00 m:
4,4 mm/100 °C Temperatur-Differenz

MADE IN GERMANY
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Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

Bl FEUERVERZINKTES ENTWASSERUNGSSYSTEM

v/ Fur den Grofteil Deutschlands gilt die Korrosivitats- v/ Edelstahl-Ringschraube
kategorie C3. Das bedeutet, dass eine Schutzdauer v/ Kombigewinde M8/M10

v/ Feuerverzinkt
v/ M10 Anschlussgewinde

v/ TX 25 Torx-Antrieb “""::%k g - von 40 Jahren und mehr erreicht werden kann. v/ Erhiltlich in den GréRen: 50 mm,
v/ Inden Langen: 100 mm i “W- %%% ; s v/ Zinkschichtdicke bis zu 50 p 60mm, 76 mm, 80 mm, 87 mm,
140 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm v/ Langzeitschutz fir Stahl 100 mm, 120 mm, 150 mm

v/ Mechanisch belastbar
v/ Erfullt die Fachregel 4.6.3 (gem. zvSHK - 06/2018)

WUS Ihr Plus fir Innovative Lasungen Sie erhalten unsere Produkte ab sofort bei lhrem
qualifizierten Fachhandler!

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualitat durch Verwendung
von ausschliel3lich gepruften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstral3e 9 Tel. 06082 9213-0 info@wus-online.de MADE IN GERMANY
61389 Schmitten Fax 06082 9213-50 www.wus-online.de I
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Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

AN “&_. \,, ¥
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Ansetzen,
Aufdrehen,
Anziehen!

Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

GEBRAUCHSMUSTERSCHUTZ

Fertig! Dicht!

FEUERVERZINKT

B DAS KOMPLETT DURCHDACHTE SYSTEM IN FEUERVERZINKT
o

v Firalle WDV-Systeme
v/ Bis 200mm Dammstarke
v/ Erhéltlich in 235mm und 295mm

v/ AnschluRgewinde M10 + TX 25 Torx-Antrieb

v/ Feuerverzinkte Stockschraube

NEU ISOLIER-VERANKERUNG FVZ

v/ Montage vor und nach dem Verputzen

v/ Keine Warmebriicke
v/ Anschlussgewinde M10
+ TX 25 Torx-Antrieb
v/ Feuerverzinkte Stockschraube

WUS Ihr Plus fiir Innovative Losungen
Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlie3lich
gepruften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstral3e 9
61389 Schmitten

NEU

STOCKSCHRAUBE M10 FVZ ¥

v Feuerverzinkt

v M10 AnschluBgewinde

v/ TX 25 Torx-Antrieb

v/ Inden Langen: 100mm,
140mm, 200mm, 250mm, 300mm

NEU ROSETTE MIT DICHTSCHEIBE

v/ Passend fur M10
v/ Mit Dichtscheibe \
v/ Mit Schraubansatz fur

nachtragliches Anziehen ')
v/ Sauberer Wandanschluss
v/ UV-Bestéindig

Tel. 06082 9213-0
Fax 06082 9213-50

info@wus-online.de
www.wus-online.de

NEU FALLROHRSCHELLEN M8/M10 FVZ

V' Feuerverzinktes Kombigewinde M8/M10

v Edelstahl-Ringschraube

v/ Erhéltlich in den GréRRen: 50mm,
60mm, 76mm, 80mm, 87mm,
100mm, 12mm, 150mm

NEU FEUERVERZINKUNG

v/ Fiir den GroRteil Deutschlands gilt die Korrosivitats-
kategorie C3. Das bedeutet, dass eine Schutzdauer
von 40 Jahren und mehr erreicht werden kann.

v/ Langzeit fir Stahl

v/ Mechanisch belastbar

v/ Erflillt die Fachregel 4.6.3
(gem. ZVSHK - 06/2018)

MADE IN GERMANY
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WUS® Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

Mehrfamilienhaus: 16 Parteien Haus
Frankfurt / Kelsterbach s

S0

388m’ projizierte Dachflache

1 1m

HIEEEE
HIEEEE
HIEEEE
HIEEEE

16m

16m

Notwendiger Biegebereich 16 - 20 mm
Montiert wurden 26 Rinnenhalter

Notwendiger Biegebereich 16 - 20 mm
Montiert wurden 26 Rinnenhalter

@ 100mm

B FEUERVERZINKTE WUS-RINNENTRAGER

PLUSPUNKTE LEISTUNGSMERKMALE ERLAUTERUNGEN

v/ WUS-Rinnentrager in feuerverzinkter Ausfuhrung v WUS-Rinnentrager haben 3 Befestigungslécher.
(Die DIN EN 1462 fordert 2 Befestigungslécher und

legt die Mindest-Befestigungsabstande fest)

v C,-Atmosphadre: Landliche Bereiche
erflllen, ab der GroRRe 8 tlg, die Anforderungen v C;-Atmosphdre: Gemaligtes Klimagebiet,
der Lastklasse H. atmospharische Belastung mit mittlerer

v/ WUS-Rinnentrager in feuerverzinkter Ausfuhrung der v Lochfreier Biegebereich von 50 mm und mehr. Verunreinigung (Stadtische Bereiche, Kisten)

Grof3e 200/10 tlg erflllen die Anforderungen der Bei der Montage auf der Traufbohle betragt v/ Schutzdauer: Zeit (Jahre), die der Rinnentrager der

Lastklasse O. der nutzbare Biegebereich mindestens 50 mm. Korrosionsbelastung widersteht.
v/ Ineiner C;-Atmosphare betragt nach v
DIN EN9223/14713 die Korrosionsschutzdauer

mindestens 15 Jahre.

Biegebereich: Bei Montage auf einer Traufbohle
werden bei einer Rinnenlange von ca. 8 m
13 Rinnentrager montiert. So bleiben 35 mm

zum Ausgleich von Toleranzen zur Verflgung.

WUS lhr Plus fiir Innovative Losungen

B

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlief3lich
gepruften und normgerechten Vormaterialien.

MADE IN GERMANY

EichwaldstralRe 9
61389 Schmitten

Telefon: 06082 9213-0
Telefax: 06082 9213-50

E-Mail:  info@wus-online.de
Internet: www.wus-online.de
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Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

WUS*

Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

Bl GRATLATTENHALTER AN FIRST UND GRAT

v/ 25 x Gratlattenhalter, gebrauchsfertig vormontiert
v/ 25 x Stockschraube M 8 x 250 mm
v/ 1 x Montage-Bit TX 25

Vv Blitzschnell eingeschraubt - ohne Vorbohren

v Sauber in Flucht gebracht dank Héhenverstellung
v/ Gebrauchsfertig vormontiert

Vv Fir seitliche Verschraubung der Grat-

und Firstlatte Art.-Nr. 605-138

WUS Ihr Plus fiir Innovative Lésungen Sie erhalten den Glatlattenhalter
ab sofort bei Ihrem qualifizierten Fachhandler!

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualitat durch Verwendung
von ausschlief3lich gepruften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstral3e 9 Tel. 06082 9213-0 info@wus-online.de MADE IN GERMANY
61389 Schmitten Fax 06082 9213-50 www.wus-online.de I




WUuUS*® Wilhelm

Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

Ungeheuer S6hne GmbH

Tragkraft bis T0kN/m Tragkraft bis 4kN/m

HD-SCHNEEFANGSTUTZE
MIT VERSTARKUNGSPROFIL

v/ Tragkraft bis 4kN/m
v/ Hochstlast dank massiver Ausfihrung

v/ Tragkraft bis T0kN/m

v/ Hochstlast dank massiver Ausfiihrung

v/ Einstellbares Verstarkungsprofil v/ Edelstahl (V2A)-Vorderfeder

v/ Ziegelschutzgummi am Verstarkungsprofil v/ Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung (Duplex-Verfahren)

v/ Edelstahl (V2A)-Vorderfeder v/ Verwendung fir alle Ziegelarten NEU FEUERVERZINKUNG

v/ Feuerverzinkung + Pulverbeschichtung (Duplex-Verfahren) v/ Erhéltliche Ausflihrungen gerade, zum Einhdngen v Fiir den GroBteil Deutschlands gilt die

V' Verwendung fir alle Ziegelarten und gekropft Korrosivitatskategorie C3. Das bedeutet, dass

v/ Erhéltliche Ausfiihrungen gerade, zum Einhdngen v/ Erhéltlich in den Farben anthrazit, dunkelbraun eine Schutzdauer von 40 Jahren und mehr
und gekropft und ziegelrot erreicht werden kann.

v/ Erhéltlich in den Farben anthrazit, dunkelbraun und ziegelrot  Langzeitschutz fiir Stahl

WUS Ihr Plus fir Innovative Lésungen v/ Mechanisch belastbar
Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende . ) )
Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich Eichwaldstral3e 9 Tel. 06082 9213-0 info@wus-online.de MADE IN GERMANY

gepriften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten Fax 06082 9213-50 www.wus-online.de I




WUS"® Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH

N

SON

Bl RINNENTRAGER MIT FLANSCH FUR STIRNBRETTMONTAGE
LEICHTE MONTAGE e

. . . ey . = i *
v Kein Abnehmen der Dachpfannen bei Vv (1) Sparren stirnseitig senkrecht absigen 100132 Btlg. - 254 halbrund feuerverzinkt
100131 7-tlg.  30x4 halbrund feuerverzinkt *
Reparaturarbeiten (2) Montagebrett stirnseitig anbringen 100130 6tlg.  30x5 B T
v/ Ausfiihrung halbrund oder kastenférmig (3) Rinnentréger an Montagebrett befestigen 100138 5-lg.  30x5 halbrund feuerverzinkt
. . 100135 10-tlg.  25x4 kasten feuerverzinkt *
v In feuerverzinkt (rundum verzinkt) oder 1 100134 gtlg.  25x4 kasten feuerverzinkt *
v/ wahlweise in Kupfer erhaltlich 100141 7-tlg.  30x4 kasten feuerverzinkt
. . 5 . 100140 6-tlg.  30x5 kasten feuerverzinkt
niverselle Einsatzmoglichkeiten
V' Universelle satzmoglichkeite 100139 5-tlg.  30x5 kasten feuerverzinkt

*Diese Ausflihrung auch in Kupfer erhaltlich.

WUS Ihr Plus fiar Innovative LOosu ngen Sie erhalten den Rinnentrager mit Flansch fir Stirnbrettmontage
ab sofort bei Ihrem qualifizierten Fachhandler!

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualitat durch Verwendung
von ausschliel3lich gepruften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstral3e 9 Tel. 06082 9213-0 info@wus-online.de MADE IN GERMANY
61389 Schmitten Fax 06082 9213-50 www.wus-online.de I
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