DST 350

Einen weiteren wichtigen Bereich fiir den Nachweis des IP-Codes stellt
die Staubschutzartpriifung dar. Unsere Staubkammer DST 250 wurde
entsprechend der Anforderungen nach DIN EN 60529 konzipiert.
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Fiir die vollstandige
Durchfiihrung von der Staub-
schutzartpriifungen und
insbesondere aller Tests
entsprechend der ersten
Kennziffer des IP-Codes
bieten wir Zugangs- und
Objekt-Sonden an.

N P11k 1A Custom-made und Service
der Weg zum E'folg’ Alle unsere Anlagen werden in der eigenen Produktionsstétte konstruiert

und hergestellt. Die Fertigung von Bauteilen, Ausbauarbeiten, Anlagen-
programmierung und Endmontage finden in unserem Haus statt. Lediglich
Blechbauteile lassen wir von Partnerfirmen mit modernster CNC- und
Laser-Technik generieren.

Unsere langjédhrige Erfahrung und die gesammelten Erkenntnisse flieBen in

NEU!

Staubwechsel leicht gemacht

o . all unsere Produkte und Realisierungen ein, so dass Sie stets die modernste
dank der Absaugmoglichkeit. 9

Priifanlage erhalten. Um eine hohe Lebensdauer zu gewdhrleisten werden
unsere Anlagen vorzugsweise aus rostfreien Werkstoffen hergestellt.

Service und Wartung unserer Produkte tibernehmen wir selbstverstandlich
personlich. Gerne bieten wir auch lhnen einen Servicevertrag fir lhre Anlagen.

Fotos: fotolia, Testzentrum Baden

Integration und Realisierung

Unsere groften Starken sind die Integration und Realisierung lhrer
individuellen Wiinsche und Spezifikationen in unseren Anlagen.

Hierzu zahlen beispielsweise der Einbau von Anlagenkomponenten eines
durch Sie ausgewdhlten Markenherstellers oder das Anpassen der Anlage
an lhre rdumlichen Gegebenheiten. Dadurch erhalten Sie ein auf Ihre
Beduirfnisse prazise angepasstes Produkt.
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Innovation ist unsere

Weitere Leistungen und Produkte auf Anfrage. Le‘idenSChaﬁ. .o
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Mit der nachfolgenden Referenzauswahl erhalten Sie einen Uberblick iiber unsere Kunden, die
Testzentrum Baden Gmb 3 seit Jahren Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit legen. Zu unseren zufriedenen Kunden
Eichetstralle 4 \ gehoren marktfiihrende Unternehmen, namhafte Institutionen und renommierte Universitaten.
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Custom-made & Service Staubkammern Spritzwasserkammern Taucheinrichtungen

info@tz-baden.de
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Prufeinrichtungen nach Maf3
®LAPPKABEL :hager LIESHEU Umweltsimulation « Mess- und Priiftechnik « IP-Code

Ein Unternehmen der Lapp Gruppe i Laden Backedn!




Priifanlagen und Priifeinrichtungen fiir den Nachweis von
Schutzartgraden (IP-Code) fiir Produkte wie beispielsweise
Steckverbindungen oder Gehause.

Ein innovatives Unternehmen mit folgenden

zwei Hauptkompetenzfeldern:

- Sonderanlagenbau fiir Mess- und Priiftechnik

- Priifdienstleistung im Bereich der Umweltsimulation

Um die Wartezeit bis zur Fertigstellung einer angeforderten
Priifeinrichtung zu tiberbriicken, haben Sie die Mdglichkeit

Von der Planung iiber Konstruktion bis hin zur Montage unsere Anlagen im hausinternen Showroom zu nutzen.
fiihren wir, innerhalb des Sonderanlagenbaus, alle Unter Verwendung der Priifeinrichtungen unseres eigenen
Arbeitsschritte in Eigenregie aus. Unser Fokus richtet sich Testlabors, konnen wir fiir Sie auch Ihre Produkt-Tests

im Anlagenbau auf die Entwicklung und Herstellung von direkt durchfiihren. Wir freuen uns auf lhren Auftrag.

Produkte

- Zugangs- und Objektsonden

- Drehteller/Drehtische

- Tropfwassergerate

- Strahldiisen

- Spritzwasserkammern

- Hochdruck-/Dampfstrahleinrichtungen qpxok-prifmethode)

- Taucheinrichtungen ecken/sehiiter

- Tauchplattformnachriistung

- Staubkammern

- Raumintegrierte IP-Priifeinrichtungen

- Diisenvermessungspriifstande

- Vakuumnachriisteinheiten fiir Staubkammern
- Vakuumpriifstande

-
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- Wasser- und Staubpriifeinrichtungen
nach UL 50E und NEMA 250

- Schwallwasseranlagen

- Dampftestpriifeinrichtungen/-apparate

Leistungsspektrum

- Beratung und Service

- Planung und Entwicklung

- Berechnung und Auslegung

- Konstruktion und Modifikation

- Ausbauarbeiten, Montage und Fertigung
- Technische Dokumentation

- Schulung und Priifung
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IPX9K - Flachstrahldiisen

Spitzwasserkammer
SWK 1000

SWK 1000

Die Schutzartpriifungen werden in den meisten Féllen nach standardisierten
Normen durchgefiihrt (DIN EN 60529, DIN 40 050-9, ISO 20653, ...). Unsere
Spritzwasserkammer SWK 1000 ist daher fir die Durchfiihrung von Wasser-
schutzart-Priifungen IPX3, IPX4(K), IPX5, IPX6(K) und IPX9K entwickelt worden.
Als SWK 1000-Anwender haben Sie daher die Mdglichkeit, bei jedem
durchgefiihrten Testlauf die Priifparameter automatisch mitzuprotokollieren,
um sie anschlieBend bei der Berichterstellung auswerten zu kdnnen.

Diusenpriifstand und -vermessung

Fiir die Uberpriifung der Flachstrahlhochdruckdiisenanforderung nach

ISO 20653 entwerfen und fertigen wir unterschiedliche Diisenpriifstinde.
Diese kdnnen in vorhandene Hochdruck-/Dampfstrahlreinigungseinrichtungen
integriert oder auch als,Stand Alone Priifstand” ausgestattet werden.

Die autarke Ausfiihrung beinhaltet samtliche Komponenten wie Hochdruck-
pumpe, Durchflussmesser, Kraft-, Weg- und Druckaufnehmer, sowie die
Bedien- und Datenerfassungseinheit. In unserem Testlabor fiihren wir

die Qualifizierung und Vermessung der Flachstrahlhochdruckddisen, die eine
bestimmte Krafteinwirkung auf das zu priifende Objekt aufbringen sollen, auch
selbst durch. Sie erhalten fiir jede vermessene Diise ein Werkskalibrierprotokoll,
das riickfiihrbar auf nationale oder internationale Normale ist.

IP-MASTER

Die Integration von Wasserschutzart-Priifungen in Ihre Rdumlichkeiten haben
wir beispielsweise mit der Priifeinrichtung IP-MASTER realisiert. Die Einrichtung
besteht aus einem Priif- und einem Aggregateraum. Der IP-MASTER ist fiir die
Durchfiihrung von IPX5, IPX6, IPX9K und Hosedown-Priifungen (UL 50E bzw.
NEMA 250) konzipiert.

TB 1500

Unser Tauchbecken TB 1500 verfiihgt Giber eine integrierte Tauchplattform
und ist flir Wasserschutzart-Priifungen nach IPX7 und IPX8 ausgelegt.

S Tauchbecken
- TB 1500

Hosedown nach UL 50E

Tauchbeckenplattform

... selbst in fliissigen

Medien bestehen...




