


Karl H. Bartels GmbH

Regalsysteme Kippbehälter Treppensteiger

Hotline: 0800 - 66 47 868 000

Karl H. Bartels GmbH
Max-Planck-Straße 6
25358 Horst (Holstein)
Telefon: +49 4126 3968 0
Telefax: +49 4126 3968 68

info@bartels-germany.de
www.bartels-germany.de

Unsere Broschüren



Sebastian Krayenborg
Geschäftsführung

Henrik Valentin
Leitung Vertrieb und Marketing  

Regale und 
Betriebsausstattung

Kipper und Behälter, Werkstatt und Heben

Treppensteiger und Transportgeräte

THomaS TaScHner 
 Telefon:     +49 4126 39 68 -253 
Telefax:    +49 4126 39 68 -269 
Mobil:    +49 178 718 04 89
taschner@bartels-germany.de

PLZ-Gebiete:
03–06, 10–34, 37–52, 58–59, 99

andré HerZiG
Leitung Innendienst 

Telefon:     +49 4126 39 68 -254
Telefax: +49 4126 39 68 -269
herzig@bartels-germany.de

oLiVia eGGerS 

Telefon:     +49 4126 39 68 -251
Telefax: +49 4126 39 68 -269
eggers@bartels-germany.de

STeffen Große 
 

Telefon:     +49 4126 39 68 -252
Telefax: +49 4126 39 68 -269
grosse@bartels-germany.de

dieTer marTin 
 +49 7045 87 12
+49 7045 89 21

martin@bartels-germany.de

PLZ-Gebiete:
01–02, 07–09, 35–36, 53–57, 60–98

Nord Süd

InnendIenst

AussendIenst

 
Telefon  +49 4126 39 68 -250
valentin@bartels-germany.de

SaScHa acHenbacH

Telefon:     +49 4126 39 68 -262
Telefax: +49 4126 39 68 -269
achenbach@bartels-germany.de

 
Telefon  +49 4126 39 68 -0
krayenborg@bartels-germany.de

iGor KLein 
 

+49 178 718 08 46
klein@bartels-germany.de

marc meyer 
Leitung Transportgeräte

Außendienst

Telefon: +49 4126 39 68 -255
Telefax: +49 4126 39 68 -269
Mobil: +49 178 71 80 484 
mmeyer@bartels-germany.de

SaScHa acHenbacH
Innendienst 

Telefon:     +49 4126 39 68 -262
Telefax: +49 4126 39 68 -269
achenbach@bartels-germany.de



+
ReGALsysTeMe

Wir planen mit Ihnen Ihre neue regalanlage

Für jede Lagerware bieten wir das passende regal. 
ob Langgut, Tafelmaterial oder Schwerlasten

Lagern Sie sicher und strukturiert 
auch empfindliche und schwere Ware

Wir haben über 80 Jahre Erfahrung.  
Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
Tel.: +49 4126 - 3968 0

Mehr Infos unter: www.bartels-germany.de



+
Treppensteiger mit Traglasten bis 1000 kg

Wir beraten Sie bei der Auswahl 
des richtigen Treppensteigers

Von den Herstellern geschulte Mitarbeiter 
übernehmen den Service von Wartung und reparatur

Viele Modelle an Treppensteigern auf Lager

Unsere kurze Bearbeitungszeit sichert Ihnen
 schnelle Wiederverfügbarkeit Ihres Treppensteigers

TReppensTeIGeR

Viele Ersatzteile führen wir auf Lager



mehr auswahl online
www.bartels-shop.com

treppensteiger Gobi

•	 Traglast bis 130 kg

•	 extra lange Raupen sorgen 

für einen sicheren Transport

diesen treppensteiger und 
weitere Geräte für  
den transport über treppen 
finden sie online und  
in unserer treppensteiger- 
broschüre!

neU
  2022



Regale

lageR & 
WeRkstatt

tRanspoRt

stapeln &
Heben

kippeR & 
beHälteR

•	 Palettenregale
•	 Regalzubehör
•	 Fachbodenregale
•	 Weitspannregale

•	 Stapelbehälter
•	 PE-Großbehälter
•	 Gitterbehälter
•	 Alu-Transportkästen

•	 Fasshandling
•	 Transportfahrwerke
•	 Räder
•	 Rollenbahnen
•	 Paletten/Exportverpackung

•	 Scherenhubbühnen /-tische
•	 Palettenmagazin
•	 Palettenwender
•	 Krane / Hebegeschirr

•	 Arbeitstische
•	 Schmirgelfeilen
•	 Magnetische Hilfsmittel
•	 Leitern und Tritte
•	 Arbeitspodeste

ab Seite 4

•	 Regalsysteme für Langgut
•	 Regalsysteme für Tafeln und 

Bleche
•	 Regalsysteme für Schwerlasten
•	 Schubfachregale
•	 Palettenauszüge

ab Seite 142

•	 Kippbehälter
•	 Klappbodenbehälter
•	 Sichtlagerkästen
•	 Lagerbehälter
•	 Eurobehälter

ab Seite 184

•	 Treppensteiger
•	 Eurokasten-Roller
•	 Schiebebügelwagen
•	 Kommissionswagen
•	 Hebelroller und Rollplatten

ab Seite 292

•	 Hubwagen
•	 Stapler
•	 Hubkarren
•	 Glastransporter

ab Seite 388

•	 Chip-Sauger
•	 Arbeitsplatz
•	 Loch- und Schlitzplattenwände
•	 Schränke
•	 Werkstattmöbel

Übersicht:



Regale

Art.-Nr. 
126.401

MEHR INFOS AB S. 30

 

•	 Per	Hand	bedienbar

•	 Traglast	bis	1000	kg	pro	Fach

•	 Platzsparend	durch	geringe	Regaltiefe

ScHuBFAcHREgAl FüR lANggut



ScHuBFAcHREgAl FüR lANggut

Regale für Langgut     4

Regale für Bleche   50

Schwerlastregale   74

Weitspannregale 132

Lagerbühnen 138

Palettenauszüge   83

Fachbodenregale 116

Palettenregale   96

Regalzubehör /  
Regalschutz    105

Schrägbodenregale 130

Stehregale   48



4 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Roll-Aus-Regal
Fächer mit Handauszug bis 500 kg traglast je Kragarm

R
eg

al
e

+

•

•	 Schneller Zugriff

•	 Sicherer Auszug

•	 Bei drei Tragrahmen auch eine Fachlast von  

1500 kg möglich

•	 Ausziehbar bis 100%

•	 Bedienung durch eine Person ausreichend

•	  Raumsparend, so dass breite Arbeitsgänge  

Flurförderzeuge entfallen

Besonders verdreh- und biegesteifes Kragarmregal 
mit ausrollbaren Armen, die per Hand ein- und  
ausgezogen werden können.  
 
Bewegungsteile sind kugelgelagert. Die einzelnen 
Rahmen sind komplett verschweißte und montierte 
Einheiten. 

Für die Lagerung von Rundrohren, Werkzeugen, 
Langgut und anderen Produkten. Geeignet zur 
Aufstellung in geschlossenen Hallen, sowie als 
verzinkte Ausführung für den Außenbereich.  
 
Traglast des Rollarms abhängig von der 
Fachnutztiefe.

Bodenverankerung erforderlich!

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

Einseitige Ausführung

Traglast / Fach kg 1000

Nutztiefe / Fach mm 500

Nutzhöhe / Fach mm 300

Fachetagen (inkl. Dachablage) St. 1 x 5

Höhe 1. Auflage  über Flur mm 244

Maße B x H x T mm 3328 x 2485 x 1220

Höhe obere Etage (über Flur) mm 1804

Höhe Dachablage (über Flur) mm 2185

 Artikel-Nr. 126.058

ROll-AuS-REgAl
MIt HANdAuSzug

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

4
Fracht:

ab Werk

5010 50122002 70167035

optional: 
steckbarer Handbügel 
zum einfacheren Aus-
fahren der Fächer

•

R
eg

al
e



520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

R
eg

al
e

  Technische Angaben Einseitige Ausführung

Fachnutztiefe 400 – 1000 mm

Fachnutzhöhe ab 100 mm

Etagenanzahl inkl. Dachablage bis 8

Anzahl Tragrahmen bis 3

Abstand zwischen den Tragrahmen bis 4500 mm

Materiallänge bis 10000 mm

Bereits gebaute Anlagen:

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

Roll-Aus-Regal
Einseitige Ausführung

Passende Greifer 
ab Seite 363

Artikel
individuell

planbar

R
eg

al
e



6 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Roll-Aus-Regal
Fächer mit Handauszug bis 500 kg traglast je Kragarm

R
eg

al
e

+

•

•	 Schneller Zugriff

•	 Sicherer Auszug

•	 Bei drei Tragrahmen auch eine Fachlast von  

1500 kg möglich

•	 Ausziehbar bis 100%

•	 Bedienung durch eine Person ausreichend

•	  Raumsparend, so dass breite Arbeitsgänge  

Flurförderzeuge entfallen

Besonders verdreh- und biegesteifes Kragarmregal 
mit ausrollbaren Armen, die per Hand ein- und  
ausgezogen werden können.  
 
Bewegungsteile sind kugelgelagert. Die einzelnen 
Rahmen sind komplett verschweißte und montierte 
Einheiten. 

Für die Lagerung von Rundrohren, Werkzeugen, 
Langgut und anderen Produkten. Geeignet zur 
Aufstellung in geschlossenen Hallen, sowie als 
verzinkte Ausführung für den Außenbereich.  
 
Traglast des Rollarms abhängig von der 
Fachnutztiefe.

Bodenverankerung erforderlich!

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

doppelseitige Ausführung

Traglast / Fach kg 1000

Nutztiefe / Fach mm 500

Nutzhöhe / Fach mm 300

Fachetagen (inkl. Dachablage) St. 2 x 5

Höhe 1. Auflage  über Flur mm 244

Maße B x H x T mm 3328 x 2485 x 1380

Höhe obere Etage (über Flur) mm 1804

Höhe Dachablage (über Flur) mm 2185

 Artikel-Nr. 126.057

ROll-AuS-REgAl
MIt HANdAuSzug

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

5010 50122002 70167035

optional: 
steckbarer Handbügel 
zum einfacheren Aus-
fahren der Fächer

•

R
eg

al
e



R
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720
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

R
eg

al
e

  Technische Angaben Doppelseitige Ausführung

Fachnutztiefe 400 – 1000 mm

Fachnutzhöhe ab 100 mm

Etagenanzahl inkl. Dachablage bis 8

Anzahl Tragrahmen bis 3

Abstand zwischen den Tragrahmen bis 4500 mm

Materiallänge bis 10000 mm

Bereits gebaute Anlagen:

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

Passende Greifer 
ab Seite 363

R
eg

al
e

Roll-Aus-Regal
doppelseitige Ausführung

Artikel
individuell

planbar

R
eg

al
e



8 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

R
eg

al
e

+

•

•	 optimales Langguthandling per Kran

•	 Leichtgängig und von nur einer Person  

bedienbar - mit Kurbel oder elektrischen Antrieb

•	 Ausziehbar bis 100%

•	 Passend für Langgutlagerung bis 70 m

•	 Geringe Regalgrundfläche mit großem  

Lagervolumen

•	 Aufstellmaße spart Lagerfläche

•	 Auch mit elektrischem Antrieb lieferbar

Besonders verdreh- und biegesteife Konstruktion. 
Die Bewegungsteile sind kugelgelagert. 
Die einzelnen Rahmen sind komplett  
verschweißte und montierte Einheiten. 

Durch die gerändelte Walze entsteht eine griffige 
oberfläche durch die ein kontrolliertes Ein- und 
Ausrollen der Etagen möglich ist.  

Traglast abhängig von der Fachnutztiefe.

Die Arme sind mittels Handkurbel zu 100% aus- 
rollbar und somit ideal zur Kranbestückung  
geeignet.

Bodenverankerung erforderlich!

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

8
Fracht:

ab Werk

R
eg

al
e

Roll-Aus-Regal 
Fächer ausrollbar bis 2600 kg traglast je Kragarm

ROll-AuS-REgAl

Einseitige Ausführung

 Typ RAR 1600 RAR 2600

Traglast / Arm kg 1600 2600

Traglast/Etage (bei 2 Tragrahmen) kg 3200 5200

Nutztiefe / Fach mm 500 500

Nutzhöhe / Fach mm 300 300

Fachetagen (inkl. Dachablage) St. 1 x 5 1 x 5

Maße B x H x T mm 5297 x 2661 x 1058 5375 x 2813 x 1262

Höhe 1. Auflage  über Flur mm 257 277

Höhe obere Etage (über Flur) mm 1901 2053

Höhe Dachablage (über Flur) mm 2361 2513

Mit Kurbel Antrieb Artikel-Nr. 126.055 126.053

Mit elektrischen Antrieb Artikel-Nr. 126.055.E 126.053.E

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

5010 50122002 70167035

R
eg

al
e

R
eg

al
e
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920
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

Roll-Aus-Regal 
Einseitige Ausführung

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

Bereits gebaute Anlagen:

Technische Angaben Einseitige Ausführung

Fachnutztiefe 400 – 1400 mm

Fachnutzhöhe ab 100 mm

Gesamthöhe bis 5000 mm

Etagenanzahl bis 8

Anzahl Tragrahmen 2 - 14

Abstand zwischen den Tragrahmen bis 4500 mm

Materiallänge bis 70 m

Passende Greifer 
ab Seite 363

Artikel
individuell

planbar

R
eg

al
e



10 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

R
eg

al
e

+

•

•	 optimales Langguthandling per Kran

•	 Leichtgängig und von nur einer Person  

bedienbar - mit Kurbel oder elektrischen Antrieb

•	 Ausziehbar bis 100%

•	 Passend für Langgutlagerung bis 70 m

•	 Geringe Regalgrundfläche mit großem  

Lagervolumen

•	 Aufstellmaße spart Lagerfläche

•	 Auch mit elektrischem Antrieb lieferbar

Besonders verdreh- und biegesteife Konstruktion. 
Die Bewegungsteile sind kugelgelagert. 
Die einzelnen Rahmen sind komplett  
verschweißte und montierte Einheiten. 

Durch die gerändelte Walze entsteht eine griffige 
oberfläche durch die ein kontrolliertes Ein- und 
Ausrollen der Etagen möglich ist.  

Traglast abhängig von der Fachnutztiefe.

Die Arme sind mittels Handkurbel zu 100% aus- 
rollbar und somit ideal zur Kranbestückung  
geeignet.

Bodenverankerung erforderlich!

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

Roll-Aus-Regal 
Fächer ausrollbar bis 2600 kg traglast je Kragarm

ROll-AuS-REgAl

doppelseitige Ausführung

 Typ RAR 1600 RAR 2600

Traglast / Arm kg 1600 2600

Traglast/Etage (bei 2 Tragrahmen) kg 3200 5200

Nutztiefe / Fach mm 500 500

Nutzhöhe / Fach mm 300 300

Fachetagen (inkl. Dachablage) St. 2 x 5 2 x 5

Maße B x H x T mm 5297 x 2661 x 1409 5375 x 2813 x 1469

Höhe 1. Auflage  über Flur mm 257 274

Höhe obere Etage (über Flur) mm 1901 2053

Höhe Dachablage (über Flur) mm 2361 2513

Mit Kurbel Antrieb Artikel-Nr. 126.052 126.051

Mit elektrischen Antrieb Artikel-Nr. 126.052.E 126.051.E

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

5010 50122002 70167035

R
eg

al
e
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1120
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

R
eg

al
e

Roll-Aus-Regal 
doppelseitige Ausführung

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

Bereits gebaute Anlagen:

Technische Angaben Doppelseitige Ausführung

Fachnutztiefe 400 – 1500 mm

Fachnutzhöhe ab 100 mm

Gesamthöhe bis 5000 mm

Etagenanzahl bis 8

Anzahl Tragrahmen 2 - 14

Abstand zwischen den Tragrahmen bis 4500 mm

Materiallänge bis 70 m*

Passende Greifer 
ab Seite 363

*durch weitere Tragrahmen ist auch eine Fachlasterhöhung möglich

R
eg

al
e

Artikel
individuell

planbar

R
eg

al
e



12 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

ab Werk 

Roll-Aus-Regal zubehör 
unterstützungspalette

•	 Zum Einlegen in Roll-Aus-Regal Fächern  

und in die Dachablage

•	 Ideal für die Lagerung von biegsamen  

Langgut oder Reststücken

•	 Für Kran- und Staplerbestückung geeignet

•	 Jederzeit nachrüstbar

Solide Stahlausführung mit starren 
oder steckbaren Seitenrungen.  
Standardfarbe Antrhazitgrau RAL 7016

passend zu Roll-Aus-Regalen

Typ
UP 1 für RAR 

1600
UP 1 für RAR 

2600

Traglast kg 3040 5000

Maße ü. A. 
B x T x H

mm
4000 x 550 x 

440
4000 x 550 x 

440

Maße li. 
B x T x H

mm
4000 x 480 x 

295
4000 x 480 x 

295

Gewicht kg 160 200

Artikel-Nr. 126.062 126.061

Preis/St. € Auf Anfrage

UP 2 für RAR 
1600 + 2600

3060

4000 x 564 x 
342

4000 x 464 x 
292

140

126.063

Auf Anfrage

UP 3 für RAR 
1600 + 2600

200

4000 x 480 x 
267

4000 x 469 x 
265

65

126.163

Auf Anfrage

uNtERStützuNgSpAlEttE typ 1
•	Mit	Kran	(Gurt)	und Stapler beladbar, 

   da Luft unter den Auflageträgern 

			(50	mm)

•	Einfaches	Langguthandling

•	Für	max.	drei	Aufrichter

•	Durchgehende	Blechauf-	 

   und Anlagen möglich    

		(Staplerbeladung	entfällt)

uNtERStützuNgSpAlEttE typ 2
•	Mit	Kran	(Gurt)	beladbar

•	Unterstützung	des	kompl.	Langguts	 

			(z.	B.	bei	flexiblen	Materialien)

•	Einsetzbar	bei	jeder	Aufrichteranzahl	 

			und	jedem	Aufrichtermittenabstand

•	Sonderlängen	möglich	(über	6000	mm)

•		Auf-	&	Anlagen	Anzahl/Abstand	im	 

   Vorfeld wählbar

•	Durchgehende	Blechauf-	und	anlagen															

   sowie Polyamidauf- und anlagen möglich    

uNtERStützuNgSpAlEttE typ 3

Typ 1

Typ 2

•	Zur	Lagerung	von	kurzen	Reststücken	und				

   zur unterstützung bei zum Durchbiegen    

   neigenden Materialien

•	Einsetzbar	bei	jeder	Aufrichteranzahl	 

			und	jedem	Aufrichtermittenabstand

•	Unterstützung	des	kompletten 

   Langguts über die gesamte Länge

typ up 1 typ up 2 typ up 3

uNtERStützuNgSpAlEttEN

+ VoRTEILE

• AuSFüHRuNG

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne 
Aufpreis lieferbar. Individuelle Maße und 
Lackierungen in vielen Ausführungen mög-
lich - bitte fragen Sie an!

•

•

5010 50122002 70167035

R
eg

al
e
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1320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

Fachteilerleiste Runge

Artikel-Nr. 126.0731.Z88 126.069.Z52

€ ab 32 € /Stk. ab 9 € /Stk.

•	 Zur ordnung von verschiedenen  

Langgutmaterialien bzw. Längen pro Fach

•	 Variabel an Lagerbedürfnisse anpassbar

•	 Länge, Abstand und Anzahl der Lochung frei 

wählbar
Ausführungsbeispiel: 

Fachteilerleiste:  

Länge: 480 mm, 4x Lochung Ø 16,5 mm,  

Lochabstand ca. 100 mm, unterteilung in 4 Gefache, 

oberfläche: Feuerverzinkt

Runge: Ø 16 mm für Fachnutzhöhe 300 mm,  

oberfläche: Galvanisch verzinkt.

Fachteilerleiste Für RAR Typ 1600 Für RAR Typ 2600

Artikel-Nr. 126.121 126.123

€ 29,00 25,00

•	 Montage auf Trägerprofil
•	 Stufenlos verstellbar mittels Klemmschraube
•	 Variabel an Lagerbedürfnisse anzupassen

Ausführungsbeispiel:	Für	Fachnutzhöhe	300	mm	(immer	

passend	zu	Ihrem	Regal),	Runge:	Vkt-Rohr	30	mm,	

oberfläche: Lackiert oder galvanisch verzinkt.

FAcHtEIlER

FAcHtEIlER

StEcKBAR

StuFENlOS vERStEllBAR

Roll-Aus-Regal 
Fächer ausrollbar bis 2600 kg traglast je Kragarm

R
eg

al
e



14 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

1.   Ref.-Nr. 126.052.Y36 - verzinkt 
Fachtiefe 800 mm · Fachanzahl 3+1 
für 70 m Langgut · Gesamttraglast 96000 kg 

2.  Ref.-Nr. 126.052.W30 - verzinkt 
Fachtiefe 800 mm · Fachanzahl 6+1 
für 6 m Langgut · Gesamttraglast 58800 kg 

3.  Ref.-Nr. 126.051.X00 
Fachtiefe 730 mm · Fachanzahl 6+1 
Gesamttraglast 106400 kg 
für 6,4 m Langgut 

4.  Ref.-Nr. 126.055.Z69 
Fachtiefe 825 mm · Fachanzahl 6+1 
mit u-Palette · Gesamttraglast 13650 kg 
für 7 m Langgut

Roll-Aus-Regal 
Referenzen

1

2

3 4

R
eg

al
e
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1520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com

R
eg

al
e

 Roll-Aus-Regal
Referenzen

5.  Ref.-Nr. 126.051.Z50 
Fachtiefe 600 mm · Fachanzahl 3+1 
Gesamttraglast 86000 kg 

6.  Ref.-Nr. 126.053.Z56 
Fachtiefe 1300 mm · Fachanzahl 4+1 
E-Antrieb · Gesamttraglast 15000 kg 

7.  Ref.-Nr. 126.051.Y20 
Fachtiefe 500 mm · Fachanzahl 4+1 
mit u-Palette · Gesamttraglast 52000 kg 
für 6 m Langgut

8.  Ref.-Nr. 126.052.X96 
Fachtiefe 700 mm · Fachanzahl 6+1 
mit u-Palette · Gesamttraglast 33600 kg 
für 4 m Langgut

5

6 7

8
R

eg
al

e
R

eg
al

e R
eg

al
e

R
eg

al
e



16 20
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

Roll-Aus-Regal
Referenzen

1

1

2 3

Seite 16
1.  Ref.-Nr. 126.051.Y15 

Fachtiefe 750 mm · Fachanzahl 4+1 · Gesamttraglast 67500 kg 
für 6 m Langgut

2.  Ref.-Nr. 126.052.X93 
Fachtiefe 900 mm · Fachanzahl 4+1 · Gesamttraglast 26800 kg 
für 7 m Langgut

3.  Ref.-Nr. 126.051.W90 
Fachtiefe 500 mm · Fachanzahl 7+1 · Gesamttraglast 80000 kg 
für 6 m Langgut

 

Seite 17
4.  Ref.-Nr. 126.051.X86 

Fachtiefe 500 mm · Fachanzahl 6+1 · Gesamttraglast 72800 kg 

5.  Ref.-Nr. 126.055.Z58 
Fachtiefe 1250 mm · Fachanzahl 4+3 · Gesamttraglast 17500 kg 

6.  Ref.-Nr. 126.055.Y74 
Fachtiefe 900 mm · Fachanzahl 8+1 · Gesamttraglast 15120 kg 
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 Roll-Aus-Regal
Referenzen

4
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Fracht:

frei Haus

R
eg

al
e

+

•

•	 100% Auszug, ideal für die Kranbeschickung 

•	 Platzsparend durch niedrige Bauhöhe und 

Schwenkvorbau

•	 übersichtliche Lagerung unterschiedlichster 

Langgutarten und Reststücke

•	 Materialentnahme von der Front- und beiden  

Stirnseiten möglich

Sehr stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion. 
Verschraubter Tragrahmen zur Aufnahme von 
geschweißten Langgutkassetten. 

um die Materialentnahme von der Stirnseite zu 
erleichtern, kann einfach die mitgelieferte Abroll- 
walze	in	das	jeweilige	Fach	seitlich	eingesetzt	 
werden. 

Die kugelgelagerten Kassetten werden auf den 
Führungsschienen der offenen Türen ausgezogen. 

Ein- und Auslagerung erfolgt per Hand oder Kran. 

Auf Wunsch: Auch mit beidseitigem Auszug,  
aufsetzbaren Fachteilern und Dachetage erhätlich.

Abgebildete Farben ohne Aufpreis lieferbar.  
Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

18
Fracht:

ab Werk

Kassetten-Schubfachregal
traglast bis 2000 kg je Kassette

KASSEttEN-ScHuBFAcHREgAl
MAtERIAlENtNAHME vON 3 SEItEN MöglIcH: 

vON dER FRONt- uNd dEN StIRNSEItEN

Typ KSR KSR

Für Materiallänge mm 3000 6000

Traglast kg 12000 12000

Traglast / Fach kg 2000 2000

Anzahl Kassettenplätze St. 6 6

Maße ü.a. B x T x H  
Schwenkvorbau geschlossen

mm 3590 x 1040 x 2208 6590 x 1040 x 2198

Maße ü.a. B x T x H  
Schwenkvorbau offen

mm 3590 x 1801 x 2208 6590 x 1801 x 2198

Kassettenmaße innen B x T x H mm 3220 x 600 x 200 6200 x 600 x 200

 Artikel-Nr. 126.302 126.301

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

5010 50122002 70167035
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www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

Kassetten-Schubfachregal
traglast bis 2000 kg je Kassette

Bereits gebaute Anlagen:

Technische Angaben Einseitige Ausführung

Fachnutztiefe 400 – 1200 mm

Fachnutzhöhe ab 80 mm

Kassettenanzahl bis 8

Traglast pro Kassette bis 2000 kg

Materiallänge bis 7000 mm

Optional: Ausziehgriff

Kamm mit Ausrollwalze an allen Türen und 
Stirnseiten einhängbar für die  
einfache Materialentnahme

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

Für ergonomisches Fachausziehen 
empfehlen wir den Ausziehgriff 
zum Stecken und Einhängen.

Artikel-Nr.

126.250

220,00

•Einlegbare Auflagen erhältlich. Sie sind 
bei weichem, zum Durchbiegen neigen-
den Material als weiterer Auflagepunkt in 
der Kassette sinnvoll. 

i

Artikel
individuell

planbar
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

Kassetten-Schubfachregal
Referenzen

Seite 20
1.  Ref.-Nr. 126.301.Z99 

Fachtiefe 600 mm · Kassettenanzahl 6 
für 3 m Materiallänge 
Gesamttraglast 12000 kg 

2.  Ref.-Nr. 126.301.Z21 
Fachtiefe 800 mm · Kassettenanzahl 11 
für 6 m Materiallänge 
Gesamttraglast 12000 kg 

 

Seite 21
3.  Ref.-Nr. 126.301.Z97 

Fachtiefe 800 mm · Kassettenanzahl 6 
mit seitlichem Gitter ·  
für 6 m Materiallänge 
Gesamttraglast 12000 kg 

4.  Ref.-Nr. 126.301.Z99 
Ausrollwalze für die einfache Materialentnahme 

5.  Ref.-Nr. 126.301.Z99 
Ideal für die Kranbeschickung 

1
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 Kassetten-Schubfachregal
Referenzen

3

4 5
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Ideal für Hallen da mit Lagerbühnen  

kombinierbar

•	 Kassetten mit Kran oder auf Wunsch mit  

Stapler beschickbar

•	 Gute übersichtlichkeit des Materialbestandes

•	 Beliebig erweiterbares System in langlebiger 

Bauweise

•	 Beidseitiger Auszug möglich - fragen Sie gern an

Kompakte Stahlschweißkonstruktion in modularer 
Wabenbauweise, kann nahezu unbegrenzt erweitert 
werden. 

Die Kassetten bestehen aus zwei Längsträgern, 
festen Rungen und montierten kugelgelagerten 
Spurkranzrädern.

Kombinieren Sie das Wabenregal mit einer Lager- 
bühne und erhalten Sie dadurch noch mehr 
Lagerfläche! Gerne stehen wir Ihnen bei der Planung  
zur Verfügung und beraten Sie vor ort.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

WABENREgAl

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

22
Fracht:

ab Werk

Wabenregal
traglast bis 2000 kg je ausziehbarer Kassette möglich

optional auch erhältlich mit Lagerbühne

 Typ
Grundgestell inkl. 

Kassetten
Grundgestell inkl. 

Kassetten
Verbindungsfeld 
inkl. Kassetten

Ausführung 1 Feld 2 Felder 1 Verbindungsfeld
Traglast / Kassette kg 1000 1000 1000
Kassettenanzahl Stück 1 x 5 2 x 5 1 x 5
Regalmaße ü.a.
B x T x H

mm 880 x 6600 x 2380 1640 x 6600 x 2380 -

Feldbreite mm 1 x 640 2 x 640 1 x 640
oberste Etagenhöhe mm 2040 über Flur 2040 über Flur 2040 über Flur
für Langgutlängen mm 6000 6000 6000
lichte Kassettenmaße
B x T x H

mm 500 x 300 x 6305 500 x 300 x 6305 500 x 300 x 6305

Auszug der Kassetten mm 6200 6200 6200
 Artikel-Nr. 124.006 124.007 124.008

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

•

5010 50122002 70167035

Einlegbare Auflagen erhältlich. Sie sind 
bei weichem, zum Durchbiegen neigen-
den Material als weiterer Auflagepunkt in 
der Kassette sinnvoll. 
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Fracht:
ab Werk

Wabenregal
traglast bis 2000 kg je ausziehbarer Kassette möglich

Technische Angaben Ausführung

Kassettenauszug bis 7200 mm

Fachnutzhöhe ab 100 mm

Fachnutzbreite bis 1200 mm

Traglast pro Kassette bis 3000 kg

Materiallänge bis 7000 mm

Das haben wir schon gebaut.  
Geben Sie uns neue Herausforderungen!

Grundgestell mit  
zwei Feldern 

Verbindungsfeld Grundgestell mit  
einem Feld 

Die	Kassetten	liegen	in	Waben	und	können	je	nach	Ausführung	mittels	 
Stapler oder hydraulischen Ausrollbock zu 100% herausgezogen werden.  
Ein Auszug per Hand von 30% bis wahlweise 60% ist optional möglich.

•

Artikel
individuell

planbar
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

Wabenregal
Referenzen

1

2

Fachlast Auflagehöhe Artikel-Nr. Preis/St.

bis max. 2000 kg

bis 2300 mm 307.017 6389,00

bis 2700 mm 307.018 6443,00

bis 3300 mm 307.019 6727,00

Stapler auswählen:

Fachlast Artikel-Nr. Preis/St.

bis 1000 kg 124.016 1922,00

bis 2000 kg 124.017 1965,00

bis 2000 kg   
und verschiedenen  
Kassettenbreiten

124.018 2148,00

Fachlast Auflagehöhe Artikel-Nr. Preis/St.

bis max. 1100 kg bis 2410 mm 124.001 3968,00

124.016

124.018

MIt HydRAulIScHEM HuB

MIt ElEKtRIScHEM HuB uNd FAHRANtRIEB

Adapter auswählen:

BEdIENgERätE FüR dAS WABENREgAl:

3
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www.bartels-shop.com

Seite 24
1.  Ref.-Nr. 124.010.Z19 

Fach B x T 940 x 6000 mm 
Kassettenanzahl 198 · Fläche 212,26 qm 
Gesamttraglast 297000 kg

2.  Ref.-Nr. 124.015.Z82  
7 Felder, 4 Kassetten pro Feld + 1 Rollwagen 
Gesamttraglast 56000 kg

3.  Ref.-Nr. 124.010.Z00  
Fächer mit zwei verschiedenen Höhen

Seite 25
4.  Ref.-Nr. 124.036.Z89 

Fach B x T 500 x 3200 mm 
Kassettenanzahl 55 · Fläche 29,4 qm 
Gesamttraglast 110000 kg

5.  Ref.-Nr. 124.010.Z12 
Fach B x T 950 x 3500 mm 
Kassettenanzahl 40 · Fläche 24,9 qm 
Gesamttraglast 30000 kg

6.  Ref.-Nr. 124.010.Z00  
Fach B x T 880 x 6600 mm 
Kassettenanzahl 138 · Fläche 152 qm 
Gesamttraglast 138000 kg

7.  Ref.-Nr. 124.036.Z89 Kassette mit  
Ref.-Nr. 124.015.Z99 Handauszug

7

5

6

7
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 übersichtliche Lagerung von leichten  

Materialien und Reststücken in  

unterschiedlichen Längen

•	 Enorm platzsparend

•	 Bei gleicher Regallänge ist es erweiter-  

und stapelbar 

•	 Fachaufteilung individualisierbar

Kompakte Stahlschweißkonstruktion mit  
geklebten Waben in modularer Bauweise für  
die Einlagerung von hantierbaren Stabmaterialien. 
Das Wabenregal wird komplett montiert 
ausgeliefert.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

Die	Regale	sind	grundsätzlich	stapelbar,	jedoch	 
muss die Auflast Ihres Regales beachtet werden. 
Hierzu verwenden Sie bitte die tatsächliche Maße 
Ihres Regales und die folgende Auflasttabelle:

Für den Fall, dass Sie zwei Wabenregale mit unter-
schiedlichen Längen übereinander stapeln  
möchten, fragen Sie bitte unbedingt bei uns an. 

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

26
Fracht:

frei Haus

Wabenregal starr
traglast bis 640 kg je Wabe

WABENREgAl StARR

Übersichtlich, schnell und kompakt

Regallänge Max. Auflast

1000 mm 4400 kg

2000 mm 2600 kg

3000 mm 8000 kg

3500 mm 6000 kg

4000 mm 8000 kg

5000 mm 15000 kg

6000 mm 16500 kg

5010 50122002 70167035

Abbildungen zeigen zusätzliche Blechverkleidung!

i
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www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

* Bei voller Beladung Fachlast bis zu 20 % reduziert. Weitere Infos finden Sie online. Preise bitte anfragen.

Typ
Anzahl 
Fächer

Fachmaße 
B x H

1000 x 1000 x 1000 mm 1000 x 3000 x 1000 mm 1000 x 6000 x 1000 mm

Flächenlast / Fach* Artikel-Nr. Flächenlast / Fach* Artikel-Nr. Flächenlast / Fach* Artikel-Nr.

 St. mm kg  kg  kg  

WR starr 16 4 x 4 (16) 222 x 218 107 124.041.Z01 320 124.041 640 124.041.Z06

WR starr 20 4 x 5 (20) 222 x 173 107 124.042.Z01 320 124.042 640 124.042.Z06

WR starr 24 4 x 6 (24) 222 x 143 107 124.043.Z01 320 124.043 640 124.043.Z06

WR starr 28 4 x 7 (28) 222 x 121 107 124.044.Z01 320 124.044 640 124.044.Z06

WR starr 32 4 x 8 (32) 222 x 105 107 124.045.Z01 320 124.045 640 124.045.Z06

WR starr 25 5 x 5 (25) 177 x 173 87 124.046.Z01 260 124.046 520 124.046.Z06

WR starr 30 5 x 6 (30) 177 x 143 87 124.047.Z01 260 124.047 520 124.047.Z06

WR starr 35 5 x 7 (35) 177 x 121 87 124.048.Z01 260 124.048 520 124.048.Z06

WR starr 40 5 x 8 (40) 177 x 105 87 124.049.Z01 260 124.049 520 124.049.Z06

WR starr 36 6 x 6 (36) 147 x 143 70 124.050.Z01 210 124.050 420 124.050.Z06

WR starr 42 6 x 7 (42) 147 x 121 70 124.051.Z01 210 124.051 420 124.051.Z06

WR starr 48 6 x 8 (48) 147 x 105 70 124.052.Z01 210 124.052 420 124.052.Z06

WR starr 49 7 x 7 (49) 125 x 121 60 124.053.Z01 180 124.053 360 124.053.Z06

WR starr 56 7 x 8 (56) 125 x 105 60 124.054.Z01 180 124.054 360 124.054.Z06

WR starr 64 8 x 8 (64) 109 x 105 54 124.055.Z01 160 124.055 320 124.055.Z06

WR starr 128 8 x 16 (128) 109 x 49 20 124.055.Z39 161 124.055.Z76 280 124.055.Z36

Dachablage möglich - bitte fragen Sie an!

i

Wabenregal starr
traglast bis 640 kg je Wabe

Kragarmregal für die seitliche 
Montage am WR starr

•

 Typ 1000 mm 3000 mm 6000 mm

Anzahl Ständer Stk. 2 3 5

Anzahl Kragarme Stk. 3 3 3

Traglast je Ständer kg 1000 1000 1000

Artikel-Nr. 124.074 124.075 124.076

Preis / St.      € 735,00 919,00 1103,00

Wabenregal starr

Kragarmregal einseitig für Wabenregal starr

Artikel
individuell

planbar
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

transporttraverse 

•	 Ideal zum Abladen mit dem Stapler
•	 1 Satz bestehend aus 2 Traversen

Auf Wunsch: Sonderlackierung in allen RAL-Farben 
- bitte fragen Sie an!

 Typ Tiefe 1000 mm Tiefe 3000/ 6000

Traglast kg 500 2100
Breite außen mm 960 2980
Tiefe außen mm 2 x 50 2 x 100
Geamthöhe mm 130 180
Gabelzinkenmittenabstand mm 600 800
lichte Taschenweite mm 144 x 64 144 x 64 
Gewicht kg 30 100
 Artikel-Nr. 124.040.Z93 124.040.Z94

Preis / Satz € 125,00 141,00

Ausführung: Kompakte Stahlschweißkonstruktion inklusive 
Verschraubungen. oberfläche: grundiert.

dachverkleidung - verzinkt

•	 Schützt das Material in den obersten Waben gegen Schmutz
•	 Auch nachrüstbar

Schilderleiste 
•	 Ideal zum Beschriften der Fächer z. B. mit selbstklebenden 

oder magnetischen Etiketten

 Typ Beschriftungsleiste

Ausführung Alu Stahl
Höhe mm 20 ab 16
Fachnutzhöhe
Reduzierung

mm -14 -10

Preis / Zeile € 2 € / Zeile 2,60 € / Zeile

 Dachblech für Wabenregal starr

Ausführung mm 1000 3000 6000
Artikel-Nr. 124.073 124.071 124.072

Preis € 324,00 518,00 583,00

Ausführung: Aus Aluminium oder Stahl.
Bitte bei Bestellung mit angeben - nicht nachrüstbar!

zubehör 
Wabenregal starr 

Fahrbare variante  
Für WR-starr Tiefe 1000 mm

 Typ Fahrbare Variante

Höhe mm + 225 mm
Artikel-Nr. 124.080

Ausführung:  Mehrpreis: bestehend aus 2 Lenk- und 2 
Bockrollen, Polyamid Ø 150x50 mm, Lenkrollen mit Feststeller 
im Vorlauf. Geeignet für Wabenregal mit einer Tiefe von  
1000	mm.	Traglastreduzierung	auf	max.	2.000	kg	(Eigengewicht	
+	Zuladung).	Nicht	nachrüstbar.	

Passende Beschriftungs- 
möglichkeiten für die Stahlleiste 

- auf Seite 114
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www.bartels-shop.com

Wabenregal starr
Referenzen

3

1.  Ref.-Nr. 124.000.Z95 (Regalblock) 
+ 2 x 124.043.Z93 (WR starr) 
+ 2 x 124.036.Z51 (WR Kasette) 
Fach	L	x	B	x	H	6000	x	151	x	159	mm	(starr) 
Fach L x B x H 6000 x 500 x 400 mm  
(ausziehbar) 
Fachanzahl 48 feste und 2 ausziehbare, 
Wabenregalblock mit WR-Kassetten und Hebelroller-Aufnahme 
Gesamttraglast: 13600 kg 
Dachablage vorbereitet für Langgutpaletten. Auflast: 5300 kg

2 2

1

2.  Ref.-Nr. 124.055.Z61 
Wabenregal als Schweißkonstruktion 
Fachanzahl 134 
Gesamttraglast 3618 kg 

2.  Ref.-Nr. 124.055.Z61 
Wabenregal als Schweißkonstruktion 
Fachanzahl 134 
Gesamttraglast 3618 kg 

3  Ref.-Nr. 124.041.Z81 
Fach B x H 143 x 215 mm  
Fachlänge 1000 mm 
Fachanzahl 3x3 
Mit Rädern und angeschweißten Schubbügeln 
an den Stirnseiten 
Gesamttraglast 450 kg 

Tür für WR

Artikel-Nr. 124.072.Z95
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Schneller Zugriff durch einfachen  

Handauszug

•	 Enorm leichtgängig auch bei voller Beladung

•	  Geringe Regaltiefe zur platzsparenden  

Aufstellung direkt an die Hallenwand

Die Schubfächer sind zu 2/3 ausziehbar und mit  
wartungsfreien Kugellagern ausgestattet.  
 
Jedes Schubfach besitzt eine separate 
Ausziehsicherung.  

Das Schubfachregal wird komplett montiert  
ausgeliefert und muss vor ort im Boden verdübelt 
werden. Montage auf Anfrage.

Die Traglast ist abhängig von der Fachnutztiefe.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG
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Fracht:

ab Werk

Schubfachregal für langgut
traglast bis 1000 kg je Fach möglich

 Für Materiallänge 3000 mm 6000 mm
 Typ SRL 3+1 SRL 4+1 SRL 3+1 SRL 4+1

Traglast / Etage kg 1000 1000 1000 1000

Fachetagen  
(inkl. Dachablage)

St. 4 5 4 5

Fachmaße B x T mm 2000 x 800 2000 x 800 4000 x 800 4000 x 800

lichte Fachhöhe mm 300 300 300 300

Fachauszug mm 483 483 483 483

Regalbreite mm 2226 2226 4226 4226

Regaltiefe mm 1072 1072 1072 1072

Regaltiefe ausgezogen mm 1600 1600 1600 1600

Regalhöhe mm 1756 2171 1756 2171

Höhe obere Etage 
(über Flur)

mm 1456 1871 1456 1871

Gewicht kg 700 876 836 1037

 Artikel-Nr. 126.403 126.404 126.401 126.402

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

ScHuBFAcHREgAl 
FüR lANggut

5010 50122002 70167035
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Fracht:
ab Werk

Schubfachregal für langgut
traglast bis 1000 kg je Fach möglich

  Technische Angaben

Fachnutztiefe max. 1000 mm

Fachnutzhöhe min. 100 mm

Kassettenanzahl inkl. Dachablage max. 7

Traglast	je	Fach	
(abhängig	von	Fachnutztiefe)

max. 1000 kg

Materiallänge max. 6000 mm

Typ SRL 3+1; Art.-Nr. 126.401.Z92: Ausführung mit festen 
Tragarmebenen auf der Rückseite (mit Steckrungen 
vorne)

Passende Greifer 
ab Seite 363

Bereits gebaute Anlagen:

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

Artikel
individuell

planbar
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Fracht:

frei Haus

langgutpalette 
traglast bis 3500 kg je palette

R
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•

•	 optimaler Schutz der Ware

•	 2in1: Lagerung und sicherer Transport  

von Langgut

•	 Lagern, Transportieren, Bereitstellen

•	 Platzsparende Blocklagerung

•	 Mehrfach stapelbar

Durch die stabile verschweißte Langgut-
Stahlkonstruktion gewähren die Paletten eine  
lange Lebensdauer mit hoher Tragfähigkeit. 
 
Das Gestell lässt sich mehrfach stapeln, 
dadurch wird eine flexible und platzsparende 
Lagergestaltung erreicht. 

Die Langgutpalette kann im beladenen Zustand 
,	je	nach	Ausführung,	per	Gabelstapler,	Kran	mit	
Anschlagkette oder Kranhubzange transportiert 
werden.

Zusätzlich können gestapelte Langgutpaletten 
im leeren Zustand mittels Gabelstapler verfahren 
werden.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

32 Fracht:
Langgutpalette ab 10 Stk. frei Haus                  
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 Typ LP 1 LP 2 LP 3

für Langgut von mm 4000 - 6000 5000 - 7500 9000 - 10000

Traglast kg 2500 2500 3500

Maße außen  
L x B x H

mm
4000 x 670 x 510 5000 x 670 x 510 9000 x 620 x 560

Maße innen  
L x B x H 

mm
4000 x 500 x 350 5000 x 500 x 350 9000 x 500 x 350

Gewicht kg 91 107 516

 Artikel-Nr. 128.005 128.006 128.006.Z61

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

lANggutpAlEttE 

Übersichtlich, schnell und kompakt

Einzelne Anschlagmittel auch 
untereinander kombinierbar, 
somit auch Stapler- und 
Kranbedienung mit derselben 
Langgutpalette.

i

5010 50122002 70167035
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3320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

 Kranhubzange
traglast bis 4500 kg je palette

R
eg
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e

Automatische Kranhubzange
Automatische Aufnahme der Langgutpalette durch die Hub-
zange. Anschlagen von Hand entfällt. Keine unterbrechung 
der Arbeit - kein Halt - kein Warten - kein manuelles Ein- und 
Aushängen. Doppelaufhängung	(Krankatze	mit	2	Kranhaken)	ist	
zu empfehlen. Farbe: RAL 1021 rapsgelb

Typ AHZ2600 AHZ4500

Traglast              kg 2600 4500

Länge     mm 5300 6000

Abstand zwischen den Aufhängebolzen      mm 2350 2075

Bauhöhe                                         mm 750 775

Gewicht                                       kg 530 675

Artikel-Nr. 128.004 128.004.Z86

Preis / St.      € 5675,00
Preis auf 
Anfrage

Manuelle Kranhubzange

Für die Aufnahme der Langgutpaletten LP-1 und LP-2. 
Ausgestattet mit Vierpunkt-Sicherheits-Verriegelung 
und Einpunkt-Aufhängung.

Seilgehänge

 Typ MHZ

Traglast kg 2600

Maße LxBxH mm 4723 x 715 x 200

empfohlene  
Einsatzhöhe

mm bis 2500

 Artikel-Nr. 128.003

 Typ Seilgehänge

 Artikel-Nr. 128.007
Preis / St.      € 370,00

Weitere Traglasten möglich 
- bitte fragen Sie an!

i

Artikel
individuell

planbar
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34 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus •

Viele andere RAL-Farben gegen 10% Aufpreis möglich!  
Bitte fragen Sie an!

i

Andere Maße und viele andere RAL-Farben gegen 10% 
Aufpreis möglich! Bitte fragen Sie an!

i

langmaterialwagen /-roller
traglast bis 3000 kg

Typ 2111

Typ 2113 

Typ 2110

langmaterialroller 
Ladehöhe 338 mm

Ausführung: Profilstahlkonstruktion, 4 einsteckbare Stahlrohr-Rungen, 
Nutzlänge 550 mm, pulverbeschichtet, wasserfeste Holzplattform, 
Räder: 4 Schwerlastlenkrollen, blaugraues Elastic-Vollgummi Ø 200 x 
50 mm, Naben mit Kugellager.  
2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3.

 Typ 2110

Traglast kg 1500

Ladefläche LxB mm 700 x 700 x 895

Lichte Breite mm 510

Räder mm Ø 200 x 50

Gewicht kg 61

 Artikel-Nr. 312.329

Preis / Stück € 448,00

Typ 2111 2113 2123

Traglast kg 1500 2500 3000

Maße  
L x B x H

mm 2000 x 600 x 850 2500 x 700 x 920 2500 x 700 x 920

Ladehöhe  mm 350 420 420

Nutzbreite mm 500 600 600

Räder mm PU Ø 200 x 50
VG Ø 360 x 75  

Ø 200 x 50
PU Ø 360 x 75   

Ø 200 x 50

Gewicht kg 74 175 178

Artikel-Nr. 312.253 312.221 312.254

Preis / Stück € 668,00 1102,00 1382,00

Ausführung: Profilstahlkonstruktion, 8 einsteckbare Stahlrohr-Rungen 
500	mm	hoch,	wahlweise	blaugraue	Elastik-Vollgummi-	(VG)	bzw.	
Polyurethanbereifung	(PU),	rhombische	Radanordnung	-	2	Räder	als	
Mittelradsatz mit Feststeller und 2 Lenkrollen stirnseitig. 
Farbe: Brillantblau RAL 5007.

langmaterialwagen

•	 Freie Mitte für Kran- bzw. Stapler-Beladung

Typ 2123

2 x Typ 2110

R
eg

al
e



R
eg

al
e

3520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

langgutwagen

transportwagen

Ausführung: Stabile verschweißte Stahlkonstruktion. 
Räder: 4 Polyamid-Lenkrollen. Farbe: Lichtblau RAL 5012

Ausführung: Montage- und Ablagewagen. 
Feststellautomatik durch das hochklappen der Deichsel. Hierdurch 
wird ein ungewolltes wegrollen des Wagens verhindert. Luftbereifung.
Farbe: Lichtblau RAL 5012

2002 5010 5012 6011 7035 Weitere Farben 
auf Anfrage

Auf Wunsch: Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich 
- bitte fragen Sie an!

•	 Macht Ihr Langgut mobil

•	 Mit Feststellautomatik
•	 Vielseitig einsetzbar

transportwagen / langgutwagen 
traglast bis 1000 kg

 Typ Langgutwagen

Traglast                                     kg ab 1000

Gewicht           kg 315

Artikel-Nr. 108.010.Z67

Preis / St.                                        € auf Anfrage

 

Traglast                                     kg 1100 kg

Ladefläche L x B x H mm 3600 x 950 x 923

Deichsellänge mm 1000

Gewicht           kg 240

Artikel-Nr. 140.000.V09

Preis / St.                                        € auf Anfrage

•

Sonderanfertigungen möglich - bitte fragen Sie an!

i

•	 Zur unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen,  
Bohrmaschinen usw.

•	 Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar mit  
pneumatischer Absenkdämpfung

Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion. Auflagerolle kugelgela-
gert aus Stahlrohr Ø 60 mm. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 
mm über oberkante Rolle - drehen sich bei breiten Werkstücken 
weg. Fahrbar durch 4 Lenkrollen Ø 75 mm, alle mit Feststellern 
gemäß EN 1757-3, pulverbeschichtet. Farbe: Brillantblau RAL 5007.

Artikel-Nr. 329.078 
Zerlegte Anlieferung, 
einfache Selbstmontage.

Rollenbock 
fahrbar

 Typ 3191

Höhenverstellbar mm 780 - 1130

Traglast kg 150

Rollenbreite mm 450

Gewicht kg 21

 Artikel-Nr. 329.078

Preis / Stück € 255,00

Mit Festellautomatik
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36 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Kragarmregal typ AtlAS tannenbaumprinzip
geschweißt, traglast 150 kg pro Arm

Langgutregal Typ ATLAS einseitig
Artikel-Nr. 345.312

Langgutregal Typ ATLAS doppelseitig
Artikel-Nr. 345.316

doppelseitige Ausführung 

Traglast / 
Arm

Ständerlast 
einseitig

Fußlast
einseitig

Regalhöhe
Gesamt-

länge
Tiefe Nutztiefe

Aufrichter-
abstand

Anzahl Arme 
je Ständer

Anzahl 
Ständer

Artikel-Nr.  Preis / St.

kg kg kg mm mm mm mm mm St. St. €

150 900 750 2000 2746 1090 bis 500 1350 2 x 6 3 345.316 1216,00

150 900 750 2000 4096 1090 bis 500 1350 2 x 6 4 345.317 1622,00

150 900 750 2000 5446 1090 bis 500 1350 2 x 6 5 345.318 2028,00

150 900 750 2000 6796 1090 bis 500 1350 2 x 6 6 345.319 2435,00

langgutregal geschweißt, typ AtlAS 
Tannenbaumprinzip

•	 Stabile Lösung für langes und schweres Material
•	 übersichtliche Lagerung in unterschiedlichen Armlängen
•	 Integrierte Abrollsicherung
•	 Gem. Vorschriften der gewerblichen  

Berufsgenossenschaft BGR 234

Ausführung:	Stahlprofile,	Aufrichterabstand	1350	mm	(Maß	von	Mitte	
bis	Mitte	Kragarmständer),	Nutztiefe	der	Arme	je	Seite	150	-	500	mm.	
Farbe: oberfläche enzianblau RAL 5010.

Traglast / 
Arm

Ständerlast Fußlast Regalhöhe
Gesamt-

länge
Tiefe Nutztiefe

Aufrichter-
abstand

Anzahl Arme 
je Ständer

Anzahl 
Ständer

Artikel-Nr.  Preis / St.

kg kg kg mm mm mm mm mm St. St.  €

150 900 750 2000 2746 590 bis 500 1350 6 3 345.312 883,00

150 900 750 2000 4096 590 bis 500 1350 6 4 345.313 1179,00

150 900 750 2000 5446 590 bis 500 1350 6 5 345.314 1474,00

150 900 750 2000 6796 590 bis 500 1350 6 6 345.315 1769,00

Einseitige Ausführung

•
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3720
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Kragarmregal Typ ATLAS einseitig
Artikel-Nr. 345.304

Kragarmregal Typ ATLAS doppelseitig
Artikel-Nr. 345.308

•	 Stabile Lösung für langes und schweres Material
•	 übersichtliche Lagerung in unterschiedlichen Armlängen
•	 Integrierte Abrollsicherung
•	 Gem. Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaft  

BGR 234

Ausführung: Stahlprofile,	Aufrichterabstand	1350	mm	(Maß	von	Mitte	
bis	Mitte	Kragarmständer).	Farbe:	Oberfläche	enzianblau	RAL	5010.

Kragarmregal typ AtlAS gleiche Armlänge
geschweißt, traglast 200 kg pro Arm

Einseitige Ausführung

doppelseitige Ausführung

Kragarmregal geschweißt, typ AtlAS 
Gleiche Armlängen

•

Traglast / 
Arm

Ständerlast 
einseitig

Fußlast
einseitig

Regalhöhe
Gesamt-

länge
Tiefe Nutztiefe

Aufrichter-
abstand

Anzahl Arme 
je Ständer

Anzahl 
Ständer

Artikel-Nr.  Preis / St.

kg kg kg mm mm mm mm mm St. St. €

200 1000 1000 2000 2755 1150 500 1350 2 x 5 3 345.308 1135,00

200 1000 1000 2000 4105 1150 500 1350 2 x 5 4 345.309 1514,00

200 1000 1000 2000 5455 1150 500 1350 2 x 5 5 345.310 1893,00

200 1000 1000 2000 6805 1150 500 1350 2 x 5 6 345.311 2273,00

Traglast / 
Arm

Ständerlast 
einseitig

Fußlast
einseitig

Regalhöhe
Gesamt-

länge
Tiefe Nutztiefe

Aufrichter-
abstand

Anzahl Arme 
je Ständer

Anzahl 
Ständer

Artikel-Nr.  Preis / St.

kg kg kg mm mm mm mm mm St. St. €

200 1000 1000 2000 2755 630 500 1350 5 3 345.304 827,00

200 1000 1000 2000 4105 630 500 1350 5 4 345.305 1104,00

200 1000 1000 2000 5455 630 500 1350 5 5 345.306 1380,00

200 1000 1000 2000 6805 630 500 1350 5 6 345.307 1657,00
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38 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Typ L Grund- und 2 Anbauregale

Sicherheitshinweis:  
Wenn das Höhen- / Tiefenverhältnis > 5 : 1 ist oder  
die betrieb lichen Bedingungen es erfordern, sind 
Fußverankerungen zu verwenden! 
Bei zusätzlich angebauten Kragarmen bleibt die  
Ständerlast gleich!

Kragarmregal
Stecksystem

•

Kragarmregal Multistrong typ l
•	 Beliebig erweiterbar
•	 Für leichte Lastanforderungen geeignet
•	 Ideal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware
•	 Gesicherte Kragarme gegen unbeabsichtigtes 

Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung

Ausführung: Warmgewalzte Profile IPE 120 beidseitig 
gelocht für den nachträglichen umbau von einseitig 
zu doppelseitig: Nur durch Austausch des Fußteils. 
Kragarmbelastung bis 220 kg bei gleichmäßig ver-
teilter Last; Ständerlasten für freitragende Ebenen bis 
3500 kg bei Doppelregalen. Kragarme steckbar im 100 
mm	Raster.	Ausfachung	in	jedem	Feld	(Grundregal	/	
Anbauregal-Systematik)	für	denkbar	einfache	Montage	
und sichere Stabilität.  
Farbe: oberfläche enzianblau RAL 5010

Typ L IPE 120 - für leichte Lastanforderungen; 
Etagenanzahl 5 inkl. Fuß.

Planmaße:  
Länge Grundregal:    Achsmaß + 64 mm 
Tiefe einseitiges Regal:  Nutztiefe + 210 mm
Tiefe doppelseitiges Regal:  2 x Nutztiefe + 220 mm
Fußlast:    5-fache Armlast
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3920
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Kragarmregal typ l leichte Ausführung
Stecksysstem, traglast bis 220 kg pro Arm

Durch Anziehen der Stellschraube  
wird eine gleichmäßige Vorneigung 
von 3 % erreicht. Gleichzeitig wird  
eine feste Verbindung zwischen  
Kragarm und Ständerprofil hergestellt.

Einseitige Ausführung

Doppelseitige Ausführung

•

Passendes Zubehör
ab Seite 42

Kragarme für Kragarmregal typ l 

Maße Traglast Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg  €

40 / 30 x 400 220 345.409 23,00

40 / 30 x 500 175 345.419 25,00

40 / 30 x 600 140 345.429 28,00
Abb. Kragarm

•	 Komplett mit Kunststoffkappe
•	 Farbe RAL 5010 enzianblau
•	 Einsteckbar mit Feststellschraube
•	 Jederzeit höhenverstellbar
•	 Nachträglicher umbau möglich

Traglast /  
Arm

Ständerlast Regalhöhe
Aufrichter- 
abstand

Nutztiefe
Etagen-
Anzahl

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr.  Preis/St.

kg kg mm mm mm St.  €  €

220 1750 2000 1030 400 5 345.400 615,00 345.410 319,00

175 1450 2000 1030 500 5 345.401 638,00 345.411 330,00

140 1300 2000 1030 600 5 345.402 674,00 345.412 348,00

220 1610 2500 1030 400 5 345.406 683,00 345.416 353,00

175 1300 2500 1030 500 5 345.407 705,00 345.417 364,00

140 1120 2500 1030 600 5 345.408 742,00 345.418 382,00

Traglast /  
Arm

Ständerlast 
einseitig

Regalhöhe
Aufrichter- 
abstand

Nutztiefe
Etagen-
Anzahl

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr.  Preis/St.

kg kg mm mm mm St.  €  €

220 1750 2000 1030 400 5 345.420 837,00 345.430 430,00

175 1450 2000 1030 500 5 345.421 895,00 345.431 459,00

140 1300 2000 1030 600 5 345.422 971,00 345.432 497,00

220 1610 2500 1030 400 5 345.426 905,00 345.436 464,00

175 1300 2500 1030 500 5 345.427 963,00 345.437 493,00

140 1120 2500 1030 600 5 345.428 1039,00 345.438 531,00
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40 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Kragarmregal typ M mittelschwere Ausführung
traglast bis 535 kg pro Arm, gesteckt

Typ M Grund- und  
1 Anbauregal, einseitig

Kragarmregal Multistrong typ M 

•	 Für mittelschwere Lastanforderungen
•	 Systematisch ausbaufähig, vielseitig verwendbar
•	 Gegen unbeabsichtigtes Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung 

gesichert

Ausführung: Warmgewalzte Profile IPE 140 beidseitig gelocht für 
den nachträglichen umbau von einseitig zu doppelseitig: Nur durch 
Austausch des Fußteils. Kragarmbelastung bis 535 kg bei gleichmä-
ßig verteilter Last; Ständerlasten für freitragende Ebenen bis 5760 kg. 
Kragarme steckbar im 100 mm Raster. 

Etagenanzahl:	5	inkl.	Fuß	(bei	3000	mm	Höhe	6	Etagen)

Ausfachung	in	jedem	Feld	(Grundregal	/	Anbauregal-Systematik)	für	
denkbar einfache Montage und sichere Stabilität. 
Farbe: oberfläche enzianblau RAL 5010.

Sicherheitshinweis:  
Wenn das Höhen- / Tiefenverhältnis > 5 : 1 ist  
oder die betrieb lichen Bedingungen es erfordern,  
sind Fußverankerungen zu verwenden! 
Bei zusätzlich angebauten Kragarmen bleibt die  
Ständerlast gleich!

•

Planmaße:  
Länge Grundregal:   Achsmaß + 73 mm 
Tiefe einseitiges Regal:  Nutztiefe + 230 mm
Tiefe doppelseitiges Regal:  2 x Nutztiefe + 240 mm
Fußlast:    5-fache Armlast

Typ M Grund- und 2 Anbau-
regale, doppelseitig

Komplettregal doppelseitig typ M
Lieferumfang:  
1 Grundregal  - Artikel-Nr. 345.464 
2 Anbauregale - Artikel-Nr. 345.476

Typ 3 Felder

Artikel-Nr. 345.439

€ 2118,00
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4120
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Kragarmregal typ M mittelschwere Ausführung
gesteckt, traglast bis 535 kg pro Arm

doppelseitige Ausführung 

Abb. Kragarm

Traglast /  
Arm

Ständerlast
doppelseitig

Regalhöhe
Aufrichter- 
abstand

Tiefe Nutztiefe
Etagen-
Anzahl

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg kg mm mm mm mm St.  € €

535 5760 2000 1030 1040 400 5 345.464 1153,00 345.476 588,00

430 4680 2000 1030 1240 500 5 345.465 1261,00 345.477 642,00

355 4000 2000 1030 1440 600 5 345.466 1345,00 345.478 684,00

250 3300 2000 1030 1840 800 5 345.467 1504,00 345.479 764,00

535 5000 2500 1030 1040 400 5 345.468 1248,00 345.480 635,00

430 4400 2500 1030 1240 500 5 345.469 1357,00 345.481 690,00

355 3800 2500 1030 1440 600 5 345.470 1441,00 345.482 732,00

250 3000 2500 1030 1840 800 5 345.471 1600,00 345.483 811,00

535 4600 3000 1030 1040 400 6 345.472 1465,00 345.484 744,00

430 4000 3000 1030 1240 500 6 345.473 1593,00 345.485 808,00

355 3500 3000 1030 1440 600 6 345.474 1690,00 345.486 856,00

250 2500 3000 1030 1840 800 6 345.475 1872,00 345.487 947,00

Traglast /  
Arm

Ständerlast
einseitig

Regalhöhe
Aufrichter- 
abstand

Tiefe Nutztiefe
Etagen-
Anzahl

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg kg mm mm mm mm St.  € €

535 2880 2000 1030 630 400 5 345.440 832,00 345.452 427,00

430 2340 2000 1030 730 500 5 345.441 886,00 345.453 454,00

355 2000 2000 1030 830 600 5 345.442 930,00 345.454 477,00

250 1650 2000 1030 1030 800 5 345.443 1011,00 345.455 517,00

535 2500 2500 1030 630 400 5 345.444 927,00 345.456 475,00

430 2200 2500 1030 730 500 5 345.445 981,00 345.457 502,00

355 1900 2500 1030 830 600 5 345.446 1026,00 345.458 524,00

250 1500 2500 1030 1030 800 5 345.447 1106,00 345.459 564,00

535 2300 3000 1030 630 400 6 345.448 1082,00 345.460 553,00

430 2000 3000 1030 730 500 6 345.449 1145,00 345.461 584,00

355 1750 3000 1030 830 600 6 345.450 1196,00 345.462 610,00

250 1250 3000 1030 1030 800 6 345.451 1288,00 345.463 655,00

Einseitige Ausführung

Kragarme für Kragarmregal typ M 

Maße Traglast Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg  €

70 / 30 x 400 535 345.488 31,00

70 / 30 x 500 430 345.489 36,00

70 / 30 x 600 355 345.497 39,00

70 / 30 x 800 250 345.498 45,00

•

Passendes Zubehör
ab Seite 42

In unserem Shop finden Sie eine ausführliche Tabelle mit 
den	jeweiligen	Tragrahmen	und	Armen	pro	Artikel.

i

•	 Komplett mit Kunststoffkappe
•	 Farbe RAL 5010 enzianblau
•	 Einsteckbar mit Feststellschraube
•	 Jederzeit höhenverstellbar
•	 Nachträglicher umbau möglich
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42 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Kragarmregal
zubehör für Kragarmregal typ l + M

trageschiene für Aufsteckhalter 

Beschreibung Länge Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

RAL 5010 enzianblau
1000 345.039 63,00

1300 345.040 72,00

Beschreibung Länge Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

Rohrkragarm, komplett mit Zubehör 
RAL 5010 enzianblau 
Tragkraft 70 kg

400 345.045 31,00

Aufsteckhalter 

Fußverankerung 9

Aufnahmeschiene für Rohrkragarme 

Tiefe

Typ L 
Einfachfuß

Typ L
Doppelfuß

Typ M 
Einfachfuß

Typ M 
Doppelfuß

Artikel-
Nr.

Preis / St.
Artikel-

Nr.
Preis / St.

Artikel-
Nr.

Preis / St.
Artikel-

Nr.
Preis / 

St.

mm € € € €

400 345.512 55,00 345.515 77,00 345.518 73,00 345.522 111,00

500 345.513 55,00 345.516 90,00 345.519 82,00 345.523 130,00

600 345.514 64,00 345.517 103,00 345.520 92,00 345.524 148,00

800 - - - - 345.521 112,00 345.525 186,00

Ständerfüße  

Beschreibung Länge
verzinkt

Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

Aufsteckhalter 400 345.041 3,00

Aufsteckhalter mit Platte 400 345.042 8,00

Beschreibung
verzinkt

Artikel-Nr. Preis / St.

€

Fußklammer und Schraubanker, komplett, 2 Klammern je Fuß nötig 345.049 3,00

Unterlegblech 1,5 mm 345.050 0,50

Beschreibung Höhe
verzinkt

Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

Abrolldorne steckbar
170 345.046 1,00

270 345.047 2,00

Abrolldornaufnahme für Fußteil 345.048 1,00

Beschreibung Länge Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

RAL 5010 enzianblau 
Tragkraft 210 kg

1000 345.043 63,00

1300 345.044 81,00

Abrolldorne und Abrolldornaufnahme

Rohrkragarme

1

2

1

2

3

3 4
4

3

4

5

6

5

6

7 8

7

8

9

7

8

•
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4320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Beschreibung Tiefe

Länge 
1000 mm

Länge  
1300 mm

Traglast 500 kg Traglast 300 kg

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

verzinkt
inkl. Verschraubung

mm € €

400 345.542 72,00 345.546 85,00

500 345.543 76,00 345.547 81,00

600 345.544 79,00 345.548 93,00

800 345.545 87,00 345.549 100,00

Beschreibung Tiefe
Länge 

1000 mm
Länge  

1300 mm

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

verzinkt 
inkl. Verschraubung

mm € €

400 345.556 26,00 345.560 34,00

500 345.557 29,00 345.561 38,00

600 345.558 34,00 345.562 46,00

800 345.559 49,00 345.563 55,00

Kragarmregal
zubehör Kragarmregal typ l + M

Fachböden 230 kg, länge 1000 mm und 1300 mm 

Sockelboden 

Beschreibung Tiefe Traglast Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg €

verzinkt
inkl. Verschraubung

400 100 345.553 19,00

500 100 345.554 22,00

600 100 345.555 25,00

Beschreibung Tiefe Traglast Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg €

verzinkt
inkl. Verschraubung

400 330 345.564 31,00

500 330 345.565 37,00

600 330 345.566 38,00

800 330 345.567 57,00

Beschreibung Tiefe Traglast Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg €

verzinkt
mit Längsunterzügen 
inkl. Verschraubung

400 330 345.526 43,00

500 330 345.527 48,00

600 330 345.528 55,00

800 330 345.529 64,00

Fachböden 100 kg, länge 1000 mm 

Fachböden 330 kg länge 1000 mm 

Fachböden mit längsunterzügen länge 1300 mm 
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Fracht:

frei Haus

Kragarmregal typ H schwere Ausführung, einseitig
Stecksystem, traglast bis 3780 kg pro Ebene

Technische Daten: 

Tragkraft pro Kragarm:   400 bis max. 630 kg 
Tragkraft pro Ebene:   1600 - 3780 kg 
Gesamttragkraft pro Regal:   bis 44040 kg

Die Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. 
Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe 
Tragkraft. Seitlicher überstand max. halbes Achsmaß.
Zusätzliche Kragarme sind bei Einhaltung der max. Tragfähigkeit 
pro Ständer möglich. Höhenverstellbare Kragarme im Raster von 
100 mm.

Einseitige Ausführung IPE 180   
Höhe 3000 mm (4 Ebenen + Fuß)

Einseitige Ausführung IPE 200   
Höhe 4000 mm (4 Ebenen + Fuß)

Kragarmregal Multistrong typ H 
Tragkraft 400 bis 630 kg pro Arm

•	 Ideal zur Langgutlagerung wie Hölzer, Balken, Rohre, 
Stangen etc.

•	 Individuell anpassbares Baukastensystem
•	 Kragarme standardmäßig mit Abrolldornaufnahme 

(Abrolldorne	können	zusätzlich	bestellt	werden)
•	 Nur für Innenaufstellung geeignet
•	 Weitere Ausführungen in anderen Höhen und  

Belastungen auf Anfrage 

Ausführung: Warmgewalzte IPE-Profile. 
Höhenverstellbare Kragarme im 100 mm Raster.  
Farbe: Ständer, Arme und Fußprofile in enzianblau RAL 5010, 
Ausfachung, Abrolldorne und Kleinteile verzinkt.

Maße: 

Höhe:   3000 - 4000 mm 
Nenntiefe: 800 / 1000 / 1250 mm
Achsmaß:  1000 mm

Regalaufbaumaße: 

Einseitige Ausführung:
Höhe 3000 mm: Regallänge +90 mm, Kragarmlänge +335 mm 
Höhe 4000 mm: Regallänge +100 mm, Kragarmlänge +355 mm 

Doppelseitige Ausführung: 
Höhe 3000 mm: Regallänge +90 mm, 2x Kragarmlänge +400 mm 
Höhe 4000 mm: Regallänge +100 mm, 2x Kragarmlänge +420 mm 

Regallänge 3 Felder (= 3000 mm) 4 Felder (= 4000 mm) 5 Felder (= 5000 mm)

Kragarmlänge mm 800 1000 1250 800 1000 1250 800 1000 1250

Tragkraft je Ebene kg 2520 2020 1600 3150 2525 2000 3780 3030 2400

Gesamttragkraft kg 12840 10360 8000 16050 12950 10000 19260 15540 12000

Artikel-Nr. 345.621 345.622 345.623 345.624 345.625 345.626 345.627 345.628 345.629

Preis € 3401,00 3575,00 3792,00 4260,00 4478,00 4749,00 5183,00 5443,00 5769,00

Regallänge 3 Felder (= 3000 mm) 4 Felder (= 4000 mm) 5 Felder (= 5000 mm)

Kragarmlänge mm 800 1000 1250 800 1000 1250 800 1000 1250

Tragkraft je Ebene kg 2520 2020 1600 3150 2525 2000 3780 3030 2400

Gesamttragkraft kg 14680 11760 9160 18350 14700 11450 22020 17640 13740

Artikel-Nr. 345.630 345.631 345.632 345.633 345.634 345.635 345.636 345.637 345.638

Preis € 4482,00 4671,00 4907,00 5608,00 5844,00 6139,00 6860,00 7144,00 7497,00
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Fracht:
frei Haus

Doppelseitige Ausführung IPE 180   
Höhe 3000 mm (4 Ebenen + Fuß)

Doppelseitige Ausführung IPE 200   
Höhe 4000 mm (4 Ebenen + Fuß)

Regallänge 3 Felder (= 3000 mm) 4 Felder (= 4000 mm) 5 Felder (= 5000 mm)

Kragarmlänge mm 800 1000 1250 800 1000 1250 800 1000 1250

Tragkraft je Ebene kg 2520 2020 1600 3150 2525 2000 3780 3030 2400

Gesamttragkraft kg 25680 20720 16000 32100 25900 20000 38520 31080 24000

Artikel-Nr. 345.570 345.571 345.572 345.573 345.574 345.575 345.576 345.577 345.578

Preis € 4742,00 5090,00 5524,00 5936,00 6371,00 6913,00 7194,00 7715,00 8366,00

Regallänge 3 Felder (= 3000 mm) 4 Felder (= 4000 mm) 5 Felder (= 5000 mm)

Kragarmlänge mm 800 1000 1250 800 1000 1250 800 1000 1250

Tragkraft je Ebene kg 2520 2020 1600 3150 2525 2000 3780 3030 2400

Gesamttragkraft kg 29360 23520 18320 36700 29400 22900 44040 35280 27480

Artikel-Nr. 345.579 345.580 345.581 345.582 345.583 345.584 345.585 345.586 345.587

Preis € 5983,00 6361,00 6832,00 7484,00 7956,00 8545,00 9111,00 9678,00 10386,00

Kragarmregal typ H schwere Ausführung, doppelseitig
Stecksystem, traglast bis 3780 kg pro Ebene

•

Abrolldorn steckbar
Höhe 200 mm

Artikel-Nr. 345.589

€ 7,00
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Kragarmregal schwere Ausführung
traglast bis 710 kg pro Arm, geschraubt

Einseitige Ausführung in Standardfarben

Schraubbare 
Kragarme

Kragarmregal 
für langgut und tafelmaterial 

•	 Ideal zur Lagerung großer, sperriger und schwerer Lagergüter
•	 Schafft hohe Lagerkapazität und Raumnutzung 
•	 übersicht und ordnung im Lager
•	 Individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmbar
•	 Mit einsteckbaren Abrollsicherungen 
•	 Ausführung mit verschiedenen Dachvarianten  zur Lagerung im 

Freien
•	 Auch als komplette Halle zur trockenen und gut belüfteten  

Lagerung von wertvollen Gütern erhältlich

Bitte beachten: Die Traglasten der Kragarme  
gelten bei mittiger oder gleichmäßiger Lastverteilung. Seitlicher 
überstand max. halbes Achsmaß. Die Anzahl der Diagonalverbände 
wird nach den statischen Erfordernissen festgelegt.

IPE-Profile

Einseitige Ausführung in Standardfarben
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Kragarmregal schwere Ausführung
traglast bis 710 kg pro Arm, geschraubt

Auch für Rundmaterial einsetzbar

Ausführung: Ständer aus warmgewalzten IPE Profilen S235JR+AR
als vollwandige Schweißkonstruktion. Im Raster von 100 mm  
höhenverstellbare Kragarme mit Abweisern aus warmgewalztem Profil. 
Gesamte Konstruktion sandgestrahlt und lackiert.  
Diagonalverband verzinkt. 
 
Folgende Lackierung ohne Mehrpreis lieferbar: 
     
   
 

Qualitätsmerkmale: Entsprechend Berufgenossenschaft BGR 
234; permanente Werksprüfung nach DIN ISo 9001; statische 
Berechnungen gem. Stahlbaunormen DIN 18800/1-4; großer 
Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18800/7.

 
 

In Größe, Tragfähigkeit und Ausstattung bestmöglich und individuell 
auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt.  

Bitte nennen Sie uns:

•	Ausführung	ein-	oder	doppelseitig
•	Höhe	des	Regals	u.	der	obersten	Etage
•	Etagenanzahl	inkl.	Sockelauflage
•	Lichte	Etagenhöhe,	Kragarmtiefe	u.	Tragkraft	pro	Etage
•	Breite	des	Regals
•	Art,	Maße	und	Gewicht	des	Lagergutes.... 

Auf Wunsch: Abrollsicherung aus Rundrohr in den Abweiser 
einsteckbar - gegen Mehrpreis lieferbar.

6011 703550101007 3000 5015 Andere RAL-Farben  
gegen Mehrpreis.

Mit Überdachung als Lagerhalle geeignet
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Fracht:

frei Haus

Regal - Info: 
Feldlast: bis 130 kg
Regalhöhe:  2500 - 3000 mm 
Regalbreite: 1500 - 1800 mm 
Regaltiefe:  600 - 1500 mm 
Höhenverstellbarkeit:  Lochraster 50 mm

Ausführung
Vertikallast 

je Feld max.
Grundplatte  

L x T
Maße außen  

B x T
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St.   Artikel-Nr. Preis / St.   

kg mm mm € €

einseitig 130 1500 x 340 1500 x 600 356.540 356,00 356.541 238,00

einseitig 130 1800 x 340 1800 x 600 356.542 389,00 356.543 267,00

doppelseitig 130 1500 x 2x340 1500 x 1200 356.556 549,00 356.557 395,00

doppelseitig 130 1800 x 2x340 1800 x 1200 356.558 613,00 356.559 453,00

einseitig 110 1500 x 500 1500 x 760 356.548 379,00 356.549 261,00

einseitig 110 1800 x 500 1800 x 760 356.550 417,00 356.551 295,00

doppelseitig 110 1500 x 2x500 1500 x 1520 356.564 594,00 356.565 440,00

doppelseitig 110 1800 x 2x500 1800 x 1520 356.566 669,00 356.567 509,00

Rahmenhöhe 2500 mm

Armtrenner 
aus 35 x 20 mm Profil

Ausführung
Länge 350 mm Länge 500 mm

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

€ €
Rechtes Ende 356.572 6,00 356.575 7,00

Zwischentrenner 356.573 9,00 356.576 10,00
Linkes Ende 356.574 6,00 356.577 7,00

vertikaler Bogentrenner 
aus Rohr Ø 20 mm,  
H 750 x T 500 mm

Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

€
Rechtes Ende 356.578 23,00

Zwischentrenner 356.579 31,00
Linkes Ende 356.580 23,00

drahttrenner mit Etikettenschild 
Ø 6 mm

Sockelseitenanschlag - lieferumfang 2 Stück

Rahmenhöhe 3000 mm 

Ausführung
Vertikallast 

je Feld max.
Grundplatte  

L x T
Maße außen  

B x T
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St.   Artikel-Nr. Preis / St.   

 kg mm mm  €  €

einseitig 130 1500 x 340 1500 x 600 356.544 384,00 356.545 252,00

einseitig 130 1800 x 340 1800 x 600 356.546 416,00 356.547 281,00

doppelseitig 130 1500 x 2x340 1500 x 1200 356.560 577,00 356.561 409,00

doppelseitig 130 1800 x 2x340 1800 x 1200 356.562 642,00 356.563 470,00

einseitig 110 1500 x 500 1500 x 760 356.552 406,00 356.553 275,00

einseitig 110 1800 x 500 1800 x 760 356.554 444,00 356.555 309,00

doppelseitig 110 1500 x 2x500 1500 x 1520 356.568 621,00 356.569 453,00

doppelseitig 110 1800 x 2x500 1800 x 1520 356.570 697,00 356.571 523,00

Stehregal

vertikalregal 

Doppelseitige 
Ausführung

•	 Senkrechte Lagerung von Stabmaterial und Profilhölzer
•	 Schafft übersicht und ordnung
•	 optimale Nutzung der Raumhöhe
•	 Verschiedene Teiler zur Auswahl

Grundregal bestehend aus: 
2 Rahmen pulverbeschichtet grau RAL 7024, 
3 perforierte C-Balken 65 x 36 x 12 / 10 im Raster 50 mm höhenver-
stellbar,	pulverbeschichtet	grau	RAL	7035	(doppelseitig	=	6),	1	Satz	
verzinkte Bodenwanne mit Seitenanschlägen zum Schrauben Länge 
1500 oder 1800 mm. 
Anbauregal bestehend aus: 
1 Rahmen pulverbeschichtet grau RAL 7024, 
3 Balken perforierte C-Balken 65 x 36 x 12 / 10 im Raster 50 mm 
höhenverstellbar,	pulverbeschichtet	grau	RAL	7035	(doppelseitig	=	6),	
1 Satz verzinkte Bodenwanne ohne Seitenanschläge zum Schrauben 
Länge	1500	oder	1800	mm.	(doppelseitig	=	2).

Regal muss verdübelt werden. 
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Armtrenner

Drahttrenner
Bogentrenner

Ausführung
Länge 350 mm Länge 500 mm

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

€ €
Rechtes Ende 356.581 10,00 356.582 11,00

Zwischentrenner 356.583 13,00 356.584 14,00
Linkes Ende 356.585 10,00 356.586 11,00

Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

Länge €
350 mm 356.538 27,00
500 mm 356.539 30,00
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Fracht:
frei Haus

Stehregal

Ideal für unterschiedliche 
Längen.

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, rückwärtige 
Holzanlehnung auf zwei Ebenen, querlaufendes Frontprofil als 
Rutschsperre. Horizontale Fachunterteilung auf zwei Ebenen 
aus Rohr, 430 mm lang. Metallteile lackiert: Anthrazitgrau RAL 
7016, andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet 
- bei Bestellung bitte angeben. 
 
Regal muss verdübelt werden.

Auf Wunsch: Presspapphüllen für die Fach-unterteiler 
erhältlich und Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich 
- bitte fragen Sie an!

 Typ Stehregal

Fachnutztiefe mm von 140 bis 950

Fachnutzbreite mm von 100 bis 2590

Traglast je Fach kg bis 2500 kg

 Typ Stehregal

Fachnutztiefe mm 420

Fachnutzbreite mm 460

Traglast je Fach kg 500

 Artikel-Nr. 129.050

Preis / St. € 1535,00

Stehregal, geschweißt 
•	 optimale Lagerung für schnellen Zugriff
•	 Ideal für lange Profile oder Latten unterschiedlicher Länge

•

Ausführung: Ständeroberfläche: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange 
– Trennarme: verzinkt,Trennbügel: RAL 2001 rotorange

Lieferumfang Grundregal:
2 Ständer, 5 Holme, Kleinteile + Befestigungsmaterial
ohne Trennarme/-bügel, Planmaß: Länge +170 mm
Lieferumfang Anbauregal:
wie	Grundregal,	jedoch	nur	1	Ständer,	Planmaß:	Länge	+85	mm

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen 
Kippen sichern. Einsatz der Trennbügel/-arme nur bei 
Holmtypen 85 - 120 möglich.

Die Lieferung der Ständer erfolgt zerlegt!

Multipal profillagerregal Stecksystem
•	 Lagerung von schweren Profilhölzern, Leisten, Paneelen, Stabma-

terial etc.
•	 Neigung der Ständer: 10° seitlich anliegende Last: max. 200 kg 

Vertikallast: max. 1135 kg pro Feld

Maße
H x L x T

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €
einseitig 3300 x 2700 x 700 346.455 710,00 346.457 529,00

doppelseitig 3300 x 2700 x 1400 346.456 867,00 346.458 642,00

Trennbügel
Trennarm  

500 mm lang
Trennarm 

750 mm lang

Beschreibung komplett, Oberfläche 
RAL 2001 rotorange

kunststoffbeschichtet, 
Tiefe 750 x Höhe 800 mm

komplett,  
Oberfläche  

verzinkt

komplett,  
Oberfläche  

verzinkt

Artikel-Nr. 346.459 346.460 346.461
Preis / St.                € 26,60 14,00 15,00

zubehör

Trennbügel

Trennarm

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!
Bereits gebaute Anlage:

Artikel
individuell

planbar

2002
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•

•	 optimale Stellflächen-Nutzung auf engstem  

Raum bei 100% Auszug

•	 Ausrollmechanik oder alternativ elektrischer  

Auszug	möglich	=	leichter	Zugriff	und	ideal	für	 

die Kranbeschickung

•	 Sicheres Handling auch für empfindliche Bleche

•	 Schwenkbare Türen

•	 Durch Flachpalettenmagazin und festen Fächern  

als Aufsatz erweiterbar

•	 optional ergonomische Ausrollbügel erhältlich

•	 optional auch beidseitig beladbar

Schubladensystem aus stabiler Stahlschweiß- 
konstruktion. 

Die Schubladen können sicher und problemlos  
100% von Hand ausgezogen werden, da sie auf 
wartungsfreien kugelgelagerten Rollen laufen.  
Sie haben als Standard einen offenen Boden,  
können	jedoch	auf	Wunsch	mit	einer	Holz	bzw.	 
Stahlauflage ausgeführt werden.  
Bodenverankerung notwendig!
Das Regal kann mit einer Dachablage versehen 
werden und ist mit einem platzsparenden  
einklappbaren Vorbau ausgestattet. 

Bei	Traglasten	von	mehr	als	2000	kg	je	Fach	 
empfehlen wir unsere mechanische Ausroll- 
mechanik oder den Elektroantrieb. 

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße, Ausziehhilfen und 
Lackierungen in vielen Ausführungen möglich  
- bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

50
Fracht:

ab Werk

Schubfachregal für Bleche
traglast bis 10000 kg je Fach möglich

ScHuBFAcHREgAl 
FüR BlEcHE

Technische Angaben

Fachnutzbreite max. 8000 mm

Fachnutztiefe max. 3000 mm

Fachnutzhöhe min. 40 mm

Traglast	je	Fach max. 10000 kg

optional: Mit festem Aufsatz

Bereits gebaute Anlagen:

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

5010 50122002 70167035

•

Eingeklappte Türen

•
Vakuum- 

hebegeräte  
ab Seite 358
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Rund um die Uhr bestellen:
www.bartels-shop.com

Fracht:
ab Werk

Schubfachregal für Bleche
traglast bis 10000 kg je Fach möglich

Bereits gebaute Anlagen:

Auszugssperre: Schubladen werden beim 
Vollauszug fixiert, um das Einschieben durch  
Beladung zu verhindern. 

Boden plan mit Tiefenauflagen

Typ SRB 20/2 SRB 25/2 SRB 30/2 SRB 20/2 SRB 25/2 SRB 30/2

für Blechformate mm 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500

Traglast / Fach kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Fachbreite mm 2054 2554 3054 2054 2554 3054

Fachtiefe mm 1032 1282 1532 1032 1282 1532

Breite mm 2441 2941 3441 2441 2941 3441

Tiefe mm 2147 2647 3147 2147 2647 3147

Tiefe bei eingeklapptem Vorbau mm 1416 1666 1916 1416 1666 1916

Tiefe bei ausgezogenem Fach mm 2201 2701 3201 2201 2701 3201

Höhe mm 1980 1980 1965 1980 1980 1965

unterste Schubfachhöhe mm 200 200 205 200 200 205

oberste Schubfachhöhe mm 1600 1600 1605 1600 1600 1605

Nutzhöhe mm 125 125 115 65 65 55

Höhe der Tiefenauflagen / Anzahl mm / Stück - - - 60/3 60/4 60/5

Fachanzahl + Dachablage Stück 8 + 1 8 + 1 8 + 1 8 + 1 8 + 1 8 + 1

Artikel-Nr. 126.277 126.281 126.285 126.278 126.282 126.286

Mit schwenkbarem vorbau

Für ergonomisches  
Ausziehen der oberen  
oder unteren Fächern emp-
fehlen wir den Ausziehgriff 
zum Stecken und Einhängen.

Optional: Ausziehgriff

Artikel-Nr.

126.250

220,00

KONStRuKtIONSBEISpIElE:

•

Tiefenauflagen für die  
Staplerbeladung

•

Eingeklappte Türen

Artikel
individuell

planbar
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Schubfachregal für Bleche 
Referenzen

Seite 52
1.  Ref.-Nr. 126.285.Z76 

Fach B x T 5550 x 1375 mm · Fachanzahl 5+1 
mit Blechauflage und Fachumrandung 
Gesamttraglast 5400 kg

2.  Ref.-Nr. 126.285.Z50 
Fach B x T 4050 x 1530 mm · Fachanzahl 3 
mit E-Antrieb und Schutzgitter 
Gesamttraglast 9000 kg

Seite 53
3.  Ref.-Nr. 126.277.Z90 

Fach B x T 1850 x 1230 mm · Fachanzahl 6+3 
Gesamttraglast 18000 kg 

4.  Ref.-Nr. 126.277.Z88 
Fach B x T 2520 x 1430 mm · Fachanzahl 14+1 
mit Blechauflage und Fachumrandung 
Gesamttraglast 30000 kg

5.  Ref.-Nr. 126.285.Z87 
Fach B x T 3050 x 1530 mm · Fachanzahl 7+1 
mit Blechauflage und Fachumrandung 
Gesamttraglast 25000 kg

2
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 Schubfachregal für Bleche 
Referenzen

3
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Schubfachregal für Bleche
Referenzen

1.  Ref.-Nr. 126.285.Y71 
Fach B x T 3427 x 1500 mm 
Fachanzahl 3+1 
Schubfachregal kombiniert mit Wabenregal 
Gesamttraglast 13500 kg

2.  Ref.-Nr. 126.285.Z61 
Fach B x T 4050 x 2030 mm 
Fachanzahl 12+1 
Gesamttraglast 26000 kg

3.  Ref.-Nr. 126.275.Z96 
Fach B x T 2050 x 1050 mm 
Fachanzahl 2+1 
Rand vorn um 90° abklappbar 
Gesamttraglast 6000 kg

4.  Ref.-Nr. 126.285.Z54 
Fach B x T 3050 x 1530 mm 
Fachanzahl 6+1 
Be- und Entladung mit Blechgreifer 
Gesamttraglast 14000 kg

2 2

3 4
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com

5.  Ref.-Nr. 126.220.Z99 
Schubfachregal für Paletteneinlagerung 
Fach B x T 3200 x 1700 mm 
Fachanzahl 5+1 
Gesamttraglast 15000 kg

6.  Ref.-Nr. 126.281.Z89 
Fach B x T 2554 x 1282 mm 
Fachanzahl 4+1 
mit Blechauflage und Fachumrandung 
Gesamttraglast 15000 kg

5

6
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Schubfachregal für Bleche
Referenzen
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 übersichtliche Magazinlagerung

•	 Lagern, Transportieren, Bereitstellen

•	 Geeignet für extrem hohe Lasten

•	 Bei Bedarf Flachpaletten auch stapelbar  

lieferbar

Das äußerst robuste System ist zum Lagern von 
auflegbaren Stahlpaletten, insbesondere für die 
Lagerung von Flachmaterialien und Blechpaketen. 

Die Kassetten sind mit einem Gabelstapler  
komplett entnehm- und transportierbar.  
Die Blechpakete können sicher und einfach,  
ohne den Gebrauch von zusätzlichen Holz- 
paletten, gelagert werden.  

Die Palette lässt sich außerhalb des Magazins 
problemlos stapeln. 

Rundum ist die Ladung der Stahlpaletten  
durch einsteckbare Rungen aus Kunststoff, sowie 
seitlich und hinten durch Anschlagbleche  
gesichert, um dadurch einen sicheren Transport  
per Gabelstapler zu gewährleisten.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Dachablage, individuelle Maße und 
Lackierungen in vielen Ausführungen möglich  
- bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

56
Fracht:

ab Werk

Flachpalettenmagazin
traglast bis 5000 kg je palette möglich

FlAcHpAlEttENMAgAzIN

Technische Angaben

Fachnutzbreite max. 6200 mm

Fachnutztiefe max. 2500 mm

Fachnutzhöhe min. 40 mm

Etagenanzahl max. 15

Traglast max. 5000 kg

Abb. mit Stapelecken  
und optionaler Dachablage  
Staplertaschen integriert 

Bereits gebaute Anlagen:

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

5010 50122002 70167035

untergebaute Staplertaschen - Variante b

untergebaute Staplertaschen - Variante a

Integrierte Staplertaschen
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

Flachpalettenmagazin
traglast bis 5000 kg je palette möglich

Bereits gebaute Anlagen:

Mit untergebauten Staplertaschen

Typ FPM  KF FPM  MF FPM  GF

Traglast kg 2000 2000 2000
Maße ü.a.  
B x T x H

mm
2406 x 1100 x 

2428
2906 x 1350 x 

2188
3406 x 1600 x 

2008
Für Material-
format

mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

Lichte Maße mm
2050 x 1050 

x 130
2550 x 1280 

x 90
3050 x 1530 

x 60
Palettenanzahl Stk. 6 6 6
Gabeltaschen 
Mittenabstand

mm 850 850 850

Gabeltaschen 
lichte Weite

mm 130 x 50 130 x 50 130 x 50

Artikel-Nr. 124.101 124.102 124.103

Mit integrierten Staplertaschen

Typ FPM  KF FPM  MF FPM  GF

Traglast kg 2000 2000 2000
Maße ü.a.  
B x T x H

mm
2406 x 1100 x 

2848
2906 x 1350 x 

2608
3406 x 1600 x 

2488
Für Material-
format

mm 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

Lichte Maße mm
2050 x 1030 x 

130
2550 x 1280 x 90 3050 x 1530 x 60

Palettenanzahl Stk. 6 6 6
Gabeltaschen 
Mittenabstand

mm 850 850 850

Gabeltaschen 
lichte Weite

mm 200 x 70 200 x 70 200 x 70

Artikel-Nr. 124.111 124.112 124.113

optional auch mit Stapelecken  
zum problemlosen Stapeln

optional auch 
mit Dachablage  

•

•

Artikel
individuell

planbar

R
eg

al
e



58 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333
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Regalanlagen
Referenzen
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www.bartels-shop.com

Regalanlagen
Referenzen

Ihr Lagergut - Ihr Regal

Wir fertigen Regalanlagen nach  
Ihren Bedürfnissen und Gegebenheiten 

vor ort. 
 

Fragen Sie an - wir planen mit Ihnen!
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus
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•

•	 Sehr viel Lagerkapazität auf wenig Fläche

•	 Hohe	Tragfähigkeiten	in	jedem	Fach

•	 Auf Ihre Bedürfnisse individuell  

zusammenstellbare Lagertürme

Das Blechlager bietet durch die effiziente  
Ausnutzung des Lagerraumes eine kompakte  
und wirtschaftliche Nutzung für alle Bleche  
oder ähnliche Materialien. 

Das Regalsystem integriert sich modular und  
mit System, so wie materialflussoptimierend in  
Ihre individuellen Fertigungsabläufe. 

Die Kassetten sind mit einem Gabelstapler  
komplett entnehm- und transportierbar.  
Die Blechpakete können sicher und einfach,  
ohne den Gebrauch von zusätzlichen Holz- 
paletten, gelagert werden. 

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

60
Fracht:

ab Werk

Blechlager-Magazin 
traglast 1500 kg je palette

BlEcHlAgER-MAgAzIN

 Typ
Flachpaletten- 
Magazin LINKS

Flachpalettensatz
Flachpaletten- 

Magazin RECHTS

Traglast / Etage kg 1500 1500 1500

Fachetagen St. 7 7 7

Fachmaße B x T mm 3381 x 1350 2941 x 1290 3381 x 1350 

Lichte  
Fach- 
abmessungen  
B x T x H

mm 2841 x 1282 x 60 2841 x 1282 x 60 2841 x 1282 x 60

Taschenmitten-
abstand

mm
850 850 850

Lichte  
Taschenweite

mm
144 x 64 144 x 64 144 x 64

Gewicht kg 2616 1575 2515

 Artikel-Nr. 124.102.Z94 124.102.Z92 124.102.Z93

5010 50122002 70167035

Artikel
individuell

planbar
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

depalettierer

Der Depalettierer besteht aus zwei Aufnahmeböcken, die untereinander 
durch einen Verbindungsarm gekoppelt werden.  
Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion mit vier kugelgelagerten 
Lenkrollen	je	Aufnahmebock	und	zwei	Totalfeststellern.	 
Die Bereifung besteht aus leicht laufenden Polyamid-Rädern, optional 
mit Polyurethan-Bereifung.

Die Depalettierplatten bestehen aus einer Standplatte 
und einer mittig angeschweißten Runge.  

•	 Auf	jedes	Palettenformat	individuell	einstellbar	
•	  Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenschiebbar
•	  Durch 4 Lenkrollen pro Aufnahmebock mobil
•	  Auch im beladenem Zustand verfahrbar

•	 Für	jedes	Palettenformat	verwendbar	
•	  Preiswerte Alternative zum Depalettierer
•	  Bei Nichtgebrauch schnell und platzsparend wegzuräumen

Traglast / Paar kg 3000

Maße / Stück       
L x B x H

mm 1000 x 510 x 860

Maße / Stück       
L x B x H mit Steckrunge

mm 1000 x 510 x 1266

Materialmaße min. mm 200 x 600

Materialmaße max. mm
3000 x 1500  

je nach Flexibilität des abzuladenden 
Materials

Artikel-Nr. 124.201

Preis/komplett € 2062,00

 1 Set

Maße / Stück       
B xT x H

mm 250 x 250 x 410

Rungennutzhöhe mm 400

Artikel-Nr. 124.201.Z91

Preis für 5 Stk. (1 Set) € 216,00

für Blechpakete bis 3000 kg

dEpAlEttIERdORN

dEpAlEttIERER

Artikel
individuell

planbar
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Blechlager-Magazin
Referenzen

1

2
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com

 Blechlager-Magazin
Referenzen

Seite 62
1.  Ref.-Nr. 126.285.Z47 

Fach B x T 6370 x 2530 mm 
Fachanzahl	18+1	(davon	6	Schubfächer) 
E-Antrieb · Gesamttraglast 40000 kg

2.  Ref.-Nr. 124.101.Z99 
Fach B x T 2000 x 1000 mm 
Fachanzahl 41 
mit Schubfachregal für Bleche und  
Vakuum-Handhabungssystem 
Gesamttraglast 41000 kg

Seite 63
2.  Ref.-Nr. 124.101.Z99 

Fach B x T 2000 x 1000 mm 
Fachanzahl 41 
mit Schubfachregal für Bleche und  
Vakuum-Handhabungssystem 

Gesamttraglast 41000 kg

3.  Ref.-Nr. 126.277.Z90 
Fach B x T 1850 x 1230 mm 
Fachanzahl 6+3 
mit Schutzgitterverkleidung 
Gesamttraglast 54000 kg 

2

3
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Ideal für Bleche oder anderes Tafelmaterial

•	 Kein Fundament für Säulenschwenkkran nötig

•	 3-in-1 Lösung spart Anschaffungskosten 

 und Platz

•	 Ausrollmechanik oder alternativ 

 elektrischer Auszug möglich  

=	leichter	Zugriff	und	ideal	für	die	 

Kranbeschickung

Das Kompaktsystem bietet auf engstem Raum 
alles, was zum Handling direkt an der Maschine 
benötigt wird. 

Das Grundregal mit schwenkbarem Vorbau bildet 
zum leichten Ein- und Auslagern das Grundge-
rüst. Auf dem Regal befindet sich ein Aufsatz 
als Pufferlager zur Erhöhung der Lagerkapazi-
täten. Alternativ ist das ganze System auch 
rückseitig beschickbar. 

Direkt am Regalgestell befindet sich eine 
Kransäule, deren Schwenkausleger mit einem 
Vakuumhebegerät für Tafelmaterial ausgerüstet 
ist. 

Alternativ kann statt der starren Dachetage der 
Aufbau auch mit einem Flachpaletten-Magazin 
oder weiteren Ablagefächern erfolgen.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

64
Fracht:

ab Werk

Kompaktsystem
traglast bis 5000 kg je Fach

KOMpAKtSyStEM

Technische Angaben

Fachnutzbreite max. 6200 mm

Fachnutztiefe max. 2500 mm

Fachnutzhöhe min. 40 mm

Bereits gebaute Anlagen:

Kompaktsystem 3 in 1 inklusive: 
1.  Schubfachregal für Bleche mit  

starrer Dachablage
2. Kransäule mit Schwenkausleger
3.	Vakuum-Hebegerät	(optional)

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

5010 50122002 70167035
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www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus
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65
Fracht:
ab Werk

Kompaktsystem
traglast bis 5000 kg je Fach

R
eg

al
e

Bereits gebaute Anlagen:

Typ Kleinformat Mittelformat Großformat

Gesamttraglast kg 18000 18000 18000
Traglast / Fach kg 2000 2000 2000
Traglast / Dachablage kg 2000 2000 2000
Maße ü.a.  
B x T x H

mm 2991 x 1420/2206 x 3500 3491 x 1670/2706 x 3500 3991 x 1920/3206 x 3500

Lichte 
Fachmaße 

mm 2054 x 1032 x 125 2554 x 1282 x 125 3054 x 1532 x 115

Dachablage 
H x B

mm 125 x 2271 125 x 2771 115 x 3271

Eigengewicht ohne Kran kg 1485 1920 2390

Fachanzahl + Dachablage Stück 8 + 1 8 + 1 8 + 1

Artikel-Nr. 126.200.Z90 126.200.Z91 126.200.Z92

optional auch rückseitig mit  
dem Stapler beladbar

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

Artikel
individuell

planbar
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

ab Werk

tafelregal leicht
traglast bis 700 kg je Fach

R
eg

al
e

Typ Variante 1 Variante 2

Traglast gesamt   kg 4200 4200

Traglast / Fach kg 700 700

Anzahl Fächer Stück 6 6

Maße ü. a. 
B x T x H

mm 670 x 2030 x 1000 670 x 2030 x 1000

Lichte Fachmaße 
B x T x H (Bügelhöhe)

mm 45 x 2000 x 910 65 x 2000 x 910

Für Formate min. mm 2000 x 1000 2000 x 1000

Für Formate max. mm 3000 x 2000 3000 x 2000

Gewicht                   kg 122 122

Artikel-Nr. 130.030 130.031

Preis              € 1612,00 1842,00

R
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+

•

•	 Ideal zum Lagern einzelner Blechtafeln und 

Reststücke

•	 Direkter Zugriff möglich

•	 übersichtliche Lagerung von Tafelmaterial

•	 Leichtes Entnehmen des Materials über die  

integrierte Leichtlauf-Stahlrolle

Verzinkte Stahlkonstruktion. Eine Stirnseite mit 
Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der 
Platten. Steckbare Fachteilerbügel aus Stahlrohr. 
Stahlblechboden mit Plattenführungen. 

Standardfarbe: verzinkt 
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet
- bei Bestellung bitte angeben! 

Lieferung erfolgt unmontiert.

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

tAFElREgAl lEIcHt

Variante 2 erhöht die Fachbreite

Variante 1
Montierte Bügel 

Leichtes Entnehmen des Materials 
über die integrierte Leichtlauf-

Stahlrolle

Variante 2 
Erhöht die Fachbreite

5010 50122002 70167035

Artikel
individuell

planbar
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www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus•

plattenwagen mit festen Rohrbügeln 

plattenwagen 
für verstellbare lagerbügel

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, Aufbau geschraubt, 
pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten, 
oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 
Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern.  
Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.

Typ
Trag-
last

Maße außen  
L x B x H

Ladefläche 
L x B

Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm  €

4411 600 1070 x 610 x 1321 1070 x 335 313.030 230,00

4412 600 1070 x 710 x 1321 1070 x 435 313.031 234,00

4413 600 1270 x 810 x 1321 1270 x 535 313.032 255,00

•	 Ideal als Montagewagen

Einsteckbügel 

Plattenwagen 
Ausführung für Einsteckbügeln, 
Höhe 300, 600 oder 900 mm

•	 übersicht in Fertigung und Lager
•	 Tafelmaterial	schnell	und	mobil	an	jedem	Arbeitsplatz

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Holzplattform, 7 Verstell-
möglichkeiten für Einsteckbügel (bitte separat bestellen), lichter 
Bügelabstand 90 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, TPE-
Bereifung,	Naben	mit	Rillenkugellager	(750	kg)	bzw.	blaugraue	Vollgummi-
Elastik-Bereifung	kugelgelagert	(1200	kg),	Lenkrollen	mit	Fest	steller	
gemäß EN 1757-3.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

plattenwagen ohne Bügel

Plattenständer
Ausführung für Einsteckbügel,  
Höhe 300, 600 oder 900 mm

plattenständer ohne Bügel 

Typ
Trag-
last

Ladefläche  
L x B

Außenmaße  
L x B x H

Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm €

4363 1200 1200 x 800 1365 x 800 x 100 312.359 262,00

4365 1200 1600 x 800 1765 x 800 x 100 312.360 351,00

Mehrpreis:
palettenfüße für plattenständer 
für Verwendung mit Gabelstapler 
oder Gabelhubwagen.

Unterfahrhöhe Artikel-Nr. Mehrpreis  €

100 mm 312.369 69,00

Traglast
Ladefläche  

L x B
Außenmaße  

L x B x H
Lagertyp Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm  €

750 1200 x 800 1320 x 800 x 295 Rillenkugel 312.334 277,00

1200 1200 x 800 1320 x 800 x 295 Kugel 312.335 354,00

750 1600 x 800 1720 x 800 x 295 Rillenkugel 312.336 362,00

1200 1600 x 800 1720 x 800 x 295 Kugel 312.337 438,00

Länge Höhe Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm €

1200 300 312.338 21,00

1200 600 312.339 22,00

1200 900 312.340 24,00

1600 300 312.341 23,00

1600 600 312.342 24,00

1600 900 312.343 26,00

Lieferung erfolgt ohne Einsteckbügel 
- bitte separat bestellen!

Artikel
individuell

planbar

plattenständer
tafel-lagerung
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Vollauszug der Fächer

•	 Bleche	sind	einzeln	je	Schubfach	blätter-	 

und entnehmbar

•	 Schonende Lagerung von besonders 

hochwertigen und empfindliche Materialien

•	 Ideal für kleine Mengen unterschiedlicher 

Größe, Art und/ oder Güte

•	 Platzsparende Lagerung durch Auszüge

Das robuste vertikale Tafelregal schafft durch 
die einzeln herausziehbaren Schubfächer eine 
gute übersicht. 

Das Tafelmaterial steht geneigt an einer Kunst-
stoff-Anlagewand in einer durchgehenden 
Blechwanne, um ein Abrutschen zu verhindern. 

Die mitgelieferte Blätterhilfe ermöglicht Ihnen 
verschiedene Formate schonend in einem Fach 
zu lagern und zu 
entnehmen. 
Das Regal verfügt über eine Einschubführung, die 
ein Verkanten des Schubfaches verhindert. 
Die Polyamid-Rollen sind mit einem  
Fuß-überrollschutz versehen.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

68
Fracht:

ab Werk

Technische Angaben

Fachnutzbreite min. 40 mm

Fachnutztiefe max. 4000 mm

Fachnutzhöhe max. 2000 mm

Fachanzahl max. 14

Traglast / Fach max. 1000 kg

Bereits gebaute Anlagen:

FORdERN SIE uNS HERAuS:

SIE HABEN dAS lAgER - WIR dIE löSuNg!

tAFElREgAl - vERtIKAl

5010 50122002 70167035

vertikales tafelregal ausziehbar
traglast bis 1000 kg je Fach möglich
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

 Typ
Kleinformat 
TRGV-KF5

Mittelformat 
TRGV-MF5

Großformat 
TRGV-GF5

für Blechformate mm 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500
Traglast / Fach kg 700 700 700
Maße ü.a. B x T x H mm 1277 x 2755 x 1348 1312 x 3255 x 1595 1347 x 3755 x 1843
Maße li. B x T x H mm 90 x 2000 x 1000 90 x 2500 x 1250 90 x 3000 x 1500
Anzahl Fächer St. 5 5 5
Neigung Ausführung links geneigt links geneigt links geneigt
Auflagebreite mm 90 90 90
Fachhöhe mm 1000 1250 1500
Gewicht kg 725 880 1060
 Artikel-Nr. 130.028 130.027 130.026

Bereits gebaute Anlagen:

•

Inklusive Blätterhilfe für eine  
übersichtliche und leichte

Materialhandhabung

Artikel
individuell

planbar

vertikales tafelregal ausziehbar
traglast bis 1000 kg je Fach möglich
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

Seite 71

3.  Ref.-Nr. 130.026.Z62 
Fach H x T 2392 x 3560 mm 
Fachanzahl 5 
Gesamttraglast 3500 kg

4.  Ref.-Nr. 130.027.Z93 
Fach H x T 2500 x 2000 mm 
Fachanzahl 5 
Gesamttraglast 3500 kg

1.  Ref.-Nr. 130.027.Z87 
Fach H x T 1595 x 3255 mm 
Fachanzahl 12 
Gesamttraglast 8400 kg

2.  Ref.-Nr. 130.026.Z50 
Fach H x T 2x1300 x 3600 mm 
Fachanzahl 5 
Gesamttraglast 2000 kg

5.  Ref.-Nr. 130.026.Z97 
Fach H x T 1500 x 3000 mm 
Fachanzahl 8 
Gesamttraglast 5600 kg

6.  Ref.-Nr. 130.027.Z78  
Fach H x T 2000 x 2650 mm 
Fachanzahl 5 
Gesamttraglast 5600 kg 
Mithilfe des Fachteilers können 
kleinere Bleche effizienter  
gelagert werden.

vertikales tafelregal
Referenzen

1

2

7.  Ref.-Nr. 130.026.Z98 
Fach H x T 1500 x 3000 mm 
Fachanzahl 5 
Gesamttraglast 3500 kg
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com

vertikales tafelregal
Referenzen

3 4

7

5 6
7.  Ref.-Nr. 130.026.Z98 

Fach H x T 1500 x 3000 mm 
Fachanzahl 5 
Gesamttraglast 3500 kg
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Ideal zum Lagern einzelner Blechtafeln

•	 Ein- und Auslagerung senkrecht stehend  

per Kran oder Hand

•	 Direkter Zugriff möglich

•	 Kompakte Bauweise

Die Tafelregale bestechen durch ihre kompakte 
Stahlkonstruktion und sind besonders  
raumsparend.  

Es können mehrere Module nebeneinander 
aufgestellt werden. 

Die vorgesetzte rollengelagerte Walze dient dem 
einfacheren Ein- und Ausschieben der Blechta-
feln.  Der Endanschlag verhindert einen verse-
hentlichen Materialdurchschub.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG

72
Fracht:

ab Werk

tAFElREgAl tRg

Typ
Kleinformat 

TRG 1
Mittelformat 

TRG 2
Großformat 

TRG 3

Traglast / Fach   kg 1500 1500 1500

Anzahl Fächer  Stück 5 5 5

Maße L x B x H mm
2085 x 1000 x 

1080
2585 x 1000 x 

1330
3085 x 1000 x 

1580

Abteilbreite mm 140 140 140

Lichte Fach-
höhe 

mm 1020 1270 1520

Gewicht                   kg 215 230 250

Artikel-Nr. 130.020 130.021 130.022

Preis              € 1976,00 2372,00 2859,00

Abb. links: 

Ref.-Nr. 130.022.Z96 
Fach B x H 130 x 1020 mm 
Fachlänge 6000 mm 
Fachanzahl 8 
Gesamttraglast 12000 kg.

Abb. rechts:

 Ref.-Nr. 130.022.Z94 
Fach oben B x H 140 x 150 mm 
Fach unten B x H 140 x 1600 mm 
Fachlänge 3000 mm 
Fachanzahl 5 + 5 
Gesamttraglast 8250 kg

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

5010 50122002 70167035

Artikel
individuell

planbar

tafelregal tRg
traglast bis 1500 kg je Fach
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•

•	 Ideal zum Lagern schwerer Blechtafeln

•	 Ein- und Auslagerung senkrecht stehend  

per Kran oder Hand

•	 Trennstege sind begehbar

•	 Regalkonstruktion beliebig erweiterbar

Die Tafelregale bestechen durch ihre 
kompakte Stahlkonstruktion und sind 
besonders raumsparend.  

Das	Tafelregal	wird	je	nach	Anlagengröße	
verschraubt oder verschweißt. 

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

VoRTEILE

AuSFüHRuNG
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7320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

tAFElREgAl tR

Typ
Kleinformat 

TR 1
Mittelformat 

TR 3
Großformat 

TR 5
TR V

Verbindungsstück

Traglast / Fach kg 2000 2000 2000 2000

Anzahl Fächer Stück 1 3 5 (1)

Maße L x B x H mm
916 x 2000 x 

711
1832 x 2000 

x 711
2748 x 2000 

x 711
Breite 2000

Abteilbreite
oben / unten

mm 150 / 200 150 / 200 150 / 200 150 / -

Plankenbreite mm 250 250 250 -

Gewicht  kg 120 278 440 42

Artikel-
Nr.

130.001 130.002 130.003 130.009

Preis € 1139,00 1389,00 2526,00 192,00

Abb. links: 

Ref.-Nr. 130.003.Z93 
Fach B x H 60/250 x 1100 mm 
Fachlänge 7500 mm 
Fachanzahl 9 
Fachlast: 8000 kg 
Gesamttraglast 72000 k

Abb. rechts:

Ref.-Nr. 130.015 
Beispiel einer umsetzung eines  
Kundenwunsches 

KONStRuKtIONSBEISpIEl:

5010 50122002 70167035

Artikel
individuell

planbar

Artikel
individuell

planbar

tafelregal tR
traglast bis 8000 kg je Fach
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Bequemes, leicht zugängliches Lagern von 

Werkzeugen, Motoren, Matrizen, schweren und 

sperrigen Gegenständen auch ganz hinten im 

Regal

•	 Kompakte Lagerung der Güter durch  

Kranbedienung

•	 Keine Montagekosten, da fertige  

Aufstelleinheiten geliefert werden

Das Schwerlastregal mit Fachausziehsicherung  
ist ein äußerst robustes und hochwertiges  
Schubladensystem für die sichere Lagerung  
von Motoren, Matrizen, Werkzeugen und  
ähnlichen Produkten. 

Die wartungsfreien Kugellager  
gewährleisten gute Laufeigenschaften der  
Fächer, selbst bei maximaler Last.

Die Fächer werden wahlweise  
mit 2/3 oder 100% Auszug geliefert.

übersicht und schneller Zugriff: Auch unhand-
liche Teile können griffbereit auf den auszieh-
baren Fächern gelagert werden. Zeitraubendes 
Verschieben schwerer Teile entfällt.

Auf Wunsch: Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

IHR VoRTEIL

AuSFüHRuNG

74
Fracht:

ab Werk

Schwerlastregal starr
traglast bis 1500 kg je Fach möglich

ScHWERlAStREgAl

5010 50122002 70167035

 2/3 Auszug

•

 Vollauszug

•
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7520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

Schwerlastregal starr
traglast bis 1500 kg je Fach möglich

Ausführung  
bis 5 Fächer  
mit Sicherungsschieber

 
Ausführung ab 6 Fächern  
mit	Einzelsicherung	je	Fach

 Typ SR 50/10 SRV 50/10 SR 100/10 SRV 100/10 SR 50/12 SRV 50/12 SR 100/12 SRV 100/12

Traglast / Fach kg 500 500 1000 1000 500 500 1000 1000
Fachmaße B x T mm 1000 x 800 1000 x 800 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000
lichte Fachhöhe mm 400 400 400 380 400 400 400 380
Anzahl Fächer Stück 4 4 4 4 4 4 4 4

Rahmengestell 
Maße B x T x H

mm
1266 x 815 x  

2000
1310 x 1215 x 

2000
1270 x 815 x  

2000
1310 x 1215 x 

2000
1466 x 1015 x 

2000
1536 x 1515 x 

2000
1470 x 1015 x 

2000
1510 x 1515 x 

2000

Fachauszug mm 533 800 533 800 667 1000 667 1000
Auszug 2/3 voll 2/3 voll 2/3 voll 2/3 voll
Gewicht kg 369 501 386 568 461 700 482 691

 Artikel-Nr. 126.002 126.008 126.003 126.009 126.005 126.011 126.006 126.012
Preis / Stück                € 4242,00 4729,00 4287,00 5003,00 4588,00 5221,00 4725,00 5762,00

Passende Greifer
ab Seite 363

Artikel
individuell

planbar
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      

Schwerlastregal starr
Referenzen

1.   Ref.-Nr. 126.009.Z89 
Fach B x T 890 x 530 mm · Fachanzahl 6+1 
mit Frontblenden und Griffen 
Gesamttraglast 7000 kg

2.  Ref.-Nr. 126.008.Z94 
Fach B x T 750 x 750 mm · Fachanzahl 3+1 
mit Öffnung 500 x 500 mm · Gesamttraglast 4000 kg

3.   Ref.-Nr. 126.005.Z78 
Fach B x T 1306 x 1055 mm · Fachanzahl 3 
Gesamttraglast 1500 kg.

4.     Ref.-Nr. 126.012.Z70 
Fach B x T 3060 x 1540 mm · Fachanzahl 16

5.  Ref.-Nr. 126.011.Z86 
Fach B x T 1950 x 900 mm · Fachanzahl 5 
mit Prismenauflagen · Gesamttraglast 2000 kg

6.  Ref.-Nr. 126.011.X32 
Fach B x T 2000 x 1000 mm · Fachanzahl 2  
mit Dachablage · Gesamttraglast 600 kg 

7.  Ref.-Nr. 126.006.Z53 
Fach B x T 1200 x 1000 mm · Fachanzahl 5+1 
mit Blechverkleidung · Gesamttraglast 6000 kg

8. Ref.-Nr. 126.011.X34 
 Fach B x T 1650 x 650 mm · Fachanzahl 8  
 mit Rolladen und Rädern · Gesamttraglast 1200 kg

9.  Ref.-Nr. 126.005.Z83  
Fach B x T 960 x 995 mm · Fachanzahl 4 
mit Blechverkleidung · Gesamttraglast 2000 kg 

10. Ref.-Nr. 126.002.Z92  
Fach B x T 700 x 1150 mm · Fachanzahl 2+1

1 2

3

4
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com

Schwerlastregal starr
Referenzen

5 6

9 10

87
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus
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•

•	 Durch Anbaufelder erweiterbares System

•	 Kompakte Lagerung der Güter durch  

Kran- oder Staplerbedienung

•	 Fachnutzhöhe	individuell	je	nach	Bedarf	 

veränderbar

•	 Leichter Auszug mit Auszugssicherung - nur ein 

Fach zur Zeit ausziehbar

Das flexible Schwerlastregal mit Auszugssicherung 
ist ein äußerst robustes und hochwertiges  
Stecksystem für die sichere Lagerung von  
schweren Lasten.

Das Regal ist als Grund- und Anbaufeld flexibel 
kombinier- und erweiterbar. 

Die Schubfächer sind individuell im Raster  
von 50 mm höhenverstellbar. 

Die beidseitig kugelgelagerten Doppelführungen 
gewährleisten gute Laufeigenschaften der Fächer 
selbst bei maximaler Last. 

Die Fächer werden wahlweise mit 2/3 oder 100% 
Auszug geliefert.

Auf Wunsch: optional auch mit Blechverkleidungen 
und Rolläden erhältlich. 
Abgebildete Farben ohne Aufpreis  
lieferbar. Individuelle Maße und Lackierungen in  
vielen Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

IHR VoRTEIL

AuSFüHRuNG

78
Fracht:

ab Werk

Schwerlastregal flex
traglast bis 600 kg je Fach

ScHWERlAStREgAl

5010 50122002 70167035

•
2/3 Auszug

•
Vollauszug

Artikel
individuell

planbar
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk

Schwerlastregal flex
traglast bis 600 kg je Fach 

R
eg

al
e

Ständertiefe 800 mm Ständertiefe 1100 mm

 Typ
2/3 Auszug
Grundfeld

2/3 Auszug
Anbaufeld

100% Auszug
Grundfeld

100% Auszug
Anbaufeld

2/3 Auszug
Grundfeld

2/3 Auszug
Anbaufeld

100% Auszug
Grundfeld

100% Auszug
Anbaufeld

Traglast / Fach              kg 600 600 350 350 600 600 350 350

Fachmaße B x T mm 1210 x 900 1210 x 900 1210 x 900 1210 x 900 1010 x 1200 1010 x 1200 1010 x 1200 1010 x 1200

Anzahl Fächer Stück 4 4 4 4 4 4 4 4

Regalhöhe mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Fachauszug mm 592 592 900 900 813 813 1200 1200

Regalbreite inkl.  
Fussplatten

mm 1505 1393 1505 1393 1305 1193 1305 1193

Regalbreite ohne  
Fussplatten

mm 1450 1365 1450 1365 1250 1165 1250 1165

Regaltiefe mm 985 985 985 985 1285 1285 1285 1285

Artikel-Nr. 126.601 126.602 126.605 126.606 126.101 126.102 126.105 126.106

Preis / St.                      € 3286,00 2982,00 5193,00 4982,00 3602,00 3306,00 5648,00 5381,00

Ausführung  
mit Dachablage

100% Auszug•

zubehör

Schubfach 2/3 Auszug Schubfach vollauszug Festes Fach als dachablage

optional erhältlich:

- Blechverkleidung

- Prismen 

- Höherer Rand

i

•

2/3 Auszug

Vollauszug

Artikel
individuell

planbar

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis €

Für 800 mm: 
600 kg Traglast

126.607 774,00

Für 1100 mm: 
600 kg Traglast

126.107 774,00

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis €

Für 800 mm: 
350 kg Traglast

126.608 1229,00

Für 1100 mm: 
350 kg Traglast

126.108 1286,00

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis €

Für 800 mm: 
1000 kg Traglast

126.603 517,00

Für 1100 mm: 
1000 kg Traglast

126.103 517,00
R
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Fracht:

frei Haus
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•

•	 Versetzen der Schubfächer im 90 mm Raster 

möglich

•	 Durch Anbaufelder beliebig erweiterbar

•	 Schubfächer mit Sicherheitsanschlag

•	 Ideal für die Lagerung von teuren und sperrigen 

Maschinenelementen, Motoren, Ventilen und 

Metallteilen

Stabile Stahlkonstruktion mit gelochten Stütz- 
pfosten welche ein Versetzen der Schubfächer im  
90 mm Raster auf die gewünschte Höhe  
ermöglichen. 

Modulares System das mit Hilfe von Anbaumodulen 
beliebig erweitert bzw. verändert werden kann. 

Alle Schubfächer sind standardmäßig mit einem 
vorderen Sicherheitsanschlag ausgestattet.
 
Grund- und Anbaufeld bestehend aus:
 
1 Stahlrahmenkonstruktion

2 Fächer 1250x1000 mm / 100 % Auszug / 2.000 kg

1 Feste Dachablage 1250x1000 mm / 2.000 kg 
 
bzw. 
 
1 Stahlrahmenkonstruktion

2 Fächer 1250x1000 mm / 63 % Auszug / 2.000 kg

1 Feste Dachablage 1250x1000 mm / 2.000 kg

Auf Wunsch: Maße und Lackierungen in vielen 
Ausführungen möglich - bitte fragen Sie an!

IHR VoRTEIL

AuSFüHRuNG

80
Fracht:

ab Werk

ScHWERlAStREgAl

Schwerlastregal
traglast bis 2000 kg je Fach möglich

 Typ
Zusatzfach 

63% Auszug
Zusatzfach 

100% Auszug
Handgriff

Traglast / Fach   kg 2000 2000 - 

Artikel-Nr. 357.737 357.738 357.739

Preis / St.                      € 1046,00 1850,00 277,00

 Typ Grundfeld Anbaufeld

Traglast / Fach   kg 2000 2000 

Gesamtmaße  
B x T x H

mm 1480 x 1040 x 2015 1400 x 1040 x 2015

Fachmaße B x T mm 1250 x 1000 1250 x 1000

Fachhöhe mm 815/795 815/795

Anzahl Fächer Stück 2 2

Fachauszug mm 2 x 100 % 2 x 100 % 

Regaltiefe mm 1040 1040

Artikel-Nr. 357.742 357.743

Preis / St.                      € 6549,00 6135,00

Regal mit 100 %-Auszug 

 Typ Grundfeld Anbaufeld

Traglast / Fach   kg 2000 2000 

Gesamtmaße  
B x T x H

mm 1480 x 1040 x 2015 1400 x 1040 x 2015

Fachmaße B x T mm 1250 x 1000 1250 x 1000

Fachhöhe mm 740/705 740/705

Anzahl Fächer Stück 2 2

Fachauszug mm 2 x 63 % 2 x 63 % 

Regaltiefe mm 1040 1040

Artikel-Nr. 357.740 357.741

Preis / St.                      € 4945,00 4529,00

Regal mit 63 %-Auszug 

zubehör
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
ab Werk
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Schwerlastregal 
traglast bis 2000 kg je Fach möglich

Drei unterschiedliche Fachvarianten erhältlich:

1. Fach mit 63% Auszug - einseitig
2. Fach mit 63% Auszug - beidseitig 
3. Fach mit 100% Auszug - einseitig 

Frontansicht Grundregal und Anbaumodul Seitenansicht  
Beidseitiger Auszug 63%

D

A	=	Dachablage 
B	=	Seitliche	Rahmen	je	90	mm 
C	=	1	Set	Verbindungsstreben 
D	=	Frontansicht 
E	=	Fächer	nach	Kundenvorgabe	 
 

BB

C

C

E E

B AA
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82 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Regal cMl mit 100 %-Auszug - 150 kg traglast 
Typ

Anzahl 
Fächer

Traglast Fachhöhe
Maße B x T 
Schubfach

Gewicht
Maße 

B x T x H
Artikel-Nr. Preis / St.

St. kg mm mm kg mm
CML-100.4 4 150 295 800 x 1200 250 880 x 1308 x 1850 357.713 3219,00
CML-100.5 5 150 220 800 x 1200 295 880 x 1308 x 1850 357.714 3981,00
CML-100.6 6 150 170 800 x 1200 340 880 x 1308 x 1850 357.715 4516,00

Regal - Info: 
Bodentraglast: 150 kg g.v.L 
Fachmaße  
ausgefahren: 1185 mm 
unterfahrhöhe: 100 mm

Auszugsregal
traglast bis 300 kg

•	 Per Hand-Hubwagen verfahrbar
•	  Schubfächer entsprechen den Euro-Palettenmaßen 800 x 1200 mm
•	  Gelochte Stützpfosten ermöglichen ein Versetzen der Schubfächer auf 

die gewünschte Höhe. 
•	  Auch in Sondermaßen, unterschiedlichen Farben und in verzinkter 

Variante lieferbar.
•	  Farbe: Rahmen verzinkt, Schubfächer RAL 5010 enzianblau
•	  Mit seiner Außenbreite von 88 cm ist das Kompaktregal auf die Maße 

eines Palettenregals abgestimmt und passt somit genau zwischen die 
Stützpfosten eines Palettenregals mit einer 90 cm breiten Traverse. 
unter eine 270 cm Traverse passen genau drei Kompaktregale.

•	 unterfahrbar auch mit Pratzenstapler
•	 Regal wird komplett montiert ausgeliefert!

Auszugsregal  
mit 100% Auszug

Abb. zeigt drei Regalelemente

Auch in Sondermaßen, auf Rollen,
unterschiedlichen Farben, in verzinkter
Variante und Türen/ Vollverkleidung lieferbar. 

i

Regal cMM mit 100 %-Auszug - 300 kg traglast 

Typ
Anzahl 
Fächer

Traglast Fachhöhe
Maße B x T 
Schubfach

Maße 
B x T x H

Artikel-Nr. Preis / St.

St. kg mm mm mm
CMM-100.4 4 300 275 800 x 1200 880 x 1295 x 1850 357.720 3835,00
CMM-100.5 5 300 200 800 x 1200 880 x 1295 x 1850 357.721 4056,00
CMM-100.6 6 300 150 800 x 1200 880 x 1295 x 1850 357.722 4474,00

Regal - Info: 
Bodentraglast: 300 kg g.v.L 
Fachmaße  
ausgefahren: 1185 mm 
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8320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

palettenauszüge

R
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Ergonomisches Arbeiten am palettenregal!

pallettenauszüge

Machen Sie mehr aus Ihrem Palettenregal!  

Mit unseren Palettenauszügen und Bodenschubfächern  

können Sie an Ihrer Regalanlage ergonomisch arbeiten.  

Volle Fachnutzung!  

Ziehen Sie die Fächer mit einer max. Last von 1000 kg  

bis zu 100 % mit der Hand aus. 

Bequemes Arbeiten am Regal 

Durch das einfache Ausziehen der Fächer, ist seitliches  

Beladen kein Problem. 

Regalfächer

Schubfächer mit Stahlböden können mithilfe von Palettenauf-
satzrahmen zu vollwertigen Regalfächern 
umfunktioniert werden. 

Leichte Integrierbarkeit in Ihr bestehendes Regalsystem

+

+

+

+

+

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere:



84 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

palettenauszüge
für palettenregal bis 1000 kg / Fach 

Technische Hinweise:
 
Bei einseitigem Auszug muss die Fronttraverse eine höhere Tragfähigkeit als die Schubfach-Last haben.
Die Traversen müssen für diese Kräfte ausgelegt sein. Gegebenenfalls ist die beim Lieferanten des Palettenregals zu 
erfragen.  

Reguläre Betonschrauben sind für die Befestigung des Palettenregals nicht ausreichend und durch 
Bodenanker zu ersetzen.  

Sind Schubfächer übereinander und/ oder nebeneinander installiert, darf immer nur ein Schubfach zur Zeit 
ausgezogen sein.  
 
Eingeschobene Schubfächer müssen sicher verriegelt sein. Das Palettenregal muss im Boden verankert sein. 
Die Traversen müssen mit dem Rahmen verschraubt sein.

Bei Bestellung bitte angeben: Traver-
senhöhe und Traversenabstand außen/
außen bei obigen Sondermodellen!!

Bitte beachten Sie die Stan-
dard Traversen-Abstände in 
den Tabellen!

traversenbelastung - Alle Traglast-Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last!

Min. Traglast pro Traversenpaar

Typ Traglast ca. Auszug L = 900/950 mm L = 1350 mm L = 1800 mm L = 2700 mm

UE-370 300 kg 70% 836 kg 1168 kg 1500 kg

UE-670.2 700 kg 70% 1856 kg 2592 kg 3328 kg

UE-870 800 kg 70% 2108 kg 2946 kg 3784 kg

UE-17415 1000 kg 62% 2476 kg 3514 kg 4552 kg

UE-17404 600 kg 62% 1880 kg 2668 kg 3456 kg

UE-17420 600 kg 70% 1656 kg 2352 kg

UE-17425 1000 kg 65% 2926 kg 3322 kg

UE-17430 600 kg 70% 1608 kg 2224 kg

UE-17435 1000 kg 62% 2476 kg 3514 kg

UE-16601 300 kg 100% 1256 kg 1622 kg 1988 kg

UE-16601-L 300 kg 100% 1196 kg 1596 kg

UE-16604 600 kg 100% 2108 kg 2878 kg 3548 kg

UE-16604-L 600 kg 100% 2184 kg 2952 kg

UE-16606 1000 kg 100% 3548 kg 4628 kg 5621 kg

UE-16606-L 1000 kg 100% 3516 kg 4688 kg

UE-16675 600 kg 70+70% 1704 kg 2364 kg 3024 kg

UE-16675-L 600 kg 70% 1740 kg 2394 kg

UE-16875 800 kg 62+62% 2092 kg 2952 kg 3812 kg

UE-16875-L 800 kg 62% 2232 kg 3086 kg

UPK-8012 300 kg 70% 852 kg 1188 kg 1524 kg

UPK-8012. 100 200 kg 100% 808 kg 1060 kg 1312 kg

UPK-8012-L 300 kg 70% 864 kg 1236 kg
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8520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Kann auch direkt auf dem Boden montiert werden.  
Siehe Floor-Set Seite 89.

i

palettenauszüge 
für palettenregal bis 1000 kg / Fach 

palettenauszüge
Zur Montage auf Traversen in Palettenregalen  
oder direkt am Boden

•	 Verwandelt ein Palettenregal in ein Schubfachregal
•	 Für fast alle marktgängigen Palettenregale geeignet
•	 Bequemer Zugriff von 3 Seiten auf die Waren ohne einen  

Hubwagen oder Stapler zu bemühen
•	 Ergonomische, rücken- und schulterschonende Arbeitspositionen
•	 Platzersparnis durch geringere Gangbreiten möglich
•	 Sicherheit durch Auszugssperre

Ausführung: Solide bewährte Stahlkonstruktion mit tragenden 
Komponenten, hochwertige Kugellagerführungen,
Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. „Echte“ Palettenstops sind 
hinten montiert und werden für den vorderen Teil lose mitgeliefert. 
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau, weitere Farben wie abgebildet möglich, 
jedoch	verlängert	sich	die	Lieferzeit	um	3	Wochen.

Auf Wunsch: Andere Farben gegen Mehrpreis erhältlich und andere 
Maße möglich - bitte fragen Sie an!

Einseitiger Auszug - grundmodell 
mit ca. 62 - 70 % Auszug

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite ge-

samt
Höhe

Standard Traversen abstand 
außen-außen

Artikel-Nr.
Preis je  

Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm
UE-370 300 840 mm 1100 830 x 1240 880 85 990-1123 356.949 377,00
UE-17420 600 590 mm 800 1230 x 900 1280 85 700-800 356.944 541,00
UE-17430 600 840 mm 1100 1030 x 1240 1080 85 990-1123 356.954 501,00
UE-670.2 700 840 mm 1100 830 x 1240 880 85 990-1123 356.950 424,00
UE-870 800 840 mm 1100 830 x 1240 880 85 990-1123 356.948 434,00
UE-17415 1000 760 mm 1100 830 x 1240 880 85 990-1123 356.951 434,00
UE-17425 1000 590 mm 800 1230 x 900 1280 85 700-800 356.945 541,00
UE-17435 1000 760 mm 1100 1030 x 1240 1080 85 990-1123 356.955 561,00

Einseitiger Auszug - grundmodell 
mit ca. 100 % Auszug

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite gesamt Höhe

Standard Traversenabstand 
außen-außen

Artikel-Nr.
Preis je  

Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UE-16601 300 1240 mm 1100 830 x 1240 875 100 1000-1123 357.628 762,00
UE-16601-L 300 840 mm 800 1230 x 900 1275 100 700-800 357.629 696,00
UE-16604 600 1200 mm 1100 830 x 1240 875 100 1000-1123 356.953 775,00
UE-16604-L 600 840 mm 800 1230 x 900 1275 100 700-800 357.655 729,00
UE-16606* 1000 1200 mm 1100 830 x 1240 880 120 1000-1123 356.929 838,00
UE-16606-L* 1000 840 mm 800 1230 x 900 1280 120 700-800 357.656 808,00

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

20125010 9002 7016 9006

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	
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Fracht:

frei Haus

Auflage-Schubfächer
für palettenregal bis 800 kg / Fach
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Beidseitiger Auszug

Ausziehbares Schubfach mit lackiertem Stahlboden 
mit ca. 70 % Auszug

•	 Das	Schubfach	kann	von	der	Rückseite	beladen	und	von	der	
Vorderseite bedient werden.

•	 Ideal für leichtere Ware und in Kombination mit  
Holzaufsetzrahmen verwendbar 

•	 Wird in eingeschobener Stellung abgebremst.

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite 

gesamt
Höhe

Standard 
Traversenabstand 

außen-außen
Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UE-16675 600 830 + 830 1100 830 x 1240 885 95 941-1139 356.946 582,00
UE-16875 800 750 + 750 1100 830 x 1240 885 95 941-1139 356.947 582,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite  

gesamt
Höhe

Standard 
Traversenabstand 

außen-außen
Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UPK-8012 300 840 mm 1100 800 x 1200 800 70 990-1123 356.956 439,00
UPK-8012-L 300 570 mm 800 1200 x 800 (900) 1200 70 700-800 357.659 492,00

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	
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Aufsatzrahmen 
auf Seite 285

Stahlboden-, Gitterauf-
lagen finden Sie auf 
Seite 88
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Fracht:
frei Haus

Boden-Schubfächer 
für palettenregal bis 1000 kg / Fach 
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Bodenschubfach mit Schienenführung
•	 Lastseite	=	Auszugseite.	Offenes	Modell	-	ideal	zum	Beladen	mit	dem	Hubwagen
•	 Handgriff auf der rechten Seite mit Verriegelungsfunktion
•	 Handgeführt

Frontbeladung

Schubfach zur freistehenden Bodenmontage 
Beladung mit pratzenstapler möglich

Schubfach zur freistehenden Bodenmontage  
Beladung mit pratzenstapler nicht möglich

Beladung von der Rückseite

Kugelgelagerte Stützräder an der Front schaffen hohe Auszugkapazität 
und machen die Einheit leicht manövrierbar. 

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite gesamt Höhe

Höhe  
Handgriff

Artikel-Nr.
Preis je  

Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UV-16695-2-420 1000 1050 mm 1100 800 x 1200 840 70 420 357.650 455,00
UV-16695-2-620 1000 1050 mm 1100 800 x 1200 840 70 620 357.651 455,00
UV-16695-2-800 1000 1050 mm 1100 800 x 1200 840 70 800 356.958 473,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite gesamt Höhe

Höhe  
Handgriff

Artikel-Nr.
Preis je  

Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UV-16695-1-420 1000 1050 mm 1100 800 x 1200 840 70 420 357.652 468,00
UV-16695-1-620 1000 1050 mm 1100 800 x 1200 840 70 620 357.653 468,00
UV-16695-1-800 1000 1050 mm 1100 800 x 1200 840 70 800 356.957 486,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite gesamt

Bauhöhe  
(Ladefläche)

Höhe  
Handgriff

Artikel-Nr.
Preis je  

Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UEG-16674H 1000 1120 mm 1100 830 x 1240 880 215 765 357.645 678,00
UEG-16674H-L 1000 720 mm 800 1230 x 840 1280 215 765 357.643 692,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Breite gesamt

Bauhöhe  
(Ladefläche)

Höhe  
Handgriff

Artikel-Nr.
Preis je  

Stück/VE*

kg mm mm mm mm mm €
UEG-16674L 1000 1120 mm 1100 830 x 1240 880 115 665 357.646 641,00
UEG-16674L- L 1000 720 mm 800 1230 x 840 1280 115 665 357.644 652,00

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	
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Montierung direkt am Boden auf Schienen.  
Inklusive Handgriff!

i

Beladung mit Pratzenstapler möglich!

i

Beladung mit Pratzenstapler nicht möglich!

Dadurch 100 mm in  der Höhe gewinnen!

i
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zubehör für palettenauszüge
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zentralverriegelung, nachrüstbar 
Sicherheitslösung für Etagen-Schubfächer, damit in einer 
Ebene nur ein Fach zur Zeit ausgezogen werden kann

Typ
max. Breite der  

Ladefläche
Schubfächer  

nebeneinander
Artikel-Nr. Preis / St.

mm Stück

BML-2K 830 2 356.918 185,00

BML-3K 830 3 356.919 246,00

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Lieferung inklusive 
Befestigungsmaterial. Standardfarbe silber RAL 9006.  
Platzbedarf: +100 mm hinter dem Schubfach.

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis / St.

€
Stahlbodenauflage mit aufgebogenen Kanten
Traglast 500 kg g.v.L., 
Außenmaße B 800 x T 1200 mm

357.684 104,00

Stahlbodenauflage pK-17709 mit aufgebogenen Kanten
traglast 500 kg

Ausführung: Galvanisierte Blechauflage.  
Zur Direktmontage von Palettenrahmen für Europaletten.  
Montage mit beiliegenden Distanzstücken und Klebepads.  
Max. verteilte Last: 500 kg.

Stahlbodenauflage
traglast 350 oder 700 kg
Ausführung: Galvanisierte Blechauflage.  
Ideal zur Direktlagerung von Kartons, Kisten und ähnlichem auf ebe-
nen Flächen. Der Boden weist hinten eine 30-mm-Kante auf, so dass 
Ihre Waren beim Einschieben nicht herunterfallen können. Montage 
des Bodens erfolgt auf dem Schubfach mit Distanzstücken und 
Befestigungspads.

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis / St.

€
Stahlbodenauflage
Traglast 350 kg g.v.L.

356.939 82,00

Stahlbodenauflage
Traglast 700 kg g.v.L.

357.679 144,00

Stahlbodengitterauflage typ Heavy BpH
traglast 1000 kg

Ausführung: Galvanisierte Tragfläche als Gitterrost für schwere 
Lasten. Ideal zur Direktlagerung von Kartons, Kisten und ähnlichem 
auf ebenen Flächen. Das Gitterrost hat eine Maschenweite von 
40 x 40 mm und ist für Sprinklerbereiche mit der Anforderung an 
Durchlässigkeit gut geeignet.  
Max. verteilte Last: 1000 kg.

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis / St.

€
Stahlbodengitterauflage
Traglast 1000 kg g.v.L.

357.654 131,00

Aufsatzrahmen 
auf Seite 285
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frei Haus

zubehör für palettenauszüge
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Ausführung: Galvanisierte Blechauflage.  
Zur Direktmontage von Palettenrahmen für Europaletten.  
Montage mit beiliegenden Distanzstücken und Klebepads.  
Max. verteilte Last: 500 kg.

Floorset
Einfaches umrüsten eines Etagen-Schubfaches zum Bodenschubfach

Floorset
Standard

Floorset
Niedrig

Floorset Standard: Schafft einen Freiraum zum Beladen mit 
Pratzenstapler unter dem Schubfach. Montage mit Expanderbolzen 
10*80. Farbe: Silber RAL 9006  

Floorset Niedrig: Mit geringer Bauhöhe. Einsparung von 100 mm 
im Vergleich zum Bodenankersatz „Standard“. Der Einsatz einen 
Pratzenstaplers ist nicht möglich. Montage mit Betonschrauben 7,5 x 
100 . Farbe: Silber RAL 9006

Handgriff für Bodenschubfach

Ideal für Bodenschubfächer, um beim Auszug eine bessere Arbeitshaltung 
zu erzielen. Montage der Befestigung an der rechten Frontseite des 
Auszugelements	(Verriegelung	durch	Fußtaste	am	Drehgriff	zu	öffnen). 
Höhe zwischen Lastfläche und oberkante Handgriff 550 mm. 
Farbe: Silber RAL 9006

Alternativ-Handgriff pHB

Handgriff für traversenmontierte Palettenauszüge, ersetzt den standard-
mäßig montierten Drehgriff. Der Handgriff wird in der Handgriffbefestigung 
an der rechten Seite des Auszugwagens  
befestigt. Die Verriegelung wird durch Anheben der Sperre mit  
dem Finger und Ausziehen des Schubfachs gelöst.  
Die Verriegelung erfolgt beim Verschieben des Schubfachs in 
Neutralstellung automatisch. Farbe: Silber RAL 9006

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis 

€
Floorset Standard (inkl. Anker) 
mind. Ladehöhe 215 mm

356.937 65,00

Floorset Niedrig (inkl. Anker) 
mind. Ladehöhe 115 mm

357.660 32,00

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis 

€
Handgriff 17705 357.691 24,00

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis 

€
PHB-250 - Höhe 250 mm (ab Ladefläche) 357.692 74,00
PHB-350 - Höhe 350 mm (ab Ladefläche) 357.693 77,00
PHB-550 - Höhe 550 mm (ab Ladefläche) 357.694 80,00

Vor Bestellung bitte angeben, da eine Nachrüstung des 
Handgriffs PHB nicht möglich ist. 

i
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Einhänge-Schubfächer
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Ausführung: Solide bewährte Stahlkonstruktion mit tragenden 
Komponenten aus hochfestem Stahl und ausgezeichneter Qualität 
(Winkelanschlägen,	Kugellagerführungen),	Lieferung	inklusive	
Befestigungsmaterial. Palettenstops werden für den vorderen und 
hinteren Teil lose mitgeliefert.  
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau, weitere Farben wie abgebildetmöglich, 
jedoch	verlängert	sich	die	Lieferzeit	um	3	Wochen.

Einhänge-Schubfächer 
niedrige Bauhöhe - Zur Direktmontage an Palettenregalständern

•	 Spart	durch	fehlende	Traversen	sehr	viel	Fachhöhe: 
5 Plätze statt 3 bei zwei Meter Regalhöhe

	•	 Direkt	im	Palettenrahmen	eingesetzt
•	 Verwandelt	ein	Palettenregal	in	ein	Schubfachregal
•	 Bequemer	Zugriff	auf	oder	in	Paletten	oder	Boxen	ohne	Gebrauch	von	 

Hubwagen oder Stapler
•	 Ergonomische,	Rücken-	und	Schulterschonende	Arbeitspositionen
•	 Auszugssperre	in	Standardpositionen	mit	einem	Griff	(Zubehör)	lösbar
•	 Wahlweise	einseitig	oder	zweiseitig	ausziehbar.

Einseitiger Auszug - grundmodell 
mit ca. 62 - 70 % Auszug
Ausführung: Mit seitlichen Kugellagern ausgestattet, die Ständer des 
Palettenregals müssen am Boden verschraubt sein. 

In	max.	2000	mm	Höhe	muss	eine	Traverse	(S.	93)	montiert	werden,	
um die richtige seitliche Abstützung und das Fachbreitenmaß zu errei-
chen. 

Lieferung erfolgt mit Handgriff 350 mm, Mehrpreis für 550 mm siehe 
Seite 93.

Einseitiger Auszug - grundmodell 
mit ca. 100 % Auszug

Ausführung: Mit seitlichen Kugellagern ausgestattet, die Ständer des 
Palettenregals müssen am Boden verschraubt sein.  
 
In	max.	2000	mm	Höhe	muss	eine	Traverse	(S.	93)	montiert	werden,	um	
die richtige seitliche Abstützung und das Fachbreitenmaß zu erreichen.

Lieferung erfolgt mit Handgriff 350 mm, Mehrpreis für 550 mm siehe 
Seite 93.

Ab 2 Meter Regalhöhe wird eine Stabilisierungstraverse benötigt!
Bitte technische Hinweise auf S. 84 beachten

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	8	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	8	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	
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Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Höhe Artikel-Nr. Preis je Stück/VE*

kg mm mm mm mm €
UE-18460 700  840 mm 1100 840 x 1240 950 25 357.631 626,00
UE-18360 1000 760 mm 1100 840 x 1240 950 25 357.633 626,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Höhe Artikel-Nr. Preis je Stück/VE*

kg mm mm mm mm €
UE-17660 500 1200 mm 1100 825 x 1240 950 60 357.630 809,00
UE-17680 800 1200 mm 1100 825 x 1240 950 60 357.632 809,00
UE-16690 1000 1200 mm 1100 825 x 1240 950 60 357.663 835,00

Passsende Ständer zu diesen Schubfächern bieten wir 
Ihnen auf Anfrage gern an.

i
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Bodenschubfach 
mit ca. 100 % Auszug

Ausführung: Mit kugelgelagerten Laufrollen an der Front und mit seitlichen 
Kugellagern ausgestattet. Die Ständer des Palettenregals müssen am 
Boden verschraubt sein. 

In	max.	2000	mm	Höhe	muss	eine	Traverse	(S.	93)	montiert	werden,	um	
die richtige seitliche Abstützung und das Fachbreitenmaß zu erreichen. 

Lieferung erfolgt mit Handgriff 350 mm,  
Mehrpreis für 550 mm siehe Seite 93.

Beidseitiger Auszug 

Ausführung: Das Schubfach kann in zwei Richtungen herausgezo-
gen werden. Mit seitlichen Kugellagern ausgestattet. Die Ständer des 
Palettenregals müssen am Boden verschraubt sein.

In	max.	2000	mm	Höhe	muss	eine	Traverse	(S.	93)	montiert	werden,	um	
die richtige seitliche Abstützung und das Fachbreitenmaß zu erreichen.

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Höhe Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm €
UE-18360-G 1000 1120 mm 1100 840 x 1240 950 140 357.635 813,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Höhe Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm €
UE-16675-S 600 830 + 830 1100 830 x 1240 885 95 357.666 825,00
UE-16875-S 800 750 + 750 1100 830 x 1240 885 95 357.668 825,00

Einseitiger Auszug 
mit integrierter stabilisierender Traverse

Ausführung: Ständermontiertes Auszugelement mit integrierter,  
seitenstabilisierender Traverse. Diese Einheiten können frei ohne 
Anforderungen an externe Traversen montiert werden. Mit seitlichen 
Kugellagern für den instandhaltungsfreien Einsatz ausgestattet.

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Höhe Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm €
UE-18460SC 700 840 mm 1100 840 x 1240 950 60 357.695 647,00
UE-18360SC 1000 760 mm 1100 840 x 1240 950 60 357.634 647,00
UE-17680SC 800 1200 mm 1100 830 x 1240 950 105 357.697 981,00

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

Einhänge-Schubfächer 
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Hier ist die zusätzliche Stabilisierungstraverse, die ab 2 Meter 
notwendig ist, bereits integriert!
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Fracht:

frei Haus

Beidseitiger Auszug 
mit umlaufender Kante H = 60 mm

Ausführung: In eingeschobener Position gebremst, 
Griffkante an der Front. Die Ständer des Palettenregals 
müssen am Boden verschraubt sein. 

In	max.	2000	mm	Höhe	muss	eine	Traverse	(S.	93)	 
montiert werden, um die richtige seitliche Abstützung und 
das Fachbreitenmaß zu erreichen. 

Einseitiger Auszug 
mit umlaufender Kante H = 30 mm

XXl- Schubfach 
bis 2,7 m Breite

Ausführung: In eingeschobener Position  
gebremst, Griffkante an der Front. Die Ständer  
des Palettenregals müssen am Boden verschraubt sein.

  
In	max.	2000	mm	Höhe	muss	eine	Traverse	(S.	93)	 
montiert werden, um die richtige seitliche Abstützung und 
das Fachbreitenmaß zu erreichen. 

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Blechstärke Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm €

UHD-16650 200 850 / 850 mm 1100
865 x 1195 

Höhe 60 mm
950 6 357.639 533,00

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite 

gesamt
Höhe Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm €
UHP-1350 300 880 mm 1100 1320 x1200 1350 65 357.670 553,00
UHP-1800 300 880 mm 1100 1770 x1200 1800 65 357.671 626,00
UHP-2700 300 880 mm 1100 2670 x1200 2700 65 357.673 769,00

XXL- Schubfach

Einseitiger Auszug 
mit umlaufender Kante

Typ Traglast Auszug
für  

Regaltiefe
Ladefläche

B x T
Fachbreite gesamt Blechstärke Artikel-Nr.

Preis je  
Stück/VE*

kg mm mm mm mm €

UH-16650 200 880 mm 1100
865 x 1195 Höhe 

60 mm
950 6 357.637 auf Anfrage
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*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

*Die	Verpackungseinheit	beträgt	10	Stück.	Geringere	Bestellmengen	sind	auf	Anfrage	jederzeit	mögliich.	

Einhänge-Schubfächer
R
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Auch Sondermaße möglich, fragen Sie gern an!

Mit umflaufender Kante!

i

Mit	umflaufender	Kante	H=	60	mm

i

i
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Fracht:
frei Haus

zubehör für 
Einhänge-Schubfächer

Länge Typ
für folgende Schubfächer  

mit Artikel-Nr.
Artikel-Nr. Mehrpreis €

550 mm HSW-70-550/H 357.631, 357.661 357.680 75,00
550 mm HSW-100-550/H 357.630, 357.662, 357.664 357.681 83,00
750 mm HSW-70-750 357.631, 357.661 357.649 83,00
750 mm HSW-100-750 357.630, 357.662, 357.664 357.688 83,00

Bezeichnung Artikel-Nr. Preis €

Stahlbodenauflage mit aufgebogenen Kanten
Traglast 500 kg g.v.L., Außenmaße B 800 x T 
1200 mm

357.684 104,00

Bezeichnung
für folgende Schubfächer  

mit Artikel-Nr.
Artikel-Nr. Preis €

Feuerverzinkt, Ma-
schenweite 40 x 40 mm, 
Traglast 1000 kg g.v.L.

357.630 - 357.635, 
357.661, 357.695

357.678 145,00

In max. 2000 mm Höhe muss diese Traverse montiert werden, um die  
richtige seitliche Abstützung und das Fachbreitenmaß zu erreichen.

Stahlprofilrohr 50x30 mm mit Verstärkungen, passend für META  
Multipal-Ständer. 
Geeignet für Schubfachbreite  950 oder 1350 mm, Höhe 30 mm, das 
Profilrohr ist 30 mm von der oberkante der Agraffe platziert.  
Farbe: RAL 9006 weißaluminium

Stabilisierungstraverse

Typ Artikel-Nr. Mehrpreis €

Für Fachbreite 950 mm 357.750 93,00
Für Fachbreite 1350 mm 357.751 105,00

Handgriff typ HSW, Mehrpreis in länge 550 bzw. 750 mm  
statt 350 mm 

Robuster gummierter Handgriff für direktmontierte Ständer-Schubfächer in 
ergonomischer, greiffreundlicher Ausführung.  
Die Verriegelung wird beim Ziehen des Handgriffs automatisch gelöst.  
 
Die Montage erfolgt standardmäßig auf der rechten Seite.  
Höhe Handgriff Lastfläche-oberseite: 550 bzw. 750 mm 

Stahlbodenauflage pK-17709 mit aufgebogenen Kanten
traglast 500 kg

Ausführung: Galvanisierte Blechauflage. Zur einfachen 
Direktmontage von Palettenrahmen für Europaletten.  
Montage mit beiliegenden Distanzstücken und Klebepads.  
Max. verteilte Last: 500 kg.

gitter-Stahlbodenauflage typ Heavy gdK
traglast 1000 kg

Gitterbodenauflage
1000 kg Traglast
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Aufgebogene Kanten werden für  
Palettenaufsatzrahmen benötigt! 

i
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht: frei Haus in Verindung mit 

Schubfach - sonst ab Werk                                      

palettenauszüge Referenzen
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

palettenauszüge Referenzen
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

 Planmaße & Lastenangaben 

	Gesamtbreite:		 Grundregal	=	Holmlänge	+	170	mm
	 Anbauregal	=	Holmlänge	+			85	mm
	Gesamttiefe:		 =	Rahmentiefe
 Feldlast:  bis max. 7.500 kg bei max. Knicklänge 1.000 mm
 Fachlast:  bis max. 2.400 kg bei max. Knicklänge 1.000 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.  
Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit  
mindestens 4 Regalfeldern bei Einsatz von mind. 2 Holmpaaren.
Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGuV 
108-007.  
Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISo 9001.

Hinweis: 
Nach Auffbau Ihres Palettenregals, bitten wir Sie uns die Traversenauf-
teilung mitzuteilen, damit wir Ihnen ein Typenschild anfertigen können. 

palettenregal
für leichte bis mittelschwere Belastungen

palettenregal 
•	 Modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung 

von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut
•	 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
•	 Längs- und Quereinlagerung möglich
•	 Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe 

Stabilität
•	 Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die 

bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden, verzinkt, auf 
Wunsch in RAL 5010 enzianblau; Holme in RAL 2001 rotorange

•	 Lieferumfang Grundregal:  
2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot 

Lieferumfang Anbauregal: 
1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot

Zubehör für  
Palettenregale -

auf Seite 115

Komplettangebot
Artikel-Nr. 356.457

€ 898,00

Komplettangebot „leicht“ 

Lieferumfang:  
Komplettpreis	wie	Abb.	(ohne	Deko)
Außenmaße	(H	x	L	x	T)	3.300	x	5.655	x	1.100	mm

3 Ständer SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm, Artikel-Nr. 356.380 
8 Holme HN 85/15 x 2.700 mm, Artikel-Nr. 356.455

Fachlast bis 1.500 kg, Feldlast bis 7.500 kg

Komplettangebot
Artikel-Nr. 356.458

€ 1017,00

Komplettangebot „Mittelschwer“ 

Lieferumfang:  
Komplettpreis	wie	Abb.	(ohne	Deko)
Außenmaße	(H	x	L	x	T)	3.300	x	5.655	x	1.100	mm 

3 Ständer SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm, Artikel-Nr. 356.380
8 Holme HN 100/20 x 2.700 mm, Artikel-Nr. 356.424 

Fachlast bis 2.400 kg, Feldlast bis 7.500 kg
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

palettenregal
Konfigurierte Bestellvorschläge

Höhe Länge Tiefe
max.  

Tragkraft  
pro Palette 

Fachhöhe
Paletten- 

höhe max.
Fach- 
last2)

Feld- 
last2) 3)

Stellplätze inkl. 
Bodenlagerung

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm kg mm mm kg kg € €

2700 1825 1100 1000 1000 800 2230 4460 6 356.504 457,00 356.508 321,00

2700 2700 1100 500 1000 800 1550 3100 9 356.483 496,00 356.495 360,00

2700 2700 1100 800 1000 800 2405 4810 9 356.485 542,00 356.497 406,00

2700 2700 1100 1000 1000 800 3000 6000 9 356.820 619,00 356.834 470,00

3300 1825 1100 1000 1400 1200 2230 4460 6 356.506 506,00 356.510 345,00

3300 2700 1100 500 1400 1200 1550 3100 9 356.489 544,00 356.501 384,00

3300 2700 1100 800 1400 1200 2405 4810 9 356.491 591,00 356.503 430,00

3300 2700 1100 1000 1400 1200 3000 6000 9 356.821 671,00 356.835 496,00

4400 1825 1100 1000 1950 1750 2215 4430 6 356.848 662,00 356.852 432,00

4400 2700 1100 500 1950 1750 1510 3020 9 356.822 704,00 356.836 474,00

4400 2700 1100 800 1950 1750 2385 4770 9 356.823 755,00 356.837 525,00

4400 2700 1100 1000 1950 1750 2940 5880 9 356.824 781,00 356.838 551,00

Höhe Länge Tiefe
max.  

Tragkraft  
pro Palette 

Fachhöhe
Paletten- 

höhe max.
Fach- 
last2) 

Feld- 
last2) 3)

Stellplätze inkl. 
Bodenlagerung

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm kg mm mm kg kg € €

3300 1825 1100 1000 900 700 2230 6690 8 356.849 654,00 356.853 479,00

3300 2700 1100 500 900 700 1550 4650 12 356.825 717,00 356.839 542,00

3300 2700 1100 800 900 700 2405 7215 12 356.826 793,00 356.840 618,00

3300 2700 1100 1000 900 700 3000 9000 12 356.827 832,00 356.841 657,00

4400 1825 1100 1000 1300 1100 2230 6690 8 356.850 763,00 356.854 566,00

4400 2700 1100 500 1300 1100 1550 4650 12 356.828 826,00 356.842 596,00

4400 2700 1100 800 1300 1100 2405 7215 12 356.829 903,00 356.843 673,00

4400 2700 1100 1000 1300 1100 3000 9000 12 356.830 941,00 356.844 711,00

5500 1825 1100 1000 1650 1450 2225 6675 8 356.851 869,00 356.855 586,00

5500 2700 1100 500 1650 1450 1540 4620 12 356.831 932,00 356.845 649,00

5500 2700 1100 800 1650 1450 2395 7185 12 356.832 1008,00 356.846 725,00

5500 2700 1100 1000 1650 1450 2980 8940 12 356.833 1047,00 356.847 764,00

3 lagerebenen1) - Palettengewicht bis 500 kg / 800 kg / 1000 kg 

3 lagerebenen 4 lagerebenen

4 lagerebenen1) - Palettengewicht bis 500 kg / 800 kg / 1000 kg 

80%
87%

87%

100%

100%

100%

100%

93%

93%

93%

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen
bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!!

1)	Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerebene    2)	max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder   3)	höhere Feldlasten sind durch änderung der Konfiguration möglich! 

Grundfeld 
1	Feld	je	1800	mm 

6 Palettenplätze

Grundfeld 
1	Feld	je	1800	mm 

8 Palettenplätze

Grundfeld 
1	Feld	je	2700	mm 

9 Palettenplätze

Grundfeld 
1	Feld	je	2700	mm 

12 Palettenplätze

Anbaufeld 
1	Feld	je	2700	mm 

9 Palettenplätze

Anbaufeld 
1	Feld	je	2700	mm 

12 Palettenplätze

Anbaufeld 
1	Feld	je	1800	mm 

6 Palettenplätze

Abbildungen oben beziehen sich auf Europaletten 1200 x 800 mm Abbildungen oben beziehen sich auf Europaletten 1200 x 800 mm 

Anbaufeld 
1	Feld	je	1800	mm 

8 Palettenplätze
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

palettenregal
für schwere Belastungen

palettenregal 

•	 Die optimale Lösung für rationelle, geordnete und  
anpassungsfähige Paletten- und Stückgutlagerung

•	 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
•	 Längs- und Quereinlagerung möglich
•	 Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe 

Stabilität
•	 Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die 

bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
•	 System META MULTIPAL ist ein gütegesichertes 

Produkt nach RAL-RG 614/2 und trägt das GS-Zeichen
•	 Statische Nachweisführung: die Grundlage dafür 

bildet die DIN EN 15512

Bemaßungsvarianten:
Standard-Ständerhöhe:
Verzinkte Ausführung: ab 2.200 mm bis 5.500 mm
(bis	12.000	mm	auf	Anfrage)
Kunststoffbeschichtete Ausführung: auf Anfrage

Standard-Regaltiefe:  800, 1.100 mm

Standard-Holmlänge:  1.825, 2.225, 2.700,
   3.300, 3.600 mm

Einzel-Fachlasten:  bis 4,4 t1)	(bis	5,5	t1)	auf	Anfrage)

Feldlasten:   bis 14 t1)	2)	(bis	25	t1)	2)	auf	Anfrage)

Oberfläche:
Ständer sendzimirverzinkt, alternativ auf Anfrage in  
kunststoffbeschichtet	RAL	5010	enzianblau	(gegen	Mehrpreis)

Ausfachung sendzimirverzinkt

Holme kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

Planungshinweis:

Grundregal:  Ständer 85/20:  Ständer 100/20:
  Nennlänge + 170 mm  Nennlänge + 200 mm
Anbauregal:  Ständer 85/20:  Ständer 100/20:
  Nennlänge + 85 mm  Nennlänge + 100 mm

Auswahl Ständer / Holme:

1. Bestimmen der Fachlast

2. Berechnen der Feldlast  
aus der Summe der Fachlasten

3. Auswahl des Ständers 
aus Feldlast und Fachhöhe

4. Auswahl der Holme 
anhand der Fachlast

1) bei gleichmäßig verteilter Last  2) Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 4 und mehr Feldern

80%
87%

87%

100%

100%

100%

100%

93%

93%

93%

Abminderung der Belastungswerte für Holme 
und Ständer bei weniger als 4 Regalfeldern 
nebeneinander!

Zubehör für  
Palettenregale -

auf Seite 115
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

palettenregal
für schwere Belastungen

Feldlasten 

Die Ständerlasten beziehen sich auf Regale mit einer
max.	Höhe	von	8	Meter	(oberster	Holm),	bis	12	m
auf Anfrage.
Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit:
•	 mind. 4 Feldern
•	 mind. 3 Holm-Ebenen
•	 gleichmäßig verteilter Last
•	 einer	Fachbreite	≤ 2700 mm oder > 2700 mm 

und ≤ 3600 mm

Bei Fachbreiten größer 2700 ist mind. ein Holm HN
120-20 einzusetzen! Bei kleineren Holmquerschnitten
dieser Fachbreiten reduzieren sich die Feldlasten. In diesem 
Fall halten Sie bitte Rücksprache.
Die Feldlasten sind von der Ständer / Holmkombination 
abhängig.	Genaue	Angaben	im	Projektfall	bitte	anfragen.
Höhere Feldlasten bis 25 Tonnen mit dem Ständertyp 
120/25 auf Anfrage!

Feldlasten Fachbreite ≤ 2700 mm Fachbreite  
> 2700 ≤ 3600 mm

Ständer- 
typ

Fach- 
höhe

Holmprofile Holmprofile

85/15 85/20 100/20 120/20 140/15 155/17 120/20 140/15 155/17

mm kg kg kg kg kg kg kg kg kg

SR 
85/20

1000 9600 9700 9700 10000 10000 10000 9100 9300 9900

1500 8650 8900 8950 9200 9200 9250 8300 8800 9150

2000 7800 7950 8250 8600 8700 8750 7800 8500 8650

SR 
100/20

1000 13100 13600 13300 13650 14000 14000 12600 12800 13000

1500 9900 12100 12450 12800 13200 13200 11900 12250 12500

2000 8000 10400 11250 12000 12200 12200 10850 11600 11950

Die Lieferung der Ständer erfolgt zerlegt!

Bei Bestellung von Einzelkomponenten bitte Aufstellplan mit angeben. 
Diese Daten werden zur Ausstellung des Typenschilds benötigt.

Höhe

Ständer 85/20 Ständer 100/20

Tiefe 800 mm Tiefe 1100 mm Tiefe 800 mm Tiefe 1100 mm

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € € € €

2200 356.370 108,00 356.377 113,00 356.384 118,00 356.391 122,00

2700 356.371 131,00 356.378 136,00 356.385 142,00 356.392 147,00

3300 356.372 153,00 356.379 160,00 356.386 168,00 356.393 175,00

3800 356.373 176,00 356.380 184,00 356.387 192,00 356.394 200,00

4400 356.374 201,00 356.381 210,00 356.388 220,00 356.395 229,00

4900 356.375 222,00 356.382 232,00 356.389 244,00 356.396 254,00

5500 356.376 247,00 356.383 259,00 356.390 271,00 356.397 283,00

Ständer - zerlegt - Oberfläche verzinkt 

Länge Holmtyp
max. Belastung (kg) je Holmpaar

bei Fachhöhe 1500 mm bei Ständertyp Artikel-Nr. Preis / St.
85/20 100/20

mm mm €

1825 85/15 2250 2300 356.519 46,00

1825 85/20 2700 2750 356.534 51,00

1825 100/20 3350 3400 356.535 54,00

1825 120/20 4100 4150 356.536 58,00

2225 85/20 2300 2300 356.537 57,00

2700 85/20 1750 1800 356.423 63,00

2700 100/20 2400 2450 356.424 68,00

2700 120/20 3000 3000 356.425 73,00

2700 140/15 4050 4400 356.426 89,00

3300 140/15 3400 3750 356.427 118,00

3600 140/15 3100 3450 356.428 124,00

3600 155/17 4000 4350 356.429 140,00

Holme - Oberfläche: kunststoffbeschichtet RAl 2001 rotorange
Die angegebenen Lasten sind max. Lasten.
Je nach aufgebauten Regalsystem können die max. Fachlasten abweichen. 
Inkl. Sicherungsstiften.

Beschreibung Höhe Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

Oberfläche verzinkt, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
1 356.398 0,60

2 356.399 1,00

unterlegblech 

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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100 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

gitterrost für palettenregal
zubehör

gitterrost aufgelegt 3) ohne Holme · palettenlast 500 kg 

gitterrost aufgelegt 3) ohne Holme · palettenlast 850 kg 

gitterrost aufgelegt 3) ohne Holme · palettenlast 1000 kg 

Fachbreite Fachtiefe
Maschen-

weite
Tragstab

Paletten-
last*

Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm mm kg €

1825 800 60 x 40 25 x 1,7 500 358.772 128,00

2225 800 60 x 40 25 x 1,7 500 358.773 145,00

2700 800 60 x 40 25 x 1,7 500 358.702 192,00

3300 800 60 x 40 25 x 1,7 500 358.703 218,00

3600 800 60 x 40 25 x 1,7 500 358.704 256,00

1825 1100 60 x 40 35 x 1,7 500 358.774 178,00

2225 1100 60 x 40 35 x 1,7 500 358.775 215,00

2700 1100 60 x 40 35 x 1,7 500 358.707 267,00

3300 1100 60 x 40 35 x 1,7 500 358.708 323,00

3600 1100 60 x 40 35 x 1,7 500 358.709 355,00

Fachbreite Fachtiefe
Maschen-

weite
Tragstab

Paletten-
last*

Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm mm kg €

1825 800 50 x 40 30 x 1,7 850 358.776 144,00

2225 800 50 x 40 30 x 1,7 850 358.777 170,00

2700 800 50 x 40 30 x 1,7 850 358.712 288,00

3600 800 50 x 40 30 x 1,7 850 358.714 288,00

1825 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.778 212,00

2225 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.779 272,00

2700 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.717 318,00

3300 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.718 408,00

3600 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.719 424,00

Fachbreite Fachtiefe
Maschen-

weite
Tragstab

Paletten-
last*

Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm mm kg €

1825 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.793 159,00

2225 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.794 184,00

2700 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.722 238,00

3300 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.723 276,00

3600 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.724 317,00

1825 1100 30 x 60 40 x 1,7 1000 358.795 239,00

2225 1100 30 x 60 40 x 1,7 1000 358.796 316,00

2700 1100 30 x 60 40 x 1,7 1000 358.727 358,00

3300 1100 30 x 60 40 x 1,7 1000 358.728 474,00

3600 1100 30 x 60 40 x 1,7 1000 358.729 477,00

3)	Oberfläche	feuerverzinkt,	Gitterrostboden
bestehend aus mehreren Elementen,
sichere Auflage durch überstehenden
Rand	(Außenkante	50	mm)

*Lastangabe für Europalette

Bitte beachten Sie die zulässige Holmtragkraft!
Diese kann durch die Auflage von Gitterrosten nicht 

erhöht werden!
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

gitterrost für palettenregal
zubehör

gitterrost eingelegt 4) ohne Holme · palettenlast 500 kg 

gitterrost eingelegt 4) ohne Holme · palettenlast 850 kg 

gitterrost eingelegt 4) ohne Holme · palettenlast 1000 kg 

Fachbreite Fachtiefe
Maschen-

weite
Tragstab

Paletten-
last*

Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm mm kg €

1825 800 60 x 40 25 x 2,0 500 358.797 135,00

2225 800 60 x 40 25 x 2,0 500 358.798 158,00

2700 800 60 x 40 25 x 2,0 500 358.732 202,00

3300 800 60 x 40 25 x 2,0 500 358.733 237,00

3600 800 60 x 40 25 x 2,0 500 358.734 269,00

1825 1100 60 x 40 35 x 2,0 500 358.799 183,00

2225 1100 60 x 40 35 x 2,0 500 358.810 232,00

2700 1100 60 x 40 35 x 2,0 500 358.737 274,00

3300 1100 60 x 40 35 x 2,0 500 358.738 349,00

3600 1100 60 x 40 35 x 2,0 500 358.739 366,00

Fachbreite Fachtiefe
Maschen-

weite
Tragstab

Paletten-
last*

Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm mm kg €

1825 800 50 x 40 30 x 2,0 850 358.811 149,00

2225 800 50 x 40 30 x 2,0 850 358.812 171,00

2700 800 50 x 40 30 x 2,0 850 358.742 223,00

3300 800 50 x 40 30 x 2,0 850 358.743 257,00

3600 800 50 x 40 30 x 2,0 850 358.744 297,00

1825 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.813 206,00

2225 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.814 263,00

2700 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.747 309,00

3300 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.748 394,00

3600 1100 50 x 40 40 x 2,0 850 358.749 412,00

Fachbreite Fachtiefe
Maschen-

weite
Tragstab

Paletten-
last*

Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm mm mm kg €

1825 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.815 156,00

2225 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.816 185,00

2700 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.752 234,00

3300 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.753 277,00

3600 800 40 x 60 30 x 2,0 1000 358.754 312,00

1825 1100 30 x 60 40 x 2,0 1000 358.817 253,00

2225 1100 30 x 60 40 x 2,0 1000 358.818 331,00

2700 1100 30 x 60 40 x 2,0 1000 358.757 379,00

3300 1100 30 x 60 40 x 2,0 1000 358.758 497,00

3600 1100 30 x 60 40 x 2,0 1000 358.759 506,00

4)	Oberfläche	feuerverzinkt,	hoch	belastbare
Regal-Gitterroste: formschlüssige Verbindung

aus Tragstab und Einsteckprofil

*Lastangabe für Europalette

Bitte beachten Sie die zulässige Holmtragkraft!
Diese kann durch die Auflage von Gitterrosten nicht 

erhöht werden!
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

palettenregal
zubehör

leichte tiefenauflage 

Beschreibung
verzinkt RAL 2001

Tiefe Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

Oberfläche RAL 2001 / verzinkt, erforderlich bei 
Quereinlagerung von Euro- 
paletten, Traglast pro Paar = 1100 kg

800 356.411 15,00 356.413 21,00

1100 356.412 18,00 356.414 26,00

Schwere Winkelauflage 

durchschubsicherung für alle Ständertypen
für Palettenüberstand 50 mm. Die schwere Ausführung ist nur in RAL verfügbar.

Länge
leichte Ausführung verzinkt

leichte Ausführung
RAL 2001

schwere Ausführung
RAL 2001

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € € €

1825 358.936 27,00 358.938 34,00 358.934 52,00

2225 358.937 31,00 358.939 42,00 358.935 58,00

2700 358.925 35,00 358.928 51,00 358.931 64,00

3300 358.926 41,00 358.929 57,00 358.932 82,00

3600 358.927 44,00 358.930 60,00 358.933 86,00

Beschreibung
verzinkt RAL 2001

Tiefe Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

Mit seitlicher und hinterer Aufkantung als 
Durchschubsicherung, wird zerlegt geliefert, 
Traglast pro Paar = 1150 kg

800 356.405 62,00 356.407 75,00

1100 356.406 70,00 356.408 85,00

Beschreibung Artikel-Nr. Preis / St.

€

Oberfläche verzinkt; zum Einlegen von Spanplattenboden von 30–38 mm 
geeignet, Bezeichnung: M50

356.400 1,00

zentrierblech für Spanplatteneinlegeböden

Beschreibung Fachbreite Fachtiefe Fachlast Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm kg €

Spanplattenboden 38 mm;  
Oberfläche natur, komplett mit Zen-
trier-Blech auf den Holm aufgelegt. 
Zur Sicherung bei Durchfahrten/-
gängen – nach BGR 234 Vorschrift; 
Einsatz in Kommissionierbereichen,  
Karton- und Boxenlagerung

1825 800 1406 356.639 92,00

2225 800 1718 356.640 113,00

2700 800 2109 356.472 112,00

3300 800 2577 356.473 137,00

3600 800 2811 356.474 149,00

1825 1100 706 356.645 125,00

2225 1100 863 356.650 154,00

2700 1100 1059 356.477 152,00

3300 1100 1295 356.478 186,00

3600 1100 1413 356.479 203,00

Spanplattenboden 38 mm komplett mit zentrierblech · ohne Holme

Beschreibung Fachbreite Fachtiefe Fachlast Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm kg €

komplette Stahlpaneelböden
– ohne Holme; Oberfl. verzinkt;
zur Lagerung von Kartonware
o. Kleingebinden – nicht
für Palettenlagerung und
Staplerbedienung geeignet!
Die zulässige Holmfachlast darf
nicht überschritten werden!
Traglast (kg) je Paneel: 100 kg
Paneelbreite: 100 mm

1825 800 1800 358.830 96,00

2225 800 2200 358.831 115,00

2700 800 2700 358.832 126,00

3300 800 3300 358.833 154,00

3600 800 3600 358.834 168,00

1825 1100 1800 358.835 144,00

2225 1100 2200 358.836 173,00

2700 1100 2700 358.837 193,00

3300 1100 3300 358.838 236,00

3600 1100 3600 358.839 257,00

Stahlpaneel-Böden - verzinkt
nur für Handbedienung / keine Staplerbedienung
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palettenregal
zubehör

Beschreibung Für Regaltiefe Artikel-Nr. Preis €/ St.

Die Fassauflage ist für zylindrische Fässer bis zu einem Volumen von 
200 Litern ausgelegt. Traglast max. 250 kg

800 mm 356.468 70,00

1100 mm 356.469 80,00

Beschreibung Artikel-Nr. Preis €/ St.

Höhe 400 mm, Schenkellänge 175 x 175 mm, Materialstärke 4 mm  
in Signalfarbe schwarz / gelb, zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten; 
entsprechend der Anforderungen der FEM; komplett mit 4 Schraubankern

356.401 46,00

Rammschutzecke 

Beschreibung Artikel-Nr. Preis €/ St.

Höhe 400 mm, in Signalfarbe schwarz / gelb, zum Schutz der Regalpfosten;  
komplett mit Schraubankern 356.402 61,00

u - Rammschutz 

Fassauflage

Beschreibung Artikel-Nr. Preis €/ St.

Oberfläche verzinkt · 1 Set pro Rückwandgitter €

Palettenüberstand 100 mm, lichter Abtand 100 mm 358.940 16,00

Palettenüberstand 175 mm, lichter Abtand 175 mm 358.951 106,00

Beschreibung Länge Höhe Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm €

Nach den Richtlinien der
DGUV Regel 108-007 sind Regale zur
Absicherung gegen das Herabfallen von
Lagergut mit Rückwandgittern zu
sichern; dies gilt für Verkehrswege und
Arbeitsbereiche

Oberfläche verzinkt  
 
Ohne Befestigungsset!  
Pflichtzubehör- bitte extra bestellen. 

1825

500

358.947 75,00

2225 358.948 91,00

2700 358.941 106,00

3300 358.942 131,00

3600 358.943 164,00

1825

1100

358.949 163,00

2225 358.950 201,00

2700 358.944 233,00

3300 358.945 288,00

3600 358.946 313,00

Befestigungsset Rückwandgitter - heavy 

Rückwandgitter - heavy 

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP

R
eg

al
e



104 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Regalwannen
zur Nachrüstung von palettenregalen

Regalbodenwanne  
zur Nachrüstung von Palettenregalen 
•	 Unterfahrhöhe	100	mm,	für	Transport	und	Verfahren	per	Gabelstapler
•	 Zur	Lagerung	wassergefährdener	Stoffe	(WGK	1-3)		

und	entzündbarer	Flüssigkeiten	(H224-H226)
•	 Traglast	1000	kg/m²

Ausführung: Aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.  
Gitterroste feuerverzinkt nach DIN EN ISo 1461. Zur Lagerung in offenen, 
überdachten	Räumen	(natürlich	belüftet).	 
Farbe: Himmelblau RAL 5015 oder feuerverzinkt.

Trägerlänge mm 1825 2700 2700 2700

Wannenlänge mm 1805 2680 2680 2680

Maße B x H mm 1300 x 240 1300 x 220 1300 x 290 1300 x 440

Auffangvolumen l 241 241 480 1000

lackiert, ohne Rost Artikel-Nr. 357.919 357.921 357.923 357.925

Preis/St. € 614,00 723,00 818,00 1040,00

feuerverzinkt, ohne Rost Artikel-Nr. 357.918 357.920 357.922 357.924

Preis/St. € 596,00 700,00 842,00 942,00

lackiert, mit Rost Artikel-Nr. 357.927 357.929 357.931 357.933

Preis/St. € 842,00 1068,00 1179,00 1373,00

feuerverzinkt, mit Rost Artikel-Nr. 357.926 357.928 357.930 357.932

Preis/St. € 887,00 1096,00 1196,00 1429,00

Regalwanne  
zum Einhängen in Palettenregalen 
•	 Zum	Einhängen	zwischen	den	Regaltraversen
•	 Zur	Lagerung	wassergefährdener	Stoffe	(WGK	1-3)		

und	entzündbarer	Flüssigkeiten	(H224-H226)
•	 Traglast	1000	kg/m²

Ausführung: Aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt.  
Gitterroste feuerverzinkt nach DIN EN ISo 1461. Zur Lagerung in offenen, 
überdachten	Räumen	(natürlich	belüftet).	 
Farbe: Himmelblau RAL 5015 oder feuerverzinkt.

Trägerlänge mm 1825 1825 2700 2700

Wannenhöhe mm 215 165 155 147

Wannenlänge mm 1805 1805 2680 2680

Breite innen mm 690 970 690 970

Breite außen mm 1300 1300 1300 1300

Auffangvolumen l 220 220 220 220

lackiert, ohne Rost Artikel-Nr. 357.911 357.913 357.915 357.917

Preis/St. € 948,00 926,00 1160,00 1110,00

feuerverzinkt, ohne Rost Artikel-Nr. 357.910 357.912 357.914 357.916

Preis/St. € 952,00 934,00 1193,00 1148,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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Regalstützenschutz EcO RAcK 
Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für  
Regalstützen

•	 Aus recyceltem Kunststoff
•	 Sehr hohe Schlagabsorption bei einer frontalen Aufprallkraft 

von bis zu 2,4 Tonnen
•	 optimale Passform und nicht abstreifbar beim Ein- und  

Ausfahren der Paletten
•	 Kein Verlust von Regalstellfläche durch schlanke Bauweise
•	 Elastisch, rückfedernd, formstabil - kehrt wieder in  

die ursprungsform zurück
•	 Schnelle und einfache Montage, keine Befestigung am Boden 

notwendig
•	 Sehr gute Sichtbarkeit durch optische Signalfarbe
•	 Langlebig - überlebt selbst Stahl und andere Materialien
•	 Nicht toxisch und voll recyclebar

Ausführung: Nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-
Außenhaut aus recyceltem Kunststoff mit einer Wandstärke von 
über 7 mm und einem hochflexiblen Innenschaum zur optimalen 
Kräfteverteilung. Die verwendeten Materialien sind nicht toxisch 
und voll recycelbar. Hält permanenten Extremtemperaturen von bis 
zu -40°C stand. Sehr gute Sichtbarkeit durch optisch hochwertige 
Signalfarbe. Farbe: gelb 

Ausführung Regalstützen-Breiten Höhe
Abnahme ab 1 -19 Stück Abnahme ab 20-99 Stück Abnahme ab 100 Stück

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm € € €
S 70 - 87 600 357.488 32,00 357.489 30,00 357.490 25,00
M 88 - 100 600 357.491 34,00 357.492 32,00 357.493 27,00
L* 101 - 110 600 357.494 37,00 357.495 34,00 357.496 29,00

XXL* 111 - 120 600 357.497 39,00 357.498 36,00 357.499 31,00

Warn- und Schutzprofile

Typ Artikel-Nr. Preis/St.

€
Montagewerkzeug 357.468 19,00

*zubehör Montagewerkzeug 

Anfahrschutz 
individueller Kollisionsschutz
•	 Schutz der Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
•	 Vorschrift für ortsfeste Regale in Verbindung mit nicht  

spur gebundenen Flurförderfahrzeugen
•	 Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie DGuV-Regal 108-007 und 

ASR A1.3/5.2
•	 Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen,  

Maschinengitter, Trennwandsysteme

Ausführung: Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen, 
zum Aufdübeln. 
Varianten: - Winkel: zweiseitiger Schutz 

- u-Profil: dreiseitiger Schutz

Typ Maße B x T x H
Wandstär-

ke
Anzahl 
Dübel

Artikel-
Nr.

Preis/St.

mm mm St. €

Winkel 400 160 x 160 x 400 5 4 356.210 40,00

Winkel 400 160 x 160 x 400 6 4 356.217 52,00

Winkel 800 160 x 160 x 800 6 4 356.218 90,00

Winkel 1200 160 x 160 x 1200 6 4 356.219 130,00

U-Profil 160 x 160 x 400 6 6 356.220 71,00

Dübel sind nicht  
im Lieferumfang  
enthalten - bitte  

mitbestellen.

zubehör 

Beschreibung Artikel-Nr. Preis/St.

€
Universaldübel mit Schraube 12/100 356.190 2,00
Durchsteckanker (Betonböden) 12/120 356.199 3,00

Zur Montage der Regalstützenschutz-Ausführungen Größe L 
und XXL erforderlich.

i
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Regal- und pfostenschutz
aus polyethylen

Hinweis: Laut	DGUV-	Regel	108-007	(bisher	BGR	234)	dürfen	Anfahrschutz-Elemente,	
die mit der Regalstütze verbunden sind, nicht im Eckbereich oder Durchfahrten 
eingesetzt werden.  
 
Hier empfehlen sich Anfahrschutzwinkel aus Stahl zum Aufdübeln, siehe S. 105.

Regal- und pfostenschutz 
aus polyethylen

•	 Für Regalstützen von 60 bis 85 mm
•	 Elastisch und rückfedernd
•	 Schont den Boden, da nicht verdübelt
•	 Idealer Schutz für Regale und Pfosten
•	 Fixierung mittels Klettbänder
•	 Recylebar
•	 Nach DIN EN 15512

Ausführung: Aus hochwertigem Polyethylen gefertigt, fixiert durch 
zwei Klettbänder - verhindert ungewolltes Verrutschen. 
Farbe: Gelb

Aussparung Maße B x T x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm kg €
60-85 126 x 104 x 550 1,0 357.397 38,00

Kunststoff-Absperrgitter 
erweiterbar

•	 Schnelle und effektive Lösung zur Absperrung von  
Hindernissen, Bau- und Gefahrenstellen

•	 Die rot/weiß-reflektierende Warnmarkierung sorgt für erhöhte 
Erkennbarkeit im Einsatz

•	 Modular erweiterbar durch Clipverbinder der einzelnen 
Elemente

•	 Lagerung und Transport problemlos möglich durch geringes 
Gewicht

Ausführung: Kunststoff-Absperrgitter, gelb mit rot-weiß reflektierender 
Warnmarkierung, Maße Einzelelement: Höhe 800 x Länge 970 x Stärke 
30 mm, bewegliche Elemente. 

Ausführung Maße B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm kg €

2-teilig 2000 x 800 6,0 357.470 127,00

3-teilig 3000 x 800 9,0 357.471 178,00

Art.-Nr. 357.470

Art.-Nr. 357.471
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Rammschutz
aus polyurethan

Rammschutz aus vollkunststoff 
für Innen- und Außeneinsatz

•	 Verhindert Anfahrschäden an Regalen, Schränken, etc.
•	 Hoch schlagfest und widerstandsfähig
•	 Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet

Ausführung:	Aus	Polyurethan	(Vollmaterial).	Erhältlich	als	Poller	
in	drei	Durchmessern	(90-273	mm,	Höhe	1000	mm), 
als	Balken	in	drei	Längen	(400,	800	sowie	Länge	1200	mm) 
und Bügeln in 7 verschiedenen Größen. Zum Aufdübeln mit extra 
starken Bodenplatten. Farbe: Gelb schwarze Warnmarkierung mit 
zusätzlichen roten Reflektorstreifen.

Balken Ø 80 mm

Länge Bodenplatte Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm €

400 150 x 80 x 20 356.015 73,00

800 150 x 80 x 20 356.016 85,00

1200 150 x 80 x 20 356.017 114,00

poller 1000 mm hoch

Ø Bodenplatte Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm €

90 200 x 200 x 25 356.018 152,00

159 250 x 250 x 25 356.019 248,00

273 320 x 320 x 25 356.020 512,00

Bügel Ø 80 mm

Maße H x B Bodenplatte Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm €

350 x 375 140 x 140 x 20 356.003 123,00

350 x 750 140 x 140 x 20 356.004 140,00

350 x 1000 140 x 140 x 20 356.005 155,00

600 x 750 140 x 140 x 20 356.006 162,00

600 x 1000 140 x 140 x 20 356.007 172,00

1200 x 750 140 x 140 x 20 356.008 212,00

1200 x 1000 140 x 140 x 20 356.009 222,00

Bodenanker nicht im Lieferumfang enthalten 
- bitte separat bestellen!

Montage-Set (4 Bodenanker)
Für Balken und Poller 

Ausführung Artikel-Nr. Preis/Set  €

verzinkt 356.035 12,00

Edelstahl 356.036 24,00

Für die Bügel benötigen 
Sie 2 Montage-Sets.
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Rammschutz
aus Stahl

Rammschutz-Bügel zum Wegnehmen 
vorübergehende Freigabe von zuwegen und gängen

•	 Leichte Demontage durch spezielle Bodenplatte
•	 Ideal auch für Bereiche mit hohem „Beschädigungsrisiko“,  

da leicht austauschbar

Funktion:	Die	beiden	massiven	Stahlplatten	(15	mm)	werden	auf-
gedübelt. Der separate Rohrbügel wird eingesetzt, nach hinten ver-
schoben und fixiert. Zusätzlich wird ein Formstück eingelegt, das die 
Einlassöffnung abdeckt und vor Schmutz schützt.

Ausführung: Schutzbügel aus Gütestahl Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke, 
gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen.

Maße B x H
erforderliche 
Dübelanzahl

Artikel-Nr. Preis/St.

mm St. €

750 x 350 8 356.203 173,00

1000 x 350 8 356.204 183,00

750 x 600 8 356.205 198,00

1000 x 600 8 356.206 211,00

zubehör, dübel für Rammschutz aus Stahl 
Bodenanker Artikel-Nr. Preis/St.

€

Universaldübel mit Schraube 12/100 356.190 2,00

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120 356.199 3,00

Rammschutz-Balken 
für Innen zum Aufdübeln

•	 Verhindert Anfahrschäden an Regalen, Schränken
•	 Wirkt	als	Abstandshalter	für	Wandanbauten	(Apparaturen,	Schalt-

kästen,	Erste-Hilfe-Einrichtungen...)
•	 ungehinderter Zugang zu den geschützten Bereichen durch nied-

rige	Bauweise	(86	mm	hoch)

Ausführung: Dickwandiges Rohr aus Gütestahl Ø 76 mm, 
Wandstärke 3 mm, Enden abgeschrägt. Zum Aufdübeln mit extra 
starken	Bodenplatten	(10	mm).	Gelb	kunststoffbeschichtet,	schwarze	
Signalstreifen.

Auf Wunsch: Sonderlängen und Sonderfarben sowie Ausführung zum 
Einbetonieren lieferbar - bitte fragen Sie an!

Länge
erforderliche 
Dübelanzahl

Artikel-Nr. Preis/St.

mm St. €

400 4 356.212 51,00

800 4 356.213 58,00

1200 4 356.214 74,00

Dübel nicht im Lieferumfang 
enthalten - bitte separat 

bestellen!
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Rammschutz-Bügel 
hoch belastbare Schutzbügel

•	 Wirkungsvolles Vorbeugen von Anfahrschäden
•	 Ideal zur Sicherung von Inventar und Arbeitsbereichen
•	 Trennung verschiedener Verkehrswege  

(z.B.	Stapler-	und	Personenverkehr)
•	 Schutz von Maschinen, Pfeilern, Stützen, Säulen, Regalen, 

	(Roll-)Toren,	Laderampen	etc.

Ausführung: Hoch belastbare, robuste Ausführung aus Gütestahl 
Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm. 
oberflächenausführungen: Kunststoffbeschichtet gelb mit schwarzen 
Streifen oder feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet gelb mit  
schwarzen Streifen.

Auf Wunsch: Ausführung zum Einbetonieren ohne Aufpreis.

Maße  
B x H

erforder-
liche 

Dübelan-
zahl

Farbe
beschichtet

verzinkt +  
beschichtet

Artikel-
Nr.

Preis/St.
Artikel-

Nr.
Preis/St.

mm St.   € €

375 x 350 8 gelb 356.170 86,00 356.171 119,00

750 x 350 8 gelb / schwarz 356.172 98,00 356.173 135,00

1000 x 350 8 gelb / schwarz 356.174 108,00 356.175 147,00

750 x 600 8 gelb / schwarz 356.176 117,00 356.177 153,00

1000 x 600 8 gelb / schwarz 356.178 125,00 356.179 164,00

750 x 1200 8 gelb / schwarz 356.180 145,00 356.181 192,00

1000 x 1200 8 gelb / schwarz 356.182 156,00 356.183 207,00

Rammschutz-Bügel 
mit Unterfahrschutz

•	 Schutz vor einfädelnden Staplergabeln in Regalbereiche oder 
andere schützenswerte Einrichtungen

•	 Geeignet für den Inneneinsatz

Ausführung: Gütestahl Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke, unterfahrschutz 
4	mm	starke	Stahlplatte	(150	bzw.	400	mm	hoch),	gelb	kunststoffbe-
schichtet, mit schwarzen Signalstreifen.

Maße B x H
erforderliche 
Dübelanzahl

Artikel-Nr. Preis/St.

mm St. €

750 x 350 8 356.191 153,00

1000 x 350 8 356.192 165,00

750 x 600 8 356.193 214,00

1000 x 600 8 356.194 237,00

zubehör, dübel für Rammschutz aus Stahl 

Bodenanker Artikel-Nr. Preis/St.

€

Universaldübel mit Schraube 12/100 356.190 2,00

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120 356.199 3,00

Rammschutz-Eckbügel 

Maße  
B x H x T

erforder-
liche 

Dübelan-
zahl

Farbe

beschichtet
verzinkt +  

beschichtet

Artikel-
Nr.

Preis/
St.

Artikel-
Nr.

Preis/
St.

mm St.   €  €

600 x 350 x 600 12 gelb / schwarz 356.184 179,00 356.185 252,00

600 x 600 x 600 12 gelb / schwarz 356.186 211,00 356.187 301,00

600 x 1200 x 600 12 gelb / schwarz 356.188 266,00 356.189 360,00

Rammschutz
aus Stahl

Bügelhöhe 600 mm, 
Unterfahrschutz 400 mm hoch

Bügelhöhe 350 mm,  
Unterfahrschutz 150 mm hoch

Leitbord 
auf Seite 110

Dübel nicht im Lieferumfang 
enthalten - bitte separat 

bestellen!

Dübel nicht im Lieferumfang 
enthalten - bitte separat 

bestellen!
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Rammschutz
aus Stahl

Rammschutz-planken 
Rammschutz mit doppeltem Profil
•	 Ideal für Lager, Produktion und Fertigung
•	 Innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
•	 Individuell,	objektbezogen,	anpass-	und	erweiterbar
•	 Kein „Durchschlüpfen“ der Palette möglich durch optimalen  

Abstand der beiden Stahlplanken
•	 Schutz von Säulen, Pfosten, Arbeitsbereichen, Wänden, Rohr-

leitungen etc. vor typischen Beschädigungen durch Stapler- und 
Rangierverkehr

Ausführung:	Massive	Stahlelemente;	Standpfosten	(ohne	Dübel):	 
465 x 80 x 80 mm, Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm; 
Planke C-Profil 100 x 40 x 3 mm. 

Absolut einfache Montage: Standpfosten aufdübeln, Planke mittels 
neu entwickeltem Verbindungselement mit Pfosten verschrauben. 
Eckplanken ermöglichen einen 90°-Winkel.

Standpfosten
erforderliche 
Dübelanzahl

Artikel-Nr. Preis/St.

St. €

Gelb kunststoffbeschichtet 4 356.216 82,00

Feuerverzinkt und Gelb 
kunststoffbeschichtet

4 356.215 115,00

planken 

Typ Oberfläche
Artikel-

Nr.
Preis/

St.

 €

1000 mm gelb kunststoffbeschichtet 356.235 46,00

1200 mm gelb kunststoffbeschichtet 356.236 53,00

1500 mm gelb kunststoffbeschichtet 356.237 64,00

2000 mm gelb kunststoffbeschichtet 356.238 81,00

1000 mm zusätzlich vorher feuerverzinkt 356.231 70,00

1200 mm zusätzlich vorher feuerverzinkt 356.232 83,00

1500 mm zusätzlich vorher feuerverzinkt 356.233 95,00

2000 mm zusätzlich vorher feuerverzinkt 356.234 124,00

Eck-
planke

gelb kunststoffbeschichtet 356.223 64,00

Eck-
planke

zusätzlich vorher feuerverzinkt 356.222 90,00

Rammschutz-leitbord 
stoppt und schützt

•	 Schutz der Regale sowie der Lager- und Brandschutztüren
•	 Ideal zur Sicherung kritischer Sperrflächen
•	 Vermeidung teurer Instandsetzungen

Ausführung: Kräftige, massive Stahlwinkel zum Aufdübeln, gelb 
kunststoffbeschichtet, abgerundete Ecken, 150 mm hoch und 100 mm 
tief,	mit	Gehrungsschnitt	(45°)	für	Winkelmontage.

Maße B x T x H Materialstärke
erforderliche 
Dübelanzahl

Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. €

800 x 100 x 150 6 5 356.195 65,00

800 x 100 x 150 10 5 356.196 103,00

1200 x 100 x 150 6 7 356.197 86,00

1200 x 100 x 150 10 7 356.198 144,00

verlängerungen 

Beschreibung Oberfläche
Artikel-

Nr.
 Preis/St.

 €

Kappe für Planke schwarz 356.225 2,00

Verlängerungsset 
für Planken, alu

feuerverzinkt und gelb 
kunststoffbeschichtet

356.227 29,00

zubehör, dübel für Rammschutz aus Stahl 

Beschreibung Artikel-Nr. Preis/St.

€

Universaldübel mit Schraube 12/100 356.190 2,00

Durchsteckanker (Betonböden) 12/120 356.199 3,00

Dübel nicht im Lieferumfang 
enthalten - bitte separat 

bestellen!
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zubehör, dübel für Rammschutz aus Stahl 

Federelement 

Befestigungs-Set (8 Stück ausreichend für 2 pfosten)

Beschreibung Artikel-Nr. Preis/St.

€

Universaldübel mit Schrau-
be 12/100

356.190
2,00

Durchsteckanker (Beton-
böden) 12/120

356.199
3,00

Rammschutz-planke SWINg 
Rammschutz-Erweiterung

Regalschutz-planke   
In ausziehbarer oder starrer Ausführung

•	 Flexibel durch Federelement
•	 Neigt sich bis zu 10°
•	 Minimiert Anfahr- und Reparaturschäden
•	 Schont den Boden
•	 Für Innen und Außen

•	 Zum stirnseitigem Schutz von Regalen und Regalstützen vor 
Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr 

•	 Für den Inneneinsatz geeignet

Ausführung: Die Standpfosten der Rammschutzplanken von Seite 110 
werden mit diesem Set zusätzlich mit einem Polyurethan-Federelement 
ausgerüstet. Das uV-beständige und dauerelastische Pu-Element 
absorbiert die auf die Planke wirkenden Kräfte. 
Maximale Neigung: 80 mm bei Höhe 505 mm.

 
Befestigung	mit	Verbundankern	(Zubehör:	Set	für	8	Bohrlöcher).

Ausführung A: Regalschutzplanke mit Schutzblenden aus Stahl, 
sind in der Breite variabel einstellbar. Schwarze Streifen erhöhen 
die Sichtbarkeit. Farbe: Gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen 
Signalstreifen.

Ausführung B: Regalschutzplanke mit Anfahrschutzwinkeln,  schützt 
die vorderen und seitlichen Regalpfosten. Die 300 mm breiten 
Schutzwinkel	lassen	ein	Verschieben	der	Planken	(C-Profil)	von	bis	
zu	200	mm	je	Schutzwinkel	zu.	Somit	kann	jedes	Planken-Set	in	
der Breite bis zu 400 mm individuell angepasst werden. Schwarze 
Streifen erhöhen die Sichtbarkeit. Farbe: Gelb kunststoffbeschich-
tet, mit schwarzen Signalstreifen. Ein Planken-Set besteht aus zwei 
Anfahrschutzwinkeln	(H	x	B	x	T	500	x	300	x	190	mm),	zwei	Planken	
und vier Klemmstücken. 

Maße B x H x T Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm kg €

146 x 50 x 166 0,4 356.228 16,00

Abmessung Ø x L Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm kg €

10 x 170 2,0 356.229 35,00

Ausführung Maße Breite x Höhe x Tiefe
erforderliche 
Dübelanzahl

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm St. kg €
Einfachregal-

Set A 900
900-1300 x 465 x 160 4 31,0 357.480 488,00

Doppelregal-
Set A 1700

1700-2100 x 465 x 160 8 44,0 357.481 548,00

Doppelregal-
Set A 2300

2300-2700 x 465 x 160 12 58,0 357.482 692,00

Ausführung Maße Breite x Höhe x Tiefe
erforderliche 
Dübelanzahl

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm St. kg €
Einfachregal-

Set B 900
900-1300 x 500 x 240 12 30,0 357.483 371,00

Doppelregal-
Set B 1700

1700-2100 x 500 x 240 12 42,0 357.484 434,00

Doppelregal-
Set B 2300

2300-2700 x 500 x 240 12 55,0 357.485 488,00

Regalschutz-planke A 

Regalschutz-planke B 

Regalschutz-Planke A

Regalschutz-Planke B

B

A

B

A

Rammschutz
aus Stahl
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Scherengitter
aus Stahl

•	 Schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art
•	  Mobil einsetzbar
•	 Platzsparende Aufbewahrung

Ausführung: Aus Stahl, wahlweise mit Standfüßen, mit Rollen oder mit 
Wandhalterung. Verfügbare Farben: Weiß/rot mit beidseitig rot reflektierender 
Warnmarkierung und gelb/schwarz beidseitig.

Sperrpfosten mit mobiler 8-eckiger Fussplatte (8 kg) - Breite 370 mm

Länge Höhe Stärke
mit 

Rollen
mit Wand-
halterung

Ge-
wicht

ROT / WEIß GELB / SCHWARZ

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm mm kg € €
3600

1050

4 Nein Nein 13,1 357.448 104,00 357.450 104,00
4000 5 Nein Nein 20,3 357.449 153,00 357.451 153,00
3600 4 Ja Nein 14,6 357.452 160,00 357.454 160,00
4000 5 Ja Nein 22,2 357.453 221,00 357.455 221,00
3600 4 Ja Ja 14,3 357.456 157,00 357.458 157,00
4000 5 Ja Ja 21,6 357.457 216,00 357.459 216,00

Scherengitter mit Sperrpfosten
aus Stahl

•	 Scherengitter	mit	kombiniertem	Sperrpfosten	zum	Aufdübeln	am	Boden	(rund	
oder	quadratisch)	oder	mobiler	Fussplatte	

Ausführung: Aus Stahl. Farbe: Rot/weiß oder gelb/schwarz.

Sperrpfosten zum Aufdübeln mit Bodenplatte 195 x 120 mm

Länge Höhe Scherengitter
Sperr-

pfosten
Ge-

wicht
ROT / WEIß GELB / SCHWARZ

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm mm mm kg € €
3600

1050

25 x 4 Ø 60 18,4 357.442 195,00 357.440 195,00
4000 40 x 5 Ø 60 25,0 357.443 248,00 357.441 248,00
3600 25 x 4 70 x 70 18,4 357.446 217,00 357.444 217,00
4000 40 x 5 70 x 70 25,5 357.447 256,00 357.445 256,00

Länge Höhe Scherengitter
Sperr-

pfosten
Ge-

wicht
ROT / WEIß GELB / SCHWARZ

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm mm mm kg € €
3600

1050
25 x 4 Ø 60 22,7 357.378 210,00 357.376 210,00

4000 40 x 5 Ø 60 30,0 357.379 263,00 357.377 263,00

Art.-Nr. 357.449

Sperrpfosten mit mobiler  
Fussplatte - für temporäre Einsätze

Sperrpfosten mit Bodenplatte

Ketten-pfosten-Set 
erweiterbar

•	 Ideal	zur	Abgrenzung	jeglicher	Art
•	 Gute Erkennbarkeit durch rot/weiße oder gelb/schwarze 

Warnmarkierung 
•	 Modular erweiterbar 

Ausführung: Pfosten aus Polyethylen Ø 40 mm,  
Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Set bestehend aus: 
6 x Pfosten, 6 x Hartgummifuß und 1 Kette von 10 m, Ø 6 mm. 
Empfohlener Pfostenabstand 2 m.

Farbe Höhe Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm kg €

Weiß / Rot 860 11,4 357.472 91,00

Gelb / Schwarz 860 11,4 357.473 91,00

Art.-Nr. 357.473

Art.-Nr. 357.472

Auf Wunsch: Auch aus Stahl erhältlich, massiv und extrem Standfest 
für die windigen Jahreszeiten - bitte fragen Sie an!

Absperrgitter
R

eg
al

e



R
eg

al
e

11320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Spiegel

Staplerspiegel 
aus stoßfestem Acrylglas

•	 Ideal zur Montage an Flur-Förderzeugen, Gabelstaplern etc.
•	 Auch zur Wandmontage geeignet

Lieferung inkl. feuerverzinkter Rohrschelle 50-76 mm, mit Kippgelenk 
für Gabelstapler oder Wandmontage.

verkehrsspiegel 
für den Außenbereich

•	 Besonders geeignet zur überwachung aus  
Blickwinkeln von Produktionsanlagen, Lagern,  
Einfahrten, Höfen etc.

Ausführung: Lieferung inkl. feuerverzinkter  
Rohrschelle 50-76 mm, mit Kippgelenk.  
 
Normal: Gehäuse aus stoßfestem,  
wetterbeständigem ABS. 

Typ
Maße  
 B x H

Normal

Artikel-Nr. Preis/St.

mm  €

TF 1 600 x 400 350.090 136,00

TF 2 800 x 600 350.091 174,00

TF 3 1000 x 800 350.092 235,00

Halbkugelspiegel 
allseitige, dreidimensionale Sichtmöglichkeit

Gut platziert hilft ein Halbkugelspiegel kostspielige Zusammenstöße an 
Fahrwegkreuzungen oder in Arbeitsgängen zu verhüten.  
Ein Halbkugelspiegel an einer 4-Wegekreuzung aufgehängt,  
ersetzt mehrere Normalspiegel. 

 

Ausführung:	Acrylglas	(Kunststoffkörper),	von	innen	verspiegelt	und	
zusätzlich mit einem Schutzlack versehen.

Typ HS 60 HS 80 HS 100

Ø mm 600 800 1000

Höhe mm 350 380 440

Gewicht kg 2 2,5 3

Artikel-Nr. 350.080 350.081 350.082

Preis/St. € 87,00 111,00 171,00

Wandhalterung für verkehrsspiegel 
feuerverzinkt

Maße mm 270 x 235 x 75

Artikel-Nr. 350.094

Preis/Str. € 61,00

Artikel-Nr. Preis €/Stück 

350.093 44,00
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Etikettenhalter mit Klemmleiste 
Magnetschilder / - bänder

Magnet-Haftschild 

•	 Haften magnetisch
•	 unbeschädigt und problemlos entfern- und versetzbar
•	 ordnen mit übersicht
•	 Lange Lebensdauer da dauermagnetisch
•	 Mit handelsüblichen Filzstiften oder Markern zu beschriften  

(1	Stift	bei	Lieferung	kostenlos!)

Ausführung: Rollenware; Farbe: Weiß.

Rollenware 

Länge Breite Artikel-Nr. Preis/Rolle

m mm  €
30 15 358.268 35,00
30 20 358.269 52,00
30 25 358.270 67,00
30 30 358.271 78,00
30 35 358.272 85,00
30 40 358.273 105,00
30 50 358.274 132,00
30 80 358.275 201,00

Selbstklebendes Magnetband
schafft magnetischen Untergrund

•	 unentbehrlich, um sich magnetische Flächen zu schaffen
•	 Selbstklebend auf der nichtmagnetischen Rückseite
•	 Vielseitige Anwendungsbereiche
•	 Einfache schnelle Handhabung

Anwendung:  
1. Die zu beklebende Fläche säubern 
2. Benötigte Bandlänge abschneiden 
3. Schutzfolie abziehen 
4. Auf den gewünschten Platz kleben und fertig ist der 
    magnetische untergrund

Breite Länge Artikel-Nr. Preis/St.

mm m  €
15 10 358.150 17,00
20 10 358.151 22,00
25 10 358.152 28,00
30 10 358.153 33,00
35 10 358.154 38,00
40 10 358.155 43,00

Etikettenhalter 
vielseitig und variabel für mehr Übersicht

•	 Ideal zur Kennzeichnung von Paletten, Boxen, Regale usw.
•	 Zum Bekleben, Beschreiben und zur magnetischen Nutzung 

geeignet
•	 Vielseitig einsetzbar

Ausführung: Aus verzinktem Stahlblech; 
Etikettenhalter Typ groß ist mit 
einer Klemm leiste zur Befestigung 
(Klemmbereich:	25,	35,	45,	55,	140	mm)	
ausgestattet. 
Zubehör: Magnete Ø 20 mm für 
Etikettenhalter

Typ klein groß Magnete

Beschriftungsfläche mm 125 x 100 300 x 230 -
Verp. Einh. St. 10 10 25

Artikel-Nr. 358.161 358.162 358.165
Preis/VE € 58,00 99,00 25,00Palettenregal mit  

großem Etikettenhalter

Passen bis 20 mm Breite für  
Wabenregal starr mit  

Schilderleiste - siehe Seite 26
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Etikettenhalter
selbstklebend / magnetisch

Selbstklebender Etikettenhalter 

•	 Schneller Etikettentausch
•	 Leichtes Säubern
•	 Für Bar-Code Lesestift geeignet, inkl. Lesekante

Maße Etiketten Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

mm St. €

18 x 105 100 358.278 19,00

18 x 1000 100 358.279 112,00

27 x 105 100 358.280 23,00

27 x 1000 100 358.281 126,00

30 x 105 100 358.282 25,00

30 x 1000 100 358.283 131,00

39 x 200 100 358.284 40,00

39 x 1000 100 358.285 157,00

52 x 200 100 358.286 57,00

52 x 1000 100 358.287 196,00

60 x 200 100 358.288 59,00

60 x 1000 100 358.289 232,00

73 x 200 100 358.290 66,00

73 x 1000 100 358.291 275,00

Etiketten 
für selbstklebenden Etikettenhalter
•	 Leicht zu beschriften und auszuwechseln
•	 Geeignet für Laserdrucker

Maße Etiketten Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

mm St. €

18 x 105 540 358.293 12,00

27 x 105 360 358.294 10,00

30 x 105 300 358.295 13,00

39 x 200 200 358.296 14,00

52 x 200 150 358.297 12,00

60 x 200 105 358.298 13,00

73 x 200 105 358.299 14,00

Magnetischer Etikettenhalter 
Multitalent zur Regalkennzeichnung

•	 Einfaches beidseitiges Einstecken der Etiketten möglich
•	 Gute Haftung durch vollflächige magnetische Rückseite 
•	 Mit transparentem Schutz
•	 Scanner geeignet
•	 Immer neu verwendbar

Maße Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

mm St.  €

30 x 100 100 358.116 65,00

40 x 120 100 358.117 87,00

50 x 100 100 358.118 76,00

50 x 150 100 358.119 103,00

Etiketten 
für magnetischen Etikettenhalter

Ausführung: Farbe weiß;  
1 Verpackungseinheit enthält 120 Etiketten.

Maße mm 24 x 90 34 x 110 44 x 90 44 x 140

Artikel-Nr. 358.160 358.166 358.167 358.168

Preis / VE € 3,00 8,00 5,00 10,00

Ansicht Rückseite  
des magnetischen Etikettenhalters

Ansicht Vorderseite  
des magnetischen Etikettenhalters
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Fachbodenregal Stecksystem clIp
Bis 150 kg Fachlast

Fachboden-Steckregal clIp 
Preiswertes Steckregal mit zerlegten Rahmen

•	 Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
•	 Kantenhöhe Fachboden: 40 mm
•	 Flexible Böden: Im Abstand von 25 mm höhenverstellbar 
•	 Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von 

Zubehör 

Regal - Info: 
Bodentraglast:  100 bis 230 kg 
Feldlast:  Bis 1650 kg 
Regalhöhen:  2000 - 2500 mm  
Bodenbreite:  1000 - 1300 mm  
Feldbreite:  Grundregal: + 56 mm  
 Anbauregal: + 6 mm 
Feldtiefe: Bodentiefe + 36 mm  
Bodentiefen:  300 - 800 mm 
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 25 mm

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  
Böden

Traglast /  
Boden

Feldlast

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. kg kg € € € €

2000

1000 x 300

5

100

1100

346.236 143,00 346.244 112,00 346.220 169,00 346.228 129,00

1000 x 400 346.237 157,00 346.245 124,00 346.221 187,00 346.229 145,00

1000 x 500 346.238 177,00 346.246 142,00 346.222 208,00 346.230 165,00

1000 x 600 346.239 192,00 346.247 155,00 346.223 225,00 346.231 180,00

2500

1000 x 300

6 1650

346.240 180,00 346.248 138,00 346.224 215,00 346.232 161,00

1000 x 400 346.241 198,00 346.249 153,00 346.225 237,00 346.233 181,00

1000 x 500 346.242 223,00 346.250 175,00 346.226 264,00 346.234 205,00

1000 x 600 346.243 242,00 346.251 192,00 346.227 285,00 346.235 224,00

länge 1000 mm - 100 kg Fachlast

länge 1000 mm - 150 kg Fachlast

Ausführung: Stecksystem, oberfläche: Sendzimirverzinkt oder zusätz-
lich kunststoff-beschichtet RAL 7035 lichtgrau.

Regale mit dem Höhen/-Tiefenverhältnis > 5:1 gegen  
Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fach-/Feldlasten 
gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für 
Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Abdeckboden max. 200 kg.

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  
Böden

Traglast /  
Boden

Feldlast

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. kg kg € € € €

2000

1000 x 300

5

150

1100

346.268 156,00 346.276 125,00 346.252 183,00 346.260 143,00

1000 x 400 346.269 171,00 346.277 137,00 346.253 202,00 346.261 160,00

1000 x 500 346.270 186,00 346.278 151,00 346.254 220,00 346.262 177,00

1000 x 600 346.271 200,00 346.279 164,00 346.255 237,00 346.263 192,00

2500

1000 x 300

6 1650

346.272 196,00 346.280 154,00 346.256 232,00 346.264 178,00

1000 x 400 346.273 214,00 346.281 170,00 346.257 255,00 346.265 199,00

1000 x 500 346.274 233,00 346.282 186,00 346.258 278,00 346.266 219,00

1000 x 600 346.275 252,00 346.283 202,00 346.259 299,00 346.267 238,00

Mehr Infos online!
ONLINE-SHOP

R
eg

al
e



R
eg

al
e

11720
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem clIp
Bis 230 kg Fachlast

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  
Böden

Traglast /  
Boden

Feldlast

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. kg kg € € € €

2000

1000 x 300

5

230

1100

346.310 170,00 346.320 138,00 346.290 190,00 346.300 150,00

1000 x 400 346.311 186,00 346.321 153,00 346.291 211,00 346.301 170,00

1000 x 500 346.312 205,00 346.322 170,00 346.292 232,00 346.302 189,00

1000 x 600 346.313 224,00 346.323 188,00 346.293 253,00 346.303 208,00

1000 x 800 346.314 292,00 346.324 252,00 346.294 328,00 346.304 279,00

2500

1000 x 300

6 1650

346.315 212,00 346.325 170,00 346.295 240,00 346.305 187,00

1000 x 400 346.316 233,00 346.326 189,00 346.296 267,00 346.306 211,00

1000 x 500 346.317 256,00 346.327 209,00 346.297 293,00 346.307 234,00

1000 x 600 346.318 281,00 346.328 231,00 346.298 319,00 346.308 257,00

1000 x 800 346.319 364,00 346.329 309,00 346.299 411,00 346.309 344,00

länge 1000 mm - 230 kg Fachlast

länge 1300 mm - 230 kg Fachlast

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  
Böden

Traglast /  
Boden

Feldlast

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. kg kg € € € €

2000

1300 x 300

4

230

1100

346.350 173,00 346.360 141,00 346.330 203,00 346.340 163,00

1300 x 400 346.351 192,00 346.361 158,00 346.331 230,00 346.341 189,00

1300 x 500 346.352 210,00 346.362 175,00 346.332 250,00 346.342 206,00

1300 x 600 346.353 243,00 346.363 206,00 346.333 282,00 346.343 237,00

1300 x 800 346.354 289,00 346.364 248,00 346.334 340,00 346.344 291,00

2500

1300 x 300

5 1650

346.355 222,00 346.365 179,00 346.335 263,00 346.345 209,00

1300 x 400 346.356 247,00 346.366 201,00 346.336 298,00 346.346 241,00

1300 x 500 346.357 271,00 346.367 223,00 346.337 323,00 346.347 263,00

1300 x 600 346.358 312,00 346.368 261,00 346.338 364,00 346.348 302,00

1300 x 800 346.359 371,00 346.369 316,00 346.339 438,00 346.349 371,00

zusatzboden 100 kg inkl. Fachboden-träger 

Maße  
B x T

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

1000 x 300 346.374 16,00 346.370 17,00

1000 x 400 346.375 18,00 346.371 21,00

1000 x 500 346.376 21,00 346.372 24,00

1000 x 600 346.377 24,00 346.373 27,00

zusatzboden 150 kg inkl. Fachboden-träger 

Maße  
B x T

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

1000 x 300 346.382 18,00 346.378 21,00

1000 x 400 346.383 20,00 346.379 24,00

1000 x 500 346.384 22,00 346.380 27,00

1000 x 600 346.385 24,00 346.381 30,00

zusatzboden 230 kg • länge 1000 und 1300 mm
inkl. Fachboden-träger

Maße  
B x T

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

1000 x 300 346.396 21,00 346.386 22,00

1000 x 400 346.397 24,00 346.387 26,00

1000 x 500 346.398 27,00 346.388 29,00

1000 x 600 346.399 30,00 346.389 33,00

1000 x 800 346.400 42,00 346.390 46,00

1300 x 300 346.401 27,00 346.391 31,00

1300 x 400 346.402 31,00 346.392 37,00

1300 x 500 346.403 35,00 346.393 41,00

1300 x 600 346.404 42,00 346.394 48,00

1300 x 800 346.405 52,00 346.395 61,00

Weitere Ausführungen, z.B. doppelregale auf Anfrage!
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

zusatzboden 

Maße  
L x B

lichtgrau RAL 7035  
lackiert

verzinkt

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

1000 x 300 345.150 19,00 345.265 16,00

1000 x 388 345.152 23,00 345.267 19,00

1000 x 500 345.154 28,00 345.269 23,00

1000 x 600 345.156 31,00 345.271 25,00

1250 x 300 345.151 24,00 345.266 20,00

1250 x 388 345.153 28,00 345.268 22,00

1250 x 500 345.155 34,00 345.270 27,00

1250 x 600 345.157 38,00 345.272 30,00

Rückwand aus Stahlblech 

Maße  
L x B

lichtgrau RAL 7035  
lackiert

verzinkt

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

1000 x 2000 345.190 77,00 345.194 62,00

1000 x 2520 345.191 96,00 345.195 78,00

1250 x 2000 345.192 77,00 345.196 62,00

1250 x 2520 345.193 96,00 345.197 78,00

Fachbodenregal Stecksystem Epsilon
offener Rahmen
Bodentraglast bis 208 kg*, 1000 - 1250 mm breit

Fachboden-Steckregal „Epsilon“, 
verzinkt mit offenem Rahmen

Anbauregal   / Grundregal   /   Anbauregal

Regal - Info:
Bodentraglast:		 85	-	129	kg	(132	-	208	kg	durch	 

Bodenverstärkung)
Feldlast:  Bis 1600 kg
Regalhöhe:  2000 - 2520 mm
Bodenbreite:  Grund- / Anbauregal: 1000 - 1250 mm
Feldbreite:  Grundregal +40 mm, Anbauregal +20 mm
Bodentiefe:  300, 388, 500 und 600 mm
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 40 mm

Fachboden-Steckregal Epsilon 

•	 Hochwertige Verarbeitung und Stabilität
•	 Schafft ordnung im Lager, Büro und Archiv
•	 Preisgünstig 
•	 Schnelle und leichte Montage im Stecksystem

Ausführung: Wahlweise komplett verzinkt oder lackiert. Lackierung: 
epoxy-pulverbeschichtet, Rahmen anthrazit RAL 7024, Fachböden 
lichtgrau RAL 7035. Böden verstellbar im Raster 40 mm, Bodentiefe 
-25 mm; Fachböden werden mit 4 Clips fixiert, die im Boden ver-
schwinden, Grundfeld inkl. Kreuzverband, Kunststofffüße in Stützen 
inkl.
 
Bei jedem 4. Anbauregal in Reihe ist ein Kreuzverband notwendig.

Auf Wunsch: Fußblenden, Aktenbügel und Fachteiler - bitte anfragen.

Traglast / 
Fachboden

Regal- 
höhe

Fachboden  
Breite x Tiefe

Anzahl 
Fachböden

lackierte Ausführung verzinkte Ausführung

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm mm St.  €  €  €  €

105 2000 1000 x 300 5 345.051 184,00 345.075 133,00 345.200 162,00 345.216 118,00

105 2520 1000 x 300 6 345.052 224,00 345.076 165,00 345.201 197,00 345.217 143,00

85 2000 1250 x 300 5 345.054 209,00 345.078 160,00 345.202 179,00 345.218 134,00

85 2520 1250 x 300 6 345.055 254,00 345.079 195,00 345.203 218,00 345.219 164,00

109 2000 1000 x 388 5 345.057 204,00 345.081 154,00 345.204 175,00 345.220 130,00

109 2520 1000 x 388 6 345.058 246,00 345.082 186,00 345.205 213,00 345.221 157,00

91 2000 1250 x 388 5 345.060 230,00 345.084 180,00 345.206 194,00 345.222 148,00

91 2520 1250 x 388 6 345.061 278,00 345.085 218,00 345.207 235,00 345.223 180,00

129 2000 1000 x 500 5 345.063 236,00 345.087 184,00 345.208 202,00 345.224 154,00

129 2520 1000 x 500 6 345.064 284,00 345.088 222,00 345.209 244,00 345.225 187,00

106 2000 1250 x 500 5 345.066 266,00 345.090 214,00 345.210 220,00 345.226 173,00

106 2520 1250 x 500 6 345.067 314,00 345.091 259,00 345.211 266,00 345.227 209,00

122 2000 1000 x 600 5 345.069 245,00 345.093 197,00 345.212 222,00 345.228 168,00

122 2520 1000 x 600 6 345.070 301,00 345.094 238,00 345.213 255,00 345.229 197,00

103 2000 1250 x 600 5 345.072 286,00 345.096 233,00 345.214 247,00 345.230 193,00

103 2520 1250 x 600 6 345.073 344,00 345.097 281,00 345.215 285,00 345.231 227,00

Offener Rahmen

* Durch Traglastverstärkung eine Bodentraglast bis 208 kg möglich! Mehrpreis siehe unten.
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem Epsilon
geschlossener Rahmen

Bodentraglast bis 208 kg*, 1000 - 1250 mm breit

traglasterhöhung*, Mehrpreis 
durch steckbare Bodenverstärkung

Traglasterhöhung
verzinkt - 

passend zu beiden Ausführungen

Artikel-Nr. Preis / St.

 €

Bis 208 kg  
für Bodenbreite 1000 mm

345.275 5,00

Bis 155 kg  
für Bodenbreite 1250 mm

345.276 7,00

Kreuzverband und untere Fußleiste

Beschreibung
für lackierte  
Ausführung

für verzinkte  
Ausführung

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

€ €

Kreuzverband  
je 4. Anbauregal

345.160 9,00 345.277 9,00

Untere Fußleiste  
H 80 mm x B 1000 mm

345.162 12,00 345.146 10,00

Untere Fußleiste  
H 80 mm x B 1250 mm

345.163 13,00 345.147 11,00

Grundregal mit offenem Rahmen (li.Abb.), Grundregal mit geschlossenem 
Rahmen (Mitte) und Rückwand, Anbauregal mit geschlossenem Rahmen 
(re.Abb.).

Traglast / 
Fachboden

Regal- 
höhe

Fachboden  
Breite x Tiefe

Anzahl 
Fachböden

lackierte Ausführung verzinkte Ausführung

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm mm St.  €  €  €  €

105 2000 1000 x 300 5 345.099 230,00 345.123 158,00 345.232 196,00 345.248 134,00

105 2520 1000 x 300 6 345.100 279,00 345.124 192,00 345.233 238,00 345.249 164,00

85 2000 1250 x 300 5 345.102 255,00 345.126 183,00 345.234 227,00 345.250 151,00

85 2520 1250 x 300 6 345.103 309,00 345.127 222,00 345.235 259,00 345.251 184,00

109 2000 1000 x 388 5 345.105 256,00 345.129 180,00 345.236 215,00 345.252 149,00

109 2520 1000 x 388 6 345.106 312,00 345.130 219,00 345.237 261,00 345.253 182,00

91 2000 1250 x 388 5 345.108 283,00 345.132 207,00 345.238 234,00 345.254 168,00

91 2520 1250 x 388 6 345.109 344,00 345.133 251,00 345.239 283,00 345.255 204,00

129 2000 1000 x 500 5 345.111 295,00 345.135 214,00 345.240 252,00 345.256 180,00

129 2520 1000 x 500 6 345.112 358,00 345.136 259,00 345.241 306,00 345.257 218,00

106 2000 1250 x 500 5 345.114 325,00 345.138 244,00 345.242 271,00 345.258 198,00

106 2520 1250 x 500 6 345.115 395,00 345.139 296,00 345.243 328,00 345.259 240,00

122 2000 1000 x 600 5 345.117 338,00 345.141 241,00 345.244 281,00 345.260 198,00

122 2520 1000 x 600 6 345.118 411,00 345.142 293,00 345.245 341,00 345.261 241,00

103 2000 1250 x 600 5 345.120 374,00 345.144 277,00 345.246 306,00 345.262 223,00

103 2520 1250 x 600 6 345.121 454,00 345.145 336,00 345.247 371,00 345.263 270,00

geschlossener Rahmen

* Durch Traglastverstärkung eine Bodentraglast bis 208 kg möglich! Mehrpreis siehe unten.
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem 
Bodentraglast bis 230 kg, 1000 - 1500 mm breit

Optimale doppelseitige Nutzung: 
keine Kreuzverbinder notwendig!

Fachboden-Steckregal 

•	 Das Regal für Archiv, Büro, Werkstatt und Lager
•	 Schneller, werkzeugloser Aufbau 
•	 Robust und stabil

Ausführung: Stabile, robuste Konstruktion, hohe Qualität der 
oberflächenbehandlung - elektrostatisch aufgebrachtes Epoxy-
Polyester-Pulver, bei 200° C eingebrannt 

Stützen: C-Stahlprofil 40 x 20 x 10 x 1,5 mm, inkl. Kunststoff-
Fußplatten, Standardfarbe: Graphitgrau RAL 7024.  

Böden: Vollverschweißter Vierkantrohrfachboden mit 3-4 zusätz-
lichen eingeschweißten Längsträgern 20 x 20 mm:  
Tiefe	300	mm	=	3	Stück,	
Tiefe	400	mm	=	3	Stück,
Tiefe	500	mm	=	4	Stück
Tiefe	600	mm	=	4	Stück	
Kunststoffbeschichtet, Standardfarbe: Lichtgrau RAL 7035.

Bodenauflage (zusätzlich): 
Hartfaserplatte 2,5 mm stark, natur oder weiß - bei Lagerung von 
Kleinteilen empfohlen bzw. für attraktive optik.

Auf Wunsch: Regalsäulen in lichtgrau RAL 7035 - im 
Auftragsfall unbedingt angeben!

Regal - Info:
Bodentraglast:  71 - 230 kg
Feldlast:  Bis 1500 kg
Regalhöhe:  2000 - 2500 mm
Bodenbreite:  Grund- /Anbauregal: 1000, 1250, 1500 mm
Feldbreite:  Grundregal +40 mm, Anbauregal +20 mm
Bodentiefe:  300, 400, 500, 600 mm
Höhenverstellbarkeit:  Lochraster 62,5 mm
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www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Maße L x B
Zusatzboden  

Vierkantrohr mit 3 - 5 eingeschweißten Längsträgern
Bodenauflage Hartfaser  

2,5 mm stark
Bodenauflage Hartfaser weiß beschichtet 

2,5 mm stark

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm  €  €  €

1000 x 300 355.875 19,00 355.881 3,00 355.890 4,00

1000 x 400 355.824 22,00 355.826 4,00 355.828 7,00

1000 x 500 355.825 26,00 355.827 6,00 355.829 9,00

1000 x 600 355.876 28,00 355.882 6,00 355.891 9,00

1250 x 300 355.877 23,00 355.883 4,00 355.892 6,00

1250 x 400 355.830 26,00 355.832 6,00 355.834 9,00

1250 x 500 355.831 29,00 355.833 6,00 355.835 10,00

1250 x 600 355.878 32,00 355.884 7,00 355.893 11,00

1500 x 300 355.879 25,00 355.885 4,00 355.894 7,00

1500 x 400 355.836 27,00 355.838 7,00 355.840 10,00

1500 x 500 355.837 31,00 355.839 8,00 355.841 12,00

1500 x 600 355.880 35,00 355.886 8,00 355.895 12,00

Traglast /
 Fachboden

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  

Fachböden
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm mm St. € €

170 2500 1000 x 300 6 355.852 182,00 355.853 150,00

185 2500 1000 x 400 6 355.804 199,00 355.805 167,00

215 2500 1000 x 500 6 355.806 219,00 355.807 186,00

230 2500 1000 x 600 6 355.856 235,00 355.857 202,00

122 2500 1250 x 300 6 355.860 204,00 355.861 171,00

115 2500 1250 x 400 6 355.812 219,00 355.813 186,00

130 2500 1250 x 500 6 355.814 240,00 355.815 208,00

160 2500 1250 x 600 6 355.864 258,00 355.865 226,00

71 2500 1500 x 300 6 355.868 214,00 355.869 182,00

75 2500 1500 x 400 6 355.820 228,00 355.821 196,00

90 2500 1500 x 500 6 355.822 253,00 355.823 221,00

124 2500 1500 x 600 6 355.872 275,00 355.873 242,00

Fachbodenregal Stecksystem 
Bodentraglast bis 230 kg, 1000 - 1500 mm breit

Traglast /
 Fachboden

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  

Fachböden
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm mm St. € €

170 2000 1000 x 300 5 355.850 150,00 355.851 124,00

185 2000 1000 x 400 5 355.800 165,00 355.801 139,00

215 2000 1000 x 500 5 355.802 181,00 355.803 155,00

230 2000 1000 x 600 5 355.854 194,00 355.855 168,00

122 2000 1250 x 300 5 355.858 169,00 355.859 142,00

115 2000 1250 x 400 5 355.808 181,00 355.809 155,00

130 2000 1250 x 500 5 355.810 199,00 355.811 172,00

160 2000 1250 x 600 5 355.862 214,00 355.863 187,00

71 2000 1500 x 300 5 355.866 177,00 355.867 151,00

75 2000 1500 x 400 5 355.816 189,00 355.817 163,00

90 2000 1500 x 500 5 355.818 210,00 355.819 184,00

124 2000 1500 x 600 5 355.870 228,00 355.871 201,00

Regalhöhe 2000 mm

Regalhöhe 2500 mm 
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem Fli 50 mit oder ohne Spannplatte
Bodentraglast 186 bis 500 kg

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Nutzbreite

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm mm € €

186 2000 4 1010 x 400 960 354.381 151,00 354.385 118,00

186 2500 5 1010 x 400 960 354.382 189,00 354.386 147,00

186 3000 6 1010 x 400 960 354.383 226,00 354.387 176,00

217 2000 4 1010 x 500 960 354.391 163,00 354.395 130,00

217 2500 5 1010 x 500 960 354.392 204,00 354.396 163,00

217 3000 6 1010 x 500 960 354.393 245,00 354.397 218,00

230 2000 4 1010 x 600 960 354.401 173,00 354.405 139,00

230 2500 5 1010 x 600 960 354.402 216,00 354.406 174,00

230 3000 6 1010 x 600 960 354.403 259,00 354.407 209,00

233 2000 4 1010 x 800 960 354.411 184,00 354.415 151,00

233 2500 5 1010 x 800 960 354.412 230,00 354.416 188,00

233 3000 6 1010 x 800 960 354.413 276,00 354.417 226,00

Boden-traglast bis 233 kg, Breite 1010 mm 

Fachboden Steckregal Fli 50 
geeignet für manuelle Beschickung

•	 Schneller werkzeugloser Aufbau durch Stecksystem
•	 Stabil und robust mit 233 bzw. 500 kg Traglast/Boden
•	  Bei 200° eingebrannte Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung
•	 Vom Einzelregal bis zur mehrgeschossigen Anlage ausbau fähig
•	 Flexible Lagerung durch variable Höhenverstellung 
•	 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Ausführung: 
Regalsäulen - C-Stahlprofil 50 x 30 x 15 x 1,5 mm,  
Raster 62,5 mm, inkl. Fußplatten. 
 
Böden: 
233 kg - Schweißkonstruktion aus Rohren 20 x 20 mm mit zusätzlich 
eingeschweißten Längsträgern 
(Tiefe	300	bis	400	mm	=	3	Streben,	Tiefe	500	bis	600	mm	=	4	Streben,	
Tiefe	800	mm	=	5	Streben). 
460 - 500 kg - Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm mit 
zusätzlich eingeschweißten Längsträgern  
(Tiefe	400	bis	500	mm	=	3	Streben,	Tiefe	600	=	4	Streben,	 
	Tiefe	800	bis	1000	mm	=	5	Streben). 
 
Bodenauflage:	(zusätzlich)	 
Hartfaser 2,5 mm stark bei Traglast 233 kg/Boden,  
Spanplatte 8 mm stark bei Traglast bis 500 kg/Boden.  
Bei Lagerung von Kleinteilen empfohlen.

Auf Wunsch: Fachbodentiefe 300 mm bzw. 1200 mm - bitte fragen 
Sie an! 
 
Farbe: Himmelblau RAL 5015, auf Wunsch lichtgrau RAL 7035 gegen 
5% Aufpreis. Bei Auftrag bitte unbedingt angeben!

Bodentraglast:  186 - 500 kg
Feldlast:  2500 kg bei max. Etagenabstand von  
 500 mm und max. Knicklänge von 200 mm
Regalhöhe:  2000 - 3000 mm
Bodenbreite:  Grund- / Anbauregal 1010 - 1260 mm
Feldbreite:  Grundregal +50 mm, Anbauregal +20 mm
Bodentiefe:  400 - 1000 mm
Höhenverstellbarkeit:  Lochraster 62,5 mm

Anbauregal  /  Anbauregal  /  Grundregal  
Abb. mit optionalen Bodenauflagen

Komplettangebot
Artikel-Nr. 354.472

€ 564,00

Komplettangebot 
Traglast / Boden 500 kg

Lieferumfang:  
1 Grundregal Artikel-Nr. 354.441, 2 
Anbauregale Artikel-Nr. 354.445 12 
Spanplatten Artikel-Nr. 354.449.  
 
Regalgesamtmaße:
B 3080 x H 2000 x T 500 mm 
Boden: B 1010 x T 500 mm.

Sicherungsstift (optional) 
Artikel-Nr. Preis / St.

€

354.364 0,40
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Fracht:
frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem Fli 50
Bodentraglast 186 - 500 kg

Boden-traglast 500 kg, Breite 1010 mm 

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Nutzbreite

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm mm € €

500 2000 4 1010 x 400 960 354.431 227,00 354.435 193,00

500 2500 5 1010 x 400 960 354.432 283,00 354.436 242,00

500 3000 6 1010 x 400 960 354.433 340,00 354.437 290,00

500 2000 4 1010 x 500 960 354.441 229,00 354.445 196,00

500 2500 5 1010 x 500 960 354.442 287,00 354.446 245,00

500 3000 6 1010 x 500 960 354.443 344,00 354.447 294,00

500 2000 4 1010 x 600 960 354.451 249,00 354.455 213,00

500 2500 5 1010 x 600 960 354.452 307,00 354.456 267,00

500 3000 6 1010 x 600 960 354.453 369,00 354.457 319,00

500 2000 4 1010 x 800 960 354.461 265,00 354.465 232,00

500 2500 5 1010 x 800 960 354.462 331,00 354.466 290,00

500 3000 6 1010 x 800 960 354.463 398,00 354.467 348,00

500 2000 4 1010 x 1000* 960 354.750 292,00 354.751 247,00

500 2500 5 1010 x 1000* 960 354.752 361,00 354.753 308,00

500 3000 6 1010 x 1000* 960 354.754 429,00 354.755 368,00

Boden-traglast 460 kg, Breite 1260 mm 

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Nutzbreite

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm mm € €

460 2000 4 1260 x 400 1220 354.720 246,00 354.721 210,00

460 2500 5 1260 x 400 1220 354.722 306,00 354.723 259,00

460 3000 6 1260 x 400 1220 354.724 366,00 354.725 313,00

460 2000 4 1260 x 500 1220 354.726 250,00 354.727 214,00

460 2500 5 1260 x 500 1220 354.728 310,00 354.729 266,00

460 3000 6 1260 x 500 1220 354.730 371,00 354.731 319,00

460 2000 4 1260 x 600 1220 354.732 275,00 354.733 239,00

460 2500 5 1260 x 600 1220 354.734 341,00 354.735 297,00

460 3000 6 1260 x 600 1220 354.736 408,00 354.737 356,00

460 2000 4 1260 x 800 1220 354.738 288,00 354.739 252,00

460 2500 5 1260 x 800 1220 354.740 358,00 354.741 314,00

460 3000 6 1260 x 800 1220 354.742 428,00 354.743 376,00

460 2000 4 1260 x 1000* 1220 354.744 309,00 354.745 264,00

460 2500 5 1260 x 1000* 1220 354.746 382,00 354.747 329,00

460 3000 6 1260 x 1000* 1220 354.748 454,00 354.749 393,00

* ACHTuNG: Kreuzverband aus verzinkten Stangen mit Spannern notwendig für Böden mit Tiefen 1000 mm

Maße L x B Traglast
Zusatzboden  

Vierkantrohr mit 3 - 5 eingeschweißten Längsträgern
Bodenauflage Hartfaser  

2,5 mm stark
Bodenauflage Spanplatte 

8 mm stark

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg  €  €  €
1010 x 400 233 354.388 21,00 354.389 4,00 - -
1010 x 500 233 354.398 24,00 354.399 6,00 - -
1010 x 600 233 354.408 27,00 354.409 6,00 - -
1010 x 800 233 354.418 29,00 354.419 8,00 - -
1010 x 400 500 354.438 40,00 - - 354.439 9,00
1010 x 500 500 354.448 41,00 - - 354.449 11,00
1010 x 600 500 354.458 45,00 - - 354.459 12,00
1010 x 800 500 354.468 50,00 - - 354.469 13,00

1010 x 1000 500 354.710 53,00 - - 354.711 16,00
1260 x 400 460 354.359 44,00 - - 354.712 10,00
1260 x 500 460 354.360 44,00 - - 354.713 11,00
1260 x 600 460 354.361 51,00 - - 354.714 12,00
1260 x 800 460 354.362 54,00 - - 354.715 15,00

1260 x 1000 460 354.363 57,00 - - 354.716 19,00

Sicherungsstift (optional) 
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frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem Fli 50 mit Blechböden
traglast bis 500 kg

Sicherungsstift (optional) 
Artikel-Nr. Preis / St.

€

354.364 0,35

Boden-traglast 500 kg, Breite 1010 mm 

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Nutzbreite

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm mm € €

500 2000 4 1010 x 400 960 345.700 339,00 345.701 300,00

500 2500 5 1010 x 400 960 345.710 421,00 345.711 374,00

500 3000 6 1010 x 400 960 345.720 504,00 345.721 447,00

500 2000 4 1010 x 500 960 345.702 358,00 345.703 319,00

500 2500 5 1010 x 500 960 345.712 445,00 345.713 398,00

500 3000 6 1010 x 500 960 345.722 533,00 345.723 476,00

500 2000 4 1010 x 600 960 345.704 395,00 345.705 356,00

500 2500 5 1010 x 600 960 345.714 492,00 345.715 444,00

500 3000 6 1010 x 600 960 345.724 589,00 345.725 532,00

500 2000 4 1010 x 800 960 345.706 438,00 345.707 399,00

500 2500 5 1010 x 800 960 345.716 545,00 345.717 497,00

500 3000 6 1010 x 800 960 345.726 652,00 345.727 596,00

500 2000 4 1010 x 1000 960 345.708 491,00 345.709 451,00

500 2500 5 1010 x 1000 960 345.718 609,00 345.719 561,00

500 3000 6 1010 x 1000 960 345.728 727,00 345.729 670,00

Boden-traglast 460 kg, Breite 1260 mm 

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Nutzbreite

Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm mm € €

460 2000 4 1260 x 400 1220 345.740 368,00 345.741 329,00

460 2500 5 1260 x 400 1220 345.750 458,00 345.751 410,00

460 3000 6 1260 x 400 1220 345.760 548,00 345.761 492,00

460 2000 4 1260 x 500 1220 345.742 391,00 345.743 352,00

460 2500 5 1260 x 500 1220 345.752 487,00 345.753 439,00

460 3000 6 1260 x 500 1220 345.762 583,00 345.763 526,00

460 2000 4 1260 x 600 1220 345.744 435,00 345.745 396,00

460 2500 5 1260 x 600 1220 345.754 542,00 345.755 494,00

460 3000 6 1260 x 600 1220 345.764 648,00 345.765 592,00

460 2000 4 1260 x 800 1220 345.746 481,00 345.747 442,00

460 2500 5 1260 x 800 1220 345.756 600,00 345.757 552,00

460 3000 6 1260 x 800 1220 345.766 718,00 345.767 661,00

460 2000 4 1260 x 1000 1220 345.748 532,00 345.749 492,00

460 2500 5 1260 x 1000 1220 345.758 660,00 345.759 612,00

460 3000 6 1260 x 1000 1220 345.768 788,00 345.769 732,00

Fachboden Steckregal Fli 50 
mit Blechböden
Ausführung: 

Regalsäulen 
- C-Stahlprofil 50 x 30 x 15 x 1,5 mm
- Raster 62,5 mm, inkl. Fußplatten
 

Böden:
- Traglast bis 500 kg 
- Blechböden zur idealen Lagerung von Kleinteilen 
- Kein Kreuzverband notwendig, dadurch beidseitig  

bedienbar! 

Kreuzverband  
Pflichtzubehör für Böden 1510x800 mm und Bodentiefe  
1000	und	1200	mm!	1	Stück	jedes	3.	Feld 

Artikel-Nr. Preis / St.

€

354.756 10,50
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Fracht:
frei Haus

Fachbodenregal Stecksystem Fli 50
zubehör

Anbauregal  /  Anbauregal  /  Grundregal

Bodentraglast 500 kg / 460 kg 

Vierkantrohrfachboden 
mit 3 - 5 eingeschweißten 
Längsträgern

Bodenauflage Hartfaser 
für Bodentraglast 233 kg

Ausführung: Bei Lagerung 
von Kleinteilen empfohlen;  
2,5 mm stark.

Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis / St.

 mm  mm €

1010 400 354.389 4,00

1010 500 354.399 6,00

1010 600 354.409 6,00

1010 800 354.419 8,00

Bodenauflage Spanplatte 
für Bodentraglast bis 500 kg

Ausführung: Bei Lagerung von 
Kleinteilen empfohlen; 8 mm 
stark.

Länge Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

2000 354.580 18,00

2500 354.581 23,00

3000 354.582 27,00

Sicherungsstift (optional) 

Einzelständer inkl. Stahl-Fußplatten (110 x 50 mm) 
für 460 kg / 500 kg Traglast

Länge Artikel-Nr. Preis / St.

mm €

2000 354.583 20,00

2500 354.584 24,00

3000 354.585 28,00

Tiefe
Breite 1010 mm Breite 1260 mm

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

400 354.439 9,00 354.712 10,00

500 354.449 11,00 354.713 11,00

600 354.459 12,00 354.714 12,00

800 354.469 13,00 354.715 15,00

1000 354.711 16,00 354.716 19,00

Einzelständer inkl. Kunststoff-Fußplatten 
für 233 kg Traglast

Tiefe
Breite 1010 mm Breite 1260 mm

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €

400 354.438 40,00 354.359 44,00

500 354.448 41,00 354.360 44,00

600 354.458 45,00 354.361 51,00

800 354.468 50,00 354.362 54,00

1000 354.710 53,00 354.363 57,00

zusatz-vierkantrohrfachboden 

Ausführung:  
233 kg: Schweißkonstruktion aus Rohren 20 x 20 
mm mit zusätzlich eingeschweißten Längsträgern. 
500 kg: Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 
mm mit zusätzlich eingeschweißten Längsträgern.

Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis / St.

 mm  mm €

1010 400 354.388 21,00

1010 500 354.398 24,00

1010 600 354.408 27,00

1010 800 354.418 29,00

Bodentraglast 233 kg

Tiefe
Breite 1010 mm
Traglast 500 kg

Breite 1260 mm
Traglast 460 kg

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €
400 345.730 65,00 345.735 72,00
500 345.731 70,00 345.736 78,00
600 345.732 79,00 345.737 89,00
800 345.733 90,00 345.738 101,00

1000 345.734 101,00 345.739 111,00

zusatz-Blechboden 

Farbe: Himmelblau RAL 5015, Epoxy-Pulverbeschichtung. 
Auf Wunsch auch in lichtgrau RAL 7035 gegen 5% Aufpreis 
erhältlich. Bei Auftrag bitte unbedingt angeben!

i

Kreuzverband  
Pflichtzubehör für Böden 1510x800 mm und Bodentiefe  
1000	und	1200	mm!	1	Stück	jedes	3.	Feld 
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Fracht:

frei Haus

Stahlblechregal, Stecksystem
Bodentraglast 200 - 360 kg*

Abb. Grundregal, 2 Anbauregale

Stahlblechregal

•	 universell einsetzbares, weiterentwickeltes Steckregal
•	 Schnelle und einfache Montage
•	 Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen 

FEM 10.2.06 sowie den Eurocode III
•	 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Ausführung: Stabile, robuste, verzinkte Ausführung;  
Grundregal bestehend aus: 4 Ständer mit Metall-Fußplatte 
100 x 57 x 3 perforiert für die Bodenbefestigung, Fachböden, 
1 Kreuzverband;  
Anbauregal bestehend aus: 2 Ständer mit Metall-Fußplatte, Fachböden 
Regalständer =	43	x	39	mm	-	Lochabstand	25	mm.	Dünne	
Lochungen an der Vorderseite im Raster von 50 mm zur Befestigung 
des Zubehörs. 
Böden =	Gefalzte	und	gestanzte	Stahlblechböden	0,6	mm	dick.	
Kantungshöhe der Fachböden 32 mm. Fachböden werden auf die 
Tiefenstreifen aufgelegt. 
Kreuzverband =	Elektro-verzinkte	Stangen	zur	Verbindung	der	
Ständer mit 2 verstellbaren Spannern, die in die Nuten eingesetzt  
werden.

Regal - Info: 
Bodentraglast:		 200	-	360	kg	(g.v.L) 
Max. Feldlast:  3000 kg pro Rahmen 
Regalhöhe:  2000 - 2500 mm 
Bodenbreite:  1000 - 1300 mm 
Bodentiefe: 300, 400, 500, 600 und 800 mm 
Höhenverstellbarkeit:  Lochraster 25 mm

Ständer mit  
Metall-Fußplatte

* Durch Traglastverstärkung eine Bodentraglast bis 360 kg möglich ! 

Komplettangebot 

Lieferumfang:  
1  Grundregal Artikel-Nr. 356.104  
2  Anbauregale Artikel-Nr. 356.105 

Komplettangebot

Artikel-Nr. 356.099

€ 457,00
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Fracht:
frei Haus

Stahlblechregal, Stecksystem
Bodentraglast 200 - 360 kg*

Hohe Sicherheit besonders bei Lagerung auf großen Höhen und mehreren 
Geschossen.

Verstärkungen: Ein omega-Profil 
wird in die Fugen der Tiefenstreifen 
eingelegt. Das erhöht die Traglasten 
der Fachebenen erheblich.

Die Stärke und das Verbindungssystem sorgen für die hohe 
Steifigkeit des Regals und ermöglichen die Einrichtung von  

technischen Anlagen.

zusatzboden, verzinkt 

Tiefe
Breite 1000 mm Breite 1300 mm

Traglast Artikel-Nr. Preis/St. Traglast Artikel-Nr. Preis/St.

mm kg € kg €

300 275 356.140 19,00 225 356.145 24,00

400 330 356.141 22,00 225 356.146 28,00

500 310 356.142 25,00 225 356.147 32,00

600 310 356.143 28,00 265 356.148 36,00

800 250 356.144 35,00 200 356.149 44,00

Sonstiges zubehör 

Beschreibung Artikel-Nr. Preis/St.

€

Kreuzverband (1 St. jedes 3. Feld) 356.150 10,00

*Traglast-Verstärkung pro Boden 
L=1000 mm auf 360 kg - Mehrpreis

356.152 4,00

*Traglast-Verstärkung pro Boden 
L=1300 mm auf 290 kg - Mehrpreis

356.153 5,00

Fachebenen werden auf die Tiefen-
streifen aufgelegt.

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm St. mm € €
275 2000 5 1000 x 300 356.100 162,00 356.101 123,00
275 2500 6 1000 x 300 356.102 207,00 356.103 155,00
330 2000 5 1000 x 400 356.104 178,00 356.105 139,00
330 2500 6 1000 x 400 356.106 226,00 356.107 175,00
310 2000 5 1000 x 500 356.108 194,00 356.109 155,00
310 2500 6 1000 x 500 356.110 246,00 356.111 194,00
310 2000 5 1000 x 600 356.112 210,00 356.113 171,00
310 2500 6 1000 x 600 356.114 265,00 356.115 213,00
270 2000 5 1000 x 800 356.116 242,00 356.117 203,00
270 2500 6 1000 x 800 356.118 303,00 356.119 251,00

Bodenbreite 1000 mm

Bodenbreite 1300 mm 

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm St. mm € €
225 2000 5 1300 x 300 356.120 187,00 356.121 149,00
225 2500 6 1300 x 300 356.122 238,00 356.123 186,00
225 2000 5 1300 x 400 356.124 207,00 356.125 168,00
225 2500 6 1300 x 400 356.126 261,00 356.127 209,00
225 2000 5 1300 x 500 356.128 227,00 356.129 188,00
225 2500 6 1300 x 500 356.130 285,00 356.131 233,00
290 2000 5 1300 x 600 356.132 246,00 356.133 208,00
265 2500 6 1300 x 600 356.134 308,00 356.135 256,00
230 2000 5 1300 x 800 356.136 286,00 356.137 247,00
230 2500 6 1300 x 800 356.138 356,00 356.139 304,00

* Durch Traglastverstärkung eine Bodentraglast bis 360 kg möglich ! (Mehrpreis siehe unten)

* Durch Traglastverstärkung eine Bodentraglast bis 360 kg möglich ! (Mehrpreis siehe unten)

R
eg

al
e



128 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Stahlblechregal - mittelschwere Bauart 
Traglast 200 kg

•	 universell einsetzbares Steckregal
•	 Schnelle und einfache Montage
•	 Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der euro-

päischen FEM 10.2.06 sowie den Eurocode III
•	 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Ausführung: Stabile, robuste, verzinkte Ausführung; Traglasten gelten 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	(g.v.L.) 
Regalständer =	43	x	39	mm	-	Lochabstand	25	mm.	 
Schmale Lochungen an der Vorderseite im Raster von 50 mm zur 
Befestigung des Zubehörs.
Fußstopfen =	Verzinkte	Metallfußplatte	100	x	57	x	3	mm 
Böden =	Gefalzte	und	gestanzte	Stahlblechböden.	Kantungshöhe	der	
Fachböden 32 mm. Fachebenen werden auf die Tiefenstreifen  
aufgelegt. 
Kreuzverband =	Elektro-verzinkte	Stangen	zur	Verbindung	der	
Ständer mit 2 verstellbaren Spannern, die in die Nuten eingesetzt  
werden.

Regal - Info: 
Bodentraglast:		 bis	200	kg	(g.v.L) 
Max. Feldlast:  bis 2000 kg pro Rahmen 
Regalhöhe:  2000 - 2500 - 3000 mm 
Bodenbreite:  1000 - 1300 mm 
Bodentiefe: 400, 500, 600 und 800 mm 
Höhenverstellbarkeit:  Lochraster 25 mm

zul. Feldlast Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm St. mm € €

2000 2000 5 1000 x 400 356.961 165,00 356.962 136,00

2000 2000 5 1000 x 500 356.963 179,00 356.964 150,00

2000 2000 5 1000 x 600 356.965 193,00 356.966 164,00

2000 2000 5 1000 x 800 356.967 222,00 356.968 193,00

2000 2500 6 1000 x 400 356.969 208,00 356.970 167,00

2000 2500 6 1000 x 500 356.971 225,00 356.972 185,00

2000 2500 6 1000 x 600 356.973 242,00 356.974 202,00

2000 2500 6 1000 x 800 356.975 277,00 356.976 236,00

2000 3000 7 1000 x 400 356.977 242,00 356.978 194,00

2000 3000 7 1000 x 500 356.979 262,00 356.980 214,00

2000 3000 7 1000 x 600 356.981 282,00 356.982 234,00

2000 3000 7 1000 x 800 356.983 265,00 356.984 275,00

Bodenbreite 1000 mm

zul. Feldlast Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm St. mm € €

2000 2000 5 1300 x 400 356.989 191,00 356.990 162,00

2000 2000 5 1300 x 500 356.991 208,00 356.992 179,00

2000 2000 5 1300 x 600 356.993 226,00 356.994 197,00

2000 2000 5 1300 x 800 356.136 286,00 356.137 247,00

2000 2500 6 1300 x 400 356.995 239,00 356.996 198,00

2000 2500 6 1300 x 500 356.997 260,00 356.998 220,00

2000 2500 6 1300 x 600 356.999 281,00 356.880 241,00

2000 2500 6 1300 x 800 356.138 356,00 356.139 304,00

2000 3000 7 1300 x 400 356.881 279,00 356.882 231,00

2000 3000 7 1300 x 500 356.883 303,00 356.884 255,00

2000 3000 7 1300 x 600 356.885 328,00 356.886 280,00

2000 3000 7 1300 x 800 356.887 377,00 356.888 329,00

Bodenbreite 1300 mm

Tiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Artikel-Nr. 356.985 356.986 356.987 356.988

Preis/St.   € 21,00 25,00 28,00 34,00

zusatzboden 1000 mm breit

Tiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Artikel-Nr. 356.889 356.890 356.891 356.892

Preis/St.   € 27,00 31,00 35,00 42,00

zusatzboden 1300 mm breit

Stahlblechregal, Stecksystem
Bodentraglast 200 kg
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Fracht:
frei Haus

getränkekistenregal 
Traglast 100 kg pro Ebene

•	 In zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich
•	 Schräge Böden zur leichten Entnahme und Einsicht der eingelagerten 

Kästen
•	 Hohe Traglast

Ausführung: Stabile, robuste Stahlkonstruktion.  
Das Regal ist in zwei Höhen und drei Breiten erhältlich. Dadurch bietet 
es Platz für bis zu neun Getränkekisten. Durch die schrägen Böden 
wird eine schnelle Entnahme der einzelnen Flaschen/ Kästen gewähr-
leistet. Trotz der robusten Konstruktion hat das Regal ein geringes 
Eigengewicht und kann somit schnell an verschiedenen orten einge-
setzt werden. Regale werden ohne Kästen geliefert.

getränkekistenregal
 100 kg traglast pro Ebene

Typ
1000 mm Höhe 1800 mm Höhe

400 mm Breite 800 mm Breite 1000 mm Breite 400 mm Breite 800 mm Breite 1000 mm Breite

Traglast pro Ebene kg 100 100 100 100 100 100

Anzahl Ebenen Stk. 2 2 2 3 3 3

Maße H x B x T mm 1000 x 400 x 300 1000 x 800x 300 1000 x 1000x 300 1800 x 400 x 300 1800 x 800x 300 1800 x 1000x 300

Gewicht kg 6,2 7,3 9,6 10,6 12,5 15,6

Artikel-Nr. 345.685 345.686 345.687 345.696 345.695 345.694

Preis / Stück € 30,00 39,00 44,00 50,00 55,00 71,00

Art.-Nr. 345.696 400 mm breit Art.-Nr. 345.695 800 mm breit Art.-Nr. 345.694 1000 mm breit

Art.-Nr. 345.685 400 mm breit
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Fracht:

frei Haus

Wannenboden- und Schrägbodenregal
200 kg / 100 kg Stecksystem

•	 Schnelle und einfache Montage 
•	 Dicht verschweißte Böden
•	 Saubere Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden
•	 Wannenböden allseitig mit 50 mm Aufkantung

Ausführung: Stecksystem, Regalgerüst verzinkt;  
Längsstabilisierung durch Traversen.

Regal - Info: 
Bodentraglast:  200 kg 
Feldlast:  bis 1500 kg 
Regalhöhen:  2000 - 2500 mm  
Bodenbreite:  1000 mm  
Feldtiefe: Bodentiefe + 35 mm
Feldbreite:  Grundregal: + 60 mm  
 Anbauregal: + 10 mm  
Bodentiefen:  400 - 600 mm 
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 25 mm

Regal - Info: 
Bodentraglast:  100 kg 
Feldlast:  300 kg 
Regalhöhe:  2000 mm  
Bodenbreiten:  1000 - 1300 mm  
Feldtiefe: 535 mm
Feldbreite:  Grundregal: + 60 mm  
 Anbauregal: + 10 mm  
Bodentiefe:  600 mm 
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 25 mm

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  
Ebenen

Traglast /  
Ebenen

Feldlast
Grundregal Anbauregal Zusatz-Wannenboden

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. kg kg € €  €

2000

1000 x 400

5 200 1200

345.967 507,00 345.973 460,00 345.979 72,00

1000 x 500 345.968 523,00 345.974 476,00 345.980 75,00

1000 x 600 345.969 539,00 345.975 490,00 345.981 78,00

2500

1000 x 400

6 200 1500

345.970 605,00 345.976 546,00 345.979 72,00

1000 x 500 345.971 625,00 345.977 564,00 345.980 75,00

1000 x 600 345.972 645,00 345.978 582,00 345.981 78,00

Wannenbodenregal

Regalhöhe
Fachboden  

Breite x Tiefe
Anzahl  
Ebenen

Traglast /  
Ebenen

Feldlast
Grundregal Anbauregal Zusatzebene

Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St. Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm St. kg kg € €  €

2000
1000 x 600*

3 100 300
345.985 249,00 345.987 202,00 345.989 52,00

1300 x 600* 345.986 281,00 345.988 234,00 345.990 62,00

Schrägbodenregal

Schrägboden-Steckregal
•	 Schnelle und einfache Montage  
•	 Exakt auf die Lagerung von Kunststoff-Behältern abgestimmt
•	 Neigungswinkel der Böden ca. 34°

Ausführung: Stecksystem, Regalgerüst verzinkt; Längsstabilisierung 
durch Traversen.

Die Gesamtfeldlast der Standardregale darf nicht überschritten 
werden. Eine Verankerung ist nur erforderlich, wenn das Verhältnis 
Regalhöhe zu Regaltiefe 5 : 1 übersteigt. 

Farben auf Anfrage

Farben auf Anfrage

Wannenboden-Steckregal

*	Feldtiefe	535	mm	(Bodentiefe	600	mm)
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Fracht:
frei Haus

Schrägbodenregal verzinkt komplett  
mit Fachteilerdrähten
•	 Bequemer Zugriff auf das Lagergut
•	 Besonders geeignet für Kartonware, Lagerkästen sowie 
•	 Gebinde mit glatten Böden 
•	 Auch als Doppelregal erhältlich
•	 optimale Sichtbarkeit der Lagerbestände

Ausführung: Regalsystem mit einfach zu montierenden Rahmen, 
erreicht besonders hohe Stabilität und Traglast, Fachlast 200 kg  
je	Fachboden.	Sehr	einfache	und	schnelle	Steckmontage.	 
Flexible Verstellbarkeit der Fachböden im 25 mm Raster.  
Mit	den	Fachteilerdrähten	können	Bahnen	im	50	mm	Raster	je	nach	
Größe	der	Lagerware	eingerichtet	und	jederzeit	umgebaut	 
werden	(Fachteilerdrähte	sind	im	Lieferumfang	enthalten).	Lieferumfang	
inkl. Dachablage, idealer Staubschutz und / oder zusätzliche 
Lagerfläche. 
 
Zu ermittelnde Außenmaße: 
 
Einseitiges Regal: 
Grundregal: Nennbreite + 56 mm  
 Nenntiefe + 36 mm 
Anbauregal: Nennbreite + 6 mm 
 Nenntiefe + 36 mm 
Doppelseitiges Regal: 
Grundregal: Nennbreite + 56 mm 
 2x Nenntiefe + 75 mm 
Anbauregal: Nennbreite + 6 mm 
 2x Nenntiefe + 75 mm.

Ausführung Regal höhe
Fachboden  

B x T
Anzahl  

Fachböden
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm mm   € €

einseitig 2000 1000 x 500 7 + Dachablage 354.590 438,00 354.591 401,00

einseitig 2000 1000 x 800 7 + Dachablage 354.592 584,00 354.593 539,00

doppelseitig 2000 1000 x 1000 14 + Dachablage 354.594 883,00 354.595 806,00

doppelseitig 2000 1000 x 1600 14 + Dachablage 354.596 1174,00 354.597 1082,00

6 Fachteilerdrähte pro Schrägboden 
im Lieferumfang enthalten

Schrägbodenregal
200 kg Stecksystem

Regal - Info: 
Bodentraglast:  200 kg 
Feldlast:  1800 kg 
Regalhöhe:  2000 mm  
Bodenbreite:  1000 mm  
 Bodentiefe:  500 - 800 mm 
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 25 mm
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Abb. Grundregal / Anbauregal

Weitspannregal allseitig geschlossen 

•	 Sicherer Schutz des Lagergutes
•	 Abschließbare Front
•	 Einfache und schnelle Montage

Ausführung: Rück-, Seitenwände, Dach und Türen aus Gitter, 
Maschenweite	50	x	50	mm;	Doppelflügeltür	Länge	1800	mm	(2	x	900	
mm)	Verriegelung	durch	Vorhängeschloss	möglich	(Hängeschloß	nicht	
inkl.);	Boden	bestehend	aus:	2	Stufenbalken	Länge	1800	mm	und	1	
Auflage aus Draht; Farbe: Rahmen blau RAL 5015, Wände,  
Türen und Böden lichtgrau RAL 7035.

Regal - Info:
Bodentraglast:		 Bis	350	kg	(g.v.L)
Feldlast:		 Bis	2500	kg	(g.v.L)
Regalhöhe:  2000 - 2500 mm
Bodenbreite:  1800 mm
Bodentiefe:  600 - 800 mm
Höhenverstellbarkeit:  Lochraster 50 mm

zusatzboden

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Türen

Höhe x Breite
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm mm € €
284 2000 2 1800 x 600 1803 x 2x900 356.160 1040,00 356.161 935,00
284 2500 3 1800 x 600 2303 x 2x900 356.162 1326,00 356.163 1200,00
356 2000 2 1800 x 800 1803 x 2x900 356.164 1105,00 356.165 987,00

356 2500 3 1800 x 800 2303 x 2x900 356.166 1411,00 356.167 1270,00

Typ Artikel-Nr. Preis / St.

€

1800 x 600 mm 356.168 71,00

1800 x 800 mm 356.169 80,00

Weitspannregal, Stecksystem
mit Wänden und türen
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großfachboden-Steckregal
Mit Stahlböden 1500 bis 1700 mm Fachlänge

Fachbodenregal XXl Stecksystem
Mit vormontierten Rahmen & Diagonalverstrebung
•	 Fachlänge 1.500 und 1.700 mm für großvolumiges 

Lagergut
•	 Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
•	 Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
•	 Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur  

Aufnahme von Zubehör
•	 Kompatibel zum Steckregal CLIP

Ausführung: Steckregal mit vormontierten Rahmen, 
oberfläche sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoff-
beschichtet RAL 7035 lichtgrau.

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1
gegen	Kippen	sichern	(Wand-	oder	Fußveranke
rung).	Fach-/Feldlasten	gelten	bei	gleichmäßig
verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzei-
len mit 3 und mehr Feldern.

Regal - Info:
Bodentraglast:		 200	kg	(g.v.L)
Feldlast:		 Bis	1400	kg	(g.v.L)
Regalhöhe:  2000 - 2500 mm
Bodenbreite:  1500 - 1700 mm
Bodentiefe:  400 - 600 mm
Planmaße:
     Grundregal Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm
     Anbauregal Nennlänge +6 mm, Nenntiefe +36 mm

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm € € € €

200

2000 4
1500 x 400 346.474 258,00 346.480 210,00 346.462 285,00 346.468 231,00
1500 x 500 346.475 296,00 346.481 246,00 346.463 323,00 346.469 267,00
1500 x 600 346.476 305,00 346.482 254,00 346.464 352,00 346.470 288,00

2500 5

1500 x 400 346.477 326,00 346.483 264,00 346.465 353,00 346.471 287,00

1500 x 500 346.478 375,00 346.484 310,00 346.466 401,00 346.472 333,00

1500 x 600 346.479 387,00 346.485 320,00 346.467 435,00 346.473 357,00

länge 1500 mm 

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm St. mm € € € €

200

2000 4
1700 x 400 346.498 276,00 346.504 229,00 346.486 311,00 346.492 257,00
1700 x 500 346.499 312,00 346.505 263,00 346.487 349,00 346.493 294,00
1700 x 600 346.500 330,00 346.506 279,00 346.488 386,00 346.494 322,00

2500 5

1700 x 400 346.501 350,00 346.507 288,00 346.489 385,00 346.495 320,00

1700 x 500 346.502 396,00 346.508 331,00 346.490 435,00 346.496 366,00

1700 x 600 346.503 419,00 346.509 351,00 346.491 477,00 346.497 400,00

länge 1700 mm 

Maße  
L x B

sendzimirverzinkt
sendzimirverzinkt und zusätzlich 
kunststoffbeschichtet RAL 7035

Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

mm € €
1500 x 400 346.516 41,00 346.510 44,00
1500 x 500 346.517 48,00 346.511 53,00
1500 x 600 346.518 51,00 346.512 56,00
1700 x 400 346.519 45,00 346.513 51,00

1700 x 500 346.520 53,00 346.514 60,00

1700 x 600 346.521 57,00 346.515 64,00

zusatzboden 200 kg 

Der XXL-Fachboden
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Weitspannregal mit Spanplattenauflage
Böden mit Stufenprofil, 2000 bis 2500 mm breit

Regal - Info: 
Bodentraglast:	 Von	800	-	1500	kg	(g.v.L) 
Feldlast: Möglich bis 4500 kg 
Regalhöhe: 2000 - 3000 mm 
Bodenbreite: 2000 - 2500 mm 
Bodentiefe:  600 - 1000 mm 
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 50 mm

Auflage aus Spanplatten

Weitspannregal 
•	 Vielseitiges Hochleistungsregal 
•	 Zur Lagerung von sperrigen oder schweren Gütern

Ausführung:  
 
Rahmen: Stützen 50 x 50 x 1.5 mm, „Flaschenprofil“. 
Lochraster in Abständen von 50 mm, Standardfarbe 
Graphitgrau RAL 7024, verzinkte Fußplatten 110 x 60 mm, 
Profil 25 x 15 mm zwischen den Stützen verschraubbar.
 
Tragholme: Aus Stufenprofilen 85 x 36 mm, Lieferung inkl. 
4 Sicherungsstiften pro Ebene. Standardfarbe: Lichtgrau 
RAL 7035. Lassen sich mit 3 Klampen Haken sicher in die 
Stützenbohrungen stecken.
 
Fachbodenauflage: Wahlweise Spanplatte 19 mm stark 
bzw. verzinkte Fachböden. Setzen sich einfach in die 
Balkenprofile ein.

Spanplatte

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr.  Preis/St. Artikel-Nr.  Preis/St.

kg mm St. mm  €  €

840

2000 2

2000 x 600 357.800 298,00 357.801 239,00

1200 2000 x 800 357.802 337,00 357.803 277,00

800 2000 x 1000 357.804 367,00 357.805 303,00

840

2500 3

2000 x 600 357.806 415,00 357.807 343,00

1200 2000 x 800 357.808 474,00 357.809 399,00

800 2000 x 1000 357.810 510,00 357.811 434,00

840

3000 4

2000 x 600 357.812 526,00 357.813 443,00

1200 2000 x 800 357.814 605,00 357.815 519,00

800 2000 x 1000 357.816 653,00 357.817 565,00

948

2000 2

2500 x 600 357.818 351,00 357.819 292,00

948 2500 x 800 357.820 381,00 357.821 321,00

948 2500 x 1000 357.822 415,00 357.823 351,00

948

2500 3

2500 x 600 357.824 494,00 357.825 422,00

948 2500 x 800 357.826 539,00 357.827 465,00

948 2500 x 1000 357.828 582,00 357.829 506,00

948

3000 4

2500 x 600 357.830 631,00 357.831 549,00

948 2500 x 800 357.832 692,00 357.833 606,00

948 2500 x 1000 357.834 749,00 357.835 661,00

zusatzboden, Spanplatte 
Traglast / Fachboden Maße B x T Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm €

840 2000 x 600 357.836 90,00

1200 2000 x 800 357.837 108,00

800 2000 x 1000 357.838 119,00

948 2500 x 600 357.839 117,00

948 2500 x 800 357.840 130,00

948 2500 x 1000 357.841 143,00

1004 1013 3000 5018 6011 7035 9005 90102004 5010

Auf Wunsch: Folgende Farben sind gegen Mehrpreis 
lieferbar - bei Bestellung bitte angeben:
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Weitspannregal mit verzinkter Auflage
Böden mit Stufenprofil, 2000 bis 2500 mm breit

verzinkter Boden

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr.  Preis/St. Artikel-Nr.  Preis/St.

kg mm St. mm  €  €

720

2000 2

2000 x 600 357.848 347,00 357.849 289,00

640 2000 x 800 357.850 403,00 357.851 342,00

560 2000 x 1000 357.852 450,00 357.853 385,00

720

2500 3

2000 x 600 357.854 489,00 357.855 417,00

640 2000 x 800 357.856 573,00 357.857 498,00

560 2000 x 1000 357.858 633,00 357.859 557,00

720

3000 4

2000 x 600 357.860 625,00 357.861 543,00

640 2000 x 800 357.862 737,00 357.863 651,00

560 2000 x 1000 357.864 817,00 357.865 729,00

831

2000 2

2500 x 600 357.866 412,00 357.867 354,00

800 2500 x 800 357.868 463,00 357.869 403,00

700 2500 x 1000 357.870 517,00 357.871 453,00

831

2500 3

2500 x 600 357.872 587,00 357.873 515,00

800 2500 x 800 357.874 662,00 357.875 587,00

700 2500 x 1000 357.876 735,00 357.877 659,00

831

3000 4

2500 x 600 357.878 755,00 357.879 673,00

800 2500 x 800 357.880 856,00 357.881 770,00

700 2500 x 1000 357.882 953,00 357.883 865,00

Auflage verzinkter Fachbodenzusatzboden, verzinkt 

Traglast / Fachboden Maße B x T Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm €

850 2000 x 600 357.842 115,00

850 2000 x 800 357.843 141,00

680 2000 x 1000 357.844 160,00

1050 2500 x 600 357.845 148,00

1050 2500 x 800 357.846 171,00

840 2500 x 1000 357.847 194,00

Weitspannregal 
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Regal - Info: 
Bodentraglast:	 Von	900	-	1375	kg	(g.v.L) 
Feldlast: Möglich bis 4500 kg 
Regalhöhe: 2000 - 3000 mm 
Bodenbreite: 2250 - 2700 mm 
Bodentiefe: 600 - 1000 mm 
Höhenverstellbarkeit: Lochraster 50 mm

Weitspannregal mit Spanplattenauflage
Böden mit z-profil, 2250 bis 2700 mm breit

Auflage aus Spanplatten

Weitspannregal 
Fachböden mit Z-Profil 107 x 36 mm 

•	 Ideales Hochleistungsregal für schwere Lasten
•	 Anspechendes und kompaktes Design

Ausführung:  
 
Rahmen: Stützen 50 x 50 x 1.5 mm, „Flaschenprofil“.  
Lochraster in Abständen von 50 mm, Standardfarbe  
Graphitgrau RAL 7024, verzinkte Fußplatten 110 x 60 mm,  
Profil 25 x 15 mm zwischen den Stützen verschraubbar.
 
Tragholme: Aus Z-Profilen 107 x 36 mm, Lieferung inkl.  
4 Sicherungsstiften pro Ebene. Standardfarbe: Lichtgrau  
RAL 7035.
 
Fachbodenauflage: Wahlweise Spanplatte 19 mm stark bzw.  
verzinkte Auflage - siehe onlineshop, bündig in die Balkenprofile ein-
zupassen.

Spanplatte

Traglast /  
Fachboden

Regalhöhe
Anzahl  

Fachböden
Fachboden  

Breite x Tiefe
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr.  Preis/St. Artikel-Nr.  Preis/St.

kg mm St. mm  €  €

1375

2000 2

2250 x 600 357.550 325,00 357.551 268,00

1350 2250 x 800 357.552 352,00 357.553 303,00

900 2250 x 1000 357.554 381,00 357.555 320,00

1375

2500 3

2250 x 600 357.556 457,00 357.557 387,00

1350 2250 x 800 357.558 496,00 357.559 424,00

900 2250 x 1000 357.560 534,00 357.561 461,00

1375

3000 4

2250 x 600 357.562 582,00 357.563 503,00

1350 2250 x 800 357.564 637,00 357.565 554,00

900 2250 x 1000 357.566 686,00 357.567 602,00

1130

2000 2

2700 x 600 357.568 373,00 357.569 317,00

1130 2700 x 800 357.570 404,00 357.571 346,00

1080 2700 x 1000 357.572 437,00 357.573 376,00

1130

2500 3

2700 x 600 357.574 529,00 357.575 460,00

1130 2700 x 800 357.576 574,00 357.577 502,00

1080 2700 x 1000 357.578 618,00 357.579 545,00

1130

3000 4

2700 x 600 357.580 678,00 357.581 600,00

1130 2700 x 800 357.582 741,00 357.583 658,00

1080 2700 x 1000 357.584 797,00 357.585 713,00

1004 1013 3000 5018 6011 7035 9005 90102004 5010

Auf Wunsch: Folgende Farben sind gegen Mehrpreis  
lieferbar - bei Bestellung bitte angeben!

zusatzboden, Spanplatte 

Traglast / Fachboden Maße B x T Artikel-Nr. Preis / St.

kg mm €

1375 2250 x 600 357.543 106,00

1350 2250 x 800 357.544 118,00

900 2250 x 1000 357.545 129,00

1130 2700 x 600 357.546 130,00

1130 2700 x 800 357.547 144,00

1080 2700 x 1000 357.548 157,00
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palettenregal
3000 kg Fachlast

palettenregal 
für schwere Belastungen

•	 Für die Lagerung von Paletten und schweren Lasten
•	 Schneller Aufbau, da einfach zu montieren
•	 Geeignet zur Beladung mit Förderfahrzeugen
•	 Jede Etage durch Sicherungsstifte gegen Ausheben gesichert 
•	 50 mm Lochraster verstellbar
•	 Anzahl der Ebenen pro Feld problemlos erweiterbar

Ausführung:  
 
Das Palettenregal bietet Ihnen die optimale Lösung für die 
palettierte Lagerung Ihrer Waren.

Der empfohlene Einsatzzweck dieses Regals ist die Lagerung 
sperriger oder schwerer palettierter und anderer Lasten 
(schwere	Teile,	Boxpaletten,	Rohstoffe,	Gebinde	usw.).	Das	
Handling kann manuell oder mithilfe eines Förderfahrzeugs 
erfolgen.

Das	EPSIRACK	findet	sich	vorwiegend	in	Lagern,	kann	jedoch	
auch in Ladengeschäften zur Aufbewahrung von Artikeln zum 
Einsatz kommen.

Farbe Holme RAL 2004 orange, Ständer verzinkt.

Grundregal besteht aus 2 Ständern und 4 Holmen. 
Anbauregal besteht aus 1 Ständer und 2 Holmen.

Die Bodenbefestigung der Rahmen ist für eine sichere 
Verwendung des Regals unerlässlich!

Grundregal

Anbauregal
Abb. zeigt Regalkombination 
Epsirack und Epsivol

Regalhöhe
Maße 
L x T

Fachlast
Grundregal Anbauregal

Artikel-Nr.  Preis/St. Artikel-Nr.  Preis/St.

mm mm kg  €  €

3000
1825 x 1100 3000 358.840 505,00 358.841 313,00

2700 x 1100 3000 358.842 580,00 358.843 389,00

4500
1825 x 1100 3000 358.844 712,00 358.845 456,00

2700 x 1100 3000 358.846 825,00 358.847 569,00
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Eine Lagerbühne ist 

die optimale Erweiterung der 

Lagerkapazität

Sicher

• Entsprechend Eurocode 3 und FE.M. 10.2.02
• Entsprechend Europäischen Vorschriften uE Nr.-305/2011 die für alle 

nach EuRoCoDE geplante, tragende Stahlkonstruktion,  
CE-Markierung festlegen.

• Bühnen mit Traglasten von 500 kg/m²  
überspannen bis zu 10.000 mm mit kaltgewalzten 
Profilen 

• Bis zu 3000 kg/m² 

• Bürobühnen mit niedriger Durchbiegung 
 

• Mehrgeschossanlagen

 
Technische Beschreibung: 
Stützen: Je Kundenanforderung.
Haupt- oder Nebenträger: 
Hauptträger aus C- oder verstärk tem C-Profil oder IPE.
- Die Haupt- und Nebenträger bestehen aus C-Profilen mit hoher 
Elastizität. Kalkulationen erlauben eine maximale Durchbiegung. 
- Die Verbindungen zwischen den Haupt- und Nebenträgern sowie zwi-
schen den Stützen und Nebenträgern werden mit Schrauben gesichert. 
Belag: Spanplatte mit weißer unterseite. Verlegung des Belages auf 
einer optimierten Fläche - keine störenden Elemente  
zwischen der Struktur und dem Belag. Erlaubt eine optimierung der 
Nebenträgeranzahl und somit einen günstigeren Preis der Anlage. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Verbindung Träger / Stütze

Bühnenbelastung: 
350 kg /m ² - Begehbar durch Personen

500 kg /m ² - Befahrbar mit Gabelhubwagen

• Durch das Montagesystem der Träger liegt der Belag eben 
und ist vollflächig durch die Struktur unterstützt.

Leistungsfähig
•			Erweiterung möglich - bitte vor Bestellabgabe mit angeben

Einfache Montage

• Schneller Zusammenbau: Die Nebenträger werden ohne zusätzliche Zwi-
schenwinkel direkt an den Hauptträger geschraubt

Sie haben Fragen zu diesem produkt?

Kontaktieren Sie gerne 
unseren Innendienst 
Telefon: +49 4126 3968-333
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lagerbühne
zubehör

      Für mehr 

platz 
   im lager.
Bühne frei für mehr Platz!
Problemlos zu mehr Lagerkapazitäten:  

Die Lagerbühne von Bartels erweitert  

schnell und flexibel Ihr Lager. Sie ist  

zweifelsohne eine sichere Investition  

und garantiert eine 1a-Qualität ent- 

sprechend der europäischen Normen  

und Vorschriften. Die Montage erfolgt  

im Handumdrehen. 

Die Lagerbühne vereint viele Vorteile,  

sie zeichnet sich durch eine hohe  

Tragkraft aus und ist dabei sogar ein  

Hingucker. Der Grund dafür sind unter  

anderem die Lochungen, die nur an  

notwendigen Stellen vorgenommen  

wurden sowie die verzinkte Ausführung  

als Standard – funktional und formschön.

Alles aus einer Hand 

Für einen optimalen Kundenservice berät  

unser Außendienst Sie direkt vor ort, nimmt  

alle Daten auf und betreut Sie bedarfs- 

gerecht von der Planung bis zur Montage.



Kipper und 
Behälter

Minikipper

Art.-Nr. 
115.500.100

MINIKIPPEr 

MEHr INFOS AB S. 142

•	 Niedrige	Bauhöhe	und	viel	Volumen:	

Nur	550	mm	-	passt	unter	Pressen,	Stanzen,		

Bohrmaschinen,	Sägen,	Drehbänke	etc.

•	 Leichte	Aufnahme	per	Stapler,	selbsttätig	kippbar

•	 Verfahrbar	und	von	Hand	manövrierbar	



Gitterbehälter 168

PE-Großbehälter 176

Alu-Transportkästen 178 

Klappbodenbehälter 160

 
Kippbehälter 142

 
System-Gitterboxen 169

Sichtlagerkästen 170

Lagerbehälter 172

Rungenpaletten 165
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Minikipper
Mini-Maße  – Maxi-Volumen

Ausführung lackiert feuerverzinkt

Traglast kg 200 200

Volumen ltr. 150 150

Maße B x T x H mm 640 x 960 x 550 640 x 960 x 550

Gabeltaschenmaß mm 180 x 50 180 x 50

Gabeltaschen Mittenabstand mm 250 250

Gewicht kg 50 50

Artikel-Nr. 115.500.100 115.500.200

Preis / Stück € 884,00 1082,00

Minikipper 
nur 550 mm Gesamthöhe

•	 Reichlich Volumen trotz kleiner Baumaße durch speziell  
tiefgelegte Konstruktion

•	 Verfahrbar und von Hand zu manövrieren
•	 Leichte Aufnahme per Stapler und selbsttätig kippbar
•	 Passt unter Pressen, Stanzen, Bohrmaschinen,  

Sägen, Drehbänke usw.

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, durchgehend  
verschweißt, selbsttätige Verriegelung und Auffangvorrichtung, 
Bauhöhe max. nur 550 mm, fahrbar auf  
2 Bock- und 1 Lenkrolle, Ø 80 mm, Polyamid, Gleitlagerung. 
Gabeltaschen 180 x 50 mm; Mittenabstand 250 mm.

Standardfarbe:  
Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016, Grundrahmen Feuerrot RAL 2002.
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet  
- bei Bestellung bitte angeben.

Auf Wunsch: Auch verzinkte Ausführung möglich oder 
Sonderlackierung in fast allen RAL-Farben gegen Aufpreis 
erhältlich - bitte anfragen!
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Minikipper
Mini-Maße  – Maxi-Volumen

Typ 1

Typ 2

Zubehör

Deckel 

Kugelablaufhahn

Lochboden

Typ Gewicht lackiert V2A

Artikel-Nr. kg 115.520.100 115.520.300

€ 15 117,00 255,00

Ausführung lackiert V2A

Artikel-Nr. 115.210.100 115.210.300

€ 192,00 344,00

Ausführung V2A

Artikel-Nr. 115.210.500

€ [Null]

Typ 1 mit komplettem Siebboden 

Typ 2 mit Sieb direkt vor dem Kugelablaufhahn 

Ausführung: Dieses Paket rüstet Kipper auf: Flüssigkeitsdicht ver-
schweißt, ausgestattet mit Kugelablaufhahn 1/2“ und herausnehm barem, 
gegen Herausfallen beim Kippen verschraubtem Siebboden.

Ablaufhahn und herausnehmbarer Siebboden 

•	 Zur optimalen, vorschriftsmäßigen Trennung von Spänen und  
Kühlflüssigkeit

Mulde flüssigkeitsdicht verschweißt 

Artikel-Nr. €

115.077 [Null]

Seilzug Schubbügel 

Artikel-Nr. Gewicht €

115.252.000 1 kg 45,00

Artikel-Nr. Gewicht €

115.310.100 1,45 kg [Null]
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Selbstkipper Leicht
Traglast 1000 kg

Selbstkipper - der Leichte

•	 Ideal für niedrige Traglasten
•	 Automatisches Abkippen und Entleerung durch  

Abrollmechanismus 
•	 Automatisches Zurückschwingen und Verriegeln nach 

Entleerung
•	 Unterschraubbarer Radsatz optional erhältlich

Ausführung: Robuste Stahlschweiß-Konstruktion, Mulde 
aus Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung, gegen 
Mehrpreis flüssigkeitsdicht verschweißt lieferbar. Stabiler 
Unterbau aus Stahlblech mit Querverstrebungen. Oberfläche 
lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt. 
Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016, 
Grundrahmen Feuerrot RAL 2002. 
Weitere Farben, wie abgebildet, ohne Mehrpreis  
- bei Bestellung bitte angeben.

Auf Wunsch: Radsätze in verschiedenen Ausführungen oder 
in anderen Sonderausstattungen lieferbar - bitte anfragen! 
Absolute Flüssigkeitsdichte sowie Ausstattung mit 
Ablasshahn und herausnehmbarem, geschraubtem 
Siebboden gegen Mehrpreis erhältlich  
- bitte separat bestellen.

Typ Traglast Volumen
Maße  

B x T x H
Gabeltaschen- 

maß
Gabeltaschen  
Mittenabstand

Gewicht
lackiert feuerverzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr.  Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm kg € €
SKL 15 1000 150 640 x 930 x 654 160 x 110 398 75 115.101.100* 621,00 115.101.200* 913,00
SKL 30 1000 300 840 x 1200 x 789 160 x 110 597 100 115.102.100 676,00 115.102.200 1022,00
SKL 50 1000 500 835 x 1500 x 1033 160 x 110 572 145 115.103.100 834,00 115.103.200 1372,00
SKL 75 1000 750 980 x 1736 x 1162 160 x 110 712 225 115.104.100 1056,00 115.104.200 1400,00

SKL 100 1000 1000 980 x 1780 x 1313 160 x 110 712 255 115.105.100 1152,00 115.105.200 1462,00

Selbstkipper mit Bock- und Lenkrolle  

Selbstkipper Leicht ohne räder 
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Selbstkipper Leicht
Zubehör

Deckel  
halb aufklappbar

Deckel
für

Gewicht
lackiert V2A

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

kg € €

SKL 15 15 115.520.100 117,00 115.520.300 255,00

SKL 30 20 115.522.100 135,00 115.522.300 [Null]

SKL 50 25 115.524.100 143,00 115.524.300 366,00

SKL 75 35 115.526.100 196,00 115.526.300 515,00

SKL 100 40 115.529.100 208,00 115.529.300 547,00

Ausführung Traglast Ø
Bau- 
höhe

Gewicht
Artikel 

-Nr.
Preis /  
Stück

kg mm mm kg €

Polyamid 1400 175 x 45 208 10 115.201.000 163,00

Vollgummi 1400 180 x 50 215 15 115.204.000 226,00

Polyurethan 2000 160 x 50 245 15 115.206.000 407,00

radsatz

Zubehör

Ausführung: Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend aus 
2 Lenk-und 2 Bockrollen mit Totalstopp; alternativ mit Polyamid-, 
Vollgummi- oder Polyurethan-Rädern; Radgehäuse verzinkt.

Typ 1

Typ 2

Auch zum nachträglichen Unterbau geeignet.

i

Ausführung lackiert V2A

Artikel-Nr. 115.210.100 115.210.300

€ 192,00 344,00

Ausführung V2A

Artikel-Nr. 115.210.500

€ [Null]

Typ 1 mit komplettem Siebboden 

Typ 2 mit Sieb direkt vor dem Kugelablaufhahn 

Ausführung: Dieses Paket rüstet Kipper auf: Flüssigkeitsdicht verschweißt, 
ausgestattet mit Kugelablaufhahn 1/2“ und herausnehm barem, gegen 
Herausfallen beim Kippen verschraubtem Siebboden.

Ablaufhahn und herausnehmbarer Siebboden 

•	 Zur optimalen, vorschriftsmäßigen Trennung von Spänen und  
Kühlflüssigkeit

Mulde flüssigkeitsdicht verschweißt 

Artikel-Nr. €

115.077 [Null]

Seilzug Schubbügel 

Artikel-Nr. Gewicht €

115.252.000 1 kg 45,00

Artikel-Nr. Gewicht €

115.310.100 1,45 kg [Null]
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Zu  den Klassikern der Gabelstapler-
Anbaugeräte gehört der Selbstkipper zum 
Sammeln von Schrott, Spänen, Scherben, Müll 
etc. Auch schüttbare Materialien wie Sand, 
Granulate, Kleinteile, Bohrabfälle etc.  lassen 
sich in diesen Kippern problemlos auffangen. 
Ihr Einsatz erleichtert die Arbeit wesentlich und 
verkürzt die Produktionszeiten oft erheblich.

Selbstkipper
Traglast bis 3000 kg

    Selbstkipper, 

die starke 
    Kippmulde

Die Variante mit automatischer Auslösung ohne 
zusätzlichen Seilzug ermöglicht das bequeme 
und vor allem sichere Kippen auch in größeren 
Höhen – der Fahrer muss dadurch das Fahrerhaus 
nicht verlassen. Der Selbstkipper-Auslöser wird 
einfach gegen eine feste Kante (z.B. Container) 
gefahren wodurch der Kippvorgang automa-
tisch ausgelöst wird. Nach dem Entleeren  
verriegelt der Selbstkipper wieder selbständig.
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Kipper mit Palettenunterbau 

Typ Traglast Volumen
Maße  

B x T x H
Gabeltaschen- 

maß
Gabeltaschen  
Mittenabstand

Gewicht
lackiert feuerverzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr.  Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm kg € €

SK 30 P 1500 300 839 x 1200 x 805 200 x 70 370 90 115.502.110 706,00 115.502.210 897,00

SK 50 P 2500 500 836 x 1500 x 1070 200 x 70 370 135 115.504.110 869,00 115.504.210 1235,00

SK 60 P 2500 600 988 x 1500 x 1070 200 x 70 370 145 115.505.110 1001,00 115.505.210 1417,00

SK 75 P 2500 750 978 x 1733 x 1205 200 x 70 370 215 115.506.110 1178,00 115.506.210 1713,00

SK 90 P 2500 900 1158 x 1733 x 1205 200 x 70 370 240 115.508.110 1427,00 115.508.210 1933,00

SK 100 P 2500 1000 978 x 1780 x 1354 200 x 70 370 245 115.509.110 1316,00 115.509.210 1900,00

SK 120 P 2500 1200 1158 x 1780 x 1354 200 x 70 370 265 115.511.110 1462,00 115.511.210 2020,00

SK 150 P 3000 1500 1878 x 1815 x 1270 200 x 70 660 340 115.514.110 1823,00 115.514.210 2517,00

SK 170 P 3000 1700 2128 x 1815 x 1270 200 x 70 660 370 115.516.110 2250,00 115.516.210 2983,00

SK 200 P 3000 2000 1878 x 1821 x 1420 200 x 70 660 365 115.519.110 2038,00 115.519.210 2870,00

Selbstkipper
Traglast bis 2500 kg

Typ
Trag-
last

Volu-
men

Maße  
B x T x H

Gabeltaschen- 
maß

Gabeltaschen  
Mittenabstand

Räder Gewicht
lackiert feuerverzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr.  Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm mm kg € €

SK 30 R 1000 300 839 x 1200 x 1004 180 x 60 460 Ø 180 x 50 115 115.502.120 965,00 115.502.220 1126,00

SK 50 R 1000 500 836 x 1500 x 1269 180 x 60 460 Ø 180 x 50 165 115.504.120 1164,00 115.504.220 1547,00

SK 60 R 1000 600 988 x 1500 x 1269 180 x 60 460 Ø 180 x 50 175 115.505.120 1239,00 115.505.220 1696,00

SK 75 R 1300 750 978 x 1733 x 1439 180 x 60 590 Ø 200 x 50 255 115.506.120 1524,00 115.506.220 2075,00

SK 90 R 1300 900 1158 x 1733 x 1439 180 x 60 590 Ø 200 x 50 285 115.508.120 1717,00 115.508.220 2279,00

SK 100 R 1300 1000 978 x 1780 x 1588 180 x 60 590 Ø 200 x 50 285 115.509.120 1656,00 115.509.220 2251,00

SK 120 R 1300 1200 1158 x 1780 x 1588 180 x 60 590 Ø 200 x 50 305 115.511.120 1764,00 115.511.220 2342,00

SK 150 R 1300 1500 1878 x 1815 x 1504 180 x 60 700 Ø 200 x 50 390 115.514.120 2266,00 115.514.220 2950,00

SK 170 R 1300 1700 2128 x 1815 x 1504 180 x 60 700 Ø 200 x 50 415 115.516.120 2540,00 115.516.220 3289,00

SK 200 R 1300 2000 1878 x 1821 x 1654 180 x 60 700 Ø 200 x 50 410 115.519.120 2535,00 115.519.220 3344,00

Kipper mit radsatz 

•	 Mobiler Selbstkipper auf Rädern
•	 Zum leichten Verfahren ohne Stapler

Ausführung: Wie Kipper mit Palettenunterbau jedoch zusätzlich mit 2 
untergeschraubten Vollgummi-Bockrollen, Ø 180 bzw.  
200 mm, rollengelagert. Lenkrollen mit Feststellern in Vorwärtslauf. 
Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016, Grundrahmen 
Feuerrot RAL 2002, andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - 
bei Bestellung bitte angeben!

Auf Wunsch: Auch mit Polyamid- oder Polyurethanbereifung erhältlich. 
In V2A- oder anderen Sonderausstattungen lieferbar - bitte fragen Sie an! 
Absolute Flüssigkeitsdichte sowie Ausstattung mit Ablasshahn und heraus-
nehmbarem, geschraubtem Siebboden gegen Mehrpreis erhältlich - bitte 
separat bestellen!

•	 Sicher und schnell 

Ausführung: Robuster Grundrahmen aus U-Profil; Mulde aus 
Stahlblech mit gekanteten Randversteifungen, 2 - 3 mm stark, innen 
durchgehend geschweißt. Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau 
RAL 7016, Grundrahmen Feuerrot RAL 2002, andere Farben ohne 
Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben!

Auf Wunsch: In V2A- oder anderen Sonderausstattungen lieferbar - bitte 
anfragen! Absolute Flüssigkeitsdichte sowie Ausstattung mit Ablasshahn 
und herausnehmbarem, geschraubtem Siebboden gegen Mehrpreis 
erhältlich - bitte separat bestellen!
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Selbstkipper
Unterbau Hebelroller / Gabelhubwagen

Kipper mit Hebelroller-Aufnahme

Typ
Trag-
last

Volu-
men

Maße  
B x T x H

Gabeltaschen- 
maß

Gabeltaschen  
Mittenabstand

Räder Gewicht
lackiert feuerverzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr.  Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm mm kg € €

SK 30 HR 1500 300 839 x 1200 x 1086 180 x 60 460 Ø 250 x 50 120 115.502.130 916,00 115.502.230 1108,00

SK 50 HR 2000 500 836 x 1500 x 1351 180 x 60 460 Ø 250 x 50 175 115.504.130 1458,00 115.504.230 1841,00

SK 60 HR 2000 600 988 x 1500 x 1351 180 x 60 460 Ø 250 x 50 185 115.505.130 1519,00 115.505.230 1971,00

SK 75 HR 2000 750 978 x 1733 x 1484 180 x 60 590 Ø 250 x 50 265 115.506.130 1749,00 115.506.230 2308,00

SK 90 HR 2000 900 1158 x 1733 x 1484 180 x 60 590 Ø 250 x 50 290 115.508.130 1942,00 115.508.230 2502,00

SK 100 HR 2000 1000 978 x 1780 x 1635 180 x 60 590 Ø 250 x 50 295 115.509.130 1889,00 115.509.230 2475,00

SK 120 HR 2000 1200 1158 x 1780 x 1635 180 x 60 590 Ø 250 x 50 315 115.511.130 1994,00 115.511.230 2558,00

SK 150 HR 2000 1500 1878 x 1815 x 1549 180 x 60 700 Ø 250 x 50 395 115.514.130 2513,00 115.514.230 3187,00

SK 170 HR 2000 1700 2128 x 1815 x 1549 180 x 60 700 Ø 250 x 50 420 115.516.130 2756,00 115.516.230 3513,00

SK 200 HR 2000 2000 1878 x 1821 x 1635 180 x 60 700 Ø 250 x 50 420 115.519.130 2739,00 115.519.230 3549,00

Typ Traglast Volumen
Maße  

B x T x H
Taschenweite Gewicht

lackiert feuerverzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr.  Preis / Stück

kg ltr. mm mm kg € €

SK 30 GHW 1200 300 839 x 1200 x 845 600 x 110 90 115.502.140 711,00 115.502.240 903,00

SK 50 GHW 2500 500 836 x 1500 x 1110 600 x 110 135 115.504.140 885,00 115.504.240 1248,00

SK 60 GHW 2500 600 988 x 1500 x 1110 600 x 110 145 115.505.140 1009,00 115.505.240 1418,00

SK 75 GHW 2500 750 978 x 1733 x 1245 600 x 110 215 115.506.140 1192,00 115.506.240 1727,00

SK 90 GHW 2500 900 1158 x 1733 x 1245 600 x 110 245 115.508.140 1432,00 115.508.240 1936,00

SK 100 GHW 2500 1000 978 x 1780 x 1394 600 x 110 245 115.509.140 1336,00 115.509.240 1913,00

SK 120 GHW 2500 1200 1158 x 1780 x 1394 600 x 110 265 115.511.140 1452,00 115.511.240 2010,00

SK 150 GHW 2500 1500 1878 x 1815 x 1310 600 x 110 345 115.514.140 1843,00 115.514.240 2537,00

SK 170 GHW 2500 1700 2128 x 1815 x 1310 600 x 110 370 115.516.140 2253,00 115.516.240 2984,00

SK 200 GHW 2500 2000 1878 x 1815 x 1460 600 x 110 370 115.519.140 2084,00 115.519.240 2889,00

Kipper mit Gabelhubwagen-Aufnahme
individuell verfahrbar mit Hubwagen oder Stapler

•	 Mit allen handelsüblichen Standard-Gabelhubwagen und Gabel-
staplern verfahrbar

•	 Ideal zum Wiegen des Inhalts mit Gabelhubwagen-Waage

Ausführung: Solide, geschweißte Stahlkonstruktion; 3-fache, breite 
Flacheisen-Taschen mit Zwischensteg; durch die Taschenmaße flexibel 
für den Einsatz mit Gabelhubwagen oder Stapler geeignet. Standardfarbe: 
Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016, Grundrahmen Feuerrot RAL 2002, andere 
Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben! 

Auf Wunsch: In V2A- oder anderen Sonderausstattungen lieferbar - bitte 
fragen Sie an! Absolute Flüssigkeitsdichte sowie Ausstattung mit Ablasshahn 
und herausnehmbarem, geschraubtem Siebboden gegen Mehrpreis erhält-
lich - bitte separat bestellen!

•	 Macht den Selbstkipper zur Rollplatte
•	 Leichtes Verfahren durch Hebelroller

Ausführung: Robuster Grundrahmen aus U-Profil; Mulde aus Stahlblech
mit gekanteten Randversteifungen, 2 - 3 mm stark, innen durchgehend 
geschweißt. Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016, Grundrahmen 
Feuerrot RAL 2002, andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet  
- bei Bestellung bitte angeben. Mit 2 untergeschraubten Vollgummi-Bockrollen 
Ø 250 mm, 2 Stützen sowie Kugelschale für Hebelroller HR II bis HR IV.  

Auf Wunsch: Bockrollen auch mit Polyamid- oder Polyurethan be-
reifung erhältlich, wie auch in V2A- oder anderen Sonderaus-stattungen 
lieferbar - bitte anfragen! Absolute Flüssigkeitsdichte sowie Ausstattung 
mit Ablasshahn und herausnehmbarem, geschraubtem Siebboden gegen 
Mehrpreis erhältlich - bitte separat bestellen!

Passende Hebelroller  
ab Seite 248

Detail der 
Hebelrolleraufnahme
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Selbstkipper
Zubehör

 
halb aufklappbar

Deckel
für

Gewicht
lackiert V2A

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

kg € €
SK 30 20 115.522.100 135,00 115.522.300 [Null]
SK 50 25 115.524.100 143,00 115.524.300 366,00
SK 60 30 115.525.100 151,00 115.525.300 404,00
SK 75 35 115.526.100 196,00 115.526.300 515,00
SK 90 35 115.528.100 188,00 115.528.300 515,00

SK 100 40 115.529.100 208,00 115.529.300 547,00
SK 120 45 115.531.100 217,00 115.531.300 613,00
SK 150 65 115.534.100 315,00 115.534.300 984,00
SK 170 70 115.536.100 335,00 115.536.300 1059,00
SK 200 70 115.539.100 339,00 115.539.300 1047,00

2 Bock- und 2 Lenkrollen 
zum schnellen Verfahren.

Ausführung Traglast Ø Bauhöhe Gewicht Artikel-Nr. Preis / Satz
kg mm mm kg €

Polyamid 1400 175 x 45 208 10 115.201.000 163,00
Polyamid 2400 200 x 50 245 15 115.202.000 206,00
Polyamid 2400 250 x 60 297 20 115.203.000 339,00

Polyurethan 2000 160 x 50 245 15 115.206.000 407,00

Polyamid oder Polyurethan radsatz  
als Alternative für Kipper mit Vollgummibereifung 
Ausführung: Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend aus 2 Lenk- 
und 2 Bockrollen mit Totalstopp; mit Polyamid- oder Polyurethan-Rädern; 
Radgehäuse verzinkt.  

Deckel 

Ausführung lackiert V2A

Artikel-Nr. 115.210.100 115.210.300

€ 154,00 275,00

Ausführung V2A

Artikel-Nr. 115.210.500

€ 69,00

Typ 1 mit komplettem Siebboden 

Typ 2 mit Sieb direkt vor dem Kugelablaufhahn 

Ausführung: Dieses Paket rüstet Kipper auf: Flüssigkeitsdicht verschweißt, 
ausgestattet mit Kugelablaufhahn 1/2“ und herausnehm barem, gegen 
Herausfallen beim Kippen verschraubtem Siebboden.

Ablaufhahn und herausnehmbarer Siebboden 
•	 Zur optimalen, vorschriftsmäßigen Trennung von Spänen und  

Kühlflüssigkeit

Zubehör

Mulde flüssigkeitsdicht verschweißt 

Artikel-Nr. €

115.077 [Null]

Seilzug Schubbügel 

Artikel-Nr. Gewicht €

115.252.000 1 kg 45,00

Artikel-Nr. Gewicht €

115.310.100 1,45 kg [Null]
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Selbstkipper mit automatischer Auslösefunktion
Mit Paletten- oder radunterbau

Selbstkipper mit automatischer Auslösefunktion 

Artikel
individuell

planbar

Ausführung: Robuste Stahl konstruktion; Mulde aus Stahl blech; 
Arretiervorrichtung; Ab fang bremse mittels Feder schere zwischen 
Behälterboden und Traggestell (fängt die Kippmulde nach ca. 90° 
Drehung ab); Verriegelungsvorrichtung für die Kippmulde.
 
Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016 Grundrahmen, 
Feuerrot RAL 2002 

Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte 
angeben! Auch in feuerverzinkt lieferbar.

•	 Staplerfahrer muss zur Auslösung den Gabelstapler nicht verlassen
•	 Kein Seilzug notwendig, um den Auslösemechanismus zu betätigen
•	 Zeiteinsparung des Bedieners bei sicherer Nutzung
•	 Optimierung des Logistikprozesses
•	 Die Auslöse-Automatik erlaubt ein Abkippen weit in den  

Sammelcontainer hinein

Auch in Edelstahl erhältlich - bitte fragen Sie an!

i

Kein Seilzug notwendig!
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Selbstkipper mit automatischer Auslösefunktion
Mit Paletten- oder radunterbau

Typ Traglast Volumen Maße B x T x H
Gabel- 

taschenmaß
Gabeltaschen 
Mittenabstand

Gewicht
Artikel-Nr.

lackiert Preis / Stück verzinkt Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm kg € €

30 P 1500 300 839 x 1200 x 805 200 x 70 370 115 115.502.112 859,00 115.502.212 1077,00

50 P 2500 500 836 x 1500 x 1070 200 x 70 370 175 115.504.112 1061,00 115.504.212 1460,00

75 P 2500 750 978 x 1733 x 1205 200 x 70 370 255 115.506.112 1371,00 115.506.212 1941,00

100 P 2500 1000 978 x 1780 x 1354 200 x 70 370 285 115.509.112 1510,00 115.509.212 2128,00

150 P 3000 1500 1878 x 1815 x 1270 200 x 70 370 395 115.514.112 1775,00 115.514.212 2699,00

200 P 3000 2000 1878 x 1821 x 1420 200 x 70 370 420 115.519.112 1903,00 115.519.212 2887,00

Typ Traglast Volumen Maße B x T x H
Gabel- 

taschenmaß
Gabeltaschen 
Mittenabstand

Gewicht
Artikel-Nr.

lackiert Preis / Stück verzinkt Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm kg € €

30 R 1000 300 839 x 1200 x 1004 180 x 60 461 140 115.502.122 1118,00 115.502.222 1231,00

50 R 1000 500 836 x 1500 x 1269 180 x 60 460 205 115.504.122 1358,00 115.504.222 1773,00

75 R 1300 750 978 x 1733 x 1439 180 x 60 590 295 115.506.122 1718,00 115.506.222 2304,00

100 R 1300 1000 978 x 1780 x 1588 180 x 60 700 325 115.509.122 1853,00 115.509.222 2478,00

150 R 1300 1500 1878 x 1815 x 1504 180 x 60 700 440 115.514.122 2251,00 115.514.222 3174,00

200 R 1300 2000 1878 x 1821 x 1654 180 x 60 700 465 115.519.122 2387,00 115.519.222 3377,00

Auf der Unterseite des Selbstkippers befinden 
sich zwei Haken (A) damit der Staplerfahrer 
in jeder Position den Selbstkipper entleeren 
kann. Die Haken sind Teil der Mechanik der 
automatischen Auslösung und greift vor die 
Kante der Containerwand. 

Durch die Vorwärtsbewegung (B) des Gabelstapler wird der Auslösehebel nach hinten  
geschoben (C) und die Mulde entriegelt (D).

Der Gabelstapler setzt den Selbstkipper mit seinem Gestell auf der Containerkante ab und drückt diesen nach vorne. 

A D
C

C

B

Mit Palettenunterbau

Mit Radunterbau

Kein Seilzug notwendig!
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Selbstkipper mit Seitenschutz
auf Palette

Selbstkipper mit Seitensegment 
 
•	 Optimal zum Sammeln und Transportieren von schwe-

ren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen

Ausführung: Stabiler Grundrahmen aus Stahlblech mit 
Querverstärkungen; Mulde aus Stahlblech mit umlaufender 
Randverstärkung, Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 
7016, Grundrahmen Feuerrot RAL 2002. 
andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet  
- bei Bestellung bitte angeben!

Auf Wunsch: Zusätzliche Ausstattung mit verschiedenen 
Radsätzen möglich. Erhältlich auch in flüssigkeitsdicht ver-
schweißt inkl. Ablaufhahn und Siebboden. Deckel, halb auf-
klappbar, lackiert oder aus V2A als Zubehör erhältlich  
- bitte separat bestellen!

Typ Traglast Volumen Maße  
B x T x H

Gabeltaschen-
maß

Gabeltaschen 
Mittenabstand Gewicht

lackiert feuerverzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm kg € €

SKS 30 1200 300 770 x 1163 x 717 200 x 60 460 115 115.602.100 827,00 115.602.200 1102,00

SKS 50 2500 500 785 x 1401 x 930 200 x 60 460 155 115.604.100 1228,00 115.604.200 1615,00

SKS 60 2500 600 915 x 1401 x 930 200 x 60 460 160 115.605.100 1351,00 115.605.200 1939,00

SKS 70 2500 700 1040 x 1401 x 930 200 x 60 460 170 115.606.100 1507,00 115.606.200 2141,00

SKS 90 2500 900 1300 x 1401 x 930 200 x 60 600 225 115.608.100 1869,00 115.608.200 2539,00

SKS 100 2500 1000 1430 x 1401 x 960 200 x 60 600 235 115.609.100 1945,00 115.609.200 2679,00

SKS 120 2500 1200 1685 x 1401 x 960 200 x 60 600 260 115.611.100 2160,00 115.611.200 2892,00

SKS 150 3000 1500 2075 x 1401 x 980 200 x 60 800 295 115.614.100 2368,00 115.614.200 3097,00

SKS 170 3000 1700 2330 x 1401 x 980 200 x 60 800 315 115.616.100 2695,00 115.616.200 3506,00

SKS 200 3000 2000 2200 x 1401 x 1135 200 x 60 800 320 115.619.100 2887,00 115.619.200 3848,00

Artikel
individuell

planbar

• Niedrige Bauhöhe  

• Integrierte Abrollfunktion ermöglicht 

einen gleichmäßigen Entleervorgang

2009

3000
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5012

6011

7005

2002

7035

7016
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Selbstkipper
radsatz, Zubehör

radsatz

•	 Macht den Selbstkipper mobil
•	 Schnell und individuell an verschiedenen Einsatzorten
•	 Auch ohne Stapler leicht verfahrbar

Ausführung: Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend aus 
2 Lenk-und 2 Bockrollen mit Totalstopp; alternativ mit Polyamid-, 
Vollgummi- oder Polyurethan-Rädern; Radgehäuse verzinkt.

2 Bock- und 2 Lenkrollen 
zum schnellen VerfahrenMulde flüssigkeitsdicht 

verschweißt 

Artikel-Nr. €

115.077 [Null]

Seilzug 

Artikel-Nr. €

115.252.000 45,00

Ausführung Traglast Ø Bauhöhe Gewicht Artikel-Nr. Preis / Satz
kg mm mm kg €

Polyamid 1400 175 x 45 208 10 115.201.000 163,00
Polyamid 2400 200 x 50 245 15 115.202.000 206,00
Polyamid 2400 250 x 60 297 20 115.203.000 339,00
Vollgummi 1400 180 x 50 215 15 115.204.000 226,00
Vollgummi 1800 200 x 50 245 20 115.205.000 269,00

Polyurethan 2000 160 x 50 245 15 115.206.000 407,00

Typ 1

Typ 2

Kugelablaufhahn

Lochboden

Ablaufhahn und herausnehmbarer Siebboden 

•	 Zur optimalen, vorschriftsmäßigen Trennung von Spänen und  
Kühlflüssigkeit

Ausführung: Dieses Paket rüstet Kipper auf: Flüssigkeitsdicht ver-
schweißt, ausgestattet mit Kugelablaufhahn 1/2“ und herausnehm-
barem, gegen Herausfallen beim Kippen verschraubtem Siebboden.

Ausführung lackiert V2A

Artikel-Nr. 115.210.100 115.210.300

€ 192,00 344,00

Ausführung V2A

Artikel-Nr. 115.210.500

€ [Null]

Typ 1 

Typ 2 

Auch zum nachträglichen 
Unterbau geeignet.

i

Schubbügel 

Artikel-Nr. Gewicht €

115.310.100 1,45 kg [Null]

für Kipper Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. kg €

300 20 115.622.100 133,00

500 20 115.624.100 139,00

600 25 115.625.100 153,00

700 35 115.626.100 178,00

900 40 115.628.100 189,00

1000 45 115.629.100 196,00

1200 50 115.631.100 217,00

1500 65 115.634.100 315,00

1700-2000 70 115.636.100 339,00

Deckel lackiert 
halb aufklappbar

Ausführung: Stabile Stahlkonstruktion, Vorderseite abgekantet mit 
Griff, zum Nachrüsten geeignet. V2A-Ausführung auf Anfrage!

Zubehör
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Kompakt-Kippbehälter
auf Palette

Ausführung: Robuste Stahl konstruktion; Mulde aus 
Stahl blech; Arretiervorrichtung; Ab fang bremse mittels 
Feder schere zwischen Behälterboden und Traggestell 
(fängt die Kippmulde nach ca. 90° Drehung ab); 
Verriegelungsvorrichtung für die Kippmulde; mit Kette als 
Sicherungselement gegen Abrutschen.
 
Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016, 
Grundrahmen Feuerrot RAL 2002. Andere Farben ohne 
Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben! 
Auch in feuerverzinkt lieferbar.

Ausführung auch in Edelstahl möglich  
- bitte anfragen!

Auf Wunsch: Radsatz mit Bock- und Lenkrollen, halb-auf-
klappbarer Deckel, Ablasshahn mit Siebboden und flüs-
sigkeitsdicht verschweißt sowie hydraulische Kipp bremse 
als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich  
- bitte separat bestellen!

Mit optionalem Radsatz  
siehe Seite 149

•	 Niedrige Bauhöhe, daher ideal für Maschinen mit  
niedrigen Auswurfhöhen geeignet

•	 Verlässliches Kippen durch Entriegelungs-Mechanis-
mus

Typ KKB 30 - 75 

 
Kompakt-Kippbehälter 

Typ Traglast Volumen Maße B x T x H
Gabel 

taschenmaß
Gabeltaschen 
Mittenabstand

Gewicht
lackiert ohne Räder feuerverzinkt ohne Räder

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm kg € €

KKB 30 1000 300 676 x 1412 x 575 200 x 60 310 100 115.702.100 755,00 115.702.200 889,00

KKB 50 1500 500 786 x 1412 x 765 200 x 60 400 120 115.704.100 1041,00 115.704.200 1232,00

KKB 75 1500 750 1136 x 1412 x 765 200 x 60 600 145 115.706.100 1332,00 115.706.200 1614,00

2009

3000

5010

5012

6011
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Kompakt-Kippbehälter
radsatz, Zubehör

Typ KKB  
mit Radsatz 
 - bitte separat bestellen

Mulde flüssigkeitsdicht verschweißt 

Ausführung für Typ Traglast Ø Bauhöhe
Ge-

wicht Artikel-Nr. Preis / 
Satz

kg mm mm kg €
Polyamid KKB 30 - 75 1400 175 x 45 208 10 115.201.000 163,00
Polyamid KKB 30 - 75 2400 200 x 50 245 15 115.202.000 206,00
Polyamid KKB 30 - 75 2400 250 x 60 297 20 115.203.000 339,00
Vollgummi KKB 30 - 75 1400 180 x 50 215 15 115.204.000 226,00
Vollgummi KKB 30 - 75 1800 200 x 50 245 20 115.205.000 269,00

Polyurethan KKB 30 - 75 2000 160 x 50 245 15 115.206.000 407,00

radsatz
•	 Schnell und individuell an verschiedenen Einsatzorten
•	 Auch ohne Stapler leicht verfahrbar

Ausführung: Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend aus 2 Lenk-
und 2 Bockrollen mit Totalstopp; alternativ mit Polyamid-, Vollgummi- oder 
Polyurethan-Rädern; Radgehäuse verzinkt.

für Typ Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück
kg €

KKB 30 20 115.722.100 120,00
KKB 50 20 115.724.100 130,00
 KKB 75 35 115.726.100 174,00

Hydraulische Kippbremse
•	 Zur Stapler schonenden, gedämpften Entleerung

Deckel 
halb aufklappbar

Ausführung: Stabile Stahlkonstruktion, Vorderseite abgekantet mit Griff,  
zum Nachrüsten geeignet. V2A-Ausführung auf Anfrage.

Seilzug 
für die Typen KKB 30 - 75 

für Typ Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück  €
KKB 30 - 75  5 kg 115.730.000 465,00

für Typ Artikel-Nr. Preis / Stück   €
KKB 30 - 75 115.077 [Null]

•	 Zum einfachen und schnellen Kippen vom Stapler aus

für Typ Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück  €
KKB 30 - 75 1 kg 115.252.000 45,00

Kippbremse für 
KKB 30 - 75

Auch zum nachträglichen Unterbau geeignet.

i

Kugelablaufhahn

Lochboden

Ablaufhahn und herausnehmbarer Siebboden 

•	 Zur optimalen, vorschriftsmäßigen Trennung von Spänen und  
Kühlflüssigkeit

Ausführung: Dieses Paket rüstet Kipper auf: Flüssigkeitsdicht ver-
schweißt, ausgestattet mit Kugelablaufhahn 1/2“ und herausnehm-
barem, gegen Herausfallen beim Kippen verschraubtem Siebboden.

Ausführung lackiert V2A

Artikel-Nr. 115.210.100 115.210.300

€ 192,00 344,00

Zubehör
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Groß-Kippbehälter 
Traglast bis 3600 kg

Deckel

Kippbehälter

Groß-Kippbehälter 
selbstkippend

•	 Vom Fahrersitz per Seilzug entleerbar
•	 Dreh- und Lastschwerpunkt vor den Gabelzinkenspitzen -  

Behälter kippt nach dem Lösen der Arretierung unabhängig  
vom Befüllungsgrad immer ab

•	 Automatische Abrutschsicherung nach dem Einfahren der  
Gabeln, beim Liften und Absetzen

•	 Zuggefederte Abfangvorrichtung schont Kipper und Stapler

Ausführung: Solide Stahlblechkonstruktion, 3 mm, mit 
Verstärkungsstreben und abgewinkelter Umrandung.  
Farbe: Blau RAL 5015.

Typ GKB 2200 GKB 2300 GKB 3200 GKB 3500 GKB 4300 GKB 4600

Inhalt ltr. 2200 2300 3200 3500 4300 4600

Traglast kg 2500 2500 3200 3200 3600 3600

Länge mm 1830 2000 1830 2100 1830 2170

Breite mm 1610 1610 2110 2110 2610 2610

Höhe mm 1300 1300 1400 1375 1500 1500

Schüttkantenhöhe mm 800 1100 800 1200 800 1200

Gabeltaschenmaß mm 220 x 90 220 x 90 220 x 90 220 x 90 220 x 90 220 x 90

Zinkenmittenabstand mm 1010 1010 1010 1010 1010 1010

Gewicht kg 385 402 430 480 520 551

Artikel-Nr. 337.121 337.122 337.123 337.124 337.125 337.126

Preis / Stück € 2622,00 2707,00 2988,00 3346,00 3526,00 3621,00

für Typ  GKB 2200 GKB 2300 GKB 3200 GKB 3500 GKB 4300 GKB 4600

Artikel-Nr. 337.130 337.131 337.132 337.133 337.134 337.135

Preis / Stück € 280,00 264,00 304,00 293,00 360,00 360,00

Typ GKB mit hoher Schüttwand

Federscherensystem und Zinkenklemmvorrichtung

Bei Bestellung bitte 
Maß S mit angeben!
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Stapelkipper / Kippgeschirr
Traglast bis 2000 kg

•	 Zum Lagern und Transportieren von Schüttgütern aller Art
•	 Leichtes und vollständiges Entleeren in Verbindung mit der 

Kipptraverse

Funktion: Kippboxen werden vom Stapler zum Kippen mit der 
Kipptraverse aufgenommen und automatisch arretiert. Lösen und 
Arretierung erfolgt durch Handhebel vom Stapler aus -  
die Box kippt ab und entleert. 
Rückführung der leeren Kippbox und Arretierung per Hand. 
Einfacher Transport oder Stapeln der Kippboxen ist auch ohne 
Traverse möglich. 
 
Ausführung: 
 

Kippgeschirr: Die robuste, verwindungsfreie Traverse für das 
Transportieren und Auskippen von dem Stapelkipper ist sowohl mit 
Stapler-Einfahrschienen, als auch mit vier massiven Kranösen aus 
Stahl ausgestattet. 
Der Abkipp-Mechanismus ist über einen Seilzug vom Staplersitz 
aus zu betätigen. Mit Abrutschsicherung.  
Der Zinkenquerschnitt beträgt 200 x 80 mm.
Standardfarbe: Anthrazitgrau RAL 7016 - feuerverzintke Ausführung 
finden Sie online. 

Stapelkipper: Für extreme Beanspruchungen ausgelegt
ist der Stapelkipper durch seine Seitenwände mit massiven 
Profilierungen. Kräftige Eckkanten-Profile und Randabrundungen 
verstärken die Belastbarkeit beim Be- und
Entladen. Kippbar mit dem Kippgeschirr.
Stapelbar auch im gefüllten Zustand auf 3 Höhen.
Standardfarbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt. 
 
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte 
angeben! 

Inhalt Traglast
Maße  

L x B x H
Maße innen  

L x B x H
Gewicht

Anthrazitgrau RAL 7016 verzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. kg mm mm kg  €  €

300 500 980 x 1070 x 620 890 x 845 x 515 55 337.863 276,00 337.869 333,00

550 1000 1080 x 1070 x 900 990 x 845 x 795 75 337.864 350,00 337.870 416,00

700 1500 1280 x 1070 x 900 1190 x 845 x 795 85 337.865 381,00 337.871 468,00

900 2000 1280 x 1260 x 900 1190 x 1035 x 795 92 337.866 420,00 337.872 516,00

1500 2000 1365 x 1580 x 1150 1275 x 1350 x 1045 155 337.867 823,00 337.873 949,00

2000 2000 1365 x 1980 x 1150 1275 x 1750 x 1045 180 337.868 884,00 337.874 1094,00

für 
Inhalt

Traglast
Maße  

L x B x H
Zinkenab-

stand

Manuelle Ausführung Hydraulische Ausführung

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. kg mm mm  € €

300 1000 1350 x 1030 x 1030 230 337.886 346,00 337.887 1737,00

550 1500 1350 x 1030 x 1030 230 337.888 372,00 337.889 1820,00

700 1800 1350 x 1030 x 1030 230 337.890 376,00 337.891 1868,00

900 2000 1350 x 1220 x 1030 350 337.892 394,00 337.893 1969,00

1500 2200 1450 x 1540 x 1310 550 337.894 573,00 337.895 2244,00

2000 2500 1450 x 1930 x 1310 550 337.896 634,00 337.897 2463,00

Stapelkipper

Kippgeschirr

Passende Deckel, 
Schiebegriffe und 

Kranösen finden Sie online

ONLiNE-SHOP

Stapelkipper / Kippgeschirr 
Traglast bis 2000 kg

2004

5010

7016
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Muldenkipper

Typ Inhalt Traglast
Maße innen  

LxBxH
Maße außen  

LxBxH
Schüttkanten-

höhe
Gabeltaschen-

abstand
Gewicht

blau  RAL 5007 anthrazitgrau RAL 7016

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. kg mm mm mm mm kg

4701 250 750 1200 x 652 x 413 1359 x 713 x 780 780 203 70 312.015 488,00 312.907 562,00

4702 450 750 1214 x 669 x 708 1374 x 730 x 1072 733 203 83 312.016 565,00 312.908 648,00

4703 600 750 1321 x 794 x 735 1458 x 855 x 1099 843 327 95 312.017 634,00 312.909 725,00

4704 800 800 1321 x 1044 x 735 1458 x 1105 x 1099 843 577 118 312.018 818,00 312.914 933,00

Muldenkipper 
mit kippbarem Kasten

•	 Fahrbar und für Staplerbetrieb
•	 Einleitung des Kippvorgangs durch Anheben mit der Hand
•	 Optimal für Grubenleerung geeignet

Ausführung: Aus 2 mm Stahlblech, Rand oben zweimal  
umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt; 
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten 
Staplertaschen 194 x 72 mm; Trittblech und Kippsicherung, 
Rohrschiebegriff. 
Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 40 mm, TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenkugellager (Typ 4704 mit Elastic-
Vollgummibereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager), 
TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen.
Farbe: Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 oder  
anthrazitgrau RAL 7016.

Auf Wunsch: Stationär, ohne Rollen lieferbar  
(nur für Staplerbetrieb) - bitte anfragen!

Ablasshahn mit Sieb 

Artikel-Nr. 312.046

€ 26,00

für Kastenmaße 
LxBxH mm

Gewicht
blau  RAL 5007 anthrazitgrau RAL 7016

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

mm kg

1200x652x413 12,5 313.270 165,00 313.274 169,00

1214x669x708 14,5 313.271 168,00 313.275 174,00

1321x794x735 17,5 313.272 181,00 313.276 188,00

1321x1044x735 22 313.273 194,00 313.277 200,00

Klappbarer Deckel - auch nachrüstbar
2-seitig zu öffnen, Stahlblech 1,5 mm, von innen mit 
Flachstahlstreben 15x3 mm versteift.
Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine abgekantete Griffleiste. 

Ausführung in anthrazitgrau

Zum Trennen von Flüssig-
keiten und Feststoffen
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Spänebehälter
Traglast 1100 kg

Spänebehälter 

• Ideal für Stapler mit Drehkranz

• Wirtschaftlichkeit durch sehr großes Volumen 

• Flüssigkeitsdicht mit Siebboden und Ablasshahn

• Standardmäßig in drei verschieden Größen  
erhältlich

Typ Traglast Volumen Maße B x T x H Räder
Gabel-

taschenmaß
Gabeltaschen 
Mittenabstand

Artikel-Nr. Preis / Stück

kg ltr. mm mm mm mm €

Klein 1100 1080 1730 x 844 x 1200 Ø 175 x 48 170 x 70 450 140.000.X20 [Null]

Mittel 1100 1500 1940 x 1080 x 1300 Ø 200 x 50 170 x 70 450 140.000.X19 [Null]

Groß 1100 1800 1940 x 1080 x 1600 Ø 200 x 50 170 x 70 450 140.000.X40 [Null]

Der Spänebehälter wird mittels 
Drehkranzstapler optimal und  
schnell entleert.

Durch das große Auffangvolumen kann der 
Spänebehälter länger unter der Maschine stehen 
und ist dadurch sehr wirtschaftlich!

Ausführung: Stabile Schweiß konstruktion; 
Mantelblech umlaufend versteift, Schubbügel 
an der Bedienseite. Geschraubter Siebboden 
mittig in Längsrichtung, Ablauf mit 3/4“ 
Ablaufhahn, inkl. Rammschutz für Ablauf.
Räder: Je 2 Bock- und Lenkrollen aus 
Polyamid, Lenkrollen mit Totalfeststeller. 
Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau  
RAL 7016, weitere Farben ohne Mehrpreis wie  
abgebildet - bei Bestellung bitte angeben!

Auf Wunsch: Weitere Größen bzw. 
Ausführungen erhältlich - bitte fragen Sie an!

2009

3000

5010
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Klappbodenbehälter
mit automatischer Auslösung

Automatischer Klappbodenbehälter 
Heben - Senken - Heben - fertig!

•	 Das Raum-Spar-Wunder: Der Klappbodenbehälter mit  
geringstmöglichen Außenabmessungen bei größtmöglichem  
Volumen

•	 Passt bei niedrigen Maschinenauswürfen und engen Arbeitsgängen
•	 Ein-Mann-Handhabung vollautomatisch,  

ohne dass der Staplerfahrer den Sitz verlässt
•	 Stapelbar (bei Bock- und Lenk rollenausstattung nicht 

möglich)
•	 Mit Stapler oder Hubwagen verfahrbar oder mit Bock- und 

Lenkrollen 
•	 Wird mit einer Kette gegen Abrutschen gesichert.

Ausführung: Robuste Stahlblechkonstruktion; Auf-
nahmetaschen für Staplergabeln; Ver rie ge lungs automatik; 
auf 4 Füßen stehend; Unterfahrhöhe 100 mm; 4-fach sta-
pelbar. Standardfarbe: Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016,
andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet  
- bei Bestellung bitte angeben!

Mind. Gabellänge: 1000 mm (500 ltr.), 1100 mm 
(750/1000 ltr.), 1200 mm (1500/2000 ltr.) 

Auf Wunsch: Auch in verzinkter Ausführung erhältlich  
- bitte anfragen!

Kranösen, Bodenklappe mit Zentrierwänden sowie halbauf-
klappbarer Deckel als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich 
- bitte separat bestellen!

Schritt 1: 
Behälter per Stapler anheben und  
auf der Kante des Sammel behälters  
absenken.

Schritt 2: 
Bodenklappe öffnet automatisch durch 
Anheben des Behälters. 

Schritt 3: 
Nach Entleerung wird die Boden-
klappe automatisch wieder  
verriegelt. 

Behälter ist nicht geeignet für Flüssigkeiten und Kleinstabfälle. 
(Geringer Spalt zwischen Bodenklappe und Rahmen)

2009

3000

5010

5012

6011

7005

2002

7035

7016

Automatische Auslösung

Kein Seilzug notwendig!

Automatische Auslösung: Kein Seilzug nötig - nur durch 
Aufsetzen auf der Containerkante entriegelt sich die 
Bodenklappe. Dadurch lässt sich auch ein randvoller  
Behälter leicht öffnen.

i

Artikel
individuell

planbar
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Klappbodenbehälter 
Inhalt bis 2000 Liter

Kranbar für automa-
tische Entleerung in 
Großbehälter

Bodenklappe mit 
Zentrierwänden für 
zielgerichtetes 
Entleeren, ideal für 
Kleinteile

Auf Füßen stehend 

Ausführung auf 
Füßen

Ausführung auf 
Rädern

Auf Polyamid-rädern Ø 150 x 50 mm 
Mit Totalfeststellern im Vorwärtslauf

4 Kranösen Ø 45 x 60 mm - nicht nachrüstbar 

Typ KB 500 KB 750 KB 1000 KB 1500 KB 2000

Traglast kg 1000 1000 1250 1500 1500

Volumen ltr. 500 750 1000 1500 2000

Maße  
B x T x H

mm
1110 x 910 

x 881
1430 x 1020 

x 879
1430 x 1020  

x 1090
1910 x 1114  

x 1093
1910 x 1114  

x 1376

Gabeltaschen-
maß

mm 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70

Gabeltaschen 
Mittenabstand

mm 550 600 600 660 660

Gewicht kg 115 145 160 250 280

Artikel-Nr. 116.301.100 116.302.100 116.303.100 116.304.100 116.305.100

Preis / Stück € 871,00 1017,00 1089,00 1344,00 1529,00

Typ 500 B+L 750 B+L 1000 B+L 1500 B+L 2000 B+L

Traglast kg 1000 1000 1250 1500 1500

Volumen ltr. 500 750 1000 1500 2000

Maße B x T x H mm
1100 x 900 

x 969
1420 x 1010 

x 967
1420 x 1010  

x 1178
1900 x 1104  

x 1181
1900 x 1104  

x 1464

Gabeltaschen-
maß

mm 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70

Gabeltaschen 
Mittenabstand

mm 550 600 600 660 660

Gewicht kg 125 155 170 260 290

Artikel-Nr. 116.347.100 116.348.100 116.349.100 116.350.100 116.352.100

Preis / Stück € 1063,00 1219,00 1281,00 1543,00 1730,00

Deckel 
Halb aufklappbar

Typ für Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg €

Lackiert KB 500 20 116.218.100 111,00

Lackiert KB 750/1000 25 116.219.100 124,00

Lackiert KB 1500/2000 35 116.220.100 150,00

Bodenklappe mit Zentrierwänden 
Lackiert // Wird mit der Bodenklappe verschweißt, ist nicht nachrüstbar

Typ Gewicht Artikel-Nr. Preis / Set

kg €

Für KB 500 15 116.215.100 110,00

Für KB 750 / 1000 15 116.216.100 124,00

Für KB 1500 / 2000 20 116.217.100 136,00

Ausführung: Stabile Stahlkonstruktion, Vorderseite abgekantet mit 
Griff, zum Nachrüsten geeignet. V2A-Ausführung auf Anfrage!

für Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück   €

alle Größen 5 kg 116.214.000 153,00

Zubehör



162 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

ab Werk

K
ip

p
er

 u
nd

 B
eh

äl
te

r
Bodenklappbehälter
Traglast bis 7000 kg

2009

5010

5012

6011

7035

7016

Bodenklappbehälter

•	 Auslösen der Bodenklappen durch Nebenhubbetätigung 
•	 Zusätzliche Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Bodenklappen
•	 Schließt automatisch beim Aufsetzen
•	 Für hohe Temperaturen geeignet
•	 Andere Maße und Lasten möglich

Ausführung: Robuste, wartungsfreie Stahlschweiß-
Konstruktion, Mulde aus Stahlblech mit umlaufender 
Randverstärkung. Vorder- und Rückseite mit Sickenkantung 
ausgesteift. Anschlüsse für eine Traverse sind vorhanden. 

Durch Absetzen auf den Boden werden die Klappen wie-
der verriegelt. Für nahezu alle Schüttgüter von Holzspänen 
bis zu Erzen. Vorteil gegenüber einklappigen Behältern ist 
die zentrierte Entleerung, so dass zu keinem Zeitpunkt der 
Behälter wegpendelt.

Traverse ist nicht mitenthalten! Gerne fertigen wir aber indivi-
duelle Lösungen für Sie an.

Oberfläche lackiert in Farbe  nach Wahl oder feuerverzinkt. 
Standardfarbe: lackiertblau RAL 5012. 
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet  
- bei Bestellung bitte angeben.

Ausführung lackiert

Traglast kg 7000

Inhalt ltr. 4050

Maße ü. a. 
B x T x H

mm
3332 x 1792 x 1162 

Gewicht kg 1350

Artikel-Nr. 140.000.U72

Gern fertigen wir für Sie individuelle Lösungen 
mit Ihren Wunschmaßen an, fragen Sie an!

i

Artikel
individuell

planbar
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Stapel- und Lagerbehälter
Traglast bis 1500 kg

Gitterbox Stapelpalette
mit geschlossener oder 1/3 abklappbarer Längswand

Ausführung: Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, soli-
den Fang- undStapelecken mit Kranösen, Seitenwände aus 
Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 
mm starkem, verstärktem Trapezblechboden, Unterfahrhöhe 
100 mm, Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun.

Vollwand-Stapelpalette 
mit geschlossener oder 1/3 abklappbarer Längswand

Ausführung: Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem 
rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten 
Seitenwänden, mit soliden angepreßten Fang- und Stapelecken 
mit Kranösen, Unterfahrhöhe 100 mm  
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun

•	 Sicher stapelbar

•	 Sicher stapelbar

Außenmaße  
L x B x H

stapelbar Traglast Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg kg €

1000 x 800 x 750 3-fach 1500 57 336.208 311,00

1200 x 800 x 750 3-fach 1500 63 336.209 337,00

1500 x 800 x 750 3-fach 1500 72 336.210 385,00

1500 x 1000 x 750 3-fach 1500 76 336.211 424,00

Außenmaße  
L x B x H

stapelbar Traglast Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg kg €

1000 x 800 x 750 3-fach 1500 61 336.212 328,00

1200 x 800 x 750 3-fach 1500 67 336.213 359,00

1500 x 800 x 750 3-fach 1500 76 336.214 416,00

1500 x 1000 x 750 3-fach 1500 80 336.215 446,00

Eine Seite 1/3 klappbar

Mit geschlossener Längswand

Außenmaße  
L x B x H

stapelbar Traglast Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg kg €

1000 x 800 x 750 3-fach 1500 60 336.224 311,00

1200 x 800 x 750 3-fach 1500 65 336.225 337,00

1500 x 800 x 750 3-fach 1500 73 336.226 394,00

1500 x 1000 x 750 3-fach 1500 81 336.227 429,00

Außenmaße  
L x B x H

stapelbar Traglast Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg kg €

1000 x 800 x 750 3-fach 1500 66 336.228 337,00

1200 x 800 x 750 3-fach 1500 71 336.229 368,00

1500 x 800 x 750 3-fach 1500 79 336.230 420,00

1500 x 1000 x 750 3-fach 1500 81 336.231 464,00

Eine Seite 1/3 klappbar

Mit geschlossener Längswand
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Stapel- und Lagerbehälter
Traglast bis 2000 kg

Stapelbehälter aus Stahlblech 
mit halbabklappbarer Längswand

Ausführung: Boden und Seitenwände aus profiliertem Stahlblech, 2 
mm stark, extra verstärkte Füße, verwindungssteif, solide Fang- u. 
Stapelecken, stapelbar, Unterfahrhöhe 100 mm.  
Mit angepressten Stapeltaschen und Kranöse. 
Farbe: RAL 8017 schokoladenbraun oder feuerverzinkt

Stapelpalette 
für Langgut

Ausführung: Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen und 
soliden Fang- und Stapelecken mit Kranösen, Unterfahrhöhe 
140 mm, Farbe: RAL 8017 schokoladenbraun

Außenmaße  
L x B x H

Füllhöhe Traglast
lackierte Ausführung verzinkte Ausführung

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm kg  €  €

1000 x 800 x 750 600 1500 336.232 350,00 336.236 381,00

1200 x 800 x 750 600 1500 336.233 381,00 336.237 411,00

1500 x 800 x 750 600 1500 336.234 438,00 336.238 473,00

1500 x 1000 x 750 600 1500 336.235 477,00 336.239 508,00

•	 Sicher stapelbar
•	 Tragstarker Boden
•	 Längswand 1/3 abklappbar

• Ideal für die Lagerung und den Transport von Teilen und 
 Gütern mit Übergröße

Außenmaße  
L x B x H

stapelbar Traglast Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg kg €

1000 x 800 x 750 3-fach 2000 28 336.200 228,00

1200 x 800 x 750 3-fach 2000 30 336.201 249,00

1500 x 800 x 750 3-fach 2000 32 336.202 315,00

1500 x 1000 x 750 3-fach 2000 33 336.203 363,00
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rungenpalette
Traglast 1200 kg

Rungenpalette RP 1 mit 4 
Steckrungen, platzsparend 
im Magazin untergebracht

Als Leergut platzsparend 
stapelbar

rungenpalette 

•	 Einzelrungen steckbar
•	 Ideal zum Transport und zur Lagerung sperriger Waren oder  

beladener Paletten
•	 Sicher stapelbar (bis zu 6-fach) durch bodenseitige Stapelteller 
•	 Je 1 diagonal versetzte Einfahrschlaufe für Staplergabeln je 

Längsseite

Ausführung: Solide Stahl-Vierkantrohrkonstruktion, Maße 
Einfahrschlaufe 200 x 70 mm, Unterfahrhöhe 100 mm,  
4 Rungen aus 1 ½ Zoll Rohr.   
Farbe: Grün RAL 6011.

Auf Wunsch: Andere Abmessungen und Ausführungen 
wie z.B. verstärkte Variante  bzw. Ausstattung mit 
Stirnseiten und Rückseite ab 20 Stück/Paar möglich.  
Bitte fragen Sie an!

Typ RP 1 RP 2 RP 3

Traglast kg 1200 1200 1200

Auflast kg 2000 2000 2000

Maße innen B x T mm 1000 x 1820 1200 x 2220 1200 x 1820

Maße außen B x T mm 1015 x 2010 1215 x 2410 1215 x 2010

Gabeltaschenmaß mm 70 x 200 70 x 200 70 x 200

Gewicht kg 62 68 68

Artikel-Nr. 127.031 127.032 127.037

Preis / Stück € [Null] [Null] [Null]

rungenpalette ohne Einsteckrungen

Einsteckrungen PPL 02 mit 
Rungenpalette RP 1

Ausstattung mit Stirnseiten 
und Rückseite möglich
 - bitte anfragen!

Einsteckrungen 
Satz = 4 Stück aus 1 ½ Zoll Rohr

Typ PPL 02-1000

Höhe mm 1000

Artikel-Nr. 127.039

Preis/Satz € [Null]

2002

5010

5012

6011

7035Preis gültig ab 5 Stk. 
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Typ 64

Typ 63

Gitteraufsatzrahmen für Paletten 
•	 Leer zusammenlegbar 
•	 Schnell und leicht an Euro- oder Industrie- 

Paletten anzubringen
•	 Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht

Ausführung: Jeweils eine Längs- und eine 
Schmalseite sind drehbar miteinander verbunden. 
Die Arretierung an der Palette erfolgt mit stabilen 
Winkeleisen und zusätzlichen Abrutschsicherungen 
an den Schmalseiten.

Gitter: Standard-Gitter 100/100 x 4 mm. Andere 
Maschenweiten und Drahtstärken sind möglich.

Stapelung: 4 Fangteller sorgen für sichere Stapelung. 
Farbe: Blau RAL 5012.

Auf Wunsch: Gitterabmessung 50/50 x 4 mm, Sondergrößen und 
Sonderfarben - ab 50 Stück bitte anfragen!

flach zusammenlegbar

für Palettenmaß Auflast Nutzhöhe Artikel-Nr. Preis / Stück

mm kg mm €

1200 x 800 1000 800 335.053 150,00

1200 x 800 1000 1000 335.054 159,00

1200 x 800 750 1200 335.055 170,00

1200 x 800 750 1600 335.056 179,00

1200 x 1000 1000 800 335.063 154,00

1200 x 1000 1000 1000 335.064 163,00

1200 x 1000 750 1200 335.065 172,00

1200 x 1000 750 1600 335.066 181,00

Typ 63, 3-fach stapelbar

Typ 64, 4-fach stapelbar 
für Palettenmaß Auflast Nutzhöhe Artikel-Nr. Preis / Stück

mm kg mm €

1200 x 800 1000 800 335.057 170,00

1200 x 800 1000 1000 335.058 179,00

1200 x 800 750 1200 335.059 188,00

1200 x 800 750 1600 335.060 197,00

1200 x 1000 1000 800 335.067 179,00

1200 x 1000 1000 1000 335.068 188,00

1200 x 1000 750 1200 335.069 197,00

1200 x 1000 750 1600 335.070 207,00

Gitteraufsatzrahmen / Aufsteckbügel und -rahmen
für Paletten

Aufsteckbügel und -rahmen Typ 65 K 
•	 Nachträgliche Montage auf der bereits beladenen Palette
•	 Arretierung mittels manueller Klemmfunktion
•	 Platzsparend zusammenlegbar

Ausführung: Stahlrohr, stabile Schweißkonstruktion, hoch belastbar; 
4 Fangteller für sichere Stapelung; Arretierung der Palette: durch 
Profilhaken. Farbe: Blau RAL 5012.

für Palettenmaß Nutzhöhe Auflast stapelbar Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm kg  €

1200 x 800 800 1500 3-fach 336.092 151,00

1200 x 800 1000 1500 3-fach 336.093 162,00

1200 x 800 1200 750 3-fach 336.094 173,00

1200 x 800 1600 750 3-fach 336.095 181,00

1200 x 1000 800 1500 3-fach 336.096 158,00

1200 x 1000 1000 1500 3-fach 336.097 164,00

1200 x 1000 1200 750 3-fach 336.098 176,00

1200 x 1000 1600 750 3-fach 336.099 184,00
Typ 65 K zusammengelegt

Typ 65 K
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Aufsteckbügel und -rahmen
für Paletten

Typ 66
Abb. 4 Stück

Aufsteckbügel und -rahmen Typ 66 
passend für Euro- oder industrie-Paletten

•	 Schnelle Montage
•	 Geringes Eigengewicht

Ausführung: Stahlrohr, stabile Schweißkonstruktion, Sicherung der 
nachfolgenden Palette durch Sicherheitsbügel, Arretierung an der 
Palette erfolgt durch Profile, die unter den mittleren Unterzug der 
Palette greifen. Farbe: Blau RAL 5012.

Auf Wunsch: Auskleidung der Schmalseiten. Sondergrößen sind  
lieferbar - ab 50 Stück bitte anfragen!

für Palettenmaß Nutzhöhe Auflast stapelbar Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm kg  €

1200 x 800 800 500 4-fach 336.035 133,00

1200 x 800 1000 500 3-fach 336.036 145,00

1200 x 800 1200 300 3-fach 336.037 154,00

1200 x 1000 800 500 4-fach 336.038 136,00

1200 x 1000 1000 500 3-fach 336.039 149,00

1200 x 1000 1200 300 3-fach 336.040 159,00

Typ 65
Abb. 4 Stück

Aufsteckbügel und -rahmen Typ 65 
•	 Hohe Stabilität 
•	 Schnelle Montage
•	 Platzsparend zusammenlegbar

Ausführung: Stahlrohr, stabile Schweißkonstruktion, hoch belastbar; 
4 Fangteller für sichere Stapelung; Arretierung der Palette: Durch 
Profilhaken. Farbe: Blau RAL 5012.

Auf Wunsch: Auskleidung der Schmalseiten. Sondergrößen sind  
lieferbar - ab 50 Stück bitte anfragen!

für Palettenmaß Nutzhöhe Auflast stapelbar Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm kg  €

1200 x 800 800 1500 3-fach 336.027 131,00

1200 x 800 1000 1500 3-fach 336.028 141,00

1200 x 800 1200 750 3-fach 336.029 152,00

1200 x 800 1600 750 3-fach 336.030 161,00

1200 x 1000 800 1500 3-fach 336.031 138,00

1200 x 1000 1000 1500 3-fach 336.032 143,00

1200 x 1000 1200 750 3-fach 336.033 154,00

1200 x 1000 1600 750 3-fach 336.034 163,00

Typ 68
Abb. 4 Stück

Aufsteckbügel und -rahmen Typ 68 
•	 An beladene Palette ansetzbar

Ausführung: Stahlrohr, hochbelastbare Schweißkonstruktion; im 
Leerzustand flach zusammenlegbar; Arretierung an der Palette durch 
Spezialfußbleche. Farbe: Blau RAL 5012.

Auf Wunsch: Auskleidung der Seitenwände. Sondergrößen sind  
lieferbar - ab 50 Stück bitte anfragen!

für Palettenmaß Nutzhöhe Auflast stapelbar Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm kg  €

1200 x 800 800 2000 3-fach 336.041 161,00

1200 x 800 1000 2000 3-fach 336.042 172,00

1200 x 800 1200 2000 3-fach 336.043 181,00

1200 x 800 1600 2000 3-fach 336.044 191,00

1200 x 1000 1000 2000 3-fach 336.046 181,00

1200 x 1000 1200 2000 3-fach 336.047 187,00

1200 x 1000 1600 2000 3-fach 336.048 191,00
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1/2 abklappbar

Gitterboxpalette 
•	 Für robusten industriellen Einsatz
•	 Platzsparende Variante in niedrigen Bauhöhen

Ausführung: Winkelstahlrahmen, Füße aus Kastenprofil, Holz boden,  
Wände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4,6 mm; 1 Längs wand halb abklappbar, 
ganz abklappbar oder geschlossen, 
Far be: Grau RAL 7030.

Ausführung geschlossen 1/2 abklappbar ganz abklappbar

Maße innen L x B x H 1200 x 800 x 400 1200 x 800 x 400 1200 x 800 x 400
Maße außen L x B x H 1240 x 835 x 570 1240 x 835 x 570 1240 x 835 x 570
Unterfahrhöhe mm 100 100 100
Einfahrbreite mm 590 / 760 590 / 760 590 / 760
Nutzlast kg 1500 1500 1500
Auflast kg 4000 4000 4000
Gewicht kg 60 60 60

Artikel-Nr. 336.071 336.072 336.073 
Preis / Stück € 197,00 198,00 198,00

Gitterboxpalette mit Deckel Gitterbox-Fahrgestell
•	 Sicherung der Waren gegen unbefugten Zugriff
•	 Stapelbar mit Europool-Gitterboxen

Ausführung: Wie Europool-Gitterboxpalette, jedoch 
Arretierungsmöglichkeit der oberen Klappe an der unteren, 
Standardoberfläche lackiert, Farbe: Grau RAL 7030.

Ausführung mit Deckel

Maße innen  L x B x H mm 1200 x 800 x 800
Maße außen  L x B x H mm 1240 x 835 x 970
Unterfahrhöhe mm 100
Einfahrbreite mm 590 / 760
Nutzlast kg 1500
Auflast kg 4000
Gewicht kg 76

Artikel-Nr. 336.074

Preis / Stück € 265,00

Gitterbehälter 
Auflast bis 4000 kg

Europool-Gitterboxpalette
•	 UIC-genormt und Palettenpool zugelassen
•	 Kein Umladen eintreffender Waren

Ausführung: Normkonstruktion nach DIN 15155/8 und UIC 435-
3, Rahmen aus Winkeleisen, Füße aus Kastenprofil, Holzboden, 
Gitterwände mit Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4,6 mm, eine 
Längsseite durch 2 Klappen zu öffnen, Standardoberfläche lackiert, 
Farbe: Grau RAL 7030.

Ausführung 1/2 abklappbar

Maße innen  L x B x H mm 1200 x 800 x 800
Maße außen  L x B x H mm 1240 x 835 x 970
Unterfahrhöhe mm 100
Einfahrbreite mm 590 / 760
Nutzlast kg 1500
Auflast kg 4000
Gewicht kg 70

Artikel-Nr. 336.070
Preis / Stück € 230,00

Ausführung: Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken, 
Farbe: Blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016 
pulverbeschichtet.  

 Typ 22801 22811

Traglast kg 750 1200
Ladefläche L x B mm 1210 x 810 1210 x 810
Für Palettenmaß mm 1200 x 800 1200 x 800
Höhe mm 282 282
Bereifung TPE Elastic-Vollgummi
Gewicht kg 34 35

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.475 312.476

Preis / Stück € 162,00 239,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 312.434 312.474

Preis / Stück € 166,00 247,00

Deckel verschließbar

Lieferung  
ohne Gitterbox

•	 Mobil einsetzbar

Typ 22811

Typ 22811/7016
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System-Gitterbox SGB
stapelbar

System-Gitterbox LCB I
•	 Stapelbar, an allen Seiten aufnehmbar
•	 Stabile, abschließbare Verriegelungsklappe
•	 Hohe Traglast 160 kg / Auszug
•	 Mehrfachauszugssperre  
•	 Palettenmaße 1200 x 800 mm
•	 Vollblech- oder Gitterverkleidung
•	 70 % Auszug der Schubladen

Ausführung: Robuste Ausführung, Arbeitsfläche der Gitterbox und Böden 
der Auszugsrahmen sind aus 12 mm-Siebdruckplatte, Schubladen sind 
mit Blechböden ausgestattet. Mehrfachauszugssperre, Transportsicherung 
durch Verriegelungsklappe links, verstärkter Oberrahmen mit 4 Kranösen. 
Der Transport kann mittels handelsüblichen Gabelstapler, Hubwagen und bei 
Bedarf mittels Kran auch über Hindernisse hinweg erfolgen.

Beschichtung:
Korpus: pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau
Schubladen: verzinkt, Fronten pulverbeschichtet RAL 5002 ultramarinblau
Auszugsrahmen: pulverbeschichtet RAL 5002 anthrazitgrau
Sonderfarben nach RAL möglich

Typ
Traglast/  
Auszug

Maße Gitterbox  
B x T x H

Innenmaße Schublade  
B x T x H

Innenmaße  
Auszugsrahmen  

B x T x H
Gewicht

Gitterwände Blechwände

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €  €

112020B 160 1200 x 800 x 980
2 Große 

 1090 x 794 x 360 
- 133 336.600 1157,00 336.603 1267,00

112011B 160 1200 x 800 x 980

1 Große 
 1090 x 794 x 360  

2 Kleine 
 1090 x 794 x 170

- 151 336.601 1363,00 336.604 1473,00

111111B 160 1200 x 800 x 980
4 Kleine 

 1090 x 794 x 170
- 170 336.602 1580,00 336.605 1691,00

112033B 160 1200 x 800 x 980
1 Große 

 1090 x 794 x 360 
2 Stück 

1086 x 790 x 32
146 336.612 1466,00 336.614 1573,00

111133B 160 1200 x 800 x 980
2 Kleine 

 1090 x 794 x 170 
2 Stück 

1086 x 790 x 32
165 336.615 1761,00 336.613 1654,00

Artikel-Nr. 336.615Artikel-Nr. 336.612

Artikel-Nr. 336.602Artikel-Nr. 336.600

Artikel-Nr. 336.601

4-fach stapelbar
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Sichtlagerkasten 
aus Stahlblech

•	 Halten hoher mechanischer und statischer Belastung stand
•	 Stapelbar - auch mit allen gängigen Fremdfabrikaten
•	 Geeignet für den Transport auf Laufbändern, Rollenbahnen und 

ähnlichen Transporteinrichtungen

Ausführung: Robuste Stahlblechkonstruktion, Stirnseite  
abgeschrägt mit Etikettenrahmen; inkl. Tragestab und rückseitigen 
Fallgriffen

Sichtlagerkasten
aus Stahlblech

Inhalt
Maße innen 

L x B x H
Maße außen 

L x B x H
Belastung max. 

einzeln
Belastung max.  

im Stapel
grau-blaue Ausführung verzinkte Ausführung

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. mm mm kg kg  €  €

3,5 200 x 140 x 130 235 x 150 x 128 8  - 338.515 13,30 338.516 14,60

11,5 300 x 200 x 200 352 x 220 x 200 60  - 338.513 21,10 338.514 23,30

26 450 x 300 x 200 515 x 322 x 200 120 1200 338.511 26,95 338.512 31,10

83 630 x 450 x 295 720 x 480 x 295 180 2500 338.509 51,80 338.510 62,95

Kästen sind etikettierbar  
(Etiketten nicht im Liefer-
umfang enthalten - bitte  
fragen Sie an!)
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Sichtlagerkasten  
aus Polypropylen

•	 Säure- und Laugenunempfindlich 
•	 Industriequalität für hohe Tragkraft
•	 Lebensmittelecht, physiologisch einwandfrei
•	 Verbesserte Entnahme von Kleinteilen durch Bodennoppen
•	 Großzügige, ergonomische Griffmulden auf der Vorder- und Rück-

seite zur besseren Tragbarkeit
•	 ESD: Leitfähige Version zur Lagerung von elektronischen Bauteilen 

Ausführung: Aus hochwertigem Polypropylen (PP); 
Temperaturbeständig von -10° bis + 60° C.

Maße außen  
L x B x H

Maße innen  
L x B x H

Verp. 
Einh.

rot blau gelb grau ESD

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm mm Stück  €  €  €  €  €

100 x 100 x 60* 75 x 85 x 55 48 370.030 1,90 370.031 1,90 370.032 1,90 370.033 1,90 370.058 2,20

175 x 100 x 75* 145 x 85 x 65 40 370.034 2,20 370.035 2,20 370.036 2,20 370.037 2,20 370.059 2,70

235 x 145 x 125* 195 x 125 x 115 48 370.038 3,20 370.039 3,20 370.040 3,20 370.041 3,20 370.060 4,45

350 x 200 x 150 295 x 175 x 140 18 370.042 4,75 370.043 4,75 370.044 4,75 370.045 4,75 370.061 7,50

350 x 200 x 150** 295 x 175 x 140 18 370.046 5,90 370.047 5,90 370.048 5,90 370.049 5,90 370.062 9,35

500 x 300 x 200 425 x 270 x 190 4 370.050 9,15 370.051 9,15 370.052 9,15 370.053 9,15 370.063 15,50

500 x 300 x 200** 425 x 270 x 190 4 370.054 10,35 370.055 10,35 370.056 10,35 370.057 10,35 370.064 17,35

Sichtlagerkasten
aus Kunststoff 

*  Ausführung mit Haltelasche für Wandleiste, Systemplatte
** Ausführung mit integrierter Griffstange

VE der Kästen müssen nicht bindend eingehalten werden. 
Bei Abweichung 10% Aufschlag. 

Zubehör, wie z. B. Klarsicht-Frontblenden und vorgefertigte 
Etiketten zur PC-Bedruckung finden Sie in unserem Online-Shop!

i
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Stapel- und Transportkasten 
aus Stahlblech

•	 Robust und enorm belastbar durch stark versickte Wände  
und Versteifungen 

•	 Durch glatten Boden für Rollenbahnen u. Laufbänder geeignet
•	 Untereinander und mit gängigen Fremdfabrikaten stapelbar

Ausführung: Stahlblech, äußerst stabil durch doppelte Material stärke 
im Bereich des Stapelrandes bis unter die Stapelsicke; stirnseitig mit 2 
Fallgriffen; lackiert.  
Farbe: Grau-blau oder feuerverzinkt.

Auf Wunsch: Namensprägung, Gewichtsangaben oder  
Barcode-Etiketten - bitte anfragen.

Inhalt
Maße innen  

L x B x H
Maße außen  

L x B x H
grau-blau verzinkt

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. mm mm  €  €
21 450 x 298 x 200 479 x 321 x 200 338.502 25,10 338.503 29,20

27,7 500 x 298 x 184 529 x 320 x 200 338.507 27,20 338.508 31,30

79 630 x 448 x 278 650 x 468 x 300 338.500 48,85 338.501 60,35

Stapeltransportkasten
aus Stahlblech
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Stapel- und Transportkasten 
aus Kunststoff

•	 Sicher stapelbar
•	 Komfortables Handling durch Griffmulden 
•	 Leichte Reinigung der glatten Innenwände 
•	 Der glatte Boden ermöglicht den Einsatz auf  

Förder- und Transporteinrichtungen

Ausführung: Aus Polypropylen, Lebensmittelphysiologische 
Unbedenklichkeit und Temperaturbeständigkeit von -20 bis +100 
°C, Unempfindlichkeit gegen Benzin u. Öl, gegen die meisten 
Laugen und Säuren.

Diese Polypropylen - Produkte sind jahrzehntelang haltbar.

Typ Inhalt
Maße innen  

L x B x H
Maße außen  

L x B
Verp. Einh.

rot grün blau gelb

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 ltr. mm mm Stück  €  €  €  €

STK 4 3,6 200 x 140 x 130 210 x 150 40 334.790 3,15 334.791 3,15 334.792 3,15 334.793 3,15

STK 3 9,0 300 x 200 x 145 310 x 210 20 334.794 5,55 334.795 5,55 334.796 5,55 334.798 5,55

STK 2H 15,0 450 x 300 x 120 465 x 315 16 334.799 9,00 334.800 9,00 334.801 9,00 334.802 9,00

STK 2 25,0 450 x 300 x 200 465 x 315 10 334.803 9,80 334.804 9,80 334.805 9,80 334.806 9,80

STK 2 Z 35,0 450 x 300 x 300 465 x 315 8 334.807 14,90 334.808 14,90 334.809 14,90 334.810 14,90
STK 1 80,0 630 x 450 x 300 650 x 470 1 334.811 26,45 334.812 26,45 334.813 26,45 334.814 26,45

Stapeltransportkasten
aus Kunststoff

Bitte Verpackungseinheit berücksichtigen -  
bei Nichteinhaltung 10 % Preisaufschlag. 
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Euroboxen
aus Kunststoff

E U R O
BOXEN

VORTEiLE

VE der Kästen müssen nicht bindend eingehalten werden. 
Bei Abweichung 10% Aufschlag. 

Die Euroboxen  aus Kunststoff sind ideal für  
Transport, Aufbewahrung und Lagerung ver-
schiedenster Waren. Sie sind als Palettenbo-
xen verwendbar und damit stabil und sicher 
auf jeder Palette mit Euronorm stapelbar. Der 
umlaufende Stapelrand wirkt selbstzentrie-
rend und sorgt für einen sicheren Stand der 
Euroboxen. Zudem gibt es die Stapelbox auch 

mit besonders ergonomischen Eingriffen, so 
dass die Boxen auch bequem zu tragen sind. 
Die Euroboxen lassen sich auch für flexible 
Regalsysteme nutzen, indem man geschlos-
sene oder offene Boxen übereinander stapelt.  
Die Euroboxen sind perfekt als Lagerbox oder 
Transportbox. Für außen und innen. 
Mehr Auswahl finden Sie in unserem 
Onlineshop!

•	 Stapelbare Euroboxen in grau aus stabilem Kunst-
stoff Polypropylen

•	 Auch als Eurokoffer und Outdoor-Sitzhocker mit 
Stauraum

•	 Die perfekten Behälter für Lagerung, Transport 
und Aufbewahrung

•	 Robuste Euroboxen in Euronorm für Industrie & 
Gewerbe

•	 Ausführungen mit offenen Griffen oder geschlos-
senen Griffen erhältlich

•	 Euroboxen sind individuell bis zu 5-farbig im 
Digitaldruck bedruckbar

•	 Ideal als Stapelbox/ Palettenboxen durch selbst-
zentrierenden Stapelrand und verstärkte Wände

•	 Temperaturbeständig von +75° bis -20°
•	 Säure- und Ölbeständig
•	 Mit offener Front zu flexiblem Regalsystem sta-

pelbar
•	 Praktisches Zubehör für Kästen erhältlich: 

Scharnierdeckel, Transportroller & Spanngurte - 
bitte fragen Sie an.

•	 Euroboxen sind in Verpackungseinheiten Einzeln, 
Karton & Palette erhältlich

•	 Extra verstärkter Boden bei großen Euroboxen 
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Euroboxen
aus Kunststoff

rot blau gelb grau grün

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

400 x 300 120 16 x 370.207 7,35 370.208 7,35 370.209 7,35 370.167 7,35 370.210 7,35

400 x 300 170 10 x 370.211 8,25 370.212 8,25 370.213 8,25 370.168 8,25 370.214 8,25

400 x 300 220 8 x 370.215 9,25 370.216 9,25 370.217 9,25 370.169 9,25 370.218 9,25

400 x 300 320 4 x 370.219 11,45 370.220 11,45 370.221 11,45 370.170 11,45 370.222 11,45

600 x 400 120 8 x 370.223 9,85 370.224 9,85 370.225 9,85 370.171 9,85 370.226 9,85

600 x 400 170 5 x 370.227 11,45 370.228 11,45 370.229 11,45 370.172 11,45 370.230 11,45

600 x 400 220 4 x 370.231 13,35 370.232 13,35 370.233 13,35 370.173 13,35 370.234 13,35

600 x 400 320 3 x 370.235 15,90 370.236 15,90 370.237 15,90 370.174 15,85 370.238 15,90
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Offene Griffe

rot blau gelb grau grün

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

400 x 300 120 16 x 370.175 7,35 370.176 7,35 370.177 7,35 370.159 7,45 370.178 7,35

400 x 300 170 10 x 370.179 8,25 370.180 8,25 370.181 8,25 370.160 8,25 371.182 8,25

400 x 300 220 8 x 370.183 8,25 370.184 9,25 370.185 9,25 370.161 9,25 370.186 9,25

400 x 300 320 4 x 370.187 11,45 370.188 11,45 370.189 11,45 370.162 11,40 370.190 11,45

600 x 400 120 8 x 370.191 9,85 370.192 9,85 370.193 9,85 370.163 9,85 370.194 9,85

600 x 400 170 5 x 370.195 11,45 370.196 11,45 370.197 11,45 370.164 11,45 370.198 11,45

600 x 400 220 4 x 370.199 13,35 370.200 13,35 370.201 13,35 370.165 13,35 370.202 13,35

600 x 400 320 3 x 370.203 15,95 370.204 15,95 370.205 15,95 370.166 15,95 370.206 15,95
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Geschlossene Griffe

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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Großbehälter
geschlossen und durchbrochen, stapelbar bis 610 Liter

Großbehälter

•	 Für die Lagerung von Schüttgütern, Kleinteilen, Packstücken und 
Textilien

•	 Lebensmittelgeeignet
•	 Einwandfreier Transport auf allen Förderanlagen möglich
•	 Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen  

(bitte anfragen)
•	 Leichte Reinigung durch glatte Innenwände
•	 Stapelbar mit und ohne Deckel

Ausführung: Aus hochwertigem schlagfesten Polyethylen (PE)
Stirnseitige Handgriffe. Farbe: Grau

Temperaturbeständigkeit:
PE: von -40° bis +80° C.

Auf Wunsch: Deckel als Zubehör erhältlich 
- bitte separat bestellen!

Artikel-Nr. 344.078 / 
344.079

Inhalt
Maße außen  

L x B x H
Maße innen  

L x B x H
Wände /
Boden

Traglast  
dynamisch / statisch

Unterbau Gewicht
Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Deckel

Abnahme 1 Stück Abnahme 3 Stück Artikel-Nr. Preis / St.

ltr. mm mm kg kg  €  €  €
220 1040 x 640 x 550 930 x 590 x 400 geschlossen 150 / 1500 4 Füße 11,5 344.060 141,00 344.061 116,00

344.062 50,00

220 1040 x 640 x 670 930 x 590 x 400 geschlossen 200 / 200
4 Lenk-
rollen

15,5 344.063 195,00 344.064 170,00

285 1040 x 640 x 670 930 x 590 x 515 geschlossen 200 / 1800 4 Füße 13,7 344.066 155,00 344.067 130,00

285 1040 x 640 x 790 930 x 590 x 515 geschlossen 200 / 200
4 Lenk-
rollen

18,5 344.069 205,00 344.070 180,00

300 1020 x 640 x 700 930 x 590 x 510
geschlitzt / 

gelocht
120 / 120

2 Lenk- / 
2 Bock-
rollen

18 344.075 211,00 344.076 187,00

300 1020 x 640 x 580 930 x 590 x 510
geschlitzt / 

gelocht
100 / 1200 2 Kufen 10,5 344.078 133,00 344.079 108,00

Artikel-Nr. 344.060 / 
344.061

1

1

2

Artikel-Nr. 344.063 / 
344.064

Artikel-Nr. 344.066 / 344.067
3

2

3

Artikel-Nr. 344.069 / 344.070 
Deckel Artikel-Nr. 344.062 ist nicht im 

Lieferumfang  - bitte separat bestellen!

4

5

Artikel-Nr. 344.075 / 344.076
mit 2 Lenk- / Bockrollen Ø 100 mm

6

5 6

4

Weitere Behälter auf Rollen 
finden Sie auf Seite 225
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Inhalt
Maße außen  

L x B x H
Maße innen  

L x B x H
Wände /
Boden

Traglast  
dynamisch / statisch

Unterbau Gewicht
Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Deckel

Abnahme 1 Stück Abnahme 3 Stück Artikel-Nr. Preis / St.

ltr. mm mm kg kg  €  €  €

400 1030 x 600 x 840 950 x 550 x 725 geschlossen 200 / 1500 4 Füße 20,5 344.081 206,00 344.082 181,00 344.065 54,00

470 1200 x 800 x 760 1110 x 710 x 600 geschlossen 450 / 4500 4 Füße 31,0 344.084 236,00 344.085 211,00
344.068 66,00

470 1200 x 800 x 760 1110 x 710 x 600 geschlossen 450 / 4500 4 Füße 38,0 344.087 305,00 344.088 280,00

550 1200 x 800 x 800 1120 x 750 x 650 geschlossen 300 / 2000 4 Füße 21,5 344.072 210,00 344.073 185,00
344.071 53,00

550 1200 x 800 x 940 1120 x 750 x 650 geschlossen 300 / 300
4 Lenk-
rollen

24,0 344.090 276,00 344.091 251,00

610 1200 x 1000 x 760 1120 x 920 x 605 geschlossen 450 / 4500 4 Füße 38,5 344.093 248,00 344.094* 214,00 344.074 70,00

Artikel-Nr. 344.072 / 
344.073

Kufenausführung bei  
Artikel-Nr. 344.093, 344.084 
und 344.087 möglich. 
Bitte fragen Sie an!

Großbehälter
geschlossen oder durchbrochen, stapelbar bis 610 Liter

* Preis gilt bei Abnahme von min. 4 Stück (gilt nur für Artikel-Nr. 344.094)  

Artikel-Nr. 344.093 / 
344.094

Artikel-Nr. 344.081 / 
344.082

1

Artikel-Nr. 344.084 / 
344.085

Artikel-Nr. 344.087 / 
344.088

Artikel-Nr.  
344.090 / 344.091

Sonder- und Schwerlastausführungen möglich! Bitte fragen Sie an!

i

1

2

3

4

5

6

2

3

5
6

4
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Alu-Allzweckbox 
•	 Leicht, stabil, korrosionsfest, verschließbar und gut tragbar
•	 Hygienisch, lebensmittelgeeignet, geruchsneutral und gut zu reinigen

Ausführung: Aus strukturiertem Aluminium, Oberfläche weitge-
hend kratzfest, abnehmbarer Scharnierdeckel mit umlaufender 
Gummidichtung, spritzwasserdicht, 2 Hebelspannverschlüsse, für 
Bügelschlösser oder auch Plomben geeignet, 2 Federfall-Tragegriffe 
an den Schmalseiten, 42-ltr.-Box nur mit Kunststoff-Tragegriff an der 
Vorderwand.
Auf Wunsch: Trennwände auf Anfrage möglich. - Passende 
Zylinderschlösser gegen Aufpreis erhältlich - bitte separat bestellen!

Typ Inhalt
Maße außen  

LxBxH
Maße innen  

LxBxH
Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis / Stück

ltr. mm mm kg €

A 1539/42 42 585 x 385 x 243 550 x 350 x 220 4,0 348.051 132,00

A 1539/60 60 585 x 385 x 333 550 x 350 x 310 4,5 348.052 141,00

A 1539/81 81 785 x 385 x 333 750 x 350 x 310 5,5 348.053 165,00

A 1539/135 135 885 x 485 x 373 850 x 450 x 350 7,0 348.054 196,00

A 1539/150 150 985 x 485 x 373 950 x 450 x 350 7,5 348.055 207,00

Transportkasten
aus Aluminium

Alu-Stapelkorb 
Stabiler preisgünstiger Transport- und Lagerbehälter mit 
sehr geringem Eigengewicht für leichte Güter.

Geeignet für: Wäschereien, Bäckereien, Einzelhandel,  
Verteilerorganisationen etc.

Ausführung: Stapelbar, für Rollenbahn geeignet, umlaufendes Alu-
Pressprofil am oberen Rand. Wände glatt,  
austauschbare Kunststoff-Rutschleisten am Boden, 2 Griffe.

Alu-Transportkasten 

•	  Pflegeleicht
•	 Stapelbar und palettisierbar auf Normpalette (teilweise)
•	 Korrosionsbeständig
•	 Geringes Eigengewicht
•	 Für Lebensmittel geeignet
•	 Rollenbahn geeignet

Ausführung: Hochfeste Alu-Legierung, stabile Alu-Pressprofile an 
Rand und Boden, unfallsichere Griffe in den Stirnseiten. Seitenwände 
durch umlaufende, trapezförmig ausgeprägte Sicken versteift.

Typ Ausführung Inhalt Maße außen LxBxH Maße innen LxBxH Wände und Böden Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 ltr. mm mm  kg €

A 152/36 palettisierbare Abmessung 36 578 x 378 x 230 548 x 348 x 205 ungelocht 3,0 348.001 95,00

A 152/55 palettisierbare Abmessung 55 578 x 378 x 330 548 x 348 x 305 ungelocht 3,5 348.002 106,00

A 152/77 palettisierbare Abmessung 77 758 x 578 x 230 728 x 548 x 205 ungelocht 4,5 348.003 119,00

A 152/116 palettisierbare Abmessung 116 758 x 578 x 330 728 x 548 x 305 ungelocht 5,0 348.004 138,00

A 152/155 palettisierbare Abmessung 155 758 x 578 x 430 728 x 548 x 405 ungelocht 5,5 348.005 151,00

A 152/FK 27 freie Abmessung 60 650 x 430 x 260 620 x 400 x 235 ungelocht 3,5 348.007 108,00

A 152/FK 35 freie Abmessung 80 650 x 430 x 340 620 x 400 x 315 ungelocht 4,0 348.008 114,00

A 152/FK 35 freie Abmessung 80 650 x 430 x 340 620 x 400 x 315 gelocht Ø 10 mm 4,0 348.009 126,00

A 152/FK 52 freie Abmessung 120 650 x 430 x 505 620 x 400 x 480 ungelocht 4,5 348.010 127,00

Typ Ausführung
Maße außen  

L x B x H
Maße innen  

L x B x H
Inhalt Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm ltr. kg €

A 113/1 Wände und Boden gelocht Ø 10 mm 564 x 360 x 288 544 x 340 x 270 50 2,5 348.015 100,00

A 1130/1 Wände und Boden ungelocht 564 x 360 x 288 544 x 340 x 270 50 3,0 348.016 96,00

A 113/2 Wände und Boden gelocht Ø 10 mm 723 x 456 x 288 703 x 436 x 270 82 4,0 348.017 122,00

A 1130/2 Wände und Boden ungelocht 723 x 456 x 288 703 x 436 x 270 82 4,0 348.018 117,00

A 113/3 Wände und Boden gelocht Ø 10 mm 723 x 456 x 418 703 x 436 x 400 122 4,5 348.019 139,00

Abb. Boden mit 
Kunststoffrutschleisten

Passende Zylinderschlösser 
auf Seite 179 
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Transportkasten / Behälter-Fahrgestell
 aus Aluminium

Alu-Transportkisten 
•	 Verschließbar, stapelbar, teilweise palettisierbar
•	 Geringes Eigengewicht

Ausführung: Korrosionsbeständige Alu-Legierung hoher Festig-
keit, stabile umlaufende Alu-Pressprofile am oberen und unteren 
Behälterrand, Seitenwände durch umlaufende, trapezförmig ausge-
prägte Sicken versteift, anscharnierter Deckel mit Profilverstärkung 
und Zellgummidichtung für Staub- und Spritzwasserdichtigkeit so wie 
2 Gurtbänder für Deckel-Offenhaltung. 2 Hebelspannverschlüsse, für 
Bügelschlösser oder auch Plomben geeignet. Je 1 Federfall-Tragegriff 
an beiden Schmalseiten der Kiste. Modell 327-Liter (Artikel-Nr. 348.037) 
ist mit 3 Hebelspannverschlüssen und je 2 Federfall-Tragegriffen an den 
Schmalseiten ausgerüstet. 
 
Alle Größen der Modell-Reihe A 1589 sind auch als 
Gefahrgutverpackung erhältlich. Bitte fragen Sie an!

Typ Ausführung Inhalt Maße außen LxBxH Maße innen LxBxH Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 ltr. mm mm kg €

A 1589/29 palettisierbare Abmessung 29 588 x 388 x 180 553 x 353 x 150 4,0 348.044 152,00

A 1589/42 palettisierbare Abmessung 42 588 x 388 x 250 553 x 353 x 220 4,5 348.045 162,00

A 1589/60 palettisierbare Abmessung 60 588 x 388 x 340 553 x 353 x 310 5,0 348.043 164,00

A 1589/73 palettisierbare Abmessung 73 588 x 388 x 410 553 x 353 x 380 5,5 348.034 173,00

A 1589/156 palettisierbare Abmessung 156 788 x 588 x 410 753 x 553 x 380 8,5 348.035 244,00

A 1589/239 palettisierbare Abmessung 239 788 x 588 x 610 753 x 553 x 580 10,0 348.036 288,00

A 1589/327 palettisierbare Abmessung 327 1188 x 788 x 410 1153 x 753 x 380 14,5 348.037 417,00

A 1569/50 freie Abmessung 50 457 x 370 x 398 422 x 335 x 368 4,5 348.038 157,00

A 1569/FK 27 freie Abmessung 60 655 x 435 x 270 620 x 400 x 240 5,5 348.039 170,00

A 1569/FK 35 freie Abmessung 80 655 x 435 x 350 620 x 400 x 320 6,0 348.040 178,00

A 1589/115 freie Abmessung 115 588 x 588 x 410 553 x 553 x 382 7,0 348.047 206,00

A 1569/FK 52 freie Abmessung 120 655 x 435 x 510 620 x 400 x 480 7,0 348.041 194,00

A 1569/70 freie Abmessung 137 743 x 533 x 430 708 x 498 x 400 7,5 348.042 227,00

Auf Wunsch: Trennwände auf Anfrage möglich. - Passende 
Zylinderschlösser gegen Aufpreis erhältlich - bitte separat bestellen!

•	 Zum mühelosen Transport von Alubehältern

Ausführung: Aus Aluminium, Räder: 2 Bock- und Lenkrollen, 
Vollgummi (spurlos), Ø 100 mm, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung 
und Fadenschutz.

Typ Höhe Maße innen L x B passend zu Transportkasten passend zu Stapelkorb passend zu Transportkiste Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm     €

C 915/1 150 575 x 370 348.001, 348.002 348.015, 348.016
348.034, 348.043, 348.044, 

348.045
348.021 102,00

C 913/1 440 575 x 370 348.001, 348.002 348.015, 348.016
348.034, 348.043, 348.044, 

348.045
348.024 196,00

C 915/FK 150 642 x 424 348.007 - 348.010 - 348.039 - 348.041 348.023 105,00

C 913/FK 440 642 x 424 348.007 - 348.010 - 348.039 - 348.041 348.026 203,00

C 915/2 150 724 x 459 - 348.017 - 348.019 - 348.028 115,00

C 913/2 440 724 x 459 - 348.017 - 348.019 - 348.029 213,00

C 915/4 150 772 x 572
348.003 - 348.005,  

2x 348.001, 2x 348.002
-

348.035, 348.036,  
2x348.034, 2x348.043

348.022 119,00

C 913/4 440 772 x 572
348.003 - 348.005,  

2x 348.001, 2x 348.002
-

348.035, 348.036,  
2x348.034, 2x348.043

348.025 221,00

Auf Wunsch: Griffbügel aus eloxiertem 
Aluminium - bitte anfragen!

Behälter-Fahrgestell aus Aluminium 

Zylinderschlösser gleichschließend 
Ausführung: 1 Paar Sicherheits-
Zylinderschlösser (in alle 
Hebelspannverschlüsse leicht  
nachträglich einzubauen).

Artikel-Nr.  Preis / Paar

 €

348.066 13,00

Weitere fahrbare 
Behälter finden Sie  

auf Seite 224



Transport

Goral
Art.-Nr. 
330.301

treppensteiger goral

MeHr inFos aB s. 185

•	 220	kg	Traglast

•	 Höhenverstellbarer	Handgriff	

•	 Hochfester	Stahlrahmen

•	 Sanfter	Anlauf	



Eurokasten-Roller 192

Schiebebügelwagen 198

Kommissionswagen 204

 
Transportfahrwerke 260

Hebelroller und 
Rollplatten 248

 
Rollenbahnen 278

 
Räder 270

Rangierhilfen 254

Paletten/ 
Exportverpackung 289

Treppensteiger 184
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Fracht:

frei Haus

elektroschlepper lt-300
traglast bis 1000 kg

elektroschlepper

•	 Kompakt und somit ideal für die Handhabung und Lagerung des 
Elektroschleppers in engen Räumen im Innenbereich

•	 Not-Aus-Schalter an der Deichsel
•	 Zusammenklappbare Deichsel mit variabler Höhe für mehr 

Bedienkomfort.
•	 Variable Neigung der Maschine für eine bessere Balance und 

Sicherheit während des Betriebes.
•	 Unabhängig Anpassung der Stützräder:  

optimale Einstellung für Ihre Anforderungen.

Ausführung: Der Elektroschlepper hat 2 Antriebs- und  
2 Stützräder. Die Antriebsräder sind super-elastisch mit einem 
Durchmesser von 250 mm.
Externes Batterieladegerät. 
Das Dashboard-Display zeigt die verbleibende Akkuladung an. 
Die Feststellbremse ist elektromagnetisch.
Elektromotor 24V / 300.

Auf Wunsch:  
Sie können Ihr Standardgerät mit nicht kreidenden Reifen opti-
mieren. Bitte bei der Bestellung angeben:

Nicht kreidende und elastische Reifen  
(Art.-Nr. 305.203 - 50 € Aufpreis)

Typ LT-300-1 LT-300-2 LT-300-10

Traglast kg 1000 1000 1000

Maße B x T x H mm 453 x 961 x 1049 453 x 961 x 1049 453 x 961 x 1049

Maße zusammengeklappt 
B x T x H

mm
453 x 491 x 852 453 x 491 x 852 453 x 491 x 852

Ladezeit des Akkus Std. 8 8 8

Batterien AGM 2x12V/33 Ah AGM 2x12V 50 Ah LifePo4 40V

Zuggeschwindigkeit km/h 4,5 4,5 4,5

Druckgeschwindigkeit km/h 2,5 2,5 2,5

Elektromotor 24V / 300 24V / 300 24V / 300

Gewicht kg 80 80 80

 Artikel-Nr. 305.200 305.201 305.202

Preis / Stück € 3210,00 3325,00 3975,00

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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elektrische Zugmaschine
traglast bis 4000 kg

elektrische Zugmaschine
Besonders für den Außeneinsatz geeignet

•	 Kompakte Bauweise, somit ideal für den Transport
•	 Deichsel ist höhenverstellbar
•	 Geschwindigkeit stufenlos mit dem Drehschalter regulierbar
•	 Ergonomische Handhabung
•	 Batterieladegerät bei der Maschine mit beleuchteter  

LED-Ladestandsanzeige

Ausführung: Die elektrische Zugmaschine für den Außeneinsatz ist mit 
drei Rädern und einer Deichsel ausgestattet. Sie wurde entwickelt um 
Wagen sowie sonstige Behälter auf Rädern leicht, sicher und bequem 
zu befördern. Der Kraftaufwand wird hierbei deutlich reduziert bzw. ver-
mieden somit entlasten Sie Ihr Personal und steigern gleichermaßen die 
Produktivität.

Typ OT-600 OT-900 OT-1200 OT-2000 OT-2500

Traglast kg 2000 3000 4000 8000 12000

Maße L x B x H mm 1370 x 690 x 1000 1530 x 780 x 1040 1530 x 780 x 1040 1300 x 880 x 1300 1300 x 880 x 1300

Ladezeit des Akkus Std. 8 8 8 8 8

Batterien AGM 2 x 12V/85 Ah AGM 2 x 12V/85 Ah AGM 2 x 12V/85 Ah AGM 4 x 12V/85 Ah AGM 2 x 24V/230Ah

Zuggeschwindigkeit km/h 5 / 2,5 5 / 2,5 5 / 2,5 4 / 2,5 4 / 2,5

Druckgeschwindigkeit km/h 3 / 1,8 3 / 1,5 3 / 1,5 3 / 1,5 3 / 1,5

Elektromotor 24V/600 Watt 24 V/1200 Watt 24 V/1200 Watt 24 V/1700 Watt 24 V/2500 Watt

Gewicht kg 130 180 180 300 425

 Artikel-Nr. 305.212 305.224 305.225 305.322 305.323

Preis / Stück € 3900,00 4825,00 5445,00 [Null] [Null]

Vorführgerät verfügbar. Bitte fragen Sie an. 
Weiteres Zubehör finden Sie online.

i

Zubehör für OT-900 und OT-1200 Zubehör für OT-1200

Kugelkopfaufnahme (oben)

Artikel-Nr. 305.216

€ 115,00

Anhängerkupplung 

Artikel-Nr. 305.218

€ 75,00

Mülltonnenhalterung

Artikel-Nr. 305.219

€ 285,00

Antikippradrahmen 

Artikel-Nr. 305.215

€ 185,00
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treppensteiger ibex 
mit einklappbarer Plattform

•	 150 kg Traglast
•	 Lithium-Ionen Batterie mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion.
•	 Der Akku ist nach ca. 3 Stunden wieder voll geladen.
•	 Vollständig klappbares Gestell, um den Raumbedarf auf ein Minimum zu 

reduzieren
•	 Hochfester, korrosionsgeschützter Aluminiumrahmen
•	 Verstellbarer Handgriff
•	 Einstellbare Geschwindigkeit je nach Situation vor Ort
•	 Sanftanlauf, um Kräfte auf den Bediener und das Gerät zu minimieren
•	 Versiegeltes Design, Staub und Spritzwassergeschützt nach IP54
•	 Vollgummireifen

Ausführung: Der Auf- und Abstiegsmechanismus greift immer weit genug in 
die Stufenkante, wodurch ein Abrutschen und Beschädigung verhindert wird.
Durch die digitale Ladestandanzeige haben Sie jederzeit eine Übersicht
über die noch vorhandene Leistungsfähigkeit des Systems. 

Ihre Ladung bis zu 2.500 Treppenstufen hoch und runter und das mit nur
einer Akkuladung.
Die Steiggeschwindigkeit beträgt bis zu 30 Stufen/Minute je nach Einstellung
und Gewicht.

Lieferumfang: 1 Treppensteiger Bartels Ibex. 1 Spanngurt zur 
Befestigung der Last, 1 Lithium-Ionen Batterieb und  
1 automatisches Batterieladegerät.

Hervorragend geeignet für: 
- Kühlschränke und Öfen
- Kopierer, Maschinen, Automaten 
- Und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren  
  und zu liefern ist!

i

treppensteiger ibex
traglast bis 150 kg

 ALU

Traglast 150 kg

Maße B x T x H 540 x 340 x 1350

Maße eingeklappt 
B x T x H

540 x 340 x 850

Steiggeschwindigkeit langsam 25 Stufen/Min.

Steiggeschwindigkeit schnell 30 Stufen/Min.

Batterieleistung 2000 - 2500 Stufen/ Ladung

Betriebsgeräusch kleiner 70 dB

Batterie 12 Ah

Batteriegewicht 3,15 kg

Betriebsspannung 48 V

Ladezeit 3 Std

Ladespannung 230 V

Gewicht 26 kg

Artikel-Nr. 330.300

Preis € / Stück 1850,00



Tr
an

sp
o

rt

18520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

treppensteiger goral
traglast bis 220 kg

treppensteiger goral 
mit einklappbarer Plattform

•	 Lithium-Ionen Batterie mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
•	 Der Akku ist nach ca. 3 Stunden wieder voll geladen.
•	 Vollständig klappbares Gestell, um den Raumbedarf auf ein Minimum zu 

reduzieren
•	 Hochfester Stahlrahmen
•	 Verstellbarer Handgriff
•	 Einstellbare Geschwindigkeit je nach Situation vor Ort
•	 Sanftanlauf, um Kräfte auf den Bediener und das Gerät zu minimieren
•	 Versiegeltes Design, Staub und Spritzwassergeschützt nach IP54
•	 Luftbereifung

Ausführung: Der Auf- und Abstiegsmechanismus greift immer weit genug in 
die Stufenkante, wodurch ein Abrutschen und Beschädigung verhindert wird. 
Durch die digitale Ladestandanzeige haben Sie jederzeit eine Übersicht über 
die noch vorhandene Leistungsfähigkeit des Systems. 
Farbe Brilliantblau RAL 5010.

Ihre Ladung bis zu 2.500 Treppenstufen hoch und runter und das mit nur einer 
Akkuladung.
Die Steiggeschwindigkeit beträgt bis zu 30 Stufen/Minute je nach Einstellung 
und Gewicht.

Lieferumfang: 1 Treppensteiger Bartels Goral, 1 Spanngurt zur 
Befestigung der Last, 1 Lithium-Ionen Batterie und  
1 automatisches Batterieladegerät.

Hervorragend geeignet für: 
- Heizungen und Öfen 
- Maler- und Fliesenlegerausrüstung 
- Und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren  
  und zu liefern ist!

i

 STAHL

Traglast 220 kg

Maße B x T x H 550 x 350 x 1800

Maße eingeklappt 
B x T x H

550 x 350 x 1300

Steiggeschwindigkeit langsam 25 Stufen/Min.

Steiggeschwindigkeit schnell 30 Stufen/Min.

Batterieleistung 1800 - 2000 Stufen/ Ladung

Betriebsgeräusch kleiner 70 dB

Batterie 12 Ah

Batteriegewicht 3,15 kg

Betriebsspannung 48 V

Ladezeit 3 Std

Ladespannung 230 V

Gewicht 38 kg

Artikel-Nr. 330.301

Preis € / Stück 2350,00
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treppensteiger skipper
traglast bis 400 kg

treppensteiger skipper plasmoid 
mit abnehmbarem Joystick

•	 Gestell und Ladefläche höhenverstellbar
•	 Geringer Wendekreis. Problemlos auch auf steilen, unregelmäßigen 

und hohen Stufen und auf Wendeltreppen einsetzbar
•	 Schräglage der Last auf der Treppe regulierbar
•	 Steuerung mit einem Finger
•	 Gewichtsentlastung, muss nicht im Gleichgewicht gehalten werden
•	 Variable Neigung

Ausführung: Der Skipper verfügt über unabhängige Raupenketten, die 
sich auf engstem Raum drehen können. Das Gewicht wird vollständig 
auf die Treppe übertragen, ohne Spuren zu hinterlassen.  
Die Bedienung erfolgt über einen Joystick und der Bediener kann die 
Richtung der Raupenketten jederzeit ändern.

Lieferumfang: 1 Riemen zur Befestigung der Last, 1 automatisches 
Akkuladegerät, 1 Standardladefläche mit den Maßen B 400 x T 250 
mm, Bedienungsanleitung

Hervorragend geeignet für: 
- Türen und Fensterrahmen 
- Kopierer, Maschinen, Automaten 
- Und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren  
  und zu liefern ist!

i

Skipper Typ 160 300 400 

Traglast kg 160 300 400

Maße B x H mm 533 x 2151

Höhe mit einge-
klapptem Bügel

mm 1307

Plattformmaße B x T mm 397 x 250

Batterie V / 7 Ah 24/20

Ladegerät V 220

Reichweite Stufen ca. 1000 ca. 750 ca. 500

Gewicht kg 85 Gerät, 17 Batterie

 Artikel-Nr. 330.380 330.381 330.382

 Preis / Stück € 7680,00 8180,00 8680,00

akkupack 
Ausführung: Zusätzliches Akkupack für 
eine Verdopplung der Akkukapazität.

Typ Akkupack

Artikel-Nr. 330.104 

€ 350,00

türaufsatzrahmen

Ausführung: Der Türaufsatz 
eignet sich ideal als Zubehör 
für den Treppensteiger Skipper, 
um Türen und Fenster stehend 
über Treppen transportieren zu 
können. 

Typ Türaufsatzrahmen

Artikel-Nr. 330.103

€ 990,00

Zubehör

Ausführung: Der Trolley bietet 
ein ideales Zubehör für den 
Treppensteiger Skipper und 
eignet sich optimal für den 
Transport auf einer geraden und 
holprigen Oberfläche.

Typ Trolley Basis

Artikel-Nr. 330.073

€ 335,00

trolley Basis

Der Joystick mit auszieh-
barem Kabel (2,4 m) verfügt 
über genaue Informationen 
zu Batteriestatus (%) sowie 

der Betriebszeit

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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treppensteiger Domino
traglast bis 400 kg

treppensteiger Domino automatic plasmoid 
mit abnehmbarem Joystick

•	 Automatische Kalibrierung der Plattform je nach Last
•	 Neue breitere Gummiketten für noch mehr Halt auf den Stufen
•	 Auf allen Oberflächen, auch auf empfindlichen, im Innen- und 

Außenbereich einsetzbar
•	 Kein manuelles Kippen erforderlich, da die Ladung beim Treppen-

steigen automatisch senkrecht bleibt
•	 Mit abnehmbarem Joystick, der beide Ketten steuert und Batterie 

und Betriebszeit anzeigt
•	 Gewicht wird immer auf die Treppen übertragen, der Treppenstei-

ger muss nicht im Gleichgewicht gehalten werden
•	 Die Batterie verfügt über einen Not-Aus Schalter
•	 Drehung um 360° möglich

Ausführung: Oberflächenabhängige Fortbewegung mit Raupen oder 
Räder möglich. Blei-Gel-Akku ohne Memory-Effekt. Höhenverstellbarer 
Griff. Abnehmbarer Rahmen für möglichst geringen Raumbedarf auf 
dem Fahrzeug. Voneinander unabhängige Raupen mit doppeltem 
Elektromotor garantieren maximale Bewegungsfreiheit auch in engen 
Räumen, überall bedienbar durch abnehmbarem Joystick.

Lieferumfang: 1 Riemen zur Befestigung der Last, 1 Akkupack 
serienmäßig, 1 automatischen Akkuladegerät, Drehräder zur manu-
ellen Bewegung auf ebenen Flächen und 1 Standardladefläche. 
Raupenketten schnittfest, markier- und kratzsicher.

Hervorragend geeignet für: 
- Den vertikalen Transport 
- Kopierer, Maschinen, Automaten 
- Und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren  
  und zu liefern ist!

i

 Domino Automatisch Typ 160 300 400 

Traglast kg 160 300 400

Maße L x B x H mm 950 x 536 x 1145

Plattformmaße B x T mm 500 x 620

Batterie  24V / 20Ah

Ladegerät 220V / 24A

max. 
Treppenneigung

 
max. 45° 

Reichweite Stufen ca. 1000 ca. 750 ca. 500

Gewicht kg 79 Gerät, 17 Batterie

 Artikel-Nr. 330.370 330.371 330.372

 Preis / Stück € 7290,00 7790,00 8290,00

akkupack 
Ausführung: Zusätzliches Akkupack für 
eine Verdopplung der Akkukapazität.

Typ Akkupack

Artikel-Nr. 330.069 

€ 350,00

Fotokopierer-Basis 

Ausführung: Breite regulierbar von 51-70 cm. Ausziehbar bis 83 
cm. Mit einer wegklappbaren Rampe versehen, die zum Auf- und 
Abladen eines Kopierers dient. Traglast bis 400 kg.
Durch die neu hinzugefügten Rollen an der Fotokopier-Basis ist jetzt 
ein ebenerdiges Verfahren möglich und schont dabei die Batterie, 
damit diese im Einsatz auf der Treppe volle Leistung zeigt.

Typ Kopierer-Zusatz

Artikel-Nr. 330.075

€ 590,00

Zubehör

Als zertifizierter Zonzini 
Partner können wir Ihnen 
besten After-Sales Service 
(Wartung, Reparaturen und 
Ersatzteilservice) für alle 
Ihre Zonzini Treppensteiger  
anbieten.

Der Joystick mit auszieh-
barem Kabel (2,4 m) verfügt 
über genaue Informationen 
zu Batteriestatus (%) sowie 

der Betriebszeit

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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pianoplan 
600 kg traglast

•	 Eine elektro-magnetische Bremse unterstützt den Bediener automatisch 
und ununterbrochen unabhängig von Form und Gewicht der Last

•	 Dank kompakter Bauweise und dem eingebauten Hubfahrsystem kann das 
Gerät auf engstem Raum von Treppe zu Treppe manövriert werden.  
(Min. 850 mm breite Zwischenpodeste nötig)

•	 Lieferung inkl. 2 Stück Befestigungsgurte und Ladegerät

Ausführung: Batteriekapazität: 50 Etagen 
Ladegerät: 230 V / 50 Hz / 15 A, Farbe: Blau RAL 5017

Typ Standard -  Mit horizontaler Lastplattform, frontal  
verschiebbar zwecks Schwerpunktverschiebung.

Typ Horizontal - Lastplattform 
horizontal anhebbar (horizontale 
Lastanordnung bei Transport über 
Treppe). 

Typ Standard Horizontal Vertikal

Traglast kg 600 600 600

Länge mm min. 1280 min. 1280 1280 - 1680

Arbeitslänge mm min. 1360 min. 1360 min. 1360

Breite mm 540 540 540

Plattformmaße LxB mm 1205 x 430 1205 x 430 1205 - 1605 x 430

Plattformhöhe mm 325 - 700 370 - 745 405 - 780

Geschwindigkeit m/min. 12,5 12,5 12,5

Gewicht kg 300 340 363

Artikel-Nr. 330.025 330.026 330.027

Preis / Stück € 13650,00 14100,00 14950,00

pianoplan 600  
der ideale Treppensteiger für unhandliche und schwierige Lasten

Steuerelement mit Joystick

Unabhängig voneinander  
angetriebene Raupen

Einstellbare 
Lenkstange 
für hohe 
Waren

Schwenkbare Ladeplatt-
form mit 600 kg Nutzlast. 
Hebt Ware eigenständig 
und ohne Muskelkraft 
auf den Pianoplan. 

Der pianoplan in 3 Varianten

Typ Vertikal - Lastplattform vertikal um 90° 
schwenkbar, direkte Lastaufnahme vom 
Boden aus 

Auch für den Flügel- und  
Klaviertransport erhältlich
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treppensteiger stairrobot sr1750He
1000 kg traglast 

Typ Standard -  Mit horizontaler Lastplattform, frontal  
verschiebbar zwecks Schwerpunktverschiebung.

Typ Stairrobot SR1750HE

Traglast kg 1000

Maße L x B x H mm 1185 x 720 x 320

Maße L x B  
der Laderampe

mm 1180 x 720 

Max. Winkel 45° Grad

Geschwindigkeit 3 m/min

Kapazität Antriebsmotor kW 0,75

Gewicht kg 175

Gewicht mit  
Standard Zubehör

kg 232

 Artikel-Nr. 330.213

Preis / Stück € 11395,00

treppensteiger stairrobot sr1750He

•	 Mit einer hydraulischen Hebeplattform ausgestattet, mit der man sen-
sible Ladungen während des gesamten Transportvorgangs horizontal 
befördern kann.

Ausführung: Ein AC-Motor sorgt für die Antriebskraft, die mit Hilfe eines 
integrierten Schneckengetriebes auf die Antriebsachse übertragen wird. 
Eine Stromverbindung auf 230V-Basis ist ausreichend. 

Hydraulische Hebeplattform: 
Ein einphasiger, geräuscharmer AC-Motor mit thermischem 
Sicherungsautomaten sorgt für den Betrieb der hydraulischen 
Hebeplattform. Eine hydraulische Pumpe ist direkt auf den Motor aufge-
baut. Die Geschwindigkeit, mit der die Plattform gesenkt wird, lässt sich 
mit der Abwärtseinstellung anpassen. 

Kontrolle: 
Der Treppensteiger wird mit Hilfe eines Niedrigvolt (24V) Schaltkastens mit 
4 Knöpfen per Hand bedient. Der Schaltkasten ist mit einem 2 m langen 
Kabel als Fernbedienung mit dem Treppensteiger verbunden.

Auf Wunsch: Vielseitiges Zubehör, für unterschiedliche Transportgüter und 
Transportsituationen vorhanden- bitte fragen Sie an!

Typ Fahrgestell

Artikel-Nr. 330.239

€ 1325,00
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ergonomischer Betriebstroller 
max. gesamttraglast bis 200 kg

ergonomischer Betriebsroller
max. Gesamttraglast 150 kg

•	 Gummierte Griffe sorgen für ergonomischen Halt
•	 Fußplatte mit rutschfester Oberfläche für eine sichere Fußstellung
•	 Inklusive Klingel
•	 Bremsen durch Handbremse

Ausführung: Der ergonomische Betriebsroller für einen schnellen und 
sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten.
Räder Luftbereift Ø 310 mm oder Unplattbar Ø 310 mm. 
Farbe: Dunkelgrau

ergonomischer Betriebsroller

ergonomischer Betriebsroller mit ladefläche

 Typ Luftbereifung Räder unplattbar

Max. Gesamttraglast kg 150 150

Maße L x B x H mm 1230 x 645 x 1070 1230 x 645 x 1070

Gewicht kg 16 16

 Artikel-Nr. 305.520 305.521

Preis / Stück € 411,00 445,00

 Typ Unplattbar

Max. Gesamttraglast kg 200

Maße L x B x H mm 1470 x 700 x 1000

Maße Ladefläche L x B mm 697 x 597

Gewicht kg 36

 Artikel-Nr. 305.522

Preis / Stück € 483,00

ergonomischer Betriebsroller mit plattform
max. Gesamttraglast 200 kg

•	 Mit großer Plattform zum Transportieren von Waren
•	 Gummierte Griffe sorgen für ergonomischen Halt
•	 Fußplatte mit rutschfester Oberfläche für eine sichere Fußstellung
•	 Inklusive Klingel
•	 Bremsen durch Fußbremse

Ausführung: Der ergonomische Betriebsroller für einen schnellen und 
sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten.
Räder Unplattbar Ø 200 mm. 
Farbe: Dunkelgrau
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elektro-transportroller 
max. gesamttraglast 350 kg

elektro-transportroller
max. Gesamttraglast 350 kg

•	 Ein kompakter Dreirad Roller mit Elektroantrieb
•	 Legen Sie die Wege in Ihrer Produktionsstätte zügig zurück
•	 Für den internen Werksverkehr oder für den Straßenverkehr 

erhältlich
•	 Wird komplett montiert geliefert
•	 Viel Zubehör vorhanden - bitte bei Erstbestellung angeben,  

da nicht nachrüstbar. Besuchen Sie unseren Onlineshop!

Ausführung: Elektro-Transportroller mit Radnabenmotor. Stahlrahmen 
mit doppelter Bodenplatte und Alu-Riffelblech. Akku-Pack 48 V / 20 / 
30 Ah mit Motor-Steuerung. LED-Scheinwerfer und 2 LED-Rücklicht.
Schlüsselschalter und Ladegerät. Reichweite ca. 40 km je nach 
Beladung und Fahrweise. Vorderrad Ø16 Zoll mit zwei hydrau-
lischen Scheibenbremsen sowie einer elektrischen Bremse mit 
Energierückgewinnung. Lieferung wie abgebildet. 

Sie können Ihren Standardartikel mit diversem Zubehör erweitern, dieses 
ist jedoch nicht nachrüstbar - bitte direkt mit dem Gerät bestellen. Sie 
erhalten das Gerät kommt komplett montiert. Zubehör finden Sie online!

i

Für den internen Werksverkehr

 Typ Länge 1350 mm Länge 1750 mm

Max. Gesamttraglast kg 350 350

Maße L x B x H mm 1350 x 780 x 1000 1750 x 780 x 1000

Ladefläche L x B mm 600 x 550 600 x 940

Ladezeit std 5 5

Reichtweite km bis 40 bis 40

Motor V 48, 1000 W 48, 1000 W

Geschwindigkeit vorwärts km/h 15 15

Geschwindigkeit rückwärts km/h 6 6

Vorder - und Hinterrä-
der 

Zoll Ø16, Ø10 Ø16, Ø10

Achsabstand mm 25 1.013 / 1.548

Gewicht kg 95 130

 Artikel-Nr. 305.502 305.503

Preis / Stück € 2920,00 3199,00

Für den straßenverkehr

 Typ Länge 1350 mm Länge 1750 mm

Max. Gesamttraglast kg 350 350

Maße L x B x H mm 1350 x 780 x 1000 1750 x 780 x 1000

Ladefläche L x B mm 600 x 550 600 x 940

Ladezeit std 5 5

Reichtweite km bis 40 bis 40

Motor V 48, 1000 W 48, 1000 W

Geschwindigkeit vorwärts km/h 15 15

Geschwindigkeit rückwärts km/h 6 6

Vorder - und Hinterräder Zoll Ø16, Ø10 Ø16, Ø10

Achsabstand mm 25 1.013 / 1.548

Gewicht kg 95 130

 Artikel-Nr. 305.500 305.501

Preis / Stück € 2550,00 2829,00

Art.-Nr. 305.500

Art.-Nr. 305.501
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euro-transportroller
mit 4 lenkrollen

eurokasten-roller

Mit stahlblechwanne offene Winkelstahlkonstruktion

Ausführung: Geschlossene oder offene Plattform aus Kunststoff 
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Rollenhalterung aus verzinktem 
Stahl. Mit Rand zur Abrutschsicherung.  Tragkraft 300 kg. 
Passend für Kästen im Euro-Maß. 
 
Maße außen B x T x H: 615 x 415 x 175 mm 
Maße Ladefläche B x T x H: 607 x 407 x 150

Ausführung: Passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbe-
schichtet blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016. 
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 
2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 
(Sicherheit von Plattformwagen).

Ausführung: Stahlblechwanne dicht verschweißt. 
Rand 22 mm hoch. Besonders geeignet für den 
Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuch-
ten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden. 

Weiss Rot Blau Gelb Grau Grün Orange

Typ Deck Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Offen 370.407 35,55 370.408 35,55 370.409 35,55 370.410 35,55 370.411 35,55 370.412 35,55 370.413 35,55

Geschlossen  - 370.436 37,15 370.437 37,15  -  -  -  - 

Raster  - 370.424 35,95 370.425 35,95  -  -  -  - 

Typ
Trag-
kraft

Rad-Ø
Ladefläche 

L X B
Gewicht Artikel-Nr.

Preis / 
Stück 

kg mm mm kg €

13580 250 125 605 x 405 7 344.583 72,00

13580/ 
7016

250 125 605 x 405 7 344.593 75,00

Typ Tragkraft Rad-Ø
Ladefläche 

L X B
Gewicht Artikel-Nr.

Preis / 
Stück   

kg mm mm kg €

13585 250 125 605 x 405 13 344.584 82,00

eurokasten-roller

Weitere Transport-Modelle 
finden Sie auf Seite 212

Art.-Nr. 344.593

Art.-Nr. 344.583

Mit 4 gummi-lenkrollen Ø 100 mm

Weiss Rot Blau Gelb Grau Grün Orange

Typ Deck Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Art.-Nr.
Preis / 
Stück €

Offen 370.386 31,55 370.387 31,55 370.388 31,55 370.389 31,55 370.390 31,55 370.391 31,55 370.392 31,55

Geschlossen  - 370.430 38,00 370.431 38,00  -  -  -  - 

Raster  - 370.418 36,70 370.419 36,70  -  -  -  - 

Mit 4 Kunststoff-lenkrollen Ø 100 mm
Mehr Auswahl online!

ONLiNE-SHOP
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Mit Boden aus Holzwerkstoffplatte 

eurokasten-roller mit rohrschiebebügel

Mit Boden aus Holzwerkstoffplatte bündig mit rahmen

offene Winkelstahlkonstruktion mit rohrschiebebügel 

einhängedeichsel

Ausführung: Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus 
Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch.

Ausführung: Wie Typ 13580, 13581 und 13582 
nur mit zusätzlichem Rohrschiebebügel.

Ausführung: Winkelstahlkonstruktion mit 
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
bündig mit Rahmen.

Ausführung: Offene Winkelstahlkonstruktion mit
Rohrschiebebügel. Die Stirnseite des Rahmens 
gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne  
Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen
werden können.

Ausführung:  Für Typ 13580, 
13581 und 13585

Typ Tragkraft Rad-Ø
Ladefläche 

L X B
Gewicht Artikel-Nr.

Preis / 
Stück   

kg mm mm kg €

13581 250 125 605 x 405 9 344.585 83,00

Typ Tragkraft Rad-Ø
Ladefläche 

L X B
Gewicht Artikel-Nr.

Preis / 
Stück   

kg mm mm kg €

13587 250 125 605 x 405 10 344.588 92,00

Typ Ausführung Tragkraft Rad-Ø
Ladefläche 

L X B
Gewicht Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm kg €

135800
Offene Plattform,

wie Typ 13580
250 125 605 x 405 10 344.589 98,00

135810
Mit Bodenplatte,  

wie Typ 13581
250 125 605 x 405 12 344.590 109,00

135820
Mit Bodenplatte,  

wie Typ 13582
250 125 605 x 405 12 344.591 115,00

Typ Tragkraft Rad-Ø
Ladefläche 

L X B
Gewicht Artikel-Nr.

Preis / 
Stück   

kg mm mm kg €

13582 250 125 605 x 405 9 344.586 89,00

Typ Artikel-Nr. Preis / Stück €

13560 344.592 24,00

eurokasten-roller

Weitere Eurokasten-Roller 
auf Seite 215
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transportroller
traglast bis 500 kg

Art.-Nr. 312.332 / 312.333

Art.-Nr. 312.330 / 312.331

Möbelroller 
mit Rutsch-Schutzbelag

Ausführung: Mit Plattform aus Sperrholz, versehen mit Rutsch-
Schutzbelag, Räder: 4 Lenkrollen  Ø 100 mm wahlweise aus 
Vollgummi-Bereifung blaugrau oder Polyamid  
Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück.

Typ 2351 2353 2350 2352

Ausstattung  
Vollgummi- 
blaugrau

Vollgummi- 
blaugrau

Polyamid- 
räder

Polyamid-
räder

Traglast kg 250 300 350 500

Plattformmaße LxB mm 600 x 300 600 x 350 600 x 300 600 x 350

Höhe mm 140 140 140 140

Gewicht kg 5 6 4,5 5,5

Artikel-Nr. 312.330 312.331 312.332 312.333

Preis / VE € 65,00 72,00 53,00 62,00

Ballenroller 
mit trapezförmiger Auflage für Rollen, Ballen u.ä.

Ausführung: Geschweißte Winkelstahlausführung mit 
Bügelkonstruktion, 4 Lenkrollen TPE-Bereifung Ø 125 mm, davon 2 
Stück mit Feststellern gemäß EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager, 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Typ 1168

Traglast kg 400

Plattformmaße LxB mm 500 x 500

Höhe mm 288

Gewicht kg 12 

Artikel-Nr. 312.107

Preis / Stück € 133,00

Kistenroller 
mit offenem Rahmen oder Holzplattform
Ausführung: Geschweißte Winkelstahlausführung, 4 Lenkrollen TPE Ø 
125 x 32 mm, davon 2 Stück mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Naben 
mit Rillenkugellager, Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Art.-Nr. 312. 263 Art.-Nr. 312. 264

Art.-Nr. 312. 107

Art.-Nr. 312.105

Art.-Nr. 312.106

Kistenroller 
mit Blech-Plattform
Ausführung: 4 Lenkrollen TPE -Bereifung Ø 125 x 32 mm, davon 2 
Stück mit Feststellern gemäß EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager. 
Typ 1167: Mit Stahl-Tränenblech-Plattform, Farbe: Blau RAL 5007.
Typ 1187: Mit Aluminium-Quintettblech-Plattform und Griffloch.

Typ 1167 1187

Traglast kg 400 250

Plattformmaße L x B mm 500 x 500 500 x 500

Höhe mm 185 184

Gewicht kg 13,5 8

Artikel-Nr. 312.263 312.264

Preis / Stück € 95,00 125,00

Typ 1165 1166

Ausstattung  
ohne  

Holzplattform
mit  

Holzplattform

Traglast kg 400 400

Plattformmaße LxB mm 500 x 500 500 x 500

Höhe mm 183 199

Gewicht kg 10 12

Artikel-Nr. 312.105 312.106

Preis / Stück € 98,00 117,00
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griffroller / rungenwagen
traglast bis 600 kg

Art.-Nr. 312.564 
Roller in RAL 7016 
Holzoberfläche mittelgrau

Art.-Nr. 312.102 
Ausführung mit  
Holzplattform

Art.-Nr. 313.237 
Ausführung mit Stahlblechplattform

griffroller 
mit Stahlblech- oder Holzplattform

Ausführung: Rundrohrrahmen, Griff anschraubbar, Räder: 1 bzw. 
2 TPE-Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 und zwei TPE-
Bockrollen Ø 125 mm, Farbe: Rahmen pulverbeschichtet blau RAL 
5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016.

 Typ 1158 1161 1163

Ausstattung  
Holzplatt-

form
Holzplatt-

form
Stahlblech-
plattform

Traglast kg 200 250 250

Plattformmaße 
L x B

mm 600 x 450 600 x 500 600 x 500

Höhe mm 195 195 195

Räder Stück 3 4 4

Gewicht kg 10 11 13

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.102 312.104 313.237

 Preis / Stück € 98,00 128,00 143,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. - 312.564 -

 Preis / Stück € - 132,00 -

Typ 1164 1197

Ausstattung Holz Stahlblech

Traglast kg 250 250

Plattformmaße LxB mm 600 x 450 600 x 450

Etagenhöhe mm 195, 770 195, 770

Gewicht kg 19 20

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.220 313.236

Preis / Stück € 196,00 227,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 312.606 -

Preis / Stück € 206,00 -

griffroller 
mit 2 Plattformen

•	 Einhandbedienung für den schnellen Kleintransport

Ausführung: Rundrohrrahmen, Griff anschraubbar, Gesamthöhe 910 
mm, Gesamtlänge 860 mm, Räder: 2 TPE-Lenkrollen mit Feststeller 
gemäß EN 1757-3 und 2 TPE-Bockrollen Ø 125 mm, Farbe: Rahmen 
pulverbeschichtet blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016.

rungenwagen 
Rungenhöhe 640 mm

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Holz -
werkstoffplattform, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Farbe: Blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung ab Wagen breite 600 
mm möglich oder mit pannensicherer PU-Vollmaterial-Bereifung  
(alle Typen) - bitte separat bestellen!

Typ 2580 2581 2582 2583

Traglast kg 500 600 600 600

Maße außen 
LxBxH

mm
1100 x 509 

x 923
1250 x 609 

x 960
1250 x 709 

x 960
1450 x 809 

x 960

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 25 29 31 36

Artikel-Nr. 312.565 312.566 312.567 312.568

Preis / Stück € 160,00 168,00 171,00 184,00

Art.-Nr. 312.220 
Mit Holzplattformen

Art.-Nr. 313.236 
Ausführung mit Stahlblech-
plattformen

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Art.-Nr. 312.606 
Mit grauen Holzplattformen
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schiebebügelwagen
traglast bis 600 kg

mit einer Stirnwand

 Typ 2510 2512 2513

Traglast kg 500 600 600

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800

Außenmaß  
L x B x H

mm
970 x 509 x 

948 
1120 x 709 

x 990 
1320 x 809 

x 990 

Wandhöhe mm 500 500 500

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 25 33 39

 Artikel-Nr. 312.124 312.125 312.126

Preis / Stück € 174,00 188,00 202,00

mit Kastenwandung

mit Kastenwandung 
Wandhöhe 250 mm - alle 4 Wände einzeln herausnehmbar

 Typ 2560 2562 2563

Traglast kg 500 600 600

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800

Außenmaß  
L x B x H

mm
970 x 509 x 

948
1120 x 709 

x 990
1320 x 809 

x 990

Wandhöhe mm 250 250 250

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 34 41 49

 Artikel-Nr. 312.127 312.128 312.129

Preis / Stück € 261,00 286,00 308,00

mit Doppel-Stirnwand

mit Doppelstirnwand 
Wandhöhe 500 mm

 Typ 2520 2522 2523

Traglast kg 500 600 600

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800

Außenmaß  
L x B x H

mm
1030 x 509 x 

948 
1180 x 709 

x 990 
1380 x 809 

x 990 

Wandhöhe mm 500 500 500

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 29 39 45

 Artikel-Nr. 312.135 312.136 312.137

Preis / Stück € 219,00 234,00 250,00

schiebebügelwagen 
Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbe-
schichtet, Farbe: Blau, RAL 5007, Stirnseite bzw. Wände in ver-
schraubter Baukastenausführung, Ladeplattform bzw. Wände aus 
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Räder:  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 160 x 40 mm und 200 x 
40 mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller gemäß 
EN 1757-3.

Auf Wunsch: Weiteres Zubehör wie Drahtkorb für Kleinteile und 
Schreibtafel für DIN A4 sowie Luftbereifung oder pannensichere 
PU-Vollmaterial-Bereifung erhältlich - bitte separat bestellen!

mit stirnwand 
Wandhöhe 500 mm

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202
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Holzwandwagen
traglast bis 600 kg

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Ballenwagen

Holzwandwagen 
Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbe-
schichtet, Farbe: Blau, RAL 5007, Stirnseite bzw. Wände in ver-
schraubter Baukastenausführung, Ladeplattform bzw. Wände aus 
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Räder:  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, 
Naben mit Rillenkugellager,  
Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder mit  
pannensicherer PU-Vollmaterial-Bereifung möglich  
- bitte seperat bestellen!

 Typ 2542 2543

Traglast kg 600 600

Ladefläche L x B mm 1000 x 700 1200 x 800

Außenmaß  
L x B x H

mm 1060 x 709 x 1025 1260 x 809 x 1025 

Wandhöhe mm 620 / 750 620 / 750

Räder mm Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 47 55

 Artikel-Nr. 312.141 312.142

Preis / Stück € 277,00 295,00

Dreiwandwagen

Dreiwandwagen 
Wandhöhe 500 mm

 Typ 2530 2532 2533

Traglast kg 500 600 600

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800

Außenmaß  
L x B x H

mm
1030 x 509 

x 948
1180 x 709 

x 990
1380 x 809 

x 990

Wandhöhe mm 500 500 500

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 36 45 54

 Artikel-Nr. 312.138 312.139 312.140

Preis / Stück € 250,00 266,00 284,00

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

Vierwandwagen mit herausnehmbarer längswand 
Wandhöhe 500 mm

 Typ 2550 2552 2553

Traglast kg 500 600 600

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800

Außenmaß  
L x B x H

mm
1030 x 509 

x 948
1180 x 709 

x 990
1380 x 809 

x 990

Wandhöhe mm 500 500 500

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 41 51 59

 Artikel-Nr. 312.055 312.056 312.057

Preis / Stück € 277,00 295,00 377,00

Ballenwagen mit 2 längswänden  
Wandhöhe 620 / 750 mm
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schiebebügelwagen
traglast bis 600 kg

Art.-Nr. 312. 613

Art.-Nr. 312. 234

Art.-Nr. 312. 882

Art.-Nr. 312. 121

Art.-Nr. 312. 115

schiebebügelwagen - 600 kg traglast 
Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, Schiebebügel ver-
schraubt, pulverbeschichtet, Farbe: Blau, RAL 5007 oder Anthrazitgrau 
RAL 7016. Ladeplattform aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche 
Buchendekor, Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 160 
x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit 
Feststeller gemäß EN 1757-3.

Typ 2500 2502 2503

Traglast kg 500 600 600

Ladefläche LxBxH mm
850 x 500 x 

228
1000 x 700 

x 270
1200 x 800 

x 270

Maße außen LxBxH mm
975 x 509 x 

948
1125 x 709 

x 990
1325 x 809 

x 990

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 23 30 35

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.121 312.122 312.123

Preis / Stück € 154,00 166,00 184,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 312.882 312.883 312.884

Preis / Stück € 160,00 169,00 188,00

Auf Wunsch: Weiteres Zubehör wie Drahtkorb für Kleinteile und 
Schreibtafel für DIN A4 sowie Luftbereifung oder pannensichere 
PU-Vollmaterial-Bereifung erhältlich - bitte separat bestellen!

Magazinwagen - 250 kg traglast 

Ausführung: Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Plattform: 
Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und  
2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen 
mit Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Blau, RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016,  
(Ladehöhe 206 mm, Gesamthöhe 910 mm).

Auf Wunsch: Weiteres Zubehör wie Drahtkorb für Kleinteile und 
Schreibtafel für DIN A4 erhältlich - bitte separat bestellen!

Typ 1200 1202

Traglast kg 250 250

Ladefläche LxBxH mm 850 x 450 x 206 1000 x 600 x 206

Maße außen LxBxH mm 1100 x 450 x 910 1250 x 600 x 910

Räder mm Ø 125 Ø 125

Gewicht kg 14 19

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.115 312.114

Preis / Stück € 117,00 137,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 312.661 312.662

Preis / Stück € 124,00 143,00

Magazinwagen - 400 kg traglast
Ausführung: Stahlrohr-Schweißkonstruktion mit Stahlrohr-Umrandung, 
Plattform: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und 2 
Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit 
Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 
(Ladehöhe 233 mm, Gesamthöhe 953 mm).

Typ 2100 2102

Traglast kg 400 400

Ladefläche LxBxH mm 850 x 500 x 233 1000 x 700 x 233

Maße außen LxBxH mm 1030 x 505 x 953 1180 x 705 x 953

Räder mm Ø 160 Ø 160

Gewicht kg 20 28

Artikel-Nr. 313.234 313.235

Preis / Stück € 147,00 160,00

Auf Wunsch: Weiteres Zubehör wie Drahtkorb für Kleinteile und 
Schreibtafel für DIN A4 erhältlich - bitte separat bestellen!

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202
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schiebe- und seitenbügelwagen
traglast bis 600 kg

Mit wasserfester plattform

Mit Blechplattform

Wagen mit wasserfester Plattform

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

seitenbügelwagen 
Bügelhöhe 720 mm

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Holz-
werkstoffplattform, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit 
Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Bügelhöhe: 720 mm, Farbe: Blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder mit pannensi-
cherer PU-Vollmaterial-Bereifung (alle Typen) möglich  
- bitte separat bestellen!

Typ 1580 1581 1582 1583

Traglast kg 500 600 600 600

Maße außen 
LxBxH

mm
910 x 509 x 

948
1060 x 609 

x 990
1060 x 709 

x 990
1260 x 809 

x 990

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 28 32 34 40

Artikel-Nr. 312.569 312.570 312.571 312.575

Preis / Stück € 210,00 217,00 219,00 233,00

schiebebügelwagen 

Ausführung: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, 
dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Lenk- und 
2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit 
Rillenkugellager. Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber ein-
geschweißt ebenfalls pulverbeschichtet blau RAL 5007 oder in wasserfester 
Ausführung, 
 
Ladeflächenhöhe  
TPE 160 Ø = 228 mm 
TPE 200 Ø = 270 mm

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung (Ladeflächenhöhe 
285 mm) oder mit pannensicherer PU-Vollmaterial-Bereifung (alle 
Typen) möglich  - bitte separat bestellen!

Typ 2500B 2501B 2502B 2503B

Traglast kg 500 600 600 600

Maße außen 
LxBxH

mm
975 x 509 x 

948
1125 x 609 

x 990
1125 x 709 

x 990
1325 x 809 

x 990

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Räder-Ø mm 160 200 200 200

Gewicht kg 28 34 36 45

Artikel-Nr. 313.230 313.231 313.232 313.233

Preis / Stück € 180,00 198,00 198,00 237,00

Typ 25001400 25011401 25021402 25031403

Traglast kg 500 600 600 600

Maße außen 
LxBxH

mm
975 x 509 x 

948
1125 x 609 

x 990
1125 x 709 

x 990
1325 x 809 

x 990

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Räder-Ø mm 160 200 200 200

Gewicht kg 24 30 33 38

Artikel-Nr. 313.260 313.261 313.262 313.263

Preis / Stück € 175,00 195,00 198,00 217,00

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Wagen in ESD-Ausführung 
finden Sie online
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Typ Traglast Außenmaße L x B Ladefläche L x B Rad-Ø Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm kg  €

1132 250 815 x 470 x 930 720 x 450 125 15 312.580 143,00

1154 250 995 x 620 x 965 900 x 600 160 24 312.581 172,00

1133 200 815 x 470 x 930 720 x 450 125 10 305.663 230,00

1134 200 995 x 620 x 965 900 x 600 160 17 305.664 298,00

1140 250 900 x 470 x 900 720 x 450 125 25 305.659 266,00

1141 250 1080 x 620 x 930 900 x 600 160 39 305.660 306,00

1180 200 900 x 470 x 900 720 x 450 125 17 305.661 443,00

1181 200 1080 x 620 x 930 900 x 600 160 26 305.662 523,00

Klappwagen 

•	 Traglast bis 250 kg
•	 Schiebebügel klappbar
•	 Erleichtert den Transport von Kisten und Boxen

Ausführung: Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 
Plattform: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Schiebebügel 
auf Plattform klappbar. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Blau, RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016
 
Ladeflächenhöhe:  
Rad-Ø 125 mm: 205 mm 
Rad-Ø 160 mm: 230 mm

Typ 1133/ 1134: Wie 1132/ 1154, jedoch Alurohrwagen mit Aluplattform

Typ 1140/ 1141: Wie 1132/ 1154, jedoch mit 2 Bügeln und mit klapp-
barer Tischplattform aus Stahlrohr, Ladefläche Holzwerkstoffplatte. 
Etagenhöhen: 
1140 = 205/860 mm 
1141 = 230/885 mm
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Typ 1180/ 1181: Wie 1140/ 1141, jedoch Alurohrwagen mit Aluplattform

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Typ 1132

Typ 11333 Typ 1140 Typ 1180

Klappwagen
traglast bis 250 kg

ral 5007 - Blau

Typ Traglast Außenmaße L x B Ladefläche L x B Rad-Ø Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm kg  €

1132/7016 250 815 x 470 x 930 720 x 450 125 15 305.657 148,00

1154/7016 250 995 x 620 x 965 900 x 600 160 24 305.658 176,00

ral 7016 - anthrazitgrau
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Klappwagen
traglast bis 600 kg

Klappwagen 

•	 Traglast bis 600 kg
•	 Schiebebügel klappbar
•	 Erleichtert den Transport von Kisten und Boxen

Ausführung: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbe-
schichtet, Plattform: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 
Schiebebügel auf Plattform klappbar. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Blau, RAL 5007 

Ladeflächenhöhe:  
TPE-Ø 160 mm: 228 mm 
TPE-Ø 200 mm: 270 mm
Luft-Ø 220 mm: 285 mm

Typ Traglast Außenmaße L x B Ladefläche L x B Rad-Ø Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm kg  €

2500-K 500 975 x 509 x 1057 850 x 500 160 24 305.653 224,00

2501-K 600 1125 x 609 x 1099 1000 x 600 200 28 305.654 235,00

2502-K 600 1125 x 709 x 1099 1000 x 700 200 32 305.655 236,00

2503-K 600 1325 x 809 x 1099 1200 x 800 200 37 305.656 254,00

optiliner 

•	 Traglast bis 400 kg
•	 Schiebebügel klappbar
•	 Mit ergonomischem Griff

Ausführung: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschich-
tet, Plattform: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Rot, Schiebebügel auf 
Plattform klappbar. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Blau, RAL 5007

Typ 3301: Ladeflächenhöhe: 230 mm 
Gesamthöhe geklappt: 335 mm

Typ 3601: Ausführung wie 3301, jedoch nicht klappbar. 
Etagenhöhen 230/735 mm 
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg

Typ Traglast Außenmaße L x B Ladefläche L x B Rad-Ø Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm kg  €

3301 400 1010 x 620 x 1030 900 x 600 160 24 305.665 180,00

3601 400 1115 x 600 x 1030 900 x 600 160 33 305.666 230,00
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Ausführung :Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. 
Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Bereifung auf Kunststoff- oder 
Stahlfelge.  
Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich.  
Mehrpreis auf Standard-Beräderung. Satz = 2 Stück.

Zubehör für                 - produkte

Artikel-Nr. Mehrpreis in €

312.720 70,00

Artikel-Nr. Mehrpreis in €

312.949 auf Anfrage

Artikel-Nr. Mehrpreis in €

312.487 38,00

Ausführung: Rad- und Richtungsfeststeller werden mit einem Fußtritt 
aktiviert. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbe-
wegung beider Lenkrollen sicher arretiert. 
Mehrpreis pro Wagen. Ladeflächenbreite: 500 mm

Für Schiebebügelwagen:
312.121 | 312.122 | 312.123
 
Stirnwandwagen: 
312.124 | 312.125 | 312.126  
 
Doppelstirnwandwagen: 
312.135 | 312.136 | 312.137 
 
Selbsttätige Arretierung, Lösen per Fußtritt 
Deutsches Patent 10 2010 052 491 

totalstop-Zentralbremssystem

Klappgelenk

Ausführung:  Kompakte und leichte Feststellbremse für Wagen mit 
2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung bis 600 kg Tragkraft. 
Ergonomische und leichtgängige Handhabung. Sichere Bremswirkung 
durch formschlüssige Sperrverzahnung. Nicht als Fahrbremse geeignet. 
Nicht nachrüstbar.

Totmannbremse

pU-Bereifung

Rad mm Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

260 x 85 312.572 31,00

400 x 100 312.573 31,00

Zubehör für fetra-produkte

Breite Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

500 mm 370.907 24,00

600 mm 370.908 25,00

700 mm 370.909 26,00

800 mm 370.910 27,00

Ausführung: Anbausatz für Mul-
tiVario Tischwagen. Anschraub-
barer Stahlrohr-Schiebebügel, 
pulverbeschichtet. Einfache 
Selbstmontage mittels Kunst-
stoffschellen, auch nachrüstbar. 
Höhe justierbar für die optimale 
ergonomische Griffposition.

Höhenverstellbarer Griff
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Zubehör für fetra-produkte

Zubehör für                 - produkte

Rad-Ø
Artikel-

Nr.
Mehrpreis

in €

125 mm 312.117 165,00

160 mm 312.112 109,00

200 mm 312.113 102,00

220 x 70 mm, Traglast 400 kg, 
Elast. Lauf bei schlechten Bo-
denverhältnissen, besonders im 
Freien. Ab 600 mm Wagenbreite 
möglich.
Mehrpreis auf Standard-Beräde-
rung. Kein TOTALSTOP möglich.

räder mit luft-Bereifung

Rad-Ø
Artikel-

Nr.

Mehr-
preis
in €

125 mm 312.497 75,00

160 mm 312.498 75,00

200 mm 312.499 75,00

Rad-Ø
Artikel-

Nr.

Mehr-
preis
in €

125 mm 312.724 116,00

160 mm 312.725 136,00

200 mm 312.204 141,00

Lade-
fläche 
mm

Artikel-
Nr.

Mehr-
preis
in €

850x500 312.535 20,00

1000x600 312.536 30,00

1000x700 312.537 32,00

1200x800 312.538 33,00

Lade-
fläche 
mm

Artikel-
Nr.

Mehr-
preis
in €

850x500 312.526 49,00

1000x600 312.527 78,00

1000x700 312.528 97,00

1200x800 312.529 124,00

Nicht kreidend (spurlos).
Leichter, elastischer Lauf, hohe 
Lebensdauer.

Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung.

Rutschsichere Siebdruckplatte 
aus wasserfestem Sperrholz. 
 
Mehrpreis auf Standard- 
Ladefläche.

Witterungsfeste Hart-PVC-
Platte dunkelgrau. Hohe Chemi-
kalienbeständigkeit, schwer 
entflammbar. 

Mehrpreis auf Standard- 
Ladefläche.

räder mit elastic-
Bereifung blaugrau und 
Kugellager

ladefläche aus 
siebdruckplatte

ladefläche aus 
Hart-pVC-platte

Naben mit Kugellager, leichter 
geräuscharmer Lauf, bestän-
dig gegen viele aggressive 
Medien.
Mehrpreis auf Standard-
Beräderung. 

räder mit 
polyurethan-Bereifung

Rad-Ø
Artikel-

Nr.

Mehr-
preis
in €

125 mm 312.516 58,00

160 mm 312.517 72,00

200 mm 312.518 a. Anfr.

Naben mit Präzisions-Rillenku-
gellager.
Nicht kreidend (spurlos).
Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung.

räder elektrisch leitfähig 
mit tpe-esD-Bereifung

Rad-Ø
Artikel-

Nr.
Mehrpreis

in €

125 mm 312.519 20,00

160 mm 312.520 35,00

200 mm 312.521 36,00

Hohe Traglast, leichter Lauf 
auf glatten Böden. Weitgehend 
beständig gegen Feuchtigkeit, 
Salz, Säuren und Laugen. 
Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung.

räder aus polyamid

Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

312.235 23,00

50 mm Ø aus hellgrauem 
Kunststoff. Gesamtbreite = 
Ladefläche + 80 mm. 
 
Mehrpreis pro Wagen.

abweiserrollen

Für Format DIN A4 hoch, 
Holz mit Papierklammer und 
Bleistiftablage

Anbausatz für Wagen. 
Geeignet für Papierrollen bis 210 
mm Rollen-Ø und 210 mm Rollen-
Breite.
Bei Nachkauf bitte die Bestell-Nr. 
des Wagens mit angeben!

Für alle Karren außer 11050, 11051 
und 11052. Bestehend aus 2 
Griffrohren mit Einhängehaken und 
Querstreben verschweißt, pulver-
beschichtet blau RAL 5007.

schreibtafel papierrollenhalter
tragholm

Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

312.574 12,00

Schafft gute Beweglichkeit in 
alle Richtungen, eingeschränk-
ter Geradeauslauf.

Mehrpreis pro Wagen.

4 lenkrollen

Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

312.119 28,00

Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

370.911 58,00

Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

312.130 15,00

Weicher, griffsicherer PVC-
Überzug, isolierend, druckentla-
stend, sehr hautsympathisch.

softgrip

Typ Tragholm Spanngurt

Artikel-Nr. 327.285 327.286

€ 31,00 15,00

Aus Stahlblech verzinkt. Lieferung 
inkl. Adapter für den Anbau an 
Wägen. Tablets und Smartphones 
werden mit Exzenterspannern  
fixiert. Klemmleiste mit Moosgum-
mi gepolstert, Antirutschbelagstrei-
fen zur individuellen Selbstanbrin-
gung.Klemmbereich:
B x H x T: 200 x 15-295 x 14 mm. 

tablethalterung

Artikel-Nr.
Mehrpreis

in €

312.997 83,00
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Wagen in ESD-Ausführung 
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tischwagen
traglast 120 - 300 kg

Ausführung mit horizonta-
lem Schubbügel, Etagen-
höhen 200 / 510 / 820 mm

Ausführung mit vertikalem 
Schubbügel, Etagenhöhen  
200 / 510 / 820 mm

Ausführung mit vertikalem 
Schubbügel, Etagenhöhen 
200 / 820 mm

tischwagen - traglast 300 kg 

•	 Traglast obere / mittlere Etage 80 kg

Ausführung: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauer-
haft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Boden aus 
Holzwerkstoffplatte im Flachstahlrahmen, Rand 12 mm hoch, 2 
Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit 
Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Auch pannen sichere PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - 
bitte separat bestellen!

Ausführung mit hori-
zontalem Schubbügel, 
Etagenhöhen  
200 / 820 mm

 Typ 2940 2942 2944 2946

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Traglast kg 300 300 300 300

Gewicht kg 28 35 37 48

 Artikel-Nr. 312.170 312.099 351.954 351.955

Preis / Stück € 176,00 198,00 241,00 253,00

mit horizontalem schubbügel, 2 etagen 

mit horizontalem schubbügel, 3 etagen 

 Typ 2950 2952 2954 2956

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Traglast kg 300 300 300 300

Gewicht kg 35 48 51 66

 Artikel-Nr. 312.171 312.100 351.956 351.957

Preis / Stück € 232,00 258,00 325,00 342,00

mit vertikalem schubbügel, 2 etagen
 Typ 2740 2742 2744 2746

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Traglast kg 300 300 300 300

Gewicht kg 28 36 37 48

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.594 312.593 351.950 351.951

Preis / Stück € 175,00 196,00 236,00 247,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 312.279 312.633 - -

Preis / Stück € 180,00 202,00 - -

mit vertikalem schubbügel, 3 etagen
 Typ 2750 2752 2754 2756

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Traglast kg 300 300 300 300

Gewicht kg 35 49 51 66

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.597 312.596 351.952 351.953

Preis / Stück € 227,00 253,00 320,00 337,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 312.634 312.764 - -

Preis / Stück € 238,00 263,00 - -

 Typ 3112 3113

Traglast kg 120 120

Ladefläche L x B mm 740 x 480 740 x 480

Etagenanzahl Stück 2 3

Etagenhöhen mm 140 / 655 140 / 390 / 655

Rad-Ø mm 100 100

Außenmaße L x B x H mm 760 x 495 x 860 760 x 495 x 860

Gewicht kg 21 26

 Artikel-Nr. 313.038 313.039

Preis / Stück € 125,00 152,00

tischwagen - traglast 120 kg 

Ausführung: Aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit umlaufendem 
Stoßschutz, sowie Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 
Ladeflächen mit dauerhaft verklebtem Antirutschbelag. Räder: 2 Lenk- 
und Bockrollen Ø 100 mm aus Vollgummi, spurlos, Lenkrollen mit 
Radfeststellern.

•	 Mit Antirutschbelag und umlaufendem PVC-Schutz

Art.-Nr. 313.038 Art.-Nr. 313.039

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite ???

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i
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tischwagen
traglast bis 400 kg

Tischwagen mit vertikalem Schubbügel und 
2 Schubladen, Etagenhöhen 200 / 820 mm

tischwagen - traglast 300 kg 
mit Schubladen

•	 Schubladen mit Zylinderschlössern
•	 Traglast obere / mittlere Etage 80 kg

Ausführung: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, dauer-
haft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Boden aus 
Holzwerkstoffplatte im Flachstahlrahmen, Rand 12 mm hoch, 2 
Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit 
Rillenkugellagerung, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

 Typ 2622

Traglast kg 300

Schubladen Stück 2

Ladefläche L x B mm 1000 x 600

Räder mm Ø 125

Gewicht kg 48

 Artikel-Nr. 312.592

Preis / Stück € 472,00

Tischwagen mit 2 Ladeflächen, 
400 kg

Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 400 kg

tischwagen - traglast 400 kg 

Typ 2600 2602

Traglast kg 400 400

Traglast obere Etage kg 120 120

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700

Räder mm Ø 160 Ø 160

Etagenhöhe mm 233 / 736 233 / 736

Gewicht kg 28 40

Artikel-Nr. 312.560 312.561

Preis / Stück € 214,00 236,00

tischwagen mit 3 ladeflächen 
Typ 2610 2612

Traglast kg 400 400

Traglast obere/mittlere Etage kg 120 120

Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700

Räder mm Ø 160 Ø 160

Etagenhöhe mm 233 /485/ 736 233 /485/ 736

Gewicht kg 35 50

Artikel-Nr. 312.562 312.563

Preis / Stück € 266,00 286,00

tischwagen mit 2 ladeflächen 

Ausführung: Profilstahl- / Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulver-
beschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 
Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Ab Wagenbreite 600 mm auch Ausstattung mit 
Luftbereifung oder pannensicherer PU-Vollmaterial-Bereifung (für alle 
Typen) möglich - bitte separat bestellen!

•	 Komplett verschraubbar

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!
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206 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

tischwagen
traglast bis 600 kg

Tischwagen mit 2 Ladeflächen, 
600 kg Traglast

tischwagen 
Traglast bis 600 kg

•	 Baukastensystem, komplett verschraubbar
•	 Traglast obere und mittlere Ladefläche 200 kg

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlrohrkonstruktion geschweißt, 
dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladeflächen 
aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und  
2 Bockrollen Ø 200 mm (Typ 2496 Ø 160 mm) mit TPE-Bereifung, 
Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 
1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau 
RAL 7016.

mit 2 Ladeflächen mit 3 Ladeflächen

 Typ 2496 2402 2403 2422 2423

Traglast kg 500 600 600 600 600

Traglast obere/
mittlere Etage

kg 200 200 200 200 200

Ladefläche  
L x B

mm 600 x 600
1000 x 

700
1200 x 

800
1000 x 

700
1200 x 

800

Etagenhöhe mm 228 / 860 270 / 900 270 / 900
270 / 585 

/ 900
270 / 585 

/ 900

Gewicht kg 36 49 58 67 79

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 313.027 312.151 312.152 312.157 312.158

Preis / Stück € 213,00 249,00 266,00 377,00 404,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 313.327 313.328 312.629 - -

Preis / Stück € 219,00 257,00 274,00
Tischwagen mit 3 Lade-
flächen, 600 kg Traglast

tischwagen 
mit verschließbarem Schrank und / oder Schubladen

2432/2433: Mit Flügeltür verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare 
Böden 

2475: 2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren 
Böden.

2476: 1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2432 bzw. 2474

Ausführung: Türfarbe blau RAL 5007, Korpus grau RAL 7035. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm oder gegen 
Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststellern 
gemäß EN 1757-3. 

2474: Mit 1 zentralverschließbarem Schubladenschrank, 
1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schublade 120 mm hoch und 
1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre. 
4/5-Auszug.

 Typ 2432 2433 2474 2475 2476

Traglast kg 600 600 600 600 600

Traglast obere/
mittlere Etage

kg 200 200 200 200 200

Außenmaße 
L x B x H

mm 1197 x 709 x 900 1397 x 809 x 900 1197 x 709 x 900 1197 x 709 x 900 1197 x 709 x 900

Ladefläche L x B mm 1050 x 700 1250 x 800 1050 x 700 1050 x 700 1050 x 700

Etagenhöhe mm 270 / 900 270 / 900 270 / 900 270 / 900 270 / 900

Gewicht kg 76 86 89 99 111

 Artikel-Nr. 312.159 312.160 312.530 312.531 312.532

Preis / Stück € 481,00 536,00 623,00 666,00 814,00

 Typ 2432/2433  Typ 2474  Typ 2475  Typ 2476

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Wasserfeste Plattform und 
Zubehör auf Seite 203

 Typ 2496/7016

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!
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20720
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

tischwagen mit trittstufen
traglast 250 kg

Typ 2107

tischwagen mit trittstufen 
Traglast 250 kg 
•	 Baukastensystem, komplett verschraubbar

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlrohrkonstruktion  
geschweißt, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. An einer Stirnseite 
Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und  
unter Last sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen  
automatisch blockiert wird. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. 
Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 
 
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 
im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.  
Traglast obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

 Typ 2105 2106 2107 2108

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600

Etagenhöhe mm 200 / 820
200 / 510 / 

820
200 / 825 / 

1445
200 / 680 / 
1155 / 1630

Räder mm Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 125

Maße außen 
LxBxH

mm
1322 x 611 x 

1155
1322 x 611 x 

1155
1322 x 611 x 

1880
1322 x 611 x 

1880

Tritthöhe mm 504 504 928 928

Stufenab-
stand

mm 252 252 232 232

Gewicht kg 45 57 64 77

 Artikel-Nr. 312.470 312.471 312.472 312.473

Preis / 
Stück

€ 472,00 544,00 655,00 716,00

Typ 2108

Typ 2106

Typ 2105

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202
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208 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

schwere tischwagen
mit stahlblechplattformen

 Typ 2496 B

 Typ 2496 W

schwere tischwagen 
Traglast bis zu 600 kg

•	 Baukasten-System
•	 Traglast obere und mittlere Ladefläche 200 kg

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlrohrkonstruktion geschweißt, 
dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Wahlweise 
Plattform Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt oder 
Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 x 40 mm bzw. 200 x 40 mm mit 
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern 
gemäß EN 1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

 Typ 2496 B 2400 B 2401 B 2402 B 2403 B

Traglast kg 500 500 600 600 600

Ladefläche  
L x B

mm 600 x 600 850 x 500
1000 x 

600
1000 x 

700
1200 x 

800

Etagenhöhe mm 228 / 860 228 / 860 270 / 900 270 / 900 270 / 900

Räder mm Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200
Böden Stück 2 2 2 2 2

Gewicht kg 41 44 53 58 75

 
Artikel-

Nr.
313.028 312.500 312.501 312.502 312.503

Preis / Stück € 233,00 265,00 291,00 311,00 369,00

mit stahlblech-plattform bündig mit rahmen

 Typ 2496 W 2400 W 2401 W 2402 W 2403 W

Traglast kg 500 500 600 600 600

Ladefläche  
L x B

mm 600 x 600 850 x 500
1000 x 

600
1000 x 

700
1200 x 

800

Etagenhöhe mm 228/ 860 228 / 860 270 / 900 270 / 900 270 / 900

Räder mm Ø 160 Ø 160 Ø 200 Ø 200 Ø 200
Wannen Stück 2 2 2 2 2

Gewicht kg 37 39 47 51 63

 
Artikel-

Nr.
313.029 312.504 312.505 312.506 312.507

Preis / Stück € 224,00 255,00 275,00 291,00 349,00

mit stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem rahmen

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannensicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

 Typ 2400 B / 2401 B / 2402 B / 2403 B

 Typ 2400 W / 2401 W / 2402 W / 2403 W

einteilungsset 
aus verzinktem Stahlblech, 
steckbar - 2 Längsteiler und 
6 Trennbleche

Artikel-Nr. Preis / Stück €

312.292 43,00

anbausatz - stahlblechschublade
für Tischwagen mit Kugelauszug und 
Zylinderschloss.  
H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm
(2 Stück pro Wagen möglich bei Typ 2401 - 2403,
1 Stück bei Typ 2496 und 2400!)

Artikel-Nr. Preis / Stück €

312.289 157,00

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!
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20920
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

tischwagen
mit öldichten Wannenplattformen

Typ 2722

tischwagen mit stahlblechwanne 
mit Gitterrost und Ablasshahn

Ausführung: Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch und öldicht. Boden 
mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2“. Gitterrost Maschenweite 31 x 
31 mm, oben bündig lose eingelegt. Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch 
und öldicht. Farbe und Bereifung wie oben.

 Typ 2722

Traglast kg 300
Traglast obere Ladefläche kg 100
Ladefläche L x B mm 1000 x 600
Etagenhöhe mm 181 / 901
Gesamthöhe mm 1030
Räder mm Ø 125
Wannen Stück 2
Gewicht kg 51
 Artikel-Nr. 312.656
Preis / Stück € 361,00

Typ 4920 / 4922

Typ 4930 / 4932

mit vertikalem schubbügel und 40 mm hohem rand 

 Typ 4920 4922 4930 4932

Traglast kg 400 400 400 400
Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 850 x 500 1000 x 700

Etagenhöhe mm 207 / 829 248 / 870
207 / 519 / 

829
248 / 560 / 

870
Gesamthöhe mm 1065 1105 1065 1105
Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 160 Ø 200
Wannen Stück 2 2 3 3
Gewicht kg 37 50 47 64

 
Artikel-

Nr.
312.670 312.671 312.672 312.673

Preis / Stück € 225,00 269,00 280,00 341,00

Typ 4830 / 4832

tischwagen mit stahlblechwannen 
Ausführung: Stahlkonstruktion, geschweißt, Stahlrohrbügel und 
Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, 
pulverbeschichtet, Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung Ø 160 bzw. 200 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller 
an den Lenkrollen gemäß  
EN 1757-3. Farbe: Blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016. 
 
Traglast obere und mittlere Etage 200 kg.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannensicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

 Typ 4820 4822 4830 4832

Traglast kg 400 400 400 400
Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700 850 x 500 1000 x 700

Etagenhöhe mm 207 / 829 248 / 870
207 / 519 / 

829
248 / 560 / 

870
Gesamthöhe mm 870 910 870 910
Räder mm Ø 160 Ø 200 Ø 160 Ø 200
Wannen Stück 2 2 3 3
Gewicht kg 36 47 46 61

Blau RAL 5007
Artikel-

Nr.
312.650 312.651 312.652 312.653

Preis / Stück € 229,00 273,00 284,00 346,00

Grau RAL 7016
Artikel-

Nr.
312.644 312.649 312.674 312.682

Preis / Stück € 236,00 280,00 291,00 352,00

mit horizontalem schubbügel und 40 mm hohem rand

 Typ 4840 4842

Traglast kg 400 400
Ladefläche L x B mm 850 x 500 1000 x 700
Etagenhöhe mm 207 / 829 248 / 870
Gesamthöhe mm 880 1020
Räder mm Ø 160 Ø 200
Wannen Stück 2 2
Wannenhöhe unten mm 40 40
Gewicht kg 43 55
 Artikel-Nr. 312.508 312.509
Preis / Stück € 281,00 346,00

mit horizontalem schubbügel und 150 mm hohem rand

Typ 4820 / 4822

Typ 4840 / 4842

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen 
RAL-Farben gegen 
10 % Aufpreis 
möglich!
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210 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

schwere Wagen
1200 kg traglast

 Typ 12592 12593 12595 12596

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 700 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 800

Maße außen 
L x B x H

mm
1076 x 700 

x 283
1276 x 800 

x 283
1676 x 800 

x 283
2076 x 800 

x 283

Gewicht kg 35 39 53 83

 Artikel-Nr. 313.050 313.051 313.052 313.053

Preis / Stück € 273,00 303,00 361,00 470,00

BasiswagenTyp 12503

Typ 12582 / 12583 / 12585 / 12586

schiebebügelwagen

schwere Wagen mit 1200 kg traglast 
Super-MultiVario-Transporter

•	 Ideal für den Transport von großen und schweren Lasten
•	 Ein multifunktionales Baukastensystem mit dem bewährten Steck- 

und Schraubprinzip

Ausführung: Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, 2 
Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, Räder mit blaugrauer Elastic-
Vollgummi-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Kugellager. Feststeller 
an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 
(Sicherheit von Plattformwagen). Plattformen mit wasserfester und 
rutschsicherer Siebdruckplatte aus Sperrholz. Farbe: Pulverbeschichtet 
blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016. 

rungenwagen 
mit 4 Rungen, verschraubbar, Nutzlänge 600 mm

 Typ 12582 12583 12585 12586

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 700 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 800

Maße außen 
L x B x H

mm
1076 x 700 

x 887
1276 x 800 

x 887
1676 x 800 

x 887
2076 x 800 

x 887

Gewicht kg 39 43 57 87

 Artikel-Nr. 313.054 313.055 313.056 313.057

Preis / Stück € 295,00 324,00 384,00 492,00

 Typ 12502 12503 12505 12506

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 700 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 800

Maße außen 
L x B x H

mm
1155 x 700 

x 1005
1355 x 800 

x 1005
1755 x 800 

x 1005
2155 x 800 

x 1005

Gewicht kg 39 44 57 84

 Artikel-Nr. 313.058 313.059 313.060 313.061

Preis / Stück € 303,00 335,00 392,00 503,00

Typ 12592 / 12593 / 12595 / 12596

Typ 12502 / 12503 / 12505 / 12506

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!
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21120
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

schwere Wagen
1200 kg traglast

tischwagen 
mit 3 Etagen, Traglast obere und mittlere Plattform 500 kg

tischwagen 
mit 2 Etagen, Traglast obere Plattform 500 kg

tischwagen 
mit 2 Etagen, Traglast obere Plattform 500 kg

 Typ 12402 12403 12405 12406

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 700 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 800

Maße außen 
L x B x H

mm
1210 x 700 

x 925
1410 x 800 

x 925
1810 x 800 

x 925
2210 x 800 

x 925

Etagenhöhe mm 283 / 925 283 / 925 283 / 925 283 / 925

Gewicht kg 67 77 100 156

Blau RAL 
5007

Artikel-Nr. 313.070 313.071 313.072 313.073

Preis / Stück € 430,00 500,00 629,00 818,00

Grau RAL 
7016

Artikel-Nr. 313.330 313.331 313.332 313.333

Preis / Stück € 443,00 514,00 648,00 844,00

 Typ 12497

Ladefläche L x B mm 700 x 700

Maße außen L x 
B x H

mm 910 x 700 x 925

Rad-Ø mm 200

Etagenhöhe mm 283 / 925

Gewicht kg 54

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 313.238

Preis / Stück € 388,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. 313.329

Preis / Stück € 400,00

 Typ 12422 12423 12425 12426

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 700 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 800

Maße außen 
L x B x H

mm
1210 x 700 

x 925
1410 x 800 

x 925
1810 x 800 

x 925
2210 x 800 

x 925

Etagenhöhe mm
283 / 604 / 

925
283 / 604 / 

925
283 / 604 / 

925
283 / 604 / 

925

Gewicht kg 94 105 141 225

 Artikel-Nr. 313.074 313.075 313.076 313.077

Preis / Stück € 580,00 695,00 877,00 1164,00

 Typ 12512 12513 12515 12516

Ladefläche 
L x B

mm 1000 x 700 1200 x 800 1600 x 800 2000 x 800

Maße außen 
L x B x H

mm
1155 x 700 

x 1005
1355 x 800 

x 1005
1755 x 800 

x 1005
2155 x 800 

x 1005

Etagenhöhe mm 283 283 283 283

Gewicht kg 42 49 61 93

 Artikel-Nr. 313.062 313.063 313.064 313.065

Preis / Stück € 325,00 358,00 419,00 527,00

stirnwandwagen 
Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte, 
Stirnwandhöhe 500 mm 

Typ 12512 / 12513 / 12515 / 12516

Typ 12402 / 12403 / 12405 / 12406
Ausführung in grau

Art.-Nr. 313.238 Art.-Nr. 313.329

Typ 12422 / 12423 / 12425 / 12426

einteilungsset 
aus verzinktem Stahlblech, steckbar - 
2 Längsteiler und 6 Trennbleche

Artikel-Nr. Preis / Stück  €

313.079 43,00

schubladenanbausatz  
aus Stahlblech
H 105 x B 410 x T 475 mm

Artikel-Nr. Preis / Stück  €

313.078 157,00

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202
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212 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Beistellwagen
für Kunststoffkästen

 Typ 32900 32910

Ausführung  
horizontale  
Ladefläche

neigbare  
Ladefläche

Etagenhöhen mm 197 / 652 / 1152 197 / 652 / 1152

Gesamtmaße L x B x H mm 821 x 455 x 1178 821 x 455 x 1178

Gewicht kg 21 23

 Artikel-Nr. 312.201 312.202

Preis / Stück € 206,00 255,00

 Typ 32901 32911

Ausführung  
horizontale  
Ladefläche

neigbare  
Ladefläche

Etagenhöhen mm 209 / 664 / 1164 209 / 664 / 1164

Gesamtmaße L x B x H mm 821 x 455 x 1178 821 x 455 x 1178

Gewicht kg 30 32

Artikel-Nr. 312.203 312.205

Preis / Stück € 232,00 280,00

mit offenen rahmen

Ausführung mit horizontalen 
Holzböden

Ausführung  mit neigbaren 
Holzböden

Ausführung mit horizontalen Kästen Ausführung mit neigbaren Kästen

mit 3 Kunststoffkästen 
1 Stück 600 x 400 x 145 mm und 2 Stück 600 x 400 x 220 mm

Beistellwagen 
•	 Vielseitig einsetzbarer Helfer
•	 In 3 Varianten lieferbar
•	 Wahlweise mit offenen, beidseitig um 15° und 30° neigbaren oder 

planen Ladeflächen erhältlich

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet 
Farbe: Blau RAL 5007, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Ø 
125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller 
gemäß EN 1757-3.  
 
Ladefläche L x B: 605 x 405 mm. 
Traglast oberer / mittlerer Boden: 50 kg

Auf Wunsch: Auch in ESD-Ausführung erhältlich. Bitte fragen Sie an!

Ausführung mit horizontalen 
Rahmen

Ausführung mit 2 neigbaren 
Rahmen

mit Holzböden 
Oberfläche Buchendekor, Randhöhe 13 mm

 Typ 32902 32912

Ausführung  
horizontale 
Ladefläche

neigbare  
Ladefläche

Etagenhöhen mm 197 / 652 / 1152 197 / 652 / 1152

Gesamtmaße L x B x H mm 821 x 455 x 1178 821 x 455 x 1178

Gewicht kg 27 29

 Artikel-Nr. 312.273 312.274

Preis / Stück € 256,00 306,00

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!
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21320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

etagenwagen
mit einlegekästen

Ausführung mit 3 Etagen

Ausführung mit 4 Etagen

etagenwagen 
mit Holz-Einlegekästen

•	 Vielseitig einsetzbarer Kommissionswagen im  
Baukasten-System

•	 Praktisch und mobil

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlrohrkonstruktion geschweißt, 
pulverbeschichtet, Farbe: Blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 
 
Stirnwände in 2 Höhen, 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus 
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel 
einsetzbar. Traglast pro Einlegekasten 120 kg. 
 
Kastenhöhe 60 mm,  
Kasteninnenmaß bei Ladefläche in mm: 
850 x 500 = 815 x 455 x 45  
1000 x 600 = 965 x 555 x 45  
1000 x 700 = 965 x 655 x 45  
1200 x 800 = 1165 x 755 x 45 
 
Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 
mm bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit 
Feststellern gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Mit 4 oder 5 Einlegekästen sowie Streben an den 
Stirnwänden auf Anfrage möglich. 
Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannensicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung erhältlich- bitte separat bestellen!

 Typ 8120 8121 8122 8123 8220 8221 8222 8223

Traglast kg 500 600 600 600 500 600 600 600

Ladefläche 
L x B

mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800

Höhe mm 1111 1152 1152 1152 1511 1552 1552 1552

Etagenhöhe mm 228, 628, 1028 269, 669, 1069 269, 669, 1069 269, 669, 1069
228, 628, 1028, 

1428
269, 669, 1069, 

1469
269, 669, 1069, 

1469
269, 669, 1069, 

1469

Räder mm Ø 160 x 40 Ø 200 x 40 Ø 200 x 40 Ø 200 x 40 Ø 160 x 40 Ø 200 x 40 Ø 200 x 40 Ø 200 x 40

 Artikel-Nr. 312.842 312.843 312.844 312.845 312.846 312.847 312.848 312.849

Preis / Stück € 388,00 429,00 445,00 523,00 454,00 497,00 523,00 612,00

etagenwagen 
mit verstellbaren Böden

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 
Farbe: Blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 
 
Feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, ein-
gelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten (außer Typ 
4495 / 4496 mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 140 mm). Lose Böden 
variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger 
Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad.  
Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 200 x 40 mm, 
Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Auch in ESD-Ausführung erhältlich. Bitte fragen Sie an!

 Typ 4295 4296 4255 4256 4395 4396 4495 4496

Traglast kg 500 500 500 500 500 500 500 500

Ladefläche 
L x B

mm 1250 x 610 1650 x 610 1250 x 610 1650 x 610 1250 x 610 1650 x 610 1250 x 610 1650 x 610

Maße außen 
L x B x H

mm
1430 x 620 x 

1560
1830 x 620 x 

1560
1430 x 620 x 

1560
1830 x 620 x 

1560
1430 x 620 x 

1800
1830 x 620 x 

1800
1430 x 620 x 

1800
1830 x 620 x 

1800

Anzahl Böden 3 3 4 4 4 4 4 4

 Artikel-Nr. 312.850 312.851 312.852 312.853 312.854 312.855 312.856 312.857

Preis / Stück € 406,00 456,00 440,00 511,00 472,00 535,00 503,00 579,00

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-
Farben gegen 10 % 
Aufpreis möglich!

i
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

eurokastenwagen
bis traglast 300 kg

eurokastenwagen 

•	 Etagenhöhen variabel verstellbar
•	 Vielseitig einsetzbarer Helfer

Ausführung: Mit offenem Rahmen, Stahlrohr und Profilstahl 
geschweißt, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, 
Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. 
4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit 
Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Typ Traglast Ladefläche L x B
Außenmaße 

L x B x H
Ladeflächenhöhe Rad-Ø Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm mm kg  €

2380 250 410 x 610 525 x 666 x 1101 238, 538, 838 125 31 305.624 247,00

2390 250 820 x 610 935 x 666 x 1101 238, 538, 838 125 37 305.627 286,00

1370 300 820 x 610 935 x 666 x 1686 298, 598, 898, 1198, 1498 160 59 305.617 454,00

1383 300 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 298, 598, 898, 1198, 1498 160 70 305.620 477,00

Abb. zeigt Wagen mit Eurokästen, bitte extra bestellen.  
Siehe Seite 175

i

Euroboxen  
auf Seite 175

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Typ 2380 Typ 2390

Typ 1370 Typ 1383

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

eurokastenroller
250 kg traglast

Typ Traglast Ladefläche L x B Ladeflächenhöhe Rad-Ø Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm kg  €

135400 250 605 x 405 194, 623 125 18 305.600 165,00

135500 250 605 x 405 209, 638 125 20 305.603 198,00

135600 250 605 x 405 182, 712 125 14 305.605 143,00

135610 250 605 x 405 194, 724 125 18 305.606 168,00

eurokastenroller 

•	 Passend für Eurokästen 600 x 400 mm
•	 Vielseitig einsetzbarer Helfer

Ausführung: 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 
2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Typ 135400: Etagenroller mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel.
Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch. 
Lichter Etagenabstand 400 mm. Gesamthöhe 970 mm.  
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

Typ 135500: Wie 135400, jedoch ohne Rand. 

Typ 135600: Etagen-Roller mit 2 Rahmen zur Aufnahme von 
Eurokästen. Lichter Etagenabstand 500 mm, Gesamthöhe 970 mm.
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Typ 135610: wie 135600, jedoch mit Böden aus Holzwerkstoffplatte in 
den Rahmen, Rand 15 mm hoch. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i Typ 135400

Typ 135500 Typ 135600 Typ 135610
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Typ 8412 / 8413

etagenwagen 
mit Drahtgitterwänden

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit 
Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, Schraubkonstruktion. 1 fester und 
3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, 
Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 
100 mm. Traglast pro Einlegeboden 90 kg. Radausstattung: 2 
Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit 
Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

Typ Traglast
Ladefläche 

L x B
Gesamt-

höhe
Etagenhöhe

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm mm €

8412 600 1000 x 700 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.200 409,00

8413 600 1200 x 800 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.201 462,00

8412-1 600 1000 x 700 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.202 455,00

8413-1 600 1200 x 800 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.203 514,00

etagenwagen
mit Drahtgitterwänden

Typ 8462 / 8463

Typ 8462-1 / 8463-1

Typ Traglast
Ladefläche 

L x B
Gesamt-

höhe
Etagenhöhe Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm mm €

8462 600 1000 x 700 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.204 511,00

8463 600 1200 x 800 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.205 558,00

8462-1 600 1000 x 700 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.206 571,00

8463-1 600 1200 x 800 1800
269, 669, 

1069, 1469
313.207 606,00

etagenwagen 
mit faltbaren Etagenböden

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, 
Schraubkonstruktion. 1 fester und 3 faltbare Böden aus wasser-
festem Sperrholz, 3-teilig, an den Faltstellen mit Klavierband, mit 
dem Auflagewinkel verschraubt. Traglast pro Faltboden 90 kg. 
Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 
mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 
1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

Typ 8412-1 / 8413-1

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

paketwagen
traglast 600 kg

Typ 8482-3 / 8483-3

paketwagen 
mit Drahtgitterwänden

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, Stirnwände und 1 
Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, Schraubkonstruktion. 
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 
Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 200 x 40 
mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 
1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

Gesamt-
höhe

Nutz-
höhe

Etagen-
höhe

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm mm mm €

8582-1 600 1000 x 700 1800 1530 269 313.210 317,00

8583-1 600 1200 x 800 1800 1530 269 313.211 351,00

Typ 8582-3 / 8583-3

paketwagen 
mit Drahtgitterwänden und Flügeltüren

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, Wände und 
Flügeltüren aus Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, Tür mit inte-
griertem Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss 
(nicht im Lieferumfang enthalten). Schraubkonstruktion. Plattform 
Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 
Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 200 x 40 
mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 
1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

Gesamt-
höhe

Nutz-
höhe

Etagen-
höhe

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

kg mm mm mm mm €

8481-3 600 1000 x 600 1552 1280 269 313.246 387,00

8482-3 600 1000 x 700 1552 1280 269 313.212 401,00

8483-3 600 1200 x 800 1552 1280 269 313.213 439,00

8581-3 600 1000 x 600 1800 1530 269 313.247 436,00

8582-3 600 1000 x 700 1800 1530 269 313.214 450,00

8583-3 600 1200 x 800 1800 1530 269 313.215 490,00

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

Gesamt-
höhe

Nutz-
höhe

Etagen-
höhe

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm mm mm €

8481-3D 600 1000 x 600 1552 1280 269 313.240 418,00

8482-3D 600 1000 x 700 1552 1280 269 313.241 436,00

8483-3D 600 1200 x 800 1552 1280 269 313.242 481,00

8581-3D 600 1000 x 600 1800 1530 269 313.243 465,00

8582-3D 600 1000 x 700 1800 1530 269 313.244 481,00

8583-3D 600 1200 x 800 1800 1530 269 313.245 530,00

mit Dach

Ausführung mit Dach

Typ 8582-1/8583-1

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus
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etagenwagen
mit einlegeböden

Typ 8311Typ 8302/7016 

etagenwagen 

•	  Baukasten-System

Ausführung: Stahlrohr und Profilstahlrohr geschweißt, pulverbeschich-
tet, Farbe: Blau RAL 5007. 
 
Stirnwände in 3 Höhen, 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegeböden aus 
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel 
einsetzbar, Teilung 100 mm. Traglast pro Einlegeboden 90 kg. 
 
Radausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 
40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit 
Feststeller gemäß EN 1757-3.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung ab Wagenbreite 600 
mm möglich - bitte separat bestellen! Ausführung mit 5 Einlegeböden 
auf Anfrage möglich, bitte sprechen Sie uns an!

Typ Traglast Ladefläche L x B Höhe Etagenhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm mm  €

8100 500 850 x 500 1111 228, 628, 1028 Ø 160 312.820 256,00

8101 600 1000 x 600 1152 269, 669, 1069 Ø 200 312.821 280,00

8102 600 1000 x 700 1152 269, 669, 1069 Ø 200 312.822 312,00

8103 600 1200 x 800 1152 269, 669, 1069 Ø 200 312.823 360,00

8200 500 850 x 500 1511 228, 628, 1028, 1428 Ø 160 312.824 292,00

8201 600 1000 x 600 1552 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.825 333,00

8202 600 1000 x 700 1552 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.826 359,00

8203 600 1200 x 800 1552 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.827 417,00

8301 600 1000 x 600 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.828 341,00

8302 600 1000 x 700 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.829 362,00

8303 600 1200 x 800 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.830 418,00

8301/7016 GRAU 600 1000 x 600 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.719 352,00

8302/7016 GRAU 600 1000 x 700 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.726 374,00

8303/7016 GRAU 600 1200 x 800 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.727 430,00

ohne streben

mit streben 

Typ Traglast Ladefläche L x B Höhe Etagenhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm mm  €

8311 600 1000 x 600 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.839 418,00

8312 600 1000 x 700 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.840 455,00

8313 600 1200 x 800 1800 269, 669, 1069, 1469 Ø 200 312.841 511,00

Typ 8100

Typ 8202

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i
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Kastenwagen / reifenwagen
bis 750 kg traglast

Typ 5392 / 5393 GRAU
Drahtgitterausführung 
mit Doppel-Flügeltür

Typ 5492 / 5493 
Wände aus verzinktem Stahl-
blech mit Doppelflügeltür

•	 Wahlweise mit Doppelflügeltür (Treibriegelverschluss mit 
Schwenkhebel und Zylinderschloss) bzw. ohne Tür

Ausführung: Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff, Wände 
und Dach aus Drahtgitter 40 x 40 mm, Typ  5492 / 5493 mit ver-
zinktem Stahlblech 1 mm stark, Farbe: Pulverbeschichtet blau 
RAL 5007, 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen 
Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.  
Traglast pro Einlegeboden 90 kg. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches 
Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

Typ 3392 3393 5392 5393 5492 5493

Traglast kg 750 750 750 750 750 750

Maße außen  L x B x H mm 1170 x 700 x 1792 1370 x 800 x 1792 1170 x 745 x 1792 1370 x 845 x 1792 1170 x 745 x 1792 1370 x 845 x 1792

Ladefläche L x B mm 1000 x 680 1200 x 780 1000 x 680 1200 x 780 1000 x 680 1200 x 780

lichter Etagenabstand mm 280 280 280 280 280 280

Etagenhöhen mm
292, 582, 882, 

1182, 1482
292, 582, 882, 

1182, 1482
292, 582, 882, 

1182, 1482
292, 582, 882, 

1182, 1482
292, 582, 882, 

1182, 1482
292, 582, 882, 1182, 

1482

Gewicht kg 130 148 144 173 159 196

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 312.196 312.585 312.198 312.586 312.217 312.588

Preis / Stück € 675,00 801,00 978,00 1178,00 1110,00 1291,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. - - 312.768 312.769 - -

Preis / Stück € - - 1004,00 1204,00 - -

Typ 4586

Traglast kg 250

Maße L x B x H mm 1540 x 670 x 1725

Ladefläche L x B mm 1420 x 600

Räder mm 160 x 50

Gewicht kg 39

Artikel-Nr. 312.778

Preis / Stück € 269,00

Bodenträger variabel ein-
setzbar, Teilung 100 mm

Kastenwagen

Typ 3392 / 3393 
Drahtgitterausführung 
ohne Tür

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

•	 Ideal für den Transport und die Lagerung von Autoreifen. 

Ausführung: Er ist mit 2 Ladeflächen ausgestattet. 
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 
Naben mit Rillenkugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller. 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

reifenwagen

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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Der galvanisch verzinkte    

Ein multifunktionales Baukastensystem mit Steck- und Schraubprinzip. 

 
•	Stirnwände,	Längswände	und	Etagenböden	aus	Drahtschweißgitter	galvanisch	glanzverzinkt	 
 
•	Etagenböden	im	Raster	von	100	mm	waagerecht	oder	geneigt,	 
   mit oder ohne Abrollrand einhängbar  
 
•	4	Leichtlauf-Lenkrollen	mit	TPE-Bereifung	 
 
•	Feststeller	an	2	Lenkrollen	 
 
•	Zubehör	wie	Trittstufen,	Scannerhalter,	Kennzeichnungstafel,	Flaschenhalter	uvm.

Kommissionierwagen 
galvanisch verzinkt

Kommissionierwagen
Baukastensystem

 
      Kommissionierwagen

Ausführung: Profilstahl-/ Stahlrohr-Konstruktion, komplett galva-
nisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem 
Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 
2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem 
Drahtschweißgitter,  
Maschenweite 120 x 30 mm. 
2 Rohrschiebebügel an einer Stirnseite vertikal anschraubbar.  
 
28100 / 28101 / 28101 1225 mm hoch  
28200 / 28201 / 28201 1625 mm hoch
28301 / 28302       1825 mm hoch

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung (thermoplastisches 
Elastomer) auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager und 
Fadenschutz. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der europäischen 
Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe 
aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen.  

Typ 28302 mit Zubehör
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Kommissionierwagen
traglast 300 kg

 
•	Stirnwände,	Längswände	und	Etagenböden	aus	Drahtschweißgitter	galvanisch	glanzverzinkt	 
 
•	Etagenböden	im	Raster	von	100	mm	waagerecht	oder	geneigt,	 
   mit oder ohne Abrollrand einhängbar  
 
•	4	Leichtlauf-Lenkrollen	mit	TPE-Bereifung	 
 
•	Feststeller	an	2	Lenkrollen	 
 
•	Zubehör	wie	Trittstufen,	Scannerhalter,	Kennzeichnungstafel,	Flaschenhalter	uvm.

Typ Traglast Ladefläche L x B Außenmaße L x B x H Räder Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm kg  €

28100 200 650 x 510 891 x 590 x 1225 Ø 125 22 313.350 291,00

28101 300 850 x 610 1091 x 690 x 1225 Ø 125 25 313.351 309,00

28102 300 1250 x 610 1491 x 690 x 1225 Ø 125 28 313.352 328,00

28200 200 650 x 510 891 x 590 x 1625 Ø 125 25 313.353 309,00

28201 300 850 x 610 1091 x 690 x 1625 Ø 125 28 313.354 327,00

28202 300 1250 x 610 1491 x 690 x 1625 Ø 125 31,5 313.355 343,00

28301 300 850 x 610 1091 x 690 x 1825 Ø 125 30 313.356 338,00

28302 300 1250 x 610 1491 x 690 x 1825 Ø 125 33 313.357 354,00

1625 mm hoch

1825 mm hoch

1225 mm hoch

Typ 28100

Typ 28200

Typ 28101

Typ 28201

Typ 28301

Typ 28202

Typ 28102

Typ 28302
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Fracht:

frei Haus

Kommissionierwagen
Baukastensystem

 1

 2
 3

 4

 5

 6

 7

 9

 8

 10

 11

 1

 1

 5

 3

 2

 6

4

 5  9

 2  6 10

 3  7 11

 4  8

Schreibtafel

Schreibtafel

Drahtgitterboden

Flaschenhalter

Kennzeichnungstafel

Spurrolle

Scannerhalter

Drahtgitterboden Trenngitter für Drahtgitterboden
Kennzeichnungstafel Spurrolle Trenngitter für Fahrrahmenboden

Flaschenhalter Deichsel und Kupplung Rückwand
Scannerhalter Trittstufen

Beschreibung Artikel-Nr. Preis / St.

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035. 
In Stirnwand einhängbar. Mit Papierklammer. 
Neigung mittels Stützbügel einstellbar.  
Nutzfläche H x B: 352 x 335 mm

€

313.358 37,00

Beschreibung Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

Etagenboden aus Drahtgitter 120 
x 30 mm, galvanisch glanzver-
zinkt. An einer Längsseite 23 mm 
nach oben, an der anderen 23 
mm unten abgekantet. Im Raster 
von 100 mm waagerecht oder 
geneigt einhängbar.  
Tragkraft pro Boden 40 bzw. 
80 kg. 

mm €

650x510 
40 kg 313.362 39,00

850x610 
80 kg 313.258 46,00

1250x610 
80 kg 313.259 62,00

Beschreibung Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an 
einem federbeaufschlagten 
Profilstahlarm als Führungsrolle 
für guten Geradeauslauf.  
Drehen auf der Stelle ist trotz-
dem möglich. 

mm €

650x510 313.363 50,00

850x610 313.364 51,00

1250x610 313.365 54,00

Beschreibung Artikel-Nr. Preis / St.

Aus Kunststoff mit Stahlhalterung. Stabil und 
flexibel. Passend für alle handelsüblichen 
Getränkeflaschen und -dosen von 0,33 bis 
1,5 l Inhalt.

€

313.360 13,00

Beschreibung Artikel-Nr. Preis / St.

Stahlblech mattschwarz pulverbeschichtet, 
mit Kreide beschreibbar. In Stirnwand ein-
hängbar. Mit Papierklammer.  
Nutzfläche H x B: 210 x 330 mm

€

313.359 24,00

Beschreibung Artikel-Nr. Preis / St.

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035. 
Mit variablen Anschraubpunkten an der Rück-
seite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach ge-
locht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung 
der Scannertasche beliebig postionierbar. 
Scanneraufnahme  
B x T x H: 120 x 87 x 150 mm
Vordere Öffnung: 40 mm breit 

€

313.361 46,00
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Fracht:
frei Haus

Beschreibung
Höhe 1225 mm Höhe 1625 mm Höhe 1825 mm

Für Ladefläche Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St. Artikel-Nr. Preis / St.

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch 
glanzverzinkt. Maschenweite 100x50 mm. 3 Höhen und 3 Breiten, 
passend zu den verschiedenen Wagentypen und Abmessungen. 

€ € €

650x510 313.373 28,00 313.376 35,00 -

850x610 313.374 36,00 313.377 43,00 313.379 46,00

1250x610 313.375 50,00 313.378 55,00 313.380 57,00

Tr
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Kommissionierwagen
Baukastensystem

 7

8

11

Deichsel und Kupplung

Trittstufen

Beschreibung Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund. Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 
Bockrollen verbaut. Deichsel aus Flachstahl profiliert. Stellt sich mittels Gasdruckfeder selbstständig in senkrechte 
Ruheposition. Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. 
Verbinden durch Fußbetätigung möglich.  
Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. Nicht mit Trittstufen kombinierbar.  

€

Lade- 
flächenbreite 

510 mm 313.366 101,00

Lade- 
flächenbreite 

610 mm 313.367 104,00

Beschreibung Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

Als Fachteiler für Fahrrahmenböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen. 
Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt.  
Größe: B x H: 506/606 x 95 mm 
Maschenweite: 25 mm

€

Lade- 
flächenbreite 

510 mm
313.369 15,00

Lade- 
flächenbreite 

610 mm
313.370 17,00

Beschreibung Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

Als Fachteiler für Drahtgitterböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen. 
Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt.  
Größe: B x H: 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

€

Lade- 
flächenbreite 

510 mm
313.371 15,00

Lade- 
flächenbreite 

610 mm
313.372 17,00

Beschreibung Ausführung Artikel-Nr. Preis / St.

3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe ca. 2800 mm. Stahlrohrholme, Trittstufen aus rutschfesten Holzplatten. 
Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre 
verhindert das Ankippen des Wagens. Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gasdruckfeder leicht anklappen. Mit 
den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. 
Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm. Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar.

€

Lade- 
flächenbreite 

510 mm 313.368 204,00

 9 Trenngitter für Drahtgitterboden

Rückwand

Trenngitter für Fahrrahmenboden10
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

alu-transportwagen
traglast bis 300 kg

standard-ausführung

Typ Inhalt
Trag-
last

Außen-
höhe

Maße innen 
L x B x H

Räder
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

ltr. kg mm mm mm €

D 3008/235 223 200 740 700 x 550 x 580 Ø 100 348.101 318,00

D 3008/240    229 ** 200 730 700 x 575 x 570 Ø 100 348.081 314,00

D 3008/330 322 200 770 960 x 550 x 610 Ø 100 348.102 359,00

D 3508/360 355 * 250 985 900 x 500 x 800 Ø 125 348.104 493,00

D 3008/415 415 250 835 1000 x 640 x 650 Ø 125 348.082 405,00

D 3008/570 560 250 870 1250 x 650 x 685 Ø 125 348.103 510,00

D 3508/1050 1050 * 300 1430 1250 x 700 x 1200 Ø 160 348.105 714,00

ausführung mit anscharniertem Deckel 

Typ Inhalt
Trag-
last

Außen-
höhe

Maße innen 
L x B x H

Räder
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

ltr. kg mm mm mm  €

D 3008/235 223 200 750 700 x 550 x 580 Ø 100 348.180 443,00

D 3008/240 229 ** 200 740 700 x 575 x 570 Ø 100 348.181 440,00

D 3008/330 322 200 780 960 x 550 x 610 Ø 100 348.182 494,00

D 3508/360 355 * 250 995 900 x 500 x 800 Ø 125 348.183 619,00

D 3008/415 415 250 845 1000 x 640 x 650 Ø 125 348.184 552,00

D 3008/570 560 250 880 1250 x 650 x 685 Ø 125 348.185 680,00

D 3508/1050 1050 * 300 1440 1250 x 700 x 1200 Ø 160 348.186 879,00

ausführung mit anscharniertem Deckel und schlössern 

Typ Inhalt
Trag-
last

Außen-
höhe

Maße innen 
L x B x H

Räder
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

ltr. kg mm mm mm  €

D 3008/235 223 200 750 700 x 550 x 580 Ø 100 348.187 453,00

D 3008/240 229 ** 200 740 700 x 575 x 570 Ø 100 348.188 449,00

D 3008/330 322 200 780 960 x 550 x 610 Ø 100 348.189 503,00

D 3508/360 355 * 250 995 900 x 500 x 800 Ø 125 348.190 628,00

D 3008/415 415 250 845 1000 x 640 x 650 Ø 125 348.191 561,00

D 3008/570 560 250 880 1250 x 650 x 685 Ø 125 348.192 690,00

D 3508/1050 1050 * 300 1440 1250 x 700 x 1200 Ø 160 348.193 888,00

*mit halb abklappbarer Seitenwand
**mit strukturierter weitgehend kratzfester Oberfläche

*mit halb abklappbarer Seitenwand
**mit strukturierter weitgehend kratzfester Oberfläche

*mit halb abklappbarer Seitenwand
**mit strukturierter weitgehend kratzfester Oberfläche

Alu-Transportwagen mit 355 ltr. und 1050 ltr. Inhalt 
immer mit halb abklappbarer Seitenwand für leich-
tes Be- und Entladen

alu-transportwagen 
•	 Leicht, stabil, korrosionsbeständig und langlebig
•	 Hygienisch, lebensmittelgeeignet, geruchsneutral und gut  

zu reinigen
•	 Kälte- und hitzebeständig
•	 Ohne elektrische Aufladung - dadurch keine Staubanziehung

Ausführung: Wände durch umlaufende, trapezförmig ausgeprägte 
Sicken versteift, stabile Alu-Preßprofile an oberen und unteren 
Rändern, glatter Boden, durch Fahrwerkträger unterstützt. Fahrwerk: 
2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach DIN EN 
1757-3, Räder mit Spurlos-Vollgummireifen, Rollenlagerung und 
Fadenschutz.

Auf Wunsch: Mit 4 Lenkrollen lieferbar - bitte anfragen!

Ausführung mit 355 bzw. 1050 Litern Inhalt immer mit abklappbarer 
Seitenwand.

Alu-Transportwagen mit 229 ltr. Inhalt  mit weitgehend kratzfester 
Oberfläche
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

 
Vario: Materialstärke der Wände und Federboden 1,5 mm. 
Ein elastischer, auswechselbarer Stoßschutz am oberen Randprofil schont 
Wagen, Wände und Türen. Federkraft verstellbar, nachträgliches Ändern 
der Federkraft jederzeit möglich.  
 

A:  2 Bock- und 2 Lenkrollen ohne Feststeller, mit thermo- 
plastischem Gummilaufbelag, spurlos, Präzisionskugellager.

B:  2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller nach DIN EN 1757-3, 
mit Vollgummibereifung, spurlos, Rollenlagerung in der Radnabe, 
Fadenschutz.

D:  4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller nach DIN EN 1757-3, mit 
Vollgummibereifung, spurlos, Rollenlagerung in der Radnabe, 
Fadenschutz. 

transportwagen / Federbodenwagen
aus aluminium

alu-transportwagen 
mit Seitenwandausschnitt - 250 mm hoch

Federbodenwagen

•	 Leichtes Be- und Entladen
•	 Praktische Schiebebügel an den Stirnseiten

•	 Hält das Ladegut rückenschonend auf gleicher Höhe
•	 Robust und formstabil, trotz geringem Eigengewicht
•	 Schützt vor Abrieb und Korrosion durch Eloxierung

Ausführung: Wände durch umlaufende, trapezförmig ausgeprägte 
Sicken versteift, stabile Alu-Pressprofile an den oberen und unteren 
Rändern, glatter Boden, durch Fahrwerkträger unterstützt. Fahrwerk: 
2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach DIN EN 
1757-3, Räder mit Spurlos-Vollgummireifen, Rollenlagerung und 
Fadenschutz. 

Ausführung: Aluminium-Eloxiert (Oberflächen-Veredelung), 
umlaufende, sehr stabile Randprofile oben und unten. Der absenkbare 
Boden wird von 8 abgedeckten Kugellagern in Spezialprofilen auch bei 
außermittiger Beladung parallel und verwindungsfrei geführt.  
Rad-Ø: 125 mm. 
 
Classic: Materialstärke der Wände 1,0 mm, Federboden 1,5 mm.
4 Lenkrollen ohne Feststeller, mit Vollgummibereifung spurlos, 
Rollenlagerung in der Radnabe, Fadenschutz. Die Federkraft von ca. 25 
kg wird durch eine Druckfeder, die unter der Wagenmitte positioniert 
ist, erreicht.

Inhalt ltr. 945

Typ D 3808/945

Traglast kg 300

Maße innen L x B x H mm 1500 x 900 x 700

Maße außen L x B x H mm 1680 x 930 x 970

Räder mm Ø 200

Artikel-Nr. 348.087

Preis / Stück € 857,00

Typ Inhalt Federkraft Maße außen L x B x H Maße innen L x B x H Rad-Anordnung Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. kg mm mm  €

Classic D 1408/180 D 180 25 845 x 540 x 760 740 x 510 x 485 D 348.200 637,00

Classic D 1408/350 D 380 25 1105 x 680 x 855 1000 x 650 x 580 D 348.201 741,00

Vario D 1408/180 D 180 50 855 x 550 x 760 740 x 510 x 485 D 348.202 752,00

Vario D 1408/350 D 380 25 1115 x 690 x 855 1000 x 650 x 580 D 348.203 944,00

Vario D 1408/350 B 380 70 1115 x 690 x 855 1000 x 650 x 580 B 348.204 895,00

Vario D 5408/580 A SC 615 50 1515 x 740 x 905 1400 x 700 x 620 A 348.205 995,00

Vario D 5408/580 B* 615 70 1515 x 740 x 895 1400 x 700 x 620 B 348.206 960,00
* nicht eloxiert

Radanordnung:

Vario

A B D

Classic

Weitere fahrbare Behälter  
ab Seite 176

Deckel, Anhänger-
kupplung, Schiebe-
griffe und Fahrwerks-
änderungen sind 
möglich,  
bitte fragen Sie an!

i



Tr
an

sp
o

rt

226 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Blechkastenwagen
traglast 600 kg

Typ 2842 / 2843

Typ 2862 / 2863

Typ 2822 / 2823

Blechkastenwagen 

Typ Trag last
Maße außen 

LxBxH
Ladefläche 

L x B
Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm kg €

2842 600 1130 x 725 x 1069 1000 x 700 83 312.185 510,00

2843 600 1330 x 825 x 1069 1200 x 800 95 312.186 566,00

2862 600 1150 x 730 x 1113 1000 x 700 95 312.133 661,00

2863 600 1350 x 830 x 1113 1200 x 800 114 312.134 708,00

2822 600 1130 x 725 x 1069 1000 x 700 69 312.172 495,00

2823 600 1330 x 825 x 1069 1200 x 800 80 312.173 519,00

2832 600 1150 x 730 x 1113 1000 x 700 80 312.174 614,00

2833 600 1350 x 830 x 1113 1200 x 800 93 312.175 661,00

•	 Zum Sammeln und Entsorgen
•	 Wahlweise mit abschließbarem Deckel

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, Böden aus 
Stahlblech pulverbeschichtet bzw. verzinkt, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
TPE-Bereifung, Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit 
Feststellern gemäß EN 1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 
5007. 
 
Typ 2842 / 2843 Wände aus gesicktem Stahlblech eingeschweißt, pul-
verbeschichtet. Nutzhöhe 816 mm.
 
Typ 2862 / 2863 Konstruktion wie 2842 / 2843 jedoch mit ein-
teiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern, Ringösen für 
Vorhängeschlösser. 
 
Typ 2822 / 2823 Wände aus verzinktem Stahlblech eingeklebt. 
Nutzhöhe 816 mm. 
 
Typ 2832 / 2833 Konstruktion wie 2822 / 2823 jedoch mit  
einteiligem Deckel wie bei 2862 / 2863.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder  
pannensicherer PU-Vollmaterial-Bereifung möglich  
- bitte separat bestellen!

Typ 2832 / 2833

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202
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Fracht:
frei Haus

Kastenwagen
traglast 600 kg

Typ 2872 / 2873

Typ 2852 / 2853

Typ 2772 / 2773

Kastenwagen 
mit halb abklappbarer Längswand

•	 Wahlweise mit 2-fach klappbarem Deckel  
und Ringösen für Vorhängeschlösser bzw. ohne Deckel

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion geschweißt,  
Typ: 
2872, 2873, 2772, 2773: verschraubt 
2852, 2853, 2762, 2763: verschweißt 
 
Ladeplattform aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, 
Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben 
mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 
 
Typ 2872 / 2873 Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche 
Buchendekor. Nutzhöhe 700 mm 
 
Typ 2852 / 2853 Konstruktion wie Typ 2872 / 2873 jedoch mit 2-fach 
klappbarem Deckel und Ringösen für Vorhängeschlösser. Nutzhöhe 
806 mm. 
 
Typ 2772 / 2773 Wände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, einge-
schweißt. Nutzhöhe 700 mm 
 
Typ 2762 / 2763 Konstruktion wie Typ 2772 / 2773 jedoch mit 2-fach 
klappbarem Deckel und Ringösen für Vorhängeschlösser. Nutzhöhe 
806 mm.

Auf Wunsch: Auch Ausstattung mit Luftbereifung oder pannen sicherer 
PU-Vollmaterial-Bereifung möglich - bitte separat bestellen!

Typ Trag last
Maße außen 

LxBxH
Ladefläche 

L x B
Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

 kg mm mm kg  €

2872 600 1060 x 715 x 1069 1000 x 700 64 312.143 393,00

2873 600 1260 x 815 x 1069 1200 x 800 76 312.144 464,00

2852 600 1130 x 725 x 1113 1000 x 700 90 312.147 578,00

2853 600 1330 x 825 x 1113 1200 x 800 105 312.148 641,00

2772 600 1060 x 715 x 1069 1000 x 700 51 312.145 393,00

2773 600 1260 x 815 x 1069 1200 x 800 60 312.146 425,00

2762 600 1130 x 725 x 1113 1000 x 700 70 312.149 551,00

2763 600 1330 x 825 x 1113 1200 x 800 82 312.150 590,00

Typ 2762 / 2763

Schreibtafel und weiteres  
Zubehör auf Seite 202
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

paletten-Fahrgestell
traglast bis 1200 kg

paletten-Fahrgestell
Macht Paletten, Gitterboxen und Behälter mobil! 

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

für Paletten-
maß

Höhe Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

22799 750 810 x 610 800 x 600 282 30 312.960 157,00

22800 750 1010 x 810 1000 x 800 282 33 312.961 160,00

22801 750 1210 x 810 1200 x 800 282 34 312.475 162,00

22801/7016 
GRAU

750 1210 x 810 1200 x 800 282 34 312.434 166,00

22802 750 1210 x 1010 1200 x 1000 282 35 312.962 184,00

traglast 750 kg

traglast 1050 kg 

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

für Paletten-
maß

Höhe Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

22879 1050 810 x 610 800 x 600 282 29 312.966 191,00

22880 1050 1010 x 810 1000 x 800 282 32 312.967 196,00

22881 1050 1210 x 810 1200 x 800 282 33 312.968 199,00

22881/7016 
GRAU

1050 1210 x 810 1200 x 800 282 33 312.988 204,00

22882 1050 1210 x 1010 1200 x 1000 282 35 312.969 218,00

traglast 1200 kg 

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

für Paletten-
maß

Höhe Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

22809 1200 810 x 610 800 x 600 282 31 312.963 232,00

22810 1200 1010 x 810 1000 x 800 282 34 312.964 236,00

22811 1200 1210 x 810 1200 x 800 282 35 312.476 239,00

22811/7016 
GRAU

1200 1210 x 810 1200 x 800 282 35 312.474 247,00

22812 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 282 36 312.965 259,00

Ausführung mit TPE-Rädern, Tragkraft 750 kg 

Ausführung mit Elastic-Vollgummi-Rädern, Traglast 1200 kg

Ausführung: 
500 kg = Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken, Räder: 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 
1757-3.
TPE-Bereifung, 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. 
Geräuscharmer Lauf. Standard Beräderung für mittlere Belastungen. 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 
 
750 kg = Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken, Farbe: 
Blau RAL 5007, pulverbeschichtet. Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. 
Geräuscharmer Lauf. Standard Beräderung für mittlere Belastungen. 
 
1050 kg = Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken, Farbe: 
Blau RAL 5007, pulverbeschichtet. Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Fahrgeräusche. 
Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht krei-
dend, spurlos. 
 
1200 kg = Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken, Farbe: 
Blau RAL 5007, pulverbeschichtet. Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit 
Kugellager. Keine Fahrgeräusche. Geringer Rollwiderstand, elastischer 
Lauf.

Ausführung mit Polyamid-Rädern, Traglast 1050 kg 
Art.-Nr. 312.988

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

für Paletten-
maß

Höhe Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

22501 500 1230 x 820 1200 x 800 216 29 312.992 133,00

traglast 500 kg

Ausführung mit TPE-Rädern, Tragkraft 500 kg 

Lieferung ohne Gitterbox bzw. Palette

Fahrgestell in  
ESD-Ausführung  
finden Sie online
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Zubehör für paletten-Fahrgestell

Aufsetzrahmen 
Typ 22899-22922

Aufsetzrahmen Typ 
22899-22922 - Fahrge-
stell bitte extra bestellen.

aufsetzrahmen 

•	 Zum Abstellen von Flachpaletten und  
Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe

Ausführung: Winkelstahl-Schweißkonstruktion,
mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten,
einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
 
3 Ladehöhen: 
ohne / mit Paletten-Fahrgestell 
140 mm / 422 mm 
270 mm / 552 mm 
370 mm / 652 mm.

rohrschiebebügel* 
einkling- 
rohrschiebebügel 

Deichsel und 
Kupplungszapfen*

Ausführung: Stabile 
Rohrkonstruktion, an der 
Lenkrollenseite einsteckbar und 
verschraubbar. Farbe: Blau RAL 
5007, pulverbeschichtet.

Ausführung: Stabile 
Rohrkonstruktion mit 2 Hilfsrollen, 
Griff mit Softgrip Bezug. Farbe: 
Blau RAL 5007 oder grau 7016, 
pulverbeschichtet.

Ausführung: Für Transport mit 
Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Bis 
5 Fahrgestelle möglich. Max. 
Zuggewicht 2000 kg. Deichsel 
aus Flachstahl profiliert.

Deichsel und Kupplung* 
Ausführung: Robuste 
Stahlkonstruktion, Deichsel und 
Kupplung für den Transport mit 
Zugfahrzeugen. Deichsel im 
Ruhezustand unter den Rahmen 
einschiebbar. Farbe: Blau RAL 5007, 
pulverbeschichtet.

Kupplung

Deichsel

Aufsetzrahmen Typ 
22921, Abb. mit Fahr-
gestell Typ 22801

Lieferung erfolgt ohne 
Paletten-Fahrgestelle, 
bitte separat bestellen!

Typ Traglast Ladefläche L x B für Paletten maß Ladehöhe Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm mm kg €

22899 1200 810 x 610 800 x 600 140 / 422 13 312.970 96,00

22900 1200 1010 x 810 1000 x 800 140 / 422 16 312.971 103,00

22901 1200 1210 x 810 1200 x 800 140 / 422 17 312.972 106,00

22902 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 140 / 422 18 312.973 112,00

22909 1200 810 x 610 800 x 600 270 / 552 14 312.974 98,00

22910 1200 1010 x 810 1000 x 800 270 / 552 17 312.975 104,00

22911 1200 1210 x 810 1200 x 800 270 / 552 18 312.976 109,00

22912 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 270 / 552 19 312.977 113,00

22919 1200 810 x 610 800 x 600 370 / 652 15 312.978 101,00

22920 1200 1010 x 810 1000 x 800 370 / 652 18 312.979 109,00

22921 1200 1210 x 810 1200 x 800 370 / 652 19 312.980 112,00

22921/7016 GRAU 1200 1210 x 810 1200 x 800 370 / 652 19 312.996 115,00

22922 1200 1210 x 1010 1200 x 1000 370 / 652 20 312.981 116,00

Typ Artikel-Nr. Preis € / Stück

22895 312.983 155,00
Typ Artikel-Nr. Preis € / Stück

22890 312.982 77,00

Typ Artikel-Nr. Preis € / Stück

22892 312.993 146,00

22892/ 
7016

312.995 151,00

Typ Artikel-Nr. Preis € / Stück

22894 312.994 104,00

Das gesamte Zubehör ist nicht für 
das leichte Paletten-Fahrgestell 22501 
geeignet. 
Mit * gekennzeichnetes Zubehör 
ist nicht nachrüstbar, da es fest am 
Fahrgestell verschweißt wird. 
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230 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

paletten-Fahrgestell
als routenzüge

Typ
Trag-
last

Außenmaße 
L x B x H

Ladefläche 
L x B

Höhe Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

22601 1000
1327 x 855 

x 783
1210 x 810 290 50 313.319 582,00

Ausführung: 
22601 = Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. 
2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit robusten routenzuggeeigneten 
Stahlgestellen, Räder Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Nabe mit 
Präzisionskugellagern. 
Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. 
Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite, bequem 
mit dem Fuß zu bedienen, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbst-
tätig senkrecht in die Ruhestellung. An der Lenkrollenseite befindet 
sich ein stabiler Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger 
Sicherheitsverriegelung. 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Dieses Kupplungssystem gewährleistet eine bestmögliche Spurtreue.

Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich!
Typ 22601

Detail KupplungDetail Deichsel

paletten-Fahrgestelle als routenzüge

Maximal 5 Fahrgestelle in einem Zug. 
Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. 
Maximales Zuggewicht 3000 kg.

•	 Einfach zu manövrieren
•	 Sicherer und spurstabiler Lauf
•	 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Gitterboxen
ab Seite 168
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23120
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

paletten-trolleys  
für routenzüge

Typ
Trag-
last

Außenmaße 
L x B x H

für Paletten-
größe

Lade-
Höhe

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

23881 1050
1255 x 855 

x 327
1200 x 800 280 34 313.320 258,00

23882 1050
1255 x 1055 

x 327
1200 x 1000 280 34 313.321 280,00

23891 1050
1255 x 855 

x 327
1200 x 800 280 34 313.322 266,00

23892 1050
1255 x 1055 

x 327
1200 x 1000 280 34 313.323 289,00

23891 
/7016 
GRAU

1050
1255 x 855 

x 327
1200 x 800 280 34 313.334 275,00

23892 
/7016
GRAU

1050
1255 x 1055 

x 327
1200 x 1000 280 34 313.335 299,00

Ausführung: 
23881 / 23882 = Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen 
Routenzuganhängern. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 
4 Fangecken. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm weiß, 
Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im 
Vorlauf, diagonal angeordnet. 
Unterfahrhöhe: 235 mm. 
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 
 
23891 / 23892 = Ausführung wie 23881, jedoch 1 Rolle elek-
trisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit 
Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm.
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Typ 23881/ 23882

Typ 23891/23892 
mit ESD-Rad
GRAU

Typ 23990 Typ 23991

paletten-trolleys für routenzüge 

Typ
Neue Ladehöhe 
/Gesamthöhe

Artikel-Nr.
Mehr-preis 

in €

23990
1 Lenkrolle mit 

Richtungsfeststeller
- 313.324 30,00

23991
2 Lenkrollen mit feststehenden 
Feststeller-Betätigungshebeln

282/329 mm 313.325 53,00

Zubehör
23990 = 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller anstatt 1 Lenkrolle ohne 
Feststeller. 4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in 
Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem 
Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute 
Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

23991 = 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln 
anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkenden Betätigungshebeln. 
Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überste-
hend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder 
Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Gesamthöhe 
auf 282 mm.
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232 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Materialständer
für Kisten und Kästen

Typ 3285 / 3290

Typ 3280 / 3282 - Höhen-
verstellung Raster 25 mm, 
sichere Arretierung durch 
Federriegel

Typ 3285 - stufenlos 
höhenverstellbar durch 
Zahnstangengewinde 
auch unter Last!

Typ 3286 - mit Hydrau-
likpumpe, stufenlose 
Höhenverstellung über 
Fußpedal

Typ 3290 / 3291 - stufenlos 
höhenverstellbar und mit 
pneumatischer Absenk-
dämpfung

mit neigbarer plattform 
für Kunststoffkästen, Drahtkörbe usw.

•	 Mobil und höhenverstellbar 
•	 Neigbar um 15° und 30°
•	 Zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzender oder stehender Tätigkeit

Ausführung: Sauber verschweißte Stahlkonstruktion, 
Höhenverstellung von Hand im Raster, stufenlos unter Last 
durch Handwinde oder mittels Hydraulikpumpe, Plattformen mit 
Anlagekanten, alle einseitig im Raster neigbar, fahrbar durch 4 
Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, 2 Lenkrollen mit Feststellern 
gemäß EN 1757-3. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Typ 3270 Materialständer in 
grau mit Kunst-
stoffkasten

mit fester plattform 
für Kunststoffkästen, Drahtkörbe usw.

•	 Mobil und höhenverstellbar im Raster 25 mm
•	 Arretierbar durch Federriegel
•	 Zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzender oder stehender 

Tätigkeit

Ausführung: Profilstahl-Rohrkonstruktion, Stahlblechplattform mit 
allseitigem Rand 20 mm hoch, fahrbar durch 4 Lenkrollen, Räder mit 
TPE-Bereifung, 2 Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007 oder Anthrazitgrau RAL 7016. 

 Typ 3260 3270

Traglast kg 150 150

Rad-Ø mm 75 75

Ladefläche L x B mm 605 x 405 605 x 405

Höhenverstellbar mm 524 - 774 720 - 995

Gewicht kg 17 17

Blau RAL 5007 Artikel-Nr. 349.092 349.008

Preis / Stück € 190,00 176,00

Grau RAL 7016 Artikel-Nr. - 349.009

Preis / Stück € - 180,00

Typ 3280 3282 3285 3286 3290 3291

Traglast kg 150 150 250 250 150 150

Rad-Ø mm 75 75 125 125 75 75

Ladefläche L x B mm 510 x 410 510 x 410 750 x 450 750 x 450 510 x 410 510 x 410

Höhenverstellbar mm 500 -775 755-1105 655-1025 720-1080 510 - 700 720-1070

Gewicht kg 18 18 35 39 23 26

Artikel-Nr. 349.004 349.024 349.027 349.005 349.006 349.007

Preis / Stück € 210,00 220,00 502,00 454,00 258,00 267,00

Materialständer 
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23320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Werkstückwagen
traglast 500 kg

Traglast 600 kg

Werkstückwagen 

•	 Zur mobilen Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör

Ausführung: Profilstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 
75 x 75 mm. Boden durchgehend aus Holzwerkstoffplatten, 
Oberfläche Buchendekor, Neigung der Gitter 11%, Räder: 2 Lenk- 
und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Ø 200 x 40 mm, Naben mit 
Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Zubehör 

Typ Dornträger Rohrträger 
Gabelträger  

lichte Weite 50 mm

Maße mm Ø 10 x 200 Ø 10 x 300 Ø 16 x 300 Ø 22 x 300 Ø 27 x 300 Länge 300

Traglast kg 10 10 15 25 25 25

Artikel-Nr. 312.480 312.212 312.481 312.482 312.213 312.214

Preis / Stück € 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 17,00

Typ 1301

Ausführung 2 Einhänge-Gitterwände

Traglast kg 600

Höhe mm 1536

Maße außen L x B mm 1200 x 800

Nutzhöhe mm 1250

Gewicht kg 87

Artikel-Nr. 312.211

Preis / Stück € 438,00

Typ Materialkasten Materialwanne Sichtlagerkasten
Wellenträger  

Wellenabstand 55 mm

Maße mm L 250 x B 150 x H 80 L 1200 x B 250 x H 40 L 300 x B 230 x H 150 320

Traglast kg 25 50 - 25

Artikel-Nr. 312.483 312.484 312.485 312.215

Preis / Stück € 39,00 70,00 15,00 17,00
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus
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Klappbare sackkarren
traglast bis 250 kg

Klappbare sackkarre 

•	 Schaufel und Räder mit einem  
Handgriff an- und abklappbar

•	 Einschiebbarer Griffholm
•	 In wenigen Sekunden einsatzbereit

Ausführung: Erstklassig verarbeite-
te Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion 
mit Aluminium-Schaufel und hoch-
wertigen Kunststoffteilen. Räder mit 
Polymerbereifung blaugrau spurlos bzw. 
Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. 
Griffbügel aus rutschsicherem Material. 
Elastisches Spannband und Spannleiste 
zur Sicherung des Transportgutes.

Typ 1730

Typ 1732

Typ 1735

Zusammengeklappt leicht 
zu transportieren

Typ 1730 1732 1735

Traglast kg 50 125 250

Höhe mm 1030 1090 1190

Breite mm 390 488 660

Schaufelmaß B x T mm 385 x 300 480 x 320 595 x 450

Maße geklappt mm 390 x 50 x 595 488 x 64 x 765 660 x 135 x 855

Räder mm 127 x 30 VG 170 x 35 VG 220 x 70 Luft

Gewicht kg 3,2 5,2 12,6

 Artikel-Nr. 327.220 327.221 327.222

Preis / Stück € 70,00 92,00 218,00

Klappbare transportkarre 
70 kg Traglast 

Mobile allzweckleiter / transportkarre
150 kg Traglast

•	 Platzsparend zusammenklappbar
•	 Leicht zu transportieren

•	 Transportkarre lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einer Leiter 
umbauen

Ausführung: Transportkarre aus Aluminium.  
Rad-Ø 125 mm.

Ausführung: Transportkarre lässt sich auseinanderklappen und dient 
als Leiter mit 3 Stufen. Rad-Ø 100 mm. Gesamthöhe 1265 mm.

 Transportkarre

Traglast kg 70

Maße B x T x H mm 415 x 395 x 1000

Maße B x T x H 
eingeklappt

mm 52 x 395 x 635

Schaufelmaß B x T mm 395 x 281

Rad-Ø mm 125

Gewicht kg 3,84

Artikel-Nr. 327.223

Preis / Stück € 40,00

 Mobile Allzweckleiter / Transportkarre

Traglast Leiter kg 150

Traglast Transport kg 90

Maße B x T x H mm 470 x 735 x 1190

Maße B x T x H 
eingeklappt

mm 480 x 90 x 1265

Höchste Ebene mm 770

Gewicht kg 9,3

Artikel-Nr. 327.224

Preis / Stück € 75,00
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Fracht:
frei Haus
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Auf Wunsch: Sondergrößen und Sonderanfertigungen möglich. 
Lackierung in allen RAL-Farben - bitte anfragen!

Ideal zum Ver-
fahren mit dem 
Stapler

gasflaschen-palette 
kippsichere Einzelfächer für 6 Gasflaschen

gasflaschen-transportwagen  
Wagen mit 9 Fächern

•	 Für Lagerung und Transport geeignet
•	 Mittels Gabelstapler verfahrbar
•	 Gasflaschen können einzeln und direkt ein-  

bzw. ausgerollt werden
•	 Einzelfächer verhindern ein Kippen der Gasflaschen

•	 Sicherer Transport von bis zu 9 Gasflaschen
•	 Leichte und ergonomische Handhabung

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion; Lieferung inkl. 
Sicherungsketten; lackiert. Farbe: Lichtblau RAL 5012.

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion; Plattform aus 
Betonschalplatte. Schubgriffhöhe 1100 mm.  Räder Ø 125 mm  
kugelgelagert. Lenkrollen mit Doppelstop im Nachlauf.  
Lackiert: Farbe RAL 7016 anthrazitgrau.

für  6 x 50-ltr.-Flaschen

Traglast kg 600

Maße B x T x H mm 1100 x 862 x 1000

Fachmaße mm 250 x 250

Gabeltaschenmaß mm 150 x 50

Gewicht kg 70

Artikel-Nr. 117.051

Preis / Stück € 440,00

für  9 Flaschen

Traglast kg 100

Maße B x T x H mm 708 x 844 x 1126

Loch-Ø mm 170

Gewicht kg 65

Artikel-Nr. 117.055

Preis / Stück € [Null]

gasflaschen-Karre 
transportieren und heben

•	 Müheloses Anheben und Absetzen der Gasflaschen 
•	  Sicheres, automatisches Klemmen der Flaschen 
•	 Kein Entgleiten durch schwingenden Anschlag
•	 Passend für Gasflaschen mit Ø von 200 - 300 mm
•	 Keine Wartung

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Vollgummiräder Ø 300 mm, 
Stützradlenkrolle Ø 125 mm Vulkollanrad mit Kunststofffelge; selbst-
blockierende Klemmhaltung;Hub per Zahnstangenmechanismus.
Farbe: Grau

Traglast Hub Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm kg  €

150 300 25 327.058 1244,00

Dank der Kurbel 
müheloses Anhe-
ben und Abstellen 
der Gasflasche.

gasflaschentransport
verschiedene ausführungen

Artikel
individuell

planbar

Artikel
individuell

planbar

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

langmaterialwagen /-roller
traglast bis 3000 kg

Typ 2111

Typ 2113 

Typ 2111 2113 2123

Traglast kg 1500 2500 3000

Maße  
L x B x H

mm 2000 x 600 x 850 2500 x 700 x 920 2500 x 700 x 920

Ladehöhe  mm 350 420 420

Nutzbreite mm 500 500 500

Räder mm PU Ø 200 x 50
VG Ø 360 x 75  

Ø 200 x 50
PU Ø 360 x 75   

Ø 200 x 50

Gewicht kg 72,5 175 178

Artikel-Nr. 312.253 312.221 312.254

Preis / Stück € 668,00 1102,00 1382,00

Ausführung: Profilstahlkonstruktion, 8 einsteckbare Stahlrohr-Rungen 
500 mm hoch, wahlweise blaugraue Elastic-Vollgummi- (VG) bzw. 
Polyurethanbereifung (PU), rhombische Radanordnung - 2 Räder als 
Mittelradsatz mit Feststeller und 2 Lenkrollen stirnseitig. 
Farbe: Brillantblau RAL 5007.

langmaterialwagen

•	 Freie Mitte für Kran- bzw. Stapler-Beladung

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10 % Aufpreis möglich!

i

Viele andere RAL-Farben gegen 10% Aufpreis möglich!  
Bitte fragen Sie an!

i
Typ 2110

langmaterialroller 
Ladehöhe 338 mm

Ausführung: Profilstahlkonstruktion, 4 einsteckbare Stahlrohr-Rungen, 
Nutzlänge 550 mm, pulverbeschichtet, wasserfeste Holzplattform, 
Räder: 4 Schwerlastlenkrollen, blaugraues Elastic-Vollgummi Ø 200 x 
50 mm, Naben mit Kugellager.  
2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3.

 Typ 2110

Traglast kg 1500

Ladefläche LxB mm 700 x 700 x 895

Nutzfläche L x B mm 700 x 510

Räder mm Ø 200 x 50

Gewicht kg 59

 Artikel-Nr. 312.329

Preis / Stück € 448,00

Typ 2123

Typ 2110
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23720
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

transportwagen 
traglast bis 3000 kg

langmaterial-anhänger dupleXXtrailer
3000 kg Traglast

Ausführung: Robuste Stahlausführung, Räder Ø 250 mm Polyurethan. 
Farbe: Lackiert Kaminrot RAL 3002, Verkehrsgrau RAL 7043

Der dupleXXtrailer Professional verfügt über eine seitliche Verstellung der Lenkdeichsel am hinteren Fahrwerk für verschiedene 
Arbeitspositionen. Dadurch ist er sehr komfortabel im Handling mit Überlängen. 

•	 Wendiges Transportgerät für wirtschaftliches und sicheres Handling 
von Langmaterial, sowie allen anderen Bauteilen

•	 Ideales Arbeitsgerät für schwierige Transportaufgaben bei beengten 
Platzverhältnissen

•	 Leichtes Verfahren in Längs- und Querrichtung mit geringem  
Kraftaufwand

•	 Gezieltes Manövrieren während der Fahrt, da von einem zusätzlichen 
Bediener mitgelenkt werden kann

•	 Individuelle Lösungen zugeschnitten auf Ihre Güter - sprechen Sie uns 
an!

 Typ dupleXXtrailer Professional

Nutzbreite mm 550 700 850 1050 1250

Nutzlänge 
einstellbar

mm 3000 - >6000 3000 - >6000 3000 - >6000 3000 - >6000 3000 - >6000

Gesamtlänge mm 3900 3900 3900 3900 3900

 Artikel-Nr. 313.095 313.096 313.097 313.098 313.009

Preis / Stück € 4325,00 4415,00 4505,00 4625,00 4744,00

PROFESSIONAL 
Für jede Anwendung das passende Lenksystem

dupleXXtrailer

Sie suchen eine Erleichterung 
im Transport Ihrer Güter? 
 
Wir bieten Ihnen individuelle 
Lösungsvorschläge!

Nehmen Sie gern Kontakt mit 
uns auf. 
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238 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

ab Werk

tragarmwagen 
traglast 500 kg

A

D

BC

E

F

tragarmwagen 

•	 Variables System für den Transport und Lagerung von Langgut
•	 Stufenlos verstellbare Tragarme
•	 Optional: abrutschsichere, lagergutschonende, mit 3 mm PVC-

Schlauch überzogene Tragarme

Ausführung: Rahmen aus stabilem Quadratrohr, Tragarme aus Stahlrohr 
27 mm Ø, Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige 
Schraubschellen verbunden, komplett verschraubt, Nutzhöhe 1450 mm, 
Traglast 500 kg. Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 x 40 mm, TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß 
EN 1757-3. Farbe: Blau RAL 5007.

Zweiseitige ausführung 

Ausführung
Maße außen  

L x B x H
Fachnutztiefe Rahmenbreite Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

 mm mm mm €

zweiseitig 1400 x 800 x 1807 370 1200 312.754 476,00

zweiseitig 1800 x 800 x 1807 370 1600 312.755 482,00

zweiseitig 2200 x 800 x 1807 370 2000 312.756 495,00

zweiseitig PVC 1400 x 800 x 1807 370 1200 312.760 556,00

zweiseitig PVC 1800 x 800 x 1807 370 1600 312.761 562,00

zweiseitig PVC 2200 x 800 x 1807 370 2000 312.762 576,00

einseitige ausführung

Ausführung
Maße außen 

 L x B x H
Fachnutztiefe Rahmenbreite Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

 mm mm mm €

einseitig 1400 x 800 x 1807 600 1200 312.751 432,00

einseitig 1800 x 800 x 1807 600 1600 312.752 440,00

einseitig 2200 x 800 x 1807 600 2000 312.753 445,00

einseitig PVC 1400 x 800 x 1807 600 1200 312.757 484,00

einseitig PVC 1800 x 800 x 1807 600 1600 312.758 492,00

einseitig PVC 2200 x 800 x 1807 600 2000 312.759 497,00

Komponenten für tragarmwagen

Komponente VE Artikel-Nr.
Preis / 

VE

 in Stück €

A Horizontalstrebe 1200 mm lang 1 312.701 39,00

Horizontalstrebe 1600 mm lang 1 312.702 44,00

Horizontalstrebe 2000 mm lang 1 312.703 50,00

B Außenpfosten 1 312.704 37,00

C Mittelpfosten 1 312.705 43,00

D Rollentraverse (ohne Rollen) 1 312.706 43,00

E Tragarm 370 mm lang 2 312.707 18,00

Tragarm 370 mm lang mit PVC-Schlauch 2 312.708 22,00

F Tragarm 600 mm lang 1 312.722 15,00

Tragarm 600 mm lang mit PVC-Schlauch 1 312.723 19,00

Holzböden

Maße L x B Artikel-Nr. Preis / Stück

mm €

1200 x 370 312.711 35,00

1600 x 370 312.712 57,00

2000 x 370 312.713 63,00

1200 x 600 312.714 50,00

1600 x 600 312.715 73,00

2000 x 600 312.716 76,00

 Typ einseitig zweiseitig

 Artikel-Nr. 312.717 312.718

Preis / Satz € 46,00 93,00

Abrollsicherung - Mehrpreis pro Wagen
als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar.  
Nutzhöhe 30 mm bei PVC-Schlauch: 27 mm

Einseitige Ausführung mit 12 
Tragarmen, 80 kg Traglast / Etage

Doppelseitige Ausführung mit  
2 x 12 Tragarmen und 2 x 4 Holzböden (Holz-
böden bitte extra bestellen),  
120 kg Traglast / Etage (60 kg / Seite)
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht: 
ab Werk

 Typ Lackwagen

Traglast                                     kg 500

Bauhöhe     mm 210

Maße L x B x H                                                    mm 1200 x 800 x 1500

Gewicht           kg 90

Artikel-Nr. 108.010.Z64

Preis / St.                                        € auf Anfrage

lackwagen 

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion mit 7 Ebenen zum 
Einhängen von Rollenträgern. Räder: je 2 Bock- und Lenkrollen aus 
Vollgummi Ø 180 mm, kugelgelagert, Lenkrollen mit Totalstop im 
Nachlauf.
Farbe: Lichtblau RAL 5012, andere Farben ohne Mehrpreis wie 
abgebildet möglich - bitte bei Bestellung angeben.

2002 5010 5012 6011 7035 Weitere Farben 
möglich

Auf Wunsch: Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich  
- bitte anfragen!

•	 Optimal für lange, runde und verschiedenartige Güter 
•	 Geeignet zum Lackieren und Trocknen von Werkstücken
•	 Leicht verfahrbar

Lackwagen ohne Rollenträger

Typ Rollenträger

Traglast                                     kg 500

Maße L x B x H                                                   mm 360 x 40 x 200

Gewicht           kg 4

Artikel-Nr. 140.000.W56

Preis / St.                                        € auf Anfrage

Rollenträger einhängbar  
mit 2 Tragrollen

Abrollsicherung - Mehrpreis pro Wagen
als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar.  
Nutzhöhe 30 mm bei PVC-Schlauch: 27 mm

langgutwagen / lackwagen
traglast 500 kg

Artikel
individuell

planbar
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Fracht:

frei Haus

plattenroller / plattenkarre
traglast bis 500 kg

Typ 2076

plattenkarre 
•	 Ideal zum Längstransport von 

großflächigen Kunststoff- oder 
Holzplatten

Ausführung: Stahlrohr-Konstruktion, Typ 
1075/1076 mit Stahlblech schaufel, Typ 
2075/2076 Anlage mit Profilgummi belegt 
(rutschsicher) und einstellbarem Niederhalter 
als Kippsicherung. Wahlweise mit Luft- oder 
Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 
2 Stützrollen Ø 50 mm. Farbe: Blau RAL 5007. 
Anlieferung erfolgt zerlegt.

Typ 1075 1076 2075 2076

Traglast kg 400 350 400 350

Breite mm 680 680 680 680

Höhe mm 1430 1440 1450 1460

Schaufelmaß 
B x T

mm 500 x 200 500 x 200 500 x 200 500 x 200

Räder mm 250 x 60 VG 260 x 85 LB 250 x 60 VG 260 x 85 LB

Gewicht kg 18 16 20 18

Artikel-Nr. 312.231 312.232 312.233 312.234

Preis / Stück € 165,00 165,00 224,00 224,00

Typ 4155 / 4156 Typ 4165 / 4166

plattenroller 
der kleine Handliche

•	 Schonender Transport durch Filzbelag an den Klemmflächen
•	 Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die 

Klappkonstruktion

Ausführung: Stahl-Schweißkonstruktion, Innenflächen mit 
Filzbelag. Farbe: Blau RAL 5007, wahlweise mit Vollgummi- bzw. 
Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 

4155/4156: Plattenroller mit Klemmbacken. Maximale 
Klemmbreite 0 - 60 mm 
4165/4166: Plattenroller in U-Form. Lichte Breite 150 mm 
4175/4176: Wie 4165/4166, jedoch mit Anlage- und 
Schiebebügel. Lichte Breite 150 mm

Typ 4175 / 4176

Typ 4155 4156 4165 4166 4175 4176

Traglast kg 250 250 500 400 500 400

Breite mm 284 298 343 357 343 357

Höhe mm 305 305 260 260 905 905

Schaufelmaß B x T mm 60 x 300 60 x 300 150 x 500 150 x 500 150 x 500 150 x 500

Räder mm 260 x 56 VG 260 x 85 LB 260 x 56 VG 260 x 85 LB 260 x 56 VG 260 x 85 LB

Gewicht kg 8 6 8 6 10 8

Artikel-Nr. 312.464 312.465 312.466 312.467 312.468 312.469

Preis / Stück € 95,00 95,00 83,00 83,00 98,00 98,00

Typ 1076
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Fracht:
frei Haus

plattenträger / Multi trolley
traglast bis 250 kg

plattenträger Carrymate® 5

Multi trolley

•	 100 kg Traglast pro Griff
•	 Ansetzen und lösen mit einer Hand
•	 Der Ansatzpunkt ist auf der Platte frei wählbar
•	 Beim Tragen gehen beide Transporteure in Laufrichtung
•	 Ergonomischer Griff
•	 Der tragende Arm bleibt entspannt gestreckt
•	 Auch bei Dreh- und Schwenkbewegungen stets sicherer Halt
•	 Rückenschonendes, zeitsparendes Tragen

•	 Durch die ergonomische Technik werden Ihre Mitarbeiter vor 
Verletzungen geschützt

•	 Nach EG-Richtlinie zur manuellen Lasthandhabung (90/269/
EEC) geprüft

•	 Eine Person mit einem Multi Trolley kann die Arbeit von zwei 
Personen erledigen

•	 Die Variante „Worker“ eignet sich für den Transport von sper-
rigen Lasten wie Autotüren und Windschutzscheiben

Ausführung: Robuste Aluminiumkonstruktion, Spannweite 0 - 80 mm. 
Beschichteter Holm zum Schutz des Tragegutes und garantiert rutschfest 
im gesamten Spannbereich. 

 
Geeignet für Glas, Holz, Metall und Stein 
Lieferung: Paarweise im Karton

Ausführung: Der Multi-Trolley ermöglicht das schnelle und einfache 
Transportieren von schweren und sperrigen Möbeln. Mit feststellbar- 
und lenkbaren Leichtlaufrollen. Farbe: Rot

 
Standard: Zwei verstellbare Stangen 780 mm und zwei feste Stangen 
420 mm.  
Worker: Im Vergleich zur Produktvariante „Standard“ verfügt das Modell 
„Worker“ über zwei verstellbare Gabelpaare in unterschiedlichen Höhen. 
Das Gerät verfügt ebenfalls über eine größere Gesamtbreite. Durch das 
zusätzliche Gabelpaar können schmalere Lasten parallel und getrennt 
voneinander transportiert werden.

Typ Carrymate® 5

Traglast pro Griff kg 100

Spannweite mm 0 - 80

Artikel-Nr. 351.900

Preis / Stück € 152,00

Typ Standard Worker

Traglast kg 250 250

Maße  
L x B x H

mm 780 x 420 x 780 780 x 520 x 760

Lenkrolle mm Ø 100 Ø 125

Gewicht kg 13 16

Artikel-Nr. 313.381 313.382

Preis / Stück € 394,00 420,00

Typ Standard

Typ Worker
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Fracht:

frei Haus

plattenwagen
traglast bis 1200 kg

plattenwagen - traglast 1200 kg 
einseitig oder doppelseitig

Ausführung 
einseitig

Ausführung 
doppelseitig

•	 Macht Ihre Platten und Tafeln mobil
•	 Ideal für Lager und Fertigung

Ausführung: Stahlkonstruktion geschweißt, Räder: 2 Bock- und 
2 Lenkrollen Ø 200 mm, blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung, 
Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. 
Anlagenhöhe 1450 mm, pulverbeschichtet. 
Farbe: Blau RAL 5007. 
 
Einseitige Ausführung: Einseitige Aufbauanlagen und Tragetraversen 
mit Profilgummi belegt, Auflagentiefe 430 mm.  
 
Doppelseitige Ausführung: Doppelseitige Aufbauanlagen und 
Tragetraversen mit Profilgummi belegt, Auflagentiefe 2 x 230 mm.

Doppelseitige ausführung 

einseitige ausführung

plattenwagen - traglast 500 kg 

•	 Ideal zum Transportieren von kleinen Blechformaten

Ausführung: Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, Ladefläche 
aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, 
Anlagehöhe 1150 mm. Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-
Bereifung, Ø 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.  
Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.

Typ- Traglast
Außenmaße 

L x B x H
Auflagefläche 

L x B
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

kg mm mm €

4454 1200 1276 x 800 x 1788 1276 x 430 312.344 658,00

4455 1200 1676 x 800 x 1788 1676 x 430 312.345 711,00

4456 1200 2076 x 800 x 1788 2076 x 430 312.346 835,00

Typ- Traglast
Außenmaße 

L x B x H
Auflagefläche 

L x B
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

kg mm mm €

4474 1200 1276 x 800 x 1783 1276 x 2x 230 312.347 721,00

4475 1200 1676 x 800 x 1783 1676 x 2x 230 312.348 773,00

4476 1200 2076 x 800 x 1783 2076 x 2x 230 312.349 896,00

Typ 4445

Traglast kg 500

Maße außen L x B x H mm 1500 x 710 x 1510

Ladefläche L x B mm 1500 x 400

Artikel-Nr. 312.324

Preis / Stück € 292,00
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Fracht:
frei Haus

plattenwagen / plattenständer
traglast bis 1200 kg

plattenwagen 
für verstellbare lagerbügel

einsteckbügel 

Plattenwagen 
Ausführung für Einsteckbügeln, 
Höhe 300, 600 oder 900 mm

•	 Übersicht in Fertigung und Lager
•	 Tafelmaterial schnell und mobil an jedem Arbeitsplatz

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Holzplattform, 7 Verstell-
möglichkeiten für Einsteckbügel (bitte separat bestellen), lichter 
Bügelabstand 90 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenkugellager (750 kg) bzw. blaugraue Vollgummi-
Elastik-Bereifung kugelgelagert (1200 kg), Lenkrollen mit Fest steller 
gemäß EN 1757-3.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

plattenwagen ohne Bügel

Plattenständer
Ausführung für Einsteckbügel,  
Höhe 300, 600 oder 900 mm

plattenständer ohne Bügel 

Typ
Trag-
last

Ladefläche  
L x B

Außenmaße  
L x B x H

Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm €

4363 1200 1200 x 800 1365 x 800 x 100 312.359 262,00

4365 1200 1600 x 800 1765 x 800 x 100 312.360 351,00

Mehrpreis:
palettenfüße für plattenständer 
für Verwendung mit Gabelstapler 
oder Gabelhubwagen.

Unterfahrhöhe Artikel-Nr. Mehrpreis  €

100 mm 312.369 69,00

Traglast
Ladefläche  

L x B
Außenmaße  

L x B x H
Lagertyp Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm  €

750 1200 x 800 1320 x 800 x 295 Rillenkugel 312.334 277,00

1200 1200 x 800 1320 x 800 x 295 Kugel 312.335 354,00

750 1600 x 800 1720 x 800 x 295 Rillenkugel 312.336 362,00

1200 1600 x 800 1720 x 800 x 295 Kugel 312.337 438,00

Länge Höhe Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm €

1200 300 312.338 21,00

1200 600 312.339 22,00

1200 900 312.340 24,00

1600 300 312.341 23,00

1600 600 312.342 24,00

1600 900 312.343 26,00

Lieferung erfolgt ohne Einsteckbügel 
- bitte separat bestellen!

plattenwagen mit festen rohrbügeln
ideal als Montagewagen 

Ausführung: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, Aufbau 
geschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform 
Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 
Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager, 
Lenkrollen mit Feststellern. Anlagehöhe: 1050 mm 
Haltebügelhöhe: 300 mm.

Typ
Trag-
last

Maße außen  
L x B x H

Ladefläche 
L x B

Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm  €

4411 600 1070 x 610 x 1321 1070 x 335 313.030 230,00

4412 600 1070 x 710 x 1321 1070 x 435 313.031 234,00

4413 600 1270 x 810 x 1321 1270 x 535 313.032 255,00
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Fracht:

frei Haus

Handwagen 
bis 400 kg traglast

Handwagen 
1-achsig

Ausführung: Aus Stahlrohr geschweißt, Farbe: pulverbeschichtet, blau 
RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Deichsel anschraubbar, Ladefläche 
aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung.  
Naben mit Rollenlager.

Traglast Ladefläche L x B Gesamtbreite Räder
mit Stahlrohrwand mit Bordwänden

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm mm € €

200 795 x 445 691 260 x 85 312.780 193,00 312.783 236,00

400 845 x 545 832 400 x 100 312.781 258,00 312.784 286,00

400 1145 x 545 832 400 x 100 312.782 281,00 312.785 332,00

1-Achser mit Stahlrohrwänden 1-Achser mit 4 Bordwänden aus 
wasserfestem Sperrholz

Deichsel-Handwagen 
2-achsig mit Bordwänden

Ausführung: Stahlrohr geschweißt, Pulverbeschichtet. Farbe: Blau 
RAL 5007. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz 250 mm hoch. 
Drehschemel-Lenkung mit Deichsel mit Sicherheits-Handgriff und 
automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, Ladefläche 
aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung Ø 260 x 85 mm. 
Naben mit Rollenlager, autom. Feststellbremse auf die Vorderräder  
wirkend nach EN 1757-3.

Traglast
Ladefläche 

L x B
Gesamt-

breite
Räder Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

kg mm mm mm kg  €

400 945 x 545 600 260 x 85 36 312.786 450,00

400 1145 x 645 700 260 x 85 44 312.787 477,00

Zubehör 
für 1-achsigen Handwagen

Typ Artikel-Nr. Preis / Stück  €

Kupplung für Fahrrad, Anbausatz 312.788 60,00

Handwagen mit 200 kg traglast 
1-achsig mit Kunststoffmulde

Ausführung: Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl Konstruktion, Deichsel 
mit einem Griff und roter Kunststoffmulde LxBxH 715 x 420 x 320 mm 
mit 90 ltr. Inhalt oder 990 x 665 x 476 mm mit 200 ltr. Inhalt. Räder mit 
Luftbereifung Ø 260 x 85 mm. Naben mit Rollenlager. Pulverbeschichtet. 
Farbe: Blau RAL 5007.

Inhalt
Maße ü.a.  
L x B x H

Ladefläche 
L x B

Gesamt-
breite

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

ltr. mm mm mm kg €

90 1401 x 596 x 774 700 x 400 596 10,5 312.789 122,00

200 1566 x 692 x 774 910 x 585 692 17 312.763 210,00

1-Achser mit Mulde 
aus Kunststoff 2-Achser mit Bordwänden
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Fracht:
frei Haus

Handpritschenwagen 
bis 1250 kg traglast

Zubehör 

Typ Kupplung hinten Zugöse an der Deichsel*

Artikel-Nr. 312.381 312.382

€ 58,00 28,00

Handpritschenwagen

Ausführung: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, 4 Eck hülsen, 
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-
Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer, gedämpfter Rückstellung 
in Ruheposition. Ladefläche aus wasser festem Sperrholz, Ausstattung 
wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträdern. Naben mit Rollenlager, autom. 
Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend nach EN 1757-3.  
Farbe: Blau RAL 5007. 

Rad- 
aus stattung

Trag last Ladefläche L x B Lade höhe Räder
ohne Wände mit Bordwände

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm  €  €

Vollgummi 700 1200 x 800 420 250 x 60 312.351 612,00 312.361 959,00

Vollgummi 1000 1200 x 800 490 400 x 80 312.352 731,00 312.362 1078,00

Vollgummi 1000 1600 x 900 490 400 x 80 312.353 824,00 312.363 1193,00

Vollgummi 1250 2000 x 1000 490 400 x 80 312.354 922,00 312.364 1343,00

Luft 700 1200 x 800 420 260 x 85 312.355 626,00 312.365 972,00

Luft 1000 1200 x 800 490 400 x 100 312.356 681,00 312.366 975,00

Luft 1000 1600 x 900 490 400 x 100 312.357 777,00 312.367 1144,00

Luft 1250 2000 x 1000 490 400 x 100 312.358 878,00 312.368 1296,00

Mit Stirnwänden 325 mm hoch, Längswände 250 
mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand fest-
stehend, Wände aus wasserfestem Sperrholz. 
Ladeflächenmaß: Länge u. Breite  - 60 mm.

Ausführung ohne 
Bordwände

Rad- 
aus stattung

Traglast Ladefläche L x B Lade höhe Räder
mit Drahtgitterwänden  

600 mm hoch
mit Drahtgitterwänden  

1000 mm hoch

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm mm mm  €  €

Vollgummi 700 1200 x 800 420 250 x 60 313.160 941,00 313.168 989,00

Vollgummi 1000 1200 x 800 490 400 x 80 313.162 1063,00 313.170 1105,00

Vollgummi 1000 1600 x 900 490 400 x 80 313.164 1153,00 313.172 1218,00

Vollgummi 1250 2000 x 1000 490 400 x 80 313.166 1271,00 313.174 1343,00

Luft 700 1200 x 800 420 260 x 85 313.161 953,00 313.169 1000,00

Luft 1000 1200 x 800 490 400 x 100 313.163 1015,00 313.171 1062,00

Luft 1000 1600 x 900 490 400 x 100 313.165 1105,00 313.173 1172,00

Luft 1250 2000 x 1000 490 400 x 100 313.167 1224,00 313.175 1296,00

Stirnwände mit Plattform verschraubt, 
Längswände einhängbar und herausnehm-
bar. Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem 
Drahtgitter 40x40x4 mm.  Ladefläche = 
Länge -65 mm, Ladefläche = Breite -5 mm.

Kupplung

Zugöse

*Hinweis: Nicht nachrüstbar.
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Fracht:

frei Haus

industrie-anhänger 
mit einfach-Drehschemel-lenkung

ladefläche 2500 x 1250 mm 

ladefläche 3000 x 1500 mm 

 Typ 1005 1006 1011 1012 1017 1018 1020

Traglast kg 2000 2000 3.000 3000 5000 5000 8000

Ladehöhe mm 510 540 530 560 530 700 540

Rad-Ø mm 360 410 400 460 400 530 415

Radbreite mm 60 110 75 140 130 160 200

Räder  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi

 Artikel-Nr. 313.535 313.536 313.541 313.542 313.547 313.548 313.550

Preis / Stück € 2956,00 2996,00 3462,00 3565,00 4380,00 4225,00 5998,00

 Typ 1001 1002 1007 1008 1013 1014

Traglast kg 2000 2000 3.000 3000 5000 5000

Ladehöhe mm 510 540 530 560 530 700

Rad-Ø mm 360 410 400 460 400 530

Radbreite mm 60 110 75 140 130 160

Räder  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft

 Artikel-Nr. 313.531 313.532 313.537 313.538 313.543 313.544

Preis / Stück € 2590,00 2684,00 2846,00 2764,00 3990,00 3822,00

ladefläche 2000 x 1000 mm 

industrie-anhänger 
mit Einfach-Drehschemel-Lenkung

•	 Bis 8 t Traglast

Ausführung: Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; 
abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-
Rillenkugellenkkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale 
Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; 
Deichsel mit Fallsicherung nach UVV; Standard Zugöse für 35 mm 
Kupplungsbolzen (gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen aus-
gestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich); kompatible 
Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht ange-
gebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die 
Kuppelbarkeit des Anhängers; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem 
Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend. 
Räder wahlweise lieferbar: 
- Vollgummi-Elastikbereifung 
- Luftbereifung in Industrie-Qualität 
 
Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellager, staubgeschützt. Die Naben 
sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 
355 oder 15-1981 ausgestattet. 

 Typ 1003 1004 1009 1010 1015 1016 1019

Traglast kg 2000 2000 3.000 3000 5000 5000 8000

Ladehöhe mm 510 540 530 560 530 700 540

Rad-Ø mm 360 410 400 460 400 530 415

Radbreite mm 60 110 75 140 130 160 200

Räder  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi

 Artikel-Nr. 313.533 313.534 313.539 313.540 313.545 313.546 313.549

Preis / Stück € 2730,00 2831,00 3155,00 3219,00 4081,00 3921,00 5148,00
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Fracht:
frei Haus

industrie-anhänger
mit Doppel-Drehschemel-lenkung

ladefläche 3000 x 1500 mm 

 Typ 1035 1036 1041 1042 1047 1048

Traglast kg 2000 2000 3.000 3000 5000 5000

Ladehöhe mm 510 540 530 560 530 700

Rad-Ø mm 360 410 400 460 400 530

Radbreite mm 60 110 75 140 130 160

Räder  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft

 Artikel-Nr. 313.557 313.558 313.563 313.564 313.569 313.570

Preis / Stück € 3607,00 3677,00 3794,00 3835,00 5252,00 5702,00

ladefläche 2500 x 1250 mm 

 Typ 1033 1034 1039 1040 1045 1046

Traglast kg 2000 2000 3.000 3000 5000 5000

Ladehöhe mm 510 540 530 560 530 700

Rad-Ø mm 360 410 400 460 400 530

Radbreite mm 60 110 75 140 130 160

Räder  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft

 Artikel-Nr. 313.555 313.556 313.561 313.562 313.567 313.568

Preis / Stück € 3353,00 3398,00 3481,00 3553,00 4901,00 4788,00

industrie-anhänger 
mit Doppel-Drehschemel-Lenkung

•	 Wendig bei engen Raumverhältnissen
•	 Mit 35° Lenkeinschlag
•	 Bis 5 t Traglast

ladefläche 2000 x 1000 mm 

 Typ 1031 1032 1037 1038 1043 1044

Traglast kg 2000 2000 3.000 3000 5000 5000

Ladehöhe mm 510 540 530 560 530 700

Rad-Ø mm 360 410 400 460 400 530

Radbreite mm 60 110 75 140 130 160

Räder  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft

 Artikel-Nr. 313.553 313.554 313.559 313.560 313.565 313.566

Preis / Stück € 3214,00 3251,00 3395,00 3445,00 4827,00 4704,00

Ausführung: Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; 
abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-
Rillenkugellenkkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale 
Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung RAL 2004 reinorange; 
Deichsel mit Fallsicherung nach UVV; Standard Zugöse für 35 mm 
Kupplungsbolzen (gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen aus-
gestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich); kompatible 
Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm; Achtung: Bei kundenseitig nicht ange-
gebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die 
Kuppelbarkeit des Anhängers; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem 
Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend. 
Räder wahlweise lieferbar:
- Vollgummi-Elastikbereifung
- Luftbereifung in Industrie-Qualität

Mit doppelten Präzisions-Rillenkugellager, staubgeschützt. Die Naben 
sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 
355 oder 15-1981 ausgestattet.  
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Hebelroller
bis 3000 kg traglast

e-Zugkupplung für Hebelroller ii-iV B  
- verzinkt 

Typ Artikel-Nr. Preis  €

für Heberoller HR 4 /  
bis 3000 kg 

100.011 344,00

für HR Hydro / 
bis 5000 kg 

101.013 503,00

•	 Schnell und handlich auf 4 Rädern transportieren und auf 2 Rä-
dern abstellen

•	 Minimaler Wendekreis durch großen Lenkeinschlag
•	 Deichsel senkrecht platzsparend fixierbar zum Rangieren in be-

engten Situationen
•	 Kraftschonend ziehen statt schieben
•	 Sicherheit durch feste Verriegelung zwischen Hebelroller und Roll-

platte. Ein Hochschlagen der Deichsel ist ausgeschlossen

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, mit Kugelkopf Ø 47 mm,  
Farbe: Rot RAL 2002 (Typ LIGHT Farbe blau) 
HR II B und HR IV B mit Feststell-Scheibenbremse sorgt für Sicherheit 
(angelehnt an EN 1757-3:2002).

Auf Wunsch: Mit E-Zugkupplung zum Anhängen an 
Schlepperfahrzeuge.

Sonderlackierung: Lackierung in Sonderfarbe optional gegen 20% 
Aufpreis möglich - bitte fragen Sie an!

 Typ LIGHT HR II HR II B HR III HR IV HR IV B

für Rollplatte Traglast kg 500 1000 1000 1500 3000 3000
Ausführung  ohne Bremse ohne Bremse mit Bremse ohne Bremse ohne Bremse mit Bremse
Rad-Ø mm 200 180 180 250 250 250
Räder  Vollgummi Vollgummi Vollgummi Vollgummi Vollgummi Vollgummi
Gewicht kg 7 18 23 22 25 38
 Artikel-Nr. 313.599 100.002 100.007 100.003 100.004 100.009
Preis / Stück € 92,00 584,00 1260,00 673,00 718,00 1326,00

E-Zugkupplung im Einsatz  
mit Stapler

Hebelroller  

Typ HR IVTyp HR IIITyp HR IITyp LIGHT

auch mit Bremssystem

Passende Rollplatten
ab Seite 250
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elektr. Zugmaschine / Hebelroller Hydro 
bis 5000 kg traglast

elektrische Zugmaschine

•	 Eingebauter Lifter mit einer Traglast von 300 kg, zum Bewegen von 
Wohnwagen / Wohnmobilen

•	 Deichsel ist höhenverstellbar
•	 Geschwindigkeit stufenlos mit den Drehschalter regulierbar
•	 Elektrischer Hubzylinder mit Kugel-Kupplung zum Anheben der Lasten

Ausführung: Externes Batterieladegerät 13 A Hochfrequenz mit 
Ladezustandanzeige, Zylinderhub mindestens von 407 mm bis maximal 566 
mm, Antriebsräder auf Rasenbereifung, Deichsel auf klappbaren Arm. 
3 Rad-Fahrwerk.

Typ OTL-1200

Traglast kg 4000

Ladezeit des Akkus Std. 8

Batterien AGM 2 x 12V/85 AH C20

Elektromotor 24V/1200 Watt

Geschwindigkeit Schleppbetrieb
schnell / langsam

km/h 5 / 2,5

Geschwindigkeit Schubbetrieb
schnell / langsam

km/h
3 / 1,5

Maße L x B x H mm 1.530 x 780 x 1.040

Gewicht kg 190

Artikel-Nr. 305.232

Preis / Stück € 6265,00

Typ Hydro mit Rollplatte

Hebelroller typ Hr Hydro 
mit E-Zugkupplung

Ausführung: Hebelroller mit Ölhydraulik durch Deichselbetätigung. 
Zug- und Schiebedeichsel mit 3-Funktionshebel für Heben, Senken und 
Fahrstellung. 
Solide Stahlkonstruktion mit Rundkopf Ø 47 mm. Maß vom Boden bis 
Oberkante Rundkopf 230 mm. E-Zugkupplung zum leichten Verfahren. 
Farbe: Hellrotorange RAL 2008.

 Typ HR Hydro

Traglast kg 2500

für Rollplatte Traglast kg 5000

Maße ü.a.
B x T x H

mm 390 x 650 x 1200

Hub des Kugelkopfes mm 100

Laufrad mm Polyurethan
Ø 250

Lenkrolle mm Polyurethan
Ø 80

Gewicht kg 75

 Artikel-Nr. 101.005

Preis / Stück € 3122,00
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traglast bis 500 kg

rollplatte 
•	 Leichtes Verfahren sperriger Güter
•	 Variabel einsetzbar

Ausführung LiGHT Rollplatten: Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 
Stützböcke; Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung; Ladefläche 
aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Rollplatten pulver-
beschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; 
schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi 
auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“; 
Fadenschutz,

Ausführung 1000-3000 kg: Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 
Stützböcke; Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung; Ladefläche aus 
wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhem-
mend; Rollplatten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft 
oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest.
 
Räder: 2 Bockrollen 
-bei Traglast 1000 / 1500 kg: Elastik-Vollgummireifen auf 
Aluminiumfelge, Ø 200 / 250 mm, Radnaben mit Präzisionskugellager 
- bei Traglast 2000 / 3000 kg: wie bei 1000 / 1500 nur mit Polyurethan 
Bereifung. Rad Ø 250 mm 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm mm  €

1109 895 x 495 285 200 313.500 240,00

1110 995 x 695 285 200 313.501 260,00

1112 1195 x 795 285 200 313.502 281,00

1116 1595 x 895 285 200 313.503 313,00

traglast 500 kg für Hebelroller ligHt

traglast 500 kg mit 2 stirnwänden für Hebelroller ligHt 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm mm  €

1120 1000 x 700 660 200 313.504 134,00

1121 1200 x 800 660 200 313.505 142,00

traglast 500 kg mit 4 Wänden für Hebelroller ligHt 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm mm  €

1122 975 x 675 660 200 313.506 155,00

1123 1175 x 775 660 200 313.507 227,00

Individuelle Abmessungen, andere 
Farben und Tragkräfte möglich. 

Bitte fragen Sie an!
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rollplatte
traglast bis 3000 kg

traglast 1000 kg für Hebelroller Hr ii 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm mm  €

1130 990 x 700 315 200 313.508 271,00

1131 1190 x 800 315 200 313.509 313,00

1132 1590 x 900 315 200 313.510 373,00

1133 1990 x 1000 315 200 313.511 473,00

traglast 1500 kg für Hebelroller Hr iii 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm mm  €

1134 990 x 700 340 250 313.512 328,00

1135 1190 x 800 340 250 313.513 371,00

1136 1590 x 900 340 250 313.514 458,00

1137 1990 x 1000 340 250 313.515 517,00

1138 2490 x 800 340 250 313.516 605,00

1139 3290 x 800 390 250 313.525 732,00

1140 3390 x 800 390 250 313.526 874,00

traglast 2000 kg für Hebelroller Hr iV 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr. Preis / Stück

 mm mm mm  €

1141 1190 x 800 340 250 313.517 550,00

1142 1590 x 900 340 250 313.518 654,00

1143 1990 x 1000 340 250 313.519 711,00

1144 2490 x 800 340 250 313.520 768,00

1145 3290 x 800 390 250 313.527 901,00

1146 3390 x 800 390 250 313.528 1055,00

traglast 3000 kg für Hebelroller Hr iV und Hydro 

Typ
Ladefläche 

L x B
Bauhöhe Räder Artikel-Nr.

Preis / 
Stück

 mm mm mm  €

1147 1190 x 800 340 250 313.521 616,00

1148 1590 x 900 340 250 313.522 794,00

1149 1990 x 1000 340 250 313.523 819,00

1150 2490 x 800 340 250 313.524 952,00

1151 3290 x 800 390 250 313.529 1113,00

1152 3390 x 800 390 250 313.530 744,00

Art.-Nr.: 313.508

Art.-Nr.: 313.512

Art.-Nr.: 313.517

Art.-Nr.: 313.527
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rollplatten-Beschlagteile

rollplatten-Beschlagteile 

•	 Zum individuellen Zusammenstellen Ihrer Rollplatte

Ausführung: Alle Komponenten aus hochwertigen Stahlteilen gefertigt.

Typ
für Rollplatte 
Traglast    kg

passend für 
HR

Artikel-Nr.
Preis / Stück

€

Kugelschale 500 - 3000 II - IV 103.002 49,00

Kugelschale - Ø 47,2 mm

stütze 
Ausführung: Anschraubbare bzw. anschweißbare Stütze (nur 
Artikel-Nr. 103.015)

für Rollplatte Traglast
kg

passend für 
HR

Artikel-Nr.
Preis / Stück

€

500 - 1000 II 103.011 35,00

1500 - 2000 III - IV 103.013 48,00

3000 IV 103.014 51,00

5000 Hydro 103.015 115,00

Beschlagteile - Komplettsatz 

Bestehend aus:  
•	 1 Kugelschale
•	 2 Stützen
•	 2 Bockrollen

Kugelschalentopf, anschweißbar 
alternativ zur Kugelschale Artikel-Nr. 103.002

Kugelschale mit anschraubplatte 
alternativ zur Kugelschale Artikel-Nr. 103.002

Kugelschale

Anschraubbare Stütze

Kugelschalentopf, 
anschweißbar

Kugelschale mit Anschraubplatte

Beschlagteile - Komplettsatz

Auf Wunsch: Einzelne Räder, passend zu den aufgeführten 
Einzelstützen, bitte fragen Sie an!

passend für HR Artikel-Nr. Preis / Stück     €

II - IV 103.003 30,00

passend für HR Artikel-Nr. Preis / Stück     €

Hydro 103.004 88,00

für Rollplatte Traglast
kg

passend für HR Artikel-Nr.
Preis / Satz

€

500 II 103.021 166,00

1000 II 103.022 188,00

1500 III 103.023 250,00

2000 IV 103.024 642,00

3000 IV 103.025 898,00

5000 Hydro 103.028 855,00

Weitere Räder
ab Seite 276
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Umweltfreundlicher Kraftzwerg 
schiebt bis zu 50 t!
Nur eine Person kann bis zu 50 Tonnen schwere 

LKWs, Maschinen, Papierrollen, ja sogar Flug-

zeuge verschieben. Einzige Bedingung: der 

Boden muss sauber und eben sein. Der Easy-

Mover ist völlig problemlos einzusetzen. Er wird 

nur an den Luftschlauch angeschlossen und ist 

schon einsatzbereit. Die Kraft wird über eine 

Antriebsrolle übertragen. Auf Stützrollen wird der 

Easy-Mover bis an das zu bewegende Objekt 

geschoben. Über das Luftventil am Griff kann 

man die Kraft regulieren, die über die Antriebs-

rolle auf das Objekt übertragen werden soll. 

Dabei erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 

33 m/min. und eine Drehkraft von bis zu 1500 kp. 

Es gibt reine Schubgeräte sowie auch solche den 

für Zug- und Schubeinsatz. Ob in Montagehallen 

oder Werkstätten, durch den Easy-Mover kann 

eine drastische Senkung vieler Arbeitskosten 

erreicht werden, und die Gesundheit des Perso-

nals wird geschont. 

      Für mehr 

schub 
   in der Werkstatt.
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easy-Mover, elektrisch 
Die Lösung und Alternative zu Förderanlagen 
zum Bewegen und Verschieben von Lasten von 
bis zu 50 t von nur einer Person

•	 Zum Bewegen von zylindrischen Objekten größer als 60 cm Ø auf 
ebenen Strecken

•	 Akku betrieben, keine Druckluft notwendig
•	 Steigerung von Produktivität und Sicherheit
•	 Senkung von Personalkosten und Gesundheitsschäden
•	 Keine luftverschmutzenden Abgase

Ausführung: Robuste, unverwüstliche Ausführung, kompakt und 
leicht. Motor: 24 V Gleichstrom, Drehkraft bis zu 1500 daN.
Lieferumfang: Easy Mover mit externem Ladegerät (240 V / 10 A), 1 
Blei-Säure-Akku zzgl. 1 Wechselakku (Ladezeit: ca. 20 min.).

Anwendung: Der Easy-Mover wird einhändig bedient und ver-
schiebt Autos, LKWs, Fahrzeuge, schwere Maschinen Papierrollen, 
Kabelrollen, ja - ganze Flugzeuge durch Ausnutzung der Eigenmaße 
der Objekte! Die Auswahl des geeigneten Types hängt vom 
Einsatzgebiet und Rollwiderstand der zu bewegenden Last ab.

Der Boden sollte eben und sauber sein. Die angegebenen 
Schubkraftwerte setzen ebene Böden voraus, bei unebenen  
Böden bzw. Türschwellen reduziert sich diese bzw. sind einige 
Typen nicht geeignet. Der Rad-Ø bei zu verschiebenden Rollwagen 
oder Fahrzeugen sollte zwecks Erreichen der angegebenen Werte 
mind. 600 mm sein.

 Typ E1500B E800B

Schubkraft daN 1500 800

Geschwindigkeit 
max.

m/min. 12 21

Gewicht kg 34 34

 Artikel-Nr. 305.185 305.186

Preis / Stück € 5564,00 5564,00

easy Mover elektrisch 
Elektrische Pusher

•	 Ideal zum Bewegen von Bus- und LKW-Chassis oder jeden Typ 
von Rahmen mit Laufrollen

•	 Perfekte Handhabung bei größter Flexibilität
•	 Akku-betrieben, falls keine Druckluft vorhanden ist

Typ ARE 1400 und ARE 700 auch mit Rücklauf!  
Sonst Ausführung und Lieferumfang s.o.

 Typ AE1400B AE700B ARE1400B ARE700B

Schubkraft daN 1400 700 1400 700

Geschwindig-
keit max.

m/min. 14 23 14 23

Gewicht kg 39 39 39 39

 Artikel-Nr. 305.165 305.166 305.167 305.168

Preis / Stück € 6768,00 6768,00 7188,00 7188,00

easy-Mover elektrisch 
bis 50.000 kg traglast
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rangierhilfe pneumatisch
bis 30.000 kg traglast

Zum Bewegen von schweren lasten bis max 30t 

Zum Bewegen von schweren Wagen bis max 25t vorwärts 
und rückwärts mit luftbalg 

•	 Bedienarm ist teleskopierbar und im Winkel verstellbar
•	 Einfach Schieben, ziehen und manövrieren

Ausführung: Lithium-Ionen Akkus für höhere Standzeiten. Akku kann 
direkt am Gerät geladen werden, ohne den Akku zu entnehmen.
Bedienarm ist teleskopierbar und im Winkel verstellbar. 
Die Höhe sowie die Kraft (Nm) des Luftbalgs kann eingestellt und 
gespeichert werden. Geschwindigkeit kann sehr genau gesteuert wer-
den, dank einer CPU-Steuerung. Mit diesem Gerät können Sie auch 
bremsen, sobald in die andere Fahrtrichtung gesteuert wird.

Ausführung: Gehäuse in robuster Bauweise aus vernickeltem 
Stahl, Verkleidung zum Schutz aller Elektrokabel, Kompressor inkl. 
Luftventil zum Heben und Senken, Bedienung über einen Drucktaster 
für die Geschwindigkeitsregulierung, Luftbalg bewirkt Druck auf die 
Antriebsrolle, Buchse für verschiedene Zwischenstücke (Kugel, Stift, 
Stange), drehbare Bockrollen aus robustem Kunststoff zum leichten 
Lenken in alle Richtungen, polyurethanbeschichtete Antriebsrolle für 
optimale Traktion, Motor mit Vor- und Rücklauf.

Typ ER 9000EL

max. Kraft für Hub kN 20 (10 kN in allen Positionen)

Kapazität t max. 30

max. Zugkraft kN 3

Geschwindigkeit max. m/min 21 (1,3 km/h)

Max. Leistung kW 1,3

Nennspannung V 24

Batterie 2 x LiFePO4 12V, 20 Ah

Gewicht kg 82

Artikel-Nr. 305.169

Preis / Stück € 11994,00

easy Mover elektrisch, akku betrieben 
Elektrische Pusher

 Typ ARL 1200E

Schubkraft daN 1000

Geschwindig-
keit max.

m/min. 12

Gewicht kg 65

 Artikel-Nr. 305.184

Preis / Stück € 10598,00

rangierhilfe
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eckenroller bis 150 kg traglast 
Hubrollen 1.000 kg traglast

Hubrollen 
bis 1000 kg Traglast

•	 Ideal für den Transport von schweren Schränken und 
Maschinen

Ausführung: Gehäuse aus Stahlblechgestell galvanisch verzinkt, 
Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung.  
 
Handhabung: Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle 
unterschieben, Anheben der Last durch Umlegen  
des Exzenter-Hebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso 
mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar. 
 
Lieferumfang: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.

Typ 6971

Traglast / Paar kg 1000

Rad-Ø mm 138

Radbreite mm 28

Gewicht / Paar kg 10

Artikel-Nr. 329.004

Preis / Stück € 174,00

eckenroller 
bis 150 kg Traglast pro Stück

•	 Sicher, vielseitig und bodennah transportieren
•	 Ideal zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenför-

migen Gegenständen

Ausführung: Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, grau pulverbe-
schichtet, Ladefläche mit Antirutsch-Auflage. 
3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 50 x 18 mm.  
 
Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück (in einem robusten Kunststoffkoffer)

Typ 6977

Traglast / Stück kg 150

Maße B x T x H mm 361 x 177 x 87

Rad-Ø mm 50

Ladehöhe mm 16

Gewicht / 4 Stück kg 8

Artikel-Nr. 329.961

Preis / Stück € 158,00
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•	 Ideal zum Transport von: Kisten, Werkzeugmaschinen, Schrän-
ken, Tonnen, Paletten usw.

•	 Von Möbelspediteuren geschätztes mechanisches Hubsystem 

Flexi-Hubwagen 
breitenverstellbar

Ausführung: Räder: 2 Fronträder Ø 75 mm und 2 Lenkrollen  
Ø 125 mm.

breitenverstellbar

Typ Traglast Breite
lichter Zinkenab-

stand
Gabellänge Gabelhöhe min./max. Hubhöhe Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm mm mm mm mm kg €

LEV PAL-BAC 58 750 555 - 975 400 - 800 825 2,5 / 75 103 / 180 40 302.240 1729,00

LEV PAL-BAC 59 750 555 - 975 400 - 800 1025 2,5 / 75 103 / 180 46 302.241 1841,00

Möbelhubroller 
mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport 
von Schränken

•	 Zur leichten Handhabung von sperrigen Lasten 
•	 Ideal zum Transport von Schränken, Kopierern, Maschinen etc.
•	 Optimaler Helfer bei Umzügen, Montagen, Wartungen,  

Aus lieferungen

Ausführung: Stahlrohrkonstruktion, Winde mit Handkurbel, Spindel 
geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. 
Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag, abgesenkt 10 mm hoch. 2 
Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-
Bereifung, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang. 
Lieferung paarweise. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Typ 6980

Traglast / Paar kg 600

Hubhöhe mm 300

Maße außen B x T x H mm 600 x 390 x 800

Ladeplatte B x T mm 300 x 110

Radgröße Ø x B mm 160 x 50

Gewicht kg 45

Artikel-Nr. 312.390

Preis/Paar € 688,00

Flexi-Hubwagen,
Möbelhubroller

Auf Wunsch: Lieferung auch mit 1000 kg Tragkraft möglich, 
bitte fragen Sie an!
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•	 Hydraulisches Transportieren von Lasten- und Möbeln
•	 Sicheres Handling von nur einer Person
•	 Steuerung über die Haltegriffe
•	 Geeignet für sperriges und schweres Transportgut

schwerlast-Hubroller 
Tragfähigkeit bis 1800 kg

Ausführung: Robuste Konstruktion, hydraulisch einstellbare Hubhöhe, 
Schaufel- und Anlagehalterung rutschhemmend gepolstert, verschleiß-
arme, spurfreie Polyurethan-Räder Ø 150 mm.  
Farbe: Gelb pulverbeschichtet. 
 
Lieferumfang: 2 Transporteinheiten mit fest montierten Zurrgurten 
5000 mm lang. 
 
Einsatzgebiete: Umzüge, Tresore, Maschinen, Möbel.

Typ FM 180B

Traglast / Paar kg 1800

Hubhöhe mm 250

Maße B x T x H mm 680 x 420 x 1070

Schaufelmaß B x T mm 600 x 60

Gewicht kg 86

Artikel-Nr. 327.179

Preis/Paar € 998,00

schwerlast-Hubroller  
bis 1800 kg traglast

Schwerlast-Hubroller
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schwerlast-Hubroller  
bis 3,8 t traglast

Hydro-transporter  
Tragfähigkeit bis 3800 kg

•	 Besonders für den Transport großvolumiger und schwerer Lasten 
geeignet, wie z.B. Schaltschränke, Werkzeugschränke, Tresore, Heiz-
kessel, Maschinen etc. 

•	 Mit einigen Pumpenbewegungen an den beiden hydraulischen Hebe-
geräten wird die Last angehoben und ist fahrbereit.

•	 Beide Hydro-Transporterhälften können zusammen kompakt  
transportiert werden

•	 Große Hubhöhe: 180 mm

Ausführung: Hydro-Transporter sind einfach und sehr sicher zu hand-
haben. Die beiden HydroTransporterhälften werden seitlich an das zu 
transportierende Gerät oder Gut (Schränke, Tresore, Maschinen, Kisten 
etc.) mit dem Umreifungsgurt zusammengespannt, dadurch entsteht eine 
Transporteinheit. Gesteuert wird mit den beiden Steuerstangen, die die 
beiden großen kugelgelagerten Räder immer parallel in Fahrtrichtung hal-
ten. Das ergibt den günstigsten Rollwiderstand.

Lieferumfang: 2 Transporthälften, 2 Spanngurte (5m)

Art.-Nr. 327.195Art.-Nr. 327.195

Typ JHT 18 S JHT 30 S JHT 38 S

Traglast kg 1800 3000 3800

Hubhöhe mm 180 180 180

Bauhöhe mm 1010 950 1000

Länge mm 540 585 640

Spanngurt mm 5000 5000 5000

Räder Ø mm 150 200 200

Gewicht kg 78 103 107

Artikel-Nr. 327.117 327.118 327.119

Preis/ Paar € 2007,00 2455,00 3061,00
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

transportfahrwerk
traglast bis 12.000 kg

Fahrwerke und transportroller 
Traglasten von 2 - 12 Tonnen

lenkfahrwerk 
mit drehbarer Tragplatte und Lenkstange zum sicheren Manövrieren 6958

transportroller

Typ 6943 6944 6945

Traglast kg 2500 3000 6000

Tragplatte L x B mm 210 x 100 330 x 220 260 x 200

Rollenanzahl Stück 2 4 6

Rollenmaterial Nylon Nylon Nylon

Außenmaße L x B x H mm 275 x 120 x 100 400 x 228 x 100 415 x 210 x 100 

Rollengröße Ø x Breite mm 85 x 90 85 x 85 85 x 85

Gewicht kg 4 9,5 12

Artikel-Nr. 329.967 329.968 329.969

Preis / Stück € 94,00 130,00 200,00

6956

Typ 6956 6957 6958

Traglast kg 3000 6000 12000

Tragplatte L x B mm 185 x 150 400 x 220 400 x 220

Rollenanzahl Stück 4 8 8

Rollenmaterial Nylon Nylon Stahl

Außenmaße L x B x H mm 300 x 200 x 104 640 x 534 x 115 640 x 566x 115 

Rollengröße Ø x Breite mm 85 x 90 85 x 90 83 x 85

Gewicht kg 15 50 66

Artikel-Nr. 329.964 329.965 329.966

Preis / Stück € 186,00 495,00 589,00

6957

Ausführung: Für den leichten und sicheren Transport 
von schweren Gegenständen wie Behältern, Kisten, 
Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, 
Transportroller mit Handgriffen aus Rundstahl. 
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage ver-
sehen.
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

6943 6944 6945

Passende EasyMover
auf Seite 254
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

transportfahrwerk
traglast bis 24.000 kg

Fahrwerke und transportroller 
Traglasten von 2 - 12 Tonnen

transportfahrwerk 
Traglasten von 6 - 24 Tonnen

Typ 6951 6952 6953

Traglast kg 6000 12000 24000

Tragplatte L x B mm 250 x 200 350 x 200 425 x 220

Rollenanzahl Stück 8 12 16

Rollenmaterial Nylon Nylon Stahl

Außenmaße L x B x H mm 320 x 268 x 110 420 x 268 x 110 495 x 288 x 110 

Rollengröße Ø x Breite mm 85 x 90 85 x 90 83 x 85

Gewicht kg 30 38 88

Artikel-Nr. 329.970 329.971 329.972

Preis / Stück € 357,00 485,00 667,00

6952 6953 - mit Stahlrollen kugelgelagert

Ausführung: Für den leichten und sicheren Transport von schweren 
Gegenständen wie Behältern, Kisten, Maschinen usw. 
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl. 
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen.
Große Nylon- / Stahlrollen kugelgelagert.
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Lieferumfang: 
2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl

Verstellbereich: 
6951 = 500-1190 mm 
6952 = 700-1190 mm 
6953 = 850-1190 mm

6951
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

transportfahrwerk serie K
traglast bis 24.000 kg

Art.-Nr. 329.990

Art.-Nr. 329.977
Art.-Nr. 329.988

Art.-Nr. 329.978
Art.-Nr. 329.989

Art.-Nr. 329.991

Art.-Nr. 329.991

transportfahrwerk serie K 
professioneller und sicherer Einsatz  
beim Transport von Schwerlasten

•	 Traglasten von 6 -24 t

•	 Höchste Qualität in Material und Verarbeitung

•	 Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagsqualität ausgestattet

•	 Rutschfeste Waffelgummiauflage

Ausführung: Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für opti-
malen Korrosionsschutz. Leichter bei gleich hoher Tragfähigkeit durch 
verbesserte Gehäusekonstruktion. Alle Transportfahrwerke sind sofort 
einsatzbereit: Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem
Drehteller und abgebildeter Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht
aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange, wie oben abgebildet.  
Nicht kreidende Stützrollen. 

Typ JLB 3 K JFB 3 K

Traglast kg 3000 2 x 1500

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 4 4

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 120 x 80

Abmessungen der Kassette mm - 190 x 115

Verbindungsstange Länge mm - 1000

Kassetten verstellbar mm - 125 - 880

Maße Lenkwerk L x B mm 225 x 280 -

Auflagefläche Drehteller Ø mm 150 -

Lenkstange Länge mm 990 -

Gewicht kg 12 11

Artikel-Nr. 329.990 329.991

Preis / Stück € 356,00 305,00

Typ JLB 6 K JFB 6 K

Traglast kg 6000 2 x 3000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 8 8

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 170 x 170

Abmessungen der Kassette mm - 325 x 200

Verbindungsstange Länge mm - 1230

Kassetten verstellbar mm - 400 - 1030

Maße Lenkwerk L x B mm 445 x 590 -

Auflagefläche Drehteller Ø mm 150 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120 -

Gewicht kg 33 25

Artikel-Nr. 329.199 329.200

Preis / Stück € 809,00 575,00

Typ JL 9 K JFB 9 K

Traglast kg 9000 2 x 4500

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 12 12

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 170 x 170

Abmessungen der Kassette mm - 325 x 390

Verbindungsstange Länge mm - 1230

Kassetten verstellbar mm - 400 - 1030

Maße Lenkwerk L x B mm 580 x 820

Auflagefläche Drehteller Ø mm 170 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120 -

Gewicht kg 54 32

Artikel-Nr. 329.977 329.978

Preis / Stück € 1091,00 770,00

Typ JL 12 K JFB 12 K

Traglast kg 12000 2 x 6000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 16 16

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 170 x 170

Abmessungen der Kassette mm - 325 x 390

Verbindungsstange Länge mm - 1230

Kassetten verstellbar mm - 400 - 1030

Maße Lenkwerk L x B mm 580 x 1000

Auflagefläche Drehteller Ø mm 170 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120 -

Gewicht kg 64 35

Artikel-Nr. 329.988 329.989

Preis / Stück € 1249,00 868,00

traglast 6 t traglast 12 t

traglast 18 t traglast 24 t
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

transportfahrwerk serie K professional 
traglast bis 28.000 kg

Art.-Nr. 329.992

Art.-Nr. 329.994
Art.-Nr. 329.996

Art.-Nr. 329.995
Art.-Nr. 329.997

Art.-Nr. 329.993

Art.-Nr. 329.991

transportfahrwerk serie K professional 
Höhere Traglast bei gleicher Abmessung wie die K-Serie,  
durch vierfache Lagerung der Professional-Rollen

•	 Durch die geteilten Rollen werden die Lenkbewegungen deutlich 

erleichtert

•	 Nicht kreidende Stützrollen

•	 Durch die Professional-Rolle reduzieren sich die Lenkkräfte bei 

manuellem Lenken um bis zu 30 %

•	 Rutschfeste Waffelgummiauflage

Ausführung: Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen 
Korrosionsschutz. Mit geteilter Rolle werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert 
und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei den nachlau-
fenden Kassetten der JFB-Fahrwerke wirkt sich die stark verminderte Reibung 
durch spurtreues Fahren positiv aus. Alle Fahrwerke sofort einsatzbereit: Das 
Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert, das Fahrwerk 
besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.

Typ JLB 7 K JFB 7 K

Traglast kg 7000 2 x 3500

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 8 8

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 170 x 170

Abmessungen der Kassette mm - 325 x 200

Verbindungsstange Länge mm - 1230

Kassetten verstellbar mm - 400 - 1030

Maße Lenkwerk L x B mm 445 x 590 -

Auflagefläche Drehteller Ø mm 150 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120 -

Gewicht kg 35 27

Artikel-Nr. 329.992 329.993

Preis / Stück € 898,00 674,00

Typ JL 10 K JFB 10 K

Traglast kg 10000 2 x 5000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 12 12

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 170 x 170

Abmessungen der Kassette mm - 325 x 390

Verbindungsstange Länge mm - 1230

Kassetten verstellbar mm - 400 - 1030

Maße Lenkwerk L x B mm 580 x 820

Auflagefläche Drehteller Ø mm 170 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120 -

Gewicht kg 56 34

Artikel-Nr. 329.994 329.995

Preis / Stück € 1266,00 926,00

Typ JL 14 K JFB 14 K

Traglast kg 14000 2 x 7000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85 85 x 85

Anzahl Räder Stk. 16 16

Einbauhöhe mm 110 110

Auflagefläche der Kassette mm - 170 x 170

Abmessungen der Kassette mm - 325 x 390

Verbindungsstange Länge mm - 1230

Kassetten verstellbar mm - 400 - 1030

Maße Lenkwerk L x B mm 580 x 1000

Auflagefläche Drehteller Ø mm 170 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120 -

Gewicht kg 65 39

Artikel-Nr. 329.996 329.997

Preis / Stück € 1435,00 1050,00

traglast 14 t

traglast 20 t traglast 28 t

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

tandemfahrwerk serie K 
bis zu 14 t Traglast

•	 Tandemtransportfahrwerke eignen sich besonders für die  
Anwendung bei fehlendem Mittelauflagepunkt der Last

•	 Durch die geteile Rolle werden Lenkbewegungen deutlich  
erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch 
reduziert

Ausführung: Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für  
optimalen Korrosionsschutz. Nicht kreidende Stützrollen.

Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar. Ohne weiteres Zubehör 
können die Lenkwerke gleichzeitig einzeln mit jeweils halber Zuladung 
eingesetzt werden.

Sofort einsatzbereit. Lieferung umfasst 2 Lenkeinheiten, 2 Deichseln 
und je 1 Spur- und Verbindungsstange.

tandemfahrwerke serie K
traglast bis 7.500 kg

Typ JTLB 6 K

Traglast kg 6000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85

Anzahl Doppelrollen Stk. 8

Einbauhöhe mm 110

Abmessung je Lenkwerk mm 600 x 280

Tandemlenkwerk verstellbar von mm 560 -960

Verstellbarkeit 5 x

Gesamtlänge und Gesamtbreite mm 760 x 1240

Lenkstange Länge mm 990

Auflagefläche Drehteller Ø mm 150

Breite Spur- und Verbindungsstange mm 1000

Gewicht kg 46

Artikel-Nr. 329.998

Preis / Stück € 900,00

Typ JTLB 14 K

Traglast kg 14000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 85 x 85

Anzahl Doppelrollen Stk. 16

Einbauhöhe mm 110

Abmessung je Lenkwerk mm 1000 x 590

Tandemlenkwerk verstellbar von mm 660 - 1340

Verstellbarkeit 5 x

Gesamtlänge und Gesamtbreite mm 1070 x 1580

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1120

Auflagefläche Drehteller Ø mm 150

Breite Spur- und Verbindungsstange mm 1400

Gewicht kg 104

Artikel-Nr. 329.999

Preis / Stück € 1844,00

traglast 6 t traglast 14 t

Art.-Nr. 329.998 Art.-Nr. 329.999
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22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

transportfahrwerk serie g professional 
traglast bis 60.000 kg

Art.-Nr. 360.160

Art.-Nr. 360.163

Art.-Nr. 360.159

Art.-Nr. 360.156

transportfahrwerk serie g professional 
professioneller und sicherer Einsatz  
beim Transport von Schwerlasten

•	 Höchste Qualität in Material und Verarbeitung

•	 Mit halbierter Rollenbreite und doppelter Rollenanzahl werden 

Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kur-

venfahrt drastisch reduziert.  Auch bei der nachlaufenden Achse 

der JFB-Fahrwerke, wirkt sich die stark verminderte Reibung 

durch spurtreues Fahren positiv aus.

•	 Rutschfeste Waffelgummiauflage

Ausführung:  Alle Transportfahrwerke sofort einsatzbereit:
 Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und abgebil-
deter Deichsel geliefert. Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit 
Verbindungsstangen wie oben abgebildet. Mechanische Pendellagerung 
der Kassetten, bzw. der Achsen ab JLB 20. Dadurch gleichmäßige 
Belastung aller Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen
Hydraulikausgleich kann verzichtet werden

Typ JLB 15 G JFB 15 G

Traglast kg 15000 2 x 7500

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 140 x 59 140 x 59

Anzahl Rollen Stk. 12 12

Einbauhöhe mm 180 180

Auflagefläche der Kassette mm - 220 x 120

Abmessungen der Kassette mm - 460 x 205

Verbindungsstangen mit Ge-
lenk Länge

mm - 2 x 1540

Kassetten verstellbar mm - 415 - 1300

Maße Lenkwerk L x B mm 565 x 610 -

Auflagefläche Drehteller Ø mm 215 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1230 -

Gewicht kg 90 82

Artikel-Nr. 360.160 360.156

Preis / Stück € 2267,00 1786,00

Typ JLB 20 G JFB 20 G

Traglast kg 20000 2 x 10000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 140 x 59 140 x 59

Anzahl Rollen Stk. 16 16

Einbauhöhe mm 180 180

Auflagefläche der Kassette mm - 220 x 200

Abmessungen der Kassette mm - 460 x 285

Verbindungsstangen mit Ge-
lenk Länge

mm - 2 x 1540

Kassetten verstellbar mm - 475 - 1300

Maße Lenkwerk L x B mm 565 x 741 -

Auflagefläche Drehteller Ø mm 215 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1230 -

Gewicht kg 96 88

Artikel-Nr. 360.161 360.157

Preis / Stück € 2930,00 2090,00

Typ JLB 30 G JFB 30 G

Traglast kg 30000 2 x 15000

Abmesungen der Rollen  
Ø x Breite

mm 140 x 59 140 x 59

Anzahl Rollen Stk. 24 24

Einbauhöhe mm 180 180

Auflagefläche der Kassette mm - 220 x 200

Abmessungen der Kassette mm - 460 x 400

Verbindungsstangen mit 
Gelenk Länge

mm - 2 x 1540

Kassetten verstellbar mm - 530 - 1300

Maße Lenkwerk L x B mm 565 x 995 -

Auflagefläche Drehteller Ø mm 215 -

Lenkstange mit Zugöse Länge mm 1480 -

Gewicht kg 135 113

Artikel-Nr. 360.163 360.159

Preis / Stück € 3612,00 2767,00

traglast 30 t

traglast 40 t traglast 60 t
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

rotationsfahrwerk
traglast bis 7.500 kg

Deichsel 

für für alle Typen

Artikel-Nr. 329.985

€ 127,00

für Typ 1,5 - 3 Typ 4 - 7,5

Artikel-Nr. 329.986 329.987

€ 54,00 112,00

Verbindungsstange 

rotationsfahrwerk 
flexibler und leichter Einsatz beim Transport von 
Schwerlasten

•	 Um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen
•	 Mit mittigen Bohrungen, um das Fixieren des Transportguts zu ermöglichen
•	 Zum Verschieben z.B. eng stehender Maschinen

Ausführung: Sehr stabile und verzugsfreie Konstruktion, 360° drehbar, 
Auflagefläche des Drehtellers mit rutschfester Waffelgummiauflage, 
Fahrrollen mit Kegelrollenlager, Halterung für Verbindungsstangen 
und Einhängeöse für eine Lenkstange. Es können mehrere Fahrwerke 
gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und 
Gewicht.

Auf Wunsch: Es können mehrere Kassetten im Bedarfsfall auch durch 
Verbindungsstangen miteinander verbunden oder zusätzlich mit einer 
Lenkstange ausgerüstet werden. Die dafür notwendigen Einhängeösen 
sind serienmäßig integriert.

Typ JKB 1,5 K JKB 3 K JKB 4 K JKB 6 K JKB 7,5 K

Traglast kg 1500 3000 4000 6000 7500

Anzahl der 
Rollen

Stk. 6 8 12 16 20

Lastrollen-Ø / 
Breite

mm 85 x 43 85 x 43 85 x 43 85 x 43 85 x 43 

Auflage Ø mm 150 250 250 250 250

Maße  
L x B x H

mm 530 x 490 x 110 675 x 435 x 110 675 x 475 x 110 675 x 525 x 110 895 x 740 x 110

Gewicht kg 20 37 43 44 63,5

Artikel-Nr. 329.980 329.981 329.982 329.983 329.984

Preis / Stück € 698,00 1089,00 1196,00 1373,00 1547,00

Art.-Nr. 329.980

Art.-Nr. 329.982 Art.-Nr. 329.983

Art.-Nr. 329.984

Art.-Nr. 329.981
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Fracht:
frei Haus
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Containerfahrwerk
traglast bis 60.000 kg

Deichsel Weld-on Cone für lenk- und Fahrwerke der serie K

twistlock-system für lenk- und Fahrwerke der g-serie 

Verbindungsstange 

Containerfahrwerk 
bis zu 60 t Traglast

•	 Sicherer Transport von Containern
•	 Passend zu allen ISO-Containern
•	 Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container  

(Twistlocksystem) 
bzw. nur Formschluss („Weld-on Cone“ System)

Ausführung: 

•	 „Weld-on Cone“ Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern bzw. 
Fahrwerkskassetten mit Container-Aufnahme, nicht verriegelbar, 
und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen (2,26 m) für  
ISO-Container anstelle der Standard-Spurstangen.  
 
Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

•	 Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. modifizierten Drehtellern 
bzw. Fahrwerkkassetten mit Twistlock-System und verlängerten, 
zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) 
anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke  
erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse. 

Typ JTL 20 G TL JTLB 30 G TL JFB 20 G TL JFB 30 G TL

Einbauhöhe 1 mm 215 215 215 215

Einbauhöhe 2 mm. 300 300 300 300

ISO-Maß mm 2260 2260 2260 2260

Gesamtlänge 
/-Breite

mm 1260 x 2700 1620 x 2870 460 x 3000 460 x 3000

Artikel-Nr. 360.166 360.167 360.168 360.169

Preis / Stück € 5131,00 6696,00 2465,00 3162,00

Typ JTLB 14 K WOC JFB 14 K WOC

Einbauhöhe 1 mm 110 110

Einbauhöhe 2 mm 170 170

ISO-Maß mm 2260 2260

Gesamtlänge 
/-Breite

mm 1120 x 2850 325 x 2650

Artikel-Nr. 360.164 360.165

Preis / Stück € 2544,00 1319,00

Art.-Nr. 360.164

Twistlock-System

„Weld-on Cone“

Art.-Nr. 360.167

Art.-Nr. 360.165

Art.-Nr. 360.169
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Typ GDN 60SU Typ GDR 60SU Typ GDS 100BSFTyp GDR 60FU Typ GDS 100ASF

Heberollen Foot Master®

Heberollen Foot Master® 
zum Verrollen - Lenken - Festsetzen - Nivellieren

•	 Der Fuß wird mittels einer Kunststoff- oder Stahlmutter manuell mit einem handelsüblichen Maulschlüssel (nicht im Lieferumf. enth.)  
ein- oder ausgefahren.

•	 Hochwertig: alle FOOT MASTER® bestehen aus einem pulverbeschichteten Aluminiumguss-Rahmen, pulverbeschichteten recht-  
o. sechseckigen Anschraubplatten aus Stahl, sowie robusten Rollen.

•	 Die Produkte werden unter Einhaltung der RoHS Bedingungen 2002/95/EC und 2003/11/EC hergestellt.
•	 S -Typ = sechseckiger Teller mit mittiger Gewindebohrung und  F - Typ = rechteckige Platte mit 4 Bohrungen für die Befestigung 

(Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten)
•	 Heberollen für Medizintechnik:  

Geeignet für den Temperaturbereich von -10° bis +90° C
•	 Die Rollen sind kugelgelagert und bestehen aus Polyurethan mit Aluminiumkern

Allgemein:  Die Rollen bestehen aus Polyamid, die Maschinenfüße bei den Typen 40 bis 100 aus Polyurethan. Beim Typ GD 120 besteht der 
Maschinenfuß aus Polyamid und beim Typ GD 150 aus Aluminium.

Optional:  Gegen Aufpreis sind die Rollen auch in antistatischer Ausführung, die Modelle 60/80/100 auch mit Polyurethan-Rolle  
lieferbar. Alle Rollen sind auch in gleicher Bauform mit fester Platte als Bockrolle lieferbar.

Wichtig:  Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf die Zuladung pro Stück. Beim Einsatz von 4 Rollen gleichzeitig kann auch bei guten 
Bodenverhältnissen maximal mit der dreifachen Zuladung gerechnet werden. (Beispiel: Typ GDR 60 mit 250 kg 
Traglast pro Stück ergibt maximal 750 kg Zuladung beim Einsatz von 4 Stück) Unter extremen Bodenbedingungen tragen 
unter Umständen zeitweise nur 2 Rollen die Last. Dies sollte bei der Auswahl durch einen Typ mit höherer Zuladung berücksichtigt 
werden.

Funktion:  
Maschinenfuß eingezogen = Lenkrad frei zum Verrollen 

Maschinenfuß ausgefahren = Maschine steht fest auf dem Boden.

Typ GDN 40 S

Typ GDN 40 F

Typ GDN 80 S

Typ GDN 80 F Typ GD 100 F

Typ GD 120 STyp GDN 60 S

Typ GD 120 F Typ GD 150 F

Typ GD 100 S

Typ GDN 60 F

Alle Rollen sind auf Anfrage mit schwarzem 
Gehäuse oder in Edelstahlausführung erhältlich. 

i

Heberollen für Medizintechnik
Typ GDN 60FU GDN 60SU GDR 60FU GDR 60SU GDS 100ASF GDS 100BSF

Ausführung Stift Stift Ratsche Ratsche mit Federung
 mit Federung  
und Bremse

Aufnahmeplatte rechteckig sechseckig rechteckig sechseckig rechteckig rechteckig

Traglast kg 250 250 250 250 100 100

Traglast empfohlen bei 4 Stück kg 750 750 750 750 300 300

Bohrung Aufnahmeplatte mm 4 x Ø 7 - 4 x Ø 7 - 4 x Ø 7 4 x Ø 7

Aufnahmegewinde mm - M12 x 1,75 mm - M12 x 1,75 mm - -

Maße ü.a. L x B x H mm 101 x 73 x 82 101 x 70 x 82 101 x 73 x 82 101 x 70 x 82
Einbauhöhe 

160
Einbauhöhe 

160

Hub mm 10 10 10 10 - -

Aufnahme Bohrung mm 58 46 58 46 73 73

Laufräder mm Ø 50 x 25 Ø 50 x 25 Ø 50 x 25 Ø 50 x 25 Ø 100 x 30 Ø 100 x 30

Gewicht kg 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,5

Artikel-Nr. 360.965 360.966 360.967 360.968 360.969 360.970

Preis / Stück € 72,00 72,00 99,00 99,00 110,00 119,00

Typ GDN 60FU

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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Fahrbare Maschinenfüße

Befestigung: stift 

Typ GDN 40 S
GDN 40 Ss

schwarz
GDN 60 S

GDN 60 Ss
schwarz

GDN 80 S GD 100 S GD 120 S

Traglast kg 50 50 250 250 500 750 1000

Traglast empfohlen bei 4 Stück kg 150 150 750 750 1500 2250 3000

Stiftmaße mm M 8 x 1,25 M 8 x 1,25 M 12 x 1,75 M 12 x 1,75 M 12 x 1,75 M 16 x 2,0 M 16 x 2,0

Maße ü.a. L x B x H mm 84 x 58 x 71 84 x 58 x 71 101 x 70 x 82 101 x 70 x 82 125 x 85 x 102 142,5 x 98 x 120 141,4 x 100 x 120

Hub mm 10 10 10 10 15 12 12

Aussenkante Laufrolle  
bis Mitte Aufnahme

mm 51 51 61 61 77,5 90,5 89,5

Laufräder mm Ø 42 x 20 Ø 42 x 20 Ø 50 x 25 Ø 50 x 25 Ø 63 x 30 Ø 75 x 30 Ø 75 x 33

Aufnahmepunkt Sechskantteller mm 40 40 46 46 65 65 65

Gewicht kg 0,4 0,4 0,75 0,75 1,35 1,85 2,1

Artikel-Nr. 360.950 360.940 360.951 360.941 360.953 360.955 360.957

Preis / Stück € 32,00 32,00 52,00 53,00 79,00 91,00 102,00

Befestigung: schraubplatte 

Typ GDN 40 F GDN 60 F GDN 80 F
GDN 80 Fs 

schwarz
GD 100 F GD 120 F GD 150 F

Traglast kg 50 250 500 500 750 1000 1500

Traglast empfohlen bei 4 Stück kg 150 750 1500 1500 2250 3000 4500

Plattengröße mm 55 x 55 73 x 73 90 x 90 90 x 90 95 x 95 95 x 95 100 x 100

Lochabstand mm 42 x 42 x Ø 6,5 58 x 58 x Ø 7 70 x 70 x Ø 9 70 x 70 x Ø 9 70 x 70 x Ø 11 70 x 70 x Ø 11 70 x 70 x Ø 13

Maße ü.a. L x B x H mm 84 x 55 x 71 101 x 73 x 82 125 x 90 x 102 125 x 90 x 102 142,5 x 95 x 120 141,5 x 95 x 120 178 x 100 x 132

Hub mm 10 10 15 15 12 12 15

Aussenkante Laufrolle  
bis Mitte Aufnahme

mm 51 61 77,5 77,5 90,5 89,5 117

Laufräder mm Ø 42 x 20 Ø 50 x 25 Ø 63 x 30 Ø 63 x 30 Ø 75 x 30 Ø 75 x 33 Ø 96 x 52

Gewicht kg 0,4 0,8 1,4 1,4 1,9 2,2 3,5

Artikel-Nr. 360.949 360.952 360.954 360.942 360.956 360.958 360.959

Preis / Stück € 32,00 52,00 79,00 84,00 91,00 102,00 162,00

Heberollen  
mit ratschenverstellung 
Ratsche zum Anheben ohne Werkzeug

Typ GDR 60 S
GDR 60 Ss 

schwarz
GDR 80 S

Traglast kg 250 250 500
Traglast empfohlen bei 
4 Stück

kg 750 750 1500

Stiftmaße mm M 12 x 1,75 M 12 x 1,75 M 12 x 1,75
Maße ü.a. L x B x H mm 101 x 70 x 82 101 x 70 x 82 125 x 85 x 102
Hub mm 10 10 15
Aussenkante Laufrolle  
bis Mitte Aufnahme

mm 61 61 77,5

Laufräder mm Ø 50 x 25 Ø 50 x 25 Ø 63 x 30
Aufnahmepunkt  
Sechskantteller

mm 46 46 65

Gewicht kg 0,7 0,7 1,1
Artikel-Nr. 360.945 360.944 360.946

Preis / Stück € 67,00 69,00 94,00

•	 Durch die eingebaute Ratsche kann der Maschinenfuß ohne  
Hilfsmittel ein- und ausgefahren werden

•	 Keine Suche nach dem passenden Maulschlüssel
•	 Kein Werkzeug geht unterwegs verloren
•	 Zeitersparnis, da kein Werkzeug ein- und umgesteckt werden muss
•	 Platzsparend, da die Ratsche nur wenige Zentimeter lang ist; der Be-

diener braucht keinen Freiraum für ein längeres Werkzeug. Bei Nicht-
gebrauch wird der Ratschenhebel in das Rollengehäuse eingeschoben 
und steht nicht heraus

•	 Ideal, wenn der Maschinenfuss häufig verfahren werden muss

Typ GDR 60 F GDR 80 F
GDR 80 Fs

schwarz

Traglast kg 250 500 500

Traglast empfohlen 
bei 4 Stück

kg 750 1500 1500

Plattengröße mm 73 x 73 90 x 90 90 x 90

Lochabstand mm 58 x 58 x Ø 7 70 x 70 x Ø 9 70 x 70 x Ø 9

Maße ü.a. L x B x H mm 101 x 73 x 82 125 x 90 x 102 125 x 90 x 102

Hub mm 10 15 15

Aussenkante Laufrolle  
bis Mitte Aufnahme

mm 61 77,5 77,5

Laufräder mm Ø 50 x 25 Ø 63 x 30 Ø 63 x 30

Gewicht kg 0,8 1,3 1,3

Artikel-Nr. 360.947 360.948 360.943

Preis / Stück € 67,00 94,00 97,00

Befestigung: schraubplatte Befestigung: stift 

Typ GDR 60 S
Typ GDR 60 F

Typ GDR 60 Ss

Typ GDR 80 Fs
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Lenkrolle: Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermo-
plastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und 
Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen 
nicht kreidend (spurlos). 
 
Lenkrolle mit Feststeller „Doppelstopp“: Gehäuse aus Stahlblech  
verzinkt, Räder wie Lenkrollen. 
 
Bockrolle: Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Räder wie Lenkrollen. 

Ausführung Räder
Bau- 
höhe

Platten-
größe

Schraubloch- 
Abstände 

Schraub-
loch Ø

Traglast
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

mm mm  mm mm mm kg €

Lenkrolle 
TPE

125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 360.830 9,00

160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 360.831 16,00

200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 360.832 17,00

Lenkrolle mit 
Feststeller  

TPE

125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 360.833 14,00

160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 360.834 26,00

200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 360.835 27,00

Bockrolle 
TPE

125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 360.836 7,00

160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 360.837 11,00

200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 360.838 13,00

lenk- und Bockrolle 
aus thermoplastischen Elastomer

Lenkrolle: Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung 
(thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-
Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos). 
 
Lenkrolle mit Feststeller „Doppelstopp“: Gehäuse aus Stahlblech  
verzinkt, Räder wie Lenkrollen. 
 
Bockrolle: Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Räder wie Lenkrollen. 

elektrisch leitfähige lenk- und Bockrolle 
aus thermoplastischen Elastomer

Ausführung Räder
Bau- 
höhe

Platten-
größe

Schraubloch- 
Abstände 

Schraub-
loch Ø

Traglast
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

mm mm  mm mm mm kg €

Lenkrolle 
TPE-ESD

125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 360.840 17,00

160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 360.841 31,00

200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 360.842 34,00

Lenkrolle mit 
Feststeller  
TPE-ESD

125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 360.843 23,00

160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 360.844 40,00

200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 360.845 44,00

Bockrolle 
TPE-ESD

125 x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135 360.846 15,00

160 x 40 196 135 x 110 105 x 75/80 11 200 360.847 26,00

200 x 40 237 135 x 110 105 x 75/80 11 250 360.848 31,00

Lenkrolle TPE

Lenkrolle mit Feststeller TPE

Bockrolle TPE

Lenkrolle TPE-ESD

Bockrolle TPE-ESD

Lenkrolle mit Feststeller TPE-ESD

räder 
mit tpe-Bereifung

Verringerter PAK-Gehalt gem. der 2015 in Kraft getretenden EU-Verordnung 1272/2013.

Verringerter PAK-Gehalt gem. der 2015 in Kraft getretenden EU-Verordnung 1272/2013.
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räder
Vollgummi-elastikräder

Vollgummi-elastikrad 

Ausführung: Mit Alu-Felge, Bock- und Lenkrollen: Gehäuse aus Stahlblech 
glanzverzinkt, Schwenklager mit zweifach abgedichtetem Kugelkranz, Radachse 
verschraubt. 
 

Räder Traglast Lagertyp Achs- Ø
Naben-
länge

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg  mm mm €

125 x 40 200 Kugel 20 50 360.401 16,00

160 x 50 300 Kugel 20 60 360.402 24,00

180 x 50 400 Kugel 20 60 360.406 19,00

200 x 50 450 Kugel 20 60 360.403 20,00

250 x 50 570 Kugel 20 60 360.008 25,00

250 x 50 570 Kugel 25 60 360.404 30,00

lenkrolle mit Vollgummi-elastikrad 

lenkrolle mit Vollgummi-elastikrad und Feststeller im nachlauf 

Räder
Trag-
last

Schraub-
loch - Ø

Bau höhe
Platten-
größe

Lochab-
stand

Aus-
ladung

Artikel-
Nr.

Preis / 
St.

mm kg mm mm mm mm mm €

125 x 40 200 11 155 135 x 110 105 x 80 52 360.410 25,00

160 x 50 300 11 190 135 x 110 105 x 80 52 360.411 31,00

180 x 50 350 11 210 135 x 110 105 x 80 54 360.424 31,00

200 x 50 350 11 235 135 x 110 105 x 80 54 360.412 33,00

250 x 50 450 14,5 280 175 x 175 140 x 140 70 360.456 54,00

Räder
Trag-
last

Schraub-
loch - Ø

Bau-
höhe

Platten-
größe

Lochab-
stand

Aus-
ladung

Artikel-Nr. Preis / St.

mm kg mm mm mm mm mm €

125 x 40 200 11 155 135 x 110 105 x 80 45 360.496 30,00

160 x 50 300 11 190 135 x 110 105 x 80 52 360.497 32,00

180 x 50 350 11 210 135 x 110 105 x 80 53 360.498 36,00

200 x 50 350 11 235 135 x 110 105 x 80 54 360.499 34,00

lenkrolle mit Vollgummi-elastikrad und Feststeller im Vorlauf 

Bockrolle mit Vollgummi-elastikrad 

einzelrad 

Räder Traglast
Schraub-
loch - Ø

Bauhöhe Plattengröße
Loch-

abstand
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

125 x 40 200 11 155 135 x 114 105 x 80 360.416 22,00

160 x 50 300 11 190 135 x 114 105 x 80 360.417 25,00

180 x 50 350 11 210 135 x 114 105 x 80 360.423 27,00

200 x 50 400 11 235 135 x 114 105 x 80 360.418 28,00

250 x 50 450 14,5 290 230 x 125 190 x 75 360.419 43,00

Bockrolle

Einzelrad

Lenkrolle

Lenkrolle mit Fest-
steller im Vorlauf

Lenkrolle mit Fest-
steller im Nachlauf

Räder
Trag-
last

Schraub-
loch - Ø

Bau höhe
Platten-
größe

Lochab-
stand

Aus-
ladung

Artikel-
Nr.

Preis / St.

mm kg mm mm mm mm mm €

125 x 40 200 11 155 135 x 110 105 x 80 48 360.430 32,00

160 x 50 300 11 190 135 x 110 105 x 80 52 360.431 34,00

180 x 50 350 11 210 135 x 110 105 x 80 53 360.458 38,00

200 x 50 350 11 235 135 x 110 105 x 80 54 360.432 37,00

250 x 50 450 14,5 290 175 x 175 140 x 140 70 360.457 64,00
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polyamid-rad, rollengelagert, leichte ausführung 

Einzelrad: Leichter Lauf bei glatten Böden. Bruchsicher bei hoher 
Belastung, weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und 
Säuren, hitzebeständig bis +90°C. 
 
Bock- und Lenkrolle: Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, 
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen 
Kugelbahn, Radachse verschraubt. 

Räder Traglast Achs- Ø Nabenlänge Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg mm mm €

100 x 38 200 12 40 360.100 6,00

125 x 38 300 15 50 360.101 6,00

150 x 40 500 20 60 360.102 8,00

175 x 48 500 20 60 360.103 11,00

200 x 50 550 20 60 360.104 12,00

lenkrolle mit polyamid-rad 

Räder Traglast
Bau-
höhe

Platten-
größe

Loch-
abstand

Aus-
ladung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 38 200 125 105 x 80 80 x 60 36 360.120 9,00

125 x 38 200 155 105 x 80 80 x 60 36 360.121 11,00

150 x 40 350 185 135 x 110 105 x 80 52 360.122 15,00

175 x 48 350 208 135 x 110 105 x 80 52 360.123 22,00

200 x 50 350 235 135 x 110 105 x 80 60 360.980 23,00

Bockrolle mit polyamid-rad 

einzelrad 

Räder Traglast
Lager-

typ
Bau-
höhe

Platten-
größe

Lochab-
stand

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg  mm mm mm €

100 x 38 200 Rollen 125 102 x 87 80 x 60 360.140 9,00

125 x 38 200 Rollen 155 102 x 87 80 x 60 360.975 8,00

150 x 40 350 Rollen 185 135 x 114 105 x 80 360.142 12,00

175 x 48 350 Rollen 208 135 x 114 105 x 80 360.143 21,00

200 x 50 350 Rollen 235 135 x 114 105 x 80 360.144 21,00

Bockrolle

Einzelrad

Lenkrolle

Räder
Trag-
last

Bauhö-
he

Platten-
größe

Lochab-
stand

Ausla-
dung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 38 200 125 105 x 80 80 x 60 38 360.130 16,00

125 x 38 200 155 105 x 80 80 x 60 38 360.131 16,00

150 x 40 350 185 135 x 110 105 x 80 52 360.132 20,00

175 x 48 350 208 135 x 110 105 x 80 53 360.133 33,00

200 x 50 350 235 135 x 110 105 x 80 54 360.134 28,00

Räder
Trag-
last

Bauhö-
he

Platten-
größe

Lochab-
stand

Ausla-
dung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 38 200 125 105 x 80 80 x 60 36 360.150 11,00

125 x 38 200 155 105 x 80 80 x 60 36 360.151 12,00

150 x 40 350 185 135 x 110 105 x 80 52 360.152 19,00

175 x 48 350 208 135 x 110 105 x 80 52 360.153 21,00

200 x 50 350 235 135 x 110 105 x 80 60 360.981 34,00

Lenkrolle mit Fest-
steller im Vorlauf

Lenkrolle mit Fest-
steller im Nachlauf

lenkrolle mit Feststeller im Vorlauf  

lenkrolle mit Feststeller im nachlauf  

leichte
a u s f ü h r u n g

räder
polyamid-räder, leichte ausführung 
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Räder Traglast Achs- Ø Nabenlänge Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg mm mm €

100 x 35 500 12 40 360.810 9,00

125 x 45 600 15 50 360.811 14,00

150 x 50 900 20 60 360.812 18,00

200 x 50 1500 20 60 360.813 19,00

250 x 58 1700 25 75 360.814 31,00

einzelrad 

lenkrolle mit Feststeller im nachlauf  

schwerlast-Bockrolle

schwerlast-lenkrolle

Räder Traglast
Bau-
höhe

Platten-
größe

Lochab-
stand

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg mm mm mm €

100 x 35 500 140 100 x 85 80 x 60 360.860 21,00

125 x 45 600 170 135 x 114 105 x 80/75 360.861 23,00

150 x 50 900 200 135 x 114 105 x 80/75 360.862 22,00

200 x 50 900 245 135 x 114 105 x 80/75 360.863 32,00

250 x 58 800 297 135 x 114 105 x 80/75 360.864 38,00

Einzelrad: Leichter Lauf bei glatten Böden. Bruchsicher bei hoher 
Belastung, weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und 
Säuren, hitzebeständig bis +90°C, kugelgelagert. 
 
Bock- und Lenkrolle: Gehäuse aus extra starkem Stahlblech, 
verzinkt, Kugeldrehkranz, staub- und spritzwasser geschützt, 
Dauerfettfüllung, Radachse verschraubt. 

Räder
Trag-
last

Bauhö-
he

Platten-
größe

Lochab-
stand

Ausla-
dung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 35 500 140 100 x 85 80 x 60 45 360.850 29,00

125 x 45 600 170 135 x 110 105 x 80/75 52 360.851 36,00

150 x 50 900 200 135 x 110 105 x 80/75 65 360.852 38,00

200 x 50 900 245 135 x 110 105 x 80/75 70 360.853 45,00

250 x 58 800 297 135 x 110 105 x 80/75 67 360.854 52,00

polyamid-rad, kugelgelagert, schwere ausführung 

schwerlast-lenkrolle mit Feststeller im Vorlauf 

Räder
Trag-
last

Bau-
höhe

Platten-
größe

Loch-
abstand

Ausla-
dung

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg mm mm mm mm €

125 x 45 600 170 135 x 110 105 x 80/75 52 360.871 47,00

150 x 50 900 200 135 x 110 105 x 80/75 65 360.872 44,00

200 x 50 900 245 135 x 110 105 x 80/75 70 360.873 53,00

250 x 58 800 297 135 x 110 105 x 80/75 67 360.874 62,00

Räder
Trag-
last

Bau-
höhe

Platten-
größe

Loch-
abstand

Ausla-
dung

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 35 500 140 100 x 85 80 x 60/75 45 360.880 34,00

125 x 45 600 170 135 x 110 105 x 80/75 52 360.881 41,00

150 x 50 900 200 135 x 110 105 x 80/75 65 360.882 44,00

200 x 50 900 245 135 x 110 105 x 80/75 70 360.883 49,00

Lenkrolle mit  
Feststeller im 
Vorlauf

Bockrolle

Einzelrad

Lenkrolle

Lenkrolle mit  
Feststeller im 
Nachlauf 

räder
polyamid-räder, schwere ausführung

schwere
a u s f ü h r u n g
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räder
polyurethan-räder

polyurethan-räder, kugelgelagert 

Rad: Für besten Laufkomfort und hohe Laufruhe.
Aluminiumdruckgussfelge mit Rillenkugellager, Polyurethanbandage 
92° SH A schnitt- und abriebfest, beständig gegen diverse Laugen, 
Säuren und Fette, geringer Rollwiderstand 
Gehäuse: Schweres stabiles Stahlblechgehäuse verzinkt; Gabelkopf 
2-facher Kugelkranz, gehärtete Lagerschalen mit stabilem Mittelbolzen 
verschraubt

Räder Traglast Achs- Ø Nabenlänge
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

mm kg mm mm €

100 x 40 410 12 40 360.900 15,00

125 x 40 450 20 50 360.901 16,00

125 x 54 720 20 60 360.902 23,00

160 x 50 800 20 60 360.903 25,00

200 x 50 900 25 60 360.904 28,00

250 x 50 900 25 60 360.905 45,00

lenkrolle mit polyurethan-rad 

Räder Traglast
Bau-
höhe

Platten-
größe

Lochabstand
Ausla-
dung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 40 410 140 100 x 85 80/75 x 60/55 45 360.920 39,00

125 x 40 450 165 100 x 85 80/75 x 60/55 45 360.921 41,00

125 x 54 720 170 135 x 110 105 x 75/80 52 360.922 59,00

160 x 50 800 205 135 x 110 105 x 75/80 65 360.923 61,00

200 x 50 900 245 135 x 110 105 x 75/80 70 360.924 69,00

250 x 50 700 297 135 x 110 105 x 75/80 67 360.925 79,00

Bockrolle mit polyurethan-rad 

einzelrad 

Räder Traglast Bau höhe
Platten-
größe

Lochab-
stand

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm €

100 x 40 410 140 100 x 85 80/76 x 60 360.910 30,00

125 x 40 450 165 100 x 85 80/76 x 60 360.911 32,00

125 x 54 720 170 135 x 114 105 x 75/80 360.912 53,00

160 x 50 800 205 135 x 114 105 x 75/80 360.913 55,00

200 x 50 900 245 135 x 114 105 x 75/80 360.914 63,00

250 x 50 700 297 135 x 114 105 x 75/80 360.915 72,00
Bockrolle

Einzelrad

Lenkrolle

Räder
Trag-
last

Bauhö-
he

Platten-
größe

Lochab-
stand

Ausla-
dung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

125 x 54 720 170 135 x 110 105x75/80 52 360.936 67,00

160 x 50 800 205 135 x 110 105x75/80 65 360.937 70,00

200 x 50 900 245 135 x 110 105x75/80 70 360.938 76,00

250 x 50 700 297 135 x 110 105x75/80 67 360.939 96,00

Räder
Trag-
last

Bauhö-
he

Platten-
größe

Lochab-
stand

Ausla-
dung

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg mm mm mm mm €

100 x 40 410 140 100 x 85 80/75x60/55 45 360.930 46,00

125 x 40 450 165 100 x 85 80/75x60/55 45 360.931 48,00

125 x 54 720 170 135 x 110 105x75/80 52 360.932 72,00

160 x 50 800 205 135 x 110 105x75/80 65 360.933 74,00

200 x 50 900 245 135 x 110 105x75/80 70 360.934 84,00

Lenkrolle mit Fest-
steller im Vorlauf

Lenkrolle mit Fest-
steller im Nachlauf

lenkrolle mit Feststeller im Vorlauf  

lenkrolle mit Feststeller im nachlauf  
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räder
schwerlast-räder

schwerlast-räder 
mit Polyurethan-Bereifung

Einzelrad: Gussfelge, abriebfest, elastisch, geräuscharmer Lauf. 
Lenkrolle: Kugelgelagert, Gehäuse aus Stahlblech gepresst, bzw. 
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Gabelkopf kugelgelagert. 
Bockrolle: Wie Lenkrolle, verzinkt (Ø 300 x 80 mm lackiert).

Räder Traglast Lagertyp Achs- Ø Nabenlänge
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

mm kg  mm mm €

125 x 50 560 Kugel 20 60 360.097 31,00

150 x 50 660 Kugel 20 60 360.110 31,00

150 x 60 800 Kugel 20 60 360.111 36,00

200 x 50 1000 Kugel 20 60 360.112 41,00

200 x 60 1100 Kugel 25 60 360.073 49,00

250 x 50 1200 Kugel 30 60 360.074 63,00

250 x 80 1800 Kugel 30 85 360.076 70,00

300 x 75 2000 Kugel 30 85 360.425 103,00

lenkrolle mit schwerlast-rad

Räder
Trag-
last

Bau-
höhe

Platten-
größe

Lochab-
stand

Ausla-
dung

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg mm mm mm mm €

125 x 50 560 170 135 x 110 105 x 80 41 360.098 60,00

150 x 50 660 200 135 x 110 105 x 80 46 360.108 80,00

150 x 60 800 200 135 x 110 105 x 80 46 360.081 86,00

200 x 50 1000 245 135 x 110 105 x 80 55 360.082 89,00

200 x 60 1100 245 135 x 110 105 x 80 55 360.083 96,00

250 x 50 1200 305 135 x 110 105 x 80 72 360.084 108,00

300 x 75 2000 345 175 x 145 140 x 105 74 360.086 170,00

Bockrolle mit schwerlast-rad

einzelrad

Die angegebenen Traglasten gelten bei einer Geschwindigkeit 
von 4 km/h.

Räder Traglast
Lager-

typ
Bauhöhe

Platten-
größe

Lochab-
stand

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

mm kg  mm mm mm €

125 x 50 560 Kugel 170 135 x 110 105 x 80 360.099 45,00

150 x 50 660 Kugel 200 135 x 110 105 x 80 360.109 52,00

150 x 60 800 Kugel 200 135 x 110 105 x 80 360.091 57,00

200 x 50 1000 Kugel 245 135 x 110 105 x 80 360.092 58,00

200 x 60 1100 Kugel 245 135 x 110 105 x 80 360.093 66,00

250 x 50 1200 Kugel 305 135 x 110 105 x 80 360.094 83,00

300 x 75 2000 Kugel 345 175 x 145 140 x 105 360.096 117,00

Einzelrad

Lenkrolle

Bockrolle

Ausführung Traglast Ø Bauhöhe Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm mm kg €
Polyamid 1400 175 x 45 208 10 115.201.000 150,00
Polyamid 2400 200 x 50 245 15 115.202.000 190,00
Polyamid 2400 250 x 60 297 20 115.203.000 311,00
Vollgummi 1400 180 x 50 215 15 115.204.000 207,00
Vollgummi 1800 200 x 50 245 20 115.205.000 247,00

Polyurethan 2000 160 x 50 245 15 115.206.000 374,00

radsatz für Bartels Kipper

Ausführung: Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend aus 
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Totalstopp; alternativ mit Polyamid-, 
Vollgummi- oder Polyurethan-Rädern; Radgehäuse verzinkt.

2 Bock- und 2 Lenkrollen 
zum schnellen Verfahren.
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spurkranzrad 
Ausführung: Aus hochwertigem Spezialgrauguss, Spurkranz und Lauffläche  
überdreht mit besten Laufeigenschaften, Radnaben mit Schmiernippeln ab Ø 150 mm, 
blau lackiert. Wahlweise mit Gleitlager oder Präzisionskugellager.

Typ
Spurkranz-

Ø

Lauf-
fläche 

Innen-Ø

Radbreite  
mit 

Spurkranz

Radbreite  
ohne 

Spurkranz
Traglast Achs- Ø

Naben-
länge

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

 mm mm mm mm kg mm mm  €

SPG 075 100 75 40 30 700 20 47 360.706 10,00

SPG 100 125 100 46 36 800 20 52 360.685 12,50

SPG 125 145 125 46 36 900 20 52 360.708 14,50

SPG 150 175 150 46 36 1000 20 52 360.687 15,50

SPG 200 230 200 57 40 1500 30 60 360.689 27,00

SPG 250 300 250 63 50 2000 40 70 360.697 41,50

mit gleitlager

mit präzisionskugellager 

Typ
Spurkranz-

Ø

Lauf-
fläche 

Innen-Ø

Radbreite  
mit 

Spurkranz

Radbreite  
ohne 

Spurkranz
Traglast Achs- Ø

Naben-
länge

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

 mm mm mm mm kg mm mm  €

SPK 075 100 75 40 30 700 20 47 360.707 12,00

SPK 100 125 100 46 36 800 20 52 360.686 16,00

SPK 125 145 125 46 36 900 20 52 360.709 17,00

SPK 150 175 150 46 36 1000 20 52 360.688 18,50

SPK 200 230 200 57 40 1500 25 60 360.690 29,50

SPK 250 300 250 65 50 2000 30 70 360.698 43,50

•

Typen KSM

Kugelrollen aus Stahl massiv mit Bund für extremen Einsatz und Stoßlasten, Gehäuse metall-blank oder verzinkt mit 
gehärteten Stahlkugeln.

Typen KSB

Kugelrollen aus Stahlblech geeignet für kontinuierliche Lasten, Gehäuse verzinkt mit gehärteten Stahlkugeln.

Typen KSF

Kugelrollen aus Stahl mit Federn zum federnden Abfangen von Stößen bzw. für Lasten mit unebener Bodenfläche, 
Gehäuse verzinkt mit gehärteten Stahlkugeln.

Kugelrolle stahl massiv mit Bund 

Typ Traglast Gehäuse Ø Ø D Ø D1 h H Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

kg  mm mm mm mm mm g €
KSM 15 A 60 metallblank 15 24 31 9,5 21 59 360.181 7,50

KSM 22 A 180 metallblank 22 36 45 9,8 30,5 188 360.182 11,50

KSM 30 A 300 metallblank 30 45 55 13,8 36,8 354 360.183 19,00

KSM 15 B 60 verzinkt 15 24 31 9,5 21 59 360.381 8,00

KSM 22 B 180 verzinkt 22 36 45 9,8 30,5 188 360.382 12,00

KSM 30 B 300 verzinkt 30 45 55 13,8 36,8 354 360.383 19,50

Kugelrolle stahlblech 

Typ Traglast Gehäuse Ø Ø D Ø D1 h H a Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

kg  mm mm mm mm mm mm g €
KSB 15 B 50 verzinkt 15 24 31 9,5 21 2,8 40 360.386 7,50

KSB 22 B 150 verzinkt 22 36 45 9,8 30,5 2,8 128 360.387 9,50

KSB 30 B 250 verzinkt 30 45 55 13,8 37,5 4,0 248 360.388 17,50

Kugelrolle stahl mit Federn 

Typ
Federauslegung 
Vor- u. Endlast

Gehäuse Ø Ø D Ø D1 h H a Gewicht Artikel-Nr.
Preis/
Stück

kg  mm mm mm mm mm mm g €

KSF 15 B 40 / 60 verzinkt 15 28 34,8 6 36 4,0 159 360.389 26,00

KSF 22 B 60 / 80 verzinkt 22 39 50 18,5 54 14,0 267 360.390 26,00

KSF 30 B 120 / 150 verzinkt 30 48,5 62 24,5 67 17,5 540 360.391 44,00

KSF 45 B 230 / 280 verzinkt 45 66,5 85 36 101,5 25,5 2126 360.392 110,50

Kugelrolle stahl massiv mit Bund 

•	 Leichter Lauf auch bei schwerer Last
•	 Müheloses Drehen und Transportieren in alle Richtungen
•	 Einwandfreies Abrollen boden- und kopfständig

Ausführung: Max. Fördergeschwindigkeit 2 m / sec. Bitte bei Bestellung die 
Losgröße von 10 Stück beachten! 
 
Bestimmung der Kugelrollengröße: Zur Ermittlung der Belastung für eine 
Kugelrolle wird das Gewicht des Fördergutes durch 3 dividiert.  
Abstandbestimmung: Kleinste Kantenlänge des Transportgutes dividiert durch 2,5.

Die Kugelrollen Größe 15 
verfügen nicht über eine 
massive, sondern über eine 
Blechabdeckung!

spurkranzräder, Kugelrollen
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rollenbahnen

AUFTRAGSFERTIGUNG 

NACH KUNDENANFORDERUNG

Weitere 

Ausführungen wie:  

Kugelrollentische 

und Röllchenbahnen

finden Sie online

ONLiNE-SHOP
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scheren-rollenbahn 
eigenständige und flexible Förderstrecken

Ausführung: Sie kommen dort zum Einsatz, wo keine ortsfesten Förderstrecken installiert wer-
den können und ein manuelles Handling von Packstücken gegeben ist. Tragrollen aus blauem 
Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, Achsabstand 55 - 130 mm - je nach ausgezogener Länge,  
Höhe 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen.

•	 Variabel ausziehbare Förderlänge 
•	 Höhenverstellbar von 700-1100 mm
•	 Fahrbar mittels Lenkrollen
•	 Kurvenbildung in der Streckenführung flexibel möglich

 Bahnbreite 
Tragkraft zw. 2 

Stützen
Anzahl  
Stützen

Ausziehbar von 
- bis

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm kg m €

300

100 3 1,9 - 4,4 329.231 973,00

100 4 2,7 - 6,2 329.232 1314,00

100 5 3,3 - 7,9 329.233 1658,00

100 6 4,0 - 9,6 329.234 1998,00

400

100 3 1,9 - 4,4 329.235 1146,00

100 4 2,7 - 6,2 329.236 1546,00

100 5 3,3 - 7,9 329.237 1955,00

100 6 4,0 - 9,6 329.238 2371,00

500

100 3 1,9 - 4,4 329.239 1330,00

100 4 2,7 - 6,2 329.240 1789,00

100 5 3,3 - 7,9 329.241 2289,00

100 6 4,0 - 9,6 329.242 2772,00

600

120 3 1,9 - 4,4 329.243 1517,00

120 4 2,7 - 6,2 329.244 2092,00

120 5 3,3 - 7,9 329.245 2656,00

120 6 4,0 - 9,6 329.246 3223,00

scheren-rollenbahn
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leicht-rollenbahn

Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt.  
Tragrollen: Kunststoffrohr, blau Ø 50 x 2,8 mm oder Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm 
Kurven: Innenradius 800 mm, Tragrollen in Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw.  
mehrfach geteilt.

•	 Für den Einsatz in trockenen, normal temperierten Räumen
•	 Die Förderstrecken können individuell geplant werden -  

Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar

leicht-rollenbahn 
mit Tragrollen-Ø 50 mm 

Die Rollenbahnen beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör.  
Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 281.

tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 50 x 2,8 mm

tragrollen stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm

Kunststoff- 
Tragrollen

Stahlrohr- 
Tragrollen

    Die Tragkraft ist für Fördergüter im manuellen Handling ausgelegt. Bei Einsatz von 
Kunststoff-Tragrollen sollte das Gewicht des Fördergutes in der Regel nicht mehr als 20 
-25 Kg/Stk (Richtwert) betragen.  
Mit Stahl-Tragrollen können die Fördergut-Gewichte bis 40 kg/Stk (Richtwert) betragen. 
Zu berücksichtigen sind Bahnbreite, Rollenabstand sowie der Stützabstand.

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Bahnbreite
Achs- 

Abstand
Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm € € € € €

300

62,5 329.359 188,00 329.371 259,00 329.383 333,00 329.395 482,00 329.407 384,00

75* 329.360 165,00 329.372 230,00 329.384 287,00 329.396 423,00 329.408 353,00

100 329.361 144,00 329.373 190,00 329.385 237,00 329.397 339,00 329.409 323,00

400

62,5 329.362 199,00 329.374 277,00 329.386 360,00 329.398 520,00 329.410 500,00

75* 329.363 174,00 329.375 243,00 329.387 312,00 329.399 446,00 329.411 450,00

100 329.364 151,00 329.376 200,00 329.388 258,00 329.400 363,00 329.412 395,00

500

62,5 329.365 215,00 329.377 295,00 329.389 384,00 329.401 563,00 329.413 592,00

75* 329.366 186,00 329.378 260,00 329.390 334,00 329.402 478,00 329.414 560,00

100 329.367 159,00 329.379 215,00 329.391 274,00 329.403 388,00 329.415 492,00

600

62,5 329.368 239,00 329.380 328,00 329.392 421,00 329.404 614,00  - -

75* 329.369 206,00 329.381 288,00 329.393 360,00 329.405 532,00 329.416 629,00

100 329.370 176,00 329.382 237,00 329.394 297,00 329.406 431,00 329.417 513,00

Bahnbreite
Achs- 

Abstand
Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm € € € € €

300

62,5 329.418 221,00 329.430 309,00 329.442 396,00 329.454 577,00 329.466 424,00

75* 329.419 195,00 329.431 272,00 329.443 337,00 329.455 501,00 329.467 388,00

100 329.420 165,00 329.432 221,00 329.444 280,00 329.456 404,00 329.468 349,00

400

62,5 329.421 241,00 329.433 334,00 329.445 428,00 329.457 626,00 329.469 589,00

75* 329.422 206,00 329.434 291,00 329.446 364,00 329.458 526,00 329.470 524,00

100 329.423 174,00 329.435 239,00 329.447 298,00 329.459 435,00 329.471 460,00

500

62,5 329.424 258,00 329.436 357,00 329.448 461,00 329.460 678,00 329.472 703,00

75* 329.425 220,00 329.437 312,00 329.449 393,00 329.461 567,00 329.473 662,00

100 329.426 186,00 329.438 254,00 329.450 323,00 329.462 467,00 329.474 581,00

600

62,5 329.427 284,00 329.439 398,00 329.451 512,00 329.463 749,00 - -

75* 329.428 245,00 329.440 345,00 329.452 432,00 329.464 645,00 329.475 748,00

100 329.429 205,00 329.441 280,00 329.453 354,00 329.465 515,00 329.476 610,00

Mehr Auswahl online!
ONLiNE-SHOP
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Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt.  
Tragrollen: Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm, Feder-Achsen Ø 6mm
Stahlrohr, verz. Ø 20 x 1,0 mm, Feder-Achsen Ø 6 mm
Kunststoffrohr, blau Ø 30 x 1,8 mm, verschraubte Achsen Ø 8 mm
Stahlrohr, verz Ø 30 x 1,5 mm, verschraubte Achsen Ø 8 mm 
Kurven: Innenradius 800 mm, Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend  
bzw. mehrfach geteilt.

•	 Für den Einsatz in trockenen, normal temperierten Räumen
•	 Kleinrollenbahnen werden für Fördergüter mit nur kurzen Aufstands-Flächen und 

geringen Gewichten eingesetzt
•	 Die Förderstrecken können individuell geplant werden - Zwischenlängen sind 

jederzeit lieferbar

Klein-rollenbahn 
mit Tragrollen-Ø 20 mm und 30 mm

Die Rollenbahnen beinhalten keine Stützen 
oder sonstiges Zubehör. Die entsprechenden 
Komponenten finden Sie auf Seite 281. 

Bahnbreite
Achs- 

Abstand
Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm € € € € €

200 25 329.279 306,00 329.283 444,00 329.287 571,00 329.291 837,00 329.295 712,00

300 25 329.280 320,00 329.284 464,00 329.288 598,00 329.292 880,00 329.296 747,00

400 25 329.281 334,00 329.285 483,00 329.289 627,00 329.293 917,00 329.297 897,00

500 25 329.282 347,00 329.286 507,00 329.290 654,00 329.294 961,00 329.298 1118,00

Bahnbreite
Achs- 

Abstand
Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm € € € € €

200 37,5* 329.319 250,00 329.323 358,00 329.327 459,00 329.331 657,00 329.335 637,00

300 37,5* 329.320 261,00 329.324 376,00 329.328 478,00 329.332 698,00 329.336 663,00

400 37,5* 329.321 278,00 329.325 403,00 329.329 515,00 329.333 750,00 329.337 856,00

500 37,5* 329.322 298,00 329.326 435,00 329.330 559,00 329.334 811,00 329.338 1014,00

tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm

tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 30 x 1,8 mm

Rollen-Ø  
30 mm

Rollen-Ø 
 20 mm

Klein-rollenbahn

Bahnbreite
Achs- 

Abstand
Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm € € € € €

200 25 329.299 344,00 329.303 502,00 329.307 645,00 329.311 950,00 329.315 777,00

300 25 329.300 365,00 329.304 533,00 329.308 691,00 329.312 1018,00 329.316 825,00

400 25 329.301 391,00 329.305 570,00 329.309 738,00 329.313 1086,00 329.317 1007,00

500 25 329.302 413,00 329.306 604,00 329.310 782,00 329.314 1152,00 329.318 1263,00

Bahnbreite
Achs- 

Abstand
Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm mm € € € € €

200 37,5* 329.339 283,00 329.343 410,00 329.347 523,00 329.351 766,00 329.355 721,00

300 37,5* 329.340 300,00 329.344 437,00 329.348 563,00 329.352 822,00 329.356 760,00

400 37,5* 329.341 324,00 329.345 473,00 329.349 609,00 329.353 884,00 329.357 927,00

500 37,5* 329.342 349,00 329.346 507,00 329.350 659,00 329.354 955,00 329.358 1166,00

tragrollen aus stahlrohr, verzinkt Ø 20 x 1,0 mm

tragrollen aus stahlrohr, verzinkt Ø 30 x 1,5 mm

*Hinweis: Bei Achsabstand 37,5 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1987,5 mm

*Hinweis: Bei Achsabstand 37,5 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1987,5 mm
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Zubehör
für Klein- und leicht-rollen- und röllchenbahnen

seitenführung 
verzinktes, 28 mm breites C-Profil - an Haltestangen bis Führungshöhe 100 mm verstellbar

seitenführung 
U-Profil 20/70/20 x 2 mm verzinkt, Führungshöhe ca 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm

stützen 
für den ortsfesten Einsatz, Lackierung RAL 5015 blau, Stützen höhenverstellbar

profil-abdeckung 
für U-Profil 20/70/20 mm, Kunststoffprofil, schwarz

endanschlag, fest 
Stahlblech verzinkt, am Bahnende verschraubt

endanschlag, abklappbar 
Stahlblech verzinkt, am Bahnende verschraubt

Anordnung

Für Bahnlängen

Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

€ € € € €

einseitig 
(bei Kurve außen) 329.653 31,00 329.654 46,00 329.655 62,00 329.656 92,00 329.657 76,00

beidseitig 329.658 62,00 329.659 92,00 329.660 123,00 329.661 185,00 329.662 121,00

Anordnung

Für Bahnlängen

Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m Kurve 90°

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

€ € € € €

einseitig 
(bei Kurve außen) 329.663 31,00 329.664 46,00 329.665 62,00 329.666 92,00 329.667 76,00

beidseitig 329.668 62,00 329.669 92,00 329.670 123,00 329.671 185,00 329.672 121,00

Bauhhöhe  
inkl. Rollenbahn 

in mm

Für Bahnbreiten

200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

€ € € € €

275 - 340 329.691 72,00 329.697 72,00 329.703 72,00 329.709 72,00 329.715 76,00

330 - 395 329.692 77,00 329.698 77,00 329.704 77,00 329.710 77,00 329.716 79,00

390 - 570 329.693 81,00 329.699 81,00 329.705 81,00 329.711 81,00 329.717 85,00

550 - 850 329.694 85,00 329.700 85,00 329.706 85,00 329.712 85,00 329.718 88,00

680 - 1100 329.695 88,00 329.701 88,00 329.707 88,00 329.713 88,00 329.719 95,00

870 - 1350 329.696 103,00 329.702 103,00 329.708 103,00 329.714 103,00 329.720 105,00

Anordnung

Für Bahnlängen

Gerade 1 m Gerade 1,5 m Gerade 2 m Gerade 3 m

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

€ € € €

einseitig 329.683 7,00 329.684 11,00 329.685 14,00 329.686 21,00

beidseitig 329.687 14,00 329.688 21,00 329.689 28,00 329.690 42,00

Für Bahnbreite
200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

€ € € € €

329.673 36,00 329.674 36,00 329.675 36,00 329.676 36,00 329.677 41,00

Für Bahnbreite
200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

€ € € € €

329.678 105,00 329.679 105,00 329.680 105,00 329.681 105,00 329.682 116,00

Das Abdeckprofil muss bauseitig montiert und ggf. auf Länge angepasst werden.  
Ausnehmungen für z.B. Seitenführungs-Halter müssen bauseitig eingebracht werden.
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pressholz-palette 

Aus Recyclingholz formgepresst

•	 Preisgünstig
•	 Keine Mietkosten
•	 Keine Tauschgebühren
•	 Platzsparend in der Bevorratung 

Luftfracht

•	 Geringes Palettengewicht
•	 Sehr manipulationssicher durch geschlossene Unterseite

Export 

•	 IPPC-ISPM15-konform – processed wood
•	 Export-Zertifikate gratis für China, Australien, USA, Mexiko, 

Türkei, etc. passenden Formate für ISO-Übersee-Container

Handling

•	 Geringes Eigengewicht 
•	 Stabil und transportsicher 
•	 Mehrfachnutzung möglich
•	 Dadurch schrumpf- und stretchfreundlich  
•	 Schutz Ihrer Ladung durch geschlossene Unterseite 

Umwelt

Ein ressourcenschonendes Recyclingprodukt, biologisch 
abbaubar, stofflich oder thermisch problemlos verwertbar.
PEFC-zertifiziert - Das Holz, stammt aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. 
Weitere Infos: www.pefc.de

pressholz-palette

Bitte bei Bestellung die Losgröße  
von 25 Stück beachten!

Typ Maße L x B Traglast
Einfahr-

höhe
Einfahr-
barkeit

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

 mm kg mm  ca. kg  €

F 76 760 x 1140 900 97 4-seitig 11,0 339.078 12,00

F 76(s) 760 x 1140 1250 97 4-seitig 11,9 339.079 13,00

F 11 1140 x 1140 900 97 4-seitig 14,0 339.080 15,00

F 11(s) 1140 x 1140 1250 97 4-seitig 18,0 339.062 17,00

F10/2 1200 x 1000 900 97 4-seitig 14,5 339.053 15,00

F10/2(s) 1200 x 1000 1250 97 4-seitig 17,0 339.054 17,00

Typ
Maße  
L x B

Traglast
Einfahr-

höhe
Einfahr-
barkeit

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

 mm kg mm  ca. kg  €

F 44 400 x 600 250 95 2-seitig 2,5 339.041 8,00

F 36 400 x 800 500 95 2-seitig 4,5 339.043 9,00

F 36(s) 800 x 400 1000 95 2-seitig 4,5 339.044 11,00

F 64 600 x 800 500 95 4-seitig 5,0 339.046 10,00

F 64(s) 600 x 800 1000 95 4-seitig 5,5 339.047 11,00

F 8LF 800 x 1200 900 97 4-seitig 10,5 339.050 12,00

F 8LF (s) 800 x 1200 1250 97 4-seitig 11,5 339.051 13,00

Container- und exportpaletten

Display- und transportpaletten in den eUro-Formaten

Ab einer Bestellmenge von 50 Stück 
gewähren wir einen Sonderrabatt von 7,5%!

i



28320
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Tr
an

sp
o

rt

283

Kunststoffpalette
traglast bis 4000 kg

Kunststoff-leichtpalette 
mit 9 Füßen

•	 4-seitig einfahrbar
•	 Ineinander stapelbar
•	 Mit Antirutschkante

Ausführung: Aus PE-RE-Material; Farbe: Grau / anthrazit.

Auf Wunsch: Auch ohne Antirutschkante lieferbar - bitte bei Auftrag 
angeben!

Maße L x B x H
Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm kg kg kg  €

1200 x 800 x 140 2500 1200 5,8 339.569 20,00

1200 x 1000 x 150 2500 1000 7,5 339.553 23,00

einweg-Kunststoffpalette export 
mit 9 Füßen

•	 Holzfrei
•	 Speziell für Exportversand in Länder mit Einschränkungen bzgl. 

Holzpaletten (z.B. China, Australien etc.)
•	 Schachtelbare Leichtpalette

Ausführung: Aus PPC, Oberfläche durchbrochen, Antirutschkante; 
Unterfahrhöhe 100 mm; Farbe: Schwarz.

Auf Wunsch: Auch ohne Antirutschkante lieferbar - bitte bei Auftrag 
angeben!

Maße L x B x H
Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Los- 
größe

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm kg kg Stk. kg  €

1200 x 800 x 150 2500 1000 25 5,1 339.099 13,38

1200 x 1000 x 150 2500 1000 47 6,8 339.092 16,68

Display-palette 400 x 600 mm 
mit 4 Füßen

•	 2-seitig einfahrbar
•	 Ineinander stapelbar

Ausführung: Viertelpalette aus PE-Re-Material,  
Oberfläche durchbrochen. Farbe: Schwarz.

Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Maße L x B x H Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

kg kg mm kg  €

500 200 400 x 600 x 150 2,5 339.550 10,00

Halb-palette 600 x 800 mm 
mit 6 Füßen

•	 Allseitig unterfahrbar, schachtelbar 
•	 Mit Antirutschkante

Ausführung: Aus HD-PE; offener Deckfläche.  
Farbe: Schwarz

Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Maße L x B x H Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

kg kg mm kg  €

1750 850 600 x 800 x 130 3,5 339.549 11,24

Weitere Exportverpackung 
auf S. 288

Bitte die Losgröße  
von 25 Stück 

beachten!

Bitte die Losgröße  
von 10 Stück 

beachten!

Bitte die Losgröße  
von 10 Stück 

beachten!

Halbpaletten  
finden Sie online!

Online-ShOp
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Ausführung mit 3 Kufen

Ausführung mit 9 Füßen

Universal-Kunststoffpalette 

•	 4-seitig einfahrbar, ohne Antirutschkante
•	 Ausführung mit 9 Füßen oder 3 Kufen lieferbar
•	 Geschlossenes Oberdeck, leicht zu reinigen

Ausführung: Aus PE-RE-Material, Unterfahrhöhe 100 mm; 
temperaturbeständig von -30° bis +70°C. Farbe: Grau.

Auf Wunsch: Auch mit Antirutschkante lieferbar!

Art.-Nr. 339.003 und 339.004 auch 
mit Antirutschkante lieferbar - bitte 
bei Bestellung angeben.

Kunststoff-recycling-palette 
mit 3 Längskufen

•	 Ohne Aufkantung
•	 Chemikalien-, UV- und witterungsbeständig
•	 Vollständig recyclingfähig, nagelbar
•	 Reinigungsfreundlich - Lebensmittelgeeignet

Ausführung: Geschlossene Deckfläche, 4-seitig unterfahrbar,  
Kufen getackert, Einfahrhöhe 100 mm; Farbe: Grau/Anthrazit.

Auf Wunsch: Artikel-Nr. 339.003 und 339.004 auch mit 
Antirutschkante lieferbar - bitte bei Bestellung angeben!

Maße L x B x H
Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Los- 
größe

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm kg kg Stk. kg  €

1200 x 800 x 145 3000 800 15 25 339.003 44,00

1200 x 1000 x 145 3000 800 15 27 339.004 48,00

1140 x 1140 x 140 3000 800 17 25 339.005 50,00

Kunststoffpalette
traglast bis 6000 kg

Typ
Maße 

L x B x H
Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Traglast 
im Regal

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm kg kg kg kg  €

Kufen
1200 x 800 

x 155
6000 2500 500 25 339.095 56,00

Füße
1200 x 800 

x 140
5000 1500 - 19 339.558 49,00

Kunststoff-Vierwege-palette 
mit Kufen und mit Füßen
•	 Für Rollenbahnen und Kettenförderer geeignet
•	 Palette mit Kufen hochregallagerfähig
•	 Palette mit Füßen ineinander stapelbar

Ausführung: Stabil aus PE-RE-Material; Unterfahrhöhe 100 mm. 
Farbe: Anthrazit.

Typ
Maße 

L x B x H
Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Traglast 
im Regal

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm kg kg kg kg  €

Kufen 1200 x 800 x 160 4000 1200 400 18,5 339.109 46,00

Füße 1200 x 800 x 145 4000 1200 - 15,5 339.108 31,00

Kufen 1200 x 1000 x 160 4000 1200 400 19,5 339.559 51,00

Füße 1200 x 1000 x 145 4000 1200 - 16,5 339.554 33,00

nestbare stapelpalette 
mit 6 bzw. 9 Füßen
•	 4-seitig unterfahrbar, Unterfahrhöhe 100 mm
•	 Platzsparende Lagerung, da stapelbar

Ausführung: Keine Sirexbehandlung, chemikalienbeständig, vollstän-
dig recyclebar, leicht zu reinigen, witterungsbeständig, nagelbar. 6 
bzw. 9 Einzelfüße, Rutschkante außen; Farbe: Grau/Anthrazit.

Auf Wunsch: Art.-Nr. 339.027 auch ohne Rutschkante lieferbar  
- bitte bei Bestellung angeben!

Maße L x B x H
Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Los- 
größe

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

mm kg kg Stk. kg  €

800 x 600 x 145 1000 500 20 7 339.025 17,00

1200 x 800 x 155 1000 500 19 13 339.027 23,00

1200 x 1000 x 145 1000 500 20 14 339.028 26,00

Ausführung mit Kufen

Ausführung mit Füßen

Bitte die Losgröße von 10 Stück beachten!

Bitte die Losgröße von 10 Stück beachten!
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schwerlast-Kunststoffpalette
traglast bis 7500 kg

Artikel-Nr. 339.567

schwerlast-Kunststoffpalette mit  
anti-rutsch-Beschichtung 
komplett geschlossene Ausführung

•	 Ideal für extreme Einsatzgebiete geeignet
•	 Zur Gewährleistung eines sicheren Transportes  

sowie eines schadenfreien Warenkreislaufes
•	 Mit vollflächig fest eingepresster Anti-Rutsch-Matte

•	 Praktisches Verpackungssystem
•	 Einfaches Handling
•	 Ideal für alle gängigen Paletten im Euro-Maß
•	 Umrüstung des vorhandenen Palettenbestandes nicht erforderlich
•	 Zusammengeklappt, platzsparende Lagerung und kostengünstiger 

Leertransport
•	 Sicherer und effizienter Transport- und Lagerschutz
•	 Mit Deckel als geschlossene Einheit einsetzbar (optional - bitte separat 

bestellen)
•	 Hygienische, witterungsbeständige Alternative zu Holz-Aufsetzrahmen.

Ausführung: Aus PE-RE Material mit geschlossener Deckfläche, 
fest eingepresste Anti-Rutsch-Matte, äußerst robust durch 
Eisenverstärkung des Oberdecks sowie der festen Verschweißung des 
Oberdecks und der Kufen.  
4-seitig einfahrbar, Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +70°C. 
Farbe: Grau. 

Auf Wunsch: Andere Formate, Antirutschkante sowie einen  
Anti-Rutsch-Belag auf der Palettenunterseite möglich - bitte anfragen!

Maße 
L x B x H

Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Traglast im 
Regal

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

mm kg kg kg kg €

1200 x 800 x 150 7500 2500 1250 34 339.566 97,00

1200 x 1000 x 150 7500 2500 1250 40 339.567 119,00

Artikel-Nr. 339.566

schwerlast-Kunststoffpalette 
komplett geschlossene Ausführung

•	 Geschlossenes Ober- und Unterdeck
•	 Mit 3 Kufen und  Antirutschkante

Ausführung: Aus PE-RE-Material, Kufen verschweißt, Eisenverstärkung im 
Oberdeck. Farbe: Grau.

Maße 
L x B x H

Traglast, 
statisch

Traglast, 
dynamisch

Traglast im 
Regal

Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm kg kg kg kg  €

1200 x 800 x 150 7500 2500 1250 29 339.555 83,00

1200 x 1000 x 150 7500 2500 1250 35 339.556 98,00

Sonder- und Schwerlastausführungen möglich! 
Bitte fragen Sie an!

i

paletten-aufsatzrahmen aus Kunststoff 
Splitterfrei und stapelbar

Ausführung: Sehr stabile, splitterfreie, langlebige Aufsatzrahmen 
aus ABS-Kunststoff mit ineinander greifenden Verstärkungen; 
glatte Innenseiten; hohe Standfestigkeit bei Seitenbelastung. 
Auflast 600 kg. Farbe: Schwarz.

Typ Maße Gewicht Artikel-Nr. Preis / 
Stück

mm kg  €

4 Scharniere 400 x 600 x 200 3 339.600 39,00

4 Scharniere 600  x 800 x 200 3,7 339.601 44,00

6 Scharniere 600  x 800 x 200 3,7 339.602 53,00

Deckel 600  x 800 1,5 339.605 25,00

4 Scharniere 800 x 1200 x 200 5,5 339.022 47,00

6 Scharniere 800 x 1200 x 200 6 339.023 57,00

Deckel 800 x 1200 3 339.024 45,00

4 Scharniere 1000 x 1200 x 200 6,2 339.603 54,00

6 Scharniere 1000 x 1200 x 200 6,7 339.604 63,00

Deckel 1000 x 1200 4,5 339.606 58,00
Deckel bitte separat bestellen!

i

Bitte die Losgröße  
von 10 Stück 

beachten!

Bitte die Losgröße  
von 10 Stück 

beachten!
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palettenstapel-system pss

Dieses Bild zeigt das PSS zusammengeklappt.  
Es werden die verschiedenen Höheneinstellungen an 
den Eckpfeilern deutlich.

palettenstapel-system pss
BelaDene paletten stapeln!

•	 Passend für alle EPAL-Paletten
•	 Stapelbarkeit verschieden hoher Güter
•	 Planbare Raumausnutzung im LKW
•	 Verladung unterschiedlicher Produkte
•	 Optimierte Nutzung der Zuladung
•	 Einfaches Handling beim Verladen
•	 Optimierte Gewichtsverteilung
•	 Entnahme der Ware von allen Seiten
•	 Produktion auf kundenspezifische Maße möglich  

(Standard sind Maße der EPAL-Paletten)
•	 Sichere Beladung entsprechend der Norm

Ausführung: Material: Eckbaugruppen aus Stahl, galv. verzinkt 
und Seitenprofile aus Aluminium. Lieferumfang besteht aus einem 
Komplettsystem ohne Palette. 
 
Maße zusammengeklappt 1900 x 125 x 390 mm.
Max. Stapelhöhe ca. 2250 mm. 4-Fach stapelbar.

Auf Wunsch: Produktion nach kundenspezifischem Maße ist möglich 
(Standard sind Maße der EPAL-Paletten).
Seitenteile können gegen Aufpreis kundenspezifisch beschriftet werden.

max. 
Stapelhöhe  
ca. 2250 mm

max. 
Stapelhöhe  
ca. 1750 mm

max. 
Stapelhöhe  
ca. 1250 mm

Zulässige Belastung 
in Verbindung mit EPAL-Europalettte 200 kg

200 kg200 kg

200 kg200 kg200 kg

200 kg200 kg200 kg200 kg

700 kg900 kg1100 kg1300 kg

pss zur vollen lKW-Flächennutzung 
Max. 3 Stück PSS  nebeneinander in der LKW-Breite

Typ PSS 

Min. Höhe vom Boden mm 394,5

Max. Höhe vom Boden mm 554,5

Nutzhöhe zwischen 2 
Paletten min. /  max. 

mm 330 / 490

Nutzhöhe zwischen 2 
Paletten bei Nutzung als 
Leerrahmen

mm 980

Nutzbare Palettenmaße* mm 1160 x 760

Gewicht kg 14,9

Artikel-Nr. 336.100

Preis / Stück € 421,00

*Durch die Rasthaken der Aufstandsfläche verringert sich die 
Innenabmessung an den vier Ecken geringfügig. 

Das Palettenstapel-System PSS sorgt für optimale LKW-
Raumausnutzung durch eine flexible Höheneinstellung und ermöglicht 
so bis zu 600% mehr Ladekapazität. 

Bitte die Losgröße von 5 Stück beachten!
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Typ PSS - KLT

für Paletten mm 1200 x 800

Traglast kg max. 1500

Min. Nutzhöhe mm 260

Max. Nutzhöhe mm 470

Maße zusammengeklappt 
L x B x H

mm 1900 x 315 x 353

Gewicht kg 17,9

Artikel-Nr. 336.102

Preis / Stück € 468,00

Typ PSS - RAHMEN

Höhe mm 250 350 500

für Paletten mm 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800

Traglast kg 1000 1000 1000

Streben - - inkl.

Gewicht kg 7,2 9,6 16,5

Artikel-Nr. 336.103 336.104 336.105

Preis / Set € 98,00 120,00 172,00

palettenstapel-system pss für Klt-Behälter

palettenstapel-system pss-raHMen

Mit HoCHKlappBaren palettenaBstellFläCHen

stapellösUng Für paletten Mit aUFsatZraHMen

•	 100 % Ausnutzung der Palettenfläche
•	 2-fach teleskopierbar
•	 Stapelbar bis zu 4 Systemen
•	 Variable Nutzung der Palettenfläche durch verschiedene KLT-

Behälter möglich

•	 Produkte auf der Palette bleiben zugänglich  
(Be- und Entladung)

•	 Stellplatzreduzierung
•	 Einfache Montage - Ecken auf den Rahmen aufsetzen  

und mithilfe der Spannmechanik arretieren
•	 Für alle gängigen Aufsatzrahmen

Ausführung: Material: Stahl, galv. verzinkt und Seitenprofile aus 
Aluminium. 

Ausführung: Material: Stahl, verzinkt. 
Bei 500 mm Höhe müssen zur Transportsicherung und Stabilität 
Streben zwischen den einzelnen Ecken eingebaut werden 
(sind in der Lieferung enthalten).   
1 Set bestehend aus 4 PSS-RAHMEN-Ecken.

palettenstapel-system pss

Mit dem Palettenstapel-System PSS für KLT-Behälter lassen sich diese 
passend auf 100 % der Palettengröße platzieren.  
Durch das Hochklappen der Palettenauflage lassen sich die Behälter 
leicht einsetzen und wieder herausnehmen. 

Bitte die Losgröße von 5 Stück 
beachten!

Bitte die Losgröße von 5 Stück beachten!
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enorme Platzersparnis

nonail exportverpackung 
•	 Leichter Zusammenbau
•	 Maßgerechte Verpackung für Ihr Exportgut - Abmessungen genau 

nach Ihren Wünschen
•	 Kleinster Lagerbedarf durch flache Lagerung
•	 Lagerung direkt an der Packstelle
•	 Geringeres Taragewicht, weniger Frachtkosten
•	 Geringeres Außenmaß = weniger Seefracht
•	 Schneller Zusammenbau in ca. 30 Sekunden möglich
•	 Zügiges Verschließen, weder nageln noch klammern
•	 Weniger Inlandsfracht und weniger Umschlagsgebühren
•	 Niedrige Luftfrachtraten
•	 Zolleinsparung bei evtl. Bruttogewichtsverzollung
•	 Enorme Stabilität (Prüfzertifikate)
•	 Werbewirksame Beschriftung für Ihr Unternehmen

Enormer Platzgewinn: 100 zusammengefaltete NoNail-Kisten bean-
spruchen nicht mehr Raum als 2 herkömmliche nicht zusammenleg-
bare Kisten.  
 
Zeit ist Geld: Das Zusammensetzen einer NoNail-Kiste ist schon in ca. 
30 Sekunden, abhängig von deren Größe, möglich. 

Auf Wunsch - Sondergrößen: Jedes gewünschte Maß von  
min. 160 x 100 x 100 mm bis max. 1500 mm lang x 1500 mm breit x 
300 mm hoch ist möglich.  
(bzw. 1500 mm lang x 1000 mm breit x 800 mm hoch -  
Breite plus Höhe soll zusammen 1800 mm nicht überschreiten).

Typ Innenmaß L x B x H Sperrholzstärke Traglast Losgröße Gewicht Artikel-Nr.

 mm mm kg Stk. kg  

2-Band 300 x 200 x 200 4 100 50 1,7 400.010

2-Band 400 x 400 x 200 4 100 50 2,8 400.040

2-Band 450 x 350 x 300 4 100 50 3,1 400.005

2-Band 500 x 450 x 350 4 80 50 4,2 400.004

3-Band 580 x 480 x 300 4 100 50 4,5 400.007

3-Band 600 x 400 x 400 4 80 50 5,2 400.041

3-Band 640 x 390 x 400 4 100 50 5,6 400.003

3-Band 650 x 500 x 500 4 100 50 7,8 400.001

3-Band 750 x 480 x 365 5 150 50 8,0 400.015

3-Band 800 x 600 x 450 5 150 50 10,5 400.002

3-Band 1000 x 600 x 500 5 150 50 12,9 400.009

3-Band 1200 x 800 x 400 5 150 50 15,7 400.042

3-Band 1300 x 500 x 400 5 150 50 12,2 400.008

Für zusätzliche Werbung: Lässt 
sich werbewirksam beschriften 
durch glatte Außenflächen.

nonail exportverpackung
einfaches Faltsystem

Optional: Hebel 
zum Verschließen 
der Boxen.

Bitte fragen Sie an!

Tagesaktuelle Preise bitte anfragen!
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nonail exportverpackung
einfaches stecksystem

nonail paletten-Kiste riVVaplY 
faltbar und praktisch

•	 Verschluss durch Umreifung oder Vernagelung/ 
Verschraubung möglich

•	 Einfacheres, sicheres  Handling beim Aufbau, da Stecksystem  
ohne Verriegelungszungen

•	 Schneller Aufbau möglich
•	 Individuell bedruckbar
•	 Einfaches Offnen durch den Empfänger durch Kappen der Bänder

Alle Palettenkisten von RIVVAPLY sind  
wiederverwendbar.

Auf Wunsch: Sondergrößen auf Maß ab 25 Stück  
erhältlich. Bitte fragen Sie an!

Außenmaß L x B x H Innenmaß L x B x H Sperrholzstärke Losgröße Gewicht Artikel-Nr.

mm mm mm Stk. kg  
800 x 600 x 600 788 x 588 x 443 5 10 18,0 400.043
800 x 600 x 800 788 x 588 x 643 5 10 19,2 400.044
1200 x 800 x 600 1188 x 788 x 443 5 10 29,5 400.045
1200 x 800 x 800 1188 x 788 x 643 5 10 32,4 400.046
1200 x 800 x 1000 1188 x 788 x 843 5 10 35,3 400.047
1200 x 1000 x 1000 1188 x 988 x 843 5 10 40,4 400.048

enorme Platzersparnis

Tagesaktuelle Preise bitte anfragen!



Stapeln & Heben

Paletten- 
magazin
Art.-Nr. 
346.170 

MEHR INFOS AB S. 346

•	 Optimierung	des	Palettenhandlings
•	 Ergonomisches	Arbeiten:		
Kein	manuelles	Heben	der	Paletten	mehr

•	 Reduzierter	Platzbedarf	beim	Palettenhandling

PAlEttENMAgAzIN
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Hubwagen
traglast 2500 kg

Hydraulischer gabelhubwagen 
mit 2500 kg Traglast

•	 Wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung 
•	 810 mm oder 1150 mm Gabellänge 

Ausführung:  Senkkolben, Pumpenkolben und Hubkolben sind 
gehärtet, geschliffen und hartverchromt und zusätzlich zwecks bester 
Passung und Haltbarkeit feinpoliert. Hochwertige Radausstattung, 
wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung.  
Farbe: Rotorange RAL 2002 , Deichsel schwarz

1150 mm

Hydraulischer gabelhubwagen typ gS 25 
Kraftpaket mit 2500 kg Traglast für den Halleneinsatz

•	 Ideal auf glatten Industrieböden
•	 Mit Überpump- und Überlastsicherung
•	 Deichsel stellt sich automatisch senkrecht
•	 3 Jahre Garantie
•	 Hol- und Bringservice für Reparaturarbeiten im 

Garantiefall (danach kostenpflichtig)

Ausführung: Robuste verwindungsfreie Stahlschweißkonstruktion, 
wartungsfreie, selbstschmierende Hydraulik, Hydraulikblock aus einem 
Stück gegossen dadurch absolut dichte Bauweise, Gesamtlänge 1550 
mm. Räder wahlweise Polyurethan (PU)-Lauffläche mit Nylonkern oder 
Polyurethanrad mit Alukern, kugelgelagert. Farbe: Pulverbeschichtet 
Signalfarbe grün, Deichsel schwarz, auf Wunsch Hubwagen auch in gelb 
RAL 1003 erhältlich - bitte anfragen.

 Gabellänge 800 mm 800 mm 1150 mm 1150 mm

Traglast kg 2500 2500 2500 2500

Lenkräder mm Vollgummi Ø 200 Polyurethan Ø 200 mm Vollgummi Ø 200 Polyurethan Ø 200 mm

Tandem- 
Gabelrollen

mm Nylon Ø 82 Polyurethan Ø 82 Nylon Ø 82 Polyurethan Ø 82 

Gabellänge mm 800 800 1150 1150

Gabelbreite A/A mm 540 540 540 540

Hubbereich mm 85 - 205 85 - 205 85 - 205 85 - 205

Gewicht kg 70 70 70 70

 Artikel-Nr. 302.178 302.183 302.179 302.184

Preis / Stück € 331,00 336,00 331,00 336,00

Traglast kg 2500 2500 2500 2500
Lenkräder Ø  200 PU-Lauffläche 200 PU-Lauffläche 200 PU-Lauffläche 200 Polyurethan
Gabelrollen  Einfach-Kunststoff Tandem-Kunststoff Einfach-Polyurethan Einfach-Polyurethan
Gabelrollen-Ø mm 82 82 82 82
Gabellänge mm 1150 1150 1150 1150
Gabelbreite A/A mm 525 525 525 525
lichter Gabelab-
stand

mm 225 225 225 225

Hubbereich mm 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200
Gewicht kg 61 63 61 63
 Artikel-Nr. 300.355 300.356 300.357 300.358

 Preis / Stück € 334,00 342,00 336,00 352,00
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Hubwagen
traglast 2500 kg

Niedrige Unterfahrhöhe 
- beidseitge Ausstat-
tung mit Einlaufrollen 
für leichtes Ein- und 
Ausfahren

Serienmäßig mit 
einer ergonomisch 
geformten Deichsel 
für angenehme 
Handhabung

1150 mm

Hydraulischer gabelhubwagen typ EVO 
Stark und sanft mit 2500 kg Traglast für den Dauereinsatz

•	 Stufenloses Absenksystem
•	 Besonders geeigent für zerbrechliche und empfindliche Lasten wie 

z.B. Glas, Porzellan und Kristall 
•	 Serienmäßig mit Ein- und Ausfahrrollen, Hydraulikbock besteht 

aus einem Gussteil mit hartverchromten Pumpkolben
•	 Leichtes Manövrieren schwerer Beladung auf unebenen Böden 
•	 Reduzierter Hub- und Kraftaufwand 
•	 Leichtes Ein- und Ausfahren bei geschlossenen Paletten durch 

Einlaufrollen vor und hinter den Gabelrollen 

Ausführung: Robuste verwindungsfreie Rahmenkonstruktion, 
wartungsfreie, selbstschmierende Hydraulik, Hubkolben ver-
chromt, Proportional-Ventil zum feinfühligen absenken der Gabeln, 
Ergonomische 3D-Deichsel, Ein- und Ausfahrrollen.  
Farbe: Pulverbeschichtet Signalfarbe grün

Auf Wunsch: Auch andere Radausstattungen möglich, bitte fragen Sie an!

SuperQuick gabelhubwagen 
Traglast 2500 kg

•	 Schnelles Heben von Paletten bis 150 kg
•	 Handbremse optional erhältlich
•	 Ein- / Ausfahrrollen für Quereinfahrt
•	 Sonderlängen auf Anfrage

Ausführung: Grüne Pulverbeschichtung. Kompatibel mit  
allen Hubwagenräder /-rollen von Pramac. 
Während bei den meisten Hubwagen die Schnellfunktion  
bereits bei 100 kg auf gewöhnlichen Hub umschaltet,  
ist die SuperQuick-Funktion bis zu einem Gewicht von 150 kg aktiv. 
Dies bedeutet für den Betreiber, das die leere Palette  
bzw. das Transportgut bis zu einem Gewicht von 150 kg durch  
3 - 4 Pumpenhübe frei ist.

Traglast kg 2500 2500 2500 2500 2500

Lenkräder Ø mm 200 Vollgummi 200 PU-Lauffläche 200 Vollgummi 200 Vollgummi 200 Polyurethan

Gabelrollen  Einfach-Kunststoff Einfach-Kunststoff Einfach-Polyurethan Tandem-Polyurethan Einfach-Polyurethan

Gabelrollen-Ø mm 82 82 82 82 82

Gabellänge mm 1150 1150 1150 1150 1150

Gabelbreite A/A mm 525 525 525 525 525

lichter Gabelabstand mm 225 225 225 225 225

Hubbereich mm 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200

Gewicht kg 63 63 63 67 65

 Artikel-Nr. 300.351 300.350 300.352 300.353 300.354

Preis / Stück € 359,00 353,00 361,00 371,00 361,00

Typ TMB41A00100 TMB41AV0100 TMB41AVV100

Traglast kg 2500 2500 2500

Lenkräder mm
Vollgummi 

Ø 200
Vollgummi 

Ø 200
Polyurethan

Ø 200

Gabelrollen, Tandem mm
Nylon 
Ø 82

Polyurethan Ø 82 Polyurethan Ø 82

Gabellänge mm 1150 1150 1150

Gabelbreite A/A mm 525 525 525

Gabelbreite mm 150 150 150

Hubbereich mm 85 -200 85 - 200 85 - 200

Gewicht kg 63 63 63

Artikel-Nr. 300.045 300.046 300.047

Preis / Stück € 391,00 394,00 395,00



 Hubwagen  
Sonder- 

längen

Art.-Nr.  
300.066

Art.-Nr.  300.067

Gabellänge 800 mm 1800 mm

Traglast kg 2500 2000
Gabelbreite mm 160 160
Gabeltragbreite mm 540 540
Hubbereich mm 80-195 80-195
Gewicht kg 60 100

Artikel-Nr. 300.066 300.067
Preis / Stück € 359,00 541,00

Gabellänge 800 mm 800 mm 950 mm 950 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm

Traglast kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Lenkräder Ø mm
200  

PU-Lauffläche
200  

PU-Lauffläche
200  

PU-Lauffläche
200  

PU-Lauffläche
200  

PU-Lauffläche
200  

PU-Lauffläche
200  

PU-Lauffläche

Gabelrollen  
Einfach- 

Kunststoff
Tandem- 

Kunststoff
Einfach- 

Kunststoff
Tandem- 

Kunststoff
Tandem- 

Kunststoff
Tandem- 

Kunststoff
Tandem- 

Kunststoff
Gabelbreite A/A mm 525 525 525 525 525 525 525
Hubbereich mm 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200 85 - 200
Gewicht kg 57 59 59 61 112 127 134
 Artikel-Nr. 300.202 300.203 300.204 300.205 300.214 300.215 300.216

Preis / Stück € 374,00 381,00 374,00 382,00 780,00 833,00 868,00
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800 - 2000 mm

gabelhubwagen Sonderlängen 
traglast bis 2500 kg

Polyurethan-
Lenkräder

gabelhubwagen mit Sonder-gabellängen ab 800 mm 
die ideale Lösung für den sicheren, stabilen Transport

gabelhubwagen in Sonderabmessung ab 800 mm 
für enge Platzverhältnisse oder große Transportgüter

•	 Für Paletten in allen Größen
•	 Besonders leiser Lauf
•	 Für alle glatten Oberflächen geeignet
•	 leicht manövrierbar
•	 Reduzierung des Kraftaufwands beim Fahren durch  

große Räder

Ausführung: Robuste und langlebige Stahlblechkonstruktion,  
verwindungssteif verschweißt. 
Farbe: Pulverbeschichtet grün / Deichsel schwarz.

Ausführung: Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, 
Ø 82 × 70 mm und Lenkräder aus Polyurethan Ø 200 mm.  
Farbe: Gelb und Schwarz (Deichsel). 

•	  Lieferbar in Gabellänge 800 oder 1800 mm



längen Typ TNA410A0100

Traglast kg 2000

Gabellänge mm 1150

Gabelbreite A/A mm 525

Gabelbreite mm 160

Hubbereich mm 55 - 170

Gewicht kg 71

 Artikel-Nr. 300.207

Preis / Stück € 753,00

Typ TEB00A00100

Traglast kg 2500

Gabelbreite mm 150

Gabellänge mm 800

Gabelbreite A/A mm 400

Gesamtlänge mm 1200

Hubbereich mm 85 - 200

Gewicht kg 54

 Artikel-Nr. 300.206

 Preis / Stück € 512,00

Typ GS SILENCE

Traglast kg 2000

Lenkräder mm Ø 200 x 50

Gesamtlänge mm 1550

Gabelrollen mm Ø 80 x 30

Gabellänge mm 1150

Gabelbreite A/A mm 525

Gabelbreite mm 150

Hubbereich mm 85 - 200

Gewicht kg 78

 Artikel-Nr. 300.055

Preis / Stück € 727,00
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•	 Passend für Güter mit geringer Unterfahrhöhe ab 55 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif 
geschweißt. Räder: Polyurethan-Lenkräder Ø 200 mm,  
Tandem-Gabelrollen aus Stahl.  
Farbe: Pulverbeschichtet grün / Deichsel schwarz.

Flachbett-gabelhubwagen 
mit extrem niedriger Bauhöhe

•	 Passend für kleine Displaypaletten u.ä.

Ausführung: Stabile, verwindungssteif verschweißte Stahlblech-
Konstruktion, geeignet für Lasten bis 2500 kg. Räder: Vollgummi-
Lenkräder Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen aus Nylon.  
Farbe: Pulverbeschichtet grün / Deichsel schwarz.

Mini-gabelhubwagen 
mit geringer Gabelbreite von 400 mm

Flachbett-Hubwagen 
Mini-Hubwagen,  gS Silence

Art.-Nr. 300.207

Art.-Nr. 300.206

Art.-Nr. 300.055

•	 Perfekt für Anlieferungen in Wohngebieten
•	 Sehr leise auch bei abgesenkten Gabeln ohne Last und bei  

unebenen Böden 
•	 Besonders bodenschonend, auch auf Fliesenböden

Ausführung: Stabile, verwindungssteif verschweißte Stahlblech-
Konstruktion, geeignet für Lasten bis 2000 kg. Schalldruckpegel 45 db 
zertifiziert nach EN12053:2008: 
Lenkräder aus Gummi mit Alu-Innenkern Ø 200 mm, Lastrollen aus 
3-fach Polyurethan.  
Farbe: Pulverbeschichtet grün / Deichsel schwarz beschichtet.

gabelhubwagen gS SIlENCE 
leise unterwegs!

 

Der GS SILENCE



 Typ GPW 200

Traglast kg 2000

Gabellänge mm 1150

Gabelbreite A/A mm 570

Ziffernschritt kg 1

Gewicht kg 80
 Artikel-Nr. 300.031

Preis / Stück € 1138,00

 Typ PX 25
GS/P 25

ohne  
Thermodrucker

GS/P 25
mit  

Thermodru-
cker

Traglast kg 2500 2500 2500

Wiegebereich kg 1 - 2500 1 - 2500 1 - 2500

Lenkräder Ø mm
200 -  

Polyurethan- 
Lauffläche

200 - Gummi-
Lauffläche

200 - Gummi-
Lauffläche

Gabelrollen  
Polyurethan 

Tandem
Polyurethan 

Tandem
Polyurethan 

Tandem

Gabellänge mm 1185 1185 1185

Gabelbreite A/A mm 555 555 555

Ziffernschritt kg 0,5 0,5 0,5

Einsatzdauer 
je Batterieladung

h 30 50 50

Gewicht kg 113 124 124
 Artikel-Nr. 300.080 300.049 300.050

Preis / Stück € 1091,00 2091,00 2314,00
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gabelhubwagen mit Waage

Art.-Nr. 300.031

gabelhubwagen mit Waage gPW 
Traglast 2000 kg

•	 Gut ablesbare LCD-Anzeige 
•	 Umschaltbar kg / lbs
•	 Tara- und Zerofunktion

Ausführung: Stabile Konstruktion, lackiert, wiegen über 
Batteriebetrieb. Räder: Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung,  
Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan. Farbe: Gelb.

Wiege-Hubwagen  
Traglast bis 2500 kg

•	 Gut ablesbares LCD-Display 
•	 Umschaltmöglichkeit Tara / Pfund
•	 Genauigkeit 0,05%
•	 Bei Typ GS/P 25 Summieren und Stückzählung der einzelnen 

Paletten bis 18.000 kg

Ausführung:  Stabile, verwindungssteif verschweißte
Stahlblechkonstruktion, geeignet für Lasten bis 2500 kg.
Art. 300.050: Inkl. Akku und ext. 230 Volt Ladegerät,  
Art. 300.080: Inkl. Batterien 6V: (4x 1,5V / AA  Mignon Alkaline 
Batterien) 
Farbe: Pulverbeschichtet grün / Deichsel schwarz.

Art.-Nr.  300.080

Auf Wunsch: In geeichter Ausführung, oder mit Gabellänge bis 2000 
mm lieferbar sowie mit anderen Radaustattungen, bitte fragen Sie an!

Art.-Nr. 300.050



 Typ HX 10 M HX 10 E

Antriebsart  manuell elektrisch

Traglast kg 1000 1000

Schwerpunkt mm 600 600

Hubhöhe mm 715 715

Gabelhöhe, gesenkt mm 85 85

Gabellänge mm 1150 1150

Gabelbreite A/A mm 540 540

Gabelzinkenmaße mm 160 x 48 160 x 48

Gesamtlänge mm 1545 1665

Wenderadius Wa mm 1440 1520

Lenkräder Ø mm 200 x 45  
Polyurethan

200 x 50  
Gummi

Gabelrollen-Ø mm 80 x 50 Polyurethan 80 x 50 Polyurethan

Pumpenhübe mit/
ohne Last

 62 / 30 -

Hubgeschwindigkeit 
mit / ohne Last

m/s - 0,08 / 0,13

Batterie  - 12 V / 60 Ah

Integriertes
HF-Ladegerät

 
- 12 V / 6 A

Motor kW - 1,6

Lenkeinschlag  205° 180°

Gewicht kg 104 144

 Artikel-Nr. 300.072 300.073

Preis / Stück € 904,00 1749,00
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Scherenhubwagen  
für Dauer-Industrieeinsatz

Stabilisatoren 
(Standard)

Manueller Scherenhubwa-
gen, Art.-Nr. 300.072 mit 
Frontstabilisatoren

Elektrischer Scherenhubwagen
Art.-Nr. 300.073 serienmäßig mit integriertem 
Ladegerät, Batteriestatusanzeige und 
NOT-AUS Schalter

Der Scherenhubwagen ist ab einer Höhe von 400 mm nicht mehr 
verfahrbar!

Scherenhubwagen typ HX 10 
Transportieren, Einlagern, Montieren bis 1000 kg Traglast

•	 Standfest durch serienmäßige Frontstabilisatoren 
•	 Einfache und sichere Funktion über einen einzigen Hebel
•	 Zum Bestücken von Montagebändern geeignet
•	 Stabilität beim Heben
•	 Hubhöhe bis 800 mm
•	 Kompakte Bauform 
•	 Ergonomisches und rückenschonendes  Arbeiten

Ausführung: Sichere und stabile Bauart für hohe Belastung, mit 
Handhydraulik, Deichsel mit extra Verstärkung für den Schub. 
Farbe: Hochwertige Pulverbeschichtung, grün / Deichsel schwarz.

Auf Wunsch: Mit anderen Gabellängen und Typ HX10E mit auto-
matischem Niveauausgleich lieferbar - bitte fragen Sie an!



Palettenheber / Mitnahmestapler 

niedrige Bauhöhe

12
65

 m
m

Palettenheber  
stabil und kompakt

Mitnahmestapler  
Ideal für den Transport im Lieferwagen

•	 Traglast bis 1500 kg
•	 Bei jeder Hubhöhe verfahrbar
•	 Große Standsicherheit
•	 Plexiglas-Schutzscheibe

•	 Traglast bis 600 kg
•	 Keine Änderungen am Fahrzeug erforderlich
•	 Physische Entlastung Ihrer Mitarbeiter
•	 Flexible Ladehilfe zum Be- und Entladen von Transportern
•	 Ohne Laderampe für viele Fahrzeugtypen geeignet

Ausführung: Stabile Schweißkonstruktion, 3 Funktionen am 
Deichselgriff: Heben - Senken - Ziehen,  
2 Lenkrollen Ø 175 mm, serienmäßig eine mit Feststeller  
und 2 Lastrollen Ø 80 mm (Nylon).

Ausführung: Lenk- und Laufrollen aus Polyurethan.  
CE Konformitätskennzeichnung.

1. Palette anheben und in das Fahrheug schieben.
2. Den Mitnahmestapler etwas anheben,  
    Supportschlitten herausziehen
3. Den Stapler vollständig hochfahren,  
    Supportschlitten unter die Palette schieben
4. Zum Schluss den Stapler mit Palette in das Fahrzeug schieben 
   und Absetzen

Typ PH 1500

Traglast kg 1500

Hubhöhe mm 90 - 900

Hub je Takt mm 15

Maße außen  
L x B x H

mm 1680 x 620 x 1265

Gabelzinkenmaße mm L 1120 x B 160

Tragbreite mm 570

mit Nylon-Räder Artikel-Nr. 302.057

Preis/St. € 3088,00

Ladehöhe 600 mm 900 mm

Traglast kg 600 600

Maße L x B mm 1520 x 760 1520 x 760

Gabellänge mm 1170 1170

Durchfahrt Höhe mm 1100 1400

Batterie 12 V/ 44 Ah 12 V/ 44 Ah

Hubmotor kW 0,8 0,8

Bodenfreiheit mm 0-30 0-30

Gewicht kg 176 185

Artikel-Nr. 300.341 300.343

Preis/St. € 4559,00 4677,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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Handwindenstapler / Plattformlifter

Handwindenstapler 

Ausführung: Solide Stahlschweißkonstruktion für Lasten 
bis 250 oder 500 kg, Masten aus C-Profil, kompakte 
und wartungsfreie Konstruktion, 
Traggabeln verstellbar von 160 - 690 mm.

Plattformlifter 
mit abnehmbarer Plattform

•	 Praktische Gabeln zur Palettenaufnahme
•	 Bequem und rückenfreundlich in Griffhöhe arbeiten
•	 Direkt bis an die Ladebühne manövrierbar

Ausführung: Solide Stahlrohrkonstruktion, mit Qualitäts-
Hydraulikpumpe, Anheben durch einklappbares Fußpedal,  
kontrolliertes Absenken durch Einhandventil,  
Fahrwerk: Hochwertige Rollenausstattung aus Guss und Polyurethan 
bestehend aus 2 Gabelrollen Ø 75  x 40 mm und  
2 Lenkrollen Ø 127 x 40 mm, Lenkrollen mit Radfeststeller.  
Plattform serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Plattform einfach 
abzunehmen.

Typ NWS 250 NWS 500

Traglast kg 250 500

Schwerpunkt-Abstand mm 400 500

Hubhöhe mm 1560 1560

gesenkte Höhe mm 90 90

Hub mm 1470 1470

Maße außen  
L x B x H

mm 1325 x 725 x 2030
1555 x 725 x 

2030

Gabelzinkenmaße
L x B

mm 800 x 60 1000 x 70

Tragbreite mm 160 - 690 160 - 690

Wenderadius mm 1075 1075

Lenkrollen Ø x Breite mm 150 x 40 150 x 40

Gabelrollen Ø x Breite mm 80 x 47 80 x 47

Hub / Kurbelumdrehung mm 40 22

Gewicht kg 140 146

Artikel-Nr. 302.088 302.089

Preis/St. € 1441,00 1618,00

 Typ PLS 1115

Traglast kg 400

Hubhöhe mm 1115

Bauhöhe mm 1425

Plattformmaße L x B mm 650 x 580

Gabelbreite mm 580

Gabellänge mm 650

Gewicht kg 81

 Artikel-Nr. 331.212

Preis / St. € 945,00
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Scherenhubwagen
manuell / elektrisch

Scherengabelhubwagen 
mit Schnellhub

•	 Serienmäßige Überlastsicherung
•	 Zwei Hubgeschwindigkeiten möglich
•	 Traglast bis 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
•	 Ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes
•	 Geeignet im Umgang mit palettierten Waren in Lager,  

Versand und Produktion

Ausführung: Robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion.  
Geräuscharmer aber drehmomentstarker 12-V-Gleichstrom-Hubmotor 
mit einer Leistung von 1,5 kW gewährleistet kraftvollen Antrieb per 
Knopfdruck auch bei Maximallast. 
Das Zylinderrohr hat eine feinstgearbeitete Kolbenlauffläche, die 
Kolbenstange ist geschliffen und mit einer Hartchromauflage versehen. 
Durch ein Drosselventil wird ein unkontrolliertes Absenken der Last 
verhindert und somit Last und Gerät geschont. 
Automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener 
Position sicher ab.
 
Räder: mit Vollgummibereifung; Lenkräder: Ø 200 mm, Gabelrollen: Ø 
82 mm aus Nylon. Farbe: Rotorange RAL 2002, Deichsel schwarz.  

Typ GPS 100:  Manuelle Bedienung.

Typ GPSE 100: Mit Elektrohydraulik (Motor 1,5 kW) wartungsfreie 
Batterie 12 V/60 Ah.

 Typ Manuell Elektro-hydraulisch

Traglast kg 1000 1000

Hubbereich mm 85 - 800 85 - 800

Gabellänge mm 1150 1150

Gabelbreite A/A mm 540 540

Gesamtlänge mm 1505 1650

Hub je Schlag  
bis 150 kg Last

mm 26/44 -

Hub je Schlag  
ab 150 kg Last

mm 14/18 -

Hubgeschwindigkeit  
ohne Last

sek - 6

Hubgeschwindigkeit  
mit Last

sek - 10

Gewicht kg 105 145

 Artikel-Nr. 302.222 302.223

Preis / Stück € 606,00 1741,00

NEU

Art.-Nr. 302.222Art.-Nr. 302.223
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Elektro-Stapler 
handverfahrbar

typ RX und gX

Elektrohydraulischer Stapler mit Fahrantrieb 
in 2 verschiedenen Mastvarianten

•	 Entsprechend der aktuellen Euronorm (CE)
•	 Ideal für den Einsatz auf kleinen bis mittleren Wegstrecken
•	 Zuverlässig und langlebig
•	 Schnell und wendig auch bei voller Last

Ausführung: Verwindungssteife Rahmenkonstruktion, gewälzte 
Qualitätsprofile, wartungsfreie Führungsrollen, Farbe: Pulverbeschichtet 
grün. Per impulsgesteuertem Fahrregler im Deichselkopf wird eine stufen-
los regulierbare Fahrgeschwindigkeit ermöglicht. Sicherheitseinrichtungen 
wie ein Auffahrsicherheitsschalter oder seitlich angebrachte Stützräder 
gegen Umkippen des Gerätes gehören selbstverständlich zur 
Grundausstattung. 

Serienmäßig mit Multifunktionsdeichsel (alle Funktionen wie z.B. 
Heben und Senken sind in der Deichsel. Modellreihe GX Serienmäßig 
mit Proportionalventil für feinfühliges Heben/Senken) Ausgestattet 
mit Integriertem Ladegerät und einer Starterbatterie Modell RX 10/16, 
Modell GX mit wartungsfreien GEL Batterien 24V / 105Ah. Besitzt einen 
Batterietiefentladeschutz. Einsatzdauer ca. 1-2 Stunden. 

Auf Wunsch: Gegen Mehrpreis mit wartungsfreien GEL-Batterien (Modell 
RX 24V/50Ah) erhältlich.

Art.-Nr. 307.088 im Einsatz am Bartels Wabenregal siehe Seite 22

Freier Hub: Die Gabeln können mit diesem System bis 1,6 m ange-
hoben werden, ohne dass sich die Gesamthöhe des Staplers ändert. 
Besonders geeignet in niedrigen Hallen oder Lagerebenen.

i

 Typ RX 10/16 GX 12/25 EVO GX 12/29 EVO
Traglast kg 1000 1200 1200
Schwerpunkt mm 600 600 600
Hubbereich mm 90 - 1600 90 - 2500 90 - 2900
Freier Hub mm 1510 - -
Gabellänge mm 1153 1150 1150
Gabelzinkenmaße mm 150 x 60 150 x 70 150 x 70
Gesamtlänge mm 1675 1760 1760
Gesamtbreite mm 794 800 800
Bauhöhe min. mm 1970 1787 1987
Bauhöhe max. mm 1970 2992 3392
Wenderadius Wa mm 1344 1430 1430
Gangbreite min. mm 2120 2210 2210
Fahren mit / ohne 
Last

km/h 3,7 / 4,3 4,7 / 5,2 4,7/ 5,2

Heben mit / ohne 
Last

m/s 0,11 / 0,18 0,11 / 0,19 0,11 / 0,19

Senken mit / 
ohne Last

m/s 0,18 / 0,18 0,25 / 0,3 0,25 / 0,3

Steigung mit / 
ohne Last

% 5 / 10 5 / 10 5 / 10

Radstand mm 1165 1234 1234
Stützrollen-Ø mm 125 x 45 100 x 38 100 x 38
Gabelrollen-Ø mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Hubmotor kW 2,2 2,2 2,2
Fahrmotor kW 0,35 0,7 0,7
Batterie  2 x 12 V / 70 Ah 2 x 12 V / 105 Ah 2 x 12 V / 105 Ah
Ladegerät  24 V / 10 A 24 V / 13 A 24 V / 13 A
Gewicht kg 363 570 585
 Artikel-Nr. 307.075 307.066 307.067
Preis / Stück € 4316,00 5856,00 5923,00
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Flexi-Hubwagen 
traglast bis 1000 kg

•	 Ideal zum Transport von Kisten, Werkzeugmaschinen,  
Schränken, Tonnen, Paletten usw.

•	 Mechanisches Hubsystem - von Möbelspediteuren  
sehr geschätzt 

Flexi-Hubwagen 
breitenverstellbar

Ausführung: Räder: 2 Fronträder Ø 75 mm und 2 Lenkrollen Ø 125 mm.

Flexibel 
durch 

Breiten-
verstellung

750 kg traglast 1000 kg traglast
Typ  PAL-BAC 750

Traglast kg 750 750
Breite mm 555 - 980 555 - 980
lichter Zinkenabstand mm 400 - 800 400 - 800
Gabellänge mm 825 1025
Gabelhöhe min./max. mm 2,5 / 75 2,5 / 75
Hubhöhe mm 103 / 180 103 / 180
Gewicht kg 40 46

Artikel-Nr. 302.240 302.241
Preis / Stück € 1729,00 1841,00

Typ  PAL-BAC 1000

Traglast kg 1000 1000
Breite mm 555 - 975 555 - 975
lichter Zinkenabstand mm 400 - 800 400 - 800
Gabellänge mm 825 1025
Gabelhöhe min./max. mm 2,5 / 75 2,5 / 75
Hubhöhe mm 103 / 180 103 / 180
Gewicht kg 40 46

Artikel-Nr. 302.243 302.244
Preis / Stück € 2265,00 2387,00
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Schwerlast-Hubroller 
bis 1800 kg traglast

•	 Hydraulisches Transportieren von Lasten- und Möbeln
•	 Sicheres Handling von nur einer Person
•	 Steuerung über die Haltegriffe
•	 Geeignet für sperriges und schweres Transportgut

Schwerlast-Hubroller 
Tragfähigkeit bis 1800 kg

Ausführung: Robuste Konstruktion, hydraulisch einstellbare Hubhöhe, 
Schaufel- und Anlagehalterung rutschhemmend gepolstert, verschleiß-
arme, spurfreie Polyurethan-Räder Ø 150 mm.  
Farbe: Gelb pulverbeschichtet. 
 
Lieferumfang: 2 Transporteinheiten mit fest montierten Zurrgurten 
5000 mm lang. 
 
Einsatzgebiete: Umzüge, Tresore, Maschinen, Möbel.

Schwerlast-Hubroller

Typ FM 180B

Traglast / Paar kg 1800

Hubhöhe mm 250

Maße B x T x H mm 680 x 420 x 1070

Schaufelmaß B x T mm 600 x 60

Gewicht kg 86

Artikel-Nr. 327.179

Preis/Paar € 998,00



Fasskipper für 200-ltr. Fässer 
Fasstransportwagen

Fasskipper

•	 Zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-
Stahlfässern

Ausführung: Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, 
pulverbeschichtet blau RAL 5007. Inkl. Spanngurt 
zur Fass-Sicherung. Zerlegte Anlieferung, einfache 
Montage.

Anwendung

Zubehör

Fass-transportwagen
Mit Auffangwanne

•	 Zum Transport von 1 oder 2 Stück 200-Liter-Fässer geeignet 
•	 Verhindert Schäden durch Tropföl

Ausführung: Geschweißte Stahl-Konstruktion, Wanne 100 mm hoch, 
öldicht, mit bündig eingelegtem feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite 
31 x 31 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyamid 125 x 38 mm, 
Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rollenlagerung.  
Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
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Artikel-Nr. 327.172, ohne Hebelstange, fahr-
bar. 1 Lenkrolle mit Feststeller und 2 Räder. 

Artikel-Nr. 327.173, mit Hebelstange, fahrbar. Mit 
4 Rollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme 
der Fässer ohne Hebegerät mittels Hebelstan-
ge. 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Räder.

Artikel-Nr. 327.174, wie 327.173, jedoch mit 2 
Stahlrollen Ø 50 mm und 500 mm lang. Zum 
leichten Verdrehen der Fässer, besonders für 
dünnwandige Fässer gut geeignet.

Tropfölwanne Artikel-Nr. 327.178 
Als Anbausatz für die Fasskipper 327.173 und 327.174, 
herausziehbar. Kunststoffwanne 12 ltr. Inhalt.

Hebelstange einzeln Artikel-Nr. 327.177 
(Lieferung auch ohne Hebelstange möglich - 
bei Kauf mehrerer Fasskipper.  
Bei Bestellung bitte angeben. Minderpreis 24 €)

Artikel-Nr. 327.172: Lieferung ohne Hebelstange!

Hebelstange  
einzeln

Tropfölwanne

Artikel-Nr. 327.177 327.178

€ 24,00 46,00

Traglast kg 250 250 250

Maße außen L x B x H mm 900 x 615 x 600 900 x 615 x 600 900 x 615 x 600

Räder aus Polyamid mm
1 Lenkrolle Ø 125 x 38

2 Räder Ø 150 x 40 
2 Lenkrollen Ø 125 x 38

2 Räder Ø 150 x 40
2 Lenkrollen Ø 125 x 38

2 Räder Ø 150 x 40
Hebelstange nicht inkl. inkl. inkl.
Gewicht kg 14 21 24

Artikel-Nr. 327.172 327.173 327.174
Preis / Stück € 149,00 230,00 269,00

Traglast kg 400 600

Ladefläche L x B mm 1000 x 600 1250 x 650
Außenmaße L x B x H mm 1130 x 611 x 990 1380 x 661 x 990
Gewicht kg 37 55

Artikel-Nr. 327.078 327.079
Preis / Stück € 306,00 385,00
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Fassroller / Fasskarre
traglast bis 300 kg

Artikel-Nr. 312.635, Kreuzstrebe nach 
unten durchgekröpft Ø 420 mm für 
60-ltr.-Fässer, Außenring Innen-Ø 
610 mm für 200-Ltr. Fässer

Artikel-Nr. 312.636, Ausführung mit 
geschlossener, öldicht verschweißter 
Stahlblechwanne für 200-ltr.-Fässer

Artikel-Nr. 312.637, Ausführung wie 
312.635, jedoch mit anschraubbarem 
Schiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt

•	 Macht ihr Fass jederzeit mobil
•	 Verschiedene Ausführungen erhältlich

Ausführung: Geschweißte Stahlkonstruktion, Räder aus Polyamid, 4 
Lenkrollen, davon 2 Stück mit Feststellern, Naben mit Gleitlagerung, 
Radgröße 80 x 35 mm. Farbe: Pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Artikel-Nr. 312.638, wie 312.636, 
jedoch mit anschraubbarem Schie-
bebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt

Artikel-Nr. 312.639, 
Kreuzausführung 
für 200-ltr. -Fässer

Fassroller 
für stehenden Transport von 60 und 200-Liter-Stahlblech-Fässern

Artikel-Nr.  
327.035 / 327.036

Fasskarre 
für alle 200-Liter-Fässer mit Rand

•	 Einfache Aufnahme des Fasses
•	 Für schnellen und einfachen Transport
•	 Flexibel und leicht im Handling

Ausführung: Stahlrohrkonstruktion, Räder wahlweise Vollgummi  
oder Luft, rollengelagert. Farbe: Beschichtet blau RAL 5007. 
 
Artikel-Nr. 327.067 / 327.068,  
Ausführung mit TPE-Stützlenkrolle Ø 200 x 40 mm 
Artikel-Nr. 327.076 / 327.077,  
Ausführung mit 2 Vollgummi-Stützrädern Ø 160 x 40 mm.

Artikel-Nr.  
327.076 / 327.077

Artikel-Nr.  
327.067 / 327.068

Traglast kg 300 300 300 300 300 300

Ausstattung  Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft

für Fässer ltr. 1 x 200 1 x 200 1 x 200 1 x 200 1 x 200 1 x 200

Maße B x H mm 680 x 1600 680 x 1600 680 x 1600 680 x 1600 680 x 1600 680 x 1600

Räder mm 250 x 60 260 x 85 250 x 60 260 x 85 250 x 60 260 x 85

Gewicht kg 17,5 15 23 20,5 24,5 22

Artikel-Nr. 327.035 327.036 327.067 327.068 327.076 327.077

Preis / Stück € 195,00 195,00 208,00 208,00 251,00 251,00

Traglast kg 250 250 250 250 250

Ø mm 610 630 610 630 -

Randbreite mm 40 80 40 80 40

Gewicht kg 10 15 16 17 6

Artikel-Nr. 312.635 312.636 312.637 312.638 312.639

Preis / Stück € 92,00 154,00 128,00 187,00 70,00



Fassklammer
Traglast 400 kg 

•	 Stehende Fassaufnahme
•	 Für geschlossene 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer, 
•	 Fass-Ø 570 - 590 mm

Ausführung: Manuelle Bedienung, stehende Fassaufnahme mit 
Aufhängeöse für Lasthaken, Greiferarme mit Haltepratzen und Handgriff.
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 oder verzinkt. 

Fass-zangengreifer
Traglast 360 kg 
•	 Liegende Fassaufnahme
•	 Für geschlossene 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer, 
•	 Für alle Fass-Ø geeignet
•	 Aufnahme-Länge 760 – 910 mm

Ausführung: Manuelle Bedienung, liegende Fassaufnahme mit 
Aufhängekonsole für Lasthaken, Arretiervorrichtung mit Handhebel.
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 oder verzinkt. 

Artikel-Nr. 351.547 und 351.598 , für Fässer Ø 570 - 590 mm 

Artikel-Nr. 351.548 und 351.599 für Fässer mit der Länge 760 - 910 mm

Fass-Bandagengreifer
Traglast 600 kg / 1000 kg 
•	 Stehende Fassaufnahme
•	 Für 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer, Fass Ø 570 - 590 mm
•	 Für Handling ohne Deckel gut geeignet

Ausführung: Manuelle Bedienung mit Kniehebelverschluss, 
verstellbare Feinregulierung, Kettengehänge mit Aufhängeöse.  
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002

Artikel-Nr. 351.546, , für Fässer Ø 570 - 590 mm

Artikel-Nr. 351.082

Spannklauengreifer für Stahlfässer 
Traglast 360 kg

•	 Stehende Fassaufnahme
•	 Für 200-ltr.-Rollreifen- oder Sickenfässer (200 ltr. Inhalt) 
•	 Für offene und geschlossene Stahlmantel-Fässer
•	 Schnelle Fixierung des Fasses
•	 Langlebig und transportsicher

Ausführung: Mit 4-Punkt-Spannsystem, Arretiervorrichtung und 
Handhebel. Farbe: Ultramarinblau RAL 5002

Auch in Edelstahl erhältlich - bitte fragen Sie an!

i

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm kg €

lackiert 400 730 x 330 7 351.547 161,00

verzinkt 400 730 x 330 7 351.598 177,00

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm kg €

lackiert 360 1030 x 370 10 351.548 183,00

verzinkt 360 1030 x 370 10 351.599 191,00

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm kg €

lackiert 600 730 x 330 12 351.546 404,00

lackiert 1000 730 x 330 14 351.606 650,00

Greifer

Traglast kg 360

Fassmantel Ø mm 570 - 590

Höhe mm 330

Artikel-Nr. 351.082

Preis / Stück € 384,00
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Fassgreifer 
traglast bis 600 kg



Fassgreifer
für mauelle Bedienung

Ausführung mit Gabelta-
schen und Handrad 
Art.-Nr.: 351.441

Ausführung mit Haspelkette 
Art.-Nr.: 351.438

Fass-Kipptraverse
Traglast 250 bis 400 kg 

•	 Stehende Fassaufnahme
•	 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer, Fassmantel Ø 570 mm
•	 Dosierte Entleerung
•	 Bedienung durch Handrad oder Haspelkette über angebautes 

Schneckengetriebe
•	 Schwenkbereich des Fasses bis 360 ° möglich

Ausführung: Traverse mit Aufhängeöse für Lasthaken  
wahlweise mit oder ohne Gabeltaschen.  
Angebautes Schneckengetriebe , wartungsfrei  
und selbsthemmend mit Handrad oder Haspelkette 2 m  
herunterhängend. Gabeltaschenquerschnitt 135x60 mm, 
Zinkenmittenabstand Mitte/Mitte 470 mm  
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002. 
 
Fassaufnahme: Mit eingenieteten Gummibandagen. 
 
Verschluss: Ratschenschlossgurt.

Artikel-Nr. 351.069, für 120 L-Deckelfass mit Fassmantel-Ø 492 mm

Spannklauengreifer für Kunststofffässer
Traglast 360 kg 

•	 Stehende Fassaufnahme
•	 Für Standard-Deckelfässer mit 120 ltr. Inhalt 
•	 Für L-Ring-Fässer mit 220 ltr. Inhalt
•	 Schnelle Fixierung des Fasses
•	 Langlebig und transportsicher

Ausführung: Mit 4-Punkt-Spannsystem inkl. Arretier- und 
Auslösevorrichtung, Farbe: Ultramarinblau RAL 5002.

Artikel-Nr. 351.548 und 351.599 für Fässer mit der Länge 760 - 910 mm

Artikel-Nr. 351.082

Kipptraversen für Kunststofffässer - bitte anfragen!

i

Auch in Edelstahl erhältlich - bitte fragen Sie an!

i

Artikel-Nr. 351.087, für 220 L-Ring-Fässer mit Fassmantel-Ø 598 mm

Ausführung
für 120 L 

Deckelfass
für 220 L 

Ring-Fass

Traglast kg 360 360

Fassdeckel Ø mm 395 -

Fassmantel Ø mm 492 598

Artikel-Nr. 351.069 351.087

Preis / Stück € 389,00 389,00

Ausführung Ausstattung Traglast Artikel-Nr. Preis / Stück

  kg €

Handrad mit Ballengriff mit Hakenöse 400 351.437 1370,00

Haspelkette mit Hakenöse 400 351.438 1542,00

Handrad mit Ballengriff mit Hakenöse u. Gabeltaschen 400 351.441 1520,00

Haspelkette mit Hakenöse u. Gabeltaschen 400 351.442 1692,00
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Verstell-traverse 
Traglast 400 kg
•	 Für die Aufnahme von liegenden oder stehenden 200 L- 

Stahlfässern mit Deckel Ø 380 – 600 mm (900 mm hoch)
•	 Schwenkbereich bis 360°  

Ausführung: Mit Aufhängeöse und Gabeltaschen für Gebrauch 
mit Gabelstapler oder Kran, manuelle Bedienung mit Handrad 
oder Haspelkette 2,0 m, Gabeltaschenquerschnitt 135x60 mm, 
Zinkenabstand Mitte/Mitte 470 mm. Farbe: Ultramarinblau RAL 5002.

Fasskipper mit Aufnahmekorb
für Metall- und Kunststofffässer 
Traglast 400 kg

Fasskipper ohne Aufnahmekorb für 200 l Stahlfässer
Traglast 400 kg

•	 Für Stahl- und Kunststoff-Fässer-Ø 380 - 600 mm
•	 Aufnahmegestell mit Gabeltaschen
•	 Bedienung mit Handrad oder Haspelkette 2,0 m
•	 Entleerung in beliebiger Höhe     
•	 Schwenkbereich bis 360°

•	 Für stehende 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer Ø 570 mm
•	 Aufnahmegestell mit Gabeltaschen
•	 Bedienung mit Handrad oder Haspelkette 2,0 m
•	 Entleerung in beliebiger Höhe     
•	 Schwenkbereich bis 360°

Ausführung: Sichere Fassaufnahme mittels Ratschenschlossgurt. 
Bolzensicherung, Schneckengetriebe selbsthemmend und wartungsfrei. 
Gabeltaschenquerschnitt 170 x 75 mm. 
 
Gabelabstand Mitte-Mitte 920 mm.
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 

Ausführung: Sichere Fassaufnahme durch Gummibandagen und 
Spindelverschluss. Kettensicherung, 
Schneckengetriebe selbsthemmend und wartungsfrei. 
Gabeltaschenquerschnitt 170 x 75 mm, 
 
Gabelabstand Mitte-Mitte 860 mm.
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002

Fasswender / Fasskipper 
traglast bis 400 kg

Aufnahme von Kunststoff- oder Pappfässern auf Anfrage!

i

Artikel-Nr. 351.540 
mit Handrad

Artikel-Nr. 351.541 
mit Haspelkette

Aufnahmemöglichkeit:
Kombiniert für Gabelstapler 
oder Kran

Mit Handrad
Mit Haspelkettte

Artikel-Nr. 351.542  
mit Handrad und  
Aufnahmekorb für Stahl-
und Kunststofffässer 

In Sonderausführungen bis 1,2 t lieferbar - bitte fragen Sie an!

i

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

 kg mm kg €

Handrad und 
Ballengriff 400 1000 x 1000 115 351.536 1831,00

Haspelkette 2 m 400 1000 x 1000 115 351.537 2079,00

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm kg €

Handrad 400 1260 x 900 100 351.542 1856,00

Haspelkette 2 m 400 1260 x 900 100 351.543 2073,00

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm kg €

Handrad 400 1200 x 900 80 351.540 1650,00

Haspelkette 2 m 400 1200 x 900 80 351.541 1859,00



Fassgreifer / Fass-Kippgreifer
traglast bis 400 kg
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Fassgreifer
Traglast 360 kg

Fass-Kippgreifer
Traglast 400 kg

•	 Stehende Fassaufnahme
•	 Für 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer, Fass Ø 570 - 590 mm
•	 Aufnahme-Länge bis 900 mm
•	 Schnelle Fixierung des Fasses
•	 Langlebig und transportsicher 

•	 Für stehende und liegende Fassaufnahme
•	 Für 200 ltr. Stahlfässer mit Deckel, Fass-Ø 570 mm
•	 Fassaufnahme automatisch durch Anheben und Fixieren der höhen-

verstellbaren, rollbaren Absetzfüße
•	 Schnelle Fixierung des Fasses
•	 Langlebig und transportsicher
•	 Dosiertes Entleeren

Ausführung: Manuelle Bedienung, Scherenkonstruktion mit rutsch-
festen, gummierten Greiferschalen, Arretiervorrichtung mit Handhebel. 
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 

Ausführung: Angebautes Schneckengetriebe, Bedienung mit Handrad 
oder Haspelkette 2,0 m, rutschfeste Greiferschalen.  
Mit Aufhängeöse für Lasthaken. Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 

Fasswender
Traglast 360 kg

•	 Stapleranbaugerät für seitliche Fassentleerung 
•	 Für 200 ltr. Rollreifen- oder Sickenfässer
•	 Dosierte Entleerung in beliebiger Höhe

Ausführung: Mit Kettensicherung, Befestigung mit 
Ratschenschlossgurt, Bedienung mit Handrad oder Haspelkette 2,0 
m, Gabellänge 800 mm, Gabeltaschenquerschnitt 200 x 70 mm, 
Achsabstand 510 mm, Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 

Artikel-Nr. 351.538 
mit Handrad

Artikel-Nr. 351.539 
mit Haspelkette

Artikel-Nr. 351.549

Artikel-Nr. 351.508

Artikel-Nr. 351.509

10
00

 m
m

12
50

 m
m

Auch als Sonderausführung für Elektrohandstapler 
erhältlich, bitte fragen Sie an!

i
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Traglast Baumaße L x B Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stück

kg mm kg €

360 900 x 1100 40 351.549 1036,00

Ausführung Traglast Baumaße B x H Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm kg €

Handrad 400 1050 x 1600 96 351.508 1848,00

Haspelkette 2 m 400 1050 x 1600 99 351.509 2007,00

Ausführung Traglast Baumaße L x B x H Gewicht Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 kg mm kg €

Handrad 360 1250 x 850 x 600 105 351.538 1589,00

Haspelkette 2 m 360 1250 x 850 x 600 108 351.539 1838,00

Mehrpreis 
Fasswender für Elektrohand- 

stapler
+410,00



Fasshebe- und Kippgerät 
für Rollreifen oder Kunststofffässer

•	 Zum	Anheben,	Drehen,	Mischen,	Entleeren	und	Transpor-
tieren von 200-ltr.-Rollreifenfässern

•	 Spannbacken	und	-bügel	mit	Gummi	ausgelegt	
•	 Korb	mit	Bügelverschluss,	für	200	l	Stahlfässer	 

(nur Artikel-Nr. 302.102)
•	 Prisma	mit	Ratschenzurrgurt,	für	Stahl-	und	 

Kunststofffässer von Ø 400-600 mm  
(nur Artikel-Nr. 302.103)

Ausführung: 
- hydraulische Fußpumpe 
- Schneckengetriebe mit Handkurbel zum Mischen  
und Entleeren der Fässer
- Zylinder mit Rohrbruchsicherung
- max. Höhe des liegenden Fasses  
(Fußboden bis Unterkante Fass): 1540 mm
- Räder: Vollgummi  Ø 200 mm
- Lenkrad mit Feststeller 

Auf Wunsch: Elektrohydraulischer Hub - bitte anfragen!

Fasshebe- und Kippgerät/ Fasstransporter
traglast bis 300 kg

Funktion: Einfach an das stehende Fass  
heranfahren, in den Bügel einspannen und Anheben.  
Bei Kunststofffässern (Ø 400-600 mm) wird ein Ratschengurt 
gespannt. 
Hub erfolgt hydraulisch über Fußpumpe, das Drehen (Bereich 
360°) geschieht mit Kurbel und Schneckengetriebe.

Ausführung für Rollreifenfässer
für Kunststoff-  
u. Stahlfässer

Traglast kg 300 300
Hubbereich mm 0 - 1400 0 - 1400
Hub je Pedaltritt mm 24 24
Maße L x B x H mm 1140 x 1040 x 2053 1140 x 1040 x 2053
Abstand zwischen 
den Auslegern

mm 563 - 822 563 - 822

Gewicht kg 125 125

 Artikel-Nr. 302.102 302.103

Preis / Stück € 3519,00 4030,00

 Ausführung Fassheber Typ 300 PA

Traglast kg 300

Max. Hubhöhe mm 550

Überfahrhöhe mm 160

Lichte Fahrwerksbreite mm 940

Gesamt L x B x H mm 1150 x 1080 x 1350

Gewicht kg 85

 Artikel-Nr. 302.880

Preis / Stück € 1981,00

 Ausführung Fassheber Typ 300 PA-E

Traglast kg 300

Max. Hubhöhe mm 550

Einfahrhöhe mm 80

Lichte Fahrwerksbreite mm 760

Gesamt L x B x H mm 1150 x 900 x 1400

Gewicht kg 95

 Artikel-Nr. 302.881

Preis / Stück € 1959,00
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Fracht:

frei Haus

Artikel-Nr. 
302.102

Artikel-Nr. 
302.103

Fasstransporter 

•	 300 kg Tragkraft
•	 Überfahrwerk und Einfahrwerk erhältlich
•	 Für 200 Liter Fässer geeignet

Ausführung: Automatische Verriegelungsmechanik zur Aufnahme 
des Fasses an der oberen Fasskante, anheben des Fasses über 
Hubdeichsel, Entriegelung erfolgt durch Absenken des Fasses und 
Zurückziehen des Fasstransporters, geeignet für 200 Liter Fässer, 
Farbe: RAL 5002 blau

Artikel-Nr. 
302.880

Artikel-Nr. 
302.881

Überfahrwerk

Einfahrwerk



Hydraulik-Stapler
traglast 1000 kg

 Typ
RHM 15  

Einfachmast
RHM 25 

Duplexmast
RHE 15

Einfachmast
RHE 25

Duplexmast
RHE 29

Duplexmast
RHE 35

Duplexmast

Ausführung manuell manuell elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Traglast kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hubbereich mm 90 - 1500 90 - 2500 90 - 1500 90 - 2500 90 - 2900 90 - 3500
Unterfahrhöhe mm 90 90 90 90 90 90
Schwerpunkt mm 600 600 600 600 600 600
Gabellänge mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Gabelbreite mm 160 160 160 160 160 160
Länge mm 1630 1630 1760 1760 1760 1760
Breite mm 760 760 830 830 830 830
Gerätehöhe mm 1970 1890 1990 1780 1990 2280
Betriebshöhe mm 1970 2870 1990 2980 3450 3980
Wenderadius mm 1100 1100 1435 1435 1435 1435
Tragbreite mm 540 540 560 560 560 560
Lasträder mm Ø 80 x 70 Ø 80 x 70 Ø 82 x 80 Ø 82 x 80 Ø 82 x 80 Ø 82 x 80
Lenkräder mm Ø 150 x 50 Ø 150 x 50 Ø 180 x 50 Ø 180 x 50 Ø 180 x 50 Ø 180 x 50
Gewicht kg 255 330 390 440 560 480

 Artikel-Nr. 302.020 302.021 302.155 302.156 302.157 302.158

Preis / Stück € 1871,00 2243,00 2035,00 2388,00 2541,00 3412,00
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Fracht:
frei Haus

Abb. mit Einfachmast 
Art.-Nr. 302.020

Hydraulischer Hochhubstapler 
manuell oder elektrisch

•	 Gut manövrierbar, geringes Eigengewicht, kompakte Bauweise
•	 Mit Ketten-Lenkung
•	 Niedrige Pumpenkraft, sanft regelbares Absenken
•	 Doppelpumpe - hebt bei jeder Bewegung der Pumpstange
•	 Deichsel von Hubfunktion getrennt direkt auf ein Rad wirkend

Ausführung: 
Manuell: Der handhydraulische Hochhubstapler lässt sich aufgrund 
seiner kompakten Bauweise und dem geringen Eigengewicht leicht 
manövrieren. Er verfügt über ein Ventil für niedrigen Pumpenaufwand 
sowie ein ruckfreies und regelbares Absenken.
Hub je Doppel-Pumpenschlag 26 mm, Lenk-/Lastrollen aus Nylon.  
Farbe: Pulverbeschichtet rot / dunkelgrau.

Elektrisch: Der RHE ist mit einem 1,6-kW kräftigen und über-
aus robusten 12-V-Gleichstrom-Hubmotor ausgerüstet. Über den 
leicht erreichbaren Bedienhebel werden stufenlos sanft Hub- und 
Senkbewegungen in kürzester Zeit ausgeführt, dabei verhindert das 
Drosselventil ein unkontrolliertes Absenken der Last und schont somit 
Last und Gerät.

Auf Wunsch: Auch in Breitspur - Ausführung erhältlich mit 
Pratzenlänge 1020 mm, fixer Pratzenabstand 900 - 1300 mm, 
Gabelverstellung 260 - 800 mm - bitte fragen Sie an!



breitenverstellbar
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Flexi-Stapler
breitenverstellbar

Flexi-Stapler typ lEV 
breitenverstellbar

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Breitenverstellbarkeit durch 
Zahnstangengewinde und Kettentrieb, 3-fach geführt. Automatische 
Blockierung, Hub über Fußhydraulik bzw.  Elektro-Batterie, regulier-
bares Ablassventil, inkl. aufsteckbarer Z-Gabel für Bodenaufnahme- bzw. 
Untergreifarme. 2 Lenkrollen Nylon, Ø 125 mm sowie Pratzen- / Tandemrollen Ø 
80 mm. (Charles Lebre-Patent)

Weitere optionale Ausführungen

Art.-Nr. 302.206 mit ausziehbarer Platte
Plattenmaße:   Breite 640 - 1140 mm 
      Tiefe 460 mm

Art.-Nr. 302.207 mit Fahrantrieb und fester 
Platte (Abb. nicht breitenverstellbar)

Art.-Nr. 302.208 mit Fasskipper
für Fass-Ø 310 - 600 mm 

Art.-Nr.  302.205

breitenverstellbar

•	 Der Stapler, der auf Wunsch in die Breite wächst
•	 Der sich unterschiedlich breiten Lasten anpasst
•	 Der Lasten - ohne Paletten - vom Boden aufnimmt - an 

seitlichen Halterungen oder sonstigen  
Angreifmöglichkeiten

Artikel-Nr. 302.206 manuell mit Fasskipper 
(optional auch für Kästen lieferbar- bitte 
fragen Sie an!)

 Typ
300 kg 
hydr.

600 kg 
hydr.

300 kg 
elektr.

600 kg 
elektr.

Traglast kg 300 600 300 600

Hubhöhe Z-Gabel mm 1430 1430 1430 1430

Hubhöhe Normalgabel mm 1570 1575 1570 1575

Hub  manuell manuell Batterie Batterie

Normalgabellänge mm 430 462 430 462

Z-Gabellänge mm 570 - 720 585 - 735 570 - 720 585 - 735

lichter Gabelabstand mm 280 - 800 360 - 1020 280 - 800 360 - 1020

lichter Pratzenab-
stand

mm 420 - 820 520 - 1060 420 - 820 520 - 1060

Gabelschwerpunkt mm 250 275 250 275

Länge mm 965 1082 965 1082

Breite min. mm 585 725 585 725

Breite max. mm 985 1235 985 1235

Bauhöhe mm 1860 1910 1860 1910

Normalgabel abge-
senkt

mm 140 145 140 145

Z-Gabel abgesenkt mm 3 3 3 3

Batterie  - - 12V / 100Ah 12V / 100Ah

Ladegerät  - - 12V / 15A 12V / 15A

Gewicht kg 75 130 133 200

 Artikel-Nr. 302.205 302.206 302.207 302.208

Preis / Stück € 3033,00 4450,00 5514,00 6968,00

für LEV 300 LEV 600

Hubhöhe 2000 mm Artikel-Nr. 302.233 302.234

Mehrpreis / Stück € 669,00 857,00

Hubhöhe 1700 mm Artikel-Nr. 302.231 302.232

Mehrpreis / Stück € 424,00 470,00

Fass-Kipp-
Einrichtung

Anbaueinheit für 300 kg 
120 kg Traglast

Anbaueinheit für 600 kg 
350 kg Traglast

Artikel-Nr. 302.227 302.229

€ 1483,00 1483,00
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Flexi-Stapler
zubehör

LEV 600 mit 
Kastenkipper LEV 600 manuell mit Fasskipper 

Preis siehe S. 312

LEV 600 M mit dreifach verstellbaren  
Kranausleger (Traglast 400-200-100 kg)

mit hochklappbaren V-Gabeln und 
verstellbaren Kranausleger

mit V-Gabeln Rechteckiger Spezialausläufer mit 
drehbarem V-Halter für Rollenhandling 
Traglast 120 kg

Weitere optionale Ausführungen 

mit festen oder hochklappbaren Dorn  
für Spulen 600 mm lang 
Traglast 120 kg (LEV 300) / 350 kg (LEV 600)

LEV 300 mit Z-Gabeln LEV 300 mit Gabeln 
für halbe Paletten



Hubkarre 
traglast bis 250 kg
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Ausführung mit Vollgum-
mirädern und einer Platt-
form für den universellen 
Einsatz

Hubkarre
mit Lastaufnahmen für jeden Anwendungszweck

•	 Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
•	 Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
•	 Handverfahrbar wie eine Stapelkarre
•	 Kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das 

Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter 
Position

•	 Die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung 
gewährleistet Standsicherheit 

Ausführung: Solide Stahlprofilkonstruktion, Lastaufnahme wahlweise als 
Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn erhältlich.
Räder: Mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar.
Farbe: Hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig
in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange.

Die auf beide Räder wirkende 
Feststellbremse mit Fußbedienung  
gewährleistet Standsicherheit

Ausführung mit Gabelaufnahme  
für Transport- und Sichtlagerkästen 
mit 300 mm Breite

Ausführung mit Aufnahmedorn  
für Rollenkerne u.ä.

Auf Wunsch: Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte
sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr. Preis  €

302.383 43,00

Mehrpreis für Plattform 
500 x 550 mm

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10% Aufpreis möglich!

i

 Ausführung mit Plattform Gabel Lastdorn

Bereifung Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft Vollgummi Luft

Traglast kg 150 150 250 250 150 150 150 150

Schwerpunkt-Abstand mm 235 235 235 235 235 235 235 235
Hubhöhe mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
gesenkte Höhe ca. mm 80 80 80 80 80 80 100 100
Plattform L x B mm 500 x 460 500 x 460 500 x 460 500 x 460 - - - -
Gabellänge mm - - - - 450 450 - -
Gabelweite mm - - - - 300 300 - -
Lastdorn L x Ø mm - - - - - - 600 x Ø 48 600 x Ø 48

Maße L x B x H mm
800 x 560 x 

1540
800 x 560 x 

1540
800 x 560 x 

1540
800 x 560 x 

1540
790 x 560 x 

1540
790 x 560 x 

1540
895 x 560 x 

1540
895 x 560 x 

1540
Hub / Kurbelumdrehung mm 100 100 100 100 100 100 100 100
Pratzenrollen mm 30 x 20 30 x 20 30 x 20 30 x 20 30 x 20 30 x 20 30 x 20 30 x 20
Räder mm Ø 250 x 60 Ø 260 x 85 Ø 250 x 60 Ø 260 x 85 Ø 250 x 60 Ø 260 x 85 Ø 250 x 60 Ø 260 x 85
Gewicht kg 52 51 55 54 46 45 46 45
 Artikel-Nr. 302.304 302.305 302.381 302.382 302.306 302.307 302.308 302.309

Preis / Stück € 693,00 701,00 899,00 908,00 670,00 679,00 662,00 670,00



Materialheber 
traglast bis 250 kg
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4-Wege-Fahrwerk für 
noch mehr Mobilität

Ausführung mit Gabelaufnahme für 
Transport- und Sichtlagerkästen mit 
300 mm Breite

Typ 302.090 mit 
900 mm Hubhöhe

Auf Wunsch: Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte
sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich.

Materialheber
mit Lastaufnahmen für jeden Anwendungszweck

•	 Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
•	 Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
•	 Materialien oder Werkzeuge lassen sich leicht transportieren und auf 

optimale Arbeitshöhe bringen
•	 Beide Lenkräder mit Feststellern für optimale Standsicherheit 
•	 Optional auch mit 4-Wege-Fahrwerk mit Polyurethan-Lenkrollen

Ausführung: Solide Stahlprofilkonstruktion, Lastaufnahme wahlweise als 
Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt.
Räder: Mit TPE- oder Polyamidbereifung lieferbar.
Farbe: Hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig
in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange.

Ausführung mit 
Aufnahmedorn 
für Spulen usw.

Artikel-Nr. Preis  €

302.310 40,00

Artikel-Nr. Preis  €

302.383 43,00

Mehrpreis für Plattform 
500 x 550 mm

Mehrpreis für  
4-Wege-Fahrwerk

Fast alle anderen RAL-Farben gegen 10% Aufpreis möglich!

i

 Ausführung mit Plattform Gabel Lastdorn

Bereifung TPE Polyamid TPE Polyamid TPE Polyamid TPE Polyamid

Traglast kg 150 150 250 250 150 150 150 150

Schwerpunkt-Abstand mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Hubhöhe mm 1205 1205 1205 1205 1222 1222 1203 1203
gesenkte Höhe ca. mm 83 83 83 83 81 81 100 100
Plattform L x B mm 500 x 460 500 x 460 500 x 460 500 x 460 - - - -
Gabellänge mm - - - - 450 450 - -
Gabelweite mm - - - - 300 300 - -
Lastdorn L x Ø mm - - - - - - 595 x Ø 48 595 x Ø 48

Maße L x B x H mm
790 x 542 x 

1540
790 x 542 x 

1540
790 x 542 x 

1540
790 x 542 x 

1540
803 x 542 x 

1540
803 x 542 x 

1540
920 x 542 x 

1540
920 x 542 x 

1540
Hub / Kurbelumdrehung mm 100 100 100 100 100 100 100 100
Pratzenrollen mm 65 x 30 65 x 30 65 x 30 65 x 30 65 x 30 65 x 30 65 x 30 65 x 30
Räder mm Ø 125 x 38 Ø 125 x 38 Ø 125 x 38 Ø 125 x 38 Ø 125 x 38 Ø 125 x 38 Ø 125 x 38 Ø 125 x 38
Gewicht kg 49 48 52 51 42 42 42 42
 Artikel-Nr. 302.340 302.341 302.346 302.347 302.342 302.343 302.344 302.345

Preis / Stück € 564,00 572,00 774,00 782,00 546,00 555,00 538,00 546,00



Minilifter tEAMER
traglast bis 240 kg
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tEAMER Minilifter 
einer der wirtschaftlichsten Mobillifte

•	 Elektrische Höhenverstellung per Knopfdruck
•	 Schonend für Rücken und Schulter 
•	 Standortunabhängig und universell einsetzbar
•	 Sonderlastaufnahmen auf Ihre Lasten zugeschnitten - fragen Sie gern an!

Ausführung: Stabile Konstruktion aus hochwertigen Stahl- und speziellen 
Aluminiumprofilen, tragfähige Hubsäule mit integriertem Hebemechanismus, 
Elektromotor mit unabhängiger Versorgung durch leistungsstarken Akku, stufen-
loses Heben und Senken mit Energieanzeige, 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen, 
Pulverbeschichtung, Hubschlitten zum Anschluss der Lastaufnahmetools.

Basisversion Hubhöhe 1500 mm Basisversion Hubhöhe 1750 mm

Basisversion Ausführung mit Kunststoffplatte Ausführung mit DornAusführung mit Hubgabelträger

Auf Wunsch: Sonderanfertigungen möglich -  bitte fragen Sie an!

Weiteres Zubehör vorhanden -  bitte fragen Sie an!

Ohne Lastaufnahme -  
bitte separat bestellen!

Einfache Bedienung: Mit Hilfe des zentral angebrachten 
Führungsbügels lässt sich der TEAMER an jede gewünschte Stelle 
schieben.
Durch die kompakte Bauform und den kurzen Radstand ist der 
TEAMER sehr leicht manövrierfähig. Über das abnehmbare 
Steuerelement werden Hebe und Senkbewegungen ausgelöst.

zubehör Sonderausführungen möglich! Kontaktieren Sie 
uns gern- wir finden für jede Last die richtige 
Aufnahme. 

 Typ 80/A 120/A 150/A 180/A 200/A 240/A

Traglast kg 80 120 150 180 200 240
Höhe mm 1965 1965 1965 1965 1965 1965
Hubhöhe mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Bauhöhe mm 80 80 80 80 80 80
 Artikel-Nr. 302.540 302.542 302.544 302.546 302.548 302.550
Preis / 
Stück € 3731,00 4423,00 4738,00 4986,00 5156,00 5298,00

 Typ 80/B 120/B 150/B 180/B 200/B 240/B

Traglast kg 80 120 150 180 200 240
Höhe mm 2215 2215 2215 2215 2215 2215
Hubhöhe mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Bauhöhe mm 80 80 80 80 80 80
 Artikel-Nr. 302.541 302.543 302.545 302.547 302.549 302.551
Preis / 
Stück € 3767,00 4586,00 4903,00 5079,00 5241,00 5379,00

 zubehör Hubgabelträger  
U-Form

Hubgabelträger  
U-Form

Hubgabelträger  
U-Form

Dorn
Lenkrollen 

vorne
Lenkrollen 

vorne

Ausführung Lichte Weite 340 mm
mit aufgeschraubter 

Kunststoffplatte  
15 mm dick

mit hochklappbarer  
Kunststoffplatte 15 mm dick,

mit ausklappbaren Gabeln
-

bis 120 kg 
Traglast

bis 240 kg 
Traglast

Maße mm B x T 420 x 470 B x T 560 x 600 B x T 560 x 600 L 550 x Ø 30 Bauhöhe 85 Bauhöhe 125 

 Artikel-Nr. 302.552 302.553 302.554 302.555 302.556 302.557

Preis /  
Stück € 348,00 491,00 702,00 473,00 208,00 282,00

!



Minilifter elektrisch
traglast bis 250 kg
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Minilifter

zubehör für Minilifter

Minilifter 
Der optimale Helfer für Büro, Produktion und Lager

•	 Einfaches Unterfahren von Euro-Paletten, Regalen und Schränken
•	 Kontrollleuchten zeigen Ladezustand an 
•	 Einfach und schnell montiert
•	 Lastenplattform ist durch eine automatische Bremse gegen  

unkontrolliertes Senken gesichert
•	 Auf Knopfdruck senkt / hebt sich die Arbeitsplattform in die  

gewünschte Position
•	 Wartungsfreie Batterie
•	 Leichtgängige, geräuscharme Rollen

Ausführung: Mast aus Aluminium. Der Minilifter hebt und senkt unterschiedliche 
Waren manuell oder elektrisch. Alle Lasten von 150 bis 250 kg und Hubhöhen von  
1.500 mm bis 1.800 mm.

Die standardmäßige Lastenplattform von 470 x 600 mm ermöglicht einen einfachen 
und schnellen Transport von großen und schweren Gütern aus Regalen. Spurlose 
Lenkrollen mit Feststellbremsen ermöglichen gute Manövrierfähigkeit beim Beladen 
und einen sicheren gebremsten Stand. 
 
Traglast der Lastaufnahmen beträgt jeweils 150 bzw. 250 kg bei gleichmäßiger 
Lastverteilung.

Dorn  
Dorn zur horizontalen 
Aufnahme von Rollen mit 
einem Innendurchmesser 
>48 mm.

Rollenwender  
Nimmt liegende oder ste-
hende Rollen auf. Die Rolle 
kann frei in horizontale 
oder vertikale Position 
gedreht werden.

Rollengabel  
Die Rollengabel dient zur 
leichten Aufnahme von  
liegenden Rollen. 

V-Block  
Der V-Block dient zur 
leichten Aufnahme von lie-
genden Rollen.

Typ 150 250

Traglast kg 150 250

Lastschwerpunktabstand mm 235 200

Max. Gabelhöhe mm 1500 1500 / 1800

Min. Gabelhöhe mm 130 125

Ladefläche mm 470 x 600 470 x 600

Maße mm 870 x 600 x 1.790 870 x 740 x 2.200

Lastrollen Ø mm 75 75

Lenkrad Ø mm 125 125

Hubgeschwindigkeit mm / sek 45 - 55 45 - 55

Batterie 24 V / 12 Ah 24 V / 12 Ah

Gewicht kg 60 70

Artikel-Nr. 302.580 302.581

Preis € 1225,00 1615,00

Typ Dorn

Artikel-Nr. 302.585

€ 95,00

Typ Rollenwender

Artikel-Nr. 302.587

€ 185,00

Typ Rollengabel

Artikel-Nr. 302.586

€ 125,00

Typ V-Block

Artikel-Nr. 302.588

€ 127,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP



traglast 80 kg

Minilift MOOVIt 
Leicht, handlich und kompakt

•	 In Aluminium oder Edelstahl erhätlich
•	 Für Pharma- und Lebensmittelindustrie geeignet
•	 Leicht und einfach zu bedienen
•	 Hohe Langlebigkeit und Laufzeit
•	 Wiederaufladbarer Akku bietet bis zu 10 Stunden Betriebszeit
•	 Konform mit der Maschinenrichtlinie und ISO 3691-5 und der 

CRAM R367 Empfehlung

Ausführung: Dieser leichte und sehr wendige Stapler ist besonders 
einfach zu bedienen und ist die perfekte Lösung für den Umgang mit 
leichten Lasten. Er kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet 
werden und lässt sich in wenigen Sekunden austauschen.  
Wählbar zwischen Alumunium und Edelstahlausführung.
Bitte beachten Sie, dass die Batterie niemals vollständig entleert werden 
darf!

traglast 150 kg

traglast 200 kg

Hubhöhe 1200 1600

Traglast kg 80 80

Maße L x B x H mm
965 x 585 x  

1579
965 x 585 x  

1979

Gewicht kg 64 68

Artikel-Nr. 302.882 302.883

Preis € 3510,00 3339,00

Hubhöhe 1200 1600 2000

Traglast kg 150 150 150

Maße L x B x H mm
1007 x 587 x 

1584
1007 x 587 x 

1984
1007 x 587 x 

2384

Gewicht kg 74 78 82

Artikel-Nr. 302.884 302.885 302.886

Preis € 4331,00 4206,00 4907,00

Hubhöhe 1200 1600 2000

Traglast kg 200 200 200

Maße L x B x H mm
1007 x 587 x 

1584
1007 x 587 x 

1984
1007 x 587 x 

2382

Gewicht kg 75 79 83

Artikel-Nr. 302.887 302.888 302.889

Preis € 5200,00 4999,00 5820,00

traglast 80 kg traglast 150 kg

traglast 200 kg

Hubhöhe 1200 1600

Traglast kg 80 80

Maße L x B x H mm
965 x 585 x  

1576
965 x 585 x  

1976

Gewicht kg 74 80

Artikel-Nr. 302.890 302.891

Preis € 4543,00 4691,00

Hubhöhe 1200 1600 2000

Traglast kg 150 150 150

Maße L x B x H mm
1008 x 587 x 

1582
1008 x 587 x 

1982
1008 x 587 x 

2382

Gewicht kg 87 94 105

Artikel-Nr. 302.892 302.893 302.894

Preis € 4976,00 5142,00 5574,00

Hubhöhe 1200 1600 2000

Traglast kg 200 200 200

Maße L x B x H mm
1008 x 587 x 

1582
1008 x 587 x 

1982
1008 x 587 x 

2382

Gewicht kg 91 99 107

Artikel-Nr. 302.895 302.896 302.897

Preis € 4945,00 5864,00 6274,00

Ausführung: Aluminium

Ausführung: Edelstahl
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Minilift MOOVIt
traglast bis 200 kg

NEU



zubehör für Aluminium Ausführung zubehör für Edelstahl Ausführung
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Minilift MOOVIt
zubehör

Verstellbare Gabeln Artikel-Nr. 302.187

Mehrpreis / Stück € 517,00

Doppeldorn Artikel-Nr. 302.189

Mehrpreis / Stück € 528,00

Dorn mit Rolle Artikel-Nr. 302.191

Mehrpreis / Stück € 235,00

Plattform für verstellbare Gabeln Artikel-Nr. 302.193

Mehrpreis / Stück € 249,00

Plattform 500 x 450 mm Artikel-Nr. 302.195

Mehrpreis / Stück € 305,00
V-Block + Dorn mit Rolle Artikel-Nr. 302.196

Mehrpreis / Stück € 367,00

Verstellbare Gabeln Artikel-Nr. 302.188

Mehrpreis / Stück € 579,00

Doppeldorn Artikel-Nr. 302.190

Mehrpreis / Stück € 596,00

Dorn mit Rolle Artikel-Nr. 302.192

Mehrpreis / Stück € 340,00

Plattform für verstellbare Gabeln Artikel-Nr. 302.194

Mehrpreis / Stück € 264,00

V-Block + Dorn mit Rolle Artikel-Nr. 302.197

Mehrpreis / Stück € 381,00
Kranausleger mit Haken Artikel-Nr. 302.198

Mehrpreis / Stück € 559,00

Kranausleger mit Haken Artikel-Nr. 302.199

Mehrpreis / Stück € 608,00
Z-Gabel Artikel-Nr. 302.589

Mehrpreis / Stück € 113,00

Kranausleger mit Haken Artikel-Nr. 302.590

Mehrpreis / Stück € 183,00

Fasswender für 30 L Fässer Artikel-Nr. 302.591

Mehrpreis / Stück € 2000,00

Fasswender für 60 L Fässer Artikel-Nr. 302.592

Mehrpreis / Stück € 2489,00

Anschlag für Fasswender (60 L Fässer) Artikel-Nr. 302.593

Mehrpreis / Stück € 277,00

Manueller Rollenmanipulator mit 2-Achsen Artikel-Nr. 302.594

Mehrpreis / Stück € 2073,00

Manueller Rollenmanipulator mit 3-Achsen Artikel-Nr. 302.595

Mehrpreis / Stück € 2863,00

Autom. Rollenmanipulator mit 2-Achsen Artikel-Nr. 302.596

Mehrpreis / Stück € 2581,00



Minilifter

MINILIFT
Individuelle Lifter

Suchen Sie einen Lifter der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? 
Traglast - Lastaufnahmen - Masthöhe 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Masthöhe 
 
................. mm

Gewünschte Lastaufnahme 
 
.............................................

Gewünschtes Fahrwerk 
 
.............................................

Gewünschte Radausführung 
 
.............................................

Gewünschte Lackierung 
 
.............................................

Die modulare Bauweise sowie cleveres 
Zubehör und Sonderlösungen bieten eine 
große Auswahl an Kombinationsmöglich-
keiten zur nutzungsorientierten Anpas-
sung an die Hantierungsaufgabe und den 
Einsatzort.



Minilift 
inkl. Edelstahlplattform

•	 Einfaches Unterfahren von Euro-Paletten, Regalen und Schränken
•	 Kontrollleuchten zeigen Ladezustand an 
•	 Einfach und schnell montiert
•	 Lastenplattform ist durch eine automatische Bremse gegen  

unkontrolliertes Senken gesichert
•	 Auf Knopfdruck senkt / hebt sich die Arbeitsplattform in die  

gewünschte Position
•	 Wartungsfreie Batterie
•	 Leichtgängige, geräuscharme Rollen

Ausführung: Hebemechanismus über einen wartungsfreien 
Spindelantrieb, sicheres Handling gewährleistet durch serienmäßige 
Rutschkupplung (Freilauf), Motorbremse für genaues Positionieren 
und Halten bei voller Beladung; höhenverstellbarer Schiebebügel mit 
Handschutz; Powerpack 24 V 7,2 Ah inkl. Ladegerät.

Minilift Basic
70  kg traglast

BASICMINILIFT
Individuelle Lifter

Typ Basic

Traglast kg 70

Hubweg mm 69 - 1511

Fahrwerksbreiten vor Hubmast mm außen 545 mm, innen 425 mm

Ladefläche Edelstahlplattform mm 400 x 420 

Maße mm 900 x 560 x 1920

Hebe- und Senkgeschwindigkeit mm/s bis 95

Fahrwerk  4 Lenkrollen Ø 50/100 mm, hintere Rollen mit Feststeller

Fahrwerk-Maße mm  Bauhöhe 80 mm; Länge von 500 mm vor dem Hubmast

Batterie 24 V / 7, 2 Ah

Gewicht kg 56

Artikel-Nr. 302.900

Preis € 2373,00
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Minilift Selective
125  kg traglast

SELECTIVEMINILIFT

Minilift SElECtIVE S

Minilift Selective 
Universelle Hebehilfe für Standard-Hantierungen

•	 Hebemechanismus mit wartungsarmem Spindelantrieb
•	 Integrierte Motorbremse
•	 Zwei-Geschwindigkeits-Fernbedienung serienmäßig voreingestellt auf: 

100 % / 50 % Hebe- und Senkgeschwindigkeit
•	 Zentraler Bremsbügel (Bremse fest, Arretierung in Fahrtrichtung, Frei-

lauf der Räder)
•	 Werkzeuglos wechselbares Flyweight POWERPACK
•	 Höhenverstellbarer Schiebebügel
•	 In 3 verschiedene Bauhöhen erhältlich
•	 5 Lastaufnahmen erhältlich

Ausführung: Hebemechanismus über einen wartungsfreien 
Spindelantrieb, sicheres Handling gewährleistet durch serienmäßige 
Rutschkupplung (Freilauf), Motorbremse für genaues Positionieren 
und Halten bei voller Beladung; höhenverstellbarer Schiebebügel mit 
Handschutz; Powerpack 24 V 7,2 Ah inkl. Intelligentem Ladegerät.

Minilift SElECtIVE M

Minilift SElECtIVE l

Typ Selective S

Traglast kg 125

Hubhöhe mm 1192

Gesamthöhe mm 1682

Maße L x B mm 891 x 555

Gewicht kg 45

Artikel-Nr. 302.901

Preis € 4147,00

Typ Selective M

Traglast kg 125

Hubhöhe mm 1447

Gesamthöhe mm 1932

Maße L x B mm 891 x 555

Gewicht kg 47

Artikel-Nr. 302.902

Preis € 4263,00

Typ Selective L

Traglast kg 125

Hubhöhe mm 1692

Gesamthöhe mm 2182

Maße L x B mm 891 x 555

Gewicht kg 49

Artikel-Nr. 302.903

Preis € 4569,00
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lastaufnahmen für Minilift Selective

Plattform 01

Ausführung: Material: Edelstahl-rostfrei
Maße: L= 480 mm, B = 300 mm
Nutzlast: max. 100 kg Flächenlast

Glatte, vorn angeschrägte Edelstahl-
Plattform zum leichten Be- und Entladen.
In unterster Position kann die Plattform zwischen
den Fahrwerksbeinen bis auf den Boden abgesenkt werden.

V-Block aus Edelstahl

Ausführung: Maße: L = 300 mm, B = 340 mm
Rollenhantierung, frei drehbar (360°)

Von Plattform abnehmbar bzw. auf Plattform
aufsteckbar. Auch einzeln nachbestellbar.
Nutzlast in Verbindung mit Plattformen O1  
beträgt 100 kg Flächenlast.

Plattform O2

Ausführung: Material: Edelstahl-rostfrei
Maße: L = 400 mm, B = 600 mm
(Flächenmaß)

Die Oberkante der Plattform in unterster
Beladungshöhe beträgt ca. 150 mm.
Die max. Nutzlast in Verbindung mit lift2move selective
beträgt 100 kg Flächenlast.

Plattform O3

Ausführung: Material: Edelstahl-rostfrei
Maße: L = 400 mm, B = 600 mm
(Flächenmaß)

Mit drei Ladehilfsrollen zum besonders
leichten Be- und Entladen der Plattform.
Die Oberkante der Plattform in unterster Beladungshöhe beträgt
ca. 150 mm. Die max. Nutzlast in Verbindung mit lift2move selective
beträgt 100 kg Flächenlast.

Edelstahldorn

Ausführung: Material: Edelstahl-rostfrei
Länge: 500 mm
Durchmesser: 60 mm
Unterste Beladungshöhe: 50 mm
Nutzlast: 80 kg (Flächenlast)

Zur Aufnahme von Rollen in deren Kern.

Ausführung: Hubhöhe:
von Unterkante Ausleger 400 mm
Nutzlast: max. 90 kg am Lasthaken

Der Ausleger wird gefertigt mit einer
Nutzlänge von 450 mm. Er wird
ausgestattet mit einer verschiebbaren Muffe, welche mit einer
drehbaren Öse und einem Sicherheitslasthaken versehen ist.

Ausleger mit verstellbarem Sicherheitslasthaken

Plattform 01

 Artikel-Nr. 302.911

Preis / Stück € 560,00

V-Block aus Edelstahl

 Artikel-Nr. 302.914

Preis / Stück € 347,00

Plattform 02

 Artikel-Nr. 302.912

Preis / Stück € 710,00

Plattform 03

 Artikel-Nr. 302.913

Preis / Stück € 831,00

Edelstahldorn

 Artikel-Nr. 302.909

Preis / Stück € 381,00

Ausleger

 Artikel-Nr. 302.910

Preis / Stück € 820,00
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Niveau-matic Montagewagen
Behälter-Hebegerät

Federkraft 

regulierbar

 

 Ergonomisches Arbeiten 
– minimales Heben, kein anstrengendes Bücken

 Niveau-matic Transportwagen haben eine sich in der Höhe auto-
matisch verstellende Lade fläche, welche die Last stets in richtiger 
Griffhöhe hält. 

 Schnelles Arbeiten  
– effektive Produktion

 Kein Umsetzen mehr auf die Montage- bzw. Werkbänke notwendig. 
Dadurch sparen Sie Kraft und Zeit.

 Flexibler Einsatz  
– an jedem Ort, an jeder Stelle

 Leicht verfahrbar kann der Niveau-matic Transportwagen praktisch 
an jedem gewünschten Arbeitsplatz eingesetzt werden.

 Sicher und wartungsarm  
– einfach kostensparend, ohne Extra-Energie

 Niveau-matic Transportwagen sind von robuster und dauerhafter 
Bauweise – ohne Motoren, ohne Hydraulik. Der automatische 
Höhenausgleich wird durch einen speziellen Feder mechanis mus 
bewirkt.

Die Last bleibt durch den automatischen Höhenausgleich stets in 
richtiger Griffhöhe!

i
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Niveau-matic Montagewagen level cart 

•	 Automatischer Höhenausgleich
•	 Schnelles Arbeiten - effektive Produktion
•	 Flexibler Einsatz
•	 Wartungsarm, sicher, kostensparend 
•	 Kein Stromanschluss oder Akkuaufladen notwendig

Ausführung: Solide Stahl-Alu-Kunststoffkonstruktion,  
justierbarer Konterfedermechanismus der nivellierenden Lastplattform, 
Schubgriff, Räder: 2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
Vollgummi Ø 100 x 32 mm, Lenkrollen mit Feststellern. 
Farbe: Weiß.

Niveau-matic Montagewagen
Behälter-Hebegerät

Automatischer 

Höhenausgleich

 Typ N-m 075 N-m 201

Traglastbereich kg 35 - 75 70 - 200

Hubbereich mm 264 - 796 264 - 796

Plattformmaße 
LxB

mm 570 x 445 570 x 445

Maße B x Tx H mm 670 x 605 x 1163 670 x 605 x 1163

Rad-Ø mm 100 x 32 100 x 32

Gewicht kg 34 42

 Artikel-Nr. 317.001 317.006

Preis/St. € 1032,00 1136,00
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Alu-Stapelkarre / glastransporter
bis 180 kg traglast

Alu-Stapelkarre typ Ml 2 
einer der wirtschaftlichsten Mobillifte

glastransporter typ gt2 

•	 Mehrzweck-Hebegerät zum einfachen Heben und Transportieren
•	 Ergonomisches Arbeiten dank Seilwinde
•	 Einfache Bedienung
•	 Luftbereifung
•	 Klappbar und somit leicht zu transportieren

•	 Klein und zur Ein-Mann Bedienung ausgelegt
•	 Manuelle Seilwinde mit automatischer Bremse
•	 Leichtgängige Seilwinde zum Heben und Senken
•	 Stabiler Mast für sicheres Abreiten
•	 Große Vakuumsauger für sicheren Halt schwerer Glasscheiben
•	 Drehbare Traverse ermöglicht den Transport in Längsrichtung
•	 Nach vorne neigbarer Mast zum Herausheben von Glasscheiben aus 

einem Gestell
•	 Pannensichere Räder für jeden Untergrund
•	 Kann leicht auseinander genomen werden und lässt sich selbst in 

einem kleinen Lieferwagen transportieren

Ausführung: Stabile Aluminium-Konstruktion mit Plattform, Seilwinde 
mit Bremssystem.

Ausführung: Stabile Aluminium-Konstruktion. 
Der Mast lässt sich seitlich drehen für ein durchfahren von schma-
len Gängen, rotiert Glas bis zu 90 Grad um seine eigene Achse. 
Handsauger Ø 250 mm, Saugeinheit drehbar um 360° und um 90° nach 
links, der Haltegriff ist in Höhe verstellbar. 

zubehör gabel  
Für Typ ML2  
Traglast 150 kg 

 Typ ML2

Traglast kg 120
Maße L x B x H mm 712 x 522 x 1318
Räder mm Ø 250
Gabelrollen mm Pratzenrollen Ø 50
Starthöhe mm 65
Hubhöhe mm 1050
Lastschwerpunkt mm 200 mm
Hubgeschwindigkeit 12 Sek. mit Last / 8 Sek. ohne Last
Senkgeschwindigkeit 10 Sek. mit Last / 8 Sek. ohne Last
Plattform L x B mm 489 x 420
Gewicht kg 20
 Artikel-Nr. 330.162
Preis / Stück € 1053,00

 Typ GT2

Traglast kg 180
Maße L x B x H mm 786 x 736 x 1669
Max. Größe der zu 
drehenden Glasfläche

mm 2400 x 1500

Räder mm  Ø 400
Hubhöhe mm 1100
Saugheber mm  Ø 250
Gewicht kg 54
 Artikel-Nr. 330.161
Preis / Stück € 2065,00

Typ Gabel

Artikel-Nr. 330.141

€ 180,00
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glastransporter
traglast bis 120 kg

glastransporter typ Sgt-2 
Glasscheiben bis max. Größe von 2800 mm drehen

Ausführung: Stabile Aluminium-Konstruktion, geräuscharme Seilwinde 
zum Auf- und Abfahren im komplett geschlossenem Gehäuse. Der Mast 
lässt sich seitlich drehen für ein durchfahren von schmalen Gängen. 
Neigung zwischen 75° und 90° möglich, so dass Scheiben einfach aus 
dem Glasgestell herausgeholt werden können.  
Pannensichere Räder mit Ø 20 cm. 

•	 Volle Drehung von Glasscheiben möglich
•	 Neigung zwischen 75° und 90° möglich
•	 Zum Transport und Montage von Glasscheiben
•	 Pannensichere Räder mit Ø 30 cm

 Typ SGT-2

Traglast kg 120 
Maße L x B x H mm 900 x 1060 x 1740
Max. Größe der zu 
drehenden Glasfläche

mm 2800 x 2800

Hubhöhe mm 1200
Gewicht kg 54
 Artikel-Nr. 330.144
Preis / Stück € 1790,00
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Montagelifte 

Elektrischer Montagelift 
ideal für die Montage von Deckenelementen und Klimaanlagen 

Manueller Montagelift
ideal für den Transport von Langgut 

•	 Not-Aus-Taste
•	 Sekundenschnell einsatzbereit
•	 Fernbedienung mit variabler Geschwindigkeit
•	 Automatische Rutschkupplung
•	 Drehende Plattform um 360° mit Schraube zur Fixierung
•	 Vier einstellbare Beine
•	 Typ 520 mit Rädern ausgerüstet

•	 Einfacher Transport, da Beine hochgeklappt werden können
•	 Einstellbare Ausleger und Lastgabel
•	 Große Transporträder Ø 250 mm für leichte Manövrierfähigkeit
•	 Inkl. Lastgabel und Rohrablage

Ausführung: Überall wo Überkopfarbeiten durchgeführt werden müs-
sen, kommt der Montagelift zum Einsatz. Der tragbare Montagelift 
eignet sich daher optimal zur sicheren Montage von Deckenelementen, 
Klimaanlagen, Stahlträgern und vielem mehr. 
Er lässt sich in sekundenschnelle ohne Werkzeug aufstellen.

Art.-Nr. 
330.148

Art.-Nr. 
330.155

Ausführung: Robuste, langlebige Ausführung für härteste 
Einsatzbedingungen, manuelle Seilwinde mit automatischer Bremse. 
Beine mit Lenkrollen und Bremse.

zubehör für typ 340  

 Typ 340 Typ 520

Traglast kg
130 kg bei 3,0 m Lifthöhe 
120 kg bei 3,3 m Lifthöhe

140 kg bei 3 m 
130 kg bei 4 m 

 90 kg bei 4,9 m Lifthöhe
Maße L x B offen 1,1 x 1,1 m offen 1,4 x 1,5 m
Max. Höhe 3,3 4,9
Motor 230 Volt 230 Volt
Gewicht kg 21 38
 Artikel-Nr. 330.148 330.155
Preis / Stück € 1430,00 1705,00

 Lift BD 1

Traglast 180 kg
Maße B x H x T mm 778 x 1169 x 920
Rad-Ø mm 250 
Gewicht kg 55
 Artikel-Nr. 330.147
Preis / Stück € 1755,00

Typ Rollen Plattformverlängerung

4 Stück Räder für die Stützfü-
ße + 1 Stück Rad für den Mast

Maße 2 x 380 mm
Vergrößert die Abstellfläche  

der Plattform

Artikel-Nr. 330.156 330.158

€ 120,00 145,00
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Montagelifte 

Elektrischer Montagelift typ CA 400

•	 Not-Aus-Taste
•	 Fernbedienung mit variabler Geschwindigkeit
•	 Automatische Rutschkupplung
•	 Drehende Plattform um 360° mit Schraube zur Fixierung
•	 Vier einstellbare Beine
•	 Mit Rädern ausgerüstet

Elektrischer glaslift typ CA 400 gl
ideal für die Glasmontage

•	 Not-Aus-Taste
•	 Spannung 230 V / 4 A
•	 Wechselstrom 50/60 Hz mit regelbarer Hebe- und  

Senkgeschwindigkeit
•	 Handbetrieb möglich  

(Kurbel für stromlosen Betrieb wird mitgeliefert)
•	 Automatische Rutschkupplung

•	 Dreh-Knickgelenke mit enormer Beweglichkeit (einstellbar bis 90°)
•	 Saugheber für VSG-Scheiben mit eingebauter Handpumpe
•	 Hohe Sicherheit
•	 Visuelle Kontrolle des Vakuums
•	 Saugscheibe 200 mm

•	 In Sekunden aufgestellt und das ohne Werkzeug.
•	 Traglast von 120 kg mit Gleitschienen.
•	 Die vier Stützen mit Rädern können variable eingestellt werden.
•	 Kann auf Treppen und auch bei Unebenheiten eingesetzt werden.
•	 Vier Transporträder und ein Handgriff um den Transport zu erleichtern.

Ausführung: Der Lift wurde für die Montage von Gläser für Wintergärten 
und Fassaden entwickelt. Der Mast besteht aus robustem Aluminium, 
dadurch ist der Lastlift leicht tragbar und für den sofortigen Einsatz 
bereit. CA 400 GL besteht aus nur zwei Komponenten: dem Hebegerät 
und der Glasaufnahme.

Hebegerät

Elektromotor

Glasaufnahme aus Aluminium mit Handpumpe

 Typ CA 400

Traglast 150 kg bei 4 m

Maße L x B 
offen 1 x 1 

Wandmontage 1,5 x 0,8 m 
Max. Höhe 4 m
Gewicht kg 66
 Artikel-Nr. 330.149
Preis / Stück € 3105,00

 Typ CA 400 GL

Traglast kg 120
Maße L x B mm geschlossen 550 x 650 
Max. Höhe m 4,2
Motor 230 V / 4 A
Gewicht kg 66

 Artikel-Nr. 330.146

Preis / Stück € 3650,00
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Scherenhubtischwagen
bis 1000 kg traglast

Hydraulischer Scherenhubtischwagen 
die kleinen Starken bis 1000 kg Traglast

•	 Kein erhebliches Anheben von Lasten auf die abgesenkte Plattform durch 
niedrige Bauhöhe

•	 Praktischer Einsatz bei der Werkzeugumrüstung, zur  
Montage, zur Materialzuführung, zum Transport etc.

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion, zum bequemen Transportieren und 
Positionieren von Kartons, Kästen und Werkstücken. Hydraulische, stufen-
lose Höhenverstellung über Fußpedal. Mit je 2 Vollgummi-Lenk- & Bockrollen; 
Lenkrollen mit Feststeller.  
Farbe: Pulverbeschichtet rotorange RAL 2002

Art.-Nr. 302.172

Art.-Nr. 302.171

Art.-Nr. 302.173

Art.-Nr. 302.177

1

2

3

1 2 3 4  5

 7

Typ RES 15 RES 25 RES 50 RES 75 RES 100 RES 30D RES 50D

Traglast kg 150 250 500 750 1000 300 500

Ausführung 
Schere

Einfach Einfach Einfach Einfach Einfach Doppel Doppel

Hubhöhe mm 535 580 570 570 510 1150 1150

Tischhöhe 
min. / max.

mm 225 / 760 330 / 910 430 / 1000 430 / 1000 440 / 950 435 / 1585 435 / 1585

Tischmaße  
L x B

mm 700 x 450 830 x 500 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520

Gerätmaße 
L x B x H

mm 1000 x 450 x 950 1100 x 500 x 1010 1130 x 520 x 1185 1130 x 520 x 1260 1130 x 520 x 1260 1130 x 520 x 1260 1130 x 520 x 1260

Hub 
 je Pumpschlag

mm 30 22 12 10 8 20 18

Gewicht kg 41 78 118 120 140 150 170

Artikel-Nr. 302.171 302.172 302.173 302.174 302.175 302.176 302.177

Preis/St. € 312,00 359,00 418,00 441,00 476,00 518,00 541,00

 6  7

Art.-Nr. 302.1766

4 5
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Scherenhubtischwagen
bis 1000 kg traglast

Scherenhubtischwagen 
Traglast bis 1000 kg

•	 Arbeitsgerechte Höhe beim Verarbeiten, Verladen, Reparieren,  
Verpacken, Montieren, Kontrollieren, Vorführen

•	 Für Lasten bis 1000 kg
•	 Manuell- oder elektro-hydraulisch lieferbar

Ausführung: Profilstahlkonstruktion, Plattform verzinkt, hydraulischer 
Hubzylinder mit abklappbarem Fußpedal, absenken über Fußhebel, 
Schub- bzw. Zugbügel abklappbar, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 
Bockrollen Vollgummi- bzw. Vulkollan-Räder. Farbe: Blau RAL 5015.

traglast 500 kg

traglast 250 kg

traglast 1000 kg
Art.-Nr. 331.133

Art.-Nr. 331.122

Art.-Nr. 331.139

Weitere Scherenhubtische 
finden Sie ab S. 340

Alle Typen sind mit einer zusätzlichen 
Rohrbruchsicherung ausgestattet.

i

 Typ HF 2 L H 1000 HK 1000 H 1000T H 1000/2

Ausstat-
tung

 
Polyure-

than
Polyure-

than
Polyure-

than
Polyure-

than
Polyure-

than

Tischplatt-
form LxB

mm 2200 x 800
1600 x 

900
760 x 760

1600 x 
900

1190 x 
740

Maße ü.a. mm 2360 x 800
1750 x 

900
980 x 760

2020 x 
900

1220 x 
740

Hubbe-
reich

mm 460 - 1070
520 - 
1400

470 - 
1390

320 - 
1200

460 - 
1070

Hub je 
Pedaltritt

mm 10 12 9 12 12

Räder mm Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 200

Gewicht kg 280 260 155 280 145

 Artikel-Nr. 331.139 331.125 331.134 331.135 331.124

 Preis / St. € 4605,00 3471,00 3217,00 3840,00 2435,00

 Typ H 500 H 500 T H 500 K 2 H 500 H 500 C HF2 L500

Ausstat-
tung

 
Voll-

gummi
Voll-

gummi
Polya-

mid
Voll-

gummi
Voll-

gummi
Elastik

Tischplatt-
form LxB

mm
1190 x 

740
1190 x 

740
760 x 
760

1190 x 
740

975 x  
500

2200 x 
800

Maße ü.a. mm
1220 x 

740
1680 x 

740
980 x 
760

1220 x 
740

1160 x 
580

2360 x 
800

Hubbe-
reich

mm
460 - 
1070

250 - 
860

360 - 
1280

510 - 
1800

365 -  
975

460 - 
1070

Hub je 
Pedaltritt

mm 20 20 12 20 20 10

Räder mm Ø 200 Ø 200 Ø 100 Ø 200 Ø125/200 Ø 200

Gewicht kg 135 150 150 175 95 260

 Artikel-Nr. 331.123 331.127 331.128 331.129 331.133 331.138

 Preis / St. € 2112,00 2481,00 2578,00 3048,00 1783,00 3838,00

 Typ H 250 H H 250 KL

Ausstattung  Vollgummi Vollgummi

Tischplattform LxB mm 1190 x 740 700 x 600

Maße ü.a. mm 1220 x 740 870 x 600

Hubbereich mm 510 - 1800 340 - 1000

Hub je Pedaltritt mm 20 20

Räder mm Ø 200 Ø 100

Gewicht kg 170 85

 Artikel-Nr. 331.122 331.126

Preis / St. € 2679,00 2188,00



Art.-Nr. 331.255  
ohne Schiebebügel
Optional auch mit elektrohydrau-
lischem Akku-Aggregat lieferbar!

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300 
Traglast 300 kg
•	 Mobiler,	individuell	höhenverstellbarer	Arbeitsplatztisch	
•	 Stufenlos	über	einen	zentral	angebrachten	Fußhebel	an	die	

gewünschte	Arbeitshöhe	anpassbar

Ausführung: Mit Metallplattform, 4 Bohrungen in der Platt form 
zur Aufnahme verschiedener optionaler Platten. Betätigung über 
Fußpumpe. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse.

Auf Wunsch: Mit Schiebebügel lieferbar - bitte separat bestellen!

Traglast kg 300

Nutzhub mm 610

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 1010

Plattformmaße L x B mm 1000 x 600

Gewicht kg 75

Artikel-Nr. 331.255

Preis/St. € 1576,00

Art.-Nr. 331.257 
 mit Schiebebügel

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 500 
Traglast 500 kg

• Mobiler und stabiler Arbeitsplatztisch

• Stufenloses Heben und Senken

Ausführung: Stabile Stahlprofile, Einfachschere, glatte Metallplattform, 
Schiebebügel. Betätigung über Fußpumpe mit Pedal, abklappbar. 2 
Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Polyamid.

Traglast kg 500

Nutzhub mm 540

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 940

Plattformmaße L x B mm 1100 x 700

Gewicht kg 148

Artikel-Nr. 331.257

Preis/St. € 2602,00

Art.-Nr. 
331.550

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 200 
Traglast 300 kg

•	 Mobiler	Arbeitsplatztisch	mit	Höhenverstellung

•	 Vielseitig	einsetzbar	und	einfach	im	Servicefahrzeug	verstaubar

•	 Heben	und	Senken	erfolgt	gleichmäßig	und	präzise	durch	ein		
fußbetätigtes	Hydraulikaggregat

Ausführung: Komplett aus Aluminium gefertigt; 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
davon 2 mit Bremse; Betätigung über Fußpumpe

Traglast kg 200

Nutzhub mm 610

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 1010

Plattformmaße L x B mm 1000 x 600

Gewicht kg 35

Artikel-Nr. 331.550

Preis/St. € 3827,00

Optionales Zubehör: 1 5432
Optionales Zubehör: 1 642

Optionales Zubehör: 1 5432

Art.-Nr. 331.259 mit Schiebebügel
Optional auch mit elektrohydrau-
lischem Akku-Aggregat lieferbar!

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 1200 
Traglast 1200 kg

• Mobiler Arbeitsplatztisch für Fertigung und Instandhaltung

• Sicheres und sanftes Heben und Senken der Arbeitsplattform

• Ideal  für den Werkzeugbau und Instandsetzung

Ausführung: Kompakte Bauart aus hochwertigen Stahlprofilen, 
Einfachschere, glatte Metallplattform, Schiebebügel, Betätigung über 
Fußpumpe. 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen  
Ø 150 mm aus Polyamid.

Traglast kg 1200

Nutzhub mm 700

Bauhöhe mm 450

Gesamthöhe mm max. 1150

Plattformmaße L x B mm 1200 x 800

Gewicht kg 250

Artikel-Nr. 331.259

Preis/St. € 5258,00

Optionales Zubehör: 1 42

Art.-Nr. 331.257 
 mit Schiebebügel

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 500 
Traglast 500 kg

• Mobiler und stabiler Arbeitsplatztisch

• Stufenloses Heben und Senken

Ausführung: Stabile Stahlprofile, Einfachschere, glatte Metallplattform, 
Schiebebügel. Betätigung über Fußpumpe mit Pedal, abklappbar. 2 
Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Polyamid.

Traglast kg 500

Nutzhub mm 540

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 940

Plattformmaße L x B mm 1100 x 700

Gewicht kg 148

Artikel-Nr. 331.257

Preis/St. € 2192,00

Art.-Nr. 331.255  
ohne Schiebebügel
Optional auch mit elektrohydrau-
lischem Akku-Aggregat lieferbar!

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300 
Traglast 300 kg
•	 Mobiler,	individuell	höhenverstellbarer	Arbeitsplatztisch	
•	 Stufenlos	über	einen	zentral	angebrachten	Fußhebel	an	die	

gewünschte Arbeitshöhe anpassbar

Ausführung: Mit Metallplattform, 4 Bohrungen in der Platt form 
zur Aufnahme verschiedener optionaler Platten. Betätigung über 
Fußpumpe. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse.

Auf Wunsch: Mit Schiebebügel lieferbar - bitte separat bestellen!

Traglast kg 300

Nutzhub mm 610

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 1010

Plattformmaße L x B mm 1000 x 600

Gewicht kg 75

Artikel-Nr. 331.255

Preis/St. € 1355,00

Optionales Zubehör: 1 432

Optionales Zubehör: 1 432

Art.-Nr. 331.259 mit Schiebebügel
Optional auch mit elektrohydrau-
lischem Akku-Aggregat lieferbar!

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 1200 
Traglast 1200 kg

• Mobiler Arbeitsplatztisch für Fertigung und Instandhaltung

• Sicheres und sanftes Heben und Senken der Arbeitsplattform

• Ideal  für den Werkzeugbau und Instandsetzung

Ausführung: Kompakte Bauart aus hochwertigen Stahlprofilen, 
Einfachschere, glatte Metallplattform, Schiebebügel, Betätigung über 
Fußpumpe. 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen  
Ø 150 mm aus Polyamid.

Traglast kg 1200

Nutzhub mm 700

Bauhöhe mm 450

Gesamthöhe mm max. 1150

Plattformmaße L x B mm 1200 x 800

Gewicht kg 250

Artikel-Nr. 331.259

Preis/St. € 4648,00

Optionales Zubehör: 1 32

Art.-Nr. 
331.550

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 200 
Traglast 200 kg

•	 Mobiler	Arbeitsplatztisch	mit	Höhenverstellung

• Vielseitig einsetzbar und einfach im Servicefahrzeug verstaubar

• Heben und Senken erfolgt gleichmäßig und präzise durch ein  
fußbetätigtes Hydraulikaggregat

Ausführung: Komplett aus Aluminium gefertigt; 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
davon 2 mit Bremse; Betätigung über Fußpumpe

Traglast kg 200

Nutzhub mm 610

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 1010

Plattformmaße L x B mm 1000 x 600

Gewicht kg 35

Artikel-Nr. 331.550

Preis/St. € 1355,00

Optionales Zubehör: 1 32
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Hubtisch, fahrbar
bis 1200 kg traglast



Zubehör Schiebebügel

Schiebebügel für HS 300 
zum Anschrauben an Rahmen

Rollenbahn mit Kunststofftragrollen 

Ausführung: Tragrollen 63 mm, kugelgelagert, Teilung ca. 200 mm, 4 
Steckbolzen zum Fixieren auf der Arbeitstisch-Plattform.

Hobelbankarbeitsplatte 

Ausführung: Buche massiv zahnverleimt, Stärke 40 mm, Hinter zange 
mit parallel spannender Führung, doppelte Bankhakenreihe und 4 runde 
Stahlbankhaken, aufgeschraubt.

Lochrasterplatte Buche-Multiplex 

Ausführung: Stärke 30 mm, Lochraster 100 mm, Bohrung 22 mm, 4 
Steckbolzen zum Fixieren auf der Arbeitstisch-Plattform.

Schalungsplatte AW 100 

Ausführung: Stärke 21 mm, 4 Steckbolzen zum Fixieren auf der 
Arbeitstisch-Plattform.

Buche-Multiplex-Platte 

Ausführung: Stärke 30 mm, 4 Steckbolzen zum Fixieren auf der 
Arbeitstisch-Plattform.

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €
1250 x 800 HS 300, HS 500, HS 1200 24 331.262 153,00
1600 x 790 HS 300 midi 24 331.288 223,00

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €
1250 x 800 HS 300, HS 500, HS 1200 14 331.261 123,00

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €
1250 x 800 HS 300, HS 500, HS 1200 23 331.263 199,00
1600 x 790 HS 300 midi 23 331.296 260,00

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €
1200 x 800 HS 300, HS 500 44 331.264 815,00

Rollenbahnmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

1000 x 700 HS 300, HS 500 20 331.265 388,00

Schwenkmax

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

25 331.287 1543,00

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

5 331.269 122,00

Typ HS 300 midi 
mit Schwenkmax

6

3 4

1 2

5

Schubbügel 
abklappbar, somit 
von allen Seiten 

zugänglich

Schiebebügel für HS 300 
zum Anschrauben an Rahmen

Rollenbahn mit Kunststofftragrollen 

Ausführung: Tragrollen 63 mm, kugelgelagert, Teilung ca. 200 mm, 4 
Steckbolzen zum Fixieren auf der Arbeitstisch-Plattform.

lochrasterplatte Buche-Multiplex 

Ausführung: Stärke 30 mm, Lochraster 100 mm, Bohrung 22 mm, 4 
Steckbolzen zum Fixieren auf der Arbeitstisch-Plattform.

Schalungsplatte AW 100 

Ausführung: Stärke 21 mm, 4 Steckbolzen zum Fixieren auf der 
Arbeitstisch-Plattform.

Buche-Multiplex-Platte 

Ausführung: Stärke 30 mm, 4 Steckbolzen zum Fixieren auf der 
Arbeitstisch-Plattform.

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

1250 x 800
HS 200, HS 300,  
HS 500, HS 1200

24 331.262 243,00

1600 x 790 HS 300 midi 24 331.288 316,00

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

1250 x 800
HS 200, HS 300,  
HS 500, HS 1200

14 331.261 217,00

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

1250 x 800
HS 200, HS 300,  
HS 500, HS 1200

23 331.263 280,00

1600 x 790 HS 300 midi 23 331.296 363,00

Rollenbahnmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

1000 x 700 HS 300, HS 500 20 331.265 522,00

Schwenkmax

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

25 331.287 1521,00

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

5 331.269 178,00

Typ HS 300 midi 
mit Schwenkmax

5

3

1 2

4

Schubbügel 
abklappbar, somit 
von allen Seiten 

zugänglich

Optionales zubehör:

Ergonomie und Wirtschaftlichkeit
Ergonomisch optimierte Arbeitsplätze sorgen für eine  
gesunde Körperhaltung und wirken sich günstig auf  

Gelenke und Wirbelsäule aus. Das minimiert nicht nur  
die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle, sondern spart  
auch Zeit und Kosten. Untersuchunggen haben gezeigt,  

dass an ergonomischen Arbeitsplätzen 3 Minuten pro  
Stunde eingespart werden können, das sind 5.520  

Minuten im Jahr. Bei einem Arbeitslohn von 0,50 Euro/Min. beträgt 
die Ersparnis 2.760 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.

i
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frei Haus 333
Fracht:
ab Werk

Hubtisch-Arbeitsplatten
optionales zubehör

Optionales Zubehör:

Ergonomie und Wirtschaftlichkeit
Ergonomisch optimierte Arbeitsplätze sorgen für eine  
gesunde Körperhaltung und wirken sich günstig auf  
Gelenke und Wirbelsäule aus. Das minimiert nicht nur  
die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle, sondern spart  
auch Zeit und Kosten. Untersuchunggen haben gezeigt,  
dass an ergonomischen Arbeitsplätzen 3 Minuten pro  
Stunde eingespart werden können, das sind 5.520  
Minuten im Jahr. Bei einem Arbeitslohn von 0,50 Euro/Min. beträgt 
die Ersparnis 2.760 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.

i



Art.-Nr. 331.260
mit Arbeitsplatte

• Ideal für schwere Lasten

• Mobiler Arbeitsplatztisch für Fertigung und Instandhaltung

• Für sicheres Heben und Senken der Arbeitsplattform

Ausführung: Solide Unterkonstruktion aus starkwandigen 
Stahlprofilen, Einfachscheren, mit glatter Metallblechplatte, Betätigung 
über Fußpumpe. 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø 150 mm 
aus Polyamid. 

Traglast kg 2000

Nutzhub mm 800

Bauhöhe mm 500

Gesamthöhe mm max. 1300

Plattformmaße L x B mm 2000 x 1000

Gewicht kg 520

Artikel-Nr. 331.260

Preis/St. € 4842,00

Art.-Nr. 331.258 
ohne Arbeitsplatte 
Optional auch mit elektrohydrau-
lischem Akku-Aggregat lieferbar!

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 600 
Traglast 600 kg

• Mobiler Arbeitsplatztisch für Fertigung und Instandhaltung

• Sicheres Heben und Senken der Arbeitsplattform

Ausführung: Solide Unterkonstruktion aus starkwandigen Stahlprofilen 
ohne Arbeitsplatte, mit Plattformgrundrahmen zur Aufnahme der 
verschiedenen Arbeitsplatten, Einfachscheren, Betätigung über 
Fußpumpe.  
4 Schwerlast-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse.

Traglast kg 600

Nutzhub mm 610

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 1010

Plattformmaße L x B mm 1900 x 740

Gewicht kg 170

Artikel-Nr. 331.258

Preis/St. € 2871,00

Art.-Nr. 331.256 
ohne Arbeitsplatte

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300 
Traglast 300 kg

• Mobiler Scherenhubtisch mit Doppel-Horizontalscheren  
und großzügigen Dimensionen

Ausführung: Stabile Konstruktion mit Doppel-Horizontalscheren 
aus hochwertigen Stahlprofilen ohne Arbeitsplatte, mit 
Plattformgrundrahmen zur Aufnahme verschiedener Arbeitsplatten, 
Betätigung über Fußpumpe. 
4 Lenk rollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse.

Traglast kg 300

Nutzhub mm 610

Bauhöhe mm 400

Gesamthöhe mm max. 1010

Plattformmaße L x B mm 1900 x 740

Gewicht kg 150

Artikel-Nr. 331.256

Preis/St. € 2113,00

Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 2000 groß 
Traglast 2000 kg

Optionales Zubehör: 7 9

9

8

Optionales Zubehör: 7 108

Optionales Zubehör: 109

alle Modelle von 
allen Seiten frei 

zugänglich
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Hubtisch, fahrbar
bis 2000 kg traglast
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Metallblechplatte 

Ausführung: Metallplatte 3 mm stark, umlaufende Abkantung  
20 mm, aufgeschraubt.

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

1960 x 840 HS 300 groß, HS 600 42 331.279 468,00

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

2000 x 1000 x 100
HS 600,  

HS 2000 groß
300 331.278 2618,00

Arbeitsplatte Buche-Multiplex 

Ausführung: 30 mm stark, aufgeschraubt.

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

2000 x 1000
HS 300 groß, HS 600,  

HS 2000 groß
45 331.277 394,00

lochrasterplatte Buche-Multiplex 

Ausführung: Buche-Multiplex 30 mm stark, aufgeschraubt, Lochraster 
100 mm, Bohrung Ø 22 mm.

Plattformmaße für Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  kg €

2000 x 1000 HS 300 groß, HS 600 41 331.273 512,00

Weiteres Zubehör auf 
Anfrage erhältlich.

Verstärkt durch kassettenförmig 
eingeschweißte Rippen.

S4 lochrasterarbeits- und Spanntisch 
Ausführung: 12 mm stark, vertikale und horizontale Lochanord-
nung, diagonale Lochanordnung an den Seiten, Bohrungsab-stand 
50 mm, Bohrungs-Ø 16 mm, Oberfläche feingefräst, mit Adapter auf 
Hubtischplattform aufgeschraubt.

alle Modelle von 
allen Seiten frei 

zugänglich

7

8
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frei Haus 33520

19 Fracht:
ab Werk

Hubtisch-Arbeitsplatten
optionales zubehör

Bindeglied zwischen Mensch und Maschine 
In der Produktion, Montage und Instandhaltung führen  
regelmäßige Belastungen von Arm- und Handgelenken  
sowie eine ungewohnte Körperhaltung zu Schädigungen  
von Gelenken und Wirbelsäule. Längere Fehlzeiten und krankheits-
bedingte Ausfälle sind oft die Folge.
Hubtische bzw. höhenverstellbare Arbeitstische gleichen
Werkstücke an die ergonomisch sinnvolle Arbeitshöhe an  
und sorgen für gesundes und rückenschonendes Arbeiten.

Optionales zubehör:
Hubtisch-Arbeitsplatten

20
22



Hydraulischer Scherenhubtischwagen
Traglast bis 1000 kg

•	 Mit Einfach-Schere
•	 Mobiler Arbeitsplatz
•	 Betätigung über Fußpedal

Ausführung: Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion. Kräftiger 
Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. 
Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu 
betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder 
Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.
Farbe: Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

S
ta

p
el

n 
un

d
 H

eb
en

336 20
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Hydraulischer Scherenhubtischwagen
bis 1000 kg traglast

Typ 6831 6832 6833 6834 6835

Traglast kg 150 250 500 750 1000

Maße L x B mm 930 x 450 1020 x 500 1275 x 520 1275 x 520 1275 x 520

Nutzfläche L x B mm 700 x 450 830 x 500 1010 x 520 1010 x 520 1010 x 520

Hubbereich mm 265 - 755 330 - 910 435 - 1000 442 - 1000 4450 - 950

Rad-Ø mm 100 125 150 150 150

Gewicht kg 41 78 118 120 137

Artikel-Nr. 300.419 300.420 300.421 300.422 300.423

Preis/St. € 366,00 493,00 563,00 697,00 761,00

Art.-Nr. 300.419

Art.-Nr. 300.420 Art.-Nr. 300.421- 
              300.423

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP



Artikel-Nr. 331.297 
mit Buchenarbeitsplatte. 
Werkzeugschrank bitte anfragen!

Arbeits- und Montagetisch SUPPORtER AM  
Traglast 500 oder 1200 kg

•	 Ergonomischer und mobiler Arbeitsplatz
•	 Rückenschonendes Arbeiten
•	 Integriertes Hydrauliksystem für stufenlos  

einstellbare Arbeitshöhen

Ausführung: Unterkonstruktion aus stabilen Stahlprofilen für
eine sichere Ausnutzung der maximal zulässigen Tragfähigkeit;
exaktes Heben und Senken der Arbeitsplattform durch in den
Seitenteilen untergebrachte Hydraulikaggregate, dadurch unabhängig 
von Versorgungsleitungen.
4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Optionales Zubehör:  
- Lochraster-Arbeitsplatte  
  (1600 x 790 x 30 mm)
- Vacuumspanner und 
   Spannelemente 
- Werkzeugschrank

Farbe: Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau  
und RAL 5000 violettblau 

SUPPORtER AM 1200 mit S4 lochraster-Arbeitsplatte 
Traglast 1200 kg

SUPPORtER AM 500 FH mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex  
30 mm dick und Stahlblech-Einlegeboden 
Traglast 500 kg

Artikel-Nr. 331.298 
mit S4 Lochraster-Arbeitsplatte

Traglast kg 330

Nutzhub mm 300

Bauhöhe mm 720

Gesamthöhe mm max. 1020

Plattformmaße L x B mm 1500 x 1000

Gewicht kg 290

Artikel-Nr. 331.551

Preis/St. € 3688,00

Farbe: Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau  
und RAL 5000 violettblau 

SUPPORtER AM 500 FH mit 3D Schweißer-Arbeitsplatte 
11,5 - 13 mm dick und Stahlblech-Einlegeboden 
Traglast 330 kg

Artikel-Nr. 331.551 S
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frei Haus

Arbeits- und Montagetisch
die ergonomische lösung

Traglast kg 500

Nutzhub mm 300

Bauhöhe mm 700

Gesamthöhe mm max. 1000

Plattformmaße L x B mm 1600 x 790

Gewicht kg 140

Artikel-Nr. 331.297 

Preis/St. € 1138,00

Traglast kg 1200

Nutzhub mm 300

Bauhöhe mm 770

Gesamthöhe mm max. 1070

Plattformmaße L x B mm 1500 x 1000

Gewicht kg 410

Artikel-Nr. 331.298

Preis/St. € 4976,00

Werkbänke auch unter Volllast stufenlos verstellbar!

i

Ergonomisches 
Arbeiten 

durch stufenloses  
Verstellen der  
Arbeitshöhe
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Fracht:
ab Werk

Scherenhubbühne 
bis 2000 kg traglast

Scherenhubtisch 

Hubbühne mit Einfachschere

Scherenhubbühnen Sonderbau 

Ausführung: Hydraulische Hubbühne mit lackierter Oberfläche, 
auf Wunsch auch galvanisiert.
Die Hubtische werden so konstruiert, dass sie in jedes erdenkliche 
Logistiksystem integriert werden können. 
 
Auf Wunsch: Auch weitere Farben und Maße verfügbar - fragen Sie gern an!

•	 Gewährleistet eine ergonomische Arbeitsposition
•	 Sehr leises Aggregat
•	 Auf Kundenwunsch gefertigt

Trag last
Maße  
L x B

Nutzhub Hubbereich Hubzeit Gewicht Artikel-Nr. Preis / Stk.

kg mm mm mm sec. kg €

500 1300 x 800 840 200 - 1040 12 210 331.540 2071,00

500 1500 x 1000 1000 200 - 1200 12 230 331.541 2259,00

800 1000 x 800 550 200 - 750 10 160 331.542 2155,00

1000 1300 x 800 840 200 - 1040 14 240 331.543 2318,00

1000 1500 x 1000 950 250 - 1200 16 280 331.544 2614,00

2000 1300 x 1000 800 250 - 1050 24 260 331.545 2704,00

2000 1500 x 1000 950 250 - 1200 24 290 331.546 2809,00
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Fracht:
ab Werk

Scherenhubbühne 
Sonderbau

Einfachschere

Dreifachschere

Vorhang

Inspektionsluke Luftbalg

Gabelstaplerunterfahr-
einheit

Doppelschere

Vierfachschere

Abrollsicherung

Überfahrrampe LKW-überfahrbar

Rampe

Kippvorrichtung Geländer

Rollbahn

Optionale Sonderausstattung - bitte fragen Sie an!
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Fracht:

frei Haus

Hydraulischer Scherenhubtisch 

•	 Zum Heben von Lasten
•	 Zum Beschicken von Maschinen
•	 Entspricht CE-Richtlinien
•	 Robust, präzise, langlebig und preiswert

Ausführung: Optimierte Konstruktion, frei oder in 
Grube aufstellbar, stabiler Ober- und Unterrahmen, 
Glattblech-Plattform, Rohrbruchsicherung und 
Elektro-Sperrventile am Zylinder, stabile wartungs-
freie Lagerung der Scherenachsen, verwindungs-
freie, robuste Scherenkonstruktion, Kontaktleiste 
an Plattform, Inspektionsstütze, Elektrohydraulik, 
400 V Betriebsspannung, Steuerspannung 24 V DC, 
Totmannsteuerung mit Handtaster an 3-m-Kabel,  ED für 
Aggregate und Ventile 10%, Farbe: Grundiert und kunst-
harzlackiert in Blau RAL 5015.

Auf Wunsch: Auch andere Größen und Ausführungen 
(z. B. als Kipptisch) möglich - bitte anfragen!

traglast 1000 kg

traglast 2000 kg 

Scherenhubtisch 
bis 2000 kg traglast

 
Standard-

paket
Gruben-

paket

Betriebsspannung 400 V X

Auf Anfrage

Steuerspannung 24 V DC X

Totmannsteuerung, Handtaster X

ED für Aggregat und Ventile 10% X

Endschalter oben

Tischplatte aus Glattblech X

Tischplatte aus Tränenblech

Inspektionsöffnung in der Tischplatte

 Farbe: blau RAL 5015 X

Bei Auftrag werden Beschreibung 
und Einbaupläne mitgeliefert!

i

 Typ ELS 1-8-1 ELS 1-8-4 ELS 1-10-5 ELS 1-10-8 ELS 1-13-9 ELS 1-13-12 ELS 1-16-13 ELS 1-16-14 ELS 1-16-19

Traglast kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tischplatt-
form LxB

mm 1250 x 800 1400 x 1000 1500 x 800 1700 x 1000 2000 x 1000 2300 x 1250 2500 x 1000 2500 x 1250 3000 x 2000

Unterrahmen mm 1250 x 750 1250 x 750 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 900 2000 x 900 2500 x 900 2500 x 900 2500 x 1500

Bauhöhe mm 180 180 200 200 200 200 220 220 280

Nutzhub mm 800 800 1000 1000 1300 1300 1600 1600 1600

Hubbereich mm 180 - 980 180 - 980 200 - 1200 200 - 1200 200 - 1500 200 - 1500 220 - 1820 220 - 1820 280 - 1880

Hubzeit sek 17 17 14 14 18 18 30 30 34

Motor kW 1,1 1,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9

 Artikel-Nr. 331.401 331.404 331.406 331.409 331.411 331.414 331.416 331.417 331.419

 Preis / St. € 3442,00 3543,00 3928,00 4153,00 4605,00 5285,00 5646,00 6007,00 7706,00

 Typ ELS 2-8-1 ELS 2-8-4 ELS 2-10-5 ELS 2-10-8 ELS 2-13-9 ELS 2-13-12 ELS 2-16-13 ELS 2-16-14 ELS 2-16-19

Traglast kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Tischplatt-
form LxB

mm 1250 x 800 1400 x 1000 1500 x 800 1700 x 1000 2000 x 1000 2300 x 1250 2500 x 1000 2500 x 1250 3000 x 2000

Unterrahmen mm 1250 x 750 1250 x 750 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 900 2000 x 900 2500 x 900 2500 x 900 2500 x 1500

Bauhöhe mm 200 200 230 230 260 260 300 300 350

Nutzhub mm 800 800 1000 1000 1300 1300 1600 1600 1600

Hubbereich mm 200 - 1000 200 - 1000 230 - 1230 230 - 1230 260 - 1560 260 - 1560 300 - 1900 300 - 1900 350 - 1950

Hubzeit sek 17 17 27 27 21 21 34 34 34

Motor kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

 Artikel-Nr. 331.421 331.424 331.426 331.429 331.431 331.434 331.436 331.437 331.439

 Preis / St. € 4107,00 4307,00 4696,00 4922,00 5621,00 6128,00 6576,00 6934,00 9196,00
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frei Haus

zubehör 

Auf Wunsch: Sonderfarbe möglich - bitte anfragen!

zubehör 
Auf Wunsch: Unterlaufschutz aus Welldraht möglich -  
bitte anfragen! (100 mm Freiraum pro Seite von Tischplattenaußenkante 
zum Unterrahmen erforderlich!)

traglast 3000 kg

traglast 4000 kg 
* Die Aggregate befinden sich außerhalb am 2-m-Schlauch

traglast 5000 kg 
* Die Aggregate befinden sich außerhalb am 2-m-Schlauch

Scherenhubtisch
traglast bis 5000 kg 

 Typ ELS 3-8-1 ELS 3-8-4 ELS 3-10-5 ELS 3-10-8 ELS 3-13-9 ELS 3-13-12 ELS 3-16-13 ELS 3-16-14 ELS 3-16-19

Traglast kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Tischplatt-
form LxB

mm 1250 x 800 1400 x 1000 1500 x 800 1700 x 1000 2000 x 1000 2300 x 1250 2500 x 1000 2500 x 1250 3000 x 2000

Unterrahmen mm 1250 x 750 1250 x 750 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 900 2000 x 900 2500 x 900 2500 x 900 2500 x 1500

Bauhöhe mm 280 280 280 280 280 280 350 350 350

Nutzhub mm 800 800 1000 1000 1300 1300 1600 1600 1600

Hubbereich mm 280 - 1080 280 - 1080 280 - 1280 280 - 1280 280 - 1580 280 - 1580 350 - 1950 350 - 1950 350 - 1950

Hubzeit sek 24 24 27 27 25 25 34 34 34

Motor kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

 Artikel-Nr. 331.461 331.462 331.463 331.464 331.465 331.466 331.467 331.468 331.469

 Preis / St. € 4880,00 5106,00 5467,00 5691,00 6146,00 6622,00 7397,00 7758,00 9591,00

 Typ ELS 4-8-4 * ELS 4-10-8 * ELS 4-13-9 ELS 4-13-12 ELS 4-16-13 ELS 4-16-14 ELS 4-16-19

Traglast kg 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Tischplattform 
LxB

mm 1400 x 1000 1700 x 1000 2000 x 1000 2300 x 1250 2500 x 1000 2500 x 1250 3000 x 2000

Unterrahmen mm 1400 x 750 1600 x 750 2000 x 900 2000 x 900 2500 x 900 2500 x 900 2500 x 1500

Bauhöhe mm 310 350 350 350 410 410 410

Nutzhub mm 800 1000 1300 1300 1600 1600 1600

Hubbereich mm 310 - 1110 350 - 1350 350 - 1650 350 - 1650 410 - 2010 410 - 2010 410 - 2010

Hubzeit sek 32 28 28 28 38 38 38

Motor kW 2,3 2,9 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

 Artikel-Nr. 331.472 331.474 331.475 331.476 331.477 331.478 331.479

 Preis / St. € 6098,00 7022,00 7138,00 7614,00 9163,00 9561,00 10960,00

 Typ ELS 5-8-4 * ELS 5-10-8 * ELS 5-13-9 ELS 5-13-12 ELS 5-16-13 ELS 5-16-14 ELS 5-16-19

Traglast kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Tischplattform 
LxB

mm 1400 x 1000 1700 x 1000 2000 x 1000 2300 x 1250 2500 x 1000 2500 x 1250 3000 x 2000

Unterrahmen mm 1400 x 750 1600 x 750 2000 x 900 2000 x 900 2500 x 900 2500 x 900 2500 x 1500

Bauhöhe mm 310 350 350 350 410 410 410

Nutzhub mm 800 1000 1300 1300 1600 1600 1600

Hubbereich mm 310 - 1110 350 - 1350 350 - 1650 350 - 1650 410 - 2010 410 - 2010 410 - 2010

Hubzeit sek 32 28 28 28 38 38 38

Motor kW 2,3 2,9 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

 Artikel-Nr. 331.482 331.484 331.485 331.486 331.487 331.488 331.489

 Preis / St. € 6893,00 7824,00 7933,00 8408,00 10218,00 10615,00 12016,00

Beschreibung Artikel-Nr.  Preis / St.

  €

Fußschalter anstatt Handschalter 331.441 263,00

Grubeneinbaurahmen 331.444 auf Anfrage

Typ Artikel-Nr.  Preis / St.

  €

Endschalter 331.442 129,00

Aushubsicherung für Scherenrollen 331.448 634,00

Prüfbuch, nur zusammen mit der Gerätebestellung 331.450 64,00

Überfahrbar mit 6 t Radlast bei Tischplatte  
2000 x 1000 mm (Bauhöhe +50 mm)

331.451 329,00

Überfahrbar mit 6 t Radlast ab Tischplatte  
2001 x 1001 mm (Bauhöhe +50 mm)

331.452 473,00
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Fracht:

frei Haus

Doppel-Scherenhubbühne 
•	 Großer Hub bei kleinem Baumaß
•	 Robust, präzise und langlebig
•	 Entspricht neuesten europäischen Vorschriften

Ausführung: Unterrahmen Winkelprofil mit Befestigungslaschen, 
Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens, Differentialzylinder, 
einfach zu wechselnde Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und 
Zylinderbolzen, Rohrbruchsicherung, elektr. Sperrventile direkt am 
Zylinder, Kontaktleiste und Inspektionsstütze. Farbe: Blau RAL 5015.

Auf Wunsch: Ausführungen mit 4000 und 5000 kg Traglast  
lieferbar - bitte anfragen! Grubenpaket auf Anfrage!

tandem-Scherenhubbühne

•	 Geringe Bauhöhe
•	 Mehr Stabilität bei ungleichmäßiger Lastverteilung
•	 Besonders auch für überrollende Lasten geeignet

Alle Aggregate befinden sich außerhalb am 2-m-Schlauch

Ausführung: Unterrahmen Winkelprofil mit Befestigungslaschen, 
Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens, Differentialzylinder, 
einfach zu wechselnde Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und 
Zylinderbolzen, Rohrbruchsicherung, elektr. Sperrventile direkt am 
Zylinder, Kontaktleiste und Inspektionsstütze. Farbe: Blau RAL 5015.

Doppel-/ tandem-Scherenhubbühne 
bis 3000 kg traglast

* Die Aggregate befinden sich außerhalb am 2-m-Schlauch

 
Standard-

paket
Gruben-

paket

Betriebsspannung 400 V X

Auf Anfrage

Steuerspannung 24 V DC X

Totmannsteuerung, Handtaster X

ED für Aggregat und Ventile 10% X

Endschalter oben

Tischplatte aus Glattblech X

Tischplatte aus Tränenblech

Inspektionsöffnung in der Tischplatte

Trag last Bauhöhe Nutzhub Hubbereich Tisch platte Unterrahmen Hubzeit Leistung Artikel-Nr. Preis / Stk.

kg mm mm mm mm mm sec. kW €

1500 180 800 180 - 980 2500 x 800 2500 x 750 18 2,3 331.290 7003,00

1500 200 1000 200 - 1200 3000 x 800 3000 x 750 28 2,3 331.291 8231,00

1500 200 1300 200 - 1500 4000 x 1000 4000 x 900 36 2,3 331.292 9647,00

3000 200 800 200 - 1000 2500 x 800 2500 x 750 22 2,9 331.293 8607,00

3000 230 1000 230 - 1230 3000 x 800 3000 x 750 35 2,9 331.294 9839,00

3000 280 1300 280 - 1580 4000 x 1000 4000 x 900 38 4,4 331.295 11257,00

Trag last Bauhöhe Nutzhub Hubbereich Tisch platte Unterrahmen Hubzeit Leistung Artikel-Nr. Preis / Stk.

kg mm mm mm mm mm sec. kW €

1000 350 1600 350 - 1950 1250 x 800 1250 x 750 21 2,3 331.330 5677,00

1000 400 2000 400 - 2400 1500 x 800 1500 x 750 26 2,3 331.331 6677,00

1000 450 2600 450 - 3050 2000 x 1000 2000 x 900 37 2,3 331.332 8224,00

2000* 400 1600 400 - 2000 1250 x 800 1250 x 750 30 2,9 331.333 7431,00

2000* 450 2000 450 - 2450 1500 x 800 1500 x 750 35 2,9 331.334 8546,00

2000* 500 2600 500 - 3100 2000 x 1000 2000 x 900 48 2,9 331.335 10631,00

3000* 450 1600 450 - 2050 1250 x 800 1250 x 750 43 2,9 331.336 11415,00

3000* 500 1800 500 - 2300 1500 x 800 1500 x 750 50 2,9 331.337 12364,00

3000* 500 1800 500 - 2300 2000 x 1000 1500 x 750 50 2,9 331.338 13897,00
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Pneumatischer Positioniertisch  
•	 Für ergonomisches Arbeiten 
•	 Automatische Nivellierung auf die richtige Arbeitshöhe -er senkt sich 

beim Beladen ab und hebt sich beim Entladen wieder an. 

Ausführung: Robuste Scherenhubtisch-Konstruktion, die kaum 
Wartung bedarf. Die Hubkraft wird mittels eines Luftbalges pneuma-
tisch geregelt. Er besitzt eine Karussellplattform, mittels derer man 
die Lasten an jeden gewünschten Platz drehen kann, um leichtes Be- 
und Entladen in Griffweite zu garantieren. Er ist freistehend und kann 
an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden.  
 
Für den Einsatz im Innenbereich mit einer Betriebstemperatur 
von - 1° C - + 48° C. Auslieferung mit kompletter Ventileinheit und 
Manometer. Plattform 360° drehbar. Funktion ohne permanenten 
Druckluftanschluss, mechanische Federn oder Energiezuführung.  
Farbe: RAL 5015 himmelblau, RAL 1018 zinkgelb.

Pneumatischer Positioniertisch / Drehtisch  
traglast bis 2000 kg 

Zentrale Drehachse für sanftes,
glattes Drehen – verhindert
unebenes Rotieren

Lastgewichtkompensation
– Oberfläche der Last ist immer
auf komfortabler, ergonomischer 
Arbeitshöhe

Einfaches Justieren für  
verschiedene Lasten ohne zu
schätzen oder Federn
auszuwechseln

Stabiler Stahlgrundrahmen,
keine zusätzliche Montage
erforderlich.

Mittels Pressluft pneumatisch
arbeitende Luftfeder
– verschiedene Lasten vorteilhaft
zu regulieren

Selbstdämpfend – keine
Stoßdämpfer notwendig

Robuste  
Stahlkonstruktion

Ergonomisches Arbeiten mit dem 
 Positioniertisch - immer die richtige Arbeitshöhe

zubehör Optional mit Faltenbalg

Höhenregulierend - immer auf der richtigen Arbeitshöhe

Palettendrehtisch 
Traglast 2000 kg
•	 Leichtes, manuelles Drehen von schweren Lasten
•	 Be- und Entladen von Paletten an Förderbändern,  

Rollen- und Röllchenbahnen

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Drehscheibe mit ge schlossener 
Plattform und Kugellagerung; Farbe: Lichtblau RAL 5012.

Artikel-Nr. 129.002

 Typ EZ-40 EZ-50

Traglast kg
min. 130 -  
max. 1400 

min. 430 -  
max. 2000 

Bauhhöhe, abgesenkt mm 267 267

Bauhhöhe, angehoben mm 775 775

Drehtisch Ø mm 1092 1092

Grundrahmen L x B mm 1245 x 617 1245 x 617

Gewicht kg 172 172

 Artikel-Nr. 317.064 317.065

 Preis / St. € 3125,00 3405,00

Typ Artikel-Nr. Preis / Stk.

  €

Faltenbalg für EZ-40 / EZ-50 317.066 695,00

Rechteckplattform 1300 x 1100 mm 317.067 650,00

Rechteckplattform 1650 x 1200 mm 317.068 725,00

Erhöhung für Elektro-Hubwagen 317.069 550,00

Geschlossene, runde Plattform 317.070 395,00

Traglast kg 2000

Drehscheibe Ø mm 1000

Länge mm 1000

Breite mm 1000

Höhe mm 600

Gewicht kg 120

Artikel-Nr. 129.002

Preis / Stück € FEHLER
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Palettenmagazin Pallet Master
Druckluft

Pallet Master für 15 Paletten mit  
seitlichen Sicherheitsabschrankungen

Pallet Master Flex - druckluftbetrieben 

Ausführung Vollautomatisches Stapeln und Entstapeln von leeren Paletten einzeln oder 
stapelweise nacheinander.  
Der Typ Flex bietet das elektropneumatische System mit 800 kg Hubkraft und speichert bis 
zu 25 Leerpaletten.  
Energie: 6 Bar und 230 V 50 Hz; 10 A, Schmierfrei/ Wartungsfrei. Die Paletten können mit 
Handhubwagen, Elektrostapler und Gabelstapler eingefahren und entnommen werden.  
Farbe: Dunkelgrau RAL 7024 mit roten Seitenwänden RAL 3020 

Palettenmagazin Pallet Master 
Palettenhandling für alle Palettentypen automatisieren

Das automatische Palettenmagazin optimiert das Paletten-Handling im Leergutmanagement 
und beschleunigt Arbeitsabläufe. Wählen Sie über einen Schalter den Auf- oder Entstapel-
Modus aus (Typ Flex) bzw. einen der drei Bedienmodi (Typ Green und 5) und dank der 
Sicherheitssensorik sind Sie beim Palettenhandling jederzeit geschützt. Gleichzeitig sorgt das 
Paletten Magazin für Ordnung, z. B. im Palettenlager oder in der Produktion. Dort findet der 
Pallet Master dank kompakter Stapel-Mechanik auf engstem Raum Platz.

•	 Schnelles Be- und Entladen (max. 25 Paletten)
•	 Kein physischer Kontakt zwischen der Palette und dem Bediener (hygienisch)
•	 Keine ergonomischen Probleme mehr beim Palettenhandling
•	 Erhöht die Arbeitssicherheit beim Paletten-Handling
•	 Reduzieren Sie die Fläche für die Lagerung von Paletten im Lager
•	 Verringern Sie die Anzahl der beschädigten Paletten und erhöhen Sie die Lebensdauer 

Ihrer Paletten

•	 Vermeidung von Verletzungen
•	 Reduzierung der Krankheitstage pro Mitarbeiter
•	 Ordnung und Verbesserung des Arbeitsklimas
•	 Optimierter Palettenfluss und erhöhte Effizienz

•	 Einsparung von Kosten für Palettenhandling
•	 Vermeidung von manueller Palettenhantierung
•	 Reduktion des Zeitverbrauches pro Palette
•	 Reduzierter Bedarf an Gabelstaplerfahrten

Paletten  
finden Sie ab S. 283

Maße L x B x H
Sicherheitsab-
schrankung

Kapa- 
zität

Palettengröße Traglast Artikel-Nr.
 Preis / 
Stück

mm Stück mm kg  €
1500 x 1400 x 1020 nein 15 1200 x 800 x 150 500 404.470 7950,00
1500 x 1600 x 1020 nein 15 1200 x 1000 x 150 500 404.472 7950,00
1500 x 1400 x 2430 inklusiv 15 1200 x 800 x 150 500 404.471 8450,00
1500 x 1600 x 2430 inklusiv 15 1200 x 1000 x 150 500 404.473 8600,00
1500 x 1400 x 3830 inklusiv 25 1200 x 800 x 150 800 404.474 10400,00
1500 x 1600 x 3830 inklusiv 25 1200 x 1000 x 150 800 404.475 10600,00

Palettenmagazin Pallet Master
für alle Palettentypen geeignet
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Palettenmagazin Pallet Master
elektrisch

•	 Einsparung von Kosten für Palettenhandling
•	 Vermeidung von manueller Palettenhantierung
•	 Reduktion des Zeitverbrauches pro Palette
•	 Reduzierter Bedarf an Gabelstaplerfahrten

Pallet Master für 25 Paletten mit  
seitlichen Sicherheitsabschrankungen

Pallet Master für 5 Paletten

Pallet Master Green

Pallet Master Typ 5

Zubehör für den Pallet Master

Ausführung: Das automatische Palettenmagazin Pallet Master Green optimiert Ihr 
Leergutmanagement und macht Ihre Arbeitsabläufe sicherer und effizienter.

•	 Es wird keine Druckluft benötigt, eine einzelne 230V Steckdose reicht aus
•	 Schnelles Be- und Entladen von max. 15 EUR Paletten
•	 Bis zu 15 Leerpaletten können Sie bequem auf Bodenniveau einzeln oder als gesamten 

Stapel in das Palettenmagazin laden oder entnehmen.
•	 Einfache Steuerung per Bedienpanel mit 3 wählbaren Bedienmodi
•	 Ergonomische Funktionalität
•	 Erhöht die Arbeitssicherheit beim Paletten-Handling
•	 Über ein selbsterklärendes Bedienpanel steuern Sie die verschiedenen Funktionen
•	 Bedienpanel ist frontseitig für visuellen Nutzerkontakt angebracht

Stromversorgung: 230V, 50 Hz, 10 A, Schmierfrei/ Wartungsfrei 
Ohne Druckluft, nur Steckdose erforderlich!
Farbe: Dunkelgrau RAL 7024 mit roten Seitenwänden RAL 3020

Ausführung: Automatisches Stapeln und Entstapeln von Paletten, zwischen 1 und 5 Paletten 
auswählbar. Bedienung über das Touch-Panel. 
Wie der Typ Green benötigt der Typ 5 keine Druckluft, es ist nur eine Steckdose erforderlich!
Energie: 230 V, Schmierfrei/ Wartungsfrei  
Farbe: Dunkelgrau RAL 7024 mit roten Seitenwänden RAL 3020

Staplerschutz  
aus 10 mm Stahl

Max-Melder

Artikel-Nr. Preis / Paar 
€

404.487 175,00

Maße L x B x H
Sicherheitsab-
schrankung

Kapa- 
zität

Palettengröße Traglast Artikel-Nr.  Preis / Stück

mm Stück mm kg  €
1500 x 1400 x 1020 nein 15 1200 x 800 x 150 500 404.476 9250,00
1500 x 1600 x 1020 nein 15 1200 x 1000 x 150 500 404.478 9250,00
1500 x 1400 x 2430 inklusiv 15 1200 x 800 x 150 500 404.477 9600,00
 1500 x 1600 x 2430 inklusiv 15 1200 x 1000 x 150 500 404.479 9600,00

935 x 1450 x 2350 inklusiv 15 600 x 800 x 150 500 404.486 11450,00
1500 x 1600 x 3830 inklusiv 25 1200 x 800 x 150 800 404.480 12500,00
1500 x 1600 x 3830 inklusiv 25 1200 x 1000 x 150 800 404.481 12600,00

Maße L x B x H
Sicherheitsab-
schrankung

Kapa- 
zität

Palettengröße Traglast Artikel-Nr.
 Preis /  
Stück

mm Stück mm kg  €
1520 x 1340 x 2350 inklusiv 15 1200 x 800 x 150 500 404.482 14450,00
1520 x 1340 x 2350 inklusiv 15 1200 x 1000 x 150 500 404.483 14950,00
1520 x 1340 x 3750 inklusiv 25 1200 x 800 x 150 800 404.484 16100,00
1520 x 1340 x 3750 inklusiv 25 1200 x 1000 x 150 800 404.485 17200,00

Anschlagblech
für CHEP Paletten

Kälteschutz 
für Pallet Master  
Elektrisch

Artikel-Nr. Preis / Satz 
€

404.490 35,00

Artikel-Nr. Preis / St. 
€

404.489 640,00

Artikel-Nr. Preis / St. 
€

404.488 360,00
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Palettenmagazin 

•	 Optimal in der Kommissionierung mit Walkie-Ridern/ Kommissionierern
•	 Schnelle Palettenausgabe: Je nach Model 1 Palette alle 10 Sek.
•	 Ausgelegt für hohen Palettenumschlag
•	 Einfaches und schnelles Wiederbefüllen mittels Gabelstapler
•	 Reduzierter Platzbedarf beim Palettenhandling
•	 Seitliche Fenster ermöglichen optische Kontrolle der Mechanik

Ausführung: 

Schnelles Entnehmen der Paletten:  

1. Der Bediener fährt mit seinem Kommissionierer unter die erste Palette 
und hebt den gesamten Stapel minimal an.

2. Anschließend wird die Gabel wieder abgesenkt und es befindet sich jetzt 
bereits die gewünschte Palette auf den Gabelzinken. Der Fahrer kann nun 
zum Einsatzort fahren. 

3. Nach Verlassen des Kommissionierers senkt das Palettenmagazin 
den Palettenstapel auf den Boden zurück und steht für die erneute 
Palettenentnahme wieder bereit. 

Der DStacker ist ein revolutionäres Palettenmagazin, das ohne Strom, 
Pneumatik oder Hydraulik auskommt.  
Innovative Technologie, die den CO2-Fußabdruck minimiert. 

Palettenmagazin
Für hohen Palettenumschlag beim Kommissionieren

Palettenmagazin

Palettenkapazität Stk. 50 65 

Artikel-Nr. 346.170 346.171

Preis / Stück € auf Anfrage auf Anfrage

Europapremiere
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Palettenwechsler 

•	 Je nach Model bis zu 80 Palettenwechsel pro Stunde möglich
•	 Kein „Überkopfdrehen“ der Palette mehr notwendig
•	 Effizienter und sicherer als herkömmliche Palettenwechselsysteme
•	 Platzsparend durch minimale Nutzungsfläche
•	 Von einer Person bedienbar

Ausführung: Zwei Varianten verfügbar. 
Model 1 klemmt mit zwei Platten, mithilfe von Druckluft, nicht biegsame 
Ware wie z. B. Kartons oder feste Gebinde, ohne diese zu beschädigen.

Bei flexiblerer und schwererer Ware kommt Model 2 zum Einsatz, welches 
die Ware auf alle vier Seiten klemmt und mit kombinierter Druckluft und 
Elektrik betrieben wird. 

Palettenwechsler
Schneller Palettenwechsel auf Bodenebene

Palettenwechsler Model 1 Model 2

Artikel-Nr. 346.172 346.173

Preis / Stück € auf Anfrage auf Anfrage

 
Palettenwechsel

Europapremiere
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Palettenwender
95°

Palettenwender 95° 

gefrierabstandhalter - Freezer Spacer

•	 Kostengünstiges Einstiegsmodell
•	 Mit Hubwagen und Stapler ebenerdig beladbar
•	 Zeitersparnis durch kurzen Schwenkvorgang
•	 Ideal wenn Ware die Position beibehalten muss (Barcode)

•	 Ideal für Lebensmittelverarbeitung, in Schockfrosteranwendungen  
oder in Lieferkettenanwendungen für Kühlhäuser

•	 Reduzierung der Energiekosten durch schnelles Frosten
•	 Ideal für den Export, da leicht und kostengünstig
•	 Hergestellt aus HDPE-Material, das gegen Produktrutschen und  

die meisten Chemikalien beständig ist
•	 Stapelbar

Ausführung: Der 95º Palettenwender klemmt mit einer Führungsplatte 
und wendet um 95 Grad.

Geeignet für: Feste Gebinde wie z.B. Kästen, Gefrierprodukte, 
Schachteln und für Säcke und Big Bags nutzen Sie bitte einen 180° 
Palettenwender.

Ausführung: Perfekte Abstandhalter für Kühlware. Abstandhalter sind 
zu 100% recycelbar, leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Produktlaschen an den Ecken, um die Bewegung des Gehäuses oder 
des Produkts zu reduzieren.

Palettenwender 95° 

Ladekapazität kg bis 1500

Öffnung mm  von 800 bis 2000

Artikel-Nr. 346.138

Preis / Stück € auf Anfrage

Palettenwender  
Paletten schnell und sicher wechseln

•	 Schnell und sicher Paletten wechseln

•	 Schnell beschädigte Ware austauschen

•	 Einfach Produkte um 90° oder 180° wenden
•	 Schnelle und benutzerfreundliche Bedienung
•	 Produktivitätssteigerung
•	 Standard und Sonderanfertigungen möglich
•	 Inline und in Verbindung mit Palettenhandlingsystemen 

einsetzbar
•	 Kostensenkung von Mietpaletten durch kürzere  

Nutzungszeiten und Vermeidung von Schwund

•	 Auch im Außenbereich nutzbar

 Größe 1200 x 800 mm 1200 x 1000 mm

Flächenlast 1630 kg 1630 kg

Material HDPE HDPE

Höhe 32 mm 32 mm

Gewicht ca. 1,5 kg ca. 1,8 kg

Artikel-Nr. 346.145 346.146
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Palettenwender
180°

•	 Paletten und Ware wird von oben und unten mit gleichmäßigem  
Druck fixiert

•	 Ideal für empfindliche Waren
•	 Mit Hubwagen und Stapler über Rampe ebenerdig beladbar
•	 Druck der Klemmtische optional regulierbar 

Ausführung: Der 180° Palettenwender kann  
aufgrund seiner Doppelklemmplatten Lasten mit starken 
Größenabweichungen von 650 mm bis 2.000 mm aufnehmen. 
Bei größeren oder kleineren Produktmaßen fragen Sie uns gern an.

Geeignet für: Alle Produkt- und Verpackungsarten

Palettenwender 180°

Ladekapazität kg bis 2000

Öffnung mm von 650 bis zu 2000

Artikel-Nr. 346.137

Preis / Stück € auf Anfrage

Bei allen Modellen können wir eine Version für Tiefkühllager bis zu -40ºC anbieten. 
 

Weitere Erläuterungen und Geräte finden Sie auf unserer Homepage www.bartels-germany.de

Alle Maschinen können speziell nach Kundenanforderungen hergestellt werden.

Palettenwender 180°
Beladen - Drehen - Entleeren 



gitterboxenkipper 

Mülltonnenkipper 
für Großtonnen und Container auf Rollen

•	 Für Gitterbehälter in Euro-Norm
•	 Mit einer Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert
•	 Geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken

•	 Geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken
•	 Mit einer Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert

Ausführung lackiert verzinkt

Traglast kg 500 500

Maße L x B x H mm 1850 x 1170 x 1050 1850 x 1170 x 1050

Kippwinkel 135° 135°

Zinkenabstand mm 110 110

Gewicht kg 190 190

Artikel-Nr. 302.818 302.819

Preis/St. € 2573,00 2739,00

Ausführung lackiert verzinkt

Traglast kg 600 600

Maße L x B x H mm 1890 x 1590 x 900 1890 x 1590 x 900

Kippwinkel 135° 135°

Zinkenabstand mm 110 110

Gewicht kg 175 175

Artikel-Nr. 302.109 302.110

Preis/St. € 2559,00 2730,00
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Kippgeräte

Ausführung: Ideal zum Transportieren, Entleeren und Waschen von 
Euro-Gitterboxen: Dabei wird die Gitterbox mit dem geschlossenen 
Gabelaufsatz unterfahren und angehoben. 
Die Kippvorrichtung – aus massiven Stahlprofilen geschweißt – arre-
tiert automatisch über zwei Spannhaken, sobald das Abkippen über 
die Staplerhydraulik ausgelöst wird. Zinkenquerschnitt 200 x 80 mm. 
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau oder feuerverzinkt

Ausführung: Unterfahren, sichern, anheben und transportieren und 
entleeren: Mit dem massiven Aufsatz für den Gabelstapler lassen sich 
Großtonnen rasch innerhalb des Betriebsgeländes befördern, entleeren 
und reinigen. Zwei abklappbare Arme sichern den Müllcontainer seit-
lich an den Haltegriffen. Während die hydraulische Kippvorrichtung mit 
regelbaren Drosselventilen den Container vorwärts und rückwärts 
neigt, hält ein Stahlseil den geöffneten Deckel in Position.
Zinkenquerschnitt 200 x 80 mm. 
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau oder feuerverzinkt

Bild zeigt 
Artikel 302.819



Arbeitskorb für 1 Person 

Arbeitskorb für 2 Personen 

•	 Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gele-
genen Gebäudeteilen, Maschinenanlagen, Deckenbeleuchtungen, 
Inventuraufnahmen etc. 

•	 Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gele-
genen Gebäudeteilen, Maschinenanlagen, Deckenbeleuchtungen, 
Inventuraufnahmen etc. 

2004

5010

7016

2004

5010

7016

Ausführung lackiert

Nutzlast kg 250

Zul. Gesamtgewicht kg 315

Maße L x B x H mm 860 x 910 x 2000

Zinkenabstand mm 350

Gewicht kg 65

Artikel-Nr. 337.881

Preis/St. € 599,00

Ausführung lackiert

Nutzlast kg 250

Zul. Gesamtgewicht kg 380

Maße L x B x H mm 1200 x 1090 x 2000

Zinkenquerschnitt mm 200 x 80

Zinkenabstand mm 610

Gewicht kg 130

Artikel-Nr. 337.882

Preis/St. € 709,00

Ausführung lackiert

Nutzlast kg 250

Zul. Gesamtgewicht kg 390

Maße L x B x H mm 1200 x 1090 x 2280

Zinkenquerschnitt mm 200 x 80

Zinkenabstand mm 610

Gewicht kg 140

Artikel-Nr. 337.883

Preis/St. € 923,00
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Arbeitskorb 
für Staplereinsatz

Ausführung: Für eine Person. 
Rbuste Rohrkonstruktion. Die Rückwand besteht aus Drahtgitter, die 
Seitenwände und Front verfügen über eine massive Absturzsicherung 
aus Rohr. Für den Einstieg in den Arbeitskorb kann eine mittlere Strebe 
verschoben werden. Die Arbeitsplattform ist rutschsicher konstruiert 
und für die Sicherung am Stapler wird eine Steckbolzensicherung ein-
gesetzt. Für noch mehr Sicherheit sind im Arbeitskorb Gurtpunkte für 
PSA-Geschirr aufgeschweißt. Inklusive Werkzeugablage.

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt.  
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte 
angeben! Verzinkte Ausführung auf Anfrage.

Ausführung: Geeignet für max. zwei Personen. Robuste Vierkant-Rohr 
Konstruktion. Durch die geschlossene Bodenwanne können keine 
Gegenstände herabfallen. Die Arbeitsplattform der Arbeitsbühne ist 
aus rutschsicherem Material hergestellt. Inklusive Werkzeugablage.  
Der Einstieg in die Arbeitsbühne ist komfortabel über eine seitlich zu 
öffnende Tür gewährleistet. Als zusätzliches Sicherheits-Feature wur-
den in die Arbeitsbühne für Stapler Gurtpunkte aufgeschweißt, um sich 
mit PSA-Auffanggurten abzusichern.  
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt. Andere Farben 
ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben! 
Verzinkte Ausführung auf Anfrage.

Von 2 Seiten anfahrbar
Die Premium Variante kann von 2 Seiten angefahren werden und ist 
mit Frontstapler und Schubmaststapler einsetzbar.

Art.-Nr. 337.882

Art.-Nr. 337.883
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frei Haus /Verladetraverse 117.022 ab Werk

Verladehaken,
lasttraverse

Verladehaken 
Traglast 2000 kg 
•	 Traverse für einen Staplerzinken

Ausführung: Verladehaken für einen Staplerzinken mit Schäkel 
und Wirbellasthaken. Verladehaken mit Stapler aufnehmen und mit 
Flügelschraube festziehen für sicheren Halt.  
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 oder verzinkt.

lasttraverse 
Traglast 2000 bis 5000 kg
•	 Traverse für zwei Staplerzinken

Ausführung: Lasttraverse für zwei Staplerzinken mit Schäkel und 
Wirbellasthaken. Lasttraverse mit Stapler aufnehmen und mit 
Flügelschrauben beiseitig festziehen für sicheren Halt. 
Farbe: Ultramarinblau RAL 5002 oder verzinkt.

Artikel-Nr. 351.545
Artikel-Nr. 351.544

Ausführung: Kräftige Stahlkonstruktion, Klemmschrauben sicherung für Gabel- 
unterseite, ein Wirbellasthaken mit Siche rung, auf Stützblechen stehend,  
sämtliche Metallteile lackiert, Farbe: Lichtblau RAL 5012, Wirbel lasthaken rot.

Verladetraverse - traglast bis 3000 kg 
•	 Zum schnellen Heben ohne Kran
•	 Bei Nichtbenutzung - einfach abstellbar

Abstellbar

zinkenhaken tzH - traglast bis 5000 kg 

•	 Ideal zum Anschlagen von Hebezeugen und Lasten an Gabelstaplerzinken

Ausführung: Kompakte Bauweise mit dreh- und schwenkbaren Wirbelhaken mit 
Sicherheitsfalle, Sicherung der Gabelzinken durch zwei Spindeln. 
Farbe: Sicherheitslackierung mit Signal farbe gelb.

Die Tragfähigkeit 
eines einzelnen 

Gabelstaplerzinken 
muss beachtet 

werden!

Sonderausführungen auf Anfrage!

i

Sonderausführungen auf Anfrage!

i

Typ ST-H 30

Traglast kg 3000

Maße ü.a. B x T x H mm 550 x 200 x 265 / 375

Gabeltaschenmaß mm 170 x 70

Zinkenmittenabstand mm 370

Gewicht kg 23

Artikel-Nr. 117.022

Preis / Stück € FEHLER

Ausführung
Trag-
last

Gabeltaschen-
maße Innen 

 B x H 

Maße außen 
 B x H x T

Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

 kg mm mm kg €

lackiert 2000 130 x 60 150 x 75 x 200 7 351.544 172,00

verzinkt 2000 130 x 60 150 x 75 x 200 7 351.545 184,00

Typ Traglast
Maße außen 

B x T
Maße innen 

B x H
Maul-
weite

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

kg mm mm mm kg €

TZH 1,5/150 1500 310/360 x 120 100/150 x 74 25 7,2 351.380 386,00

TZH 3,0/150 3000 350/400 x 120 100/150 x 74 28 10,8 351.381 419,00

TZH 5,0/200 5000 440/490 x 180 150/200 x 94 34 24,7 351.383 472,00

Ausfüh-
rung

Trag-
last

Gabeltaschen-
maße Innen 

 B x H

Maße außen
 B x H x T

Achsmaß
Ge-

wicht
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

 kg mm mm mm kg €

lackiert 2000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 20 351.590 288,00

verzinkt 2000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 22 351.591 303,00

lackiert 3000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 20 351.592 378,00

verzinkt 3000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 22 351.593 400,00

lackiert 4000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 23 351.594 394,00

verzinkt 4000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 25 351.595 418,00

lackiert 5000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 23 351.596 453,00

verzinkt 5000 185 x 80 800 x 155 x 140 600 25 351.597 498,00

Artikel
individuell

planbar
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Kranarm
teleskopierbar 

Kranarm
teleskopierbar und höhenverstellbar 

Ausführung: Neue Reichweiten schafft der Kranarm-Aufsatz für
Gabelstapler: massive Konstruktion aus Profilrohren,
verschweißt und verschraubt, in 7 Stufen verstellbar.
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt 
Zinkenquerschnitt 190 x 90 mm.

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt.  
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte 
angeben! 

Ausführung: Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von 
Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler. Dieses Stapleranbaugerät 
kommt speziell dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden 
können.
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt 
Zinkenquerschnitt 190 x 90 mm.

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 oder feuerverzinkt.  
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet 

- bei Bestellung bitte angeben! 

teleskop-Kranarm
bis 5000 kg traglast

•	 Mit Wirbel-Lasthaken
•	 Mit Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

•	 Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken
•	 Mit Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
•	 In 3 Teilschritten bis 45 ° höhenverstellbar 

2004 5010 7016

2004 5010 7016

Traglast
Maße  
B x H

Teleskopierbar
Zinken- 
abstand

Gewicht
lackiert verzinkt

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm mm mm kg € €

2500 520 x 430 670 - 3665 110 150 337.981 1304,00 337.983 1614,00

5000 520 x 510 670 - 3665 110 180 337.982 1588,00 337.984 1925,00

Traglast
Maße  
B x H

Teleskopierbar
Verstellbarer 

Neigungswinkel
Zinken- 
abstand

Gewicht
lackiert verzinkt

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm mm mm mm kg € €

2500 540 x 645 740 - 3735 195 - 2490 130 220 337.985 1575,00 337.987 1846,00

5000 540 x 645 740 - 3735 130 - 2435 130 250 337.986 1807,00 337.988 2113,00

Artikel
individuell

planbar



Gabelauflage GBS

gabelauflage 

Rangierhilfe  
für Anhänger mit Kugelkupplung/ PKW-Anhänger

•	 Zum Schutz von empfindlichen Gütern
•	 Sicherer Halt durch Magnethaftung

Ausführung: Polyurethanstreifen zum Auflegen auf die Gabelzinken.

Mehrpreis: Je weitere 100 mmm Verlängerung + 10% des Paar-
Preises.

Ausführung: Um schnell einen Anhänger auf dem Betriebsgelände 
zu rangieren, ist der praktische Aufsatz auf die Gabelzinken des 
Staplers ideal. Die Rangierhilfe wird einfach mit der Kette gegen 
ungewolltes Verrutschen gesichert. Routinierte Staplerfahrer mit 
Rangiergefühl können sogar vom Führerhaus einkuppeln ohne 
Aussteigen zu müssen. Zinkenquerschnitt 165 x 65 mm.  
Kugel Ø: 40 mm

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016. 
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte 
angeben! 

Typ GBS 12 GBS 15

Maße B x H mm 120 x 10 150 x 10

Länge mm 1000 1000

Artikel-Nr. 337.175 337.176

Preis / Paar € 266,00 338,00

Maße L x B x H Zinkenabstand Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm  mm kg €

410 x 540 x 160 180 25 351.588 416,00

Typ GVO GVG

Unterseite offen geschlossen

Länge mm 1000 1000

Artikel-Nr. 337.191 337.192

 Preis / Paar € 353,00 405,00
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gabelverlängerung, gabelauflage

gabelverlängerung 

•	 Zum Aufnehmen und Transport von sehr langen Lasten
•	 Schnelles Befestigen durch Steckbolzenverriegelung.

Ausführung: Aus 6 mm starkem Profilblech. 
GVO: Unterseite offen mit 2 Stegen, die Zinken können damit um ca. 
40% verlängert werden. 
GVG: Geschlossen zum günstigen Einfahren in Paletten etc. 

Mehrpreis: Je weitere 100 mm Verlängerung + 10% des Paar-Preises.

Wichtig: Die Gabelverlängerung muss in der Länge zu mindestens 
60% von der tragenden Gabelzinke unterstützt werden. 
Bei Bestellung bitte beachten: Länge und Querschnitt der 
vorhandenen Gabelzinken sowie gewünschte Gesamtlänge 
der Gabelverlängerung angeben, da Maßanfertigung gem. 
Zinkenquerschnitt erfolgt.

2004 5010 7016

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP



Kehrbesen  
für Gabelstapler, Radlader etc.

Ausführung: Praktisches und arbeitsoptimierendes Hilfsmittel 
aus belastbarer Stahlprofilrohr-Konstruktion: Der doppelreihige 
Kehrbesen mit Einfahrtaschen passt auf alle Fahrzeuge mit Gabelzinken. 
Zinkenquerschnitt 160 x 55 mm. 

Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016. 
Andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte 
angeben! 

Säubern per Hand 

Art.-Nr. 351.639

geländereinigungsmagnet für Stapler 

•	 Säuberung von Freigelände, Verkehrsflächen und großräumigen 
Industriehallen von herumliegenden Metallteilen

•	 Gefährliche Teile wie Späne, Nägel, Schrauben, Stanzteile werden 
aufgenommen und stellen so keine Gefahr mehr für Mitarbeiter 
und Fahrzeuge dar

Ausführung: Magnete bestehen aus einem superstarken Neodym 
Magnetsystem. Sie werden einfach an der Staplergabel aufgenommen 
und über den Boden geführt. Empfohlene Geschwindigkeit 1 m/Sec. 
Gehäuse aus Edelstahl. Arbeitsfläche lässt sich bequem von Hand säu-
bern. Kann auch als Dauerreinigungsmagnet fest am Stapler angebaut 
werden.

•	 Kehrbesen-Breite: 1000, 1500, 2000 mm
•	 Robuste Bürstenreihen, einzeln austauschbar
•	 Kehr-Richtung nach rechts und links verstellbar

Empfohlener  
Bodenabstand

Nagel Ø x L = 
Ansprunghöhe 

Arbeits-
breite

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm mm kg €

60
Ø 3 x 80 =  

140

1200 36 351.639 1854,00

1500 45 351.640 2291,00

2000 65 351.641 2996,00

Maße 
 L x B x H

Zinken- 
abstand

Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

 mm mm kg €

350 x 1000 x 390 440 50 302.820 849,00

350 x 1500 x 390 440 60 302.821 1037,00

350 x 2000 x 390 440 70 302.822 1269,00
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Fracht:
frei Haus

Stapleranbaugeräte
 

Die Länge des Handreinigungsmagneten richtet sich nach Ihren 
Anforderungen und kann für jeden Anwendungsfall frei  
definiert werden.

i

2004 5010 7016

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Big-Bag / Big-Bag traverse

Big-Bag-traverse tBB 

Big-Bag 

Big-Bag traverse 

Big-Bag Profi-Halter 

Ausführung: Starre Kranöse, Anschweißhaken mit Sicherheitsfalle, 
für den Transport von Big-Bags und sonstigen Lasten mit Vierpunkt-
Aufhängung, Farbe: Verkehrsgelb RAL 1023.

Ausführung: Robuste, reißfeste und flexible Schüttgutbehälter aus
Polypropylenfasern zum Transport und Lagerung von
grobem und feinerem Schüttgut mit und ohne Staubanteil.
Die Nahtabdichtungen und das Gewebe gewährleisten
problemlos eine hohe Mehrwegverwendung.

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport
von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug. Große Radien der 
Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big Bags dauerhaft. 
Zinkenquerschnitt 190 x 90 mm. 
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016. Andere Farben ohne Mehrpreis wie 
abgebildet - bei Bestellung bitte angeben! Auch verzinkt lieferbar. 

Ausführung: 375 ltr. Inhalt. Robust verschweißte Auffangwanne aus 
verzinktem Stahlblech mit höhenverstellbaren, steckbaren Eckprofilen 
zum Aufspannen von Big Bags. Zum leichten Einfüllen von nassem 
Schüttgut. Die Flüssigkeit kann nach dem Absickern aus dem Big Bag
durch die Ablauf-Verschlüsse der Auffangwanne abgeleitet oder ent-
sorgt werden. Geeignet zum Transport mit Gabelstapler oder Kran.
Standardmäßig feuerverzinkte Ausführung. 

Auf Wunsch: Zusätzlich verstellbare Haken. Sonderausstattung sowie 
Zwischenmaße, höhere Tragfähigkeiten oder Greifweiten 
bitte anfragen! 

Typ Traglast Greifweite außen A1 Greifweite A2 Höhe B Ösenmaß Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm mm kg €
TBB 1,0/800 1000 750 - 800 1090 210 C 110 x D 25 x E 60 27 351.930 1033,00
TBB 1,0/970 1000 900 - 970 1320 210 C 110 x D 25 x E 60 33 351.931 1069,00
TBB 2,0/800 2000 750 - 800 1090 240 C 135 x D 28 x E 75 42 351.932 1059,00
TBB 2,0/970 2000 900 - 970 1320 240 C 135 x D 28 x E 75 44 351.933 1103,00

Maße L x B x H Traglast
Höhe mit 

Bügel
Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm kg mm kg €

900 x 900 x 1200

1000 1500 1 351.750 31,00
1250 1500 1 351.751 31,00
1500 1500 1 351.752 31,00

Traglast Maße L x B 
Höhe mit 

Bügel 
Zinken-
abstand

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm kg €
1000 930 x 915 440 280 68 351.745 455,00
1500 930 x 915 440 280 72 351.746 516,00
2000 930 x 915 440 280 80 351.747 582,00
3000 930 x 915 455 280 92 351.748 691,00

Maße L x B x H
Höhe Auf-
fangwanne

Unter-
fahrhöhe

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

mm mm mm kg €
1200 x 1200 x 1585 510 150 190 351.749 1606,00
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Fracht:
frei Haus

traverse
traglast bis 10.000 kg 

Einfachtraverse tBE

Ausführung: Starre Kranöse, Wirbelhaken mit fester Greifweite, 
für sicheres Heben und Transportieren von schweren und sperrigen Lasten, 
Farbe: Verkehrsgelb RAL 1023

Auf Wunsch: Doppelaufhängung für Zweikranbetrieb und drehbare  
Wirbelhaken. Sonderausstattung sowie Zwischenmaße, höhere Tragfähigkeiten 
oder Greifweiten bitte anfragen!

Verstelltraverse tBV 

Ausführung: Starre Kranöse, Wirbelhaken mit verstellbarer Greifweite.
Für sicheres Heben und Transportieren von schweren und sperrigen 
Lasten. Farbe: Verkehrsgelb RAL 1023

Auf Wunsch: Ketten- oder Bügelaufhängung und Mittelhaken. 
Sonderausstattung sowie Zwischenmaße, 
höhere Tragfähigkeiten oder Greifweiten bitte anfragen!

Typ Traglast Greifweite außen A Höhe B Ösenmaß Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm kg €
TBX-E 1 t, 1600 mm 1000 1600 536 C 120 x D 25 x E 70 47 351.958 871,00
TBX-E 1 t, 2000 mm 1000 2000 536 C 120 x D 25 x E 70 55 351.959 1159,00
TBX-E 1 t, 3000 mm 1000 3000 536 C 120 x D 25 x E 70 75 351.960 1397,00
TBX-E 1 t, 4000 mm 1000 4000 574 C 120 x D 25 x E 70 141 351.961 1744,00
TBX-E 1 t, 5000 mm 1000 5000 574 C 120 x D 25 x E 70 171 351.962 1844,00
TBX-E 2 t, 1600 mm 2000 1600 536 C 120 x D 25 x E 70 47 351.963 917,00
TBX-E 2 t, 2000 mm 2000 2000 536 C 120 x D 25 x E 70 55 351.964 1268,00
TBX-E 2 t, 3000 mm 2000 3000 536 C 120 x D 25 x E 70 75 351.965 1603,00
TBX-E 2 t, 4000 mm 2000 4000 574 C 120 x D 25 x E 70 141 351.966 1912,00
TBX-E 2 t, 5000 mm 2000 5000 574 C 120 x D 25 x E 70 171 351.967 2147,00
TBX-E 3 t, 1600 mm 3000 1600 617 C 180 x D 30 x E 90 76 351.968 1069,00
TBX-E 3 t, 2000 mm 3000 2000 617 C 180 x D 30 x E 90 88 351.969 1383,00
TBX-E 3 t, 3000 mm 3000 3000 675 C 180 x D 30 x E 90 188 351.970 1935,00
TBX-E 3 t, 4000 mm 3000 4000 675 C 180 x D 30 x E 90 238 351.971 2192,00
TBX-E 3 t, 5000 mm 3000 5000 675 C 180 x D 30 x E 90 289 351.972 2456,00
TBX-E 5 t, 1600 mm 5000 1600 617 C 180 x D 30 x E 90 76 351.973 1239,00
TBX-E 5 t, 2000 mm 5000 2000 617 C 180 x D 30 x E 90 88 351.974 1563,00
TBX-E 5 t, 3000 mm 5000 3000 675 C 180 x D 30 x E 90 188 351.975 2025,00
TBX-E 5 t, 4000 mm 5000 4000 675 C 180 x D 30 x E 90 238 351.976 2537,00
TBX-E 5 t, 5000 mm 5000 5000 675 C 180 x D 30 x E 90 289 351.977 2759,00

Typ Traglast Greifweite außen A    Höhe B Ösenmaß Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm kg €
TBX-V 1/1600 1000  800 - 1600 536 C 120 x D 25 x E 70 56 351.978 968,00
TBX-V 1/2000 1000 1000 - 2000 536 C 120 x D 25 x E 70 64 351.979 1256,00
TBX-V 1/3000 1000 1500 - 3000 536 C 120 x D 25 x E 70 86 351.980 1535,00
TBX-V 1/4000 1000  2000 - 4000 574 C 120 x D 25 x E 70 156 351.981 1944,00
TBX-V 1/5000 1000 2500 - 5000 574 C 120 x D 25 x E 70 189 351.982 2188,00
TBX-V 2/1600 2000 800 - 1600 536 C 120 x D 25 x E 70 56 351.983 1015,00
TBX-V 2/2000 2000 1000 - 2000 536 C 120 x D 25 x E 70 64 351.984 1376,00
TBX-V 2/3000 2000 1500 - 3000 536 C 120 x D 25 x E 70 86 351.985 1739,00
TBX-V 2/4000 2000 2000 - 4000 574 C 120 x D 25 x E 70 156 351.986 2113,00
TBX-V 2/5000 2000 2500 - 5000 574 C 120 x D 25 x E 70 189 351.987 2387,00
TBX-V 5/1600 5000 800 - 1600 617 C 180 x D 30 x E 90 90 351.988 1411,00
TBX-V 5/2000 5000 1000 - 2000 617 C 180 x D 30 x E 90 102 351.989 1736,00
TBX-V 5/3000 5000 1500 - 3000 675 C 180 x D 30 x E 90 208 351.990 2273,00

TBX-V 5/4000 5000  2000 - 4000 675 C 180 x D 30 x E 90 261 351.991 2773,00

TBX-V 5/5000 5000 2500 - 5000 675 C 180 x D 30 x E 90 314 351.992 3099,00

TBX-V 10/1600 10000 800 - 1600 842 C 260 x D 60 x E 120 182 351.993 2301,00

TBX-V 10/2000 10000 1000 - 2000 842 C 260 x D 60 x E 120 207 351.994 2731,00

TBX-V 10/3000 10000 1500 - 3000 842 C 260 x D 60 x E 120 258 351.995 3121,00

TBX-V 10/4000 10000  2000 - 4000 902 C 260 x D 60 x E 120 439 351.996 3895,00

TBX-V 10/5000 10000 2500 - 5000 902 C 260 x D 60 x E 120 521 351.997 4337,00
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Vakuum-Hebegerät
VacuMaster light und Basic

Art.-Nr. 340.326 
250 kg Traglast, horizontal

VacuMaster Basic VMB 
umfangreiche Basisausstattung

•	 Handhabung von plattenförmigen, überwiegend saugdichten 
Werkstücken bis 750 kg wie z. B. Bleche, Stahl-, Holz- und Kunst-
stoffplatten, Glasscheiben und Fenster

•	 Pumpengröße, Bedienbügellänge, Saugplatten, Längs- und 
Quertraverse individuell auf den spezifischen Anwendungsfall 
angepasst

•	 Längstraverse mit integriertem Vakuum-Speicher und  
-Verteiler

•	 Vakuum-Überwachung durch akustische Warneinrichtung
•	 Halter für Kettenzugbedienelement inklusive
•	 Mit handelsüblichen Kettenzügen kombinierbar
•	 Spiralkabel zum einfachen Stromanschluss des Hebegerätes 

VacuMaster im Lieferumfang enthalten
Ergonomischer Bedienbügel:

-   Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Anordnung aller 
Bedienelemente

-   Ansaugen und Lösen der Last über bediensicheres Handschie-
beventil

-   Individuell ausführbare Längen, angepasst an maximales Werk-
stückformat

Auf Wunsch: VacuMaster Basic auch in 90°-schwenkbarer bzw. 
180°-wendbarer Ausführung lieferbar - bitte fragen Sie an!

Werkstückart unbedingt bei 
Bestellung angeben!

Ergonomischer 
Bedienbügel

Typ Traglast
Hand-

habung
Bedien-

bügellänge
Pumpen-
leistung

Anzahl 
Saugplatten

Saugplatten
Befestigung 
Saugplatte

Traversen-
länge längs

Traversen-
länge quer

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg  mm m³/h Stück mm  mm mm kg €

VMB 250-4 250 horizontal 600 4 4 Ø 210 gelenkig 1600 750 52 340.326 3328,00

VMB 500-4 500 horizontal 600 8 4 Ø 250 gelenkig 1600 750 64 340.328 3872,00

VMB 750-6 750 horizontal 600 8 6 Ø 250 gefedert-gelenkig 2400 750 85 340.331 4763,00

VacuMaster light 

•	 Horizontale Handhabung von kleinen bis mittelgroßen,   
überwiegend luftdichten Werkstücken bis 100 kg

•	 Wie z. B. Metall- oder Kunststoffplatten, Fässer,  
Korpusse, Möbelteile oder Profile

•	 Vielseitig einsetzbar in Prozessen wie z. B. Bauteil montage,  
Verpackung und Maschinenbeschickung

Aufbau und Funktion
•	 Kompaktes und leichtes Vakuum-Hebegerät
•	 Pneumatischer Vakuum-Ejektor mit hoher  

Saugleistung
•	 Bedienbügel mit Handschiebeventil für Vakuum-Steuerung
•	 Wahlweise eine große Saugplatte, vier gelenkige und stufenlos 

verstellbare Saugfüße oder variables Traversensystem
Produkt-Highlights
•	 Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische  

Bedienung und geringes Eigengewicht
•	 Schnelle und flexible Saugereinstellung zur  

Hand habung unterschiedlicher Werkstückformate
•	 Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme

Typ Traglast Hand habung
Bedien bügel 

L1
Anzahl Saug-

platten
Saugplatten für Werkstückformat

Maße  
L x H

Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg  mm Stück mm mm mm kg €

Typ 100-1 100 horizontal 405 1 Ø 250
min. 250 x 250 mm 

max. 1500 x 800
260 x 270 15 340.450 1613,00

Typ 100-4 100 horizontal 405 4 Ø 120
min. 250 x 250 mm 

max. 2000 x 800
400 x 330 15 340.451 2166,00

L

H

L1

NEU
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Fracht:
frei Haus

Vacuboy 
in drei verschiedenen Varianten

Vakuum-Hebegerät
bis 980 traglast

Ausführung: Komplett aufgebaut nach DIN EN13155, inkl. 
CEE-Stecker. Alle Sauger einzeln absperrbar, akustische 
Warneinrichtung für Vakuum -und Netzspannung, inkl. 
Hauptschalterüberwachung.

Optional: 
- Haltertasche für Kransteuerung 
- Abstellfüße 
- Wendeleitungsset ABUS  
- ... bitte fragen Sie an.

Vacuboy  Mini Akku

Ausführung: Komplett aufgebaut mit Sicherheitsspeicher, 
inkl. 1x Akku und 230V Ladegerät, mit Energiesparfunktion.
Akustische Warneinrichtung für Vakuum und Unterspannung.
Inkl. Hauptschalterüberwachung. 
Mit Schnellwechselkupplung bis 250 kg. 
 
Optional: - Ersatzakku - bitte fragen Sie an.

Für groß- und Überformat - 980 kg traglast

Für Klein- bis großformat - 500 kg traglast

Für Klein- und Mittelformat - 400 kg traglast

Wechsel-Saugplatten: Wechsel-Traverse:

Vacuboy bis 980 kg Traglast

Maße mm 3000 x 1200 x 650

Saugplatten Stück 8  - D230 gel. gef.

Haupttraverse mm 3000

Quertraverse mm 1200

Gewicht kg 155

Artikel-Nr. 340.406

Preis / Stück € 7606,00

Vacuboy bis 500 kg Traglast

Maße mm 2400 x 800 x 650

Saugplatten Stück 8  - D170 gel. gef.

Haupttraverse mm 2400

Quertraverse mm 800

Gewicht kg 90

Artikel-Nr. 340.407

Preis / Stück € 5930,00

Vacuboy bis 400 kg Traglast

Maße mm 1800 x 800 x 650

Saugplatten Stück 6  - D170 gel. gef.

Haupttraverse mm 1800

Quertraverse mm 800

Gewicht kg 75

Artikel-Nr. 340.408

Preis / Stück € 5337,00

Vacuboy Mini 300 kg Traglast

Gewicht kg 24

Artikel-Nr. 340.400

Preis / Stück € 4907,00

Typ Artikel-Nr. Preis €/St.

D=170 mm,  
Tragfähigkeit 58 kg

340.401 281,00

D=360 mm,  
Tragfähigkeit 260 kg

340.402 608,00

120x460 mm,  
Tragfähigkeit 110 kg

340.403 401,00

Typ Artikel-Nr. Preis €/St.

800 x 400 mm
4 x Sauggreifer  

D= 170 mm 
Tragfähigkeit 230 kg

340.404 1698,00
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22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Vakuum-Schlauchheber VacuQuicklift
bis 35 kg traglast

VacuQuicklift VQl100

•	 Für Kartons bis 35 kg 
•	 Der Multigripper greift dabei Kartonage unterschiedlichster Größen
•	 Keine Anpassung oder Wechsel mehr nötig 
•	 Das „Quick-Release-System“ sorgt für eine sichere Handhandha-

bung und einfaches Ablösen ohne „hebeln“

Ausführung: Hubeinheit VQL besteht aus:  
Drehkopf mit Rillenkugellager und integriertem rückschlagventil, 360 
Grad endlos drehbar, Hubschlauch HS 100/1400, Hubhöhe 1400 
mm, Hubgeschwindigkeit 0 - 50 m/min.
Steuereinheit ST-VQL-100 mit ergonomischer Einhandbedienung
Quick-Release-System (QRS) für Hubbewegung „Auf - Ab“, starre 
Saugfußaufnahme. Schutzüberzug, reißfest, wasserabweisend, nicht 
anti-statisch. Flansch für Saugfuß, Drehvorrichtung endlos, 
zum Adaptieren an Steuereinheit für das endlose Drehen von Lasten. 
Vakuumpumpe schallg. mit Filter, Multigripper VQL100. 
Motorschutzschalter, Netzleitung mit CEE Stecker, Vakuumschlauch 
mit Drahteinlage, Schlauchklemme, Abhängung L= 520 mm
Die Geräuschkulisse ist mit 63 dB(A), bzw. mit zusätzlicher 
Schallisolierung 57dB(A), angenehm leise. 
Farbe Blau

Untere Aufnahmehöhe: 250 mm 
Max. Hubhöhe: 1650 mm 

Typ Traglast Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

VQL100 bis 35-40 340.456 8425,00

Für Kartons bis 35 kg

VacuQuicklift VQl120

•	 Für Säcke bis 25 kg 
•	 Das „Quick-Release-System“ sorgt für eine sichere Handhandha-

bung und einfaches Ablösen ohne „hebeln“

Ausführung: Hubeinheit VQL starr besteht aus:  
Drehkopf mit Rillenkugellager und integriertem rückschlagventil, 360 
Grad endlos drehbar, Hubschlauch HS 120/1400, Hubhöhe 1400 
mm, Hubgeschwindigkeit 0 - 50 m/min.
Steuereinheit ST-VQL-120 mit ergonomischer Einhandbedienung
Quick-Release-System (QRS) für Hubbewegung „Auf - Ab“, starre 
Saugfußaufnahme. Schutzüberzug, reißfest, wasserabweisend, nicht 
anti-statisch. Flansch für Saugfuß, Saugfuß VQL Ø 200 mm 
Vakuumpumpe mit Filter, Motorschutzschalter, Netzleitung mit 
CEE Stecker, Vakuumschlauch mit Drahteinlage, Schlauchklemme, 
Abhängung L= 520 mm
Die Geräuschkulisse ist mit 63 dB(A), bzw. mit zusätzlicher 
Schallisolierung 57dB(A), angenehm leise. 
Farbe Blau

Untere Aufnahmehöhe: 200 mm 
Max. Hubhöhe: 1600 mm 

Typ Traglast Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

VQL120 bis 40-50 340.455 7055,00

Für Säcke bis 25 kg

Achtung: Bei genadelten Foliensäcken VacuPowerlift verwenden! 
Siehe S. 361

i

NEU

NEU

Diese Artikel sind Komplettpakete! Sie benötigen 
nur noch einen Kran und können direkt loslegen!

Plug & Play
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Fracht:
frei Haus

Vakuum-Schlauchheber VacuPowerlift
bis 50 kg traglast

VacuPowerlift VPl

•	 Für Säcke bis 50 kg 
•	 Rückenschonendes Bewegen von schweren Sackwaren
•	 Größere Höhenunterschiede sind kein Problem
•	 Typische Anwendungen: 

-  Beschicken von Anlagen mit Schüttgütern  
- Kommissionieren von Säcken  
- Entladen von Kautschukballen 

•	 Weitere Einsatzmöglichkeiten (ggf. Erweiterungen erforderlich):  
- Umsetzen von Hobbocks, Fässern  
- Handling von Betonsteinen  
- Umsetzen von schweren Kartons  
- Kommissionieren von Platten 

Ausführung: Hubeinheit VPL besteht aus:  
Drehkopf mit Rillenkugellager und integriertem rückschlagventil, 360 
Grad endlos drehbar, Hubschlauch HS 160/1700, Hubhöhe 1700 
mm, Hubgeschwindigkeit 0 - 60 m/min.
Schutzüberzug, reißfest, wasserabweisend, nicht anti-statisch. 
Robustes Steuergehäuse mit Kipphebelbedienung. 
Zusatzhandgriff Saugtopf, Saugfuß Sack (230 x 380 mm) zum 
Heben von gefüllten Papier- und Kunststoffsäcke sowie für 
Kautschukballen.  
Vakuugebläse mit Sicherheitsventil, Staubfilter,
Zuführschlauch, Motorschutzschalter, Netzleitung mit CEE Stecker,  
Schlauchklemme, Abhängung L= 520 mm
Die Geräuschkulisse ist mit 63 dB(A), bzw. mit zusätzlicher 
Schallisolierung 57dB(A), angenehm leise. 
Farbe Blau

Untere Aufnahmehöhe: 200 mm 
Max. Hubhöhe: 1900 mm (Größere Hubhöhen auf Anfrage möglich)

Typ Traglast Artikel-Nr. Preis/St.

kg €

VPL bis 40-50 340.457 8190,00

Für Säcke bis 50 kg

NEU

Gerne bieten wir Ihnen auch passende Krane an.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

i

Dieser Artikel ist ein Komplettpaket! Sie benötigen nur noch 
einen Kran und können direkt loslegen!

Plug & Play
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Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      
Fracht:

frei Haus

Bauseilwinde
zubehör Schwenkauslegerarm

Schwenkauslegerarm mit Rundadapter 

•	 Einfach mit 2 Schellen an ein bauseitiges, stabiles, senkrechtes 
Rohr (Ø 40 - 55 mm) zu klemmen!

•	 Rotation 180°

Bauseits Statik beachten.

Ausführung: Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem 
Seil, 5 m Stromanschlusskabel, Schukostecker, automatischer Stopp 
beim Berühren des Begrenzungsarms während des Hochziehens, 
betriebsfertig komplett ausgerüstet mit Seil und Sicherheitshaken, 
10 m Steuerkabel zur Fernbedienung, drehbarer Haken bis 360° 
mit Sicherheitsverriegelung, sichere und sofortige Bremswirkung 
durch Ausstattung mit einer Lastdruckbremse, Motorschutzart IP 44, 
Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS.

Auf Wunsch: CEE-Stecker und 10 m Steuerkabelverlängerung  
- auf Anfrage! 
Zubehör: Um 180° schwenkbarer Arm -  
siehe Artikel-Nr. 351.256 / 351.258

Bauseilwinde 

Art.-Nr. 351.286 - Das Gerät 
ist standardmäßig mit einem 
Sicherheitshaken ausgerüstet.

Fernsteuerung

Traglast max. Länge Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm €

250 1100 351.258 166,00

600 750 351.256 193,00

Typ BW - 80 BW - 160 BW - 230 BW - 300

Traglast in allen 
Seillagen kg 80 160 230 300

Seilgeschw. 
1. Lage bei Volllast m/min 18 15 9 9 

Seilgeschw. oberste
Lage bei Volllast m/min 30 22 14 13

Hubhöhe (Seillänge) m 23 30 24 24

Seil Ø mm 4 5 5 5

Motor 230 V 0,8 kW/4 A 1,2 kW/6 A 1,3 kW/6,5 A 1,5 kW/7,5 A

Gewicht kg 18 23 24 25

Artikel-
Nr. 351.285 351.288 351.286 351.289

Preis/Stück € 717,00 854,00 1026,00 1211,00
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Fracht:
frei Haus

greifer 
bis 4000 kg traglast

Blechgreifer tBS plus 
mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

•	 Für Oberflächenhärte bis HRC 30
•	 Bietet absolute Griffsicherheit
•	 Durch die Sicherheitsarretierung bleibt die aufgenommene Last 

auch ohne Zugbelastung angeklemmt
•	 Auch beim Schrägzug (z.B. bei großformatigen Blechen mittels 

2-strängigem Gehänge) ist immer eine ausreichende Klemmkraft 
vorhanden!

•	 Ideal zum Transport von Blechen und zum Wenden von Stahl- und 
Schweißkonstruktionen geeignet

Die Traglastangaben gelten für den senkrechten Anschlag, bei 
Schrägzug reduziert sich die Tragfähigkeit. Die Mindestlast beträgt 

10 % der angegebenen Traglast!

Rundmaterialgreifer tRU 
mit oder ohne Schutzbelag lieferbar

•	 Sicheres Heben von Rohren und Rundmaterial bis Ø 600 mm
•	 Schutzbelag für Material mit empfindlichen Oberflächen geeignet
•	 Kompakte Bauweise

Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die 
Materialoberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett 

aufweist.

mit Schutzbelag (5 mm dick) 

ohne Schutzbelag 

 Typ TBS plus 1,0 TBS plus 2,0 TBS plus 3,0

Traglast kg 1000 2000 3000

Greifbereich mm 0-20 0-32 0-32

Bauhöhe mm 270 382 382

Hakenöse Ø mm 50 80 80

Gewicht kg 3,2 9,4 9,4

 Artikel-Nr. 351.060 351.061 351.062

Preis/Stück € 345,00 435,00 475,00

Typ Traglast Greifbereich Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

 kg mm kg  €

TRU 0,1/150 100 50 - 150 3,9 351.020 584,00

TRU 0,5/200 500 35 - 200 13,6 351.025 658,00

TRU 1,0/200 1000 35 - 200 16,4 351.049 740,00

TRU 1,5/300 1500 80 - 300 29 351.026 820,00

TRU 3,0/300 3000 80 - 300 50,7 351.027 1487,00

TRU 4,0/600 4000 200 - 600 204 351.028 2705,00

Typ Traglast Greifbereich Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

 kg mm kg  €

TRU 0,1/150S 100 50 - 150 3,9 351.054 783,00

TRU 0,5/200 S 500 35 - 200 13,6 351.055 896,00

TRU 1,0/200 S 1000 35 - 200 16,4 351.056 1027,00

TRU 1,5/300 S 1500 80 - 300 29 351.057 1113,00

TRU 3,0/300 S 3000 80 - 300 50,7 351.058 1892,00

TRU 4,0/600 S 4000 200 - 600 204 351.059 3144,00
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frei Haus

greifer 
bis 7500 kg traglast

trägergreifer ttg horizontal 
mit Sicherheitsarretierung

•	 Ideal für den waagerechten Transport von Trägern, Blechen, Profi-
len und vieles mehr.

Der Trägergreifer mit Sicherheitsarretierung bewirkt durch seine ver-
setzte Aufhängeöse eine weitgehend horizontale  
Lage des Trägerflansches beim Transport. Die Sicherheitsarretierung 
hält mit ihrer Vorspannung den Greifer am Träger fest und nach 
dem Lösen die Klemmbacke in der Öffnungsstellung. Durch diese 
Öffnungsstellung wird das Anschlagen des Trägergreifers an der Last 
erleichtert. Geeignet ist dieser Greifertyp auch für die Hantierung von 
Blechen oder Profilmaterial an Bearbeitungs maschinen, da er auch bei 
Schräghang die Last sicher im Griff hat.

Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in 
Verbindung mit einer Traverse.

Schraubklemme tSH 
für Vertikal- und Horizontalzug

•	 Mit großem Greifbereich in 2 Ebenen verwendbar
•	 Ideal zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, 

Stahlkonstruktionen usw.
•	 Kontrollierter Festsitz durch Anschrauben
•	 Hervorragende Klemmung durch schwenkbare Druckplatte

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme 
mittels der Gewindespindel handfest angezogen ist. Die 

Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 50 nicht überschreiten.

Typ Traglast
Greif-

bereich
Ge-

wicht
A B C

Artikel-
Nr.

Preis/ 
Stück

kg mm kg mm mm mm €

TTG 0,5 500 0 - 20 2,9 Ø 50 36 25 351.153 394,00

TTG 1,5 1500 0 - 30 6,8 Ø 70 45 35 351.111 424,00

TTG 3,0 3000 0 - 35 11,3 Ø 80 56 42 351.112 538,00

TTG 4,5 4500 0 - 40 14,8 Ø 90 60 46 351.113 825,00

TTG 7,5 7500 0 - 45 30 Ø 110 65 55 351.114 1109,00

Typ TSH 1,5 TSH 2,0 TSH 3,0 TSH 5,0

Traglast kg 1500 2000 3000 5000

Gewicht kg 7,4 14,8 11,4 27,6

A mm 255 318 290 470

B mm 65 74 74 130

C mm Ø 26 Ø 30 Ø 30 Ø 50

D mm 75 90 85 135

E Greifbereich mm 0 - 32 90 - 140 0 - 50 0 - 80

F mm 130 286 170 225

Artikel-Nr. 351.017 351.052 351.018 351.019

Preis/Stück € 352,00 771,00 490,00 814,00
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Fracht:
frei Haus

greifer 
bis 8000 kg traglast

Allzweckgreifer tAg 
löst alle vorkommenden Lastaufnahme- und 
Hebeaufgaben bis zu 5 t

•	 Großer Greifbereich
•	 Klemmkraft ist immer doppelt so hoch wie die zu hebende Last
•	 Automatische Rutschsicherung hält das Hebegut auch dann fest, 

wenn das Zugmittel entlastet wird
•	 Bis 2 t mit Gliederkette, ab 3 t mit Flyerkette

Auf Wunsch: Bis 1,25 t Tragkraft sind die Greifer mit einem 
Schutzbelag auf den Klemmbacken gegen Aufpreis lieferbar, dadurch 
verringern sich die angegebenen Greifbereiche um 10 mm - bitte 
anfragen.
Für Güter mit unsauberen, öligen oder fettigen Oberflächen ist der 
Schutzbelag nicht einsetzbar.

Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter HRC 30 lie-
gen! Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!

Einfachöffner TAG öffnet 
sich durch Umlegen des 
Griffhebels

Allzweckgreifer mit Ein-
fachöffner Serie TAG

Blechgreifer tBl plus 
mit Sicherheitsarretierung

•	 Ideal zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahl-
platten sowie Stahlkonstruktionen und Profilen

•	 Zum Heben und Wenden bis zu 180° geeignet
•	 Erlaubt müheloses und einfaches Austauschen der Verschleißteile

Ein Herausrutschen von Blechen aus dem Greifer ist ausgeschlossen. 
Je größer das Gewicht, um so höher der Anpressdruck. Der an der 
Last aufgesetzte Greifer bleibt aufgrund der Sicherheitsarretierung 
auch ohne Zugbelastung an der Last angeklemmt.

Aufgrund des Durchbiegens von großformatigen Blechen und
langen Transportgütern empfiehlt sich der paarweise Einsatz der 
Blechgreifer in Verbindung mit einer Traverse. Die Oberflächenhärte 
des Transportgutes muss unter HRC 30 liegen! Die Mindestlast 
beträgt 10 % der angegebenen Traglast außer TBL plus 1,5! Hier 
beträgt die Mindestlast 100 kg.

Typ Traglast Greifbereich Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

 kg mm kg  €

TAG 0,35/100 350 0 - 100 8,7 351.007 511,00

TAG 0,35/200 350 90 - 200 16,3 351.097 711,00

TAG ,075/100 750 0 - 100 8,6 351.008 560,00

TAG 0,75/200 750 90 - 200 16,6 351.100 776,00

TAG 1,25/100 1250 0 - 100 14,9 351.009 619,00

TAG 1,25/200 1250 90 - 200 26,3 351.103 848,00

TAG 2,0/100 2000 0 - 100 20,8 351.010 793,00

TAG 2,0/200 2000 90 - 200 30 351.106 1025,00

TAG 3,00/90 3000 5 - 90 26,5 351.345 1033,00

TAG 5,00/90 5000 5 - 90 30 351.346 1290,00

TAG 5,0/170 5000 80 - 170 44 351.108 1485,00

Typ
Trag-
last

Greifbe-
reich

Bauhöhe
Hakenö-

se Ø
Ge-

wicht
Artikel-

Nr.
Preis/ 
Stück

 kg mm mm mm kg  €

TBL plus 1,5 1500 0 - 20 225 50 3 351.045 225,00

TBL plus 2,0 2000 0 - 32 312 80 9,3 351.043 277,00

TBL plus 3,0 3000 0 - 32 312 80 9,3 351.044 350,00

TBL 4,0 S 4000 0 - 32 339 80 11,2 351.023 418,00

TBL 6,0 S 6000 0 - 50 442 89 20,6 351.024 611,00

TBL 8,0 S 8000 0 - 50 450 89 24,2 351.021 778,00
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frei Haus

ladegabel 
bis 5000 kg traglast

ladegabel tKg 
höhen- und breitenverstellbar
•	 Ideal zum Transport von Paletten und Gitterboxen
•	 Sämtliche Krangabeln entsprechen der UVV der  

Berufsgenossenschaft
•	 Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettengrößen
•	 Einfaches Zusammenschieben der Gabeln zum Transport  

von Ringen und Coils
•	 Wartungsfreiheit aller Bauteile

Ausführung: Die mit verstellbaren Zinken ausgestatteten 
Krangabeln werden generell mit einer Höhenverstellung geliefert. 
Der Gewichtsausgleich erfolgt je nach Typ wahlweise manuell oder 
automatisch. Bei den Gabeln mit Selbstausgleich* neigen sich die 
Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes 
Herausrutschen der Last ist somit ausgeschlossen. Lieferung inkl. 
Sicherungskette zur Ladungssicherung. 
Farbe: Sicherheitslackierung mit Signalfarbe Gelb RAL 1023. 
 
Typ TKG vh mit manuellem Gewichtsausgleich 
Typ TKG vhs mit automatischem Gewichtsausgleich.

*Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 
20 % der Nenntraglast! 

 
Die Last darf die Zinkenlänge nicht überragen!

Typ TKg vhs

Typ TKg vhs: mit Verstellzinken, 
höhenverstellbar, mit automa-
tischem Gewichtsausgleich

Typ TKg vh: mit 
Verstellzinken, höhenver-
stellbar, mit manuellem 
Gewichtsausgleich

Typ Traglast Höhe Nutzhöhe Zinkenlänge
Zinkenverstell-

bereich
Zinkenquer-

schnitt
Gewicht Artikel-Nr.

Preis/ 
Stück

 kg mm mm mm mm mm kg  €

TKG 1,0 vh 1000 1390 - 1890 1100 - 1600 1000 350 - 900 100 x 30 130 332.032 920,00

TKG 1,5 vh 1500 1600 - 2300 1300 - 2000 1000 350 - 900 100 x 40 150 332.014 994,00

TKG 2,0 vh 2000 1640 - 2340 1300 - 2000 1000 400 - 900 120 x 40 200 332.015 1234,00

TKG 3,0 vh 3000 1670 - 2370 1300 - 2000 1000 450 - 900 120 x 50 250 332.017 1386,00

TKG 5,0 vh 5000 1700 - 2400 1300 - 2000 1000 500 - 1000 150 x 60 370 332.027 2020,00

TKG 1,0 vhs 200 - 1000 1420 - 1920 1100 - 1600 1000 350 - 900 100 x 30 140 332.026 1069,00

TKG 1,5 vhs 300 - 1500 1650 - 2350 1300 - 2000 1000 350 - 900 100 x 40 162 332.022 1143,00

TKG 2,0 vhs 400 - 2000 1655 - 2355 1300 - 2000 1000 400 - 900 120 x 40 220 332.023 1302,00

TKG 3,0 vhs 600 - 3000 1720 - 2420 1300 - 2000 1000 450 - 900 120 x 50 280 332.025 1459,00

TKG 5,0 vhs 1000 - 5000 1710 - 2410 1300 - 2000 1000 500 - 1000 150 x 60 380 332.028 2034,00
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Magnettraversen 
Für Bleche

Elektro-Permanent Magnettraverse 

•	 Ideal zum Transport von großen Blechformaten
•	 Fertigung nach Kundenbedarf: 

-mit festen, verschiebbaren oder drehbaren Magnetmo-
dulen 
-Handbedienbar direkt am Gerät, über Funk oder in die 
Kransteuerung integriert

Ausführung: Elektro-Permanent Magnet-Traversen in kompakter 
Ausführung sind konzipiert für den häufigen Umschlag von größeren 
Formaten. Sie arbeiten mit bewährter Steuerungstechnik und kön-
nen direkt an Netzspannung betrieben werden. Auf Wunsch können 
FXE-T Traversen mit einer zusätzlichen IR-Fernbedienung oder einem 
Handführungsgriff ausgestattet werden.

Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung LxB

mm kg mm

4 500 4000 x 1500

6 750 4000 x 1500 

8 1250 4000 x 2000

10 1750 4000 x 2000

15 2550 5000 x 2500

Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung LxB

mm kg mm

4 350 4000 x 1500

6 700 4000 x 1500 

8 1000 4000 x 2000

10 1250 4000 x 2000

15 2500 5000 x 2500

25 4000 5000 x 2500

Material- / Wandstärke max. Last max. Abmessung LxB

mm kg mm

4 500 4000 x 2000

6 1000 6000 x 2500 

8 1400 6000 x 2500

10 2000 6000 x 3000

15 4000 6000 x 3000

25 6400 6000 x 3000

Max. tragfähigkeit an Blechen - Art.-Nr. 351.636 

Max. tragfähigkeit an Blechen - Art.-Nr. 351.644 

Max. tragfähigkeit an Blechen - Art.-Nr. 351.635

Art.-Nr. 351.635

Sonderausführung

Sonderausführung

Sonderausführung

IR-Fernbedienung 
optional!

Fragen Sie gerne Sonderbauformen  
und spezielle Geometrien an! 

i

Traglast
Abmessung 

L x B x H
Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm kg €

2500 1000 x 630 x 380 138 351.635 8134,00

4000 1200 x 500 x 380 175 351.636 10416,00

6400 3150 x 780 x 1900 520 351.644 20099,00
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Fracht:

frei Haus

Hebemagnet 
bis 3000 kg traglast

Art.-Nr. 351.482

Permanent-lasthebemagnet typ tPM 
•	 Ideal zum einfachen, schnellen und damit wirtschaftlichen  

Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem  
Material

•	 Einsatz in Werkstatt und Lager, beim Be- und Entladen von Ma-
schinen sowie im Vorrichtungsbau

Kleine Abmessungen machen die Modelle für eine Vielzahl weiterer 
Anwendungen attraktiv. 
 
Ausführung: Es können sowohl flache als auch runde Materialien 
aufgenommen werden. Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst. 
Das leistungsfähige Magnetmaterial ermöglicht eine große Hebekraft 
bei niedrigem Eigengewicht. Die Permanentmagnete benötigen keine 
elektrische Versorgung. Nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer 
Restmagnetismus vorhanden. 
Das Ein- und Ausschalten erfolgt komfortabel durch das Umlegen 
eines Handhebels. Im aktivierten Zustand ist der Bedienhebel durch 
eine Sicherheitsverriegelung gesperrt, so dass ein unbeabsichtigtes 
Entmagnetisieren verhindert wird. 
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, bei der Auswahl der Magnete 
die verschiedenen Bedingungen wie Oberflächen beschaffenheit, 
Materiallegierung und Plattendicke der Werk stoffe zu berücksichtigen. 
(Siehe Tabelle)

Um eine maximale Traglast zu erreichen, muss die Anschlagfläche 
blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.

Tragfähigkeitseinschränkung
% der  

Tragfähigkeit

Temperatur ≤ 60° C 100 %

Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % 100 %

St 52 oder 52/3 95 %

Edelstahl (kein VA-Stahl) 80 %

Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil 70 %

Gußeisen 45 %

Nickel 45 %

Austenitischer, nicht-rostender Stahl 0 %

Messing 0 %

Aluminium 0 %

Typ
Traglast 

max. (FM)
Materialstär-
ke min. (FM)

max. Traglast bei 
Materialstärke

Materiallänge 
max. (FM)

Traglast 
max. (RM)

Durch-
messer

Materiallänge 
max. (RM)

A B C D
Ge-

wicht
Artikel-

Nr.
Preis/
Stück

kg mm mm mm kg mm mm mm mm mm mm kg €

TPM 0,1 100 5 14 2000 50 40 - 300 2000 122 89 185 180 5,3 351.480 276,00

TPM 0,3 300 10 20 2500 150 60 - 300 2500 192 95 225 250 13,5 351.481 470,00

TPM 0,5 500 12 24 3000 250 60 - 400 3000 232 120 270 250 27,5 351.482 757,00

TPM 0,8 800 16 34 3500 400 60 - 400 3500 302 154 320 450 52 351.483 932,00

TPM 1,0 1000 18 40 3500 500 80 - 400 3500 332 154 320 450 57 351.484 1066,00

TPM 2,0 2000 24 55 3500 1000 100 - 400 3500 392 196 420 450 125 351.485 1729,00

TPM 3,0 3000 25 65 3500 1500 200 - 500 3500 497 220 453 600 195 351.486 3192,00
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Hebemagnet 
lasthebemagnet

Permanent lasthebemagnete 
•	 Durch hochwertige Verarbeitung nahezu verschleißfrei
•	 Geringes Eigengewicht
•	 Horizontal und vertikal einsetzbar
•	 Erhöhte Sicherheit durch einfache Bedienung
•	 Maximale Leistung auch an schlechten Oberflächen
•	 Kurze Aufnahme und Abladezeiten

Ausführung: Die robuste, leichtgängige Einhandschaltmechanik ist auch mit  
Handschuhen gut zu bedienen und lässt sich rückschlagsfrei ausschalten. Die  
massive Bauweise der Lasthebemagnete und die besonders stark ausgeführte  
Rotorwelle sorgen für Zuverlässigkeit, auch bei rauem Einsatz.

Ausführung: Ausgestattet mit einem extra tiefen, flachwinkeligen Prisma wird das Magnetfeld tief ins 
Rundmaterial geleitet und sorgt damit auch bei schlechter Oberflächenbeschaffenheit für sicheren 
Halt. Einen weiteren Vorteil bietet das ausgepägte Prisma beim Handling von heißen Teilen, da das 
Magnetsystem weiter vom Werkstück entfernt ist und Luft durch die Prismenöffnung strömen kann.  
Max. Betriebstemperatur 80°.

Für Rundmaterial, dünne Bleche und heiße Materialien 

Ausführung: Der Magnet erreicht sowohl bei großen Luftspalten als auch bei dünnen Materialien und 
Rundmaterialien gute Ergebnisse bei kompakter Bauart
und geringem Eigengewicht. Optional ist der Lasthebemagnet mit rückseitiger Kranöse für den 
Schleppeinsatz oder für profilierte Werkstücke mit speziellen Geometrien auch mit Sonderpolschuhen 
erhältlich.

Für Flachmaterial und schlechte Oberflächen 

Art.-Nr.  351.624

Art.-Nr.  351.621

Art.-Nr. 351.629
Max. empf. Tragfähigkeit (kg)

Max. Trag- 
fähigkeit ab

Abmessungen 
L x B x H

Prisma
Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis/
StückFlach- 

material
Rundmaterial Tiefe Weite

kg  kg mm mm mm kg  €

100
Ø 40-150mm

60 kg
10 90 x 86 x 75 10 60 3 351.627 190,00

300
Ø 60-200mm

200 kg
10

160 x 123 x 
115

20 90 11 351.628 411,00

600
Ø 60-200mm

400 kg
Ø 200-300mm

450 kg
15

230 x 194 x 
145

29 142 29 351.629 680,00

Max. empf. Tragfähigkeit (kg) Max. Trag- 
fähigkeit ab

Abmessungen 
L x B x H

Geprüfte  
Tragfähigkeit

Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück
Flachmaterial Rundmaterial

kg  kg mm mm kg kg  €

100
Ø 50-150 mm

50 kg
12 88 x 62 x 64 350 2,6 351.621 163,00

300
Ø 60-300 mm

150 kg
15 158 x 92 x 88 1050 9 351.622 344,00

600
Ø 80-300 mm

300 kg
20 228 x 122 x 112 2100 22 351.623 546,00

1000
Ø 80-300 mm

500 kg
30 258 x 176 x 158 3500 48 351.624 948,00
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trägerkemme und Rollklemme

trägerklemme BK mit Spindel 

•	 Großer Klemmbereich
•	 Einstellbar mittels Spindel

Die Klemmen können einfach und schnell an jeden Träger angeschla-
gen werden und bilden einen sicheren Aufhängepunkt für Kettenzüge, 
Seile, Ketten und andere Hebezeuge. 
 
Flaschenzug bitte extra bestellen.

Rollklemme BR auf Rädern 

•	 Großer Klemmbereich
•	 Optimaler Lauf durch gekapselte Kugelrollen

Die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk dient als Montagehilfe, 
um Lasten an Deckenträgern einfach anschlagen und verfahren zu 
können. Die Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch 
Drehen der Gewindespindel. Zur Sicherung wird der Konterhebel 
gegen das Seitenschild gedreht. Sie ist einstellbar auf einen weiten 
Trägerbereich und verschiedene Profile (z.B. INP, IPE und IPB).

Optimaler Lauf durch mechanisch bearbeitete Stahllaufrollen mit 
dauergeschmierten, gekapselten Kugellagern. Die Spindel ist durch 
Verzinkung gegen Korrision geschützt. 

Die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV 
für senkrechte Lastaufnahme. Jede Klemme Modell BR wird mit 
Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit 
Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter 
EG-Konformitätserklärung ausgeliefert.

Typ Traglast Greifbereich Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm kg €

BK-10 1000 75 - 230 4 351.118 71,00

BK-20 2000 75 - 230 5 351.119 81,00

BK-30 3000 80 - 320 9 351.120 113,00

BK-50 5000 90 - 320 11 351.121 144,00

BK-100 10000 90 - 320 18 351.041 245,00

Typ Traglast Greifbereich Gewicht Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm kg €

BR-10 1000 64 - 203 7 351.895 167,00

BR-20 2000 76 - 203 19,5 351.896 259,00

BR-30 3000 76 - 203 32 351.897 421,00

BR-50 5000 100 - 305 53 351.898 614,00



S
ta

p
el

n 
un

d
 H

eb
en

37120
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Federzug

Federzug - bis 105 kg traglast 

•	 Die Trommel blockiert im Falle des 
Federbruches und verhindert ein  
Herabstürzen der Last

•	 Das Seil wird mit größter Genauigkeit 
geleitet, um Kreuzzug zu vermeiden

•	 Müheloses, freihändiges Arbeiten durch  
praktisch gewichtslose Last

•	 Für elektrische, hydraulische und 
pneumatische Werkzeuge, Aufhängung 
im Haken oder direkter Geräteanschluss 
geeignet

•	 Genau einstellbare Feder ermöglicht das 
Positionieren und das Bewegen der Last 
in jeder Höhe

•	 Sichere Verarbeitung gewährleistet lange 
Lebensdauer

•	 Durch robuste Qualität einfachste 
Wartung

•	 Geeignet für elektrische, hydraulische und pneumatische  Werkzeu-
ge

•	 Aufhängung im Haken oder direkter Geräteanschluss möglich
•	 Flexibles Arbeiten und einfache Bedienung
•	 Genau einstellbare Feder ermöglicht das Positionieren und das 

Bewegen der Last in jeder Höhe
•	 Biegsames Drahtseil mit Drehhaken
•	 Einstellbarer Aufwärtshubanschlag
•	 Inkl. Absturzsicherung und Blockierung bei Federbruch durch 

Federstopper

Ausführung:  
Ausgerüstet mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Befestigungsart: 
Mit Öse, Leichtlauf-Lagerbuchsen, reibungsarmer Seilführung, ein-
stellbarem Traglastbereich, Aufwärtshubanschlag oder einstellbarer 
Hubbegrenzung.

Federzug - bis 14 kg traglast 

•	 Hohe Stabilität durch ein widerstands-
fähiges Stahldrahtseil 

•	 Feder für starke Beanspruchung 
geeignet

•	 Zusätzliche Sicherheitsaufhängung
•	 Inkl. Absturzsicherung und Blockie-

rung bei Federbruch durch  
Federstopper

•	 Müheloses, freihändiges Arbeiten 
durch praktisch gewichtslose Last

•	 Für elektrische, hydraulische und 
pneumatische Werkzeuge geeignet

•	 Aufhängung im Haken oder direkter 
Geräteanschluss 

•	 Genau einstellbare Feder ermöglicht 
das Positionieren und das Bewegen 
der Last in jeder Höhe

•	 Sichere Verarbeitung gewährleistet 
lange Lebensdauer

•	 Durch robuste Qualität einfachste Wartung

Federzug - bis 3 kg traglast 
der dritte Arm für leichteres Arbeiten

Anwendung: 
Gewichtsausgleich von elektrischen, hydraulischen und pneu-
matischen Werkzeugen wie Ausblaspistolen, Bohrmaschinen, 
Elektrogeräten, Falzmaschinen, Nietmaschinen, Gewinde-
schneidemaschinen, Messinstrumenten, Schablonen, Scheren, 
Schlagschrauber, Schraubmaschinen, Schweißmaschinen u. ä.

Typ Traglast
Zug-
länge

Seil 
Ø

Maße  
B x T x H

Maul-
weite

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

 kg mm mm mm mm kg  €

9312 1 - 2 1600 2 109 x 55 x 272 6 0,6 340.152 59,00

9313 2 - 3 1600 2 109 x 55 x 272 6 0,7 340.153 63,00

Typ Traglast
Zug-
länge

Seil 
Ø

Maße  
B x T x H

Maul-
weite

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

kg mm mm mm mm kg €

9320 1 - 2,5 2000 2 149 x 85 x 324 8 2 340.155 124,00

9322 4 - 6 2000 2 149 x 85 x 324 8 2,3 340.156 148,00

9323 6 - 8 2000 2 149 x 85 x 324 8 2,5 340.157 172,00

9321 2 - 4 2000 2 149 x 85 x 324 8 2 340.158 127,00

9336 2 - 4 2500 2,5 180 x 92 x 368 10 2,9 340.159 142,00

9337 4 - 6 2500 2,5 180 x 92 x 368 10 3,2 340.160 157,00

9338 6 - 8 2500 2,5 180 x 92 x 368 10 3,5 340.161 169,00

9339 8 - 10 2500 2,5 180 x 92 x 368 10 3,7 340.162 188,00

9340 10 - 14 2500 2,5 180 x 92 x 368 10 4 340.163 211,00

Typ Traglast
Zug-
länge

Seil 
Ø

Maße  
B x T x H

Maul-
weite

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück

kg mm mm mm mm kg €
9361 10 - 15 2000 4 240 x 215 x 630 12 10,3 340.164 502,00
9362 15 - 20 2000 4 240 x 215 x 630 12 10,6 340.165 552,00
9363 20 - 25 2000 4 240 x 215 x 630 12 11,2 340.166 568,00
9364 25 - 30 2000 4 240 x 215 x 630 12 11,5 340.167 586,00
9365 30 - 35 2000 4 240 x 215 x 630 12 11,8 340.168 665,00
9366 35 - 45 2000 4 240 x 215 x 630 12 12,4 340.169 716,00
9367 45 - 55 2000 4 240 x 215 x 630 12 12,5 340.170 755,00
9368 55 - 65 2000 4 240 x 215 x 630 12 13,6 340.171 815,00
9369 65 - 75 2000 4 240 x 215 x 630 12 14,5 340.172 941,00
9370 75 - 90 2000 5 240 x 250 x 630 12 17,3 340.173 995,00
9371 90 - 105 2000 5 240 x 250 x 630 12 18 340.174 1217,00
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Elektro-Kettenzug
stationär

Art.-Nr. 328.701 - 
328.753

Art.-Nr. 328.710 - 328.759

Art.-Nr.  
328.757-328.758

Elektro-Kettenzug 
•	 Zuverlässige Kraftpakete für Traglasten von 80 bis 4000 kg
•	 Umfangreiches Variantenangebot mit Hubgeschwindigkeiten bis 

zu 20 m/min. oder FEM-Einstufungen bis 4 m
•	 Aufklappbarer und abnehmbarer Aufhängebügel
•	 Schnellsteckverbindungen mit Drehverschraubung
•	 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub)
•	 Überlastsicherung durch von außen nachstellbare  

Rutschkupplung

Ausführung: 
Typ GM2 - GM8: Motorgehäuse beschichtet in blau RAL 5017, 
3-Phasen (Drehstrom) 380 - 415 V / 50 Hz, Schutzart IP55, 
Isolationsklasse F, Direktsteuerung (bei GM8 - Elektroniksteuerung 48 
V in Halbleitertechnologie), Hakenweg 3000 mm, Steuerleitung ent-
sprechend Hakenweg. 
 
Kette: Spezialgehärtete, galvanisch verzinkte Profilstahlkette für hohe 
Sicherheit und erhöhte Lebensdauer. 
 
Typ GMC: Motorgehäuse beschichtet in blau RAL 5017, 1-Phasen 
(Drehstrom) 230 V / 50 Hz, Schutzart IP21, Isolationsklasse F, stufen-
lose Hubgeschwindigkeit, Anschlusskabel mit Netzstecker, Hakenweg 
3000 mm, Steuerleitung entsprechend Hakenweg. 
 
Steuerung über Hängetaster: Flursteuerung über ergono-
misch gestalteten Hängetaster ABUCommander mit 2-stufigen 
Druckschaltern und großflächiger „Not-Halt“-Schlagtaste. Der 
Anschluss der Steuerleitung erfolgt über Schnellsteckverbindung mit 
Drehverschraubung (Bajonett-Schnellsteckverbindung). 
 
Zum Lieferumfang gehört: Elektro-Kettenzug mit Hängetaster und 
Steuerleitung, anschlussfertig komplettiert mit Kettenspeicher,  
eingezogene Lastkette und Netzanschlussstecker.

Auf Wunsch GM2-GM8: Elektroniksteuerung 48 V, längere 
Hakenwege, längeres Steuerkabel und höhere Hubgeschwindigkeiten 
erhältlich - bitte fragen Sie an!

Typ
GMC 

100.12-1
GMC 

200.6-2
GM2 

125.8-1
GM2 

250.8-1
GM2 

500.4-2
GM4 

500.8-1
GM4 

1000.4.2
GM6 

2000.5-2
GM8 

3200.4-2
GM8 

4000.4-2

Traglast kg 100 200 125 250 500 500 1000 2000 3200 4000

Anschluss-Spannung V / Hz 230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Netzart Phasen 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3

Maße L x B mm 290 x 275 290 x 275 297 x 346 297 x 346 297 x 346 353 x 402 353 x 402 466 x 472 472 x 542 472 x 542

Bauhöhe mm 329 374 348 348 424 400 476 566 695 725

Hakenweg m max. 20 max. 10 max. 32 max. 32 max. 16 max. 50 max. 25 max. 17,5 max. 16 max. 16

Strangzahl  1 2 1 1 2 1 2 2 2 2

Haupt-/Feinhub m/min 12 - 0,7 6 - 0,3 8 / 2 8 / 2 4 / 1 8 / 2 4 / 1 5 / 1,3 4 / 1 4 / 0,7

FEM-Einstufung  1Am 1Am 4m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 1Am

Einschaltdauer % 50 50 60 60 60 60 60 50 40 40

Schaltungen pro Stunde  300 300 360 360 360 360 360 300 240 240

Aufhängebügel / -öse mm Ø 22 Ø 22 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 63 Ø 63 Ø 73

Hakenöffnung mm 19 25 19 19 31 25 31 34 34 34

Gewicht bei 3 m Hakenweg kg 10 11 22 22 25 35 38 64 102 102

Artikel-Nr. 328.757 328.758 328.701 328.703 328.705 328.706 328.707 328.753 328.710 328.759

Preis / St. € 982,00 1081,00 1231,00 1231,00 1439,00 1607,00 1789,00 2539,00 3904,00 3974,00
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Elektro-Kettenzug
mit Hand- bzw. Elektrofahrwerk

Handfahrwerk

Kettenzug mit Handfahrwerk HF 
weitere technische Daten siehe Kettenzug stationär
•	 Lange Lebensdauer und praktisch wartungsfrei
•	 Bearbeitete Laufrollen
•	 Sicherheit durch Kletter- und Absturzsicherung

Ausführung: Wälzgelagerte robuste Konstruktion, einstellbar für 
Flanschbreiten von 42 - 400 mm, Farbe: blau RAL 5017.

Auf Wunsch: Handfahrwerk auch solo erhältlich - bitte anfragen!

Flanschbreite bitte 
bei Bestellung 

angeben!

Elektrofahrwerk

Kettenzug mit Elektrofahrwerk 
weitere technische Daten siehe Kettenzug stationär

•	 Praktisch wartungsfrei und hochwertige Serien-Antriebseinheit
•	 Bearbeitete Laufrollen
•	 Kletter- und Absturzsicherung

Ausführung: Wälzgelagerte robuste Konstruktion, einstellbar für 
Flanschbreiten von 42 - 400 mm, Geschwindigkeit 5/20 m/min, 
Schutzart IP 55, elektromechanische langlebige Scheibenbremse, 
Farbe: Blau RAL 5017.

Flanschbreite bitte 
bei Bestellung 

angeben!

Funksteuerung für Elektro-Kettenzüge gM2-gM8 

•	 Ortsunabhängige Bedienung über Handsender
•	 Reichweite bis zu 50 m
•	 Für stationären Kettenzug mit Heben und Senken
•	 Für Kettenzug mit Elektrofahrwerk mit Heben, Senken und 

Katzfahren

Ausführung: Handsender mit handelsüblichen Akkus, induktive 
Ladeschale mit Wandhalter, Schutztasche mit Schultergurt und 
Gürtelclip. Kettenzug benötigt 48 V-Steuerung.

Artikel-Nr. Preis/Stück

328.764 Mehrpreis auf Anfrage

Typ
GMC 

100.12-1 
HF3

GMC 
200.6-2 

HF3

GM2 
125.8-1 

HF3

GM2 
250.8-1 

HF3

GM2 
500.4-2 

HF6

GM4 
500.8-1 

HF6

GM4 
1000.4-2 

HF14

GM6 
2000.5-2 

HF22

GM8 
3200.4-2 

HF36

GM8 
4000.4-2 

HF50

Traglast kg 100 200 125 250 500 500 1000 2000 3200 4000

Anschluss-Spannung V / Hz 230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Netzart Phasen 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3

Maße L x B mm 290 x 275 290 x 275 297 x 346 297 x 346 297 x 346 353 x 402 353 x 402 466 x 472 472 x 542 472 x 542

Bauhöhe mm 375 420 394 394 477 453 544 645 779 810

Fahrwerklänge mm 165 165 165 165 205 205 250 320 320 400

Gewicht bei 3 m Hakenweg kg 14 16 27 27 31 41 51 91 133 172

Artikel-Nr. 328.760 328.761 328.711 328.713 328.715 328.716 328.717 328.754 328.720 328.762

Preis / St. € 1109,00 1209,00 1358,00 1358,00 1587,00 1781,00 1992,00 2861,00 4524,00 5068,00

Typ
GM2  

125.8-1  
EF14

GM2  
250.8-1  
EF14

GM2  
500.4-2  
EF14

GM4  
500.8-1  
EF14

GM4  
1000.4-2 

EF14

GM6  
2000.5-2 

EF22

GM8  
3200.4-2 

EF36

GM8  
4000.4-2 

EF50

Traglast kg 125 250 500 500 1000 2000 3200 4000

Anschluss-Spannung V / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Netzart Phasen 3 3 3 3 3 3 3 3

Maße L x B mm 297 x 346 297 x 346 297 x 346 353 x 402 353 x 402 466 x 472 472 x 542 472 x 542

Bauhöhe mm 416 416 492 468 544 645 779 810

Fahrwerklänge mm 265 265 265 265 265 335 335 403

Gewicht bei 3 m Hakenweg kg 60 60 62 72 71 105 148 194

Artikel-Nr. 328.721 328.723 328.725 328.726 328.727 328.755 328.730 328.763

Preis / St. € 2307,00 2307,00 2515,00 2684,00 2847,00,00 3745,00 5581,00 6241,00
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Sonderanfertigungen von Kransystemen 
und Hebegeräten

Besondere und maßgeschneiderte Lösungen bei Portalkrane, Schwenkkrane, 
Dreiböcke oder Lasttraversen - wir beraten Sie gern.

So vielfältig wie die Kundenanforderungen, so umfassend sind die Lösungen. 
Ein kleiner Auszug der Möglichkeiten:

AUFTRAGSFERTIGUNG 

NACH KUNDENANFORDERUNG

Alu-Lasttraverse

Schwenkkran mit Konsole

Kran mit Fahrgestell

Dreibock



S
ta

p
el

n 
un

d
 H

eb
en

37520
22 Rund um die Uhr bestellen:

www.bartels-shop.com
Fracht:
frei Haus

Stirnradflaschenzug bitte separat bestellen.

Portalkran aus Aluminium 
Stirnradflaschenzug

Alu-Portalkran, fahrbar 
unter Last, Einzelträger

zusammengeklapptes 
Seitengestell

Ausführung mit Doppelträger 2000 kg 
und 3000 kg

Ausführung mit Doppelträger 2000 kg 
und 3000 kg und teilbarem Träger

Doppelträger 

Einzelträger

lichte Breite

lichte Weite

Seitengestell, 
verschiebbarEinhänge-

höhe

klappbar

abnehm-
bar

Alu-Portalkran 
fahrbar unter Last mit klappbaren Seitengestellen

•	 Ideal für den industriellen und handwerklichen Einsatz
•	 Flexible Standardwahl, da leicht verfahrbar
•	 Zusammenklappbar, leicht zu transportieren
•	 Leichte Aluminium-Konstruktion und kurze Aufbauzeit
•	 Nur Steck- keine Schraubverbindungen
•	 Geringes Eigengewicht
•	 Kurze Aufbauzeit

Ausführung: Seitengestelle, Träger und Trägerstützen aus Aluminium, 
Klappeinheit aus hochfestem Polyamid, mit 4 bzw. 8 Schwerlast-
Lenkrollen mit integriertem Rad- und Drehkranzfeststeller. 
Lieferung inkl. feststellbarer Laufkatze und integriertem 
Horizontalversteller.

Teilbarer Träger: Trägerlänge 4.000 mm

Zum platzsparenden Transport des Alu-Trägers.
Eines der beiden Stücke (mit Hülse) kann auch als Einzelträger eingesetzt 
werden.
 Folgende Kombinationen sind möglich:
   1. Trägerlänge 2.000 mm
   2. Trägerlänge 4.000 mm (2.000 mm + 2.000 mm)

Auf Wunsch: Andere Trägerlängen sind ebenfalls kurzfristig lieferbar!

Teilbarer Träger: Trägerlänge 6.000 mm 

Zum platzsparenden Transport des Alu-Doppelträgers.
Eines der beiden Stücke (mit Hülse) kann auch als Einzelträger einge-
setzt werden.
 Folgende Kombinationen sind möglich:
 1. Trägerlänge 3.000 mm
 2. Trägerlänge 6.000 mm (3.000 mm + 3.000 mm) 

Traglast
Trägerlänge Einhängepunkt am 

Bolzen d. Laufkatze
Seitengestellbreite Gewicht

Teilbarer Träger

Artikel-Nr. Preis/Stücklichte Weite Gesamt

kg mm mm mm mm kg €

1000 4000 4100 1709-2109 (klein) 1488 173/187 328.816 3574,00

1000 4000 4100 2147-2997 (mittel) 1988 199/213 328.817 3878,00

1000 4000 4100 2478-3778 (hoch) 2312 218/232 328.818 4847,00

1500 4000 4100 1709-2109 (klein) 1488 173/ 201 328.819 3945,00

1500 4000 4100 2147-2997 (mittel) 1988 199/ 227 328.820 4248,00

1500 4000 4100 2478-3778 (hoch) 2312 218/ 246 328.821 5218,00

Traglast
Trägerlänge Einhängepunkt am 

Bolzen d. Laufkatze
Seitengestellbreite Gewicht

Teilbarer Träger

Artikel-Nr. Preis/Stücklichte Weite Gesamt

kg mm mm mm mm kg €

1000 4000 4100 2044-2444 mm (klein) 1488 277 328.822 5256,00

1000 6000 6100 2124-2524 mm (klein) 1488/596 355 328.823 6809,00

1000 4000 4100 2482-3332 mm (mittel) 1988 306 328.824 5536,00

1000 6000 6100 2562-3412 mm (mittel) 1988/596 383 328.825 7089,00

1000 4000 4100 2813-4113 mm (hoch) 2312 327 328.826 6459,00

1000 6000 6100 2893-4193 mm (hoch) 2312/596 404 328.827 8012,00

2000 4000 4100 2613-3363 mm (mittel) 1988/596 335/363 328.828 6459,00

2000 6000 6100 2613-3363 mm (mittel) 1988/596 398 328.829 8012,00

3000 4000 4100 2613-3363 mm (mittel) 1988/596 335/391 328.830 7389,00

3000 5000 5100 2613-3363 mm (mittel) 1988/596 417 328.831 8201,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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Säulenschwenkkran mit Elektro-Kettenzug
leichte Bauweise

Erläuterungen: 
1) Die Bauhöhe des Krans beinhaltet Unter-

gießung und Befestigungsteile für den 
Ausleger.

2) Spalt zum Ausrichten des Krans (ist später 
bauseits zu untergießen).

Fundament mit Ankerschrauben 
(Standardlieferumfang)

Säulenschwenkkran lS 
leichte Bauweise (DIN 15018 H2/B2)

•	 Unterstützt im niedrigeren Traglastbereich
•	 Schnelle und sichere Aufnahme von Lasten
•	 Schwenken von Hand 
•	 Zügiges Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten (optional)
•	 Inkl. Elektro-Kettenzug GM2
•	 Betrieb in allseitig geschlossener Halle

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion, Schwenkbereich 270°, Farbe: 
Einschichtlackierung narzissengelb RAL 1007.
Lieferumfang: Kran bestehend aus Säule mit Ausleger, Handfahrwerk 
(Innenläufer, sehr leichtgängig), Betriebsspannung 400 V/50 Hz, 
abschließbarer Netzanschlussschalter in der Säule, Stromzuführung 
in der Säule und entlang des Auslegers als Schleppleitung (im Profil 
geführt), Elektro-Kettenzug, mit Direktsteuerung von der Katze, 
Ankerstangen und Schablone.

Befestigungsarten:.

Auf Wunsch: Traglasten bis 1000 kg und Ausladungen bis  
7000 mm möglich - bitte anfragen! Zusatzausstattungen, wie mecha-
nische Schwenkanschläge gegen Mehrpreis lieferbar!

Dübelplatte auf einem Stahlbetonbo-
den (Mehrpreis auf Anfrage)

Zwischenplatte auf einem Stahlbe-
tonboden / auf einer Stahlbetondecke 
(Mehrpreis auf Anfrage)

Kran - Info:
Traglast:   Bis 500 kg
Ausladung:  3000 - 5000 mm
Schwenkbereich:   270°
Hebezeug: Elektro-Kettenzug

Traglast
Ausla-
dung

A

Bau-
höhe

B

Höhe Ausleger 
vom Boden 

UK

Haken-
höhe 
HÖ

Haken-
weg

CH U MF NF b t

Normalhub-
geschwindig-

keit

Feinhub-
geschwindig-

keit
Artikel-Nr.

Preis/
Stück

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m/min m/min €

125 3000 3140 2600 2207 3000 393 250 5,19 3,39 900 800 8,0 2,0 328.110 3702,00

125 4000 3140 2600 2207 3000 393 250 7,20 3,50 1100 800 8,0 2,0 328.101 3759,00

125 5000 3140 2600 2207 3000 393 250 9,30 3,53 1100 800 8,0 2,0 328.102 3861,00

250 3000 3140 2600 2207 3000 393 290 8,99 4,62 1100 800 8,0 2,0 328.104 3702,00

250 4000 3200 2600 2207 3000 393 290 12,96 5,50 1300 800 8,0 2,0 328.105 4234,00

250 5000 3200 2600 2207 3000 393 290 16,63 5,72 1400 800 8,0 2,0 328.106 4339,00

500 3000 3200 2600 2133 3000 467 290 17,28 7,76 1400 800 4,0 1,0 328.107 4340,00

500 4000 3200 2600 2133 3000 467 290 23,22 7,98 1500 800 4,0 1,0 328.108 4492,00

500 5000 3390 2600 2136 3000 464 350 30,75 9,70 1700 800 4,0 1,0 328.109 5498,00
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Wandschwenkkran mit Elektro-Kettenzug
leichte Bauweise

Überprüfung der Gebäudestatik: 
Schwenkkrane übertragen Kräfte und Momente in die Gebäude 
und Tragwerke. Eine statisch ausreichende Dimensionierung ist 

die Grundvoraussetzung für den sicheren Kranbetrieb. Lassen Sie 
dies durch ihren Statiker absichern.

Erläuterungen: Gewünschtes Maß bis Unterkante Ausleger (variabel).

An Stahlstützen mittels Wandkonsolen (Stan-
dard-Lieferumfang) bzw. mit Anschweißplatten 
(Mehrpreis auf Anfrage)

Wandschwenkkran lW
leichte Bauweise (DIN 15018 H2/B2)

•	 Leichtes Bewegen niedriger Lasten von Hand
•	 Große Ausladung mit schneller und präziser Führung
•	 Geeignet für Hallenbetrieb
•	 Schwenken von Hand
•	 Ideal für die tägliche Arbeit z.B. im Kommissionierbereich
•	 Inkl. Elektro-Kettenzug GM2

Ausführung: Robuste Stahlkonstruktion, Schwenkbereich 180°. Farbe: 
Einschichtlackierung narzissengelb RAL 1007.
Lieferumfang: Kran bestehend aus Wandkonsole, Hohlprofilausleger 
und Handfahrwerk (Innenläufer, sehr leichtgängig), Betriebsspannung 
400V/50Hz, abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung 
entlang des Auslegers als Schleppleitung (im Profil geführt), Elektro-
Kettenzug mit Direktsteuerung von der Katze.

Befestigungsarten:

Auf Wunsch: Traglasten bis 1000 kg und Ausladungen 
bis 7000 mm möglich - bitte anfragen!

Kran - Info: 
Traglast:   Bis 500 kg 
Ausladung:  3000 - 5000 mm 
Schwenkbereich:   180° 
Hebezeug:  Elektro-Kettenzug

An Stahlbetonstützen über Umklamme-
rungskonsolen mind. 300 mm (Mehrpreis 
auf Anfrage)

An Stahlbetonwänden mittels Wandkonsolen 
und Durchgangsankern (Mehrpreis auf Anfrage)

Traglast
Ausla-
dung

A

Lager-
abstand 

Haken-
weg

CH W H1 FH FV

Normalhub-
geschwindigkeit

Feinhub-
geschwindigkeit

Artikel-Nr.
Preis/
Stück

kg mm mm mm mm mm mm kN kN m/min m/min  €

125 3000 492 3000 393 160 614 9,57 2,23 8,0 2,0 328.130 2703,00

125 4000 492 3000 393 160 614 13,47 2,37 8,0 2,0 328.121 2763,00

125 5000 492 3000 393 160 614 17,60 2,50 8,0 2,0 328.122 2867,00

250 3000 492 3000 393 160 614 16,67 3,45 8,0 2,0 328.124 2703,00

250 4000 600 3000 393 160 614 19,89 3,95 8,0 2,0 328.125 2902,00

250 5000 600 3000 393 190 665 25,87 4,17 8,0 2,0 328.126 3009,00

500 3000 600 3000 467 190 665 25,97 6,21 4,0 1,0 328.127 3005,00

500 4000 600 3000 467 190 665 35,76 6,43 4,0 1,0 328.128 3123,00

500 5000 800 3000 464 230 900 35,49 7,32 4,0 1,0 328.129 3763,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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Fracht:

frei Haus

Füllmasse 2850 kg 
im Sockel eingebracht 

Wanderkran
bis 310° Schwenkbereich

Art.-Nr. 328.035 - 328.041 
mit optionalem Boden-
fahrwerk. Bitte separat 
bestellen.

Wanderkran 
•	 Ohne Fundament oder Befestigung einfach stationär oder mobil 

aufzustellen
•	 Standsicher und leichtgängig
•	 Wandert mit der Fertigung oder den Einsatzerfordernissen
•	 Mittels Brückenkran, Gabelstapler oder mit Bodenfahrwerk ver-

fahrbar
•	 Elektrischer Anschluss mit Verlängerungskabel
•	 Schwenkbereich bei Typ WK 1G 270° (bei Knickausleger 310°), 

bei Typ WK 3 360°
•	 Die eingebaute, einstellbare Nachlaufbremse verhindert uner-

wünschtes Weglaufen des Auslegers auch unter Last
•	 Typ WK 3 ohne Kontergewichtsausleger (nachrüstbar) 
•	 Typ WK 3 bei 3100 mm mit Supertraglast 500 kg und  

Kontergewichtsausleger

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion, Hauptschalter mit 
Gerätestecker, kompl. Verkabelung, Kabelführungselemente, einstell-
bare Bandbremse, Kranausleger mit Hebezeug-Laufwagen (jedoch 
ohne Hebezeug), Farbe: Säule verkehrsgrau RAL 7043, Ausleger 
Rubinrot RAL 3003.

Auf Wunsch: Auch mit  
Knickausleger lieferbar - 
bitte fragen Sie an!

typ WK 1g - Standardausleger Schwenkbereich 270°

1 Einstellbare Bandbremse - verhindert das Nachlaufen des Auslegers
2 Hauptschalter nach VDE 0113 mit Gerätestecker
3 Transportarme, abnehmbar
4 Füllmasse in Fundamentsäule
Auf Wunsch:
5 Fahrwerk 
6 Schwenkbereichbegrenzung - zur Einstellung des Schwenkbereichs.

Traglast Ausladung

kg mm

500 1750

250 3000

125 4400

typ WK 1g - Knickausleger Schwenkbereich 310°

Bodenfahrwerk hydraulisch 

•	 Leichtes Anheben des Wanderkrans
•	 Schnellerer und leichterer Ortswechsel

Achtung:  
Füllmasse muss 

mitbestellt werden!

Passende Kettenzüge
ab Seite 372

Artikel-Nr. 328.036

€ 1635,00

Traglast Ausladung Artikel-Nr. Preis/Stück

kg mm €

500 1750 328.035 5632,00

400 2150 328.037 5632,00

320 2600 328.038 5632,00

250 3215 328.030 5562,00

200 3665 328.039 5772,00

160 4065 328.040 5825,00

100 4715 328.041 5957,00

Typ für WK 1G für WK 3

Artikel-Nr. 328.131 328.132

€ 1229,00 1404,00
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frei Haus

Wanderkran
bis 360° Schwenkbereich

typ WK 3 - Standardausleger Schwenkbereich 360° 

Bodenfahrwerk 

Schwenkbereichsbegrenzung 

Elektro-Kettenzug 

Art.-Nr. 328.045 mit Kon-
tergewichtsausgleich

Ausleger mit Kontergewichtsausgleich

Schwenksicherung

Typ Traglast Ausladung Artikel-Nr. Preis/Stück

 kg mm  €

ohne Konterge-
wichtsausgleich 250 3100 328.044 7191,00

mit Konterge-
wichtsausgleich 500 3100 328.045 8935,00

Typ für WK 1G für WK 3

Artikel-Nr. 328.034 328.046

€ 1218,00 1218,00

Typ für WK 1G für WK 3

Artikel-Nr. 328.042 328.047

€ 514,00 793,00

Typ
GM2 

125.8-1
GM2 

250.8-1
GM2 

500.4-2

Traglast kg 125 250 500

Anschluss-Spannung V / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Netzart Phasen 3 3 3

Maße L x B mm 313 x 346 313 x 346 313 x 346

Bauhöhe mm 344 344 425

Hakenweg m max. 32 max. 32 max. 16

Strangzahl  1 1 2

Haupt-/Feinhub m/min 8 / 2 8 / 2 4 / 1

FEM-Einstufung  4m 2m 2m

Einschaltdauer % 60 60 60

Schaltungen pro Stunde  360 360 360

Aufhängebügel / -öse mm Ø 42 Ø 42 Ø 42

Hakenöffnung mm 19 19 31

Gewicht bei 3 m Hakenweg kg 22 22 25

Artikel-Nr. 328.701 328.703 328.705

Preis / St. € 1231,00 1231,00 1439,00

Typ für WK 1G für WK 3

Artikel-Nr. 328.111 328.112

€ 3472,00 3472,00



Werkstattkran 
Traglast 250 kg bis 1000 kg

•	 Der nützliche Helfer für schwere Lasten
•	 Eingeklappt platzsparend abstellbar

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion. Abnehmbarer Pumpengriff, seitliche 
Halterung zur Aufbewahrung. Ausleger und Fahrgestell durch Stahlbolzen arretiert, 
Sicherung durch Federstecker. Lenk- und Gabelrollen mit Polyurethanbereifung. 
Farbe: Gelb.
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Fracht:

frei Haus

Hydraulischer Bodenkran
bis 3000 kg traglast

Art.-Nr. 
328.016 / 328.017

Werkstattkran, demontierbar 
Traglast 500 kg bis 3000 kg

•	 Unter Last verfahrbar
•	 Mit normalem Werkzeug in 2 Teile zerlegbar
•	 Zum gelegentlichen Heben und Transportieren von Lasten
•	 Lieferung mit CE-Bestätigung

Ausführung: Stabil geschweißte Stahlkonstruktion, mit zuverlässiger, handhydrau-
lischer Kompakthydraulik, ab Typ L 1500 doppeltwirkend.  
Farbe: Blau ähnlich RAL 5012. Art.-Nr. 328.840/328.841 Rot
L 1000 Z umfährt Europaletten zur Hälfte, ab 1500 kg komplett. 

Auf Wunsch: Andere Fahrgestellformen, Klappfunktion etc. auf Anfrage!

Art.-Nr. 
328.008

Typ F 500 PKS F 1000 PKS L 1500 L 2000 L 3000

Traglast kg 500 - 250 1000 - 500 1500 - 500 2000 - 600 3000 - 2000

Nutzbare  
Aus ladung v.d. 
Hydraulik

mm 800 - 1100 800 - 1100 870 - 1320 960 - 1410 1100 - 1550

Nutzbare Ausla-
dung v.d. Räder mm 0 0 0 0 0

Hubbereich mm 2030 - 2330 2030 - 2330 2680 - 3010 2900 - 3300 3500 - 3800

Durchfahrbreite mm 1000 1000 1150 1350 1460

Durchfahrhöhe mm 1750 1750 1935 2080 2270

Unterfahrhöhe mm 145 145 185 245 340

Gesamtlänge mm 1825 1825 1810 1915 2350

Räder  Polyamid Polyamid Vulkollan Vulkollan Vulkollan

Lenkrad mm Ø 125 Ø 125 Ø 175 Ø 180 Ø 250

Lastrad mm Ø 125 Ø 125 Ø 150 Ø 200 Ø 250

Fahrgestell  parallel parallel parallel parallel parallel

Gewicht kg 130 130 195 245 300

Artikel-
Nr.

328.840 328.841 328.016 328.017 328.008

Preis/Stück € 1159,00 1510,00 3356,00 3756,00 6918,00

Typ 523-1010 501-1021

Traglast kg 700 - 1000 250 - 1000

Hubhöhe max. mm 2475 2350

Traversenlänge mm 1060 / 1360 / 1395 1160 / 1460 / 2350

Durchfahrbreite mm 1000 1126

Gesamtlänge mm 1395 1650

Fahrgestell mm parallel gespreizt

Gewicht kg 103 115

Artikel-Nr. 328.048 328.056

Preis/Stück € 525,00 675,00

Art.-Nr. 
328.840/ 328.841
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Fracht:
frei Haus

Hydraulischer Bodenkran
bis 1000 kg traglast

Typ ITI 500

Elektrische Ausführung 
Typ ITI 500B

•	 Ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht  
befahren werden können

•	 Viel freie Ausladung
•	 Bei abgeklappter Säule platzsparend zu verstauen 
•	 Besondere Lenkbarkeit durch große, kugelgelagerte Räder
•	 Leichtgängige, mittig angeordnete Lenkbremsdeichsel
•	 Unter Last verfahrbar
•	 Integrierte Feststellvorrichtung
•	 Lenkdeichsel zum Transport abnehmbar
•	 Räder mit Fußschutz
•	 Nur 8 - 10 Pumpenschläge für 1 m Hubweg oder mit Elektrohub 

über Handtaster inkl. Batterie und Ladegerät
•	 Gegengewichtsausführung.

Ausführung: Solide Stahlkonstruktion nach UVV, DGUV68 und  
entsprechend Euronorm, mit zuverlässiger Kompakt-Hydraulik,  
doppeltwirkend, für den gelegentlichen Einsatz, Kunststoffräder.  
Farbe: Reinorange RAL 2004. Lieferung komplett betriebsbereit inkl. Füllung.

Platzsparend zusammengeklappt

Freitragender, hydraulischer Bodenkran
mit platzsparender, zusammenklappbarer Säule

Detailansicht 
Fahrpositionierer

Freitragender, hydraulischer Bodenkran typ HB 
inkl. Fahrpositionierer
•	 Ideal für den häufigen Einsatz in der Produktion
•	 Durch Einsatz des eingebauten, mechanischen Fahrpositionierers 

auch unter Last gut verfahrbar 
•	 Langes Halten der Last in einer Position möglich
•	 13 Auslegereinstellungen möglich
•	 Wartungsarm, da mechanische Ausführung.

Ausführung: Langlebige, solide Stahlkonstruktion nach UVV, DGUV68 
und entsprechend Euronorm, extrem kurzes Fahrgestell bei 500 kg 
Version, Gegengewichtsausführung, Lieferung mit leerem Kasten, 
4-fach verstellbare Präzisions-Hydraulik, ermöglicht 4 Einstellungen je 
nach Kraftaufwand oder Geschwindigkeitswunsch, Kunststoffräder, auf 
der Antriebsseite extra breites Vulkollanrad.  
Farbe: Reinorange RAL 2004. 

Auf Wunsch: Auch batterieelektrisch möglich - bitte anfragen!  
Füllung 1000 kg auf Anfrage, Lieferung mit leerem Kasten.

Zur Fahrunterstützung und genaueren Positionierung an Maschinen 
inkl. mechanischem Fahrpositionierer. Durch Auf- und Abbewegen der 

Deichsel bewegt 1 Person Lasten bis zu 3000 kg. Reduziert die Kraft um 
500%.

ACHTUNG:  Der Bodenkran ist erst einsatz-
bereit nach Einbringen der vorgeschriebenen 

Füllung (Füllungsgewicht 1000 kg).
Sie können das Gewicht mit einer spezifischen 
Dichte von mind. 4 kg/dm³ selbst einbringen. 

Auf Anfrage bieten wir Ihnen die entsprechende 
Füllung gerne mit an - Bitte fragen Sie an! 

Typ ITI 500 ITI 500B

Traglast kg 500 - 175 500 - 220

Nutzbare Ausladung v.d. 
Räder mm 465 - 1625 465 - 1625

Hubhöhe mm 2800 2800

Durchfahrbreite mm 800 800

Länge mm 1775 1775

Fahrgestelllänge mm 1500 1500

Höhe geklappt, ohne Deich-
sel mm 1020 1020

Räder mm 3 x Ø 150 3 x Ø 150

Gewicht kg 600 800

Artikel-Nr. 328.512 328.515

Preis/Stück € 3974,00 11920,00

Typ HB 500 GK FaPo HB 1000 GK FaPo

Traglast kg 500 - 90 1000 - 90

Nutzbare Ausla-
dung v.d. Räder mm 730 - 2530 730 - 2530

Hubbereich mm 2300 - 3750 2300 - 3750

Durchfahrbreite mm 800 800

Durchfahrhöhe mm 1700 1700

Fahrgestelllänge mm 1190 1790

Räder mm 3 x Ø 200 3 x Ø 200

Gewicht kg 330 360

Artikel-Nr. 328.092 328.093

Preis/Stück € 8735,00 9005,00
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Fracht:

frei Haus

Hebegerät im Set 
bis 10 t Traglast und intetrierter Pumpe

•	 Sehr große Hubhöhe

•	 Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht

•	 Auch horizontal zum Drücken einsetzbar

•	 Sicher: durch den Einsatz der separaten Pumpe besteht ein  

Sicherheitsabstand zur Last

Ausführung: Schieber 180° drehbar, dadurch kann der Heber wahlweise mit lan-
gen Füßen zur Last platziert werden, oder mit kurzen Füßen, wenn unter der Last 
kein Freiraum ist. 

Set enthält das Hebegerät mit Pumpe und Schläuchen.

Typ JHS 5 JHS 10

Traglast kg 5000 10000

Kleinste Ansetzhöhe Lasche mm 15 20

Max. Hubhöhe Lasche mm 250 260

Ansetzhöhe mit Kopfplatte mm 350 370

Max. Höhe mit Kopfplatte mm 585 610

Laschenbreite Vorderkante mm 45 60

Nutzbare Laschentiefe mm 40 55

Durchmesser Auflagefläche mm 60 80

Länge bei abgestützter Lasche o. Griff mm 170 205

Länge bei freistehender Lasche o. Griff mm 220 260 

Breite mm 145 200

Zylindervolumen L 0,3 0,47

Gewicht kg 10 19

technische Informationen zu den Hebegeräten

Setauswahl

Art.-Nr. 329.146Art.-Nr. 329.144

Hebegerät im Set
bis 10 t traglast

Typ JSET 5/2 JSET 10/2 JSET 10/3 JSET 20/3

Hebegerät 1 x JHS 5 2 x JHS 5 1 x JHS 10 2 x JHS 10

Schlauch 1 x JS 2 2 x JS 2 1 x JS 3 2 x JS 3

Pumpe JP 26 JP 26 JP 26 JP 26

Artikel-Nr. 329.143 329.144 329.145 329.146

Preis / Stück € 1596,00 2440,00 1713,00 2665,00
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Maschinenheber
bis 10000 kg traglast

Hydraulischer Hebebock 
zum Anheben von Maschinen, Gabelstaplern und anderen 
schweren Lasten

•	 Sicher in der Bedienung - sicher für das anzuhebende Gut
•	 Integrierter Hydraulikstempel mit abnehmbarem Pumphebel
•	 Umklappbarer Tragebügel
•	 Kompakte Bauweise

Ausführung: Robuste und standfeste Stahl-Schweißkonstruktion, 
mit umsteckbarer Hubklaue und drehbaren Auslegerfüßen. Integrierte 
Kompakthydraulik mit abnehmbarem Pumphebel.  
Umklappbarer Tragbügel. Farbe: Rot.

Schwenkbarer Pumpenhebel

Maschinenheber 
hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen 
schweren Lasten•	
•	 Sicher in der Bedienung - sicher für das anzuhebende Gut
•	 Heben mit Kopf und Fuß
•	 Wenig Kraftaufwand nötig durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe
•	 Feinfühliges Senken über Senkventil

Ausführung: Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, 
Überlastventil, Farbe: Blau RAL 5007.

Typ 8000

Traglast kg 8000

Ansetzhöhe mm 20

Hubbereich
Fuß

mm 20 - 160

Hub mm 140

Gewicht kg 28

Artikel-Nr. 329.198

Preis / Stück € 234,00

Typ 6931 6932

Traglast kg 5000 10000

Hubbereich
Fuß

mm 25 - 230 30 - 260

Hubbereich
Kopf

mm 368 - 573 420 - 650

Gewicht kg 25 35

Artikel-Nr. 329.962 329.963

Preis / Stück € 514,00 653,00
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Fracht:

frei Haus

Hebegerät, 
ladungssicherung

Hebegerät 
bis 20 t Traglast und integrierter Pumpe

ladungssicherung - Unterbaublöcke 
bis 20 t Traglast

•	 Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien  

und innovative Konstruktion

•	 Lasche im Gesenk geschmiedet, dadurch sind sie extrem schlagzäh.
•	 Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz 

beweglich sind.

•	 Rapid Stair - Keil & Sattelkeil: Zum schnellen Stabilisieren einer Last
•	 Unterlegblock JCB 40/JCB 80: Zur Unterstützung anderer Blöcke 

beim Schaffen diverser Strukturen und Aufbauten
•	 Hohe Belastbarkeit: können mit bis zu 60 Tonnen belastet werden
•	 Sicher: splitterfrei und rutschfest

Ausführung: Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz 
beweglich sind. Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich größere Fläche
zur Kraftübertragung zur Verfügung, als bei herkömmlichen Geräten.  
Vorteile dadurch sind geringer Verschleiß der Führungen und
ein höherer Wirkungsgrad.

Ausführung: 
Rapid Stair - Keil & Sattelkeil:  
Zum schnellen Stabilisieren einer Last.

Unterlegblock JCB 40/JCB 80:  
Zur Unterstützung anderer Blöcke beim Schaffen diverser Strukturen und Aufbauten

Artikel-Nr. 329.973 Artikel-Nr. 329.974 Artikel-Nr. 329.975 Artikel-Nr. 329.976

Artikel-Nr. 360.138

Artikel-Nr. 360.170

Artikel-Nr. 360.137

Typ JH 6 G plus JH 10 G plus JH 15 G plus JH 20 G plus

Traglast kg 6000 10000 15000 15000

Hubhöhe mm 140 150 175 190

Kleinste Ansetzhöhe Lasche mm 12 15 20 20

Größte Ansetzhöhe Lasche mm 157 180 205 225

Verstellbarkeit der Lasche mm 6 x 29 5 x 41 5 x 46 5 x 51

Ansetzhöhe mit Kopfplatte mm 245 275 310 340

Laschenbreite Vorderkante mm 50 60 80 80

Nutzbare Laschentiefe mm 50 55 66 66

Länge Füße nach vorne geschwenkt mm 326 346 415 425

Länge Füße zur Seite geschwenkt mm 311 330 401 405

Breite mm 233 247 300 322

Gesamthöhe mm 280 310 310 340

Zylindervolumen L 0,18 0,3 0,5 0,73

Gewicht kg 23 29 48 60

Artikel-Nr. 329.973 329.974 329.975 329.976

Preis / Stück € 941,00 1317,00 1771,00 2239,00

Typ JUB KS JUB 40 JUB 80

Ausführung Keil Set Unterbaublock Unterbaublock

Traglast kg 10000 20000 20000

Maße L x B x H mm 620 x 200 x 260 200 x 200 x 40 200 x 200 x 80

Gewicht kg 5,3 1,3 2,5

Artikel-Nr. 360.170 360.137 360.138

Preis / Stück € 238,00 63,00 93,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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frei Haus

Hebekissen

Hochdruck-Hebekissen 
bis 65 t Traglast

zubehör für die Hochdruck-Hebekissen 

•	 Niedrige Einbauhöhe von 2,5 cm
•	 Stapeln der Kissen möglich - online mehr Informationen
•	 Präzise Anpassung der Hubhöhe
•	 Schnell und einfach einsatzbereit

Ausführung: Geriffelte Oberfläche für sicheres Stapeln  
mehrerer Kissen. Verwendbar mit allen Kupplungssystemen.  
Rutschfeste Unterseite für mehr  Stabilität beim Stapeln. 
Entspricht den NF EN 13731 Normen.

Hubkraft bis 65 t 

Schaltgehäuse 
für JlCt-Kissen

Schläuche

Hubkraft bis 19 t 
Artikel-Nr. 327.300

Schaltgehäuse muss 
zwingend mitbestellt 

werden!

Farbe: Rot

Typ 5 m 10 m

Artikel-Nr. 327.366 327.367

Preis / Stück € 55,00 64,00

Typ JCLT 1 JCLT 3 JCLT 6 JCLT 10 JCLT 14 JCLT 19

Hubkraft max. kg 1000 3000 6000 10000 14000 19000

Hubweg max. mm 90 115 175 220 245 295

Maße L x B mm 150 x150 200 x 200 300 x 300 380 x 380 420 x 420 510 x 510

Luftbedarf ltr. 5 12 41 84 113 203

Dicke ohne Druck mm 25 25 25 25 25 25

Betriebsdruck bar 8 8 8 8 8 8

Prüfdruck bar 12 12 12 12 12 12

Anschluss Gewinde 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“

Gewicht kg 0,6 1 3 4 5 8

Artikel-Nr. 327.300 327.301 327.302 327.303 327.304 327.305

Preis / Stück € 189,00 220,00 320,00 429,00 512,00 617,00

Ausführung
Luftzufuhr mittels 

Wippe am  
Schaltgehäuse

Luftzufuhr mittels 
Drucktaster am 
Schaltgehäuse

Luftzufuhr mittels 
Wippe am  

Schaltgehäuse

Luftzufuhr mittels 
Drucktaster am 
Schaltgehäuse

Luftzufuhr mittels 
Joystick am  

Schaltgehäuse

Luftzufuhr mittels 
Joystick am  

Schaltgehäuse

Zugang 1 1 1 1 1 1

Abgang 1 1 2 2 2 3

Betriebsdruck bar 8 8 8 8 8 8

Anschluss Gewinde 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“

Artikel-Nr. 327.360 327.361 327.362 327.363 327.364 327.365

Preis / Stück € 169,00 268,00 301,00 554,00 728,00 953,00

Typ JCLT 24 JCLT 24 L JCLT 30 JCLT 43 JCLT 54 JCLT 65

Hubkraft max. kg 24000 24000 30000 43000 54000 65000

Hubweg max. mm 320 215 345 410 465 515

Maße L x B mm 560 x 560 1000 x 320 620 x 620 750 x 750 840 x 840 920 x 920

Luftbedarf ltr. 269 227 365 646 908 1190

Dicke ohne Druck mm 25 25 25 25 25 25

Betriebsdruck bar 8 8 8 8 8 8

Prüfdruck bar 12 12 12 12 12 12

Anschluss Gewinde 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“

Gewicht kg 9 9 10 15 19 22

Artikel-Nr. 327.306 327.307 327.308 327.309 327.310 327.311

Preis / Stück € 731,00 791,00 1010,00 1401,00 1700,00 1832,00



Lager & Werkstatt

SchwerlaSt-werkbank

Mehr InFOS ab S. 422

•	 4500	kg	Flächenlast
•	 100	mm	starke	Arbeitsplatte	aus	Buche
•	 Viele	Auf-	und	Unterbauten	vorhanden

Werkbank
Art.-Nr. 
342.344



SchwerlaSt-werkbank

Arbeitsplatz 390

Chip-Sauger 388

Lagerkastenregal 399

Werkstattmöbel 408

Arbeitspodeste 432

Arbeitstische 410

Leitern und Tritte 428

Schmirgelfeile 426

 
Schubladen-
schränke 424

Loch- und Schlitz-
plattenwände 396
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chip-abfüllstation / abfüllvorrichtung 
stationäre Ausführung

chip-abfüllstation / abfüllvorrichtung 
fahrbare Ausführung

•	 Dosiertrichter inkl. Gurt zur Sackbefestigung
•	 Inkl. Sackhaltebügel
•	 Aufhängehöhe verstellbar  

•	 Dosiertrichter inkl. Gurt zur Sackbefestigung
•	 Inkl. Sackhaltebügel
•	 Aufhängehöhe verstellbar  
•	 Mobil durch ein Fahrgestell

Ausführung: Aus Stahlblech, Farbe: Blau 
 
Boden- / Wandbefestigung: Stationäre Abfüllstation. 
 

Ausführung: Stabile Stahlrohr- / Blechkonstruktion, Fahrgestell mit 4 
feststellbaren Lenkrollen, Farbe: Rot. 
 
Inklusive Abfülltrichter-Set: Bestehend aus:  
- Abfülltrichter Ø 160 mm, Länge 300 mm, mit ovaler                               
  Dosierklappe für Verpackungschips
- Spanngummi und Sackhaltebügel
- 1 Rolle zur Seilführung mit 6 m Seil

Auf Wunsch: Zusätzliche PE-Säcke erhältlich  
- bitte separat mitbestellen!

 Ausführung Boden- / Wandbefestigung

Maße B x T x H mm 650 x 650 x 1900 - 3800

Gewicht kg 15

 Artikel-Nr. 404.263

Preis / Stück € 425,00

 Ausführung
Gerader  

Abfülltrichter
Abgeschrägter  
Abfülltrichter

Maße B x T x H mm 600 x 800 x 1200 - 3000 600 x 800 x 1200 - 3000

Gewicht kg 22,5 22,5 

 Artikel-Nr. 404.258 404.259

Preis / Stück € 425,00 429,00

Zubehör

Säcke Typ
PE Säcke  

wiederverwendbar

Verp. Einh. Stück 10

Artikel-Nr. 404.265

Preis / VE € 78,00

chip-abfüllstation

Artikel-Nr. 404.263  
mit Boden- / Wand-
befestigung

Artikel-Nr. 404.258 
mit geradem Abfülltrichter 

Abfülltrichter-Set 

Artikel-Nr. 404.259 
mit abgeschrägtem Abfülltrichter 



Säcke Typ Baumwollsack

Verp. Einh. Stück 1

Artikel-Nr. 404.266

Preis / VE € 112,00

Säcke Typ
PE Säcke  

wiederverwendbar
Baumwollsack

Verp. Einh. Stück 10 1

Artikel-Nr. 404.265 404.264

Preis / VE € 78,00 120,00
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chip-Sauger 

Verpackungs-chip-Sauger 
fahrbare Ausführung

•	 Schnelles und sauberes Absaugen der Verpackungschips
•	 Sammlung der abgesaugten Chips im mitgelieferten Kunststoffsack
•	 Kein Ansaugen der Ware durch einstellbare Saugleistung
•	 Praktisch wartungsfrei

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff; Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 
Ø 50 mm, davon 2 mit Feststeller; Schlauch aus antistatischem 
Kunststoff; Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff mit Griff.

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stück Kunststoffsack.

Auf Wunsch: Zusätzliche PE-Säcke und Baumwollsäcke  
erhältlich - bitte separat mitbestellen!

 Ausführung fahrbar

Maße B x T x H mm 600 x 800 x 1900

Chip-Saugleistung m3/h 15

Motor kW 1,0

Absicherung A 16

Anschluß-Spannung V / Hz 230 / 50

Schlauchlänge mm 2500

Abfüllsack Volumen m3 0,5

Gewicht kg 38

 Artikel-Nr. 404.260

Preis / Stück € 1504,00

chip-Sauger-abfüllstation 
für Chip-Absaugung und Chip-Befüllung

•	 Sammlung der abgesaugten Chips im mitgelieferten  
Baumwollsack

•	 Kein Ansaugen der Ware durch einstellbare Saugleistung
•	 Wandmontage möglich

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff; Schlauch aus antistatischem 
Kunststoff; Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff mit Griff.

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stück Baumwollsack.

Auf Wunsch: Zusätzliche Baumwollsäcke erhältlich - bitte  
separat mitbestellen!

 Ausführung 2 in 1

Maße B x T x H mm 420 x 600 x 1800

Motor kW 1,0

Absicherung A 16

Anschluß-Spannung V / Hz 230 / 50

Schlauchlänge mm 2000

Baumwollsack Volumen m3 0,4

Gewicht kg 20

 Artikel-Nr. 404.261

Preis / Stück € 1310,00

Zubehör

Zubehör

Artikel-Nr. 404.260

Artikel-Nr. 404.261
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Stehpult
fahrbar und stationär

leichtes Stehpult 
•	 Kompakt und handlich
•	 Leicht manövrierbar

Ausführung: Festverschweißte Stahlrohrkonstruktion mit 
abschließbarem Pultaufsatz aus Stahlblech mit Abrollrand. 
Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln. 
 
Fahrbare Ausführung: 4 Doppellenkrollen aus thermo-
plastischem Gummi, Ø 50 mm, mit 2 Feststellern. Farbe: 
Pulverbeschichtet, Rahmen und Fronten enzianblau RAL 
5010, Korpus lichtgrau RAL 7035.

Ausstattung  Standard-Pult Standard-Pult
mit mittlerer 
Blechablage

mit mittlerer 
Blechablage

mit Schublade 
und mittlerer 
Blechablage

mit Schublade 
und mittlerer 
Blechablage

mit Einbau-
schrank 1 Tür, 
Riffelgummi-

matte

mit Einbau-
schrank 1 Tür, 
Riffelgummi-

matte

Ausführung  stationär fahrbar stationär fahrbar stationär fahrbar stationär fahrbar

Maße  
B x T x H mm 546 x 605 x 

1150
546 x 605 x 

1200
546 x 605 x 

1150
546 x 605 x 

1200
546 x 605 x 

1150
546 x 605 x 

1200
546 x 605 x 

1150
546 x 605 x 

1200

Artikel-Nr. 347.350 347.351 347.352 347.353 347.354 347.355 347.356 347.357

Preis/St. € 252,00 276,00 276,00 299,00 362,00 386,00 386,00 407,00

Artikel 347.357, 347.355, 347.350

1028

2004

3003

5007

5010

5012

6011

7021

7035

1 Schrank mit 1 tür   

1 Schrank mit 1 tür und 1 Schublade

1 Schrank mit 4 Schubladen 

Maße B x T x H Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

mm   €

490 x 600 x 1170 lichtgrau / blau 347.368 366,00

Maße B x T x H Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

mm   €

490 x 600 x 1170 lichtgrau / blau 347.369 456,00

Maße B x T x H Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

mm   €

490 x 600 x 1170 lichtgrau / blau 347.370 513,00

werkstatt - Schreibpult
Ausführung: Fahrbare Ausführung: 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, feststell-
bar. Einbauelement Maße B x T x H: 490 x 1170 x 600 mm. Farbe: 
Pultaufsatz und Klappdeckel aus Stahlblech - lichtgrau RAL 7035. 

Artikel 347.368

Artikel 347.369 Artikel 347.370

In 9 weiteren Rahmenfarben ohne Mehrpreis lieferbar, 
dann jedoch Korpus und Front immer in lichtgrau RAL 
7035 - bitte bei Bestellung angeben! 

i
7016
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rollpult
fahrbar und stationär

Typ 5833 5834 5835 5836 5839 5844

Traglast kg 100 100 100 100 150 150

Ladefläche 
L x B mm 500 x 600 500 x 600 500 x 600 500 x 600 650 x 650 500 x 600

Außenmaße 
L x B x H mm 610 x 605 x 1195 610 x 605 x 1195 610 x 605 x 1195 610 x 605 x 1195 650 x 650 x 1110 600 x 615 x 1320

Schreibhöhe mm 1195 1100/1195 1195 1100/1195 1110 1150/1320

Gewicht kg 25 25 46 46 53 42

Artikel-Nr. 347.379 347.371 347.380 347.372 347.373 347.374

Preis / St. € 219,00 219,00 385,00 385,00 519,00 385,00

rollpult
Ausführung: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, 
Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 4 Lenkrollen 
mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit 
Gleitlager. 

347.371: Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 mm breit x 589 mm 
tief, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 
Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 

347.372: Wie 347.371, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank 
(B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstell-
bare Böden im Schrank. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, 
Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

347.373: Wie 347.372, jedoch zusätzlich mit 1 abschließbaren 
Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-
Auflage. Schreibfläche waagerecht. Mit Kabeldurchführungen in 
Schreibfläche und Schrank. Lieferung ohne Dekoration.

347.374: 1 Schreibpult aus Stahlblech, pulverbeschichtet grau RAL 
7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar, mit aufgeklebter 
Schreibunterlage. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel ein-
schraubbar. 1 x Ordnerhöhe möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg.

Artikel 347.371

Artikel 347.372 Artikel 347.374

Artikel 347.373

Artikel 347.379

Artikel 347.380

347.379: Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm und einer 
Stiftablage, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen 
möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 

347.380: Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm und einer 
Stiftablage. 1 Ablageboden und 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 
600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank.
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rollpult / rollschrank
fahrbar

Ausführung: Flügeltürenschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 ver-
stellbaren Böden. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben 
mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 
Schreibpultaufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet.
Farbe: Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 
Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.
Schreibhöhe 1034/1197 mm. Tragkraft pro Fachboden 30 kg.

Ausführung: Flügeltürenschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 
verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch. 
Arbeitshöhe: 800 mm. Arbeitsplatte Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 
3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, 
gemäß EN 1757-3. 
Farbe: Korpus pulverbeschichtet, grau RAL 7035, Front blau RAL 
5007. Tragkraft pro Fachboden 30 kg. 

Ausführung: Schubladenschrank, zentral verschließbar, 3 Schubladen 
120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und 
Auszugssperre. Arbeitshöhe: 800 mm. Arbeitsplatte Sandwich-Platte 
19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 2 Lenk- und 2 
Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den 
Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Farbe: Korpus grau pulverbeschichtet RAL 
7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 

Ausführung: Schubladenschrank, zentral verschließbar, 3 Schubladen 120 
mm und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre. 2 
Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller 
an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.  Schreibpultaufsatz aus Stahlblech  
pulverbeschichtet. 
Farbe: Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Schreibplatte  
aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm.
Tragkraft pro Schublade 25 kg.

rollpult

rollschrank

Typ Traglast Rad-Ø
Maße Unter-
bauschrank

L x B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm kg €

2448 150 125 x 32
T 600 x B 500 

x H 600
650 x 550 

x 1200
41 347.375 447,00

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

Rad-Ø L x B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm kg €

2445 150 650 x 550 125 x 32
650 x 550 x 

875
35 347.377 353,00

Typ
Trag-
last

Ladefläche 
L x B

Rad-Ø L x B x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

kg mm mm mm kg €

2446 150 650 x 550 125 x 32
650 x 550 x 

875
54 347.378 493,00

Typ Traglast Rad-Ø
Maße Unter-
bauschrank

L x B x H Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis/St.

kg mm mm mm kg €

2449 150 125 x 32
T 600 x B 

500 x H 600
650 x 550 x 

1200
60 347.376 585,00

Artikel 347.378

Artikel 347.377

Artikel 347.376

Artikel 347.375
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Mobiler arbeitsplatz
Daten am einsatzort erfassen 

Mobiler arbeitsplatz

Mobiler arbeitsplatz mit lithium-Ionen-batterie
Zubehör  
für mobile arbeitsplätze

•	 Ermöglicht Datenerfassung direkt am Einsatzort
•	 6-fach Schuko-Steckdosenleiste mit Schalter
•	 Höhenverstellbare Tischplatte
•	 Integrierte 12-Volt-Vlies-Batterie (2x 12 V / 60 Ah) mit Ladegerät 

und Konverter
•	 Automatische Abschaltung
•	 Batteriekasten mit Ladestandsanzeige
•	 Arbeitsbereichtemperatur 0° - 40° Grad
•	 Modular durch Zubehör erweiterbar

•	 Wartungsfreie, leichte Lithium-Ionen-Technik
•	 Bypass-Schaltung für effiziente parallele Energieversorgung-/

aufladung
•	 Ergonomischen Griff
•	 Automatische Abschaltung
•	 Bewährtes Batterie-Management-System

Ausführung: Der mobile Arbeitsplatz aus Aluminium besteht aus einem 
Grundgestell mit Tischplatte, einem Auszug in ergonomischer Höhe 
sowie einer Ablage und Batteriefach. Aufgrund eines tief liegenden 
Schwerpunktes und außen liegender Rollen ist der Arbeitstisch sehr 
standsicher und gut verfahrbar.  Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Im großen Batteriefach, das mit einer rückseitig abnehmbaren 
Abdeckung verschlossen ist, befindet sich eine integrierte 12 
V-Vlies-Batterie, die Sie über ein integriertes Ladegerät aufladen. 
Dank der Batterie arbeiten Sie am PC völlig unabhängig von einem 
Stromanschluss und bewegen sich frei im Lager.

Der Arbeitsplatz kann modular erweitert werden und je nach 
Ausführung IT-Komponenten wie z. B. PC, Barcode-Scanner, Monitor 
oder Drucker aufnehmen (nicht Teil der Ausstattung).

Ausführung: Der mobile Arbeitsplatz dient dem flexiblen Erfassen von 
Daten an wechselnden Einsatzorten. Grundgestell mit 4 Lenkrollen. 
Im Batteriekasten befindet sich eine wartungsfreie, leichte Lithium-
Ionen-Batterie, die Sie über ein integriertes Ladegerät aufladen können 
Führen Sie Ihre Datenerfassung unabhängig vom Stromnetz durch – 
schnell, flexibel und überall im Lager. Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Typ MAX 300

Traglast kg 60

Maße B x T x H mm 550 x 580 x 1130

Rollen Anzahl Stk. 4

Tischplatte B x T mm 500 x 400

Gewicht kg 100

Artikel-Nr. 322.400

Preis / St. € 2558,00

Typ MAX 300 Li MAX 1200 Li

Traglast kg 60 60

Maße  
B x T x H mm 550 x 580 x 1130 550 x 580 x 1130

Rollen 
Anzahl Stk. 4 4

Tischplatte 
B x T mm 500 x 440 500 x 440

Gewicht kg 68 87

Techn. Info
Onboard Sinus Kon-
verter 12 V DC-230 V 

AC/375 VA

Onboard Sinus Kon-
verter 24 V DC-230 V 

AC/1.200 VA

Artikel-Nr. 322.401 322.402

Preis / St. € 4183,00 6080,00

Tastatur-/Mausauszug 

Tischplatte 

Schubfach 

Ausziehbar. Aus Stahlblech. 10 kg Traglast

Ausziehbar. Aus Stahlblech. 60 kg Traglast 
Fest auf der Batterieabdeckung montiert.

Aus Stahl. 15 kg Traglast.  
Auch abschließbar lieferbar - fragen Sie bitte an. 

Maße B x T x H Artikel-Nr. Preis/Stück €

500 x 200 x 2 322.403 188,00

Maße B x T x H Artikel-Nr. Preis/Stück €

500 x 440 x 60 322.404 313,00

Maße B x T x H Artikel-Nr. Preis/Stück €

500 x 440 x 165 322.406 515,00

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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Steharbeitsplatz

Art.-Nr. 322.165 
Schubladen  
B x T x H 570 x 400 x 200 mm.

Art.-Nr. 322.167 
Hängeregister  
BxTxH 570 x 400 x 400 mm

Art.-Nr. 322.169  
Ordnerschrank  
BxTxH 570 x 400 x 400 mm

ergoPlus Steharbeitsplatz 

•	 Ideal im Warenein- und Ausgangsbereich
•	 Schreibablage höhenverstellbar
•	 Modernes, ergonomisches Design
•	 Mit Lochplatten-Werkzeughaltern individualisierbar
•	 Wahlweise mit Lenkrollen oder Bodenausgleichsfüßen

Ausführung: Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, tele-
skopgeführte Schubladen, im Raster 50 mm verstellbar, Farbe: 
Infotafel (Lochplatte), Blenden und Türen enzianblau RAL 5010, Profil, 
Ablageboden, Holzplatte, Schrankkorpus und Infoleiste lichtgrau RAL 
7035. 
 
Mit schmalem Gestell 670 mm breit: Infotafel HxB 570 x 570 mm, 
Ablageboden BxT 650 x 400 mm, Infoschild unbeschriftet.

breite 670 mm

Art.-Nr. 322.171  
CPU-Träger u. Holzplatte  
BxT 1050 x 400 mm, 
beidseitiger Ablageboden. 
(ohne Computer)

Typ Modell 1 R Modell 1 F Modell 2 R Modell 2 F Modell 3 R Modell 3 F Modell 7 R

Maße B x T x H mm 670 x 400 x 1765 670 x 400 x 1710 670 x 400 x 1765 670 x 400 x 1710 670 x 400 x 1765 670 x 400 x 1710 670 x 400 x 1765

Ausführung  Lenkrollen Füße Lenkrollen Füße Lenkrollen Füße Lenkrollen

Artikel-Nr. 322.165 322.166 322.167 322.168 322.169 322.170 322.171

Preis/St. € 602,00 562,00 637,00 596,00 577,00 536,00 681,00

Art.-Nr. 322.172 
Ablage/Holzplatte BxT 
1600 x 400 mm

Art.-Nr. 322.175 
Schublade BxTxH 970 
x 400 x 200 mm.

 Typ Modell 5 R Modell 5 F Modell 6 R Modell 6 F

Maße B x T x H mm 1070 x 400 
x 1765

1070 x 400 
x 1710

1070 x 400 
x 1765

1070 x 400 
x 1710

Ausführung  Lenkrollen Füße Lenkrollen Füße

 Artikel-Nr. 322.172 322.173 322.174 322.175

Preis/St. € 724,00 678,00 804,00 758,00

breite 1070 mm 

Ausführung: Siehe oben. 
 
Mit breitem Gestell 1070 mm breit:  
Infotafel H x B 570 x 970mm,  
Ablageboden B x T 1050 x 400 mm, Infoschild unbeschriftet.

Platten-Zubehör siehe Seite 406
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Art.-Nr. 322.101 Art.-Nr. 322.102 Art.-Nr. 322.105

Mobile arbeitsstation 
mit RasterPlan Loch- bzw. Schlitzplatten

• Flexibel und vielseitig
• Mobil an jedem Arbeitsplatz einsetzbar

Ausführung: Stahlkonstruktion, 
schlag- und kratzfeste Kunst-
stoff beschichtung, teleskopge-
führte Schubladen mit Vollauszug, 
Schubladenbelastung 50 kg g.v.L., 
Griffleiste mit Beschriftungsfeld, 
mehrfach verleimte 35 mm 
starke Multiplex-Werkbankplatte, 
Ablagewanne mit Abrollrand, 2 Bock- 
und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß 
EN 1757-3 grau spurlos. Farbe: Profile 
enzianblau RAL 5010, Platte, Boden 
und Schubladenblock lichtgrau RAL 
7035.

Art.-Nr. 322.106

Typ Modell 1 L Modell 1 S Modell 2 L Modell 2 S Modell 3 L Modell 3 S Modell 4 L Modell 4 S

Maße B x T x H mm 500 x 500 x 
1730

500 x 500 x 
1730

500 x 500 x 
1730

500 x 500 x 
1730

1000 x 500 x 
1730

1000 x 500 x 
1730

1000 x 500 x 
1730

1000 x 500 x 
1730

Platten  Loch Schlitz Loch Schlitz Loch Schlitz Loch Schlitz

Schublade 
H 100 mm St. 1 1 3 3 1 1 3 3

Artikel-Nr. 322.100 322.101 322.102 322.103 322.104 322.105 322.106 322.107

Preis/St. € 391,00 392,00 598,00 599,00 517,00 519,00 775,00 776,00

Steharbeitsplatz

ergoPlus Sondermodelle
„hygiene-Steharbeitplatz“ 

•	 Ideal im Warenein- und Ausgangsbereich
•	 Schreibablage höhenverstellbar
•	 Modernes, ergonomisches Design
•	 Mit Lochplatten-Werkzeughaltern individualisierbar
•	 Wahlweise mit Lenkrollen oder Bodenausgleichsfüßen

Ausführung: Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, tele-
skopgeführte Schubladen, im Raster 50 mm verstellbar, Farbe: 
Infotafel (Lochplatte), Blenden und Türen enzianblau RAL 5010, Profil, 
Ablageboden, Holzplatte, Schrankkorpus und Infoleiste lichtgrau RAL 
7035. 
Mit schmalem Gestell 670 mm breit: Infotafel HxB 570 x 570 mm, 
Ablageboden BxT 650 x 400 mm, Infoschild unbeschriftet.

 Typ Modell 1 R Modell 1F Modell 2 R Modell 2 F Modell 3 R Modell 3 F Modell 4 R Modell 4 F

Maße B x T x H mm 670x400x1765 670x400x1710 670x400x1765 670x400x1710 670x400x1765 670x400x1710 670x400x1765 670x400x1710

Ausführung  Lenkrollen Füße Lenkrollen Füße Lenkrollen Füße Lenkrollen Füße

 Artikel-Nr. 322.420 322.421 322.422 322.423 322.424 322.425 322.426 322.427

Preis/St. € 668,00 627,00 657,00 616,00 641,00 600,00 638,00 597,00

NEU
Modell 1 Modell 2

Modell 3 Modell 4

Ausführung 
mit Füßen

Ausführung 
mit Rollen
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Modell 3, 1100 mm hoch, 
einseitige Ausführung

Modell 2, 760 mm hoch, 
einseitige Ausführung

rasterPlan Stellwände 
für Loch- und / oder Schlitzplatten

•	 Ideal für Werkzeug und Kleinteile
•	 Schafft Ordnung und schnellen Zugriff
•	 Lieferung wahlweise mit oder ohne Zubehör
•	 Jederzeit durch individuelles Zubehör erweiterbar

Ausführung: Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. 
Systemständer lichtgrau RAL 7035, Platten enzianblau RAL 5010, 
ohne Mehrpreis Platten auch in lichtgrau RAL 7035 lieferbar - bitte 
bei Bestellung angeben. Leichte Montage, Platten und Bestückung 
sind jederzeit umsetz- oder austauschbar; in 4 verschiedenen Höhen 
lieferbar. 
 
Standard-Plattenfarbe blau, Plattenfarbe grau bitte bei Bestellung 
extra angeben!

Aus führung Ausstattung Maße B x T x H Platten Artikel-Nr. Preis/St.

  mm Stück  €

einseitig 1 Hakensort. 10tlg., 3 Kästen Gr.7, 4 Kästen Gr.8 1000 x 240 x 760 1 Loch / 1 Schlitz 343.561 167,00

doppelseitig 1 Hakensort. 10tlg., 3 Kästen Gr.7, 4 Kästen Gr.8 1000 x 430 x 760 2 Loch / 2 Schlitz 343.563 269,00

einseitig unbestückt 1000 x 240 x 760 1 Loch / 1 Schlitz 343.565 146,00

doppelseitig unbestückt 1000 x 430 x 760 2 Loch / 2 Schlitz 343.567 248,00

Modell 3 - höhe 1100 mm 

Aus führung Ausstattung Maße B x T x H Platten Artikel-Nr. Preis/St.

  mm Stück  €
einseitig 1 Hakensort. 15tlg., 8 Kästen Gr.7, 6 Kästen Gr. 6 1000 x 240 x 1100 2 Loch / 1 Schlitz 343.569 236,00

doppelseitig 1 Hakensort. 15tlg., 8 Kästen Gr.7, 6 Kästen Gr. 6 1000 x 430 x 1100 4 Loch / 2 Schlitz 343.571 368,00

einseitig unbestückt 1000 x 240 x 1100 2 Loch / 1 Schlitz 343.573 175,00

doppelseitig unbestückt 1000 x 430 x 1100 4 Loch / 2 Schlitz 343.575 306,00

Modell 2, 3, 4 und 5, doppelseitige Ausführung, unbestückt

Modell 2 - höhe 760 mm

Modell 4, 1450 mm hoch, 
einseitige Ausführung

Modell 4 - höhe 1450 mm 

Aus führung Ausstattung Maße B x T x H Platten Artikel-Nr. Preis/St.

  mm Stück  €

einseitig
1 Hakensort. 28tlg., 1 Fachboden 450 mm,  
2 Dornträger, 4 Kästen Gr. 6, 2 Kästen Gr. 7

1000 x 240 x 1450 2 Loch / 2 Schlitz 343.577 372,00

doppelseitig
1 Hakensort. 28tlg., 1 Fachboden 450 mm,  
2 Dornträger, 4 Kästen Gr. 6, 2 Kästen Gr. 7

1000 x 430 x 1450 4 Loch / 4 Schlitz 343.579 534,00

einseitig unbestückt 1000 x 240 x 1450 2 Loch / 2 Schlitz 343.581 227,00

doppelseitig unbestückt 1000 x 430 x 1450 4 Loch / 4 Schlitz 343.583 390,00

Modell 5, 1790 mm hoch, 
einseitige Ausführung

Modell 5 - höhe 1790 mm 

Aus führung Ausstattung Maße B x T x H Platten Artikel-Nr. Preis/St.

  mm Stück  €

einseitig
1 Hakensort. 40tlg., 6 Kästen Gr.6, 
8 Kästen Gr. 7, 8 Kästen Gr. 8

1000 x 240 x 1790 4 Loch / 1 Schlitz 343.585 407,00

doppelseitig
1 Hakensort. 40tlg., 6 Kästen Gr.6,  
8 Kästen Gr. 7, 8 Kästen Gr. 8

1000 x 430 x 1790 8 Loch / 2 Schlitz 343.587 598,00

einseitig unbestückt 1000 x 240 x 1790 4 Loch / 1 Schlitz 343.589 276,00

doppelseitig unbestückt 1000 x 430 x 1790 8 Loch / 2 Schlitz 343.591 467,00

loch- und / oder Schlitzplattenwand
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rasterMobil rollwagen 
für Loch- und Schlitzplatten

•	 Mobiler Helfer 
•	 Serienmäßig mit je zwei leichtläufigen Lenk- und Bockrollen  

inkl. Radfeststellern ausgestattet, gem. EN1757-3 grau, spurlos
•	 Beidseitigige Loch- und Schlitzplatten
Ausführung: Solide schlag- und kratzfeste kunststoff-
beschichtete Stahlkonstruktion lichtgrau RAL 7035. 
Wagenbreite 1000 mm, Wagentiefe 500 mm. 
Platten wahlweise lichtgrau RAL 7035,  
enzianblau RAL 5010 oder anthrazitgrau RAL 7016.

Ausführung Ausstattung Maße B x T x H Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

  mm   €

2 Loch- und 2 Schlitzplatten

1 Hakensort. 10tlg., 8 Kästen Gr.7, 4 Kästen Gr.8 1000 x 500 x 890

Platte grau 343.592 374,00

Platte blau 343.593 374,00

Platte anthrazitgrau 343.604 374,00

unbestückt 1000 x 500 x 890
Platte grau 343.594 341,00

Platte blau 343.595 341,00

Platte anthrazitgrau 343.605 341,00

Modell 2 - höhe 890 mm

Modell 3 - höhe 1230 mm 

Ausführung Ausstattung Maße B x T x H Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

  mm   €

4 Loch- und 2 Schlitzplatten

1 Hakensort. 15tlg., 4 Kästen Gr.7, 6 Kästen Gr. 6 1000 x 500 x 1230

Platte grau 343.596 457,00

Platte blau 343.597 457,00

Platte anthrazitgrau 343.606 457,00

unbestückt 1000 x 500 x 1230

Platte grau 343.598 399,00

Platte blau 343.599 399,00

Platte anthrazitgrau 343.607 399,00

Modell 4 - höhe 1580 mm 
Ausführung Ausstattung Maße B x T x H Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

  mm   €

4 Loch- und 4 Schlitzplatten

1 Hakensort. 28tlg., 1 Fachboden 450 mm, 1 Uni-
versalhalter, 2 Dornträger, 9 Kästen Gr. 7

1000 x 500 x 1580

Platte grau 343.600 634,00

Platte blau 343.601 634,00

Platte anthrazitgrau 343.608 634,00

unbestückt 1000 x 500 x 1580

Platte grau 343.602 483,00

Platte blau 343.603 483,00

Platte anthrazitgrau 343.609 483,00

loch- und Schlitzplattenwagen

rasterMobil® mit lagersichtkästen 
•	 Komplett mit Lagersichtkästen bestückt
•	 Hochwertig verarbeitet, kunststoffbeschichtet
•	 Auch unbestückt erhältlich
•	 Durch Bock- und Lenkrollen verfahrbar
•	 Lenkrollen inkl. Feststeller
•	 3 verschiedene Höhen lieferbar

Ausführung: Fahrbarer Ständer mit RasterPlan Schlitzplatten (grau), 
bestückt mit Lagersichtkästen aus PE; je zwei leichtläufige Lenk- und 
Bockrollen, gem. EN1757-3 grau, spurlos.  
Systemeinheiten kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Auf Wunsch: Andere Bestückungen auf Anfrage lieferbar.

Typ Ausstattung Maße B x T x H Artikel-Nr. Preis/St.

Stück mm €

Modell 2
24 x Größe 6; 
64 x Größe 7 1000 x 500 x 890

343.666 445,00

Modell 2 unbestückt 343.667 343,00

Modell 3
24 x Größe 6; 
80 x Größe 7; 
48 x Größe 8 1000 x 500 x 1230

343.668 543,00

Modell 3 unbestückt 343.669 403,00

Modell 4 108 x Größe 6
1000 x 500 x 1580

343.670 693,00

Modell 4 unbestückt 343.671 486,00

Modell 2

Modell 3

Modell 2

Modell 3
Modell 4

Werkstückwagen 
finden Sie auf Seite 233
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Maße außen
 L x B x H

Trennplatten / 
Kasten

Verp.  
Einh.

Farbe grün Farbe gelb Farbe blau Farbe rot

Artikel-Nr. Preis/VE Artikel-Nr. Preis/VE Artikel-Nr. Preis/VE Artikel-Nr. Preis/VE

mm Stück Stück  €  €  €  €
300 x 90 x 95 5 40 337.500 99,00 337.690 99,00 337.518 99,00 337.536 99,00
300 x 120 x 95 3 30 337.501 83,00 337.691 83,00 337.519 83,00 337.537 83,00
300 x 180 x 95 3 20 337.502 70,00 337.692 70,00 337.520 70,00 337.538 70,00
300 x 240 x 95 3 15 337.503 59,00 337.693 59,00 337.521 59,00 337.539 59,00
400 x 90 x 95 7 40 337.504 131,00 337.694 131,00 337.522 131,00 337.540 131,00
400 x 120 x 95 4 30 337.505 109,00 337.695 109,00 337.523 109,00 337.541 109,00
400 x 180 x 95 4 20 337.506 84,00 337.696 84,00 337.524 84,00 337.542 84,00
400 x 240 x 95 4 15 337.507 74,00 337.697 74,00 337.525 74,00 337.543 74,00
400 x 240 x 150 3 10 337.508 74,00 337.698 74,00 337.526 74,00 337.544 74,00

500 x 90 x 95 9 40 337.509 151,00 337.699 151,00 337.527 151,00 337.545 151,00
500 x 120 x 95 6 30 337.510 127,00 337.700 127,00 337.528 127,00 337.546 127,00
500 x 180 x 95 6 20 337.511 101,00 337.701 101,00 337.529 101,00 337.547 101,00
500 x 240 x 95 6 15 337.513 96,00 337.703 96,00 337.531 96,00 337.549 96,00
500 x 240 x 150 3 10 337.514 85,00 337.704 85,00 337.532 85,00 337.550 85,00
600 x 120 x 95 7 30 337.515 157,00 337.705 157,00 337.533 157,00 337.551 157,00
600 x 240 x 95 7 15 337.516 113,00 337.706 113,00 337.534 113,00 337.552 113,00
600 x 240 x 150 4 10 337.517 104,00 337.707 104,00 337.535 104,00 337.553 104,00

regal-lagerkasten 

•	 Optimale Lösung zur Lagerung von Kleinteilen
•	 In 17 Größen erhältlich
•	 Hervorragende Übersicht durch Sichtöffnung
•	 Austauschbare Etikettierung 
•	 Griffmulden für leichte Handhabung
•	 Extra verstärkte Böden

Ausführung: Aus schlagfestem Polypropylen (PP), mit transparenten 
Trennplatten (optional) für vollen Durchblick; umweltfreundlich  
recyclebar. 

Lieferung ohne Trennplatten, Auszugsstopp,  
Etikettierung mit Halter und Etikett - bitte  
separat bestellen - siehe Zubehör.

Zubehör regal-lagerkasten 

 Typ
Trennplatte 
transparent

Trennplatte 
transparent

Trennplatte 
transparent

Trennplatte 
transparent

Trennplatte 
transparent

Auszugstopp 
naturweiß

Halter mit 
Etikett

Halter Etikett

Maße L x B mm 90 x 95 120 x 95 180 x 95 240 x 95 240 x 150 80 x 40 30 x 75 30 x 75 30 x 75
Verp. Einh. Stück 50 50 25 25 10 100 100 200 1000

Artikel-Nr. 337.560 337.561 337.562 337.564 337.565 337.573 337.576 337.578 337.581
Preis/VE € 17,00 18,00 15,00 18,00 10,00 30,00 10,00 14,00 36,00

regal-lagerkasten

Auf Wunsch: Auch in ESD-Ausführung lieferbar - bitte fragen Sie an!
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Typ R6 - 32 Volumenkästen

komplett-regal 
mit Lagerkästen

•	 Lagerkästen mit Auszugstopp und Etiketten
•	 In 4 Farben erhältlich
•	 Böden verzinkt

Ausführung: Maße: Regalbreite 1000 mm, Regalhöhe 1790  
bzw. 2100 mm, Regaltiefe 300, 400 oder 500 mm., 

Pfosten hellgrau

Lagerkästen in den Farben: Rot, gelb, grün oder blau.  
Bei Bestellung bitte angeben!

Auf Wunsch: Sämtliche Regale können mit Anbausektionen  
und in der Höhe 2500 mm geliefert werden - bitte anfragen!

Typ R2 - 88 Lagerkästen inkl. 
Auszugstopp + Etiketten

typ r2  

Typ R5 - 44 Lagerkästen inkl. 
Auszugstopp + Etikettentyp r5 

typ r6 

regal-lagerkasten komplett-regal

Tiefe Höhe Lagerkästen Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm mm €

300 1790 88 Stück  300 x 120 x 95 337.639 549,00

400 1790 88 Stück  400 x 120 x 95 337.643 661,00

500 1790 88 Stück  500 x 120 x 95 337.647 786,00

300 2100 104 Stück  300 x 120 x 95 337.610 643,00

400 2100 104 Stück  400 x 120 x 95 337.611 775,00

500 2100 104 Stück  500 x 120 x 95 337.612 921,00

Tiefe Höhe Lagerkästen Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm mm €

300 1790 44 Stück  300 x 240 x 95 337.663 446,00

400 1790 44 Stück  400 x 240 x 95 337.667 525,00

500 1790 44 Stück  500 x 240 x 95 337.671 628,00

300 2100 52 Stück  300 x 240 x 95 337.613 521,00

400 2100 52 Stück  400 x 240 x 95 337.614 615,00

500 2100 52 Stück  500 x 240 x 95 337.615 736,00

Tiefe Höhe Lagerkästen Artikel-Nr. Preis / Stück

mm mm mm €

400 1790 32 Stück  400 x 240 x 150 337.675 477,00

500 1790 32 Stück  500 x 240 x 150 337.679 546,00

400 2100 40 Stück  400 x 240 x 150 337.616 583,00

500 2100 40 Stück  500 x 240 x 150 337.617 666,00
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grün blau grau rot gelb naturweiß

Ausführung Maße L x B x H
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

 mm  €  €  €  €  € €

mit 
Griffmulde

Größe 1 500 x 300 x 250 344.741 10,00 344.742 10,00 344.743 10,00 344.744 10,00 344.745 10,00 344.100 10,00

Größe 2 500 x 300 x 200 344.747 8,00 344.748 8,00 344.749 8,00 344.750 8,00 344.751 8,00 344.101 8,00

Größe 3 350 x 200 x 200 344.753 6,00 344.754 6,00 344.755 6,00 344.756 6,00 344.757 6,00 344.102 6,00

Größe 4 350 x 200 x 150 344.759 4,00 344.760 4,00 344.761 4,00 344.762 4,00 344.763 4,00 344.103 4,00

mit 
Aufhängeleiste 

für Schlitzplatten

Größe5 290 x 140 x 130 344.765 3,00 344.766 3,00 344.767 3,00 344.768 3,00 344.769 3,00 344.104 3,00

Größe 6 230 x 140 x 130 344.771 2,00 344.772 2,00 344.773 2,00 344.774 2,00 344.775 2,00 344.105 2,00

Größe 7 160 x 105 x 75 344.777 1,00 344.778 1,00 344.779 1,00 344.780 1,00 344.781 1,00 344.106 1,00

Größe 8 85 x 105 x 45 344.783 1,00 344.784 1,00 344.785 1,00 344.786 1,00 344.787 1,00 344.107 1,00

Komplett waagerecht einhängbar - dadurch  
maximale Füllhöhe möglich (Gr. 5-8).

Gr. 5

lagersichtkasten aus Pe 
•	 Ideal zur übersichtlichen Lagerung
•	 Lange Lebensdauer
•	 Sicheres Stapeln
•	 Leichtes Säubern
•	 Geeignet für Schlitzwandregale (Größe 5-8)
•	 GS-geprüfte Qualität

Ausführung: Aus Polyethylen (PE).

Polystyrol-Deckel

Etiketten

Trennblech

Griffstab für Gr. 1 - 4

Zubehör für lagersichtkästen 

Typ Ausführung Artikel-Nr. Preis / €

Deckel 500 x 300 mm transparent, 2 mm Polystyrol 343.740 6,00

Deckel 350 x 200 mm transparent, 2 mm Polystyrol 343.741 3,00

Deckel 290 x 140 mm transparent, 2 mm Polystyrol 343.742 2,00

Deckel 230 x 140 mm transparent, 2 mm Polystyrol 343.743 2,00

Deckel 160 x 105 mm transparent, 2 mm Polystyrol 343.744 1,00

Trennblech für Größe 1 Längsteiler aus verzinktem Feinblech 343.745 8,00

Trennblech für Größe 2 Längsteiler aus verzinktem Feinblech 343.746 8,00

Trennblech für Größe 3 Längsteiler aus verzinktem Feinblech 343.747 6,00

Trennblech für Größe 4 Längsteiler aus verzinktem Feinblech 343.748 6,00

Etiketten für Größe 1 + 2 weiß; VE = 10 Stück 343.300 2,20

Etiketten für Größe 3 + 4 weiß; VE = 10 Stück 343.301 1,70

Etiketten für Größe 5 + 6 weiß; VE = 10 Stück 343.302 1,40

Etiketten für Größe 7 weiß; VE = 10 Stück 343.303 1,40

Etiketten für Größe 8 weiß; VE = 10 Stück 343.304 1,10

Transparente Folien für Größe 1 + 2 VE = 10 Stück 343.305 2,20

Transparente Folien für Größe 3 + 4 VE = 10 Stück 343.306 1,70

Transparente Folien für Größe 5 + 6 VE = 10 Stück 343.307 1,40

Transparente Folien für Größe 7 VE = 10 Stück 343.308 1,40

Transparente Folien für Größe 8 VE = 10 Stück 343.309 1,10

Griffstab für Größe 1 + 2 für 300 mm Kastenbreite, Farbe schwarz 344.810 1,00

Griffstab für Größe 3 + 4 für 200 mm Kastenbreite, Farbe schwarz 344.811 1,00

lagersichtkasten
aus Polyethylen

Lieferung ohne Zubehör - bitte 
separat bestellen - siehe unten.

Gr. 6 Gr. 7

Gr. 8
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lagersichtkasten aus Pe 
•	 Ideal zur übersichtlichen Lagerung
•	 Lange Lebensdauer
•	 Sicheres Stapeln
•	 Leichtes Säubern
•	 Geeignet für Schlitzwandregale (Größe 5-8)
•	 GS-geprüfte Qualität

Artikel-Nr. 343.292 mit 2 geraden 
und 2 schrägen Fachböden

Artikel-Nr. 343.288 mit 4 geraden 
Fachböden

Fachböden mit Abrollrand

beistell- und kommissionierwagen 
inkl. Lagersichtkästen

•	 Unentbehrliche Helfer im Lager
•	 Fachböden mit Abrollrand
•	 Mit geraden oder zum Teil schrägen Fachböden erhältlich

Ausführung: Stabile Stahlkonstruktion; je 2 leichtgängige 
Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen; schlag- und kratzfeste 
Kunststoffbeschichtung. Farbe: Enzianblau RAL 5010.

Serienmäßig mit leichtgängigen 
Rollen und Lenkrollen mit Feststel-
ler gemäß EN1757-3 grau spurlos.

Maße B x T x H mm
923 x 383 x 

485
923 x 383 x 

485
1315 x 700 

x 485
1315 x 700 

x 485
1315 x 1015 

x 485
1315 x 1015 

x 485
1315 x 700 

x 485
1315 x 700 

x 485
1315 x 1015 

x 485
1315 x 1015 

x 485

Ausstattung Stück 3 x Gr. 1 3 x Gr. 2 8 x Gr. 1 8 x Gr. 2 12 x Gr. 1 12 x Gr. 2 8 x Gr. 1 8 x Gr. 2 12 x Gr. 1 12 x Gr. 2

Fachböden  
gerade / schräg

Stück 3 / - 3 / - 4 / - 4 / - 4 / - 4 / - 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

 Artikel-
Nr.

343.285 343.286 343.287 343.288 343.289 343.290 343.291 343.292 343.293 343.294

Preis / Stück € 317,00 309,00 416,00 332,00 523,00 492,00 416,00 332,00 523,00 492,00

Ordnungsregal,
kommissionierwagen 

Grundregal Typ 4 mit Anbaufeld Typ 4

Ordnungsregal mit lagersichtkästen 
Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener 
Regalanlagen.
•	 Stecksystem
•	 Stabil, kratz- und schlagfest  
•	 Höhenverstellbare Fachböden im Raster von 25 mm 
•	 Fachbodentragfähigkeit 125 kg (g.v.L.)
•	 Geprüfte Sicherheit RAL-RG614 H44

Ausführung: Stabile Stahlkonstruktion, fertig zusam-
mengestellt, unmontiert, Farben: Ständer kunststoff-
beschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Böden verzinkt.

Auf Wunsch: Rahmen auch in blau RAL 5010 
und Kästen in anderer Farbe lieferbar (siehe 
Lagersichtkästen aus Polyethylen)  
- bitte bei Bestellung angeben!

Typ
Maße  

B x T x H
Anzahl  

Fachböden
Kästen  

Gr.2
Kästen  

Gr.3
Kästen  

Gr.4
Kästen  

Gr.5

Grundfeld Anbaufeld

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

 mm Stück Stück Stück Stück Stück  €  €

3 1000 x 300 x 2000 10 - - - 60 grün 344.234 421,00 344.235 372,00

4 1000 x 400 x 2000 11 - - 20 blau 36 grün 344.236 471,00 344.237 421,00

5 1000 x 400 x 2000 8 - 32 rot - - 344.238 422,00 344.239 372,00

1 1000 x 400 x 2000 10 - - 40 blau - 344.230 426,00 344.231 376,00

2 1000 x 600 x 2000 7 21 gelb - - - 344.232 422,00 344.233 369,00

Lagersichtkästen in 7 
verschiedenen Farben 
lieferbar (Seite 171) - 
bitte angeben.

Maße der Kästen LxBxH: 
Gr. 2: 500 x 300 x 200 mm
Gr. 3: 350 x 200 x 200 mm
Gr. 4: 350 x 200 x 150 mm
Gr. 5: 290 x 140 x 130 mm
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breitformat 

Variable Bestückung 
mit Schlitzplatten-
zubehör

Farbe
B 500 x H 450 mm B 1000 x H 450 mm B 1500 x H 450 mm B 2000 x H 450 mm

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

  €  €  €  €

Lichtblau RAL 5012 343.610 28,00 343.611 43,00 343.612 63,00 343.622 78,00

Himmelblau RAL 5015 344.660 28,00 344.670 43,00 343.613 63,00 343.623 78,00

Enzianblau RAL 5010 344.661 28,00 344.671 43,00 343.614 63,00 343.624 78,00

Verkehrsrot RAL 3020 344.664 28,00 344.674 43,00 343.616 63,00 343.626 78,00

Verkehrsgelb RAL 1023 344.665 28,00 344.675 43,00 343.617 63,00 343.627 78,00

Lichtgrau RAL 7035 344.666 28,00 344.676 43,00 343.618 63,00 343.628 78,00

Schiefergrau RAL 7015 344.667 28,00 344.677 43,00 343.619 63,00 343.629 78,00

Tiefschwarz RAL 9005 344.668 28,00 344.678 43,00 343.620 63,00 343.630 78,00

Reinweiss RAL 9010 344.669 28,00 344.679 43,00 343.621 63,00 343.631 78,00

Anthrazitgrau RAL 7016 343.516 28,00 343.520 43,00 343.524 63,00 343.528 78,00

Farbe
B 450 x H 1500 mm B 450 x H 2000 mm

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

  €  €

Lichtblau RAL 5012 343.642 63,00 343.643 79,00

Himmelblau RAL 5015 344.680 63,00 344.690 79,00

Enzianblau RAL 5010 344.681 63,00 344.691 79,00

Verkehrsrot RAL 3020 344.684 63,00 344.694 79,00

Verkehrsgelb RAL 1023 344.685 63,00 344.695 79,00

Lichtgrau RAL 7035 344.686 63,00 344.696 79,00

Schiefergrau RAL 7015 344.687 63,00 344.697 79,00

Tiefschwarz RAL 9005 344.688 63,00 344.698 79,00

Reinweiß RAL 9010 344.689 63,00 344.699 79,00

Anthrazitgrau RAL 7016 343.508 63,00 343.512 79,00

hochformat 

Schlitzwandsystem

Kein Verlust an Füllhöhe durch waage-
rechtes Einhängen.

rasterPlan Schlitzwandsystem 

•	 Zuordnung durch Farbe
•	 Systematischer Weg zu Ordnung und Übersicht
•	 10 Farben - 6 Maße - 6 Anwendungen

Ausführung: 1,25 mm Stahlblechplatte rundum abgekantet und mit kräftigen, 
geprägten Unterzügen versehen. 6 verschiedene Abmessungen für waage-
rechte und senkrechte Anwendung sowie spezielle Schlitzplattenschienen zur 
Wandbefestigung. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Durch die 
spezielle Aufhängleiste ist ein absolut waagerechtes Anhängen und Entnehmen 
des gefüllten Kastens an der Schlitzplatte möglich.
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lagersichtkasten aus Pe 

•	 Geeignet für Schlitzwandregale (Größe 5-8)

Ausführung: Aus Polyethylen.

Größe 5 Größe 6 Größe 7 Größe 8

ausführliche beschreibung der lagersichtkästen finden 
Sie auf Seite 400.

Schlitzplattenstreifen / wandschienen 

Maße  
B x H

Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

mm   €

460 x 100 Lichtgrau RAL 7035 343.644 14,00

460 x 100 Enzianblau RAL 5010 343.645 14,00

920 x 100 Lichtgrau RAL 7035 343.646 17,00

920 x 100 Enzianblau RAL 5010 343.647 17,00

halterungen für Schlitzwandsystem 

Typ Traglast Maße
Artikel-

Nr.
Preis/St.

kg mm €

Universalhalter, rund 10 Ø 12 x L 200 344.707 9,00

Universalhalter, rund 10 Ø 12 x L 300 344.708 10,00

Universalhalter, vierkant 17 15 x 15 x L 200 344.723 8,00

Universalhalter, vierkant 17 15 x 15 x L 300 344.724 10,00

Rohrträger 17 Ø 20 x L 160 344.716 13,00

Dornträger  
(bitte paarweise bestellen!)

17 L 140 x B 60 344.735 15,00

Wellenträger 
(bitte paarweise bestellen!)

17 L 200 x B 40 344.713 25,00

Gabelträger 17
L 200 x B 50, 

lichte Weite 40
344.729 12,00

•	 Nützliches Zubehör für Ihre Schlitzwand
•	 Robust und stabil - für den langlebigen, industriellen Einsatz

Ausführung: Geprägte Grundplatten 1,5 mm stark.  
Farbe: Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, 
alufarben.

Nur für Lagersichtkästen

werkbankhalterung 
•	 Zur Befestigung von Loch- bzw. Schlitzplatten  

(nur für Breitformat) an handelsüblichen Werkbänken

Ausführung: Alufarben.
Typ Artikel-Nr. Preis/St.

€

für 1 Platte 344.015 11,00

für 2 Platten
übereinander

344.016 18,00

Schlitzwandsystem-Zubehör 
halterungen, kästen

adapter für lochplattenwerkzeug 
•	 Zur Befestigung von Lochplattenwerkzeughaltern an einer Schlitz-

wand

Ausführung: Alufarben.
Typ Artikel-Nr. Preis/St.

€

Für ein Element 344.738 5,00

Für Platten von 500 - 1500 mm 
sind 2 Halterungen, bei 2000 
mm 3 Halterungen erforderlich.

i
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Farbe
B 500 x H 450 mm B 1000 x H 450 mm B 1500 x H 450 mm B 2000 x H 450 mm

Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück Artikel-Nr. Preis / Stück

  €  €  €  €

Lichtblau RAL 5012 344.147 26,00 344.148 42,00 344.149 57,00 344.150 72,00

Himmelblau RAL 5015 344.151 26,00 344.153 42,00 344.155 57,00 344.157 72,00

Enzianblau RAL 5010 344.600 26,00 344.607 42,00 344.614 57,00 344.621 72,00

Verkehrsrot RAL 3020 344.601 26,00 344.608 42,00 344.615 57,00 344.622 72,00

Lichtgrau RAL 7035 344.602 26,00 344.609 42,00 344.616 57,00 344.623 72,00

Verkehrsgelb RAL 1023 344.603 26,00 344.610 42,00 344.617 57,00 344.624 72,00

Schiefergrau RAL 7015 344.604 26,00 344.611 42,00 344.618 57,00 344.625 72,00

Tiefschwarz RAL 9005 344.605 26,00 344.612 42,00 344.619 57,00 344.626 72,00

Reinweiß RAL 9010 344.606 26,00 344.613 42,00 344.620 57,00 344.627 72,00

Anthrazitgrau RAL 7016 344.127 26,00 344.131 42,00 344.135 57,00 344.139 72,00

rasterPlan lochplattensystem  
Ordnung durch Farben 

•	 Schafft Ordnung und Übersicht
•	 Zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder als frei stehende 

Trennwände geeignet
•	 Für jedes Werkzeug den richtigen Haken oder Halter
•	 Als einzelne Lochplatte oder ganze Werkzeugwand möglich
•	 Senkrechte und waagerechte Montage möglich
•	 Kompatibel mit RasterPlan Schlitzplattensystem

Ausführung: Stahlblech 1,25 mm stark, rundum mehrfach abgekantet 
und mit speziell geformten Unterzügen verstärkt; Lochmittenabstand 
38 mm, Lochgröße 10 mm²; geeignet für Wandmontage; schlag- und 
kratzfeste Kunststoffbeschichtung  
in 10 verschiedenen Farben erhältlich. 
Rückseite: Mit speziell geformten Unterzügen versteift,  
doppelseitig angepunktet, für höchste Belastungen ausgelegt.

Aufbau der Rückseite

mehrfach gekantet

Speziell geformte 
Unterzüge

lochplattensystem
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28-teilig

15-teilig

10-teilig 12-teilig

18-teilig

40-teilig

Typ Artikel-Nr. Preis/St.

€

10-teilig 344.145 16,00

12-teilig 344.221 25,00

15-teilig 344.146 43,00

18-teilig 344.219 56,00

28-teilig 344.220 84,00

40-teilig 344.222 108,00

werkzeughalter-Sortiment 

•	 Stoß- und kratzfest
•	 Robust und stabil für langlebigen industriellen Einsatz
•	 Leichte Montage und Demontage
•	 Einhängen und mit der Original RasterPlan Schraube fixieren

Ausführung: Kunststoffbeschichtet, Farbe: Alu, Grundplattenstärke 
1,5 mm.

Maße BxH Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

 mm   €

1500 x 450 Enzianblau RAL 5010 343.501 61,00

1500 x 450 Lichtgrau RAL 7035 343.502 61,00

Wandschiene

wandschiene 

Maße BxH Farbe Artikel-Nr. Preis/St.

mm  €

460 x 70 Enzianblau RAL 5010 343.503 12,00

460 x 70 Lichtgrau RAL 7035 343.504 12,00

920 x 70 Enzianblau RAL 5010 343.505 14,00

920 x 70 Lichtgrau RAL 7035 343.506 14,00

Kombiplatte 2/3 Loch-, 1/3 Schlitzplatte ohne Bestückung

kombiplatte 
2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte

•	 Ideal zum Einstieg in ein Ordnungssystem für Werkstatt und Lager

Ausführung: In zwei Farben erhältlich, enzianblau RAL 5010 oder 
lichtgrau RAL 7035. Auslieferung ohne Bestückung. Werkzeughalter 
und Lagersichtkästen bitte separat bestellen.

•	 Zur Befestigung an der Wand

Ausführung: Aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm 
stark, Lochung 10 x 10 mm quadratisch, Abstand von Lochmitte zu 
Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal. 
Farbe: Kunststoffbeschichtet wahlweise lichtgrau RAL 7035 oder  
enzianblau RAL 5010.

werkbankhalterung 

•	 Zur Befestigung von Loch- bzw. Schlitzplatten an handelsüblichen 
Werkbänken

Ausführung: Alufarben.

Nur waagerechte Montage möglich!

Typ Artikel-Nr. Preis/St.

€

für 1 Platte 344.015 11,00

für 2 Platten
übereinander

344.016 18,00

lochplattensystem

Für Platten von 500 - 1500 mm 
sind 2 Halterungen, bei 2000 
mm 3 Halterungen erforderlich.

i
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rasterPlan werkzeughalter für lochplatten 

•	 Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
•	 Robust und stabil für langlebigen industriellen Einsatz
•	 Leichte Montage und Demontage
•	 Einhängen und mit der Original RasterPlan Schraube 

fixieren

Ausführung: Kunststoffbeschichtet alufarben, 
Grundplattenstärke 1,5 mm.

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 50 x Ø 6 344.181 1,00

L 100 x Ø 6 344.182 1,00
L 150 x Ø 6 344.183 1,00

werkzeughalter 
mit schrägem Hakenende

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 35 x Ø 6 344.185 1,00
L 75 x Ø 6 344.186 1,00
L 125 x Ø 6 344.187 1,00

werkzeughalter 
mit senkrechtem Hakenende

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 50 x Ø 6 344.635 1,00

L 100 x Ø 6 344.636 1,00
L 150 x Ø 6 344.637 1,00

werkzeughalter 
mit geradem Dorn

Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

€
klein 344.641 1,00
groß 344.642 1,00

Grundplatte 
für individuelle Lösungen

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 35 x T 20 344.196 3,00
B 55 x T 20 344.197 3,00
B 75 x T 20 344.198 3,00

Zangenhalter

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 35 x Ø 6 344.188 2,00
L 50 x Ø 6 344.189 3,00
L 75 x Ø 6 344.190 3,00
L 150 x Ø 6 344.191 3,00

Doppelter werkzeughalter 
mit senkrechtem Hakenende

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 50 x Ø 6 344.160 2,00

L 100 x Ø 6 344.179 2,00

Doppelter werkzeughalter 
mit geradem Dorn

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
Ø 40 344.199 6,00
Ø 60 344.200 6,00

Maschinenhalter

Einfach in die Lochung einhängen und mit kleiner Schrauben-
drehung fest arretieren. Sorgt für sicheren Halt.

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 150 x B 45 344.643 5,00

L 140 x B 240 344.192 14,00

werkzeughalter 

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 35 x Ø 60 344.194 6,00
B 35 x Ø 100 344.195 6,00

rohrhalter

Maße
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 150 x B 37 x H 50 344.963 6,00
L 200 x B 37 x H 50 344.964 6,00

kabelhalter

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 65 x T 25 344.638 3,00

rundhalter

Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

€
Für 4 Sägen 344.654 6,00

Sägenhalter 
bitte paarweise bestellen

Maße
H x B x T

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm €
50 x 130/60 x 150 344.952 10,00

Schraubenschlüsselhalter 
waagerecht für 8 Schlüssel

Schraubenschlüsselhalter 
senkrecht für 10 Schlüssel

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 150 x T 35 343.555 9,00

bithalter 
für 7 Bits

3-fach

6-fach

Maße
H x B x T

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm €
220 x 145/75 x 50 344.953 13,00

werkzeughalter 
für lochplattensystem

•

Adapter für Lochplatten- 
werkzeughalter an  

Schlitzplatten 
 siehe Seite 403
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Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

€
für 6 Teile 344.212 8,00
für 12 Teile 344.213 12,00

Schraubendreherhalter

Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

€
für 9 Teile 344.640 10,00
für 14 Teile 344.214 10,00
für 28 Teile 344.215 15,00

bohrer- / Innensechskanthalter

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 390 x H 30
(12 Löcher)

344.648 17,00

nusshalterablage

Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
1-fach B 100 344.651 10,00
3-fach B 300 344.961 18,00

werkzeughalter 
für Runddosen Ø 70 mm

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 500 x H 50 

x T 80
343.552 20,00

aufnahmehalter 
für 8 Teile  
(4 Ovaldosen und 4 Flaschen)

Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

€
für 5 Kästen, Gr. 8 343.547 13,00
für 9 Kästen, Gr. 8 343.548 18,00
für 5 Kästen, Gr. 7 343.549 13,00
für 9 Kästen, Gr. 7 343.550 17,00

lagersichtkastenhalter

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 230 x T 125 344.652 24,00

Schlauchhalter

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 120 x H 45 343.553 21,00
L 390 x H 45 343.554 35,00

werkzeugaufnahme  
zum Selbstbohren

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 150 x B 55 344.217 22,00

kombinationshalter 2-teilig 

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 78 x Ø 170 343.558 10,00

Spulenhalter 
bis Achsmaß 17 mm

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 55 343.551 10,00

klemmschellenhalter 
für Rundrohr ab Ø 19 mm

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
L 350 x B 125 344.193 11,00
L 445 x B 150 344.653 15,00

ablageplatte

Maße
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 320 x H 55 x T 135 343.545 19,00

ablagekasten 
für Kleinteile

Maße
H x B x T

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm €
355 x 100 x 120 344.655 22,00

abrollhalter, kern-Ø 22 mm 
Rollenbreite max. 295 mm ablage-Stahlboden, lichtgrau

Maße Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 490 x T 243 343.544 20,00

Stahlboden mit abrollrand 
lichtgrau

für Gr. 8

für Gr. 7

Maße
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

mm €
B 435 x H 250 343.546 28,00

für Rollen
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

€
max. B 300 x Ø 220, 

Achs- Ø 20 mm
343.543 66,00

Papierabroller, lichtgrau 
mit glattem Schneidmesser

Müllsackhalter,  
alufarben 

Typ Artikel-Nr.
Preis / 
Stück

€
Formular A4 343.540 14,00
Prospekt A4 343.541 13,00
Prospekt A3 343.542 22,00

Formular- / Prospekthalter

Maße  
B x T x H

Artikel-
Nr.

Preis / 
Stück

mm €
oben 305 x 130 x 350 
unten 300 x 120 x 305 343.556 82,00

für 
Artikel-

Nr.
Preis / 
Stück

€
2 Rollen à 120 bis 4 

 Rollen à 55 mm
343.557 100,00

Schleifpapierabrollhalter,  
alufarben, max. Ø 270 mm 

Formular-
halter A4
lichtgrau

Prospekt-
halter A4
lichtgrau

Prospekt-
halter A3
lichtgrau

werkzeughalter 
für lochplattensystem

inklusiv Aluhalter 
u. Kunststoffblock

•

für 14 und 28 Teile
für 9 Teile
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computer arbeitsplätze
computer-Ständer und computer-Schränke

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

650 x 650 x 1140 stationär 341.273 327,00

650 x 650 x 1230 mobil 341.274 379,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

650 x 520 x 1060 stationär 341.277 411,00
650 x 520 x 1185 mobil 341.278 497,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

650 x 520 x 1770 stationär 341.323 557,00
650 x 520 x 1900 mobil 341.281 643,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

650 x 650 x 1680 stationär 341.275 392,00

650 x 650 x 1770 mobil 341.276 443,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

1100 x 520 x 1060 stationär 341.279 619,00

1100 x 520 x 1185 mobil 341.280 705,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

1100 x 520 x 1770 stationär 341.329 870,00

1100 x 520 x 1900 mobil 341.282 956,00

•	 Zentralsäule mit Systemlochraster.  
Einbauhöhe der Ablagen und Flachbild-
schirmhalter über Steckbolzen verstellbar.

•	 Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage/Halter.
•	 Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. 

Energieleiste mit Anschlusskabel.
•	 Klappdeckel beidseitig mit 

Schlitzraster für Kabelzugang.
•	 Ablagen melaminharzbeschichtet 

mit Tragkonsolen aus Stahlblech
•	 Wahlweise stationäre Ausführung (inkl.  

Höhenausgleichsfüßen) oder mobile Ausfüh-
rung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit 
Feststeller;  
Rollen-Ø 100 mm).

•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gestelle: RAL7035-lichtgrau 
Konsolen/Halter: RAL5010 enzianblau

•	 Unterbaugehäuse geteilt in Tastatur- und 
Flügeltürfach, jeweils separat abschließbar.

•	 Tastaturfach (H 120 mm) mit Frontklappe, dahin-
ter Auszugstablar zur Tastatur- und Mausauflage.

•	 Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablar. 
Tragkraft 20 kg, Auszug 80 %, Einbauhöhe 
verstellbar.

•	 Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, 
im Deckel sowie im Innenteil

•	 Bei Artikeln mit Monitorgehäuse (B650 x T250 x 
H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach  
(innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes 
Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ 
geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes 
Ablagefach (Fachhöhe 140 mm). 

•	 Schreibaufsatz mit Klappdeckel
•	 Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile 

Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen,   
davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).

•	 Lieferung komplett montiert.
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Einbauelemente: 
RAL5010 enzianblau

computer-Ständer

computer-Schränke

Art.-Nr. 341.274 
2 x Ablage gerade

Art.-Nr. 341.275 
2 x Ablage gerade 
1 x Flachbildschirmhalter

Computer-Schrank 
geschlossen
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computer arbeitsplätze
computer-tische und computer-Stationen

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

710 x 650 x 1100 stationär 341.305 775,00
710 x 650 x 1100 mobil 341.306 775,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

1100 x 800 x 1100 stationär 341.300 585,00
1100 x 800 x 1150 mobil 341.302 585,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

1030 x 660 x 1100 stationär 341.283 999,00
1030 x 660 x 1100 mobil 341.284 999,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

710 x 650 x 1810 stationär 341.303 1025,00

710 x 650 x 1810 mobil 341.304 1025,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

1100 x 800 x 1810 stationär 341.060 835,00

1100 x 800 x 1860 mobil 341.062 835,00

B x T x H mm Variante Artikel-Nr. Preis/St.

1030 x 660 x 1810 stationär 341.285 1248,00

1030 x 660 x 1810 mobil 341.286 1248,00

Monitorgehäuse

computer-tische 

•	 Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 25 mm)
•	 Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte 

(Fachhöhe 370 mm)
•	 Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren 

(abschließbar), Mitteltrennwand und 
verstellbarem Fachboden

•	 Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung
•	 Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der 

Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
•	 Bei Artikeln mit Monitorgehäuse (B720 x T300 x 

H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach  
(innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Ge-
rätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. 
Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach 
(Fachhöhe 140 mm). 

•	 Wahlweise stationäre Ausführung oder 
mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, 
davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).

•	 Lieferung komplett montiert
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gehäuse: RAL7035-lichtgrau 
Einbauelemente: RAL5010 enzianblau

computer-Stationen

•	 Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 25 mm)
•	 Unterbaugehäuse geteilt und jeweils 

im oberen und unteren Bereich mit einem 
separat zu öffnenden und abschließbaren 
Rollladen

•	 Unterbaugehäuse oben: 
Tastaturauszug (B 590 x T 350 mm) 
inkl. links oder rechts ausziehbarer Maus-
auflage

•	 Unterbaugehäuse unten: 
Auszugsschublade und Auszugsboden. 
Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe 
verstellbar

•	 Energieversorgung (3-fach)  
inkl. Zuleitung

•	 Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der 
Gehäuserückseite sowie im Innenteil

•	 Bei Artikeln mit Monitorgehäuse (B720 x 
T300 x H710 mm) mit abschließbarem Moni-
torfach (innen B705 x T280 x H530 mm, inte-
grierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 
26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein 
offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm). 

•	 Wahlweise stationäre Ausführung oder mo-
bile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, 
davon 2 mit Feststeller;  
Rollen-Ø 100 mm).

•	 Lieferung komplett montiert
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Ge-

häuse: RAL7035-lichtgrau Einbauelemente: 
RAL5010 enzianblau

Artikel-Nr. Preis/St.

341.299 250,00

(einzeln/separat)
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höhenverstellbare arbeitstische Serie tom 
5 breiten, 2 tiefen und 5 arbeitsplattenqualitäten

•	 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)
•	 Höhe: 760-1080 mm einstellbar
•	 Flächenlast: Max. 500 kg
•	 5 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten 

MDF - Melamin - Buche - Stahlblech - Universal
•	 Funktionsunterbau mit: Gestellfüßen aus Profilstahl-

rohr (60x30x2 mm)  
inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und integ-
rierter Höhenverstellung.Querstreben (vorne und hinten) 
aus Profilstahlrohr (50x25x2 mm). Aussteifungstraversen 
(hinten)

•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung 

Gestelle: RAL7035 lichtgrau

arbeitstisch Serie tom 
Fünf Arbeitsplattenqualitäten

Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Holzfaserwerkstoff mit
homogenem Plattenaufbau
und hoher Dichte. Feine
und glatte Oberflächenstruktur.
Stärke 22 mm

Buche-Massiv-Arbeitsplatte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten
(robust, langlebig, natürlich, schön).
Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl 
behandelt. Alle Kanten bearbeitet, 
Vorderkante mit Radius.
Stärke 25 mm

Stahlblechbelag-Platte
Oberseite mit einem 1,5 mm
starken, verzinkten Stahlblech-
Belag belegt. Feuerverzinkung.
Umbug vorne in L-Form,
Stärke 25 mm

Melaminharzbeschichtete 
Spanplatte
Melaminharz-Direkt-Beschichtung
nach DIN 68765. Normaler Abrieb-
widerstand; bedingte Kratz- und
Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm

Linoleum-/Universal-Platte
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hell-
grau marmoriertem Linoleum-Belag belegt.
Permanent antistatisch, fungizid, bakterio-
statisch. Schwer entflammbar, temperatur-
beständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 
25 mm

760 - 1080 mm

•	 Zur einfachen Montage an dem  
Funktionsunterbau

•	 Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann 
max. 1 Container montiert werden, bei Tisch-
breite 1250, 1500 und 2000 mm können 
max. 2 Container montiert werden.

•	 Schubladen innen B390 x T560 mm, Trag-
kraft 35 kg, Auszug ca. 90 %

•	 Zentralverschluss
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung 

Gehäuse: RAL7035-lichtgrau 
Schubladen: RAL5010-enzianblau

•	 Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, 
davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit 
Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte

•	 Bei Einbau der Modelle     -     kann kein 
Ablageboden eingebaut werden

B x T x H mm 425 x 600 x 175 480 x 600 x 395 480 x 600 x 395 480 x 600 x 545 480 x 600 x 545 480 x 600 x 545 480 x 600 x 690 480 x 600 x 690 480 x 600 x 690

Einteilung
Schubladen

1 x 150 1 x 150, 1 x 180 1 x 90, 2 x 120
1 x 120, 1 x 360 
inkl. Hängereg-

ister
2 x 150, 1 x 180

1 x 90, 2 x 120, 1 
x 150

1 x 120, 1 x 360
inkl. Hängereg-

ister
2 x 150, 1 x 180

1 x 90, 2 x 120, 1 

x 150

Artikel-Nr. 341.728 341.729 342.278 341.730 341.731 341.732 342.279 341.733 342.280

Preis/Stück € 172,00 260,00 312,00 310,00 329,00 381,00 443,00 461,00 513,00

Unterbau-container

2

7

7

3

8

8

4

4

9

99 5 6

6

1

1 2 3 4 5

Alle Arbeitsische können mit 
System-Aufbauten der Seite 
420 ergänzt werden.

i

Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar.  
Flächenlast max. 500 kg

i

Alle Arbeitstische können mit einem  
Unterbau-Container ergänzt werden.

i
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höhenverstellbare arbeitstische Serie tom 
5 breiten, 2 tiefen und 5 arbeitsplattenqualitäten

  750 x 1000 x 760-1080 341.884 286,00

1000 x 1000 x 760-1080 341.885 303,00

1250 x 1000 x 760-1080 341.886 320,00

1500 x 1000 x 760-1080 341.887 338,00

2000 x 1000 x 760-1080 341.246 372,00

  750 x 1000 x 760-1080 341.892 286,00

1000 x 1000 x 760-1080 341.893 303,00

1250 x 1000 x 760-1080 341.894 320,00

1500 x 1000 x 760-1080 341.895 338,00

2000 x 1000 x 760-1080 341.254 372,00

  750 x 1000 x 760-1080 341.926 315,00

1000 x 1000 x 760-1080 341.927 341,00

1250 x 1000 x 760-1080 341.928 369,00

1500 x 1000 x 760-1080 341.929 394,00

2000 x 1000 x 800-850 341.238 448,00

Abmessungen B x T x H Artikel-Nr. Preis/St.
mm €

  750 x 800 x 760-1080 341.433 257,00

1000 x 800 x 760-1080 341.434 272,00

1250 x 800 x 760-1080 341.240 286,00

1500 x 800 x 760-1080 341.242 300,00

2000 x 800 x 760-1080 341.244 329,00

Abmessungen B x T x H Artikel-Nr. Preis/St.
mm €

  750 x 800 x 760-1080 341.437 257,00

1000 x 800 x 760-1080 341.438 272,00

1250 x 800 x 760-1080 341.248 286,00

1500 x 800 x 760-1080 341.250 300,00

2000 x 800 x 760-1080 341.252 329,00

Abmessungen B x T x H Artikel-Nr. Preis/St.
mm €

  750 x 800 x 760-1080 341.441 281,00

1000 x 800 x 760-1080 341.442 303,00

1250 x 800 x 760-1080 341.232 324,00

1500 x 800 x 760-1080 341.234 346,00

2000 x 800 x 760-1080 341.236 389,00

Arbeitstische Serie Tom mit Buche-Platte
Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar
Flächenlast max. 500 kg

Arbeitstische Serie Tom mit Melamin-Platte
Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar
Flächenlast max. 500 kg

Arbeitstische Serie Tom mit MDF-Platte
Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar
Flächenlast max. 500 kg

  750 x 1000 x 760-1080 342.254 362,00

1000 x 1000 x 760-1080 342.255 403,00

1250 x 1000 x 760-1080 342.256 446,00

1500 x 1000 x 760-1080 342.257 487,00

2000 x 1000 x 760-1080 341.262 572,00

Abmessungen B x T x H Artikel-Nr. Preis/St.
mm €

  750 x 800 x 760-1080 341.445 317,00

1000 x 800 x 760-1080 341.446 351,00

1250 x 800 x 760-1080 341.256 386,00

1500 x 800 x 760-1080 341.258 420,00

2000 x 800 x 760-1080 341.260 489,00

Arbeitstische Serie Tom mit Stahlblech-Platte
Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar
Flächenlast max. 500 kg

  750 x 1000 x 760-1080 342.273 362,00

1000 x 1000 x 760-1080 342.274 403,00

1250 x 1000 x 760-1080 342.275 446,00

1500 x 1000 x 760-1080 342.276 487,00

2000 x 1000 x 760-1080 342.277 572,00

Abmessungen B x T x H Artikel-Nr. Preis/St.
mm €

  750 x 800 x 760-1080 342.268 317,00

1000 x 800 x 760-1080 342.269 351,00

1250 x 800 x 760-1080 342.270 386,00

1500 x 800 x 760-1080 342.271 420,00

2000 x 800 x 760-1080 342.272 489,00

Arbeitstische Serie Tom mit Linoleum-Platte
Arbeitshöhe von 760-1080 mm einstellbar
Flächenlast max. 500 kg

Abmes-
sungen 
 B x T

für Tisch 
B x T 

Artikel-
Nr.

Preis/St.

mm mm €
640 x 595 750 x 800 341.455 43,00

890 x 595 1000 x 800 341.456 52,00

1140 x 595 1250 x 800 341.265 60,00

1390 x 595 1500 x 800 341.266 69,00

1890 x 595 2000 x 800 341.267 86,00

640 x 795 750 x 800/ 1000 342.284 51,00

890 x 795 1000 x 800 / 1000 342.285 63,00

1140 x 795 1250 x 800 / 1000 342.286 79,00

1390 x 795 1500 x 800 / 1000 342.287 90,00

1890 x 795 2000 x 800 / 1000 341.268 114,00

MDF Stärke 22 mm

Ablageboden

Rollensatz für Arbeitstische Serie Tom

a b

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunter- 
bau 60x30 mm. Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe  
150 mm. Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz)  
von 910-1230 mm einstellbar. Flächenlast  
max. 500 kg

Inhalt Artikel-Nr. Preis/St.

a   2xLF + 2xB 342.283 103,00

b   4xLF 341.458 121,00
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elektrisch höhenverstellbare werktische adlatus 300
5 breiten, 2 tiefen und 2 arbeitsplattenqualitäten

•	 Höhe: 720-1120 mm einstellbar
•	 Flächenlast: max. 300 kg
•	 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)
•	 2 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten 

Melamin - Buche
•	 Funktionsunterbau mit: 

2 Doppel-Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) 
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kompletter 
Rahmen aus Profilstahlrohr (50x25x2,5 mm) oben unter der 
Arbeitsplatte. Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen. 
Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.

•	 Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen 
mit integriertem Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose 
und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch 
bei unsymmetrischer Belastung.

•	 Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 
10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb 
bei Volllast).  
Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.

•	 Lieferung komplett montiert
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gestell: RAL 7035-lichtgrau

elektrisch höhenverstellbare werktische adlatus 300

Elektrisch höhenverstellbare Werktische
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm
Arbeitshöhe einstellbar 720-1120 mm – Flächenlast max. 300 kg

Elektrisch höhenverstellbare Werktische
Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, Stärke 22 mm
Arbeitshöhe einstellbar 720-1120 mm – Flächenlast max. 300 kg

B x H
Tiefe 800 mm Tiefe 1000 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 720-1120 342.368 1081,00 342.373 1095,00

1000 x 720-1120 342.369 1097,00 342.374 1112,00

1250 x 720-1120 342.370 1111,00 342.375 1130,00

1500 x 720-1120 342.371 1124,00 342.376 1147,00

2000 x 720-1120 342.372 1154,00 342.377 1181,00

B x H
Tiefe 800 mm Tiefe 1000 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 720-1120 342.358 1106,00 342.363 1124,00

1000 x 720-1120 342.359 1128,00 342.364 1150,00

1250 x 720-1120 342.360 1149,00 342.365 1178,00

1500 x 720-1120 342.361 1171,00 342.366 1204,00

2000 x 720-1120 342.362 1214,00 342.367 1257,00

Alle Werktische 
können mit 
System-Aufbauten 
der Seite 420 
ergänzt werden.

i

Arbeitshöhe von 720-
1120 mm einstellbar, 
Flächenlast max. 300 kg

i

Alle Werktische können mit 
einem Unterbau-Container 
ergänzt werden.

i

•	 Schubladen innen B390 x T560 mm,  
Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %

•	 Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel)
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gehäuse: RAL7035-lichtgrau / Schubladen: 
RAL5010-enzianblau

•	 Die Unterbau-Container werden  
rechtsbündig an die Gestelle montiert.

B x T x H mm 425 x 600 x 175 480 x 600 x 395 480 x 600 x 395

Einteilung
Schubladen

1 Schublade
1 x 150

2 Schubladen
1 x 150, 1 x 180

3 Schubladen
1 x 90, 2 x 120

Artikel-Nr. 342.378 342.379 342.380

Preis/Stück € 189,00 277,00 329,00

Unterbau-container

2 31

1 2 3

Rollensatz für Werktische Serie adlatus 300

Tastaturauszug

2

1

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

•	 Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm
•	 Arbeitshöhe (Werktisch mit Rollen-

satz) von 845-1245 mm einstellbar. 
Flächenlast max. 300 kg (un-
verändert).

• B 640 x T 485 x H 85 mm
• Auszugstablar B 575 x T 350 mm 

inkl. links oder rechts ausziehbarer 
Auflage

• Montage an Tischplatte  
RAL 5010 enzianblau

Inhalt Artikel-Nr. Preis/St.

1   2xLF + 2xB 342.404 241,00

2   4xLF 342.405 276,00

Artikel-Nr. Preis/St.

342.406 112,00
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elektrisch höhenverstellbare werkbänke adlatus 600
5 breiten, 2 tiefen und 2 arbeitsplattenqualitäten

•	 Höhe: 740-1040 mm einstellbar
•	 Flächenlast: max. 600 kg
•	 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)
•	 2 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten 

Buche - Hartlaminat
•	 Funktionsunterbau mit: 

4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) 
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. 
Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (50x25x2,5 mm) 
oben unter der Arbeitsplatte. 
Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen. 
Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.

•	 Elektrische Verstellung mittels 4 Hubsäulen 
mit integriertem Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose 
und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch 
bei unsymmetrischer Belastung.

•	 Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 
10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb 
bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.

•	 Lieferung komplett montiert
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gestell: RAL 7035-lichtgrau

elektrisch höhenverstellbare werkbänke adlatus 600

Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke
Hartlaminat-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
Arbeitshöhe einstellbar 740-1140 mm – Flächenlast max. 600 kg

Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke 
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
Arbeitshöhe einstellbar 740-1140 mm – Flächenlast max. 600 kg

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 740-1140 342.392 1814,00 342.397 1841,00

1000 x 740-1140 342.393 1843,00 342.398 1877,00

1250 x 740-1140 342.394 1873,00 342.399 1913,00

1500 x 740-1140 342.395 1901,00 342.400 1949,00

2000 x 740-1140 342.396 1960,00 342.401 2022,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 740-1140 342.382 1846,00 342.387 1882,00

1000 x 740-1140 342.383 1886,00 342.388 1932,00

1250 x 740-1140 342.384 1925,00 342.389 1982,00

1500 x 740-1140 342.385 1965,00 342.390 2032,00

2000 x 740-1140 342.386 2044,00 342.391 2132,00

Alle Werkbänke 
können mit 
System-Aufbauten 
der Seite 420 
ergänzt werden.

i

Arbeitshöhe von 740-
1120 mm einstellbar, 
Flächenlast max. 600 kg

i

Alle Werkbänke können mit 
einem Unterbau-Container 
ergänzt werden.

i

•	 Schubladen innen B490 x T560 mm,  
Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %

•	 Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel)
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 

Gehäuse: RAL7035-lichtgrau / Schubladen: 
RAL5010-enzianblau

•	 Die Unterbau-Container werden rechtsbün-
dig an die Gestelle montiert.

B x T x H mm 525 x 650 x 175 580 x 650 x 440

Einteilung
Schubladen

1 Schublade 
 1x150 mm 

(Tragkraft 50 kg)

3 Schubladen 
 1x60, 1x120, 1x180 mm

Artikel-Nr. 342.402 342.403

Preis/Stück € 121,00 367,00

Unterbau-container

21

1 2

Rollensatz für Werktische Serie adlatus 600

Akku-Box

2

1

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

•	 Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm
•	 Arbeitshöhe (Werktisch mit Rollensatz) 

von 845-1245 mm einstellbar. 
Flächenlast max. 300 kg  
(unverändert).

Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit
einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen)
wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm(Ton) 
wenn aufgeladen werden muss. Lieferum-
fang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, 
Akku-Box mit Halterung. 

Inhalt Artikel-Nr. Preis/St.

1   2xLF + 2xB 342.404 241,00

2   4xLF 342.405 276,00

Artikel-Nr. Preis/St.

342.381 232,00
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Gestell-werkbank mit buche-Massiv-Platte
Flächenlast max 1250kg

•	 Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm Buchen-Riegel mit 
Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius. 
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. 

•	 Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr 
(45x45x2) inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für 
sicheren Stand. Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen 
unter der Arbeitsplatte.

•	 Schubladen mit rollengelagerten Führungen, 
Innen B490 x T560 mm, Auszug 90%, Tragkraft 100 kg

•	 Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnieren.
•	 ErgoScript®-Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen)
•	 Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
•	 Lieferung komplett montiert
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung Gestell lichtgrau (RAL7035)  

Einbauten enzianblau (RAL5010)

Gestell-werkbänke
5 Breiten und 2 Tiefen

Höhenverstellsatz  
Zur Einstellung der 
Arbeitshöhe  
von 840-1040 mm,
inklusive Niveauaus-
gleich und  
Anti-Rutsch-Noppe.
(auch nachrüstbar)

Artikel-Nr. Preis €

1 Satz = 4 Stück 341.925 54,00

Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557/757 mm - 
Fachhöhe 595 mm

1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 557/757 mm - 
Fachhöhe 420/595 mm

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 840 341.660 337,00 341.665 425,00

1000 x 840 341.661 368,00 341.666 465,00

1250 x 840 341.662 399,00 341.667 505,00

1500 x 840 341.663 429,00 341.668 544,00

2000 x 840 341.664 491,00 341.669 623,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 840 341.650 233,00 341.655 322,00

1000 x 840 341.651 264,00 341.656 362,00

1250 x 840 341.652 295,00 341.657 401,00

1500 x 840 341.653 325,00 341.658 441,00

2000 x 840 341.654 387,00 341.659 520,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 840 341.670 269,00 341.675 370,00

1000 x 840 341.671 313,00 341.676 426,00

1250 x 840 341.672 356,00 341.677 480,00

1500 x 840 341.673 398,00 341.678 537,00

2000 x 840 341.674 484,00 341.679 649,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 840 341.680 373,00 341.685 474,00

1000 x 840 341.681 416,00 341.686 530,00

1250 x 840 341.682 459,00 341.687 584,00

1500 x 840 341.683 501,00 341.688 641,00

2000 x 840 341.684 587,00 341.689 753,00

Alle Werkbänke können 
mit System-Aufbauten 
der Seite 420 ergänzt 
werden.

i

Arbeitshöhe 840 mm; bzw. 
über Zubehöroption von  
840-1040 mm einstellbar 
Flächenlast max. 1250 kg

i
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Gestell-werkbank mit buche-Massiv-Platte
Flächenlast max 1250 kg

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 840 341.690 526,00 341.695 615,00

1000 x 840 341.691 557,00 341.696 654,00

1250 x 840 341.692 588,00 341.697 694,00

1500 x 840 341.693 618,00 341.698 734,00

2000 x 840 341.694 680,00 341.699 813,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 840 341.700 691,00 341.705 780,00

1000 x 840 341.701 722,00 341.706 820,00

1250 x 840 341.702 753,00 341.707 859,00

1500 x 840 341.703 784,00 341.708 899,00

2000 x 840 341.704 846,00 341.709 978,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 840 341.722 911,00 341.723 1071,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 840 341.724 988,00 341.725 1149,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 840 341.726 1040,00 341.727 1200,00

1 x Schublade 1x180 mm
1 x Flügeltür 1x360 mm

3 x Schublade 3x180 mm

3 x Schublade 3x180 mm
1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

2 x Schublade 2x180 mm
2 x Flügeltür 2x360 mm

2 x Schublade 2x180 mm
2 x Flügeltür 2x360 mm

3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Fachboden
1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

3 x Schublade 3x180 mm
2 x Flügeltür 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden   

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 840 341.710 686,00 341.712 825,00

1500 x 840 341.711 711,00 341.713 858,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 840 341.718 760,00 341.720 899,00

1500 x 840 341.719 785,00 341.721 932,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 840 341.714 705,00 341.716 844,00

1500 x 840 341.715 730,00 341.717 876,00
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Mobile werkbänke (Fahrbar oder absenkbar) 
Flächenlast max 450 bzw. 1250 kg

•	 Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm 
Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung 
Vorderkante mit Radius  
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl

•	 Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus  
Profilstahlrohr (45x45x2) inkl. Abschlusselement mit 
Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand 
Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen  
unter der Arbeitsplatte

•	 Schubladen mit rollengelagerten Führungen, 
Innen B490 x T560 mm, Auszug 90%, Tragkraft 100 kg

•	 Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnieren
•	 ErgoScript®-Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen)
•	 Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel)
•	 Lieferung komplett montiert
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung 

Gestell lichtgrau (RAL7035) 
Einbauten enzianblau (RAL5010)

•	 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
•	 Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus 

thermoplastischem Gummi (spurlos, 85° Shore A)
•	 Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager
•	 Flächenlast: max. 450 kg

•	 Absenkbares Fahrgestell welches sich mittels eines 
Exzenterhebels ein- bzw. ausfahren lässt

•	 In ausgefahrenem Zustand Flächenlast max. 450 kg,  
in eingefahrenem Zustand 1250 kg

Mobile werkbänke

Fahrbare werkbänke:

werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell:

  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm 1 x Schublade 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm

4 x Schublade 2x120, 2x150 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

3 x Schublade 3x180 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 880 341.808 409,00 341.813 573,00

1000 x 880 341.809 447,00 341.814 621,00

1250 x 880 341.810 485,00 341.815 669,00

1500 x 880 341.811 522,00 341.816 716,00

2000 x 880 341.812 598,00 341.817 813,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 880* 341.955 748,00 341.960 912,00

1000 x 880 341.956 841,00 341.961 1015,00

1250 x 880 341.957 879,00 341.962 1063,00

1500 x 880 341.958 916,00 341.963 1111,00

2000 x 880 341.959 992,00 341.964 1207,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 880* 341.965 812,00 341.970 976,00

1000 x 880 341.966 905,00 341.971 1079,00

1250 x 880 341.967 943,00 341.972 1127,00

1500 x 880 341.968 980,00 341.973 1174,00

2000 x 880 341.969 1056,00 341.974 1271,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

750 x 880 341.819 512,00 341.950 676,00

1000 x 880 341.946 550,00 341.951 724,00

1250 x 880 341.947 588,00 341.952 772,00

1500 x 880 341.948 625,00 341.953 820,00

2000 x 880 341.949 701,00 341.954 916,00

*ohne Stahlblech-Ablageboden*ohne Stahlblech-Ablageboden

Sitz-/Stehhilfen  
finden Sie online!

Alle Werkbänke können 
mit System-Aufbauten 
der Seite 420 ergänzt 
werden.

i

Arbeitshöhe 880 mm 
Flächenlast bis max. 1250 kg

i
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Mobile werkbänke (Fahrbar oder absenkbar) 
Flächenlast max 450 bzw. 1250 kg

2 x Schublade 2x180 mm
2 x Flügeltür 2x360 mm

2 x Schublade 2x180 mm
2 x Flügeltür 2x360 mm
1 x Fachboden

3 x Schublade 3x180 mm
2 x Flügeltür 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) 
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klapplift
1 x Schublade 1x180 mm, 1 x Flügeltür 1x360 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) 
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klapplift
4 x Schublade 2x120, 2x150 mm
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

4 x Schublade 2x90, 2x180 mm
1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

4 x Schublade 2x120, 2x150 mm
2 x Fachboden

6 x Schublade 2x90, 2x180, 2x270 mm
1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 880 341.975 826,00 341.977 1010,00

1500 x 880 341.976 851,00 341.978 1035,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 880 341.979 945,00 341.981 1129,00

1500 x 880 341.980 969,00 341.982 1154,00

B x H
Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm €

1000 x 880* 341.991 1657,00

1250 x 880 341.992 1767,00

1500 x 880 341.993 1814,00

2000 x 880 341.994 1912,00

B x H
Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm €

1000 x 880* 341.995 1822,00

1250 x 880 341.996 1932,00

1500 x 880 341.997 1979,00

2000 x 880 341.998 2078,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 880 341.983 1076,00 341.984 1292,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 880 341.987 1161,00 341.988 1376,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 880 341.989 1309,00 341.990 1524,00

B x H
Fahrbar Tiefe 700 mm Absenkbar Tiefe 700 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

2000 x 880 341.985 1121,00 341.986 1336,00

*ohne Stahlblech-Ablageboden *ohne Stahlblech-Ablageboden
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baukasten-werkbank mit buche-Massiv-arbeitsplatte
Flächenlast max. 1000 kg (bzw. max. 750 kg bei 2 werkbankfüßen)

•	 Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm 
Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung 
Vorderkante mit Radius 
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl

•	 Funktionsunterbau mit: 
Gestellfüßen aus C-Profil (70x50x2 mm) 
inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) 
sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben), 
Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

•	 Schubladen mit rollengelagerten Führungen, 
Innen B490 x T560 mm, Auszug 90%, Tragkraft 100 kg

•	 Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstzuziehenden Federscharnieren

•	 ErgoScript®-Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen)
•	 Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung Gestelle/Gehäuse: Licht-

grau (RAL7035) Schubladen/Türen: Enzianblau (RAL5010)

1000 kg Traglast
5 x Schublade-L 2x120, 2x150, 1x180 mm

750 kg Traglast
3 x Schublade-L 3x120 mm750 kg Traglast

1000 kg Traglast
4 x Schublade-L 3x150, 1x270 mm
1 x Schraubstockschrank mit Schraubstock 120 mm und Klapplift

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1000 x 840 342.297 597,00 342.301 663,00

1250 x 840 342.298 623,00 342.302 696,00

1500 x 840 342.299 647,00 342.303 728,00

2000 x 840 342.300 699,00 342.304 794,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1000 x 840 342.289 247,00 342.293 313,00

1250 x 840 342.290 273,00 342.294 346,00

1500 x 840 342.291 298,00 342.295 379,00

2000 x 840 342.292 350,00 342.296 444,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1000 x 840 342.305 767,00 342.310 874,00

1250 x 840 342.306 793,00 342.311 907,00

1500 x 840 342.307 818,00 342.312 939,00

2000 x 840 342.308 870,00 342.313 1005,00

2500 x 840 342.309 921,00 342.314 1075,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1000 x 840 342.315 1479,00 342.320 1637,00

1250 x 840 342.316 1505,00 342.321 1669,00

1500 x 840 342.317 1530,00 342.322 1702,00

2000 x 840 342.318 1582,00 342.323 1768,00

 2500 x 840 342.319 1633,00 342.324 1833,00

Höhenverstellsatz

Artikel-Nr. Preis/Stück

a  342.332 28,00

b  342.333 57,00

a  für Modelle mit 2 Füßen Arbeitshöhe  
von 790-1140 mm einstellbar
 b  für Modelle mit 1 Fuß und 1 Container  
Arbeitshöhe 890 mm

baukasten-werkbank
5 breiten, 2 tiefen

Alle Werkbänke können 
mit System-Aufbauten 
der Seite 420 ergänzt 
werden.

i

Arbeitshöhe 840 mm; bzw. 
über Zubehöroption 890 mm  
von 790-1140 mm einstellbar 
Flächenlast max. 1000 kg

i
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bordleiste

einzelschublade

lochplatte

Aus Buche-Sperrholz

B 245 x T 650 x H 360 mm.
Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag.
Abschließbar.

Zum Einsammeln von Metallteilen 
und Spänen und Reinigen des 
Arbeitsplatzes und Maschinen. 
Die gesammelten Metallteile 
werden durch Ziehen des rückseiti-
gen Löseknopfes abgelöst.
L 400 x Ø 25 / 68 mm, Eigenge-
wicht 0,55 kg, Haltekraft ca. 6 kg

B 520 x T 650 x H 175 mm
1 x Schublade-L 1x150 mm. Schublade innen 
B490 x T560 mm.
Abschließbar. Rollengelagerter Auszug
(Tragkraft 50 kg, Auszug ca. 90 %).

Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung.
Halterungen finden Sie ab der Seite 165.

Zubehör
 für fahrbare und stationäre werkbank

Schubladen-einteilungs-Sets

roll-container

Höhe mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

60-90 341.918 15,00

120-150 341.919 26,00

180-360 341.153 40,00

B x T x H mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

580 x 650 x 
745 342.328 561,00

1 x Trennwand 560
4 x Trennblech 2x190, 2x285

3 x Schublade-L 3x180 mm

2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 3x95, 6x190

4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

Anti-Rutsch-Matte
B490 x T560 mm

5 x Schublade-L 4x90, 1x180 mm

* kann auch zusammen mit den
anderen Sets verwendet werden

Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

4 x Schublade-L 2x90, 2x180 mm

Höhe mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

60-90 341.920 22,00

120-150 341.921 36,00

180-360 341.156 53,00

B x T x H mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

580 x 650 x 
745 342.329 625,00

Höhe mm Artikel-Nr. Preis €/Stück

60-90* 341.942 29,00

120-360 341.943 36,00

B x T x H mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

580 x 650 x 
745 342.330 625,00

Höhe mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

60 - 360* 341.348 10,00

B x T x H mm Artikel-Nr.
Preis €/
Stück

580 x 650 x 
745 342.331 689,00

Artikel-Nr. Preis €/Stück

342.325 103,00

Artikel-Nr. Preis €/Stück

342.326 90,00

Artikel-Nr. Preis €/Stück

351.643 40,00

B x T x H mm Artikel-Nr. Preis/Stück
750 x 15 x 100 341.575 15,00

1000 x 15 x 100 341.576 21,00

1250 x 15 x 100 341.577 23,00

1500 x 15 x 100 341.150 26,00

2000 x 15 x 100 341.151 31,00

B x T x H mm Artikel-Nr. Preis/Stück
750 341.581 69,00

1000 341.582 77,00

1250 341.583 86,00

1500 341.584 95,00

2000 341.585 112,00

Utensilienschrank Späne-Sammler
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System-aufbauten
für arbeitstische, werkbänke, Fahrbare werkbänke und werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell

Tisch-
breite

für Arbeitstische/Werktische/Werkbänke 
zum Teil auch nachrüstbar 

Artikel-Nr. Preis/Stück

mm €
750 341.747 122,00

1000 341.748 126,00

1250 341.749 129,00
1500 341.750 133,00

2000 341.751 139,00

Tisch-
breite

Stützenpaar 
Höhe 

für Plattenstärke 40 mm 
(auch nachrüstbar)

Artikel-Nr. Preis/Paar

mm mm €
alle 2 x 700 341.882 93,00

alle 2 x 900 341.883 107,00

1a  befestigungssatz mit System-Stützen 

1b  System-Stützenpaar

Montage an:
- Arbeitstische Seite 410-411
- Werktische Seite 412-413
- Werkbänke Seite 414-419 

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte  
an das Gestell angebracht. 
Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den  
Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter  
der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der der  
Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).
Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut,  
so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. 
Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befesti-
gungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden  
Anbauelemente 2-14. 
Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit).
Nutzhöhe: 1130 mm (Höhe der System-Stützen ab Tischplatte).
  
Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe:   1050 mm

Montage an:
- Werkbänken  

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels
einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt.
Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und 
es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln.
Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, 
so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite
(750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den 
entsprechenden Anbauelementen 2  - 14  ergänzen.

Belastbarkeit:  max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe:       700 bzw. 900 mm

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe:   1050 mm

Werkbank Breite 1500 mm 
inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen 1a  
- System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar

Werkbank Breite 750 mm 
inkl. Befestigungssatz 
mit System-Stützen 1a
und Anbauelementen

Werkbank Breite 1000 mm 
inkl. Befestigungssatz 
mit System-Stützen 1a
und Anbauelementen

Werkbank Breite 1250 mm 
inkl. Befestigungssatz 
mit System-Stützen 1a
und Anbauelementen

Werkbank Breite 1500 mm 
inkl. System-Stützenpaar 2x700 1b
und Anbauelementen

Werkbank Breite 2000 mm 
inkl. Befestigungssatz 
mit System-Stützen 1a
und Anbauelementen

Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. System-Stützenpaar 2x900 1b
- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar
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System-aufbauten
 für arbeitstische, werkbänke, fahrbare werkbänke  

und werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

alle 341.755 67,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

alle 341.806 215,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

alle 341.807 65,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

alle 341.759 121,00

Leuchte Artikel-Nr.
Preis/

Stück €

600 mm LED 341.923 310,00

1200 mm LED 341.924 336,00

Breite 
mm

Artikel-
Nr.

Preis/
Stück €

alle 341.760 17,00

Breite 
mm

Artikel-Nr.
Preis/

Stück €

750 341.763 38,00

1000 341.764 40,00

1250 341.765 41,00

1500 341.766 43,00

2000 341.767 46,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

750 341.769 77,00

1000 341.770 86,00

1250 341.771 95,00

1500 341.772 103,00

2000 341.773 121,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

750 341.784 82,00

1000 341.785 95,00

1250 341.786 108,00

1500 341.787 121,00

2000 341.788 146,00

Breite mm Leiste mm Artikel-Nr.
Preis/

Stück €

750* 500 341.799 138,00

1000* 500 341.800 142,00

1250* 1000 341.801 146,00

1500* 1000 341.802 151,00

2000* 1000 341.803 159,00

** 500 341.804 99,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

750 341.794 39,00

1000 341.795 43,00

1250 341.796 47,00

1500 341.797 52,00

2000 341.798 60,00

Breite mm Artikel-Nr. Preis/Stück €

750 341.774 77,00

1000 341.775 86,00

1250 341.776 95,00

1500 341.777 103,00

2000 341.778 121,00

Breite mm Steckbügel Artikel-Nr.
Preis/

Stück €

750 2xH1, 2xH2 341.779 165,00

1000 2xH1, 3xH2 341.780 184,00

1250 3xH1, 3xH2 341.781 205,00

1500 3xH1, 4xH2 341.782 224,00

2000 4xH1, 5xH2 341.783 263,00

2  Auslegerpaar

 Laufwagen mit Karabiner 
     (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.
 
Belastbarkeit:  Max. 30 kg
Montage In:   Laufschiene/ 
           Montageschiene
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

* Laufrolle ohne Laufschiene

5  Etagenbord - Tiefe 300 mm 6  Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm 7  Kartonagenmagazin - Tiefe 590 mm

Tiefe 300 mm.
Melaminharzbeschichtete Platte 
mit Tragkonsolen und Unterzug.
Vorne und hinten einsetzbar. Belastbarkeit max. 30 kg.

Tiefe 300 mm. Neigbar. Metallablage mit Abrollrand.
Vorne und hinten (nicht neigbar) einsetzbar. 
Belastbarkeit max. 30 kg.

Tiefe 590 mm (Tiefenposition einstellbar). Belastbarkeit max. 30 
kg. Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau) 
mit Montagekonsolen und C-Profil (vorne und hinten) zur vari-
ablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. 
Steckbügel: H1 = Höhe 300 mm, H2 = Höhe 500 mm 
(Tiefe 550 mm)

8  Lochplatte 10  Halteschiene 

Höhe 450 mm. Mit 4-Kant-Systemlochung.
Belastbarkeit max. 30 kg.

Für Sichtlagerkästen.
Vorne und hinten einsetzbar. Belastbarkeit max. 30 kg.

13  Montagearm für Flachbildschirm

11   Energieleiste mit Montageschiene

12  Schwenkarm mit Tablar

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 
75/100).
2 Gelenke. 4-seitig einsetzbar. Belastbarkeit max. 15 kg.

Aluminiumkanal mit 2x2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/
Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Energieleiste 
in Breite 500 mm
Belastbarkeit: Max. 30 kg (Montageschiene) 
Montage an:  
- Mit Montageschiene : System-Stützen vorne & hinten
- Ohne Montageschiene:  System-Stützen (allseitig), Lochplatten

Tablar (neigbar), B450 x T250 mm mit Aufkantungen.
3 Gelenke. 4-seitig einsetzbar. Belastbarkeit max. 15 kg.
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

*  Energieleiste mit Montageschiene 	** Energieleiste ohne Montageschiene

Tiefe 550 x Höhe 300 mm, 
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.
Belastbarkeit:  max. 30 kg
Montage an:  System-Stützen
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste mit Mon-
tageschiene. Laufschiene mit Laufwagen und 
Karabiner

3  Laufschiene/Montageschiene
Die Laufschiene/Montageschiene 
kann in der Tiefe stufenlos 
verschoben werden.
 
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste
Laufwagen mit Karabiner

4  4 LED-Arbeitsplatzleuchte
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). 
Integrierter elektronischer LED-Konverter, Ein-/Aus-
Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. 
Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 Kelvin 
(840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. 
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° 
bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 
Stunden.   
Breite 600 mm: Leuchtenleistung 10 Watt. 
Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. 
Breite 1200 mm: Leuchtenleistung 25 Watt. 
Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen. 
Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Lauf-
schiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) in 
der Breite variabel positioniert werden. 
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Werkbank Breite 2000 mm 
inkl. Befestigungssatz 
mit System-Stützen 1a
und Anbauelementen

14  Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar
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Schwerlastwerkbänke 
Flächenlast bis 4500 kg

Schwerlastwerkbänke 

•	 Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 50 oder 100 mm) 
Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. 
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.

•	 Funktionsunterbau mit: 
Gestellfüße aus Profilstahlrohr (80x80x3 mm)  
inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) 
sowie Fußplatten (120x120x5 mm) mit 
Bodenbefestigungsmöglichkeit. 
Querstreben oben (vorne und hinten) sowie 
Querstrebe unten (vorne und hinten). 
Flächenlast: max. 2500 oder 4500 kg

•	 Lieferung komplett montiert
•	 Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
•	 Gestell RAL 7035 lichtgrau

Alle Werkbänke 
können mit 
System-Aufbauten 
der Seite 420 
ergänzt werden.

i

Arbeitshöhe 850 bzw. 900 mm 
Flächenlast bis max. 4500 kg

i

Alle Werkbänke können mit 
einem Unterbau-Container 
ergänzt werden.

i

Flächenlast max. 4500 kg, Plattenstärke 100 mm
(Bis Breite 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren)

Flächenlast max. 2500 kg, Plattenstärke 50 mm
(Ab Breite 2500 mm mit 3 Gestellfußpaaren)

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 900 342.344 670,00 342.349 911,00

1500 x 900 342.345 744,00 342.350 1006,00

2000 x 900 342.346 892,00 342.351 1195,00

2500 x 900 342.347 1327,00 342.352 1809,00

3000 x 900 342.348 1475,00 342.353 1998,00

B x H
Tiefe 700 mm Tiefe 900 mm

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

mm € €

1250 x 850 342.334 511,00 342.339 707,00

1500 x 850 342.335 553,00 342.340 761,00

2000 x 850 342.336 637,00 342.341 870,00

2500 x 850 342.337 1008,00 342.342 1401,00

3000 x 850 342.338 1093,00 342.343 1509,00

•	 Schubladen mit rollengelagerten Führungen, 
innen B490 x T560 mm, Auszug ca. 90 %,

•	 Tragkraft 100 kg
•	 ErgoScript®-Griffleiste inkl. Beschriftungsstreifen
•	 Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung
•	 Gestelle/Gehäuse: lichtgrau RAL7035
•	 Schubladen: enzianblau RAL5010
•	 Hinweis: Die Unterbau-Container werden werks-

seitig rechtsbündig an die Werkbankgestelle ange-
schweißt; wünschen Sie die Montage linksbündig, 
so geben Sie dies bei Ihrer Bestellung bitte an.

Unterbau-container

2 3 41

B x T x H mm 525 x 650 x 175 580 x 650 x 620 580 x 650 x 620 580 x 650 x 620

Einteilung
Schubladen

1 Schublade 
L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

3 Schubladen 
L 3x180 mm

4 Schubladen 
L 2x120, 2x150 mm

5 Schubladen 
L 2x90, 3x120 mm

Artikel-Nr. 342.354 342.355 342.356 342.357

Preis/Stück € 103,00 394,00 458,00 522,00

1 2 3 4
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 rollwerkbank / werkstattwagen

6 Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm 
(beidseitig ausziehbar)

6 Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm 
(beidseitig ausziehbar)
2 Ablagefächer B 295 x T 435 x H 395 mm

Einhängewanne für Seitenwand
B 300 x T 125 x H 65 mm

rollwerkbank 
Flächenlast max. 450 kg

Artikel-Nr. Preis/Stück

341.632 15,00

B x T x H Oberseite Artikel-Nr. Preis/Stück

mm €
950 x 450 x 950 Buche 341.635 423,00
950 x 450 x 950 Metall 341.636 431,00

B x T x H Oberseite Artikel-Nr. Preis/Stück

mm €
675 x 450 x 950 Buche 341.633 402,00
675 x 450 x 950 Metall 341.634 409,00

•	 Arbeits- bzw. Abstellfläche wahlweise:  
- Buche-Massiv, 25 mm stark 
- ABS-Top, Verbundplatte mit Abrollrand 

•	 Groß dimensionierter Schiebegriff
•	 Zentralverschluss mit zwei Schlüsseln

Ausführung: Stabiles Stahlblechgehäuse. 
Beidseitig ausziehbare Schubladen auf 
Präzisions-Gleitschienenauszügen mit 
Auszugssperre und Einzelsicherung. Auszug 
ca. 65 %, Tragkraft ca. 30 kg. Innen B 500 x 
T 400 mm. Räder: 2 Bock- und 2 Lenkrollen 
davon 1 Rolle mit Feststeller.
Farbe: Gehäuse in enzianblau RAL 5010, 
Schubladen in anthrazitmetallic, in 9 Farben 
ohne Aufpreis kombinierbar.

3000 5018 6011 70355010 5012 5015 9006 9011

Typ 2452 mit 4 Schubladen

Typ 2450 mit 6 Schubladen

Typ 2456 mit 2 Türen in Grau

werkstattwagen 

Typ 2452/7016 2450/7016 2456/7016

Anzahl Schubladen Stück 4 6 -

Traglast kg 400 400 400

Maße außen LxBxH mm 1080 x 590 x 915 1080 x 590 x 915 1080 x 590 x 915

Ladefläche L x B mm 985 x 590 985 x 590 985 x 590

Maße Schubladen  
B x T x H

mm
1 Stück 280 x 470 x 105,  
2 Stück 280 x 470 x 160,  
1 Stück 280 x 470 x 210

280 x 470 x 95
Schrank: 

Nutzbreite: 873 mm 
Nutztiefe: 465 mm

Gewicht kg 67 65 48

Artikel-Nr. 312.249 312.284 312.370

Preis / Stück € 545,00 536,00 476,00

einteilungsset für 
typ 2452/7016 und 
2450/7016 
aus verzinktem Stahlblech, 
steckbar - 1 Längsteiler 
und 4 Trennbleche

Artikel-Nr. Preis/Stück

312.222 35,00

Ausführung: 
Typ 2452/7016 / 2450/7016: Geräumige Schubladen mit Kugelauszug, 
Stahlblechkonstruktion mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren 
Böden und Schubladen mit Kugelauszug, Zentralverschluss mittels 
Zylinderschloss. 
 
Typ 2456/7016: 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2 
höhenverstellbaren Einlegeböden. Türen mit Zentralverschluss. 
Öffnungswinkel max. 120°. 

Mittelgraue Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. 2 Lenk- und 2 
Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 160 x 40 mm, mit Feststeller gemäß EN 
1757-3 an den Lenkrollen. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, 
Front Anthrazitgrau 7016
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Schubladenschränke 
stationär

•	 Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung
•	 Diebstahlsicherung durch integrierte Schließanlage
•	 Kippsicherung durch Einzelauszugssperre
•	 Schubladen: Auszug 100%, verzinktes Feinblech,  

mit Selbsteinzug
•	 Blendenhöhe 50 -Traglast 30 kg;  

Ab Blendenhöhe 75 mm - 80 kg
•	 Farbgebung aus 15 Standardfarben frei wählbar  

(ohne Mehrpreis)

700 mm breite

600 mm breite

900 mm breite

Typ Schubladenanzahl  5 Stück Schubladenanzahl  6 Stück Schubladenanzahl  6 Stück

Schubladenhöhe 1x 50 mm; 3 x 150 mm; 1x 200 mm 1x 50 mm; 1x 100 mm; 3 x 150 mm; 1x 200 mm 2 x 100 mm; 2 x 150 mm; 2 x 200 mm

B x T x H mm 600 x 575 x 820 mm 600 x 575 x 920 mm 600 x 575 x 1020 mm

Artikel-Nr. 342.702 342.704 342.708

Preis/Stück € 438,00 486,00 501,00

Typ Schubladenanzahl  5 Stück Schubladenanzahl  6 Stück Schubladenanzahl  6 Stück

Schubladenhöhe 1x 50 mm; 3 x 150 mm; 1x 200 mm 1x 50 mm; 1x 100 mm; 3 x 150 mm; 1x 200 mm 2 x 100 mm; 2 x 150 mm; 2 x 200 mm

B x T x H mm 700 x 575 x 820 mm 700 x 575 x 920 mm 700 x 575 x 1020 mm

Artikel-Nr. 342.747 342.749 342.753

Preis/Stück € 458,00 512,00 531,00

Typ Schubladenanzahl  5 Stück Schubladenanzahl  6 Stück Schubladenanzahl  6 Stück

Schubladenhöhe 1x 50 mm; 3 x 150 mm; 1x 200 mm 1x 50 mm; 1x 100 mm; 3 x 150 mm; 1x 200 mm 2 x 100 mm; 2 x 150 mm; 2 x 200 mm

B x T x H mm 900 x 575 x 820 mm 900 x 575 x 920 mm 900 x 575 x 1020 mm

Artikel-Nr. 342.792 342.794 342.798

Preis/Stück € 489,00 554,00 586,00

Stationäre Schubladenschränke Ausführung: Stabile, hoch belastbare Stahlblechkonstruktion, hoch-
wertige Pulverbeschichtung, ergonomische Aluminium-Griffleiste 
mit Beschriftsstreifen, Diebstahl- und erhöhte Kippsicherheit durch 
integrierte Schließanlage mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie 
Einzelauszugssperre (nur eine Schublade kann geöffnet werden). 
Anlieferung erfolgt komplett montiert. Standard-Farbe: Korpus  
anthrazitgrau RAL 7016; Schubladenblenden lichtgrau RAL 7035.

Weitere Varianten,  
Schubladeneinteilungssets  

und weiteres Zubehör 
finden Sie online! 
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Schubladenschränke 
mobil

970 mm höhe

770 mm höhe

1070 mm höhe

Typ Schubladenanzahl  4 Stück Schubladenanzahl  5 Stück

Schubladenhöhe 1 x 50 mm; 3 x 150 mm 5 x 100 mm

B x T x H mm 600 x 575 x 770 mm 600 x 575 x 770 mm

Artikel-Nr. 342.856 342.857

Preis/Stück € 453,00 498,00

Typ Schubladenanzahl  5 Stück Schubladenanzahl  6 Stück

Schubladenhöhe 1 x 75 mm; 1 x 125 mm; 2 x 150 mm; 1 x 200 mm 5 x 100 mm; 1 x 200 mm

B x T x H mm 600 x 575 x 970 mm 600 x 575 x 970 mm

Artikel-Nr. 342.858 342.859

Preis/Stück € 511,00 556,00

Typ Schubladenanzahl  6 Stück Schubladenanzahl  6 Stück

Schubladenhöhe 1 x 50 mm; 1 x 100 mm; 3 x 150 mm; 1 x 200 mm 2 x 100 mm; 4 x150 mm

B x T x H mm 600 x 575 x 1070 mm 600 x 575 x 1070 mm

Artikel-Nr. 342.860 342.861

Preis/Stück € 559,00 563,00

Mobile Schubladenschränke Ausführung: Stabile, hoch belastbare Stahlblechkonstruktion, hoch-
wertige Pulverbeschichtung, ergonomische Aluminium-Griffleiste mit 
Beschriftsstreifen, Diebstahl- und erhöhte Kippsicherheit durch inte-
grierte Schließanlage mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, sowie 
Einzelauszugssperre (nur eine Schublade kann geöffnet werden), 4 
Lenkrollen Ø 125 mm; davon 2 mit Feststeller, Schiebegriff, belastbar mit 
bis zu 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last (Schubladentraglasten sind 
zu beachten!). Anlieferung komplett montiert. Standard-Farbe: Korpus 
anthrazitgrau RAL 7016; Schubladenblenden lichtgrau RAL 7035.

Weitere Varianten,  
Schubladeneinteilungssets  

und weiteres Zubehör 
finden Sie online! 

•	 4 Lenkrollen Ø 125 mm; davon 2 mit Feststeller
•	 Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
•	 Hochwertige Pulverbeschichtung
•	 Diebstahlsicherung durch integrierte Schließanlage
•	 Kippsicherung durch Einzelauszugssperre
•	 Schubladen: Auszug 100%, verzinktes Feinblech,  

mit Selbsteinzug
•	 Blendenhöhe 50 -Traglast 30 kg;  

Ab Blendenhöhe 75 mm - 80 kg
•	 Farbgebung aus 15 Standardfarben frei wählbar  

(ohne Mehrpreis)
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Durch Verdrehen der Rändelmutter kann man die Feile entspannen und so 
einfach den Bezug auswechseln

Schmirgelfeile 
•	 Schlichten, Schleifen, Polieren von Metall, Holz und Kunststoff
•	 Feilenbezüge mit langer Schleifdauer
•	 Schleifmaterial restlos ausnutzbar

Ausführung: Auf diese handliche Holzfeile wird ein 4-facher Bezug 
gespannt. Ist eine Schmirgellage abgenutzt, wird sie einfach abge-
rissen - und dies solange, bis das ganze Material verbraucht ist. 
Sekundenschnell ist dann der alte gegen einen neuen Bezug ausge-
wechselt.

Angabe der Länge ohne Griff gemessen!

Maße L x B Artikel-Nr. Preis/Stück

mm  €

270 x 20 200.035 50,00

390 x 30 200.037 57,00

Schmirgelfeilen-bezüge, 4-facher bezug

•	 Für Metallbearbeitung

Ausführung: Korund Köper braun (Leinen)

breite 20 mm

breite 30 mm 

Körnung Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

 St.  €

80 20 200.062 169,00

120 20 200.064 164,00

150 20 200.065 169,00
Breite 20 mm                   Breite 30 mm

Schleifklotz und Schmirgelfeile
und bezüge

Schleifklotz 

•	 Keine Verschwendung des Schleifbandes
•	 Leicht und einfach auswechselbar

Ausführung: Kunststoffklotz als Handschleifblock  
zum Abschleifen von Holz, Metall, etc.  
Der Schleifklotz nutzt bis zum letzten Zentimeter das Schleifmaterial 
aus. Ist eine der 4 Wicklungen des Schleifbandes abgenutzt, wird es 
einfach abgerissen und eine neue Schleiffläche steht zur Verfügung. 
Sind alle 4 Wicklungen verbraucht, kann man in etwa 10 Sekunden 
einen neuen Bezug aufsetzen. 
Zum Wechseln wird nur der eingeklappte Hebel  
herausgedrückt, ein neuer 4-facher Bezug aufgesteckt  
und mit dem Hebel wieder gespannt.

Körnung Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

 St.  €

100 30 200.043 130,00

120 40 200.044 189,00

150 40 200.045 187,00

Maße L x B x H Artikel-Nr. Preis/Stück

mm  €

135 x 60 x 35 200.001 10,00

hermesit-Schleifband  
für holzbearbeitung - 4-fach gewickelt

Schleifklotz

Körnung Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

 St.  €

40 20 200.010 116,00

80 20 200.012 99,00

150 30 200.015 119,00

180 30 200.016 134,00

240 30 200.017 138,00

korund köper braun (leinen)  
für Metallbearbeitung - 4-fach gewickelt 

Körnung Verp. Einh. Artikel-Nr. Preis / VE

 St.  €

60 30 200.021 181,00

80 30 200.022 198,00

100 30 200.023 201,00

120 30 200.024 204,00

240 30 200.028 205,00
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bodenmarkiergerät  
und Signierspray

Breite 20 mm                   Breite 30 mm

bodenmarkiergerät

Farbe für das bodenmarkiergerät

Fix-Signierspray 
schnelltrocknend, wasser- und wetterfest

bodenmarkiergerät new Perfekt Striper
Strichbreiteneinstellung von 30-100 mm 

•	 Schnelleres Arbeiten als mit Pinsel, Rolle usw.
•	  Geeignet für fast alle Oberflächen, wie Holz, Karton, Metall, Jute usw.
•	  Dauerhafte, gut sichtbare Markierung

•	 Neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose 
•	 Side Striper für wandnahe Markierungen inklusive
•	 Neue patentierte Dosenhalterung – Dose justiert sich selbst in die richtige 

Sprühposition
•	 Halterung für 3 Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe
•	  Regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
•	 Schneller Umbau zum Markierstock

Ausführung: FCKW-freies, umweltfreundliches Treibgas.

Ausführung: Das Markiergerät ist jederzeit einsatzbereit und bedarf kei-
nerlei Nachreinigung. Die Markierung ist in etwa 30 Minuten trocken und in 
circa 6 Stunden vollständig ausgehärtet.

Lieferung inkl. Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Parkplatzpläne 
und Bedienungsanleitung. 
 
Schablonen KIT Stadt, Industrie und viele weitere finden Sie online!

Ausführung: 1 Set besteht aus 12 Dosen mit je 500 ml. 

Farbe Inhalt Artikel-Nr. Preis / Stück

ltr. €

weiß 0,4 404.005 7,90
gelb 0,4 404.004 7,90

rot 0,4 404.003 7,90

grün 0,4 404.006 7,90

blau 0,4 404.002 7,90
schwarz 0,4 404.001 7,90 Lieferung erfolgt in Kartons zu 6 Dosen

Artikel-Nr. Preis/Stück

 €

350.865 105,00

Farbe Artikel-Nr. Preis/Set

Gelb 350.874 145,00

Grün 350.877 145,00

Blau 350.876 145,00

Grau 350.878 145,00

Weiß 350.873 145,00

Schwarz 350.879 145,00

Rot 350.875 145,00

Farbe nicht im Lieferumfang enthalten!  
Bitte zusätzlich bestellen!

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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Steigtechnik nach Maß

Das bieten wir Ihnen

Ob Wartungsbühne, Arbeitsplattform oder Laufsteg.  
Ob für Nutz- oder Schienenfahrzeuge, für die Luftfahrt 
oder Industrieanlagen. Wir bieten effektive und sichere 
Lösungen für alle Arbeiten in der Höhe, die wie 
angegossen passen und dazu wirtschaftlich sind. 

•	 Beratung und Projektierung vor Ort
•	 Individuelle Ausarbeitung nach Ihren Anforderungen
•	 Maßgenaue Fertigung
•	 Funktionale und kosteneffiziente Steigtechnik-Lösungen
•	 Maximale Arbeitssicherheit 
•	 Schnelle Lieferung 
•	 Erfüllung aller relevanten deutschen, englischen und  

  internationalen Normen und Vorschriften, z. B. aus BetrSichV, 
  DGUV Regelwerke, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

kompetenz in Sonderlösungen

leiterbau nach Ihren Vorstellungen
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Arbeitshöhe Gesamthöhe Schrittlänge
Untere 

Außenbreite
Stufenanzahl

 inkl. Standplattform
Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

m m m m St. kg €

2,20 0,67 0,69 0,44 2 x 3 5,1 359.660 124,00

2,49 0,91 0,86 0,46 2 x 4 6,4 359.661 155,00

2,65 1,14 1,03 0,49 2 x 5 7,7 359.662 181,00

2,90 1,38 1,20 0,52 2 x 6 9,0 359.663 223,00

3,15 1,61 1,37 0,55 2 x 7 10,4 359.664 251,00

3,64 1,85 1,54 0,58 2 x 8 11,9 359.665 304,00

3,60 2,08 1,71 0,61 2 x 9 13,5 359.666 320,00

3,85 2,32 1,89 0,64 2 x 10 15,0 359.667 346,00

4,30 2,79 2,22 0,70 2 x 12 18,2 359.668 404,00

4,80 3,25 2,57 0,76 2 x 14 21,9 359.669 474,00

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 

Ml Stufen-Stehleiter 

Ausführung: 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/
Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-
pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. 
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

einseitig begehbar beidseitig begehbar 

•	 Schlanke platzsparende Ausführung
•	 Leicht und handlich in der Anwendung

Mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz. 80 mm tiefe, gerif-
felte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem 
Untergrund. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Arbeits-
höhe

Gesamt-
höhe

Untere 
Außen-
breite

Stufen 
inkl. Platt-

form

Platt-
formhö-

he
Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis/
St.

m m m St. m kg €

2,70 1,31 0,46 3 0,60 5,1 359.190 101,00

2,99 1,54 0,49 4 0,93 6,2 359.191 119,00

3,15 1,78 0,52 5 1,16 7,3 359.192 129,00

3,40 2,01 0,55 6 1,40 8,8 359.193 150,00

3,69 2,25 0,58 7 1,63 9,9 359.194 186,00

Arbeits-
höhe

Gesamt-
höhe

Untere 
Außen-
breite

Stufen Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

m m m St. kg €

2,25 0,69 0,43 2 x 3 5,5 359.195 96,00

2,50 0,93 0,46 2 x 4 7,2 359.196 118,00

2,70 1,16 0,49 2 x 5 8,9 359.197 137,00

2,95 1,39 0,52 2 x 6 10,7 359.198 169,00

3,15 1,63 0,55 2 x 7 12,5 359.199 189,00

Ausführung: Stabiles 4-fach 
genietetes Aluminium-Leiter-gelenk 
und dauerhafte, fest verschraubte 
Stufen-/Holmverbindungen. Groß-
flächige, geriffelte Standplattform für 
ein sicheres Arbeiten. Mit praktisch-
er, integrierter Ablageschale aus 
hochwertigem Kunststoff.  
 
Art.-Nr. 359.193 und 359.194  
mit 2 hochfesten Perlongurten. 

Ausführung: Dauerhafte, fest 
verschraubte Stufen-/Holmverbind-
ungen. Spreizsicherung mit 2 
hochfesten Perlongurten. 
2-fach verschraubtes, masssives 
Leitergelenk aus Zink-Druckguss

aluminium-Stehleiter
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Verwendungsmöglichkeiten:

aluminiumleiter
arbeitshöhe bis 8,10 m

Sprossen-anlegeleiter mit Standard- 
traverse- leiterbreite 420 mm

Sprossen-anlegeleiter mit Standard- 
traverse- leiterbreite 350 mm

teleskopleiter 4-teilig ohne traverse 
4-teilig,  
flexibler Einsatz - Bestimmungsgemäße Verwendung

Ausführung: Stabile, Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte 
Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung, 
rutschsichere nivello®-Leiterschuhe aus Aluminium. 
Leiterbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.  
Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern 
über 3 Metern.

Ausführung: Stabile, Rechteckrohr-Holme; beidseitig gerif-
felte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/
Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe aus 
Aluminium. Leiterbreite 350 mm, Sprossenabstand 280 mm.  
Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei 
Anlegeleitern über 3 Metern. Mit oder ohne Traverse erhältlich. 

Ausführung: Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium. Einsetzbar 
als Steh- und Anlegeleiter, treppengängig. Konische Bauweise. 
Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, 
beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm aus-
schiebbar. Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.

Arbeits-
höhe

Sprossen- 
anzahl

Leiterlän-
ge

Holm-
höhe

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis/St.

m St. m mm kg €

3,00 6 1,91 58 3,6 359.884 85,00

3,60 8 2,47 58 4,4 359.885 104,00

4,10 10 3,03 58 5,4 359.886 124,00

4,70 12 3,57 58 7,3 359.887 148,00

5,30 14 4,13 58 8,6 359.888 174,00

5,80 16 4,70 73 9,9 359.889 205,00

6,40 18 5,26 73 11,3 359.890 232,00

6,90 20 5,82 85 15,5 359.891 268,00

8,10 24 6,94 98 17,5 359.892 319,00

Arbeits-
höhe

Sprossen- 
anzahl

Leiterlän-
ge

Holm-
höhe

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis/St.

m St. m mm kg €

3,00 6 1,90 58 3,4 359.872 63,00

3,30 7 2,20 58 3,7 359.873 65,00

3,50 8 2,50 58 3,8 359.874 70,00

3,70 9 2,80 58 4,5 359.875 77,00

4,10 10 3,00 58 5,4 359.876 84,00

4,60 12 3,60 58 7,4 359.877 105,00

5,30 14 4,20 58 8,4 359.878 123,00

5,80 16 4,70 73 9,5 359.879 157,00

6,40 18 5,30 73 12,6 359.880 197,00

7,00 20 5,90 85 14,1 359.881 254,00

7,50 22 6,40 85 14,5 359.882 277,00

8,10 24 7,00 85 16,0 359.883 292,00

Arbeitshöhe 
als Anlegelei-

ter bis ca.

Sprossen- 
anzahl

Leiterlänge 
als Anlege-

leiter

Leiterlän-
ge als  

Stehleiter
Gewicht

Artikel-
Nr.

Preis/St.

m St. m m kg €

3,05 - 4,20 4 x 3 1,95 - 3,10 0,98 - 1,50 11,6 359.842 316,00

3,60 - 5,30 4 x 4 2,50 - 4,20 1,28 - 2,00 14,4 359.843 368,00

4,20 - 6,40 4 x 5 3,10 - 5,30 1,53 - 2,55 16,5 359.844 428,00

4,70 - 7,50 4 x 6 3,60 - 6,40 1,83 - 3,10 20,6 359.845 506,00

Nach TRBS 2121 Teil 2  
wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes 
Zubehör benötigt. 

Nach TRBS 2121 Teil 2  
wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes 
Zubehör benötigt. 

Nach TRBS 2121 Teil 2  
wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes 
Zubehör benötigt. 
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Aluminium-Podest-Treppe 
Artikel-Nr. 359.169 

aluminum-Stehleiter
arbeitshöhe bis 5,50 m

Sprossen-anlegeleiter mit Standard- 
traverse- leiterbreite 420 mm

Sprossen-anlegeleiter mit Standard- 
traverse- leiterbreite 350 mm

Stufen-Stehleiter 
einseitig begehbar

Vielzweckleiter 
4-teilig mit nivello®-traverse

Ausführung: 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/
Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und 
ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Optimiertes 
Leitern-Gelenk‚ safe-cap‘ mit größerer Anlagefläche, 6-fach 
Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität 
und Langlebigkeit der Leiter. Ab 7 Stufen Spreizsicherung 
mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch 
konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 
70°.

•	 Stufen-Stehleiter aus Aluminium
•	 Mit oder ohne Trittauflage erhältlich
•	 Praktische Ablegeschale mit integrierten Haken und 

Werkzeugaufnahmen

Ausführung: Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium. Verwendbar 
als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne. Beim Einsatz als 
Arbeitsbühne. Belag und Geländer verwenden - bitte fragen Sie das 
benötigte Zubehör an. 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere 
sorgen für Einsatzsicherheit. Mit 2 Stück nivello®-Traversen und beid-
seitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand. 
Sprossenabstand 280 mm. Die nivello®-Traversen liegen lose bei und 
werden zweifach am unteren Holmende verschraubt. Leiterbreite 350 
mm (o. Traverse) Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm

Arbeits-
höhe

Länge als 
Anlegeleiter

Länge als 
Stehleiter

Höhe  x 
Länge als 
 Arbeits-
bühne

Transportmaß
Sprossen- 

anzahl
Holm-
höhe

Ge-
wicht

Artikel-
Nr.

Preis/
St.

m m m m m St. mm kg €

4,00 2,85 1,49 0,63 x 1,40 0,35 x 0,99 x 0,25 2 x 2 + 
2 x 3 58 12,5 359.856 233,00

4,80 3,65 1,76 0,99 x 1,40 0,35 x 0,99 x 0,25 4 x 3 58 14,0 359.857 251,00

5,30 4,20 2,02 0,99 x 1,96 0,35 x 1,23 x 0,25 2 x 3 + 
2 x 4 58 15,0 359.858 265,00

Arbeitshöhe Gesamthöhe Plattformhöhe Schrittlänge
Untere Außen-

breite
Stufenanzahl inkl. Stand-

plattform
Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

m m m m m St. kg €

2,70 1,34 0,67 0,70 0,47 3 5,3 359.825 132,00

2,95 1,58 0,91 0,85 0,50 4 6,6 359.826 151,00

3,15 1,81 1,14 1,01 0,53 5 7,6 359.827 171,00

3,40 2,05 1,38 1,16 0,55 6 8,6 359.828 198,00

3,70 2,28 1,67 1,32 0,59 7 9,7 359.829 248,00

3,90 2,51 1,84 1,48 0,62 8 11,3 359.830 271,00

4,10 2,75 2,08 1,63 0,65 9 12,4 359.831 292,00

4,35 2,98 2,31 1,79 0,68 10 13,7 359.832 313,00

4,80 3,45 2,78 2,10 0,74 12 16,0 359.833 362,00

5,25 3,92 3,25 2,40 0,80 14 18,8 359.834 438,00

Nach DIN EN131-4 muss bei einer 
Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne 
verwendet werden kann, eine 
Plattform mitbestellt werden.  
(z. B. Holzbelag)
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Montagepodest
arbeitshöhe bis 3,00 m

arbeitspodest starr 
•	 Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden
•	 Bestens geeignet für Reparatur- und Montagear-

beiten sowie zum Bedienen von Maschinen
•	 Arbeitspodest aus Aluminium

Ausführung: Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion. Stufen aus 
Aluminium-Warzenblech. Obere Standfläche 550 x 300 mm. 
220 mm tiefe Stufen. Auch mit Handlauf erhältlich. 

Zubehör 

Zubehör Ausführung Artikel-Nr. Preis/St.

 €
Feder-Bremsrollen  
Ø 50 mm

1 Satz (4 Stück) zum Selbstanbau 
(nicht für 359.319 mgl.)

359.317 166,00

Fußplatten  
Ø 80 mm

1 Satz (4 Stück) zum Selbstanbau, 
mit Gummiauflage, beweglich  
ge lagert, Höhennivellierung

359.318 78,00

Arbeits-
höhe

Stufen Maße B x T x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

m St. mm kg €

2,20 1 590 x 370 x 200 3 359.319 92,00

2,40 2 700 x 650 x 400 6 359.320 163,00

2,60 3 740 x 880 x 600 8,5 359.321 224,00

2,80 4 790 x 1130 x 800 11,5 359.322 285,00

3,00 5 830 x 1390 x 1000 14,5 359.323 355,00

arbeitspodest starr 
Stahl-Gitterrost mit Rollen

•	 Bestens geeignet für Reparatur- und Montagearbeiten sowie zum 
Bedienen von Maschinen

Ausführung: Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus 
rutschsicherem Stahl-Gitterrost, Holmenden mit rutschfesten 
Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. 
Obere Standfläche 550 x 300 mm.

Arbeits-
höhe

Stufen Maße B x T x H Gewicht Artikel-Nr. Preis/St.

m St. mm kg €

2,40 2 690 x 730 x 400 8 359.164 309,00

2,60 3 730 x 970 x 600 12 359.165 397,00

2,80 4 780 x 1210 x 800 16 359.166 497,00

3,00 5 820 x 1460 x 1000 18 359.167 633,00

arbeitspodest starr  
Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf

•	 Bestens geeignet für Reparatur- und Montagearbeiten sowie zum 
Bedienen von Maschinen

Ausführung: Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus 
rutschsicherem Stahl-Gitterrost, Holmenden mit rutschfesten 
Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. 
Hohe Sicherheit durch 600 mm hohen einseitigen Handlauf.  
Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt 
lose bei. Obere Standfläche 550 x 300 mm.

Arbeits-
höhe

Stufen
Maße  

B x T x H
Ge-

wicht

Fahrbar Starr

Artikel-
Nr.

Preis
Artikel-

Nr.
Preis

m St. mm kg € €

2,60 3 730 x 970 x 600 14 359.160 433,00 359.812 261,00

2,80 4 780 x 1210 x 800 18 359.161 533,00 359.813 321,00

3,00 5 820 x 1460 x 1000 20 359.162 669,00 359.814 392,00

Zubehör  
für fahrbaren Arbeitspodest

Artikel-
Nr.

Preis/St.

1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, 
beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau

359.163 78,00

Artikel-Nr. 359.164

Artikel-Nr. 359.167

Artikel-Nr.  
359.812

Artikel-Nr.  
359.162

BG Bau  
gefördert
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arbeitspodest
arbeitshöhe bis 3,00 m

Plattformleiter stationär 

•	 Neigung 70°
•	 Große Plattform 

Ausführung: Stabile Aluminium-Konstruktion, Außenbreite 650 mm, 
80 mm tiefe geriffelte eingebördelte Stufen. (Antrittstiefe) 

Plattform ca. 800 x 650 mm aus geriffeltem Aluminium-Profil, dreisei-
tiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beid-
seitige Handläufe serienmäßig. 

Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung.  

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg. Aufstiege bestehend aus 
Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

senkrechte 
Höhe

Ausladung Traversenbreite
Stufen inkl. 
 Plattform

Artikel-
Nr.

Preis/St.

m m m St.  €

0,95 1,33 0,78 4 359.168 492,00

1,19 1,44 0,78 5 359.169 606,00

1,43 1,55 0,78 6 359.170 631,00

1,66 1,65 0,78 7 359.171 656,00

1,90 1,76 0,78 8 359.172 694,00

Aluminium-Podest-Treppe 
Artikel-Nr. 359.169 - weitere 
Abmessungen auf Anfrage 
möglich.

Quertraverse 
mit Rollen

Fußwinkel zur  
Bodenbefestigung

Plattformleiter mit rollen
•	 Einseitig begehbar
•	 Neigung 70°

Ausführung: Stabile Aluminium-Konstruktion, Außenbreite 650 mm, 80 
mm tiefe eingebördelte Stufen.  

Plattform ca. 800 x 650 mm aus geriffeltem Aluminium-Profil, drei-
seitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten 
sowie beidseitige Handläufe serienmäßig. Aufstiege bestehend aus 
Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

Lichte Höhe 300 mm, 2 Quertraversen für hohe Standsicherheit, mit 
2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte. 

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

senkrechte 
Höhe

Ausladung Traversenbreite
Stufen inkl. 
 Plattform

Artikel-
Nr.

Preis/St.

m m m St.  €

0,95 1,32 1,26 4 359.173 583,00

1,19 1,43 1,26  5 359.174 613,00

1,43 1,53 1,51 6 359.175 638,00

1,66 1,64 1,51 7 359.176 670,00

1,90 1,74 1,58 8 359.177 699,00

Aluminium-Podest-Treppe 
Artikel-Nr. 359.169 

einseitig begehbar

Andere 
Abmessungen 
auf Anfrage. 
Versand erfolgt 
in Baugruppen 
zum einfachen 
Zusammembau; 
Anleitung liegt bei.

i

Andere 
Abmessungen 
auf Anfrage. 
Versand erfolgt 
in Baugruppen 
zum einfachen 
Zusammembau; 
Anleitung liegt bei.

i

BG Bau  
gefördert
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Podestleiter
fahrbar

Podestleiter Artikel-Nr. 
359.431 mit zusätzlichem 
einseitigen Handlauf 
Artikel-Nr. 359.445

aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar 
mit Federrollen
•	 Bequemer Auf- und Abstieg
•	 Sicherer Stand durch Betreten der großen Plattform
•	 Leicht verfahrbar

Ausführung: Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe 
Stufen und 600 x 800 mm große Plattform (wahlweise Aluminium oder 
Stahl-Gitterrost), inkl. dreiseitigem Geländer, Steigwinkel 60°, mit Fuß- 
und Knieleiste, rutschfeste Leiterschuhe, 4 selbstarretierende Lenkrollen 
Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Feststeller. Versand erfolgt in Bauteilen, 
ausführliche Anleitung liegt bei.

Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern 
mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.
Bei Bedarf als Zubehör mitbestellen!

Anzahl 
Stufen

Podesthöhe 
ohne  

Geländer

Maße  
außen  
B x L

mit Aluminium-Stufen 
und -Plattform

mit Stahl-Gitterrost-

Stufen und -Plattform

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

St. m m  €  €

3 0,72 0,77 x 1,24 359.430 625,00 359.436 770,00

4 0,96 0,82 x 1,41 359.431 654,00 359.437 835,00

5 1,20 0,88 x 1,58 359.432 690,00 359.438 882,00

6 1,44 0,94 x 1,75 359.433 725,00 359.439 941,00

7 1,68 1,00 x 1,92 359.434 760,00 359.440 1058,00

8 1,92 1,06 x 2,09 359.435 805,00 359.441 1177,00

handlauf 
Ausführung: Stabiles Aluminiumrohr.
Wahlweise rechts oder links.

Korundbeschichtung R13 auf Anfrage.

Plattformleiter, fahrbar 
•	 Große, einseitig begehbare Arbeitsplattform
•	 Sicherheit durch 2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste
•	 Platzsparend klappbar durch abschraubbare Diagonalstreben

Ausführung: Stabile Aluminium-Konstruktion, 80 mm tiefe geriffelte 
Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-
Leiterschuhe, mit 2 Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller. Große rutsch-
feste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste. 
Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit. 
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung 70°. Außenbreite (ohne Traverse): 
650 mm. Großzügige Werkzeugablageschale.

Arbeits- 
höhe bis 

ca.

Gesamt-
höhe

Platt-
formhö-

he

untere 
 Außen-
breite

Schritt-
länge

Stufen 
 inkl. 

 Platt-
form

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis/ 

St.

m m m m m St. kg  €

3,85 2,85 1,85 1,20 1,46 8 45,5 359.077 1041,00

4,10 3,10 2,08 1,20 1,57 9 49,5 359.078 1094,00

4,60 3,60 2,56 1,46 1,78 11 54,0 359.079 1154,00Aluminium-Plattformleiter Artikel-Nr. 359.077 

Fahrwerk mit umlenkbaren rollen
•	 Zentralhebelfahrwerk zur 

individuellen Ergänzung der 
einseitigen Podestleitern

Ausführung Artikel-Nr. Preis/St.

 €

passend für 3 Stufen inkl. Plattform 359.444 56,00

passend für 4 - 6 Stufen inkl. Plattform 359.445 56,00

passend für 7 - 8 Stufen inkl. Plattform 359.446 56,00

Artikel-Nr. Preis €/St.

359.018 542,00

BG Bau  
gefördert
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Podestleiter
fahrbar

Podesttreppe beidseitig begehbar
mit Federrollen 
•	 Vorteilhafter, beidseitiger Auf- und Abstieg
•	 Sicherer Stand auf großer Plattform
•	 Leicht verfahrbar

Ausführung: Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe 
Stufen und 600 x 800 mm große Plattform (wahlweise Aluminium oder 
Stahl-Gitterrost), inkl. Geländer mit Fuß- und Knieleiste, Steigwinkel 
60°, rutschfeste Leiterschuhe, 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 
mm, davon 2 Rollen mit Feststeller. Versand erfolgt in Bauteilen, aus-
führliche Anleitung liegt bei.

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von 
Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.  
Bei Bedarf als Zubehör mitbestellen!

handlauf-Paar 
Ausführung: Stabiles Aluminiumrohr. 
Wahlweise rechts oder links.

Ausführung Artikel-Nr. Preis/Paar

 €

passend für 3 Stufen inkl. Plattform 359.050 101,00

passend für 4 - 6 Stufen inkl. Plattform 359.448 101,00

Arbeits- 
höhe bis 

ca.

Gesamt-
höhe

Platt-
formhö-

he

untere 
 Außen-
breite

Schritt-
länge

Stufen 
 inkl. 

 Platt-
form

Gewicht
Artikel-

Nr.
Preis/ 

St.

m m m m m St. kg  €

3,85 2,85 1,85 1,20 1,46 8 45,5 359.077 1041,00

4,10 3,10 2,08 1,20 1,57 9 49,5 359.078 1094,00

4,60 3,60 2,56 1,46 1,78 11 54,0 359.079 1154,00

Anzahl 
Stufen

Plattform-
höhe ohne  
Geländer

Maße  
außen  
B x L

mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform mit Stahl-Gitterrost-Stufen und -Plattform

Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück

St. m m  €  €

3 0,72 0,77 x 1,51 359.055 659,00 359.060 853,00

4 0,96 0,82 x 1,79 359.056 694,00 359.061 952,00
5 1,20 0,88 x 2,07 359.057 765,00 359.062 1029,00
6 1,44 0,94 x 2,35 359.058 823,00 359.063 1126,00
7 1,68 1,00 x 2,62 359.059 895,00 359.064 1243,00
8 1,92 1,06 x 2,90 359.053 965,00 359.054 1397,00

Podestleiter Artikel-Nr. 
359.056 mit Handlauf-
Paar Artikel-Nr. 359.448

Korundbeschichtung R13 auf Anfrage.

passend für 7 - 8 Stufen inkl. Plattform 359.449 101,00

BG Bau  
gefördert
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Personenlift Flexxlift
per hand verfahrbar

Flexxlift  
Arbeiten in 3,5 oder 4,2 m Höhe

 Typ 3,5 m Arbeitshöhe 4,2 m Arbeitshöhe

Traglast kg 150 150

Plattformhöhe mm 1500 2200

Plattformgröße L x B mm 720 x 600 850 x 640

Transportmaße L x B x H mm 1.170 x 680 x 1.600 1.400 x 740 x 1.960

Gewicht kg 180 305

 Artikel-Nr. 359.997 359.998

 Preis/Stück 5180,00 7459,00

Ausführung: Die kompakten Vertikalmastlifte mit intuitiver Ein-Hand-
Bedienung lassen sich dabei dank des stufenlosen Hubmechanismus mit 
Gasdruckfeder ganz leicht nach oben und unten bewegen – die automa-
tische Bremseinrichtung beim Besteigen und die doppelte Schwingtür 
sorgen indes für optimale Sicherheit.

Einsteigen, hochkurbeln, fertig: So einfach gelangt man mit unseren 
Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift auf bis zu 4,2 m Arbeitshöhe im rund-
um gesicherten Arbeitsbereich. Und das ganz ohne Strom und großen 
Kraftaufwand.

BG Bau  
gefördert•	 Maximale Belastung: 150 kg (1 Person)

•	 Arbeitshöhe 3,5 oder 4,2 Meter
•	 Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen
•	 Manuelle Bedienung mittels Handkurbel
•	 Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
•	 Rundum gesicherter Arbeitsbereich
•	 Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
•	 Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
•	 Robustes Design für lange Haltbarkeit
•	 Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
•	 Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
•	 Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
•	 Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material

Personenlift Flexxlift
in zwei verschiedenen Höhen erhältlich
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Personenlift elevah 40 Move
elektrisch verfahrbar

elevah 40  
Arbeiten in 4 m Höhe

Personenlift elevah 40 
elektrisch oder per Hand verfahrbar

Ausführung: Mit der mobilen Arbeitsbühne Elevah 40 gehört das unsi-
chere Besteigen von Leitern ab sofort der Vergangenheit an. Die inno-
vative Technik dieser mobilen Arbeitsbühne garantiert beim Arbeiten in 
Höhen absolute Arbeitssicherheit. Mit einer Gesamttraglast von 200 kg 
können Sie sicher und schnell Ihre Regalanlage bedienen.  

Als handverfahrbare oder elektrische Variante erhältlich. 

•	 Selbstfahrend am Boden
•	 4 m Arbeitshöhe, elektrisches Heben, 150 kg Traglas

elevah 40 move

•	 Selbstfahrend am Boden
•	 Mechanisch höhenverstellbare Ladefläche 
•	 4 m Arbeitshöhe, elektrisches Heben, 150 kg Traglast

elevah 40 move Picking

•	 Verschieben per Hand
•	 Mechanisch höhenverstellbare Ladefläche 
•	 4 m Arbeitshöhe, elektrisches Heben, 150 kg Traglast

elevah 40b Picking

•	 Verschieben per Hand
•	 4 m Arbeitshöhe, elektrisches Heben, 150 kg Traglast
•	

elevah 40b

Elevah 40 move Picking  
mit höhenverstellbarer  
Plattform

 Typ Elevah 40B Elevah 40B Picking Elevah 40 move Elevah 40 move Picking

Ausführung Manuell Manuell Elektrisch Elektrisch

Traglast, inkl. Person kg 200 200 200 200

Arbeitshöhe m 4 4 4 4

Maße L x B x H mm 1000 x 715 x 1730 1000 x 715 x 1730 1000 x 715 x 1730 1425 x 715 x 1730

Maximale Plattformhöhe mm 1950 1950 1950 1950

Innenabmessungen Korb L x B mm 580 x 685 580 x 685 580 x 685 580 x 685

Maße Pickingfläche L x B mm - 500 x 680 - 500 x 680

Minimale Höhe Trittfläche mm 290 290 290 290

Maximale Steigfähigkeit % 15 15 15 15

Stromversorgung V 24 24 24 24

Batterie 2 AGM 12 V 45 Ah 2 AGM 12 V 45 Ah 2 AGM 12 V 45 Ah 2 AGM 12 V 45 Ah

Ladegerät 115-230V 50/60HZ 115-230V 50/60HZ 115-230V 50/60HZ 115-230V 50/60HZ

Laufräder vorne / hinten mm Ø 125 x 35 / 150 x 40 Ø 125 x 35 / 150 x 40 Ø 150 x 40 / 186 x 60 Ø 150 x 40 / 186 x 60

Maximale Hebe-/ 
Senkgeschwindigkeit m/s 0,15 0,15 0,15 0,15

Wendekreis außen mm 860 860 900 / 1780 900 / 1780

Max. Fahrgeschwindigkeit km/h - - 5 5

Gewicht kg 265 350 280 365

 Artikel-Nr. 359.982 359.983 359.980 359.981

 Preis/Stück Auf Anfrage

BG Bau  
gefördert
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Personenlift Phc-hI
arbeitshöhe bis 10,8 m

Personenlift  
 Typ 6,57 m Arbeitshöhe 8 m Arbeitshöhe 9,4 m Arbeitshöhe 10,8 m Arbeitshöhe

Nutzlast kg 140 140 140 140

Plattformhöhe m 4,55 6 7,40 8,80

Gesamtmaße L x B m 0,79 x 1,61 0,79 x 1,61 0,79 x 1,61 0,89 x 1,67

Auffahrgeschwindigkeit sek 28 26 21 26

Gewicht kg 650 672 699 814

 Artikel-Nr. 302.937 302.938 302.939 302.940

 Preis/Stück 14878,00 16033,00 16833,00 18469,00

Ausführung: Die Personenarbeitsbühnen des Typs PHC-HI  werden 
auf einem integrierten Hubwagen montiert und bieten dadurch zwei 
entscheidende Vorteile. Die Modelle können so besonders einfach am 
Einsatzort positioniert und später noch versetzt werden. Außerdem ist 
der Platzbedarf minimal, da keine zusätzlichen Ausleger montiert wer-
den müssen. Mit einer Aufstellfläche, die je nach Modell nicht größer 
als 0,79 m x 1,61 m ist, bieten die ALP-Lifte der PHC-HI Serie volle 
Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum. Der PHC-HI ist mit Arbeitshöhen 
von 6,57 m bis 10,80 m lieferbar. Die Nutzlast beträgt maximal 140 kg, 
so dass für alle anstehenden Arbeiten auch genügend Werkzeug bzw. 
Material im Korb mitgeführt werden kann. Wie alle ALP-Personenlifte 
überzeugen auch beim PHC-HI die Aluminiumkomponenten sowie das 
feuerverzinkte Chassis durch Stabilität und besonders hohe Langlebigkeit. 
Selbstverständlich entsprechen die ALP-Personen-Liften als Produkte 
MADE IN GERMANY allen geltenden Sicherheitsbestimmungen  
und tragen das CE Zeichen.

•	 Nahezu unbegrenzte Einsatzgebiete durch minimale Aufstellfläche 
und Einsatzmöglichkeit ohne Stützen 

•	 Integrierter Hubwagen
•	 Schnell und flexibel am Einsatzort
•	 Wendig und leicht zu manövrieren, dadurch überall einsetzbar
•	 Dank seines minimalen Platzbedarfs eignet er sich optimal für  

Arbeiten in engen Gängen oder zwischen Industrieanlagen

Personenlift Phc-hI
in vier verschiedenen Höhen erhältlich
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Personenlift Ph
arbeitshöhe bis 14 m

Personenlift  
 Typ 12,75 m Arbeitshöhe 14 m Arbeitshöhe

Nutzlast kg 135 115

Plattformhöhe m 10,75 12

Gesamtmaße L x B m 0,77 x 1,44 0,77 x 1,44

Auffahrgeschwindigkeit sek 35 40

Gewicht kg 385 433

 Artikel-Nr. 302.935 302.936

 Preis/Stück 15411,00 18911,00

Ausführung: Zur komfortablen Steuerung stehen wahlweise Hand- oder 
Fußtaster zur Verfügung. Selbstverständlich entsprechen die ALP-
Personen-Liften als Produkte MADE IN GERMANY allen geltenden 
Sicherheitsbestimmungen und tragen das CE Zeichen. Ein feuerver-
zinktes Chassis sowie ein robustes Aluminium-Schienensystem sorgen 
für allerhöchste Langlebigkeit der Produkte. Und durch das geringe 
Eigengewicht sowie die niedrige Bauhöhe ist auch der Transport 
problemlos möglich. Mit 1,98 m passen die Modelle durch eine 
Standardtür. Und mit den serienmäßigen Staplertaschen ist auch die 
Verladung mit einem Gabelstapler komfortabel möglich. Viele nützliche 
Ausstattungsdetails sind bei den ALP-Liften des Typs PH Standard. 
Auslegerhalterung und Notabsenkung des Korbes sind ebenso serien-
mäßig wie die Räder mit stabiler Feststellbremse. So können Sie alle 
Einsätze mit der ALP-Lift PH Serie sicher durchführen. Optional ist der 
Personenlift mit verkürzten Auslegern (Variante PHI) erhältlich.

•	 Sicher und schnell einsatzbereit
•	 Wendig und leicht zu manövrieren
•	 Aluminiumleichtbau sorgt für geringes Eigengewicht und hohe Nutzlasten
•	 Verwendung ausschließlich metrischer Werkstoffe
•	 Nahezu unbegrenzte Einsatzgebiete, sowohl im Innen- als auch im  

Außenbereich
•	 In kürzester Zeit einsatzbereit und können dank kompakter Abmessungen 

und geringem Eigengewicht leicht transportiert werden

Personenlift Phc-hI
in zwei verschiedenen Höhen erhältlich

Mehr Auswahl online!
ONLINE-SHOP
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1. Geltungsbereich 

1.1. Bei den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend auch als „AGB“ bezeichnet) 

handelt es sich um Bedingungen der Karl H. Bartels GmbH und der Bartels-Log GmbH, Horst, (nachfolgend als 

„Auftragnehmer“ bezeichnet). 

1.2. Diese Bedingungen gelten stets für alle Angebote und Verträge sowie Lieferungen von Materialien 

und Anlagen des Auftragnehmers. Werden vom Auftragnehmer auch entsprechende Montageleistungen erbracht, so 

gelten ergänzend zu den vorliegenden Bedingungen die „Allgemeinen Montage- und Instandhaltungsbedingungen“ 

des Auftragnehmers. 

1.3. Das Lieferprogramm gilt ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und juristische 

Personen des öffentlichen Rechts. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir keine Verbraucherverträge im Sinne 

des Gesetzes schließen und daher hinsichtlich der mit uns geschlossenen Verträge kein Widerrufsrecht besteht.

1.4. Die vorliegenden AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen 

abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennt der Auftragnehmer nicht an, es sei denn, er hat ausdrücklich 

schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Bedingungen des Auftragnehmers gelten auch dann, wenn er in Kenntnis 

entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Auftraggebers ist und die Lieferung an 

den Auftraggeber vorbehaltlos ausführt. 

1.5. Diese AGB gelten in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige 

Verträge mit demselben Auftraggeber, ohne dass der Auftragnehmer in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 

muss. 

1.6. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt 

derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers 

maßgebend. 

1.7. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Auftraggeber 

gegenüber dem Auftragnehmer abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

2. Vertragsabschluss und Vertragsgegenstand 

2.1. Die Angebote des Auftragnehmers, auch im Katalog und Onlineshop sind unverbindlich und stellen 

keinen Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Im Onlineshop geben Sie ein verbindliches Kaufangebot durch 

Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ ab.

2.2. Der Kaufvertrag über die Ware kommt erst mit der Übersendung der Auftragsbestätigung oder 

wenn die Ware an den Auftraggeber ohne vorherige, gesonderte Bestätigung versendet wird, zustande.

2.3. Die Angaben zum Liefergegenstand (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 

Toleranzen und technische Daten) sowie die Darstellungen derselben (z. B. Abbildungen und Zeichnungen) sind 

nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 

Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen 

oder Kennzeichnungen der Lieferung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 

Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 

gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 

beeinträchtigen. 

2.4. Für eventuelle Druckfehler, Abweichungen der Farbgebung oder sonstige fehlerhafte Angaben 

können wir trotz größter Sorgfalt keine Haftung übernehmen.

2.5. Für den Umfang der Lieferung ist der schriftliche Vertrag oder die schriftliche Auftragsbestätigung 

des Auftragnehmers maßgebend. Die Durchführung der Leistung einschließlich des ggf. einzusetzenden 

Montagepersonals und der Geräte wird vom Auftragnehmer bestimmt. 

2.6. Übertragungen der Rechte und Pflichten des Auftraggebers aus dem Vertragsverhältnis bedürfen 

der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. 

2.7. Ein generelles Rückgaberecht besteht nicht und gilt insbesondere nicht für Sonderbeschaffungen, 

auftragsbezogene Fertigungen und für Ware, für die Sonderpreise (wie z.B. Mengenrabatte) gewährt wurden. Ein 

Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur möglich, wenn er schriftlich mit dem Auftragnehmer vereinbart und/ oder durch 

Gesetz eingeräumt wird. Bei ungerechtfertigtem, einseitigem Vertragsrücktritt durch den Auftraggeber treten 

Verzugsfolgen ein. Bei gerechtfertigtem Rücktritt besteht Anspruch auf Rückerstattung von bereits erbrachten 

Leistungen.

2.8. Tritt der Auftraggeber vom Kaufvertrag zurück und stimmt der Auftragnehmer dem Rücktritt zu, 

steht diesem ein Schadenersatz zu. Der Schadenersatz wird wie folgt pauschal festgelegt:

2.9. Rücktritt ab

2 Werktage nach Vertragsannahme 10% vom Vertragswert, mindestens jedoch 250€

5 Werktagen nach Vertragsannahme 25% vom Vertragswert, mindestens jedoch 250€

10 Werktagen nach Vertragsannahme 50% vom Vertragswert

21 Werktagen nach Vertragsannahme 75% vom Vertragswert

35 Werktagen nach Vertragsannahme 90% vom Vertragswert

3. Preise 

3.1. Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung des Auftragnehmers genannten Preise in Euro, 

zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

3.2. Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Anlieferung der bestellten Produkte in Einzelteilen. Der 

Zusammenbau erfolgt in diesen Fällen durch den Auftraggeber auf eigene Gefahr und Kosten.

3.3. Die Preise verstehen sich grundsätzlich ab Werk, außer es ist im Online-Shop und der 

Auftragsbestätigung explizit etwas anderes genannt. 

3.4. Mit dem Erscheinen eines neuen Katalogs verlieren alle Preisangaben in früheren Katalogen Ihre 

Gültigkeit. Ebenso bei Preisänderungen im Onlineshop. 

3.5. Preisänderungen während des Jahres sind selten, aber in beiden Richtungen möglich. 

3.6. Für Preis- und Druckfehler im Katalog und Onlineshop kann keine Gewähr übernommen werden. Es 

gelten ausschließlich die Preise der Auftragsbestätigung.

3.7. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen sowie Montagen werden gesondert berechnet. 

3.8. Staffelpreise gelten nur bei Anlieferung der Gesamtbestellung an eine vom Auftraggeber 

angegebene Lieferadresse. Bei Anlieferung an mehrere vom Auftraggeber angegebene Lieferadressen gelten keine 

Staffelpreise, sondern die jeweiligen Einzelpreise.

4. Zahlungskonditionen 

4.1. Die Auswahl der jeweils verfügbaren Zahlungsmethoden und Bedingungen obliegt dem 

Auftragnehmer. Die Zahlung kann auf Rechnung, per Kreditkarte, PayPal oder Vorkasse erfolgen und wird in der 

Auftragsbestätigung mit allen benötigten Daten aufgeführt. 

4.2. Bei Bezahlung per Rechnung ist diese innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, netto fällig.

4.3. Montagerechnungen, Wartungen und Reparaturen u. ä. sind innerhalb 10 Tagen nach 

Rechnungsdatum netto fällig. 

4.4. Bei Aufträgen mit einem netto Rechnungsbetrag unter 50.- Euro wird ein Mindermengenzuschlag 

von 25.- Euro berechnet.

4.5. Bei Zahlungsverzug wird die Gesamtforderung sofort fällig.

4.6. Unberechtigter Skontoabzug wird mit einer zusätzlichen Mahn- und Bearbeitungsgebühr in Höhe 

von Euro 25,00.- nachgefordert.

4.7. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Forderungen des Auftraggebers, 

die vom Auftragnehmer bestritten werden, nicht anerkannt werden, nicht rechtskräftig festgestellt sind 

oder nicht in einem rechtshängigen Verfahren entscheidungsreif sind, ist ausgeschlossen. Zur Ausübung 

eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 

Vertragsverhältnis beruht. 

4.8. Kommt der Auftraggeber mit Zahlungsverpflichtungen in Verzug oder wird über sein Vermögen 

das Insolvenzverfahren eröffnet, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit späterer Fälligkeit 

laufen. Wird die gesamte Restschuld nicht sofort beglichen, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Herausgabe 

der Ware von dem Auftraggeber zu verlangen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die herausgenommene Ware mit 

Zubehör durch freihändigen Verkauf bestens zu verwerten. 

4.9. Der Auftragnehmer ist berechtigt, auch bei anders lautenden Bestimmungen des Auftraggebers 

Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist 

der Auftragnehmer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, danach auf die Zinsen und zuletzt auf die 

Hauptleistung anzurechnen. 

4.10. Kommt der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug, behält sich der Auftragnehmer die weitere 

Belieferung unter Vorkasse oder Sicherheitsleistung vor. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder 

wenn dem Auftragnehmer nach Vertragsabschluss bekannt wird, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, so ist der Auftragnehmer berechtigt, noch ausstehende 

Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen auszuführen. 

5. Lieferbedingungen und Leistungszeit 

5.1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. Ihre 

Einhaltung durch den Auftragnehmer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den 

Vertragspartnern geklärt sind und der Auftraggeber alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der 

erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. 

Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die 

Verzögerung zu vertreten hat. 

5.2. Die voraussichtliche Lieferzeit wird in der Auftragsbestätigung als unverbindlicher Richtwert 

angegeben, da ein Teil des Produktsortiments auftragsbezogen gefertigt wird. Die Lieferzeiten können daher auch 

kürzer ausfallen. Die Lieferzeiten gelten bei Angabe eines Zeitraums ab dem Datum der Auftragsbestätigung. Der 

Auftragnehmer rechnet mit Arbeitswochen von Montag bis Freitag, ohne Wochenenden und Feiertage. Die Lieferfrist 

gilt als eingehalten, wenn die Ware an den Frachtführer übergeben wurde. 

5.3. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber sobald als möglich mit. 

5.4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, hoheitliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe 

oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs des Auftragnehmers liegen, zurückzuführen, so 

verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den Beginn und das Ende 

derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Diese Regelung gilt auch, falls entsprechende Ereignisse bei 

Lieferanten oder Unterauftragnehmern des Auftragnehmers eintreten. 

5.5. Sofern solche Ereignisse im Sinne des vorstehenden Absatz 3 dem Auftragnehmer die Lieferung 

oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 

Dauer ist, ist der Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

5.6. Setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Lieferung und wird die Frist nicht eingehalten, so steht 

dem Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht zum Rücktritt zu. Er verpflichtet sich, auf das 

Verlangen des Auftragnehmers binnen angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch 

macht. 

5.7. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach §7 der AGB. 

5.8. Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den 

Auftraggeber zumutbar ist. 

5.9. Der Auftraggeber hat auf seine Kosten rechtzeitig alle Voraussetzungen für eine zügige Montage und 

die Aufstellung einer Anlage zu treffen. Dazu gehört insbesondere folgendes: 

5.9.1. Zufahrten, Montage und Lagerplatz müssen zum unmittelbaren Tätigkeitsbeginn für den 

Auftragnehmer vorbereitet sein 

5.9.2. Vorhandensein aller benötigten Baustoffe und zu montierenden Teile, sowie Erledigung aller 

Vorarbeiten, z. B. Stellen des Gerüsts, Erdarbeiten u. a. 

5.9.3. Vorliegen aller notwendigen behördlichen Genehmigungen. 

5.10. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer auf seine Kosten bei der Durchführung der Montage zu 

unterstützen, insbesondere durch: 

5.10.1. Bereitstellung von Energie, Wasser, Anschlüssen u. a. 

5.10.2. Beleuchtung 

5.10.3. Lager und Aufenthaltsräume, Beheizung, sanitäre Einrichtungen 

5.10.4. Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für Personen und Sachen auf der Baustelle und Unterrichtung 

des Baustellenleiters über die im Betrieb des Auftraggebers bestehenden und vom Montagepersonal zu 

beachtenden besonderen Sicherheitsvorschriften 

5.10.5. Alle notwendige Arbeits- und Hilfskräfte sowie Maschinen (z.B. Kran, Hebebühne und Gabelstapler) 

und Werkzeuge in ausreichender Zahl. 

5.11. Bei Montagen im Ausland werden alle Einreise-, Arbeits- und sonst erforderlichen Genehmigungen 

durch den Auftraggeber auf dessen Kosten beschafft. 

5.12. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug steht es dem Auftragnehmer frei die Ware extern 

einzulagern und die Mehrkosten dem Auftraggeber zu berechnen. Entstehen Mehrkosten durch Änderungen, die 

auf Wunsch des Auftraggebers erfolgen oder von ihm zu vertreten sind, haftet er dem Auftragnehmer für die ihm 

entstandenen Mehrkosten. Der Anspruch entsteht in Höhe von 20% der Auftragssumme, soweit er nicht geringere 

Mehrkosten oder der Auftragnehmer höhere Mehrkosten nachweisen kann. 

5.13. Gleichzeitig kann der Auftragsnehmer auf Vertragserfüllung bestehen oder nach Setzung 

einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig verwerten. Im Fall des 

Vertragsrücktrittes sind die durch Nichterfüllung des Vertrages entstandenen Kosten vom Auftraggeber zu 

begleichen.

5.14. Die Lieferung erfolgt an die vom Auftraggeber angegebene Lieferadresse. Hat der Auftraggeber eine 

falsche, unvollständige oder unklare Lieferadresse angegeben, so trägt er alle daraus entstehenden Kosten. 

6. Gefahrenübergang und Mängelhaftung

6.1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer, oder beim 

Transport mit den eigenen Beförderungsmitteln des Auftragnehmers, spätestens jedoch beim Verlassen des Werkes 

oder des Lagers des Auftragnehmers, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. 

6.2. Ist die Anlieferung durch den Auftragnehmer beim Auftraggeber vereinbart, trägt der Auftraggeber 

die Gefahr ab dem Beginn der Aufladung, sofern der Auftraggeber Unternehmer ist. Die Abladung ist durch den 

Auftraggeber durchzuführen. Sofern eine Abladung durch den Auftragnehmer vereinbart ist, erfolgt die Abladung 

neben dem Fahrzeug 

6.3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so 

geht die Gefahr ab dem Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Versandbereitschaftsmeldung auf den Auftraggeber 
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über, unabhängig davon, wo die zu liefernde Ware steht.

6.4. Gewährleistungsrechte des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

6.5. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge ist der Auftragnehmer nach eigener Wahl zur 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. Wählt der Auftragnehmer die Nachbesserung, so werden die hierfür 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten von ihm getragen, 

soweit sie sich nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 

wurde. Schlägt die Nachbesserung fehl, insbesondere weil der Mangel nicht beseitigt werden kann oder für den 

Auftraggeber weitere Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, bleibt dem Auftraggeber die Geltendmachung der 

gesetzlichen Rechte vorbehalten. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung wird keine Haftung übernommen, es 

sei denn, der Auftragnehmer hat dies zu vertreten. 

6.6. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 

6.7. Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 

6.8. Vom Auftragnehmer nicht genehmigte Änderungen an den Liefergegenständen durch den 

Auftraggeber 

6.9. Fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte 

6.10. Bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung des Liefergegenstandes, insbesondere im Hinblick 

auf die vorliegenden Betriebsanweisungen 

6.11. Bei übermäßiger Beanspruchung

6.12. Bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Austauschwerkstoffe, insbesondere auch bei 

Verwendung von Teilen oder Verbrauchsmaterialien, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen. 

6.13. Unbeschadet der Ansprüche des Auftraggebers gemäß der vorliegenden §6 bestehen weitere 

Ansprüche des Auftraggebers gemäß den AGB von §7.

6.14. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Inland seine 

Lieferungen frei von Schutzrechten und Urheberrechten Dritter erbringen. Sollte trotzdem eine entsprechende 

Schutzrechtsverletzung vorliegen, wird der Auftragnehmer entweder ein entsprechendes Benutzungsrecht vom 

Dritten verschaffen oder den Liefergegenstand insoweit modifizieren, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr 

vorliegt. Soweit dies für den Auftragnehmer nicht zu angemessenen und zumutbaren Bedingungen möglich ist, sind 

sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

6.15. Im Übrigen gelten beim Vorliegen von Rechtsmängeln die Bestimmungen dieser AGB §7 

entsprechend, wobei Ansprüche des Auftraggebers nur dann bestehen, wenn dieser dem Auftragnehmer über 

eventuelle von Dritten geltend gemachten Ansprüchen unverzüglich schriftlich informiert, eine behauptete 

Verletzungshandlung weder direkt noch indirekt anerkennt, dem Auftragnehmer alle Verteidigungsmöglichkeiten 

uneingeschränkt erhalten bleiben, die Rechtsverletzung nicht darauf beruht, dass der Auftraggeber den 

Liefergegenstand verändert oder in nicht vertragsgemäßer Weise benutzt hat oder der Rechtsmangel auf eine 

Anweisung des Auftraggebers zurückzuführen ist. 

6.16. Nimmt der Auftraggeber den gelieferten Gegenstand auch ohne Abnahmeprotokoll in Betrieb, so 

gilt selbiger stillschweigend als mangelfrei abgenommen. Die Mängelhaftung entsprechend §6 und §7 bleibt hiervon 

unberührt.

7. Sonstige Haftung 

7.1. Wir haften nicht für gegen den Auftragnehmer gerichtete Entschädigungsansprüche, insbesondere 

für Folgeschäden wie entgangenen Gewinn, Schäden wegen Betriebsunterbrechung, Produktions- und 

Nutzungsausfall sowie für indirekte Schäden. Ansprüche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch 

von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand entstanden sind, bestehen nur 

7.1.1. Bei vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer 

7.1.2. Bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer oder im Falle einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

7.1.3. Bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen 

7.1.4. Bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des 

Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, voraussehbaren Schadens 

7.1.5. In den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am Liefergegenstand, für 

Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird 

7.1.6. Bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit der Auftragnehmer 

garantiert hat. 

7.2. Im Übrigen sind weitergehende Ansprüche ausgeschlossen. 

7.3. Alle Ansprüche des Auftraggebers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren 

regelmäßig in 12 Monaten.

7.4. Für Schadensersatzansprüche gemäß der AGB §7.1 gelten die gesetzlichen Fristen. Diese gelten 

auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 

ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

7.5. Eine Haltbarkeits- oder sonstige Garantie für Liefergegenstände wird nicht gegeben. Den 

Produktbeschreibungen, Angaben und sonstigen Äußerungen sind – weder vor noch bei Vertragsabschluss – ein 

Garantiecharakter beizumessen.

7.6. Sollte einer dieser Angaben beabsichtigt oder unbeabsichtigt doch Garantiecharakter zukommen, 

haftet der Auftragnehmer nur in dem Umfang, in dem die Garantie gerade bezweckt hatte, den Auftraggeber gegen 

die eingetretenen Schäden abzusichern.

7.7. Sofern im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist, sind Ansprüche des 

Auftraggebers wegen Sachmängeln an gebrauchten Liefergegenständen vorbehaltlich der Regelungen unter §7.1 

ausgeschlossen.

8. Eigentumsvorbehalt, Rechte, Abtretung

8.1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an den Produkten bis zur Erfüllung aller Forderungen 

(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) vor, die er aus jedem Rechtsgrund gegen den 

Auftraggeber hat. 

8.2. Eine Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Auftragnehmer als Hersteller, jedoch ohne 

Verpflichtung für diesen. Werden die Produkte mit anderen dem Auftragnehmer nicht gehörenden Gegenständen 

verarbeitet, so erwirbt der Auftragnehmer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

8.3. Der Verkauf, die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist unzulässig, 

soweit nicht ausdrücklich vereinbart. Die aus einem zulässigen oder unzulässigen Weiterverkauf oder einem 

sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden 

Forderungen (einschließlich gesetzlicher Saldoforderungen aus Kontokorrentkredit) tritt der Auftraggeber bereits 

jetzt zur Sicherheit in vollem Umfang an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer ermächtigt den Auftraggeber, 

die abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung 

kann nur widerrufen werden, wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

nachkommt. 

8.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist 

er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert 

zu versichern. Sofern Instandhaltungsarbeiten erforderlich sind, muss der Auftraggeber diese auf eigene Kosten 

rechtzeitig durchführen. 

8.5. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber der Auftragnehmer 

unverzüglich schriftlich und vorab telefonisch zu benachrichtigen, damit der Auftragnehmer gegebenenfalls Klage 

gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den dem 

Auftragnehmer entstandenen Ausfall. 

8.6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, 

ist der Auftragnehmer ermächtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der 

Herausgabeansprüche des Auftraggebers gegen den Dritten zu verlangen. In der Pfändung der Vorbehaltsware 

durch den Auftragnehmer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Auftragnehmer ist nach Rücknahme des 

Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 

Auftraggebers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

8.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 

Auftraggebers insoweit freizugeben, als ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 Prozent übersteigt. 

8.8. An allen Angeboten, Kostenvoranschlägen, Produktentwürfen, Zeichnungen sowie Bilder und allen 

weiteren Inhalten unserer Kataloge, Broschüren und des Online-Shops, in gedruckter und digitaler Variante, behalten 

wir unsere Eigentums- und Urheberrechte sowie gewerbliche Schutzrechte uneingeschränkt vor. 

8.9. Dies betrifft insbesondere Produktabbildungen, Produktfilme und alle weiteren multimedialen Inhalte 

des Online-Shops. Jede Verwendung, Verbreitung, insbesondere Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung 

und Zurverfügungstellung, einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen 

vorherigen Zustimmung. Die auf unserer Website einsehbaren Produktvideos dienen ausschließlich Werbezwecken. 

Sie begründen weder Leistungszusagen noch Gewährleistungsansprüche irgendeiner Art hinsichtlich der 

beworbenen Produkte. Für die Beschreibung von Art und Umfang der Produkte ist ausschließlich unsere 

Auftragsbestätigung in Textform verbindlich.

8.10. Der Nachbau der Produkte, die Vervielfältigung der dem Auftraggeber überlassenen und für die 

Benutzung der Produkte erforderlichen Unterlagen (wie Betriebsanleitungen etc.) sowie ihr Gebrauch zu anderen 

als den vertraglich vorgesehenen Zwecken sind unzulässig. Die von dem Auftragnehmer dem Auftraggeber 

überlassenen Unterlagen gemäß vorstehender §8.8 dürfen weder vervielfältigt, noch Dritten angeboten oder in 

sonstiger Art und Weise in Verkehr gebracht oder Dritten überlassen werden. 

8.11. Der Auftraggeber kann seine vertraglichen Rechte und Ansprüche nicht ohne Zustimmung des 

Auftragnehmers auf einen Dritten übertragen. Dies gilt nicht im Falle von §354 a HGB 

9. Datenschutz

9.1. Der Auftragnehmer stellt den Schutz der übermittelten Kundendaten sicher. Für die 

Geschäftsabwicklung notwendige Daten werden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere gemäß 

den Vorgaben der aktuell geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, gespeichert und verwaltet. Eine 

Datenverarbeitung erfolgt demnach nur, wenn diese gesetzlich vorgeschrieben ist (Art. 6 Abs. 1c DS-GVO), eine 

Einwilligung des Nutzers vorliegt (gem. Art. 6 Abs. 1a DS-GVO) oder aufgrund berechtigten Interesses (gem. Art. 6 

Abs. 1f DS-GVO).

Die mit der Bestellung erhobenen Daten werden zur Erfüllung, Abwicklung und ggf. Rückabwicklung des Vertrages 

verwendet.

9.2. Eine Weitergabe der Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, 

soweit dies zur Lieferung der Ware notwendig ist.

9.3. Zur Abwicklung von Zahlungen werden die Zahlungsdaten des Auftraggebers an das mit der 

Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben.

9.4. Mit der Zahlungsabwicklung wird ggf. ein Dritter beauftragt, der die Zahlungsdaten des 

Auftraggebers zum Zwecke der Zahlungsabwicklung verwendet. Der Dritte ist verpflichtet, die Informationen gemäß 

den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 

1b DS-GVO.

9.5. Bei Bestehen eines berechtigten Interesses (z. B. wenn der Auftragnehmer in Vorleistung tritt) 

werden ggf. die Vertragsdaten (Firma, Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) im Rahmen einer 

Bonitätsprüfung an die Fa. Creditsafe Deutschland GmbH, Berlin, oder an die Fa. Creditreform Wirtschaftsauskunftei 

Kubicki KG, Wien, weitergegeben. Diese sind in gleicher Weise zur Vertraulichkeit von Daten verpflichtet. Dieser 

Hinweis erfolgt in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO. Die schutzwürdigen Belange des Auftraggebers 

werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 

9.6. Nach den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen hat der Auftraggeber (u.a.) ein Recht auf:

9.7. Auskunft über seine bei uns verarbeiteten Daten (Art. 15 DS-GVO),

9.7.1. Berichtigung bei Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der bei uns von ihm gespeicherten Daten (Art. 

16 DS-GVO),

9.7.2. Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten (Art. 18 DS-GVO),

9.7.3. Löschung seiner bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DS-GVO),

9.7.4. Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO),

9.7.5. Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

9.7.6. Recht auf jederzeitigen Widerspruch, wenn wir die Daten aufgrund eines berechtigten Interesses 

verarbeiten bzw. Recht auf Widerruf der Datenverwendung zu Werbezwecken. 

9.7.7. Hierzu senden Sie bitte ein eine Nachricht an Karl H. Bartels GmbH, Max-Planck-Straße 6, 25358 

Horst oder per E-Mail an info@bartels-germany.de unter Angabe von Firma, Name, vollständiger Anschrift und ggf. 

Kundennummer.

9.8. Weitere umfassende und ggf. aktualisierte Informationen sind in der Datenschutzerklärung 

zusammengefasst und zu finden unter 

www.bartels-shop.com/sicherheit-und-datenschutz 

https://www.bartels-germany.de/kontakt/datenschutzerklaerung/ 

10. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

10.1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ist 

der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 

10.2. Der vorliegende Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts. 

10.3. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 

oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist jedoch auch 

berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. 

10.4. Sollten ein oder mehrere Punkte dieser AGB unwirksam sein oder werden, beeinträchtigt dies 

die Wirksamkeit der verbleibenden Punkte und die Wirksamkeit des Vertrages in seiner Gesamtheit nicht. An die 

Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt diejenige Regelung, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung 

möglichst nahe kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt haben. §139 BGB ist 

ausgeschlossen. 

10.5. Sie können den derzeit gültigen Stand der AGB auf der Website einsehen, unter  

https://www.bartels-shop.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen und  

https://www.bartels-germany.de/kontakt/allgemeine-geschaeftsbedingungen/ 

allgemeine Geschäftsbedingungen



442 20
22Bestell-Hotline:  +49 4126 3968-333

Bestell-Fax:       +49 4126 3968-68      442

Inhalt von a - F

A

Abfüllstation  388

Abfallbehälter:

- Muldenkipper, Späneentsorgung

- Schwerlast-Muldenkipper

142-158

147,148,156

Abrollkipper  160–173

Absperrgitter  112

Allzweckboxen  172–179

Allzweckgreifer  365

Allzweck-Kettenzug  372–373

Allzweckroller  195–198

Alu-Allzweckbox  178

Alu-Behälter-Fahrgestell  179

Alu-Gasflaschenkarre  326

Alu-Kastenwagen  179

Alu-Kastenwagen   224, 225

Alu-Körbe  178, 179

Alu-Leitern  430

Alu-Maschinentritte  429

Aluminium-Podestleiter  434

Alu-Stapelkarre  326

Alu-Stapelkorb  178

Alu-Stehleiter  429, 431

Alu-Transportkasten  178, 179

Alu-Transportwagen   224, 225

Anfahrschutz  105–115

Anhänger für Schlepper  246–247

Anlegeleiter   430–439

Ansteckbügel für Paletten  166–167

Arbeits- und Montagetisch  337

Arbeitsböcke  232

Arbeitsbühne  272

Arbeitskorb  351

Arbeitspodest  433

Arbeitstisch  410, 411

Auflage-Schubfächer  86

Aufsatzrahmen  285

Aufsteckbügel  167

Aufstiege  432–438

Auslegearm 376–379

Ausrollregale  4–9, 82

Automatische Kranhubzange  33

Autom. Klappbodenbehälter  160

B

Ballenroller  194

Ballenwagen  197

BARTELS-Roller  248

Baukastenwerkbank  414-421

Bauseilwinde  362

Behälter:

- Alu-Allzweckboxen

- Alu-Kastenwagen

- Alu-Körbe

- Alu-Stapelkasten

- Alu-Transportkisten

- Alu-Transportwagen

- Bodenklappbehälter

- Blechkastenwagen

- Exportverpackung

- Groß-Kippbehälter

- Kippbehälter

- Klappbodenbehälter

- Kompakt-Kippbehälter

- Lagerbehälter

- Minikipper

- Muldenkipper

- NoNail Exportkisten 

- Selbstkipper

178

224,225

178,179

178

178,179

224,225

162

226

228,229

156

158-173

160,161

154,155

163,164

142,143

142-158

228,229

144-153

Behälter-Fahrgestell  179

Behälterneigegerät  232

Beistell- und Kommissionierwagen  401

Beistellwagen  212

Bereitstellregal  130, 131

Beschriftungen für Regale  114, 115

Betriebstroller  190

Bezüge für Feilen  426–427

Big-Bag  356

Big-Bag Traverse  356

Blechgreifer  363, 364, 365

Blechkastenwagen  226

Blechlager   50–65

Blechlager-Magazin  60–72

Bockkrane  380

Bockrolle  270–275

Bodenklappbehälter  162

Bodenkran  380, 381

Bodenmarkiergerät  427

Boden-Schubfächer  87

Boxen  288–289

Bühne, Lager-/Stahlbau  139

C

Chip-Abfüllstation 388

Chip-Sauger  389

Computer-Schränke  408

Containerfahrwerk  267

D

Deichsel  193

Deichselstapler  301

Deichselwagen  244–247

Depalettierer  61

Display-Palette  283

Display-Palette  346 - 349

Doppel-Scherenhubbühne   338, 339, 342

Doppel-Scherenhubtisch 330, 331

Doppelstirnwandwagen  196

Drahtgitterschrank  217

Drahtkastenwagen  217, 227

Dreiwandwagen  197

Druckerschrank  408–409

DupleXXtrailer  237

E

Easy-Mover  254, 255

Ecken-Anfahrschutz  106, 109 - 111

Eckenroller  256

Einfachtraverse  357

Einhänge-Schubfächer  90, 91

Einsteckrungen  165

Einweg-Kunststoffpalette  283

Elektr. höhenverstellbare Werkbänke 412, 413

Elektro-Fahrwerk  373

Elektro-Kettenzug  372, 373

Elektro-Materiallifter  321

Elektro-Scherengabelhubwagen  297

Elektro-Transportroller  191

Etagenroller  215

Etagenwagen  213, 216, 218

Etiketten  115

Etikettenhalter  114, 115

Euroboxen  174–175

Euro-Gitterboxen  168

Eurokasten-Roller 92, 193, 215

Eurokasten-Wagen  212

Europool-Gitterboxpalette  168

Exportverpackung  288, 289

F

Fachbodenregal  107, 116-125

Fachbodenregal Stecksystem  118–127

Fahrbare Arbeitsbühne  351

Fahrbare Maschinenfüße  269

Fahrbare Plattformleiter  432–438

Fahrbare Stehpulte  390–395

Fahrbarer Hubtisch  332, 334

Fahrgestell  168, 228–231

Fahrpositionierer  381

Fahrwerk  260

Fahrwerke, Schwerlast  260–265

Fass-Bandagengreifer  306

Fassgreifer  306, 307, 309

Fasshebe- und Kippgerät  310

Fasskarre  305

Fasskipper  304, 308

Fass-Kippgreifer  309

Fass-Kipptraverse  307

Fassklammer  306
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Fassroller  305

Fasstransporter  310

Fasstransportwagen  304

Fasswender  308, 309

Fass-Zangengreifer  306

Federbodenwagen  225

Flachbett-Hubwagen  295

Flachpaletten-Magazin  56, 57

Flaschenzug  375

Flexi-Hubwagen  257, 302

Flexi-Stapler  312

Flex-Regal  78, 79

Foot Master  269

Fördertechnik  278–287, 378, 

379

Freiarmregale  4–13, 6–15

Front-Kranarm  352

G

Gabelauflage  354

Gabelhochhubwagen  297, 300

Gabelhubwagen  257, 292–299

Gabelhubwagen mit Waage  296

Gabelhubwagen Sonderlängen  294

Gabelhubwagen, geräuscharm  295

Gabelstapler-Anbaugeräte:

- Bodenklappbehälter

- Fassaufnahmen

- Groß-Kippbehälter

- Kipptraverse

- Klappbodenbehälter

- Kompakt Kippbehälter

- Muldenkipper

- Selbstkipper

- Staplerhaken

162

306-310

156

157

160, 161

154, 155

142-158

144-153

352

Gabelverlängerung  354

Gasflaschen-Karre  235

Gasflaschen-Transportwagen  235

Gegengewichtskran  378, 379

Geländereinigungsmagnet  355

Getränkekistenregal  129

Gitteraufsatzrahmen  166, 169

Gitterbehälter  168

Gitterbox Stapelpalette  163

Gitterboxenkipper  350

Gitterbox-Fahrgestell  168

Gitterboxpalette  168

Gitterrost für Palettenregal  100

Gitterwagen  217, 219, 227

Glastransporter  327

Greifer  363, 364, 365

Griffroller  195

Großbehälter  176, 177

Groß-Kippbehälter  156

H

Haftschilder   114, 115

Halbkugelspiegel  113

Halterungen für Schlitzwandsystem  403

Handfahrwerke  373

Handgabelhochhubwagen  311

Hand-Hochhubstapler  311

Handhubwagen  257

Handhubwagen   292–299

Handpritschenwagen  245

Handwagen  244

Handwindenstapler  299

Hebegerät  382, 384

Hebelroller  248

Hebelroller Hydro  249

Hebemagnet 368, 369

Hochdruck-Hebekissen  385

Hochhubstapler  311

Holzkisten NoNail    288, 289

Holzpaletten  282

Holzwandwagen  197

Hubgeräte:

- Behälterneigegerät

- Hubtisch

- Minilift

- Niederhubwagen

- Palettenheber

- Vakuumheber

- Wiege-Hubwagen

232

330-342

316-318

300

298

358-361

296

Hubbühne  342

Hubkarre  314

Hubneigegerät  232

Hubrollen  256

Hubtisch  330 - 342

Hubtisch-Arbeitsplatten  333, 335

Hubtransporter 256-259, 293-

297, 300

Hubwagen  292–299

Hubwagen Sonderlängen  294

Hydraulik-Stapler  311

Hydraulischer Bodenkran  380, 381

Hydraulischer Gabelhubwagen 292, 293

Hydraulischer Hebebock  383

Hydraulischer Scherenhubwagen 297, 300, 336

Hydro-Transporter  259

Hygieneregal  220-223

Hygiene-Steharbeitplatz  395

I

Industrie-Anhänger  246, 247

Industrie-Gitterboxen  168

Industrie-Krane   353, 375- 380

Industrie-Paletten  283

K

Kanbanregal  130, 131

Kassetten-Blechregal 50 - 65

Kassetten-Schubfachregal  18, 19

Kastenwagen  219, 227

Kehrbesen, Gabelstapleranbaugerät  355

Kennzeichnung 114, 115

Kettenzüge 372, 373

Kippbehälter  158–173

Kippbremse  155

Kippgerät  310

Kipptraverse  157

Kistenroller  194

Klappbare Sackkarre  234

Klappbodenbehälter  160, 161

Klappwagen   200, 201

Klein-Rollenbahn  280

Kleinstapler  299

Kommissionierwagen  196 -223, 401

Kompakt-Kippbehälter   154, 155

Kompaktsystem, Regal  64, 65

Kragarmregal  36-47

Krane:

- Bodenkran

- Krangabel

- Krantraverse

- Portalkran

- Säulenschwenkkran

- Wanderkran

- Wandschwenkkran

380, 381

366

357

343

376

378, 379

377

Krangabel  366

Kranhubzange  33

Krantraverse  357

Kugelrollen  276

Kugelschale  252

Kugelschalentopf  252

Kunststoffbehälter  173

Kunststoff-Großraumbehälter  176, 177

Kunststoffpalette 283-285

Kunststoff-Rammschutz  105, 106
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L

Lackwagen  239

Ladegabel 366

Ladungssicherung  384

Lager:

- Alu-Allzweckboxen

- Alu-Transportkisten

- Aufsteckbügel und -rahmen

- Gasflaschen-Palette

- Gitterbox

- Magnet-Haftschild

- Paletten

- Rungenpalette

- Rungenwagen

- Stapelbehälter

178

178,179

167,285

235

163-169

114

282,285

165

195,210

164

Lagerbehälter  163, 164

Lagerbeschriftung  114, 115

Lagerbühne  138

Lagerkasten Komplett-Regal  399

Lagerpalette  283 - 285

Lagerregal  399

Lagersichtkasten  400, 403

Langgut-Fahrgestell  239

Langgutlager  4–49

Langgutpalette  32

Langgutregal 4–51

Langgutwagen 35, 239

Langmaterial-Anhänger  237

Langmaterialroller  236

Langmaterialroller  34

Langmaterialwagen  236

Langmaterialwagen  34

Lasthebemagnet  367 - 369

Lasttraverse  352- 357, 367

Leichtpalette  283

Leichtportalkran  375

Leitern und Tritte  429 - 435

Lenkfahrwerk 254 - 265

Lenkrolle  270, 271

Lift- und Hubgeräte:

- Flexistapler

- Handwindenstapler

- Hochhubstapler

- Hubtisch

- Hubwagen

- Mini-Hubwagen

- Mini-Lift

- Montagehubtisch

- Niederhubwagen

- Palettenheber

- Scherenhubtisch

- Scherenhubtischwagen

- Vakuum-Heber

312

299

311

330-342

292-299

295

316-318

330-335

300

298

340,341

330,331

358-361

Loch- und / oder Schlitzplatten-

wand 

396

Lochplattensystem 405, 405

Lore  142 -158

M

Magazinwagen  198

Magn. Regalkennzeichnung  114, 115

Magnetband 114

Magnetgeländereinigungsgerät 355

Magnet-Haftschild  114

Magnetheber 367 - 369

Magnetischer Etikettenhalter 115

Magnet-Spänesammler 419

Magnettraversen 367

Maschinenheber 383

Maschinentritte 432

Materialheber 315

Materiallifter 320, 321

Materialständer  232

Materialwagen 34, 35, 195 - 199

Mini-Hubwagen  295

Minikipper 142, 143

Minilift MOOVIT 318

Minilifter TEAMER  316, 317

MItnahmestapler  298

Möbelhubroller  257

Möbelhunde  194

Möbelroller  194

Möbeltransporter 246 - 259

Mobillift Impact 320, 321

Montagehubtisch  330 - 335

Montagepodest 432

Montagetisch  410 - 421

Montagetritt 432

Montagewagen 324, 325

Mulden 142- 158

Muldenkipper  142 - 158

Mülltonnenkipper 350

Multi Trolley  241

N

Neigetisch  232

Nestbare Stapelpalette 284

Niederhubwagen  300

Niveau-matic Montagewagen  324, 325

NoNail Exportverpackung  288, 289

O

Ordnungsregal  401

P

Paketwagen  217

Paletten  282 - 285

Palettenauszüge 84 - 95

Paletten-Fahrgestell  228

Paletten-Fahrgestell als Routenzüge 231

Paletten-Fahrgestell für Routenzüge 230

Palettenheber  298

Palettenhubwagen  293 - 300

Palettenkisten  288, 289

Palettenmagazin  344 - 349

Palettenregal   96 - 137

Palettenstapel-System PSS 287

Palettenwender 348, 349

Palomat  348

PE-Großbehälter  176

Permanent Transportmagnete  367 - 369

Personenlift  438, 439

Personenlift, elektrisch  437

Personenlift, manuell  436 - 439

Pianoplan, Treppensteiger  188

Plattenkarre  240

Plattenroller  240

Plattenständer  243

Plattenträger  241

Plattenwagen  242, 243

Plattformleitern  432 - 435

Plattformlifter  299

Plattformwagen  194 - 219

Podest  432 - 435

Podestleiter  434, 435

Polyamid-Räder  273

Polyurethan-Räder  274

Portalkran  343

Positioniertisch  343

Pressholz-Palette  282

Profillagerregal  48, 49

Pulte  390, 395

R

Räder   270 - 275

Räder mit TPE-Bereifung  270

Räder TPE-Bereifung  270

Rammschutz aus Polyurethan  107

Rammschutz aus Stahl  108 - 111

Rammschutz-Bügel  109

Rammschutz-Planken  110, 111

RasterMobil  397

RasterPlan  396

Recycling-Palette  282

Regal mit Lagerkästen  399

Regal- und Pfostenschutz  106

Regalbeschriftung  114, 115

Regalbodenwanne 104

Regalinspektion 447
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Regale:

- Ausrollregale

- Blechlagermagazin

- Fachbodenregal, gesteckt

- Flachpalettenmagazin

- Kassetten-Schubfachregal

- Kragarmregal

- Langgutpaletten

- Palettenregal

- Roll-Aus-Regale

- Schrägbodenregal

- Schubfachregal für Bleche

- Schubfachregal für Langgut

- Schwerlastregal

- Stehregal

- Tafelregal

- Vertikalregal

- Wabenregal

- Weitspannregal

4-9

60-72

118-127

56,57

18,19

36-47

32

96-137

4-9

130,131

50,51

30,31

80

48,49

68-73

48

22,23

134-136

Regalkästen  171

Regalkästen   398 - 400

Regal-Lagerkasten  398

Regalschutz  105 - 111

Regalstützenschutz  105, 106

Regalwannen  104

Reifenwagen  219

Reststückregale  26 - 29

Roll-Aus-Regal 4 - 13

Roll-Aus-Regal - Handauszug  4 - 6

Rollbare Maschinenfüße  269

Rollen und Räder  270, 271, 276

Rollenbahn 277 - 281

Rollenbock  35

Roller 34, 192, 193, 236

Rollheber  256 - 259

Rollkiste aus Alu  179, 224, 225

Rollklemme  370

Rollpalette  193

Rollplatte  250, 251

Rollplatten-Beschlagteile  252

Rollpult  392

Rollschrank  392

Rollwagen  397

Rollwagen mit Lagersichtkästen  397

Rollwagen, RasterMobil  397

Rollwerkbank  423

Routenzüge  230–231

Rundspiegel  113

Rungenpalette  165

Rungenwagen  195, 210

S

Sackkarre  234

Sammelbehälter  142 - 158

Saugheber  358 - 361

Säulenschwenkkran  376

Seilwinden  362

Seitenbügelwagen  199

Seiten-und Frontkranarm  353

Selbstkipper  144 - 153

Selbstkipper mit automatischer 

Auslösefunktion  

150

Selbstkipper mit Seitenschutz  152

Selbstklebender Etikettenhalter  115

Selbstklebendes Magnetband  114

Sicherheitskennzeichnung  114, 115

Sichtlagerkasten  170, 171

Signierspray  427

Spänebehälter  159

Spänesammler magnetisch  419

Spannklauengreifer für Kunststoff-

fässer  

307

Spannklauengreifer für Stahlfässer  306

Spiegel  113

Spindelhubtischwagen 330 - 335

Spurkranzräder  276

System-Aufbauten für Tische  420, 421

System-Gitterbox SGB  169

SCH

Scherengabelhubwagen   297, 300

Scherengitter  112

Scherenhubtisch  340, 341

Scherenhubtischwagen 330, 331

Scherenhubwagen  297

Scheren-Rollenbahn  278

Schiebebügelwagen  196 - 210

Schlauchheber  358 - 361

Schleifklotz  426

Schlitzwandsystem  402

Schrägbodenregal  130, 131

Schraubklemme  364

Schubfachregal für Bleche  50, 51

Schubfachregal für Langgut  30, 31

Schubfachregal: 

- für Bleche

- für Langgut

- Kompaktsystem

- Kassetten

- Schwerlastregal

- Tafelregal

- Vertikal

- Waben

50,51

4-49

64,65

18

80

68,72,73

48

22,23

Schubladenschrank 391, 392, 395

Schubladenschränke  424

Schubladenschränke, mobil  425

Schüttgutbehälter  142 - 158

Schutzbügel / -ecken / -profile  105 -111

Schwenkausleger  377, 378

Schwenkkran  376 - 379

Schwere Wagen  210, 211

Schwerlast-Auszugsregale   74 - 79

Schwerlastbehälter  147 - 154

Schwerlast-Fahrwerke 254, 255, 260 

- 265

Schwerlast-Hubroller  258, 259, 303

Schwerlast-Kipper  147, 148, 156

Schwerlast-Kunststoffpalette  284, 285

Schwerlast-Räder  275

Schwerlastregal  80

Schwerlastregal flex  78, 79

Schwerlastregal starr   74, 75

Schwerlastwerkbänke 414 - 425

Schwertransportwagen  211

ST

Stabstahllager 4–49, 6–51

Stahlbaubühne  138, 139

Stahlblechregal  126, 128–129

Stahlflaschenständer  235

Stapel- und Lagerbehälter  163 -179

Stapelbehälter  164

Stapelbügel für Paletten  167

Stapelpalette   282 - 285

Stapeltransportkasten  172, 173

Stapler  299

Stapleranbaugeräte  142 - 161

Stapleranbaugeräte  306 - 354

Staplerhaken  352

Staplerspiegel  113

Staplerzinkenschutz  354

Steckregale  117 - 136

Steharbeitsplatz  395

Stehleiter  430

Stehpult  390, 392, 395

Stehregal  48, 49

Stirnradflaschenzug  375

Stirnwandwagen  211

T

Tafelregal  68 - 73

Tandemfahrwerk  264

Tandem-Scherenhubbühne 342

Tandem-Transportfahrwerk 261 - 265

Teleskop-Kranarm  353

Teleskopleiter  430

Tische: 

- Arbeitstisch

- Flachhubtisch

- Hubtisch

- Montagetisch

- Neigetisch

- Stehpult

- Werkbank

410,411

295

330-342

410-421

232

390-395

414-418

Tischwagen  204 - 211
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Tischwagen mit Trittstufen  207

TPE-Rollen 270

Tragarmwagen  238, 239

Trägergreifer  364

Transport- und Stapelbehälter 173 - 179

Transportfahrwerk  260 - 265

Transporthunde  194

Transportkasten  178, 179

Transportkiste  288, 289

Transportlenkwerk   248 - 265

Transportroller 191, 194

Transportwagen 225, 237

Traverse  356, 357

Treppe, Alu-Podest  433 - 435

Treppensteiger: 

- Domino

- Goral

- Ibex

- Skipper

187

185

184

186

Treppensteiger Domino  187

Treppensteiger Goral  185

Treppensteiger Ibex  184

Treppensteiger Skipper  186

Tritte  432

Twistlock-System 267

U

Uniroller  194, 195

Unterbaublöcke 384

Unterstützungspalette für Roll-Aus-

Regal  

12

V

Vakuum-Hebegerät  358 - 361

Vakuum-Schlauchheber  360, 361

Verkehrsspiegel  113

Verladetasche 352

Verpackungs-Chip-Sauger  389

Versandboxen 288, 289

Verstelltraverse  308, 357

Vertikales Tafelregal  68, 69

Vertikalregal  48

Verzinkter Kommissionierwagen  220–221

Vielzweckleiter 431

Viereckgriffroller 195

Vierwandwagen 197

Vierwege-Palette  284

Vollgummi-Elastikräder  271

Vollwand-Stapelpalette  163

W

Waage  296

Wabenregal  22,23

Wabenregal starr  26,27

Wanderkran  378, 379

Wandschwenkkran  377

Wannenboden-Steckregal  130

Wannentischwagen 209

Warn- und Schutzprofile  105

Weitspannregal  134 - 136

Werkbank 414 - 418

Werkstatt - Schreibpult 390

Werkstattwagen 423

Werkstückwagen 233

Werktische 412

Werkzeughalter 406, 407

Wiegehubwagen  296

Winde 362

Z

Zinkenschutz  354

Zubehör - Fachbodenregal 125

Zubehör - Kragarmregal  42–43

Zubehör - Lochplattensystem 406–407

Zubehör - Minikipper  143

Zubehör - Muldenkipper 143, 145, 149, 

153, 155

Zubehör - Roll-Aus-Regal  12

Zubehör - Rollenbahn  281

Zubehör - Selbstkipper  143–152, 145–

154, 149–158

Zubehör - Transportwagen 202, 203

Zubehör - Wabenregal starr  28

Zubehör - Werkbänke  419

Zubehör für Paletten-Fahrgestell  229
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Das Thema Sicherheit in Ihrem Betrieb 

ist wichtiger denn je. Schwere Unfälle 

und hohe Reparaturkosten können ver-

mieden werden, indem Sie Schäden an 

Lagereinrichtungen effektiv vorbeugen! 

Unsere TÜV-zertifizierten Regalprüfer 

bieten Ihnen die jährliche  

Sicherheitsprüfung Ihrer  

Lagereinrichtungen  

gemäß DIN EN 15 635  

nach BGR 234 an.

KONTAKT

Thomas Taschner

Telefon: +49 4126 3968-253 
info@bartels-germany.de

 

Folgende Regaltypen  
sind prüfpflichtig

• Roll-Aus-Regale
• Schubfachregale
• Wabenregale
• Fachbodenregale
• Palettenregale
• Kragarmregale
• Einfahrregale
• Durchfahrregale
• Mehrgeschossanlagen
• Durchlaufregale
• Lagerbühnen

Dabei findet eine Sicht- 
prüfung nach folgenden  
Kriterien statt:

• Beschädigungen
• Sicherheitsbauteile
• Ordnungsgemäße Aufstellung
• Überprüfung der Kennzeichnung
• Beurteilung der Peripherie

Unsere Leistungen 
für Sie 
•  Inspektionsprotokoll mit Beurteilung der 

Schäden und Empfehlungen zur  
Schadensbeseitigung direkt vor Ort

•  Schadenanalyse - Einschätzung der  
Nutzungssicherheit

•  Hinweise zur Vorbeugung von  
Regalbeschädigungen

•  Ausarbeitung eines Kostenangebotes  
und Reparatur der Schäden

   Regalinspektion 
für Ihre Sicherheit 
   im Lager.

Service



lagerbühne

 
Bitte ausfüllen und an uns senden: 

Von:

TREPPE
Ja
Nein

SICHERHEITSSCHLEUSE
Ja, Geländer wie  
abgebildet 
Ja, mit Kettensicherung
Nein

INKL. 
EMPFANGS- 
PODEST

Ja
Nein

GELÄNDER
Ja
Nein

......m

GLEICHMÄSSIG
VERTEILTE LAST

PRO m²
.............. kg

TIEFE
......... mm

LÄNGE
......... mm

HÖHE
................. mm
frei
auf Bodenbelag

BODENBELAG
Ja

Standard Spanplatten
Spanplatten weiße Unterseite
Stahltrapezblech + Spanplatte

Nein

BEFAHRBAR MIT 
GABELHUBWAGEN

         Ja
Nein

Schnell 

Mail: info@bartels-germany.de
Fax: +49 4126 3968 68

 noch ein  
angebot?



Von:

Mail: info@bartels-germany.de
Fax: +49 4126 3968 68

Roll-Aus-Regal Schubfachregal

Kassetten-Schubfachregal Flachpaletten-Magazin

Wabenregal Kompaktsystem 

Tafelregal 

Schwerlastregal Palettenauszug 

Schubfachregal für Langgut 

Langgutlagerung Blechlagerung 

Schwerlastlagerung Palettenauszüge

Maße L x B x H

Traglast je Fach

Anzahl Fächer

Gesamthöhe

Sonderheiten

Anfragebogen Regallagerung



Nur
2.350 €*
Katalogseite
185




