
The JBS Flexible Guide Bush Units

The JBS Flexible Guide Bush Units for double-
cone collets was developed in order to guide
and/or clamp work material rods with a varying
external diameter in a rotating as well as a
stationary condition in Swiss-type automatic
lathes.

The drive for the flexible guide bush unit is via
a drive belt, a gearwheel or a driving dog or
synchronous drive. Opening, closing and
clamping of the guide collets is by means of a
pneumatic system with an adjustable pressure
piece. The pressure piece presses the guide collet
against the fixed spindle cap, the guide collet
begins to close and thus surrounds the work
material rod.

Controlling of the JBS guide bush unit is via 4
freely programmable M commands in the
machine.

Die JBS Flexible Führungsbuchse

DIE JBS Flexible Führungsbuchse für Doppel-
konus-Zangen wurde entwickelt, um Werkstoff-
stangen mit schwankendem Außendurchmesser
in drehendem sowie stehendem Zustand in
einem Langdrehautomaten zu führen und /oder
zu spannen.

Der Antrieb der flexiblen Führungsbuchse erfolgt
über einen Zahnriemen, ein Zahnrad oder einen
Mitnehmer bzw. Synchronantrieb.

Das Öffnen, Schließen und Spannen der Füh-
rungszange erfolgt über ein pneumatisches
System mit einstellbarem Druckstück.

Das Druckstück drückt die Führungszange gegen
die feste Spindelkappe, die Führungszange
beginnt zu schließen und umschließt dabei die
Werkstoffstange.

Die Steuerung der JBS Führungsbuchse erfolgt
über 4 freiprogrammierbare M-Befehle in der
Maschine.

Die JBS Flexible Führungsbuchse
The JBS Flexible Guide Bush Units

This is what speaks in favour of the JBS-system

• no more seizing

• collet guide runs synchronized to spindle and
during the processing adjusts to material

• range of adjustment of the flexible guide collet
± 0,3 mm

• the quick-change collet system can be changed
from one size collet to another in maximum
3 minutes

• previous time-consuming and complicated
adjustment of the guide collet is no longer
necessary

• easy handling of loaded magazines

• the necessary high metal removal rate in form
cutting is made possible due to this innovative
system

• suitable for all materials: from plastics to 
highalloyed chrome steels in the version from
ground to rolled material according to DIN 
standard 1013

Das spricht für das JBS-System

• Kein „Festfressen“ mehr des Materials in der
Führungszange

• Führungszange läuft synchron zur Spindel und
passt sich während der Bearbeitung dem 
Material an

• Verstellbereich der flexiblen Führungszange:
± 0,3 mm

• Schnellster Wechsel von Zange zu Zange : 
maximal 3 Minuten

• Bisherige zeitraubende und komplizierte 
Einstellung der Führungszange entfällt

• Problemloser Einsatz bei Lademagazinen

• Durch dieses neuartige System wird die 
in der Fasson-Dreherei notwendige hohe 
Zerspanleistung erstmals möglich

• Für alle Materialien geeignet: von Kunststoffen
bis zu hochlegierten Chromstählen in der
Ausführung von geschliffenem bis 
gewalztem Material nach DIN 1013

Das spricht für das JBS-System
This is what speaks in favour of the JBS-system

Product Range

• JBS flexible guide bushings for double-cone 
collets

• JBS pick-up chucks for Swiss-type automatic 
lathes as well as loading and unloading systems

• JBS chucks for Swiss-type automatic lathes

• JBS steady rest systems for Swiss-type automatic
lathes

• JBS double-cone collets

• Clamping sleeves + mandrels for bar loading 
magazines from renowned manufacturers

• Machine tools*

* on request

We reserve the right to make
technical changes and
remove errors!

Lieferprogramm

• JBS Flexible Führungsbuchse für
Doppelkonus-Zangen

• JBS Abgreiffutter für Langdrehautomaten 
sowie Be- und Entladesysteme

• JBS Spannfutter für Langdrehautomaten

• JBS Lynettensystem für Langdrehautomaten

• JBS Doppel-Konus-Zangen

• Spannhülsen und Spanndorne für Stangen-
lademagazine von namenhaften Herstellern

 
• Werkzeugmaschinen*

* auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Lieferprogramm
Product Range



System GmbH

Development and
Construction

Clamping

Guiding

Pick up

Entwicklung und
Konstruktion

Spannen

Führen

Abgreifen

Wir fangen da an,
wo andere passen müssen!
We start there,
where others have to give up!

JBS Typenübersicht für JBS overview for
STAR CNC Langdrehautomaten STAR CNC Sliding Head Lathes

Ident.-Nr. Artikel Bezeichnung part designation

188 SV 20, Flexible Führungsbuchse SV 20, Flexible guide bush unit

196 SV32J, Flexible Führungsbuchse SV32J, Flexible guide bush unit

220 SR20RII, Flexible Führungsbuchse SR20R, Flexible guide bush unit

236 SV12, Flexible Führungsbuchse SV12, Flexible guide bush unit

265 ECAS 32T, Flexible Führungsbuchse ECAS 32T, Flexible guide bush unit

266 SB 16, Flexible Führungsbuchse SB 16, Flexible guide bush unit

274 SV-20/25, Flexible Führungsbuchse SV-20/25, Flexible guide bush unit

275 ECAS 20, Flexible Führungsbuchse ECAS 20, Flexible guide bush unit

276 SR-20/25RII, Flexible Führungsbuchse SR-20/25RII, Flexible guide bush unit

279 ECAS 12, Flexible Führungsbuchse ECAS 12, Flexible guide bush unit

292 SR-32 J, Flexible Führungsbuchse STAR SR-32 J, Flexible guide bush unit

324 SR-20 RIII, Flexible Führungsbuchse SR-20 RIII, Flexible guide bush unit

329 SR-20/25 RIII, Flexible Führungsbuchse SR-20/25 RIII, Flexible guide bush unit

344 SV-32 Z, Flexible Führungsbuchse SV-32 Z, Flexible guide bush unit

345 SR-32 J-Z, Flexible Führungsbuchse SR-32 J-Z, Flexible guide bush unit

349 ECAS 20 T, Flexible Führungsbuchse ECAS 20 T, Flexible guide bush unit

353 SR-20 J, Flexible Führungsbuchse SR-20 J, Flexible guide bush unit

364 SR-32 JN, Spannfutter SR-32 JN, Chuck

381 ECAS 20/25 T, Flexible Führungsbuchse ECAS 20/25 T, Flexible guide bush unit

386 ECAS 32T-Z, Flexible Führungsbuchse ECAS 32T-Z, Flexible guide bush unit

387 ECAS 20-Z, Flexible Führungsbuchse ECAS 20-Z, Flexible guide bush unit

395 SR-10 J-Z, Flexible Führungsbuchse SR-10 J-Z, Flexible guide bush unit

396 SV-20 Z, Flexible Führungsbuchse SV-20 Z, Flexible guide bush unit

398 ECAS 20 T-Z, Flexible Führungsbuchse ECAS 20 T-Z, Führungsbuchse

409 SB 20, Flexible Führungsbuchse SB 20, Flexible guide bush unit

410 SR-20 J-Z, Flexible Führungsbuchse SR-20 J-Z, Flexible guide bush unit

411 SR-20 RII Z, Flexible Führungsbuchse SR-20 RII Z, Flexible guide bush unit

420 SV-20/25-Z, Flexible Führungsbuchse SV-20/25-Z, Flexible guide bush unit

421 ST-38 Z, Flexible Führungsbuchse ST-38 Z, Flexible guide bush unit

423 SB-20 Z, Flexible Führungsbuchse SB-20 Z, Flexible guide bush unit

 

 weitere Star Modelle auf Anfrage
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JBS-System GmbH
Entwicklung und Konstruktion
von Führungsbuchsen,
Spann- und Führungszangen

Maik Jeß

Kieler Straße 118
D-24119 Kronshagen

Tel. +49 (0) 431 53 77 426
Fax +49 (0) 431 53 77 487

info@jbs-system.com
www.jbs-system.com
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