SCLlUEA beizt und passiviert

Kompressoren, GroBverdichter und
olinterne Versorgungssysteme.

Bei Kompressoren und Verdich-
tern, die mit Wasserstoff (H,),
Sauerstoff (O.), Helium (He),
Stickstoff (N) oder Luft gefahren
werden, vor allem bei Neuanla-
gen, ist es erforderlich, die dlin-
ternen Versorgungssysteme
fachgerecht zu beizen.

Dabei mu3 eine vollstandige
Beseitigung von SchweiBriick-
standen, oder die bei austeniti-
schen Werkstoffen auftretenden
Anlauffarben, gewahrieistet wer-
den.

Ein hoher Reinheitsgrad wird
erzielt, in dem nach Beendigung
des Beizvorgangs die gesamten
gebeizten und neutralisierten
dlinternen Versorgungssysteme
mit Deionat gespult werden.

Reparaturen erfordern oft das
vollstandige Ablassen von Ol
aus den Systemen. Nur eine
komplette Beseitigung des noch
haftenden Ols oder sonstiger

Rickstdnde im olinternen Sy-
stem ermdglichen ein Wiederan-
fahren der Anlagen ohne Be-
triebsstérungen.

Wir beizen Werkstoffe wie Ferrit
(Fe) und Kupfer (Cu), auch im
austenitischen Bereich mit eige-
nen Produkten im ORIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN und ga-
rantieren nach diesem Verfahren
reine metallische Werkstoffober-
flachen, die ein einwandfreies
Fahren der Anlage gewahrlei-
sten.



SCLUEA beizt und passiviert

olinterne Versorgungssysteme.

& ® 0:“"' Schmierdlschema
i : ¥ eines
= - s | Ri= Turboverdichters
v ' ':
'

[ | %y 7 P,
- | I fC
e e §
O 4 |
= —0
¥ | o
RuHENE AL
5 [ge & =__To
_H"""‘: 3 .':
=
1 Sammelbehalter Pl  Druckanzeige
2  Sicherheitsventil DPI Differenzdruckmesser
3  Hauptélpumpe PS Druckschalter
4  HilfsGlpumpe Tl Thermometer
5  Kihler TS Temperaturschalter
6  Druckhalteventil LI  Niveauanzeige
7  Filter LS Niveauschalter
8 Hochbehalter H Heizung
9 Antrieb und A Behalter -

andere Verbraucher Entliftung
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LJEEA\ beizt und passiviert

Ol- und Hydraulik-Rohrleitungssysteme.

An Ol- und Hydraulik-Rohrlei-
tungssystemen aller Werkstoffe
und Bauarten beseitigen wir
durch unser Beizverfahren
Schweil3rickstande und Anlauf-
farben auch im austenitischen

Bereich .

Somit erreichen wir metallisch
reine Werkstoffoberflachen.

Dadurch werden Betriebssto-
rungen verhindert und ein ein-
wandfreies Betreiben dieser
Anlagen garantiert.



SCLUEA

entfernt Inkrustierungen,
beizt und passiviert

Anlageteile an Produktionsanlagen.

Wir beizen Produktionsanlagen
aller Werkstoffe und Werkstofi-
kombinationen und beseitigen
auch Ablagerungen von Produk-
ten.

Der Absorber von obigem Bild
besteht mantelseitig aus ferriti-
schem Material und ist innensei-
tig mit austenitischem Werkstoff
plattiert.

Die plattierten, austenitischen
Werkstoftoberflachen wurden
von uns in allen Bereichen, auch
an schwer zuganglichen Stellen,
einwandfrei mit unseren Produk-
ten im ORIGINAL-SCHUEA-
BEIZVERFAHREN gebeizt und
passiviert. Alle Anlauffarben und
Rickstande wurden restlos be-
seitigt.

Der gesamte Absorber wurde
nach der Spezialbeizung von
uns mit Deionat gespilt und
nach der Endspililung ein
Reinheitsgrad von unter

10 uS/em erreicht.




SLCHUEA beizt

Rohrleitungssysteme aller Arten.

In dieser Industrieanlage in
Nord-Afrika wurden von uns
Qlversorgungs-Rohrleitungs-
Systeme gebeizt. Dadurch wur-
den alle Schweil3rlickstande
beseitigt und metallisch reine
Werkstoffoberflachen geschaf-
fen.

Wir beizen auch Kolonnen,
Produktionskihler, Luftkihler
und sonstige Industrieanlagen
aller Werkstoffe und Bauarten
mit unserem ORIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN.

Auf Wunsch kdnnen wir bei
Endspllungen Reinheitsgrade
bis zu 5 uS/cm anbieten.




SDI—IUEA beizt und passiviert

Industrieanlagen in Stahlwerken und
petrochemischen Werken.

In einem Stahlwerk in Nord-Afri-
ka beizten wir samtliche Sauer-
stoff-Rohrleitungssysteme. Die-
se fuhren von den Verdichtern
zu den beiden oben abgebilde-
ten 100m3-Behaltern, von dort
Zzu den Konvertern, den Coopern
und den uber 200 Schweil3-
Schneidemaschinen.

Aus den 100m*-Behéaltern wur-
den starke Rostablagerungen
mit unserem ORIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN besei-
tigt. So konnten hier wieder rei-
ne Werkstoffoberflachen erreicht
werden.

Durch die reinen Werkstoff-
oberflachen in den Rohrlei-
tungssystemen und den Behal-
tern ist wieder ein einwandfrei-
es Betreiben der Sauerstoffan-
lage garantiert. Bezuglich der
Sicherheit wurden die internatio-
nalen Vorschriften im Sauerstoff-

bereich eingehalten. ¥ N
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SDLIUEA beizt und passiviert Anlageteile

im Kernkraftwerksbereich.

Von uns wurden Kondensatroh-
re mit einem Gewicht von
3,5 Tonnen und einer Lange von
12 Metern im Kernkraftwerks-
bereich gebeizt.

Die austenitischen Kondensat-
rohre wurden von uns mit unse-
ren Produkten im QRIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN ge-
beizt.

Es wurden mit unserem Verfah-
ren alle Anlauffarben an diesen
Rohren innen- und auBenseitig
vollstandig beseitigt.

AuBerdem wurden an allen
Kondensatrohren Ferrit- und
Wischteste durchgeflhrt. Nach
diesen Kontrollen wurden die
Rohre so lange mit Deionat ge-
spllt, bis die Leitfahigkeit unter
10 uS/cm lag.

Nach der letzten Trocknung wur-
den die Kondensatrohre mit
chloridfreien Folien verpackt.
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LIJEEA\ beizt und passiviert

Rohrleitungssysteme und Anlageteile.
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Wir beizen und beseitigen Abla-
gerungen in Rohrleitungs-
systemen, Kihlern, Kolonnen,
Produktions- und ProzeBRanla-
gen aller Bauarten mit verschie-
densten Woerkstoffen und
Werkstoffkombinationen, die mit
gasférmigen oder fllissigen Pro-
dukten gefahren werden mit un-
seren Produkten im ORIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN.

Im austenitischen Werkstoff-
bereich beseitigen wir Anlauf-
farben und sonstige Schweil3-
ruckstande.

Erwahnenswert ist, daB bei al-
len von uns durchgefihrten
Spezialarbeiten, die von uns ein-
gesetzten Produkte jeweils auf
die Werkstoffe abgestimmt wer-
den, um Schaden bei diesen
Beizverfahren zu verhindemn.

Auf Wunsch unserer Kunden
konnen wir jederzeit bei End-
spilungen mit Deionat Rest-
leitfahigkeiten bis 5 uS/cm errei-
chen.

Bei allen von uns durchgefihr-
ten Spezialarbeiten in diesen
Anlagen im europdischen
Raum, wie auch in Ubersee ha-
ben wir in Bezug auf Sicherheit
und Reinheitsgrad immer die in-
ternationalen Anforderungen er-
falit.




SDLUEA - Korrosion

durch falsches Fahren der Anlagen.

Hier sind kaltemitteliGhrende,
austenitische Rohrabschnitte ab-
gebildet. Auf der Kidhlwasser-
seite sind neben blanken Berei-
chen, die mit Verunreinigungen
und Korrosionen beaufschlagten
Bereiche gut sichtbar.
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Die Verunreinigungen des auste-
nitischen Rohrblindels waren so
extrem, dal3 dieses bis zu 80%
mit Ablagerungen zugesetzt war.
Die Entfernung derartig extremer
Ablagerungen ist kostenaufwen-
dig. Der Leistungsabfall der An-
lage war enorm und fuhrte hier
zu Betnebsstorungen.

Derartige Korrosionsschaden
koénnen durch laufende Wartung
verhindert werden.



SBLIUEA - Korrosion

an austenitischen Werkstoffen.

Das dargestellte austenitische
Anlagebauteil zeigt zahlreiche,
feine Risse infolge von Span-
nungsrisskorrosionen sowie vie-
le kleine Lochfraf3stellen.

Ein durch Spannungskorrosion
total zerstortes austenitisches
Anlagebauteil mit LochfraB3-
korrosionen.

Diese Bilder zeigen Korrosionen
an austenitischen Anlageteilen,
die vor dem Anfahren nicht ge-
beizt wurden.




beseitigt
SCHUIEA wasserseitige Ablagerungen

in Kesselanlagen.

Mit eigenen Produkten beseiti-
gen wir in Kesselanlagen aller
Bauarten und Werkstoffe, Inkru-
stierungen auf der Wasserseite
im ORIGINAL-SCHUEA-VER-
FAHREN.

Durch diese Schuea-Spezial-
verfahren werden an den Kes-
selanlagen metallisch reine
Werkstoffoberflachen geschaf-
fen, die ein einwandfreies Betrei-
ben der Anlagen garantieren.

Auf Wunsch (bernehmen wir
samtliche Vorarbeiten fiur die
TUV-Abnahme, z.B. auch Druck-
proben.
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beseitigt feuer- und rauchgasseitige

LJE=A\ Ablagerungen

in Kesselanlagen.
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Wir beseitigen Inkrustierungen
in Kesselanlagen aller Bauarten,
die mit festen, flissigen oder
gasformigen Stoffen gefahren
werden. Mit unserem Spe-
zialverfahren erreichen wir eine
Entfernung aller schwefelhalti-
gen Beldge und neutrale Werk-
stoffoberflachen im feuer- und
rauchgasseitigen Bereich der
Anlagen.

Auch bei Kesselanlagen, die mit
Gas gefahren werden, kdnnen
sich extrem starke Ablagerun-
gen aufbauen, vor allem, wenn
Brenner nicht richtig eingestelit
sind.

Wir haben schon gasbeheizte
Kesselanlagen behandelt, bei
denen sich Inkrustierungen in
den hinteren Umlenkklammern
bis zu 40 mm Starke aufgebaut
hatten.

Nur metallisch reine Werkstofi-
oberflachen an Kesselanlagen
garantieren ein einwandfreies
Fahren dieser Anlagen.

Sowohl auf der Feuer- als auch
der Rauchgasseite beseitigen
wir Inkrustierungen mit unseren
Produkten im ORIGINAL-SCHUEA-
VERFAHREN und erreichen
auch hier metallisch reine
Werkstoffoberflachen, die einen
einwandfreien Betrieb der Kes-
selanlagen garantieren.



beseitigt
O HUIEA beaufschlagte Ablagerungen

an Absorbern, Kaltemaschinenverdampfern
und Kondensatoren.

Auch in komplizierten Leitungs-
systemen von Absorbern und
Kaltemaschinen, im Kihlwas-
ser- und Kaltwasserbereich so-
wie auf der Kaltemittelseite be-

seitigen wir Ablagerungen mit
unseren Schuea-Produkten.

Oft zwingt ein 15 - 20%.iger Lei-
stungsabfall die angesetzten
Inkrustierungen zu beseitigen,
um wieder einen einwandfreien
Wirkungsgrad der Anlage zu er-
reichen.




beseitigt Kalk

S HUEA\ und sonstige Ablagerungen

auf der Kuhlwasserseite

von Industriekuhlern.

Entsprechend der Starke der
Inkrustierungen, die abbhangig
von den Betriebsbedingungen
und Betriebszeiten sind, verrin-
gert sich die Leistung der Kih-
ler. Die Kihlerleistung geht oft
schon nach relativ kurzer Zeit er-
heblich zurlick und kann bei ex-
tremen Ablagerungen zum Total-
ausfall fihren.

Bei friihzeitiger Beseitigung der-
artiger Inkrustierungen sind der
Aufwand, die Ausfallzeit und die
Kosten wesentlich geringer als
bei starken Ablagerungen. Sind
Anlagen extrem stark zugesetzt,
und eine chemische Behand-
lung nicht mehr méglich, kénnen
solche Probleme nur mit hohem
Aufwand mechanisch gelost
werden.

Wir beseitigen Ablagerungen mit
unseren Produkten im ORIGI-
NAL-SCHUEA-UMWALZVER-
FAHREN und erreichen somit
wieder einen vollen Wirkungs-
grad der Anlagen.



SO HUIEA beseitigt Produktionsriickstinde

an Industriekuhlern.

Wir beseitigen an Industrie-
kiihlern Produktionsriickstande
mit wunserem ORIGINAL-
SCHUEA-UMWALZVERFAH-
REN unter Verwendung unserer
verschiedenen Produkte. Diese
werden aufgrund der jeweiligen
Analysen bestimmt.

Mit diesem Vertahren erreichen
wir wieder sinen vollen Wir-
kungsgrad der Anlagen.




SCI—IUEA beseitigt Ablagerungen

in kuhlwasserfuhrenden Systemen,
Kompressoren mit Vor- und Nachkuhlern
sowie Olkiihlern.

Wasserseitige Inkrustierungen
wie Kalkablagerungen, aus der
Atmosphéare eingezogener
Schmutz, Algen und Bakterien
in wasserfihrenden Rohrlei-
tungssystemen, Kuhlern und
Olkiihlern filhren je nach Starke
der Ablagerungen zu hoben
Kiihlwassertemperaturen und
im Extremfall zu Betriebsstorun-
gen.

Mit unseren Schuea-Produkten
beseitigen wir derartige Ablage-
rungen im ORIGINAL-SCHUEA-
UMWALZVERFAHREN.

Dadurch erreichen wir einen
vollen Wirkungsgrad und somit
ein einwandfreies Fahren dieser
Anlagen.




an Ruckkuhlwerken.

Ablagerungen in Rickkhl-
werken stammen (berwiegend
aus dem im Kreislauf gefihrten
Wasser.

Dabei handelt es sich meist um
Calciumcarbonat, Calcium-Sul-
fat, Calcium-Silikate und Calci-
um-Phosphate.

Auch aus der intensiven Beriih-
rung mit Luft werden in Rock-
kiihlwerken Verunreinigungen
eingetragen oder bilden sich im
System. Hier handelt es sich um
staubférmige Verunreinigungen
der Industrieluft oder Wachstum

SE:LIUEA beseitigt Inkrustierungen

von Mikroorganismen unter den
Bedingungen des Kihlsystems:
Nahrstoffangebot, Warme, Luft.

Diese Ablagerungen werden von
uns im ORIGINAL-SCHUEA-
VERFAHREN beseitigt.




SCLIUEA beseitigt Ablagerungen

an Ruckkuhlwerken, Kuhltirmen
und Berieselungsverflussigern.

Bei Ruckkihlwerken und Berie-
selungsverfliissigern beseitigen
wir Inkrustierungen an Tropfen-
abscheidern, Wabenbldcken, -3

Disenstocken, Abschlagble-

chen, Kihlturmwannen sowie P - e i .
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Kalt- und Warmwasserzwischen- — "

Da Teile der Rickkihlwerke mit

verzinkten Halterungen, Stiitzen
und Wannen bestlickt sind, wird
von uns in diesen Bereichen ein
Spezialinhibitor eingesetzt, der

eine Ablésung der Zinkschicht in
diesen Anlageteilen verhindert.

Nach den von uns durchgefiihr-
ten Spezialarbeiten wird wieder
ein voller Wirkungsgrad der An-
lagen erreicht,
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LIEEA\ beseitigt angesetzte Riickstinde

an luftgekuhiten Kondensatoren.
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Luftgeklhlite Kondensatoren er-
bringen nur dann eine volle Lei-
stung, wenn die von der Luft
bestrichenen Werkstoffober-
flachen mit keinen Inkrustie-
rungen beaufschlagt sind.

Wir beseitigen Ablagerungen an
den luftgekihiten Kondensato-
ren mit unseren Produkten im
ORIGINAL-SCHUEA-VERFAH-
REN und erreichen wieder einen
vollen Wirkungsgrad.

Wenn bei extrem hohen AuBBen-
temperaturen die Leistung nicht
mehr ausreicht, kommt es im-
mer wieder vor, dafl3 von seiten
der Betreiber die Lamellen mit
Frischwasser berieselt werden,
um eine bessere Kihlleistung zu
erreichen.

Diese Methode kann zwar kurz-
zeitig die Kihlleistung steigern,
fahrt aber fast immer zu erhdéh-
ten Korrosionen oder verstark-
ten Ablagerungen.

Werden jedoch diese Luftkihler
einer laufenden Spezialreini-
gung unterzogen, kénnen diese
auch bei héheren AuBentempe-
raturen so gefahren werden, dai3
die Leistung der Anlagen aus-
reicht und keine Betriebsstorun-
gen auftreten.



SDI—IUEA beseitigt Inkrustierungen

an Luftwaschern und Luftbefeuchtern.

Nach der Entleerung der Wa-
scherkammern und mechani-
scher Vorreinigung beseitigen
wir alle Ablagerungen mit unse-
ren Produkten im ORIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN in den
Bereichen der Abschlagleisten,
Disenstdcken und Luftwascher-
becken und erreichen somit eine
einwandfreie Leistung der Luft-
wascher.

Vor der Wiederinbetriebnahme
dieser Anlagen kann zuséatzlich
eine Entkeimung von uns durch-
gefihrt werden.

Im Anschlu3 an die von uns
durchgefiihrten Arbeiten werden
die Luftwascher wieder in geinen
betriebsbereiten Zustand ge-
bracht.



SDI—“JEA beseitigt Inkrustierungen

an Klimaanlagen, Vor- und Nachwarmern,
Luftkammern, Filterkammern, Ventilatoren
und Econeventen.
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Schemabild einer Klimaanlage

Wir beseitigen an Klimaanlagen,
Vor- und Nachwarmern, Luft-
kammenrn, Filterkammern, Ven-
tilatoren und Econeventen auf
der Luftseite angesetzte
Inkrustierungen mit unserem
SCHUEA-HD-VERFAHREN
und entfernen Ablagerungen in
Zu- und Abluftkanalen.

Mit diesem Spezialverfahren
werden auf der Luftseite zwi-
schen den aufgezogenen La-
mellen, wie auch bei den Vor-
und Nachkihlern, metallisch rei-
ne Werkstoffoberflachen ge-
schaffen. Somit ist ein voller Wir-
kungsgrad der Anlagen wieder
gewabhrleistet.




beseitigt Rickstande
S ZHUIEA\ und Ablagerungen

an Meerwasser-Entsalzungsanlagen.

An Meerwasser-Entsalzungsan-
lagen aus austenitischen Werk-
stoffen beseitigen wir mit unse-
rem ORIGINAL-SCHUEA-VER-
FAHREN auch quantitativ ex-
trem starke Ablagerungen.

Da diese Anlagen mit sehr ho-
hen Temperaturen gefahren
werden miussen, sollten diese in
einem regelmafigen Turnus - je
nach Belastung der Anlagen -
einer Spezialreinigung unterzo-
gen werden. Sonst besteht die
Mbglichkeit, daB3 ein groBer Teil
der Rohre sich mit den Ablage-
rungen zusetzt. Dadurch treten
sehr haufig Spannungen in die-
sen Bereichen auf, die nicht nur
Zu Betriebsstorungen, sondemn
auch zu groB3en Schaden und
hohen Kosten flhren konnen.

Eine laufende Wartung bringt mit
sich, daf3 extreme Ablagerungen
verhindert werden kénnen.

Durch die von von uns durchge-
fuhrten Arbeiten schaffen wir
metallisch reine Werkstoff-
oberflachen und erreichen da-
durch wieder den vollen Wir-
kungsgrad der Anlagen.




SHUIEA beseitigt auch extreme Ablagerungen

in Produktionsbehaltern.

Extrem starke Ablagerungen
werden von uns auch in
Produktionsbehéltern entfernt,
die im Doppelmantel - bedingt
durch die Konstruktion - nur Gber
engste kiihlwasserfihrende
Raume verfligen.

Mit dem ORIGINAL-SCHUEA-
UMWALZVERFAHREN beseiti-
gen wir auch Ablagerungen oder
Korrosionsprodukte. Bei derarti-
gen Problemen werden diese
Ablagerungen von uns immer
analysiert. Aufgrund dieser Er-
gebnisse setzen wir die entspre-
chenden Produkte ein. Somit
kénnen an diesen Produktions-
behaltern auch grof3flachige
Ablagerungen in Doppelmantel-
bereichen entfernt werden.

Dadurch wird der volle Wir-
kungsgrad wieder erreicht.




beseitigt Inkrustierungen

SDLUEA und Korrosionsprodulkte

in ProzelRanlagen.

Wir beseitigen Ablagerungen,
die beim ProzeB3ablauf entste-
hen, wie auch Korrosions-
produkte, die aus Rohrleitungs-
systemen in die Prozel3anlagen
eingeschwemmt werden und
sich dort ablagern, mit unseren
Produkten im ORIGINAL-
SCHUEA-UMWALZVERFAH-
REN.

Durch unser Spezialverfahren
erzielen wir auch hier metallisch
reine Werkstoffoberflachen und
erreichen somit, daB3 die Anla-
gen wieder mit voller Leistung
gefahren werden kénnen.




SCI—IUEA entfernt Inkrustierungen

an Warmwasser-Versorgungsanlagen.

Wir beseitigen an Warmwasser-
Versorgungsanlagen, z. B. biin-
delbeheizten Boilern, wie auch
an Gegenstrom-Apparaten, mit
denen Warmwasserspeicher ge-
speist werden, Inkrustierungen
mit unseren Schuea-Produkten
im ORIGINAL-SCHUEA-VER-
FAHREN.

Alle von uns behandelten Anla-
gen werden nach Beendigung
unserer Spezialarbeiten mit neu-
en Dichtungen versehen und
betriebsfertig gemacht.

Durch unsere Spezialarbeiten
wird der Wirkungsgrad der An-
lagen optimiert.

Auf Wunsch fhren wir auch eine
Entkeimung an Warmwasser-
Versorgungssystemen durch.




SDI—IUEA entfernt Inkrustierungen

an Brauchwasserzellen.

Inkrustierungen in Brauchwas-
serzellen aller Bauarten und
Werkstoffe - auch an beschich-
teten Anlagen - beseitigen wir
mit unserem ORIGINAL-
SCHUEA-VERFAHREN.

Durch dieses Verfahren werden
an den nicht beschichteten
Brauchwasserzellen reine Werk-
stoffoberflachen geschaffen. Bei
den beschichteten Anlagen wer-
den ebenfalls alle Rickstande
vollkommen entfernt.

Dadurch wird der Wirkungsgrad
der Anlagen wieder verbessert.

Auf Wunsch des Kunden werden
diese Anlage von uns auch ent-
keimt.




SDI—IUEA beseiﬁgt Inkrustierungen

an Warmeruckgewinnungsanlagen,
Abgaswarmetauschern und Warmepumpen.

Warmerlckgewinnungsanlagen
erreichen ihren Wirkungsgrad
nur, wenn auf der Primar- wie
auch Sekundarseite keine Abla-
gerungen vorhanden sind.

Bel einer Leistungsabnahme
beseitigen wir solche Inkrustie-
rungen, Kalkablagerungen, wie
auch ausgefallte Riickstande
aus zudosierten Chemikalien
von Wasseraufbereitungsan-
lagen mit unseren Produkten im
ORIGINAL-SCHUEA-UM-
WALZVERFAHREN.

Wir beseitigen auBBerdem an
Abgaswarmetauschern die dort
angesetzten Ablagerungen.

Nach den von uns durchgefihr-
ten Spezialarbeiten erreichen
die Anlagen wieder eine volle
Leistung.




SEI—IUEA beseitigt Inkrustierungen

an Plattenwarmetauschern.

Plattenwarmetauscher erbrin-
gen durch ihre Konstruktion eine
groBe Leistung. Bei Auftreten
von Inkrustierungen oder
Schlammrickstanden vermin-
dert sich die Leistung je nach
Menge der Ablagerungen.

Bei diesen Anlagen beseitigen
wir feste Inkrustie-rungen und
Schlammablage-rungen mit un-
seren Produkten im ORIGINAL-
SCHUEA-UMWALZVERFAH-
REN. Somit erreichen wir metal-
lisch reine Werkstoffoberflachen
und einen vollen Wirkungsgrad
der Plattenwarmetauscher.

Nach dem chemischen Reini-
gungsprozess werden die Plat-
tenwarmetauscher demontiert,
mechanisch nachgereinigt, die

Dichtungen Oberprift, wieder
montiert und betriebsfertig ge-
macht.

Soliten sich bei der Uberpriifung
Dichtungen geldst haben, wer-
den diese von uns wieder ein-
geklebt, um einen einwandfrei-
en Betrieb zu garantieren.




beseitigt
SCHUIEA beaufschlagte Ablagerungen

an \Warmeaustauschern und
Gegenstrom-Apparaten.

Ruickstande, sowohl auf der Pri-
mar-, wie auch Sekundarseite
an Gegenstrom-Apparaten aller
Bauarten und Werkstoffe, besei-
tigen wir mit unseren Produkten
im ORIGINAL-SCHUEA-VER-
FAHREN.

Wir bieten auBerdem jedem
Kunden nach Beendigung unse-
rer Spezialarbeiten eine Druck-
probe und das Ziehen der Biin-
del an. Damit kann eine visuelle
Kontrolle des Reinheitsgrades
vorgenommen und die metalli-
schen Werkstoffoberflachen in
Bezug auf Korrosion Oberprift
werden. Vor Wiederinbetrieb-
nahme der Bindel werden neue
Dichtungen eingelegt und die
Anlagen in betriebsbereiten Zu-
stand gebracht.

Wenn erforderlich, ubernehmen
wir auch hier die Vorbereitung fiir
die TUV-Abnahme.



