Quick-Finder

Modell

Wie finde ich schnell mein Wunschprodukt?

KERN & SOHN -
Der Sortimentsbreiten-Champion

KERN

Das bewéhrte Schnell-Such-System ,,Quick-Finder 440218

PFB 120-3
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German Excellence Group
Member

KERN

Suche anhand der gewiinschten Wagedaten wie Ablesbarkeit,
Wagebereich und Hauptmerkmale zu jedem Modell.

Und so einfach geht's - in 2 Schritten
zum Wunschprodukt:

1. Produktgruppenverzeichnis auf Seite 3 aufschlagen
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Interne Justierautomatik:
Einstellen der Genauigkeit

durch internes motorgetriebenes
Justiergewicht

Justierprogramm CAL:
Zum Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht notwendig

Easy Touch:

Geeignet fiir die Verbindung, Daten-
Ubertragung und Steuerung durch
PC oder Tablet.

Speicher:

Waageninterne Speicherplatze,

z. B. fiir Taragewichte, Wagedaten,
Artikeldaten, PLU usw.

Alibi-Speicher:

Sichere, elektronische Archivierung
von Wageergebnissen, konform zu
Norm 2014/31/EU.

KERN Universal Port (KUP):

erlaubt den Anschluss externer KUP
Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232,
RS-485, USB, Bluetooth, WLAN, Analog,
Ethernet etc. zum Austausch von Daten

und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand

Datenschnittstelle RS-232:
Zum Anschluss der Waage an
Drucker, PC oder Netzwerk

Datenschnittstelle RS-485:
Zum Anschluss der Waage an Drucker,
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PC oder andere Peripheriegeréte.
Geeignet fir die Dateniibertragung
Uber groBere Strecken. Netzwerk in
Bus-Topologie mdglich

Datenschnittstelle USB:
Zum Anschluss der Waage an Drucker,
PC oder andere Peripheriegeréte

Datenschnittstelle Bluetooth*:
Zur Dateniibertragung von Waage
zu Drucker, PC oder anderen
Peripheriegeraten

Datenschnittstelle WLAN:

Zur Dateniibertragung von Waage
zu Drucker, PC oder anderen
Peripheriegeraten

Steuerausgang
(Optokoppler, Digital 1/0):
Zum Anschluss von Relais,
Signallampen, Ventilen etc.

Schnittstelle Analog:

zum Anschluss eines geeigneten
Peripheriegerétes zur analogen
Messwertverarbeitung

Zweitwaagenschnittstelle:
Zum Anschluss einer zweiten Waage

Netzwerkschnittstelle:
‘-ﬁN Zum Anschluss der Waage an ein
Ethernet-Netzwerk.

Ist ein standardisierter Schnittstellen-
Befehlssatz fiir KERN-Waagen und
andere Instrumente, der das Abrufen
und Steuern aller relevanten Parameter
und Geréatefunktionen erlaubt. KERN
Geréate mit KCP kann man so ganz einfach
in Computer, Industriesteuerungen und
andere digitale Systeme integrieren.

GLP/ISO-Protokoll:
perm Die Waage gibt Wéagewert, Datum

und Uhrzeit aus, unabhéngig vom
angeschlossenen Drucker

KERN Communication Protocol (KCP):
PROTOCOL |

GLP/1SO-Protokoll:
peree Mit Datum und Uhrzeit.

Nur mit KERN-Druckern.

.::. Stilickzahlen:
Refer_enzstﬂckzahlen Wéhlbar:.
Anzeigenumschaltung von Stiick
auf Gewicht

éA Rezeptur-Level A:

Die Gewichtswerte der Rezeptur-
Bestandteile kénnen aufaddiert
und das Gesamtgewicht der
Rezeptur ausgedruckt werden

Rezeptur-Level B:

Interner Speicher fiir komplette
Rezepturen mit Name und Sollwert
der Rezeptur-Bestandteile. Display-
unterstiitzte Benutzerfiihrung

AB

Summier-Level A:

Die Gewichtswerte gleichartiger
Wagegiter kdnnen aufaddiert und
die Summe ausgedruckt werden

IéIA

0, Prozentbestimmung:
9~ Feststellen der Abweichung in %
vom Sollwert (100 %)

/= B Wageeinheiten:
m umschaltbar z. B. auf nichtmetrische
Einheiten. Weitere Details siehe Internet

%d Wiegen mit Toleranzbereich:

@?057’) (Checkweighing) Oberer und unterer
Grenzwert programmierbar, z. B.
zum Sortieren und Portionieren. Der
Vorgang wird durch ein akustisches
oder optisches Signal unterstiitzt,
siehe jeweiliges Modell

Yy Hold-Funktion:
(Tierwageprogramm) Bei unruhigen
Wagebedingungen wird durch
Mittelwertbildung ein stabiler
Wagewert errechnet

MOVE

YS Staub- und Spritzwasserschutz IPxx:
Die Schutzklasse ist im Piktogramm
angegeben.

*Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehéren der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser
Warenzeichen durch die KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer
jeweiligen Besitzer.
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Unterflurwagung:
Méglichkeit der Lastaufnahme
an der Waagen-Unterseite

Batterie-Betrieb:

Fir Batterie-Betrieb vorbereitet.
Der Batterietyp ist beim jeweiligen
Gerat angegeben

Akku-Betrieb:
iederaufladbares Set

Universal-Steckernetzteil:

mit Universaleingang und optionalen
Eingangsstecker-Adaptern fir

A) EU, CH, GB

B) EU, CH, GB, USA

C) EU, CH, GB, USA, AUS

Steckernetzteil:

230 V/50 Hz.

SerienmaBig Standard EU, CH.

Auf Bestellung auch in Standard GB,
USA oder AUS lieferbar

Integriertes Netzteil:
In der Waage integriert. 230 V/50 Hz in

EU. Weitere Standards, wie z. B. GB, USA,

AUS auf Anfrage

Wageprinzip: Dehnungsmessstreifen:
Elektrischer Widerstand auf einem
elastischen Verformungskorper

Wageprinzip: Stimmgabel:

Ein Resonanzkdrper wird lastabhéngig
elektromagnetisch in Schwingung
versetzt

Wiageprinzip: Elektromagnetische
Kraftkompensation:

Spule in einem Permanentmagneten.
Fir genaueste Wéagungen

Wageprinzip: Single-Cell-Technologie:
Weiterentwicklung des Kraftkompen-
sationsprinzips mit hochster Prazision

Eichung:
Die Dauer der Eichung in Tagen
ist im Piktogramm angegeben

DAkkS-Kalibrierung (DKD):
Die Dauer der DAkkS-Kalibrierung in
Tagen ist im Piktogramm angegeben

Werkskalibrierung (1SO):

Die Dauer der Werkskalibrierung in Tagen ist

im Piktogramm angegeben

Paketversand per Kurierdienst:

Die Dauer der internen Produktbereitstellung

in Tagen ist im Piktogramm angegeben

& Palettenversand per Spedition:
Die Dauer der internen Produktbereitstellung

in Tagen ist im Piktogramm angegeben

KERN - Messtechnik und Prufdienstleistung aus einer Hand

WAAGEN &
PRUFSERVICE

Waagen & Priifservice
Hauptkatalog

Bietet einen kompletten
Uberblick tiber das
KERN Waagen-, Prif-
gewichte- und Dienst-
leistungsangebot, wie
Eichen, Kalibrieren etc.

MEDIZINISCHE
WAAGEN

T Kbk, 57 e, g g s i

Medizinische Waagen
Katalog

Komplettes Programm an
medizinischen Waagen,
von der Sauglingswaage
lber Personenwaagen,
Stuhlwaagen und
Adipositaswaagen bis hin
zu Handkraftmessern,
Apotheker- und Veterinar-

MIKROSKOPE &
Aol

Mikroskope &
Refraktometer Katalog

Umfangreiches Programm
aus dem Bereich Optische
Instrumente wie z. B.
Biologische Mikroskope,
Stereomikroskope,
Metallurgische Mikroskope,
Polarisationsmikroskope
sowie analoge und digitale

MESSTECHNIK
& PRUFSERVICE

SAUTER
Messtechnik Katalog

GroBes Programm an
Kraftmessgeréaten, Schicht-
dickenmessgeraten,
Materialstarkenmess-
geraten, Hartemesstechnik
(Shore, Leeb), Mess-
schiebern, Lichtmessgeraten,
Schallpegelmessgeraten

KERN T
PRUFDIENST
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Prifdienst
Broschiire

Detailinformationen zu
allen Themen rund um die
Kalibrierung und Eichung
von Waagen, Priifgewichten
und Kraftmessgeraten.

waagen. Refraktometer. und Kalibrier-Dienst-
leistungen.
Ihre Vorteile
Schnell Kompetent Vielfiltig

- 24 Stunden Versandservice bei - DAkkS-Akkreditierung - One-stop-shopping:

lagerhaltigen Produkten - heute
bestellt, morgen unterwegs

- Vertriebs- & Service-Hotline
von 8:00 - 17:00 Uhr

Zuverlassig
- 2+ Jahre Gewahrleistung

- Prazision in der Wagetechnik
seit Uber 175 Jahren

DIN EN ISO/IEC 17025

- Zertifiziertes QM-System

DIN EN I1SO 9001

- Hersteller-Ersteichung

2014/31/EU

- Medizinische Zertifizierungen

DIN EN ISO 13485 und
93/42/EWG

von der Taschenwaage bis zur 12 t
Kranwaage alles aus einer Hand

- Blitzschnell zum Wunschprodukt
uber den ,Waagen-Quick-Finder*
auf www.kern-sohn.com

Stichwortverzeichnis

Adipositaswaagen siehe Internet

Alibi-Speicher 223
Analysenwaagen 38-48
Anzeige-/Auswertegerate 130, 140-141

Babywaagen siehe Internet
Badezimmerwaagen siehe Internet
Bluetooth/RS-232-Adapter. 177
Bodenwaagen 101-126

‘

DAkkS/DKD
Dichtebestimmung

210-222

13-14, 22-23, 25,
27-28, 30-32, 36-41, 98
siehe Internet

170-172

124-126

Dickenmessgerate
Drucker
Durchfahrwaagen

EasyTouch App 132-135
Edelstahlwaagen 65-67, 69-73, 108-110,

118, 123, 126
Edelsteinschale 32, 39
Eichstecker 104-105, 114-115, 121
Eichung 219, 223
Erdanziehung 224
Ethernet/RS-232-Adapter 176
Explosionsgefahr. 226

Federwaagen siehe Internet
Fertigpackungsverordnung 224
Feuchtebestimmer. 49-52
FuBtaster 26,73, 110

Geratequalifizierung 211
Glasfaser-Rundfilter 50-52
Grain-Waagen siehe Internet
GréBenmessstébe siehe Internet

Halbmikrowaagen 40/41, 44, 46-48

Hangewaagen 156-168
Harteprifgerate siehe Internet
Hydrostatische Waagen 16-17, 24-25, 27,

30-31, 33, 35, 40-44, 46-48, 107

Industriewaagen 53-155
Information 223-226
lonisator/lonisationsgeblase 39-44, 180

IP65...68 geschitzte Waagen 65-73, 108,
123, 126

ISO-Kalibrierung 211, 221-222

Junctionbox 153

Kalibrierdienstleistungen 210-222
Karatwaagen 13, 17, 26-37, 39-44, 46-48

Kataloge, Broschiiren, Prospekte 2,226
Kofferwaagen 158
Korperfettwaagen siehe Internet
Kraftmessgerat siehe Internet
Kranwaagen 163-168
Kiichenwaagen 63

‘

Laborwaagen 14-52
Ladenwaagen 74-77
Léangenmessgerate siehe Internet
Lexikon 223-225

Mechanische Waagen

(Federwaagen) siehe Internet
Medizinische Waagen siehe Internet
Messzellen 146-152
Mikroskope, biologisch siehe Internet
Mikroskope, metallurgisch____siehe Internet
Mikroskope, Polarisations-_____siehe Internet
Mikroskope, Stereo- siehe Internet
Mindesteinwaage 215

Netzteil Adapter-Set 178

Palettenwaagen 120-123
Personenwaagen siehe Internet
Piktogrammiibersicht 2
Pinzetten 205
Plattformen 128, 131, 142-145
Plattformwaagen 93-110
Prazisionswaagen 20-37
Preisrechnende Waagen 74-77
PREMIUM+ Gewichte 183
Probeschalen, Alu 49-52
Priifgewichte 189-209
Prifmitteliiberwachung 210-222, 225
Prifservice 210-222

Priifstande

siehe Internet

Refraktometer, analog
Refraktometer, digital
Rekalibrieren

siehe Internet
siehe Internet
214, 218

Retailwaagen

74-77

Rollenbahn

181

Rollstuhlwaagen
RS-232/Bluetooth-Adapter
RS-232/Ethernet-Adapter

siehe Internet
177
176
178

RS-232/USB-Adapter
RS-232/WLAN-Adapter

176

Safety Set 184
Schichtdickenmessgerate siehe Internet
Schnittstellenkabel 173
Senkkorper, Dichtebestimmung 179
Signallampe 178
Sitzwaagen siehe Internet
Software 132-135, 174-175
Stativ 179
Staubschutzhaube 179

siehe Internet
siehe Internet

Stehhilfewaagen
Stuhlwaagen

Taraschale 179
Taschenwaagen 11-13
Temperatur-Kalibrierset 49-52
Terminals 130, 140-141
Tierwaagen 57-58, 64-65, 72-73,
97-110, 113-126, 159-162

Tischwaagen 53-60
Touchscreen-Waagen 132-135
Trocknungswaagen 49-52

Unterflurwagung, -zubehor 13-14, 22-23,
25, 27-28, 30-32, 35-41,77,79, 98

] ‘

Wagebricken 142-145
Wiegesysteme Industrie 4.0 128-131
Wagetisch 180
Wagetransmitter, digital 128
Wagezellen 146-152
Werkskalibrierung 211, 221-222
Wiegebalken 119
Wiegehubwagen 154-155
WLAN/RS-232-Adapter 176
z
Z&hlsysteme 88-91
Zahlwaagen 78-92
Zubehor 169-181
Zugkraftmessgerate 164-165
Zugkraftmesslaschen 164-165



Produktgruppenverzeichnis 2023

0 1 Taschenwaagen

02 Schulwaagen

03 Prazisionswaagen
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Zahlsysteme
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waagen/Durchfahrwaagen

C111-126

1 4 Wiegehubwagen

12

15

Wiegesysteme
Industrie 4.0/ EasyTouch

127 - 135

Hangew Lgen /
Kranw.

Messzellen

/_...z-—-

136 - 153 154 - 155 156 - 168

nn
L uu

fv”./f.. |

1 6 Zubehor

. 169 - 181 '_"3’ 182-209
T /
[ "

1 7 Priifgewichte 1 DAkkS-Kalibrierservice/

Eichservice

(s




Navigation durch das KERN-Programm:
Wie finde ich mein Wunschprodukt?

Produktgruppen-Verzeichnis > Seite 3

Suche nach Produktgruppen

Themenbezogene Kapitel bieten einen schnellen Uberblick

Uber das Waagen-, Gewichte- und Dienstleistungsprogramm.
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Waagen-Quick-Finder
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Suche nach Wagedaten

Das bewahrte Schnell-Such-System vor jeder Produktgruppe
(vgl. Produktgruppenverzeichnis S. 3) ermdéglicht eine
zielgerichtete Suche anhand den gewiinschten Wagedaten

wie bspw. Ablesbarkeit, Wagebereich, etc. und bietet eine
Kurzcharakteristik zu jedem Modell.

Modelle von A-Z » Umschlagklappe

Suche nach Modellbezeichnung

Zielgerichtete Suche anhand der Modellbezeichnung

Stichwortverzeichnis » Seite 227

Suche nach Stichwort

Komfortable Suche anhand eines umfangreichen

KERN- und branchenspezifischen Stichwortverzeichnisses.

Mehr Informationen ...» Website
... finden Sie im Internet

Hier finden Sie alles Wichtige zu den KERN Produkten, Zubehor,
DAkkS-Kalibrierservice, Eichung, Sonderaktionen,
Hintergrundwissen, ... und vieles mehr
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WENN DESIGN AUF PERFORMANCE
TRIFFT

Durfen wir vorstellen...? Die neuen Modelle aus der KERN loT-Line feiern hier
Premiere.

Freuen Sie sich mit uns lber das gemeinsame, zukunftsweisende

KERN Design, die einheitliche, vereinfachte Bedienung, die hohe Konnektivitat
und die Uberzeugende Performance, die durchgéngig geratetbergreifend
funktioniert.

Tauchen Sie ein in unser neues KERN Markenuniversum.

= il >

ﬁ
Design Performance Philosophy
. . + Geratelibergreifende Funktions- + Nachhaltig durch hohe

+ Zukunitsweisendes, wertiges weisen und Protokolle Energieeffizienz

KERN Design &

. I . s . ar . Ay
+ Wiedererkennbarkeit durch Durchgéangig verlassliche Ge.ra'teubergrelfende Vergm
S . Performance heitlichung von Konstruktions-
einheitliches Produktsortiment
komponenten

s . + Modernste Technologien
+ Verlassliche Markenwerte spiegeln 8

sich optisch und funktional im
Produkt wider

+ Kontrollierte Wertschopfungskette
+ Hohe Konnektivitat dank vieler
Schnittstellenoptionen + Gepriifte und iberwachte Technik
fir maximale Nutzersicherheit



Neugierig geworden
auf die Modelle der KERN
loT-Line und welche
Méglichkeiten sie bieten?

Dann schauen Sie gleich nach auf den Seiten
8/9, denn dank neuer Technologien wie KUP

und KCP sind diese Modelle optimal vorberei-
tet fiir die vielféltigen Herausforderungen der

Industrie 4.0

User Interface

+ Einheitliche, vereinfachte
Bedienphilosophie

+ Problemlose Inbetriebnahme,
Nutzung und Erweiterung

+ Modelliibergreifende Software

Service

+ Schnelle und kompetente Hilfe
durch unsere loT Spezialisten

+ Noch effizienterer Reparatur-
durchlauf

+ Zubehor flexibel kombinierbar

Tipp: Unser KERN loT Zubehor ist mit
allen unseren loT Modellen problemlos
kombinierbar.

Finden Sie passende Drucker und weiteres

praktisches Zubehdr ab Seite 169 oder in
unserem Onlineshop




ARE YOU READY?

Mit dem KERN Universal Port (KUP) und dem KERN Commu-
nication Protocol (KCP) sorgen wir fiir die perfekte Einbindung
Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten fir einen

lickenlosen, vereinfachten Arbeitsprozess.

Unsere Produkte machen Sie bereit fur die Zukunft des

Wiegens im Internet of Things. Machen Sie sich loT-ready

- mit den loT Modellen von KERN.

KERN Universal Port
(KUP)

Der integrierte KERN Universal Port (KUP)
erlaubt den Anschluss externer KUP Schnitt-
stellenadapter, wie z. B. RS-232, USB,
Bluetooth, WLAN, Analog, Ethernet etc.

Der herausragende Vorteil hierbei ist,

KERN YKUP-05

dass die KUP Schnittstellenadapter
lediglich aufgesteckt werden, d. h. das
Nachristen von Schnittstellen ist komfor-
tabel ohne Offnen des Waagengehéuses
oder komplizierten Einbau maoglich.

Die Schnittstellenadapter ermoglichen RS-232
ein bequemes Ubertragen der Wige- KERN YKUP-01
daten an Netzwerke, PCs, Smartphones,

Tablets, Laptops, Drucker etc. Dariiber
hinaus kénnen auch Steuerbefehle und
Dateneingaben (iber die angeschlossenen
Gerate an die Waage gesendet werden.

T |
N
a5 = 0 %
RS 232 usB LAN WLAN BT 4.0 ANALOG

ASESEL LR )

Ethernet Bluetooth Analog

KERN YKUP-03 KERN YKUP-04 KERN YKUP-06 KERN YKUP-08

KERN Schnittstellenadapter

Tipp: Mit der Extension-Box KERN
YKUP-13 kénnen an der Waage bis zu drei
Schnittstellen parallel betrieben werden



KERN Communication
Protocol (KCP)

Das KERN Communication Protocol (KCP)
erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der
Waage Uber externe Steuerungsgerate oder
Computer mittels KERN Communication
Protocol. Das KCP ist ein standardisierter
Schnittstellen-Befehlssatz fir KERN Waagen
und andere Messinstrumente, der das
Abrufen und Steuern aller relevanten Para-
meter und Geratefunktionen erlaubt. KERN
Modelle mit KCP kann man dadurch ganz
einfach an Computer, Industriesteuerungen
und andere digitale Systeme anbinden.

Das KERN Communication Protocol ist in
groBen Teilen mit dem MT-SICS Protocol
kompatibel. KCP ist verfiigbar tber alle
KUPs, bei Auswertegerat KERN KIB-TM tber
alle verfligbaren Schnittstellen moglich.

Noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne umfassend zu diesem
Thema - sprechen Sie mit uns:

KCP - EXPORT (,OUTBOUND*) -
DIE HIGHLIGHTS

- Stabiler und sofortiger Wiegewert

- Live-Ubertragung der Wiegewerte

- Speichern von Brutto-, Tara-, Netto-
wiegewert, Stabilitdtsmerkmal, Datum,
Uhrzeit etc., im manipulationssicheren
Alibi-Speicher

- Ausgabe des Wiegeergebnisses in
Prozent

- Ausgabe des Wiegeergebnisses in Stlick
(Sttickzahlfunktion)

- Ausgabe des Wiegewertes in frei be-
stimmbaren zeitlichen Abstanden

s u.v.m.

KCP - IMPORT (,INBOUND*) -
DIE HIGHLIGHTS

- Abruf der zentralen Geratedaten

- Einrichten bzw. Abrufen einer individu-
ellen Gerate-ID Nummer

- Setzen bzw. Abfrage eines Tara-Wertes
(Pre-Tara Wertes) von extern

- Abrufen von gespeicherten Wiegeergeb-
nissen aus dem Alibi-Speicher

- Durchfiihrung externe Justierung /
Linearisierung

- Setzen des Referenzwertes von extern
in der Waage und Ausgabe des Wiege-
ergebnisses in Prozent oder in Stiick

- Setzen einer Netzwerk-Adresse fiir die
Waage (IP) - auch fiir WLAN

s u.v.m.



NEW IN - 2023

Innovative Technik, Gberzeugende Performance, verbesserte
Features - alles in bewahrter KERN Qualitat. Hier sehen
Sie unsere Neuzugange in 2023 - lassen Sie sich inspirieren.

Der geborene Hochstapler - driickt mit Freude nochmal die

Schulbank
— KERN SCHULWAAGE EFS

Ein unkomplizierter Begleiter fiir alle Schullabore und andere Bildungseinrichtungen. Einfach
zu bedienen, langlebig und robust hélt er auch wechselnden Benutzern stand. Mit einem
enormen Wagebereich ist er der typische Streber und zweifelsfrei Klassenbester!

Details, siehe Seite 15

Hochlastige Prazisionswaage
mit passwortgeschiitzter
Benutzerverwaltung

— KERN PRAZISIONSWAAGE FES/FE]

Mit diesem robusten Allrounder sind Sie
speziell fiir die Pharmabranche bestens
ausgestattet. Hier lassen sich ganz bequem
verschiedene Benutzer zuordnen und
verwalten.

Details, siehe Seite 37
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Das ,Flagschiff - 6ffnet jetzt
vollautomatisch seine Luken

— KERN ANALYSENWAAGE ABP-A

Modellerweiterung um automatische Tiren.
Unser KERN Vorzeigemodell wartet mit
einer superpraktischen Neuheit auf und
erleichtert somit ganz spielerisch - mit nur
einer Hand - lhren Laboralltag.

Details, siehe Seite 47/48

Erstklassig im IP-geschiitzten
Edelstahlgehause

— KERN PRAZISIONSWAAGE PWS

Bestandig gegen Feinpartikel und Spritzwas-
ser hélt sie hohen Belastungen stand. lhre
hohe Leistungsfahigkeit fiir zuverlassige und
hochprazise Messungen lberzeugt.

Details, siehe Seite 34

FACE
LIFT

Bewahrte KERN Modelle -
jetzt ge-face-liftet!

Jede Menge verbesserte Technik (IoT, KUP)
und einen aufgefrischten KERN Look finden
Sie bei diesen KERN Modellen:

— KERN PRAZISIONSWAAGE PCB
Details, siehe Seite 26/27

— KERN PRAZISIONSWAAGE 572
Details, siehe Seite 30

- KERN ZAHLWAAGE CKE
Details, siehe Seite 85

— KERN ZAHLWAAGE CDS
Details, siehe Seite 87

— KERN PLATTFORMWAAGE 10C
Details, siehe Seite 104/105

— KERN PLATTFORMWAAGE DS
Details, siehe Seite 107

— loT-ready Modelle
(mit KUP) erkennen
Sie an diesem Icon




TASCHENWAAGEN -

Prazision im Taschenformat

Taschenwaagen sind die idealen Helfer tberall dort, wo
Mobilitédt und hohe Genauigkeit gefordert sind. Dank weniger
Tasten geht die Bedienung einfach und schnell von der Hand.
Unterschiedliche, in der Taschenwaage hinterlegte Wage-
einheiten wie g, oz, ct, gn, ... machen sie universell einsetzbar.
Ein integrierter Taschenrechner (KERN CM) erméglicht es, das
ermittelte Gewicht sofort in die Rechnung mit einzubeziehen,
um z. B. Preis, Stlickzahl, Durchschnittswert u.v.m. zu
ermitteln. Kompakt in den Abmessungen und gut geschiitzt
mit Klapp- oder Schutzdeckel, der praktischerweise auch gleich
als TaragefaB genutzt werden kann, ist die Taschenwaage
stets ein nitzlicher Begleiter beim mobilen Wiegen.

Quick-Finder Taschenwaagen

« In der Produktion, zur Kontrolle von Produktionsgewichten,
beim Kommissionieren von Kleinstteilen

« In der Qualitatskontrolle zum schnellen Priifen von Kleinteilen
wie Kunststoffteilen aus Spritzgussmaschinen, Frasteilen,
Schrauben etc.

= Zum mobilen Wiegen, in der Probennahme vor Ort, fir
schnelle Analysen tiberall dort, wo es keine Steckdose gibt

- Im Hobby- und Sportbereich z. B. zum Abfiillen von
Schwarzpulver, zum Abwiegen von Teilen aus Bausétzen etc.

- Im geschéftlichen Bereich zur schnellen Gewichtsermittlung
von Miinzen, Schmuck, Edelsteinen etc.

- Im Veterinarbereich zum Wiegen von kleinen Tieren,
Zusammenstellen von Futtermischungen etc.

 Im Lebensmittelbereich zum Erstellen von Gewiirz- oder
Teemischungen, zum Abwiegen von Lebensmitteln im
Rahmen eines Diatplanes

Ables- Wage- Modell Seite ey Iz

barkeit bereich mxr m

[d] [Max]

g g KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,001 50 TGD 50-3CS05 < 13 1 ® )
0,01 60 CM 60-2N 12 1 [ [
0,01 150 TGC 150-2S05 13 1 ® )
0,1 150 CM 150-1N 12 1 [ )
0,1 320 CM 320-1N 12 1 [ [
0,1 500 TGC 500-1S05 13 1 ® °
1 1000 CM 1K1N 12 1 ° )

1 1000 TGC 1K-3805 13 1 [ [
<P = Karatwaagen ® = Standard O = Option
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Taschenwaage KERN CM

KERN CM

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner

STANDARD OPTION
i

(W2 o DAKKS

CAL EXT UNIT BATT 1 DAY +3 DAYS

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz

- Robust, handlich, gut geschiitzt

- Integrierter Taschenrechner

I Tipp
KERN Taschenwaagen eignen sich auch ganz hervorragend als Kundengeschenk oder fiir personalisierte Marketing- und Vertriebsaktionen.
® Geme bringen wir Ihr Logo auf die Abdeckung, den Deckel oder die Verpackung auf, ab 100 Stiick. Details bitte anfragen.

KERN CM 60-2N CM 150-1N CM 320-1N CM 1K1N
Wigebereich [Max] 60g 150 g 320g 1000 g
Ablesbarkeit [d] 0,01g 0,1g 0,1g 1g
LCD-Display hinterleuchtet, Ziffernhéhe 12 mm
Abmessungen Wiageplatte BxT 7080 mm
BxTxH

Gesamtabmessungen 85x130%25 mm
Stromversorgung Batterien im Lieferumfang enthalten,

2x1,5V AAA,

AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung,
Betriebsdauer bis zu 33 h

Nettogewicht 0,20 kg
Zulassiger Umgebungs- o °
temperaturbereich 5°C/35°C

Option DAkkS-Kalibrierschein 963-127

12 Taschenwaagen Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Taschenwaagen KERN TGC - TGD

KERN TGC

Prazisions-Taschenwaage mit groBer Edelstahl-Wageplatte
und praktischer Taraschale

STANDARD OPTION
~
(W2 o DAKKS
CAL EXT UNIT BATT 1 DAY +3 DAYS

- Hochauflosende Taschenwaage mit besonders schneller Reaktions-
und Einschwingzeit, dadurch sehr effizientes Arbeiten méglich

- Besonders flache Bauweise

- Il Abdeckung aus stoBfestem Kunststoff als Druck- und Staub-
schutz. Kann auch als WagegefaB genutzt werden

- Wégeplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen

- Hinweis: Die Modelle werden 5-stiickweise geliefert. D. h. die
Preise in der Tabelle beziehen sich auf 5 Stiick. Einzellieferung nicht
moglich. Der Kalibrierpreis bezieht sich auf eine Waage

KERN TGD

Kompakte Taschenkaratwaage fir prazises Wiegen
von Schmuck und Edelsteinen

STANDARD OPTION
e |
i 5 R SYloAkks
CAL EXT| UNIT BATT 1 DAY +3 DAYS

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung

- Umschaltbar von g auf ct, gn, dwt, ozt, oz per Tastendruck

- Innovativer Touchscreen: Kontrastreiches, hinterleuchtetes und
berlihrungssensitives Touch-Display fir bequemes Bedienen und
komfortables Ablesen

- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz

- Wéageplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen

- WégegefaB serienméBig

- Pulverwaage mit Grain-Teilung (gn), ideal fiir Sportschiitzen,
Wiederlader etc. zum Selbstbefiillen von Patronenhiilsen

- USB-Kabel zur Stromversorgung serienmaBig

- H Lieferung in Einzeldesignverpackung

- Hinweis: Die Modelle werden nur 5-stiickweise geliefert. D. h. die
Preise in der Tabelle beziehen sich auf 5 Stiick. Einzellieferung nicht
moglich. Der Kalibrierpreis bezieht sich auf eine Waage

I Tipp

KERN Taschenwaagen eignen sich auch ganz hervorragend als Kundengeschenk oder fiir personalisierte Marketing- und Vertriebsaktionen.
® Geme bringen wir Ihr Logo auf die Abdeckung, den Deckel oder die Verpackung auf, ab 100 Stiick. Details bitte anfragen.

KERN TGC 150-2S05 TGC500-1S05 TGC 1K-3S05 TGD 50-3CS05
Wigebereich [Max] 150 g 500 g 1000 g 50g | 250 ct
Ablesbarkeit [d] 0,01g 0,1g 1g 0,001 g | 0,005 ct
LCD-Display hinterleuchtet, Ziffernhéhe 12 mm hinterleuchtet, Ziffernhéhe 20 mm
Abmessungen Wiageplatte 281 mm @ 65 mm
Gesamtabmessungen BxTxH BxTxH

g 100x130x18 mm 96x149x36 mm
Stromversorgung Batterien im Lieferumfang enthalten, Batterien im Lieferumfang enthalten,

2x CR2032,
Betriebsdauer bis zu 33 h

4x1,5V AAA,
Betriebsdauer bis zu 150 h
ohne Hinterleuchtung

Nettogewicht 1 kg (5er Set)

1 kg (5er Set)

Zulassiger Umgebungs-

temperaturbereich 0°C/40°C 5°C/35°C
Option DAkkS-Kalibrierschein 963-127 963-127
Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Taschenwaagen 13
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SCHULWAAGEN

Als Einstiegsmodelle decken KERN Schulwaagen die wichtigsten
Basisanwendungen von Laborwaagen ab und bieten eine
einfache Bedienung, leichte Ablesbarkeit sowie ein optimales

Preis-Leistungs-Verhaltnis. Die meist stapelbaren Schulwaagen

kdnnen dank optionalem Batteriebetrieb flexibel und

ortsunabhéngig eingesetzt werden und sind damit die ideale
Wahl fiir den Schul- oder Lehrbetrieb.

Quick-Finder Schulwaagen

Unsere Empfehlung: Ganz neu im Sortiment ist mit der
Schulwaage EFS ein platzsparender und preisglinstiger
Allrounder fiir den Lehrbetrieb in Schulen und Universitaten.

Ablesbar- Wage- Modell Seite N T A Ea

keit bereich ours |

[d] [Max]

g g KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,001 100 EMB 100-3 16 1 [
0,001 200 EMB 200-3 16 1 [
0,001 200 EMB 200-3V 17 1 [J (]
0,001 300 EMS 300-3 18 1 (J ()
0,01 200 EMB 200-2 16 1 °
0,01 500 EHA 500-2 19 1 () ()
0,01 500 EFS 500-2 15 1 [
0,01 600 EMB 600-2 16 1 (J
0,01 1000 EMB 1000-2 16 1 °
0,01 2000 EMB 2000-2 16 1 (]
0,01 2000 EMB 2000-2V 17 1 [J ()
0,01 3000 EMS 3000-2 18 1 (J ()
0,1 220 EFS 200-1S05 15 1 ®
0,1 500 EMB 500-1 16 1 [
0,1 500 EMB 500-1BE 16 1 [
0,1 500 EHA 500-1 19 1 (] (]
0,1 620 EFS 600-1S05 15 1 [
0,1 1000 EHA 1000-1 19 1 (] )
0,1 1200 EMB 1200-1 16 1 ()
0,1 3000 EMB 3000-1 16 1 [
0,1 3000 EFS 3000-1 15 1 [
0,1 3000 EHA 3000-1 19 1 [ J ()
0,1 6000 EMB 6000-1 16 1 [
0,1 6000 EMS 6KO.1 18 1 [ )
0,1 12000 EMS 12KO0.1 18 1 (J )
1 2200 EFS 2000-0S05 15 1 °
1 2200 EMB 2200-0 16 1 [
1 3000 EHA 3000-0 19 1 (J )
1 5200 EFS 5000-0S05 15 1 [
1 5200 EMB 5.2K1 16 1 [ ]
1 6000 EMS 6K1 18 1 (] ®
1 12000 EMS 12K1 18 1 [ D
5 5200 EMB 5.2K5 16 1 [

News 2023 ® = Standard O = Option



Schulwaage KERN EFS

N EW SCHOOL
E—
E—
—
——
e —
Perfekte Schulwaage fir den experimentellen Unterricht
- einfache Bedienung, platzsparend, stapelbar
Merkmale Technische Daten Zubehor
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, - GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 15 mm - Universal-Netzadapter extern, mit
dadurch auch gut fiir den Schul-und - Abmessungen Wageflache, Kunststoff, Universaleingang und optionalen
Lehrbetrieb geeignet BxT 134x127 mm Eingangsstecker-Adaptern fiir EU, CH, GB, USA,
- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren - Gesamtabmessungen BxTxH KERN YKA-27
- Besonders flache Bauweise 145%x205%x46,5 mm
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch - Batteriebetrieb méglich, 4x1.5 V AA
GummifiiBe serienmaBig, Betriebsdauer bis zu 200 h,
- [l Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung Integrierte AUTO-OFF Funktion zur
- B Der praktische Batteriebetrieb mittels Batterieschonung
handelsiblicher Batterien sorgt fiir groBe - Nettogewicht ca. 0,45 kg
Flexibilitdat und Unabhangigkeit von - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeraten etc. 10 °C/40 °C
- Hinweis: Die Modelle mit Zusatz-S05
werden im 5er Set geliefert. D. h., die dort
in der Tabelle angegebenen Preise beziehen
sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stiick.
Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht
mdoglich. Die angegebenen Kalibrierpreise
beziehen sich auf die Kalibrierung einer
einzelnen Waage
STANDARD OPTION
= = e S
BATT DMS 1 DAY MULTI
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Liefermenge Optionen
Waage DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g KERN
EFS 500-2 500 0,01 0,01 +0,03 1 963-127
EFS 200-1S05 220 0,1 0,1 +0,3 5 963-127
EFS 600-1S05 620 0,1 0,1 +0,3 5 963-127
EFS 3000-1 3000 0,1 0,1 +0,3 1 963-127
EFS 2000-0S05 2200 1 1 +3 5 963-127
EFS 5000-0S05 5200 1 1 +3 5 963-127

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Schulwaagen 15



Schulwaage KERN EMB

SCHOOL

ok

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wageleistungen

Merkmale

- Einfache und komfortable 2-Tasten-
Bedienung

- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren

- Besonders flache Bauweise

- Startbereit: Batterien inklusive

- El Ringférmiger Windschutz serienmaBig bei
Modellen mit WageplattengréBe @ 82 mm,
Waégeraum #xH 96x35 mm

- Haken fiir Unterflurwégungen serienmaBig

- B Auch als KERN EMB 500-1BE Black Edition

erhaltlich

Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur

Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut

fur den Schul- und Lehrbetrieb geeignet

STANDARD OPTION

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 15 mm
- Abmessungen Wégeflache
I ¢ 82 mm, Kunststoff, ableitfahig lackiert
[ ¢ 105 mm, Kunststoff
@ 150 mm, Kunststoff, groB abgebildet
- Batterien inklusive, 9 V Block, bzw. 2x1.5 V AA
- Nettogewicht ca. 0,85 kg
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

Zubehor

- Edelstahl-Wé&geplatte, nur fiir Modelle mit
WageplattengroBe E, KERN EMB-A02

- Universal-Netzadapter extern, mit
Universaleingang und optionalen
Eingangsstecker-Adaptern fiir EU, CH, GB, USA,
KERN YKA-03N

- E Hilfsset zur Dichtebestimmung von
Flussigkeiten und Feststoffen mit Dichte > 1.
Lieferumfang: Briicke zur Aufnahme des
Becherglases (¢ 102 mm), Haken (H 139 mm),
passend fiir Modelle mit WageplattengroBe
I3, KERN YDB-04

A2 |5 == G
UNIT | |UNDER| = BATT DMS 1 DAY MuLTI
Modell Wagebereich Ablesbarkeit ~ Reproduzierbar- Linearitat Abmessungen Waégeplatte Optionen
keit Gehduse DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] BxTxH DAKKS
KERN g g g g mm KERN
EMB 100-3 100 0,001 0,001 + 0,005 170%x244x54 [A] 963-127
EMB 200-3 200 0,001 0,001 + 0,005 170%244x54 A 963-127
EMB 200-2 200 0,01 0,01 +0,02 170%x244x%39 B 963-127
EMB 600-2 600 0,01 0,01 +0,03 170%244x39 a 963-127
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 + 0,05 170%244%39 963-127
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 + 0,05 170%244x39 963-127
EMB 500-1 500 0,1 0,1 0,2 170%244x39 963-127
EMB 500-1BE 500 0,1 0,1 £0,2 170%244%39 963-127
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 £0,3 170%244x39 963-127
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 £0,3 170%244x39 963-127
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 £0,3 170%244%39 963-128
EMB 2200-0 2200 1 1 2 170%244x%39 963-127
EMB 5.2K1 5200 1 1 3 170%244x39 963-128
EMB 5.2K5 5200 5 5 £10 170%244%39 963-128

16 Schulwaagen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Schulwaage KERN EMB-V

SCHOOL

Kok k

5]
qutlit=n
et
i
6]
a H
Schulwaage mit integrierter Dichtebestimmungsfunktion
Merkmale - Haken fir Unterflurwégungen serienmaBig Zubehor

- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des
selbsterklarenden, grafikunterstiitzten
Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen
und Flissigkeiten in kiirzester Zeit ermittelt
werden, dadurch auch gut fiir den Schul- und
Lehrbetrieb geeignet

- Selbsterklarendes, grafikunterstiitztes
Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung
sofort verstandlicher Ablauf der Arbeitsschritte
- keine Anlernzeit = spart Kosten
- ideal fur den ungelbten Benutzer
- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach
rechts durchgefuhrt:

Waage per Tastendruck auf [TARE] tarieren
Dichtebestimmungsmodus auswahlen
(Feststoffe/Flissigkeiten)

Wiegen der Probe/des Senkkorpers in Luft
1 Wiegen der Probe/des Senkkdrpers in
Flissigkeit. Die Dichte wird direkt im Display
angezeigt

- Besonders flache Bauweise

STANDARD

- Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer
bis zu 12 h, integrierte AUTO-OFF Funktion
zur Batterieschonung

- Hinweis: Passendes Set zur Dichte-
bestimmung bitte gleich mitbestellen,
siehe Zubehor

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 15 mm
- Abmessungen Wageflache
A 8 82 mm, Kunststoff
I ¢ 150 mm, Kunststoff
- Gesamtabmessungen BxTxH 175x245x54 mm
- Nettogewicht ca. 0,85 kg
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C
- Auch mit Wageeinheit Karat:
EMB 200-3V: 1000 ct/0,005 ct
EMB 2000-2V: 10000 ct/0,05 ct

OPTION

KERN EMB 200-3V:

- H Hilfsset zur Dichtebestimmung von
Flussigkeiten und Feststoffen mit Dichte > 1.
Lieferumfang: Briicke zur Aufnahme des
Becherglases (# 102 mm), Haken (H 139 mm),
passend fiir Modelle mit WageplattengroBe I,
KERN YDB-04

- [@ Set zur Dichtebestimmung von Fliissigkeiten
und Feststoffen mit Dichte </ 1. Lieferumfang:
Wégeplatte, Becherglas (Hx® 71x51 mm),
Probenhalter, Senkkorper, KERN YDB-01

- DAkkS-Kalibrierschein fiir den Volumensenk-
kérper (20 g), KERN 962-335V

KERN EMB 2000-2V:

- [ Set zur Dichtebestimmung von
Flissigkeiten und Feststoffen mit Dichte </ 1.
Lieferumfang: Wageplatte, Becherglas
(Hx® 135x100 mm), Probenhalter, Senkkérper
KERN YDB-02

- DAkkS-Kalibrierschein fiir den Volumensenk-
kérper (200 g), KERN 962-338V

- Thermometer, KERN YDB-A03

(B = (2 5 = i =1

DAKKS

RS232| | UNIT | |UNDER| = BATT |  MULTI | | DMS | 1DAY
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Waégeplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g KERN
EMB 200-3V 200 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
EMB 2000-2V 2000 0,01 0,02 + 0,05 [B] 963-127

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Schulwaagen 17



Schulwaage KERN EMS

SCHOOL
10,8

Low-Cost-Laborwaage mit groBer Wageplatte

Merkmale Technische Daten

- Besonders geeignet fiir den Schul- und - GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 25 mm
Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik - Abmessungen Wageflache

- GroBe, stoBfeste Wageplatte aus Kunststoff I3 ¢ 105 mm, Kunststoff, ableitféhig lackiert

- Besonders flache Bauweise [ BxT 175%x190 mm, Kunststoff

- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit - Gesamtabmessungen BxTxH 200x280x63 mm
groBen Tasten und kontrastreichem - Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im
LCD-Display Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis

- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch zu40h
GummifiiBe - Externer Netzadapter serienméBig

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der - Nettogewicht ca. 1,4 kg
Genauigkeit, externe Priifgewichte gegen - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
Mehrpreis, siehe Priifgewichte 5°C/35 °C

-l Windschutz serienméBig bei Modellen
mit WageplattengroBe I, Wageraum BxTxH
145x145%65 mm

- Passend zu géngingen Schul-LIMS-Systemen

Zubehor

- B Edelstahl-Wéageplatte, nur fiir Modelle mit
WageplattengroBe E, KERN EMS-A01

STANDARD OPTION

alal ol L L L

CALEXT| [ PCS | |RECIPE| [PERCENT| | UNIT | | BATT | | MULTI || DMS | 1DAY

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Wageplatte Optionen

DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS

KERN g g g g KERN

EMS 300-3 300 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
EMS 3000-2 3000 0,01 0,02 + 0,05 [B] 963-127
EMS 6KO0.1 6000 0,1 0,1 +0,3 [B] 963-128
EMS 12KO0.1 12000 0,1 0,1 +0,3 [B] 963-128
EMS 6K1 6000 1 1 +3 [B] 963-128
EMS 12K1 12000 1 1 +3 [B] 963-128

18 Schulwaagen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite




Schulwaage KERN EHA

SCHOOL

Kok k

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwégeplatte

fur Labor, Industrie und den Lehrbetrieb

Merkmale

- Dank der kompakten und robusten Ausfiihrung,
dem leuchtstarken Display sowie der hohen
Prazision, eignet sich diese Serie ideal fiir
den Einsatz in Laboren, Qualitatskontrolle,
Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb
wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht

- GroBe, stoBfeste Wageplatte aus Edelstahl,

leicht und hygienisch zu reinigen

Besonders flache Bauweise

- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit
Tasten und kontrastreichem LCD-Display

- B Sicheres und rutschfreies Aufstellen
durch GummifiiBe

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig, dadurch
genaueste Wageergebnisse

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der
Genauigkeit, externe Prifgewichte gegen
Mehrpreis, siehe Priifgewichte

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,

Ziffernhéhe 22 mm

- Abmessungen Wageflache, Material Wageplatte
I3 ¢ 105 mm, Edelstahl

[ BxT 120%120 mm, Edelstahl

- Gesamtabmessungen BxTxH 225x160x50 mm
- Batteriebetrieb moglich, 2x1.5 V AA, nicht
im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer

biszu 70 h

- Externer Netzadapter serienmaBig

- Nettogewicht ca. 0,50 kg
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

5°C/40 °C

STANDARD OPTION

)
(W (2 o A4 =] MR U
UNIT

BATT | MULTI | | DMS | 1DAY
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Wageplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] DAKKS

KERN g g g g KERN

EHA 500-2 500 0,01 0,03 +0,03 [A] 963-127

EHA 500-1 500 0,1 0,3 +0,3 [A] 963-127

EHA 1000-1 1000 0,1 0,3 +0,3 [B] 963-127

EHA 3000-1 3000 0,1 0,3 +0,3 [B] 963-127

EHA 3000-0 3000 3 +2 [B] 963-127

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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PRAZISIONSWAAGEN

Hier finden Sie einen kompakten Uberblick iiber die KERN Laborwaagenserien und ihre Positionierung innerhalb des
Prazisionswaagensegments anhand von Einsatzzweck, Preis-/Leistungsverhéltnis und Funktionsumfang

PREMIUM LABORWAAGEN

* Kk

FES/FE)

BASIC LABORWAAGEN

* Kk
* k




PRAZISIONSWAAGEN

KERN Schulwaagen

sind Einstiegsgerate in den Bereich der Laborwaagen,
welche die Basisanwendungen abdecken. Sie zeichnen
sich durch eine einfache Bedienung und ein optimales
Preis-Leistungs-Verhaltnis aus. Zusétzlich sind sie meist
stapelbar und kénnen, alternativ zum Netzbetrieb, auch
per Batterie betrieben werden, wodurch sie flexibel an
unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kénnen. Siehe
Schulwaagen

KERN Basic Laborwaagen

werden in Laboranwendungen meist als Einzelplatz-Waagen
u. a. zur Probenvorbereitung eingesetzt. Sie sind mit allen
nitzlichen Laborfunktionen ausgestattet, die den Verwender
hilfreich unterstiitzen. Sie finden durch ihr Dehnungsmess-
streifen-Messprinzip iiberall dort ihren Einsatz, wo einzelne
Wagungen durchgefiihrt werden, wie z. B. Kontrollwégungen.
Durch die serienmaBig integrierte RS-232-Datenschnittstelle
werden diese Gerate haufig mit Druckern oder lokalen PCs
verbunden.

KERN Standard-Laborwaagen

bieten Ihnen alle Voraussetzungen, die Sie fiir eine effektive
und préazise Arbeit in Inrem Laborumfeld bendétigen. Alle
wichtigen Laborfunktionen, wie eine Rezepturfunktion oder
Datenschnittstellen, sind stets an Bord. Vor allem aber
erlauben die hochwertigen Messprinzipien dieser Waagen,
wie Kraftkompensation oder Stimmgabelmessprinzip, die
Verwendung in Dosiervorgéngen mit sehr kleinen

Tipp

Gewichtsanderungen und schneller Displayanzeige. Zusétzlich
sind diese Waagen oft mit einer internen Justierautomatik
ausgestattet der die Waage ortsunabhangig macht. In der
Produktion, zur Kontrolle von Produktionsgewichten und beim
Kommissionieren von Kleinstteilen.

KERN Premium-Laborwaagen

bilden die Spitze des Prézisionswaagensegments. Die lppigen
Ausstattungsmerkmale der Standardwaagen werden
abgerundet durch hochwertige Materialien, robuste und
standsichere Bauformen, hochwertige und leistungsféhige
Wiegesysteme, optimierte Bedienablaufe sowie Geschwindig-
keitsvorteile.

Tipp: Zusammen mit der innovativen KERN EasyTouch App
unterstiitzt eine Premium-Laborwaage ihre User in ihren
typischen Abldaufen und steigert den Funktionsumfang der
Waage um ein Vielfaches. Dadurch kénnen diese Waagen
effizienter und zeitsparender bedient werden, als Gerate aus
anderen Qualitatsklassen. Diese Waagen finden insbeson-
dere in anspruchsvollen Laboranwendungen und tberall
dort ihren Einsatz, wo die Umgebungsbedingungen durch
Vibrationen oder andere Interferenzen nicht ideal sind, von
der Waage selbstverstandlich dennoch prazise Ergebnisse
erwartet werden. Ein weiteres Anwendungsfeld dieser
Waagen ist die pharmazeutische Industrie, die besonders
weitreichenden Anforderungen und Behorden, wie z. B. der
FDA (Food and Drug Administration) unterliegt.

~EasyTouch
:

Machen Sie Ilhre Waage zum leistungsstarken Wiegesystem! Mit der App KERN EasyTouch kann selbst aus einer
einfachen Waage ein leistungsstarkes Wiegesystem gemacht werden, welches eine Vielzahl an Funktionen
bietet. Hierfiir miissen Sie lediglich die KERN EasyTouch App auf Ihrem PC oder Tablet (Windows® oder Android™)
installieren, die Waage anschlieBen (wahlweise kabelgebunden oder drahtlos), die App aktivieren und schon
konnen Sie lhre Waage iiber PC oder Tablet steuern. Alle Details ab Seite 132
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Quick-Finder Prazisionswaagen

Ables-

Waége-

Modell

Seite

s

barke": bereiCh ﬁ m H CAL EXT RS 232 INTERN PRINTER PC <DTUI:'3') ‘2 ‘E:

[d] [Max]

g g KERN Piktogramm-Erkldrung siehe Umschlagklappe
0,001 60 440-21A 28 1 ® [
0,001 120 PFB 120-3 25 1 ® °
0,001 200 PCB 200-3 26 1 ° [
0,001 200 PFB 200-3 25 1 ° °
0,001 220 EW 220-3NM 33 1 [ [
0,001 220 EG 220-3NM 33 1 o) ° o
0,001 240 572-30 30 1 ° [
0,001 250 PCD 250-3 24 1 [ [
0,001 300 PFB 300-3 25 1 ° [
0,001 300 EW) 300-3 29 1 ® °
0,001 300 EW)J 300-3H 29 1 ® °
0,001 300 572-31 30 1 ° [
0,001 350 PCD 300-3 24 1 ® [
0,001 360 PCB 300-3 26 1 [ [
0,001 420 PLS 420-3F 31 1 ° [
0,001 420 PL) 420-3F 31 1 ® °
0,001 420 EW 420-3NM 33 1 [ [
0,001 420 EG 420-3NM 33 1 °) ® °
0,001 420 572-32 30 1 [ °
0,001 620 PNS 600-3 32 1 [ [
0,001 620 PNJ 600-3M 32 1 °) ® °
0,001 620 EW 620-3NM 33 1 ® [
0,001 620 EG 620-3NM 33 1 o ® [
0,001 620 PES 620-3M 36 1 ° [
0,001 620 PBS 620-3M 35 1 ° °
0,001 620 PE) 620-3M 36 1 o ° [
0,001 620 PBJ 620-3M 35 1 °) ® o
0,001 720 PLS 720-3A 31 1 [ °
0,001 720 PL) 720-3AM 31 1 o [ °
0,001 720 PL) 720-3A 31 1 ® [
0,001 1200 PLS 1200-3A 31 1 [ °
0,001 1200 PL) 1200-3A 31 1 [ [
0,001 2100 PL) 2000-3A 31 1 ® [
0,01 200 440-33N 28 1 [ °
0,01 300 PCB 300-2 26 1 [ [
0,01 400 440-35N 28 1 ° [
0,01 600 PFB 600-2 25 1 ° [
0,01 600 440-35A 28 1 [ °
0,01 600 EWJ 600-2SM 29 1 °) ® °
0,01 600 EW)J 600-2M 29 1 °) ® °
0,01 820 EW 820-2NM 33 1 [ [
0,01 820 PWS 800-2 34 1 [ ()
0,01 1200 PFB 1200-2 25 1 [ [
0,01 1200 PCB 1000-2 26 1 [ °
0,01 1600 572-33 30 1 ® [
0,01 2000 PFB 2000-2 25 1 ° °
0,01 2200 EW 2200-2NM 33 1 [ [
0,01 2200 EG 2200-2NM 33 1 °) ® o
0,01 2200 PES 2200-2M 36 1 ° [
0,01 2200 PEJ 2200-2M 36 1 o [ [
0,01 2400 572-35 30 1 ° [
0,01 2500 PCD 2500-2 24 1 [ [
0,01 3000 PFB 3000-2 25 1 [ [
0,01 3000 EW) 3000-2 29 1 ® [
0,01 3000 572-37 30 1 ° [
0,01 3200 PNS 3000-2 32 1 [ [
0,01 3200 PNJ 3000-2M 32 1 °) ® °
0,01 3500 PCD 3000-2 24 1 [ [
0,01 3600 PCB 3000-2 26 1 [ [
0,01 4200 PLS 4200-2F 31 1 ® [
0,01 4200 EW 4200-2NM 33 1 [ [
0,01 4200 PL) 4200-2F 31 1 ° [
0,01 4200 EG 4200-2NM 33 1 °) ® °
0,01 4200 PES 4200-2M 36 1 [ [
0,01 4200 PBS 4200-2M 35 1 ° [
0,01 4200 PEJ 4200-2M 36 1 °) ® °
0,01 4200 PBJ 4200-2M 35 1 o ® °
0,01 4200 572-39 30 1 ° [
0,01 6200 EW 6200-2NM 33 1 ® °
0,01 6200 PLS 6200-2A 31 1 [ °
0,01 6200 PL) 6200-2A 31 1 ° [

[ News 2023 ® = Standard O = Option
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Quick-Finder Prazisionswaagen

Ables- Wage- Modell Seite g H H — [EED [EED
. . ) o
barkeit bereich 1 DAY CALINT|  [CALEXT| |RS232| |INTERN| |PRINTER PCS ToL BATT ACCU

[d] [Max]

g g KERN Piktogramm-Erkldrung siehe Umschlagklappe
0,01 6200 PL) 6200-2AM 31 1 o [ [ o ) °
0,01 6200 PES 6200-2M 36 1 ® [ ° ° °
0,01 6200 PBS 6200-2M 35 1 ° [ [ [

0,01 6200 PBJ 6200-2M 35 1 o [ [ ° )
0,01 8200 PLS 8000-2A 31 1 [ [ ° ° °
0,05 6000 PFB 6000-2 25 1 ° [ [ [
0,05 12000 572-45 30 1 ° (] o ) °
0,05 20000 572-55 30 1 [ o ° ° °
0,1 400 440-43N 28 1 ° [ ° [
0,1 1000 440-45N 28 1 ® ® o [
0,1 2000 PCB 2000-1 26 1 [ o ° ° °
0,1 2000 440-47N 28 1 ® [ [ [
01 30  PWS3000-t 3 1. e
0,1 4000 440-49N 28 1 [ [ ° [
0,1 6000 PCD 6K-4 24 1 ° [ [ [
0,1 6000 PFB 6000-1 25 1 [ ([ ° °
0,1 6000 PCB 6000-1 26 1 [ o ° ° °
0,1 6000 440-49A 28 1 ° [ [ [
0,1 6000 EW]J 6000-1SM 29 1 o [ ° [
0,1 6000 EW) 6000-1M 29 1 [e] [ ® ° [
o1 800  Pwsgooo4 4 1. e
0,1 8200 PBJ 8200-1M 35 1 o [ [ ° )
0,1 10000 PCD 10KO.1 24 1 [ [ ° [
0,1 10000 PCB 10000-1 26 1 ° (] [ ° °
0,1 10000 572-43 30 1 ° o ° [ °
0,1 12000 PNS 12000-1 32 1 [ [ [ [
0,1 12000 PNJ 12000-1M 32 1 o [ [ ° °
0,1 12000 EW 12000-1NM 33 1 [ [ ° °
0,1 15000 PES 15000-1M 36 1 [ [ ° ° °
0,1 16000 572-49 30 1 ® (] [ ° °

0,1 20000 PLS 20000-1F 31 1 [ [ o [} °
0,1 24000 572-57 30 1 [} o () [ ] )
0,1 31000 PES 31000-1M 36 1 ° [ ) ® °
1 4000 440-51N 28 1 ° ° ° [ ]
1 6000 PCB 6000-0 26 1 ® () ) [} °
1 6000 440-53N 28 1 [ [ ) [}
1 10000 PCD 10K-3 24 1 ° ° ° [ ]
[ News 2023 ® = Standard O = Option

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Prézisionswaagen 23




Kompakt-Laborwaage KERN PCD

Max 3500 g d=001g

Hochaufldsende Prazisionswaage mit abnehmbarem
Auswertegerat fur maximale Flexibilitat

Merkmale Technische Daten Zubehor

- Laborwaage mit separater Plattform: - GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display, - Arbeitsschutzhaube liber dem Auswertegerét,
Ideal fiir Arbeiten im Glove-Bag oder unter Ziffernhéhe 21 mm Lieferumfang 5 Stick,

Labor-Abziigen. Besonders praktisch fur - Abmessungen Wageflache KERN PCD-A05S05
das Wiegen von toxischen, volatilen oder I3 ¢ 105 mm, Kunststoff, ableitfahig lackiert - B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
kontaminierten Substanzen [ BXT 160x160 mm, Edelstahl, groB abgebildet Stativhohe ca. 250 mm, KERN PCD-A03

- PRE-TARE-Funktion fir manuellen Vorabzug - Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im - Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 24 h
eines bekannten Behéltergewichts, nitzlich Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
bei Fiillmengenkontrollen 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung KERN PCD-A04

- Frei programmierbare Wégeeinheit, - Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) - El FuBtaster, ideal, wenn die Anwendung
z. B. Anzeige direkt in Fadenldnge g/m, BxTxH 165%x280x75 mm zwei freie Hande verlangt. TARE- oder
Papiergewicht g/m? o. 4. - Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) PRINT-Funktion ansteuerbar. Lieferumfang:

- Libelle und FuBschrauben zum exakten BxTxH 165%x280x141 mm (PCD 250-3, FuBtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel.
Nivellieren der Waage serienméBig, dadurch PCD 300-3) Fir PRINT-Funktion Schnittstellenkabel
genaueste Wageergebnisse - Abmessungen Auswertegerat BxTxH RS-232 noétig, KERN YKF-01

- [ Windschutz serienméBig bei Modellen 140x46%82 mm - RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung
mit WageplattengroBe N, Wageraum - Kabelldnge Auswertegerét ca. 1,2 m an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
BxTxH 146x146x80 mm - Nettogewicht ca. 1,2 kg KERN YKI-01

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich - Individuelle Kopfdaten: mittels der kosten-

5°C/35 °C losen Software kénnen bei den Druckern
KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01
(in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf
dem Ausdruck festgelegt werden

STANDARD OPTION - Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
& o My S =1 M [ passende Drucker siehe Zubehor
RS 232 | |PRINTER UNIT |  MOVE | BATT | MULTI DMS 1 DAY AcCu
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Waégeplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g KERN
PCD 250-3 250 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
PCD 300-3 350 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
PCD 2500-2 2500 0,01 0,02 +0,05 B 963-127
PCD 3000-2 3500 0,01 0,02 + 0,05 B 963-127
PCD 6K-4 6000 0,1 0,1 +0,3 8] 963-128
PCD 10KO.1 10000 0,1 0,1 +0,3 B 963-128
PCD 10K-3 10000 1 1 +3 B 963-128

24 Prézisionswaagen Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite




Kompakt-Laborwaage KERN PFB

Schnellanzeigende Prazisionswaage mit komfortabler
Bedienphilosophie - jetzt mit groBerem Gehause fir mehr

Standsicherheit

Merkmale

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle
Hauptfunktionen haben eine eigene Taste
auf dem Bedienfeld

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrankten Platzverhaltnissen

- Kapazitatsanzeige: Eine ansteigende
Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfligbaren
Wagebereich an

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig, dadurch
genaueste Wageergebnisse

- Windschutz serienméBig bei Modellen mit
WageplattengréBe I und El, Wageraum
BxTxH 116x111x65 mm

STANDARD

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 15 mm
- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
N @ 80 mm
[ @ 120 mm
BxT 190x180 mm, groB abgebildet
- Gesamtabmessungen BxTxH 210x315x90 mm
(ohne Windschutz)
- Zuléssiger Umgebungstemperaturbereich
15 °C/30 °C

OPTION FACTORY

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN PFB-A12S05

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Dateniibertragung an PC oder Tablets,
nicht nachristbar
Bluetooth 2.0: KERN PFB-A10
Bluetooth 4.0: KERN PFB-A11

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehér

i = 90
RS 232 | |PROTOCOL, |PRINTER MULTI | | DMS | 1DAY BT20 | BT40
PFB-A10  PFB-A11
Modell Wiégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Wageplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g KERN
PFB 120-3 120 0,001 0,001 + 0,003 [A] 963-127
PFB 200-3 200 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
PFB 300-3 300 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
PFB 600-2 600 0,01 0,01 +0,03 8] 963-127
PFB 1200-2 1200 0,01 0,01 +0,03 8] 963-127
PFB 2000-2 2000 0,01 0,02 + 0,05 8] 963-127
PFB 3000-2 3000 0,01 0,02 + 0,05 8] 963-127
PFB 6000-2 6000 0,05 0,05 +0,15 963-128
PFB 6000-1 6000 0,1 0,1 +0,3 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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loT-Line Kompakt-Laborwaage KERN PCB

Der Standard im Labor, ideal fur die vielfaltigen Mdglichkeiten

von Industrie 4.0 Anwendungen

Merkmale

- Kompatibel zu schulspezifischen Software-
I6sungen wie z. B. Vernier® oder LabQuest ®
Dank des KERN School Protocol kénnen im
Rahmen von technischen Experimenten lber
die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur
Auswertung und Visualisierung an einen PC,
Laptop etc. Ubertragen werden

- Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal
Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer
KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232,
USB, WLAN oder Ethernet. Der herausragende
Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnitt-
stellenadapter lediglich aufgesteckt werden,
d. h. das Nachristen von Schnittstellen
ist komfortabel ohne Offnen des Waagen-
gehduses oder komplizierten Einbau maglich.
Die Schnittstellenadapter ermdglichen ein
bequemes Ubertragen der Wagedaten an
externe Gerate. Darliber hinaus kdnnen auch

26

Prézisionswaagen

Steuerbefehle und Dateneingaben Uber die
angeschlossenen Geréte an die Waage

gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box

KERN YKUP-13 konnen an der Waage bis

zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel
betrieben werden

KERN Communication Protocol (KCP): Das
KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung
der Waage Uber externe Steuerungsgerate
oder Computer

Weitere Details zu KUP und KCP Seite 8/9
Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behéltergewichts, niitzlich
bei Flllmengenkontrollen

Mit der Rezepturfunktion lassen sich
verschiedene Bestandteile einer Mischung
zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtge-
wicht aller Bestandteile aufgerufen werden

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
ein optisches und akustische Signal unterstitzt
das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

- Frei programmierbare Wageeinheit, z. B.
Anzeige direkt in Fadenldnge g/m,
Papiergewicht g/m? o. 4.

- Ein spezielles Anti-Schock System zwischen
Wageplatte und Wagezelle vermindert
Vibrationen wahrend des Wiegens und sorgt so
fuir schnellere und sichere Wégeergebnisse

- Ringférmiger Windschutz serienméBig bei
Modellen mit WageplattengréBe I, @ 82 mm,
Wageraum #xH 90x40 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



loT-Line Kompakt-Laborwaage KERN PCB

Al
Technische Daten Zubehor
- Hinterleuchtetes LCD-Display, - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
Ziffernhohe 21 mm KERN YBA-A12S05
- Abmessungen Wageflache - Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis
N @82 mm zu 48 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
B @ 105 mm ca. 8 h, KERN YKR-01
[ BxT 130130 mm - Externe Datenschnittstelle RS-232, inklusive
1 BxT 150%170 mm, groB abgebildet Kabel, KERN YKUP-01
- Material Wageplatte - Externe Datenschnittstelle USB, inklusive
I3 Kunststoff, ableitfahig lackiert Kabel, KERN YKUP-03
[, @, [0 Edelstahl - Externe Datenschnittstelle Ethernet,
- Gesamtabmessungen BxTxH 163x245x79 mm KERN YKUP-04
(ohne Windschutz) - Schnittstellenadapter WLAN,
- Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im KERN YKUP-05
Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu - Extension-Box, KERN YKUP-13
20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung - Software Balance Connection,fir flexi-
- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich ble Aufzeichnung oder Ubertragung von
-10 °C/40 °C Messwerten, insbesondere auch nach
Microsoft® Excel oder Access sowie andere
Apps und Programme, Details siehe Internet,
Lieferumfang: 1 CD, 1 Lizenz, 1 CD,
KERN SCD-4.0
- Individuelle Kopfdaten: mittels der
kostenlosen Software SHM-01 kénnen bei
den Druckern KERN 911-013, YKN-01,
YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung
mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck
festgelegt werden
- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr
STANDARD OPTION
[ ;,’é"gﬁ)/\*,—miﬁmm (fiDAkks
UNIT ToL MOVE | |UNDER| = BATT | | MuLTI DMS 1 DAY RS232| | USB | | WLAN | | L ACCU
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Waégeplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g KERN
PCB 200-3 200 0,001 0,001 + 0,005 [A] 963-127
PCB 300-3 360 0,001 0,001 + 0,005 [A] 963-127
PCB 300-2 300 0,01 0,01 + 0,02 [B] 963-127
PCB 1000-2 1000 0,01 0,01 + 0,03 963-127
PCB 3000-2 3600 0,01 0,01 + 0,05 963-127
PCB 2000-1 2000 0,1 0,1 +0,2 963-127
PCB 6000-1 6000 0,1 0,1 +0,3 D] 963-128
PCB 10000-1 10000 0,1 0,1 +0,3 D] 963-128
PCB 6000-0 6000 1 1 +2 D] 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Prézisionswaagen 27



Kompakt-Laborwaage KERN 440

Der Klassiker im Labor

Merkmale

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrankten Platzverhaltnissen

- Prozentbestimmung: ermoglicht das
Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100 %)
und das Feststellen von Abweichungen von
diesem Sollwert

- Ringformiger Windschutz serienmaBig bei
Modellen mit WageplattengroBe Il @ 81 mm,
Wégeraum #xH 90x40 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

STANDARD

BASIC

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 15 mm

- Abmessungen Wageflache, Material
Wageplatte
I ¢ 81 mm, Kunststoff, ableitfahig lackiert
[ 8 105 mm, Edelstahl
BxT 130x130 mm, Edelstahl
[ BxT 150x170 mm, Edelstahl, groB abgebildet

- Gesamtabmessungen BxTxH 165%230x80 mm
(ohne Windschutz)

- Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im
Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu
20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung

- Nettogewicht ca. 0,95 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35°C

OPTION

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,

fur Modelle mit WageplattengroBe

KERN 440-210-002S05

[ KERN 440-330-002S05

KERN 440-450-002S05

[l KERN 440-530-002S05

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 20 h

ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,

KERN FCB-AO01

Haken fir Unterflurwégungen,

KERN 440-A01

RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an

ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,

KERN YKI-01

Individuelle Kopfdaten: mittels der

kostenlosen Software SHM-01 kdnnen bei

den Druckern KERN 911-013, YKN-01,

YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung

mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck

festgelegt werden

- Weitere Details, umfangreiches Zubeh&r und
passende Drucker siehe Zubehor

i b= zhmz.u:;:m @
CALEXT| |RS232 | |PRINTER UNIT | | MOVE BATT | MULTI | DMS | 1DAY ACCU
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Waégeplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g KERN
440-21A 60 0,001 0,001 + 0,003 [A] 963-127
440-33N 200 0,01 0,01 +0,02 [B] 963-127
440-35N 400 0,01 0,01 + 0,03 [B] 963-127
440-35A 600 0,01 0,01 + 0,03 [B] 963-127
440-43N 400 0,1 0,1 +0,2 963-127
440-45N 1000 0,1 0,1 +0,2 963-127
440-47N 2000 0,1 0,1 +0,2 963-127
440-49N 4000 0,1 0,1 +0,3 D] 963-127
440-49A 6000 0,1 0,1 +0,3 D] 963-128
440-51N 4000 1 1 +2 [D] 963-127
440-53N 6000 1 1 +2 D] 963-128
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Kompakt-Laborwaage KERN EWJ

BASIC

Hochwertige Prazisionswaage mit interner Justierautomatik
und Eichzulassung [M]

Merkmale - 8 KERN EW) 300-3H: GroBer Glaswind-
schutz mit 3 Schiebetiiren fir komfortablen
Zugang zum Wagegut. Wageraum BxTxH
155%x175%217 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Haupt-
funktionen haben eine eigene Taste auf dem
Bedienfeld

- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle
2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht
standortunabhangig

- Kapazitatsanzeige: Eine ansteigende
Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfligbaren
Wégebereich an

- KERN EWJ-H/-M: Datenschnittstelle USB
zum Ubertragen von Wégedaten an PC,
Drucker etc.

- KERN EWJ-SM: Preisglinstige Variante ohne
Datenschnittstellen

- KERN EWJ 300-3, 600-2M, 600-2SM:
Windschutz serienmaBig, Wageraum BxTxH
134x128x80 mm

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 16,5 mm

- Abmessungen Wageflache
I3 ¢ 80 mm, Edelstahl
1 @ 120 mm, Edelstahl
[ ¢ 135 mm, Edelstahl, groB abgebildet
[l BxT 155x145 mm, Edelstahl

- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH
I, B 220%x315%90 mm
220%315%x105 mm
[l 215%x330%105 mm

- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) BxTxH
EW) 300-3, 600-2M, 600-2SM: 220%340%180 mm
EWJ 300-3H: 220x340%321 mm

STANDARD OPTION

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
KERN EWJ: 15 °C/35 °C
KERN EWJ-M: 15 °C/30 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stick,
KERN EWJ-A04S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 20 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN KFB-AO1

- KERN EWJ-H/-M: Software BalanceConnection,
fur flexible Aufzeichnung oder Ubertragung
von Messwerten, insbesondere auch nach
Microsoft® Excel oder Access sowie andere
Apps und Programme, Details siehe Internet,
Lieferumfang: 1 CD, 1 Lizenz,
KERN SCD-4.0

- RS-232/WLAN-Adapter zur kabellosen
Anbindung an Netzwerke und WLAN-fahige
Gerate, wie Tablets, Laptops oder Smartpho-
nes, KERN YKI-03

- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an
ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
KERN YKI-01

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehor

FACTORY

[ (== zumm @M
RS232| | USB | |PROTOCOL |PRINTER UNIT | MULTI DMS | 1DAY ACCU
Borsm Bwsw /sm ES
Modell Waégebereich Ablesbarkeit  Eichwert — Mindestlast Linearitdit =~ Wé&geplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] Im DAKKS
KERN g 8 8 g g KERN KERN
EW]) 300-3 300 0,001 - - + 0,005 A - 963-127
EW]J 300-3H 300 0,001 - - + 0,005 Al - 963-127
EW]J 3000-2 3000 0,01 - - + 0,05 - 963-127
Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht mdglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.
EW] 600-2SM 600 0,01 0,1 0,5 +0,03 [B] 965-216 963-127
EW] 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 + 0,03 [B] 965-216 963-127
EWJ 6000-1SM 6000 0,1 1 5 +0,3 D] 965-217 963-128
EWJ 6000-1M 6000 0,1 1 5 +0,3 D] 965-217 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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loT-Line Prézisionswaage KERN 572

FACE JsnparD
LIFTR *

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 21 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
BN % 106 mm, B 8 150 mm
BxT 160x200 mm, groB abgebildet

- Gesamtabmessungen BxTxH 180x310x85 mm

Allrounder, z. B. als Prazisionswaage im Labor oder im rauen - Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
. . . . . crye e . 10 °C/40 °C
Industrieeinsatz, ideal fir die vielféltigen Moglichkeiten von
Industrie 4.0 Anwendungen Zubehbr
Merkmale oder Computer mittels KERN Communi- - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
cation Protocol KERN 572-A02S05

- Viele labortypische Funktionen, wie

. . - Weitere Details zu KUP und KCP Seite 8/9 - Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 48 h
Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und L . . . . . .
. i . - Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h,
die hohe Prazision machen die KERN 572 zu . . a
einem zuverldssigen Partner fir die tagliche - Frei programmierbare Wageeinhett, KERN YKR-01
_ g g z. B. Anzeige direkt in Fadenlange g/m, - Externe Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Arbeit im Labor . - 2 o
. .. . . . Papiergewicht g/m*, o. a. Kabel, YKUP-01
- Die robuste Ausfiihrung, die industrietypischen - . . .
. awr . - Robustes Alu-Druckgussgehéause, sorgt - Externe Datenschnittstelle USB, inklusive
Funktionen wie Stiickzahlfunktion, .. . .. .
vibrationsfreies Wiegen und die sroen flir einen stabilen Stand, schiitzt die Kabel, YKUP-03
. . . g .. .g . Wégetechnik und ist unempfindlich im - Extension-Box, KERN YKUP-13
Wagebereiche pradestinieren diese Serie . = . . .
. . . taglichen Gebrauch - Ose und Haken fiir Unterflurwégungen, fiir
ebenso fiir alle Industrieanwendungen, in P . . . . .
. o ) - Ringférmiger Windschutz serienmaBig bei Modelle mit [d] 2 0,01 g,
denen hochste Prazision gefordert wird s ..
. Modellen mit WageplattengréBe 1 @ 106 mm, KERN 572-A03
- KERN Universal Port (KUP): erlaubt den An- - . . N
. Wégeraum @#xH 157x43 mm - GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiiren
schluss externer KUP Schnittstellenadapter, . .. - . ..
. - Libelle und StellfiiBe zum exakten Nivellieren fiir komfortablen Zugang zum Wagegut.
wie z. B. RS-232, USB zum Austausch von Daten . s .
. der Waage serienmaBig Wageraum BxTxH 150x140x130 mm,
und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand - .. . . . . . g .
KERN Communication Protocol (KCP): Das - Ose fur Unterflurwédgungen serienmaBig bei fiir Modelle mit WageplattengroBe I,
) Modellen mit [d] < 0,01 g KERN 572-A05

KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung

. . - Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
der Waage Uber externe Steuerungsgerate

STANDARD OPTION FACTORY

Al o Nl -+ B @R —
[ Al % LS M » o (= () [o=n | <P DIVY  mw
KUP | [PROTOCOL| |PRINTER| | PCS | UNIT ToL MOVE = |UNDER| | MULTI DMS 1 DAY RS232| | USB Accu

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzier- Linearitat Auflésung Wageplatte Optionen
barkeit DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g Punkte KERN
572-30 240 0,001 0,001 + 0,003 240.000 Al 963-127
572-31 300 0,001 0,002 +0,005 300.000 [A] 963-127
572-32 420 0,001 0,002 £ 0,005 420.000 Al 963-127
572-33 1600 0,01 0,01 + 0,03 160.000 [B] 963-127
572-35 2400 0,01 0,01 +£0,03 240.000 B 963-127
572-37 3000 0,01 0,02 +£0,05 300.000 B 963-127
572-39 4200 0,01 0,02 + 0,05 420.000 B 963-127
572-45 12000 0,05 0,05 +£0,15 240.000 963-128
572-55 20000 0,05 0,1 +£0,25 400.000 963-128
572-43 10000 0,1 0,1 £0,3 100.000 [C] 963-128
572-49 16000 0,1 0,1 £0,3 160.000 963-128
572-57 24000 0,1 0,1 £0,3 240.000 963-128
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Prazisionswaagen KERN PLS - PL)

STANDARD

Prazisionswaagenserie mit enormen Wagebereichen
- ideal bei schweren TaragefaBen oder groBen Proben

Merkmale - KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert
hohe Genauigkeit und macht standortunabhéngig.
Ideal fiir mobile, eichpflichtige Anwendungen,
wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf

- B PLJ 2000-3A: Hochwertige Milligramm-Waage
mit enormem Wégebereich bis 2100 g - ideal
fir groBe Proben oder schwere TarageféaBe.

- GroBer Glaswindschutz fir komfortablen-
Zugang zum Wégegut. Wageraum BxTxH
160%x170%225 mm, serienmaBig

- @ Ringférmiger Windschutz serienmaBig bei
Modellen mit WageplattengroBe @ 110 mm,
Wageraum @xH 150x60 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- [l Komfortables Rezeptieren: mit der Rezept-
datenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils
bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name
und Sollwert hinterlegt werden kénnen

- Interner Speicher fiir komplette Rezepturen mit
Name und Sollwert der Rezepturbestandteile.
Displayunterstiitzte Benutzerfiihrung

- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-
display. Einfache Klartext-Bedienerfiihrung im
Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT

- Dosierhilfe: Hochstabilitdtsmodus und andere
Filtereinstellungen wéahlbar

STANDARD OPTION

Rezestieren  I7-11-20 11052123
11,0000 ¥

0=

=L0X+1.0%
ﬂ won coos 6 10408
-

=

Technische Daten

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display,
Ziffernhéhe 15 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
02110 mm,
B 8 160 mm, groB abgebildet
BxT 200x175 mm

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
15 °C/35 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN PLJ-A01S05

- Bl Haken fiir Unterflurwagungen,
KERN PLJ-A02

- Set zur Dichtebestimmung von Fliissigkeiten
und Feststoffen bei Modellen mit [d] = 0,001 g,
KERN ALT-A02

- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhéngigkeit zur gewiinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

- Geréate-Qualifizierung, normkonformes
Qualifizierungskonzept, das folgende Validie-
rungsdienstleistungen umfasst: Installations-
Qualifizierung (1Q), Funktions-Qualifizierung
(0Q), Details siehe Seite 216

FACTORY

. gg.,-umuumnmm
CALINT| |CALEXT| |RS 232 | | INTERN TOL | |UNDER| | MULTI | | DMs | | FORCE | 1DAY ET_| |[+3DAYS|  [+3DAYS
PLJ PLS E PLSF/ PLS-A/ PLJ-M
PL-F PL-A
Modell Wagebereich Ablesbarkeit ~ Eichwert ~ Mindestlast  Linearitdit =~ Wageplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] e] [Min] I DAKKS
KERN g g g g g KERN KERN
PLS 420-3F 420 0,001 - - + 0,004 [A] - 963-127
PLS 720-3A 720 0,001 - - + 0,002 [A] - 963-103
PLS 1200-3A 1200 0,001 - - +0,003 [A] - 963-103
PLS 4200-2F 4200 0,01 - - +0,04 B - 963-127
PLS 6200-2A 6200 0,01 - - +0,03 8] - 963-104
PLS 8000-2A 8200 0,01 - - +0,04 B - 963-104
PLS 20000-1F 20000 0,1 - - £0,4 - 963-128
PL) 420-3F 420 0,001 - - +0,003 (A - 963-127
PL) 720-3A 720 0,001 - - + 0,002 [A] - 963-103
PL) 1200-3A 1200 0,001 - - +0,003 [A] - 963-103
PLJ) 2000-3A 2100 0,001 - - + 0,004 [A] - 963-103
PL) 4200-2F 4200 0,01 - - +0,04 B - 963-127
PLJ 6200-2A 6200 0,01 - - +£0,03 B - 963-104

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich.

Fir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

PL) 720-3AM 720 0,001 0,01 0,02 + 0,002 [A] 965-216 963-103
PL) 6200-2AM 6200 0,01 0,1 0,5 +£0,03 B 965-217 963-104

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Prazisionswaagen KERN PNS - PN]J

STANDARD

Der neue Standard im Labor mit dem robusten
Stimmgabel-Wiegesystem, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN PNS: Justierprogramm CAL zum
Einstellen der Genauigkeit, externe Priifge-
wichte gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- KERN PNJ: Interne Justierautomatik,
garantiert hohe Genauigkeit und macht
standortunabhangig. Ideal fiir mobile,
eichpflichtige Anwendungen, wie der
ambulante Gold- und Schmuckankauf

- Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem fir
schnelle Anzeige des Wagewerts, punktgenaues
Dosieren und hohe mechanische Robustheit

- Kapazitdtsanzeige: Eine ansteigende
Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfligbaren
Wégebereich an

- Genaues Zéhlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrénkten Platzverhaltnissen

- GroBe, stoBfeste Wageplatte aus Edelstahl

STANDARD

- I3 GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebe-
tlren fiir komfortablen Zugang zum Wage-
gut. Wageraum BxTxH 172x171x160 mm, flr
Modelle mit WageplattengroBe @ 140 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 16,5 mm
- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
O 2140 mm
[ BxT 190x190 mm, groB abgebildet
- Gesamtabmessungen BxTxH, ohne Windschutz
N 196%x293%x266 mm
[l 196x293%x89 mm
- Nettogewicht
N ca. 4,2 kg
[l ca. 3,6 kg
- Zuléssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/40 °C

OPTION FACTORY

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN PNJ-A01S05

- RS-232/Bluetooth-Adapter zur Anbindung
an bluetoothfahige Gerate, wie Bluetooth-
Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc.,
KERN YKI-02

- RS-232/WLAN-Adapter zur kabellosen
Anbindung an Netzwerke und WLAN-fahige
Gerate, wie Tablets, Laptops oder Smartphones,
KERN YKI-03

- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung
an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
KERN YKI-01

- [l Edelsteinschale, Aluminium, mit praktischem
Ausguss, BxTxH 130x80x30 mm,
KERN AEJ-A05

- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhéngigkeit zur gewlinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

- Gerate-Qualifizierung, normkonformes
Qualifizierungskonzept, das folgende Validie-
rungsdienstleistungen umfasst: Installations-
Qualifizierung (1Q), Funktions-Qualifizierung (0Q)
Details siehe Seite 216

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehér

ALt g
RS 232 | | INTERN UNIT TOL MULTI | | T-FORK| 1 DAY ET_ | [+3DAYS +3 DAYS
PNJ PNS PNJ
Modell Wagebereich Ablesbarkeit  Eichwert  Mindestlast Linearitdt =~ Wageplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] el [Min] (M (D) DAKKS
KERN 8 8 8 g g KERN KERN
PNS 600-3 620 0,001 - - + 0,004 Al - 963-103
PNS 3000-2 3200 0,01 - - +0,02 B - 963-127
PNS 12000-1 12000 0,1 - - +0,2 B - 963-128

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtragliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

PNJ 600-3M 620 0,001 0,01 0,02 + 0,004 Al 965-216 963-103
PNJ 3000-2M 3200 0,01 0,1 0,5 +0,02 [B] 965-216 963-127
PNJ 12000-1M 12000 0,1 1 5 +0,2 B 965-217 963-128
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Prazisionswaagen KERN EW-N - EG-N

STANDARD

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

Merkmale - Windschutz serienméaBig bei Modellen mit
WageplattengréBe I, Wageraum BxTxH
158x130%78 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- [l KERN EG-N: Interne Justierschaltung
liber Drehknopf an der Seite garantiert hohe
Genauigkeit und macht standortunabhéangig

- KERN EW-N: Justierprogramm CAL zum Ein-
stellen der Genauigkeit, externe Priifgewichte
gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- Stabiles Temperaturverhalten

- Kurze Einschwingzeit

- Hohe mechanische Robustheit

- Hohe Eckenlast-Sicherheit

- Kapazitatsanzeige: Eine ansteigende
Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfiigbaren
Wagebereich an

- GLP/ISO-Protokollierung der Wagewerte

- Summieren von Zahlteilen

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhdhe 17 mm
- Abmessungen Wéageflache
I3 ¢ 118 mm, Edelstahl, groB abgebildet
[ BxT 170x140 mm, Edelstahl
BxT 180%x160 mm, Edelstahl
- Gesamtabmessungen BxTxH (ohne Windschutz)
I3, [ 182x235x65 mm, [ 265x192x87 mm
- Nettogewicht
I, [ ca. 2,0 kg, ™ ca. 4,0 kg
- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stick,
fir Modelle mit WageplattengréBe
I3, B KERN EG-A05S05
KERN EG-A09S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 32 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
fur Modelle mit WageplattengroBe
I3, 1 KERN EG-A04
KERN EG-A06

- H GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiiren
fur komfortablen Zugang zum Wagegut.
Wageraum BxTxH 158x130x78 mm,
fiir Modelle mit WageplattengréRe I,
KERN EG-A03

- Ose fiir Unterflurwagungen, fiir Modelle mit
WageplattengroBe
I3, 3 KERN EG-A07
KERN EG-A08

- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhangigkeit zur gewiinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

- Geréte-Qualifizierung, normkonformes Quali-
fizierungskonzept das folgende Validierungs-
dienstleistungen umfasst: Installations-Quali-
fizierung (1Q), Funktions-Qualifizierung (0Q)

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehér

10 °C/30 °C

STANDARD OPTION FACTORY

i 20 % Bl = I S I@i-i

RS 232 | |PRINTER UNIT TOL 230V | | T-FORK| 1DAY ACCU | | MuLTI

EG-N EW-N EG-N
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Linearitdit Wé&geplatte Optionen

Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] el [Min] m DAKKS

KERN 8 g g g g KERN KERN
EW 220-3NM 220 0,001 - - + 0,002 A - 963-127
EW 420-3NM 420 0,001 - - + 0,003 [A] - 963-127
EW 620-3NM 620 0,001 - - + 0,003 [A] - 963-103
EW 820-2NM 820 0,01 - - + 0,01 [B] - 963-127
EW 2200-2NM 2200 0,01 - - + 0,01 [C] - 963-127
EW 4200-2NM 4200 0,01 - - +0,02 - 963-127
EW 6200-2NM 6200 0,01 - - + 0,03 - 963-104
EW 12000-1NM 12000 0,1 - - +0,2 [C] - 963-128

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstédndige Adresse des Aufstellungsortes.

EG 220-3NM 220 0,001 0,01 0,02 + 0,002 n 965-216 (1 963-127
EG 420-3NM 420 0,001 0,01 0,02 + 0,003 n 965-216 (1 963-127
EG 620-3NM 620 0,001 0,01 0,1 + 0,004 n 965-201 (1 963-103
EG 2200-2NM 2200 0,01 0,1 0,5 +0,01 [C) 965-216 (1 963-127
EG 4200-2NM 4200 0,01 0,1 0,5 +0,02 965-216 (1 963-127

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Prazisionswaagen KERN PWS

STANDARD

Hochaufldsende Prazisionswaage aus Edelstahl mit IP-Schutz

Merkmale

- Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem fiir
schnelle Anzeige des Wagewerts, punktgenaues
Dosieren und hohe mechanische Robustheit

- Edelstahlausfiihrung von Gehause und
Waégeplatte, dadurch rostfrei und dank
glatter Fldchen einfach zu reinigen

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(gem&B EN 60529)

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

- Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss
eines Druckers serienmaBig

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

STANDARD

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 16,5 mm
- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
I 2 140 mm
[ BxT 190%x190 mm, groB abgebildet
- Gesamtabmessungen BxTxH 310x208x87 mm
- Nettogewicht ca. 1,6 kg
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

OPTION

Zubehor

- Ose fiir Unterflurwégungen,
KERN EG-A07

- Software BalanceConnection, fiir flexible
Aufzeichnung oder Ubertragung von
Messwerten, insbesondere auch nach
Microsoft® Excel oder Access sowie andere
Apps und Programme, Details siehe Internet,
Lieferumfang: 1 CD, 1 Lizenz,
KERN SCD-4.0

- [l Batterieeinschub, ermdglicht mobiles
Wiegen, Betriebsdauer bis zu 200 h,
KERN PWS-A01

- Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss
eines externen Gerats, Staub- und Spritz-
wasserschutz IP65 (gemaB EN 60529),
KERN PWS-A02

- Weitere Details, umfangreiches Zubehdr und
passende Drucker siehe Zubehor

..;:;., < YY) Sl [ e mw [0

[CALEXT| | RS 232 | |PRINTER |PERCENT| TUL | IP65 |  MuLTI | |T-FORK| 1DAY |UNDER| | BATT

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Wageplatte Optionen

DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] DAKKS

KERN g g g g KERN

PWS 800-2 820 0,01 0,01 +0,01 [A] 963-127

PWS 3000-1 3200 0,1 0,1 +0,1 [B] 963-127

PWS 8000-1 8200 0,1 0,1 +0,1 [B] 963-128

Il VORAUSSICHTLICH LIEFERBAR AB MARZ 2023
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Prazisionswaagen KERN PBS - PB)J

PREMIUM

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem,

auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN PBJ: Interne Justierschaltung bei
Temperaturanderungen und zeitgesteuert
nach definierten Intervallen, garantiert hohe
Genauigkeit und macht standortunabhéngig

- KERN PBS: Justierprogramm CAL zum
Einstellen der Genauigkeit, externe Priifgewichte
gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- Metallgeh&use: robust und standsicher

- Dosierhilfe: Hochstabilitdtsmodus und
andere Filtereinstellungen wahlbar

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

ein optisches Signal unterstitzt das
Portionieren, Dosieren oder Sortieren

- Summieren von Gewichtswerten

- Waagen-ldentifikationsnummer: 4-stellig,

frei programmierbar, wird im Justierprotokoll

ausgedruckt
- Automatischer Daten-Output an den PC/
Drucker nach jedem Stillstand der Waage

STANDARD

- @ Windschutz serienmaBig bei Modellen mit
[d] = 0,001 g, Wageraum BxTxH 180x193x87 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 14 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
I3 BxT 108x105 mm
[ BxT 180x190 mm, groB abgebildet

- Gesamtabmessungen BxTxH (ohne Windschutz)
209x322x78 mm

- Nettogewicht ca. 3,2 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

OPTION

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
flir Modelle mit WageplattengréBe

KERN PBS-A01S05

1 KERN PBS-A02S05

N Set zur Dichtebestimmung von Fliissig-
keiten und Feststoffen mit Dichte = 1, fiir
Modelle mit WageplattengroBe

KERN PBS-A04

[ KERN PBS-A03

RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung

an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,

KERN YKI-01

Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhé&ngigkeit zur gewiinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103
Gerate-Qualifizierung, normkonformes Qual-
ifizierungskonzept das folgende Validierungs-
dienstleistungen umfasst: Installations-Qual-
ifizierung (1Q), Funktions-Qualifizierung (0Q),
Details siehe Seite 216

Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehor

Single-Cell Spitzentechnologie:

- Vollautomatische Herstellung der
Waégezelle aus einem Stiick

- Stabiles Temperatur-Verhalten

- Kurze Einschwingzeit: Stabile
Wagewerte innerhalb von ca. 3 s
unter Laborbedingungen

- Hohe mechanische Robustheit

- Hohe Eckenlast-Sicherheit

FACTORY

:
CALINT| |CAL EXT

RS 232 | | INTERN RECIPE | [PERCENT| | UNIT

—.i =l
MOVE MULTI SC TECH 1 DAY

ET +3 DAYS) +3 DAYS

PB) PBS PB)
Modell Waégebereich Ablesbarkeit  Eichwert ~ Mindestlast  Linearitdt ~ Wé&geplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] e] [Min] V@ DAKKS

KERN 8 8 8 8 8 KERN KERN

PBS 620-3M 620 0,001 - - + 0,002 A - 963-103

PBS 4200-2M 4200 0,01 - - + 0,02 [B] - 963-127

PBS 6200-2M 6200 0,01 - - + 0,02 B - 963-104

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

PBJ 620-3M 620 0,001 0,01 0,1 + 0,002 A 965-201 (0 963-103

PBJ 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 +0,02 a 965-216 (1) 963-127

PBJ) 6200-2M 6200 0,01 0,1 1 + 0,02 a 965-202 (1 963-104

PBJ 8200-1M 8200 0,1 1 5 +0,2 a 965-217 (1) 963-128
Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Préazisionswaagen 35



Prazisionswaagen KERN PES - PEJ

PREMIUM

Robuste Labor- und Industrie-Prazisionswaage fir schweres
Wagegut, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN PEJ: Interne Justierautomatik,
garantiert hohe Genauigkeit und macht
standortunabhéangig

- KERN PES: Justierprogramm CAL zum Einstel-
len der Genauigkeit, externe Priifgewichte
gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- Metallgehduse: robust und standsicher

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
Eingabe von zwei oberen und zwei unteren
Grenzwerten Uber vier Pfeiltasten. Ein
optisches und akustisches Signal unterstiitzt
das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

- [l Windschutz serienméBig bei Modellen
mit [d] = 0,001 g, Wageraum BxTxH
170%150%100 mm

- Unterflurwagung: Moglichkeit der Lastaufnahme
an der Waagenunterseite mittels eingebauter

STANDARD

Ose bei Modellen mit [d] = 0,001 g/0,01/0,1 g,
[d] = 0,001 g Haken inklusive,
[d] = 0,01 g/0,1 g Haken nicht inklusive

- I, B&: Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

Technische Daten

- Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem
Kontrast, Ziffernhéhe 14 mm

- Abmessungen Wéageflache
I3 BxT 140%120 mm, Edelstahl
[ BxT 200x200 mm, Edelstahl, groB abgebildet
BxT 250%220 mm, Edelstahl

- Gesamtabmessungen BxTxH (ohne Windschutz)
I3 220%330%x90 mm
[ 220%x339x80 mm
260%330%x113 mm

OPTION

- Nettogewicht
I3 ca. 3,6 kg, @ ca. 4,4 kg, M ca. 10 kg

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

Zubehor

- I, &: Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang
5 Stiick, KERN PES-A04S05

- KERN PES: Akkubetrieb intern, Betriebsdauer
bis zu 32 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 15 h, KERN PES-A01

- Ose fiir Unterflurwagungen, fiir Modelle mit
WageplattengréBe E, KERN PES-A03

- Relais-Ausgang zum Anschluss von Relais,
Signallampen, Ventilen etc., 5 Ausgénge
fur Wagungen in 3 Toleranzbereichen, nicht
nachriistbar, KERN PES-A02

- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung
an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
KERN YKI-01

- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhangigkeit zur gewiinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

- Gerate-Qualifizierung, normkonformes
Qualifizierungskonzept das folgende
Validierungsdienstleistungen umfasst:
Installations-Qualifizierung (1Q),
Funktions-Qualifizierung (0Q)

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehér

FACTORY

i . ‘7 < & '? —alh () 2 QU B0 mm )|
[CALINT| |CALEXT| |RS 232 | |PRINTER | RECIPE | [PERCENT| | UNIT TOL | |UNDER| 230V | |T-FORK| 1DAY MULTI SWITCH| | ACCU
PES 2x “ B PES PEJ
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Eichwert ~ Mindestlast Linearitdt =~ Wé&geplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] m DAKKS
KERN g g g g g KERN KERN
PES 620-3M 620 0,001 - - + 0,003 [A] - 963-103
PES 2200-2M 2200 0,01 - - +0,02 B - 963-127
PES 4200-2M 4200 0,01 - - +0,02 B - 963-127
PES 6200-2M 6200 0,01 - - +0,03 B - 963-104
PES 15000-1M 15000 0,1 = - +0,2 B - 963-128
PES 31000-1M 31000 0,1 - - +0,4 - 963-128
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

PE] 620-3M 620 0,001 0,01 0,1 +0,003 n 965-201 (0 963-103
PE) 2200-2M 2200 0,01 0,1 0,5 +0,02 [B) 965-216 (1 963-127
PE) 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 +0,02 [B) 965-216 (1 963-127
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Prazisionswaagen KERN FES - FEJ

PREMIUM

*k

NEW

;E,
Hochlastige Prazisionswaage mit passwortgeschutzter
Benutzerverwaltung, auch mit Eichzulassung [M]
Merkmale - U.S. FDA 21 Part 11: Unterstitzt sie in der Zubehor

- KERN FEJ: Interne Justierautomatik,
garantiert hohe Genauigkeit und macht
standortunabhangig

- KERN FES: Justierprogramm CAL zum
Einstellen der Genauigkeit, externe Priifge-
wichte gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- Edelstahl Auswertegerat mit Schutzgrad
IP65, hygienisch und leicht zu reinigen

- Metallgehduse: robust und standsicher

- Um den Anforderungen in der Pharmazie
gerecht zu werden, ist die Waage mit einer
Benutzerverwaltung ausgestattet, welche
eine eindeutige Zuordnung des Benutzers
ermoglicht und vor Fremdzugriffen schitzt

- Intuitive Bedienphilosophie durch Infozeile
im Display

- Frei belegbare Funktionstasten ermdoglichen
eine individuelle Einstellung der Waage

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(gem&B EN 60529)

STANDARD

Datenintegritat gemaB U.S. FDA 21 Part 11
(z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername,
Waagen ID, ...)

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN FEJ-A02S05

- Relais-Ausgang mit 5 Ausgangen fir
Wagungen in 3 Toleranzbereichen,

KERN FEJ-A07

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 16,5 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
BxT 350%400 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
290%x180x60 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
350%520%170 mm

- Nettogewicht ca. 18 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

- KERN FEJ: Zuldssiger Umgebungstemperatur-
bereich fir geeichte Modelle 5 °C/35 °C

OPTION

- i Stativ zum Hochsetzen des Auswerte-
gerats, Stativhohe ca. 700 mm,
KERN FEJ-A05

- Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss
eines externen Gerats, Staub- und
Spritzwasserschutz IP65 (gemaB EN 60529),
KERN PWS-A02

- | Ose fiir Unterflurwigungen,
KERN FEJ-A06

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr

FACTORY

: L lbL L o
RS 232 | | INTERN UNIT TOL | [ IP65 | | MULTI | |T-FORK| 1 DAY | UNDER | SWITCH
FE) FES FEJ
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Eichwert — Mindestlast Reproduzier- Linearitat Optionen
barkeit Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] el [Min] (M (D) DAKKS
KERN kg g 8 g 8 8 KERN KERN
FES 17K-4 17 0,1 - 5 0,1 +0,3 - 963-128
FES 33K-4 33 0,1 - 5 0,1 +0,3 - 963-128
FES 62K-4D 6,2 | 62 0,111 - 5 0,111 0,313 - 963-129
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.
FE) 17K-4M 17 0,1 1 5 0,1 +0,3 965-217 963-128
FE) 33K-4M 33 0,1 1 5 0,1 +0,3 965-217 963-128
FE) 62K-4DM 6,2 | 62 0,111 1 5 0,111 +0,31]3 965-218 963-129

Il VORAUSSICHTLICH LIEFERBAR AB MARZ 2023
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ANALYSENWAAGEN

Quick-Finder Analysenwaagen

Ablesbar- Wage- Modell Seite Y ™M T T A
ol pereich s
ax
mg g KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,01 101 ABT 100-5NM 44 1 [ [
0,01 135 ABP 100-5M 46 1 [ D
0,01 135 ABP 100-5AM 48 1 ) °
0,01 210 ALJ 210-5A 40 1 [ °
0,01 220 ABP 200-5M 46 1 [ °
0,01 220 ABP 200-5AM 48 1 ) °
0,01 | 0,1 42| 120 ABT 120-5DNM 44 1 [ °
0,01 | 0,1 52 | 120  ABP 100-5DM 46 1 [ °
0,01 | 0,1 52 | 120  ABP 100-5DAM 48 1 ) °
0,01 | 0,1 82 | 220  AL) 200-5DA 40 1 [ [
0,01 | 0,1 82 | 220  ABT 220-5DNM 44 1 ° °
0,01 | 0,1 102 | 220 ABP 200-5DM 46 1 [ °
0,01 | 0,1 102 | 220 ABP 200-5DAM 48 1 ) °
0,1 82 ABS 80-4N 42 1 o [
0,1 82 ACS 80-4 42 1 [ °
0,1 82 ABJ 80-4NM 42 1 o °
0,1 82 AC) 80-4M 42 1 [ o
0,1 82 ADB 600-C3 < 39 1 [ [
0,1 120 ADB 100-4 < 39 1 [ [
0,1 120 ADJ 600-C3 39 1 [ °
0,1 120 ADJ 100-4 39 1 [ °
0,1 120 ABS 120-4N 42 1 o o
0,1 120 ACS 100-4 42 1 [ [
0,1 120 ABJ 120-4NM 42 1 o [
0,1 120 ACJ 100-4M 42 1 [ [
0,1 120 ABT 120-4NM 44 1 ° °
0,1 120 ABP 100-4M 46 1 [ °
0,1 160 ALS 160-4A 40 1 [ °
0,1 160 AL) 160-4A 40 1 [ °
0,1 160 AL) 160-4AM 40 1 [ [
0,1 220 ADB 200-4 39 1 [J [
0,1 220 ADJ 200-4 39 1 [ o
0,1 220 ABS 220-4N 42 1 o [
0,1 220 ACS 200-4 42 1 [ [
0,1 220 ABJ 220-4NM 42 1 o [
0,1 220 ACJ 200-4M 42 1 [ D
0,1 220 ABT 220-4NM 44 1 [ °
0,1 220 ABP 200-4M 46 1 [ °
0,1 220 ABP 200-4AM 48 [J °
0,1 250 ALS 250-4A 40 1 [ °
0,1 250 ALJ 250-4A 40 1 [ D
0,1 250 AL) 250-4AM 40 1 [ °
0,1 310 AL) 310-4A 40 1 [ °
0,1 320 ABS 320-4N 42 1 o [
0,1 320 ACS 300-4 42 1 [ °
0,1 320 ABJ 320-4NM 42 1 o o
0,1 320 AC) 300-4M 42 1 [ [
0,1 320 ABT 320-4NM 44 1 [ °
0,1 320 ABP 300-4M 46 [ °
0,1 320 ABP 300-4AM 48 1 ) °
0,1 510 AL) 500-4A 40 1 [ °

News 2023 <P = Karatwaagen ® = Standard O = Option



Analysenwaagen KERN ADB - AD)J

\_a}“

Der Preisfuihrer unter den Analysenwaagen, mit interner oder
externer Justierung - auch als Version mit [Max] 220 g!

Merkmale

- ADB 200-4: Modell mit unglaublich hoher
Auflosung, ideal wenn hochlastiges Wagegut
extrem prézise gewogen werden soll

- KERN ADJ: Interne Justierautomatik bei
Temperaturénderungen = 2 °C und zeit-
gesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit
und macht standortunabhangig

- KERN ADB: Justierprogramm CAL zum
Einstellen der Genauigkeit, externe Priifgewichte
gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- [l ADB 600-C3/AD) 600-C3: Kompakte,
platzsparende Karatwaagen mit einer Ables-
barkeit von 0,001 ct und einem Wagebereich
von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart tber-
all dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine
gewogen werden

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig, dadurch
genaueste Wageergebnisse

- GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiiren
fur komfortablen Zugang zum Wagegut
serienmaBig

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrankten Platzverhaltnissen

- Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

Technische Daten

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 16 mm
- Abmessungen Wageflache, Edelstahl, ® 90 mm
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) BxTxH
KERN ADB/AD]J: 230x310%x330 mm
KERN ADB-C/ADJ-C: 230x310%210 mm
- Wageraum BxTxH
KERN ADB/ADJ: 170x160%x205 mm
KERN ADB-C/ADJ-C: 170x160%110 mm
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

Zubehor

- H Set zur Dichtebestimmung von Flissigkeiten und
Feststoffen mit Dichte </ 1, Anzeige der Dichte
direkt im Display, KERN YDB-03

- El lonisator zum Neutralisieren elektrosta-
tischer Aufladung, KERN YBI-01A

- B Edelsteinschale, Aluminium, mit prak-
tischem Ausguss, BxTxH 130x80%x30 mm,
KERN AEJ-A05

- E Wagetisch, um Erschiitterungen und
Schwingungen zu absorbieren, die sonst das
Wageergebnis verfalschen konnten,

KERN YPS-03

- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhéngigkeit zur gewlinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

- Geréate-Qualifizierung, normkonformes Quali-
fizierungskonzept, das folgende Validierungs-
dienstleistungen umfasst: Installations-Quali-
fizierung (1Q), Funktions-Qualifizierung (0Q),
Details siehe Seite 216

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und

STANDARD OPTION passende Drucker siehe Zubehor
o
[ Sl % E2E L W § o
RS 232 | |PRINTER UNIT | | MULTI | | FORCE | 1 DAY
ADJ ADB
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Nettogewicht Optionen
ca. DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g mg mg mg kg KERN
ADB 100-4 120 0,1 0,2 £0,4 4,4 963-101
ADB 200-4 220 0,1 0,2 0,4 4,4 963-101
ADB 600-C3 ¥ 600 ct 0,001 ct 0,002 ct + 0,004 ct 3,8 963-101
ADJ 100-4 120 0,1 0,2 £0,4 5 963-101
AD) 200-4 220 0,1 0,2 £0,4 5 963-101
AD) 600-C3 ¥ 600 ct 0,001 ct 0,002 ct +0,004 ct 4,5 963-101

< = Karatwaagen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Analysenwaagen KERN ALS-A - ALJ-A

KERN ALJ 200-5DA mit optionalem lonisator K,
siehe Zubehér. Hochpréazise Halbmikro-
Analysenwaage. Dank der hohen Prézision
zum Kalibrieren von Pipetten geeignet.

Tipp: Zum Vermeiden der Verdunstung
empfehlen wir preisgiinstige Kapillarréhrchen
(vgl. Norm 8655)

Analysenwaage mit hohem Wagebereich, Grafikdisplay und
komfortabler Rezepturfunktion — jetzt auch als Einbereichs-
Halbmikrowaage mit unglaublich hoher Auflésung

N 7 U9.2020
| 11:14, b £
- M‘HO-Cmm = .
1 ) © Sann gy
Miteh TEE ABF agq. 4
Rezertieren 27-11-20 11:52:23 2 o W sally Pisaassy
01- Bromid 11.0000 s Mangays 2TE 2016 4,
= G oo 3 9g rirgp itz
o o.oo00 s G0 10,4%0 3 . . w P S
* [ al 1C=2 Bozoe.ty 9 s _-:333’2’: i
5. 0.6 - - o a |
Weihrauch.cy 6g ’ ’ ,‘l::”p:“
g e
— 4 ' Abb. shnlich
Komfortables Rezeptieren: mit der Rezept- Ubersichtlicher Ausdruck mit Datum und Uhrzeit. ~ GLP/ISO-Protokollierung
datenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit Zudem werden die Mischungsbestandteile professionelles und ausfihrliches GLP-Protokoll,
jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit der Rezeptur automatisch nummeriert und mit ~ damit ist die Waage vollstéandig konform zu
Name und Sollwert hinterlegt werden kdnnen Name & Gewichtswert ausgedruckt den entsprechenden Normanforderungen

gemaB ISO, GLP und GMP
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Analysenwaagen KERN ALS-A - ALJ-A

1]

bz

Merkmale

- AL) 210-5A: Halbmikro-Modell mit nur einem
Waégebereich mit unglaublich hoher Aufldsung,

ideal wenn hochlastiges Wagegut iber den
kompletten Wéagebereich mit der feinsten

Ablesbarkeit gewogen werden soll. Besonders
vorteilhaft: ein lonisator zum Neutralisieren

elektrostatischer Aufladung ist bereits
serienmaBig eingebaut

- Schnelles und effizientes Arbeiten dank
Grafik-Display. Einfache Klartext-Bediener-

fihrung im Display in den Sprachen DE, EN,

FR, IT, ES, PT

- KERN ALJ-A03: lonisator zum Neutralisieren
elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau
in die Analysenwaage. Besonders bequeme
Handhabung, da kein separates Gerat mehr

notig ist. Einfach durch Tastendruck das

lonisationsgebldse hinzuschalten. Passend fiir
alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehdr. Im
Modell KERN ALJ 210-5A bereits serienmaBig

eingebaut

- KERN ALS-A: Justierprogramm CAL zum Ein-
stellen der Genauigkeit, externe Priifgewichte

gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte
- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wagewerte

innerhalb von ca. 4 s unter Laborbedingungen
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.

Ein optisches und akustisches Signal unterstiitzt

das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Interner Speicher fir komplette Rezepturen
mit Name und Sollwert der Rezepturbestand-
teile. Displayunterstiitzte Benutzerfiihrung

- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld fiir
Links- und Rechtshander

- GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiren
flr komfortablen Zugang zum Wagegut

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrénkten Platzverhéltnissen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display,
Ziffernhéhe 15 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl, 80 mm

- Wéageraum BxTxH 160x170%225 m

- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz)
BxTxH 210x340x330 mm m

- Nettogewicht ca. 7 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN ALJ-A01S05

- Staubschutzhaube, KERN ABS-A08

- KERN ALJ: Verdunstungsfalle minimiert Feh-
ler durch Verdunstung beim Pipettieren bei
kleinen Volumina von 10 pl bis 10 ml,
KERN ALJ-A02

- Dosierhilfe: Hochstabilitatsmodus und andere

Filtereinstellungen wahlbar

STANDARD

OPTION

- [ Windschutzriickwand mit integriertem
lonisator zum Neutralisieren elektrostatischer
Aufladung. Wird anstelle der bestehenden
Glasriickwand des Windschutzes montiert.
Passend fir alle Modelle der Serie, bitte
beim Bestellen Ihrer Waage mitbestellen,
Lieferumfang Riickwand, lonisator,
Universal-Steckernetzteil. Factory Option,
KERN ALJ-A03

- B Set zur Dichtebestimmung von Flissigkeiten
und Feststoffen mit Dichte </= 1, Anzeige
der Dichte direkt im Display,

KERN YDB-03

- Bl Wéagetisch, um Erschiitterungen und
Schwingungen zu absorbieren, die sonst
das Wégeergebnis verfélschen konnten,
KERN YPS-03

- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Gewicht, in Abhdngigkeit zur gewiinschten
Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit
DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

- Gerate-Qualifizierung, normkonformes
Qualifizierungskonzept das folgende
Validierungsdienstleistungen umfasst:
Installations-Qualifizierung (1Q),
Funktions-Qualifizierung (0Q),

Details siehe Seite 216

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und

passende Drucker siehe Zubehér

FACTORY

DD s DO B Ew WE 0
RS 232 | | INTERN | RECIPE | [PERCENT| | UNIT TOL MOVE = | MULTI | | FORCE 1 DAY +3DAYS +3 DAYS
ALJ-A ALS-A ALJ-AM
Modell Waégebereich Ablesbarkeit  Eichwert  Mindestlast Reproduzier- Linearitat Optionen
barkeit Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [e] [Min] (M 0} DAKKS
KERN g mg mg mg mg mg KERN KERN
ALS 160-4A 160 0,1 - - 0,1 £0,3 - 963-101
ALS 250-4A 250 0,1 - - 0,1 +0,3 - 963-101
AL) 210-5A 210 0,01 - - 0,05 +0,1 - 963-101
AL) 160-4A 160 0,1 - - 0,1 +0,3 - 963-101
AL) 250-4A 250 0,1 - - 0,1 +0,3 - 963-101
AL) 310-4A 310 0,1 - - 0,1 £0,3 - 963-101
AL) 500-4A 510 0,1 - - 0,2 +0,4 - 963-101

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach der kompletten
Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

AL) 200-5DA 821220 0,01]0,1 - - 0,04 0,1 +0,1]0,2 - 963-101
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstandige Adresse des Aufstellungsortes.
AL) 160-4AM 160 0,1 1 10 0,1 £0,3 965-201 963-101
AL) 250-4AM 250 0,1 1 10 0,1 £0,3 965-201 963-101

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

Analysenwaagen



Analysenwaagen KERN ABS-N - ABJ-NM - ACS - ACJ

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem
Single-Cell Wiegesystem, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN ABJ-NM, ACJ: Interne Justierautomatik
bei Temperaturédnderungen =2 °C und
zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe
Genauigkeit und macht standortunabhéngig

- KERN ABS-N, ACS: Justierprogramm CAL zum
Einstellen der Genauigkeit, externe Priifge-
wichte gegen Mehrpreis, siehe Priifgewichte

- Dosierhilfe: Hochstabilitdtsmodus und
andere Filtereinstellungen wahlbar

42 Analysenwaagen

- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren
mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem
werden die Mischungsbestandteile der
Rezeptur automatisch nummeriert und mit
Nummer/Gewichtswert ausgedruckt

- Automatischer Daten-Output an den PC/
Drucker nach jedem Stillstand der Waage

- Waagen-Ildentifikationsnummer: 4-stellig,
frei programmierbar, wird im Justierprotokoll
ausgedruckt

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

KERN ACS/AC) mit serienmaBiger
Datenschnittstelle RS-232 und USB

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Analysenwaagen KERN ABS-N - ABJ-NM - ACS - AC]

-
\
[ P
\ A
*j  —
1] 2] 3] -
Technische Daten Zubehor

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 14 mm

- Abmessungen Wéageflache, Edelstahl, @ 91 mm

- Wageraum BxTxH 174x162x227 mm

- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz)
BxTxH 213x330x338 mm

- Nettogewicht ca. 6 kg

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

STANDARD

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN ACS-A02S05

- [ Set zur Dichtebestimmung von Fliissigkeiten

und Feststoffen mit Dichte </= 1, Anzeige

der Dichte direkt im Display,

KERN YDB-03

H lonisator zum Neutralisieren elektrosta-

tischer Aufladung, KERN YBI-01A

KERN ABS-N/ABJ-NM: Datenschnittstelle

RS-232 inklusive Schnittstellenkabel, 1,5 m,

KERN ACS-A01

Wagetisch, um Erschitterungen und

Schwingungen zu absorbieren, die sonst

das Wageergebnis verfalschen kdnnten,

KERN YPS-03

Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes

Gewicht, in Abhéngigkeit zur gewlinschten

Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit

DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

Gerate-Qualifizierung, normkonformes

Qualifizierungskonzept, das folgende

Validierungsdienstleistungen umfasst:

Installations-Qualifizierung (1Q),

Funktions-Qualifizierung (0Q),

Details siehe Seite 216

Weitere Details, umfangreiches Zubehor und

passende Drucker siehe Zubehor

OPTION

Single-Cell Spitzentechnologie:

- Vollautomatische Herstellung der
Wagezelle aus einem Stiick

- Stabiles Temperatur-Verhalten

- Kurze Einschwingzeit: Stabile
Wagewerte innerhalb von ca. 3 s
unter Laborbedingungen

- Hohe mechanische Robustheit

- Hohe Eckenlastsicherheit

FACTORY

il 2
CAL INT| [CAL EXT| | RS 232 usB

ABJ-NM/ ABS-N/  ACS/AC) ACS/AC)
C; ACS

o
PRINTER

AA ly e}
(1] K/
UNIT TOL | | MULTI

S DAk
SC TECH 1 DAY RS 232 | |+3 DAYS
ABS-N/

M

AC)

ACJ ABJ-NM
Modell Wagebereich Ablesbarkeit  Eichwert ~ Mindestlast Reproduzier- Linearitét Optionen
barkeit Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] el [Min] (M D) DAKKS
KERN g mg mg mg mg mg KERN KERN
ABS 80-4N 82 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABS 120-4N 120 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABS 220-4N 220 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABS 320-4N 320 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ACS 80-4 82 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ACS 100-4 120 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ACS 200-4 220 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ACS 300-4 320 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABJ 80-4NM 82 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABJ 120-4NM 120 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABJ 220-4NM 220 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101
ABJ 320-4NM 320 0,1 - - 0,2 +0,3 - 963-101

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht mdglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

AC) 80-4M 82 0,1 1 10 0,2 +0,3 965-201 963-101
ACJ 100-4M 120 0,1 1 10 0,2 +0,3 965-201 963-101
ACJ 200-4M 220 0,1 1 10 0,2 £0,3 965-201 963-101
ACJ 300-4M 320 0,1 1 10 0,2 +0,3 965-201 963-101

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

Analysenwaagen
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Analysenwaage KERN ABT-NM

- El Wagetisch, um Erschiitterungen und

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wiegesystem Schwingungen zu absorbieren, die sonst
das Wageergebnis verfélschen konnten,
KERN YPS-03
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes
Merkmale Technische Daten Gewicht, in Abhédngigkeit zur gewiinschten
. . . . . . P igkeit, in Verbi i
- Interne Justierautomatik bei Temperatur- - GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 14 mm rozessgerlwat.ug eit .nur in Verbindung mit
. o . v e DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103
dnderungen 2 0,5 °C und zeitgesteuert alle - Abmessungen Wagefldche @ 80 mm, Edelstahl R e
. Lo .. - Gerate-Qualifizierung, normkonformes
4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht - Wageraum BxTxH 168%172x223 mm e
P . . Qualifizierungskonzept das folgende
standortunabhéngig - Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) Validierunesdienstleistungen umfasst:
. Dosierhilfe: Hochstabilitatsmodus und BxTxH 217x356x338 mm ngsciens Istung '
. . .. . Installations-Qualifizierung (1Q),
andere Filtereinstellungen wéhlbar - Nettogewicht ca. 7 kg Funktions-Qualifizierung (0Q)
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich J ’

Details siehe Seite 216
- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehor

mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem 10 °C/30 °C
werden die Mischungsbestandteile der
Rezeptur automatisch nummeriert und mit

Nummer/Gewichtswert ausgedruckt Zubehor . . .

- Waagen-ldentifikationsnummer: 4-stellig, - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick, sl Ll Sygizemize el
frei programmierbar, wird im Justierprotokoll KERN ABT-A02S05 - Vollautomatische Herstellung der
ausgedruckt - [l Set zur Dichtebestimmung von Fliissigkeiten Wagezelle aus einem Stiick

- Ausdruck eines GLP-konformen Justier- und Feststoffen mit Dichte </> 1, Anzeige - Stabiles Temperatur-Verhalten
protokolls bequem per Tastendruck der Dichte direkt im Display, - Kurze Einschwingzeit: Stabile

- Automatischer Daten-Output an den PC/ KERN YDB-03 Wagewerte innerhalb von
Drucker nach jedem Stillstand der Waage - B lonisator zum Neutralisieren ca. 4 s (Modelle mit [d] = 0,1 mg),

- GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiiren elektrostatischer Aufladung, KERN YBI-01A ca. 10 s (Modelle mit [d] = 0,01 | 0,1 mg)
fir komfortablen Zugang zum Wigegut unter Laborbedingungen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten - Hohe mechanische Robustheit

STANDARD TN FACTORY - Hohe Eckenlastsicherheit
i % [l S

RS 232 | | INTERN UNIT | |UNDER| = MULTI | |SCTECH 1DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Reproduzier- Linearitat Optionen

barkeit Eichung DAKkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Min] (MD) DAKKS
KERN g mg [e] mg mg mg mg KERN KERN
ABT 100-5NM 101 0,01 1 1 0,05 +0,15 965-201 963-101
ABT 120-4NM 120 0,1 1 10 0,1 +0,2 965-201 963-101
ABT 220-4NM 220 0,1 1 10 0,1 +0,2 965-201 963-101
ABT 320-4NM 320 0,1 1 10 0,1 +0,3 965-201 963-101

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgroBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
ABT 120-5DNM 421120 0,01 ]0,1 1)1 1 0,02]0,1 +£0,05]0,2 965-201 963-101
ABT 220-5DNM 82220 0,01]0,1 111 1 0,05 0,1 +0,110,2 965-201 963-101
Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich. Fur die Eichung bendtigen wir die
vollsténdige Adresse des Aufstellungsortes.

44 Analysenwaagen Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Zur Qualititssicherung tnd fiir problemlose,

konforme Ablaufe im Labar bietet'KERN Ihnen
umfangreiche Serviceleistungenund jede
Menge passendes Zubehor - wir beraten Sie

Dtacan vascwnerst DED

Alle Details zu DAkkS-Kalibrierscheinen fir Prif-
gewichte, unserem KERN Kalibrierservice und viele
weitere nitzliche Informationen finden Sie hier:
www.kern-lab.com

PASSENDE PRUFMITTEL GESUCHT?

Lehnen Sie sich ruhig zuriick - bei uns finden Sie eine riesige Aus-
wahl an Prifgewichten und passenden Kalibrierseviceleistungen -
selbstverstandlich gemaB aller aktuellen DAkkS-Richtlinien.

Entdecken Sie z. B. unsere DAkkS-kalibrierten ,KERN Safety Sets*
mit je einem passenden Priifgewicht zur korrekten Waagenjustie-
rung, einem kleinen Priifgewicht zum Priifen der Mindesteinwaage,
plus Platz fuir ein weiteres individuelles Priifgewicht.

Ausfiihrliche Details zu allen Themen, finden Sie ab Seite 182.

DER VORTEIL VON KERN ZUBEHOR:

Verlassen Sie sich drauf - hier passt
alles! Unsere Produktberater empfehlen
Ilhnen das passende Zubehor zu lhren
KERN Modellen, so dass lhr individuelles
Wiegesystem problemlos miteinander
funktioniert - dauerhaft und stabil.

Unsere Zubehor Tipps fiir alle KERN Laborwaagen

Thermodrucker,

KERN YKB-01 oder
weitere passende
Drucker, siehe Seite 170

Windschutzriickwand mit integriertem
lonisator, zum Neutralisieren elektrostatischer
Aufladung, garantiert einen extrem schnellen
lonisationsvorgang, KERN ABP-AOQ1, siehe

Ry ittt Seite 47/48

Massiver Wagetisch
Professionalitdt und Sicherheit
flir eine stabile Wageumgebung.
Geeignet fir alle Laborwaagen,
KERN YPS-03, siehe Seite 180

- Im Katalog nicht das Passende
gefunden?
Das komplette Zubehdrprogramm und alle
verfiigbaren KERN Priifmittel finden Sie in
unserem Onlineshop
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Analysenwaage KERN ABP

Premium Analysenwaage mit der neuesten Single-Cell
Generation fur extrem schnelle und stabile Wageergebnisse -
jetzt auch als Version mit automatischen Schiebetiren

PREMIUM

Fkk

KERN ABP 100-5DM mit optionalem
lonisator

i "5':]§i'I1iE1|[|
ﬁ& =

Der interne Windschutz minimiert die Ein-
wirkung von Luftstromen im Wageraum und
verbessert so deutlich die Einschwingzeit und
Wiederholbarkeit

46 Analysenwaagen

Windschutz-Riickwand mit integriertem
lonisator, der anstelle der bestehenden Glas-
rickwand des Windschutzes fest eingebaut
werden kann. Extrem schneller lonisationsv-
organg, dank der neuesten Generation der
KERN lonisationstechnologie zum Neutrali-
sieren elektrostatischer Aufladung

KERN o
TYPE pgp
En 300-
- BaL ity P315za0p0n
D 1234700007
- 2are 20
‘ TIME Gy 0, Aus, 13 ‘
-~ :

GLP/ISO-Protokollierung

professionelles und ausfihrliches GLP-Protokoll,
damit ist die Waage vollstéandig konform zu
den entsprechenden Normanforderungen
gemaB ISO, GLP und GMP

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Analysenwaage KERN ABP

Merkmale

- NEU: KERN ABP-A: mit 3 automatischen
Schiebetiiren, die sich mittels Sensoren
offnen und schlieBen lassen, und standard-
maBig integriertem lonisator

- NEU: Nur KERN ABP-A: Dank Memory Funk-
tion speichert die Waage, wie weit die Schiebe-
turen geoffnet wurden. Dies vermeidet
Verunreinigungen und beschleunigt Prozesse.
Ein ,leichtes” Betatigen der Schiebetiiren akti-
viert die Push Funktion und die Tiren 6ffnen/
schlieBen sich automatisch. Der variabel
einstellbare interne Windschutz garantiert
maximale Stabilitat des Wiegewertes

- Diese neue Analysenwaagengeneration vereint
héchste Prézision mit groBen Wagebereichen.
Dank der neuen Single-Cell Generation wird
das Wageergebnis in einem Bruchteil der Zeit
vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen
mit dem intuitiv aufgebauten Menii sorgt dies
fur effizientes und schnelles Arbeiten

- Navigationskreuz fiir blitzschnelles Navigieren
innerhalb des Menls

- Interne Justierautomatik bei Temperatur-
dnderungen = 1 °C und zeitgesteuert alle

4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht
standortunabhéngig

- Die Mindesteinwaage kann manuell im Geréat
hinterlegt oder automatisch berechnet werden.
Bei Wagungen unterhalb dieses Werts gibt
die Waage eine Warnmeldung aus

- Dosierhilfe: Hochstabilitdtsmodus und
andere Filtereinstellungen wahlbar

- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren
mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem
werden die Mischungsbestandteile der
Rezeptur automatisch nummeriert und mit
Nummer/Gewichtswert ausgedruckt

- Individuelle Benutzereinstellungen fiir

bis zu 10 Benutzer hinterlegbar:
Benutzername/-nummer (kann zu jedem
Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz
hinzugespeichert werden), Passwort,
Menusprache, Benutzerprofile, Aufrufen

STANDARD

der Benutzereinstellungen {iber Barcode,
zusétzlicher Gastmodus fiir nicht eingeloggte
Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagen-
justage, Andern von Einstellungen oder
Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur
durch den Berechtigten & Durchfiihrung des
Rezeptierens durch den Anwender
Datenschnittstellen RS-232 und USB
(Device) zum Ubertragen von Wagedaten
und USB (Host) zum Anschluss einer
USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von
Artikelnummern, Rezepturen, zum leichteren
Navigieren innerhalb des Meniis etc.

U.S. FDA 21 Part 11: Unterstutzt sie in der
Datenintegritat gemas U.S. FDA 21 Part 11
(z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzer-
name, Waagen ID, ...)

Menisprache DE, EN

Automatischer Daten-Output an den PC/
Drucker nach jedem Stillstand der Waage
GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiiren
fiir komfortablen Zugang zum Wagegut

Nur bei [d] = 0,01 mg: Multifunktions-
wageplatte im Lieferumfang enthalten,
minimiert die Einwirkung von Luftstromen
im Wageraum und verbessert so deutlich
die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit.
Dariiber hinaus lassen sich lberstehende
Proben, Probenpapier, PCR-GefaBe, Mikro-
zentrifugenréhrchen u.v.m. bequem fixieren
und problemlos wiegen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhohe
12 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, fiir
bequemes Ablesen des Wéagewerts auch bei
ungiinstigen Lichtverhaltnissen

- Abmessungen Wageflache @ 91 mm, Edelstahl

- Wageraum BxTxH 166x156x220 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 213x433x344 mm

- Nettogewicht ca. 8 kg
- Zuléssiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

OPTION

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN YBA-A06S05

- Set zur Dichtebestimmung von Flissigkeiten

und Feststoffen mit Dichte </= 1, Anzeige

der Dichte direkt im Display,

KERN YDB-03

Kl Interner Windschutz aus Glas,

KERN ABP-A02

B Windschutzriickwand mit integriertem

lonisator zum Neutralisieren elektrostati-

scher Aufladung. Wird anstelle der beste-

henden Glasriickwand des Windschutzes

montiert. Passend fiir alle Modelle der Serie,

bitte beim Bestellen Ihrer Waage mitbe-

stellen, Lieferumfang Riickwand, lonisator,

Universal-Steckernetzteil. Factory Option,

KERN ABP-AO1

USB-Barcode-Scanner, Handausfiihrung,

Abmessungen BxTxH 152x84x63 mm,

KERN PET-A09

Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes

Gewicht, in Abhéngigkeit zur gewlinschten

Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit

DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103

Gerate-Qualifizierung, normkonformes

Qualifizierungskonzept,w das folgende

Validierungsdienstleistungen umfasst:

Installations-Qualifizierung (1Q),

Funktions-Qualifizierung (0Q),

Details siehe Seite 216

Weitere Details, umfangreiches Zubehér und

passende Drucker siehe Zubehor

Single-Cell Spitzentechnologie:

- Vollautomatische Herstellung der
Wagezelle aus einem Stiick
- Stabiles Temperatur-Verhalten
- Kurze Einschwingzeit: Stabile
Wagewerte innerhalb von
ca. 2 s (Modelle mit [d] = 0,1 mg),
ca. 8 s (Modelle mit [d] = 0,01 mg,
0,01 | 0,1 mg) unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlastsicherheit

FACTORY

-%» zcﬁ.}% i.iziqm.,
RS232| | USB | | INTERN UNIT TOL | MOVE |UNDER| MULTI | |SCTECH = 1DAY
IxDvice
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Reproduzier- Linearitat Optionen
barkeit Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] le] [Min] (M 0] DAKKS
KERN g mg mg mg mg mg KERN KERN
ABP 100-5M 135 0,01 1 1 0,05 +0,2 965-201 963-101
ABP 200-5M 220 0,01 1 1 0,05 +0,2 965-201 963-101
ABP 100-4M 120 0,1 1 10 0,1 +0,2 965-201 963-101
ABP 200-4M 220 0,1 1 10 0,1 +0,2 965-201 963-101
ABP 300-4M 320 0,1 1 10 0,2 +0,3 965-201 963-101

Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den néchstgréBeren oder -kleineren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.
ABP 100-5DM 521120 0,01]0,1 101 1 0,02 ]0,1 £0,05]0,2 965-201 963-101
ABP 200-5DM 102 1220 0,01 ] 0,1 111 1 0,056]0,1 £0,1]0,2 965-201 963-101
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.
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Analysenwaage KERN ABP-A - Features & Zubehdr der neuen Modellreihe

PREMIUM

Automatische Schiebetlren - mit Hilfe von
Sensoren steuerbar

lonisator (im Lieferumfang enthalten)
durch Knopfdruck aktivierbar

- - - v & ‘\
TR i

Alternativ Offnung per H;:'
Knopfdruck méglich

Erlenmeyer-Kolben-Halter,
standardmaBig enthalten bei
ABP 200-5M und ABP 200-5AM

BrEmRERRERREERENE
1 N

] q

. u:_‘am '

Interner Windschutz - minimiert die
Einwirkung von Luftstromen im Wageraum,
nur bei 0,01 mg-Modellen der Serie ABP-A

‘h"

Multifunktionswégeplatte
Hinweis: standardmaBig bei
Modellen mit [d] = 0,01 mg

KERN ABP-A mit integriertem lonisator und
internem Windschutz

STANDARD OPTION FACTORY
= ﬁm g!&%i.i@m
RS232| | USB | |INTERN| | PCS | |RECIPE | [PERCENT| | UNIT TOL | MOVE |UNDER| MULTI | |SCTECH = 1DAY
ix Device
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Reproduzier- Linearitét Optionen
barkeit Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] (M 0] DAKKS
KERN g mg mg mg mg mg KERN KERN
ABP 100-5AM [ 135 0,01 1 1 0,05 0,2 965-201 963-101
ABP 200-5AM @ 220 0,01 1 1 0,05 +0,2 965-201 963-101
ABP 200-4AM  [@ 220 0,1 1 10 0,1 +0,2 965-201 963-101
ABP 300-4AM [ 320 0,1 1 10 0,2 £0,3 965-201 963-101
Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den néchstgréBeren oder -kleineren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.
ABP 100-5DAM & 52120 0,01 0,1 111 1 0,02 ]0,1 #£0,05]0,2 965-201 963-101
ABP 200-5DAM [ 102 | 220 0,01 0,1 111 1 0,050,1 £0,1]0,2 965-201 963-101

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstandige Adresse des Aufstellungsortes.

[ Neues Modell
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FEUCHTEB

Sie verfligen Uber mehrere Speicherplatze, Netzwerk-
konnektivitat, verschiedene Heizprofile und sind durch die
intuitive Bedienung und leicht ablesbare Displays einfach zu
handhaben. Unsere hochwertigen Feuchtebestimmer eignen
sich zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Wasserwirtschaft,
Kunststoffindustrie, Energiewirtschaft oder Landwirtschaft.

Halogen-Feuchtebestimmer fiir schnelle und zuverlassige
Messergebnisse

Unsere Feuchtebestimmer arbeiten nach dem thermogravi-
metrischen Prinzip. D. h., das Startgewicht der Probe wird
erfasst, ein Heizstrahler trocknet daraufhin die Probe wahrend
eine integrierte Waage das Probengewicht kontinuierlich
misst. Dabei wird der Gewichtsverlust als Feuchtegehalt
interpretiert.

Alle Vorteile unserer Feuchtebestimmer mit Halogen- und

Infrarottrocknung:

+ Gleichmé&Bige Erwarmung der Probe ohne Verbrennungsgefahr

- Schnelle Amortisation durch niedrige Anschaffungskosten

- Temperaturbereiche von 35 bis 200 Grad

» Hohe Messgenauigkeit bis 0,01 %

- Kapazitatsreserven, Wagebereiche bis 200 Gramm

- Verschiedene Heizprofile wahlbar

- Verschiedene Abschaltkriterien wahlbar, automatisch oder
zeitgesteuert

Die Trocknungsprogramme

Je nach Modell verfligen unsere Feuchtebestimmer tber
verschiedene Heizprofile, so dass sich das Verfahren optimal
an die jeweilige Probe anpassen lasst.

- Die Einstellung Standardtrocknung ist fir die meisten
Probenarten geeignet.

- Bei Proben mit hohem Feuchtegehalt eignet sich die
Schnelltrocknung.

- Fir empfindliche Substanzen bietet sich die Einstellung
»Schontrocknung® an. Ein sanftes Aufheizen verhindert die
Zersetzung und Hautbildung.

« Alternativ zur Schnelltrocknung kann auch die Stufentrocknung
verwendet werden. Der Temperaturwert und die Dauer der
Temperaturerhéhung kénnen frei gewahlt werden. Ebenso
kann die Feuchte bei unterschiedlichen Temperaturen
selektiv bestimmt werden.

Quick-Finder Feuchtebestimmer

Unsere Empfehlung: Leistungsstarker Feuchtebestimmer
DBS 60-3 mit herausragender Stabilitat, Zuverlassigkeit und
Reaktionsgeschwindigkeit, 10 speicherbaren Trocknungs-
programmen und Speicher fur 100 durchgefiihrte Trocknungs-
prozesse sowie einer USB und RS-232-Datenschnittstelle.

Einfache Dateniibertragung

Fir die einfache und komfortable Kommunikation zwischen
Feuchtebestimmer und Drucker, bzw. PC stehen Schnittstellen
zur Verfigung, zum Beispiel zur Anbindung per USB oder
Ethernet. Die Gerate selbst verfiigen liber mehrere interne
Speicherplatze, in denen Trocknungsprogramme mit
Trocknungsparametern, wie z. B. Trocknungsdauer, Trock-
nungstemperatur, Anzeigeeinstellungen, Abschaltkriterien etc.
hinterlegt werden kdnnen. Das spart Zeit und gewahrleistet
reproduzierbare Ergebnisse. Kompatible Drucker zum Ausdruck
von Wagewerten, Kalibrier- und Schnittstellensets erhalten
Sie in unserem umfangreichen Zubehoérprogramm passend
zu jedem Feuchtebestimmer.

Fir die Kommunikation zwischen Waage und Drucker muss
der Feuchtebestimmer von der Stromversorgung getrennt
und mit dem Drucker verbunden werden. Einen fehlerfreien
Betrieb garantieren wir mit dem KERN Schnittstellenkabel.
Zur Ubernahme der Werte auf den PC empfehlen wir unsere
Ubertragungssoftware ,Balance Connection KERN SCD 4.0
Zur Darstellungen von Grafiken eignen sich Programme wie
Excel oder andere Tabellenkalkulationen.

Unsere Empfehlung: Feuchtebestimmer DLB mit intuitivem
Grafik-Display, mehrsprachiger Bedienerfiihrung, komfortablem
Auto-Tare beim SchlieBen des Deckels und RS-232-Daten-
schnittstelle

Unser Serviceangebot

Damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von
Feuchtebestimmungen gewahrleistet ist, miissen korrekte
Temperaturen im Heizraum, bzw. in der Probe eingehalten
werden. Wir bieten unseren Kunden eine regelmaBige
Kalibrierung der Temperatur fiir unverfélschte und zuverléssige
Messergebnisse, KERN 964-305

Auf Wunsch flihren wir fiir Sie Probenuntersuchungen durch
und unterstiitzen Sie so bei der Einstellung der Parameter
lhres Feuchtebestimmers, KERN 965-243

Kontaktieren Sie dazu gerne Ihren personlichen Kundenberater!

Ables- Wage- Modell Seite ﬁ
barkeit bereich oars et s 232

[d] [Max]
g g KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe

0,001 60 DBS 60-3 il 1 ° )

0,001 110 DAB 100-3 50 1 ° )

0,001 160 DLB 160-3A 52 1 [

0,01 200 DAB 200-2 50 1 ° )

® = Standard O = Option
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Feuchtebestimmer KERN DAB
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Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit
hochwertigem Halogen-Quarzglasstrahler - auch als Version
mit [d] = 10 mg, ideal fiir wiederkehrende Schnelltests

- Applikationshandbuch: Im Internet finden
Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein
praktisches Applikationshandbuch mit vielen
Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen

Merkmale Aktuelle Temperatur und Tipps
@ Momentaner Feuchteanteil in % - Tipp: beide Modelle sind auch als Infrarot-

- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W Version erhaltlich, siehe Zubehér

- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei
der Ersteinstellung

- Waageninterner Speicher fir den automatischen
Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und - Probenschalen aus Aluminium, @ 90 mm.

5 durchgeflihrten Trocknungsprozessen Gebinde zu 80 Stiick, KERN MLB-AO1A

- Der letzte Messwert bleibt solange im - Glasfaser-Rundfilter, hohe mechanische

Display stehen, bis er durch eine neue Stabilitat, mit organischem Binder, Gebinde

- KERN DAB 200-2: Version mit geringerer
Auflésung, wodurch das Abschaltkriterium
schneller erreicht wird, das spart Zeit. Ideal
geeignet fiir Schnelltests und Stichproben

- Hinterleuchtetes Grafik-Display,
Ziffernhohe 14 mm
Trocknungsprozess aktiv
Aktives Heizprofil
Aktives Abschaltkriterium

Zubehor

£ Bisherige Trocknungszeit

STANDARD

Messung lberschrieben wird
» 50 Probenschalen inklusive

OPTION

M

zu 100 Stiick, KERN RH-A02

- Glasfaser-Rundfilter, mittlere mechanische
Stabilitat, ohne organischen Binder, Gebinde
zu 100 Stiick, KERN YMF-AO1

i Pl = o —« =1 B VT

CALEXT| |MEMORY| |RS 232 |PRINTER| | UNIT | | 230V | | DMS |  1DAY - [ Temperatur-Kalibrierset bestehend aus

Messfihler mit Auswertegerat,
KERN DAB-AO01.
- E Infrarot-Quartzglasstrahler,

Modell KERN DAB 100-3 DAB 200-2
Ablesbarkeit [d] 0,001 g/0,01% 0,01g/0,05%

Wiagebereich [Max] 110g 200 Temperaturpereich 40 °C-160 °C,
Reproduzierbarkeit bei 0.15% 159 Factory Option, KERN DAB-A02

Einwaage 2 g* 0 e - RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an
Reproduzierbarkeit bei 0,03 % 0.3% ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,

Einwaage 10 g*
Anzeige nach Trocknung (Anzeige jederzeit umschaltbar)
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M)
vom Nassgewicht (W)
Trockengehalt [%] =
Trockengewicht (D) vom [W]
Restgewicht (M)
Temperaturbereich

KERN YKI-01

- RS-232/Bluetooth-Adapter zur Anbindung
an bluetoothféhige Geréte, wie Bluetooth-

100-0 % Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc.,
KERN YKI-02

- RS-232/WLAN-Adapter zur kabellosen
Anbindung an Netzwerke und WLAN-fahige
Gerate, wie Tablets, Laptops oder Smartphones,
KERN YKI-03

- Bl Visualisierung des Trocknungsverlaufs
in Verbindung mit BalanceConnection,
KERN SCD-4.0

0-100 %

Absolutwert in [g]

40 °C-199 °C in Schritten zu 1 °C
I Standardtrocknung
Heizprofile -/~ Schontrocknung
I= Schnelltrocknung
- Automatisches Abschalten (2 mg Gewichtsverlust in 45 s)
- Zeitgesteuertes Abschalten (3 min-99 min 59 s, 10 s-Schritte)
- Manuelles Abschalten per Tastendruck
Intervall einstellbar von 1 s-10 min

Protokollausgabe (nur in Verbindung mit Drucker oder PC)

G tab BXTxH 240365x180 + Thermodrucker, KERN YKB-01N

xX[x X X
i Een mh - Matrix-Nadeldrucker, zum Ausdruck von
Nettogewicht 5,0 kg

[ Wagewerten auf Normalpapier, dadurch

Option DAkkS-Kalibrierschein Masse: KERN 963-127 fur langerfristige Archivierung geeignet,
Option Werkskalibrierschein Temperatur: KERN 964-305 KERN 911-013
* applikationsabhédngig

Abschaltkriterien

Messwertabfrage/
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Feuchtebestimmer KERN DBS
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Feuchtebestimmer mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem ™
fiir herausragende Stabilitit, Zuverlassigkeit und " Passwortschutz zur Vermeidung der Manipulation
. L. . von hinterlegten Einstellungen, Daten etc.
Rea kt|onsgeschwmd|gke|t - Probenbezeichnung fiir bis zu 99 Proben,

2-stellig, frei programmierbar, wird im
Messprotokoll angedruckt
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmaBig
- Datenschnittstelle USB zum Ubertragen
von Wéagedaten an PC oder Drucker. *Nur in
Verbindung mit Zubehdr KERN DBS-A02 nutzbar
= 10 Probenschalen inklusive
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu
jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches

Merkmale - Halogen-Quarzglasstrahler 400 W

- Hervorragende Temperatursteuerung dank
Halogentechnologie, geeignet fiir temperatur-
empfindliche Proben

- Waageninterner Speicher fir den automatischen
Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und
100 durchgefiihrten Trocknungsprozessen

« Der letzte Messwert bleibt solange im Display
stehen, bis er durch eine neue Messung
Uberschrieben wird

- Tipp: Geeignet fir Proben mit niedrigem
Feuchtegehalt, wie z. B. Kunststoffe

- Hinterleuchtetes Grafik-Display,
Ziffernhohe 15 mm
Trocknungsprozess aktiv
H Bisherige Trocknungszeit
Aktuelle Temperatur
Einheit der Ergebnisanzeige

E Momentaner Feuchteanteil in % Applikationshandbuch mit vielen Beispielen,
[ Aktives Heizprofil Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps
STANDARD OPTION Zubehﬁr
[ g 25 8‘ —« a5 = B S . . .
CALEXT| |MEMORY| |Rs232| | USB | |INTERN| | UNIT | | 230V | | FORCE | |SCTECH :DAYo * Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
* KERN DBS-A03S05
Modell KERN DBS 60-3 - Probenschalen aus Aluminium, @ 90 mm.
Ablesbarkeit [d] 0,001 /0,01 % Gebinde zu 80 SFuck, KERN MLB—AOA1A
Wagebereich [Max] 60 g - Glasfaser-Rundfilter, hohe mechanische
Reproduzierbarkeit bei 0.15 % Stabilitat, mit organischem Binder, Gebinde
Einwaage'z g* I ’ zu 100 Stick, KERN RH-A02
Eﬁ,'\’;::;:%bzike't bei 0,02% - [ Temperatur-Kalibrierset bestehend
Anzeige nach Trocknung aus Messfiihler mit Auswertegeriét,
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M) 0-100 % KERN DBS-AO01.
. - 0 . ..
vom Nassgewicht (W) - E Visualisierung des Trocknungsverlaufs
Trockengehalt [%] = 100-0 % in Verbindung mit BalanceConnection,
Trockengewicht (D) vom [W] KERN SCD-4.0
ATRO [%] [(W-D) : D] - 100 % 0-999 % o
Restgewicht (M) Absolutwert in [g] - USB-Kabel, KERN DBS-A04
Temperaturbereich 50 °C-200 °C in Schritten zu 1 °C - Software BalanceConnection, flexible Aufzeichnung
_-'r'__ Sta?dafdtrECk“U”g oder Ubertragung von Messwerten, insbesondere
Heizprofile Stufentrocknung auch nach Microsoft® Excel oder Access
—/— Schontrocknung . .
I™— Schnelltrocknung sowie andere Apps und Programme. Details
- Automatisches freies Abschalten (Gewichtsverlust wahlbar 0,01%-0,1% in 30 s) siehe Internet, Lieferumfang: Downloadlink
Abschaltkriterien - Zeitgesteuertes Abschalten (1 min- 12 h) fiir 1 Lizenz, KERN SCD-4.0-DL
- Manuelles Abschalten per Ta!stendruck : - Thermodrucker, KERN YKB-01N
Messwertabfrage/ Intervall einstellbar von 1 s- 10 min R
Protokollausgabe (nur in Verbindung mit Drucker oder PC) * Matrix-Nadeldrucker, zum Ausdruck von
Gesamtabmessungen BxTxH 204x336x167 mm Wagewerten auf Normalpapier, dadurch
Nettogewicht ca. 4,6 kg fur langerfristige Archivierung geeignet,
Option DAkkS-Kalibri hei M KERN 963-127 KERN 911-013
ption -Kalibrierschein asse: - . .
Option Werkskalibrierschein Temperatur: KERN 964-305 Etikettendrucker, KERN YKE-01

* applikationsabhédngig
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Feuchtebestimmer KERN DLB

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und
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step-by-step Bedienerfuhrung in 6 Sprachen

Merkmale Wa

- Schnelles und effizientes Arbeiten dank
Grafik-Display

- Hinterleuchtetes Grafik-Display,
Ziffernhéhe 11 mm

- 6 Direkttasten fur schnellen Zugriff auf die
Hauptfunktionen.
Startbildschirm:
[l Hauptmenii
H Trocknungsvorgang starten
El Trocknungstemperatur auswahlen
E1 Abschaltkriterium auswahlen
H Nullstellen/Tarieren

Aktuelle Temperatur

El Aktuelles Heizprofil

1 Aktives Abschaltkriterium

¥ Trocknungsvorgang abbrechen
Trocknungsvorgang anhalten

[ Aktuelle Trocknungsparameter anzeigen
Einheit der Ergebnisanzeige umschalten
Nach Ende der Messung:
Trocknungsprogramm verlassen

[E Messprotokoll drucken

GLP Parameter (de)aktivieren, editieren
Ergebnis detailliert anzeigen

[E Einheit der Ergebnisanzeige umschalten

hrend der Messung: - Halogen-Quarzglasstrahler 400 W

- Bedienerfiihrung in 6 Sprachen: DE, EN, FR,
IT, ES, PT

» Automatisches Tarieren beim Start einer
Messung durch SchlieBen des Deckels

- Der letzte Messwert bleibt solange im Display
stehen, bis er durch eine neue Messung
Uberschrieben wird

» [ GLP intern; Ausdruck von Waagen-ID,
Projekt-1D, Benutzer-ID, ermittelte Werte des
Trocknungsvorgangs etc.

- 10 Probenschalen inklusive

» Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Applikationshandbuch: Im Internet finden

[ Stand-B . ) . .
y Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein

STANDARD oPTION praktisches Applikationshandbuch mit vielen

[ ] o ik [ AR D Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen
CALEXT| |[RS232| |INTERN| | UNIT | 230V | | DMS | 1DAY und Tipps

Modell KERN DLB 160-3A
Ablesbarkeit [d] 0,001 g/0,01% Zubehor
Wagebergnch [Ma’.(] n 160g - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
Reproduzierbarkeit bei 0.15 %

Einwaage 2 g* 19 7% KERN ALJ-A01S05

Reproduzierbarkeit bei 0.05 % - Probenschalen aus Aluminium, @ 90 mm.

. y 0 . .

Einwaage 10 g* Gebinde zu 80 Stiick, KERN MLB-AQ1A
?:::;f:[?/aic_hFL':’cchktZ“:faff("h:)eige jederzeit umschaltbar) - Glasfaser-Rundfilter, hohe mechanische
vom Nassogewicht (Wg) 0-100 % Stabilitat, mit organischem Binder, Gebinde
Trockengehalt [%] = 100-0 % zu 100 Stick, KERN RH-A02
Trockengewicht (D) vom [W] 3 - Glasfaser-Rundfilter, mittlere mechanische
ATRO [%] [(W-D) : D] - 100 % 0-999 %

Stabilitat, ohne organischen Binder, Gebinde

Restgewicht (M)

Absolutwert in [g]

Temperaturbereich

35 °C-160 °C in Schritten zu 1 °C

zu 100 Stiick, KERN YMF-AO1

Heizprofile

I Standardtrocknung
I Schnelltrocknung, Vorheizstufe zuschaltbar

» Temperatur-Kalibrierset bestehend
aus Messfiihler mit Auswertegerat,

Abschaltkriterien

« Automatisches freies Abschalten (Gewichtsverlust wéhloar 1 mg/30 s-10 mg/30 s)
- Zeitgesteuertes Abschalten (1 min-99 min)
- Manuelles Abschalten per Tastendruck

KERN DLB-AO1N.
« Thermodrucker, KERN YKB-01N

Protokollausgabe

- Intervall einstellbar (5 s- 250 s)

- Matrix-Nadeldrucker, zum Ausdruck von

Gesamtabmessungen BxTxH

215x345%x235 mm Wagewerten auf Normalpapier, dadurch fiir

Nettogewicht

ca. 4,7 kg

langerfristige Archivierung geeignet,
KERN 911-013

Option DAkkS-Kalibrierschein Masse:

KERN 963-127

Option Werkskalibrierschein Temperatur:

KERN 964-305

* applikationsabhéngig
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Max I kg d = 0.1 g
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TISCHWAAGEN

Kompakte Industriewégetechnik

Dank der kompakten Abmessungen, des geringen Eigengewichts,
des robusten Innenlebens und der Unabhéangigkeit vom
Stromnetz sind Tischwaagen nicht nur stationar, sondern
insbesondere auch mobil einsetzbar.

Mit Wagebereichen zwischen 3 und 65 kg kdnnen Tischwaagen
eine groBe Bandbreite an Anwendungen abdecken. Ob auf
einem Kommissionierwagen im Warenlager, bei der Inventur,
am Produktionsarbeitsplatz, in der Qualitatskontrolle, in kleinen
Handwerksbetrieben, im Verkaufsraum oder im Service-Auto
sind Tischwaagen die erste Wahl.

Widerstandsfahige Edelstahl-Wageplatten, klar ablesbare,
hinterleuchtete Displays, nitzliche Funktionen wie Stlickzahlen,
manueller Tara-Vorabzug eines bekannten Behaltergewichts,
oder » Datenschnittstellen zu PC und Drucker unterstiitzen
den Anwender in seiner taglichen Arbeit.

Besonders variabel einsetzbar sind » Mehrteilungs- und
Mehrbereichswaagen. Bei diesen ist der Gesamtwage-
bereich [Max] in Teilbereiche unterteilt und beginnt mit
einer kleinen Ablesbarkeit [d] im Feinwagebereich. Verlasst
man diesen, schaltet die Waage automatisch in den groBeren
Wagebereich mit der groBeren Ablesbarkeit um.

Alle KERN Tischwaagen verfiigen lber ein Justierprogramm
CAL zum Einstellen der Genauigkeit. So bleibt die hohe
Prazision auch im rauen Alltagseinsatz stets gewahrleistet.
Die passenden Priifgewichte finden Sie ab Seite 182.

» Siehe Lexikon, Seite 223-225
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Quick-Finder Tischwaagen

Ables-

Modell

Seite

: Wage- Wageplatte [N E & c:;/g') /\,-q o Il
barkeit bereich BxXT 1 DAY RS 232 TOL MOVE BATT AcCCU
[d] [Max]

g kg mm KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,02 6 340%240 FKB 6K0.02 58 1 [ [
0,05 6 294x225 GAB 6K0.05N 60 1 [ [
0,05 8 340%240 FKB 8K0.05 58 1 [J [
0,05 16 340%240 FKB 16K0.05 58 1 ® [
0,1 3 253x228 FCB 3K0.1 57 1 [ [
0,1 8 253x228 FCB 8KO0.1 57 1 ® [
0,1 8 340%240 FKB 8KO0.1 58 1 [ [
0,1 12 294x225 GAB 12K0.1N 60 1 [ [
0,1 16 340%240 FKB 16K0.1 58 1 ® [
0,1 36 340%240 FKB 36K0.1 58 1 ® [
0,2 30 294x225 GAB 30K0.2N 60 1 [ [
0,2 36 340%240 FKB 36K0.2 58 1 ® [
0,2 65 340%240 FKB 65K0.2 58 1 ® [
0,5 6 253x228 FCB 6K0.5 57 1 [ )
0,5 15 340%240 FKB 15K0.5 58 1 ® [
1 3 253x228 FCE 3K1IN 56 1 [

1 12 253x228 FCB 12K1 57 1 [ [
1 30 253x228 FCB 30K1 57 1 ® [
1 30 340%240 FKB 30K1 58 1 [ [
1 65 340%240 FKB 65K1 58 1 [ [

112 316 295%x225 GAB 6K1IDNM 60 1 () [ [
2 6 253x228 FCE 6K2N 56 1 [

2 24 253x228 FCB 24K2 57 1 [ [

215 6|15 300%230 GAB 15K2DNM 60 1 () [ [
5 10 320%260 ECE 10K-3N 55 1 [

5 10 320%260 ECB 10K-3N 55 1 [
5 15 253x228 FCE 15K5N 56 1 [

5] 10 15| 30 294x225 GAB 30K5DNM 60 1 o [ )

10 20 320%260 ECE 20K-2N 55 1 [

10 20 320%260 ECB 20K-2N 55 1 [

10 30 253x228 FCE 30K10N 56 1 [

20 50 320x260 ECE 50K-2N 55 1 [

20 50 320x260 ECB 50K-2N 55 1 [

® = Standard O = Option
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Tischwaagen KERN ECE-N - ECB-N

Flach, mobil, unkompliziert

Merkmale

- F Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb/
Akkubetrieb (optional), kompakter, leichter
Bauweise und Griffmulden an der Unterseite
geeignet zum Einsatz an mehreren Stan-
dorten

- Besonders groBe Wéageplatte

- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wagewerte
innerhalb von ca. 2 s

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung

STANDARD OPTION

Technische Daten

- KERN ECE-N: GroBes LCD-Display,
Ziffernhohe 21 mm

- KERN ECB-N: GroBes, hinterleuchtetes
LCD-Display, Ziffernhohe 21 mm

- Abmessungen Wégeflache, BxT 320x260 mm

- Material Wageplatte
KERN ECE-N: Kunststoff
KERN ECB-N: Edelstahl, groB abgebildet

- Gesamtabmessungen BxTxH 320x300x60 mm

- Batteriebetrieb moglich, 6x1.5 V AA
serienmaBig, Betriebsdauer bis zu 100 h,
AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung

- Nettogewicht
KERN ECE-N: ca. 1,6 kg
KERN ECB-N: ca. 2,6 kg

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

Zubehor

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
KERN PCB-AO01

- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
KERN KS-A01

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemiise etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400x300%45 mm, KERN RFS-A02

- Universal-Netzadapter extern, mit
Universaleingang und optionalen
Eingangsstecker-Adaptern fiir EU, CH, GB,
USA, KERN YKA-03N

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

=] M o g

BATT 1 DAY ACCU | MuLTI

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Optionen

DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS

KERN kg g g g KERN

ECE 10K-3N 10 5 5 +20 963-128
ECE 20K-2N 20 10 10 + 40 963-128
ECE 50K-2N 50 20 20 + 80 963-128
ECB 10K-3N 10 5 5 + 20 963-128
ECB 20K-2N 20 10 10 +40 963-128
ECB 50K-2N 50 20 20 + 80 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Tischwaage KERN FCE-N

Einsteiger-Tischwaage - mobil, handlich, leicht

Merkmale

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung

- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wagewerte
innerhalb von ca. 3 s

- [l Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage,
speziell bei beengten Platzverhéltnissen

- H Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder
einfache Kontrollwaage in Produktion oder
Versand

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

STANDARD OPTION

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Wageflache, Kunststoff,
BxT 253x228 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 270x323x110 mm

- Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im
Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu
12 h, AUTO-OFF Funktion zur
Batterieschonung

- Nettogewicht ca. 2,4 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN FCB-A02S05

- [ Edelstahl-Wageplatte, robust, abnehmbar,
leicht zu reinigen, KERN FCE-AO1

« Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 20 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
KERN FCB-A01

o S [~ TRl DAKKS
AL EXT| | BATT | | MULTI DMS 1 DAY Accu
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN kg g g g KERN
FCE 3K1N 3 1 2 +3 963-127
FCE 6K2N 6 2 2 t4 963-128
FCE 15K5N 15 5 10 +15 963-128
FCE 30K10N 30 10 10 +30 963-128
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Tischwaage KERN FCB

Tischwaage, auch mit Zweitanzeige an der Waagenruckseite

Merkmale Technische Daten Zubehor
- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug - Hinterleuchtetes LCD-Display, - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
eines bekannten Behéltergewichts, niitzlich Ziffernhéhe 25 mm KERN FCF-A01S05
bei Fiillmengenkontrollen - Abmessungen Wageflache, Edelstahl, - Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb/ BxT 253x228 mm 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.
Akkubetrieb (optional) und kompakter, - Gesamtabmessungen BxTxH 270x323x110 mm 10 h, KERN FCB-A01
leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an - Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im - Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
mehreren Standorten (Produktion, Lager, Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis passende Drucker siehe Zubehdr
Versand etc.) zu12h
- Datenschnittstelle RS-232 serienmaBig - Nettogewicht ca. 2,6 kg
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35°C
STANDARD OPTION
Y == 2N S A (2] o, (o =3 e [ e TR
RS 232 | | INTERN UNIT |  MOVE || BATT | | MuLTI DMS | 1DAY ACCU
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Kleinstes Optionen
Teilegewicht DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normal] DAKKS
KERN kg g g g g/ Stiick KERN
FCB 3KO0.1 3 0,1 0,1 +0,3 2 963-127
FCB 6K0.5 6 0,5 0,5 +1,5 10 963-128
FCB 8KO0.1 8 0,1 0,1 +0,3 2 963-128
FCB 12K1 12 1 1 +3 20 963-128
FCB 24K2 24 2 2 +6 40 963-128
FCB 30K1 30 1 1 +3 20 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Tischwaagen 57



loT-Line Tischwaage KERN FKB

Hochaufldsende Tischwaage mit groBem Wagebereich und

robuster Edelstahl-Wageplatte

Merkmale

- Dank der hohen Auflésung von bis zu
360.000 Punkten ideal fir hochprazise
Wagungen im industriellen Umfeld

- Robustes Kunststoff-Gehause sorgt fiir einen
stabilen Stand, schiitzt die Wagetechnik und
ist unempfindlich im téglichen Gebrauch

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behéltergewichts, nitzlich
bei Fillmengenkontrollen

- Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal
Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer
KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232,
USB, WLAN, Ethernet etc.

58
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Der herausragende Vorteil hierbei ist, dass
die KUP Schnittstellenadapter lediglich auf-
gesteckt werden, d. h. das Nachristen von
Schnittstellen ist komfortabel ohne Offnen
des Waagengehauses oder komplizierten
Einbau mdoglich

Die Schnittstellenadapter ermdglichen ein
bequemes Ubertragen der Wagedaten an
externe Geréte. Darlber hinaus kénnen
auch Steuerbefehle und Dateneingaben tber
die angeschlossenen Gerate an die Waage
gesendet werden

Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13
kénnen an der Waage bis zu drei KUP
Schnittstellenadapter parallel betrieben
werden

FACE B PREMIUM
LIF Tk

- KERN Communication Protocol (KCP): Das
KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung
der Waage Uber externe Steuerungsgerate
oder Computer. Weitere Details zu KUP und
KCP, siehe Seite 8/9

- Frei programmierbare Wageeinheit, z. B.
Anzeige direkt in Drahtldnge g/m, Flachen-
gewicht g/m? (Papier, Stoff, Blech etc.) 0. 4.

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



loT-Line Tischwaage KERN FKB

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl,
BxT 340%240 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
350%390%120 mm

- Batteriebetrieb moglich, 6x1.5 V AA,
nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebs-
dauer bis zu 20 h

- Nettogewicht ca. 7 kg

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN FKB-A02S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer 48 h
ohne Hinterleuchtung, ca. 8 h,
KERN YKR-01

- Externe Datenschnittstelle USB,
inklusive Kabel, KERN YKUP-03

- Externe Datenschnittstelle RS-232,
inklusive Kabel, KERN YKUP-01

- Schnittstellenadapter Bluetooth,
KERN YKUP-06

- Schnittstellenadapter WLAN,
KERN YKUP-05

- Externe Datenschnittstelle Ethernet,
KERN YKUP-04

- Extension-Box, KERN YKUP-13

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemliise etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400%x300%x45 mm, KERN RFS-A02

N Besonders praktisch: Dank groBer Wage-
bereiche und kompakter Abmessungen
kdnnen auch auf engstem Raum schwere
Lasten hochpréazise gewogen werden.
Nitzlich bei der Ermittlung von kleinsten
Gewichtsunterschieden wie z. B. ver-
brauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen
Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen,
Silber etc.

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr

STANDARD OPTION
ﬂ zé“i,%-@i.immo%»@nﬂ%‘@
CALEXT| | KUP | [PROTOCOL| |PRINTER UNIT TOL | MOVE |UNDER| BATT | | MULTI | DMS | 1DAY RS232| | USB | | BT4.0 | | WLAN | | WIFI | | ACCU
Modell Wagebereich Ablesbarkeit  Reproduzierbar- Linearitat Kleinstes Aufldsung Optionen
keit Teilegewicht DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normall DAKKS
KERN kg g g g g/ Stick Punkte KERN
FKB 6K0.02 6 0,02 0,04 +0,2 0,2 300.000 963-128
FKB 8K0.05 8 0,05 0,05 £0,5 0,5 300.000 963-128
FKB 8KO.1 8 0,1 0,05 +0,5 0,5 160.000 963-128
FKB 15K0.5 15 0,5 0,1 £0,3 10 320.000 963-128
FKB 16K0.05 16 0,05 0,1 +1 0,5 80.000 963-128
FKB 16KO0.1 16 0,1 0,1 +1 1 160.000 963-128
FKB 30K1 30 1 0,2 +2 20 360.000 963-128
FKB 36KO0.1 36 0,1 0,2 +2 1 180.000 963-128
FKB 36K0.2 36 0,2 0,5 +5 2 325.000 963-128
FKB 65K0.2 65 0,2 1 £10 2 30.000 963-129
FKB 65K1 65 1 1 +10 20 65.000 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Tischwaagen 59



Tischwaage KERN GAB-N

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrankten Platzverhaltnissen

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten
(Produktion, Lager, Versand etc.)

- Wiegen mit Toleranzbereich (Check-
weighing): ein optisches und akustisches
Signal unterstitzt das Portionieren, Dosieren
oder Sortieren

- Summieren von Gewichtswerten

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

STANDARD

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 24 mm
- Abmessungen Wageflache BxT 295x225 mm
- Gesamtabmessungen
BxTxH, 315x350%125 mm
- Nettogewicht ca. 3,0 kg
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
KERN GAB-N: 0 °C/40 °C
KERN GAB-DNM: -10 °C/40 °C

OPTION FACTORY

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stick,
KERN CFS-A02S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu

90 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.

12 h, KERN GAB-A04

Signallampe zur optischen Unterstiitzung

von Wagungen mit Toleranzbereich,

KERN CFS-A03

B Y-Kabel zum parallelen Anschluss von

zwei Endgeréten an die RS-232-Daten-

schnittstelle der Waage, z. B. Signallampe

und Drucker, KERN CFS-A04

Taraschale aus Edelstahl, ideal zum

Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,

Gemlse etc., Gesamtabmessungen BxTxH

400x300%45 mm, KERN RFS-A02

Weitere Details, umfangreiches Zubehér und

passende Drucker siehe Zubehdr

Anwendungsbeispiele

- Defekturwaage fiir Apotheken

- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen

- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch,
Gefliigel, Salattellern in Kantinen etc.

- Feldfriichte ambulant nach Kilogramm-Preis
abwiegen

- Kontrollwaage in Supermarkten

- Hochpréazise Industrieanwendungen,
Stiickzahlen oder Inventuren

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr

% B N (Y == PUE LY besteht amtliche Eichpflicht
RS 232 UNIT TOL MULTI | | DMS | 1DAY Accu
GAB-DNM
Modell Wégebereich  Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Kleinstes Optionen
Teilegewicht Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] le] [Min] [Normal] (M (D) DAKKS
KERN kg g g g g/ Stiick KERN KERN
GAB 6K0.05N 6 0,05 - - 0,5 - 963-128
GAB 12K0.1N 12 0,1 - - 1 - 963-128
GAB 30K0.2N 30 0,2 - - 2 - 963-128

Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den néchstgréBeren oder -kleineren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

GAB 6K1DNM 316 112 112 20 2 965-228 963-128
GAB 15K2DNM 6115 215 215 40 5 965-228 963-128
GAB 30K5DNM 15| 30 5110 5]10 100 10 965-228 963-128
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FOOD

(KUCHE/EDELSTAHL/1P65...68-SCHUTZ)

KERN Waagen - gar nicht wasserscheu!

Waagen im Industrie- und Lebensmittelbereich sind oft
extremen Belastungen ausgesetzt. Wasser, Ole, Fette, Lacke,
Staub, Schmutz, Mehl, Kleinstteile etc. sind die natiirlichen
Feinde einer Waage. In Branchen wie Lebensmittelindustrie,
Chemie, produzierendem Gewerbe, etc. missen Waagen
diese Belastungen klaglos wegstecken kénnen.

Fir den Einsatz in solch rauen Umgebungen sind Schutzarten
definiert, die angeben, welchen Umweltbelastungen
hinsichtlich Beriihrung, Fremdkérper- und Feuchtigkeitsschutz
ein System ausgesetzt werden kann, ohne Schaden zu nehmen.

Diese Schutzarten sind in der Norm ,,DIN EN 60529:
Schutzarten durch Gehéduse“ aufgefiihrt. Der IP-Code besteht
aus einer zweistelligen Ziffernkombination, die jeweilige
Schutzart angibt, z. B. IP68. Die erste Ziffer spezifiziert

die Schutzarten fiir Beriihrungs- und Fremdkdrperschutz
(Staubschutz), die zweite den Wasser- und Feuchtigkeitsschutz
(Spritzwasserschutz).

Alle Edelstahlbauteile der IP65...68-geschiitzten KERN
Edelstahlwaagen werden aus nicht rostendem Stahl
der Gliteklasse 1.4301 (DIN X5CrNi18-10) hergestellt.
Die Materialeigenschaften unterstiitzen Sie in lhrem

» HACCP-konformen Qualitatssystem.

» Siehe Lexikon, Seite 223-225

Auszug aus der Norm DIN EN 60529 ,,Schutzarten durch Gehause*

KERN-Piktogramm 1. Ziffer Spezifikation 2. Ziffer Spezifikation
6 Staubdicht 5 Sch.qu gegen Strahlwasser (Dise) aus beliebigem Winkel
IP65 (Reinigung mit feuchtem Lappen)
% 6 Staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
6 Staubdicht 7 Schutz gegen zeitweiliges Eintauchen
Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (Geeignet fiir dau-
6 Staubdicht 8 erhaften Einsatz im Nassbereich, Untertauchen ist abhangig

<
@
Y

vom Druck (Wassertiefe) moglich)
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Quick-Finder Food (Kliche /Edelstahl/IP65...68-Schutz)

Ables-

Wage-

Modell

Seite

v+ -v+

barkeit bereich DAYS g RS 232 'ﬁ ®m|?) % % 1P 68 BATT ACCU
[d] [Max]
g kg KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe

0,1 0,5 FOB 500-1S 66 1 °

0,1 0,5 FOB 0.5K-4NS 66 1 [ ®

0,1 3 FCF 3K-4 62 1 [

0,2 1,5 WTB 1K-4N 68 1 [ ®

0,2 1,5 FFN 1K-4N 69 1 [ ®

0,2 3 FOB 3K-4NL 67 1 [ °

0,5 1,5 FOB 1K-4LM 65 1 o [ ®

0,5 1,5 FOB 1.5K0.5 67 1 [

0,5 1,5 WTB 1K-4NM 68 1 o [ ®

0,5 1,5 FFN 1K-4NM 69 1 o [ ®

0,5 3 WTB 3K-4N 68 1 [ D

0,5 3 FFN 3K0.5IPN 69 1 [ ®

0,5 3 FXN 3K-4N 70 1 [ ®

0,5 6 SXS 6K-3 72 1 [ 0

0,51 5|75 FOB 7K-4NL 67 1 [ ®

1 3 FOB 3K-3LM 65 1 ] [ ®

1 3 FOB 3K1 67 1 [

1 3 WTB 3K-3NM 68 1 o [ ®

1 3 FFN 3K1IPM 69 1 o [ ®

1 3 FXN 3K-3M 70 1 o [ D

1 5 FGE 5K-3S05* 63 1 [

1 5 FOB 5K1S 66 1 °

1 5 FOB 5K-3NS 66 1 [ ®

1 6 WTB 6K-3N 68 1 [ ®

1 6 FFN 6K1IPN 69 1 [ ®

1 6 FXN 6K-3N 70 1 [ D

1 10 SFB 10K1HIP 71 1 [ [ o

1 15 FGE 10K-3S05* 63 1 [

1 15 SXS 10K-3 72 1 [ ®

1 15 SXS 10K-3L 72 1 [ 0

1 30 FCF 30K-3 62 1 [
112 316 SXS 6K-3M 72 1 ] [ ®
112 8|15 FOB 10K-3NL 67 1 [ ®

2 6 FOB 6K-3LM 65 1 o [ ®

2 6 FOB 6K2 67 1 [

2 6 WTB 6K-3NM 68 1 o [ ®

2 6 FFN 6K2IPM 69 1 o [ ®

2 6 FXN 6K-3M 70 1 o [ °

2 15 WTB 10K-3N 68 1 [ ®

2 15 FFN 15K2IPN 69 1 [ ®

2 15 FXN 10K-3N 70 1 ® D

2 20 SFB 20K2HIP 71 1 [ D ®

2 30 SXS 30K-2 72 1 [ 0

2 30 SXS 30K-2L 72 1 [ ) D
215 6115 SXS 10K-3M 72 1 o [ ®
215 6|15 SXS 10K-3LM 72 1 o [ °
215 16 | 30 FOB 30K-3NL 67 1 [ ®

5 15 FOB 10K-3LM 65 1 ] [ ®

5 15 WTB 10K-3NM 68 1 o [ ®

5 15 FFN 15K5IPM 69 1 o [ ®

5 15 FXN 10K-3M 70 1 o [ °

5 15 SFB 15K5HIPM 71 1 o [ D ®

5 25 FFN 25K5IPN 69 1 [ ®

5 30 WTB 30K-3N 68 1 [ ®

5 30 FXN 30K-3N 70 1 [ D

5 50 SFB 50K5LHIP 71 1 [ [ o

5 50 SFB 50K5HIP 71 1 [ D ®

5 50 SFB 50K-3XL 71 1 [ D ®

5 60 SXS 60K-2 72 1 [ 0

5 60 SXS 60K-2L 72 1 [ D
5] 10 15 | 30 SXS 30K-2M 72 1 ] [ ®
5] 10 15 | 30 SXS 30K-2LM 72 1 o [ D
10 25 FFN 25K10IPM 69 1 o [ ®
10 30 WTB 30K-2NM 68 1 o [ ®
10 30 FXN 30K-2M 70 1 o [ D
10 30 SFB 30K10HIPM 71 1 o [ D ®
10 100 SFB 100K10HIP 71 1 [ ® °
10 100 SFB 100K-2XL 71 1 [ D ®
10 150 SXS 100K-2 72 1 [ ®
10 150 SXS 100K-2L 72 2% [ D
10 | 20 30 ] 60 SXS 60K-2M 72 1 o [ D
10 | 20 30| 60 SXS 60K-2LM 72 1 o [ °
20 60 SFB 60K20LHIPM 71 1 o [ ® ®
20 60 SFB 60K-2XLM 71 1 o [ D ®
20 300 SXS 300K-2 72 2%+ [ 0
20 | 50 60 150 SXS 100K-2M 72 1 o [ D
20 ] 50 60 |150 SXS 100K-2LM 72 2%* ] [ ®
50 150 SFB 100K-2HM 71 1 o [ ® ®
50 150 SFB 100K-2LM 71 1 o [ D ®
50 150 SFB 100K-2XLM 71 1 o [ D ®
50 | 100 150 | 300  SXS 300K-2M 72 2%* o [ D

** Versand per Spedition. MaBe, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen ® = Standard O = Option
62 Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Design-Kiichenwaagen KERN FGE

FGE 5K-3S05

FGE 10K-3S05

Prazise Design-Kiichenwaage fir Kuche, Kantine, Gastronomie

Merkmale

- FGE 10K-3S05: Wageplatte aus Sicherheitsglas

- Hygienisch und leicht zu reinigen

- Flache Bauweise fiir sicheren Stand und
platzsparende Aufbewahrung

- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch
GummifiBe

- Einfachste Bedienung
KERN FGE 5K-3S05: 2 Tasten
KERN FGE 10K-3S05: 1 Taste

- Bequemes Tarieren mit nur einem Tastendruck.
So kann z. B. eine Schiissel vor Beginn des
Rezeptierens wegtariert werden. Dariiber
hinaus kann nach jedem Einwiegen eines
Rezepturbestandteils tariert werden, um den
nachsten Rezepturbestandteil mit dem im
Rezept angegebenen Gewicht einwiegen zu
kénnen, ganz ohne zu rechnen

- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur
Batterieschonung

- GroBes, kontrastreiches Display, erleichtert
das Ablesen

- El Lieferung in einer Einzel-Designverpackung

Technische Daten

FGE 5K-3S05

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 18 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 152x230x15 mm

- Abmessungen Glaswégeplatte, BxT
152x230 mm

- Startbereit: Batterien inklusive, 2xCR2032

B FGE 10K-3S05
- GroBes, selbstleuchtendes LED
Segmente-Display, Ziffernhéhe 22 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 272x250%22 mm

- Abmessungen Glaswégeplatte, BxT
272x205 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 3x1.5 V AAA

- Hinweis: Die Modelle mit Zusatz -S05
werden im 5er Set geliefert. D. h., die dort
in der Tabelle angegebenen Preise beziehen
sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stiick.
Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht
mdoglich. Die angegebenen Kalibrierpreise
beziehen sich auf die Kalibrierung einer
einzelnen Waage

Die Preisbrecher!

Prazise Design-Kiichenwaagen im
KERN Sortiment

STANDARD OPTION
(W2 =] A NS
UNIT BATT DMS | 1DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN kg g KERN
FGE 5K-3S05 5 1 963-127
FGE 10K-3S05 15 1 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Tischwaage KERN FCF

)74 Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher

Genauigkeit fur Industrie, Gastronomie und Kiche

Merkmale

- Ideal geeignet als
- Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen,
Schulkiichen
- kompakte Brief- und Paketwaage, speziell
bei beengten Platzverhéltnissen
- Sortier-, Kommissionier- oder einfache
Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wagewerte
innerhalb von ca. 3 s
- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb/
Akkubetrieb (optional) und kompakter,
leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an
mehreren Standorten (Produktion, Lager,
Versand etc.)
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

STANDARD

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 25 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl,
BxT 253x228 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 270x345x106 mm

- Batteriebetrieb moglich, 9 V Block, nicht im
Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu
20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung

- Nettogewicht ca. 2,8 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35°C

OPTION

e ]
[ .$4
CALEXT| | PCS | | RECIPE | |PERCENT| | UNIT

Mg 0 gy [=] MEB @ JUT

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN FCF-A01S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 120 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 16 h,
KERN GAB-A04

MOVE | | BATT | | MULTI DMS 1 DAY AcCu
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Kleinstes Optionen
Teilegewicht DAKkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normal] DAKKS
KERN kg g g g g/ Stiick KERN
FCF 3K-4 3 0,1 0,1 +0,3 2 963-127
FCF 30K-3 30 1 1 +3 20 963-128
64 Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Edelstahl-Tischwaage KERN FOB-LM

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit Eichzulassung [M] und
speziellem Checkweighing-Display fur noch effizienteres Arbeiten

Merkmale

- El Innovatives Wagen mit Toleranzbereich
(Checkweighing): Die Farbe des Displays
wechselt je nach Wageergebnis (zu leicht/
ok/zu schwer) und unterstiitzt so das
Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Edelstahlausfiihrung von Geh&use und
Wageplatte, dadurch rostfrei und dank
glatter Flachen einfach zu reinigen

- B Geeignet fiir die erhdhten hygienischen

Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie

Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb und

kompakter, leichter Bauweise geeignet zum

Einsatz an mehreren Standorten (Kiiche,

Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor

etc.)

- Unterstiitzt Sie in Ihrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im
Batteriebetrieb)

- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch
GummifiiBe

STANDARD

OPTION

- Erhdhter Feuchteschutz durch wasserfeste
Silikonversiegelung von Wagezelle, Elektronik
und Lotstellen

- Netzadapter im Lieferumfang enthalten

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl,
BxT 248x198 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 256x285x100 mm

- Batteriebetrieb moglich, 4x1.5V AA
serienmaBig, Betriebsdauer bis zu 48 h,
AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung

- Nettogewicht ca. 3,8 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
0°C/40 °C

FACTORY

v+
i s ] e —all m
ToL BATT | | 230V 1 DAY

DAKKS!
|+3 DAYS| +3 DAYS

Zubehor

- B Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang:
5 Stlick, KERN FOB-A13S05

- B Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemiise etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400x300%45 mm, KERN RFS-A02

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

Modell Wégebereich  Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Wégeplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] O DAKKS
KERN kg 8 8 8 mm KERN KERN
FOB 1K-4LM 1,5 0,5 0,5 10 248%x198 965-227 963-127
FOB 3K-3LM 3 1 1 20 248x198 965-227 963-127
FOB 6K-3LM 6 2 2 40 248%x198 965-228 963-128
FOB 10K-3LM 15 5 5 100 248%x198 965-228 963-128

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Edelstahl-Tischwaage KERN FOB-S - FOB-NS

FOB-S

FOB-NS

)74 Superkompakte Edelstahl-Tischwaage zum Wiegen, Kontrollieren,
Portionieren auf engstem Raum

Merkmale Zubehor

- Edelstahlausfiihrung von Gehduse und Wage-
platte, dadurch rostfrei und dank glatter
Flachen einfach zu reinigen

- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten (Kiche, Ver-
kaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)

- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch
GummifiiBe

- Unterstitzt Sie in Inrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- Besonders flache Bauweise

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

- FOB-NS: Staub- und Spritzwasserschutz
IP65 (nur im Batteriebetrieb)

- FOB-NS: Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang
5 Stiick, KERN FOB-A12S05

- Netzadapter extern, KERN FOB-A09

- FOB-S: Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang:

- 5 Stiick, KERN FOB-A11S05

STANDARD

AL EXT| UNIT

Modell KERN

OPTION

‘ M DAKKS

1 DAY 230V +3 DAYS

600 [@awh
BATT

FOB NS

FOB 500-1S FOB 5K18

5 0,5 5
0,1 1

FOB 0.5K-4NS FOB 5K-3NS

Wigebereich [Max] kg 0,5
Ablesbarkeit [d] g 0,1 1
LCD-Display 20

Ziffernh6he mm

nicht hinterleuchtet

Abmessungen Wiageplatte mm

155x125

150%120

Gesamtabmessungen mm

155x175x40

150x170x40

Stromversorgung

9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h

Nettogewicht kg

0,7

0,8

Zulassiger Umgebungs-
temperaturbereich

10 °C/40 °C

10°C/35°C 10 °C/40 °C

Option DAkkS-Kalibrierschein

963-127

66 Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz)

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Edelstahl-Tischwaage KERN FOB - FOB-NL

FOB

FOB-NL

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem
Checkweighing-Display (FOB) fiir noch effizienteres Arbeiten

Merkmale

- Hohe Mobilitét: Dank Batteriebetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten (Kiiche, Ver-
kaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)

- Edelstahlausfiihrung von Geh&use und
Wageplatte, dadurch rostfrei und dank
glatter Flachen einfach zu reinigen

- Geeignet fir die erhohten hygienischen An-
forderungen in der Nahrungsmittelindustrie

- Unterstitzt Sie in Inrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- Erhéhter Feuchteschutz durch wasserfeste
Silikonversiegelung von Wagezelle,
Elektronik und Létstellen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

STANDARD OPTION

- KERN FOB-NL: Staub- und Spritzwasser-
schutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)

- KERN FOB: Innovatives Wagen mit Toleranz-
bereich (Checkweighing): Die Farbe des
Displays wechselt je nach Wageergebnis (zu
leicht/ok/zu schwer) und unterstiitzt so das
Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Arbeitsschutzhaube inklusive

STANDARD

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick
FOB: KERN FOB-A05S05
FOB-NL: KERN FOB-A13S05

- FOB: Akkubetrieb intern, Betriebsdauer
bis zu 24 h ohne Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 8 h, KERN FOB-A07

- FOB-NL: Netzadapter extern,
KERN YKA-29

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemise etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400%300%x45 mm, KERN RFS-A02

OPTION

B S = we JUT ﬂ (mm S i U
TOL 230V 1 DAY Accu CALEXT| | UNIT | | IP67 BATT DMS 1 DAY 230V
Modell KERN FOB 1.5K0.5 FOB 3K1 FOB 6K2 FOB 3K-4NL FOB 7K-4NL*  FOB 10K-3NL* FOB 30K-3NL*
Wagebereich [Max] kg 1,5 3 6 3 5|75 8| 15 16 | 30
Ablesbarkeit [d] g 0,5 1 2 0,2 0,511 112 215
LCD-Display 20 25 25
Ziffernhohe mm nicht hinterleuchtet nicht hinterleuchtet hinterleuchtet
Abmessungen Wageplatte mm 175%x165 248%x198 252x200
Gesamtabmessungen mm 235x175%55 295x260x95 285x255%90
Stromversorgung Steckernetzteil Batterien inklusive, 4x1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 48 h
Nettogewicht kg 2,0 3,8
Zulassiger Umgebungs- o o o o
temperaturbereich 5°C/35°C 5°C/35°C
Option DAkkS-Kalibrierschein ~ 963-127 963-128 963-127 963-128

*Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nachstgroBeren oder -kleineren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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IP-geschiitzte Tischwaage KERN WTB

)74 Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem

Checkweighing-Display, auch mit Eichzulassung [M]

- Hohe Mobilitit: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten

- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen
Transport der Waage

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmale

- Geeignet fiir die erh6hten hygienischen
Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie

- Unterstitzt Sie in lhrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- N Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(nur im Akkubetrieb)

- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wagewerte
innerhalb vonca. 2 s

- B Zweitanzeige an der Waagenriickseite

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei
eingeschrénkten Platzverhaltnissen

- El Innovatives Wagen mit Toleranzbereich
(Checkweighing): Die Farbe des Displays
wechselt je nach Wageergebnis (zu leicht/
ok/zu schwer) und unterstiitzt so das
Portionieren, Dosieren und Sortieren

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 25 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl, BxT
263%x203 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
286x316x126,5 mm

- Nettogewicht ca. 3,2 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

STANDARD

[ é“i,iﬁlflm oMoas il VI
| IP65 |

OPTION FACTORY

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN RFB-A01S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 50 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN WTB-AOQ1N

- B Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemlse etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400x300%45 mm, KERN RFS-A02

ToL MULTI DMS 1 DAY Accu

WTB-NM
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Optionen

Eichung DAkkS-Kalibrierschein
KERN ke g g g KERN KERN
WTB 1K-4N 1,5 0,2 - - - 963-127
WTB 3K-4N 3 0,5 - - - 963-127
WTB 6K-3N 6 1 - - - 963-128
WTB 10K-3N 15 2 - - - 963-128
WTB 30K-3N 30 5 - - - 963-128
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fiir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

WTB 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 965-227 963-127
WTB 3K-3NM 3 1 1 20 965-227 963-127
WTB 6K-3NM 6 2 2 40 965-228 963-128
WTB 10K-3NM 15 5 5 100 965-228 963-128
WTB 30K-2NM 30 10 10 200 965-228 963-128

68 Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz)

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



IP-geschutzte Tischwaage KERN FFN-M

Allround-Tischwaage geschitzt durch Edelstahl und
Schutzklasse P65, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale Technische Daten Zubehor

- El Geeignet fiir die erhéhten hygienischen - GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display, - Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen
Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, Ziffernhéhe 25 mm von losen Kleinteilen, Obst, Gemise etc.,
Pharmazeutischen Industrie und Chemischen - Abmessungen Wageflache, Edelstahl, Gesamtabmessungen BxTxH 400x300%45 mm,
Industrie BxT 233x193 mm KERN RFS-A02

- Unterstitzt Sie in Ihrem HACCP-konformen - Gesamtabmessungen BxTxH 243x300x127 mm
Qualitatssystem - Akkubetrieb intern, serienmaBig,

- B Geeignet flir den rauen Industrieeinsatz Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung,

- El Staub- und Spritzwasserschutz IP65 Ladezeitca. 12 h
(nur im Akkubetrieb) - Nettogewicht ca. 4,0 kg

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb und - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich:
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum -10 °C/40 °C

Einsatz an mehreren Standorten (Kiiche,
Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
- Edelstahlausfiihrung von Geh&use und
Wégeplatte, dadurch rostfrei und dank
glatter Flachen einfach zu reinigen
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen
Transport der Waage

STANDARD OPTION FACTORY
mkksM
UNIT | [ IPB5 | ACCU |  MULTI || DMS | 1DAY

3] FFN-M
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Optionen

Eichung DAkkS-Kalibrierschein

KERN ke g g g KERN KERN
FFN 1K-4N 1,5 0,2 - - - 963-127
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 - - - 963-127
FFN 6K1IPN 6 1 - - - 963-128
FFN 15K2IPN 15 2 - - - 963-128
FFN 25K5IPN 25 5 - - - 963-128

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fiir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

FFN 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 965-227 963-127
FFN 3K1IPM 3 1 1 20 965-227 963-127
FFN 6K2IPM 6 2 2 40 965-228 963-128
FFN 15K5IPM 15 5 5 100 965-228 963-128
FFN 25K10IPM 25 10 10 200 965-228 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) 69



IP-geschiitzte Tischwaage KERN FXN - FXN-M

Tischwaage, geschutzt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68,

07 auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale -l Griffmulden an der Unterseite zum Zubehor
bequemen Transport der Waage

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
ein optisches und akustisches Signal
unterstltzt das Portionieren, Dosieren oder
Sortieren

- Geeignet flir die erhdhten hygienischen An-
forderungen in der Nahrungsmittelindustrie

- Unterstutzt Sie in hrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- Geeignet flir den rauen Industrieeinsatz

- Staub- und Spritzwasserschutz IP68.
Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal fiir Technische Daten
raue Umgebungsbedingungen. Sogar Unter-
tauchen der Waage in Wasser moglich

- Edelstahlausfiihrung von Geh&use und
Wageplatte, dadurch rostfrei und dank
glatter Flachen einfach zu reinigen

- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wagewerte
innerhalb von ca. 2 s

- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten (Kiiche, Ver-
kaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)

- M Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemlse etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400x300%x45 mm, KERN RFS-A02

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm
- Abmessungen Wageflache, Edelstahl,
BxT 236x195 mm
- Startbereit: Batterien serienmaBig, 4x1.5V
Size D, Betriebsdauer bis zu 500 h,
AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 3,4 kg
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C
Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

STANDARD OPTION FACTORY

D I B
AERN 2 &5 0 = =3 e PNt LY
CALEXT| | PCS | | UNIT TOL IP68 | | BATT DMS 1 DAY +3 DAYS +3 DAYS

FXN-M

Modell Wagebereich  Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Kleinstes Optionen
Teilegewicht Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [e] [Min] [Normal] (M () DAKKS
KERN kg g g g g/ Stiick KERN KERN
FXN 3K-4N 3 0,5 - - 5 - 963-127
FXN 6K-3N 6 1 - - 10 - 963-128
FXN 10K-3N 15 2 - - 20 - 963-128
FXN 30K-3N 30 5 - - 50 - 963-128

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

FXN 3K-3M 3 1 1 20 5 965-227 963-127
FXN 6K-3M 6 2 2 40 10 965-228 963-128
FXN 10K-3M 15 5 5 100 20 965-228 963-128
FXN 30K-2M 30 10 10 200 50 965-228 963-128

70 Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite




Edelstahl-Plattformwaage KERN SFB-H - SFB

T

|
|

5]

Zubehor
Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/67, auch mit - 1 KERN SFB: Stativ an die Plattform

H hraubbar, Stativhéh . 600 ,
XL-Plattform oder Eichzulassung [M] e gy euvnane ce. 605 mm

- B KERN SFB: Stativ zum Hochsetzen des
Auswertegerats, Stativhohe ca. 800 mm,
Merkmale Technische Daten KERN BFN-A04
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnitt-

- Geeignet flir den rauen Industrieeinsatz - GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display, . ..
. . stellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachristbar,
- El Plattform: komplett aus Edelstahl, Ziffernhohe 52 mm
- . . .. KERN KFN-AO1
silikonbeschichtete Edelstahl-Wagezelle, - Abmessungen Auswertegerat BxTxH .
. - Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Staub- und Spritzwasserschutz IP67 266x165x96 mm Dateniibertragung an PC oder Tablets
- B Auswertegerat: Edelstahl, Staub- und - Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl, BxTxH nicht nachrﬁsfbarg nicht in Kombinatic;n mit
Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb) N 300%240%105 mm, Bl 400x300x105 mm Eichune maelich ’KERN KFB-A03
- Bl KERN SFB-H: Stativ, serienmaBig, fur 500%x400%137 mm, Bl 650x500%142 mm § Moglieh, . .
. N . . - Analogmodul 0-10 V, nicht nachristbar,
Modelle mit WageplattengroBe - KERN SFB: Kabelldnge Auswertegerat ca. 3 m
S L. . . . KERN KFB-A04
300x240 mm: Stativhéhe ca. 200 mm « Akkubetrieb intern, serienméaBig, Betriebsdauer . .
R . . . - Analogmodul 4-20 mA, nicht nachriistbar,
400%x300 mm: Stativhohe ca. 400 mm bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
KERN KFB-A05
ca. 12 h
: Zulaosmger tJmgebungstemperaturberemh Bitte beachten: es kann nur jeweils eine
-10°C/40 °C optionale Schnittstelle eingebaut werden
STANDARD OPTION FACTORY
# R o5 DY Y o A =1 A KBS 3] M
PROTOCOL| |PRINTER TOL ACCU | | MULTI DMS 1 DAY RS 232 BT | |ANALOG
SFo-Hi
Modell Waégebereich Ablesbarkeit  Eichwert  Mindestlast Nettogewicht Wé&geplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] ca. m DAKKS
KERN ke 8 g 8 kg KERN KERN
SFB 50K-3XL 50 5 - - 14 - 963-128
SFB 100K-2XL 100 10 - - 24 D] - 963-129
mit Hochanzeige
SFB 10K1HIP 10 1 - - 8 [A] - 963-128
SFB 20K2HIP 20 2 - - 8 [A] - 963-128
SFB 50K5HIP 50 5 - - 8 [A] - 963-128
SFB 50K5LHIP 50 5 - - 10 [ B] - 963-128
SFB 100K 10HIP 100 10 - - 10 [B] - 963-129
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstéandige Adresse des Aufstellungsortes.
SFB 60K-2XLM 60 20 20 400 14 965-229 963-129
SFB 100K-2LM 150 50 50 1000 14 965-229 963-129
SFB 100K-2XLM 150 50 50 1000 24 D] 965-229 963-129
mit Hochanzeige
SFB 15K5HIPM 15 5 5 100 8 [A] 965-228 963-128
SFB 30K10HIPM 30 10 10 200 8 [A] 965-228 963-128
SFB 60K20LHIPM 60 20 20 400 10 [B] 965-229 963-129
SFB 100K-2HM 150 50 50 1000 10 B] 965-229 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) 71



Edelstahl-Plattformwaage KERN SXS

FEEm [T
EETTOLI Sk ok
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KER N KX5-TM

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerat
und Eichzulassung [M]

g

.ﬁ"g gfii PRP

e

Stiickzahlen Rezeptieren Edelstahlausfiihrung von Auswertegerat und
Plattform, dadurch rostfrei und dank glatter
Flachen einfach zu reinigen

72 Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Edelstahl-Plattformwaage KERN SXS

L=

< l
1| 2| ] '}, 3]
Merkmale Technische Daten Zubehor
- Geeignet fiir den rauen Industrieeinsatz - GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display, - H Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts,
- Bl Plattform: komplett aus Edelstahl, Ziffernhéhe 55 mm fur Modelle mit WageplattengroBe

hermetisch verschweiBte Edelstahl-Wégezelle, - Abmessungen Wageplatte, Edelstahl I3 - ) Stativhohe ca. 200 mm,

Staub- und Spritzwasserschutz IP68. I3 BxTxH 300%x240x86 mm KERN IXS-A02

Unterbau im Tragflachen-Design, extrem [ BxTxH 400%x300%89 mm [ - B Stativhohe ca. 400 mm,

biegesteif. Wageplatte geerdet, um statische BxTxH 500%400%123 mm KERN IXS-A03

Aufladung zu vermindern [ BxTxH 650%x500%133,5 mm - [ Stativhohe ca. 600 mm,

- Auswertegerét: Edelstahl, Staub- und - Abmessungen Auswertegerat BxTxH KERN IXS-A04

Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil 232x150%x80 mm - E Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h
- Geeignet fiir die erhohten hygienischen - Kabellange Auswertegerat ca. 2,5 m ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,

Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich nicht nachriistbar, KERN GAB-A04
- Wandhalterung zur Wandmontage des -10 °C/40 °C - FuBtaster, nicht nachristbar,

Auswertegerats serienmaBig KERN KXS-A03
- Uberlegene DisplaygroBe: Ziffernhohe - Datenschnittstelle RS-232, inklusive

55 mm, hell hinterleuchtet fiir bequemes Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m,

Ablesen des Wagewerts auch bei schlechten nicht nachristbar, KERN KXS-A04

Lichtverhdltnissen - Datenschnittstelle RS-485,

- Leicht zu bedienende KERN Mendstruktur nicht nachristbar, KERN KXS-A01

mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von - Bluetooth-Datenschnittstelle,

Wégeergebnissen nicht nachristbar, nicht in Kombination mit
- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Eichung moglich, KERN KXS-A02

Bluetooth (optional) lasst sich die Waage

leicht in bestehende Netzwerke einbinden Hinweis: Es ist nur der Einbau von einer

und erleichtert den Datenaustausch zwischen kabelverbundenen Option mdglich.

Waage und PC oder Drucker Entweder KXS-A04, KXS-AO1 oder KXS-A03
STANDARD OPTION FACTORY
AEEEEEEES 0=
PRINTER TOL | MOVE 230V | | DMS | 1DAY  2DAYS RS232| RS 485 | BT ACCU

m * *
Modell Waégebereich Ablesbarkeit  Eichwert ~ Mindestlast  Linearitdt =~ Wageplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] Im DAKKS
KERN ke g g g 8 KERN KERN
Feinanzeige

SXS 6K-3 6 0,5 - - +1,5 [A] - 963-128
SXS 10K-3 15 1 - - +3 [A] - 963-128
SXS 10K-3L 15 1 - - +3 [B] - 963-128
SXS 30K-2 30 2 - - +6 [B] - 963-128
SXS 30K-2L 30 2 - - +6 = 963-128
SXS 60K-2 60 5 - - +15 [B] - 963-129
SXS 60K-2L 60 5 - - + 15 - 963-129
SXS 100K-2 150 10 - - + 30 - 963-129
SXS 100K-2L 150 10 - - + 30 D] - 963-129
SXS 300K-2 300 20 - + 60 D] - 963-129

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

SXS 6K-3M 3|6 112 112 20 ] 40 +1]2 [A] 965-228 963-128
SXS 10K-3M 6115 215 215 40 ] 100 215 [A] 965-228 963-128
SXS 10K-3LM 6115 2|5 2|5 40 | 100 +2|5 B 965-228 963-128
SXS 30K-2M 151 30 5] 10 5] 10 100 | 200 +5]10 B 965-228 963-128
SXS 30K-2LM 15| 30 5] 10 5]10 100 | 200 +5]10 965-228 963-128
SXS 60K-2M 30| 60 10 ] 20 10 ] 20 200400 £10] 20 B 965-229 963-129
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 +10] 20 965-229 963-129
SXS 100K-2M 60 ] 150 20| 50 20 | 50 400 | 1000 *20 | 50 965-229 963-129
SXS 100K-2LM 60150 20|50 20 | 50 400 | 1000 =20 50 D] 965-229 963-129
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 +50 | 100 D] 965-229 963-129

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

I NUR SOLANGE VORRAT REICHT
Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Food (Kiiche/Edelstahl/IP65...68-Schutz) 73
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PREISRECHNENDE

WAAGEN

Preisrechnende Waagen kommen Uberall dort zum Einsatz,
wo der Preis einer Ware durch Wagung ermittelt wird.

Diese Waagen unterliegen der Eichpflicht (> Eichung) gemaB
EU-Richtlinie 2014/31/EU. In der Regel handelt es sich hierbei
um Waagen der Eichklasse (M (D]

Die mobilen Ladenwaagen von KERN sind kompakt in den
Abmessungen und sparen so Platz auf der Verkaufstheke.
Dank der einfachen Menistruktur sind sie leicht zu bedienen
- das spart Zeit und Geld. Dank Netz- oder Akkubetrieb kdnnen
die preisrechnenden Waagen sowohl im Ladengeschaft als
auch auf mobilen Verkaufssténden eingesetzt werden.

Alle preisrechnenden Waagen von KERN verfiigen tber
3 Anzeigen, so haben Sie alle wichtigen Informationen
sofort im Blick:

- Gewichtsanzeige in kg (eichfahig)

- Grundpreis in €/kg bzw. €/100g

- Verkaufspreis in €

TIPP Die Serie KERN RFE zeigt zusétzlich einen beim
PLU hinterlegten TARA bzw. PRE-TARE Wert an, wodurch
das rechtssichere Speichern dieses Wertes gemaB des
Eichgesetzes ermdglicht wird.

Alle KERN Ladenwaagen verfiigen liber Direkttasten zu
Speicherplatzen (> PLU), hinter denen Verkaufsartikel mit
dem dazugehorigen Preis fest hinterlegt werden kénnen. So
konnen oft bendtigte Verkaufsartikel blitzschnell aufgeru-
fen werden. Das beschleunigt Kundenbedienvorgénge und
verringert Wartezeiten.

» Siehe Lexikon, Seite 223-225

Quick-Finder Preisrechnende Waagen

Ables- Wage- Modell Seite [N M F

barkeit bereich DAYS | . RS 232 uEwoRY | ACCU

[d] [Max]

g kg KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe

0,5 1 1,513 RPB 3K3DM 76 1 [ [} o

0,5 1 1,513 RPB 3K3DHM 76 1 [ [} o
112 316 RIB 6K-3M 75 1 [ o
1]2 3|6 RIB 6K-3HM 78 1 [} o
1]2 3|6 RPB 6K1DM 76 1 [ ) o
112 316 RPB 6K1DHM 76 1 [ [ o
12 3|6 RFE 6K3M 77 1 [ [} o
2|5 6] 15 RIB 10K-3M 75 1 [} o
215 6| 15 RIB 10K-3HM 78 1 [ o
2|5 6] 15 RPB 15K2DM 76 1 [ [} o
2|5 6] 15 RPB 15K2DHM 76 1 [ ) o
215 6] 15 RFE 15K3M 77 1 [ [ o
5] 10 15 | 30 RIB 30K-2M 78 1 [} o
5] 10 15| 30 RIB 30K-2HM 75 1 ) o
5] 10 15| 30 RPB 30K5DM 76 1 [ [ o
5] 10 15 | 30 RPB 30K5DHM 76 1 [ [} o
5] 10 15| 30 RFE 30K3M 77 1 [ ) o

® = Standard O = Option



Preisrechnende Waage KERN RIB

Robuste Ladenwaage mit groBem Artikelspeicher,
komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Merkmale Technische Daten

- [l KERN RIB-HM: Hochanzeige hinterleuchtet, - GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Stativhéhe ca. 405 mm Ziffernhéhe 18 mm

- A KERN RIB-M: Zweitanzeige an der - Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl,
Waagenriickseite BxT 294x225 mm

- Drei Displays fiir Gewichtsanzeige (eichfahig), - Gesamtabmessungen BxTxH
Grundpreis, Verkaufspreis KERN RIB-M: 325x340x115 mm

- 10 Direktpreis-Tasten fiir haufig wiederkehrende KERN RIB-HM: 325x340%405 mm
Artikelpreise - Nettogewicht

- Speicher (PLU) fiir 20 Artikelpreise KERN RIB-M: ca. 3,2 kg

- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus KERN RIB-HM: ca. 3,8 kg
nach 5 sec, abschaltbar - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

- Schmutzabweisende Bauweise durch -10 °C/40 °C
Wasserrinnen am Geh&userand und den
Dichtungsringen uber den oberen
Gehéauseeinldassen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
STANDARD OPTION FACTORY
(W= =1 M s S )Y
MEMORY | | 230V || DMS | 1DAY AcCU +3 DAYS
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast
[Max] [d] le] [Min]
KERN kg g g g

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN RIB-A01S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h,
KERN GAB-A04

- El Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemlse etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400x300%45 mm, KERN RFS-A02

Anwendungsbeispiele

- Ladengeschafte

- Wochenmarkte

- Hofldden

- Obst- und Gemiiseverkauf fiir Selbstpfliicker

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
(M () DAKKS
KERN KERN

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

RIB 6K-3M 316 1]2 112 20 | 40 965-228 963-128

RIB 10K-3M 6|15 215 215 40 | 100 965-228 963-128

RIB 30K-2M 15| 30 5] 10 5] 10 100 | 200 965-228 963-128
mit Hochanzeige

RIB 6K-3HM 316 112 112 20 | 40 965-228 963-128

RIB 10K-3HM 6115 215 215 40 | 100 965-228 963-128

RIB 30K-2HM 15| 30 5] 10 5] 10 100 | 200 965-228 963-128

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

Preisrechnende Waagen 75



Preisrechnende Waage KERN RPB

Ladenwaage mit Speicherplatzen fur 10 Artikelpreise

- jetzt mit Checkout-Dialog 06

Merkmale

- Modernes, ergonomisches Design und ein
noch kompakteres Gehause, das ein effizientes
Arbeiten unterstiitzt und Platz spart

- [ KERN RPB-HM: Hochanzeige hinterleuchtet,

drehbar auf Stativ, Stativhohe ca. 480 mm

B KERN RPB-M: Zweitanzeige an der

Waagenrickseite

- Drei Displays flir Gewichtsanzeige
(eichfahig), Grundpreis, Verkaufspreis

- Speicher (PLU) fiir 10 Artikelpreise

- Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g

- Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird
bei entlasteter Waage automatisch geléscht

- El Hohe Mobilitit: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

STANDARD

OPTION

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhohe 15 mm

- Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl,
BxT 204%x263 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
KERN RPB-M: 283x318x100,3 mm
KERN RPB-HM: 283x375,5%x486,8 mm

- Nettogewicht
KERN RPB-M: ca. 2,8 kg
KERN RPB-HM: ca. 3,2 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

FACTORY

- B Checkout-Dialog 06: Dieser Dialog
beschreibt das Kommunikationsverfahren
zwischen einer Checkout-Waage (Kassenwaage
im 6ffentlichen Kundenverkehr) und einem
freiprogrammierbaren POS-System, beste-
hend aus Kassenhardware und Kassensoft-
ware. Ziel des Checkout-Dialog 06 ist es, bei
freiprogrammierbaren POS-Systemen eine
Manipulation der Datenstréme durch Dritte
prinzipiell unméglich zu machen.

Hinweis: Weitere Protokolle auf Anfrage.

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN RFC-A02S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
60 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN WTB-AO1N

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemise etc., Gesamtabmessungen BxTxH
400%300%x45 mm, KERN RFS-A02

- Weitere Details, umfangreiches Zubeh&r und
passende Drucker siehe Zubehor

Anwendungsbeispiele

- Ladengeschafte

- Wochenmarkte

- Hofladen

- Obst- und Gemiiseverkauf fiir Selbstpfliicker

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht

F3 = z a4 = i M amtliche Eichpflicht
CALEXT| |MEMORY| |RS232 | | UNIT | | MULTI DMS 1 DAY AcCu
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] [e] [Mil’l] m] DAKKS
KERN ke g 8 8 KERN KERN
Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nachstgréBeren oder -kleineren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.
RPB 3K3DM 1,53 0,51 1 0,5] 1 10 965-227 963-127
RPB 6K1DM 3|6 112 12 20 965-228 963-128
RPB 15K2DM 6|15 215 2|5 40 965-228 963-128
RPB 30K5DM 15 ] 30 5] 10 5] 10 100 965-228 963-128

mit Hochanzeige

RPB 3K3DHM 1,53 0,51 1 0,5] 1 10 965-227 963-127
RPB 6K1DHM 3|16 112 112 20 965-228 963-128
RPB 15K2DHM 6|15 215 2|5 40 965-228 963-128
RPB 30K5DHM 15| 30 5] 10 5] 10 100 965-228 963-128

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtragliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstandige Adresse des Aufstellungsortes.
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Preisrechnende Waage KERN RFE

PREMIUM E: %

Fkk

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhéhe 20 mm
- Abmessungen Wageplatte, Edelstahl,

Kompakte Portionswaage mit 2 XXL-Displays - Gewicht, BT 230x300 mm
. . . . - Gesamtabmessungen BxTxH
Grundpreis, Verkaufspreis und TARA-Wert auf einen Blick 320%450%130 mm

320x450%410 mm (inkl. Stativ)

- Nettogewicht ca. 4,2 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Merkmale - El Dank leicht versténdlicher, allgemeingiiltiger
Symbole z. B. fiir Gewicht, TARA-Wert,
Grundpreis, Verkaufspreis, Gesamtpreis
kann diese Waage auch international ver-
standen und bequem bedient werden Zubehor

- 4 Direktpreis-Tasten flir hdufig wiederkehrende
Artikelpreise

- Speicher (PLU) fir 100 Artikelpreise

- Artikelbezeichnung kann in Klartext eingegeben,
angezeigt und gedruckt werden

- Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g

- Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird
bei entlasteter Waage automatisch geldscht

- Bis zu drei Kopf- und FuBzeilen des Ausdrucks
direkt liber die Waage programmierbar

- Hohe Mobilitit: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet

- |deale Salatwaage, StiBwarenwaage, Kontroll-
waage, Portionswaage oder Zero-Waste-Waage:
Einkaufen ohne Plastik- und Verpackungsmiill
in verpackungsfreien Supermarkten

- GroBes LCD-Display mit vier Anzeigen fiir
Gewichtsanzeige (eichfahig), Grundpreis,
Verkaufspreis und gespeichertem TARA-bzw.
PRE-TARE Wert

- TARA-Wert Anzeige: diese zeigt einen beim
PLU hinterlegten TARA- bzw. PRE-TARE-Wert
an, wodurch das rechtssichere Speichern
dieses Wertes gemaB des Eichgesetzes
moglich wird

- [l Zweitanzeige an der Waagenrickseite

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats

- Preisgiinstiger Universal-Etikettendrucker
zum Ausdruck von Wagewerten auf
Thermoetiketten. ASCII-fahig. Komfortable
Auto-Forward Funktion zum automatischen
Springen von Etikett zu Etikett (nur bei KERN
Standard Etiketten), KERN YKE-01

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
30 h mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN GAB-A04

Anwendungsbeispiele

serienmadig, kar.m vom Verwender bequem zum Einsatz an mehreren Standorten - Kantinen, Restaurants, Autobahnraststétten
an- oder abmontiert werden. Das Stromkabel . ] . Ladengeschifte
fiir die Zweitanzeige kann hygienisch und - Griffmulden an der Unterseite zum bequemen g :
. .. . . Transport der Waage - Wochenmérkte
optisch aufgerdumt im aufklappbaren Stativ - Hofl3den
verlegt werden. Stativhohe ca. 395 mm - Obst- und Gemiiseverkauf fiir Selbstpfliicker

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

STANDARD OPTION FACTORY
i P E C = @
MEMORY | |RS232| | UNIT | | MULTI | | DMS | 1DAY ACCU
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] la] le] [Min] Im DAKKS
KERN kg g 8 g KERN KERN
Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den néchstgréBeren oder -kleineren Wigebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.
RFE 6K3M 316 112 112 20 965-228 963-128
RFE 15K3M 6115 215 215 40 965-228 963-128
RFE 30K3M 15| 30 5] 10 5] 10 100 965-228 963-128

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Preisrechnende Waagen 77
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ZAHLWAAGEN/
ZAHLSYSTEME

Wissenswertes zum Thema Zahlen

Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzahlen

Dies ist das kleinste Stiickgewicht, das die Waage zur
Stiickzéhlung annimmt und stiickweise anzeigt. Je nach
Sicherheitsbedurfnis empfiehlt es sich, in der Praxis eine
Zahlwaage zu wahlen, deren kleinstes Teilegewicht kleiner
als das Gewicht des zu zéhlenden Zahlteils ist. Um lhnen die
Auswahl des passenden Modells zu erleichtern, geben wir
das kleinste Teilegewicht beim Stlickzéhlen unter Labor-
bedingungen und Normalbedingungen an, siehe Internet.

» Zdhlauflosung

Beschreibt die maximale Stiickzahl, die mit einer Zahlgenauigkeit
von 1%, bei minimal schwankenden Teilegewichten und einer
ausreichend groBen > Referenzstiickzahl (20 Zahlteile bei Z&hl-
auflésung < 60.000 Pkt., 50 Zahlteile von 60.000-150.000 Pkt.,
100 Zahlteile =2 150.000 Pkt.) gezahlt werden kann. Die
Zahlauflosung ist somit ein MaB fiir die Qualitat der Zahlwaage.

Empfohlene » Referenzstiickzahl

Die Gewichtstoleranzen der Zahlteile untereinander sind die
groBte Fehlerquelle beim Zahlen. Deshalb ermittelt man zu
Beginn jeder Zéhlung ein Durchschnittsgewicht, das soge-
nannte > Referenzgewicht, durch Auflegen mehrerer Zahlteile,
der sogenannten Referenzstiickzahl. Ublich sind:

5 Zahlteile >> oft ausreichend
10 Zahlteile >> vielfach {blich
20-100 Zahlteile >> bei starker Streuung der
Zahlteilgewichte

Die Funktion ,automatische » Referenzoptimierung* erhoht
stufenweise die Referenzstiickzahl, wodurch das durchschnitt-
liche Zahlteilgewicht Schritt flir Schritt optimiert ermittelt
wird. Das trégt erheblich zur Steigerung der Genauigkeit des
spateren Zahlvorgangs bei.

Welche Zahlwaage fiir welchen Einsatzzweck?

Einfachzdhlwaage

mit selbsterklarender Bedienerfiihrung auf der Tastatur.

Das grafikunterstiitzte Bedienfeld ermoglicht sofortiges
Arbeiten ohne Studium einer Bedienungsanleitung. Einfache
Handhabung, sehr preiswert.

Professionelle Zahlwaage

mit 3 getrennten Anzeigen fiir Referenzgewicht (durchschnitt-
liches Gewicht der Z&hlteile), Gesamtgewicht aller Zahlteile
und Gesamtstiickzahl aller Zahlteile. Sehr nitzlich sind
integrierte Speicher z. B. fir Behaltergewicht, Artikel-Nummer,
Referenzgewicht sowie akustische und optische Zahlhilfen
und ein alphanumerischer Tastenblock zur bequemen
Dateneingabe.

Der besondere Tipp fiir groBe Stiickzahlen: Zahlsysteme
Die Wagebereiche von Tischzdhlwaagen reichen oft nicht
aus, um groBe Stiickzahlen, Gebinde, Palettenware etc.

zu zéhlen. Hier kommen leistungsféhige Zéhlsysteme zum
Einsatz, die eine hochprézise Referenzwaage mit einer
hochlastigen Mengenwaage verbinden.

» Siehe Lexikon, Seite 223-225



Quick-Finder Zahlwaagen/Zahlsysteme

Ables? Wégt_e— Kl§instes Z"éhlauf— Modell Seite [N E <:>‘/5.) = 208 ‘mm mw
barkeit bereich Teile- 16sung DAYS ToL | [Mewory| |Rs232| | DUAL garr | [ Accy
[d] [Max] gewicht
g kg g/ Stiick Punkte KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,001 0,3 0,05 60.000 CFS 300-3 84 1 )
0,001 0,36 0,01 360.000 CKE 360-3 85 1 °
0,001 6 0,05 1.200.000 CCS 6K-6 90 2 °
0,001 15 0,05 3.000.000 CCS 10K-6 90 2 )
0,01 3 0,5 60.000 CFS 3K-5 84 1 °
0,01 3,6 0,1 360.000 CKE 3600-2 85 1 )
0,01 3|6 0,2 300.000 CCA 6K-5M 88 2 o )
0,01 6115 0,2 750.000 CCA 10K-5M 88 2 o [
0,01 15 | 30 0,2 1.500.000 CCA 30K-5M 88 2 o [
0,01 30 0,5 600.000 CCS 30K0.01. 90 2 )
0,01 30 |60 0,2 3.000.000 CCA 60K-5M 88 2 o [
0,01 60 0,5 1.200.000 CCS 60K0.01. 90 2 )
0,01 60 0,5 1.200.000 CCS 60KO0.01L. 90 2 )
0,01 60 | 150 0,2 7.500.000 CCA 100K-5M 88 2 o °
0,01 150 0,5 3.000.000 CCS 150K0.01 90 2 )
0,01 150 0,5 3.000.000 CCS 150K0.01L 90 2 )
0,01 150 | 300 0,2 15.000.000 CCA 300K-5M 88 2 o °
0,01 300 0,5 6.000.000 CCS 300K0.01 90 2 )
0,01 600 0,5 12.000.000 CCS 600K-2U 90 4~ )
0,01 600 0,5 12.000.000 CCS 600K-2L 90 4* °
0,02 4 0,2 200.000 CDS 4K0.02 87 1 )
0,02 6 0,2 300.000 CKE 6K0.02 85 1 )
0,05 8 0,5 160.000 CKE 8K0.05 85 1 °
0,05 15 0,5 300.000 CDS 15K0.05 87 1 )
0,05 16 0,5 320.000 CKE 16K0.05 85 1 )
0,1 6 1 60.000 CPB 6KO0.1N 83 1 °
0,1 6 1 60.000 CFS 6KO0.1 84 1 )
0,1 3|6 1 60.000 CCA 6K-4M 88 2 o )
0,1 6115 1 150.000 CCA 10K-4M 88 2 o °
0,102 316 1 60.000 IFS 6K-4S 86 1 )
0,102 6]15 2 75.000 IFS 10K-4 86 1 )
0,1 16 1 160.000 CKE 16K0.1 85 1 °
0,1 16 1 160.000 CDS 16K0.1 87 1 )
0,1 30 1 300.000 CDS 30KO.1 87 1 )
0,1 30 1 300.000 CDS 30K0.1L 87 1 °
0,1 30 1 300.000 CCS 30KO0.1. 90 2 ®
0,1 15 | 30 1 300.000 CCA 30K-4M 88 2 o °
0,1 36 1 360.000 CKE 36KO0.1 85 1 [
0,1 30 | 60 1 600.000 CCA 60K-4M 88 2 o [
0,1 60 1 600.000 CCS 60KO.1. 90 2 °
0,1 60 1 600.000 CCS 60KO.1L. 90 2 [
0,1 60| 150 1 1.500.000 CCA 100K-4M 88 2 o ®
0,1 150 1 1.500.000 CCS 150K0.1. 90 2 [
0,1 150 1 1.500.000 CCS 150K0.1L 90 2 [
0,1 150 | 300 1 3.000.000 CCA 300K-4M 88 4* o ®
0,1 300 1 3.000.000 CCS 300Ko0.1 90 4* °
0,1 600 1 6.000.000 CCS 600K-18 90 4* ®
0,1 600 1 6.000.000 CCS 600K-1 90 4* °
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-4S 90 4* )
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-1U 90 4* [
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-4 90 4* [
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-1L 90 4* °
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-3L 90 4* [
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-3 90 4* °
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-1 90 4* °
0,2 3 1 30.000 CIB 3K-4 81 1 [
0,2 3 1 30.000 CXB 3K0.2 82 1 [
0,2 15 2 75.000 CFS 15K0.2 84 1 ®
0,2 15 2,5 60.000 CPB 15K0.2N 83 1 [
0,2 36 2 180.000 CDS 36K0.2L 87 1 ®
0,2 60 2 300.000 CDS 60K0.2 87 1 ®
0,2 65 2 325.000 CKE 65K0.2 85 1 [
0,205 12]30 5 60.000 IFS 30K0.2DL 86 1 [
0,5 6 2 30.000 CIB 6K-4 81 1 °
0,5 6 2 30.000 CXB 6K0.5 82 1 [
0,5 30 5 60.000 CPB 30KO0.5N 83 1 °
0,5 30 5 60.000 CFS 30K0.5 84 1 °
0,5 1 30 | 60 10 60.000 IFS 60K0.5D 86 1 ®
0,5 1 30 | 60 10 30.000 IFS 60K0.5DL 86 1 ®
1 3 1 30.000 CXB 3K1NM 82 1 o °
1 15 5 30.000 CIB 10K-3 81 1 ®
*Versand per Spedition. MaBe, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen ® = Standard O = Option
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Quick-Finder Zahlwaagen/Zahlsysteme

Ables- Wige- Kleinstes Zahlauf- Modell Seite P E B 1= = e e
barkeit bereich Teile- 16sung DAYS ToL MORY| |RS232| | DUAL | | BATT | | ACCU
[d] [Max] gewicht

g kg g/ Stiick Punkte KERN Piktogramm-Erklérung siehe Umschlagklappe
1 15 5 50.000 CXB 15K1 82 1 [J

1 50 10 60.000 CFS 50K-3 84 1 [ ]

112 316 1 60.000 CPB 6K1DM 83 1 o [ ]

112 316 1 60.000 IFS 6K-3SM 86 1 o °

112 316 1 60.000 IFS 6K-3M 86 1 o [}

112 75 ] 150 25 60.000 IFS 100K-3 86 1 [ ]

112 75| 150 25 30.000 IFS 100K-3L 86 1 [J

2 6 2 30.000 CXB 6K2NM 82 1 o [ ]

2 30 10 30.000 CIB 30K-3 81 1 [

2 30 10 75.000 CXB 30K2 82 1 [J
215 6|15 2 75.000 IFS 10K-3M 86 1 o [ ]
215 6] 15 2 60.000 IFS 10K-3LM 86 1 o [ ]
215 6] 15 2,5 60.000 CPB 15K2DM 83 1 o [
215 15| 30 50 30.000 IFS 300K-3 86 1 [ ]

5 15 5 60.000 CXB 15K5NM 82 1 o [ ]
5110 15| 30 5 60.000 CPB 30K5DM 83 1 o [}
5110 15| 30 5 30.000 IFS 30K-3M 86 1 o [ ]

10 30 10 60.000 CXB 30K10NM 82 1 o °

10 | 20 30 | 60 10 60.000 IFS 60K-2M 86 1 o °

10| 20 30 | 60 10 60.000 IFS 60K-2LM 86 1 o [ ]
20 150 60 | 150 25 60.000 IFS 100K-2M 86 1 o °
20 |50 60 | 150 25 60.000 IFS 100K-2LM 86 1 o [}
50 | 100 150 | 300 50 60000 IFS 300K-2M 86 1 o [ ]
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*Versand per Spedition. MaBe, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

® = Standard O = Option
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Zahlwaage KERN CIB

Robuste Zahlwaage mit groBem Artikelspeicher, komfortabler
Bedienphilosophie, Checkweighing-Display Zahlauflosung

30.000 Punkte

Merkmale

- Der Zahlvorgang kann optisch und/oder
akustisch unterstitzt werden und erleichtert
so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- optisches Signal: die Farbe des Displays

wechselt je nach Zahlergebnis (zu wenig/
ok/zu viel)

- akustisches Signal: die Frequenz des
akustischen Signals wechselt je nach
Zéhlergebnis (zu wenig/ok/zu viel)

- Ideal fiir Behindertenwerkstéatten, besonders
laute oder leise Umgebungen, haufig
wechselnde Bediener etc.

- Drei Displays fir Gewichtsanzeige,
Referenzgewicht, Gesamtstilickzahl

- Genaues Zahlen: Die automatische
Referenzoptimierung verbessert stufenweise
den Durchschnittswert des Teilegewichts

. Uber Tastenblock programmierbar:

- gewiinschte Referenzstiickzahl

- bekanntes Referenzgewicht

STANDARD

- Zahlsummenspeicher: zum Aufsummieren
von gleichen Zahlteilen in Gesamtstiick und
Gesamtgewicht

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behaltergewichts, niitzlich
bei Fillmengenkontrollen

- 20 frei belegbare Direkttasten fiir haufig
wiederkehrende Referenzgewichte und
PRE-Tare Werte

- Speicher fir 50 Referenzgewichte und
PRE-Tare Werte

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten

- Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom
Zahlmodus in den Wiegemodus per
Tastendruck

- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus
nach 5 sec, abschaltbar

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

OPTION

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhohe 18 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl,
BxT 315%215 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
350x330%120 mm

- Nettogewicht ca. 3,6 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN RIB-A01S05
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 160 h

ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h,

KERN GAB-A04

2 PEN &' IR = s

| PCS | v | suM | | TOL ACCU | | MuLTI DMS 1 DAY

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Kleinstes Teilegewicht Zahlauf- Optionen

[Normal] 16sung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] g/ Stiick DAKKS

KERN kg g Punkte KERN

CIB 3K-4 3 0,2 1 30.000 963-127

CIB 6K-4 6 0,5 2 30.000 963-128

CIB 10K-3 15 1 5 30.000 963-128

CIB 30K-3 30 2 10 30.000 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Zahlwaage KERN CXB - CXB-NM

Einsteigermodell ins Profi-Zahlen, auch mit Eichzulassung [M],

Zahlauflésung 30.000 Punkte

Merkmale

- Genaues Zéhlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

- Uber Tastenblock programmierbar:

- gewlinschte Referenzstiickzahl
- bekanntes Referenzgewicht

- Drei Displays flr Gewichtsanzeige (eich-
fahig), Referenzgewicht, Gesamtstiickzahl

- Fill-to-target-Funktion: Zielstickzahl bzw.
Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen
des Zielwerts wird durch ein akustisches und
optisches Signal angezeigt

- 10 Speicherplatze fiir Referenzgewichte

- Z&hlsummenspeicher: zum Aufsummieren
von gleichen Zahlteilen in Gesamtstiick und
Gesamtgewicht

STANDARD

- Integrierter ESD-Schutz, dadurch zum Wiegen
von Plastikkleinteilen geeignet
- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus

nach 5 sec

- PRE-TARE-Funktion fir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behaltergewichts, niitzlich

bei Fiillmengenkontrollen

- Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom

Zahlmodus in den Wiegemodus per
Tastendruck

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten

OPTION

FACTORY

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhohe 18 mm

- Abmessungen Wageplatte, Edelstahl
BxT 300%225 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
300%x330x110 mm

- Akkubetrieb intern, serienmaBig, Betriebsdauer
bis zu 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca.8h

- Nettogewicht ca. 4,0 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN CXB-A01S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.
8 h, KERN GAB-A04

= KW e« =] B WS N
MEMORY ACCU | 230V | DMS 1 DAY
CXB-NM
Modell Wage- Ables-  Eichwert Mindest-  Kleinstes Zahl- Netto- Optionen
bereich barkeit last Teilegewicht auflésung  gewicht Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] [Normal] ca. M) DAKKS
KERN kg g g g g/ Stlick Punkte kg KERN KERN
CXB 3K0.2 3 0,2 - - 1 30.000 4,0 - 963-127
CXB 6K0.5 6 0,5 - - 2 30.000 4,0 - 963-128
CXB 15K1 15 1 - - 5 30.000 4,0 - 963-128
CXB 30K2 30 2 - - 10 30.000 4,0 - 963-128
Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht mdglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

CXB 3K1NM 3 1 1 20 1 30.000 4,0 965-227 963-127
CXB 6K2NM 6 2 2 40 2 30.000 4,0 965-228 963-128
CXB 15K5NM 15 5 5 100 5 30.000 3,8 965-228 963-128
CXB 30K10NM 30 10 10 200 10 30.000 4,0 965-228 963-128
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Zahlwaage KERN CPB

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zahlauflésung bis zu

60.000 Punkte

Merkmale

- Genaues Zéhlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

- Uber Tastenblock programmierbar:

- gewlinschte Referenzstiickzahl
- bekanntes Referenzgewicht

- Drei Displays fiir Gewichtsanzeige (eichfahig),
Referenzgewicht, Gesamtstiickzahl

- Zahlsummenspeicher: zum Aufsummieren
von gleichen Zahlteilen in Gesamtstiick und
Gesamtgewicht

- Fill-to-target-Funktion: Zielstlickzahl bzw.
Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen
des Zielwerts wird durch ein akustisches und
optisches Signal angezeigt

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behéltergewichts, nitzlich
bei Flllmengenkontrollen

STANDARD

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten
(Produktion, Lager, Versand etc.)

- Zwei Waagen in einer: Umschaltung
vom Zahlmodus in den Wiegemodus per
Tastendruck

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhohe 20 mm

- Abmessungen Wageplatte, Edelstahl,
BxT 295x225 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 315x350%125 mm

- Nettogewicht ca. 3,2 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
0°C/40 °C

OPTION FACTORY

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN CFS-A02S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 90 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN GAB-A04

- [l Signallampe zur optischen Unterstiitzung
von Wagungen mit Toleranzbereich,
KERN CFS-A03

- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
Endgeraten an die RS-232-Datenschnittstelle
der Waage, z. B. Signallampe und Drucker,
KERN CFS-A04

- Weitere Details, umfangreiches Zubeh&r und
passende Drucker siehe Zubehor

N = R 5 2k (0 M m OUT 1)
MEMORY | | RS 232 | |PROTOCOL TOL MULTI | | DMS | 1DAY Accu
CPB-DM
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert  Mindestlast  Kleinstes ~ Z&hlaufldsung Optionen
Teilegewicht Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] el [Min] [Normal] (M ) DAKKS
KERN kg g g g g/Stiick Punkte KERN KERN
CPB 6K0.1N 6 0,1 - - 1 60.000 - 963-128
CPB 15K0.2N 15 0,2 - - 2,5 60.000 - 963-128
CPB 30K0.5N 30 0,5 - - 5 60.000 - 963-128

Mehrteilungswaage, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nachstgroBeren oder -kleineren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um.

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fiir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

CPB 6K1DM 316 112 112 20 1 60.000 965-228 963-128
CPB 15K2DM 6|15 215 215 40 2,5 60.000 965-228 963-128
CPB 30K5DM 15 ] 30 5110 5|10 100 5 60.000 965-228 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Zahlwaagen/Zahlsysteme 83



Zahlwaage KERN CFS

Professionelle, hochaufldsende Zéhlwaage mit
100 Artikelspeicherplatzen und Zweitwaagenschnittstelle,
Zahlauflosung bis zu 75.000 Punkte

Merkmale

- Speicher (PLU) fiir 100 Artikel mit Zusatztext,
Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines
Behalters

- Genaues Zéhlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

- Uber Tastenblock programmierbar:

- gewlinschte Referenzstiickzahl
- bekanntes Referenzgewicht

- Drei Displays flr Gewichtsanzeige, Referenz-
gewicht, Gesamtstiickzahl

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
ein optisches und akustisches Signal
unterstiitzt das Portionieren, Dosieren oder
Sortieren

- Fill-to-target-Funktion: Zielstlickzahl bzw.
Zielgewicht programmierbar, z. B. fiir
Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes
wird durch ein Signal angezeigt

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behéltergewichts, nitzlich
bei Flllmengenkontrollen

STANDARD

- Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines
hochauflésenden Z&hlsystems serienmaBig,
z. B. mit Wagebriicken von KERN KFP V20

- Windschutz serienméBig bei Modellen mit
WageplattengroBe E, Wageraum BxTxH
158x143x64 mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten, bei Modellen mit WageplattengroBe
na

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhohe 20 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
N @ 80 mm
[ BxT 295x225 mm, groB abgebildet
BxT 370%x240 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
I3 315%350%185 mm (inkl. Windschutz)
[ 315x350%125 mm
370%360%125 mm

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
0°C/40 °C

OPTION

‘W = Oen| o NETR

CAL EXT| | MEMORY

RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER| | DUAL

A= Y =

TOL MULTI DMS 1 DAY ACCU

DAKKS

Zubehor

- Fiir Modelle mit WageplattengréBe I, E,
Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN CFS-A02S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 70
h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h,
KERN GAB-A04

- Signallampe zur optischen Unterstiitzung
von Wagungen mit Toleranzbereich, KERN
CFS-A03

- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
Endgeraten an die RS-232-Datenschnittstelle
der Waage, z. B. Signallampe und Drucker,
KERN CFS-A04

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

Modell Waégebereich Ablesbarkeit Kleinstes Zahlauflosung  Nettogewicht Waégeplatte Optionen
Teilegewicht DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] [Normal] ca. DAKKS

KERN kg g g/ Stiick Punkte kg KERN

CFS 300-3 0,3 0,001 0,05 60.000 2,6 A 963-127

CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 963-127

CFS 6KO0.1 6 0,1 1 60.000 3,2 [B] 963-128

CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 [B] 963-128

CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 963-128

CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 963-128
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loT-Line Zéhlwaage KERN CKE

Selbsterklarende Zédhlwaage mit Laborgenauigkeit, ideal fur
die vielfaltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen,
Zahlauflésung bis zu 360.000 Punkte

Merkmale

- Selbsterklérendes grafikunterstiitztes
Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung
sofort verstandlicher Ablauf der Arbeitsschritte
- keine Anlernzeit = spart Kosten
- ideal flir den ungelibten Benutzer
- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach
rechts durchgefiihrt:

Leeren Behalter auf die Wageplatte stellen
und per Tastendruck (TARE) tarieren

B Referenzstiickzahl der Zdhimenge in den
Behalter einfiillen (5, 10, 20 oder beliebige
Stiickzahl)

Gewahlte Referenzstiickzahl per Tastendruck
(5, 10, 20 oder beliebige Stiickzahl) bestatigen
B Zéhimenge in den Behélter einfiillen. Die
Stiickzahl wird direkt im Display angezeigt

- Genaues Zahlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

STANDARD

KERN Universal Port (KUP): erlaubt den
Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter,
wie z. B. RS-232, USB, USB, Bluetooth oder
Ethernet, zum Austausch von Daten und Steu-
erbefehlen, ohne Einbauaufwand

KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP
erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage
Uber externe Steuerungsgeréte oder Computer
mittels KERN Communication Protocol
Weitere Details zu KUP und KCP Seite 8/9
Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom
Zahlmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
Windschutz serienmaBig bei Modellen mit
WageplattengroBe @ 81 mm, Wageraum

@ 90x40 mm

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

OPTION

Technische Daten

- GroBes hinterleuchtetes Display, Ziffernhéhe
25 mm

- Abmessungen Wageflache
I ¢ 81 mm, Kunststoff
[l BxT 130x130 mm, Edelstahl
BxT 340%240 mm, Edelstahl, groB abgebildet

- Gesamtabmessungen BxTxH 167x250x85 mm
flir Modelle mit WageplattengroBe I, 1

- Gesamtabmessungen BxTxH 350x390x120 mm
flir Modelle mit WageplattengroBe

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
fiir Modelle mit WageplattengroBe I, 1
KERN YBA-A12S05
fur Modelle mit WageplattengroBe
KERN FKB-A02S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis
zu 48 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 8 h KERN YKR-01

- Externe Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Kabel, YKUP-01

- Externe Datenschnittstelle USB, inklusive
Kabel, YKUP-03

- Externe Datenschnittstelle WLAN, inklusive
Kabel, YKUP-05

- Extension-Box, KERN YKUP-13

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr

| C om0 m g =1 M KN Ay = == mn
KUP | [PROTOCOL| |PRINTER| | PCS UNIT TOL | |UNDER| BATT || MULTI DMS | 1DAY RS232| | USB | | BT4.0 | | WLAN | | LAN Accu
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Kleinstes Zahlauflésung  Nettogewicht Wageplatte Optionen

Teilegewicht DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normal] ca. DAKKS

KERN kg g g/ Stiick Punkte kg KERN
CKE 360-3 0,36 0,001 0,01 360.000 1 Al 963-127
CKE 3600-2 3,6 0,01 0,1 360.000 1,8 [B] 963-127
CKE 6K0.02 6 0,02 0,2 300.000 7 963-128
CKE 8K0.05 8 0,05 0,5 160.000 7 [C] 963-128
CKE 16K0.05 16 0,05 0,5 320.000 7 963-128
CKE 16K0.1 16 0,1 1 160.000 7 963-128
CKE 36K0.1 36 0,1 1 360.000 7 [C] 963-128
CKE 65K0.2 65 0,2 2 325.000 7 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Zahlwaage KERN IFS

Industriezéhlwaage mit komfortabler Zehnertastatur
zur bequemen Dateneingabe - auch mit Eichzulassung [M],
Zahlauflosung bis zu 75.000 Punkte

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet fiir den
rauen Einsatz

- Ergonomisches Auswertegerat mit groBem
Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays
flir bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von
Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

- Drei Displays fiir Gewichtsanzeige (eichfahig),
Referenzgewicht, Gesamtstiickzahl

- 100 Artikelspeicherplatze fir Stammdaten
wie Referenzgewicht, Referenzmenge,
Behaltergewicht (Taravorabzug) etc.

- Genaues Zahlen: Die manuelle Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

STANDARD

- Summieren von Zahlteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBe hinterleuchtete LCD-Displays,
Ziffernhohe 16,5 mm

- Abmessungen Wageplatte, Edelstahl
I3 BxTxH 230%230x110 mm
[ BxTxH 300x240x110 mm
@ BxTxH 400x300%120 mm
[l BxTxH 500%400%140 mm
@ BxTxH 650x500x140 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
260x150%65 mm

OPTION FACTORY

!

\
|
\

N }Q
2

Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht
amtliche Eichpflicht

- Kabellange Auswertegerat ca. 3 m
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stick,
KERN KFB-A02S05

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats
Stativhéhe ca. 330 mm,
KERN IFB-AO1
fiir Modelle mit WageplattengroBe B, @ ,
Stativhéhe ca. 600 mm,
KERN IFB-A02

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 18 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
nicht nachristbar, KERN KFB-AOQ1

- A ESD-Ableitung zum Schutz vor elektro-
statischer Entladung z. B. bei elektrostatisch
aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die
mit der Waage arbeiten, KERN YGR-01

- Weitere Details, umfangreiches Zubeh&r und
passende Drucker siehe Zubehor

(B = 0 o5 Lk =1 M KPS o )Y
MEMORY | | RS 232 | |PROTOCOL| | INTERN ToL MULTI DMS 1 DAY AcCU
IFS-M

Modell Wage- Ables- Eichwert  Mindestlast  Kleinstes Netto- Wage- Optionen

bereich barkeit Teilegewicht  gewicht platte Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] e] [Min] [Normall ca. m DAKKS
KERN kg g g g g/ Stiick kg KERN KERN

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den néchstgroBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d]
um und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich.
IFS 6K-4S 3|6 0,1]0,2 - 1 4,6 A - 963-128
IFS 10K-4 6115 0,1]0,2 - 2 6 [B] - 963-128
IFS 30K0.2DL 12130 0,2]0,5 - 5 11 - 963-128
IFS 60K0.5D 30160 05]1 - 10 10 - 963-129
IFS 60K0.5DL 30|60 05| 1 - 10 12 D] - 963-129
IFS 100K-3 75| 150 12 - 25 12 D] - 963-129
IFS 100K-3L 75 ] 150 12 - 25 20 [E] - 963-129
IFS 300K-3 150 | 300 2|5 - 50 22 [E] - 963-129
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

IFS 6K-3SM 3|6 112 112 20 | 40 1 6 A 965-228 963-128
IFS 6K-3M 3|16 112 112 20 | 40 1 6 [B] 965-228 963-128
IFS 10K-3M 615 215 215 40| 100 2 6 [B] 965-228 963-128
IFS 10K-3LM 6|15 2|5 2|5 40 | 100 2 10 [C] 965-228 963-128
IFS 30K-3M 15| 30 5] 10 5] 10 100 | 200 5 10 [C] 965-228 963-128
IFS 60K-2M 30| 60 10 ] 20 10 ] 20 200 | 400 10 1 965-229 963-129
IFS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 10 13 D] 965-229 963-129
IFS 100K-2M 60 ] 150 20| 50 20 | 50 400 | 1000 25 12 D] 965-229 963-129
IFS 100K-2LM 60 | 150 20 ] 50 20 | 50 400 | 1000 25 22 [E] 965-229 963-129
IFS 300K-2M* 150 | 300 50| 100 50| 100 1000 | 2000 50 22 [E] 965-229 963-129
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loT-Line Z&hlwaage KERN CDS

Selbsterklarende Industriezahlwaage fur hohe Lasten,
ideal fur die vielfaltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0
Anwendungen, Zahlauflésung bis zu 300.000 Punkte

Merkmale

- Selbsterklérendes grafikunterstiitztes
Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung
sofort verstandlicher Ablauf der Arbeitsschritte
- keine Anlernzeit = spart Kosten
- ideal flir den ungelibten Benutzer
- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach
rechts durchgefiihrt:

Leeren Behalter auf die Wageplatte stellen
und per Tastendruck (TARE) tarieren

B Referenzstiickzahl der Zdhimenge in den
Behalter einfiillen (5, 10 oder 20 Stiick)
Gewahlte Referenzstiickzahl per Tastendruck
(5, 10 oder 20) bestatigen

E1 Zahimenge in den Behélter einfiillen. Die
Stiickzahl wird direkt im Display angezeigt

- Genaues Zahlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

STANDARD

- KERN Universal Port (KUP): erlaubt den
Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter,
wie z. B. RS-232, USB, USB, Bluetooth oder
Ethernet, zum Austausch von Daten und Steu-
erbefehlen, ohne Einbauaufwand

- KERN Communication Protocol (KCP): Das
KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung
der Waage Uber externe Steuerungsgerate
oder Computer mittels KERN Communication
Protocol. Weitere Details zu KUP und KCP
Seite 8/9

- Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 21 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
I3 BT 228x228 mm
[ BxT 308%x318 mm, groB abgebildet
BxT 500400 mm

OPTION

|
. \-ﬁ' .
S =

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
225x115x60 mm

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube (iber dem Auswertegerat,
Lieferumfang 5 Stiick, KERN DE-A12S05

- Halterung zum Festschrauben des
Auswertegeréts an die Plattform, fir
Modelle mit WageplattengroBe H,
nachristbar, KERN DE-A11N

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts,
Stativhéhe ca. 480 mm, nachristbar,
fiir Modelle mit WageplattengroBe H,
KERN DE-A10
fiir Modelle mit WageplattengroBe [,
KERN DS-A03

- Externe Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Kabel, YKUP-01

- Externe Datenschnittstelle USB, inklusive
Kabel, YKUP-03

- Extension-Box, KERN YKUP-13

- [@ Set fir Unterflurwédgung, bestehend aus
Wageplatte, Biigel, Haken, nur fiir Modelle
mit WageplattengroBe [,
KERN DS-A01

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

i £ o5 i =1 e e S )

KUP | [PROTOCOL| |PRINTER| | PCS TOL MULTI | | DMS | = 1DAY RS232| | USB | |UNDER|
a
Modell Wagebereich  Ablesbarkeit ~ Kleinstes  Z&hlauflosung Nettogewicht Kabelldnge  Wageplatte Optionen
Teilegewicht DAKkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normal] ca. ca. DAKKS

KERN kg g g/ Stiick Punkte kg m KERN
CDS 4K0.02 4 0,02 0,2 200.000 6 2 [A] 963-127
CDS 15K0.05 15 0,05 0,5 300.000 8 2 8] 963-128
CDS 16KO0.1 16 0,1 1 160.000 8 2 8] 963-128
CDS 30KO0.1 30 0,1 1 300.000 8 2 8] 963-128
CDS 30KO0.1L 30 0,1 1 300.000 10 0,6 963-128
CDS 36K0.2L 36 0,2 2 180.000 10 0,6 963-128
CDS 60K0.2 60 0,2 2 300.000 10 0,6 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

Zahlwaagen/Zahlsysteme 87




Zahlsystem KERN CCA

PREMIUM

Fokk

Hochauflésendes Zahlsystem mit Eichzulassung zum
Zahlen kleinster Teile in groBen Mengen, maximal anzeigbare
Zahlteile 999.999

Merkmale Referenzwaage KERN EW]) Mengenwaage KERN IFS
. Mit dieser hochgenauen Zahisystem KERN CCA - Diese aucﬁ einzeln einsetzbare Pra2|.S|ons— . Dlﬁz M_engenstuckz'?hlung findet mlF.hohe'z.r
. . . waage erfiillt durch den Anschluss einer Préazision auf der Wageplattform (= Wagebriicke)
kann eine groBe Bandbreite von Einzelwaagen . . . . . . e
Lo - hochlastigen Wagebriicke auch hochste IFS statt. So kdnnen selbst kleinste Zahlteile
kostengiinstig und effizient ersetzt werden . N L N
. . . Anspriiche an Genauigkeit in groBten Mengen gezéhlt werden
- Dank der Eichzulassung auch fiir den Einsatz . . . . . .
L S . - Komfortable Bedienphilosophie: Alle - Schwerer Industriestandard geeignet fir den
in eichpflichtigen Anwendungen geeignet . . . .
. : L Hauptfunktionen haben eine eigene Taste rauen Einsatz
- Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel . . wy
o e . auf dem Bedienfeld - Ergonomisches Auswertegerét mit groBem
miteinander verbunden, das die Mdglichkeit . . . . .
bietet. zusitzlich einen Drucker anzuschlieBen Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays
’ 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht fur bequemes Eingeben und Ablesen z. B.
standortunabhéngig von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenz-
- Windschutz serienméBig bei Modellen werten etc.
mit [Max] = 600 g, Wageraum BxTxH - Drei Displays fiir Gewichtsanzeige, Referenz-
134x128x80 mm gewicht, Gesamtstilickzahl

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten - 100 Artikelspeicherplétze fir Stammdaten
wie Referenzgewicht, Referenzmenge,
Behaltergewicht (Taravorabzug) etc.

- Genaues Zahlen: Die manuelle Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

- Summieren von Z&hlteilen

- Ausdruck von Datum und Uhrzeit

- Aluminium-Single-Point-Wagezelle (1x3000 e),
Staub- und Spritzwasserschutz IP65

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
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Zahlsystem KERN CCA

B

L 8 -
S
5] 6]
Technische Daten Zubehér Hinweis: Im geschéftlichen Verkehr besteht

Referenzwaage KERN EW])

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
[Max] 600 g: 8 120 mm, groB abgebildet
[Max] 6000 g: BXT 155x145 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
[Max] 600 g: 220x340x180 mm
(inkl. Windschutz)

[Max] 6000 g: 215x330%x105 mm

- Nettogewicht
[Max] 600 g: ca. 3,2 kg
[Max] 6000 g: ca. 3,4 kg

Mengenwaage KERN IFS
- Abmessungen Wageflache, Edelstahl
I3 BxTxH 300%240%110 mm
[ BxTxH 400x300%x120 mm
[@ BxTxH 500%400%140 mm
[ BxTxH 650%500%140 mm
- Kabellange Auswertegerat ca. 3 m

Zahlsystem KERN CCA
- Verbindungskabel ca. 1,5 m
- Nettogewicht

I3 ca. 9 kg

B ca. 14 kg

ca. 16 kg

0l ca. 24 kg

STANDARD

Referenzwaage KERN EW] amtliche Eichpflicht

- E Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN EWJ-A04S05

- B Akkubetrieb intern, Betriebsdauer
bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 12 h, KERN KFB-AO01

Mengenwaage KERN IFS

- B Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang
5 Stiick, KERN KFB-A02S05

- B Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis
zu 18 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.
12 h, KERN KFB-AO1

- [@ ESD-Ableitung zum Schutz vor elektro-
statischer Entladung z. B. bei elektrostatisch
aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die
mit der Waage arbeiten, KERN YGR-01

- H Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts
Stativhohe ca. 330 mm, KERN IFB-A01
Fir Modelle mit WéageplattengréBe I, E:
Stativhohe ca. 600 mm, KERN IFB-A02

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr

OPTION FACTORY

EOECAE TS S s =
MEMORY | |RS232 | | PCS | |RECIPE| | SUM [ [PERCENT| | UNIT TOL MULTI | | MULTI DMS | 2DAYS  2DAYS Accu Accu
EW) IFS IFS belegt EW) IFS EW) EW) IFS IFS EWJ uim m EW) IFS
Modell Wagebereich Ablesbarkeit ~ Wége- Wégebereich Ablesbarkeit Kleinstes Optionen
Mengenwaage Mengenwaage platte  Referenzwaage Referenzwaage Teilegewicht Eichung DAkkSalibrierschein
[Max] [d] [Max] [d] [Normal] M) DAKKS
KERN kg g g g g/ Stiick KERN KERN
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.
CCA 6K-5M 316 112 [A] 600 0,01 0,2 965228216 963-128-127
CCA 6K-4M 316 112 [A] 6000 0,1 1 965229216 963-129-127
CCA 10K-5M 6] 15 215 Al 600 0,01 0,2 965228216 963-128-127
CCA 10K-4M 6|15 215 Al 6000 0,1 1 965229216 963-129-127
CCA 30K-5M 15| 30 5110 a 600 0,01 0,2 965228216 963-128-127
CCA 30K-4M 15| 30 5] 10 B 6000 0,1 1 965229216 963-129-127
CCA 60K-5M 30 | 60 10 | 20 B 600 0,01 0,2 965229216 963-129-127
CCA 60K-4M 30| 60 10 | 20 a 6000 0,1 1 965229216 963-129-127
CCA 100K-5M 60 | 150 20 | 50 600 0,01 0,2 965229216 963-129-127
CCA 100K-4M 60 | 150 20 | 50 [C] 6000 0,1 1 965229216 963-129-127
CCA 300K-5M 150 | 300 50| 100 D] 600 0,01 0,2 965229216 963-129-127
CCA 300K-4M 150 | 300 50 | 100 D] 6000 0,1 1 965229216 963-129-127

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Zahlsystem KERN CCS

Zahlsystem zum Z&hlen kleinster Teile in groBen Mengen,
maximal anzeigbare Zahlteile 999.999

Merkmale

- Mit diesem hochgenauen Zahlsystem KERN
CCS kann eine groBe Bandbreite von Einzel-
waagen kostenglinstig und effizient ersetzt

werden

90

Zahlwaagen/Zahlsysteme

Referenzwaage KERN CFS

- Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zahl-

waage erfillt durch den Anschluss einer

hochlastigen Wéagebriicke auch héchste

Anspriiche an Genauigkeit

Uber Tastenblock programmierbar:

- gewlinschte Referenzstiickzahl

- bekanntes Referenzgewicht

Drei Displays fiir Gewichtsanzeige, Referenz-

gewicht, Gesamtstlickzahl

Speicher (PLU) fiir 100 Artikel mit Zusatz-

text, Referenzgewicht und Taragewicht z. B.

eines Behélters

Fill-to-target-Funktion: Zielstiickzahl bzw.

Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen

des Zielwerts wird durch ein akustisches und

optisches Signal angezeigt

Genaues Zahlen: Die automatische Refer-

enzoptimierung verbessert stufenweise den

Durchschnittswert des Teilegewichts

Windschutz serienmaBig bei Modellen mit

[d] = 0,001 g, Wageraum BxTxH 158x143x64

mm

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
enthalten

PREMIUM

Fokk

Mengenwaage KERN KFP/KERN KFU/
KERN KIP

Die Mengenstiickzahlung findet mit hoher
Prézision auf der Wageplattform (= Wagebriicke)
statt. So kdnnen selbst kleinste Zahlteile in
groBten Mengen gezahlt werden

Edelstahl-Plattform KERN KFP-V20 IP65

- Wageplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert

- Aluminium-Single-Point-Wéagezelle, Staub- und
Spritzwasserschutz IP65

- bei Modellen mit WageplattengréBe H-H

Waégebriicke KERN KFP-V20 IP67

- Wagebriicke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech,
lackiert

- 4 Wagezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet,
P67

- bei Modellen mit WageplattengroBe

U-Wégebricke KERN KFU-V20

- Lastbereich Stahl lackiert

- 4 Wagezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet,
P67

- bei Modellen mit Wageplattengrofe [

Waégebriicke KERN KIP-V20M IP67

- Wégebriicke Stahl lackiert, WageplattengroBe
1500%1500%130 mm Stahl-Riffelblech.
Extrem biegesteif durch hohe Materialstarke

- 4 Wagezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet,
P67

- bei Modellen mit WageplattengroBe I, i,

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Zahlsystem KERN CCS
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Technische Daten

Referenzwaage KERN CFS
- Abmessungen Wageplatte, Edelstahl
[d] = 0,001 g: 80 mm
[d] 20,01 g: BXT 295x225 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 315x350%180 mm
- Nettogewicht
[d] = 0,001 g: ca. 2,6 kg
[d] 20,01 g: ca. 3,4 kg

Mengen-Plattformen, KERN KFP-V20 IP65
- Abmessungen Wageplatte,

I3 BxTxH 230%230%100 mm

I3 BxTxH 300%240%110 mm

BxTxH 400%300%120 mm

[l BxTxH 500x400%137 mm

@ BxTxH 650%500%142 mm

STANDARD

Mengen-Wagebriicken, KFP-V20 1P67
- Abmessungen Wageplatte,
BxTxH 1500%x1250%x80 mm

Mengen-Palettenlastaufnahmen, KERN

KFU-V20

- Abmessungen Wageplatte, Metall lackiert
4 BxTxH 840x1190%x90 mm

Mengen-Plattformen, KERN KIP-V20M
- Abmessungen Wageplatte, Metall lackiert
[l BxTxH 1000x1000x108 mm
Il BxTxH 1200x1500x108 mm
BxTxH 1500%x1500%x108 mm
- Verbindungskabel ca.
B-EH1,5m
F-M1,5m

OPTION

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang
5 Stiick, KERN CFS-A02S05
- B ESD-Ableitung zum Schutz vor elektro-
statischer Entladung z. B. bei elektrostatisch
aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die
mit der Waage arbeiten, KERN YGR-01
Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis
zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.
14 h, KERN GAB-A04
H Signallampe zur optischen Unterstiitzung
von Wagungen mit Toleranzbereich,
KERN CFS-A03
B Y-Kabel zum parallelen Anschluss von
zwei Endgeraten an die RS-232-Daten-
schnittstelle der Waage, z. B. Signallampe
und Drucker, KERN CFS-A04
- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

(W= L &5 Lk =1 MR =5 @ IS
CAL EXT| | MEMORY | | RS 232 | |PROTOCOL. TOL MULTI DMS | 2DAYS  2DAYS Accu
Modell Waégebereich  Ablesbarkeit ~ Wage-  Wagebereich  Ablesbarkeit  Zahlauflosung Kleinstes Optionen
Mengenwaage Mengenwaage platte Referenzwaage Referenzwaage Teilegewicht DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Max] [d] [Normal] DAKKS
KERN kg g g g Punkte g/ Stiick KERN
CCS 6K-6 6 0,2 [A] 300 0,001 1.200.000 0,05 962-128-127
CCS 10K-6 15 0,5 [B] 300 0,001 3.000.000 0,05 962-128-127
CCS 30K0.01. 30 1 3000 0,01 600.000 0,5 962-128-127
CCS 30K0.1. 30 1 6000 0,1 300.000 1 962-128-128
CCS 60K0.01. 60 2 [C] 3000 0,01 1.200.000 0,5 962-129-127
CCS 60K0.01L. 60 2 D] 3000 0,01 1.200.000 0,5 962-129-127
CCS 60K0.1. 60 2 6000 0,1 600.000 1 962-129-128
CCS 60KO.1L. 60 2 [D] 6000 0,1 600.000 1 962-129-128
CCS 150K0.01 150 5 D] 3000 0,01 3.000.000 0,5 962-129-127
CCS 150K0.01L 150 5 [E] 3000 0,01 3.000.000 0,5 962-129-127
CCS 150K0.1. 150 5 [D] 6000 0,1 1.500.000 1 962-129-128
CCS 150K0.1L 150 5 [E ] 6000 0,1 1.500.000 1 962-129-128
CCS 300K0.01 300 10 [E] 3000 0,01 6.000.000 0,5 962-129-127
CCS 300K0.1 300 10 [E] 6000 0,1 3.000.000 1 962-129-128
CCS 600K-2U* 600 200 [G] 3000 0,01 12.000.000 0,5 962-130-127
CCS 600K-2L 600 200 [F] 3000 0,01 12.000.000 0,5 962-130-127
CCS 600K-18 600 200 [H] 6000 0,1 6.000.000 1 962-130-127
CCS 600K-1 600 200 [ ] 6000 0,1 6.000.000 1 962-130-127
CCS 1T-1U 1500 500 G ] 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 1T-4S 1500 500 [H] 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 1T-4 1500 500 [ ] 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 1T-1L 1500 500 [F] 6000 0,1 15.000.000 1 962-130-128
CCS 3T-1* 3000 1000 [F] 6000 0,1 30.000.000 1 962-132-128
CCS 3T-3 3000 1000 [ ] 6000 0,1 30.000.000 1 962-132-128
CCS 3T-3L 3000 1000 6000 0,1 30.000.000 1 962-132-128

I *NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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DIE VIELSEITIGEN

In unserem breitgefacherten Sortiment an Plattformwaagen
finden Sie immer das passende Modell fur Ihre Anwendung

KERN Plattformwaagen - so vielseitig wie ihre
Anwendungsgebiete:

- Einsteigermodelle - portabel, preisglinstig

und gut - zum Wiegen von Post und Paketen’

- Hochwertige Modelle - mit hohem
IP-Schutzgrad oder mit Eichzulassung fiir
den geschéftlichen Verkehr

- Spitzenmodelle - perfekt im Workflow
mit der KERN EasyTouch Software, als
benutzerfreundliche Lésung fiir komplexe
Rezeptur- oder Checkweighing-Applikationen
mit Relais-Ansteuerung u. v. m.

Eine groBe Auswahl an
Plattformwaagen und
praktischem Zubehér,
wie z. B. Stative,
Scanner etc. finden
Sie ab Seite 94 oder in
unserem Onlineshop.
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Echte Alleskdénner - geeignet fiir Einsteiger
und Industrieprofis

Um die vielfaltigen Anforderungen unserer
Industriekunden zu erfiillen, verfligen KERN
Plattformwaagen Uber eine GroBRzahl an
praktischen Features, wie z. B. Zahl- und
Rezepturfunktionen, Datenschnittstellen
(RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, WLAN,
Ethernet), Einbindungsmaéglichkeiten in
Netzwerke, PC- oder Drucker-Anschliisse,
Akku-/Batteriebetrieb fiir den mobilen
Einsatz u. v. m.

KERN Plattformwaagen - echte Allrounder eben!

Tipp: Besonders nitzlich fir industrielle
Wagungen ist die ,,Hold-Funktion®, die stabile
Wagewerte auch an unruhigen Standorten oder
beim Wiegen von Tieren gewahrleistet.

DIE UNSCHLAGBAREN VORTEILE
VON PLATTFORMWAAGEN:

* Wagebereiche von 3 kg - 600 kg

¢ Robuste Plattformkonstruktion fiir den
rauen Industrieeinsatz

¢ Vielfach mit Stativ lieferbar
* Hoher Uberlastschutz

* Edelstahlwégeplatte, stoBfest und
leicht zu reinigen

* GroBe Auswahl an PlattformgréBen

* Separat platzierbares Auswertegerat,

z. B. zur Wandmontage, auf Stativ oder
neben der Plattform. Freie Sicht fiir den
Benutzer auf das Auswertegerat, auch
bei groBvolumigem Wagegut.

— Top-Tipp:

Sollten Sie in unserem reguléren Sorti-
ment nicht flindig werden, bieten wir
Ihnen unseren neuen CUSOS Service:
Perfekte Wiegel6sungen mit individuali-
sierten PlattformgrdéBen, spezifischen
Softwarelésungen und abgestimmten
Peripheriegeréaten.

Nahere Infos dazu auf Seite 138/139

Maximale Nutzerfreundlichkeit

Durch die drahtlose Kommunikation zwischen Plattform und
Auswertegerat (PC oder Laptop), auf dem die KERN EasyTouch
Software installiert ist, sind Sie maximal flexibel: Wiegen am
Aufstellungsort und bis zu 20 m entfernt ablesen dank Bluetooth

oder WLAN.



PAKETWAAGEN/
PLATTFORMWAAGEN

Hier finden Sie einen kompakten Uberblick tiber die KERN Plattformwaagenserien und ihre Positionierung innerhalb
des Plattformwaagensegments anhand von Einsatzzweck, Preis-/Leistungsverhaltnis und Funktionsumfang.

PRAZISIONSPLATTFORMWAAGEN

* % %
DS * %
*
EDELSTAHL-PLATTFORMWAAGEN
* %k
> Seite 71 > Seite 72
SFB * *
*

* K Kk

» Seite 86
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Quick-Finder Paketwaagen /Plattformwaagen

Ables- Wage- Wageplatte Modell Seite g F =) sl R
'[J;]rkeit F’arei]ch BxTxH ‘:JAYSD E AUBl | |Rs232| pRoOCOL BATT Accu
ax

g kg mm KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,01 3 228x228%x95 DS 3K0.01S 107 1 [ [

0,05 8 308x318x75 DS 8K0.05 107 1 [ J [

0,1 3 230x230%110 IFB 3K-4 106 1 [ ® ®
0,1 10 228x228%x95 DS 10K0.18 107 1 [ [

0,1 16 308x318x75 DS 16K0.1 107 1 ® [

0,1 30 308x318x75 DS 30K0.1 107 1 [ ®

0,1 30 500x400%125 DS 30KO0.1L 107 1 [ [
0,1]10,2 316 300x300x%110 10C 6K-4 104 1 [ [ °
0,2 6 300x240x110 IFB 6K-4 106 1 [ ® ®
0,2 6 230%x230%110 IFB 6K-4S 106 1 [ [ °
0,2 6 300x240x86 IXS 6K-4 109 1 [ [ °
0,2 36 308x318%75 DS 36K0.2 107 1 [ ®

0,2 60 500x400%125 DS 60K0.2 107 1 [ [

0,2 60 500x400%125 DS 65K0.5 107 1 ® [
02105 6]15 318x308%88 DE 15K0.2D 100 1 (d [ ®
0,205 6115 300x300x110 EOC 10K-4 102 1 [ [ °
0,2105 6]15 300x240x110 10C 10K-4 104 1 [ [ °
02105 6115 400x300%110 10C 10K-4L 104 1 (d ® ®
0,5 6 318x308x%75 DE 6K0.5A 100 1 [ [ °
0,5 6 300x300%110 EOC 6K-4A 102 1 ® [ °
0,5 15 300x240x110 IFB 10K-4 106 1 [ ° °
0,5 15 400x300%128 IFB 10K-4L 106 1 [ [ °
0,5 15 300x240x86 IXS 10K-4 109 1 [ [ °
0,5 15 400x300%89 IXS 10K-4L 109 1 (d ° ®
0,5 100 500x400%125 DS 100K0.5 107 1 [ [
0,51 15135 318x308%88 DE 35K0.5D 100 1 [ [ °
0,51 15135 300x300x%110 EOC 30K-4S 102 1 [ ® °
0,5] 1 15135 500x400%120 EOC 30K-4 102 1 [ [ °
0,51 151 30 400x300%110 10C 30K-4 104 1 [ [ °
1 12 318x308%75 DE 12K1A 100 1 [ [ ®
1 12 300x300x110 EOC 10K-3A 102 1 [ [ °
1 30 400x300%128 IFB 30K-3 106 1 [ [ °
1 30 400x300%89 IXS 30K-3 109 1 [ ® ®
1 30 500x400%123 IXS 30K-3L 109 1 [ [ ®
1 150 500x400%125 DS 150K1 107 1 ® [

112 3|6 318%x308x75 DE 6K1D 100 1 [ [ ®
112 316 300x300x110 EOC 6K-3 102 1 [ [ °
112 3|6 300x300%110 10C 6K-3M 104 1 o ® [ °
112 316 300x240x110 IFB 6K1DM 106 1 o [ ® ®
112 316 230%x230%110 IFB 6K-3SM 106 1 o [ [ °
112 3|6 300x240x86 IXS 6K-3M 109 1 o [ ® °
112 30 ] 60 318x308%88 DE 60K1D 100 1 [ [ °
112 30 ] 60 522x406x98 DE 60K1DL 100 1 [ [ °
112 30 ] 60 300x300%110 EOC 60K-3 102 1 [ ® [
112 30 ] 60 500x400%120 EOC 60K-3L 102 1 [ [ °
112 30 ] 60 400x300%110 10C 60K-3 104 1 [ [ °
112 30 ] 60 500x400%120 10C 60K-3L 104 1 [ ® [
2 6 300x240x110 SFE 6K-3NM 108 1 o [ ®
2 24 318x308x%75 DE 24K2A 100 1 [ [ °
2 24 300x300x110 EOC 20K-3A 102 1 [ ® [
2 60 400x300%128 IFB 60K-3 106 1 [ [ ®
2 60 500x400%130 IFB 60K-3L 106 1 ® [ °
2 60 400%300%89 IXS 60K-3 109 1 [ ® [
2 60 500x400%123 IXS 60K-3L 109 1 [ [ ®
215 6115 318x308x%75 DE 15K2D 100 1 ® [ °
215 6112 300x300x110 EOC 10K-3 102 1 [ ® [
215 6|15 300x240x110 10C 10K-3M 104 1 o [ [ °
215 6115 400x300%110 10C 10K-3LM 104 1 o ® [ °
215 6115 300x240x110 IFB 15K2DM 106 1 o [ ® ®
215 6|15 400x300%128 IFB 15K2DLM 106 1 o [ [ °
215 6115 300x240x86 IXS 10K-3M 109 1 o ® [ °
215 6115 400x300%89 IXS 10K-3LM 109 1 o [ ® (]
215 60 | 150 318x308%88 DE 150K2D 100 1 [ [ °
215 60 | 150 522x406x98 DE 150K2DL 100 1 (] [ °
215 60 | 150 300x300%110 EOC 100K-3 102 1 [ ® ®
215 60 | 150 500x400%120 EOC 100K-3L 102 1 [ [ °
215 60 | 150 500x400x120 10C 100K-3 104 1 (] [ °
215 60 | 150 650x500%150 10C 100K-3L 104 1 [ ® ®
5 15 315%x305%57 EOE 10K-3 97 1 [

5 15 315%x305%57 EOB 15K5 98 1 [

*Versand per Spedition. MaBe, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

94 Paketwaagen/Plattformwaagen

® = Standard O = Option

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Quick-Finder Paketwaagen /Plattformwaagen

Ables? Wégt_e— Wageplatte Modell Seite [N E F = sl R
'[J;]rke't FlslreI]Ch BxTxH DAYS ALIBI RS 232 |PROTOCOL | 1P| | BATT ACCU
ax
g kg mm KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
5 15 300%x240x110 SFE 10K-3NM 108 1 (] ® °
5 15 400x300%130 SFE 10K-3LNM 108 1 o [ )
5 60 318x308x75 DE 60K5A 100 1 ® ® [
5 60 300%x300x110 EOC 60K-3A 102 1 ® ) )
5 150 500x400%x130 IFB 100K-3 106 1 [ ) )
5 150 650x500%142 IFB 100K-3L 106 1 ® ) °
5 150 500%x400%123 IXS 100K-3 109 1 ® ) )
5 150 650x500%133,5  IXS 100K-3L 109 2* ® ) )
5] 10 15| 35 318x308x75 DE 35K5D 100 1 ® ) °
5] 10 15| 35 522x403x83 DE 35K5DL 100 1 ® ) )
510 15135 300x300%110 EOC 30K-3 102 1 ® ) )
5] 10 15| 35 500%x400%120 EOC 30K-3L 102 1 ® ) °
5] 10 15 | 30 400x300x110 10C 30K-3M 104 1 (] ® ) )
510 15130 400x300x128 IFB 30K5DM 106 1 ] ® ) )
5] 10 15| 30 400x300%89 IXS 30K-2M 109 1 (] ® ) °
5] 10 15 | 30 500x400%123 IXS 30K-2LM 109 1 (] [ ) )
510 150 | 300  522x406x98 DE 300K5DL 100 1 [ ] ) )
5] 10 150 | 300 500x400x120 EOC 300K-3 102 1 ® ) )
5] 10 150 | 300  650%x500x150 10C 300K-3 104 1 ® ) )
10 30 300%x240x110 SFE 30K-2NM 108 1 o [ ] )
10 35 315x305%x57 EOE 30K-2 97 1 ®
10 35 315x305%x57 EOB 35K10 98 1 ®
10 120 318x308x75 DE 120K10A 100 1 ® ) )
10 120 500%x400%120 EOC 100K-2A 102 1 ® ) °
10 300 650x500%142 IFB 300K-2 106 1 ® ) )
10 300 650x500%133,5  IXS 300K-2 109 2* [ ) )
10 | 20 30 | 60 318x308x75 DE 60K10D 100 1 ® ) °
10 | 20 30 | 60 522x403x83 DE 60K10DL 100 1 ® ) )
10 ] 20 30| 60 300x300%110 EOC 60K-2 102 1 ® ) )
10 | 20 30 | 60 500%x400%120 EOC 60K-2L 102 1 ® ) )
10 | 20 30 | 60 400x300x110 10C 60K-2M 104 1 (] ® ) )
10 ] 20 30| 60 500%x400%120 10C 60K-2LM 104 1 o [ ) )
10 | 20 30 | 60 400x300%128 IFB 60K10DM 106 1 (] ® ) °
10 | 20 30 | 60 500x400x130 IFB 60K10DLM 106 1 (] ® ) )
10 ] 20 30| 60 400x300%89 IXS 60K-2M 109 1 o [ ) )
10 | 20 30 | 60 500%x400%123 IXS 60K-2LM 109 1 (] ® ) )
10 | 20 300 | 600 800x600%200 10C 600K-2 104 1 ® ) )
20 60 315x305%x57 EOE 60K-2 97 1 [
20 60 550x550%58 EOE 60K-2L 97 1 ®
20 60 315x305%x57 EOB 60K20 98 1 )
20 60 550x550%58 EOB 60K20L 98 1 ®
20 60 400x300%130 SFE 60K-2NM 108 1 (] ® °
20 60 500x400x140 SFE 60K-2LNM 108 1 (] ® )
20 600 800%600x200 IFB 600K-2 106 2* ® ® °
20 | 50 60 | 150 318x308x75 DE 150K20D 100 1 ® ) )
20| 50 60 | 150 522x403x83 DE 150K20DL 100 1 ® ) )
20 ] 50 60 | 150 650x500%89 DE 150K20DXL 100 1 (] ® )
20 | 50 60 | 150 300%x300x110 EOC 100K-2 102 1 [ ) )
20 | 50 60 | 150 500%x400%120 EOC 100K-2L 102 1 [ ) )
20 ] 50 60 | 150 950x500%60 EOC 100K-2XXL 102 1 ® ® )
20 | 50 60 | 150 600x500x150 EOC 100K-2XL 102 1 [ ] ) )
20| 50 60 | 150 500%x400%120 10C 100K-2M 104 1 (] ® ) )
20 ] 50 60 | 150 650x500%150 10C 100K-2LM 104 1 o (] ) )
20 | 50 60 | 150 500x400x130 IFB 150K20DM 106 1 (] ® ) )
20 | 50 60 | 150 650x500%142 IFB 150K20DLM 106 1 (] [ ) )
20 ] 50 60 | 150 500%x400%123 IXS 100K-2M 109 1 o ® ) ®
20 | 50 60 | 150 650x500%133,5  IXS 100K-2LM 109 2* (] ® ) )
50 150 315x305%x57 EOE 100K-2 97 1 °
50 150 550x550%58 EOE 150K50L 97 1 [ ]
50 150 950x500%58 EOE 150K50XL 97 1 ®
50 150 315x305%x57 EOB 150K50 98 1 [
50 150 550x550%58 EOB 150K50L 98 1 ®
50 150 950x500%58 EOB 150K50XL 98 1 ®
50 150 950x500%x58 EOS 150K50XL 99 1 ®
50 150 400x300%130 SFE 100K-2NM 108 1 o (] )
50 150 500x400x140 SFE 100K-2LNM 108 1 (] ® )
50 150 650x500%140 SFE 100K-2XLNM 108 1 o ® )
50 | 100 150 | 300 522x403x83 DE 300K50D 100 1 ® ) )
50 | 100 150 | 300  650%x500x95 DE 300K50DL 100 1 ® ) )
50| 100 150 | 300  500x400x120 EOC 300K-2 102 1 ® ) )
*Versand per Spedition. MaBe, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen ® = Standard O = Option
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Quick-Finder Paketwaagen /Plattformwaagen

Ables- Wége- Wégeplatte Modell Seite N F = = Hess I
'[J;]rkeit F’arei]ch BxTxH Dars E AUBl | |Rs232| pRoOCOL BATT | | AcCU
ax
g kg mm KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
50 | 100 150 | 300  600x500x150 EOC 300K-2L 102 1 [ [ °
50 | 100 150 | 300  650%x500%150 10C 300K-2M 104 1 o ® [ °
50 | 100 150 | 300  650%x500x142 IFB 300K50DM 106 1 o o [ °
50 | 100 150 | 300  650%x500%133,5 IXS 300K-2M 109 2* o (J [ °
100 300 315%x305%57 EOE 300K100 97 1 ®
100 300 550%x550%58 EOE 300K100L 97 1 ®
100 300 950%x500%58 EOE 300K100XL 97 1 °
100 300 315%x305%57 EOB 300K100A 98 1 ®
100 300 550%x550%58 EOB 300K100L 98 1 ®
100 300 950%x500%58 EOB 300K100XL 98 1 °
100 300 950x500%58 EOS 300K100XL 99 1 ®
100 300 650x500%x140 SFE 300K-1LNM 108 1 o o °
100 | 200 300 | 600 800x600x200 10C 600K-1M 104 2* o ° [ )
100 | 200 300 | 600  800%x600x200 IFB 600K-1M 106 2* o ® [ )
*Versand per Spedition. MaBe, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen ® = Standard O = Option

96 Paketwaagen/Plattformwaagen Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Paketwaage KERN EOE

Moderne Paketwaage mit groBer Plattform fur einfaches und
schnelles Wiegen in Buro, Produktion, Versand etc.

Merkmale Technische Daten Zubehor
- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb und - GroBes LCD-Display, Ziffernhthe 25 mm - Arbeitsschutzhaube liber dem Auswertegerat,
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum - Abmessungen Wageplatte, Stahl, lackiert Lieferumfang 5 Stick,
Einsatz an mehreren Standorten I3 BxTxH 315x305%57 mm KERN EOB-A04BS05
- Wandhalterung zur Wandmontage des [ BxTxH 550x550%x58 mm, groB abgebildet - Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Auswertegeréats serienmaBig BxTxH 950x500%58 mm fiir Modelle mit WageplattengroBe X
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wagebedingungen - Abmessungen Auswertegerat BxTxH Stativhéhe ca. 480 mm
wird durch Mittelwertbildung ein stabiler 235x114%x51 mm KERN EOB-AOQ1N
Wégewert errechnet - Batteriebetrieb moglich, 4x1.5 V AA, nicht - Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer Stativhéhe ca. 1000 mm,
bis zu 100 h KERN EOB-A02B
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich - [l Rutschfeste Gummimatte, BxTxH
5°C/35 °C 945x505%5 mm, KERN EOE-AO1
STANDARD OPTION
. Mg mm gy ‘ DAKKS
AL EXT UNIT MIJVE BATT MULTI 1 DAY +3 DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzier- Linearitat Wageplatte Nettogewicht Optionen
barkeit DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. DAKKS
KERN kg g g g kg KERN
EOE 10K-3 15 5 5 +10 [A] 4,0 963-128
EOE 30K-2 35 10 10 + 20 4,0 963-128
EOE 60K-2 60 20 20 + 40 4,0 963-129
EOE 60K-2L 60 20 20 + 40 B 14 963-129
EOE 100K-2 150 50 50 + 100 4,0 963-129
EOE 150K50L 150 50 50 + 100 [B] 14 963-129
EOE 150K50XL 150 50 50 + 100 18 963-129
EOE 300K100 300 100 100 + 200 4,0 963-129
EOE 300K100L 300 100 100 + 200 [B] 14 963-129
EOE 300K100XL 300 100 100 + 200 18 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Paketwaagen/Plattformwaagen 97



Paketwaage KERN EOB

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwageplatte - auch
mit XL-Plattform und groBen Wagebereichen
Merkmale Technische Daten Zubehor
- Wégeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl - GroBes LCD-Display, Ziffernhthe 25 mm - Arbeitsschutzhaube liber dem Auswertegerét,
lackiert - Abmessungen Wageplatte, Edelstahl Lieferumfang 5 Stick,
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung I3 BxTxH 315x305%57 mm KERN EOB-A04BS05
- Wandhalterung zur Wandmontage des [ BxTxH 550x550%58 mm, groB abgebildet - [l Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Auswertegerats serienméBig BxTxH 950x500x58 mm Stativhéhe ca. 1000 mm,
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wagebedingungen - Abmessungen Auswertegerat BxTxH KERN EOB-A02B
wird durch Mittelwertbildung ein stabiler 235x114%x51 mm - H Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeriéts,
Wégewert errechnet - Batteriebetrieb moglich, 4x1.5 V AA, fir Modelle mit WageplattengroBe N
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang nicht im Lieferumfang enthalten, Stativhéhe ca. 480 mm
enthalten Betriebsdauer bis zu 60 h KERN EOB-AOQ1N
- Universal-Netzadapter extern im - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich - EIRutschfeste Gummimatte, BxTxH
Lieferumfang enthalten 5°C/35 °C 945x505%x5 mm, KERN EOE-A01
STANDARD OPTION
(W2 e B =] MR NS
UNIT | | MOVE | BATT | MuLTI DMS 1 DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzier-  Linearitat Wageplatte  Kabelldnge Nettogewicht Optionen
barkeit (Spiralkabel) DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. ca. DAKKS
KERN kg g g g m kg KERN
EOB 15K5 15 5 5 +10 [A] 1,8 3,8 963-128
EOB 35K10 35 10 10 + 20 [A] 1,8 3,8 963-128
EOB 60K20 60 20 20 +40 [A] 1,8 3,8 963-129
EOB 60K20L 60 20 20 +40 [B] 2,7 13 963-129
EOB 150K50 150 50 50 + 100 [A] 1,8 3,8 963-129
EOB 150K50L 150 50 50 + 100 [B] 2,7 13 963-129
EOB 150K50XL 150 50 50 + 100 2,7 17 963-129
EOB 300K100A 300 100 100 + 200 [A] 1,8 3,8 963-129
EOB 300K100L 300 100 100 + 200 [B] 2,7 13 963-129
EOB 300K100XL 300 100 100 + 200 2,7 17 963-129
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Paketwaage KERN EOS

Hochlastige Paket- und Veterinarplattformwaage mit extra
groBer Edelstahlwéageplatte

Merkmale Technische Daten

- Wéageplatte Edelstahl, Unterbau Stahl - GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 25 mm
lackiert - Abmessungen Wageplatte, BxTxH

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung 950x500%x58 mm, Edelstahl

- Wandhalterung zur Wandmontage des - Abmessungen Auswertegerat BxTxH
Auswertegeréts serienméBig 235x114x51 mm

- Hold-Funktion: bei unruhigen Wagebedingungen - Kabelldnge Auswertegerat, Spiralkabel,
wird durch Mittelwertbildung ein stabiler ca.2,7m
Wégewert errechnet - Batteriebetrieb moglich, 4x1.5 V AA, nicht

- [l Waage kann mittels Rollen und Haltegriff im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer
bequem transportiert und platzsparend bis zu 60 h
verstaut werden - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten 5°C/35°C
- Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube liber dem Auswertegerét,
Lieferumfang 5 Stick,
KERN EOB-A04BS05

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhéhe ca. 1000 mm,
KERN EOB-A02B

enthalten
- Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang
enthalten
STANDARD OPTION
Mg, m g ‘ DAKKS
AL EXT| UNIT MDVE BATT MULTI 1 DAY +3 DAYS
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Nettogewicht Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. DAKKS
KERN kg g g g kg KERN
EOS 150K50XL 150 50 50 + 100 17 963-129
EOS 300K100XL 300 100 100 + 200 17 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Paketwaage KERN DE-D

Langjahriges Erfolgsmodell mit staub- und
spritzwassergeschutztem Auswertegerat

Stiickzéhlen Tierwagung Rezeptieren
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Paketwaage KERN DE-D

Merkmale

- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb/Akku-
betrieb (optional) und kompakter, leichter
Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren
Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

- Auswertegerat vielseitig positionierbar z. B.
freistehend oder an die Wand geschraubt

- [ Auswertegerat: Kunststoff, Staub- und
Spritzwasserschutz IP65

- Wégeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behéltergewichts, niitzlich
bei Flllmengenkontrollen

- Mit der Rezepturfunktion lassen sich

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl
I3 BxTxH 318x308x75 mm
[ BxTxH 318x308x88 mm
@ BxTxH 522x403%83 mm, groB abgebildet
[l BxTxH 522x406%98 mm
@ BxTxH 650x500%89 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
225x110%56 mm

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube iber dem Auswertegerat,
Lieferumfang 5 Stiick, KERN DE-A12S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
KERN NDE-A02

- Halterung zum Festschrauben des Auswerte-
geréts an die Plattform, fir Modelle mit
WageplattengroBe E, [, KERN DE-A11IN

- Wandhalterung zur Wandmontage des
Auswertegerats, KERN DE-A13

- E Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhéhe ca. 480 mm, KERN DE-A10

- Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen

- Batteriebetrieb mdglich, 9 V Block, nicht im

Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis Software SHM-01 konnen bei den Druckern

YKN-01 und YKB-01N Kopfzeilen auf dem

verschiedene Bestandteile einer Mischung
zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtge-

wicht aller Bestandteile aufgerufen werden 2 .1.2 h . Ausdruck festgelegt werden
. . . - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich . . . .
- Frei programmierbare Wégeeinheit, o o - Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
. . . .. 5°C/35 °C . .

z. B. Anzeige direkt in Fadenlénge g/m, passende Drucker siehe Zubehdr

Papiergewicht g/m? o. 4.
STANDARD OPTION

sl lal Ll L
RS 232 | |PRINTER UNIT |  MOVE | IP65 | BATT | | MULTI DMS 1 DAY AcCu

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzier- Linearitat Kleinstes ~ Kabelldnge Nettogewicht Wéage- Optionen

barkeit Teilegewicht platte DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normal] ca. ca. DAKKS
KERN kg g g g g/Stiick m kg KERN
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

DE 15K0.2D 61|15 0,2]0,5 0,2]0,5 +0,8 12 4 1 4 [B] 963-128

DE 35K0.5D 15| 35 0,5] 1 0,51 1 +2 |4 10 1 7 [B] 963-128

DE 60K1D 30 | 60 112 112 +4 8 20 1,47 7 [B] 963-129

DE 60K1DL 30 | 60 112 112 +418 20 1,4 15 963-129

DE 150K2D 60 | 150 2|5 2|5 +8] 20 40 1,6 7 [B] 963-129

DE 150K2DL 60 | 150 215 215 +8] 20 40 1,4 15 [C] 963-129

DE 300K5DL 150 | 300 5] 10 5] 10 +20 ] 40 100 1,4 15 963-129

DE 6K1D 316 112 112 +31]6 40 1,4 4,8 [A] 963-128

DE 15K2D 6115 215 215 6|15 100 1,4 4,8 [A] 963-128

DE 35K5D 15| 35 5110 5110 +15] 30 100 1,4 4,8 A 963-128

DE 35K5DL 15| 35 5110 5] 10 +15] 30 100 1,4 16 D] 963-128

DE 60K10D 30 | 60 10 | 20 10 | 20 +30 ] 60 200 1,4 4,8 [A] 963-129

DE 60K10DL 30 | 60 10 | 20 10 | 20 +30 | 60 200 1,4 16 D] 963-129

DE 150K20D 60 | 150 20 | 50 20 | 50 +60 | 150 400 1,5 5 Al 963-129

DE 150K20DL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 +60 | 150 400 1,5 16 D] 963-129

DE 150K20DXL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 + 60 | 150 400 1,4 28 [E] 963-129

DE 300K50D 150 | 300 50 | 100 50 | 100 +150 ] 300 2000 1,25 16 D] 963-129

DE 300K50DL 150 | 300 50 | 100 50 | 100 +150 | 300 2000 1,05 28 [E] 963-129

DE 6K0.5A 6 0,5 0,5 +1,5 10 1,4 4,8 A 963-128

DE 12K1A 12 1 1 +3 20 1,4 4,8 [A] 963-128

DE 24K2A 24 2 2 +6 40 1,4 4,8 A 963-128

DE 60K5A 60 5 5 + 15 100 1,4 4,8 [A] 963-129

DE 120K10A 120 10 10 + 30 200 1,4 5,0 [A] 963-129
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Industrie-Plattformwaage KERN EOC

Robuste und hochauflésende Plattformwaage mit praktischem
Flip/Flop-Auswertegerat fur optimale Bedienbarkeit

Wiegen statt Zahlen!

Die einfache Handhabung der Z&hlfunktion
ermdglicht ein schnelles Erfassen von groBen
Stiickzahlen kleiner Teile - das spart Zeit und
Kosten!

102 Paketwaagen/Plattformwaagen

Praktisches Flip/Flop-Auswertegerat: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand
geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Geh&useschale kann der Winkel des Displays
sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden.

Factory Option gegen Aufpreis, Lieferzeit + 2 Arbeitstage, KERN KIB-MO 1, siehe Zubehdr

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Industrie-Plattformwaage KERN EOC

Merkmale

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor,
Produktion, Qualitatsprifung, Kommissionie-
rung etc.)
Plattform: Wéageplatte Edelstahl, Unterbau
Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-
Wagezelle, Staub- und Spritzwasserschutz
IP65. Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig, dadurch
genaueste Wageergebnisse
Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
ein optisches und akustisches Signal unterstiitzt
das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
Hold-Funktion: bei unruhigen Wéagebedingungen
wird durch Mittelwertbildung ein stabiler
Wagewert errechnet
- TischfuB inklusive Wandhalterung fiir das
Auswertegerat serienmaBig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

STANDARD

Technische Daten

Abfrage und Fernsteuerung der Waage iber
externe Steuerungsgerate oder Computer
mittels KERN Communication Protocol

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
268x115x80 mm
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

(KCP). Das KCP ist ein standardisierter -10 °C/40 °C

Schnittstellen-Befehlssatz fiir KERN-Waagen

und andere Instrumente, der das Abrufen "
Zubehor

und Steuern aller relevanten Parameter und

Geréatefunktionen erlaubt. KERN Geréte

mit KCP kann man dadurch ganz einfach an

Computer, Industriesteuerungen und andere
digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll
ist in groBen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll
kompatibel

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN EOC-A01S05

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 43 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h,
KERN KFB-AQ1

- H Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhohe ca. 330 mm, KERN EOC-A05

- Bl Halterung zum Festschrauben des
Auswertegerats an die Plattform,
KERN EOC-A03

- TischfuB inklusive Wandhalterung fiir das
Auswertegerat, KERN EOC-A04

- Umbau des Auswertegerats, fiir Ausleitung der
Kabel an der Vorderseite des Auswertegerats,
ideal z. B. flir anschlieBende Wandmontage
des Auswertegerats (Standardkonfiguration
ab Werk: riickseitige Ausleitung), Factory
Option, Lieferzeit + 2 Arbeitstage,

GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

Abmessungen Wageplatte, Edelstahl

I3 BxTxH 300x300x110 mm

[ BxTxH 500%x400%120 mm, groB abgebildet
[ BxTxH 600x500%x150 mm

[ BxTxH 950x500%x60 mm

OPTION

F N o5 M D) Ak B2 B mm Y KERN KIB-MOT
CAL EXT| | RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER TOL MOVE | IP65 | MULTI | DMS | 1DAY ACCU
1]
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Reproduzier- Linearitdat ~ Kleinstes Wageplatte Kabelldinge  Nettoge- Optionen
barkeit Teilegewicht wicht DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] [Normal] ca. ca. DAKKS

KERN kg g g g g/ Stiick m kg KERN
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nachstgroBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

EOC 10K-4 6|15 02105 02]05 #06]15 5 [A] 3 6 963-128
EOC 30K-4S 15 | 35 0,51 051 +£15]|3 10 [B] 3 9 963-128
EOC 30K-4 15| 35 0,51 051 +£15]3 10 [A] 3 6 963-128
EOC 60K-3 30 ] 60 112 112 3|6 20 [A] 3 6 963-129
EOC 60K-3L 30 ] 60 1]2 112 £3]6 20 [B] 3 9 963-129
EOC 100K-3 60 | 150 215 2|5 6|15 50 [A] 3 6 963-129
EOC 100K-3L 60 | 150 215 2|5 6|15 50 B 3 9 963-129
EOC 300K-3 150 | 300 5110 5] 10 +15] 30 100 [B] 3 9 963-129
EOC 6K-3 316 112 112 £3]6 2,5 [A] 3 6 963-128
EOC 10K-3 6|12 215 2|5 6| 15 5 [A] 3 6 963-128
EOC 30K-3 15| 35 5] 10 5110 +15] 30 10 [A] 3 6 963-128
EOC 30K-3L 15| 35 5] 10 5] 10 +15]30 10 B 3 9 963-128
EOC 60K-2 30 ] 60 10 | 20 1020 +£30] 60 20 [A] 3 6 963-129
EOC 60K-2L 30 ] 60 10 | 20 10120 +£30] 60 20 [B] 3 9 963-129
EOC 100K-2 60| 150 20 50 2050 +60] 150 50 [A] 3 6 963-129
EOC 100K-2L 60 ] 150 20|50 20|50 +60] 150 50 B 3 9 963-129
EOC 100K-2XL 60| 150 20| 50 20|50 +60| 150 50 3 19 963-129
EOC 100K-2XXL 60 ] 150 20|50 2050 +60] 150 100 D] 2,7 17 963-129
EOC 300K-2 150 | 300 50| 100 50| 100 =+ 150 | 300 100 8] 3 9 963-129
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 50 | 100 + 150 | 300 100 3 19 963-129
EOC 6K-4A 6 0,5 0,5 £1,5 2,5 [A] 3 6 963-128
EOC 10K-3A 12 1 1 +3 5 [A] 3 6 963-128
EOC 20K-3A 24 2 2 £6 10 [A] 3 6 963-128
EOC 60K-3A 60 5 5 +15 20 [A] 3 6 963-129
EOC 100K-2A 120 10 10 *30 50 [B] 3 9 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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loT-Line Industrie-Plattformwaage KERN 10C

Allround-Plattformwaage mit vielfaltigen Kommunikations-
moglichkeiten und Eichzulassung [M] - jetzt auch als
hochauflésende Variante mit Feinanzeige

Eichstecker, ermdglicht bei geeichten Waagen Praktisches Flip/Flop-Auswertegerét: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand
das Trennen von Auswertegerat und Plattform geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Geh&duseschale kann der Winkel des Displays
ohne die Eichung zu zerstoren, z. B. flir einen sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden.

nachtraglichen Einbau der Waage in einen Pack- Umbau des Auswertegerats, Factory Option gegen Aufpreis, Lieferzeit + 2 Arbeitstage,

und Versandtisch, Grubenrahmen etc. Bitte beim KERN KIB-MO01, siehe Zubehdr
Kauf der Waage mitbestellen, siehe Zubehdr
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loT-Line Industrie-Plattformwaage KERN 10C

Merkmale

- Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen)
Datenschnittstellen ermdglicht ein bequemes
Ubertragen der Wagedaten an Tablets, Laptops,
PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage tiber
externe Steuerungsgerate oder Computer
mittels KERN Communication Protocol (KCP).
Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-
Befehlssatz fiir KERN-Waagen und andere
Instrumente, der das Abrufen und Steuern
aller relevanten Parameter und Geratefunk-
tionen erlaubt. KERN Gerate mit KCP kann
man dadurch ganz einfach an Computer,
Industriesteuerungen und andere digitale
Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in
groBen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll
kompatibel. Nur tiber Datenschnittstelle
RS-232 méglich, weitere Schnittstellen auf
Anfrage, weitere Details Seite 8/9
Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produk-
tion, Qualitatspriifung, Kommissionierung etc.)

- Plattform: Wageplatte Edelstahl, Unterbau
Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-
Wégezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig, dadurch
genaueste Wageergebnisse

STANDARD

Technische Daten

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernh6he 24 mm

- Abmessungen Wégeplatte BxTxH
3 300x240x110 mm, E 300x300%110 mm,
@ 400%x300%110 mm, 1 500x400%120 mm,
@ 650%500%150 mm, @ 800x600%200 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
268x115%80 mm

- Kabelldnge Auswertegerédt ca. 3 m

- Zuléssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN EOC-A01S05

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhohe ca. 330 mm, KERN EOC-A05

- Halterung zum Festschrauben des Auswerte-
geréts an die Plattform, KERN EOC-A03

- TischfuB inklusive Wandhalterung fiir das
Auswertegerat, KERN EOC-A04

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
26 h mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h,
KERN KFB-AO1

- USB-Datenschnittstelle, zum Ubertragen
von Wégedaten an PC, Drucker etc.,
nicht nachriistbar, KERN KIB-A03

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Dateniibertragung an PC oder Tablets,
nicht nachriistbar, KERN KIB-A04

- WLAN-Schnittstelle zur kabellosen Anbindung
an Netzwerke und WLAN-fahige Geréte, wie
Tablets, Laptops oder Smartphones, kontinu-
ierliche Datenubertragung, nicht nachriistbar,
KERN KIB-A10

OPTION

- Ethernet-Datenschnittstelle, zum Anbinden
an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
kontinuierliche Datenibertragung,

nicht nachriistbar, KERN KIB-A02
Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur
optischen Unterstiitzung von Wagungen mit
Toleranzbereich, nicht nachriistbar,

KERN KIB-A06

Alibi-Speicher zur papierlosen Archivierung
der Wageresultate mit ID-Nr., Brutto-/,
Netto-/, Tara-Wert, Datum und Uhrzeit, nicht
nachrustbar, KERN KIB-A13

Alibi-Speicher, inklusive USB-Schnittstelle
fur den Export von Wéageergebnissen auf
externe Datentréager, wie z. B. USB-Sticks,
Festplatten etc., nicht nachristbar,

KERN KIB-AO1

El Eichstecker ermdglicht bei geeichten
Waagen das Trennen von Auswertegerét und
Plattform ohne die Eichung zu zerstoren,

z. B. fiir einen nachtraglichen Einbau der
Waage in einen Pack- und Versandtisch,
Grubenrahmen etc. Bitte beim Kauf der Waage
mitbestellen, KERN KIB-A12

Umbau des Auswertegerats, fiir Ausleitung
der Kabel an der Vorderseite des Auswerte-
gerats, ideal z. B. fur anschlieBende Wand-
montage des Auswertegeréats (Standardkon-
figuration ab Werk: riickseitige Ausleitung),
Factory Option, Lieferzeit + 2 Arbeitstage,
KERN KIB-MO1

Hinweis: zusatzlich zur serienmaBig inte-
grierten Datenschnittstelle RS-232 kann nur
eine weitere Datenschnittstelle eingebaut
und betrieben werden

FACTORY

i MG " [Nl = ws [ = == = == LU
CAL EXT| |PROTOCOL| |PRINTER| | RS 232 TOL | MOVE MULTI | | DMS | 1DAY  2DAYS ACCU L USB | | BT40 | | WLAN | | LAN
Modell Wagebereich ~ Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Wageplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] le] [Min] ) DAKKS

KERN ke 8 g 8 KERN KERN
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
10C 6K-4 3|6 0,1]0,2 - - B 963-128
10C 10K-4 6115 0,205 - - Al 963-128
10C 10K-4L 6115 0,2]0,5 - - [C] 963-128
10C 30K-4 15| 30 0,51 - - [C] 963-128
10C 60K-3 30 | 60 112 - - [C] 963-129
10C 60K-3L 30 | 60 112 - - D] 963-129
10C 100K-3 60 | 150 2|5 - - D] 963-129
10C 100K-3L 60 | 150 2|5 - - [E ] 963-129
10C 300K-3 150 | 300 5] 10 - - [E] 963-129
10C 600K-2 300 | 600 10 | 20 - - 963-130
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht mdglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

10C 6K-3M 3|6 112 112 20| 40 B 965-228 963-128
10C 10K-3M 6115 2|5 215 40 ] 100 Al 965-228 963-128
10C 10K-3LM 6115 215 215 40 ] 100 [C] 965-228 963-128
10C 30K-3M 15| 30 5|10 5] 10 100 | 200 [C] 965-228 963-128
10C 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 [C] 965-229 963-129
10C 60K-2LM 30 | 60 10| 20 10 | 20 200 | 400 D] 965-229 963-129
10C 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 D] 965-229 963-129
10C 100K-2LM 60 | 150 20| 50 20 | 50 400 | 1000 a3 965-229 963-129
10C 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 [E] 965-229 963-129
10C 600K-1M 300 | 600 100 | 200 100 | 200 2000 | 4000 965-230 963-130

Hinweis: Eine geeichte Waage, die Messwerte mittels Schnittstelle an externe Gerate tibermittelt, bendtigt zwingend einen Alibi-Speicher (KIB-A13).
Eine nachtrégliche Aufriistung ist nicht moglich.
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Industrie-Plattformwaage KERN IFB

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN KFB-A02S05

- H Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerits,

fur Modelle mit WageplattengroBe

I3 - @: Stativhoéhe ca. 330 mm,

KERN IFB-AQ1

[l - @: Stativhohe ca. 600 mm,

KERN IFB-A02

I3 - [@: Stativhéhe ca. 800 mm,

KERN BFS-A07

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h

Hochauflosende Industriewaage in schwerer Ausfuhrung mit ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
. . . nicht nachristbar, KERN KFB-AO1
Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht
nachrustbar, nicht in Kombination mit Eichung
Merkmale Technische Daten moglich, KERN KFB-A03
- Analog Modul, nicht in Kombination mit
Signallampe mdglich, nicht nachristbar,
0-10 V: KERN KFB-A04
4-20 mA: KERN KFB-A05
- Signallampe zur optischen Unterstiitzung von
Wagungen mit Toleranzbereich,

- Schwerer Industriestandard geeignet fir den - GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
rauen Einsatz Ziffernhohe 52 mm

- Bl Plattform: Wageplatte Edelstahl, Unterbau - Abmessungen Wageplatte, Edelstahl BxTxH
Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium- I3 230%230%110 mm, El 300%x240x110 mm
Wégezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65 [ 400x300%x128 mm, [ 500%400%130 mm

- TischfuB inklusive Wandhalterung fiir das I3 650%x500%142 mm, @ 800600200 mm KERN CFS-A03
Auswertegerat serienmaBig - Abmessungen Auswertegerat BxTxH Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten 250%160%58 mm P

Endgeraten an die RS-232-Datenschnittstelle
der Waage, z. B. Signallampe und Drucker,
KERN CFS-A04

- Kabellange Auswertegerat ca. 3 m
- Zulassiger Umgebungstemp.bereich-10 °C/40 °C

STANDARD OPTION FACTORY
(| == O &5 M 1 Lk E=1 M w5 %] =l M
RS 232 | |PROTOCOL | PRINTER TOL | MOVE || IP65 | | MuLTI DMS | 1DAY  2DAYS BT 2.0 | |ANALOG| | ACCU
IFB-M
Modell Waégebereich Ablesbarkeit  Eichwert  Mindestlast Nettogewicht Wé&geplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] le] [Min] ca. I DAKKS
KERN ke 8 8 8 ks KERN KERN
IFB 3K-4 3 0,1 - - 4,6 A - - 963-127
IFB 6K-4S 6 0,2 - - 4,6 A - - 963-128
IFB 6K-4 6 0,2 - - 5 B - - 963-128
IFB 10K-4 15 0,5 - - 5 [B] - - 963-128
IFB 10K-4L 15 0,5 - - 8 - 963-128
IFB 30K-3 30 1 - - 8 - 963-128
IFB 60K-3 60 2 - - 8 [C] - 963-129
IFB 60K-3L 60 2 - - 11 D] - 963-129
IFB 100K-3 150 5 - - 11 [D] - 963-129
IFB 100K-3L 150 5 - - 20 [E] - 963-129
IFB 300K-2 300 10 - - 20 [E] - 963-129
IFB 600K-2 600 20 - - 44 - 963-130

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

IFB 6K-3SM 3|6 112 112 20| 40 4,6 [A] 965-228 963-128
IFB 6K1DM 316 112 112 20 | 40 5 B 965-228 963-128
IFB 15K2DM 6] 15 2|5 215 40 ] 100 5 B 965-228 963-128
IFB 15K2DLM 6] 15 215 215 40 ] 100 8 965-228 963-128
IFB 30K5DM 15 ] 30 5110 5|10 100 | 200 8 965-228 963-128
IFB 60K10DM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 8 [C] 965-229 963-129
IFB 60K10DLM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 11 D] 965-229 963-129
IFB 150K20DM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 11 D] 965-229 963-129
IFB 150K20DLM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 20 [E] 965-229 963-129
IFB 300K50DM 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 20 [E] 965-229 963-129
IFB 600K-1M 300 | 600 100 ] 200 100 ] 200 2000 | 4000 44 965-230 963-130

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtragliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.
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loT-Line Préazisions-Plattformwaage KERN DS

Prazisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit, ideal fur die
vielfaltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

Merkmale

- Hochlastige Prazisionswaage, optimal fir
groBvolumige oder schwere Proben, die mit
hoher Genauigkeit verwogen werden missen

- Bedienung Step by Step Uber Ja/Nein-Dialog
im Display

- Numerischer Taravorabzug fiir bekanntes
Behaltergewicht. Nitzlich bei Fiillmengen-
kontrollen

- Genaues Zahlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

- Frei programmierbare Wégeeinheit, z. B.
Anzeige direkt in Drahtlédnge g/m, Flachen-
gewicht g/m? (Papier, Stoff, Blech etc.) o. 4.

- KERN Universal Port (KUP): erlaubt den
Anschluss externer KUP Schnittstellen-
adapter, wie z. B. RS-232, USB zum Aus-
tausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne
Einbauaufwand

STANDARD

- KERN Communication Protocol (KCP): Das
KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung
der Waage Uber externe Steuerungsgerate
oder Computer mittels KERN Communication
Protocol, weitere Details zu KUP und KCP
Seite 8/9

- Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 21 mm

- Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl BxTxH
I3 228x228%95 mm
[ 308%x318%x75 mm
@ 500x400%125 mm, groB abgebildet

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
225%115%60 mm

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

OPTION

=
|

e

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube iber dem Auswertegerét,
Lieferumfang 5 Stiick, KERN DE-A12S05

- [l Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts,
Stativhéhe ca. 480 mm,
fiir Modelle mit WageplattengroBe I, E,
KERN DE-A10
fiir Modelle mit WageplattengroBe [,
KERN DS-A03

- Halterung zum Festschrauben des Auswerte-
gerats an die Plattform, fiir Modelle mit Wage-
plattengréBe E, [, KERN DE-AT11N

- Wandhalterung zur Wandmontage des
Auswertegeréts, KERN DS-A02

- A Set fir Unterflurwédgung, bestehend aus
Wageplatte, Biigel, Haken, nur fiir Modelle mit
WaégeplattengroBe E, KERN DS-A01

- Externe Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Kabel, YKUP-01

- Externe Datenschnittstelle USB, inklusive
Kabel, YKUP-03

- Extension-Box, KERN YKUP-13

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

i b
KUP | [PROTOCOL| |PRINTER

Al o Nl -+ B @
L A 2 & = Zd =1 MR d
UNIT TOL | MOVE | MULTI | | DMS | 1DAY RS 232

o~ | =
USB | |UNDER

DAKKS

8]
Modell Wagebereich  Ablesbarkeit Kleinstes Kabelldnge  Nettogewicht  Aufldsung Wageplatte Optionen
Teilegewicht Auswertegerat DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Normal] ca. DAKKS
KERN kg g g/Stlck m kg Punkte KERN
DS 3K0.01S 3 0,01 0,1 2 4,2 300.000 [A] 963-127
DS 5K0.058 5 0,05 0,1 2 4,2 100.000 [A] 963-127
DS 8K0.05 8 0,05 0,5 2 8 160.000 B 963-128
DS 10KO0.1S 10 0,1 1 2 4,2 100.000 [A] 963-128
DS 16K0.1 16 0,1 1 2 8 160.000 B 963-128
DS 20K0.1 20 0,1 1 2 8 200.000 [A] 963-128
DS 30K0.1 30 0,1 1 2 8 300.000 B 963-128
DS 30KO0.1L 30 0,1 1 0,6 10 300.000 963-128
DS 36K0.2 36 0,2 1 0,6 10 180.000 B 963-128
DS 36K0.2L 36 0,2 1 0,6 10 180.000 963-128
DS 60K0.2 60 0,2 2 0,6 10 300.000 963-129
DS 65K0.5 60 0,2 2 0,6 10 300.000 [C] 963-129
DS 100K0.5 100 0,5 5 0,6 10 200.000 963-129
DS 150K1 150 1 10 0,6 10 150.000 963-129

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Plattformwaage mit Edelstahl-Auswertegerat KERN SFE

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und

Eichzulassung [M]

Merkmale

- IP65-geschiitzte Plattformwaage mit
Auswertegerat aus Edelstahl, ideal fiir
Industrieanwendungen, hygienisch und leicht
zu reinigen

- [ Plattform: Wageplatte Edelstahl, Unterbau
Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-
Wagezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65

- Auswertegerat: Edelstahl, Staub- und Spritz-
wasserschutz IP65, vielseitig positionierbar,

z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt,
Details sieche KERN KFE-TM

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
ein optisches und akustisches Signal unterstiitzt
das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

- Hold-Funktion: bei unruhigen Wagebedingungen
wird durch Mittelwertbildung ein stabiler
Wagewert errechnet

STANDARD

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behaltergewichts, nitzlich
bei Fillmengenkontrollen (nur fiir nicht
geeichte Modelle)

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 22 mm
- Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl

I3 BxTxH 300%240x110 mm, groB abgebildet

[ BxTxH 400x300%130 mm
BxTxH 500%400x140 mm
[ BxTxH 650%x500x140 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
195x120x70 mm

- Akkubetrieb intern, serienmaBig,
Betriebsdauer bis zu 35 h ohne
Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h

OPTION FACTORY

“ ‘J
&g
B
\ 5 ?
- &
[D]
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&

- Kabelldange Auswertegerdt ca. 3 m
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
fir Modelle mit WageplattengroBe
[3-I): Stativhéhe ca. 200 mm,
KERN SFE-A01 A
[1-D1: Stativhohe ca. 400 mm,
KERN SFE-A02
[@-D1: Stativhohe ca. 600 mm,
KERN SFE-A03 H

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen
von losen Kleinteilen, Obst, Gem{se etc.,
Gesamtabmessungen BxTxH 400x300%x45 mm,
KERN RFS-A02

é"aﬁ"”a,@i-im,‘a
| sum | TOoL | MoVE ACCU | | MULTI | | DMS | DAY

Modell Wagebereich Ablesbarkeit  Eichwert  Mindestlast Nettogewicht Wageplatte Optionen

Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] le] [Min] ca. (M (D} DAKKS

KERN ks 8 8 g ke KERN KERN
SFE 6K-3NM 6 2 2 40 Al 965-228 963-128
SFE 10K-3NM 15 5 5 100 6 Al 965-228 963-128
SFE 10K-3LNM 15 5 5 100 8 B 965-228 963-128
SFE 30K-2NM 30 10 10 200 6 Al 965-228 963-128
SFE 60K-2NM 60 20 20 400 8 B 965-229 963-129
SFE 60K-2LNM 60 20 20 400 12 965-229 963-129
SFE 100K-2NM 150 50 50 1000 8 B 965-229 963-129
SFE 100K-2LNM 150 50 50 1000 12 965-229 963-129
SFE 100K-2XLNM 150 50 50 1000 22 D] 965-229 963-129
SFE 300K-1LNM 300 100 100 2000 22 D] 965-229 963-129

Hinweis: Fir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstandige Adresse des Aufstellungsortes.
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Plattformwaage mit Edelstahl-Auswertegerat KERN IXS

mmE) L0

K E R N KX5-TM

GROSS HOLD

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerat, XL-Display
und Eichzulassung [M] - jetzt auch als hochauflésende Variante
mit Feinanzeige

==

fiht

Stiickzahl-Funktion Strapazierfahige Edelstahl-Wéageplatte Edelstahl Auswertegerat mit Schutzgrad I1P68,
hygienisch und leicht zu reinigen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Paketwaagen/Plattformwaagen 109




Plattformwaage mit Edelstahl-Auswertegerat KERN IXS

1 !
<L LL

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet fir den
rauen Einsatz

Plattform: Wéageplatte Edelstahl, Unterbau
Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-
Wagezelle, Staub- und Spritzwasserschutz
IP65, Unterbau im Tragflachen-Design,
extrem biegesteif

Uberlegene DisplaygréBe: Ziffernhdhe

55 mm, hell hinterleuchtet fiir bequemes
Ablesen des Wégewerts auch bei schlechten
Lichtverhaltnissen

B Auswertegerét: Edelstahl, Staub- und
Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer
Entladung z. B. bei elektrostatisch
aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen,
die mit der Waage arbeiten

Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und
Bluetooth (optional) lasst sich die Waage
leicht in bestehende Netzwerke einbinden
und erleichtert den Datenaustausch zwischen
Waage und PC oder Drucker

STANDARD

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 55 mm

- Abmessungen Wégeplatte, Edelstahl
I3 BxTxH 300x240x86 mm
[ BxTxH 400x300%89 mm
@ BxTxH 500x400%123 mm
[ BxTxH 650x500x133,5 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
232x150%80 mm

- Kabellange Auswertegerdt ca. 3 m

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich

-10 °C/40 °C

Zubehor

- El Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts

8- Stativhohe ca. 50 mm,
KERN IXS-A01

[3-I) Stativhéhe ca. 200 mm,
KERN IXS-A02

[3-01 Stativhohe ca. 400 mm,
KERN IXS-A03
[@-01Stativhohe ca. 600 mm,
KERN IXS-A04

OPTION FACTORY

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
nicht nachriistbar, KERN GAB-A04

- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m,
nicht nachriistbar, KERN KXS-A04

- Datenschnittstelle RS-485,
nicht nachristbar, KERN KXS-A01

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Dateniibertragung an PC oder Tablets,
nicht nachristbar, nicht in Kombination mit
Eichung méglich, KERN KXS-A02

- FuBtaster, nicht nachristbar,

KERN KXS-A03

- Rollenbahnaufsatz, mit leichtgéngigen,
feuerverzinkten, kugelgelagerten
Stahllaufrollen, robuster Aluprofil-Rahmen
fir Modelle mit WageplattengroBe
1 KERN YRO-01
@ KERN YRO-02
[l KERN YRO-03

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

* Hinweis: Nur eine optionale Schnittstelle
einbau- und verwendbar

Ny -v+ =

S e O 00—« (X1 A W5

TOL | MOVE 230V | | DMS | 1DAY  2DAYS
1]

q foaxs

= =N R VI

RS232 | |RS485| | BT ACCU
m * * IXS-M
Modell Wagebereich  Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast  Nettogewicht Wage- Optionen
platte Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] [e] [Min] ca. M DAKKS
KERN ke g 8 g ke KERN KERN
IXS 6K-4 6 0,2 - - 6 A - 963-128
IXS 10K-4 15 0,5 - - 6 [A] - 963-128
IXS 10K-4L 15 0,5 - - 11 [B] - 963-128
IXS 30K-3 30 1 - - 11 [B] - 963-128
IXS 30K-3L 30 1 - - 22 [C] - 963-128
IXS 60K-3 60 2 - - 11 B - 963-129
IXS 60K-3L 60 2 - - 22 [C] - 963-129
IXS 100K-3 150 5 - - 22 [C] - 963-129
IXS 100K-3L 150 5 - - 36 D] - 963-129
IXS 300K-2 300 10 - - 36 D] - 963-129

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

IXS 6K-3M 316 112 112 20 | 40 6 [A] 965-228 963-128
IXS 10K-3M 6115 2|5 215 40 ] 100 6 [A] 965-228 963-128
IXS 10K-3LM 6115 215 215 40 ] 100 11 B 965-228 963-128
IXS 30K-2M 15130 5] 10 5] 10 100 | 200 11 B 965-228 963-128
IXS 30K-2LM 15| 30 5|10 5|10 100 | 200 22 [C] 965-228 963-128
IXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 11 B 965-229 963-129
IXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 22 [C] 965-229 963-129
IXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 22 [C] 965-229 963-129
IXS 100K-2LM 60 | 150 20| 50 20| 50 400 | 1000 36 D] 965-229 963-129
IXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50| 100 1000 | 2000 36 D] 965-229 963-129

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

I NUR SOLANGE VORRAT REICHT
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BODE WAAGEN
PALETTENWAAGEN/
DURCHFAHRWAAGEN

EF/IFEF

Vom Wareneingang uber die Produktion bis hin zum Versand - Unsere Empfehlung: Hochauflésende Mehrbereichs-Paletten-
unsere modernen und leistungsfahigen Bodenwaagen konnen waage KERN UID mit Eichzulassung [M] und verschiedenen
uberall eingesetzt und intuitiv bedient werden. Durch viele Datenschnittstellen.

clevere Funktionen helfen sie Ihrem Unternehmen, auch

hohen Anforderungen gerecht zu werden und Prozesse effektiv, Der KERN Kalibrier- und Eichservice

ressourcenschonend und wirtschaftlich durchzufiihren. Um die Qualititsanforderungen nach DIN EN ISO 9000ff und

anderer Normen zu erfiillen, bieten wir unseren Kunden eine
DAkkS-Kalibrierung an. Die Kalibrierung sichert korrekte und
verwertbare Wéageergebnisse und macht die Bodenwaage
zum verlasslichen Mess- und Priifmittel. Beim Kalibrieren
werden Abweichungen der Anzeige festgestellt und dokumentiert.
Grundsatzlich gilt: Immer dann, wenn ein Prifmittel in einem
QM-Prozess eingesetzt wird, ist eine DAkkS-Kalibrierung
sinnvoll. Wahrend die Kalibrierung nicht gesetzlich geregelt
ist, ist die Eichung in verschiedenen Anwendungsfallen vor-
geschrieben, zum Beispiel:

In unserer Produktkategorie Bodenwaagen bieten wir unseren
Kunden ein sorgfaltig abgestimmtes Programm im Wagebereich
von 300 bis 6.000 kg. Wahlen Sie zwischen preisgilinstigen
Einsteigermodellen, praktischen Einbaulosungen oder
Premiumprodukten aus Edelstahl und in geeichter Ausfiihrung.
Alle Bodenwaagen punkten durch langlebige Industriequalitat
sowie einen zuverlassigen Staub- und Spritzwasserschutz.

Industriewaagen fiir groBe Lasten

Beim Wiegen groBer Lasten miissen Waagen verschiedene

Herausforderungen meistern. Neben entsprechend groen - Im geschaftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch
Wagebereichen ist ein hohes MaB an Stabilitat und Robustheit Wagung bestimmt wird

erforderlich, um den einwirkenden Lasten standzuhalten. - Bei der Herstellung von Fertigverpackungen

Unsere Bodenwaagen sind bestens auf diese Aufgaben - Im pharmazeutischen Bereich

vorbereitet, zum Beispiel mit beweglich gelagerten StellfiBen = Zu amtlichen Zwecken

zum Schutz der Wéagezelle, Staub- und Spritzwasserschutz

IP67 oder einer komfortablen Trennung von Auswertegerét Unsere Empfehlung: Bodenwaage BID mit Eichzulassung [M]
und Plattform. Letzteres ermdglicht den nachtréglichen Einbau und top Preis-Leistungs-Verhaltnis - jetzt auch als hoch-
einer geeichten Waage in einen Pack- und Versandtisch oder aufldsende Zweibereichswaage.

einen Grubenrahmen fiir barrierefreies Auffahren. GroBe

LCD-Displays erleichtern das Ablesen auch aus ungiinstigen Individuelle Losungen fiir maximale Effizienz

Blickwinkeln. Ebenso erhaltlich sind Palettenwaagen, Durch-

el W e ae ke 2 vislse s Hsa Die Wégebereiche von Tischzahlwaagen reichen oft nicht aus,

um groBe Stiickzahlen, Gebinde oder Palettenware zu zahlen.
Hier kommen leistungsfahige Zahlsysteme zum Einsatz, die
eine hochprazise Referenzwaage mit einer hochlastigen
Mengenwaage, wie z. B. einer Boden-, Paletten- oder Durch-
fahrwaage, verbinden.

Unsere Empfehlung: Hochauflésende KERN Bodenwaage BIC
mit 2 x 3.000 [d] im besten Preis-Leistungsverhaltnis.

Einfache Einbindung durch digitale Schnittstellen

Dank Schnittstellen wie RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Haben Sie spezielle Anforderungen, konnen Sie Ihre Wunsch-
Ethernet lassen lassen sich die Waagen leicht in bestehende waage auch einfach, schnell und bedarfsgerecht konfigurieren.
Netzwerke einbinden, der Datenaustausch zwischen Waage Wir stellen Ihre Waagenkombination inklusive Eichung fiir Sie
und PC oder Drucker erfolgt einfach und zuverlassig. Die zusammen. Kontaktieren Sie dazu gerne lhren personlichen
standardisierte Schnittstelle KCP (Kern Communication Kundenberater fiir weitere Informationen!

Protocol) Gibernimmt die Abfrage und Fernsteuerung der
Waage iiber externe Steuerungsgeréte oder Computer. KCP
ermoglicht Abruf und Steuerung relevanter Parameter und
Geratefunktionen und ist weitgehend mit dem MT-SICS
Protokoll kompatibel.
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Quick-Finder Boden-, Paletten-, Durchfahrwaagen

Ables- Wage- Wageplatte Modell Seite  mmmg = = = -+
barkeit bereich BxTxH :555' el I ea Wean | | Tan | [provoca] | oCe ®T0?') ﬁl
[d] [Max]

g kg mm KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
50 | 100 300 | 600 1000x1000x108 BID 600K-1DS 114 2 [
50 | 100 300 | 600 1200x1500x108 BID 600K-1D 114 2 )
100 300 1000x1000x40 NIB 300K-1 124 2

100 | 200 300 | 600 1000x1000x108 BIC 600K-1S 113 2

100 | 200 300 | 600 1200x1500x108 BIC 600K-1 113 2

100 | 200 300 | 600 1000x1000x108 BID 600K-1DSM 114 2 () )
100 | 200 300 | 600 1200x1500x108 BID 600K-1DM 114 2 o )
100 | 200 300 | 600 1195x840x110 UID 600K-1DM 121 2 (0] )
100 | 200 600 | 1500 1000x1000x108 BID 1T-4DS 114 2 [
100 | 200 600 | 1500 1200x1500x108 BID 1T-4D 114 2 [
200 600 1000%x1000%108 BID 600K-1SM 114 2 () )
200 600 1200x1500%108  BID 600K-1M 114 2 () )
200 600 1000x1000%85 BFB 600K-1SNM 116 2 o )
200 600 1500x1250%85 BFB 600K-1NM 116 2 () )
200 600 1000x1000%90 BFN 600K-1SM 118 2 () )
200 600 800x120x84 UFA 600K-1S 119 2 [
200 600 1195%x840%110 UIB 600K-1 120 2

200 600 1195x840%110 UID 600K-1M 121 2 () )
200 600 1190x840x%90 UFB 600K200M 122 2 o )
200 600 1360x850%x90 UFN 600K2001PM 123 2 o

200 600 1000x1000x40 NIB 600K-2 124 2

200 600 1800x1400x80 NFB 600K200LM 125 2 o )
200 600 1600x1200%80 NFB 600K200M 125 2 o )
200 600 1600x1200%80 NFN 600K-1M 126 2 () )
200 | 500 600 | 1500 1000x1000x108 BIC 1T-4S 113 2

200 | 500 600 | 1500 1200x1500x108 BIC 1T-4 113 2

200 | 500 600 | 1500 1000x1000x108 BID 1T-4DSM 114 2 () )
200 | 500 600 | 1500 1200x1500%108 BID 1T-4DM 114 2 o )
200 | 500 600 | 1500 1190x840x110 UID 1500K-1DM 121 2 o )
200 | 500 1500 | 3000 1200x1500x108 BID 3T-3D 114 2 [
200 | 500 1500 | 3000 1500x1500x108 BID 3T-3DL 114 2 [
500 1500 1000%x1000%108 BID 1T-4SM 114 2 o )
500 1500 1200x1000x108  BID 1T-4EM 114 2 o )
500 1500 1200x1500x108  BID 1T-4M 114 2 o )
500 1500 1500%1500%x108  BID 1T-4LM 114 2 o )
500 1500 1000x1000%85 BFB 1T-4SNM 116 2 o )
500 1500 1500x1250%85 BFB 1T-4NM 116 2 o )
500 1500 1000x1000%90 BFN 1T-4SM 118 2 o )
500 1500 1500%1250%85 BFN 1.5T0.5M 118 2 o )
500 1500 1200%x120%x84 UFA 1.5T0.5 119 2 )
500 1500 1195%x840%110 UIB 1.5T-4 120 2

500 1500 1190x840%110 UID 1500K-1M 121 2 o )
500 1500 1190x840x90 UFB 1.5T0.5M 122 2 o )
500 1500 1360x840x90 UFN 1.5T0.5IPM 123 2 o

500 1500 1600%1200x80 NFB 1.5T0.5M 125 2 o )
500 1500 1800x1400x80 NFB 1.5T0.5LM 125 2 o )
500 1500 1600x1200%80 NFN 1.5T-4M 126 2 o )
500 | 1000 1500 | 3000 1500x1500%x108 BIC 3T-3L 113 2

500 | 1000 1500 | 3000 1200x1500x108 BIC 3T-3 113 2

500 | 1000 1500 | 3000 1200x1500x108 BID 3T-3DM 114 2 o )
500 | 1000 1500 | 3000 1500x1500x108 BID 3T-3DLM 114 2 o )
500 | 1000 1500 | 3000 1190%x840x110 UID 3000K-0DM 121 2 o )
1000 3000 1200x1500x108  BID 3T-3M 114 2 o )
1000 3000 1500x1500%108  BID 3T-3LM 114 2 o )
1000 3000 1500x1500%85 BFB 3T1LM 116 2 o )
1000 3000 1500%1250%85 BFB 3T-3NM 116 2 o )
1000 3000 1200x120%84 UFA 3T1 119 2 [
1000 3000 1500%1250%85 BFN 3T-3M 118 2 o )
1000 3000 2000%120x90 UFA 3T-3L 119 2 [
1000 3000 1195%x840%110 UIB 3T-3 120 2

1000 3000 1195x840x110 UID 3000K-0M 121 2 o )
2000 6000 1500x1500%130  BFB 6T-3M 116 2 [0) °
2000 6000 1200x160%115 UFA 6T-3 119 2 [
2000 6000 1200x160x115 UFA 6T-3L 119 2 )

112 Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen
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Bodenwaage KERN BIC

Hochauflésende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und
top Preis-Leistungs-Verhaltnis

Merkmale Technische Daten Zubehor

- il Wagebriicke aus rutschfestem - GroBes LCD-Display, Ziffernhthe 25 mm - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
Stahl-Riffelblech, 4 Wagezellen, legierter - Abmessungen Wageplatte, Stahl, Arbeitsschutzhaube iber dem Auswertegeriét,
Stahl, silikonbeschichtet, IP67 pulverbeschichtet Lieferumfang 5 Stick,

- VerschweiBte Plattform mit Schraublochern I3 BxTxH 1000x1000%108 mm KERN EOB-A04BS05
zum Anheben der Waage zum bequemen [ BxTxH 1200%1500x108 mm - B FuBplatten-Paar zur Fixierung der Wége-
Reinigen BxTxH 1500x1500%x108 mm briicke am Boden, KERN BIC-A07

- Bequemes Nivellieren der Wagebriicke sowie - Abmessungen Auswertegerat BxTxH - @ Auffahrrampe, Stahl, fiir Modelle mit
Zugang zur Junction-Box von oben 235x114x51 mm WaégeplattengroBe

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung - Batteriebetrieb méglich, 4x1.5 V AA, nicht I3 1000x1000%108 mm, KERN BIC-A01

- Wandhalterung zur Wandmontage des im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer I3 1200%1000%108 mm, KERN BIC-A02
Auswertegeréats serienmaBig bis zu 60 h 1500%x1000%108 mm, KERN BIC-A03

- Eine clevere Steckverbindung ermdglicht das - Kabelldnge Auswertegerédt ca. 5 m - B Stabiler Grubenrahmen, Stahl, bei
komfortable Trennen von Auswertegerdt und - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich Modellen mit WageplattengroBe
Plattform, z. B. fir einen nachtraglichen -10 °C/40 °C I3 1088x1088x110 mm, KERN BIC-A04
Einbau der Waage in einen Pack- und 1 1288x1588x110 mm, KERN BIC-A05
Versandtisch, Grubenrahmen etc. 1588%1588x%110 mm, KERN BIC-A06

- B Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schiitzt die hochwertige Wagetechnik vor
Umwelteinfliissen und Belastungen auf dem
Transportweg. KERN - immer eine Idee voraus

I8 Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD OPTION

DEEEesEe E

MOVE BATT | MULTI | | DMS | 2DAYS

Modell Waégebereich Ablesbarkeit Nettogewicht Waégeplatte Optionen

DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] ca. DAKKS

KERN kg kg kg KERN

BIC 600K-1S 300 | 600 0,110,2 70 A 963-130

BIC 600K-1 300 | 600 0,1]0,2 150 [B] 963-130

BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 10,5 70 [A] 963-130

BIC 1T-4 600 | 1500 0,210,5 150 [B] 963-130

BIC 3T-3 1500 | 3000 0,51 150 [B] 963-132

BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,51 1 150 963-132

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen 113



Bodenwaagen KERN BID/BID-D

Auch als Mehrbereichswaage erhéltlich!
Ideal, wenn hohe Maximallasten gewogen
werden sollen, aber im unteren Lastbereich
nicht auf eine hohe Auflésung verzichtet wer-
den kann. So kénnen zwei Waagen durch eine
ersetzt werden - das spart Platz und Geld!

Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhaltnis
- jetzt auch als hochauflosende Mehrbereichswaage

=

S

Wussten Sie schon?

Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten
Holz-Box ausgeliefert. Das schiitzt die hochwertige
Wagetechnik vor Umwelteinflissen und
Belastungen auf dem Transportweg. KERN

- immer eine ldee voraus

114 Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen

Auffahrrampe inkl. FuBplattenpaar, erleichtert
das Auffahren von z. B. Drahtkastenwagen,
Waschewagen, Etagenwagen, Containerwagen,
Magazinwagen, Transportkarren,
Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehéltern,
Milltonnen etc.

Eichstecker, ermdglicht bei geeichten
Waagen das Trennen von Auswertegerat und
Plattform ohne die Eichung zu zerstdren, z. B.
fur einen nachtréglichen Einbau der Waage in
einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen
etc. Bitte beim Kauf der Waage mitbestellen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Bodenwaagen KERN BID/BID-D

Merkmale

- BID 1T-4EM: Kompakte SondergroBe, speziell
zum Verwiegen von Europaletten

- Il Wagebricke aus rutschfestem
Stahl-Riffelblech, 4 Wagezellen, legierter
Stahl, silikonbeschichtet, IP67

- Bequemes Nivellieren der Wagebriicke sowie
Zugang zur Junction-Box von oben

- B Auswertegerat: Details siehe KERN KIB-TM

- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen

- Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB,
WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) Iasst
sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke
einbinden und erleichtert den Datenaustausch
zwischen Waage und PC oder Drucker

- Abfrage und Fernsteuerung der Waage iber
externe Steuerungsgerate oder Computer
mittels KERN Communication Protocol (KCP).
Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
268%x115%80 mm

- Kabellange Auswertegerdt ca. 5 m

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN EOC-A01S05

- FuBplatten-Paar zur Fixierung der Wagebriicke

am Boden, KERN BIC-A07

B Auffahrrampe, Stahl pulverbeschichtet,

fir Modelle mit WageplattengréBe

I3, B KERN BIC-A01

@ KERN BIC-A02

I KERN BIC-A03

Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet,

zum Einbau der Wéagebriicke fir barrierefreies

Auffahren, fir Modelle mit WageplattengroBe

- WLAN-Schnittstelle zur kabellosen Anbindung
an Netzwerke und WLAN-féhige Geréte, wie
Tablets, Laptops oder Smartphones, kontinu-
ierliche Dateniibertragung, nicht nachriistbar,
KERN KIB-A10

- Ethernet-Datenschnittstelle, zur Anbindung
an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, konti-
nuierliche Datenlbertragung, nicht nachrist-
bar, KERN KIB-A02

- Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur optischen
Unterstltzung von Wagungen mit Toleranzbereich,
nicht nachristbar, KERN KIB-A06

- Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der
Wageresultate mit ID-Nr., Brutto-/, Netto-/, Tara-
Wert, Datum und Uhrzeit, nicht nachristbar,
KERN KIB-A13

- B Eichstecker, ermdglicht bei geeichten
Waagen das Trennen von Auswertegerat und
Plattform ohne die Eichung zu zerstéren, z. B.
fuir einen nachtraglichen Einbau der Waage in

Befehlssatz fir KERN-Waagen und andere
Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller
relevanten Parameter und Geratefunktionen
erlaubt. KERN Gerate mit KCP kann man dadurch
ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen
und andere digitale Systeme anbinden. Das
KCP Protokoll ist in groBen Teilen mit dem
MT-SICS Protokoll kompatibel.

I3 KERN BIC-A04

1 KERN BIC-A08

@ KERN BIC-A05

[l KERN BIC-A06

TischfuB inklusive Wandhalterung fiir das
Auswertegerat, KERN EOC-A04
Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 43 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h,
KERN KFB-AO01

USB-Datenschnittstelle, zum Ubertragen
von Wégedaten an PC, Drucker etc., nicht
nachriistbar, KERN KIB-A03
Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Dateniibertragung an PC oder Tablets, nicht
nachristbar, KERN KIB-A04

einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen
etc. Bitte beim Kauf der Waage mitbestellen,
KERN KIB-A12

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die
Wagebriicke am Boden fixiert sein. Wahlweise
durch eine Auffahrrampe, ein FuBplattenpaar
oder einen Grubenrahmen.

Zusatzlich zur serienmaBig integrierten
Datenschnittstelle RS-232 kann nur eine
weitere Datenschnittstelle eingebaut und
betrieben werden

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhohe 25 mm
- Abmessungen Wageplatte

I3 BxTxH 1000x1000x108 mm

[ BxTxH 1200x1000%x108 mm

@ BxTxH 1200x1500x108 mm

[l BxTxH 1500x1500%x108 mm

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD OPTION FACTORY

[ A &5 M —ﬁm-o-—oﬁ @E'%'eac?\\iv M
RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER| | PCS | SUM [PERCENT| | TOL MUVE m IP67 | | MULTI | | DMS | 2DAYS ACCU ALIBI UsB 4 WLAN | |SWITCH| | LAN
Modell Wagebereich Ablesbarkeit  Eichwert  Mindestlast Nettogewicht Wageplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] [e] (Min] ca. (M () DAKKS
KERN kg kg kg kg kg KERN KERN
BID 600K-1DS 300 | 600 0,05]0,1 - - 70 [A] - 963-130
BID 600K-1D 300 | 600 0,05]0,1 - - 150 [A] - 963-130
BID 1T-4DS 600 ] 1500 0,1]0,2 - - 70 [A] - 963-130
BID 1T-4D 600 ] 1500 0,1]0,2 - - 150 - 963-130
BID 3T-3D 1500 | 3000 0,2 10,5 - - 150 - 963-132
BID 3T-3DL 1500 | 3000 0,2 ]0,5 - - 155 D] - 963-132

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgroBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
BID 600K-1DSM 300|600 0,1]0,2 0,1]0,2 214 70 [A] 965-230 963-130
BID 600K-1DM 300|600 0,1]0,2 0,1]10,2 214 150 965-230 963-130
BID 1T-4DSM 600 ] 1500 0,2 0,5 0,205 4110 70 [A] 965-230 963-130
BID 1T-4DM 600 ] 1500 0,2 0,5 0,205 4110 150 965-230 963-130
BID 3T-3DM 1500 | 3000 0,5 1 0,51 10 | 20 150 965-232 963-132
BID 3T-3DLM 1500 | 3000 0,5 1 0,51 10 | 20 155 D] 965-232 963-132
BID 600K-1SM 600 0,2 0,2 4 70 [A] 965-230 963-130
BID 600K-1M 600 0,2 0,2 4 150 965-230 963-130
BID 1T-4SM 1500 0,5 0,5 10 70 [A] 965-230 963-130
BID 1T-4M 1500 0,5 0,5 10 150 965-230 963-130
BID 1T-4EM 1500 0,5 0,5 10 85 8] 965-230 963-130
BID 1T-4LM 1500 0,5 0,5 10 155 D] 965-230 963-130
BID 3T-3M 3000 1 1 20 150 965-232 963-132
BID 3T-3LM 3000 1 1 20 155 D] 965-232 963-132
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen 115



Bodenwaage KERN BFB

Wégebriicke mit verschraubter Wageplatte (IP67) und
XXL Auswertegeréat, mit Eichzulassung [M]

Wageplatte abschraubbar - Die Wageplatte Bequemes Nivellieren der Wégebriicke sowie Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
kann bequem zu Wartungs- oder Reinigungs- Zugang zur Junction-Box von oben werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
zwecken abgeschraubt werden Das schutzt die hochwertige Wéagetechnik

vor Umwelteinfliissen und Belastungen auf
dem Transportweg. KERN - immer eine Idee
voraus

116 Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite




Bodenwaage KERN BFB

L1

4]

Merkmale

- Wégeplatte I, E, & von oben verschraubt,
dadurch leicht abzunehmen und hygienisch
und gut zu reinigen

- Modelle mit WageplattengroRe I, E, [:
Wégebriicke: Stahl, pulverbeschichtet
Modelle mit WéageplattengroBe Il:
Wagebriicke: Stahl-Riffelblech verschweiBt

- 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wéagezellen,
Staub- und Spritzwasserschutz IP67

- Auswertegerat: Details siehe KERN KFB-TM

- TischfuB inklusive Wandhalterung fir das
Auswertegerat serienmaBig

- Summieren von Gewichtswerten und
Zahlteilen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 52 mm

- Abmessungen Wageplatte, Stahl,
pulverbeschichtet
I3 BxTxH 1000x1000%85 mm
I3 BxTxH 1500%1250%85 mm
BxTxH 1500%1500%x85 mm
Il BxTxH 1500%1500%x130 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
250x160%58 mm

- Kabelldnge Auswertegerat ca. 5 m

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

STANDARD

Zubehor - Analog Modul, nicht in Kombination mit
Signallampe mdglich
Analogmodul 0-10 V, nicht nachriistbar,
KERN KFB-A04
Analogmodul 4-20 mA, nicht nachrustbar,
KERN KFB-A05

- Signallampe zur optischen Unterstiitzung
von Wégungen mit Toleranzbereich,
KERN CFS-A03

- GroBanzeige mit Uberlegener DisplaygréBe,
KERN YKD-A02

- Kabel mit Sonderlénge 15 m, zwischen

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN KFB-A02S05

- | Stativhohe ca. 800 mm,
KERN BFS-AQ7

- FuBplatten-Paar zur Fixierung der
Wagebriicke am Boden, fir Modelle
mit WageplattengroBe
I, B, @ KERN BFS-A06N
1 KERN BFS-A10

- Bl Auffahrrampe, Stahl, nicht serienmaBig,
fur Modelle mit WageplattengroBe
[ KERN BFS-A02N
KERN BFS-AQ9N
1 KERN BFS-A11

- B Stabiler Grubenrahmen, Stahl,
fir Modelle mit WageplattengroBe
I3 KERN BFS-A03N
3 KERN BFS-A04N
KERN BFS-A08N

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
nicht nachriistbar, KERN KFB-AO1

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenubertragung an PC oder Tablets, nicht
nachriistbar, nicht in Kombination mit Eichung
mdglich, Beim Einbau der Bluetooth-Daten-
schnittstelle kann die Datenschnittstelle
RS-232 nicht mehr genutzt werden,
KERN KFB-A03

Modellen nicht nachriistbar,
KERN BFB-A03

passende Drucker siehe Zubehor

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die
Wagebriicke am Boden fixiert sein.
Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein
FuBplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

OPTION FACTORY

i AR S5 e ) Bk £ W5 %) oM VI
RS 232 | |PROTOCOL. TOL MOVE MULTI DMS | 2 DAYS BT 2.0 | |ANALOG| = ACCU
Modell Wagebereich  Ablesbarkeit Mindestlast ~ Nettogewicht Wageplatte Optionen
= Eichwert Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] = [e] [Min] ca. (M (I DAKKS
KERN kg kg kg kg KERN KERN
BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 [A] 965-230 963-130
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 140 [B] 965-230 963-130
BFB 1T-4SNM 1500 0,5 10 105 Al 965-230 963-130
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 140 [B] 965-230 963-130
BFB 3T-3NM 3000 1 20 140 [B] 965-232 963-132
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 965-232 963-132
BFB 6T-3M 6000 2 40 230 D] 965-232 963-132

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht méglich.

Fir die Eich

ung bendtigen wir die vollstédndige Adresse des Aufstellungsortes.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Auswertegerat und Plattform, bei geeichten

- Weitere Details, umfangreiches Zubeh&r und
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Bodenwaage KERN BFN

Edelstahl-Wagebriicke mit verschraubter Wageplatte (IP68)
und Edelstahl-Auswertegerét (IP65), mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet fiir den
rauen Einsatz

- Wageplatte von oben mit Edelstahlschrauben
verschraubt, dadurch leicht abzunehmen
und hygienisch und gut zu reinigen

- Il Wagebricke: Edelstahl, extrem biegesteif
durch hohe Materialstarke, 4 verschweiBte
Edelstahl-Wagezellen, Staub- und Spritz-
wasserschutz IP68. Wagebriicke als Komponente
auch ohne Auswertegerat lieferbar, Details
siehe KERN KFP-V40

- Unterstitzt Sie in lhrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- Bequemes Nivellieren der Wagebriicke sowie
Zugang zur Junction-Box von oben

- B Auswertegerét: Edelstahl, Staub- und
Spritzwasserschutz IP65. Ideal fiir Industrie-
anwendungen, hygienisch und leicht zu
reinigen. Auswertegerat als Komponente
auch ohne Wagebriicke lieferbar, Details
siehe KERN KFN-TM

STANDARD

- TischfuB inklusive Wandhalterung fir das
Auswertegerat serienmaBig

- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen

- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten

- El Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schiitzt die hochwertige Wagetechnik vor
Umwelteinfllissen und Belastungen auf dem
Transportweg. KERN - immer eine Idee voraus

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 52 mm

- Abmessungen Wageplatte BxTxH
¥ 1000%x1000%90 mm
[1 500x1250x85 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
266x165%x96 mm

- Kabellange Auswertegerat ca. 5 m

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

OPTION

FACTORY

Zubehor

- H Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts,

Stativhohe ca. 800 mm, KERN BFN-A04

- FuBplatten-Paar zur Fixierung der Wagebriicke

am Boden, KERN BFN-A03

- B Auffahrrampe, Edelstahl, fiir Modelle mit
WaégeplattengroBe
I3 KERN BFN-A05
1 KERN BFN-AO01

- @ Stabiler Grubenrahmen, Edelstahl, fiir
Modelle mit WageplattengroBe
N KERN BFN-A06
1 KERN BFN-A02

- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnitt-
stellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachriistbar,
KERN KFN-AO1

- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nach-
rustbar, nicht in Kombination mit Eichung
moglich, KERN KFB-A03

- Analog Modul, nicht nachristbar,
0-10V, KERN KFB-A04
4-20 mA, KERN KFB-A05

- Kabel mit Sonderlange 15 m, zwischen Auswerte-
gerat und Plattform, bei geeichten Modellen
nicht nachriistbar, KERN BFB-A03

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehor

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die
Waégebriicke am Boden fixiert sein.
Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein
FuBplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

Auf Wunsch optional auch mit IP68 Auswerte-
gerat konfigurierbar, Details siehe Kapitel 13

0 N -v+ A =

[ ] 2R o5 Mae ) YY) mn Ak =) W3

PROTOCOL. TOL | | MOVE ACCU | | MULTI DMS | 2DAYS
a

(i DAKKS

5 19 4 [T

RS 232

BT 2.0

ANALOG| [+3 DAYS

* *
Modell Wagebereich  Ablesbarkeit Mindestlast Nettogewicht Waégeplatte Optionen
= Eichwert Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] = [e] [Min] ca. I DAKKS
KERN kg kg kg kg KERN KERN
BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 965-230 963-130
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 [A] 965-230 963-130
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 145 a 965-230 963-130
BFN 3T-3M 3000 1 20 150 [B] 965-232 963-132

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

* Nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 méglich
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Wiegebalken KERN UFA

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) fir groBe

Lasten bis 6 t

Merkmale

- Flexible Losung fiir groBe, volumindse oder
lange Wagegiiter, dank frei positionierbarer
Wiegebalken und einem 5 m (!) langen
Verbindungskabel zwischen den Balken

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten

- [ Wiegebalken: Stahl, lackiert, 4 silikon-
beschichtete Aluminium-Wéagezellen,
Staub- und Spritzwasserschutz IP67,
Wiegebalken als Komponente auch ohne
Auswertegerét lieferbar, Details siehe
KERN KFA-V20

- B Stabile Haltegriffe zum Transport der
Wiegebalken

- B KERN UFA-L: Je eine Rolle pro Wiegebalken

zum bequemen Transport der Waage, groB
abgebildet
- Auswertegerat: Details siehe KERN KFB-TM
- TischfuB inklusive Wandhalterung fir das
Auswertegerat serienméaBig

STANDARD

- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- KERN UFA-S: Modell mit kiirzeren Wiegebal-
ken, ideal zum Verwiegen von kompaktem
Wégegut oder Tieren in Transportboxen

- Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schiitzt die hochwertige Wagetechnik vor
Umwelteinflissen und Belastungen auf dem
Transportweg. KERN - immer eine Idee voraus

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 52 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
250%160%65 mm

- Kabellange Auswertegerat ca. 5 m

- Kabellange Wiegebalken ca. 5 m

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

OPTION FACTORY

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN KFB-A02S05

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhohe ca. 800 mm, KERN BFS-A07

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
KERN KFB-AO1

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Dateniibertragung an PC oder Tablets, nicht
nachristbar. Beim Einbau der Bluetooth-
Datenschnittstelle kann die Datenschnitt-
stelle RS-232 nicht mehr genutzt werden,
KERN KFB-A03

- Analog Modul, nicht in Kombination mit
Signallampe mdglich, nicht nachriistbar
0-10V, KERN KFB-A04
4-20 mA, KERN KFB-A05

- E nicht in Kombination mit Analogmodul
mdglich: Signallampe zur optischen
Unterstiitzung von Wagungen mit
Toleranzbereich, KERN CFS-A03

- H GroBanzeige mit Uberlegener Displaygréfe,
KERN YKD-A02

- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
Endgeréten an die RS-232-Datenschnittstelle
der Waage, z. B. Signallampe und Drucker,
KERN CFS-A04

- Kabel mit Sonderlange 15 m, zwischen
Auswertegerat und Plattform,
KERN BFB-A03

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

[ Y IR 121 S5 e ) Sk =53] ™ mw
RS 232 | |PROTOCOL UNIT TOL | MOVE MULTI DMS | 2DAYS BT 2.0 | |ANALOG| | ACCU
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Nettogewicht Abmessungen Optionen
je Wiegebalken DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. BxTxH DAKKS
KERN kg kg kg mm KERN
UFA 600K-1S8 600 0,2 36 800x120%84 963-130
UFA 1.5T0.5 1500 0,5 40 1200x120x84 963-130
UFA 3T1 3000 1 38 1200x120x84 963-132
UFA 3T-3L 3000 1 60 2000x120%90 963-132
UFA 6T-3 6000 2 95 1200x160%x115 963-132
UFA 6T-3L 6000 2 130 2000x160x115 963-132

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

119

Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen




Palettenwaage KERN UIB

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top

Preis-Leistungs-Verhaltnis

Merkmale

- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten

- il Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet,

4 silikonbeschichtete Aluminium-Wagezellen,

Staub- und Spritzwasserschutz IP67

- A Waage kann mittels Rollen und Haltegriff

bequem transportiert und platzsparend

verstaut werden

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Bl Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schiitzt die hochwertige Wégetechnik
vor Umwelteinfliissen und Belastungen auf
dem Transportweg. KERN - immer eine Idee
voraus

STANDARD

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
235x114x51 mm

- Kabelldnge Auswertegerédt ca. 5 m

- Batteriebetrieb moglich, 4x1.5 V AA, nicht
im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer
bis zu 60 h

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

OPTION

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube liber dem Auswertegerét,
Lieferumfang 5 Stick,
KERN EOB-A04BS05

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhéhe ca. 1000 mm,
KERN EOB-A02B

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

YY) | _‘ L “JllDAKKS
AL EXT| | UNIT | MUVE | IP67 |  BATT | | MuLTI 2 DAYS
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Nettogewicht Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. DAKKS
KERN kg kg kg KERN
UIB 600K-1 600 0,2 55 963-130
UIB 1.5T-4 1500 0,5 55 963-130
UIB 3T-3 3000 1 55 963-132
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Palettenwaage KERN UID

Hochaufldsende Mehrbereichs-Palettenwaage mit
Eichzulassung [M] und einer Vielzahl an Datenschnittstellen

Merkmale

- Mehrbereichswaage! Ideal, wenn hohe
Maximallasten gewogen werden sollen, aber
im unteren Lastbereich nicht auf eine hohe
Auflésung verzichtet werden kann. So konnen
zwei Waagen durch eine ersetzt werden
- das spart Platz und Geld!

- Hohe Mobilitét dank Batteriebetrieb bei
Auswertegerat und Plattform

- Bl Auswertegerat: Staub- und Spritzwasser-
schutz IP65

- B Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet,
4 Wagezellen, legierter Stahl, silikonbeschich-
tet, Staub- und Spritzwasserschutz IP67

- Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem
transportiert und platzsparend verstaut werden

- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen

- Abfrage und Fernsteuerung der Waage Uber
externe Steuerungsgerate oder Computer
mittels KERN Communication Protocol (KCP).

STANDARD

Das KCP ist ein standardisierter Schnitt-
stellen-Befehlssatz fiir KERN-Waagen und
andere Instrumente, der das Abrufen und
Steuern aller relevanten Parameter und Gerate-
funktionen erlaubt. KERN Gerate mit KCP kann
man dadurch ganz einfach an Computer, Industrie-
steuerungen und andere digitale Systeme
anbinden. Das KCP Protokoll ist in groBen
Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB,
WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) Iasst sich
die Waage leicht in bestehende Netzwerke
einbinden und erleichtert den Datenaustausch
zwischen Waage und PC oder Drucker

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhthe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
268x115x80 mm

OPTION

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN EOC-A01S05

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerits,
Stativhohe ca. 800 mm, KERN BFS-A07

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
43 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h,
KERN KFB-AO01

- USB-Datenschnittstelle, zum Ubertragen
von Wagedaten an PC, Drucker etc.,
nicht nachriistbar, KERN KIB-A03

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenuibertragung an PC oder Tablets, nicht
nachristbar, KERN KIB-A04

- WLAN-Schnittstelle zur kabellosen Anbindung
an Netzwerke und WLAN-féhige Geréte,
wie Tablets, Laptops oder Smartphones,
kontinuierliche Dateniibertragung, nicht
nachristbar, KERN KIB-A10

- Ethernet-Datenschnittstelle, zum Anbinden
an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
kontinuierliche Dateniibertragung, nicht
nachristbar, KERN KIB-A02

- Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur
optischen Unterstiitzung von Wégungen
mit Toleranzbereich, nicht nachriistbar,
KERN KIB-A06

- Alibispeicher, inklusive USB-Schnittstelle
fur den Export von Wéageergebnissen auf
externe Datentréager, wie z.B. USB-Sticks,
Festplatten etc., nicht nachriistbar,
KERN KIB-AO01

- Eichstecker, ermdglicht bei geeichten Waagen
das Trennen von Auswertegerat und Plattform
ohne die Eichung zu zerstoren, z. B. flr einen
nachtréglichen Einbau der Waage in einen Pack-
und Versandtisch, Grubenrahmen etc.
Bitte beim Kauf der Waage mitbestellen,
KERN KIB-A12

*Hinweis: Nur eine optionale Schnittstelle
einbau- und verwendbar

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

FACTORY

o
O
]
CALEXT| | RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER| | PCS |

i
ll (1] U ® 3»)
| SUM_| [PERCENT| | UNIT ToL

) Ak =) mEgy
MUVE

P67 MULTI DMS 2 DAYS

DIV | = A
ET ACCU | [+3DAYS| | ALIBI BT40 | | WLAN | | LAN

)

ol M

* *
Modell Waégebereich  Ablesbarkeit Mindestlast Kabellange Nettogewicht Optionen
= Eichwert Auswertegerat Eichung DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] = [e] [Min] ca. ca. Im DAKKS
KERN kg kg kg m kg KERN KERN
UID 600K-1M 600 0,2 4 5 44 965-230 963-130
UID 1500K-1M 1500 0,5 10 5 44 965-230 963-130
UID 3000K-0M 3000 1 20 5 44 965-232 963-132

Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich

UID 600K-1DM 300 | 600 0,1]0,2 214 5 44 965-230 963-130
UID 1500K-1DM 600 | 1500 0,210,5 4110 5 44 965-230 963-130
UID 3000K-0DM 1500 | 3000 0,51 10 | 20 5 44 965-232 963-132

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung bendtigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Palettenwaage KERN UFB

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und

Eichzulassung [M]

Merkmale

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb (optional)
und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten

- Auswertegerét: Details siehe KERN KFB-TM

- Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet,
Wagebriicke als Komponente auch ohne
Auswertegerat lieferbar, Details siehe
KERN KFU-V20

- 4 Wéagezellen, legierter Stahl, silikon-
beschichtet, IP67

- Zwei Rollen zum bequemen Transport der Waage

- Wégen mit Toleranzbereich (Checkweighing):
Ein optisches und akustisches Signal unterstiitzt
die schnelle Kontrolle von Palettenware

- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- F Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgelief-
ert. Das schiitzt die hochwertige Wagetech-
nik vor Umwelteinfliissen und Belastungen
auf dem Transportweg. KERN - immer eine
Idee voraus

STANDARD

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 52 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
250%160%58 mm

- Kabellange Auswertegerdt ca. 5 m

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,
KERN KFB-A02S05

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts,
Stativhohe ca. 800 mm, KERN BFS-A07

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
nicht nachriistbar, KERN KFB-AO1

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenubertragung an PC oder Tablets, nicht
nachristbar, nicht in Kombination mit Eichung
moglich. Beim Einbau der Bluetooth-Daten-
schnittstelle kann die Datenschnittstelle
RS-232 nicht mehr genutzt werden,
KERN KFB-A03

OPTION

- Analog Modul, nicht nachristbar, nicht in
Kombination mit Signallampe moglich
0-10 V, KERN KFB-A04
4-20 mA, KERN KFB-A05

- 1 Signallampe zur optischen Unterstiitzung
von Wagungen mit Toleranzbereich, nicht in
Kombination mit Analog Modul méglich,
KERN CFS-A03

- H GroBanzeige mit Uberlegener
DisplaygroBe, KERN YKD-A02

- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
Endgeraten an die RS-232-Datenschnittstelle
der Waage, z. B. Signallampe und Drucker,
KERN CFS-A04

- Kabel mit Sonderléange 15 m, zwischen
Auswertegerat und Plattform, bei geeichten
Modellen nicht nachrustbar,
KERN BFB-A03

- Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehdr

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

FACTORY

i & oo M 1] Lol [E=7 5 %] oM M
RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER ToL MOVE MULTI DMS | 2 DAYS BT 4.0 | |ANALOG| | ACCU
Modell Wagebereich  Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Nettogewicht Optionen
Eichung DAKkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] e] [Min] ca. m DAKKS
KERN kg kg kg kg kg KERN KERN
UFB 600K200M 600 0,2 0,2 4 55 965-230 963-130
UFB 1.5T0.5M 1500 0,5 0,5 10 55 965-230 963-130

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstédndige Adresse des Aufstellungsortes.
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Palettenwaage KERN UFN

-
L
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Zubehor

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerats,
Stativhéhe ca. 800 mm,

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und KERN BFN-A04 . .
o B - Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
Edelstahl-Auswertegerat (IP65), mit Eichzulassung [M] 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.

10 h, KERN GAB-A04
- Datenschnittstelle RS-232 inklusive

Merkmale - Wégen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Schnittstellenkabel, KERN KFN-AO1

Ein optisches und akustisches Signal unterstiitzt Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb und . P g Dateniibertragung an PC oder Tablets,
die schnelle Kontrolle von Palettenware

kompakter, leichter Bauweise geeignet zum . . nicht nachristbar, nicht in Kombination mit
. . - Summieren von Gewichtswerten . 5
Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, ) Eichung moglich, KERN KFB-A03
- El Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen . .

Lager, Versand etc.) werden in einer robusten Holz-Box ausseliefert - Analogmodul 0-10 V, nicht nachristbar,

- El Lastaufnahme: SUS304, Wéagebriicke .. . . . 8 . ’ KERN KFB-A04
. Das schiitzt die hochwertige Wagetechnik vor . .

als Komponente auch ohne Auswertegerat Umwelteinfliissen und Belastungen auf dem Analogmodul 4-20 mA, nicht nachristbar,

lieferbar, Details siehe KERN KFU-V30 Transportwez. KERN — immer eini ldee voraus KERN KFB-A05
- 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wéagezellen, P & - GroBanzeige mit Uberlegener DisplaygréBe,

Staub- und Spritzwasserschutz IP67 KERN YKD-A02
- Unterstitzt Sie in lhrem HACCP-konformen Technische Daten - Kabel mit Sonderlédnge 15 m, zwischen

Qua!|tatss¥stern ) . . GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display, Auswerteggrat und Plfjttform, bei geeichten
- Geeignet fiir die erhohten hygienischen . . Modellen nicht nachrustbar,

. - . Ziffernhohe 52 mm

Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie Abmessungen Auswertegerit BxTxH KERN BFB-A03
- B Auswertegerat: Details siehe KERN KFN-TM 266><165><§6 mm & - Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
- Waage kann mittels Rollen und Haltegriff passende Drucker siehe Zubehdr

. - Kabelldnge Auswertegerét ca. 5 m
bequem transportiert und platzsparend . .
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
verstaut werden

. . . . . -10 °C/40 °C
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wagebedingungen / .
wird durch Mittelwertbildung ein stabiler i Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
Wigewert errechnet gewicht, Versandkosten bitte anfragen
Auf Wunsch optional auch mit IP68 Auswerte-
gerat konfigurierbar, Details siehe Kapitel 13
STANDARD OPTION FACTORY
[ ] R &% M IO YD e A =) mmg % [oas 3] M
PROTOCOL. TOL | MOVE ACCU | | MULTI DMS | 2DAYS RS 232 | | BT 2.0 | |ANALOG
2] 1]
Modell Waégebereich  Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Nettogewicht Optionen
= Eichwert Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] = [e] le] [Min] ca. M) DAKKS
KERN kg kg kg kg kg KERN KERN
UFN 600K200IPM 600 0,2 0,2 4 55 965-230 963-130
UFN 1.5T0.51PM 1500 0,5 0,5 10 50 965-230 963-130

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht moglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstédndige Adresse des Aufstellungsortes.
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Durchfahrwaage KERN NIB

Kompakte und robuste Durchfahrwaage - besonders mobil
dank Handgriff, Rollen und leichter Bauweise

Merkmale

- Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von
z. B. Drahtkastenwagen, Waschewagen,
Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen,
Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen,
Rollbehéltern, Milltonnen etc.

- Niedrige Bauhthe der Plattform sowie
integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten
erleichtern das Auffahren. Dadurch kein
Grubenrahmeneinbau nétig - das spart Geld

- [l Wagebriicke: Stahl, pulverbeschichtet,

4 silikonbeschichtete Aluminium-Wagezellen,
Staub- und Spritzwasserschutz IP67

- M Libelle zum exakten Nivellieren der Waage
serienmaBig

- El Waage kann mittels Rollen und Haltegriff
bequem transportiert und platzsparend
verstaut werden

- Wandhalterung zur Wandmontage des
Auswertegeréats serienmaBig, nur fiir Modelle
ohne Stativ

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- E Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schiitzt die hochwertige Wagetechnik vor
Umwelteinflissen und Belastungen auf dem
Transportweg. KERN - immer eine Idee voraus

STANDARD

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhéhe 25 mm

- Bauhohe im Durchfahrbereich: 40 mm

- Abmessungen Wageflache, Stahl, lackiert
BxT 800x800 mm (ohne Rampen)
BxTxH 1000x1000x40 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
235%x114x51 mm

- Kabelldnge Auswertegerédt ca. 5 m

- Batteriebetrieb moglich, 4x1.5 V AA, nicht
im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer
bis zu 60 h

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

OPTION

Zubehor

- Arbeitsschutzhaube liber dem Auswertegerét,
Lieferumfang 5 Stick,
KERN EOB-A04BS05

- FuBplatten-Paar zur Fixierung der Wagebriicke
am Boden, KERN BIC-A07

& Mg [T mm Ak =1 mmg IS

MOVE BATT | | MULTI | | DMS | 2DAYS
1]
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Nettogewicht Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS

KERN kg kg KERN

NIB 300K-1 300 0,1 963-129

NIB 600K-2 600 0,2 963-130
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Durchfahrwaage KERN NFB

4] 5]

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
nicht nachristbar, KERN KFB-AOQ1

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datentlibertragung an PC oder Tablets, nicht
nachristbar, nicht in Kombination mit Eichung
mdglich. Beim Einbau der Bluetooth-Daten-
schnittstelle kann die Datenschnittstelle

. . RS-232 nicht mehr genutzt werden,
Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerat und KERN KFB-A03

EiChzulassung [M] - Analog Modul, nicht in Kombination mit
Signallampe moglich

Analogmodul 0-10 V, nicht nachriistbar,
KERN KFB-A04
Merkmale Technische Daten Analogmodul 4-20 mA, nicht nachristbar,
KERN KFB-A05
- E nicht in Kombination mit Analogmodul méglich,

- Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von - GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,

z. B. Drahtkastenwagen, Waschewagen, Ziffernh6he 52 mm . . ..
. . . Signallampe zur optischen Unterstiitzung
Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, - Abmessungen Wégeplatte von Wigungen mit Toleranzbereich. Signallampe
Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, I3 BxT 1000%1000 mm (Ohne Rampen) g & . ’ g P
. . zur optischen Unterstitzung von Wagungen
Rollbehéltern, Miilltonnen etc. I BxT 1200x1200 mm (Ohne Rampen) . .
Lo . . mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03
- Niedrige Bauhdhe der Plattform sowie - Gesamtabmessungen B GroBanzeige mit iberlezener DisplaverdBe
integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten I3 BxTxH 1600x1200x80 mm KERN YKD A?(;JZ & playe ’
erleichtern das Auffahren. Dadurch kein [ BxTxH 1800x1400%x80 mm .
. e A . - Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
Grubenrahmeneinbau nétig - das spart Geld - Bauhdhe im Durchfahrbereich: 80 mm .. . .
N . N Endgeraten an die RS-232-Datenschnittstelle
- Il Wagebricke: aus rutschfestem - Abmessungen Auswertegerat BxTxH .
. . . der Waage, z. B. Signallampe und Drucker,
Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete 250%160%x58 mm
« . . . KERN CFS-A04
Stahl-Wagezellen, Staub- und Spritzwasser- - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich Kabel mit Sonderlange 15 m. zwischen Auswerte
schutz IP67 10 °C/40 °C ge om,

gerdt und Plattform, bei geeichten Modellen
nicht nachriistbar, KERN BFB-A03
Zubehor - Weitere Details, umfangreiches Zubehér und
passende Drucker siehe Zubehor

- Auswertegerét: Details sieche KERN KFB-TM

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- H Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. - Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stiick,

Das schitzt die hochwertige Wagetechnik vor KERN KFB-A02S05 Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die

Umwelteinfliissen und Belastungen auf dem - El Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerits, ~ Wagebriicke am Boden fixiert sein.

Transportweg. KERN - immer eine Idee voraus Stativhdhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07 Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein

- FuBplatten-Paar zur Fixierung der Wagebriicke FuBplattenpaar oder einen Grubenrahmen.
am Boden, KERN BFS-A06 I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD OPTION FACTORY

i N &5 N FYY) L3k =] mg DAKKS 3] ol M

CAL EXT| | RS 232 | |PROTOCOL TOL | | MOVE MULTI DMS | 2 DAYS BT 2.0 | |ANALOG| | ACCU

Modell Waégebereich Ablesbarkeit Mindestlast Kabelldnge Nettogewicht Waégeplatte Optionen

= Eichwert Auswerte- Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] = [e] [Min] gerét ca. ca. O DAKKS

KERN kg kg kg m kg KERN KERN

NFB 600K200M 600 0,2 4 5 140 [A] 965-230 963-130

NFB 600K200LM 600 0,2 4 5 165 [B] 965-230 963-130

NFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 5 140 [A] 965-230 963-130

NFB 1.5T0.5LM 1500 0,5 10 5 155 [B] 965-230 963-130

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.
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Durchfahrwaage KERN NFN

PREMIUM
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Edelstahl-Durchfahrwaage (IP68) mit
Edelstahl-Auswertegerét (IP65), mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Robuste Durchfahrwaage aus Edelstahl zum
schnellen Wiegen von z. B. Waschewagen,
Containerwagen, Rollbehaltern etc. Ideal fiir
die Krankenhauswascherei, den Wareneingang,
die Krankenhauskiiche etc.

- Niedrige Bauhdhe der Plattform sowie
integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten
erleichtern das Auffahren. Dadurch kein
Grubenrahmeneinbau nétig - das spart Geld

- Geeignet fir die erh6hten hygienischen
Anforderungen in der Lebensmittelindustrie,
Pharmazeutischen und Chemischen Industrie

- Unterstitzt Sie in Inrem HACCP-konformen
Qualitatssystem

- Il Wéagebriicke: Edelstahl, extrem biegesteif
durch hohe Materialstarke, 4 verschweiBte
Edelstahl-Wéagezellen, Staub- und
Spritzwasserschutz IP68. Wagebriicke als
Komponente auch ohne Auswertegerat
lieferbar, Details siehe KERN KFD-V40

- B Auswertegerat: Details siehe KERN KFN-TM

- Summieren von Gewichtswerten und Zahlteilen

- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten

STANDARD

- El Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schiitzt die hochwertige Wagetechnik vor
Umwelteinfllissen und Belastungen auf dem
Transportweg. KERN - immer eine Idee voraus

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhohe 52 mm

- Abmessungen Wageplatte BxT
1000x1000 mm (Ohne Rampen)

- Bauhohe im Durchfahrbereich: 80 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH
1600%x1200%80 mm

- Abmessungen Auswertegerat BxTxH
266x165x96 mm

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- B Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeréts,
Stativhohe ca. 750 mm, KERN YKP-02

OPTION

FACTORY

- FuBplatten-Paar zur Fixierung der Wagebriicke
am Boden, KERN BFN-A03

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca.
12 h, KERN GAB-A04

- Datenschnittstelle RS-232 inklusive Schnitt-
stellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachriistbar,
KERN KFN-AOQ1

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenlbertragung an PC oder Tablets,
nicht nachristbar, nicht in Kombination mit
Eichung mdglich. Beim Einbau der Bluetooth-
Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle
RS-232 nicht mehr genutzt werden,
KERN KFB-A03

- Analog Modul
Analogmodul 0-10 V, nicht nachriistbar,
KERN KFB-A04
Analogmodul 4-20 mA, nicht nachrustbar,
KERN KFB-A05

- H GroBanzeige mit Uberlegener DisplaygroBe,
KERN YKD-A02

- Kabel mit Sonderlénge 15 m, zwischen Auswerte-
gerdt und Plattform, bei geeichten Modellen
nicht nachriistbar, KERN BFB-A03

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Internet

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die
Wagebriicke am Boden fixiert sein.
Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein
FuBplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

Auf Wunsch optional auch mit IP68 Auswerte-
gerat konfigurierbar, Details siehe Kapitel 13

% Iy -v+
[ Y Y =5
prorcoL oL

Mg, (110 10 mm Agh =] g
MOVE ACCU | | MULTI DMS | 2DAYS
a

% [oaas 3] M
RS232| | BT 2.0 | |ANALOG

Modell Waégebereich  Ablesbarkeit Mindestlast Kabelldnge Nettogewicht Optionen
= Eichwert Auswertegert Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] = [e] [Min] ca. ca. (M ) DAKKS
KERN kg kg kg m kg KERN KERN
NFN 600K-1M 600 0,2 4 5 105 965-230 963-130
NFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 5 105 965-230 963-130

Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtrégliche Ersteichung ist nicht mdglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstdndige Adresse des Aufstellungsortes.

I NUR SOLANGE VORRAT REICHT
126

Boden-/Paletten-/Durchfahrwaagen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



WIEGESYSTEME
INDUSTRIE 4.0

Loy [ ] L

Drucker Tablet PC
A
Bluetooth ‘
Schnittstell )
CKS,L_EO‘; ° Fernbedienung /
Digitale cne Lo - iberwachung
Ethernet
Plattform KDP Schnittstollc | EE— W —_—eee ~ Internet \
KDP-AQ?2 l Firmennetzwerk l
Cloud
WLAN
Schnittstelle ((.)) T
KDP-AQ1 ') l
Analoge Plattform +
Digitaler Wagetransmitter KGP ="
°
Server =
Kabellose Automatische
Uberwachung Archivierung/

Wir helfen mit, die industrielle Produktion mit modernster
Informations- und Kommunikationstechnik zu verzahnen, mit
dem Ziel die Qualitat zu steigern, Kosten, Zeit und Ressourcen
effizienter zu nutzen und flexibler auf die Anforderungen

der Zukunft reagieren zu kénnen. Profitieren Sie hierbei von
unseren einheitlichen Datenprotokollen im Zusammenspiel
mit unserer Datensoftware BalanceConnection 4.0, Details
siehe Seite 174/175.

Aufzeichnung



Industrie-Plattform mit digitalem Wagetransmitter KERN KGP

1Y |
iz H

Qn—bl Y

Abb. dhnlich

Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wagetransmitter,
ideal fur die vielfaltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0

Anwendungen

Merkmale

- Mit dieser Kombination aus Plattform
(KERN KFP V20 IP65) und digitalem
Wagetransmitter (KERN YKV-01) sind lhre
Wégeprozesse fit flr die Anforderungen der
Industrie 4.0. Einfach Plattform aufstellen,
digitalen Wagetransmitter ins Netzwerk
einbinden und loswiegen

- Fiir schnellen Transfer der Wagedaten an
angeschlossene Netzwerke, Computer etc.

- USB- und RS-232 Datenschnittstelle
serienmaBig, Stromversorgung lber die
USB-Schnittstelle

- Ubertragungsformate frei konfigurierbar

- Digitaler Wagetransmitter mit serienmaBiger
Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage

- Funktionen: Wiegen, Tarieren

- Interne Auflésung 16 Mio. Teile

- Messfrequenz 10 Hz

STANDARD

- Bequemes Konfigurieren liber die mit-
gelieferte Software
- KERN YKV-01: Robustes Kunststoff-
Druckgussgehause
- B KERN YKV-01: Geeignet fir Wandmontage
und DIN-Schienenmontage (optional)
- Im Lieferumfang enthalten:
- Industrie-Plattform KERN KFP
- Digitaler Wagetransmitter KERN YKV-01
- H Halterung fiir DIN-Schiene fiir KERN YKV
- Konfigurationssoftware zur Justierung und
Verwaltung der KERN KGP, zur groBformati-
gen Anzeige der erhobenen Werte auf dem
PC sowie Ubernahme dieser Daten in ande-
re Apps und Programme. Hierfiir kann das
Auswerteergebnis in jedes beliebige Format
fir die Kommunikation mit den verschiede-
nen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP,
Oracle etc. umgewandelt werden

OPTION FACTORY

.
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Technische Daten

- Material Wageplatte: Edelstahl

- KERN YKV-01: Gesamtabmessungen
BxTxH 100x140x36 mm

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C

Zubehor

- Bluetooth-Datenschnittstelle,
KERN YKV-A02

- WLAN-Schnittstelle, KERN YKV-AO1

- Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage

- El Software BalanceConnection, fiir flexible
Aufzeichnung oder Ubertragung von Mess-
werten, insbesondere auch nach Microsoft®
Excel oder Access sowie andere Apps und
Programme, Details siehe Internet, Lieferumfang:
1 CD, 1 Lizenz, KERN SCD-4.0

W == =5 dE= e I 9 = o
CALEXT| |[RS232 | | USB | |PROTOCOL | UNIT | | IP65 | | DMS | 2DAYS BT4.0 | | WLAN | | LAN
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Waégeplatte Kabellange Nettogewicht Optionen
BxTxH ca. ca. DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN kg g mm m kg KERN
KGP 6K-4 6 0,2 230%230%120 2,5 6 963-128
KGP 6K-4L 6 0,2 300x240%128 2,5 10 963-128
KGP 10K-4 15 0,5 300x240%120 2,5 6 963-128
KGP 10K-4L 15 0,5 400x300%128 2,5 10 963-128
KGP 30K-3 30 1 300x240%x120 2,5 6 963-128
KGP 30K-3L 30 1 400x300%128 2,5 10 963-128
KGP 60K-3 60 2 400x300%128 2,5 10 963-129
KGP 60K-3L 60 2 500x400x137 2,5 14 963-129
KGP 100K-3 150 5 500x400x137 2,5 14 963-129
KGP 100K-3L 150 5 650x500%142 2,5 22 963-129
KGP 300K-2L 300 10 650x500% 142 2,5 22 963-129

128  Wiegesysteme Industrie 4.0
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Digitaler Wagetransmitter KERN YKV
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Moderner, digitaler Wagetransmitter flr das schnelle Erfassen von Wagedaten und
Weiterleiten an unterschiedlichste Ausgabemedien, wie Tablets, Netzwerke, SPS Steuerungen etc.

- ideal zum Betrieb von Waagen in Anlagen oder Forderstrecken

Merkmale

- Mit diesem digitalen Wagetransmitter sind
Ihre Wageprozesse fit fiir die Anforderungen
der Industrie 4.0. Einfach mit einer Wage-
plattform oder Messzelle verbinden, digitalen
Wagetransmitter ins Netzwerk einbinden
und loswiegen

- Fir schnellen Transfer der Wagedaten an
angeschlossene Netzwerke, Computer etc.

+ USB- und RS-232 Datenschnittstelle
serienmaBig, Stromversorgung lber die
USB-Schnittstelle

- Ubertragungsformate frei konfigurierbar

- Im Lieferumfang enthalten:

- Digitaler Wéagetransmitter KERN YKV-01

- USB-Kabel inkl. Netzstecker

- Halterung fiir DIN-Schiene

- Konfigurationssoftware zur Justierung und
Verwaltung, zur groBformatigen Anzeige

der erhobenen Werte auf dem PC sowie
Ubernahme dieser Daten in andere Apps
und Programme. Hierflir kann das Auswerte-
ergebnis in jedes beliebige Format fir die
Kommunikation mit den verschiedenen
Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle
etc. umgewandelt werden

Technische Daten

- Gesamtabmessungen BxTxH 100x140x36 mm

- Nettogewicht ca. 0,35 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

-10 °C/40 °C

Zubehor

- Bluetooth-Datenschnittstelle,
KERN YKV-A02
- WLAN-Schnittstelle, KERN YKV-AO1

- | Software BalanceConnection, fiir flexible

Aufzeichnung oder Ubertragung von

- Funktionen: Wiegen, Tarieren

- Messfrequenz 10 Hz

- Bequemes Konfigurieren tber die
mitgelieferte Software

- Robustes Kunststoff-Druckgussgehause

- [l Geeignet fir Wandmontage und
DIN-Schienenmontage

- Kompatibel zu allen KERN Wageplattformen

STANDARD

FACTORY

o i M 0

PROTOCOL| |PRINTER UNIT MULTI 1 DAY BT 4.0

=) ﬁ—g
RS 232 USB LAN
YKV-02

=
.
WLAN

Messwerten, insbesondere auch nach
Microsoft® Excel oder Access sowie andere
Apps und Programme, Details siehe Internet,
Lieferumfang: 1 CD, 1 Lizenz,

KERN SCD-4.0

Modell SerienmaBige Schnittstellen
KERN

YKV-01 RS-232, USB
YKV-02 RS-232, USB, Ethernet

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Auswertegerat (Hutschienenmodul) KERN CE Hx

Abb. zeigt KERN CE HSA

Super kompaktes Auswertegerit (Hutschienenmodul)

zum Einbau in Schaltschranke

Merkmale

- Kompaktes Auswertegerat fiir das Erfassen
von Wégedaten mittels DMS-Wégezellen
z. B. in industriellen Anwendungen

- Durch die kleine Bauform besonders
platzsparend in Schaltschrénken zu installieren

- Dank der vielen Schnittstellenvarianten
lassen sich die Module ideal in vorhandene
Infrastrukturen und Systeme einbinden

- I3 Die Module kénnen entweder einzeln oder
als Buslink-System mit insgesamt bis zu 332
Hutschienenmodulen verwendet werden

- Die Konfiguration des Moduls kann bequem
iber einen angeschlossenen PC mit der
passenden Software (Download siehe Internet)
ausgeflhrt werden

- Leuchtstarke LED Anzeige fiir die optische
Kontrolle und fiir Einstellungen

- Zeitsparende G-Cal TM-Technologie (Geo-
graphische Kalibrierung) fiir schnelle und
genaue Kalibrierung ohne Gewichte bequem
Uber ein Netzwerk oder das Internet weltweit

- Komfortable Kommunikation {iber Remote-Geréate

- Backup- und Wiederherstellungsfunktion
liber USB-Anschluss

- Beherrscht verschiedene Industrieprotokolle
wie z. B. Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus

RTU, FINS, PROFIBUS DP und PROFINET
(je nach Modell)

- Extrem hohe Messfrequenz méglich, bis zu
1600 Datensatze/s

- Interne Auflésung 24 Bit

Technische Daten

- 7 Segment LED-Display, Ziffernhéhe 7,62 mm
- Abmessungen BxTxH 120x101x23 mm
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
-10 °C/40 °C
- Spannungsversorgung: 18-32 Vdc; 4 W max.
- Versorgungsspannung Lastzelle: 5 Vdc
- Sensitivitat: 0,1 pV/d
- Einstellbarer Nennkennwert:
1; 1.5; 2; 2.5; 3mV/V
- Eingangsspannung Unipolar @3mV/V:
-1 mVto +16 mV
- Eingangsspannung Bipolar @3mV/V:
-16 mV to +16 mV
- Max. Lastzellen Impedanz: 1200Q
= Min. Lastzellen Impedanz: 43,75 Q
» Max. Anzahl Lastzellen mit 350 Q: 8
» Max. Anzahl Lastzellen mit 1000 Q: 22
- Max. Auflésung d: 10.000
- Anzeige Abstufungen:
1,2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

Sl

Zubehor

- Netzadapter zur Spannungsversorgung des
KERN CE, montierbar auf Hutschiene,
KERN CE HSS

- GroBanzeige mit Uberlegener DisplaygréBe,
KERN YKD-A02

- Weiteres Zubehor, wie Wage- und Kraft-
messzellen, Drehmomentsensoren und
Wégeplattformen (nur DMS basierte) aus
dem SAUTER und KERN Sortiment, siehe
www.sauter.eu

- Weiteres Zubehor wie z. B. Hutschiene,
Gehdause sowie individueller Zusammenbau,
Konfiguration, Justage, etc. auf Anfrage!

Hinweis: Modelle auch mit Eichzulassung
lieferbar, bitte anfragen

Modell Kommunikation Schnittstelle Digital 1/0 Analoger Stromausgang
KERN

CE HSA UsB - 0/4-20/24mA

CE HSAIO [ usB 3 input/4 output 0/4-20/24mA

CE HSE USB, Ethernet 3 input/4 output -

CE HSP USB, PROFIBUS 3 input/4 output -

CE HSR USB, RS232/422 3 input/4 output -

CE HSN USB, PROFINET 3 input/4 output -

[ Neues Modell
130  Wiegesysteme Industrie 4.0
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Digitale Plattform KERN KDP
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Universelle digitale Plattformen fur flexibles Einbinden
in Prozessketten

Merkmale und andere Instrumente, der das Abrufen Technische Daten

und Steuern aller relevanten Parameter und
- Industrie 4.0: diese Wageplattformen lassen . . - Abmessungen Wageflache
gep Geratefunktionen erlaubt. KERN Geréate & &

sich leicht in Ihre Prozesskette integrieren. mit KCP kann man dadurch ganz einfach an I % 105 mm
Alle erhobenen Werte kdnnen leicht als digitale . & [ BxT 160%160 mm, groB abgebildet

. . .. Computer, Industriesteuerungen und andere . N
und bereits abgeglichene Daten bequem Uber L . - Material Wégeplatte

Lo . . . digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll P .

die vielen verfiigbaren Schnittstellen in Ihr s . . I3 Kunststoff, ableitfahig lackiert

. . . ist in groBen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll
System Ubernommen und weiterverarbeitet . [l Edelstahl

. kompatibel.
werden. Das spart Kosten, Zeit und Ressourcen L - Gesamtabmessungen BxTxH
. . . PRE-TARE-Funktion fir manuellen Vorabzug .

und sorgt flir noch effektiveres Arbeiten . .. . e 165x166x75 mm (ohne Windschutz)

. . eines bekannten Behaltergewichts, niitzlich ..

- Das Verbinden der Waage mit einem Tablet bei Fillmengenkontrollen - Kabelldnge ca. 1,2 m
oder PC bietet den Vorteil, von den dort . g. . . - Nettogewicht ca. 1,2 kg
. . Eine praktische Status-LED informiert . .
installierten Apps und Programmen zu . . . - Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
., L . Uber die aktive Spannungsversorgung o o
profitieren, die in der Regel bereits auf lhre . . P 5°C/35 °C
- . . . . Frei programmierbare Wageeinheit, z. B.

Bediirfnisse zugeschnitten sind, eine einfache Anzeige direkt in Fadenlinge g/m
und bequeme Bedienung erlauben und oft 8 gee/m,

. . P .
auch beliebig erweitert werden kénnen. Das Pa!p|ergeW|cht g/m 0 d . Zubehdr

. . . S Windschutz serienméBig bei Modellen mit
bietet Ihnen die maximale Flexibilitat in der

406 586 & 1 WA
Anzeige, Verarbeitung und Speicherung der WageplattengroBe © 105 mm, Wageraum

erhobenen Wéagedaten BxTxH 146x146x80 mm

. Im Lieferumfang enthalten:
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage tber 8 . .
R Software BalanceConnection zur Justierung
externe Steuerungsgerate oder Computer

mittels KERN Communication Protocol und Verwaltung der KERN KDP, zur groffor-

L L matigen Anzeige der erhobenen Werte auf
KCP). Das KCP L e . .
(KCP). Das KCP ist ein standardisierter dem PC sowie Ubernahme dieser Daten in

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenlibertragung an PC oder Tablets, nicht
nachriistbar, KERN KDP-A03

- Datenschnittstelle WLAN zur Dateniiber-
tragung von Waagen zu PC oder Tablet,
nicht nachristbar, KERN YMI-AOQ1

- Ethernet-Datenschnittstelle, zum Anbinden

Schnittstellen-Befehlssatz fir KERN-Waagen an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk,
andere Apps und Programme - . .
kontinuierliche Dateniibertragung, nicht
STANDARD OPTION FACTORY nachristbar, KERN KDP-A02
4 = ‘= I 0 F &
USB | |PROTOCOL| | MULTI DMS 1 DAY BT4.0 | | WLAN | | LAN
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Wageplatte Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] DAKKS
KERN g g g g mm KERN
KDP 300-3 350 0,001 0,002 + 0,005 [A] 963-127
KDP 3000-2 3500 0,01 0,02 + 0,05 8] 963-127
KDP 10K-4 10000 0,1 0,1 +0,3 [B] 963-128
KDP 10K-3 10000 1 1 +3 [B] 963-128

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite Wiegesysteme Industrie 4.0 131



WIR MACHEN IHRE
WIEGEDATEN DIGITAL
- KERN EASY TOUCH

Die Software KERN EasyTouch kombiniert die Performance bewahrter
KERN Waagen mit der Flexibilitat einer Windows oder Android Umgebung.

Die modulare Systemlosung fur effizientes Wiegen - perfekt fur Ihre
individuellen Anspruche

Lassen Sie sich von den vielen Vorteilen der neuen
KERN EasyTouch App liberzeugen:

E T h — Mehr Effizienz durch straffe Workflows
Lasylouc
* — Mehr Sicherheit bei den Messergebnissen

— Vermeidung von Mess- und Prozessfehlern

— Unbegrenzter Stammdatenspeicher

PLAY ME p>

Sehen Sie hier, wie . . . . . .
bequem und easy KERN — Zentrale Datenspeicherung und Datensicherheit (manipulationssicher)

EasyTouch funktioniert

— Schnittstelle zu Systemen wie ERP, PPS, CRM etc.

Details zur KERN EasyTouch Software finden Sie auf den nachfolgenden Seiten
und unter www.kern-sohn.com/easytouch-app/de
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So einfach funktioniert KERN Easy Touch

Erheben der Wiege- oder Messdaten durch
ein entsprechendes Gerat

Ubernehmen, Verarbeiten, Anreichern
der Wiege- oder Messdaten durch
KERN EasyTouch

@EasyTouch
b

—

—
J —
—
— Eine Standardwaage wird mit einem

externen Endgerét, wie z. B. PC, Laptop
oder Tablet verbunden

— Die Performance der Waage wird 1:1 an
das Endgerét libertragen

— Die Erweiterung der Benutzeroberflache
ermoglicht eine einfachere Steuerung und
Nutzung der Daten

— Die Daten sind direkt im Prozess integriert
und kénnen somit weiterverwendet und

Ausgabe oder Speichern der Wiege- oder
Messdaten an angeschlossene Systeme
oder Peripheriegerate

— Fehler im Prozess oder in der Anwendung
werden verhindert

— So wird aus einer einfachen Waage ein
hochkomplexes Messgerat

— Die erhobenen Daten kénnen flexibel

gespeichert werden

Die Easy Touch App - diese Funktionen sind
enthalten:

* Betriebssystem mit Basis Wiege- und Laborpaket

Derzeit 14 optionale Zusatzfunktionen

Datenspeicherungsfunktionen (lokal oder cloudbasiert)

Auf Anfrage bieten wir auch maBgeschneiderte Losungen -
sprechen Sie uns an

Testen Sie uns kostenlos und ganz ohne
Risiko - es ist ganz einfach

Basis App aus dem App Store laden
Die KERN EasyTouch App beinhaltet bereits viele hilf-
reiche Funktionen

Gewiinschte Gerate verbinden
Uber 4 mogliche Schnittstellen (USB, Bluetooth, Ethernet
oder WLAN) mit den gewiinschten Geréaten verbinden

Basispaket kostenlos 6 Wochen testen

Erst nach 6 Wochen (iber die weitere Nutzung der
App entscheiden. Ganz unverbindlich und ganz ohne
Datenverlust

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

weiterverarbeitet werden

KERN EasyTouch App - erhéltlich im Microsoft
Store® (Windows® Version) oder im Google
Play Store® (Android™ Version)

Sprechen Sie mit den Profis

Unsere KERN EasyTouch Spezialisten informieren
und beraten Sie gerne bei allen Fragen zur neuen
KERN EasyTouch App
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KERN EasyTouch - Sie haben diese Verbindungsmoglichkeiten

IHRE VORTEILE MIT DER
KERN EASYTOUCH SOFTWARE

(y — Sie zahlen nur fiir die Funktionen, die
Sie nutzen

— Ausbau des Leistungsumfangs lhrer
Waage nach Ihren induviduellen Vor-
stellungen und Wiinschen

— Problemlose Steuerung lhrer Waagen
von dort aus, wo Sie sich gerade befin-
den: Labor, Produktion, Biiro

— Steuerung von PC, Laptop oder einem
Tablet
& — Manipulationssichere Speicherung aller

Wiegedaten auf einem zentralen Server,
Ubersichtlich in einer Datenbank

Méogliche Schnittstellen:

— Kabelgebunden tUber RS-232 Schnittstellenkabel + USB-Adapter AFH 13

— Bluetooth tiber RS-232 Schnittstellenkabel + ET Connect Box YKI-14 Bluetooth
— Ethernet tber RS-232 Schnittstellenkabel + YKI-01 Ethernet

— WLAN Uber RS-232 Schnittstellenkabel + YKI-03 WLAN

KERN EasyTouch - kompatibel mit diesen KERN Serien/Modellen

KERN WAAGEN / WIEGEPLATTFORMEN WAAGEN VON FREMDHERSTELLERN

440 EW/EG KDP PCD Mettler-Toledo International Inc., USA, CH

572 EW] KFB-TM PBS/PB) Minebea Intec GmbH, DE (ex Sartorius Industrie)
ABS/ABJ FCB KFC-TM PES/PE]) Ohaus Corp., USA

ADB/AD) FES/FE]) KFN-TM PLS/PL) Precisa Gravimetrics AG, CH

ALS/AL) FKB KGP PNS/PNJ Radwag Wagy, PL

BFB GAB KIB-TM" PWS Sartorius AG, DE

BFN IFB KIC-TM SFB SysTec Systemtechnik/Industrieautomation GmbH, DE
BID" IFS KXS-TM SXS

CFS 1oc"” NFB UFA

CKE IXS NFN UFB

DS KB PCB uiD

" Geeichter Betrieb: Wiegedaten aus gesetzlich geregelten Verwendungen kénnen in EasyTouch norm-
konform gespeichert und archiviert werden, indem Modelle aus dieser Waagenserie mit giiltiger Eichung
und Messwertespeicher verwendet werden. Diese normkonforme Datenhaltung gilt auch fiir SaveServer
und SaveCloud.

B

Bitte je nach Modell und Verbindungstyp (USB, Bluetooth, Ethernet, WiFi) konkret bei KERN anfragen, da
sich aktuell noch Einschrénkungen in den moglichen Kombinationen ergeben kénnen.

Hinweis: Alle EasyTouch-kompatiblen
KERN Modelle im Katalog sind mit einem

entsprechenden Symbol gekennzeichnet!
TIPP: Weitere KERN Serien werden EasyTouch-kompatibel ausgeriistet - bleiben Sie aktuell informiert unter P y 8

www.kern-sohn.com/easytouch-app/de
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EasyTouch Funktionen im Uberblick

Basispaket - Betriebssystem

SET-01 ET OS
Basis Wiege- und Laborpaket

Das Basispaket enthélt viele nutzliche Funktionen wie Wiegen, Summieren, Zieldosieren und Prozentwiegen. Sowie die lokale
Stammdatenverwaltung und die Verwaltung der Wiegeergebnisse.

Das Basispaket kann jederzeit um zusatzliche optionale Zusatzfunktionen erweitert werden.

Optionale Zusatzfunktionen

SET-07 ET Variable
Funktion Freie Variablen

Individuell definierbare Einheiten, wie

z. B. Kabelldnge g/m, Flachengewicht g/m?

etc.

SET-16 ET Batch & Statistics

Funktion Chargen-Messungen mit
statistischer Analyse

Perfekte Funktion im Rahmen der
Produktionskontrolle, zur Durchschnitts-
berechnung u. v. m.

SET-31 ET Tolerance
Toleranzwiegefunktion

Das Wiegen innerhalb definierter
Grenzwerte sorgt fiir schnelles Sortieren,
Portionieren, Kommissionieren,
Kontrollieren

SET-171 ET PrePack
Produktionssteuerung & Verpackung

Perfekt fiir den Einsatz u. a. in der
Lebensmittelindustrie zum Wiegen geman
Fertigpackungs-VO

Zentrale Datenspeicherung

SET-10 ET Save-Data Server

Wiagewertespeicher und Save-Server Funktion

==

SET-08 ET Take-Out
Entnahmefunktion

Ideal zum Portionieren durch Entnehmen
aus einem Quellcontainer

SET-21 ET Formulation
Rezepturfunktion

Rezepturverwaltung, Dosierhilfe,
Rezepturanpassung, Multiplikatorfunktion
etc.

SET-32 ET Count
Stiickzahlfunktion

Schnelles Zahlen von groBen Stiick-
zahlen, vermeidet Zahlfehler, spart Zeit
und Geld!

SET-14 ET Individual Print
Individuelle Druckbildgestaltung

Individuelles Platzieren von Druckelemen-
ten, Formulardruck, PapiergréB8en und
Druck als Barcode mdglich

==

SET-11 ET Safety
Precision & Safety Funktion

Uberwachung der Waage: Das MUSS fiir
den Pharmabereich

SET-22 ET Difference
Differenzfunktion

Uberwachung einer Gewichtszunahme

(z. B. Zellwachstum) oder Gewichtsabnah-
me (z. B. Trocknung) und Berechnung des
Gewichtsunterschieds

SET-33 ET Target Count
Zielzahlfunktion

Fiir blitzschnelles Kommissionieren von
Kleinteilen, sicher unterstitzt durch
optische und akustische Signale

Weitere Funktionen finden Sie auf
unserer EasyTouch Landingpage:

www.kern-sohn.com/
easytouch-app/de

SET-101 Save-Data Cloud

in der Cloud

Zentrales Speichern von Wiege- und Messdaten in einem

Netzwerk

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

Wagewertespeicher und Save-Server Funktion

Zentrales Speichern von Wiege- und Messdaten in der Cloud,

manipulationssicher
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Palettenwaagen

AUSWERTEGERATE/
PLATTFORMEN/
WAGEBRUCKEN

Zusammenstellen von individuellen, nicht eichféhigen
Wiegesystemen

KERN bietet eine Vielzahl von KERN Auswertegeraten und
KERN Wiegeeinheiten, wie Plattformwaagen, Bodenwaagen,
Palettenwaagen und Durchfahrwaagen, die Sie zu lhrer
Wunschwaage zusammenstellen kdnnen. Sie wahlen die
Komponenten aus, KERN kiimmert sich um den Rest.

Zusammenbau

KERN liefert die komplette gebrauchsfertige Waage. Preise
flir den Zusammenbau siehe Preistabelle ,,Zusammenbau®.
Auf Wunsch erstellen wir auch einen Kalibrierschein nach
DAkkS gegen Mehrpreis, siehe Seite 210 ff.

Zusammenstellen von individuellen eichfahigen oder
geeichten Wiegesystemen

KERN fiihrt als Komplettleistung neben dem Zusammenbau
Ihres individuellen Wiegesystems auch dessen Hersteller-
ersteichung/Konformitatsbewertung nach EU-Richtlinie
2014/31/EU als Handelswaage der Eichklasse Il durch.

GemaB den europaischen Vorschriften sind beim Zusammenbau
eines Auswertegerats mit einer Wiegeeinheit nachstehende
Hinweise zu beachten:

+ Nur eichféhige Elemente mit Bauartzulassung oder
OIML-Test-Zertifikat konnen zu eichfahigen Wiegesystemen
kombiniert werden. Bei KERN mit ,M*“ bezeichnet.

- Als Fremdprodukte beigestellte Plattformen mit Wagezellen,
die mit einem OIML-Test-Zertifikat versehen sind, kénnen
einbezogen werden.

- Eine nachtragliche Eichung, d. h. nach Zusammenbau und
Auslieferung des Wiegesystems, ist nicht mdglich. Deshalb
bitte die Eichung des Wiegesystems gleich mitbestellen.

Im Lieferprogramm von KERN finden Sie eine Vielzahl an Auswertegeraten, Plattformen, Wagebriicken etc., die Sie zu lhrer
Wunschwaage zusammenstellen kénnen. Sie wahlen einfach die Komponenten aus, KERN kiimmert sich um den Rest:

Plattformen

Messzellen/Kraftmessdosen

Auswertegeréate

Durchfahrwaagen

Bodenwaagen



Die einzelnen Arbeitsschritte bei KERN:

1. Kompatibilitdtsnachweis Wiagebereich Modell
Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und umfasst die Priifung anhand der
Bauartzulassungen, ob die Anschlusswerte des Auswertegerates zu den 0 bis ... kg KERN
Anschlussdaten der Wiegeeinheit passen. alle Wagebereiche 065-240
2. Zusammenbau bis < 50 kg 965-411
Nach der Eignungsprifung Giber den Kompatibilitdtsnachweis wird das bis <350 kg 965-412
Wiegesystem von KERN fest verkabelt. AnschlieBend wird das Wiegesystem bis < 1500 kg 965-413
gemaiB den Vorschriften .d?r europdischen Waag.enrlchtlmle 2014/31/EU bis < 2900 kg 965414
geprift und zur Konformitatsbewertung vorbereitet.
bis < 6000 kg 965-415
3. Konformititsbewertung (,Herstellerersteichung*) bis < 5 kg 965-227
KERN hat die Berechtigung zur Konformitdtsbewertung (,Herstellerersteichung®) bis < 50 kg 965-228
nach der européischen Waagenrichtlinie 2014/31/EU und ist damit berechtigt, pis < 350 kg 965-229
das W|egesy.stfem nach grfolgrelgh durc?gefuhrter Priifung und n&?Ch Anbringen bis < 1500 kg 965230
der Konformitdtskennzeichnung in den &ffentlichen Verkehr zu bringen.
bis <2900 kg 965-231
bis < 6000 kg 965-232
4. Konfomitatserklarung
Diese stellt KERN nach erfolgter Konformitatsbewertung aus und legt sie
preisneutral dem Wiegesystem bei, welches damit im gesetzlich geregelten
Bereich verwendet werden kann.
Modifikationen & Sonderdienstleistungen
Beschreibung Modell
KERN
Kabelverldngerungen von Plattformwaagen
bis zu 4 m Verldngerung 965-403
bis zu 7 m Verldngerung 965-404
bis zu 20 m Verléngerung 965-405
Individuelle Einstellungen
Waage mit NAWI-Konformitétsbewertung, nur in Verbindung mit KERN 965-240 965-401
Andere Einstellungen in der Waage oder Softwarednderungen 965-407

Steckerverbindung (ersetzt die fixe Kabelverbindung zwischen Auswertegerit und Plattform durch eine Iésbare Steckerverbindung)

Waagen mit Bauartzulassung und Eichung (nach Zeitaufwand)

nur mit trennbarer, eichféhiger

Steckverbindung mit Identifikations-Chip
maglich (z. B. KERN KIB-A12), bei den
entsprechenden Modellen (z. B. I0C, BID,
UID) beim Kauf bitte gleich mitbestellen

Waagen mit Bauartzulassung ohne Eichung

965-406

I Lieferzeit fiir Modifikationen & Sonderdienstleistungen ca. 5-8 Arbeitstage

Bestellbeispiel

Modell
Plattform KFP 30V20M und Auswertegerat KFN-TM mit
Kabelverlangerung (4 m) und Einstellen einer individuellen Vorlast KERN
KERN Plattform KFP 30V20M
KERN Auswertegerat KFN-TM
Kompatibilitdtsnachweis 965-240
Kabelverlangerung 965-403
Einstellen der Vorlast 965-401
Zusammenbau 965-411
Eichung im Werk KERN 965-228
Komplettwaage (geeicht)

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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PASST NICHT,
GIBT’S NICHT -
KERN CUSOS

Perfekt funktionierende Wiegelosungen mit individualisierten
PlattformgroBen, spezifischen Softwarelésungen und abge-
stimmten Peripheriegeraten - passend zu lhren Prozessen

Unser KERN Customized Solution Service bietet die maximale
Entscheidungsfreiheit - testen Sie uns.

KERN CUSOS - perfekt
abgestimmt auf Sie
und lhre Anspriiche

Leistungsstarke Waagen und effiziente
Wiegesysteme, die Sie in Ihrer Arbeit unterstiitzen,
sollten auf Ihre individuellen Anforderungen
angepasst sein. Hierflr reichen Standardmodelle
unter Umstanden nicht aus.

Aus diesem Grund entwickeln wir bei KERN
gerne mit Ihnen gemeinsam die fiir Sie
passende, maBgeschneiderte Losung. Von
unterschiedlichen PlattformgréBen bis hin
zum individuellen Wiegesystem innerhalb
groBer Produktionsanlagen liefern wir die
passende Messtechnik.

In Kooperation mit Ihren Ingenieuren und
Anwendern priifen wir zunachst die speziellen
Anforderungen lhrer Applikation. Mithilfe
dieser Daten erarbeiten wir die dafir passende
Plattformwaage, Bodenwaage oder ein
komplett individualisiertes Wiegesystem, das
perfekt zu lhren Bediirfnissen passt.

CUSTOMIZED
SOLUTION SERVICE

138

Unser Service fir Sie -
der KERN Waagenkonfi-
gurator

Abb.: Beispiel eines
Entwurfs individueller
Waagenplattformen im
Bodenwaagenbereich

Ideal fiir unterschiedliche
Bediirfnisse, z. B. zur
Gewichtsmessung auf
Rollenbahnen in Automa-
tisierungsprozessen und
Packstationen

Fiir die perfekte Integra-
tion in bestehende und
neu konfigurierte Pro-
zessketten: individueller
Plattformenbau in indivi-
duellen Formaten



Ilhr Vorteil - Sie haben die Wahl

Wahlen Sie zwischen einer Vielzahl an Aus-
wertegeraten. Preisgiinstig und leicht aus
Kunststoff, robust und wasserabweisend aus
Edelstahl, mit 10er-Tastatur, Batterie- oder
Netzbetrieb oder unterschiedlichsten Schnitt-
stellen.

Wagezellen zum Aufbau von automatischen
Wiegesystemen wie Abfiill- oder Dosier-
anlagen, wie sie z. B. bei Herstell- oder
Abfillprozessen in der chemischen Industrie,
Baustoffindustrie, Mineralstoffindustrie etc.
Einsatz finden.

Besonders oft werden die Wagezellen auch
zum Aufbau von Kontrollwaagen oder zum
Einbau in Verpackungsmaschinen jeglicher Art
in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Die Wiegedaten konnen an Peripheriegerate
wie Signallampen, Drucker, Laptops weiter-

geleitet oder zum Schalten von Ventilen o. &.
eingesetzt werden.

Was ist lhre individuelle Anforderung?

Sie nennen uns WunschgroBe und Wunsch-
material lhrer Plattform und weitere essentielle
Konstruktionsdetails - fertig! Wir kimmern
uns um die Umsetzung.

Ab Seite 136 finden Sie eine Auswahl unserer
Plattformen, Wagezellen und Auswertegerate
- der Startpunkt fir Ihre individuelle System-
|6sung!

Tipp: Sparen Sie Geld und fragen Sie unsere
Experten. Vielleicht ist Ihre Wunschkombination ja
schon in unserem Standardsortiment enthalten?
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Auswertegerate KERN KFB-TM - KFS-TM

KERN KFB-TM

Auswertegerat mit groBen, bequem
ablesbaren Ziffern und optionalem
Analogausgang zum Steuern von
Anlagen (SPS) etc.

Tipp
Welche Méglichkeiten Ihnen dieses Aus-

wertegerét bietet, sehen Sie bspw. an der
Plattformwaage KERN IFB, Seite 106

KERN KFS-TM

Profi-Auswertegerat mit drei Displays
und Eichzulassung [M]

Tipp

Welche Mdglichkeiten Ihnen dieses
Auswertegerét bietet, sehen Sie bspw.
an der Zahlwaage KERN IFS, Seite 86

STANDARD STANDARD

Al 2 A
i Ol =/ © i =
CAL EXT| | RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER UNIT TOL CAL EXT| |[MEMORY| | RS 232 | |PROTOCOL| | INTERN

* nicht in Kombination mit Eichung md&glich. Beim
Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die
Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt

I.._.IA

STANDARD OPTION FACTORY STANDARD OPTION FACTORY Werden
/\,h.e u [N ﬁi @D e; <:>‘/5-) 3‘ [ =Y 6\“ o) o night iq Kombination mit Signallampe méglich.
MOVE | MULTI | 1DAY ACCU | | BT 20 ||ANALOG TOL | | MULTI | 1DAY ACCU Beim Einbau des Analog Moduls kann die Daten-
* *x schnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden
Merkmale Modell KERN Modell KERN
KFB-TM E KERN KFS-TM

Anzeige (Segmente) 5 + Yp-stellig 6-stellig

EU-Bauartzulassung ja ja

Auflosung eichfédhig 6000 e 3000 e

Auflésung nicht eichféhig 30000 d 60000 d

Waégebereiche <2 <2

Wigeeinheiten kg, Ib kg, g

Ziffernschritte 1,2,5,10,n 1,2,5,10,n

Stiickzahlen mit Referenz 10, 20, 50, 100, 200 n

Display, Ziffernh6he LCD hinterleuchtet, 52 mm

LCD hinterleuchtet, 13/16,5 mm

Zusatzliche Funktionen Summier-Funktion, HOLD-Funktion,
Integriertes KERN Communication
Protocol (KCP), ideal zum AnschlieBen
eines Warenwirtschafts- oder
ERP-Systems, Kompatibel mit der

KERN EasyTouch App

99 Artikel-Speicherplatze,
Summierfunktion, Ausdruck von Datum
und Uhrzeit, Integriertes KERN
Communication Protocol (KCP),

ideal zum AnschlieBen eines Warenwirt-
schafts- oder ERP-Systems, Kompatibel
mit der KERN EasyTouch App

DMS-Wiégezellen 87 - 1600 Q 87 - 1600 Q
Linearisierung 3 Punkte 4 Punkte
Eingangsspannung 12V, 500 mA 12V, 500 mA
Zuldssiger Umgebungs- o o o o
temperaturbereich -10°C/40°C 0°C/40°C
Datenschnittstelle RS-232 ja ja
2. Datenschnittstelle RS-232, CFS-A04 CFS-AO4
separates Y-Kabel
Datenschnittstelle RS-485 - -
Datenschnittstelle USB - -
Datenschnittstelle Bluetooth KERN KFB-A03, siehe Seite 97 -
Analog-Modul 0-10V: KERN KFB-A04

4-20 mA: KERN KFB-A05 -

siehe Seite 97
Signallampe CFS-A03 CFS-A03
FuBtaster - -
Stativ BFS-AQ7, siehe Seite 97 BFS-AQ7, siehe Seite 78
TischfuB /Wandhalterung ja/ja ja/ja
Arbeitsschutzhaube KFB-A02S05, siehe Seite 97, KFB-A02S05, siehe Seite 78,
Akkubetrieb KFB-AOQ1, siehe Seite 97, KFB-AO01, siehe Seite 78,

Betriebs-/Ladezeit biszu35h/12 h

biszu40h/12h

Abmessungen Gehduse BxTxH 250%160x65 mm

260x150%x65 mm

Nettogewicht 1,2 kg

1,5 kg
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Auswertegerate KERN KIB-TM - KFN-TM

KERN KIB-TM

Praktisches Flip/Flop Auswertegerat fir optimale Bedienbarkeit

- Praktisches Flip/Flop-Auswertegerat:
vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder
an die Wand geschraubt (optional). Durch
Drehen der oberen Gehé&useschale kdnnen der
Winkel des Displays sowie die Ausleitung der
Kabel bestimmt werden (Standardkonfiguration
ab Werk: rlickseitige Ausleitung), Umbau des
Auswertegerats, Factory Option, Lieferzeit

- Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen)
Datenschnittstellen ermdglicht ein bequemes
Ubertragen der Wagedaten an Tablets,
Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones,
Drucker etc.

- Abfrage und Fernsteuerung der Waage uber
externe Steuerungsgerate oder Computer

mittels KERN Communication Protocol (KCP).

2 KERN KFN-TM

Auswertegerat aus Edelstahl mit IP65
und Uberlegener DisplaygroBe und
optionalem Analogausgang zum
Steuern von Anlagen (SPS) etc.

Tipp

Welche Moglichkeiten lhnen dieses
Auswertegerat bietet, sehen Sie

+ 2 Arbeitstage, KERN KIB-MO1

beispielsweise an der Plattformwaage
KERN SFB, Seite 71

STANDARD OPTION STANDARD

i = O A S5 e 0 Bl =2 s [ [ ﬂ ﬁ &9 M, 01 Aol
CALEXT| | RS 232 | |PROTOCOL| |PRINTER TOL MOVE | IP65 | | MULTI 1 DAY ACCU CALEXT| |PROTOCOL | PCS SUM TOL MOVE [ IP65 | | MULTI
FACTORY STANDARD OPTION FACTORY

= 3 e; ,;‘?\ (m] Hinweis: zu.satzllch zur serienméBig |n.tegr|erten oo & (‘,i

AUBI | | USB | | BT40 | | WLAN | | LAN Datenschnittstelle RS-232 kann nur eine weitere ACCU | 1DAY RS232| | BT 2.0 | |ANALOG

* * * * Datenschnittstelle eingebaut und betrieben werden *x *x
Merkmale Modell KERN Modell KERN * nicht in Kombination mit Eichung
KIB-TM KFEN-TM méglich. Beim Einbau der Blue-

Anzeige (Segmente) 6-stellig 5+ 1/2-stellig tooth-Datenschnittstelle kann die
EU-Bauartzulassung ja ja Datenschnittstelle RS-232 nicht
Auflosung eichfdhig 6000 e 6000 e mehr genutzt werden

Auflésung nicht eichfihig 60000 d 30000d ** nicht in Kombination mit Signal-
Wagebereiche <2 <2 lampe moglich. Beim Einbau des
Wageeinheiten kg, g kg Analog Moduls kann die Daten-
Ziffernschritte 1,2,5,10,n 1,2,5,10,n schnittstelle RS-232 nicht mehr
Stiickzahlen mit Referenz 5, 10, 20, 25, 50, 100 10, 20, 50, 100, 200 genutzt werden

Display, Ziffernhéhe LCD hinterleuchtet, 24 mm LCD hinterleuchtet, 52 mm

Zusatzliche Funktionen

Summier-Funktion, HOLD-Funktion,
Uhrzeit auf dem Ausdruck. KCP nur
iber Datenschnittstelle RS-232; USB,
Bluetooth, WLAN, Digital I/0, LAN auf

Summierfunktion, HOLD-Funktion

Anfrage
DMS-Waigezellen 87-1100 Q 87 - 1600 Q
Linearisierung 3 Punkte 3 Punkte
Eingangsspannung 12 V DC, 1000 mA 12V, 500 mA
Zulassiger Umgebungs- o o o o
temperaturbereich -l0°c/a0°C -10°C/a0°C
Datenschnittstelle RS-232 ja* KFN-AO01, siehe Seite 62

Datenschnittstelle RS-485

Datenschnittstelle USB

KIB-A03*, siehe Seite 95

Datenschnittstelle Bluetooth

KIB-A04*, siehe Seite 95

WLAN

KIB-A10*, siehe Seite 95

SWITCH (DIGITAL 1/0)

LAN KIB-A02*, siehe Seite 95 -
Alibispeicher KIB-A01 -
Analog-Modul 0-10V: KERN KFB-A04
- 4-20 mA: KERN KFB-A05
siehe Seite 97
Stativ EOC-A05, siehe Seite 95 BFS-AQ7, siehe Seite 62
TischfuB/Wandhalterung EOC-A04 ja/ ja
Arbeitsschutzhaube EOC-A01S05 -
Akkubetrieb KFB-AOQ1, siehe Seite 95 GAB-A04

Betriebs-/Ladezeit

biszu43h/3 h

biszu35h/12 h

Abmessungen Gehduse BxTxH

268x115x70 mm

266x165%x96 mm

Nettogewicht

0,8 kg

2,6 kg

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Plattformen KERN KFP - KXP

KERN KFP-V20 IP65
Plattform

STANDARD FACTORY

asop W
1DAY  2DAYS

KFP 600

- Edelstahl-Wageplatte, ¥ Unterbau Stahl
lackiert

- 1 Wagezelle, Aluminium, silikonbeschichtet,
IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse IIl, 3000 e

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig

KERN KXP-V20 IP65

Plattform

STANDARD FACTORY

rYYY N
| IP65 | 1DAY

- Edelstahl-Wageplatte, [ Unterbau Stahl
lackiert, sehr biegesteif, Tragflaichen-Design

-+ 1 Wégezelle, Aluminium, silikonbeschichtet,
IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse IIl, 3000 e

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

Weitere Plattform-
groBen, Sonderbau,
individueller Waagenbau
nach lhren individuellen

Anforderungen, auch
mit Fremdkomponenten
moglich, bitte anfragen

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Kabellange Nettogewicht Wageplatte
ca. ca. BxTxH
[Max] [d] le] [Min]
KERN kg g g g m kg mm
Plattform KFP-V20 IP65
KFP 3V20M 3 0,1 1 20 2,5 3,6 230%x230%105
KFP 6V20M 6 0,2 12 40 2 3,6 230%x230%105
KFP 6V20LM 6 0,2 12 40 2,5 6 300%240%105
KFP 15V20M 15 0,5 215 100 2 6 300%x240%105
KFP 15V20LM 15 0,5 215 100 2,5 10 400x300x125
KFP 30V20SM 30 1 10 200 2,5 6 300%240%x105
KFP 30V20M 30 1 5] 10 200 2 10 400x300%x125
KFP 60V20M 60 2 10 | 20 400 2 10 400%x300%125
KFP 60V20LM 60 2 10 | 20 400 2 10 500x400x 130
KFP 150V20M 150 5 20 | 50 1000 2 10 500x400x 130
KFP 150V20LM 150 5 20 | 50 1000 2 22 650x500x% 135
KFP 300V20M 300 10 50 | 100 2000 2 22 650x500x% 135
KFP 600V20AM 600 20 200 4000 2,5 46 800%x600%x190
A Plattform KXP-V20 IP65
KXP 6V20LM * 6 0,2 12 40 3 3,2 300%x240%90
KXP 15V20M * 15 0,5 2|5 100 3 3,2 300x240%90
KXP 15V20LM * 15 5 5 100 3 8 400x300%90
KXP 30V20M * 30 1 5] 10 200 3 8 400x300%90
KXP 30V20LM * 30 1 5] 10 200 3 18 500x400x 123
KXP 60V20M * 60 2 10 | 20 400 3 11 400x300%90
KXP 60V20LM * 60 2 10 | 20 400 3 22 500x400%123
KXP 150V20M * 150 5 20 | 50 1000 3 18 500x400x123
KXP 150V20LM * 150 5 20 | 50 1000 3 34 650%x500%133,5
KXP 300V20M * 300 10 50 | 100 2000 3 34 650%x500%133,5

I *NUR SOLANGE VORRAT REICHT
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Wégebricken KERN KIP - KFP - KFD

KERN KIP-V20M
Wagebriicke

STANDARD

(1Y) g

"=

IP67 2 DAYS

FACTORY

- Wagebriicke aus rutschfestem
Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweiBt

» 4 Wagezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67,
OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse lll,
3000 e

- Einbauféhig durch Grubenrahmen (optional)

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

» Bequemer Zugang zur Junctionbox von oben

- Bequemes Nivellieren der Wagebriicke von
oben

= Zubehor siehe KERN BID, Seite 114/115

KERN KFP-V20 IP67
Wagebriicke

STANDARD

FACTORY
(1Y) g

‘0=0!
IP67 2 DAYS

- @ Wageplatte von oben verschraubt (Modelle
mit [Max] < 1500 kg), dadurch leicht abzu-
nehmen und hygienisch und gut zu reinigen.

- Wagebriicke Stahl lackiert, WageplattengroBe
1500%1500x130 mm Stahl-Riffelblech. Extrem
biegesteif durch hohe Materialstérke

- 4 Wagezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67,
OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse lIl,
3000 e

- Einbaufahig durch Grubenrahmen (optional)

« Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

- Bequemer Zugang zur Junctionbox von oben

- Bequemes Nivellieren der Wégebriicke von
oben

- Zubehor siehe KERN BFB, Seite 116/117

KERN KFD-V20
Wagebriicke

STANDARD

FACTORY
(1Y) g

‘0=0!
IP67 2 DAYS

- Wagebriicke aus rutschfestem
Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei
Auffahrrampen integriert, extrem
biegesteif

- Extrem flach fiir Auffahren ohne Hindernis:
Auffahrhohe nur 45 mm

- 4 Wagezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet,
IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse Ill, 3000 e

- Zubehor siehe KERN NFB, Seite 125

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Kabelldnge Nettogewicht Wageplatte
ca. ca. BxTxH
[Max] [d] le] [Min]
KERN kg g g g m kg mm
El Wigebriicke KIP-V20M
KIP 600V20SM 600 200 200 4000 5 130 1000x1000x 108
KIP 600V20M 600 200 200 4000 5 150 1500%1200x 108
KIP 1500V20SM 1500 500 500 10000 5 130 1000x1000x 108
KIP 1500V20EM 1500 500 500 10000 5 140 1200x1000%108
KIP 1500V20M 1500 500 500 10000 5 150 1500x1200x 108
KIP 3000V20M 3000 1000 1000 20000 5 150 1500%1200x 108
KIP 3000V20LM 3000 1000 1000 20000 5 180 1500%1500% 108
1 Wagebriicke KFP-V20 IP67
KFP 600V20SNM 600 200 200 4000 5 105 1000x1000x80
KFP 600V20NM 600 200 200 4000 5 135 1500x1250%80
KFP 1500V20SNM 1500 500 500 10000 5 105 1000x1000x80
KFP 1500V20NM 1500 500 500 10000 5 135 1500%1250x90
KFP 3000V20NM 3000 1000 1000 20000 5 135 1500%1250%90
KFP 3000V20LNM 3000 1000 1000 20000 5 155 1500%1500x80
KFP 6000V20M 6000 2000 2000 40000 5 210 1500x1500x130
E Wiégebriicke KFD-V20
KFD 600V20M 600 200 200 4000 5 125 1600x1200x78
KFD 600V20LM 600 200 200 4000 5 155 1800x1400x80
KFD 1500V20M 1500 500 500 10000 5 125 1600x1200x78
KFD 1500V20LM 1500 500 500 10000 5 175 1800x1400x%78

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite

143

Auswertegeréate /Plattformen/Wégebriicken




Wiegebalken/U-Wéagebriicke /Edelstahl-Plattform KERN KFA - KFU - KFP

3 KERN KFA-V20
Wiegebalken

STANDARD

(1Y) g

15

IP67 2 DAYS

- Wiegebalken Stahl lackiert

- 4 Wagezellen, legierter Stahl,
silikonbeschichtet, IP67

- FuBschrauben zum exakten Nivellieren der
Wiegebalken

« Verbindungskabel, Lange 5 m

- [ Version bis 6 t verflighar. Je eine Rolle und
ein Handgriff pro Wiegebalken zum bequemen
Transport der Waage (KERN KFA-L)

- Besonderheit: Jetzt auch als besonders kom-
pakte Version verfiigbar, z. B. zum Verwiegen
von Tieren in Transportboxen oder Kafigen
» KERN KFA-600V20S

= Zubehor siehe KERN UFA Seite 119

KERN KFU-V20/V30
U-Wagebriicke

STANDARD

(1Y) g

"Om==0!

IP67 2 DAYS

- Lastbereich Stahl lackiert (V20),
Edelstahl (V30)

- 4 Wagezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet,
IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse Ill, 3000 e

* 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen
Transport der Waage

- Zubeh6r KFU-V20 siehe KERN UFB, Seite 122

= Zubehor KFU-V30 siehe KERN UFN, Seite 123

2 KERN KFP-V30
Plattform

STANDARD FACTORY

Y
1 DAY

- Edelstahl-Wageplatte,
Unterbau Edelstahl

- 1 Wagezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet,
IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse IIl, 3000 e

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

D
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Kabellange Nettogewicht Wageplatte
ca. ca. BxTxH
[Max] [d] [e] [Min]

KERN kg g g g m kg mm
I3 Wiegebalken KFA-V20
KFA 600V20S 600 200 - - 5 30 800x120%x100
KFA 1500V20 1500 500 - - 5 36 1200x120x100
KFA 3000V20 3000 1000 - - 5 36 1200%120%100
KFA 3000V20L 3000 1000 - - 5 65 2000%120%100
KFA 6000V20 6000 2000 - - 5 85 1200x160%80
KFA 6000V20L 6000 2000 - - 5 125 2100x160x85
U-Wigebriicke KFU-V20
KFU 600V20M 600 200 200 4000 5 55 840%x1350x90
KFU 1500V20M 1500 500 500 10000 5 55 840%x1350%90
Edelstahl-U-Wagebriicke KFU-V30

* 600 200 200 4000 5 55 840%x1350x90
KFU 1500V30M* 1500 500 500 10000 5 55 840%x1350%90
El Edelstahl-Plattform KFP-V30
KFP 15V30M 15 0,5 5 100 2,5 5,0 300%240%100
KFP 30V30SM 30 10 10 200 2,5 5,0 300%240%x100
KFP 30V30M 30 1 10 200 2,5 10 400x300x128
KFP 60V30OM 60 2 20 400 2,5 10 400x300x128
KFP 60V30LM 60 2 20 400 2,5 10 500x400x 137
KFP 60V30XLM 60 2 20 400 2,5 22 650%x500%142
KFP 150V30SM 150 5 50 1000 2,5 10 400x300x128
KFP 150V30M 150 5 50 1000 2,5 10 500x400x 137
KFP 150V30LM 150 5 50 1000 2,5 22 650%x500%135
KFP 300V30M 300 10 100 2000 2,5 22 650%500%135

I * NUR SOLANGE VORRAT REICHT
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Edelstahl-Wagebriicken KERN KFP - KFD

El KERN KFP-V40
Wagebriicke

STANDARD FACTORY

D= [

2 DAYS

- Wagebriicke komplett aus Edelstahl,
extrem biegesteif durch hohe Materialstérke

- @ Wageplatte mit Edelstahlschrauben
verschraubt, dadurch leichter Zugang
zu den Wagezellen von oben

- 4 Wagezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68,
OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse Ill, 3000 e

- Einbaufahig durch Grubenrahmen (optional)

« Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienméBig

- Bequemes Nivellieren der Wagebriicke
von oben

- Zubehor siehe KERN BFN, Seite 118

KERN KFD-V40
Wagebriicke

STANDARD FACTORY

D= [

2 DAYS

- Wagebriicke komplett aus Edelstahl, zwei
Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif

» Extrem flach flr Auffahren ohne Hindernis:
Auffahrhéhe nur 45 mm

- 4 Wagezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68,
OIML-R60-Zulassung zur Eichung,
Klasse Ill, 3000 e

- Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

» Zubehor siehe KERN NFN, Seite 126

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Mindestlast Kabelldnge Nettogewicht Wégeplatte
ca. ca. BxTxH

[Max] [d] le] [Min]

KERN kg g g g m kg mm

[l Edelstahl-Wagebriicke KFP-V40

KFP 600V40SM 600 200 200 4000 5 95 1000x1000%80

KFP 1500V40M 1500 500 500 10000 5 135 1500x1250%80

KFP 1500V40SM 1500 500 500 10000 5 95 1000x1000%80

KFP 3000V40M 3000 1000 1000 20000 5 135 1500x1250%80

Edelstahl-W3gebriicke KFD-V40

KFD 600V40M 600 200 200 4000 5 130 1600x1200x78

KFD 1500V40M 1500 500 500 10000 5 130 1600x1200%78

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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MESSZELLEN

Genauigkeitsklassen mit Nennlasten von 300 g bis 100 t und Sonderwiinsche? Spezielle Wagezellen, andere Kapazitaten
Schutzklassen bis IP69K, ATEX-geschiitzte und OIML-zugelassene oder Kabelldngen, individuelle Kraftpriifstdnde oder eine
Zellen stehen Ihnen ab sofort im SAUTER Produktprogramm spezielle Aufnahme fir Ihren Priifling? Kein Problem, unser
zur Verfugung. Fur welches Projekt auch immer - ob zum Produktspezialist fiir Kraftmesszellen Herr Stefan Herrmann
Aufbau individueller Wiegesysteme, zum Einbau in Silos und hilft Ihnen jederzeit gerne weiter und erarbeitet mit Ihnen
Vorratsbehéltern oder in Regale zur kontinuierlichen Inventur, zusammen ein individuelles Konzept fiir Ihre Anwendung.

fur spezielle Anwendungen im Maschinenbau oder in jeglicher
Art von Priifstanden - SAUTER bietet die passende Messzelle.

Selbstverstandlich liefern wir das passende Zubehdr wie
Lastecken, Gelenkkdpfe, Auswertegerate, Junction Box oder
den passenden Kalibrierschein gleich mit dazu.

WAAGENBAU
Messzelle + Junction Box + KERN YKV

KRAFTMESSUNG
Messzelle + SAUTER FL + Software

WAAGENBAU

Messzelle + Auswertegerat

WAAGENBAU @ ' WAAGENBAU

Messzelle + KERN YKV + E"Zzsszvsgft;' Je“rg‘t;t'on Box
KERN Software BalanceConnection &

-

SAUTER Messzellen - Einbindungsméglichkeiten



Messzellen SAUTER CP P4 - CP P1-CP P3

CPP4.CPY4

Single-Point-Wagezellen aus
eloxiertem Aluminium

STANDARD OPTION

o606 . N SO
1 DAY +3DAYS| |+4DAYS

+ CP P4: Genauigkeitsklasse gemaB OIML R60 C3
+ CP Y4: Genauigkeitsklasse gem&B OIML R60 C2
+ CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(gem&B EN 60529)
= Aluminium, eloxiert
- Geeignet fir preisrechnende Waagen,
Tischwaagen, Plattformwaagen etc.
- Maximale PlattformgréBe 200x200 mm
* 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 0,9 mV/V

._\g-’g )

CPP1-CPY1

Single-Point-Wagezellen aus
eloxiertem Aluminium

STANDARD OPTION

i - SQ
| IP65 | 1 DAY +3DAYS| [+4DAYS

CPP1

» CP P1: Genauigkeit gemaB OIML R60 C3

» CP Y1: Genauigkeit geméaB OIML R60 C2

» CE und RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(gem&B EN 60529)

= Aluminium, eloxiert

- Geeignet fir preisrechnende Waagen,
Tischwaagen, Plattformwaagen etc.

- Maximale PlattformgroBe 250x350 mm

- 4-Leiter-Anschluss

- Nennkennwert: 2 mV/V

- Hinweis: Ausfiihrung gemaB OIML R60 C4
oder C5 auf Anfrage

CP P3

Single-Point-Wagezellen aus
eloxiertem Aluminium

STANDARD OPTION

dd0f ) SQ
| IP65 | 1DAY +3DAYS| [+4DAYS

- Genauigkeit gemaB OIML R60 C3

+ CE und RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(gemaB EN 60529)

- Geeignet flr preisrechnende Waagen,
Tischwaagen, Plattformwaagen etc.

- Maximale PlattformgréBe 350x400 mm

* 4-Leiter-Anschluss

- Nennkennwert: 2 mV/V

- Hinweis: Ausfiihrung gemaB OIML R60 C4
auf Anfrage

Modell Nennlast Modell Nennlast Modell Nennlast
SAUTER kg SAUTER kg SAUTER kg
CP 300-0P4 0,3 CP 3-3P1 3 CP 30-3P3 = 30
CP 600-0P4 0,6 CP 5-3P1 5 CP 40-3P3 = 40
CP 6-3P1 6 CP 50-3P3 50
Modell Nennlast CP 8-3P1 8 CP 75-3P3 75
CP 10-3P1 10 CP100-3P3 [ 100
CP 15-3P1 15 & Neues Modell
SAUTER kg CP 20-3P1 20
ECO Bauform CP 30-3P1 30
CP 300-0Y4 0,3 CP 35-3P1 35
CP 1500-0Y4 1,5 CP 40-3P1 40
CP 3000-0Y4 3 CP 50-3P1 50
Modell Nennlast
SAUTER kg
ECO Bauform (ohne Bauartzulassung)
CP 3-2Y1 3
CP 5-2Y1 5
CP 10-2Y1 10
CP 15-2Y1 15
CP 20-2Y1 20
CP 30-2Y1 30

| Tiep
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Messzellen SAUTER CP P2 - CP P7 - CP P8 - CP P9

CPP2-CPP8

Single-Point-Wagezellen aus
Aluminium

STANDARD OPTION

300 ~N SQ
1 DAY +3DAYS| |+4DAYS

- Genauigkeit geméas OIML R60 C3

* RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
(gem&B EN 60529)

+ Aluminiumlegierung, eloxiert

- Geeignet fir preisrechnende Waagen,
Tischwaagen etc.

- Maximale PlattformgréBe 100-300 kg:
400%x400 mm

- Maximale PlattformgréBe 400-500 kg:
450x450 mm

- Nennkennwert: 2 mV/V

+ Hinweis: Ausfiihrung gemaB OIML R60 C4

oder C5 auf Anfrage

p e

CP P7

Single-Point Wagezellen aus Edelstahl

STANDARD OPTION

LYYy N SC
1 DAY +3DAYS| |+4DAYS

- Genauigkeit gemaB OIML R60 C3

» RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP67
(gem&B EN 60529)

- Edelstahl

» Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen unter rauen
Umgebungsbedingungen

- Geeignet fiir Tischwaagen,
preisrechnende Waagen

- Maximale PlattformgréBe 400x400 mm

« 6-Leiter Anschluss

- Nennkennwert: 2 mV/V

- Hinweis: Ausfiihrung gemaB OIML R60 C4,
auf Anfrage

s o . ‘F%

CP P9

Single-Point-Wagezellen aus
rostfreiem Stahl

STANDARD OPTION
YY) EXY) [, Y SC
1 DAY +3DAYS| [+4DAYS

- Genauigkeit gemaB OIML R60 C3

» RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K
(gem&B EN 60529 bzw. 1ISO 20653),
hermetisch verschweiBt

- Rostfreier Stahl

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen unter rauen
Umgebungsbedingungen

- Geeignet fur Plattformwaagen,
Checkweigher

- Maximale PlattformgréBe 10-50 kg:
400%400 mm

- Maximale PlattformgréBe 100-500 kg:
800%x800 mm

« 4-Leiter-Anschluss (10-50 kg)

- 6-Leiter Anschluss (100-500 kg)

- Nennkennwert: 2 mV/V

Modell Nennlast * Hinweis: Ausfiihrung gemaB OIML R60 C4
oder C5 auf Anfrage

SAUTER kg

CP 100-3P2 100 Modell Nennlast Modell Nennlast

CP 150-3P2 150

CP 200-3P2 200

CP 300-3P2 300 SAUTER kg SAUTER kg

CP 400-3P2 400 CP 30-3P7 30 CP 10-3P9 10

CP 500-3P2 500 CP 50-3P7 50 CP 20-3P9 20
CP 75-3P7 75 CP 50-3P9 50

CP 100-3P8 = 50 CP 100-3P7 100 CP 100-3P9 100

CP 150-3P8 =] 100 CP 150-3P7 150 CP 200-3P9 200

CP 200-3P8 = 150 CP 300-3P9 300

CP 250-3P8 = 200 CP 400-3P9 400

CP 300-3P8 = 250 CP 500-3P9 500

CP 500-3P8 = 300

CP 50-3P8 = 500

CP 600-3P8 = 600

& Neues Modell

| Tiep
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Messzellen SAUTER CR Q1 - CR P1

Abb. zeigt Zubehor
Lastecke El SAUTER
CE Q42901, weiteres
Zubehor im Webshop

Zubehor CR Q1:

CR Q1 CR P1

Kraftmessdosen aus Edelstahl - l Lastecke, Stahl, verzinkt,

passend fiir CR Q1 mit Nennlast < 10 t,
SAUTER CE Q42901
- Lastecke, Stahl, verzinkt,

Kraftmessdosen aus Edelstahl

STANDARD OPTION STANDARD OPTION passend fur CR 01 m|t Nenn|aSt > 20 t,
e [ YY) = m J SAUTER CE 42902
1 DAY +4DAYS 1 DAY +3DAYS| |+4DAYS . Lastecke. Stahl. rostfrei

passend fiir CR Q1 mit Nennlast < 10 t,
SAUTER CE RQ42901
- Lastecke, Stahl, rostfrei,

- Genauigkeit gemas OIML R60 C1
» RoHS konform

- Genauigkeit gemaB OIML R60 C3
» RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP68
(gemaB EN 60529), hermetisch gekapselt

- Staub- und Spritzwasserschutz IP68
(gemaB EN 60529), hermetisch gekapselt
- Edelstahl

passend fiir CR Q1 mit Nennlast = 20 t,
SAUTER CE RQ42902

- Edelstahl

+ Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen

- Geeignet fir Kraftfahrzeugwaagen,
Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprif-
einrichtungen, Prifstande

- Nennkennwert: 2 mV/V

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen

- Geeignet fiir Fahrzeugwaagen,
Hangewaagen, Silowaagen und weitere
diverse Waagen, Priifsténde, etc.

- Nennkennwert: 1-2 mV/V

Zubehor CR P1:

- Lastecke fiir CR 1000-3P1, CR 250-3P1,
CR 500-3P1 Stahl, inkl. Druckstiick,
SAUTER CE P244011

- Drucksttick fir CR 1000-3P1, CR 250-3P1,
CR 500-3P1 Stahl,
SAUTER CE P244012

- Lastecke fiir CR 2000-3P1 Stahl, rostfrei inkl.
Druckstiick, SAUTER CE P244021

- Drucksttick fir CR 2000-3P1 Stahl, rostfrei
SAUTER CE P244022

Modell Nennlast Modell Nennlast
SAUTER SAUTER
CR 2500-1Q1 2,5t/25 kN CR 60-3P1 60 kg/0,6 kN
CR 5000-1Q1 5t/50 kN CR 130-3P1 130 kg/ 1,3 kN
CR 10000-1Q1 10t/100 kN CR 250-3P1 250 kg/2,5 kN
CR 20000-1Q1 20t/200 kN CR 500-3P1 500 kg/5 kN
CR 30000-1Q1 30t/300 kN CR 1000-3P1 1000 kg/ 10 kN
CR 2000-3P1 2000 kg/20 kN

** bis max. 25 t/250 kN

* bis max. 500 kg/5 kN

| Tiep
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Messzellen SAUTERCB Q1 - CB Q2 - CB P1

Abb. zeigt Zubehor
Grundplatte

N SAUTER CE 030903
und Lager

SAUTER CE 030904,
weiteres Zubehor im
Webshop

CB Qi1 -CB Q2

Biege- und Scherbalkenwagezellen
aus rostfreiem Stahl

STANDARD

Y [N SQ

1 DAY +3DAYS| |+4DAYS

- Genauigkeit gemas OIML R60 C3

+ CE und RoHS konform

+ Staub- und Spritzwasserschutz IP68/1P69K
(gemaB EN 60529), hermetisch verschweiBt

« Rostfreier Stahl

+ Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen unter rauen
Umgebungsbedingungen

- Geeignet flr Plattformwaagen, Trichterwaagen,
Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen

+ 4-Leiter-Anschluss

- Nennkennwert: 2 mV/V

- Hinweis: Genauigkeitsklasse OIML R60 C6
oder EX-Ausfiihrung auf Anfrage

OPTION

Abb. zeigt optionales
- Zubehor Lastecke
” SAUTER CE P4022

N e
CBP1

Messzellen aus rostfreiem Stahl

STANDARD OPTION

o - SQ
1 DAY +3DAYS| [+4DAYS

- Genauigkeit gemaB OIML R60 C3

+ CE und RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP67
(gemaB EN 60529), hermetisch gekapselt

« Vernickelter Stahl

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen unter rauen
Umgebungsbedingungen

- Geeignet fiir Plattformwaagen, Silowaagen,
Bettenwaagen und weitere diverse Waagen

- 4-Leiter-Anschluss

- Nennkennwert: 3 mV/V

Zubehér CB Q1 - CB Q2:

= Zugvorrichtung, Stahl, verzinkt, passend fir
CB Q1, SAUTER CE Q30901

- Zugvorrichtung, Stahl, rostfrei, passend fiir
CB Q2, SAUTER CE Q34905

- i Grundplatte, Stahl, verzinkt, passend fir
CB Q1, SAUTER CE Q30903

- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend fiir
CB Q1, SAUTER CE RQ30903

- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend fir
CB Q2, SAUTER CE Q034903

- A Lager, Stahl, rostfrei, passend fiir CB Q1
(Nennlast 5 kg-50 kg),
SAUTER CE Q30904

- Lager, Stahl, rostfrei, passend fiir CB Q1
(Nennlast 75 kg-300 kg),
SAUTER CE Q30905

- Lager, Stahl, rostfrei, passend fir
CB 500-3Q1, SAUTER CE Q30906

- Lager, Stahl, rostfrei, passend fiir
CB 750-302, CB 1000-302, CB 1500-3Q2,
SAUTER CE Q34906

- Lastecke, Stahl, verzinkt, passend fiir CB Q1,
SAUTER CE Q30907

- Lastecke, Stahl, rostfrei, passend fiir CB Q1,
SAUTER CE RQ30907

- StellfuB, Stahl, rostfrei, passend fiir CB Q2,

Modell Nennlast Modell Nennlast SAUTER CE Q34901

SAUTER kg SAUTER kg

CB 5-3Qu1 5 CB 100-3P1 100 Zubehér CB P1:

CB 10-3Q1 10 CB 250-3P1 250

CB 20-3Qi1 20 - StellfuB Stahl, vernickelt LastfuB M12 fiir
CB 30-301 30 CT 500-3P1, CT 1000-3P1 und CT 1500-3P1,
CB 50-3Q11 50 SAUTER CE P2012

g: :g:g& 17050 - E Lastecke Stahl, vernickelt fiir CT 500-3P1,
CB 150304 150 CT 1000-3P1 und CT 1500-3P1,

CB 200-30.1 200 SAUTER CE P4022

CB 250-3Q.1 250 - Distanz fiir Biegebalken CB P1 aus Stahl,
CB 300-3Q1 300 SAUTER CE P3012

CB 500-3Qi1 500

CB 750-302 750

CB 1000-302 1000

CB 1500-302 1500

* bis max. 500 kg

| Tiep

@ Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehér im Internet

150

Messzellen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Messzellen SAUTER CT Q1 - CT P1.CT P2

Abb. zeigt optionales Abb. zeigt optionales
? "ﬁ;_*."",_--- Zubehdr Lastecke Zubehor Lastecke
- T | SAUTER P — A SAUTER CE P4022 Zubehor CT Q1:
Ei‘ CERQ35903 a:‘c'"{ - Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend fiir
'-H_%___;E/ ) . CT Q1, SAUTER CE RQ35911
M"““-— - - Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend fiir
— CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,
SAUTER CE RQ35912
- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend fiir
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,
crad CTP1-CT P2 SAUTER CE RQ35919
Scherstab aus rostfreiem Stahl Scherstab aus rostfreiem Stahl - Lager, Stahl, rostfrei, passend fiir CT Q1,
SAUTER CE RQ35909
- Lager, Stahl, rostfrei, passend fir
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,
STANDARD OPTION STANDARD OPTION SAUTER CE RQ35910
LYYy EY YY) N SO YY) [ Y SO - Lager, Stahl, rostfrei, passend fiir
1 DAY +3DAYS| |+4DAYS 1 DAY +3DAYS| [+4DAYS CT 7500-3Q1. CT 10000-3Q11
- Genauigkeit gemas OIML R60 C3 - Genauigkeit gemaB OIML R60 C3 SAUTER CE RQ35918 . .
- Lastecke, Stahl, rostfrei, passend fiir
-+ CE und RoHS konform = CE und RoHS konform
. . CT Q1, SAUTER CE RQ35902
+ Staub- und Spritzwasserschutz IP68/1P69K - Staub- und Spritzwasserschutz IP67 . .
. . . . . . - il Lastecke, Stahl, rostfrei, passend fir
(gemaB EN 60529), hermetisch verschweiBt (gemaB EN 60529), hermetisch verschweiBt
. ) CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,
- Rostfreier Stahl « Vernickelter Stahl SAUTER CE RO35903
+ Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie - Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie
Druckkraftmessungen unter rauen Druckkraftmessungen unter rauen
Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen
- Geeignet fir Plattformwaagen, Trichterwaagen, + Geeignet fir Plattformwaagen, Trichterwaagen, =~ Zubehor CT P1:
{,r\}wieB(;(l?:r;a(:;tgjrl]azsnene Waagen und andere :Ar;eB(;iz:r;e;Efjrl]azsnene Waagen und andere - Lastecke, Stahl, rostfrei, passend fiir
& & 8 & CT 10000-3P1, CT 10000-3P2,
- 6-Leiter-Anschluss » 4-Leiter-Anschluss
SAUTER CE P40210
- Nennkennwert: 2 mV/V - Nennkennwert: 3 mV/V . F Lastecke. Stahl vernickelt. passend fiir
+ Hinweis: EX-Ausflihrung auf Anfrage « Hinweis: EX-Ausfiihrung, 6-Leiter Anschluss ’ ’ P

CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1,
SAUTER CE P4022

- Lastecke, Stahl, vernickelt, passend fiir
CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1,
SAUTER CE P4025

- StellfuB, Stahl, rostfrei, passend fiir
CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1,
SAUTER CE P2012

- StellfuB, Stahl, rostfrei, passend fiir

und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage

+ CT P2: Lieferung mit abgeglichenem Kennwert,
bei Bestellung von mehreren Zellen, das
bedeutet deutlich weniger Aufwand beim
Eckenabgleich einer Plattform

Modell Nennlast Modell Nennlast
CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1,
SAUTER CE P2018
SAUTER k
& SAUTER ke - StellfuB, Stahl, rostfrei, passend fir CT
 — e
CT 750301 750 CT 1500-3P1 1500 - Distanz fiir CT 500-3P1, CT 500-3P2,
CT 1500-3Q11 1500 CT 3000-3P1 3000 SAUTER CE P3012
CT 2000-3Q1 2000 CT 5000-3P1 5000 - Distanz fir CT 2500-3P1, CT 3000-3P1,
CT 3000-3Q1 3000 CT 10000-3P1 10000 CT 3000-3P2, CT 5000-3P1 und CT 5000-3P2
CT 5000-3Q1 5000 CT 500-3P2 500 SAUTER CE P3015
g :ggg:g&1 170500000 g ;ggggg; ;ggg - Distanz fiir CT 10000-3P1 und CT 10000-3P2
* bis max. 500 kg CT 5000-3P2 5000 SAUTER CE P30110
CT 10000-3P2 10000

. * bis max. 500 kg
| Tiep
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Messzellen SAUTER COY1-COY2-COY5

B e

n ﬂﬂﬁ}{

?\-“G

Co Y1

Miniatur Knopfmesszellen aus
rostfreiem Edelstahl

STANDARD OPTION

LYYy N SQ
1 DAY +3DAYS| |+4DAYS

* %

- Genauigkeitsklasse gemaB OIML G5

- Hohe Prézision (Kombinierter Fehler 0,5 % F.S.)

» RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65/1P67

- Anwendungsgebiet: Druckanwendungen

+ Geeignet fiir Gewichts- und Kraftmessung
und Kraftprifstande

- Nennkennwert: 1.0- 1.5 mV/V

\

-

COoY2

Miniatur Knopfmesszellen aus
rostfreiem Edelstahl

STANDARD OPTION

LYYy N SQ
| IP65 | 1DAY +3DAYS| |+4DAYS

* %

- Genauigkeitsklasse geméaB OIML G5

- Hohe Prézision (Kombinierter Fehler 0,5 % F. S.)

» RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65

» Anwendungsgebiet: Zug- und
Druckanwendungen

- Geeignet fiir Gewichts- und Kraftmessung
und Kraftpriifstande

- Nennkennwert: 1,5-2 mV/V, je nach Nennlast

CO Y5

Zug- und Druck-Kraftmesszellen aus
Edelstahl

OPTION

SC
+3DAYS| [+4DAYS

STANDARD
nicht

880 L
iP5 | 10AY
CO 0.5-Y5

- Genauigkeit gemas OIML R60 G1

» CE und RoHS konform

- Staub- und Spritzwasserschutz IP66
(gemaB EN 60529)

- Edelstahl

- Sehr niedrige Bauform

- Geeignet fur Prifstande, Kraftmessgeréte,
Automationsanlagen, etc.

- 4-Leiter-Anschluss

- Nennkennwert:
C0 0.5-Y5, CO 1-Y5: 1 mV/V
CO 5-Y5,CO 10-Y5: 2 mV/V

Modell Nennlast Modell Nennlast Modell Nennlast
SAUTER SAUTER SAUTER

CO 10-Y1 10 kg/100 N CO 10-Y2 10 kg/100 N CO 0.5-Y5 0,5kg/5N
CO 20-Y1 20 kg/200 N CO 20-Y2 20 kg/200 N CO 1-Y5 1kg/10N
CO 50-Y1 50 kg/500 N CO 50-Y2 50 kg/500 N CO 5-Y5 5kg/50 N
CO 100-Y1 100 kg/1 kN CO 100-Y2 100 kg/1 kN CO 10-Y5 10 kg/100 N
CO 200-Y1 200 kg/2 kN CO 200-Y2 200 kg/2 kN

CO 500-Y1 500 kg/5 kN CO 500-Y2 500 kg/5 kN

CO 1000-Y1 1000 kg/ 10 kN CO 1000-Y2 1000 kg/ 10 kN

CO 2000-Y1 2000 kg/20 kN CO 2000-Y2 2000 kg/20 kN

** bis 500 kg/5 kN

| Tiep

** bis 500 kg/5 kN
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Junctionboxen SAUTER CJ P - CJ X

CJ P6 CJ P4APG

CJP

Junctionbox CJ P zum Anschluss von mehreren
Messzellen an eine Auswerteeinheit

STANDARD

Yy s
108

- Vorbereitet fiir 4- und 6-Leiter-Messzellen

- Modelle verfiigbar fiir 2, 4, 6 oder 8 Wagezellen
- Robustes Alu-Druckgussgehause

- Staub- und Spritzwasserschutz IP65

[ ] s

——

Te. s

C) X467

CJ X468

CJX

Junctionbox zum Anschluss von mehreren
Messzellen an eine Auswerteeinheit

STANDARD

Yy IYY)
10AY

C) X467  CJ X468

- Vorbereitet fiir 4- und 6-Leiter-Messzellen
- Modelle verfiigbar fiir 4 Wagezellen

CJ X467:
- Robustes Gehause aus rostfreiem Stahl mit Staub- und
Spritzwasserschutz IP67

CJ X468:
- Robustes Alu-Druckgussgehause mit Staub- und
Spritzwasserschutz IP68

Modell Anzahl der Modell Anzahl der
Verbindungen Verbindungen

SAUTER SAUTER

CJ P2 2 CJ X467 4

CJ P4 4 CJ X468 4

CJ P4APG 4

CJ P6 6

C) P8 8

| Tiep
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WIEGEHUBWAGE

Wiegen und Transportieren in einem Arbeitsgang

Beschleunigen Sie Ihre Lager- und Speditionsablaufe mit
KERN Wiegehubwagen.

In nur einem Arbeitsgang ermitteln Sie den genauen Gewichts-
wert einer Last und bringen diese anschlieBend an ihren
Bestimmungsort. Dies verkiirzt Kommissionierzeiten und
vermeidet Warteschlangen, wie sie an festinstallierten
Bodenwaagen entstehen kénnen.

Diese mobilen Wageldsungen sind platzsparend und liefern
schnell verlassliche Wageresultate. So lassen sich z. B. im
Warenein- und -ausgang rasch Differenzen zwischen ange-
gebenen und tatsachlichen Gewichten ermitteln. Das deckt
etwaige Fehlmengen auf, spart Zeit und Geld und sorgt somit
flir eine rasche Amortisation der Anschaffungskosten.

KERN Wiegehubwagen in robuster Industriequalitat, gut
geschiitzt gegen Staub und Spritzwasser, mit kontrastreichen,
klar abzulesenden Displays sowie massiven Radern und
Lastrollen unterstiitzen Sie praxisgerecht in Ihrer Arbeit

- Tag fir Tag.

Natiirlich kénnen alle KERN Wiegehubwagen auch kalibriert,
d. h. mit einem DAkkS-Kalibrierschein ausgeliefert werden
(optional). Das sichert stets die hohe Genauigkeit lhres
Wiegehubwagens.



Wiegehubwagen KERN VHB

Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasser-
schutz IP65/67 und Speicherplatz fir ein Behéltergewicht

Merkmale

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behéltergewichts, niitzlich
bei Fiillmengenkontrollen

- El Auswertegerét: Kunststoff, Staub- und
Spritzwasserschutz IP65

- B Lastgabel: Staub- und Spritzwasserschutz
IP67, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich
moglich

- Schwenkbereich 206°

- Lenkrader: Vollgummi auf Alufelgen

- HE Lastrollen: Tandembereifung fiir leichteres
Uberfahren von Schwellen und Hindernissen

- Summieren von Gewichtswerten

- Startbereit: Batterien inklusive, 4x1.5 V AA,
Betriebsdauer bis zu 80 h

STANDARD

Technische Daten

- GroBes LCD-Display, Ziffernhthe 28 mm
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

-10 °C/40 °C

Zubehor

- B Lenkrad aus Polyurethan auf Alufelgen
(Farbe beispielhaft). Gut geeignet fiir helle
FuBbdden, hinterlassen weniger sichtbare

PREMIUM

Fkk

— I -

85 4

....................... ]

1150 mm_ = |
N

Abriebspuren. Passend fiir die aktuellen
Modelle der Wiegehubwagenserie KERN VHB
(beim Nachristen bitte bei Bestellung die
Seriennummer des vorhandenen Wiegehub-
wagens angeben), Lieferumfang 1 Stiick,

KERN VHB-A02

OPTION

I Versand per Spedition. MaBe, Brutto-
gewicht, Versandkosten bitte anfragen

(W 2| ) YY) =] mEy WS
SUM UNIT | | IP65 | BATT DMS |  2DAYS
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Nettogewicht Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. DAKKS
KERN kg kg kg KERN
VHB 2T1 2000 1 110 963-131

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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a0+ NET 86

Max 1500 kg
Min 10 kg
e=0.5kg

l’( ) é‘-’\

SLEEP BG/NET

HANGEWA

.-(' y

+(+

ﬁ( ]

On/OFF

KRANWAAGEN

TUV-gepriifte Sicherheit

Sicherheit wird bei KERN groB geschrieben. Alle KERN
Hénge- und Kranwaagen werden zu |hrer Sicherheit einer
strengen Belastungspriifung unterzogen geméaB den
Industrie-Normen EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/
Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

Neben den klassischen Kranwaagen fiihren wir auch
elektronische Zugkraftmesser, die Dank ihrer stabilen,
kompakten Konstruktion besonders vielseitig einsetzbar
sind, wie z. B. zum Einbau in Priifmaschinen, zur Uberlast-
kontrolle, fiir Abspannungen und Zugkraftmessungen etc.

Dieser Geratetypus ist pradestiniert flir den Einsatz zwischen
Schékeln oder in einem Priifstand. Hier kommt der Vorteil
dieser Konstruktion zum Tragen, da die Zugkréfte in beide
Richtungen aufgenommen werden kdnnen. Aber auch beim
Wiegen von hangenden Lasten, wenn Platznot herrscht,
eignen sich diese kompakten Kranwaagen ganz besonders.

Der Kern dieser Konstruktion ist eine robuste Wagezelle.
Durch das Fehlen von beweglichen Teilen sind diese Waagen
praktisch wartungs- und verschleiBfrei.

Tipp

DAkkS-Kalibrierung und Konformitatsbewertung
fiir Kranwaagen bis 12 t

Sie setzen |Ihre Kranwaagen

in ISO-zertifizierten oder
eichpflichtigen Prozessen ein?
Dann erstellen wir Ihnen den
passenden Kalibrierschein
bzw. die passende Konformi-
tatserklarung fir lhr Messgerat.
Dank einer modernen
Kranwaagenprifeinrichtung
kdnnen wir Kranwaagen

und Kraftmessgeréte jedes
Herstellers mit einer Maximal-
last bis zu 12 t respektive

120 kN kalibrieren bzw. eichen.
Alle wichtigen Details erfahren
Sie auf den Seiten 214, 219
oder direkt von einem unserer
Prifservicespezialisten, wir
helfen lhnen gerne weiter.



Quick-Finder Hingewaagen/Kranwaagen

Ablesbarkeit

Wagebereich

Modell

Seite

N,

[N E 1 0 e mw
DAYS BT MOVE L IP | BATT Accu

[d] [Max]
kg kg KERN Piktogramm-Erklarung siehe Umschlagklappe
0,005 5 HDB 5K5N 160 1 )

0,005 6 HDB 6K-3XL 160 1 [

0,01 10 HDB 10K10N 160 1 [

0,01 15 HDB 10K-2XL 160 1 )

0,01 20 HCB 20K10 161 1 [

0,01 50 HGA 50K-2505 158 1 [

0,02 15 CH 15K20 159 1 °

0,02 30 HDB 30K-2XL 160 1 [

0,02 50 HCB 50K20 161 1 [

0,02 60 HCD 60K-2 163 1 )

0,02 | 0,05 60 | 150 HCD 100K-2D 163 1 [

0,05 50 CH 50K50 159 1 [

0,05 99 HCB 99K50 161 1 )

0,05 150 HCD 100K-2 163 1 [

0,05 | 0,1 150 | 300 HCD 300K-2D 163 1 °

0,05]0,1]0,2 150 | 300 | 600 HFD 600K-1 166 1 )

0,05]0,1]0,2 150 | 300 | 600 HFD 600K-1IP 166 1 [ )
0,1 50 CH 50K100 159 1 [

0,1 50 HCB 50K100 161 1 )

0,1 50 HCN 50K100IP 162 1 [ )
0,1 200 HCB 200K100 161 1 [

0,1 300 HCD 300K-1 163 1 )

0,1 1000 HFM 1T0.1 168 1 [

0,1]10,2]0,5 300 | 600 | 1500 HFD 1T-4 166 1 [

0,1]10,2]0,5 300 | 600 | 1500 HFD 1T-41P 166 1 [ ®
0,2 100 HCB 100K200 161 1 [

0,2 100 HCN 100K200IP 162 1 [ )
0,2 600 HFA 600K-1 164 1 )

0,2 600 HFC 600K-1 165 1 [

0,2 600 HFD 600K-1M 166 1 o [

0,2]0,5] 1 600 | 1500 | 3000  HFD 3T-3 166 1 )

0,2]05] 1 600 | 1500 | 3000  HFD 3T-3IP 166 1 [ )
0,5 200 HCB 200K500 161 1 ®

0,5 200 HCN 200K5001P 162 1 ° ®
0,5 1000 HFA 1T-4 164 1 [

0,5 1000 HFC 1T-4 165 1 [

0,5 1500 HFD 1T-4M 166 1 o [

0,5 3000 HFM 3T0.5 168 1 [

0,5 5000 HFM 5T0.5 168 1 [

05]1]2 1500 | 3000 | 6000 HFD 6T-3 166 1 )

0,5]1]2 1500 | 3000 | 6000 HFD 6T-3IP 166 1 [ [
1 500 HCB 0.5T-3 161 1 [

1 3000 HFA 3T-3 164 1 )

1 3000 HFC 3T-3 165 1 [

1 3000 HFD 3T-3M 166 1 o [

1 10000 HFM 10T1 168 2%* )
112]5 3000 | 6000 | 12000 HFD 10T-3 166 1 [

11215 3000 | 6000 | 12000 HFD 10T-3IP 166 1 [ ®
2 1000 HCB 1T-3 161 1 [

2 5000 HFA 5T-3 164 1 [

2 5000 HFC 5T-3 165 1 °

2 6000 HFD 6T-3M 166 1 o )

5 10000 HFA 10T-3 164 1 [

5 10000 HFC 10T-3 165 1 )

5 12000 HFD 10T-3M 166 1 o )

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Kofferwaage KERN HGA

Ultra kompakte, digitale Kofferwaage zum schnellen Verwiegen
von Gepacksticken und anderen hangenden Lasten

Merkmale

- Diese ergonomisch optimierte Gepackwaage
eignet sich hervorragend zum schnellen und
prazisen Prifen von Koffern, Taschen,
Sportgepack etc. Die hohe Maximallast
sorgt flir ausreichend Sicherheitsreserve
und bietet sich dadurch auch zum Wiegen
anderer, hangender Lasten an

- [ Ergonomisches Design zur angenehmen
Handhabung

- Stabiles Nylongewebeband zum sicheren
Befestigen des Wageguts

- Einfache und komfortable 1-Tasten-Bedienung

- Einheitenumschaltung bequem per Tastendruck

- Hohe Mobilitat: Dank Batteriebetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten

- Automatische Hold-Funktion: bei Wéagestill-
stand wird die Gewichtsanzeige fiir 12 s
»eingefroren®. So bleibt genligend Zeit, den
Wégewert in Ruhe abzulesen

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhéhe 9 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH 150x31x35 mm

- Startbereit: Batterien inklusive, 3V CR2032,
Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion
zur Batterieschonung, Batteriestandsanzeige
im Display

- Nettogewicht ca. 0,40 kg

- Hinweis: Die Modelle werden 5-stiickweise
geliefert. D. h. die Preise in der Tabelle
beziehen sich auf 5 Stiick. Einzellieferung
nicht moglich. Der Kalibrierpreis bezieht sich
auf eine Waage

STANDARD OPTION
o =1 N PUS
UNIT BATT DMS 1 DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Liefermenge Waagen Optionen Liefermenge
DAkkS-Kalibrierschein DAKkS-
[Max] [d] DAKKS Kalibrierschein
KERN kg g KERN
HGA 50K-2505 50 10 5 963-128H 1

I NUR SOLANGE VORRAT REICHT

158 Hangewaagen/Kranwaagen

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Héngewaage KERN CH

Der Klassiker unter den Handhéangewaagen - perfekt fur

schnelles Wiegen von erhohten Lasten

Merkmale

- [l Die Waagen entsprechen mit dem
Priifzeichen TUV den Anforderungen der
Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/
Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische
Sicherheit)

- Ideal fur die schnelle Kontrollwiegung im
Warenein- und -ausgang

- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur
Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild,
Friichten, Fahrradteilen, Koffern etc.

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhéhe 11 mm

- A MaBband, herausziehbar, Messlénge
ca. 100 cm

- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block,

Betriebsdauer bis zu 20 h

- Weitere Wageeinheiten: kg, Ib, N

- Gesamtabmessungen BxTxH

90%x30%176,5 mm (ohne Lasthaken)
90x30%270 mm (mit Lasthaken)
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

tuvsud.com/
ps-cert

Zubehor

- El Taraschale mit Haltebugel, Details siehe
Zubehdr, KERN CH-AO1TN

- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen 5°C/35 °C
des Wagewerts kann die Anzeige auf
verschiedene Weise ,.eingefroren” werden.
Entweder automatisch bei Wagestillstand
oder manuell durch Driicken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Lasthaken aus Stahl
STANDARD OPTION
(P2 Ve mm =] BB NS
UNIT |  MOVE | BATT DMS 1 DAY
Modell Wégebereich Ablesbarkeit Abmessungen Nettogewicht Optionen
Gehéuse DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] BxTxH ca. DAKKS
KERN kg g mm kg KERN
CH 15K20 15 20 90x30x176,5 0,35 963-128H
CH 50K50 50 50 90%x30x176,5 0,35 963-128H
CH 50K100 50 100 90x30x176,5 0,35 963-128H

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Héngewaage KERN HDB-N - HDB-XL

Praktische Handhangewaage fur schnelles und mobiles Wiegen

Merkmale

- [l Die Waagen entsprechen mit dem
Priifzeichen TUV den Anforderungen der
Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/
Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische
Sicherheit)

- HDB-XL: Hochlastige XL-Version. Die groBere
Bauform schafft Platz fiir einen groBen Hand-
griff, der ein noch besseres Handling speziell
bei schwereren Lasten ermdglicht

- Ideal fiur die schnelle Kontrollwiegung im
Warenein- und -ausgang

- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur
Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild,
Friichten, Fahrradteilen, Koffern etc.

- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen
des Wagewerts kann die Anzeige auf
verschiedene Weise ,.eingefroren” werden.
Entweder automatisch bei Wagestillstand
oder manuell durch Driicken der Hold-Taste

- Haken, Stahl, einklappbar

- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

STANDARD OPTION

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhéhe 12 mm

- Startbereit: Batterien inklusive, 2x1.5 V AAA,
Betriebsdauer bis zu 180 h

- Weitere Wageeinheiten: kg, Ib, N

- Gesamtabmessungen BxTxH (ohne Lasthaken)
HDB-N: 72x25x105 mm
HDB-XL: 101x25x107 mm

- Gesamtabmessungen BxTxH (mit Lasthaken)
HDB-N: 72x25x188 mm
HDB-XL:101x25%x203 mm

- Nettogewicht ca. 0,20 kg

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

tuvsud.com/
ps-cert

Zubehor

- H Taraschale mit Haltebiigel, Details siehe
Zubehdr, KERN CH-AO1IN

(P2 Ve mm =] BB NS
UNIT | MOVE | BATT DMS | 1DAY
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Abmessungen Nettogewicht Optionen
Gehéause DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] BxTxH ca. DAKKS
KERN kg g mm kg KERN
HDB 5K5N 5 5 72x25x105 0,20 963-127H
HDB 10K10N 10 10 72x25x105 0,20 963-128H
HDB 6K-3XL 6 5 107x25x101 0,20 963-128H
HDB 10K-2XL 15 10 107%x25x101 0,20 963-128H
HDB 30K-2XL 30 20 107x25x101 0,20 963-128H
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Héngewaage KERN HCB

tuvsud.com/

Handliche Hangewaage flir erhéhte Lasten

Merkmale - | [Max] 2 500 kg: Verstarkte Ausfiihrung Zubehor

fiir hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht

- [l Die Waagen entsprechen mit dem Priifzeichen - El Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss

TUV den Anforderungen der Norm: EN 13155 serienmaig verzinkt und lackiert, nicht drehbar, Liefer-
(Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) umfang: 2 Schakel, 1 Verbindungsglied,
und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) Technische Daten 1 Haken, KERN YHA-06

- Ideal fur die schnelle Kontrollwiegung im - B Hochfester Schakel, feuerverzinkter

- LCD-Display, Ziffernhéhe 12 mm
- Lochdurchmesser Lastaufnahme Modell mit
[Max] < 200 kg: ca. 14 mm

Stahlgussbigel, geschweifte Form. Liefer-
umfang: 2 Schakel, KERN YSC-04

Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur
Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild,

i . [Max] =2 500 kg: ca. 16 mm Passend fiir Modell HCB 20K10
Frichten, Fahrradteilen, Koffern etc. . . . . S
Hold-Funktion: Zum beauemen Ablesen des - Weitere Wageeinheiten: kg, Ib, N - H Taraschale mit Haltebiigel, Details siehe
) q - Gesamtabmessungen BxTxH Zubehor, KERN CH-AO1N

Wagewerts kann die Anzeige auf verschiedene
Weise ,,e_mgefro.ren" wer_den. Entweder . Startbereit: Batterien inklusive, 3x1.5 V AA, Passenq fir Modelle ml.t [Max] < ?00 kg
automatisch bei Wagestillstand oder manuell Betriebsdauer bis zu 300 h . Ifarabmer (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss,
durch Driicken der Hold-Taste . Zulssiger Umgebungstemperaturbereich Offnung ca. 15 mm, KERN HCB-AO01
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), 5 °G/35 °C - Haken (Edelstahl), Offnung ca. 25 mm,
Messfrequenz 5 Hz KERN HCB-A02
- [Max] < 200 kg: Karabiner (Edelstahl) mit
Sicherheitsverschluss serienméBig

- [Max] < 200 kg: Haken (Edelstahl) serienmaBig

ca. 82x43x153 mm (ohne Lasthaken)

STANDARD OPTION

(W2 Ve =] MR S
UNIT | MOVE | BATT DMS | 1DAY

Modell Wégebereich Ablesbarkeit Nettogewicht Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. DAKKS

KERN kg g kg KERN

HCB 20K10 20 10 0,30 963-128H
HCB 50K20 50 20 0,30 963-128H
HCB 50K100 50 100 0,30 963-128H
HCB 99K50 99 50 0,30 963-129H
HCB 100K200 100 200 0,30 963-129H
HCB 200K100 200 100 0,30 963-129H
HCB 200K500 200 500 0,30 963-129H
HCB 0.5T-3 500 1000 0,40 963-130H
HCB 1T-3 1000 2000 0,60 963-130H
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Héngewaage KERN HCN

Robuste und kompakte Hangewaage mit hohem Schutzgrad

gegen Staub- und Spritzwasser

Merkmale Technische Daten

- El Die Waage entspricht mit dem Priifzeichen - LCD-Display, Ziffernhhe 12 mm

TOV den Anforderungen der Norm: EN 13155 . Lochdurchmesser ca. 14 mm

(Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und - | Zweitanzeige an der Waagenriickseite
- Startbereit: Batterien inklusive, 2x1.5 V AA, - Haken (Edelstahl), Offnung ca. 25 mm,

EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Gehduse Edelstahl, IP65-Schutz gegen Staub Betriebsdauer bis zu 200 h
und Spritzwasser
- Ideal fir die schnelle Kontrollwiegung im
Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur
Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild,
Friichten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen
des Wégewerts kann die Anzeige auf
verschiedene Weise ,eingefroren“ werden.
Entweder automatisch bei Wagestillstand
oder manuell durch Driicken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Interne Messfrequenz: 5 Hz
- Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss
serienmaBig
- Haken (Edelstahl) serienmaBig

STANDARD OPTION

(W2 N 1 =] MR NS
UNIT | MOVE | IP65 | BATT DMS | 1DAY

tuvsud.com/
ps-cert

Zubehor

- Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss,
Offnung ca. 15 mm,
KERN HCB-AO1

KERN HCB-A02

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Abmessungen Nettogewicht Optionen
Gehduse DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] BxTxH ca. DAKKS
KERN kg g mm kg KERN
HCN 50K100IP 50 100 96x48x179 0,85 963-128H
HCN 100K200IP 100 200 96x48x179 0,50 963-129H
HCN 200K500IP 200 500 96x48x179 0,50 963-129H
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Kranwaage KERN HCD

Hochaufldsende Hangewaage flr Lasten bis 300 kg

Merkmale

- Vollwertige Kranwaage flir untere bis mittlere
Lastbereiche. Die massive Ausfiihrung sorgt
fiir ein Plus an Sicherheit (TOV gepriift).
Dank des groBen LCD-Displays und der
serienmaBig mitgelieferten Fernbedienung
auch aus groBerer Entfernung sicher abzulesen
und zu bedienen

- [l Die Waagen entsprechen mit dem Priifzeichen
TOV den Anforderungen der Norm: EN 13155
(Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)

- Hohe Mobilitat: dank Akkubetrieb, kompakter
Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten
(Produktion, Lager, Versand, etc.)

- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des
Wagewerts kann die Anzeige auf verschiedene
Weise ,eingefroren® werden. Entweder
automatisch bei Wagestillstand oder manuell
durch Driicken der Hold-Taste

STANDARD OPTION

- Tarieren: Riicksetzen der Anzeige auf ,,0“ bei
belasteter Waage. Jetzt werden entnommene
bzw. hinzugefiigte Lasten direkt angezeigt

- Batterieladestandsanzeige, optisch durch LED

- GroBes, kontrastreiches Display, erleichtert
das Ablesen

- Stand-by-Funktion: Automatische Abschaltung
der Anzeige nach 5 min ohne Lasténderung.
Automatische Aktivierung bei beliebigem
Tastendruck

- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar

- Schékel und Haken aus vernickeltem Stahl

- B Infrarot-Fernbedienung serienmaBig.
Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind
anwahlbar. BxTxH 65x24x100 mm. Batterien
inklusive

tuvsud.com/
ps-cert
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Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhéhe
28 mm

- Startbereit: Batterien serienmaBig, 4x1.5V AA,
Betriebsdauer bis zu 100 h

- Prazision: 0, 2% von [Max]

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/40 °C

Zubehor

- Akkubetrieb intern flr Lastaufnehmer,
Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinter-
leuchtung, Ladezeit ca. 12 h (wéhrend Lade-
vorgang sind keine Verwiegungen moglich),
KERN HCD-AO1

(W2 =] A Em S
UNIT BATT DMS 1 DAY AcCu
Modell Wage- Ables- Netto- MaBe Optionen
bereich barkeit gewicht DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. A B C D E F G DAKKS
KERN kg 8 kg mm mm mm mm mm mm mm KERN
HCD 60K-2 60 20 1,2 150 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 963-129H
HCD 100K-2 150 50 1,2 150 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 963-129H
HCD 300K-1 300 100 1,2 150 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 963-129H
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nichstgroBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
HCD 100K-2D 60 ] 150 20| 50 1,2 150 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 963-129H
HCD 300K-2D 150 | 300 50| 100 1,2 150 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 963-129H
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Kranwaage KERN HFA

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch fir
Zugkraftmessungen verwendbar

Merkmale

- [l Die Waagen entsprechen mit dem Priifzeichen
TOV den Anforderungen der Norm: EN 13155
(Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)

- Die hochwertige Verarbeitung, das geringe
Eigengewicht und die kompakten Abmessungen
machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerat)
zu einem unverzichtbaren Messgerat in der
Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren,
Hafenanlagen etc.

- Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet
zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc.

- Ideal geeignet fiir die schnelle Gewichtsbe-
stimmung beim Be- und Entladen

- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des

Technische Daten

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,

Ziffernhéhe 23 mm

- Material und Ausfiihrung von Gehéuse/
Lastaufnehmer, Modelle mit
[Max] < 3 t: Aluminium/Edelstahlbuchse

[Max] > 3 t: Stahl/Stahl

- Akkubetrieb intern, serienméaBig, Betriebsdauer

bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit

ca.12h
- Batteriebetrieb moglich, 3x1.5 V AA,
nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer
bis zu 40 h
- Prazision: 0, 2% von [Max]

- Interne Messfrequenz: 60 Hz

- Weitere Wageeinheiten: kg, Ib, N
- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

tuvsud.com/
ps-cert
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Zubehor

- B Hochfester Schékel, feuerverzinkter
Stahlgussbiigel, geschweifte Form. Lieferumfang:
2 Schakel mit lackierten Schraubbolzen,
passend fiir Modelle mit
[Max] < 5 t: KERN YSC-01
[Max] > 5 t: KERN YSC-02

- Bl Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss
verzinkt und lackiert. Lieferumfang:

2 Schékel, 1 lackierter Schraubbolzen,
1 Haken, passend fir Modelle mit
[Max] < 1 t: KERN YHA-01

[Max] = 3 t: KERN YHA-02

[Max] = 5 t: KERN YHA-03

[Max] > 5 t: KERN YHA-04

Wagewerts kann die Anzeige auf verschiedene 5°C/35 °C
Weise ,eingefroren® werden. Entweder
automatisch bei Wagestillstand oder manuell
durch Driicken der Hold-Taste
- Tarieren: Riicksetzen der Anzeige auf ,,0“ bei
belasteter Waage. Jetzt werden entnommene
bzw. hinzugeflgte Lasten direkt angezeigt
STANDARD OPTION
(N2 = mm i4g =] M JUT
UNIT BATT = ACCU MULTI | | DMS | 1DAY
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Nettogewicht MaBe Optionen
DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. A B ¢ D E F G DAKKS
KERN kg g kg mm mm mm mm mm mm mm KERN
HFA 600K-1 600 200 1,8 90 62 100 255 165 32 30 963-130H
HFA 1T-4 1000 500 1,8 90 62 100 255 165 32 30 963-130H
HFA 3T-3 3000 1000 2,0 90 62 100 255 165 32 30 963-132H
HFA 5T-3 5000 2000 4,0 90 62 100 255 165 30 30 963-132H
HFA 10T-3 10000 5000 6 90 72 100 275 185 40 40 963-133H
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Kranwaage KERN HFC
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Kompakte Kranwaage flr den Einsatz unter rauen
. . . . - Abmessungen Auswertegerat BxTxH
Umgebungsbedingungen oder beschrankten Platzverhaltnissen, 88x64x256 mm

mit komfortablem Handterminal - Nettogewicht 0,5 kg
Lastaufnehmer

- 1 Batteriebetrieb moglich, 3x1.5 V AA,
nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebs-
dauer biszu 40 h

Merkmale bei groBer Entfernung zum Lastaufnehmer,
bei Zugkraftmessungen oder bei ungiinstigen
Lichtverhéltnissen stets ideal vom Anwen-
der am Auswertegeréat abgelesen werden.
Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind Zubehor
anwiahlbar (Kann nachbestellt werden.)

- [l Die Waagen entsprechen mit dem Priif-
zeichen TUV den Anforderungen der Norm:
EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruch-
sicherheit) u. EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)

- Die hochwertige Verarbeitung, das geringe - H Lastaufnehmer: Akkubetrieb intern,
Eigengewicht und die kompakten Abmessungen Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuch-
machen diese Kranwaage (Zugkraftmess- Technische Daten tung, Ladezeit ca. 12 h, KERN HFA-AQ1

gerat) zu einem unverzichtbaren Messgerat
in der Industrie, auf Baustellen, in Fracht-
zentren, Hafenanlagen etc.

- Durch die kompakte Bauform auch gut geeig-
net zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc.

- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

- Hold-Funktion: bei Wagestillstand wird die
Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betati-
gung der Hold-Taste ,eingefroren®

- Tarieren: Riicksetzen der Anzeige auf ,,0“ bei
belasteter Waage. Jetzt werden entnommene
bzw. hinzugefligte Lasten direkt angezeigt

- A Auswertegerat mit integriertem Funkmodul,
das der Anwender dank der praktischen
Handschlaufe El stets bei sich tragen kann,
serienmaBig. So konnen die Wagedaten auch

- Auswertegeréat: Akkubetrieb intern,
KERN HFC-AO01

- @ Hochfester Schakel, feuerverzinkter Stahl-
gussbligel, geschweifte Form. Lieferumfang:
2 Schéakel mit lackierten Schraubbolzen,
passend fiir Modelle mit
[Max] < 5t: KERN YSC-01
[Max] > 5t: KERN YSC-02

- [ Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahl-
guss verzinkt und lackiert, drehbar. Liefer-
umfang: 2 Schakel, 1 lackierter Schraubbol-
zen, 1 Haken, passend fiir Modelle mit
[Max] < 1t: KERN YHA-01
[Max] = 3t: KERN YHA-02
[Max] = 5t: KERN YHA-03
[Max] > 5t: KERN YHA-04

- Material und Ausfiihrung von Gehéuse/
Lastaufnehmer, Modelle mit

- [Max] < 3 t: Aluminium/Edelstahlbuchse

- [Max] > 3 t: Stahl/Stahl

- Préazision: 0,2% von [Max]

- Interne Messfrequenz: 10 Hz

- Weitere Wageeinheiten: kg, b, N

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
5°C/35 °C

Auswertegerat

- GroBes, hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 23 mm

- Akkubetrieb intern, im Lieferumfang
enthalten, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne
Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h

STANDARD OPTION

e m o ifd = (@

CALEXT| | UNIT | | BATT | | Accu |  MuTi | | DMS | 1DAY ACCU

4] A 5]
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Nettogewicht El MaBe Optionen
DAKkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. A B C D E F G DAKKS

KERN kg 3 kg mm mm mm mm mm mm mm KERN
HFC 600K-1 600 200 1,8 90 62 100 255 165 32 27 963-130H
HFC 1T-4 1000 500 1,8 90 62 100 255 165 32 32 963-130H
HFC 3T-3 3000 1000 2,2 90 62 100 255 165 32 32 963-132H
HFC 5T-3 5000 2000 4,0 90 62 100 255 165 30 30 963-132H
HFC 10T-3 10000 5000 6 90 72 100 275 185 40 40 963-133H
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Kranwaage KERN HFD
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KERN HFD/HFD-IP

KERN HFD-M

Robuste, hochaufgeldste Kranwaage bis 12 Tonnen, auch mit
Eichzulassung [M] oder Schutzart IP67

Hohe Mobilitat Massiver Schakel, nicht drehbar Funk-Fernbedienung serienmé&Big

Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Reichweite bis zu 20 m, alle Funktionen sind
Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren anwahlbar. BxTxH 65x24x100 mm.
Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) Batterien inklusive, 1x 12 V 23A
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Kranwaage KERN HFD

tuvsud.com/
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Merkmale

- [l Die Waagen entsprechen mit dem Priifzeichen
TOV den Anforderungen der Norm: EN 13155
(Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)

- Durch die stabile Konstruktion und robuste
Ausflihrung ideal geeignet fiir den dauerhaften
Einsatz im industriellen Umfeld

- Hold-Funktion: bei Wagestillstand wird
die Gewichtsanzeige bei Betatigung der
Hold-Taste ,eingefroren - nicht fiir HFD-M

- HFD-M: Sleep-Funktion: bei Betétigung der
Sleep-Taste wird die Gewichtsanzeige ausge-
schaltet, der Wert bleibt jedoch gespeichert.
Die Akkulaufzeit kann dadurch verlangert
werden

- Tarieren: Ricksetzen der Anzeige auf ,0“ bei
belasteter Waage. Jetzt werden entnommene
bzw. hinzugefiigte Lasten direkt angezeigt

KERN HFD-IP

KERN HFD-M Zubehor

- Die Modelle mit Zusatz M verfligen lber eine
Eichzulassung und eignen sich dadurch zum
Einsatz in eichpflichtigen Verwendungen wie
z. B. Ermittlung eines Verkaufspreises nach
Gewicht

- Unterstiitzt Sie beim SOLAS-konformen

Wiegen lhrer Frachten

- Akkubetrieb intern fir Lastaufnehmer,
Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 12 h, KERN HFD-A04

- Ladestation zum externen Laden des Akkus,
Lieferumfang: Ladestation, Wechselakku,
Netzadapter, KERN HFD-A07

- H Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss
verzinkt und lackiert, nicht drehbar, passend
fir Modelle
HFD 600, HFD 1T: KERN HFD-AO1
HFD 3T: KERN HFD-A02
HFD 6T, HFD 10T: KERN HFD-A03

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Dateniibertragung an PC oder Tablets, nicht
nachristbar, KERN HFD-A06

Technische Daten

- Uberlegene DisplaygroBe: Ziffernhdhe 30 mm,
hell hinterleuchtet fiir bequemes Ablesen des
Wéagewerts auch bei schlechten Lichtverhélt-
nissen

- Akkubetrieb intern, serienméaBig, Betriebsdauer
bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 12 h, Akku von auBen zuganglich, dadurch
leicht zu tauschen

- Préazision: 0,2% von [Max]

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

o o

- Die Modelle mit Zusatz IP verfligen (iber einen 10°C/40°C

speziellen Staub- und Spritzwasserschutz

nach Standard IP67 und eignen sich dadurch

zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
STANDARD OPTION FACTORY
m Ak =1 AR VR O R
ACCU | MULTI | DMS | 1DAY BT 4.0 | |+3DAYS

HFD-IP HFD-M
Modell Waégebereich Ablesbarkeit Netto- El MaBe Optionen
gewicht Eichung DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. A B C D E F=G (M () DAKKS
KERN kg g k&  mm mm mm mm mm mm KERN KERN
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nachstgréBeren Wagebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach kompletter Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
HFD 600K-1 150 | 300 | 600 50| 100 | 200 9 194 129 160 422 384 50,8 - 963-130H
HFD 1T-4 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 160 422 384 50,8 - 963-130H
HFD 3T-3 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 160 457 413 58 - 963-132H
HFD 6T-3 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 160 518 467 68,3 - 963-132H
HFD 10T-3 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 160 584 521 825 - 963-133H
Staub- und Spritzwasserschutz IP67
HFD 600K-1IP 150 | 300 | 600 50| 100 | 200 9 194 129 160 422 384 50,8 - 963-130H
HFD 1T-4IP 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 160 422 384 50,8 - 963-130H
HFD 3T-3IP 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 160 457 413 58 - 963-132H
HFD 6T-3IP 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 160 518 467 68,3 - 963-132H
HFD 10T-3IP 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 160 584 521 82,5 - 963-133H
Hinweis: Fiir eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtréagliche Ersteichung ist nicht méglich.
Fiir die Eichung benétigen wir die vollstédndige Adresse des Aufstellungsortes.

HFD 600K-1M 600 200 9 194 129 160 422 384 50,8 965-130H 963-130H
HFD 1T-4M 1500 500 9 194 129 160 422 384 50,8 965-130H 963-130H
HFD 3T-3M 3000 1000 10 194 129 160 457 413 58 965-132H 963-132H
HFD 6T-3M 6000 2000 15 194 129 160 518 467 68,3 965-132H 963-132H
HFD 10T-3M 12000 5000 20 194 129 160 584 521 82,5 965-133H 963-133H

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Kranwaagen KERN HFM

Robuste Industrie-Kranwaage mit leuchtstarkem LED-Display fur
optimales Ablesen bei ungtinstigen Umgebungsbedingungen

Merkmale

- [l Die Waagen entsprechen mit dem Priifzeichen
TOV den Anforderungen der Norm: EN 13155
(Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)

- Profigerat flir robuste Anwendungen in
Produktion, Qualitatskontrolle, Logistik etc.
Durch die stabile Stahl-Konstruktion und
robuste Ausfiihrung ideal geeignet flir den
dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld

- Hohe Mobilitat: Dank Akkubetrieb und
kompakter, leichter Bauweise geeignet zum
Einsatz an mehreren Standorten (Produktion,
Lager, Versand etc.)

- Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen
durch Anderung der Ablesbarkeit

STANDARD OPTION

- Hold-Funktion: bei Wagestillstand wird die
Gewichtsanzeige automatisch bei Betétigung
der Hold-Taste ,,eingefroren®

- Tarieren: Ricksetzen der Anzeige auf ,,0“ bei
belasteter Waage. Jetzt werden entnommene
bzw. hinzugefligte Lasten direkt angezeigt

- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar

- B Funk-Fernbedienung serienmaBig.
Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind
anwahlbar (ausgenommen ON/OFF). BxTxH
48x10x95 mm. Batterien inklusive 2x 1.5V AAA

tuvsud.com/
ps-cert
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Technische Daten

- Uberlegene DisplaygréBe: Ziffernhohe
30 mm, hell hinterleuchtet fiir bequemes
Ablesen des Wagewerts auch bei schlechten
Lichtverhéltnissen

- Akkubetrieb intern, serienmaBig, Betriebsdauer
bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 14 h

- Préazision: 0,2% von [Max]

- Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich
0°C/40 °C

(W i =] AL W TS
ACCU | | MULTI DMS 1DAY  2DAYS
o
Modell Wage- Ables- Netto- MaBe
bereich barkeit gewicht DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] ca. A B C D E G DAKKS
KERN kg g kg mm mm mm mm mm mm mm KERN
HFM 1T0.1 1000 100 14 270 200 175 610 540 68 40 963-130H
HFM 3T0.5 3000 500 16 270 200 175 610 540 74 40 963-132H
HFM 5T0.5 5000 500 24 300 230 190 730 650 74 55 963-132H
HFM 10T1 10000 1000 34 300 230 190 840 750 92 60 963-133H
168 Hangewaagen/Kranwaagen Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Drucker

STANDARD

=

RS 232 230V

Hinweis fiir die Bestellung von Druckern:

STANDARD

=

RS 232 MULTI

STANDARD

ol

INTERN MULTI

RS 232

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.

Matrix-Nadeldrucker
KERN 911-013

Zum Ausdruck von Wagewerten auf Normal-
papier, dadurch fir langerfristige Archivierung
geeignet.

Technische Daten

- Nadeldruck

- Geschwindigkeit: 1,8 Zeilen/s

» Max. 40 Zeichen/Zeile

- Papierstreifenbreite: 57 mm breit

- Betrieb liber Netzadapter 230 V/50 Hz
Standard EU, serienmaBig

- Abmessungen Gehéause
BxTxH 100x180%106 mm

- Nicht passend fiir Serien KERN PNS/PNJ,
PES/PEJ

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 173

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN 911-013

Zubehor

- Papierrollen (10 St.), KERN 911-013-010
 Multi-Plug Netzteil, Standard EU/GB/US,
KERN ABS-A01

Individuelle Kopfdaten:

Matrix-Nadeldrucker
KERN YKN-01

Zum Ausdruck von Wagewerten auf Normal-
papier, dadurch fir langerfristige Archivierung
geeignet.

Technische Daten

- Nadeldruck

- Geschwindigkeit: 1 Zeile/sec

- Max. 16 Zeichen/Zeile

- Papierstreifenbreite: 44 mm breit

- Betrieb liber Netzadapter 230 V/50 Hz
Standard EU/GB/USA, serienmaBig

- Abmessungen Geh&use
BxTxH 158x106x40 mm

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 173

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKN-01

Zubehor
- Papierrollen (5 St.), KERN YKN-AO1

Thermodrucker
KERN YKB-O01N

Zum Ausdruck von Wagewerten, Rezepturen,
Stiickzahlen etc. oder zur GLP-Protokollierung
von Wégedaten mit Ausdruck von Datum und
Uhrzeit. GLP-/GMP-konformes Druckformular
hinterlegt. Sprachversionen: DE, EN, FR.

Technische Daten

- Thermodruck

- Geschwindigkeit: 0,75 Zeilen/sec

- Max. 40 Zeichen/Zeile

- Papierstreifenbreite: 112 mm breit

- Betrieb iber Netzadapter 230 V/50 Hz
Standard EU/GB/USA, serienmaBig

» Abmessungen Gehduse
BxTxH 165%x140x50 mm

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 173

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKB-01N

Zubehor
- Papierrollen (10 St.), KERN YKB-A10

Bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02) kdnnen mittels

der kostenlosen Software KERN SHM-01 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden.
Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, FKB-A, PCB, PCD.

170  Zubehsr

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite



Drucker

@ EasyTouch

EasyTouch Individual Print

Das Druckerzeugnis (z. B. Etiketten) kann
frei gestaltet werden. Die GroBe des Druck-
bereichs sowie die Platzierung der Druck-
elemente kdnnen individuell angepasst
werden. Die Barcode-Funktion ermdglicht

Tipp

STANDARD

Zoll

MULTI

RS 232 | | INTERN

Hinweis fiir die Bestellung von Druckern:

STANDARD

ol

MULTI

RS 232 | | INTERN

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend

vorkonfiguriert werden kann.

Statistik-Thermodrucker
KERN YKS-01

Zum Ausdruck von Wagewerten, Rezepturen etc.
oder zur GLP-Protokollierung von Wagedaten mit
Andruck von Datum und Uhrzeit. Nummerator
mit Statistikfunktionen wie Anzahl und Summe
aller Messwerte, Minimal- und Maximalwert
der Grundgesamtheit, Spannweite, Mittelwert,
Standardabweichung. Andruckbare Einheiten:
mg, g, kg, pcs. Sprachversionen: DE, EN, FR.

Technische Daten

- Thermodruck

- Geschwindigkeit: 0,75 Zeilen/s

- Max. 40 Zeichen/Zeile

- Papierstreifenbreite: 112 mm breit

- Betrieb liber Netzadapter 230 V/50 Hz,
Standard EU/GB/USA, serienmaBig

- Abmessungen Gehéuse
BxTxH 165%x140%x50 mm

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 173

- Tipp: bestellen Sie die passende Papierrolle
gleich mit dazu, siehe Zubehor

- Nicht passend fiir Serie KERN EW]J, PFB-M
sowie KERN Feuchtebestimmer und
Zahlwaagen

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKS-01

Zubehor
- Papierrollen (10 St.), KERN YKB-A10

Individuelle Kopfdaten:
Bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02) kdnnen mittels

Etikettendrucker
KERN YKE-01

Preisgiinstiger Universal-Etikettendrucker zum
Ausdruck von Wagewerten auf Thermoetiketten.
ASClI-fahig. Komfortable Auto-Forward Funktion
zum automatischen Springen von Etikett zu
Etikett (nur bei KERN Standard Etiketten).

Technische Daten

» Thermodruck

- Geschwindigkeit: 22 mm/s

- Max. 82 Zeichen/Zeile

- Papierstreifenbreite:
YKE-A02: 78 mm
YKE-A03: 112 mm

- Betrieb iber Netzadapter 230 V/50 Hz,
Standard EU/GB/USA, serienméBig

- Abmessungen Gehduse
BxTxH 150x155x65 mm

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 173

- Tipp: bestellen Sie die passende Etikettenrolle
gleich mit dazu, siehe Zubehor

- Nicht passend fiir Serien KERN BFS, CCS,
CFS, DAB, DBS, DLB, IFS, KFS-TM, RPB
Zahlwaagen

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKE-01

Zubehor

- Etikettenrolle (1 St.), Abmessungen Etiketten
BxH 73x61 mm, 100 Etiketten,
KERN YKE-A02
BxH 10548 mm, 45 Etiketten,
KERN YKE-A03

der kostenlosen Software KERN SHM-01 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden.
Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, FKB-A, PCB, PCD.

den Druck jedes Elements als Barcode.

Weitere Details, siehe auch Seite 132ff

EasyTouch

Marlensoft

P
M Marlensoft private limited
India

Product details :
Net weight - 0.02 kg
Gross weight : 0.11 kg

2022-08-07 14:56:45

91[’65:}3’!10319!

KERN & Sohn GmbH
Birickworks 1, D-72336, Balingen
into@karn-soh.com

Choco bar delight

Net weight ; 0.02 kg EEE
Gross weight - 0.11 kg [OF
Ship to:
Marlensalt peivate limitesd
Megpz, Chennai, Inda

1w

E Lebkuchen cookies
- Net weight : 0.02 kg
= Gross weight : 0.11 kg
:' Manufacturer : Essen Lebkuchen

Beispiel Ausdrucke mit ET Individual Print

Bestell-Hotline: siehe Katalogriickseite
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Drucker

STANDARD

o o M

RS 232 230V 1 DAY

Hinweis fiir die Bestellung von Druckern:

STANDARD

= W)

RS 232 230V 1 DAY

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.

Dot-Matrix Drucker
KERN YKG-01

Hochwertiger Dot-Matrix Drucker

Flexibler und schneller Dot-Matrix Drucker
fir den Einzelhandel, die Gastronomie und
flir Restaurantkiichen. Zum Ausdruck von
Wagewerten auf Normalpapier, dadurch fir
langerfristige Archivierung geeignet. Dieses
Modell verfiigt Uber eine austauschbare
Schnittstelle und liberzeugt in der Praxis durch
einen einfachen Papier- und Bandaustausch.

Technische Daten

- Nadeldruck

- Geschwindigkeit: 4,7 Zeilen/s

- Max. 42 Zeichen/Zeile

- Unterstiitzte Papierstreifenbreite:
58 mm, 70 mm, 76 mm (Rolle)

- Betrieb Uiber Netzadapter 230 V/50 Hz
Standard EU, serienmaBig

- Schnittstellen: RS-232, Kassenschubladen-
anschluss, Bidirektional parallel

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 166

- Abmessungen Gehéuse
BxTxH 160x248x139 mm

- Nicht passend fiir Serien KERN DAB, DBS,
DLB, FKT, RFE

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKG-01

Zubehor
- Papierrollen (5 St.), KERN YKG-AO1

Individuelle Kopfdaten:

Bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02) kdnnen mittels

Thermodrucker
KERN YKH-01

Hochwertiger Thermodrucker - schnell,
robust, bedienerfreundlich

Robuster und wartungsarmer Thermodrucker
fiir den Einzelhandel, die Gastronomie und
flir Restaurantkiichen. Sehr kompakt und
langlebig. Dank der wasserdichten Schalter-
abdeckung eignet er sich besonders fiir den
Einsatz unter widrigen rauen Umgebungs-
bedingungen.

Technische Daten

» Thermodruck

- Geschwindigkeit: 2 Zeilen/s

- Max 64 Zeichen/Zeile

- Unterstiitzte Papierstreifenbreite:
58 mm, 80 mm (Rolle)

« Betrieb Uber Netzadapter 230 V/50 Hz
Standard EU, serienmaBig

- Schnittstellen: RS-232

- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang
enthalten, siehe Seite 166

- Abmessungen Gehaduse
BxTxH 140x199x146 mm

- Nicht passend fiir Serien KERN DAB, DBS,
DLB, FKT, RFE

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel,
KERN YKH-01

Zubehor
- Papierrollen (5 St.), KERN YKH-AO1

der kostenlosen Software KERN SHM-01 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden.
Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, FKB-A, PCB, PCD.

172 Zubehsr
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Zubehor

. . Ti

Schnittstellenkabel fir RS-232 PP

Zum direkten Anschluss an Drucker, PC oder Schnittstellenadapter, Kaufen Sie Waage und Drucker oder Ethernet-/WLAN-/
Kabelldange ca. 1,5 m. Die Einstellung der Schnittstellenparameter