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Willkommen bei Battery-Kutter
|

Battery-Kutter wurde im Jahr 1989 als Familienunternehmen gegriindet. Bereits 30 Jahre Erfahrung auf dem Batteriesektor haben
uns zu einem kompetenten Partner der Industrie gemacht. Battery-Kutter steht fur Produktion und Distribution von Batterien,
Akkumulatoren und Akkupacks jeglicher Art, GrdéBe und Leistung. Was unser DIN EN ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen

auszeichnet, ist eine kompetente Kundenbetreuung, ein zuverlassiger Liefer- und Reparaturservice und die Umsetzung individueller
Kundenwtinsche.



Unsere Produkte werden in den

unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, wie z. B. in:
__________________________________________________________________________________|

e Entwicklung und Produktion von Spezialpacks * Mobilen Elektrogeraten

e USV-Anlagen e Elektrofahrzeugen

e Not- und Sicherheitssystemen * Energiespeicher

* Reha und Medizintechnik ¢ Telekommunikation

e Lagerlogistik e Kfz und Gabelstapler

e Solartechnik e Handys, Kameras und Notebooks

In unserer Broschlre zeigen wir lhnen einen Ausschnitt unseres Lieferprogramms. Eine Gesamtlbersicht unserer Produkte
erhalten Sie auf unserer Internetprdsenz unter www.battery-kutter.de, oder treten Sie persénlich mit uns in Kontakt unter
Telefon +49 40 - 611 631 0. Wir freuen uns auf lhren Anruf!



Akkukonfektionen

Nutzen Sie unsere mehr als 25-jdhrige Erfahrung in der Entwicklung von
individuell angefertigten Akkupacks. Nicht nur die gezielte Auswahl der
fir Ihre Anwendung geeigneten Zellen steht bei uns im Vordergrund,
sondern auch die Anpassung moderner Uberwachungs- und Sicher-
heitselektronik mit der passenden Ladetechnik. Unsere Schwesterfirma
Wamtechnik in Warschau zahlt zu den TOP 5 der europaischen
Akkukonfektionare. Sie ist EN ISO 9001-zertifiziert und beliefert zahlrei-
che namhafte Unternehmen. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen eine
maBgeschneiderte Lésung zu finden!
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Sortiment Alle bekannten Hersteller wie
Panasonic, Saft, LG, Samsung,
Kokam, Sony, Moli, BAK u. v. m.

Kapazitat/Spannung 1,2 V bis 3,7 V/10 mAh bis 300 Ah
pro Einzelzelle, verbaut zu Packs
nach Kundenwunsch

Ausfihrung Alle Chemien im Bereich Lithium,
NiCd, NiMH, VL, Blei, Titanat

Zustand Nach Kundenwunsch

Zubehor Schutzelektronik, Kabel, Stecker,

Gehause, Ladegerate, GSM- und
GPRS-Uberwachung u. v. m.

Eigenschaften

Geman Kundenprojekt werden
Zellen nach Wunsch gewéhlt und
verbaut, inklusive Dokumentation
und ggf. Zertifikaten

Anwendung

Fir alle Anwendungen




Systemlésungen

Das Know-how unserer Mitarbeiter reicht weit Uber die Entwicklung
eines einfachen Akku- oder Batteriepacks hinaus. Tiefgreifende Erfahrung
Uber Ladetechnik, Motoren, Steuerungen oder USV-Systeme ermégli-
chen es, unsere Kenntnisse in die gesamte Entwicklung lhres Akkupacks
mit einzubringen. Wir sind in der Lage ein komplettes System mit lhnen,
elektro-mechanisch oderauch vom Design her, zu optimieren und zur Serien-
reife zu bringen. In diesen Prozess integriert sind z. B. CAD-Zeichnungen,
Spritzwerkzeug-Vorbereitungen, Prototyping und Lastprofiltests.

Sortiment Alle bekannten Hersteller wie
Panasonic, Saft, LG, Samsung,
Kokam, Sony, Moli, BAK u. v. m.

Kapazitat/Spannung 1,2V bis 3,7 V/10 mAh bis 300 Ah
pro Einzelzelle, verbaut zu Packs
nach Kundenwunsch

Ausfihrung Alle Chemien im Bereich Lithium,
NiCd, NiMH, VL, Blei, Titanat

Zustand Nach Kundenwunsch

Zubehor Schutzelektronik, Kabel, Stecker,

Gehause, Ladegerate, GSM- und
GPRS-Uberwachung u. v. m.

Eigenschaften

Gemanl Kundenprojekt werden
Zellen nach Wunsch gewahlt und
verbaut, inklusive Dokumentation
und ggf. Zertifikaten

Anwendung

Fir alle Anwendungen




Batteriemanagementsysteme (BMS)

Funktionen und Eigenschaften eines BMS:

e Spannungsuberwachung jeder einzelnen Zelle
e Temperaturiberwachung des Akkus an bis zu

5 Punkten (Arbeitsbereich -40 °C — +85 °C)
e Steuern der Last — Verhindern einer Tiefentladung
e Steuern des Laders — Verhindern einer Uberladung
e Steuerung der Batterietemperatur

Unsere Batteriemanagementsysteme (BMS) kdnnen als konsequente e Passives Balancieren der Zellen
Weiterentwicklung der klassischen Schutzschaltung angesehen werden. e Ladungsmengenzahler SOC, SOH Bestimmung
Ergédnzend zu den Standardfunktionen der Schutzschaltung, stellt ein BMS e Errechnen und Ausgeben von Parametern:
weitere relevante Daten, wie z. B. den aktuellen Ladezustand, die Tempera- SOH, SOC, I, U, T tiber CAN, RS232, Analog
tur, die Anzahl der Ladezyklen sowie zahlreiche andere Informationen flr o Kommunikationsschnittstellen

eine weitere Verarbeitung zur Verfigung. Diese Daten kdnnen Uber einen e Per PC parametrierbar

SM-, I2C- oder HDQ-Bus ausgelesen werden. Das BMS ist also in der Lage, e ESD geschutzt

alle notwendigen Funktionen zum sicheren Betrieb eines Lithium-Akkus e Kaskadierbar bis 2000 V Packspannung

bereit zustellen. Wir richten das BMS individuell fur lnre Anwendung ein. e Galvanische Trennung Zellen/Schnittstellen
8



Standard Akkupacks

Neben der Akkupackkonfektionierung nach Kundenwunsch bietet
Battery-Kutter auch Lithium-lonen Standard Akkupacks im Sortiment.
Alle Standard Akkupacks besitzen den notwendigen UN-Transporttest
(Testzertifikat nach UN 38.3), optional auch zusétzlich geprift nach IEC
62133 / UL 2054ff.. Vielfaltige Konfektionierungen von Standardzellen sind
als Parallel- und Serienschaltung fir diverse Anwendungen erhéltlich.

Sortiment Standard UN 38.3 zertifiziert
Kapazitat/Spannung 3,65V bis 14,6 V /2,67 Ah
bis 10,68 Ah / 1S1P - 4S4P
Ausflihrung Lithium-lonen-Technologie
Samsung INR 18650-29E
Qualitat UN zertifiziert, optional geprift nach
IEC 62133 / UL 2054ff.
Einsatz hoher zyklischer Einsatz
Lagerfahigkeit bis zu 12 Monate

Eigenschaften

geringe Selbstentladung mit
integrierter Schutzbeschaltung

Anwendung

mobile Geréate, Antriebe, GPS-
Tracking, Back-up-Systeme, u.v.m




Unsere Marke SUN Battery

Der Markenname SUN Battery steht fir AGM Akkus héchster Qualitat und
neuester Technologie und bietet eine groBe Auswahl an VdS zugelassenen
Batterien an. Die wartungsfreien Bleiakkumulatoren der SUN Battery Serie
zeichnen sich durch hohe Energiedichte und breite Varianz der Abmessun-
gen und Anschlusstechniken aus. Mit unserer eigenen Marke SUN Battery
sind wir seit Jahren erfolgreich in der Erstausrlistung namhafter Hersteller
von sicherheitsrelevanten Anlagen tétig.
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Sortiment SUN Battery
Kapazitat/Spannung 6V und 12V /0,8 Ah bis 200 Ah
Ausfiihrung AGM (Glas-Vlies)

Zustand Verschlossen und geladen
Zubehor Optional

Eigenschaften

Geringe Selbstentladung, absolut
wartungsfrei

Anwendung Gefahrenmeldeanlagen, Brandmelde-
anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen,
Reinigungsgerate, Solar, USV u.v. m.

Lebensdauer 3-5 Jahre, 6-10 Jahre und 8-12 Jahre

Zyklenfestigkeit Normal bis hoch

Qualitat Erstausristerqualitat

Entgasung Ventilgeregelt

Ladespannung Ladespannung: 13,8 V bis 14,8V




SSB Battery

Die Marke SSB Battery steht fir ein HochstmaB an Qualitdt und
Zuverlassigkeit. Neben einer groBen Auswahl an VdS anerkannten
Batterien umfasst das SSB Battery Sortiment weitere Baureihen fir
kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV Bereich
sowie fir Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und
Sicherheitsbeleuchtungsbereich. Die Batterien kombinieren eine sehr
hohe und effiziente Energiedichte mit einer verlangerten Gebrauchsdauer.

Sortiment SSB Battery
Kapazitdt/Spannung 6V und 12V /0,8 Ah bis 270 Ah
Ausfiihrung AGM (Glas-Vlies)

Zustand Verschlossen und geladen
Zubehor Optional

Eigenschaften

Geringe Selbstentladung, absolut
wartungsfrei

Anwendung USYV, Sicherheitsbeleuchtungen,
Gefahrenmeldeanlagen, Brandmelde-
anlagen, Reinigungsgerate, Solar
u.v. m.

Lebensdauer 3-5 Jahre, 6-9 und 10-12 Jahre

Zyklenfestigkeit Normal bis hoch

Qualitat Erstausristerqualitat

Entgasung Ventilgeregelt

Ladespannung Ladespannung: 13,8 V bis 14,8 V
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AGM-Akkus

AGM-Akkus werden auch als Blei-Vlies-Akkus bezeichnet und sind
verschlossene, ventilgeregelte Batterien. Dank des eingebauten Glasfa-
servlieses sind die AGM-Akkus gegen Auslaufen des Elektrolytes (Saure),
bei Benutzung in allen Lagen, gesichert. Fir den Backup- und Sicherheits-
bereich und fir viele andere Anwendungen bieten wir Ihnen die AGM-Ak-
kus zwischen 0,8 Ah und 200 Ah — zum Teil mit VdS-Anerkennung — von
verschiedenen Herstellern an.
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Sortiment Yuasa, Panasonic, Exide, Intact u. v. m.
Kapazitdt/Spannung 6V und 12V /0,8 Ah bis 200 Ah
Ausfiihrung AGM (Glas-Vlies)

Zustand Verschlossen und geladen

Zubehor Optional

Eigenschaften

Geringe Selbstentladung, absolut
wartungsfrei

Anwendung Gefahrenmeldeanlagen, Brandmelde-
anlagen, Sicherheitsbeleuchtung,
Reinigungsgeréte, Solar, USV u. v. m.

Lebensdauer 3-5 Jahre, 6-10 Jahre und 8-12 Jahre

Zyklenfestigkeit Nach Baureihe normal bis sehr hoch

Qualitat Erstausristerqualitat

Entgasung Ventilgeregelt

Ladespannung 13,8V bis 14,8V




GEL-Akkus

Der Blei-Gel-Akku, geflllt mit gelartiger Masse, kann in jeglichen Lagen
betrieben werden und glanzt mit seiner Auslaufsicherheit. In Anwen-
dungsbereichen wie Elektroautos, Rollstihlen oder Campingwagen ist
der Blei-Gel-Akku immer mehr auf dem Vormarsch.

Sortiment Exide Sonnenschein, Intact,
MK Battery

Kapazitat/Spannung 2V bis 12V /0,8 Ah bis 3000 Ah

Ausfiihrung GEL (Blei-Gel)

Zustand Verschlossen und geladen

Zubehor Optional

Anwendung Zyklische Anwendungen

Lebensdauer 8-12 Jahre

Zyklenfestigkeit Sehr hoch

Qualitat Erstausristerqualitat

Entgasung Ventilgeregelt

Ladespannung 13,8V bis 14,8V
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Rein-Blei-Akkus

Bei den Rein-Blei-Akkus bestehen die Elektroden aus einer Blei-Zinn-
Mischung, wodurch der Innenwiderstand des Akkus gesenkt wird. Das
wiederum erzeugt einen hdheren Kurzschlussstrom. Die Batterie hélt
dadurch bei hoher Stromentnahme langer durch.
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Sortiment Hawker
Kapazitat/Spannung 2V bis 12V /1 Ah bis 200 Ah
Ausflhrung Rein-Blei
Zustand Verschlossen und geladen
Zubehor Optional
Anwendung Hochstromanwendungen,

fur hohe Temperaturspannungen
Lebensdauer 10-15 Jahre
Zyklenfestigkeit Sehr hoch
Qualitat Erstausristerqualitat
Entgasung Ventilgeregelt
Ladespannung 13,8V bis 14,8V




Antriebsbatterien

Traktionsbatterien werden fir hochzyklische Anwendungen eingesetzt, wie
z. B. fur Reinigungsmaschinen, Stapler oder Rollstihle. Diese Antriebs-
batterien erfordern eine besondere Konstruktion. Daher wirken die
Anschaffungskosten bei A-Herstellern auf den ersten Blick teurer, ren-
tieren sich jedoch durch langere Einsatzzeiten, geringere Wartung und
eine langere Lebensdauer. Die Traktionsbatterien werden in folgenden
Ausfiuihrungen unterschieden: AGM (Glas-Vlies), Nass (Blei-Saure) und
GEL (Blei-Gel).

Sortiment SUN Battery HC Serie, Hawker, Exide
Hoppecke, Sonnenschein, Trojan,
Intact u. v. m.

Kapazitat/Spannung 2V bis 12V /60 Ah bis 3000 Ah

Ausfiihrung AGM (Glas-Vlies), Nass (Blei-Saure)
und GEL (Blei-Gel)

Zustand Geschlossen und verschlossen, gefllt
und geladen oder trocken vorgeladen

Zubehor Optional, Blockverbinder

meist vorhanden

Eigenschaften

Extrem hochwertige Zellen.
Haltbar, sicher und zuverléssig

Anwendung Reinigungsmaschinen, Stapler,
Rollsttihle u. v. m.

Lebensdauer 8-15 Jahre

Zyklenfestigkeit Sehr hoch

Qualitat Sehr hoch

Entgasung Ventilgeregelt

Ladespannung 2,2V bis 2,5V / Zelle

15




Starterbatterien
|

Beim Start Ihres Fahrzeuges verlassen Sie sich auf eine zuverldssige
Batterie — egal bei welchem Wetter. Die sehr hohe Leistungsféhigkeit der
Kapazitat sowie die extreme Hochstromféhigkeit unserer Starterbatterien
resultieren aus dem Einsatz von ausgewéhlten Materialien und speziellen
Legierungen. Unsere Starterbatterien sind sowohl gefillt und geladen
(Calcium/Calcium-Technologie) als auch trocken vorgeladen (Hybrid-
Technologie) lieferbar.
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Sortiment Intact, Varta, Banner u. v.m.
Kapazitdt/Spannung 6V und 12V /5 Ah bis 225 Ah
Ausfiihrung AGM (Glas-Vlies), Nass (Blei-Saure)
und GEL (Blei-Gel)
Zustand Gefullt und geladen,
trocken vorgeladen
Zubehor Optional

Eigenschaften

Top-Startleistung, sehr haltbar und
zuverlassig, typenabhangig komplett
wartungsfrei

Anwendung Kfz, Lkw, Marine, Motorrad, Luftfahrt,
Generatoren, Traktoren, Omnibusse,
Baumaschinen

Qualitat Erstausrusterqualitat

Entgasung Ventilgeregelt oder

Entgasungsschlauch




Industrie-Akkus
|

Industriezellen sind meist unkenntlich in Akkupacks von Notebooks,
Scannern, Funkgeraten oder anderen mobilen Anwendungen in einem
Kunststoffgehduse oder im Gerat verbaut. Die Vorauswahl der richtigen
Zelle fir die Uberwachungs- und Ladeelektronik ist elementar fiir die
Funktionsféhigkeit der gesamten Anwendung. Der Akku ist oft das
Herzstick und sollte dementsprechend gut vorgeplant werden. Wir
haben viele hundert Zellen und verschiedene Technologien zur Verfligung:
lassen Sie sich diesbezuglich eingehend von uns zur Wahl von Li-lonen,
NiMH oder NiCd beraten.

Sortiment Panasonic, Samsung, LG, Sony, BAK,
Saft, Nife, Moli E-One, A123, Varta,
BYD u.v.m.

Kapazitat/Spannung 1,2V bis 3,7 V / 30 mAh bis 300 Ah

Ausfiihrung NiCd, NiMH, Li-lonen, LiFe, LiPo, VL-
Vanadium

Zubehor Kabel, Stecker, Létfahnen, Schrumpf-

schlauch, Schutzbeschaltung,
Ladetechnik

Eigenschaften

Hochwertige Akkumulatoren mit
langer Lebensdauer. Fir den
Einsatz von -50 °C bis +120 °C

Anwendung Scanner, Portables, Fahrzeuge, Back-
up, Notbeleuchtung, Gefahrenmelde-
anlagen, Messtechnik, Medizintechnik

Lebensdauer Bis zu 20 Jahre

Ladespannung 1,4V bis 4,2 V/Zelle
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Notbeleuchtungen
|

Sollte aufgrund eines Stromausfalls die Versorgung der Beleuchtung nicht
mehr aus dem Netz erfolgen, sorgen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen fur
die Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen, Arbeitspldtzen oder
sonstigen Raumen mit vorgeschriebener Mindestbeleuchtungsstéarke.
Wir bieten Ihnen die passenden Akkus fir Ihre Notlichtanlagen sowie
Akkupacks in allen Ausfiihrungen fir lhre Fluchtwegbeleuchtung an.
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Sortiment SUN Battery (AGM), SSB Battery
(AGM) und Exide (AGM), Akkupacks,
Panasonic und BYD
Kapazitdt/Spannung 6V und 12V /0,8 Ah bis 200 Ah
von 2,4V bis 12V / 0,6 Ah bis 200 Ah
Ausfiihrung AGM (Glas-Vlies), Nass (Blei-Saure)
Akkupacks (NiCd, NiMH und Lithium)
Zustand Vorgeladen
Zubehor Optional

Eigenschaften

Geringe Selbstentladung, wartungs-
frei

Anwendung Notbeleuchtungsanlagen
Fluchtwegbeleuchtung
Lebensdauer AGM-Akkus (3-5, 6-10 und
8-12 Jahre) / Akkupacks (4-10 Jahre)
Qualitat Erstausristerqualitat
Ladespannung AGM-Akkus (13,8 V bis 14,8 V)

Akkupacks (1,5 V bis 30 V)




Starthilfekoffer

] Details 12 V-Version 12 V-Version 24 V-Version 24 V-Version
\ Kapazitat 12 Ah 24 Ah 12 Ah 24 Ah
(1 Modul x 12 Ah) | (2 Modul x 12 Ah) | (2 Modul x 12 Ah) | (4 Modul x 12 Ah)
Watt Stunden 144 Wh 288 Wh 288 Wh 576 Wh
ca. Gewicht 3,3kg 5,3 kg 5,3kg 10,0 kg
- Startstrom max. bis 1000 A < bis 2000 A < bis 1000 A < bis 2000 A <
oS 2 Sek 2 Sek 2 Sek 2 Sek
‘ Startstrom empf. bis 750 A <7 Sek | bis 1500 A <7 Sek | bis 750 A <7 Sek | bis 1500 A <7 Sek
Betriebstemp. -25 °C bis +60 °C | -25 °C bis +60 °C | -25 ° bis +60 °C -25 °C bis +60 °C
Ladetemp. >0°C >0°C >0°C >0°C
Ladezyklen > 2500 > 2500 > 2500 > 2500
Startvorgange > 80.000 > 80.000 > 80.000 > 80.000
Case Peli1200 ABS Peli1200 ABS Peli1200 ABS Peli1400 ABS

Eine professionelle Starthilfe fiir Fahrzeugbatterien, die zudem sehr handlich und leicht anzuwenden ist. Der Starthilfekoffer zeichnet sich
durch extrem hohe Startstréme, eine lange Lebensdauer, schnelle Ladezeiten und eine geringe Selbstentladung aus. Das Lithium-Eisen-
phosphat-System wird fiir hdchste Anspriche im professionellen Bereich genutzt und bewirkt, dass die Batterie nach dem Startvorgang
nur fur ca. 60 Sekunden Uber die Lichtmaschine geladen werden muss, um sofort wieder einsatzbereit zu sein. Wir bieten den Starthilfe-
koffer standardmaBig in den Versionen 12 V und 24 V an, weitere Versionen sind mdglich. Lassen Sie sich gerne von uns beraten.
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Consumer-Batterien (zink-kohle und Alkali)
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Fir Langzeitanwendungen wie Fernbedienungen, Wecker, Taschen-
lampen und Ahnliches empfehlen wir Primarbatterien, da sich hier die
Nutzung von Akkus nicht rechnet. Wir bieten eine gro3e Auswahl von ver-
schiedenen Herstellern — immer passend fir Ihr Gerat.
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Sortiment Panasonic, Duracell, Varta,
Camelion u.v. m.

Kapazitat/Spannung 1,5V bis 12V /5 mAh bis 30 Ah

Ausflihrung Alle GréfB3en in Zink-Kohle, Alkali

Anwendung Fur alle géngigen Gerate

Lebensdauer Bis zu 15 Jahren

Qualitat Hochwertige Erstausristerqualitat




Lithium-Batterien
]

Das Segment der Lithium-Batterien ist allgegenwértig und doch flr den
Anwender unsichtbar. Die kleinen Batterien haben Laufzeiten von bis zu
20 Jahren und sind bei Temperaturen von -20 °C und bis zu +80 °C einsetz-
bar. Die Einsatzgebiete sind vielseitig und am héaufigsten in Langzeitan-
wendungen wie Warmemengenzéhlern oder Backup-Systemen zu finden.

Sortiment SUN Battery, BAK, Saft, Tadiran, EVE,
Maxell, Ultralife u. v. m.

Kapazitdt/Spannung 3V bis 6 V/ 1 mAh bis 60 Ah

Ausfiihrung Li-SOCL2, Li-Mn0O?, Li-CFn, LiFeS?2

Eigenschaften

Extrem lange Haltbarkeit aufgrund
sehr geringer Selbstentladung

Anwendung

Backup- und Standby-Anwendungen,
Gerate mit geringer Stromentnahme,
Lebensdauer von bis zu 20 Jahren

21




Knopfzellen

DURACELL

ALKALINE ; -Electronics
BATTERY (R44¢1.5V
HEAVY DUTY

In nahezu jedem kleinen elektronischen Gerat finden sich Knopfzellen,
um LEDs anzutreiben oder um die Memoryfunktionen der Chips aufrecht-
zuerhalten. In diesem Segment gibt es extreme Preis- und Qualitats-
unterschiede. Doch die Speicherung lhrer Daten ist wichtig. Lassen Sie
sich beraten, um das optimale Produkt fir lhre Anwendung zu finden.
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Sortiment Varta, Maxell, Panasonic, Camelion
Kapazitat/Spannung 1,5V bis 3,6 V/ 1 mAh bis 2 Ah
Ausflihrung Li-SOCL2, Li-MnQg?, Li-CFn, LiFeS?,
Zink-Luft, Alkali-Mangan, Silberoxid
Zustand Auch mit Létfahnen/-pins oder als
Kabel mit Stecker erhéltlich
Zubehor Nach Kundenwunsch im Blister oder

Industriepalettierung

Eigenschaften

Sehr unterschiedliche Anwendungs-
falle mit variierenden Qualitaten

Anwendung Backup- und Standby-Anwendungen,
Gerate mit geringer Stromentnahme

Lebensdauer Bis zu 20 Jahren

Qualitat Von sehr gering (AG-Typen Alkali)

bis sehr hochwertig Li-MnO? oder
Silberoxid




Ladegerate

Professionelle Ladegeréate, mit der richtigen Abstimmung auf lhre
Anwendung, sind Grundlage einer optimalen Nutzung der Kapazitat
und einer langen Lebensdauer der Akkus. Der Ladetechnik wird leider
héaufig viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die richtige Anpassung
an lhren Akku ist ausschlaggebend fir die optimale Leistung. Unser
Sortiment umfasst hochwertige Hersteller, die je nach Projekt auch
kundenspezifische Typen fir Sie entwickeln.

Sortiment 4Load, Fronius, Ctek,
Mascot u. v. m.
Stromstarke/Span- 0,5V bis 760 V / 10 mA bis 200 A
nung
Ausfiihrung Nach Kundenbedarf fir alle
Akkumulatoren
Zustand Industrie- oder Consumerverpackung
Zubehor Kabel, Klemmen, Schrauben etc.

Eigenschaften

Auch kundenspezifische
Programmierung oder Produktion

Anwendung

Kfz, USV, Stapler, Reinigungsgerate,
akkubetriebene Maschinen u. v. m.
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Netzteile/Wandler

Auch im Bereich der Netzteile kénnen wir lhnen einen Ersatz fir
Ihre defekten Gerate oder eine auf die Anwendung zugeschnittene
Kundenldsung liefern.

Speziell im Bereich Wandler kénnen wir fir Sie Lésungen entwickeln,
die den Verbrauch lhrer Gerate drastisch reduzieren.
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Sortiment Fronius, Benning, Mascot,
Meanwell, Eigenentwicklung

Kapazitat/Spannung  AC/DC und DC/DC und
alle Kategorien

Ausfiihrung Schutzklasse und DIN geman
Kundenwunsch

Anwendung Industriegerate, Schiffsbau,

Kleingerate, Dieselstart u. v. m.




Sonstiges Zubehér

Natuirlich finden Sie bei uns auch jegliches Zubehor aus der Welt der Batterien und Akkumulatoren. Spezielle Kabel, Stecker und
Loétfahnen liefern und konfektionieren wir nach Kundenwunsch. Gestelle fir lhre USV-Anlage werden nach Maf mit der passenden
Elektrolytwanne fir Sie gefertigt. CAD-MaBzeichnungen oder Werkzeuge fir Geh&use kdénnen Sie ebenso bestellen wie einfache
Polkappen, Blockverbinder oder Polfett.



Versand

|

Unser grofBes Standardsortiment ist stédndig abrufbar und wird Ihnen in den meisten Fallen binnen 24
Stunden zugestellt.

Wir versenden mit starken Logistikpartnern wie z. B. Schenker, DPD oder Transmed. Dadurch
ermoglichen wir Ihnen Uber das normale Paket hinaus vielseitige Lésungen, um Ihre Ware sicher und
vor allem punkilich an jegliches Ziel zu bringen. So sind individuelle Versendungsanfragen kein
Problem flr uns, sei es eine Lieferung auf die grine Wiese, auf der ein Telekom-Mast steht, oder
direkt in die Fahrzeuge lhrer Techniker.




Besuchen Sie unseren Onlineshop!
|

Unser gesamtes Produktangebot finden Sie in unserem
Onlineshop unter:

www.battery-kutter.de

Hier kdnnen Sie taglich 24 Stunden bequem einkaufen.
Wenn Sie Hilfe benétigen, stehen wir lhnen naturlich gerne mit
unserem kompetenten Beratungsteam personlich zur Seite.




. Kutter

Solutions for mobile energy

Battery-Kutter

Battery-Kutter GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Str. 19a - 22851 Norderstedt
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