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4 Fakten und Zahlen

Lutz Pumpen in Zahlen

VERTRIEBS- UND 
SERVICENETZ- 
WERKE IN ÜBER

> 450 
MITARBEITER

80 LÄNDERN

FAMILIENBETRIEB  

SEIT 1954
20 VERSCH. 
BRANCHEN

4 UNTERNEHMEN  
IN EINER GRUPPE

REPARATURSERVICE 

VOR ORT

ÜBER 1.000 PRODUKT-
MÖGLICHKEITEN

> 20.000.000
VERKAUFTE PUMPEN



5Lutz weltweit

Lutz Pumpen ist ein renommierter deutscher Hersteller von 
Pumpen mit Sitz in Wertheim am Main. Das Unternehmen ist 
seit über 65 Jahren am Markt und bietet innovative und zuver-
lässige Pumpenlösungen für verschiedene Branchen. Lutz legt 
großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit und engagiert sich 
für den Umweltschutz. Mit einem weltweiten Vertriebsnetz ist 
das Unternehmen in über 80 Ländern vertreten und beliefert 
Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

Lutz bietet eine umfangreiche Produktpalette von Pumpen für 
verschiedene Anwendungen wie Chemikalien, Lebensmittel, 
Farben und Lacke, Öle und Fette sowie Wasser und Abwasser. 
Von vielfältigen Pumpentypen, über Durchflussmessgeräte bis 
hin zu Systemlösungen erfüllt Lutz sämtliche Anforderungen 
der Kunden. Die Produkte zeichnen sich durch innovative 
Technik, höchste Qualität und Zuverlässigkeit aus.

In Wertheim daheim – in der Welt zuhause
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In Wertheim daheim – in der Welt zuhause
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8 Philosophie

Umweltstandards, Produktqualität und Zuverlässigkeit sind 
drei der wichtigsten Faktoren für Unternehmen. "safety is our 
concern" - diesen Leitspruch haben wir uns auf die Fahne ge-
schrieben. Mit Fassrestentleerung, Pumpwerk ohne Fettfüllung 
oder Gaspendelung tragen wir dazu bei, dass Gesundheits- 
und Umweltschutz selbstverständlich werden. 

Unsere Pumpen sind nach anerkannten Normen und Vorschrif-
ten zugelassen und erfüllen alle Anforderungen von IEC, ATEX, 
UL, PTB, VDE und CE.

Das Glas/Gabel-Symbol nach Verordnung (EG) 
1935/2004 ist ein EU-weit standardisiertes 
Symbol, das anzeigt, dass ein Gegenstand für 
den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

Die Food and Drug Organisation in den USA 
zertifiziert Materialien und Werkstoffe für die 
Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinpro-
dukten oder Lebensmitteln und die Erfüllung 
von Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards. 

Die USP ist eine gemeinnützige Organisation, 
die Standards für Arzneimittel und medizini-
sche Geräte entwickelt und deren Einhaltung 
überwacht.

Die 3-A Sanitary Standards sind 
eine Reihe von Standards für 
die Hygiene von Materia-
lien und Ausrüstungen, 
die in der Lebensmit-
tel-, Getränke- und 
pharmazeutischen 
Industrie verwen-
det werden.

Die ATEX-Richtlinie 
ist eine europäi-
sche Richtlinie zur 
Gewährleistung der 
Sicherheit von Geräten 
und Schutzsystemen, 
die in explosionsgefähr-
deten Bereichen verwendet 
werden.

safety is our concern



9



10 Fass- und Containerpumpen

Fass- und Containerpumpen
Wenn eine Flüssigkeit von einem Behältnis in ein anderes um-
gefüllt werden muss, denkt man direkt an eins: Umschütten! 
Spätestens wenn es aber um gefährliche Flüssigkeiten oder 
große Mengen geht, liegt es auf der Hand, dass das nicht die 
sicherste Variante ist. 

Anforderungen und Flüssigkeiten im Markt könnten unter-
schiedlicher nicht sein: große Menge, hohe Drücke, viskose 
Flüssigkeiten, chemische Beständigkeit und viele Eigenschaften 
mehr, stellen die Fasspumpe vor die unterschiedlichsten  
Herausforderungen. Mit einer Lutz Fasspumpe kann jeder,  
der Flüssigkeiten aller Art bewegt, zum Profi werden. 

 modularer Aufbau

 hohe Lebensdauer

 schmierstofffreies Pumpwerk

 keine mediumsberührten Dichtungen

 in unterschiedlichen Längen verfügbar

 leicht lösbar durch Lutz-Handrad

 zur Kanister-, Fass- und Containerentleerung

 breites Zubehörprogramm

 hohe Medienbeständigkeit

  Varianten zum Mischen und Pumpen und zur Restentleerung 

Eigenschaften
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Die Lutz Fasspumpe besteht aus zwei Hauptelementen: Motor 
und Pumpwerk. Der Motor dient als Antrieb und ist für die 
Förderleistung der verschiedenen Anforderungen zuständig. 
Das Pumpwerk sorgt mit seinen hochwertigen Materialien und 
Beständigkeiten gegenüber den Medien für einen sicheren 
Transport. Aufgrund der vielen Varianten unserer Produkte 
liefern wir passende Lösungen für jede Herausforderung.  
Komplettiert wird unser Portfolio durch entsprechendes Zubehör.

Optimal kombinierbar mit einer 
großen Auswahl an Lutz-Zubehör:
Zapfpistolen, Schläuche, Emissionsschutz-Fassadapter, 
Durchflusszähler, Fußsiebe, Einbauflansche und vieles mehr 

 Motore

NiroAlu RE-Niro MP-Niro

Fasspumpen mit vielen Kombinationsmöglichkeiten

 Pumpwerke

PP HCPVDF RE-PP MP-PP

MD1xL

MA II

MD2xL B3 Battery

ME IIMI 4/MI 4-E B4/GT

Fass- und Containerpumpen
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Fasspumpen Sets
Lutz bietet Ihnen individuelle Pumpensets mit Vor-
montage für den schnellen Einsatz. Optional können 
die Pumpen mit einem Durchflusszähler kombiniert 
werden. Nutzen Sie unser Know-how - wir konfigu-
rieren, Sie entscheiden!

 ideal auf das Fördermedium abgestimmt 

  mit wenigen Handgriffen 
betriebsbereit

  schneller Einsatz, 
dadurch Zeitersparnis

Fass- und Containerpumpen

Förderradform

Dichtungsart
Gleitringdichtung
GLRD

Dichtungslos
DL

für auskristallisierende, klebende, 
feststoffhaltige oder verschmutzte 
Medien

für dünnflüssige, nicht aushärtende 
und nicht klebende Medien

PP, PVDF, Aluminium, Niro PP, PVDF, Aluminium, Hastelloy C

Radiales Förderrad = 
L (Laufrad)

Axiales Förderrad = 
R (Rotor)

für größere Förderhöhen für größere Fördermengen

schwere, viskose Medien leichte, dünnflüssige Medien

Dichtmodul

Förderrad

Aufbau Pumpwerke
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Motore B1 / B2 Battery B3 Battery B2 Vario MI 4 MA II ME II B4/GT MDxL DA
Typ: Akku-Motor für 

B1 Battery/B2 Battery
Akku-Motor Motor für 

Lutz B2 Vario
Universalmotore Drehstrommotore Druckluftmotor

MD1xL, MD2xL
Druckluft- 
lamellenmotor 
4 DA, 6 DA, 8 DAMI-4-230, MI-4-230 E

MI-4-120, MI-4-120 E
MI-4-100 E

MA II 3, MA II 5, 
MA II 5-S, MA II 7

ME II 3, ME II 5,
ME II 7, ME II 8

Getriebemotor
B4/GT

Einphasenmotor
für B50 / HD-E

Dreiphasenmotor
für B70V 12.1-75.1

Dreiphasenmotor
für B70V 120.1

Dreiphasenmotor
für B6

Antriebsarten: Akku (BLDC) Akku (BLDC) Elektro Elektro Elektro Elektro Drehstrom Drehstrom Drehstrom Drehstrom Drehstrom Druckluft Druckluft

Konformität/
Zertifizierung:

– – – – – – – –

Energieeffizienzklasse: – – – – – – – – IE 3 IE 3 IE 3 – –

Varianten/Optionen: Drehzahlsteller Drehzahlsteller Drehzahlsteller Drehzahlsteller
Unterspannungs-
auslösung

Unter spannungs-
auslösung

Unterspannungs-
auslösung

Kabelklemmkasten
Schutzschalter

– Kabelklemmkasten
Schutzschalter
Frequenzumrichter

Kabelklemmkasten – Komfortgriff –

Spannungsbereich 
typabhängig:

10,8-21,6 V 21,6 V 100-230 V 100-230 V 12-230 V 24-230 V 230-400 V 230 V 230-400 V 230-400 V 230-400 V – –

Leistung: 70-260 W 320 W 200 W 400-640 W 400-795 W 380-930 W 750 W 550-750 W 0,75-1,5 kW 2,2-3 kW 1,5-4 kW 1000 W 0,45-1,7 kW

Frequenz: – – 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz – –

Luftverbrauch: – – – – – – – – – – – 1,5 Nm³/h 55-130 Nm³/h

Drehzahl: 5000-12000 1/min. 6000-10000 1/min. 8200-11000 1/min. 9000-9700 1/min. 5800-10950 1/min. 7500-11000 1/min. 9300 1/min. 1500-2800 1/min. 700-900 1/min. 600 1/min. 2800 1/min. 12000 1/min. 900 1/min.

Betriebsdruck: – – – – – – – – – – – 6 bar 6 bar

Schutzart: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 54 IP 54 IP 54 / IP 55 IP 54 IP 55 IP 55 IP 54/IP 55 – –

Gewicht: 0,59-1,14 kg 1,28 kg 1,76 kg 2,8 kg 4,6-6,6 kg 5,5-8 kg 11 kg 11,9 kg 22-37 kg 43-47 kg 17,6 kg 1-1,4 kg 5-18 kg

Features, Functions, 
Benefits:

  austauschbarer Akku
  stufenlose Regelung
  kompakte Bauweise
  verschleißfreier, 
besonders ge-
räuscharmer 
BLDC-Motor mit 
Schnellverschluss

  austauschbarer Akku
  geringe Geräusch-
entwicklung
  stufenlose Regelung
  universell einsetzbar
  kompakte Bauweise
  hohe Lebensdauer
  verschleißfreier, be-
sonders geräusch-
armer BLDC-Motor

  stufenlose Regelung
  kompakte Bauweise
  hohe Lebensdauer
  geringe Geräusch-
entwicklung

  universell einsetzbar
  leicht und handlich
  optional mit Dreh-
zahlsteller

  gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis

  optimierte Kühl-
luftführung

  Außenbelüftung
  doppelt isoliert mit 
Schutzleiter anschluss 
in 3 Leistungsstufen

  explosionsgeschützt 
nach ATEX und  
IEC Ex

  serienmäßig mit 
Unterspannungs-
auslösung

  Außenbelüftung
  in 4 Leistungsstufen 

  besonders laufruhig
  geringe Geräusch-
entwicklung

  ölgeschmiertes Ge-
triebe

  hohe Wartungs-
freundlichkeit

  extrem  
leistungsstark

  verschleißarm
  geräuscharm
  konstante Dreh-
zahlen

  extrem leistungsstark
  besonders verschleißarm
  sehr geräuscharm
  konstante Drehzahlen

  extrem leistungs-
stark

  besonders ver-
schleißarm

  sehr geräuscharm
  konstante Dreh-
zahlen

  sehr hoher 
 Wirkungsgrad

  stufenlos regelbar
  ölfrei verwendbar
  Leistungsklasse bis 
1000 Watt

  hoher  
Wirkungsgrad

  über Druckmenge 
regelbar

  hohe  
Zuverlässigkeit

  wartungsarme Bau-
weise
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Motore B1 / B2 Battery B3 Battery B2 Vario MI 4 MA II ME II B4/GT MDxL DA
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Benefits:

  austauschbarer Akku
  stufenlose Regelung
  kompakte Bauweise
  verschleißfreier, 
besonders ge-
räuscharmer 
BLDC-Motor mit 
Schnellverschluss

  austauschbarer Akku
  geringe Geräusch-
entwicklung
  stufenlose Regelung
  universell einsetzbar
  kompakte Bauweise
  hohe Lebensdauer
  verschleißfreier, be-
sonders geräusch-
armer BLDC-Motor

  stufenlose Regelung
  kompakte Bauweise
  hohe Lebensdauer
  geringe Geräusch-
entwicklung

  universell einsetzbar
  leicht und handlich
  optional mit Dreh-
zahlsteller

  gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis

  optimierte Kühl-
luftführung

  Außenbelüftung
  doppelt isoliert mit 
Schutzleiter anschluss 
in 3 Leistungsstufen

  explosionsgeschützt 
nach ATEX und  
IEC Ex

  serienmäßig mit 
Unterspannungs-
auslösung

  Außenbelüftung
  in 4 Leistungsstufen 

  besonders laufruhig
  geringe Geräusch-
entwicklung

  ölgeschmiertes Ge-
triebe

  hohe Wartungs-
freundlichkeit

  extrem  
leistungsstark

  verschleißarm
  geräuscharm
  konstante Dreh-
zahlen

  extrem leistungsstark
  besonders verschleißarm
  sehr geräuscharm
  konstante Drehzahlen

  extrem leistungs-
stark

  besonders ver-
schleißarm

  sehr geräuscharm
  konstante Dreh-
zahlen

  sehr hoher 
 Wirkungsgrad

  stufenlos regelbar
  ölfrei verwendbar
  Leistungsklasse bis 
1000 Watt

  hoher  
Wirkungsgrad

  über Druckmenge 
regelbar

  hohe  
Zuverlässigkeit

  wartungsarme Bau-
weise
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Pumpwerke B1/B2 Battery B2 Vario PP PVDF Alu Niro HC RE PP/Niro MP PP/Niro
 Typ: B1 Battery PP-DL

B2 Battery PP-DL
B2 Battery PVDF-DL
B2 Battery Niro-DL

B2 Vario PP-DL 32
B2 Vario PVDF-DL 32
B2 Vario Niro-DL 28

PP-DL
PP-GLRD

PVDF-DL
PVDF-GLRD

Alu-DL
Alu-GLRD

Niro-DL
Niro-GLRD

HC-DL Restentleerungs- 
pumpwerke 
RE-PP GLRD
RE-Niro GLRD

Mischpumpwerke
MP-PP DL 
MP-PP GLRD
MP-Niro GLRD

Material Pumpwerk: Polypropylen
Polyvinylidenfluorid
Edelstahl

Polypropylen
Polyvinylidenfluorid
Edelstahl

Polypropylen Polyvinylidenfluorid Aluminium Edelstahl Hastelloy C Polypropylen
Edelstahl

Polypropylen
Edelstahl

Typische Einsatzbereiche: dünnflüssige Medien, 
konzentrierte Säuren und 
Laugen

dünnflüssige Medien, 
konzentrierte Säuren und 
Laugen

dünnflüssige Laugen und 
Säuren

konzentrierte Säuren und 
Laugen

leichtviskose Mineralöle Lösemittel, leicht entzündbare 
Kohlenwasserstoffe, explosions-
gefährliche Flüssigkeiten

leichtentzündbare Chemikalien Säuren und Laugen, Lösemittel, 
leicht entzündbare Kohlenwas-
serstoffe, explosionsgefährliche 
Flüssigkeiten

Säuren und Laugen, Lösemittel, 
leicht entzündbare Kohlenwas-
serstoffe, explosionsgefährliche 
Flüssigkeiten

Typische Gebinde:
                            

Konformität/Zertifizierung: – – – – –          
Tauchtiefen: 500-1000 mm 500-1000 mm 700-2000 mm 700-1200 mm 700-1500 mm 700-2000 mm 1000-1200 mm 700-1200 mm 1000-1225 mm

Dichtungsart: DL (Dichtungslos) DL (Dichtungslos) DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos) GLRD (Gleitringdichtung) DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

Förderradform: Laufrad / Rotor Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad Laufrad / Rotor

Max. Fördermenge:1 80 l/min. 75 l/min. 216 l/min. 216 l/min. 216 l/min. 276 l/min. 276 l/min. 78 l/min. 245 l/min.

Max. Förderhöhe: 12 m WS 7 m WS 36 m WS 36 m WS 36 m WS 35 m WS 35 m WS 28 m WS 36 m WS

Max. Viskosität: 400 mPas 300 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas

Max. Tauchrohrdurchmesser: 25-32 mm 28-32 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41-50 mm

Gewicht: (1000 mm Tauchtiefe) 0,5-1,6 kg 0,5-1,6 kg 1,1 kg 1,7 kg 1,5 kg 3,2 kg 4,7 kg 1,2-3,5 kg 1,3-3,5 kg

Beschreibung:   schmierstofffreies Pumpwerk
  geringes Gewicht
  optimierte Fassentleerung
  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

  schmierstofffreies Pumpwerk
  geringes Gewicht
  optimierte Fassentleerung
  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

  Werkstoffe auf Kunststoffbasis
  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten Dichtungen (DL)
  optimierte Fassentleerung
  hochwertige PTFE-Wellenlagerung
  Wartung ohne Spezialwerkzeuge

  Werkstoffe auf Metallbasis
  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten Dichtungen (DL)
  optimierte Fassentleerung
  hochwertige PTFE-Wellenlagerung
  Wartung ohne Spezialwerkzeuge

  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten 
Dichtungen (DL)

  Restmenge geringer  
als 0,1 Liter

  hochwertige PTFE-Wellen-
lagerung

  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten 
Dichtungen (DL)

  Mischen und Pumpen  
in Einem

  hochwertige PTFE- 
Wellenlagerung

  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

2
1  Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20 °C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen 
der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medien-
eigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Viskosität ermittelt mit Öl.



17Gesamtübersicht Pumpwerke Fass- und Containerpumpen

Pumpwerke B1/B2 Battery B2 Vario PP PVDF Alu Niro HC RE PP/Niro MP PP/Niro
 Typ: B1 Battery PP-DL

B2 Battery PP-DL
B2 Battery PVDF-DL
B2 Battery Niro-DL

B2 Vario PP-DL 32
B2 Vario PVDF-DL 32
B2 Vario Niro-DL 28

PP-DL
PP-GLRD

PVDF-DL
PVDF-GLRD

Alu-DL
Alu-GLRD

Niro-DL
Niro-GLRD

HC-DL Restentleerungs- 
pumpwerke 
RE-PP GLRD
RE-Niro GLRD

Mischpumpwerke
MP-PP DL 
MP-PP GLRD
MP-Niro GLRD

Material Pumpwerk: Polypropylen
Polyvinylidenfluorid
Edelstahl

Polypropylen
Polyvinylidenfluorid
Edelstahl

Polypropylen Polyvinylidenfluorid Aluminium Edelstahl Hastelloy C Polypropylen
Edelstahl

Polypropylen
Edelstahl

Typische Einsatzbereiche: dünnflüssige Medien, 
konzentrierte Säuren und 
Laugen

dünnflüssige Medien, 
konzentrierte Säuren und 
Laugen

dünnflüssige Laugen und 
Säuren

konzentrierte Säuren und 
Laugen

leichtviskose Mineralöle Lösemittel, leicht entzündbare 
Kohlenwasserstoffe, explosions-
gefährliche Flüssigkeiten

leichtentzündbare Chemikalien Säuren und Laugen, Lösemittel, 
leicht entzündbare Kohlenwas-
serstoffe, explosionsgefährliche 
Flüssigkeiten

Säuren und Laugen, Lösemittel, 
leicht entzündbare Kohlenwas-
serstoffe, explosionsgefährliche 
Flüssigkeiten

Typische Gebinde:
                            

Konformität/Zertifizierung: – – – – –          
Tauchtiefen: 500-1000 mm 500-1000 mm 700-2000 mm 700-1200 mm 700-1500 mm 700-2000 mm 1000-1200 mm 700-1200 mm 1000-1225 mm

Dichtungsart: DL (Dichtungslos) DL (Dichtungslos) DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

DL (Dichtungslos) GLRD (Gleitringdichtung) DL (Dichtungslos)
GLRD (Gleitringdichtung)

Förderradform: Laufrad / Rotor Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad / Rotor Laufrad Laufrad / Rotor

Max. Fördermenge:1 80 l/min. 75 l/min. 216 l/min. 216 l/min. 216 l/min. 276 l/min. 276 l/min. 78 l/min. 245 l/min.

Max. Förderhöhe: 12 m WS 7 m WS 36 m WS 36 m WS 36 m WS 35 m WS 35 m WS 28 m WS 36 m WS

Max. Viskosität: 400 mPas 300 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas

Max. Tauchrohrdurchmesser: 25-32 mm 28-32 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41-50 mm

Gewicht: (1000 mm Tauchtiefe) 0,5-1,6 kg 0,5-1,6 kg 1,1 kg 1,7 kg 1,5 kg 3,2 kg 4,7 kg 1,2-3,5 kg 1,3-3,5 kg

Beschreibung:   schmierstofffreies Pumpwerk
  geringes Gewicht
  optimierte Fassentleerung
  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

  schmierstofffreies Pumpwerk
  geringes Gewicht
  optimierte Fassentleerung
  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

  Werkstoffe auf Kunststoffbasis
  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten Dichtungen (DL)
  optimierte Fassentleerung
  hochwertige PTFE-Wellenlagerung
  Wartung ohne Spezialwerkzeuge

  Werkstoffe auf Metallbasis
  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten Dichtungen (DL)
  optimierte Fassentleerung
  hochwertige PTFE-Wellenlagerung
  Wartung ohne Spezialwerkzeuge

  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten 
Dichtungen (DL)

  Restmenge geringer  
als 0,1 Liter

  hochwertige PTFE-Wellen-
lagerung

  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

  schmierstofffreies Pumpwerk
  keine mediumsberührten 
Dichtungen (DL)

  Mischen und Pumpen  
in Einem

  hochwertige PTFE- 
Wellenlagerung

  Wartung ohne Spezial-
werkzeuge

2
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Sowohl im Labor als auch in der Produktion und im Umgang 
mit Flüssigkeiten zählt heute präzises Arbeiten. Die Durch-
fluss-messung muss daher rationell, wirtschaftlich und vor 
allem praxistauglich sein - im mobilen Einsatz ebenso wie im 
stationären Betrieb.

Die exakte Erfassung des Flüssigkeitsvolumens sichert die 
Qualität von Arbeitsprozessen und den wirtschaftlichen Einsatz 
von Betriebsmitteln.
Seit über 30 Jahren können Sie sich auf die bewährten Lutz 
Durchflussmessgeräte verlassen - auch die neue Generation 
wird Sie begeistern.

  mobil oder stationär einsetzbar

  Batterie- oder Netzbetrieb

 Mengenvorwahl und Nachlaufkorrektur

  für wässrige bis hochviskose Medien

  Varianten mit Touchscreen-Display 

  mehrsprachige Menüführung

  Sicherheits- und Überwachungsfunktionen

 hohe Messgenauigkeit

Durchflusszähler

Durchflusszähler

Bedieneinheit 

Basiszähler 

 Relaismodul 

Taumelscheiben-Zähler

Ovalrad-Zähler

Turbinenrad-Zähler

Lutz modulares Durchflusszählersystem TS
Basiszähler und Bedieneinheit bilden den Durchflusszähler

Eigenschaften
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Lutz modulares Durchflusszählersystem TS
Basiszähler und Bedieneinheit bilden den Durchflusszähler



20 Gesamtübersicht Durchflusszähler

Durchflusszähler MDO TR TS (Nicht Ex-Ausführung) TS (Ex-Ausführung) HDO (Nicht Ex-Ausführung) HDO (Ex-Ausführung)

Typ: MDO 2 TR3-PP, TR3-PVDF ST 10, SL 10, VA 10 LM 10 Ex, UN 10 Ex, VA 10 Ex HDO 080 Niro/Niro HDO 120 Alu/LCP HDO 120 Niro/Niro 
HDO 200 Alu/LCP HDO 200 Niro/Niro HDO 250P
HDO 250 Alu/PPS HDO 250 Niro/PPS HDO 250 Niro/Niro 
HDO 400 Alu/PPS HDO 400 Niro/PPS HDO 400 Niro/Niro 
HDO 500 Alu/PPS HDO 500 Niro/PPS HDO 500 Niro/Niro

HDO 120 Alu/LCP Ex HDO 120 Niro/Niro Ex HDO 200 Alu/LCP Ex 
HDO 200 Niro/Niro Ex HDO 250 Alu/PPS Ex HDO 250 Niro/PPS Ex
HDO 250 Niro/Niro Ex HDO 400 Alu/PPS Ex HDO 400 Niro/PPS Ex 
HDO 400 Niro/Niro Ex HDO 500 Alu/PPS Ex HDO 500 Niro/PPS Ex
HDO 500 Niro/Niro Ex

Gehäusewerkstoff: Aluminium POM PPO, Edelstahl (1.4581/1.4571) PPS, Edelstahl (1.4581/1.4571) PPS, Aluminium, 
Edelstahl (1.4404/1.4571)

Aluminium, Edelstahl (1.4404)

Medien: dünnflüssige, nicht brennbare Medien, 
Mineralöle, alternative Kraftstoffe

wässrige, nicht brennbare Medien, 
aggressive und hochaggressive Flüssig-
keiten

neutrale Medien wie Wasser, Mineralöle, 
aggressive Medien wie Säuren und
Laugen

Lösungsmittel und leicht entzündliche 
Flüssigkeiten, Öle und neutrale Medien, 
die meisten Säuren und Laugen

neutrale Medien, viele Säuren und Laugen, Mineralölerzeug-
nisse, Farben und Lacke, etc.

brennbare Mineralölerzeugnisse, leicht 
entzündliche Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien in 
explosionsgefährlicher Umgebung.

Typische Einsatzbereiche: Fasspumpe Fasspumpe Fasspumpe und Anlagenbau Fasspumpe und Anlagenbau  
im Ex-Bereich

Dickstoffpumpe und Anlagenbau Dickstoffpumpe und Anlagenbau 
im Ex-Bereich

Konformität/Zertifizierung: – –      –   
Messprinzip: Ovalrad Turbinenrad Taumelscheibe Taumelscheibe Ovalrad Ovalrad

Varianten/Optionen: – – Mengenvorwahl Mengenvorwahl Mengenvorwahl
Gewinde-/Flanschanschluss

Mengenvorwahl
Gewinde-/Flanschanschluss

Stromversorgung: Batterie Batterie Netzbetrieb Netzbetrieb Netzbetrieb Netzbetrieb

Messbereich: 3-80 l/min. bis 120 l/min. bis 100 l/min. bis 100 l/min. bis 380 l/min. bis 380 l/min.

Max. Viskosität: 1000 mPas 40 mPas 5000 mPas 5000 mPas 500.000 mPas 500.000 mPas

Max. Betriebsdruck: 4 bar 10 bar 10 bar 10 bar 16 bar 16 bar

Schutzart: IP 67 IP 65 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Gewicht: 1,4 kg 0,22-0,24 kg 1,1-4,1 kg 1,1-6,7 kg 0,7-13,8 kg 2,1-13,8 kg

Features, Functions, Benefits:   leicht zu bedienen
  kompakte Bauweise
  schnell an die Pumpe zu montieren

  auch für kleine Volumenströme
  Teilmenge rückstellbar
  nach Montage frei drehbar
  Anzeigen der Teil- und Gesamtmenge
  mobil an einer Fasspumpe oder mit 
Zapfpistolenanschluss einsetzbar

  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept
  nach Montage frei drehbar

  für Ex-Anwendungen
  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept
  nach Montage frei drehbar

  für hohe Durchflussmengen, Temperaturen und Drücke
  für hohe Viskositäten
  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept

  für Ex-Anwendungen
  für hohe Durchflussmengen, Temperaturen und Drücke
  für hohe Viskositäten
  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept

2



21Gesamtübersicht Durchflusszähler

Durchflusszähler MDO TR TS (Nicht Ex-Ausführung) TS (Ex-Ausführung) HDO (Nicht Ex-Ausführung) HDO (Ex-Ausführung)

Typ: MDO 2 TR3-PP, TR3-PVDF ST 10, SL 10, VA 10 LM 10 Ex, UN 10 Ex, VA 10 Ex HDO 080 Niro/Niro HDO 120 Alu/LCP HDO 120 Niro/Niro 
HDO 200 Alu/LCP HDO 200 Niro/Niro HDO 250P
HDO 250 Alu/PPS HDO 250 Niro/PPS HDO 250 Niro/Niro 
HDO 400 Alu/PPS HDO 400 Niro/PPS HDO 400 Niro/Niro 
HDO 500 Alu/PPS HDO 500 Niro/PPS HDO 500 Niro/Niro

HDO 120 Alu/LCP Ex HDO 120 Niro/Niro Ex HDO 200 Alu/LCP Ex 
HDO 200 Niro/Niro Ex HDO 250 Alu/PPS Ex HDO 250 Niro/PPS Ex
HDO 250 Niro/Niro Ex HDO 400 Alu/PPS Ex HDO 400 Niro/PPS Ex 
HDO 400 Niro/Niro Ex HDO 500 Alu/PPS Ex HDO 500 Niro/PPS Ex
HDO 500 Niro/Niro Ex

Gehäusewerkstoff: Aluminium POM PPO, Edelstahl (1.4581/1.4571) PPS, Edelstahl (1.4581/1.4571) PPS, Aluminium, 
Edelstahl (1.4404/1.4571)

Aluminium, Edelstahl (1.4404)

Medien: dünnflüssige, nicht brennbare Medien, 
Mineralöle, alternative Kraftstoffe

wässrige, nicht brennbare Medien, 
aggressive und hochaggressive Flüssig-
keiten

neutrale Medien wie Wasser, Mineralöle, 
aggressive Medien wie Säuren und
Laugen

Lösungsmittel und leicht entzündliche 
Flüssigkeiten, Öle und neutrale Medien, 
die meisten Säuren und Laugen

neutrale Medien, viele Säuren und Laugen, Mineralölerzeug-
nisse, Farben und Lacke, etc.

brennbare Mineralölerzeugnisse, leicht 
entzündliche Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien in 
explosionsgefährlicher Umgebung.

Typische Einsatzbereiche: Fasspumpe Fasspumpe Fasspumpe und Anlagenbau Fasspumpe und Anlagenbau  
im Ex-Bereich

Dickstoffpumpe und Anlagenbau Dickstoffpumpe und Anlagenbau 
im Ex-Bereich

Konformität/Zertifizierung: – –      –   
Messprinzip: Ovalrad Turbinenrad Taumelscheibe Taumelscheibe Ovalrad Ovalrad

Varianten/Optionen: – – Mengenvorwahl Mengenvorwahl Mengenvorwahl
Gewinde-/Flanschanschluss

Mengenvorwahl
Gewinde-/Flanschanschluss

Stromversorgung: Batterie Batterie Netzbetrieb Netzbetrieb Netzbetrieb Netzbetrieb

Messbereich: 3-80 l/min. bis 120 l/min. bis 100 l/min. bis 100 l/min. bis 380 l/min. bis 380 l/min.

Max. Viskosität: 1000 mPas 40 mPas 5000 mPas 5000 mPas 500.000 mPas 500.000 mPas

Max. Betriebsdruck: 4 bar 10 bar 10 bar 10 bar 16 bar 16 bar

Schutzart: IP 67 IP 65 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Gewicht: 1,4 kg 0,22-0,24 kg 1,1-4,1 kg 1,1-6,7 kg 0,7-13,8 kg 2,1-13,8 kg

Features, Functions, Benefits:   leicht zu bedienen
  kompakte Bauweise
  schnell an die Pumpe zu montieren

  auch für kleine Volumenströme
  Teilmenge rückstellbar
  nach Montage frei drehbar
  Anzeigen der Teil- und Gesamtmenge
  mobil an einer Fasspumpe oder mit 
Zapfpistolenanschluss einsetzbar

  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept
  nach Montage frei drehbar

  für Ex-Anwendungen
  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept
  nach Montage frei drehbar

  für hohe Durchflussmengen, Temperaturen und Drücke
  für hohe Viskositäten
  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept

  für Ex-Anwendungen
  für hohe Durchflussmengen, Temperaturen und Drücke
  für hohe Viskositäten
  Touchscreen-Display
  mehrsprachige Menüführung
  einfache Bedienung im Klartext
  „Plug & Play“ Modulkonzept

2



22 Exzenterschneckenpumpen

Exzenterschneckenpumpen
Im Vergleich zu anderen Pumpentypen bieten Exzenterschne-
ckenpumpen mehrere Vorteile: durch das schonende Fördern 
können sie empfindliche Produkte wie Lebensmittel, Farben 
und Lacke, aber auch abrasive und aggressive Medien oder 
Medien mit hohen Feststoffanteilen pumpen.

Darüber hinaus ermöglicht das Exzenterschneckenprinzip eine 
hohe Dosiergenauigkeit und eine pulsationsarme Förderung. 
Die Pumpen sind leicht zu reinigen und zu warten, was für 
hygienische An wendungen wie in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie von Vorteil ist.

 variable Förderleistung

  große Förderhöhe

  selbstansaugend

  dynamische Wellenabdichtung

  nahezu keine Schereinwirkung auf das Fördermedium

  schonende und nahezu pulsationsfreie Förderung

 variables Antriebskonzept

  geeignet für großen Viskositätsbereich

Eigenschaften
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24 Gesamtübersicht Pumpwerke Exzenterschneckenpumpen

Exzenterschnecken- 
pumpwerke

HD-E HD-E-SR B70V-SR 
B70V HD-SR

B70V B70V-H-SR SanitaryPlus B70V-H-D SanitaryPlus

Typ: HD-E HD-E-SR B70V-SR und B70V HD-SR 
12.1, 25.1, 50.1

B70V 12.1, 25.1, 25.2, 50.1, 75.1 B70V 120.1 B70V-H-SR SanitaryPlus 
12.1, 25.1, 50.1

B70V-H-D SanitaryPlus 
12.1, 25.1, 25.2, 50.1, 75.1

Material Pumpwerk: Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4404) Edelstahl (1.4404)

Medien: dünn flüssige bis mittelviskose Medien leicht und mittelviskose Medien wasser ähnliche bis hochviskose Medien 
mit und ohne Faser- oder Feststoffe

mittelviskose bis hochviskose Medien,  
bis an die Grenze der Fließfähigkeit

hochviskose und pastöse Medien,  
bis an die Grenze der Fließfähigkeit

alkoholhaltige Lebensmittel, Kosmetika und Pharmaartikel sowie entzündbare 
Reinigungsmittel, flüssige Nahrungs- und Genussmittel, pharmazeutische 
Wirkstoffe und kosmetische Produkte, Cremes, Gel, Seifen, Shampoo, Lotionen, 
Korrosionsschutzmittel, Vaseline, Soßen, Honig, Fruchtsaftkonzentrate, Teig, Farben 
und Lacke, Klebstoff

Typische Gebinde:

               

Konformität/Zertifizierung:                     
Tauchtiefen: 1000/1100 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Dichtungsart: Gleitringdichtung Gleitringdichtung Stopfbuchse / Gleitringdichtung Stopfbuchse / Gleitringdichtung Gleitringdichtung Gleitringdichtung Gleitringdichtung

Antriebswelle: Gelenkwelle Gelenkwelle Torsionswelle / Gelenkwelle Torsionswelle / Gelenkwelle Gelenkwelle Einteilige Torsionswelle Einteilige Torsionswelle

Max. Fördermenge: 20 l/min. 17 l/min. 50 l/min. 75 l/min. 120 l/min. 50 l/min. 75 l/min.

Max. Förderhöhe: 4 bar 6 bar 8 bar 8 bar 6 bar 8 bar 10 bar

Max. Viskosität: 500-4000 mPas 500-30.000 mPas 1-100.000 mPas 1-100.000 mPas 1-120.000 mPas 1-100.000 mPas 100.000 mPas

Max. Tauchrohrdurchmesser: 41 mm 41 mm 54 mm 54 mm 131 mm 54 mm 54 mm

Gewicht: 3,5 kg 4,5 kg 7 kg 7 kg 15 kg 8 kg 8 kg

Features, Functions, Benefits:  leicht und mobil
 für enghalsige Gebinde
 leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme 
Produktförderung

  ideal für den Pharma- 
und Foodbereich

  Antrieb mit 1-Phasen- 
Drehstrommotor

  leicht und mobil
  für enghalsige Gebinde
  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme 
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und 
Foodbereich

  Antrieb mit Elektro- und 
Druckluftmotoren

  Zirkulations-/Spülanschluss
  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich

  Antrieb mit Elektro- und  
Druckluftmotoren

  Zirkulations-/Spülanschluss
  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich

  Antrieb mit leistungsstarken  
Drehstrommotoren

  für hohe Viskositäten und  
Förder mengen geeignet

  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich

  Antrieb mit leistungsstarken  
Drehstrommotoren

  sehr leichte und schnelle Reinigung
  schnell und einfach zerlegbar
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich durch totraumarme 
Konstruktion 

  vertikal und horizontal einsetzbar
  Antrieb mit Elektro- und  
Druckluftmotoren

  sehr leichte und schnelle Reinigung
  schnell und einfach zerlegbar
  hoher Förderdruck bis 10 bar durch 
Verdrängerprinzip 

  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und Foodbe-
reich durch totraumarme Konstruktion 

  vertikal und horizontal einsetzbar
  Antrieb mit leistungsstarken  
Drehstrommotoren

2
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Exzenterschnecken- 
pumpwerke

HD-E HD-E-SR B70V-SR 
B70V HD-SR

B70V B70V-H-SR SanitaryPlus B70V-H-D SanitaryPlus

Typ: HD-E HD-E-SR B70V-SR und B70V HD-SR 
12.1, 25.1, 50.1

B70V 12.1, 25.1, 25.2, 50.1, 75.1 B70V 120.1 B70V-H-SR SanitaryPlus 
12.1, 25.1, 50.1

B70V-H-D SanitaryPlus 
12.1, 25.1, 25.2, 50.1, 75.1

Material Pumpwerk: Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4571) Edelstahl (1.4404) Edelstahl (1.4404)

Medien: dünn flüssige bis mittelviskose Medien leicht und mittelviskose Medien wasser ähnliche bis hochviskose Medien 
mit und ohne Faser- oder Feststoffe

mittelviskose bis hochviskose Medien,  
bis an die Grenze der Fließfähigkeit

hochviskose und pastöse Medien,  
bis an die Grenze der Fließfähigkeit

alkoholhaltige Lebensmittel, Kosmetika und Pharmaartikel sowie entzündbare 
Reinigungsmittel, flüssige Nahrungs- und Genussmittel, pharmazeutische 
Wirkstoffe und kosmetische Produkte, Cremes, Gel, Seifen, Shampoo, Lotionen, 
Korrosionsschutzmittel, Vaseline, Soßen, Honig, Fruchtsaftkonzentrate, Teig, Farben 
und Lacke, Klebstoff

Typische Gebinde:

               

Konformität/Zertifizierung:                     
Tauchtiefen: 1000/1100 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Dichtungsart: Gleitringdichtung Gleitringdichtung Stopfbuchse / Gleitringdichtung Stopfbuchse / Gleitringdichtung Gleitringdichtung Gleitringdichtung Gleitringdichtung

Antriebswelle: Gelenkwelle Gelenkwelle Torsionswelle / Gelenkwelle Torsionswelle / Gelenkwelle Gelenkwelle Einteilige Torsionswelle Einteilige Torsionswelle

Max. Fördermenge: 20 l/min. 17 l/min. 50 l/min. 75 l/min. 120 l/min. 50 l/min. 75 l/min.

Max. Förderhöhe: 4 bar 6 bar 8 bar 8 bar 6 bar 8 bar 10 bar

Max. Viskosität: 500-4000 mPas 500-30.000 mPas 1-100.000 mPas 1-100.000 mPas 1-120.000 mPas 1-100.000 mPas 100.000 mPas

Max. Tauchrohrdurchmesser: 41 mm 41 mm 54 mm 54 mm 131 mm 54 mm 54 mm

Gewicht: 3,5 kg 4,5 kg 7 kg 7 kg 15 kg 8 kg 8 kg

Features, Functions, Benefits:  leicht und mobil
 für enghalsige Gebinde
 leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme 
Produktförderung

  ideal für den Pharma- 
und Foodbereich

  Antrieb mit 1-Phasen- 
Drehstrommotor

  leicht und mobil
  für enghalsige Gebinde
  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme 
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und 
Foodbereich

  Antrieb mit Elektro- und 
Druckluftmotoren

  Zirkulations-/Spülanschluss
  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich

  Antrieb mit Elektro- und  
Druckluftmotoren

  Zirkulations-/Spülanschluss
  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich

  Antrieb mit leistungsstarken  
Drehstrommotoren

  für hohe Viskositäten und  
Förder mengen geeignet

  leichte und schnelle Reinigung
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich

  Antrieb mit leistungsstarken  
Drehstrommotoren

  sehr leichte und schnelle Reinigung
  schnell und einfach zerlegbar
  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und  
Foodbereich durch totraumarme 
Konstruktion 

  vertikal und horizontal einsetzbar
  Antrieb mit Elektro- und  
Druckluftmotoren

  sehr leichte und schnelle Reinigung
  schnell und einfach zerlegbar
  hoher Förderdruck bis 10 bar durch 
Verdrängerprinzip 

  schonende, pulsationsarme  
Produktförderung

  ideal für den Pharma- und Foodbe-
reich durch totraumarme Konstruktion 

  vertikal und horizontal einsetzbar
  Antrieb mit leistungsstarken  
Drehstrommotoren

2
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Druckluft-Membranpumpen
Die Weiterentwicklung der Lutz Doppelmembranpumpen 
vereint die bestehenden Eigenschaften mit neuen technischen 
Features. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Doppelmembranpumpe sind sehr 
vielseitig: Von der Automobilindustrie und dem Abwasserbe-
reich, über das Umfüllen von Chemikalien wie Säuren, Laugen, 
Alkoholen und Lösemitteln, bis hin zur Beschickung von Groß-
anlagen. Auch im Lebensmittelbereich und beim Fördern dünn-
flüssiger und viskoser Medien lösen die Pumpen zuverlässig die 
gestellten Aufgaben. 

  hohe hydraulische Leistung und optimierter 
Luftverbrauch

  wartungsoptimierte Konstruktion und 
einfache Installation 

  integrierter Schalldämpfer bis zur Baugröße 
DMP 1"

  hochbeständige TFM (PTFE) Membranen 
(modifiziertes PTFE)

  verstärkte Elastomere und thermoplastische 
Membrane

  trockenlaufsicher und  selbstansaugend

  eisfreies Luftsystem

  Pumpen ATEX-zugelassen (Ex-Schutz)

Eigenschaften
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28 Gesamtübersicht Druckluft-Membranpumpen

Doppelmembranpumpen Polypropylen PVDF Aluminium Edelstahl Edelstahl (PURE)
 Typ/Baugröße: DMP 1/4" mini PPT DMP 1/4" PPT DMP 1/4" PPE 

DMP 1/4" PPB DMP 1/4" PPV DMP 1/2" PPT 
DMP 1/2" PPE DMP 1/2" PPB DMP 1/2" PPV 
DMP 1" PPT DMP 1" PPE DMP 1" PPB 
DMP 1" PPV DMP 1 1/2" PPT DMP 1 1/2" PPE 
DMP 1 1/2" PPB DMP 2" PPT DMP 2" PPE 
DMP 2" PPB

DMP 1/4" mini KNT DMP 1/4" KNT 
DMP 1/4" KNV DMP 1/2" mini KNT 
DMP 1/2" KNT DMP 1/2" KNV
DMP 1/2" KNTC Ex DMP 1" KNT
DMP 1" KNV DMP 1 1/2" KNT
DMP 1 1/2" KNV DMP 2" KNT
DMP 2" KNV

DMP 1/2" ALT Ex DMP 1/2" ALE Ex 
DMP 1/2" ALB Ex DMP 1/2" ALV Ex 
DMP 1" ALT Ex DMP 1" ALE Ex
DMP 1" ALB Ex DMP 1" ALV Ex 
DMP 1 1/2" ALT Ex DMP 1 1/2" ALE Ex 
DMP 1 1/2" ALB Ex DMP 2" ALT Ex
DMP 2" ALE Ex DMP 2" ALB Ex

DMP 1/2" SST Ex DMP 1/2" SSE Ex
DMP 1/2" SSB Ex DMP 1/2" SSV Ex
DMP 1" SST Ex DMP 1" SSE Ex
DMP 1" SSB Ex DMP 1" SSV Ex
DMP 1 1/2" SST Ex DMP 1 1/2" SSE Ex
DMP 1 1/2" SSB Ex DMP 1 1/2" SSV Ex
DMP 2" SST Ex DMP 2" SSE Ex
DMP 2" SSB Ex DMP 2" SSV Ex

DMP 1/2" SST PURE  
DMP 1" SST PURE
DMP 1 1/2" SST Ex PURE
DMP 2" SST Ex PURE

Gehäusewerkstoff: PP (Polypropylen) PVDF (Polivinylidenfluorid) Aluminium Edelstahl 1.4404 (316 L) Edelstahl 1.4404 (316 L) elektropoliert

Mittelblockwerkstoff: Polypropylen (glasfaserverstärkt) Polypropylen (kohlefaserverstärkt) Aluminium/Polypropylen (kohlefaserverstärkt) Aluminium/Edelstahl 1.4404 (316 L) Polypropylen (glasfaserverstärkt)/  
Aluminium (Lebensmittellackierung)

Typischer Einsatzbereich je nach Modell: Kleinmengen, im Laborbereich, industrielle Anwendun-
gen sowie für die Fass-, IBC- und Tankentleerung ge-
eignet, für die Großindustrie und Anlagenbeschickung 

Kleinmengen, im Laborbereich, industrielle Anwendun-
gen sowie für die Fass-, IBC- und Tankentleerung ge-
eignet, für die Großindustrie und Anlagenbeschickung

für industrielle Anwendungen sowie für die Fass-, IBC- 
und Tankentleerung geeignet, für die Großindustrie 
und Anlagenbeschickung

für industrielle Anwendungen sowie für die Fass-, IBC- 
und Tankentleerung geeignet, für die Großindustrie 
und Anlagenbeschickung

für den Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabereich, 
Fass-, IBC- und Tankentleerung geeignet

Typische Fördermedien je nach Modell: Chemikalienumlauf und -zuführung, Flüssigkeiten mit 
Feststoffpartikeln wie Farben und Lacke, Galvanik-
flüssigkeiten, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien, Pigmentfarbstoffe 
und Harze

Chemikalienumlauf und -zuführung, Flüssigkeiten mit 
Feststoffpartikeln wie Farben und Lacke, Galvanik-
flüssigkeiten, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien, Pigmentfarbstoffe 
und Harze

Chemikalien, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien

Chemikalien, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien

flüssige Nahrungsmittel und Genussmittel,  
pharma zeutische Wirkstoffe und kosmetische Produkte

Konformität/Zertifizierung:      

Membranwerkstoff: NBR, TPC-ET + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP) TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE), FPM NBR, TPC-ET + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP) NBR, TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP), FPM TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)

Max. Fördermenge: 715 l/min. 715 l/min. 715 l/min. 715 l/min. 715 l/min.

Max. Förderhöhe: 80 m WS 80 m WS 80 m WS 80 m WS 80 m WS

Max. Luftdruck: 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Max. Ansaughöhe (trocken): 4,5 m WS 4,5 m WS 4,5 m WS 4,5 m WS 4,5 m WS

Max. Viskosität: 30.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas

Gewicht: 1,5-34 kg 1,9-40 kg 4-44 kg 6-54 kg 6-49 kg

Features, Functions, Benefits:   Werkstoffe auf Kunststoffbasis
  integrierter Schalldämpfer bis zur Modellgröße DMP 1"
  hohe hydraulische Leistung
  wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation
  selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
  eisfreies Luftsystem
  verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane
  absolut ölfrei
  blockadefreier Betrieb 
  leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 2

  Werkstoffe auf Metallbasis
  integrierter Schalldämpfer bis zur Modellgröße DMP 1"
  hohe hydraulische Leistung
  wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation
  selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
  eisfreies Luftsystem
  verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane
  absolut ölfrei
  blockadefreier Betrieb 
  leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 2

2



29Gesamtübersicht Druckluft-Membranpumpen

Doppelmembranpumpen Polypropylen PVDF Aluminium Edelstahl Edelstahl (PURE)
 Typ/Baugröße: DMP 1/4" mini PPT DMP 1/4" PPT DMP 1/4" PPE 

DMP 1/4" PPB DMP 1/4" PPV DMP 1/2" PPT 
DMP 1/2" PPE DMP 1/2" PPB DMP 1/2" PPV 
DMP 1" PPT DMP 1" PPE DMP 1" PPB 
DMP 1" PPV DMP 1 1/2" PPT DMP 1 1/2" PPE 
DMP 1 1/2" PPB DMP 2" PPT DMP 2" PPE 
DMP 2" PPB

DMP 1/4" mini KNT DMP 1/4" KNT 
DMP 1/4" KNV DMP 1/2" mini KNT 
DMP 1/2" KNT DMP 1/2" KNV
DMP 1/2" KNTC Ex DMP 1" KNT
DMP 1" KNV DMP 1 1/2" KNT
DMP 1 1/2" KNV DMP 2" KNT
DMP 2" KNV

DMP 1/2" ALT Ex DMP 1/2" ALE Ex 
DMP 1/2" ALB Ex DMP 1/2" ALV Ex 
DMP 1" ALT Ex DMP 1" ALE Ex
DMP 1" ALB Ex DMP 1" ALV Ex 
DMP 1 1/2" ALT Ex DMP 1 1/2" ALE Ex 
DMP 1 1/2" ALB Ex DMP 2" ALT Ex
DMP 2" ALE Ex DMP 2" ALB Ex

DMP 1/2" SST Ex DMP 1/2" SSE Ex
DMP 1/2" SSB Ex DMP 1/2" SSV Ex
DMP 1" SST Ex DMP 1" SSE Ex
DMP 1" SSB Ex DMP 1" SSV Ex
DMP 1 1/2" SST Ex DMP 1 1/2" SSE Ex
DMP 1 1/2" SSB Ex DMP 1 1/2" SSV Ex
DMP 2" SST Ex DMP 2" SSE Ex
DMP 2" SSB Ex DMP 2" SSV Ex

DMP 1/2" SST PURE  
DMP 1" SST PURE
DMP 1 1/2" SST Ex PURE
DMP 2" SST Ex PURE

Gehäusewerkstoff: PP (Polypropylen) PVDF (Polivinylidenfluorid) Aluminium Edelstahl 1.4404 (316 L) Edelstahl 1.4404 (316 L) elektropoliert

Mittelblockwerkstoff: Polypropylen (glasfaserverstärkt) Polypropylen (kohlefaserverstärkt) Aluminium/Polypropylen (kohlefaserverstärkt) Aluminium/Edelstahl 1.4404 (316 L) Polypropylen (glasfaserverstärkt)/  
Aluminium (Lebensmittellackierung)

Typischer Einsatzbereich je nach Modell: Kleinmengen, im Laborbereich, industrielle Anwendun-
gen sowie für die Fass-, IBC- und Tankentleerung ge-
eignet, für die Großindustrie und Anlagenbeschickung 

Kleinmengen, im Laborbereich, industrielle Anwendun-
gen sowie für die Fass-, IBC- und Tankentleerung ge-
eignet, für die Großindustrie und Anlagenbeschickung

für industrielle Anwendungen sowie für die Fass-, IBC- 
und Tankentleerung geeignet, für die Großindustrie 
und Anlagenbeschickung

für industrielle Anwendungen sowie für die Fass-, IBC- 
und Tankentleerung geeignet, für die Großindustrie 
und Anlagenbeschickung

für den Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabereich, 
Fass-, IBC- und Tankentleerung geeignet

Typische Fördermedien je nach Modell: Chemikalienumlauf und -zuführung, Flüssigkeiten mit 
Feststoffpartikeln wie Farben und Lacke, Galvanik-
flüssigkeiten, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien, Pigmentfarbstoffe 
und Harze

Chemikalienumlauf und -zuführung, Flüssigkeiten mit 
Feststoffpartikeln wie Farben und Lacke, Galvanik-
flüssigkeiten, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien, Pigmentfarbstoffe 
und Harze

Chemikalien, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien

Chemikalien, Lösemittel, Säuren und flüssige Seife, 
ätzende Lösungen und Chemikalien

flüssige Nahrungsmittel und Genussmittel,  
pharma zeutische Wirkstoffe und kosmetische Produkte

Konformität/Zertifizierung:      

Membranwerkstoff: NBR, TPC-ET + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP) TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE), FPM NBR, TPC-ET + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP) NBR, TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE), TPV (EPDM-PP), FPM TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)

Max. Fördermenge: 715 l/min. 715 l/min. 715 l/min. 715 l/min. 715 l/min.

Max. Förderhöhe: 80 m WS 80 m WS 80 m WS 80 m WS 80 m WS

Max. Luftdruck: 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Max. Ansaughöhe (trocken): 4,5 m WS 4,5 m WS 4,5 m WS 4,5 m WS 4,5 m WS

Max. Viskosität: 30.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas

Gewicht: 1,5-34 kg 1,9-40 kg 4-44 kg 6-54 kg 6-49 kg

Features, Functions, Benefits:   Werkstoffe auf Kunststoffbasis
  integrierter Schalldämpfer bis zur Modellgröße DMP 1"
  hohe hydraulische Leistung
  wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation
  selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
  eisfreies Luftsystem
  verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane
  absolut ölfrei
  blockadefreier Betrieb 
  leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 2

  Werkstoffe auf Metallbasis
  integrierter Schalldämpfer bis zur Modellgröße DMP 1"
  hohe hydraulische Leistung
  wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation
  selbstansaugend (auch in trockenem Zustand)
  eisfreies Luftsystem
  verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane
  absolut ölfrei
  blockadefreier Betrieb 
  leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 2

2



30 Zentrifugalpumpen

Zentrifugalpumpen
Das Baukastensystem von Lutz garantiert eine hohe Flexibilität 
der Zentrifugalpumpen. Die verschiedenen Baugrößen, 
technischen Ausführungen und Werkstoffe der vertikal oder 
horizontal nass aufgestellten Baureihen können miteinander 
kombiniert werden, um die perfekte Pumpe für die spezifischen 
Anforderungen des Kunden zu schaffen.
 
Die Kreiselpumpen von Lutz werden in den unterschiedlichsten 
Branchen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für die 
Galvanik und Abwassertechnik, die chemische Industrie, 
die Wasseraufbereitung und Gaswaschanlagen. In diesen 
anspruchsvollen Anwendungsbereichen können Sie sich darauf 
verlassen, dass die Kreiselpumpen Ihre Anforderungen an die 
Flüssigkeitsförderung erfüllen.

Eigenschaften
  für stationären und mobilen Einsatz

 laufruhig

 schnelle Montage

 einfache Inbetriebnahme

  horizontale Zentrifugalpumpen: 
trockenlaufgeeignet

 lange Lebensdauer

 leistungsfähig und effizient

 einfache Wartung

 lange Lebensdauer
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32 Gesamtübersicht vertikale Zentrifugalpumpen

Vertikale 
Zentrifugalpumpen 

B50 B6 B80

Typ: Drehstrommotore

Einphasenmotor
B50 PP/HC, B50 PP/SS

Dreiphasenmotor
B6/15 PP, B6/30 PP, B6/45 PP, B6/60 PP,
B6/15 Niro, B6/30 Niro, B6/45 Niro, 
B6/60 Niro

nach IEC Standard
B80 HME, B80 KME, B80 KGK G1, 
B80 KGK G2, B80 KGK G3

Material Pumpwerk: Polypropylen Polypropylen,
Edelstahl (1.4571)

Glasfaser- bzw. kohlenstofffaserver-
stärkten Kunststoff, (PP/GF, PVDF/CF)

Medien: für neutrale und aggressive Flüssigkeiten für neutrale und aggressive Flüssigkeiten 
mit geringen Feststoffen

für neutrale, aggressive und feststoff-
beladene Flüssigkeiten

Typische Einsatzbereiche: zum schnellen Entleeren von Behältern 
und Becken entwickelt

Oberflächenbehandlung, chemischen  
Industrie, Mineralöl-, Lack- und Farben-
industrie, Gießereien, Wasserentgiftung

Gaswäsche, Wärmetauscher, Filtration, 
Wasseraufbereitung, Oberflächenbe-
handlung, Sumpfentleerung

Varianten/Optionen: – – ein- und zweistufige Pumpen, externe  
Spülleitung, Gleitlager-/lagerlos,  
Gewinde/Flansch

Konformität/Zertifizierung: – – –

Energieeffizienzklasse: – IE 3 IE 3

Spannungsbereich: 230 V 230/400 V 400 V

Leistung: 0,55 - 0,75 kW 1,5 - 4 kW 0,37-45 kW

Frequenz: 50 Hz 50 Hz 50-60 Hz

Drehzahl: 2700-2800 1/min. 2800 1/min. 1450/2900 1/min.

Max. Fördermenge: 12 m³/h 56 m³/h 270 m³/h

Max. Förderhöhe: 22 m WS 15 m WS 85 m WS

Max. Viskosität: 100 mPas 4000 mPas 75 mPas (dynamische Viskosität)

Schutzart: IP 54 IP 54/IP55 IP 55

Gewicht: 10,5-13,5 kg 32-48 kg 11-379 kg

Features, Functions, Benefits:   hoher Wirkungsgrad/Förderleistung
  laufruhig
  geringer Platzbedarf
  einfache Inbetriebnahme

  gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  geringer Platzbedarf
  vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  hohe Temperaturbeständigkeit

  spezielle Dampfdichtungen
  Gleitlager oder lagerlose Ausführung
  korrosionsfester Kunststoff
  Nass- oder Trockenaufstellung
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Horizontale 
Zentrifugalpumpen 

TMB AM TMR

Typ: TMB 10, TMB 20, TMB 30, 
TMB 35, TMB 65

AM TMR G2, TMR G3

Pumpenwerkstoff: Polypropylen (glasfaserverstärkt)
ECTFE (kohlefaserverstärkt)

Polypropylen (glasfaserverstärkt)
ECTFE (kohlefaserverstärkt)

Polypropylen (glasfaserverstärkt)
ECTFE (kohlefaserverstärkt)

Medien: Säuren, Laugen, Säure- und Laugengemische, Lösemittel, alkalische Entfettungsbäder, galvanische Bäder, 
Fotochemikalien sowie radioaktive, sterile, wertvolle und hochkorrosive Flüssigkeiten und viele andere Medien

Typische Einsatzbereiche: für den Einbau in Kleinanlagen und 
Apparaten

für das mittlere Leistungssegment im 
Anlagen- und Apparatebau

für mittlere bis große Förderleistungen 
konzipiert

Varianten/Optionen: Gewinde- /Schlauchanschluss Gewinde- /Schlauchanschluss Gewinde- /Flanschanschluss

Konformität/Zertifizierung: –  

Energieeffizienzklasse: – IE 3 IE 3

Spannung: 230 V 230 V/400 V 400 V

Leistung: 15-97 W 0,18-1,8 kW 0,55-11 kW

Frequenz: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Max. Fördermenge: 65 l/min. 200 l/min. 800 l/min.

Max. Förderhöhe: 8 m WS 12 m WS 42 m WS

Max. Viskosität: 20 mPas 40 mPas 150 mPas

Schutzart: IP 54 IP 55 IP 55

Gewicht: 0,9-5 kg 8-11 kg 10-55 kg

Features, Functions, Benefits:   kompakte Abmaße, bedarfsgerechte 
Leistung

  korrosionsfest
  ideal für den mobilen Einsatz
  variable Anschlussmöglichkeiten

  kleine Baugrößen mit großer Leistung
  trockenlaufgeeignet
  korrosionsfest
  verschleißarm
  variable Anschlussmöglichkeiten

  trockenlaufgeeignet
  leistungsstark
  variable Anschlussmöglichkeit
  Schutzplatte gegen mechanische  
Beschädigungen

w2
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Containerentleerung
Die Containerentleerung ist ein wichtiger Prozess in der 
Industrie. Dabei können verschiedene Entleerungssysteme 
zum Einsatz kommen. 
Die Auswahl des passenden Entleerungssystems hängt von 
Faktoren wie der Art und Viskosität des Produkts, der Größe 
und Beschaffenheit des Containers sowie den spezifischen 
Anforderungen der Anwendung ab.

Sie als Kunde haben die Wahl: Je nach Einsatzort Ihres IBC 
können Sie den Container vertikal oder horizontal entleeren.

Lutz bietet Ihnen folgende Lösungen: 

 Containerpumpe B50

 horizontale Containerpumpe B200

 SafetyBox für Leckageerkennung

 Fasspumpen mit 1200 mm Pumpwerk

 Doppelmembranpumpen mittels Traverse

Vorteile
  Effizienz: Kosten- und Leistungsoptimierung 

durch langjährige Erfahrung

  Sicherheit: Schutz von Mensch und Umwelt

  Flexibilität: professionelle Lösungen für 
individuelle Ansprüche

 Entnahme von oben 
Fasspumpe ab 1200 mm Tauchtiefe 
oder B50

Entnahme von unten 
Horizontale Containerpumpe B200

Containerentleerung
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SafetyBox für Leckageerkennung
Dynamische Dichtungen sollten nach vorgeschriebenen 
Betriebszeiten gewechselt werden. Da bei mobilen Pumpen 
die Betriebszeit schlechter überwacht werden kann, ist 
die Wahrscheinlichkeit höher, dass Verschleißteile länger 
als vorgesehen verwendet werden. Die Lösung ist das 
Überwachungsmodul SafetyBox, mit der Undichtig keiten 
der Gleitringdichtung detektiert werden können.

Fass- und Doppelmembranpumpen 
Alle Fasspumpen mit Tauchtiefen ab 1200 mm sind zur Entlee-
rung von Containern geeignet. Ebenso können je nach Medium 
Doppelmembranpumpen zum Einsatz kommen. Eine speziell 
entwickelte Traverse aus Edelstahl sorgt für eine sichere Instal-
lation der Pumpen.

Containerpumpe B50
Sicher, schnell, wirtschaftlich: Das Modell B50 überzeugt 
im Flüssigkeitstransfer durch niedrigen Verschleiß, große  
Fördermengen und rasche Entleerung. 

Horizontale Containerpumpe Lutz B200
Diese äußerst kompakte Pumpe ist eine interessante 
Alternative, wenn konventionelle vertikale Fasspumpen 
nicht zum Einsatz kommen können, z. B. bei Containern, 
die in Regalen gelagert werden.

Containerentleerung
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Systemlösungen
Komplexe Systeme in der Industrie verlangen ein höchstes 
Maß an Präzision bei der Planung und Realisierung. 
Lutz Pumpen bietet komplette Systeme und planerische 
Dienstleistungen zur Realisierung von Standardanwendungen 
und Sonderanforderungen.

Durch eine Vielzahl umgesetzter Projekte und unserem jahre-
langen Know-how können wir Sie komplett und umfassend bei 
der Umsetzung Ihrer speziellen Lösung unterstützen.

auf Transportwagen für den mobilen Einsatz

Service
   Beratung

   Konfiguration

   Konstruktion

   Installation

   After-Sales

   Wartung

die clevere Alternative zur stationären Lösung mobil und kompakt

für bis zu

100 Liter

Horizontale Exzenterschneckenpumpe

Mobile Abfüllstation Dosierkoffer

Systemlösungen
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für eine sichere Stromversorgung Ihrer Systeme

die clevere Alternative zur stationären Lösungmobil und hydraulisch
Fassentleerungssystem mit Folgeplatte Rollbare Dosieranlage

Power Cube

Systemlösungen
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Unser Zubehörprogramm
Zum reibungslosen und sicheren Betrieb der Fass- und Behälter-
pumpen gehört ein praxisorientiertes Zubehörprogramm. Ob 
für den mobilen Einsatz oder fest in einer Anlage installiert –  
mit dem Lutz-Zubehör wird aus Ihrer Pumpe ein perfektes Ab-
füllsystem.

Das umfassende Lutz Zubehörprogramm garantiert angepasste 
Lösungen, für jeden Bereich und jeden Anwendungszweck.

Motore
leistungsstarke Universal-, 
Druckluft- und Drehstrom-
motore in Ex- und Nicht-Ex-
Ausführung

Zapfpistolen
für das sichere Umfüllen 
von Flüssigkeiten

Tragebügel
zum sicheren Herausheben/
Eintauchen der Pumpe

Durchflusszähler  
zum Messen von Flüssigkeiten 
aller Art

Schläuche  
in vielen Materialien/
Ausführungen verfügbar

Schlauchanschlüsse 
und Adapter
passend für alle Einsatzfälle

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite:
www.lutz-pumpen.de/zubehoer

Zubehörprogramm
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Lutz Pumpen steht Ihnen als zuverlässiger Partner mit einem 
weltweiten Netzwerk aus kompetenten Vertretungen für alle 
Servicefragen rund um unsere Produkte zur Verfügung. 

Kundenorientiertes Handeln geht von der Beratung über 
den Verkauf bis hin zum After-Sales-Service. Damit Sie auf 
der sicheren Seite sind, bieten wir Ihnen neben qualitativ 
hochwertigen Produkten auch umfangreiche Serviceleistungen. 

Service

ReparaturvideosDownload-Center ErsatzteileOnline Ratgeber

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, benötigen Hilfe bei der Auswahl für Ihr Projekt oder 
suchen einen Ansprechpartner vor Ort? 

Unsere Experten stehen Ihnen beratend zur Seite:

anfrage@lutz-pumpen.de | Telefon +49 9342 879-260

Service
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Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7 | D-97877 Wertheim | Telefon +49 9342 879-0 | info@lutz-pumpen.de | www.lutz-pumpen.de

Entdecken Sie unseren Online-Shop!
Registrieren Sie sich noch heute und 
profitieren Sie von den Vorteilen eingeloggter Kunden.
www.lutz-pumpen.de/shop

Jetzt zum Newsletter anmelden 
und keine Neuigkeit mehr verpassen!

Folgen Sie 
uns auf:


