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Premium Schallschutz 
Stellwände und Tischtrennwände

Schallabsorbierend,
geprüft nach DIN EN ISO 354



Es ist die maßgebliche Verbesserung Ihrer Raumakustik und die damit 

einhergehende Steigerung Ihrer Arbeitsleistung und der Ihrer Mitarbeiter,  

die für uns im Fokus unserer Arbeit steht. 

Dafür bieten wir ein umfangreiches Produktprogramm bestehend aus schallab-

sorbierenden, stoffbespannten Stellwänden, Tischtrennwänden, Wandabsorbern 

und mobilen Paravents.

Wir fertigen auf modernen CNC-Maschinen und kombinieren die industrielle 

Fertigung mit bester Handarbeit. Nur so können wir Ihnen die gleichbleibend 

hohe Qualität unserer Produkte garantieren. Mehr noch: dank des hohen 

Grades der Eigenfertigung können wir Ihre individuellen Raumbegebenheiten 

berücksichtigen. Gerne prüfen wir die Möglichkeit, Ihrerseits beigestellte Stoffe 

einzusetzen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Maximal flexibel 

Beliebig viele Schallschutz-Stellwandelemente 

können aneinandergereiht werden. Die stufenlose 

Winkelverstellbarkeit der Stellwandelemente  

ermöglicht die optimale Anpassung an nahezu 

jede Raumsituation.

Einfach unverwechselbar

Das achteckige Design ist einzigartig und macht 

unsere Produktlinie unverwechselbar. Darüber  

hinaus überzeugt sie mit einer hochwertigen 

Haptik. 

Wertig und langlebig

Die präzise gearbeitete Rahmenkonstruktion  

wird von Hand mit 2 mm schaumkaschiertem 

Stoff bespannt.

Akustisch geprüft

Unsere Stellwände bieten Ihnen eine optimale 

Schallabsorbtion im sprachrelevanten Bereich. 

Rechts ein Auszug aus unserem Schallprüfzeug-

nis des IAB (Institut für Akustik und Bauphysik, 

61440 Oberursel), das wir Ihnen auf Wunsch 

gerne komplett zukommen lassen.

Stoffbezug

Dämmplatte

mm

Oberfläche: 209 m³
Volumen: 197 m³

Datum der Prüfung:
Temperatur: 17 °C

Rel. Feuchte: 50 %
Prüffläche: 7,42 m²

f [Hz] as ap
50 0,13
63 0,10
80 0,15

100 0,11
125 0,17
160 0,26
200 0,37
250 0,43
315 0,55
400 0,64
500 0,80
630 0,93
800 0,98

1000 1,05 Bewertung nach
1250 1,00 DIN EN ISO 11654:1997
1600 1,02
2000 1,04
2500 1,10
3150 1,10 Bewertung nach
4000 1,10 ASTM C 423 - 99a
5000 1,11

schaumkaschiert

Luftraum

Anordnung im Hallraum:
5 Stellwände der Größe H 1,32 m x B 0,80 m
in Reihe angeordnet
schallabsorbierende Fläche H 1,16 m x B 0,64 m
(entspricht Prüffläche)
Bodenabstand 8 cm
Dicke der Stellwand d = 49 mm

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354
Auftraggeber: Fa. Oktagon Stellwand GmbH, Westerwaldstraße 11, 57299 Burbach
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Institut für Akustik und Bauphysik
Kiesweg 22 61440 Oberursel/Ts.

Haus 2 23992 Zweihausen
Tel.: 06171 / 75031 Fax: 06171 / 85483

www.iab-oberursel.de

Prof. Dr. Ernst-Jo. Völker Dipl.-Ing. W. Teuber
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Premium Schallschutz Stellwände

�Das im Lieferumfang enthaltene  
Montageset beinhaltet je Stellwand 

1 justierbaren Stellfuß zum Ausgleich  
von Bodenunebenheiten, 

1  pulverbeschichteten Stahl-Standfuß  
(Länge: 480 mm) sowie 

2 Spezialverbinder zur stufenlosen  
Winkelverstellbarkeit der Schallschutz  
Stellwandelemente.

Schallabsorbierend, geprüft nach DIN EN ISO 354

Stellwand Vollstoff
B x H: 800 x 1800 mm
Farbe: Blau

Stellwand Brüstungsverglast
B x H: 800 x 1800 mm
Farbe Grau

Stellwand Vollverglast
B x H: 800 x 1800 mm
Farbe Rot

!

- 	� Schallabsorbierendes Akustik-Stellwand-System  
in einzigartiger, achteckiger Form.

- 	� Das zeitlose Design überzeugt gerade bei den ver-
glasten Versionen durch die rahmenlose Halterung 
der Glasfläche und den ausgewogenen Materialein-
satz.

- �	� 50 mm starker Wandaufbau, basierend auf einer 
präzise gearbeiteten Rahmenkonstruktion sowie 
einem Akustikkern aus nicht brennbarem Dämmstoff.

- �	� Akustikpaneel mit hoher Schallabsorption 
Alpha w = 0,75 MH nach DIN EN ISO 11654:1997

- 	� Die aus Stahl gefertigten Innenecken der brüstungs- 
und vollverglasten Wandelemente sind farblich dem 
Stoff angepasst und pulverbeschichtet.

- �	� Von Hand bespannte Schallschutz-Elemente  
mit hochwertiger Haptik dank 2 mm schaum- 
kaschiertem Stoff.

- 	��� 5 mm starkes Acrylglas bei den brüstungs- und 
vollverglasten Wandelementen. (bei der Variante 
„Brüstungsverglast“: bis 750 mm Höhe Stoff, darü-
ber Acrylglas)

- �	� Einfachste Montage, bei der lediglich der Standfuß 
mit einem Imbus-Schlüssel befestigt wird. 
Zum Verbinden der Stellwände müssen lediglich die 
Spezialverbinder an die dafür vorgesehenen Stellen 
eingesteckt werden.

- �	� Optimale Luftzirkulation dank 80 mm Boden- 
freiheit.

- �	� In 4 Farben lieferbar, Sonderfarben auf Anfrage.

In 4 Farben
und 3 Ausführungen 
lieferbar



Farbe Höhe 1200 mm Höhe 1400 mm Höhe 1600 mm Höhe 1800 mm

Vollstoff

Breite 800 mm grau O 8012.A3030 O 8014.A3030 O 8016.A3030 O 8018.A3030

blau O 8012.A3100 O 8014.A3100 O 8016.A3100 O 8018.A3100

rot O 8012.A3080 O 8014.A3080 O 8016.A3080 O 8018.A3080

beige O 8012.A3000 O 8014.A3000 O 8016.A3000 O 8018.A3000

Preis 229,00 € 249,00 € 269,00 € 299,00 € 

Breite 1000 mm grau O 1012.A3030 O 1014.A3030 O 1016.A3030 O 1018.A3030

blau O 1012.A3100 O 1014.A3100 O 1016.A3100 O 1018.A3100

rot O 1012.A3080 O 1014.A3080 O 1016.A3080 O 1018.A3080

beige O 1012.A3000 O 1014.A3000 O 1016.A3000 O 1018.A3000

Preis 239,00 € 269,00 € 289,00 € 319,00 €

Breite 1200 mm grau O 1212.A3030 O 1214.A3030 O 1216.A3030 O 1218.A3030

blau O 1212.A3100 O 1214.A3100 O 1216.A3100 O 1218.A3100

rot O 1212.A3080 O 1214.A3080 O 1216.A3080 O 1218.A3080

beige O 1212.A3000 O 1214.A3000 O 1216.A3000 O 1218.A3000

Preis 269,00 € 289,00 € 309,00 € 329,00 €

Brüstungsverglast

Breite 800 mm grau - OHP 8014.A3030 OHP 8016.A3030 OHP 8018.A3030

blau - OHP 8014.A3100 OHP 8016.A3100 OHP 8018.A3100

rot - OHP 8014.A3080 OHP 8016.A3080 OHP 8018.A3080

beige - OHP 8014.A3000 OHP 8016.A3000 OHP 8018.A3000

Preis - 289,00 € 329,00 € 389,00 €

Breite 1000 mm grau - OHP 1014.A3030 OHP 1016.A3030 OHP 1018.A3030

blau - OHP 1014.A3100 OHP 1016.A3100 OHP 1018.A3100

rot - OHP 1014.A3080 OHP 1016.A3080 OHP 1018.A3080

beige - OHP 1014.A3000 OHP 1016.A3000 OHP 1018.A3000

Preis - 309,00 € 339,00 € 399,00 €

Vollverglast

Breite 800 mm grau - OVP 8014.A3030 OVP 8016.A3030 OVP 8018.A3030

blau - OVP 8014.A3100 OVP 8016.A3100 OVP 8018.A3100

rot - OVP 8014.A3080 OVP 8016.A3080 OVP 8018.A3080

beige - OVP 8014.A3000 OVP 8016.A3000 OVP 8018.A3000

Preis - 349,00 € 379,00 € 439,00 €

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kunden aus Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Behörden.  
Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen. Alle genannten Preise sind Netto-Preise, zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, zzgl. Frachtkosten, soweit nicht anders ausgewiesen. Angebote freibleibend. Irrtümer vorbehalten.

Preisliste 2020/2021
Premium Schallschutz Stellwände



Tischtrennwand
B x H: 1600 x 450 mm
Farbe: Grau

- �	 �Schallabsorbierendes Akustik-Tischtrennwand-�
System in einzigartiger, achteckiger Form.

- �	 �50 mm starker Wandaufbau, basierend auf einer�
präzise gearbeiteten Rahmenkonstruktion sowie 
einem Akustikkern aus nicht brennbarem Dämm-
stoff.

- 	 ��Akustikpaneel mit hoher Schallabsorption�
Alpha w = 0,75 MH nach DIN EN ISO 11654:1997

- �	 �Von Hand bespannte Schallschutz-Elemente mit 
hochwertiger Haptik dank 2 mm schaum-�
kaschiertem Stoff.

- 	 ��Werkzeuglose Montage: nach dem Anschrauben �
der Stahlklemmen an die Tischplatte muss die 
Trennwand lediglich eingesteckt werden.

- �	 �Die zum Lieferumfang gehörenden Stahlklemmen 
(1 Paar) zur Schreibtisch-Adaption sind farblich zu 
Ihrer Stoffauswahl passend. Sie werden in einem 
umweltfreundlichen Verfahren pulverbeschichtet. 

- �	 ��Die Stahlklemmen eigenen sich für Plattenstärken 
von 21 - 42 mm.

- �	 ��In 4 Farben lieferbar, Sonderfarben auf Anfrage.

Stahlklemme
Farblich angepasst 
und in einem umwelt-
freundlichen Verfahren 
pulverbeschichtet.

Premium Schallschutz Tischtrennwände
Schallabsorbierend, geprüft nach DIN EN ISO 354



Typ Farbe Breite 800 mm Breite 1000 mm Breite 1200 mm Breite 1600 mm

Vollstoff

Höhe 450 mm grau O 8045.A3030 O 1045.A3030 O 1245.A3030 O 1645.A3030

blau O 8045.A3100 O 1045.A3100 O 1245.A3100 O 1645.A3100

rot O 8045.A3080 O 1045.A3080 O 1245.A3080 O 1645.A3080

beige O 8045.A3000 O 1045.A3000 O 1245.A3000 O 1645.A3000

Preis 219,00 € 229,00 € 249,00 € 269,00 €

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kunden aus Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Behörden.  
Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen. Alle genannten Preise sind Netto-Preise, zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, zzgl. Frachtkosten, soweit nicht anders ausgewiesen. Angebote freibleibend. Irrtümer vorbehalten.

Preisliste 2020/2021
Premium Schallschutz Tischtrennwände



OKTAGON Stellwand GmbH
Westerwaldstraße 11
57299 Burbach

Mail: info@oktagon-stellwand.de
Web: www.oktagon-stellwand.de
—
instagram.com/oktagon_stellwand


