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Hochwertige und perfekt 
abgestimmte Materialien

Jahrzehntelange Erfahrung
und 3D Engineering

 
Fokussierte Technik bis ins Detail

„Zylinderlösungen für Kundenanwendungen, welche die Welt bewegen“

 

„Perfekt auf die Anwendung 

abgestimmt“

Die Einhaltung internationaler Qualitäts-
standards und die Zuverlässigkeit in der 
Serienproduktion sind für uns als renom-
mierten Hydraulikzylinderhersteller weg-
weisend. Spitzen-Know-how, jahrzehnte-
lang erarbeitete Fachkompetenz sowie
ein hoher CNC-Fertigungsgrad machen
uns zum erfahrenen Projektpartner. Mit 
beständiger Serienqualität und ausge-
reiften Lösungen schaffen wir mit uns-
eren Zylindern ein unvergleichliches 
Plus an Leistung und Sicherheit. Unsere
Zulieferkompetenz für Serien- und Son-
derzylinder beruht auf 3D Entwicklung 
und jahrzehntelanger Erfahrung bei tech-
nischen Sonderlösungen. Automatisierte
CNC-Fertigungs- und Lagerabläufe,
Schweiß- und  Montagevorrichtungen
sowie Prüfsysteme helfen uns, Liefer-
zeiten kurz und unsere Zylinderqualität
hoch zu halten.

Moderne österreichische 
CNC-Teilefertigung

Wir wissen, worauf es ankommt!

Moderne österreichische 
CNC-Teilefertigung

Wir wissen, worauf es ankommt!
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Für härteste Einsatzbedingungen
und Temperaturbereiche

Hohe Schweißqualität
dank Robotersysteme

Neuson Hydrotec Zylinder ...

... versetzen Berge, treiben Maschinen 
an, lenken Fahrzeuge, kippen Lasten, 
steuern Produktionsabläufe, spannen 
Seile, verdichten Kunststoffe, öffnen 
Schleusen,  sichern Kranlasten, formen 
Halbzeuge, verfahren Werkzeugschlitten, 
positionieren Walzen, schmieren Lager, 
heben Bühnen, stellen Weichen ...

... spalten Holz, biegen Bleche, zie-
hen Formen, richten Profi le aus, sor-
tieren Läger, schließen Klappen,    
arbeiten in Prüfständen, befördern Schütt-
gut, rütteln Siebe, stützen Wände, werfen 
Werkstücke aus ... 

... werden in Österreich produziert,  sind 
qualitätsgeprüft und international aner-
kannt ...

... stehen für Linearpower!

 
 
Neuson Hydraulikzylinder

Besondere Öl-Reinheit im Zylinder 
nach NAS-Klasse 8

Gleichbleibende Zylinderqualität
dank ausgeklügelter Prüftechnik

Extreme Temperaturbereiche

von -30°C bis 200°C *)

Gleichbleibende Zylinderqualität
dank ausgeklügelter Prüftechnik
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„Kolbenstangenmaterialien und 
Beschichtungsvarianten“
                   
Exakt an Funktion, Taktung und Umwelt-
einfl üsse angepasst, bieten wir Kolben-
stangenbeschichtungen in jeglicher Aus-
führung an: verchromt, doppelt verchromt, 
verchromt-vernickelt, keramikbeschichtet, 
plasmanitriert, teniferbehandelt,  hartver-
chromt, Niro-hartverchromt oder auch 
induktiv gehärtet, Kolbenstangen werden 
gezielt auf die Gleit-, Abstreif- und Dich-
tungstechnik der Hydraulikzylinder abge-
stimmt. Für besonders hohe Ansprüche, 
kurze Lastwechsel und bei starker Ver-
schmutzung nutzen wir das Superfi nishen 
und erzielen so RA Werte unter 0,1.

„Abgestimmte Dichtungstechnik“

Ob für HLP, HFA-E, HFC, HFD oder HE- 
Druckfl üssigkeiten, unsere Technik sorgt 
für langlebige und funktionelle Zylinder-
lösungen mittels NBR-, Viton- oder Son-
derdichtungen - Fragen Sie unseren Ver-
kauf. Mit Fachkompetenz und der nötigen 
Erfahrung können wir nahezu jede Heraus-
forderung im Zylinderbau annehmen. Wir 
legen Hydraulikzylinder so aus, dass diese 
selbst bei widrigsten Umweltbedingungen 
und extremen Temperaturbereichen ein-
wandfrei arbeiten und ihre Funktion erfül-
len. Unsere Zylinder sind standardmäßig 
auf einen Medientemperaturbereich von
-20°C bis +80°C ausgelegt. Für besonders 
hohe Medientemperaturen von -35°C bis
+200°C fragen Sie am besten unsere Inge-
nieure nach Dichtungslösungen aus Viton.

 

Neben ausgewählten und standardisierten 
Glyd-, Nutring- und Kompaktdichtungspa-
keten kommen bei uns auch Spezialdich-
tungen, Führungsbänder, Dachmanschet-
tensysteme und spezifi sche Abstreifer zum 
Einsatz.

„Ideale Dämpfungscharakteristik“

Angepasst an relevante Parameter und
besondere Umwelteinfl üsse wählen un-
sere Techniker die geeignete Dämpfungs-
technik. Fein abgestimmt auf Materialien, 
Kraft, Druck, Weg und Geschwindigkeit 
garantieren wir ein entsprechendes Aus- 
und Einfahrverhalten mit Hilfe von fi xen 
oder einstellbaren Endlagendämpfungen 
und sehr engen Toleranzen. 
Wir liefern Ihnen die ideale Design-Umset-
zung mit der perfekten Dämpfungscharak-
teristik, Ihrer Anwendung entsprechend, 
und setzen mittels eigens erstellten Takt-
zeitdiagrammen Ihre Prozessabläufe mit 
unseren Zylindern in die Praxis um.

„Passende Befestigungsarten 
für jede Ihrer Anwendungen„

Für die Hydraulikzylinder bietet Neuson je 
nach Baureihe und Type die passenden 
Befestigungsoptionen für mobile und sta-
tionäre Anwendungen an. Es stehen Ge-
lenkaugen, Schwenkaugen, Boden- oder 
Kopffl ansch bis hin zu Schwenkzapfen 
und Lagerböcken in unterschiedlichsten 
Ausführungen zur Verfügung.  

An den Kolbenstangenenden können Sie  
zwischen Gabelköpfen, Schwenkaugen 
oder einfachen Gewindeausführungen 
wählen. 

OB

SA

FB

GK

GA

FK

SZ

FU

... für mehr Kraft und Bewegung        
                                                 

neuson®
   Zylinder Power
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Baureihe 2000 / 2001
„Einfacher Neuson Standardzylinder“

Serie - 2000 / 2001Serie - 2000 / 2001

Baureihe ND26

Normung: Neuson Werksnorm

Befestigung am Zylinder: M, GA,  KF, FF, SZ

Kolbendurchmesser [mm]: 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 80/ 100/ 125/ 140/ 160/ 180/ 200

Stangendurchmesser [mm]: 16/ 18/ 22/ 28/ 36/ 45/ 56/ 70/ 90/ 100/ 110/ 125/ 140

Nenndruck [bar]: 260

Statischer Prüfdruck [bar]: 320

Endlagendämpfung: Mit oder ohne einstellbarer Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: 20 Mn V6

Umgebungstemperaturen: -30°C bis +80°C *)

max. Hub [mm]: 4.000

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis max. 0,5 m/s, höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage
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„Einfacher Neuson Standardzylinder“

Baureihe 2000 / 2001

Normung: Neuson Norm mit genormten Befestigungsarten 

Befestigung am Zylinder: GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

Kolbendurchmesser [mm]: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250

Stangendurchmesser [mm]: 18, 22, 28, 30, 36, 40, 50, 55, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 140, 160

Nenndruck [bar]: 200

Statischer Prüfdruck [bar]: 300

Endlagendämpfung: Ohne Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: 20 MnV6, Hartverchromt 20±5

Umgebungstemperaturen: Standardmäßig -20°C bis 80°C

max. Hub [mm]: 3.000

max. Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis 0,5

Die Vorteile:

-  Einfache robuste Bauart

-  Kolben von 32 mm bis zu 250 mm

-  Unterschiedliche Typen

- Einfach und preiswert

- Großer Anwendungsbereich

Technische  Daten

Mit unseren Zylindern der Serie 2000  bie-
ten wir Ihnen ungedämpfte Standardzylin-
der nach Neuson Werksnorm an, welche 
mit 200 bar Nenn- und 300 bar statischem 
Prüfdruck eine Vielzahl an Kundenanwen-
dungen abdecken. 

Mit ihrer einfachen, robusten Bauart 
und dem Verzicht auf eine Endlagen-
dämpfung sind  diese eine kostengüns-
tige Alternative zu anderen Baureihen.
Hublängen bis zu 3.000 mm können 

entsprechend Ihren Wünschen gefertigt 
werden. Die Kolbenstangen sind stan-
dardmäßig aus dem Material 20MnV6 und 
maßhartverchromt mit  20+/-5μ. 

Je nach Dichtung können maximale Hub-
geschwindigkeiten bis zu 0,5 m/s ge-
fahren werden. Das Kolbenstangenende 
ist standardmäßig mit einem Außengewin-
de versehen und kann mit einem Gelenk-, 
Schwenkauge oder Gabelkopf ausgerüs-
tet   werden. 

Um die 2000er Baureihe optimal dem 
Einsatzfall anzupassen, stehen an der 
Kolbenstange Glyd- oder Nutringdich-
tungen zur Auswahl. Als Kolbendich-
tung kommen Kompaktdichtungen und 
Glydringe standardmäßig zum Einsatz. 

Mit der Ausführung 2001 bieten wir eine 
besonders kurzbauende Zylindertype mit 
geschweißten Gelenkköpfen an. Die Ge-
lenklager entsprechen dabei DIN 648.

„Einfach, robust und betriebssicher“
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Baureihe 1800  
„Bauart nach Neuson Werksnorm“

Serie - 1800Serie - 1800

„Bauart nach Neuson Werksnorm“

 

Technische  Daten

Baureihe 1800

Normung: Neuson Werksnorm

Befestigung am Zylinder: GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

Kolbendurchmesser [mm]: 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 80/ 100/ 125/ 140/ 160/ 180/ 200

Stangendurchmesser [mm]: 16/ 18/ 22/ 28/ 36/ 45/ 56/ 70/ 90/ 100/ 110/ 125/ 140

Nenndruck [bar]: 180

Statischer Prüfdruck [bar]: 270

Endlagendämpfung: Mit oder ohne Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: 20 Mn V6

Umgebungstemperaturen: -20°C bis +80°C *)

max. Hub [mm]: 7.000

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis max. 0,5 m/s

Die Vorteile:

- Sehr kurze Einbaumaße

- Robust und zuverlässig

- Abgestimmte Dichtungskonzepte

- Mit oder ohne Endlagendämpfung

- Vielfach bewährt

„1800 - Bauart nach Neuson Werksstandard“

Die Anwendung der nach Neuson defi -
nierten 1800 Zylinderbaureihe liegt vor-
wiegend im Maschinen- und Schwerma-
schinenbau. Mit einem besonders kurzen 
Einbaumaß,  einem maximalen Nenndruck  
von 180 bar und einer möglichen ein- oder 
beidseitig einstellbaren Endlagendämpfung 
sind unsere 1800 Zylinder als „sehr kom-
fortabel und zuverlässig“ zu bezeichnen.

Die Serie 1800 ist bis zu einem Kolben-
durchmesser von 200 mm verfügbar und 
kann am Zylinderrohr in sechs Befesti-

gungsvarianten eingebaut werden. Sie
kann dank der unterschiedlichen Dämp-
fungsoptionen ideal an die Erfordernisse 
unserer Kunden angepasst werden. 

Gefertigt sind Serie 1800 Zylinder nach 
Neuson Werksnom. Sie eignen sich für Kol-
bengeschwindigkeiten von bis zu 0,5 m/s.
Mit den 20MnV6 gehärteten Kolbenstan-
gen und einer Chrom-Schichtstärke von 
25+/-5 μ und den Standarddichtsystemen 
wie Glydring/Nutring gilt diese Neuson 
Standardbaureihe als extrem langlebig mit 

besonders geringer Eigenreibung. Unter-
schiedliche Befestigungsvarianten für den 
Zylinder stehen zur Auswahl. Die Baureihe 
1800 ist eine servicefreundliche und kos-
tengünstige Variante für viele Anwender, 
welche einfache und zuverlässige Diffe-
rential- und Gleichgangzylinder suchen.  
Standardmäßig werden auch diese Neu-
son Werksnormzylinder mittels modernen 
CNC-Maschinen und jahrzehntelanger
Erfahrung gefertigt. 1800 Zylinder sind 
qualitätsgeprüft und im harten Dauerein-
satz bestens bewährt. 
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Baureihe 2500
„Einbaumaße nach DIN, ISO, CETOP“

Serie - 2500Serie - 2500

Baureihe ND26

Normung: Neuson Werksnorm

Befestigung am Zylinder: M, GA,  KF, FF, SZ

Kolbendurchmesser [mm]: 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 80/ 100/ 125/ 140/ 160/ 180/ 200

Stangendurchmesser [mm]: 16/ 18/ 22/ 28/ 36/ 45/ 56/ 70/ 90/ 100/ 110/ 125/ 140

Nenndruck [bar]: 260

Statischer Prüfdruck [bar]: 320

Endlagendämpfung: Mit oder ohne einstellbarer Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: 20 Mn V6

Umgebungstemperaturen: -30°C bis +80°C *)

max. Hub [mm]: 4.000

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis max. 0,5 m/s, höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage
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Baureihe 1800  
„Bauart nach Neuson Werksnorm“ „Einbaumaße nach DIN, ISO, CETOP“

Die Vorteile:

- Langjährig bewährte Zylindertechnik

- Mit oder ohne Endlagendämpfung

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

- In vielen Baugrößen verfügbar

- Servicefreundlich

Baureihe 2500

Normung: DIN 24333, ISO 6022, CETOP RP 73H

Befestigung am Zylinder: GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

Kolbendurchmesser [mm]: 40/ 50/ 63/ 80/ 100/ 125/ 140/ 160/ 200/ 225/ 250/ 275/ 320

Stangendurchmesser [mm]: 22/ 28/ 32/ 36/ 40/ 45/ 50/ 56/ 63/ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 125/ 140/ 160/ 180/ 200/ 220

Nenndruck [bar]: 250

Statischer Prüfdruck [bar]: 375

Endlagendämpfung: Mit Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: 20 Mn V6

Umgebungstemperaturen: Standardmäßig -20°C bis +80°C *)

max. Hub [mm]: 7.000

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis zu 1

Hydraulikzylinder der Normbaureihe 2500  
stehen für gebündelte Linearkraft mit 250 
bar Nenn- und 375 bar Prüfdruck in einer  
Vielzahl von Baugrößen, bis zu einem 
Kolbendurchmesser von 320 mm, zur 
Auswahl. Zylinderausführungen als Diffe-
rential- oder Gleichgangzylinder stehen un-
seren langjährigen Kunden zur Verfügung.
Mit den genormten Abmaßen nach DIN 
24333, ISO 6022 und CETOP RP 73H
decken diese viele industrielle Anwen-
dungen ab. Durchdachte Dichtungssys-
teme wie Glyd-, Nutring- , Kompakt- oder 

Dachmanschettendichtungen sind ideal auf 
die maßhartverchromten 25+/-5μ Kolben-
stangen, aus dem Material 20MnV6, ab-
gestimmt und garantieren Verlässlichkeit.
Abhängig vom Dichtungspaket und Vis-
kositätsbereich können Hubgeschwin-
digkeiten von 0 bis zu maximal 1 m/s 
gefahren werden. Seitens des Ein- und 
Ausfahrverhaltens sind diese Zylinder in 
unterschiedlichen Dämpfungsvarianten 
verfügbar.  Zylinderböden können ange-
fl anscht oder angeschweißt werden. Die 
funktionellen 2500 Hydraulikzylinder er-

lauben einen problemlosen Einsatz von 
mineralischen Druckfl üssigkeiten nach 
DIN 51524 und DIN 51525 bei Umge-
bungstemperaturen von -30°C bis +80°C. 
Sechs unterschiedliche Befestigungsvari-
anten erleichtern dem Kunden  die Aus-
wahl. Serie 2500 Zylinder bieten ein sehr 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit mo-
derner CNC-Fertigungstechnologie und 
genauer Qualitätsprüfung gewährleisten 
wir von Neuson Hydrotec eine gleichblei-
bende Qualität und Güte unserer 2500er 
Zylinderproduktpalette.

Technische  Daten

„2500 - Einbaumaße nach internationalen Standards“
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Baureihe W
 „Präzise Zylinder mit Wegmesssystem“

Technische  Daten

Baureihe W
 „Präzise Zylinder mit Wegmesssystem“

Technische  Daten

Serie - WSerie - W

 „Präzise Zylinder mit Wegmesssystem“ „Präzise Zylinder mit Wegmesssystem“

Baureihe "W" mit Wegmesssystem

Normung: Kundenspzifische Neuson Sonderzylinder

Befestigung am Zylinder: GA, SZ, FK, FU, SB *)

Kolbendurchmesser [mm]: 40 bis 320

Stangendurchmesser [mm]: 22 bis 220

Nenndruck [bar]: 625

Statischer Prüfdruck [bar]: 800

Endlagendämpfung: Mit oder ohne Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: Anwendungsspezifisch *)

Umgebungstemperaturen: Standardmäßig -20°C bis +80°C *)

max. Hub [mm]: 6.250

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis zu 2

8

„W - Analoge oder digitale Wegmesssysteme“

Die Vorteile:  

- Robuste und langlebige Positions- 
  und Wegmessung

- Zuverlässig und servicefreundlich

- Technisch perfekt abgestimmtes System

- Hochgenau: Linearität bis 0,02 % 
  oder besser

- Ausgänge - Analog / SSI / CANbus / 
  Profi bus-DP / EtherCAT

Überall dort, wo genaue Zylinderverfahr-
wege und Hubgeschwindigkeiten erfasst 
werden müssen, entwickelt unsere Neuson 
Technik-Elite mittels integrierter Positions-
sensorik perfekt abgestimmte Hydraulikzy-
linder mit Wegmesssystem. Neuson Serie 
W-Zylinder können zum Beispiel mit ein-
gebauten Ultraschallwegmesssystemen
oder Absolutwegmesssystemen der Fir-
men Balluff oder Temposonic und inte-
grierter oder externer Auswertelektronik 
ausgeführt werden. Schnittstellenanbin-

dungen können in Analog / SSI / CANbus / 
Profi bus-DP / EtherCAT oder Start/Stopp-
Ausführung verwirklicht werden. Zur fi xen 
Endlagenüberwachung werden Neuson 
W-Zylinder mit eingebauten druckfesten 
Näherungsschaltern geliefert.

Langjährige Entwicklungserfahrung und
höchste Präzision in der Fertigung sind 
maßgebend für unsere als sehr zu-
verlässigen und äußerst genau zu be-
zeichnenden W-Zylinder. Integrierte 

Lasthalteventile und vormontierte Rohr-
bruchsicherungen gehören ebenfalls zu 
unserem weitreichenden Lieferprogramm. 
Kundenspezifi sch mit speziellem Weg-
messsystem versehen, überwachen un-
sere W-Zylinder hundertstel Millimeter ge-
nau Position, Weg und Geschwindigkeit, 
selbst bei rausten Umweltbedingungen. 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch 
die entsprechenden Messgeräte und die 
nötige Peripherie für den zielführenden Ein-
satz Ihres Zylinders mit Wegmesssystem.
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Baureihe W
 „Präzise Zylinder mit Wegmesssystem“

8

Technische  Daten

Serie - SSerie - S

Baureihe S
„Dynamische Servo- & Proportionalzylinder“
                                       
„Dynamische Servo- & Proportionalzylinder“

Baureihe "S" mit Servoventiltechnik

Normung: Neuson Sonderzylinder

Befestigung am Zylinder: GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

Kolbendurchmesser [mm]: 40 bis 320

Stangendurchmesser [mm]: 22 bis 220

Nenndruck [bar]: 420

Statischer Prüfdruck [bar]: 600

Endlagendämpfung: Mit oder ohne einstellbarer Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: Anwendungsspezifisch *)

Umgebungstemperaturen: Standardmäßig -20°C bis +80°C

max. Hub [mm]: 4.500

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis zu 2

Die Vorteile:

-   Innovative Entwicklung

- Reaktionsschnell und Leistungsstark

-  Perfekt abgestimmtes Ansprechverhalten
   

               - Besondere Projektbetreuung

- Beste Referenzen aus der Industrie

Speziell entwickelte Ventilsteuerungen 
werden in den Neuson Hydrotec Servo-
achszylinderen integriert oder als Ventil-
block am Hydraulikzylinder angefl anscht.
Neuson Servoachszylinder zählen zu un-
serem technischen Aushängeschild als 
technologieführender Hydraulikzylinder-
hersteller. Reaktionsschnell mit bis zu 50 
Hz,  arbeiten jene Zylinder hundertstel Mil-
limeter genau mit Hilfe von spezifi schen 
Zylinderblocklösungen und Regel-, Servo- 
oder Proportionalventiltechnik. 

Vorverrohrt und mit integriertem Weg-
messsystem fertig bestückt, werden diese 
perfekt in die Anlage oder in den Arbeits-
prozeß integriert und sorgen für ein extrem 
schnelles  Ansprechverhalten. 

Als Dichtungslösungen werden reibungs-
arme Glydringdichtungen eingesetzt, 
welche sich ideal mit den anwendungs-
spezifi sch eingesetzten Kolbenstangen-
materialen ergänzen. Ausschließlich 
gehohnte Zylinderrohre für eine geringe 

Eigenreibung wirken gegen das Auftre-
ten von Stick-Slip-Effekten und sorgen 
für eine lange Lebensdauer der Zylinder. 

Unsere Anwendungsspezialisten aus dem 
Anlagenbau informieren Sie gerne über 
mögliche Lösungsvarianten und unterstüt-
zen Sie bei der Optimierung neuer oder be-
stehender Anlagensysteme. Entscheidend 
für den Einsatz von Servoventiltechnik ist 
die zu steigernde Produktivität und die 
hohe Wirtschaftlichkeit Ihrer Anwendung.

„S - Reaktionsschnell dank Servotechnik“
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Kundenspezifi sche Zylinder mit kurzem Hub
„Hohe CNC-Fertigungsgenauigkeit“ 

Technische  Daten

Werk KleinlobmingWerk Kleinlobming

Die Vorteile:

- Entwicklungserfahrung seit 1972

- CNC-Fertigungsgenauigkeit

- Ausgewählte Kolbenstangenmaterialien

- Geprüfte Serien-Zylinderqualität

- Chargenrückverfolgungssystem

Kundenspezifi sche Zylinder mit kurzem HubKundenspezifi sche Zylinder mit kurzem Hub

Kundenspezifische Zylinder mit kurzem Haub aus dem Werk Kleinlobming

Normung: Kundenspezifische Neuson Sonderzylinder

Befestigung am Zylinder: GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

Kolbendurchmesser *) [mm]: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 200, 225, 250

Stangendurchmesser *) [mm]: 22, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220

Nenndruck [bar]: 250

Prüfdruck [bar]: 325

Endlagendämpfung: Ohne, fix oder einstellbar

Kolbenstangenmaterial: Anwendungsspezifisch

Umgebungstemperaturen: Standardmäßig -20°C bis +80°C *)

max. Hub [mm]: 1.600

Hubgeschwindigkeiten [m/s]: bis zu 10
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Kundenspezifi sche Zylinder mit kurzem Hub
„Hohe CNC-Fertigungsgenauigkeit“ 

Technische  Daten

Kundenspezifische Neuson Sonderzylinder

GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

Kundenspezifi sche Zylinder mit langem Hub
„Zuverlässige und präzise Fertigung“
                                       

Mit einem 25 Maschinen umfassenden 
CNC-Maschinenpark und teils vollauto-
matisierten 350 bar Prüftstandsystemen 
mit Chargenrückverfolgungssystem sind
wir im steirischen Zylinderwerk auf Seri-
enzylinder mit kurzen Hublängen bis ma-
ximal 1.600 mm Länge spezialisiert. 
Unsere Fertigungskapazität im Werk 
Kleinlobming ist auf kleinere Kolben bis 
maximal 180 mm Durchmesser ausge-
richtet. Mit unseren drei vollautomatischen 

Schweißrobotersystemen und der, nach 
ergonomischen und wirtschaftlichen Ge-
sichtpunkten erst kürzlich neu eingerich-
teten  Montagelinie, sind wir in der Lage, 
auch schwierige Zylinderbedarfsfälle zu 
verwirklichen. 
Gerade die Baumaschinen- und Nutzfahr-
zeugindustrie nutzten die Möglichkeiten 
der Ventilbestückung und der Vorver-
rohrung. Für unsere internationalen Groß-
kunden ebenfalls von Vorteil ist das vollau-

tomatische Kragarm-Schwerlastregalla-
ger und unsere Salzsprühnebeltestanlage 
für Kolbenstangenlangzeittests am Stand-
ort Kleinlobming / Steiermark. 

Entscheidend ist neben den sehr guten
Preis-/Leistungsparametern aus der öster-
reichischen High-Tech CNC-Fertigung 
auch die zuverlässige Produktqualität,
welche seit nun mehr als 35 Jahren hier 
produziert wird.

„CNC-Fertigungstechnik aus dem Werk Kleinlobming / Steiermark“
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Kundenspezifi sche Zylinder mit kurzem Hub
„Hohe CNC-Fertigungsgenauigkeit“ 
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Technische  Daten

Werk LinzWerk Linz

Kundenspezifi sche Zylinder mit langem Hub
„Zuverlässige und präzise Fertigung“
                                       

Kundenspezifische Zylinder mit langem Hub vom Standort Linz

Normung: Kundenspezifische Neuson Sonderzylinder

Befestigung am Zylinder: GA, SA, SZ, FU, FK, FB, SB

max. Kolbendurchmesser [mm]: 80 bis 700

Stangendurchmesser [mm]: Kundenspezifisch

Nenndruck [bar]: 625

Statischer Prüfdruck [bar]: 800

Endlagendämpfung: Individuell mit oder ohne Endlagendämpfung

Kolbenstangenmaterial: Anwendungsspezifisch 

Umgebungstemperaturen: -30°C bis 200°C *) mit unserer Technik abzuklären

max. Hub [mm]: 7.000

Hubgeschwindigkeit [m/s]: bis zu 2

Die Vorteile:

-   Kundenspezifi sches Design

-  Reibungsarm für hohe Drücke 

-  Sauber und wartungsfreundlich
   

- Für hohe Hubgeschwindigkeiten

- Besondere Projektbetreuung

Wenn saubere und zuverlässige Sonder-
hydraulikzylinder mit großen Längen bis zu 
7.000 mm und schnellen Verfahrgeschwin-
digkeiten bis zu 1,5 m/s gefragt sind, haben 
unsere Neuson Hydrotec Langhubzylinder 
aus dem Werk Linz ihren großen Auftritt. 
Spezialisiert auf Zylinderserien mit langen 
Hüben können wir mit unseren großen 
CNC-Dreh- und Komplettbearbeitungs-
maschinen in Oberösterreich Kolben 
von Ø 60 mm bis zu Ø 700 mm fertigen. 

Durch Kundenanforderungen, wie hohe 
Fahrgeschwindigkeiten, Drücke oder er-
schwerte Umwelteinfl üsse kommen oft
gehärtete Kolbenstangen und Kolbenstan-
gen aus Sondermaterialien mit Spezial-
beschichtungen zum Einsatz.

Sonderhydraulikzylinder Baureihe A01-
Z99 können mit spezieller Dichtungstech-
nik 100%ig öltropffrei gemacht werden und 
Prüfdrücken bis zu 800 bar standhalten.

Die Zusammenführung von langen Kolben-
stangen mit Zylinderrohren sowie die 
genaue Montage komplexer Dichtungs-
technik können wir wirtschaftlich mit un-
serer neuen automatischen Fügevorrich-
tung sicher bewältigen.
Das Design und die Befestigungen der 
Hydraulikzylinder sind ideal auf die Kun-
denanforderungen abgestimmt und die 
Zylinder selbst werden perfekt in den Ver-
fahrensablauf integriert. 

„Bodenständige Fertigungsqualität aus dem Werk Linz / Oberösterreich“
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„Mit neuson®
  Linear Power  nutzen Sie den Hebel Ihres Erfolgs“

Qualität & SicherheitQualität & Sicherheit

12

Linear Power nutzen Sie den Hebel Ihres Erfolgs“

Über 500.000 weltweit im Einsatz befi nd-
liche Neuson Hydraulikzylinder stehen für 
Funktionalität und zuverlässige Leistung. 
Kundenorientierung und ein hoher inter-
nationaler Qualitätsstandard sind jene
zwei Argumente, welche heimische und 
internationale Partner an uns beson-
ders schätzen. Bei unseren kundenspe-
zifi schen Serien- und Sonderzylindern 
aus der CNC-Fertigung  können wir von 
Neuson auf eine große Auswahl an zerti-
fi zierten Grundmaterialien zurückgreifen. 

Neuson Hydrotec ist nach ISO 9001:2000 
von Norske Veritas zertifi ziert und gilt als 
Zylinderzulieferer für Sonderserien- und 
Großserienkunden. Auch Abnahmen 
durch Zertifi zierungsbehörden gehören zu
unserem Standard. 
Mit fünf, teils vollautomatisierten, Zylin-
derprüfständen können wir Zylinderqua-
lität bis zu 800 bar prüfen. Auf Wunsch 
werden auch Prüfprotokolle bei der Erst-
bemusterung beigelegt. Ein besonderes 
Augenmerk legen wir auf den Reinheits-

grad von Prüföl und Zylinderrestöl (Rest-
verschmutzung, Urschmutz) entspre-
chend der NAS-Klasse 8. Möglichkeiten, 
wie zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 
und computerunterstütze Chargenrück-
verfolgungssysteme tragen das ihre bei, 
um internationalen Qualitätsansprüchen 
gerecht werden zu können. Mehr als 35 
Jahre an Erfahrung im Zylinderbau ma-
chen Neuson zu einem der führenden 
Qualitätsanbieter am internationalen 
Zylindermarkt.

„Geprüfte österreichische Höchstleistungsqualität“    

     Werk Linz / Oberösterreich     Werk Linz / Oberösterreich
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„Mit neuson®
  Linear Power  nutzen Sie den Hebel Ihres Erfolgs“

12

Kraft in BewegungKraft in Bewegung

Linear Power nutzen Sie den Hebel Ihres Erfolgs“

„Entwicklungsteams für kundenspezifi sche Hydraulikzylinderlösungen“

Werk Kleinlobming / Steiermark    

Ob mit bestehenden Zylinderlösungen 
oder mit zukunftsweisenden Neuent-
wicklungen, wir wissen worauf es beim
Hydraulikzylinderbau ankommt. 
Neben der perfekten Design-Umsetzung 
Ihres Hydraulikzylinders und dem Bestre-
ben, Kundenanwendungen noch erfolg-
reicher und sicherer zu gestalten, bieten 
wir auch Sonderlösungen, welche selbst 
bei  härtesten Einsatzbedingungen Funk-
tionalität und Leistung im höchstem Maße 
sicherstellen. Eine besonders rasche Pro-

jektentwicklung und ein zuvorkommender 
Support sind für uns selbstverständlich. 
Eigens spezialisierte Kompetenzteams 
in der Entwicklung unterstützen Sie an-
wendungsspezifi sch vom Angebot über 
den Prototypenbau bis hin zu Abnahme, 
Inbetriebnahme und Service der Hydrau-
likzylinder. Ob speziell verrohrt, modular 
mit Ventilen, Ventilblöcken oder Speicher-
technik versehen, bieten wir zielgenaue
Techniklösungen für besondere Anwen-
dungsfälle.

Als Ihr Partner für kundenspezifi sche
Hydraulikzylinder sorgen wir für eine rei-
bungslose Projektabwicklung mit einer 
technisch kompetenten Betreuung.Kun-
denorientiert bieten wir Ihnen zu Rahmen-
verträgen auch spezielle Verpackungs-, 
Lager- und Ersatzteilkonzepte an.

„Neuson Hydrotec ist vielfach be-
währt und ein Garant für die Kon-
zeption und die Verwirklichung kom-
plexer Zylinderbedarfsfälle.“

Ihre Vorteile:

- Perfekt abgestimmte Lineartechnik

- Feinfühlig und kraftvoll

- Hervorragend in Sachen Qualität

- Ein hohes Maß an Sicherheit

- Betreuung aus speziellen Projektteams

 



„Mit Neuson Linear Power nützen Sie den Hebel Ihres Erfolgs“

13 14

„Für jede Anwendung der perfekte Zylinder“

International anerkanntInternational anerkannt

Kunststoffmaschinen

Baumaschinen & Nutzfahrzeuge

Bahn- und Kommunaltechnik

Maschinenbau & Umwelttechnik

Holzanlagen & Energietechnik

Industrieanlagen und Stahlwerke

Unser weitreichendes Lieferprogramm umfasst auch Zylinder mit verstärktem Zylinderrohr, Zylinder in Zugankerbauart, 
mehrstufi ge Teleskopzylinder, Blockzylinder, Lenkzylinder, Drehdurchführungen, Druckübersetzer, Mengenteiler ...



„Mit Neuson Linear Power nützen Sie den Hebel Ihres Erfolgs“

13 14

Ihre Vorteile mit unseren Pressen:

Technische  Daten
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Technik neu defi niertTechnik neu defi niert

















































1 Baureihe 2000 1800 2500 W S A-Z

Bauart, Normung **) NEUSON NEUSON
DIN,ISO,

CETOP **)
spezifisch spezifisch spezifisch

Differential- oder Gleichgangzylinder D D D D / G D / G D / G

Gehontes Zylinderrohr • • • • • •

Nenndruck max. [bar] 200 180 250 625 420 625
Prüfdruck max. [bar] 300 270 375 800 600 800

Befestigung am Zylinder
GA - Gelenkauge am Zylinder • • • - • •

SA - Schwenkauge am Zylinder • • • - • •

2 SZ - Schwenkzapfen am Zylinder • • • • • •

FK - Kopfflansch am Zylinder • • • • • •

FB - Bodenflansch am Zylinder • • • - • •

SB - Sonderbefestigung am Zylinder • • • • • •

3 Kolbendurchmesser [mm] **) 32 - 250 25 - 200 40 - 320 40 - 320 40 - 320 18 - 700

Kolbendichtung *)
K - Kompaktdichtung • • • • - •

4 G - Glydring • • • • • •

N - Nutring • • • • • •

D - Dachmanschetten - - • • - •

S - Sonderdichtungen *) • • • • • •

5 Stangendurchmesser [mm] **) 18 - 160 16 - 140 22 - 220 22 - 220 22 - 220 16 - 690

Standard Kolbenstangenmaterial 
Kolbenstangendichtung

N    - Nutring • • - • • •

GN - Glydring + Nutring - - • • • •

6 GG - Glydring + Glydring - • • • • •

K - Kompaktdichtung - - - • • •

D - Dachmanschetten - - • • • •

S - Sonderdichtung *) • • • • • •

Endlagendämpfung
A - Beiderseitig - • • • • •

7 B - Nur auf Kolbenseite - • • • • •

C - Nur auf Kolbenstagenseite - • • • • •

E - Ohne Endlagendämpfung - • • • • •

J / N  Option Dämpfung einstellbar - J J J J J

8 Hub maximal [mm] 3.000 7.000 7.000 7.000 4.500 7.000

Hubgeschwindigkeit maximal [m/s] *) 0,5 0,5 1 2 2 10

Befestigung an der Kolbenstange
GA - Gelenkauge • • • • • •

9 SA - Schwenkauge • • • • • •

GK - Gabelkopf • • • • • •

OB - nur Außengewinde • • • • • •

SB - Sonderbefestigung nach Angabe • • • • • •

10 N - Normausfühfung / S - Sonder-Option N N N N N SN - Normalzlinder

S1 - Spezielle Kolbestangenvergütung

S2 - Spezielle Anschlüsse - - - • • •

S3 - Rohrbruchsicherung • • • • • •

S4 - Vorverrohrt - - - • • •

S5 - Senkbremsventil - - - • • •

S6 - Integrierte Ventile - • • • • •

S7 - Blockaufbau - - - • • •

S8 - Wegmesssystem - - - • • •

S9 - Näherungsschalter - - - • • •

S10 - Spezieller Abstreifer - - - • • •

S11 - Spezielle Führung gegen Querkräfte - - - • • •

S12 - Sonder Lackierung • • • • • •

S13 - Gesondertes Prüfprotokoll • • • • • •

Als Standard-Druckmedien gelten HLP45 und HLP46 Öle nach DIN 51525 und DIN 51524 für Temperaturen von -20°C bis +80°C *)

*) Andere Werte und Eigenschaften auf Anfrage und nach schriftlicher Freigabe **)   siehe zugehörige Tabellen, Unterlagen und Zeichnungssätze

doppelt verchromt, verchromt-vernickelt, keramikbeschichtet, plasmanitriert, 
teniferbehandelt, Niro-hartverchromt, induktivgehärtet

20MnV6 bzw. CK45 maßhartverchromt       *) Andere Varianten auf Anfrage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2500       GA         250        N          200         N           A        3000        GA         N



Neuson Hydrotec GmbH

  Zentrale Linz / Oberösterreich
A-4030 Linz
Gaisbergerstraße 52

Tel. +43(0)732/90400-0
Fax +43(0)732/90400-200

 Werk  Kleinlobming / Steiermark
A-8734 Kleinlobming
Dorfstraße 5

Tel. +43(0)3516/2228
Fax +43(0)3516/2228-75

E-Mail offi ce@neuson-hydrotec.com
www.neuson-hydrotec.com

 

 „MIT SCHARFEN FAKTEN SCHLICHTWEG ÜBERZEUGEN“ 

250 Mitarbeiter, davon 20 Lehrlinge

Über 35 Jahre an Erfahrung im Hydraulikzylinderbau

40.000 Zylinder verlassen jährlich unsere Produktionsstätten in Linz und Kleinlobming

Branchenspezifi sche Beratung und innovative 3D CAD Zylinderentwicklung

Kompetenzteams für Prototypenbau und Zylinder-Großserienfertigung 

Zugriff auf einen CNC-Maschinenpark mit einem Investitionsvolumen in der Höhe von € 19 Mio. 

In 150.000 mechanischen Fertigungsstunden werden Aufträge bearbeitet

44.000 Montagestunden werden für Zylinder, Anlagen und Maschinenkomponenten aufgewendet

15.000 Schweißstunden für Zylinderproduktion

3 Schweißrobotersysteme - Schweißprüfbuch nach ÖNORM M7812

5 teils vollautomatisierte Zylinderprüfstationen 

1 Salzsprühnebeltestanlage für Zylinderlangzeittests

Einsatz von vollautomatischen Lagersystemen

Qualitätsmanagement-System nach EN ISO 9001

Mitglied des oberösterreichischen Mechatronik-Clusters
   


