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Fiir jeden Einsatz das richtige Fahrzeug

Wir stellen Lkw-Aufbauten und Anhédnger fiir die unter-
schiedlichsten Transporte her, die durch verschiedene Be-
und Entladesysteme ergdnzt werden kénnen. Dazu ge-
horen Hubladebiihnen, Lkw-Ladekrane, Wechselgerite
und Mitnehmstapler mit umfassenden Leistungsspektren
fiir alle Gerdte. Damit kénnen wir unseren Kunden exakt
auf die jeweiligen Anforderungen angepasste Losungen
fur den mobilen Ladungsumschlag anbieten.

Damit unsere Fahrzeuge kontinuierlich den sich wan-
delnden Anforderungen gerecht werden, binden wir die
Erwartungen und Erfahrungen unserer Kunden planma-
Big in unsere Entwicklungen ein. Sowohl die Nutzlast,
als auch die Zuverlassigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Fahrzeuge, aber auch deren wirksame und leicht zu hand-
habenden Einrichtungen zur Ladungssicherung sollen
stets verbessert werden.

Solide Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger
Komponenten gewdhrleisten Zuverldssigkeit beim tagli-
chen Einsatz und langjahrige Nutzung.

Damit Sie das fiir Ihre Zwecke geeignete
Fahrzeug erhalten, beraten wir Sie gerne
ausfiihrlich tber die zur Verfiigung stehen-
den technischen Maglichkeiten.
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Geschlossene Aufbauten

Um in der Transportbranche kostengiinstig und dennoch
profitabel arbeiten zu kénnen, sind Nutzfahrzeuge erfor-
derlich, die unter Berlicksichtigung von Einsatzzweck und
Transportgiitern exakt auf die Anforderungen jedes einzel-
nen Kunden zugeschnitten sind. Standardisierte Fahrzeuge
reichen oft nicht aus, um individuelle Anforderungen an-
gemessen zu erfiillen. Unsere Fahrzeugkonzepte bieten
[hnen bessere Funktionalitdt, Sicherheit und Flexibilitat.

Zahlreiche Giiter miissen in geschlossenen Fahrzeugauf-
bauten transportiert werden, weil sie vor Regen und an-
deren duBeren Einfliissen geschiitzt werden miissen, um
wohlbehalten und sicher ihren Empfianger zu erreichen.
Hierfiir bieten wir Ihnen auf die Transportaufgaben abge-
stimmte Ausstattungen fiir die Ladungssicherung an.
Seien es Zurrleisten zur Ladungssicherung mit Gurten
und Sperrstangen, Decken- und Bodenschiene fiir die
vertikale Ladungssicherung durch Sperrstangen oder auch
Rungentaschen im Boden zur Sicherung von Lang-
materialien - fiir jeden Einsatz finden Sie bei uns das
passende Angebot.

Fiir den temperaturgefiihrten Blumentransport bieten wir
[hnen verschiedenste Losungen an: Sei es der begehbare
Verkaufswagen mit 3-flligeliger Hecktir und seitlich auf den
Seitenwiénden aufgebrachten Heizungskanélen, als auch fir
den Transport von ,geschachtelten Ddnencontainern® ge-
eignete Kofferaufbauten, die sich durch eine spezielle Bau-
weise mit groBer Innenbreite auszeichnen und somit die
Beladung deutlich vereinfachen. Bei diesen Aufbauten
werden die Heizungsschienen in den Boden verlegt. Der
Boden dieser Aufbauten ist durch seine Bauweise und die
spezielle Kunststoffbeschichtung fiir die Belastung durch
die kleinen Réder der sogenannten Danencontainer
hervorragend geeignet. Dieser Mehrwert zahlt sich vor
allen nach langjahriger Nutzung aus.

Auch die Heizungen werden leicht zugénglich unter dem
Aufbau eingebaut um so die regelméBig notwendigen War-
tungen unproblematisch durchfithren zu kénnen.

Zahlreiche unserer Aufbauten verfiigen {iber Ladungssi-
cherungseinrichtungen, die nach DIN EN 12642 Code XL
zertifiziert worden sind.
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Baustoffanhanger

Standardausstattungen:

e Stirnwandrungen mit glattem Palettenabzug
® Multiloch-Bodenrahmen

e Aluminium-Staplerschutz

¢ Aluminium-Unterfahrschutz

e Ladeboden aus 27 mm Siebdruckplatte

¢ Ladungssicherungszertifikat gemaR
DIN EN 12642 Code XL Anhang A

In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von Entwick-
lungen zur Verbesserung der Ladungssicherung und zur
Verminderung des Zeitaufwandes fiir die Beladung vor-
genommen.

Fir offene Baustoff-Pritschen ist in diesem Zusammen-
hang der Multiloch-AuRfenrahmen mit Zurrpunkten im
Abstand von 150 mm zu nennen. Keine Palette kann hier
den Zurrpunkt verstellen, weil die Locher fir den Zurr-
gurt seitlich angebracht sind. Der Spanngurt kann auch
bei geschlossener Bordwand eingehdngt werden.

Mit unserer mittig eingebauten Boden-Zurrschiene kon-
nen auch Teilladungen optimal gesichert werden.
Unsere Baustofftransport-Aufbauten wurden von der
DEKRA auf ihre Stabilitat hinsichtlich verrutschender La-
dung gepriift. Die Tests beschaftigten sich mit dem kom-
pletten Aufbau, immer Kipp- und formstabile Ladung
vorausgesetzt. So wurden Stirnwand, Seitenwdnde und
Rickwand genauso uberpriift, wie Rungen, Verriegelun-
gen und Zurrpunkte.

Die Stirnwand vom Rollkran-Sattelanhdnger muss bei-
spielsweise nach DIN EN 12 642 Code XL einem Druck
von 13.500 kg, entsprechend einer Nutzlast von 27.000
kg, ohne bleibende Verformungen widerstehen. Alle Tests
dazu wurden mit Erfolg abgeschlossen. Somit sind wir in
der Lage, ein komplettes Programm fir Baustofftrans-
porte, vom Lkw-Aufbau tiber den Anhénger bis hin zum
Rollkran-Sattel mit Zertifikat zu liefern.

Optionen:
¢ Bodenplatten mit Anti-Rutschbeschichtung

® Gleitreibwert Holzpalette
nass / trocken von 0,8 p

® Gleitreibwert Gitterbox
nass / trocken von 0,55 p

® Boden-Zurrschiene im Boden eingelassen

® Rungentaschen im AuRenrahmen und in der
Ladeflache

® Bordwandhebehilfe mit Gasfederunterstiitzung
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Pritschenaufbauten mit Ladekranen

Die Schrider Fahrzeugtechnik zahlt zu den altesten Hiab-
Partnern in Deutschland. Wir liefern nicht nur das um-
fangreiche Angebot von Hiab Ladekranen in allen
GroBenklassen mit den verschiedensten Ausstattungs-
merkmalen, sondern unterstiitzen Sie auch bei der Aus-
wahl des fiir Sie richtigen Gerdtes und bei der
Abstimmung mit dem Lieferanten [hres Lkw, damit die
verschiedenen Komponenten zusammen passen.

Y HIAB

Anhand einiger Beispiele méchten wir Sie von der Inno-
vationskraft von Hiab tiberzeugen:

Bei der auf der ,IAA-Nutzfahrzeuge® 2016 vorgestellten
neuen X-Kranserie erhalten Sie mit der DUO-Version
einen flurgesteuerten Ladekran mit ausgezeichneter Lei-
stung. Die HIDUO-Version ermoglicht es, den Kran mit
der Funkfernsteuerung X-Drive zu steuern. Sie sorgt fiir
hohe Leistung und schnellen Lastwechsel, wenn Sie bei-
spielsweise mehrere Aktionen gleichzeitig ausfiihren
moéchten. Die ebenfalls funkferngesteuerte HiPRO-Ver-
sion ist das Nonplusultra und bietet hohe Vielseitigkeit
und Genauigkeit flir hochste Produktivitdt. Der durch das
neuartige Ventil V200 erméglichte hohe OlfluB sorgt fiir
extrem schnelle und ruckfreie Reaktionen und unter-
stiitzt Sie bei einer groRen Anzahl von gleichzeitigen
Kranbewegungen. Dariiber hinaus bieten die funkfern-
gesteuerten Kranversionen auch noch den Vorteil, dass
Sie bei gleichem Krangewicht durch spezielle Funktionen
die Krankapazitit erhohen.

Mit SAF (semiautomatischen Falten und Entfalten des
Kranes) kann jeder Kranfiithrer den Kran schnell und ein-
fach parken. Sowohl das Zusammenlegen als auch das
Ausfalten kann jetzt mit einem einzigen Steuerhebel si-
cher und kontrolliert ausgefiihrt werden und es ist keine
einzelne Ansteuerung des Hub- und Knickarms sowie der
Schwenkbewegung, mehr erforderlich. SAF bedeutet we-

niger Risiko fiir den LKW-Aufbau und die Kran-Hydraulik.
Und selbst fiir den erfahrensten Kranfiihrer bedeutet es
Zeitersparnis durch das schnellere Zusammenlegen und
Ausfalten des Kranes.

CTC ist eine Funktion fiir einige Modelle der X-HiPRO
Serie, die Sie bei der prazisen Steuerung der Kranspitze
unterstiitzt. Als Kranfiihrer brauchen Sie die Kranarme
nicht mehr selbst zu mangvrieren und zu koordinieren.
Das tibernimmt jetzt der Kran. Sie konnen sich ganz
darauf konzentrieren, die Last sicher von A nach B zu
befordern. Dank CTC bewdltigen Sie jetzt auch hoch-
komplexe Hebearbeiten und schaffen mehr Lasten pro
Tag. AuBerdem brauchen Sie keine Schdden an den
Lasten oder am Kran mehr zu befiirchten.
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Sattelauflieger fFiir Rollikrane

Besondere Vorteile
des Rollkran-Sattelaufliegers:

® Eine spezielle Sattelzugmaschine mit teurer
Hydraulikausriistung ist nicht notwendig.

® Der Gerdusch gedampfte Hatz-Diesel am Kran
verbraucht wesentlich weniger Kraftstoff als
der Motor der Zugmaschine.

* Bei Traktionsproblemen entladener Fahrzeuge
wird der Kran nach vorne gefahren und erhoht

durch sein Gewicht den Grip der Antriebsachse.

* Die Positionierung des Kranes auf der Ladefla-
che erlaubt den Transport unterschiedlichster
Ladungsldangen.

e Ist der Kran in der Winterpause ohne Arbeit,
kann er in kiirzester Zeit heruntergenommen
werden. Damit ist der Sattelanhdnger frei fiir
andere Einsatzzwecke.

Eine flexible und hochst effektive Losung fiir den
Warentransport ist der Spezialsattel mit seinem
verfahrbarem Ladekran:

Der Rollkran-Sattelanhanger hat sich durch die Entwick-
lung von Kranen in GroBenordnungen von 8 bis 40 m/to
zu einem universellen Arbeitsgerdt entwickelt. War fri-
her Giberwiegend der Baustofftransport sein Betatigungs-
feld, so hat sich in den letzten Jahren eine Vielzahl
weiterer Einsatzmoglichkeiten ergeben. Dabei bleibt sein
grofer Vorteil die flexible und wirtschaftliche Verwen-
dung von Kran und Sattelanhdnger. Durch die Beweg-
lichkeit auf der Ladefldche ist der Rollkran in der Lage
unterschiedlichste Giiter zu laden und auf Grund seiner
Nahe zur Last immer optimal zu nutzen. Ob Steinpakete,
Container, Rohre, schwere Betonteile oder Autobahn-
schwellen — fiir jegliche Ladung ist er einsetzbar. Falls er-
forderlich, ist der Kran in kurzer Zeit vom Sattelanhidnger
abgenommen und die gesamte Nutzlast und Ladeflache
steht zur Verflgung.

Ausgestattet mit einer Zwangslenkung kann der Auf-
lieger an Wendigkeit mit dem Anhdngerzug sicher mit-
halten. Inshesondere das Rickwartsrangieren aus der
Baustelle wird erleichtert. Die durchgehende Ladeflache
ist dadurch leichter zu beladen und auch fir
Langmaterial geeignet.

Auf der Ladefldche bewegt sich unabhangig von der Zug-
maschine der verfahrbare Ladekran. Optional mit einer
hydraulischen Verbreiterung der Ladefldche ausgestattet,
konnen auch tberbreite Bauelemente transportiert wer-
den. Diese Beweglichkeit vergrofert auch die Reichweite
des Kranes. Deshalb kann er eine Nummer kleiner, leich-
ter und auch preiswerter gewahlt werden.
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Individuelle Losungen und Varianten

: a3

Pritschenaufbau mit Ladekran und Auffahrrampen zum Wechselbriicke mit Winglineraufbau zur freien Beladung
Transport von Giitern, Baumaschinen und deren Zubehor und separatem Personenaufenthaltsraum

Selbstverstdndlich liefern wir auch die bendtigten Wech-
selgerdte. Sie sind universell einsetzbare Helfer fiir eine
Vielzahl von Aufgaben. Hakengerdte und AbsetzKipper
sind mit ihren austauschbaren Ladungstragern bestens
geeignet, unterschiedlichste Waren, wie beispielsweise
Schiittgtiter, Bauschutt oder auch Baumaschinen in
schnellen Ladezyklen zu bewegen. Das Aufnehmen, Ab-
setzen oder Abkippen der genormten Transportbehélter
ist in wenigen Minuten erledigt.

Hubwechsler fiir das haufige Versetzen Sattelauflieger mit Hubbdden
von BDF Wechselbriicken zum Transport im Doppelstock




Kundenorientierte Losungen mit Mehrwert sind unsere Starke.

Geprifte Management

Ladungssicherung System

» Prisfung gemaf DEKRA X
Anforderungsprofil ISO 9001:2015

TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1100000612

Weitere Informationen Uber unsere Branchenlosungen fur
die Getrankelogistik und tiber unsere Tiefladeanhanger liegen fiir Sie bereit:

Jchriider Jchrider

Nutzlahrzeugaufbauten und Anhanger
und Anhdnger

Getrankelogistik Tieflader

Jchri
thrnder Schroder-Fahrzeugtechnik GmbH
Oldenburger Str. 24 - 26639 Wiesmoor, Germany
Nutzfahrzeugaufbauten Telefon: 04944 /308-0 - Telefax: 04944/308-188
und Anhénger Internet: www.schroeder-fahrzeugtechnik.de

02/2018
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w“ Der feine efrsisde
b \ ’#if]}}ll!l

Die Anforderungen, denen sich die Getriankelogistik im Wett-
bewerb stellen muss, verlangen innovative und wirtschaftli-
che Transportlésungen. Diesem Thema stellt sich Schroder
als ausgewiesener Experte im Fahrzeugbau mit seinem gan-
zen Wissen aus 70 Jahren Erfahrung. Als einer der ersten Her-
steller von Getrankefahrzeugen haben wir schon im Jahr
2000 dynamische Ladungssicherungstests nach VDI 2700
durchgefiihrt. Selbstverstandlich erfiillen alle Getrankeauf-
bauten von Schroder die aktuellen und strengen Richtlinien
der DIN EN 12 642 Code XL, Anhang B und die VDI 2700,
Blatt 12.

Einen Schwerpunkt setzen wir mit unseren Getrankejumbos
im Bereich des Volumentransportes. Das zu transportierende
Leergut kann mit einer geringeren Anzahl von Transporten
bewiltigt werden. Das spart den GetrdnkegroBhandlern,
Transporteuren und Herstellern nicht nur Zeit und Geld, son-
dert verringert auch das Verkehrsaufkommen und schont die
Umwelt. Zur Bewiltigung dieser Aufgaben bieten wir ein viel-
faltiges und den individuellen Anforderungen angepasstes Lie-
ferprogramm. Ob als einfach gekropfter Getrinkejumbo, XL
mit Tiefbett vor den Achsen oder XXL mit Tiefbett vor und
hinter den Achsen - fiir jedes Transportproblem bieten wir
die passende Losung. Alle Fahrgestelle vom Zentralachsan-
hdnger bis zum gekropften Sattelanhdnger werden unter Be-

Innovation aus Tradition

riicksichtigung der besonderen Anforderungen im Getranke-
transport im eigenen Hause produziert. Damit kénnen wir
Uber Jahre hinaus einen problemlosen Einsatz gewahrleisten.

Neben Klappwandaufbauten und verschiedenen Schiebepla-
nensystemen bietet Schroder fiir haufige Be- und Entlade-
vorgdnge mit dem Albatros das Optimum. Hier lassen sich
die Seitenwinde in weniger als einer Minute komplett Off-
nen oder schliefen.

Wer also liber die Optimierung seines Fuhrparks nach-
denkt, findet bei Schroder in Wiesmoor mit Sicherheit das
richtige Konzept.

Zu unserem Lieferprogramm fiir die
Getrankelogistik gehoren:

* Getrankejumbo

* Getrankejumbo XL

* Getrdankejumbo XXL

e Albatros (Hubwandaufbau)
» Schiebeplanensysteme

* Klappwandaufbauten

* Abrollbehalter




Getriankejumbo Jchrader

Die Jumbos von Schroder sind die Spezialisten im Getranke-
transport. Daftir sind sie konzipiert und prédestiniert.
Mit diesen Sattelanhdngern sind ausschlieflich
Getrénkepaletten zu transportieren,
aber dafiir unter optimalen
Rahmenbedingungen. Maxima-
les Volumen, maximale Nutz- ’ . _
last, schnelle Be- und Ent- ; [ t ¥ hoinsl C Winchner Browdunst
ladezeiten und ausgefeilte '

Ladungssicherungssysteme 4 ,
sind die Resultate aus jahr- i T i lits h ar, BE“EI ILAVER |
zehntenlangen Erkenntnis- ., g W
sen in der Produktion von
Getrdnkefahrzeugen.

Der Jumbo in der Grundversion
ist mit einem gerade durchgehendem Tiefbett ausge-

stattet. Bis zu 57 Euro- und 42 Brunnenpaletten erlaubt sein Ladevolumen.
Beim Transport von Europaletten sind keine Einsteckbretter erforderlich und
der glatte Abzug an der Stirn- und Riickwand sowie der Trennwand erlaubt ein
problemloses Be- und Entladen. Fiir den Transport von Brunnenpaletten sind ;
optional einseitige Klappbretter lieferbar, die sekundenschnell in Position ge- = 'iﬂsunﬂe
bracht werden kénnen. Ebenso ist auf Wunsch eine zertifizierte Fassbier- ' ' W
sicherung mit beidseitigen Einsteckbrettern zu erhalten.

Sein hervorragendes Fahrverhalten verdankt der Jumbo der Symbiose aus
einem fiir den Getranketransport optimierten Chassis und einem speziell auf
Fahrspur, Federmitte und Lastschwerpunkt abgestimmten Achsaggregat.
Hoher Bedienkomfort und sinnvolle Funktionalitdt erleichtern dem Bediener
seine tdgliche Arbeit. Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Investition in einen
Jumbo von Schroder ist seine Werthaltigkeit. Nicht selten wird nach
10jahriger Einsatzdauer eine Generalliberholung durchgefiihrt und sein
Einsatz beginnt von neuem.




Jchrider Getrankejumbo XL

Die zweite Variante im Lieferprogramm ist der Getran-
kejumbo XL mit einem Tiefbett vor den
Achsen. Damit erreichen wir eine

er-f - lichte Ladehdhe von 3520 mm
i nschend = ! und gewahrleisten den problemlo-
In DEUtSChland I sen Doppelstocktransport von
R PET-Paletten. Unterschiedliche

2u Hause |

Gebindegrofien machen in eini-
gen Fallen eine durchgehende La-
deflache erforderlich. Bei gleicher
Plattformhohe im Sattel- und Achsbereich
bietet Schréder zur Uberbriickung des
Tiefbettes zwei umklappbare Aluminium-
Ladebtden an, welche im hochgeklappten Zustand die
Funktion einer Trennwand iibernehmen. Optional sind auch
doppelfliigelige Hecktiiren oder eine Halterung fiir Mitnehmstapler méglich.

Durch den Verzicht auf ein weiteres Tiefbett verfiigt der Getrankejumbo XL
Uber eine groRere Bodenfreiheit im Heckbereich, was in gebirgigen Regionen
oder im Fihrverkehr ein groBer Vorteil ist. Der XL ist variabel in der Wahl sei-
ner Reifengréfe. Lieferbar ist z.B. bei gleicher Plattformhohe im Sattel- und
Achsbereich die StandardreifengroRe in 22,5-Zoll mit Scheibenbremsen, die
19,5-Zoll-GroRe ebenfalls mit Scheibenbremsen, aber auch die Tiefladerbe-
reifung 235/75R17,5 in Zwillingsbereifung mit maximaler Innenhéhe und
Trommelbremsen. Dariiber hinaus verfiigt der XL {iber die gleichen Optionen
wie der Standardjumbo, z.B. die Brunnen- und Fassbiersicherung. Mit all die-
sen Optionen ist der Getrankejumbo XL die variantenreichste Ausfiihrung
des Schroder-Jumbos.




Getrinkejumbo XXL Jchrider

Der harte Wetthewerb, ein erhohter Kostendruck,
unterschiedliche Flaschenformate und
die Verbreiterung der PET-
Flaschen stellen erhohte An-
forderungen an die Getrénke-
logistik. Maximale Laderaum-
ausnutzung und die damit ver-
bundene Reduzierung von
Transportkosten stehen im
Vordergrund. Daflir bietet
Schroder mit seinem Getrankejumbo
XXL das grofite technisch machbare
Ladevolumen. 56 Euro- bzw. 42 Brun-
nenpaletten sind in dem mit zwei Tiefbetten aus-
gestatteten Sattelanhdnger problemlos zu verstauen. Fiir
die durchgehende Beladung von Euro- oder Brunnenpaletten ist ein um-
klappbarer Ladeboden am Heck lieferbar. Seine Bedienung ist mittels Gasfederunterstiitzung spielend leicht. Fiir die riick-
wartige Sicherung bei Teilbeladung bieten wir ein verschiebbares
Ladungssicherungsgitter aus Aluminium an, welches mit Spanngurten an
der vorstehenden Trennwand gehalten wird. Falls ausschlieB8lich Euro-Pa-
letten transportiert werden, ist eine dritte Trennwand (XXL 3.31-T) am
Ende der Achsplattform sinnvoll.

Wie bei allen Varianten der Getridnke-Jumbos ist das vom Lkw unabhan-
gige Hubdach ganz oder einseitig um ca. 550 mm anhebbar. Bei einseiti-
ger Beladung kann die gegeniiberliegende Plane also komplett
geschlossen bleiben. Auch der XXL ist wie der XL in den Reifengréfien von
17,5-Zoll bis 22,5-Zoll erhaltlich.
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Daten im Detail

r H Getrankejumbo etrankejumbo etrdnkejumbo  Getrankejumbo  Getrankejumbo  Getrankejumbo
Typentibersicht -+ S i e Ry
Getrankejumbo - = ——
Ladekapazitat ' 55 Europaletten |57 Europaletten | 56 Europaletten | 56 Europaletten |56 Europaletten 56 Europaletten

33 PET-Paletten 33 PET-Paletten 40 PET-Paletten |42 PET-Paletten |44 PET-Paletten 44 PET-Paletten
40 Brunnenpaletten | 42 Brunnenpaletten | 42 Brunnenpaletten 42 Brunnenpaletten®
‘ Mega-Variante (niedr. Aufsattelhdhe) = o c o o o
Gewichte
zul. Gesamtgewicht (kg) ca. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Achslasten (kg) ca. 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Satteldruck (kg) ca. 11.000 11.000 11,000 11.000 11.000 11.000
Leergewicht (ohne Zubehdr) (kg) ca. ¢ 6.800 6.900 6.950 7.150 7.100 6.900
Nutzlast (ohne Zubehdr) (kg) ca. 28.200 28.100 28.050 27.850 27.900 28.100
Abmessungen
Ladelange obere Plattform (mm) ca. 4.460 3.700 3.340 3.340 3.340 3.340
Ladeldnge 1. Tiefbett (mm) ca. - - 3.310 4.150 3.310 3.310
Ladelange Uber den Achsen (mm) ca. 8.980 9.750 6.570 5.845 4.855 4930
Ladeldnge 2. Tiefbett (mm) ca. - - - - 1.715/1.665 (PET) 1.680
Ladehdhe i.L. obere Plattform (mm) ca. 2.540 2540 2.540 2540 2.540 2.540
Ladehohe i.L. (iber den Achsen (mm) ca. 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100°¢
Ladehdhe i.L. in den Tiefbetten (mm) ca. 3.520 3.520 3.520 3.520
Rader
215/75 R 17,5 (12 Stiick) o ( ) o
235/75 R 17,5 (12 Stlick) ° . ° . 0 a
245(75 R 17,5 (12 Stiick) o ¢ o 0 ¢
435/50 R 19,5 (6 Stiick) - - > o
445/45 R 19,5 (6 Stlck) Michelin ? - - o ¢
385/55 R 22,5 (6 Stiick) ? - - ) o
385/65 R 22,5 (6 Stuick) ? - - o ¢
Ladeboden
18 mm ° . ® o ° .
21 mm o C o o
27 mm stapleriiberfahrbar
in Verbindung mit Heckfligeltdiren a ¢ ° 2 . .
Klappbarer Aluminium-Boden E - - - ° -
Ladungssicherungssysteme
Aluminium-Sperrgitter verschiebbar o o o o o
Einsteckbretter und Sperrbalken o ¢ ) 0
Brunnenpalettensicherung . o ) o -
FaBbiersicherung o o o o o
| Hubdach . . . o P o
Nachlauflenkachse o o o . o “
| 2, Auflageposition o o - - - -

o serienmaBig enthalten / in Berechnungen berdcksichtigt

o optional oder alternativ erhaltich
= fir dieses Modell nicht lieferbar

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

' zul. Gesamtgewicht beachten!

* die angegebenen Ladeh6hen &ndern sich

¢in Verbindung mit klappbarem Aluminiumboden
¢ Toleranz = 5 % nach DIN 70020

5 bei Bereifung 215/75 R 17,5 und 235/75 R 17,5




Albatros Jchrider

Wenn jeden Tag mehrere Kunden anzufahren sind, ist der Albatros mit seinem
Hubwandsystem die richtige Aufbauvariante. Verkiirzte Ladezeiten
erleichtern nicht nur dem Fahrer die Arbeit, sondern er-
moglichen auch mehrere Touren pro Tag.

Bei unserem Albatros lassen sich die Sei-
tenwande mit der dazugehoOrigen
Dachhélfte in weniger als einer Mi-
nute 6ffnen oder schliefien. In of-
fenem Zustand geben sie den
gesamten Laderaum frei. Keine
Runge und kein Einsteckbrett stort
beim Be- und Entladen und die
Wande verschwinden aus dem Gefah-
renbereich des Gabelstaplers. Geschlossen dhnelt
der Aufbau mit seiner glatten Oberfliche eher einem Koffer als
einem Planenaufbau. Die auf besonderen Leichtmetallprofilen gespannten Pla-
nen bieten damit eine ideale Werbefliche, genauso wie die glatte Riickwand.

Der Albatros ist fur alle Jumbo-Varianten lieferbar. Sein Antrieb erfolgt tiber ein eigenes Elektro-Pumpenaggregat mit Bat-
teriepaket. Die Hydraulikzylinder fiir die Hubdachbetdtigung sind geschtitzt in der ersten Trennwand und der Riickwand ver-
baut. Von der Zugmaschine ist lediglich ein ausreichend dimensioniertes Ladekabel erforderlich.

Albatros XXL beidseitig gedffnet
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Jumbo mit Ladung Glatte Seitenplanen mit Digitalbeschriftung



Jchrider Schiebeplanensysteme
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Das frither bekannte Hamburger-Verdeckgestell erlebte mit der Einflihrung der Schiebeplane eine regelrechte Revolution.
Das miihselige Auf- und Abplanen wurde durch den Schiebemechanismus ersetzt. Sind in den ersten Jahren noch Bord-
wand und Schiebeplane kombiniert worden, entstand mit dem Curtainsider der erste seitlich frei zugangliche Aufbau.

Als einer der Pioniere am Markt hat Schroder den Curtainsider-Aufbau fiir die Getrankelogistik nach VDI 2700 zertifizie-
ren lassen. Seine herausragenden Vorteile gegeniiber anderen Aufbausystemen sind sein ausgezeichnetes Preis-Lei-
stungsverhaltnis, niedriges Eigengewicht sowie sein geringer Platzbedarf in engen Ladezonen.

Die Planen sind leicht verschiebbar und mit seinen Edelstahl-Spannschlossern schnell Geprifte

zu verschlieRen. Bei Bedarf kénnen spezielle Federstahleinlagen fiir die notige La- Ladungssicherung
dlungsm‘cherung lsorgen. Gru?ds‘atzv b Prifung gemdB DEKRA
lich sind bei formschlissiger Anforderungsprofil
Beladung keine Einsteckbretter er-
forderlich. Flir den Transport von
Brunnenpaletten sind einseitige
Klappbretter lieferbar oder beim
Fassbiertransport beidseitige Bretter,
die auch sektionsweise eingesetzt
werden konnen.

Durchladezug mit Mitnehmstapler




Klappwandaufbauten
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[hr Fuhrpark soll sein Geld auf der Strafle verdienen. Wir wollen [hnen helfen, dabei unndtige Zeitverluste zu vermeiden.
Die Klappwandaufbauten von Schréder lassen sich schnell und leicht 6ffnen. Das verkiirzt die Ladezeiten und verringert

den Kostendruck.

Grundsdtzlich sind zwei Variationen von Klappwandsystemen lieferbar.
Im Hinblick auf die Ladungssicherung wird die Unterdachausfithrung im
Getranketransport voraussichtlich keine grofe Rolle mehr spielen, wéh-
rend die Uberdachvariante alle Moglichkeiten einer riickwértigen La-
dungssicherung bietet. Dariiber hinaus ist sie besonders gut geeignet fiir
niedrige Fahrgestelle mit kiirzeren Unterwdnden. Bei der Betdtigung der
unteren Wand wird das obere Teil automatisch tiber das Dach gezogen
und der komplette Innenraum steht fiir die Beladung zur Verfiigung. Die
Hubmechanik {iberzeugt durch eine einfache und wartungsfreundliche
Umlenktechnik und eine miihelose Bedienung.

Bei formschliissiger Ladung ist keine weitere Sicherung der Ladung er-
forderlich. Im Falle einer Teilbeladung stehen eine Vielzahl von Siche-
rungsmoglichkeiten zur Verfligung. Optimal, auch bei versetzter
Palettenanordnung, sind vier Reihen Boden- und Dachschienen. Damit
konnen die vertikalen Sperrbalken individuell der Ladung angepasst wer-
den. Fiir den Aufstieg zur Ladefliche sind serienmaRig verschiebbare
Klapptritte in der unteren Bordwand eingebaut.

Schroder liefert seine Klappwandsysteme fiir alle LKW-Fahrgestelle,
Drehschemel- oder Zentralachsanhdnger sowie Sattelanhdnger.
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Jchrider Abrolibehélter
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} ONSOE 1/ j - Viele Getranke-Abholmirkte leiden unter

e ElgENER mangelndem Lagerraum fiir die Getran-
kepaletten. Diesem Umstand gerecht zu
werden und dariiber hinaus eine flexi-
blere Belieferung zu bieten, entsprang der

Gedanke, Abrollcontainer in der Getrinkelogi-

stik einzusetzen. Der beladene Container ist in kiir-

zester Zeit abgestellt und wird nach Bedarf entladen. Dafiir
hat Schroder einen isolierten Container entwickelt, der mit einer leicht zu handhabenden Auffahrrampe an beliebiger Stelle seit-
lich zu entladen ist. Neben der einseitigen Tiiranlage ist am Heck eine gabelstaplerbefahrbare Alu-Rampe mit Gasfederuntersttit-
zung flir die Beladung montiert.

Im ndchsten Schritt wurde ein Thermocontainer entwickelt, welcher mit Kithimaschine ausgestattet bei Zeltfesten oder anderen
Events im Freien den herkémmlichen Kiihlanhdnger ersetzt. Besonders diese Kiihlanhdnger sind durch ihre langen Standzeiten au-
Berhalb der Saison immer ein wartungsintensives Investment. Der Container dagegen tiberwintert problemlos und ist schnell vor
Ort und einsatzbereit.

Um das dafiir erforderliche Fahrzeug mit seinem Hakengerat entsprechend auszulasten, haben wir einen weiteren Abrollbehalter
mit seitlichen Schiebeplanen im Lieferprogramm. Damit konnen zur Uberbriickung auch Auslieferungsfahrten im normalen Ta-
gesgeschaft erledigt werden.

Fiir die rickwartige Ladungssicherung beim Auf- und Absetzen des Behalters hat Schrdder ein leicht zu bedienendes Sperr-
gitter entwickelt, welches den auftretenden Kriften bei dem nicht unerheblichen Kippwinkel Widerstand leistet.
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Information Jchrider

Versuchs. und
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veranstaltete am 1. und 2. Juni 2016 ihre dritte Fachtagung zum
Thema Ladungssicherung flir Getrdnketransporte. Vor dem
Hintergrund, dass Getrankefahrzeuge wegen spektakuldrer
Unfélle immer wieder in die Schlagzeilen geraten, trafen sich
rund 70 Fachleute in Bielefeld, um praxisgerechte Losungen
zu diskutieren.

Gert Kutschmann, Betriebsleiter und Chefkonstrukteur der
Schrioder Fahrzeugtechnik GmbH, sprach in einem Vortrag
liber die speziellen Anforderungen im Getranketransport. Sei
es der Transport von Leergut, palettierten Bierfdssern oder
Brunnenpaletten - fiir jeden Einsatz stellte Herr Kutschmann
die fachgerechte Losung vor und erlduterte die erforderli-
chen Ladungssicherungsmafnahmen. In diesem Zusam-
menhang présentierte er die verschiedenen Fahrzeug- und
Aufbauvarianten aus dem Hause Schroder einschlieBlich der
notwendigen Mafinahmen zum Erlangen eines Ladungs-
sicherungszertifikates.

Die anschliefenden Fahrversuche auf dem Testgelande der
DEKRA in Bielefeld zeigten dann die aktuellen Produkte
verschiedener Hersteller in der Praxis. In stromendem
Regen sahen sich die Zuschauer die Fahrtests an und
konnten sich von der Effektivitit einer wirkungsvollen
Ladungssicherung tiberzeugen, bevor man sich am zwei-
ten Tag mit weiteren Themen beschéftigte.

Uber 70 interessierte Fachbesucher

Schréder Getrdankejumbo XXL im Fahrversuch Begutachtung nach dem Fahrversuch
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schwere Aufgaben

Zentralachs-Tiefladeanhénger

mit Voliverdeck und hydraulischer Heckrampe

Hydraulisch gelenkter 40-Tonner mit Hubbett

Staplertransporter mit Tiefbett und Teilverdeck

Zu schwer, zu lang, zu breit oder
zu hoch = im schlimmsten Fall tref-
fen alle Kriterien gemeinsam auf die
Ladung zu. Flr den Transport solcher
Guter werden sehr spezielle Fahr-
zeuge bendétigt. Standardlésungen
helfen hier nicht weiter.

Fir die Entwicklung sehr indivi-
dueller Transportkonzepte ist die
Schroder Fahrzeugtechnik der Part-
ner fir Sie.

MaBgeschneiderte Tieflader mit
optimalen Lésungen stehen am
Ende des kreativen Dialogs mit un-
seren Auftraggebern.

Falls es fUr lhr spezielles Trans-
portproblem noch keine Losung
gibt, ist es fur uns eine besondere
Herausforderung auch fur Sie die
richtige Antwort zu finden.

eine optimale Losung

Unser Lieferprogramm umfasst
alle Varianten im Tiefladersegment.

Vom Tandem- Uber den Dreh-
schemelanhanger bis zum hydrau-
lisch gelenkten Sattelanhanger
erstreckt sich unser vielfaltiges An-
gebot fur branchenspezifischen An-
forderungen, z.B. fur den Transport
von:

¢ Baumaschinen (Bagger, Radlader
Walzen und StraBBenfertiger)

s Flurférderzeuge

¢ Erntemaschinen

¢ Hubarbeitsbiihnen

¢ Kompostiermaschinen

* Dumper ... und vieles mehr.

Zogern Sie
nicht, sich von uns

fiir Thr Transport-
problem anbieten
zu lassen.



zuverlassig erledigen

Innovative  Transport-
I6sung, bewdhrte Kompo-
nenten und eine jahrzehn-
telange Erfahrung stellen
sicher, dass Tieflader von
Schroder eine gute Wahl
sind.

Unsere Leistungen fiir Sie:

» Verwindungssteife
Rahmen

* Niedrige Ladehthe

* Belastbarer Boden

* Hochwertige Komponen-
ten fuhrender Zulieferer

¢ Optimale Ladungssiche-
rungsmaoglichkeiten mit
gepruften Zurrpunkten

* Gemeinsame Rohbau-
abnahme vor der

T A"

Stabile Zurrpunkte im Boden integriert

_ Lackierung
— \‘_ . * Hervorragende Qualitat
Anhanger in flacher Bauweise : durch zertifizierte .
ohne Léngstréger im Drehgeslellbereich Produktion nach 1SO 9001 Radmuiden mit abnehmbarer Abdeckung
Optionen:
¢ Mechanische oder hydraulische Lenksysteme ¢ Aluminium-Anlegerampen
¢ Teleskopierbare Ladeflachen * Ladeflachenverbreiterung
« Tiefbett, auch hydraulisch anhebbar e Radmulden oder Baggerstielmulden
e Hydraulisches Hubbett zur Sattelplattform e Einsteckrungen
¢ Hydraulische Rampensysteme « VVerdeckgestelle in den unterschiedlichsten Ausfihrungen
* Doppelrahmen mit flachen Auffahrschragen * Staukasten in oder unter der Ladeflache

¢ Seitenverschiebung der Rampen, manuell oder hydraulisch ¢ und vieles mehr . ..

Bremsanlenontage _ Lasthalteventil an den Zylindern und )
an stahlkomgestrahiten Chassis hydraulische Seitenverschiebung der Rampen Endkontrolie auf dem Bremsenprifstand

Jchrider




4-achsiger Tieflader in niedriger Bauweise.
Doppelrahmen feuerverzinkt

Seilwinde gesc u in der pfung montiert.
Stabile Gummi- Anfahrpuffer

Jchrider

3-Achs Tiefladesatielanhanger mit gerader Ladefléche
und Staumaglichkeiten auf der Sattelplattform

Spezialtieflader Fir

Der Transporteur von Flurférder-
geraten benétigt ein sehr spezielles
Equipment.

Erforderlich sind extrem belast-
bare Béden fir hohe Punktlasten,
sehr flache Auffahrwinkel mit
rutschfester Oberflache und haufig
niedrige Ladehdhen fur Gbergrofe
Hubmasten an den Gabelstaplern.

Da in der Regel immer mehrere
Gerate geladen werden, ist eine Up-
pige Bestickung mit typgepruften
Zurrpunkten unerlasslich.

Die Schroder Fahrzeugtechnik
erfallt mit einer Vielzahl von Va-
rianten die Anforderungen in die-
sem speziellen Transportsegment.
Die fast ausschlieBlich als Sattelan-
hanger gebauten Tieflader sind
vom wendigen Einachser bis hin
zum hydraulisch gelenkten Vierach-
ser lieferbar.

Hydraulisch verbreiterbares Heckportal
fir Uberbreite Maschinen

Dartber hinaus sind Tiefbettva-
rianten im Programm, die auf
Wunsch mit einem Hubbett ausge-
stattet sind.

Zunehmend sind die Sattelan-
hanger mit Verdeckgestellen ausge-
ristet, ob als Teilverdeck tber der
Sattelplattform oder als Ganzver-
deck, um die Geréate in sauberem
Zustand beim Kunden auszuliefern.

Optional sind elektrisch verfahr-
bare Schiebedacher mit vorderer
Absenkung montierbar, die es moég-
lich machen, auch Transporte mit
gedffnetem Dach durchzufihren.

Unerlasslich sind hydraulische
oder elektrische Seilwinden, um
nicht fahrbereite Stapler aufladen
zu konnen. Diese Seilwinden wer-
den in der Regel geschitzt in der
vorderen Krépfung integriert.

Im Tiefbett eingebautes hydraulisches Hubbett




die Flurfordertechnik

 3Achs-Satteltieladeanhanger mit Nachlauflenkachse
und Schiebeverdeck

Mafdarbeit fur
besondere

Anforderungen!

_5‘;:-,";

rampe

* Extrem flache Auffahrschrage durch Doppel
und langer Anschragung am Heck

ten mit Rampenbdieung Auffahrschrage von der Rampenspitze

| 5 A
Hinter der Stirmwand versenkbares
und Kabelfernsteuerung bis zur Sattelplattform elektrisches Schiebedach

Edelstahikas

Jchrider
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Fahrzeugbau. Es gibt Transportaufgaben, da reicht die Lo-
sung von der Stange nicht. Das kann beispielsweise in der
Getrinke-Logistik der Fall sein, wenn extrem schnelle Be-
und Entladezeiten erforderlich sind. Oder beim Transport
von Flurférderzeugen, die eine individuell gestaltete Trans-
porttechnik erfordern. Die Realisierung spezieller Trans-
portlosungen ist ein Klarer Fall fiir den Fahrzeugbauer.

Die arbeiten in aller Regel fiir eine regionale Kundschaft. Andere
Fahrzeugbaubetriebe haben sich durch ihr Qualitdtsniveau und
ihre spezielle Produktpalette auch deutschlandweit und dariiber
hinaus einen Namen gemacht. Dazu gehort auch das Fahrzeug-
unternehmen Schréder Fahrzeugtechnik aus Wiesmoor, Zu den
Spezialititen des Unternehmens gehoren Jumbogetrinkefahr-
zeuge, Baustoffpritschen mit Rollkran und Tieflader fiir den Ga-
belstaplertransport.

Mafigeschneidertes Nutzfahrzeug

Doch wie siecht der Weg zum mafgeschneiderten Fahrzeug aus?
Wir sprachen mit dem Inhaber und Geschiftsfiithrer von Schro-
der Fahrzeugtechnik, Riidiger Schroder. ,Ein fiir den Kunden
wirklich perfektes Fahrzeug kénnen wir nur bauen, wenn das
Fahrzeug bis ins kleinste Detail mit dem Kunden gemeinsam ge-
plant wird. Er ist letztlich der Praktiker, der weifs was er benotigt,
Unsere Kompetenz als Fahrzeugbauer besteht darin, ihn bei der
Planung mit unserer Erfahrung zu unterstiitzen und das Fahr-
zeug in hoher Qualitit auf die Rider zu stellen”, so Schroder,
Am Beispiel eines Gabelstaplertransporters erlduterte der Nutz-
fahrzeugspezialist wie die Entwicklung und Bau spezieller Trans-
portlésungen in seinem Hause umgesetzt werden,

Gemeinsames Gesprich

Bevor der Konstrukteur loslegen kann, werden in einem Ge-
sprach mit dem Kunden alle erforderlichen Rahmendaten und
Wiinsche beziiglich der Ausstattungsdetails festgelegt. Ein Ge-
sprich das schon mal einen halben Tag in Anspruch nehmen
kann. Gut investierte Zeit, schlieRlich geht es um ein Fahrzeug,
das im Regelfall zehn und mehr Jahre beim Kunden im Einsatz
ist. Los geht es mit den erforderlichen Eckdaten. Welches zulds-

Jchrider

sige Gesamtgewicht soll das Fahrzeug haben, wie viele Achsen,
welche Aufsattelhohe und welchen Satteldruck? Ladeldnge und
Ladehdhe muss ebenso festgelegt werden wie die Abmessungen
der oberen sowie unteren Ladefliche und gegebenenfalls der
vorhandenen Plattformen.

Fahrer einbeziehen

»Ganz wichtig ist”, so Schroder, ,dass die Fahrer in die Konfi-
guration des Fahrzeugs einbezogen werden! Sie sind es, die spa-
ter taglich mit dem Fahrzeug unterwegs sind und gerade mit
Blick auf das Be- und Entladen sowie die Ladungssicherung ihre
jeweilige Priaferenzen haben.” Wiirden die nicht berticksichtigt,
sind spitere Probleme vorprogrammiert.

Wenn im Planungsgesprich die Eckdaten und die meisten De-
tails festgelegt sind, geht der Konstrukteur an die Arbeit. Paral-
lel dazu wird auch mit der Kalkulation des Fahrzeugs begonnen;
schlieflich will der Kunde vor einer verbindlichen Bestellung
wissen, was das Fahrzeug letztlich kostet. Je nach Komplexitat
eines Projekts, kann eine solche Kalkulation drei bis vier Wo-
chen erfordern. ,Wenn wir bereits dhnliche Fahrzeuge gebaut
haben, geht es natiirlich sehr viel schneller”, betont Schroder.
Aber eine gewissenhafte Kalkulation sei nun mal fiir beide Sei-
ten die Grundlage eines Projekts.

Gewissenhafte Kalkulation

Mit der Zeichnung des Konstrukteurs einschliefflich aller Details
und der Kalkulation liegen die Karten, sprich das konkrete An-
gebot fiir den Kunden auf dem Tisch. Jetzt ist der Zeitpunkt fiir
den Kunden gekommen, den Auftrag zu erteilen. Wenn er das
getan hat, geht die Arbeit fiir die Handwerker los. Bei Schrader
Fahrzeugtechnik wird liberwiegend projektbezogen in Kleinen
Teams gearbeitet. Lediglich Arbeiten wie das Einbauen der Ach-
sen oder die Lackierung der Fahrzeuge werden von Spezialisten
des Fahrzeugbauunternehmens durchgefiihrt. ,Das setzt natiir-
lich entsprechend qualifizierte Mitarbeiter voraus, die ihr Hand-
werk verstehen”, betont Schroder, der auf ein 60-kopfiges Team
von ausgebildeten Fachleuten zuriickgreifen kann.

Rohbauabnahme erwiinscht

Der Kunde bleibt auch wihrend der Bauphase nicht auflen vor.
,Bei uns ist eine Rohbauabnahme durch den Kunden tiblich. Zu
dem Termin wird auch der spitere Fahrer mit eingeladen. Sollten
sich bei der Rohbauabnahme noch Anderun gswiinsche ergeben,
kann man die vergleichsweise einfach realisieren.” Nach der
Lackierung sieht das anders aus und Anderungen sind mit un-
schonen Ausbesserungsarbeiten verbunden. Nach erfolgter Roh-
baufreigabe wird lackiert, die Feinarbeiten durchgefiihrt und das
Fahrzeug durch die Uberwachungsinstitutionen abgenommen.

Reklamationen sind die Ausnahme

Die in allen Projektphasen enge Zusammenarbeit mit dem Kun-
den hat sich bewidhrt. Der Kunde erhilt genau das Fahrzeug, das
er in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugbauspezialisten konfi-
guriert hat und das punktgenau auf seine Bediirfnisse abge-
stimmt ist. Und er erhilt ein Fahrzeug in einer Qualitét, die
einen jahrelangen Einsatz ermoglicht.

Quelle: nfim Ausgabe 1/2013

Wir bedanken uns beim nfm-Verlag fiir die Genehmigung
diesen Beitrag auszugsweise nachdrucken zu diirfen.




Hubarbeitsbiihnentransporter

Die
gesetzlichen
Vorschriften zur
UnfallverhUtung auf
Baustellen haben in den
letzten Jahren zu einem regel-
rechten Boom im Markt der Hubar-
beitsbihnen  gefihrt.  Dabei
Uberwiegen die Mietgeréte, da ihr
Einsatz haufig nur sporadisch er-
forderlich ist und ein wirtschaftli-
cher Einsatz ansonsten schwer zu
realisieren ist.

In der Regel sind diese Geréate
mit einem eigenen Antrieb ausge-
stattet, um im Baustellenbereich
beim Einsatz bewegt zu werden.
Der An- und Abtransport erfolgt
dann mit geeigneten Tiefladern.

Im Gegensatz zu anderen Bau-
fahrzeugen ist das Eigengewicht
nicht das primére Problem, sondern

die durch den Hubausleger be-
dingte Bauldnge. Die Ladelénge ist
also ein wichtiges Kriterium.

Darum kommen beim Transport
auch Lkw mit niedrigen Plattform-
aufbauten zum Einsatz, welche
dann im Bedarf mit einem Anhén-
ger erganzt werden.

Sattelanhdnger verfligen haufig
Uber ein hydraulisch anhebbares
Tiefbett zum Befahren der oberen
Plattform bzw. ein teleskopierbares
Tiefbett fur die groBen Hubarbeits-
bihnen.

Hydraulisch gelenkter Telesattel mit Hubbett

Niedriger Aufbau mit langer Auffahvschrage
und Doppelrampe in ganzer Breite
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