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DE   
    

Die Firma BBS GmbH entstand im Sommer 2004 
bei der Fusion der Firmen BAY Wärmetechnik 
GmbH und Firma Bay Engineering und Consulting. 
Die neue Gesellschaft vereinigte in sich neben der 
Produktion der industriellen Kesselanlagen das 
know how für das Engineering der modernen 
Energie-Systeme und Umwelttechnik. 
 

Heute blicken wir auf 70 Jahre Erfahrung auf dem 
Gebiet der industriellen Wärmetechnik. 
 

Drei Produktgruppen: Dampf-, Heißwasser und die 
Thermoölkessel gehören zum Lieferprogramm 
unseres Unternehmens. 
 

1 Kesselhaus für „Halle des Volkes“ in Beijing 

 

Unter der neuen Führung wird der globalen Markt-Ausrichtung Rechnung getragen. Die Firma BBS ist 
durch ihren weltweiten Bekanntheitsgrad sehr exportorientiert. Zwischen 60% und 85% der gefertigten 
Kesselanlagen gehen in den direkten und indirekten Export. 
 

 

Neben der Herstellung der Serienprodukte ent-
wickeln und fertigen wir auch eine ganze Reihe 
von Kesseln und Apparaten für spezielle 
Anwendungen die in den kosmetischen, 
chemischen,  petrochemischen als auch in der 
Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. 
 
Unsere Anlagen findet man in einem Luxus-Hotel 
in Peking, in der Möbelfabrik in Chicago genau so 
wie in einer Großbäckerei in Stuttgart oder auf 
den Ölfeldern Sibiriens, am Kaspischen Meer 
oder in der Ostsee. 
 

Die Besonderheit unseres Konzeptes liegt darin 
begründet, auf die spezifischen Bedürfnisse und 
Anforderungen des Kunden einzugehen. Als Aus-
gangsgröße betrachten unsere Ingenieure nicht 
unseren Katalog und versuchen etwas 
Passendes daraus zu verwenden, sondern 
konzipieren eine technische Lösung auf der Basis 
der gestellten Aufgabe. 

Wenn es um die Energieversorgung geht, muss 
die Lösung wie ein Maßanzug sitzen. 
 
2 Containeranlage für Gazprom in West-Sibirien  

 

 
 

 

Wir entwickeln unsere Anlagen unter der 
Berücksichtigung der gegebenen Platz- und 
Witterungsverhältnisse, Anforderungen an 
Werkstoffe, Brandschutzklasse auch im Hinblick 
auf die länderspezifischen Anforderungen. 
 
Aus welcher Branche auch immer die Aufgabe 
kommt, haben wir eine Lösung anzubieten.  
 
Damit wir die vielfältigen Bedürfnisse unserer 
Kundschaft bedienen können, fertigen und liefern 
wir folgende Anlagen und Ausrüstungen: 
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 Unser Lieferprogramm: 

 

Dampf-Kessel 

• Dreizug-Dampfkessel 

• Wasserrohr-Dampfkessel 

• Schnelldampferzeuger 

• Elektro-Dampfkessel 

• Schiffs-Dampfkessel 

• Naturumlauf-Hochdruck-Dampfkessel 

• Hochdruck-Dampf-Generator 

• Abhitze-Dampfkessel 
 
Heißwasser-Kessel 

• Dreizug-Heißwasser-Kessel 

• Elektro-Heißwasser-Kessel 

• Wasserrohr-Heißwasser-Kessel 

• Abhitze-Heißwasser-Kessel 

 

 
Wärmeträgeröl-Anlagen 

• Thermalöl-Erhitzer 

• Elektro-Thermalöl-Erhitzer 

• Schiffs-Thermalöl-Erhitzer 

• Sekundärkreise 

• Ausdehnungs-Gefäße 

• Leerlass-Gefäße 
 
Anlagen- und Apparatebau 

• Heiz-Zentralen im Container 

• Dampfspeicher 

• Wärmetauscher 
 • Economiser 
 • Schornsteinbau 

 

• Ausdehnungs-Gefäße 

• Elektrische Steuerungsanlagen 

• Behälterbau 
 
Feuerungen 

• Leichtöl-Feuerungen 

• Schweröl-Feuerungen 

• Gas-Feuerungen 

• Kombi Gas- und Ölfeuerungen 

• Kohle-Feuerungen 

• Holz-Feuerungen 

• Unterschub-Feuerungen 
 • Einblas-Feuerungen 
  
  
  

Technische Lösung aus einer Hand von der Planung bis hin zur fertigen Anlage. 
  



 

 
 
 

Anwendungen 

    

 

Baustoff- und Betonindustrie 
 
 
 
Chemische- und Kunstoffindustrie 
 
 
Ölindustrie 

Beheizen von Sand und Kies zur Betonherstellung. 
Fertigungsanlagen für Bausteine und Betonwaren, z.B. 
Fertigteile, Betonröhren, Betonsteine, ... 
 
Destillation, Polymerisation, Kalander und Extruder, Heiz- und 
Kühlanlagen 
 
Beheizung für Schwerölumschlag- und 
Mineralölverarbeitungsanlagen, Erdölbeförderung von 
Bohrinsel bis zur Raffinerie,Spaltanlagenbeheizung 

 
1 Beheizungsprozess 17MW Frankenberg in Chemnitz 

 
 
2 Reindampf-Elektro-Kessel in Vanguard Taiwan / R.O.C. 

Lebensmittelindustrie 
 
Gipsindustrie 
 
Papierindustrie 
 
 
Textilindustrie 
 
 
Holzindustrie 
 
 
Metallverarbeitende Industrie 
 
Wärmeversorgung für industrielle Prozesse 

Bäckereien, Brauereien, Fleisch- und Nudelverarbeitung 
 
Beheizung von Gipstrockner zur Gipsplattenherstellung 
 
Papierproduktionsmaschinen, Kalanderwalzen und 
Trockenzylinder 
 
Spannrahmen, Wäscherei, Färbeanlagen, Trockner, Kalandern 
 
Spanplattenwerke, Kurztakt-Presse, Holztrocknungsanlage, 
Furnierpressen, Heiz- und Kühlanlage für Laminar-Presse, 
Beschichtungsanlage 
 
Anlage für Metallentfettung und Lackierung, Oxalsäureanlage 
 
Hotels – Banken – Krankenhäuser – Gebäude- und 
Hallenbeheizungen –Energieverteilungsanlagen 

 

Fordern Sie den unverbindlichen 
Besuch unseres Fachberaters für 
Heizprobleme 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Heißwasseranlage 3x10MW für Chevron/Texaco  in 
Tengiz Kasachstan  
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Heißwasserkessel 
Wärmeleistung von 0,5 bis 20 MW 
Niederdruck- und Hochdruckausführung 

Brennstoff: Öl / Gas / Elektrisch / Feste Brennstoffe 

    

  

HWK Hochdruck-Warmwasser-Kessel 

Dreizugkessel 
für Heißwasser bis 200 °C  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar  
 

HWC 
Hochdruck-Warmwasser-Circomat 

Dreizug-Zwangsdurchlauferhitzer 
für Heißwasser bis 200 °C  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar  
 

HWR Hochdruck-Warmwasser-Rohrkessel 

Dreizug- Wasserrohrkessel  
für Heißwasser bis 200 °C 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar 

 

NWK Niederdruck-Warmwasser-Kessel   

Dreizugkessel  
für Warmwasser bis 120 °C  
zulässiger Betriebsüberdruck 6,0 / 10 bar 
 

EHW Elektro-Heiß-Wasserkessel  

Elektrobeheizter Heiß- Warmwassererhitzer für 
Heißwasser bis 200 °C zulässiger Betriebsüberdruck 
bis 25 bar 

 

 

 

1 holzbefeuerter NWK 2.500 kW in Roßlau Germany 
2 HWK 1.500 kW in St. Petersburg Russland 

 

 

  

01 Kessel 

02 MSR  

03 Unterschub 

08 Feuertür 

12 Verbrennungs- 

     regulierung 

14 Saugzugs-  

     gebläse 

17 Entstaubungsanl. 

19 Schamottierung 

20 Schaltschrank 

21 Silo 

22 Brennstoff- 

     versorgung 

23 Schornstein 
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Schema für Verbrennung mit festen Brennstoffe 



 

Satt- und Heißdampferzeuger 
Dampfleistung von 0,1 - 35,0 t/h 
Niederdruck- und Hochdruckausführung 
Brennstoff: Öl / Gas / Elektrisch / Feste Brennstoffe 

    

 

HDK Hochdruck-Dampf-Kessel  

Großwasserraumkessel in Dreizugausführung 
zur Erzeugung von Sattdampf  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar  
 

HD-WR 
Hochdruck-Dampf-WasserRohrkessel  

Dreizug-Wasserrohrkessel  
zur Erzeugung von Sattdampf  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 50 bar 
 

HPB High-Pressure-Boiler  

Dreizug-Naturumlauf-Sattdampferzeuger  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 100 bar 

 

HSE Hochdruck-Schnelldampf-Erzeuger 

Dreizug-Zwangsdurchlauferhitzer mit 
Rohrschlange 
zur Erzeugung von Sattdampf 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 100 bar  
 

HSE-R Hochdruck-Schnelldampf-Erzeuger - 

Reindampf  

HSE in Edelstahlausführung 

 

NDK Niederdruck-Dampf-Kessel  

Dreizugkessel zur Erzeugung von Sattdampf  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 1,0 bar 
 
 
EDK Elektro-Dampf-Kessel  

zur Erzeugung von Sattdampf  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 50,0 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Doppelflammrohrkessel HDK-D 30.000 kg/h  
   für Kraftwerke in Litauen 
2 Schnelldampferzeuger HSE  in Kompaktausführung 
3 Hochdruck-Wasserrohrkessel HD-WR 3.000 kg/h  
   für Krankenhaus in Ludwigsburg-Germany 
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PI & D Schema für HDK-Hochdruckdampfkessel 
Dampfleistung von 0,1 - 35,0 t/h 
Niederdruck- und Hochdruckausführung 
Brennstoff: Öl / Gas 

    

 

 

 

 

 

 

RH

 

 
 
 
1 Hochdruck-Dampfkessel HDK 
2 Brenner  
3 Speisepumpe 
4 Entgaser 
5 Speisebehälter 
6 Wasseraufbereitung 
7 Kondensatbehälter mit Pumpenstation 
8 Abschlamm-Mischkühler 
9 Dampfverteiler zum Verbraucher 
  

1a 

1b 

9 

8 

4 

5 

7 
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2a 

3b 

3a 
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Thermalölkessel  
Wärmeleistung von 0,1 bis 16 MW 
max. zulässige Betriebstemperatur 350°C 
Brennstoff: Öl / Gas / Elektrisch / Feste Brennstoffe 

    

 

HG Heißöl-Generator 

Kessel mit einer innenliegenden 
Rohrschlange in Dreizugausführung zur 
Beheizung von Thermalöl 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 10 bar 

 

HG-M  
Heißöl-Generator-Marine  

Dreizug-Zwangsdurchlauf-Erhitzer mit 
Rohrschlange 
zur Beheizung von Thermalöl  
zulässige Betriebstemperatur bis 350 °C 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 10 bar 
 

HDK-M  
Hochdruck-Dampf-Kessel-Marine 

Dreizugkessel zur Erzeugung von 
Sattdampf  
zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar 
 

AHK-M Abhitze-Kessel-Marine 
Abhitzekessel zur Beheizung von 
Thermalöl 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 10 bar 

 

CBS Composite-Steam-Boiler 
Sattdampferzeuger mit getrennten 
Rauchgaswegen 
Abhitzekessel / Öl- / Gasfeuerung 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar 
 

EHG Elektro-Heißöl-Generator 

Elektrobeheizter Zwangsdurchlauf-
Erhitzer zur Beheizung von Thermalöl 
zulässiger Betriebsüberdruck bis 10 bar 

 

 

1 HG 3,5 MW für Betonbau in Österreich 
2 HG-M 12 MW Bohrinsel Hu Dong Shipyard PRC 
3 HG 4 MW für Öl Terminal, Kaliningrad, Russland 
4 EHG 500 kW für 2-Takt-Presse in Russland 
5 HG 100 kW STB GmbH Bocholt Deutschland 

  

 

  

1 

4 

2 

5 

3 



 

PI & D Schema für HG Thermalölkessel 
Wärmeleistung: 0,1 - 16 MW 
max. zulässige Betriebstemperatur 350°C 
Brennstoff: Öl / Gas 

    

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 
 1 Thermalölerhitzer HG 
 2 Schaltschrank 
 3 Brenner 
 4 Umwälzungspumpe 
 5 Sammelbehälter 
 6 Füll- und Entleerpumpe 
 7 NO2 Stickstoffüberlagerung 
 8 Ausdehnungsgefäß 
 9 Thermalöl / Gasluftabscheider 
10 Heißöl-Vorlauf zum Verbraucher 
11 Öl-Rücklauf zum Erhitzer 
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Feste Brennstoffe 
 
Feuerungsleistung von 0,5 - 50 MW 
Brennstoff: Holzabfälle, Kohle, Biomasse 

    

 

USF Unter-Schub-Feuerung 

 
zur Verbrennung von Holzabfälle, Kohle, 
Biomasse 
Feuerungstemperaturen bis 900 °C  
Feuerungsleistung bis zu 5 MW 
 
 

WSF Wirbel-Schicht-Feuerung  

 
Biofluid Wirbelschicht Feuerung  
Feuerungstemperaturen bis 850 °C  
Feuerungsleistung bis zu 50 MW 

 

MSF Muffel-Späneeinblas-Feuerung 

 
zur Verbrennung von Holzstaub 0 - 5mm 
Feuerungstemperaturen bis 1000 °C 
Feuerungsleistung bis zu 5 MW 
 
 
 
 
 
 
1 Holzfeuerungsdampfkessel  
    Dampfleistung 8.000 kg/h in Czech Republik 
2 Holz-/Staubeinblasung für TO-Anlage 
    Wärmeleistung 3 MW für Cho Heng in Bangkok 
3 Kombi Holz- oder Ölfeuerung 
    Dampfleistung 6.000 kg/h 
4 Vorkammer für Verbrennung 
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Sonderkessel / Sonderzubehör für Kessel 
    

 

AHK AbHitze-Kessel 

Rauchgas beheizter Kessel 
Zur Beheizung von Sattdampferzeuger, 
Thermalöl oder Heißwasser 
Zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar 
 

SDE Sprüh-Dampf-Erzeuger   

Indirekt beheizter Dampferzeuger mit 
eingebautem medium beheiztem 
Wärmetauscher zur Erzeugung von 
Sattdampf 
Zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar 
 

DSP Dampf-Speicher   

Zur Speicherung von Sattdampf. 
Zulässiger Betriebsüberdruck bis 25 bar 

 

SWE Speise-Wasserbehälter mit 

Entgaser 

Speisewasserbehälter mit Teil- und 
Vollentgasung 
Rieselentgaser aus Edelstahl bis 60 m³/h 
Durchsatzleistung  
Zulässiger Betriebsüberdruck bis 10 bar 
 

ECO Economiser  

Abgaswärmetauscher zur Nutzung der 
Restwärme aus den Kesselanlagen zur 
Beheizung von Wasser, Thermalöl und 
Speisewasser, an Heißwasser-, Heißöl- 
Kessel oder Dampferzeugern. 
 

LMK Laugen-Misch-Kühler  

Entspannungsbehälter mit Kühlwasser-
Einrichtung für Kesselabschlammwasser 
bzw. Absalzung 
Zulässiger Betriebsüberdruck bis 1,0 bar 

 

AG Ausdehnungs-Gefäß 

LG Leerlass-Gefäße 

Behälter für Thermalölanlage DIN 4754 
mit / ohne Stickstoffeinrichtungen  
Zulässiger Betriebsüberdruck bis 4 bar 

 

1  AHK 650 kW für Thermalölabhitzesystem  
2  Speisebehälter SWE 
3 Ausdehnungsgefäß AG für Thermalölanlage DIN 4754 
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In unserer Fertigung entstehen Anlagen, die hin-
sichtlich der Betriebssicherheit, Bedienfreundlich-
keit, Langlebigkeit und der Qualität den höchsten 
Anforderungen entsprechen. 
 
Wir besitzen die Kompetenz und die Fähigkeit um 
den steigenden Forderungen der hochtechnologi-
schen und umweltfreundlichen Energiewirtschaft 
gerecht zu werden. 
 
Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert und haben 
ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein für unsere 
Produkte. 
 
Auf Grund unserer globalisierten Fertigung können 
wir alle weltweit notwendigen Vorschriften und 
Standards erfüllen. 

1 Hochdruckdampfkessel, Typ HPB 3,5t/h – 80 bar für Malaysia 
  

  

Qualität und Leistung, die aus der Erfahrung kommen 
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EN   

    

The company BBS Ltd. originates from the fusion of 
the companies BAY Wärmetechnik GmbH and Bay 
Engineering & Consulting in the summer 2004. The 
new company united into itself beside the 
production of the industrial boiler installations the 
know-how for the Engineering of the modern energy 
systems and environmental technology. 
 
Today we look at more than 70 years of experience 
in the industrial heat technology. Three product 
groups of boilers, steam / hot water / thermo oil, 
belong to the delivery program of our company. 
 
1 Boiler House for Big People’s Hall in Beijing  

Under the new management the global market alignment is taken into account. The company BBS is 
by her worldwide publicity very export oriented. Between 60% and 80 % of the manufactured boiler 
plants go in the direct and indirect export. 
 

 

 
Besides the production of the series products we 
also develop and manufacture a whole number of 
boilers and apparatuses for special applications 
which are applied in the cosmetic, chemical, 
petrochemical and food industry. 
 
Our boilers are in a luxury hotel in Beijing, in the 
furniture factory in Chicago, in a big bakery in 
Stuttgart or in the oil field of Siberia by the 
Caspian Sea or in the Baltic Sea. 
 

It is our concept to take the specific needs and 
request of the customer into account. Our 
engineers develop the best technical solution on 
the base of the enquiries from the customer and 
aren’t only fixed on our catalogue. 
 
This solution that we provide for our customer is 
like ”tailor made” for his demand. 
 
2 Container plant for Gasprom in West-Siberian 

 

 

We design our plants under consideration of the 
given place and weather conditions, and also on 
the requirements on materials and standards of 
other countries. 
 
From which line of business you ever come, we 
have the solution for your request. 
  
We manufacture and deliver the following plants 
and equipments to fulfil the different needs of our 
customers: 
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 Our range of supply : 

 

Steam Boilers 

• Three Pass Steam Boiler 

• Water Tube Steam Boiler 

• Steam Generators 

• Electro Steam Boiler 

• Marine - Steam Boiler 

• Natural Circulating Steam Boiler 

• High Pressure Steam Generator 

• Waste Heat Steam Boiler 
 
Hot Water Boilers 

• Three Pass Hot Water Boiler 

• Electro Hot Water Boiler 

• Water Tube Hot Water Boiler 

• Waste Heat Hot Water Boiler 

 

 
Thermo Oil Boilers 

• Three Pass Thermo Oil Boiler 

• Electro - Thermo Oil Boiler 

• Marine - Thermo Oil Boiler 

• Secondary Circuit 

• Expansion Tank 

• Drainage Tank 
 
Heating Plants & Equipment 

• Container Steam & Heating Plant 

• Steam Accumulator 

• Heat Exchanger  
 • Economizer 
 • Steel Chimney 

 

• Expansion Tank 

• Control and Switch Cabinet 

• Tanks & Equipment 
 
Firings and Combustions Plants 

• Light Oil Firing 

• Heavy Oil Firing 

• Gas Firing 

• Combined Oil-Gas Firing 

• Coal Firing 

• Wood Firing 

• Under Stock Firing 
 • Waste Firing 
  
  
  

Technical solution from a hand of the planning up to the ready plant 
 
 
 
 



 

 
 
 

Applications 

    

 

Asphalt and Tar industry 
 
Construction-Concrete industry, Building 
material 
 
 
Chemical and Plastic industry 
 
 
Food industry 

Tank depots, pipeline, loading equipment, asphalt mixer 
 
Heating of aggregates, pallets, shaking tables and precast 
units.  
Production plants for concrete bricks 
 
Heating of autoclaves. Distillation, polymerization, calendars 
and extruders, heating and cooling systems 
 
Bakeries, breweries, fruit juice, meat-noodle processing 

 

 
 
1 Heating process 17MW Frankenberg in Chemnitz / Germany 
2 Pure steam electric heating in Vanguard Taiwan / R.O.C. 

Gypsum industry 
 
 
Paper and Cardboard industry 
 
Petroleum industry 
 
 
 
 
Textile industry 
 
 
Wood industry 
 
 
Metalworking industry 
 
Heating plants 

Heating of gypsum drying plants for the production of plaster 
boards 
 
Paper production machines, calendar rolls and rotary dryers 
 
Heating for heavy oil reloading and petroleum processing 
installations, petroleum transportation from platform to the 
refinery. Heating of cracking and waste oil regeneration plants 
 
Span frame production, laundry, textile dyeing, driers, 
calendaring 
 
Heating of chipboard presses, short-cycle presses, saved 
timber driers, veneer driers, heating and cooling plants for 
laminating presses 
 
Metal degreasing plants, oxalic acid plants, varnishing plants 
 
Hotels – Hospitals – Business Building – Bank – Industrial 
Building – Horticultural Establishments 

Ask for the visit of our technical 
advisor for heating solutions, 
without any engagement for you 

 

 

 

 

 

 

 
3 Hot water plant 3x10MW for Chevron/Texaco  in Tengiz 
Kazakhstan 
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Hot Water Boiler 
Heat output: 0,5 - 20 MW 
Low Pressure and High Pressure versions 
Fuel: Oil / Gas / Solid fuels / Electric 

    

  

HWK Hochdruck-Warmwasser-Kessel 
Three-pass high pressure hot water boiler 
For hot water up to 200°C 
Operating pressure up to 25 bar g 
 
HWC Hochdruck-Warmwasser-Circomat 
High pressure hot water boiler – Circomat 
Three-pass forced circulation boiler  
For hot water up to 200°C 
Operating pressure up to 25 bar g 
 
HWR Hochdruck-Warmwasser-Rohrkessel 
Three-pass high pressure water tube boiler  
For hot water up to 200°C 
Operating pressure up to 25 bar g 

 

NWK Niederdruck-Warmwasser-Kessel   
Three-pass low pressure hot water boiler 
For hot water up to 120°C 
Operating pressure 6 / 10 bar g 
 
EHW Elektro-Heiß-Wasserkessel 
Electric powered hot water boiler 
For hot water up to 200°C 
Operating pressure up to 25 bar g 

 

 

 

 

1 Wood fired NWK 2.500 kW in Rosslau Germany 
2 HWK 1.500 kW in St. Petersburg Russia  

 

 
 
 
 

01 Boiler 
02 MSR  
03 Under stoker 
08 Fire door 
12 Combustion 
     monitoring 
14 Forced draught  
     fan 
17 Dust tank 
19 Refractory 
20 Cabinet 
21 Silo 
22 Fuel supply 
23 Chimney 

1 

2 

Schematic diagram of solid fuel combustion 



 

Saturated and Superheated Steam Boiler 
Steam output: 0,1 - 35,0 t/h 
Low Pressure / High Pressure Version 
Fuel: Oil / Gas / Solid fuels / Electric 

    

 

HDK Hochdruck-Dampf-Kessel  

High pressure steam boiler 
Three-pass design, for saturated steam 
Operating pressure up to 25 bar g 
 

HD-WR   
Hochdruck-Dampf-WasserRohrkessel  

High pressure steam boiler – water tube 
Three-pass design, for saturated steam 
Operating pressure up to 50 bar g 
 

HPB High-Pressure-Boiler  

Three-pass natural circulation steam boiler 
Operating pressure up to 100 bar g 

 

HSE Hochdruck-Schnelldampf-Erzeuger 

High pressure quick steam generator,  
Three-pass forced circulation boiler with coil 
for saturated steam,  
Operating pressure up to 100 bar g 
 

HSE-R Hochdruck-Schnelldampf-Erzeuger - 

Reindampf  

High pressure quick steam generator,  
Three-pass forced circulation boiler with coil 
for saturated pure steam, made of stainless 
steel 
Operating pressure up to 100 bar g 

 

NDK Niederdruck-Dampf-Kessel  

Low pressure steam boiler 
Three-pass boiler for saturated steam 
Operating pressure up to 1,0 bar g 
 
 
EDK Elektro-Dampf-Kessel  

Electric steam boiler for saturated steam 
Operating pressure up to  50 bar g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 High pressure steam boiler with two (2) flame tubes  
   HDK-D 30.000 kg/h for power station in Lithuania 
2 Quick steam boiler HSE  in compact installation 
3 High pressure boiler water tube HD-WR 3.000 kg/h for    
   hospital in Ludwigsburg-Germany  
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PI & D diagram of HDK steam boiler 
Steam output: 0,1 - 35,0 t/h 
Low Pressure / High Pressure Version 
Fuel: Oil / Gas  

    

 

 

 

 

 

 

RH

 

 
 
 
1 High pressure steam boiler HDK 
2 Burner  
3 Feed pump 
4 Degasify 
5 Feed tank 
6 Water treatment 
7 Condensate tank with pump station 
8 Blow down flash vessel 
9 Steam distributor to consumer 
  

1a 

1b 

9 

8 

4 

5 

7 

2b 

2a 

3b 

3a 
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Thermal Oil Boiler, Marine Boiler 
Heat output: 0,1 - 16 MW 
Max. operating temperature 350°C 
Fuel: Oil / Gas / Solid fuels / Electric 

    

 

HG Heißöl-Generator 

Hot oil generator, three-pass forced 
circulation boiler with coil  
for heating up thermal oil  
Operating pressure up to 10 bar 

 

HG-M  
Hot Oil-Generator - Marine 

Three-pass forced circulation boiler with 
coil for heating up thermal oil 
Operating temperature up to 350°C 
Operating pressure up to 10 bar 
 

HDK-M   
Hochdruck-Dampf-Kessel-Marine 

High pressure steam boiler-marine 
Three-pass boiler for saturated steam 
Operating pressure up to 25 bar g 
 

AHK-M Abhitze-Kessel-Marine 
Heat recovery boiler for heating up 
thermal oil  
Operating pressure up to 10 bar g  

 

CBS  
Composite-Steam-Boiler 

Saturated steam boiler, separated flues 
Heat recovery boiler / Oil-/gas firing 
Operating pressure up to 25 bar g 
 

EHG Elektro-Heißöl-Generator 

Electric powered forced circulation boiler 
with coil for heating up thermal oil 
Operating pressure up to 10 bar 

 

 

1 HG 3,5 MW for concrete production in Austria 
2 HG-M 12 MW platform Hu Dong Shipyard in PRC 
3 HG 4 MW for Oil Terminal, Kaliningrad in Russia 
4 EHG 500 kW for 2-cycle-Presse in Russia 
5 HG 300 kW for STB GmbH Bocholt Germany 
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PI & D diagram of HG Thermal Oil Boiler 
Heat output: 0,1 - 16 MW 
Max. operating temperature 350°C 
Fuel: Oil / Gas 

    

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 
 1 Thermo oil heater HG 
 2 Control cabinet 
 3 Burner 
 4 Circulating pump 
 5 Collecting tank 
 6 Filling / Drain pump 
 7 Nitrogen NO2 layer system 
 8 Expansion tank 
 9 Thermo oil / air separator 
10 Hot oil flow to consumer 
11 Oil return to heater 
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Solid fuel combustion 
 
Heat output: 0,5 - 50 MW  
Waste Wood, Coal, Biomass 

    

 

USF Unter-Schub-Feuerung 

Under stoker furnace for burning of waste 
wood, coal, biomass 
Furnace temperatures up to 800°C 
Furnace output up to 5 MW  
 

WSF Wirbel-Schicht-Feuerung  

Bio fluid fluidized bed furnace 
Furnace temperatures up to 850°C 
Furnace output up to 50 MW 

 

MSF Muffel-Späneeinblas-Feuerung 

Air injection muffle furnace for burning of 
coal and wood dust 0 ... 5 mm 
Furnace temperatures up to 1000°C 
Furnace output up to 5 MW 
 
 
 
 
 
 
 
1 Wood fired steam plant  
    Capacity 8.000 kg/h in Czech Republic 
2 Wood, saw dust fired thermal oil plant  
    Capacity 3 MW for Cho Heng in Bangkok 
3 Combined wood waste or oil firing  
    Capacity 6.000 kg/h 
4 Combustion pre-chamber 
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Special Boiler / Special accessories 

    

 

AHK AbHitze-Kessel 

Smoke gas super heated boiler 
For saturated steam, heating up thermal 
oil and hot water 
Operating pressure up to 25 bar g 
 

SDE Sprüh-Dampf-Erzeuger  

Indirectly heated spray steam boiler with 
integrated, medium-heated heat 
exchanger for saturated steam 
Operating pressure up to 25 bar g 
 

DSP Dampf-Speicher   

Steam accumulator 
Operating pressure up to 25 bar g 

 

SWE Speise-Wasserbehälter mit 

Entgaser 

Feed water tank with partial and full 
deaerator 
Stainless steel trickling deaerator 
Capacity up to 60 m³/h 
Operating pressure up to 10 bar g 
 

ECO Economizer  

Flue gas heat exchanger 
Utilization of residual heat of flue gas for 
heating of thermal oil, feed water, hot 
water boilers or steam boilers 
 

LMK Laugen-Misch-Kühler 

Leech mixing cooler, relaxation tank with 
cooling water device for boiler blow-down 
water resp. Desalination 
Operating pressure up to 1,0 bar g 

 

AG Ausdehnungs-Gefäß 

 

LG Leerlass-Gefäß 

Expansion tank / Drain tank according to 
DIN 4754 for thermal oil plant 
with / without nitrogen cover 
Operating pressure up to 4 bar g 

 

1 Super heated AHK for thermal oil heating system 
2 Feed water tank SWE 
3 Expansion tank AG for thermal oil plant according to DIN 4754 
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The plants are produced in our factory fulfil the 
highest requests with regard to the operation 
safety, handling, longevity and quality. 
 
We have the competence and the know-how to 
meet the requirements on an environmentally 
favourable energy economy and provide our 
customer with modernist technical solutions.  
 
Our employees are very motivated, the quality of 
our products is our highest target. 
 
Thanks of our flexible production, therefore we can 
fulfil all worldwide necessary regulations and 
standards. 
 

1 High pressure boiler HPB 3,5t/h – 80 bar for Malaysia 

  

  

Quality and performance which come from experience 
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Фирма BBS GmbH была образована в 
результате реорганизации фирмы BAY 
Wärmetechnik GmbH и её слияния с фирмой Bay 
Engineering und Consulting в 2004 году. Компания 
включила в себя техническую базу для 
производства индустриальных котлов и  know 
how в области инжиниринга современных 
энергетических систем. 
 

На сегодняшний день  мы базируемся на 70-ти 
летнем опыте в области промышленной 
теплотехники. 
 

Три группы продуктов принадлежат к 
производственной программе нашей компании: 
паровые, водогрейные и термомасляные котлы. 

 
1 Котельная в здании парламента КНР в Пекине 

Объединение двух фирм в 2004 году  позволило укрепить позиции  и увеличить объемы продаж на 
глобализированном мировом рынке. Благодаря мировой известности своей продукции фирма 
BBS является успешным экспортёром. От 60% до 85% всего выпускаемого котельного 
оборудования поставляются во многие страны мира. 
 

 

Наряду с серийным производством паровых, 
водогрейных и термомасляных котлов выпускается 
целый ряд специальной техники для пищевой, 
косметической, химической и нефтехимической 
промышленности.  
 

Наше оборудование можно увидеть в 
пятизвездочной гостинице в Пекине и на мебельной 
фабрике в Чикаго, на комбинате хлебобулочных 
изделий в Штутгарте, на месторождениях газа в 
Восточной Сибири, на нефтяных месторождениях 
Каспия и Балтики. 
 

2 Платформа Д6, Балтийское море, Лукойл / Россия 

 

Особенностью нашего концепта является 
индивидуальный подход к существующей 
проблеме. 
 

Мы не подбираем заказчику оборудование из 
своего каталога, а разрабатываем и 
предлагаем техническое решение с учётом 
особенностей каждого проекта, позволяющее 
наилучшим образом сочетать тепловую 
установку с технологическим процессом, 
включая также соответствующую систему 
управления. 

 
3 Контейнерная котельная установка с двумя    
    термомасляными котлами Газпром / Россия 

 

 

Наши установки разрабатываются с учётом 
габаритов помещений, экологических и 
климатических условий, требований к 
применяемым материалам и пожарной 
безопасности, а также местных норм и правил. 
 

Наши инженеры предложат квалифицированное 
техническое решение для множества практических 
применений. 
 
4 Паровй котёл низкого давления, Кинчаза / Конго 
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Области применения:     

 

Строительные материалы  и бетонные 
конструкции 
 

Подогрев заполнителей (песок, щебень) и смесей при 
производстве бетона. Подогрев технологического 
оборудования по производству кирпича и бетонных 
изделий:  например бетонные трубы и бетонные блоки ... 
 

Вспениватели пенопластов для изготовления 
изоляционных панелей, декоративных и 
звукоизоляционных элементов ...  

Химическая промышленность, 
производство пластмасс 

Дистилляция, полимеризация, каландры и экструдеры, 
установки нагрева и охлаждения. 

Нефтяная промышленность Подогрев сырья и продуктов при переработке и перевалке 
нефти и мазута. Обогрев спутниковых линий 
нефтепроводов. Отопление устройств расщепления. 

 
1 Отопительный комплекс  17Мвт  Франкенберг  
город  Кемниц, Германия 

 
 
2 Генераторы чистого пара для производства компьютерных 
чипов Вангуард, Тайвань 

Пищевая промышленность Хлебопекарни, пивоварни, мясная промышленность  и  
изготовление макаронных изделий. 

Производство гипса Обогрев  камер для сушки гипса, для изготовления 
гипсовой плит и строительных смесей. 

Бумажная промышленность Машины для изготовления бумаги, обогрев каландерных и  
сушильных цилиндров. 

Текстильная промышленность Ширильные рамы, фабрики химчистки, установки по 
покраске текстильных изделий, сушилки, каландры. 

Деревообрабатывающая индустрия Производство (ДСП или ДВП), прессы короткого цикла, 
установки для сушки древесины, прессования фанеры, 
установки нагрева и охлаждения для ламинарного зажима, 
установки для нанесения покрытий 

Металлообработка 

 

Установки по удалению вредных паров и лаковых покрытий, 
установки щавелевой кислоты. 

Наши квалифицированные 
специалисты помогу Вам в  
области теплоснабжения любых 
объектов 
 

 

 
4 шт. Водогрейных котла  4x10 МBт для  Chevron / 
Texaco,  город Тенгиз, Казахстан 
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Водогрейные котлы 
тепловая мощность  от 0,5 до 20 MВт 

Виды топлива: газ /дизель / мазут /электрический нагрев / 
твёрдое топливо / жидкое топливо / глицерин 

    

  

НWK Котлы водогрейные типоряда HWK.     

Трёхходовой по ходу газа котёл. Допустимая 
температура прямого потока до 200 °C.  
Максимальное рабочее давление до  25 бaр.  
 

HWC Водогрейный котёл со змеевиком. 

Трёхходовой по ходу газа котёл  с принудительной  
циркуляцией.  Допустимая температура прямого 
потока до 200 °C.  
Максимальное рабочее давление до 25 бaр.  
 

HWR Водогрейный котёл высокого давления. 

Трёхходовой котёл по ходу газа  водотрубный 
котёл. Температура прямого потока до 200 °C. 
Максимальное рабочее давление до 25 бaр. 

 

NWK Водогрейные колы низкого давления.   
Трёхходовой по ходу газа водогрейный котёл. 
Допустимая температура прямого потока до 115 °C  
Максимальное рабочее давление  от 6,0 до 10 бaр. 
  
EHW Водогрейные котлы с электрическим 
нагревом. Перегретая вода до 200 °C.  
Максимальное рабочее давление  до 25 бaр. 

 

 

 

1 установка для сжигания древесины  NWK 2.500 КВт,  город 
Рослау (Германия) 

2 HWK 1.500 КВт. г. Санкт-Петербург  (Россия) 

 

 

 

 

 

 

01 Котёл 

02 КИП  

03 Топка 

08 Дверца топки 

12 Датчик вакуума 

14 Дымосос котла 

17 Мультыциклон 

19 Шамотный мост 

20 Шкаф управления 

21 Бункер топлива 

22 Питающий шнек 

23 Дымоход 

1 
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Схема установки  сжигания  твёрдого топлива 



 

Типовая схема паровой котельной установки 
 

 

    

 

 

 

 

 

RH

 

 
 
 
 
1 Паровой котёл высокого давления HDK 
2 Горелка 
3 Питательный насос 
4 Деаэратор 
5 Бак питательной воды 
6 Дозирующий насос 
7 Бак конденсатор 
8 Сепаратор продувок 
9 Паровой коллектор 
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Термомасляные котлы:  
тепловая мощность  от 0,1 до 16 МВт 

макс. допустимая рабочая температура до  430°C 
Виды топлива: газ / дизель / мазут / /электрический нагрев / 
твёрдое топливо 

    

HG Термомасляный генератор. 

Термомасляный трёхходовой по ходу 
газа котёл со змеевиком. Допустимое 
рабочее давление до 10 бaр. 

 
 

HG-M  Термомасляный генератор в 

морском исполнении.  
Термомасляный трёхходовой по ходу 
газа котёл со змеевиком и 
принудительной циркуляцией. 
Допустимая рабочая температура до 
320 °C, допустимое рабочее давление 
до 10 бaр. 
 
 

AHK-M Котёл утилизатор в морском 

исполнении. 
Термомасляный котёл утилизатор, 
допустимое рабочее давление до 10 
бaр. 
 
 

CBS Composite-Steam-Boiler 
Котёл для выработки насыщенного пара.  
Совмещает в себе котёл утилизатор с 
дополнительной топкой для газовой или 
дизельной горелки. 
Допустимое рабочее давление до 25 бaр 
 
 
EHG Электрический термомасляный 
генератор. 
Термомасляный генератор с 
принудительной циркуляцией. 
Допустимое рабочее давление до 10 бaр 
 
 
 
 
1 HG 3,5 МВт, Мебельная промышленность  
   Funder AG, Австрия 

 

 

  

2 HG-M 12 МВт для морской нефтедобывающей установки  Hu Dong Shipyard, КНР 
3 HG 4 МВт  для  нефтяного  терминала,ТБС  Калининград, Россия 
4 EHG 500 кВТ для двухтактного пресса Россия 
5 HG 100 кВт STB GmbH Бохолт Германия 
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Типовая схема термомасляной котловой системы 

  
    

 

 

 

 

 

P

 

 

 
 1 Термомасляный котёл 
 2 Шкаф управления 
 3 Горелка 
 4 Циркуляционный насос 
 5 Дренажный бак 
 6 Насос заполнения опорожнения 
 7 Азотная подушка в расширительном баке 
 8 Расширительный бак 
 9 Сепаратор воздуха 
10 Линия подачи термомасла от котла к потребителю 
11 Обратная линия котла  
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Твёрдое топливо 
Мощность топки от  0,5 - 50 МВт 
Вид топлива: древесные отходы, торф, уголь, биомасса     

 

 

USF Топка с нижней подачей топлива 

 
для сжигания отходов древесины, угля 
и прочих биомасс. 
Температура в топке до 900 °C.  
Тепловая мощность топки до 5 МВт. 
 
 

WSF Вихревой „кипящий“ слой  

Сжигание твёрдых видов топлива в 
вихревом кипящем слое. 
Температура сжигания до  850 °C.  
Тепловая мощность топки 50 МВт. 

 

MSF Муфельное сжигание 

(прямое вдувание опилок в топку)  для 
сжигания мелких фракций древесины   
0 - 5mm. 
Температура в топке до 1000 °C. 
Тепловая мощность топки 5 МВт. 
 
 
 
 
1 Паровой котёл для сжигания  древесины  
   паровая мощность  8.000 кг/ч в Чехии 
2 Прямое вдувание опилок в топку 
 Тепловая мощность  3 МВт для  Cho Heng          
Бангкок 

3 Топка для сжигания жидкого топлива или    
древесных отходов, паровая мощность       
6.000 кг/h 
4 Предтопок термомасляного котла  
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Специальные котлы /Специальные принадлежности 

    

 

AHK Котёл утилизатор 

Котлы с обогревом дымовыми газами: 
паровые котлы, термомасляные и 
водогрейные котлы. 
Допустимое рабочее давление до 25 
бар. 

 

SDE Паровой котёл   

Паровой котёл для выработки 
насыщенного пара  встроенным 
теплообменником (косвенный обогрев 
теплоносителем). 
Допустимое рабочее давление до 25 
бар. 
 

DSP Паровой накопитель,  

используется для аккумуляции 
насыщенного пара. Допустимое рабочее 
давление до 25 бар. 

 

SWE Бак питательной воды с 

деаэратором.  

Деаэратор из нержавеющей стали 
производительностью до  60 м³/ч. 
Допустимое рабочее давление до 10 
бар. 
 

ECO Экономайзер  

Теплообменник, использующий 
остаточное тепло уходящих газов для 
нагрева термального масла, 
питательной воды парового котла или 
горячей воды водогрейной системы. 
Допустимое рабочее давление до 25 
бар. 
 
 

LMK Бак - Барботёр  

используется для охлаждения сточных 
вод котельной установки.  
Допустимое рабочее давление до 1,0 
бар. 

 

AG Расширительный Бак 

LG Дренажный Бак 

 

Баки  для термомасляной установки в 
соответствии с нормами  «DIN 4754» 
с опциональным оснащением азотной 
подушкой.  
Допустимое рабочее давление до 6 бар. 

 

1  AHK 650 КВт  котёл утилизатор для нагрева термомасла  
2  Бак питательный воды с деаэратором SWT 
3 Расширительный бак AG для термомасляной установки в соответствии с  нормами  DIN 4754 
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Залогом успеха, наряду с комплексным решением 
поставленной перед нами задачи, мы 
считаем качество нашей продукции. 
 

Установки, изготавливаемые на нашем заводе, 
отвечают высочайшим требованиям по 
эффективности, надёжности, простоте и удобству 
обслуживания, долговечности и качеству. Вот те 
критерии, которые отличают качественный 
продукт от посредственного. 
 

И именно в данных категориях мыслят инженеры 
нашего предприятия, создавая новые 
или модернизируя уже имеющиеся продукты. 
 

Наше производство сертифицировано по DIN 
ISO 9001, а наша продукция имеет сертификаты 
многих стран и сертификационных органов. 
 
1 Паровой котёл высокого давления, типа HPB 3,5 т/ч 80 бар для 
Малайзии 
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