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Die TECHNIMA-GRUPPE fertigt und vertreibt unter ihrer starken Marke SOPPEC 
CONSTRUCTION ein großes Produktsortiment für Fachkräfte im Bereich Hoch- und 

Tiefbau.

Für Markier-, Kennzeichnungs- und Signalisierungsarbeiten, die in ihrem Beruf 
unerlässlich sind, bietet SOPPEC CONSTRUCTION ein großes Sortiment an Sprühfarben, 

fluoreszierend und nicht fluoreszierend.

Mehrere zusätzliche Produkte vervollständigen dieses Angebot, um den Ablauf von 
Rohbau- und Ausbauarbeiten zu erleichtern.
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UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT STEHEN BEI UNS AN ERSTER STELLE

• Unsere Produkte sind frei 
von CMR-Stoffen (kanzerogen, 
mutagen, reproduktionstoxisch) 
der Kategorien 1A, 1B oder 2 in 
einer Konzentration über dem 
vorgeschriebenen Grenzwert 
von 0,1 %

• Sie sind ohne Hexan und 
Methanol, Toluol und Xylol 
formuliert

• Ohne Schwermetalle Blei (Pb) 
oder Kadmium (Cd) usw.

• Kein Gefahrensymbol für 
die Umwelt H-Satz 412: “giftig 
für Wasserorganismen“ und 
ohne langfristige schädliche 
Wirkungen auf das Ökosystem

• Unsere Kennzeichnungen 
entsprechen der geltenden 

europäischen Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 in ihrer 
jeweils gültigen Form (CLP-
Verordnung – Einstufung, 
Kennzeichnung und 
Verpackung (EG) Nr. 1272/2008)

MARKIERFARBEN UND -ZUBEHÖR

Die Baustellenmarkierer TECHNIMA FRANCE sind seit mehr als 15 Jahren eines der führenden
Produkte im Bereich Hoch- und Tiefbau und die ersten, die über patentierte Schutzkappen

verfügen, die Benutzern eine hohe Zuverlässigkeit garantieren.

Sieben Produktsortimente können die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen

im Bereich der Markierung und Kennzeichnung im Hoch- und Tiefbau erfüllen: Provisorische,  
kurzzeitige, fluoreszierende und nicht fluoreszierende umweltfreundliche Markierungen 

(Formel enthält mehr als 25 % Wasser).
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Die Baustellenmarkierer von TECHNIMA sind seit mehr als 15 Jahren führende Produkte im 
Bereich Hoch- und Tiefbau und die ersten, die über patentierte Schutzkappen verfügen. Das 

garantiert den Benutzern eine besonders hohe Zuverlässigkeit.

Die vielfältigen Anforderungen im Bereich der Markierung und Kennzeichnung bei Hoch- und 
Tiefbauarbeiten werden durch vier verschiedene Produktsortimente erfüllt: Provisorische, kurzzei-
tige, fluoreszierende und nicht-fluoreszierende umweltfreundliche Markierungen (Formel mit 

mehr als 25% Wasser).
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VORTEILE

Die Sprühdosensortimente für Hoch- und  
Tiefbau verfügen über zwei Sprüh-
kopfschutzkappen:

ZERTIfiZIERTES QSE-MAN AGEMENTSYSTEM

Das integrierte QHSE-Managementsystem 
beruht auf den 3 Zertifizierungen ISO 9001 für 
Qualität,

HANDHABUNG UND LAGERUNG 

Die Sprühdosen müssen zwischen 15 und 25 
°C und bei einer Luftfeuchte von 50 und 60 % 
gelagert werden.

Lagerdauer unter den vorstehenden 
Bedingungen vor der Verwendung: 
lösemittelhaltige Markierer 4 Jahre

wasserverdünnbare Markierer: 2 Jahre

Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht 
fernhalten.

Wie bei allen anderen Handhabungs- und 
Lagerungsvorgängen wird insbesondere 
empfohlen, NICHT ZU RAUCHEN.

GEBINDEGRÖSSEN

Alle unsere Sprühdosen haben ein 
Bruttovolumen von 650 ml und ein 
Nettovolumen von 500 ml.

Sie sind auf Paletten mit Folienverpackung mit 
75 Kartons à 12 Sprühdosen verpackt.

      
    

      
 

• Eine zweite spezielle Kappe für IDEAL SPRAY® 

(Verwendung in mehrere Richtungen)

• Alle Aerosole sind entsprechend den 
Vorschriften unserer Dreifachzerti�zierung 
hergestellt

• Verwendung der Produkte bei sehr niedrigen 
Temperaturen dank Gehäusen unter hohem 
Druck und einem speziellen Treibgas

ISO 14001 für den Umweltschutz und OHSAS 
18001 für Gesundheit und Sicherheit 
(Arbeitsschutz). In diesen drei verwandten 
Bereichen beruht der Ansatz von TECHNIMA 
auf der Analyse und Vermeidung von 
Risiken, der kontinuierlichen Leistungsverbes-
serung, der  Einhaltung von Rechtsvorschriften 
und der Kundenzufriedenheit. Seit 2004 wurde 
die Dreifachzertifizierung erfolgreich alle 3 
Jahr

1

Ouvert

Fermé
Utilisation 
tête en bas

1 

2 

1 

2 

• Die patientierte Schutzkappe „TP“ von 
TECHNIMA auf Basis von recyceltem 
Kunststoff für mit dem Sprühkopf nach unten 
verwendbare Produkte FLUO TP®, PRO 
MARKER, S MARK, HYDRO TP, TEMPO
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ROT 
141513

ORANGE 
141516

GELB 
141517

BLAU 
141519

VIOLETT  
141520

KIRSCHROT 
141525

GRÜN 
141518

NEON-BAUSTELLENMARKIERER   
[12 MONATE]

FLUO  
TP

12 MONATE

FLUO TP wurde entwickelt, um höchste Anforderungen an die Sichtbarkeit und 
Lebensdauer von Markierungen zu erfüllen. Es wird besonders im Bereich der 

Topografie für Absteckungs- und Vermessungsarbeiten geschätzt, aber auch für verschiedene 
Markierungsarbeiten im Straßenbau, bei Erdbauarbeiten, Rohrleitungen 

und bei allgemeinen Bauarbeiten eingesetzt.
Dank seiner in 2016 neu entwickelten Formel besitzt FLUO TP noch mehr fluoreszierende Pigmente. 

Damit ist es der am besten sichtbare und fluoreszierende Baustellenmarkierer auf dem Markt.
FLUO TP ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte Schutzkappe 

„TP“ von TECHNIMA.
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EIGENSCHAFTEN

• auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• sehr gute Beständigkeit und Deckkraft: 1 Sprühdose reicht für die langzeitige Markierung einer 80 
m langen Linie (Breite 2 cm) mit dem TECHNIMA FRANCE-Markierstock
• erhöhte Beständigkeit der Markierung auch bei feuchten Untergründen: bis zu 12 Monate 
(abhängig von Untergründen, Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung)
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis 40°C (arbeitet bis -15°C).

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch ohne Schwermetalle
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel
oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
LeDie Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm 
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NICHT FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIERER 
[12 MONATE]

PROMARKER wird für verschiedene Markier-/Kennzeichnungsarbeiten als Ergänzung zu den  
Leuchtmarkierer verwendet: Straßenbau, Straßenbeschilderung, Erdarbeiten, Rohrleitungen, 

allgemeine Bauarbeiten, Elektroinstallationen.
Dank einer ausgezeichneten Deckkraft können Markierungen wirksam abgedeckt werden.

PROMARKER ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte Schutzkappe 
„TP“ von TECHNIMA.

PRO
MARKER 

WEISS 
141500

GELB 
141502

SCHWARZ 
141503

GRAU
141507

BRAUN 
141509

ROT 
141504

12 MONATE

P8

NICHT FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIERER 
[12 MONATE]

PROMARKER wird für verschiedene Markier-/Kennzeichnungsarbeiten als Ergänzung zu den  
Leuchtmarkierer verwendet: Straßenbau, Straßenbeschilderung, Erdarbeiten, Rohrleitungen, 

allgemeine Bauarbeiten, Elektroinstallationen.
Dank einer ausgezeichneten Deckkraft können Markierungen wirksam abgedeckt werden.

PROMARKER ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte Schutzkappe 
„TP“ von TECHNIMA FRANCE.

PRO
MARKER 

WEISS 
141500

GELB 
141502

SCHWARZ 
141503

GRAU
141507

BRAUN 
141509

ROT 
141504

12 MONATE



P9

EIGENSCHAFTEN

• ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedensten Untergründen (auch feucht): Beton, Asphalt, 
Sand, Holz, Gras usw.
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 1,5 
m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• sehr gutes Deckvermögen
• Beständigkeit der Markierung: mehr als 12 Monate (abhängig vom Untergrund und von den 
Anwendungsbedingungen), hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis 40°C (arbeitet bis -15°C).
• große Palette an Farben, darunter Weiß und Braun

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch ohne Schwermetalle
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel
oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm
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S MARK 

FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIERER  
[6 MONATE] 

S MARK FLUO wird für verschiedene Bodenmarkierungsaufgaben in den folgenden 
Bereichen verwendet: Straßenbau, Rohrleitungen, Bauprojekte, Elektroinstallationen, 

Kennzeichnung von unterirdischen Versorgungsleitungen.
S MARK FLUO ist einfach in der Anwendung und verfügt von jetzt an über die Schutzkappe 

TP im Farbton der Sprühfarbe.

6 MONATE

WEISS 
141900

ROT 
141913

ORANGE 
141916 

GELB 
141917 

GRÜN 
141918 

BLAU 
141919 

KIRSCHROT 
141925 

VIOLETT
141920 
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EIGENSCHAFTEN

• auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• gute Beständigkeit und Deckkraft: 1 Sprühdose reicht für die Markierung einer 55 m langen Linie 
(Breite 2 cm) mit der TECHNIMA FRANCE-Markierstange
• gute Beständigkeit der Markierung auch bei feuchten Untergründen: fluoreszierend, bis zu 6 
Monate abhängig von Untergründen, Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung
• die Markierung mit der nicht fluoreszierenden Variante von S MARK ist noch langlebiger
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis 40°C (arbeitet bis -15°C).

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch ohne Schwermetalle
Lösungsmittel: Mélange d’hydrocarbures aliphatiques et d’esters (sans solvants chlorés, ni composés 
aromatiques)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen
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Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel
oder aromatischen Verbindungen)
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S MARK
NON FLUO 

6 MONATE

NICHT FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIER 
[6 MONATE] 

ROT 
141904

SCHWARZ
141903

BRAUN
141909

GELB 
141902

S MARK NON FLUO wird ergänzend zum Leuchtspray S MARK FLUO für die üblichen
Markierungen und Kennzeichnungen verwendet, die weder eine gute Sichtbarkeit aus der Ferne 

noch eine Beständigkeit der Markierung von mehr als sechs Monaten erfordern. 
Es ist ebenfalls für die Abdeckung von Markierungen geeignet (schwarzes Spray).

Es ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte
Schutzkappe „TP“ von TECHNIMA .
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S MARK
NON FLUO 

6 MONATE

NICHT FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIER 
[6 MONATE] 

S MARK NON FLUO wird ergänzend zum Leuchtspray S MARK FLUO für die üblichen 
Markierungs-und Kennzeichnung verwendet, die weder eine gute Sichtbarkeit aus der 
Ferne noch eine Beständigkeit der Markierung von mehr als sechs Monaten erfordert.

Es ist ebenfalls für die Abdeckung von Markierungen  
(durch das schwarze Spray) geeignet.

Es ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte  
Schutzkappe „TP“ von TECHNIMA FRANCE.

ROT 
141904

SCHWARZ
141903

BRAUN
141909

GELB 
141902



P13

EIGENSCHAFTEN

• verwendbar auf verschiedenen Untergründen, auch feucht: Beton, Sand, Kies, bituminöses 
Mischgut, Holz, Gras
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Beständigkeit der Markierung von ca. 6 Monaten abhängig von Anwendungsbedingungen und 
Untergründen
• Verarbeitungstemperatur: -15°C bis 40°C (arbeitet bis -15°C).
• Palette mit 6 Farben ergänzend zu den Leuchtfarben des S MARK FLUO

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel 
oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unserem Markierzubehör (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
Vor der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten schütteln.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm
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EIGENSCHAFTEN

• verwendbar auf verschiedenen Untergründen, auch feucht: Beton, Sand, Kies, bituminöses 
Mischgut, Holz, Gras
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Beständigkeit der Markierung von ca. 6 Monaten abhängig von Anwendungsbedingungen und 
Untergründen
• Verarbeitungstemperatur: -15°C bis 40°C (arbeitet bis -15°C).
• Palette mit 6 Farben ergänzend zu den Leuchtfarben des S MARK FLUO

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel 
oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unserem Markierzubehör (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
Vor der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten schütteln.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm

 



P14

FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIERER
IN WÄSSRIGER PHASE [6 MONATE]

Jetzt noch umwelt- und gesundheitsfreundlicher, da es mit mehr als 25 % Wasser in den 
fluoreszierenden Zusammensetzungen formuliert ist, bietet HYDRO TP ausgezeichnete 

Leistungen bei Markierung und Kennzeichnung.
Es wird in den folgenden Bereichen verwendet:

Straßenbau, Erdbauarbeiten, Rohrleitungen, Bauarbeiten, Elektroinstallation.
HYDRO TP verfügt über die patentierte TECHNIMA-Schutzkappe „TP“.

HYDRO  
TP 

ROT 
142213 

ORANGE 
142216 

BLAU 
142219 

KIRSCHROT 
142225 

6 MONATE
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FLUORESZIERENDER BAUSTELLENMARKIERER
IN WÄSSRIGER PHASE [6 MONATE]

Jetzt noch umwelt- und gesundheitsfreundlicher, da es mit mehr als 25 % Wasser in den 
fluoreszierenden Zusammensetzungen formuliert ist, bietet HYDRO TP ausgezeichnete 

Leistungen bei Markierung und Kennzeichnung.
Es wird in den folgenden Bereichen verwendet:

Straßenbau, Erdbauarbeiten, Rohrleitungen, Bauarbeiten, Elektroinstallation.
HYDRO TP verfügt über die patentierte TECHNIMA FRANCE-Schutzkappe „TP“.

HYDRO  
TP 

ROT 
142213 

ORANGE 
142216 

BLAU 
142219 

KIRSCHROT 
142225 

6 MONATE



P15

EIGENSCHAFTEN

• sehr gute Sichtbarkeit auch aus größerer Entfernung dank seiner sehr fluoreszierenden Formel
• einsetzbar auf zahlreichen Untergründen, auch feucht: Beton, Asphalt, Sand, Kies
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• erhöhte Beständigkeit der Markierung: mindestens 6 Monate abhängig vom Untergrund, 
Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung
• Verarbeitungstemperaturen: +50 °C bis 50 °C, relative Feuchte < 85 %
• Um eine optimale Leistung von Hydro TP zu erhalten, muss die Farbe vollkommen trocken sein. Sie 
bleibt wasser-und feuchtigkeitsemp�ndlich (Regen usw.), solange sie nicht vollkommen getrocknet ist.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Emulsionspolymer
Wasser: zwischen 25 und 28 % je nach Leuchtfarben
Lösungsmittel: Gemisch aus Wasser und Alkoholen, frei von chlorierten Lösungsmitteln und Aromaten
Treibgas: Dimethylether
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen
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EIGENSCHAFTEN

• sehr gute Sichtbarkeit auch aus größerer Entfernung dank seiner sehr fluoreszierenden Formel
• einsetzbar auf zahlreichen Untergründen, auch feucht: Beton, Asphalt, Sand, Kies
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• erhöhte Beständigkeit der Markierung: mindestens 6 Monate abhängig vom Untergrund, 
Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung
• Verarbeitungstemperaturen: +5°C bis 50 °C, relative Feuchte < 85 %
• Um eine optimale Leistung von Hydro TP zu erhalten, muss die Farbe vollkommen trocken sein. Sie 
bleibt wasser-und feuchtigkeitsemp�ndlich (Regen usw.), solange sie nicht vollkommen getrocknet ist.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Emulsionspolymer
Wasser: zwischen 25 und 28 % je nach Leuchtfarben
Lösungsmittel: Gemisch aus Wasser und Alkoholen, frei von chlorierten Lösungsmitteln und Aromaten
Treibgas: Dimethylether
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Die patentierte TP-Sicherheitshaube verhindert das Auslaufen und den Farbnebel während des Gebrauchs.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen
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FLUORESZIERENDER KURZZEIT-MARKIERER
[2 MONATE]

TEMPO
TP 

2 MONATE

WEISS
141600

ROT 
141613

ORANGE
141616

GELB 
141617

GRÜN 
141618

KIRSCHROT 
141625

BLAU 
141619

TEMPO TP wird für kurzzeitige Bodenmarkierungen (2 bis 8 Wochen) verwendet.
Die spezielle Farbformel erleichtert und vereinfacht die Beseitigung der aufgesprühten Farbe. 
TEMPO TP ist besonders gut für die Markierung im innerstädtischen Bereich (vorübergehende 

Markierung) oder an denkmalgeschützten Standorten geeignet.
TEMPO TP ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte

Schutzkappe „TP“ von TECHNIMA.
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FLUORESZIERENDER KURZZEIT-MARKIERER
[2 MONATE]

TEMPO TP wird für kurzzeitige Bodenmarkierungen (2 bis 8 Wochen) verwendet.
Dank der speziellen Farbformel, um einfache Beseitigung der aufgesprühten Farbe 
zu erleichtern, ist es besonders gut für die Markierung im innerstädtischen Bereich 
(vorübergehende Markierung) oder an denkmalgeschützten Standorten oder unter 

Schutz stehenden Stätten geeignet.
TEMPO TP ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte 

Schutzkappe „TP“ von TECHNIMA FRANCE.

TEMPO
TP 

2 MONATE

WEISS
141600

ROT 
141613

ORANGE
141616

GELB 
141617

GRÜN 
141618

KIRSCHROT 
141625

BLAU 
141619



P17

EIGENSCHAFTEN

• sehr gute Haftfestigkeit auf Untergründen aus Beton, Asphalt, Gras, Holz, Sand usw.
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• stark leuchtend, aus größerer Entfernung sichtbar
• Beständigkeit der Markierung: bis maximal 2 Monate
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis + 40°C (arbeitet bis -15°C).
• einfache Beseitigung durch mechanische Mittel (Wasserstrahl, Niederdruckreiniger, Besen usw.)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: komplexes Gemisch aus Mineralölen und Tönen
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel 
oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA FRANCE-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen

 
 

P17

EIGENSCHAFTEN

• sehr gute Haftfestigkeit auf Untergründen aus Beton, Asphalt, Gras, Holz, Sand usw.
• sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• stark leuchtend, aus größerer Entfernung sichtbar
• Beständigkeit der Markierung: bis maximal 2 Monate
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis + 40°C (arbeitet bis -15°C).
• einfache Beseitigung durch mechanische Mittel (Wasserstrahl, Niederdruckreiniger, Besen usw.)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: komplexes Gemisch aus Mineralölen und Tönen
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel 
oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach unten gut schütteln.
NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA -Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen
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360°-LEUCHTMARKIERFARBE
[12 MONATE]

IDEAL SPRAY wird Dank des multidirektionalen 360°-Ventils für alle Arten von 
Markierungsarbeiten in allen Richtungen eingesetzt: Erdbauarbeiten, Markierung in 

Abwasserkanälen, Bergwerken und Tunneln, auf allen senkrechten und waagerechten 
Oberflächen bei Ausbauarbeiten.

WEISS
141800

ROT
141813

ORANGE
141816

GELB
141817

GRÜN
141818

BLAU
141819

KIRSCHROT
141825

12 MONATE
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360°-LEUCHTMARKIERFARBE
[12 MONATE]

IDEAL SPRAY wird dank des multidirektionalen 360°-Ventils für alle Arten von 
Markierungsarbeiten in allen Richtungen eingesetzt: Erdbauarbeiten, Markierung in 

Abwasserkanälen, Bergwerken und Tunneln, auf allen senkrechten und waagerechten 
Oberflächen bei Ausbauarbeiten.

WEISS
141800

ROT
141813

ORANGE
141816

GELB
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GRÜN
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BLAU
141819

KIRSCHROT
141825

12 MONATE
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EIGENSCHAFTEN

• ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedensten Untergründen (auch feucht): Beton, Asphalt, 
Rasen, Holz usw.
• schnell trocknend: ca. 10 Min.
• sehr gute Sichtbarkeit auch aus größerer Entfernung dank einer stark leuchtenden Formel
• Kappe im Farbton der Markierungsfarbe
• Beständigkeit der Markierung: 12 Monate abhängig vom Untergrund und von den 
Anwendungsbedingungen
• Verarbeitungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)
Lösungsmittel: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, , siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Gut schütteln
NICHT ENTLÜFTEN

Nutzungshinweise
• Nicht entlüften Ventil-Mehrwege-Nelle
• Verwendung mit Sprühkopf nach oben oder nach unten, mit weniger als 10 cm Abstand vom 
Untergrund auftragen, um eine saubere und präzise Markierung zu erhalten

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA FRANCE-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm
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EIGENSCHAFTEN

• ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedensten Untergründen (auch feucht): Beton, Asphalt, 
Rasen, Holz usw.
• schnell trocknend: ca. 10 Min.
• sehr gute Sichtbarkeit auch aus größerer Entfernung dank einer stark leuchtenden Formel
• Kappe im Farbton der Markierungsfarbe
• Beständigkeit der Markierung: 12 Monate abhängig vom Untergrund und von den 
Anwendungsbedingungen
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis 40°C (arbeitet bis -15°C). 

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: thermoplastisches Acryl
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium)
Losungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten 
Lösungsmittel oder aromatischen Verbindungen)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Markierstange und Markierpistole, , siehe Seiten 23 und 24)
VOR DER BENUTZUNG: Gut schütteln
NICHT ENTLÜFTEN

Nutzungshinweise
• Nicht entlüften Ventil-Mehrwege-Nelle
• Verwendung mit Sprühkopf nach oben oder nach unten, mit weniger als 10 cm Abstand vom 
Untergrund auftragen, um eine saubere und präzise Markierung zu erhalten

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm

 



P20

TEMPORÄRER FLUORESZIERENDER MARKIERER AUF KREIDEBASIS
[1 MONAT]

Nützlich für die Ausschilderung und Wegmarkierung von kurzer Dauer.
Die spezielle Zusammensetzung auf Kreidebasis ermöglicht ein schnelles Verblassen 
der Farbe unter UV-Einwirkung. Das Entfernen wird durch mechanische Mittel (Besen, 

Wasserstrahl, Niederdruckreiniger usw.) beschleunigt und abgeschlossen.

TEMPO
MARKER 

1 MONAT

ORANGE
141716

BLAU 
141719

KIRSCHROT 
141725
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TEMPORÄRER FLUORESZIERENDER MARKIERER AUF KREIDEBASIS
[1 MONAT]

Nützlich für die Ausschilderung und Wegmarkierung von kurzer Dauer.
Die spezielle Zusammensetzung auf Kreidebasis ermöglicht ein schnelles Verblassen 
der Farbe unter UV-Einwirkung. Das Entfernen wird durch mechanische Mittel (Besen, 

Wasserstrahl, Niederdruckreiniger usw.) beschleunigt und abgeschlossen.

TEMPO
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BLAU 
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KIRSCHROT 
141725
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EIGENSCHAFTEN

Verwendbar auf zahlreichen Oberflächen: Beton, Gras, Holz, Asphalt
Sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• stark leuchtend, aus größerer Entfernung sichtbar
• Beständigkeit der Markierung: einige Stunden bis maximal 1 Monat
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis + 40°C (arbeitet bis -15°C).
• natürliches Verblassen der Farbe wird durch mechanische Mittel (Wasserstrahl, 
Niederdruckreiniger, Besen usw.) abgeschlossen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Tone
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium), speziell formuliert, 
um ihre schnelle Verblassung bei UV-Einwirkung zu ermöglichen
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel 
oder aromatischen Verbindungen) Bestandteilen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unserem Markierzubehör (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
Vor der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten schütteln
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA FRANCE-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Gefahrpiktogrammen.
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EIGENSCHAFTEN

Verwendbar auf zahlreichen Oberflächen: Beton, Gras, Holz, Asphalt
Sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• stark leuchtend, aus größerer Entfernung sichtbar
• Beständigkeit der Markierung: einige Stunden bis maximal 1 Monat
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Verarbeitungstemperaturen: -15°C bis + 40°C (arbeitet bis -15°C).
• natürliches Verblassen der Farbe wird durch mechanische Mittel (Wasserstrahl, 
Niederdruckreiniger, Besen usw.) abgeschlossen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Tone
Pigmente: Mineralien und organische Stoffe frei von Schwermetallen (Blei, Cadmium), speziell formuliert, 
um ihre schnelle Verblassung bei UV-Einwirkung zu ermöglichen
Lösungsmittel: Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Estern (keine chlorierten Lösungsmittel 
oder aromatischen Verbindungen) 
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unserem Markierzubehör (Markierstange und Markierpistole, siehe Seiten 23 und 24)
Vor der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten schütteln
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Gefahrpiktogrammen.

 
 



P22

MARKIERZUBEHÖR

Um die Arbeit von Fachkräften zu erleichtern und Haltungen zu 
vermeiden, welche Erkrankungen des Bewegungsapparates zur 
Folge haben können, hat TECHNIMA Markierzubehör entwickelt, 

das die Verwendung aller Sprühdosen des Sortiments  
SOPPEC CONSTRUCTION ermöglicht.

P22

MARKIERZUBEHÖR

Um die Arbeit von Fachkräften zu erleichtern und Haltungen zu 
vermeiden, welche Erkrankungen des Bewegungsapparates zur 

Folge haben können, hat TECHNIMA FRANCE Markierzubehör entwickelt, das die 
Verwendung aller Sprühdosen des Sortiments SOPPEC CONSTRUCTION 

ermöglicht.
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MARKIERSTANGE

Die neue Markierstange von TECHNIMA FRANCE ist die Antwort auf die höchsten Ansprüche von Fachkräften 
im Bereich der Bodenmarkierung.

EIGENSCHAFTEN
• Dank der gewählten Materialkombination ist sie flexibel, leicht und ergonomisch sowie durch ihr 
spezielles Design komfortabel in der Anwendung
• Sie kann auf Wunsch mit Ihrem Logo versehen werden (abhängig von der Stückzahl)
• Sie lässt sich an alle Sprühdosengrößen anpassen und ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel 
für alle Baustellen

Erster Schritt: 
Sprühdose für 
den Sprühvorgang 
vorbereiten: Schütteln 
und öffnen oder 
Kappe abnehmen.

Auf den Pfeil 
drücken, um 
die Gleitschiene 
zurückzuziehen.

Den Boden 
der Sprühdose 
zwischen Nut 
und Anschlag 
positionieren.

Auf den Pfeil drücken, 
um die Gleitschiene 
wieder nach vorn zu 
schieben und die Düse 
so zu positionieren, 
dass sie richtig mit 
dem orangefarbenen 
Sprühelement in Kontakt 
steht.

Sprühventil über 
den Sprühgriff 
betätigen.

Zum Abnehmen 
der Sprühdose 
auf den Pfeil 
drücken und 
die Gleitschiene 
zurückziehen.

ART.-NR.:  
441617

P23

1

3

5

2

4

6

MARKIERSTANGE

Die Markierstrange von TECHNIMA ist die Antwort auf die höchsten Ansprüche von Fachkräften
im Bereich der Bodenmarkierung.

EIGENSCHAFTEN
• Dank der gewählten Materialkombination ist sie �exibel, leicht und ergonomisch sowie durch ihr 
spezielles Design komfortabel in der Anwendung
• Sie kann auf Wunsch mit Ihrem Logo versehen werden (abhängig von der Stückzahl)
• Sie lässt sich an alle Sprühdosengrößen anpassen und ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel 
für alle Baustellen

Erster Schritt: 
Sprühdose für 
den Sprühvorgang 
vorbereiten: Schütteln 
und öffnen oder 
Kappe abnehmen.

Auf den Pfeil 
drücken, um 
die Gleitschiene 
zurückzuziehen.

Den Boden 
der Sprühdose 
zwischen Nut 
und Anschlag 
positionieren.

Auf den Pfeil drücken, 
um die Gleitschiene 
wieder nach vorn zu 
schieben und die Düse 
so zu positionieren, 
dass sie richtig mit 
dem orangefarbenen 
Sprühelement in Kontakt 
steht.

Sprühventil über 
den Sprühgriff 
betätigen.

Zum Abnehmen 
der Sprühdose 
auf den Pfeil 
drücken und 
die Gleitschiene 
zurückziehen.

ART.-NR.:  
441617
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MARKIERPISTOLE AUS KUNSTSTOFF

Erster Schritt: 
Sprühdose für 
den Sprühvorgang 
vorbereiten: Schütteln 
und öffnen oder 
Kappe abnehmen.

Auf den Pfeil drücken, um die 
Gleitschiene zurückzuziehen.

Den Boden 
der Sprühdose 
zwischen Nut 
und Anschlag 
positionieren.

Auf den Pfeil drücken, um die Gleitschiene 
wieder nach vorn zu schieben und die 
Düse so zu positionieren, dass sie richtig 
mit dem orangefarbenen Sprühelement in 
Kontakt steht.

Sprühventil über 
den Sprühgriff 
betätigen.

Zum Abnehmen 
der Sprühdose 
auf den Pfeil 
drücken und 
die Gleitschiene 
zurückziehen.

1 3

5

2

4 6

EIGENSCHAFTEN
Dieses Gerät ist auch  
ein unverzichtbares Werkzeug 
für Schablonenmarkierungen 
und eignet sich für Spraydosen
unterschiedlicher Größe.  
Es kann mit Ihrem Logo 
versehen werden
 

ART.-NR.:  
432447

Der Markierpistole von TECHNIMA ist leicht und für Fachkräfte im Bereich Bodenmarkierung konzipiert.
Mit neuem Design und neuen Materialien erfüllt sie die anspruchsvollsten Anforderungen der Benutzer.
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MARKIERPISTOLE AUS KUNSTSTOFF

Der neue Markierpistole von TECHNIMA FRANCE ist leicht und für Fachkräfte im Bereich Bodenmarkierung 
konzipiert. Mit neuem Design und neuen Materialien erfüllt sie die anspruchsvollsten 

Anforderungen von Benutzern.

Erster Schritt: 
Sprühdose für 
den Sprühvorgang 
vorbereiten: Schütteln 
und öffnen oder 
Kappe abnehmen.

Auf den Pfeil drücken, um die 
Gleitschiene zurückzuziehen.

Den Boden 
der Sprühdose 
zwischen Nut 
und Anschlag 
positionieren.

Auf den Pfeil drücken, um die Gleitschiene 
wieder nach vorn zu schieben und die 
Düse so zu positionieren, dass sie richtig 
mit dem orangefarbenen Sprühelement in 
Kontakt steht.

Sprühventil über 
den Sprühgriff 
betätigen.

Zum Abnehmen 
der Sprühdose 
auf den Pfeil 
drücken und 
die Gleitschiene 
zurückziehen.

1 3

5

2

4 6

EIGENSCHAFTEN
Dieses Gerät ist auch  
ein unverzichtbares Werkzeug 
für Schablonenmarkierungen 
und eignet sich für Spraydosen
unterschiedlicher Größe.  
Es kann mit Ihrem Logo 
versehen werden
 

ART.-NR.:  
432447

a.lehmann
Es kann mit Ihrem Logo versehen werden.



Ergänzend zum Angebot von Sprühfarben bietet TECHNIMA FRANCE ein Sortiment 
unentbehrlicher Produkte für Gewerke im Hoch- und Tiefbau.

Im Laufe der Arbeiten auf einer Baustelle ist es vielleicht notwendig, Gefahrenbereiche zu 
kennzeichnen, Markierungsarbeiten vorzubereiten, bituminöses Mischgut auszubessern oder zu 
warten. All dies sind Aufgaben, für welche die Produkte von TECHNIMA FRANCE benutzt werden können.

SCHLAGSCHNURGERÄTE
MARKIERUNGSBANDE 

ABSPERRBAND
BITUMEN-SPRAY
KALTMISCHGUT

ZUGEHÖRIGE  
HOCH- UND  

TIEFBAUPRODUKTE
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Ergänzend zum Angebot von Sprühfarben bietet TECHNIMA ein Sortiment 
unentbehrlicher Produkte für Gewerke im Hoch- und Tiefbau.

Im Laufe der Arbeiten auf einer Baustelle ist es vielleicht notwendig, Gefahrenbereiche zu 
kennzeichnen, Markierungsarbeiten vorzubereiten, bituminöses Mischgut auszubessern oder zu 

warten. All dies sind Aufgaben, für welche die Produkte von TECHNIMA benutzt werden können.

SCHLAGSCHNURGERÄTE
MARKIERUNGSBANDE 

ABSPERRBAND

FILZSTIFT

BITUMEN-SPRAY
KALTMISCHGUT

MASKER SIGN

ZUGEHÖRIGE  
HOCH- UND  

TIEFBAUPRODUKTE
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MASKER SIGN
TEMPORÄRE AEROSOL-MASKIERUNG

EIGENSCHAFTEN MERKMALE

Zusammensetzung
Bindemittel: natürliche 
Wachse und Kunststoffe.
Pigmente: mineralisch und 
organisch, frei von Blei und 
Kadmium.
Lösungsmittel: komplexes 
Gemisch, frei von chlorierten 
Lösungsmitteln und aroma-
tischen Verbindungen.
Treibgas: spezifische Mischung 
aus Isobutan und Propan.

Tipps zur Anwendung

 
 

ART.-NR.: 142107
GRAU FARBE
500ML NET

• Hydrophobes, widerstands-
fähiges Produkt, auch bei 
schlechtem Wetter.
• Hohe Deckkraft: bis zu 5m2 
mit einem Aerosol.
• Schnelle Entfernung auf 
glatten Oberflächen. Mit einem  
Wisch trocken.
• Schnelltrocknung: 10 bis 15 
Minuten.
• Gebrauchstemperatur : -15°C 
bis 40°C.

• Umgedreht verwenden: vor 
Gebrauch gut schütteln.
Nach Gebrauch: kopfüber 
reinigen.
• Machen Sie einen Vorversuch 
mit bestimmten Kunststoffen 
und Lacken.
• Eine Aerosoldose maskiert 
vorübergehend etwa 5 m2.

Gesundheit und Sicherheit 
Die Sicherheitsdatenblätter 
können kostenlos im Internet 
unter www.quick-fds.com 
eingesehen werden.
CLP-Kennzeichnung mit zwei 
Piktogrammen.

MASKER SIGN ermöglicht die temporäre Verdeckung von Verkehrsschildern oder Reklametafeln 
mit Hilfe eines Aerosols.

MASKER SIGN ist eine einfache, saubere und sichere Alternative zu Plastiktüten und ohne die 
Gefahr des Zerreißens.

P26

MASKER SIGN
SCHUTZLACK IN SPRAYFORM 

PROTECT MARK schützt Ihre Kreidelinien oder Spraymarkierungen,  
um sie länger sichtbar und beständig zu halten.

EIGENSCHAFTEN

• ermöglicht eine 
längere Beständigkeit 
von fluoreszierenden 
Markierungen dank einer 
UV-beständigen und gegen 
mechanische Beanspruchung 
unemp�ndlichen Formel
• farblos beim Auftragen
• Trocknungszeit:
5 bis 10 Min.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acrylharze und 
Wachse
Lösungsmittel: komplexes 
Gemisch frei von chlorierten 
Lösungsmitteln und 
aromatischen Bestandteilen
Treibgas: spezielles Gemisch 
aus Isobutan und Propan

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter 
sind kostenlos im Internet 
einsehbar unter
www.quick-fds.com.
Weder Fließspuren noch 
Farbnebel bei der Benutzung 
dank der patentierten 
SOPPEC-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei 
Piktogrammen

 
 

ART.-NR.: 142000
FARBLOS
500ML NET

MASKER SIGN
MANQUE LES CONTENUS
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PROTECT MARK
SCHUTZLACK IN SPRAYFORM 

PROTECT MARK schützt Ihre Kreidelinien oder Spraymarkierungen,  
um sie länger sichtbar und beständig zu halten.

EIGENSCHAFTEN

• ermöglicht eine 
längere Beständigkeit 
von fluoreszierenden 
Markierungen dank einer 
UV-beständigen und gegen 
mechanische Beanspruchung 
unempfindlichen Formel
• farblos beim Auftragen
• Trocknungszeit:
5 bis 10 Min.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter 
sind kostenlos im Internet 
einsehbar unter
www.quick-fds.com.
Weder Fließspuren noch 
Farbnebel bei der Benutzung 
dank der patentierten 
TECHNIMA FRANCE-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei 
Piktogrammen

 
 

ART.-NR.: 142000
FARBLOS
500ML NET

Bindemittel: Thermoplastischer 
Kunststoff und Wachs
Lösungsmittel: Gemisch aus 
aliphatischen Kohlenwas-
serstoffen und Estern (keine 
chlorierten Lösungsmittel oder 
aromatischen Verbindungen).
Treibgas: spezielles Gemisch
aus Isobutan und Propan
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PROTECT MARK
SCHUTZLACK IN SPRAYFORM 

PROTECT MARK schützt Ihre Kreidelinien oder Spraymarkierungen,  
um sie länger sichtbar und beständig zu halten.

EIGENSCHAFTEN

• ermöglicht eine 
längere Beständigkeit 
von fluoreszierenden 
Markierungen dank einer 
UV-beständigen und gegen 
mechanische Beanspruchung 
unempfindlichen Formel
• farblos beim Auftragen
• Trocknungszeit:
5 bis 10 Min.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter 
sind kostenlos im Internet 
einsehbar unter
www.quick-fds.com.
Weder Fließspuren noch 
Farbnebel bei der Benutzung 
dank der patentierten 
TECHNIMA-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei 
Piktogrammen

 
 

ART.-NR.: 142000
FARBLOS
500ML NET

Bindemittel: Thermoplastischer 
Kunststoff und Wachs
Lösungsmittel: Gemisch aus 
aliphatischen Kohlenwas-
serstoffen und Estern (keine 
chlorierten Lösungsmittel oder 
aromatischen Verbindungen).
Treibgas: spezielles Gemisch
aus Isobutan und Propan
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SCHLAGSCHNURGERÄTE 

Alle Baugewerke verwenden Schlagschnüre, sobald eine Markierungslinie auf dem Boden 
oder an einer Wand abgesteckt werden muss. TECHNIMA FRANCE bietet ein komplettes Sortiment, das für 

jeden Verwendungszweck konzipiert ist: Elektriker, Klempner, Tischler, Trockenbauer, Maurer, 
Metallarbeiter, Bauarbeiter, Estrichleger usw.

MARKIERPULVER

 GIANT ORANGE 50M / 2,5MM  

GEBINDEGRÖSSEN
Aluminium: Hängeschachtel
Kunststoff: lose oder 
Hängeschachtel mit 1 
Pulverflasche 100 g

SCHLAGSCHNURGERÄT 
„AMERICAN LINE“ALUMINIUM 
ODER ABS-KUNSTSTOFF 
ORANGE Elektroinstallation/
Klempnerarbeiten 
Innenausbau/Maurerarbeiten
• Gehäuse aus Aluminium oder 
ABS-Kunststoff orange
• Stahlkurbel mit frei 
drehendem Griff für einfacheres 
Aufwickeln
• Kurbel an Spulenachse 
genietet = robust im Einsatz
• Schnur: 30 Meter 
Baumwollzwirn 
(Einstiegsmodell, aber sehr 
widerstandsfähig: Reißfestigkeit 
ca. 16 kg)
• Schiebeöffnung seitlich

SCHLAGSCHNURGERÄT 
„GEANT“  
Maurerarbeiten/Hoch- und 
Tiefbau/Außenanlagen
• Gehäuse aus ABS: handlich
• BREITE Stahlkurbel mit frei 
drehendem Griff für einfacheres 
Aufwickeln
• Kurbel an Spulenachse 
genietet = robust im Einsatz
• Schnur: 50 m geflochtene 
Baumwolle 2,5 mm (Schnur 
nimmt Markierpulver gut auf 
und gibt es perfekt wieder ab)
• Schiebeöffnung: seitlich
• extra-lange Schnur, zum 
Beispiel zum Auftragen von 
Parkplatzmarkierungen

SCHLAGSCHNURGERÄT  
„HEXO LINE“
• Gehäuse aus ABS: handlich
• BREITE Stahlkurbel mit frei 
drehendem Griff für einfacheres 
Aufwickeln

• Kurbel an Spulenachse 
genietet = robust im Einsatz
• Schnur: 30 m geflochtene 
Baumwolle 2,5 mm (Schnur 
nimmt Markierpulver gut auf 
und gibt es perfekt wieder ab)
• Elastomer-Einfüllöffnung: 
seitlich

SCHLAGSCHNUR „PRATIC“
• gelbe geflochtene Schnur, 
Durchmesser 1,5 mm, Länge 
100 m
• aufgerollt auf einem 
Polypropylen-Korpus
• Griff abnehmbar zum 
Einfädeln der Schnur in einen 
Absteckpfahl
• einfaches Aufwickeln durch 
den unteren Griff und die Kurbel
• kann in die Erde gesteckt 
werden und ist ein nützliches 
Hilfsmittel für Arbeiten an 
Außenanlagen

EIGENSCHAFTEN 
•  HOHE QUALITÄT: 
ausgezeichnete Deckkraft. 
• Ideal für Einsatz im Freien: 
UV- und witterungsbeständig. 

PACKAGING 
400 g 

ART.-NR.: 421505

REFERENCE 421701  
400G BLAU

PRATIC CHALK LINE GREY/YELLOW

ART.-NR.: 421515

LINE CONSTRUCTION
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SCHLAGSCHNURGERÄTE 

Alle Baugewerke verwenden Schlagschnüre, sobald eine Markierungslinie auf dem Boden 
oder an einer Wand abgesteckt werden muss. TECHNIMA bietet ein komplettes Sortiment, das für

jeden Verwendungszweck konzipiert ist: Elektriker, Klempner, Tischler, Trockenbauer, Maurer, 
Metallarbeiter, Bauarbeiter, Estrichleger usw.

MARKIERPULVER

 GIANT ORANGE 50M / 2,5MM  

GEBINDEGRÖSSEN
Aluminium: Hängeschachtel
Kunststoff: lose oder 
Hängeschachtel mit 1 
Pulverflasche 100 g

SCHLAGSCHNURGERÄT 
„AMERICAN LINE“ALUMINIUM 
ODER ABS-KUNSTSTOFF 
ORANGE Elektroinstallation/
Klempnerarbeiten 
Innenausbau/Maurerarbeiten
• Gehäuse aus Aluminium oder 
ABS-Kunststoff orange
• Stahlkurbel mit frei 
drehendem Griff für einfacheres 
Aufwickeln
• Kurbel an Spulenachse 
genietet = robust im Einsatz
• Schnur: 30 Meter 
Baumwollzwirn 
(Einstiegsmodell, aber sehr 
widerstandsfähig: Reißfestigkeit 
ca. 16 kg)
• Schiebeöffnung seitlich

SCHLAGSCHNURGERÄT 
„GIANT“  
Maurerarbeiten/Hoch- und 
Tiefbau/Außenanlagen
• Gehäuse aus ABS: handlich
• BREITE Stahlkurbel mit frei 
drehendem Griff für einfacheres 
Aufwickeln
• Kurbel an Spulenachse 
genietet = robust im Einsatz
• Schnur: 50 m geflochtene 
Baumwolle 2,5 mm (Schnur 
nimmt Markierpulver gut auf 
und gibt es perfekt wieder ab)
• Schiebeöffnung: seitlich
• extra-lange Schnur, zum 
Beispiel zum Auftragen von 
Parkplatzmarkierungen

SCHLAGSCHNURGERÄT  
„HEXO LINE“
• Gehäuse aus ABS: handlich
• BREITE Stahlkurbel mit frei 
drehendem Griff für einfacheres 
Aufwickeln

• Kurbel an Spulenachse 
genietet = robust im Einsatz
• Schnur: 30 m geflochtene 
Baumwolle 2,5 mm (Schnur 
nimmt Markierpulver gut auf 
und gibt es perfekt wieder ab)
• Elastomer-Einfüllöffnung: 
seitlich

SCHLAGSCHNUR „PRATIC“
• gelbe geflochtene Schnur, 
Durchmesser 1,5 mm, Länge 
100 m
• aufgerollt auf einem 
Polypropylen-Korpus
• Griff abnehmbar zum 
Einfädeln der Schnur in einen 
Absteckpfahl
• einfaches Aufwickeln durch 
den unteren Griff und die Kurbel
• kann in die Erde gesteckt 
werden und ist ein nützliches 
Hilfsmittel für Arbeiten an 
Außenanlagen

EIGENSCHAFTEN 
•  HOHE QUALITÄT: 
ausgezeichnete Deckkraft. 
• Ideal für Einsatz im Freien: 
UV- und witterungsbeständig. 

PACKAGING 
400 g 

ART.-NR.: 421505

REFERENCE 421701  
400G BLAU

PRATIC CHALK LINE GREY/YELLOW

ART.-NR.: 421515

CONS
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MARKIERUNGSBAND 

Markierungsband zur Absicherung von Baustellen oder zur Kennzeichnung bei Veranstaltungen 
(Laufkurse, Wanderungen).

STANDARD

ROT/WEISS 
ART.-NR.: 451711C

REISSFEST

ROT/WEISS 
ART.-NR.: 451704

STANDARD

GELB /ROT 
ART.-NR.: 451701C

„STANDARD“

• zwei Farbkombinationen möglich, rot/weiß 
oder gelb/rot
• Abmessungen: 100 m x 50 mm

„REISSFEST“

• widerstandsfähiger als das Standard-
Absperrband
• ermöglicht Kennzeichnung von Bereichen
Abmessungen: 500 m x 70 mm

EVENTCONSTRUCTION FOREST

P29

MARKIERUNGSBAND 

Markierungsband zur Absicherung von Baustellen oder zur Kennzeichnung bei Veranstaltungen 
(Laufkurse, Wanderungen).

STANDARD

ROT/WEISS 
ART.-NR.: 451711C

REISSFEST

ROT/WEISS 
ART.-NR.: 451704

STANDARD

GELB /ROT 
ART.-NR.: 451701C

„STANDARD“

• zwei Farbkombinationen möglich, rot/weiß 
oder gelb/rot
• Abmessungen: 100 m x 50 mm

„REISSFEST“

• widerstandsfähiger als das Standard-
Absperrband
• ermöglicht Kennzeichnung von Bereichen
Abmessungen: 500 m x 70 mm



EVENT COLORS
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MARKIERKREIDEN 

Ein großes Sortiment an Markierkreiden, um vielfältige Markierungsanforderungen zu erfüllen.
Markierung auf allen Untergründen: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Karton, Fliesen, 

Asphalt und Kunststoff.

WEISS
ART.-NR.:   
421100

BLAU
ART.-NR.:   
421101

GELB 
ART.-NR.:   
421102

ROT
ART.-NR.:   
421104

ROT
ART.-NR.:   
421113

KREIDEHALTER (X3)
ART.-NR.:   
42140

EIGENSCHAFTEN

• witterungsbeständige Markierung
• Kreiden auf Wachsbasis
• sehr gut sichtbar
• hohe Farbintensität
• fluoreszierende rote Kreide speziell für optische Lesegeräte

EVENT COLORS
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MARKIERKREIDEN 

Ein großes Sortiment an Markierkreiden, um vielfältige Markierungsanforderungen zu erfüllen.
Markierung auf allen Untergründen: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Karton, Fliesen, 

Asphalt und Kunststoff.

WEISS
ART.-NR.:   
421100

BLAU
ART.-NR.:   
421101

GELB 
ART.-NR.:   
421102

ROT
ART.-NR.:   
421104

ROT
ART.-NR.:   
421113

KREIDEHALTER (X3)
ART.-NR.:   
42140

EIGENSCHAFTEN

• witterungsbeständige Markierung
• Kreiden auf Wachsbasis
• sehr gut sichtbar
• hohe Farbintensität
• fluoreszierende rote Kreide speziell für optische Lesegeräte
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FILZSTIFT PERMANENT MARKER

 

 
 

ART.-NR.: 551603

• Hochwertige Farbe 
• Effiziente und unauslöschliche 
Kennzeichnung 
• Große Auswahl an Farben 
verfügbar 
• Ausgestattet mit einer 
Schutzkappe aus Nylon in der 
Farbe der Lackierung 

EIGENSCHAFTEN

Verpackung
Farbkapazität : 10ml/filz 
Schachtel mit 12 farbigen 
Markierungen
Zusammensetzung
Bestehend aus einem weiß 
lackierten Körper aus strangge-
presstem Aluminium mit einem 
Durchmesser von 15 mm, der 
mit hochwertigen Farben gefüllt 
ist. 
Die Markierungsspitze des 
filzes besteht aus langen und 
porösen expandierten Polyure-
thanfasern mit einem Durch-
messer von 4,5 mm, um eine 
Linienbreite von 2,5 mm zu 
bieten. 
Art der Anwendung
Handbuch 
Die Verwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: verschiedene 
Markierungen zur Identifizierung 
von bearbeiteten Teilen, 
Kontroll-, Schablonen- oder 
Tamponmalerei. Die Farbe hat 
eine hohe Deckkraft und 
ermöglicht Markierungen auf 
dunklen Oberflächen. 
Die Markierung ist auf einer 
Vielzahl von Oberflächen 
möglich: Holz, Kunststoff, 
Metall, Glas, Autoscheiben. Es 
wird nicht für Polystyrolträger 
empfohlen. 

MERKMALE Ratschläge für den Gebrauch 

Entfernen Sie die Kappe und 
drücken Sie die Spitze auf 
einen Testträger, bis sie gut 
mit Farbe imprägniert ist. 
Lösen Sie die Farbe auf dem 
zu behandelnden Träger nicht 
aus, um ein Tropfen auf den 
Träger zu vermeiden. 
Ohne die Spitze erneut zu 
drücken verwenden, um 
überschüssige Farbe zu 
vermeiden. 

Gesundheit und Sicherheit 
Die Sicherheitsdatenblätter 
stehen kostenlos im Internet 
zur Verfügung. 

WEIß
551600 

DUNKELBLAU
551601 

GELB
551602 

SCHWARZ
551603 

ROT
551604 

DUNKELGRÜN
551605 

ORANGE
551606 

VIOLETT
551620 

Schütteln Sie den Filzstift 
kräftig, ohne die Schutzkappe 
abzunehmen, um die Farbe 
zu homogenisieren (Geräusch 
der Metallkugeln). 

PRO TECH
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fiLZPUMPE

 

 
 

ART.-NR.: 551603

• Hochwertige Farbe 
• Effiziente und unauslöschliche 
Kennzeichnung 
• Große Auswahl an Farben 
verfügbar 
• Ausgestattet mit einer 
Schutzkappe aus Nylon in der 
Farbe der Lackierung 

EIGENSCHAFTEN

Verpackung
Farbkapazität : 10ml/filz 
Schachtel mit 12 farbigen 
Markierungen
Zusammensetzung
Bestehend aus einem weiß 
lackierten Körper aus strangge-
presstem Aluminium mit einem 
Durchmesser von 15 mm, der 
mit hochwertigen Farben gefüllt 
ist. 
Die Markierungsspitze des 
filzes besteht aus langen und 
porösen expandierten Polyure-
thanfasern mit einem Durch-
messer von 4,5 mm, um eine 
Linienbreite von 2,5 mm zu 
bieten. 
Art der Anwendung
Handbuch 
Die Verwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: verschiedene 
Markierungen zur Identifizierung 
von bearbeiteten Teilen, 
Kontroll-, Schablonen- oder 
Tamponmalerei. Die Farbe hat 
eine hohe Deckkraft und 
ermöglicht Markierungen auf 
dunklen Oberflächen. 
Die Markierung ist auf einer 
Vielzahl von Oberflächen 
möglich: Holz, Kunststoff, 
Metall, Glas, Autoscheiben. Es 
wird nicht für Polystyrolträger 
empfohlen. 

MERKMALE Ratschläge für den Gebrauch 
Schütteln Sie den Pumpenfilz 
kräftig, ohne die Schutzkappe 
abzunehmen, um die Farbe zu 
homogenisieren (hören Sie 
das Geräusch der Metallku-
geln). 
Entfernen Sie die Kappe und 
drücken Sie die Spitze auf 
einen Testträger, bis sie gut 
mit Farbe imprägniert ist. 
Lösen Sie die Farbe auf dem 
zu behandelnden Träger nicht 
aus, um ein Tropfen auf den 
Träger zu vermeiden. 
Ohne die Spitze erneut zu 
drücken verwenden, um 
überschüssige Farbe zu 
vermeiden. 

Gesundheit und Sicherheit 

Die Sicherheitsdatenblätter 
stehen kostenlos im Internet 
zur Verfügung. 
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AEROBITUMEN 
BITUMEN-SPRAY

Bituminöse Lösung in Sprayform, die als Haftgrund verwendbar ist.
Sie optimiert das Arbeiten mit bituminösem Mischgut, indem die zu behandelnde Oberfläche gut 

vorbehandelt und ihr Haftvermögen verbessert wird.
Die Verpackung in Sprühdosen vermeidet die Verwendung von Werkzeugen: Pinsel, Klinge.

EIGENSCHAFTEN

• einfach verwendbar
• haftfähig und schnell trocknend
• auch bei schwer zugänglichen kleinen 
Oberflächen verwendbar

Zusammensetzung
Bitumen Gemisch aus aliphatischen und 
aromatischen Kohlenwasserstoffen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Vorzugsweise auf saubere und trockene, fettfreie 
Oberflächen auftragen.

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter
www.quick-fds.com
Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen 
lassen (sofort waschen).

Nutzungshinweise
Verwendung mit Sprühkopf nach unten, mit 
weniger als 25 cm Abstand vom Untergrund 
auftragen.
• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit 
dem Kopf nach unten kräftig schütteln, um die 
Farbe gut zu mischen (Kugeln müssen deutlich 
hörbar sein).
• NACH DER BENUTZUNG: Mit Sprühkopf nach 
oben durch Sprühen entlüften.

SCHWARZ 

143003
600ML NET

FAHRBAHNERNEUERUNG
Als Haftgrund für die Vorbereitung 
von Arbeiten mit Kaltmischgut zur 
Verbesserung des Haftvermögens 
der zu behandelnden Oberfläche.

SANIERUNG VON 
SCHACHTABDECKUNGEN

Trocknet schnell und gleicht den  
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AEROBITUMEN 
BITUMEN-SPRAY

Bituminöse Lösung in Sprayform, die als Haftgrund verwendbar ist.
Sie optimiert das Arbeiten mit bituminösem Mischgut, indem die zu behandelnde Ober�äche gut 

vorbehandelt und ihr Haftvermögen verbessert wird.
Die Verpackung in Sprühdosen vermeidet die Verwendung von Werkzeugen: Pinsel, Klinge.

EIGENSCHAFTEN

• einfach verwendbar
• haftfähig und schnell trocknend
• auch bei schwer zugänglichen kleinen 
Oberflächen verwendbar

Zusammensetzung
Bitumen Gemisch aus aliphatischen und 
aromatischen Kohlenwasserstoffen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Vorzugsweise auf saubere und trockene, fettfreie 
Oberflächen auftragen.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter
www.quick-fds.com
Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen 
lassen (sofort waschen).

Nutzungshinweise
Verwendung mit Sprühkopf nach unten, mit 
weniger als 25 cm Abstand vom Untergrund 
auftragen.
• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit 
dem Kopf nach unten kräftig schütteln, um die 
Farbe gut zu mischen (Kugeln müssen deutlich 
hörbar sein).
• NACH DER BENUTZUNG: Mit Sprühkopf nach 
oben durch Sprühen entlüften.

SCHWARZ 

143003
600ML NET

FAHRBAHNERNEUERUNG
Als Haftgrund für die Vorbereitung 
von Arbeiten mit Kaltmischgut zur 
Verbesserung des Haftvermögens 
der zu behandelnden Ober�äche.

SANIERUNG VON 
SCHACHTABDECKUNGEN

Trocknet schnell und gleicht den 
Belag an.
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KALTMISCHGUT

ENROVIT® ist ein bituminöses Kaltmischgut, das für sofortige Notreparaturen entwickelt wurde:
• Schlaglöcher

• Rohrleitungsgräben
• Unterhaltsarbeiten in Alleen und Gärten, kleinere Reparaturen

Das Mischgut kann in der Verpackung gelagert werden. Es wurde für dringende Reparaturen 
entwickelt.

Die Verpackung garantiert eine lange Lagerfähigkeit und sofortige Einsatzbereitschaft.

EIGENSCHAFTEN

• elastisch und 
wasserabführend
• Körnung: 0/4

TECHNISCHE DATEN

Lagerung
Gebindegrößen: 25-kg-Eimer 
Palette mit 40 Eimern, d. h. 
1000 kg
Vor Frost geschützt und 
nach der Benutzung dicht 
verschlossen lagern.

Zusammensetzung
Kaltmischgut, grobkörnig 
schwarz oder rot, elastisch und 
wasserabführend oder halb 
offen.
Granulat und Splitt entspricht 
den Vorgaben der Norm
XP P 18-540.

Unstetige Sieblinie der 
Materialien:
• ENROVIT® schwarz (0/4, 0/6*, 
0/10*)
• ENROVIT® rot (2/6* oder 0/10)
Dichte: 2 % Hohlraum (für 
wasserabführende Sorten): 15 
bis 20 %

Auftragsmethode
1) Nach der Vorbereitung des 
Untergrunds das Kaltmischgut 
auf 3 bis 5 cm Dicke (60 bis 80 
kg/m2) einbauen.
Mithilfe einer Walze verdichten. 
Aushärtzeit (Abgang von 
Lösungsmitteln):
3 Wochen

2) Ein Quadrat reinigen, 
abstecken und säubern 
(Rückstände, Schutt usw. 
entfernen). Kaltmischgut 
einbauen und dabei einen 

Zentimeter über der Oberkante 
Belag überstehen lassen.
Mithilfe einer Walze oder einem 
Handstampfer verdichten.
Verbrauch: 60 bis 80 kg/m2 bei 
einer Dicke von 3 bis 5 cm.
Für bessere Haftung 
Bitumensprays als Haftgrund 
verwenden (siehe S. 34-35).

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter 
sind kostenlos im Internet 
einsehbar unter
www.quick-fds.com.
Nicht in die Augen oder auf die 
Haut gelangen lassen (sofort 
waschen).

Nutzungshinweise
Vorherige Reinigung 
mit einem neutralen 
Universalreinigungsmittel.

ROT 143104 SCHWARZ 143103

*auf Anforderung  
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KALTMISCHGUT

ENROVIT® ist ein bituminöses Kaltmischgut, das für sofortige Notreparaturen entwickelt wurde:
• Schlaglöcher

• Rohrleitungsgräben
• Unterhaltsarbeiten in Alleen und Gärten, kleinere Reparaturen

Das Mischgut kann in der Verpackung gelagert werden. Es wurde für dringende Reparaturen 
entwickelt.

Die Verpackung garantiert eine lange Lagerfähigkeit und sofortige Einsatzbereitschaft.

EIGENSCHAFTEN

• elastisch und 
wasserabführend
• Körnung: 0/4, 0/6, 0/10

TECHNISCHE DATEN

Lagerung
Gebindegrößen: 25-kg-Eimer 
Palette mit 40 Eimern, d. h. 
1000 kg
Vor Frost geschützt und 
nach der Benutzung dicht 
verschlossen lagern.

Zusammensetzung
Kaltmischgut, grobkörnig 
schwarz oder rot, elastisch und 
wasserabführend oder halb 
offen.
Granulat und Splitt entspricht 
den Vorgaben der Norm
XP P 18-540.

Unstetige Sieblinie der 
Materialien:
• ENROVIT® schwarz (0/4, 0/6, 
0/10)
• ENROVIT® rot (2/6 oder 0/10)
Dichte: 2 % Hohlraum (für 
wasserabführende Sorten): 15 
bis 20 %

Auftragsmethode
1) Nach der Vorbereitung des 
Untergrunds das Kaltmischgut 
auf 3 bis 5 cm Dicke (60 bis 80 
kg/m2) einbauen.
Mithilfe einer Walze verdichten. 
Aushärtzeit (Abgang von 
Lösungsmitteln):
3 Wochen

2) Ein Quadrat reinigen, 
abstecken und säubern 
(Rückstände, Schutt usw. 
entfernen). Kaltmischgut 
einbauen und dabei einen 

Zentimeter über der Oberkante 
Belag überstehen lassen.
Mithilfe einer Walze oder einem 
Handstampfer verdichten.
Verbrauch: 60 bis 80 kg/m2 bei 
einer Dicke von 3 bis 5 cm.
Für bessere Haftung 
Bitumensprays als Haftgrund 
verwenden (siehe S. 34-35).

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter 
sind kostenlos im Internet 
einsehbar unter
www.quick-fds.com.
Nicht in die Augen oder auf die 
Haut gelangen lassen (sofort 
waschen).

Nutzungshinweise
Vorherige Reinigung 
mit einem neutralen 
Universalreinigungsmittel.

ROT 143104 SCHWARZ 143103



 

VERWENDUNGSZWECKE 
PRODUKTEIGENSCHAFTEN IDETEKTION VON 

UNTERIRDISCHEN 
NETZEN.

TOPOGRAPHIE WARTUNG DER 
ROHRE, GRÄBEN, 
ERDBAUERARBAEITEN

STRASSENWARTUNG, 
BÜRGERSTEIG 
WARTUNG

MARKIERUNG 
AUF HISTORISCHE 
STÄTTEN

LANDSCHAFTSBAU MINEN, TUNNELN, 
ABWÄSSERKANÄLEN

AUS GROSSER 
ENTFERNUNG 
SICHTBAR

+++/++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

VERWENDUNG 
AUF FEUCHTEN 
UNTERGRÜNDEN

+++ +++ +++ +++ + ++ ++

BESTÄNDIGKEIT 
DER MARKIERUNG +++/++ +++ ++/+ ++/+ + + ++

VERARBEITUNGS-
TEMPERATUR

-15°C/40°C -15°C/40°C -15°C/40°C -15°C/40°C 5°/35°C 5°/35°C 5°/35°C

DECKKRAFT +++ +++ ++ ++ + + ++

PRODUK- 
TEMPFEHLUNG

• FTP
• Smark
• Promarker  
• Hydro TP

• FTP
• Hydro TP

• FTP
• Smark
• Hydro TP

• FTP
• Smark
• Promarker

• Tempo TP • Tempo TP
• Tempo Marker

• Ideal spray

ERGÄNZENDE 
PRODUKTE

MARKIERSTANGE, MARKIERPISTOLE, MARKIERPULVER,MARKIERBANDE, BITUMEN SPRAY, KALTMISCHGUT,…

 

VERWENDUNGSZWECKE 
PRODUKTEIGENSCHAFTEN DETEKTION VON 

UNTERIRDISCHEN 
NETZEN.

TOPOGRAPHIE WARTUNG DER 
ROHRE, GRÄBEN, 
ERDBAUERARBAEITEN

STRASSENWARTUNG, 
BÜRGERSTEIG 
WARTUNG

MARKIERUNG 
AUF HISTORISCHE 
STÄTTEN

LANDSCHAFTSBAU MINEN, TUNNEL, 
ABWASSERKANÄLE

AUS GROSSER 
ENTFERNUNG 
SICHTBAR

+++/++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

VERWENDUNG 
AUF FEUCHTEN 
UNTERGRÜNDEN

+++ +++ +++ +++ + ++ ++

BESTÄNDIGKEIT 
DER MARKIERUNG +++/++ +++ ++/+ ++/+ + + ++

VERARBEITUNGS-
TEMPERATUR

-15°C/40°C -15°C/40°C -15°C/40°C -15°C/40°C 5°/35°C 5°/35°C 5°/35°C

DECKKRAFT +++ +++ ++ ++ + + ++

PRODUK- 
TEMPFEHLUNG

• FTP
• S Mark
• Pro Marker  
• Hydro TP

• FTP
• Hydro TP

• FTP
• S Mark
• Hydro TP

• FTP
• S Mark
• Pro Marker

• Tempo TP • Tempo TP
• Tempo Marker

• Ideal Spray

ERGÄNZENDE 
PRODUKTE

MARKIERSTANGE, MARKIERPISTOLE, MARKIERPULVER,MARKIERBANDE, BITUMEN SPRAY, KALTMISCHGUT,…



Europäische Fachkräfte in der Forstwirtschaft vertrauen den Produkten der Marke 
SOPPEC FOREST, hergestellt und vermarktet durch die Technima-Gruppe.

Das Angebot an Markierungsfarben in Sprühdosen und an Ergänzungsprodukten im 
Sortiment SOPPEC FOREST ist sehr vielseitig und erfüllt die höchsten Ansprüche von 

Anwendern in der Forstwirtschaft.

MARKIERFARBEN UND -ZUBEHÖR  4

FLUO MARKER  6

FLASH MARKER  8

FOREST MARKER  10

STRONG MARKER  12

STANDARD MARKER  14

 

MARKIERZUBEHÖR  20

SYLVAGUN  21

SYLVAGUN GÜRTELHALTER  22

HANDGRIFF FÜR FORSTMARKIERFARBEN  22

ZUGEHÖRIGE FORSTWIRTSCHAFTSPRODUKTE  23

SPRÜHDOSENHALTER  24

WASSERVERDÜNNBARE FORSTMARKIERFARBE  24

REINIGER SYLVACLEAN  25

MARKIERKREIDEN  25

PRODUKTRATGEBER  26

LINE CONSTRUCTION FOREST EVENT

LINE CONSTRUCTION FOREST EVENT

LINE CONSTRUCTION FOREST EVENT



COLORS PRO TECH

COLORS PRO TECH

COLORS PRO TECH

MARKIERFARBEN UND -ZUBEHÖR

Die Forstmarkierfarben des Sortiments SOPPEC FOREST eignen sich für verschiedenste 
Anwendungen bei der Waldbewirtschaftung, sei es der Abtransport von Holz oder die 

Holzverarbeitung.

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT STEHEN BEI UNS AN ERSTER STELLE

• Unsere Produkte sind frei 
von CMR-Stoffen (kanzerogen, 
mutagen, reprotoxisch) 
der Kategorien 1A, 1B oder 2 in 
einer Konzentration über dem 
vorgeschriebenen Grenzwert 
von 0,1 %

• Sie sind ohne Hexan und 
Methanol, Toluol und Xylol 
formuliert

• Ohne Schwermetalle Blei (Pb) 
oder Kadmium (Cd) usw.

• Kein Gefahrensymbol für 
die Umwelt H-Satz 412: „giftig 
für Wasserorganismen“ und 
ohne langfristige schädliche 
Wirkungen auf das Ökosystem

• Unsere Kennzeichnungen 
entsprechen der geltenden 

europäischen Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 in ihrer 
jeweils gültigen Form (CLP-
Verordnung – Einstufung, 
Kennzeichnung und 
Verpackung (EG) Nr. 1272/2008)
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ZERTIFIZIERTES QSE-MANAGEMENTSYSTEM

 

 

HANDHABUNG UND LAGERUNG 

Die Sprühdosen müssen zwischen 15 und 25°C  
und bei einer Luftfeuchte von 50 und 60 % 
gelagert werden.

Die Lagerdauer unter den vorstehenden 
Bedingungen vor der Verwendung beträgt:

4 Jahre bei fluoreszierenden Produkten 
in Lösungsmittelphase, 2 Jahre bei 
nicht fluoreszierenden Produkten in 
Lösungsmittelphase

Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen.

Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht 
fernhalten.

Wie bei allen anderen Handhabungs- und 
Lagerungsvorgängen wird insbesondere 
empfohlen, NICHT ZU RAUCHEN.

GEBINDEGRÖSSEN

Alle unsere Sprühdosen haben ein 
Bruttovolumen von 650 ml und ein Nettovolumen 
von 500 ml.

Sie sind auf Paletten mit Folienverpackung à 75 
Kartons zu 12 Sprühdosen verpackt.

VORTEILE

• Alle Aerosole sind entsprechend den Vorschriften 
unserer Dreifachzertifizierung formuliert

• Verwendung der Produkte bei sehr niedrigen 
Temperaturen dank Gehäusen unter hohem Druck 
(5 bar) und einem speziellen Treibgas

• Alle Forstprodukte werden mit dem Sprühkopf 
nach oben verwendet

• Verwendung mit Sprühkopf nach oben, 
mit weniger als 10 cm Abstand vom 
Untergrund auftragen, um eine saubere 
und präzise Markierung zu erhalten

• Vor der Benutzung: Die Sprühdose mit 
dem Kopf nach unten kräftig schütteln, 
um die Farbe gut zu mischen (Kugeln 
müssen deutlich hörbar sein)

P5

• Nach der Benutzung: Mit dem Kopf  
nach unten entlüften (bis nur Gas 
austritt), um das Ventil und den 
Sprühkopf zu reinigen

Das integrierte QSE-Managementsystem beruht 
auf den 3 Zertifizierungen ISO 9001 für Qualität, ISO 
14001 für den Umweltschutz und OHSAS 18001 für 
Gesundheit und Sicherheit (Arbeitsschutz). In 
diesen drei verwandten Bereichen beruht der 
Ansatz von TECHNIMA auf der Analyse und 
Vermeidung von Risiken, der kontinuierlichen 
Leistungsverbesserung, der Einhaltung von 
Rechtsvorschriften und der Kunden- zufriedenheit.

Seit 2004 wurde die Dreifachzertifizierung erfolg- 
reich alle 3 Jahre erneuert.
Das Sortiment erfüllt die Anforderungen an 
Präzision, Sichtbarkeit und Beständigkeit: 
Leuchtsprühfarben (FLUO MARKER®, FLASH 
MARKER und FOREST MARKER FLUO) oder 
nicht fluoreszierende Sprühfarben (STRONG 
MARKER® und STANDARD MARKER®, 
FOREST MARKER NON FLUO).
Die Sprühdosen verfügen über eine ergono-
mische Kappe. Sie werden mit dem Sprühkopf 
nach oben verwendet. TECHNIMA bietet 
darüber hinaus eine Forstmarkierpistole 
(Sylvagun), die 2008 auf den Markt kam und 
leichtes Gewicht und Ergonomie für den 
Komfort von Forstarbeitern kombiniert.



LEUCHTFARBE
[1-2 JAHRE]

FLUO MARKER® ist vielfältig verwendbar: kurz- oder mittelfristige Markierung von 
zu fällenden Bäumen, Markierung von Bäumen zur Durchforstung, vorübergehende 

Abgrenzung von Parzellen, Markierung von Holzposten für den Verkauf, 
Bestandsaufnahme von Rohholz usw.

FLUO
MARKER 

1-2 JAHRE

WEISS  
131300

ROT  
131313

ORANGE 
131316

GRÜN   
131318

BLAU   
131319

KIRSCHROT    
131325

GELB   
131317

TEST
04/10

H
olzm

arkierung
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TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und 
kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen 
Piktogramm

 

EIGENSCHAFTEN
• sehr gute Sichtbarkeit auf allen 
Holzuntergründen auch aus größerer Entfernung 
dank seiner sehr fluoreszierenden Formel
• ausgezeichnete Beständigkeit und Deckkraft 
ohne Fließspuren

• Beständigkeit der Markierung: 1-2 
Jahre abhängig von Untergründen, 
Anwendungsbedingungen und UV-Bestrahlung
• Verarbeitungstemperaturen: -15 °C bis +40 °C
• Trocknungszeit: ca. 5 Min. 
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Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten 
(Handgriff für Forstmarkierfarben) siehe Seiten 
mit Zubehör.
Vor der Benutzung mit Sprühkopf nach oben: Gut 
schütteln.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach 
unten durch Sprühen entlüften.



FLASH 
MARKER 

12 MONATE

STARK FLUORESZIERENDE MARKIERUNG  
[12 MONATE]

FLASH MARKER ist eine stark fluoreszierende Forstmarkierfarbe.
Seine Formel auf Wachsbasis verleiht der Farbe eine bessere Beständigkeit auf 

Oberflächen und erhöht ihre Sichtbarkeit.

ROT 
131513

ORANGE
131516

GELB 
131517

GRÜN 
131518

KIRSCHROT 
131525

BLAU 
131519

TEST
04/10

H
olzm

arkierung

P8



EIGENSCHAFTEN

• sehr gute Sichtbarkeit auf allen Holzuntergründen auch aus größerer Entfernung dank seiner 
sehr fluoreszierenden Formel auf Wachsbasis
• ausgezeichnete Haftfestigkeit
• Beständigkeit der Markierung: mindestens 12 Monate abhängig vom Untergrund und von den 
Anwendungsbedingungen
• Verarbeitungstemperaturen: -15 °C bis +40 °C
• Trocknungszeit: ca. 10 Min.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Handgriff für Forstmarkierfarben siehe S. 22)
Vor der Benutzung (mit Sprühkopf nach oben): Gut schütteln.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet einsehbar unter
www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen.
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FLUORESZIERENDE KURZZEIT-MARKIERFARBE  
 NICHT FLUORESZIERENDE MARKIERUNG MIT BESTÄNDIGKEIT  

FOREST MARKER wurde speziell für die anspruchsvollsten Markierungsanforderungen in der 
Forstwirtschaft entwickelt, insbesondere im Hinblick auf die Sichtbarkeit und Beständigkeit: 

sehr kurzfristige Markierung, vorübergehende Abgrenzung von Parzellen, Markierung von Holz 
in verschiedenen Phasen der Verarbeitung (Kennzeichnung in Sägewerken, uvm. 

 

FOREST
MARKER

ROT  
133013

WEISS  
133000

ORANGE 
133016

BLAU  
133001

GRÜN  
133018

ROT 
133004 

BLAU  
133019

KIRSCHROT  
133025

GELB 
133017

SCHWARZ      
133003

NICHT FLUORESZIERENDE REFERENZEN: (auf Anfrage)

TEST
04/10

H
olzm

arkierung
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a.lehmann
(Kennzeichnung von Sägewerken, uvm.)



EIGENSCHAFTEN

• gute Sichtbarkeit, vor allem als fluoreszierende Farbe: zwischen 6 und 12 Monate abhängig von 
Anwendungsbedingungen und UV-Beanspruchung
• gute Deckkraft
• Verarbeitungstemperatur: -15 °C bis +40 °C
• schnell trocknend: 10 min.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chloriertem Lösungsmittel und aromatischen
Bestandteilen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Handgriff für Forstmarkierfarben siehe S. 22)
Vor der Benutzung (mit Sprühkopf nach oben): Gut schütteln.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten TECHNIMA-Schutzkappe.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen
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STRONG  
MARKER 

4-6 JAHRE

NICHT FLUORESZIERENDE MARKIERUNG
[LANGZEITIG]

STRONG MARKER® ist eine nicht fluoreszierende Forstmarkierfarbe, die 
ideal für Langzeit-Markierungsanforderungen geeignet ist. Einsatzbereiche: 

Langzeitkennzeichnung von Bäumen, Grenzmarkierungen von Abteilungslinien 
in Wäldern, Vermarkung, Kennzeichnung der Zukunftsbäume, Markierung von 

Wanderwegen usw.

WEISS  
131700

ROT  
131704

BLAU  
131701

SCHWARZ  
131703

GELB  
131702

GELBBRAUN  
131708

ORANGE 
131706

GRÜN  
131705

TEST
04/10

H
olzm

arkierung
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TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und 
kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei 
von chlorierten Lösungsmitteln und ohne 
aromatische Bestandteile
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten 
(Handgriff für Forstmarkierfarben)
Wichtig: Vor der Benutzung (mit dem Sprühkopf 
nach oben): Gut schütteln, mindestens eine 
Minute, um das Absetzen von Pigmenten zu 
verhindern, die den Sprühkopf verstopfen 
können.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach 
unten durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen 
Piktogramm

 

EIGENSCHAFTEN
• hervorragende Haftung und hohe Deckkraft 
auf jedem Holzuntergrund
• sehr gute Witterungsbeständigkeit
• Beständigkeit der Markierung: 4-6 Jahre 

abhängig vom Untergrund und von den 
Anwendungsbedingungen
• Verarbeitungstemperaturen: -15 °C bis +40 °C
• Trocknungzeit: 1h bis 1h30
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STANDARD
MARKER 

NICHT FLUORESZIERENDE MARKIERUNG
[1-2 JAHRE]

STANDARD MARKER ist eine nicht fluoreszierende Forstmarkierfarbe, die für alle 
kurzzeitigen/vorläufigen Markierungen auf dem Holzsektor verwendet wird:

Kennmarkierungen in Sägewerken, Rundholz-, Paletten- und Schnittholzkennzeichnung, 
Auftrag mit Schablonen.

ROT
131904

BLAU 
131901

GRÜN
131905

GELB 
131902

SCHWARZ 
131903

1-2 JAHRE
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EIGENSCHAFTEN

• hervorragende Haftung und hohe Deckkraft auf jedem Holzuntergrund
• Beständigkeit der Markierung: 1-2 Jahre abhängig von Untergründen
und Anwendungsbedingungen
• Verarbeitungstemperaturen: -15 °C bis +40 °C
• Trocknungszeit: ca. 10 Min.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chlorierten Lösungsmitteln und ohne aromatische Bes-
tandteile (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Handgriff für Forstmarkierfarben siehe S. 22)
Vor der Benutzung (mit Sprühkopf nach oben): Gut schütteln.
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet einsehbar unter www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm
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MARKIERZUBEHÖR

P16

Um die Arbeit von Fachkräften leichter und ergonomischer zu gestalten 
hat TECHNIMA Markierzubehör entwickelt, dass die Verwendung aller 

Sprühdosen des Sortiments SOPPEC FOREST erleichtert.



HANDGRIFF FÜR FORSTMARKIERFARBEN

ART.-NR. 432442

P17

Markierzubehör (aus Metall) für eine einfachere Handhabung der Spraydose.
Dieser Griff wird auf die Sprühdose geklemmt und erleichtert dem Anwender die 

Durchführung von Markierungsarbeiten. 
Nur verwendbar mit Spraydosen mit Kappe für Forstmarkierungen.



Ergänzend zum Angebot von Sprühfarben bietet TECHNIMA ein Sortiment 

unentbehrlicher Produkte für alle Bereiche der Forstwirtschaft.

SPRÜHDOSENHALTER

WASSERBASIERTE FORSTMARKIERFARBE

REINIGER SYLVACLEAN

MARKIERKREIDEN

ZUGEHÖRIGE 
FORSTWIRTSCHAFTSPRODUKTE

P18



WASSERBASIERTE FORSTMARKIERFARBE

• Diese Forst-Markierfarbe auf Wasserbasis wurde speziell  
für die HARVESTER-Markiersysteme konzipiert

• Dient zur Auszeichnung von Bäumen, die gefällt werden, oder von Stämmen,  
die abtransportiert werden sollen

• Gute Deckkraft
• Reduzierter VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen)

BLAU 134001
ROT 134004
GEBINDEGRÖSSE 10-LITER-
KANISTER

SPRÜHDOSENHALTER

ART.-NR. 433001 ART.-NR. 433002 ART.-NR. 433003

P19

Diese praktischen Gürtelköcher aus Leder oder PVC für 1-2 Sprühdosen erlauben es Ihnen, 
Ihre Sprühdosen immer griffbereit zu haben und halten gleichzeitig Ihre Hände frei. 



PRO TECH

FILZSTIFT PERMANENT MARKER

 

 
 

ART.-NR.: 551603

WEIß
551600 

DUNKELBLAU
551601 

GELB
551602 

SCHWARZ
551603 

ROT
551604 

DUNKELGRÜN
551605 

ORANGE
551606 

VIOLETT
551620 

• Hochwertige Farbe 
• Effiziente und unauslöschliche 
Kennzeichnung 
• Große Auswahl an Farben 
verfügbar 
• Ausgestattet mit einer 
Schutzkappe aus Nylon in der 
Farbe der Lackierung 

EIGENSCHAFTEN

Verpackung
Farbkapazität : 10ml/Filz 
Schachtel mit 12 farbigen 
Markierungen
Zusammensetzung
Bestehend aus einem weiß 
lackierten Körper aus strangge-
presstem Aluminium mit einem 
Durchmesser von 15 mm, der 
mit hochwertigen Farben gefüllt 
ist. 
Die Markierungsspitze des 
Filzes besteht aus langen und 
porösen expandierten Polyure-
thanfasern mit einem Durch-
messer von 4,5 mm, um eine 
Linienbreite von 2,5 mm zu 
bieten. 
Art der Anwendung
Handbuch 
Die Verwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: verschiedene 
Markierungen zur Identifizierung 
von bearbeiteten Teilen, 
Kontroll-, Schablonen- oder 
Tamponmalerei. Die Farbe hat 
eine hohe Deckkraft und 
ermöglicht Markierungen auf 
dunklen Oberflächen. 
Die Markierung ist auf einer 
Vielzahl von Oberflächen 
möglich: Holz, Kunststoff, 
Metall, Glas, Autoscheiben. Es 
wird nicht für Polystyrolträger 
empfohlen. 

MERKMALE Ratschläge für den Gebrauch 

Entfernen Sie die Kappe und 
drücken Sie die Spitze auf 
einen Testträger, bis sie gut 
mit Farbe imprägniert ist. 
Lösen Sie die Farbe auf dem 
zu behandelnden Träger nicht 
aus, um ein Tropfen auf den 
Träger zu vermeiden. 
Ohne die Spitze erneut zu 
drücken verwenden, um 
überschüssige Farbe zu 
vermeiden. 

Gesundheit und Sicherheit 
Die Sicherheitsdatenblätter 
stehen kostenlos im Internet 
zur Verfügung.

 

Schütteln Sie den Filzstift 
kräftig, ohne die Schutzkappe 
abzunehmen, um die Farbe 
zu homogenisieren 
(Geräusch der Metallkugeln).
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MARKIERKREIDEN 

Ein großes Sortiment an Markierkreiden, um vielfältige Markierungsanforderungen zu erfüllen. 
Markierung auf trockenem oder feuchtem Holz.

WEISS 
ART.-NR. 421100

BLAU  
ART.-NR. 421101

GELB  
ART.-NR. 421102

ROT  
ART.-NR. 421104

ROT  
ART.-NR. 421113

KREIDEHALTER X3
ART.-NR. 42140

EIGENSCHAFTEN

• Kreiden auf Wachsbasis
• sehr gut sichtbar
Hohe Farbintensität

Fluoreszierende rote 
Kreide speziell für optische 
Lesegeräte

P21

Witterungsbeständige Markierung
Sehr gut sichtbar
Hohe Farbintensität
Fluoreszierende rote Kreise, 
speziell für optische Lesegeräte
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AEROBITUMEN 
BITUMEN-SPRAY

Bituminöse Lösung in Sprayform, die als Haftgrund verwendbar ist.
Sie optimiert das Arbeiten mit bituminösem Mischgut, indem die zu behandelnde Oberfläche gut 

vorbehandelt und ihr Haftvermögen verbessert wird.
Die Verpackung in Sprühdosen vermeidet die Verwendung von Werkzeugen: Pinsel, Klinge.

EIGENSCHAFTEN

• einfach verwendbar
• haftfähig und schnell trocknend
• auch bei schwer zugänglichen kleinen 
Oberflächen verwendbar

Zusammensetzung
Bitumen Gemisch aus aliphatischen und 
aromatischen Kohlenwasserstoffen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Vorzugsweise auf saubere und trockene, fettfreie 
Oberflächen auftragen.

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter
www.quick-fds.com
Nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen 
lassen (sofort waschen).

Nutzungshinweise
Verwendung mit Sprühkopf nach unten, mit 
weniger als 25 cm Abstand vom Untergrund 
auftragen.
• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit 
dem Kopf nach unten kräftig schütteln, um die 
Farbe gut zu mischen (Kugeln müssen deutlich 
hörbar sein).
• NACH DER BENUTZUNG: Mit Sprühkopf nach 
oben durch Sprühen entlüften.

SCHWARZ 

143003
600ML NET

FAHRBAHNERNEUERUNG
Als Haftgrund für die Vorbereitung 
von Arbeiten mit Kaltmischgut zur 
Verbesserung des Haftvermögens 
der zu behandelnden Oberfläche.

SANIERUNG VON 
SCHACHTABDECKUNGEN

Trocknet schnell und gleicht den  



 

AKTUELLE VERWENDUNGSZWECKE 
PRODUKTDATEN KURZ-/MITTELFRISTIGE 

MARKIERUNG VON 
DURCHFORSTUNGSBESTÄNDEN

MARKIERUNG VON 
ZUKUNFTSBÄUMEN, LANGZEIT 

RUNDHOLZBESTÄNDE, 
FLURBEREINIGUNG 

PALETTEN-, 
SCHNITTHOLZMARKIERUNG, 
SCHABLONEN 

GALA-BAU 

AUS GROSSER ENTFERNUNG 
SICHTBAR +++ +++ ++ ++ +

VERWENDUNG AUF FEUCHTEN 
UNTERGRÜNDEN +++ +++ +++ ++ ++

BESTÄNDIGKEIT DER 
MARKIERUNG ++ +++ ++/+ ++/+ +

VERARBEITUNGSTEMPERATUR -20°C/40°C -20°C/40°C -10°C/40°C -10°C/40°C 5°/35°C

DECKENDE FARBE +++ +++ ++ + +

EMPFEHLUNGEN 
PRODUKTE

• FLUOMARKER

• FLASH MARKER

• FOREST MARKER

• STRONG MARKER • FOREST MARKER

• FLASH MARKER

• FLUO MARKER

• STANDARD MARKER 

• FOREST MARKER NON 

FLUO 

• KREIDEN

• FOREST MARKER 

FLUO

ERGÄNZENDE PRODUKTE Markierpistole für Sprühdosen, Reinigungsmittel, Forstmarkiergriff, Forstmarkierfarbe, Markierkreiden 
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Das Aufbringen von Linien ist häufig zur Flächengestaltung, Begrenzung von 
Flächen und Optimierung des Verkehrsflusses notwendig: im Bereich von Fabriken 

und Lagern, um die Sicherheit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von 
Arbeitsschutzvorschriften zu verbessern und Transportrisiken zu mindern, für 

Sportplätze oder die Markierung privater Parkplätze.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, vereint SOPPEC LINE Markierungslösungen, 
welche die Verwendung von Sprühfarben mit speziell geeigneten 

Markierungsgeräten kombinieren.

LINIENMARKIERUNG   4

TRACING   6

TRACING PLUS   8

TRACING SPORT   10

PROTECT LINE   12

WAGEN FÜR LINIENMARKIERUNG UND ERGÄNZENDE PRODUKTE   14 

WAGEN FÜR LINIENMARKIERUNG   15

4-RAD-MARKIERWAGEN MIT SPRÜHDOSENHALTER   15

SCHABLONEN FÜR DIE GESUNDHEITSKRISE 18

MARKIERWAGEN FÜR TRACING SPORT   16

MARKIERPISTOLE   17

SCHABLONEN   17

ALLGEMEINE VERWENDUNGEN   19

LINE CONSTRUCTION FOREST

LINE CONSTRUCTION FOREST

LINE CONSTRUCTION FOREST



FOREST EVENT COLORS PRO TECH

FOREST EVENT COLORS PRO TECH

FOREST EVENT COLORS PRO TECH

MARKIERUNGSFARBEN ZUM AUFBRINGEN  
VON LINIEN

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT STEHEN BEI UNS AN ERSTER STELLE

• Unsere Produkte sind frei 
von CMR-Stoffen (kanzerogen, 
mutagen, reprotoxisch) 

• Sie sind ohne Hexan und 
Methanol, Toluol und Xylol 
formuliert

• Ohne Schwermetalle Blei (Pb) 
oder Kadmium (Cd) usw.

• Kein Gefahrensymbol für 
die Umwelt H-Satz 412: “giftig 
für Wasserorganismen“ und 
ohne langfristige schädliche 
Wirkungen auf das Ökosystem

• Unsere Kennzeichnungen 
entsprechen der geltenden 

europäischen Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 in ihrer 
jeweils gültigen Form (CLP-
Verordnung – Einstufung, 
Kennzeichnung und 
Verpackung (EG) Nr. 1272/2008)
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Die von TECHNIMA entwickelten Markierungsfarben zum Aufbringen von Linien ermöglichen, die 
vielfältigen Anforderungen an eine haltbare und leistungsfähige Markierung zu erfüllen.

Egal ob es um das Aufbringen von Linien im Innen- oder Außenbereich geht, die Tracing-Produkte 
von SOPPEC LINE decken den Großteil der Anwendungen ab.



VORTEILE

• Benutzung mit dem Kopf nach unten: Die Auftragshöhe entsprechend dem verwendeten Gerät 
und abhängig von der Breite der gewünschten Linie wählen.

• NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Kopf nach oben entlüften (bis nur Gas austritt), um das 
Ventil und den Sprühkopf zu reinigen.

ZERTIFIZIERTES QHSE-MANAGEMENTSYSTEM

Das integrierte QHSE-Managementsystem beruht auf den 3 Zerti˜zierungen ISO 9001 für 
Qualität, ISO 14001 für den Umweltschutz und OHSAS 18001 für Gesundheit und Sicherheit 
(Arbeitsschutz). In diesen drei verwandten Bereichen beruht der Ansatz von TECHNIMA 
auf der Analyse und Vermeidung von Risiken, der kontinuierlichen Leistungsverbesserung, 
der Einhaltung von Rechtsvorschriften und der Kundenzufriedenheit.

Seit 2004 wurde die Dreifachzerti˜zierung erfolgreich alle 3 Jahre erneuert.

HANDHABUNG UND LAGERUNG 

Die Sprühdosen müssen zwischen 15 °C und 25 °C und bei einer Luftfeuchte von 50 und 60 % 
gelagert werden.

Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht fernhalten.

Wie bei allen anderen Handhabungs- und Lagerungsvorgängen wird insbesondere empfohlen, 
NICHT ZU RAUCHEN.

GEBINDEGRÖSSEN
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• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit dem Kopf nach unten gut schütteln, um die Farbe
gut zu mischen, und bis die Kugeln deutlich zu hören sind. 

Unsere Sprühdosen haben ein Bruttovolumen von 650 ml und ein Nettovolumen von 500 ml, oder
ein Bruttovolumen von 1000ml und ein Nettovolumen von 750ml .
Sie sind im Karton mit 12 oder 6 Sprühdosen verpackt.



SPRÜHFARBEN ZUR LINIENMARKIERUNG   
[500 und 750ml]

Die Linienmarkierfarbe TRACING® wird für die Abgrenzung von Flächen und zur Optimierung 
von Verkehrsbewegungen durch Aufbringen von Linien im Innen- sowie auch im Außenbereich 

eingesetzt: Lagerhallen, Sportanlagen, Rasenflächen, Radwege, Parkplätze.
TRACING® sollte nach Möglichkeit nur für Linienmarkierungen auf wenig beanspruchten Flächen 

eingesetzt werden.
Das Produkt 750 ml stellt das beste Preis-/Leistungsverhältnis für Markierungen im Außenbereich 

dar.

TRACING 

BLAU 
500ML 151601
750ML 151801

GELB 
500ML 151602
750ML 151802

SCHWARZ 
500ML 151603
750ML 151803

ROT 
500ML 151604
750ML 151804

GRÜN 
500ML 151605
750ML 151805

WEISS 
500ML 151600
750ML 151800

Aufbringen von Linien: Breite (4 bis 10cm)
1 x 500 ml Sprühfarbe 1 Karton a 12x500 ml Sprühfarbe 1 x 750 ml Sprühfarbe

1 Schicht 2 Schichten 1 Schicht 2 Schichten 1 Schicht 2 Schichten

Langsames Markieren 50m 25m 600m 300m 75m 37m

Schnelles Markieren 75m 37m 900m 450m 110m 55m
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EIGENSCHAFTEN

• ausgezeichnete Haftfestigkeit
• gute Witterungsbeständigkeit und kurze 
Trocknungszeit: 15 bis 20 Minuten oder weniger
• präzise Linien dank einer speziellen Düse
• Verarbeitungstemperaturen: +5 °C bis +50 °C

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und 
kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Markierungsgeräten 
(4-Rad-Markierwagen, Markierpistole, siehe S. 15)
Trocknungszeit: 15 bis 20 Min.

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter www.quick-fds.com. 
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen 
Piktogramm.

 

Nutzungshinweise
• Benutzung mit dem Kopf nach unten: Die Auf

-
tragshöhe entsprechend dem verwendeten Gerät 
und abhängig von der Breite der gewünschten 
Linie wählen.

• NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Kopf nach 
oben entlüften (bis nur Gas austritt), um das Ven-
til und den Sprühkopf zu reinigen.

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Unabhängig von der Beschaffenheit des Bodens 
müssen die folgenden Bedingungen für eine gute 
Auftragsqualität von TRACING® erfüllt sein:
Die richtige Vorbereitung der zu markierenden 
Oberfläche ist unerlässlich, um eine ausgezeich-
nete Haftkraft der Farbe zu erreichen.
Die Oberfläche gut reinigen, damit sie frei von 
Staub, Verschmutzungen, Fett usw. ist.
Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10 und 50 % 
liegen.
Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 
5°C liegen.
Für eine gute Qualität der Linie muss der erste 
Sprühvorgang schnell erfolgen (Grundierung), 
dagegen ist der zweite und eventuell dritte 
Sprühvorgang langsamer durchzuführen, um die 
gewünschte Deckkraft zu erhalten.

Empfehlungen für die Art der Untergründe:

• BETON
Zum Auftragen von TRACING® auf neuem Boden 
ist eine minimale Wartezeit von 3 bis 4 Wochen 
zum Trocknen des Betons (DTU-Norm) und für 
den Entzug von Säure erforderlich.

• ASPHALT
Es wird empfohlen, mindestens 15 Tage zu 
warten, bevor eine Markierung auf neuer As-
phaltbeschichtung durchgeführt wird, um die 
Qualität der Markierung nicht zu beeinträchtigen.
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• Sonderfälle von „synthetischen“ Böden 
(Kunststoff, PVC, Lack) und beschichteten Böden 
(Epoxid, PU):
In diesem Bereich gibt es viele Arten von
Anstrichfarben und es kann hier Unverträglich-
keiten zwischen der Beschichtung des Bodens 
und TRACING® geben (darunter Probleme mit 
der Haftfähigkeit). Es wird daher in diesen ganz 
besonderen Fällen angeraten, vorher eine 
Probemarkierung durchzuführen.

• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit 
dem Kopf nach unten gut schütteln, um die Farbe
gut zu mischen, und bis die Kugeln deutlich zu 
hören sind.

• Die Linien können mit unserem Klarlack 
PROTECT LINE (siehe Seite 12) beschichtet werden, 
um die Lebensdauer und Haltbarkeit sowie die 
Verschmutzungsbeständigkeit weiter zu erhöhen.



TRACING® PLUS, DIE LINIENMARKIERFARBE   
NSF* zertifiziert für den Einsatz in der Agrar- und Lebensmittelindustrie.

NSF*-zertifiziert: Registrierungsnummer 149448 Code P1.

TRACING
PLUS 

WEISS 
151700

BLAU 
151701

GELB 
151702

SCHWARZ 
151703

ROT 
151704

GRÜN 
151705

Aufbringen von Linien: Breite (4 bis 10cm)
1 x 750 ml Sprühdose

1 Schicht 2 Schichten

Langsames Markieren 100M 50m

Schnelles Markieren 150m 75m
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Dieses Produkt bietet eine große Verschmutzungsbeständigkeit und ist besonders für 
Markierungen auf hoch beanspruchten Oberflächen geeignet - z.B. Fabriken, Logistiklagern.

Dank einer Gebindegröße von 750 ml ermöglicht TRACING® PLUS eine haltbare und 
wirtschaftliche Markierung besonders in Innenräumen.



ist unerlässlich, um eine ausgezeichnete Haftkraft 
der Farbe zu erreichen.EIGENSCHAFTEN

• ausgezeichnete Haftfestigkeit und hohe 
mechanische Beständigkeit
• ausgezeichnete Schmutzbeständigkeit
• präzise Linien dank einer speziellen Düse
• schnell trocknende Farbe: ca. 15-20 Min.
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +50 °C

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Thermoplastisches Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und 
kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: Dimethyl ether

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten 
(elektrischer Markierwagen, Markierpistole, siehe 
S. 15)
Trocknungszeit: 15 bis 20 Min.

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im In-
ternet einsehbar unter
www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Pikto-
gramm 

 

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Unabhängig von der Beschaffenheit des Bodens 
müssen die folgenden Bedingungen für eine gute 

Für eine gute Qualität der Linie muss der erste 
Sprühvorgang schnell erfolgen (Grundierung), 
dagegen ist der zweite und eventuell dritte 
Sprühvorgang langsamer durchzuführen, um die 
gewünschte Deckkraft zu erhalten.

Empfehlungen für die Art der Untergründe:
• BETON
Zum Auftragen von TRACING® PLUS auf neuem 
Boden ist eine minimale Wartezeit von 3 bis 4 
Wochen zum Trocknen des Betons (DTU-Norm) 
und für den Entzug von Säure erforderlich.
• ASPHALT
Es wird empfohlen, mindestens 15 Tage zu warten, 
bevor eine Markierung auf neuer Asphaltbeschich-
tung durchgeführt wird, um die Qualität der Mar-
kierung nicht zu beeinträchtigen

Die Linien können mit unserem Klarlack PROTECT 
LINE (siehe Seite 12) überbeschichtet werden, um 
die Lebensdauer und Haltbarkeit sowie die Ver-
schmutzungsbeständigkeit weiter zu erhöhen.

NUTZUNGSHINWEISE

• Benutzung mit dem Kopf nach unten: Die Auf-
tragshöhe entsprechend dem verwendeten Gerät 
und abhängig von der Breite der gewünschten Li-
nie wählen.

• NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Kopf nach 
oben entlüften (bis nur Gas austritt), um das Ventil 
und den Sprühkopf zu reinigen.
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• NSF-zertifizierte "Nicht-Lebensmittelzusam-
mensetzung" entweder verwendbar in Räumlich-
keiten zur Lagerung oder Hersteller von Lebens-
mittelprodukten. Organisation weltbekannter und 
anerkannter Zertifizierer.
Registrierungsnummer n°149448 Code P1.

Die Oberfläche gut reinigen, damit sie frei von 
Staub, Verschmutzungen, Fett usw. ist.
Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10 und 50 % 
liegen.
Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 5 °C 
liegen.

Auftragsqualität von TRACING® PLUS: Die rich-
tige Vorbereitung der zu markierenden Oberfläche 
ist unerlässlich, um eine ausgezeichnete Haftkraft 
der Farbe zu erreichen.

 
In diesem Bereich gibt es viele Arten von
Anstrichfarben und es kann hier Unverträglich-
keiten zwischen der Beschichtung des Bodens 
und TRACING® geben (darunter Probleme mit 
der Haftfähigkeit). Es wird daher in diesen ganz 
besonderen Fällen angeraten, vorher eine Probe-
markierung durchzuführen.

• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit dem 
Kopf nach unten gut schütteln, um die Farbe
gut zu mischen, und bis die Kugeln deutlich zu 
hören sind.



TRACING® SPORT
[750 ml] 

TRACING 
SPORT

Aufbringen von Linien: Breite 
(4 bis 10cm)

1 x 750 ml Sprühdose

1 Schicht 2 Schichten

Langsames Markieren 75m 37m

Schnelles Markieren 110m 55m

WEISS
151800SPO

BLAU 
151801SPO

GELB 
151802SPO

SCHWARZ 
151803SPO

ROT 
151804SPO

GRÜN 
151805SPO
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TRACING® SPORT, die Lösung zur Markierung von Linien speziell für Grünflächen
für verschiedene Sportarten. TRACING® SPORT wird in einer 750-ml-Sprühdose 

(Nettovolumen) geliefert und erfüllt die hohen Anforderungen, die an eine hochwertige 
Markierung gestellt werden: TRACING® SPORT wird mit einem speziellen 

Markierwagen für die Markierung von Rasenflächen angewendet.



EIGENSCHAFTEN

• saubere und präzise Linien dank einer 
speziellen Düse
• schnell trocknende Farbe (15/20 Min.)
• ausgezeichnete Deckkraft
• spezielle Formel zum Schutz des Grases

• Betriebstemperaturen: +5 bis 50°C

• wetterfeste Markierung, die nicht 
weggewaschen wird
Die Sprühdosen müssen zwischen 15 und 25 °C und 
bei einer Luftfeuchte von 50 und 60 % gelagert 
werden.
Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch
blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (4-Rad-
Markierwagen, siehe S. 15)

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen 
Piktogramm  

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Für eine gute Qualität der Linie muss der erste 
Sprühvorgang schnell erfolgen (Grundierung), 
dagegen ist der zweite und eventuell dritte Sprüh-
vorgang langsamer durchzuführen, um die gewün-
schte Deckkraft zu erhalten.
Für maximale Sichtbarkeit ist ein Auftragen in 2 
Schichten (davon eine erste schnell aufgetragen) 
zu bevorzugen.
Die Beständigkeit der Markierung auf nassem oder 
feuchtem Rasen ist weniger gut.
Es ist eine Markierung auf trockenem Boden zu be-
vorzugen.

NUTZUNGSHINWEISE

• Benutzung mit dem Kopf nach unten: Die Auf-
tragshöhe entsprechend dem verwendeten Gerät 
und abhängig von der Breite der gewünschten 
Linie wählen.

• NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Kopf nach 
oben entlüften (bis nur Gas austritt), um das Ven-
til und den Sprühkopf zu reinigen.
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Trocknungszeit: 15 bis 20 Min.

• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit 
dem Kopf nach unten gut schütteln, um die 
Farbe gut zu mischen, und bis die Kugeln 
deutlich zu hören sind.



SCHUTZLACK IN WÄSSRIGER PHASE

PROTECT  
LINE

ART.-NR.: 
442200 
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PROTECT LINE ist ein Schutzlack in wässriger Phase. Er erhöht die Beständigkeit von Linien,
die mit den Markierungsfarben TRACING® und TRACING® PLUS gezogen wurden,

indem er die Widerstandsfähigkeit gegenüber extrem hoher Beanspruchung erhöht.
Auftrag mit Rolle oder Pinsel oder durch Sprühen von einer oder zwei Schichten.

Wasser-, fleck- und staubabweisend. Hohe Kratzfestigkeit.



EIGENSCHAFTEN

• Hoher Gehalt an Trockenmasse (33 % + /- 2 %)
• Erscheinungsbild: milchig-weiß, wird beim Trocknen transparent
• Finish: seidenmatt
• Ergiebigkeit: 15 bis 50 m2/l, abhängig von Untergrund und Verdünnung
• Trocknungszeit: 2-4 Stunden
• Befahrbarkeit: 24-48 Stunden
• Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30 °C
• Dichte: 1,05

TECHNISCHE DATEN 

Zusammensetzung

Auftragsmethode
Manuell, an die Walze oder an den Pinsel.
Trockenzeit: 15 bis 20 min

Hygiene und sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.

NUTZUNGSHINWEISE

• Dieser einfach anzuwendende Einkomponentenlack setzt weder eine spezielle Schulung noch ein 
spezielles Auftragsgerät voraus.
• Verdünnung: Wird je nach Beanspruchungsgrad pur oder mit Wasser verdünnt (zwischen 5 und 
15 %) aufgetragen
• frostempfindlich
• die Kanister müssen bei einer Temperatur von 5 bis 25 °C an einem trockenen und gut belüfteten 
Ort aufbewahrt werden
• vor Frost geschützt 18 Monate in ungeöffneten Originalgebinden
• Verpackungen fest geschlossen halten, geöffnete Gebinde sorgfältig wieder verschließen und 
senkrecht aufbewahren
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Wässrige Dispersion von Acrylharzen in Mischung mit einer Wachsemulsion. Weiße, 
wasserverdünnbare, geruchlose Flüssigkeit, die nach dem Trocknen einen farblosen, 
satinartigen Film bildet.



WAGEN FÜR  
LINIENMARKIERUNG  

UND ERGÄNZENDE  
PRODUKTE
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Ergänzend zu unseren Spray-Produkten führen wir: Wagen für Linienmarkierung, 
Schablonen für Ziffern, Buchstaben oder Symbole, je nach Bedarf.



NACHLAUFWAGEN 4 RÄDER SCHWARZ

MERKMALE :

ART.-NR.: 
441613
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Vielseitig einsetzbar und erlaubt die Verwendung 
von Aerosolen von 500 ml bis 750 ml.
Markierung mit zwei Aerosolen gleichzeitig 
möglich für eine größere Abdeckung.
• Gewicht: 12kg
• Verstellbarer Griff: rechts- oder linkshändig
• Stabile, solide Räder
• Lagerung von 4 Aerosolen möglich
• Abmessungen: 60x40x35

ANWENDUNG :
Kann auf mehreren Oberflächen verwendet 
werden (Beton, Bitumen...)
• Parkplätze, Straßen
• Abgrenzung von Lagerbereichen
Kann zur Markierung entlang von Wänden oder 
Ecken verwendet werden

Der vierrädrige schwarze TECHNIMA 4-Rad-Linienmarkierwagen 
wurde speziell für die Linienmarkierer der Reihen TRACING® und 

TRACING® PLUS entwickelt. 
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MARKIERWAGEN TRACING® SPORT 

 

TECHNISCHE DATEN
• robustes Gestell mit vier Luftreifen für gute Stabilität während des Markierungsvorgangs
• einstellbare Höhenposition der Spraydose für Linienbreiten von 5 bis 12 cm, geeignet für die 
Markierung von Linien auf Rasenflächen für viele Sportarten
• bequeme Handhabung durch einen höheneinstellbaren Lenker mit versetzter Anbringung und 2 
Griffen, damit während des Markierungsvorgangs die Linie gut sichtbar bleibt,
abnehmbarer Lenker für besseren Transport
• zusätzlicher Platz für 6 Sprühdosen
• windgeschützt

Anwendungsbeispiel:
Um ein Fußballfeld zu markieren,
werden 5-7 Tracing® Sport Aerosole 
für die Erstmarkierung benötigt,
4 Aerosole reichen dann für die regelmäßige
Wartung (alle 2 Wochen) aus.

 
 

 
 

ART.-NR. : 
441610
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Der TECHNIMA  Linienmarkierwagen wurde speziell für die Produktreihe 
der TRACING®- und TRACING® PLUS-Linienmarkierer entwickelt.



ART.-NR. : 
432447

SCHABLONEN 

MARKIERPISTOLE AUS KUNSTSTOFF

BEHINDERTE 0.25 X 0.30
ART. 451720

RADWEG 860 X 530
ART. 451755

SYMBOLE BUCHSTABEN A 
BIS J
ART. 451723

SYMBOLE BUCHSTABEN K 
BIS T
ART. 451724

SYMBOLE BUCHSTABEN U 
BIS Z
ART. 451725

SYMBOL «STOP»
ART. 451729

SYMBOLE ZAHLEN 0 À 9
ART. 451722

SYMBOL GROSSER PFEIL-
KOPF
ART. 451726

FUSSGÄNGERÜBERWEG 860 
X 530
ART. 451756

SYMBOL SCHULKINDER
ART. 451728

SYMBOLE 2 PFEILENDEN
ART. 451727
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Eine Reihe von Standardschablonen ist erhältlich: Pfeile, Zahlen, übliche 
Fußgängerübergangssymbole...

Dabei handelt es sich um 1 mm dicke PVC-Schablonen, die nach Reinigung mit einem 
Lösungsmittel wiederverwendbar sind.

BEHINDERTE  
(1000X1200)
(PVC 0,2 mm dick, 
wiederverwendbar in 2 Teilen)

(1300X400)
(PVC 0,2 mm dick, 
wiederverwendbar)

ART. 451757

ZEBRA

ART. 451760

ELEKTROFAHRZEUG 

ELEKTROFAHRZEUG 
(600X1200)
ART. 451759

(300X600)
ART. 451758

Die neue Markierpistole von TECHNIMA ist leicht und für Fachkräfte im Bereich Bodenmarkierung konzi-
piert. Mit neuem Design und neuen Materialien erfüllt sie die anspruchsvollsten Anforderungen

der Benutzer.
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SCHABLONEN FÜR DIE GESUNDHEITSKRISE
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Die COVID-19 SOPPEC-Schablonen sind ideal, um den Kontakt zu begrenzen und die richtigen 
Barrieremaßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus anzuzeigen. 

Diese Schablonen sind für Einrichtungen mit Personenverkehr bestimmt (Apotheke, Super-
markt, Einkaufszentrum, Verwaltung, Bank, Schulen...).  

Sie sind wiederverwendbar und können mit einem Lösungsmittel gereinigt werden.

2-TEILIGE MASKENSCHABLONE 
800 MM x 800 MM
ART.-NR.: 451762 

RICHTUNGSPFEIL-SCHABLONE 
800 MM x 600 MM
ART.-NR.: 451765 

2-TEILIGE MASKENSCHABLONE 
350 MM x350 MM
ART.-NR.: 451761 

2-TEILIGE SCHABLONE 
DISTANZSCHABLONE 
800 MM x 800 MM
ART.-NR.: 451764 

SCHABLONE MIT ANSCHLAGDRUCKEN 
800 MM x 600 MM
ART.-NR.: 451766 

2-TEILIGE SCHABLONE 
DISTANZSCHABLONE 
350 MM x 350  MM
ART.-NR.: 451763 



 

ALLGEMEINE VERWENDUNGSZWECKE 
PRODUKTLEISTUNG PARKPLÄTZE, STRASSEN UND 

WEGE, ASPHALT, BETON
MARKIERUNG AUF 
SCHULHÖFEN

LAGERMARKIERUNG : 
LAGERZONEN, ABGRENZUNG 
VON ZWISCHENLAGER 
PLÄTZEN…

BODENSIGNALISIERUNG, 
LOGISTIKS. STOCKAGE UND 
ERNÄHRUNGSSEKTOR

SPORTGELÄNDE MIT RASEN, 
( AMERICAN FOOTBALL , 
FUSSBALL, HANDBALL, GOLF).

SICHTBARKEIT VON
LINIENMARKIERUNG +++ +++ ++ ++ ++++

VERWENDUNG 
AUF FEUCHTEN 
UNTERGRÜNDEN

+++ +++ +++ ++ ++

BESTÄNDIGKEIT DER 
MARKIERUNG ++ ++ +++ ++ +

VERARBEITUNGS 
TEMPERATUR

5°/50°C 5°/50°C 5°/50°C 5°/50°C 5°/50°C

SCHMUTZBESTÄNDIGKEIT ++ ++ +++ +++ +

HAFTFESTIGKEIT + + +++ +++ -

MECHANISCHE 
BESTÄNDIGKEIT

+++ ++ +++ +

DECKENDE FARBE ++ ++ +++ +++ ++

BESCHEINIGUNG  - - +++ +++ -

PRODUKTE
Tracing und 
Tracing 750

Tracing und 
Tracing 750

Tracing Plus Tracing Plus Tracing Sport

MARKIERUNGSZUBEHÖR
Wagen für Linienmarkieren

Markierwagen für 
TRACING SPORT

ERGÄNZENDE PRODUKTE Schablonen, Protect line, Schablonen  
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MARKIERUNGSZUBEHÖR 

INDUSTRIELACKE

In allen industriellen oder landwirtschaftlichen Tätigkeitsbereichen bietet sich die 
Verwendung von Sprays mit industriellen Lacken für den Schutz, die Endbearbeitung 
und Färbung an. Dadurch können Untergründe, Geräte, Nutzfahrzeuge und Teile von 

Ausrüstungen wieder in Betrieb genommen werden.

SOPPEC Colors bietet ein großes Sortiment an Produkten, die die vielfältigen
Anforderungen professioneller Benutzer erfüllen. Insbesondere in der Fertigungs- 

industrie und in der Vermietung von Land- und Baumaschinen.

Es besteht ein großes Angebot an Ausbesserungslacken mit RAL-Farben auf Basis
von Acryl- oder Alkydharzen. SOPPEC Colors bietet ein Sortiment an industriellen 
Lacken und Farben für die Vorbereitung und Endbearbeitung von Untergründen: 

Grundierfarben, Zinklacke und ähnliches.

 11
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ALLGEMEINE NUTZUNGSHINWEISE

Die meisten Produkte sind auf sauberen und trockenen Oberflächen und bei 
Umgebungstemperatur (15 30 °C) zu verwenden, um ihre optimale Leistung sicherzustellen.
Die Sprühdosen werden senkrecht verwendet (Sprühkopf nach oben). Vor der Benutzung und 
regelmäßig während der Benutzung gut schütteln.
Nach der Benutzung mit dem Kopf nach unten entlüften, um das Ventil und den Sprühkopf 
gründlich zu reinigen.
Es ist wichtig, Sprühdosen mit industriellen Lacken und Farben frostgeschützt zu lagern, ideal 
bei Temperaturen von 15 °C bis 25 °C bei einer relativen Feuchtigkeit von 50 % bis 60 %.
Die durchschnittliche Lagerdauer der Produkte unter den nachstehenden Bedingungen beträgt 
etwa 1 Jahr.
Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht 
fernhalten. Vorzugsweise in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
Nicht auf Elektro- oder Elektronikgeräten verwenden. 
Nicht im Freien bei einer Temperatur ‹5 °C oder bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen 
verwenden.

Wie bei allen anderen Handhabungs- und Lagerungsvorgängen wird insbesondere empfohlen, 
nicht zu rauchen.

GEBINDEGRÖSSEN

Ausbesserungslacke sind nur in 400 ml erhältlich (pro Schachtel mit 6 Aerosolen).
Andere Industrielacke sind nur in 500 ml erhältlich (pro Karton mit 12 Aerosolen).

HYGIENE UND SICHERHEIT

Die Sicherheitsdatenblätter sind im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
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DIE 
AUSBESSERUNGSLACKE
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Die Rezeptur der Ausbesserungslacke basiert auf hochwertigen Harzen und 
Pigmenten, um einen schnell trocknenden Lackfilm zu erhalten. Dieser verfügt 

über eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf den meisten Metalloberflächen.
Sie finden Anwendung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern:

Wartung und Reparatur von Industrieanlagen und Rohrleitungen, Instand- 
setzung von Land- und Baumaschinen, Reparatur von Umzäunungen usw. 

Eine Fülle von RAL-Farben in matter oder glänzender Ausführung
und auf Basis von Acryl- oder Alkydharz sind auf Lager. Sie erfüllen damit 

insbesondere folgende normative Anforderungen:
- RAL-Farben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen (Norm AFNOR NF

X08-100),
- RAL-Farben zur Sicherheitskennzeichnung,

-RAL-Hauptfarben für Geräte in der Landwirtschaft und im Tiefbau.

Darüber hinaus ist bei Bedarf die Entwicklung von Produkten mit Sonderfarben 
dank einer.

Farbmischanlage in einer der Produktionseinheiten der TECHNIMA-GRUPPE 
möglich.

a.lehmann
dank einer Farbmischanlage(delete the .)



LISTE DER VERWENDETEN RAL-HAUPTFARBNUMMERN

RAL-Signalfarben RAL-Sicherheitsfarben RAL-Farben zur 
Rohrleitungskennzeichnung 
(Norm AFNOR NF X08-100)

RAL 1023
Gas: RAL 1004

Säuren und Laugen: 
RAL 4001

Luft: RAL 5012

Andere Flüssigkeiten: 
RAL 9005

Feuerwehrfahrzeuge:  
RAL 3000

Wasser: RAL 6010

Brennbare Flüssigkeiten:  
RAL 8001 OU 8002

Wasserwert: RAL 9006

RAL 1003

RAL 3020 RAL 3001

RAL 9005

RAL 2009 RAL 2010

RAL 5017 RAL 6032

RAL 6024 RAL 5005

RAL 9016
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ACRYL-AUSBESSERUNGSLACKE
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RAL 1003 
Brillant

RAL 3020
Brillant

RAL 3002
Brillant

RAL 1021
Brillant

RAL 5005
Brillant

RAL 5002
Brillant

RAL 2004
Brillant

RAL 5017
Brillant

RAL  1004 
Brillant

RAL 3031
Brillant

RAL 1023
Brillant

RAL 5011
Brillant

RAL 5010
Brillant

RAL 5008
Brillant

RAL 2010
Brillant

RAL 6001
Brillant

RAL 1007
Brillant

RAL 4001
Brillant

RAL 1028
Brillant

RAL 5012
Brillant

RAL 6002
Brillant

RAL 2011
Brillant

RAL 1013
Brillant

RAL 4008
Brillant

RAL 2000
Brillant

RAL 5013
Brillant

RAL 6005
Brillant

RAL 3000
Brillant

RAL 1015
Brillant

RAL 1018
Brillant

RAL 4010
Brillant

RAL 2002
Brillant

RAL 5015
Mat

RAL 3003
Brillant

RAL 3001
Brillant

ART.-NR.: 471003B 

ART.-NR.: 473020BART.-NR.: 473002B

ART.-NR.: 471021B

ART.-NR.: 475005BART.-NR.: 475002B

ART.-NR.: 472004B

ART.-NR.: 475017B

ART.-NR.: 471004B 

ART.-NR.: 473031B

ART.-NR.: 471023B

ART.-NR.: 475011BART.-NR.: 475010BART.-NR.: 475008B

ART.-NR.: 472010B

ART.-NR.: 476001

ART.-NR.: 471007B 

ART.-NR.: 474001B

ART.-NR.: 471028B

ART.-NR.: 475012B

ART.-NR.: 476002B

ART.-NR.: 472011B

ART.-NR.: 471013B

ART.-NR.: 474008B

ART.-NR.: 472000B

ART.-NR.: 475013B

ART.-NR.: 476005B

ART.-NR.: 473000B

ART.-NR.: 471015B
 

ART.-NR.: 471018B

ART.-NR.: 474010B

ART.-NR.: 472002B

ART.-NR.: 475015M

ART.-NR.: 473003BART.-NR.: 473001B
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EIGENSCHAFTEN

RAL 6012
Brillant

RAL 8017
Brillant

RAL 8012
Brillant

RAL 7005
Brillant

RAL 9006
Brillant

RAL 7024
Brillant

RAL 6018
Brillant

RAL 7012
Brillant

RAL 7032
Brillant

RAL 6024
Brillant

RAL 9003
Brillant

RAL 7016
Brillant

RAL 7035
Brillant

RAL 6028
Brillant

RAL 9005
Brillant

RAL 9010
Mat

RAL 6032
Brillant

RAL 7001
Brillant

RAL 9005
Mat

RAL 7023
Brillant

RAL 9016
Brillant

RAL 8016
Brillant

RAL 8002
Brillant

ART.-NR.: 476012B

ART.-NR.: 478017B

ART.-NR.: 478012B

ART.-NR.: 477005B

ART.-NR.: 479006B

ART.-NR.: 477024B

ART.-NR.: 476018B

ART.-NR.: 478019B

ART.-NR.: 477012B

ART.-NR.: 479010B

ART.-NR.: 477032B

ART.-NR.: 476024B

ART.-NR.: 479003B

ART.-NR.: 477016B

ART.-NR.: 477035B

ART.-NR.: 476028B 

ART.-NR.: 479005B

ART.-NR.: 477021B

ART.-NR.: 479010M

ART.-NR.: 477039B

ART.-NR.: 476032B ART.-NR.: 477001B

ART.-NR.: 479005M

ART.-NR.: 477023B

ART.-NR.: 479016B

ART.-NR.: 478016B

ART.-NR.: 478002B

• Schnell trocknend
• Schnell auftragbar und überarbeitbar
• Sehr gutes Deckvermögen
• Ausgezeichneter Glanz und ausgezeichnete
Verformbarkeit des Films
• Lange Beständigkeit im Freien

  

  
 

 
 

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Lösungsmittel: Lösemittelgemisch;
enthält kein
Blei und keine Schwermetalle
Treibgas: Dimethylether

 
 

 

 

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN
GEBRAUCH 

 

 

RAL 9010
Brillant

RAL 8019
Brillant

RAL 7021
Brillant

RAL 7039
Brillant

RAL 6032
Brillant

RAL 6010
Brillant 

RAL 6011
Brillant

RAL 6009
Brillant

ART.-NR.: 476010B ART.-NR.: 476011BART.-NR.: 476009B

• Gute Haftfestigkeit auf vielen Untergründen
Klebfreiheit: 10-15 Min (ASTMD-1640, ISO 1517).
• Aushärtung: 12 h (ASTMD-1640, ISO 1517).
• Temperaturbeständigkeit: 120 °C
• Überarbeitbar: 15 Min.
• Trockenfilm: 15 µ/Schicht

• Die zu behandelnde Oberfläche 
entfetten, Rost und Staub entfernen. 
[if hyphenation: Ober-fläche]

•  In einem Abstand von 25 cm zur 
zu lackierenden Fläche sprühen. 
Ein besseres Ergebnis wird durch 
Auftragen mehrerer dünner 
Schichten über Kreuz statt einer 
einzigen dicken Schicht erreicht. 
Ungefähr 2 m2 Ergiebigkeit pro 
Sprühdose je nach Anwendungs-
bedingungen und dem Zustand 
der Oberfläche.

satinierte Ausführung möglich
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FARBEN DES HERSTELLERS – GEGENTYPEN 

 
  

 
 

Schwarz 
KUBOTA 4

Schwarz
KUBOTA 8

orange 
KUBOTA

Gelb
JCB

Gelb
YANMAR

 

REF: 450003KN4 REF: 450003KN8 REF: 450006KO 

REF: 450008JCBJ REF: 450002YJ

 

Neben einer großen Auswahl an Standardfarben bietet Technima Ihnen die Möglichkeit, den 
Farbton Ihrer Wahl anzupassen. 

Die Gegentypisierung besteht aus dem Kopieren eines Farbmusters (Ton, Wert und Sättigung). 

Technima hat sich entschieden, sein Angebot anzupassen und Ihnen maßgeschneiderte 
Tönungen anzubieten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. 

Alle unsere Kontertypen werden mit der gleichen Sorgfalt und Qualität der Komponenten 
formuliert wie unsere traditionellen Lacke. Dies verleiht dem Produkt eine schnelle Trocknung 

und ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen. 

EINEN GEGENTYPUS ERSTELLEN LASSEN: 

• Unendliche Möglichkeiten dank der farbmetrischen 
Abtönungsanlage in einer der Produktionseinheiten 
unserer Gruppe
• Ein Farbton, präzise nach Ihren Wünschen erstellt
• Schnelle Bearbeitung der letzteren  
• Professionelle technische Unterstützung 

Ein echt maßgeschneiderter Service von Technima.  
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Um die Arbeit der Fachleute im industriellen und landwirtschaftlichen 
Bereich zu erleichtern, hat TECHNIMA ein Werkzeug mit einem Griff entwickelt, 

der die Verwendung von Aerosolen der Reihe COLORS ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN

Leicht und ergonomisch dank der Wahl der Materialien und eines Designs, 
das auf den Komfort des Benutzers ausgerichtet ist.

• Passt sich dank eines Clips an alle Aerosolgrößen an.
• Erleichtert das Auftragen der Farbe und verhindert, dass sich der Benutzer 

die Hände oder Finger schmutzig macht.

MARKIERUNGSZUBEHÖR



• Es ist leicht und ergonomisch dank der Wahl 
der der Materialien, aus denen es besteht, und 
ein Design für den Komfort des Benutzers 
untersucht.
• Er passt sich an alle Größen von Aerosolen an.
dank eines Clips.
• Er kann leicht positioniert und entfernt werden.
• Es garantiert eine bessere Kontrolle der
Sprühen.
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PISTOLENGRIFF

EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.: 444000

Der Markierpistolengriff bietet dem Anwender eine einfache und komfortable Anwendung.

• Es erleichtert das Auftragen des Lacks und 
vermeidet der Benutzer seine Hände oder Finger 
mit dem Finger. Außerdem hilft es, Müdigkeit zu 
reduzieren. der o.g. Mitglieder.
• Es wird ein Nachtropfen vermieden.
• Es kann mit Handschuhen verwendet werden.
• Es ist recycelbar.



WEITERE 
INDUSTRIELACKE

P13



 

Diese Referenzen sind in 
400 ml ab Lager erhältlich. 
Die Verfügbarkeit in anderen 
RAL-Farben ist nur auf 
Anfrage und unter Angabe 
von Menge, Preis und
Wartezeit.
ART.-NR. 400ml: 47RAL...

P8

Die Rezeptur basiert auf modifizierten Acrylharzen, die eine schnelle Trocknung des Lacks 
ermöglichen und einen ausgezeichneten Oberflächenverlauf ergeben.

Verwendbar auf verschiedenen Oberflächen, vor allem metallischen und in verschiedenen
Tätigkeitsbereichen: Instandsetzung von Land- oder Baumaschinen, Umzäunungen,

Instandhaltung und Instandsetzung von Industrieanlagen, Kennzeichnung von Rohrleitungen
(RAL-Signal- und Sicherheitsfarbnummern).

Ergänzend gibt es einen metallischen Decklack auf Acrylharzbasis, der ebenfalls die
Wiederherstellung des metallischen Aussehens von Oberflächen ermöglicht und auf das blanke 

Metall bzw. Grundierungen aufgetragen werden kann.

Diese Referenzen sind in 400 ml ab Lager erhältlich. Die Verfügbarkeit in anderen RAL-Farben ist 
nur auf Anfrage und unter Angabe von Menge, Preis undWartezeit möglich.

HAFTGRÜNDE 

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Lösungsmittel: Lösemittelgemisch
Treibgas: Dimethylether

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

WEISS: ART.-NR. 470101 ROT: ART.-NR. 470102 GRAU: ART.-NR. 470103
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Haftgrund von hoher Qualität, universell, mit schneller Trocknung bei hohem Deckvermögen. 
Ermöglicht die Vorbereitung von Untergründen (Metall, Holz, Kunststoff und viele andere) vor dem 

Besprühen mit Lack.
Verwendbar auf blankem Stahl und leicht verrosteten Untergründen.

Ebenfalls für Kunststoff und Holz geeignet. Erhältlich in 500ml.

Ausgezeichnete Haftfestigkeit (ob auf
glatter oder poröser Oberfläche), mit hohem
Feststoffgehalt und einfach zu schleifen.
Korrosionsbeständig.
Temperaturbeständigkeit: 110 °C
Staubtrockenheit: nach 10 bis 15 Minuten
Klebfreiheit nach 15 bis 25 Minuten
Überschichtbar nach 12 Stunden
(Richtwerte je nach Temperatur, Dicke der
Schichten, Feuchtigkeit)

Vor der Benutzung die Sprühdose mindestens 2
Minuten lang gut schütteln, damit die Pigmente
richtig gemischt werden.
Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei
sein. Lack- und Rostrückstände entfernen, dann
anschleifen. Bei Gebrauch im Freien Moos- und
Algenbefall vollkommen entfernen. Umliegende
Bereiche abdecken.
In einem Abstand von 25 cm zum Untergrund 
sprühen. Ein besseres Ergebnis wird durch 
Auftragen mehrerer dünner Schichten über  
reuz statt einer einzigen dicken Schicht rreicht.
Zwischen einzelnen Schichten eine Trock-
nungszeit von ungefähr 20 Minuten einhalten.



ROSTUMWANDLER 

Der Rostumwandler von Soppec Colors ist ein „2-in-1“-Produkt, das gleichzeitig als 
Roststabilisator und Grundierungsschicht dient. Ideal, um verrostete Bereiche an Maschinen, 

Fahrzeugen oder anderen Ausrüstungen aus Metall wie Umzäunungen und Rahmen instand zu 
setzen.

Dank seinem Durchdringungsvermögen in den Rost und die Bildung einer hochwertigen 
Schutzschicht ermöglicht dieses Produkt eine gleichzeitig wirksame und einfache, aber auch 

langlebige Behandlung. Erhältlich in 500ml.

EIGENSCHAFTEN

Anwendungstemperatur: max. 80 °C, max.150 °C
Staubtrocken nach ungefähr 30 Minuten 
Überarbeitbar nach ungefähr 5 Stunden 
(Richtwerte je nach Temperatur, Mächtigkeit der 
Beschichtung, Feuchtigkeit)
 Dampfdruck bei 20 °C: 4 bar 
pH-Wert: 4-4,5
Sprühmenge: 0,8 g/s

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Gemisch aus Polyvinylbutyral, 
Harzen und Lösemitteln 
Frei von Schwermetallen und Metallsäuren
Farbe: hellbraune Flüssigkeit, wird nach dem 
Trocknen auf Metall dunkelblau/schwarz
Treibgas: Dimethylether

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

ART.-NR.: 470105
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Lack- und Rostrückstände mit einer Metallbürste
oder einer Schleifmaschine entfernen. 
Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei 
sein. Bei Gebrauch im Freien Moos- und Algenbe-
fall vollkommen entfernen. Umliegende Bereiche 
abdecken.



ZINKLACKE  

Das Sortiment besteht aus vier Zinklacken:
zwei matte Zinklacke und zwei glänzende Alu-Zinklacke, darunter jeweils 

ein schnell trocknender.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

GALVA ZINK ALU GLÄNZEND

GALVA ZINK MATT 97 %

GALVA ZINK ALU SCHNELL TROCKNEND

GALVA ZINK MATT SCHNELL TROCKNEND

P16

Vor der Benutzung gut schütteln. Lack- und Rostrückstände mit einer Metallbürste oder einer Schleif-
maschine entfernen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Gebrauch im Freien Moos- 
und Algenbefall vollkommen entfernen. Umliegende Bereiche abdecken.



GALVA ZINK ALU GLÄNZEND GALVA ZINK ALU SCHNELL TROCKNEND 

EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Haftfestigkeit, was einen 
ausgezeichneten Träger für Lack bietet. 
Chemikalienbeständig
Hitzebeständigkeit: bis zu 250 °C
Staubtrockenheit: nach 10 bis 15 Minuten 
Klebfreiheit: nach 20 bis 30 Minuten 
Überschichtbar nach 24 Stunden 
(Richtwerte je nach Temperatur, Mächtigkeit der 
Beschichtung, Feuchtigkeit)

TECHNISCHE DATEN  

Zusammensetzung
Bindemittel: Epoxidester
Pigmente: Zink und Aluminium hoher Reinheit
Treibgas: Dimethylether

EIGENSCHAFTEN

Hitzebeständigkeit: bis zu 250 °C
• Staubtrockenheit: nach 5 bis 10 Minuten
• Klebfreiheit: nach 10 bis 20 Minuten
• Überschichtbar nach 4 Stunden (Richtwerte
je nach Temperatur, Mächtigkeit der
Beschichtung, Feuchtigkeit)

TECHNISCHE DATEN  

Zusammensetzung
Bindemittel: Acrylat
Pigmente: Zink und Aluminium hoher Reinheit
Treibgas: Dimethylether

ART.-NR.: 470201 ART.-NR.: 470200

P17 

Speziell entwickelt für die Kaltverzinkung
von metallischen Oberflächen aus Eisen und
Stahl. Sowie zur Ausbesserung und Instand-
setzung beschädigter Flächen aus verwitter-

tem Zink (Stahlteile, Karosserien, Umzäunun-
gen, Metallkonstruktionen der Schwerindus-
trie). Eine Grundierung, die einen glänzenden 

und beständigen Schutz vor Korrosion bei 
Eisen und Stahl bietet, und behandelten 

Oberflächen das Aussehen neu verzinkten 
Metalls verleiht.

Lack für die Kaltverzinkung. Schnell
trocknend und verwendbar für alle kleinen
Reparaturen.  Verleiht das Aussehen eines 

neuen, glänzenden Metalls.



GALVA ZINK MATT 97 %

 Stark zinkhaltiger Lack, um Korrosion 
auf Metalloberflächen aus blankem und 

verzinktem Stahl zu verhindern.
Bildung einer schützenden Schicht, die 
als Grundierung für alle Lacke dienen 
kann. Behandlung von Rohrleitungen, 
Entwässerungsleitungen, Pipelines.  

Sehr gute Leitfähigkeit, verwendbar für 
Punktschweißarbeiten. 

GALVA ZINK MATT SCHNELL TROCKNEND 

Schnell trocknender Lack für die 
Kaltverzinkung, verwendbar, um einen Schutz 

vor Korrosion bei Stahl- und Eisenmetallen 
zu bieten, für schnelle Wartungsarbeiten 
im Baugewerbe und in der industriellen 

Produktion.

EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Haftfestigkeit, was einen 
ausgezeichneten Träger für Lack bietet. 
Chemikalienbeständig
Haltbarer elektrochemischer Schutz

Hitzebeständigkeit: bis zu 350 °C
Staubtrockenheit: nach 10 bis 15 Minuten 
Klebfreiheit: nach 20 bis 30 Minuten 
Überschichtbar nach 24 Stunden 
(Richtwerte je nach Temperatur, Mächtigkeit der 
Beschichtung, Feuchtigkeit)

TECHNISCHE DATEN  

Zusammensetzung
Bindemittel: Epoxidester
Pigmente: Zink hoher Reinheit
Treibgas: Dimethylether

EIGENSCHAFTEN

• Hitzebeständigkeit: bis zu 250 °C
• Staubtrockenheit: nach 5 bis 10 Minuten
• Klebfreiheit: nach 10 bis 20 Minuten
• Überschichtbar nach 4 Stunden (Richtwerte 
je nach Temperatur, Mächtigkeit der
Beschichtung, Feuchtigkeit)

TECHNISCHE DATEN  

Zusammensetzung
Bindemittel: Acrylat
Pigmente: Zink hoher Reinheit
Treibgas: Dimethylether

ART.-NR.: 470203 ART.-NR.: 470204
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HOCHTEMPERATURLACKE  

EIGENSCHAFTEN  

Ausgezeichnete Haftfestigkeit 
Hohe Beständigkeit gegenüber Benzin und 
Chemikalien 
Hitzebeständigkeit: bis zu max. 650 °C
Staubtrockenheit: nach 5 bis 10 Minuten 
Klebfreiheit: nach 10 bis 15 Minuten 
Aushärtung: nach 30 bis 60 Minuten (bei 200 °C)
(Richtwerte je nach Temperatur, Mächtigkeit der 
Beschichtung, Feuchtigkeit)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Silikonharz
Temperaturbeständige Farbpigmente 
Treibgas: Dimethylether

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

ANTHRAZIT:  
ART.-NR. 470800

SCHWARZ:  
ART.-NR. 470802
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Hitzebeständige Lacke, auf Oberflächen verwendbar, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt 
sind – wie z.B. Dampfrohre, Motoren, Abgasleitungen, Heizkörper usw. Die Beschichtungen können 
aus neuem, blankem, gestrahltem oder angerostetem bzw. lackiertem Stahl sein, sofern diese vor 

der Verwendung von HT-Lacken richtig vorbehandelt werden.

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei
sein. Anstrich-, Lack- und Rostrückstände 
entfernen, dann anschleifen. Bei Gebrauch im 
Freien Moos- und Algenbefall vollkommen 
entfernen. Umliegende Bereiche abdecken. Aus 
einem Abstand von ungefähr 25 bis 30 Zentime-
tern auftragen.
Bei Auftragen in mehreren dünnen Schichten
30 Minuten zwischen Auftragschichten trocknen 
lassen.



SPEZIALBESCHICHTUNGEN 

Um Bauuntergründe für den Anstrich vorzubereiten, gibt es zwei 
spezielle und ergänzende Beschichtungen im Sortiment Soppec 
Colors: eine, mit der Flecken im Untergrund abgedeckt werden 

können, und die andere, die Zement simuliert, so dass der Untergrund 
neu formiert wird, um ihn vollkommen zu glätten.
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FLECKENSCHUTZBESCHICHTUNG 

Speziell entwickelte Beschichtung, um Flecken wie Fettflecken, Regenflecken, Lösemittel-, 
Bitumen- und Klebstoffrückstände abzudecken. Trocknet schnell und hinterlässt ein mattweißes 

Finish.
Auftragbar auf Mauern, Decken, Beton, Gips.

Verwendbar innen und außen.
Eignet sich perfekt als Haftgrund vor Anstrich von Mauern, Decken.

Verwendbar vor Benutzung des Zementlacks.

EIGENSCHAFTEN  

Ausgezeichnete Haftfestigkeit 
Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
UV-beständig, vergilbt nicht mit der Zeit 
Schnell trocknend
Seidenmattes Finish
Klebfreiheit: nach 10 Minuten 
Aushärtung: nach 20 Minuten
(Richtwerte je nach Temperatur,Dicke der 
Schichteng, Feuchtigkeit)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acrylat-Kopolymere
Lösungsmittel: Lösemittelgemisch
Treibgas: Dimethylether

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei 
sein. Anstrich-, Lack- und Rostrückstände 
entfernen, dann anschleifen. Bei Gebrauch 
im Freien Moos- und Algenbefall vollkommen 
entfernen. Umliegende Bereiche abdecken. 
Aus einem Abstand von ungefähr 25 bis 30 
Zentimetern auftragen.

Bei Auftragen in mehreren dünnen Schichten 
30 Minuten zwischen Auftragschichten trocknen 
lassen.

ART.-NR.: 470001
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ZEMENTLACK  

EIGENSCHAFTEN

Farbton: weiß
Dichte bei 20 °C: 1,2
Schnell trocknend.
Kann die Verwendung der Fleckenschutzfarbe 
ergänzen, um den Untergrund anstreichfertig zu 
machen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Polyurethandispersion
Treibgas: Dimethylether

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei 
sein. Anstrich-, Lack- und Rostrückstände 
entfernen, dann anschleifen. Bei Gebrauch 
im Freien Moos- und Algenbefall vollkommen 
entfernen. Umliegende Bereiche abdecken. 
Während der Benutzung von Zeit zu Zeit 
schütteln. Aus einem Abstand von ungefähr 25 
bis 30 Zentimetern auftragen.

Die Beschichtung kann in dünner oder 
stärkerer Schicht je nach gewünschten 
Ausbesserungsarbeiten verwendet werden.

Zwischen 10 °C und 30 °C zu verwenden. Die 
Viskosität der Anstrichfarbe variiert abhängig 
von der Temperatur und die Struktur kann bei 
Temperaturen unter 10 °C dicker werden.

ART.-NR.: 470011
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Anstrichfarbe auf Basis von Polyurethandispersion, die das Aussehen von Zement 
simuliert. Sehr nützlich zum Ausbessern von Zementbeschichtungen. Anwendbar auf 

zahlreichen Bauuntergründen, wie z.B. Holz, Zement, Kunststoffe.
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Im Rahmen von Sportereignissen oder Veranstaltungen, tagsüber und abends, 
sind Sprühfarben und Sprühlacke praktische Markierungslösungen. Ob zur 

Wegmarkierung, zur Abgrenzung von Bereichen, zur Ausschilderung von 
Gefahrenzonen oder für Rettungs- und Fluchtwege:

Das Sortiment SOPPEC EVENT bietet maßgeschneiderte Produkte für jeden 
Anlass. Die Auswahl besteht zwischen nachleuchtenden, reflektierenden und 

farbwechselnden Effektfarben und Markierungsfarben.

PISTOLENGRIFF



PRO TECH

PRO TECH

PRO TECH

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT STEHEN BEI UNS AN ERSTER STELLE

• Unsere Produkte sind frei 
von CMR-Stoffen (kanzerogen, 
mutagen, reprotoxisch) 

• Sie sind ohne Hexan und 
Methanol, Toluol und Xylol 
formuliert

• Ohne Schwermetalle Blei (Pb) 
oder Kadmium (Cd) usw.

• Kein Gefahrensymbol für 
die Umwelt H-Satz 412: „giftig 
für Wasserorganismen“ und 
ohne langfristige schädliche 
Wirkungen auf das Ökosystem

• Unsere Kennzeichnungen 
entsprechen der geltenden  
 

europäischen Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 in ihrer jeweils 
gültigen Form (CLP-Verordnung 
– Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung (EG) Nr. 
1272/2008)

EFFEKTFARBEN
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1 2

Ouvert

Fermé
Utilisation 
tête en bas

VORTEILE

• Alle Aerosole sind entsprechend den Vorschriften unserer Dreifachzertifizierung hergestellt

• Verwendung der Produkte bei sehr niedrigen Temperaturen dank Gehäusen unter hohem Druck 
und einem speziellen Treibgas

HANDHABUNG UND LAGERUNG 

Die Sprühdosen müssen zwischen 15 °C und 25 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 und 60 % 
gelagert werden.

Die Lagerdauer unter den vorstehenden Bedingungen vor der Verwendung beträgt:

• 2 Jahre für „Effektfarben“

• 4 Jahre für Markierungsfarben

Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht fernhalten.

Wie bei allen anderen Handhabungs- und Lagerungsvorgängen wird insbesondere empfohlen, 
NICHT ZU RAUCHEN.

GEBINDEGRÖSSEN

Alle unsere Sprühdosen haben ein Bruttovolumen von 650 ml und ein Nettovolumen von 500 ml.

Die „Effekt“-Produkte sind auf Paletten mit Folienverpackung mit 75 Kartons à 6 oder 12 Sprühdosen 
verpackt.

Die Markierungsfarben in Standardgebindegrößen pro Karton à 12 Stück.
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Sie hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Sicherheitsmarkierung (Notausgänge, 
Sicherheitszonen in Tunneln, Anbringungsstellen von Feuerlöschern), Wegmarkierung 
bei sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen bei Nacht, Nachtläufe, Ausstellungen 

usw.

PHOTO
LIGHT

ART.-NR.:  
18100
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PHOTO LIGHT ist eine Effektfarbe aus fotolumineszierenden Pigmenten, die nach 
Einwirkung von Licht aus einer natürlichen oder künstlichen Lichtquelle, das Licht in 

der Dunkelheit wieder abgibt.



EIGENSCHAFTEN

• verwendbar auf verschiedenen Oberflächen 
und Materialien (auf Oberflächen aus 
Kunststoffen, synthetischen Oberflächen und 
Anstrichen zuerst eine Probemarkierung 
durchführen)
• entspricht der Norm DIN 67510
• Photolumineszenz-Effekt bleibt dauerhaft 
erhalten
• Sichtbarkeit über mehrere Stunden ohne 
Lichtquelle (bis zu 8 Stunden)
• Trocknungszeit: 15 bis 20 Min.
Verarbeitungstemperatur: -15 °C bis +40 °C

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: Fotolumineszierende Pigmente der 
neuesten Generation (leuchten länger und 
stärker nach). Sie sind blei-, und cadmiumfrei 
und frei von radioaktiven Stoffen.
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
• Manuell oder mit unseren - Auftragsgeräten 
(Pistolengriff)
• Benutzung senkrecht (mit Sprühkopf nach oben)
• Vor der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach 
unten gut schütteln.
• Nach der Benutzung: Mit Sprühkopf nach unten 
durch Sprühen entlüften.
• Falls der Untergrund nicht sehr hell oder weiß 
ist, wird empfohlen, zuvor eine bis zwei Schichten 
einer weißen Anstrichfarbe aufzutragen. Je weißer 
der Untergrund ist, desto höher ist die Leuchtkraft 
der Markierung.
• Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche 
mit Abstand zum Untergrund (10 bis 20 cm)  in 
dünnen und gleichmäßigen Schichten aufsprühen.
• Je größer die Schichtenstärke von PHOTO LIGHT, 
desto länger leuchtet es nach und desto stärker 
seine Leuchtkraft.
• Der Nachtleuchteffekt der Farbe kann unendlich 
ohne Qualitätsverlust erneuert werden.
• Benachbarte Oberflächen eventuell schützen, um 
Spritzer (Sprühnebel) zu vermeiden.

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter
www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen.
Bezüglich der besten Verarbeitungsbedingungen 
für dieses Produkt siehe das technische Merkblatt. 
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REFLECT LIGHT ist ein retroreflektierender Sprühlack. Er leuchtet bei einem Lichtstrahl 
(Taschenlampe, Fahrzeugscheinwerfer usw.) in der Dunkelheit auf, da Mikro-Glasperlen, 

die in dem Lack enthalten sind, das auftreffende Licht reflektieren. 
Der Effekt ist ähnlich wie bei Verkehrsschildern. Es gibt vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten :  

Absicherung von Gefahrenstellen, Markierungen von Wegstrecken, Kennzeichnung von 
Vermarkungen, Baustellen, Abgrenzungsmarkierungen bei sportlichen und kulturellen 

Veranstaltungen.
Eine sichere Lösung, um einfach ein natürliches Hindernis oder eine besondere Gefahr 

bei schlechter Sicht innen oder außen zu kennzeichnen.

REFLECT 
LIGHT

ART.-NR.:    
18000
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a.lehmann
Anwendungsmöglichkeiten:



EIGENSCHAFTEN

• gute Beständigkeit: 6 bis 12 Monate 
(abhängig vom Untergrund und von den 
Anwendungsbedingungen)

Verarbeitungstemperatur: -15 °C bis +50 °C
• auftragbar in einer einzelnen feinen Schicht 
• gute Haftfestigkeit
• schnell trocknend: 5 Min.
• nachts bei Auftreffen eines direkten 
Lichtstrahls (30 bis 40 m) sofort stark 
reflektierend

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: Gemisch mehrerer Arten von 
Mikroglasperlen, die speziell behandelt wurden, 
blei- und cadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
• Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten 
(Pistolengriff, Schablonen)
Senkrechte Benutzung (mit Sprühkopf nach oben)
• Vor der Benutzung: Die Sprühdose kräftig 
schütteln und dieses Schütteln auch noch einige 
Sekunden nachdem die Kugeln deutlich zu hören 
waren fortsetzen, um die Farbe gut zu mischen 
(insbesondere die Mikroglasperlen).
• Sprühdose während der Benutzung regelmäßig 
schütteln. 
• Während und nach der Benutzung: Entlüften. 
•  Auf eine saubere und trockene Oberfläche 
auftragen
• Mit ausreichendem Abstand (10 bis 20 cm) 
in sehr dünnen und gleichmäßigen Schichten 
auftragen (Auftrag in aufeinanderfolgenden 
Schleiern), um maximale Reflektivität zu 
entwickeln
• Am Tag muss die Auftragsfläche schwach 
sichtbar sein
• Benachbarte Oberflächen eventuell schützen, 
um Spritzer (Sprühnebel) zu vermeiden
• Die Retroreflexion kann überprüft werden, indem 
das Licht einer Taschenlampe, die in Augenhöhe 
gehalten wird, auf die beschichtete und trockene 
Oberfläche gerichtet wird

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
CLP-Kennzeichnung mit zwei Piktogrammen
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• auf Untergründen aus Kunststoff oder auf 
angestrichenen Trägern wird empfohlen, eine 
Probemarkierung durchzuführen, um die 
Verträglichkeit zu prüfen.



Temporärer fluoreszierender Markierer auf Kreidebasis
[1 MONAT]

Nützlich für die Ausschilderung und Wegmarkierung kurzer Dauer.
Die spezielle Zusammensetzung auf Kreidebasis ermöglicht ein schnelles Verblassen 
der Farbe unter UV-Einwirkung. Das Entfernen wird durch mechanische Mittel (Besen, 

Wasserstrahl, Niederdruckreiniger usw.) beschleunigt und abgeschlossen.

TEMPO
MARKER 

1 MONAT

ORANGE
141716

BLAU 
141719

KIRSCHROT 
141725
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EIGENSCHAFTEN

Verwendbar auf zahlreichen Oberflächen: Beton, Gras, Holz, Asphalt
Sehr widerstandsfähige Schutzkappe (kein Zerbrechen bei einem Fall einer vollen Sprühdose aus 
1,5 m Höhe)
• stark leuchtend, aus größerer Entfernung sichtbar
• Beständigkeit der Markierung: einige Stunden bis maximal 1 Monat
• schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
• Verarbeitungstemperaturen: -15 bis +40 °C
• natürliches Verblassen der Farbe wird durch mechanische Mittel (Wasserstrahl, 
Niederdruckreiniger, Besen usw.) abgeschlossen

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch, speziell formuliert, um ihre schnelle Verblassung bei UV-
Einwirkung zu ermöglichen
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen 
Bestandteilen
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unserem Markierzubehör (Markierstock und Pistolengriff)
Vor der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten schütteln
Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach oben durch Sprühen entlüften

Hygiene und Sicherheit
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet unter www.quick-fds.com einsehbar.
Weder Fließspuren noch Farbnebel bei der Benutzung dank der patentierten Technima France-
Schutzkappe. CLP-Kennzeichnung mit zwei Gefahrpiktogrammen.
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TRACING® SPORT
[750ml]

TRACING® SPORT, die Lösung zur Markierung von Linien speziell für Grünflächen 
für verschiedene Sportarten. TRACING® SPORT wird in einer 750-ml-Sprühdose 

(Nettovolumen) geliefert und erfüllt die hohen Anforderungen, die an eine hochwertige 
Markierung gestellt werden: TRACING® SPORT kann mit einem speziellen Markierwagen 

für die Markierung von Grünflächen geliefert werden.

TRACING 
SPORT

WEISS
151800SPO

BLAU 
151801SPO

GELB 
151802SPO

SCHWARZ 
151803SPO

ROT 
151804SPO

GRÜN 
151805SPO

Aufbringen von Linien: Breite  
( 4 bis 10 cm)

1 x 750 ml Sprühdosen

1 Schicht 2 Schichten

Langsames Markieren 75m 37m

Schnelles Markieren 110m 55m
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EIGENSCHAFTEN 

• saubere und präzise Linien dank einer 
speziellen Düse
• schnell trocknende Farbe (15/20 Min.)
• ausgezeichnete Deckkraft
• spezielle Formel zum Schutz des Grases
• wetterfeste Markierung, die nicht 
weggewaschen wird
Die Sprühdosen müssen zwischen 15 °C und  
25 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 und 
60 % gelagert werden.
Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.
• Betriebstemperaturen: +5 bis 50°C

TECHNISCHE DATEN

Handhabung und Lagerung
Die Sprühdosen müssen zwischen 15 °C und 

 

25 °C und bei einer Luftfeuchte von 50 und 60 %
gelagert werden.
Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht 
fernhalten.
Wie bei allen anderen Handhabungs- und 
Lagerungsvorgängen wird insbesondere 
empfohlen,
NICHT ZU RAUCHEN.

Zusammensetzung
Bindemittel: Acryl
Pigmente: mineralisch und organisch
blei- und kadmiumfrei
Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von 
chloriertem Lösungsmittel und aromatischen 
Bestandteilen (Toluol, Xylol usw.)
Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und 
Propan

Auftragsmethode
Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten 
(4-Rad-Markierwagen, siehe S. 17)
Trocknungszeit: 15 bis 20 Min.

Hygiene und Sicherheit 
Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im 
Internet einsehbar unter
www.quick-fds.com.
CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen 
Piktogramm  

 

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Für eine gute Qualität der Linie muss der erste 
Sprühvorgang schnell erfolgen (Grundierung), 
dagegen ist der zweite und eventuell dritte 
Sprühvorgang langsamer durchzuführen, um die 
gewünschte Deckkraft zu erhalten.
Für maximale Sichtbarkeit ist ein Auftragen in 2 
Schichten (davon eine erste schnell aufgetragen) 
zu bevorzugen.
Die Beständigkeit der Markierung auf nassem 
oder feuchtem Rasen ist weniger gut.
Es ist eine Markierung auf trockenem Boden zu 
bevorzugen.

NUTZUNGSHINWEISE

• Benutzung mit dem Kopf nach unten: Die 
Auftragshöhe entsprechend dem verwendeten 
Gerät und abhängig von der Breite der 
gewünschten Linie wählen.

• NACH DER BENUTZUNG: Mit dem Kopf nach 
oben entlüften (bis nur Gas austritt), um das 
Ventil und den Sprühkopf zu reinigen.
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• VOR DER BENUTZUNG: Die Sprühdose mit
dem Kopf nach unten gut schütteln, um die 
Farbe gut zu mischen, nachdem die Kugeln 
deutlich zu hören waren.



ZUBEHÖR  
UND  

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Um die Nutzung der Produkte im Sortiment SOPPEC EVENT zu erleichtern, gibt 
es verschiedenes Markierungszubehör wie Wagen für Linienmarkierung und 
Markierstöcke. Ein Sortiment an Schablonen ermöglicht das Aufbringen von 

Pfeilsymbolen oder Zahlen und Absperrbänder dienen zur räumlichen Absperrung 
von Veranstaltungsbereichen.
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MARKIERWAGEN TRACING® SPORT  

Dieser Wagen wurde speziell für die Markierung von Rasenflächen entwickelt. Er kann allerdings 
auch auf anderen Untergründen mit Produkten aus dem Tracing-Sortiment verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN
• robustes Gestell mit vier Luftreifen für gute Stabilität während des Markierungsvorgangs
• einstellbare Höhenposition der Spraydose für Linienbreiten von 5 bis 12 cm, geeignet für die 
Markierung von Linien auf Rasenflächen für viele Sportarten
• bequeme Handhabung durch einen höheneinstellbaren Lenker mit versetzter Anbringung und 2 
Griffen, damit während des Markierungsvorgangs die Linie gut sichtbar bleibt,
abnehmbarer Lenker für besseren Transport
• zusätzlicher Platz für 6 Sprühdosen
• windgeschützt
• Markierungszubehör (für gerade Linien/Kreise): Aufrollschnur und Pflöcke

ART.-NR.:
441610
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MARKIERSTANGE

Die Markierstange von SOPPEC ist die Antwort auf die höchsten Ansprüche von Fachkräften 
im Bereich der Bodenmarkierung.

EIGENSCHAFTEN
• Dank der gewählten Materialkombination ist sie flexibel, leicht und ergonomisch sowie durch ihr 
spezielles Design komfortabel in der Anwendung
• Sie kann auf Wunsch mit Ihrem Logo versehen werden (abhängig von der Stückzahl)
• Sie lässt sich an alle Sprühdosengrößen anpassen und ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel 
für alle Baustellen

Erster Schritt: 
Sprühdose für 
den Sprühvorgang 
vorbereiten: Schütteln 
und öffnen oder 
Kappe abnehmen.

Auf den Pfeil 
drücken, um 
die Gleitschiene 
zurückzuziehen.

Den Boden 
der Sprühdose 
zwischen Nut 
und Anschlag 
positionieren.

Auf den Pfeil drücken, 
um die Gleitschiene 
wieder nach vorn zu 
schieben und die Düse 
so zu positionieren, 
dass sie richtig mit 
dem orangefarbenen 
Sprühelement in Kontakt 
steht.

Sprühventil über 
den Sprühgriff 
betätigen.

Zum Abnehmen 
der Sprühdose 
auf den Pfeil 
drücken und 
die Gleitschiene 
zurückziehen.

ART.-NR.:
441617
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SCHABLONEN
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ROLLSTUHLFAHRER 0.25 X 0.30
ART.-NR.: 451720

RADWEG 860 X 530
ART.-NR.: 451755

SYMBOLE BUCHSTABEN A BIS J 
ART.-NR.: 451723

SYMBOLE BUCHSTABEN K BIS T 
ART.-NR.: 451724

SYMBOLE BUCHSTABEN U BIS Z 
ART.-NR.: 451725

SYMBOL «STOP»
ART.-NR.: 451729

SYMBOLE ZAHLEN 0 BIS 9
ART.-NR.: 451722

SYMBOL GROSSER PFEILKOPF
ART.-NR.: 451726

BEHINDERTE  
(1000X1200)
(PVC 0,2 mm dick, 
wiederverwendbar in 2 Teilen)

(1300X400)
(PVC 0,2 mm dick, 
wiederverwendbar)

ART.-NR.: 451757

ZEBRA

ART.-NR.: 451760

FUSSGÄNGERÜBERWEG 860 
X 530
ART.-NR.: 451756

ELEKTROFAHRZEUG 

ELEKTROFAHRZEUG 
(600X1200)
ART.-NR.: 451759

(300X600)
ART.-NR.: 451758

SYMBOL SCHULKINDER
ART.-NR.: 451728

SYMBOLE 2 PFEILENDEN
ART.-NR.: 451727

Eine Reihe von Standardschablonen ist erhältlich: Pfeile, Zahlen, übliche 
Fußgängerübergangssymbole...

Dabei handelt es sich um 1 mm dicke PVC-Schablonen, die nach Reinigung mit einem 
Lösungsmittel wiederverwendbar sind.



MARKIERUNGSBAND 

STANDARD

ROT/WEISS 
ART.-NR.: 451711C

REISSFEST 

ROT/WEISS 
ART.-NR.: 451704

STANDARD

GELB/ROT 
ART.-NR.: 451701C

„STANDARD“

• zwei Farbkombinationen möglich, rot/weiß 
oder gelb/rot
• Abmessungen: 100 m x 50 mm

„REISSFEST“

• widerstandsfähiger als das Standard-
Absperrband
• ermöglicht Kennzeichnung von Bereichen
• Abmessungen: 500 m x 70 mm
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Markierungsband zur Absicherung von Baustellen oder zur Kennzeichnung bei 
Veranstaltungen (Läufe, Wanderungen).



ART.-NR. :
432447

MARKIERPISTOLE AUS KUNSTSTOFF
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Die neue Markierpistole von TECHNIMA ist leicht und für Fachkräfte im Bereich Bodenmarkierung konzipiert.
Mit neuem Design und neuen Materialien erfüllt sie die anspruchsvollsten Anforderungen

der Benutzer.



SCHABLONEN FÜR DIE GESUNDHEITSKRISE
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Die COVID-19 SOPPEC-Schablonen sind ideal, um den Kontakt zu begrenzen und die richtigen 
Barrieremaßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus anzuzeigen. 

Diese Schablonen sind für Einrichtungen mit Personenverkehr bestimmt (Apotheke, Super-
markt, Einkaufszentrum, Verwaltung, Bank, Schulen...).  

Sie sind wiederverwendbar und können mit einem Lösungsmittel gereinigt werden.

2-TEILIGE MASKENSCHABLONE 
800 MM x 800 MM
ART.-NR.: 451762 

RICHTUNGSPFEIL-SCHABLONE 
800 MM x 600 MM
ART.-NR.: 451765 

2-TEILIGE MASKENSCHABLONE 
350 MM x350 MM
ART.-NR.: 451761 

2-TEILIGE SCHABLONE 
DISTANZSCHABLONE 
800 MM x 800 MM
ART.-NR.: 451764 

SCHABLONE MIT ANSCHLAGDRUCKEN 
800 MM x 600 MM
ART.-NR.: 451766 

2-TEILIGE SCHABLONE 
DISTANZSCHABLONE 
350 MM x 350  MM
ART.-NR.: 451763 



• Es ist leicht und ergonomisch dank der Wahl 
der der Materialien, aus denen es besteht, und 
ein Design für den Komfort des Benutzers 
untersucht.
• Er passt sich an alle Größen von Aerosolen an.
dank eines Clips.
• Er kann leicht positioniert und entfernt werden.
• Es garantiert eine bessere Kontrolle der
Sprühen.
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PISTOLENGRIFF

EIGENSCHAFTEN

ART.-NR.: 444000

Der Markierpistolengriff bietet dem Anwender eine einfache und komfortable Anwendung.

• Es erleichtert das Auftragen des Lacks und 
vermeidet der Benutzer seine Hände oder Finger 
mit dem Finger. Außerdem hilft es, Müdigkeit zu 
reduzieren. der o.g. Mitglieder.
• Es wird ein Nachtropfen vermieden.
• Es kann mit Handschuhen verwendet werden.
• Es ist recycelbar.
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ALLGEMEINE NUTZUNGSHINWEISE   4

SCHUTZ   6

SCHWEISSSCHUTZ SPRAY    7

IMPRÄGNIER SPRAY   7

SPEEDWAX   7

REINIGUNG    8

COCKPIT-SPRAY   9

  10KLEBSTOFF-UND DICHTUNGSENTFERNER

BITUMENENTFERNER  10

MULTI SCHAUMREINIGER 11

 11

PU-SCHAUMREINIGER  12

PROFI INDUSTRIEREINIGER     13 

EDELSTAHL POLITURSPRAY   13

EDELSTAHL REINIGER  14

SCHMIERUNG  15

BOHR-UND SCHNEIDEÖL    16

KONTAKT SPRAY   16 

GRAPHIT-ÖL-SPRAY   17

TROCKENSCHMIERSTOFF   17

KUPFER-SPRAY   18

KETTENSPRAY  19

MULTISPRAY 

 
 20

PTFE   20

TROCKENGLEITSPRAY PTFE    21

SILIKON SPRAY  22

SCHLOSS-SPRAY   22

WEISSES SPRÜHFETT    23

VASELINE-SPRAY  24

SPEZIALPRODUKTE   25

LACK ENTFERNER    26

LECKSUCH-SPRAY   27

EISROSTLÖSER-SPRAY  28

GRAFITTI-ENTFERNER   28

STAUBBESEITIGUNGSSPRAY   29

COLORS PRO TECH

COLOR PRO TECH

COLOR PRO TECH

MULTI GLAS SCHAUMREINIGER 

KERAMIK SPRAY ZUR MONTAGE   18

MOS² ROSTLÖSER    19

In der Fertigungsindustrie, aber auch bei der Wartung von landwirtschaftlichen 
Maschinen, Baugeräten, Teilen, Getrieben und Werkzeugen ist die Verwendung 

praktischer und leistungsfähiger Instandhaltungsprodukte notwendig..

Technische Aerosole sind eine wirksame und schnelle Lösung für das Aufbringen 
von Schmierfett, Reinigungs- und Schmiermitteln.



Das Sortiment SOPPEC PRO TECH enthält eine große 
Produktpalette an Sprühdosen, die nach ihren Funktionen 

SCHUTZ, REINIGUNG und SCHMIERUNG zusammengefasst sind.
Ergänzend hierzu gibt es ein Sortiment mit Mehrzweck-

SPEZIALPRODUKTEN. 
Die meisten sind in alle Richtungen verwendbar und eignen sich 
daher zur Wartung von horizontalen oder vertikalen Oberflächen 
oder Teilen. Die Produkte sind in verschiedenen Gebindegrößen  

(angegeben als Nettovolumen) lieferbar.

ALLGEMEINE NUTZUNGSHINWEISE

Die meisten Produkte sind auf sauberen und trockenen Oberflächen und bei 
Umgebungstemperatur (5-30 °C) zu verwenden, um ihre optimale Leistung sicherzustellen.

Es ist wichtig, sie frostgeschützt zu lagern.

Die durchschnittliche Lagerdauer der Produkte unter den nachstehenden Bedingungen beträgt 
etwa 1 Jahr.

Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Von allen Zünd-, Hitzequellen und Sonnenlicht 
fernhalten.

Wie bei allen anderen Handhabungs- und Lagerungsvorgängen wird insbesondere  
empfohlen, NICHT ZU RAUCHEN. Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, 
müssen nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachgespült werden.
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Das Schutzsortiment besteht aus drei Produkten für den optimalen Schutz 
industrieller Oberflächen und Werkzeuge.

SCHUTZ

P6



IMPRÄGNIER SPRAY  

Dieses Imprägnier Spray 
bietet optimalen Schutz vor 
Feuchtigkeit und Anhaften 

von Schmutz. Es ist für 
poröse und nicht poröse 

Oberflächen geeignet, z.B. 
Dichtungen, Natursteine, 

keramische Beschichtungen. 
Ein unsichtbarer schützender 

und wasserabweisender 
Film macht Oberflächen 

auf wirksame Weise 
schmutzabweisend, öl- und 
feuchtigkeitsbeständig. Das 
Produkt ist luftdurchlässig. 

SCHWEISSSCHUTZ 
SPRAY  

Dieses Trennmittel 
verhindert das Anhaften von 

Schweißspritzern an den Düsen 
von Handschweißgeräten und 
schützt vor dem Festbrennen 

von Schweißperlen in der 
Umgebung der Schweißzone. 

Es ist einfach in der Anwendung 
und silikonfrei. Es lässt sich für 
zahlreiche Schweißverfahren 

verwenden.
Der Schutz von Schweißdüsen 
verlängert die Standzeit des 

Schweißgeräts.

SPEED WAX         

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml. Inhalt 
400ml netto.
Zusammensetzung:   
wasserverdünntes Gemisch
Aussehen: farblose Flüssigkeit
Treibgas: Stickstoff
VOC-EU g/l: 0 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 1,013
Dampfdruck bei 20 °C: 6,5 bar
Sprühmenge: 1,6 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. 
Die zu schützenden Teile (das 
Handschweißgerät und der 
umliegende Bereich) besprühen 
und die Schweißung durchfüh-
ren. Schweißspritzer mit einer 
Metallbürste entfernen. Ggf. 
mit Wasser oder einem weichen 
Tuch nachwischen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 600 ml netto
Zusammensetzung: 
Fluorkohlenstoff 
Aussehen: transparente farblose 
Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,697 
Dampfdruck bei 20 °C: 3,7-4,3 bar
Sprühmenge: 1,7 g/s
Trocknungszeit: ungefähr 1 
Stunde
VOC-EU g/l: 697 g/l

GEBRAUCHSANLEITUNG  
Vor Gebrauch gut schütteln. Die 
zu behandelnden Bereiche in 
dünnen Schichten besprühen, 
mit einer Trocknungszeit von 5 
bis 10 Minuten zwischen jedem 
Sprühvorgang.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Basis: Gemisch aus natürlichen 
und künstlichen Produkten, 
Silikonöl, Lösungsmittel und 
langsamflüchtige Additive
Aussehen: durchsichtiges gelbes 
Fett
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 241 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,864
Dampfdruck bei 20 °C: 2,5-3,1 bar
Sprühmenge: 1,8 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG  
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Vor Gebrauch gut schütteln. Das 
Speed Wax in einer dünnen und 
gleichmäßigen Schicht auftragen. 
Mit einem weichen Tuch verteilen 
und einige Sekunden einwirken 
lassen. Anschließend mit einem 
sauberen Tuch polieren. 

Mithilfe des Speed Wax 
erreichen Sie schnell einen 

lang anhaltenden Glanz 
und  Schutz von lackierten, 

Teilen aus Kunststoff. 
Entfernt leichte Oxidation/ 
Abnutzungserscheinungen, 

leichte Flecken und 
Bitumenreste. Verwendbar 

auf Kunststoffen,Stoßstangen, 
Radfelgen, Radkappen usw.  

360°

5-30°C

NEUTRAL PH

N

EUTRAL P

H

360°

5-30°C

360°

5-30°C

ART.-NR. : 940113
400 ml NET

ART.-NR. : 950705 
600 ml NET

ART.-NR. : 944000
500 ml NET



Dieses Sortiment besteht aus 11 Produkten für die Reinigung und die Wartung 
von Teilen von Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen.

REINIGUNG
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COCKPIT-SPRAY 

 

(SILIKONFREIES REINIGUNGSMITTEL)    

Das COCKPIT-SPRAY ist ein hochwertiges Reinigungsmittel, um Kunststoffteile im  
Innenraum eines Fahrzeugs (Armaturenbrett usw.) zu reinigen, zu schützen und zu  
verschönern. Das Produkt lässt sich einfach auftragen. Es enthält keine Silikone, ist  

antistatisch und mehrere Monate lang schmutzabweisend.   

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Vaseline, langsamflüchtige 
Lösungsmittel und antistatische Additive
Aussehen: farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 592 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,628
Dampfdruck bei 20 °C: 1,8-2,4 bar
Sprühmenge: 0,8 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
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Vor Gebrauch gut schütteln. Das COCKPIT- 
SPRAY mit einem sauberen und trockenen 
Tuch auftragen und gleichmäßig verteilen. 
Mit einem trockenen Tuch polieren, um einen 
seiden matten Glanz zu erhalten. Achtung: 
Kontakt des Produkts mit dem Lenkrad und 
den Pedalen vermeiden, da das Produkt diese 
glatt macht.

5-30°C

360°

ART.-NR. : 980041
400 ml NET



KLEBSTOFF-UND 
DICHTUNGSENTFERNER 

Der Kitt- und Klebstoffentferner von 
SOPPEC PRO TECH entfernt schnell und 

einfach Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und 
Silikonreste. Dies ist eine ausgezeichnete 

Lösung zum Entfetten von Oberflächen, die 
behandelt werden müssen. Greift die meisten 
Beschichtungen und Kunststoffe nicht an und 

hinterlässt keine Rückstände.

BITUMENENTFERNER 

Dieses Produkt wurde für eine schnelle und 
sichere Entfernung von u. a. Klebstoffresten, 
Polyurethan, Teer, Kitt, Öl, Tectyl, Aufklebern 

und anderen klebrigen Rückständen entwickelt. 
Ebenfalls zum Entfernen von Fetten/Harzen 

und zur Reinigung von Werkzeugen geeignet. 
Es ist nicht korrosiv und hinterlässt nach der 

Reinigung keine Rückstände.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Gemisch aus aromatischen 
und aliphatischen Kohlenwasserstoffen und 
Alkoholen
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: CO2
VOC-EU g/l: 774 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,794
Dampfdruck bei 20 °C: 5,2-5,8 bar
Sprühmenge: 3,4 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Auf einem sauberen 
und trockenen Tuch auftragen und die Oberfläche 
behandeln. Einige Minuten einwirken lassen, 
dann die Rückstände entfernen. Den Vorgang 
ggf. wiederholen, insbesondere bei dicken und 
harten Klebstoffschichten. Vor dem Gebrauch 
auf lackierten und Kunststoffteilen einen Test an 
einer unauffälligen Stelle durchführen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Gemisch aus D-Limonen 
von Orangenöl und Tensiden
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 656 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,690
Dampfdruck bei 20 °C: 2,2-2,8 bar
Sprühmenge: 0,9 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht bei Tempera-
turen unter 10 °C verwenden. Bei Gefahr von Re-
gen, Frost oder bei starker Sonneneinstrahlung 
nicht im Freien verwenden. Den Entferner auf 
die verschmutzte Fläche sprühen. Einige Mi-
nuten einwirken lassen, dann mit einem Tuch 
entfernen. Bei hartnäckigen Flecken den Vor-
gang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis 
erreicht ist. Nicht auf Kautschuk oder Polystyrol 
verwenden. Vor der Benutzung die Verträglichkeit 
des Produkts mit der zu behandelnden Fläche in 
einer kleinen Testzone prüfen. Entfernt keinen 
gehärteten Lack, Polyurethanputze und ähnliche 
Produkte.

 

ART.-NR.: 980702
500 ml NETTO
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REF : 980134
500 ml NET

5-30°C

360°

5-30°C

360°



MULTI SCHAUMREINIGER

Der PRO TECH MULTI SCHAUMREINIGER ist 
vielseitig für nahezu alle Oberflächen 

und Verschmutzungsarten verwendbar. 
Entfernt u.a. Fett, Nikotin, Silikone und 

Fingerabdrücke auf verschiedenen 
Oberflächen. Er ist antistatisch und lässt sich 
auf allen glatten und nicht porösen Flächen 

verwenden.  

 MULTI GLAS SCHAUMREINIGER

Professionelles Reinigungsmittel, das für die 
meisten Oberflächen geeignet ist. Entfernt 

einfach Fett, Öl/Schmiermittel, Nikotin 
und Silikon. Perfekt zum schnellen und 

einfachen Reinigen von Glas, Bodenbelägen, 
Arbeitsflächen und allen glatten und nicht 

porösen Oberflächen. Wirkt außerdem 
antistatisch und stellt ein sauberes, 

streifenfreies Ergebnis sicher. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 600 ml netto
Zusammensetzung (leicht alkalisch): Wasser, 
Lösemittel und aktive Tenside
Aussehen: schaumige und transparente farblose 
Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 689 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,913
Dampfdruck bei 20 °C: 3,7-4,3 bar
Sprühmenge: 2,6 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig mit 
einem Tuch auf die Oberfläche auftragen und 
einige Minuten einwirken lassen. Dann durch 
Verreiben mit einem trockenen Tuch oder einem 
Papiertuch trocknen. Ggf. einen Test auf einem 
verdeckt liegenden Flecken durchführen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Wasser, Glykolether und 
aktive Tenside
Aussehen: schaumige und transparente farblose 
Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 103 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,96
Dampfdruck bei 20 °C: 4,6-5,2 bar
Sprühmenge: +/- 1,7 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Den PRO TECH MULTI GLAS SCHAUMREINIGER
auftragen und einige Minuten einwirken lassen. 
Gleichmäßig mit einem Tuch auftragen, dann mit 
einem trockenen Tuch verreiben. 
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ART.-NR. : 900024
600 ml NET

ART.-NR. : 910118
400 ml NET

5-30°C

360° 360°

15-30°C



PU-SCHAUMREINIGER

Der PRO TECH PU-SCHAUMREINIGER ermöglicht das Entfernen von frischem  
PU-Schaum (Polyurethan) im Laufe verschiedener Arbeiten. Er beseitigt 
ebenfalls Klebstoff-, Wachs-, Fett-, Ölrückstände usw. Dieses Produkt ist 
mit einer speziellen Kappe ausgestattet. Umfasst ein Röhrchen und einen 
Sprühkopf, mit denen die Reinigung einer PU-Pistole möglich ist, um ihre 

Funktionsdauer zu verlängern.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Aceton
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 715 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,715
Dampfdruck bei 20 °C: 3,1 bar
Sprühmenge: 2,5 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch gut schütteln. Lackierte und Kunststoffoberflächen können empfindlich auf den 
PU-Reiniger reagieren. Vor dem Gebrauch einen Test durchführen.

Frischen PU-Schaum beseitigen
Den Sprühkopf auf das Sprühdosenventil setzen und senkrecht halten. Reichlich auf den Schaumrest 
sprühen. Einige Minuten einwirken lassen, dann den Schaum entfernen. Den Vorgang ggf. wiederholen.

Die Sprühpistole reinigen
Die Sprühdose auf den Adapter der Pistole schrauben (nicht den Sprühkopf montieren) und mehrmals 
den Pistolengriff betätigen, bis sich kein Schaum mehr bildet , damit sich die Pistole mit PU-Reiniger 
füllt. Den PU-Reiniger ungefähr 10 Minuten einwirken lassen und dann mit der Pistole sprühen.
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ART.-NR. : 910007
400 ml NET

5-30°C

360°



PROFI INDUSTRIEREINIGER 

Dies ist ein professioneller Entfetter mit 
erhöhter Verdünnungskraft. Er wird für die 

Wartung von Maschinenteilen, Bremsbacken 
und -belägen, Ketten und Getrieben usw. 

verwendet. Eignet sich ebenfalls zur Reinigung 
von Kompressoren und Industrieanlagen. 

Hinterlässt keine Rückstände und ist weder 
elektrisch leitfähig noch korrosiv. 

EDELSTAHL POLITURSPRAY

Dies ist ein Produkt für die schnelle und 
einfache Reinigung von Metalloberflächen: 
rostfreier Stahl, Trespa, Messing, Kupfer, 

Chrom und andere Edelmetalle. Es ist auch auf 
Kunststoffoberflächen verwendbar (lackiert 
oder nicht). Gewährleistet ein sehr schönes, 

glänzendes Finish.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: aliphatische 
Kohlenwasserstoffe
Aussehen: farblose Flüssigkeit
Treibgas: CO2
VOC-EU g/l: 708 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,725
Dampfdruck bei 20 °C: 4,7-5,7 bar
Sprühmenge: 4,3 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt auf 
die zu behandelnde Fläche sprühen, bis die 
Verunreinigungen nicht mehr zu sehen sind. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Silikon und Tenside
Aussehen: zähflüssig weiß
Treibgas: DME
VOC-EU g/l: 839 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,842

GEBRAUCHSANLEITUNG

P13

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Frost geschützt 
aufbewahren. In einer dünnen Schicht auftragen. 
Anschließend mit einem sauberen, feuchten 
Tuch, vorzugsweise aus Baumwolle oder Mikro-
faser, verteilen und verstreichen, bis das gewün-
schte Ergebnis erreicht ist. Ggf. eine Lackier-
maschine verwenden. Die gesamte Oberfläche 
mit Wasser reinigen/spülen und mit einem 
fusselfreien weichen Baumwoll- oder Papier-
tuch trocknen. Vor der Anwendung an einer 
unauffälligen Stelle einen Test durchführen.

ART.-NR. : 980006
500 ml NET

5-30°C

360°

ART.-NR. : 900010
500 ml NET

5-30°C

360°



EDELSTAHLREINIGER  

Dieses hochwertige Reinigungsmittel reinigt und schützt Edelstahl nachhaltig. 
Dank seiner einzigartigen Formel bildet sich nach der Reinigung eine dünne 
Schutzschicht, die Verschmutzungen wirksam vorbeugen. Es ist ideal für die 

Wartung von professionellen Maschinen und Geräten aus Edelstahl.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Gemisch aus reinem weißem Mineralöl, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, 
Alkohol und Parfüm
Aussehen: ölige farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-- CH%: 95 %
VOC-EU g/l: 660 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,693
Dampfdruck bei 20 °C: 3,0-3,4 bar
Sprühmenge: 0,9 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Um Streifen zu verhindern, Staub mit einem weichen Pinsel entfernen. 
Den Edelstahlreiniger in einer dünnen Schicht auftragen und einen kurzen Augenblick einwirken 
lassen. Den Staub mit einem sauberen Tuch entfernen. Mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz 
polieren.
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5-30°C

ART.-NR. : 910020
500 ml NET



Das Schmierung Sortiment besteht aus 15 Schmierstoffprodukten 
in Gebindegrößen 400 ml und 500 ml, um eine perfekte Schmierung von 

Werkzeugen, Getrieben und Teilen industrieller Maschinen zu gewährleisten.

SCHMIERUNG

P15



BOHR-UND SCHNEIDEÖL 

Das professionelle Bohr-und Schneidöl 
verhindert die Überhitzung von Metallen 

bei Forst- und Zuschnittarbeiten, Schleifen, 
Fräsen, Sägen, Polieren und Hobeln. Es 

schützt und schmiert Werkzeuge, reduziert 
ihren Verschleiß und ermöglicht es, größere 
Geschwindigkeiten zu erreichen, um so Zeit 

einzusparen.

KONTAKTSPRAY 

Dieses Produkt ist ein Reinigungsmittel, das ein 
Schmier- und ein Schutzöl erstklassiger Qualität 
kombiniert, die das Lösen von Rost ermöglichen. 
Es garantiert eine langlebige und ungehinderte 

Funktion von Elektrogeräten.  Das Spray ist 
nicht korrosiv, beseitigt Verschmutzungen und 

ermöglicht eine bessere Leitfähigkeit. Es reduziert 
den mechanischen Widerstand und liefert einen 

nachhaltigen Schutz vor Feuchtigkeit. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Mineralöle mit Additiven für 
Höchstdruck (EP) und Verschleißschutz (AW)
Aussehen: braunes Leichtöl
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 161 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,807
Dampfdruck bei 20 °C: 3,3-3,9 bar
Sprühmenge: +/- 2,0 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Werkzeuge und 
Gerät vor der Benutzung reichlich besprühen. 
Es ist wichtig, dass die Werkzeuge und das Gerät 
feucht bleiben. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: aliphatische 
Kohlenwasserstoffe und Mineralöl
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC -- CH%: 93 %
VOC-EU g/l: 645 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,694
Dampfdruck bei 20 °C: 1,8-2,4 bar
Sprühmenge: 2,1 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch gut schütteln. Elektronikgeräte im-
mer von der Stromversorgung trennen. Die Sprü-
hdose auf die zu reinigende Fläche richten und 
sprühen. Nach der Behandlung warten, bis das 
Produkt vollkommen trocken ist (+/- nach 15 Mi-
nuten), bevor das Gerät wieder an die Stromver-
sorgung angeschlossen wird. 

ART.-NR.: 930107
400 ml NETTO

ART.-NR.: 930122 
400 ml NETTO
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360°

5-30°C

360°



GRAPHIT-ÖL-SPRAY

Wirksames Gemisch, das Rost löst 
und schmiert, mit ausgezeichnetem 

Eindring- und Kriechvermögen. Es bewirkt 
beste Gleitfähigkeit bei Metallteilen wie 

festgezogenen Schrauben, Bolzen, Muttern, 
Beschlägen, Werkzeugen, Getrieben, 

Ketten, Schlössern, Befestigungselementen, 
Scharnieren, Aluminium- und Stahlfittings usw. 

Es lässt sich auf alle Arten von Metall sowie 
Bremsteile auftragen, um Beschädigung beim 

Trennen von Verbindungen zu verhindern.

TROCKENSCHMIERSTOFF 
(SILIKONFREI)

Das PRO TECH Holzschmiermittel ist silikonfrei 
und für vielfältige Anwendungen bestimmt. 
Es schmiert, reduziert die Reibung und ist 

antistatisch. Es eignet sich für die Wartung von 
Holzbearbeitungsmaschinen, die Schmierung 

von Getrieben, Schleifbändern/-scheiben, 
Scharnieren, Schlössern und Schiebetüren. Es 
verhindert das Festsetzen von Schmutz, Staub 

und Harz. Dieses Produkt ist anwendbar auf 
Oberflächen, die lackiert oder beklebt werden 

müssen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Lösungsmittel, Öle 
auf Graphitbasis und langsamflüchtige 
Additive 
Aussehen: schwarze Flüssigkeit
Treibgas: CO2 
VOC-EU g/l: 718 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,806
Dampfdruck bei 20 °C: 5,2-5,8 bar
Sprühmenge: +/- 2,0 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln. 
Auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen 
und ungefähr 10 Minuten lang einwirken lassen. 
Anschließend die Teile lösen. Den Vorgang ggf. 
wiederholen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Mineralöle 
Aussehen: transparent
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 749 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,709
Dampfdruck bei 20 °C: 3,7-4,3 bar
Sprühmenge: 1,5 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch gut schütteln. Das Sprühmittel 
muss in einigem Abstand (ungefähr 25 cm) von 
der zu behandelnden Oberfläche verwendet wer-
den. Überschüssiges Schmiermittel für Holz mit 
einem sauberen Tuch entfernen.

ART.-NR.: 920038
500 ml NETTO

ART.-NR.: 930008 
400 ml NETTO
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360°
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360°



KUPFER-SPRAY  

Das KUPFER-SPRAY ist ein Schmierstoff. Durch 
seinen hohen Kupferanteil werden Verschleiß 

und das Festfressen von Verbindungsschrauben, 
die hohen Temperaturen ausgesetzt werden, 

verhindert. Es erleichtert die Montage und 
Demontage von Lagern und Montageteilen. Das 

Produkt ist feuchtigkeitsabweisend sowie wasser- 
und korrosionsfest.

KERAMIK SPRAY ZUR MONTAGE 

 Das PRO TECH KERAMIK SPRAY ist ein 
metallfreies keramisches Fett hoher Qualität 
für die Behandlung von Teilen, die sehr hohen 

Belastungen und/oder sehr hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind. Es schützt vor elektrolytischer 

Korrosion und hat eine hohe thermische Stabilität.
Das Keramik Spray ist beständig gegen 

Feuchtigkeit, Wasser, Salz und schwache 
Säuren und Basen. Verhindert Abnutzung und 
Festklemmen und erleichtert die Demontage 

von Teilen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Gemisch aus 
Fetten, Mineralölen, Kupferteilchen, 
Korrosionsschutzstoffen
Aussehen: kupfrige Paste
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 469 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,721
Dampfdruck bei 20 °C: 3,5-4,1 bar
Sprühmenge: 2,3 g/s
Temperaturbeständig: -40 °C bis +1,100 °C

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch gut schütteln.
Das Kupferfettspray auftragen. Das spezielle 
Schmiervermögen wird nach ca. einer Minute 
wirksam.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Mineralöle, Bentonit-
Bindemittel, Additive und Bornitrid
Aussehen: weiße Paste
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 494 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,658
Dampfdruck bei 20 °C: 4,8-5,4 bar
Sprühmenge: 2,3 g/s
Temperaturbeständig: -40 °C bis +1,200 °C

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln.
Keramikfett relativ schnell auftragen (1 Min.). 

ART.-NR.: 930016 
400 ml NETTO

ART.-NR.: 930022 
400 ml NETTO
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5-30°C

360°

-40/+1100°C

5-30°C

360°

-40/+1200°C



MOS
2
 ROSTLÖSER         

Sehr wirksames Kriechöl zum Lösen 
festgefressener und eingerosteter Teile an 

Beschlägen, Schrauben, Bolzen, Scharnieren, 
metallischen Befestigungen usw. Ein Produkt

 mit sehr großer Durchdringungswirkung. 
Feuchtigkeitsabweisend und mit gutem 

Korrosionsschutz.

KETTENSPRAY    

Schmiermittel hoher Qualität zur Behandlung 
von Kettenantrieben, die sehr hohen Belastungen 

ausgesetzt sind. Das Produkt hat eine 
hervorragende mechanische und thermische 
Stabilität. Es bietet einen optimalen Schutz, 
verringert den Widerstand und verhindert 
Festfressen und Abnutzung. Es erhöht die 

Lebensdauer der Bauteile. Es eignet sich für die 
Wartung von Förderern, Getrieben, Staplern und 

Motoren. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: aliphatische und 
aromatische Kohlenwasserstoffe, niedrigviskose 
Mineralöle, Korrosionsschutzadditive und 
Graphit sowie MoS2 
Aussehen: schwarze Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 652 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,728
Dampfdruck bei 20 °C: 2,0-2,6 bar
Sprühmenge: 1,5 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln. 
Kriechöl auftragen und einige Minuten einwirken 
lassen, dann Teile lösen. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: synthetischer 
Korrosionsschutz-Schmierstoff, 
Verschleißschutzadditive 
Aussehen: transparente, hellbraune Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 336 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,746
Dampfdruck bei 20 °C: 2,2-2,8 bar
Sprühmenge: 1,5 g/s
Temperaturbeständig: -40 °C bis +200 °C

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln. In mehreren dünnen 
Schichten aufbringen. Während der ersten Sprüh-
phase, die dem Produkt erlaubt, wirksam in den be-
handelten Mechanismus einzudringen, entsteht eine 
schaumige Wirkung. Überschüssiges Produkt dann 
mit einem Tuch entfernen. Eine bessere Schmierung 
wird nach Verdunstung des Lösungsmittels erreicht.

ART.-NR.: 980003
400 ml NETTO

ART.-NR.: 920040 
500 ml NETTO
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MULTISPRAY    

Universelles hochwertiges Öl zum Schmieren, 
Schützen und Reinigen von Teilen aus Metall 

und Kunststoff: Schlösser, Bolzen, Scharniere 
oder Getriebe. Multispray hat eine gute 

Durchdringungs- und Reinigungswirkung, 
ist feuchtigkeitsabweisend und schützt vor 
Korrosion. Es entfernt Fett, Öl, Wachs und 

Tectyl und hinterlässt nach der Reinigung einen 
Schutzfilm.  

PTFE        

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Mineralöle, 
Korrosionsschutz- und 
Feuchtigkeitsschutzadditive
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit, 
leicht getrübt
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 480 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,715
Dampfdruck bei 20 °C: 3,4-4,0 bar
Sprühmenge: 1,6 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch schütteln. 
Die erforderliche Menge Multispray auftragen. 
Eine bessere Schmierung wird nach Abtrocknung 
erreicht. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Mineralöle, PTFE und 
Additive
Aussehen: transparente Flüssigkeit, gelb, leicht 
getrübt
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 297 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,735
Dampfdruck bei 20 °C: 2,8-3,2 bar
Sprühmenge: 2,5 g/s
Temperaturbeständig: -50 °C bis +250 °C 

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor Gebrauch die Sprühdose schütteln. PTFE- Öl in einer
dünnen Schicht auftragen. Die beste Schmierung wird
nach ca. einer Minute erreicht.

ART.-NR.: 930005
400 ml NETTO

ART.-NR.: 930004 
400 ml NETTO
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Dieses hochwertige Schmiermittel auf PTFE-Basis 
gewährleistet eine gute langzeitige Schmierung. 
Löst blockierte Metall-und Plastikteile. Es weist 

einen schwachen Reibungswiderstand auf. Durch 
seine feuchtigkeitsabweisende Eigenschaft schützt 
es vor Korrosion. Geeignet für alle rollenden oder 

gleitenden Teile: Ritzel, Getriebe, Scharniere, 
Werkzeugmaschinen, unter trockenen und feuchten 
Bedingungen. Verfügt über eine gute Kriechwirkung 

und widersteht erhöhten Belastungen gut.

5-30°C

5-30°C

360°

-50/+250°C



TROCKENGLEITSPRAY PTFE 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: PTFE-Dispersion, Polymere in alkoholischen Lösungsmitteln
Aussehen: transparente Flüssigkeit, leicht getrübt
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 598 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,604
Dampfdruck bei 20 °C: 4-5 bar
Sprühmenge: 1,1 g/s
Teilchengröße: 3,7 µm
Temperaturbeständigkeit: -180 °C bis +260 °C 
Trocknungszeit: ca. 5 Minuten

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln. PTFE Trocken in einer dünnen Schicht auftragen. Nach Abtrocknung bildet 
sich ein Schutzfilm aus PTFE.

ART.-NR.:  
980037 
500 ml NETTO

P21

Trockenes Oberflächenschmiermittel hoher Qualität auf PTFE-Basis für die Behandlung 
mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff, wenn kein Öl oder Fett zurückbleiben

darf. Durch seine spezielle Zusammensetzung bildet das Produkt einen fast unsichtbaren 
antistatischen und trockenen Film, der Anlauf- und Gleitreibung auf Null reduziert.

PTFE Trockengleitspray von PRO TECH hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizient, eine 
feine Textur (Teilchengröße ungefähr 5 Mikrometer) sowie eine exzellente Haftung. Es ist 

beständig gegen Witterungseinflüsse sowie schwache Säuren und Laugen. PTFE 
Trockengleitspray ist wasserabweisend und pH-neutral. Es verhindert Abnutzung und 

Festfressen von Geräteteilen und Maschinen: Förderbänder, Führungsschienen,
 Landmaschinen/-geräte usw.

360°

-180/+260°C

P21



SILIKON-SPRAY

Das SILIKON-SPRAY von SOPPEC PRO TECH 
 wurde zum Schmieren und Schützen von Metall-, 

Kunststoff- und Gummiteilen entwickelt. Das 
Produkt ist wasserabweisend, pH-neutral 
und beständig gegen Witterungseinflüsse, 

schwache Säuren und Basen. Silikon-Spray 
verhindert Festfrieren und Austrocknen 
von Gummiteilen, sowie Quietschen und 

Knarren von bestimmten Teilen. Es hat eine 
hervorragende mechanische und thermische 

Stabilität.

SCHLOSS-SPRAY

Das PRO TECH SCHLOSS-SPRAY ist ein hochwertiges 
Schmiermittel ohne Fett, das zum Schutz und 

Schmieren von Mikromechanismen dient (Türen, 
Verschlüsse, Lagertore). Insbesondere zur 

Wartung von Blockzylindern für Verschlüsse, 
Tore, Garagen und Türen usw. verwendbar. Es ist 

ebenfalls ideal für Scharniere und Werkzeuge 
geeignet. Es dringt tief ein, um in alle Ecken des 

Mechanismus zu gelangen. Schützt vor Korrosion. 

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: Silikonöl (1.000 cst)
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 580 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,659
Dampfdruck bei 20 °C: 3-4 bar
Sprühmenge: 1,5 g/s
Temperaturbeständig: -50 °C bis +200 °C 
pH-Wert: neutral

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln. Das Silikon-Spray in 
mehreren dünnen Schichten auftragen. Eine 
bessere Schmierung wird nach ca. einer Minute 
erreicht. 

EIGENSCHAFTEN
Eigenschaften
Gebindegröße: 200 ml netto
Zusammensetzung: weißes Mineralöl
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 386 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,701
Dampfdruck bei 20 °C: 2,7-3,3 bar
Sprühmenge: 1,2 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln. 
In einer dünnen Schicht auf den klemmenden 
Mechanismus sprühen und diesen mehrere Male 
betätigen, bis er einwandfrei funktioniert.

ART.-NR.: 930002
400 ml NETTO

ART.-NR.: 920109 
200 ml NETTO
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EXTRASTARKES SCHMIERMITTEL: WEISSES SPRÜHFETT       

Hochwertiges Universal-Schmiermittel. Das Produkt ist bei der Anwendung flüssig, damit es 
tief eindringen kann. Es bildet sich dann ein festes Fett, das druckbeständig ist. Sehr gut für 

Metallteile geeignet, die gegeneinander reiben: Türen, Fenstermechanismen, Pedale, Scharniere, 
Getriebe, Pedalteile, Lager usw. Die optimale Schmierung hält hohen Belastungen in einem großen 

Temperaturbereich (von -40°C bis +170°C/bis 230 °C Spitzenlast) stand. Das Produkt schützt vor 
Korrosion (Kupfer und Stahl). Beständig gegen Beschädigung durch chemische Produkte und 

Witterungseinflüsse.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Mineralöl, Lithiumseife und EP-Additive
Aussehen: schwach gefärbt, ermöglicht Gebrauch auf sichtbaren Teilen 
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 539 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,658
Dampfdruck bei 20 °C: 2,5-3,1 bar
Sprühmenge: 1,8 g/s
Temperaturbeständig:  -40 °C bis +170 °C

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Die Oberfläche vor Gebrauch idealerweise mit einem leistungsfähigen Reinigungsmittel von PRO TECH 
reinigen. Vor Gebrauch schütteln. Das Hochleistungsfett von PRO TECH auf die zu behandelnde 
Oberfläche auftragen. Das spezielle Schmiervermögen wird nach ca. einer Minute wirksam.

ART.-NR.:  
920025 
500 ml NETTO
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VASELINE-SPRAY    

Transparentes, universelles Schmier- und Schutzmittel gegen Korrosion, Abnutzung 
und Lösen von Teilen. Es schützt vor Korrosion, Abnutzung und Festklemmen 

von Bauteilen. Zur Wartung und zum Schutz von Metallen, Bolzen und Muttern, 
Scharnieren und Batteriepolen usw. Wasserfest, pH-neutral, beständig gegen Salze, 

schwachen Säuren und Laugen.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 400 ml netto
Zusammensetzung: reine hochwertige Vaseline, nicht säurehaltig, weiße harzfreie Vaseline
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit, leicht getrübt
Treibgas: Propan-Butan
VOC-EU g/l: 594 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,642
Dampfdruck bei 20 °C: 3,3-3,9 bar
Sprühmenge: 1,1 g/s
Tropfpunkt: 50 °C-56 °C

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch gut schütteln. Das Vaseline-Spray in dünnen Schichten auftragen. Eine bessere Sch-
mierung wird nach ca. einer Minute erreicht. 

ART.-NR.:  
930105 
400 ml NETTO
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Zur Abrundung der Sortimente für Schutz, Reinigung und 
Schmierung bietet SOPPEC PRO TECH ein Sortiment mit  

Spezial-Produkten, die verschiedene Funktionen erfüllen.

SPEZIALPRODUKTE

P25



LACK ENTFERNER  

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Gemisch aus Lösungsmitteln und Paraffinwachs, frei von Methylenchlorid
Treibgas: DME
VOC-EU g/l: 794 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,794
Dampfdruck bei 20 °C: 3,3-3,9 bar
Sprühmenge: 2,5 g/s
pH-Wert: neutral
Dosierung: 2-3 m2/kg, abhängig von der Verwendung

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Nicht unter 5 °C verwenden. Die Oberfläche darf keine gefrorenen Bereiche aufweisen. Bei niedriger 
Temperatur ist die Wirkung verzögert.
Benachbarte Bereiche durch Abdecken schützen.
Das Produkt in ausreichender Schichtstärke auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Produkt 
mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Die Einwirkzeit anpassen, um Zweikomponenten-Beschich-
tungen zu entfernen.Die behandelte Oberfläche mit (warmen) Wasser unter geeignetem Druck reini-
gen. Gelöste Rückstände von Anstrichfarben mit einem Schaber oder Spachtel entfernen. Die Anwen-
dung ggf. wiederholen. Mit Wasser abspülen. 

ART.-NR.:  
960012
500 ml NETTO
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Der Lack Entferner von Soppec PRO TECH verfügt über eine sehr schnelle und stark 
beizende Wirkung. Perfekt zum Entfernen von Anstrichfarben auf Alkydharzbasis 
oder in wässriger Phase Epoxid- und Polyurethanbeschichtungen auch auf Zwei-

komponenten-Basis usw. Ist auf fast allen Oberflächen verwendbar.

5-30°C



LECKSUCH-SPRAY  

Mit diesem Produkt können Gasleitungen unter Druck kontrolliert und undichte Stellen wirksam 
aufgespürt werden. Empfohlen für die Kontrolle von Gasleitungen, Druckluftsystemen, Kupplungen, 

Verdichtern, Luftleitungen, Reifen, Rohrverbindungen, Anschlussstutzen und Flanschen. Das 
Lecksuch-Spray ist einfach anwendbar, nicht brennbar und nicht korrosiv. Es lässt sich mit Wasser 

entfernen und ist umweltfreundlich.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml (400 ml netto)
Zusammensetzung: Gemisch aus Tensiden und Korrosionsinhibitoren
Aussehen: leicht schaumige und transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: Stickstoff
VOC-EU g/l: 152 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 1,017
Dampfdruck bei 20 °C: 7,5-8,0 bar
Sprühmenge: 4,4 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG  
Das Lecksuch-Spray auf das zu prüfende Objekt sprühen. Die undichten Stellen werden durch Blasen-
bildung angezeigt. Anschließend kann der überflüssige Schaum mit Wasser entfernt werden.

ART.-NR.: 960112 
400 ml NETTO
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EISROSTLÖSER SPRAY 

Das Spray erzeugt auf dem festgefressenen 
Bauteil einen kurzfristigen „Kälteschock“, um den 
Rost und damit das Teil zu lösen. Ideal geeignet, 
um Schraubverbindungen, Getriebe, Beschläge, 

Befestigungsteile usw. zu lösen.

GRAFFITI ENTFERNER

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 200 ml netto
Zusammensetzung: aliphatische und 
aromatische Kohlenwasserstoffe, niedrigviskose 
Mineralöle, Korrosionsschutzadditive und 
extrafeine Teilchen
Aussehen: transparente rote Flüssigkeit
Treibgas: Propan-Butan
VOC-- CH%: 97 %
VOC-EU g/l: 580 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,596
Dampfdruck bei 20 °C: 3,9-4,5 bar
Sprühmenge: +/- 2 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor Gebrauch schütteln.
Einige Sekunden lang aufsprühen. Durch den 
Kälteschock verbunden mit der Kriechwirkung des 
Öls kann das behandelte Bauteil gelöst werden.

EIGENSCHAFTEN
Gebindegröße: 500 ml netto
Zusammensetzung: Benzylalkohol
Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit
Treibgas: DME
VOC-EU g/l: 549 g/l
Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,845
Dampfdruck bei 20 °C: 3,7-4,3 bar
Sprühmenge: 1,6 g/s

GEBRAUCHSANLEITUNG 
Graffiti Entferner auf die zu behandelnde Ober-
fläche sprühen. Mindestens 5 Minuten einwirken 
lassen. Wenn das Graffiti aufgelöst ist, durch 
Spülen mit klarem Wasser und Seife entfernen, 
um Flecken zu vermeiden. 

ART.-NR.: 960021 
200 ml NETTO

ART.-NR.: 960700
500 ml NETTO
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Die Lösung für fast jedes Graffitiproblem. 
Beseitigt Graffiti wirksam und gefahrlos von 
angestrichenen, lackierten oder verputzten 

Materialien wie Trespa, Plexiglas, Polycarbo-
natfolie usw., ohne sie zu beschädigen.

Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen und 
Begebenheiten: Türen, Hausflurplatten, 

Geschäfte, Züge, Busse und Straßenbahnen, 
verschiedene lackierte und beschichtete 

Materialien, Plexiglas.

5-30°C

360°

5-30°C



STAUBBESEITIGUNGSSPRAY

MERKMALE

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

ART.-NR.:  960133
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Das PRO TECH Staubbeseitigungsspray ist ein leistungsstarkes 
Werkzeug zur Entfernung von Staub und Schmutz, das mit seinem 

hohen Druck auch die schwierigsten Stellen erreicht. Es wurde 
speziell für Fachleute entwickelt, die Telefone, Kameras, 

Fotokopierer, Drucker, Tastaturen, Fernseher, Schlösser usw. 
reinigen müssen. Dieses Produkt ist nicht brennbar, geruchlos 

und hinterlässt keine Rückstände.

Fassungsvermögen: 400 ml (200 ml netto)
Zusammensetzung: Eine Mischung aus nicht brennbaren, 
praktisch farblosen und geruchlosen Treibmitteln
Erscheinung : Gas
Treibstoff: Nicht brennbares Gas 
COV-- CH%: 100%.
Relative Dichte (g/ml 20°C): 4
Dampfdruck bei 20°C: 4,0-4,5 bar

Das Aerosol muss Raumtemperatur haben und in einer aufrechten Position 
gehalten werden. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie elektronische 
Geräte besprühen. Richten Sie die Aerosoldose auf die zu reinigende Oberfläche. 
Nicht schütteln. Warten Sie nach dem Sprühen, bis das Produkt vollständig 
verdampft ist, bevor Sie den Strom wieder einschalten. Sie können die Düse 
mehrmals kurz drücken. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Schmutz 
mit kurzem Drücken entfernt wird. Bei kontinuierlichem Gebrauch kann das 
Aerosol gefrieren: stellen Sie das Sprühen für einige Augenblicke ein. Nach der 
Behandlung einen Moment stehen lassen, damit sich der Innendruck der Dose 
erholen kann. Nicht in einer geschlossenen Atmosphäre verwenden.

5-30°C

360°




