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Wer wir sind
HTS TENTIQ schafft Räume für Großes – denn wir glauben
daran, dass es die ideale Raumlösung für jede Branche und
jede Anwendung gibt. Seit über 20 Jahren sind wir führend 
mit unserer Expertise in den Bereichen Entwicklung, Her-
stellung, Qualität, Auswahl, Technologie, Kundenservice 
und Innovation made in Germany. Wir produzieren tem-
poräre und innovative Raumlösungen für Ihre zukünftigen 
Projekte – und das in kürzester Zeit.

Unser vielfältiges Angebot lässt keine Wünsche offen. 
Ob individuelle Kundenanfertigungen oder branchenspe-
zifische Lösungen, wir setzen alle Anforderungen dank 
unseres umfassenden technischen Know-hows schnell und 
reibungslos um. Fortlaufende Produktentwicklungen, Flexi-
bilität, Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind die 
Voraussetzung dafür, dass wir unseren Kunden die besten 
Produkte der Branche und weltweiten Premium-Service an-
bieten können. HTS TENTIQ schafft jedoch nicht nur Raum,
sondern auch Mehrwert. Dazu behalten wir stets das große
Ganze im Blick – unsere Umwelt liegt uns dabei genauso
sehr am Herzen wie unsere Mitarbeiter und Mitmenschen. 
Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung: Unser 
hochqualifiziertes Team berät Sie umfassend, kompetent 
und zielgerichtet. Damit Sie das Zeltsystem erhalten, das 
optimal zu Ihren Anforderungen passt. 

INTRO
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Ihr Service
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, werden Sie direkt 
mit einem unserer technischen Experten aus unserem 
internationalen Vertriebsnetz verbunden. 
Nutzen Sie unsere Service-Vorteile. Tiefgehende Produkt-
kenntnisse, die jahrelange Erfahrung unserer Mitarbeitenden 
und ihr Verständnis für alle Anforderungen sorgen dafür, 
dass Sie immer das Produkt erhalten, das am besten zu  
Ihnen passt. Direkt, einfach und schnell: Auf unsere Exper-
tise können Sie sich verlassen!

Unsere Verantwortung
Verlässlichkeit und verantwortungsvolles Handeln sind Teil 
unseres Selbstverständnisses. Daher möchten wir unseren 
Kunden erstklassige Produkte, sowie umfassenden und 
kompetenten Service bieten: Uns liegt am Herzen, dass 
Sie als Kunde absolut zufrieden sind. Für technische oder 
allgemeine Fragen sind wir immer erreichbar und setzen 
uns zum Ziel, Ihnen innerhalb von nur 24 Stunden eine de-
taillierte Antwort auf Ihre Anfrage zu geben. Wenden Sie 
sich an uns, wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Qualitätssicherung
Unsere Produkte erfüllen die höchsten Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards, zu denen wir uns als Unternehmen 
verpflichtet haben. Unser Maßstab ist dabei unser Vertrauen 
in unsere Produkte, die, so wie auch das entsprechende 
Zubehör, nach den strengen Qualitätsstandards der  
DIN EN ISO 9001 hergestellt werden. Diese wollen wir  
für jeden einzelnen Schritt sicherstellen – von der  
Beratung und Angebotserstellung über die Fertigung  
bis hin zur Montage und Betreuung im Anschluss an den 
Auftrag. Konstant höchste Qualität zu liefern, das ist  
unser Anspruch.

UNTERNEHMEN

Ihr innovativer 
Partner
Innovation ist unser Motor. Wir kombinieren 
in einzigartiger Art und Weise die Kunden-
nähe eines familiengeführten Unternehmens 
mit wegweisenden, innovativen Designs und 
fortschrittlichen Produktionsverfahren. Fort-
laufende Produktentwicklungen, das ständige
Hinterfragen aller betriebsinternen Prozesse
und kontinuierliche Verbesserungen auf allen
Ebenen des Unternehmens sind eng an unser
Selbstverständnis gekoppelt.

HTS TENTIQ wurde 2001 in Kefenrod (Hessen) 
gegründet. Aus der Grundidee, neue Räume
schaffen zu wollen, entwickelte sich in kürzester 
Zeit ein international erfolgreiches Unterneh-
men. Bereits damals setzten wir auf Fortschritt: 
Das weltweit erste, komplett demontierbare 
Modularzelt über zwei Stockwerke wurde von 
uns in Kefenrod erfunden. HTS TENTIQ führt 
diese Tradition als innovatives und international 
tätiges Unternehmen weiter. 

Heute gelten wir als treibende Kraft der Bran-
che für temporäre Gebäude aus Aluminium: 
HTS TENTIQ bietet Ihnen die beste und viel-
fältigste Auswahl und die optimale Lösung für 
jeden temporären Raumbedarf – und das auf 
der ganzen Welt.
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CNC-Schneide- und Nähanlagen, Hochfre-
quenzschweißgeräten und Maschinen zur 
Heißversiegelung hergestellt. Diese technisch 
fortschrittlichen Produktionsverfahren ge-
währleisten eine Konfektionierung mit mini-
malen Toleranzen und garantieren die perfekte 
Passform sowie Oberfläche gemäß unserer 
Herstellungsrichtlinien. Alle Planen werden 
aus flammen hemmenden, PVC-beschichteten 
Stoffen produziert. So stellen wir sicher, dass 
unsere Kunden nur hochwertige und zuverläs-
sige Materialien erhalten.

HTS TENTIQ verfügt über spezielle Fertigungs-
linien, deren moderne und effiziente Gerüst-
produktion von langjährig erfahrenen Experten 
geleitet wird. Jeder Fertigungsbereich ist mit 
Brückenkransystemen ausgestattet, die für 
einen reibungslosen Mate rialfluss während des 
ge samten Fertigungsprozesses sorgen. Alle 
pri mären Gerüstkomponenten wer den auf 
auto matisierten Hochgeschwindigkeits- CNC-
Maschinen erstellt, die eine unvergleich liche 
Präzision bei der Herstellung bieten – und ein 
bis ins Detail perfektes Endprodukt erzeugen. 
Auch unsere Planen werden mit modernsten 

Gerüst- und  
Planenproduktion

UNTERNEHMEN
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Event- und Ver-
anstaltungszelte
Unsere hochwertigen und langlebigen tempo-
rären Veranstaltungszelte zeichnen sich durch 
einzigartige, faszinierende Designmerkmale  
aus. Unsere individuellen Formgebungen schaf-
fen ein besonderes Wohlfühlambiente für eine 
lange Verweildauer. Wir bieten Ihnen vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten und Ausstattungen 
für die Innen- wie Außenbereiche an und set-
zen gerne Ihre Vorstellungen wie gewünscht 
um. Für jedes Vorhaben haben wir für Sie das 
passende Dach über dem Kopf, ob für ein gro-
ßes Firmenevent, eine Party oder Hochzeit. 

Unser Sortiment an Event- und Veranstaltungs-
zelten ist breit aufgestellt: Es reicht von quadra-
tischen Pagoden und modernen Festzelten für  
Großveranstaltungen über transparente Luxus- 
Festzelte mit Flachdach bis hin zu maßgefer-
tigten Konstruktionen, die exakt nach der Vor-
gabe unserer Kunden hergestellt werden. Die 
nahezu unbegrenzten Möglichkeiten unserer 
Zelte lassen jede Veranstaltung zum vollen  
Erfolg werden. Mit einer passenden Lösung  
für jedes Budget. 
Mit HTS TENTIQ liegen Ihre Vorteile klar auf 
der Hand: Unsere Veranstaltungszelte lassen 
sich schnell und effizient auf- und abbauen. 
Die einzelnen Komponenten unserer Zeltkon-
struktionen überzeugen durch ihre Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Pagoden
Die Hauptmerkmale der Pagoden-Konstruk-
tionen sind die beeindruckenden, hoch zuge-
spitzten Dachformen. Hier trifft bewährte  
Zelttechnik auf innovative Formensprache, die 
sich in einem architektonisch ansprechenden 
und zugleich perfekt funktionsfähigen Zelttyp 
vereint. Unsere Pagoden sind in Größen von 
3,00 bis 20,00 Metern erhältlich und können 
flexibel und in unterschiedlichen Varianten 
aufgebaut werden. Daher bieten sie sich für 
vielfältige Veranstaltungen an. Die unverkenn-
bar elegante Pagode lässt jeden Anlass zum 
stilvollen Event werden, ob als Empfangs- oder 
Merchandising-Bereich, bei Hochzeiten oder 
als Bewirtungsmöglichkeit.

10 11PRODUKTSORTIMENT HTS TENTIQ

Eigenschaften
   Erhältlich in quadratischen Einheiten von 

3,00 m (9 m²) – 20,00 m (400 m²)

   Pagoden können miteinander verbunden 
werden, um unterschiedlichste Aufbau- 
varianten zu formen

   Innerhalb einer Pagoden-Serie ist der  
Großteil der Bauteile untereinander  
austauschbar

   Zertifiziert für Windlasten nach  
DIN EN 13782 (80 km/h oder 102 km/h,  
abhängig von der Zeltgröße)

  Für alle Pagoden steht eine umfangreiche 
 Palette an Zubehör zur Verfügung

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit geradem Überhang Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

ABS-Fassade

Transportgestelle für 
alle Komponenten

ISO-Fassade

PVC-Markise

Einzeltür

Doppeltür

Dekorative Nesseln/Innenhimmel

Vordach

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

Holzfußboden mit Stahlunterbau, Kassettenfußboden mit 
3-Schicht-Platten, Schwerlastfußboden 350/500 kg/m2

Fixabspannung

Portal (Ersatz für Windverband)
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Pagoden-Zelte sind in vier verschiedenen  
Designs erhältlich: NIZZA, LONDON,  
AVANTGARDE und CANNES. Alle Pagoden  
lassen sich durch umfangreiches Zubehör  

Pagoden 
in der Übersicht

Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihre Pagode genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

NIZZA Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Hochpunkt

3,00 m 2,50 m 3,00 m 63/63/2 mm

4,00 m 2,50 m 4,00 m 63/63/2 mm

5,00 m 2,50 m 5,00 m 63/63/2 mm

CANNES Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Hochpunkt

3,00 m 2,20/2,50 m 3,00 m 63/63/2 mm

4,00 m 2,20/2,50 m 4,00 m 63/63/2 mm

5,00 m 2,20/2,50 m 5,00 m 63/63/2 mm

LONDON Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Hochpunkt

3,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

4,00 m 2,30 m 4,00 m 94/48/3 mm

5,00 m 2,30 m 5,00 m 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 6,00 m 94/48/3 mm

8,00 m 2,40 m 4,00 m 130/70/3 mm

8,00 m 3,00 m 4,00 m 130/70/3 mm

10,00 m 2,40 m 5,00 m 130/70/3 mm

10,00 m 3,00 m 5,00 m 130/70/3 mm

AVANTGARDE Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Hochpunkt

5,00 m 3,17 m 5,00 m 122/122/5 mm

erweitern. Hierzu gehören feste Glas- oder 
Fassaden elemente, Türen, Überdachungen, 
verschiedene Fußbodensysteme, Innenver-
kleidungen und vieles mehr.

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

   Doppeltür

  Transparentes Dach

   Einschaliges PVC-Dach

   Dachplane mit geradem 
Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

   Fixabspannung

Wandoptionen

  ISO-Fassade

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

  PVC-Markise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Vordach

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Portal (Ersatz für  
 Windverband)

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden  
 mit 3-Schicht-Platten

  Schwerlastfußboden 
 350/500 kg/m²

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE
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Eigenschaften
   Ein leichtes und dennoch widerstands- 

fähiges Zeltsystem in vielen unterschied- 
lichen Ausführungen

  Im Vergleich zu anderen erhältlichen  
 Systemen außergewöhnlich geringe  
 Auf- und Abbauzeiten

  Innerhalb einer Partyzeltserie ist der  
 Großteil der Bauteile untereinander  
 austauschbar

  Erhältlich in freitragenden Breiten  
 von 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m,  
 9,00 m und 10,00 m

   Alle Partyzelte wurden auf ihre Windlast 
geprüft und erfüllen die Norm  
DIN EN 13782 – 80 km/h (0,30 kN/m²)

  RÖDER HTS Partyzelte verfügen über eine 
 Traufhöhe von 2,30 m. ROMA-Zelte haben 
 eine Traufhöhe von 2,30 m oder 3,00 m

   Nahezu unbegrenzt erweiterbar in Schritten 
von 3,00 m (RÖDER HTS-System) und  
5,00 m (ROMA-System)

  Jederzeit aufrüstbar durch Ergänzung  
 verschiedener Zubehörteile wie Fußboden- 
 systeme, robuste ABS- und Glaswände,  
 Türen und Innenverkleidungen

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

RÖDER HTS & 
ROMA Partyzelte
Die Produktlinie der Partyzelte verbindet eine 
klare Designlinie mit bewährter Spitzenqualität. 
Die eleganten Konstruktionen bieten dem 
Benutzer ein erstklassiges, zuverlässiges und 
professionelles Zeltsystem und machen sie 
somit bei führenden Veranstaltern und Zeltver-
leihern weltweit zur ersten Wahl unter den mo-
dularen Kleinzelten. Der fortdauernde Erfolg 
der Partyzelte ist insbesondere der ständigen 
Weiterentwicklung des Systems zu verdanken. 
Montagefreundlichkeit, Flexibilität und Trans-
portvolumen werden kontinuierlich optimiert.  
Die Röder HTS Partyzelte sind leicht und klein 
mit geringer Auf- und Abbauzeit und lassen 
sich dank ihres Binderabstands von 3,00 m 
individuell erweitern. Unsere ROMA Partyzelte 
verbinden die Vorteile von Party- und Festzel-
ten in einem. Sie sind in kleinen Spannweiten 
mit einem Binderabstand von 5,00 m erhältlich 
und bestens geeignet für eine Vielzahl von Ver-
an staltungen und Einsatzbereichen.
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Das Partyzeltsystem ist in einer großen Palette 
von auffälligen und gleichzeitig äußerst funk-
tionellen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie 
zwischen dem klassischen Satteldach, einem 
Rundbogendach, 6- und 8-eckigen Grund-
rissen, Hochpunkt-Dachkonstruktionen und  

RÖDER HTS & ROMA Partyzelte 
in der Übersicht

optisch ansprechenden Kombinationen aus 
zwei oder drei Anbauten. Die große Auswahl 
an Zubehör mit hoher Benutzerfreundlichkeit 
komplettiert und erweitert die Funktionalität 
unseres Partyzeltsystems.

Standard-Satteldach Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

3,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

4,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

5,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

Rundbogendach Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

3,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

4,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

5,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

Vieleck Walmdach  
(6-/8-Eck) Dachform Draufsicht Breite Seiten- 

höhe
Binder- 

abstand Rahmenprofil

Walmdach

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 4,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30 m 3,82 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

Hochpunkt Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 4,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30 m 3,82 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

Vieleck Hochpunkt 
(6-/8-Eck) Dachform Draufsicht Breite Seiten- 

höhe
Binder- 

abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 4,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30 m 3,82 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

Gaube Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Gaube

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 4,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30 m 3,82 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

Triangle Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Triangle

6,00 m 2,30 m 3,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30 m 4,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

ROMA-Satteldach Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

4,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

6,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

8,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

9,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

10,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 81/48/3 – 94/48/3 mm

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit geradem Überhang

Fixabspannung

Portal (Ersatz für Windverband)

Dekorative Nesseln/Innenhimmel
Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

Einzeltür

Doppeltür

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

PVC-Markise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten
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Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Partyzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem 
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

Wandoptionen

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  ISO-Fassade

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für  
 Windverband)

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit 
 3-Schicht-Platten

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten
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Eigenschaften
   Erhältlich in Breiten von 3,00 m, 4,00 m, 

6,00 m, 8,00 m, 9,00 m, 10,00 m und 
12,00 m

  Alle Gerüstkonstruktionen wurden mit einer 
 Standard-Traufhöhe von 2,40 m entwickelt

  Das Basismodul hat eine Länge von  
 6,00 m und kann mit zusätzlichen 3,00 m 
 Erweiterungsmodulen nahezu unbegrenzt  
 verlängert werden

   Erhältlich als 2-Nut-Profil 89/48/3 mm oder 
4-Nut-Profil 110/48/3 mm (12,00 m Spann-
weite nur im Profil 110/48/3 mm verfügbar)

  Schnell montierbar durch Steckverbin- 
 dungen als voll-modulare Konstruktion

  Alle Bauteile sind über die gesamte Reihe 
 vollständig austauschbar

  Zusätzliche Optionen für die Rahmen und 
 Zubehörteile sind je nach Bedarf unserer  
 Kunden verfügbar

  Auf Windlast geprüft nach Norm  
 DIN EN 13782 – 80 km/h (0,30 kN/m²)

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

HÖCKER  
Partyzelte
Ein Zelt aus dieser Serie lässt jedes Event zum 
unvergesslichen Erlebnis werden. Für Veran-
staltungsagenturen ist es eine Investition, die 
sich schnell amortisiert. Die nahezu unbegrenz-
ten Größen und Designkonfigurationen, die 
mit diesen Zeltkonstruktionen möglich sind, 
werden jeden Ansprüchen und allen Anlässen 
gerecht. Wirtschaftlichkeit trifft auf außerge-
wöhnliche Funktionsfähigkeit und anspruchs-
volles Design.

Leicht und vielseitig sind sie in freitragenden 
Breiten von 3,00 bis 12,00 Metern erhältlich 
und werden weltweit von führenden Veranstal-
tungs- und Hospitality-Agenturen eingesetzt. 
Die große Auswahl an verschiedenen Formen, 
Größen und Ausführungen lässt keine Wün-
sche offen.



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit geradem Überhang

Fixabspannung

Dekorative Nesseln/Innenhimmel
Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

PVC-Markise

Einzeltür

Doppeltür

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten

Portal (Ersatz für Windverband)
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Unsere Partyzelte sind in verschiedenen  
Designs erhältlich, darunter das traditionelle  
Satteldach, die Rundbogen-Version sowie 6- 
und 8-eckige Ausführungen. Sie sind alle auch 

HÖCKER Partyzelte 
in der Übersicht

Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Partyzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

als Hochpunkt lieferbar. Diese Serie kann durch 
die Integration von Elementen aus der vielfälti-
gen Auswahl funktioneller Zubehörteile indivi-
duell erweitert werden.

Standard-Satteldach Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

3,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
4,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
5,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
6,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
8,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

10,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
12,00 m 2,40 m 3,00 m 110/48/3 mm

Rundbogendach Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

3,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
4,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
6,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
8,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
9,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

10,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
12,00 m 2,40 m 3,00 m 110/48/3 mm

Vieleck Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Vieleck- 
Walmdach

4,00 m 2,40 m 2,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
6,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
8,00 m 2,40 m 4,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
9,00 m 2,40 m 4,50 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

10,00 m 2,40 m 3,09 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

Vieleck Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Walmdach- 
abschluss

4,00 m 2,40 m 2,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
6,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
8,00 m 2,40 m 4,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
9,00 m 2,40 m 4,50 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

10,00 m 2,40 m 3,09 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem 
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

Wandoptionen

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  ISO-Fassade

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für  
 Windverband)

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit 
 3-Schicht-Platten

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

Hochpunkt Dachform Draufsicht Breite Seiten- 
höhe

Binder- 
abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

3,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
4,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
6,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
8,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
9,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm

10,00 m 2,40 m 3,00 m 89/48/3 – 110/48/3 mm
12,00 m 2,40 m 3,00 m 110/48/3 mm



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit geradem Überhang

Fixabspannung

Portal (Ersatz für Windverband)

Dekorative Nesseln/Innenhimmel
Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

Einzeltür

Doppeltür

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

PVC-Markise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten
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Unsere Partyzelte sind innovativ und benutzer-
freundlich – mit einem großen Vorteil: Dank 
dieser Eigenschaften besitzen sie vollständig  
austauschbare Komponenten. Sie sind schnell 
auf- und abbaubar, leicht und effizient zu lagern 
und gut zu transportieren. Unsere Party zelte 

Kompatible Partyzelte 
in der Übersicht

sind kompatibel mit den gängigsten Partyzelt-
systemen anderer führender Hersteller.  
Unsere Konstruktionen sind mit einem Sattel-
dach, Rundbogendach, Walmdach oder Hoch-
punkt lieferbar.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

TEC-SPAN Satteldach Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Satteldach

3,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

15,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

TEC-SPAN Rundbogen Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Rundbogen

3,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

15,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

TEC-SPAN Hochpunkt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Hochpunkt

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

15,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

TEC-SPAN Vieleck Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Rahmenprofil

Walmdach

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,22 m 114/80/4,5 mm

Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Partyzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem 
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

Wandoptionen

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  ISO-Fassade

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für  
 Windverband)

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit 
 3-Schicht-Platten

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten
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Eigenschaften
   Standardmäßig erhältlich in freitragenden 

Breiten von 10,00 m, 12,00 m, 15,00 m,  
16,00 m, 20,00 m, 25,00 m, 30,00 m,  
40,00 m, 50,00 m und 60,00 m

   Wählen Sie zwischen zwölf beeindrucken-
den und zeitgemäßen Designs

   Nahezu unbegrenzt erweiterbar durch  
modulare Anbauten in Schritten von  
5,00 Metern

  RÖDER HTS Festzelte werden in den 
 Standard-Traufhöhen 2,40 m, 3,00 m und 
 4,00 m geliefert

  Alle Rahmenkonstruktionen werden zum 
 vereinfachten Aufbau als Endrahmen  
 ausgeführt

  Die Produktreihe der Festzelte ist nach 
 dem deutschen Standard DIN EN 13782 
 bautechnisch für Windlasten bis 102 km/h 
 (0,50 kN/m²) gefertigt 

   Technische Änderungen für andere Regionen 
der Welt möglich – bitte setzen Sie sich für 
Einzelheiten mit uns in Verbindung

  Für unsere Festzelte gibt es ein umfang- 
 reiches Zubehörprogramm. Dazu gehören 
 verschiedene Wand- und Fußboden- 
 systeme, Türen und Innenausstattungen

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

RÖDER HTS 
Festzelte
Unsere Festzelte sind State-of-the-Art in der 
Branche. Freitragende Festzelte bieten multi-
funktionale, moderne und zeitgemäße Raum-
lösungen, die sich perfekt für eine Vielzahl 
von Veranstaltungen eignen, wie zum Beispiel: 
VIP-Bewirtung, Festivals, Fachmessen, Pro-
duktvorstellungen, Sportveranstaltungen und 
vieles mehr. Die verschiedenen Produktlinien  
innerhalb der Festzelt-Serie waren in den letz-
ten Jahrzehnten erfolgreich und haben sich 
weltweit auf Veranstaltungen bewährt. Fest-
zelte sind in frei tragenden Breiten von 10,00 
bis 60,00 Metern und in unterschiedlichen funk-
tionellen und optisch ansprechenden Designs 
erhältlich.
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Die breite Auswahl der Festzelte für Großver-
anstaltungen bietet Ihnen die beste temporäre 
und individuelle Raumlösung auf dem Markt. 
Die Zelte werden in zahlreichen Formen,  
Größen und Ausführungen geliefert – vom  

RÖDER HTS  
Festzelte 
in der Übersicht

herkömmlichen Satteldach bis zum Rundbogen-  
dach, 6-eckig, 8-eckig, 10-eckig, 12-eckig, 
sternförmig, mit Hochpunkt oder als neue Ge-
neration der Carbon-Hybrid-Konstruktionen.

Standard-Satteldach Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

10,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70/3 mm

12,00 m 2,40/3,00 m 3,00 m 130/70/3 mm

12,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 160/100/3 mm

15,00 m 2,40 m 3,00 m 130/70/3 mm

15,00 m 2,40 m 5,00 m 160/100/3 mm

15,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 220/100/3 mm

15,00 m 4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

20,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 220/100/3 mm

20,00 m 4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

25,00 m 2,40/3,00/ 
4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –

225/101/3,5/5,5 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 252/120/6/4 mm

40,00 m 4,00 m 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

50,00 m 4,00 m 5,00 m 334/122/8 mm

60,00 m 4,00 m 5,00 m 334/122/8 mm

Großzelt Premium Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

10,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

15,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

20,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

25,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

Vieleck-Hochpunkt 
6-Eck Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

10,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70/3 mm

Großzelt Premium 
Rundbogen Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

10,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

15,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

20,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

25,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101/3,5/5,5 mm

Hochpunkt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

10,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70/3 mm

15,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

20,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

25,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

Vieleck-Walmdach 
(6-/8-/10-/12-Eck) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Walmdach

10,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70/3 mm

15,00 m 2,40/3,00 m 5,74 m 220/100/3 mm

20,00 m 2,40/3,00 m 7,65 m 220/100/3 mm

20,00 m 4,00 m 7,65 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

25,00 m 2,40/3,00 m 7,72 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 7,76 m 252/120/4/6 mm

40,00 m 4,00 m 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

40,00 m 4,00 m 7,92 m 288/123/9/4,5 mm

Rundbogendach Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

10,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70/3 mm

12,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 160/100/3 mm

15,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 220/100/3 mm

15,00 m 4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm

20,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 220/100/3 mm

20,00 m 4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

25,00 m 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 220/100/4 mm –
225/101/3,5/5,5 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 252/120/6/4 mm

40,00 m 4,00 m 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

Carbon-Hybrid-Zelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

15,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 150/73/3 mm

15,00 m 4,00 m 5,00 m 170/73/3 mm

20,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 150/73/3 mm

20,00 m 4,00 m 5,00 m 170/73/3 mm

25,00 m 2,40/3,00 m 5,00 m 170/73/3 mm

25,00 m 4,00 m 5,00 m 200/110/3 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 200/110/3 mm

40,00 m 4,00 m 5,00 m 240/120/3,65 mm
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Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Festzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem 
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

Wandoptionen

  ISO-Fassade

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für 
 Windverband)

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit 
 3-Schicht-Platten

  Schwerlastfußboden 
 350/500 kg/m²

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten

  Binderüberlappung

  Vordach

  Dachrinne

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit 
geradem Überhang

Fixabspannung

Dachrinnensystem

Binderüberlappung

Portal (Ersatz für Windverband)

Dekorative Nesseln/Innenhimmel

Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

PVC-Markise

Einzeltür

Doppeltür

Vordach

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten,

Schwerlastfußboden 350/500 kg/m2
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Eigenschaften
   Konstruktionen der HÖCKER Festzelte sind 

in sechs beeindruckenden Designs erhältlich

   Nahezu unbegrenzt erweiterbar durch  
Ergänzung modularer Anbauten in Schritten 
von 5,00 m

   Mit Standard-Traufhöhen zwischen 2,37 m 
und 6,00 m erhältlich

   Alle Rahmenkonstruktionen werden zum 
vereinfachten Aufbau als Endrahmen  
hergestellt

   Die Produktreihe der HÖCKER Festzelte  
ist nach dem deutschen Standard  
DIN EN 13782 bautechnisch für Windlasten 
bis 102 km/h (0,50 kN/m²) gefertigt

   Technische Änderungen für andere Regionen 
der Welt möglich – bitte setzen Sie sich für 
Einzelheiten mit uns in Verbindung

   Die Konstruktionen können durch die  
Integration weiterer zusätzlicher Kompo-
nenten aufgewertet werden, z. B. durch ver-
schiedene Wand- und Fußbodensysteme, 
Türen und Innenausstattungen

HÖCKER  
Festzelte
Unsere Festzelte haben sich im letzten halben  
Jahrhundert zu einem der führenden frei tra-
genden Zeltsysteme der Welt entwickelt. 
Zeltkonstruktionen dieser Serie sind in verschie-
denen benutzerfreundlichen, modularen For men 
und Größen, mit freitragenden Breiten von 
10,00 bis 60,00 Metern und Traufhöhen zwi-
schen 2,37 und 6,00 Metern erhältlich.

Die Produktpalette der Festzelte enthält zahl-
reiche Größen, optisch ansprechende Varianten 
und eignet sich ideal für professionelle Zeltver-
leiher oder zur temporären Verwendung durch 
Endnutzer. Egal, ob Sie eine Konstruktion mit 
herkömmlichem Satteldach benötigen oder 
eine Rundbogen-, Hochpunkt-, oder Vieleck- 
Konstruktion, unsere Festzelte bieten eine  
repräsentative Lösung für Sie.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE
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Das vielseitige System der Festzelte ist in 
freitragenden Breiten von 10,00 m, 12,00 m,  
15,00 m, 20,00 m, 25,00 m, 30,00 m, 40,00 m,
50,00 m und 60,00 m und mit Traufhöhen 
zwischen 2,37 m und 6,00 m erhältlich. Die Kon-
struktionen dieser Serie werden in einer Reihe 
unterschiedlicher Formen und Ausführungen 

hergestellt, unter anderem als Satteldach, mit 
Walmdachabschluss, Hochpunkt- oder Rund-
bogendach oder als Vieleck-Konstruktion. Alle 
Varianten können in Kombination mit Elemen-
ten aus der vielfältigen Auswahl an Zubehör-
teilen weiter aufgewertet werden.

Standard-Satteldach Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

10,00 m 2,37/3,00 m 5,00 m 173/80/3 mm

10,00 m 2,43/2,66/4,00 m 5,00 m 200/120/3 mm

12,00 m 2,37/2,43/2,66 m 5,00 m 173/80/3 mm

12,00 m 2,66/3,00 m 5,00 m 200/120/3 mm

15,00 m 2,37/2,43/2,66 m 5,00 m 173/80/3 mm

15,00 m 2,43/2,66/4,00 m 5,00 m 202/122/4 mm

20,00 m 2,43/2,66/4,00 m 5,00 m 202/122/4 mm

25,00 m 2,43/2,66/4,00 m 5,00 m 252/122/4 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 300/122/4 mm

30,00 m 4,00 m 5,00 m 300/122/4 mm

40,00 m 4,00/5,00/6,00 m 5,00 m 300/122/4 mm

50,00 m 4,00/5,00/6,00 m 5,00 m 334/122/8 mm

60,00 m 4,00/5,00/6,00 m 5,00 m 334/122/8 mm

Rundbogendach Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

10,00 m 2,43/2,66/3,08 m 5,00 m 202/122/4 mm

15,00 m 2,43/2,66/3,08 m 5,00 m 202/122/4 mm

20,00 m 2,43/2,66/3,08 m 5,00 m 202/122/4 mm

25,00 m 2,43/2,66/3,08 m 5,00 m 202/122/4 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 202/122/4 mm

40,00 m 4,00 m 5,00 m 300/122/4 mm

Hochpunkt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

10,00 m 3,00 m 5,00 m 173/80/3 mm

12,00 m 3,00 m 5,00 m 173/80/3 mm

15,00 m 3,00 m 5,00 m 202/122/4 mm

20,00 m 3,00 m 5,00 m 202/122/4 mm

25,00 m 3,00 m 5,00 m 252/122/4 mm

30,00 m 3,00 m 5,00 m 300/122/4 mm

HÖCKER Festzelte 
in der Übersicht

Walmdachabschluss Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Walmdach- 
abschluss

10,00 m 3,00 m 5,00 m 173/80/3 mm

12,00 m 3,00 m 6,00 m 173/80/3 mm

15,00 m 3,00 m 4,60 m 202/122/4 mm

20,00 m 3,00 m 5,26 m 202/122/4 mm

25,00 m 3,00 m 4,96 m 252/122/4 mm

30,00 m 3,00 m 5,87 m 300/122/4 mm

Vieleck  
(6-/8-/12-/16-Eck) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Vieleck- 
Walmdach

10,00 m 3,00 m 5,00 m 173/80/3 mm

12,00 m 3,00 m 6,00 m 173/80/3 mm

15,00 m 3,00 m 4,60 m 202/122/4 mm

20,00 m 3,00 m 5,26 m 202/122/4 mm

25,00 m 3,00 m 4,96 m 252/122/4 mm

30,00 m 3,00 m 5,87 m 300/122/4 mm

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit 
geradem Überhang

Fixabspannung

Dachrinnensystem

Binderüberlappung

Portal (Ersatz für Windverband)

Dekorative Nesseln/Innenhimmel

Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

PVC-Markise

Einzeltür

Doppeltür

Vordach

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten,

Schwerlastfußboden 350/500 kg/m2
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Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Festzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem  
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

  Binderüberlappung

Wandoptionen

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  ISO-Fassade

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für  
 Windverband)

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit  
 3-Schicht-Platten

  Schwerlastfußboden 
 350/500 kg/m²

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten

  Dachrinnensystem

  Vordach

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit 
geradem Überhang

Fixabspannung

Dachrinnensystem

Binderüberlappung

Portal (Ersatz für Windverband)

Dekorative Nesseln/Innenhimmel

Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

PVC-Markise

Einzeltür

Doppeltür

Vordach

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten,

Schwerlastfußboden 350/500 kg/m2
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Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Festzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem 
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

Wandoptionen

  ISO-Fassade

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für 
 Windverband)

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit 
 3-Schicht-Platten

  Schwerlastfußboden 
 350/500 kg/m²

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten

  Binderüberlappung

  Vordach

  Dachrinne

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

PARIS Festzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

10,00 m 2,45/3,00 m 5,00 m 125/75/3 mm

10,00 m 4,00 m 5,00 m 210/110/3 mm

15,00 m 2,50/3,00/4,00 m 5,00 m 210/110/3 mm

20,00 m 2,50/3,00 m 5,00 m 210/110/3 mm

20,00 m 4,00 m 5,00 m 210/110/4/5,5 mm

25,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 210/110/4/5,5 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 285/110/4/5 mm

STUTTGART Festzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

20,08 m 3,24/3,84 m 5,00 m 200/120/4 mm

25,08 m 3,24/3,84 m 5,00 m 200/120/4 mm

30,18 m 3,26/3,86/5,26 m 5,00 m 300/120/5 mm

40,18 m 3,26/3,86/5,26 m 5,00 m 300/120/5 mm

50,18 m 3,26/3,80 m 5,00 m 300/120/5 mm

Unsere Zeltsysteme sind für jede Art von Fest-
ivität ausgelegt: Als temporäre oder semi-
permantente Veranstaltungsflächen eignen 
sie sich unter anderem für das Gastgewerbe, 

Kompatible Festzelte 
in der Übersicht

Sportveranstaltungen. Messen oder Festivals. 
Sie sind kompatibel mit den gängigsten Fest-
zelt-Systemen anderer führender Hersteller.
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Eigenschaften
    Standardausführungen in Breiten von  

10,00 m bis 30,00 m erhältlich

   Nahezu unbegrenzt erweiterbar durch Er-
gänzung modularer Anbauten in Schritten 
von 5,00 m

    Höhen individuell planbar

    Aufwertung durch individuell angepasste 
Ausstattungen

   Innovative Designmerkmale ermöglichen 
den Bau zahlreicher Features im Innen-  
und Außenbereich, zum Beispiel Emporen, 
Balkone und Terrassen, um besondere  
Wünsche unserer Kunden zu erfüllen

   Premium Veranstaltungszelte sind nach  
dem deutschen Standard DIN EN 13782 
bautechnisch für Windlasten bis 102 km/h 
(0,50 kN/m²) gefertigt

   Technische Änderungen für andere Regionen 
der Welt möglich – bitte setzen Sie sich für 
Einzelheiten mit uns in Verbindung

    Ansprechendes und funktionales Zubehör 
wie Innen- und Außentreppen, Balkone, 
isolierte Glas- oder feste Fassaden, Türen, 
Beleuchtung und Klimaanlagen

Premium Veran-
staltungszelte
Mit unseren Premium Veranstaltungszelten  
setzen Sie Ihr Hospitality-Event eindrucksvoll 
in Szene. Wir schaffen Raum für höchste An-
sprüche. Ob ein- oder zweigeschossig, mit Ver-
anda oder Balkon, umlaufend oder nur an einer 
Seite – bei unseren Veranstaltungszelten wird 
Premium großgeschrieben. Unsere anspruchs-
vollen Raumlösungen sind gleichermaßen re-
präsentativ, stilvoll und individuell. Wir bieten 
Konstruktionen mit hochwertiger Glas- oder 
isolierter Fassade und damit ein bis ins kleinste 
Detail durchdachtes, formvollendetes Äußeres. 
Unsere Gebäude zeichnen sich durch Ästhetik, 
Komfort und hohe Qualität sowie den vielfälti-
gen Möglichkeiten für Branding auf Fassaden 
und Wänden aus.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE
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Manhattan  
ein- & mehr-
stöckig
Unsere innovative Manhattan-Produktreihe 
verbindet atemberaubende Optik und höchste 
Funktionalität: Sie ist die perfekte Lösung 
für kurz- und langfristige Einsatzbereiche. Als 
Pionier für diese Raumlösungen hat sich 
HTS TENTIQ weltweit einen Namen gemacht.

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

Manhattan einstöckig Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Flachdach

10,00 m 4,00/6,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

15,00 m 4,00/6,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

20,00 m 4,00/6,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

25,00 m 4,00/6,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

30,00 m 4,00/6,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

Manhattan mehrstöckig Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Flachdach

10,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

15,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

20,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

25,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

30,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE
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ICON ein- & 
mehrstöckig
Mehrfach ausgezeichnet. Weltweit gefragt.  
Das ICON-Design besticht durch sein form-
vollendetes Äußeres, Innovation und Qualität 
der nächsten Generation. Das gesamte System 
ist vollständig individuell konfigurierbar. Zu 
den Erweiterungsmöglichkeiten zählen unter 
anderem großflächige überdachte Terrassen, 
die durch die stützen lose, freitragende Über-
dachung einen optimalen Blick auf die Umge-
bung bieten.

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

ICON einstöckig Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

10,00 m 4,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

15,00 m 4,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

20,00 m 4,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

ICON mehrstöckig Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Rundbogen- 
dach

10,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

15,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

20,00 m 8,00 m 5,00 m 300/122/4,7/8 mm

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Avantgarde Fenster
2,5 x 1,0 m mit klarem Glas

Avantgarde Fenster
 2,5 x 2,0 m mit klarem Glas

Sandwichpaneele mit
Aluminiumrahmen

Avantgarde Fenster
2,5 x 1,0 m mit klarem Glas

Oberlicht

Avantgarde Fenster 
mit Dreh-/Kippvorrichtung

Avantgarde Fenster
mit Dreh-/
Kippvorrichtung

Einzeltür
Doppeltür

Schiebetür 
2,44 x 2,25 m (1 festes und
1 schiebbares Element)

Vordach 
(pulverbeschichtet)

Sandwichpaneele
ohne Aluminiumrahmen

Avantgarde Fenster
 2,5 x 2,0 m

mit getöntem Glas

Einschaliges PVC Dach

Sandwichpaneele

Attika mit Alucubond®

Heizung, Belüftung,
 Klimatisierung

Transportgestelle

Regenrinne Portal

Thermo-PVC-Dach

Transparentes Dach

Attika mit Plane

Avantgarde Fenster
2,5 x 2,0 m mit klarem Glas

Avantgarde Fenster
2,5 x 1,0 m mit klarem Glas

Sandwichpaneele mit
Aluminiumrahmen

Avantgarde Fenster
2,5 x 1,0 m mit getöntem Glas

Oberlicht

Avantgarde Fenster 
mit Dreh-/Kippvorrichtung

Avantgarde Fenster
mit Dreh-/
Kippvorrichtung

Einzeltür
Doppeltür

Schiebetür 
2,44 x 2,25 m (1 festes und
1 schiebbares Element)

Außentreppe

Vordach 
(pulverbeschichtet)

Sandwichpaneele
ohne Aluminiumrahmen

Avantgarde Fenster
 2,5 x 2,0 m

mit getöntem Glas

Einschaliges PVC-Dach

Attika mit Alucubond®

Heizung, Belüftung,
 Klimatisierung

Transportgestelle

Zurückgesetzte
Tür

Transparentes Dach Thermo-PVC-Dach

Attika mit Plane

Standard-/Premium-
Geländer

Portal

Innentreppe
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Für unsere Premium Veranstaltungszelte bieten 
wir eine breite Palette von Zubehörausstat-
tungen an, die Ihr Produkt optisch und durch 
höchste Funktionalität aufwerten. Sie können 
unter anderem zwischen isolierten, doppel-

Zubehör

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

schaligen Thermodächern, vertikal und hori-
zontal angeordneten Glasfassaden, Einzel- und 
Doppeltüren, Außen- und Innentreppen, Balus-
traden, dekorativen Innenverkleidungen sowie 
Licht- und Bodensystemen auswählen.

Einstöckig Mehrstöckig

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE
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Eigenschaften
    Je nach Form in freitragenden Spannweiten 

bis zu 60,00 m erhältlich

   Nahezu unbegrenzt erweiterbar durch  
Ergänzung modularer Anbauten in Schritten 
von 5,00 m

    Höhen individuell planbar

    Aufwertung durch individuell angepasste 
Ausstattungen

   Individualbauten sind nach dem deutschen 
Standard DIN EN 13782 bautechnisch für 
Windlasten bis 102 km/h (0,50 kN/m²) ge-
fertigt

   Technische Änderungen für andere Regionen 
der Welt möglich – bitte setzen Sie sich für 
Einzelheiten mit uns in Verbindung

Individualbauten
Unsere Produktlinie der Individualbauten zeigt 
eindrucksvoll, welche Fülle an Möglichkeiten 
unsere Zeltsysteme bieten. Die Anmutung der 
hoch entwickelten Konstruktionen lässt oft 
vergessen, dass es sich tatsächlich um Zelt-
konstruktionen handelt. Wir sind in der Lage, 
große freitragende Flächen zu realisieren. Doch 
wir können je nach Kundenwunsch und Bedarf 
auch Gebäude in bedeutender Größe bis zu 
drei Etagen zur Verfügung stellen. Ob Wür-
felform mit Flachdach, Multi-Hochpunkt, ein 
sternförmiges Zelt oder eine Konstruktion mit 
einem hohen Innenraum, der an eine Kathed-
rale erinnert: Unsere Zeltsysteme sind Realität 
gewordene Zukunft.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE



Einschaliges PVC-DachTransparentes Dach

Dachplane mit 
geradem Überhang

Fixabspannung

Dachrinnensystem

Binderüberlappung

Portal (Ersatz für Windverband)

Dekorative Nesseln/Innenhimmel

Dachplane mit abgerundetem Überhang

Glasfassade – vertikal

Glasschiebetür

ABS-Fassade

Transportgestelle für alle Komponenten

ISO-Fassade

PVC-Markise

Einzeltür

Doppeltür

Vordach

Externe/interne Rampe

Transparente MarkiseFenstermarkise

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten,

Schwerlastfußboden 350/500 kg/m2
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Wie bei all unseren Konstruktionen sind viele 
Ausstattungsoptionen individuell wählbar, so 
dass Ihre Location ganz nach Ihren Wünschen 

Individualbauten 
in der Übersicht

gestaltet werden kann. Unsere vielfältigen  
Formen bieten auch für außergewöhnliche An-
forderungen genau die richtige Raumlösung.

EVENT- UND VERANSTALTUNGSZELTE

Multi-Peak-Konstruktion Dachform Draufsicht Breite Geschosszahl Binder- 
abstand Rahmenprofil

Multi- 
Hochpunkt

10,00 m 2-stöckig 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

15,00 m 2-stöckig 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

20,00 m 2-stöckig 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

25,00 m 2-stöckig 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

Würfelsystem  
mehrstöckig Dachform Draufsicht Breite Geschosszahl Binder- 

abstand Rahmenprofil

Flachdach

10,00 m 2- & 3-stöckig 5,00 m 252/122/4 mm 

15,00 m 2- & 3-stöckig 5,00 m 252/122/4 mm

20,00 m 2- & 3-stöckig 5,00 m 252/122/4 mm

Kathedrale Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

13,79 m 3,44 m 5,00 m 220/100/4 mm

18,79 m 3,44 m 5,00 m 252/122/4 mm

23,79 m 3,44 m 5,00 m 288/123/9/4,5 mm

Sternzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Sternzelt

20,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 252/120/6/4 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 252/120/6/4 mm

Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihr Festzelt genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Doppeltür

  Transparentes Dach

  Einschaliges PVC-Dach

  Dachplane mit geradem 
 Überhang

   Dachplane mit abge-
rundetem Überhang

  Fixabspannung

Wandoptionen

  ISO-Fassade

  Glasfassade – vertikal

  ABS-Fassade

  Transparente Markise

  Fenstermarkise

  Glasschiebetür

  PVC-Markise

Zubehör

  Externe/interne Rampe

  Portal (Ersatz für 
 Windverband)

  Holzfußboden mit  
 Stahlunterbau

  Kassettenfußboden mit 
 3-Schicht-Platten

  Schwerlastfußboden 
 350/500 kg/m²

   Dekorative Nesseln/
Innenhimmel

  Transportgestelle für 
 alle Komponenten

  Binderüberlappung

  Vordach

  Dachrinne

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.
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Leichtbauhallen 
für Industrie und 
Logistik
Unsere funktionalen Konstruktionen für den 
Bereich Industrie und Logistik bieten eine 
schnelle und flexible Lösung zur Vergrößerung 
Ihrer Lagerfläche vor Ort. Darüber hinaus de-
cken sie einen vielfältigen Anwendungsbereich 
ab und passen sich Ihren Anforderungen an.

Sie suchen eine flexible Industrie- oder Leicht-
bauhalle für Ihre Nutzungsanforderungen? 
Dann sind unsere robusten, aus stabilen Alu-
miniumrahmen gefertigten Konstruktionen  
die richtige Wahl für Sie. Die Industrie- und 
Logistikhallen lassen sich in nur wenigen Tagen 
errichten, sind kostengünstig und entweder 
temporär oder permanent nutzbar. Als einer 
der führenden Anbieter von Industrie- und 
Leichtbauhallen finden wir gemeinsam mit 
Ihnen die optimale Lösung für Ihren Bedarf.

LEICHTBAUHALLEN FÜR INDUSTRIE UND LOGISTIK
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Industrie- und 
Wetterschutz-
hallen
Unsere Konstruktionen der Leichtbauhallen  stellen 
einen Durchbruch bei vorgefertigten,  modularen 
Gebäuden dar. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist das 
unübertroffene Preis-Leistungs- Verhältnis.

Geht es um Stabilität, Langlebigkeit und Wirt-
schaftlichkeit, sind unsere Industrie- und Wetter-
schutzhallen die erste Wahl.

Wetterschutzhallen
Die Wetterschutzhallen von HTS TENTIQ sind 
die preiswerteste Alternative unter den Leicht-
bauhallen. Die vorkonfigurierten Konstruktionen 
STANDARD, ECONOMY und PREMIUM garantie-
ren eine effiziente Montage mit einer schnellen 
Auf- und Abbauzeit, einfacher Ausführung und 
reibungsloser Handhabung. Verlängerbar in 
2,50-m-Modulen.

Leichtbauhallen
Die vielseitigen Leichtbauhallen bieten 
Industrie kunden und Verleihfirmen sofort 
verfügbare überdachte Raumlösungen, zum 
Beispiel im Bereich Logistik, Einzelhandel, 
Industrie und Transport. Flexibilität und 
Schnelligkeit in der Realisierung sind die 
herausragenden Leistungs merkmale. 
Verlängerbar in 5,00-m-Modulen.

Eigenschaften

STANDARD:  
   Komplettes Gerüst, einschalige PVC-Dach-

plane & Giebel dreieck

  Seitenverkleidung in Trapezblech

  Schiebetor 2,50 m x 4,40 m

  Nicht isoliert

 ECONOMY:  
   Komplettes Gerüst, einschalige PVC-Boden-

Boden- Dachplane und Giebel mit Planentor 

  Nicht isoliert

PREMIUM:  
   Komplettes Gerüst, doppelschalige 

PVC-Dachplane & Giebeldreieck 

  Seitenverkleidung Sandwichelemente

  Schiebetor 2,50 m x 4,40 m

  Isoliert

Eigenschaften

    Optionen Dacheindeckung in PVC (einscha-
lig oder thermoisolierend), in Trapezblech 
oder isolierenden Sandwichpaneelen

   Erhältlich mit vielen freistehenden Breiten 
von 5,00 m bis 30,00 m (maßgefertigte 
oder größere Breiten auf Anfrage lieferbar)

   Zum dauerhaften Einsatz entwickelt und 
trotzdem voll demontierbar

   Bei Bedarf einfach zu erweitern, zu modifi-
zieren, abzubauen oder umzusetzen

   Können so konstruiert werden, dass sie 
standortspezifische, internationale Anforde-
rungen an Wind- und Schneelasten erfüllen

   Breite Auswahl an Wandverkleidungen für 
unterschiedliche betriebliche und ästheti-
sche Anforderungen

LEICHTBAUHALLEN FÜR INDUSTRIE UND LOGISTIK



Thermo-PVC-Dach

Lüftungsö�nung im Giebel

Thermo-PVC-GiebelEinschaliger PVC-Giebel

Einschaliges PVC-Dach

Externe und interne Beleuchtung

Dachrinnensystem

Portal (Ersatz für Windverband)

Rolltor inkl. 5,00-m-Portal

Trapezblech – horizontal

Sandwich – horizontal

Notausgangstür

Heizung, Belüftung,
Klimatisierung

Schiebetür

Personaltür

Vordach

PVC-Markise

Anfahrschutz

Planentor
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Die leichten und dennoch widerstandsfähigen  
Wetterschutzhallen sind in freitragenden Breiten  
von 5,00 m bis 20,00 m mit Traufhöhen zwi-
schen 3,50 m und 4,40 m erhältlich und kön-
nen mit 2,50-m-Modulen nahezu unbegrenzt 
erweitert werden. Wählen Sie zwischen den 

vorkonfigurierten Modellen ECONOMY,  
STANDARD und PREMIUM dieser Serie, die  
alle mit passendem funktio nellem Zubehör 
verfügbar und für alle betrieb lichen Anforde-
rungen geeignet sind.

Wetterschutzhalle 
ECONOMY Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

7,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

10,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

12,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

15,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

17,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

20,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

Wetterschutzhalle 
STANDARD Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

7,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

10,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

12,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

15,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

17,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

20,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

Wetterschutzhalle 
PREMIUM Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

7,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

10,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

12,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

15,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

17,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

20,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

Wetterschutzhallen 
in der Übersicht

Bitte beachten: Die profilgrößen für Wetterschutzhallen sind 170/88/3 mm und 230/91/4 mm.

Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihre Wetterschutzhallen genau nach Ihren 
Anforderungen zusammen.

Türen & Dachoptionen

  Personaltür

  Notausgangstür

   Rolltor inkl. 5,00-m- 
Portal

  Planentor

  Schiebetür

  Thermo-PVC-Dach

  Thermo-PVC-Giebel

  Einschaliges PVC-Dach

  Einschaliger PVC-Giebel

Dach- & Wandoptionen

  Sandwich – horizontal

   Trapezblech –  
horizontal

   PVC-Markise

Zubehör

  Vordach

  Dachrinnensystem

   Externe und interne 
Beleuchtung

   Heizung, Belüftung, 
Klimatisierung

   Portal (Ersatz für 
Windverband)

  Anfahrschutz

   Lüftungsöffnung 
im Giebel

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

LEICHTBAUHALLEN FÜR INDUSTRIE UND LOGISTIK
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Lüftungsö�nung im Giebel

Thermo-PVC-Giebel

Einschaliger PVC-Giebel Einschaliges PVC-Dach

Binderüberlappung

Sandwich-Dach

Lichtelemente/RWA für Festdach

Sandwich inkl. Giebel – vertikal

Externe und interne Beleuchtung

Externe und interne Regenrinne

Rolltor

Portal (Ersatz für Windverband)

Sektionaltor/Schnelllauftor

Glasfassade – vertikal

Glastür

Sandwich – horizontal

Notausgangstür

Heizung, Belüftung,
Klimatisierung

Trapezblech – horizontal

Trapezblech – vertikal

Glasfassade – horizontal

Personaltür

Schiebetür

Vordach

Anfahrschutz

Automatische Tür

Planentor

58 59PRODUKTSORTIMENT HTS TENTIQ

Die temporären Konstruktionen der innovativen 
Leichtbauhallen sind in freitragenden Breiten 
von 5,00 m bis 30,00 m, in Einzelfällen sind 
auch 40,00 m möglich, mit Traufhöhen zwi-
schen 3,20 m und 6,20 m sowie in unbegrenz-
ter Länge (erweiterbar in 5,00-m-Schritten)
lieferbar. Für spezifische Kunden- und Stand-

ortanforde rungen sind sie bestens geeignet. 
Wählen Sie zwischen PVC-Dacheindeckungen, 
festen Dacheindeckungen, thermoisolierten 
und nicht isolierten Ausführungen, die alle mit 
einer Reihe an passenden Zubehörelementen 
erhältlich sind und sich für alle betrieblichen 
Einsatzbereiche eignen.

Überdachungen Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

10,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

15,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

20,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

25,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

30,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

Unisolierte 
Leichtbauhallen Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

10,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

15,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

20,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

25,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

30,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

Leichtbauhallen 
in der Übersicht

Bitte beachten: Die Profilgrößen können abhängig von Traufhöhe und Schneelast-Anforderungen abweichen.

Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihre Leichtbauhallen genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Tore & Türen

  Personaltür

  Notausgangstür

  Glastür

  Automatische Tür

  Rolltor

  Sektionaltor

  Schnelllauftor

  Planentor

  Schiebetür

Dach- & Wandoptionen

  Sandwich – horizontal

   Sandwich inkl. Dach 
und Giebel – vertikal

   Trapezblech –  
horizontal

   Trapezblech – vertikal

   Glasfassade –  
horizontal

   Glasfassade – vertikal

   Thermo-PVC-Dach  
und -Giebel

Zubehör

  Vordach

   Externe und interne 
Regenrinne

   Externe und interne 
Beleuchtung

   Heizung, Belüftung, 
Klimatisierung

   Portal (Ersatz für 
Windverband)

  Anfahrschutz

  Binderüberlappung

   Lüftungsöffnung 
im Giebel

   Anschluss an vorhan-
dene Gebäude

   Einschaliges PVC-Dach 
und -Giebel

   Sandwich-Dach  
und -Giebel

   Lichtelemente

  RWA für Festdach

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

Isolierte 
Leichtbauhallen Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

10,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

15,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

20,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

25,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

30,00 m 3,20/4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 45 kg – 100 kg/m²

LEICHTBAUHALLEN FÜR INDUSTRIE UND LOGISTIK
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Produkte für  
den militärischen  
Einsatz
Mit HTS TENTIQ Government Authority bieten  
wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Ein - 
satzzelten, die sich unter anderem durch 
schnelle Aufbauzeiten auszeichnen. Unsere 
Zeltsysteme wurden gezielt dazu entwickelt, 
selbst höchsten Ansprüchen gerecht zu wer-
den. Diese sind im Feldeinsatz multifunktional 
einsetzbar und eignen sich für die Nutzung 
in vielen Bereichen: als Unterkunft, Gefechts-
stand, Speisesaal, Lager oder Hangar und dar-
über hinaus als Gebäude für die Wartung Ihrer 
Flugzeuge oder Ihres Fuhrparks.

PRODUKTE FÜR DEN MILITÄRISCHEN EINSATZ
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Eigenschaften
    Wählen Sie zwischen Unterkunftszelten zur 

Unterbringung von Soldaten, Wartungs-
zelten und Lagerhallen zur Unterstellung 
und Instandhaltung von Fahrzeugen, Flug-
zeugen oder Material

    Für den schnellen Aufbau und die einfache 
Handhabung unter äußerst anspruchsvollen 
Bedingungen entwickelt

    Leichte Komponenten für effizienten  
Transport, schnellen Aufbau und einfache 
Handhabung

    Entwickelt für den wiederholten Auf-  
und Abbau auf allen Geländearten und  
in allen Umgebungen

    Zertifizierte Bauweise, um regionale  
Anforderungen an Wind- und Schneelasten 
zu erfüllen

    Robuste Elemente aus Aluminiumprofilen 
und verzinktem Stahl

   Verschiedene Außenfarben verfügbar

   Es steht eine Vielzahl an Variationen und 
Konfigurationen zur Auswahl, wie z. B. 
verschiedene Arten von Türen, Fenstern, 
Fußbodensystemen, Beleuchtungseinheiten, 
Raumklimageräten und Heizsystemen

   Schlüsselfertige Komplettlösungen ein-
schließlich Lieferung, Montage, Wartung 
und Service weltweit

Unterkunfts- und 
Einsatzzelte
HTS TENTIQ kann von der kleinsten Mann-
schaftsunterkunft, Lager- und Instandhaltungs-
halle bis zu kompletten Feldlagern militärische 
Schutzräume für höchste Anforderungen 
bereitstellen. Alle unsere Zeltsysteme wurden  
für den schnellen Einsatz und maximale Leis-
tung selbst in den extremsten Klima- und 
Umgebungsbedingungen entwickelt. Unsere 
Auswahl an militärischen Schutzräumen ist 
vielfältig und umfassend – von schnell einzu-
richtenden Unterkunfts- und Mannschaftszelten 
sowie Schnelleinsatzzelten über aufblasbare  
Zelte bis hin zu großen Feuerwehrhallen und  
wegweisenden Innovationen wie unsere Car-
bon-Hybrid-Zelte, deren Technologie exklusiv 
für das Militär entwickelt wurde. Unsere  
Carbon-Zelte gelten als stabilste und dennoch 
leichteste Konstruktion dieser Art. Selbst star-
ker Wind, extreme Hitze oder Kälte sowie gro-
ße Schneelasten können den robusten Zelten
nichts anhaben.

PRODUKTE FÜR DEN MILITÄRISCHEN EINSATZ
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HTS TENTIQ ist ein weltweiter Lieferant von
modularen Einsatzzelten – von der Bereitstellung
einzelner Unterkunftszelte bis hin zur Montage 
und Wartung autarker, schlüsselfertiger und 
mobiler Camps unter den extremsten Bedin-
gungen der Erde. Unsere Einsatzzelte sind 
unter anderem in den folgenden Ausführungen 

erhältlich: Unterkunftszelte, Verpflegungs- und 
Sanitärzelte, Zelte und Hallen für Logistik und 
Instandhaltung sowie eine patentierte Serie 
von Carbon-Hybrid-Zelten, die sich zudem 
durch ihr sehr leichtes und stabiles Rahmen-
profil auszeichnen.

Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

16,00 m Unbegrenzt 2,50 m 2,50 m 252/122/4 mm

Großzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand

Rahmen-
profil

Satteldach

10,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70 mm

12,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00 m 3,00 m 130/70 mm

15,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00/4,00 m 3,00/ 
5,00 m 225/101 mm

20,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101 mm

25,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 252/120 mm

30,00 m Unbegrenzt 3,00/4,00 m 5,00 m 252/120 mm

40,00 m Unbegrenzt 4,00 m 5,00 m 288x123 mm

50,00 m Unbegrenzt 4,00 m 5,00 m 353/122 mm

Aufblasbare Zelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,65 m 5,28 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

5,65 m 7,92 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

5,65 m 10,56 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

5,65 m 13,20 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

Truppenzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

3,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

4,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

6,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

8,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

10,00 m Unbegrenzt 2,30 m 5,00 m 94/48/3 mm

Unterkunfts- und 
Mannschaftszelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

4,75 m 5,00 m 1,70 m 2,50 m 40/1,5 mm

5,90 m 4,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,65 m 6,00 m 1,70 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 6,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,65 m 8,00 m 1,70 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 8,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,65 m 10,00 m 1,70 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 10,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 12,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

Unterkunfts- und Einsatzzelte 
in der Übersicht

Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

10,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

15,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

20,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

25,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

30,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

PRODUKTE FÜR DEN MILITÄRISCHEN EINSATZ
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Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

Carbon-Hybrid-Technologie

Carbon-Truppenzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

6,00 m 9,00 m 2,50 m 3,00 m 81/50/3 mm

Carbon-Wartungszelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,00 m 6,00 m 4,20 m 3,00 m 81/50/3 mm

Carbon- 
Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

16,00 m Unbegrenzt 2,50 m 2,50 m 200/110/3,5 mm

Carbon- 
Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

16,00 m Unbegrenzt 4,10 m 5,00 m 200/110/3,5 mm

Carbon-Großzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

12,00 m Unbegrenzt 3,00 m 3,00 m 173/73/250 mm

15,00 m Unbegrenzt 3,00 m 3,00 m 173/73/250 mm

PRODUKTE FÜR DEN MILITÄRISCHEN EINSATZ
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Produkte für  
den humanitären 
Einsatz
HTS TENTIQ schafft schnelle Abhilfe in ganz 
besonderen Situationen: Für den humanitären 
Einsatz können wir Ihnen ein umfangreiches 
Sortiment anbieten. Unsere Zeltsysteme wur-
den gezielt dazu entwickelt, selbst höchsten 
Ansprüchen gerecht zu werden. Diese sind für 
humanitäre Organisationen und den Katastro-
phenschutz multifunktional einsetzbar und 
können sowohl für Unterkunft und Verpflegung,  
als Einsatzleitstelle, für die Lagerung von Ma-
terial und Gerätschaften oder die Wartung von 
Fahrzeugen ausgelegt werden. Jedes unserer 
Zelte ist in unterschiedlichen Standardgrößen 
erhältlich und individuell konfigurierbar.

PRODUKTE FÜR DEN HUMANITÄREN EINSATZ



70 71PRODUKTSORTIMENT HTS TENTIQ

Eigenschaften
    Wählen Sie zwischen Unterkunftszelt, Auf-

enthaltsraum, Speisesaal, Feuerwache, 
Lager, Fahrzeug- oder Wartungshalle

    Für den schnellen Aufbau und die einfache 
Handhabung unter anspruchsvollen Bedin-
gungen entwickelt

    Leichte Komponenten für den effizienten 
Transport, schnellen Aufbau und einfache 
Handhabung

    Entwickelt für den wiederholten Auf-  
und Abbau auf allen Geländearten und  
in allen Umgebungen

    Zertifizierte Bauweise, um regionale  
Anforderungen an Wind- und Schneelasten 
zu erfüllen

    Robuste Elemente aus Aluminiumprofilen 
und verzinktem Stahl

   Verschiedene Außenfarben verfügbar

   Es steht eine Vielzahl an Variationen und 
Konfigurationen zur Auswahl, wie z. B. 
verschiedene Arten von Türen, Fenstern, 
Fußbodensystemen, Beleuchtungseinheiten, 
Raumklimageräten und Heizsystemen

   Schlüsselfertige Komplettlösungen ein-
schließlich Lieferung, Montage, Wartung 
und Service weltweit

Unterkunfts- und 
Einsatzzelte
Für den humanitären Einsatz haben wir für 
Notlagen die optimale Lösung entwickelt:
Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungsverbände, 
Kommunen und Hilfsorganisationen nutzen 
diese erfolgreich als Unterkunftszelt, Kantine, 
Aufenthaltsraum, Feuerwache, Fahrzeughalle, 
Lager- oder Wartungshalle.

Unsere Unterkunfts- und Einsatzzelte sind multi-
funktional einsetzbar, hochleistungsfähig und 
optimal für den schnellen Einsatz ausgelegt. 
Auch unter extremen Umwelt- und Klimabe-
dingungen werden Einsatzkräfte, Schutzbe-
dürftige sowie ihre Ausrüstung geschützt.  
Jedes unserer Zeltsysteme hat sich weltweit 
auch bei höchster Beanspruchung bewährt. 
Darüber hinaus können sie im Handumdrehen 
an andere Zelte oder Container angebunden  
werden – so erweitern Sie mit wenig Aufwand 
Ihre benötigte Fläche.

PRODUKTE FÜR DEN HUMANITÄREN EINSATZ
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HTS TENTIQ bietet Zeltsysteme für den huma-
nitären Einsatz. Die schnell montierbar, multi-
funktional und auf maximale Leistung unter 
extremen Bedingungen ausgelegt sind. Die 
modularen Unterkunfts- und Einsatzzelte gibt 
es in den folgenden Ausführungen: als Unter-
kunftszelt, Kantine, Aufenthaltsraum, Feuer - 

wache, Lager- und Wartungshalle für Trans-
portmittel. Jedes Zeltmodell ist in verschie-
denen Standardgrößen und mit kundenspe-
zifischen Konfigurationen erhältlich, auch 
als patentierte Carbon-Hybrid-Zelte mit sehr 
leichtem, stabilem Rahmenprofil.

Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

16,00 m Unbegrenzt 2,50 m 2,50 m 252/122/4 mm

Großzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand

Rahmen-
profil

Satteldach

10,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00 m 5,00 m 130/70 mm

12,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00 m 3,00 m 130/70 mm

15,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00/4,00 m 3,00/ 
5,00 m 225/101 mm

20,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 225/101 mm

25,00 m Unbegrenzt 2,40/3,00/4,00 m 5,00 m 252/120 mm

30,00 m Unbegrenzt 3,00/4,00 m 5,00 m 252/120 mm

40,00 m Unbegrenzt 4,00 m 5,00 m 288x123 mm

50,00 m Unbegrenzt 4,00 m 5,00 m 353/122 mm

Aufblasbare Zelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,65 m 5,28 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

5,65 m 7,92 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

5,65 m 10,56 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

5,65 m 13,20 m 2,27 m 2,64 m Luftgestützt

Truppenzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

3,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

4,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

6,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

8,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m Unbegrenzt 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

10,00 m Unbegrenzt 2,30 m 5,00 m 94/48/3 mm

Unterkunfts- und 
Mannschaftszelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

4,75 m 5,00 m 1,70 m 2,50 m 40/1,5 mm

5,90 m 4,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,65 m 6,00 m 1,70 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 6,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,65 m 8,00 m 1,70 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 8,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,65 m 10,00 m 1,70 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 10,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

5,90 m 12,00 m 1,90 m 2,00 m 40/1,5 mm

Unterkunfts- und Einsatzzelte 
in der Übersicht

Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

10,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

15,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

20,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

25,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

30,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

Feuerwehr- 
Fahrzeughallen Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

10,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

15,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 252/122/4 mm

20,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

25,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

30,00 m 4,20/5,20/6,20 m 5,00 m 334/122/8/4,5 mm

Umkleidezelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Rahmenprofil

Satteldach

3,41 m 1,79 m 1,68 m 40/1,5 mm

PRODUKTE FÜR DEN HUMANITÄREN EINSATZ
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Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

Carbon-Hybrid-Technologie

Carbon-Truppenzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

6,00 m 9,00 m 2,50 m 3,00 m 81/50/3 mm

Carbon-Wartungszelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

5,00 m 6,00 m 4,20 m 3,00 m 81/50/3 mm

Carbon- 
Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

16,00 m Unbegrenzt 2,50 m 2,50 m 200/110/3,5 mm

Carbon- 
Flugzeughangar Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

16,00 m Unbegrenzt 4,10 m 5,00 m 200/110/3,5 mm

Carbon-Großzelte Dachform Draufsicht Breite Länge Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

12,00 m Unbegrenzt 3,00 m 3,00 m 173/73/250 mm

15,00 m Unbegrenzt 3,00 m 3,00 m 173/73/250 mm

PRODUKTE FÜR DEN HUMANITÄREN EINSATZ
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Produkte für den 
Einsatz in Sport 
und Freizeit
Sie suchen eine einfache, effektive und zeit-
gemäße Überdachung für verschiedenste 
Sport- und Freizeitaktivitäten? Dann sind 
Aluminium-Leichtbauhallen eine schnelle und 
kostengünstige Lösung. Die modularen Struk-
turen für Sportstätten von HTS TENTIQ bieten 
viele Vorteile gegenüber einem herkömmlich 
errichteten Gebäude. Zum einen verkürzt sich 
die Liefer- und Montagezeit deutlich, zum an-
eren sind die Gesamtprojektkosten wesentlich 
geringer. Darüber hinaus punkten unsere 
Sporthallen und Überdachungen für Sport-
stätten durch hohe Flexibilität: Sie können im 
Gegensatz zu konventionellen, fest installierten 
Gebäuden ganz einfach demontiert, vollstän-
dig entfernt, weiterverkauft, an einem neuen 
Standort wieder aufgebaut und weiterver-
wendet werden. Das ist besonders vorteilhaft, 
wenn es um eine Übergangslösung während 
einer Sanierung oder eines Umbaus geht. Auch 
die dauerhafte Verwendung unserer bewährten 
Konstruktionen ist möglich.

PRODUKTE FÜR DEN EINSATZ IN SPORT UND FREIZEIT
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Eigenschaften
   Erhältlich in Standardbreiten von 10,00 m, 

15,00 m, 18,00 m, 20,00 m, 25,00 m,  
30,00 m, 37,00 m und 40,00 m

    Mit vertikalen oder schrägen Stützen und 
mit Standard-Traufhöhen von 3,00 m bis 
4,00 m

    Wählen Sie zwischen einem einschaligen 
Dach aus PVC oder einem doppelschaligen  
Thermo-Dachsystem

    Die lichtdurchlässige Dacheindeckung er-
möglicht den Tageslichteinfall und erspart 
so die Stromkosten für künstliche Beleuchtung

   Alle Anlagen können so konstruiert werden, 
dass sie standortspezifische Anforderungen 
an Wind- und Schneelasten erfüllen

   Möglichkeit des Aufbaus über bereits beste-
henden Anlagen, um damit die Kosten auf ein 
Minimum zu beschränken

   Verfügbares Zubehör umfasst isolierte Glas- 
oder Festwände, Zugangs- und Fluchttüren, 
Beleuchtung und vieles mehr

Sporthallen  
und Tribünen
Im Spitzensport werden außergewöhnliche 
Leistungen erwartet. Dafür haben wir unsere 
Sporthallen entwickelt. Unsere Serie modula-
rer Anlagen schafft hochwertige und dennoch 
temporäre Umgebungen in einem günstigen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund der mo-
dularen Bauweise sind unsere Sporthallen in 
einer Vielzahl freistehender Breiten mit beein-
druckenden unverbauten Innenhöhen verfüg-
bar. Nutzen Sie die Vorteile für Freizeitsport, ob 
Ballsportart oder Überdachung von Schwimm-
bädern – unsere Leichtbauhallensysteme sind so 
vielfältig wie der Sport.

PRODUKTE FÜR DEN EINSATZ IN SPORT UND FREIZEIT
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Unsere Sporthallen bieten ein Maximum an 
Flexibilität für Sportarten wie Badminton, 
Basketball, Volleyball, Fußball oder Tennis.
Unsere Konstruktionen sind in verschiedenen 
freistehenden Breiten von 10,00 m bis 40,00 m 
erhältlich, alle mit variablen Traufhöhen  
zwischen 3,00 m und 4,00 m. Zusätzlich zu 

den Standardkonstruktionen sind die Sporthal-
len hoch flexibel anpassbar. Unser umfassender 
Design- und Konstruktionsservice kann für Sie 
Anlagen ganz individuell nach Ihren Wünschen 
anfertigen. Bei einer Mehrzwecksporthalle von 
HTS TENTIQ ist Multifunktionalität das A und O.

Sporthallen 
in der Übersicht

Klein  
(gerade Pfosten) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Polygon

10,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m N/A

15,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

15,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

15,00 m 4,00 m 5,00 m N/A

15,00 m 4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

Mittel  
(schräge Pfosten) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Polygon

18,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

18,00 m 4,00 m 5,00 m N/A

18,00 m 4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

20,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

20,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

Klein  
(schräge Pfosten) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Polygon

15,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

15,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

Mittel 
(gerade Pfosten) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Polygon

18,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m N/A

18,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

20,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

20,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

20,00 m 4,00 m 5,00 m N/A

20,00 m 4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

Groß 
(gerade Pfosten) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Polygon

25,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

25,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

25,00 m 4,00 m 5,00 m N/A

30,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m N/A

37,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

40,00 m 4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

Groß 
(schräge Pfosten) Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Schneelast

Polygon

25,00 m 3,00 m 5,00 m N/A

25,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

25,00 m 4,00 m 5,00 m N/A

25,00 m 4,00 m 5,00 m 45 kg/m²

30,00 m 3,00 m 5,00 m 45 kg/m²

30,00 m 4,00 m 5,00 m N/A

37,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m N/A

PRODUKTE FÜR DEN EINSATZ IN SPORT UND FREIZEIT



Thermo-PVC-Dach

Lüftungsö�nung im Giebel

Thermo-PVC-Giebel

Einschaliger PVC-Giebel
Einschaliges PVC-Dach

Sandwich inkl. Dach und Giebel – vertikal

Externe und interne Beleuchtung

Dachrinnensystem

Rolltor

Portal (Ersatz für Windverband)

PVC-Markise

Glasfassade – vertikal

Sandwich – horizontal

Notausgangstür

Heizung, Belüftung,
Klimatisierung

Trapezblech – horizontal

Trapezblech – vertikal

Glasfassade – horizontal

Personaltür

Vordach

Transparentes Dach

Fixabspannung

Transportgestelle für
alle Komponenten

Binderüberlappung

Holzfußboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfußboden mit 3-Schicht-Platten,

Schwerlastfußboden 350/500 kg/m2

Glasschiebetür

ABS-Fassade

ISO-Fassade

Einzeltür

Transparente Markise

Doppeltür

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.
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Zubehör
Entdecken Sie unsere verschiedenen Türen, die Dach- und Wandoptionen sowie  
unser vielfältiges Zubehör und stellen Sie sich Ihre Sporthalle genau nach Ihren  
Anforderungen zusammen.

Türen & Dachoptionen

  Einzeltür

  Notausgangstür

   Doppeltür

  Personaltür

  Rolltor

  Thermo-PVC-Dach

  Thermo-PVC-Giebel

  Einschaliges PVC-Dach

  Einschaliger PVC-Giebel

  Transparentes Dach

  Fixabspannung

Wandoptionen

  ISO-Fassade

  Glasfassade – vertikal

   ABS-Fassade

   Transparente Markise

   Glasschiebetür

   Sandwich – horizontal

   Sandwich inkl. Dach 
und Giebel – vertikal

   Trapezblech – horizontal

   Trapezblech – vertikal

  Glasfassade – horizontal

   PVC-Markise

Zubehör

   Portal (Ersatz für Windverband)

  Holzfußboden mit Stahlunterbau

   Kassettenfußboden mit 3-Schicht–Platten

   Schwerlastfußboden 350/500 kg/m²

   Heizung, Belüftung, Klimatisierung

  Dachrinnensystem

  Externe und interne Beleuchtung

  Binderüberlappung

  Lüftungsöffnung im Giebel

  Transportgestelle für alle Komponenten

PRODUKTE FÜR DEN EINSATZ IN SPORT UND FREIZEIT
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Kompatible 
Konstruktionen
Mit HTS TENTIQ sind Sie flexibel aufgestellt – 
dank unserer kompatiblen Zeltkonstruktionen. 
Unsere umfassende Auswahl an kompatiblen, 
temporären Gebäuden kann an die Zeltsyste-
me anderer führender Hersteller problemlos 
angepasst werden. So ist es möglich, den 
bestehenden Anbieter zu wechseln und von 
einer größeren Auswahl in Bezug auf Qualität, 
Verfügbarkeit und Kosten zu profitieren. Über-
zeugen Sie sich von unserem ganzheitlichen 
Service und unserer Beratungskompetenz für 
Zeltvermieter oder -verleih.

KOMPATIBLE KONSTRUKTIONEN
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Eigenschaften
   Unsere Reihen an kompatiblen Zeltsys-

temen sind mit den Originalsystemen  
austauschbar

    Wählen Sie zwischen den kompatiblen 
Systemen PARIS, STUTTGART, ROMA und 
TEC-SPAN

    CANNES Pagoden erhältlich in Breiten von 
3,00 m, 4,00 m und 5,00 m

    PARIS Festzelte lieferbar in Breiten von 
10,00 m, 15,00 m, 20,00 m, 25,00 m und 
30,00 m

   STUTTGART Festzelte verfügbar in Breiten 
von 15,00 m, 20,00 m, 25,00 m, 30,00 m, 
40,00 m und 50,00 m

   TEC-SPAN Partyzelte erhältlich in Breiten von  
3,00 m, 6,00 m, 9,00 m, 12,00 m und 15,00 m

   Beziehen Sie komplette Systeme, Erweite-
rungsmodule oder Ersatzteile

   Alle kompatiblen Konstruktionssysteme 
können in die Gegenstücke der Wettbe-
werber integriert werden

Für freie  
Auswahl
HTS TENTIQ hat kompatible Zeltsysteme spe-
ziell für den Zeltverleih entwickelt, um beim 
Kauf neuer Zeltausrüstung Alternativen zu 
eröffnen. Hatte sich früher ein Verleihunterneh-
men für eine bestimmten Lieferanten entschie-
den, so war es aufgrund der nicht kompatiblen 
Bauweise mit anderen Zelten an diesen gebun-
den. Wir haben eine Reihe von Zeltsystemen 
entwickelt, die mit einer Auswahl an gängigen  
Systemen anderer, führender Hersteller voll 
kompatibel sind. Diese Entwicklung bietet 
Kunden eine finanziell konkurrenzfähige Alter-
native, wenn Investitionen in neue Ausrüstung 
geplant sind.

KOMPATIBLE KONSTRUKTIONEN
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Unsere Serie der kompatiblen Konstruktionen
besteht aus vier verschiedenen Zeltsystemen.
Wählen Sie zwischen unseren Systemen 
CANNES, PARIS, STUTTGART, ROMA und 

Kompatible Konstruktionen 
in der Übersicht

CANNES Pagode Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

3,00 m 2,20/2,50 m 3,00 m 63/63/2 mm

4,00 m 2,20/2,50 m 4,00 m 63/63/2 mm

5,00 m 2,20/2,50 m 5,00 m 63/63/2 mm

PARIS Festzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

10,00 m 2,45/3,00 m 5,00 m 125/75/3 mm

10,00 m 4,00 m 5,00 m 210/110/3 mm

15,00 m 2,50/3,00/4,00 m 5,00 m 210/110/3 mm

20,00 m 2,50/3,00 m 5,00 m 210/110/3 mm

20,00 m 4,00 m 5,00 m 210/110/4/5,5 mm

25,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 210/110/4/5,5 mm

30,00 m 3,00/4,00 m 5,00 m 285/110/4/5 mm

STUTTGART Festzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

20,08 m 3,24/3,84 m 5,00 m 200/120/4 mm

25,08 m 3,24/3,84 m 5,00 m 200/120/4 mm

30,18 m 3,26/3,86/5,26 m 5,00 m 300/120/5 mm

40,18 m 3,26/3,86/5,26 m 5,00 m 300/120/5 mm

50,18 m 3,26/3,80 m 5,00 m 300/120/5 mm

TEC-SPAN Satteldach 
Partyzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Satteldach

3,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

15,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

TEC-SPAN Rundbogen 
Partyzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Rundbogen

3,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

15,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

TEC-SPAN Hochpunkt 
Partyzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Hochpunkt

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

15,00 m 2,30 m 3,00 m 114/80/4,5 mm

TEC-SPAN Vieleck 
Partyzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 

abstand Rahmenprofil

Walmdach

6,00 m 2,30 m 3,00 m 94/48/3 mm

9,00 m 2,30 m 4,50 m 94/48/3 mm

12,00 m 2,30 m 3,22 m 114/80/4,5 mm

ROMA Partyzelt Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binder- 
abstand Rahmenprofil

Satteldach

4,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 110/68/3 mm

6,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 110/68/3 mm

8,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 110/68/3 mm

9,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 110/68/3 mm

10,00 m 2,30/3,00 m 5,00 m 110/68/3 mm

Falls die hier gezeigten Größen, Ausführungen oder Lastangaben nicht Ihren  
Anforderungen entsprechen, passen wir unser Design individuell Ihren Wünschen an. 
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter +49 60 49 - 95 10 0.

TEC-SPAN. Wir garantieren die vollständige 
funktionelle Kompatibilität mit Ihrem aktuellen 
Bestand.

KOMPATIBLE KONSTRUKTIONEN
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Kundenspezifische 
Konstruktionen
Unsere Designer und Ingenieure haben durch 
viele kundenspezifische Projekte über Jahrzehnte 
hinweg wertvolles Fachwissen gesammelt. Diese 
unschätzbaren Erfahrungen ermöglichen es uns, 
neue Maßstäbe bei allen individuellen und spe-
ziellen Anforderungen zu setzen.

Maßgefertigte Konstruktionen werden exakt nach 
den Wünschen des Kunden entwickelt. Änderungen  
an Standardsystemen können aufgrund von 
speziellen Designvorstellungen oder einer Beson-
derheit des Standorts, wie höhere Schnee- und 
Windlasten, erforderlich werden. In solchen Fällen 
können wir Ihre individuellen Wünsche erfüllen –  
von einer kleinen Zelt konstruktion bis hin zu  
einem mehrstöckigen Veranstaltungsgebäude.

KUNDENSPEZIFISCHE KONSTRUKTIONEN
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Lounge
Aufbauort:  Deutschland
Breite:  20,00 m
Länge:  65,00 m
Seitenhöhe:  4,86 m

Lounge & Ausstellungsraum
Aufbauort:  Deutschland
Breite:  10,00 m
Länge:  10,00 m
Seitenhöhe:  4,00/4,00 m

Pressezelt
Aufbauort:  Großbritannien
Breite:  15,00 m
Länge:  60,00 m
Seitenhöhe:  3,00 m

Konferenzzentrum
Aufbauort:  Australien
Breite:  25,00 m
Länge:  40,00 m
Seitenhöhe:  4,00 m

KUNDENSPEZIFISCHE KONSTRUKTIONEN
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Flughafenterminal
Aufbauort:  Algerien
Breite:  50,00 m
Länge:  100,00 m
Seitenhöhe:  5,00 m

Lounge
Aufbauort:  Deutschland
Breite:  15,00 m
Länge:  40,00 m
Seitenhöhe:  6,00 m

Boxengasse
Aufbauort:  Australien
Breite:  15,00 m
Länge:  200,00 m
Seitenhöhe:  4,00/4,00/3,00 m

Veranstaltungszelt
Aufbauort:  Belgien
Breite:  50,00 m
Länge:  50,00 m
Seitenhöhe:  18,50 m

KUNDENSPEZIFISCHE KONSTRUKTIONEN



96 97PRODUKTSORTIMENT HTS TENTIQ

Lounge
Aufbauort:  Großbritannien
Breite:  15,00 m
Länge:  20,00 m
Seitenhöhe:  4,80 m

Tribünenüberdachung
Aufbauort:  Australien
Breite:  48,00 m
Länge:  35,00 m
Seitenhöhe:  12,80 m

Hangar
Aufbauort:  USA
Breite:  64,00 m
Länge:  60,00 m
Seitenhöhe:  11,00 m

Messehalle
Aufbauort:  Deutschland
Breite:  30,00 m
Länge:  70,00 m (2 Stück)
Seitenhöhe:  7,00 m

KUNDENSPEZIFISCHE KONSTRUKTIONEN
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Logistikzentrum
Aufbauort:  Libyen
Breite:  50,00 m
Länge:  100,00 m
Seitenhöhe:  6,00 m

Lounge
Aufbauort:  Schweiz
Breite:  10,00 m
Länge:  20,00 m
Seitenhöhe:  4,00 m

Lounge & Ausstellungsraum
Aufbauort:  Deutschland
Breite:  20,00 m
Länge:  65,00 m
Seitenhöhe:  4,86 m

Tribünenüberdachung
Aufbauort:  Kanada
Breite:  12,00 m
Länge:  150,00 m
Seitenhöhe:  8,00 m

KUNDENSPEZIFISCHE KONSTRUKTIONEN
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Dachformen 
im Überblick
Ob schräge oder hoch zugespitzte Dach-
formen, ob Satteldach, Flachdach oder Rund-
bogendach. Unsere Zelttypen sind in den ver-
schiedensten Dachformen erhältlich. Für jeden 
Bedarf und jede Anwendung finden Sie bei uns 
die optimale Dachlösung.

Hochpunkt

Satteldach
Satteldach

Satteldach

Satteldach Polygon mit  
geraden Pfosten

Multi-Peak

Hochpunkt

Kathedrale mit  
Satteldach

Walmdachabschluss

Rundbogendach
Satteldach

Satteldach

Satteldach Polygon mit  
schrägen Pfosten

Gaube

Hochpunkt

Walmdach
Satteldach

Triangle

Sternzelt mit oder 
ohne Hochpunkt

Hochpunkt
Satteldach

Pagoden

Party- und Großzelte

RundbogendachFlachdachoptik

Premium Veranstaltungszelte

Humanitäre Zelte

Industriehallen Sporthallen

Individualbauten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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Individuelle Beratung
Zukunftsraum für Ihr Unternehmen schaffen. Mit den Lösungen von  
HTS TENTIQ. Genauso individuell, wie Sie es wünschen, passend zuge-
schnitten auf Ihrem Raumbedarf. Unsere Berater stehen mit Rat und Tat 
an Ihrer Seite, wenn es um die richtige Lösung geht. Lassen Sie sich be-
raten oder besuchen Sie uns auf unserer Website: www.hts-tentiq.com.

Warum HTS TENTIQ
Wir sind eine weltweit anerkannte Marke, die für Glaubwürdigkeit,  
Verlässlichkeit und Kontinuität steht. Unsere umfassende Auswahl, 
erstklassige Qualität, globale Präsenz und Innovationskraft über-
zeugen unsere Kunden.

„Wir glauben daran, dass es  
die ideale Raumlösung für jeden 
Kunden gibt. Wir kreieren perfekte 
Produkte für jede Anwendung  
in jeder globalen Region.“

Nachhaltigkeit
Recycling führt zu einer Vielzahl positiver Ef-
fekte. Wir haben uns dazu verpflichtet, mögli-
che Auswirkungen auf die Umwelt durch die  
Anwendung nachhaltiger Verfahren und konti-
nuierlicher Verbesserungen beim Umweltschutz 
auf ein Minimum zu reduzieren. Mehr als 80 % 
der Materialien einer durchschnittlichen modu-
laren Leichtbauhalle können recycelt werden.

INNOVATION

Raum für Großes 
schaffen
Die Erwartungen und Bedürfnisse unserer 
Kunden stehen im Mittelpunkt unseres unter-
nehmerischen Handelns. Unser Anspruch ist es, 
schnell, flexibel und lösungsorientiert auf alle 
Anforderungen zu reagieren und unsere Pro-
dukte auf dieser Basis stetig, innovativ und mit 
Blick auf die Zukunft weiterzuentwickeln.

Philosophie
Wir glauben an das, was wir tun: 
Für Menschen, Branchen und 
Anwendungen ist unser Leitprin-
zip, eine optimale Raumlösung 
zu kreieren. Dabei legen wir Wert 
auf einen ganzheitlichen Ansatz, 
beginnend bei der Beratung,  
über die Entwicklung und bis hin 
zur Fertigstellung der individuel-
len Projekte.
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HTS TENTIQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1 
63699 Kefenrod  

T +49 60 49 - 95 10 0
verkauf@hts-tentiq.com
www.hts-tentiq.com


