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S I E B M A S C H I N E N  
 
 

 
 
 

 

Einer der wichtigsten Prozesse der mechanischen Aufbereitungstechnik ist die Siebklassierung von  

Schüttgütern! Materialart, Kornform und Korngröße, Feuchte,  Leistung und Trennschnitt sowie eine Menge 

weiterer Parameter bestimmen die unterschiedlichsten Lösungsarten.  

 

Wir liefern ein umfangreiches Programm an Siebmaschinen und Anlagen wie z.B.: 

 

 

Vibrationsroste zur Vorabsiebung 

 

Siebmaschinen in Ein- und Mehrdeckbauweise 

 

Entwässerungssiebe 

 

Wertstoffsiebe  

 

Multideck Sizer 

 

Spannwellensiebe 
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Kreisschwing - Siebmaschine - KS 

 

 
 

 
 

Nass - Siebung mit anschließender Entwässerung 

 



 

 
 

 

 
 

© AGETHEN – Mineral Processing / Tel. +49 2131 366 17 18 / Home: www.AGETHEN.info 

 

Entwässerungssieb - ES 
 

  
 

 
 

Polyurethan Entwässerungs - Siebbelag – 0.8mm Trennschnitt 
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Entwässerungssieb Typ ES für Feinstsand - Rückgewinnung 
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Wertstoffsieb - WS 
 
 
�durch die standardmäßig vorgesehene 

    Einlaufbox wird das Aufgabematerial 

    gleichmäßig über die gesamte  

    Breite des Siebes verteilt ohne 

    Siebfläche zu verlieren 

 

�durch den Stangenrost wird das 

    Material immer wieder auf-  

    gelockert, was den Siebvorgang 

    erleichtert 

 

 �gute Zugänglichkeit durch eine  

     schnell lösbare Keilbefestigung der 

     mitschwingenden Abdeckungen 

 

 

 

�leicht wechselbare Lochbleche  

   durch eine einfache Keillösung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Das Wertstoffsieb WS kann ab Lochweiten von 20mm eingesetzt werden und eignet sich zur Siebung von 

Materialien wie z.B. Haus-, Gewebe-, Sperrmüll, Biomasse, Shreddermaterial, Altholz, Altreifen,... 

Das Wertstoffsieb WS ist als Kreisschwinger ausgeführt und wird mit einem Standard Drehstrom-motor und 

einem Vorgelege angetrieben. 

 

Durch den Stangenrost wird das Material aufgelockert was eine Erleichterung des Siebvorganges zur Folge hat. 

Durch den geknickten Siebboden wird im Aufgabebereich eine hohe Geschwindigkeit des Materials erreicht was 

dazu führt, das im Einlauf das Material schnell abgefördert und die Kleinanteile sofort durchgesetzt werden. Nach 

dem Knick wird das Material verzögert wodurch eine gute Grenzkornaussiebung erzielt wird („Bananen-Prinzip“). 

 

Ein weiterer Vorteil des WS verbirgt sich in den Abdeckungen die nicht stationär sondern mitschwingend sind und 

mittels Keilen befestigt werden. Die Abdeckungen lassen sich so schnell und mit sehr geringem Aufwand 

demontieren. Die Lochbleche sind ebenfalls mittels Seitenkeilleisten befestigt und können so sehr schnell und 

einfach demontiert werden. 

 

Das WS verfügt über eine eigens konstruierte Einlaufbox, die eine gute Verteilung des Materials über die gesamte 

Breite bewirkt, ohne dass wichtige Siebfläche verloren geht. 
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Die Vorteile für den Kunden: 
 

� durch die speziellen Lochbleche wird ein Verstopfen der Maschine verhindert 
� reine und höchste Siebqualitäten 
� Materialauflockerung durch den Stangenrost 
� einfache, schnelle Reinigung und Wartung durch die gute Zugänglichkeit 
� geringe Betriebskosten da kaum Verschleißteile in der Maschine verwendet werden 
� einfachste Bauweise mit oben/oder untenliegender Unwuchtwelle 

 
 

 
 
 

Identification A B B1 C H L 

WS 1200 x 3000 900 1200 1700 1650 3300 3000 

WS 1200 x 4000 900 1200 1700 1650 3900 4000 

WS 1600 x 4000 900 1600 2100 1850 3900 4000 

WS 1600 x 5000 900 1600 2100 1850 4500 5000 

WS 1600 x 6000 900 1600 2100 1850 5100 6000 

WS 2000 x 6000 900 2000 2500 2050 5100 6000 

 
     Technische Änderungen vorbehalten! 
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Wertstoffsieb - WS 
 
 

 

 

 
 

Ausführung als Vibro-Stangensizer mit 150mm Spaltweite 

 



 

 
 

 

 
 

© AGETHEN – Mineral Processing / Tel. +49 2131 366 17 18 / Home: www.AGETHEN.info 

 

 

Spannwellensieb - WAVE 
 

 

Verstopfungsfreies Sieben von siebschwierigen Materialien wie z.B. 

Schlacke - Kohle – Sand - Bauschutt – Kompost – Shreddermaterial – Müll - Glas - u.v.m. 

 

 

 

WAVE  – die Siebmaschine für viele verschiedene Einsatzfälle 

 

Vorteile für den Nutzer sind z.B. 

selbstreinigende Siebbeläge durch Überdehnung der Sieböffnungen 

keine Verstopfungen durch stängeliges oder blättriges Material    

auch kleine Trennschnitte können ohne aufwändige Naßsiebung realisiert werden 

kein Zusetzen der Siebbeläge bei  feuchtem Aufgabematerial 

einfache Anpassung der Schwingcharakteristik  an das jeweilige Siebgut 
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Funktionsprinzip 

Ein eigens konstruierter Exzenterwellenantrieb lässt zwei ineinander gestellte Rahmen mit Hilfe einer 

Pendelstütze gegenläufig schwingen. Dabei werden die Siebmatten schlagartig ge- und entspannt. Das Siebgut 

wird stark beschleunigt, aufgelockert und wellenartig über die Siebfläche transportiert. Die Sieböffnungen 

werden durch definierte Überdehnung freigehalten. 

       

   

 

 

     Wurfbewegung der flexiblen Matten    

 

 

 

Vorsprung WAVE  

Wartungsarme Antriebe, verbesserte Siebmattenbefestigung, mitschwingende Maschinenabdeckung,  

2 unterschiedliche Siebdeckneigungen ermöglichen erhöhte Aufgabenleistung und scharfen Trennschnitt 

 

 

 

Maschinegröße in Abhängig der Materialeigenschaften 

Aufgabemenge 0,3 bis 60mm – Feuchte bis 60% - Siebfläche 1 bis 24m
2
 – Durchsatzleistung bis zu 1000t/h  

 

Type Breite mm Länge mm Siebfläche m
3
 Gewicht kg Leistung kW 

WAVE 1240 1250 4000 5 2950 6 

WAVE 1250 1250 5300 6,5 3900 8 

WAVE 1550 1500 5300 7,5 4700 11 

WAVE 1860 1800 6600 12 7000 15 

WAVE 2160 2100 6600 14 8150 22 

WAVE 2580 2500 8000 20 9400 30 

WAVE 3080 3000 8000 24 16500 30 
 

Abweichende Größen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

© AGETHEN – Mineral Processing / Tel. +49 2131 366 17 18 / Home: www.AGETHEN.info 

 

 

Multi Deck Sizer MD 
 
 
Bei der Multideck-Siebmaschine handelt es sich um durch Wuchtmassen angetriebene Vibrationssiebe mit 

linearer Schwingrichtung. Über den fest eingestellten Wurfwinkel wird die Verweildauer des Materials in der 

Siebmaschine festgelegt. So lassen sich hohe Siebgeschwindigkeiten bei entsprechend niedrigen Schichthöhen 

realisieren, welche der Steckkornbildung entgegen wirken. 

 

Der Wuchtmassenantrieb besteht aus zwei wartungsfreien Vibrationsmotoren, die ober- oder unterhalb des 

Massenschwerpunktes angeordnet sind. 

 

Der Multideck-Klassierer wird je nach Anzahl der erforderlichen Trennungen bzw. nach der Kornverteilung des 

Aufgabegutes mit bis zu 6 Siebdecks ausgestattet. 

Durch die progressive Neigung der Siebdecks wird das Fließverhalten der zu trennenden Körnung unterstützt und 

ermöglicht so eine geringere Trenngrenze als herkömmliche Plansiebe gleicher Maschenweite. Somit reduziert 

sich das Problem des siebschwierigen Grenzkorns und der Brückenbildung in der Sieböffnung. 
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Multi Deck Sizer Ausführung mit 5 Siebdecks – hohe Durchsätze auf engstem Raum 

 
 
 

 
 

Multi Deck Sizer mit 2 Siebdecks zur Trennung in 3 Fraktionen 
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AGETHEN – Mineral Processing 
 

 

Ihr Partner für Maschinen und Anlagen 

zur Aufbereitung von  

Mineralien und Recycling 

 

 
 

 

 

Benzstraße 7 – 41462 Neuss – Germany 

 

Tel  +49 2131 366 17 18 
 

Fax  +49 2131 366 17 19 
 

Mail  info@agethen.info 

 

 

www.agethen.info 
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