
Weltweiter Marktführer in der 
Präzisionsdosiertechnik für Flüssigkeiten. 

Nordson EFDs globales Netzwerk erfahrener 
Dosierspezialisten steht zur Verfügung, um mit Ihnen 
Ihre Dosieranforderung zu besprechen und Ihnen ein 
System zu empfehlen, das sowohl Ihren technischen 
Anforderungen als auch Ihrem Budget entspricht.

Hier finden Sie einige Aussagen unserer Kunden über 
die Arbeit mit uns:

„Wir produzieren nun mit besserer Qualität in der Hälfte der 
Zeit.“

– ECM Motor Co.

„Wir arbeiten mit sensiblen Produkten. Deshalb haben wir uns 
für EFD-Geräte entschieden.“  

– Ethicon Endo Surgery

„Mit dem System haben wir viele Vorteile gegenüber der 
Methode die wir vorher genutzt haben. Wir sparen 75% 
Material [Öl] ein.“ 

– Gestamp Aveiro

„Der Qualität der Produkte, sowie dem Service und der 
technischen Beratung haben an nichts gefehlt.“ 

– Lorik Tool & Automation Inc.

„Eine bessere Steuerung bedeutet jährliche 
Flüssigkeitseinsparungen in Höhe von mehr als 50.000 USD.“  

– Mitsubishi

„Es ist ganz einfach. Man baut es auf und es funktioniert.“ 
– Texas Instruments

„Der Anwendungssupport von Nordson EFD ist wirklich 
außergewöhnlich. Immer wenn wir neue Produkte haben, 
reagiert das Unternehmen schnell und gibt uns die 
Informationen, die wir brauchen. Eine große Zahl von 3D CAD-
Produkten ist für die schnelle Integration verfügbar.“ 

– Preh Ima Automation

„Bei den Verpackungen für unsere Produkte legen wir Wert auf 
beste Qualität. Das ist der Grund warum wir Kartuschen von 
EFD verwenden.“  

– Dymax

Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr 
als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD 
oder gehen auf www.nordsonefd.com/de.

Deutschland/Österreich 
+49 (0) 89-540-4656-0; info.de@nordsonefd.com

Schweiz 
+41 (0) 81-723-4747; info.ch@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Viton ist ein Warenzeichen der E. I. DuPont. 
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Engineered Fluid Dispensing



Provide best-in-class fluid 
management solutions, built 
on EFD’s continued investment 
in applications knowledge, 
innovative products, operational 
excellence, superior customer 
service, and a lasting 
commitment to quality.

Be the global leader 
in providing our 
customers premium 
fluid management 
solutions for low-
volume precision 
dispensing markets.

Seit 1963 produziert Nordson 
EFD-Dosiersysteme, die Tausende 
von Unternehmen bei der präzisen 
Dosierung von Klebstoffen, 
Schmiermitteln und anderen 
Materialien unterstützen. 

Wir wollen Ihnen aus unserem 
umfassenden Angebot das 
Dosiersystem anbieten, das sich 
am Besten für Ihre speziellen 
Anwendungsbedürfnisse 
eignet und Ihnen hilft, Ihre 
Gesamtproduktionskosten zu 
reduzieren. 

Vom Dosiergerät für den Tischbetrieb 
bis zu hochleistungsfähigen 
Dosierautomaten, überall in der 
Welt und in den unterschiedlichsten 
Branchen arbeiten Fertigungsbetriebe 
mit Geräten von Nordson EFD.

Wir möchten Ihnen unsere Produkte 
gern genauer vorstellen und würden 
uns über eine Zusammenarbeit mit 
Ihnen freuen.
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Industriebereiche

Elektronik
• Kondensatoren • Digitalkameras • Elektronikchips • Chassis-Gehäuse  
• Glasfaseroptik • LEDs • LCDs • Membranschalter  
• Mikrowellenbauteile • PC-Leiterplattenmontage • SMT-Bauteile 

Die von Nordson EFD konstruierten Flüssigkeitskontrollsysteme sind zuverlässig 
beim Auftrag kontrollierter Mengen von Klebstoffen, Dichtstoffen, Schmierstoffen 
und anderen Montageflüssigkeiten, die die Produktion in fast jedem industriellen 
Fertigungsprozess erhöhen.

Verpackungen für 1K- und 2K-Materialien 
• Klebstoffe • Ködergele • Hartlotpasten • Epoxidharze • Fette • Schmiermittel  
• RTV-Dichtstoffe • Silikone • Weichlotpasten • Wärmeleitpasten 

Herstellung, Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln
• Duft-/Geschmacksstoffe auf Lebensmittel auftragen • Parfümflaschen befüllen  
• Folienverpackungen und andere Behälter füllen/verschließen  
• Dosenkörper, Dosenböden und Dosenlaschen schmieren  
• Folienschneidemaschinenschmieren • Schrumpffolienverpackung 

Mobilgeräte 
• Zubehör • Kameramodule • Schutzglas • Displays • Gehäuse • Tastaturen  
• Mikrolautsprecher • Sonstige Montagen • Schutzbehandlungen  
• Touchpanels 

Biowissenschaften 
• Katheter • Kontaktlinsen • Defibrillatoren • Diagnosegeräte • Hörgeräte  
• Membranen • Herzschrittmacher • Tabletten und sonstige Medikamente  
• Beatmungsgeräte • Stent-Beschichtung • Chirurgie- und Dentalinstrumente  
• Innenbeschichtung für Injektionsspritzen • Befüllung von Phiolen 

Baugewerbe 
• Abdichtungen • Chemische Anker in Beton, Ziegel, Stein und Holz  
• Reparatur von Rissen • Abdichten von Türen und Fenster  • Hydraulikpumpen  
• Dichten von Fugen • Nagelplattenherstellung • Dachabdichtungen 

Luft- und Raumfahrt
• Cockpits • Elektrische Systeme • Flugdatenschreiber • GPS-Systeme  
• Instrumentenfelder • Fahrwerksanlagen • Messinstrumente • Militärmunition  
• Antriebsteile • Satelliten • Bestuhlung • Turbinen • Kabelbäume 

Automobilindustrie
• Klimaanlagen • Verkleidungen • Bremsen • Bedienungsschalter  
• Elektrische Systeme • Motorteile • Räder und Radabdeckungen  
• Kraftstoffanlagen • Instrumentenfelder • Beleuchtung, Fahrzeugscheinwerfer  
• Spiegel • Haltesysteme für Passagiere • Sensoren, Relais, Regler • Getriebe  
• Räder • Windschutzscheiben • Kabelbaumanschlüsse 



2

 
 

Präzisions-Dosiersysteme 
Präzisionsdosiergeräte / Universaldosiergeräte / Tragbare Dosierer 

Produktivitätstools / Füllsysteme

EFDs Präzisions-Dosiersysteme vereinfachen das 
Auftragen präziser, wiederholbarer Mengen nahezu 
jeder Montageflüssigkeit wie beispielsweise Klebstoffe, 
Epoxidharze, Schmierstoffe, anaerobe Gewindekleber, Lacke 
und Fette.

Durch Verwendung von digitaler Zeiteinstellung und 
Präzisions-Druckluftregler oder Kolben-Dosiertechnologie 
kann die zu dosierende Materialmenge festgelegt 
werden. EFD-Dosiergeräte arbeiten mit konstanter 
Wiederholgenauigkeit, ohne Probedosierungen und 
Schwankungen innerhalb des Dosierprozesses.

Die Ergebnisse sind höhere Produktivität, verbesserte 
Qualität und Zuverlässigkeit, ein sauberer und sicherer 
Arbeitsplatz und niedrigere Produktionskosten.

Unsere Dosiergeräte variieren von der Hochpräzisions-
Dosierstation für schwierige Anwendungen, die einen hohen 
Grat an Prozesssteuerung benötigen, bis zu günstigeren 
Geräten für allgemeine Anwendungen.
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Auswahlhilfe für Präzisionsdosiergeräte

DOSIERGERÄTE FÜR DEN TISCHBETRIEB

  
UltimusPlus I / II

 
Ultimus V 

 
Ultimus I / II

 
Performus X100 / X15

 
Performus I

 
Ultimus IV

Art Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Verdrängungsprinzip

Empfohlene 
Fluidviskosität

Alle Flüssigkeiten /  
Niedrigviskose 
Flüssigkeiten

Alle Flüssigkeiten
Alle Flüssigkeiten /  

Niedrigviskose 
Flüssigkeiten

Alle Flüssigkeiten /  
Niedrigviskose 
Flüssigkeiten

Alle Flüssigkeiten Alle Flüssigkeiten

Luftdruck  0,7–7,0 bar (10–100 psi) / 
0–1,0 bar (0,3–15 psi) 0–7,0 bar (0–100 psi) 0–7,0 bar (0–100 psi) / 

0–1,0 bar  (0–15 psi)
0–7,0 bar (0–100 psi) / 
0–1,0 bar  (0–15 psi) 0–7,0 bar (0–100 psi) —

Zeitbereich 0–999,9999 s 0-9,9999 s 0–999,9999 s 0–99,9 s — —

Garantie 5 Jahre1 1 Jahr 5 Jahre1 2 Jahre 1 Jahr 2 Jahre

Dauerbetrieb P P P P P P

Teach-Modus P P P P — —

Zeitgesteuerter Modus P P P P — — 2

Display Touchscreen LCD LCD — — LCD

Digitaler Druck /  
Digitale Zeit P P P P Analog —

Digitales Vakuum P P P Analog Analog —

Mehrsprachig P P P — — —

Bediensperre Alle Parameter Zeit & Druck Zeit — — —

Anzahl der Programme 16 (Zeit, Druck, Vakuum, 
Barcode)

400 (Zeit, Druck, 
Vakuum) 16 (Zeit) — — 100

Mehrfache Zyklen MultiShot3 Auto-Sequenz4 — — — —

Startsignal P P P P — P

Rückmeldung P P P P — P

RS-232 — P — — — —

Ethernet P — — — — —

1 Zwei Jahre in Asien 
2 Ultimus IV bietet Vorwärts-, Pause- und Rückzugsbewegungen. 
3 MultiSho ermöglicht mehrere Dosierschüsse mit einem einzigen Druck auf das Fußpedal.
4 Programmierbarer Speicher zur automatischen Anpassung der Dosierparameter für Viskositätsänderungen. 

P Zutreffend    |    —    Nicht zutreffend
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Technische Daten

Präzisionsdosiergeräte

7364361   UltimusPlus I     
Verfügt über einen Druckregler von 0,7–7,0 bar  
(0–100 psi), der sich für alle Materialien eignet

7364475   UltimusPlus I – Kalibriert    
Gleich wie #7364361 nur, dass das System 
zusätzlich nach EFD Spezifikationen kalibriert 
wurde. Dabei wurden Standards verwendet, welche 
sich auf das National Institute of Standards and 
Technology (NIST) beziehen.  

7364362   UltimusPlus II     
Verfügt über einen Druckregler von 0–1,0 bar  
(0,02–15 psi), der eine bessere Kontrolle bei der 
Dosierung dünnflüssiger Werkstoffe bietet.

7364476   UltimusPlus II – Kalibriert   
Gleich wie #7364362 nur, dass das System nach 
EFD Spezifikationen kalibriert wurde. Dabei wurden 
Standards verwendet, welche sich auf das National 
Institute of Standards and Technology (NIST) 
beziehen.  

UltimusPlus Serie 

Erleben Sie ein neues Level an Bedienerfreundlichkeit mit Nordson EFDs UltimusPlus™ 
Dispensern. Anwender können extrem schnell über den intuitiven Touchscreen mit 
den Parametern der kontrollierten volumetrischen Dosierung vertraut gemacht werden. 
Entwickelt, um die Einrichtung und den Betrieb zu vereinfachen, ermöglicht es die 
erweiterte Funktionalität des UltimusPlus dem Anwender sich auf präzise, kontrollierte 
Dosierung zu konzentrieren. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Intuitive Touchscreen-Oberfläche  

in mehreren Sprachen 
•	 Elektronische Druckregelung mit 

Bedienersperre 
•	 Optionaler Barcode-Scanner 

ermöglicht das Scannen von  
Barcodes und den automatischen 
Wechsel zwischen 16 Programmen

•	 MultiShot™ ermöglicht mehrere 
Dosierschüsse mit einem einzigen 
Druck auf das Fußpedal

•	 Reduzieren Sie den Luftverbrauch  
und die Betriebskosten der  
Herstellung mit dem Schlafmodus

•	 Einfache Integration in die Smart 
Factory-Automatisierung

•	 Der Quecksilberadapter ermöglicht 
schnellere Taktgeschwindigkeiten  
für die automatisierte Dosierung  

Gehäuseabmessungene: 	�21,2b x 10,8h x 19,2t cm  (8,33b x 4,27h x 7,55t")  

Gewicht: 	 1,8 kg (4,0 lb)

Netzteil 	� AC-Eingang: 100-240 VAC (±10%), ~50/60 Hz, 0,6 Amp  
DC-Ausgang: 24 VDC @ 3,75 Amp

Takt:   	 > 600 Zyklen/Minute

Zeitbereich:  	 0,0001 bis 999,9999 s

Rückmeldung:  	 24 VDC; max. 100 mA

Takt-Auslöser:  	� Fußpedal, Fingerschalter, 24 VDC-Signal oder mechanisches 
Schließen

Luftabgabe:  	� UltimusPlus I: 0,7–7,0 bar (10–100 psi)  
UltimusPlus II: 0,02–1,0 bar (0,3–15 psi) 

Zertifizierungen:  	� CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie: 	� 5 Jahre, beschränkt (Amerika und Europa) 
2 Jahre, beschränkt (Asien)

www.nordsonefd.com/UltimusPlusVideo

Bestellen Sie Ihre Komponenten
Nordson EFD Optimum® Komponenten 
wurden so designt, dass sie mit Ihrem 
Dosiergerät als Teil eines kompletten,  
integrierten Systems arbeiten, welches 
präziseste Dosierungen mit der höchsten
Wiederholgenauigkeit produziert. Sehen 
Sie "Zubehörteile für Dosiergeräte" für 
weitere Informationen.

Eingangsspannung:
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Präzisionsdosiergeräte

7012590   Ultimus V   
Verfügt über einen 0–7 bar (0–100 psi) 
Druckluftregler mit dem nahezu alle Flüssigkeiten 
verarbeitet werden können.

7012589   Ultimus V– Kalibriert   
Gleich #7012590 jedoch wurde das Gerät auf EFD’s 
Spezifikationen kalibriert indem die Richtwerte des 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST) verwendet wurden.

7014503   Ultimus V Optimeter 30cc   
Das patentierte OptimeterTM  bietet eine noch 
größere Kontrolle beim Dosieren aller Flüssigkeiten 
durch automatische Erhöhung des Luftdurchsatzes 
wenn sich die Kartusche leert. Für Optimeter 10cc 
unter #7014504 erhältlich.

Ultimus V Serie

Der Ultimus™ V Präzisionsdispenser bietet das höchste Level an Genauigkeit und 
Prozesskontrolle beim Auftragen von sich rheologisch verändernden Flüssigkeiten, 
darunter 2-Komponenten Epoxidharze und andere Flüssigkeiten, die sich über die 
Zeit verdicken, als auch UV-härtende Klebstoffe und Materialien, die bei steigender 
Umgebungstemperatur dünner werden.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Die volle elektronische Kontrolle über 

die Dosierzeit, Druckluft und Vakuum 
sorgt für außergewöhnlich hohe 
Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und 
gleichbleibende Dosierung

•	 Programmierbarer Speicher der bei 
Viskositätsänderung automatisch die 
Dosierparameter anpasst

•	 Interaktive PC-Software und 
Fernkommunikation mit PC/SPS über 
RS-232 Protokoll  

•	 Wählbare Bediensperre und 
Alarmeinstellungen

„Nordson EFDs Ultimus V Dosiergerät 
stellt eine beachtliche Verbesserung 
zu den Vorgänger Modellen dar, mit 
weniger Abweichungen und verbesserter 
Wiederholgenauigkeit von Schuss zu 
Schuss.“ 

–  Renishaw

www.nordsonefd.com/Ultimus-V

Gehäuseabmessungen: 	� 22,5b x 9,50h x 19,9t cm (8,86b x 3,74h x 7,85t")

Gewicht: 	� 3,4 kg (7,7 lb)

Netzteil	� AC-Eingang: 100–240 VAC (±10%), ~50/60Hz, 0.5 Amp  
DC-Ausgang: 24 VDC @ 1.66 Amp

Takt:	 > 600 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0-9,9999 s

Rückmeldung: 	 5-24VDC, max. 100 mA

Startsignal:  	 Fußpedal, Fingerschalter oder 5 bis 24 VDC Signal

Luftabgabe:  	 0–7,0 bar (0–100 psi)

Zertifizierungen:  	� CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform  

Garantie: 	 1 Jahr, beschränkt

Technische Daten

Bestellen Sie Ihre Komponenten
Nordson EFD Optimum Komponenten 
wurden so designt, dass sie mit Ihrem 
Dosiergerät als Teil eines kompletten,  
integrierten Systems arbeiten, welches 
präziseste Dosierungen mit der höchsten
Wiederholgenauigkeit produziert. Sehen 
Sie "Zubehörteile für Dosiergeräte" für 
weitere Informationen.

Eingangsspannung:
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Präzisionsdosiergeräte

Eigenschaften und Vorteile
•	 Digitales Multifunktionsdisplay
•	 16 Speichereinstellungen
•	 Zeiteinstellung bis 4 Stellen nach  

dem Komma
•	 Mehrsprachendisplay
•	 Bediensperre der Zeiteinstellung
•	 Universal-Netzanschluss

7017041   Ultimus I 
Verfügt über einen Druckregler von 0–7.0 bar  
(0–100 psi), der sich für alle Materialien eignet

7012584   Ultimus I – Kalibriert 
Gleich wie #7017041, außer dass das System 
zusätzlich nach EFD Spezifikationen kalibriert 
wurde. Dabei wurden Standards verwendet, welche 
sich auf das National Institute of Standards and 
Technology (NIST) beziehen.

7002003   Ultimus II 
Verfügt über einen Druckregler von 0–1.0 bar  
(0–15 psi), der eine bessere Kontrolle bei der 
Dosierung dünnflüssiger Werkstoffe bietet.

7012586   Ultimus II – Kalibriert 
Gleich wie #7002003, außer dass das System 
nach EFD Spezifikationen kalibriert wurde. Dabei 
wurden Standards verwendet, welche sich auf das 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST) beziehen. 

Ultimus I–ll Serie

Mit der digitalen Simultananzeige für alle Dosiereinstellungen und eine 
Zeiteinstellungspräzision von bis zu 0,0001 Sekunden gewährleisten  
Ultimus I–II-Dosiergeräte eine herausragende Prozesskontrolle in der Herstellung von 
medizinischen und elektronischen sowie allen anderen Geräten mit dosierkritischen 
Produktionsabläufen.

„Mit den Dosiergeräten kann man einfach 
und schnell dosieren. Unsere Anwender sind 
sehr zufrieden. Ein großer Gewinn.“ 

–  Automotive Electronics

Bestellen Sie Ihre Komponenten
Nordson EFD Optimum Komponenten 
wurden so designt, dass sie mit Ihrem 
Dosiergerät als Teil eines kompletten,  
integrierten Systems arbeiten, welches 
präziseste Dosierungen mit der höchsten
Wiederholgenauigkeit produziert. Sehen 
Sie "Zubehörteile für Dosiergeräte" für 
weitere Informationen.

www.nordsonefd.com/Ultimus-I

Gehäuseabmessungen: 	� 14,3b x 18,1h x 17,3t cm (5,63b x 7,12h x 6,82t")

Gewicht: 	� 2,3 kg (5,0 lb)

Netzteil	� AC-Eingang: 100–240 VAC (±10%), ~50/60Hz, 0,6 Amp  
DC-Ausgang: 24 VDC @ 1,04 Amp

Takt:	 > 600 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0.0001 bis 999.9999 s

Rückmeldung: 	 5 bis 24 VDC, max. 100 mA

Startsignal:  	 Fußpedal, Fingerschalter oder 5 bis 24 VDC Signal

Luftabgabe:  	 Ultimus I: 0–7,0 bar (0–100 psi) 
		  Ultimus II: 0–1,0 bar (0–15 psi)

Zertifizierungen:  	� CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie: 	 5 Jahre, fehlerfrei (Amerika und Europa) 
		  2 Jahre, fehlerfrei (Asien)

Technische Daten

Eingangsspannung:
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Universaldosiergeräte
Performus X Serie

Performus-Dispenser von Nordson EFD erhöhen den Durchsatz, verbessern den 
Ertrag und verringern die Produktionskosten durch präzises Auftragen von Klebstoffen, 
Schmiermitteln und anderen Montagematerialien.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Konsistente Punkte und Füllungen
•	 Vermindert Probedosierungen, 

Materialabfall und Ermüdung des 
Bedieners

•	 Zeitgesteuerter Modus, Lehrmodus 
oder dauerhafter Betrieb

•	 Vakuumkontrolle sorgt dafür, dass 
dünnflüssige Materialien nicht 
zwischen den Zyklen tropfen

•	 Digitale Zeit-/Druckanzeige 

Performus I

7012330   Performus I
Verfügt über einen Druckregler von 0-7,0 bar  
(0-100 psi) welcher für alle Flüssigkeiten geeignet ist.

Wird für die bedienergesteuerte 
Dosierung von Anwendungen verwendet, 
die keine zeitgesteuerte Dosierungen 
erfordern. Der Performus I ist für alle 
Flüssigkeiten geeignet um Punkte und 
Füllungen zu dosieren. Er verfügt über 
ein elektronisches Fußpedal und eine 
Vakuumkontrolle, die dafür sorgt, dass 
dünnere Materialien nicht tropfen.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Dauerbetrieb
•	 Analoge Luftdruckanzeige
•	 Schnelle und kontrollierte Anwendung / Saubere und tropffreie Abschaltung

7363256   Performus X100
Verfügt über einen Druckregler von 0–7 bar  
(0–100 psi), welcher für jede Flüssigkeit geeignet ist.

7363257   Performus X15
Verfügt über einen Druckregler von 0–1 bar  
(0–15 psi), welcher eine bessere Steuerung bei der 
Dosierung von dünnflüssigen Materialien bietet.

Gehäuseabmessungen: 	� 26,4b x 17,1d x 6,7t cm (10,38b x 6,75d x 2,62t")

Gewicht: 	� 1,0 kg (2,2 lb)

Netzteil	� AC-Eingang: 100–240 VAC (±10%), ~50/60Hz, 0,6 Amp  
DC-Ausgang: 24 VDC @ 0,75 Amp

Takt:	 > 600 Zyklen/Minute

Zeitspanne:	 0 bis 99,9 s

Rückmeldung: 	 5-24 VDC, 100 mA M

Startsignal:  	 Fußpedal, Fingerschalter, 5-24 VDC-Signal

Luftabgabet:  	 Performus X100: 0–7,0 bar (0–100 psi) 
		  Performus X15: 0–1,0 bar (0–15 psi)

Zertifizierungen:  	� CE, ETL, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie: 	 2 Jahre, beschränkt

Technische Daten

Bestellen Sie Ihre Komponenten
Nordson EFD Optimum Komponenten 
wurden so designt, dass sie mit Ihrem 
Dosiergerät als Teil eines kompletten,  
integrierten Systems arbeiten, welches 
präziseste Dosierungen mit der höchsten
Wiederholgenauigkeit produziert. Sehen 
Sie "Zubehörteile für Dosiergeräte" für 
weitere Informationen.

Eingangsspannung:

www.nordsonefd.com/PerformusVideo
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Präzisionsdosiergeräte
Ultimus IV Serie

Ultimus IV-Dosiersysteme arbeiten nach dem Verdrängungsprinzip und sind deshalb 
ideal für die Dosierung von zweikomponentigen Epoxidharzen und anderen Materialien 
mit veränderlichen Viskoseeigenschaften.

Hier ist keine Druckluft erforderlich. Die elektrisch betriebenen Geräte arbeiten 
mit Schrittmotoren und einer patentierten Technologie für die Vor- und 
Rückwärtsbewegung des Stopfens in der Kartusche. Das Resultat sind präzise 
und reproduzierbare Dosierungen trotz wechselnder Viskosität und Temperatur des 
verarbeiteten Werkstoffs. Die kleinstmögliche Dosiermenge beträgt 0,1 Mikroliter (mit 
3cc-Kartusche).

Eigenschaften und Vorteile
•	 Reproduzierbare, präzise 

Werkstoffdosierung
•	 Vollelektrisch, kein Druckluftanschluss 

erforderlich
•	 Vollelektronisches Multifunktionsdisplay
•	 Programmierbarer Rückzug verhindert 

Tropfenbildung
•	 100 benutzerdefinierte Speicherplätze

7017178   2800-3  
Für 3cc-Kartuschen

7017181   2800-5  
Für 5cc-Kartuschen

7017177   2800-10  
Für 10cc-Kartuschen

7017179   2800-30  
Für 30cc-Kartuschen

Bestellen Sie Ihre Komponenten
Nordson EFD Optimum Komponenten 
wurden so designt, dass sie mit Ihrem 
Dosiergerät als Teil eines kompletten,  
integrierten Systems arbeiten, welches 
präziseste Dosierungen mit der höchsten
Wiederholgenauigkeit produziert. Sehen 
Sie "Zubehörteile für Dosiergeräte" für 
weitere Informationen.

Gehäuseabmessungen: 	� 18,4b x 8,1h x 32,3t cm (7,25b x 3,18h x 12,73t")

Gewicht: 	� 3,7 kg (8,2 lb)

Netzteil	� AC-Eingang: 100–240 VAC (±10%), ~50/60Hz  
DC-Ausgang: 24 VDC @ 2,5 Amp

Takt:	 > 20 Zyklen/Minute

Rückmeldung: 	 5–24 VDC, 100 mA M

Startsignal:  	 Fußpedal, Startschalter oder 5 bis 24 VDC Signal

Zertifizierungen:  	� CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:	�  2 Jahre, beschränkt

Technische Daten

Eingangsspannung:

US Patent No. 6,575,331
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Dosiergeräte-Zubehör

                                      ARTIKELNR. ZUBEHÖR BESCHREIBUNG UltimusPlus Ultimus Performus
I-II IV V X

Kartuschenhalter mit flexiblem Arm

Kartuschenhalter mit steifem Arm

Wird am Gerätegehäuse befestigt  
und ist vielfältig verstellbar 
Wird am Gerätegehäuse befestigt,
hält die Kartusche in einer festen Position

3

3

3

3

Optimeter – 30cc 

Optimeter – 10cc 

Kartuschenadapter, der den Druck in der Voll- nach
Leerphase auf das Material konstant hält, während
die Kartusche entleert wird 

3

3

Fingerschalter 
(rechteckiger Steckverbinder))

Fingerschalter
(Rundsteckverbinder, DIN)

Fingerschalter (Niederspannungsdruckknopf)
für die Auslösung des Dosiervorgangs

3

3 3

3 3

Kartuschenständer
Mit Schwenkgelenk für die vertikale oder horizontale 
Positionierung der gefüllten Kartusche. 
Für alle EFD-Kartuschen.

3
3 3 3

8 Pin I/O-Anschluss
Lässt sich bequem am Dosiergerät zur externen
Ansteuerung anschließen 3 3 3

Filter-Schalldämpfer für Reinraum
Filtert die abgegebene Luft gemäß der Reinraumklasse 
Fed 209-B
(Partikelgröße 0,5 Mikrometer)

3 3 3

VacTweezer™-Aufnahmegerät
Praktische, kostengünstige Pipette zur Aufnahme und 
Platzierung von Kleinbauteilen, mit ESD-Aufsätzen. Enthält 
(7) Nadeln, (5) Aufsatzgrößen

3 3 3 3

Dosiernadel-Probeset
Enthält eine Auswahl an Dosiernadeln, Stopfen sowie 
obere und untere Verschlusskappen - 150+ Teile 3 3 3 3

5μ-Filter/Regler
Gewährleistet vorschriftsmäßig gefilterte Luft  
für alle Dosiergeräte 3 3 3 3

5μ-Filter/Regler mit  
Koaleszenzfilter

Bestellen Sie diesen Filter, wenn am Arbeitsplatz 
keine saubere, trockene und gefilterte Luftversorgung 
gewährleistet ist

3 3 3 3

Koaleszenzfilter
Koaleszenzfilter (5 Mikrometer)
Bei der Dosierung von Cyanoacrylaten empfohlen 3 3 3 3

Austausch-Kit für Filterteile Filtert flüssige Schwebstoffe aus der Luftversorgung 3 3 3 3

Barcode-Scanner
Scannen Sie den Barcode und wechseln Sie automatisch 
zwischen Programmen 3

„Ihre Dosierer arbeiten hervorragend. Bis 
heute war Dosieren eine Kunst. Jetzt 
denken wir schon gar nicht mehr daran.  
Wir befüllen die Kartuschen und dann  
geht’s los.“ 

–  Preferred Technical Group
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Tragbare Dosierer

Dosierventile für die Handdosierer sind überall dort eine gute Wahl, wo die 
Montagearbeiten ohne Zeitvorgaben von Hand ausgeführt werden und relativ große 
Mengen Werkstoff aufgetragen werden müssen.

Dosierventile für die Handdosierung werden komplett mit allen für die Produktion 
erforderlichen Systemteilen geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein  
schalterbetriebenes Dosierventil, 1 Liter- oder 5 Liter-Flüssigkeitsbehälter mit 
Druckregler 1 bis 4,1 bar (1 bis 60 psi), alle Anschlüsse, Materialschlauch (3 m), 
Einweg-Tankeinsatz, Ventilständer und (30) verschiedene Dosiernadeln. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Ergonomisches Design
•	 Präziser Abriss, kein Nachtropfen
•	 Einfache Bedienung
•	 Benutzerfreundliche Wartung

7020888   725-HL Kolbenventil mit hoher 
Fließrate und Handhebel 
Die benetzten Ventilteile bestehen aus PE-UHMW 
und hartcoatiertem, eloxiertem Aluminium. 
Zum Lieferumfang gehören #7021499 
Materialeingangsfitting, (2) #7018554 Düsen, 
#7016948 Nadeladapter (6) #7018051 konische 
Dosiernadeln. Tank und Schläuche müssen separat 
bestellt werden. 

7021209   740V-HL Nadelventil mit 
Handhebel

7021205   740SYS-1 System 
Die benetzten Ventilteile bestehen aus PTFE, 
Edelstahl und hartcoatiertem, eloxiertem Aluminium 
und verfügen über einen 1-Liter-Tank.

7021206   740SYS-4 System 
Ist mit 740SYS-1 identisch, mit Ausnahme des 
5-Liter-Drucktanks.

7021415   752V-HL Membranventil mit 
Handhebel

7021408   752SYS-1 System
Die benetzten Ventilteile bestehen aus PE-UHMW 
und können mit 1-lb-Flaschen mit Cyanoacrylat, 
Anaerobics und anderen niederviskosen 
Flüssigkeiten bestückt werden. Wird mit einem 
1-Liter-Tank geliefert. 

7021409   752SYS-4 System
Ist mit 752SYS-1 identisch, mit Ausnahme des 
5-Liter-Drucktanks.

Legende
l	 Empfohlen

X	 Nicht verwenden

725-HL Handhebel-Ventil 
740V-HL Handhebel-Ventil 
752V-HL Handhebel-Ventil

DOSIERZUBEHÖR
1/4 NPT Einweg-PE-Düsen für 725-HL Ventile. Kann 

entsprechend angepasst werden. VPE: 10 Stück

Artikelnr. Beschreibung

7018555
63,5 x 3,1 mm Öffnung  
(2 1/2 lang x 1/8")  

7018557
63,5 x 1,6 mm Öffnung  
(2 1/2 lang x 1/16")

Metalldüse 38 mm (1 1/2") lang,  
mit 1/4 NPT für 725-HL Ventile

Artikelnr. Gauge ID

7014850 7 3,8 mm (0,150") 

7014851 8 3,4 mm (0,135") 

7014848 10 2,7 mm (0,106") 

7014842 12 2,2 mm (0,085") 

7014844 14 1,6 mm (0,063") 

7014846 16 1,2 mm (0,047") 

Materialien 

MODELLE
752V-HL 740V-HL 725-HL

Anaerobics l X X

Öle l l X

Cyanoacrylate l X X

Weißleime X l l

Fette X l l

Hartlotpasten X X l

Pastöse Flussmittel  X l l

Lösungsmittel l l X

Vinyl-Klebstoffe X l l

725-HL 740V-HL 752V-HL

725-HL
Kolbenventil mit hoher Fließrate für handdosiertes Auftragen nicht reaktiver, mittel- bis 
hochviskoser Werkstoffe. 

740V-HL
Manuelles Nadelventil für das präzise Auftragen von Raupen- und Punktdosierungen 
für niedrig- bis mittelviskose Werkstoffe wie UV-härtende Klebstoffe, Farben und 
Tinten, Aktivatoren und Lösungsmittel.

752V-HL
Membranventil für die Handdosierung, eignen sich zum Auftragen von Dichtungen, 
Anaerobics und Cyanoacrylaten. 
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Tragbare Dosierer
HPD-Dosierer 
DispensGun

Die vielseitigen und kostengünstigen Handdosierer sind ideal für kleinere 
Ausbesserungs- und Montagearbeiten sowie Anwendungen vor Ort. Sie können mit 
allen Kartuschen, Stopfen und Nadeln von EFD verwendet werden.

HPD
Für den Einsatz mit EFD-Kartuschen und Stopfen entwickelt sind die HPD™-Dosierer 
eine saubere und praktische Alternative zu Druckflaschen und Spritzen. 

DispensGun®

Mit einer Hebelkraft von 10:1 lassen sich mit diesem Dosierer auch mühelos zähflüssige 
Werkstoffe wie Fette und Silikone auftragen. Ein sauberer Abriss beim Loslassen des 
Hebels verhindert das Nachtropfen beim Auftragen des Werkstoffs.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Ergonomisches Design
•	 Müheloses Auftragen zähflüssiger Werkstoffe
•	 Präziser Abriss, kein Nachtropfen
•	 Benutzerfreundliche Wartung
•	 Mehrwegprodukt

7023615   HPD3K-Dosierer 
3cc-Kartuschen

7023622   HPD5-Dosierer
5cc-Kartuschen

7023596   HPD10K-Dosierer
10cc-Kartuschen

7023610   HPD30K-Dosierer
30cc-Kartuschen

7023133   DG3 DispensGun 
3cc-Kartuschen

7023137   DG5 DispensGun
5cc-Kartuschen

7023125   DG10 DispensGun
10cc-Kartuschen

7023134   DG30 DispensGun
30cc-Kartuschen

7023141   DG55 DispensGun
55cc-Kartuschen

Materialien
MODELLE

DG HPD

Anaerobics s s

Beschichtungen l l

Cyanoacrylate X X

Gelförmige Cyanoacrylate s s

Weißleime l l

Epoxidharze l l

Tinten X l

Fette l l

Öle X s

Dichtstoffe l l

Silikone l l

Lotpasten/Hartlotpasten l l

Lösungsmittel X X

UV-Kleber l l

Legende
l	 Empfohlen

s	 Zufriedenstellend

X	 Nicht verwenden

HPD DispensGun

2K-Dosierpistolen
Sehen Sie unsere 2K-Dosierpistolen für die 
Dosierung von 2-Komponenten-Materialien. 

„Die Produktion hat sich ab dem Tag, an 
dem die installiert wurden, verdoppelt.“   
                              –  Food Packaging Group
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Produktivitätstools
HPx Hochdruck-
Dosiersystem

Mikros-Dosierstift

Das HP™ Series Hochdruck Dosiersystem 
ist für den Auftrag von RTV-Silikonen, 
Epoxidharzen, medizinischen Klebstoffen 
und anderen dickflüssigen Werkstoffen, 
mit kleinster Dosiernadel (mit einem  
0,1 mm (0,004) Durchmesser) konzipiert. 
Für den Einsatz mit druckluftbetriebenen 
Dosiergeräten von EFD. Mit einem 
maximalen Dosierdruck von 48,2 bar  
(700 psi) steigern diese Dosiersysteme 
die Leistung eines 7 bar-Dosiergerätes 
(100 psi) um das 7-fache.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Schnelles, müheloses Auftragen zähflüssiger Werkstoffe
•	 Das Aluminium-Handstück lässt sich bequem halten
•	 Leichter Nadelaustausch durch integrierte Schraubvorrichtung
•	 Füllstandsanzeige

Verringert Materialverschwendung und verbessert die Flüssigkeitssteuerung bei 
kritischen Anwendungen. Für den Einsatz mit druckluftbetriebenen Dosiergeräten 
von EFD. Zur Mikrodosierung von zweikomponentigen Epoxidharzen, UV-härtenden 
Klebstoffen und anderen mittelviskosen Werkstoffen. Verfügt über eine  
0,25cc-Einweg-Reservoirnadel mit 30, 32 oder 33 Gauge Edelstahlnadelspitzen. 

Jede 0,25cc-Reservoirnadel wird mit eigener Nadelschutzkappe und eigenem  
Stopfen geliefert.

7018877   Mikros 5800MP
Extrem leichter Stift für 0,25cc-Einwegnadeln. 
Mikros™-Dosierstift und Handbuch gehören zum 
Lieferumfang. Reservoirnadeln separat bestellen.

7018879   Mikros 5800MP-SYS
Extrem leichter Stift für 0,25cc-Einwegnadeln. Zum 
Lieferumfang gehören (1) Mikros-Dosierstift; (5) 
Reservoirnadeln pro Größe (30, 32 und 33 Gauge); 
(5) Füllröhrchen; (1) Stopfeneinsetzwerkzeug und 
ein Bedienerhandbuch. 

7023590   HP3cc Dosiersystem 
Verwendet 3cc-Kartuschen und -Stopfen von EFD 
und erreicht einen maximalen Druck von 48,2 bar 
(700 psi). 

7015289   HP5cc Dosiersystem
Verwendet 5cc-Kartuschen und -Stopfen von EFD 
und erreicht einen maximalen Druck von 27,6 bar 
(400 psi).

7012598   HP10cc Dosiersystem
Verwendet 10cc-Kartuschen und -Stopfen von EFD 
und erreicht einen maximalen Druck von 27,6 bar 
(400 psi).

www.nordsonefd.com/HPXTool

Der pneumatisch betriebene Equalizer™ 
2K Dispensing-Tool ermöglicht die 
Ausgabe präziser, wiederholbarer 
Mengen von 2-Komponenten-Materialien. 
Es wurde auf den Einsatz mit EFD-
Dispensern und 50ml Doppelkartuschen 
und statische Mischer ausgelegt (separat 
zu bestellen).

Eigenschaften und Vorteile
•	 Verhindert die Ermüdung der Hand, wie sie bei manuellen Dispensern auftritt
•	 Ideal für die Vormischung und Verdichtung von 2K-Kartuschen in Kartuschen

Equalizer 2K 
Dispensing Tool

7360152
Standardkonfiguration für präzise Ausgaben  
50 ml 1:1 und 2:1.

7015864
Übertragungs-Kit gestattet die Verdichtung von 
2K-Materialien.

7360401
Adapter-Kit gestattet die Verwendung mit 
4:1-Kartuschen. 

7015875
Kit Universal-Standmontage 25-50 mm.
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Produktivitätstools
ProcessMate 5000 
Universalzentrifuge  

ProcessMate 
Temperaturregeleinheit

Die Universalzentrifuge entfernt schnell 
und wirkungsvoll eingeschlossene 
Luft aus Werkstoffflüssigkeiten, die in 
Kartuschen abgepackt sind.

Mit dem Geschwindigkeitsregler kann 
der Bediener die Beschleunigungskraft 
für nieder- und hochviskose Flüssigkeiten 
einstellen. Die elektrische Bremse, 
mit der der Rotor am Ende des 
Schleudervorgangs schnell gestoppt 
werden kann, ermöglicht zusätzliche 
Zeiteinsparungen im Prozessablauf.

Das Prozesssteuergerät sorgt dafür, dass 
in temperaturempfindlichen Dosierabläufen 
programmierte Temperaturwerte nicht 
mehr als ±0,1° C variieren. Der Regler 
arbeitet in einem Temperaturbereich von 
10° bis 40° C (50° bis 104° F). 

Das ProcessMate TV100-System behält 
gleichbleibende Flüssigkeitstemperaturen 
für eine präzise, wiederholgenaue 
Dosiersteuerung und ist für die 
Verwendung mit 30cc Unity HiTemp-
Karuschen ausgelegt. Das TC100 System 
reduziert die Flüssigkeitsviskosität, um die 
optimale Dosierung aufrechtzuerhalten.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Verbessert die Prozesssteuerung und 

reduziert den Ausschuss
•	 Bearbeitet gleichzeitig bis zu (4) 3cc - 

30cc-Kartuschen
•	 Festwinkelrotor
•	 Sicherheitsverschluss
•	 Vollmetallgehäuse für mehr Sicherheit 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Kompakte Bauweise, zielgerichtete Prozesssteuerung, wodurch Maschinengehäuse 

überflüssig werden
•	 Hervorragende Prozesskontrolle
•	 Kostengünstig - eingestellte Temperaturen werden in wenigen Minuten erreicht
•	 Einfache Montage, Einstellung und Bedienung 
•	 Die Kartuschenheizung kann auf automatisierte Dosiersysteme aufgesetzt oder auf 

dem Tisch montiert werden
•	 Die Kartuschenheizung hält Flüssigkeiten über den Umgebungstemperaturen, um die 

gleichmäßige Viskosität aufrechtzuerhalten.

7015542   100-240 VAC Zentrifuge
Mehrfachspannungsanschluss, RoHS-konform. 
Beinhaltet Kartuschenadapter und Netzkabel.

7364017   ProcessMate TC100  
Temperaturregeleinheit
Beinhaltet Aluminium Kartuschenhalter, 
Heizmanschette, Controller und eine Box Neopren-
Stopfen.

7020340   ProcessMate 6500  
Temperaturregeleinheit 
Beinhaltet: Anschlüsse, Dämpfer, Verbindungen, 
Steckverbinder, Auflage und universelles Netzkabel.

Verwendbar mit
•	 Zweikomponenten-Epoxidharzen
•	 Starren Epoxidharzen
•	 RTVs
•	 Fetten
•	 Vielen anderen Flüssigkeiten

www.nordsonefd.com/TC100Video

ProcessMate 6500 eignet sich für manuelle und automatische Anwendungen, in denen 
Kartuschen, Dosierventile und andere Dosiergeräte zum Einsatz kommen.
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Produktivitätstools
Vakuum-Montagegerät 
ProcessMate 100

Eigenschaften und Vorteile
•	 Schnellere und präzisere Positionierung als mit herkömmlichen Pinzetten
•	 Einfache Bedienung
•	 Verhindert Schäden an empfindlichen oder schwer zugänglichen Bauteilen
•	 Kosteneffizient weil produktionssteigernd

Mit dem Vakuum-Montagegerät ProcessMate 100 können in Montageprozessen kleine, 
empfindliche Bauteile einfach und effizient angehoben und platziert werden.

Um das Bauteil anzuheben, führt der Benutzer den Aufnahmestift ganz einfach an 
das Bauteil und drückt dann ein elektrisches Fußpedal, um die Vakuumwirkung zu 
aktivieren. Nach der Positionierung des Bauteils nimmt er den Fuß vom Pedal, um die 
Vakuumwirkung zu deaktivieren und das Bauteil loszulassen. 

Hinweis: Wenn Sie nur gelegentlich Vakuum verwenden oder keinen Druckluftzugang 
haben, ist der VacTweezer ein nützliches und kostengünstiges Werkzeug für Pick-and-
Place”-Anwendungen. 

Weiche, durchsichtige Pickup-Pads eigenen sich am Besten zur genauen Platzierung 
der Komponenten - ohne Verkratzen oder sonstige Schäden. 

7012329   ProcessMate 100 Vakuum 
Montagestift
Inklusive antistatischem Nadel- und Vakuum-
Saugnapfsortiment.

7024803   VacTweezer Pickup-Werkzeug
Das Set beinhaltet das gleiche Sortiment an Silikon-
Haftsaugnäpfen und Aufnahmenadeln und eine 
kleine Saugbirne zur Vakuumerzeugung mit Luer-
Fitting zum Anschluss der Nadeln. 

„Wir haben unseren Montageprozess von 
4 Minuten auf 45 Sekunden reduziert. Der 
Aufnahmestift ist super.“  

– K.M.

Gehäuseabmessungen: 	� 18,3b x 5,1h x 8,6t cm  (7,22b x 2,00h x 3,38t")

Gewicht: 	� 1,0 kg (2,2 lb)

Netzspannung: 	 Mehrfachspannung, 100/240 VAC, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 	 24 VDC, 1.04 Amp max.

Startsignal:	 Fußpedal, Fingerschalter

Druckversorgung:  	 7,0 bar (100 psi) max.

Luftabgabet:  	 0–110 inH2O (abhängig von der Benutzereinstellung)

Vakuumausgang:  	 0–110 inH2O (abhängig von der Benutzereinstellung)

Zertifizierungen:  	� CE, RoHS, WEEE, China RoHS, TUV konform

Garantie:	� 1 Jahr, beschränkt 

Technische Daten
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Füllsysteme

7022446   922BL Füllsystem
75 ml (2,5 fl oz) Großkartusche. Zum Lieferumfang 
gehören 0-7,0 bar (0-100 psi) Druckregler mit 
Manometer, Behälter und Verschlusskappe mit 
Kippschalter, Anschlüsse, Ständer, Behälter mit  
Stopfen und Füllstandschrauben für 5cc, 10cc und 
30/50cc Kartuschen.

7022447   926BL Füllsystem
180 ml (6 fl oz) Großkartusche. Lieferumfang wie 
für 922BL.

7022445   920BL Füllsystem
360 ml (12 fl oz) Großkartusche. Lieferumfang wie 
für 922BL.

7013568  Füllsystem
600 ml (20 fl oz) Großkartusche. Lieferumfang wie 
für 922BL.

7013901  Füllsystem
960 ml (32 fl oz) Großkartusche. Lieferumfang wie 
für 922BL. 

7022452   940BL 1/10 Gallonen 
Standardkartusche
Zum Lieferumfang gehören 0-4,1 bar (0-60 
psi) Druckregler mit Manometer, Behälter und 
Verschlusskappe mit Kippschalter, Anschlüsse, 
Ständer und Füllstandschrauben für 5cc-, 10cc- 
und 30/50cc- Kartuschen.

7022064   8000BF-HF
Für Kartuschen und Tanks mit Druck bis zu 7,0 bar 
(100 psi) verwenden. Das System wird komplett mit 
Mikroprozessor-Controller, 5-Mikron-Filter / Regler, 
Fittings und Fußpedal geliefert.

7022068   8000BF-HPA
Für sehr pastöse Materialien mit Druck bis zu 172 
bar (2,500 psi). Das System wird komplett mit 
Mikroprozessor-Controller, 5-Mikron-Filter / Regler, 
Fittings und Fußpedal geliefert.

Mit EFD-Füllsystemen lassen sich schnell, sauber und einfach Fette, Silikone und 
andere zähe Werkstoffe aus Großkartuschen und Behältern in 3cc-, 5cc- 10cc-, 30cc- 
und 55cc-Kartuschen umfüllen.

Manuelle Füllsysteme sind kostengünstig, denn sie ersparen den Weg zur Füllstation 
und garantieren den unterbrechungsfreien Betrieb der Fertigungslinien.

Automatische Füllstationen sind für 75 ml, 180 ml, 360 ml, 600 ml und 960 ml       
(2,5 fl oz, 6 fl oz, 12 fl oz, 20 fl oz und 32 fl oz) Großkartuschen lieferbar.

Atlas Kartuschen 
Füllsysteme

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Klarsichtdesign garantiert maximale Materialausschöpfung für jede Kartusche
•	 Schnelle und präzise Befüllung
•	 Für Kartuschen von 3cc bis 55cc	
•	 Kleine Stellflächen ermöglichen das Aufstellen mehrerer Füllstationen
•	 Vorabbefüllen der Kartuschen erhöht die Produktivität und hilft Arbeitskosten 

zu senken

1/10 Gallonen-Standardkartusche 
Mit dem Füllsystem können 3cc-, 5cc-, 
10cc-, 30cc- oder 55cc-Kartuschen 
einfach und ohne Materialreste, 
Verschmutzung am Arbeitsplatz oder 
Lufteinschlüsse aus 1/10 Gallonen-
Standardkartuschen befüllt werden.

Automatisches Füllsystem  
für Kartuschen 
Extrem schnell, gleichmäßig und 
kosteneffizient, so arbeiten unsere 
automatischen Systeme für das Umfüllen 
von Pasten, Gelen und anderen pastösen 
Materialien. 

Mit einem einfachen Knopfdruck befüllen 
diese Systeme Kartuschen schnell und 
mit ± 2% Präzision. Die Kartuschen 
werden von unten befüllt, damit die 
Luft entweicht und eine gleichmäßige 
Befüllung garantiert werden kann. Die 
Systeme nehmen 3cc-, 5cc-, 10cc-, 
30cc- und 55cc-Kartuschen auf.
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Füllsysteme
Atlas Kartuschen 
Füllsystem

Eigenschaften und Vorteile
•	 Exakte und wiederholbare Befüllung 
•	 Vermeidet Nacharbeit und Überfüllen 
•	 Schneller und einfacher 

Kartuschenwechsel
•	 Verarbeitet Viskositäten von 2000 cps 

und mehr 
•	 Sensoren funktionieren mit allen 

Kartuschen und Stopfen 

7014123   Atlas Kartuschen-Füllsystem
Beinhaltet Werkzeug-Set, Zubehör-Set, 
Desktop-Netzteil mit Anschlusskabel und 
Schnellstartanleitung. 

Bitte prüfen Sie die Werkstoffeigenschaften, bevor Sie das  
Atlas Kartuschen-Füllsystem verwenden. Am besten eignen 
sich Werkstoffe, die dick genug sind, dass sie nur minimal 
tropfen oder herausfließen, wenn sie von unten befüllt werden.

Das Atlas™ Kartuschen-Füllsystem ermöglicht ein einfaches, kostengünstiges Befüllen 
von 2,5 bis 32 Unzen-Kartuschen mit größter Genauigkeit bei niedrigen Kosten. Ideal 
geeignet für: 

•	 Materiallieferanten
•	 Hersteller kundenspezifischer Verpackungen
•	 Hausinternes Umfüllen in kleinere Chargen

Das Atlas-Kartuschen-Füllsystem lässt sich einfach einrichten und bedienen, 
sodass jeder Anwender Kartuschen zwischen 2,5 und 32 Unzen mit konstanter 
Materialmengen befüllen kann.  

ERSATZTEILE
Artikelnr.  Beschreibung 

7022019 Netzteil, 40W

7013449 Ventil 736 HPA-NV

„Mit der einfachen Handhabung sind wir 
sehr zufrieden. Mit dem Atlas-Füllsystem 
kann jeder Anwender konstante Füllmengen 
erzielen.“ 

– -Produktionsleiter

Gehäuseabmessungen: 	� 52,3b x 71,1h x 22,9t cm (20,59b x 27,99h x 9,02t")

Max. Höhe 	 100 cm (39,4") 
(ausgefahren): 	�

Gewicht: 	� 9,1 kg (20 lb)

Netzteil:	 Internes Universal-Netzteil, 100/240 VAC, 50/60Hz

Rückmeldung:	 24 VDC, max. 0,5A

Sicherung:  	 250 Volt, 1 Amp, langsam (slow blow), 3AG Kartusche

Maximaler	 8,3 bar (120 psi)  
Drucklufteingang:

Zertifizierungen:  	� WEEE, China RoHS  konform

Garantie: 	 1 Jahr, beschränkt

Technische Daten
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Optimum-Komponenten 
& Präzisionsdosiernadeln

Der Standard in der Materialdosierung

Was unterscheidet EFDs Optimum-Dosierkomponenten 
und macht diese besser als andere? Engineered Fluid 
Dispensing™.

Jede patentierte Komponente ist Teile eines 
Komplettsystems, das die Werkstoffausnutzung 
steigert und die Kosten durch extrem präzise und 
reproduzierbare Materialdosierungen verbessert. 

Unsere Kartuschen werden aus einer neuartigen, 
patentierten Polypropylen-Mischung hergestellt, 
die herausragende Eigenschaften im Hinblick auf 
Transparenz und Formbeständigkeit garantiert. Das 
einzigartige Innenprofil fördert den Materialfluss und 
reduziert Turbulenzen, Lufteinschlüsse und Scherkräfte 
während der Befüllung und des Dosiervorgangs.

Unsere Stopfen gibte es in sechs verschiedenen 
Ausführungen, um die optimale Durchflusssteuerung 
für nahezu alle Materialien und Anwendungen zu 
gewährleisten. Bei der Dosierung des Werkstoffs 
sorgt die effektive Abstreifwirkung des Stopfens 
für eine saubere Entleerung und verhindert 
Materialschwankungen. 

Das neuartige Design der Kartuschenadapter 
vereinfacht deren Austausch, und ein spezieller 
Sicherheitsverschluss verhindert, dass sich die 
Kartuschen unbeabsichtigt lösen.

EFD Nadeln sind frei von Fugen, Graten und 
Unebenheiten; Die Nadeln sind mit Rillen für den 
Drehverschluss versehen, um diese einfach an oder  
ab zu schrauben, sowie einem Sicherheitsverschluss 
der für zuverlässige und richtige Montage an die 
Kartusche sorgt. 

Präzisionsadapter für einen
einfachen und sicheren Anschluss

Gekehlter Stopfen mit  
effektiver Abstreifwirkung  
garantiert eine saubere Entleerung 
und verhindert Lufteinschlüsse und 
Tropfenbildung 

Gleichförmig dicke 
Kartuschenwand für mehr 
Sicherheit

Perfekt zylindrische
Kartuscheninnenwände
garantieren die reibungslose
Gleitbewegung des Stopfens

Luer-Lock-Gewinde  
garantieren den sicheren 
Anschluss der Nadeln

Einheitliche Farbcodierung
der Dosiernadeldurchmesser,
unabhängig von Ausführung/Länge

Grat- und angussfreie Nadeln
für einen ungehinderten Materialfluss
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Dosierzubehör
Optimum Kartuschen

EFD produziert die qualitativ hochwertigsten Kartuschen und Stopfen aller 
Anbieter. Die Kartuschen und Stopfen werden in unseren eigenen, silikonfreien 
Werken hergestellt und durchlaufen während des gesamten Produktionsprozesses 
strengste Qualitätskontrollen.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Der präzise Abschluss zwischen Kartusche und Stopfen garantiert gleichmäßige 

Werkstoffdosierungen
•	 Die effektive Abstreifwirkung des Stopfens verbessert die Flüssigkeitssteuerung, 

verhindert Tropfenbildung und sorgt für die vollständige Entleerung der Kartusche
•	 Zahlreiche Ausführungen und Größen
•	 Chargennummer auf der Verpackung unterstützen Prozesskontrolle und 

Rückverfolgbarkeit

KARTUSCHENGRÖSSEN

Größe	 A		  B

3cc	 11,1 mm	 (0,44")	 73,0 mm	 (2,88") 
5cc	 14,3 mm	 (0,56") 	 68,3 mm	 (2,69") 
10cc	 19,1 mm	 (0,75")	 88,9 mm	 (3,50") 
30cc	 25,4 mm	 (1,0")	 115,9 mm	 (4,56") 
55cc	 25,4 mm	 (1,0")	 173,0 mm	 (6,81") 

Hinweis: Diese Daten sind typische Werte und stellen insofern 
keine Spezifikation dar.

www.nordsonefd.com/1kOptimum

“Alles aus einer Hand erhältlich, Kartuschen, 
Kartuschenadapter, und Dosiernadeln 
inklusive Nachschlagewerk und Bilder von 
Industrielösungen, die neue Impulse geben.”  

–  Infinera

KARTUSCHEN- & STOPFEN-SETS

Jede Packung enthält einen wiederverschließbaren Beutel mit Kartuschen und SmoothFlow™-Stopfen.  
Staubfreie Verpackung.

		  NORMAL 	 UV-Blocker*  	 Lichtdicht        					   
		  Kartuschen, klar	 Kartuschen, bernstein	 Kartuschen, schwarz	 Kartuschen, klar	 Kartuschen, klar 
Größe	 Stopfen, weiß 	 Stopfen, weiß 	 Stopfen, weiß 	 Stopfen, blau**	 Stopfen, transparent   VPE

3cc		  7012074	 7012085	 7012091	 7012075	 n/a 	 (50)
5cc		  7012096	 7012103	 7012109	 n/a 	 n/a 	 (40)
10cc		 7012114	 7012126	 7012130	 7012118	 7360577 	 (30)
30cc		 7012136	 7012145	 7012149	 7015116	 7360580	 (20) 
55cc		 7012153	 7012160	 7012164	 n/a 	 7360583	 (15)

Die Sets sind erhältlich in klarer Ausführung für die meisten Flüssigkeiten; transparenter Bernstein für UV-  
und lichtempfindliche Materialien (weniger als 12% sichtbares Licht von 550 nm oder weniger);  
und Schwarz für vollständige Lichtblockade.

**Blau LV Barrier-Stopfen-Sets enthalten außerdem Verschlusskappen und eignen sich für die Dosierung von 
Cyanoacrylaten und niederviskosen Werkstoffen.

KARTUSCHEN

Jede Packung enthält einen wiederverschließbaren Beutel mit Kartuschen. Staubfreie Verpackung.

		  NORMAL	 UV-Blocker*	 Lichtdicht	      	 ESD-sichere        
Größe		  Kartuschen, klar	 Kartuschen, bernstein	 Kartuschen, schwarz	 Kartuschen, schwarz  	 VPE

3cc		  7012072	 7012083	 7012089	 7362856   	 (50)
5cc		  7012094	 7012101	 7012107	 7362858    	 (40)
10cc		  7012112	 7012122	 7012128	 7362860    	 (30) 
30cc		  7012134	 7012143	 7012147	 7362862    	 (20) 
55cc		  7012155	 7012158	 7012162	 7362864     	 (15)

Hinweis: Für 30cc- und 55cc-Kartuschen können die gleichen Stopfen, oberen Verschlusskappen und 
Adapter verwendet werden. Stopfen separat bestellen.

* Transparenter Bernstein für UV- und lichtempfindliche Materialien (weniger als 12% sichtbares Licht ab 
550 nm oder weniger); und Schwarz für vollständige Lichtblockade.
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	 Blau	 Blau	 Blau	 Quicksilver	 Quicksilver	
Größe	 0,9 m (3 ft) 	 1,8 m (6 ft)	 0,9 m (3 ft) 	 0,9 m (3 ft)	 1,8 m (6 ft)	
	 Schlauch	 Schlauch	 Schlauch mit Filter	 Schlauch	 Schlauch	

3cc	 7012341	 7012059	 7012063 	 7364487	 7364491	
5cc	 7012054	 7012058	 7012062 	 7364486 	 7364490	
10cc	 7012339	 7012057	 7012061	 7364485	 7364489	
30/55cc	 7012338	 7012056	 7012060	 7364484	 7364488	

Einteilig gespritzte Adapter aus Acetal mit NBR O-Ring, flexiblem PE-Luftschlauch 2,4 mm AD x 4 mm ID (5/32" AD X 3/32" ID), 
Bajonettstecker (männlich) und Sicherheitsclip. Universal einsetzbar. Quecksilber zur Verwendung mit UlitmusPlus Dosiergeräten.  
ESD-sichere und Unity Adapter finden Sie auf der nächsten Seite.

Dosierzubehör
Optimum Stopfen 

Die Stopfen werden in die Kartuschen eingeführt, nachdem diese mit Werkstoff befüllt 
wurden. Sie garantieren die gleichmäßige Dosierung, verhindern Tropfenbildung und 
sorgen für das saubere Abstreifen des Werkstoffs von der Kartuscheninnenwand 
während des Dosiervorgangs. Optimum-Stopfen werden im Präzisionsverfahren aus 
Polyethylen hoher Dichte gespritzt.*

		  	  			 
	 Weiß	 Beige	 Rot 	 Orange	 Blau	 Transparent 
Größe	 SmoothFlow	 SmoothFlow	 SmoothFlow	 Glattwandig	 LV Barrier	 Flexibel	 VPE

3cc	 7012166	 7012170	 7012168	 7012321 	 7014602	 7362320	 (50)
5cc	 7012172	 7012176	 7012174	 7012323	 n/a	 7362317	 (40)
10cc	 7012178	 7012182	 7012180	 7012325	 7014600	 7029355 	 (30) 
30/55cc	 7012184	 7012188	 7012186	 7012327	 7014598	 7029551 	 (20)

STOPFEN

Die oberen und unteren Verschlusskappen sorgen für einen luftdichten Abschluss, 
dadurch können die befüllten Kartuschen vor oder zwischen den Arbeitsdurchgängen 
gelagert werden.

Die oberen Präzisionsverschlusskappen verfügen über eine praktische 
Schnappverbindung, die einen sicheren und luftdichten Abschluss garantiert.

Die unteren Verschlusskappen verfügen über eine große gerändelte Fläche, die die 
Griffigkeit erhöht und das Aufdrehen vereinfacht. Die Verschlusskappen entlüften 
selbständig, sodass während des Verschließens keine Luft in die Kartusche eindringt. 
Die Grifffläche unterstützt ein festes Zudrehen und ein leichtes Aufmachen. In Blau und 
Grün lieferbar.

Schnappverschluss sorgt oben für dichten Abschluss. 

Größe	 Blau	 Grün	 VPE

3cc	 7012190	 7014470	 (50) 
5cc	 7012192	 7014471	 (40) 
10cc	 7012194	 7014472	 (30) 
30/55cc	 7012196	 7014473	 (20)

Drehverschluss schließt die Kartusche unten dicht ab.

	 Blau	 Grün	 VPE

Größe	 7012198	 7014469	 (50)

OBERE UND UNTERE VERSCHLUSSKAPPEN

Optimum  
Verschlusskappen Oben 
und Unten

Optimum  
Adapter

Die Optimum-Adapter sind extrem leicht und sorgen durch die Schnell-
Steckverbindung für einen sicheren Anschluss an die Kartusche.

ADAPTER

Sie sind in sechs Ausführungen lieferbar: 

Weiße SmoothFlow-Stopfen mit effektiver 
Abstreifwirkung können für die meisten Werkstoffe 
verwendet werden. 

Beigefarbene SmoothFlow-Stopfen schließen nicht 
hermetisch und eignen sich deshalb für Werkstoffe mit 
Lufteinschlüssen. 

Rote SmoothFlow-Stopfen liegen fest an und werden 
deshalb bei mechanischen Dosiersystemen eingesetzt. 

Orangefarbene glattwandige Stopfen liegen nicht 
so fest an, um zu verhindern, dass der Stopfen beim 
Dosieren pastöser Werkstoffe mit Lufteinschlüssen 
hüpft. 

Blaue LV Barrier-Stopfen für Cyanoacrylate und 
niederviskose Werkstoffe. 

Transpatente Stopfen sind flexibel und reduzieren das 
"Springen" des Stopfens bei der Dosierung. Sie sorgen 
für eine saubere Entleerung der Kartusche.

*Transparente Stopfen sind aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) gegossen.
www.nordsonefd.com/Piston-How-To
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Dosierkomponenten

Optimum ECO 
Komponenten 

Die Optimum ECO-Dosierkomponenten von Nordson EFD werden aus 
nachhaltig gewonnenem Polyethylen hergestellt und weisen einen biobasierten 
Anteil von 94% bis 96% auf. Dieses umweltfreundliche System hilft dabei, die 
Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen zu erfüllen, indem es Rohharze 
verwendet, die aus Zuckerrohrbestand gewonnen werden, anstatt Nebenprodukte 
der petrochemischen Industrie.

Eigenschaften und Vorteile:
•	 Umweltfreundliche Komponenten werden aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt
•	 Minimierung des Verbrauchs und der Treibhausgase, Reduzierung des ökologischen 

Fußabdrucks
•	 Transparenz der Kartusche ermöglicht dem Bediener, den Flüssigkeitsstand  

zu sehen
•	 Überlegene Gefriereigenschaften für vorgemischte Flüssigkeiten im Vergleich zu 

Standard Polypropylen-Kartuschen

ECO KOMPONENTEN 

Größe
ECO 

Kartuschen
ECO 

Stopfen

ECO 
Verschlusskappen 

oben

Menge/
Box

3cc 7364686 7364691 7364699 50

5cc  7364687 7364692 7364700 40

10cc 7364688 7364693 7364701 30

30cc 7364689 7364694 7364702 20

55cc 7364690* 7364694 7364702 20

ECO VERSCHLUSSKAPPEN UNTEN
   7364679                                                                                               50

Optimum Class VI 
Komponenten 

Eigenschaften und Vorteile:
•	 Verbesserte Biokompatibilität für den medizinischen Einsatz 
•	 Leichte Prozessvalidierung für behördliche Zulassungen
•	 Marktführende Rückverfolgbarkeit für Dokumentationsanforderungen
•	 Sterilisierbarkeit, um ein bakterienfreies Produkt zu gewährleisten

Die Optimum Class VI-Kartuschen und Dosierkomponenten bestehen aus 100% 
medizinischem United States Pharmacopeia (USP) Class VI Neukunststoff, um die 
Prozessvalidierung für medizinische Hersteller zu vereinfachen.

CLASS VI KOMPONENTEN

Größe
Class VI 

Klare Kartuschen
Class VI 

Klare Stopfen

Class VI Klare 
Verschlusskappen 

oben

Menge/
Box

3cc 7364595 7364600 7364606 50

5cc  7364596 7364601 7364607 40

10cc 7364597 7364602 7364608 30

30cc 7364598 7364603 7364609 20

55cc 7364599* 7364603 7364609 20

CLASS VI VERSCHLUSSKAPPEN UNTEN
   7364590                                                                                               50

* Beinhaltet 15 Kartuschen.

  Optimum Class VI Stopfen sind ausschließlich für die Verwendung mit Class VI Kartuschen geeignet.

 

* Beinhaltet 15 Kartuschen.

  Optimum ECO Stopfen sind ausschließlich für die Verwendung mit ECO Kartuschen geeignet.
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Dosierzubehör

ESD-sichere Optimum 
Komponenten

Die schwarzen ESD-sicheren Optimum-Komponenten von Nordson EFD verhindern 
statische Aufladung bei der Dosierung von Klebstoffen, Pasten, Beschichtungen 
und anderen Montageflüssigkeiten, die bei der Herstellung elektronischer Produkte 
verwendet werden.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Statische Abfallrate weniger als 2,0 Sekunden
•	 Hohe Leitfähigkeit
•	 Erfüllt Industriestandards, das keine statische Aufladungen während der Dosierung 

übertragen werden
•	 Geformt aus inertem, nicht kohlenstoffhaltigem und nicht oberflächenwanderndem 

Material, das auch für empfindliche Flüssigkeiten sicher ist

Unity HiTemp 
Komponenten

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einige Materialien erhalten die Integrität bei hohen Temperaturen für bis zu acht 

Stunden
•	 Die Verfügbarkeit reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten mit besseren 

Betriebskosten im Vergleich zu Standard-Metallkartuschen
•	 Zuverlässige, wiederholgenaue Schmelzklebstoffdosierung bei bis zu 180 °C

Die Unity™ HiTemp™ Einwegkartuschen von Nordson EFD bieten eine kostengünstige 
Alternative zu Kartuschen, die häufig beim pneumatischen Dosieren von 
Schmelzklebstoffen verwendet werden. Die Kartuschen sind kompatibel mit der 
Unity IC-Serie und Unity PURJet™ 30 Dosiersystemen und anderen handelsüblichen 
Schmelzklebstoffdosierern.

ESD-SICHERE, KONISCHE SMOOTHFLOW DOSIERNADELN 

Gauge Artikel-Nr. Art
ID Anzahl/

Boxmm inch

18 7018150 konisch 0,84 0,033 50

20 7018211 konisch 0,58 0,023 40

25 7018373 konisch 0,25 0,010 30

27 7363483 konisch 0,20 0,008 20

ESD-SICHERE PRÄZISIONSDOSIERNADELN AUS EDELSTAHL
30 7018448 universal 0,15 0,006 25

33 7018477 angefast 0,10 0,004 25

ESD-SICHERE KOMPONENTEN 

Größe
Schwarze, 

ESD-sichere 
Kartuschen

Anzahl/
Box

Schwarze Adapterbaugruppe

3cc 7362856 50 7016095 7016096

5cc  7362858 40 7027849 n/a

10cc 7362860 30 7016097 7016098

30cc 7362862 20
7362545 7362546

55cc 7362864 25

Adapterbaugruppen werden einzeln verkauft. Stopfen sind separat erhältlich (siehe 
vorherige Seite). 

0,9 m (3 ft) Schlauch 1,8 m (6 ft) Schlauch

EINHEITSKOMPONENTEN 

Größe

    
   

     Kartuschen
 
   Untere 

Verschlusskappe  
Weiß 

Extreme HiTemp

Untere 
Verschlusskappe  

Orange 
Stemmed

Obere 
Verschlusskappe  

Blau 
Unity

Adapter-
schlauch 3ft 

Adapter-
schlauch 6ft

Anzahl/    
Box

 HiTemp 
(125° C)

Extreme HiTemp 
(180° C)

HiTemp 
konisch

30cc 7360475 7360473 7363794 73604521 73640731 7363885 73623482 73623472 20

1Verpackungseinheit 50 pro Box.  2Adapter werden einzeln verkauft.
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Dial-A-Dose  
Industrie Dosierspritzen 

Nordson EFD bietet eine umfassende Auswahl an Dosierspritzen für Verpacker von 
Flüssigkeiten in den Bereichen Elektronikreparatur, Industrie, Dental und Heimwerker. 
Dial-A-Dose® Dosierspritzen sind ein ideales Verpackungssystem für kontrollierte 
Dosierungen von Kleb- und Dichtstoffen. Für die Mehrfachverwendung bieten die Dial-
A-DoseDosierspritzen von EFD eine innovative, anpassbare Lösung um Ablagerungen 
basierend auf der Applikationsgröße und anderen Anforderungen anzupassen. 

DIAL-A-DOSE INDUSTRIE DOSIERSPRITZEN
Spritzen mit integrierter Formdüse. Kolben und Kappen bitte separat bestellen. Weiße Kappen aus LDPE.

Düsentyp: Kurzer Konus 1/16" ID x 7/32" Länge

Kolben für Mehrfachdosis Optionen für Einzeldosiskolben

Kartusche Größe Material Farbe Kappe Dial-A-Dose Einteilig Zweiteilig

7660308 15cc PE Weiß 7660192 7660343 7660329 7660333

Düsentyp: Dünner Konus 1/16" ID x 1-1/18" Länge

7660277 6cc PE Weiß 7660194 – 7660292 –

7022846 15cc PE Weiß 7660194 7660343 7660329 7660333

7026529 30cc PE Weiß 7660194 – 7660380 –

Düsentyp: Luer Lock 1/16" ID x 1/4" Länge

7660228 3cc PP Klar 7660246 – 7660263 –

7660392 32cc PP Bernstein 7660246 7660452 7660427 7660436

Verwendbar mit:

Klebstoffe

Epoxidharze & Silberepoxide

Fette & Schmiermitteln

Dichtstoffe

Lotpasten

Dial-A-Dose Kolben

Einteiliger Kolben 

Zweiteiliger Kolben

Dial-A-Dose Industrie Dosierspritzen

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Auswahl an Größen, Farben und Düsen 
•	 Selbstentlüftende Kartuschen mit Einführhilfe zum einfachen Befüllen 
•	 Einzel- und Mehrfachdosierspitzen erlauben dem Anwender die Spritze nach der 

Dosierung zu schließen und somit für die nächste Anwendung aufzubewahren 
•	 Der Sicherheitsring garantiert, dass die genaue Menge ausgegeben wird

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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DIAL-A-DOSE INDUSTRIE DOSIERSPRITZEN
Düsentyp: Standard 3/16" ID x 1-13/32" Länge

Kolben für Mehrfachdosis Optionen für Einzeldosiskolben

Kartusche Größe Material Farbe Kappe Dial-A-Dose Einteilig Zweiteilig

7660279 6cc PE Weiß 7660198 7661311 – –

7660313 15cc PE Weiß 7660198 7660343 7660329 7660333

7660368 30cc PE Klar 7660198 – 7660380 –

7660399 32cc PE Weiß 7660198 7660452 7660427 7660436

7660485 36cc PE Weiß 7660198 7660494 – 7660492

7660508 60cc PE Weiß 7660198 7660538 – 7660528

7660551 80cc PE Weiß 7660198 7660557 – 7660938

7660571 100cc PP Klar 7660198 7660580 – 7660581

Düsentyp: Luer Slip 3/32" ID x 11/32" Länge

7660229 3cc PE Weiß 7660201 – 7660263 –

Düsentyp: Medium 9/32" ID x 1-13/32"Länge

7660419 32cc PE Weiß 7660207 7660452 7660427 7660436

7660482 34cc PE Weiß 7660207 7660452 7660427 7660436

7660486 36cc PE Weiß 7660207 7660494 – 7660492

Düsentyp: Gerade 3/32" ID x 1-1/8" Länge

7660322 15cc PE Klar 7660201 7660343 7660329 7660333

Düsentyp: Konus 3/32" ID x 1-1/2" Länge

7660371 30cc PE Weiß 7660201 – 7660380 –

Düsentyp: Medium 1/4" ID x 1-23/64" Länge

7660517 60cc PE Weiß 7660207 7660538 – 7660528

7660552 80cc PE Weiß 7660207 7660557 – 7660938

Düsentyp: Breit 13/32" ID x 1-5/16" Länge

7660522 60cc PE Weiß 7660191 7660538 – 7660528

7660553 80cc PE Weiß 7660191 7660557 – 7660938

7660572 100cc PE Weiß 7660191 7660580 – 7660581

Düsentyp: Luer Slip Variante 1/32" ID x 21/32" Länge

7660232 3cc PE Weiß 7660201 – 7660257 –

Düsentyp: Breiter Konus 1/4" ID x 7/8" Länge

7660488 36cc PE Weiß 7660210 7660494 – 7660492

Düsentyp: Luer Slip Variante 1/16" ID x 21/32" Länge

7660239 3cc PE Weiß 7660201 – 7660257 –

Dial-A-Dose Dosierspritzen
Von der vorherigen Seite
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Optimum-Kartuschensysteme

Einsteckanschluss für
Druckluftversorgung

Obere
Verschlusskappe

Schraubkappe

Rastung um die
Schraubkappe sicher
zu verschließen

Gerändelte Oberfläche
für verbesserten Halt

Transparentes
Material ermöglicht
Sichtkontrolle

Kartuschen Behälter

Kartuschen

Selbstständig entlüftende untere Verschlusskappe

0º konische Kartusche

Rillenstruktur sorgt für Entlüftung
während der Befüllung

Optimum-Kartuschensysteme sind integrierbare Komplettsysteme, die die 
Materialausnutzung in Werkstoffverpackungsprozessen und Dosieranwendungen 
verbessern und folglich dazu beitragen, die Kosten zu reduzieren.

Die Kartuschensysteme eignen sich für Anwendungen, bei denen Behälter benötigt 
werden, die größer als 55cc-Kartuschen sind. Die Kartuschen sind in den Größen 
75  ml, 180  ml, 360  ml, 600  ml und 960  ml (2,5 fl oz, 6 fl oz, 12 fl oz, 20 fl oz und 
32 fl oz) lieferbar und können in zeit- oder optisch gesteuerten Dosierungsprozessen 
eingesetzt werden. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hochwertiges, transparentes Material, erlaubt die optische 

Kontrolle des Werkstofffüllstands
•	 Extrem stoßfest und formstabil	
•	 ZeroDraft™-Design garantiert einen gleichmäßigen 

Innendurchmesser auf der gesamten Behälterlänge
•	 Herausragende chemische Verträglichkeit mit einer Vielzahl 

von Werkstoffen
•	 Verfügbar in transparent, schwarz, bernsteinfarben, grün  

und weiß
•	 Die weißen Kartuschen sind aus einer urheberrechtlich 

geschützten Rezeptur modelliert und haben dadurch eine 
höhere Temperaturbelastbarkeit im gefrorenen Zustand
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Optimum-Kartuschensysteme

Hinweis: Diese Daten sind typische Werte und stellen insofern keine Spezifikation dar.

KARTUSCHENGRÖSSEN

Größe		  A		  B

2,5 fl oz	 (75 ml)	 43,2 mm	 (1,70")	 98,8 mm	 (3,89")	
6 fl oz	 (180 ml)	 43,2 mm	 (1,70")	 181,5 mm	 (7,15")
12 fl oz	 (360 ml)	 43,2 mm	 (1,70")	 314,3 mm	 (12,38")	
20 fl oz	 (600 ml)	 68,3 mm	 (2,69")	 249,7 mm	 (9,83")
32 fl oz	 (960 ml)	 68,3 mm	 (2,69")	 346,4 mm	 (13,69")

KARTUSCHEN
Größe Klare Weiß Bernsteinfarbene Schwarze Grüne VPE

75 ml (2,5 fl oz) 7012389      n/a 7012390 7012391 7014167 25
180 ml (6 fl oz) 7012398 7361311 7012399 7012400 – 25
360 ml (12 fl oz) 7012407 7029498 7012408 7012409 – 25
600 ml (20 fl oz) 7012416 7028361 7012736 7013878 – 10
960 ml (32 fl oz) 7014088 7028392 7014089 7014091 – 10

Die klaren Kartuschen eignen sich für die meisten Werkstoffe. Die lichtdurchlässigen bernsteinfarbenen Kartuschen 
eignen sich für UV- und lichtempfindliche Werkstoffe (weniger als 12% sichtbares Licht von 550 nm oder geringer);  
die schwarzen Kartuschen sind komplett lichtdicht.

KARTUSCHENANSCHLÜSSE
Für Kartuschen mit gespritzter Düse innen und für Kartuschen mit Gewinde außen. 

Infos über Kartuschenaustragdüsen finden Sie unter "Präzisionsdosiernadeln".

Teil Artikelnr. Material Beschreibung

7022420 Nylon
Winkelstück Kartuschen-Füllsystem
1/4 NPT auf Kartusche Luer-Lock

7022415 Edelstahl
Winkelstück Kartuschen-Füllsystem
1/4 NPT auf Kartusche Luer-Lock

7017020 PP, schwarz Adapter 1/4 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3/8") AD

7017014 PP, schwarz Adapter 1/4 NPT auf Schlauch 6 mm (1/4") AD

NADELADAPTER

Adapter Artikelnr. Material Beschreibung

7016941 PP Nadeladapter 1/4 NPT auf Luer-Lock, Standard 

7016945
Vernickeltes Messing,
silber

Nadeladapter 1/4 NPT auf Luer-Lock für Ventilserien 
725, 736HPA-NV und Kartusche

7016948 PP, schwarz Nadeladapter 1/4 NPT auf Luer-Lock

Kartuschensysteme
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Optimum Kartuschensysteme

KARTUSCHENBEHÄLTERSYSTEME

    Kartuschenbehältersystem*     Kartuschenbehälter (ohne Schraubkappe)

Artikelnr. Größe Artikelnr. Größe

7012430  75 ml (2,5 fl oz) 7013857 75 ml (2,5 fl oz)

7012433  180 ml (6 fl oz) 7013858 180 ml (6 fl oz)

7012436  360 ml (12 fl oz) 7013859 360 ml (12 fl oz)

7012439  600 ml (20 fl oz) 7013860 600 ml (20 fl oz)

7013899  960 ml (32 fl oz) 7013900 960 ml (32 fl oz)

Schraubkappen

Artikelnr. Größe

7012531 75, 180, 360 ml (2,5, 6, 12 fl oz)

7012532 600, 960 ml (20, 32 fl oz)

O-Ring-Sets für Schraubkappe (VPE: 2 Stück)

Artikelnr. Material Größe

7014373 Buna 75, 180, 360 ml (2,5, 6, 12 fl oz)

7026914 EPR 75, 180, 360 ml (2,5, 6, 12 fl oz)

7026915 Viton 75, 180, 360 ml (2,5, 6, 12 fl oz)

7014372 Buna 600, 960 ml (20, 32 fl oz)

7026916 EPR 600, 960 ml (20, 32 fl oz)

7026917 Viton 600, 960 ml (20, 32 fl oz)

Optimum-Kartuschenbehältersysteme werden aus hoch belastbarem Harz gespritzt. 
Das transparente Material ermöglicht die Sichtkontrolle des Materialfüllstands. Die 
gerändelte Oberfläche verbessert die Griffeigenschaften und erleichtert den Aufsatz 
der Schraubkappe. 

Die Schraubkappen verfügen über einen Verschlussmechanismus, der beim Aufsetzen 
und Drehen der Kappen mit einem deutlich hörbaren Klick einrastet. Über einen ein-
fachen Einsteckanschluss auf der Oberseite der Schraubkappe wird die Kartusche an 
die Druckluftversorgung angeschlossen.

*Hinweis: Haltersysteme mit 100 psi- und 15 psi-Regler finden Sie unter "Flüssigkeitsbehälter".   
Der O-Ring für die Schraubkappe ist in drei verschiedenen Materialvarianten verfügbar. Bitte wählen  
Sie das Material, dass sich am besten für Ihre Flüssigkeit eignet. Standardmaterial für den O-Ring ist Buna. 

Kartuschenbehälter- 
systeme

„EFD ist unser bevorzugter Lieferant – 
schnell, professionell und nur erstklassige 
Produkte.“   

–  Contract Packager
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Optimum Kartuschensysteme

Optimum-Stopfen werden im Präzisionsverfahren aus Polyethylen 
hoher Dichte gespritzt. Die gleichmäßig geformten Stopfen liegen 
perfekt an der Kartuscheninnenwand an und sorgen für einen 
reibungsfreien und ungehinderten Lauf und konstante Ergebnisse 
bei den Befüllungs- und Dosierprozessen.

Zusätzlich sorgt die besondere Rillenstruktur dafür, dass die Luft 
während der Befüllung entweichen kann, weshalb der Werkstoff 
nur wenig oder gar nicht zentrifugiert werden muss. Durch die 
doppelten Abstreifkanten werden Werkstoffreste wirkungsvoll 
entfernt, was zu einer Reduzierung des Werkstoffverbrauchs 
beiträgt und die Entsorgung der benutzten Kartuschen 
vereinfacht.

Die blauen Stopfen besitzen einen kleineren Abstreiferand. Der 
lockere Sitz reduziert das Tropfen während der Dosierung von 
sehr dickflüssigen Medien. Die Farbe macht es zudem einfach die 
Position des Stopfens innerhalb der Kartusche zu sehen.

Die oberen Verschlusskappen rasten sicher über den 
Befestigungslaschen der Kartuschen ein und verhindern so das 
Auslaufen und die Verunreinigung des Werkstoffs. Beim Aufsetzen 
wird die Kappe durch Druck auf den mittleren Knopf gegen die 
Innenseiten des Kartuschenbehälters gedrückt und es entsteht ein 
luftdichter Abschluss.

Die unteren Verschlusskappen entlüften selbständig und haben 
eine große gerändelte Grifffläche, die das Aufdrehen vereinfacht. 
Außerdem sorgen das gespritzte Präzisionsgewinde und die 
konische Öffnung für einen sicheren und dichten Abschluss. 

Stopfen

Untere/Obere 
Verschlusskappen

VERSCHLUSSKAPPEN OBEN
Artikelnr. Größe Farbe VPE: Stück

7012423
2,5, 6, 12 fl oz
(75, 180, 360 ml)

Blau 25

7012425
20, 32 fl oz  
(600, 960 ml)

Blau 10

VERSCHLUSSKAPPEN UNTEN
Artikelnr. Größe Farbe VPE: Stück

7012427 Alle Blau 25

STOPFEN
Artikelnr. Größe Farbe VPE: Stück

7012419
2,5, 6, 12 fl oz
(75, 180, 360 ml)

Weiß 25

7362087
2,5, 6, 12 fl oz
(75, 180, 360 ml)

Blau 25

7012421
20, 32 fl oz  
(600, 960 ml)

Weiß 10
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Dosierzubehör

EFD produziert Dosiernadeln mit der höchsten Qualität aller Anbieter. Alle Dosiernadeln 
werden in unseren eigenen, silikonfreien Werken hergestellt und durchlaufen während 
des gesamten Produktionsprozesses strengste Qualitätskontrollen.

Optimum  
Dosiernadeln

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Grat- und angussfrei
•	 Verbesserte Prozesskontrolle und Rückverfolgbarkeit durch die Chargennummer  

auf der Verpackung	
•	 Konstante Qualität für alle Typen und von Charge zu Charge
•	 360° SafetyLok™-Gewinde für einen sicheren Anschluss an die Kartusche
•	 Praktische Verbindung für einfaches Auf- und Abschrauben

Sie sind in sechs Ausführungen lieferbar:

Präzisionsdosiernadeln Die Dosiernadeln aus 
passiviertem Edelstahl eignen sich für zahlreiche 
Werkstoffe und Dosieranwendungen. 

Konische SmoothFlow-Dosiernadeln für die 
Dosierung von mittel- und hochviskosen 
Werkstoffen – und vor allem partikelhaltige 
Materialien wie Epoxidharze, RTVs und 
Hartlotpasten.

Flexible Polypropylen-Röhrchen für die Dosierungen 
in schwer zugänglichen Bereichen, hinterlassen 
keine Kratzer auf empfindlichen Oberflächen. Auf 
gewünschte Größe zuschneidbar.

Gebogene Edelstahl-Dosiernadeln sind mit 45°- 
und 90°-Krümmungen lieferbar. Kundenspezifische 
Krümmung verfügbar.

Dosierpinsel für das Auftragen von Klebstoffen und 
Fetten. Mit weichen oder harten Borsten lieferbar.

Spezialnadeln für besondere Anwendungen: 
Mikrodosiernadeln und oval geformte Dosiernadeln, 
angefast, ESD-sicher, PTFE-beschichtet und mit 
PTFE-Einsatz.

DOSIERNADEL-PROBESET
Artikelnr.     Beschreibung 

7013229
Enthält eine Auswahl an Dosiernadeln, Stopfen sowie obere 
und untere Verschlusskappen - 150+ Teile

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen:
Präzisionsdosiernadeln Die Dosiernadeln aus passiviertem Edelstahl eignen sich  
für zahlreiche Werkstoffe und Dosieranwendungen. 

Konische SmoothFlow-Dosiernadeln für die Dosierung von mittel- und hochviskosen 
Werkstoffen – und vor allem partikelhaltige Materialien wie Epoxidharze, RTVs und 
Hartlotpasten.

Flexible Polypropylen-Röhrchen für die Dosierungen in schwer zugänglichen Bereichen, 
hinterlassen keine Kratzer auf empfindlichen Oberflächen. Auf gewünschte Größe 
zuschneidbar.

Gebogene Edelstahl-Dosiernadeln sind mit 45°- und 90°-Krümmungen lieferbar. 
Kundenspezifische Krümmung verfügbar.

Dosierpinsel für das Auftragen von Klebstoffen und Fetten. Mit weichen oder harten 
Borsten lieferbar.

Spezialnadeln für besondere Anwendungen: Mikrodosiernadeln und oval geformte 
Dosiernadeln, angefast, ESD-sicher, PTFE-beschichtet und mit PTFE-Einsatz.

Keramik MicroDot Für präzise Mikrodosierungen von nur 100 µm. Kompatibel mit  
einer Vielzahl von Flüssigkeiten - auch mit kleinen Partikeln gefüllte Materialien.

Präzisionsdüse Für Mikrodosierungen mit enger Toleranz in CCM, LED, Halbleiter  
und andere hochpräzise Industrien. 
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PRÄZISIONSDOSIERNADELN AUS EDELSTAHL
Gerade Gerade Gerade Gerade 45°-Winkel 90°-Winkel  45°-Winkel  

VPE:
StückGauge Farbe

ID AD 6,35 mm 
 (0,25")

 12,7 mm 
(0,50")

25,4 mm 
(1,0")

38,1 mm  
(1,5")

12,7 mm  
(0,5")

12,7 mm 
(0,5")

38,1 mm 
(1,5")mm Zoll mm Zoll

14 Oliv 1,54 0,060 1,83 0,072 7018029 7018043 7018032 7018035 7018044 7018045 7016906 50

15 Bernstein 1,36 0,053 1,65 0,065 7018056 7018068 7018059 7018062 7018069 7018070 n. v. 50

18 Grün 0,84 0,033 1,27 0,050 7018107 7018122 7018110 7018113 7018123 7018124 7016908 50

20 Rosa 0,61 0,024 0,91 0,036 7018163 7018178 7018166 7018169 7018179 7018180 n. v. 50

21 Lila 0,51 0,020 0,82 0,032 7005005 7018233 7018222 7018225 7018234 7018235 7016910 50

22 Blau 0,41 0,016 0,72 0,028 7018260 7018272 7018263 7018266 7018273 7018274 n. v. 50

23 Orange 0,33 0,013 0,65 0,025 7018302 7018314 7018305 7018308 7018315 7018316 n. v. 50

25 Rot 0,25 0,010 0,52 0,020 7018333 7018345 7018336 7018339 7018346 7018347 n. v. 50

27 Klar 0,20 0,008 0,42 0,016 7018395 7005008 n. v. n. v. 7018404 7018405 n. v. 50

30 Lavendel 0,15 0,006 0,31 0,012 7018424 7018433 n. v. n. v. 7018434 7018435 n. v. 50

30 Schwarz 0,15 0,006 0,31 0,012 7018448 n. v n. v n. v n. v n. v n. v 50

32 Gelb 0,10 0,004 0,24 0,009 7018462 n. v. n. v. n. v. n. v. n. v. n. v. 50

Dosiernadeln aus gratfreiem, poliertem, passiviertem Edelstahl mit PP-SafetyLok-Verbindungen für einen sicheren Anschluss an die Kartuschen. Schwarz ist ESD-sichere Ausführung. 
• 6,35 mm (0,25”) Nadeln: Schnelle Punkt-zu-Punkt-Dosierung.   
• 12,7 mm (0,50”) Nadeln: Universal Standard-Präzisionsdosiernadeln.  
• 45° und 90°-Dosiernadeln: für das Dosieren in schwer zugänglichen Bereichen. 

Dosierzubehör

KONISCHE SMOOTHFLOW DOSIERNADELN

Gauge Farbe
ID

Standard
Lichtdicht/

Starr
VPE:
Stückmm Zoll

14 Oliv 1,60 0,063 7018052 7018049 50

16 Grau 1,19 0,047 7018100 7018097 50

18 Grün 0,84 0,033 7018158 7018147 50

18 Schwarz 0,84 0,033 7018150 n.v. 50

20 Rosa 0,58 0,023 7005009 7005006 50

20 Schwarz 0,58 0,023 7018211 n.v. 50

22 Blau 0,41 0,016 7018298 7005007 50

25 Rot 0,25 0,010 7018391 7018370 50

25 Schwarz 0,25 0,010 7018373 n.v. 50

27 Klar 0,20 0,008 7018417 n.v. 50

27  Schwarz 0,20 0,008 7363483 n.v. 50

Für die Dosierung von gelförmigen Cyanoycrylaten, UV-härtenden Klebstoffen, Dichtstoffen, partikelhaltigen Werkstoffen oder anderen mittel- bis 
hochviskose Materialien. Die flexiblen, lichtdurchlässigen Dosiernadeln sind aus Polyethylen gespritzt und enthalten UV-blockende Additive zum Schutz 
UV-empfindlicher Flüssigkeiten. Die starren, lichtundurchlässigen Dosiernadeln sind aus Polyethylen gespritzt. Die Lichtundurchlässigkeit des Materials 
schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten. Konische Standard Dosiernadeln werden für beste Ergebnisse empfohlen. Schwarz ist ESD-sichere Ausführung.

FLEXIBLE DOSIERNADELN

Gauge Farbe
ID  12,7 mm 

(0,50")
38,1 mm  

(1,5")
VPE:
Stückmm Zoll

15 Bernstein 1,25 0,049 7018085 7018080 50

18 Grün 0,84 0,033 7018143 7018138 50

20 Rosa 0,48 0,019 7018205 7018201 50

25 Rot 0,36 0,014 7018366 7018362 50

Flexible PP-Röhrchen für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen.
Lässt sich bequem um Kanten und Ecken herumbewegen und hinterlässt keine
Kratzer. Die Röhrchen können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. 

DOSIERPINSEL

Ausführung
Nylonborsten 50,8 mm (2") läng VPE:

StückStandard Hohe Fließrate

Weiche Borsten 7022730 7022731 50

Harte Borsten 7015351 7015467 50

Für das Auftragen von Klebstoffen und Fetten. 
Dosierpinsel sind aus hochqualitativen 6/12 
Nylon, bekannt für ihre Stärke und Beständigkeit, 
gefertigt. Dosierpinsel mit weichen Borsten haben 
einen Umfang von 0,003"; Harte Borsten einen 
Umfang von 0,006".
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Präzisionsdosiernadeln

PE-DÜSEN
ID länge

Artikelnr.
VPE:
Stückcm Zoll cm Zoll

0,318 0,125 6,35 2,5 7018555 10

0,157 0,062 6,35 2,5 7018557 10

0,157 0,062 10,6 4,0 7018559 10

0,08 0,031 10,6 4,0 7018561 10

METALLDÜSEN

Gauge
ID

Artikelnr.
VPE:
Stückmm Zoll

7 3,8 0,150 7014850 1

8 3,4 0,135 7014851 1

10 2,7 0,106 7014848 1

12 2,2 0,085 7014842 1

14 1,6 0,063 7014844 1

16 1,2 0,047 7014846 1

ANGEFASTE NADELN 

Gauge Farbe
ID 38,1 mm 

(1,50")
12,7 mm 
(0,50")

6,35 mm 
 (0,25")

VPE:
Stückmm Zoll

18 Grün 0,84 0,033 n/a 7018129 n/a 50

20 Rosa 0,61 0,024 7018188 n/a n/a 50

22 Blau 0,41 0,016 7018281 n/a n/a 50

23 Orange 0,33 0,013 n/a 7018321 n/a 50

25 Rot 0,25 0,010 n/a 7018352 n/a 50

27 Klar 0,20 0,008 n/a n/a 7015236 50

33 Klar 0,10 0,004 n/a n/a 7018482 25

33 Schwarz 0,10 0,004 n/a n/a 7018477 25

OVALE NADELN 

Gauge Farbe
12,7 mm 
(0,50")

VPE:
Stück

15 Bernstein 7018078 50

18 Grün 7024653 50

23 Orange 7024656 50

Zur Dosierung dicker Pasten, Dichtmittel und 
Epoxidharzen in flachen Streifen.

Mehrweg-Schutzkappen für lichtempfindliche und UV-härtende 
Klebstoffe. Wird über das Verbindungsstück der Dosiernadel 
geschoben. 

Verhindert Tropfenbildung bei Dosieranwendungen für optische Medien.  

Verhindert Verstopfungen bei der Dosierung von Cyanoacrylaten.
Für Mikrodosierungen aus niederviskosen Werkstoffen. 

PE-Düsen passend für alle Kartuschen mit 1/4 NPT 
Gewindeauslass sowie für die Ventile der 725er Serie 
und 736HPA-NV Ventile. 

38,1 mm (1 1/2”) lange Metalldüse mit 6,35 mm (1/4
NPT) für die 725er Serie und 736HPA-NV Ventile. 

DOSIERNADELN MIT PTFE-EINSATZ 

Farbe
ID  12,7 mm 

(0,50")
25,4 mm 

(1,0")
VPE:
Stückmm Zoll

Grau 0,51 0,020 7018256 7005003 50

Rosa 0,30 0,012 7018388 7005004 50

PTFE-BESCHICHTETE DOSIERNADELN

Gauge Farbe
ID OD  12,7 mm 

(0,50")
VPE:
Stückmm Zoll mm Zoll

21 Lila 0,51 0,020 0,84 0,033 7018243 20

22 Blau 0,41 0,016 0,74 0,029 7018290 20

23 Orange 0,33 0,013 0,66 0,026 7018326 20

25 Rot 0,25 0,010 0,53 0,021 7018359 20

SCHUTZKAPPEN

Größe Farbe Artikelnr.
VPE:
Stück

3cc Rot 7017715 10

5cc to 55cc Schwarz 7017717 10

PRÄZISIONSDOSIERNADELN METALL

Gauge
ID VPE:

Stück 1 pc.
VPE:

Stück 10 pc.mm Zoll

21 0,5 0,020 7365112 7365121

21,5 0,45 0,018 7365111 7365120

22 0,40 0,016 7365110 7365119

23 0,35 0,014 7365109 7365118

24 0,30 0,012 7365108 7365117

25 0,25 0,010 7365107 7365116

27 0,20 0,008 7365106 7365115

30 0,15 0,006 7365105 7365114

32 0,10 0,004 7365104 7365113

Artikel-Nr. 7364386 nur für die Verwendung mit PICO-Kontaktventil.

KERAMIK MICRODOT NADELN

Gauge Farbe
ID

 Artikelnr.
VPE:
Stückmm Zoll

37 Schwarz 0,05 0,002 7364054 1

37 Schwarz 0,05 0,002 7364055 10

37 Silber 0,05 0,002 7364386 1

37 Silber 0,05 0,002 7364540 1
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X   s+ X X l s l

l l s X l s l

l l s X l l l

X l l l l l l

    l**   s*   s* s s l l

Auswahlempfehlungen für Dosiernadeln

Legende
l	 Empfohlen

s	 Zufriedenstellend

X	 Nicht verwenden

*Nur mit Schutzkappe verwenden, Artikelnr. 7017715 oder 7017717.  
+Mit angefasten Dosiernadeln werden hier bessere Ergebnisse erzielt. 
**Die besten Ergebnisse lassen sich mit den konischen Standard-Dosiernadeln erzielen.

DOSIERNADELN

Anwendungen Konisch Edelstahl PTFE-Einsatz Flexibel
MicroDot 
Keramik

MicroDot 
Edelstahl

Präzisions- 
düse

Sehr niederviskose Werkstoffe

Partikelhaltige Pasten

Mikrodosierungen

Mit Metall reagierender Werkstoff

Dosierung in Spalten

Streichen/Schmieren

Schnellhärtende Klebstoffe

Raupen, Streifen

Kratzempfindlicher Untergrund

Flüssigwerkstoffe

Klebstoffe

Anaerobics

Schutzlackierungen

Cyanoacrylate

Gelförmige Cyanoacrylate

Epoxidharze

Fette

Lichthärtende Klebstoffe

Öle

Lacke

Dichtstoffe

Silberepoxide

Lotpasten/Hartlotpasten

Lotstoppmasken

Lösungsmittel

UV-härtende Klebstoffe
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Ventilauswahlanleitung
Jetten / Dosieren / Sprühen

Die Auswahl des richtigen Dosierventils für eine Anwendung 
beginnt mit der Flüssigkeit.

Nutzen Sie diese Anleitung um:

•	 Zu sehen welches Nordson EFD-Ventil mit der jeweiligen 
Flüssigkeit und Applikation zusammenpasst

•	 Die Eigenschaften der EFD-Ventile und Controller zu 
vergleichen

•	 Eine bestimmte Flüssigkeit für eine Anwendung 
auszuwählen

Beispiel: Falls Sie bereits wissen, dass Sie aufgrund  
der hohen Präzision und schnellen Taktrate ein Jetventil 
verwenden möchten, können Sie dieser Anleitung 
die Materialien entnehmen, die sich am besten zum 
berührungslosen Jetdosieren eignen. 

Vorteile    

•	 Leistung die für Millionen Dosierzyklen nachgewiesen ist
•	 Lange Lebensdauer mit minimaler Wartung
•	 Weltweite technische Unterstützung
•	 Globale Applikationslabore    

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht jede verfügbare 
EFD-Dosierlösung beinhaltet. Es ist wichtig, dass Sie bei 
der Auswahl der richtigen Lösung mit einem erfahrenen 
Anwendungsspezialisten von Nordson EFD sprechen. 
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Präzisions-Dosierlösungen
Experten-
Anwendungstests

Eigenschaften und Vorteile
•	 Tests durch Fachleute
•	 Tests in EFDs internationalen Laboren und/oder Kundenstandorten
•	 Test mit Kundenbauteilen und Medien, oder mit EFD Testmaterialien
•	 Test mit einer Reihe empfohlener EFD Lösungen, einschließlich mit PICO und 

pneumatischen Jetventilen, und automatisierten EFD Dosierrobotern
•	 Detaillierte Testberichte 
•	 Ergebnisse können in einem Video erfasst werden

Nordson EFD bietet in mehreren EFD Dosierlaboren auf der ganzen Welt, detaillierte 
Prozessevaluierungen, durchgeführt von Fachleuten, an. 

EFDs internationale Testlabore sind an folgenden Standorten vertreten: USA, Brasilien, 
Großbritannien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Russland, Spanien, China, 
Japan, Korea und anderen Ländern. Sie bieten professionelle Hilfe, schnelle Antworten 
und komfortable Unterstützung. 

Anwendungstest sind insbesondere für Kunden hilfreich um die geeigneten PICO oder 
pneumatischen Jetventil Komponenten auszuwählen und sicher zu stellen, dass das 
jeweilige Dosiersystem die Anforderungen der speziellen Anwendung erfüllt. 

Für weitere Details oder zur Vereinbarung eines Termins,  
kontaktieren Sie EFD unter info@nordsonefd.com oder gehen  
Sie auf die Seite www.nordsonefd.com/de/ApplicationTest.

„Ihre technische Unterstützung ist wirklich 
hervorragend. Ihre Hilfe bei der Lösung von 
Problemen mit der Cyanoakrylatanwendung 
war sehr wichtig, damit unsere 
Produktionsanlage korrekt funktionieren 
konnte. Vielen Dank dafür.“   

–  Kodak
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Ventilzubehör

Der BackPackTM-Ventilauslöser hält 
den Luftdruck am Steuerlufteingang 
konstant. Das Ergebnis ist eine schnellere 
Reaktionszeit ohne das Risiko von 
Prozessabweichungen durch wechselnde 
Druckluft oder unterschiedliche Längen 
des Steuerluftschlauchs.

•	 Geeignet für 
Hochgeschwindigkeitsdosierungen. 
Taktrate übersteigt 60-80 Hz 

•	 Auslösezeiten kleiner als 5-6 
Millisekunden 

•	 Kleinere Dosiermengen durch kleinere 
Ventil-Auslösezeiten

•	 Ermöglicht Prozessänderungen für 
konstante Punkt-zu-Punkt-Dosierungen

BackPack 
Ventilauslöser

7361396   BackPack
Der BackPack kann bei neuen Ventilen bereits am 
Ventil angebracht, oder separat um bestehende 
Ventile nachzurüsten, bestellt werden.

Nadeldüsen-
Reinigungsstation

Die zum Patent angemeldete 
Nadeldüsen-Reinigungsstation ist für 
die Automatisierung der Reinigung von 
Dosiernadeln und PICO / Liquidyn-Jet-
Ventildüsen entworfen.

•	 Einfache Bedienung 
•	 Einfache Integration in Ihren 

bestehenden automatisierten 
Dosierprozesss 

•	 Benötigt lediglich Druckluft
•	 Kompatibel mit den meisten 

Flüssigkeiten

Verwendbar mit:

xQR41 Ventilserie

741 Ventilserie

PICO Pµlse Kontaktventile

Liquidyn Ventilserie

7825249   Nadeldüsen-Reinigungsstation
Die Nadeldüsen-Reinigungsstation enthält Adapter 
zur Verwendung mit PICO / Liquidyn-Düsen und 
Optimum Edelstahl-Dosiernadeln.

Verwendbar mit:

752V Ventilserie

xQR41 Ventilserie

741 Ventilserie

www.nordsonefd.com/NNCS

Laserlichtschranke
Verwendbar mit:

Liquidyn Ventilserie

Die Laserlichtschranke lässt sich einfach 
an das Liquidyn P-Jet und P-Dot Ventil 
adaptieren und ist in der Lage jeden 
einzelnen Dosiervorgang zuverlässig  
zu erkennen – essentiell zur fehlerfreien 
Produktion. 

•	 Präzise Erkennung kleinster 
Dosiervolumen 

•	 Standardausgang für Signal 
•	 Benötigt lediglich Druckluft
•	 Robust gegenüber 

Umgebungsbedingungen

7825237   Laserlichtschranke
Das Laserlichtschranken-Kit beinhaltet einen 
Signalverstärker, das Lichtschrankenelement, einen 
Abstandhalter + Arretierungschraube M2.  
Die Halterung ist separat erhältlich.

www.nordsonefd.com/BackPackVideo
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VALVE ACCESSORIES

7020507

7020509

7021057

7021054

7021056

7021059

7021070

7007003

7021079

7021136

7002002

7016548

7028717

7028718

7021282

7007034

7021621

7021266

7021503

7021500

7021523

7021524

7021525

7021526
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Ventilzubehör

VENTILZUBEHÖR
Anschluss Artikelnr. Ventil Beschreibung

Alle Ventile
Universalventilhalterung

Universalventilhalterung mit #7007003 Stange 

Alle Ventile Universalventilständer aus Edelstahl mit Sockel aus Aluminiumguss inklusive
Universalventilhalterung/Stange.

Serie 750 Ventilständer

Serie 781 Ventilständer

Serie 725D Ventilständer

Serie 750

Größe der Edelstahlstangen für Halterung: 13 mm Durchmesser x 178 mm Länge  
(0,5" x 7") Für die entsprechenden Ventile.

Serien 741/781

Serie 725D

Serien 736HPA-NV / 725HF

Alle Ventile 

Filter/Regler sorgt für trockene, gefilterte Luft am Steuergerät und an den Reservoirs.
Filtert Feuchtigkeit und Partikel über 5 Mikrometer. 7,0 bar (100 psi) Regler und Manometer. 

Koaleszenzfilter filtert flüssige Schwebstoffe aus der Druckluftversorgung. Filtert Feuchtigkeit 
und Partikel über 5 Mikrometer. 7,0 bar (100 psi) Regler und Manometer.
Bei der Dosierung von Cyanoacrylaten empfohlen.

Für alle Ventile außer 702V,
750V/751V mit horizontaler
Montagelage und Ventilserie 794

Pneumatischer Dosierpistolen-Ventilgriff ermöglicht dem Bediener den Dosierzyklus  
auszulösen. Bietet komfortablen und sicheren Halt und verfügt über Universal-
Montageklemme. 

Elektrischer Dosierpistolen-Ventilgriff für EFD ValveMate-Steuergeräte. Die elektrische 
Version ermöglicht zeitgesteuerte, wiederholbare oder bedienergesteuerte Dosierungen.

Serie 750 (Edelstahl)

Einstellskala auf dem Drehknopf für die Takteinstellung mit 25-stufiger Einteilung für einen 
exakten Kolbenhub.782RA (Aluminum)

Serien 741/781 (Aluminum)

Serien 741/781

Umbausatz TR-Ausführung (Tamper Resist) zur VerstellsicherungSerie 750

782RA

Flüssigkeitsverteiler leiten die 
Flüssigkeit aus einem Reservoir an 
maximal (4) Ventile.

Verteiler und 
Schlauchverschraubungen sind aus 
schwarzem PP

Flüssigkeitsverteiler, 3 Abgänge, für Schläuche mit 9,5 mm (3/8") AD

Flüssigkeitsverteiler, 3 Abgänge, für Schläuche mit 6 mm (1/4") AD

Flüssigkeitsverteiler, 4 Abgänge, für Schläuche mit 9,5 mm (3/8") AD

Flüssigkeitsverteiler, 4 Abgänge, für Schläuche mit 6 mm (1/4") AD

Abnehmbarer
Drehknopf für die
Hubeinstellung

Einstellskala

Drehknopf für die
Hubeinstellung

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits
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7014840

7020133

7014708

7020153

7012255

7014845

7021308

7021464

7020130

7020136

7021489

7021491

7021299

7021309

7021300

7021036

7014733
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Ventilfittings

VENTILFITTINGS
Anschluss Artikelnr. Beschreibung Farbe Empfohlene Verwendung

Adapter für Schlauch 4 mm (1/8") ID auf Kartusche Luer-Lock, 
PP

Weiß Kartusche Luer-Lock auf Schlauch

Schottverschraubung für Schlauch 6 mm (1/4") AD, Nylon Schwarz Tankdurchführung

Winkelstück 1/4 NPT x 1/4 NPT Silber 119-Liter-Tank-Ausgang, Anschluss oben

Schottverschraubung für Schlauch 9,5 mm (3/8") AD, Nylon Schwarz Tankdurchführung

Winkelstück mit Quick Snap-Verschluss M5 auf Schlauch 4 
mm AD

Silber Aseptisches Dosierventil 754V

Adapter für Schlauch 2 mm (3/32") ID auf Kartusche Luer-
Lock, PP

Weiß Kartusche Luer-Lock auf Schlauch 

Adapter 1/4-28 UNF auf Kartusche Luer-Lock, vern. Messing Silber Materialeingang Ventil 750V auf Kartusche Luer-Lock

Winkelstück 1/8 NPT auf Schlauch 4 mm (1/8") ID, PP Klar Winkelstück 1/8 NPT auf Schlauch 4 mm (1/8") ID, PP

Schottverschraubung für Schlauch 6 mm (1/4") AD, Nylon Schwarz Tankdurchführung

Winkelstück 1/8 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3/8") AD Schwarz 3,8-Liter-Tankanschluss

Adapter 5/16-24 UNF auf Schlauch 4 mm (1/8") AD,
2 mm (3/32") ID, SS

Silber Materialeingang Ventil 754V an Schlauch

Adapter 5/16-24 UNF auf Schlauch 6 mm (1/4") AD,
4 mm (1/8") ID, SS

Silber Materialeingang Ventil 754V an Schlauch

Adapter 1/4-28 UNF auf Schlauch 4 mm (1/8") ID, SS Silber Materialeingang 750V an Schlauch

Adapter 1/4-28 UNF auf Kartusche Luer-Lock, PP Schwarz Materialeingang Ventil 750V an Kartusche Luer-Lock

Adapter 1/4-28 UNF auf Schlauch 4 mm (1/8") ID, PP Schwarz Materialeingang 750V an Schlauch

Winkelstück 1/4 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3/8") AD, SS Silber Materialeingang Ventil 725HF-SS

Winkelstück 1/8 NPT auf schlauch 6 mm (1/4") AD, SS Silber
Materialeingang Ventile 725D-SS, 725DA-SS, 741V-SS 
und 781S-SS an Schlauch

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits
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7014732    

7021462

7021532

7007038

7020894

7020673

7361411

7020905

7017014

7017020

7021038

7021499

7020903

7020150

7020671

7020669
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Ventilfittings

VENTILFITTINGS
Anschluss       Artikelnr. Beschreibung Farbe Empfohlene Verwendung

Winkelstück 1/8 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3/8") AD, SS Silber
Materialeingang Ventile 725D-SS, 725DA-SS, 741V-SS und 
781S-SS an Schlauch

Adapter 1/8 NPT auf Schlauch 4 mm (1/8") ID, Nylon Schwarz Materialeingang Ventil 751V an Schlauch (für UV-Kleber)

Adapter 1/8 NPT auf Schlauch 6 mm (1/4") AD, PP Schwarz
Materialeingang Ventile 725D, 741V, 752V und 781S an 
Schlauch

Adapter 1/8 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3,8") AD, PP Schwarz
Materialeingang Ventile 725D, 741V, 752V und 781S an 
Schlauch

Winkelstück 1/8 NPT x 1/4 NPT, SS Silber Materialeingang Ventile 725D, 725DA, 741V, 752V und 781S

Winkelstück M5 auf Schlauch 4 mm (1/8") ID, SS Silber Steuerdruckeingang für Ventil 702 an Schlauch

Winkelstück 90° Luer-Zugang Weiß
Materialeingang Ventile xQR41 und 781Mini für direkten 
Kartuschenanschluss

Winkelstück 1/8 NPT auf 1/4 NPT Kartusche; PP Messing Materialeingang Ventile 725D und 725DA an Kartusche

Adapter 1/4 NPT auf Schlauch 6 mm (1/4") AD, PP Schwarz Kartusche auf Schlauch

Adapter 1/4 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3/8") AD, PP Schwarz Kartusche auf Schlauch

Winkelstück 1/4 NPT auf Schlauch 9,5 mm (3/8") AD, PP Weiß Materialeingang Ventile 725HF-SS und 725HF-A

Winkelstück 1/8 NPT auf Schlauch 6 mm (1/4") AD, PP Schwarz Materialeingang Ventile 725D, 741V, 752V und 781S 

Winkelstück 1/8 NPT auf Kartusche Luer-Lock, PP Schwarz Eingang an Ventile 725D, 741V, 752V und 781S

Schottverschraubung für Schlauch 9,5 mm (3/8") AD, Nylon Schwarz Tankdurchführung

Adapter M5 auf Schlauch 6 mm (1/4") AD, 4 mm (1/8") ID, SS Silber Materialeingang Ventil 702

Adapter M5 auf Schlauch 4 mm (1/8") AD, 2 mm (3/32") ID, SS Silber Materialeingang Ventil 702
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 7016948

 7016945

 7007026

 7007027

 7021227

 7021312

 7021317

7014852

 7014836

 7014835

7021919

7021867

7021541

7007017

7021537

7021539

7021545

7020159
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Ventilfittings/Nadeladapter

VENTILFITTINGS
Anschluss Artikelnr. Beschreibung

Adapter 10-32 UNF auf Schlauch 2 mm (3/32") ID, PP

Winkelstück 1/8 NPT auf Kartusche Luer-Lock, ELB, 303SS

PP Y-Verteiler für Schlauch mit 6 mm (1/4") ID

PP Y-Verteiler für Schlauch mit 4 mm (1/8") ID

Y-Verteiler (männlich) aus schwarzem Nylon für Schlauch
mit 4 mm (1/8") ID

PP Y-Verteiler für Schlauch mit 2 mm (3/32") ID

Einsteckanschluss aus schwarzem Kunststoff für Schlauch
mit 4,0 mm (5/32") AD

Durchgangsreduzierstück für Schlauch 9,5 mm (3/8")
auf 6 mm (1/4") AD, Nylon

VENTILNADELADAPTER

          Anschluss Artikelnr. Ventil Material Beschreibung

 Serie 725 PP 1/4 NPT Nadeladapter, schwarz

 Serie 725 Vernickeltes Messing 1/4 NPT Nadeladapter

 
Serien 
741MD-SS,  
741V 

Edelstahl
Nadeladapter 5/16-28 UNF, silber für  
741V Durchlass 1,17 mm (0,046”)

 
Serien  
741MD-SS,  
741V 

PP
SafetyLok-Schelle für die Serien 
741MD-SS, 741V

 741MD-SS Edelstahl
Nadeladapter mit Haltemutter 5/16-28 
UNF, silber

 750V-SS Acetal Nadeladapter 5/16-28 UNF, weiß

 751V Nylon Nadeladapter 1/8 NPT, weiß

750V PP Nadeladapter

 752V-SS PP Nadeladapter 1/4-28 UNF, schwarz

 752V-UHSS PP Nadeladapter 1/4-28 UNF, natur
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Präzise Jetting Systeme 
PICO / Liquidyn

Mit Nordson EFDs berührungslosen Jet Ventilen, kann eine 
unvergleichbar hohe Dosiergeschwindigkeit und Genauigkeit, 
selbst für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen, erreicht werden. 

Jetten, oder berührungsloses Dosieren erlaubt es dem 
Anwender Kleinstmengen an Flüssigkeit schneller und ohne 
Verlust an Präzision aufzutragen.

Über die Piezotechnologie

PICO® Jet-Ventile verfügen über einen Piezoantrieb. Dieser 
besteht aus gestapelten Keramikscheiben, die sich in 
Abhängigkeit zur vom PICO Controller gelieferten Spannung 
ausdehnen oder zusammenziehen. Der Piezoaktor ist über 
eine Stange mit dem federvorgespannten Stößel im Dichtsitz 
verbunden. Am unteren Ende des Stößels befindet sich eine 
verschleißfeste Keramik-Dichtungskugel. 

Wenn das Ventil geschlossen ist sitzt die Kugel in der 
Düsenplatte, um einen Mediendurchfluss zwischen den 
Dosierzyklen zu verhindern. Die Präzision in der Entwicklung 
und Fertigung der entscheidenden Komponenten ermöglicht 
ein außergewöhnliches Dosierventil. Es kann Flüssigkeiten im 
Nanoliterbereich präzise und wiederholgenau auftragen.

Wenn Spannung an den Aktor angelegt wird hebt sich die 
Stange und die Dichtkugel, so dass unter Druck stehendes 
Medium zur Düsenöffnung fließen kann. Wenn die Spannung 
geändert wird, senkt sich die Stange und die Stößeldichtkugel 
rasend schnell und “jettet” das Medium aus der Düse auf das 
Substrat. 

Pneumatisches Jetten

Die elektropneumatischen Liquidyn® Jetventile liefern eine 
berührungslose, präzise und wiederholgenaue Dosierung 
von niedrig- bis hochviskosen Medien. Mit ihrem modularen 
Aufbau erlauben sie eine Vielzahl von Anwendungen. Die Ventile 
sind kostengünstig und mit ihrer robusten und bewährten 
Konstruktion optimal für die industrielle Serienfertigung 
ausgelegt.
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PICO Jetting Systeme

Eigenschaften und Vorteile
•	 Baukastensystem mit leichter 

Austauschbarkeit für bessere 
Konfigurierbarkeit

•	 Der werkzeugfreie Schnappverschluss 
ermöglicht eine schnelle, einfache 
Bedienung und reduziert Standzeiten 
erheblich 

•	 Die Fähigkeit, Flüssigkeiten mit 
niedriger und hoher Viskosität zu 
dosieren, liefert die Flexibilität sich an 
die wechselnden Dosieranforderungen 
anzupassen 

•	 Dosiert mit bis zu 1000Hz im 
Dauerbetrieb, und bis zu max. 1500Hz 
im Burst-Betrieb* 

•	 Variabler, exakt gesteuerter Hub für 
genaue Dosierkontrolle 

•	 Optional verfügbar mit PEEK-
beschichteten Bauteilen für anaerobe 
Klebstoffe

PICO Pμlse Jetventil

7361218   PICO Pμlse Jetventil SD
Für normale Anwendungen mit Taktraten unter 250Hz.

7361283   PICO Pμlse Jetventil HD
Für anspruchsvolle Anwendungen mit Zyklusraten 
größer als 250Hz.

Mit der modularen Jet- Technologie des PICO Pµlse® Ventils wird Geschwindigkeit und 
Präzision vereinigt. Sogar bei einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 1000Hz im 
Dauerbetrieb*, gewährleistet das berührungslose Jet-Ventil PICO Pµlse maktführende 
Präzision und Wiederholgenauigkeit, für die anspruchsvollsten Dosieraufgaben.

Kontaktlose Jet-Ventilsysteme machen es möglich Medium auf schwer erreichbare 
Bereiche sowie auf unebene oder empfindliche Substrate zu dosieren, wo eine 
Dosiernadel nicht verwendet werden kann.

www.nordsonefd.com/Pulse

„Wir sparen 2 bis 4 Stunden pro 100 
Bauteile.“  

–  Grimes Aerospace

* Mit anwendungsspezifischen Parametern. 

Zur Verwendung mit 
•	 Klebstoffe & UV-härtende Klebstoffe  
•	 leitende Epoxidharze  
•	 Fette & Öle
•	 wässrige Lösungen 
•	 Flüssige Polymere  
•	 organische Lösungsmittel 
•	 Underfills

Größe:	 22,0b x 120,0h x 75,0l mm (0,87b x 4,72h x 2,92l")

Gewicht:	 Mit Kabel: 524,0 g (18,5 oz) 
		  Ohne Kabel: 362,0 g (12,8 oz)

max. Materialdruck:	 49,0 bar (700 psi)

Materialeingang:  	 M5

Befestigung:  	 M4 x 0,7

Ventilsitz:  	 303 Edelstahl oder PEEK*

Kugel und Dichtsitz:  	� Keramik

Heizkörper:  	 Aluminum

Zertifizierungen: 	 CE, WEEE, TUV konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt 

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
*Polyetheretherketon 

Spezifikationen
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PICO Kontaktdosiersysteme
PICO Pμlse 
Kontaktdosierventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hochpräzises, wiederholgenaues und 

schnelles berührendes Dosieren
•	 Konstante Dosierung bei Frequenzen 

bis zu 1000Hz* möglich 
•	 Ideal für kritische Kleinstanwendungen, 

wiederholgenaue Dosierung mit 
Größen von 0,5nL

•	 Applizieren von extrem kleinen Punkten 
und Linien mit definierten Anfangs- und 
Endpunkten

•	 Optional verfügbar mit PEEK-
beschichteten Bauteilen für anaerobe 
Klebstoffe

Mit dem berührenden PICO Pµlse Kontaktdosierventil können Sie präzise 
Kleinstmengen durch kontrolliertes Dosieren von Punkten und Linien applizieren. Mit 
dem Nadeladapter lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Präzisions-Dosiernadeln 
verwenden, wie Optimum Standard und kundenspezifische Nadeln.

7362059   PICO Pμlse Kontaktventil
Für berührende Dosierung mit Taktraten  
über 1000Hz.

* Mit anwendungsspezifischen Parametern. 

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Zur Verwendung mit 
•	 Klebstoffe  
•	 Leitende Epoxidharze 
•	 Lebensmittelfarben 
•	 Fette 
•	 Underfills
•	 UV-härtende Klebstoffe

Ventilsitz:  	 303 Edelstahl oder PEEK*

Kugel und Dichtsitz: 	 Keramik

Heizkörper:  	 Aluminum

Düsenadapter Kit: 	 303 Edelstahl

Zertifizierungen: 	 CE, WEEE, TUV konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.  
*Polyetheretherketon

Technische Daten

Größe:	 22,0b x 120,0h x 75,0l mm (0,87b x 4,72h x 2,92l")

Gewicht:	 Mit Düsenadapter / mit Kabel: 538 g (19,0 oz) 
   		  Mit Düsenadapter / ohne Kabel: 376 g (13,3 oz) 
   		  Ohne Düsenadapter / mit Kabel: 524 g (18,5 oz) 
   		  Ohne Düsenadapter / ohne Kabel: 362 g (12,8 oz)

Max. Materialdruck:	 49,0 bar (700 psi)

Materialeingang:  	 M5

Befestigung:  	 M4 x 0,7
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PICO Dosiersysteme

*Vorstehende Düsen nur für kontaktlose Jet-Anwendungen mit dem PICO Pµlse Ventil.

PICO PULSE KONTAKTDOSIERVENTIL DÜSENADAPTER
Teil     Artikelnr.          Beschreibung

7362028 Luerlock Düsenadapter-Kit für EFD Standardnadeln

7362030 DL Präzisionsnadeln Adapter Kit 

7361969 Spezialplatte Adapterkit für gültiges Zubehör 

*Düsenadapter-Kits nur für die Verwendung mit dem PICO Pµlse Kontaktdosierventil.

PICO PULSE MEDIENFÜHRENDE BAUGRUPPEN
 
Nordson EFD bietet eine große Auswahl an Ventilsitzen und Einsätzen, die als aufeinander abgestimmte Sets geliefert werden. 

Ventilsitze sind mit ventilbündiger oder vorstehender Düse verfügbar, mit Düsenöffnungen von 50-600 Mikrometern und einer Auswahl an Geometrie Typ D und E.  
•  �Typ D Düsengeometrie: Die Standardversion ist für die meisten Medien geeignet und verhindert Spritzer, vor allem bei Medien mit 

niedriger oder mittlerer Viskosität. 
•  �Typ E Düsengeometrie: Empfohlen für hochviskose/zähe Medien, erzeugt während dem Jetten mehr kinetische Energie für einen besseren Abriss von der Düsenplatte und 

eine geringere Taillenbildung.  

Kontaktieren Sie Ihr EFD Serviceteam um den passenden Ventilsitz für Ihre Anwendung zu ermitteln.

Medienführende
Baugruppe

Flachdüsen  
Artikelnr.

PEEK Flachdüsen 
Artikelnr.

P7 Vorstehende 
Düsen Artikelnr.*

P30 Vorstehende 
Düsen Artikelnr.*

Beschreibung Düsenöffnung Geometrie Kugel Größe

    7362574 7363321 7362703     n/a Ventilsitz 50 µm E 3.0S

    7362575 7363322 7362704     n/a Ventilsitz 100 µm D 3.0S

    7362576 7363323 7362705     n/a Ventilsitz 200 µm D 3.0S

    7362577 7363324 7362706     7363238 Ventilsitz 50 µm E 5.0S

    7362578 7363325 7362707     7363239 Ventilsitz 100 µm E 5.0S

    7362579 7363326 7362708     7363240 Ventilsitz 150 µm E 5.0S

    7362580 7363327 7362709     7363241 Ventilsitz 300 µm E 5.0S

    7362581 7363328 7362710     7363242 Ventilsitz 100 µm D 5.0S

    7362582 7363329 7362711     7363243 Ventilsitz 150 µm D 5.0S

    7362583 7363330 7362712     7363244 Ventilsitz 200 µm D 5.0S

    7362584 7363331 7362713     7363245 Ventilsitz 300 µm D 5.0S

    7362585 7363332 7362714     7363246 Ventilsitz 400 µm D 5.0S

    7362586 7363333 7362715     7363247 Ventilsitz 600 µm D 5.0S

Flachdüsen

P30 Vorstehende Düsen

P7 Vorstehende Düsen

PEEK Flachdüsen

PICO PULSE MATERIALEINGANGSFITTINGS
Teil       Artikelnr.          Beschreibung

7362606
Fittings: M5 x female Luerlock, gerade, Edelstahl (beinhaltet Viton O-Ring)
7361303: O-Ringe: 5 x 1 mm, Viton, 10 pc
7361681: O-Ringe: 5 x 1 mm. FFKM, 3 pc

7363340
Fittings: M5 x female Luerlock, gerade, PEEK (beinhaltet FFKM O-ring)
7361303: O-Ringe: 5 x 1 mm, Viton, 10 pc
7361681: O-Ringes: 5 x 1 mm, FFKM, 3 pc

7020669 Fitting: M5 x 3/32" ID Schlauchtülle , Edelstahl

7021919 Fitting: 10-32 UNF x 3/32"  Schlauchtülle

7020671 Fitting: 5 x 1/8" ID Schlauchtülle, Edelstahl, XYZ

7020673 Fitting: M5 x 1/8" ID Schlauchtülle, Edelstahl, elbow

7361498 Fitting: M5 x 35 mm male-female Erweiterung, Edelstahl
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7361770

7361771

7361772

7362459

7362543

7361630

7361295
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ZUBEHÖR
Teil     Artikelnr.          Beschreibung

PICO PULSE VERLÄNGERUNGSKABEL

Kabel      Artikelnr.          Beschreibung

7362085 0,6 m (2,0 ft) Ventil-Verlängerungskabelset

7361298 2 m (6,6 ft) Ventil-Verlängerungskabelset 

7361299 6 m (19,7 ft) Ventil-Verlängerungskabelset

7361300 9 m (29,5 ft) Ventil-Verlängerungskabelset

Verlängerungskabel-Sets enthalten ein Stromversorgungskabel und ein Datenübertragungskabel für die Verbindung mit dem PICO Toμch 
Controller.

HP Hochdruck-Dosierwerkzeug. Wird zur Dosierung von sehr zähen Flüssigkeiten wie z. B. RTV-Silikonen, 
Epoxidharzen und medizinischen Klebstoffen verwendet.

HP3cc Adapter-Kit für die Benutzung mit dem PICO Pµlse.

HP5cc Adapter-Kit für die Benutzung mit dem PICO Pµlse.

HP10cc Adapter-Kit für die Benutzung mit dem PICO Pµlse.

PICO Pμlse Ventil-Reinigungs-Kit. Lieferumfang: Reinigungsbürsten, Wattestäbchen, Reinigungsnadel, 
und Detaillupe.

Hochdruck Adapter-Kit für die Benutzung mit PICO Pµlse, gerader Anschluss.

Hochdruck Adapter-Kit für die Benutzung mit PICO Pµlse, 90° Winkel.

Variabel

Entriegelungswerkzeug. Öffnet den Piezoaktor-Heizkörper; nützlich für Installationen mit eingeschränktem 
Zugriff auf das Ventil.

PICO Dosiersysteme



48
www.nordsonefd.com/de     info.de@nordsonefd.com     Deutschland +49 89 2000 338 600     Schweiz +41 (0) 81-723-4747

PICO Dosiersysteme

7361217   PICO Toµch Controller
Ausschließlich zur Verwendung mit einem 
PICO Pμlse Ventil, der Controller enthält 
ein Stromversorgungskabel, USB-Kabel, 
Einschubgehäuse, Steckerverbinder und 
Stromversorgung.

Der Toμch Controller verfügt über einen Touchscreen, mit dem die Inbetriebnahme und 
das Einstellen der gewünschten Parameter wie Öffnungs- und Schließzeiten, erheblich 
vereinfacht wird. Das ermöglicht dem Anwender ein höchstes Maß an Kontrolle über 
die Details der Dosieranwendung.

PICO Toμch Controller

Eigenschaften und Vorteile
•	 Intuitiv einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine präzise 

Kontrolle des PICO Pμlse Ventils.
•	 480 x 272 Auflösung für scharfe Darstellung auf dem Bildschirm.
•	 Bessere Kontrolle der Ventilparameter.
•	 Bedienerfreundliche Feineinstellung aller Dosierparameter über den  

Touchscreen einfach möglich.
•	 Möglichkeit ein breites Spektrum von Medien unterschiedlichster Viskositäten zu 

dosieren.
•	 Programmierbare Sperre, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu 

verhindern. 

PICO Toμch Controller

„Nordson EFD überzeugt durch eine große 
Produktpalette für viele unterschiedliche 
Verwendungszwecke. Für jede unserer 
Anwendungsaufgaben konnte einfach die 
passende Lösung gefunden werden.“  

–  Nye Lubricants

 

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Rückmeldung:  	 0–24 VDC

Startsignal: 	 5–24 VDC

Zertifizierungen:  	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Technische Daten

Gehäusegröße:	 14,2b x 13,3h x 16,8t cm (28 Hp x 3U) (5,59b x 5,25h x 6,61t")

Gewicht:	 2,6 kg (5,5 lb)

Zeitspanne: 	 100 µs to 9.9999 s

Netzteil:	 AC-Eingang: 100–240 VAC (+/-10%), ~50/60 Hz, 2 Amp  
		  DC-Ausgang: 24 VDC @ 6,25 Amp

Ausgangsspannung  	 24 VDC, 30 W Maximal 
des Heizgerätes:



4949
www.nordsonefd.com/de     info.de@nordsonefd.com     Deutschland +49 89 2000 338 600     Schweiz +41 (0) 81-723-4747

PICO Dosiersysteme

Eigenschaften und Vorteile
•	 Zentrale Steuerung der Parametereinstellungen über PC oder SPS für einen 

effizienteren Betrieb.
•	 Anwendungsergebnisse werden über die gesamte Laufzeit mit einem hohen 

Präzisionsgrad aufrechterhalten. 
•	 Die Möglichkeit, Betriebsparameter zu dokumentieren und lokale Änderungen von 

Bedienern zu blockieren, erhöht die Betriebssicherheit (nur V3 Modell).
•	 Das enthaltene CAN Protokoll passt sich an viele Feldbus-Protokolle an (nur V3 

Modell). 

Nordson EFD bietet zwei Arten von Prozessgeneratoren an, die mit dem PICO Toμch 
Controller verwendet werden können, wenn mehrere Programmzeilen notwendig sind, 
um das gewünschte Dosierergebnis zu erreichen. Beide produzieren ein hochgenaues 
24 V Dosiersignal von 0,2 ms oder weniger. Die Effizienz und Wiederholgenauigkeit 
von piezoelektrischen Ventilen ist insbesondere bei kleinen Mengen und/oder hoher 
Dosierfrequenz unschlagbar. 

Prozessgeneratoren    
(V2/V3 Controller)

PICO Controller V2 
Der PICO Controller V2 erlaubt lokale 
Änderungen der Betriebsparameter 
nur über die Funktionstasten und 
die Menüauswahl. Erhältlich mit zwei 
Kanälen, aufrüstbar zu vier Kanälen. 

PICO Controller V3 
Der PICO Controller V3 bietet alle 
Eigenschaften und Vorteile des PICO 
V2 Controllers plus der Fähigkeit, über 
eine Feldbusverbindung, mit einer 
übergeordneten SPS zu kommunizieren 
und somit die Funktionen für komplexe 
Dosieraufgaben zu erweitern. Erhältlich 
mit zwei und vier Kanälen.

Das optionale Gehäuse bietet eine 
bequeme Befestigung für Controller und 
Treiber. Ein optionaler V3-Bausatz mit 
PROFIBUS Schnittstelle ist erhältlich.

7015899     PICO Controller 2+2-2CH-V2-N

7015900     PICO Controller 4 Channel V2

7029238     PICO Controller 2 Channel  V3 

7029242     PICO Controller 4 Channel  V3 

7029239     PICO Controller 2 Channel V3 Kit 

7029243     PICO Controller 4 Channel  V3 Kit

Stromverbrauch 	 zweikanalige Variante: maximal 1,7 W 
(ohne Last):	 vierkanalige Variante: maximal 2,5 W  

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Technische Daten

Gehäusegröße:	 14,2b x 12,9h x 17,1t cm  (5,59b x 5,08h x 6,73t")

Gewich:	 1,5 kg  (3,3 lb)

Spannungsversorgung: 	 24 VDC ±10%



5050
www.nordsonefd.com/de     info.de@nordsonefd.com     Deutschland +49 89 2000 338 600     Schweiz +41 (0) 81-723-4747

Liquidyn Jetting Systeme
Liquidyn P-Jet Serie 
und P-Dot Serie

7825004   Liquidyn P-Jet Aktor 
Geeignet für nieder- bis mittelviskose Flüssigkeiten 
mit Taktfrequenzen bis zu 280Hz.

7825002   Liquidyn P-Dot Aktor
Geeignet für mittel- bis hochviskose Flüssigkeiten 
mit Taktfrequenzen bis zu 150Hz.

7825932   Liquidyn P-Jet AN Ventil
Komplettes Ventil vorkonfiguriert mit metallfreien 
medienberührenden Teilen; Geeignet für Anaerobics 
mit Taktraten von bis zu 280Hz.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hohe Reproduzierbarkeit und 

Genauigkeit bei der berührungslosen 
Jet-Dosierung

•	 Konstante Dosierung von 
Kleinstmengen bei Frequenzen von bis 
zu 280Hz möglich (P-Jet)

•	 Seperate fluidberührende Bauteile 
ermöglichen eine einfache 
Handhabung und Wartung

•	 Der modulare Aufbau ermöglicht 
eine flexible Anpassung an 
kundenspezifische Aufgaben

Die pneumatischen Liquidyn P-Jet und P-Dot Jetventile sind für berührungslose, 
präzise und reproduzierbare Dosierungen von nieder- bis hochviskosen Flüssigkeiten 
mit Kleinstmengen beginnend bei 3 nL konzipiert. Bei beiden Jetventilen können die 
fluidberührenden Bauteile, wie Düse, Stößel und Fluidführung, einfach und schnell 
ausgetauscht werden. Der Wechsel ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Die 
Ventile sind optimal für die industrielle Serienfertigung geeignet und zeichnen sich 
außerdem durch geringe Betriebskosten aus. 

www.nordsonefd.com/PJetCT

Zur Verwendung mit 
•	 Anaeroben Flüssigkeiten  
•	 Epoxiden 
•	 Flussmitteln 
•	 Klebstoffen 
•	 Fetten
•	 Silikonen
•	 Siegellacken
•	 UV-Klebstoffen

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Taktzeit: 	 ab 2 ms (P-Jet); 2 ms (P-Dot)

Druckversorgung:  	 3,0–8,0 bar (44–116 psi)

Material Fluidführungen: 	303 Edelstahll oder PEEK (nur P-Jet)

Heizung: 	 Aluminum

Zertifizierungen:  	 CE konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Technische Daten

Größe:   	 P-Dot: 38,6b x 126,7h x 61,0l mm  (1,52b x 4,99h x 2,40l")	
	  	 P-Jet: 20,0b x 138,5h x 78,5l mm  (0,79b x 5,4"h x 3,09l")

Gewicht:	 270,0 g (9,5 oz)

Max. Materialdruck:	 100 bar (1450 psi)

Materialeingang:  	 M8 x 1, flach abdichtend

Befestigungs-Gewinde:  	 M3 x 25

Maximale 	 P-Dot: 150Hz  	
Betriebsfrequenz:	 P-Jet: 280Hz
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Liquidyn Jetting Systeme
Liquidyn P-Jet 
SolderPlus

Eigenschaften und Vorteile
•	 Geeignet für den Einsatz mit einer 

Vielzahl von EFD SolderPlus Pasten
•	 Dosierpunkte ab 3 nL Volumen und 

750 µm Durchmesser
•	 Dosierfrequenzen bis 100 Hz
•	 Vorqualifizierte SolderPlus-Lotpasten 

Formulierungen sparen Zeit und 
optimieren die Implementierung

•	 Berührungslose Jet-Dosierung bietet 
extrem wiederholgenaue und präzise 
Flüssigkeitsabgabe  

Das Liquidyn P-Jet SolderPlus ist ein Hochleistungs-Jet-Ventilsystem, das für 
die kontaktlose Mikrodosierung von Nordson EFD SolderPlus Lotpasten und 
andere gefüllte Materialien konzipiert wurde. Die vorqualifizierten SolderPlus-
Lotpastenformulierungen von EFD sparen Zeit und optimieren die Implementierung, 
indem Sie eine komplette Lotpasten-Jetting-Lösung liefern. Die spezialisierten ISO-
zertifizierten SolderPlus-Lotpastenformulierungen gibt es in einer großen Vielfalt von 
bleihaltigen und bleifreien Legierungen. 

7825923   Liquidyn P-Jet SolderPlus Aktor
Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl  
von EFD SolderPlus-Pasten mit Taktraten von bis  
zu 100 Hz. 

Erfahren Sie mehr über die kundenspezifischen 
Lotpasten von Nordson EFD. Weitere Details finden 
Sie unter Lötprodukte.

Impulszeit: 	 Ab 2 ms

Druckversorgung:  	 3,0–8,0 bar (44–116 psi)

Material Fluidführungen: 	303 Edelstahll

Heizung:  	 Aluminum

Zertifizierungen: 	 CE konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Technische Daten

Größe:	 20,0b x 138,5h x 78,5l mm  (0,79b x 5,45h x 3,09l")

Gewicht:	 270,0 g (9,5 oz)

Maximaler Fluiddrucke: 	 100 bar (1450 psi)

Fluidanschluss-Gewinde:	 M8 x 1, flach abdichtend

Befestigungs-Gewinde: 	 M3 x 25

Maximale 	 100Hz 
Betriebsfrequenz: 	

Zur Verwendung mit 
•	 EFD SolderPlus Lotpaste  
•	 Andere gefüllte Materialien 
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LIQUIDYN JETVENTIL FLUIDANSCHLÜSSE
   Fluidanschlus    Artikelnr.    Artikelnr. P-Dot P-Jet P-Jet  

SolderPlus

LIQUIDYN JETVENTIL DÜSEN

   Düse    Artikelnr. Artikelnr. P-Dot P-Jet P-Jet  
SolderPlus

LIQUIDYN JETVENTIL: KOMPONENTEN

    Bauteil    Artikelnr.         Beschreibung P-Dot P-Jet P-Jet  
SolderPlus

Liquidyn Jetting Systeme

Die pneumatischen Jetventile können individuell konfiguriert werden um das bestmögliche Dosierergebnis für Ihre Anwendung zu erreichen. Ein Nordson 
EFD Anwendungstechniker wird Ihnen helfen das passende Ventilsystem für ein optimales Ergebnis zusammen zu stellen.

Stahl Flachdüse, 150 μm 3 3 —

Stahl Nadeldüse, 150 μm 3 3 —

Stahl Nadeldüse, 250 μm — 3 3

Kunststoff Nadeldüse mit Stahlspitze, 150 μm — 3 —

Kunststoff Nadeldüse mit PTFE-Spitze, 200 μm — 3 —

Sechskant Überwurfmutter 3 3 3

Gerändelte Überwurfmutter für Kunstoff-Düsen mit Spitzen — 3 —

Bausatz, Standard-Düsenheizung 3 3 3

Stahl Luerlock-Adapter für Kartuschen 3 3 3

Kunststoff Luerlock-Adapter für Kartuschen — 3 —

Stahl Schlauchanschluss für Schläuche mit 4 mm OD 3 3 —

Kunststoff Schlauchanschluss für Schläuche mit 3,2 mm OD — 3 —

Stößel, P-Jet 40L x 2.0D mm, Stahl — 3 —

Stößel, P-Jet 40L x 2.0D mm, Keramik — 3 —

Stößel, P-Dot 27L x 2.0D mm, Stahl 3 — —

Stößel, Überwurfmutter P-Dot 3 — —

NBR O-Ring 3 3 3

EPDM O-Ring 3 3 3

Viton O-Ring 3 3 3

Perlast O-Ring 3 3 3

Stahl Fluidik 3 3 3

Kunststoff Fluidik — 3 —

Drainagestück 3 — —

2,5 m (8,2 ft) M8 Ventilkabel 3 3 3

Sicherungsblech 3 — —

Weitere Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung.  Bitte kontaktieren Sie das EFD Technik Service Team für alle verfügbaren Komponenten.

3 Geeignet    — Nicht geeignet



5353
www.nordsonefd.com/de     info.de@nordsonefd.com     Deutschland +49 89 2000 338 600     Schweiz +41 (0) 81-723-4747

Liquidyn Jetting Systeme
Liquidyn V200 
Controller

7825168   Liquidyn V200 Controller 
Der Liquidyn V200 Controller erlaubt dem Bediener 
schnell die optimalen Einstellungen für seine 
Anwendung zu finden.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einstellbare Dosierparameter - bis zu vier Programmen
•	 Kontinuierliche Dosierung im Dauerbetrieb bis zu 150Hz (P-Dot), 280Hz (P-Jet)  

und 100Hz (P-Jet SolderPlus)
•	 Fortlaufende Ist/Soll- Anzeige von Druck und Temperatur
•	 Soll und Ist- Wertanzeige der Schüsse

Der Liquidyn V200 Controller bietet eine zuverlässige und einfache Bedienung für die 
Liquidyn Jetventile P-Jet CT, P-Dot CT und P-Jet SolderPlus, sowie eine bessere 
Kontrolle über den Dosierprozess. Die Dosierparameter können individuell angepasst 
werden. Zwei Feindruckregler und eine Digitalanzeige vereinfachen die Einstellung der 
Parameter, um das optimale Dosierergebnis zu erreichen.

„Zu den Vorteilen der Arbeit mit EFD 
gehören der Support, die Zuverlässigkeit der 
Produkte sowie ein umfassendes Angebot 
an Produkten für praktisch alle Aufgaben, 
mit denen wir es zu tun haben.“  

–  Micro Instrument Corp.

Externes Netzteil: 	 AC/DC Netzteil inklusive Netzkabel: 100–240 VAC, 50/60Hz,  
		  1.4 Amp Eingang; 24 VDC, 2.5 Amp, 60 W maximum Ausgang

Rückmeldung: 	 0 VDC (logical low), 24 VDC (logical high)

Druckversorgung:  	 6,2–10,3 bar (90–150 psi)

Heizungsregler: 	 0–90° C (32–194° F)

Zertifizierungen: 	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Technische Daten

Gehäuse Abmessungen:	 45,0b x 12,5h x 25,0t cm  (17,72b x 4,92h x 9,84t")

Gewichtt:	 5,5 kg (12,1 lb)

Frequenz: 	 Bis zu 280Hz

Impulszeit:	 2–9.999 ms

Spannungsversorgung: 	 24 VDC, 2,5 Amp minimum

Steckverbindung 	 Lumberg KFV70 
Spannungsversorgung: 

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD
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Präzise Ventil-Systeme 
Dosierventile /  Controller

Die EFD-Ventilsysteme wurden für höchste industrielle 
Beanspruchungen entwickelt und liefern sehr betriebssichere 
Lösungen für Einzelanwendungen und Maschinenhersteller. 
Außerdem sind sie eine kostengünstige Alternative für die 
Nachrüstung automatisierter Fertigungslinien.

EFD bietet eine große Auswahl an Ventilen für die saubere 
und wiederholgenaue Dosierung fast aller Werkstoffe, 
von dünnflüssigen Lösungsmitteln bis hin zu pastösen 
Dichtstoffen.

Unsere einzigartigen Dosierventile sind extrem betriebssicher 
und liefern millionenfache störungsfreie Dosierzyklen, ohne 
dass sie gewartet werden müssen.

Eigenschaften und Vorteile    

•	 Betriebssicher, wartungsarm
•	 Schnelle Taktzeiten erlauben optimale Geschwindigkeiten 

in automatisierten Fertigungslinien
•	 Wurden für anspruchsvollste Produktionsumgebungen 

entwickelt
•	 Saubere, tropfenfreie Abrisse reduzieren den 

Materialverbrauch und garantieren mehr Sauberkeit am 
Arbeitsplatz

•	 Interaktive Mikroprozessorsysteme vereinfachen die 
Steuerung der Produktionsabläufe und garantieren einen 
konstanten Dosierbetrieb

•	 Kostengünstiger Austausch gegen veraltete Ventilsysteme
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Membranventil

Kolben

Hubreferenz

Membran

Materialkammer

Nadeladapter

Materialein- 
gang
1/8 NPT

Aufnahme- 
bohrung
10-32 UNF

Pneumatikzylinder

Kolbenfeder

Hubeinstellung

Steuerluft-
eingang
10-32 UNF

Eigenschaften und Vorteile
•	 Kompakt in Größe und Gewicht
•	 Einstellbarer Hub
•	 Sauberer Abriss, ohne Dichtungen
•	 Wartungsarm

7021428   752V-UHSS Ventil
Pneumatikzylindergehäuse aus passiviertem 303 
Edelstahl. Materialkammer und Membran aus UHMW. 
Inklusive Materialeingangsfittings #7021499 und 
#7007038.

7021419   752V-SS Ventil
Pneumatikzylindergehäuse aus passiviertem 
303 Edelstahl. Materialkammer aus Acetal-
Copolymer (POM), Membran aus UHMW. Inklusive 
Materialeingangsfittings #7021499 und #7007038.

7021411   752V-DVD Ventil
Pneumatikzylinder aus hartcoatiertem, eloxiertem 
Aluminium. Manipulationssichere Hubeinstellung 
Membran aus UHMW und Materialkammer aus 303 
Edelstahl mit integriertem Nadeladapter. Inklusive 
Materialeingangsfittings #7021499.

7021427   752V-UHDVD Ventil
Wie 752V-DVD, ausgenommen die Materialkammer 
aus UHMW mit #7021443 Nadeladapter. Inklusive 
Materialeingangsfitting #7021499.

7021285   750V-SS Ventil
Pneumatikzylindergehäuse aus 303 Edelstahl. 
Materialkammer und Membran aus UHMW. Inklusive 
Materialeingangsfitting #7021300.

7015582   752V-SS-BP Ventil
Pneumatikzylindergehäuse aus Edelstahl Typ 
303. Materialkammer aus Acetal-Copolymer 
(POM), und Membrane aus UHMW. Inklusive 
Materialeingangsfittings und BackPack-Ventilauslöser.

7015583   752V-UHSS-BP Ventil
Pneumatikzylindergehäuse aus Edelstahl Typ 303. 
Materialkammer und Membrane aus UHMW. Inklusive 
Materialeingangsfittings und BackPack-Ventilauslöser. 

Serie 752V  
Membranventil

Universalventile, ideal für die Dosierung der meisten nieder- bis mittelviskosen 
Flüssigwerkstoffe. Die benetzten Ventilteile werden aus inertem PE-UHMW 
(ultrahochmolekulares Polyethylen) gefertigt. Deshalb eignet sich die 752er Serie 
vor allem für die Verarbeitung von Cyanoacrylaten, anaeroben Gewindeklebern und 
anderen reaktiven Materialien.

www.nordsonefd.com/752VSeries
„Die 752V-UH Ventile sind optimal 
für Cyanacrylate geeignet. Wir haben 
Quetschventile mit EFD Ventilen 
ausgetauscht und haben seither keine 
Probleme mehr.“  

–  Copreci

Verwendbar mit 
•	 Aktivatoren  
•	 Anaerobics 
•	 Cyanoacrylaten  
•	 Flussmitteln
•	 Lösungsmitteln  
•	 UV- und lichthärtende Klebstoffen

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Pneumatikzylinder:  	 303 Edelstahl   
		  752V-DVD: Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Materialkammer:	 752V-UHSS: PP-UHMW*, FDA-Zulassung 
	  	 Optionen: Acetal, 303 Edelstahl, PTFE

Kolben und  	 303 Edelstahl 
Kolbenstange:

Membran: 	 PP-UHMW*, FDA-Zulassung oder PTFE

Nadeladapter:  	 PP

Dosiernadel Haltemutter: 	752V-DVD: Aluminum

Max.  	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylene

Technische Daten

Abmessungen:	 752V-UHSS / 752V-SS: 80,7l x 26,9dia mm (3,18l x 1,06dia") 
		  752V-DVD: 76,3l x 26,9dia mm (3.00l x 1.06dia")

Gewicht:	 752V-UHSS: 173,6 g (6,1 oz) 
		  752V-SS: 181,4 g (6,4 oz) 
		  752V-DVD: 172,9 g (6,1 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 4,8 bar (70 psi)

Materialeingang: 	 1/8 NPT (weiblich)

Materialausgang: 	 1/4-28 UNF

Montage:  	 (1) 10-32 UNF Gewinde

Takt: 	 > 500 Zyklen/Minute

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.
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Membranventil
Serie 702  
Mini-Membranventile

7020679   702M-SS Ventil
Für Anwendungen in der optischen Medienindustrie. 
Pneumatikzylindergehäuse und Materialkammer aus 
passiviertem 303 Edelstahl. Membran aus UHMW. 
Zum Lieferumfang gehört ein Satz PTFE-beschichteter 
Dosiernadeln, (4) je 21 und 23 Gauge. 

7020683   702V-SS Ventil
Für allgemeine industrielle Anwendungen. 
Pneumatikzylindergehäuse und Materialkammer 
aus passiviertem 303 Edelstahl. Membran aus 
UHMW. Inklusive 1,5 m (5 ft) Druckluftschlauch 
mit Schnellanschluss (männlich) und 
Materialeingangsfitting #7020671. 

7020680   702V-A Ventil
Für die Dosierung von UV-härtenden Klebstoffen und 
Anaerobics und einer Reihe von Cyanoacrylaten. 
Materialkammer aus Acetal-Copolymer (POM) mit 
303 Edelstahl Pneumatikzylinder. Membran aus 
UHMW. Die benetzten Teile aus Acetal-Copolymer 
(POM) werden bevorzugt bei der Dosierung 
UV-härtender Klebstoffe, Anaerobics, Cyanoacrylate 
und anderer Materialien, die im Kontakt mit Edelstahl 
reagieren können, eingesetzt. Inklusive 1,5m (5 ft) 
Druckluftschlauch mit Schnellanschluss (männlich)  
und Materialeingangsfitting #7020677. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einzigartiges Design verhindert 

Lufteinschlüsse und Blasenbildung
•	 Manipulationssichere Hubeinstellung
•	 Schneller, sauberer Abriss verhindert 

Tropfenbildung
•	 Erhöhte Durchlaufleistungen 

60% kleiner und 70% leichter als vergleichbare Dosierventile, damit ist die 702 Serie 
ideal für Anwendungen auf geringem Raum oder für die Installation auf beweglichen 
Armen, wo Größe und Gewicht eine wichtige Rolle spielen.

Die Serie 702M-SS produziert gleichmäßige und präzise Dosierungen von Farbstoffen, 
UV-härtenden Lacken und UV-härtenden Klebstoffen für Anwendungen in der 
optischen Medienindustrie.

Die 702V-Ventile wurden für die tropfenfreie Beschichtung und gleichmäßige 
Punktverbindung mit UV-härtenden Klebstoffen und anderen niedrig- bis 
mittelviskosen Flüssigwerkstoffen entwickelt.

Pneumatikzylinder

Membran

Kolbenfeder

Manipulationssichere
Hubeinstellung

Kolben

Materialeingang
M5 x 0,8

Steuerlufteingang

Materialkammer

Dosiernadelhaltemutter

www.nordsonefd.com/702Series

Verwendbar mit 
•	 Farben  
•	 Harzen 
•	 Lösungsmitteln  
•	 UV-härtenden Klebstoffen
•	 UV-härtenden Beschichtungen  
•	 UV-härtenden Lacken

Materialkammer:	 303 Edelstahl

Kolben:  	 303 Edelstahl

Membran: 	 PP-UHMW*, FDA-Zulassung oder PTFE

Dosiernadel haltemutter: 	Aluminum

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylene

Technische Daten

Abmessungen:	 63,5l x 19,1dia mm (2,50l x 0,75dia")

Gewicht	 49,3 g (1,7 oz) 
(ohne Anschlüsse):

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 4,8 bar (70 psi)

Materialeingang: 	 M5 x 0.8

Montage:  	 Justierbarer Montageblock (#7020507)

Takt: 	 > 500 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:  	 303 Edelstahll 

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.
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Membranventil
Serie 752HF  
Hochleistungsventil

7014139   752HF-A Ventil
Pneumatikzylindergehäuse und Einstellknopf für die 
manipulationssichere Hubreferenz aus hartcoatiertem, 
eloxiertem Aluminium. Materialkammer aus Acetal- 
Copolymer (POM) und Membran aus UHMW. Inklusive 
Materialeingangsfittings #7021499 und #7007038.

7014315   752HF-SS Ventil
Wie 752HF-A, ausgenommen die Materialkammer aus 
passiviertem 303 Edelstahl. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hohe Durchflussleistungen für 

das schnelle Auftragen pastöser, 
UV-härtender Beschichtungen

•	 Ventilöffnungszeiten ab 15 
Millisekunden und größer

•	 Sauberer Abriss, ohne Dichtungen
•	 Kompakt und leicht

Das 752HF Hochleistungsventil wurde speziell für die präzise Dosierung 
UV-härtender Harze und ähnlicher Werkstoffe, die bei der Herstellung von 
Blu-Ray DVDs, DVDs und CDs zum Einsatz kommen, entwickelt. Durch 
den ungehinderten Materialfluss wird die Entstehung von Turbulenzen und 
Mikroluftblasen verhindert.

Pneumatikzylinder

Membran

Manipulationssichere
Hubeinstellung

Kolben

Materialkammer

Dosiernadelhaltemutter

Kolbenfeder

Materialeingang
1/8 NPT

„Wir hätten nie erwartet, dass die Ventile so 
gut und zuverlässig funktionieren. Über 50 
Millionen Zyklen ohne Wartung.„ 

–  Capitol Records

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

www.nordsonefd.com/752HFSeries

Verwendbar mit 
•	 Harzen  
•	 UV-härtenden Klebstoffen 
•	 UV-Beschichtungen

Technische Daten

Abmessungen:	 77,3l x 28,6dia mm (3,04l x 1,13dia")

Gewicht	 752HF-A: 81,0 g  (2,8 oz)  
(ohne Anschlüsse):	 752HF-SS: 123,0 g  (4,3 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 4,8 bar (70 psi)

Materialeingang: 	 1/8-27 NPT

Montage:  	 (1) M5 x 0,8

Takt: 	 > 500 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:  	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium 

Materialkammer:	 752HF-A: Acetal copolymer (POM)   
		  752HF-SS: 303 Edelstahl

Kolben:  	 303 Edelstahl

Membran: 	 PP-UHMW*, FDA-Zulassung

Dosiernadelhaltemutter: 	 Aluminum

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylene

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.
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Membranventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Präzise, gleichförmige Dosiermengen
•	 Schneller Abriss verhindert 

Tropfenbildung
•	 Lebensdauer der Membran über 

1x108

•	 Sauberer Abriss, ohne Dichtungen

7021514   754V-SS Ventil
Benetzte Teile aus 316L Edelstahl und PTFE, 
konform mit den Richtlinien für die Bearbeitung 
biopharmazeutischer Produkte. Alle internen Gewinde 
wurden entfernt, um einen weichen, sauberen 
und einschlussfreien Durchgang des Materials zu 
gewährleisten. Die Materialkammer ist elektropoliert, 
um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. 

Das 754V Ventil wird inklusive 1,5 m (5 ft) 
Druckluftschlauch mit Schnellanschluss (männlich) 
und Materialeingangsfitting mit Schlauchtülle, 
PP-Dosiernadeladapter und Dosiernadelsatz geliefert. 

Serie 754V  
Aseptisches Dosierventil

Das 754V aseptische Dosierventil garantiert einen optimierten Durchfluss für 
Materialien, die jede Art von Einschlüssen ausschließt. Die FDA-konformen, benetzten 
Teile sind aus 316L Edelstahl und PTFE gefertigt, weshalb die Ventile in Clean-in-Place/
Sterilize-In-Place-Reinigungsverfahren eingesetzt werden können.

Kolben

Pneumatikzylinder

Membran

Materialeingang
5/16-24 UNF

Dosiernadelhaltemutter

Materialkammer

Kolbenfeder

Manipulationssichere
Hubeinstellung

Steuerlufteingang
M5 x 0,8

Weitere Informationen finden Sie bei  
unseren Sprühventilen.

www.nordsonefd.com/754VSeries

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.

Verwendbar mit 
•	 Lebensmittelverarbeitung  
•	 Optischen Monomeren 
•	 Tablettenbeschichtung
•	 Kochsalzlösungen  
•	 Lösungsmitteln 
•	 Phiolenbefüllung

Technische Daten

Abmessungen:	 77,5l x 26,9dia mm (3,05l x 1,06dia")

Gewicht:	 193,3 g (6,8 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 4,8 bar (70 psi)

Materialeingang: 	 5/16-24 UNF

Materialausgang: 	 Luer-Lock, männlich

Montage:  	 Keine Montagebohrung

Takt: 	 > 500 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 316L Edelstahl

Materialkammer:	 316L Edelstahl

Kolben:  	 316L Edelstahl

Diaphragm: 	 PTFE

Dosiernadel haltemutter:  	316L Edelstahl

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur: 	 Autoklavieren: 260° C (500° F)

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD
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Kolbenventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Sauberer Abriss
•	 Besondere chemische Beständigkeit
•	 Rückzugseffekt am Ende des 

Dosiervorgangs
•	 Lebensdauer der Membran über 50 

Millionen Dosierzyklen

7021014   725DA-SS Ventil
Verstellbarer Kolbenhub für die Feinregulierung der 
Materialdurchflussmenge und des Rückzugseffekts. 
Membran und Dichtungskopf aus UHMW. Material-
kammer und Abschlusskappe aus passiviertem 303 
Edelstahl. Inklusive Materialeingangsfittings #7021499, 
#7007038 und Dosiernadelsatz.

7021009   725D-SS Ventil
Fester Kolbenhub. Materialkammer und 
Abschlusskappe aus passiviertem 303 Edelstahl. 
Membran und Dichtungskopf aus UHMW. Inklusive 
Materialeingangsfittings #7021499 und #7007038. 

Serie 725D  
Kolbenventil

Kolbenfeder

Membran

Montagegewinde
1/8 NPT

Materialkammer

Kolben-
sicherung

Kolbenstopp

Abschlusskappe
Materialausgang
1/4 NPT

Kolben

Dichtkopf

Nadeladapter

Führungsstifte

Kolben

Zylinderkappe

Pneumatikzylinde

Materialeingang
1/8 NPT

Steuerlufteingang
1/8 NPT

Die Ventile der Serie 725D werden für die Dosierung mittel- und hochviskoser 
Werkstoffe wie Fette und Silikone eingesetzt. Die 725DA-SS-Ventile verfügen über 
eine Hubeinstellung für den Materialfluss, wodurch auch der Rückzugseffekt am Ende 
des Dosiervorgangs eingestellt wird. Bei der Version 725D-SS kann der Hub nicht 
eingestellt werden. 

www.nordsonefd.com/725DSeries

„Nichts ist langweiliger, als EFD-Ventilen 
bei der Arbeit zuzusehen. Und das ist 
hervorragend. Sie funktionieren  
einfach – immer weiter und weiter.“  

–  Peavey Electronics

Verwendbar mit 
•	 Hartlotpasten  
•	 Epoxidharze 
•	 Fetten
•	 Pastösen Flussmitteln  
•	 RTV Dichtstoffen 
•	 Lötstoppmasken

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Abmessungen:	 725DA-SS: 152,4l x  29,5dia mm (6,00l x 1,16dia") 
		  725D-SS: 127,0l x 28,4dia mm (5,00l x 1,12dia")

Gewicht:	 725DA-SS: 326,0 g (11,5 oz) 
		  725D-SS: 279,0 g (9,85 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang: 	 1/8 NPT (weiblich)

Materialausgang: 	 1/4 NPT (weiblich

Montage:  	 (1) 1/8 NPT Blindbohrung, weiblich oder  
		  justierbarer Montageblock

Pneumatikzylinder:	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Materialkammer:	 303 Edelstahl

Kolben:  	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Dichtkopf/Membran: 	 PP-UHMW*, FDA-Zulassung

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylene

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.
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Kolbenventil

Pneumatikzylinder

Kolben

Dichtkopf

Zylinderkappe

Steuerlufteingang
1/8 NPT

Führungsstifte

Kolben
Kolbensicherung

Kolbenfeder 

Membran

Montagegewinde
5/16-24 UNF

Materialkammer

Düse

Abschlusskappe

Materialeingang 1/4 NPT

Serie 725HF  
Hochleistungskolbenventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Benetzte Teile, FDA-konform
•	 Regulierbare Fließraten
•	 ±1° Füllungstoleranz
•	 Wartungsarm

7021020   725HF-SS Ventil
Pneumatikzylinder aus hartcoatiertem, eloxiertem 
Aluminium, Materialkammer und Kolben aus 
passiviertem 303 Edelstahl. Membran und 
Dichtungskopf aus UHMW. Inklusive 1,5 m 
(5 ft) Druckluftschlauch mit Schnellanschluss 
(männlich) und Materialeingangsfitting #7021038, 
Dosiernadelset und zwei Einweg-PP-Düsen 
#7018554.

7021015   725HF-A Ventil
Wie 725HF-SS, ausgenommen die benetzten 
Teile aus Acetal-Copolymer (POM), PP-UHMW und 
PTFEbeschichtetem Edelstahl. Inklusive 1,5 m (5 ft) 
Druckluftschlauch mit Schnellanschluss (männlich), 
Materialeingangsfitting #7021038, Nadeladapter 
und (2) Einweg-PP-Düsen #7018554.

Mit einer Durchflussrate von bis zu 450 ml/s eignet sich dieses Ventil für die schnelle 
Dosierung zahlreicher Flüssigkeiten. Für die Befüllung kleiner Fläschchen, Phiolen 
und Folienverpackungen mit Lotionen, Parfüms oder Klebstoffen. Das Ventil kann 
außerdem für die Dosierung von Lotpasten und das Vergießen elektronischer Bauteile 
verwendet werden.

www.nordsonefd.com/725HFSeries

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Technische Daten

Abmessungen:	 725HF-SS: 108,7l x 31,2dia mm (4,28l x 1,23dia") 
		  725HF-A: 109,2l x 31,2dia mm  (4.30l x 1,23dia")

Gewicht:	 725HF-SS: 309,0 g (10,9 oz) 
		  725HF-A: 185,0 g (6,5 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang: 	 1/4 NPT

Materialausgang:	 1/4 NPT

Montage:  	 (1) 5/16 UNF oder justierbarer Montageblock

Takt:	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Materialkammer:	 303 Edelstahl oder Acetal-Copolymer (POM)

Kolben:  	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Dichtkopf/Membran: 	 PP-UHMW*, FDA-Zulassung

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylene

Verwendbar mit 
•	 Klebstoffen  
•	 Kosmetika 
•	 Cremes
•	 Fetten  
•	 Schmiermitteln 
•	 Schmiermitteln
•	 Dichtstoffen
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Nadelventile
Serie xQR41  
MicroDot Ventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 60% kleinerer Formfaktor
•	 QR (Quick Release) Schnellverschluss 

für einfaches und schnelles Warten
•	 Austauschbares Modulardesign
•	 Wiederholgenaue Mikrodosierungen 

kleiner als 150 μm (0,15 mm) (0.006") 
Durchmesser

•	 Optional verfügbar mit 
medienberührende Bauteile aus 
PEEK für anaerobe Klebstoffe

Das MicroDot™ Ventil der Serie xQR41 ist ein pneumatisch gesteuertes, einstellbares, 
modulares Ventil, geeignet für die präzise Mikrodosierung nieder- bis hochviskoser 
Materialien. 

Das Ventil xQR41 eignet sich ideal für automatisierte Montageprozesse, bei 
denen kleinste Dosiernadeln verwendet werden und bietet eine hervorragende 
Prozesssteuerung bei einem absoluten Minimum an Totvolumen. 

GeschlossenOffen

xQR41 mit BackPack
Beinhaltet Materialeingangsfittings #7020671  
und #7361411.

7360817
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung.

7361761
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung und 
medienberührende Bauteile aus PEEK.

7360821
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung und 
konische Nadelspitze. 

7360819
Beinhaltet Ventilkappe ohne Hubeinstellung.

7361762
Beinhaltet Ventilkappe ohne Hubeinstellung und 
medienberührende Bauteile aus PEEK.

xQR41 mit Befestigungsblock
Beinhaltet Materialeingangsfittings #7020671  
und #7361411.

7360824
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung.

7361763
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung und 
medienberührende Bauteile aus PEEK.

7360823
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung und 
konische Nadelspitze.

7360825
Beinhaltet Ventilkappe ohne Hubeinstellung.

www.nordsonefd.com/xQR41Series* Bedingter Einsatz mit PEEK-benetzten Teilen

Verwendbar mit 
•	 Anaeroben Klebstoffen*  
•	 Cyanacrylaten* 
•	 Epoxiedharzen
•	 Flussmittel  
•	 Schmiermittel 
•	 Grundierungen
•	 Silikonölen
•	 Lösungsmittel
•	 UV-Kleber & lichthärtende Klebstoffe

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	 66,0l x 23,7dia mm (2,60l x 0,93dia")

Gewicht:	 141,4 g (5,0 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang: 	 M5

Materialausgang: 	 Luerkonus mit Haltemutter

Montageg:  	 M4 (BackPack Ventilauslöser oder Befestigungsblock)

Takt:	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 303 Edelstahl

Materialkammer:	 303 Edelstahl oder PEEK*

Kolben:  	 303 Edelstahl

Nadel und Düse:  	 303 Edelstahl oder PEEK

Dosiernadelhaltemutter:  	Hartbeschichtetes Aluminium

EFD SafetyLok-Schelle: 	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Max 	 80° C (176° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
* Polyetheretherketone
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Nadelventile
Serie xQR41V  
Nadelventile

GeschlossenGeöffnet

Eigenschaften und Vorteile
•	 60% kleinerer Formfaktor
•	 QR (Quick Release) Schnellverschluss 

für einfaches und schnelles Warten
•	 Austauschbares Modulardesign
•	 Die Ventile sind mit allen EFD 

Dosiernadeln kompatibel

Das Nadelventil der xQR41V-Serie ist ein pneumatisch betriebenes, einstellbares 
und modulares Ventil, dass für die präzise Dosierung von niedrig- bis hochviskosen 
Flüssigkeiten konzipiert wurde. 

Das um 60% kleinere Design ermöglicht eine bessere Anpassung an individuelle 
Anwendungsanforderungen. Es ist mit allen Dosiernadeln von Nordson EFD 
kompatibel und ermöglicht so die optimale Anpassung an eine Vielzahl von 
Fluidanwendungen.

xQR41V mit BackPack
Beinhaltet Materialeingangsfittings #7020671 und 
#7361411.

7362489
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung.

xQR41V mit Mounting Block
Beinhaltet Materialeingangsfittings #7020671 und 
#7361411.

7362488
Beinhaltet verstellbare Hubeinstellung.

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits
Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Größe:	 64l x 23,7dia mm (2,50l x 0,93dia")

Gewicht:	 115.0 g (4.1 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang: 	 M5

Materialausgangt: 	 Luerkonus mit Haltemutter

Befestigungg:  	 M4 (BackPack-Aktor oder Montageblock)

Takt:	 > 400 Zyklen/Minute

Luftzylindergehäuse:	 303 Edelstahl 

Fluidik:	 PEEK*

Kolben:  	 303 Edelstahl

Nadel:  	 303 Edelstahl

Dosiernadelhaltemutte:  	 Hartcoatiertes Aluminium

EFD SafetyLok-Schelle: 	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Max 	 80° C (176° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 
* Polyetheretherketone

Verwendbar mit 
•	 Härtungsmitteln
•	 Markierungstinten
•	 Silikonölen
•	 Lösungsmitteln
•	 UV- und lichtaushärtende Klebstoffe
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Nadelventile

Hubeinstellung

Hubreferenz

Kolbenfeder

Pneumatikzylinder

Dichtungsfeder

Nadeldichtungen

Materialkammer

Materialeingang
1/8 NPT

SafetyLok-Schelle

Kolben und Nadel

Montagegewinde
1/4-28 UNF

Nadelaufnahme

Einweg-
Dosiernadel

Nadeladapter

Hubkalibrierung

Steuerlufteingang
10-32 UNFF

Serie 741MD-SS 
MicroDot-Ventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Kaum Totvolumen
•	 Einfache Kalibrierung, kurze 

Einstellzeiten	
•	 Konstante Mikrodosierung ab min. 

0,18mm (0,007") Durchmesser
•	 Von in der Flüssigkeit 

eingeschlossener Luft unbeeinflusste 
Dosierung

Das 741MD-SS MicroDot-Ventil ist ein pneumatisch betriebenes, einstellbares 
Nadelventil, zum Auftragen sehr präziser Mikrodosierungen bis in den Mikroliterbereich.

Mit dem einstellbaren Nadelhub, der mit einem einzigartigen Kalibrierungssystem 
arbeitet und absolut gleichmäßige Dosiermengen garantiert, ist das 741MD-SS-Ventil 
ideal für automatisierte Dosierprozesse.

7021233   741MD-SS Ventil
Materialkammer aus passiviertem 303 Edelstahl. 
Pneumatikzylinder aus hartcoatiertem, eloxiertem 
Aluminium. Inklusive Materialeingangsfittings 
#7021499 und #7007038.

7015585   741MD-SS-BP Ventil
Die Materialkammer besteht aus passiviertem 
Edelstahl Typ 303. Pneumatikzylinder aus 
hart beschichtetem, eloxiertem Aluminium. 
Inklusive Materialeingangsfitting und BackPack-
Ventilauslöser.

Verwendbar mit 
•	 Epoxidharze
•	 Schmiermitteln
•	 Markierungstinten
•	 Lösungsmitteln
•	 UV- und lichthärtenden Klebstoffen

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Technische Daten

Abmessungen:	 127,5l x 26,9dia mm (5,02l x 1,06dia")

Gewicht:	 251,0 g (9,0 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang: 	 1/8 NPT (weiblich)

Materialausgang: 	 Luer-Lock mit Haltemutter

Montage:  	 1/4-28 UNF Gewinde

Takt:	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 Hartcoatiertes eloxiertes Aluminium

Materialkammer:	 303 Edelstahl

Kolben:  	 303 Edelstahl

Nadel:  	 303  Edelstahl

Nadeladapter:  	 303  Edelstahl

SafetyLok collar: 	 artcoatiertes, eloxiertes Aluminiumm

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 

www.nordsonefd.com/741MDSeries
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Nadelventile

Kolben  
und Nadel

Hubeinstellung

Hubreferenz

Kolbenfeder

Pneumatikzylinder

Dichtungsfeder

Nadeldichtungen

Materialkammer

Material- 
eingang
1/8 NPT

Montagegewinde
1/4-28 UNF

Nadelaufnahme 
und
Nadeladapter

Steuerluft-
eingang
10-32 UNF

Serie 741V  
Nadelventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Wartungsarm
•	 Kaum Totvolumen
•	 Sauberer Abriss

Präzisionsnadelventile bringen niederviskose Flüssigkeiten in sauberen und 
wiederholgenauen Dosierungen auf. Da die Edelstahl-Ventilnadel direkt in dem 
Dosiernadeleingang abschließt, gibt es im Ventil so gut wie kein Totvolumen.

7007029   741V-SS Ventil
Materialkammer und Pneumatikzylinder 
aus passiviertem 303 Edelstahl. Inklusive 
Materialeingangsfittings #7021499 und #7007038.

7021239   741V-SS-TR Ventil
Wie 741V-SS, aber manipulationssicher.

7015584   741V-SS-BP Ventil
Pneumatikzylinder und Materialkammer sind 
aus passiviertem Edelstahl Typ 303. Inklusive 
Materialeingangsfittings und BackPack- Ventilauslöser. 

www.nordsonefd.com/741VSeries

„Nachdem wir das Ventilsystem in unseren 
Montageautomat eingebaut hatten, hat 
das Tropfen – und die Beschwerden – 
aufgehört.“ 

–  A.T. Cross Company

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Abmessungen:	 114,6l x 26,9dia mm (4,51l x 1,06dia")

Gewicht:	 317,5 g (11,2 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 20,7 bar (300 psi)

Materialeingang: 	 1/8 NPT (weiblich)

Materialausgang: 	 Luer-Lock, männlich

Montage:  	 1/4-28 UNF Gewinde

Takt:	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 303 Edelstahl

Materialkammer:	 303 Edelstahl

Kolben:  	 303 Edelstahl

Nadel:  	 303 Edelstahl

Nadeladapter:  	 303 Edelstahl

EFD SafetyLok-Schelle: 	 Nylon

Max 	 43° C (110° F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Verwendbar mit 
•	 Härtungsmitteln
•	 Markierungstinten
•	 Silikonölen
•	 Lösungsmitteln
•	 UV-härtenden Klebstoffen
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Hochdruckventil
Serie 736HPA-NV 
Hochdruckventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einstellbarer Druck in der 

Öffnungsphase
•	 Einstellbarer Rückzugseffekt
•	 Hilfslufteingang für pneumatisch 

unterstützten Schließvorgang
•	 Takt > 400 Zyklen/Minute

7013449   736HPA-NV Ventil 
Verchromter Schaft
Materialkörper und Pneumatikzylinder aus 
passiviertem 303 Edelstahl mit verchromtem 
Schaft. 1/4 NPT-Gewinde (weiblich) für  
Materialein- und ausgang. 

7028951   736HPA-NV Ventil
Titan-Nitrid-beschichteter Schaft
Materialkörper und Pneumatikzylinder 
aus passiviertem 303 Edelstahl mit Titan-
Nitridbeschichtetem Schaft. 1/4 NPT-Gewinde 
(weiblich) für Materialein- und ausgang. 

EFD liefert keine Hochdruckanschlüsse für den 
Materialeingang. Sie sind beim Lieferanten der 
Pumpe erhältlich. Bitte Materialeingang 1/4 NPT 
angeben.

Das Edelstahl-Kolbenventil mit Druckausgleich produziert gleichförmige Dosierungen 
pastöser Werkstoffe wie Fette und Silikone bei einem Materialdruck bis zu 172 bar 
(2500 psi).

Für den gleichmäßigen Punkt- und Raupenauftrag und zur Verhinderung von 
Tropfenbildung zwischen den Dosierungen arbeitet das 736HPA-NV-Ventil mit einer 
Hubeinstellung, mit der der Druck in der Öffnungsphase und der Rückzugseffekt in der 
Schließphase reguliert werden können. 

Steuerlufteingang
1/8 NPT

Zylinderkappe

Hubanschlag

Kolben

Kolbenfeder

Pneumatikzylinder

Schaft

Obere
Materialdichtung

Materialkammer

Untere
Materialdichtung

Materialausgang 1/4 NPT

Abschlusskappe

Materialeingang 1/4 NPT

Informationen zur Systemeinrichtung finden  
Sie unter Ventil Controller.

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Technische Daten

Abmessungen:	 134,4l x 35,1dia mm (5,29l x 1,38dia")

Gewicht:	 544,0 g (19,2 oz)

Min. Steuerdruck: 	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 172 bar (2500 psi)

Materialeingang: 	 1/4 NPT (weiblich)

Materialeingang: 	 1/4 NPT (weiblich)

Montage:  	 (1) 5/16-24 UNF Gewinde oder justierbarer Montageblock

Takt:	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 303 Edelstahl

Materialkammer:	 303 Edelstahl

Kolben:  	 artcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Schaft:  	 Hartverchromter Edelstahl

Schaftdichtungen:  	 Polyester-Elastomere

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

www.nordsonefd.com/736Series

Verwendbar mit 
•	 Klebstoffen
•	 Fetten
•	 Dichtstoffen
•	 Silikonen
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Spindelventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einstellbare Geschwindigkeit der 

Förderspindel
•	 Bürsten- oder bürstenloser Motor
•	 Fester Ventilkopf für Linien- und 

Raupenauftrag
•	 Beweglicher Ventilkopf und 

Abstandhalter für gleichmäßige 
Dosierabstände beim Auftragen des 
Materials auf unebenen Oberflächen 

Optimum-
Kartuschen
3cc bis
55cc

Kartuschenadapter

Motorkabel an die
7194 Steuereinheit

Motorraum

Kartuschen- 
halter

Montagehalterung

Getriebe

Einstellbarer
Abstandhalter

MaterialkammerFörderspindel

Materialschlauch

Ausführungen mit bürstenlosem 
Motor
7029743   794-SB Ventil
8 Pitch Förderspindel, Bürstenloser Motor, beweglicher 
Ventilkopf, Abstandhalter.

7029742   794-FB Ventil
8 Pitch Förderspindel, Bürstenloser Motor, fester 
Ventilkopf, Abstandhalter.

7029744   794-SB-16 Ventil
16 Pitch Förderspindel, Bürstenloser Motor, 
beweglicher Ventilkopf, Abstandhalter.

7029463   794-FB-16 Ventil
16 Pitch Förderspindel, Bürstenloser Motor, fester 
Ventilkopf, Abstandhalter.

Ausführungen mit Bürstenmotor
7021916   794-SR Ventil
8 Pitch Förderspindel, Bürstenmotor, beweglicher 
Ventilkopf, Abstandhalter.

7029745   794-FR Ventil
8 Pitch Förderspindel, Bürstenmotor, fester Ventilkopf, 
Abstandhalter.

7021917   794-SR-16 Ventil
16 Pitch Förderspindel, Bürstenmotor, beweglicher 
Ventilkopf, Abstandhalter.

7029746   794-FR-16 Ventil
16 Pitch Förderspindel, Bürstenmotor, fester Ventilkopf, 
Abstandhalter.

Serie 794  
Spindelventil

Das 794 Spindelventil arbeitet mit der Fördertechnik und einer präzisen Steuerung der 
Dosierzeit und des Drucks und ermöglicht die präzise und reproduzierbare Dosierung 
partikelhaltiger Werkstoffe.

Das 794 Spindelventil ist mit zwei Motorausführungen lieferbar. Bürstenmotoren 
eignen sich bestens für das Auftragen von Linien und Raupen und Taktzeiten von 
60-90 Dosierungen pro Minute. Bürstenlose Motoren eignen sich vor allem für 
Hochgeschwindigkeitsanwendungen, wie das Auftragen von Mikrodosierungen, bei 
denen hohe Zyklusraten benötigt werden.

Erfahren Sie mehr über die kundenspezifischen 
Lotpasten von Nordson EFD. Weitere Details finden 
Sie unter Lötprodukte.

Verwendbar mit 
•	 Partikelhaltige Pasten
•	 Silberepoxiden
•	 Lotpasten
•	 Thermalfetten

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie unter 7194 
Ventil Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	 237,5l x 31,8dia mm (9,35l x 1,25dia")

Gewicht:	 544,0 g (19,2 oz)

Geschwindigkeit	 250-500 Upm abhängig von der Eingangsspannung 
Förderspindel:

Steigung Förderspindel: 	 8 und 16 Pitch

Eingangsspannung:	 12–24 VDC (<10% Spitzen)

Max Beschleunigung: 	 2,0 g (0,07 oz)

Max Gleichstrom:  	 SR & FR – 240 mA  
		  SB & FB – 670 mA (Träge Sicherung empfohlen)

Max Flüssigkeitsdruck:	 2,0 bar (30 psi)

Materialeingang:	 304 Edelstahl, 10-32 UNF x 5/32"    
		  Optional Einsteckanschluss: PP

Fitting:	 10-32, flache Ausführung

Fluidik:  	 440C gehärteter Edelstahl

Spindel:  	 440C gehärteter Edelstahl

Zertifizierung:  	 China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.
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Spindelventile

Eigenschaften und Vorteile
•	 Benetzte Teile können schnell 

und ohne spezielles Werkzeug 
ausgetauscht werden

•	 Benetzte Teile aus Wolframkarbin für 
höhere Produktionsleistung 

•	 Einstellbare Fließrate
•	 Einstellbare Geschwindigkeit der 

Förderspindel
•	 Robuste Spindelförderung 

aus Wolframkarbin, um eine 
lange Lebensdauer des Ventils 
sicherzustellen 

Ausführungen mit Bürstenmotor
7363511   794-TC Ventil 0,05 mm
Hohe Fließrate (Zweifachsteigung), -Förderspindel, 
Bürstenmotor, 0,05 mm (0,002") Abstand empfohlen 
für  
Partikelgrößen <20 µm. 

7363512   794-TC Ventil 0,10 mm
Hohe Fließrate (Zweifachsteigung), -Förderspindel, 
Bürstenmotor, 0,10 mm (0,004") Abstand empfohlen 
für größere 
Partikelgrößen <40 µm. 

7364566
Hohe Fließrate (Zweifachsteigung), Bürstenmotor,  
0,15 mm (0,006") Abstand — empfohlen für größere 
Partikelgrößen <40 µm. 

7364621
Sehr hohe Fließrate (Einfachsteigung), Bürstenmotor, 
0,15 mm (0,006") Abstand — empfohlen für 
Anwendungen, die eine höhere Durchflussleistung für 
Wärmeleitpasten (TIM) benötigen.

Serie 794-TC  
Spindelventil

Das Spindelventilsystem der 794-TC Serie eignet sich für die präzise, wiederholgenaue 
Dosierung von Wärmeleitpasten (Thermal Interface Materials TIM) und anderen hoch 
abrasiven Pasten. Mit einer robusten Spindelförderung aus Wolframkarbin (Tungsten 
carbide TC) widersteht die Spindelförderung und die Auskleidung der Fluidik hoch 
abrasiven Pasten und gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Das Spindelventil 794-TC ist in mehreren Förderspindelgrößen verfügbar, um 
basierend auf der TIM Partikelgröße die bestmögliche Leistung zu gewährleisten. Die 
TC Spindel kann einfach ausgetauscht werden, um die Größe nach Wunsch  
zu ändern.

Mehr Details über EFD´s Wärmeleitpasten  
(Thermal Interface Materials) finden Sie unter  
der Rubrik Wärmeleitpasten.

Technische Daten

Größe:	 61l x 32dia mm (2,4l x 1,25dia")

Gewicht:	 470,0 g (16,6 oz)

Geschwindigkeit	 170–400 pro Minute abhängig von der Eingangsspannung 
Förderspindel (trocken):

Förderspindel Steigung: 	 Hohe Fließrate (Zweifachsteigung), sehr hohe Fließrate 	
		  (Einfachsteigung)

Eingangsspannung:	 10–24 VDC (<10% Spitzen)

Max Beschleunigung: 	 2,0 g (0,07 oz)

Max Dauerstrom:	 240 mA (Sicherung empfohlen)

Max Materialdruck:	 2,0 bar (30 psi)

Materialeingang:	 1/8" ID Versorgungsschlauch für Anschluss mitgeliefert   

Fitting:	 10-32, flache Ausführung

Luerlock Nadeladapter:	 303 Edelstahl

Materialeingangsfitting:	 303 Edelstahl

Kartuscheneinsatzr:  	 Wolframkarbine

Spindelführung:  	 Wolframkarbin

Zertifizierung:  	 China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Verwendbar mit 
•	 Wäremleitpasten (Thermal Interface 

Materials = TIM)
•	 Partikelhaltige Pasten
•	 Lotpasten
•	 Thermalfetten
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Radial-Rotationssystem
Radial-Rotationssystem

Eigenschaften und Vorteile
•	 Auftragen exakter Mengen
•	 Genauer Materialauftrag	
•	 Kein unnötiger Materialverbrauch,  

keine Verschmutzung am  
Arbeitsplatz, kein Nacharbeiten

•	 Arbeitet in vertikaler und  
horizontaler Position

Das Radial-Rotationssystem bringt Klebstoffe, Schmierstoffe und andere 
Montagewerkstoffe in gleichförmigen Mengen in zylinderförmigen Bauteilen mit 
Durchmessern von 10,2 mm (0,4”) bis 127 mm (5”) auf.

Bei diesem System wurden ein kompakter Druckluftmotor, ein wartungsarmes 
EFD-Dosierventil und das ValveMate-Steuergerät miteinander kombiniert. Das 
Ventil bringt präzise dosierte Werkstoffmengen auf eine rotierende Scheibe, die mit 
dem Motor verbunden ist, auf. Wenn das Material die Kante der Scheibe erreicht, 
wird es weggeschleudert und legt sich als gleichmäßiger Film auf die Innenseite 
des Werkstücks.

7021798   7860C-RS  
Druckluftmotor/Halterung
Radial-Rotationsmotor/Halterung mit allen Schläuchen, 
#7021844 Dosiernadelsatz und #7021448 drehbarem 
Luer-Lock-Nadeladapter.

7021795   7860C
Nur Radial-Rotationsdruckluftmotor.

www.nordsonefd.com/RadialSpinner

„Die Ausfallsicherheit ist einer der 
vorrangigsten Aspekte in der Produktion. 
Und genau die garantieren uns die 
EFD Ventile. Wenn unsere gesamte 
Produktionsausrüstung so zuverlässig 
arbeiten würde, ... wäre unser Job 
wesentlich einfacher.“ 

–  Ford Motor Company

RADIAL-ROTATIONSSYSTEM/SCHEIBEN
Schaftlänge70 mm (2,75") x 3,18 mm (0,125") Durchmesser

Artikelnr. Beschreibung

7021842 7880-9MM: 9 mm (0,354") Drehscheibe

7021836 7880-12MM: 12 mm (0,473") Drehscheibe

7021838 7880-15MM: 15 mm (0,590") Drehscheibe 

7021840 7880-19MM: 19 mm (0,745") Drehscheibe

DOSIERNADELN
Artikelnr. Beschreibung

7021846 18 Gauge Nadel– 30°-Winkel (VPE: 20 Stück)

7021844
Dosiernadelsatz: Enthält jeweils (2) 18, 21 und  
23 Gauge gebogene Dosiernadeln

7021448
Nadeladapter: Drehbarer Luer-Lock-Nadeladapter  
für 752V Ventile

Verwendbar mit 
•	 Anaerobics
•	 Cyanoacrylate
•	 Schmiermitteln
•	 Silikongele
•	 Lösungsmitteln

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie  
unter Ventil Controller.

Hinweis: Die Ventile werden separat verkauft. Für den 
Einsatz mit dem Radial-Rotationssystem empfehlen wir 
Membranventile der Serie 752V.
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ValveMate-Ventilsteuergeräte
ValveMate 9000  
Ventilsteuergerät 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Präzise Steuerung des Behälterdrucks bis zur Entleerung 
•	 Dosiereinstellungen können über eine SPS vorgenommen werden 
•	 Auto-Increment-Modus zur Einstellung der Dosierparameter nach einer bestimmten 

Anzahl von Dosierungen oder nach einer bestimmten Zeit 
•	 Präzise Steuerung externer Systemkomponenten, wie Magnetventile mit niedriger 

Leistung 
•	 Auto-Sequenz-Modus zur automatischen Reproduzierung von Dosiermustern

7028693   ValveMate 9000 Controller
Verbesserte Funktionalität für verbesserte 
Ergebnisse.

Das ValveMate 9000 bedient gleich zwei Ventile auf einmal mit einem Kanal pro 
Ventil. Jeder Kanal ist in der Lage ein High-Speed-Magnetventil mit bis zu 500Hz 
fernzusteuern. Für höhere Präzision und Konsistenz verfügt jeder Kanal des 
Steuergerätes über ein Heizungssystem und einem elektronischen Druckregler für 
den Materialbehälter

Das ValveMate 9000 kann so programmiert werden, dass sich die Dosierparameter 
automatisch anpassen. Dies ermöglicht es dem System periodisch wechselnde 
Bedingungen, wie Viskositätsschwankungen oder Dosiermuster bei unterschiedlichen 
Dosiermengen auszugleichen.

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 255,0b x 111,0h x 214,0t mm (10,04b x 4,36h x 8,43t")

Gewicht:	 3,5 kg (7,6 lb)

Takt:	 > 500 Zyklen

Zeitbereich:	 0,0001 bis 9,9999 s, 100 μs Auflösung

Eingangsspannung: 	 100–240 VAC (±10%), 2,4 A max., 50/60Hz

Stromadapter: 	 Externes Netzteil 100–240 VAC (+/-10%), ~ 50/60Hz-Eingang, 	
		  Desktop-Typ, AC-Eingang: IEC 320-Einlass

Rückmeldung:  	 Optokoppler EOC- & Alarmausgang (AO)  
   		  Elektronischer Schalter, 24VDC, max. 100mA

Startsignal:	 5–24 VDC Signaldauer oder Dauerbetrieb Fußschalter

Drucklufteingan:	 4,8–6,9 bar (70–100 psi)

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite
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ValveMate 9000 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 9000

BackPack

Kartusche

Nadeldüsen-
Reinigungsstation

EFD Ventil

Druckregler

Zuluft

Kartusche

Tank

Verwendbar mit

Zubehör 

702	 725	 736	 752	 754	 xQR41	 741	

Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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ValveMate-Ventilsteuergeräte
ValveMate 8000 
Multi-Ventilsteuergerät

Eigenschaften und Vorteile
•	 4 separat programmierbare Ausgangskanäle
•	 Optimale Prozesssteuerung
•	 Dosiermengenregelung während des Betriebs
•	 Anschluss an SPS-Einheit möglich
•	 Schnell ansprechende, pneumatische Magnetventile

7022004   8000 Multi-Ventilsteuergerät
Zum Lieferumfang gehören Steuergerät, 
Haltebügel, Federklemmen, Filter/Regler und 
Pneumatikkörper mit integriertem Drucksensor.

Einfachen oder zweifachen
Magnetventilblock separat bestellen. 
Bei der Bestellung des ValveMate 8000 
Steuergeräts den entsprechenden Magnetventilsatz 
in Übereinstimmung mit der Anzahl der 
Dosierventile, die angeschlossen werden sollen, 
auswählen. Jeder Magnetventilblock wird inklusive 
vorverdrahtetem 6-Pin-Anschluss und Gehäuse, 
3,6 m (12 ft) Kabel, Druckluftschlauch und 
Einsteckanschlüssen geliefert.

7022246   Einfach
Lineares Einzelmagnetventil für die Steuerung 
eines Dosierventils.

7022247   Dual
Zweifacher Magnetventilblock für die Steuerung 
von zwei Dosierventilen.

7022248   Dreifach
Dreifacher Magnetventilblock für die Steuerung von 
drei Dosierventilen.

7022249   Vierfach
Vierfacher Magnetventilblock für die Steuerung von 
vier Dosierventilen.

Automatisierte Dosierstationen erreichen maximale Geschwindigkeiten und optimale 
Leistungen, wenn die EFD-Dosierventile von ValveMate-Steuersystemen angesteuert 
werden. 

Mit dem ValveMate 8000 Ventilsteuergerät kann die Dosierung direkt gesteuert 
werden. Mit dem Ventilsteuergerät erfolgt die Regulierung des Dosiervorgangs direkt 
am Dosierventil. Das Gerät bietet außerdem eine Reihe sehr bedienerfreundlicher 
Funktionen, die das Setup der Ventile und den Dosiervorgang erheblich vereinfachen.

Das ValveMate 8000 Steuergerät kann bis zu 4 Dosierventile unabhängig voneinander 
oder im Simultanbetrieb steuern, und hochmoderne Magnetventile für die Steuerluft 
verbessern zusätzlich die Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz automatisierter 
Montageanlagen.

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 18,3b x 5,1h x 8,6t cm  (7,20b x 2,00h x 3,38t")

Gewicht:	 0,3 kg (0,6 lb)

Takt: 	 > 600 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0,001 bis 99,9 s

Netzspannung: 	 100–240 VAC, 50/60Hz

Ausgangsspannung:	 24 VDC, max. 1,25A

Rückmeldung:  	 Optokoppler, 5 bis 24 VDC, max. 100 mA

Startsignal:	 Signal 5 bis 24 VDC

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite
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ValveMate 8000 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 8000

EFD Ventile

Druckregler

Verwendbar mit

Kartusche KartuscheFlüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Tank

Zubehör 
BackPack Nadeldüsen-

Reinigungsstation

702	 725	 736	 752	 754	 xQR41	 741	

Zuluft

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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Valvemate-Ventilsteuergeräte
ValveMate 7100 
Steuergerät  
für Einzelventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Maximale Prozesssteuerung
•	 Intuitive Bedienoberfläche
•	 Kostengünstig
•	 Einfacher Aufbau und Betrieb
•	 Einfacher Anschluss an SPS-

Einheiten

7015340   7100 Steuergerät  
für Einzelventil
Steuergerät inkl. Haltebügel, Federklemmen, Filter/
Regler und Pneumatikkörper mit integriertem 
Drucksensor.

Das ValveMate 7100 steuert ein einzelnes Dosierventil. Die Knopfdruck- 
Einstellungen der Ventilöffnungszeit erfolgen in 0,001 Sekundenschritten direkt an 
der Dosierstation. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich genaue Prozesssteuerung 
ohne zeitaufwendiges Programmieren oder mechanische Einstellungen, die 
Produktionsunterbrechungen erfordern würden. 

Das Steuergerät wurde für halbautomatische bis vollautomatische Dosieranwendungen 
entwickelt und verfügt über ein integriertes Magnetventil. 

„Früher musste ein ausgebildeter Techniker 
jede Woche 8 bis 10 Stunden mit der 
Anpassung der Geräte verbringen. Seitdem 
wir an jeder Dosierventilstation ein 
Steuergerät installiert haben, konnte dieser 
Zeitaufwand praktisch auf Null reduziert 
werden.“  

–  A.T. Cross Company

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 14,0b x 6,8h x 14,2t cm  (5,51b x 2,68h x 5,59t")

Gewicht:	 1,2 kg (2,9 lb)

Takt: 	 > 600 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0,001 bis 99,9 s

Netzspannung: 	 24 VDC (+/-5%), max. 0,63 A

Externes Netzteil: 	 100–240 VAC (+/-10%), ~50/60Hz input, 24 VDC 
		  (+/-5%), 0.63 A fixierbarer Niederspannungsstecker oder 	
		  entsprechendes, mit austauschbaren Wechselstromadaptern, für 	
		  Wandmontage geeignet 

Rückmeldung:  	 Optokoppler, 5 bis 24 VDC, max. 100 mA

Startsignal:	 5 bis 24 VDC Signal, mit Fußpedal oder CC INIT

Druckversorgung:	 4,8–6,9 bar (70–100 psi)

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD
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ValveMate 7100 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 7100

EFD Ventil

Druckregler

702	 725	 736	 752	 xQR41	 741	Verwendbar mit

Kartusche

Kartusche

Tank

Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Zubehör  
BackPack Nadeldüsen-

Reinigungsstation

Zuluft

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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Valvemate-Ventilsteuergeräte
ValveMate 7194 
Steuergerät für 
Spindelventile

Eigenschaften und Vorteile
•	 Anpassung der Dosierparameter während des Betriebs
•	 Der Reverse Mode sorgt für einen sauberen Abriss auch bei klebrigen Materialien
•	 Motorspannungsbereich 10-24 VDC
•	 Dauer- oder Impulsbetrieb an der Kartusche
•	 Nichtflüchtiger Speicher

7360201   7194 Steuergerät  
für Spindelventile
0–30 psi (0–2 bar). Zum Lieferumfang gehören 
Steuergerät, Druckluftschlauch und Anschlüsse, 
Filter/Regler (5 Mikrometer) mit Öler und Netzkabel.

Der ValveMate 7194 Controller bietet eine schnelle und bequeme Möglichkeit die 
Öffnungszeit des Ventils einzustellen; mit Intervallen von mindestens 0,001 Sekunden. 
Auf diese Weise ist eine außergewöhnliche Prozesssteuerung gewährleistet und 
gleichzeitig muss die SPS-Einheit nicht neu programmiert werden. 

Der Präzisionsdruckregler kann im Dauer- oder Impulsbetrieb arbeiten und garantiert 
eine präzise Druckluftkontrolle an der Kartusche. Der Kontroller ist in einer 0-30 
psi (0-2 bar) Version für Lotpasten, Silberleitkleber auf Epoxidbasis und weitere 
gefüllte Flüssigkeiten verfügbar. Außerdem ist er in einer 0-100 psi (0-7 bar) Version 
erhältlich, welche für die Dosierung von dickeren gefüllten Medien, wie zum Beispiel 
Wärmeleitpaste, geeignet ist. Für die optimale Ansteuerung und Performance des  
794 / 794-TC Auger Ventils wird der ValveMate 7194 Controller benötigt. 

Erfahren Sie mehr über die kundenspezifische 
Lotpasten, Druckpasten, Pastenflussmittel, 
Wärmeleitpasten und Lotstoppmasken von 
Nordson EFD. Mehr Informationen finden Sie 
unter Lötprodukte.

7362374   7194 Steuergerät  
für Spindelventile
0–100 psi (0–7 bar). Zum Lieferumfang gehören 
Steuergerät, Druckluftschlauch und Anschlüsse, 
Filter/Regler (5 Mikrometer) mit Öler und 
Netzkabel.

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 20,0b x 6,8h x 14,2t cm  (7,87b x 2,68h x 5,59t")

Gewicht:	 1,8 kg (3,9 lb)

Takt: 	 > 400 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0,001 bis 99,9 s

Eingangsspannung: 	 30 VDC, 1,33 Amp max

Externes Netzteil: 	 Desktoptyp. Eingang 100-240 VAC  (+/-10%), ~50/60Hz. 	
		  Anschluss IEC 320. Ausgang 30 VDC (+/-2%), 1,33 Amp , 	
		  Standard DC Hohlstecker z.B. S761K Switchcraft oder ähnlich 

Rückmeldung:  	 Optokoppler EOC- & Alarmausgang: Elektronischer Schalter, 	
		  24VDC, 100mA max

Startsignal:	 5 bis 24 VDC Signal, mit Fußpedal oder CC INIT

Druckversorgung:	 4,5–7,0 bar (65–100 psi)

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite
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ValveMate 7194 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 7194

EFD Ventil

Druckregler

Verwendbar mit 794	 794-TC

Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Kartusche

Kartusche

Zuluft

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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Präzise Sprühventilsysteme 
 Sprühen / Controller

Die Sprühventilsysteme von EFD wurden für 
anspruchsvolle Fertigungsumgebungen entwickelt 
und bieten nachweislich eine präzise und zuverlässige 
Steuerung der Dosierung für Millionen von störungsfreien 
Zyklen, bevor eine Wartung erforderlich ist.

EFD bietet eine breite Palette von Ventilen zum Sprühen 
fast aller Flüssigkeiten, von Aktivatorflüssigkeiten, 
Beschichtungen, Tinten, Ölen und Lösungsmitteln - in 
wiederholgenauen Mengen.

Unsere einzigartigen Sprühventildesigns sind extrem 
zuverlässig und ermöglichen Millionen von störungsfreien 
Dosierzyklen, bevor eine Wartung erforderlich ist.

Eigenschaften und Vorteile    

•	 Zuverlässig, wartungsarm
•	 Schnelle Zyklusraten ermöglichen optimale 

Geschwindigkeit in Produktionslinien 
•	 Entwickelt für die anspruchsvollsten 

Produktionsumgebungen
•	 Sauberes Abreißen reduziert Abfall, Schmutz und 

Aufräumarbeiten
•	 Interaktive, Mikroprozessor gesteuerte Controller 

vereinfachen die SPS Einstellungen und sorgen für einen 
gleichbleibenden Betrieb

•	 Kosteneffektiver Ersatz für Ventile älterer Technologie
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Sprühventile

Kolben- und
Nadeleinheit

Hubeinstellung
Hubreferenz

Kolbenfeder

Pneumatikzylinder

Dichtungsfeder

Nadeldichtungen

Materialkammer

Luftkappe

Materialeingang
1/8 NPT

Montagebohrung
1/4-28 UNF

Düse mit
Nadelsitz

Überwurfmutter
für Luftkappe

Steuerlufteingang
10-32 UNF

Sprühlufteingang
10-32 UNF

Serie 781S  
Universal Sprühventile

Eigenschaften und Vorteile
•	 Gleichmäßig beschichtete Flächen
•	 Keine verstopften Düsen, kein 

Tropfen, kein Austrocknen
•	 Kein Übersprühen oder Sprühnebel
•	 Einstellbare Sprühluft

7007031   781S-SS Sprühventil
Düse 1,17 mm (0,046") Durchmesser. Runde 
Sprühfläche, enger Winkel. Alle Metallteile sind aus 
passiviertem 303 Edelstahl.

7021616   781S-SS-TR
Wie 781S-SS, aber mit manipulationssicherem Hub.

7021615   781S-SS-46F
Düse 1,17 mm (0,046”) Durchmesser, oval. Alle 
Metallteile sind aus passiviertem 303 Edelstahl.

7021618   781S-SS-WF
Wie 781S-SS-46F, ausgenommen extra weites 
ovales Sprühmuster (doppelte Weite).

7021613   781S-SS-28
Düse 0,71 mm (0,028") Durchmesser. Runde 
Sprühfläche, enger Winkel. Alle Metallteile sind aus 
passiviertem 303 Edelstahl.

7021614   781S-SS-28F
Düse 0,71 mm (0,028") Durchmesser, oval. Alle 
Metallteile sind aus passiviertem 303 Edelstahl.

7021611   781S-SS-14
Düse 0,36 mm (0,014") Durchmesser. Runde 
Sprühfläche, enger Winkel. Alle Metallteile sind aus 
passiviertem 303 Edelstahl.

7021612   781S-SS-14F
Düse 0,36 mm (0,014") Durchmesser, oval. Alle 
Metallteile sind aus passiviertem 303 Edelstahl.

7021617   781S-SS-WA
Wie 781S-SS, ausgenommen runde Form mit 
doppelter Weite. 

Die 781S Niederdruck-Sprühsysteme bringen einheitliche Beschichtungen aus nieder- 
bis mittelviskosen Flüssigkeiten genau da auf, wo sie benötigt werden.

Mikroliter- oder Millilitermengen werden zuverlässig auf runde Flächen mit 
Durchmessern von 4,3 bis 50,8 mm (0,17" bis 2,0") und in einheitlichen, ovalen 
Sprühmustern bis zu 165,1 mm (6,5") aufgebracht.

Verwendbar mit 
•	 Aktivatoren
•	 Beschichtungen
•	 Fetten
•	 Tinten
•	 Flussmitteln
•	 Ölen
•	 Silikonöle
•	 Lösungsmitteln

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie  
unter Ventil Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	 104,6l x 26,9dia mm (4,12l x 1,06dia")

Gewicht:	 781S-SS: 405,3 g (14,2 oz)  
		  781S: 235,3 g (8,2 oz)

Min. Steuerdruck:	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 20,7 bar (300 psi)

Materialeingang:	 1/8 NPT (weiblich)

Montage:	 (1) 1/4-28 UNF Gewinde

Takt:  	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder /	 781S-SS: 303 Edelstahl  
Materialkammer:	 781S: Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Luftkappe:	 303 Edelstahl

Kolben:	 303 Edelstahl

Nadel und Düse:	 303 Edelstahl

Max  	 102º C (215º F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

SPRÜHMUSTER

Kreis Fächer
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Sprühventile
Serie 781Mini  
Sprühventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Verbesserte Positionsgenauigkeit und 

Randschärfe
•	 Kleinste Sprühmuster mit einer Breite 

von 1 mm (0,04")
•	 Schnellverschluss für werkzeugfreies 

Entfernen der materialführenden 
Bauteile

•	 Hohe Übertragungseffizienz ohne 
Übersprühen

7364002   781Mini-Sprühventil–0.01"
Beinhaltet eine 0,254 mm (0,01") Düsenöffnung.
Rundes Muster, schmaler Winkel.

7362301   781Mini-Sprühventil–0.03"
Beinhaltet eine 0,76 mm (0,03") Düsenöffnung.
Rundes Muster.

Die innovative Bauweise des 781Mini™ LVLP (Low Volume Low Pressure) ermöglicht 
das Dosieren von kleineren, gleichförmigeren Sprühmustern. 

Das um 60% kleinere Design bietet einen optimalen Ausgleich von Lage- und 
Formtoleranzen sowie die Montage von mehreren Ventilen pro Vorrichtungsplatte.

Schmale Sprühmuster 
mit einer Breite ab 1 mm

www.nordsonefd.com/781MiniSpray

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie  
unter Ventil Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	 71,4l x 22,4dia mm (2,88l x 0,88dia")

Gewicht:	 141,0 g (5,0 oz)

Min. Steuerdruck:	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang:	 M5

Montage:	 M4

Takt:  	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 303 Edelstahl 

Materialkammer:	 303 Edelstahl   

Luftkappe:	 303 Edelstahl

Kolben:	 303Edelstahl

Nadel und Düse:	 303 Edelstahl

Max  	 102º C (215º F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Verwendbar mit 
•	 Aktivatoren
•	 Beschichtungen
•	 Tinten
•	 Leichten Fetten
•	 Flussmitteln
•	 Ölen
•	 Silikonölen
•	 Lösungsmitteln
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Sprühventile

Hubeinstellung

Hubreferenz

Kolbenfeder

Pneumatikzylinder

Dichtungsfeder

Sprühlufteingang
(Push-in Fitting)

Materialkammer

Nadeladapter

Kolben und 
Nadel

Montagebohrung
1/4-28 UNF

Steuerlufteingang
10-32 UNF

Hubkalibrierung

Nadeldichtungen

Luftkappe

Materialeingang
1/8 NPT

Serie 787MS-SS 
MicroSpray-Ventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hoher Auftragswirkungsgrad
•	 Kein Übersprühen oder Sprühnebel
•	 Konstante Sprühmuster
•	 Erhöhte Durchlaufleistungen 

7029409   787MS-SS Ventil mit
Luftkappe für Zentrierhilfe
Geeignet zur Aufnahme der Nadel-Zentrierhilfe. 
Inklusive Sprühnadelsatz, Druckluftschlauch, 
Materialeingangsfitting, Kartuschen und Adapter für 
Kartuschendruck.

7012549   787MS-SS Ventil
Nicht zur Aufnahme der Nadel-Zentrierhilfe 
geeignet.

Das 787MS-SS Präzisionssprühventil arbeitet mit der Niederdruck-/ 
Niedervolumentechnologie und bringt gleichförmige Sprühmuster mit Durchmessern 
zwischen 3,3 mm (0,130") und 19,1 mm (0,75") auf.

Das innovative Design verwendet statt der üblichen Sprühdüsen Einweg-Dosiernadeln 
mit kleinen Innendurchmessern von 0,3 - 0,1 mm (0,013"- 0,004"). Auf diese Weise 
wird die Sprühluft, die für die Zerstäubung des Beschichtungsmaterials eingesetzt 
wird, verdichtet und es entstehen sehr kleine Sprühmuster, die mit 3,3 mm (0,130") 
Durchmesser mehr als 30% kleiner als die Sprühmuster der EFD-Standard-
Sprühdüsen sind. 

NADEL-ZENTRIERHILFE
Die Zentrieranleitung sorgt für eine korrekte 
Ausrichtung der Dosiernadel bei anspruchsvollen 
Sprühanwendungen. Komponenten bitte einzeln 
bestellen.  

Artikelnr. #     Beschreibung 

7027984 Ersatz-Luftkappe

7027985 Zentrierhilfe, 27/33 ga

7029405 Zentrierhilfe, 23 ga

7029406 Zentrierhilfe, 25 ga

7029407 Zentrierhilfe, 30 ga

7029408 Zentrierhilfe, 32 ga

Verwendbar mit 
•	 Aktivatoren
•	 Beschichtungen
•	 Tinten
•	 Flussmitteln
•	 Ölen
•	 Silikonöle
•	 Lösungsmitteln

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie  
unter Ventil Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	 131,6l x 26,9dia mm (5,18l x 1,06dia")

Gewicht:	 336,0 g (11,8 oz)

Min. Steuerdruck	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 7,0 bar (100 psi)

Materialeingang:	 1/8 NPT (weiblich)

Montage:	 1/4-28 UNF Gewinde

Takt:  	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 303 Edelstahl

Materialkammer:	 303 Edelstahl   

Luftkappe:	 303 Edelstalh

Kolben:	 303Edelstahl

Nadel und Düse:	 303 Edelstahl

Max  	 102º C (215º F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 

www.nordsonefd.com/787MS-Series
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Sprühmarkierungssysteme

Elektrisch
Dauerdruck
Gepulste Luft
Sprühluft

781RC-SS   
Kreislaufsprühsystem 
für Markierungen

Eigenschaften und Vorteile
•	 Keine verstopften Düsen, kein Tropfen, 

kein Austrocknen
•	 Pigmente werden in Bewegung 

gehalten
•	 Kein Übersprühen oder Sprühnebel
•	 Gleichmäßiges und genau 

positioniertes Auftragen 

Das 781RC MicroMark®-Kreislaufsprühsystem für Markierungen produziert 
gleichförmige, runde Sprühmuster und 5,0 mm bis 30,4 mm (0,20" - 1,20") lange 
Streifen ohne Verstopfungen der Sprühdüsen oder Übersprühungen.

Durch die Verwendung einer Kreislaufpumpe, die die Pigmente in Bewegung hält, und 
des programmierten Luftausstoßes, der die Sprühdüsen nach jedem Dosierzyklus von 
Pigmentrückständen befreit, löst dieses innovative Markierungssystem das Problem 
der Sprühdüsenverstopfung und erreicht dadurch eine drastische Reduzierung der 
Wartungs- und Ausfallzeiten, die bei herkömmlichen Markierungssystemen anfallen.

Das MikroMark-Markierungssystem kann für die Farbcodierung gleicher Bauteile, für 
die Markierung fehlerhafter/einwandfreier Produkte und für die Kennzeichnung des 
Produktions- oder Teststatus verwendet werden. 

Das Kreislaufsprühsystem für Markierungen 
umfasst das 781RC-SS Sprühventil, das ValveMate 
8040 Steuergerät mit einfachem linearen 
Magnetventil, Kreislaufpumpe, 1-Liter-Tank und 
alle notwendigen Luft- und Flüssigkeitsschläuche 
mit den entsprechenden Anschlüssen. In zwei 
Düsengrößen erhältlich. Siehe unten.

7013915   781RC-SS Systeme 0,014"
Kreislauf-Sprühventil, Düse mit 0,36 mm (0,014”) 
Durchmesser. Runde Sprühfläche, enger Winkel. 
Alle Metallteile sind aus passiviertem 303 
Edelstahl.

7013769   781RC-SS Systeme 0,028"
Wie #7013915 Kreislauf-Sprühventil, aber Düse 
mit 0,71 mm (0,028”) Durchmesser. Runde 
Sprühfläche, enger Winkel. Alle Metallteile sind aus 
passiviertem 303 Edelstahl.

7023895   MM781-SYS Systeme
Für Flüssigkeiten, bei denen kein Kreislauf 
erforderlich ist, wählen Sie das MicroMark-System 
MM781-SYS. Siehe nachstehend.  Inklusive 
Sprühventil, ValveMate 8040 Steuergerät, 
Magnetventil und 1-Liter-Tank

Technische Daten

Ventil

Abmessungen:	 104,6l x 26,9dia mm (4,12l x 1,06dia")

Gewicht:	 235,3 g (8,2 oz)

Min. Steuerdruck:	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 20.7 bar (300 psi)

Materialeinlass /-auslass:	1/8 NPT (weiblich)

Montage:	 (1) 1/4-28 UNF Gewinde

Takt:  	 > 400 Zyklen/Minute 

Pneumatikzylinder: 	 303 Edelstahll (Materialkammer, Luftkappe, Kolben und 
    		 Nadel und Düse)

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.

Pumpengehäuse

Gehäuseabmessungen:	 20,3w x 10,2h x 25,4d cm (8,0w x 4,0h x 10,0"d)

Gewicht:	 6,5 kg (14,6 lb)   

Netzspannung:	 100–240 VAC, 50/60Hz (zur Stromversorgung)

Spannungsversorgung:	 24 VDC, max. 2,0A (zur Stromversorgung)

Pumpe

Durchflussleistung:	 Bis zu 88 l/h

Gewicht:  	 0,4 kg (13,6 oz)

Spannungsversorgung:	 24 VDC, max. 2,0A

Benetzte Teile:	 Pumpe: 303 Edelstahl 
		  Getriebe: PEEK; Dichtring: PTFE

Bestellung von Ventil-Ersatzteilen:  
www.nordsonefd.com/ValveKits

Verwendbar mit 
•	 Markierungstinten
•	 Lacken
•	 Anderen Markierungsflüssigkeiten
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Sprühventile

Kolbenfeder

Steuerdruck
M5 Gewinde

Materialeingang
5/16-24 
Gewinde

Sprühluftanschluss
5/16-24 Gewinded

Pneumatikzylinder

Materialkammer

Nadeladapter

Kolben mit Nadel

Hubkalibrierung

Luftkappe
Nadelaufnahme

Einweg-
Dosiernadel

Serie 784S-SS  
316L Edelstahl- 
Sprühventil 
für Aseptische  
Anwendungen

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einfache Reinigung oder Sterilisierung 

vor Ort
•	 Benetzte Teile FDA-konforms
•	 Wartungsarm
•	 Sauberer Abriss, ohne Dichtungen

7361024   784S-SS Ventil mit zentrierter 
Luftkappe
Enthält Zentrierhilfe für Dosiernadeln. 
Beinhaltet Sprühnadel- Kit, Luftschläuche, 
Materialeingangsadapter, Kartuschenbehälter und 
Adapter für Druckluftbehälter.

7012988   784S-SS Ventil
Mikrosprühventil aus 316L Edelstahl mit runder 
Luftkappe. Nicht kompatibel mit Zentrierhilfe für 
Dosiernadeln.

7013000   784S-SS-F Ventil
Mikrosprühventil aus 316L Edelstahl, mit ovaler 
Luftkappe. Nicht kompatibel mit Zentrierhilfe für 
Dosiernadeln.

Details über Aseptische Dosierventile finden Sie 
unter Membranventile.

Das 784S-SS Sprühventil für aseptische Anwendungen arbeitet mit der 
Niedervolumen-/ Niederdrucktechnologie und garantiert eine präzise Dosierung für 
die meisten nieder- bis mittelviskosen Flüssigkeiten. Das 784S-SS Sprühventil für 
aseptische Anwendungen verwendet eine Dosiernadel mit kleinem Durchmesser und 
bringt gleichförmige, runde Sprühmuster mit Durchmessern zwischen 3,3 mm und 
19,0 mm 0,13" und 0,75”) auf. Für größere Sprühflächen ist das Ventil 784S-SS-F mit 
ovaler Luftkappe erhältlich.

Mit seinem einzigartigen Design ermöglicht das 784S-SS Sprühventil einen 
ungehinderten Materialströmungsweg ohne Einschlussbereiche und eignet sich 
deshalb besonders für kritische Anwendungen mit sterilen und aseptischen 
Flüssigkeiten. Die benetzten Teile sind aus 316L Edelstahl und PTFE gefertigt, weshalb 
die Ventile in Clean-in-Place/ Sterilize-In-Place”-Reinigungsverfahren eingesetzt werden 
können. 

NADEL-ZENTRIERHILFE
Die Zentrierhilfe sorgt für eine korrekte 
Ausrichtung der Dosiernadel bei anspruchsvollen 
Sprühanwendungen. Komponenten bitte einzeln 
bestellen.  

Artikelnr. #     Beschreibung 

7361023 Ersatz-Luftkappe

7029405 Zentrierhilfe, 23 ga

7029406 Zentrierhilfe, 25 ga

7027985 Zentrierhilfe, 27/33 ga

7029407 Zentrierhilfe, 30 ga

7029408 Zentrierhilfe, 32 ga

www.nordsonefd.com/784Series

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie  
unter Ventil Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	 96,3l x 31,5dia mm (3,79l x 1,24dia")

Gewicht:	 430,0 g (15,2 oz)

Min. Steuerdruck	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 1,7 bar (25 psi)

Materialeingang:	 5/16-24 UNF Gewinde

Takt:  	 > 400 Zyklen/Minute

Pneumatikzylinder:	 316L Edelstahl

Materialkammer:	 316L Edelstahl

Luftkappe:	 316L Edelstahl

Kolben:	 316L Edelstahl

Membran:	 PTFE

Nadel und Düse:	 316L Edelstahl

Maxi  	 Im Autoklaven bis 260°C (500°F) 
Betriebstemperatur:

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Ventilteile aus 316L Edelstahl sind elektropoliert und passiviert.

Verwendbar mit 
•	 Kochsalzlösungen
•	 Silikonölen
•	 Lösungsmitteln
•	 Stent-Beschichtungen
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Radial-Sprühventil

Druckluftmotor

Antriebsritzel

Nadel

Nadelsitz

Sprühluft-RotorDüse

Rotor

Materialeingang
1/8 NPT

Steuerlufteingang
1/8 NPT

Hubeinstellung

Kolbenfeder

Kolben

Dichtungsfeder

Nadeldichtungen

Materialkammer

Montagebohrung
1/4-28 UNF

Pneumatikzylinder

Hubreferenz

Rotorgetriebe

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einstellbare Sprühluft
•	 Hoher Auftragswirkungsgrad
•	 Selbstregulierende PTFE-Dichtungen
•	 Kein Übersprühen oder Sprühnebel

7021649   782RA Radial-Sprühventil
Der Rotor hat eine Länge von 55,9 mm (2,2”) 
und arbeitet in Innenzylindern mit einem 
Mindestdurchmesser von 25,4 mm (1,0”). Inklusive 
Materialeingangsfittings #7021499 und #7007038. 
Materialkammer und Rotor aus hartcoatiertem, 
eloxiertem Aluminium. 

Jedes Ventil kann mit dem Hubreferenzknopf 
für die Dosiermenge kalibriert werden. Zum 
Lieferumfang der Radial-Sprühventile gehören 
die Anschlüsse für den Materialeingang und 
zwei 1,5 m (5 ft) Schläuche für die Steuerluft mit 
Anschlüssen für den Anschluss des Ventils an das 
ValveMate 7160RA Steuergerät. 

Dieses einzigartige Sprühventil arbeitet mit einem Präzisionsdruckluftmotor und der 
Niedervolumen-/Niederdruck-Technologie und bringt gleichmäßige Beschichtungen 
von Schmierstoffen, Grundierungen und anderen nieder- und mittelviskosen 
Flüssig-keiten in zylinderförmigen Werkstücken mit Durchmessern von 25,4 mm bis 
304,8 mm (1" bis 12") auf. 

Serie 782RA 
Radial-Sprühventil

Sprühbreite in Grafik 1/3 der Realgröße.

„Das Ventil funktioniert hervorragend, 
es gibt keinen Grund sich anderweitig 
umzusehen. Ich weiß, dass es funktioniert.“ 

–  DLS Automation

25,4 mm (1,0”)

4,3 mm (0,17”)
Sprühbreite 12,7 mm (0,5”)

Sprühbreite
25,4 mm (1,0”)

Sprühbreite

76,2 mm (3,0”) 152,4 mm (6,0”)

Technische Daten

Abmessungen:	 174,5l x 53,8dia mm (6,87l x 2,12dia")

Gewicht:	 480,8 g (16,9 oz)

Druckluftverbrauch	 <0,3 SCFM bei 5,4 bar (80 psi) 
Motor:

Druckluftverbrauch	 von 1,5 SCFM bei 2,1 bar (30 psi) 
Sprühen:

Min. Steuerdruck	 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Max. Materialdruck:	 20,7 bar (300 psi)

Materialeingang:	 1/8 NPT (weiblich)

Montage:	 1/4-28 UNF Gewinde

Takt:  	 > 300 Zyklen/Minute 

Pneumatikzylinder:	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Materialkammer:	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Kolbenn:	 303 Edelstahl   

Nadel und Düsee:	 Edelstahl

Rotor:	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminium

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert.  
US-Patent-Nr. D376,376

Informationen zur Systemeinrichtung finden Sie unter 
|7160RA Ventil-Controller.

Verwendbar mit 
•	 Härtungsmitteln
•	 Aktivatoren
•	 Schmiermitteln
•	 Grundierungen
•	 Lösungsmitteln
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Microcoat-Schmiersystem
MC800 MicroCoat- 
Schmiersystem 

MicroCoat-Sprühventile

7008020   MC785M
Sprühventil mit Standardfächer für Sprühflächen bis 
zu 76,2 mm (3").

7008013   MC785M-WF
Sprühventil mit weitem Fächer für Sprühflächen bis 
zu 152,4 mm (6").

MicroCoat-Steuergeräte

7008008   MC800
MicroCoat-Steuergerät mit 0–7 bar (0–100 psi) 
Druckregler.

7023877   MC800-15
MicroCoat-Steuergerät mit 0–1 bar (0–15 psi) 
Druckregler.

MicroCoat-Flüssigkeitsverteiler steuert 
bis zu (4) Ventile

7008010   8101
Flüssigkeitsverteiler mit Drucksensor.

7008003   8101NPS
Flüssigkeitsverteiler ohne Drucksensor.

MicroCoat-Tank

7023843   MC685M
33,8 Liter (1 gal) transparenter Tank aus Acryl.

7023846   MC686M
7,5 Liter (2 gal) transparenter Tank aus Acryl.

7023849   MC687M
19 Liter (5 gal) Edelstahltank mit Leerstandsensor.

7023850   MC687M-DFS
19 Liter (5 gal) Edelstahltank mit Mittel- und 
Leerstandsensor.

Auf Anfrage
Wenden Sie sich an Nordson EFD für die 
Anpassung der Anlage an Ihre spezifischen 
Bedürfnisse. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Gleichmäßige Benetzung von oben und 

unten
•	 Erweiterbares System nach dem 

Baukastenprinzip
•	 Schmiermittelmengenanpassung bei 

laufendem Betrieb
•	 Kein Übersprühen oder Sprühnebel
•	 Einfaches Einrichten nach dem Plug & 

Play”-Prinzip

MC800 MicroCoat® ist ein patentiertes neuartiges Schmiersystem, das eine perfekte 
Dosierung des Schmieröls für jeden Dosierzyklus garantiert. 

Das System der MC800er Reihe ist für bis zu acht Sprühventile ausgelegt. Dank der 
Präzisionsdurchflussreglung kann die Dosierung für jedes einzelne Sprühventil separat 
eingestellt werden. Die Sprühventile können oberhalb oder unterhalb der Werkstücke 
angebracht werden. Bei Inbetriebnahme des Systems steht der Schmierstoffbehälter 
unter konstantem Druck. Dadurch wird das Schmiermedium durch den Filter und die 
Steuereinheit in die Sprühventile gedrückt. 

Unabhängig davon, ob Sie eine gleichmäßige oder gepulste Schmierung wünschen, 
bieten diese einzigartigen Schmiersysteme eine gleichmäßige Abdeckung ohne 
Übersprühen oder Nebel und verwenden deutlich weniger Öl.

Technische Daten
MC785M und MC785M-WF Ventile 

Abmessungen	 66,l x 49,3dia mm (2,61l x 1,94dia") 
(mit Fittings):

Gewicht:	 206,4 g (7,3 oz)

Materialeingang: 	 1/8 NPT

Montage:	 6 mm Gewinde

Takt: 	 Bis zu 60 Zyklen pro Minute

Materialkammer: 	 Hartcoatiertes, eloxiertes Aluminiumd

Luftkappe: 	 303 Edelstahl

Membran: 	 Viton® mit PTFE-Beschichtungg

Nadel und Düse: 	 303 Edelstahl

Düsendurchmesser: 	 1,17 mm (0,046")

MC800 Controller

Gehäuseabmessungen:  	 14,6w x 19,1d x 27,6h cm  (5,75w x 7,50d x 10,88h") 

Gewicht:	 4,8 kg (10,6 lb)

Takt: 	 Bis zu 60 Zyklen pro Minute

Druckschalter:	 20VA, 240V

Drucklufteingan:	 4,1 bar (60 psi) min.

Druckluftregler Tank:	 2,0 bar (30 psi) max.

Sprühluftregler::	 2,0 bar (30 psi) max.

Zertifizierungen:	 CE

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

www.nordsonefd.com/MicrocoatVideo

Benutzerdefinierte Optionen
Bitte kontaktieren Sie Nordson EFD für 
benutzerdefinierte Konfigurationen. 

Alle Edelstahlteile sind passiviert.   
US-Patent-Nr. D398,705

Verwendbar mit 
•	 Beschichtung von Rohlingen
•	 Dosenlaschen
•	 Längsschneiden von Bandmaterial
•	 Formung von Kühlrippen
•	 Feinschneiden
•	 Folienwalzen
•	 Korrosions-/Rostschutz
•	 Rohrformung
•	 Kabelummantelung
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ValveMate Sprühventilsteuergerät
ValveMate 8040 
Sprühventilsteuergerät

Eigenschaften und Vorteile
•	 2 separat programmierbare Ausgangskanäle
•	 Niederdruck-/Niedervolumen-Technologie für hohe Wiederholgenauigkeit
•	 Abschaltverzögerung für die Sprühluft (0 bis 2,5 s.)
•	 Nichtflüchtiger Speicher
•	 Schnell ansprechende, pneumatische Magnetventile

7022120   8040 Sprühventilsteuergerät
Zum Lieferumfang gehören Steuergerät, 
Haltebügel, Federklemmen, Filter/Regler und 
Pneumatikkörper mit integriertem Drucksensor.

Einfachen oder zweifachen
Magnetventilblock separat bestellen. 
Bei der Bestellung des ValveMate 8040 
Steuergeräts den entsprechenden Magnetventilsatz 
in Übereinstimmung mit der Anzahl der 
Dosierventile, die angeschlossen werden sollen, 
auswählen. Jeder Magnetventilblock wird inklusive 
vorverdrahtetem 6-Pin-Anschluss und Gehäuse, 
3,6 m (12 Fuss) Kabel, Druckluftschlauch und 
Einsteckanschlüsse geliefert.

7022250   Einfach
Magnetventilsatz, zwei lineare Magnetventile für 
Sprüh-/Steuerluft.

7022251   Dual
Magnetventilsatz, zwei zweifache Blöcke für 
Sprüh-/Steuerluft.

Das ValveMate 8040 Sprühventilsteuergerät sorgt für eine präzise Steuerung der 
Sprühluft und der Sprühzeit. 

Zu den Geräteeigenschaften gehören extern einstellbare Steuerluft, 
Sprühdruckluftverteiler, (2) separat programmierbare Ausgangskanäle, 
programmierbare Abschaltverzögerung für die Reinigung der Düsen nach jedem 
Dosiervorgang, digitale Zeitanzeige und Taste für die Zeiteinstellung mit separater 
Testtaste für den Dosierzyklus.

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 18,3b x 5,1h x 8,6t cm  (7,20b x 2,00h x 3,38t")

Gewicht:	 0,3 kg (0,6 lb)

Takt: 	 > 400 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0,001 bis 99,9 s

Netzspannung: 	 100–240 VAC, 50/60Hz

Ausgangsspannung: 	 24 VDC, max. 1,25A

Rückmeldung:  	 Optokoppler, 5 bis 24 VDC, max. 100 mA 

Startsignal:	 Signal 5 bis 24 VDCl

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite
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ValveMate 8040 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 8040 EFD Ventile

Druckregler

781Mini	 781	 784	 787Verwendbar mit

Kartusche Kartusche
  
Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Tank

Zuluft

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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Valvemate-Ventilsteuergeräte
ValveMate 7140 
Steuergerät für 
Einzel-Sprühventil

Eigenschaften und Vorteile
•	 Zeitgesteuertes- oder Dauersprühen
•	 Sauberer, verstopfungsfreier Materialabriss
•	 Schnell ansprechende, pneumatische Magnetventile
•	 Digitale Druckluftanzeige (bar/psi) 
•	 Direkte Dosiereinstellungen (On-the-Fly)

7015341   7140 Steuergerät  
für Sprühventil
0–2 bar (0–30 psi) Sprühdruckluft einstellbar. 
Steuergerät inkl. Haltebügel, Federklemmen, Filter/
Regler und Pneumatikkörper mit integriertem 
Drucksensor.

7015429   7140 Steuergerät  
für Sprühventil
Für 0–7,0 bar (0–100 psi) steuert die Sprühluft 
zum Sprühen von dickflüssigeren Materialien. 
Steuergerät inkl. Haltebügel, Federklemmen, Filter/
Regler und Pneumatikkörper mit integriertem 
Drucksensor.

Das ValveMate 7140 ist für Anwendungen mit einem einzelnen Sprühventil entwickelt 
worden. Die Einstellung der Sprühventilöffnungszeit erfolgt schnell und zuverlässig in 
0,001 Sekundenschritten. 

Die einstellbare 0–2 bar* (0–30 psi)-Sprühdruckluft ermöglicht eine Niederdruck/
Niedervolumen (LVLP)-Sprühluft für hohe Wiederholgenauigkeit ohne Übersprühen. Das 
Ergebnis sind genau definierte Sprühmuster ohne zeitaufwendiges Programmieren oder 
mechanisches Justieren, die Produktionsunterbrechungen erfordern würden.  

Das Steuergerät wurde für halbautomatische bis vollautomatische Dosieranwendungen 
entwickelt und verfügt über ein integriertes Magnetventil.

*Für Sprühanwendungen mit dickflüssigeren Materialien ist auch ein Modell mit einstellbarer Sprühdruckluft von 0-7 bar (0-100 psi) erhältlich. 

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 20,0w x 6,8h x 14,2d cm (7,87w x 2,68h x 5,59d")

Gewicht:	 1,8 kg (3,9 lb)

Takt: 	 > 400 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0,001 bis 99,9 s

Eingangsspannung: 	 24 VDC (±-5%), max. 0,63 A

Externes Netzteil: 	 100-240 VAC (±10%),~ 50/60 Hz, 24VDC (± 5%), 0.63 A, 	
		  fixierbarer Niederspannungsstecker oder entsprechendes, mit 	
		  austauschbaren Wechselstromadaptern, für Wandmontage 
		  geeignet 

Rückmeldung:  	 Optokoppler, 5 bis 24 VDC, max. 100 mA 

Startsignal:	 Signal 5 bis 24 VDC, Fußpedal oder manuelle Initiierung

Drucklufteingan:	 5,5–7,0 bar (80–100 psi)

Luftverbrauch:	 3 CFM bei maximal 400 Zyklen pro Minute

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite
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ValveMate 7140 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 7140

EFD Ventil

Druckregler

Verwendbar mit

Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Kartusche

Kartusche

Tank

781Mini	 781	 784	 787

Zuluft

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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Valvemate-Ventilsteuergeräte
ValveMate 7160RA 
Radial System Controller

Eigenschaften und Vorteile
•	 Zeitgesteuertes- oder Dauersprühen/Rotation
•	 Schnell ansprechende, pneumatische Magnetventile
•	 Einfacher Anschluss an SPS-Einheiten
•	 Zeiteingabe über Tasten oder Zeit-Direktvorgabe

7029739   7160RA Radial-
Sprühventil-Steuergerät
Zum Lieferumfang gehören: Druckluftschlauch und 
Anschlüsse, Filter/Regler (5 Mikrometer) mit Öler, 
Universalhalterung und Netzkabel.

Das ValveMate 7160RA Steuergerät steuert Radial-Sprühsysteme und sorgt für exakte 
und präzise Dosierungen. 

Die einzigartige Mikroprozessortechnik ermöglicht eine präzise Kontrolle der Sprühluft, 
der Ventilöffnungszeiten und des Motors.

Außerdem verfügt das Gerät über eine digitale Anzeige der Sprühlufteinschaltzeit 
und des Sprühdrucks. Weitere Funktionen des 7160RA Steuergeräts sind die 
programmierbare Abschaltverzögerung und eine Testtaste für die Überprüfung des 
Dosiervorgangs während der Voreinstellungen.

Radial-Sprühsystem Radial-Rotationssystem

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	 20,0b x 6,8h x 14,2t cm  (7,87b x 2,68h x 5,59t")

Gewicht:	 1,8 kg  (3,9 lb)

Takt: 	 > 400 Zyklen/Minute

Zeitbereich:	 0,001 bis 99,9 s

Eingangsspannung: 	 24 VDC (±5%), max. 0,63 A

Externes Netzteil: 	 100-240 VAC (±10%),~ 50/60 Hz, 24VDC (± 5%), 0.63 A, 	
		  fixierbarer Niederspannungsstecker oder entsprechendes, mit 	
		  austauschbaren Wechselstromadaptern, für Wandmontage 
		  geeignet

Rückmeldung:  	 Optokoppler EOC- & Alarmausgang: Elektronischer Schalter, 	
		  24VDC, 100mA max 

Startsignal:	 Signal 5 bis 24 VDC, Fußpedal oder manuelle Initiierung

Drucklufteingang:	 5,5–7,0 bar (80–100 psi)

Luftverbrauch:	 3 CFM bei maximal 400 Zyklen pro Minute

Zertifizierungen:	 CE, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS konform

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Kompatible Ventile finden Sie auf der nächsten Seite
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ValveMate 7160 Valve Controller – Beispiel Setup

ValveMate 7160

EFD Ventil

Druckregler

Verwendbar mit 782RA	 7860C-RS	

Zuluft

Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Tank)

Kartusche

Tank

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung
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Kontrollierte Volumetrische Dosierung 
Exzenterschneckenpumpen (PCP) / Steuerungen

Für Anwendungen, die eine volumetrische Dosierung unabhängig 
von der Viskosität der Flüssigkeit oder Viskositätsschwankungen 
erfordern, bietet Nordson EFD die Exzenterschneckenpumpen der 
Serie 797PCP und die Steuerungen 7197PCP an.

Die Pumpe 797PCP verfügt über Kernkomponenten - Rotor 
und Stator - die eine perfekt abgedichtete Dosierkammer 
bilden und das Scheren, Pulsieren und Komprimieren von 
Montageflüssigkeiten verhindern. Dadurch eignet sich die Pumpe 
ideal für die Dosierung von hochviskosen oder abrasiven Pasten 
mit Füllstoffen und scherempfindlichen Flüssigkeiten.

Die selbstdichtende Kammer dosiert exakte, wiederholbare 
Flüssigkeitsvolumen von nur 0,01 ml pro Umdrehung und 
ermöglicht somit eine hervorragende Prozesskontrolle. EFD bietet 
auch die Pumpe 797PCP-2K für eine höchst präzise Messung 
und Dosierung von Zweikomponenten-Montageflüssigkeiten an. 
Durch die Kompatibilität mit den EFD Statikmischern können 
Gesamtsystemlösungen angeboten werden.

Unsere Steuerungen der Serie 7197PCP sind als ValveMate 
Version für die Tischmontage und als DIN-Schienenversion 
lieferbar. Beide Versionen ermöglichen eine intuitive 
Programmierung der Pumpen 797PCP und 797PCP-2K, 
wodurch eine Genauigkeit des Dosiervolumens und eine 
Wiederholgenauigkeit von ±1% erreicht werden. Die Steuerungen 
verfügen über mehrere Programmiermodi, wie Linie, Volumen, 
Gewicht oder Zeitsteuerung, um die individuellen Anforderungen 
Ihrer Anwendung zu erfüllen. 
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Technische Daten

Volumetrische Dosiergeräte  
(Exzenterschneckenpumpen)

7364197   Pumpe 797PCP-0.01
Dosiervolumen von 0,01 ml pro Umdrehung und 
Fördermenge von 0,13 bis 1,95 ml pro Minute. 

7364198   Pumpe 797PCP-0.05
Dosiervolumen von 0,05 ml pro Umdrehung und 
Fördermenge von 0,59 bis 8,85 ml pro Minute. 

7364199   Pumpe 797PCP-0.15 
Dosiervolumen von 0,15 ml pro Umdrehung und 
Fördermenge von 1,63 bis 24,5 ml pro Minute.  

Die Exzenterschneckenpumpe 797PCP dosiert exakte, wiederholbare 
Flüssigkeitsmengen ab 0,01 ml pro Umdrehung für Anwendungen, die eine äußerst 
zuverlässige Prozesskontrolle erfordern. Die Pumpe verfügt über eine perfekt 
abgedichtete Dosierkammer und ermöglicht die kontinuierliche volumetrische 
Dosierung verschiedenster Flüssigkeiten unabhängig von der Viskosität oder 
eventuellen Viskositätsschwankungen.

Die durchgehende Dichtung verhindert das Scheren, Pulsieren und Komprimieren der 
Flüssigkeit, wodurch die Pumpe 797PCP ideal für die Dosierung von Schleifmitteln, 
Suspensionen mit Füllstoffen und UV-härtenden Klebstoffen geeignet ist.

Pumpe der Serie 797PCP

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hochpräzises Flüssigkeitsvolumen und 

Wiederholgenauigkeit von ±1%.
•	 Die Gewährleistung des 

Dosiervolumens erhöht die 
Prozesskontrolle

•	 Kontinuierliche volumetrische 
Dosierung unabhängig von 
Viskositätsschwankungen

•	 Die Rücksaugfunktion sorgt für eine 
saubere Unterbrechung der Dosierung, 
um Tropfen und Nachlaufen zu 
vermeiden

•	 Modularer Aufbau für vielseitigen 
Einsatz. Die einfache Demontage 
reduziert Ausfallzeiten durch Wartung

Verwendbar mit 
•	 Klebstoffe & UV-härtende Klebstoffe
•	 Epoxidharze
•	 Fette & Öle
•	 Silikone
•	 Lötpasten*
•	 Wärmeleitpasten*, RTVs & Dichtstoffe

* Bedingt, abhängig von Füllstoffanteil, Typ, Größe und 
Eigenschaften. Für Empfehlungen wenden Sie sich bitte 
an EFD.

Abmessungen: 	� PCP-0,01 / 0,05: 261,4l x 36,0dia mm (10,29l x 1,42dia") 
PCP-0,15: 297,9l x 36,0dia mm (11,73l x 1,42dia")

Gewicht:	� PCP-0,01 / 0,05: 550,0 g (1,2 lb)  
PCP-0,15: 620,0 g (1,4 lb)

Rotor-Drehzahl: 	 10–150 U/min (abhängig von der maximalen Motordrehzahl)

Förderleistung: 	� PCP-0,01: 0,13–1,95 ml/min  
PCP-0,05: 0,59–8,85 ml/min 
PCP-0,15: 1,63–24,50 ml/min

Dosiervolumen pro 	 PCP-0,01: 0,009 ml 
Umdrehung:	 PCP-0,05: 0,047 ml 
	 PCP-0,15: 0,139 ml 

Repeatability: 	 ±1%

Flüssigkeitseinlass: 	 1/8 NPT

Flüssigkeitsauslass: 	 Luer-Anschluss

Befestigung: 	 M4

Flüssigkeitskammer: 	 Eloxiertes Aluminium

Rotor: 	 Edelstahl 300

Stator: 	 FFKM (Perfluoroelastomer) 

Betriebstemperatur: 	 10–40° C (50–104° F)

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 

www.nordsonefd.com/797PCPSeries

Informationen zur Systemeinrichtung finden 
Sie unter PCP Controller.
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7364203	 Pumpe 797PCP-2K-0.01
Dosiervolumen von 0,01 ml pro Umdrehung und 
Fördermenge von 0,13 bis 1,95 ml pro Minute.  

7364204   Pumpe 797PCP-2K-0.05 
Dosiervolumen von 0,05 ml pro Umdrehung und 
Fördermenge von 0,59 bis 8,85 ml pro Minute.

7364205    Pumpe 797PCP-2K-0.15 
Dosiervolumen von 0,15 ml pro Umdrehung und 
Fördermenge von 1,63 bis 24,5 ml pro Minute.  

7364206    797PCP-2K Sammler 
Enthält einen für die Konfiguration eines 797PCP-
2K-Systems erforderlichen Zweikomponenten-
Sammler. Besteht aus zwei 797PCP-2K Pumpen 
und statischen EFD Bajonettmischern für 
Zweikomponenten-Dosieranwendungen. 

Bestellen Sie zwei Pumpen der gleichen Größe 
für eine Dosierung im Verhältnis 1:1. Für andere 
Mischungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an 
EFD, um eine Empfehlung unserer Experten auf 
Grundlage von Anwendungstests zu erhalten. Der 
Sammler muss separat erworben werden.

Die modularen Exzenterschneckenpumpen 797PCP-2K dosieren mithilfe der 
EFD-Statikmischer für die reproduzierbare Dosierung von Zweikomponenten-
Montageflüssigkeiten die Komponenten A und B in einem exakten Verhältnis. Die 
Kompatibilität mit quadratischen und spiralförmigen Bajonettmischern verschiedener 
Größen und Ausführungen ermöglicht den flexiblen Einsatz der Pumpen vom  
Typ 797PCP-2K in einer Vielzahl von Dosieranwendungen. Eine programmierbare 
Rücksaugfunktion verhindert das Tropfen am Ende des Dosierzyklus.

Pumpe der Serie 
797PCP-2K

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hochpräzise, wiederholbare 

volumetrische Dosierung von 
Zweikomponenten-Flüssigkeiten

•	 Der modulare Aufbau ermöglicht 
die Kombination mehrerer 
Mischungsverhältnisse für ein breites 
Anwendungsspektrum 

•	 Einfache Demontage und Reinigung 
reduziert Stillstandszeiten für 
Wartungsarbeiten 

•	 Die Gesamtsystemlösung bestehend 
aus Pumpen, Steuerung, und 
EFD-Statikmischern, bietet 
branchenführende Leistungsfähigkeit 
und vereinfacht die Installation 

Technische Daten
Abmessungen: 	� 261,4l x 36,0d mm (10,29l x 1,42d")

Gewicht:	� PCP-0,01 / 0,05: 550,0 g (1,2 lb) per pump  
PCP-0,15: 620,0 g (1,4 lb) per pump

Rotor-Drehzahl: 	 10–150 U/min (abhängig von der maximalen Motordrehzahl)

Förderleistung: 	� PCP-0,01: 0,13–1,95 mL/min 
PCP-0,05: 0,59–8,85 mL/min 
PCP-0,15: 1,63–24,50 mL/min

Dispensing volume	 PCP-0,01: 0,009 mL 
Umdrehung:	 PCP-0,05: 0,047 mL 
	 PCP-0,15: 0,139 mL 

Repeatability: 	 ±1%

Flüssigkeitseinlass: 	 1/8 NPT

Flüssigkeitsauslass: 	 Static mixer adapter 

Befestigung: 	 M4

Flüssigkeitskammer: 	 Anodized aluminum

Rotor: 	 Edelstahl 300

Stator: 	 FFKM (perfluoroelastomer)

Betriebstemperatur: 	 10–40° C (50–104° F)

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt

Alle Edelstahlteile sind passiviert. 

Für die Verwendung mit 
2K-Materialien
•	 Acryle
•	 Epoxidharze
•	 RTVs & Dichtstoffe
•	 Silikone
•	 Urethane

Empfohlene Mixer
Serien 190 und 295 
www.nordsonefd.com/DE/2KMixers

www.nordsonefd.com/797PCPSeries-2K

Volumetrische Dosiergeräte  
(Exzenterschneckenpumpen)

Informationen zur Systemeinrichtung finden 
Sie unter PCP Controller.
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Technische Daten

7364076    ValveMate 7197PCP Steuerung
Inklusive Fußpedal, Netzteil und Netzkabel. Zur 
Verwendung mit Pumpen der Serie 797PCP. 

7364177    ValveMate 7197PCP-2K 
Steuerung 
Inklusive Fußpedal, Netzteil und Netzkabel. Zur 
Verwendung mit Pumpen der Serie 797PCP-2K. 

Die ValveMate 7197PCP Steuerung ermöglicht die präzise Einstellung der 
volumetrischen Dosierparameter über eine hochauflösende Touchscreen-
Benutzeroberfläche. Dies ermöglicht eine intuitive Steuerung der 
Exzenterschneckenpumpen der Serie 797PCP an den Fertigungsplätzen.

Erweiterte Funktionen, wie die Möglichkeit, die Rotordrehzahl zu ändern, wenn bei 
der Dosierung eine Linie mit Ecken erzeugt werden soll, sorgen für ein hohes Maß 
an Prozesskontrolle. Durch die Kalibrierfunktion sind die Dosierergebnisse nach der 
Erstinstallation und Einrichtung präziser und wiederholbarer. 

ValveMate 7197PCP 
Steuerung

Eigenschaften und Vorteile
•	 Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche vereinfacht die Einrichtung und 

Programmierung der Pumpe am Arbeitsplatz
•	 Die exakte Einstellung der Dosierparameter verbessert die Prozesskontrolle
•	 Ethernet-Kompatibilität vereinfacht die Integration in die Smart Factory-Technologie 

Gehäuseabmessungen: 	� 21,2w x 10,8h x 17,3d cm (8,33w x 4,27h x 6,82d") 

Gewicht:	� 1,8 kg (4,0 lb)

Rotor-Drehzahl: 	 10–150 U/min 

Zeitspanne:	 0.001–600,000 ms (1 s bis 10 Min)

Elektrische                    24 VDC (±2%), 3,75 A maximal 
Eingangsleistung:

Rückkopplungskreise: 	 Elektronischer Schalter, 24 VDC, maximal 100 mA 

Auslöseschaltkreise:	 Fußschalter 

Zertifizierungen: 	 CE, TUV, RoHS, China RoHS, WEEE

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt 

Download CAD Models: 
www.nordsonefd.com/CAD

Volumetrische Dosiergeräte  
(Exzenterschneckenpumpen)
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7364116    7197PCP-DIN Steuerung
Inklusive Breakout-Board und DB-15 Kabel. 
Motorkabel separat erhältlich. Für 
Zweikomponenten-Anwendungen werden zwei 
DIN-Steuerungen benötigt. 

Die Steuerung 7197PCP-DIN ermöglicht die präzise Steuerung der volumetrischen 
Dosierparameter für die Exzenterschneckenpumpen 797PCP und 797PCP-2K. 
Sie zeichnet sich durch einen kleinen Formfaktor aus, der für die Montage auf DIN-
Schienen ausgelegt ist und die Installation in automatisierten Fertigungslinien erleichtert.

Die Möglichkeit, Dosierparameter über eine intuitive, webbasierte Benutzeroberfläche 
einzustellen, reduziert die Anpassung der Pumpeneinstellungen am Fertigungsplatz. 
Eine Ethernet-Verbindung vereinfacht die Integration in die Smart Factory-Technologie.

Erweiterte Funktionen, wie die Möglichkeit, die Rotordrehzahl zu ändern, wenn bei 
der Dosierung eine Linie mit Ecken erzeugt werden soll, sorgen für ein hohes Maß 
an Prozesskontrolle. Durch die Kalibrierfunktion sind die Dosierergebnisse nach der 
Erstinstallation und Einrichtung präziser und wiederholgenauer.

7197PCP-DIN Steuerung

Eigenschaften und Vorteile
•	 Der kleine Formfaktor reduziert den Platzbedarf des Systems an den 

Montagestationen
•	 Ein einfach zu bedienendes Webinterface erleichtert die Einrichtung und den Betrieb 

der Pumpen
•	 Die exakte Einstellung der Dosierparameter verbessert die Prozesskontrolle
•	 Ethernet-Kompatibilität unterstützt die Smart Factory-Integration

Gehäuseabmessungen: 	� 3,2w x 9,4h x 14,6d cm (1,27w x 3,70h x 5,75d") 

Gewicht:	� 0,7 kg (1,5 lb)

Rotor-Drehzahl: 	 10–150 U/min 

Zeitspanne:	 0.001–600,000 ms (1 s bis 10 Min.)

Elektrische                    24 VDC (±2%), 1,33 A maximal 
Eingangsleistung:

Rückkopplungskreise: 	 Elektronischer Schalter, 24 VDC, maximal 100 mA 

Auslöseschaltkreise:	 24 VDC signal

Zertifizierungen: 	 CE, TUV, RoHS, China RoHS, WEEE

Garantie:  	 1 Jahr, beschränkt  

Technische Daten

Volumetrische Dosiergeräte  
(Exzenterschneckenpumpen)

Download CAD Models: 
www.nordsonefd.com/CAD
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ValveMate 7197PCP Controller – Beispiel Setup

7197PCP Steuerung  
(Abbildung der DIN Version; ValveMate Version ebenfalls lieferbar)

EFD Pumpe

Druckregler

Netzwerk-Switch

Verwendbar mith

Flüssigkeitsbehälter
(gezeigt mit Spritze)

Spritze

Kartusche

Tank

Zuluft

797PCP	    797PCP-2K

Dosiermedium

Arbeitsdruck 

Konstante Luftversorgung

Sprühluft

Elektrische Ansteuerung

Computer
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Tanks, Flüssigkeitsbehälter und Pumpen

Nordson EFD Behälter sorgen für einen gleichbleibenden 
Materialdruck, damit möglichst präzise und wiederholgenaue 
Abgabemengen erzielt werden können. Entladesysteme 
bieten beim Dosieren hochviskoser Klebstoffe und 
Dichtmaterialien hervorragende Fließeigenschaften.

Wählen Sie aus der Vielzahl verfügbarer Optionen das 
richtige Produkt für Ihre Anforderungen aus. Weitere 
Informationen zu den mit diesen Behältern und Tanks 
verwendeten EFD Systemen, erhalten Sie unter Ventile  
und automatisierte Dosiersysteme.
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Auswahlhilfe für Flüssigkeitsbehälter und Pumpen

FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER UND PUMPEN

Ausführung
Kartuschen in klar, 
schwarz, bernstein 

oder grün

Kartuschenhaltung 
mit Regler 

1/10 
Gallonenhalterung 

mit Regler

1 Liter & 5 Liter 
Tanks mit digitaler 

Druckanzeige

1 Liter & 5 Liter 
Tanks mit analoger 

Druckanzeige

19-Liter-
Edelstahlbehälter 

(analog)

5-Gallonen-
Behälter (analog)

Verhältnis-
Pumpen mit 

48:1 oder 65:1 
Verhältnis

Volumen 3cc–55cc  
(3–55 ml)

2,5 oz–32 oz  
(75–960 ml)

1/10 gal  
(300 ml)

1 Liter & 5 Liter  
(0,26 gal &  
1,32 gal)

1 Liter & 5 Liter  
(0,26 gal &  
1,32 gal)

19 Liter  
(5 gal)

19 Liter  
(5 gal)

19 Liter & 208 
Liter  

(5 gal & 55 gal)2   

Empfohlene 
Fluidviskosität

Alle Flüssigkeiten Alle Flüssigkeiten
Mittel- bis 

hochviskose 
Medien

Nieder- bis mittelviskose Medien  
(gießbar / selbst-nivellierend)

Hochviskose 
Medien

Luftdruck —
0-1,0 bar (0-15 psi) 
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-7,0 bar  
(0-100 psi)

0-0,7 bar (0-10 psi) 
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-1,0 bar (0-15 psi) 
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-1,0 bar (0-15 psi) 
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-7,0 bar  
(0-100 psi)

biz zu 172,0 bar 
(2500 psi)

Schwimmer-
schalter 

— — — Optional1 Optional1 Optional Nein Ja3

Eigenschaften & 
Vorteile

·Entworfen für  
 den Gebrauch 
 mit vorgefüllten 
 Abdichtungsrohren

· �Hält konstanten 
Flüssigkeitsdruck

· �Akzeptiert 
vorgefüllte 1 
Pfund und 1 
Liter Flasche 
oder gießbare 
Flüssigkeiten 

Produktions-
kapazität 

Niedrig Niedrig bis mittel Niedrig bis mittel Mittel bis hoch Mittel bis hoch Hoch Hoch Hoch

1 5 Liter (0,26 gal) Flüssigkeitsbehälter sind mit kapazitivem (berührungslosem) Flüssigkeitsstandsensor erhältlich.
2 Bitte beachten Sie, dass die Verhältnispumpen nicht mit dem 5-55 Flüssigkeitsbehälter geliefert werden. Diese müssen separat bestellt werden.
3 Niedrig-/Leerstandsensor mit Anzeige .

____________________________________________________________

· Weniger 
  Materialabfall 

· �Reduziert 
Instandhaltungs 
und Reinigungs- 
intervalle

· �Montage-
Flüssigkeiten  
werden häufig 
in Nordson EFD 
Kartuschen  
geliefert

· �Für Flüssigkeiten 
mit einer kurzen 
Haltbarkeit

· Ideal für 
  Dosierungen 
  aus Kartuschen  
  mit niedrigem bis  
  mittlerem Druck

· �Durchsichtige 
Halterung 
ermöglicht visuelle 
Überwachung des 
Flüssigkeits- 
spiegels

· �Akzeptiert 
Kartuschen

· �Die Digitalanzeige  
ermöglicht eine  
zuverlässige  
Drucksteuerung  
der Flüssigkeit vom  
gefüllten bis leeren  
Behälter, ohne  
Hinderung durch  
Eingangsdruck- 
schwankungen.

· �Akzeptiert  
vorgefüllte  
1 Liter bzw. 5 Liter  
Flaschen gießbarer  
Flüssigkeiten

· �Hält konstanten 
Flüssigkeitsdruck

· �Ideal für Medien,  
die keine 
Reinigung  
benötigen, wie Öl, 
Lösungsmittel  
und Wasser

· �Akzeptiert 
nur gießbare 
Flüssigkeiten

· �Hält konstanten 
Flüssigkeitsdruck

· �Kein Umfüllen 
notwendig

· Beseitigt das  
  Risiko von  
  Luftblasen

· �Akzeptiert  
vorgefüllte  
5-Gallonen-Eimer

Konstanter 
Flüssigkeitsdruck, 
einfache 
Dosierung von 
hochviskosen 
Klebstoffen und 
Dichtungsmitteln

· �Akzeptiert 
vorgefüllte 
5- bzw. 
55-Gallonen 
Fässer
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Tanks, Flüssigkeitsbehälter und Pumpen 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Präzisionsdruckregelung/digitale Anzeige für die genaue Kontrolle des Materialdrucks
•	 Garantierte Prozesswiederholbarkeit - von Schicht zu Schicht, exakte Regulierung 

mit Präzisionsdruckregler/digitale Druckanzeige
•	 Geringe Einstellungstoleranzen - Druckwerte in Zehntelschritten (psi) regulierbar
•	 Schnell ansprechender, stabiler Druckregler

7013460   Tank
1 Liter Tank mit 0–0,7 bar (0–10 psi) Druckregler

7013489   Tank
1 Liter Tank mit 0–7,0 bar (0–100 psi) Druckregler.

7013430   Tank
5 Liter Tank mit 0–0,7 bar (0–10 psi) Druckregler

7013490   Tank
5 Liter Tank mit 0–7,0 bar (0–100 psi) Druckregler

Die Flüssigkeitsbehälter werden mit allen 
notwendigen Materialschläuchen und 
Anschlüssen geliefert.

Die präzise Druckregelung an den Flüssigkeitsbehältern ist ein wichtiger Aspekt für 
das gleichförmige und präzise Arbeiten der Ventile. Die EFD-Flüssigkeitsbehälter 
mit Präzisionsdruckregelung und digitaler Druckanzeige garantieren auch bei 
materialbedingten Druckschwankungen und bei jedem Füllstand des Behälters eine 
optimale Kontrolle des Flüssigkeitsdrucks.

Verfügbar in den Ausführungen 0-0,7 bar (0-10 psi) für niederviskose Flüssigkeiten und 
0-7,0 bar (0-100 psi) für mittel- bis hochviskose Materialien.

Flüssigkeitsbehälter mit 
Präzisionsdruckregler 
und Digitaler 
Druckanzeige

1.0 Liter Fluid Tank 5.0 Liter Fluid Tank 

„Ich möchte Sie wissen lassen, dass Ihr 
Unternehmen mir wirklich sehr geholfen hat. 
Auch Ihre Vertriebs- und Supportmitarbeiter 
kann ich bestens weiterempfehlen. Sie 
haben hervorragende Produkte und eine 
fantastische Supportmannschaft.“  

                                     –  Puritan Bennet

Technische Daten
1.0 Liter Tank 

Behälter:	 Aluminiumguss

Fassungsvermögen:	 1,0 Liter

Gewicht: 	 3,0 kg (6,60 lb)

Höhe:	 350 mm (13,75")

Durchmesser	 172 mm (6,75") 
(inkl. Abdeckung):

Max. Betriebsdruck: 	 7,0 bar (100 psi) 

Max. 	 50° C (122° F) 
Betriebstemperatur:

5,0 Liter Tank

Behälter:	 Aluminiumguss

Fassungsvermögen:	 5,0 Liter

Gewicht: 	 9,1 kg (20,1 lb)

Höhe:	 413 mm (16,25")

Durchmesser	 251 mm (9,85") 
(inkl. Abdeckung):

Max. Betriebsdruck: 	 7 bar (100 psi) 

Max. 	 50° C (122° F) 
Betriebstemperatur:

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD
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Tanks, Flüssigkeitsbehälter und Pumpen 

7010004   615DTH Tank
Liter Tank mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler.

7020121   615DTL Tank
1 Liter Tank mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler.

7020120   615DTH-FS Tank
1 Liter Tank mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler und 
Leerstandsensor aus Edelstahl (für die meisten 
Schmierstoffe sowie Fluss- und Lösungsmittel 
geeignet). 

7020122   615DTL-FS Tank
1 Liter Tank mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler und 
Leerstandsensor aus Edelstahl (für die meisten 
Schmierstoffe sowie Fluss- und Lösungsmittel 
geeignet). 

7020186   626DTH Tank
5,0 Liter Tank mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler.

7020189   626DTL Tank
5,0 Liter Tank mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler.

7020187   626DTH-B Tank
5,0 Liter Tank mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler 
und schwarze Materialschläuche für 
lichtempfindliche und UV-härtende Werkstoffe. 

7020188   626DTH-FS Tank
5,0 Liter Tank mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler 
und Leerstandsensor aus Edelstahl (für die meisten 
Schmierstoffe sowie Fluss- und Lösungsmittel 
geeignet). 

7020190   626DTL-FS Tank
5,0 Liter Tank mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler und 
Leerstandsensor aus Edelstahl (für die meisten 
Schmierstoffe sowie Fluss- und Lösungsmittel 
geeignet). 

7362776   5L Tank
5,0 Liter Tank mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler 
und Leerstandsensor.

EFD-Flüssigkeitsbehälter garantieren einen gleichförmigen Flüssigkeitsdruck und 
verhindern Verunreinigung bzw. Verdunstung und halten Dämpfe zurück. Die 
Behälter sind mit 0-1,0 bar (0-15 psi) oder 0-7,0 bar (0-100 psi) Druckluftreglern mit 
konstanter Entlüftung ausgestattet und können Flüssigkeiten mit unterschiedlichen 
Viskositätseigenschaften aufnehmen.

Der Druckregler wird in Abhängigkeit von der Flüssigkeitsviskosität ausgewählt. Für 
wässrige Flüssigkeiten ist ein 0-1,0 bar (0-15 psi) Druckregler erforderlich, während für 
dickere Flüssigkeiten ein 0-7,0 bar (0-100 psi) Druckregler eingesetzt werden muss. 
Da die Flüssigkeitsbehälter in der Regel über die Druckluftanlage des Werks gespeist 
werden, empfiehlt sich die Verwendung des 5μ-Filter/Regler (#7002002).

Flüssigkeitsbehälter mit 
analogen Anzeige

Serie 626
5 Liter Tank
Die Flüssigkeit wird 
entweder in den Einsatz 
gegossen, oder sie wird 
zur direkten Dosierung 
aus dem Behälter, mit 
dem sie geliefert wurde, 
in das Reservoir gegeben. 

Serie 615
1 Liter Tank
Für 1 Liter Flaschen. Nur 
für gießbare Flüssigkeiten 
empfohlen. 

Technische Daten
615DTH / 615DTL Tanks

Behälter:	 Aluminiumguss

Austauschbarer Einsatz:	 PE (Fassungsvermögen Einsatz: 0,95 Liter)

Innendurchmesser: 	 9,7 cm (3,82")

Innentiefe:	 17,4 cm (6,87")

Gesamtbreite:	 17,3 cm (6,81")

Gesamthöhe: 	 35,6 cm (14,01")

Druckregler & 	 615DTH: 7,0 bar (100 psi) 
Manometer:	 615DTL: 1,0 bar (15 psi)

Max. 	 7,0 bar (100 psi) 
Betriebsdruck:

626DTH / 626DTL Tanks

Behälter:	 Aluminiumguss

Austauschbarer Einsatz:	 PE (Fassungsvermögen Einsatz: 3,8 Liter)

Innendurchmesser: 	 17,3 cm (6,81")

Innentiefe:	 24,8 cm (9,75")

Gesamtbreite:	 28,3 cm (11,14")

Gesamthöhe: 	 40,6 cm (15,98")

Druckregler & 	 626DTH: 7,0 bar (100 psi) 
Manometer:	 626DTL: 1,0 bar (15 psi)

Max. 	 7,0 bar (100 psi) 
Betriebsdruck:
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Tanks, Flüssigkeitsbehälter und Pumpen 

Materialdruckbooster
Der Materialdruckbooster von Nordson 
EFD unterstützt bei der Leitung 
zähflüssiger Materialien von einem 
Tank oder einer Kartusche an ein EFD-
Präzisionsventil, indem der Dosierdruck 
auf bis zu 100 bar (1450 psi) erhöht wird.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Modulare Bauweise
•	 Mit einem Übertragungsverhältnis von 1:13 lässt sich ein Materialdruck von bis zu 

100 bar (1450 psi) erzielen
•	 Für den Betrieb dieses eigenständigen Geräts wird eine Spannungsversorgung von 

nur 24 V benötigt

7825243   Materialdruckbooster
Entworfen für die Mikrodosierung hochviskoser 
Medien.

Die 19-Liter-Tanks (5-Gallonen) von 
Nordson EFD sind für höhere  
Volumendosierungen von nieder- bis mit-
telviskose Medien geeignet. Es sind zwei 
verschiedene Ausführungen verfügbar.

Die standardmäßigen 19-Liter-Tanks 
aus Edelstahl sind ideal für Materialien, 
die keine Reinigung benötigen (wie z.B. 
Öle, Lösungsmittel und wasserbasierte 
Flüssigkeiten). Die Behälter verfügen 
über eine kleine Öffnung durch die man 
die Flüssigkeiten einfach einfüllen kann. 
Die Tanks kommen mit einem analogen 
Messgerät 100 psi oder 15 psi-Regler; 
optional ist auch ein digitales Messgerät 
verfügbar. 

19-Liter-
Flüssigkeitsbehälter

Standard-19-Liter-Tanks

7020039   19-Liter-Tank
19-Liter-Edelstahltank mit 100 psi-Regler (7 bar).

7020040   19-Liter-Tank
19-Liter-Edelstahltank mit 15 psi-Regler (1 bar).

7006001   19-Liter-Tank mit 
Schwimmerschalter
19-Liter-Edelstahltank mit 100 psi-Regler (7 bar) 
und Edelstahl-Tiefstand-Schwimmerschalter. 
(Geeignet für den Einsatz mit den meisten 
Schmierstoffen, Flussmitteln und Lösungsmitteln).

7020041   19-Liter-Tank mit 
Schwimmerschalter
19-Liter-Edelstahltank mit 15 psi-Regler (1 bar) und 
Edelstahl-Tiefstand-Schwimmerschalter. (Geeignet 
für den Einsatz mit den meisten Schmierstoffen, 
Flussmitteln und Lösungsmitteln).

5-Gallonen-Eimer-Tank

7362453   19-Liter-Tank  
(5-Gallonen-Eimer)
19-Liter-Edelstahltank mit 100 psi-Analogregler  
(7 bar); akzeptiert vorgefüllte Standard-5-Gallonen-
Eimer. 

MicroCoat Tanks
Mehr Details finden Sie unter MicroCoat 
Schmiersystem.

 
Der Materialdruckbooster erhöht den auf die Dosiermaterialien ausgeübten Druck 
und erleichtert somit die Förderung von hochviskosen Fetten, Klebstoffen und 
Silikonen. Dank des modularen Designs ist eine schnelle und einfache Reinigung 
aller materialfördernden Komponenten möglich, sodass es sich insbesondere für die 
Förderung von klebrigen und reaktiven Materialien eignet.

Materialdruckbooster sind auf das Mikrodosieren zähflüssiger Materialien ausgelegt und 
werden mit den PICO Pµlse Jet-Ventil-Systemen, Liquidyn Jet-Ventilen, und xQR41-
Nadelventilen von EFD eingesetzt. 

Die zweite Option ist EFD's Edelstahl 19-Liter-Tank (5-Gallonen-Eimer). Er wurde ent-
worfen um vorgefüllte 5-Gallonen-Eimer einfach einzusetzen. Dieser Tank wird mit  
100 psi-Analogregler (7 bar) geliefert.

Jeder Flüssigkeitstank wir komplett mit  Konstant-Präzisions-Luftregler, Messgerät, 
Luftschlauch mit Absperrventil und Flüssigkeitszufuhrschlauch geliefert.
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Kartuschenbehälter- 
system mit  
Präzisionsdruckluftregler

Tanks, Flüssigkeitsbehälter und Pumpen  

Es sind zwei Arten von Kartuschenbehältersystemen mit Druckluftreglern verfügbar - 
mit PE-Einwegeinsätzen in den Größen 75 ml (2,5 fl oz), 180 ml (6,0 fl oz), 360 ml  
(12 fl oz), 600 ml (20 fl oz) und 960 ml (32 fl oz). Oder als 300 ml (1/10 Gallone) 
System für den Einsatz mit vorgefüllten Standardkartuschen.

Beide Systeme werden mit Kappe, Kartuschenbehälter, allen Anschlüssen, 
Luftschläuchen, Druckregler und Manometer und 1,5 m (5 ft) PE-Materialschläuchen 
mit 6 mm (0,24”) Außendurchmesser geliefert.

Die mitgelieferten Präzisionsdruckluftregler mit konstanter Entlüftung garantieren bei 
allen Druckeinstellungen eine konstante Druckeinstellung der Flüssigkeit.

Alle Behälter werden mit speziellen T-Stücken für den Anschluss des Behälters und 
des Steuergeräts an den 5μ-Filter/Regler von EFD (gehört zum Lieferumfang des 
ValveMate-Steuergeräts) geliefert. 

KARTUSCHENBEHÄLTERSYSTEM MIT PRÄZISIONSDRUCKLUFTREGLER
Artikelnr. Größe Beschreibung

75 ml (2,5 fl oz) Kartuschenbehälter mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler

75 ml (2,5 fl oz) Kartuschenbehälter mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler

180 ml (6 fl oz) Kartuschenbehälter mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler

180 ml (6 fl oz) Kartuschenbehälter mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler

360 ml (12 fl oz) Kartuschenbehälter mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler

360 ml (12 fl oz) Kartuschenbehälter mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler

600 ml (20 fl oz) Kartuschenbehälter mit 1,0 bar (15 psi) Druckregler

600 ml (20 fl oz) Kartuschenbehälter mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler

960 ml (32 fl oz) Kartuschenbehälter mit 7,0 bar (100 psi) Druckregler

1/10 GALLONE KARTUSCHENBEHÄLTER MIT DRUCKLUFTREGLER
Artikelnr. Größe Beschreibung

300 ml (1/10 gal)
Kartuschenbehälter für Standardkartuschen mit 7,0 bar (100 psi) 
Druckregler
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Tanks, Flüssigkeitsbehälter und Pumpen   

Eigenschaften und Vorteile
•	 Arbeitet mit EFD-Hochdruckventilen
•	 Große innere Durchgänge für größeren 

Materialdurchsatz
•	 Schnell umschaltender Druckluftmotor 

garantiert gleichförmigen Materialschub
•	 Ölfreier Druckluftmotor
•	 Verschleißbeständige 

XDII “Scoreguard” 
Hydraulikpumpenbereiche

Zum Lieferumfang des Rhino-Entladesystems gehören 
die Pumpe, ein Mastic-Regler und alle Handbücher

1600542
Rhino Liefersatz, kleines Gestell, 5-Gallonen-Behälter, 
Übersetzungsverhältnis 48:1.

Rhino-Pumpe ohne Ausgangsanschlüsse

1600535
Rhino mit Ausgangsanschlüsse, großes Gestell, 
55-Gallonen-Fass, Übersetzungsverhältnis 65:1.

Das EFD Rhino ®-Entladesystem wurde für eine Vielzahl industrieller Anwendungen 
für die Verarbeitung hochviskoser Raumtemperaturkleber und Dichtstoffe entwickelt. 
Bei der Verarbeitung hochviskoser Kleb- und Dichtstoffe verbessern diese robusten 
Entladesysteme die Fließeigenschaften und vereinfachen die Arbeitsabläufe. 

Zum Lieferumfang gehören eine Rhino-Pumpe mit Ausgangsanschlüssen für 3/8" 
Hochdruckschlauch. Zu den Schlaucharmaturen gehören 37°-Anschlüsse (JIC) mit 
9/16-10 Gewinde, ein Mastic-Regler mit Zu- und Ablaufanschlüssen, ein Manometer 
für den Materialdruck, ein Druckluftregler mit Manometer. 

Rhino-Entladesystem 
Pumpe

LEITFADEN FÜR DIE AUSWAHL

Übersetzungs- 
verhältnis

Größe
Druckluft- 

motor

Volumetrische
Verdrängung

Maximale
Ausgabe

48:1 10" 8 in3/Takt
4,2 liter/min.*
(1,1 gal/min.)

65:1 10" 5,8 in3/Takt
2,8 liter/min.*
(0,75 gal/min.)

* �Die Ausgabe hängt von der Viskosität des Materials, der 
Temperatur, den Filtern und der Systemkonfiguration ab. 

Bei Geräten mit optionalem Gehäuse 152,4 mm (6”) zu der Höhe 
hinzuaddieren. 
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Automatisierte Dosiersysteme

Die automatisierten Dosiersysteme von Nordson EFD sind speziell 
für das präzise Auftragen von Flüssigkeiten mit Kartuschen- und 
Ventilsystemen von EFD entwickelt und konfiguriert worden.

Die spezielle DispenseMotion™-Software, die integrierte 
Kamera und der Lasersensor zur Höhenerkennung sorgen für 
schnelles Einrichten und einfaches Programmieren. Eine genau 
ausgerichtete, dreidimensionale Bewegungssteuerung ermöglicht 
das einfache Programmieren von Punkten, Linien, Kreisen, 
Bögen, zusammengesetzten Bögen und komplexen Mustern. 

Durch die Closed-Loop-Steuerung in Verbindung mit der 
integrierten Smart-Vision-CCD-Kamera und dem Lasersensor 
kann das System Höhenunterschiede an der Oberfläche des 
Werkstücks erfassen und automatisch die Dosierhöhe bzw. die 
Ausrichtung des Werkstücks korrigieren. 

Die Systeme lassen sich schnell einrichten und sind einfach im 
Gebrauch. Das verschafft Ihnen mehr Zeit für andere Projekte bei 
gleichzeitig erhöhter Produktivität.

Eigenschaften und Vorteile

•	 Produziert mehr Teile bei reduzierter Bearbeitungszeit
•	 Verbesserte Produktqualität durch erhöhte Dosierpräzision
•	 Schnellere Einlernzeit des Bedienpersonals durch einfache 

Programmierung
•	 Schnellere Inbetriebnahme und geringere Ausfallzeiten der 

Produktionslinie
•	 Vollständig integrierte Positionier- und Dosierfunktionen 
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Automatisierte Dosiersysteme Auswahlhilfe

AUTOMATISIERTE DOSIERSYSTEME

Systeme 

 
PROPlus / PRO

 
EV

 
E

 
RV

 
R

 
GV

Anzahl der 
Achsen

3 Achsen 3 Achsen 3 Achsen 4 Achsen 4 Achsen 3 Achsen

Programmier-
methode

DispenseMotion-Software DispenseMotion-Software Handprogrammiergerät 
TeachMotion-Software DispenseMotion-Software Handprogrammiergerät 

TeachMotion-Software DispenseMotion-Software

Vision CCD Smart Kamera Stiftkamera — CCD Smart Kamera 
(feste oder Drehhalterung) — G8V CCD Smart Kamera 

G4V Stiftkamera

OptiSureTM  
Automatisierte 
optische  
Inspektion (AOI)

AOI software (optional)

Konfokaler Laser (optional)
AOI software (optional) N/A AOI software (optional) N/A AOI software (optional)

Höhener-
kennung

Laser (Enthalten on  
PROL / PROPlusL) Mechanisch (optional) Mechanisch (optional) — — Mechanisch (optional)

Nadel- 
kennung

Nadeldetektor (Enthalten) Nadeldetektor (optional) Nadelausrichter (optional) Nadeldetektor oder 
Nadelausrichter (optional) Nadelausrichter (optional) Nadeldetektor (optional)

Encoder Enthalten — — — — G4V (N/A) 
G8V (Enthalten)

Maximaler 
Arbeitsbereich
(X / Y / Z)

PRO3 / PRO3Plus 
250 / 250 / 100 mm 

(10 / 10 / 4")

PRO3L / PRO3PlusL 
250 / 220 / 100 mm 

(10 / 9 / 4")

PRO4 / PRO4Plus 
350 / 350 / 100 mm 

(14 / 14 / 4")

PRO4L  
300 / 400 / 100 mm 

(12 / 16 / 4")

PRO4PlusL  
350 / 320 / 100 mm 

(14 / 13 / 4")

E2V  
150 / 200 / 50 mm 

(6 / 8 / 2")

E3V  
250 / 300 / 100 mm 

(10 / 12 / 4")

E4V  
350 / 400 / 100 mm 

(14 / 16 / 4")

E5V  
450 / 500 / 150 mm 

(18 / 20 / 6")

E6V  
570 / 500 / 150 mm 

(22 / 20 / 6")

E2  
200 / 200 / 50 mm 

(8 / 8 / 2")

E3  
300 / 300 / 100 mm 

(12 / 12 / 4")

E4  
400 / 400 / 100 mm 

(16 / 16 / 4")

E5  
500 / 500 / 150 mm 

(20 / 20 / 6")

E6  
620 / 500 / 150 mm 

(24 / 20 / 6")

R3V  
300 / 300 / 150 mm  

(12 / 12 / 6" )

R4V  
400 / 400 / 150 mm  

(16 / 16 / 6")

R6V  
620 / 500 / 150 mm  

(24 / 20 / 6" )

Alle: ± 999°

R3  
300 / 300 / 150 mm  
(11,8 / 11,8 / 5,9")

R4  
400 / 400 / 150 mm 
(15,7 / 15,7 / 5,9")

R6  
620 / 500 / 150 mm 
(24 / 19,7 / 5,9" )

Alle: ± 999°

G4V  
400 / 400 / 100 mm 

(16 / 16 / 4")

G8V  
800 / 800 / 100 mm 

(31 / 31 / 4")

www.nordsonefd.com/Robot
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PC Bildschirm und Tastatur

DispenseMotion Controller

Kamera

Halterung

Kartusche oder EFD Ventil 

Roboter

Tastnadelsensor 

Fixierplatte 

Dosiersystem
(gezeigt mit Kartusche)

Kartusche

Ventil

Dispenser

Automatisierte Dosiersysteme – Beispiel Setup

Düsendetektor Mechanischer 
Höhensensor

TC100  
Temperatur Controller

Nadelausrichter Laser 
Höhensensor

OptiSure™  
AOI-Software

Konfokal-Laser

Zubehör  
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SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften PRO3 / PRO3L PRO4 / PRO4L PROPlus3 / PROPlus3L PROPlus4 / PROPlus4L

Artikelnr. 7362911 7360860 7363536 7363539

Artikelnr. mit Laser 7362913(A) / 7362914(B) 7360861(A) / 7360862(B) 7363538(A) / 7363537(B) 7363541(A) / 7363540(B)

Art.-Nr. Europa* 7363829 7361353 7363650 7363653

Art.-Nr. Europa* mit Laser 7363830(A) / 7363831(B) 7361354(A) / 7361355(B) 7363652(A) / 7363651(B) 7363654(A) / 7363655(B)

Anzahl der Achsen

Maximaler Arbeitsbereich  
(X / Y / Z)

250 / 250 / 100 mm (10 / 10 / 4") / 
250 / 220 / 100 mm (10 / 9 / 4") 

350 / 350 / 100 mm (14 / 14 / 4") / 
350 / 320 / 100 mm (14 / 13 / 4")

250 / 250 / 100 mm (10 / 10 / 4") / 
250 / 220 / 100 mm (10 / 9 / 4")

350 / 350 / 100 mm (14 / 14 / 4") / 
350 / 320 / 100 mm (14 / 13 / 4") 

Nutzlast Werkstück 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 25,0 kg (55,1 lb) 25,0 kg (55,1 lb)

Nutzlast Werkzeug 3,5 kg (7,7 lb) / 1,5 kg (3,3 lb) 3,5 kg (7,7 lb) / 1,5 kg (3,3 lb) 6,0 kg (13,2 lb) 6,0 kg (13,2 lb)

Gewicht 45,0 kg (99,2 lb) / 46,5 kg (102,5 lb) 57,5 kg (126,8 lb)  / 59,0 kg (130,1 lb) 50,5 kg (111,3 lb) / 52,0 kg (114,6 lb) 63,5 kg (140,0 lb) / 65,0 kg (143,3 lb)

Abmessungen    
720b x 690h x 590t mm  

(28b x 27h x 22t") 
820b x 690h x 690t mm 

(32b x 27h x 27t")
720b x 690h x 590t mm  

(28b x 27h x 22t")
820b x 690h x 690t mm 

(32b x 27h x 27t")

Abmessungen mit Laser
793b x 690h x 590t mm  

(31b x 27h x 22t")
833b x 690h x 690t mm 

(33b x 27h x 27t")
793b x 690h x 590t mm  

(31b x 27h x 22t")
833b x 690h x 690t mm 

(33b x 27h x 27t")

Max. Geschwindigkeit (X / Y / Z) 500 / 250 mm/s (20 / 10"/s) 500 / 250 mm/s (20 / 10"/s) 800 / 250 mm/s (31 / 10"/s) 800 / 250 mm/s (31 / 10"/s)

Antrieb 5-Phasen-Schrittmotor 5-Phasen-Schrittmotor Servomotor Servomotor

Speicherkapazität __________________________________________________________________________________ PC-Speicher __________________________________________________________________________________

Universal I/O ______________________________________________________________8 Eingänge / 8 Ausgänge (16 / 16 optional) ___________________________________________________________

Stromversorgung _________________________________________________100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp maximum, 380 W_________________________________________________

Wiederholgenauigkeit** ±0,004 mm / Achsen ±0,004 mm / Achsen ±0,003 mm / Achsen ±0,003 mm / Achsen

Nadel-Erkennungssystem ____________________________________________________________________________________ Integriert ____________________________________________________________________________________

Vision ________________________________________________________________________________CCD Smart Kamera ____________________________________________________________________________

DispenseMotion-Software ____________________________________________________________________________________ Integriert ____________________________________________________________________________________

Lasersensor zur 
Höhenerkennung

Zertifizierungen / Garantie      CE, RoHS, WEEE, China RoHS / 1 Jahr, beschränkt

Automatisierte Dosiersysteme

*Dies entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriften.   **Die Wiederholgenauigkeit kann je nach Messmethode variieren.

PROPlus / PRO Serie 
Automatisierte 
Dosiersysteme

Eigenschaften und Vorteile
•	 Zweifache Linearführung, fortschrittlicher Servomotor und Kugelgewindetrieb 

(nur PROPlus)
•	 Erstklassige Wiederholgenauigkeit und Geschwindigkeit (PROPlus ±0,003 mm; 

PRO ±0,004 mm) 
•	 Vereinfachtes Einrichten und Programmieren durch die optisch gesteuerte 

DispenseMotion-Software von EFD
•	 Bildschirmvorschau des Dosierpfades erleichert die Programmierung
•	 Konstante Rückmeldung mit Smart-Vision Kamera und Lasersensortechnologie
•	 Verbesserte Produktqualität; erhöhte Dosierpräzision
•	 Schnellere Einlernzeit des Bedienpersonals durch einfache Programmierung
•	 Produziert mehr Teile bei reduzierter Bearbeitungszeit

Die automatisierten Dosiersysteme der PROPlus / PRO Serie gehören zu den 
fortschrittlichsten bei EFD. Neben der speziellen DispenseMotion-Software wurden 
auch eine Vision-Kamera und ein Lasersensor zur Höhenerkennung integriert. Die PRO 
Series verfügt über eine geregelte Steuerung und liefert dadurch beste Dosierleistung 
und höchste Prozesskontrolle.

Überprüfen Sie die Dosierplatzierung und Genauigkeit mit dem OptiSure Software-Add-
on für die automatische optische Inspektion (AOI). In Verbindung mit dem konfokalen 
OptiSure-Laser misst das AOI-System zusätzlich zu Breite und Durchmesser auch die 
Höhe der Flüssigkeitsdosierungen und ermöglicht so eine 3D-Dosierprüfung.

Integrierte Vision-Kamera und Lasersensor 
machen die PROPlus / PRO Serie zu einer 
vollständigen Automationslösung. 

www.nordsonefd.com/PROVideo

+/- 0,004 mm

Ve
rb

es
se

rte
 Wiederholgenauigkeit

________________________________________________________________________________________ 3 ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ Optional / Integriert (PROL/PROPlusL) ________________________________________________________________ 
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Automatisierte Dosiersysteme
EV Serie 
Automatisierte 
Dosiersysteme

*Dies entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriftens.   **Die Wiederholgenauigkeit kann je nach Messmethode variieren    

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einfache Kamera und Dosiersoftware für müheloses Einrichten und Programmieren
•	 Bildschirmvorschau des Dosierpfades erleichert die Programmierung
•	 Schneller Datenimport und Konvertierung
•	 Genau ausgerichtete, dreidimensionale Bewegungssteuerung
•	 Unterschiedliche Arbeitsbereiche verfügbar
•	 Kürzere Takt- und Chargenzeiten
•	 Einfach integrierbar in praktisch jeden Produktionsablauf

Die EV Serie bietet eine einfache Vision-Kamera für präzise Materialdosierung 
in einer Automationslösung. Die spezielle DispenseMotion-Software und die 
Stiftkamera sorgen für schnelles Einrichten und einfache Programmierung. Die 
verfügbaren Arbeitsbereiche reichen von 150 x 200 mm bis 570 x 500 mm und 
machen die EV Serie zu einer idealen Lösung für die Chargenfertigung und kritische 
Dosieranwendungen.

Überprüfen Sie die Dosierplatzierung und Genauigkeit mit dem OptiSure Software-
Add-on für die automatische optische Inspektion (AOI).

Die Stiftkamera der EV Serie erleichtert das
Programmieren von Mustern.

+/- 0,008 mm

Ve
rb

es
se

rte
 Wiederholgenauigkeit
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SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften E2V E3V E4V E5V E6V

Artikelnr. 7360856 7360857 7360858 7360859 7362103

Art.-Nr. Europa* 7361349 7361350 7361351 7361352 7362104

Anzahl der Achsen _____________________________________________________________________________________ 3 ____________________________________________________________________________________

Maximaler Arbeitsbereich 
(X / Y / Z)

150 / 200 / 50 mm 
(6 / 8 / 2") 

250 / 300 / 100 mm 
(10 / 12 / 4") 

350 / 400 / 100 mm 
(14 / 16 / 4")

450 / 500 / 150 mm 
(18 / 20 / 6")

570 / 500 / 150 mm 
(22 / 20 / 6")

Nutzlast Werkstück 5,0 kg (11,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb)

Nutzlast Werkzeug 1,5 kg (3,3 lb)  3,0 kg (6,6 lb)  3,0 kg (6,6 lb) 3,0 kg (6,6 lb) 3,0 kg (6,6 lb)

Gewicht 29,0 kg (63,9 lb) 47,5 kg (104,7 lb) 52,5 kg (115,7 lb) 55,0 kg (121,3 lb) 58,0 kg (127,9 lb)

Abmessungen   
481w x 510h x 432d mm 

(19w x 20h x 17d")
596w x 644h x 543d mm  

(23w x 25h x 21d")
696w x 644h x 638d mm  

(27w x 25h x 25d")
796w x 814h x 718d mm  

(31w x 32h x 28d")
913w x 812h x 718d mm  

(36w x 32h x 28d")

Max. Geschwindigkeit
500 / 250 mm/s 

(20 / 10"/s)
800 / 320 mm/s  

(31 / 13"/s)
800 / 320 mm/s   

(31 / 13"/s)
800 / 320 mm/s   

(31 / 13"/s)
800 / 320 mm/s   

(31 / 13"/s)

Antrieb ________________________________________________________________ 3-Phasen-Schrittmotor  ________________________________________________________________

Speicherkapazität _________________________________________________________________________  PC-Speicher______________________________________________________________________

Universal I/O ___________________________________________________ 8 Eingänge / 8 Ausgänge (16 / 16 optional) _______________________________________________

Eingangsspannung AC 
(zum Stromanschluss)

100–240 VAC, ±10%, 
50/60Hz, 20 Amp maximum, 

230 W

100–240 VAC, ±10%, 
50/60Hz, 20 Amp maximum, 

350 W

100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 
20 Amp maximum,  

350 W

100–240 VAC, ±10%, 
50/60Hz, 20 Amp maximum, 

350 W

100–240 VAC, ±10%, 
50/60Hz, 20 Amp maximum, 

350 W

Wiederholgenauigkeit** _____________________________________________________________________ ±0,008 mm / Achsen _______________________________________________________________________

Optik  ______________________________________________________________________________   Stiftkamera  ____________________________________________________________________________

DispenseMotion-Software ________________________________________________________________________________ Integriert ________________________________________________________________________________

Nadel-Erkennungssystem __________________________________________________________________  Nadel-Höhensensor (optional) __________________________________________________________________

Höhenerkennung ______________________________________________________________________  Mechanisch (optional) ________________________________________________________________________

Zertifizierungen / Garantie      CE, RoHS, WEEE, China RoHS / 1 Jahr, beschränkt
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Automatisierte Dosiersysteme
E Serie Automatisierte 
Dosiersysteme

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einfaches Einrichten und Programmieren über Programmierhandgerät  

oder Datenimport
•	 Genau ausgerichtete, dreidimensionale Bewegungssteuerung
•	 Stabile und zuverlässige Konstruktion, geringer Platzbedarf
•	 Unterschiedliche Arbeitsbereiche verfügbar
•	 Kürzere Takt- und Chargenzeiten
•	 Einfach integrierbar in praktisch jeden Produktionsablauf

Die E Serie sorgt für präzise Materialdosierungen in einer Automationslösung. 
Bei der E Serie erfolgt die Programmierung über ein Programmierhandgerät. Die 
verfügbaren Arbeitsbereiche reichen von 200 x 200 mm bis 620 x 500 mm und 
machen die E Serie zu einer idealen Lösung für die Chargenfertigung und kritische 
Dosieranwendungen.

Die E Serie macht Automation einfach durch
präzise Performance und schnelles 
Programmieren.

SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften E2 E3 E4 E5 E6

Artikelnr. 7360852 7360853 7360854 7360855 7362101

Art.-Nr. Europa* 7361345 7361346 7361347 7361348 7362102

Anzahl der Achsen _______________________________________________________________________________ 3 _______________________________________________________________________________

Maximaler Arbeitsbereich 
(X / Y / Z)

200 / 200 / 50 mm 
(8 / 8 / 2") 

300 / 300 / 100 mm 
(12 / 12 / 4") 

400 / 400 / 100 mm 
(16 / 16 / 4")

500 / 500 / 150 mm 
(20 / 20 / 6")

620 / 500 / 150 mm 
(24 / 20 / 6")

Nutzlast Werkstück 5,0 kg (11,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb) 10,0 kg (22,0 lb)

Nutzlast Werkzeug 3,0 kg (6,6 lb)  5,0 kg (11,0 lb)  5,0 kg (11,0 lb) 5,0 kg (11,0 lb) 5,0 kg (11,0 lb)

Gewicht 21,0 kg (46,3 lb) 39,5 kg (87,1 lb) 44,5 kg (98,1 lb) 47,0 kg (103,6 lb) 50,0 kg (110,2 lb)

Abmessungen   
370b x 510h x 414t mm 

(15b x 20h x 16t")
490b x 644h x 519t mm  

(19b x 25h x 20t")
590b x 644h x 617t mm  

(23b x 25h x 24t")
690b x 814h x 718t mm  

(27b x 32h x 28t")
808b x 812h x 718t mm  

(32b x 32h x 28t")

Max. Geschwindigkeit
500 / 250 mm/s 

(20 / 10"/s)
800 / 320 mm/s  

(31 / 13"/s)
800 / 320 mm/s   

(31 / 13"/s)
500 / 320 mm/s   

(20 / 13"/s)
500 / 320 mm/s   

(20 / 13"/s)

Antrieb ________________________________________________________________  3-Phasen-Schrittmotor  ________________________________________________________________

Speicherkapazität ______________________________________________1–99 Programme,  1–9,999 Punkte/Programm _________________________________________________

Universal I/O ______________________________________________________________ 8 Eingänge / 8 Ausgänge ________________________________________________________________

Eingangsspannung AC 
(zum Stromanschluss) ___________________________________________100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp M, 320 W ______________________________________________

Wiederholgenauigkeit** _______________________________________________________________ ±0,008 mm / Achsen ____________________________________________________________________

Programmierhandgerät ________________________________________________________________________ Integriert _____________________________________________________________________________

Nadelerkennungs-Kit ___________________________________________________________  Nadel-Höhensensor (optional) __ __________________________________________________________

Höhenerkennung _________________________________________________________________  Mechanisch (optional) __ _______________________________________________________________

Zertifizierungen / Garantie      CE, RoHS, WEEE, China RoHS / 1 Jahr, beschränkt 

*Dies entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriften   **Die Wiederholgenauigkeit kann je nach Messmethode variieren. 

www.nordsonefd.com/ESeriesVideo  

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD

+/- 0,008 mm
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Automatisierte Dosiersysteme
RV Serie  
Automatisierte 
Dosiersysteme

Eigenschaften und Vorteile
•	 Vereinfachte Einrichtung und Programmierung mit der optisch gesteuerten 

DispenseMotion Software von EFD
•	 Die Bildschirmvorschau des Dosierpfads erleichtert die Programmierung
•	 Marktführende Positionsgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit bei der Dosierung 

mit leistungsstarker CCD-Kamera
•	 Schnellere Zyklus- und Chargenzeiten mit einer Wiederholgenauigkeit von ±8 µm
•	 Die CCD-Smart-Vision-Kamera der RV-Serie prüft die Präsenz und Ausrichtung 

des Werkstücks.

Die optisch gesteuerte DispenseMotion-Software und die integrierte Smart-Vision-
CCD-Kamera der 4-achsigen RV Serie sorgen neben der präzisen Dosierung für 
schnelles Einrichten und einfache Programmierung. Die simultane X- und Y-Bewegung 
während der R-Achsen-Drehung bietet eine echte Punktdosierung für die Ausgabe in 
jedem Winkel entlang der 360°-Rotationsebene.

Zusätzlich zu der Standard-CCD-Kamera mit fester Montage verfügt die RV Serie über 
eine optionale drehbare Kamera, die auf der R-Achse des Roboters montiert wird. 
Dies ermöglicht mehrere Betrachtungsansichten des Substrats in Winkeln von 0° oder 
90°. Außerdem ermöglicht es die Mehrfachfokussierung auf mehrere Substrathöhen.

Überprüfen Sie die Dosierplatzierung und Genauigkeit mit dem OptiSure Software-
Add-on für die automatische optische Inspektion (AOI).

Die CCD-Smart-Vision-Kamera der RV-Serie prüft 
die Präsenz und Ausrichtung des Werkstücks.

*Dies entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriften   **Die Wiederholgenauigkeit kann je nach Messmethode variieren. 

SPEZIFIKATIONEN
Eigenschaften R3V R4V R6V

Artikel-Nr. (Roboter mit fest montierter Kamera) 7363556 7363557 7363558

Artikel-Nr. Europa* (Roboter mit fest montierter Kamera) 7363572 7363573 7363574

Artikel-Nr. (Roboter mit drehbarer Kamera) 7363673 (Basis-Roboter, ohne Kamera) 7363675 (Basis-Roboter, ohne Kamera) 7363677 (Basis-Roboter, ohne Kamera)
____________________________________________  7364066 (Vision-Kit)  ________________________ ____________________ 

Artikel-Nr. Europa* (Roboter mit drehbarer Kamera) 7363674 (Basis-Roboter, ohne Kamera) 7363676 (Basis-Roboter, ohne Kamera) 7363678 (Basis-Roboter, ohne Kamera)
______________________  7364067 (Vision-Kit) / 7727235 (Tastatur und Maus)  ______________________

Anzahl der Achsen __________________________________________________________  4 __________________________________________________________

Maximaler Arbeitsbereich (X / Y / Z / R°)
300 / 300 / 150 mm / ±999°
(11,8 / 11,8 / 5,9" / ±999°)

400 / 400 / 150 mm / ±999°
(15,7 / 15,7 / 5,9" / ±999°)

620 x 500 x 150 mm / ±999°
(24 / 19,7 / 5,9" / ±999°)

Nutzlast Werkstück _______________________________________________ 10,0 kg (22,0 lb) _______________________________________________

Nutzlast Werkzeug _________________________________________________  3,0 kg (6,6 lb) _________________________________________________

Gewicht 50,0 kg (110 lb) 55,0 kg (121 lb) 61,0 kg (135 lb)

Abmessungen     
645w x 914h x 552d mm

(25w x 36h x 22d")
745w x 914h x 652d mm

(29w x 36h x 26d")
965w x 914h x 752d mm

(38w x 36h x 30d")

Max, Geschwindigkeit (XY / Z) ______________________________________ 800 / 320 mm/s (31 / 13"/s) ______________________________________ 

Max, Geschwindigkeit (R)    ____________________________________________________  720 deg/s ____________________________________________________

Antrieb ___________________________________________  3-Phasen-Schrittmotor    __________________________________________

Speicherkapazität _____________________________________________________  PC-Speicher _________________________________________________

Universal I/O ____________________________  8 Eingänge / 8 Ausgänge (16 / 16 optional) ______________________________

Eingangsspannung AC (zum Stromanschluss) _______________________ 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp M, 320W _______________________

Wiederholgenauigkeit** _____________________________ ±0,008 mm / Achse (XY / Z) /  ±0,005 (R°) _____________________________

Vision ____________________  CCD Smart Kamera / optionale Kamera auf Drehachse  ____________________ 

Nadelerkennungssystem ___________________________________________________ Optionale  ___________________________________________________

DispenseMotion-Software ___________________________________________________  Integriert ___________________________________________________

Zertifizierungen / Garantie      CE, RoHS, WEEE, China RoHS / 1 Jahr, beschränkt

+/- 0,008 mm
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Automatisierte Dosiersysteme
R Serie Automatisierte 
Dosiersysteme

Eigenschaften und Vorteile
•	 Vereinfachte Ausrichtung und leichter Nadelaustausch
•	 Einfaches Hoch- und Runterladen von USB Dokumenten
•	 360° Rotation für ID und OD Dosierung
•	 Schneller Aufbau und Programmierung
•	 Schnellere Takt- und Reaktionszeit mit Bestleistungen von ± 8μm 

Wiederholgenauigkeit
•	 Neue Fertigungsmöglichkeiten

Die 4-achsige R Serie lässt sich, mit der spezialisierten TeachMotion Teach Pendant 
Software, die für eine wiederholgenaue und präzise Dosierung programmiert wurde, 
einfach Einrichten und Programmieren. Simultane X und Y Bewegungen, während der 
Rotation der R Achse, ermöglichen eine exakte Programmierung des Dosierprozesses 
aus jedem Winkel entlang der 360° Rotationsachse.

R Serie vereinfacht die Automation von 
4-achsigem Dosieren.

SPEZIFIKATIONEN
Eigenschaften R3 R4 R6

Artikelnr. 7361912 7361914 7361916

Art.-Nr. Europa* 7361913 7361915 7361917

Anzahl der Achsen _________________________________________________________  4 _________________________________________________________

Maximaler Arbeitsbereich (X / Y / Z / 
R°)

300 / 300 / 150 mm / ±999°
(12 / 12 / 6" / ±999°)

400 / 400 / 150 mm / ±999°
(16 / 16 / 6" / ±999°)

620 x 500 x 150 mm / ±999°
(24 / 20 / 6" / ±999°)

Nutzlast Werkstück ______________________________________________ 10,0 kg (22,0 lb) ______________________________________________

Nutzlast Werkzeug _______________________________________________  3,0 kg (6,6 lb) _______________________________________________

Gewicht 41,0 kg (90,4 lb) 46,0 kg (101,4 lb) 52,0 kg (114,7 lb)

Abmessungen    
490b x 901h x 519t mm

(19b x 35h x 20t")
590b x 901h x 619t mm

(23b x 35h x 24t")
810b x 901h x 616t mm

(32b x 35h x 24t")

Max. Geschwindigkeit (XY / Z) ____________________________________ 800 / 320 mm/s (31 / 13"/s) ____________________________________

Max. Geschwindigkeit (R°)    _________________________________________________  720 deg/s _________________________________________________

Antrieb ________________________________________ 3-Phasen-Schrittmotor   ________________________________________

Speicherkapazität _______________________1−99 Programme, 1−9,999 Punkte/Programm _______________________

Universal I/O ______________________________________  8 Eingänge / 8 Ausgänge ______________________________________
Eingangsspannung AC  
(zum Stromanschluss) ____________________ 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, 20 Amp M, 320 W ____________________

Wiederholgenauigkeit** __________________________  ±0,008 mm / Achse (XY / Z) / ±0,005 (R°)  __________________________ 

Programmierhandgerät ___________________________________________________ Integriert ___________________________________________________

Nadelerkennungs-Kit ______________________________________  Düsenausrichter (optional) ________________________________________

Zertifizierungen / Garantie      CE, RoHS, WEEE, China RoHS / 1 Jahr, beschränkt

*Dies entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriften.    **Die Wiederholgenauigkeit kann je nach Messmethode variieren. 

www.nordsonefd.com/RSeriesVideo  

+/- 0,008 mm
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Automatisierte Dosiersysteme
GV Serie Automatisierte 
Dosiersysteme

+/- 0,02 mm
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 Wiederholgenauigkeit

SPEZIFIKATIONEN

Artikel/Ausführungen G4V G8V

Artikel # (100 mm post) 7363644 7363647

Artikel # (150 mm post) 7363645 7363648

Artikel # (250 mm post) 7363646 N/A

Anzahl der Achsen ___________________________________________________  3 ___________________________________________________

Maximaler Arbeitsbereich (X/Y/Z)
400 / 400 / 100 mm 

(16 / 16 / 4")
800 / 800 / 100 mm 

(31 / 31 / 4")

Werkzeug Nutzlast 3,0 kg (6,6 lb) 8,0 kg (17,.6 lb)

Gewicht 63,5 kg (140,0 lb) 181,5 kg (400,1 lb)

Abmessungen
833b x 382h x 730t mm 

(33b x 15h x 29t")
1,489t x 534h x 1,160t mm 

(59t x 21h x 46t")

Maximale Geschwindigkeit (XY/Z)
500 / 320 mm/s 

(20 / 13"/s)
800 / 320 mm/s 

(31 / 13"/s)

Antrieb 5-Phasen Mikroschrittmotor
XY-Achse: Servomotor 

Z-Achse: 5-Phasen Schrittmotor

Speicherkapazität ____________________________________________  PC Speicher ____________________________________________

Universal E/A ______________________8 Eingänge / 8 Ausgänge (16 / 16 optional) ______________________

Eingangsspannung AC  
(zur Stromversorgung)  

100–240 V AC, ±10%, 50/60Hz,  
20 Amp M, 420 W  

 220 V AC, ±10%, 50/60 Hz, 
10 Amp M, 420 W  

Wiederholgenauigkeit* ±0,02 mm / Achse ±0,01 mm / Achse

Optik Stiftkamera CCD Smart Kamera  

DispenseMotion Software  ______________________________________________ Enthalten ______________________________________________

Nadelerkennungssystem ________________________________ Nadel-Höhensensor (optional) ________________________________

Höhensensor _____________________________________ Mechanisch (optional) _____________________________________

Zulassungen / Garantie       CE, RoHS, WEEE, China RoHS / 1 Jahr, beschränkt

*Die Ergebnisse der Wiederholgenauigkeit können je nach Messmethode variieren.   

Eigenschaften und Vorteile
•	 Arbeitsbereiche bis 800 mm 
•	 Einfache Einrichtung und Programmierung mithilfe von EFDs erweiterter  

optisch-gesteuerter DispenseMotion-Software
•	 Die unbegrenzte Nutzlast für Werkstücke eignet sich für ein breites Spektrum 

von Dosieranwendungen 
•	 Ideal für Fließbandprozesse 
•	 Nahtlose Integration in jeden Produktionsbetrieb 

Die optisch gesteuerte GV Serie ermöglicht eine einfache Automatisierung für präzise 
Dosieranwendungen. Der Arbeitsbereich reicht von 400 mm bis 800 mm und eignet 
sich für präzise Dosieranwendungen auf große Werkstücke, ohne Einbußen der 
Wiederholgenauigkeit. 

Die GV Serie kann als „Standalone-System“ oder als Teil einer Automatisierung nahtlos 
in Drehtische und Fließband-Montagelinien integriert werden.  

Überprüfen Sie die Dosierplatzierung und Genauigkeit mit dem OptiSure Software-
Add-on für die automatische optische Inspektion (AOI).

Die automatisierte GV Serie verfügt über eine 
unbegrenzte Nutzlast. 

www.nordsonefd.com/GVSeriesVideo 

Download CAD Modelle: 
www.nordsonefd.com/CAD
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Automatisierte Dosiersysteme
Das komplette 
Sicherheitssystem

Eigenschaften und Vorteile
•	 Die Lichtschranke erfüllt die Sicherheitsanforderungen und bietet bei Bedarf 

gleichzeitig einfachen Zugang zum Dosiersystem.
•	 Vollständige Kontrolle des Systems von der Außenseite des Gehäuses, 

einschließlich Start, Not-Aus und Run/Teach
•	 Die solide Konstruktion dämpft Stöße und Erschütterungen für höchste 

Dosiergenauigkeit
•	 Hochwertiges Gehäuse schützt die Bediener vor Betriebsgefahren
•	 Schützt das Dosiersystem vor Umgebungseinflüssen.
•	 Gemäß EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, wesentlicher Bestandteil von 

Arbeitsschutzvorgaben

Die Schutzgehäuse von Nordson EFD vervollständigen unsere Produktreihe der 
automatisierten Dosiersysteme. Externe Dosierkontrolle, eine Sicherheits- 
Lichtschranke und ein eingebauter Schaltschrank mit Kabelkanälen sorgen für die 
sichere Einrichtung, damit diese der CE entsprechenden Gehäuse vollständig mit  
der EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EC übereinstimmen.

7362738   Kleines Sicherheitsgehäuse
Kompatible Robotermodelle E2, E2V, E3, E3V, R3, 
R3V, PRO3, PRO3L, PROPlus3, PROPlus3L.

7362766   Kleines Sicherheitsgehäuse, 
Europa
Kompatible Robotermodelle E2, E2V, E3, E3V, R3, 
R3V, PRO3, PRO3L, PROPlus3, PROPlus3L.

7362739   Großes Sicherheitsgehäuse
Kompatible Robotermodelle E4, E4V, E5, E5V, R4, 
R4V, PRO4, PRO4L, PROPlus4, PROPlus4L.

7362767   Großes Sicherheitsgehäuse, 
Europa 
Kompatible Robotermodelle E4, E4V, E5, E5V, R4, 
R4V, PRO4, PRO4L, PROPlus4, PROPlus4L.

„Die automatische Materialdosierung 
auf der Tischplatte hat unsere Prozesse 
vereinfacht und dadurch unsere 
Produktivität deutlich erhöht. Dazu kommt, 
dass unsere Ausschussquote um bis 
zu 90 % zurückging. Kurz gesagt: Die 
Automatisierung auf der Tischplatte hat 
unser Unternehmen in eine produktivere 
und profitablere Zukunft katapultiert.“  
                                 –  Electrodynamics Inc.
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Zubehör Automatisierte Dosiersysteme

7362438

7361668

7360610

7361235

7028271

7028272

7361815

7362177

7364423*

7364529*

7364856**

7360613

7361758

Fortsetzung auf der nächsten Seite

MONTAGEHALTERUNGEN
Halterung Artikel-Nr. Empfohlene Verwendung PROPlus / PRO EV E RV R GV

PROPlus-/PRO-Serien-Grundplatte für alle
Ventilmontagehalterungen außer  — — — — —

R-/RV-Serien-Grundplatte für alle 
Ventilmontagehalterungen außer

— — —   —

EFD-Kartuschen, alle Größen      

EFD Kartuschen, Abdichtungsrohr 
0,4 l (0,1 gal)      

EFD-Kartuschen, kleine Halterung
2,5 oz (74 ml), 6 oz (177 ml), 12 oz (355 ml)      

EFD-Kartuschen, große Halterung
20 oz (591 ml), 32 oz (946 ml)      

PICO Pµlse®  -Ventile      

Ventile der Liquidyn® P-Jet- und P-Dot-Serien      

797PCP Pump    — — 

797PCP-2K Pump    — — 

797PCP Pump    — — 

Universal für Ventile mit Montagebohrungen 
(Serien 752, 725, 741, 736, 781, 787 und 782)      

Universal für Ventile ohne Montagebohrungen
(Serien 702, 754, 794 und 784S)      
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Change

7360551

7360761

7360554

7362573

7360558

7362356

7362357

7362373

7015086

7361114

7361757

7360952

7360796

7360609

MONTAGEHALTERUNGEN
Halterung Artikel-Nr. Empfohlene Verwendung PROPlus / PRO EV E RV R GV

Ventile der Serien xQR41 und 745      

7860C Radial-Rotationsventilsystem    — — 

Ultimus IV TM-Flüssigkeitsdosiersystem — —  —  —

2K EqualizerTM — —  — — —

Stiftkamera der EV-Serie —  — — — —

Fortsetzung der vorherigen Seite

Kabel
Kabel Artikel-Nr. Beschreibung PROPlus / PRO EV E RV R GV

Standardkabel zum Verbinden von Dosiergerät und
Roboter      

Einfaches Startsignalkabel für ein Dosiergerät oder
einen Controller      

Zweifaches Startkabel für bis zu zwei Dosiergeräte/
Controller      

E/A-Kabel für ValveMateTM 8000 Controller  
(wenn alle vier Kanäle benötigt werden)      

Kabel mit zwei Steckverbindern für ein oder zwei 
PICO ToμchTM -Controllers      

Kabel mit zwei Steckverbindern für ein oder zwei
Liquidyn V10-Controller      

Kabel mit zwei Steckverbindern für ein oder zwei
Liquidyn V200-Controller      

Kabel mit einem Steckverbinder für einen Liquidyn
V200-Controller      

DB9-Kabel für RS-232-Anschluss — —  —  —

* Wenn Sie diese Halterung an einem PROPlus/PRO-Roboter oder einem G8V-Roboter verwenden möchten, bestellen Sie auch die Artikel-Nr. 7364856.
** Zur Montage eines 797PCP an einem PROPlus / PRO-Roboter oder an einem G8V-Roboter verwenden Sie diese Halterung zusammen mit der Pumpenmontagehalterung 797PCP / 797PCP-2K. Diese  
    Halterung wird an der Roboterkamera befestigt.

www.nordsonefd.com/de     info.de@nordsonefd.com     Deutschland +49 89 2000 338 600     Schweiz +41 (0) 81-723-4747

Zubehör Automatisierte Dosiersysteme
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Zubehör Automatisierte Dosiersysteme

7360864

7361527   

7364830

7364831

7360863

7361528

7363461

7363672

7364066

7364067

7727235

7360867

KAMERASATZ
Kamerasatz Artikel-Nr. Beschreibung PROPlus / PRO EV E RV R GV

Kamerasatz für CCD-Kamera mit Leuchteinheit
(einschließlich Kamera, PC, Monitor, Tastatur und
Maus)

 — — — — —

Kamerasatz für CCD-Kamera mit Leuchteinheit für
Europa (einschließlich Kamera, PC und Monitor)
Hinweis: Bestellen Sie Tastatur und Maus separat.

 — — — — —

Kamerasatz für CCD-Kamera mit (einschließlich
Kamera, PC, Monitor, Tastatur und Maus)

— — — — — G8V only

Kamerasatz für CCD-Kamera, Europa (einschließlich
Kamera, PC und Monitor) Hinweis: Bestellen Sie
Tastatur und Maus separat.

— — — — — G8V only

Kamerasatz für Stiftkamera
(einschließlich Kamera, PC, Monitor, Tastatur und
Maus)

—  — — — G4V only

Kamerasatz für Stiftkamera, Europa (einschließlich
Kamera, PC und Monitor) Hinweis: Bestellen Sie
Tastatur und Maus separat.

—  — — — G4V only

Kamerasatz für fest installierte Kamera
(einschließlich Kamera, PC, Monitor, Tastatur und
Maus)

— — —  — —

Kamerasatz für fest installierte Kamera, Europa
(einschließlich Kamera, PC und Monitor) Hinweis:
Bestellen Sie Tastatur und Maus separat.

— — —  — —

Kamerasatz für drehbare Kamera (einschließlich
Kamera, PC, Monitor, Tastatur und Maus)

— — —  — —

Kamerasatz für drehbare Kamera, Europa
(einschließlich Kamera, PC und Monitor) Hinweis:
Bestellen Sie Tastatur und Maus separat.

— — —  — —

Funktastatur und -maus      

Linsenzubehörsatz für hochpräzise CCD-Kameras
(ermöglicht verschiedene Brennweiten und
Tiefenschärfen)

 — — — — G8V only

7365229 

7364992

VERIFIZIERUNG DER DOSIERUNG
Kamerasatz Artikel-Nr. Beschreibung PROPlus / PRO EV E RV R GV

OptiSure™ Automatisierte optische Inspektion 
Software Add-on   —  — 

OptiSure konfokales Laser-Kit  — — — — —
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7361535

7360893

7360892

7362353

7363940

7361239

7361240

7361667
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Zubehör Automatisierte Dosiersysteme

NADELERKENNUNGS-/AUSRICHTUNGSSÄTZE
Satz Artikel-Nr. Empfohlene Verwendung PROPlus / PRO EV E RV R GV

Nadel-Höhensensor zur automatischen Erkennung des Abstandes  
zwischen Nadel und Werkstück (Nadel muss den Sensor berühren)  — — — — —

Nadel-Höhensensor zur automatischen Erkennung des Abstandes  
zwischen Nadel und Werkstück (Nadel muss den Sensor berühren)

—  —  — 

Nadel-Ausrichtungssystem zur optischen Erkennung des Abstandes 
zwischen Nadel und Werkstück (Nadelkontakt nicht erforderlich)

— —  — — —

Nadel-Ausrichtungssystem zur optischen Erkennung des Abstandes 
zwischen Nadel und Werkstück (Nadelkontakt nicht erforderlich)

— — —   —

Ermöglicht eine Montage des Nadel-Höhensensor/-Ausrichtungssystem  
in der Mitte der Roboterfixierplatte      

HÖHENERKENNUNGSSÄTZE
Satz Artikel-Nr. Beschreibung PROPlus / PRO EV E RV R GV

Laser A für optische Höhenermittlung von
reflektierenden oder transparenten Oberflächen  — — — — —

Laser B für optische Höhenermittlung der meisten
Oberflächen  — — — — —

Berührungsempfindlicher mechanischer
Höhensensor

—   — — 

7363285

7360865

7360866

7364936

7364017

7365000

		

SONSTIGES ZUBEHÖR
Zubehör Artikel-Nr. Beschreibung PROPlus / PRO EV E RV R GV

Start-/Stopp-Zubehörbox und
I/O-Prüfer, Standard      

Start-/Stopp-Zubehörbox, Europa      

Input / Output Erweiterung, 8 Eingänge / 8 Ausgänge      

7197PCP-Schnittstellen-Kit für  
Pumpen-Geschwindigkeitsregelung  E3V–E6V E3–E6 — — 

TC100 temperatur controller      

Abschaltventil für 797PCP 2K Pumpen
(Pumpen nicht enthalten)  E3V–E6V E3–E6 — — 

7028276

7028277

7028278

7028279

7362547

7362548

7362549

FIXIERPLATTEN
Fixierplatte Artikel-Nr. Beschreibung PROPlus / PRO* EV E RV R GV

Fixierplatte 200 mm —   — — —

Fixierplatte 300 mm —   — — —

Fixierplatte 400 mm —   — — —

Fixierplatte 500 mm —   — — —

Fixierplatte 300 mm — — —   —

Fixierplatte 400 mm — — —   —

Fixierplatte 600 mm — — —   —

Alle Platten beinhalten vier Anschläge und vier Abstandshalter.  
*Die mitgelieferten Befestigungsplatten sind bei den Modellen der PRO-Serie vorinstalliert;  
ein Austausch ist nicht erforderlich.
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Lötprodukte 
Pasten / Flux / Wärmeleitpasten

Nordson EFD ist anerkannter Marktführer in der 
Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Lotpasten für 
Dosieranwendungen und qualitativ hochwertigen Lotpasten 
für SMT-Druckanwendungen sowie Flussmittelpasten 
für Reparatur- und Nacharbeiten. Wir haben unsere 
Lotprodukte SolderPlus®, PrintPlus® and FluxPlus™ benannt, 
weil wir mehr als nur leistungsfähige Lotpasten für Dosier- 
und Druckanwendungen anbieten, wir bieten auch eine 
ausgezeichnete, weltweite Kundenbetreuung, um unsere 
Kunden bei Ihren Lötanwendungen zu unterstützen.

Qualität ist der Schlüssel. Nordson EFD Lötprodukte 
werden nach ISO 9001:2015 hergestellt und abgefüllt. 
Nordson EFDs Lotpasten und Flussmittel werden in unseren 
eigenen qualitativ hochwertigen Kartuschen verpackt, um 
konstante Lotpastendosierungen zu gewährleisten. Sie 
sind optimal geeignet für die Verwendung mit unseren 
elektro-pneumatischen Dosiergeräten, Dosierventilen und 
Dosierrobotern.

Unser hervorragender Kundenservice wurde schon mehrere 
Male mit dem Service Excellence Award des Circuits 
Assembly-Magazins ausgezeichnet. Wir erhielten mehrfach 
den SMT Vision Award für unseren Fokus auf innovative 
Lösungen und wir haben den International Solar Technology 
Cell Award - Best Technology for Module Assembly” für 
unsere Rolle als Schlüssellieferant auf dem Photovoltaikmarkt 
gewonnen. 

Wir laden Sie ein, sich selbst von unseren SolderPlus-, 
PrintPlus- und FluxPlus-Produkten zu überzeugen. 
Kontaktieren Sie einen unserer erfahrenen 
Lotpastenspezialisten, der Sie bei der Auswahl der 
geeigneten Produkte zur Optimierung Ihres Lötprozesses 
gerne unterstützt.
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Lötprodukte
Lötprodukte

SolderPlus-Lotpaste
Die SolderPlus -Dosierpasten werden verwendet, wenn Lötverbindungen benötigt 
werden, aber Drucken nicht möglich und Lötdraht weder zweckmäßig noch effizient 
ist. Als weltweiter Marktführer für Dosierlösungen, hat EFD SolderPlus-Lotpasten 
speziell für Dosieranwendungen entwickelt. In Verbindung mit unseren elektro-
pneumatischen Dosiergeräten, Dosierventilen und Robotern bieten wir Komplettlösung 
für Ihren Lotpastenauftrag. 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Konstante Dosiermengen
•	 Keine Fehldosierungen
•	 Verstopfungsfreies Dosieren und vollständiges Entleeren der Kartusche
•	 Verpackt in hochwertigen Kartuschen von EFD für beste Dosierergebnisse

FluxPlus-Pastenflussmittel
EFDs klebrige FluxPlus-Paste kann exakt dort aufgetragen werden, wo sie gebraucht 
wird und verläuft nicht in angrenzende Flächen. FluxPlus ist als dosierfähige Version für 
Reparaturarbeiten und als Schablonendruck-Version für vielfältige Einsätze im BGA-
Reballing verfügbar. Hier unterstützt die rote Farbe die Kontrolle, ob das Flussmittel 
richtig aufgetragen wurde.  

Eigenschaften und Vorteile
•	 Hohe Aktivität
•	 Einfach zu dosieren
•	 Erhältlich in No Clean, RMA und Wasserlöslich

PrintPlus-Druckpaste
EFDs PrintPlus-Druckpasten wurden für Anwendungen auf Leiterplatten mittels 
Schablonendruck entwickelt. Die konstante Druckqualität und das breite 
Verfahrensspektrum helfen Herstellungskosten zu senken, Erträge zu steigern sowie 
Mängel, Reparatur- und Nacharbeiten zu reduzieren. PrintPlus-Lotpasten sind in 
einer Vielzahl von bleifreien und bleihaltigen Legierungen und Korngrößen sowie 
in unterschiedlichen Flussmittelrezepturen, inkl. No Clean, RMA, wasserlöslich mit 
halogenfreien Optionen verfügbar.  

Eigenschaften und Vorteile
•	 Höchste Produktqualität, chargenunabhängig
•	 Saubere, glatte und glänzende Lötstellen
•	 Konstante Druckqualität mit guter Druckdefinition 
•	 Lange Standzeiten auf den Schablonen  

„Es gibt, einige Dinge, die mir an Ihrem 
Service besonders gut gefallen. Zunächst: 
SolderPlus ist ein hervorragendes und 
einfach zu nutzendes Produkt. Zweitens ist 
Ihr Unternehmen absolut serviceorientiert 
und schließlich erfüllen Sie alle Ihre 
Versprechen.“  
                                              –  Welch Allyn
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Rezepturen für Lotpasten
Rezepturen für 
Lotpasten

Pasteneigenschaften
Halogenidfrei  Wir bieten eine Reihe halogenidfreier Lotpasten an, die den 
ökologischen Trends und Umweltvorschriften entsprechen. Halogenide sind  
Materialien die Halogene wie Chlor, Brom, Fluor oder Jod enthalten. Sie sind  
in einigen Flussmittelaktivatoren enthalten, die die Oxidentfernung fördern.

Kurze Reflow-Lötzeit  Unsere Lotpasten mit kurzer Reflow-Lötzeit  
spritzen nicht, wenn sie innerhalb von 0,25 Sekunden erhitzt werden. Zu 
den typischen Reflow-Verfahren gehören Laserstrahl, Heizplatte, beheizte 
Formteile oder Induktion.

Pintransfer oder Dipping  Hier wird die Lötstelle in Lötmittel getaucht oder 
das Lötmittel mit einer Nadel aufgebracht. Für Anwendungen, die sich nicht 
für Schablonendruck oder Dosierauftrag von Lotpaste eignen, z.B. Pin Arrays 
oder bei der Herstellung von LEDs.

Weniger Rückstände  Es bleiben weniger Flussmittelrückstände zurück 
als mit normalen Lotpasten. Entweder ist zu Beginn weniger Flussmittel 
vorhanden, oder es liegt ein höherer Verdampfungsanteil während des 
Reflow-Prozesses vor.

Schwer lötbare Oberflächen  Lotpasten für schwer benetzbare Metalle 
z.B. Bleibeschichtungen wie Legierung 42 und hochoxidierte Oberflächen 
ältere Komponenten und Platten.

Spaltfüllung und/oder vertikale Oberflächen  Das Flussmittel hält die  
Legierung in Position bis der Liquidus erreicht ist. Diese Rezepturen eignen  
sich zum Überbrücken von Spalten, Füllen von Löchern und zum Auftragen  
von Verbindungen auf vertikalen Oberflächen.

Es gibt viele unterschiedliche Rezepturen für Lotpasten. Nordson EFDs Universal-
Lotpasten erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungen.

Für besondere Erfordernisse bietet Nordson EFD eine Vielzahl an speziellen 
Rezepturen. Lassen Sie sich von Ihrem Lotpasten-Spezialisten kostenlosen beraten, 
um die für Ihre Anwendung geeignete Lotpaste zu finden.

PULVERPARTIKELGRÖSSE

Pulvertyp Partikelgröße 
(Mikrometer)

Abstand Gullwing- 
Lötanschluss (mm)

Schablonenöffnung 
(mm)/(in)

Durchmesser 
Dosierpunkt 

(mm/in)

II 45-75 μ 0,65 / 0,025 0,65 / 0,025 0,80 / 0,030

III 25-45 μ 0,50 / 0,020 0,50 / 0,020 0,50 / 0,020

IV 20-38 μ 0,30 / 0,012 0,30 / 0,012 0,30 / 0,012

V 15-25 μ 0,20 / 0,008 0,15 / 0,006 0,25 / 0,010

VI 5-15 μ 0,10 / 0,004 0,05 / 0,002 0,10 / 0,004

Flussmittelauswahl:

No Clean (NC) 
NC-Flussmittel sind nur geringfügig aktiv und eigen 
sich für leicht lötbare Oberflächen. NC-Rückstände 
sind durchsichtig, hart, nicht korrosiv, nicht leitend 
und können deshalb auf dem Bauteil bleiben. 
Rückstände können mit einem entsprechenden 
Lösungsmittel entfernt werden.

Mild Aktiviertes Kolophonium (RMA)   
Die meisten RMA-Flussmittel sind nur geringfügig 
aktiv und eignen sich für leicht lötbare Oberflächen. 
RMA-Flussmittelrückstände sind durchsichtig und 
weich, korrosiv und nicht leitend. Die Reinigung 
ist optional. Rückstände können mit einem 
entsprechenden Lösungsmittel entfernt werden.

Aktiviertes Kolophonium (RA) 
RA-Flussmittel sind aktiver als RMA-Flussmittel und 
werden für mäßig oxidierte Oberflächen verwendet. 
RA-Flussmittelrückstände sind korrosiv und sollten 
so schnell wie möglich entfernt werden, um 
korrosionsempfindliche Bauteile zu schützen. 

Wasserlöslich (WS)   
Wasserlösliche Flussmittel werden für 
Lötanwendungen mit verschiedenen Aktivitätsstufen 
auch für sehr schwierige Oberflächen angewendet. 
Die Rückstände wasserlöslicher Flussmittel sind 
korrosiv und solten so schnell wie möglich entfernt 
werden, um korrosionsempfindliche Bauteile zu 
schützen. 

*Eutektisch - Solidus und Liquidus sind gleichwertig  
** MP - Schmelzpunkt (Melting point)

BLEIHALTIGE LEGIERUNGEN
Legierung: Solidus (°C) Liquidus (°C)

Sn43 Pb43 Bi14 144 163

Sn62 Pb36 Ag2 179 189

Sn63 Pb37 183E*

Sn60 Pb40 183 191

Sn10 Pb88 Ag2 268 290

Sn10 Pb90 275 302

Sn5 Pb92.5 Ag2.5 287 296

Sn5 Pb95 308 312

BLEIFREIE LEGIERUNGEN

Legierung: Solidus (°C) Liquidus (°C)

Sn42 Bi57 Ag1.0 137 139

Sn42 Bi58 138E*

Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 217 219

Sn96.3 Ag3.7 221E*

Sn95 Ag5 221 245

Sn100 232MP**

Sn99.3 Cu0.7 227E*

Sn95 Sb5 232 240

Sn89 Sb10.5 Cu0.5 242 262

Sn90 Sb10 243 257
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Wärmeleitpasten
Wärmeleitpasten

Unsere innovativen, silikonfreien Wärmeleitpasten sind eine ideale thermische Lösung. 
Sie ermöglichen eine zuverlässige Wärmeübertragung, die länger anhält, als die der 
meisten anderen industriellen Wärmeleitmaterialien. Die Wärmeleitpasten von EFD sind 
so konzipiert, dass sie das Ausbluten nahezu vollständig eliminieren, wodurch sie ein 
dauerhaftes Wärmemanagement und eine effektive Wärmeübertragung sicherstellen. 

Die langfristige Materialstabilität unserer Pasten sorgt dafür, dass diese unter normalen 
industriellen Bedingungen nicht auslaugen, austrocknen, härten oder schmelzen. Jede 
dieser zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus, die für die Erzielung optimaler 
Ergebnisse in spezifischen Anwendungsbereichen erforderlich sind.

SPEZIFIKATIONEN

Formel 52022 52050 52054 52055 52060 52160 52070 53053 52034 52130

Spezifisches Gewicht bei 25° C 2,7 2,6 3,0 2,8 2,8 2,6 3,0 2,8 2,8 3,7

Ausbluten 24 h, %/Gewicht 0,1 0,01 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 <0,1 0,2 0,2

Verdampfung: 150C, 24 Std., % Gewicht 0,15 0,6 <2,0 1,0 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3

Thermische Leitfähigkeit: W/m °K 0,92 3,8 1,3 1,3 6 2 8,2 3,5 5 1,5

Spannungs-Durchschlagsfestigkeit  
Abstand: V/mil

305 351 265 265 n/a n/a n/a 318 n/a 353

Dielektrizitäts-konstante: 25° C, 1000Hz  4.5 4.92 5.02 5.02 n/a n/a n/a 5 n/a 4.86

Dissipationsfaktor: 25° C, 1000Hz 0,0029 0,0032 0,0022 0,0022 n/a n/a n/a 0,0027 n/a 0,0019

Volumen-Widerstand: Ohm-cm 1,65x10^14 1,0x10^13 2,0x10^15 2,0x10^15 Über Ist-stand Über Ist-stand Über Ist-stand 2,15x10^15 Über Ist-stand 7,28x10^13

Temperaturbereich: ° C -40 bis 200 -40 bis 200 -40 bis 180 0 bis 180 -40 bis 200 -40 bis 200 -40 bis 200 -40 bis 200 -40 bis 260 -40 bis 275

Fließrate: g/min 4 bis 7 1 bis 3 8 bis 9 2 bis 7 1 bis 2 3 bis 6 0,4 bis 1,5 7 bis 9 1 bis 2 2 bis 5

Minimale Verbindungslinie: mm 0,0381 0,0508 0,0127 0,0127 0,0508 0,0254 0,1270 0,1270 0,0508 0,0127

Viskosität: 25° C kCps 460 350 470 620 400 230 1400 1000 1000 460

Viskosität: 50° C kCps 400 60 410 550 270 170 420 400 600 250

Aussehen
Glatte, creme- 

farbene Paste
Dunkelgraue 

Paste
Glatte, 

weiße Paste

Glatte, 

weiße Paste
Dunkelgraues 

Kitt
Glatte,  

graue Paste
Gray 

paste

Cremefarbene 

Paste
Glatte, 

weiße Paste
Glatte, 

weiße Paste

Haltbarkeit 5 Jahre 5 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

•	 Temperaturbereich: 250° C (im Dauerbetrieb)
•	 Geringe/keine Ausgasung in Vakuumumgebungen
•	 Hohe dielektrische Stärke
•	 Kann mit Wasser entfernt werden und ermöglicht so einfache  

Verwendung und Reinigung 

www.nordsonefd.com/TIM 
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Führend auf dem Weg zu 2K

Die 2K-Produktlinie von Nordson EFD umfasst statische 
Mischer, Kartuschensysteme und Dosiermischventile für reaktive 
Zweikomponentenkleber und -dichtstoffe (2K), wie beispielsweise 
Epoxidharze, Urethane, Silikone und Acryle.

Mischlösungen

•	 Zwei Mischergeometrien: Spirale und Quadrat
•	 Vollständige Palette an Kunststoff- und Metallmischern für 

Nieder- und Hochdruckanwendungen
•	 Zweikomponenten-Kartuschensysteme von 1,0 bis 1500 ml 

Kapazität
•	 Entwickelt und hergestellt in den USA, nach ISO 9001:2015 

zertifiziert
•	 Wettbewerbsfähiger Preis, hohe Qualität, schnelle Lieferung 

und überlegener Kundendienst 

Benutzerdefinierte Kartuschen    

Nordson EFD kann Kartuschen in benutzerdefinierten Farben 
nach Ihren Spezifikationen formen. Legen Sie uns einfach 
eine Farbprobe oder die PMS-Nummer vor. Es ist eine 
Mindestauftragsmenge erforderlich. Wenden Sie sich an uns,  
um weitere Informationen zu erhalten.

Benutzerdefinierte Mischer    

Nordson EFD bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Mischer für 
spezifische Materialien und Anwendungen zu produzieren. Häufig 
können wir Standardkomponenten in benutzerdefinierte Mischer 
einbauen, womit diese zu einer besonders kostengünstigen 
Option werden. 

2-Komponenten-Dosiersysteme
Kartuschen / 2K Dispensers / Mischer / Meter Mix Valves
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2K-Kartuschen

Nordson EFD Film-Pak®-Kartuschensysteme ein Schritt in die Zukunft für nachhaltige, 
umweltfreundliche Flüssigkeitsverpackung. Dank der innovativen, faltbaren, 
filmbasierten Technologie kann die Doppelkartusche in ihre einzigartigen Deckel 
hineingefaltet werden, während die Materialen darin verbraucht werden.

Durch dieses Merkmal können Verpackungsmüllvolumina um mehr als 85% 
im Vergleich zu herkömmlichen Festkörperkartuschen gesenkt werden. Sieben 
vollständig komprimierte 600mL (300x300mL) Film-Pak-Kartuschendeckel 
entsprechend dabei auf der Mülldeponie dem Volumen einer normalen 600mL  
(300 x 300mL) Festkörperkartusche.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Folie, die fest mit einem geformten Deckel und einer Düse verbunden ist, zum 

dichten Verpacken, Mischen und Verteilen
•	 Wiederverschließbare Düsenöffnungen erlauben Materiallagerung zur späteren 

Verwendung und reduzierten Flüssigkeitsverlust
•	 Senkung der Entsorgungskosten und der Kohlenstoffbilanz, was 

Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützt
•	 Vielseitigkeit in der Verwendung mit den meisten 2K-Standarddosierpistolen  

und Mischern

Film-Pak-Kartuschen

  FILM-PAK-KARTUSCHEN-SETS

600 ml Film-Pak-Kartuschen-Kits

Verhältnis Artikelnr. Beschreibung Nutzvolumen

1:1 7363434
300 x 300mL Film-Pak-Kartuschen-Gruppe mit 7/8" - 9 doppelgängiges  
Öffnungsgewinde, inkl. Verschluss-Kit#7363428

630mL

1:1 7363436
300 x 300mL Film-Pak-Kartuschen-Gruppe mit 7/8" - 14 doppelgängiges  
Öffnungsgewinde, inkl. Verschluss-Kit#7363671 

630mL

600mL Portierte Film-Pak-Patronen-Kits, für dickere Flüssigkeiten

1:1 7363435
300 x 300mL Film-Pak-Kartuschen-Gruppe mit Anschluss und 7/8" - 9  
eingängigem Öffnungsgewinde, inkl. Verschluss-Kit #7363776 mit Stöpsel

630mL

1:1 7363437
300 x 300mL Film-Pak-Kartuschen-Gruppe mit Anschluss und 7/8" - 14  
doppelgängigem Öffnungsgewinde, inkl. Verschluss-Kit #7363775 mit 
Verschlüssen 

630mL

Empfohlene Mischers:

Series 480, 280, 280N, 160, 160A, 161N, 260, 
HSS Sprühmischer

Empfohlene Dispensers:

Manuelle Dosierpistole (600mL)

Pneumatische Dosierpistole (600mL)

Schnurlose Dosierpistole (600mL)

HSS Sprühmischer (600mL)

FILM-PAK-KARTUSCHENHALTER
Bei der Verwendung von Film-Pak-Kartuschen mit Standard 2K-Dosierpistolen sind Halterungen erforderlich

Artikelnr. Beschreibung Material Farbe

7363429 600 ml (300 x 300mL) Film-Pak-Halterung mit integriertem Nylonkolben Nylon
Weiss  
(durchscheinend)

7363767 600 ml (300 x 300mL) Film-Pak-Halterung mit integriertem Aluminiumkolben Aluminum Silber

Siehe 2K-Zubehör für Durchflussbegrenzer

www.nordsonefd.com/Film-PakVideo

Die Sets werden in Mengen von 60 Stück pro Artikelnummer verkauft.
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2K-Kartuschen
Doppel- 
kartuschensysteme 

Nordson EFD bietet eine umfangreiche Auswahl an hochqualitativen Doppelkartuschen mit 
wettbewerbsfähigem Preis für die Verpackung und die Dosierung von Zweikomponenten-
Materialien, beispielsweise in Anwendungen aus dem Automobilsektor, im Bauwesen, in 
der Industrie oder im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich.

Ausgänge mit offenem Ende

Ausgänge mit geschlossenem Ende

ANWEISUNGEN ZUR ABHEBELBAREN VERSCHLUSSKAPPE

•	� Das flache Ende eines Schraubendrehers in den Schlitz einführen und nach 
oben hebeln

•	� Die Verschlusskappe kann wieder aufgesetzt werden, um eine teilweise aufge-
brauchte Kartusche zu versiegeln. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, 
richten Sie die Kreise und Quadrate an der Verschlusskappe und an der 
Oberseite des Kartuschengehäuses aneinander aus

•	� Für Kartuschen mit 50 ml kann die Verschlusskappe ganz einfach mit Daumen 
und Zeigefinger in einer Aufwärtsbewegung nach oben abgedrückt werden

„Innovationen sind der Grund für den Erfolg 
in der Klebstoff- und Dichtungsindustrie. 
Der "ASI Readers´s Choice Award" zeichnet 
die harte Arbeit und de Erfindungsgeist 
in dieser Branche aus. Ich freue mich 
mitzuteilen, dass Nordson EFD die meisten 
Stimmen in dieser Kategorie erzielt hat.“  

                               –  ASI Magazine

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Eliminiert Verschmutzungen und Abfall
•	 Reduziert die Exposition gegenüber gefährlichen Harzen
•	 Gewährleistet präzise Proportionierung und Mischung

Ausgangsoptionen für das Kartuschensystem
Wählen Sie aus zwei Typen Doppelkartuschen: 

Ausgänge mit offenem Ende 
•	 Vormontiert mit herkömmlichen Ansatzstopfen und Haltemuttern
•	 Viele können in Polypropylen (PP) oder Nylon geformt werden
•	 Die Materialoptionen können Sie in den spezifischen Kartuschenbeschreibungen 

nachlesen oder direkt von EFD erhalten

Luftdicht versiegelter Ausgang mit geschlossenem Ende 
•	 Funktionen eines patentierten Abhebel-Verschlusses
•	 In einer Operation geformt
•	 Wirtschaftliche Alternative zu Kartuschen mit offenem Ende

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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2K-Kartuschen

Empfohlene 50 ml  
Mischer:

Serien 295 und 190

Dispenser:

50 ml Manueller Dispenser

50 ml Dosierpistole Adapter-Kit

2K Equalizer 
 

Empfohlene 160–1500 ml 
Mischer: 

Serien 480, 280, 281N, 160, 
160AA, 161N und 260

Dispenser:

Manuelle Dosierpistole  
(160-1500  ml)

Pneumatische Dosierpistole  
(400-1500  ml)

Schnurlose Dosierpistole  
(400-1500  ml)

*Diese Mehrfachdichtungsstopfen sind mit O-Ringen erhältlich. Wenden Sie sich an Nordson EFD, um weitere Informationen zu erhalten.  
**Max. Volumen für 400 ml Nylon mit offenem Ende beträgt 400 ml   
+Ethylene Propylene Diene Monomer

50 ml DOPPELKARTUSCHENSYSTEME
Artikelnr.
(PP)

Artikelnr.
(Nylon)

Nutzbares
Volumen

Beschreibung 1:1 2:1 4:1 10:1

7015724 7702891 50 ml Kartusche mit offenem Ende mit Schutzkappe 3

7702619 7702621 50 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7704061 (PE/PBT) — AF Air Free-Stopfen 3

7702687 — EPDM+ O-Ring-Stopfen (kurz) 3

7702692 7702698 — EPDM O-Ring-Stopfen (groß) 3

7702702 7702704 — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem mittleren Entlüftungsstopfen 3

7702892 7702895 50 ml Kartusche mit offenem Ende mit Halterung und Stopfen 3

7702627 50 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7702705 7702709 — EPDM O-Ring-Stopfen (große Seite) 3 3 3

7702714 — — EPDM O-Ring-Stopfen (kleine Seite) 3

7702896 7702898 42 ml Kartusche mit offenem Ende mit Halterung und Stopfen 3

7702721 — — EPDM O-Ring-Stopfen (kleine Seite) 3

7702900 7702902 37 ml Kartusche mit offenem Ende mit Halterung und Stopfen 3

7702728 7702732 — EPDM O-Ring-Stopfen (kleine Seite) 3

160 ml und 200 ml DOPPELKARTUSCHENSYSTEME
7702939 160 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7703001 215 ml Kartusche mit offenem Ende mit installiertem Ansatzstopfen 3/8" Mutter 3

7703004 215 ml Kartusche mit offenem Ende mit installiertem Ansatzstopfen 1/2" Mutter 3

7702942 7702947 215 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7704307 (PE/PBT) — AF Air Free-Stopfen 3

7702744* 7702745* — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem Entlüftungsstopfen 3

7702950 7015947 222 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7702672* — Massiver Mehrfachdichtungsstopfen (kleine Seite) 3

7702752* — — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem Entlüftungsstopfen (kleine Seite) 3

7702754* — — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem Entlüftungsstopfen (große Seite) 3

300 ml DOPPELKARTUSCHENSYSTEME
7702956 — 323 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7704307 (PE/PBT) — AF Air Free-Stopfen 3

7702744* 7702745* — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem Entlüftungsstopfen 3

400 ml DOPPELKARTUSCHENSYSTEME
7703011 406 ml Kartusche mit offenem Ende mit installiertem Ansatzstopfen 3/8" Mutter 3

7703013 7028234* 406 ml** Kartusche mit offenem Ende mit installiertem Ansatzstopfen 1/2" Mutter 3

7702965 7702968 406 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7702677* — — Massiver Mehrfachdichtungsstopfen 3

7702757* 7702759* — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem Entlüftungsstopfen 3

 600 ml DOPPELKARTUSCHENSYSTEME
7702971 630 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7702684* — Massiver Mehrfachdichtungsstopfen 3

7702765* — Mehrfachdichtungsstopfen mit vorgeformtem Entlüftungsstopfen 3

1500 ml DOPPELKARTUSCHENSYSTEME
7703811 1500 ml Kartusche mit geschlossenem Ende mit Schutzkappe 3

7704044 (PE) — Massiver Mehrfachdichtungsstopfen 3

Fortsetzung der vorherigen Seite
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2K-Kartuschen
Ratio-Pak 
Kartuschensysteme 

Ratio-Pak® Kartuschen Systeme bieten eine exible Lösung für die Verpackung 
einer Vielzahl von Zweikomponenten Materialien einschließlich Schäumen, Lacken, 
Vergussmassen und anderen Kleb- und Dichtstoffen.

Die Ratio-Pak Serie verwendet einzelne Kartuschen, die mit anderen Ratio-
Pak Kartuschen jeder Größe zusammengesteckt werden können. Dieses 
einzigartige, patentierte Design bietet den Anwendern die Flexibilität, verschiedene 
Mischverhältnisse, von 1:1 bis zu 25:1, miteinander zu kombinieren, um immer das 
gewünschte Mischergebnis zu erzielen.

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Zusammenstecksystem zum einfachen Austausch der Kartuschen-

Zusammenstellungen 
•	 Anschlussmöglichkeit für Industriestandard Dosierpistolen 
•	 Vielseitiges Design ermöglicht unterschiedliche Mischverhältnisse und Volumina 
•	 Für chemische Verträglichkeit fügen Sie verschiedene Harze zusammen; bspw. 

verbinden Sie PP auf Seite 1 mit Nylon an Seite 2  

Getrennte Bohrungen

Verbundene Bohrungen

Empfohlene Mischer:

Serien 480, 280, 160, 161N, 260

Empfohlene Dispenser:

Manuelle Dosierpistole (160mL – 1500mL)

Pneumatische Dosierpistole (160mL – 1500mL)

Schnurlose Dosierpistole (160mL – 1500mL)

Siehe 2K-Zubehör für Durchflussbegrenzer

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wählen Sie Seite 1 und 2 abhängig von Ihrem gewünschten Mischverhältnis.

Material:
PP (Polypropylene)	 LDPE (Polyethylene geringe Dichte)
PE (Polyethylene)	 MDPE (Polyethylene mittlere Dichte)
		  HDPE (Polyethylene hohe Dichte)

75mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
Artikelnr.  Max. Volumen Beschreibung Material Farbe

7661540 75mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 9 Schraubverschluss, Seite A PP Natur

7661411 75mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7661440 75mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss Nylon Natur

7660545 — 75mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660873 — 75mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Schwarz

100mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
7660569 100mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7660589 — 100mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7661372 — 100mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend HDPE Schwarz

Artikelnummern, die als Seite A oder Seite B gekennzeichnet sind, müssen als zusammengehöriges Paar verkauft werden. 
Kartuschen der Seite A sind nur mit Kartuschen der Seite B kompatibel.

*Debe usar la tapa del cartucho 7660379
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2K-Kartuschen

Das Ratio-Pak Zubehör finden Sie im Datenblatt: www.nordsonefd.com/DE/2KRatio-Pak 

Von der vorherigen Seite

150mL RATIO-PAK KARTUSCHEN

Artikelnr.  Max. Volumen Beschreibung Material Farbe

7364433 — Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 9 Schraubverschluss, Seite B PP Natur

7660598 150mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7660604 150mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PE Natur

7660609 — 150mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660878 — 150mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660610 — 150mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend HDPE Schwarz

200mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
7661405 200mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7661403 — 200mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend Nylon Natur

7661404 — 200mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Schwarz

250mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
7661408 250mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 9 Schraubverschluss, Seite A PP Natur

7661409 250mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7661406 — 250mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7661407 — 250mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Weiß

300mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
7660650 300mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 9 Schraubverschluss, Seite B PP Natur

7660625 300mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7660630 300mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PE Natur

7660626 300mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss Nylon Natur

7660653 — 300mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660884 — 300mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660656 — 300mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend HDPE Schwarz

600mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
7660665 600mL Ratio-Pak cartridge, 7/8 - 9 outlet thread, Seite A PP Natur

7660663 600mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7660666 — 600mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7661708 — 600mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Schwarz

750mL RATIO-PAK KARTUSCHEN
7661410 750mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 9 Schraubverschluss, Seite B PP Natur

7660667 750mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss PP Natur

7660683 — 750mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660887 — 750mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend MDPE Schwarz

7660668 750mL Ratio-Pak Kartusche, 7/8 - 14 Schraubverschluss Nylon Natur

7660686 — 750mL Stopfen für den Verschluss, nicht selbstentlüftend HDPE Natur

7660687 — 750mL Stopfen für den Verschluss, selbstentlüftend HDPE Natur

Wählen Sie Seite 1 und 2 abhängig von Ihrem gewünschten Mischverhältnis.

Material:
PP (Polypropylene)	 LDPE (Polyethylene geringe Dichte)
PE (Polyethylene)	 MDPE (Polyethylene mittlere Dichte)
		  HDPE (Polyethylene hohe Dichte)

Artikelnummern, die als Seite A oder Seite B gekennzeichnet sind, müssen als zusammengehöriges Paar verkauft werden. 
Kartuschen der Seite A sind nur mit Kartuschen der Seite B kompatibel.
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2K-Kartuschen

Unser u-TAH® Universal-Kartuschensystem ist ein Durchbruch im 
Zweikomponenten-Kartuschendesign.

Die u-TAH-Kartusche sieht genauso aus wie eine Standarddosierpistole 
– wahrscheinlich erkennen Sie nicht einmal, dass es sich um eine 
Zweikomponententechnik handelt, bevor Sie anfangen, Ihr Produkt auszugeben. 
Es handelt sich dabei um das einzige Kartuschensystem, das eine präzise 
Verhältnissteuerung beibehält und in Ihre vorhanden Dosierpistole mit 310 ml  
(1/10 Gallone) passt. Dieses System passt auch in pneumatische (Stangenantrieb)  
und batteriebetriebene Dosierwerkzeuge.

Die u-TAH-Standardkartusche enthält Entlüftungsventile, die ermöglichen, dass beim 
Auffüllen Luft entweicht. Für Verwendung von Materialien mit geringer Viskosität 
(weniger als 1000 cps) wird eine nicht belüftete Version angeboten. Wenden Sie sich 
an uns, um weitere Informationen zu erhalten.

Beweglicher Stopfen

Stopfen drückt 
das Material 

durch den 
Mischer

Fester Stopfen

Innere Kartusche

u-TAH Universal- 
Kartuschensysteme

    u-TAH UNIVERSAL-KARTUSCHENSYSTEME
Verhältnis Artikelnr. Beschreibung Max. Volumen Material

1:1 7703997 1:1 u-TAH-Kartuschensystem 250 ml PP

2:1 7702991 2:1 u-TAH-Kartuschensystem 180 ml PP

10:1 7702996 10:1 u-TAH-Kartuschensystem 280 ml Nylon

Empfohlene Mixer:

Serien 480, 280, 281N, 160, 160AA, 161N und 260

Empfohlene Stopfen:

��u-TAH-Kartuschen haben vorinstallierte massive 
Mehrfachdichtungsstopfen

Empfohlene Dispenser:

Professionelle Standarddosierpistole

• �Die u-TAH-Kartusche ist aus festem 
Kunststoff geformt, der auch bei den 
anspruchsvollsten Anwendungen nicht 
platzt.

• Die Innenteile sind voll montiert und jede 
   Kartusche wurde mit Druckluft getestet.

• �Dieser zu 100% geprüfte Prozess garantiert, 
dass nach der Befüllung der Kartusche 
höchste Haltbarkeit gewährleistet und im 
Einsatz eine problemlose Anwendung  
geboten ist.

QUALITÄTSGETESTET AUF ROBUSTHEIT

www.nordsonefd.com/uTAH

Siehe 2K-Zubehör für Durchflussbegrenzer
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2K-Kartuschen

Die 380-ml-Koaxialkartusche hat eine Mittelröhre, die ein Material enthält und einen 
äußeren Ring mit einem zweiten Material im Verhältnis 10:1.

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Robuster Ausgangsstutzen verhindert Rissbildung
•	 Ein Drehventil öffnet und schließt den Ausgang
•	 Große Ventilbohrungen für einen größeren Durchfluss
•	 Geformte Ventildichtungen sorgen für eine lange, leckagefreie Lagerbeständigkeit
•	 �Teilweise verbrauchte Kartuschen können durch das Schließen des Ventils einfach 

wieder versiegelt werden
•	 �Vorab eingesetzte Stopfen für ein einfaches Auffüllen von vorn
•	 Kartuschen werden so geformt, dass der eingesetzte Stopfen nach  

der Befüllung fest sitzt

380-ml-Koaxial- 
Kartuschensysteme 

    380- ML-KOAXIAL-KARTUSCHENSYSTEME
Verhältnis Artikelnr. Beschreibung Material

10:1 7026776 380- ml-Koaxial-Kartuschenbaugruppe Nylon

10:1 7026777
Kartuschengehäuse mit Ventil (keine spezielle 
Formung)*

Nylon

10:1 7704170 IInnerer Stopfen* PE

10:1 7704171 Ring-Stopfen* PE

10:1 7702589 Ventilschlüssel* –

*Separat erhältlich

Empfohlene Mixer:

Serie 480, 280, 281N, 160, 160AA, 161N und 260

Empfohlene Stopfen:

�Koaxial-Kartuschen haben vorinstallierte massive 
Mehrfachdichtungsstopfen.Optional sind sie auch 
ohne vorinstallierte Stopfen erhältlich.

Empfohlene Dispenser:

Manuelle Dosierpistole (380  ml)

Koaxialdesign (geformt)

Große Bohrungen für einen 
größeren Durchfluss
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2K-Stopfen

Der AF™ Air Free-Stopfen sorgt für eine hervorragende Entlüftung der gesamten Luft 
zwischen dem Material und dem Stopfen. Sein einzigartiges Design bewirkt, dass keine 
Abstandsscheibe erforderlich ist, um die Luft austreten zu lassen und es ist auch kein zweiter 
Schritt erforderlich, um einen mittigen Entlüftungsstopfen einzusetzen. Dieser Stopfen lässt 
Luft um den gesamten Umfang des schwarzen Stopfens entweichen und nutzt die Kraft des 
Auftreffens auf das Material, um sich selbst in einem Schritt wieder zu verschließen.

Der AF-Stopfen bietet einen erkennbareren Hinweis darauf, wann der Stopfen vollständig 
geschlossen ist, d. h. der schwarze mittlere Stopfen ist bündig mit der Oberseite des 
Stopfens. Da der AF-Stopfen aus einer PE/PBT-Kombination besteht, ist er mit den meisten 
Materialien kompatibel, sodass weniger Lagerbestand erforderlich ist.

Atlas™ 2K-Stopfen-Einsetzer bieten eine schnelle, unkomplizierte 
und wirtschaftliche Methode, AF-Stopfen in 50 ml, 200 ml und 
300 ml Doppelkartuschen einzusetzen.

AF AIR FREE-STOPFEN
Artikelnr. Verhältnis Kartuschentyp

7704061 1:1 50 ml Doppelkartusche

7704307 1:1 200-300 ml Doppelkartusche

Weitere Stopfen finden Sie unter Kartuschen Tabelle.

AF Air Free-Stopfen

2K-Stopfen-Einsetzer

Eigenschaften und Vorteile
•	 Sorgt dafür, dass es keine Lufteinschlüsse gibt
•	 Keine Abstandsscheiben und kein anschließendes Wiederverschließen erforderlich
•	 Gewährleistet die Dosierung im richtigen Verhältnis
•	 Schnelle, betriebssichere Bedienung

•	 Verhindert die Materialabtrennung

•	 Massive Mehrfachdichtung 
•	 Massiv mit O-Ring
•	 Mehrdichtungsstopfen mit 

einem vorgeformtem mittleren 
Entlüftungsstopfen

•	 Für den Einsatz mit Doppelkartuschen; 
Artikelnummern siehe vorhergehende 
Seiten

•	 u-TAH-und Koaxialkartuschen 
haben vorinstallierte massive 
Mehrfachdichtungsstopfen

Eigenschaften und Vorteile
•	 Einfache Einrichtung und Bedienung
•	 Die Stopfen sitzen immer korrekt
•	 Kompakt, platzsparende Stellfläche
•	 Robuste, leichte Einheiten können ganz einfach zu 

unterschiedlichen Einsatzorten transportiert werden
•	 Die 300-ml-Einheit kann auch für 200 ml Kartuschen  

eingesetzt werden
•	 Auf den Einsatz mit AF Air Free-Stopfen ausgelegt, die so gut 

wie die gesamte eingeschlossene Luft entlüften

Stopfen

Kleber

Luft

Kartusche

Geöffneter Stopfen

Stopfen Dichtung

Kleber

Geschlossener Stopfen

Kartusche

2K-STOPFEN-EINSETZER
Artikelnr. Beschreibung

7015502 50 ml-Stopfen-Einsetzer

7015503 200 ml-Stopfen-Einsetzer

Weitere 2K-Stopfen

Entlüftungspfad

www.nordsonefd.com/AFpistons
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2K Duale Do-It-Yourself (DIY)-Kartuschen
Duale Do-It-Yourself 
(DIY)-Kartuschen

Die Produktlinie der dualen DIY-Einwegkartuschen ist ein ideales Dosiersystem für 
die kontrollierte Mischung und Platzierung von Zweikomponenten-Klebstoffen und-
Dichtstoffen. 

Neben der Verwendung für Klebstoffe, Dichtstoffe und Farben in Heimwerker- 
und Kfz-Ersatzteilprodukten können duale Kartuschen auch in vielen anderen 
Anwendungen eingesetzt werden.

Eigenschaften und Vorteile 
•	 Selbstentlüftende Kartuschen inklusive „Einführhilfe“ zur einfachen Befüllung
•	 Wiederverschließbare, leckagefreie, positionsorientierte Kappe
•	 Anti-Crossover-Materialanschlüsse reduzieren die A/B-Kontamination
•	 Dünnwandige Mixern und Kartuschen, die für eine reduzierte Dosierkraft  

entwickelt wurden

OPTIONEN FÜR DIY-KARTUSCHENAUSGÄNGE

E-Z SNIP DIY-Kartusche Abbrech-DIY-Kartusche Offene DIY-Kartusche

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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2K Duale Do-It-Yourself (DIY)-Kartuschen

4mL DIY-KARTUSCHEN

Einzelverkauf. Sie können die duale DIY-Kartusche, den Kolben, die Kappe und den Mischer einzeln für das gesamte System bestellen.

Artikelnr. Max. Volumen Beschreibung 1:1 2:1 Material Farbe

7660273 — 4P19. 4ml Kolben 3 — HDPE Weiß

7660274 — 4P19. 4ml Kolben 3 — HDPE Schwarz

7660275 — 4P19. 4ml Kolben 3 — HDPE Blau

7661401* 4mL 
4B25. 2ml x 2ml kosmetische duale Kartusche mit offener Spitze, die wirtschaftlichste 
Option für Einkauf und Lagerung. Der separate einteilige Kolben verfügt über integrierte 
Dichtungen.

3 — PP Natur 

— —
Hinweis: Artikel-Nr. 7661401* und 7661431* werden mit den oben gelisteten Kolben 
4P19 verwendet.

– — –

7660269 — 4C19. 4ml Kappe 3 — LDPE Schwarz

7660270 — 4C19. 4ml Kappe 3 — LDPE Schwarz

6mL DIY-KARTUSCHEN

7661338* 6mL 6B23. 3ml x 3ml duale Kartusche mit Abbrechspitze 3 — PP Natur

7661345 — 6P23. 6ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Schwarz

14mL DIY-KARTUSCHEN

7660301* 14mL
14B23. 7ml x 7ml duale Kartusche mit Abbrechspitze für einfache Befüllung und 
geringe Kosten. Mit einteiligem Kolben erhältlich.

3 — PP Natur

7660305 — 14P23. 14ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Schwarz

7660303 — 14C35. 14ml Kappe 3 — LDPE Weiß

26mL DIY-KARTUSCHEN

7661364 26mL 26B33. 13ml x 13ml duale Kartusche mit Abschneidspitze 3 — PE Silber

7660383 — 30P33. 26ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Schwarz

7660385 — 30P33. 26ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Rot

7660387 — 30P33. 26ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Blau

28mL DIY-KARTUSCHEN

7661073 28mL
28B23. 14ml x 14ml duale Kartusche mit Abbrechspitze, kein Abschneiden erforderlich.
Kolben enthält eine integrierte Kappe zum Wiederverschließen der Düse.

3 — PP Natur

7661123 — 30P23. 28ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Lila

7660869 — 30P23. 28ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Schwarz

7660382 — 30P23. 28ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Rot

7661127 — 30P23. 28ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Blau

7661129 — 30P23. 28ml Kolben mit integrierter Kappe 3 — HDPE Grau

*Mixer kompatibel

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Von der vorherigen Seite
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2K Duale Do-It-Yourself (DIY)-Kartuschen

30mL DIY-KARTUSCHEN

Artikelnr. Max. Volumen Beschreibung 1:1 2:1 Material Farbe

7661104 30mL 30B23. 15ml x 15ml duale Kartusche mit Abbrechspitze, kein Abschneiden erforderlich.
Kolben enthält eine integrierte Kappe zum Wiederverschließen der Düse. 

3 — Nylon Weiß

— —
Hinweis: Artikel-Nr. 7661104 (30B23) wird mit Kolben 30P23, wie oben unter 28ml 
gelistet, verwendet.

— — – –

7660377 30mL 
30B33. 15ml x 15ml duale Kartusche mit Abschneidspitze. Die Abschneidspitze verfügt 
über zwei Ausflussöffnungen (groß oder klein). Kolben enthält eine integrierte Kappe 
zum Wiederverschließen der Düse. 

3 — PP 
Natur

— —
Hinweis: Artikel-Nr: 7660377 (30B33) wird mit Kolben 90P33, wie unter 26ml gelistet,
verwendet.

— — — —

7661093* 30mL
30B43. 15ml x 15ml duale Kartusche mit Abbrechspitze Die Kolbenoptionen enthalten 
eine integrierte Kappe oder eine separate Kappe. 

3 — PP Natur

7661230 — 30P43. 30ml Kolben 3 — HDPE Weiß

7661247 — 30P43. 30ml Kolben 3 — HDPE Schwarz

7661322* 30mL
30B44. 20ml x 10ml duale Kartusche mit Abbrechspitze Die Kolbenoptionen enthalten 
eine integrierte Kappe oder eine separate Kappe.

— 3 PP Natur

7661337 — 30P44. 30ml Kolben 2:1 — 3 HDPE Weiß

*Mixer kompatibel

Von der vorherigen Seite

Einzelverkauf.

DIY-MISCHER: NADELAUSLASS

Artikelnr. Anzahl 
Mischeinsätze

ID-Durchmesser   
(in/mm)

Gehäuseauslass Kompatibel mit (ml) Element / Gehäuse

7660225 8 0,08 / 2,0 Nadel 4, 6, 14 ml PP / MDPE

DIY-MISCHER: STUMPFER AUSLASS
7660255 8 0,12 / 3,0 Stumpf 4, 6, 14 ml PP / MDPE

7661348 16 0,18 / 4,6 Stumpf 4, 6, 14 ml PP / MDPE

7661120 16 0,18 / 4,6 Stumpf 30 ml PP / MDPE
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2K Dispenser

Unser manueller Dispenser besitzt ein 
flexibles, kompaktes, robustes und 
gut ausbalanciertes Design für eine 
problemlose Dosierung am jeweiligen 
Einsatzort. Benutzerdefinierte Farben und 
spezielle Beschriftungen sind auf Anfrage 
erhältlich. Leichtes Design für  
alle Verhältnisse. 

Der Adapter-Kit für Dosierpistolen von 
Nordson EFD unterstützt die meisten 
50 ml-Kartuschensysteme (1:1, 2:1, 4:1 
und 10:1) für mehrere Mischverhältnisse, 
einschließlich der wettbewerbsfähigen 50 
ml-Bajonettkartuschen. Für jeden davon 
ist ein anderes Druckstück erforderlich.

Der pneumatisch betriebene Equalizer 2K 
Dispensing-Tool ermöglicht die Ausgabe 
präziser, wiederholbarer Mengen von 
2-Komponenten-Materialien. Es wurde 
auf den Einsatz mit EFD-Dispensern und 
50ml Doppelkartuschen und statische 
Mischer ausgelegt (separat zu bestellen).

Eigenschaften und Vorteile
•	 Bessere Ergonomie: Leichter und kompakter
•	 Kostengünstiger und bessere Bereitstellung
•	 Flexibler: Unterstützt alle Verhältnisse
•	 Robust: Speziell auf die Vermeidung von 

Kartuschenrissen ausgelegt 

Eigenschaften und Vorteile
•	 Flexibel: Kann in Kombination mit professionellen Standarddosierpistolen  

eingesetzt werden
•	 Praktisch: Hervorragend für Heimwerker/Reparaturen, Installationen vor Ort und 

gelegentlichen industriellen Gebrauch geeignet 
•	 Wirtschaftlich: Ideal für Stichprobenprüfungen Ihrer Kleber  

Eigenschaften und Vorteile
•	 Verhindert die Ermüdung der Hand, wie sie bei manuellen Dispensern auftritt
•	 Ideal für die Vormischung und Verdichtung von 2K-Kartuschen in Kartuschen

50 ml Manuelle 
Kartuschendispenser 

50 ml Dosierpistole 
Adapter-Kit

Equalizer 2K 
Dispensing Tool

50 ml MANUELLE DOSIERPISTOLEN
Verhältnis Artikelnr. Beschreibung Artikelnr. Beschreibung 

1:1 7703145 Dispenser & Druckstück 7703040 Nur Druckstück

2:1 7703160 Dispenser & Druckstück 7703043 Nur Druckstück

4:1 7703161 Dispenser & Druckstück 7703045 Nur Druckstück

10:1 7703162 Dispenser & Druckstück 7703046 Nur Druckstück

— 7703139 Nur Dispenser — —

7360152
Standardkonfiguration für präzise Ausgaben  
50 ml 1:1 und 2:1.

7015864
Übertragungs-Kit gestattet die Verdichtung von 
2K-Materialien.

7360401
Adapter-Kit gestattet die Verwendung mit 
4:1-Kartuschen. 

7015875
Kit Universal-Standmontage 25-50 mm.

7703163
1:1 Adapter-Kit

7703167
2:1 Adapter-Kit

7703170
4:1 Adapter-Kit 

7703172
10:1 Adapter-Kit
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2K Dispenser

Nordson EFD 2K Dosierpistolen besitzen benutzerfreundliche Funktionen und dieselbe 
bewährte Qualität und modernste Technik, wie man sie von dem Namen Nordson 
EFD kennt. Diese Werkzeuge sind leicht und robust und machen den Auftrag von 
Zweikomponenten-Kleber schneller und einfacher. 

Wählen Sie aus 3 praktischen Optionen:

•	 Manuell: Unterstützt eine portable Ausgabe von Zweikomponenten-Materialien mit 
einem Schubverhältnis von 26:1.

•	 Pneumatisch: Verwendet Luftdruck von bis zu 120 psi (8,2 bar), um dicke 
2K-Materialien ganz einfach auszugeben.

•	 Schnurlos: Das intuitive Design gestattet Bedienern, 2K-Materialien auszugeben, 
ohne Kabel oder umständliche Schläuche zu benötigen. Die Ausgabe ist mit bis zu 
950 lbs (431 kg) Kraft möglich.

2K Dosierpistolen

Manuell

Pneumatisch

Schnurlos

2K DOSIERPISTOLEN
Artikelnr. Verhältnis Beschreibung Doppelkartuschensysteme Gewicht 

(lb/kg)

Manuelle Pistolen

7360831 1:1 Manueller Dispenser, von oben geladen 160 ml 3,1 / 1,4

7029675 1:1 / 2:1 Manueller Dispenser, von der Seite geladen 200 ml 2,6 / 1,2

7029680 1:1 Manueller Dispenser, von oben geladen 300 ml 3,3 / 1,5

7029682 10:1 Koaxial Manueller Dispenser 380 ml 2,6 / 1,2

7029676 1:1 / 2:1 Manueller Dispenser, von der Seite geladen 400 ml 2,9 / 1,3

7029677 1:1 / 2:1 Manueller Dispenser, von oben geladen 600 ml 4,0 / 1,8

7029681 1:1 Manueller Dispenser, von oben geladen 1500 ml 6,8 / 3,1

7661018 1:1 – 4:1 Manueller Dispenser, von oben geladen 225 ml – 600 ml 4,2 / 1.,9

7661494* 1:1 Manueller Dispenser mit eingebauter Halterung 26:1* 600 ml 5,7 / 2,6

7661495* 1:1 Manueller Dispenser mit eingebauter Halterung 34:1* 600 ml 5,7 / 2,6

Pneumatische Pistolen

7029678 1:1 / 2:1 Pneumatische Dispenser 400 ml 7,6 / 3,4

7029679 1:1 / 2:1 Pneumatische Dispenser 600 ml 8,5 / 3,9

7360275 1:1 Pneumatische Dispenser 1500 ml 11,4 / 5,2

7661613* 1:1 Pneumatische Dispenser mit eingebauter Halterung* 600 ml 9,7 / 4,4

7661025 1:1 - 3.3:1 Mehrstufiger pneumatischer Dispenser 225 ml – 600 ml 6,1 / 2,7

7661026 1:1 - 4:1 Mehrstufiger pneumatischer Dispenser 225 ml – 600 ml 8,1 / 3,7

Schnurlose Pistolen

7361827 1:1 / 2:1 Schnurloser Dispenser UK 600 ml 14,3 / 6,5

1K Dosierpistolen
1K Dosiermaterialien finden Sie unter 1K 
Dosierpistolen 

*Zur Verwendung mit Film-Pak-Halterungen 
Garantie: 1 Jahr 
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2K High Solid Spray (HSS) Sprühsystem

Das HSS-Sprühsystem ist ein innovatives Dosiersystem verwendbar mit EFD 
Ratio-Pak, Film-Pak und Side x Side Kartuschen zum Mischen und Sprühen von 
Zweikomponenten Materialien. Das System kann dank seines Designs für eine 
Dosierung verschiedener niedrig- bis hochviskoser Flüssigkeiten angewendet 
werden. Es eignet sich ideal für Ladeflächenschutz, Rohrbeschichtung, 
Schachtsanierung, Boots- und Schiffsreparaturarbeiten, Bedachungen und für 
andere Wartungs- und Auffrischungsanwendungen. 

High Solid Spray (HSS) 
Sprühsystem

www.nordsonefd.com/2K-HSS

Eigenschaften und Vorteile
•	  Patentierte Baugruppe aus Sprühverteiler/statischen Mischern
•	  Zuverlässige Kontrolle von Luftfluss, Menge und Druck 
•	  Leichtes Einstellen von Sprühmustern, einfache Reinigung
•	  Komplette Materialmischung und -zerstäubung
•	  Flexibilität bei der Dosierung verschiedener Pigmente: zum Beispiel bei Verbinden 

 von unterschiedlichen Farben von Seite A und B der Ratio-Pak Kartusche

Verwendbar mit:

600mL Film-Pak Kartuschen

50mL-1500mL Side x Side Kartuschen

60mL-1500mL Ratio-Pak Kartuschen 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

DOSIERPISTOLE FÜR NIEDRIGDRUCK - 2,5" ZYLINDER

Artikelnr.  Verhältnis Beschreibung Kartuschengröße

7661435 4:3 HSS Dispenser für Niedrigdruck 100 x 75

7661025* 1:1–4:1 HSS Dispenser für Mehrfachmischverhältnisse für Niedrigdruck 150 x 150–300 x 75

DOSIERPISTOLE FÜR HOCHDRUCK - 4,0" ZYLINDER

7661613 1:1 HSS Dispenser für Hochdruck 300 x 300

7661223 1:1 HSS Dispenser für Hochdruck 600 x 600

7661027 1:1 HSS Dispenser für Hochdruck 750 x 750 

7661336 1.25:1 HSS Dispenser für Hochdruck 750 x 600

7661224 2:1 HSS Dispenser für Hochdruck 600 x 300

7661524 2.5:1 HSS Dispenser für Hochdruck 600 x 250

7661219 3:1 HSS Dispenser für Hochdruck 300 x 100

7661428 8:1 HSS Dispenser für Hochdruck 600 x 75

7661026* 1:1–4:1 HSS Dispenser für Mehrfachmischverhältnisse für Hochdruck 150 x 150–300 x 75    

 
* 7661025 ist mit zusammenfaltbaren Film-Pak-Kartuschen kompatibel, wenn sie für die Verwendung mit 300 x 300  
  Kartuschen konfiguriert ist. Bestellen Sie das wiederverwendbare durchscheinende weiße Nylon-Film-Pak- 
  Rückhaltesystem (P / N 7363429) für das komplette System.
* 7661026 verfügt über eine schmale Ladestation. Kompatibel mit zusammenfaltbaren Film-Pak Kartuschen, wenn für 
die Verwendung mit 300 x 300 Kartuschen konfiguriert. Bestellen Sie ein wiederverwendbares Film-Pak-Haltesystem aus 
Aluminium (P / N 7363767) für das gesamte System.
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HSS LUFTDRUCKREGLER KIT
Alle pneumatischen Dosierpistolen zum Sprühen 

benötigen ein Kit mit Luftdruckreglern. 

Artikelnr. Beschreibung

7660025
HSS Luftdruckregler Kit    
60,96cm lang

7660026
HSS Luftdruckregler Kit    
91,44cm lang

2K High Solid Spray (HSS) Sprühsystem
High Solid Spray (HSS) 
Sprühsystem

HSS SPRÜHDÜSEN MIT MIXERN

Artikelnr. Beschreibung
Öffnungsgröße 
(in / mm)

Anzahl  
Elemente

Einsatz Durchmesser  
DI (in / mm)

Sicherheitsmutter

7660861 Gerade Konisch 0,085 / 2,16 24 0,25 / 6,35 7/8 – 14

7660941 Gerade Konisch 0,085 / 2,16 24 0,37 / 9,52 7/8 – 14

7660855 Gerade Konisch 0,130 / 3,30 24 0,37 / 9,52 7/8 – 14

7660857 Gerade Konisch 0,130 / 3,30 24 0,37 / 9,52 7/8 – 9

7661058 Gerade Konisch 0,130 / 3,30 24 0,37 / 9,52 7/8 – 14

7661675 Flach — 24 0,25 / 6,35 7/8 – 14

7660833 Rechter Winkel 0,085 / 2,16 24 0,37 / 9,52 7/8 – 9

7660838 Rechter Winkel 0,085 / 2,16 24 0,37 / 9,52 7/8 – 14

7660840 Rechter Winkel 0,085 / 2,16 24 0,37 / 9,52 7/8 – 14

7660947 Durchflussmenge, 7/16" 0,330 / 8,38 20 0,63 / 16,0 7/8 – 14

7661202 Durchflussmenge, 5/8" 0,455 / 11,5 24 0,50 / 12,7 7/8 – 9
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Einmalmischer
Statische 
Einmalmischer

Nordson EFD bietet eine große Vielfalt an statischen Mischern, unter anderem 
quadratische OptiMixer™ und Turbo™-Mischer oder runde Spiral™-Mischer. Beachten 
Sie, dass Sie immer einen OptiMixer oder Turbo verwenden sollten, wenn für Ihre 
Anwendung keine Einsätze mit kleinerem Durchmesser oder langer Reichweite 
erforderlich sind. 

Mischerauswahl
Wählen Sie jeweils die größere Anzahl an Mischeinsätzen aus, wenn eine von zwei 
Eigenschaften vorliegen. Wenden Sie sich an einen Anwendungsspezialisten von EFD, 
um Empfehlungen zu erhalten.

1. Material A und B haben sehr unterschiedliche Viskositäten.

2. �Material A und B haben ein sehr unterschiedliches Mischungsverhältnis (z. B. 4:1 
oder höher für bestimmte Flüssigkeitstypen). 

Dimensionierungsanleitung für Mischer 

Schnellreferenz Statische Einmalmischer

Wie Mischer funktionieren – 
Einsatzgeometrie

Fluid
ANZAHL DER 

MISCHEREINSÄTZE
Acryl 8 - 10

Epoxidharz 15 - 24

Polysulfid 24 - 32

PU-Schaum 10 - 24

Silikon 20 - 30

Urethan 24 - 36

  MATERIALVISKOSITÄT

  Viskosität   Durchmesser des Mischereinsatzes

Dünn < 5.000 cps (Dünner als Sirup) 0,093–0,25" (2,4–6,4 mm)

Mittel 5.000 – 50.000 cps 
(Dicker als Honig, dünner als Ketchup)

0,212–0,314" (5,4–8,0 mm)

Dick > 50.000 cps (Dicker als Ketchup) > 0,366" (9,3 mm)

Gehäuselänge

MischeinsätzeGehäuseausgang Einsatzdurchmesserr

SCHNELLREFERENZ STATISCHE EINMALMISCHER
Seite Mischer Kartuschenvolumen und -typ Einsatz / Gehäuse

138 Quadrat OptiMixer 480 u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml, Film-Pak (alle), Ratio-Pak (alle) Acetal / PP

140 Turbo 295 Doppelkartusche 50 ml PP / PP

139 Turbo 280 u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml, Film-Pak (alle), Ratio-Pak (alle) PP / PP

139 Turbo 281N u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml Acetal, PP / PP

141 Spiral 160 u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml, Film-Pak (alle), Ratio-Pak (alle) Acetal / PP

143 Spiral 160AA u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml Acetal / PP

143 Spiral 161N u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml, Film-Pak (alle), Ratio-Pak (alle) Acetal / PP

144 Spiral 260 u-TAH (alle), Koax 380 ml, Doppelkartusche 200-1500 ml, Film-Pak (alle), Ratio-Pak (alle) PP / PP

140 Spiral 190 Doppelkartusche 50-160 ml Acetal / PP

OptiMixer (Quadrat)

Turbo-Mischer (Quadrat)

Spiral-Mischer
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SERIE 480 OPTIMIXER (QUADRAT)

Einsatzbreite 0,344 / 8,7 (in/mm)

Artikelnr. Anzahl 
Mischeinsätze

Gehäuselänge  
(in/cm) Gehäuseeingang* Gehäuseausgang Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz / 
Gehäuse Farbe

7363817 9 2,4 / 6,1 Kelchanschluss Geriffelt 1,6 Acetal / PP —

7361689 17 4,0 / 10,2 Integrierte Mutter Abgestuft 4,7 Acetal / PP —

7361693 17 4,0 / 10,2 Integrierte Mutter Geriffelt 4,7 Acetal / PP —

7361695 25 5,1 / 13,0 Kelchanschluss** Abgestuft 6,5 Acetal / PP —

7361697 25 5,6 / 14,2 Integrierte Mutter Abgestuft 6,5 Acetal / PP —

7361701 25 5,6 / 14,2 Integrierte Mutter Geriffelt 6,5 Acetal / PP —

7361703 33 6,3 / 16,0 Kelchanschluss** Abgestuft 7,5 Acetal / PP —

7361705 33 6,8 / 17,3 Integrierte Mutter Abgestuft 7,5 Acetal / PP —

7361707 41 8,1 / 20,6 Integrierte Mutter Abgestuft 10,0 Acetal / PP —

SMARTLOK ADAPTER EINZELN
7362590 — — 10:1 / 4:1 — — — Weiß

7362591 — — 1:1 / 2:1 — — — Blau

Die OptiMixer Serie 480 verwendet eine proprietäre Durchflusssimulationstechnologie, um das Design des Materialfließwegs 
und der Einsatzkeile zu verbessern und bietet damit eine bessere Mischqualität bei einer um 20 % kürzeren Länge, ohne 
andere Leistungsfaktoren zu beeinträchtigen. Sie gestattet den Benutzern, näher an ihren Anwendungen zu arbeiten und 
damit mehr Kontrolle auszuüben und Qualität zu erzielen, während 30 % weniger Volumen zurückbehalten werden. Mischer 
mit integrierter Mutter haben ein Gewinde mit 7/8 – 9. SmartLokTM Adapter sind für die Montage von EFD OptiMixern an 
F-Systeme der Side x Side Kartuschen konzipiert.

*Der Gehäuseeingang für OptiMixer welche mit SmartLok-Adaptern angeschlossen werden, ist nach Kammern getrennt und  
 je nach Verhältnis farbkodiert.   

**Benötigt Überwurfmutter #7702598.  

Einmalmischer

Verwendbar mit:

Film-Pak Kartuschen 

Ratio-Pak Kartuschen 

u-TAH Universal-Kartuschen

380 ml Koaxialkartuschen

200-1500 ml Doppelkartuschensysteme

www.nordsonefd.com/2kOptiMixer
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Einmalmischer

SERIE 280 TURBO MISCHER (QUADRAT)

Einsatzbreite 0,442 / 11,2 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl  

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz / 
Gehäuse

7701816 20 7,52 / 19,1 Integrierte Mutter Kurz geriffelt 15,1 PP / PP

7701818 26 9,00 / 22,9 Integrierte Mutter Kurz geriffelt 17,0 PP /  PP

7701819 20 9,98 / 25,3 Integrierte Mutter
Spezielle konische 
Rippen

17,9 PP / PP

HÄNGEHALTERUNG

Artikelnr. Beschreibung

7703203 Hängehalterung

Die Serie 280 11,2 mm Turbo Mischer mit quadratischer Geometrie kann ein überlegenes Mischergebnis erzeugen, der 
Bediener kann näher am Einsatzort arbeiten und der im Mischer verbleibende Abfall wird reduziert. Alle Mischer haben eine 
integrierte Mutter 7/8 - 9.

SERIE 281N HIGH-FLOW TURBO MISCHER (QUADRAT)

Einsatzbreite 0,562 / 14,3 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl  

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz / 
Gehäuse

7701821 19 15,3 / 38,9 Integrierte Mutter* Kurz geriffelt 40,4 PP / PP

7701823 19 15,3 / 38,9 Integrierte Mutter** Kurz geriffelt 40,4 PP / PP

Der 14,3 mm High-Flow Turbo Mischer bietet höhere Durchflussraten bei geringerem Aufwand. Die quadratische Geometrie 
besteht aus mehreren abwechselnd links- und rechtsliegenden Einsätzen mit intermittierenden Durchflussinvertern, die die 
Flüssigkeiten wirksam von den Wänden in die Mitte des Mischers leiten. Der High-Flow Turbo ist so ausgelegt, dass er für die 
meisten Einwegkartuschen geeignet ist.

Die optionale „Hängehalterung“ befestigt den Mischer Serie 280 an den u-TAH-Kartuschensystemen von Nordson EFD. Die 
Doppelschleifenform rastet an den einzigartigen Rippen der 11,2 mm Düse und über den Kragen einer Kartusche ein, wodurch 
eine dauerhafte Befestigung entsteht.  

**Artikelnr. 7701821 hat ein 7/8 – 14 Doppelgewinde.
**Artikelnr. 7701823 hat ein 7/8 – 9 Gewinde.

Verwendbar mit:

Film-Pak Kartuschen 

Ratio-Pak Kartuschen 

u-TAH Universal-Kartuschen

380 ml Koaxialkartuschen

200-1500 ml Doppelkartuschensysteme
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Einmalmischer

SERIE 295 BAJONETT TURBO MISCHER (QUADRAT)

Einsatzbreite 0,203 / 5,15 (in/mm)    

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz / 
Gehäuse

7701830  20 4,05 / 10,2 Bajonett Slip Luer  1,4 PP / PP

7701832  20 3,63 / 9,2 Bajonett Volle Bohrung  1,4 PP / PP

7701836  20 4,05 / 10,2 Bajonett Luer Lok  1,4 PP / PP

Die patentierte Serie 295 Turbo Mischer gewährleistet überlegende Mischleistung und gestattet dem Bediener, Anwender am 
Werkstück zu arbeiten. Die Turbo-Geometrie ist auf 50 ml Zweikomponenten-Kartuschen ausgelegt und besteht aus mehre-
ren abwechselnd links- und rechtsliegenden Einsätzen mit intermittierenden Durchflussinvertern. Die Durchflussinverter leiten 
die Flüssigkeiten wirksam von den Wänden in die Mitte des Mischers und von der Mitte zu den Wänden.

SERIE 190 BAJONETT MISCHER (SPIRAL)

Einsatz Durchmesser 0,093 / 2,36 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz / 
Gehäuse

7701408  12 1,5 / 3,8 Bajonett Slip Luer 0,10 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,125 / 3,18 (in/mm)

7701411  12 2,1 / 5,3 Bajonett H-konisch*� 0,20 Acetal / PP

7701416  24 3,4 / 8,6 Bajonett H-konisch*� 0,40 Acetal / PP

Element Diameter 0.187 / 4.75 (in/mm)

7701417  8 1,6 / 4,1 Bajonett Volle Bohrung 0,40 Acetal / PP

7701424  16 3,4 / 8,6 Bajonett Slip Luer 0,90 Acetal / PP

7701436  16 3,4 / 8,6 Bajonett H-konisch*� 0,90 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,213 / 5,40 (in/mm)

7701438  7 2,3 / 5,8 Bajonett Slip Luer 0,90 Acetal / PP

7701449  17 4,4 / 11,2 Bajonett Abgestuft 1,90 Acetal / PP

7701453  21 5,3 / 13,5 Bajonett Abgestuft 2,40 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,250 / 6,35 (in/mm)

7701458  12 3,9 / 9,9 Bajonett Slip Luer 1,90 Acetal / PP

7701486  16 4,8 / 12,2 Bajonett Abgestuft 2,50 Acetal / PP

7701487  20 5,9 / 15,0 Bajonett Slip Luer 3,00 Acetal / PP

7701488  20 5,9 / 15,0 Bajonett Abgestuft 3,00 Acetal / PP

7701510  20 5,9 / 15,0 Bajonett H-konisch*� 3,00 Acetal / PP

7701507  20 5,3 / 13,5 Bajonett Volle Bohrung 2,80 Acetal / PP

7701521**  20 5,3 / 13,5 Bajonett Slip Luer 2,75 Acetal / PP

Die Serie 190 Mischer mit Bajonett-Standardanschluss ist auf den Einsatz mit 50 ml und 160 ml Zweikomponenten-Kartuschen 
ausgelegt. Die Serie 190 ist mit fünf Durchmessern für vier Ausgangsstile erhältlich: Slip Luer, Volle Bohrung, H-konisch und 
Abgestuft. Slip Luer ist unser Standardangebot. Die Volle Bohrung stellt maximalen Durchfluss mit minimalem Gegendruck sicher.

*�Der H-konische Ausgang wird angeboten, wenn eine präzise Platzierung des Klebers notwendig ist. Für den Anschluss von Luer-Nadeln oder 
Erweiterungen ist er mit einem verriegelbaren Anschluss geformt. Dafür ist die Anbringung eines Luer Lok- Adapters #7700943 erforderlich 
(Packung mit 50), separat zu bestellen.  
**Zur Verwendung mit 160mL Side x Side Kartuschen.

Verwendbar mit:

50 ml Doppelkartuschen

MISCHERGEHÄUSE-AUSGANGSTYPEN

H-konischVolle 
Bohrung

Abgestuft Luer Lok Slip Luer Luer Lok- 
Adapter

Verwendbar mit:

50 ml-160 ml Doppelkartuschen
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Einmalmischer

SERIE 160 GLOCKENEINGANG MISCHER (SPIRALE)

Einsatz Durchmesser 0,189 / 4,80 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Öffnung Ausgangsspitze 
(in/mm)

Einsatz / 
Gehäuse

7700810 8 2,62 / 6,65 Glocke Slip Luer 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7026047 8 2,62 / 6,65 Glocke Luer Lok 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700811 16 3,90 / 9,91 Glocke Slip Luer 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700819 24 5,18 / 13,16 Glocke Slip Luer 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700817 24 5,18 / 13,16 Glocke Luer Lok 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700824 32 6,48 / 16,46 Glocke Slip Luer 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700822 32 6,48 / 16,46 Glocke Luer Lok 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700825 48 9,04 / 22,96 Glocke Slip Luer 0,07 / 1,78 Acetal / PP

7700826 48 9,04 / 22,96 Glocke Luer Lok 0,07 / 1,78 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,248 / 6,30 (in/mm)

7700830 8 3,56 / 9,04 Glocke Slip Luer 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700829 8 3,56 / 9,04 Glocke Luer Lok 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700831 16 5,46 / 13,87 Glocke Slip Luer 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700834 16 5,46 / 13,87 Glocke Luer Lok 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700837 24 7,46 / 18,95 Glocke Slip Luer 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700850 24 7,46 / 18,95 Glocke Luer Lok  0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700853 24 7,46 / 18,95 Glocke Luer Lok  0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700856 32 9,49 / 24,10 Glocke Slip Luer 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700862 32 9,49 / 24,10 Glocke Luer Lok 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700864 32 9,49 / 24,10 Glocke Luer Lok 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700866 48 13,14 / 33,38 Glocke Slip Luer 0,09 / 2,29 Acetal / PP

7700872 48 13,14 / 33,38 Glocke Luer Lok 0,09 / 2,29 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,314 / 8,00 (in/mm)

7700873 18 6,96 / 17,68 Glocke Abgestuft 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700875 18 6,96 / 17,68 Glocke Luer Lok 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700876 24 8,84 / 22,45 Glocke Abgestuft 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700878 24 8,84 / 22,45 Glocke Luer Lok 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700879 32 11,44 / 29,06 Glocke Abgestuft 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700882 32 11,44 / 29,06 Glocke Luer Lok 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700939 40 14,14 / 35,92 Glocke Luer Lok 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700941 60 22,4 / 56,90 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700942 64 24,0 / 60,96 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Achtung: Für alle Mischer mit Glockengehäuseeingang bestellen Sie eine Haltemutter aus Kunststoff: #7702595 für
0.189-0366" ID; oder #7702598 für 0.5" ID. Für Dosiermischventile bestellen Sie Haltemuttern aus Metall. Mehr Details  
finden Sie unter Autovalve Zubehör.

Die Mischdüse der Serie 160 hat einen Glockeneingang, der auf Nordson EFD Ventilvorverteiler und großvolumige Kartuschen 
passt, die die Materialien A und B separat direkt in den Mischer leiten. Für die Reinigung wird einfach der Mischer entfernt und 
die Vorverteilerseite gesäubert. Bei Kartuschen wird aufgrund der Trennrippe einfach der Mischer entfernt.. 

Unser einteiliges Metal Jacket wird empfohlen, wenn der Betriebsdruck innerhalb der Düse 150 psi (10 bar) überschreitet (wird 
nur für Dosiermischventile oder Vorverteiler verwendet). Siehe auch 2K Zubehör. Die Serie 160 umfasst 160, 161, 161A, 160AN 
und 161AN. Mischerserien, die mit „A“ enden, sind auf den Einsatz mit dem EFD ProTip Mischer-Zubehör ausgelegt.  
Siehe nächste Seite.

Verwendbar mit:

Film-Pak Kartuschen 

Ratio-Pak Kartuschen 

u-TAH Universal-Kartuschen

380 ml Koaxialkartuschen

200-1500 ml Doppelkartuschen

Dosiermischventile
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Einmalmischer
Von der vorherigen Seite

SERIE 160 GLOCKENEINGANG MISCHER (SPIRALE)
Einsatz Durchmesser 0,366 / 9,30 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Öffnung Ausgangsspitze 
(in/mm)

Einsatz / 
Gehäuse

7700885 12 5,48 / 13,92 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700892 12 5,48 / 13,92 Glocke Luer Lok 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7013510 18 7,28 / 18,49 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700902 18 7,28 / 18,49 Glocke Luer Lok  0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700904 24 9,15 / 23,24 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700924 24 9,15 / 23,24 Glocke Luer Lok 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700927 30 11,24 / 28,55 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700931 30 11,24 / 28,55 Glocke Luer Lok 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700932 40 14,14 / 35,92 Glocke Abgestuft 0,12 / 3,05 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,497 / 12,65 (in/mm) 

7700990 12 6,71 / 17,04 Glocke Abgestuft 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7700995 12 6,71 / 17,04 Glocke Luer Lok 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701001 18 9,08 / 23,06 Glocke Abgestuft 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701007 18 9,08 / 23,06 Glocke Luer Lok  0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701010 24 11,60 / 29,46 Glocke Abgestuft 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701025 24 11,60 / 29,46 Glocke Luer Lok 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701028 30 14,09 / 35,79 Glocke Abgestuft 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701035 30 14,09 / 35,79 Glocke Luer Lok  0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701038 36 16,63 / 42,24 Glocke Abgestuft 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701042 36 16,63 / 42,24 Glocke Luer Lok 0,18 / 4,57 Acetal / PP

SERIE 160A MISCHER (SPIRALE)

Einsatz Durchmesser 0,314 / 8,00 (in/mm) 

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Öffnung Ausgangsspitze 
(in/mm)

Einsatz / 
Gehäuse

7700956 18 6,96 / 17,68 Glocke ProTip 0,10 / 2,54 Acetal / PP

7700957 24 8,84 / 22,45 Glocke ProTip 0,10 / 2,54 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,366 / 9,30 (in/mm)

7700960 18 7,28 / 18,49 Glocke ProTip 0,12 / 3,05 Acetal / PP

7700969 24 9,15 / 23,24 Glocke ProTip 0,12 / 3,05 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,497 / 12,65 (in/mm)

7701046 18 9,08 / 23,06 Glocke ProTip 0,18 / 4,57 Acetal / PP

7701049 24 11,60 / 24,96 Glocke ProTip 0,18 / 4,57 Acetal / PP

Identisch mit Serie 160 Glockeneingang-Mischer oben, der Gehäuseausgang ist aber auf den Einsatz mit dem EFD ProTip 
Mischer-Zubehör ausgelegt. Die ProTip ermöglicht Ihnen, ganz einfach eine Materialspur aufzubringen.

SERIE 163A PROTIP MISCHER-ZUBEHÖR

  Artikelnr.     Beschreibung Breite Material VPE:Stück

  7026531 ProTip-Mischerzubehör 0,5" Polyethylen 6

  7026533 ProTip-Mischerzubehör 1,0" Polyethylen 6

Das Serie 163A ProTip™-Mischerzubehör ist auf eine höhere Geschwindigkeit ausgelegt, ebenso wie auf eine verstärkte 
Kontrolle und ist eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, beim Auftrag von Zweikomponenten-Materialien durchgängige 
Spuren zu ziehen. ProTip aus Polyethylen rastet ganz einfach auf den Einwegmischern mit dem Glockengehäuse der „A“-Serie 
für 2K ein, unter anderem dem 160A und dem 162A.

Verwendbar mit:

Film-Pak Kartuschen 

u-TAH Universal-Kartuschen

380 ml Koaxialkartuschen

200-1500 ml Doppelkartuschen

Dosiermischventile
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RUNDSPRÜHMUSTER

Einmalmischer

SERIE 160AA QUICK SPRAY-SYSTEME

Einsatz Durchmesser 0,366 / 9,30 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang Einsatz /Gehäuse

7700846 24 7,51/19,08 Glocke* Konisch Acetal / PP

7700920 24 9,89/25,12 Glocke* Konisch Acetal / PP

*Achtung: Für alle Mischer mit Glockengehäuseeingang bestellen Sie eine Haltemutter: #7702595 für 0,189-0366" ID;
oder #7702598 für 0,5" ID:   
• Luftkappen-Baugruppe (#7701282)           

Die Serie 160AA Quick Spray von Nordson EFD ist ein druckluftunterstütztes Niederdruck-Sprühsystem für Zweikomponenten- 
Beschichtungen. Dieser statische Einweg-Mischer ist auf den Einsatz mit konventioneller Dosier-/Mischausrüstung oder mit 
dem Zweikomponenten-Kartuschensystem von Nordson EFD ausgelegt. Die reaktive Beschichtung wird innerhalb des statischen 
Einwegmischers gemischt. Am Mischerausgang wird Luft eingeleitet, die den Flüssigkeitsstrom zerstäubt. Der Zerstäubungsgrad 
kann durch Regulierung der Luftmenge angepasst werden. Die reaktive Beschichtung ist vollständig im Mischer enthalten, 
deshalb ist nur ein minimaler Reinigungsaufwand erforderlich.

SERIE 161N HIGH-FLOW-MISCHER MIT INTEGRIERTER MUTTER (SPIRALE)

Einsatz Durchmesser 0,630 / 16,00 (in/mm)

Artikelnr. 
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz /
Gehäuse

7703903 20 17,26 / 43,84 Integrierte Mutter Volle Bohrung 58 Acetal / PP

Dieser Mischer ist vergleichbar mit der Serie 260, ist aber aus einem anderen Material hergestellt (der Einsatz aus Acetal, das 
Gehäuse aus PP).

SERIE 162A HIGH-FLOW-GLOCKENMISCHER (SPIRALE)

Einsatz Durchmesser 0,784 / 19,9 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang Einsatz /Gehäuse

7701057  16 12,5 / 31,7 Große Glocke ProTip Acetal / Nylon

7701059  23 17,0 / 43,2 Große Glocke ProTip Acetal / Nylon

7701063  32 24,5 / 62,2 Große Glocke ProTip Acetal / Nylon

7701066  39 30,3 / 77,0 Große Glocke ProTip Acetal / Nylon

7701067  48 36,4 / 92,5 Große Glocke ProTip Acetal / Nylon

Diese Serie ist für Dosiermischanwendungen mit hohem Durchfluss vorgesehen und verwendet unsere größten Einweg- 
Glockenmischer: 0,784" Durchmesser mit 16, 23, 32, 39, 48 oder 64 Einsätzen. Das robuste Nylongehäuse verfügt über 
einen überdimensionalen Glockeneingang. Ein nachgelagerter Ausgang verfügt über ein 1/2" NPS-Steckergewinde, auf dem 
Erweiterungen oder anderes Zubehör angebracht werden können.

Die runde Luftkappe der Serie 160AA erzeugt ein
vollständiges Kegelmuster, das vollständig mit
Sprühtröpfchen gefüllt ist. Man verwendet es auf
unregelmäßigen Oberflächen, wie beispielsweise
einem Ladeflächenschutz.

Verwendbar mit:

u-TAH Universal-Kartuschen

380 ml Koaxialkartuschen

200-1500 ml Doppelkartuschen
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Einmalmischer

SERIE 260 MISCHER (SPIRALE)

Einsatz Durchmesser 0,502 / 12,8 (in/mm)

Artikelnr. 
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
(in/cm)

Gehäuseeingang Gehäuseausgang
Zurückgehaltenes 

Volumen (ml)
Einsatz /
Gehäuse

7701749 12 6,7 / 17,02 Glocke Abgestuft 15 PP / PP

7701758 18 9,1 / 23,11 Glocke Abgestuft 19 PP / PP

7701770 24 11,7 / 29,72 Glocke Abgestuft 25 PP / PP

7701759 18 14,1 / 35,8 Glocke
Geriffelter 
Anschluss

24 PP / PP

Einsatz Durchmesser 0,366 / 9,3 (in/mm)

7701742 5 4,9 / 12,4 Integrierte Mutter Konisch 7 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,406–0,355 / 10,5–8,5 (in/mm)

7701745 12 8,6 / 21,8 Integrierte Mutter Konisch 12 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,502 / 12,8 (in/mm)

7701782 18 9,6 / 24,4 Integrierte Mutter Abgestuft 19 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,789 / 20,0 (in/mm)

7701804 16 12,9 / 32,7 Glocke Volle Bohrung 71 Acetal / PP

7701806 20 15,6 / 39,6 Glocke Volle Bohrung 88 Acetal / PP

Serie 260 Spiralmischer sind mit Eingangsanschlüssen mit Standardglocke und integrierter Mutter erhältlich. Die  
integrierte Mutter lässt die Notwendigkeit einer separaten Haltemutter wegfallen. Optionen sind die Serie 260 Spiralmischer  
mit Glockenanschluss, Serie 260 Spiralmischer mit geriffelter Erweiterung und Serie 260N Spiralmischer mit integrierter  
Mutter (7/8 – 9).

Verwendbar mit:

Film-Pak Kartuschen 

Ratio-Pak Kartuschen 

u-TAH Universal-Kartuschen

380 ml Koaxialkartuschen

200-1500 ml Doppelkartuschen

MISCHERGEHÄUSE-AUSGANGSTYPEN

H-konischVolle 
Bohrung

Abgestuft Luer Lok Slip Luer Luer Lok- 
Adapter
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Inline-Mischer

SERIE 140 & 145 KUNSTSTOFFMISCHER

Einsatz Durchmesser 0,125 / 3,18 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuseenden 
(mnpt)

Gehäuselänge (in/cm) Druckbegrenzung+ Einsatz / Gehäuse

7700634  30 Voll 3,50 / 8,89  580 / 40 Acetal* / Nylon

Einsatz Durchmesser 0,189 / 4,80 (in/mm)

7700641  32 Voll 5,40 / 13,72  430 / 30 Acetal* / Nylon

Einsatz Durchmesser 0,248 / 6,30 (in/mm)

7700650  32 Voll 8,50 / 21,59  600 / 41 Acetal* / Nylon

7700654  48 Voll 12,5 / 21,59  600 / 41 Acetal* / Nylon

Einsatz Durchmesser 0,367 / 9,32 (in/mm)

7700662  30 Voll 10,4 / 26,42  460 / 32 Acetal* / Nylon

Einsatz Durchmesser 0,370 / 9,40 (in/mm)

7700712 18 1/4" 9,60 / 24,38  460 / 32 Acetal* / Nylon**

7700713 24 1/4" 11,50 / 29,21  460 / 32 Acetal* / Nylon**

7700715 30 1/4" 13,50 / 34,29  460 / 32 Acetal* / Nylon**

Element Diameter 0,497 / 12,62 (in/mm)

7700737 12 3/8" 8,50 / 21,59  350 / 24 Acetal* / Nylon**

7700738 18 3/8" 11,10 / 28,19  350 / 24 Acetal* / Nylon**

7700739  24 3/8" 13,50 / 34,29  350 / 24 Acetal* / Nylon**

7700741 30 3/8" 16,00 / 40,64  350 / 24 Acetal* / Nylon**

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Diese ausschließlich aus Kunststoff bestehende Baugruppe ist ideal für schnell aushärtende Kleber geeignet. Durch die  
niedrigen Kosten kann der Mischer entsorgt werden, statt ihn zu spülen oder auszuhärten. Das Gehäuse ist durchsichtig, sodass 
der Bediener den Zustand des Mischers überprüfen kann. Mit den aus Acetal geformten internen Mischeinsätzen bietet er die 
Festigkeit und den chemischen Widerstand gegenüber allgemeinen Lösungsmitteln. Die maximale Betriebstemperatur beträgt  
121° C (250° F).

+Druckobergrenze basierend auf psi @ 300 °F / bar @ 150 °C  
*Die Einsätze können nicht ausgetauscht werden 
**Das Gehäuse ist auch in Nylon mit Messinggewindeenden erhältlich

Nordson EFD bietet eine große Auswahl wiederverwendbarer Mischer, mit Metall oder 
Plastikelementen an. Die Inline-Mischer haben typischerweise Gehäuseenden auf beiden 
Seiten des Mischers, so dass sie sich einfach in Prozessen integrieren lassen.  
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Inline-Mischer

SERIE 140 & 145 KUNSTSTOFFMISCHER

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuseenden 
(mnpt)

Gehäuselänge (in/cm) Druckbegrenzung+ Einsatz / Gehäuse

Einsatz Durchmesser 0,630 / 16,00 (in/mm)

7700754 10 1/2” 9,40 / 23,88  300 / 21 Acetal* / Nylon**

7700755 20 1/2” 14,40 / 36,58  300 / 21 Acetal* / Nylon**

7700757 30 1/2” 19,70 / 50,04  300 / 21 Acetal* / Nylon**

7700760 35 1/2” 22,20 / 56,39  300 / 21 Acetal* / Nylon**

Einsatz Durchmesser 0,784 / 19,91 (in/mm)

7700769 8 3/4” 10,00 / 25,40  240 / 17 Acetal* / Nylon**

7700770  16 3/4” 15,10 / 38,35  240 / 17 Acetal* / Nylon**

7700773 24 3/4” 20,40 / 51,82  240 / 17 Acetal* / Nylon**

7700776 32 3/4” 25,60 / 65,02  240 / 17 Acetal* / Nylon**

Von der vorherigen Seite

SERIE 70 GLOCKENEINGANG MISCHER (SPIRALE)

Einsatz Durchmesser 0,113 / 2,87 (in/mm) 

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuselänge 
 (in/cm)

Druckbegrenzung+ Einsatz / Gehäuse

7700121  27 7,52 / 19,1  6900 / 476 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl**

Einsatz Durchmesser 0,292 / 7,42 (in/mm) 

700133  27 14,00 / 35,56  3600 / 248 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl**

+Druckobergrenze basierend auf psi @ 300 °F / bar @ 150 °C 
*Die Einsätze können nicht ausgetauscht werden  
**Gehäuse in 304 Edelstahl mit flachen Enden

Die Mischer der Serie 70 sind in vier Durchmessern und mit 21 bis 32 Einsätzen erhältlich. Eine Serie linksgängiger und  
rechtsgängiger „kantenversiegelter“ Spiraleinsätze sind auf die Länge der Röhre fest eingelötet und können nicht entfernt werden. 
Die stromlinienförmige Kontur der Einsätze stellt sicher, dass der Mischer mit weniger Lösungsmittel sauber gespült werden 
kann. Die Röhren mit dicken Wänden widerstehen eine Durchbiegung bei der Ofenreinigung (die maximale Ofentemperatur darf 
1250 °F/676 °C nicht überschreiten) und erhöhen die Betriebslebensdauer des Mischers.

+Druckobergrenze basierend auf psi @ 300 °F / bar @ 150 °C  
*Die Einsätze können nicht ausgetauscht werden  
**Das Gehäuse ist auch in Nylon mit Messinggewindeenden erhältlich
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Inline-Mischer

SERIE 85 HOCHDRUCKROHR MISCHER

Einsatz Durchmesser 0,366 / 9,30 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuseenden 
(mnpt)

Gehäuselänge (in/cm) Druckbegrenzung+ Einsatz / Gehäuse

7700180 12 1/4” 4,20 / 10,67 8500 / 585 Acetal* / 304 Edelstahl

7700182 24 1/4” 8,20 / 20,83 8500 / 585 Acetal* / 304 Edelstahl

7700183 30 1/4” 10,00 / 25,40 8500 / 585 Acetal* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,497 / 12,62 (in/mm)

7700193 24 3/8” 10,70 / 27,18 7250 / 500 Acetal* / 304 Edelstahl

7700195 30 3/8” 13,12 / 33,32 7250 / 500 Acetal* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,630 / 16,00 (in/mm)

7700199 30 1/2” 16,40 / 41,66 7250 / 500 Acetal* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,784 / 19,91 (in/mm)

7700205 24 3/4” 16,40 / 41,66 6000 / 415 Acetal* / 304 Edelstahl

7700206 32 3/4” 21,70 / 55,12 6000 / 415 Acetal* / 304 Edelstahl

Die Mischer der Serie 85 sind auf Hochdruckanwendungen ausgelegt und besitzen robuste Metallgehäuse mit Einweg- 
Kunststoffmischeinsätzen der Serie 120. Das Gehäuse besteht aus einem Edelstahlrohr mit dicken Wänden, das  
widerstandsfähig gegenüber Eindellungen und Verzerrungen ist. Für die routinemäßige Wartung kann der Mischer her-
ausgedrückt und ersetzt werden.

+Druckobergrenze basierend auf psi @ 300 °F / bar @ 150 °C  
 *Die Einsätze können entfernt werden.  
 Wählen Sie Ersatzteile aus den folgenden Mischereinsätzen der Serie 120 aus.

SERIE 120 KUNSTSTOFF-SPIRALMISCHEREINSÄTZE

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Einsatz Durchmesser 
(in/mm)

Einsatzlänge 
(in/cm)

Einsatz*

7700465 12 0,093 / 2,36 1,16 / 2,95 Acetal

7700459 12 0,125 / 3,18 1,30 / 3,30 Acetal

7700469 14 0,189 / 4,80 2,23 / 5,66 Acetal

7700470 16 0,191 / 4,85 2,56 / 6,50 Acetal

7700166 7 0,212 / 5,38 1,48 / 3,76 Acetal

7700478 21 0,212 / 5,38 4,45 / 11,30 Acetal

7700475 8 0,248 / 6,30 2,00 / 5,08 Acetal

7700480 12 0,248 / 6,30 3,00 / 7,62 Acetal

7700481 16 0,251 / 6,38 3,96 / 10,06 Acetal

7700486 20 0,248 / 6,30 5,00 / 12,70 Acetal

7700489 24 0,248 / 6,30 5,94 / 15,09 Acetal

7700507 12 0,314 / 8,00 3,67 / 9,32 Acetal 

7700498 6 0,367 / 9,32 2,00 / 5,08 Acetal

7700500 12 0,370 / 9,40 3,90 / 9,91 Acetal

7700509 24 0,370 / 9,40 7,83 / 19,89 Acetal 

7700515 12 0,497 / 12,62 5,00 / 12,70 Acetal

7700519 18 0,497 / 12,62 7,47 / 18,98 Acetal

7700523 10 0,630 / 16,00 5,42 / 13,77 Acetal

7700526 8 0,790 / 20,07 5,42 / 13,77 Acetal

7700528 4 1,025 / 26,04 5,90 / 14,99 Acetal

Die Kunststoffspiraleinsätze der Serie 120 haben einen Querschnitt in der Form eines 
„Apfelkerns“. Die Einsätze werden in einem Stück spritzgußgeformt und stellen eine hervorra-
gende Qualitätskontrolle und geringe Einheitenkosten sicher. Vorteile sind unter anderem eine 
lange Betriebslebensdauer und eine hohe Durchflussrate. Darüber hinaus kann der Einsatz 
mit weniger Lösungsmittel sauber gespült werden.

*PP in ausgewählten Größen erhältlich. Wenden Sie sich an EFD, um weitere Empfehlungen zu erhalten.
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Inline-Mischer

SERIE 100 INLINE MISCHER

Einsatz Durchmesser 0,267 / 6,78 (in/mm)  

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Gehäuseenden 
(mnpt)

Gehäuselänge  
(in/cm)

Druckbegrenzung+ Einsatz / Gehäuse

7700364 12 1/8" 5,38 / 13,67 8750 / 600 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,363 / 9,22 (in/mm)  

7700366 6 1/4" 3,75 / 9,53 8500 / 585 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

7700367 12 1/4" 7,00 / 17,78 8500 / 585 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,494 / 12,55 (in/mm)

7700370 12 3/8" 9,50 / 24,13 7250 / 500 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,623 / 15,83 (in/mm)

7700372 6 1/2" 5,75 / 14,61 7250 / 500 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

7700373 12 1/2" 11,00 / 27,94 7250 / 500 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 0,779 / 19,79 (in/mm)

7700377 12 3/4" 14,75 / 37,47 6000 / 415 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 1,032 / 26,21 (in/mm) 

7700381 6 1" 9,50 / 24,13 4500 / 310 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

7700384 12 1" 18,50 / 46,99 4500 / 310 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 1,580 / 40,13 (in/mm) 

7700391 6 1-1/2" 14,00 / 35,56 3000 / 207 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Einsatz Durchmesser 2,035 / 51,69 (in/mm)

7700395 6 2" 17,50 / 44,45 2500 / 170 316 Edelstahl* / 304 Edelstahl

Die robusten und zuverlässigen Mischer der Serie 100 sind komplett aus Edelstahl und besitzen ein modulares Design, 
sodass Sie die Einsätze für eine einfache Reinigung entfernen können. Unter Verwendung einer Rohrkupplung können 
zwei oder mehrere Mischer verbunden werden. Die stromlinienförmige Kontur der Einsätze stellt sicher, dass der Mischer 
mit weniger Lösungsmittel sauber gespült werden kann. Die Röhren mit dicken Wänden widerstehen eine Durchbiegung 
bei der Ofenreinigung (die maximale Ofentemperatur darf 1250 °F/676 °C nicht überschreiten) und erhöhen die 
Betriebslebensdauer des Mischers.

+Druckobergrenze basierend auf psi @ 300 °F / bar @ 150 °C  
*Die Einsätze können entfernt werden.  
Wenden Sie sich an EFD, um weitere Empfehlungen für Ersatzteile zu erhalten.

PU FOAM (FFR) MISCHER

Einsatz Durchmesser 0,50 / 12,70 (in/mm)

Artikelnr.
Anzahl 

Mischeinsätze
Durchflussrate 
(PPM)

Gehäuselänge (in/cm) Einsatz / Gehäuse

7701023 24 15 13,2 / 33,53 Acetal / PP

Einsatz Durchmesser 0,64 / 16,23 (in/mm)

7700679 10 30 40,0 / 101,60 Acetal / Nylon

7700682 20 30 24,0 / 60,96 Acetal / Nylon

7701712 10 30 15,0 / 38,10 PP / Nylon

Einsatz Durchmesser 0,79 / 20,07 (in/mm)

7700688 12 60 25,0 / 63,50 Acetal / Nylon

7700690 16 60 28,0 / 71,12 Acetal / Nylon

7700692 16 60 40,0 / 101,60 Acetal / Nylon

FFR-Mischer (Foam Froth Remover) sind für Anwendungen mit Urethan-Schaum vorgesehen. Die verlängerte Röhre dient
zwei Zwecken: (1) für die Reichweite sowie (2) für die Reduzierung der Materialspirale nach den Einsätzen, um eine präzisere
Ausgabe zu erzielen.

Verwendbar mit: 

Dosiermischventile
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Dosiermischventile

Empfohlener Mischer:

Serie 160

Autovalve Serie 400
Vorverteiler

Sitzplatte

Ventilgehäuse Verbindungsplatte

Lippendichtung

O-Ring
Vordere Dichtung

Luftzylindergehäuse

Nordson EFD bietet eine vollständige Reihe modularer Metallventile, die nach dem 
Mischen ganz einfach zerlegt und gereinigt werden können. Die Wartung von 
Ventilen für die Verarbeitung reaktiver Harze kann zeitaufwändig und teuer sein – ein 
verstopftes Ventil führt zu verlorener Produktion und selbst ein teilweise verstopfter 
Mischer führt zu einer schlechten Qualität. 

Bei Dosiermisch- und -Dispensersystemen ist die Serie pneumatischer Autovalves 
400 ein robustes und zuverlässiges Ventil. Die Abschaltstopfen A und B haben PTFE-
Dichtungen, die einen hohen Durchfluss mit minimalem Wartungsaufwand gestatten, 
weil diese Dichtungen ohne Zerlegen des Ventilgehäuses eingestellt werden können. 
Die 9/16-18 Flüssigkeitseingangsanschlüsse der Autovalves Serie 400 gestatten 
Durchflussraten von 3-4 Gallonen (11-15 l) pro Minute, abhängig von der 
Pumpenkapazität und der Materialviskosität.

7701895   400 Autovalve
Aluminiumventil, Einzel-Luftzylinder, TPV-Dichtungen

7701908   400 Autovalve
Aluminiumventil. Doppelluftzylinder, TPV-Dichtungen

7702095   400 Autovalve
Edelstahlventil, Einzelluftzylinder, TGT-Dichtungen

Griff separat bestellen; Weitere Griffe finden Sie  
unter Ventil-Zubehör.

VORVERTEILER FÜR AUTOVALVES SERIE 400

Verhältnis
Artikelnr.
(Vorverteiler)

Artikelnr. (Vorverteiler
mit Lösungsmittelteil)

Material Durchfluss

1:1 7701933 7701935 Aluminum Geringer Durchfluss

1:1 7701942 — Aluminum Hoher Durchfluss

Breit 7701946 — Aluminum Hoher Durchfluss

1:1 7702109 — Edelstahl Hoher Durchfluss

• �Ventil, Vorverteiler und Griff werden separat 
bestellt

• Für Gegenhochdruck-Bedingungen (d. h. 
   über 1000 psi/69 bar) bestellen Sie einen  
   Doppelluftzylinder

• �Dichtungsbezeichnungen: T=PTFE, 
P=Polyurethan, V=Viton, G=Polytuff

BESTELLANLEITUNG

Eigenschaften und Vorteile
•	 Lässt die Spülung mit Lösungsmitteln wegfallen
•	 Weniger Kleberabfall
•	 Kann schneller gereinigt werden und ergibt damit 

eine gesteigerte Produktivität

Technische Daten (400 / 450HF / 450)
 
Ventil

Größe:	 83,8l x 63,5b x 58,4h mm (3,3l x 2,5w x 2,3h")

Gehäusematerial:	 6061-T6 Aluminum oder 303 Edelstahl

Vorverteiler

Größe:	 48,3l x 63,5b x 38,1h mm (1,9l x 2,5w x 1,5h")

Material:	 6061-T6 Aluminum oder 303 Edelstahl

Ausgangsgewinde- 	 7/8"-14 (für Standard-Glockenmischer)   
Größenoptionen: 	 1 5/16"-12 (für übergroße Glockengrößen)

Ventilsystem

Gewicht: 	           Aluminiumventil und Vorverteiler: 1,6 lb (0,7 kg) 
		            Edelstahlventil und Vorverteiler: 2,5 lb (1,1 kg) 

Betriebsparameter:	 Min. Betriebsdruck: 5,5 bar (80 psi)  
		  Max. Flüssigkeitsdruck: 240 bar (3500 psi)

Montageschalter 	 24V 
elektrischer Griff:	

Optionen:
O-Ring Optionen: Viton, PTFE, Ethylene-Propylene 
(E-P)

Lippendichtungen Optionen: Viton, Polyurethane 
(PU), PTFE, Polytuff, Ethylene-Propylene (E-P)

Reparatur-Sets mit einem kompletten Satz an 
Lippendichtungen und O-Ringen sind erhältlich.
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Dosiermischventile

Empfohlener Mischer:

Serie 162A

Autovalve Serie 400HFDas Ventil 400HF bietet Durchflussraten, die um 15-30 % größer sind als bei der 
Standardventilkonfiguration 400, ohne dass Präzision oder Konsistenz beeinträchtigt 
werden. Die großen ¾" Materialeingangsanschlüsse gestatten Durchflussraten von 
4-5 Gallonen (15-19 l) pro Minute, abhängig von der Pumpenkapazität und der 
Materialviskosität.

7704105   400HF Autovalve
Aluminiumventil, Einzelluftzylinder, TGT-Dichtungen

7701924   400HF Autovalve
Aluminiumventil, Einzelluftzylinder, TPV-Dichtungen

7704019   400HF Autovalve
Edelstahlventil, Einzelluftzylinder, TPV-Dichtungen

Griff separat bestellen; Weitere Griffe finden Sie  
unter Ventil-Zubehör.

VERTEILER FÜR DIE SERIE 4O0HF AUTOVALVES

Verhältnis
Artikelnr.
(Vorverteiler)

Artikelnr. (Vorverteiler
mit Lösungsmittelteil)

Material Durchfluss

1:1 — 7701954 Aluminum Ultrahoch

1:1 — 7704021 Edelstahl Ultrahoch

Empfohlener Mischer:

Serie 160

Autovalve Serie 450

Die Serie 450 pneumatischer Autovalves ist vergleichbar mit der Serie 400 
Autovalves, bis auf die Abschaltstopfen, die eine präzise Kontrolle über Punkt- oder 
Schussvolumen gewährleisten. Die beiden Stopfen werden nach jedem Schuss 
zurückgezogen und ziehen dabei das Material vom Ende der Mischdüse mit zurück. 
Diese Funktion trägt dazu bei, dass nach dem Auftrag nichts mehr ausläuft. Dieses 
Ventil besitzt fest beschichtete und beschmierte Stopfen. Es kann als stationärer Kopf 
oder als tragbare Einheit verwendet werden.Darüber hinaus können die Dichtungen 
angepasst werden, ohne dass das Ventilgehäuse zerlegt werden muss.

Vorverteiler

Sitzplatte

Ventilgehäuse

Verbindungsplatte

Lippendichtung

O-Ring

Luftzylindergehäuse
7702201   450 Autovalve
Aluminiumventil, Einzelluftzylinder mit Rückzug, 
GT-Dichtungen

7702209   450 Autovalve
Aluminiumventil, Einzelluftzylinder mit Rückzug, 
PV-Dichtungen

7702443   450 Autovalve
Edelstahlventil, Einzelluftzylinder mit Rückzug, 
GT-Dichtungen

Griff separat bestellen; Weitere Griffe finden Sie 
unter Ventil-Zubehör.

VORVERTEILER FÜR AUTOVALVES SERIE 450 /450RC / 450XT

Verhältnis
Artikelnr.
(Vorverteiler)

Artikelnr. (Vorverteiler
mit Lösungsmittelteil)

Material Durchfluss

1:1 7702221 7702222 Aluminum Geringer Durchfluss

Breit 7702224 7702226 Aluminum Geringer Durchfluss

1:1 7702541 7702452 Edelstahl Geringer Durchfluss

Breit 7702453 – Edelstahl Geringer Durchfluss

Technische Daten
Siehe Serie 400, vorige Seite

Technische Daten
Siehe Serie 400, vorige Seite
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Dosiermischventile

7702217   450RC Autovalve
Aluminium-Rücklaufventil, Einluftzylinder w/ 
Rückzug, GT Dichtungen 

7703848   450RC Autovalve
Edelstahl Kreislaufventil, Einzelluftzylinder  
w/Rückzugeffekt, TT Dichtungen 

Griff separat bestellen; Weitere Griffe finden Sie 
unter Ventil-Zubehör.

7702216   450XT Autovalve
Aluminiumrücklaufventil, Verlängerter Luftzylinder 
mit Rückzug und GT-Dichtungen

7702447   450XT Autovalve
Edelstahlventil, Verlängerter Luftzylinder mit 
Rückzug und GT-Dichtungen

Griff separat bestellen; Weitere Griffe finden Sie 
unter Ventil-Zubehör. 

Rücklauf-Ventil  
Serie 450RC

Serie 450XT 
Rückzugsventil

Vorverteiler

Sitzplatte

Ventilgehäuse Verbindungsplatte

Lippendichtung

O-Ring

Luftzylindergehäuse

Empfohlener Mischer:

Serie 160

Empfohlener Mischer:

Serie 160

Das 450RC Autovalve gestattet einen stetigen Materialfluss, während das Abschalten 
am Mischer jederzeit gesteuert werden kann. Typische Verwendungszwecke sind 
beheizte Materialien oder Materialien mit Füllstoffen, die gelöst bleiben müssen. 
Der Rücklauf erfolgt am Ventil statt an der Pumpe, sodass sich kein Druck in den 
Leitungen aufbaut und eine nicht dem Verhältnis entsprechende Ausgabe erfolgt. 

Dieses innovative Ausgabeventil ist speziell 
auf Zweikomponenten-Urethane ausgelegt 
und verhindert, dass benetzte Wellen der 
Luft ausgesetzt werden. 2K-Urethane sind 
empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, deshalb 
kann jeder Kontakt mit Luft das Material 
aushärten und das Ausgabeventil verschließen. 

Technische Daten
 
Ventil

Größe:	 132l x 63,5b x 58,4h mm (3,3l x 2,5b x 2,3h")

Gehäusematerial:	 6061-T6 Aluminium oder 303 Edelstahl

Vorverteiler

Größe:	 48,3l x 63,5b x 38,1h mm (1,9l x 2,5b x 1,5h")

Gehäusematerial:	 6061-T6 Aluminium oder 303 Edelstahl

Ausgangsgewinde- 	 7/8”-14 (für Standard-Glockenmischer) 
Größenoptionen:

Technische Daten

Gewicht: 	 Aluminiumventil und Vorverteiler: 1,6 lbs (0,7 kg) 
		  Edelstahlventil und Vorverteiler: 2,5 lbs (1,1 kg) 

Druckauslegung: 	 240 bar (3500 psi)

 
Ventilsystem

Gewicht:	 Aluminiumventil und Vorverteiler: 2,0 lb (0,9 kg) 
		  Edelstahlventil und Vorverteiler: 3,4 lb (1,5 kg)

Betriebsparameter:	 Min. Betriebsdruck: 5.5 bar (80 psi) 
		  Max. Flüssigkeitsdruck: 240 bar (3500 psi

Montageschalter 	 24V 
elektrischer Griff:

Optionen:
O-Ring Optionen: Viton, PTFE, Ethylene-Propylene 
(E-P)

Lippendichtungen Optionen: Viton, Polyurethane 
(PU), PTFE, Polytuff, Ethylene-Propylene (E-P)

Reparatur-Sets mit einem kompletten Satz an 
Lippendichtungen und O-Ringen sind erhältlich.

 

Vorverteiler: Sie in der Tabelle über Vorverteiler der Serie 450, vorhergehende Seite

Vorverteiler: Sie in der Tabelle über Vorverteiler 
der Serie 450, vorhergehende Seite
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Dosiermischventile

7702511   Manuelles Ventil
550LP Ventil, Vorverteiler mit hohem Durchfluss, 
Messing / Aluminium / CS

7702515   Manuelles Ventil
550LP Ventil, Vorverteiler mit geringem Durchfluss, 
Messing / Aluminium / CS 

7702569   Manuelles Ventil
Ventilbaugruppe für hohen Durchfluss

Manuelles Ventil Serie 
550LP & 560HP

Manuelles Ventil Serie 
600 für hohen Durchfluss

Empfohlener Mischer:

Serie 160

Empfohlener Mischer:

Serie 162A

Die kostengünstigen Ventile der Serien 550LP und 560HP sind für Anwendungen 
mit Hochdruck- bzw. Niederdruck-Dosiermischung vorgesehen. Die manuellen 
Ventile sind ideal für die Ausgabe von Schmelzperlen oder RTM-Abgüssen geeignet. 
Das Design ist einfach: An der Rückseite des Vorverteilers sind zwei Kugelventile 
verschraubt und an einen gemeinsamen Hebel angeschlossen, sodass beide Ventile 
gleichzeitig öffnen und schließen. (Das Ventil 550LP ist nicht für eine „Auflockerung“ 
vorgesehen oder für eine andere mögliche Dosierung des Durchflusses.)

Das Ventil „MEGA“ der Serie 600 ist auf den Einsatz mit der statischen Einwegmischer 
der 2K-Serie 162A mit 3/4" vorgesehen. Das „MEGA“ 600 gestattet dem Benutzer, 
Materialien mit hohem Durchfluss und hoher Viskosität ganz einfach zu verarbeiten.

Die Komponenten A und B werden separat durch das Ventilgehäuse transportiert und 
vermischen sich erst, wenn sie sich im statischen Mischer treffen.

Vorverteiler

Kugelventil

Handgriff

Stopfen für den 
Lösungsmittelanschluss

Drehteil-Anschluss

ZUBEHÖR
  Artikelnr. Beschreibung

  7702492 Lösungmittelspülung-Absperrventil Messing

7702494 Lösungmittelspülung-Absperrventil Edelstahl

7701184 Verhältnis-Prüfkappe

7701181 Nachtkappe

ZUBEHÖR
  Artikelnr. Beschreibung

  7026515 Rückhaltemutter

7702583 Lösungmittelspülung-Absperrventil

Kugelventil-
Befestigung

Vorverteiler

Kugelventil

Ventilgriff

Stopfen für den 
Lösungsmittelanschluss

Drehteil-Anschluss

Geringer 
Durchfluss LF

Verschiedene 
Verhältnisse 

Hoher  
Durchfluss HF

Vorverteileroptionen für Manuelle Ventile

Technische Daten

Materialzugang: 	 1/4" FNPT

Gewicht: 	 Ventil 550: 2,5 lbs (1,1 kg) 
		  Ventil 560: 3,6 lbs (1,6 kg) 

Druckauslegung: 	 Ventil 550: 600 psi (41 bar) 
		  Ventil 560: 1500 psi (103 bar)

Benetzte Teile: 	 Ventil 550: Messing, Aluminium und Kohlenstoffstahl 
		  Ventil 560: 303 Edelstahl 

Technische Daten

Materialzugang: 	 1/2" FNPT Maximaler Arbeitsdruck: 	 40 bar (600 psi)
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400 / 450 Autovalves Zubehör

VENTILABDICHTUNGEN

Teil Artikelnr. Material Farbe Beschreibung

O-Ringe

7702275 PTFE Orange Für alle Chemikalien empfohlen

7702810 EP Schwarz MEK, Ketone und Acetone

7702813 Viton Braun
Methylen-Chlorid, Alkohol und 
Carbon-Tetrachlorid

U-Manschetten

7702280 PTFE Aquamarin
Mit PFTE O-Ring / Empfohlen  
für alle Chemikalien

7702277 UHPME Durchsichtig
Mit SS Feder / Epoxiharze 
(Aminkatalysatoren), Polyester 
und Acryle

7702281 PU Orange
Mit Viton O-Ring / Epoxiharzen 
(standard), Polyurethanen und 
Polysulfiden

ROHRADAPTER AUS KOHLENSTOFFSTAHL
Teil Artikelnr. Beschreibung

7702407 90°-Bogen mit 1/4" FNPS

7702414 90°-Bogen mit 1/4" MNPT

7702419 Gerader Adapter mit 1/4" MNPT

7702420 90°-Bogen mit 3/8" FNPS

7702425 Gerader Adapter mit 3/8" FNPS

7702428 Gerader Adapter mit 3/8" MNPT

7702429 2K V-Teile CS H-Adapter Bogen 1/2" FNPT

KOHLENSTOFFSTAHL 37° JIC-ADAPTER
Teil Artikelnr. Beschreibung

7702417 Gerader Adapter mit 1/4" JIC Stecker

7702426 Gerader Adapter mit 3/8" JIC Stecker

ADAPTER DREHBARES ABSPERRVENTIL
Teil Artikelnr. Beschreibung

7702408 SS mit Alum., 1/4" FNPT

7702409 Kranz, 1/4" FNPT

AUSLÖSEGRIFFE

Teil Artikelnr. Beschreibung

7701971 Pistolengriff mit elektrischem Wipptaster (24 V)

7701973 Pistolengriff mit elektrischem Ein/Aus-Druckschalter (24 V)

7701977 Pistolengriff mit pneumatischem Schalter

Bei Verwendung eines elektrischen Griffs ist ein Magnetventil von einem Drittanbieter 
erforderlich. Bogen-Adapter sind erhältlich, um Materialleitungen an das Ventil 
anzuschließen.

KAPPE ZUR ÜBERPRÜFUNG DES VERHÄLTNISSES UND NACHTABDECKUNG

Teil Artikelnr. Beschreibung

7701181 PTFE Nachtabdeckung & Mutter

7701184 PTFE Verhältnis-Prüfkappe und Mutter

REPARATUR-SETS
Teil Artikelnr. Beschreibung

7704092 2K Kit 4X0 Reparatur TFV

7704093 2K Kit 4X0 Reparatur TGT

7704094 2K Kit 4X0 Reparatur TGV

7704095 2K Kit 4X0 Reparatur TPV

7704096 2K Kit 4X0 Reparatur TTT

EFD bietet eine umfangreiche Palette an Dichtungskonfigurationen für Autovalves der  
Serien 400/450. Wählen Sie O-Ringe und U-Manschetten je nach chemischer  
Kompatibilität aus. 



155
www.nordsonefd.com/de     info.de@nordsonefd.com     Deutschland +49 89 2000 338 600     Schweiz +41 (0) 81-723-4747

2K Zubehör

BLOCK-VORVERTEILER FÜR MISCHER

Teil Artikelnr. Material Eingang Ausgang Lösungsmittelanschlüsse Mischer

7701323 Aluminum (2) 1/8" FNPT 7/8 - 14 1/4" FNPT Serie 160

7701324 Aluminum (2) 1/4" FNPT 7/8 - 14 – Serie 160

7701325 Aluminum (2) 1/4" FNPT 7/8 - 14 1/4" FNPT Serie 160

7701326 Tragbare Einheit aus Aluminium (2) 1/8" FNPT 7/8 - 14 – Serie 160

7701328 Aluminum (2) 1/2" FNPT 1-5/16 - 12 UN – Serie 162A

7701329 Aluminum (2) 1/2" FNPT 1-5/16 - 12 UN 1/4" FNPT Serie 162A

ADAPTER FÜR MISCHER

Teil Artikelnr. Material Eingang

7701250 Kohlenstoffstahl 1/2" NPT Buchse

7701252 Kohlenstoffstahl 11/16" NPT Buchse (für Venus Gun)

7701254 Kohlenstoffstahl 1/4" NPT Stecker

7701315 Kohlenstoffstahl 1" NPT Stecker

DOSIERNADELN FÜR MISCHER

Zweikomponenten-Vorverteiler von Nordson EFD transportieren das Granulat und den Härter separat in die Mischdüse. Für die Reinigung wird 
einfach die Vorverteilerseite gesäubert, nachdem die Düse entfernt wurde. Um einen Rückfluss oder eine Kreuzkontamination von reaktivem 
Material zu vermeiden, werden Inline-Absperrventile angeboten. Sie sind für Situationen ausgelegt, in denen Sie ohne ein Dosiermischventil direkt 
über den Mischer dosieren. Für die Verwendung mit den Serien 160 und 162A.

Mischer können mit Hilfe von Adaptern an vorhandene Vorverteiler oder Ventile angeschlossen werden. Wenden Sie sich an Nordson EFD, um 
weitere Informationen zu erhalten. Für die Verwendung mit den Serien 85, 100, 160 und 162A.

Luer Lok-Adapter (Sperrnaben) werden für den Anschluss von Optimum-Dosiernadeln an Mischer der Serien 190 und 160 
verwendet. Wenn Sie eine Metallhülse für die Glockenmischer mit 3,16" ID oder 1/4" ID verwenden wollen, bestellen Sie 
den Mischer und die Luer Lok-Armatur als zwei separate Komponenten, die noch nicht zusammengebaut sind: Ausgang mit 
quadratischer Nabe und #7700943 Luer Lok-Armatur (Behälter mit 50 Stk.). Mehr Informationen finden Sie unter Optimum 
Dosiernadeln.
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Begrenzer einsetzenDurchflussbegrenzer Stopfen entfernen Mischer anbringen

DURCHFLUSSBEGRENZER

Artikelnr. Type Öffnungsgröße (in/mm) Material Farbe Film-Pak Ratio-Pak u-TAH Side x Side

7660764 Flach 1,6 x 1,6 mm (0,063 x 0,063") LDPE Schwarz 3 3 — —

7660765 Flach 1,6 x 4,8 mm (0,063 x 0,188") LDPE Schwarz 3 3 — —

7660766 Flach Dualer Schlitz  LDPE Schwarz 3 3 — —

7660768 Flach Schlitz x 4,8 mm (Schlitz x 0,188") LDPE Schwarz 3 3 — —

7661231 Erhoben 2,4 x 2,4 mm (0,094 x 0,094") LDPE Weiß 3 3 — —

7661232 Erhoben Dualer Schlitz LDPE Blau 3 3 — —

7702861 Konische 1,6 x 1,6 mm (0,063 x 0,063") PP Klare — — 3 —

7702862 Konische 2,4 x 2,4 mm (0,094 x 0,094") PP Schwarz — — 3 —

7702804 Konische 1,6 x 1,6 mm (0,063 x 0,063") PP Weiß — — — 3

Nordson EFD empfiehlt die Verwendung von Durchflussbegrenzern, wenn Kartuschen für die Dosierung von Flüssigkeiten mit geringer Viskosität verwendet 
werden sollen. Dünnflüssige Kleber sind häufig zu flüssig und können eine Kreuzkontamination, Vorlauf-/Nachlaufprobleme oder Verstopfung verursachen. Unser 
kostengünstiger Druchflussminderer aus Kunststoff sorgt dafür, dass diese Probleme wegfallen, indem der Durchfluss der dünneren Komponente verlangsamt wird. 
Verwenden Sie basierend auf der Materialviskosität die kleinstmögliche Öffnung.
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HALTEMUTTERN FÜR MISCHER UND DOSIERMISCHVENTILE

Teil Artikelnr. Material Gewinde Mischer

7701110 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 Serie 160 mit ID 0,189-0,248"

7701112 Aluminum Alternativ 7/8 - 9 Serie 160 mit ID 0,189-0,248"

7701113 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 Serie 160 mit ID 0,314-0,497"

7701114 Aluminum Alternativ 7/8 - 9 Serie 160 mit ID 0,314-0,497"

7701115 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 Serie 141 & Serie 161 (alle)

7701116 Aluminum Alternativ 7/8 - 9 Serie 161 (alle)

7701108 Aluminum 1-1/16 - 12 Serie 141 (alle)

7026515 Kohlenstoffstahl 1-5/16 - 12 UNF Serie 162A (alle)

7701132 Aluminum 1-1/4 - 12 NS Serie 141 (alle)

7701118 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 Serie 141 (alle)

EINTEILIGE METALLHÜLSEN FÜR MISCHER AUF DOSIERMISCHVENTILEN
Für Systeme mit mittlerem und hohem Druck, wenn der Druck innerhalb des Mischers höher als 150 psi (10 bar) ist, empfehlen wir die 
Verwendung einer Metallhülse über der Mischdüse. Ideal für robotergesteuerte Anwendungen, wenn eine wiederholte Positionierung 
erforderlich ist. 

Teil Artikelnr. Material Gewinde Mischer Artikelnr. Mischer

7701124 Aluminium, robotergesteuert 2K Standard 7/8 - 14 7700837 Serie 160

7701138 Aluminium, robotergesteuert 2K Standard 7/8 - 14 7700819 Serie 160

7701140 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 7700819 Serie 160

7701141 Aluminum Alternativ 7/8 - 9 7700837 Serie 160

7701143 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 7700856 Serie 160

7701163 Aluminum Alternativ 7/8 - 9 7013510 Serie 160

7701167 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 7700904 Serie 160

7701165 Aluminium, robotergesteuert 2K Standard 7/8 - 14 7700904 Serie 160

7701171 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 7700927 Serie 160

7701170 Aluminium, robotergesteuert 2K Standard 7/8 - 14 7700927 Serie 160

7701174 Aluminum 2K Standard 7/8 - 14 7700932 Serie 160

7701203 ACS Mutter / SS Hülse 2K Standard 7/8 - 14 7701010, 7701049 Serie 160

7701208 Aluminium, robotergesteuert 2K Standard 7/8 - 14 7701010, 7701049 Serie 160

7701210 CS Mutter / SS Hülse 2K Standard 7/8 - 14 7701028 Serie 160

7701216 CS Mutter / SS Hülse 2K Standard 7/8 - 14 7701038 Serie 160

7701396 Aluminium, robotergesteuert 2K Standard 7/8 - 14 7361695 Serie 480

7701225 CS Mutter / SS Hülse 1-5/16 - 12 7701057 Serie 162A

7701226 CS Mutter / SS Hülse 1-5/16 - 12 7701059 Serie 162A

7701227 CS Mutter / SS Hülse 1-5/16 - 12 7701063 Serie 162A

Erhältlich für die Aufnahme von Mischdüsen auf Adaptern, Block-Vorverteilern und Dosiermischventilen. Wird auch verwendet, wenn keine 
Metallhülse erforderlich ist.
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Anwendungsvideos
Besuchen Sie unsere Video-Galerie und greifen Sie auf mehr als 150 Anwendungs-, 
Erklär- und Produktvideos zu. Sehen Sie EFD Dosierlösungen in Aktion.

Sehen Sie sich Beispielvideos an: www.nordsonefd.com/de/VideoGallery

Kundenmeinungen
Finden Sie heraus, wie Nordson EFD den Herstellern hilft, ihren Dosierprozess zu 
verbessern - sehen Sie sich an was unsere Kunden zu sagen haben.

Wie wir Ihnen helfen können: www.nordsonefd.com/de/Testimonials 

Expertenempfehlungen
Unsere kompetenten Anwendungsspezialisten von Nordson EFD haben durchschnittlich 
mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Beratung der richtigen Dosierlösungen für den 
jeweiligen Kunden.

Fragen Sie den Rat eines Experten an: www.nordsonefd.com/de/Advice 

Fragen Sie einen Laborversuch an: www.nordsonefd.com/de/ApplicationTest  

Folgen Sie unserem Blog: www.nordsonefd.com/Blog

Einfache Artikelnummernsuche: 
Es ist einfach, in unserem digitalen Katalog Produkte anhand von Artikelnummern oder 
Suchbegriffen zu finden. Außerdem erhalten Sie Links zu Produktspezifikationen, Videos 
und vielem mehr. Mit unserer App können Sie den Katalog sogar vom Smartphone aus 
abrufen.

Finden Sie Artikelnummern: www.nordsonefd.com/de/Digital-Catalog  
 
 
Maschinenbauer Guide & CAD Modelle

Die Auswahl und Integration der optimalen Dosiergeräte beginnt mit dem Zugriff auf die bestmöglichen 
Informationsquellen. Hier sind einige mit denen Sie starten können:

Wenn Sie mit Nordson EFD zusammenarbeiten, profitieren Sie von einer breiten Palette 
von zuverlässigen Präzisionsdosierlösungen.

Erfahren Sie mehr: www.nordsonefd.com/MachineBuilderGuide 

Download CAD-Modelle: www.nordsonefd.com/CAD
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Raupenvolumen 

Punktvolumen

Volumen

	 1 Flüssigunze	 = 29,57 Kubikzentimeter

	 1 Gallone	 = 3785 Kubikzentimeter
	 1 Gallone	 = 3,785 Liter
	 1 Gallone 	 = 128 Flüssigunzen
	 1 Gallone 	 = 4 Quart
	 1 Gallone 	 = 8 Pint
	 1 Gallone 	 = 16 Cup
	 1 Gallone 	 = 231 Kubikzoll
	 1 Gallone 	 = 0,134 Kubikfuss
	 1 Liter 	 = 0,264 Gallonen
	 1 Liter 	 = 1,06 Quart
	 1 Liter 	 = 1000 Milliliter
	 1 Kubikfuss 	 = 1728 Kubikzoll
	 1 Kubikfuss 	 = 7,48 Galonen
	 1 Kubikzoll 	 = 16,387 Kubikzentimeter
	 1 Kubikzentimeter 	 = 1 Milliliter
	 1 Mikroliter 	 = 0,001 cc
	 1 Mikroliter 	 = 1000 Nanoliter
	 1 Nanoliter 	 = 0,000001 cc
	 1 Nanoliter 	 = 1000 Pikoliter
 
Gewicht

	 1 Kilogramm 	 = 1000 Gramm
	 1 Kilogramm 	 = 2,2 Pfund
	 1 Pfund 	 = 16 Unzen
	 1 Pfund 	 = 453,6 Gramm
	 1 Pfund 	 = 7000 Korn
	 1 Unze 	 = 28,35 Gramm
 
Längenmaße

	 11 Mikrometer 	 = 0,0000394 Zoll
	 1 Mikrometer 	 = 0,001 Millimeter
	 1 Zentimeter 	 = 10 Millimeter
	 1 Zentimeter 	 = 10,000 Mikrometer
	 1 Zoll 	 = 2,54 Zentimeter
	 1 Zoll 	 = 25,4 Millimeter
	 1 Zoll 	 = 25,400 Mikrometer
	 1 Fuss 	 = 30,48 Zentimeter
	 1 Schritt 	 = 91,44 Zentimeter
	 1 Meile 	 = 5280 Fuss
	 1 Meile 	 = 1,6 Kilometer
 
Druck

	 1 psi 	 = 0,069 bar
	 1 psi 	 = 0,070 kgf/cm²
	 1 psi 	 = 6894,8 Pa
	 1 psi 	 = 27,680 in H20@4°C

Maßeinheiten und 
Umrechnungstabelle

Raupenvolumen
	Raupendurchmesser	 Volumen pro Zoll

	 mm	 Zoll	 Kubikzoll	 cc’s

	 1,6	 0,06	 0,0031	 0,050

	 2,4	 0,09	 0,0069	 0,113

	 3,2	 0,12	 0,0123	 0,201

	 4,8	 0,19	 0,0276	 0,453

Punktvolumen
	Punkt 	 mm	 Zoll	 V cc

		  0,5	 0,02	      0,00003

		  0,8	 0,03	      0,0001

		  1,0	 0,04	      0,0003

		  1,3	 0,05      	0,0005

		  1,8	 0,07	      0,001

		  2,3	 0,09	      0,003

		  2,8	 0,11	      0,006

		  3,3	 0,13	      0,009

		  3,8	 0,15	      0,014

		  4,3	 0,17	      0,021

		  4,8	 0,19	      0,029

		  5,6	 0,22	     0,046

		  6,1	 0,24	     0,059

		  6,6	 0,26	     0,075	

	

Punktvolumen
	Punkt	 mm	 Zoll	 V cc

	 	 7,6	 0,30	 0,116

		  8,9	 0,35	 0,184

		  10,2	 0,40	 0,275

	

		  11,4	 0,45	 0,391

	

		  12,7	 0,50	 0,536

	

		  19,1	 0,75	 1,810

Volumen = D3 x 0,5236/2 
* (1/2 vom Volumen einer Kugel)
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UmrechnungstabelleBeim Dosieren müssen viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. 
Neben der Auswahl des richtigen Systems für Ihre Anwendungen spielen auch 
die Materialeigenschaften einschließlich der Viskosität und des Volumens der 
aufzubringenden Dosierung eine wichtige Rolle. 

Die Viskosität beschreibt den inneren Widerstand eines Materials gegen das Fließen. 
Dieser Widerstand wird gewöhnlich in Centipoise oder Poise angegeben, es können 
aber auch andere Maßeinheiten verwendet werden, siehe Umrechnungstabelle unten.

100 Centipoise		 = 1 Poise 

1 Centipoise 		 = 1 mPa s (Millipascalsekunde) 

1 Poise 		 = 0,1 Pa s (Pascalsekunde) 

Centipoise 		 = Centistoke x Dichte

UNGEFÄHRE VISKOSITÄT GEBRÄUCHLICHER MATERIALIEN 
(bei einer Raumtemperatur von 21° C [70° F])

Material Viskosität in Centipoise

Wasser 1 — 5

Erdöl 10

Frostschutz oder Ethandiol 15

Motoröl SAE10 50 — 100

Motoröl SAE30 oder Ahornsirup 150 — 200

Motoröl SAE40 oder Rizinusöl 250 — 500

Motoröl SAE60 oder Glyzerin 1,000 — 2,000

Maissirup oder Honig 2,000 — 3,000

Melasse 5,000 — 10,000

Schokoladensirup 10,000 — 25,000

Ketchup oder Senf 50,000 — 70,000

Tomatenpaste oder Erdnussbutter 150,000 — 250,000

Backfett oder Schmalz 1,000,000 — 2,000,000

Dichtstoff 5,000,000 — 10,000,000 

Spachtelmasse 100,000,000

• RTV-Dichtstoffe
• Lotpasten  
• Lösungsmittel 
• UV-härtende & lichthärtende  
   Klebstoffe 
• Weißleime 

Montagewerkstoffe für die Dosierung mit EFD-Systemen
• Aktivatoren 
• Anaerobics 
• Beschichtungen 
• Cyanoacrylate 
• Elektrolyte 
• Epoxidharze

• Flussmittel
• Gele 
• Fette 
• Schmiermittel 
• Öle 
• Markierungstinten

Viskosität von Flüssigkeiten

„Wir hatten unsere Lieferung gestern 
bestellt und 17 Stunden später erhalten. 2 
Jahre später haben wir immer noch keine 
Probleme damit. Danke!“ 

– Progressive Mfg. Co.



Provide best-in-class fluid 
management solutions, built 
on EFD’s continued investment 
in applications knowledge, 
innovative products, operational 
excellence, superior customer 
service, and a lasting 
commitment to quality.

Be the global leader 
in providing our 
customers premium 
fluid management 
solutions for low-
volume precision 
dispensing markets.

Seit 1963 produziert Nordson 
EFD-Dosiersysteme, die Tausende 
von Unternehmen bei der präzisen 
Dosierung von Klebstoffen, 
Schmiermitteln und anderen 
Materialien unterstützen. 

Wir wollen Ihnen aus unserem 
umfassenden Angebot das 
Dosiersystem anbieten, das sich 
am Besten für Ihre speziellen 
Anwendungsbedürfnisse 
eignet und Ihnen hilft, Ihre 
Gesamtproduktionskosten zu 
reduzieren. 

Vom Dosiergerät für den Tischbetrieb 
bis zu hochleistungsfähigen 
Dosierautomaten, überall in der 
Welt und in den unterschiedlichsten 
Branchen arbeiten Fertigungsbetriebe 
mit Geräten von Nordson EFD.

Wir möchten Ihnen unsere Produkte 
gern genauer vorstellen und würden 
uns über eine Zusammenarbeit mit 
Ihnen freuen.
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Weltweiter Marktführer in der 
Präzisionsdosiertechnik für Flüssigkeiten. 

Nordson EFDs globales Netzwerk erfahrener 
Dosierspezialisten steht zur Verfügung, um mit Ihnen 
Ihre Dosieranforderung zu besprechen und Ihnen ein 
System zu empfehlen, das sowohl Ihren technischen 
Anforderungen als auch Ihrem Budget entspricht.

Hier finden Sie einige Aussagen unserer Kunden über 
die Arbeit mit uns:

„Wir produzieren nun mit besserer Qualität in der Hälfte der 
Zeit.“

– ECM Motor Co.

„Wir arbeiten mit sensiblen Produkten. Deshalb haben wir uns 
für EFD-Geräte entschieden.“  

– Ethicon Endo Surgery

„Mit dem System haben wir viele Vorteile gegenüber der 
Methode die wir vorher genutzt haben. Wir sparen 75% 
Material [Öl] ein.“ 

– Gestamp Aveiro

„Der Qualität der Produkte, sowie dem Service und der 
technischen Beratung haben an nichts gefehlt.“ 

– Lorik Tool & Automation Inc.

„Eine bessere Steuerung bedeutet jährliche 
Flüssigkeitseinsparungen in Höhe von mehr als 50.000 USD.“  

– Mitsubishi

„Es ist ganz einfach. Man baut es auf und es funktioniert.“ 
– Texas Instruments

„Der Anwendungssupport von Nordson EFD ist wirklich 
außergewöhnlich. Immer wenn wir neue Produkte haben, 
reagiert das Unternehmen schnell und gibt uns die 
Informationen, die wir brauchen. Eine große Zahl von 3D CAD-
Produkten ist für die schnelle Integration verfügbar.“ 

– Preh Ima Automation

„Bei den Verpackungen für unsere Produkte legen wir Wert auf 
beste Qualität. Das ist der Grund warum wir Kartuschen von 
EFD verwenden.“  

– Dymax
Für Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr 
als 40 Ländern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD 
oder gehen auf www.nordsonefd.com/de.

Deutschland/Österreich 
+49 89 2000 338 600; info.de@nordsonefd.com 

Schweiz 
+41 (0) 81-723-4747; info.ch@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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