
AUTOMATISIERUNG

MIT SYSTEM



Im Zehnkampf wird jener mit Erfolg belohnt, der alle Disziplinen
perfekt beherrscht. Ausdauer und Vielseitigkeit sind dazu not-
wendig, genauso wie Präzision, Flexibilität und eine ganze
Menge Leidenschaft. Der Zehnkämpfer verkörpert jede dieser
Eigenschaften. 

Genau wie unser Automatisierungsbaukasten. Mit der einzigarti-
gen 14 mm Einheitsnut unseres Profi lsystems erzielen wir maß-
geschneiderte, intelligente Lösungen in allen Disziplinen:
Von der Fördertechnik bis hin zu Schutzzaun-, Linearachsen
und Materialbereitstellung systemen.

Christian Beer,
Inhaber und Geschäftsführer

EIN SYSTEM

ALLE DISZIPLINEN



BELASTBARKEIT

EFFIZIENZ

TECHNIK

VIELSEITIGKEIT

PRÄZISION

LEIDENSCHAFT 

KOMBINATION

FLEXIBILITÄT 

KRAFT

SCHNELLIGKEIT 
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WELTKLASSE

MIT SYSTEM

Ein System, das seine Stärken individuell 
kombinieren und zielgenau abrufen kann, ist 
für jede Disziplin gerüstet. Nicht die Anzahl 
an Stärken ist entscheidend, viel wichtiger ist, 
dass sie im Einzelnen ausgereift und perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. 

Nach diesem Prinzip vereint der Automatisierungs­
baukasten von Robotunits intelligente Konstrukti­
onslösungen und modernste Technik mit bewusst 
wenigen Teilen, die durchgehend standardisiert 
und kompatibel sind. Daraus ergeben sich vielfälti­
ge Produktionsmöglichkeiten, die den Zeitaufwand 
verringern und Ihren betriebswirtschaftlichen 
Nutzen maximieren. Für Ergebnisse, die in jeder 
Disziplin die Bestmarke erreichen.

Konfigurieren und bestellen Sie 
direkt online:
www.robotunits.com
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Um diesem Prinzip gerecht zu werden, konzentriert sich Robotunits auf die Forschung und Ent­
wicklung von multifunktionellen und durchgängig einsetzbaren Komponenten innerhalb des Auto­
matisierungsbaukastens. Dies hat zur Folge, dass unsere Kunden sich gut in unserer Produktpalette 
zurechtfinden und das Bestellwesen schnell und einfach funktioniert. Zudem können Sie als unser 
Kunde Ihre Lagerhaltungskosten erfreulich gering halten.

Mehr mit Weniger
Unser Automatisierungsbaukasten hilft Ihnen, mehr zu erreichen mit weniger Aufwand. Die ge-
ringe Zahl an Einzelteilen und Komponenten machen das System schnell und einfach anwendbar. 
So lassen sich Fehler vermeiden und Ideen besser umsetzen. Realisierung und Logistik werden 
erheblich vereinfacht, was wiederum kürzere Gesamtherstellungszeiten ermöglicht – letztendlich 
also die Produktivität erhöht, Kosten spart und Ihren Gewinn steigert.

Ein Kennzeichen vieler Sortimente ist eine hohe Anzahl an Einzelteilen: 
Je mehr Möglichkeiten geboten werden, desto höher ist die Anzahl der dafür notwendigen 
Einzelteile. Das Robotunits World Class Sortiment nach dem LEAN-Prinzip funktioniert 
anders. Die Anzahl der Einzelteile ist bewusst klein gehalten, die Summe aller Realisierungs-
möglichkeiten sehr groß.

Ein Minimum an Einzelteilen,
ein Maximum an Möglichkeiten:

Das World-Class-System nach dem LEAN-Prinzip

World Class 
Sortiment

Summe aller Möglichkeiten

World Class Sortiment

Traditionelles 
Sortiment

Summe aller Möglichkeiten

Traditionelles Sortiment
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MIT SPITZENLEISTUNG

ZUM ERFOLG

Bei Robotunits ist Qualität das Ergebnis der 
konstanten Weiterentwicklung unserer Produkte 
und Prozesse. Deshalb setzt Robotunits auf die 
Besten. Unser Team besteht aus topmotivier-
ten und bestens ausgebildeten Experten, die 
unsere Kunden kompetent und sicher an ihr 
Ziel führen. 

Bei Robotunits können Sie auf einen umfassenden 
Service zählen, der keine Kompromisse kennt. Die 
individuelle Kundenbetreuung zeichnet sich durch 
Präzision und kurze Reaktionszeiten aus. Weltweit 
selbstständig agierende Robotunits Tochtergesell­
schaften und deren Vertriebsnetzwerke stellen 
sicher, dass unsere Kunden überall dort auf Unter­
stützung zählen können, wo sie sie brauchen.
Damit Waren so schnell wie möglich an ihren 
Bestimmungsort gelangen, setzt das Team von 
Robotunits auf einfache Bestellprozesse und eine 
schnelle Lieferung.
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Kompromissloser
Service

Beste Qualität Schnellste Lieferung

Unser Anspruch, 
Ihr Nutzen.
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www.robotunits.com

Webshop & Produktkonfigurator
konfigurieren und direkt bestellen

Alle Produkte

Online für Sie verfügbar

Digitale CAD-Datenbank
konfigurieren und individuell downloaden 

Besuchen Sie unsere Website und nutzen Sie das digitale Angebot im Robotunits Webshop: 
Konfigurieren und bestellen Sie unsere Standardprodukte direkt online.

Damit ihr Aufwand bei komplexen Konstruktionen gering bleibt, stellen wir Ihnen die  
CAD-Daten unserer Produkte online zur Verfügung. Robotunits setzt dabei auf das intelligente 
Teilemanagement von Cadenas, mit dem Sie die 3D-Daten individuell downloaden können.
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Der Automatisierungsbaukasten

Die Fördertechnik 
• Gurtförderer
• Modulbandförderer
• Zahnriemenförderer
• Rollenförderer
• Seitenführung

Seite 10

Die Profi l- und 
Verbindungstechnik 

• Profi le 40er Raster
• Profi le 50er Raster

Seite 64

Das Linearachsensystem 
• Lineareinheit 50
• Lineareinheit 100
• Lineareinheit 50 mit Omega-Antrieb

Das MBS PickStar 
• MBS PickStar rollend
• MBS PickStar gleitend

Das Zubehör 
• Fördertechnik Zubehör
• Schutzzaun Zubehör
• Linearachsen Zubehör
• Baukasten Zubehör Allgemein

Seite 54

Seite 102 Seite 124

Das Schutzzaunsystem
• Basic System
• Allround System

Seite 92

Das Linearachsensystem 
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DIE JUST-IN-TIME

FÖRDERTECHNIK
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Erfolg misst sich oftmals in Effizienz und Geschwindigkeit: Für die Kunden von Robotunits 
heißt das, bei Lieferzeiten, Konstruktions- und Montagezeiten immer einen Schritt voraus  
zu sein. Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich unsere Fördertechnik nahtlos  
in einen kompletten Automatisierungs-Baukasten integriert. 

Mit all den Vorteilen, die Robotunits so einzigartig machen: Große Vielfalt, höchster tech-
nischer Anspruch sowie ein enormes Einsparungspotential bei Konstruktion und Montage. 
Selbstverständlich realisieren wir auch jederzeit Sonderanfertigungen außerhalb der  
Standardmaße für Sie.

Außergewöhnlich kurze Lieferzeiten
•	Produktionszeit Ihres individuellen Förderbandes: 5 Arbeitstage 
•	Just-In-Time Lieferungen

Länge mal Breite maßgeschneidert
•	frei wählbare Rahmenbreite zwischen 40 mm und 1200 mm
•	frei wählbare Förderbandlänge bis 12 m, darüberhinaus nach Absprache
•	vormontierter und höhenverstellbarer Unterbau optional

Flexibilität bei Art und Position des Antriebs
•	frei wählbare Antriebsarten
•	individuell positionierbare Antriebe (seitlich, unten, mittig)

Geschwindigkeit
•	optimale Anpassung der Förderbandgeschwindigkeit an spezifische  

Anforderungen
•	Geschwindigkeitsregler optional

Umlenkvarianten
•	Rollenumlenkung dimensioniert entsprechend der Bauhöhen
•	Messerkantenumlenkung Ø 16 mm für die Übergabe von Kleinteilen

Individuelle Gurtwahl
•	Gurt für Staubetrieb
•	Gurt für Steigbetrieb
•	Gurt für spezifische Anforderungen (z. B. Querstege)

Beförderung mit System
•	voll kompatibel mit allen Profilgrößen
•	durchgehend einheitliche 14 mm Nut
•	freie Nuten auf beiden Längsseiten des Förderbandes für  

Anbauten (z.B. Stoppvorrichtungen)

Zeit gewinnen, Kosten reduzieren
•	aussergewöhnlich kurze Lieferzeiten
•	schnelle Konfiguration maßgeschneiderter Förderbänder (Webshop)
•	jedes Förderband ist bereits montiert und getestet
•	hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Sicherheit
•	selbsjustierender Eingreifschutz zwischen Förderbandrolle und Gleitblech
•	Riemenabdeckung mit Sichtfenster für visuelle Kontrolle
•	CE-zertifizierte Förderbänder mit vollständiger Dokumentation
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Die Just-In-Time Fördertechnik

Gurtförderer 40
C4N

Zahnriemen-
förderer 40
C4T

Förderbandunter-
bau 40/50
C4F

Förderbandunter-
bau 40
C4G

Gurtförderer 80
C8N

Gurtförderer 50 
C5N

Zahnriemen-
förderer 80 
C8T

Förderbandunter-
bau 80
C8F

Modulbandförderer  
Kurve 
C8M

Förderbandunter-
bau 80 
C8G

Modulbandförderer 
Gerade 
C8MC8M

Gurtförderer Seite 14

Zahnriemenförderer Seite 30

Modulbandförderer Seite 24

Fördertechnik Zubehör Übersicht Seite 136

Rollenförderer 
Gerade
R5S

Rollenbahnunter-
bau 
R5F

Rollenförderer 
Kurve
R5C

Förderbandunter-
bau 80 
C8F

Rollenförderer Seite 38

S. 16

S. 26

S. 32

S. 38

S. 34

S. 39

S. 36

S. 40

S. 37

S. 18

S. 28

S. 20

S. 23

S. 22 S. 23

Transfereinheit 90° 
R5T

Dreheinheit
R5R

P. 44 P. 45

Seitenführung Seite 48

Seitenführung 
Sockel
COP 4561

Seitenführung Clip 
COP 4570

Seitenführung 
Endstück
COP 4590

Seitenführung 
Kunststoff
COL 4590

Seitenführung 
Halter
CO_ 900_

P. 50 P. 51 P. 52 P. 52 P. 53

COP 4590
Kunststoff
COL 4590
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Gurtförderer C4N Antriebsvarianten

Gurtförderer C5N Antriebsvarianten

➊ Kopfantrieb mit Riemen (Seite 16)

➋ Kopfantrieb direkt (Seite 17)

➌ Mittenantrieb mit Riemen (Seite 17)

➍ Messerkante (Seite 16/17)

➊ Kopfantrieb mit Riemen (Seite 18)

➋ Kopfantrieb direkt (Seite 19)

➌ Mittenantrieb mit Riemen (Seite 19)

➍ Messerkante (Seite 18/19)

➍

➍

➌

➌

➋

➋

➊

➊



15

Gurtförderer C8N Antriebsvarianten

➊ Kopfantrieb mit Riemen (Seite 20)

➋ Kopfantrieb direkt (Seite 21)

➌ Mittenantrieb mit Riemen (Seite 21)

➍ Messerkante (Seite 20/21)

➋

➊

➍

➌
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Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Gurtgeschwindigkeiten von 
3 bis 55 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,12 kW bis 0,37 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast 240 kg

Gurtausführung
Standardanwendung, ölbeständig, 
lebensmittelecht, adhäsiv für Steig-
transport, schnittfest, staufähig, usw.

40

11Rahmenbreite

10
11
17

A B

A B

 Antriebsvarianten1

1) Standard Laufrichtung ist ziehend. Die Laufrichtung aller Antriebe kann durch Umpolen des Motors geändert werden.

Kopfantrieb mit Riemen

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links und Messerkante hinten

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts und Messerkante hinten

Kopfantrieb direkt

 Kopfantrieb direkt 
 links

 Kopfantrieb direkt 
 rechts

 Kopfantrieb direkt links
 mit Messerkante hinten

 Kopfantrieb direkt rechts
 mit Messerkante hinten

Mittenantrieb mit Riemen

 Mittenantrieb mit Riemen

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante vorne

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante hinten

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante beidseitig

Kopfantrieb mit Riemen Option: Messerkante

A E K

B F L

C G N

D H Q

C4N mit Seitenführung 
Rahmenbreite ≦ 120 mm
Gurtbreite = Rahmenbreite - 15 mm
Rahmenbreite > 120 mm
Gurtbreite = Rahmenbreite - 20 mm

C4N ohne Seitenführung 
Gurtbreite = Rahmenbreite - 10 mm

C4N Gurtförderer 40

Seitenführung für Gurtförderer 
siehe Seite 48
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2)	 Sonderbreiten und Sonderlängen sind auf Anfrage möglich. 
Zeichnungen: Maße in mm

Beachten Sie das Verhältnis von Minimum Länge : Breite = 1,5 : 1.

Nutzen Sie bitte unseren Förderbandkonfigurator oder unser Anfrageblatt unter: www.robotunits.com

Beschreibung Rahmenbreite Länge max.
Gurtförderer 40 40 mm 12000 mm
Gurtförderer 40 80 mm 12000 mm
Gurtförderer 40 120 mm 12000 mm
Gurtförderer 40 160 mm 12000 mm

Beschreibung Rahmenbreite Länge max.
Gurtförderer 40 200 mm 12000 mm
Gurtförderer 40 240 mm 12000 mm
Gurtförderer 40 300 mm 12000 mm
Gurtförderer 40 400 mm 12000 mm

Kopfantrieb direkt

Mittenantrieb mit Riemen

Option: Messerkante

Option: Messerkante

Standard Breiten und Längen2

Anfrage/Bestellung
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Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Gurtgeschwindigkeiten von 
3 bis 67 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,12 kW bis 0,37 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast 340 kg

Gurtausführung
Standardanwendung, ölbeständig, 
lebensmittelecht, adhäsiv für Steig-
transport, schnittfest, staufähig, usw.

50

16Rahmenbreite

15

16
22

A B

A B

Gurtbreite Gurtbreite

Kopfantrieb mit Riemen

Gurtbreite = Rahmenbreite - 20 mm

Antriebsvarianten1

Kopfantrieb mit Riemen

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links und Messerkante hinten

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts und Messerkante hinten

Kopfantrieb direkt

 Kopfantrieb direkt 
 links

 Kopfantrieb direkt 
 rechts

 Kopfantrieb direkt links
 mit Messerkante hinten

 Kopfantrieb direkt rechts
 mit Messerkante hinten

Mittenantrieb mit Riemen

 Mittenantrieb mit Riemen

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante vorne

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante hinten

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante beidseitig

A E K

B F L

C G N

D H Q

Option: Messerkante

1) Standard Laufrichtung ist ziehend. Die Laufrichtung aller Antriebe kann durch Umpolen des Motors geändert werden.
Zeichnungen: Maße in mm

C5N Gurtförderer 50

Seitenführung für Gurtförderer 
siehe Seite 48
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Kopfantrieb direkt

Mittenantrieb mit Riemen

Nutzen Sie bitte unseren Förderbandkonfigurator oder unser Anfrageblatt unter: www.robotunits.com

Beschreibung Rahmenbreite Länge max.
Gurtförderer 50 400 mm 12000 mm
Gurtförderer 50 500 mm 12000 mm
Gurtförderer 50 600 mm 12000 mm

Anfrage/Bestellung

Option: Messerkante

Option: Messerkante

2)	 Sonderbreiten und Sonderlängen sind auf Anfrage möglich. 
Zeichnungen: Maße in mm

Standard Breiten und Längen2 Bauformvarianten

Beachten Sie das Verhältnis von Minimum Länge:Breite = 1,5:1. 

Seitenansicht
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Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Gurtgeschwindigkeiten von 
5 bis 65 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,25 kW bis 0,55 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast 800 kg

Gurtausführung
Standardanwendung, ölbeständig, 
lebensmittelecht, adhäsiv für Steig-
transport, schnittfest, staufähig, usw.
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Kopfantrieb mit Riemen

Antriebsvarianten1

Kopfantrieb mit Riemen

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links und Messerkante hinten

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts und Messerkante hinten

Kopfantrieb direkt

 Kopfantrieb direkt links

 Kopfantrieb direkt rechts

  Kopfantrieb direkt links, 
Messerkante hinten

  Kopfantrieb direkt rechts, 
Messerkante hinten

Mittenantrieb mit Riemen

 Mittenantrieb mit Riemen

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante vorne

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante hinten

 Mittenantrieb mit Riemen 
 und Messerkante beidseitig

A E K

B F L

C G N

D H Q

Option: Messerkante

1) Standard Laufrichtung ist ziehend. Die Laufrichtung aller Antriebe kann durch Umpolen des Motors geändert werden.
Zeichnungen: Maße in mm

Gurtbreite = Rahmenbreite - 20 mm

C8N Gurtförderer 80

Seitenführung für Gurtförderer 
siehe Seite 48
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Kopfantrieb direkt

Nutzen Sie bitte unseren Förderbandkonfigurator oder unser Anfrageblatt unter: www.robotunits.com

Beschreibung Rahmenbreite Länge max.
Gurtförderer 80 600 mm 12000 mm
Gurtförderer 80 700 mm 12000 mm
Gurtförderer 80 800 mm 12000 mm
Gurtförderer 80 1000 mm 12000 mm
Gurtförderer 80 1200 mm 12000 mm

Standard Breiten und Längen2

Anfrage/Bestellung

2)	 Sonderbreiten und Sonderlängen sind auf Anfrage möglich. 
Zeichnungen: Maße in mm

Beachten Sie das Verhältnis von Minimum Länge:Breite = 1,5:1. 

Bauformvarianten
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Mittenantrieb mit Riemen Option: Messerkante

Option: Messerkante

Seitenansicht
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Anwendung
 Unterbau für C4N und C5N

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, GD-Zn verzinkt, Stahl verzinkt, 
Gummi

Lieferumfang
Unterbausegment am Förderband 
fertig montiert
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Unterbau Typen Standard Unterbau Typen Breit

Stellfüße BAS 5108
Höhenverstellung ± 15 mm

Stellfüße BAS 5108
Höhenverstellung ± 15 mm

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

S HR G

Bestellcode1

Beschreibung Rahmenbreite Type Länge Höhe
Förderbandunterbau 40/50 C4F _ _ _ _ _ NN _ _ _ _ _ _ _ _

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die entsprechenden Parameter für die Bearbeitungsinformationen.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

C4F Förderbandunterbau 40/50

Der Typ Breit gewährleistet einen 
sicheren Stand für Förderbänder, 
deren Unterbau-Höhe 3 x größer ist 
als die Rahmenbreite.
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Anwendung
 Unterbau für C8N und C8M

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, GD-Zn verzinkt, Stahl verzinkt, 
Gummi

Lieferumfang
Unterbausegment am Förderband 
fertig montiert

47

Rahmenbreite
(max. 2020)

Rahmenbreite + 88

H
ö

h
e 

- 
44

20
0

20
0

min.
100

47

Rahmenbreite
(max. 2020)

Rahmenbreite + 88

H
ö

h
e 

- 
44

 Länge
(min. 1450, max. 12000)

 H
ö

h
e

80430 430

 max. 1800

H
ö

h
e 

- 
44

20
0

47

Rahmenbreite + 88

Rahmenbreite
(max. 2020)

10
8

min.
100

47

Rahmenbreite + 88

Rahmenbreite
(max. 2020)

H
ö

h
e 

- 
44

Unterbau Typen Standard Unterbau Typen Breit

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

S HR G

Bestellcode1

Beschreibung Rahmenbreite Type Länge Höhe
Förderbandunterbau 80 C8F _ _ _ _ _ NN _ _ _ _ _ _ _ _

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die entsprechenden Parameter für die Bearbeitungsinformationen.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

C8F Förderbandunterbau 80

Der Typ Breit gewährleistet einen 
sicheren Stand für Förderbänder, 
deren Unterbau-Höhe 3 x größer ist 
als die Rahmenbreite.
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Modulbandförderer Gerade C8M Antriebsvarianten

➊ Kopfantrieb mit Riemen rechts (Seite 26)

➋ Kopfantrieb direkt rechts (Seite 27)

➊

➋
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Modulbandförderer Kurve C8M Antriebsvarianten

➊ Kopfantrieb mit Riemen links (Seite 28)

➋ Kopfantrieb direkt links (Seite 29)

➋

➊
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max. 505
(mit Fremdlüfter)
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9

m
ax

. Ø
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Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Gurtgeschwindigkeiten von 
6 bis 50 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,25 kW bis 0,55 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast 750 kg
Modulbandteilung 1 Zoll

Modulbandausführung
Modulband offen
Modulband geschlossen

1

10

12
280

Rahmenbreite (RB) 
RB = MB + 15 (RB <1500)
RB = MB +15 bis 20 (RB >=1500)

Modulbandbreite (MB)

10

Kopfantrieb mit Riemen

Kopfantrieb direkt

 Kopfantrieb direkt 
 links

 Kopfantrieb direkt 
 rechts

Kopfantrieb mit Riemen

  Kopfantrieb mit Riemen 
links

  Kopfantrieb mit Riemen 
rechts

A E

B F

Antriebsvarianten1

C8M Modulbandförderer Gerade

Seitenführung Modulbandförderer 
siehe Seite 48
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m
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Länge

25
9

Bauformvarianten2

Kopfantrieb direkt

Nutzen Sie bitte unser Anfrageblatt unter www.robotunits.com

Anfrage/Bestellung

1)	 Laufrichtung nur ziehend möglich
2)	 Bauformvarianten auf Anfrage
3)	 Sonderlängen auf Anfrage
4)	 Modulbandbreiten können zwischen min. 150 mm bis max. 2000 mm in einem Raster von 50 mm gewählt werden.
Zeichnungen: Maße in mm

Beschreibung Länge min.3 Länge max.3 Modulbandbreite min.4 Modulbandbreite max.4

C8M Gerade Kopfantrieb mit Riemen 1500 mm 12000 mm 150 mm 2000 mm
C8M Gerade Kopfantrieb direkt 1500 mm 12000 mm 150 mm 2000 mm

Längen und Rahmenbreite

Seitenansicht
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 Rahmenbreite

m
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max. 
400

max. 505 
(mit Fremdlüfter)
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3

17
3

m
in

. 5max. 280
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d
b

re
it

e)

 Modulbandbreite

m
ax
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 1

40
 

Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Gurtgeschwindigkeiten von 
6 bis 30 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,25 kW bis 0,55 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast: auf Anfrage
Modulbandteilung 1 Zoll

Modulbandausführung
Modulband offen

12
.7

Modulbandbreite

Nutzbreite = Modulbandbreite - 24mm

Rahmenbreite = Modulbandbreite + 15mm

13
5

80

10

Kopfantrieb mit Riemen

Kopfantrieb direkt

 Kopfantrieb direkt 
 links

 Kopfantrieb direkt 
 rechts

Kopfantrieb mit Riemen

  Kopfantrieb mit Riemen 
links

  Kopfantrieb mit Riemen 
rechts

A E

B F

Antriebsvarianten1

C8M Modulbandförderer Kurve

Seitenführung Modulbandförderer 
siehe Seite 48
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Bauformvarianten2

Nutzen Sie bitte unser Anfrageblatt unter www.robotunits.com

Anfrage/Bestellung

1)	 Laufrichtung nur ziehend möglich
2)	 Bauformvarianten auf Anfrage
3)	 Rahmenbreiten können zwischen min. 215 mm bis max. 1215 mm in einem Raster von 50 mm gewählt werden.
Zeichnungen: Maße in mm

Beschreibung Rahmenbreite min.3 Rahmenbreite max.3

C8M Kurve Kopfantrieb mit Riemen 215 mm 1215 mm
C8M Kurve Kopfantrieb direkt 215 mm 1215 mm

Rahmenbreite

 Rahmenbreite

 Kurvenradius

 K
urv

en
win

ke
l

m
ax

. 1
90

m
ax

. Ø
 1

40
 

215max. 280

m
ax

. 2
35

5

17
3

21
3

max. 
360

max. 460 
(mit Fremdlüfter)

Auslauflänge 
(min. Modulbandbreite)

 E
in

la
u

fl
än

g
e 

(m
in

. M
o

d
u

lb
an

d
b

re
it

e)

 Modulbandbreite

Kopfantrieb direkt

Seitenansicht Draufsicht
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➋
➌

➊

➊ Kopfantrieb mit Riemen rechts und Wellenstummel (Seite 32)

➋ Verbindungswelle mit Kupplung COL 5220 (Seite 173)

➌ Zahnriemenstrang ohne Motor mit Wellenstummel beidseitig (Seite 32)

➍ Zahnriemenstrang ohne Motor mit Wellenstummel rechts (Seite 32)

➋
➍

 Zahnriemenförderer C4T Antriebs- und Verbindungsmöglichkeiten
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➎

➊

➋

➍

➌

➊  Kopfantrieb direkt rechts und Wellenstummel (Seite 34)

➋  Kopfantrieb mit Riemen rechts und Wellenstummel (Seite 34)

➌ Verbindungswelle mit Kupplung COL 5240 (Seite 173)

➍ Zahnriemenstrang ohne Motor mit Wellenstummel beidseitig (Seite 34)

➎ Verbindungsnabe COP 4501 (Seite 140)

➏ Keilwelle COL 8500 (Seite 141)

➐ Zahnriemenstrang ohne Motor mit Keilwellennabe (Seite 34)

 Zahnriemenförderer C8T Antriebs- und Verbindungsmöglichkeiten

➏
➐
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14943

50
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. 1
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m
ax

. Ø
14

0

m
ax

. 2
80

max. 320

Länge

max. 425 (mit Fremdlüfter)

Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Geschwindigkeiten von 3 m/min 
bis 58 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,12 kW bis 0,37 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast 160 kg

Riemenscheibe
Zähnezahl = 30 Zähne 
Wirkdurchmesser = 47,75 mm

Gurtausführung
Standardanwendung, adhäsiv für 
Steigtransport, staufähig, usw.

8.540

50

57

Riemenbreite 
32 mm

Kopfantrieb mit Riemen

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links und Wellenstummel

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts und Wellenstummel

Kopfantrieb mit Riemen, zweispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links zweispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts zweispurig

Kopfantrieb mit Riemen, dreispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links dreispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts dreispurig

Zahnriemenstrang ohne Motor

  Zahnriemenstrang mit 
Wellenstummel beidseitig

  Zahnriemenstrang mit
Wellenstummel links

  Zahnriemenstrang mit 
Wellenstummel rechts

A T

B U

O V

P

Kopfantrieb mit Riemen

A

A

2

3

2B

3B

Antriebsvarianten1

C4T Zahnriemenförderer 40

Seitenführung Zahnriemenförderer 
siehe Seite 48
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m
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Kopfantrieb mit Riemen

Kopfantrieb mit Riemen, zweispurig

Kopfantrieb mit Riemen, dreispurig

Beschreibung Länge min. Länge max. MA1 MA2
Zahnriemenförderer 40 Kopfantrieb mit Riemen 400 mm 12000 mm
Zahnriemenförderer 40 Kopfantrieb mit Riemen, zweispurig 400 mm 12000 mm _ _ _ _
Zahnriemenförderer 40 Kopfantrieb mit Riemen, dreispurig 400 mm 12000 mm _ _ _ _ _ _ _ _
Zahnriemenförderer 40 Zahnriemenstrang ohne Motor 400 mm 12000 mm

1)	 Standard Laufrichtung ist ziehend. Die Laufrichtung aller Antriebe kann durch Umpolen des Motors geändert werden.
Zeichnungen: Maße in mm

57
24

24

25

Ø 12 h8

24

25

Ø 12 h8

10
6.

5

(1
30

.5
)

57
24

(8
1)

25

Ø 12 h8

T

O/P

U/V

Längen und Rahmenbreite

Nutzen Sie bitte unseren Förderbandkonfigurator oder unser Anfrageblatt unter: www.robotunits.com

Bestellung
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 Länge
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49

max. 460 
(mit Fremdlüfter)
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m
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max. 405

10
4

200.5

 Länge

49

Anwendung
Transportaufgaben aller Art

Technische Daten
Geschwindigkeiten von 6 m/min 
bis 66 m/min

Antriebsleistung je nach Förderge-
schwindigkeit und Belastung von 
0,25 kW bis 0,37 kW 
(230/400V; 50/60Hz; IP54)
max. Fördergut Gesamtlast 400 kg

Riemenscheibe
Zähnezahl = 32 Zähne 
Wirkdurchmesser = 101,85 mm

Gurtausführung
Standardanwendung, adhäsiv für 
Steigtransport, staufähig, usw.

99 10
4

40

75

17.5

Riemenbreite 
32 mm

Antriebsvarianten1

Kopfantrieb mit Riemen Fmax 4000 N

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links und Wellenstummel

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts und Wellenstummel

A

B

O

P

Kopfantrieb mit Riemen

Kopfantrieb direkt

Kopfantrieb direkt Fmax 6000 N

 Kopfantrieb direkt 
 links

 Kopfantrieb direkt 
 rechts

 Kopfantrieb direkt links
 und Wellenstummel

 Kopfantrieb direkt rechts
 und Wellenstummel

E

F

R

S

Kopfantrieb, zweispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links zweispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts zweispurig

  Kopfantrieb direkt 
links zweispurig

  Kopfantrieb direkt 
rechts zweispurig

A 2

2B

E

2F

2

Zahnriemenstrang ohne Motor

  Zahnriemenstrang mit 
Wellenstummel beidseitig

  Zahnriemenstrang mit
Wellenstummel links

  Zahnriemenstrang mit 
Wellenstummel rechts

Zahnriemenstrang ohne Motor, verstellbar

  Zahnriemenstrang mit 
Keilwellennabe

T

U

V

W

Kopfantrieb, dreispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 links dreispurig

 Kopfantrieb mit Riemen 
 rechts dreispurig

 Kopfantrieb direkt 
 links dreispurig

 Kopfantrieb direkt 
 rechts dreispurig

A

E

3

3

3

3

B

F

C8T Zahnriemenförderer 80

Seitenführung Zahnriemenförderer 
siehe Seite 48
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5240
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(1
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.5
)

75
40
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(1
56

)

52

40
.5

Ø 20 h9

Kopfantrieb mit Riemen, zwei- dreispurig

Kopfantrieb direkt, zwei- dreispurig

U/V

T

Beschreibung Länge min. Länge max. MA1 MA2
Zahnriemenförderer 80 Kopfantrieb mit Riemen 550 mm 12000 mm
Zahnriemenförderer 80 Kopfantrieb mit Riemen, zweispurig 550 mm 12000 mm _ _ _ _
Zahnriemenförderer 80 Kopfantrieb mit Riemen, dreispurig 550 mm 12000 mm _ _ _ _ _ _ _ _
Zahnriemenförderer 80 Kopfantrieb direkt 550 mm 12000 mm
Zahnriemenförderer 80 Kopfantrieb direkt, zweispurig 550 mm 12000 mm _ _ _ _
Zahnriemenförderer 80 Kopfantrieb direkt, dreispurig 550 mm 12000 mm _ _ _ _ _ _ _ _
Zahnriemenförderer 80 Zahnriemenstrang ohne Motor 550 mm 12000 mm

1)	 Standard Laufrichtung ist ziehend. Die Laufrichtung aller Antriebe kann durch Umpolen des Motors geändert werden.

Längen und Rahmenbreite

Keilwellennabe 
DIN ISO 14-6x16x20

75

W, verstellbar

Nutzen Sie bitte unseren Förderbandkonfigurator oder unser Anfrageblatt unter: www.robotunits.com

Bestellung
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Anwendung
 Unterbau für C4T

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, GD-Zn verzinkt, Stahl verzinkt, 
Gummi

Lieferumfang
Unterbausegment am Förderband 
fertig montiert

80

40

 max. 1800

 H
ö

h
e

320 320

 Länge
(min. 1120, max. 12000)

Bestellcode1

Beschreibung Länge Type Höhe MA1 MA2
Förderbandunterbau 40 C4G _ _ _ _ _ NN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die entsprechenden Parameter für die Bearbeitungsinformationen.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

C4G Förderbandunterbau 40

19
5

 H
ö

h
e 

- 
5

20
0

 Höhe / 3

4

40

47

 H
ö

h
e 

- 
5

19
5

20
0

Höhe / 3 oder
MA1 + MA2 + 40

(höherer Wert)

 MA2 - 40 MA1

40

4

47

 H
ö

h
e 

- 
5

 
MA1 + 40

(höherer Wert)

20
0

19
5

4
 MA1 - 40

40

47

Höhe / 3 oder
 Höhe / 3

4

20
0

19
5

 H
ö

h
e 

- 
5

40

47

Höhe / 3 oder
MA1 + MA2 + 40
(höherer Wert)

20
0

19
5

40

 MA2 - 40 MA1

 H
ö

h
e 

- 
5

4

47

 H
ö

h
e 

- 
5

19
5

20
0

 Höhe / 3 oder
MA1 + 40

(höherer Wert)

40

 MA1 - 40
4

47

Unterbau Typen 1 Strang

Unterbau Typen 3 Strang

Unterbau Typen 2 Strang

Stellfüße BAS 5108
Höhenverstellung ±15 mm

Stellfüße BAS 5108
Höhenverstellung ± 15 mm

Stellfüße BAS 5108
Höhenverstellung ±15 mm

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

S

K

HR

M

G
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Anwendung
 Unterbau für C8T

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, GD-Zn verzinkt, Stahl verzinkt, 
Gummi

Lieferumfang
Unterbausegment am Förderband 
fertig montiert

 max. 1800

 H
ö

h
e

430 80

 Länge
(min. 1450, max. 12000)

430

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die entsprechenden Parameter für die Bearbeitungsinformationen.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

C8G Förderbandunterbau 80
14

8
20

0

 H
ö

h
e 

- 
52

 Höhe / 3

40

4

57
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ö

h
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Höhe / 3 oder
MA1 + MA2 + 40
(höherer Wert)
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0
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8
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4
 MA2 - 40MA1
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h
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52
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0
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8

 Höhe / 3 oder
MA1 + 40

(höherer Wert)
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4
 MA1 - 40
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ö

h
e 

- 
52
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0

 Höhe / 3

14
8

4
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ö

h
e 

- 
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Höhe / 3 oder
MA1 + MA2 + 40
(höherer Wert)

20
0

14
8

4

40

MA2 - 40MA1

57

 H
ö

h
e 

- 
52

14
8

20
0

 Höhe / 3 oder
MA1 + 40

(höherer Wert)

4

40

 MA1 - 40

57

Unterbau Typen 1 Strang

Unterbau Typen 3 Strang

Unterbau Typen 2 Strang

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

S

K

HR

M

G

Bestellcode1

Beschreibung Länge Type Höhe MA1 MA2
Förderbandunterbau 80 C8G _ _ _ _ _ NN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Rollenförderer Gerade

Rollenförderer Kurve
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Transfereinheit 90°

Dreheinheit
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~ 2000

0° 45° / 90° 0° / ±90° 0° − 270°

~ 2000 ~ 1500 ~ 350

Rollenförderermodule

Beschreibung

Transfer

Platzbedarf

Durchsatz
(Zyklen/h)

Winkelbereich

Anwendungen
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Staudruckloses Fördern

Antriebstechnik

Eingreifschutz in Rolle integriert

Bürstenloser 24V 
Gleichstrommotor

Antriebskopf für 
Kraftübertragung 
mittels Poly-V Riemen

Vorteile gegenüber 230/400V:
+ Weniger Energieverbrauch und Betriebskosten
+ Geringerer  Verschleiß und somit weniger Wartungsaufwand
+ Reduzierte Geräuschentwicklung

Der Rollenförderer mit staudruckloser Logik (ZPA – zero pressure accumulation – Logik) ist in einzelne Zonen aufgeteilt.
Die unterschiedlichen Zonen sind untereinander verbunden und kommunizieren miteinander.
Läuft ein Transportgut auf eine belegte Zone zu ➍, bleibt das Transportgut auf der vorherigen freien Zone ➌ stehen. 
Werden belegte Zonen frei ➍, folgen vorgelagerte Zonen automatisch ➌.

Vorteile
+„Plug and Play“ Lösung  mit dezentral gesteuertem Controller = keine übergeordnete Steuerung erforderlich 
+ Es drehen sich nur die benötigten Rollen = energieeffi zient 
+ Staudruckloses (berührungsfreies) Fördern 

➊ ➋ ➌ ➍
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 Anwendung
Staudruckloses Fördern von
Fördergütern in verschiedenen Größen

Technische Daten
Bürstenloser 24 V Gleichstrommotor
Geschwindigkeiten von 10 bis 28 m/min
Temperaturbereich von +2°C bis +40°C
Max. Dauerstrom pro Motorrolle: 2,5 A
Antrieb der Rollen über Poly-V Riemen
Rollenmaterial: Stahl verzinkt
Riemenmaterial: Chloropren mit PA 
Zugträger 
Rahmenmaterial: Aluminium seidenmatt 
eloxiert 
max. Fördergutgewicht 50 kg

Steuereinheit: 
Komplett vorinstalliert inkl. Sensoren

Unterstützte Steuerungsprotokolle:

 Zone  Zone  Zone
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 Lichte Weite =

Fördergutbreite + 10 mm

 Rahmenbreite

Variante ohne Seitenführung

Variante mit Seitenführung

x: Abhängig von der Fördergutlänge
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40

Ø
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40
 Lichte Weite =

Fördergutbreite + 10 mm

 Rahmenbreite

Sonderbreiten (Lichte Weite min. 310 mm, Lichte Weite max. 1210 mm), Sonderlängen und Sonderrollenteilung sind auf Anfrage möglich.
Richtwert für Rollenteilung = Fördergutlänge in Förderrichtung / 3,75 

Beschreibung Kiste (LxB) Lichte Weite Rahmenbreite Rollenteilung Standardlänge bis
Rollenförderer Gerade 400 x 300 mm 310 mm 390 mm 105 mm 6000 mm
Rollenförderer Gerade 300 x 400 mm 410 mm 490 mm 80 mm 6000 mm
Rollenförderer Gerade 600 x 400 mm 410 mm 490 mm 160 mm 6000 mm
Rollenförderer Gerade 400 x 600 mm 610 mm 690 mm 105 mm 6000 mm

Förderrichtung

Lieferzeit Standard Rollenförderer 
abgehend 10 Tage, Express 5 Werktage

R5S  Rollenförderer Gerade

Abmessungen

Standard Breiten, Längen und Rollenteilung

Sonderabmessungen

Seitenführung Rollenförderer 
siehe Seite 49
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Zone

Zone45°

45°

 Kurvenwinkel

40 40

 Rahmenbreite

 Lichte Weite

2.5°
5°

10

R700 R740
 Aussenradius =
660 mm + Rahmenbreite

45°

90°

2
12

0
5

4040  Lichte Weite

 Rahmenbreite

4°

Die Lichte Weite ist abhängig von der Fördergutabmessung. Lichte Weite min. 310 mm, Lichte Weite max. 1040 mm
Sonderkurvenwinkel sind auf Anfrage möglich.

R5C  Rollenförderer Kurve

Abmessungen Standard Winkel

Nutzen Sie bitte unser Anfrageblatt unter www.robotunits.com

Anfrage/Bestellung

 Anwendung
Staudruckloses Fördern von
Fördergütern in verschiedenen Größen

Technische Daten
Bürstenloser 24 V Gleichstrommotor
Geschwindigkeiten von 10 bis 28 m/min
Temperaturbereich von +2°C bis +40°C
Max. Dauerstrom pro Motorrolle: 2,5 A
Antrieb der Rollen über Poly-V Riemen
Rollenmaterial: Stahl verzinkt mit 
konischen Kunststoffaufsätzen
Riemenmaterial: Chloropren mit PA 
Zugträger 
Rahmenmaterial: Aluminium seidenmatt 
eloxiert 
max. Fördergutgewicht 50 kg

Steuereinheit: 
Komplett vorinstalliert inkl. Sensoren

Unterstützte Steuerungsprotokolle:

Seitenführung Rollenförderer 
siehe Seite 49
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 Anwendung
Rechtwinkliges Umsetzen von 
Fördergütern in verschiedenen Größen.
Integrierbar in jede Zone eines geraden 
Rollenförderers.

Technische Daten
Bürstenloser 24 V Gleichstrommotor 
für Hub und Riemen
Temperaturbereich von +2°C bis +40°C
Max. Dauerstrom pro Motorrolle: 2,5 A
Rollenmaterial: Stahl verzinkt
Zahnriemenmaterial: PU
max. Fördergutgewicht 50 kg

Steuereinheit: 
Komplett vorinstalliert inkl. Sensoren

Unterstützte Steuerungsprotokolle:
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R5T  Transfereinheit 90°

Abmessungen

Standard Abmessungen

Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich.

Rollenförderer mit Transfereinheit 90° Zu- bzw. Abfuhr Rollenförderer
Beschreibung Kiste (LxB) LW 1 RB 1 RT LW 2 RB 2 RT
Transfereinheit 90° 300 x 400 mm 410 mm 490 mm 80 mm 310 mm 390 mm 80 mm
Transfereinheit 90° 400 x 600 mm 610 mm 690 mm 105 mm 410 mm 490 mm 105 mm

Zeichnungen: Maße in mm

Seitenführung Rollenförderer 
siehe Seite 49
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 Anwendung
Lagerichtiges Drehen von Fördergütern in 
verschiedenen Größen

Technische Daten
Bürstenloser 24 V Gleichstrommotor
Temperaturbereich von +2°C bis +40°C
Max. Dauerstrom pro Motorrolle: 2,5 A
Drehbereich: 0° – 270°
Verfahrzeit für 90°: 2,5 s
max. Fördergutgewicht 50 kg

Steuereinheit: 
Komplett vorinstalliert inkl. Sensoren

Unterstützte Steuerungsprotokolle:
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Mitnehmerplatte D 

17
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R5R  Dreheinheit

Abmessungen

Standard Breiten, Längen und Rollenteilung

Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich.

Rollenförderer auf der Dreheinheit Dreheinheit
Beschreibung Kiste (LxB) Lichte Weite Rahmenbreite Rollenteilung Seitenlänge S Mitnehmerplatte D
Dreheinheit 400 x 300 mm 310 mm 390 mm 105 mm 590 mm Ø 400 mm
Dreheinheit 300 x 400 mm 410 mm 490 mm 80 mm 590 mm Ø 400 mm
Dreheinheit 600 x 400 mm 410 mm 490 mm 160 mm 790 mm Ø 630 mm
Dreheinheit 400 x 600 mm 610 mm 690 mm 105 mm 790 mm Ø 630 mm

Zeichnungen: Maße in mm

Seitenführung Rollenförderer 
siehe Seite 49
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Anwendung
 Unterbau für Rollenförderer Gerade

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, GD-Zn verzinkt, Stahl verzinkt, 
PA 6 bzw. Gummi

Lieferumfang
Unterbausegment fertig montiert

max. 1800

Länge
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Bestellcode1

Beschreibung Rahmenbreite Type Höhe
Unterbau für R5S R5F _ _ _ _ _ NN _ _ _ _

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die entsprechenden Parameter für die Bearbeitungsinformationen.
Zeichnungen: Maße in mm

R5F  Unterbau für R5S

Bestellcode
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Unterbau Typen Standard

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

S R
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Anwendung
 Unterbau für Rollenförderer Kurve

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, GD-Zn verzinkt, Stahl verzinkt, 
PA 6 bzw. Gummi

Lieferumfang
Unterbausegment fertig montiert
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Bestellcode1

Beschreibung Rahmenbreite Type Höhe
Unterbau für R5C R5G _ _ _ _ _ NN _ _ _ _

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die entsprechenden Parameter für die Bearbeitungsinformationen.
Zeichnungen: Maße in mm

R5G  Unterbau für R5C

Bestellcode
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Unterbau Typen Standard

Stellfüße BAS 1120
Höhenverstellung ± 30 mm

Feststellbare Lenkrollen 
CAS 3080

S R
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Seitenführung Gurt-, Zahnriemen-, Modulbandförderer
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120 (Gerade)
100 (Kurve)

15

Gurtförderer (Integriert)

Gurtförderer

Zahnriemenförderer

Modulbandförderer

Siehe Katalog 
Seite 16 (C4N)
Seite 18 (C5N)
Seite 20 (C8N)

Führungsbereich 
bei Standard 
Vierkantrohrlänge 
150 mm
(Sonderlänge 
möglich)

Führungsbereich 
bei Standard 
Vierkantrohrlänge 
150 mm
(Sonderlänge 
möglich)

Führungsbereich 
bei Standard 
Vierkantrohrlänge 
150 mm
(Sonderlänge 
möglich)
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2
3 /

H
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h
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Konstruktionshinweis

Empfehlung Höhe Seitenführung Einstellbereich Seitenführung

± 30°
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Seitenführung Rollenförderer

28
20

20

44
(144)

17
5

100
23

95

67

Integriert (nur bei Rollenförderer Gerade)

Starr

Flexibel, mit Überstand

Flexibel, ohne Überstand

Siehe Katalog 
Seite 42

Führungsbereich 
bei Standard 
Vierkantrohrlänge 
150 mm
(Sonderlänge 
möglich)

Führungsbereich 
bei minimaler 
Vierkantrohrlänge 
30 mm 
(andere Länge 
möglich)

100 max. 500 ½ ½

max. 500

Stossstelle 
(Verbindung mit Gewindestift GST M08x040)max. 3000

max. 500

Montagehinweise

Seitenführung Sockel bzw. Clip gleichmäßig aufteilen. 
ACHTUNG ! Maximale Abstände nicht überschreiten!
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 Anwendung
Zur individuellen Positionierung der 
Seitenführung 

Technische Daten
Material:
Grundteil PA6 schwarz
Halterungen PA6 GF30 schwarz
Abdeckkappe 18x18 PE-LLD
Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
1 Seitenführung Grundteil
1 Seitenführung Halterung Mutter
1 Seitenführung Halterung Schraube
2 Zylinderschrauben IBS M05x025
2 Sechskantmuttern SKM M005
1 Zylinderschraube IBS M08x030 EXNIKO
1 Sicherungsscheibe SIS M08x13x0.8
1 Sechskantmutter SKM M008
1 Abdeckkappe CAP 1818

Anziehdrehmoment
IBS M05x025 = 6 Nm
IBS M08x030 EXNIKO = 10 Nm

37.5

78

36 33

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Seitenführung Sockel  COP 4561 0,095 kg

COP 4561  Seitenführung Sockel

Bestellcode

Montagehinweis
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 Anwendung
Zur individuellen Positionierung der 
Seitenführung 

Technische Daten
Material:
Klemmteil PA6.6 schwarz
Abdeckkappe 15x15 PE-LLD
Vierkantrohr Aluminium EN AW-6060-T66
Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
1 Seitenführung Klemmteil
1 Zylinderschraube IBS M05x014
1 Sechskantmutter SKM M005
1 Abdeckkappe CAP 1515
1 Vierkantrohr 15x15 Länge 150 mm bzw. 
variabel

15

L
4

L 
+ 

26
.5

40 21

L 
+ 

20

CO_ 900_  Seitenführung Halter

Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht
Seitenführung Halter Länge 150  COP 9001 0,045 kg
Seitenführung Halter Länge variabel  COL 9000 SNN ____

Bestellcode

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß
Zeichnungen: Maße in mm
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 Anwendung
Zur Aufnahme der Seitenführung

Technische Daten
Material: 
PA6 schwarz

Lieferumfang
10 Seitenführung Clips

 Anwendung
Zum Abdecken offener Enden der 
Seitenführung am Ein- bzw. Auslauf

Technische Daten
Material:
PP ESD schwarz

Lieferumfang
4 Seitenführung Endstücke

40

37.5

21

6

34

Ø 30

24
(8

5)

50
35

Bestellcode

Bestellcode

Beschreibung Gewicht/Stück
Seitenführung Clip Set  COP 4570 0,020 kg

Beschreibung Gewicht/Stück
Seitenführung Endstück Set COP 4590 0,010 kg

COP 4570  Seitenführung Clip

COP 4590  Seitenführung Endstück

Bestellcode

Bestellcode

Montagehinweis



53

 Anwendung
Kunststoffprofi l zur Herstellung von 
Seitenführungen

Technische Daten
Material:
PVC-U schwarz

30

L
21

Bestellcode
Beschreibung Gewicht/Meter
Seitenführung Kunststoff zugeschnitten COL 4590 SNN ____ 0,340 kg
Seitenführung Kunststoff, Stange, Länge 3000 mm COL 4590 NNN 3000 0,340 kg

COL 4590  Seitenführung Kunststoff

Bestellcode

Kurvenführung Kanalisierung

Anwendung

Kunststoffprofi l mit Heißluftföhn warm 
verformbar (Erweichungstemperatur 80°C)
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DAS MASSGESCHNEIDERTE

LINEARACHSENSYSTEM
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Auf Basis der bewährten Profil- und Verbindungstechnologie haben wir ein Linearachsensys-
tem entwickelt, welches an Vielseitigkeit, Stabilität und Effizienz auch die höchsten Ansprüche 
erfüllt.

Ein Linearsystem mit höchster technischer und statischer Präzision, Zeit- und Kosteneinsparung 
in Konstruktion und Montage inklusive.

Achsen mit System
•	kombinierbar und integrierbar im gesamten Baukasten 
•	Rücklauf des Riemens im Aluminiumprofil 
•	freie Nuten an 3 frei zugänglichen Seiten
•	durchgehend im 50-er Profilraster

Er läuft und läuft und läuft....
•	einfache oder doppelte Laufschuhe für entsprechende Belastungen
•	hohe Belastbarkeit durch spezielle Fensterkonstruktion
•	große Laufrollen 
•	integrierte Befestigungsmöglichkeit für eine Energiekette

Führungsbahnen statt Führungssysteme
•	durch einfaches Anschrauben der Führungsbahn wird aus Ihrem Profil ein 

Linearachsensystem
•	spielfreie Nullkanten-Positionierung
•	gehärtete Führungsbahnen ermöglichen höchste Belastungen
•	besonders hohe Verschleißfestigkeit und Laufruhe
•	einfache und schnelle Montage

Linearachsen modular im Aufbau
•	Konstruktion nach Maß, von kleinen Einheiten bis zu großen  

Achsensystemen
•	Einzel- und Mehrfachführungen in einem System 
•	X- / Y- / Z-Achsen-Kombinationen
•	uneingeschränkte Konstruktionsvielfalt

Motortypen und Umlenkvarianten
•	optimale Anpassung an den jeweiligen Leistungs- und Einsatzbedarf
•	reduzierter Konstruktionsaufwand durch Ringspannkupplungssystem
•	eine Antriebseinheit für alle zahnriemengetriebenen Linearachsen

Schutz vor Beschädigung
•	integrierte Überfahrsicherung schützt vor mechanischer  

Beschädigung

Zeit gewinnen, Kosten reduzieren
•	einfache Auslegung und Berechnung
•	einfache Elementauswahl, einfaches Bestellwesen
•	kurze Konstruktionszeiten
•	einfache und schnelle Integration von Anbauten
•	einfache Justierung und Montage
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Das maßgeschneiderte Linearachsensystem

Lineareinheit 100
LIL 1010

Lineareinheit 50 
mit Omega Antrieb
LOL 5010

Lineareinheit 50
LIL 5010

Lineareinheit 50 Seite 60

Lineareinheit 100 Seite 61

Lineareinheit 50 mit Omega-Antrieb Seite 62

Linearachsen Zubehör Übersicht Seite 137

S. 60

S. 61

S. 62
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 Linearachsen Aufbau

➊

➋
➌

➎

➎

➐

➌

➑

➍

➒
➓

➊

Produkt-Einzelteile
➊ Zahnriemenumlenkung LIN 5411 (Seite 164)

➋ Zahnriemen LIL 3008 (Seite 165)

➌ Führungsbahn LIL 5000 SNN (Seite 167)

➍ Wagenplatte LIN 1501 / LIN 2001 (Seite 168)

➎ Anschlagset LIN 5191 (Seite 168)

➏  Zahnriemenspanner LIN 3221 (Seite 165)

➐ Profi l 50x50, 50x100, 50x200 oder 100x100 (ab Seite 72)

➑  Abdeckkappe CAP 2521 (Seite 175)

➒  Laufschuh einfach zentrisch LIN 5001 oder doppelt zentrisch LIN 5011 (Seite 166)

➓  Laufschuh einfach exzentrisch LIN 5003 oder doppelt exzentrisch LIN 5013 (Seite 166)

➍

➏
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 Linearachsen System

➊

➍

➎ ➏ ➐

➓

➒

Zubehör
➊  Energiekette (nach Kundenwunsch)

➋  Spannkupplung LIN 5246 (Seite 172)

➌ Antriebswelle einfach Set LIN 5253 (Seite 171)

➍  Verbindungswelle mit Kupplung COL 5240 (Seite 173)

➎  Antriebswelle doppelt Set LIN 5255 (Seite 171)

➏ Kupplung LIN 523_ (Seite 170)

➐  Motorglocke LIN 5241 (Seite 170)

➑  Motorfl ansch (nach Kundenwunsch)

➒  Drehgeber Set LIN 7501 (Seite 172)

➓   Näherungsschalter LIN 8310 
und Schalterhalter LIN 8201 (Seite 169)

➋

➌➋

➑
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Anwendung
 Transportieren, Bewegen, Schieben 
von Werkstücken aller Art. 
z.B. Verwendung als

• Portalachse
• Übersetzeinheit

Technische Daten / Lieferumfang
 Grundprofi l 50x100 (PIL 5010)
Standardwagenplatte 200x150 mm
Md max.: 60 Nm (max. übertragbares
Antriebsmoment)
Weg/Umdrehung: 200 mm
Wirkdurchmesser: 63,66 mm
Leerlaufmoment: 1 Nm
Positioniergenauigkeit: ± 0,2 mm 
(ohne Antriebsspiel)
Eigengewicht Laufwagen: 2,66 kg

 Montagehinweis
siehe Seite 193

Bestellcode1

Beschreibung Grundprofi l Type Hublänge1

 Lineareinheit 50 LIL 5010 SNN ____

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die Hublänge in mm.
Zeichnungen: Maße in mm

 Zum Einstellen des Exzenters der Achse 
benötigen Sie einen Exzenterschlüssel 
LIN 9990 (Seite 167)

A

A

A-A

Ø 32 H7

11
8

70

200 170

52.5

76
.4

133Grundträgerprofillänge = Gesamtlänge - 266

Gesamtlänge = Hublänge + 540

160

10
0

50

25
68

.5

13
7.

5

Bestellcode

 LIL 5010  Lineareinheit 50

Abmessungen
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Anwendung
 Transportieren, Bewegen, Schieben 
von Werkstücken aller Art. 
z.B. Verwendung als

• Portalachse
• Übersetzeinheit

Technische Daten / Lieferumfang
 Grundprofi l 100x100 (PIL 1010)
Standardwagenplatte 200x200 mm
Md max.: 60 Nm (max. übertragbares
Antriebsmoment)
Weg/Umdrehung: 200 mm
Wirkdurchmesser: 63,66 mm
Leerlaufmoment: 1 Nm
Positioniergenauigkeit: ± 0,2 mm 
(ohne Antriebsspiel)
Eigengewicht Laufwagen: 3,04 kg

 Montagehinweis
siehe Seite 193

Bestellcode1

Beschreibung Grundprofi l Type Hublänge1

 Lineareinheit 100 LIL 1010 SNN ____

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die Hublänge in mm.
Zeichnungen: Maße in mm

 Zum Einstellen des Exzenters der Achse 
benötigen Sie einen Exzenterschlüssel 
LIN 9990 (Seite 167)

A

A

A-A

Ø 32 H7

 Gesamtlänge = Hublänge + 540

170200

11
8

70

52.5
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.4

 Grundträgerprofillänge = Gesamtlänge - 266 133

210

100

10
0

13
7.

5

25

68
.5

Bestellcode

 LIL 1010 Lineareinheit 100

Abmessungen
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Anwendung
 Transportieren, Bewegen, Schieben 
von Werkstücken aller Art. 
z.B. Verwendung als

• Portalachse
• Übersetzeinheit

Technische Daten / Lieferumfang
 Grundprofi l: 50x100 PIL 5010
Wagenplatte: 400 x 150 mm
Md max.: 60 Nm (max. übertragbares
Antriebsmoment)
Weg/Umdrehung: 200 mm
Wirkdurchmesser: 63,66 mm
Leerlaufmoment: 1 Nm
Positioniergenauigkeit: ± 0,2 mm 
(ohne Antriebsspiel)
Eigengewicht Profi l inkl. Führungsbahn: 
5,4 kg/m
Eigengewicht Endteile rechts und links: 
1,2 kg
Eigengewicht Antriebseinheit ohne 
Motor: 15,0 kg

 Montagehinweis
siehe Seite 193

Bestellcode1

Beschreibung Grundprofi l Type Hublänge1

 Lineareinheit 50 mit Omega-Antrieb LOL 5010 SNN ____

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um die Hublänge in mm.
Zeichnungen: Maße in mm

 Zum Einstellen des Exzenters der Achse 
benötigen Sie einen Exzenterschlüssel 
LIN 9990 (Seite 167)

400

200 45

Ø 32 H7

150

80

58

13
2.

663
.5

20

18
0

20 Grundprofillänge = Gesamtlänge - 40

Gesamtlänge = Hublänge + 490
91

.4

Bestellcode

 LOL 5010  Lineareinheit 50 mit Omega-Antrieb

Abmessungen
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Anwendungsbeispiele Linearachsen und Heber
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DIE CLEVERE

PROFIL- UND VERBINDUNGSTECHNIK
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„Tragendes“ Element des Automatisierungsbaukastens ist die einzigartige Profil- und Verbin-
dungstechnik. Zwei miteinander kombinierbare Profilgrößen im 40er und 50er Raster, sowie eine 
dazu passende und in allen Profilen einheitliche Nutgröße von 14 mm, eröffnen eine Vielzahl an 
Möglichkeiten in der Automatisierungstechnik.
Gemeinsam mit der kraftvollen Verbindungstechnik ist das System einzigartig, nicht nur in sei-
ner Belastbarkeit und Steifigkeit, sondern auch in dem enormen Potential für Zeiteinsparungen 
– von der Konstruktion bis zur Montage.

Zeit gewinnen, Kosten reduzieren
•	Montage in Rekordzeit durch Verwendung von Standardschraubenlängen
•	einfache und schnelle Auswahl der Verbindungs- und Profiltechnik
•	keine Bemaßung von Bohrlöchern oder Einzelteilzeichnungen notwendig
•	bei der Konstruktion nur die Profillänge bestimmen
•	sofortige Verarbeitung durch Klebeetikette und Gewindeschnitte möglich

Eine Nut in allen Profilen
•	13 Profilarten in den Rastergrößen 40 und 50 erleichtern die Anwendung
•	einheitlich große, 14 mm breite und 14 mm tiefe Profilnut
•	gleiche Nutdimension in allen Profilen des Baukastens
•	nachträgliches Einschwenken von massiven Muttern bis M8 möglich

Höchste Stabilität an jeder Stelle
•	Aluminiumprofile absolut spielfrei, formschlüssig und zentrisch verbunden 

durch weltweit einzigartige Verbindungstechnik
•	Kraftübertragung von bis zu 4 Tonnen mit nur einer einzigen Verbindung
•	rohrförmige Wabenkonstruktion erzielt hervorragende Verwindungs- und 

Festigkeitswerte
•	höchste Stabilität für all Ihre Anwendungen

Keine halbe Sache, sondern doppelte Wirkung
•	beidseitig voll belastbar mit nur einer Verbindung
•	doppelte Sicherheit bei einfachem Preis
•	keine nachträgliche Zusatzverbindung notwendig
•	Festigkeit wie in der Schweißtechnologie

Jedes Bohrloch ist eines zu viel
•	verbinden ohne Bohren und Fräsen (keine Bearbeitungs- und Ausrichtzeiten)
•	maximale Wandstärke an den entscheidenden Profilstellen
•	uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit
•	präzise Ergebnisse bei notwendigen Querbohrungen garantiert eine  

durchgängige Zentrierung in der Basis der Profilnut

Mit jeder Umdrehung steigt die Stabilität
•	Zentriereinsätze werden durch Verschrauben in die Profilnut gepresst
•	absolut spielfreie, formschlüssige und zentrische Verbindung 
•	vibrationssichere Verbindung durch konkave Flankenvorspannung der Profile
•	Platz sparen bei Konstruktionen durch geringe Verbinderhöhe

Einfügen der Einschwenkmutter
•	einfaches und schnelles Eindrehen der Einschwenkmutter in die 14 mm breite Profilnut
•	kein Verrutschen der Einschwenkmutter durch Blattfeder, jederzeit volle Auflagefläche
•	zur Positionierung der Einschwenkmutter einfach auf Anschlag schieben

Alles ist möglich - sogar im Nachhinein
•	einfacher nachträglicher Einbau von Profilstreben ohne Lösen des Rahmens
•	jederzeit einfaches Verschieben von Verbindungspositionen und Profilen
•	kein Zerschneiden von bestehenden Konstruktionen
•	keine Oberflächennachbehandlung notwendig
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 Die clevere Profi ltechnik
Profi ltechnik 40er Raster Seite 68

Profi ltechnik 50er Raster Seite 72

Profi l 50x50
PIL 5050

Profi l 100x100
PIL 1010

Profi l 50x100
PIL 5010

Profi l 100x200
PIL 1020

Profi l 50x200
PIL 5020

Profi l 25x200
PIL 2520

Profi l 40x40 
PIL 4040

Profi l 16x40 
PIL 1640

Profi l 40x80
PIL 4080

Profi l 80x80
PIL 8080

Profi l 40x40
PIL 4140

Profi l 40x80
PIL 4180

S. 68

S. 72

S. 74

S. 75

S. 70

S. 68

S. 72

S. 74

S. 70

S. 69

S. 73

S. 69

Profi l 40x120
PIL 4012 

S. 71
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Die kraftvolle Verbindungstechnik
Verbindungstechnik 40er Raster Seite 76

Verbindungstechnik 50er Raster Seite 80

Verbindungstechnik 40er und 50er Raster Seite 85

Verbinder 16x40
FAS 1641

Verbinder 40x40
FAS 404_

Verbinder 40x80
FAS 408_

Anschlussverbinder 
40x40
FAS 4049

Stirnverbinder 
40x40 
FAS 4051

Winkelverbinder 
45°
GUS 4541

Gelenk
GUS 4_41

Stirnverbinder 
50x50
FAS 5061

Verbinder 100x200
FAS 102_

Verbinder 50x50
FAS 505_

Anschlussverbinder
50x50 
FAS 505_

Gehrungsverbinder 
TIN 4545

T-Mutter
TIN 60__

Bohrverbinder
TIN _000

T-Mutter Profi l-
stange 
TIN _000

T-Mutter Stoßver-
binder 
TIN 0171

Winkel 40
GUS 450_

Befestigungswinkel 
35x25
GUS 4651

Einschwenkmutter
TIN 45__

Winkel 100
GUS 100_

Einschwenker
TIN 9990

Winkel 100 einfach
GUS 110_

S. 76

S. 85

S. 88

S. 91

S. 80

S. 79 S. 79

S. 76

S. 86

S. 89

S. 82

S. 77

S. 87

S. 90

S. 83

S. 78

S. 87

S. 90

S. 84

S. 78

S. 88

S. 91
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Anwendung
 Universell einsetzbar, z.B. für

• Schilder- und Regalbau 
für glatte Oberfl ächen

• Materialfl usstechnologie
• Handarbeitsplätze

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 2,9 cm3

Widerstandsmoment Wy: 1,0 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 5,8 cm4

gegen y ly: 0,8 cm4

gegen Torsion It: 0,6 cm4

Querschnittsfl äche A: 323,6 mm2

Anwendung
 Universell einsetzbar, z.B. für 

• Montagezellen
• Leichtbau-Maschinenrahmen 
• Handarbeitsplätze
• Tischgestelle
• Zu- und Abfuhreinrichtungen
• Förderbänder
• Transportwagen
• Steher 
• Schilder- und Regalbau
• Materialfl usstechnologie

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx= Wy: 4,3 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x + y Ix= ly: 8,6 cm4

gegen Torsion It: 0,7 cm4

Querschnittsfl äche A: 554,6 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
  Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M6 Gewinde 15 mm tief  PIL 1640 SNN ____  0,890 kg
  Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)   PIL 1640 NNN 6050  0,890 kg

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M8 Gewinde 50 mm tief   PIL 4040 SNN ____   1,530 kg
   Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 4040 NNN 6050  1,530 kg
 Profi lstangen, 80 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 4040 PAC 0080   1,530 kg

Bestellcode1

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß. 
Zeichnungen: Maße in mm

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

Bestellcode

 PIL 1640 Profi l 16x40

 PIL 4040 Profi l 40x40
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Anwendung
 Universell einsetzbar, z.B. für 

• Transportwagen
• Tischgestelle
• Regale
• Maschinenrahmen
• Förderbänder
• Fundamente

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx= Wy: 28,0 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x + y Ix= ly: 112,0 cm4

gegen Torsion It: 59,5 cm4

Querschnittsfl äche A: 1547,0 mm2

Anwendung
 Universell einsetzbar, z.B. für 

• Grundträgerprofi l
• Montagezellen
• Grundgestelle
• Materialfördertechnologie
• Regale
• Förderbänder
• Zu- und Abfuhreinrichtungen

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 15,4 cm3

Widerstandsmoment Wy: 8,4 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 61,6 cm4

gegen y ly: 16,8 cm4

gegen Torsion It: 9,3 cm4

Querschnittsfl äche A: 1013,2 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M8 Gewinde 50 mm tief   PIL 8080 SNN ____ 4,280 kg
   Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 8080 NNN 6050  4,280 kg
 Profi lstangen, 25 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 8080 PAC 0025   4,280 kg

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M8 Gewinde 50 mm tief   PIL 4080 SNN ____   2,780 kg
    Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 4080 NNN 6050    2,780 kg
  Profi lstangen, 40 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 4080 PAC 0040     2,780 kg

Bestellcode1

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß. 
Zeichnungen: Maße in mm

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

Bestellcode

 PIL 4080 Profi l 40x80

  PIL  8080 Profi l 80x80
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Anwendung
 Universell einsetzbar, z.B. für 

• Schutzzaun
• Leichtbau-Anwendungen
• Schilder und Regalbau

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx= Wy: 3,3 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x + y Ix= ly: 6,5 cm4

gegen Torsion It: 0,6 cm4

Querschnittsfl äche A: 431,0 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M8 Gewinde 50 mm tief PIL 4140 SNN ____ 1,160 kg
Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm) PIL 4140 NNN 6050 1,160 kg
 Profi lstangen, 80 Stk. Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm) PIL 4140 PAC 0080 1,160 kg

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M8 Gewinde 50 mm tief PIL 4180 SNN ____ 2,140 kg
Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm) PIL 4180 NNN 6050 2,140 kg
Profi lstangen, 40 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm) PIL 4180 PAC 0040 2,140 kg

Bestellcode1

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm
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Anwendung
 Universell einsetzbar, z.B. für 

• Schutzzaun
• Leichtbau-Anwendungen
• Schilder und Regalbau

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 11,9 cm3

Widerstandsmoment Wy: 6,4 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 47,4 cm4

gegen y ly: 12,8 cm4

gegen Torsion It: 5,9 cm4

Querschnittsfl äche A: 790,8 mm2

Bestellcode

Bestellcode

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

 PIL 4140 Profi l 40x40 Lean Line

 PIL 4180 Profi l 40x80 Lean Line
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 Anwendung
Universell einsetzbar, z. B. für:

• Rollenbahn
• Kabelkanäle
• Handarbeitsplätze
• Zu- und Abfuhreinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 27,6 cm3

Widerstandsmoment Wy: 6,8 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 182,2 cm4

gegen y ly: 19,3 cm4

gegen Torsion It: 1,2 cm4

Querschnittsfl äche A: 1108,8 mm2
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Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Profi lstange zugeschnitten beidseitig M6 bzw. M8 Gewinde 50 mm tief  PIL 4012 SNN ____ 3,050 kg
 Profi lstange Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 4012 NNN 6050 3,050 kg
 Profi lstange 24 Stk. Länge 6050 (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 4012 PAC 0024 3,050 kg

PIL 4012  Profi l 40x120

Bestellcode

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Abdeckprofi l für PIL 4012
siehe Seite 172
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Anwendung
 Vorzugsweise im Maschinenbau, z.B.

• Schutzeinrichtungen
• Tischgestelle
• Grundträger eines Linearsystems
• Montagezellen
• Handarbeitsplätze 

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx= Wy: 8,0 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x + y Ix= ly: 20,0 cm4

gegen Torsion It: 4,8 cm4

Querschnittsfl äche A: 857,5 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M10 Gewinde 50 mm tief   PIL 5050 SNN ____ 2,350 kg
   Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 5050 NNN 6050 2,350 kg
 Profi lstangen, 64 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 5050 PAC 0064 2,350 kg

Bestellcode1

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197
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Anwendung
 Vorzugsweise im Maschinenbau, z.B.

• Maschinenrahmen
• massive Tischgestelle
• Regalbau
• Grundträger eines Linearsystems
• Montagezellen

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 29,7 cm3

Widerstandsmoment Wy: 16,6 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 148,5 cm4

gegen y ly: 41,4 cm4

gegen Torsion It: 37,0 cm4

Querschnittsfl äche A: 1559,3 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M10 Gewinde 50 mm tief   PIL 5010 SNN ____   4,290 kg
    Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 5010 NNN 6050    4,290 kg
  Profi lstangen, 32 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 5010 PAC 0032     4,290 kg

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

Bestellcode

 PIL 5050 Profi l 50x50

 PIL 5010 Profi l 50x100
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Anwendung
 Vorzugsweise im Maschinenbau für 
stabilste Bauweise, z.B

• Maschinenrahmen 
• Portalbau
• als Grundträger eines Linearsystems
• Kranbau
• Roboteraufbau

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 107,8 cm3

Widerstandsmoment Wy: 33,6 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 1077,8 cm4

gegen y ly: 84,1 cm4

gegen Torsion It: 107,0 cm4

Querschnittsfl äche A: 2962,8 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M10 Gewinde 50 mm tief   PIL 5020 SNN ____ 8,150 kg
    Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 5020 NNN 6050    8,150 kg
  Profi lstangen, 16 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 5020 PAC 0016     8,150 kg

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

  PIL 5020 Profi l 50x200
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Anwendung
 Vorzugsweise im Maschinenbau für 
stabilste Bauweise, z.B

• Maschinenrahmen 
• Portalbau
• als Grundträger eines Linearsystems
• Kranbau
• Roboteraufbau

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx= Wy: 61,1 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x + y Ix= ly: 305,6 cm4

gegen Torsion It: 256,0 cm4

Querschnittsfl äche A: 2714,4 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M10 Gewinde 50 mm tief   PIL 1010 SNN ____ 7,480 kg
   Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 1010 NNN 6050 7,480 kg
 Profi lstangen, 16 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 1010 PAC 0016 7,480 kg

Bestellcode1

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

100

14

24

14
50

50
50

20
0

50

Ø 8.6

1.5x45° 4.5

Ø
 4

7 
±1

Ø
 5

3.
5 

±1

53
.5

+0.25
- 0

Anwendung
 Vorzugsweise im Maschinenbau für 
stabilste Bauweise, z.B.

• Maschinenrahmen
• Portalbau
• als Grundträger eines Linearsystems
• Kranbau
• Montagezellen

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 220,2 cm3

Widerstandsmoment Wy: 132,9 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 2202,2 cm4

gegen y ly: 664,4 cm4

gegen Torsion It: 794,0 cm4

Querschnittsfl äche A: 5128,7 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M10 Gewinde 50 mm tief   PIL 1020 SNN ____ 13,700 kg
   Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 1020 NNN 6050 13,700 kg
 Profi lstangen, 8 Stk., Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 1020 PAC 0008 13,700 kg

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

  PIL 1010 Profi l 100x100

  PIL 1020 Profi l 100x200
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Anwendung
 Besonders geeignet als:

• Wagenplatte des Linearsystems
• Befestigungsplatte für Verschiebe-

schlitten
• Hochkant als Trägerprofi l

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx: 102,8 cm3

Widerstandsmoment Wy: 14,1 cm3

Flächenträgheitsmomente:
gegen x Ix: 1027,9 cm4

gegen y ly: 17,6 cm4

gegen Torsion It: 9,8 cm4

Querschnittsfl äche A: 2891,7 mm2

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
   Profi lstange, zugeschnitten, beidseitig M8 Gewinde 15 mm tief   PIL 2520 SNN ____ 7,900 kg
   Profi lstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)    PIL 2520 NNN 6050 7,900 kg

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Toleranzen und Durchbiegung
siehe Seite 196 bis 197

Bestellcode

  PIL 2520 Profi l 25x200
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Anwendung
90° Verbindung für Profi l PIL 1640

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M06x018 = 10 Nm

Anwendung
 90° Verbindung im Raster 40 für 
Profi l PIL 4040 und PIL 4080 quer

Technische Daten
Material: GD-Zn verzinkt bzw. Stahl verzinkt

Belastungsangaben
siehe Seite 171

Anziehdrehmoment
IBS M06x018 = 10 Nm
LKS M08x025 = 12 Nm

Optional
Verbinderset 40x40 für leitfähige 
Konstruktionen

Bestellcode

Bestellcode

Lieferumfang

Lieferumfang

Beschreibung FAS 1640 TIN 4506 IBS M06x018 Gewicht
 Verbinder 16x40 Set 1 1 3  FAS 1641 0,045 kg

Beschreibung FAS 4040 TIN 4506 TIN 4596 IBS M06x018 LKS M08x025 Gewicht
 Verbinder 40x40 Set 1 2 - 2 1  FAS 40411 0,068 kg
 Verbinder 40x40 Set 1 2 - 2 1  FAS 4041CP2 0,068 kg
 Verbinder 40x40 leitfähig Set 1 - 2 2 1 FAS 40431 0,068 kg
 Verbinder 40x40 leitfähig Set 1 - 2 2 1 FAS 4043CP2 0,068 kg

TIN 4506

TIN 4506/
TIN 4596

IBS M06x018

IBS M06x018

FAS 1640

FAS 4040

IBS M06x018

LKS M08x025

Übergangswiderstand pro leitfähiger 
Verbindung 0,4 mΩ

40

80

40

50
40

Bestellcode

Bestellcode

1 Stk. 
FAS 4041 oder 
FAS 4043 leitfähig

2 Stk. 
FAS 4041 oder 
FAS 4043 leitfähig

1 Stk. 
FAS 4041 oder 
FAS 4043 leitfähig

 FAS 1641     Verbinder 16x40

 FAS 404_     Verbinder 40x40
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80

40

20

12

19
.6

13
.5

66.5
40

Ø 6.3

Ø 10.5

6

Ø 8.1

79.5

Anwendung
90° Verbindung im Raster 40 für Profi l

• PIL 4080 längs 
• PIL 8080

Technische Daten
Material: GD-Zn verzinkt bzw. Stahl 
verzinkt

Belastungsangaben
siehe Seite 171

Anziehdrehmoment
IBS M06x018 = 10 Nm
LKS M08x025 = 12 Nm

Optional
Verbinderset 40x80 für leitfähige 
Konstruktionen

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung FAS 4080 TIN 4506 TIN 4596 IBS M06x018 LKS M08x025 Gewicht
 Verbinder 40x80 Set 1 2 - 2 2  FAS 40811 0,103 kg
 Verbinder 40x80 Set 1 2 - 2 2  FAS 4081CP2 0,103 kg
 Verbinder 40x80 leitfähig Set 1 - 2 2 2 FAS 40831 0,103 kg
 Verbinder 40x80 leitfähig Set 1 - 2 2 2 FAS 4083CP2 0,103 kg

TIN 4506/
TIN 4596

IBS M06x018

FAS 4080

LKS M08x025

Übergangswiderstand pro leitfähiger 
Verbindung 0,4 mΩ

80

80
40

80

50

Bestellcode

1) Im Set verpackt
2) Sortenrein verpackt, lieferbar ab einer Bestellmenge von 100 Stk.
Zeichnungen: Maße in mm

1 Stk. 
FAS 4081 oder 
FAS 4083 leitfähig

2 Stk. 
FAS 4081 oder 
FAS 4083 leitfähig

1 Stk. 
FAS 4081 oder 
FAS 4083 leitfähig

 FAS 408_     Verbinder 40x80
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40

32
.9

27

7

15

5

90°

Ø 19

Ø 8.2

Ø 6.2

Ø 10.7

6.
5

Ø 4.1 Ø 4.1

7

1.25 x 45°

Ø 10.7

Ø 6.2

Ø 19

6.
5

15
15

7

Ø 4.1

5

5

40

32
.9

27

Ø 8.2

90°

1.25x45°

SKM M006

 Anwendung
Anschlussverbindung an systemfremde 
Flächen im Raster 40 für Profi l PIL 4040

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
SKS M08x030 = 15 Nm

 Anwendung
Stirnseitige Verbindung von Profi len 
im Raster 40 für Profi l PIL 4040

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
SKS M08x030 = 15 Nm
IBS M06x025 = 10 Nm

Bestellcode

Bestellcode

Beschreibung FAS 4048 SKS M08x030 Gewicht
 Anschlussverbinder 40x40 Set  1 1  FAS 4049 0,070 kg

Beschreibung FAS 4048 FAS 4050 SKS M08x030 IBS M06x025 PKS 004x012 Gewicht
Stirnverbinder 40x40 Set 1 1 2 2 2  FAS 4051 0,160 kg

SKS M08x030

FAS 4048

FAS 4048

SKS M08x030

FAS 4050

IBS M06x025

PKS 004x012

15

27

M6

z. B. Anbau an Stahlplatten

Passkerbstift 
einschlagen

Mutter 
einpressen

Bestellcode

Bestellcode

Lieferumfang

Lieferumfang

 FAS 4049     Anschlussverbinder 40x40

FAS 4051 Stirnverbinder 40x40
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Zeichnungen: Maße in mm

 Anwendung
Zur Herstellung von starren 
45° Verstrebungen, z.B. für:

• Schutzeinrichtungen
• Fachwerkbau

Technische Daten
Material: Zinkdruckguss bzw.
Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M08X025 = 26 Nm
IBS M08x020NIKO = 20 Nm

58

52

45
°

40

1.25 x 45°

Ø
 9

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung GUS 4540 TIN 4508 IBS M08x025 IBS M08x020NIKO BLS M008 Gewicht
 Winkelverbinder 45° Set 1 1 1 1 2  GUS 4541 0,211 kg

IBS M08x020NIKO

TIN 4508

GUS 4040

GUS 4541     Winkelverbinder 45°

 0-180°

40 Nm 3000 N

7 Nm 3000 N

 Anwendung
Zur Herstellung von variablen Winkel-
verbindungen, z.B. für 

• Schutzeinrichtungen
• Fachwerkbau
• Schwenkarme 

Technische Daten
Material: Zinkdruckguss bzw.
Stahl verzinkt
Schwenkbereich: +/- 90°

Anziehdrehmoment
IBS M08x016NIKO = 20 Nm
Klemmschraube = 8 Nm

14
8

30

40

SW13.2

Ø 8.5

1.25x45°
1.8

R17

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung GUS 4040 GUS 4140 TIN 4508 IBS M08x016NIKO Gewicht
 Gelenk 40 Set 1 - 2 2  GUS 4041 0,135 kg
 Gelenk 40 mit Klemmhebel Set - 1 2 2 GUS 4141 0,205 kg

Bestellcode

Bestellcode

IBS M08x016NIKO

IBS M08x016NIKO

TIN 4508

TIN 4508

TIN 4508

TIN 4508

GUS 4040

GUS 4140

GUS 4_41     Gelenk 40
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50

50

Ø
8.

2

90°

6

2
15

Ø 10.5 Ø 14.2

7

34 1.5 x 45°

50

 Anwendung
90° Verbindung bei massiver 
Bauweise im Raster 50 für Profi l

• PIL 5050
• PIL 5010 
• PIL 5020 

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Belastungsangaben
siehe Seite 186

Anziehdrehmoment
IBS M08x020 = 26 Nm
SKS M10x035 = 40 Nm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung FAS 5050 FAS 5052 TIN 4508 TIN 4598 IBS M08x020 SKS M10x035 Gewicht
 Verbinder 50x50 Set 1 2 2 - 2 1  FAS 50511 0,223 kg
 Verbinder 50x50 Set 1 2 2 - 2 1  FAS 5051CP2 0,223 kg
Verbinder 50x50 leitfähig Set 1 2 - 2 2 1  FAS 50531 0,223 kg
Verbinder 50x50 leitfähig Set 1 2 - 2 2 1  FAS 5053CP2 0,223 kg
 Verbinder 50x50 100 - - - - -  FAS 5050 PAC 0100 14,400 kg

IBS M08x020

FAS 5050

FAS 5052

TIN 4508 /
TIN 4598

SKS M10x035

Übergangswiderstand pro leitfähiger 
Verbindung 0,4 mΩ

50

100

50

200

Bestellcode

1 Stk. FAS 5051 oder FAS 5053 leitfähig 2 Stk. FAS 5051 oder FAS 5053 leitfähig 4 Stk. FAS 5051 oder FAS 5053 leitfähig

1) Im Set verpackt
2) Sortenrein verpackt, lieferbar ab einer Bestellmenge von 100 Stk.
Zeichnungen: Maße in mm

 FAS 505_     Verbinder 50x50

Montagehinweis
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10
0

50

 Anwendung
90° Verbindung bei massiver 
Bauweise im Raster 50 für Profi l

• PIL 5010
• PIL 1010 
• PIL 5020 

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Belastungsangaben
siehe Seite 186

Anziehdrehmoment
IBS M08x020 = 26 Nm
SKS M10x035 = 40 Nm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung FAS 5050 FAS 5052 TIN 4508 TIN 4598 IBS M08x020 SKS M10x035 Gewicht
 Verbinder 50x50 einfach Set 1 1 1 - 1 1  FAS 50551 0,185 kg
 Verbinder 50x50 einfach Set 1 1 1 - 1 1  FAS 5055CP2 0,185 kg
Verbinder 50x50 einfach leitfähig Set 1 1 - 1 1 1  FAS 50571 0,185 kg
Verbinder 50x50 einfach leitfähig Set 1 1 - 1 1 1  FAS 5057CP2 0,185 kg
 Verbinder 50x50 100 - - - - -  FAS 5050 PAC 0100 14,400 kg

IBS M08x020

FAS 5050

FAS 5052

TIN 4508 /
TIN 4598

SKS M10x035

Übergangswiderstand pro leitfähiger 
Verbindung 0,4 mΩ

10
0

100

20
0

50

Bestellcode

2 Stk. FAS 5055 einfach oder 
FAS 5057 einfach, leitfähig

4 Stk. FAS 5055 einfach oder 
FAS 5057 einfach, leitfähig

1 Stk. FAS 5055 einfach oder
FAS 5057 einfach, leitfähig

1 Stk. FAS 5055 einfach oder
FAS 5057 einfach, leitfähig

2 Stk. FAS 5059

1) Im Set verpackt
2) Sortenrein verpackt, lieferbar ab einer Bestellmenge von 100 Stk.
Zeichnungen: Maße in mm

Ø
8.

2

90°

6

2
15

Ø 10.5 Ø 14.2

7

34 1.5 x 45°

50

 FAS 505_  Verbinder 50x50 einfach

Montagehinweis
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34

15

M8

z. B. Anbau an Stahlplatten

 Anwendung
Anschlussverbindung an systemfremde 
Flächen. 90° Verbindung bei massiver 
Bauweise im Raster 50 für Profi l

• PIL 5050
• PIL 5010 
• PIL 1010
• PIL 5020 

Technische Daten
Material:GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
SKS M10x035 = 40 Nm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung FAS 5050 SKS M10x035 Gewicht
 Anschlussverbinder 50x50 Set 1 1  FAS 5059 0,168 kg

FAS 5050

SKS M10x035

Bestellcode

Ø
8.

2

90°

6

2
15

Ø 10.5 Ø 14.2

7

34 1.5 x 45°

50

  FAS 5059  Anschlussverbinder 50x50

Zeichnungen: Maße in mm
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 Anwendung
Stirnseitige Verbindung von Profi len 
im Raster 50 für Profi l

• PIL 5050 
• PIL 5010 
• PIL 1010
• PIL 5020 

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M08x020 = 26 Nm
SKS M10x035 = 40 Nm

FAS 5050

IBS M08x025

SKS M10x035

FAS 5060 
Gewinde integriert

50

Ø
8.

2

34 1.5 x 45°

90°

6

15
15

2

Ø 10.5 Ø 14.2

7

Bestellcode

Bestellcode
Beschreibung FAS 5050 FAS 5060 IBS M08x025 SKS M10x035 Gewicht
 Stirnverbinder 50x50 Set 1 1 2 2  FAS 5061 0,374 kg

Lieferumfang

 FAS 5061  Stirnverbinder 50x50

Zeichnungen: Maße in mm
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10
0

200

Ø 11

Ø 26.5
90°

Ø 14.1

7

200

10
0

Ø 8.2

2
15

50

50 50 50

8

8

8

8

1.5x45°

12

Ø 8.2

 Anwendung
90° Verbindung bei massiver Bauweise 
im Raster 50 für Profi l PIL 1020

Technische Daten
Material: Aluminium schwarz 
eloxiert bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M08x020 = 26 Nm
SKS M10x035 = 40 Nm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung FAS 1020 TIN 4508 TIN 4598 IBS M08x020 SKS M10x035 Gewicht
 Querverbinder 100x200 Set 1 8 - 8 4  FAS 1021 1,000 kg
  Querverbinder 100x200 leitfähig Set 1 - 8 8 4  FAS 1023 1,000 kg
  Längsverbinder 100x200 Set  1 4 - 4 4  FAS 1025 0,920 kg
  Längsverbinder 100x200 leitfähig Set 1 - 4 4 4  FAS 1027 0,920 kg

Übergangswiderstand pro leitfähiger 
Verbindung 0,4 mΩ

20
0

100

1 Stk. FAS 1021 oder FAS 1023 leitfähig 1 Stk. FAS 1025 oder FAS 1027 leitfähig

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

FAS 1020

SKS M10x035

IBS M08x020

TIN 4508/
TIN 4598

  FAS 102_  Verbinder 100x200

Querverbindung Längsverbindung



85

23

26

37

9

150°

7.5

40

40

A

A

3.
314.2800 N

 Anwendung
90° Verbindung und Versteifung in 
Kombination mit der Robotunits 
Verbindungstechnik, sowohl 40 als 
auch 50 Raster wie z.B.

• 40/40 Profi lkombination
• 50/50 Profi lkombination
• 40/50 Profi lkombination

Verbindungen in Abweichung der 
Robotunits Verbindungstechnik sowie 
systemfremde Flächen wie z.B.

• Befestigung von Tischplatten
• Anbau an Fremdprofi le
• Wandbefestigung

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M08x020NIKO = 20 Nm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung GUS 4500 GUS 4502 TIN 4508 IBS M08x020NIKO BLS M008 Gewicht
  Winkel 40/50 Set 1 2 2 2 2  GUS 45011 0,180 kg
  Winkel 40/50 Set 1 2 2 2 2  GUS 4501CP2 0,180 kg
 Winkel 40/50 80 - - - -  GUS 4500 PAC 0080 9,920 kg

IBS M08x020NIKO

BLS M008

GUS 4500
GUS 4502

TIN 4508

Anwendungen

Bestellcode

1) Im Set verpackt
2) Sortenrein verpackt, lieferbar ab einer Bestellmenge von 100 Stk.
Zeichnungen: Maße in mm

A im 40er Raster = 20
A im 50er Raster = 25

 Durch drehen des Zentriereinsatzes 
(GUS 4502) kann der Winkel im 40er und/
oder 50er Raster verwendet werden.

GUS 450_  Winkel 40/50
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2025

35

Ø 6.3

15

12
13

.5

5

 Anwendung
90° Verbindung und Versteifung, zur 
Kombination von Robotunits Profi l-
technik mit systemfremden Kompo-
nenten. Besonders geeignet zur Befes-
tigung von Tischplatten und ähnlichen 
Flächenelementen

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert bzw.
Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
SKS M06x020 = 9 Nm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung GUS 4650 TIN 4506 SKS M06x020 BLS M006SKS Gewicht
  Befestigungswinkel 35x25 Set 1 1 1 1  GUS 4651 0,030 kg

SKS M06x020

BLS M006SKS

GUS 4650

TIN 4506

Anwendungen

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

GUS 4651  Befestigungswinkel 35x25

Befestigung Tischplatte Befestigung  Flächenelement
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1600 N

1600 N

Ø 9
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75
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37

3797

14.3

25
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9.5 Ø 9
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 Anwendung
90° Verbindung und Versteifung in 
Kombination mit der Robotunits 
Verbindungstechnik. Der GUS 1000 
kann auch im Raster 40 in Nutenlängs-
richtung eingesetzt werden. 

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M08x020 = 26 Nm

 Anwendung
90° Verbindung und Versteifung in 
Kombination mit der Robotunits 
Verbindungstechnik sowie system-
fremde Flächen. Der GUS 1100 kann 
auch im Raster 40 in Nutenlängsrich-
tung eingesetzt werden.

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz KTL 
beschichtet bzw. Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M08x020 = 26 Nm

Bestellcode

Bestellcode

Lieferumfang

Lieferumfang

Beschreibung GUS 1000 TIN 4508 IBS M08x020 Gewicht
  Winkel 100 Set 1 4 4  GUS 10011 0,615 kg
  Winkel 100 Set 1 4 4  GUS 1001CP2 0,615 kg
 Winkel 100 16 - -  GUS 1000 PAC 0016 9,500 kg

Beschreibung GUS 1100 TIN 4508 IBS M08x020 Gewicht
  Winkel 100 einfach Set 1 4 4  GUS 11011 0,615 kg
  Winkel 100 einfach Set 1 4 4  GUS 1101CP2 0,615 kg
 Winkel 100 einfach 16 - -  GUS 1100 PAC 0016 9,500 kg

IBS M08x020

IBS M08x020

GUS 1000

GUS 1100

TIN 4508

TIN 4508

Bestellcode

Bestellcode

 GUS 100_ Winkel 100

 GUS 110_ Winkel 100 einfach
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 Anwendung
Im Raster 40 und 50

• selbstzentrierend
• Verschiebesicherung (Blattfeder)
• verdrehgesichert

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

 Anwendung
Montagehilfe für das einfache 
Einsetzen der Einschwenkmuttern in 
die Profi lnut

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Bestellcode
Beschreibung  F1 Gewicht
 Einschwenkmutter M4 1500N TIN 4504 0,010 kg
 Einschwenkmutter M4, leitfähig 1500N TIN 4594 0,010 kg
 Einschwenkmutter M5 3000N TIN 4505 0,010 kg
 Einschwenkmutter M5, leitfähig 3000N TIN 4595 0,010 kg
 Einschwenkmutter M6 4500N TIN 4506 0,010 kg
 Einschwenkmutter M6, leitfähig 4500N TIN 4596 0,010 kg
 Einschwenkmutter M8 6000N TIN 4508 0,010 kg
 Einschwenkmutter M8, leitfähig 6000N TIN 4598 0,010 kg

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
 Einschwenker TIN 9990 0,045 kg

Bestellcode

Bestellcode

1) Ausziehwerte basieren auf Schraubenqualität 8.8

TIN 45__ Einschwenkmutter

TIN 9990 Einschwenker
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9

2

9.5

M

25

20 Anwendung
Verwendung im Raster 40 und 50

• selbstzentrierend

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

F

Bestellcode
Beschreibung  F1 Gewicht
T-Mutter M8 7500N TIN 6008 0,027 kg
T-Mutter M10 7500N TIN 6010 0,025 kg

Bestellcode

1) Ausziehwerte basieren auf Schraubenqualität 8.8
Zeichnungen: Maße in mm

 TIN 60__  T-Mutter
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 Anwendung
Spezifi sche Bearbeitung im 
Raster 40 und 50

Technische Daten
Material: Stahl blank
Stangenlänge: 3030 mm

 Anwendung
Stirnseitige Verbindung von Profi len 
im Raster 40 und 50

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
T-Mutter Profi lstange, zugeschnitten TIN 4590 SNN _ _ _ _ 1,125 kg/m
T-Mutter Profi lstange Länge 3030 mm TIN 4590 NNN 3030 3,375 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung Grundteil GST M08x012SPI Gewicht
T-Mutter Stoßverbinder 1 6 TIN 0171 0,196 kg

TIN 4590 T-Mutter Profi lstange

TIN 0171  T-Mutter Stoßverbinder
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 Anwendung
Verbindung von Profi len mit 
Gehrungsschnitten

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Bestellcode

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung Grundteil Senkung Grundteil Gewinde GST M08x012SPI SKS M06x010 Gewicht
Gehrungsverbinder 1 1 4 1 TIN 4545 0,098 kg

 L

D

M

SW

 M

 G
L

 d
 SW

 Anwendung
Befestigung diverser Plattenteile, 
insbesondere wenn an der Platten-
sichtseite kein Bohrbild sein darf.

 Bei diesem Verbinder, ist im Gegensatz 
zu allen anderen Robotunits Verbindern, 
Bohren nötig.

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt, NBR

Bestellcode
Beschreibung GL SW M  d D L Gewicht
Bohrverbinder 40 15 5 M8  7 20 20 TIN 4000 0,016 kg
Bohrverbinder 50 15 6 M10 9 23 20 TIN 5000 0,032 kg

Bestellcode

 TIN 4545 Gehrungsverbinder

TIN _000 Bohrverbinder
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DAS SCHNELLE UND SICHERE

SCHUTZZAUNSYSTEM
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Noch nie waren die Anforderungen an sicherheitstechnische Einrichtungen so hoch wie 
heute. Internationale und nationale Normen müssen berücksichtigt werden. Immer schneller 
wechselnde Produktionsanforderungen sowie ständige Erweiterungen und Adaptionen las-
sen den Ruf nach einem flexiblen und zugleich zeitsparenden Sicherheitssystem laut werden. 

Komplett vormontierte Elemente bestellen, auf einfache und schnelle Art montieren und 
fertig. Nichts ist so einfach und sicher zugleich wie das Schutzzaunsystem von Robotunits.

All-inclusive-Angebot
•	in Preis und Lieferung inbegriffen: Steckfertig, komplett vormontierte 

Elemente und Türen
•	Schutzzaunsystem modular im Baukasten
•	Auswahl an vordefinierten Standardbreiten und -höhen
•	Sonderlösungen auf Anfrage

Montagefertig
•	komplett vormontierte Elemente und Türen einfach und schnell aufbauen
•	Minimum an Zeitaufwand bei der Montage vor Ort

Formschlüssige Gittereinbindung
•	höchste Stabilität bis zu 80 kg mit 10 km/h
•	wenig Einzelteile
•	optisch ansprechendes Design

Hohe Flexibilität
•	einfache Demontage für schnellen und großräumigen Zugang
•	Schutzzaunverlauf in jedem Winkel bei jedem Element möglich

Höchste Schonung der Ressourcen
•	nur eine Person für die Aufstellung vor Ort notwendig
•	nur ein einziger Innensechskantschlüssel für die Aufstellung erforderlich
•	Wiederverwendbarkeit der Elemente

Sicherheit
•	CE-zertifiziertes Schutzzaunsystem mit vollständiger Dokumentation

Sicherheit mit System
•	Durchgehende, einheitliche 14 mm Nut
•	volle Kompatibilität mit dem gesamten Baukasten
•	einfache und zeitsparende Anbaumöglichkeiten
•	Verwendung von Normelementen

Zeit gewinnen, Kosten reduzieren
•	kein Konstruktionsaufwand
•	einfache und schnelle 1-Person-Montage vor Ort
•	einfaches Justieren und Einstellen vor Ort
•	nur ein Bestellcode für das komplette Schutzzaunelement 
•	einfache Anbaumöglichkeiten (z.B. Sicherheitsschalter etc.)
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Das schnelle und sichere Schutzzaunsystem
Basic System Seite 96

Allround System Seite 104

Sicherheitsabstände für Schutzeinrichtungen Seite 199

Schutzzaun Zubehör Übersicht Seite 136

Basic Element
SBE ____

Allround Element
SAE ___

Basic Doppeltür
SBD 2083

Allround Doppeltür
SAD 2083

Basic Einzeltür
SBS 1044

Allround Einzeltür
SAS 1044

Allround Steher
SAP 4180

Basic Schiebetür
SBF 0872

Allround Schiebetür
SAF 0872

S. 98 S. 100 S. 101 S. 102

S. 106 S. 108 S. 109 S. 110 S. 111
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Basic System

Das Basic System ist der „Klassiker“ unter den Robotunits Schutzzaunsystemen. 
Einfach in der Anwendung und günstig im Preis. Ideal für Standardanwendungen im 
Maschinenbau und in der Fertigungsautomatisierung. 
Das Basic System stoppt bis zu 80 kg mit 10 km/h.

Wie funktioniert das Basic System?
Beim Basic System werden die Basic Elemente B bzw. Basic Türen D aneinandergereiht. 
Die Elemente werden mittels Schutzzaunverbindern direkt miteinander verbunden.

Einzeltür Doppeltür Schiebetür

Basic System Übersicht Elementfüllung

Basic Element

Basic Türen

B B B

Schweißgitter mit Schweißgitterklipp

Polycarbonat mit Befestigunsprofi l
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Basic System Abmessungen
10

0.
5

40

B

Fu
ß

fr
ei

h
ei

t 
17

9 

E
le

m
en

t 
H

ö
h

e 
22

00
 

Li
ch

te
 H

ö
h

e 
21

60
 

Lichte Weite 1044 

40

B B B

B
B

D

40

 D D
40

5 Türspalt 5 11 (0 - 20 möglich) 11 (0 - 20 möglich)

40

40

 B  B B

40

1 2 3

1 2 3



98

 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung - 
20 / + 5 mm

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 2 Querprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 4 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 1 Schutzzaunverbinder TIN 4511
• 2 Abdeckkappen CAP 4041
• 2 Schutzzaunfüße BAP 2051

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l
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Element Breite

40

Fußfreiheit 179 

Elementfüllung:
Schweißgitter oder 
Polycarbonat 4 mm stark

Beschreibung Element Breite Elementfüllung Gewicht
   Basic Element Standardbreite 0518 Schweißgitter SBE 0518 SNA 2200 11,797 kg
   Basic Element Standardbreite 0776 Schweißgitter SBE 0776 SNA 2200 14,610 kg
   Basic Element Standardbreite 1034 Schweißgitter SBE 1034 SNA 2200 17,425 kg
   Basic Element Standardbreite 1507 Schweißgitter SBE 1507 SNA 2200 22,584 kg

   Basic Element Standardbreite 0518 Polycarbonat SBE 0518 PNA 2200 12,993 kg
   Basic Element Standardbreite 0776 Polycarbonat SBE 0776 PNA 2200 16,120 kg
   Basic Element Standardbreite 1034 Polycarbonat SBE 1034 PNA 2200 19,246 kg
   Basic Element Standardbreite 1507 Polycarbonat SBE 1507 PNA 2200 24,977 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Konstruktionstip:
Standardbreiten bieten ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis und schnelle 
Lieferzeiten. 

SBE ____ Basic Element Standardbreite



99

 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung  - 
20 / + 5 mm

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 2 Querprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 4 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 1 Schutzzaunverbinder TIN 4511
• 2 Abdeckkappen CAP 4041
• 2 Schutzzaunfüße BAP 2051

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l
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Element Breite

40

Fußfreiheit 179 

Elementfüllung:
Schweißgitter oder 
Polycarbonat 4 mm stark

Bestellcode

Beschreibung Element Breite Elementfüllung Gewicht
   Basic Element Sonderbreite 0131 Schweißgitter SBE 0131 SNA 2200 7,578 kg
   Basic Element Sonderbreite 0174 Schweißgitter SBE 0174 SNA 2200 8,046 kg
   Basic Element Sonderbreite 0217 Schweißgitter SBE 0217 SNA 2200 8,515 kg
   Basic Element Sonderbreite 0260 Schweißgitter SBE 0260 SNA 2200 8,984 kg
   Basic Element Sonderbreite 0303 Schweißgitter SBE 0303 SNA 2200 9,453 kg
   Basic Element Sonderbreite 0346 Schweißgitter SBE 0346 SNA 2200 9,922 kg
   Basic Element Sonderbreite 0389 Schweißgitter SBE 0389 SNA 2200 10,391 kg
   Basic Element Sonderbreite 0432 Schweißgitter SBE 0432 SNA 2200 10,859 kg
   Basic Element Sonderbreite 0475 Schweißgitter SBE 0475 SNA 2200 11,328 kg
   Basic Element Sonderbreite 0561 Schweißgitter SBE 0561 SNA 2200 12,266 kg
   Basic Element Sonderbreite 0604 Schweißgitter SBE 0604 SNA 2200 12,735 kg
   Basic Element Sonderbreite 0647 Schweißgitter SBE 0647 SNA 2200 13,204 kg
   Basic Element Sonderbreite 0690 Schweißgitter SBE 0690 SNA 2200 13,672 kg
   Basic Element Sonderbreite 0733 Schweißgitter SBE 0733 SNA 2200 14,141 kg
   Basic Element Sonderbreite 0819 Schweißgitter SBE 0819 SNA 2200 15,079 kg
   Basic Element Sonderbreite 0862 Schweißgitter SBE 0862 SNA 2200 15,548 kg
   Basic Element Sonderbreite 0905 Schweißgitter SBE 0905 SNA 2200 16,018 kg
   Basic Element Sonderbreite 0948 Schweißgitter SBE 0948 SNA 2200 16,487 kg
   Basic Element Sonderbreite 0991 Schweißgitter SBE 0991 SNA 2200 16,956 kg
   Basic Element Sonderbreite 1077 Schweißgitter SBE 1077 SNA 2200 17,894 kg
   Basic Element Sonderbreite 1120 Schweißgitter SBE 1120 SNA 2200 18,363 kg
   Basic Element Sonderbreite 1163 Schweißgitter SBE 1163 SNA 2200 18,832 kg
   Basic Element Sonderbreite 1206 Schweißgitter SBE 1206 SNA 2200 19,301 kg
   Basic Element Sonderbreite 1249 Schweißgitter SBE 1249 SNA 2200 19,770 kg
   Basic Element Sonderbreite 1292 Schweißgitter SBE 1292 SNA 2200 20,239 kg
   Basic Element Sonderbreite 1335 Schweißgitter SBE 1335 SNA 2200 20,708 kg
   Basic Element Sonderbreite 1378 Schweißgitter SBE 1378 SNA 2200 21,177 kg
   Basic Element Sonderbreite 1421 Schweißgitter SBE 1421 SNA 2200 21,646 kg
   Basic Element Sonderbreite 1464 Schweißgitter SBE 1464 SNA 2200 22,115 kg

Bestellcode

Hinweis Elementfüllung Polycarbonat:
Alle Sonderbreiten ab 152 bis 1506 mm 
sind stufenlos möglich. 

SBE ____ Basic Element Sonderbreite
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 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung  
- 20 / + 5 mm

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 80 PIL 4180
• 1 Querprofi l 40 x 40 PIL 4140
• 4 Türfl ügelprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 6 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 1 Schutzzaunverbinder TIN 4511
• 4 Abdeckkappen CAP 4041
• 2 Abdeckkappen CAP 4081
• 4 Schutzzaunfüße BAP 2051
• 1 Handgriff DOR 4501
• 3 Rasterscharniere DOR 4511
• 1 Türschnapper DOR 4553
• 1 Türanschlag DOR 4555

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l

Einzeltür links angeschlagen
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Einzeltür Breite 1124

Fußfreiheit 179

Beschreibung Anschlag Elementfüllung Gewicht
   Basic Einzeltür links Schweißgitter SBS 1044 SLA 2160 29,974 kg
Basic Einzeltür rechts Schweißgitter SBS 1044 SRA 2160 29,974 kg

   Basic Einzeltür links Polycarbonat SBS 1044 PLA 2160 31,795 kg
   Basic Einzeltür rechts Polycarbonat SBS 1044 PRA 2160 31,795 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Konstruktionstip:
Schutzzaun Türelemente müssen bei 
Bedarf zusätzlich geerdet werden.

SBS 1044 Basic Einzeltür 
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 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung  
- 20 / + 5 mm

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 80 PIL 4180
• 1 Querprofi l 40 x 40 PIL 4140
• 8 Türfl ügelprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 10 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 1 Schutzzaunverbinder TIN 4511
• 7 Abdeckkappen CAP 4041
• 2 Abdeckkappen CAP 4081
• 4 Schutzzaunfüße BAP 2051
• 1 Handgriff DOR 4501
• 6 Rasterscharniere DOR 4511
• 1 Türschnapper DOR 4553
• 1 Türanschlag DOR 4555
• 1 Türriegel DOR 4561

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l

Doppeltür Breite 2163 
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Doppeltür links angeschlagen

Beschreibung Anschlag Elementfüllung Gewicht
   Basic Doppeltür links Schweißgitter SBD 2083 SLA 2160 48,098 kg
   Basic Doppeltür rechts Schweißgitter SBD 2083 SRA 2160 48,098 kg

   Basic Doppeltür links Polycarbonat SBD 2083 PLA 2160 51,739 kg
   Basic Doppeltür rechts Polycarbonat SBD 2083 PRA 2160 51,739 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

40

Ø 14

Konstruktionstip:
Schutzzaun Türelemente müssen bei 
Bedarf zusätzlich geerdet werden.

SBD 2083 Basic Doppeltür

Türriegel
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 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert, Stahl verzinkt, 
Stahl pulverbeschichtet chromsilber, 
ABS V0 schwarz, Schweißgitter oder 
Polycarbonat, Schweißgitter und 
Rahmen leitfähig, Schutzzaunfuß mit 
Höhenverstellung  - 20 / + 5 mm

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 80 PIL 4180
• 1 Querprofi l 40 x 40 PIL 4140
• 4 Schiebetürprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 3 Fixelementprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 10 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 1 Verbinder FAS 4083
• 1 Schutzzaunverbinder TIN 4511
• 9 Abdeckkappen CAP 4041
• 5 Schutzzaunfüße BAP 2051
• 2 Laufwerke DOR 4031
• 2 Schienenpuffer DOR 4032
• 1 Laufschiene DOL 4034
• 1 Handgriff DOR 4501
• 2 Zentrierbleche DOR 4571
• 2 Gleiter DOR 4573

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l

Fußfreiheit 179 

S
ch

ie
b

et
ü

r 
H

ö
h

e 
22

00
 

Li
ch

te
 H

ö
h

e 
21

20
 

Lichte Weite 872 

Schiebetür Breite 1990 

40

20
1

Schiebetür Durchgang rechts

Beschreibung Durchgang Elementfüllung Gewicht
   Basic Schiebetür links Schweißgitter SBF 0872 SLA 2120 46,060 kg
   Basic Schiebetür rechts Schweißgitter SBF 0872 SRA 2120 46,060 kg

   Basic Schiebetür links Polycarbonat SBF 0872 PLA 2120 50,202 kg
   Basic Schiebetür rechts Polycarbonat SBF 0872 PRA 2120 50,202 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

 Gummianschlag mit Haltefeder

Konstruktionstip:
Schutzzaun Türelemente müssen bei 
Bedarf zusätzlich geerdet werden.

SBF 0872 Basic   Schiebetür 

Gummianschlag
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Anwendungsbeispiele Schutzzaun
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Schweißgitter mit Schweißgitterklipp

Polycarbonat mit Befestigunsprofi l

Allround System

Das Allround System besticht durch seine Flexibilität. Die einzelnen Felder werden 
einfach in die vormontierten Steher eingehängt und können bei Bedarf einfach und 
schnell ab- und wieder angebaut werden. Für grossfl ächige Zugänglichkeit wie z. B. 
bei Maschinentausch oder Revisionsarbeiten. 
Das Allround System stoppt bis zu 80 kg mit 10 km/h.

Wie funktioniert das Allround System?
Beim Allround System werden die Allround Elemente A in die mit 
Schutzzaunverbindern vormontierten Steher P eingehängt und verschraubt.

Einzeltür Doppeltür Schiebetür

Allround System Übersicht

Allround Element und Steher

Allround Türen

A AP P P

Elementfüllung
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Allround System Maße

Li
ch

te
 H

ö
h

e 
21

60
 

Lichte Weite 1044 

 D

40

D D
40

11
5

Türspalt 5 

Fu
ß

fr
ei

h
ei

t 
17

9 

S
te

h
er

 H
ö

h
e 

22
00

 

11
11

40

20
1

 P  P  P  P

 P
 P

 

80
E

le
m

en
t 

H
ö

h
e 

20
21

 

40

 A A  A

 A  A  A

 A

 A

 A

40

40

1 2 3

1 2 3



106

 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen in 
Verbindung mit Allround Steher

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Schweißgitter 
oder Polycarbonat, Schweißgitter und 
Rahmen leitfähig

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

• 4 Profi le 40 x 40 PIL 4140
• 4 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 2 Bolzen SSP 4900

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l
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 Element Breite 40

Beschreibung Element Breite Elementfüllung Gewicht
   Allround Element Standardbreite 0518 Schweißgitter SAE 0518 SNN 2021 10,034 kg
   Allround Element Standardbreite 0776 Schweißgitter SAE 0776 SNN 2021 12,847 kg
   Allround Element Standardbreite 1034 Schweißgitter SAE 1034 SNN 2021 15,661 kg
   Allround Element Standardbreite 1507 Schweißgitter SAE 1507 SNN 2021 20,820 kg

   Allround Element Standardbreite 0518 Polycarbonat SAE 0518 PNN 2021 11,230 kg
   Allround Element Standardbreite 0776 Polycarbonat SAE 0776 PNN 2021 14,356 kg
   Allround Element Standardbreite 1034 Polycarbonat SAE 1034 PNN 2021 17,482 kg
   Allround Element Standardbreite 1507 Polycarbonat SAE 1507 PNN 2021 23,214 kg

Bestellcode

Bestellcode

Elementfüllung:
Schweißgitter oder 
Polycarbonat 4 mm stark

Zeichnungen: Maße in mm

Konstruktionstip:
Standardbreiten bieten ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis und schnelle 
Lieferzeiten. 

SAE ____ Allround Element Standardbreite
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 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen in 
Verbindung mit Allround Steher

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt,  Schweißgitter 
oder Polycarbonat, Schweißgitter und 
Rahmen leitfähig

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

• 4 Profi le 40 x 40 PIL 4140
• 4 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 2 Bolzen SSP 4900

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l
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 Element Breite 40

Elementfüllung:
Schweißgitter oder 
Polycarbonat 4 mm stark

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Beschreibung Element Breite Elementfüllung Gewicht
   Allround Element Sonderbreite 0131 Schweißgitter SAE 0131 SNN 2021 5,815 kg
   Allround Element Sonderbreite 0174 Schweißgitter SAE 0174 SNN 2021 6,283 kg
   Allround Element Sonderbreite 0217 Schweißgitter SAE 0217 SNN 2021 6,752 kg
   Allround Element Sonderbreite 0260 Schweißgitter SAE 0260 SNN 2021 7,221 kg
   Allround Element Sonderbreite 0303 Schweißgitter SAE 0303 SNN 2021 7,690 kg
   Allround Element Sonderbreite 0346 Schweißgitter SAE 0346 SNN 2021 8,159 kg
   Allround Element Sonderbreite 0389 Schweißgitter SAE 0389 SNN 2021 8,628 kg
   Allround Element Sonderbreite 0432 Schweißgitter SAE 0432 SNN 2021 9,096 kg
   Allround Element Sonderbreite 0475 Schweißgitter SAE 0475 SNN 2021 9,565 kg
   Allround Element Sonderbreite 0561 Schweißgitter SAE 0561 SNN 2021 10,503 kg
   Allround Element Sonderbreite 0604 Schweißgitter SAE 0604 SNN 2021 10,972 kg
   Allround Element Sonderbreite 0647 Schweißgitter SAE 0647 SNN 2021 11,441 kg
   Allround Element Sonderbreite 0690 Schweißgitter SAE 0690 SNN 2021 11,909 kg
   Allround Element Sonderbreite 0733 Schweißgitter SAE 0733 SNN 2021 12,378 kg
   Allround Element Sonderbreite 0819 Schweißgitter SAE 0819 SNN 2021 13,316 kg
   Allround Element Sonderbreite 0862 Schweißgitter SAE 0862 SNN 2021 13,785 kg
   Allround Element Sonderbreite 0905 Schweißgitter SAE 0905 SNN 2021 14,254 kg
   Allround Element Sonderbreite 0948 Schweißgitter SAE 0948 SNN 2021 14,723 kg
   Allround Element Sonderbreite 0991 Schweißgitter SAE 0991 SNN 2021 15,192 kg
   Allround Element Sonderbreite 1077 Schweißgitter SAE 1077 SNN 2021 16,130 kg
   Allround Element Sonderbreite 1120 Schweißgitter SAE 1120 SNN 2021 16,599 kg
   Allround Element Sonderbreite 1163 Schweißgitter SAE 1163 SNN 2021 17,068 kg
   Allround Element Sonderbreite 1206 Schweißgitter SAE 1206 SNN 2021 17,537 kg
   Allround Element Sonderbreite 1249 Schweißgitter SAE 1249 SNN 2021 18,006 kg
   Allround Element Sonderbreite 1292 Schweißgitter SAE 1292 SNN 2021 18,475 kg
   Allround Element Sonderbreite 1335 Schweißgitter SAE 1335 SNN 2021 18,944 kg
   Allround Element Sonderbreite 1378 Schweißgitter SAE 1378 SNN 2021 19,413 kg
   Allround Element Sonderbreite 1421 Schweißgitter SAE 1421 SNN 2021 19,882 kg
   Allround Element Sonderbreite 1464 Schweißgitter SAE 1464 SNN 2021 20,351 kg

Bestellcode

Hinweis Elementfüllung:
Bei Elementfüllung Polycarbonat 
4 mm stark sind alle Sonderbreiten ab 
152 bis 1506 mm stufenlos möglich.

SAE ____ Allround Element Sonderbreite
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 Anwendung
Steher für Schutzzaunelemente

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
leitfähig, Schutzzaunfuß mit Höhenver-
stellung - 20 / + 5 mm, 
inkl. Verliersicherung

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

• 1 Steher Profi l 40 x 80 PIL 4180
• Schutzzaunverbinder gebogen TIN 4521 

lt. Anbau Variante
• 1 Abdeckkappe CAP 4081
• 2 Schutzzaunfüße BAP 2051
•  Verliersicherung SSP 5500

lt. Anbau Variante
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Schutzzaunverbinder Anbauvarianten

A B C D E F G

Beschreibung Profi l Anbau Varianten Gewicht
   Allround Steher 40 x 80 Variante A SAP 4180 ANA 2200 6,467 kg
   Allround Steher 40 x 80 Variante B SAP 4180 BNA 2200 6,187 kg
   Allround Steher 40 x 80 Variante C SAP 4180 CNA 2200 6,187 kg
   Allround Steher 40 x 80 Variante D SAP 4180 DNA 2200  6,467 kg
   Allround Steher 40 x 80 Variante E SAP 4180 ENA 2200  6,467 kg
   Allround Steher 40 x 80 Variante F SAP 4180 FNA 2200  6,747 kg
   Allround Steher 40 x 80 Variante G SAP 4180 GNA 2200 7,027 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Schutzzaunverbinder Anbau Variante A

SAP 4180 Allround Steher
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Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung - 
20 / + 5 mm,  
inkl. Verliersicherung

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•	2 Steherprofile 40 x 80 PIL 4180
•	1 Querprofil 40 x 40 PIL 4140
•	4 Türflügelprofile 40 x 40 PIL 4140
•	6 Verbinder FAS 4043 leitfähig
•	4 Schutzzaunverbinder gebogen TIN 4521
•	4 Abdeckkappen CAP 4041
•	2 Abdeckkappen CAP 4081
•	4 Schutzzaunfüße BAP 2051
•	1 Handgriff DOR 4501
•	3 Rasterscharniere DOR 4511
•	1 Türschnapper DOR 4553
•	1 Türanschlag DOR 4555
•	2 Verliersicherungen SSP 5500

Elementfüllung lt. Bestellcode:
•	Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
•	Polycarbonat mit Befestigungsprofil
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Fußfreiheit 179

Einzeltür links angeschlagen

Beschreibung Anschlag Elementfüllung  Gewicht
Allround Einzeltür links Schweißgitter SAS 1044 SLA 2160 30,381 kg
Allround Einzeltür rechts Schweißgitter SAS 1044 SRA 2160 30,381 kg

Allround Einzeltür links Polycarbonat SAS 1044 PLA 2160 32,202 kg
Allround Einzeltür rechts Polycarbonat SAS 1044 PRA 2160 32,202 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Konstruktionstip: 
Schutzzaun Türelemente müssen bei 
Bedarf zusätzlich geerdet werden.

SAS 1044	 Allround Einzeltür
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 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung - 
20 / + 5 mm, 
inkl. Verliersicherung

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 80 PIL 4180
• 1 Querprofi l 40 x 40 PIL 4140
• 8 Türfl ügelprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 10 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 4 Schutzzaunverbinder gebogen TIN 4521
• 7 Abdeckkappen CAP 4041
• 2 Abdeckkappen CAP 4081
• 4 Schutzzaunfüße BAP 2051
• 1 Handgriff DOR 4501
• 6 Rasterscharniere DOR 4511
• 1 Türschnapper DOR 4553
• 1 Türanschlag DOR 4555
• 1 Türriegel DOR 4561
• 2 Verliersicherungen SSP 5500

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l

Doppeltür Breite 2163 
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Doppeltür links angeschlagen

Beschreibung Anschlag Elementfüllung Gewicht
   Allround Doppeltür links Schweißgitter SAD 2083 SLA 2160 48,505 kg
   Allround Doppeltür rechts Schweißgitter SAD 2083 SRA 2160 48,505 kg

   Allround Doppeltür links Polycarbonat SAD 2083 PLA 2160 52,146 kg
   Allround Doppeltür rechts Polycarbonat SAD 2083 PRA 2160 52,146 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Konstruktionstip:
Schutzzaun Türelemente müssen bei 
Bedarf zusätzlich geerdet werden.

SAD 2083 Allround Doppeltür

40

Ø 14

Türriegel
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 Anwendung
Aufbau von Schutzeinrichtungen

Technische Daten
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, Stahl verzinkt, Stahl pulverbe-
schichtet chromsilber, ABS V0 schwarz, 
Schweißgitter oder Polycarbonat, 
Schweißgitter und Rahmen leitfähig, 
Schutzzaunfuß mit Höhenverstellung - 
20 / + 5 mm, 
inkl. Verliersicherung

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

•  2 Steherprofi le 40 x 80 PIL 4180
• 1 Querprofi l 40 x 40 PIL 4140
• 4 Schiebetürprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 3 Fixelementprofi le 40 x 40 PIL 4140
• 10 Verbinder FAS 4043 leitfähig
• 1 Verbinder FAS 4083
• 4 Schutzzaunverbinder gebogen TIN 4521
• 9 Abdeckkappen CAP 4041
• 5 Schutzzaunfüße BAP 2051
• 2 Laufwerke DOR 4031
• 2 Schienenpuffer DOR 4032
• 1 Laufschiene DOL 4034
• 1 Handgriff DOR 4501
• 2 Zentrierbleche DOR 4571
• 2 Gleiter DOR 4573
• 2 Verliersicherungen SSP 5500

Elementfüllung lt. Bestellcode:
• Schweißgitter mit Schweißgitterklipp 

und Schutzzaun Gitterhalter 
• Polycarbonat mit Befestigungsprofi l
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Fußfreiheit 179 Lichte Weite 872 
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20
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Schiebetür Breite 1990 

Schiebetür Durchgang rechts

Beschreibung Durchgang Elementfüllung Gewicht
   Allround Schiebetür links Schweißgitter SAF 0872 SLA 2120 46,452 kg
   Allround Schiebetür rechts Schweißgitter SAF 0872 SRA 2120 46,452 kg

   Allround Schiebetür links Polycarbonat SAF 0872 PLA 2120 50,593 kg
   Allround Schiebetür rechts Polycarbonat SAF 0872 PRA 2120 50,593 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Konstruktionstip:
Schutzzaun Türelemente müssen bei 
Bedarf zusätzlich geerdet werden.

SAF 0872 Allround   Schiebetür

 Gummianschlag mit Haltefeder

Gummianschlag
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DAS VIELSEITIGE

MBS PICKSTAR



113

Höchste Flexibilität bei Materialfl uss und -bereitstellung. Moderne Produktionsstätten sind 
darauf ausgerichtet, auf Hochtouren zu fertigen. Gleichzeitig muss zwischen den Produkt-
varianten schnellstmöglich umgestellt werden können.
Dafür haben wir ein stabiles Materialbereitstellungssystem entwickelt, das mit wenigen 
multifunktionalen Komponenten im Automatisierungsbaukasten, eine Vielzahl an Lösungen 
ermöglicht.

Hohe Flexibilität
• frei zugängliche Profi lnuten für den Anbau weiterer Komponenten
• Rollen- und Gleitleisten können mit allen Profi len im Baukasten 

verwendet werden
• schnelle, werkzeugarme Montage
• System kann jederzeit neuen Bedürfnissen angepasst und 

weiterverwendet werden

Individuelle Längen und Breiten
• Spurlängen und -breiten können mit wenigen Handgriffen angepasst werden
• werkzeugloses Anpassen der Spurbreite 
• Anzahl der Spuren an das Transportgewicht anpassbar

Neigungswinkel mühelos anpassbar
• multifunktionaler Rohrhalter dient als Verbindungselement, kann stirnseitig 

oder entlang der Profi lnut montiert werden
• stufenloses Einstellen des Neigungswinkels
• individuell platzierbare Bremselemente und Gleitleisten regulieren die 

Fördergeschwindigkeit

Sichere und stabile Konstruktion
• stabiles, geräuscharmes System
• Schmutz-Unempfi ndlichkeit durch passgenaue Rollen- und Gleitleisten
• antistatisch und teilweise ESD-fähig
• frei platzierbare Rücklaufsperre dient auch als Füllstandanzeige

Materialbereitstellung mit System
• alle Komponenten voll kompatibel im Robotunits Baukasten
• variable Einsätze ermöglichen sicheres Zuführen und Entnehmen
• unzählige Einsatzmöglichkeiten durch optimale Nutzung der 14-mm Profi lnut
• reduzierte Lagerkosten durch multifunktionelle Einzelteile
• jederzeit in bestehende Profi lkonstruktionen integrierbar

 Zeit gewinnen, Kosten reduzieren
• minimaler Konstruktionsaufwand, einfach bestellen und individuell anwenden
• Schnappverbindungen für besonders schnelle Montage
• einfach erlernbar, minimaler Schulungsaufwand
• System jederzeit anpassbar
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Das vielseitige MBS PickStar

MBS PickStar Rollend Seite 118

MBS PickStar Übersicht Seite 116

MBS PickStar Gleitend Seite 126

Rollenleiste
MA_ 456_

Rohrhalter  
MAT 30_1

Rollenleiste mit 
Seitenführung
MA_ 459_

Rücklaufsperre 
für Rollenleiste
MAT 4575

Bremse 
für Rollenleiste
MAT 4580

Stirnelement
MAT 455_

Gleitleiste
MAL 453_

Adapter  
MAT 903_

Profi ladapter  
MAT 403_

Rohradapter
MAT 303_

Rundrohr 30x2
PIL 3002

Beschriftungs-
träger 50 x 100
MAT 3050

Beschriftungs-
träger 50 x 100
MAT 3050

Abdeckung 
für Rundrohr 30x2
CAP 3002

Abdeckung 
für Rundrohr 30x2
CAP 3002

Rundrohr 30x2
PIL 3002

S. 120

S. 128

S. 132

S. 125

S. 121

S. 129

S. 133

S. 132

S. 122

S. 130

S. 132

S. 123

S. 131

S. 133

S. 124

S. 132
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Eigenschaften
• Lasten bis ca. 30 kg / Kiste
• Fördern
• Selbstrollend
• Stabil
• Individuelle Bestückung

Anwendungen
• Röllchenbahnen
• Förderstrecken
• Materialfl usstechnologie
• Zu- / Abfuhreinrichtungen
• Transportwagen
• Rollende Seitenführung

MBS PickStar Rollend

Systemvariante Compact Systemvariante Ergonomic

Seite 118 Seite 119
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Eigenschaften
• Lasten bis ca. 5 kg / Kiste
• Stauen (Ablegen, Lagern)
• Manuelle Bedienung
• Geringe Bauhöhe
• Wenige Komponenten
• Preiswert

Anwendungen
• Handarbeitsplatz
• Ablagestrecken
• Bremsstrecken

Systemvariante Round Systemvariante Square

MBS PickStar Gleitend

Seite 127Seite 126



118

Vorteile
• fl exible Spurbreite, Lichte Höhe
• geringere Bauhöhe
• wenige Komponenten

Anwendung
• KANBAN-Wagen, Arbeitsplatz

Systemvarianten frei kombinierbar

MBS PickStar Rollend - Compact 

Aufbau MBS PickStar Rollend - Compact 

➊  Rundrohr 30x2 PIL3002 (Seite 132)

➋ Rohrhalter ESD Stirnseite Set MAT3011 (Seite 122)

➌ Beschriftungsträger MAT3050 (Seite 133)

➍ Rücklaufsperre MAT4575 (Seite 125)

➎  Rolle für Rollenleiste

➏  Bremse für Rollenleiste MAT4580 (ab Seite 124)

➐  Rollenleiste mit Seitenführung MAT4591 (ab Seite 121)
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Vorteile
• fl exibel einstellbare Neigung, Spurbreite, Überstand, 

Lichte Höhe
• stufenförmige Bauweise
• individuelle Anordnung

Anwendung
• ergonomische (halbrunde) Greifraumanwendung

Systemvarianten frei kombinierbar

MBS PickStar Rollend - Ergonomic 

Aufbau MBS PickStar Rollend - Ergonomic 

➊  Rundrohr 30x2 PIL3002 (Seite 132)

➋ Rohrhalter ESD Profi lnut Set MAT3021 (Seite 122)

➌ Stirnelement ESD Anschlag Set (Seite 123)

➍ Rücklaufsperre MAT4575 (Seite 125)

➎  Rolle für Rollenleiste

➏  Bremse für Rollenleiste MAT4580 (ab Seite 124)

➐  Rollenleiste mit Seitenführung MAT4591 (ab Seite 121)
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 Anwendung
Herstellung von Röllchenbahnen, z. B. für:

• Materialfl usstechnologie
• Handarbeitsplätze
• Zu- und Abfuhreinrichtungen
• Transportwagen
• Rollende Seitenführung

Technische Daten
Material: 
Grundteil und Abdeckung PP grau bzw. 
PP schwarz (ESD leitfähig)
Rolle POM-C grau bzw. POM-C 
schwarz (ESD leitfähig)

Belastung pro Leiste 15 kg

Neigungswinkel (je nach Transportgut)
MAT 4561: 4° bis 5°
MAT 4563: 5° bis 6°
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Bestellcode1

Beschreibung Grundteil Abdeckung Rollen BKS2x07 Länge Gewicht
 Rollenleiste Set 1 1 7 -  MAT 4561 0,112 kg
Rollenleiste Set, zugeschnitten 1 1 X2 -  MAL 4561 SNN ____3 0,448 kg/m
 Rollenleiste ESD Set 1 1 7 1  MAT 4563 0,114 kg
Rollenleiste ESD Set, zugeschnitten 1 1 X2 1  MAL 4563 SNN ____3 0,456 kg/m

Bestellcode

ESD Leitfähigkeit

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
2) Anzahl der Rollen abhängig von der Länge der zugeschnittenen Rollenleiste
3) Ideale Zuschnittlänge im Raster der Rollen (35,5 mm)
Zeichnungen: Maße in mm

Lieferumfang

MAT 4561

MAT 4563

Oberfl ächenwiderstand pro Rollenleiste 
RS < 35 MΩ

MA_ 456_  Rollenleiste

Verbindung der Rollenleisten mittels 
Schnappverbindungen.

Schraube (BKS2x07) durch-
dringt die Eloxalschicht
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 Anwendung
Herstellung von Röllchenbahnen, z. B. für:

• Materialfl usstechnologie
• Handarbeitsplätze
• Zu- und Abfuhreinrichtungen
• Transportwagen

Technische Daten
Material: 
Grundteil und Abdeckung PP grau bzw. 
PP schwarz (ESD leitfähig)
Rolle POM-C grau bzw. POM-C 
schwarz (ESD leitfähig)

Belastung pro Leiste 15 kg

Neigungswinkel (je nach Transportgut)
MAT 4591: 4° bis 5°
MAT 4593: 5° bis 6°
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Bestellcode1

Beschreibung Grundteil Abdeckung Rollen BKS2x07 Länge Gewicht
 Rollenleiste mit Seitenführung Set 1 1 7 -  MAT 4591 0,122 kg
Rollenleiste mit Seitenführung Set, zugeschnitten 1 1 X2 -  MAL 4591 SNN ____3 0,488 kg/m
 Rollenleiste ESD mit Seitenführung Set 1 1 7 1  MAT 4593 0,124 kg
Rollenleiste ESD mit Seitenführung Set, zugeschnitten 1 1 X2 1  MAL 4593 SNN ____3 0,496 kg/m

Bestellcode

ESD Leitfähigkeit

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
2) Anzahl der Rollen abhängig von der Länge der zugeschnittenen Rollenleiste
3) Ideale Zuschnittlänge im Raster der Rollen (35,5 mm)
Zeichnungen: Maße in mm

Lieferumfang

MAT 4591

MAT 4593

Oberfl ächenwiderstand pro Rollenleiste 
RS < 35 MΩ

MA_ 459_  Rollenleiste mit Seitenführung

Verbindung der Rollenleisten mittels 
Schnappverbindungen.

Schraube (BKS2x07) durch-
dringt die Eloxalschicht



122

 Anwendung
Verbindungsstück zur Befestigung des 
Rundrohrs an der Stirnseite bzw. der 
Nut des Profi lsystems,
Werkzeuglose Öffnung des Klemmteils

Technische Daten
Material: 
Grundteil PA6 schwarz (ESD leitfähig)
Klemmteil PA6 schwarz (ESD leitfähig) 
und TPV Gummi schwarz
Befestigungsmaterial: Stahl verzinkt
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Bestellcode
Beschreibung Grundteil Klemmteil IBS M08x018NIKO BLS M008S02 BKS 2x07 TIN4598 Gewicht
Rohrhalter ESD Stirnseite Set 1 1 1 1 1 -  MAT 3011 0,052 kg
Rohrhalter ESD Profi lnut Set 1 1 1 1 1 1  MAT 3021 0,062 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

56
.5

Verbindung der Rollenleisten mit dem 
Rohrhalter mittels Schnappverbindung

Lieferumfang

IBS M08x018 NIKO

Klemmteil
BKS 2x07 

Grundteil

BLS M008S02

TIN 4598

Bauhöhe Compact (MAT 3011) Bauhöhe Ergonomic (MAT 3021)

ESD Leitfähigkeit

Schraube 
(BKS2x07) 
durchdringt die 
Eloxalschicht

97
.5

MAT 30_1  Rohrhalter

Oberfl ächenwiderstand pro Rohrhalter 
RS < 35 MΩ
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 Anwendung
Materialanschlag am Anfang oder 
Ende der Röllchenbahn 
Einschub-, Entnahme- oder Übergabe-
hilfe bei Rollenleisten mit bzw. ohne 
Seitenführung

Technische Daten
Material: PA6 schwarz (ESD leitfähig)
Befestigungsmaterial: Stahl verzinkt
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Bestellcode
Beschreibung Grundteil Einsatz IBS M08x025 Gewicht
Stirnelement ESD Anschlag Set 1 1 (Anschlag) 1  MAT 4553 0,036 kg
Stirnelement ESD fl ach Set 1 1 (fl ach) 1  MAT 4555 0,034 kg
Stirnelement ESD links Set 1 1 (links) 1  MAT 4557 0,035 kg
Stirnelement ESD rechts Set 1 1 (rechts) 1  MAT 4559 0,035 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Lieferumfang

Grundteil

Grundteil

Grundteil

Grundteil

IBS M08x025

IBS M08x025

IBS M08x025

IBS M08x025

Variable Einsätze

ESD Leitfähigkeit

max. 5 mm

Verbindung der Rollenleisten 
mit den Stirnelementen mittels 

Schnappverbindung

Spalt zwischen Rollenleiste und Stirnelement kann durch 
variablen Einsatz geschlossen werden

MAT 4553

MAT 4555

MAT 4557

MAT 4559

MAT 455_  Stirnelement

Oberfl ächenwiderstand pro Stirnelement 
RS < 35 MΩ

MAT 4553

MAT 4555

MAT 4557

MAT 4559

Einsatz Anschlag

Einsatz fl ach

Einsatz links

Einsatz rechts
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 Anwendung
Abbremsen des Transportguts

Technische Daten
Material: TPV Gummi schwarz
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Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Bremse für Rollenleiste  MAT 4580 0,003 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

5 4

Einfache nachträgliche Nachrüstbarkeit! 
(Tausch: Rolle mit Bremse)
Je nach Transportgut (Gewicht, Boden-
beschaffenheit, …) können auch meh-
rere Bremsen nacheinander oder mit 
Abstand zueinander verbaut werden

Funktionsbeschreibung

MAT 4580  Bremse für Rollenleiste
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 Anwendung
Materialanschlag am Anfang oder 
Ende der Rollenbahn. 
Sichert das hintere Transportgut vor 
Herunterfallen, bei Entnahme des 
vordersten Transportgutes.

Füllstandsanzeige durch Signalfarbe
(sichtbar = leer)

Technische Daten
Material: POM-C orange

22
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27
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13.5

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
 Rücklaufsperre für Rollenleiste Set  MAT 4575 0,006 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

12.5

Materialeinschub Materialanschlag

Einfache nachträgliche Nachrüstbarkeit! 
(Tausch: Rolle mit Rücklaufsperre)

Funktionsbeschreibung

MAT 4575 Rücklaufsperre für Rollenleiste
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Vorteile
• fl exibel einstellbare Spurbreite
• einfachere Montage
• frei wählbare Neigung

Anwendung
Arbeitsplatz mit kurzen Spurlängen

MBS PickStar Gleitend - Round

Aufbau MBS PickStar Gleitend - Round 

➊ Gleitleiste mit Führung seitlich MAL4532 (Seite 118)

➋ Rohradapter ESD Anschlag Set MAT3033 (Seite 119)

➌  Rundrohr 30x2 PIL3002 (Seite 122)
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Vorteile
• stabile Rahmenkonstruktion
• höhere Spannweite
• nachträgliche Montage direkt auf Profi le

Anwendung
Integration in bestehende Profi lrahmenkonstruktionen

MBS PickStar Gleitend - Square

Aufbau MBS PickStar Gleitend - Square 

➊ Gleitleiste mit Führung seitlich MAL4532 (Seite 118)

➋ Profi ladapter ESD Anschlag Set MAT4033 (Seite 120)

➌  Profi ltechnik (Seite 54)
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 Anwendung
Herstellung von Gleitstrecken, z. B. für:

• Handarbeitsplätze
• Ablagestrecken
• Bremsstrecken

Technische Daten Gleitleiste (MAL 4530)
Material: PVC-U grau
Elastizitätsmodul E: 3000 N/mm2

Widerstandsmoment Wx: 0,5 cm3

Widerstandsmoment Wy: 1,6 cm3

Flächenträgheitsmoment  Ix: 0,6 cm4

Flächenträgheitsmoment  Iy: 2,9 cm4

Belastung m:  1,5 kg

Technische Daten Gleitleiste mit Führung 
seitlich (MAL 4532)
Material: PVC-U grau
Elastizitätsmodul E: 3000 N/mm2

Widerstandsmoment Wx: 0,7 cm3

Widerstandsmoment Wy: 1,7 cm3

Flächenträgheitsmoment  Ix: 1,2 cm4

Flächenträgheitsmoment  Iy: 3,4 cm4

Belastung m:  2,5 kg

Technische Daten Gleitleiste mit Führung 
mittig (MAL 4534)
Material: PVC-U grau
Elastizitätsmodul E: 3000 N/mm2

Widerstandsmoment Wx: 0,7 cm3

Widerstandsmoment Wy: 1,6 cm3

Flächenträgheitsmoment  Ix: 1,2 cm4

Flächenträgheitsmoment  Iy: 2,9 cm4

Belastung m:  2,5 kg
37.5
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Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Gleitleiste zugeschnitten  MAL 4530 SNN ____ 0,290 kg
Gleitleiste Stange, Länge 1200 mm  MAL 4530 NNN 1200 0,290 kg
Gleitleiste mit Führung seitlich, zugeschnitten  MAL 4532 SNN ____ 0,330 kg
Gleitleiste mit Führung seitlich Stange, Länge 1200 mm  MAL 4532 NNN 1200 0,330 kg
Gleitleiste mit Führung mittig, zugeschnitten  MAL 4534 SNN ____ 0,330 kg
Gleitleiste mit Führung mittig Stange, Länge 1200 mm  MAL 4534 NNN 1200 0,330 kg

Bestellcode

Belastung

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

ESD leitfähige Gleitleisten auf 
Anfrage

MAL 453_  Gleitleiste

m = maximale Belastung pro 800 mm 
Gleitleiste

Anwendung

MAL 4530 MAL 4530

MAL 4532

MAL 4534MAL 4532

MAL 4534

MAT 3035

MAT 3039

MAT 3037

MAL 4532

MAL 4532

MAT 3033

MAL 4534
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 Anwendung
Verbindungsstück zur Befestigung des 
Rundrohrs mit den Gleitleisten

Technische Daten
Material: 
Grundteil und Adapterplatte PA6 
schwarz (ESD leitfähig)
Klemmteil PA6 schwarz (ESD leitfähig) 
und TPV Gummi schwarz
Einsätze PA6 schwarz (ESD leitfähig)
Leitfähigkeitsschraube: Stahl verzinkt
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Bestellcode
Beschreibung Grundteil Klemmteil Adapterplatte Einsatz BKS 2x07 Gewicht
Rohradapter ESD Set 1 1 1 - 1  MAT 3031 0,054 kg
Rohradapter ESD Anschlag Set 1 1 1 1 (Anschlag) 1  MAT 3033 0,061 kg
Rohradapter ESD fl ach Set 1 1 1 1 (fl ach) 1  MAT 3035 0,059 kg
Rohradapter ESD links Set 1 1 1 1 (links) 1  MAT 3037 0,060 kg
Rohradapter ESD rechts Set 1 1 1 1 (rechts) 1  MAT 3039 0,060 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

63
.5

Lieferumfang

Bauhöhe Round

Anwendung

MAT 303_  Rohradapter

Oberfl ächenwiderstand pro Rohradapter 
RS < 35 MΩ

ESD Leitfähigkeit

Schraube (BKS2x07) 
durchdringt die 
Eloxalschicht

MAT 3031MAT 3031

MAT 3033

MAT 3033

MAT 3035

MAT 3035

MAT 3037

MAT 3037

MAT 3039

MAT 3039

MAT 3031

MAT 3033

MAT 3035

MAT 3037

MAT 3039
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 Anwendung
Verbindungsstück zur Befestigung des 
Profi ls mit den Gleitleisten

Technische Daten
Material: 
Adapterplatte PA6 schwarz (ESD 
leitfähig)
Einsätze PA6 schwarz (ESD leitfähig)
Befestigungsmaterial: Stahl verzinkt
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Bestellcode
Beschreibung Adapterplatte Einsatz SKS M04x012 BLS M004 TIN 4594 Gewicht
Profi ladapter ESD Set 1 - 1 1 1  MAT 4031 0,027 kg
Profi ladapter ESD Anschlag Set 1 1 (Anschlag) 1 1 1  MAT 4033 0,034 kg
Profi ladapter ESD fl ach Set 1 1 (fl ach) 1 1 1  MAT 4035 0,032 kg
Profi ladapter ESD links Set 1 1 (links) 1 1 1  MAT 4037 0,033 kg
Profi ladapter ESD rechts Set 1 1 (rechts) 1 1 1  MAT 4039 0,033 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

62
.5

Lieferumfang

Bauhöhe Round

MAT 403_  Profi ladapter

Oberfl ächenwiderstand pro Profi ladapter 
RS < 35 MΩ

ESD Leitfähigkeit

Zapfen für 
die Profi l-
montage 
bündig ab-
schneiden

TIN 4594 für die 
Herstellung der 
ESD Leithähig-
keit

MAT 4031

MAT 4033

MAT 4031

MAT 4035

MAT 4037

MAT 4039

Anwendung

MAT 4033

MAT 4035

MAT 4037

MAT 4039
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 Anwendung
Verbindungsstück zur Befestigung 
der Gleitleisten bei auskragenden 
Anwendungen bzw. bei Stückelung der 
Gleitleisten

Technische Daten
Material: 
Adapterplatte PA6 schwarz (ESD 
leitfähig)
Einsätze PA6 schwarz (ESD leitfähig)
Befestigungsmaterial: Stahl verzinkt

10

SSS 4x10

40

63

26

34

60°

12
.5

37.5

44

3030

27

30

27

44

30

43

9.5

Bestellcode
Beschreibung Adapterplatte Einsatz SSS 4x10 Gewicht
Adapter ESD Set 1 - 4  MAT 9031 0,017 kg
Adapter ESD Anschlag Set 1 1 (Anschlag) 4  MAT 9033 0,024 kg
Adapter ESD fl ach Set 1 1 (fl ach) 4  MAT 9035 0,022 kg
Adapter ESD links Set 1 1 (links) 4  MAT 9037 0,023 kg
Adapter ESD rechts Set 1 1 (rechts) 4  MAT 9039 0,023 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Lieferumfang

Auskragung Square

MAT 903_ Adapter

Oberfl ächenwiderstand pro Adapter 
RS < 35 MΩ

Auskragung Round

SSS 4x10 für die Fixierung der Gleitleisten

SSS 4x10 für die Fixierung der Gleitleisten

MAT 9031

MAT 9033

MAT 9035

MAT 9037

MAT 9039

Stückelung

MAT 9031

MAT 9033

MAT 9035

MAT 9037

MAT 9039

SSS 4x10 für die Fixierung der Gleitleisten
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 Anwendung
Universell einsetzbar, z. B. für

• Materialfl usstechnologie
• Handarbeitsplätze
• Zu- und Abfuhreinrichtungen
• Schilder- und Regalbau
• Transportwagen
• Tischgestelle

Technische Daten
 Material: Aluminium EN AW-6063-T66 
seidenmatt eloxiert
Widerstandsmoment Wx= Wy: 1,16 cm3

Flächenträgheitsmoment
gegen x + y Ix= ly: 1,73 cm4

gegen Torsion It: 3,47 cm4

Querschnittsfl äche A: 175,9 mm2

 Anwendung
Abdeckung der Rundrohrenden 
PIL 3002

Technische Daten
Material: PE schwarz

Ø 30

2

Ø 30
5

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Abdeckung für Rundrohr 30x2  CAP 3002 0,004 kg

Bestellcode

Bestellcode

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Rundrohrstange 30x2, zugeschnitten  PIL 3002 SNN ____ 0,475 kg
Rundrohrstange, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 3002 NNN 6050 0,475 kg
 Rundrohrstangen, 175 Stk. Länge 6050 (verwendbare Länge 6000 mm)  PIL 3002 PAC 0175 0,475 kg

PIL 3002 Rundrohr 30x2

CAP 3002   Abdeckung für Rundrohr 30x2



133

 Anwendung
Transparente Schiene zum Einschieben 
beschrifteter Etiketten
Beschriftungsfeld wird direkt auf das 
Rundrohr aufgeklipst / befestigt

Technische Daten
Material: PVC transparent

Labelgröße max. 50x100 mm

55 50

100

 Ø
30

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Beschriftungsträger 50x100  MAT 3050 0,023 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

MAT 3050 Beschriftungsträger 50x100
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DAS MULTIFUNKTIONALE

ZUBEHÖR
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Jedes noch so kleine Detail hat große Auswirkungen auf das System. Vor allem dann, wenn 
unzählige Zubehörteile hunderte von Katalogseiten füllen. Für jede neue Anwendung ein 
neues Teil zu entwickeln, das widerspricht von Grund auf unseren Vorstellungen eines World-
Class-Sortiments.

So gehört es zum Robotunits Alltag, wenn ein Baukastensystem nicht nur ein oder zwei, 
sondern gleich mehrere Funktionen übernimmt. Wenn ein  
Zubehörteil nicht nur zu einem, sondern ohne Ausnahme zu allen Baukastenmodulen passt. 

Zeit gewinnen, Kosten reduzieren
•	multifunktionales Zubehör reduziert Ihren Bestellaufwand und Ihre Lager-

haltungskosten
•	automatische Etikettierung für noch mehr Zeitgewinn in Montage und 

Lagerhaltung

Abdecken oder Einfassen in einem
•	universell nutzbares Abdeck- und Einfassprofil
•	passend für alle Profile
•	für die Befestigungen von Flächenelementen mit Wandstärken zwischen 

4 - 8 mm
•	als Nutabdeckung: Schutz vor Staub und Spritzwasser 
•	Kabelführung in der Profilnut
•	einfache Montage: einklicken und fertig

Alles ist möglich
•	ein Scharniertyp für alle Profile
•	ein Scharniertyp für alle Türabstände
•	Anbau systemfremder Flächen möglich

Fixieren und Verstellen in einem
•	formschlüssiges Fixieren
•	stufenloses Einstellen und Justieren
•	nachträglicher Einbau möglich

Klemmfix: Flächenelemente einfach dazuklemmen
•	ermöglicht die Montage von Flächenelementen mit Wandstärken zwischen 

3 - 10 mm. Keine Bohrbefestigungen in den Flächenelementen notwendig.
•	schnelle Montage durch einfaches Einschwenken des Klemmfix in die 

Profilnut
•	Teile sind jederzeit wiederverwendbar
•	passend für alle Profile

Sicherheitsschalter: Schnell und sicher montiert
•	kein Durchbohren oder Bearbeiten der Profile notwendig
•	passend für alle Profile
•	einfaches Montieren und Justieren
•	Schutzklasse IP67
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Fördertechnik Zubehör Seite 138

Schutzzaun Zubehör Seite 142

Das multifunktionale Zubehör

Geschwindigkeits-
regler 
CCN 0004

Ankerbolzen 
BAP 2900 

Stellfüße 
BAS ____

Rollen 
CAS ____

Keilwelle
COL 8500

Verbindungsnabe 
COP 4501

 Schutzzaunfuß
BAP 205_

Verbindungswelle 
mit Kupplungen 
COL 52_0

Fixier und 
Verstellteil 
TIN 4501

Schutzzaunverbinder
TIN 4511

Kombiplatte 80
TIN 4561 / TIN 4571

 Rasterscharnier
DOR 4511

Gleiter
DOR 4573

Schutzzaunverbinder 
gebogen
TIN 4521

Magnethalter 
DOR 4541

Türriegel
DOR 4561

Türanschlag
DOR 4555

Bolzen 
SSP 4900

Türraste
DOR 4551

Laufschiene 
DOL 4034

Verliersicherung
Schraube 
SSP 5500

Eckteil 90°
CAN 4501

Türschnapper
DOR 4553

Stützrolle
DOR 456_

Laufwerk
DOR 4031

Klemmfi x 
PIN 452_

Eckteil 270°
CAN 4503

Schweißgitter 
PAN ____

 Schienenpuffer 
DOR 4032

Flächenelement
PAN ____

Sicherheitsschalter 
DOR 4580

Handgriff
DOR 4501

Zentrierblech 
DOR 4571

Gitterhalter Set
SSP 4515

Schweißgitterklipp
SSP 4520

Schließsperre
DOR 4557

Befestigungsprofi l 
CAL 451_

Ankerbolzen 
BAP 2900

 Schutzzaunfuß
BAP 205_BAP 205_

S. 182

S. 142

S. 146

S. 153

S. 157

S. 161

S. 139

S. 184

S. 142

S. 147

S. 153

S. 158

S. 162

S. 140

S. 186

S. 143

S. 148

S. 154

S. 159

S. 163

S. 141

S. 176

S. 143

S. 149

S. 155

S. 159

S. 182

S. 173

S. 150

S. 144

S. 152

S. 156

S. 160

S. 182

S. 182

S. 145

S. 152

S. 156

S. 160

Stromversorgung 
400V
CCL 00__

S. 138

CCL 00__

S. 150

Stromversorgung 
Rollenbahn
SUL 2000

S. 139
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Linearachsen Zubehör Seite 164

Baukasten Zubehör Allgemein Seite 173

Zahnriemenum-
lenkung 
LIN 5400

Laufschuhe 
LIN 50__

 Spannkupplung 
LIN 5246

Zahnriemen 
LIL 3008

Zahnrimenspanner 
LIN 3221

Kupplung 
LIN 523_

Führungsbahn 
LIL 5000

Drehgeber
LIN 7501

Wagenplatte 
LIN 1501 / 2001

Antriebswelle/
Drehgeberwelle
LIN 52__

Winkelstecker mit 
Kabel 
LIN 8312

Anschlagset 
LIN 5191

Motorglocke
LIN 5241

Schalterhalter 
LIN 8201

Exzenterschlüssel 
LIN 9990

Verbindungswelle 
mit Kupplung 
COL 5240

Näherungsschalter 
LIN 8310

 Abdeckkappe 
CAP____

Kabelblock 
PIN 4530

Ankerbolzen 
BAP 2900 

Winkelschlüs-
sel für Innen-
sechskant 
EQC 1001_ 

Aluminium 
Abdeckprofi l 
CAL 4545

Antirutschprofi l
CAL 4560

Abdichtprofi l
CAL 4565

Stellfüße 
BAS ____

Bitsatz 1/4"
EQC 1005_

Abdeck-/Einfass-
profi l CAL 45__

Linearführung 
LIN 404 _/LIN 505_

Rollen 
CAS ____

Führungsleiste 
CAL 4540

 Schutzzaunfuß
BAP 205_

Stell- und Trans-
portplatten 
BAP ____

Verbindungswelle 
mit Kupplungen 
COL 52_0

Kunststoffhaken 
PIN 4590

Fixier und 
Verstellteil TIN 4501

LIN 52__ COL 5240

COL 52_0

BAP 205_ CAS ____

S. 164

S. 182

S. 168 S. 170

S. 177

S. 188

S. 165

S. 173

S. 168

S. 170

S. 178

S. 189

S. 165

S. 175

S. 182

S. 172S. 171

S. 179

S. 166

S. 175

S. 184

S. 169

S. 172

S. 179

S. 167

S. 176

S. 186

S. 169

S. 173

S. 180

S. 167

S. 176

S. 183

S. 169

S. 181

Abdeckprofi l 
für PIL 4012 
CAL 4012

P. 174
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 Anwendung
Stromversorgung mit Drehschalter zum 
Ein- und Ausschalten des Förderers

Technische Daten
Anschlussspannung: 400 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Anschlussleistung: 0,12 - 0,75 kW
Schutzart: IP55

Lieferumfang bestehend aus Gehäuse 
mit Leistungsschalter inkl. CEE Stecker 
inkl. Phasen wender, Netzanschluß-
leitung und Verbindungsleitung zum 
Förderer

Bei Bestellung mit Förderer komplett 
verkabelt, ansonsten 3 m Verbindungs-
leitung mit offenem Ende

85

45

15
5

19
18

12
8

5
14

5

4.5

4.
56

5

Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht
 Stromversorgung 400V (Motorleistung 0,12 kW)  CCL 0012 SNN ____ 0,8 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung
Stromversorgung 400V (Motorleistung 0,18 kW)  CCL 0018 SNN ____ 0,8 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung
Stromversorgung 400V (Motorleistung 0,25 kW) CCL 0025 SNN ____ 0,9 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung
Stromversorgung 400V (Motorleistung 0,37 kW) CCL 0037 SNN ____ 0,9 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung
Stromversorgung 400V (Motorleistung 0,55 kW) CCL 0055 SNN ____ 0,9 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung
Stromversorgung 400V (Motorleistung 0,75 kW)  CCL 0075 SNN ____ 0,9 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung

Bestellcode

 CCL 00__   Stromversorgung 400V
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Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht
Geschwindigkeitsregler (unverkabelt)  CCN 0004 2,300 kg
Geschwindigkeitsregler mit SCHUKO-Stecker (verkabelt)  CCL 0005 SNN ____ 2,4 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung
Geschwindigkeitsregler mit CEE-Stecker (verkabelt) CCL 0006 SNN ____ 2,5 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung

Anwendung
Frequenzumrichter zur Regelung der 
Geschwindigkeit des Förderers

Technische Daten
Anschlussspannung: 230 oder 400 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Anschlussleistung: max. 0,75 kW
Schutzart: IP66

Lieferumfang Regler unverkabelt oder 
Regler inkl. CEE oder SCHUKO Stecker, 
Netzanschlußleitung und Verbindungs-
leitung zum Förderer

Bei Bestellung mit Förderer komplett 
verkabelt, ansonsten 3 m Verbindungs-
leitung mit offenem Ende

17
9

23
2

161 148.5

18
9

18
.4

6.
6

8

4

Detail A

A

Bestellcode

 CC_ 000_   Geschwindigkeitsregler

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß der Netzanschlußleitung.
Zeichnungen: Maße in mm

 Anwendung
Stromversorgung mit Drehschalter zum 
Ein- und Ausschalten des Förderers

An einer Stromversorgung können 
maximal 12 Motorrollen angeschlossen 
werden.

Technische Daten
Anschlussspannung: 400 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Steuerspannung: 24 VDC
Nennstrom: 10 A
Anschlussleistung: 6,9 kW
Schutzart: IP54

Lieferumfang bestehend aus Schalt-
schrank inkl. CEE Stecker, Netzanschluß-
leitung und Verbindungsleitung zum 
Förderer

Bei Bestellung mit Förderer komplett ver-
kabelt ansonsten 3 m Verbindungsleitung 
mit offenem Ende

Beschreibung Länge Gewicht
Stromversorgung 24V  SUL 2000 SNN ____ 10 kg + 0,2 kg/m Netzanschlußleitung 

Bestellcode1

SUL 2000  Stromversorgung 24V

Bestellcode

(335)

(3
28

)

28
30

0

35 300

(217)

7210

Ø 8.7

2020

20

260

20
26

0

Rückansicht
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14

99

20
1

232

49

63

339

11

75
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00
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m
m

Keilwelle 6x16x20

170

Ø 52

Anwendung
Zum Verbinden von verschiebbaren 
Zahnriemenförderer

Technische Daten
Max. Drehmoment: 60 Nm

Lieferumfang
1 C8T Keilwellenklemmring 
1 C8T Verbindungsnabe
1 Spannkupplung LIN 5246
3 Schrauben IBS M05x016

Ø 52
Ø 50

Keilwelle 6 x 16 x 20

K
ei

lw
el

le
n

lä
n

g
e 

L 
= 

B
m

ax
. –

 4
3

16 35 48
Beschreibung Gewicht
Verbindungsnabe Set COP 4501 0,550 kg

14

99

20
1

232

49

63

339

11

75
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m
m

Keilwelle 6x16x20

170

Ø 52

14

99

201

23
2 49

63

33
9

11

75

Spurbreite B
min. 135 mm / max. 1000 mm

K
ei

lw
el

le
 6

x1
6x

20
170

Ø
 5

2

Abmessungen verschiebbarer Antrieb

Bestellcode

Bestellcode

 COP 4501  Verbindungsnabe



141

Anwendung
Zum Verbinden von verschiebbaren 
Zahnriemenförderer

Technische Daten
Max. Drehmoment: 60 Nm

Lieferumfang
1 Keilwelle DIN-ISO 14 - 6x16x20

Keilwelle 6x16x20

K
ei

lw
el

le
n

lä
n

g
e

L 
= 

B
m

ax
. -

 4
3

Beschreibung Länge Gewicht
Keilwelle COL 8500 SNN _ _ _ _ 1,930 kg/m

Bestellcode1

Bestellcode

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

 COL 8500  Keilwelle
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 Anwendung
Für Schutzeinrichtungen

Befestigung:
• Schweißgitterklipp SSP 4520 
• Schutzzaungitterhalter SSP 4515

Technische Daten
Material: Stahl, verzinkt

Bestellcode1

Beschreibung  Breite  Type Länge Gewicht
Schweißgitter 40x40x4 mm Standard PAN 0461  S4N 1966 3,952 kg
Schweißgitter 40x40x4 mm Standard PAN 0719  S4N 1966 6,163 kg
Schweißgitter 40x40x4 mm Standard PAN 0977  S4N 1966 8,375 kg
Schweißgitter 40x40x4 mm Standard PAN 1450  S4N 1966 12,429 kg
Schweißgitter 40x40x4 mm PAN ____  S4N ____ 4,360 kg/m2

Ø 3.8 35 ±143

35
 ±

1
43

Bestellcode

Konstruktionstip:
Standardbreiten und -längen bieten ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
und schnelle Lieferzeiten. 

 Anwendung
Für Schutzeinrichtungen 

Befestigung:
• Befestigung mit Klemmfi x PIN 4521
• Abdeck- / Einfassprofi l

CAL 4500, CAL 4504, CAL 4510
• Befestigungsprofi l CAL 4515, CAL 4517, 
• Eckteil CAN 4501, CAN 4503

Technische Daten
Material: Polycarbonatglas oder 
geschäumte PVC-Platten grau

Bestellcode1

Beschreibung  Stärke  Breite  Type Länge Gewicht/m2

Polycarbonatglas, klar 4 mm PAN ____ P4N ____ 4,800 kg
Polycarbonatglas, klar 5 mm PAN ____ P5N ____ 6,000 kg
Polycarbonatglas, klar 6 mm PAN ____ P6N ____ 7,200 kg
Polycarbonatglas, getönt 4 mm PAN ____ Q4N ____ 4,800 kg
Polycarbonatglas, getönt 5 mm PAN ____ Q5N ____ 6,000 kg
Polycarbonatglas, getönt 6 mm PAN ____ Q6N ____ 7,200 kg
Geschäumte Platte, grau ähnlich RAL 7004 5 mm PAN ____ G5N ____ 3,250 kg

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Breiten- und Längenmaß!
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

 PAN ____   Schweißgitter

 PAN ____  Flächenelemente
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1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Breiten- und Längenmaß!
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

18

18
.5

6

15

3.5

3.2
Anwendung
Formschlüssige Einbindung der 
Schweißgitterelemente in einen 
Profi lrahmen

• Gitterraster unabhängig

Technische Daten
Material:  PA6 V0
Farbe: RAL7004 (Signalgrau)

Beschreibung Gewicht
  Schweißgitterklipp   SSP 4520  0,005 kg

11.5 - 13.5

Bestellcode

Bestellcode

18 M8

7

18
11

21
.5

Anwendung
Formschlüssige Einbindung der 
Schweißgitterelemente in einen 
Profi lrahmen

• elektrisch leitende Verbindung
Schweißgitterelemente - Profi lrahmen

• Gitterraster unabhängig

Technische Daten
Material: Stahl

Lieferumfang
1 Gitterhalter SSP 4514
1 Gewindestift GST M08x025 (gewachst)

Beschreibung Gewicht
  Gitterhalter Set   SSP 4515  0,025 kg

Bestellcode

Ø 3.8 - 4 mm

Gitterübermaß 8 - 12 mm pro Seite

 Übergangswiderstand pro leitfähiger 
Verbindung 0,4 mΩ

F = max 2000N

SSP 4520  Schweißgitterklipp

SSP 4515 Gitterhalter

Montagehinweis

Montagehinweis
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Ø 5

40

7.11 - 10 mm

6.
5

12

21 14
.5

 Anwendung
Befestigung von Flächenelementen, 
passend für Profi le im Raster 40 und 50

• Standardmäßig keine Bohrbearbeitung 
der Flächenelemente erforderlich

• hohe Haltekraft

Technische Daten
Material: PA6 schwarz, Stahl verzinkt
Belastung: bis 250 N, rechtwinklig zur Nut 
Plattendicke: 1 - 10 mm
Verschiebesicherung durch 
Vorspannen der Seitenlaschen

Haltekraft
ohne Stift: 200 N
mit Stift (SPS 5x20): 1500 N 
(Polycarbonatglas)

Lieferumfang
1 PIN Klemmfi x Grundteil
1 PIN Klemmfi x Schiebeteil
1 Schraube IBS M04x25
1 Verliersicherung für Schraube

100max. 300

10
0

=
(m

ax
. 3

00
)

=
(m

ax
. 3

00
)

Montagehinweis

F = max 200 N

Verstiftung optional für sehr 
hohe Haltekraft!

Vormontierte 
Verliersicherung 
für Schraube

Anzahl Klemmfi x

F = max 1500 N

Bohren
Ø 5,1 mm
Stift (SPS 5x20) setzen

Zuschnitt
Lichte Weite minus 15 mm

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Klemmfi x Set PIN 4521 0,021 kg
Stift SPS 5x20 0,002 kg

Bestellcode

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

 PIN 452_ Klemmfi x

Verliersicherung
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Detail C

Detail B

Detail A

Anwendung
Befestigung von Flächenelementen 
zwischen 1 - 3 mm und 3.1 - 6 mm, auch 
geeignet zum nachträglichen Einbau

• guter Schutz gegen Staub, Spritzwasser 
und akustische Einfl üsse

• ansprechendes Design

Technische Daten
Material: Schlagzähes PVC mit Weichlippe, 
RAL 7004 (Signalgrau), UV-beständig, 
silikonfrei, 
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C, 
Stangenlänge: 3000 mm

30

21

7.
5

6.
5

6.
5

1 - 3 mm

3.1 - 6 mm

Li
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 1
5m

mCAL4515

CAL4517

Grundteil eindrücken Schiebeteil einklipsen befestigtes Flächenelement

Montagehinweis

Längenbestimmung

L - 41 mm

L

L - 47 mm

LL

L - 53 mm

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Befestigungsprofi l 3.1 - 6 mm, zugeschnitten CAL 4515 SNN ____ 0,280 kg
Befestigungsprofi l 3.1 - 6 mm, Stange, Länge 3000 mm CAL 4515 NNN 3000 0,280 kg
Befestigungsprofi l 3.1 - 6 mm, 25 Stangen, Länge 3000 mm CAL 4515 PAC 0025 0,280 kg
Befestigungsprofi l 1 - 3 mm, zugeschnitten CAL 4517 SNN ____ 0,280 kg
Befestigungsprofi l 1 - 3 mm, Stange, Länge 3000 mm CAL 4517 NNN 3000 0,280 kg
Befestigungsprofi l 1 - 3 mm, 25 Stangen, Länge 3000 mm CAL 4517 PAC 0025 0,280 kg

Detail A: 
Eckteil 90° auf Eckteil 90°

Detail B: 
Eckteil 90° auf Eckteil 270°

Detail C: 
Eckteil 270° auf Eckteil 270°

Bestellcode1

Bestellcode

CAL 451_ Befestigungsprofi l
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Detail C

Detail B

Detail A

 Anwendung
90° Eckabdeckung zu Befestigunsprofi l 
CAL 4515 und CAL 4517

Technische Daten
Material: POM, UV-beständig, silikonfrei
RAL 7004 (Signalgrau)
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Lieferumfang
1 Eckgrundteil 90°
1 Eckoberteil 90°

36

36 36
6

35

1 - 6 mm

Detail B: 
Eckteil 90° auf Eckteil 270°

Detail A: 
Eckteil 90° auf Eckteil 90°

Montagehinweis

Beschreibung Gewicht
Eckteil 90° Set CAN 4501 0,010 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

CAN 4501 Eckteil 90°
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Detail C

Detail B

Detail A

Beschreibung Gewicht
Eckteil 270° Set CAN 4503 0,012 kg

TIN 4545 
Gehrungsverbinder

 Anwendung
270° Eckabdeckung zu Befestigunsprofi l 
CAL 4515 und CAL 4517

Technische Daten
Material: PA6, UV-beständig, silikonfrei
RAL 7004 (Signalgrau)
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Lieferumfang
1 Eckgrundteil 270°
1 Eckoberteil 270°

34

1 - 6 mm

53

53

23.4

Detail C: 
Eckteil 270° auf Eckteil 270° Gehrungsschnitt 45°

Detail B: 
Eckteil 90° auf Eckteil 270°

Montagehinweis

Bestellcode

Bei Anwendung von Eckteil 270° ist ein 
Gehrungsschnitt 45° am Aluminiumprofi l 
erforderlich!

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

CAN 4503 Eckteil 270°
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10
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54
20

40

8.2

Anwendung
 Variable Verbindung der Schutzzaun-
elemente

• 90° Profi lverbindung und Abdeckkappe
• stabile Steher-zu-Steher-Verbindung 

der Elemente

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

 Stabile Längsverbindung der Module

IBS M08x016NIKO

IBS M08x016
NIKO

TIN 4598

TIN 4510

TIN 4598

Bestellcode
Beschreibung TIN 4510 TIN 4598 IBS M08x016NIKO Gewicht
 Schutzzaunverbinder Set 1 2 2 TIN 45111 0,150 kg
 Schutzzaunverbinder Set 1 2 2 TIN 4511CP2 0,150 kg

Bestellcode

Lieferumfang

1) Im Set verpackt
2) Sortenrein verpackt, lieferbar ab einer Bestellmenge von 100 Stk.
Zeichnungen: Maße in mm

 TIN 4511  Schutzzaunverbinder

Montagehinweis

0 - 20 mm
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IBS M08x016NIKO

Bestellcode
Beschreibung TIN 4520 TIN 4598 IBS M08x016NIKO Gewicht
 Schutzzaunverbinder gebogen Set 1 2 2 TIN 45211 0,150 kg
 Schutzzaunverbinder gebogen Set 1 2 2 TIN 4521CP2 0,150 kg

20
20

20
5

8.2

40

53
.7

53
.7

1

4

IBS M08x016NIKO

 Anwendung
Variable Verbindung der Schutzzaun-
elemente

• 90° Profi lverbindung und Abdeckkappe
• stabile Steher-zu-Steher-Verbindung 

der Elemente
• Winkelelemente von 0° bis 180° 

einstellbar

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

TIN 4520

Bestellcode

IBS M08x016
NIKO

Lieferumfang

1) Im Set verpackt
2) Sortenrein verpackt, lieferbar ab einer Bestellmenge von 100 Stk.
Zeichnungen: Maße in mm

TIN 4598

 TIN 4521  Schutzzaunverbinder gebogen

Montagehinweis
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38°38°

90
°

40

20

80
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Ø
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Ø

 8
.5

R25.75 8.5

51.5

4 5

80Anwendung
 Variable Verbindung von Baukasten-
elementen

• Stabile Verbindung von Fördereinheit 
und Unterbau

• Stufenlose Neigungseinstellung

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Verbindung von Fördereinheit und Unterbau

IBS M08x016NIKO

IBS M08x016
NIKO

BLS M008S02

TIN 4508

TIN 4530

TIN 4508

Bestellcode
Beschreibung TIN 4530 TIN 4508 IBS M08x016NIKO BLS M008S02 Gewicht
Kombiplatte 80 Set 1 4 4 2 TIN 4561 0,370 kg

Bestellcode

Lieferumfang

Zeichnungen: Maße in mm

77°
90

°

5°

Mögliche Neigungseinstellungen

40er Raster 80er Raster

  TIN 4561  Kombiplatte 80

 Anwendung
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92
.4

40

53
.1

1

40

51.5

33

53

20

Ø
 8

.5
Ø

 8
.5

8.5

4

R25.75

80Anwendung
 Variable Verbindung von Baukasten-
elementen

• Arbeitsplatzanwendungen z. B. bei 
Ablagen

• Stufenlose Neigungseinstellung
(Winkel wie bei TIN 4531)

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Arbeitsplatz

IBS M08x016NIKO

TIN 4508

TIN 4510

TIN 4508

Bestellcode
Beschreibung TIN 4540 TIN 4508 IBS M08x016NIKO BLS M008S02 Gewicht
Kombiplatte 80 gebogen Set 1 4 4 2 TIN 4571 0,370 kg

Bestellcode

Lieferumfang

Zeichnungen: Maße in mm

BLS M008S02

 TIN 4571 Kombiplatte 80 gebogen

 Anwendung
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 Anwendung
Zum Einhängen in Allroundbauweise

Technische Daten
Material: Stahl nitriert

Beschreibung Gewicht
Bolzen  SSP 4900  0,010 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

15
0

Ø 6

Ø 28.2

14

 Anwendung
Zur Sicherung von M8 Befestigungs-
schrauben 
(z. B. beim Allround Element)

Technische Daten
Material: PVC und PA

Beschreibung Gewicht
Verliersicherung Schraube  SSP 5500  0,001 kg

Bestellcode

Bestellcode

  SSP 4900 Bolzen

  SSP 5500 Verliersicherung Schraube

Anwendung

Funktionsbeschreibung
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 Anwendung
Zum Öffnen und Schließen von 
Schutztüren

Technische Daten
Material: PA-GF, Stahl verzinkt

Bestellcode
Beschreibung  DOR 4500  TIN 4506 IBS M06x020 Gewicht
Handgriff Set 1 2 2 DOR 4501 0,100 kg

IBS M06x020

6.5

17

Ø
 6

.5

15
0

S
W

10

27

7

12
5

17
2

47

2600 N

3000 N

TIN 4506

TIN 4506

DOR 4500

Lieferumfang

Bestellcode

 Anwendung
Schließelement für rahmenlose Türen

Technische Daten
Material: POM schwarz, Stahl verzinkt

13
.5

6.3

28

30

40

20

19

10

M5

6
2.

7 Ø 16

Bestellcode
Beschreibung  DOR 4540 TIN 4506 IBS M06x020 BLS M006 Gewicht
Magnethalter Set 1 2 2 2 DOR 4541 0,075 kg

Bestellcode

TIN 4506

DOR 4540
inkl.
Flachkopf-
schraube
M5x6

BLS M006

Lieferumfang

Schwenktür

IBS M06x020

DOR 4501  Handgriff

 DOR 4541 Magnethalter

Haltekraft: vorne 20 N, hinten 8 N

Anwendung

Haltekraft
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 Anwendung
Schließelement für Türen. Tür kann nur 
durch Betätigen der Türraste geöffnet 
werden. Passend für Profi le im Raster 
40 mm und 50 mm

Technische Daten
Material: PA6 30 GF schwarz, Stahl 
verzinkt

49
.5

12

12
.5

24
.5

68

26
.5

Ø 8

31

10.5

5

 m
in

. 2
 -

 4

12

5 5

Für mehr Sicherheit!

 Vorspannung einstellbar für optimale 
Haltekraft.  Gewindestift muss immer 
min. 2 mm vorstehen!Anwendung Türraste im 40er Raster Anwendung Türraste im 50er Raster

 Sicherheit: zum Öffnen der Tür Türraste 
betätigen. 

 Türraste kann gegen unbeabsichtigtes 
Öffnen mit einem Schloss gesichert 
werden. Schlossbügel Ø 7 mm

 Türraste kann gegen unbeabsichtigtes 
Schließen mit einem Schloss gesichert 
werden. Schlossbügel Ø 7 mm

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung DOR 4550 TIN 4506 Gewicht
Türraste Set 1 2 DOR 4551 0,100 kg

TIN 4506

DOR 4550

   DOR 4551 Türraste

Anwendung
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5

 Anwendung
Schließelement für Türen. Tür kann 
schon allein durch Zug geöffnet 
werden. Passend für Profi le im Raster 
40 mm und 50 mm

Technische Daten
Material: PA6 30 GF schwarz, Stahl 
verzinkt

5
49

.5

12
.5

24
.5

12

Ø 8

26
.5

68

 m
in

. 2
 -

 4

4.
4

31

9.7

12

Anwendung Türschnapper im 40er Raster Anwendung Türschnapper im 50er Raster

 Vorspannung einstellbar für optimale 
Haltekraft.  Gewindestift muss immer 
min. 2 mm vorstehen!

 Türe kann durch Zug geöffnet werden.

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung DOR 4552 TIN 4506 Gewicht
Türschnapper Set 1 2 DOR 4553 0,100 kg

TIN 4506

DOR 4552

 DOR 4553  Türschnapper

Anwendung
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Bestellcode

 Anwendung
Verhindert unbeabsichtigtes Schließen 
der Tür, passend für Profi le im 
Raster 40 mm und 50 mm

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt, Duroplast

75

8

17
2

 Tür ist geschlossen: 
Schließsperre liegt 
an der Türraste auf.

 Tür wird geöffnet:
Schließsperre fällt 
bis auf die Ein-
schwenkmutter 
und verhindert das 
unbeabsichtigte 
Schließen der Türe.

 Tür wird 
geschlossen:
Zum Schließen 
der Türe muss die 
Schließsperre ma-
nuell angehoben 
werden.

Lieferumfang

Lieferumfang

 Anwendung
Wird als Anschlag für Türen verwendet

Technische Daten
Material: PA6 30 GK, Stahl verzinkt

Bestellcode

Bestellcode

Beschreibung  DOR 4554  TIN 4506 IBS M06x020 BLS M006 Gewicht
Türanschlag Set 1 2 2 2 DOR 4555 0,020 kg

Beschreibung Grundteil  TIN 4508 GST M08x012SPI Gewicht
Schließsperre Set 1 1 1 DOR 4557 0,090 kg

23.4

38.6

6.6

10
.5

11
.5

52
10

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

TIN 4506

TIN 4508

DOR 4554

GST M08x012SPI

BLS M006

Grundteil

IBS M06x020

   DOR 4555 Türanschlag

 DOR 4557 Schließsperre

Anwendung
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525 20

27.5 22.5

 Anwendung
Schwenkbare Konstruktionen, durch 
Rastereinsätze im Raster 40 und 50 
einsetzbar, z.B. für Türen

Technische Daten
Material: GD-Zn schwarz beschichtet, 
Stahl verzinkt

Anziehdrehmoment
IBS M06x016NIKO = 9 Nm

IBS M06x016NIKO

TIN 4506

DOR 4510

8

2
15

81

50

45

55

30

4.
2

6.
6

55

14

 0° - 250°

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung DOR 4510 TIN 4506 IBS M06x016NIKO Gewicht
  Rasterscharnier Set 1 4 4 DOR 4511 0,222 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Einsatz bei 
Raster 50 nach 
außen gerichtet

Einsatz bei 
Raster 40 zum 

Drehpunkt gerichtet

DOR 4511  Rasterscharnier

Montagehinweis
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 Anwendung
Zur Überwachung von Schutztüren

Technische Daten
Material: Aluminium eloxiert, Stahl 
verzinkt, Gehäuse aus glasfaserver-
stärktem Thermoplus (-30...+80°C)

Spannung: 
230V/2 A
1 x Öffner, 1 x Schließer

Vorschriften:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
DIN VDE 0660-200, BG-GS-ET-15

Lieferumfang
DOR 4580:
1 Grundteil
1 Bügel

DOR 4582:
1 Grundteil
1 Bügel
1 Kugelraste

DOR 4581 (Befestigungssatz A):
1 Befestigungsplatte 1
1 Befestigungsplatte 2
4 Einschwenkmuttern TIN 4506
2 Beilagscheiben BLS M005
2 Schrauben IBS M05x014
2 Schrauben SKS M05x010
2 Schrauben SKS M06x016
2 Schrauben SKS M06x020

DOR 4583 (Befestigungssatz B):
1 Befestigungsplatte 3
1 Befestigungsplatte 4
1 Befestigungsplatte 5
4 Einschwenkmuttern TIN 4506
2 Beilagscheiben BLS M005
2 Beilagscheiben BLS M006
2 Schrauben SKS M05x010
2 Schrauben IBS M05x016
4 Schrauben SKS M06x016
2 Schrauben IBS M06x020

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Sicherheitsschalter mit Bügel DOR 4580 0,125 kg
Sicherheitsschalter mit Bügel und Kugelraste DOR 4582 0,160 kg
Befestigungssatz A DOR 4581 0,155 kg
Befestigungssatz B DOR 4583 0,230 kg

640 40

40

10

5

90
109

30

5

Platte 1
Platte 2

6 4050

5

35

10

30

90

115

Platte 1

Platte 2

650 50

40

10

5

119
90

30

Platte 1
Platte 2

50 6 50

10
0
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6.5 30

90
5

5
50

Platte 3

P
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4

Platte 5

40 6 40

80
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6.5 30

40
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5

Platte 3

P
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4

Platte 5

Sicherheitsschalter mit Bügel

 Befestigungssatz A: PIL 4040 und PIL 4040

 Befestigungssatz A: PIL 5050 und PIL 4040

 Befestigungssatz A: PIL 5050 und PIL 5050

 Befestigungssatz B: PIL 5010 und PIL 5050

 Befestigungssatz B: PIL 4080 und PIL 4040

Sicherheitsschalter mit Bügel und 
Kugelraste

Bestellcode

Weitere Anbauvarianten für 
Befestigungssatz B DOR 4583:
PIL 40 x 40 mit PIL 50 x 100
PIL 50 x 50 mit PIL 40 x 80

    DOR 458_  Sicherheitsschalter
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Bestellcode

Bestellcode

 Anwendung
Schiebetür - Führung

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert

 Anwendung
Schiebetür

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert, PA6 weiss, Stahl verzinkt

20.4

34
.2

40
.2

32
.2

34

28

13

22
0

13
0

22
0
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0

Senkbohrung für M5-Schraube
Durchgangsbohrung für M5-Schraube

95.2

52

26
31

.4

19
.8

Ø
 3

3.
8

15

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Laufschiene DOL 4034 SNN _ _ _ _ 0,996 kg
Laufschiene mit maximaler Standardlänge (ca. 6050 mm) DOL 4034 NNN 6050 0,996 kg

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Lochabstand = 220 mm
max. Last = 80 kg pro Schiebetür

Lieferumfang Bestellcode
Beschreibung DOR 4030 TIN 6010 SKM M10FLA GST M10x050 BLS M010 Gewicht
Laufwerk Set 1 1 1 1 1 DOR 4031 0,140 kg

 DOL 4034 Laufschiene

 DOR 4031 Laufwerk Set

TIN 6010

BLS M010

SKM M10FLA
DOR 4030

GST M10x050
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Bestellcode

Bestellcode

 Anwendung
Schiebetür, Anschlag und Zuhaltung

Technische Daten
Material: Aluminium,
Stahl verzinkt, Gummi

 Anwendung
Schließhilfe für Schiebetür

Technische Daten
Material: Stahl pulverbeschichtet

40

80.2

20
33

.5

46

16

40

20

76

Ø8.5

5

9.
2

Bestellcode

Bestellcode

Beschreibung Gewicht
Schienenpuffer DOR 4032 0,126 kg

Beschreibung DOR 4570 TIN 4508 IBS M08x016NIKO Gewicht
Zentrierblech Set 1 1 1 DOR 4571 0,100 kg

Lieferumfang

TIN 4508

IBS M08x016NIKO

DOR 4570

 DOR 4032  Schienenpuffer

  DOR 4571  Zentrierblech

 Gummianschlag mit Haltefeder

Anwendung
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Bestellcode

 Anwendung
Schiebetür

Technische Daten
Material: POM schwarz

20

30

Ø 6.5

71
.8

13

21.3

13
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40

13.3

14
.3

2

Bestellcode
Beschreibung DOR 4572 TIN 4506 IBS M06x025 BLS M006 Gewicht
Gleiter Set 1 1 1 1 DOR 4573 0,060 kg

Lieferumfang

TIN 4506

IBS M06x025

DOR 4572 BLS M006

 DOR 4573 Gleiter

Zeichnungen: Maße in mm
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 Anwendung
Abstützen von Türfl ügeln

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben eloxiert, 
Stahl verzinkt, Gummi

Lieferumfang
Stützrollen ohne Lenkung Set
DOR 4565:
1 Bockrolle mit Rückenloch CAS 2082
1 Winkel für Stützrolle
1  Schraube IBS M10x020 
2 Beilagscheiben BLS M010
1 Sechskantmutter SKM M10
2  Schrauben IBS M08x016NIKO
2 Einschwenkmuttern TIN 4508
2 Beilagscheiben BLS M008

Stützrollen mit Lenkung Set
DOR 4567:
1 Lenkrolle mit Rückenloch CAS 2080
1 Winkel für Stützrolle
1  Schraube IBS M10x030
2 Beilagscheiben BLS M010
1 Sechskantmutter SKM M10
2  Schrauben IBS M08x016NIKO
2 Einschwenkmuttern TIN 4508
2 Beilagscheiben BLS M008

Beschreibung Gewicht
 Stützrolle ohne Lenkung Set  DOR 4565  0,510 kg
Stützrolle mit Lenkung Set  DOR 4567   0,680 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

TIN 4508

TIN 4508

TIN 4508

TIN 4508

IBS M08x016
NIKO

IBS M08x016
NIKO

IBS M10x020

IBS M10x030

CAS 2082

CAS 2080

Winkel für 
Stützrolle

Winkel für 
Stützrolle

BLS M008

BLS M008

Stützrolle mit Lenkung Set

Stützrolle mit Lenkung Set

Stützrolle ohne Lenkung Set

Stützrolle ohne Lenkung Set

 DOR 456_  Stützrolle
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913.8

40
0.

5

59.2 Anwendung
Doppeltür

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt, PA-GF

Lieferumfang
1 Türriegel Grundteil
1 Handgriff DOR 4500
2 Schrauben M06x020
4 Beilagscheiben BLS M006
1  Federndes Druckstück mit Kugel 

und Innensechskant GST M06x015FED

Beschreibung Gewicht
Türriegel Set DOR 4561  0,545 kg

Bestellcode

Verriegelung 
durch 
Ausnehmung 
im Boden.
Bohrung 
Ø 14 mm

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

DOR 4561   Türriegel

Anwendung
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50
50

118 15

Anwendung
Antriebs- und Umlenkteil für 
zahnriemengetriebene Linearachsen 
im Raster 50.

Technische Daten 
Material: Aluminium schwarz eloxiert, 
Stahl
Antriebsmoment max.: 60 Nm
Weg pro Umdrehung: 200 mm
Wirkdurchmesser: 63,66 mm

118

11
8

41
.6

65.5

Ø88

1470

17 36

18
18

35
.7

35
.7

32

23
23

Ø70 H6 (1.5 tief)

Ø31.99 H7 alle Gewinde M6

Beschreibung Gewicht
 Zahnriemenumlenkung LIN 5400 1,660 kg
 Zahnriemenumlenkung mit Befestigungssatz 50 LIN 5451 1,950 kg
 Zahnriemenumlenkung mit Befestigungssatz 100 LIN 5411 2,000 kg
 Zahnriemenumlenkung mit Befestigungssatz 200 LIN 5421 2,050 kg

118 15

20
0

10
0

118 15

10
0

Bestellcode

Flanschplatten zur Motoranbindung 
sind auf Anfrage erhältlich. 

Anbauvariante LIN 5451
Zum Befestigen am Profi l:
50x50, 50x100-fl ach, 50x200-fl ach

Lieferumfang
1 Umlenkung LIN 5400
1 Verbinder 50x50 FAS 5050
2 Zentriereinsätze FAS 5052
2 Einschwenkmuttern TIN 4508
2 Schrauben IBS M08x020
1 Schraube SKS M10x035

 Anbauvariante LIN 5421
Zum Befestigen am Profi l:
50x200-hoch

Lieferumfang
1 Umlenkung LIN 5400
1 Verbinder 50x50 FAS 5050
1 Verbinder 50x50 FAS 5050 bearbeitet
1 Zentriereinsatz FAS 5052
1 Einschwenkmutter TIN 4508
1 Schraube IBS M08x020 
1 Schraube SKS M10x035
1  TIN Platte für Bohrverbinder 50 mit 

O-Ring und Schraube LKS M10x040

 Anbauvariante LIN 5411
Zum Befestigen am Profi l:
50x100-hoch, 100x100 

Lieferumfang
1 Umlenkung LIN 5400
1 Verbinder 50x50 FAS 5050
1 Verbinder 50x50 FAS 5050 bearbeitet
2 Zentriereinsätze FAS 5052
2 Einschwenkmuttern TIN 4508
2 Schrauben IBS M08x020
2 Schrauben SKS M10x035

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

 LIN 5400   Zahnriemenumlenkung

Anwendung
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Bestellcode1

3.
2

5.
4

8

30

Anwendung
 Dient zur Kraftübertragung vom 
Antrieb zum Führungsschlitten.

Technische Daten/Lieferumfang
Material: PU-Zahnriemen weiß mit 
zahnseitiger PAZ Beschichtung 
max. Zugbelastung: 2000 N
empfohlene Vorspannung des 
Riemens: 0.1 % = ca. 500 N Vorspannung
Riemenbezeichnung: RPU-8M-30-PAZ

Zahnriemen Längenberechnung
GL (Gesamtlänge), HL (Hublänge),
ZL (Zahnriemenlänge):
ZL = 2 x GL - 136 oder ZL = 2 x HL + 944

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Zahnriemen RPU-8M-30-PAZ, zugeschnitten LIL 3008 SNN ____ 0,155 kg

Bestellcode

58

40
20

59.5

Ø10

30.5

11
.5

M8Anwendung
Für das Befestigen und Spannen 
des Zahnriemens.
Anbaubar z.B.: an die Wagenplatte

Technische Daten
Material: Aluminium schwarz eloxiert, 
Edelstahl, Stahl verzinkt
max. Zugbelastung: 2000 N

Lieferumfang
1 Spannsockel
1 Zahnriemenspanner
1 Anschlagbolzen
4 Zahnriemenstifte
2 Schrauben IBS M06x060
1 Einschwenkmutter TIN 4508

Beschreibung Gewicht
Zahnriemenspanner Set LIN 3221 0,205 kg

Bestellcode

5 - 12

Bestellcode

IBS M06x060

TIN 4508

Spannsockel Zahnrimenspanner

Anschlagbolzen

LIL 3008 Zahnriemen

 LIN 3221  Zahnriemenspanner

Anwendung



166

25

50

865 5

Ø 6.1
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90°

1

Anwendung
  Gestaltung von leichtlaufenden 
Linearführungen, beidseitig integrierte 
Abstreif- und Schmiereinheit

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert bzw. schwarz eloxiert, Stahl 
gehärtet, schwarz bzw. verzinkt, PA6 
schwarz, Industriefi lz

Lagerbelastung pro Laufschuh einfach
Radial: max. 1500 N
Axial: max. 750 N

Anwendung
  Gestaltung von leichtlaufenden 
Linearführungen, beidseitig integrierte 
Abstreif- und Schmiereinheit

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert bzw. schwarz eloxiert, Stahl 
gehärtet, schwarz bzw. verzinkt, PA6 
schwarz, Industriefi lz

Lagerbelastung pro Laufschuh doppelt
Radial: max. 3000 N
Axial: max. 1500 N

Beschreibung LIN 5000 LIN 5002 Passkerbstift SKS M08x055 Gewicht
 Laufschuh einfach zentrisch Set 1 2 2   LIN 5001  0,375 kg
 Laufschuh einfach exzentrisch Set 1 2 2  LIN 5003  0,375 kg

Bestellcode

Bestellcode

Bestellcode

Der Laufwagen wird über den 
exzentrischen Laufschuh mittels 
Exzenterschlüssel LIN 9990 eingestellt.
Montagehinweis: Seite 181

Der Laufwagen wird über den 
exzentrischen Laufschuh mittels 
Exzenterschlüssel LIN 9990 eingestellt.
Montagehinweis: Seite 181

Lieferumfang

Beschreibung LIN 5010 LIN 5012 Passkerbstift SKS M08x055 Gewicht
 Laufschuh doppelt zentrisch Set 1 4 4   LIN 5011 0,755 kg
 Laufschuh doppelt exzentrisch Set 1 4 4  LIN 5013 0,755 kg

BestellcodeLieferumfang

  LIN 500_    Laufschuh einfach

 LIN 501_     Laufschuh doppelt
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12.6

25.4

Anwendung
 Einstellen und Festziehen des exzentri-
schen Bolzens der Laufschuhe.

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Beschreibung Gewicht
 Exzenterschlüssel LIN 9990 0,177 kg

Bestellcode

Bestellcode

15
0

19
.58.

8

38Anwendung
Führung der Laufrolle an alle Profi le 
im Raster 50 nachträglich anbaubar

Technische Daten
Material: Stahl gehärtet gebürstet 
HRC 58 +3, Aluminium naturfarben 
eloxiert

Lieferumfang
Führungsbahn Stahl und 
Aluminiumschiene zusammengewalzt
Schraube IBS M06x012NIKO

Anziehdrehmoment
IBS M06x012NIKO = 12 Nm

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Führungsbahn LIL 5000 SNN ____ 1,105 kg
Führungsbahn, Länge 6050 mm (verwendbare Länge 6000 mm) LIL 5000 NNN 6050 1,105 kg

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

 LIN 9990  Exzenterschlüssel

  LIL 5000 Führungsbahn

Montagehinweis
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Ø 6.1  M8

Anwendung
 Wagenplatte zum Aufspannen 
von Anbauteilen
Bau von Führungsschlitten in Kombi-
nation mit den doppelten Laufschuhen

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert, PA6 schwarz

Lieferumfang
1 Wagenplatte
2 Abdeckkappen CAP 2521

Beschreibung Länge Gewicht
Wagenplatte 50 Set 150 mm LIN 1501  1,150 kg
Wagenplatte 100 Set 200 mm LIN 2001  1,530 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

45 72

Ø 15Anwendung
Puffer für Laufwagen

Technische Daten/Lieferumfang
Material: Stahl verzinkt, Gummi

Beschreibung LIN 5190 TIN 4508 GST M08x012SPI Gewicht
Anschlagset 1 2 1 LIN 5191 0,036 kg

Bestellcode

 Einsatz in Kombination mit dem Zahn-
riemenspanner LIN 3221 (Anschlagbol-
zen fährt auf Einschwenkmutter auf).

Bestellcode

Wagenplatte 50 (Länge 150) = LIL 5010
Wagenplatte 100 (Länge 200) = LIL 1010
Montagehinweis: Seite 181

LIN 5190

TIN 4508

GST M08x012SPI

Lieferumfang

  LIN 1501 / 2001    Wagenplatte

 LIN 5191 Anschlagset
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65

Anwendung
Zur Befestigung von einem Näherungs-
schalter, als Schaltfl äche dient der 
Laufschuh.

Technische Daten
Material: Aluminium schwarz eloxiert,
Stahl verzinkt

Anwendung
Induktiver Näherungsschalter zur 
Überwachung der Endbegrenzung 
Befestigung mit Schalterhalterung LIN 8201

Technische Daten
Schaltabstand 4 mm, 24V DC, 
PNP-Schließer, Aussengewinde M12x1
Material: Stahl verzinkt

Beschreibung LIN 8200 TIN 4508 HKS M08x018 BLS M008 Gewicht
  Schalterhalter Set 1 1 1 1  LIN 8201  0,175 kg

Beschreibung Gewicht
 Näherungsschalter M12x1   LIN 8310   0,185 kg

Bestellcode

Bestellcode

Schalterhalterung und 
Näherungsschalter

Bestellcode

Bestellcode

Anwendung
 Zur Überwachung der Endbegrenzung.

Technische Daten
Kabellänge: 5 m
Anschlussart Kopf A: Dose, M12 4-polig, 
gewinkelt mit LED
Anschlussart Kopf B: Loses Leitungsende

Beschreibung Gewicht
 Winkelstecker mit Kabel 5 m  LIN 8312  0,020 kg

Bestellcode

26.8

Bestellcode

BLS M008TIN 4508

HKS M08x018
LIN 8200

Lieferumfang

  LIN 8201    Schalterhalter   

   LIN 8310     Näherungsschalter

   LIN 8312    Winkelstecker mit Kabel

Anwendung
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Anwendung
 Motorglocke zum Befestigen des 
Motors an der Umlenkung

Technische Daten
Material:   Aluminium naturfarben 
eloxiert, Stahl verzinkt

Beschreibung LIN 5240 IBS M06x20 BLS M006 Gewicht
 Motorglocke Set 1 8 8    LIN 5241   0,390 kg

Bestellcode

8.
4

74

Bestellcode

d1 = Ø 20 H7

58

20

Ø
 5

6

d2 = Ø 20 H7 oder 
d2 = Ø 10 H7 
(vorgebohrt, max. Ø 32)

Anwendung
 Element zur Verbindung von Motor 
und Antriebswelle

Technische Daten
Material: Aluminium Guss

 Übertragbares Drehmoment: 60 Nm
Anzugsmoment Klemmschraube: 15 Nm

Lieferumfang
LIN 5236:
2 Kupplungshälften mit Ø 20 
1 Kupplungsstern

LIN 5237:
1 Kupplungshälfte vorgebohrt Ø 10
1 Kupplungshälfte mit Ø 20
1 Kupplungsstern

Beschreibung Gewicht
  Kupplung d1 = d2 = 20 mm     LIN  5236   0, 360 kg
  Kupplung d1 = 20 mm d2 = 10 mm vorgebohrt     LIN  5237   0, 360 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

IBS M06x020

BLS M006
LIN 5240

Lieferumfang

  LIN 5241 Motorglocke

 LIN 523_ Kupplung

Montagehinweis
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61.520

Anwendung
Welle zur Anbindung von Motoren 
oder Kupplungen

Technische Daten
Material: rostfreier Stahl

Beschreibung LIN 5252 LIN 5254 LIN 5248 BLS M020 SIR 020x1.2 Gewicht
 Antriebswelle einfach Set 1 - - 1 1     LIN  5253   0, 300 kg
 Antriebswelle  doppelt Set - 1 - 1 1     LIN  5255   0, 400 kg
 Drehgeberwelle - - 1 - -     LIN  5248   0, 190 kg

Bestellcode

Andere Durchmesser und Längen auf 
Anfrage möglich.

LIN 5253

LIN 5255

LIN 5248

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Lieferumfang

Abmessungen

  LIN 52__    Antriebswelle/Drehgeberwelle

LIN 5253 LIN 5255 LIN 5248

LIN 5253

LIN 5255

LIN 5248
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Bestellcode

Ø
 20 H

7

Ø
 32

26

29

Anwendung
 Element zur Verbindung von Motor 
und Umlenkung bzw. Antriebswelle 
und Umlenkung

Technische Daten
Material:    Stahl gehärtet

 Übertragbares Drehmoment: 60 Nm
Anzugsmoment pro 
Spannschraube: 2 Nm
Wellenpassung k6

Beschreibung Gewicht
  Spannkupplung     LIN 5246   0, 070 kg

Bestellcode

LIN 5246 Spannkupplung

Beschreibung Gewicht
Drehgeber für Lineareinheit Set LIN 7501 0,660 kg
Drehgeber inkl. Rundsteckverbinder LIN 7500 0,335 kg

Bestellcode

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Anwendung
Zur Befestigung an 
C8T Zahnriemenumlenkung oder 
LIN Zahnriemenumlenkung

Technische Daten
Material: Aluminium Gehäuse
Drehzahl: max 4000 U/min
Strichzahl: 2000 Striche/Umdrehung
Stromaufnahme:  60 mA (10 VDC)

30 mA (24 VDC)
Versorgungsspannung: 10...30 VDC
Schutzart: IP64
Ausgangsvariante: Gegentakt

Lieferumfang
Drehgeber Set LIN 7501
1  Drehgeber LIN 7500 

inkl. Rundsteckverbinder
1 Drehgeberwelle LIN 5248
1 Spannkupplung LIN 5246 
1 Drehmomentstütze
2 Schrauben IBS M06x016NIKO
1 Spannstift SPS 4x12

Drehgeber LIN 7500
1  Drehgeber LIN 7500 

inkl. Rundsteckverbinder

Ø 58 h9

Ø 50 h7

Ø 15

42
42

58.5

Ø
 12

23.5

LIN 750_    Drehgeber

Montagehinweis
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57 10

 Mittenabstand MA C4T

38.5  L = MA C4T - 77 38.5

Anwendung
Element zur Verbindung zweier 
Förderer oder Linearachsen

Technische Daten
Material: Aluminium, Elastomer-Stern

COL 5220
M nenn 12 Nm
M max. 25 Nm
Schraubenanzugsmoment: 4 Nm

COL 5240
M nenn 60 Nm
M max. 120 Nm
Schraubenanzugsmoment: 15 Nm
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75 10

 Mittenabstand MA C8T

47.5 L = MA C8T - 95 47.5

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Beschreibung Länge
Verbindungswelle mit Kupplungen VWZ-30 / d = 12 mm COL 5220 SNN ____
Verbindungswelle mit Kupplungen VWZ-60 / d = 20 mm COL 5240 SNN ____

Bestellcode1

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Betriebsdrehzahl in U/min

COL 5220

COL 5240G
es

am
tl

än
g

e 
in

 m
m

D1 D2 D3 D4 A B C
COL 5220 12 12 32 30 15 1,5 34
COL 5240 20 20 56 60 30 2 63

Bestellcode

COL 5240 (C8T)COL 5220 (C4T)

70 3

38

 Mittenabstand MA LIL

38 L = MA LIL - 76

COL 5240 (LIL)

COL 52_0  Verbindungswelle mit Kupplungen

Abmessungen
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 Anwendung
Kabelkanalabdeckung für das Profi l
PIL 4012

Technische Daten
Material: ABS, grau RAL 7004
Stangenlänge: 3000 mm
Temperaturbereich: 
-30° bis 95°

74
.4

36
.6

38
.3

1.7

0.85

7.6

Bestellcode1

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Abdeckprofi l für PIL4012 zugeschnitten  CAL 4012 SNN ____ 0,145 kg
Abdeckprofi lstange für PIL 4012 Länge 3050 mm (verwendbare Länge 3000 mm)  CAL 4012 NNN 3050 0,145 kg
64 Abdeckprofi lstangen für PIL 4012 Länge 3050 mm (verwendbare Länge 3000 mm)  CAL 4012 PAC 0064 0,145 kg

CAL 4012  Abdeckprofi l für PIL 4012

Bestellcode
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B

L
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 Anwendung
Abdeckung der Profi lenden 

• selbstzentrierend
• Klemmung mit Spreizdübel
• mehrfach verwendbar

Technische Daten
Material: ABS V0 schwarz

Bestellcode
Beschreibung L B H  CAP  BKS 4x13 Gewicht
Abdeckkappe 16x40 Set 16 40 5 1 2 CAP 1641 0,002 kg
Abdeckkappe 40x40 Set 40 40 4 1 1 CAP 4041 0,005 kg
Abdeckkappe 40x80 Set 40 80 4 1 2 CAP 4081 0,009 kg
Abdeckkappe 40x120 Set 40 120 4 1 3 CAP 4013 0,019 kg
Abdeckkappe 80x80 (2 x CAP 4081) Set 80 80 4 2 4 CAP 8081 0,018 kg
Abdeckkappe 50x50 Set 50 50 5 1 1 CAP 5051 0,010 kg
Abdeckkappe 50x100 Set 50 100 5 1 2 CAP 5011 0,019 kg
Abdeckkappe 50x200 (2 x CAP 5011) Set 50 200 5 2 4 CAP 5021 0,038 kg
Abdeckkappe 100x100 (2 x CAP 5011) Set 100 100 5 2 4 CAP 1011 0,038 kg
Abdeckkappe 100x200 (4 x CAP 5011) Set 100 200 5 4 8 CAP 1021 0,076 kg
Abdeckkappe 25x200 Set 25 200 5 1 4 CAP 2521 0,022 kg

CAP

BKS 4x13

Lieferumfang

Bestellcode

 Anwendung
Zum befestigen von Kabeln, Schläu-
chen und Leitungen mittels Kabelbin-
der längs und quer zur Profi lnut

Technische Daten
Material: PA Kunststoff 
glasfaserverstärkt schwarz

22

22

11

2

10

15

19 9

6
4.

3

8.
3

Montagehinweis

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Kabelblock PIN 4530 0,005 kg
Kabelblock 50 Stk. PIN 4530 PAC 0050 0,240 kg

Bestellcode

 Kabelblock 
einfach an 
gewünschter 
Position, werk-
zeuglos, ins Profi l 
eindrehen

 Kabel oder 
Leitungen 
mit einem 
Kabelbinder 
befestigen

 CAP ____    Abdeckkappe

  PIN 4530 Kabelblock
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 Anwendung
Zum Aufhängen von Gegenständen 
und Objekten entlang der Profi lnut

Technische Daten
Material: PA Kunststoff 
glasfaserverstärkt schwarz

Tragkraft: max. 10 kg

66

14 4.3

8.3

10 5

20

14

7

9

28
.3

5Funktionsbeschreibung

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Kunststoffhaken PIN 4590 0,010 kg

Bestellcode

Kunststoffhaken werkzeuglos 
an gewünschter Position in 
das Profi l eindrehen

Gegenstand in den 
Kunststoffhaken 
einhängen

M8

22.7

13
.8

11
.7

17
.1

Ø 13.5

40 M
8

 Anwendung
Zum nachträglichen Einsetzen in die 
Profi lnut im Raster 40 und 50. 
Dient zum Fixieren und Verstellen von 
Anbauteilen, wie z.B.

• Förderbänder
• Regale
• überall, wo eine Feineinstellung

vorteilhaft ist

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

 TIN 4501 kann auch als Erdungsklemme 
eingesetzt werden.

Bestellcode

BestellcodeLieferumfang
Beschreibung Grundteil Feder GST M08x012SPI GST M08x040 Gewicht
Fixier- und Verstellteil Set 1 1 1 1 TIN 4501 0,029 kg

Grundteil mit
GST M08x021SPI GST M08x040

Feder

 PIN 4590   Kunststoffhaken

  TIN 4501  Fixier- und Verstellteil
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Anwendung
Händische Vorrichtung zum Klemmen / 
Einstellen eines Schlittens auf dem Profi l

Technische Daten 
Material: Aluminium seidenmatt 
eloxiert, POM-C schwarz, ABS V0 
schwarz, Stahl verzinkt

Lieferumfang
Fertig vormontiert, bestehend aus:

• 1 Profi l 25 x 200 PIL 2520
• 2 Gleitführungsblöcke 40 bzw. 50
• 2 Abdeckkappen CAP 2521
• 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant 

IBSM08X035 bzw. 040
• 4 Einschwenkmuttern TIN 4508
• 4 Gewindestifte mit Innensechskant und 

Spitz GSTM10X020SPI
• 1 Klemmhebel (bei LIN 4041/5051)
• 1 Scheibe BLS M008 (bei LIN 4041/5051)
• 1 T-Mutter TIN 6008 (bei LIN 4041/5051)

 b

 B43

20
0

 H

 K

25
 h

Die Linearführung ist nicht für aus-
kragende Lasten geeignet und KEIN 
Ersatz für eine Linearachse!Linearführung 40 mit Klemmhebel

Linearführung 40

Beschreibung b B h H K Gewicht
Linearführung 40 80 90 31.5 56.5 21     LIN  4040   1, 170 kg
Linearführung 40 mit Klemmhebel 80 90 31.5 56.5 21     LIN 4041   1, 245 kg
 Linearführung 50 90 100 36.5 61.5 26     LIN 5050 1, 225 kg
Linearführung 50 mit Klemmhebel 90 100 36.5 61.5 26     LIN 5051   1, 400 kg

Bestellcode

Zeichnungen: Maße in mm

Einstellen des Führungsspieles X 
mittels Gewindestift

 LIN 404_ / 505_ Linearführung

Montagehinweis

Bestellcode

B

B

A-A

A

A
X
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 Anwendung
Abdeckung von Profi lnuten und 
Befestigung von Flächenelementen 
zwischen 4 mm und 8 mm

• Schutz gegen Staub
• Spritzwasserschutz
• zur Kabelführung in der Nut
• Abdeckprofi l bei LED Beleuchtung mit

CAL 4508

Technische Daten
Material: schlagzähes PVC mit 
Weichlippe 
Stangenlänge: 2000 mm

LED-Beleuchtung mit CAL4508*
max. Leistung der LED: 20 W/m
Lichtstärke 1 m unter dem Profi l bei 
einem Lichtstrom von 2000 lm/m:
850 Lux

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Abdeck- / Einfassprofi l, schwarz, zugeschnitten CAL 4500 SNN ____  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, schwarz, Stange, Länge 2000 mm CAL 4500 NNN 2000  0,050 kg
  Abdeck- / Einfassprofi l, schwarz, 160 Stangen, Länge 2000 mm CAL 4500 PAC 0160  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, gelb RAL 1021, zugeschnitten CAL 4504 SNN ____  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, gelb RAL 1021, Stange Länge 2000 mm CAL 4504 NNN 2000  0,050 kg
  Abdeck- / Einfassprofi l, gelb RAL 1021, 160 Stangen, Länge 2000 mm CAL 4504 PAC 0160  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, weiß transparent, zugeschnitten CAL 4508 SNN ____  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, weiß transparent, Stange, Länge 2000 mm CAL 4508 NNN 2000  0,050 kg
  Abdeck- / Einfassprofi l, weiß transparent, 160 Stangen, Länge 2000 mm CAL 4508 PAC 0160  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, grau RAL 7004, zugeschnitten CAL 4510 SNN ____  0,050 kg
 Abdeck- / Einfassprofi l, grau RAL 7004, Stange, Länge 2000 mm CAL 4510 NNN 2000  0,050 kg
  Abdeck- / Einfassprofi l, grau RAL 7004, 160 Stangen, Länge 2000 mm CAL 4510 PAC 0160  0,050 kg

Bestellcode1

Bestellcode

1) Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Anwendung

Z
u
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h
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4 - 8 mm

10
.5

Weichlippe

Anwendung als 
Einfassprofi l

Anwendung als 
Abdeckprofi l

Anwendung als 
Abdeckprofi l zur 

Kabelführung

Anwendung als 
Abdeckprofi l mit 
LED-Beleutung*

 CAL 45__    Abdeck- / Einfassprofi l
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 Anwendung
Abdeckung von Profi lnuten:

• Schutz gegen Staub
• Spritzwasserschutz
• zur Kabelführung in der Nut

Technische Daten
Material: Aluminium naturfarben 
eloxiert

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
Aluminium Abdeckprofi l, zugeschnitten CAL 4545 SNN ____ 0,043 kg
Aluminium Abdeckprofi l, Stange, Länge 2050 mm (verwendbare Länge 2000 mm) CAL 4545 NNN 2050 0,043 kg

Bestellcode1

Bestellcode

37

13

13.5

18.5

5

5

 L

1.5x45°

 Anwendung
Einfache Führung in der Profi lnut

Technische Daten
Material: PAS-PE3 schwarz
Stangenlänge: 2000 mm
Temperaturbereich: 
-10° bis 70° dauernd 
90° bis 100° kurzzeitig

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Führungsleiste, zugeschnitten   CAL 4540 SNN _ _ _ _ 0,222 kg
 Führungsleiste, Stange, Länge 2000 mm CAL 4540 NNN 2000 0,222 kg

Bestellcode1

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Bestellcode

 CAL 4540  Führungsleiste

  CAL 4545 Aluminium Abdeckprofi l
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1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

11
.5

36
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14.5

18.1

 Anwendung
Zum einfachen Eindrücken in die 
Profi lnut. 

• Rutschsicherung bei Tritten 
(Leiter, Stiegen usw.)

Technische Daten
Material: NBR 80 Shore A
Temperaturbereich: 
-30° bis 100° dauernd
-50° bis 120° kurzzeitig

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Antirutschprofi l, zugeschnitten  CAL 4560 SNN _ _ _ _ _ 0,213 kg
 Antirutschprofi l, Rollenlänge 20 m CAL 4560 PAC 20000 0,213 kg

Bestellcode1

Bestellcode

Anwendung Nacharbeit

Funktion Antirutschprofi l

Nacharbeit für Funktionen
Abdichtprofi l / Pufferprofi l

Diesen Teil des Profi ls wegschneiden Kann multifunktional verwendet 
werden!

Das Antirutschprofi l kann durch Ab-
schneiden der seitlichen Gummilippen 
auch als Abdichtprofi l oder Pufferprofi l 
verwendet werden.

  CAL 4560 Antirutschprofi l
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15
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 Anwendung
Zum einfachen Eindrücken in die 
Profi lnut 

• Türdichtung
• Anschlag/Puffer (Schubladen, Türen)
• Anfahrschutz

Technische Daten
Material: NBR 80 Shore A
Temperaturbereich: 
-30° bis 100° dauernd
-50° bis 120° kurzzeitig

Beschreibung Länge Gewicht/Meter
 Abdichtprofi l, zugeschnitten  CAL 4565 SNN _ _ _ _ _ 0,160 kg

Bestellcode1

Bestellcode

Funktionsbeschreibung

1)  Bitte ergänzen Sie den Bestellcode um das Längenmaß.
Zeichnungen: Maße in mm

Aluminium Abdeckprofi l CAL 4545 

5 6
6

6

 CAL 4565  Abdichtprofi l
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 Anwendung
Zur Befestigung vom Robotunits 
Schutzzaunsystem am Boden

Technische Daten
Material: Stahl grau pulverbeschichtet
Höhenverstellung - 20 / + 5 mm

Fuß BAP 2051 2 x Fuß BAP 2051

Bestellcode

Bestellcode
Beschreibung BAP 2050 TIN 4508 IBS M08x016NIKO HKS M08x040 BLS M008 Gewicht
 Schutzzaunfuß 1 - - - -  BAP 2050 0,568 kg
 Schutzzaunfuß Set 1 2 2 1 2  BAP 2051 0,638 kg

BLS M008

TIN 4508

HKS 
M08x040

IBS M08x016NIKO

BAP 2050

M10

Ø 10

95

26
20

Anwendung
Zur Befestigung des Schutzzaunfußes 
am Boden

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Zulässige Zuglast: 6,7 kN 
(Beton Festigkeitsklasse C20/25)
Minimale Verankerungstiefe: 60 mm

Beschreibung Gewicht
Ankerbolzen  BAP 2900  0,055 kg

Bestellcode

Bestellcode

Lieferumfang

  BAP 205_ Schutzzaunfuß

 BAP 2900   Ankerbolzen

Montagehinweis
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 Anwendung
Anbau von Stellfüßen oder zur 
Befestigung einer Transportmöglichkeit

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt

Bestellcode
Beschreibung L B X Z1 Gewicht
 Stell- und Transportplatte 40x80 ohne Gewinde 80 40 40 IBS M08x020 BAP 4078 0,343 kg
 Stell- und Transportplatte 40x80 M20 Gewinde 80 40 40 IBS M08x020 BAP 4080 0,312 kg
 Stell- und Transportplatte 80x80 ohne Gewinde 80 80 40 IBS M08x020 BAP 8078 0,682 kg
 Stell- und Transportplatte 80x80 M20 Gewinde 80 80 40 IBS M08x020 BAP 8080 0,655 kg
 Stell- und Transportplatte 50x100 ohne Gewinde 100 50 50 IBS M10x030 BAP 5008 0,533 kg
 Stell- und Transportplatte 50x100 M20 Gewinde 100 50 50 IBS M10x030 BAP 5010 0,503 kg
 Stell- und Transportplatte 100x100 ohne Gewinde 100 100 50 IBS M10x030 BAP 1008 1,049 kg
 Stell- und Transportplatte 100x100 M20 Gewinde 100 100 50 IBS M10x030 BAP 1010 1,018 kg

M
 2

0

Z

L X

B

15

15

L X

B

X

M
 2

0

Z

BAP 4080
BAP 5010

Anwendung als Stellfuß

Anwendung als Transportplatte

BAP 8080
BAP 1010

BAP 8078
BAP 1008

BAP 4078
BAP 5008

Bestellcode

1) Nicht im Lieferumfang enthalten
Zeichnungen: Maße in mm

  BAP_0__   Stell- und Transportplatte

Anwendung
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 Anwendung
Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß 
für Unterbauten, Gestelle und 
Umhausungen

• stufenlose Höhenverstellung (+/- 15 mm)
• Vibrationsdämpfung
• Kugelgelenk

Technische Daten 
BAS 4008
Material: Stahl verzinkt, PA 6, Gummi
max. Belastung 350 kg

BAS 5108
Material: Stahl verzinkt, Gummi
max. Belastung 800 kg

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Stellfuß M8x40 BAS 4008 0,062 kg
Stellfuß mit Befestigungslasche M8x50 BAS 5108 0,140 kg

80

M8
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SW13
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45

7
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5

Bestellcode

 Anwendung
Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß 
für Unterbauten, Gestelle und 
Umhausungen

• stufenlose Höhenverstellung (+/- 15 mm)
• Vibrationsdämpfung
• Kugelgelenk

Technische Daten 
BAS 5010
Material: Stahl verzinkt, PA 6, Gummi
max. Belastung 470 kg

BAS 5110
Material: Stahl verzinkt, Gummi
max. Belastung 800 kg

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Stellfuß M10x50 BAS 5010 0,087 kg
Stellfuß mit Befestigungslasche M10x50 BAS 5110 0,180 kg

SW14

SW17

81
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m
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SW17

SW16
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m
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5

Bestellcode

BAS 4008 BAS 4008

BAS 5108 BAS 5108

BAS 5010

BAS 5110

BAS 5010

BAS 5110

Zeichnungen: Maße in mm

  BAS __08 Stellfuß M8

  BAS __10   Stellfuß M10
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 Anwendung
Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß für 
Unterbauten, Gestelle und 
Umhausungen

• stufenlose Höhenverstellung  (+/- 30 mm)
• Vibrationsdämpfung
• Kugelgelenk

Technische Daten 
BAS 1020
Material: Stahl verzinkt, PA 6, Gummi
max. Belastung 1000 kg

BAS 1120
Material: Stahl verzinkt, PA 6, Gummi
max. Belastung 1000 kg

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Stellfuß M20x100 BAS 1020 0,496 kg
Stellfuß mit Befestigungslasche M20x100 BAS 1120 0,690 kg

SW24

SW30

70

M20
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m
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37
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18

Bestellcode

BAS 1020

BAS 1120

BAS 1020

BAS 1120

  BAS 1_20 Stellfuß M20
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 Anwendung
Transportwagen aller Art

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt, Gummi

Tragfähigkeit: 100 kg

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Lenkrolle 80 mm mit Platte CAS 0080 0,604 kg
Bockrolle 80 mm mit Platte CAS 0082 0,462 kg
Lenkrolle 80 mm mit Platte und Feststeller CAS 1080 0,716 kg

11
1

Ø80

40

71

8.5

90

66 32 45 5142

75
61
50

Bestellcode

71

11
1

Ø80

66

90

514542

50
61
75

8.5

32

11
1

Ø80

110
40

71

8.5

66

90

4542 51

75
61
50

32

CAS 0080

CAS 0082

CAS 1080

CAS 0080

CAS 0082

CAS 1080

  CAS _08_ Rolle mit Platte
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 Anwendung
Transportwagen aller Art

Technische Daten
Material: Stahl verzinkt, Gummi

Tragfähigkeit: 100 kg

Befestigungsmaterial zur stirnseitigen 
Montage am Profi l (nicht im Lieferum-
fang enthalten);
PIL 4040: BLSM008S04, IBSM08x035
PIL 5050: BLSM010, IBSM10x040

Bestellcode
Beschreibung Gewicht
Lenkrolle 80 mm mit Rückenloch CAS 2080 0,489 kg
Bockrolle 80 mm mit Rückenloch CAS 2082 0,317 kg
Lenkrolle 80 mm mit Rückenloch und Feststeller CAS 3080 0,597 kg

10
8

Ø80

40

68

Ø42

32

Ø11

Bestellcode

68

10
8

Ø80

32

Ø20
Ø3.3

SW12.5

47x32

10
8

Ø80

110

40

68

32

Ø11

Ø42

CAS 2080

CAS 2082

CAS 3080

CAS 2080

CAS 2082

CAS 3080

  CAS _08_   Rolle mit Rückenloch
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Bestellcode

 Anwendung
Winkelschlüssel mit Kugelkopf für das 
manuelle Festziehen der Innensechs-
kant-Schrauben der Verbinder 40x40 
und 50x50.
Durch den zylindrischen Teil des 
Werkzeugs, welcher zusätzlich mit 
einem Kunststoffschutz versehen ist, 
werden die Kanten der Profi lnut nicht 
beschädigt.

Technische Daten
Material: hochwertiger, kunststoffum-
mantelter Werkzeugstahl

Beschreibung SW d D L1 L2 Gewicht
Winkelschlüssel für Innensechskant 5 mm 5 6 7,5 160 35 EQC10016 0,040 kg
Winkelschlüssel für Innensechskant 6 mm 6 7 8,5 180 40 EQC10017 0,060 kg

S
W

D

d

L2

L1

SW

Bestellcode

Anwendung

Winkelschlüssel für Innensechskant 
SW 6 für Verbinder 50x50 (FAS5051)

  EQC 1001_ Winkelschlüssel für Innensechskant

Winkelschlüssel für Innensechskant 
SW 5 für Verbinder 40x40 (FAS4041)

Zeichnungen: Maße in mm
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Bestellcode

 Anwendung
Biteinsatz für das maschinelle Fest-
ziehen der Schrauben der Verbinder 
40x40 und 50x50.
Durch den zylindrischen Teil des Werk-
zeugs werden die Kanten der Profi lnut 
nicht beschädigt.

Technische Daten
Material: hochwertiger Werkzeugstahl

Beschreibung SW D Gewicht
Biteinsatz 1/4'' SW 5x160 5 6 EQC10051 0,040 kg
Biteinsatz 1/4'' SW 6x160 6 6,7 EQC10052 0,060 kg

SW

70

16
0

1/4"

D

Bestellcode

Anwendung

Biteinsatz SW 6 
für Verbinder 50x50 (FAS5051)

Biteinsatz SW 5 
für Verbinder 40x40 (FAS4041)

  EQC 1005_   Biteinsatz 1/4“

Zeichnungen: Maße in mm
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L=6000 mm
0.2

s

200

L=6000 mm
0.2
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Technischer Anhang

Linearsystem Bezeichnungsschlüssel................................................... Seite 192

Linearsystem Abmessung...................................................................... Seite 192

Linearsystem Beispiele Schlittenkombinationen................................. Seite 192

Linearsystem Belastung......................................................................... Seite 193

Linearsystem Montagehinweis.............................................................. Seite 193

Linearsystem Berechnung...................................................................... Seite 194

Profil Toleranzen....................................................................................... Seite 196

Durchbiegung Berechnungsschema...................................................... Seite 197

Torsion Berechnungsschema.................................................................. Seite 197

Norm Schrauben Bezeichnung............................................................... Seite 197

Verbinder Belastung................................................................................ Seite 198

Sicherheitsabstände für Schutzeinrichtungen...................................... Seite 199

Inhaltsverzeichnis Artikelbenennung..................................................... Seite 200

Inhaltsverzeichnis Artikelnummer......................................................... Seite 204

L=6000 mm
0.2

L=6000 mm
0.2
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F(x,y,z) zul.	 [N]	 zulässige, von außen wirkende statische Belastung
F(x,y,z)	 [N]	 tatsächlich auftretende, von außen wirkende statische Belastung
FR	 [N]	 zulässige Belastung / Laufrolle - radial (max. 1500 N)
FA	 [N]	 zulässige Belastung / Laufrolle - axial (max. 750 N)
M(x,y,z) zul.	 [Nm]	 zulässige statische Momentbelastung
azul.	 [m/s2]	 zulässige Beschleunigung
X	 [m]	 Laufrollenabstand in Fahrtrichtung
Y	 [m]	 Laufrollenabstand quer zur Fahrtrichtung
A	 [m]	 Profilbreite zwischen den Laufrollen
g	 [m/s2]	 Erdbeschleunigung (9,81 m/s2)
m1	 [kg]	 Masse des Schlittens und Hebels
m2	 [kg]	 Masse der Zubauteile
Fa erf.	 [N]	 erforderliche Antriebskraft
Md hor erf.	 [Nm]	 erforderliches Antriebsmoment in horizontaler Richtung
Md ver erf.	 [Nm]	 erforderliches Antriebsmoment in vertikaler Richtung
L1	 [m]	 Schwerpunktabstand des Schlittens und Hebels
L2	 [m]	 Schwerpunktabstand der Zubauteile bzw. Abstand der Kräfte F(x,y,z)

19 25 25

25

4550

25

62.5

12.5

25
AY

50 50X = 100

X

Linearsystem Bezeichnungsschlüssel

Linearsystem Abmessungen

LIN 1501 LIN 2001
Y 0,1 0,15

Linearsystem Beispiele Schlittenkombinationen

PIL 2520 PIL 5020PIL 2520 PIL 2520

PIL 5010 PIL 5010PIL 1010 PIL 5020
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FR

FR

FA

FA

FA

FA

Technische Daten 
Beschleunigung: azul < 15m/s2

max. Antriebsmoment: 60 Nm
Kräfte: �FR [N] zulässige Belastung / Laufrolle - radial (max. 1500 N) 

FA [N] zulässige Belastung / Laufrolle - axial (max. 750 N)

Wartung:
Schmierung: Nur eine ausreichende Schmierung der  
Führungsschiene ermöglicht eine hohe Lebensdauer. 
Daher sind die Abstreif- und Schmiereinheiten regelmäßig zu 
überprüfen und gegebenenfalls nachzuölen.

Belastung: Die Belastungsdaten gelten jeweils für eine  
Belastungsart und -richtung. 
“Auslegung statisch” bezieht sich auf die Gewichts- und  
Bearbeitungskräfte. “Auslegung dynamisch” bezieht sich auf die 
Gewichts- und Beschleunigungskräfte.

F1

L

A

Linearsystem Belastung

FR < 1500 N
FA <  750 N

L = Kraftangriffhebel
A = �Profilbreite zwischen 

den Laufrollen

F1
 ≤

 2 · FA · A

L

Schrauben SKS M08x055

Wagenplatte
LIN 1501 / LIN 2001

Passkerbstifte PKS 006x050

Laufschuh exzentrisch LIN 5003 / LIN 5013
(Der Laufwagen wir über den exzentrischen Laufschuh mittels Exzenterschlüssel LIN 9990 eingestellt.)

Montage der Führungsbahn 
LIL 5000 SNN

Nach rechts drücken
und festziehen

Einschwenken

Laufschuh zentrisch LIN 5001 / LIN 5011

Linearsystem Montagehinweis
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Linearsystem Berechnung

Einsatzfall A (horizontal)

Einsatzfall B (horizontal)

Einsatzfall C (vertikal)

Auslegung statisch:

Auslegung statisch:

Auslegung statisch:

Auslegung dynamisch:

Auslegung dynamisch:

Auslegung dynamisch:

L2

2

L2

(m1 · L1 + m2 · L2) · 2

L2

2

(m1 · L1 + m2 · L2) · 4 9 · Y

L2

L2

L2

MX zul. – g (m1  ·  L1 + m2  ·  L2)

(m1 + m2) · g

Mx zul. – g · (m1 · L1 + m2 · L2)

2 · FA · X

Mz zul.

(m1 · L1 + m2 · L2) · 2

(m1 + m2) · g

FA · X g · X

MZ zul.

MX zul.

MY zul.

MX zul. = 2 · FA  · A

MX zul. = 2 · FA · A

MX zul. = 2 · FA · X

MZ zul. = 2 · FA · Y

Fa erf. = (m1 + m2) · azul. + 10N

Fa erf. = (m1 + m2) · (azul. + g) + 10N

Md hor erf. = Fa erf. · 0,035 m · 1,8

MZ zul. = 2 · FA  · X

FZ zul. =

MY zul. = (FR –

FZ zul. =

a zul. =

FX zul. =

(FR –

a zul. =

) · (  x2 + y2 – 0,036)

) · (  x2 + y2 – 0,036)

a zul. = –

– g

FX zul. =

FY zul. =

FX zul. =

Fa erf. = (m1 + m2) · azul. + 10N Md hor erf. = Fa erf. · 0,035 m · 1,8

Md ver erf. = Fa erf. · 0,035 m 
·          1,8
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Y
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Linearsystem Berechnung

Einsatzfall D (vertikal)

Einsatzfall E (horizontal)

Einsatzfall F (vertikal)

Auslegung statisch:

Auslegung statisch:

Auslegung statisch:

Auslegung dynamisch:

Auslegung dynamisch:

Auslegung dynamisch:

L2

L2

L2

L2

L2

L2

MX zul. – g (m1 · L1 + m2 · L2)

MY zul. – g (m1 · L1 + m2 · L2)

Mx zul. – g · (m1 · L1+m2 · L2)

Mz zul.

(m1 · L1 + m2 · L2) · 2

MZ zul.

MZ zul.

MY zul. = FR · (   x2+y2 – 0,036)

MX zul. = 8 · FA · (y - 0,15)

Mz zul. = 4 · FA · X

MX zul. = 4 · FA · X

MZ zul. = 4 · FA ·  Y

Fa erf. = (m1+m2) · azul. + 40N

Fa erf. = (m1+m2) · (azul. + g) + 40N

Fa erf. = (m1 + m2) · (azul. + g) + 10N

Md hor erf. = Fa erf. · 0,035 m · 1,8

Md ver erf. = Fa erf. · 0,035 m · 1,8

Md ver erf. = Fa erf. · 0,035 m · 1,8

MZ zul. = 2 · FA ·  Y

FZ zul. =

FZ zul. =

FZ zul. =

FX zul. =

a zul. =
FR · (  x

2 + y2 – 0,036)

FX zul. =

FY zul. =

– g

(m1 · L1 + m2 · L2) · 2

(m1 · L1 + m2 · L2) · 2

4 · FA · X

4 · FA · X

a zul. =

a zul. = – g
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Messplatte

Profil Toleranzen

Geradheit

Verwindung

Parallelität

Technische Daten – Profile:
Werkstoffbezeichnung:	 EN AW-6063 - T66 

Mindestzugfestigkeit Rm 
(in Pressrichtung):	 245 N/mm2 

Streckgrenze Rp (in Pressrichtung):	 200 N/mm2 

Elastizitätsmodul E:	 70000 N/mm2 

Schubmodul G:	 26000 N/mm2 

Längenausdehnungskoeffizient:	 α = 23 · 10-6 1/K 

Brinellhärte:	 ca. 70 HB 

Bruchdehnung A5:	 12% 

Materialdichte:	 2.7 kg/dm3 

Schnittdaten:
Längentoleranz (bis 6000 mm):	 ±0.2 mm 
Rechtwinkeligkeit:	  bis 50 mm ±0.05 mm 
	 bis 100 mm ±0.1 mm 
	 bis 200 mm ±0.2 mm 

Toleranzen für Präzisionsprofile:	 DIN EN 12020-2

Nuttoleranz: 	 14 +0.25 / -0 mm

E 	 [N/mm2]	 Elastizitätsmodul 
F	 [N]	 Belastung 
FG	 [N] 	 Eigengewicht 
f	 [mm]	 Durchbiegung 
L	 [mm]	 Länge 
l	 [cm4]	 Trägheitsmoment (siehe Profildatenblätter) 
W	 [cm3]	 Widerstandsmoment (siehe Profildatenblätter) 
σ zul.	 [N/mm2]	 Zulässige Spannung (Empfehlung 70 N/mm2) 
Mt 	 [Nmm]	 Drehmoment 
It	 [cm4] 	 Torsionsflächenmoment 
G	 [26000 N/mm2]	 Schubmodul 
φ	 [°]	 Drehwinkel
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Belastungsfall 1

Durchbiegung Berechnungsschema

Biegung durch Kraft F Biegung durch Kraft F Biegung durch Kraft F

Eigenbiegung Eigenbiegung Eigenbiegung

Biegungsspannung σ max. Biegungsspannung σ max. Biegungsspannung σ max.

Belastungsfall 2 Belastungsfall 3

L

F

f

F

f

L

F

f

L

3 · E · I · 104 48 · E · I · 104 192 · E · I · 104

8 · E · I · 104 384 · E · I · 104 384 · E · I · 104

W · 103 4 · W · 103 8 · W · 103

F · L3 F · L3 F · L3

FG · L3 5 · FG · L3 FG · L3

F · L F · L F · L

f = f = f =

f = f = f =

σ = σ = σ =

[mm] [mm] [mm]

[mm] [mm] [mm]

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

Torsion Berechnungsschema

Kontrolle der Schubspannung
Das Versagenskriterium eines Profils 
unter Torsionsbelastung ist in der 
Praxis weniger die Überschreitung 
der zulässigen Schubspannungen als 
viel mehr eine zu große Verformung 
im elastischen Bereich (Verdrehwin-
kel). Durch diese Verformung wird 
die Funktion der Bauteile stark be-
einträchtigt, so dass bereits weit vor 
Erreichen der zulässigen Spannungs-
werte ein torsionssteiferes Profil  
auszuwählen ist.

Belastungsfall 1 Belastungsfall 2

π · G · lt · 104 π · 4 · G · lt · 104

180° · Mt · L 180° · Mt · L

φ 

φ 

Mt Mt

L L

φ = φ =[mm] [mm]

Norm Schrauben Bezeichnung

Code Schraubenbezeichnung ISO Norm DIN Norm
IBS M__x____ Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 DIN 912
IBS M__x____NIKO Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 6912
SKS M__x____ Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 DIN 7991
LKS M__x____ Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380
HKS M__x____ Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933
SKM M___ Sechskantmutter ISO 4032 DIN 934
SKM M___FLA Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 DIN 936
BLS M___ Scheibe ISO 7089 DIN 125
BLS M___S___ Scheibe DIN 7349
GST M__x____ Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026 DIN 913
GST M__x____SPI Gewindestift mit Innensechskant und Spitz ISO 4027 DIN 914
GST M__x____FED Federndes Druckstück mit Kugel und Innensechskant
BKS _x__ Senkblechschraube ISO 7050 DIN 7982
PAF _x_x___ Passfeder ISO 773 DIN 6885
PKS ___x___ Passkerbstift ISO 8745 DIN 1472
SIR __x__ Sicherungsring DIN 471
SPS _x___ Spannstift leichte Ausführung ISO 13337 DIN 7346
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Verbinder Belastung

Statischer Versuchsaufbau!
Alle Werte ohne Sicherheit!

Wir empfehlen eine  
3-fache Sicherheit!

Maximalkraft
(Verschiebekraft)

Verschiebekraft
bei s = 1 mm

PIL4040

PIL4080

(hoch)
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(flach)
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PIL5050
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(flach)
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PIL5010
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PIL1020

(flach)

s

200

PIL4040

PIL4080

(hoch)
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PIL5010

(flach)

PIL1010

PIL1020

(hoch)

PIL5020

(flach)
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(flach)
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(flach)

s
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Maximalkraft
(Bruchkraft)

21 kN

43 kN

40 kN

76 kN

64 kN

150 kN

110 kN

12 kN

21 kN

10 kN

19 kN

12 kN

35 kN

5,5 kN

11,5 kN

6 kN

9,5 kN

8 kN

15 kN
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PIL 4080
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PIL 5010
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(flach)

PIL 1020
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PIL 5020
(hoch)
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(hoch)

PIL 5050

PIL 1010

PIL 8080



199

Schrauben SKS M08x055

Wagenplatte
LIN 1501 / LIN 2001

Passkerbstifte PKS 006x050

Laufschuh exzentrisch LIN 5003 / LIN 5013
(Der Laufwagen wir über den exzentrischen Laufschuh mittels Exzenterschlüssel LIN 9990 eingestellt.)

Montage der Führungsbahn 
LIL 5000 SNN

Nach rechts drücken
und festziehen

Einschwenken

Laufschuh zentrisch LIN 5001 / LIN 5011

Sicherheitsabstände für Schutzeinrichtungen

Sicherheitsabstände Allgemein
Bei der Sicherung von Gefahrenstellen müssen die auf den 
Menschen bezogenen Sicherheitsabstände berücksichtigt sein.
Diese Sicherheitsabstände ergeben sich aus der in Richtung 
Gefahrenstelle gemessenen Reichweite einer Person (14 Jahre 
und älter) mit ihren Körperteilen ohne Zuhilfenahme von  
Gegenständen einschließlich eines Sicherheitszuschlages.

Herumreichen um Kanten
Beim Herumreichen um beliebig gelegene Kanten beträgt der 
Sicherheitsabstand: 
für die Hand von der Fingerwurzel bis zur Fingerspitze  
mindestens 130 mm  
für die Hand von der Handwurzel bis zur Fingerspitze  
mindestens 230 mm  
für den Arm von der Ellenbeuge bis zur Fingerspitze  
mindestens 550 mm 
für den Arm von der Achsel bis zur Fingerspitze  
mindestens 850 mm

Erreichen von Gefahrenstellen mit den unteren  
Gliedmaßen
Gemäß DIN EN ISO 13857 ergibt sich bei einer  
Bodenfreiheit von ≤ 200 mm der dargestellte Sicher-
heitsabstand von ≥ 665 mm im Fußbereich. Wobei der 
Zugang aus der Standposition ohne jegliche zusätzli-
che Hilfe vorausgesetzt wird.
Schlitzförmige Öffnungen mit > 180 mm und quadra-
tische oder runde Öffnungen mit > 240 mm erlauben 
gemäß DIN EN ISO 13857 den Zugang für den ganzen 
Körper.
Wo ein Risiko durch Ausrutschen oder Missbrauch 

besteht, kann 
der angegebene 
Wert ungeeignet 
sein. Zusätzliche 
Vorsichtsmaß-
nahmen können 
erforderlich sein, 
um den Zugang 
einzuschränken.

Hinüberreichen über Kanten an Arbeitsmitteln oder  
Schutzeinrichtungen
Beim Hinüberreichen über Kanten an Arbeitsmitteln oder 
Schutzeinrichtungen wird der erforderliche Sicherheitsabstand 
erreicht, wenn die Höhe der Gefahrenstelle in mm (A) und die 
Höhe der schützenden Konstruktion in mm (B) den entsprechen-
den Wert horizontaler Abstand zu der Gefahrenstelle in mm (C) 
gemäß nachstehender Tabelle nicht unterschreitet. Vorausge-
setzt die schützende Konstruktion weist eine Höhe von mehr 
als 1000 mm auf. Der Bereich zwischen Schutzeinrichtung und 
Gefahrenstelle darf nicht betretbar sein.

Höhe der 
Gefah-

renstelle 
in mm 

(A)

Höhe der schützenden Konstruktion in mm (B)

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Horizontaler Abstand zu der Gefahrenstelle in mm (C)

2400
300 400 600 700 800 900 1000 1100
100 100 100 100 100 100 100 100

2200
300 400 600 800 900 1000 1200 1300

250 350 400 500 500 600 600

2000
- 400 600 800 900 1100 1300 1400
- - 350 500 600 700 900 1100

1800
- - 600 800 900 1100 1400 1500
- - - 600 900 900 1000 1100

1600
- - 500 800 900 1100 1400 1500
- - - 500 900 900 1000 1300

1400
- - - 800 900 1100 1400 1500
- - - 100 800 900 1000 1300

1200
- - - 700 900 1100 1400 1500
- - - - 500 900 1000 1400

1000
- - - - 800 1000 1400 1500
- - - - 300 900 1000 1400

800
- - - - 600 900 1300 1500
- - - - - 600 900 1300

600
- - - - - 800 1300 1400
- - - - - - 500 1200

400
- - - - - 400 1200 1400
- - - - - - 300 1200

Werte bei hohem Risiko Werte bei geringem Risiko

> 15

4 - 8

> 120

> 200 > 850

8 - 20

30 - 135

20 - 30

> 120
> 550

> 850> 230

C A B Gefahren-
stelle

≥ 665

≤ 200

Gefahren-
stelle

> 15

4 - 8

> 120

> 200 > 850

8 - 20

30 - 135

20 - 30

> 120
> 550

> 850> 230

C A B Gefahren-
stelle

≥ 665

≤ 200

Gefahren-
stelle

Öffnungsweite  
e

Sicherheitsabstand
Schlitz Quadrat Kreis

e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

6 < e ≤ 8 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 5

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20

10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80

12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

20 < e ≤ 30 ≥ 850* ≥ 120 ≥ 120

30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120

40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

* ist die Länge der schlitzförmigen Öffnung ≤ 65 mm, wirkt der 
Daumen als Begrenzung und der Sicherheitsabstand kann auf 
200 mm reduziert werden.
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