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Filtertechnik Knauf (FTK) steht
für Kompetenz und Erfahrung 

seit über 20 Jahren.

Viele namhafte Referenzen 
sprechen für sich.

Die Filtration von Luft, Gasen und
Flüssigkeiten hat sich zu einer
Kerntechnologie der industriellen
Infrastruktur entwickelt. Produktions-
und Klimaanlagen, Prozessindustrien,
mobile Arbeitsmaschinen, Fahr- und
Flugzeuge sind ohne den Einsatz
hochspezialisierter, anwendungsspezi-
fischer Filtrationstechnik nicht funk-
tionsfähig. Die zuverlässige Einhal-
tung der Grenzwerte für Staub und
Schadstoffe, das wachsende Umwelt-
bewusstsein und die Orientierung der
Unternehmen an einer nachhaltigen
Entwicklung stellen hohe Anforde-
rungen an die Luftreinhaltung und den
Arbeitsschutz.

Die Qualität der Erfahrung
Die Dienstleistung und das Engineering von Filtertechnik Knauf ist darauf
ausgerichtet, die Kosten der Unternehmen für diesen wichtigen Aufgaben-
bereich des Umwelt- und Arbeitsschutzes zu senken. Mit den Erfahrungs-
werten aus einem breiten Spektrum der industriellen Filtrations- und
Klimatechnik erreichen wir optimale Ergebnisse bei der Auslegung der Filter.
Das senkt die Investitionskosten und reduziert den Betriebsaufwand durch
lange Filterstandzeiten, geringeren Energiebedarf und hohe Verfügbarkeit.

Einsparpotenziale ausschöpfen
Wir von Filtertechnik Knauf nutzen das internationale Angebot der Filter-
und Filtermedien, untersuchen das Preis-/Leistungs-Verhältnis, schöpfen die
Preissenkungspotenziale aus und unterbreiten Ihnen ein Angebot, das dem
Anwendungsprofil exakt entspricht. Die Kosten für die Lagerhaltung und
damit die Kapitalbindung werden durch die hohe Verfügbarkeit der Filter und
Ersatzteile reduziert. – Dafür sorgt das Knauf Filtermanagement.

2

Knauf Luftfilterprodukte 
für ein gutes Klima.



Qualifizierte Beratung
Im Zentrum unserer Beratung stehen die Lebenszykluskosten der jeweiligen
Filtrationsaufgabe bzw. Anlage, denn hier liegen die größten Einsparpoten-
ziale, wenn die Qualitätsvorteile und Innovationen der neuesten Filtrations-
techniken ausgeschöpft werden. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam
Lösungen, um die Filterstandzeiten zu erhöhen, das Abreinungsverhalten zu
verbessern und energieeffiziente Durchflusswerte und Austauschintervalle zu
erreichen. Für das Knauf-Engineering hat dabei die Produktionssicherheit und
damit auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Emissionswerte Priorität.

Bei der Auswahl und Dimensionierung der Filter beraten wir Sie individuell
und sind schnell vor Ort, um mit Ihnen die optimale Lösung zu finden. So
können Sie sicher sein, dass Sie die technisch und wirtschaftlich beste Lösung
erhalten.

Service, wie man ihn sich wünscht
Nach dem vorgegebenen oder mit Ihnen gemeinsam erarbeiteten Anwen-
dungsprofil konfektionieren wir die Filtermedien und liefern sie „just-in-time“.
Der Kundendienst von Filtertechnik Knauf GmbH steht Ihnen auch für den
Einbau zur Verfügung. Von diesem praxisorientierten Service profitieren
immer mehr Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Das Knauf-Filter-
management bietet Ihnen höchste Kompetenz zu günstigen Konditionen.

Selbstverständlich übernehmen wir für Sie auch die Überprüfung, Wartung,
Reinigung und den Austausch von Filtern – ganz flexibel und unbürokratisch
„auf Zuruf“ oder auf der Basis eines Wartungsvertrages.

Das Filtermanagement von Knauf hat sich für viele europäische Produktions-
unternehmen und Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Verfahrens-
und Klimatechnik zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Betriebs- und
Servicemanagements entwickelt.

www.filtermanagement.de

� Expertenwissen mit 
Herstellerkompetenz

� Know-how

� Beratung

� Just-in-time-Lieferung

� Komplettlösungen

� Ganzheitliche 
Filterlösungen

� Kostenreduzierung

� Alles aus einer Hand

24 Stunden-Service

Know-how

Filterplanning

Beratung

Just-in-Time
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Für die Abluftreinigung bieten wir ein gro-
ßes Programm an Filtern für die Entstau-
bung von Rauch- und Prozessgasen sowie
die Abscheidung von Ölnebel. Mit den
Filtermedien der neuesten Generation
können Emissionsgrenzwerte bis nahe der
Nachweisgrenze erreicht werden. Dabei
stehen neben dem Abscheidegrad, dem
Durchfluss- und Abreinigungsverhalten die
Temperaturbeständigkeit und die chemi-
sche Beständigkeit im Mittelpunkt der
Auswahlkriterien.

Knauf DIN-Filterpatronen
Plissierte Filterpatronen für die 
industrielle Entstaubung

Standardabmessung: Ø 325 mm, 
Längen 600, 660, 1000, 1200, 1500 
und 2000 mm

� passend zu allen marktgängigen Anlagen
� hoher Abscheidegrad
� kostengünstig

Einsatzgebiete z.B.:
� Pulverbeschichtungen 
� Strahlanlagen
� Metallbearbeitung
� Absaugen von Schweißrauch
� Gasturbinen

Knauf
Jet-Filterpatronen
Entstaubungsfilterpatronen 
mit Flansch

Standardabmessung: Ø 325, 
Längen 600, 660, 1000,
1200, 1500 und 2000 mm

� passend zu allen marktgän-
gigen Anlagen

� hoher Abscheidegrad
� kostengünstig

Einsatzgebiete z.B.:
� Montanindustrie 
� Strahlanlagen
� Zinkspritzen
� Absaugen von Schweißrauch
� Gießereien

Filtermedien 
Das Filtermaterial wird optimal auf den
jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt.
Die Filtermedien bestehen aus:

� Polypropylen
� Cellulose
� Cellulose/Polyester
� Polyester
� Polyester mit Teflonmembrane
� Polyester mit PTFE-Coating
� PTFE-Membrane

Sie können flammhemmend, öl- und
wasserabweisend bzw. antistatisch ausge-
rüstet werden.
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Knauf Gewindefilter-
Patronen
Entstaubungsfilterpatronen mit Innen- 
gewinde für rohgasseitige Montage

Standardabmessung: Ø RD 60, RD 72, 
RD 160, RD 209,
Längen 200 bis 2000 mm

� passend zu allen
marktgängigen Anlagen

� hoher Abscheidegrad
� kostengünstig

Einsatzgebiete z.B.:
� Lebensmittel
� Pharmazie
� pneumatische Förder- 

systeme

Knauf Steck-Stufen-
Filterpatronen
Entstaubungsfilterpatronen mit Steck-
Stufenaufnahme für rohgasseitige Montage

Standardabmessung:
Ø 127, 157, 227, 327 mm
Längen 200 bis 2000 mm

� passend zu allen marktgängigen Anlagen
� Abscheidung hoher Staubkonzentrationen
� geringe Faltentiefe, leicht zu reinigen
� hohe Filterflächenbelastung möglich
� kostengünstig

Einsatzgebiete z.B.:
� Lebensmittelindustrie
� Siloentlüftung
� Produktabscheider
� Pneumatische Förderung

Knauf 
Schlauchersatz-
Filterpatronen
für reingasseitige 
bzw. rohgasseitige Montage

Passend für Kopfplatten-Loch-
durchmesser 122 – 172 mm 
bzw. Längen bis 3000 mm, 
(80 - 570 mm für rohgasseitigen
Filtereinbau)

� passend zu allen 
marktgängigen Anlagen

� hoher Abscheidegrad
� kostengünstig

Einsatzgebiete z.B.:
� Lebensmittelindustrie
� Kunststoffbearbeitung
� Pharmaindustrie
� Chemische Industrie
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Knauf Entstaubungsfilterplatten
Plissierte Hochleistungsfilterplatten für jeden Anwendugsfall

Platzsparend durch kompakte Bauweise mit plissierten, synthetischen
Filtermedien, BIA-geprüft

Zahlreiche Ausführungen zur Auswahl für Ihren Anwendungsbereich

� passend zu allen marktgängigen Anlagen
� hoher Abscheidegrad
� lange Lebensdauer bei niedrigen Wartungs- 

und Betriebskosten
� regenerierbar durch alle üblichen

Abreinigungsverfahren und 
durch Waschen

Einsatzgebiete z. B.:
� Lebensmittelindustrie
� Schweißrauchabsaugung
� Schleifstaubabsaugung
� Chemische Industrie

Professionelle Lecksuche
Mit speziellen konzentrierten Kontrastpulvern in ver-
schiedenen Farben und einer Spezial-UV-Lampe spüren
wir die Undichtigkeit in Ihrer Entstaubungsanlage auf.

FTK Precoatingpulver
schützt die Staubfilterelemente:

� adsorbiert Kohlenwasserstoffe und 
Feuchtigkeit

� erhöht den Abscheidegrad
� reduziert den Differenzdruck
� erhöht die Standzeit der Filterelemente
� verhindert das Zersezten der Filtermedien

Professionelle LecksucheProfessionelle Lecksuche

Venturie-Düsen
für Filterpatronen von Ø 214 bis 325 mm

Strömungsleitzylinder
für Filterpatronen  
Ø 214 bis 325 mm

Rotationsluftdüse
für Filterpatronen mit Ø 325 mm

Ersatzfilter

WAM
DCE 

Unicell

DCE
Dalamatik

BWF              

Herding

Zubehör für die effektive Abreinigung

entsprechend:
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Knauf Filterschläuche und Filtertaschen für
Entstaubungsanlagen
Die von Filtertechnik Knauf verwendeten Filtermedien stehen in einer Vielzahl
von Ausführungen und Ausrüstungen zur Verfügung, so dass immer die optimale
– auf den Anwendungsfall abgestimmte – Filterausstattung erfolgen kann.

Wir verarbeiten Filtermedien der neuesten Generation von weltweit führenden
Herstellern.

Hightech-Fasertechnologien, z.B. unter Verwendung von Nanofasern, erlauben
eine hohe Filtrationsleistung mit großer Schmutzaufnahmekapazität und opti-
malen Ergebnissen bei Abscheidung, Druckdifferenz und Standzeit. Allein der
Austausch herkömmlicher Filterschläuche oder Filtertaschen führt schon zur
Senkung der Betriebskosten. Energieverbrauch und Wartungskosten sinken 
deutlich und die Investition amortisiert sich in kürzester Zeit. 

Filtertechnik Knauf bietet vielfältige Möglichkeiten, die Effektivität der Filter-
medien zu verbessern, z.B. durch Oberflächenbehandlungen, Beschichtungen
und Imprägnierungen. 

Stützkörbe, Distanzmatten
� alle Ausführungen/Fabrikate
� Stahl verzinkt, Edelstahl SS304, SS316
� ein- oder mehrteilig
� Sonderanfertigung

Wir liefern:

� jede Filterschlauch- bzw. Filtertaschenausführung

� neueste Filtermediengenerationen

� anwendungsorientierte Ausrüstung für besonders hohe mechanische, 
thermische oder chemische Belastung sowie ATEX-konforme Ausführungen

� Knauf-Garantie für ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Ausrüstungen:
� oleophobe/hydrophobe Ausführung
� elektrisch leitfähige Ausführung
� mikroporöse Beschichtungen
� mit auflaminierter ePTFE-Membrane
� flammhemmende Ausführung

Zubehör:
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Filterzellen und Filterkassetten
für die Klima- und Lüftungstechnik

Knauf-Filterkassetten bestehen aus thermisch plissiertem Synthetikvlies, 
das in stabilen Rahmen zickzack-förmig eingebaut wird.  Die Filter sind voll
veraschbar, da ohne Metallgitter.

Knauf-Filterzellen bestehen aus einem benetzten Glasfaservlies und sind mit
einem Stützgitter (auf Staub- und Reinluftseite) versehen.

� lieferbar in Karton-, Kunststoff- und Fiberplastrahmen

� lieferbar in G3 (wahlweise bis 300°C) Glasfaser bzw. G4 bis F7 in 
Synthetik lieferbar

� LABS-frei

Filtermatten
für die Klima-, Lüftungs- und Lackiertechnik

Filtermatten dienen primär als Vorfilter zur Abscheidung von groben bis 
feinen Stäuben in Klima-, Lüftungs- und Lackieranlagen.

Sie sind lieferbar als Rollenware, Zuschnitte und Rahmenfilter in den
Filterklassen G2 – F5.

Die Filtermedien zeichnen sich aus durch ein optimales wirtschaftliches
Verhältnis zwischen Abscheidegrad, Staubspeicherfähigkeit und Druck-
differenz.

Die Medien sind lieferbar als Rollenware und als Zuschnitte.

Filterklasse nach EN 779: 
G2 bis G4 und F5

Luftfilter von
Filtertechnik Knauf 

sind geprüft und zertifiziert
für ein vielfältiges

Anwendungsspektrum.
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Taschenfilter für lufttechnische Anlagen

Knauf Taschenfilter zeichnen sich durch geringe
Druckdifferenz und lange Standzeiten aus. Sie
bestehen aus einen Frontrahmen und den einzelnen
verschweißten und vernähten Filtertaschen aus
modernsten Hochleistungs-Chemiefaservliesen, Kunst-
faservliesen mit Spinnvlieskaschierung oder aus
Glasfaservliesen mit Spinnvlieskaschierung. Wahl-
weise mit stabilen Kunststoffrahmen bzw. Metall-
rahmen.

� Taschenfilter aus Chemiefaservliesen:
Filterklasse nach EN 779: G4 und F5.

� Taschenfilter aus Kunstfaservliesen:
Filterklasse nach EN 779: F5, F6, F7, F8 u. F9.

� Taschenfilter aus Glasfaservliesen:
Filterklasse nach EN 779: F5, F6, F7, F8 u. F9.

EUROVENT geprüfte Taschenfilter

� alle Standardgrößen vorrätig
� jede Sondergröße kurzfristig lieferbar
� jede Taschenlänge und Taschenanzahl lieferbar
� mit 25 mm und auf Wunsch 

20 mm Rahmenstärke in Metall

Kompaktfilter für die Raumlufttechnik

Kompaktfilter von Filtertechnik Knauf werden als Vorfilter zur Abscheidung
von Feinstaub oder als Hochleistungsfilter zur Abscheidung von Schwebstof-
fen, toxischen Stäuben, Viren, Keimen usw. aus der Zuluft bzw. Abluft einge-
setzt. Diese Filter zeichnen sich aus durch optimale Abstimmung von
Filtergröße, Nenn-Volumenstrom, Druckdifferenz, Staubspeicherfähigkeit und
hohe Standzeiten.

� aus plissiertem Filtermedium

� Filterklassen F6 – F9

� mit thermoplastischen Abstandshaltern

� voll veraschbar

� in 4 Standardgrößen lieferbar

� Filterrahmen aus Kunststoff bzw. 
verzinktem Stahlblech

� antibakteriell, abriebfest, oleophob, 
wasserabweisend, temperatur-
beständig bis 80°C

� innovatives Filtermedium aus 
100% Polypropylen (PP) z.B. auf 
Basis Nanofasertechnologie

Energiekosten senken
durch geringeren

Differenzdruck
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Schwebstofffilter
für die Reinraumtechnik

Schwebstofffilter sind Hochleistungsfilter für höchste Ansprüche an die
Luftreinheit und Keimfreiheit in vielen Bereichen der Industrie, Forschung,
Medizin, Pharmazie und Nukleartechnik. Die Filter dienen der Abscheidung
von toxischen Stäuben, Viren, Keimen usw. aus der Zuluft bzw. Abluft.

Die Medienfläche beträgt bis zum 100-fachen der Anströmseite. Die ultra-
feinen Glasfaserpapiere ermöglichen Abscheidegrade bis 99,99995%.

� aus hochwertigem Glasfaservlies

� Filterklasse nach EN 1822: H11 bis U17

� Filterrahmen: Aluminium, verzinktes Stahlblech, Edelstahl oder Faserholz

� Maßanfertigung auf Kundenwunsch

Aktivkohlefilter
Für die Adsorption von Gerüchen und schädlichen Gasen werden zum Beispiel
bei der Luftfiltration unsere hochwirksamen Aktivkohlepatronen FTK 1000,
FTK 2600 und FTK 3000 eingesetzt. Sie eignen sich  für die Be- und Entlüf-
tung von klimatisierten Räumen in Museen, Galerien und Tagungsstätten
ebenso wie für Krankenhäuser, Küchen,
Flughäfen und Lackierbetrieben.

Lieferbare Ausführungen
in verzinktem Stahl- und
Edelstahl (1.4301) sowie
Kunststoff (FTK 2600-K).
Leichter Ein- und Ausbau
der Patronen durch Bajo-
nettverschluss mit Flach-
profildichtung.

Filter für höchste
Ansprüche

Aktivkohleanlagen
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Filter für die Druckluftaufbereitung

Filter- und Siebelemente aus Metallgeweben
Wir konfektionieren aus hochwertigen
Metallgeweben Filter- und Siebele-
mente nach Ihren Vorgaben. Dazu
gehören u.a. die von uns entwickelten
Funkenrückhalteelemente, die einfach
in die Abluftrohrleitungen auch als
Nachrüstsatz integriert werden können.

Funkenrückhaltung in
Rohrleitungen 

Filter für
Druckluftaufbereitungsanlagen

Kondensat-Ableitung und 
-Aufbereitung

Für die Aufbereitung von Druckluft gehört das
ganze Filterequipment von der Vor- bis zur 
Feinstfiltration zum Programm. Die Baugrößen
der Druckluftfilter decken das Leistungsspektrum
ab 35 m³/h Durchfluss ab. Durch den niedrigen
Differenzdruck werden erhebliche Energiekosten
gespart. Die Filter sind mit Differenzdruckanzeige
für den optimalen Zeitpunkt des Filteraustauschs
und niveaureguliertem Kondensatableiter liefer-
bar. Verschiedene Filtermedien u.a. für Vorab-
scheidung, Fein-, Mikro- und Submikrofiltration
stehen zur Verfügung.

Die montage- und wartungsfreundlichen Filter-
gehäuse sind wahlweise als Koaleszenzfilter (mit
Durchströmung der Elemente von innen nach
außen) oder als Partikelfilter (Durchströmung von
außen nach innen) verwendbar. 
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Knauf-Leistungsspektrum
l Filterpatronen, Filterschläuche und Filtertaschen 

für Entstaubungsanlagen

l Filter für Lüftungs- und Klimaanlagen
in allen Filterklassen und Ausführungen, auch Sonderabmessungen 
sowie Neuanlagen

l Filtervliese für Bandfilteranlagen zur Filtration von Schleif- 
und Bohrölemulsionen sowie Komplettanlagen

l Aktivkohlefilter in diversen Aplikationen

l Filterschaum in Form von Platten, Zuschnitten und Stanzteilen

l Beutelfilter – Komplettfilter sowie Ersatzfilterbeutel 

l Metallgestrickfilter aus Aluminium, verzinktem Blech, Edelstahl

l Druckluftfilter – Druckluftfiltersysteme für die Druckluftaufbereitung

l Hydraulikfilter für die Stationär- und Mobilhydraulik

l Luft- und Ölfilter

l Kraftstoff-Filter

l Filter für Ölnebelabscheider und Absauggeräte 

l Filterlösungen für Problemfälle

l Werkstoffe für den Verschleißschutz
(Qualität DURUM)

Wir bieten Ihnen außerdem:
l Reinigung Ihrer Filteranlagen sowie die Demontage und Montage 

l Ultraschallreinigung

l Kompetente Filterberatung

l Wartungsverträge
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Sonderabmessungen 
auf Anfrage

Abbildung: Rohrverbinder
hergestellt aus 040 Seeflex
(durchsichtiges Urethan)

Schlauchschellen sind
Vergangenheit...

Flexible Rohrverbinder
die Zukunft

Flexible Rohrverbinder             

– hygienisch
– sicher
– effizient
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l Klare Polyurethane – Seeflex – USDA
(In Molkereianlagen getestet und bewährt)

l Polyester l Nylon l Aramid

l Kevlar l PTFE

Verbindungsmaterialien

l Lebensmittelindustrie l Molkereien l Getreidewerke

l Pharmaindustrie l Bauindustrie (Zement / Asphalt)

l Holzwerke l Mehlsilos l Zuckerwarenindustrie

Industriezweige

l Siebe, Vibrationsplatten, Schüttelrutschen

l Fließbänder, Förderbänder

l Füllapparate l Gebläse l Gewebe-Entstauber

Anwendungsbereiche
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Sonderabmessungen 
auf Anfrage

Probleme
Standardabmessungen
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Lösung

Flanschverbindungen

Schwierige Installationen

Keine ProduktablagerungEinfach zu installierenSauber und ordentlich

Unordnung Ablagerungen von
Produktresten

Anmerkung:
1. Die Flanschverbindungen haben ein Übergangsstü� ck von 52 mm Länge. Diese können problemlos 

gekü� rzt werden bzw. auf den entsprechenden Winkel an Ihrer Anlage angepasst werden. 
Bitte beachten sie die Installationsanleitung fu� r weitere Informationen.

2. Es ist wichtig die Länge des Verbindungsstü� ckes zu berücksichtigen wenn Sie die Flanschverbindung mit
Ihren Rohrleitungen verschweißen. Standardlängen werden auf Lager vorrätig sein und daher 
kostengü�nstiger sein als nicht standardisierte Längen.

3. Bei Anwendungen die zu statischen Aufladungen fü�hren können, wie z.B. Holzstaub, Mehl, Milchpulver 
etc., empfehlen wir die Verwendung eines leitfähigen Drahtes (Band) zur Verbindung zweier 
Flanschverbindungen.

Herkömmliche flexible Verbindungsschläuche
mit Klemmanschlüssen

Produktreste lagern sich in den Zwischenräumen des
Verbindungsstü� ckes und der Seitenwand der 
Flanschen ab.

Vom ungenauen Aufmaß vor Ort bis zu Fehlern
bei der Produktion kann es sehr schwierig sein,
einen gut passenden und dichten Anschluss mit
Klemmen und Rohrschellen zu erreichen.

Sowohl die Geschwindigkeit als auch die Genauigkeit
der Anbringung bei Verbindungsstü� cken kann 
variieren und oftmals werden die Klemmanschlü� sse
nicht richtig angebracht.

Im Falle von Überdruck sind Verbindungsschläuche
mit Klemmanschlü� ssen das schwächste Glied und
können brechen.

Zur Zeit werden Verbindungsschläuche in allen
möglichen Größen produziert, folglich gibt es
keine Einheitsgröße.

Unter der Verwendung von Schraubenziehern
zur Installation kommt es nicht nur häufig zu
Schäden an den Verbindungsstü� cken, es besteht
auch eine erhöhte Unfallgefahr fü� r das
Montagepersonal.

BFM Rohrverbinder

Keine Spalten und Hohlräume 
zur Ablagerungen von 
Produktresten.

Perfekte Passung und Dichtigkeit
bei jeder Installation.

Kann nur an der exakt anzubrin-
genden Stelle, z.B. Innen- oder
Außenseite angebracht werden.

Schließt die Verbindungsstellen
unten Überdruck nur noch 
dichter ab. 

Standardisierte Einheitsgrößen in
50 mm Abstufungen erleichtern
die Lagerhaltung von Ersatzteilen. 

Einfache Installation ohne die
Verwendung von Werkzeug. 
Einfach mit der Hand einrasten
lassen.

Hygiene

Bemessung

Installation

Explosion

Standardgrößen

Gesundheit und
Sicherheit

Bei dem Verschweißen der Flanschverbindung an Ihre
Anlage muss die Anwendungslänge exakt gemessen werden.

Oszillierende Anlage

IG = CL — 40mm
(Minimum)

CL = Länge des Verbindungsstückes (siehe Flexible Rohrverbinder)

In Reihe geschaltete
Anlage

IG = CL — 10mm
(Minimum)

Versetzte Anlage

IG = CL — 20mm
(Minimum)

Innendurchmesser
in mm

Ø
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3. Bei Anwendungen die zu statischen Aufladungen fü�hren können, wie z.B. Holzstaub, Mehl, Milchpulver 
etc., empfehlen wir die Verwendung eines leitfähigen Drahtes (Band) zur Verbindung zweier 
Flanschverbindungen.

Herkömmliche flexible Verbindungsschläuche
mit Klemmanschlüssen

Produktreste lagern sich in den Zwischenräumen des
Verbindungsstü� ckes und der Seitenwand der 
Flanschen ab.

Vom ungenauen Aufmaß vor Ort bis zu Fehlern
bei der Produktion kann es sehr schwierig sein,
einen gut passenden und dichten Anschluss mit
Klemmen und Rohrschellen zu erreichen.

Sowohl die Geschwindigkeit als auch die Genauigkeit
der Anbringung bei Verbindungsstü� cken kann 
variieren und oftmals werden die Klemmanschlü� sse
nicht richtig angebracht.

Im Falle von Überdruck sind Verbindungsschläuche
mit Klemmanschlü� ssen das schwächste Glied und
können brechen.

Zur Zeit werden Verbindungsschläuche in allen
möglichen Größen produziert, folglich gibt es
keine Einheitsgröße.

Unter der Verwendung von Schraubenziehern
zur Installation kommt es nicht nur häufig zu
Schäden an den Verbindungsstü� cken, es besteht
auch eine erhöhte Unfallgefahr fü� r das
Montagepersonal.

BFM Rohrverbinder

Keine Spalten und Hohlräume 
zur Ablagerungen von 
Produktresten.

Perfekte Passung und Dichtigkeit
bei jeder Installation.

Kann nur an der exakt anzubrin-
genden Stelle, z.B. Innen- oder
Außenseite angebracht werden.

Schließt die Verbindungsstellen
unten Überdruck nur noch 
dichter ab. 

Standardisierte Einheitsgrößen in
50 mm Abstufungen erleichtern
die Lagerhaltung von Ersatzteilen. 

Einfache Installation ohne die
Verwendung von Werkzeug. 
Einfach mit der Hand einrasten
lassen.

Hygiene

Bemessung

Installation

Explosion

Standardgrößen

Gesundheit und
Sicherheit

Bei dem Verschweißen der Flanschverbindung an Ihre
Anlage muss die Anwendungslänge exakt gemessen werden.

Oszillierende Anlage

IG = CL — 40mm
(Minimum)

CL = Länge des Verbindungsstückes (siehe Flexible Rohrverbinder)

In Reihe geschaltete
Anlage

IG = CL — 10mm
(Minimum)

Versetzte Anlage

IG = CL — 20mm
(Minimum)

Innendurchmesser
in mm

Ø
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Sonderabmessungen 
auf Anfrage

Abbildung: Rohrverbinder
hergestellt aus 040 Seeflex
(durchsichtiges Urethan)

Schlauchschellen sind
Vergangenheit...

Flexible Rohrverbinder
die Zukunft

Flexible Rohrverbinder             

– hygienisch
– sicher
– effizient
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Standardabmessungen

Ø Länge
Durchmesser (CL)

100 150

150 150

200 200

250 200

300 200

350 200

400 200

450 200

500 200

550 200

600 200

650 200
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l Klare Polyurethane – Seeflex – USDA
(In Molkereianlagen getestet und bewährt)

l Polyester l Nylon l Aramid

l Kevlar l PTFE

Verbindungsmaterialien

l Lebensmittelindustrie l Molkereien l Getreidewerke

l Pharmaindustrie l Bauindustrie (Zement / Asphalt)

l Holzwerke l Mehlsilos l Zuckerwarenindustrie

Industriezweige

l Siebe, Vibrationsplatten, Schüttelrutschen

l Fließbänder, Förderbänder

l Füllapparate l Gebläse l Gewebe-Entstauber

Anwendungsbereiche
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