AUSSTATTUNGSVARIANTEN

GEEICHTE MEHRBEREICHSPALETTENWAAGE
MIT INTERNEM ODER EXTERNEM TERMINAL

Das Wiegen und Stretchen in geinem Arbeitsgang
spart Platz und Zeit

Geeichtes Wagesystem
ausgelegt als Zweibereichswaage

0 - 1.500 kg mit +/-0,5 kg Genauigkeit
1.500 - 2.000 kg mit +/-1,0 kg Genauigkeit
EDV-Anbindung moglich

TRANSPALLET

Zur muhelosen Bestlickung des Drehtellers mit Handhubwagen.
Die Einfahrposition (0°, 45° und 80°) ist variabel durch ein
Stecksystem justierbar. Fotozellen im Einfahrbereich tUberwachen
die Sicherheit des Bedienpersonals. Die maximale
Drehtellerbelastung liegt bei 1.500 kg.
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STRINGSYSTEM

Das Stringsystem bildet eine
Kordel aus der Stretchfolie,
die die Anbindung zwischen
der Palette und dem Packagut
zusatzlich verstérkt,
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STRETCHWICKLER

LADUNGSSICHERUNG MADE IN GERMANY

Die hochwertige und stabile Bauweise unserer Anlagen gewahrt
geine lange Nutzungsdauer bei gleichbleibender Leistung.

Der einzigartige Folienschlitten liegt gekapselt im Mast,
erhdht damit die Arbeitssicherheit des Bedienpersonals
und schutzt alle beweglichen Bauteile.

Der Turklappmechanismus ermoglicht ein einfaches,
schnelles und sicheres Einlegen der Stretchiolie.

Durch unsere eigene Produktion in Deutschland sind alle
Verschlei3- und Ersatzteile kurzfristig ab Lager verflghbar.
Unsere Servicetechniker sind fur Instandsetzungen,

Wartungen, UVV-Prufungen u.v.m. deutschlandweit
fur Sie da — auch In Ihrer Region!

STRETCHSYSTEME

bei PSE 2000, PSE 2500, PSE 2700

ELEKTROMAGNETISCHE FOLIENBREMSE

MOTORISCHES PRESTRETCHSYSTEM

bei PSE 3000, PSE 3500, PSE 3700

Eine wartungs- und verschleiBfreie Magnet-
pulverbremse sorgt fur die Dehnung der
Stretchfolie zwischen der gebremsten Rolle
und der drehenden Palette.

EMPFEHLENSWERT FUR:

e Einsatz mit handelsublicher
Standardstretchfolie (17, 20, 23 my)
oder starkenreduzierten Folien (ab 6 my)

e Palettengewichte ab 80 kg
e guch flr geringe Palettenleistungen
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Ein Motor treibt zwei beschichtete, unterschiedlich schnell
drehende Rollen an. Zwischen ihnen wird die Folie um
200%, 250% oder 300% ohne Nutzbreitenverlust (Quer-
schrumpf) gedehnt.

EMPFEHLENSWERT FUR:

e qualitativ hochwertige Stretchfolien mit
hohen Dehnungseigenschaften (ab 200%)

e [ eichte und/oder instabile Packstlcke
e Palettenleistung ab 15 Paletten taglich
e Optimierung und Reduzierung des Folienverbrauchs

BEDIENOBERFLACHEN

BEDIENFELD _
MIT DREHKNOPFEN
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bei PSE 2000, PSE 3000

Verdnderungen der
Parameter kénnen im
laufenden Wickelzyklus
vorgenommen und
umgesetzt werden.

GRUNDFUNKTIONEN

Spiral, Kreuzspiral, Regendicht
Drehtellergeschwindigkeit
Hubschlittengeschwindigkeit rauf
Hubschlittengeschwindigkeit runter
Anzahl FuBwicklungen

Anzahl Kopfwicklungen
Foliendehnung fur Gesamtzyklus

MULTI-
PROGRAMMSTEUERUNG
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bei PSE 2500, PSE 3500

Es stehen & Speicherplatze
zur Verflgung.

Die Betriebsleiterfunktion
verhindert unerwinschte
Veranderungen der
Wickelparameter.

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

e 2 getrennte Drehteller-
geschwindigkeiten

e Anzahl Schlusswicklungen

* Foliendehnung an 4
unterschiedlichen Positionen

SIEMENS
TOUCHPANEL

bei PSE 2700, PSE 3700

Es stehen & Speicherplatze
zur Verfligung.

Die Betriebsleiterfunktion
verhindert unerwlnschte
Verdnderungen der
Wickelparameter.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

e Foliendehnung an 6
unterschiedlichen Positionen

* optional 10 Speicherplatze

Die Steuerung ermoglicht die
Zuschaltung von Sonderfunktionegn
wie bspw. einer zusatzlichen
Banderolewicklung, Softwicklung
und Palettenzéahler.

MODELLE IM UBERBLICK

PSR 2000

PSR 2700

GRUNDAUSFUHRUNG

Bedienfeld mit Drehkndpfen

Bedienfeld mit Digitalanzeige

Bedienfeld mit Touchpanel

5 Programmspeicherplétze

Betriebsleiterfunktion (Sperrfunktionen am Bedienfeld)
Wartungs- und verschleiBfreie Magnetpulverbremse
Motorisches Prestretchsystem mit 200%, 250% oder 300% Vorreckung
Anlegespannung/Dehnung an 4 unterschiedlichen Positionen
Anlegespannung/Dehnung an 6 unterschiedlichen Positionen
Drehteller 1.650 mm fur max. Paletten 1.200 x 1.100 mm
Drehtellerbelastung bis max. 2.000 kg

Regelbare Drehtellergeschwindigkeit fur Gesamizyklus

/wei getrennte regelbare Drehtellergeschwindigkeiten
Drehtellergeschwindigkeit max. 12,7 U/Min*

/wei regelbare Hubschlittengeschwindigkeiten {auf/ab getrennt)
Mast fur Wickelhéhe bis 2.400 mm

Fotozelle fur Packguthé&henerkennung

Spiral-, Kreuzspiral-, Regendichtwicklung

Einstellbare Anzahl flUr FuB- und Kopfwicklungen

Zusétzlich einstellbare Anzahl flir FuBwicklungen am Ende

OPTIONEN / ZUBEHOR

Drehtellerdurchmesser 1.800 mm (max. 11 U/Min*)
Drehtellerdurchmesser 2.200 mm (max. 9 U/Min*)
Drehteller mit Einfahrtaschen (TP} 1.650 mm (max. 1.500 kg)
Rampen fur Handhubwagen und Elektrohubgeréte (Ameise)
Bodeneinlassrahmen

Mast fur Wickelhéhe bis 2.850 mm

TiefkUhlausfUhrung bis -25°C

Fotozelle fur schwarze Produkte oder Folie

Manueller Oberfolienspender

Banderolefunktion, Softwicklung und Palettenzahler

10 Programmspeicherplatze

Stringrolle zur Kordelung der Folie am Palettenfu
Palettenwéagesystem

lonensprihstab

Rollcontaineraufnahme
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* witan) = 1.100 mm/Sek (66 m/Min) gem. MRL 2006/42/EG + EN:415-6:2013
Technische Anderungen vorbehalten. Fir Druckfehler (ibernehmen wir keine Haftung.

® Standard
O optional
— nicht méglich
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STRETCHFOLIEN

HORIZONTALWICKELFOLIEN

Abgestimmt auf den Maschinentyp
fur Anforderungen mit normaler oder
hoher Beanspruchung:

e Kerndurchmesser ab 30 mm
e mit bundiger Kernldnge oder Kernlberstand

¢ individueller RollenauBendurchmesser
unterschiedliche Nutzbreiten ab 50 mm

transparente und farbige Ausflhrungen

MASCHINENSTRETCHFOLIEN

FUR MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE

FOLIENBREMSSYSTEME : .

eignen sich: | 'i_ HANDSTRETCHFOLIEN

e Standardstretchfolien 17 my bis 23 my | + i

e Stirkenreduzierte Folien ab ca. 9 my : Je nach Anforderung und Einsatzzweck:

e Bereits vorgereckte Folien ab ca. 5 my ' e e Standardhandfolien 17 my bis 23 my
e stirkenreduzierte Folien ab ca. 9 my

Hier erfolgt die Foliendehnung zwischen einer = e bereits vorgereckte Folien ab ca. 5 my

Bremsrolle und der sich drehenden Palette. | iterashiadiiata Misbraian

transparente und farbige Ausfihrungen

FUR MOTORISCHE PRESTRETCH-SYSTEME
gignen sich:

e NMedium Powerstretchfolien bis 250 % Dehnung

e Super Powerstretchfolien bis 400 % Dehnung

Hier erfolgt die Foliendehnung zwischen mindestens
zwei unterschiedlich schnell drehenden Walzen
ohne Nutzbreitenverlust (Querschrumpf / Verjlngung).

WEITERE LD- UND HD-PE-PRODUKTE

Flachfolien als Palettenabdeckfolie,

LOCH- UND NETZFOLIEN endlos, lose oder abrissperforiert

Schlauch- und Halbschlauchfolien

Fur einige Produkte ist zudem die Luftzirkulation Dehnbander und Banderolefolien
und Vermeidung von Kondenswasser bzw. Hauben, Sdcke und Beutel

Staundsse enorm wichtig: transparente und farbige Ausfihrungen
e Atmungsaktiv, z.B. verderbliche Glter,

wie frisches Obst und Gemuse,
Tierfutter oder Pflanzen

Temperaturaustausch,
z.B. von heiB abgeflullten Konserven
oder TK-Ware

Bellftung,
z.B. ,ausgasende Produkte",
Pharma oder Chemie




