
Individuelle Lagertechnik

Dieser Katalog ist speziell für Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Sie haben den Raum – wir die Möglichkeiten.
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Sie finden nicht, was Sie suchen?
Falls Sie ein ganz spezielles System suchen, oder Sie zu 
Ihren Vorstellungen nicht das passende Produkt in die-
sem Katalog finden können, sprechen Sie uns bitte an.

Wir führen viele weitere Produkte, die unser Sortiment 
erweitern und ergänzen. Gerne erstellen wir mit Ihnen 
zusammen einen Plan, der Ihren Vorstellungen und räum-
lichen Gegebenheiten entspricht.
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Um logistische Zielsetzungen zu realisieren, müssen 
vorhandene Lagerkapazitäten und Fördereinrichtun-
gen so konstruiert sein, dass sie mit den steigenden 
 Anforderungen mitwachsen.

Hier sind die Erfahrungswerte von Spezialisten gefragt, 
deren Aufgabe es ist, bestehende Lagerkapazitäten zu 
optimieren oder neu zu erstellende Objekte mit dem 
notwendigen Weitblick für künftige Erfordernisse zu 
konzipieren.

Kompetenz seit über 25 Jahren!

Ihr Spezialist für Lagertechnik.
Wir von NET-RACK ® Lager- und Fördertechnik GmbH 
bieten Ihnen Planungssicherheit als Komplettlösung:
• Statik 
• Konstruktion 
• Lieferung 
• Montage 
Alles aus einer Hand!

Sie haben den Raum –  
wir die Möglichkeinten.
Sie entscheiden sich für uns als Ihren  persönlichen 
 Ansprechpartner und erteilen damit jeglichen Kompe-
tenzstreitigkeiten mit Zulieferbetrieben eine Absage.

Fragen nach der erforderlichen Tragfähigkeit einer 
Deckenkonstruktion beantworten wir Ihnen genau-
so verständlich wie wir Sie über die Kombinations-
möglichkeiten unterschiedlicher Lagersysteme beraten. 
Funktionelle Lagerkonstruktionen mit inte grierter 
 Fördertechnik nach „Schema-F“ ? Nicht mit uns!

Sie möchten Farbe ins Spiel bringen? Kein Problem –  
Sie äußern Ihre Wunschvorstellungen und wählen aus 
der reichhaltigen Farbpalette der RAL-Karte.
Oder was halten Sie von einer verzinkten Ausführung?

Sie merken schon – wir von NET-RACK ® Lager- und 
 Fördertechnik GmbH liefern nicht von der Stange, 
 sondern bieten individuelle Lösungsvor schläge. Dazu 
 gehört natürlich auch die Einhaltung technischer 
 Standards.
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NET-RACK® Lagerbühnen
Unterschiedliche Profilausführungen und angepasste  
Bauhöhen garantieren bei unseren Lagerbühnen eine  
optimale Raumnutzung. Durch die vielfältigen 
Kombinations möglichkeiten mit z. B. Regalsystemen 
 bieten sie Lagerungs fläche für jede Art von Waren.
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Lagerbühne Typ 1.000

NET-RACK ® Lagerbühnen

Die gelochten Träger eignen sich z. B. für die Verlegung von Versorgungsleitungen.

Lagerbühne Typ 1.000 im Einsatz bei einem Logistikunternehmen.

D
et

a
ils

Bühnenbelag Holz, 
Nut und Feder Stahlgeländer Treppe

Aufgabeplatz 
mit Kunststoffkette
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NET-RACK ® Lagerbühnen

Bei der Lagerbühne 1.000 sind Erweiterungen oder Umbauten jederzeit möglich.

Anwendungsbeispiele:

Systembeschreibung:
Unsere Lagerbühnen Typ 1.000 werden überwiegend 
aus Systemprofilen und entsprechenden Stützen erstellt. 
Die 50 mm Lochung in den Profilen erlauben ein maxi-
males Maß an Flexibilität. Mehrere Profilausführungen 
und unterschiedliche Bauhöhen ermöglichen eine opti-
male  Projektierung unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Räumlichkeiten und Kundenanforderungen. 

Hinweise: 
•  nach höchstens 18 Stufen (max. Bühnenhöhe 

3.420 mm) muss ein Zwischenpodest mit einer 
nutzbaren Länge von mindestens 1.000 mm  
eingebaut werden

•  Bühnenanprall-Lasten und Erdbebenzonen  
werden statisch nicht mit berücksichtigt

•  die Aussteifung der Bühne erfolgt mit Kreuz- 
verbänden bzw. Schrägstützen

•  wo Geländer vorgesehen ist verringert sich die 
Bühnennutzfläche um ca. 150 mm

Farben:
• Schweißteile, Geländer: RAL 5010 oder RAL 7035
•  kaltgewalzte Profile, Treppenstufen, Fußleisten: verzinkt
•  weitere verfügbare Farben nach RAL-Karte
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Lagerbühne Typ 2.000

NET-RACK ® Lagerbühnen

Günstige Bühnenvariante durch ungelochte Träger.

Lagerbühne Typ 2.000 mit Geländerschleuse und Gitterwand. Geschützte Bühnenstützen durch Anfahrschutze.

D
et

a
ils

Stahlgeländer 
und Gitterwand Treppe

Aufgabeplatz 
mit Kunststoffkette

Aufgabeplatz 
mit Klapptor
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Systembeschreibung:
Unsere Lagerbühnen Typ 2.000 werden gemäß den 
gültigen europäischen Normen und Vorschriften getestet 
und ausgelegt. Sie sind ein zerlegbares, selbsttragendes 
Arbeitsmittel für Lagerzwecke im Inneren eines Gebäu-
des. Durch das breite Zubehörprogramm kann unsere 
Stahlbaubühne ideal an Kundenwünsche und örtliche 
Gegebenheiten angepasst werden.

Hinweise: 
•  nach höchstens 18 Stufen (max. Bühnenhöhe 

3.420 mm) muss ein Zwischenpodest mit einer 
nutzbaren Länge von mindestens 1.000 mm  
eingebaut werden

•  Bühnenanprall-Lasten und Erdbebenzonen  
werden statisch nicht mit berücksichtigt

•  die Aussteifung der Bühne erfolgt mit Kreuzverbänden
•  wo Geländer vorgesehen ist verringert sich die 

Bühnennutzfläche um ca. 150 mm

Farben:
• Schweißteile: RAL 7024
•  kaltgewalzte Profile, Treppenstufen, Handläufe, 

Fußleisten, Knieleisten: verzinkt
•  weitere verfügbare RAL-Farben: 

RAL 1013, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 5018, 
RAL 6011, RAL 9005, RAL 9006 und RAL 9010

NET-RACK ® Lagerbühnen

Anwendungsbeispiele:

Besonders geeignet für kleine Lager bzw. bei wenig Platz.
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NET-RACK ® Lastenaufzug

Lastenaufzug LH 500
Für den Innen- sowie Außenbereich möglich, ohne Personenbeförderung.

Zwei Lastenaufzüge LH 500 nebeneinander.

D
et

a
ils

Schaltschrank mit 
Bedienstation Säulenfuß

Tür mit 
elektronischer Absicherung
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Systembeschreibung:
• gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42 EG
• für den Innenbereich und Außenbereich*
• Hubhöhe bis 12.000 mm
•  Hubsäulenhöhen: Hubhöhe + ca. 1.225 mm
•  Hubhöhen stufenlos einstellbar
•  Standardkorbgröße: 

(Langseite x Schmalseite x Umwehrungshöhe) 
Außen: 1.700 x 1.100 x 1.115 mm 
Innen: 1.600 x 1.000 x 1.100 mm

• Korbbodenstärke: ca. 15 mm
• dauerlauffähiger Getriebemotor mit 2 Ketten
• Kettenschlaffsicherung
• Hubgeschwindigkeit: 4,2 m/min. (alternativ 8,4 m/min.)
•  Totmannsteuerung (Zwangslauf durch 

Dauerkontaktgabe der Bedientaster) oder 
Automatiksteuerung (Selbstlauf durch 
Impulskontaktgabe der Bedientaster)

•  Maschinenschutzzaun in allen Ebenen 
erforderlich bei Automatiksteuerung

• Warnsummer beim Herablassen
•  Schaltkasten (gleichzeitig Bedienkasten im EG)
• Versorgung: 3 x 400 V + N + PE

•  bauseitige Zuleitung: 3 PH + PE + N, 
5 x 2,5 mm² inkl. Sicherungsautomat 3 x 16 A

• abschließbarer Hauptschalter (gleichzeitig Not-Aus)
• Endschalter unten / oben
• Taster AUF, Taster AB, Not-Aus
•  sämtliche innere Versorgungskabel sind 

in der Liftsäule untergebracht, kein Kabellegen 
auf der Baustelle

•  Gerät standardmäßig mit CE-Stecker 
am Schaltschrank ausgestattet

•  Sicherheitskoeffizient K6 für die Ketten gemäß 
vorgeschriebener europäischer Maschinenrichtlinie

•  Fallsicherung und Abschaltung des Motors bei 
Kettenbruch oder Auffahren auf ein Hindernis

• Sondermodelle auf Anfrage möglich
*  Schaltschrank im Innenbereich zu montieren, 

ca. 2,5 m vom Lift entfernt

Standardfarben:
• Hubsäule: RAL 7037
• Korb: RAL 2004
• Gittertüren: RAL 7037
• Schutzzaun: verzinkt
• weitere verfügbare Farben nach RAL-Karte

NET-RACK ® Lastenaufzug

Anwendungsbeispiele:

Zur vertikalen Materialbeförderung bis 500 kg.
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Fachbodenregalanlagen

Aufbauprinzip:
Grundregal – AnbauregalFachteiler Rück- und Seitenwände Türen- und Schubladen

2-geschossige Fachbodenregalanlage mit Gitterabtrennung im Erdgeschoss und Geländerschleuse auf der Bühne.

Maximaler Raumausnutzung für optimierte Lagerkapazität.

NET-RACK ® Regalanlagen



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

13

Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• 150 kg bis 330 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 3.000 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen: 1.000 mm bis 7.500 mm, alle 250 mm
Bodenbreiten: 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm, 1.260 mm
Bodentiefen: 300 mm bis 800 mm, alle 100 mm

Zubehör:
• Fachbodenverstärkung
• Rückwände gelocht oder Vollblechwände
• Seitenwände gelocht oder Vollblechwände
•  perforierte Rückwand für Kunststoffkästen
• verschließbare Türen, Schubladen
• Fußleisten
• Fachteiler
• Schüttgutleisten
• Gangwegweiser
• Reifentraversen

Farben:
• Profile verzinkt / Böden verzinkt
• Schubladen, Türen RAL 7035

Ausführung:
•  gefalzte und gestanzte Fachböden
• 32 mm Kantungshöhe der Fachböden
•  Lochungen an der Vorderseite im Raster von 

50 mm zur Befestigung des Zubehörs
•  seitliche Lochungen zum Anbringen der Tiefenauflagen 

für die Fachböden, 25 mm Lochabstand
•  max. 500 mm Abstand zwischen zwei Fachböden
• Gesamtstabilisierung durch Diagonalstreben
•  für die Lagerung von mittelschweren Produkten
•  geeignet zur Errichtung von doppel- 

geschossigen Anlagen

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

NET-RACK ® Regalanlagen

Fachbodenregale in mehrgeschossiger Bauweise.
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Bekleidungslager

NET-RACK ® Regalanlagen

Anwendungsbeispiele:

Bekleidungslager mit einer freistehenden Lagerbühne Typ 1.000.

Vom praktischen Kleiderregal bis zur dynamischen Anlage als Hängewarenlager.
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Anwendungsbeispiele:

Unsere Bekleidungsregale lassen sich leicht und schnell 
montieren. Durch eine schraublose Bauweise können 
Bekleidungs traversen sehr variabel eingesetzt und ver-
ändert werden. Das Umstecken ist schnell und unkom-
pliziert. Dieses Regalsystem eignet sich besonders gut 
wenn sich die Größen des Lagergutes häufig ändern. 
Eine Kombination mit Fachböden ist möglich.

Traversenlast:
•  Belastung pro Bekleidungstraverse 

bis 75 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 750 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen: 2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm
Feldbreiten: 1.000 mm, 1.300 mm und 1.500 mm
Regaltiefen:  300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm  

und 800 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 1.060 mm, B: 1.360 mm, B: 1.560 mm
Anbauregale: B: 1.010 mm, B: 1.310 mm, B: 1.510 mm
Regaltiefen:  335 mm, 435 mm, 535 mm, 635 mm  

und 835 mm

Regalfarben:
• Regalständer verzinkt / Traversen verzinkt
• Regalständer RAL 7035 / Traversen RAL 7035

Ausführung:
•  Bekleidungstraversen im Abstand 

von 25 mm höhenverstellbar
• Längsstabilisierung durch Bekleidungstraversen

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

NET-RACK ® Lagerregale

Bekleidungsregale
Steckregale mit Spezialtraversen.
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Aktenregale, Archivregale
Speziell zur Lagerung von DIN-A4-Aktenordnern geeignet.

hintere Anschlagkante Mittelanschlagbügel
Aufbauprinzip:

Grundregal – Anbauregal

Einseitige Nutzung mit 
hinterer Anschlagkante.

Doppelseitige Nutzung mit 
Mittelanschlagbügel.

NET-RACK ® Lagerregale

Feldlast

Fachlast

Fachlast – Feldlast
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Anwendungsbeispiele:

Fachlasten:
• einseitige Regale: 60 kg (gleichm. verteilte Last)
•  doppelseitige Regale: 90 kg (gleichm. verteilte Last)

Feldlasten:
• einseitige Regale: bis 850 kg
• doppelseitige Regale: bis 850 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen:   1.750 mm, 2.000 mm, 

2.350 mm und 2.700 mm
Bodenbreiten:  750 mm und 1.000 mm
Bodentiefen:   • einseitige Regale: 300 mm 

• doppelseitige Regale: 600 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 810 mm, B: 1.060 mm
Anbauregale: B: 760 mm, B: 1.010 mm
Regaltiefen:   • einseitige Regale: 335 mm 

• doppelseitige Regale: 635 mm

Regalfarben:
• Regalständer verzinkt / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 7035 / Böden RAL 7035
• Regalständer RAL 5010 / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 7016 / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 9016 / Böden verzinkt

Ausführung:
• hintere Anschlagkante bei einseitigen Regalen
•  steckbarer Mittelanschlagbügel 

bei doppelseitigen Regalen
• Kantungshöhe der Fachböden ca. 25 mm
• Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
•  Längsstabilisierung: 

• einseitige Regale: Diagonalstreben 
• doppelseitige Regale: Aussteifungstraversen

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

NET-RACK ® Lagerregale

Fachbodenregale als Baukasten-Stecksystem.
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Antibakterielle Regale

Stecksystem mit 
Diagonalstrebe

antimikrobiell wirksame 
Oberfläche

Aufbauprinzip:
Grundregal – Anbauregal

Die Lösung gegen die Verbreitung von Bakterien in der Lagerhaltung.

Feldlast

Fachlast

Einseitige Ausführung mit Diagonalstreben.

NET-RACK ® Lagerregale

Fachlast – Feldlast
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Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• bis 150 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 1.700 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen: 2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm
Bodenbreite: 1.000 mm
Bodentiefen:   300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm  

und 800 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 1.060 mm
Anbauregale: B: 1.010 mm
Regaltiefen:   335 mm, 435 mm, 535 mm, 635 mm  

und 835 mm

Regalfarben:
•  Regalständer mit AntiBac®-Beschichtung / 

Böden mit AntiBac®-Beschichtung 
(weiß – ähnlich RAL 9010)

Ausführung:
•  Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen
• Kantungshöhe der Fachböden ca. 40 mm
• Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
•  Längsstabilisierung mit Diagonalstreben
•  antibakterielle Beschichtung gegen Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen 
E-Coli Bakterien

•  die antibakterielle Reduktionswirkung liegt 
nachweislich bei 99,99 %

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

Antibakterielle Fachbodenregale als Baukasten-Stecksystem.

NET-RACK ® Lagerregale



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

20 21

NET-RACK® Stückgut-Durchlaufregale
Unser modulares System kann als freistehendes 
 Kommissionier-Durchlaufregal aufgestellt oder auch als 
Durchlaufebene in Palettenregale eingebaut werden.
Variable Feldweiten können dabei berücksichtigt 
werden. So tragen Durchlaufregale zur Vereinfachung 
und Optimierung der Kommissionierung bei:
•  First in – First out, für höheren Warenumschlag
•  Verringerung von Suchfehlern durch übersichtliche 

Lagerplatzanordnung
•  geringerer Platzbedarf durch kompakte Lagerung
• höhere Produktivität mittels ergonomischer Griffzonen
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Durchlaufregale für Stückgut
Kommissionier-Durchlaufrahmen für Kartons und Behälter.

Führungsschienen

Durchlaufebene 
mit schräger 

Kommissionierablage

Durchlaufebene 
mit gerader 

Kommissionierablage

Durchlaufebene 
mit geradem 

Durchlaufrahmen

NET-RACK ® Lagerregale

Durchlaufregalanlage für Stückgut.
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Eine übersichtliche Lagerplatzanordnung reduziert Suchfehler.

Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Lagerregale

Unser Kommissionier-Durchlauf-System vereinfacht die 
Abläufe bei der Kommissionierung, erhöht die Arbeits-
leistung der Mitarbeiter und verringert den Platzbedarf 
für die Lagerung von Waren. Besonders deutlich werden 
die Vorteile im Vergleich mit herkömmlichen Fachboden-
regalen.

Vorteile gegenüber Fachbodenregalen:
• kurze Strecken, mehr Produktivität
• bis 30 % geringerer Platzbedarf
•  keine zusätzlichen Energiekosten 

durch Schwerkraftnutzung

Rahmenlast:
•  Belastung pro Durchlaufrahmen 

bis 1.500 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Abmessungen:
Rahmenhöhe: ca. 110 mm
Rahmenbreiten: 300 mm bis 3.600 mm
Rahmentiefen:  800 mm bis 5.000 mm

Standardfarben:
• Durchlaufrahmen verzinkt 
• Röllchen gelb

Ausführungen:
•  Durchlaufrahmen FIFO-Standard, gerade
• Durchlaufrahmen mit 5°-Kommissionierblech
• Durchlaufrahmen mit 15°-Kommissionierblech

Umgebungsanforderungen:
•  Gefälle zwischen 5 % bis 7,5 %
•  manuelle Beschickung und Entnahme
•  Ladungsträger müssen eine Eigensteifigkeit 

aufweisen und rollfähig sein
•  für Temperaturen von - 28°C bis + 40°C
• maximale Luftfeuchtigkeit 80 %
•  die Umgebung in der sich die Durchlaufrahmen im 

Einsatz befinden darf folgende Belastungen NICHT 
aufweisen: Strahlung, Zersetzung, Schwingungen, 
Korrosion und ähnliche
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Fachbodenregale

Stecksystem mit 
Diagonalstrebe

Stecksystem mit 
Aussteifungstraverse

Aufbauprinzip:
Grundregal – Anbauregal

Einseitige Nutzung mit 
Diagonalstreben. Doppelseitige Nutzung mit 

Aussteifungs traversen.

Nötige Flexibilität um sich problemlos neuen Lagersituationen anpassen zu können.

NET-RACK ® Lagerregale

Feldlast

Fachlast

Fachlast – Feldlast
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Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• bis 330 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 3.000 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen: 2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm
Bodenbreiten: 750 mm, 1.000 mm und 1.300 mm
Bodentiefen:   300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm  

und 800 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 810 mm, B: 1.060 mm, B: 1.360 mm
Anbauregale: B: 760 mm, B: 1.010 mm, B: 1.310 mm
Regaltiefen:   335 mm, 435 mm, 535 mm, 635 mm  

und 835 mm

Regalfarben:
• Regalständer verzinkt / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 7035 / Böden RAL 7035
• Regalständer RAL 5010 / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 7016 / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 9016 / Böden verzinkt

Ausführung:
•  Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen  

bzw. Kastenform
•  alternativ bieten wir gelochte Fachböden mit 

hoher Luft- und Wasserdurchlässigkeit an, für z. B. 
Serverräume, Sprinkleranlagen, Textillagerung

• Kantungshöhe der Fachböden ca. 40 mm
• Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
•  Längsstabilisierung: 

• einseitige Regale: Diagonalstreben 
• doppelseitige Regale: Aussteifungstraversen

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

Fachbodenregale als Baukasten-Stecksystem.

NET-RACK ® Lagerregale
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Großfachregale
Als Regal mit großen Fächern bietet es großflächigen Lagerraum.

Fachabdeckung 
aus Spanplatte

Fachabdeckung 
aus Stahl.

Aufbauprinzip:
Grundregal – Anbauregal

Großfachregal mit 
Spanplattenboden.

Großfachregal mit 
Stahlboden.

NET-RACK ® Lagerregale

Feldlast

Fachlast

Fachlast – Feldlast
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Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• 350 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 2.000 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen:   2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm
Bodenbreiten:   1.500 mm, 2.000 mm, 2.250 mm, 

und 2.500 mm
Bodentiefen:   400 mm, 500 mm, 600 mm und 800 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale:  B: 1.570 mm, B: 2.070 mm, 

B: 2.570 mm, B: 3.070 mm
Anbauregale:  B: 1.520 mm, B: 2.020 mm, 

B: 2.520 mm, B: 3.020 mm
Regaltiefen:   435 mm, 535 mm, 635 mm und 835 mm

Regalfarben:
•  Regalständer verzinkt / Böden 

Spanplatte (natur / natur)
• Regalständer verzinkt / Böden Stahl (verzinkt)

Ausführung:
• Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
•  Längsstabilisierung durch Großfachtraversen  

(Bauhöhe ca. 75 mm)
• beidseitig nutzbar

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

NET-RACK ® Lagerregale

Großfachregale als Baukasten-Stecksystem.
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Kragarmregale – leicht und mittelschwer
Zur sicheren und optimalen Langgutlagerung.

NET-RACK ® Lagerregale

Varianten Kragarmenden
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Für leichte und  mittelschwere Lasten.

Kragarmlasten:
•  „leichte Ausführung“: 

bis 540 kg (gleichmäßig verteilte Last)
•  „mittelschwere Ausführung“: 

bis 800 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Ständerlasten:
•  „leichte Ausführung“: 

• einseitige Regale: bis 960 kg 
• doppelseitige Regale: bis 1.920 kg

•  „mittelschwere Ausführung“: 
• einseitige Regale: bis 2.240 kg 
• doppelseitige Regale: bis 4.480 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen:   1.750 mm, 2.000 mm, 2.500 mm, 

3.000 mm, 3.500 mm* und 4.000 mm*
Achsmaße:   500 mm, 750 mm, 1.000 mm, 

1.250 mm und 1.500 mm
Kragarmlängen:  300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 

700 mm, 800 mm, 1.000 mm* und 
1.200 mm*

* Maße nur für „mittelschwere Ausführung“

Regalfarben:
• lackiert mit bleifreiem Epoxy-Pulver
•  Säulen und Arme RAL 5015
•  weitere verfügbare RAL-Farben: 

RAL 1013, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 5018, 
RAL 6011, RAL 9005, RAL 9006 und RAL 9010

Ausführung:
• für den Innenbereich
• Bedienung ausschließlich per Handlagerung
• übersichtlichere Lagerung von Langgut
• einseitige oder beidseitige Nutzung
• einfache Schraubmontage
•  optional fester Endanschlag oder steckbarer 

Endanschlag an den Kragarmen

Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Lagerregale
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Kragarmregale – schwer
Durchgehende Lagerfläche für beliebig lange Lagerwaren – drinnen & draußen.

NET-RACK ® Lagerregale
D

et
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ils Abrollsicherung
Abrollsicherung, 
angeschweißt

Kragarmebenen 
mit Gitterrosten



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

31

Lasten und Abmessungen:
•  individuell statisch bemessen und konstruiert
• individuell auf das Lagergut abgestimmt

Kragarme:
•  Kragarme aus IPE 80 bis IPE 200
•  serienmäßig mit Abweiser versehen, der eine Bohrung 

zur Aufnahme einer Abrollsicherung enthält
•  bei eingesteckter Abrollsicherung verringert sich die 

Nutzlänge um ca. 40 mm (abhängig vom Armprofil)
• der Lastschwerpunkt ist ½ Nutzlänge
•  Kragarme geschraubt (alle Abmessungen) oder 

eingehängt (bis IPE 160)
• auf Wunsch auch wettbewerbskompatibel

Regalständer:
• warmgewalzter IPE-Stahl
•  das IPE-Fußprofil entspricht dem IPE-Ständerprofil
•  die Ständerfüße verfügen über Durchgangsbohrungen 

für eine Bodenverankerung

Regalfarben:
•  für den Innenbereich lackiert: 

• Profile 2 K-Einschichtlackierung 
• Auswahl an Standardfarben: 
   RAL 5010, RAL 7032, RAL 3000, 
   RAL 6011, RAL 1007 (weitere Farben auf Anfrage) 
• Ständerverbindung verzinkt 
• Diagonalverband verzinkt

•  für den Außenbereich feuerverzinkt: 
• Profile feuerverzinkt 
• Ständerverbindung verzinkt 
• Diagonalverband verzinkt

Für schwere Lasten, Langgut oder sperrige Güter.

Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Lagerregale
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Lebensmittelregale

Stecksystem mit 
Diagonalstrebe

lebensmittelgeeignete 
Oberfläche

Aufbauprinzip:
Grundregal – Anbauregal

Erlauben den Kontakt unverpackter (nicht säurehaltiger) Lebensmittel oder Futtermittel.

NET-RACK ® Lagerregale

Einseitige Ausführung mit Diagonalstreben.

Feldlast

Fachlast

Fachlast – Feldlast
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Fachlast:
• bis 150 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 1.700 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen: 2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm
Bodenbreite: 1.000 mm
Bodentiefen:   300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm  

und 800 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 1.060 mm
Anbauregale: B: 1.010 mm
Regaltiefen:   335 mm, 435 mm, 535 mm, 635 mm  

und 835 mm

Regalfarben:
•  Regalständer mit Hygienic-Beschichtung / 

Böden mit Hygienic-Beschichtung (ähnlich RAL 9010)

Ausführung:
•  Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen
• Kantungshöhe der Fachböden ca. 40 mm
• Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
•  Längsstabilisierung mit Diagonalstreben
•  die lebensmittelgeeignete Beschichtung entspricht 

den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuches (LFGB)

•  gute Reinigungsfähigkeit, Schmutz und 
Mikroorganismen sind leicht zu entfernen

•  die Regale können direkt mit unverpackten, trockenen 
und wässrigen Lebensmitteln kontaktiert werden, 
sofern die Lebensmittel nicht säurehaltig sind

•  Beschichtung ist temperaturbeständig von - 20°C bis 
+ 40°C, schwitzwasserfest und ohne Blasenbildung

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

NET-RACK ® Lagerregale

Lebensmittelgeeignete Fachbodenregale als Baukasten-Stecksystem.

Anwendungsbeispiel:
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Schrägbodenregale
Kanbanregale zur flexiblen Materialbereitstellung.

Vordere Anschlagkante, 
ca. 15 mm hoch

Aufbauprinzip:
Grundregal – Anbauregal

Einseitige Ausführung mit vorderer Anschlagkante.

NET-RACK ® Lagerregale

Feldlast

Fachlast

Fachlast – Feldlast
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Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• 100 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 300 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhe:  2.000 mm
Bodenbreiten:  1.000 mm und 1.300 mm
Bodentiefe:  600 mm

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 1.060 mm, B: 1.360 mm
Anbauregale: B: 1.010 mm, B: 1.310 mm
Regaltiefe:  635 mm

Regalfarben:
• Regalständer verzinkt / Böden verzinkt
• Regalständer RAL 7035 / Böden RAL 7035

Ausführung:
• Neigungswinkel der Schrägböden ca. 12° bzw. 34°
• Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
•  Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. 

Spezialtraversen

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

NET-RACK ® Lagerregale

Schrägbodenregale als Baukasten-Stecksystem.
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Senkrechtlagerung
Senkrechte Lagerung von Stabmaterialien, individuell anpassbar.

NET-RACK ® Lagerregale

Senkrechtlagerregal mit Armtrennern und Holzboden.

Bodenwanne
Trennarme und 

Trennbügel
Drahttrenner mit 
Etikettenhalter

Regalunterbau für zusätz-
liche Bodenlagerung
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Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Lagerregale

Regalabmessungen:
Regalhöhe:  2.500 mm
Feldbreiten:  1.500 mm und 1.800 mm
Regaltiefen:  340 mm und 500 mm

Regalfarben:
•  Regalständer RAL 7024 / Fachwerk verzinkt /  

Traversen RAL 7035
•  weitere verfügbare RAL-Farben: 

RAL 1013, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 5018, 
RAL 6011, RAL 9005, RAL 9006 und RAL 9010

Ausführung:
• Alternative zum Kragarmregal
•  geeignet für die stehende Lagerung 

von Stabmaterial (Langgut)
• Handlagerung
• einseitige oder beidseitige Bauweise
• Langgut bis zu einer Länge (Höhe) von 3.000 mm
•  Armtrenner, Trennbögen, Drahttrenner sorgen  

für eine übersichtliche Lagerung
• Bodenwanne mit Seitenanschlag möglich

Zubehör:
•  Trennbögen, Rohr Ø 20 mm, Höhe 750 mm,  

Länge 500 mm
•  Armtrenner aus Profil 35 x 20 mm,  

Länge 350 mm oder 500 mm
•  Drahttrenner mit Etikettschild, Draht Ø 6 mm,  

Länge 350 mm oder 500 mm

Optimale Organisation von Langgütern durch umfangreiches Zubehör.
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Weitspannregale
Besonders geeignet zur Handlagerung großer und/oder schwerer Lagergüter.

NET-RACK ® Lagerregale

Weitspannregalanlage mit Führungsschienen am Boden.
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Fachabdeckung 
Stahlpaneele

Fachabdeckung 
Spanplatte

Fachabdeckung 
Gitter Traversenprofile
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Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Lagerregale

Fachlast:
• bis 1.500 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
•  bis 4.500 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen:  1.750 mm bis 4.500 mm, 

in Abständen von 250 mm
Feldbreiten:   1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 

1.800 mm, 2.000 mm, 2.250 mm, 
2.500 mm, 2.700 mm und 3.000 mm

Regaltiefen:  400 mm bis 1.200 mm, 
in Abständen von 100 mm

Regalfarben:
•  Regalständer RAL 7024 / Fachwerk verzinkt /  

Traversen RAL 7035
•  weitere verfügbare RAL-Farben: 

RAL 1013, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 5018, 
RAL 6011, RAL 9005, RAL 9006 und RAL 9010

Ausführung:
•  Traversen mit an den Enden angeschweißten 

Einhängelaschen, mit 3 Einhängehaken
•  Sicherungsstifte gegen unbeabsichtigtes Ausheben
• Regalständer 50 x 50 x 1,5 mm
• Lochraster in Abständen von 50 mm
• verzinkte Fußplatten 110 x 60 mm
• verschraubtes Fachwerk

Weitspannregale bis 3.000 mm Feldbreite.
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NET-RACK® Lagerbühne Typ 1.000 
mit NET-RACK® Hallenbüro Typ 45 im OG.
Unsere Lagerbühnen Typ 1.000 garantieren eine maxi-
male Raumnutzung und bieten Lagermöglichkeiten für 
jede Art von Waren.

In Kombination mit unserem Hallenbüro Typ 45 und un-
seren Regalsystemen, wie Paletten-, Fachboden-, Weit-
spann- oder Kragarm regalen, entsteht so eine optimale 
Projektierung unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Räumlichkeiten und Kundenanforderungen.
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Hallenbüro Typ 45

NET-RACK ® Trennwandsysteme

Unser Hallenbüro Typ 45 auf einer Lagerbühne Typ 1.000 montiert.

Varianten der Wandelemente Beispiel Aufbauschema

Vollwand
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Sichtwand
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Mittelsichtwand
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Oberlichtwand
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Vollglaswand
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Das modulare Raumsystem schafft Raum, wo er gebraucht wird.
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Beschreibung:
•  robuste Bauweise aus Stahlblechen, 

mit Mineralwolle gefüllt
•  glatte, strapazierfähige Oberfläche durch  

hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL Farbtönen
• Wandstärke 45 mm
•  hoher Nutzfaktor durch optimale Demontier- und 

Wiederverwendbarkeit der einzelnen Wandsegmente, 
auch nach wiederholtem Umbau

•  jederzeit erweiterbar, sowohl im Wand-, 
Decken- oder Fußbodenbereich

• Einfach-Floatglas oder Isolierverglasung
• Scheiben eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofile

Raster Wandelemente:
• 250 mm, 500 mm, 750 mm und 1.000 mm

Varianten Wandelemente:
•  Vollwand: 

ohne Verglasung, 
Wandelement 2.055 mm hoch  
und Wandaufbauelement

•  Sichtwand:  
verglast ab 1.090 mm in Floatglas 5 mm dick, 
eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofile

•  Mittelsichtwand: 
verglast ab 1.090 mm in Floatglas 5 mm dick, 
eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofile,  
ab 2.055 mm Wandaufbauelement

•  Oberlichtwand: 
verglast ab 2.055 mm in Floatglas 5 mm dick,  
eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofile

•  Vollglaswand: 
verglast in Floatglas 5 mm dick, 
eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofile

NET-RACK ® Trennwandsysteme

Anwendungsbeispiele:

Als Meisterbüro, Hallenbüro oder Pausenraum flexibel einsatzfähig.
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Gittertrennwände
Mit Gittertrennwänden als Schutzgitter die Sicherheit im Lager erhöhen.

NET-RACK ® Trennwandsysteme

Gittertrennwand mit Flügeltüren.

Wandelement 
Gitterwand

Wandelement 
Blechwand Doppelflügeltür Einflügeltür
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Anwendungsbeispiele:

Stützen:
•  Höhen: 450 mm bis max. 10.700 mm
• Bodenabstand 50 mm

Wandelemente:
•  Gitterwand mit Maschenweiten von
        •  20 x 100 mm
        •  40 x 100 mm
        •  50 x 100 mm
        •  50 x  50 mm
•  durchsichtige Polycarbonatwand, kreuzgekantet
• 0,7 mm Blechwand, kreuzgekantet

Dachelemente:
• auf Anfrage möglich

Flügeltüren:
• Höhe: ab ca. 2.200 mm
•  Breiten einflügelige Türen: 

900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm
•  Breiten zweiflügelige Türen: 

1.500 mm, 2.000 mm und 3.000 mm
• weitere Maße auf Anfrage möglich

Schiebetüren:
• Höhe: ab ca. 2.200 mm
•  Breiten einflügelige Türen: 

900 mm, 1.200 mm 1.500 mm und 2.000 mm
•  Breiten zweiflügelige Türen: 

2.400 mm und 3.000 mm
• weitere Maße auf Anfrage möglich

Farben:
• Stützen / Wandelemente verzinkt
• RAL-Farben auf Anfrage möglich

NET-RACK ® Trennwandsysteme

Flexibel anpassbar, im praktischen Baukastensystem, leichte Montage.
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NET-RACK ® Palettenlagerung

Palettendurchlaufregale
NET-RACK® Palettendurchlaufregale
Unsere Paletten-Durchlauf-Systeme nutzen die vorhan-
dene Lagerfläche optimal aus, da die Gänge zwischen 
den einzelnen Kanälen entfallen. Gegenüber klassischen 
Lagersystemen ergibt sich eine Platzersparnis um bis zu 
50 %. Dadurch können deutlich mehr Paletten auf glei-
cher Fläche gelagert werden.

Ein weiterer Vorteil von Palettendurchlaufregalen ist, 
dass im Gegensatz zur Blocklagerung alle Artikel sofort 
verfügbar sind. Palettendurchlaufregale von NET-RACK® 
gibt es in den Ausführungen FIFO und LIFO.
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Einfahrregale Typ PR 82
Die Lagerlösung für homogene Produkte.

Einfahrregalanlage mit Führungsschienen am Boden.

Verbindung Regal-
ständer / Auflageschiene Aufbauschema Schienenschutz

Palettenanschlag, 
Gangabsicherung

NET-RACK ® Palettenlagerung
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Ein Einfahrregallager optimiert Lagerkapazität.

Generell können in einer Einfahrregalanlage so viele 
 Artikel gelagert werden, wie Ladegassen vorhanden 
sind. Die Anzahl der Paletten ist von der Länge und 
Höhe der Ladegasse abhängig.
Es empfiehlt sich, in einer Ladegasse nur eine Artikel-
nummer zu lagern, um ein unnötiges Handling der 
 Paletten zu vermeiden. Die Länge der Ladegasse ist 

abhängig von der Anzahl der Paletten pro Artikel,  
dem verfüg baren Raum und der Lagerzeit.
Das Fassungsvermögen von Einfahrregalanlagen ist 
dem von herkömmlichen Palettenregalen überlegen, 
wie aus den folgenden Zeichnungen hervorgeht. Diese 
zeigen einen Lagerraum mit zwei Raumaufteilungen und 
unterschied lichem Regallayout und Fassungsvermögen.

Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Palettenlagerung
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ils Palettenendanschlag Füllstandanzeige Schienenbefestigung Funktionsprinzip

NET-RACK ® Palettenlagerung

Paletteneinschubsystem
Als Direktaufstellung oder als Nachrüstung in Einfahrregalen.

Paletteneinschubregalanlage mit Anfahrschutz zur Lagerung von Big-Bags.
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Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Palettenlagerung

Unser Paletteneinschubsystem erfordert keine langen 
Erklärungen. Wenn der zu bedienende Lagerkanal leer 
ist, kann der erste Platz wie bei einem Einzelplatzlager 
beschickt werden. Der seitliche Abstand zur Regalkons-
truktion kann reduziert werden, da er sich während der 
Palettenbewegung durch den Kanal nicht verändert. Eine 
in den Kanal eingeschobene Palette behält nämlich ihre 
Seitenposition permanent bei.

Die Einlagerung bzw. Entnahme der nachfolgenden 
Paletten erfolgt durch Einschieben bzw. Herausziehen. 
Das System verfügt über keine eigene Antriebsmaschine, 
sodass ihm die Bewegungsenergie von außen zugeführt 
wird. Und zwar durch die Vorwärts-Rückwärtsbewegung 
des Gabelstaplers. Die Übertragung der Kraft kommt 
dadurch zustande, dass die eine Hälfte des Ladeguts auf 
den Staplergabeln liegt, während die andere auf den 
Ketten lagert. 

Beschreibung:
• Bedienung mit jedem marktgängigen Gabelstapler
•  Beschickung und Entnahme an der Regalfront, 

kein Einfahren erforderlich
• sehr kurze Be- und Entladezeiten
•  die erste Palette in den Kanälen ist 

jederzeit entnahmebereit
•  Palettenbewegung nur in Verbindung mit der Kette
•  Kanallast max. 10.000 kg, Palettenlast max. 1.200 kg
•  Gewichtsdifferenz der Paletten 

im selben Kanal max. 10 %
•  in jedem Kanal kann ein anderer 

Artikel gelagert werden
•  System ohne großen Aufwand in vorhandene 

Einfahrregale installierbar
• Einsatz in Kühlzellen bis zu - 30 °C problemlosmöglich
•  minimaler Wartungsaufwand: 

Oberflächenreinigung reicht
• maximale Platzausnutzung im Lager
• Platzbedarf des Schienensystems: 90 mm in der Höhe

Dynamisches Einschubregal zur maximalen Kosten- und Zeitreduzierung.
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Palettenregale Typ PR 82
Das Schnelllieferprogramm zur Lagerung von schweren, palettierten Waren.

D
et

a
ils Traverseneinhängung

Regalständerprofil/ 
Regalständerfuß Doppelregalverbinder Rahmenschutz

NET-RACK ® Palettenlagerung
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Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• bis 3.900 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
•  bis 19.000 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen:   2.500 mm bis 7.500 mm, 

in Abständen von 500 mm
Feldbreiten:   1.825 mm, 2.300 mm, 2.700 mm, 

3.300 mm und 3.600 mm
Regaltiefe:  1.100 mm

Regalfarben:
• Regalrahmen RAL 5019 / Traversen RAL 2008

Ausführung:
• Regalrahmen aus kaltgewalztem Stahl
• Höhenverstellraster der Traversen 50 mm
• maximale Durchbiegung der Traversen L/200
• Traversen aus zusammengefügten C-Profilen

Sicherheit:
Jeder Regalrahmen wird mit mindestens 2 Bodenankern 
 befestigt. Traversen mit an den Enden angeschweißten 
Einhänge laschen, mit bis zu 7 Einhängehaken. Die 
 Traversen werden in die senkrechten Regalständer ein-
gehängt. Sicherungsstifte verhindern ein  versehentliches 
 Aushängen der Traversen.

NET-RACK ® Palettenlagerung

Palettenregale mit Standardkomponenten individuell planen.
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 max. 4 Reihen 
hintereinander

einfach verschiebbares 
Hängetaschensystem individuell planbar

Einbau in bestehende 
Palettenregale möglich

NET-RACK ® Kommissionierung am Palettenregal

Hängetaschenregale
Kommissionieroptimierung in Palettenregalen.
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Anwendungsbeispiele:

Effiziente Kleinteilekommissionierung, kostengünstig nachrüstbar. 

Vorteile:
•  Einbau in bestehende Palettenregale möglich
•  maximale Platzausnutzung
• schnellere Kommissionierung

• staubfreie Lagerung der Waren
•  bis zu 100 kg Traglast pro Hängetaschensäule
• individuelle Fertigung nach Kundenwunsch

NET-RACK ® Kommissionierung am Palettenregal

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 17 18 19 20 21 22 23 24

168

162
163
164
165
166
167

99
100
101
102
103
104
105

Beispiel: Regalfachgröße ca.300x300x900mm
Frontansicht: 54 Fächern auf 6 Traversenebenen

Beispiel: Taschengröße ca.300x300x300mm
Frontansicht: 168 Taschen in 3 Reihen hintereinander

Draufsicht: 9 Fächer pro Lagerebene Draufsicht: 24 Taschensäulen

8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7

1 7 13 19 25 31 37 43 49

2 8 14 20 26 32 38 44 50

3 9 15 21 27 33 39 45 51

4 10 16 22 28 34 40 46 52

5 11 17 23 29 35 41 47 53

6 12 18 24 30 36 42 48 54 35 42 49

33 40 47
34 41 48

31 38 45
32 39 46

29 36 43
30 37 44

19 26
20 27
21 28

23
17 24
18 25

1
2
3
4

8
9
10

5
6
7

11
12
13
14

15 22
16

49 Taschen in der 1. Reihe
+ 56 Taschen in der 2. Reihe
+ 63 Taschen in der 3. Reihe

Kleinteilekommissionierung in Regalfächern Kleinteilekommissionierung in Hängetaschen
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Palettenauszüge
Schnellere Entnahme, bessere Wirtschaftlichkeit, größerer Überblick.

D
et

a
ils

Warenzugriff am 
Bodenauszug

Warenzugriff am 
Traversenauszug

Bediengriff am 
Bodenauszug

Bediengriff am 
Traversenauszug

NET-RACK ® Kommissionierung am Palettenregal

Traversenauszüge für Europaletten im Palettenregal.



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

57

Anwendungsbeispiele:

Ergonomische Kommissionierarbeit am Palettenregal.

NET-RACK ® Kommissionierung am Palettenregal

Vorteile:
•  ergonomische, aufrechte Arbeitshaltung
•  schnelle Entnahmegeschwindigkeit ohne 

Palettenheber und Gabelstapler möglich
• kompletter Zugriff auf alle Waren auf der Palette
•  Auszugslänge Bodenmodell ca. 90 %, 

Auszugslänge Traversenmodell ca. 70 %

Farbe:
•  RAL 7035

Traglasten:
•  Traversenmodell, 600 kg und 1.000 kg 

(gleichmäßig verteilte Last)
•  Bodenmodell, 600 kg und 1.000 kg 

(gleichmäßig verteilte Last)

Lagergut:
• Europalette, 800 x 1.200 mm (in der Tiefe)
• Industriepalette, 1.000 x 1.200 mm (in der Tiefe)

Palettenlagerung in einem Standard-Palettenregal.

Palettenlagerung mit Palettenauszügen 
in einem Standard-Palettenregal.

VORHER

NACHHER
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NET-RACK® Reifenlagerung
Unsere Möglichkeiten zur Reifenlagerung sind flexibel 
und individuell anpassbar. Ganz gleich, ob Sie wenige 
Reifen lagern möchten oder sehr viele Reifen unterbrin-
gen müssen. Bei uns finden Sie vom „kleinen“ Regal bis 
hin zur mehrgeschossigen Regalanlage alles was Sie 
benötigen, inklusive dem dazu passenden Zubehör.

Zur reifenschonenden Lagerung werden speziell 
 geformte Reifentraversen eingesetzt. Verstellbare Reifen-
traversen erlauben die Lagerung von unterschiedlichen 
Reifengrößen.
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Reifen-/Räderregale, Felgenregale
Autoreifen und Felgen sicher und schonend lagern.

NET-RACK ® Reifenlagerung
D
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speziell geformte 
Felgen-/ Reifentraversen

Zusatzebene zur 
Felgenlagerung

Wandbefestigung / 
Doppelregalverbinder

Aufbauprinzip:
Grundregal – Anbauregal
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Anwendungsbeispiele:

Fachlast:
• max. 200 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
• bis 750 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen: 2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm
Feldbreiten: 1.000 mm, 1.300 mm, 
 1.500 mm und 2.000 mm
Feldtiefen:  300 mm (Felgenregale) 

400 mm (Räderregale)

Regalaußenmaße:
Grundregale: B: 1.060 mm, B: 1.360 mm, 
 B: 1.560 mm und B: 2.060 mm
Anbauregale: B: 1.010 mm, B: 1.310 mm, 
 B: 1.510 mm und B: 2.010 mm
Regaltiefen:   335 mm (Felgenregale) 

435 mm (Räderregale) 

Regalfarben:
• Profile verzinkt / Böden verzinkt

Ausführung:
•  Reifentraversen im Abstand von 25 mm 

höhenverstellbar
• Längsstabilisierung durch Reifentraversen
•  speziell geformte Traversen zur schonenden  

Lagerung von Felgen, PKW-Rädern und Reifen
Felgenregale:
•  zur Lagerung von Felgen, für Größen 

von Ø 380 – 480 mm bzw. Ø 15 – 19 Zoll
Reifenregale:
•  zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne  

Felgen, für Größen von Ø 578 – 650 mm
•  Regalhöhen von 3.000 mm mit 5 Paar  

Reifentraversen für Größen von Ø 578 – 600 mm

Sicherheit:
Diese Regale müssen bei Überschreitung des Höhen- 
Tiefen-Verhältnisses größer als 5:1 gegen Kippen 
 gesichert werden.

Reifenlagerung mit Spezialtraversen in Baukasten-Steckregalen.

NET-RACK ® Reifenlagerung



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

62

Unsere Reifenregale mit überbauter Bühne.

NET-RACK ® Reifenlagerung
D

et
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ils flexible Höheneinteilung
speziell abgeschrägte 

Traversen doppeltiefe Lagerung

Reifenregalanlage, Autoteilelager
Ein- und mehrgeschossige Bauweise möglich.
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Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Reifenlagerung

Fachlast:
• bis 450 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Feldlast:
•  bis 4.500 kg

Regalabmessungen:
Regalhöhen:  1.750 mm bis 4.500 mm, 

in Abständen von 250 mm
Feldbreiten:   1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 

1.800 mm, 2.000 mm und 2.250 mm
Regaltiefen:  400 mm bis 1.200 mm, 

in Abständen von 100 mm

Regalfarben:
•  Regalständer RAL 7024 / Fachwerk verzinkt /  

Traversen RAL 7035
•  weitere verfügbare RAL-Farben: 

RAL 1013, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 5018, 
RAL 6011, RAL 9005, RAL 9006 und RAL 9010

Ausführung:
•  Traversen mit an den Enden angeschweißten 

Einhängelaschen, mit 3 Einhängehaken
•  Sicherungsstifte gegen unbeabsichtigtes Ausheben
• Reifentraverse „^“ 70 x 43 x 10/10
• Traversen mit speziell abgeschrägter Auflagefläche
•  verstellbare Reifentraversen erlauben die Lagerung 

unterschiedlicher Reifengrößen
• Regalständer 50 x 50 x 1,5 mm
• Lochraster 50 mm
• verzinkte Fußplatten 110 x 60 mm
•  verzinktes Fachwerk aus „C-Profilen“ 

(25 x 15 mm, schraubbar)

Autoteilelager und Reifenregalanlagen nach individuellen Anforderungen.
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NET-RACK® Fördertechnik
Ausgeklügelte Kombinationen von Fördertechnik-Elemen-
ten transportieren Ihr Stückgut sicher und problemlos an 
den dafür vorgesehenen Zielort. Dabei sind die ver-
schiedenen Elemente der Fördertechnik so flexibel, dass 
sie sich jedem Fördergut, sowie jeder Transportstrecke 
anpassen lassen.

Vom Wareneingang über die Fertigung / Produktion bis 
hin zur Kommissionierung, Lagerung und Warenausgang 
lassen sich aus
• Rollen- und Röllchenbahnen
• Scherenrollen- und Scherenröllchenbahnen
• Röllchenleisten
• Rollenschienen
• Palettenrollenschienen
• usw.
individuelle Förderstrecken erstellen, die ggf. mit Sonder-
ausstattungen ergänzt werden können. So bleiben keine 
Wünsche offen – und keine Fördergüter auf der Stecke.
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Leichtröllchenbahnen
Für mind. 200 mm breite Fördergüter bis max. 35 kg.

NET-RACK ® Fördertechnik

Leichtröllchenbahn 
mit Stahl-Röllchen.

Leichtröllchenbahn 
mit Kunststoff-Röllchen.

Seitenführung variabel, 
bis 100 mm Höhe

Endanschlag, 
fest

Kurven, 
45 ° oder 90 °

Stützen, 
ortsfest
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NET-RACK ® Fördertechnik

Für den Transport von Fördergütern mit Gewichten 
bis zu 35 kg / Stück (Richtwert Stahl-Röllchen) bzw. 
25 kg / Stück (Richtwert Kunststoff-Röllchen). Bahn-
breite und Achsabstand müssen berücksichtigt werden.
Das Fördergut muss mind. 200 mm breit sein – 
beachten Sie hierzu die Röllchen-Anordnung pro Achse.
Das Fördergut muss einen flächigen und stabilen 
 Unterboden aufweisen. Zur Verwendung in trockenen, 
normal temperierten Räumen.

Bahnbreiten:
•  300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm und 800 mm

Bahnlängen:
• 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm und 3.000 mm

Rahmen:
• U-Profil 20 /70 /20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen:
•  Stahl-Röllchen Ø 48 mm, verzinkt, kugelgelagert, 

versetzt angeordnet, verschraubte Achsen Ø 8 mm
•  Kunststoff-Röllchen, blau Ø 48 mm, kugelgelagert, 

versetzt angeordnet, verschraubte Achsen Ø 8 mm

Röllchenanordnung:
• Bahnbreite 300 mm – 3 Röllchen / Achse
• Bahnbreite 400 mm – 4 Röllchen / Achse
• Bahnbreite 500 mm – 5 Röllchen / Achse
• Bahnbreite 600 mm – 6 Röllchen / Achse
• Bahnbreite 800 mm – 8 Röllchen / Achse

Kurven:
• 90° oder 45°
•  Innenradius 800 mm

Röllchenbahnen für Fördergüter mit flächigen Böden.
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Leichtrollenbahnen
Für Fördergüter bis max. 40 kg.

NET-RACK ® Fördertechnik

Leichtrollenbahn 
mit Stahl-Rollen.

Leichtrollenbahn 
mit Kunststoff-Rollen.
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ils

Seitenführung variabel, 
bis 100 mm Höhe

Seitenführung fest, 
60 mm Höhe

Endanschlag, 
einhängbar

Stützen, 
ortsfest
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Rollenbahnen sind angetrieben oder nicht angetrieben erhältlich.

NET-RACK ® Fördertechnik

Anwendungsbeispiele:

Nicht angetrieben:  
Leichtrollenbahnen mit Stahl-Tragrollen Ø 50 mm 
 können für Fördergut-Gewichte bis 40 kg / Stück (Richt-
wert) eingesetzt werden. Kunststoff- Tragrollen 
Ø 50 mm können für Fördergut-Gewichte bis 25 kg / Stück 
(Richtwert) eingesetzt werden. 

Angetrieben:  
Leichtrollenbahnen mit Stahl-Tragrollen Ø 50 mm 
 können für Fördergut-Gewichte bis 30 kg / Stück (Richt-
wert) eingesetzt werden.

Zu berücksichtigen ist jedoch der gewählte Stützenab-
stand. Zur Verwendung in trockenen, normal temperier-
ten Räumen.

Bahnbreiten:
•  200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 

600 mm und 800 mm

Bahnlängen:
• 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm und 3.000 mm

Rahmen:
• U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl, verzinkt

Tragrollen:
•  Stahlrohr (nicht angetrieben),  

verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert,  
verschraubte Achsen Ø 8 mm

•  Kunststoffrohr (nicht angetrieben), 
blau Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert,  
verschraubte Achsen Ø 8 mm

•  Stahlrohr (angetrieben),  
verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert,  
verschraubte Achsen Ø 8 mm

Kurven:
• 90° oder 45° (nicht angetrieben)
• 90°, 45° oder 30° (angetrieben)
•  Innenradius 800 mm
•  Tragrollen durchgehend bzw. mehrfach geteilt: 

• Bahnbreite 200 bis 300 mm – durchgehend 
• Bahnbreite 400 mm – 2-geteilt 
• Bahnbreite 500 bis 600 mm – 3-geteilt 
• Bahnbreite 800 mm – 4-geteilt
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Scherenröllchenbahnen
Für temporäre, flexible Förderstrecken breiterer Fördergüter.

NET-RACK ® Fördertechnik

Scherenröllchenbahn 
mit Stahl-Röllchen.

Scherenröllchenbahn 
mit Kunststoff-Röllchen.

verlängerbar durch 
Verbindungsstück

variable Bahnlänge 
durch Scherenelemente

Endanschlag, 
abklappbar

höhenverstellbar durch 
Teleskop-Einsteckfüße
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Scherenbahnen mit Kurven oder S-Kurven, höhenverstellbar und fahrbar.

NET-RACK ® Fördertechnik

Scherenbahnen sind eigenständige, flexible Förder-
strecken. Scherenröllchenbahnen bieten eine hohe 
 Spurtreue für den Lauf des Fördergutes.
Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung 
auch als Kurven oder S-Kurven.

Ausführung:
• variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
•  verstellbar in der Bauhöhe  

(ca. 700 mm bis ca. 1.100 mm)
• fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller
•  flexibel in der Streckenführung, es können Kurven 

gebildet werden

Bahnbreiten:
•  300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 

und 800 mm, 1.000 mm

Bahnlänge:
• 1.200 mm  bis max. 9.600 mm

Rahmen:
• Scherengitter-Rahmen, verzinkt

Tragrollen:
• Stahl-Röllchen Ø 48 mm, verzinkt
• Kunststoff-Röllchen Ø 48 mm

Achsabstand:
• ca. 32 – 130 mm, je nach ausgezogener Länge

Stützen:
•  Höhe 700 – 1.100 mm einstellbar über Teleskop-

Einsteckfüße, fahrbar mit Lenkrollen Ø 100 mm mit 
Feststeller
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Scherenrollenbahnen
Für flexible Förderstrecken von 1.900 mm bis max. 9.600 mm.

NET-RACK ® Fördertechnik

Scherenrollenbahn 
mit Stahl-Rollen.

Scherenrollenbahn 
mit Kunststoff-Rollen.

verlängerbar durch 
Verbindungsstück

variable Bahnlänge 
durch Scherenelemente

Endanschlag, 
fest

höhenverstellbar durch 
Teleskop-Einsteckfüße
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Scherenbahnen mit Kurven, höhenverstellbar und fahrbar.

NET-RACK ® Fördertechnik

Scherenbahnen sind eigenständige, flexible Förder-
strecken. Die mehrfach geteilten Tragrollen 
(ab B = 400 mm) ermöglichen den Lauf des Förder gutes 
auch in Kurven. Die Rollenachsen sind vollflächig mit 
Tragrollen besetzt und bieten somit auch schmalen 
 Fördergütern einen sicheren Stand.

Ausführung:
• variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
•  verstellbar in der Bauhöhe  

(ca. 700 mm bis ca. 1.100 mm)
• fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststeller
•  flexibel in der Streckenführung, es können Kurven 

gebildet werden

Bahnbreiten:
•  300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm,  

800 mm und 1.000 mm

Bahnlängen:
• 1.900 mm bis max. 9.600 mm

Rahmen:
• Scherengitter-Rahmen, verzinkt

Tragrollen:
• Stahl-Tragrollen Ø 50 mm, verzinkt
• Kunststoff-Tragrollen Ø 50 mm

Achsabstand:
• ca. 55 – 130 mm, je nach ausgezogener Länge

Stützen:
•  Höhe 700 – 1.100 mm einstellbar über Teleskop-

Einsteckfüße, fahrbar mit Lenkrollen Ø 100 mm mit 
Feststeller
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Röllchenleisten
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Röllchenleisten mit 
unterschiedl. Teilungen

Röllchenleiste mit 
Spreizsicherung

Führungsschiene mit 
Stopfen

Für Fördergüter bis max. 15 kg.

NET-RACK ® Fördertechnik
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Das Haupteinsatzgebiet der Röllchenleisten ist ihre Ver-
wendung in Durchlaufregalen. Der absolut sichere Lauf 
von Transportkästen und Kartons erlaubt darüber hinaus 
eine Vielzahl von weiteren Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendungsmöglichkeiten:
• Durchlaufregale
• Führungsschienen für Förderanlagen
•  Röllchenbahnen und Röllchenteppiche zur Verkettung 

zweier Arbeitsstationen
• Verpackungstische und Kommissioniertische
•  Montagehilfen, z. B. in der holz- und 

fensterverarbeitenden Industrie

Ausführungen:
• (Mini-) Normalröllchen
• (Mini-) Spurkranzröllchen
• Führungsschienen
• antistatische und hochleitfähige Röllchen
• rostfreie Edelstahlröllchen (lebensmitteltauglich)
• Tiefkühlausführung bis - 30 °C
• Röllchen auswechselbar oder fest

Zubehör:
• Stopfen
• Spreizsicherung
• Federklammer
• Endanschlag
• Verbinder
• Bremsblech / -klipp
• Kantenschutz

Anwendungsbeispiele:

Zur optimalen Beförderung von Waren in Förderanlagen.

NET-RACK ® Fördertechnik
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Rollenschienen
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Rolle und Spurkranzrolle 
mit Stahlachse

Allseitenrolle Soft 
für empfindliche Güter

Rollenmontage mit Stahl- 
bzw. Kunststoffschrauben Endanschlag

Für Fördergüter bis max. 40 kg.

NET-RACK ® Fördertechnik
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Anwendungsbeispiele:

Die Konstruktion der Schienen ermöglicht es, mehrere 
Rollen nebeneinander in einer, zwei, drei oder mehr 
Schienen zu befestigen. Ebenfalls können die Rollen 
zueinander versetzt und unterschiedliche Ausführungen 
kombiniert werden.

Anwendungsmöglichkeiten:
• Durchlaufregale
•  Führungsschienen, seitliche Abweiser und 

Tragschienen in Förderanlagen
•  Rollenbahnen für die Verkettung zweier 

Arbeitsstationen
• Verpackungsmaschinen
• Führungen für Antriebsriemen
•  Allseitenrollenschienen zum drehen, sortieren, 

umleiten, zuführen oder kommissionieren von Waren

Ausführungen:
• Normalrollen, kugelgelagert oder gleitgelagert
• Normalrollen, Kunststoff oder Stahl
• Spurkranzrollen, kugelgelagert
• Spurkranzrollen, Kunststoff oder Stahl
• Allseitenrollen, verschiedene Ausführungen
• Tiefkühlausführung bis - 40 °C
• Rollen mit PUR-Pufferring
• mit Hohlnieten
• mit Spezialkunststoffschrauben
•  mit Stahlschrauben, 

alle Rollen einzeln auswechselbar

Zubehör:
• Endanschlag
• schleifverzögernder Endanschlag
• Verbinder
• Rollenschutz

Variantenreiche Rollenschienen dank Allseitenrolle, Spurkranzrolle uvm.

NET-RACK ® Fördertechnik
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Palettenrollenschienen
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ils Rücklaufsperre Zentrierung

Rollenteilungen und 
Endanschlag

Schienen mit 
Gefälleunterstützung

Kragarmregalbühne mit Palettenrollenschienen im Erdgeschoss.

NET-RACK ® Fördertechnik

Zur Palettenbeförderung bis max. 200 kg.
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Anwendungsbeispiele:

NET-RACK ® Fördertechnik

Mit Palettenrollenbahnen wird der interne Palettentransport vereinfacht.

Palettenrollenschienen können Paletten wahlweise quer 
oder längs zu ihren Kufen befördern. Die Palettenrollen-
schienen können mit unterschiedlichen Rollen ausgestat-
tet werden, angepasst an das jeweilige Fördergut.

Anwendungsmöglichkeiten:
• Durchlaufregale
•  Fließlager
•  Einbau in vorhandene Palettenregale 

als Kommissionierfront
• dient als Führungsschiene
• verbindet Arbeitsstationen

Ausführungen:
• Normalrollen, Kunststoff
• Normalrollen, Stahl
• Spurkranzrollen, Stahl
• Achse mit Sicherheitsmuttern
• normale und hohe Schienen

Zubehör:
• Endanschlag
• schleifverzögernder Endanschlag
• Verbinder
• Rücklaufsperre
• Seitenführung / Zentrierung
• Bremstragrolle
• Palettentrennvorrichtung
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Drehstapelbehälter
Ineinander und aufeinander stapelbar.

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Auflagedeckel
Auflagedeckel 
mit Umreifung

*z.T. mit Rippenboden 
(+8 mm Höhe) ausstattbar

teilweise Etikettenfach 
im Tragegriff
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Beschreibung:
• aus Polypropylen
•  beständig gegen Öle, Benzin und die meisten  

Säuren und Laugen
•  entsprechen den Bestimmungen des 

Lebensmittelgesetzes
•  durch 180°-Drehung ineinander bzw.  

aufeinander stapelbar
• mit Auflagedeckel verschließbar
• *z.T. mit Etiketten versehbar
• *z.T. kompatibel mit Sichtlagerkästen

Farben:
• Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau

Geringer Platzbedarf im unbefüllten Zustand.

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Anwendungsbeispiele:

Außenmaße L x B x H:
• 650 x 450 x 280 mm
• 600 x 400 x 350 mm
• 600 x 400 x 250 mm
• 480 x 312 x 300 mm*
• 480 x 312 x 200 mm*
• 328 x 210 x 200 mm*
• 328 x 210 x 150 mm*

Alternativen:
•  im Euro-Maß z. B. zur Lagerung auf Europaletten
• als elektrisch leitfähige Variante
• *als verstärkte Ausführung mit Rippenboden möglich
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NET-RACK ® Kunststoffkästen

Euroboxen, Stapelboxen
Optimaler und sicherer Transport von Waren.

Transportroller Auflagedeckel Einsatzkästen Etikettenklammer



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

83

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Beschreibung:
• aus Polypropylen
•  entsprechen den Bestimmungen des 

Lebensmittelgesetzes
•  Kastengröße auf Europalettenmaß  

(1.200 mm x 800 mm) abgestimmt
• für Rollenbahnen geeignet
•  unterteilbar durch Kunststoff-Unterteiler oder 

Einsatzkästen
• mit Deckel verschließbar
•  weiteres Zubehör: 

• Etikettenklammer, Etikettentasche 
• Koffergriff 
• Griffmulden 
• Rollwagen, Transportwagen

Farben:
• Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau

Ausführungen:
• Wände und Boden geschlossen
• Wände durchbrochen, Boden geschlossen
• Wände und Boden durchbrochen

Auf Europalettenmaß abgestimmt, mit Deckel und weiterem Zubehör erhältlich.

Anwendungsbeispiele:

Außenmaße L x B x H:
800 x 600 mm
• 800 x 600 x 320 mm
• 800 x 600 x 210 mm
600 x 400 mm
• 600 x 400 x 320 mm
• 600 x 400 x 270 mm
• 600 x 400 x 210 mm
• 600 x 400 x 175 mm
• 600 x 400 x 145 mm
• 600 x 400 x 120 mm
• 600 x 400 x 75 mm
• 600 x 400 x 50 mm

Alternativen:
•  als Schwerlast-Ausführung mit Rippenboden
• als elektrisch leitfähige Variante
• als Euro-Drehstapelbehälter

400 x 300 mm
• 400 x 300 x 320 mm
• 400 x 300 x 270 mm
• 400 x 300 x 210 mm
• 400 x 300 x 175 mm
• 400 x 300 x 145 mm
• 400 x 300 x 120 mm
• 400 x 300 x 75 mm
• 400 x 300 x 50 mm
300 x 200 mm
• 300 x 200 x 145 mm
• 300 x 200 x 75 mm
200 x 100 mm
• 200 x 100 x 120 mm
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Leitfähige Kunststoffkästen

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Elektronische Bauteile sicher lagern und transportieren.

Auszugssperre für 
leitf. Kleinteileboxen

Trennwände für 
leitf. Kleinteileboxen

Verschlussdeckel für 
leitf. Transportstapelkästen

Etiketten für 
leitf. Kleinteileboxen
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Beschreibung:
• aus leitfähigem Polypropylen
•  zur Lagerung und zum Transport 

von z. B. Elektronikbauteilen
•  verschiedene Ausführungen jeweils mit 

entsprechendem Zubehör lieferbar

Farbe:
• Schwarz

Ausführungen:
• leitfähige Sichtlagerkästen
• leitfähige Kleinteileboxen
• leitfähige Transport-Stapelkästen
• leitfähige Schwerlast-Transport-Stapelkästen
• leitfähige Dreh-Stapelkästen

Für unsere leitfähigen Produkte gilt:
Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung 
und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen 
Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt 
unterhalb von 106 Ohm.

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Viele verschiedene Arten leitfähiger ESD-Behälter mit Zubehör erhältlich.

Anwendungsbeispiele:
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Regalkästen, Kleinteileboxen
Übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen, z.B. in Fachbodenregalen.

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Auszugssperre
Trennwände 

ohne Etikettrahmen
Trennwände 

mit Etikettrahmen Etiketten
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Mit Trennwänden, Etiketten und Auszugssperre individuell anpassbar.

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Beschreibung:
• aus Polystyrol
• zur Lagerung von Kleinteilen
• mit Auszugssperre lieferbar
• durch Trennwände unterteilbar
• mit Etiketten versehbar

Farben:
• Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau

Anwendungsbeispiele:

Außenmaße L x B x H:
• 500 x 186 x 83 mm
• 500 x 152 x 83 mm
• 500 x 93 x 83 mm
• 400 x 186 x 83 mm
• 400 x 152 x 83 mm
• 400 x 93 x 83 mm
• 300 x 186 x 83 mm
• 300 x 152 x 83 mm
• 300 x 93 x 83 mm

Alternativen:
• aus Polypropylen z. B. zur Lebensmittellagerung
• als elektrisch leitfähige Variante
• als verstärkte Ausführung mit Rippenboden
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Sichtlagerkästen
Jederzeit schneller Zugriff auf unterschiedliche Gebrauchsgegenstände.

NET-RACK ® Kunststoffkästen
Z

ub
eh

ö
r

Unterteiler Deckel Etiketten verzinkte Trennwand
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Vielseitig einsetzbar z.B. an Wandmontage-Leisten, in Durchlauf- oder Lagerregalen.

NET-RACK ® Kunststoffkästen

Beschreibung:
• aus hochschlagfestem Polystyrol
• stapelbar
• durch Deckel verschließbar
• mit Etiketten versehbar
• zum Teil mit Verstärkungsstab
•  unterteilbar durch Stahlblech-Trennwände, 

Kunststoff-Unterteiler oder Einsatzkästen

Farben:
• Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau

Anwendungsbeispiele:

Außenmaße L x B x H:
• 500 x 300 x 230 mm
• 500 x 300 x 200 mm
• 500 x 300 x 180 mm
• 500 x 300 x 145 mm
• 350 x 200 x 200 mm
• 350 x 200 x 150 mm
• 290 x 140 x 130 mm
• 230 x 140 x 130 mm
• 160 x 105 x 75 mm
• 85 x 105 x 45 mm

Alternativen:
• aus Polypropylen z. B. zur Lebensmittellagerung
•  im Euro-Maß z. B. zur Lagerung auf Europaletten
• als elektrisch leitfähige Variante
• als verstärkte Ausführung mit Rippenboden
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Lagerausstattung online kaufen!
www.net-rack-shop.de

NET-RACK ® Online-Shop

Stahlschrank mit Flügeltüren Pendelhefterregale / Hängemappenregale

Garderobenablage mit Fächerschränken Schubladenschrank

Schwerlast-Tischwagen Stahlschrank mit Schiebetüren



NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22 · info@net-rack.de

91

NET-RACK ® Online-Shop

Kleiderspinde Anfahrschutz für Regale

Plattform-Schiebegriffwagen Hängeregistraturschrank

Werkbank Getränkeregale

Professionelle Lagerausstattung, Lagerregale, Kunststoffboxen und Betriebseinrichtung.
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Individuelle Lagertechnik
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