
LOTZ Exim Trading 
Am Lindenbaum 34
D-60 433 Frankfurt/M.,Germany
Tel.     069 - 52 19 69
Fax.    069 - 51 91 95

e-mail: marketing@loex.de
http://www.loex.de

UStID: DE111985600

ILN 40 34154 00000 1 

St.Nr.1484301946

LUCID DE1035923144636-V

EORI DE7378335

.

LOex LOTZ Exim Trading -

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt ! 

LOex Seven Seas -

Elektronische Armaturen - Sensor/Piezo
pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.

Manuelle Armaturen in Edelstahl - auch in 3/4”.
Sonderbauten.

Beständig. Gut.
Seit 1993 Sensor - Armatur - Systeme für Arbeitsplätze - 

professional und home. 

Pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.
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LOTZ Exim Trading -

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt ! 

LOex Seven Seas

Elektronische Armaturen - Sensor/Piezo
pulverbeschichtet, in Edelstahl, klassisch in Chrom.

Manuelle Armaturen in Edelstahl - auch in 3/4”.
Sonderbauten.

Beständig.Gut.
Seit 1993 Sensor - Armatur - Systeme für Arbeitsplätze - professional und home.

Informationen. Stammdatenblätter.

Nach § 2 Absatz 1 ElektroG nicht anmeldepflichtig.
Für gewerblichen Bedarf. 

Jedwede Änderungen dieses Programms 
ohne Vorankündigung vorbehalten.

Titel STBL 01_20_01
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Inhalt

Einhebelmischer mit Sensorautomatic - iPuri S - integrierte Mischung (EU-Patent)

- iPuri SSW Sensormischbatterie mit Schwenkauslauf

- iPuri SH Sensormischbatterie, starr, für Aufsatzwaschbecken

- iPuri S Sensormischbatterie, starr

- Koa Edelstahl- Sensoreinhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf

Sensorarmaturen - Einrohrzulauf, mit externer UT-Mischung 

Stand -

- mit integriertem Sensor - Tonga/Tonga2

- Tonga T96ii12 schwerer HU-Auslauf

- Tonga T97ii13/19 schwerer gezogener Formauslauf

- Tonga T99io21 Schwanenhalsauslauf, extra hoch

- Tonga T20 Trinkbrunnenarmatur (ohne Mischung)

- iPuri S 40 starr, mit extra schmalem Corpus

- mit externem Sensor bzw. Kniebedienung    

- Mekong Standarmatur mit Schwenkausläufen

Wand -

- mit integriertem Sensor, starr

- Tonga T20W schwerer Auslauf
- Nias S MI integrierte Mischung und Elektronik

- mit frei einbaubarem externem Rund-Sensor
- Nias S/SW starre/schwenkbare Wandausläufe     
- Nias W00 Wandsprudler, für anspruchsvolle Waschbecken

Pulverbeschichtete Sensor-Standarmatur mit Schwenkauslauf für Labor, Reinraum etc.

- iPuri S 5 farbig, im Edelstahl-Finish oder klassisch in Chrom

Drucklos - Einbauarten

Design-Sensorarmatur für AC/DC-Betrieb (ohne Armaturwechsel)

- Palau nerOnda Schwarz, pulverbeschichtet, mit breiter Schwallöffnung, UT-Mischung

- Palau H für Aufsatzwaschbecken, UT-Mischung

- Palau MC2 mit integrierter Mischung, Allround Armatur

Edelstahlarmaturen - manuell Man-Inox

- Stand - mit Schwenkauslauf - auch mit Clinic-Hebel

- mit Ausziehbrause - integriert und extern(3-Loch-Armatur)

- Wand - Ausläufe
- AP-Mischbatterie mit Schwenkauslauf 
- UP-Mischbatterie mit Starrauslauf 
- UP-Mischbatterie, Starrauslauf, integrierte Ausziehbrause, externe Mischeinheit

- Duscharmaturen

- Pendelbrause für VE-Wasser und kaltes od. vorgemischtes Trinkwasser

- für professionelle Anwendungen - Pendelbrausen, Standarmaturen in 3/4” 

Edelstahl - Sensor - Standarmaturen, integrierte Sensorelectronic, Combi/Batt.          Sens-Inox Samoa ESBA, Tuko ESBA
*- Standarmatur mit Optoelektronischer Auslösung für Sens-Inox Sunda TripleTap

*auch in RAL-Pulver- integrierte Wasser-, Seife- u. Desinfektionsmittelabgabe; Netzbetrieb
beschichtung möglich -  Wandarmaturen, integrierte Sensorelectronic, Batterie Sens-Inox Nias ESBA

- UP Wandarmatur mit Sensor - Netz/Batteriebetrieb

- UP Sanitär - Sensor-Urinal/WC-Spülarmaturen - Netz/Batteriebetrieb

- Piezo - Standarmaturen, integrierte Piezotasterelectronic, Combi/Batt.    Piezo-Inox Ponea ESBA

- UP Wandarmatur mit Piezotaster - Netz/Batteriebetrieb

- UP Sanitär - Piezo-Urinal/WC-Spülarmaturen - Netz/Batteriebetrieb

Edelstahl - Sensor   - Desinfektionsmittel- und Seifenspender zur Wand- und Standmontage, ES Sensor-JUMBO-Desi

- Seifenspender für Einzel- bis Mehrplatz-Seifenzentralversorgung

Edelstahl - Trinkbrunnenbecken mit ATM(Anti-Tropf-Mulde) mit electronischen Trinkbrunnenarmaturen mit Legionellenspülung
- auch in gängigen RAL-Farben lieferbar

VE-Wasser Hygienepistolen aus Edelstahl

Trockengehschutz-Niveausteuerung

Sicherheitskonzept und Verantwortlichkeiten, Edelstahlpflege

AGB

- weitere Informationen unter www.loex.de

IVZ STBL  04_20_01

Manufaktur

Manufaktur



LOTZ  Exim  TradingDie Welt 

der 

Waschbecken-Sensorarmaturen I

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Alle Armaturen aus unserem Lieferprogramm.
*System der LOTZ Exim Trading patentiert und Gebrauchsmustergeschützt.

Nach § 2 Absatz 1 ElektroG nicht meldepflichtig.
Stand Jan 2020

Welt_01_20_01

LOex iPuri S Reihe - in Chrom - und in Edelstahl LOex Koa

Sensor-Einhebelmischer* mit ECO-Kartusche

individuelle Fließmengen- und Temperaturregelung - über Einhebel

bedarfsgesteuerte Sensorautomatic, Dauerbetrieb.

Keramikkartusche mit Voreinstellung von Durchflußmenge und Mischverhältnis.

Energieversorgung über Niedervolt-Netzstrom in IP 65 - dadurch integrierbar in das     

Key-Card-System des Zimmers bzw. Facility-Management des Objektes.

Durch die Multifunktionalität einsetzbar wie eine manueller Einhebelmischer.

Auch für Bereiche nach EU-RL, Hygieneverordnungen, RKI-RL etc.

Voll in Betriebsabläufe integrierbar. Mit Legionellenspülung.

Nach Voreinstellung von Durchflußmenge und Temperatur ist der Hebel abnehmbar

und durch die Verstellschutzkappe vandalensicher und hygiene-konform

HACCP- und EU-Richtlinien-konform

Gewerbliche Anwendungen - Küchen, Labors, Medizin,     

Heime, Hotels;

... und Privat - Küche und Bad so einfach zu benutzen:

LOex Tonga - in Chrom        
Schwenkausläufe, die auch dreh- und feststellbar sind, in unterschiedlichen 

Ausladungen und Design - auch im Edelstahl-Look, matt, gebürstet.

Je nach Arbeitsplatzanforderungen in Ausführung und Ausladung abstimmbar.

Temperaturregelung unter Tisch - HACCP- und EU-Richtlinien-konform

Fließmengenreglung über Eckventile

Energieversorgung Netzstrom-Niedervolt in IP 65, dampfstrahlsicher, integriertes   

Netzteil, Dauerbetrieb. Option: Short-Switch: Kurzreichweite mit 10”Selbstschließer.

Legionellenspülung

Gewerbliche Anwendungen - Küchen, Labors, Medizin  ..oder für anspruchsvolle Sanitäreinrichtungen

LOex Nias - in Chrom, in Edelstahl
Wandausläufe, starr;

Externer, interner Sensor.

Temperaturregelung unter Tisch - HACCP- und EU-Richtlinien-konform

Temperaturregelung integriert (nur druckfest)

Fließmengenreglung über Eckventile

Energieversorgung Netzstrom-Niedervolt in IP 65, dampfstrahlsicher, integriertes   

Netzteil, Dauerbetrieb. Option: Short-Switch: Kurzreichweite mit 10”Selbstschließer.

Legionellenspülung

Gewerbliche Anwendungen - Küchen, Labors, Medizin

LOex Turbo
Starrer Corpus, integrierte Temperaturregelung,

abnehmbarer Einstellgriff. Druckfest.

Selbsttätig regulierender Meßstrahl ins Becken;

Fließmengenreglung über Eckventile 

Energieversorgung mit Batterie  

Waschräume, Toiletten

All-use Multifunktion/Hybrid* 

Betriebsablauf-integrierbar - Catering/Medizin/Labors/e.a. 

Waschraum - Sanitär
So nicht anders angegeben sind vorgenannte Armaturen auch drucklos einsetzbar.

als Trinkbrunnen

LOex iPuri S 5 -  pulverbeschichtet - farbig, im Edelstahlfinish, klassisch in Chrom        

Schwenkausläufe, dreh- und feststellbar, in unterschiedlichen Ausladungen

Temperaturregelung unter Tisch - HACCP- und EU-Richtlinien-konform

Fließmengenreglung über Eckventile. Legionellenspülung.

Energieversorgung Netzstrom-Niedervolt in IP 65, dampfstrahlsicher, integriertes   

Netzteil, Dauerbetrieb. Option: Short-Switch: Kurzreichweite mit 10”Selbstschließer.

Gewerbliche Anwendungen - Labors, Reinraum  ...oder für anspruchsvolle Sanitäreinrichtungen

Edelstahl-Waschraumausstattungen - Unterputz(UP)

- Sensor/Piezo - Netz/Batterie

LOex Nias S TH Wandmischer mit Thermostat

LOex Nias S Duschsteuerung

LOex Sulu U Urinalspülung

LOex Sulu WC WC-Spülung

in

Edelstahl

LOex

Koa



LOTZ  Exim  TradingDie Welt 

der 

Waschbecken-Sensorarmaturen II

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Alle Armaturen aus unserem Lieferprogramm.
*System der LOTZ Exim Trading patentiert und Gebrauchsmustergeschützt.

Nach § 2 Absatz 1 ElektroG nicht meldepflichtig.
Stand Apr 2020

Welt II_04_20_01

LOex Palau B

schwere Messing-Armatur, verchromt, mit breiter Schwallöffnung

Temperaturregelung über Thermostat mit Verbrühschutz

unter Tisch - HACCP- und EU-Richtlinien-konform

Fließmengenreglung über Eckventile

Betriebssystem in AC/DC - mit Batteriefach und Steckernetzteil

Gewerbliche Anwendungen - Hotel- u. öffentliche Waschräume

Privat - für anspruchsvolle Sanitäreinrichtungen

Design-Sensorarmaturen für das anspruchsvolle Waschbecken

LOex Palau MC2

schwere Messing-Armatur, verchromt,

integrierte Temperaturregelung              

Fließmengenreglung über Eckventile

Betriebssystem in AC/DC - 

mit Steckernetzteil und internem  

Batteriefach  (für 4 x AA1,5V)

Gewerbliche Anwendungen - 

Hotel- u. öffentliche Waschräume

Privat

LOex Palau H

extra 365mm hohe schwere Messing-Armatur verchromt,

Temperaturregelung über Thermostat mit Verbrühschutz

unter Tisch - HACCP- und EU-Richtlinien-konform

Fließmengenreglung über Eckventile

Betriebssystem in AC/DC - mit Batteriefach und Steckernetzteil

Gewerbliche Anwendungen - Hotel- u. öffentliche Waschräume

Privat - für anspruchsvolle Sanitäreinrichtungen

LOex iPuri S 40

die kleine, schmale,

elegante Sensorarmatur

- nur 40 mm Corpus-

durchmesser

mit Untertischmischung
- für anspruchsvolle

Sanitäreinrichtungen

Manufaktur

Komplett  in Edelstahl -

mit Legionellenspülprogramm,

-  für den Waschtisch- oder Wandeinbau:

LOex Sens-Inox - mit Opto-Sensor
LOex Piezo-Inox - mit Piezo-Taster
- Waschplatz und Sanitär(DU,WC,UR).

Sensor-Trinkbrunnen (auch mit Becken)

Für den hygienischen Waschplatz:

Sunda TripleTap - Wasser/Seife/Desinfektant

Sensor-Seifenspender mit Einzel- wie     
Mehrplatzzentralseifenversorgung

ES Sensor-JUMBO-Desi - mit 5 Ltr. Tank



LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Koa Edelstahl-Sensor-Einhebelmischbatterie*
Schwenkauslauf; mit berührungsloser Sensorautomatic und 

manueller Fließmengen-  u. Temperaturregelung; Keramikkartusche

Basisdurchmesser 51,00 mm
Stichmaß 34,00 mm
Zuleitung

Sensorkabel ca.                400     mm
2 Flexschläuche        x 350 mm x 3/8” ÜM

IR-Sensor mit LED, 
Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti.
IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inlieg-
endem Trafo, Netzkabel;
Bedarfsgesteuerte Wasserlaufzeit entsprechend Sensor-
aktivierung.
Mechanisch zuschaltbare automatische Legionellen-
/Hygienspülung.

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 01860 0   KAESE7Bio200EA4_VS    

für Netzbetrieb

40 34154 01859 4   KAESE7Bio195RA4_VS    

Edelstahl(AISI316)Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN
15, optoelektronisch gesteuert; Schwenkauslauf; Bedienhebel für
integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung; Keramikkartusche
Strahlregler; 
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebs-
spannung; 
Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Traf-
o; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenver-
stellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygiene(Legionellen)spülung;
2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; 
2 Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.;
max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex Koa

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt   

macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Koa ES SW VS 01_20_01 STBL

Ausschreibungstext

Edelstahl(AISI316)Einhebel-Selbstschluß WT-Misch-
armatur* DN15; HU-Schwenkauslauf mit Luftsprud-
ler; elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-
automatic; mechan. zuschaltbare automatische Leg-
ionellenspülung; integrierter manueller Fließmengen-
u. Temperaturregelung, Verstellhebel; Keramikkart-
usche; Strahlregler; 2 MV mit VS-Adaptor, 2 Flex-
schläuche ca. 350 x 3/8”ÜM

Ausladung  200 mm
Höhe Auslauföffnung ab WT 325 mm
Ges.Höhe ab WT 402 mm
Basisdurchmesser 51 mm

Edelstahl(AISI316)Einhebel-Selbstschluß WT-Misch-
armatur* DN15; Rundbogen-Schwenkauslauf mit
Luftsprudler;elektronisch gesteuerter berührungslo-
ser Sensor-automatic; mechan. zuschaltbare automa-
tische Leg-ionellenspülung; integrierter manueller
Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstellhebel;
Keramikkart-usche; Strahlregler; 2 MV mit VS-
Adaptor, 2 Flex-schläuche ca. 350 x 3/8”ÜM

Ausladung  195 mm
Höhe Auslauföffnung ab WT 310 mm
Ges.Höhe ab WT 432 mm
Basisdurchmesser 51 mm

Stammblatt  Einbauversion VS

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020 

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, 
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Steuerbox mit integriertem
Netzteil in IP65
98Bx98Hx56Tmm

Manufaktur

stabiles Magnetventil jeweils im
KW/WW-Zugang
2x3/8”AG, 
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor) 
mit ÜM 3/8”, flachdichtend, 
direkt auf Eckventil zu montieren 
(Eckventil bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Dazu passend - in Edelstahl - manuell

KJ ES 53821                      KJ ES 53820
Gesamthöhe 362 mm                              392 mm
Ausladung   200 mm                              195 mm



LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Sunda TripleTap 
Edelstahl-Sensorhygiene-Mischbatterie

für Wasser-, Seifen- und Desinfektionsmittelabgabe. Mit Legionellenspülung.

Leistungsaufnahme 7,2 W
Steckernetzteil 203V50Hz >                        12VDC
Durchflußmenge ~  6 Ltr/min/3bar FD
Fließdruck 0,3 - 7 bar
Max. Wassertemperatur 70°C
Fördermenge Seife 1,5 ml/Hub

Desinfektionsmittel              1,0 ml/Hub
Legionellenspülprogramm

30 Sek., alle 24 Stdn. nach dem letzten Wasserlauf

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb - Stand 

40 34154 01992 8       ESOP54S_15                

für Netzbetrieb - Wand

40 34154 02112 9       ESOP54W_23                

Edelstahl AISI316, matt gebürstet oder pulverbeschich-
tet, Starrauslauf(Stand, Wand), Luftsprudler, druckfest;
UT-Kunststoffbox mit Steuerelektronik, mechan. Vor-
mischung und Mischeinstellung; Doppel-Optoelektron-
ischer Schalter für Wasser- und Seifen-/Desinfektions-
mittelabgabe. Festprogramm mit Legionellenspülung,
Sicherheitsabschaltung; Wasserdauerlaufmöglichkeit,
Niedervoltnetzstrom mit Steckernetzteil 12VDC; UT-
Elox-Aluhälter für marktgängige Seifen- und Desinfekt-
ionsmittel in 1000 ml-Standard-Nachfüllcontainern. 
Armatursystem entspricht WHO-Richtlinien, senkt die
Betriebskosten.
Typ: LOex Sunda TripleTap

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt   

macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !Sunda ES SensHygBatt  03_20_01 STBL

Ausschreibungstext

Edelstahl(AISI316)Sensor-Hygiene-Mischbatterie,

hoher starrer Auslauf mit Luftsprudler;  elektronisch

gesteuerte berührungslose Sensorautomatic im Nied-

ervoltnetzbetrieb zur Abgabe von Wasser, Seife und

Desinfektionsmittel; Festprogramm, automatische

Legionellenspülung; UT-Steuereinheit mit manueller

Temperaturregelung; Netzsteckertrafo; UT-Elox-Alu-

halterahmen für 2 x 1 Ltr-Standardbehälter(Seife,

Desinfektionsmittel)

Ausladung  147 mm
Höhe Auslauföffnungen ab WT 178 mm
Ges.Höhe ab WT 228 mm
Basisdurchmesser 51 mm
Erforderliches Hahnloch(Stichmaß) Dm                 33 - 40 mm

Stammblatt      

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Mar 2020

UT-Box Steuereinheit Kunststoff  L ü.a. 167,20 mm
B ü.a. 132,50 mm
H ü.a. 68,20 mm

Manufaktur

UT-Elox-Aluhälter L ü.a. 311,00 mm
für 2x1000ml Container B ü.a. 188,00 mm

H ü.a. 92,00 mm

Von Schwarz bis Weiß 
- in gängigen RAL-Farben pulverbeschichtet* -

oder  
en nature: matt gebürstet

*Pulverbeschichtete Armaturoberflächen sind 
pflegeleicht.

Mindestabnahme 5 Einheiten pro Farbe
Preis auf Anfrage.

Wasser

Seife

Desinfectionsmittel

Wandausführung - Standard Edelstahl, matt, gebürstet
Techn. Ausführung wie oben

Ausladung  229 mm
Mindestfreiraum unter Armatur                                     300 mm
Mindesteinbautiefe Vorwand  90 mm
Erforderliches Hahnloch(Stichmaß) Dm                 43 mm
Wanddicke                                                               1 - 14 mm
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LOTZ Exim Trading LOex iPuri SSW exclusive Einhebel-Selbstschluß-WTMischarmatur*
mit berührungsloser Sensorautomatic und 

manueller Fließmengen-  u. Temperaturregelung; Wassersparkartusche

Basisdurchmesser 
iPuri SSW 51,00 mm

Stichmaß 
iPuri SSW 34,00 mm

Zuleitung
Sensorkabel ca.                  400    mm
2 Flexschläuche                         x 350 x 3/8” ÜM

Standardbügelhebel auf Anfrage.

Langhebel  mit 210 mm Ausladung für alle iPuri
Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

IR-Sensor mit LED, 
Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti.
IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inlieg-
endem Trafo, Netzkabel;
Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 01287 5    IPSSWE7BCio15A4_VS       

40 34154 01462 6    IPSSWE7BCio23A4_VS       

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektron-
isch gesteuert; Schwenkauslauf; Messing verchromt; Bedienhebel
für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehm-
bare, vandalensichere Verstellschutzkappe(nach Modell); 2-Step
Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler; 
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebs-
spannung; 
Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Traf-
o; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenver-
stellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung;
2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.;
max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt   

macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

iP SSW VS 01_20_01 STBL

Ausschreibungstext

Schwenk-Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur*
DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser
Sensorautomatic; integrierter manueller Fließmeng-
en- u. Temperaturregelung, mit Hebel und Verstell-
schutzkappe; 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; 
2 MV mit VS-Adaptor, 
2 Flexschläuche  ca.350x3/8”ÜM

Ausladung  Standard 150mm
Höhe Auslauföffnung ab WT 245mm
Ges.Höhe ab WT 335mm

Ausladung   Spezial 230mm
Höhe Auslauföffnung ab WT 265mm
Ges.Höhe ab WT 400mm

Sensorfenster Unterkante ab WT 20mm

Stammblatt                Einbauversion VS    

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020 

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, 
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Steuerbox mit integriertem
Netzteil in IP65
98Bx98Hx56Tmm

iPuri SSW
mit 
Bügelhebel

Manufaktur

iPuri SSW
mit Auslauf
Spezial
Ausladung
230mm

stabiles Magnetventil jeweils im
KW/WW-Zugang
2x3/8”AG, 
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor) 
mit ÜM 3/8”, flachdichtend, 
direkt auf Eckventil zu montieren 
(Eckventil bauseitig)

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex iPuri SH exclusive Einhebel-Selbstschluß-WTMischarmatur*
mit berührungsloser Sensorautomatic und 

manueller Fließmengen-  u. Temperaturregelung; Wassersparkartusche

Basisdurchmesser 
iPuri SH 53,00 mm

Stichmaß 
iPuri SH 34,00 mm

Zuleitung
Sensorkabel ca.                  800    mm
2 Flexschläuche                         x 800 x 3/8” ÜM

Standardbügelhebel auf Anfrage.

Langhebel  mit 210 mm Ausladung für alle iPuri
Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

IR-Sensor mit LED, 
Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti.
IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit inlieg-
endem Trafo, Netzkabel;
Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/                                    
EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

mit Hebel und Verstellschutzkappe

Standardauslauf 120mm
40 34154 01888 4  IPSHE7B12CB8_VS                 

Spezialauslauf 175mm
40 34154 01889 1   IPSHE7B17CB8_VS      

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektron-
isch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienhebel für integrier-
te Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandal-
ensichere Verstellschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche
(iPuri); Strahlregler; 
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebs-
spannung; 
Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Traf-
o; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweiten-
verstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung;
2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.;
max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600
LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
iP SH VS 01_20_01  STBL

Ausschreibungstext

Starre hohe Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur*
DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser
Sensorautomatic; integrierter manueller Fließmengen-
u.Temperaturregelung, mit Hebel und Verstellschutz-
kappe; 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; 
2 MV mit VS-Adaptor, 
2 Flexschläuche ca. 800 x 3/8”ÜM

Ausladung  Standard 120mm
Spezial 175mm

Ges.Höhe ab WT 285mm
Sensorfenster Unterkante ab WT 180mm
Modell:
- mit Verstellschutzkappe  und Hebel  C

Stammblatt                  Einbauversion VS 

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020. 

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, 
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Steuerbox mit integriertem
Netzteil in IP65
98Bx98Hx56Tmm

iPuri SH12
mit 
kurzem und
langem Hebel
(Clinic-Hebel)

Manufaktur

stabiles Magnetventil jeweils im
KW/WW-Zugang
2x3/8”AG, 
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor) 
mit ÜM 3/8”, flachdichtend, 
direkt auf Eckventil zu montieren 
(Eckventil bauseitig)

iPuri SH17
langer

Auslauf

oben Mitte -
mit

Verstellschutz
kappe

mit
Bügelhebel

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex iPuri S  exclusive Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmaturen*
mit berührungsloser Sensorautomatic und 

manueller Fließmengen-  u. Temperaturregelung; Wassersparkartusche

Basisdurchmesser 
iPuri S 53,00 mm

Stichmaß 
iPuri S 34,00 mm

Zuleitung
Sensorkabel ca.                  400    mm
2 Flexschläuche                         x 350 x 3/8” ÜM

Standardbügelhebel auf Anfrage.

Langhebel  mit 210 mm Ausladung für alle iPuri
Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

IR-Sensor mit LED, 
Reichweite bis ca. 160 mm verstellbar über Poti.
IP 65 Niedervolt-Electronic für Netzbetrieb mit 
inliegendem Trafo, Netzkabel;
Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung.

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

mit Hebel und Verstellschutzkappe
40 34154 01284 4    IPSE7Bii12CA4_VS              

40 34154 01975 1    IPSE7Bii175CA4_VS    

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektron-
isch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienhebel für integrier-
te Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandal-
ensichere Verstellschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche
(iPuri); Strahlregler; 
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebs-
spannung; 
Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Traf-
o; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung;
2 Magnetventile mit VS-Adaptor; 2 RüVe; 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge ca. 19 Ltr./min.;
max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600
LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
iP S VS 01_20_01 STBL

Ausschreibungstext

Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15,
mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-
automatic; integrierter manueller Fließmengen- u.
Temperaturregelung, Verstellschutzkappe und Hebel, 
2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; 
2 MV mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca. 350x3/8”ÜM 
Ausladung  120mm
Ausladung 175mm
Ges.Höhe ab WT 175mm
Modell:
- mit Verstellschutzkappe  und Hebel  C

Stammblatt                 Einbauversion VS 

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, 
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Steuerbox mit integriertem
Netzteil in IP65
98Bx98Hx56Tmm

Version
mit Hebel

mit
Verstellschutz-
kappe

Manufaktur

mit Clinic-Hebel

stabiles Magnetventil jeweils im
KW/WW-Zugang
2x3/8”AG, 
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor) 
mit ÜM 3/8”, flachdichtend, 
direkt auf Eckventil zu montieren 
(Eckventil bauseitig)

Version
mit 
Bügelhebel

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex Tonga T96io Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,

Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt          Einbauversion DMK 

Sonderausführung UT-Mischversion mit 
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,
Verbrühschutztaste, Magnetventil,
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;
zur Direktmontage auf Eckventil
(Eckventile bauseitig)

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 02092 4    TGE7AT96io12A4_DMK          

40 34154 02093 1    TGE7AT96io12A4_TH               

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
TG T96io DMK 01_20_01  STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-
Armatur mit drehbarem schwerem HU-
Auslauf, Strahlregler, für vorgemischtes
Wasser und UT-Mischer; elektronisch
gesteuert.

- drehbar                 io
Ausladung 120 mm
Gesamthöhe ab WT 220 mm

Armatursockel - in den Ausführungen
- drehbar io
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit drehbaren
Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC
Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit
inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG, e.a.
Typ: LOex Tonga

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex Tonga2 T96ii Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,

Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt              Einbauversion DMK 

Sonderausführung UT-Mischversion mit 
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,
Verbrühschutztaste, Magnetventil,
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;
zur Direktmontage auf Eckventil
(Eckventile bauseitig)

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 02080 1    TG2E7AT96ii12A4_DMK        

40 34154 02081 8    TG2E7AT96ii12A4_TH            

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
TG2 T96ii DMK 02_20_01  STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Feb 2020 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-
Armatur mit dreh- u.feststellbarem
schwerem HU-Auslauf, Strahlregler, für
vorgemischtes Wasser und 
UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- dreh- u. feststellbar (Abb.)  ii
Ausladung 120 mm
Gesamthöhe ab WT 237 mm

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u.fest-
stellbaren Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC
Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit
inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, e.a.
Typ: LOex Tonga2

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex Tonga  T97io Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,

Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt           Einbauversion DMK   

Sonderausführung UT-Mischversion mit 
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,
Verbrühschutztaste, Magnetventil,
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;
zur Direktmontage auf Eckventil
(Eckventile bauseitig)

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

130 Ausladung -
40 34154 02094 8     TGE7AT97io13A4_DMK

190 Ausladung -
40 34154 02095 5    TGE7AT97io19A4_DMK

130 Ausladung -
40 34154 02096 2       TGE7AT97io13A4_TH                         

190 Ausladung -
40 34154 02097 9        TGE7AT97io19A4_TH                        

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

TG2 T97io DMK 02_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Feb 2020 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-
Armatur mit dreh- u.feststellbarem
schwerem gezogenem Form-Auslauf,
Strahlregler, für vorgemischtes Wasser
und UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- dreh- u. feststellbar (Abb.)  io
Ausladung 130 mm

190 mm
Gesamthöhe ab WT 130                   220 mm

190                  290 mm

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (io)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit drehlbaren
Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC
Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit
inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, e.a.
Typ: LOex Tonga2

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

T97io13

T97io19

Professionelle
Handwaschbeckenausgußkombination

mit einer Armatur

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.

T97ii13 T97ii19



LOTZ Exim Trading LOex Tonga2 T97ii Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,

Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt           Einbauversion DMK 

Sonderausführung UT-Mischversion mit 
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,
Verbrühschutztaste, Magnetventil,
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;
zur Direktmontage auf Eckventil
(Eckventile bauseitig)

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

130 Ausladung -
40 34154 02082 5   TG2E7AT97ii13A4_DMK

190 Ausladung -
40 34154 02083 2    TG2E7AT97ii19A4_DMK

130 Ausladung -
40 34154 02084 9     TG2E7AT97ii13A4_TH                        

190 Ausladung -
40 34154 02085 6     TG2E7AT97ii19A4_TH                        

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

TG2 T97ii DMK 02_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Feb 2020 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-
Armatur mit dreh- u.feststellbarem
schwerem gezogenem Form-Auslauf,
Strahlregler, für vorgemischtes Wasser
und UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- dreh- u. feststellbar (Abb.)  ii
Ausladung 130 mm

190 mm
Gesamthöhe ab WT 130                   222 mm

190                   287 mm

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u.fest-
stellbaren Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC
Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit
inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, e.a.
Typ: LOex Tonga

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

T97ii13

T97ii19

T97ii13

T97ii19

Professionelle
Handwaschbeckenausgußkombination

mit einer Armatur

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex Tonga T99io Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,

Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt           Einbauversion DMK 

Sonderausführung UT-Mischversion mit 
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,
Verbrühschutztaste, Magnetventil,
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;
zur Direktmontage auf Eckventil
(Eckventile bauseitig)

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 01893 8   TGE7AT99io21A4_DMK            

40 34154 01348 3     TGE7AT99io21A4_TH                       

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

TG T99io DMK 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
WT-Armatur mit drehbarem
Schwanenhals-Rohrauslauf, 
Strahlregler, für vorgemischtes Wasser
und UT-Mischer; 
elektronisch gesteuert.

- drehbar io
Ausladung 210 mm
Ges.Höhe ab WT 316

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit drehbarem
Auslauf, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung:
Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox
Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker;
Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung,
2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW/KW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG, e.a.
Typ: LOex Tonga

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex Tonga2 TRKB Elektronische Trinkbrunnen-Selbstschluß-

Standarmatur,  

Einrohrzulauf für kaltes Wasser

Stammblatt                    Einbauversion VS  

Betriebsversion/                                                          

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 02086 3   TG2E7AL3SRW5T20ii7A4_BA

für Netzbetrieb
40 34154 01622 4   TGE7AL3SRW5T96ii12A4_BA ES2         

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

TG TRKB T20 T96 ES VS_02_20_01  STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Feb 2020. 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Trinkbrunnen-Armatur mit feststellba-
rem Kurzauslauf, 360°drehbar, Strahl-
regler, Einrohrzulauf; elektronisch ge-
steuert, short-switch, selbstschließend.

- dreh- u. feststellbar ii
Ges. Höhe ab WT 146,50 mm

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für kaltes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u. feststellbarem
Auslauf, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung:
Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox
Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker;
Betriebssystem mit Festprogramm, Kurzreichweite, 
2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, e.a.
Typ: LOex Tonga TRKB

Magnetventil
VS-Adaptor 3/8”IGx 3/8”ÜM für
Direktmontage
auf Eckventil 
mit RüVe u. Filter
Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm Electronic-Sonderausführung: 

Short-Switch Selbstschließer

Der Sensor ist so eingestellt, daß die Hand unmittelbar vor
das Sensorfenster gehalten werden muß, um den

Schaltimpuls auszulösen.
Darnach fließt das Wasser in der werkseitig voreingestellten

Laufzeit (3 Sek.).
Bedarfsgesteuerte Laufzeit optional.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Trinkbrunnen-Armatur mit dreh-
u.feststellbarem schwerem HU-
Auslauf, Strahlregler, Einrohrzulauf;
elektronisch gesteuert, short-switch,
selbstschließend, im Edelstahlfinish.

- dreh- u. feststellbar (Abb.)  ii
Ausladung 120 mm
Gesamthöhe ab WT 220 mm



LOTZ Exim Trading LOex Edelstahl-Trinkbrunnenbecken
mit electronischen Trinkbrunnen-Armaturen

mit Legionellenspülung

Stammblatt         

Edelstahl-Trinkbrunnenbecken, wand-
hängend, mit ATM - Antitropfmulde;
Abflußsieb; Geruchsverschluß 
Maße (LxBxH) 362 x 365 x 210 mm
Ablaufloch 1,5 “
Anschluß Siphon 1 1/2” DN50
Hängeleiste 260 mm

Betriebsversion/                                                              

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb - 12VAC
40 34154 02086 3   TG2E7AL3SRW5T20ii7A4_BA

für Netzbetrieb - 12VAC
40 34154 01622 4   TGE7AL3SRW5T96ii12A4_BA ES2        

Becken ohne Armatur

Ausführung natur - Edelstahl, matt, gebürstet
40 34154 01979 9 HO500711-01-010 

Ausführung farbig - Edelstahl, in RAL-Farben* pulverbeschichtet

Einzelfertigung
Kleinserienfertigung

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

TRKB Becken T20 T96 ESFT _02_20_01  STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Feb 2020. 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:

Frankfurt/M.
EU-UStID: DE111985600
Lieferumfang: 
Tonga - Armatur mit externer Electronicbox(interner Trafo,
Netzsteckerkabel), Magnetventil, RüVe, Filter.
Fontaine - Armatur, externe Electronic, externer Trafo bzw.
externer Batteriecontainer(o.Batt.), RüVe, Filter.
Becken mit Hängeleiste, Siphon.

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Trinkbrunnen-Armatur mit feststellbarem
Kurzauslauf, 360°drehbar, Strahlregler,
Einrohrzulauf; elektronisch gesteuert,
short-switch, selbstschließend, Legion-
ellenspülung; Messing verchromt

- dreh- u. feststellbar ii
Ges. Höhe ab WT 146,50 mm
Anschluß Flexschlauch x ca. 500 x 3/8”ÜM

Tonga-Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                   ca. 400 mm 
________________ 
ES-Trinkbrunnenfontaine - starr
Basisdurchmesser 32 mm
Stichmaß 25 mm

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf für kaltes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- u. feststellbarem
Auslauf, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung:
Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox
Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker;
Betriebssystem mit Festprogramm, Kurzreichweite, 2-f. Sicherheits-
abschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; 
Magnetventil.
Filtereinsatz für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.

Edelstahl-TRKB-Fontaine mit Electronic-Set; elektronisch gesteuert,
mit Einrohrzlauf für kaltes Wasser, Edelstahl AISI304, starr, Auslösung
optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit
24VDC Betriebsspannung; externe Electronicbox, externer Trafo; bzw.
6VDC mit externem Batterieconainer (4x1,5vAA-Batterien, o. Batt.)
Betriebssystem mit Festprogramm, über Remote control zuschaltbare
automat. Hygienespülung; Magnetventil, Verbindungsschlauch, RüVe,
Filter.

Tonga-
Magnetventil
VS-Adaptor 3/8”IGx 3/8”ÜM für
Direktmontage
auf Eckventil 
mit RüVe u. Filter
Eckventil(bauseitig)

Tonga-Elektronikbox
94x94x56mm

Tonga-Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Der Sensor ist so eingestellt, daß die Hand unmittelbar vor
das Sensorfenster gehalten werden muß, um den

Schaltimpuls auszulösen.
Darnach fließt das Wasser in der werkseitig voreingestellten

Laufzeit (3 Sek.).
Bedarfsgesteuerte Laufzeit optional.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Trinkbrunnen-Armatur mit feststellbarem
schwerem HU-Auslauf, Strahlregler,
360°drehbar, Einrohrzulauf; elektronisch
gesteuert, short-switch, selbstschließend,
Legionellenspülung; Messing in Edel-
stahlfinish.
- dreh- u. feststellbar (Abb.)  ii
Ausladung 120 mm
Gesamthöhe ab WT 220 mm
Anschluß Flexschlauch x ca. 500 x 3/8”ÜM

Berührungslose Selbstschluß Trinkbrunn-
enfontaine, starr; Einrohrzulauf; elektron-
isch gesteuert, selbstschließend, Legio-
nellenspülung; Edelstahl.

Gesamthöhe ab WT 60 mm
Anschluß Flexschlauch                       3/8”ÜM 

für Netzbetrieb - 24VDC
40 34154 01981 2   ESFTSL14F

für Batteriebetrieb - 6VDC
40 34154 01982 9   ESFTSL14FB

ATM - Antitropfmulde (Schwallrand)

Dieses Becken ist natürlich auch als
Handwaschbecken einsetzbar.

Pulverbeschichtet in
RAL-Farben nach

Wunsch*
*und Verfügbarkeit



LOTZ Exim Trading LOex Tonga2 W Elektronische Selbstschluß-Wandarmatur,

Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt            Einbauversion DMK  

Sonderausführung UT-Mischversion mit 
UT-Thermostat-Direktmontage-Set,
Verbrühschutztaste, Magnetventil,
Rückflußverhinderer KW/WW; nur druckfest;
zur Direktmontage auf Eckventil
(Eckventile bauseitig)

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 02098 6  TG2E7AT20ii7B8_DMK              

40 34154 02099 3   TG2E7AT20ii7B8_TH               

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Wand-Sensor-Armatur mit Kurzauslauf,
Strahlregler, Einrohrzulauf; integrierter
Sensor, elektronisch gesteuert, selbst-
schließend. UT-Mischung.

- dreh- u. feststellbar                    ii
Ges. Ausladung ab Wand            146,50 mm

Armatursockel - in den Ausführungen
- dreh- u.feststellbar (ii)
Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm
Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca.         50 mm
Zuleitung - 
Sensorkabel ca. 800 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                                    ca. 800 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohr-
zulauf; Messing verchromt; mit Wandauslauf, Strahlregler; Auslösung
optoelektronisch, integrierter Sensor. 
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebs-
spannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem
Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm; Manuelle
Reichweitenverstellung, Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare
automat. Hygienespülung; Magnetventil. 
Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 bar Mindestfließdruck; 
Durchflußmenge ca. 19Ltr/min/3bar Fließdruck.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG, e.a.
Typ: LOex Tonga W T20

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.          

Auf drucklos adaptierbar.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

Einbauhöhe ab WT ca. 300 mm
benötigte Einbautiefe ca. 65 mm

TG2 Wand T20 DMK 01_20_01 STBL

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich



LOTZ Exim Trading LOex iPuri  S 5 WT Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit
dreh-u. feststellbarem Schwenkauslauf, 

Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt            Einbauversion DMK 

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  dreh- u. feststellbar-
em Schwenkauslauf, Strahlregler, für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
elektronisch gesteuert
Messing-Pulverbeschichtet 
Schwarz matt RAL9005
Basisdurchmesser         50 mm
Ausladung 141 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 194 mm
Gesamthöhe ab WT 281 mm

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  dreh- u. feststellbar-
em Schwenkauslauf, Strahlregler, für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
elektronisch gesteuert
Messing - verchromt
Basisdurchmesser         50 mm
Ausladung 141 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 194 mm
Gesamthöhe ab WT 281 mm

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 01896 9  IPS5E7AWTii141B8_DMK Gm

Ausführung mit Laborverschraubung(Schlauchtülle) 
nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035

40 34154 01897 6  IPS5E7AWTii141B8_DMK GmTL

40 34154 01899 0  IPS5E7AWTii141B8_DMK Cr

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor-
und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

iP S5 DMK WT141  01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  dreh- u. feststellbar-
em Schwenkauslauf, Strahlregler, für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
elektronisch gesteuert; Messing - Pulver-
beschichtet Grau matt RAL 7035
Basisdurchmesser         50 mm
Ausladung 141 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 194 mm
Gesamthöhe ab WT 281 mm

Armatur
Gesamthöhe ab WT 281 mm
Ausladung 141 mm
Basisdurchmesser  50 mm

Stichmaß 28 - 38 mm
Schnellbefestigung 
Sensorkabel ca. 800 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                             ca. 800 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage,

Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit
Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; dreh- u. feststellbarer
Schwenkauslauf, Messing verchromt, bzw. pulverbeschichtet,
Strahlregler bzw. in RAL 7035 Schlauchtülle/Laborverschraubung nach
DIN 12898 10/13; 
Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz
230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff
94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker;
Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 
2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespül-
ung; Magnetventil. 
Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOex LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S 5

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.
DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

40 34154 01898 3  IPS5E7AWTii141B8_DMK Sm

Farbtöne in Abbildungen nicht verbindlich.
Verwendung von kundendefinierten Spezialfarben
gegen Aufpreis bzw. Mindestabnahmemenge.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish

möglich.

Ausführung mit Laborverschraubung(Schlauchtülle) 
nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035



LOTZ Exim Trading LOex iPuri  S 5 ST Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit dreh-
u. feststellbarem Schwenkauslauf, 

Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 
bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt           Einbauversion DMK

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  dreh- u. feststellbar-
em Schwenkauslauf, Strahlregler, für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
elektronisch gesteuert
Messing-Pulverbeschichtet 
Schwarz matt RAL9005
Basisdurchmesser         50 mm
Ausladung 231 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm
Gesamthöhe ab WT 350 mm

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  dreh- u. feststellbar-
em Schwenkauslauf, Strahlregler, für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
elektronisch gesteuert
Messing - verchromt

Basisdurchmesser         50 mm
Ausladung 231 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm
Gesamthöhe ab WT 350 mm

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 01900 3  IPS5E7ASTii231B8_DMK Gm

Ausführung mit Laborverschraubung(Schlauchtülle) 
nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035

40 34154 01901 0  IPS5E7ASTii231B8_DMK GmTL

40 34154 01903 4  IPS5E7ASTii231B8_DMK Cr

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor-
und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

iP S5 DMK ST231 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  dreh- u. feststellbar-
em Schwenkauslauf, Strahlregler, für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
elektronisch gesteuert; Messing -
Pulverbeschichtet Grau matt RAL7035
Basisdurchmesser         50 mm
Ausladung 231 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm
Gesamthöhe ab WT 350 mm

Armatur
Gesamthöhe ab WT 350 mm
Schwenkauslauf, dreh- u. feststellbar
Ausladung 231 mm
Basisdurchmesser  50 mm

Stichmaß 28 - 38 mm
Schnellbefestigung 
Sensorkabel ca. 800 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                              ca. 800 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage,
andere Pulverbeschichtungsfarben auf Anfrage, 
gegen Mehrpreis.

Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit
Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; dreh- u. feststellbarer
Schwenkauslauf, Messing verchromt, bzw. pulverbeschichtet,
Strahlregler bzw. in RAL 7035 Schlauchtülle/Laborverschraubung nach
DIN 12898 10/13; 
Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz
230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff
94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker;
Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 
2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespül-
ung; Magnetventil. 
Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOex LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S 5

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über
DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

40 34154 01902 7  IPS5E7ASTii231B8_DMK Sm

Farbtöne in Abbildungen nicht verbindlich.
Verwendung von kundendefinierten Spezialfarben
gegen Aufpreis bzw. Mindestabnahmemenge.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish

möglich.

z.B. RAL3001 Signalrot

Ausführung mit Laborverschraubung(Schlauchtülle) 
nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035



LOTZ Exim Trading LO-x Mekong WT-Standauslauf, Schwenkausläufen, externer
Sensorelektronik, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit

UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

WT-Standauslauf mit drehbarem
Formauslauf, Strahlregler, Einrohrzu-
lauf und UT-Mischung; 
externe Sensorelektronik

- drehbar io
Ausladung  130 mm  Ges.Höhe ab WT 215 mm

190  250
Flexschlauch 400 x 3/8”ÜM

WT-Standauslauf mit drehbarem
schwerem Formauslauf, Strahlregler,
Einrohrzulauf und UT-Mischung;
externe Sensorelektronik

- drehbar  io
Ausladung  121 mm   Ges.Höhe ab WT 216 mm

180 245
Flexschlauch 400 x 3/8”ÜM

WT-Standauslauf mit drehbarem
Schwanenhals-Rohrauslauf, Strahlregl-
er, Einrohrzulauf und UT-Mischung;
externe Sensorelektronik

- drehbar io
Ausladung 210 mm   Ges.Höhe ab WT 316 mm
Flexschlauch 400 x 3/8”ÜM

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Batteriebetrieb 6VDC
40 34154 02033 7      MES7BT96io12 4_DMK

für Netzbetrieb 24VDC
40 34154 02034 4      MES7NT96io12 4_DMK                  

für Comibetrieb 6VDC
40 34154 02051 1      MES7CT96io12 4_DMK

nur Auslauf

40 34154 02045 0      MB33KJT96io12 4                           

für Batteriebetrieb 6VDC

40 34154 02041 2      MES7BKJ134io12 4_DMK
40 34154 02043 6      MES7BKJ134io18 4_DMK

für Netzbetrieb 24VDC

40 34154 02042 9     MES7NKJ134io12 4_DMK
40 34154 02044 3     MES7NKJ134io18 4_DMK

für Comibetrieb 6VDC

40 34154 02055 9     MES7CKJ134io12 4_DMK
40 34154 02056 6     MES7CKJ134io18 4_DMK

nur Auslauf
40 34154 02027 6     MB33KJ134io12 4                           
40 34154 02028 3     MB33KJ134io18 4                           

für Batteriebetrieb 6VDC

40 34154 02039 9      MES7BT99io21 4_DMK

für Netzbetrieb 24VDC

40 34154 02040 5      MES7NT99io21 4_DMK 

für Combibetrieb 6VDC

40 34154 02054 2      MES7CT99io21 4_DMK                

nur Auslauf
40 34154 02048 1      MB33KJT99io21 4

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, 

Catering- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so 

bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

ME  RS SL DMK 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Zahlung: bei Zahlungseingang bzw.
Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, bis 10
Tage 2 % Skonto nach Faktura.
Lieferung: a.W.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang: wie beschrieben.
Armatur mit Auslauf nach Wahl,
Optosensorelektronik mit Betriebs-
system nach Wahl - ohne Batterien.
Optional - empfehlenswert:
Remote Control zur Adaption der
elektronischen Parameter.

Ausschreibungstext

WT-Standauslauf mit drehbarem
schwerem HU-Auslauf, Strahlregler,
Einrohrzulauf und UT-Mischung;
externe Sensorelektronik

- drehbar  io
Ausladung  120 mm  Ges.Höhe ab WT 230 mm
Flexschlauch 400 x 3/8”ÜM

DMK-Mischer zur
Direktmontage auf
Eckventil(bauseitig); 

Auslauf T 96

Auslauf T 97

Auslauf KJ1340

Auslauf T 99

WT-Standauslauf mit Schwenkausläufen, Messing verchromt, für kaltes
oder vorgemischtes Wasser, Strahlregler; druckfest, für drucklosen Betrieb
adaptierbar. Flexschlauch 400x 3/8”ÜM.
Externe frei einbaubare Opto-Sensorelectronic im Edelstahlgehäuse,
Festprogramm; Legionellenspülung. Optionale Remotecontrol zur Aktivier-
ung der Legionellenspülung bzw. Adaptierung der elektronischen Paramet-
er.
Bi-stabiles Magnetventil mit Flachsteckerfahnen, 6VDC, 2x3/8”AG
Externe Energieversorgung: Trafo und/oder Batteriecontainer für 4 x 1,5V
AA-Alkalibatterien.
DMK- UT-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil, 1x3/8”IG, 1x3/8”AG,
1x3/8”ÜM, mit RüVe in KW/WW; Filtereinsätze 3/8” für Eckventil;
Verbindungsflexschlauch 3/8”ÜMx300x3/8”ÜM
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa   
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LO-x Mekong

für Batteriebetrieb 6VDC

40 34154 02035 1      MES7BT97io13 4_DMK

40 34154 02037 5      MES7BT97io19 4_DMK

für Netzbetrieb 24VDC

40 34154 02036 8      MES7NT97io13 4_DMK                  

40 34154 02038 2      MES7NT97io19 4_DMK

für Combibetrieb 6VDC

40 34154 02052 8      MES7CT97io13 4_DMK                  

40 34154 02053 5      MES7CT97io19 4_DMK

nur Auslauf

40 34154 02046 7      MB33KJT97io13 4
40 34154 02047 4      MB33KJT97io19 4

Edelstahl-Opto-Sensorelektronik

Außendurchmesser 40 mm
Einbautiefe 45 mm
Integrierte Elektronik mit Festprogramm, 6VDC
Betriebssystem - mit externer Energieversorgung:
Batteriecontainer (4x1,5V Alkalibatterien) oder Trafo.
Combi-Version. mit Batterie und Trafo.
Legionellenspülung und elektron. Parameter über optino-
nale Remote Control aktivier- bzw. adaptierbar.
Zuleitungskabel - 
Energieversorgung, Magnetventil ca. 500 mm

Stammdaten   

Auf drucklos
adaptierbar

Remote Control, optional.
Zum Adaptieren der elektronischen
Parameter, 
zum Aktivieren der Legionellenspülung.

Zb 073  EAN 40 34154 01393 3 

Dieses WT-Standausläufe sind
auch mit Kniebedienung einsetz-
bar - Kniehebel oder Tastersteu-
erung mit Magnetventil



LOTZ Exim Trading LOex iPuri  S 40 Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, Einrohrzulauf

für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt            Einbauversion DMK  

Betriebsversion/                                                     

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 01950 8   IP40E7Aii10A4_DMK

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

iP S40 DMK 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur,  Strahlregler, für
vorgemischtes Wasser und UT-
Mischer; elektronisch gesteuert.

Corpusdurchmesser         40 mm
Ausladung 100 mm
Gesamthöhe ab WT 145 mm

Armatur
Gesamthöhe Corpus 140 mm
Ausladung 100 mm
Basisdurchmesser - Corpus 40 mm
Bodenringplatte 52 mm
Stichmaß 28 - 38 mm
Schnellbefestigung 
Sensorkabel ca. 400 mm 
Flexschlauch 3/8”ÜM                             ca. 400 mm 
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit
Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt,
Strahlregler; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang
Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff
94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker;
Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 
2-f. Sicherheitsabschaltung; 
mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf
Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. 
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S 40

Electronic-Sonderausführung: 
Short-Switch Selbstschließer

Kurzreichweite, 
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend         

Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Auf drucklos adaptierbar.

Magnetventil
Mischung über
DMS-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit RüVe in KW/WW
Eckventil(bauseitig)

Elektronikbox
94x94x56mm

Manufaktur

Pulverbeschichtung in 
RAL-Farben und Edelstahlfinish 

gegen Mehrpreis möglich.



LOTZ Exim Trading LOex Nias S SL W00 Elektronische Selbstschluß-Wandarmatur,  

externer Rundsensor, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt              Einbauversion DMK   

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 02150 1     NISL7W0045R5_DMK                       

nur Auslauf 
40 34154 00845 8    W00

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so 
bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !NI W00 SL DMK 05_20_01  STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Mai 2020. 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie 
beschrieben, einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Nicht inbegriffen: 
Zuleitungen und Fittings von
Wandarmatur zu DMS Montageeinheit, 
lieferbar auf Anfrage.

Ausschreibungstext

Selbstschluß Wand-/Decken-Armatur
mit versenkter Auslauföffnung, Luft-
sprudler; Messing, verchromt; für vor-
gemischtes Wasser und UT-Mischer;
zur Direktmontage; elektronisch ge-
steuert, externe Rundsensorelektronik

erforderliche Mindesteinbautiefe           150 mm
Befestigungsbohrung                              44 mm

Anschluß Flexschlauch         450 mm x 3/8”ÜM

Luftsprudler Durchflußmenge 6 Ltr/min 

Wandarmatur, starr, Messing verchromt ; Luftsprudler; für vorgemischt-
es Wasser; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor (R)  Kabel ca.
500mm; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz
230V50Hz mit 24VDC Betriebsspannung; externes Netzteil IP55;
Betriebssystem mit Festprogramm, 
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; automat. Hygiene-
spülprogramm; aktivierbar über Remote control.
Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur
Direktmontage auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil;
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil) bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Typ: LOex Nias S SL W00

Auf drucklos adaptierbar.

Einbauscene von hinten

DMS-Mischer-Modul-Set

Magnetventil
Mischung über

DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)
Rundsensor mit integrierter

Elektronik
M34x1,

Mindesteinbautiefe 45 mm
Kabel zu Energie und

Magnetventil
ca. 500 mm



LOTZ Exim Trading LOex Nias S SL starre Selbstschluß-Wandarmatur mit Sensorautomatic, 
externem Sensor, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit UT-

Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Selbstschluß Wand-Armatur mit starrem
Wand-Rohr-Auslauf, Edelstahl,

Luftsprudler, für vorgemischtes Wasser
und UT-Mischer; zur Direktmontage;
elektronisch gesteuert, externe Rundsen-
sorelektronik

Ausladung  190  mm
Anschluß 1/2”AG 

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 02148 8    NIS7NW99SH145R5_DMK                

nur Auslauf
40 34154 00662 1    W99 SH 145

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so 
bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NI S_SL DMK_05_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Mai 2020

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang:
Wand-Armatur nach Wahl; Electro-
nic, Trafo, DMK Montageeinheit
Filtereinsätze.
Nicht inbegriffen: 
Zuleitungen von Wandarmatur zu
Montageeinheit, lieferbar auf
Anfrage.

Ausschreibungstext

Selbstschluß Wand-Armatur mit starrem,
Auslauf, Luftsprudler; für vorgemischtes
Wasser und UT-Mischer; zur Direktmont-
age; elektronisch gesteuert, 
externe Rundsensorelektronik

Ausladung  145  mm
Anschluß 1/2”AG  
Rosette

Auslauf W99 SH 145

Auslauf W99 AP07

Wandarmatur, starr, Messing verchromt bzw. Edelstahl AISI304;
Luftsprudler;Strahlregler; für vorgemischtes Wasser; elektronisch
gesteuert, externer Rundsensor (R)  mit integrierter Elektronik, Kabel
ca. 500mm;   Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang
Netz 230V50Hz mit 24VDC Betriebsspann-ung; externes Netzteil
IP55;  Betriebssystem mit Festprogramm, 
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; automat. Hygiene-
spülprogramm; aktivierbar über Remote control.
Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur
Direktmontage auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil;
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil) bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Typ: LOex Nias S SL

für Netzbetrieb

40 34154 02149 5    NI7NW99AP0719R5_DMK

nur Auslauf
40 34154 00501 3      W99 AP07       

Rundsensor mit integrierter
Elektronik

M34x1,
Mindesteinbautiefe 45 mm

Kabel zu Energie und
Magnetventil

ca. 500 mm

Stammblatt                             Einbauversion DMK     

DMS-Mischer-Modul-Set

Magnetventil
Mischung über

DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)

andere Wandausläufe und -ventile aus
Edelstahl auf Anfrage.

Auf drucklos adaptierbar.



LOTZ Exim Trading LOex Nias SW SL Selbstschluß-Wandarmatur mit Sensorautomatic, 
externem Sensor, Schwenk-Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit UT-Mischer zur Direktmontage; nach EU-RL, HACCP, LMHV.

ausziehbarer Wand-Rohr-Auslauf
350 - 600 mm

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 02141 9   NIS7NW05io20R5_DMK

40 34154 02142 6    NIS7NW05io28R5_DMK

40 34154 02143 3  NIS7NW05io35R5_DMK

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so 
bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NI SW SL_DMK_05_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Mai 2020

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang:
Wand-Armatur nach Wahl; Electro-
nic, Trafo, DMK Montageeinheit
Filtereinsätze.
Nicht inbegriffen: 
Zuleitungen von Wandarmatur zu
Montageeinheit, lieferbar auf
Anfrage.

Ausschreibungstext

Selbstschluß Wand-Armatur mit
schwenk- u. ausziehbarem Wand-Rohr-
Auslauf, Messing, verchromt,
Strahlregler für vorgemischtes Wasser
und UT-Mischer; zur Direktmontage;
elektronisch gesteuert, externe Rund-
sensorelektronik
Ausladung  200-300  mm

280-480  mm
350-600  mm  

Anschluß 1/2”AG (L 12 mm)

Wandarmatur mit Schwenkauslauf, Messing verchromt; Strahlregler; für
vorgemischtes Wasser; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor (R)  mit
integrierter Elektronik, Kabel ca. 500mm;   Auslösung optoelektronisch.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 24VDC Betriebsspann-
ung; externes Netzteil IP55;  Betriebssystem mit Festprogramm, Reich-
weitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; automat. Hygienespülpro-
gramm - aktivierbar über optionale Remote control.
Magnetventil; mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage
auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil;
Filtereinsätze für Eckventile 3/8” beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil) bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.Typ:
LOex Nias SW SL

Stammblatt                       Einbauversion DMK            

Selbstschluß Wand-Armatur mit
schwenkbarem Wand-Rohr-Auslauf,
Messing, verchromt, Strahlregler für
vorgemischtes Wasser und UT-Mischer;
zur Direktmontage; elektronisch gesteu-
ert, externe Rundsensorelektronik
Ausladung  150  mm

200  mm
300  mm

Anschluß 1/2”AG (L 12 mm)

Auslauf W05

12

200-300
280-480
350-600

Auf drucklos adaptierbar.

Auslauf W05io35

Auslauf W04io30

für Netzbetrieb

40 34154 02144 0 NIS7NWo4io15R5_DMK

40 34154 02145 7 NIS7NW04io20R5_DMK       

40 34154 02146 4 NIS7NW04io30R5_DMK

für Netzbetrieb

40 34154 02147 1    NIS7NW06io20R5_DMK

Auslauf W06io20 Selbstschluß Wand-Armatur mit schwe-
rem, schwenkbarem Wand-Gußauslauf,
Messing, verchromt, Strahlregler für
vorgemischtes Wasser und UT-Mischer;
zur Direktmontage; elektronisch gesteu-
ert, externe Rundsensorelektronik
Ausladung  200  mm

Anschluß 1/2”AG (L 12 mm)

Wandanschlußventil mit Abdeckkappe
1/2”AG - 3/4”AG

40 34154 00074 2 WB33
Wandsockel

Rundsensor mit integrierter
Elektronik

M34x1,
Mindesteinbautiefe 45 mm

Kabel zu Energie und
Magnetventil

ca. 500 mm

DMS-Mischer-Modul-Set

Magnetventil
Mischung über

DMK-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil 
mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil

Eckventil(bauseitig)



LOTZ Exim Trading LOex Nias S MI starre Sensorwandmischbatterie, 
integrierte Mischung

integrierte Sensorelectronic, für Batteriebetrieb

Erforderliche Mindesteinbautiefe ca. 60 mm
Mindestabstand - Beckenboden zu Sensor ca. 300mm

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Batteriebetrieb

40 34154 01944 7    NICrBAii210_MI                                  

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so 
bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NiCrBAii210 MI 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand  Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang:
Wandmischbatterie wie beschrieben

Nicht inbegriffen: 
Zuleitungen von Wandarmatur zur
Wasserversorgung, 

Ausschreibungstext

Sensor-Wandmischbatterie,  Messing,
verchromt, mit starrem Auslauf, Luft-
sprudler; integrierte Mischung, integrierte
Sensorelektronik, integrierter Batterie-
halter(4x1,5V AA), Legionellenspülung

Ausladung  210  mm
Anschlüße 1/2”AG  
Rosette ADm 75 mm
Hydraulikeinheit ü.a.            90 x 80 x 40 mm

Selbstschluß-Wand-Armatur, starr, Messing verchromt; Luftsprudler;
druckfest; mit integrierter Mischung, Verstellhebel; Auslösung optoe-
lektronisch. Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung,
Sicherheitsabschaltung; Legionellenspülprogramm. Batteriebetrieb
6VDC, Internes Batteriefach für 4x1,5V AA-Alkalinebatterien;
Leistungsaufnahme 2 W; Electronicparameter über optionale Remote-
control adaptier- bzw. aktivierbar.
UP-Hydraulikeinheit 90x80x40mm - Mischer, Bi-stabiles Magnetventil
mit Zugangsfilter, RüVe KW/WW, Zugangsfilter
Empf. Druck 0,1 - 0,6 MPa
Duchflußmengen ca. 6 Ltr/3barFD
Anschlüße 1/2”AG
Typ: LOex Nias S NiCrBAii210 MI

Stammblatt

40 34154 01393 3       Zb 073  

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Ändern bzw. Aktivieren der Electronic-
parameter

NICrBAii210_MI



LOTZ Exim Trading LOex nerOnda    Design-Sensorarmatur in Tief-Schwarz
für AC/DC

mit Steckernetzteil und Batteriefach
für kaltes od. vorgemischtes Wasser

EAN-Nummer Artikel-Nummer

40 34154 01642 2 nerOnda BA Sw

40 34154 01644 6 nerOnda VM Sw

40 34154 01643 9 nerOnda B TH Sw

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Palau nerOnda 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. Ohne Batterien

EU-UStID: DE111985600

Basisausführung - 
kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit Mech. Vormischer 1 x 1/2”AG, 1 x 1/2”ÜM

mit Thermostat, Verbrühschutztaste, 3 x 1/2”AG

Stammblatt

Selbstschließende WT-Armatur DN 15, optoelektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; Messing,
Pulverbeschichtet in Tief-Schwarz, RAL9005; integrierter Sensor.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz und Steckernetzteil bzw. Batteriefach für 4 AA Alkalibatterien, Betriebsspannung 6VDC.   
Box PVC 125x120x61mm; mit inliegendem Batteriefach; Anschlußbuchse für Steckernetzteil. Betriebsmodus beliebig.
Festes Betriebsprogram, Automatische Reichweiteneinstellung, Sicherheitsabschaltung; Bi-stabiles Magnetventil; Zugangsfilter,
Minimal Fließdruck 0,3 bar, Durchflußmenge 8 ltr./min bei 3bar Fließdruck (Palau B) 
Max. Wassertemperatur 45°C.

Basisdurchmesser 60 mm
Stichmass 32 mm
Max. Plattenstärke 45 mm
Flexschläuche x 400 x 3/8”ÜM
mit Siebeinsatz

Höhe ab WT bis Sensorfenster Unterkante 26 mm
Steckernetzteil mit Kabel
inliegendes Batteriefach für 4 x AA Alkaline-Batterien 1,5V

UT-Box - 125 x 120 x 61mm
mit inliegendem Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Batterien
Magnetventil
Zugangsfilter
Steckernetzteil

Ausschreibungstext

Berührungslose Design-WT-Armatur DN 15 
mit Sensor, Einrohrzulauf;
Tief-Schwarz Pulverbeschichtet RAL9005,
Schwallöffnung; 
Opto-electronic; AC/DC; 
Batteriefach, Steckernetzteil



LOTZ Exim Trading LOex Palau H    Sensorarmatur für AC/DC und DC
mit Steckernetzteil und Batteriefach
für kaltes od. vorgemischtes Wasser

Betriebsform/ Preis/ €

EAN-Ziffer Artikel-Nummer zzgl. MwSt  

40 34154 00624 9 PAL H BA 414,00 

40 34154 01006 2 PAL H VM 475,00

40 34154 00319 4 PAL H TH 634,00

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
PAL H 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. Ohne Batterien

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose extra hohe Design-WT-
Armatur DN 15 mit Sensor, Messing
verchromt; Einrohrzulauf für kaltes oder
vorgemischtes Wasser; Opto-electronic;
AC/DC; Batteriefach, Steckernetzteil
Auslauf Ausladung  120 mm  
Höhe ab  WT 240 mm 
Gesamthöhe ab WT 365 mm
Höhe Sensorfensterunterkante ab WT 180 mm
Stichmaß 48 mm     
Flexschlauch x 600 x 1/2”ÜM

Basisausführung - kaltes oder vorgemischtes Wasser

mit Mech. Vormischer 1 x 1/2”AG, 1 x 1/2”ÜM

mit Thermostat, Verbrühschutztaste, 3 x 1/2”AG

Stammblatt

Selbstschließende WT-Armatur DN 15, optoelektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; Messing,
Verchromt; integrierter Sensor.
Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz und Steckernetzteil bzw. Batteriefach für 4 AA Alkalibatterien, Betriebsspannung 6VDC.   
Box PVC 125x120x61mm; mit inliegendem Batteriefach; Anschlußbuchse für Steckernetzteil. Betriebsmodus beliebig.
Festes Betriebsprogramm, Automatische Reichweiteneinstellung, Sicherheitsabschaltung; Bi-stabiles Magnetventil; Zugangsfilter 
Minimal Fließdruck 0,3 bar, Durchflußmenge 8 ltr./min bei 3bar Fließdruck  
Max. Wassertemperatur 45°C.
Hersteller: TCK
Typen: LOex Palau H 

Basisdurchmesser 60 mm
Stichmass 48 mm
Max. Plattenstärke ca. 25 mm
Flexschläuche x 400 x 3/8”ÜM
mit Siebeinsatz

Höhe bis Sensorfenster Unterkante 180 mm
Steckernetzteil mit Kabel
inliegendes Batteriefach für 4 x AA Alkaline-Batterien 1,5V

UT-Box - 125 x 120 x 61mm
mit inliegendem Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Batterien
Magnetventil
Zugangsfilter
Steckernetzteil



LOTZ Exim Trading LOex Palau MC2 Sensorarmatur für AC/DC und DC
mit Steckernetzteil und Batteriefach

komplett mit integrierter Mischeinrichtung 

Betriebsform/

EAN-Ziffer Artikel-Nummer

kombiniert

40 34154 01246 2 PAL MC2

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
PAL MC2_01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, 
pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben,
einbaufertig, komplett. Ohne Batterien.

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Berührungslose WT-Armatur DN 15 mit
Sensor, Messing verchromt; integrierter
Mischung(druckfest); Opto-electronic; 
AC/DC Betrieb(Netz/Batterie);
Temperaturwählhebel;
mit Steckernetzteil, mit Batteriefach, ohne Batterien

Gesamthöhe ab WT 240     mm
Ausladung  125     mm  
Höhe WT bis Auslaß 175     mm
Stichmaß 38     mm  
2 Flexschläuche x 400 x 3/8”ÜM

Stammblatt

Selbstschließende WT-Armatur DN 15, optoelektronisch gesteuert, mit Zuläufen für KW/WW; Messing, Verchromt; integrierte
Mischung, RüVe; Temperaturwählhebel; integrierter Sicht-Sensor. 
Energieversorgung: 4 AA Alkalibatterien(nicht inkludiert), Betriebsspannung 6VDC, mit inliegendem Batteriefach; Kopfkappe mit
Madenschraube gesichert. Anschlußstecker für Steckernetzteil, Steckernetzteil mit Kabel;  Festes Betriebsprogramm, Automatische
Reichweiteneinstellung, Sicherheitsabschaltung; Bi-stabiles Magnetventil; Flexschläuche x ca. 400x3/8”ÜM, Zugangsfilter; 
Minimal Fließdruck 0,5 bar, Durchflußmenge ca. 9 ltr./min bei 3bar Fließdruck; Max. Wassertemperatur 45°C.
Type: LOex Palau MC2

G 3/8”

Basisrungdurchmesser 60 mm
Stichmass 38 mm
Max. Plattenstärke 35 mm
Flexschläuche x 400 x 3/8”ÜM

Siebe 
Höhe bis Sensorfenster Unterkante 111 mm
Steckernetzteil mit Kabel
inliegendes Batteriefach für 4 x AA Alkaline-Batterien 1,5V

111

Steckkonfiguration
bei Batteriebetrieb

125

115

240

175

ca.

420

50

52

M6x1

M32x1,5

M
a

x
.3

5

30°

Batteriegehäuse

innen

Basisring-

durch-

messer

60mm



LOTZ Exim Trading LOex Turbo TUBM Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,  
Batteriebetrieb,

mit integrierter manueller Temperaturregelung

TUB 01_20_01 STBL

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Batteriebetrieb

40 34154 00293 7 TUBM

Ausschreibungstext

Starre Sensor-Standarmatur DN 15 mit integriert-
er Mischvorrichtung, Strahlregler;
Optoelektronik; Batteriebetrieb 6VLithium CR2P
Batterieladestandsanzeige
2 Zugangsflexschläuche ca. 400mm x 3/8”ÜM
Rückflußverhinderer mit Zugangsfilter 3/8” beigelegtt
mit Batterie

Ausladung 125 mm  
Ges.Höhe ab WT 175 mm
Mind. Stichmaß 32 mm

Basisdurchmesser 60x60 mm 
Stichmaß 32    mm
Zuleitung - 
Flexschläuche 3/8”ÜM     ca. 440   mm 
IR-Sensor mit LED, Reichweite verstellbar; 

Magnetventil - Durchflußmengen - 
ca. 5 Ltr./min/3bar 
Lieferumfang: Armatur, Zuleitung, 6 V Lithiumbatterie,
Filter; Rückflußverhinderer

Sensor-Standarmatur DN 15, mit integrierter Mischeinrichtung; abnehmbarer
Verstellhebel; diebstahlsicherer Strahlregler; 
Messing verchromt; optoelektronisch gesteuert. 
Energieversorgung: 6VDC Lithiumbatterie CR-2P(Lebensdauer etwa 2 J., bei 100
Betätigungen pro Tag); Batteriehalterung innen; Betriebssystem selbstlernend mit
Reichweitenverstellung (50-200mm), Sicherheitsabschaltung; integriertes
Kartuschenmagnetventil; Ausladung 110mm; Zugangsflexschläuche  mit 3/8”ÜM;
Rückflußverhinderer mit Zugangsfilter.
Durchflußmenge 5L/min; 0,5 bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 50°C.
Typ: LOex Turbo M

Stammblatt                  Batteriebetrieben  

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungseingang bzw. 
Gutschrift bis 30 Tage netto Kassa, 
bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen,
Aufschläge, Staffelpreise,
Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.
Preise für Sonderausführungen auf
Anfrage.

Der Sensor mißt direkt zum Beckenboden,
reguliert und kontrolliert sich selbsttätig ein.



Montageanordnungen für drucklose Boiler 

Temperaturregelung über Mischer 

Armatur 
mit Flexschlauchzuleitung

400mm x 3/8”ÜM(gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen

Externe
Signalgeber:

Rundsensor

Temperaturregelung über Boiler

Temperatur

am Heizgerät

einstellen !

Fließrichtung 

und 

KW/WW-Geräteanschlüße

beachten

KW

Eckventil

ww

KW

GW

zur Armatur

Mischer DMS KJ
1x3/8”AG
1x3/8”IG
1x3/8”ÜM

T-Stück
3x3/8”AG

Magnetventil
2x3/8”AG

Filtereinsatz für
Eckventil
3/8” 

Steuerbox in IP 65

95x95x56

GW

zur Armatur

KW

Eckventil

Filtereinsatz
für Eckventil
3/8” 

Magnetventil
2x3/8”AG

Fließrichtung 

und 

KW/WW-Gerätean-

schlüße beachten !!!

LOTZ  Exim  Trading

Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung

Optional, gegen Mehrpeis
empfehlenswert !

Filter mit Service-Öffnung
2x3/8”IG 

Einbauhinweise des Herstellers
beachten

- Abbildungen nur Beispiel - !

Handwaschbecken-Ausgußkombination
Optimal ausgestattet
mit einer LOex Tonga Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform

Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer LOex Tonga Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf

TG/NI/iPS5_BOI_DMK J_01_20_01

Rückflußverhinderer
-einsatz im WW-

Zugang  
entfernen !!!!

ww

Taster



Montageanordnungen für drucklose Boiler bei

Einhebelmischern mit Sensorautomatic

Temperaturregelung über Armatur (ECO-Kartusche)

Armatur 
mit Flexschlauchzuleitungen
2x 400mm x 3/8”ÜM(gültig für Standarmaturen)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen

Fließrichtung 

und 

KW/WW-Geräteanschlüße beachten 

!!!Fließrichtung beachten !!!

KW

Eckventil

KWWW

zur Armatur

T-Stück 3x3/8”AG
Magnetventil
2x3/8”AG

Filtereinsatz für
Eckventil
3/8” 

Steuerbox in IP 65

95x95x56

LOTZ  Exim  Trading

Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung

Optional, gegen Mehrpeis
empfehlenswert !
Filter mit Service-Öffnung 2x3/8”IG 

Einbauhinweise des
Herstellers beachten

- Abbildung nur Beispiel - !

Handwaschbecken-Ausgußkombination
Optimal ausgestattet
mit einer LOex Tonga Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform

Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer LOex Tonga Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf

iP_BOI_DMS  01_20_01



LOTZ Exim Trading
Kniebediente Selbstschlußventile zur Wandmontage, Einrohrzulauf für kaltes oder

vorgemischtes Wasser 

bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt 

LOex MC91 Kniebedientes Selbst-
schlußventil zur Wandmontage, für kaltes
oder vorgemischtes Wasser; Messing ver-
chromt; mit Rosette

Gesamtlänge ab Wand 425 mm
Länge Hebel 300 mm
Anschlüße 2 x 1/2”AG
Schließzeit 8-12 Sek.
Rosette 61 mm Dm

Mech. Vormischer 1/2” mit Temperatur-
verstellung mittels fixierbarer Rändel-
schraube; Messing verchromt, DN 15;
RüVe KW/WW, 
Zugänge u. Abgang in einer Ebene

Anschlüße           1 x 1/2”ÜM, 2 x 1/2”AG

Maße                                       58 x 67mm

Betriebsversion/                                                    

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01813 6 PR31683

40 34154 00998 1    Zb 004 2

40 34154 00630 0 Zb 004 TH H

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

Selbstschluß_Kniehebel 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020 

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben.
Verbindungsfittings, Zu-und Ableitung-
en, Rückflußverhinderer, Zugangsfilter
bauseitig.

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

LOex PR31683 Kniebedientes Selbst-
schlußventil, bedarfsgesteuert,  Durch-
flußmenge einstellbar, zur Wandmontage,
für kaltes oder vorgemischtes Wasser;
Messing verchromt; mit Rosette
Gesamtlänge ab Wand 390 mm
Hebellänge 340 mm
Anschlüße 2 x 1/2”AG
Schließzeit Bedarfsgesteuert.
Rosette 90 mm Dm

Mischung über

Mechan. Vormischer

Zb 004 TH H

Auslaufarmaturen - Stand oder Wand  -

in Edelstahl, 

pulverbeschichtet 

oder in Chrom 

auf Anfrage.

Mischung über

Thermostat      

Zb 004 TH H

Thermostat-Mischer, DN 15, mit
Verbrühschutztaste; Messing, verchromt;
RüVe bauseitig

Anschlüße 3 x 1/2” AG
Maße 120 x 75 x 60 mm

40 34154 01814 3 MC91
Mindestabnahmemenge 15 Einheiten



LOTZ Exim Trading ES-Pendelbrausen für VE- und Trinkwasser

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf
Anfrage.

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01703 0     EC6432VE                            

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bür-
gerlichen Rechts: Frankfurt/M.
Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl, Zuleitungen;  
Eckventil-Set nur als Set abzugeben.

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Pendel VE 01_20_01 STBL

Stammblatt    

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

40 34154 01610 1   Zb ES EC24 BRTW-VE    

LOex Man-Inox EC6432VE
Edelstahl-Pendelbrause für VE- und Trinkwasser, Handbrause
mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführend-
en Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Standsäule mit
Hauptventil; Hochdruckbrauseschlauch mit ES-Spiralfeder;
Ohne Mischeinrichtung. Zuleitung: Flexschlauch 1/2”ÜM
Ausladung  ca.  400 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT ca. 1050 mm
Stichmaß 36 mm
Basisdurchmesser 60 mm

LOex Man-Inox AP58 Set
Edelstahl-Eckventil, mit Rosette  
1/2” AG Eingang,
3/8” AG Ausgang

Gesamtlänge 67 mm

Reduzierstück Edelstahl 3/8”IGx1/2”AG    (ohne Abbildung)
zum Anschluß Eckventil an Armatur

40 34154 00948 6     AP58                        251,00

40 34154 01705 4     Zb 011 2A 8I ES         34,00

EC6432VE

AP58

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unter-
schiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren
Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen-Wasser aus-
schließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

LOex Man-Inox EC643201VE
Edelstahl-Pendelbrause für VE- und Trinkwasser, Handbrause
mit schließverzögerter Hebelregulierung, alle wasserführend-
en Teile in Edelstahl bzw. Spezialbeschichtung; Standsäule mit
Hauptventil; Hochdruckbrauseschlauch mit ES-Spiralfeder;
Ohne Mischeinrichtung. Zuleitung: Flexschlauch 1/2”ÜM
Ausladung  ca.  400 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT ca.   750 mm
Stichmaß 36 mm
Basisdurchmesser 60 mm

40 34154 01704 7     EC643201VE        

Bitte beachten: 
Um Wasserschäden zu vermeiden, ist die Armatur immer über den Haupthahn abzustellen.
Deshalb nach Benutzung die Armatur über den Haupthahn schließen. 
Das schont das Handbrauseventil, ein Verschleißteil, das abhängig von der Beanspruchung 
regelmäßig zu ersetzen ist. Es sollte immer mit angeboten werden.

Haupthahn

LOex Man-Inox
Handbrausekopfventil
für VE- und Trinkwasser, 
Handbrause mit schließverzögerter Hebelregulierung, 
druckschlagarm.



LOTZ Exim Trading LOex Man-Inox    aus Edelstahl AISI316 (DIN 1.4401/V4A)

Professional - mit hohen Fließmengen   

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 02007 8    ES EC0201        

40 34154 02031 3   ES EC0221          

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl,
Zuleitungen;  

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Edelstahl Professional  01_20_01  STBL

LOex Man-Inox ES EC0221

Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 3/4”;

druckfest, Schwenkauslauf, Tropfschutz
Ausladung Auslauf 300 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 368 mm
Höhe Auslassöffnung  265 mm
Hahnloch ca.         43 mm
Befestigung mit Gewindestutzen                                    G 1 1/4” x 50 mm
2 Cu-Rohre  1/2”ÜM
Durchflußmenge  ca. 50 Ltr/min/3bar FD

Stammblatt   

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

40 34154 02032 0   ES EC321 FL

LOex Man-Inox ES EC321 BR

Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest,

Pendelbrause mit Handbrausekopf; Schwenkauslauf
Gesamtausladung 400 mm
Ausladung Schwenkauslauf 250 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm
Höhe Auslassöffnung Brause           500 mm
Hahnloch ca.         30 mm
2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8”ÜM
Durchflußmenge     Auslauf                                      ca. 23Ltr/min/3bar FD

Brause                                      ca. 13Ltr/min/3bar FD

ES EC0104
40 34154 02008 5    ES EC0104            

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschied-
lichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-,
Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der
Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä.
Wasser  ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

ES EC0221 

40 34154 02059 7    ES EC321 BR           

LOex Man-Inox ES EC301 ZBR

Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest,

Schwenkgalgen mit Zugbrause, Schwenkauslauf mit Ventil 
Gesamtausladung 400 mm
Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 260 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT ca.  1300 mm
Höhe Auslassöffnung Zugbrause           ca.    850 mm
Hahnloch ca.      30 mm
2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8”ÜM
Durchflußmenge     Auslauf                                      ca. 23Ltr/min/3bar FD

Brause                                      ca. 13Ltr/min/3bar FD

auch mit Flaschenlanze

40 34154 02029 0    ES EC301 ZBR     

40 34154 02060 3    ES EC301 ZFL

Ausschreibungstext

LOex Man-Inox ES EC0201

Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 1/2”;

druckfest, Schwenkauslauf, 
Ausladung Auslauf 250 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 250 mm
Höhe Auslassöffnung  200 mm
Hahnloch ca.         30 mm
Max. Plattenstärke 50 mm
2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8”ÜM
Durchflußmenge                                                         ca. 23 Ltr/min/3bar FD

ES EC0201

LOex Man-Inox ES EC0104

Edelstahl(AISI316L)matt; EH-Geschirrspülbrause, 

druckfest; Pendelbrause
Ausladung 220 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 450 mm
Höhe Brauseauslassöffnung  120 mm
Hahnloch ca.         30 mm
Max. Plattenstärke 50 mm
2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8”ÜM
Brausekopf mit Umsteller Normal- auf Brausestrahl
Durchflußmenge                                                      ca. 10 Ltr/min/3bar FD

ES EC321 FL

ES EC321 BR

ES EC301 BR

LOex Man-Inox ES EC321 FL 

Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest,

Pendelbrause mit Flaschenlanze; Schwenkauslauf
Gesamtausladung 400 mm
Ausladung Schwenkauslauf 250 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm
Höhe Auslassöffnung Flaschenlanze 200 mm
Hahnloch ca.         30 mm
2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8”ÜM
Durchflußmenge     Auslauf                                      ca. 23Ltr/min/3bar FD

Flaschenlanze                           ca. 13Ltr/min/3bar FD



LOTZ Exim Trading LOex Man-Inox manuelle Einhebel-Standarmaturen

aus Edelstahl   AISI304 (DIN 1.4301)  

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 00493 1      AP62

40 34154 01700 9      AP62CT

40 34154 01531 9     AP01

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl,
Zuleitungen;  

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Edelstahl Stand 03_20_01  STBL

LOex Man-Inox AP63
Edelstahl-Einhebel-WT-Mischarmatur DN15,
Schwenkauslauf, mit Ausziehbrause; 
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM 

Ausladung Auslauf 239 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 325 mm

LOex Man-Inox AP01
Edelstahl-Einhebel-WT-Mischarmatur DN15,
Schwenkauslauf, mit Ausziehbrause; 
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM 

Ausladung Auslauf 195 mm
Auslaufhöhe ab WT 132 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 165/187 mm

Stammblatt  

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Mar 2020

LOex Man-Inox AP68
Edelstahl-Einhebel-WT-Mischarmatur DN15,
Rundbogen-Schwenkauslauf; Luftsprudler
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM 

Ausladung Auslauf 215 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 390 mm

40 34154 00496 2      AP68         

Ausschreibungstext

LOex Man-Inox AP62, AP62CT
Edelstahl-Einhebel-WT-Mischarmatur DN15; Luftsprudler;
*AP62CT mit Thermo-Spezialkartusche für Clinic-Hebel
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM 
Ausladung Auslauf 185 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 302 mm
Ausladung Clinic-Hebel 200 mm
Gesamthöhe mit Clinic-Hebel                                          341 mm

LOex Man-Inox AP66
Edelstahl-Einhebel-WT-Mischarmatur DN15, mit
Rundbogen-Schwenkauslauf ; mit Ausziehbrause; 
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM 

Ausladung Auslauf 215 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 469 mm

LOex Man-Inox MI6300/6400
Edelstahl(AISI316)-Stand-U-Auslauf, starr, DN15, Luftsprud-
ler; Einrohrzulauf; Anschluß 3/8”AG oder M10x1 IG

Ausladung Auslauf 210 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT MI6300 330 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT MI6400 230 mm
Höhe Auslauföffnung ab WT MI6300 245 mm
Höhe Auslauföffnung ab WT MI6400 145 mm

40 34154 00498 6      AP66                        

40 34154 01733 7       MI6300                   

40 34154 01732 0       MI6400                   

AP 62CT

AP01

AP63

AP68

AP66

MI6300/
MI6400 

40 34154 00497 9      AP63  

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschied-
lichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-,
Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der
Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä.
Wasser  ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

AP 62



LOTZ Exim Trading LOex Man-Inox    aus Edelstahl AISI316 (DIN 1.4401/V4A)

Mischarmaturen mit Ausziehbrausen     

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01782 5     MI9696

40 34154 01784 9   MI94074             

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl,
Zuleitungen;  

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Edelstahl AISI316  04_20_01  STBL

LOex Man-Inox MI94074 

Edelstahl(AISI316L)matt; 2-Loch-Standarmatur mit Aus-

ziehbrause, Schwenkauslauf, externe UP-Mischeinheit

Ausladung Auslauf 270 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 330 mm
Ausziehbrausenstück        95 mm
Ausziehbrausenschlauch M10x1 x 1800 mm x 3/8”ÜM
2 Flexschläuche                              M10x1 x 50 mm x3/8”ÜM 
Hahnloch 35 mm Dm

Stammblatt     

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Apr 2020

LOex Man-Inox MI9052 

Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur,

Schwenkauslauf, 

Ausladung Auslauf 210 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 409 mm
Höhe Auslassöffnung  267 mm
Hahnloch ca.         35 mm
Max. Plattenstärke 40 mm
2 Flexschläuche ca. 400 x 3/8”ÜM

40 34154 01923 2    MI9052

Ausschreibungstext

LOex Man-Inox MI9696
Edelstahl(AISI316L)matt; 2-Loch UP-Wandmischbatterie

mit starrem Auslauf und Ausziehbrause; externe UP-Misch-

einheit, Rosetten

Ausladung Auslauf 320 mm
Ausziehbrausenstück        95 mm
Ausziehbrausenschlauch M10x1 x 1800 mm x 3/8”ÜM
Hahnloch 35 mm Dm

MI9696

MI90695

40 34154 01783 2    MI90695              

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschied-
lichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-,
Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der
Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä.
Wasser  ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

LOex Man-Inox MI90695 

Edelstahl(AISI316L)matt; 3-Loch-Standarmatur, externe

Ausziehbrause, Schwenkauslauf, externe UP-Mischeinheit

Ausladung Auslauf 230 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 300 mm
Ausziehbrause    145 mm
Ausziehbrausenschlauch M10x1 x 1800 mm x 3/8”ÜM
2 Flexschläuche                               M10x1 x 50 mm x3/8”ÜM 
Hahnloch 35 mm Dm

MI94074 

MI9052



AP601

LOTZ Exim Trading LOex Man-Inox manuelle Einhebel-Standarmaturen

aus Edelstahl   AISI304 (DIN 1.4301)  

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01044 4      AP08

40 34154 01573 9     AP601

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl,
Zuleitungen;  

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Edelstahl Stand Home 01_20_01  STBL

Beide Armaturen sind mit Ablaufvorrichtung erhältlich.
Preis auf Anfrage.

Bad, Dusche und Küche sind mit Edelstahlarmaturen in
beiden Designvariationen auszustatten. 

LOex Man-Inox AP601
Edelstahl(AISI304)Einhebel-WT-Mischarmatur DN15;

Armaturdesign soft-edged; Auslauf starr

Ausladung Auslauf 140 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 172 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 85 mm
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM

Stammblatt   

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Ausschreibungstext

LOex Man-Inox AP08
Edelstahl(AISI304)Einhebel-WT-Mischarmatur DN15;

Armaturdesign zylindrisch; Auslauf starr mit Luftsprudler

Ausladung Auslauf 128 mm
Ges.Höhe Armatur ab WT 184 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 105 mm
2 Flexschläuche 400x3/8”ÜM

AP08

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschied-
lichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-,
Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der
Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä.
Wasser  ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.



LOTZ Exim Trading

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 00500 6     W99 AP09                

40 34154 00501 3      W99 AP07               

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
Andere Modelle in Edelstahl auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl, Zuleitungen;  

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Edelstahl Wand   03_20_01 STBL

LOex Man-Inox W99 AP07

Edelstahl-Wandauslauf; Luftsprudler; Rosette

Anschluß 1/2”AG
Ausladung Auslauf      190 mm   

andere Abmessungen auf Anfrage                          

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Mar 2020

LOex Man-Inox W99ii165 KW MI1001

Edelstahl (AISI316)-Einrohr-Wandauslauf mit Ventil

(auch für VE-Wasser einsetzbar); 

Luftsprudler, Rosette

Anschluß 1/2”AG
Ausladung Auslauf      165 mm
Rosette Durchmesser 70 mm

40 34154 01711 5   W99ii165 KW MI1001                 

Ausschreibungstext

LOex Man-Inox W99 AP09

Edelstahl-Wandauslauf; Luftsprudler; Rosette

Anschluß 1/2”AG
Ausladung Auslauf 250 mm

LOex Man-Inox W99 AP71 

Edelstahl-Wandmischbatterie mit Schwenkauslauf;

Luftsprudler; Aufputz, Rosetten;  

Anschluß 150mm +/- ; 1/2”AG
Ausladung Auslauf      195 mm

LOex Man-Inox W99 AP71CT

Edelstahl-Wandmischbatterie mit Schwenkauslauf;

Thermospezialkartusche für Clinic-Hebel, Luftsprudler;

Aufputz, Rosetten; Clinic-Hebel 180mm 

Anschluß 150mm +/- ; 1/2”AG
Ausladung Auslauf      195 mm

40 34154 00477 1      W99 AP71         

40 34154 01701 6      W99 AP71CT

W99 AP09

W99 AP07

W99 AP 71   

W99 AP 92 

Bild zeigt Auslauf-Typ

Wandarmaturen aus Edelstahl AISI304 (DIN 1.4301)

LOex Man-Inox                                                          - Wandausläufe

- Wandmischbatterie UP/AP

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unter-
schiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren
Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen-Wasser aus-
schließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

LOex Man-Inox W99 MD15

Edelstahl-Wandauslauf; Luftsprudler; Rosette

Anschluß 1/2”AG
Ausladung Auslauf      150 mm   40 34154 01765 8      W99 MD15               

W99 MD15

W99ii165 KW MI1001



LOTZ Exim Trading Duscheinrichtungs-Module, für manuelle Bedienung,  

- Edelstahl AISI304/DIN 1.4301

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01115 1      AP2059

40 34154 01116 8      AP5005    

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl, Zuleitungen
bauseitig;  

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Edelstahl Duschen 01_20_01  STBL

LOex Man-Inox APCP0120 
Edelstahl Mischeinrichtung mit Thermostatregelung,

Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Abdeckplatte,

Unterputz

Anschlüße in 1/2”

LOex Man-Inox AP5005
Edelstahl Mischeinrichtung mit Kartusche, 

quadratischer Griff-Corpus, Rosette

Unterputz

Anschlüße in 1/2”

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

LOex Man-Inox AP9743
Edelstahl-Wandarm für Dusche, rund, 

mit Rosette; 

Unterputz

Ausladung  500 mm
40 34154 01118 2      AP9743     

Ausschreibungstext

LOex Man-Inox AP2059
Edelstahl Mischeinrichtung mit Kartusche, Bedienhebel, runder

Griff-Corpus, Rosette,

Unterputz

Anschlüße in 1/2”

LOex Man-Inox AP9745
Edelstahl-Wandarm für Dusche, quadratisch, 

mit Rosette; 

Unterputz

Ausladung 500 mm

LOex Man-Inox APSN0010
Edelstahl-Duschkopf, rund, 140 Sprühöffnungen 

Kopfdurchmesser 200 mm, 

Kopfstärke 20 mm

LOex Man-Inox APSN0030
Edelstahl-Duschkopf, quadratisch, 140 Sprühöffnungen 

Kopfdurchmesser 200 x 200 mm, 

Kopfstärke 12 mm

40 34154 01119 9    AP9745 

40 34154 01120 5     APSN0010                 

40 34154 01121 2     APSN0030

AP2059

AP5005

AP9743

AP9745

40 34154 01117 5      APCP0120

APSN0010

APSN0030

dazu passend diese Duschköpfe:

APCP0120

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unter-
schiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren
Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen-Wasser ausschließ-
lich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.



LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Samoa VES Edelstahl(AISI304)-Sensorstandarmatur, 
mit integrierter Sensorelektronik, 

AC/DC-Betrieb

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

Netz-/Batteriebetrieb

40 34154 02014 6      SAMVESNBii140_BA
40 34154 02015 3      SAMVESNBii140_BA EXT
40 34154 02016 0      SAMVESNBii140_BA EXT30    

Batteriebetrieb - optional

40 34154 01792 4      SAMVESBAii140_BA
40 34154 01793 1      SAMVESBAii140_BA EXT
40 34154 01794 8      SAMVESBAii140_BA_EXT30  

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

SAM VESBA 01_20_01  STBL

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
Armatur wie beschrieben,
Optional:
Fernbedienung zur
Elektronikadaption.

Ausschreibungstext

LOex Sens-Inox Samoa VES BA

Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Stand-
Sensorarmatur, Luftsprudler; Einrohr-
zulauf; Rückflußverhinderer, Filter;
selbstschließend, bedarfsgesteuert, Fest-
programm, Legionellenspülung;
Externe Energieversorgung 6VDC:
Netztrafobox (IP55), Batteriecontainer
für 4 x 1,5V AA-Alkali Batterien.

- VE-Wasser geeignet - siehe unten*

Ausladung    140 mm
Höhe ab WT Standard 141 mm

Extra Hoch          291 mm   
Ext 30                 171 mm

Höhe Auslauföffnung - WT 98 mm
Extra Hoch          248 mm
Ext 30                 128 mm

Basisdurchmesser                       50 mm
Anschluß                               3/8”AG

Technische und preisliche Änderung-
en ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Stand-Sensorarmatur mit integrierter IR-
Sensorelectronic, Festprogramm; Legeionellenspülung; bi-stabilem
Kartuschenmagnetventil.
Externe Energieversorgung: Netztrafobox(IP55) 90x65x45;
Batteriecontainer für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien.
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; 
Anschluß 3/8”; für kaltes oder vorgemischtes Wasser 
bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung
Rückflußverhinderer, Zugangsfilter
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa   
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Sens-Inox Samoa VES 

Stammblatt

LOex Sens-Inox Samoa VES MI

Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)-
Stand-Sensorarmatur, Luftsprudler;
Mischbatterie mit individuell verstell-
barer Mischeinrichtung; Rückflußver-
hinderer, Filter; selbstschließend, be-
darfsgesteuert, Festprogramm, Legio-
nellenspülung. 
Externe Energieversorgung 6VDC:
Netztrafobox (IP55), Batteriecontainer
für 4 x 1,5V AA-Alkali Batterien.

Ausladung    140 mm
Höhe ab WT Standard 141 mm

Extra Hoch          291 mm   
Ext 30                 171 mm

Höhe Auslauföffnung - WT 98 mm
Extra Hoch          248 mm
Ext 30                 128 mm

Basisdurchmesser                       50 mm
Anschlüße                               3/8”AG

Netz-/Batteriebetrieb

40 34154 02017 7      SAMVESNBii140_MI
40 34154 02018 4      SAMVESNBii140_MI EXT
40 34154 02019 1      SAMVESNBii140_MI EXT30  

Batteriebetrieb - optional

40 34154 01798 6      SAMVESBAii140_MI
40 34154 01799 3      SAMVESBAii140_MI EXT
40 34154 01800 6      SAMVESBAii140_MI EXT30      

Optional: 

Remote-control Zb 073 
zum Aktivieren des Legionellenspülprogramms bzw. zum Adaptieren der Parameter der Elektronik.

Sonderausstattung: auch für Niedervoltnetzbetrieb mit externem IP55-Netzteil 24VDC lieferbar.

*

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-
/Brunnen- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen, erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen- u.ä. Wasser aus-
schließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.



LOTZ Exim Trading LOex TukoES schwere Edelstahl AISI304 Selbstschluß-Standarmatur, 
mit integrierter Sensorelektronik, AC/DC-Betrieb,

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

TUK 01_20_01 STBL

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)

40 34154 01613 2     TKCOii114_BA

für Batteriebetrieb

40 34154 01611 8      TKBAii114_BA

Ausschreibungstext

Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN
1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Luftsprudl-
er; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter;
selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm.
Externe AC/DC-Combi-Energieversorgungsbox
(IP65) 6VAC/DC, interner Trafo, Netzstecker-
kabel, Batteriehalter f. 6VDC Lithiumbatterie
CR-2P. 
Optional - nur Batteriebetrieb - externes Batterie-
fach für 4 x 1,5V AA-Alkali-Batterien.
Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8”ÜM

Ausladung     114 mm
Höhe ab WT Standard 107 mm
Höhe Auslauföffnung - WT 60 mm
Basisdurchmesser                       55 mm
Anschluß                                 3/8”AG

Basisdurchmesser 55 mm 
Stichmaß 32 mm
Zuleitung - 
Flexschlauch    ca. 400 mm 3/8”ÜM 

Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301Waschbecken-Sensorstandarmatur mit
integrierter IR-Sensorelectronic, externes bi-stabiles Magnetventil. Festprogramm, auto-
matische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales
Remotecontrol.
Externe Combi-Energieversorgungsbox 95x67x59mm, IP65, interner Trafo,
Netzsteckerkabel ca. 1000mm, Batteriehalter für 6VDC CR-2P Lithiumbatterie. 
Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien.
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; 
Externes Magnetventil mit VS-Adaptor zur Direktmontage auf Eckventil;
Anschluß 3/8”; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, bzw.
mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMS bzw. UT-Thermostat mit Ver-
brühschutztaste zur Direktmontage auf Eckventil.
Rückflußverhinderer, Zugangsfilter
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa   
Durchflußmenge  ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Sens-Inox Tuko ES

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Zahlung: bei Zahlungseingang bzw. Gutschrift bis
30 Tage netto Kassa, 
bis 10 Tage 2 % Skonto nach Faktura.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen 
bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf
Anfrage.

EU-UStID: DE111985600
Lieferumfang:
Armatur einbaufertig, 
wie beschrieben entsprechend
Version;
ohne Batterien 

- wie oben - jedoch 
mit UT-Vormischer DMK zur Direktmontage auf
Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für
Eckventil, Verbindungsflexschlauch. 

Armaturabmessungen wie oben

- wie oben - jedoch

mit UT-Thermostat mit Verbrühschutztaste, 
zur Direktmontage auf Eckventil, Filtereinsätze
für Eckventile

Armaturabmessungen wie oben

für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)

40 34154 01945 4    TKCOii114_DMK

für Batteriebetrieb

40 34154 01946 1     TKBAii114_DMK

für Combibetrieb (Netz-/Batteriebetrieb)

40 34154 01617 0     TKCOii114_TH

für Batteriebetrieb

40 34154 01616 3     TKBAii114_TH

DMK-Mischer

Thermostat

Optional: Zb 073

Remote-Control für Sensor-

Steuerungen

Zum Ändern bzw. Aktivieren der
Electronic-parameter

40 34154 01393 3       Zb 073                



LOTZ Exim Trading  LOex Sens-Inox Tuko SP                     Edelstahl-Sensorarmatur 
mit integriertem Seifenspender, 24VDC-Betrieb, Einzel- od. Mehrplatz

für kaltes oder vorgemischtes Wasser

TUK SP Mehrplatz 01_20_01 STBL

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

ohne Mischung

40 34154 01726 9     TK24DCii114 SP_BA

Ausschreibungstext

Schwere vandalensichere Edelstahl (AISI304/DIN
1.4301) - Sensorbeckenstandarmatur, Spar-
Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer,
Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert,
Festprogramm. Netzsteckertrafo.
Mit integriertem Seifenspender, UT-1-Ltr-Tank.

Zugangsflexschlauch ca. 400 mm x 3/8”ÜM

Ausladung     114 mm
Höhe ab WT Standard 107 mm
Höhe Auslauföffnung - WT 60 mm
Basisdurchmesser                       55 mm
Anschluß                                 3/8”AG
Tank 105x160x110 mm
Pumpe 80x80x80 mm

- für peristaltische Seifen
Verbindungsschläuche

Vandalensichere Edelstahl AISI304/DIN1.4301Waschbecken-Sensorstandarmatur mit
integrierter IR-Sensorelectronic, externes stabiles Magnetventil. Festprogramm, 
automatische Hygienespülung, Elektronikparameter-Verstellung durch optionales
Remotecontrol. Externer Trafo 90x65x45 mm, Netzsteckerkabel.
Starrauslauf mit 6 Ltr-Sparluftsprudler, druckfest; Integrierter Seifenspender, UT-5 Ltr.-
Tank für peristaltische Seifen, 350x250x150mm. Anschluß 3/8”; für kaltes oder vorge-
mischtes Wasser, bzw. mit externer UT-Mischung - mechan. Vormischer DMS(RüVe
KW/WW) bzw. UT-Thermostat mit Verbrühschutztaste , Zugangsfilter
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa  Durchflußmenge  ca. 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Sens-Inox Tuko SP

Stammblatt 

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist
freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen
bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:Teile wie beschrie-
ben, einbaufertig.

EU-UStID: DE111985600

- wie oben - jedoch 
mit UT-Vormischer DMK zur Direktmontage auf
Eckventil, RüVe in KW/WW, Filtereinsätze für
Eckventil, Verbindungsflexschlauch. 

- wie oben - jedoch
mit UT-Thermostat mit Verbrühschutztaste, 
Filtereinsätze für Eckventile, 
RüVe bauseitig
Armaturabmessungen wie oben

Mehrplatz Edelstahl-Sensor-WT-Armatur mit 
integriertem Seifenspender; für kaltes od. vorge-
mischtes Wasser; 2 - 6 Plätze, Peristaltische
Pumpe pro Platz, 6 Ltr. Seifentank, Füllstands-
leuchte; integrierter 24V-Trafo. Seifenzuleitungs-
schlauch bis max. 2500 mm Entfernung Seifen-
spender zu Pumpentankeinheit.
Armaturen wie oben

Pumpentankeinheit 
- Maße ü.a.              500 x 400 x 217 mm

Zufüllstutzen                           250 - 400 mm
Max. Plattenstärke                             70 mm
Betriebsspannung 24V DC
Leistungsaufnahme 5W(2P),8W(3P), 

10W(4P), 13W(5P), 15W(6P)
Empf. Seifenviskosität 10mPa - 5000 mPa

mit DMK-Mischer

40 34154 01727 6   TK24DCii114 SP_DMK       

mit Thermostat-Mischung 

40 34154 01728 3     TK24DCii114 SP_TH

DMK-Mischer

Thermostat

Mehrplatz - ohne Mischeinrichtung

mit Mischeinrichtung: auf Anfrage

2  Plätze

40 34154 01939 3    TK24DCii114SP_BA2

3 Plätze

40 34154 01940 9    TK24DCii114SP_BA3

4 Plätze

40 34154 01941 6    TK24DCii114SP_BA4

5 Plätze

40 34154 01942 3    TK24DCii114SP_BA5

6 Plätze

40 34154 01943 0   TK24DCii114SP_BA6

Standardansprechzeit für Seifenabgabe - 

2,6 Sekunden.

Einstellbar 1,3 - 13 Sekunden 

über Remote control.

NICHT für Desinfektionsmittel geeignet.

Optional:
Remote-Control für Sensor-Steuerungen
zum Ändern der Elektronikparameter

40 34154 01393 3           Zb 073  

Für Desinfektionsmittel - 

Dafür empfehlen wir unseren elektronischen
Edelstahl-Wand-Sensor-Seifen-u. Desinfektionsmittel

SPDISL71E

Maße 108 x 268 x 107 mm, 850ml Tank
Mittelviskosität 1- 300 mPa
Sensorelektronik für Batterie 3 x 15,VDC AA-Alkalibatterien

40 34154 01499 2           SPDISL71E          



LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA

Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand-
Sensorarmatur, starr, selbstschließend,
bedarfsgesteuert; Festprogramm, Legio-
nellenspülung;  mit inliegendem Batt-
eriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatter-
ien; Luftsprudler. Einrohrzulauf (kaltes
od. vorgemischtes Wasser)

Ausladung     210 mm
Auslauföffnung 170 mm                   
Anschluß            1/2”AG   L 18 mm
Außendurchmesser 49 mm

LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Nias ESBA Edelstahl-Sensor-Wandarmatur, 
mit integrierter Sensorelektronik

Batteriebetrieb

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01123 6                NIESBAio140_MI
40 34154 01122 9 NIESBAio300_MI                         

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so 

bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

NI ESBA 01_20_01 STBL

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Lieferumfang - nach Ausführung:
Edelstahl-Wandarmatur mit IR-Sensor
mit LED, 
Steuer-Electronic mit Festprogramm für
Batteriebetrieb;  integriertes Magnet-
ventil

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleute und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M  

Ausschreibungstext

LOex Sens-Inox NIESBA MI

Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)-
Wand-Sensorarmatur, selbstschließend,
bedarfsgesteuert,
Festprogramm, mit inliegendem
Batteriefach für 9V Lithiumblock-
batterie U9VL; 
Schwenkauslauf, Luftsprudler;
Mischbatterie mit individuell verstell-
barer Mischeinrichtung

Ausladung     140 mm 
300 mm (Abb.)

Gesamtbreite Armatur 195 mm
Anschlüße     150 mm+/-

Technische und preisliche Änderun-
gen ohne Vorankündigung vorbehalt-
en. Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- u. Lieferbedingungen. 
Stand Jan 2020. 

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Wand-Sensorarmaturen mit integrierter IR-
Sensorelectronic, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnet-
ventil, Batteriehalterung für 9VDC/1300mAh Lithiumbatterie, Typ U9VL
bzw.4x 1,5V AA-Alkalinebatterien. Schwenk-/Starrauslauf mit Luft-
sprudler, druckfest; Anschluß 1/2”; Für kaltes od. vorgemischtes Wasser
bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung
Empf. Wasserdruck 0,5 - 0,8 MPa   
Durchflußmenge 7Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Sens-Inox NIESBA MI/210 BA

Stammblatt

40 34154 01579 1                NIESBAii210 BA

- auch in verchromtem Messing lieferbar -  

40 34154 01755 9                NICrBAii210 BA

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 starre Wand-Sensorarmatur mit integrierter
IR-Sensorelectronic, Legionellenspülung;
bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, 
Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien; druckfest; 
Anschluß 1/2”; für kaltes oder vorgemischtes Wasser 
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa   
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht
durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-,
vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz-
u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die
Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-,
Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser  ausschließ-
lich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Abb.: Auslauf 300mm

Optional:
Remote-Control für Sensor-Steuerungen
zum Ändern der Elektronikparameter und
Aktivieren des Legionellenspülprogramms

40 34154 01393 3                  Zb 073  



LOTZ Exim Trading LOex Nias S UP Wandarmatur mit Sensorelectronic

Unterputz
für kaltes od. vorgemischtes Wasser

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01392 6    NISNSLU17_BA
40 34154 01394 0    NISNSLU25_BA

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, integrierter Sensor-
electronic, Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler,
Rosette. Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; optional
externe Mischeinrichtungen (AP/UP).
Infrarotsensorsteuerung; Festprogramm; Hygienespülprogramm -
aktivierbar durch Remote-control
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz
230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; ,
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa 
max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.
Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung
Typ: LOex Nias S UP

Preise für Sonderausführungen auf
Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur in Ausführung nach Wahl,
Einbaukasten mit Elektronik,
Magnetventil; Netzteilbox;
Kugelventil, Montageteile,

Optional: Mischung nach Wahl 

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NIAS S UP 01_20_01    STBL

Ausschreibungstext

UP-Wandarmatur mit integrierter Sensorelectronic in

Edelstahlplatte; Wandauslauf Messing, verchromt,

Luftsprudler, Rosette; Einrohrzulauf für kaltes oder vor-

gemischtes Wasser.

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;

Kugelventil zur Mengenregulierung; 24V-Trafo.

Ausladung  170 mm
250 mm

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-Einbaukasten                            155 x 155 x 82 mm
Anschluß                                                1/2”AG

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot
ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020.

Optional

Remote-Control zum Adaptieren des
Steuerprogramms und Aktivieren der
Legionellenspülung
40 34154 01393 3           Zb 073           

Mech. Vormischer 1/2” mit Temperaturverstellung
mittels fixierbarer Rändelschraube; Messing ver-
chromt, DN 15; RüVe KW/WW, Zu- u. Abgänge in
einer Ebene. 

Anschlüße                  1 x 1/2”ÜM, 2 x 1/2”AG

Maße                         58 x 67mm

40 34154 00998 1    Zb 004 2

Thermostat-Mischer, DN 15, mit
Verbrühschutzstaste; Befestigungsflansch

Anschlüße 2 x 1/2” AG
1 x 1/2” AG

40 34154 00630 0    Zb 004 TH H

LOex Man-Inox APCP0120 

Edelstahl Mischeinrichtung mit Thermostatregelung,

Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Abdeckplatte,

Unterputz

Anschlüße in 1/2”
Platte 140x170mm

40 34154 01117 5    APCP0120      

APCP0120

Mischer 1/2”

Zb 004 2

Mischung über

Thermostat      

Zb 004 TH H

MIHT12R
40 34154 01738 2    MIHT12RS                    

LOex Man-Inox MIHT12RS 

Edelstahl UP Thermostatmischer,

Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Rosette,

Unterputz

Anschlüße in 1/2”
Rosette 150 mm Dm

Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading LOex Nias S UP Th           Wandarmatur mit Sensorelectronic

Unterputz
mit Mischthermostat

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01497 8    NISNSLU17_TH        
40 34154 01498 5    NISNSLU25_TH         

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, integrierter Sensor-
electronic, Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler,
Rosette; mit integriertem Thermostat-Mischer, Verstellgriff;
Infrarotsensorsteuerung; Festprogramm; Sicherheitsabschaltung
nach ca. 5 Minuten; 
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz
230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung, 5 W Verbrauchsleistung;
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa 
max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.
Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung
Kalt-u. Warmwasserdruck müssen gleich sein.

Typ: LOex Nias S UP TH

Preise für Sonderausführungen auf
Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur in Ausführung nach Wahl,
Einbaukasten mit Elektronik,
Magnetventil; Netzteilbox; Remote
control
Kugelventil, Montageteile,
Optional: Mischung nach Wahl 

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NIAS S UP TH 01_20_01  STBL

Ausschreibungstext

UP-Wandarmatur mit integrierter Sensorelectronic in

Edelstahlplatte; Wandauslauf Messing, verchromt,

Luftsprudler, Rosette; 

Misch-Thermostat mit Verstellgriff.

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;

Kugelventil zur Mengenregulierung; 24V-Trafo.

Ausladung  170 mm
250 mm

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-Einbaukasten                            155 x 155 x 82 mm
Anschluß                                                 1/2”AG

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot
ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

zum Adpatieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der
Legionellenspülung

40 34154 01393 3       Zb 073  

Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading LOex Nias DuS  Th    Duschsteuerung* mit Opto-Sensor

Unterputz
mit integrierter Thermostatmischung

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
.Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01514 2       NDuSSLS02_TH

UP-Duschsteueruung mit Opto-Sensorelektronik, Edelstahlplatte, 
integrierte Thermostatmischung mit Verbrühschutztaste; 
Wasserfluß solange der Sensor aktiviert ist. Nach dem Verlassen des
Sensorbereiches (bis ca. 70 cm) stoppt der Wasserfluß mit einer ein-
stellbaren Nachlaufzeit von 0,25 Sekunden bis 7,75 Sekunden.
Sicherheitsabschaltung nach ca. 5 Minuten. Einstellung von
Nachlaufzeit, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale
Remote-control. 
UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in
3/4”AG, Messing-Verschraubung.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz
230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W;
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa 

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, 
integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaste;
UP-Einbaukasten mit Magnetventil; 
externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen: 
Duscharmaturen, Zuleitungen
Batterie  

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NIAS DuS TH 01_20_01    STBL

Ausschreibungstext

UP-Duschsteuerung mit Opto-Sensorelektronik in

Edelstahlplatte; Sicherheitsabschaltung;

integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutztaste

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; 

mit Netzteil

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-Einbaukasten                   ca.     150 x 160 x 65 mm
Anschlüße                                               3/4”AG

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses
Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs-
und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020.

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der
Legionellenspülung

40 34154 01393 3       Zb 073  

*

Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a.

eingesetzt werden.

Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Sulu Edelstahl  UP-Sensor-Urinalarmatur

für Netz- oder Batteriebetrieb

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb

40 34154 01571 5 SU ES230

für Niedervolt-Netzbetrieb

40 34154 01971 3 SU ES24V

für Batteriebetrieb

40 34154 01572 2 SU ES6V

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, 

Catering- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so 

bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

SU ES 230-6V 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit,
in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Sensoreinbaueinheit wie 
beschrieben, einbaufertig, komplett. 

EU-UStID: DE111985600

Nicht inbegriffen: 
Sanitärkeramik, Zuleitungen
Batterie  

Ausschreibungstext

Unterputz-Selbstschluß Urinal-Armatur mit berühr-
ungsloser Sensorautomatic; Edelstahlfrontplatte;
Edelstahleinbaukasten mit Magnetventil, Kugel-
hahnabsperrventil; mit Energieversorgung; 
mit Edelstahleinbaukasten.

für Netzbetrieb                        230VAC/50Hz

für Batteriebetrieb 6V DC

Unterputz-Sensor-Urinalarmatur;  
IR-Sensor, verstellbare Wasserlaufzeit 0,5 - 15,5 Sekunden;
Sensorreichweite - 0,6 - 0,75 m (verstellbar über Remote control)
Energieversorgung: 
Eingangs-/Betriebsspannung Netz 230V50Hz bzw. 24VDC(externer Trafo)
bzw. 6VDC (4x1,5V AA-Alkalibatterien)
Sensorreichweite 300-700 mm; Mindestverweildauer 7,5 Sekunden.
Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden Nichtbenutzung.
Edelstahlfrontplatte 170 x 170 x 10 mm mit Sensorfenster
Edelstahleinbaukasten ca. 140 x 140 x 75 mm
Magnetventil; Kugelhahnabsperrventil
Empfohlener Wasserdruck 0,1-0,6 MPa
Durchflußmenge 18 Ltr/min
Anschlüße 3/4”AG
Optional: Fernbedienung zur Veränderung der voreingestellten
Betriebsparameter.

Typ: LOex Sens-Inox Sulu ES230 bzw. ES24V bzw. ES6V

Stammblatt

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der
Legionellenspülung

40 34154 01393 3       Zb 073  



LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Sulu S WC    Sensor-WC-Spülsteuerung* 

mit Opto-Sensor

Unterputz

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01759 7     SU SWC ES24

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, 
integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaste;
UP-Einbaukasten mit Magnetventil; 
externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen: 
Sanitärkeramik, Zuleitungen
Batterie  

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Sulu S WC 01_20_01    STBL

Ausschreibungstext

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP, 

Opto-Sensorelektronik in Edelstahlplatte; 

Manuelle Sicherheitsauslösung;

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; 

mit externem Netzteil

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10  mm
Edelstahl-Einbaukasten                   ca.     145 x 155 x 100 mm
Anschluß Eingang                                   Ø min. 32mm (PN16)

1” AG
Anschluß Ausgang Fitting (Gummidichtung)

an PVC-Rohr mit 
Außen Ø 40 mm

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot
ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020.

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP, 

Opto-Sensorelektronik in Edelstahlplatte; 

Manuelle Sicherheitsauslösung;

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Batteriebetrieb 6VDC.

- sonst wie oben

40 34154 01760 3     SU SWC ESB            

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der
Legionellenspülung

40 34154 01393 3       Zb 073  

für Batteriebetrieb:

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, mit Opto-Sensorelektronik,
Unterputz, Edelstahlfrontplatte. UP-Einbaukasten (145x155x100mm) mit
Magnetventil mit Fließmengenregelung; Zulauf in Ø min. 32mm
(PN16)1”AG, Ablauffitting mit Gummidichtung, für PVC-Rohr mit
Außen Ø 40mm.
Nicht geeignet für Zisternenwasserversorgung.
Funktion: Schaltung nach Minimumsverweilzeit des Nutzers von 7,5
Sekunden im Erfassungsbereich von max. 70 Zentimeter.
Nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs erfolgt der Wasserfluß nach
2 Sek. Die Spülzeit ist von 0,5 bis 15,5 Sek. einstellbar. Automatische
Hygienespülung nach 8 Nutzungen.
Einstellung von Laufzeiten, Sensorreichweite und Abschaltung über
optionale Remote-control. 
Manuelle Druckknopfsicherheitsauslösung. Bei Stromausfall Auslösung
durch Verdrehung der Magnetventilspule.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz ,
24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 10W bzw. 6VDC Batterie.
1 Stab. bzw. bi-stab, Magnetventil; Druckbereich 0,15 - 0,6 MPa 
max. Durchflußmenge 60 Ltr./min;  



LOTZ Exim Trading LOex Piezo-Inox Ponea ES                 Edelstahl-Piezo Standarmatur,
mit Piezo-Tasterelektronik

Batterie- bzw. Combibetrieb

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

Combibetrieb

40 34154 01586 9 PONESCOii140_BA
40 34154 01587 6           PONESCOii140_BA EXT
40 34154 01588 3 PONESCOii140_BA EXT30

Batteriebetrieb - optional

40 34154 01583 8 PONESBAii140_BA 974,00
40 34154 01584 5           PONESBAii140_BA EXT
40 34154 01585 2 PONESBAii140_BA_EXT30   

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

PON ESBA 01_20_01  STBL

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
Armatur wie beschrieben,
ohne Batterien
Optional:
Fernbedienung zur
Elektronikadaption.

Ausschreibungstext

LOex Piezo-Inox Ponea BA

Edelstahl (AISI304/DIN1.4301)-Stand-
armatur, mit Piezo-Tasterelektronik,
Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückfluß-
verhinderer, Filter; selbstschließend,
Festprogramm, Legionellenspülung;
externe Combi-Energieversorgungsbox
AC/DC int. Trafo, Netzsteckerkabel,
mit Batteriehalter f. 6VDC Lithium-
batterie CR-2P. Optional: externes Batt-
eriefach f. 4x1,5VAlkalibatterien
- VE-Wasser geeignet - siehe unten*

Ausladung    140 mm
Höhe ab WT Standard 141 mm

Extra Hoch          291 mm   
Ext 30                 171 mm

Höhe Auslauföffnung - WT 98 mm
Extra Hoch          248 mm
Ext 30                 128 mm

Basisdurchmesser                       50 mm
Anschluß                               3/8”AG

Technische und preisliche Änderung-
en ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Standarmatur mit Piezo-Tasterelectronic,
Festprogramm, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnetventil;
mit externer Combi-Energieversorgungsbox 95x67x59mm, IP65, interner
Trafo, Netzsteckerkabel ca. 1000mm, Batteriehalter für 6VDC CR-2P
Lithiumbatterie. Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-
Alkalibatterien.
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; 
Anschluß 3/8”; für kaltes oder vorgemischtes Wasser 
bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung
Rückflußverhinderer, Zugangsfilter
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa   
Durchflußmenge 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Piezo-Inox Ponea ES

Stammblatt

LOex Piezo-Inox Ponea MI

Edelstahl(AISI304/DIN1.4301)-Stand-
armatur, mit Piezo-Tasterelektronik,
Luftsprudler; Mischbatterie mit individ-
uell verstellbarer Mischeinrichtung;
Rückflußverhinderer, Filter; selbst-
schließend, Festprogramm, Legionellen-
spülung; externe Combi-Energiever-
sorgungsbox AC/DC int. Trafo, Netz-
steckerkabel, mit Batteriehalter f. 6VDC
Lithiumbatterie CR-2P. Optional: exter-
nes Batteriefach f.4x1,5VAlkalibatterien

Ausladung    140 mm
Höhe ab WT Standard 141 mm

Extra Hoch          291 mm   
Ext 30                 171 mm

Höhe Auslauföffnung - WT 98 mm
Extra Hoch          248 mm
Ext 30                 128 mm

Basisdurchmesser                       50 mm
Anschlüße                               3/8”AG

Combibetrieb

40 34154 01592 0 PONESCOii140_MI
40 34154 01593 7           PONESCOii140_MI EXT
40 34154 01594 4 PONESCOii140_MI EXT30   

Batteriebetrieb - optional

40 34154 01589 0           PONESBAii140_MI
40 34154 01590 6 PONESBAii140_MI EXT
40 34154 01591 3 PONESBAii140_MI EXT30 

Optional: 

Remote-control Zb 073 P

zum Aktivieren des Legionellenspülprogramms bzw. zum Adaptieren der
Parameter der Elektronik.

*

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen
lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren Leitungssystemen, erfolgt die
Verwendung mit VE-/Brunnen-Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des
Betreibers.



LOTZ Exim Trading LOex Nias P UP Wandarmatur mit Piezotaster

Unterputz
für kaltes od. vorgemischtes Wasser

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01389 6     NINPSLU17_BA
40 34154 01390 2     NINPSLU25_BA

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, Piezotaster,
Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler, Rosette.
Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; optional externe
Mischeinrichtungen (AP/UP).
Integrierte Piezotastersteuerung; Festprogramm, Legionellenspül-
ung;
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz
230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; ,
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa 
max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.
Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung
Typ: LOex Nias P

Lieferumfang:
Armatur in Ausführung nach Wahl,
Einbaukasten mit Elektronik,
Magnetventil; Netzteilbox;
Kugelventil, Montageteile,

Optional: Mischung nach Wahl.
LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NIAS P 01_20_01    STBL

Ausschreibungstext

UP-Wandarmatur mit Piezotaster in Edelstahlplatte;

Wandauslauf Messing, verchromt, Luftsprudler, Rosette;

Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuer-

elektronik mit Legionellenspülprogramm;  für Nieder-

voltnetzbetrieb 24VDC; Kugelventil zur Mengenregul-

ierung; 24V-Trafo.

Ausladung  170 mm
250 mm

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-Einbaukasten                            155 x 155 x 82 mm
Anschluß                                                 1/2”AG

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot
ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020.

Optionale Remote-Control 

Zb 073 P

zum Adaptieren des
Steuerprogramms und
Aktivieren des
Legionellenspülprogramms. 

Einstellbare Wasserlaufzeit von 2 - 62 Sek., 
Werkseinstellung 10 Sek.
Wasserfluß kann durch wiederholtem Druck
des Piezotasters gestoppt werden.

Mech. Vormischer 1/2” mit Temperaturverstellung
mittels fixierbarer Rändelschraube; Messing ver-
chromt, DN 15; RüVe KW/WW, Zu- u. Abgänge in
einer Ebene. 

Anschlüße                  1 x 1/2”ÜM, 2 x 1/2”AG

Maße                         58 x 67mm

40 34154 00998 1    Zb 004 2

Thermostat-Mischer, DN 15, mit
Verbrühschutzstaste; Befestigungsflansch

Anschlüße 2 x 1/2” AG
1 x 1/2” AG

40 34154 00630 0    Zb 004 TH H            

LOex Man-Inox APCP0120 

Edelstahl Mischeinrichtung mit Thermostatregelung,

Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Abdeckplatte,

Unterputz

Anschlüße in 1/2”
Platte 140x170mm

40 34154 01117 5    APCP0120                

APCP0120

Mischer 1/2”

Zb 004 2

Mischung über

Thermostat      

Zb 004 TH H

Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading LOex Nias DuP Th            Duschsteuerung* mit Piezotaster

Unterputz
mit integrierter Thermostatmischung

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
.Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01511 1       NDuPSLS02_TH

UP-Duschsteueruung mit Piezotaster, Edelstahlplatte, integrierte
Thermostatmischung mit Verbrühschutztaste;
Einstellbare Wasserlaufzeit von 10 Sekunden bis 5 Minuten (durch
optionale remote control), Werkseinstellung 30 Sekunden.
Wasserlaufunterbrechung bzw. -stop über wiederholtem Druck des
Piezotasters.
UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in
3/4”AG, Messing-Verschraubung.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz
230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W;
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa 
max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Piezotaster/-Elektronik, 
integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaste;
UP-Einbaukasten mit Magnetventil; 
externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen: 
Duscharmaturen, Zuleitungen
Batterie  

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

NIAS DuP TH   01_20_01 STBL

Ausschreibungstext

UP-Duschsteuerung mit Piezotaster in Edelstahlplatte; 

integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutztaste

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC,

Legionellenspülung; mit Netzteil

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-Einbaukasten                   ca.     150 x 160 x 65 mm
Anschlüße                                               3/4”AG

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot
ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Optional:

Remote-Control für Piezotaster-Steuerungen

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der
Legionellenspülung

40 34154 01513 5       Zb 073 P

*

Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a.

eingesetzt werden.

Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading LOex Piezo-Inox Sulu P WC    Piezo-WC-Spülsteuerung* 

mit Piezotaster

Unterputz

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC 
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm; 
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabili-
siert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, 
Ausgangsleistung  CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit
verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01761 0   SU PWC ES24

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, 
integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaste;
UP-Einbaukasten mit Magnetventil; 
externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen: 
Sanitärkeramik, Zuleitungen
Batterie  

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Sulu P WC   01_20_01    STBL

Ausschreibungstext

Piezo-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP, 

Piezotasterelektronik in Edelstahlplatte; 

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,

Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; 

mit externem Netzteil

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10  mm
Edelstahl-Einbaukasten                   ca.     145 x 155 x 100 mm
Anschluß Eingang                                   Ø min. 32mm (PN16)

1” AG
Anschluß Ausgang Fitting (Gummidichtung)

an PVC-Rohr mit 
Außen Ø 40 mm

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot
ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020.

Optional:

Remote-Control für Piezo-Steuerungen

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der
Legionellenspülung

40 34154 01513 5       Zb 073 P

Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.

Piezo-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, mit Piezotasterelektronik,
Unterputz, Edelstahlfrontplatte. UP-Einbaukasten (145x155x100mm) mit
Magnetventil mit Fließmengenregelung; Zulauf in Ø min. 32mm
(PN16)1”AG, Ablauffitting mit Gummidichtung, für PVC-Rohr mit
Außen Ø 40mm.
Nicht geeignet für Zisternenwasserversorgung.
Funktion: Nach dem Drücken des Knopfes fließt das Wasser.
Standardfließzeit 8 Sekunden. Einstellbar von 05, - 15,5 Sekunden.  
Automatische Hygienespülung nach 8 Nutzungen.
Einstellung von Laufzeiten, Sensorreichweite und Abschaltung über
optionale Remote-control. 
Manuelle Druckknopfsicherheitsauslösung. Bei Stromausfall Auslösung
durch Verdrehung der Magnetventilspule.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz ,
24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 10W;
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,3 - 0,6 MPa 
max. Durchflußmenge 60 Ltr./min;  



LOTZ Exim Trading LOex ES-JUMBO-Sensor-Desi     
Edelstahl Sensor-Desinfektionsmittel- und Seifenspender

mit Großtank

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Version/

EAN-code                 Artikel-Nr.        

40 34154 02126 6         ESDE2459W

Lieferumfang: Gerät wie beschrieben,
einbaufertig, 
ohne Seife bzw. Desinfektionsmittel

EU-UStID: DE111985600

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

ES Sensor-JUMBO-Desi 05_20_02 STBL

Ausschreibungstext

Sensor-aktivierter, berührungsloser Jumbo-Spender für

Seife, flüssiges u. Gel-Desinfektionsmittel auf Alkohol-

basis. Abschließbare Box aus Edelstahl, matt gebürstet;

AP-Wandmontage; integrierte Sensorelectronic für

Netzbe-trieb mit 24VDC Netzsteckertrafo 

Gehäuse                                                       230 x195 x 365 mm
Tankinhalt 5 Ltr
Desinfektionsabgabezeit 1,3 - 13 Sek.*
Desinfektionsmittelmenge 0,5 - 5 ml
*Werkseitig eingestellt auf 2,6 Sek. Veränderbar durch optionalen
Remote control

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen.
Stand  Mai 2020

Sensor-aktivierter, berührungsloser Jumbo-Spender für

Seife, flüssiges u. Gel-Desinfektionsmittel auf Alkohol-

basis. Abschließbare Box aus Edelstahl, matt gebürstet;

Standsäule mit Fuß; integrierte Sensorelectronic für

Netzbe-trieb mit 24VDC Netzsteckertrafo 

Gehäuse                                                       230 x195 x 365 mm
Standsäule                                                  500 x400 x 1500 mm
Tankinhalt 5 Ltr
Desinfektionsabgabezeit 1,3 - 13 Sek.*
Desinfektionsmittelmenge 0,5 - 5 ml
*Werkseitig eingestellt auf 2,6 Sek. Veränderbar durch optionalen
Remote control

Je nach Abgabemengeneinstellung von

10.000 - 1000 Nutzungen OHNE Nachfüllen.

Edelstahltropschale, matt gebürstet.

AP-Wandmontage

227 x 192 x 70 mm

40 34154 02127 3        ESDE2459S  

40 34154 02128 0        ESTS                  

Optional: Zb 073

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Ändern bzw. Aktivieren der Electronic-
parameter

40 34154 01393 3       Zb 073               

Auch pulverbeschichtet

in gängigen RAL-Farben

erhältlich.



LOTZ Exim Trading LOex Edelstahl AISI304     Sensor-Desinfektionsmittel- und 

Flüssigseifenspender

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Version/

EAN-code                 Artikel-Nr.                        

mit verdecktem ES-Notfallhebel -

Batteriebetrieb

40 34154 02102 0         ESDISOP4402162SH      

Netzbetrieb

40 34154 02103 7         ESDISOP4402163SH  

Berührungsloser Spender für Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
zur 3-Punkt-AP-Wandmontage; 
Integrierte IR-Sensorelectronic mit 2-fachem Sensor
Energieversorgung mit 5 x 1,5V D- Alkalin-Batterien bzw. 
Niedervoltnetzstrom - externes Netzteil B120xH60XT35mm; 
Eingang 100-240VAC, 0,35 A;
Betriebsspannung 7,0V/2,5 A; Stecker CEE 7/17.
Tankvolumen 1000ml; Euro-Standardbehälter
Offener bzw. verdeckter Edelstahl-Notfallbügel bei Stromausfall
Recycelbare Kunststoffpumpe
Montageplatte
Hängeschalenhalter, Schale in Weiß(*oder Rot, Gelb, Orange).
Hersteller: Ophardt

Lieferumfang: Gerät wie beschrieben,
einbaufertig, 
ohne Batterien, 
ohne Seife bzw. Desinfektionsmittel

EU-UStID: DE111985600

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

ES Sensor Seifen-Desinfektionsmittelspender 03_20_01    STBL

Ausschreibungstext

Sensor-aktivierter, berührungsloser Spender für Flüssig-

seife oder Desinfektionsmittel, Edelstahlgehäuse;

recycelbare DHP-Einwegpumpe aus Kunststoff; 

integrierte Sensorelectronic für NV-Netzbetrieb; 

verdeckter ES-Notfallbedienbügel bei Stromausfall;

mit Hängeschalenhalter, Schale in Weiß*

Gehäuse                                             94 x 295 x 209 mm
Tankinhalt 1000 ml
Dosiermenge

(abhängig von Viskosität der Füllung           1,5ml/Hub
3-Punkt Wandmontage

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen.
Stand Mar 2020

Sensor-aktivierter, berührungsloser Spender für

Flüssig-seife oder Desinfektionsmittel,

Edelstahlgehäuse;

recycelbare DHP-Einwegpumpe aus Kunststoff; 

integrierte Sensorelectronic für NV-Netzbetrieb; 

ES-Notfallbedienbügel bei Stromausfall;

mit Hängeschalenhalter, Schale in Weiß*

Gehäuse                                             94 x 295 x 209 mm
Tankinhalt 1000 ml
Dosiermenge

(abhängig von Viskosität der Füllung           1,5ml/Hub
3-Punkt Wandmontage

mit offenem Notfallhebel

Batteriebetrieb

40 34154 02100 6         ESDISOP4402154SH      

Netzbetrieb

40 34154 02101 3         ESDISOP4402155SH

mit Kontaktschalter/Netzbetrieb

40 34154 02104 4         ESDISOP4402309SH 

Sonderzubehör auf Anfrage:

Signalrahmen für Desinfektionsmittelspender zum leichteren Finden - 
Rot, Orange, Gelb
Schloßblenden gegen Diebstahl und Manipulation
Bedienungsaufkleber

Sonderausführung für Netzbetrieb mit offenem

ES-Notfallbedienbügel:

mit Kontaktschaltung zur Türöffnung - nach

Spenderbetätigung öffnet sich die Tür.



LOTZ Exim Trading Elektronische Seifenspender aus Edelstahl,
für Waschtischeinbau, 

in Einzel- oder Mehrgeräteversorgung 

Passend zu LOex Sens-Inox Samoa

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

Einzelplatz

40 34154 01927 0    ESEWTSP911

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. 
- Für Sie und unsere Umwelt !

ESEWTSP 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:Teile wie beschrieben, ein-
baufertig. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Edelstahl-Sensor-Waschtischseifen-
spender für Einzelplatz; Peristaltische
Pumpe, 1-Ltr. Seifentank; Netzstecker-
trafo. Zuleitungschlauch ca. 900 mm.

Gesamthöhe ab WT 109 mm
Höhe Seifendüse ab WT 75 mm
Ausladung 92 mm
Ausladung Seifendüse 69 mm
Corpusdurchmesser 40 mm
Betriebsspannung 24V DC
Leistungsaufnahme 7 W
Empf. Seifenviskosität 10mPa - 5000 mPa

Stammblatt

Standardansprechzeit für

Seifenabgabe - 2,6 Sekunden.

Einstellbar 1,3 - 13 Sekunden über

Remote control.

Mehrplatz Edelstahl-Sensor-Wasch-
tischseifenspender; 2 - 6 Plätze,
Peristaltische Pumpe pro Platz, 
6 Ltr. Seifentank, Füllstandsleuchte;
integrierter 24V-Trafo. Seifenzuleit-
ungsschlauch bis max. 2500 mm Ent-
fernung Seifenspender zu Pumpen-
tankeinheit.
Armaturen wie oben

Pumpentankeinheit 
- Maße ü.a.              500 x 400 x 217 mm

Zufüllstutzen                           250 - 400 mm
Max. Plattenstärke                             70 mm
Betriebsspannung 24V DC
Leistungsaufnahme 5W(2P),8W(3P), 

10W(4P), 13W(5P), 15W(6P)
Empf. Seifenviskosität 10mPa - 5000 mPa

Mehrplatz -

2  Plätze

40 34154 01928 7    ESEWTSP912

3 Plätze

40 34154  01929 4    ESEWTSP913

4 Plätze

40 34154 01930 0    ESEWTSP914

5 Plätze

40 34154 01931 7   ESEWTSP915

6 Plätze

40 34154  01932 4    ESEWTSP916

zu LOex Piezo-Inox Ponea ES

Für Desinfektionsmittel - 

Dafür empfehlen wir unseren elektronischen
Edelstahl-Wand-Sensor-Seifen-u. Desinfektionsmittel SPDISL71E

Maße 108 x 268 x 107 mm, 850ml Tank
Mittelviskosität 1- 300 mPa
Sensorelektronik für Batterie 3 x 15,VDC AA-Alkalibatterien

Optional:
Remote-Control für Sensor-Steuerungen
zum Ändern der Elektronikparameter 40 34154 01393 3                  Zb 073  

40 34154 01499 2                SPDISL71E                                   

NICHT für Desinfektionsmittel geeignet.



LOTZ Exim Trading Elektronische Seifenspender aus Edelstahl,
für Wandeinbau, 

in Einzel- oder Mehrgeräteversorgung 

Passend zu LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

Einzelplatz

40 34154 01933 1    ESEWASP831

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. 
- Für Sie und unsere Umwelt !

ESEWandSP 01_20_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:Teile wie beschrieben, ein-
baufertig. 

EU-UStID: DE111985600

Ausschreibungstext

Edelstahl-Sensor-Wandseifenspender
(UP)für Einzelplatz; Peristaltische
Pumpe, 1-Ltr. Seifentank; Netzstecker-
trafo. Schutzschlauch ca. 800 mm.
Ausladung 164 mm
Ausladung Seifendüse 123 mm
Corpusdurchmesser 50 mm
Montageplatte   120 x 120 mm
Rosette Außen-Dm 75 mm
Mindesteinbautiefe ca. 160 mm
Betriebsspannung 24V DC
Leistungsaufnahme 7 W
Empf. Seifenviskosität 10mPa - 5000 mPa

Stammblatt

Standardansprechzeit für

Seifenabgabe - 2,6 Sekunden.

Einstellbar 1,3 - 13 Sekunden über

Remote control.

Mehrplatz Edelstahl-Sensor-Wand-sei-
fenspender(UP); 2 - 6 Plätze,
Peristaltische Pumpe pro Platz, 
6 Ltr. Seifentank; Füllstandsleuchte,
integrierter 24V-Trafo. Seifenzuleit-
ungsschlauch bis max. 2500 mm
Entfernung Seifenspender zu Pump-
entankeinheit.
Armaturen wie oben

Pumpentankeinheit 
- Maße ü.a.              500 x 400 x 217 mm

Zufüllstutzen                           250 - 400 mm
Max. Plattenstärke                             70 mm
Betriebsspannung 24V DC
Leistungsaufnahme 5W(2P),8W(3P), 

10W(4P), 13W(5P), 15W(6P)
Empf. Seifenviskosität 10mPa - 5000 mPa

Mehrplatz -

2  Plätze

40 34154 01934 8    ESEWASP832

3 Plätze

40 34154  01935 5    ESEWASP833

4 Plätze

40 34154 01936 2   ESEWASP834

5 Plätze

40 34154 01937 9   ESEWASP835

6 Plätze

40 34154  01938 6   ESEWASP836

Für Desinfektionsmittel - 

Dafür empfehlen wir unseren elektronischen
Edelstahl-Wand-Sensor-Seifen-u. Desinfektionsmittel SPDISL71E

Maße 108 x 268 x 107 mm, 850ml Tank
Mittelviskosität 1- 300 mPa
Sensorelektronik für Batterie 3 x 15,VDC AA-Alkalibatterien

Optional:
Remote-Control für Sensor-Steuerungen
zum Ändern der Elektronikparameter 40 34154 01393 3                  Zb 073  

40 34154 01499 2                SPDISL71E                                  

NICHT für Desinfektionsmittel geeignet.



LOTZ Exim Trading VE-Wasser Hygienepistole
aus Edelstahl  

aus der Medizintechnik, Reinraum geeignet

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verlo-
ren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen
bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01433 6     ES VEPI 15 SK       

Lieferumfang:
Set wie angegeben. 

LOTZ Exim Trading 
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,   

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
VE-Pistole 01_20_01  STBL

Stammblatt

Technische und preisliche Änderungen ohne
Vorankündigung vorbehalten. 
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen 
Stand Nov 2019

LOex VE-Wasser Hygienepistole

Edelstahl 

für VE-Wasser bis 0,5Mpa(5bar)

mit Edelstahl-Schnellverschlußkupplung

Desinfinzierbar (Autoklav) bis 134°C - Kl. B

ohne Werkzeug voll zerlegbar

Set bestehend aus - Hygienepistole, 
Luer-Ansatz M8, Spitzdüse M8, Brausedüse,
Abzugshebelarretierung, 
VE-Wasserschlauch 150 cm mit Edelstahlumflechtung u.
Edelstahlanschlüssen mit 3/8”Ü-Mutter f. Wasseranschluß,
Edelstahlschnellverschlußkupplung, Kupplungsschutzkappe, 
3 Ersatzkolbenfedern
Silikonöl SLC 2000 Fujinon



LOTZ Exim Trading Mischeinrichtungen, 
Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

und für Barrierefreie Installationen

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

40 34154 01779 5    Zb 004 DMK J

40 34154 00888 5    Zb 023 RI

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. 
- Für Sie und unsere Umwelt !

MISCH   01_20_01  STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand Jan 2020

Vorherige Angebote haben ihre 
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:Teile wie beschrieben 

EU-UStID: DE111985600

DMS Mischer

Zb 004 DMK JA

40 34154 01912 6   Zb 004 DMK JA

Mischung über

T-Stück       Zb 023 RI

T-Stück, mit RüVe KW/WW, 
DN 10, Zugänge u. Abgang in einer
Ebene,zur Montage auf Eckventil, 
2 Filtereinsätze für Eckventile

Anschlüße 2x3/8”AG
1x3/8”ÜM

Stammblatt

Mischung über

Thermostat      

Zb 004 TH H

Thermostat-Mischer, 

mit Verbrühschutztaste;  
DN 15 

Anschlüße 2 x 1/2” AG
1 x 1/2” AG

40 34154 00630 0 Zb 004 TH H

Mischer 1/2”

Zb 004 2

Mech. Vormischer 1/2” mit Temp-
eraturverstellung mittels fixierbarer
Rändelschraube; Messing verchromt,
DN 15; RüVe KW/WW, 
Zugänge u. Abgang in einer Ebene

Anschlüße      1 x 1/2”ÜM, 2 x 1/2”AG

Maße                         58 x 67mm
40 34154 00998 1    Zb 004 2

Mischer angeflanscht an Palau
Steuerbox

Mech. Vormischer DMS KJ

Acrylgriff, Messing verchromt, 
DN 10; RüVe KW/WW, Zugänge u.
Abgang in einer Ebene, auf Eckventil
direkt montierbar; 2 Filtereinsätze für
Eckventile, 1 Zugangsflexschlauch  
3/8”ÜM x 300 x 3/8”ÜM
Maße ü.a. 105x79x45  mm
Anschlüße  WW 1x3/8”AG

KW 1x3/8”ÜM
GW 1x3/8”IG

DMS Mischer

Zb 004 DMK J

Mech. Vormischer DMS KJA

Acrylgriff, Messing verchromt, 
DN 10; RüVe KW/WW, Zugänge u.
Abgang in einer Ebene, auf Eckventil
direkt montierbar; 2 Filtereinsätze für
Eckventile, 1 Zugangsflexschlauch  
3/8”ÜM x 300 x 3/8”ÜM
Maße ü.a. ca. 105x79x45  mm

Anschlüße  WW 1x3/8”AG
KW 1x3/8”ÜM
GW 1x3/8”AG



Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. 
Stand Jan 2020.
Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.             

LOTZ  Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. 

- Für Sie und unsere Umwelt !

.

.

.

LOex Bai-Sec Trockengehschutz-Sensor-Einbausatz

zur  automatischen Füllstandsüberwachung
Trockenlauf- u. Überhitzungsschutz- 

bei Warmhalte-(Bain-Marie), Desinfektions-, Laborbecken etc.

LOex Bai-Sec

Zur Automatischen
Füllstandsüberwachung
für Warmhalte-, 
Desinfektions-,
Laborbecken u.ä.

LOTZ Exim Trading

Lieferumfang:
LOex Bai-Sec Sensor-Einbausatz wie vorstehend.

BST 24 230 3P   01_20_01 STBL

EAN                                 Art.Nr.                             

40 34154 01882 2         BST 24 230 T 125 3          

Preisstellung: €, pro Einheit, ab Lager, verpackt, 
zzgl.ges. Mehrwertsteuer

Zahlung: bei Zahlungseingang bis 10 Tage 2 % Skonto, 
bis 30 Tage netto Kassa, nach Faktura.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, 
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen 
bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
Muster gegen Berechnung.

Warmhaltebecken

-schematisch)

Sensor - auf Soll-Schalthöhe einbauen

Heizspiralstab

Steuerrelais

Sonderausführung - 
Kolonnensteuerung mit 2 - 4 Becken

Preis auf Anfrage

Stammblatt

Sensor in Flüssigkeit 
> NO u.COM gebrückt

Sensor in Luft 
> NC u.COM gebrückt

Anschlußbild:
24 VDC

Anschlußbild:
230 VAC

Die Sicherung gegen Trockenlaufen und Überhitzen von Heizschlangen  in
Warmhaltebädern (Bain-Marie) in Küchen und Speiseabgabebereichen.
Sowie für Desinfektionsbäder in der Nahrungsmittelherstellungsindustrie 
(z.B. Fleischereigewerbe).

Kann  natürlich als Füllstandsüberwachungsgerät z.B. in Laborbecken u.a.m.
eingebaut werden. Bei Maximum-Minimum-Steuerung werden 2 Sets benötigt.

Auch zum nachträglichen Einbau durch den Monteur geeignet.
Wirkungsweise:

Bei Unterschreiten eines bestimmten Wasserspiegels - vorgegeben durch die Einbau-
höhe des Sensors - wird die Stromzufuhr zur Heizspirale  beeinflußt:
Die Heizspirale wird abgeschaltet. Nach dem Wieder-Auffüllen des Wassers bis über die
Sensorhöhe, schaltet sich  die Heizspirale wieder ein. Das Gerät ist mit einer Schaltver-
zögerung ausgestattet.

Bestandteile:
1 Beliebig einbaubarer,  Sensor (Höhe 4mm, Gesamtlänge 15mm, mit Dichtung  und
Kontermutter M-12x1, Zuleitungskabel 1000 mm).
1 Schaltelectronic mit Netzteil  (Anschlußmöglichkeit per Netzstecker auf Wunsch ge-
gen Mehrpreis)                                 
Abmessungen der IP65-Electronic-Box: Bodenplatte 82 x 110 mm, Höhe 55 mm
Primärstrom 100-240VAC, 50/60Hz  bzw. 7-36 VDC                                                        
Logikspannung der Steuerung:  5 VDC
Mediumstemperatur: - 40°C bis +125°C. 
Umgebungstemperatur Schaltbox ca. 45°C
Max. Schaltleistung 250VAC/16A
ACHTUNG: Um eine einwandfreie Funktion zu bewahren, sollte der Sensorkopf regel-
mäßig gereinigt und von mechanische Einwirkungen(Putzmittel!) freigehalten werden. 
Mech. Beschädigungen führen zu Funktions- und Garantieverlust. 

Einbau von LOex Bai-Sec:  
Der Sensor sollte seitwärts etwa 15 bis 25 mm auf der Mindesthöhe des gewünschten
Flüssigkeitspiegels angebracht werden.
Die Sensorzuleitung mit Wago-Stecker durch die PG-Verschraubung einführen und ent-
sprechend stecken: 



Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung 
vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. 
Stand Jan 2020
Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.             

LOTZ  Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,  

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. 

- Für Sie und unsere Umwelt !

.

.

.

Die Orange-Box Probennahmen-Set Zb 2137 

zur sterilen, hygienischen und prozeßsischeren Entnahme 
einer Trinkwasserprobe

Für Auslaufarmaturen

Für alle 

Gerade- und 
Schrägsitzventile 

aus Rotguss und Messing

LOTZ Exim Trading

Das Set besteht aus -

1 Probeentnahmeventil (blaue Kappe), Eingang G1/4"AG mit Innen-6kt SW 5 zur Betätigung, 
1 Probeentnahmeadaptor M22x1"IG, 
1 Probeentnahmeadaptor G3/4"IG, 
1 Reduziernippel M22x1"AG x M24x1"AG für den Übergang auf die Armatur, 
3 Dichtungen, 
1 gerades abflammbares Edelstahl-Probeentnahmerohr
1 abgewinkeltes abflammbares Edelstahl-Probeentnahmerohr

Materialspezifikation: 
Messingteile: CuZn40Pb2 Cu-Dichtung: Kupfer Spindeldichtung: PTFE
Rohre, Klemmringe: Edelstahl O-Ring: FPM(Viton) Schutzkappe: Polyethylen
Nach DIN 50930-6, UBA-Liste.

Montagehinweis:
Die Teile werden lose vormontiert geliefert. Der Probeentnahmeadaptor wird gewindegerecht mit der jeweiligen Entnahmearmatur fest ver-
schraubt. Nach der Montage des Probenahmeventilkörpers ist dieser auszurichten und die Kontermutter festzuziehen. Es ist auf einen kor-
rekten Sitz der Dichtung zu achten. Gegebenenfalls mit Dichtmittel (Dichtband oder Hanf) abdichten. Anschließend das abflammbaren
Edelstahlrohr mit der Klemmringverschraubung festziehen.

ACHTUNG: Beim Desinfizieren vor der Probennahme die Flamme AUSSCHLIESSLICH auf das montierte Edelstahlrohr richten. 
Die Flamme vom Ventilkörper fernhalten.

OBox 01_20_01   STBL

Betriebsversion/
EAN-Nummer        Artikelnummer    

40 34154 01492 3        Zb 2137             

Stammblatt 

Die korrekte Vorgehensweise der Probennahme wird z.B. in Anlage 4 Teil II der Trinkwasserverordnung
bzw. beim Bundesumweltamt benannt. 

Die Probennahme ist durch einen zertifizierten Fachbetrieb vorzunehmen.



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

LOTZ Exim Trading
Wie pflege ich Edelstahl?

Informationen und Hinweise

Man mag es zwar nicht glauben oder lesen - auch sogenannter rostfreier Stahl - die Edelstahllegier-

ungen DIN 1.4301/ AISI304/SS304 bzw. DIN 1.4305/AISI305/SS305  u.a. - kann rosten.

Wenn die Oberfläche korrosiven Belastungen ausgesetzt ist. Das kann durch aggressive Putzmittel sein. Das
kann auch durch hohe Luftfeuchtigkeit verbunden mit Fetten, Salzen, Stärke, Eiweiß, Kalk, Zement u.a.m.
sein - am Meer, in Betrieben, auf Baustellen etc. entstehen. So können schon die Ausdünstungen des Fliesen-
reinigers eine Edelstahlarmatur beschädigen und Rostflecken hervorbringen.
Auch durch direkten Auftrag dieser Stoffe. Das können jedoch auch Lappen sein, die vorher mit Materialien
in Kontakt waren, welche die Stahloberfläche angreifen.

+ Grundsätzlich sollen Edelstahlteile nicht mit sauren, sondern nur mit basischen Reinig-
ungsmitteln, die Anteile von säurefreiem Öl enthalten, behandelt werden.
Inhaltsstoffe nach Angaben des Herstellers gemäß EG-Empfehlung - 
unter 5% nichtionische Tenside, über 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe (Lösemittel).

+ Zur Reinigung dürfen keine bleichenden und chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet 
werden.

+ Kalk-, Fett-, Stärke-, Eiweißschichten u. insbesonders vom Wasser abgelagerten Biofilm
regelmäßig durch Reinigen entfernen.
Unter diesen Schichten kann durch fehlenden Luftzutritt Korrosion entstehen.
Das Entkalken kann mit 10% Essigsäure, 10% phosphoriger Säure oder mit im Handel er-
hältlichen Entkalkungsmitteln durchgeführt werden.

+ Teile aus nichtrostendem Stahl dürfen nicht längere Zeit mit konzentrierten Säuren, Salze,
Gewürzen etc. in Berührung kommen. Auch Säuredämpfe, die sich beim Fliesenreinigen 
bilden, fördern die Korrosion. Kontaktflächen sind mit frischem Wasser nachzuspülen und 
trocken zu reiben.

+ Der Chloridgehalt des zur Reinigung benutzten Wassers und des Reinigungsmittels darf
die gültigen Grenzwerte nicht übersteigen, da Chlor und seine Verbindungen, wie 
z.B. Natriumchlorid (Salz) das Material ebenfalls angreift.

+ Frische Roststellen können mit mild wirkenden Scheuermitteln oder feinem Schleifpapier 
beseitigt werden.
Stärkere Roststellen lassen sich mit warmer 2 bis 5% Oxalsäurelösung wegwaschen.

+ Wenn diese Reinigungsmittel versagen, ist eine Behandlung mit 10%iger Salpetersäure zu 
empfehlen.

Der Gefahr wegen darf diese Behandlung nur von technisch geschultem Personal unter 
Einhaltung der bestehenden Vorschriften durchgeführt werden !!!!

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Stand Jan 2020
ES Pflege 01_20_01



Wie pflege ich Edelstahl?
Informationen und Hinweise

LOTZ Exim Trading

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Stand Jan 2020
ES Pflege 01_20_01

Garantie:

Gemäß VOL erstrecken sich Gewährleistungsansprüche auf Mängel, die in einer Frist von 12 Monaten vom Zeitpunkt des Gefahren- übergangs an den Käufer gerechnet an auftreten.

Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

Bewahren Sie daher Rechnung oder Lieferschein zum Kaufnachweis auf.

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei begründeten und anerkannten Beanstandungen behalten wir

uns Ersatzlieferung oder Gutschrift vor. Will der Besteller Mängel  an einer Lieferung selbst beseitigen, ist vorher unsere Zustimmung einzuholen. Im Falle der Ersatzlieferung ist die mangelhafte Kaufsache vor der Er-

satzlieferung an uns zu übergeben.

Der Einbau hat nach VDE Vorschrift 0100 Teil 701 zu erfolgen und darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Bei Garantieansprüchen ist die komplette Armatur an den Hersteller einzusenden. Als wasserführende Teile sind Luftsprudler, Magnetventil, Vormischer, Filter, Rückflußverhinderer, Schläuche auch innerhalb der Garan-

tiezeit vom kostenlosen Umtausch ausgeschlossen.

Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- u.- Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Eine weitergehende

Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

Jede weitere Verbindlichkeit und etwaige Ansprüche auf Vergütung von Schäden, Arbeitslöhnen, Frachtauslagen, Verzugsstrafen und dergl. - insbesonders wenn sie durch Verbringung des Kaufgegenstands an einen ande-

ren Ort als den des Kaufvertragspartners der LOTZ Exim Trading sich erhöhen - lehnen wir ausdrücklich ab.

Eingriffe und Änderungen am Gerät haben das Erlöschen der Garantieansprüche zur Folge. Gleichfalls übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau und Behandlung sowie durch physi-

sche, physikalische, elektrotechnische  und chemische Einwirkung von außen entstehen -insbesonders durch Wasser, Wasserdampf und Vandalismus.

Feb 04.

Für eine regelmäßige Wartung und Reinigung des 
Leitungssystems ist seitens des Betreibers Sorge zu tragen.

Für Mängel, die auf Grund von Verkalkung und anderen Ablagerungen aller Art 
entstehen können,

wird keinerlei Haftung übernommen.
Es gelten die Vorschriften und Obliegenheiten 

gemäß 
Trinkwasserverordnung und DIN 1988.

+ Jeden Tag nach Betriebsende den Luftsprudler, den Bereich um die Auslauföffnung 
und die Armatur abtrocknen.

Eine turnusmäßige Reinigung ist unerlässlich.

Bei stark belasteter Umgebung (z.B. in Betrieben) soll das alle drei bis sechs Wochen durchgeführt werd-en.
Den Luftsprudler regelmäßig ausbauen und reinigen. Handelsübliche Reinigungs- u. Pflegemittel, die in der Re-
gel milder sind, verwenden.

Wie vermeidet man Korrosion bei Produkten aus Edelstahl ?

Sogenannter rostfreier Edelstahl ist prinzipiell eine Bezeichnung für besonders korrosionsbeständige und hy-
gienische Stähle. Diese Stähle enthalten einen Mindestchromgehalt von 10,5%. Die Oberfläche ist glatt und po-
renfrei. Sie entspricht den hygienischen und mikrobiologischen Vorgaben. Die Korrosionsbeständigkeit dieser
Stähle beruht auf einer Passivschicht, die an der Oberfläche bei Zutritt von Sauerstoff gebildet wird. Der in
der Luft enthaltene Sauerstoff reicht bereits aus, dass durch mechanische Einwirkung einge-tretene Störungen
oder Verletzungen der Passivschicht diese selbständig wieder sich beheben.
Angriffsmittel wie salz- und schwefelsäurehaltige Stoffe, Chloride und Würzkonzentrate können in Ab-hängig-
keit von der Konzentration und Temperatur zu einer chemischen Schädigung oder Störung der Passivschicht
und somit zur Rostbildung führen. Ferner kann eine Schädigung des Edelstahls durch Fremdrost (von anderen
Bauteilen, Werkzeugen oder Flugrost bzw. Schleifstaub oder auch eisenhaltiges Wasser) eintreten. Oberflächen-
erscheinungen, die rostähnlichen Ablagerungen entsprechen, können flächig, punktuell oder nestförmig auftre-
ten.
Erfahrungsgemäß können rostähnliche Ablagerungen durch eine nicht ordnungsgemäße Reinigungspraxis ent-
stehen - wie z.B. von salzsäurehaltigen Reinigern. Es reichen schon leichte Rückstände aus, die sich durch Kon-
densation und Verdampfen nach dem Reinigen - z.B. von Fliesen - aufkonzentrieren und die auffälligen roten
Ablagerungen verursachen.
Im Bereich von Gummidichtungen kommen sehr oft sogenannte Spaltkorrosionseffekte vor. Hier werden rest-
liche Feuchtigkeitsnester nicht genügend ausgetrocknet oder durchlüftet.
Schon Reste von Reinigungsmitteln und ein geringer Chloridgehalt können zu Korrosionsangriffen führen.

Edelstahl ist wertvoll - deshalb pflegen Sie ihn.



Sicherheitskonzept
Dieses Konzept legt die technischen, instruktiven und rechtlichen Maßnahmen fest, die dem
Anwender (Anlagenhersteller, - Betreiber und Benutzer) eine hohe Sicherheit im Umgang mit
unseren Sensorarmaturen gewährleisten.

Schäden mit schweren Tragweiten (Gefahr für Leib und Leben) und Totalschäden sind immer

durch technische und instruktive Maßnahmen im Vorfeld des Einbaus zu verhindern.

Schäden mit geringen Tragweiten sind durch instruktive Maßnahmen zu verhindern.

Das Konzept setzt voraus, daß nur kompetente und instruierte Personen Sensor-Armaturen für
den Einsatz in einer Anlage auswählen, installieren, betreiben und instandhalten. 

Dazu sind die folgenden Benutzerrollen vorgesehen:

Die Benutzerrollen, ihre Aufgaben und ihre Verantwortungsbereiche:

1. Anlagenhersteller

gewährleistet die bestimmungsgemäße Verwendung der Sensor-Armaturen; verfasst auf der
Basis der vom Sensor-Armaturhersteller zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitungen und
Unterlagen die Kundendokumente. Benachrichtigt diesen bei Mängel.

1.1 Anlagenentwickler

kennt die Unfallverhütungsvorschriften; prüft die Einsatztauglichkeit; plant den Einsatz und
betreut bei Erst-Inbetriebnahme, weist die Benutzer ein.

1.2 Installationstechniker

spült die Leitungen durch, schließt die Sensor-Armaturen fachgerecht an, justiert diese auf die
örtlichen Betriebsverhältnisse und prüft deren korrekte Funktion. Unterrichtet Betreiber und
Benutzer über die richtige Benutzung.

2. Anlagenbetreiber

setzt die Unfallverhütungsvorschriften durch. Gewährleistet die bestimmungsgemäße Ver-
wendung der Anlage, benachrichtigt den Anlagenhersteller bei Funktions- od. Sicherheits-
mängel und sorgt bei Beendigung des Gebrauchs für eine sachgerechte Entsorgung gemäß
den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen; sorgt für die Einhaltung der Einsatzgrenzen, für
korrekte Instandhaltung und Funktion der Sensor-Armaturen. Siehe dazu die Einbau- und Be-
triebsanleitungen.
Auf Grund dieser Benutzerrollen können klare Abgrenzungen der Verantwortungsbereiche
zwischen LOex LOTZ Exim Trading, dem Anlagenhersteller und dem Anlagenbetreiber be-
schrieben werden.

Risikobereiche Verantwortungsbereiche

Sensor-Armatur - LOex LOTZ Exim Trading
- Sensor bzw. Hersteller dieser Komponenten
- Electronic
- Magnetventil
- Corpus 
- Temperaturregler

Anlage - Waschbecken Planer, Anlagenhersteller, Installateur
- Auswahl und Einbau sämtlicher                   
Komponenten

- Justierung 

Bestimmungsgemäße Verwendung Anlagenbetreiber
der Anlage und ihrer Komponenten
- Gebäude (Energie- u. Wasserver-
sorgung, Batteriewechsel- u. bereitstellung)

- Benutzer und Dritte
- Instandhaltung und Wartung
(insbesonders aller wasserführenden Teile)

Missbrauch - vorhersehbarer Missbrauch kann sein:
- falsches elektrisches Anschließen 
- falsches od. nachlässiges Anschließen der Wasserversorgung
- falsche Medienwahl 

- mechanische Überlastungen beim Einbau
- Eingriffe und Änderungen an den einzelnen Modulen
- aggressive Umgebung
- aggressive Reinigungsmittel und -verfahren
- Missachtung der optischen Eigenschaften (Ausrichtung, Einstellung der Reichweite  
bzw. Empfindlichkeit)

- Verschmutzung oder Beschädigung des Sensors
- unzulässige elektrische bzw. elektromagnetische Einwirkung
- Nichteinhaltung der vorgesehenen Mediumstemperaturen und -drücke
- Mangelhafte Wartung und Reinigung der Zulaufsiebe - und -leitungen.

Serv1_SK_01_20_01

Insbesonders - wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von
VE-/Reinst-/Brunnen-Wasser o.ä. und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Reinst-/Brunnen-Wasser o.ä.

ausschließlich in der Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.



§ 1 Vertragsabschluß

1. Alle von uns abgegebenen Angebote sind freibleibend.
2. Alle Vereinbarungen bedürfen ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. 
Dies gilt auch für Aufträge, die über Dritte angenommen werden. 
Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Klausel.
3. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen werden ausdrücklich nicht an-
erkannt; es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich bestätigt. Dies gilt auch für den Fall, daß
wir in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen die Lieferung ausführen oder Zahlungen auf den
Kaufpreis entgegen nehmen.
4. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Vereinbarungen, die durch Usancen bzw. mündliche
Absprachen entstanden sind, auch ohne schriftliche Bestätigungen anzuerkennen bzw. durch schrift-
liche Bestätigungen von unserer Seite wirksam werden zu lassen.
5. Bei sofortiger Auslieferung wird die Auftragsbestätigung durch die Rechnung ersetzt.
6. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB
bzw. § 14 BGB. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind von den Geschäftsbeziehungen ausgeschlos-
sen.
§ 2 Preise

1. Preise werden in EUR ausgewiesen. Sie verstehen sich grundsätzlich ab Werk, ausschließlich Ver-
packung, Versicherung oder sonstiger Gebühren und Abgaben.
2. Ändern sich nach Abschluß eines Vertrages bis zu dessen Erfüllung unsere Gestehungskosten sowie
Steuern, Zölle, Gebühren oder Abgaben jedweder Art, die den Werkpreis belasten, so sind wir berecht-
igt, den vom Käufer zu zahlenden Preis entsprechend zu berichtigen.
Dies gilt insbesonders bei Abrufaufträgen.
3. Versandkosten und die zum Versand erforderlichen Materialien werden dem Käufer gesondert be-
rechnet, soweit nichts anderes vereinbart wurde. 
§ 3 Gefahrenübergang/Versand

1. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung geht grundsätzlich
mit Lieferung ab Werk auf den Käufer über.
2. Verzögert sich die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit
Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
3. Wir haben das Recht, das Transportrisiko auf Kosten des Bestellers zu versichern. Ist eine solche
Versicherung abgeschlossen, sind während des Transports eingetretene Schäden sofort dem Frachtführ-
er zu melden und mit der Bescheinigung des Frachtführers uns mitzuteilen. Wird diese Bescheinigung
nicht innerhalb von 14 Tagen beschafft, sind Ersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen.
4. Zugangsnachweise über innergemeinschaftliche Lieferungen sind unter Erfüllung der gesetzlichen
Formvorgaben innerhalb von 5 Kalendertagen nach Zugang an uns zu senden.
§ 4 Lieferzeit

1. Die Lieferzeit beginnt mit der Bestätigung des Auftrages oder nach Klarstellung sämtlicher Unterlag-
en und etwaiger Rückfragen. Sie wird unter Zugrundelegung geregelter Fabrikationsverhältnisse und
Transportlaufzeiten so angegeben, daß sie nach Möglichkeit eingehalten werden kann. Teillieferungen
sind zulässig.
2. Im Falle nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung sind wir berechtigt, vom
Vertrag gegenüber dem Käufer ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferfristen angemessen zu
verlängern.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse (siehe 2), ins-
besonders bei Fällen höherer Gewalt, die außerhalb unseres Einflußes liegen, z.B. Betriebsstörungen,
Fehlfertigungen, Streik, Krieg, Aufruhr im eigenen Betrieb und bei Unterlieferanten.
4. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt
der Leistung erheblich verändern oder auch unseren Betrieb erheblich beeinflußen und für den Fall
nachträglich sich herausstellender tatsächlicher Unmöglichkeit der Ausführung, steht uns das Recht zu,
vom Vertrage insoweit zurückzutreten, als wir zur Erfüllung nicht in der Lage sind. Falls wir von unser-
em Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses
unverzüglich dem Besteller mitzuteilen. Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen
Rücktritts sind ausgeschlossen.
5. Schadenersatzansprüche stehen dem Käufer nur dann zu, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
nachzuweisen ist.
§ 5 Zahlung

Grundsätzlich gilt:
1. Bei Zahlungseingang bis innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto oder bis 30 Tage netto nach Rechnungs-
datum. Skontoabzüge sind nur vom reinen Warenwert zulässig.
Rechnungsbeträge unter brutto € 150,00 sind umgehend zahlbar ohne Abzüge.
2. Wechselzahlungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Anbieters. Alle hierbei anfallenden
Kosten und Spesen trägt der Besteller. Das Recht Zahlungen per Wechsel abzulehnen behalten wir uns
vor.
3. Bei Verträgen, die vom Käufer zu besichern sind, gehen alle daraus entstehenden Kosten, Gebühren,
Abgaben wie auch uns eventuell entstehende Zinsen und Kreditkosten in voller Höhe zu Lasten des
Käufers.
Dies gilt insbesonders auch im Außenwirtschaftsverkehr.
4 .Werden uns nach Abschluß eines Vertrages Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käuf-
ers zweifelhaft erscheinen lassen (z.B. schleppende Zahlungsweise, Wechselproteste, nachteilige Bank-
auskünfte), dann sind wir berechtigt, nach unserer Wahl Sicherheitsleistung innerhalb angemessener
Frist zu verlangen und bis zur Bewirkung einer angemessenen Sicherheit die Leistung zu ver-
weigern. Kommt der Käufer einer solchen Aufforderung nicht fristgerecht nach, sind wir berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche bleiben vorenthalten.
5. Bei fortwährender schleppender Zahlungsweise behalten wir uns weiters das Recht vor, nur gegen
Vorkasse oder Nachnahme zu liefern bzw. unsere Forderungen an einen  Factor abzutreten, wie auch
neue Lieferungen nur nach vorheriger Begleichung der Außenstände durchzuführen. Dies gilt besond-
ers bei Abruf-Aufträgen.
6. Bei allen Zahlungsmitteln gilt als Zahlungseingang der Tag, an dem wir über das Geld uneinge-

schränkt verfügen können.
7. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist hat der Besteller für alle Schäden, die aus dem Zahlungsverzug
entstehen, zu haften. Außerdem werden unter Vorbehaltung der Geltendmachung anderer Rechte, ohne
daß es einer förmlichen Inverzugsetzung bedarf, für die Zeit des Verzugs Zinsen und Kosten in der für 
Dispokredite bei Privatbanken üblichen Zinsen berechnet.
8. Bei Abzug von Skonto nach Überschreitung der Frist, die zum Skontoabzug berechtigt, wird das unbe-
rechtigt abgezogene Skonto in Rechnung gestellt.
9. Werden Gründe bekannt oder sind eingetreten, die den Kaufanspruch gefährden können, so wird die
gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel späterer Fälligkeit laufen. Wir sind dann auch berechtigt
das Zurückbehaltungsrecht für sämtliche noch ausstehenden Lieferungen auszuüben oder Vorauszahlung
zu verlangen.
§ 6 Gewährleistung und Haftung (Sachmangelhaftung)

Grundsätzlich gelten die in den Einbau- und Betriebsanleitung abgedruckten Garantiebedingungen, die
den Geräten beiliegen. 
Weiters -
1. Beanstandungen können nur innerhalb  von 8 Tagen nach Wareneingang, wenn sie mit entsprechenden
schriftlichen Unterlagen angezeigt werden, geltend gemacht werden. Spätere Mängelrügen durch den
Käufer sind ausgeschlossen.
2.  Bis zur Erledigung einer Mängelrüge darf von der bemängelten Ware ohne unsere Zustimmung nichts
fortgenommen, insbesonders keine Be- und Verarbeitung vorgenommen werden. Verstößt der Käufer ge-
gen diese Pflicht verliert er seine Rechte aus der Mängelrüge.
3. Für unsere Geräte leisten wir eine Garantie nach VOL für den Zeitraum von 12 Monaten ab Datum des
Gefahrenübergangs auf Mängel, die nachweislich auf Herstellungs-, Arbeits-, oder Materialfehler zurück-
zuführen sind in der Weise, daß diese kostenlos nach Einsendung der bemängelten Teile in unserem Be-
trieb beseitigt werden.
4. Im Falle der Ersatzlieferung ist die mangelhafte Kaufsache vor der Ersatzlieferung an uns zu übergeb-
en.
5. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- u.-
Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. 
Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.
Jede weitere Verbindlichkeit und etwaige Ansprüche auf Vergütung von Schäden, Arbeitslöhnen, Fracht-
auslagen, Verzugsstrafen und dergleichen - insbesonders wenn sie durch Verbringung des Kaufgegen-
stands an einen anderen Ort als den des Kaufvertragspartners der LOTZ Exim Trading sich erhöhen - 
lehnen wir ausdrücklich ab.
6. Werden Ersatzleistungen durchgeführt, sind diese freibleibend und ausdrücklich auf den jeweiligen Fall
beschränkt. Die Herleitung eines Rechtsanspruchs daraus ist ausdrücklich ausgeschlossen.
7. Als wasserführende Teile sind Luftsprudler, Magnetventil, Vormischer, Filter, Rückflußverhinderer,
Schläuche auch innerhalb der Garantiezeit vom kostenlosen Umtausch ausdrücklich ausgeschlossen.
8. Bei bestimmungswidriger Verwendung erlöschen automatisch Haftungs- u. Schadensersatzansprüche. 
9. Bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen oder in den Fällen des Vorsatzes, der
groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften gilt die Haftung im gesetzlich vorge-
sehenen Rahmen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen nebst et-
waigen Nebenkosten (siehe §5) aus dem Liefervertrag vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch
auf einen Kontokorrentsaldo.
2. Bei Weiterverkauf - auch im ver- und bearbeiteten Zustand (z.B. eingebaut) - gilt die Kaufpreisforder-
ung an uns abgetreten. Die dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware darf weder verpfändet noch zur
Sicherung übereignet werden. 
3. Falls der Käufer seine Zahlungen einstellt, ein Antrag auf ein Vergleichs- oder Insolvenzverfahrenver-
fahren gestellt ist, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. In allen Fällen der Geltendmachung des
Eigentumvorbehalts kann für zurückgenommene Ware, die bereits in Gebrauch war oder eine Sonderaus-
führung  darstellt, nur jener Wert gutgeschrieben werden, der bei bestmöglicher Verwertung nach Abzug
aller Umarbeitungskosten verbleibt.
§ 8 Rücknahme

1. Ordnungsgemäß bestellte - dies gilt auch bei telefonisch bestellten Mustersendungen, deren Überlass-
ungszeit als kostenloses Ansichtsmuster abgelaufen und daher zu berechnen ist - und gelieferte Ware wird
grundsätzlich nicht zurückgenommen.
2. Alle dabei entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
§ 9 Nebenabsprachen

Diese haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden.
§ 10 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des Gesamtvertrages zur Folg-
e.
§11 Gerichtstand und Erfüllungsort

Gerichtsstand und Erfüllungsort ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ist für Vollkaufleute
und juristische Personen öffentlichen Rechts unser Hauptsitz Frankfurt am Main. Die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Es gelten die jeweils letzten veröffentlichten Preis- und Datenblätter. 
Alle Änderung ohne Vorankündigung vorbehalten. Vorhergehende Unterlagen haben ihre Gültigkeit ver-
loren. Informationen auch unter www.loex.de

Frankfurt, Okt. 2015

LOTZ  Exim  Trading

Am Lindenbaum 34
D-60 433 Frankfurt/M. Germany

Tel. 069 - 52 19 69
Fax. 069 - 51 91 95

e-mail: marketing@loex.de
http://www.loex.de

LOTZ Exim Trading, D-60 433 Frankfurt/M.

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Bankverbindungen:
Commerz Bank AG -                   BLZ/ 500 800 00 -  Kt.Nr.  0797960500 IBAN DE94500800000797960500  BIC DRESDEFF

Frankfurt Sparkasse von 1822 -  BLZ/ 500 502 01 -  Kt.Nr.  32 70 69 IBAN DE41500502010000327069  BIC HELADEF1822

UStID: DE111985600
ILN 40 34154 00000 1 
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