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LBL in Neu-Ulm

Offen für die Zukunft.

Bürogebäude für morgen planen, ohne die 
Zukunft zu verbauen – unsere Trennwände  
bieten dafür die besten Voraussetzungen.  
In Neu-Ulm planen wir raumbildende 
Systemtrennwände in Holz und Glas.  
Wir als lizenzierte Partner nutzen das  
Know-How und planen Trennwände direkt  
beim Kunden. Dies garantiert 
Wirtschaftlichkeit und perfekten Service 
vor Ort. 
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LBL in Neu-Ulm
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feco® Trennwände 
mit System.

Ob aus Glas, Holz oder Metall – das feco®- 
Trennwandsystem hat konventionellen 
Bauweisen eines voraus: uneingeschränkte 
Zukunftssicherheit. Wenn sich Strukturen 
ändern, ändern sich die Räume einfach mit. 
Ohne Materialverlust. Ohne unnötigen 
Aufwand. Aber mit viel Freiraum für die 
Gestaltung der Architektur. Höchster 
Schallschutz, höchster Brandschutz, höch-
ste Qualität im Detail.  
Nicht ohne Grund sind wir als lizenzierte 
Vertriebsnehmer von feco® Partner von 
Architekten und Bauherren, von 
Innenausbauern und Büroeinrichtern, die 
nach vorne blicken. In eine Zukunft, die 
Ihnen alle Optionen offen lässt.
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Ihre Vorteile auf einen Blick 

Elementierte Bauweise:
•	Wand-, Glas- und Türelemente in einem
	 System
•	Hoher Vorfertigungsgrad
•	Kurze Montagezeiten

Gestaltung:
•	Gestaltungsvarianten für jede Anforderung
•	Verdeckte Befestigung aller Wandelemente
•	Zurückliegende, teleskopartige Anschlüsse
•	Einheitliche Wandstärke 105 mm
•	6 mm schlanke Schattenfugen

Geprüftes System:
•	Brandschutz E30/G30, EI30/F30 und EI90/F90
•	Statische Nachweise gemäß DIN 4103
•	Schalldämmung Rw,P = 32 dB bis 57 dB
•	Schallabsorption aw = 0,5 bis 0,8

Flexibilität:
•	 Versetzbarkeit ohne Materialverlust
•	 Raumänderungen bei laufendem 		
	 Geschäftsbetrieb 

Wirtschaftlichkeit:
•	 Fertige, pflegeleichte Oberflächen
•	 Wartungsfreie Wandelemente
•	 Minimale Unterhaltskosten

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecowand 

Genuss für Augen
und Ohren.
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Bessere Stabilität
Die eingeklemmten, durchgehenden 
Halteleisten ergeben eine innige 
Verbindung mit dem Trennwandständer 
und erhöhen damit die statische 
Festigkeit. Nachgewiesen durch 
Prüfungen gemäß DIN 4103.

Exakteres Fugenbild
Gleichzeitig sind die Trennwandschalen 
gegen seitliches Verschieben achsgenau 
arretiert. Dies gewährleistet 
Längsstabilität und insbesondere ein 
passgenaues Fugenbild. 

Höherer Schallschutz
Die durchgehende dichte Verbindung zwi-
schen Trennwandschalen und 
Unterkonstruktion ergibt die beste 
Schalldämmung.

Ihre Vielseitigkeit macht sie zum 
Klassiker. Melamin, Schichtstoff, Furnier, 
Textil oder Metall, normal- oder hoch-
schalldämmend, mit oder ohne 
Brandschutz – welche Ausführung Sie 
auch wählen, der optische Eindruck ist 
perfekt. Und der akustische ebenfalls. 
Denn die fecowand bietet bereits in der 
Grundausführung eine Schalldämmung 
von Rw,P = 47 dB. Selbstverständlich in 
allen Feuerwiderstandsklassen bis F90.

Nur beim patentierten feco®-Klemm-
system werden die Wandschalen mit 
Halteleisten, die auf der ganzen Höhe 
durchgehen, unsichtbar in die Trenn-
wandständer eingeclipst. Die Vorteile 
gegenüber einer nur punktweisen 
Befestigung sind:

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecoplan  

Nichts als Glas.
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Die Nurglas-Konstruktion mit System. 
Nur an Boden und Decke durch schmale 
Aluminiumprofile gehalten, sind die 
Glasscheiben in der Vertikalen rahmenlos 
transparent und reversibel verklebt. 
Anschlussprofile mit 50 mm Höhe ermög-
lichen die Aufnahme von Bautoleranzen 
und schaffen eine stabile Verbindung. 

Passend dazu: Die fecoplan-System- 
Türzarge mit integrierter Glasaufnahme. 
Einzigartig mit zargenintegriertem 
Technikpaneel aus Aluminium für 
Elektroinstallationen und Ihre 
Raumbeschilderung. 
Innovationen von feco®.

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecocent   

Elegante 
Vielseitigkeit.

Bestechend durch ihren schlanken 
Aluminiumrahmen: Mit nur 22 mm 
Ansichtsbreite und wahlweise 
Einscheiben- oder Isolierverglasung wer-
den Schalldämmwerte bis Rw,P = 42 dB 
erfüllt – und bei Bedarf auch die 
Brandschutzanforderungen G30 und F30. 
35 mm hohe Profile an Boden und Decke 
schaffen Raum für teleskopartige 
Anschlüsse. Flexibel, wirtschaftlich und 
elegant.
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Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecofix 

Erstklassige  
Rahmenbedingungen.
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Ob als wandbündige Einscheiben- oder 
Doppelverglasung – dezente, 20 mm 
schmale Aluminium-Profile geben 
Büroräumen den richtigen Rahmen. Nicht 
einmal eine Fuge im Rahmen stört die 
Transparenz. Mit ihrem großen 
Scheibenabstand bietet die 
Doppelverglasung vorbildlichen 
Schallschutz bis Rw,P = 47 dB. Auch die 
Diskretion wird auf Wunsch mit eingebaut. 
Im Scheibenzwischenraum können 
Jalousien achsmittig integriert werden.  

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecostruct 

Glasvisionen 
rahmenlos.
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Transparenz und Flächenbündigkeit sind 
Ausdruck aktueller Architektur. In 
fecostruct finden sie ihre bauliche 
Entsprechung. Eindrucksvoll ist die 
Verklebung der rahmenlos flächenbündi-
gen Verglasung auf den verdeckt liegen-
den Aluminium-Glasrahmen mit nur 20 
mm Breite. Das Ergebnis sind vollkom-
men plane Glaswände, die begeistern und 
dabei so selbstverständlich erscheinen.

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecolux 

Brandschutz 
in transparenten     
Strukturen.
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Großflächige Verglasungen und hohe 
Brandschutzanforderungen bringt feco® 
auf einen Nenner. Die Verglasung fecolux 
ermöglicht raumhohe G30- und F30-
Verglasungen mit schmalen Glasrahmen 
von nur 30 mm. Dank der einzigartigen 
Konstruktion und der hohen 
Schalldämmung bis Rw,P = 49 dB lassen 
sich auch anspruchsvollste Vorstellungen 
von Bauherren und Architekten verwirkli-
chen. Eine Glaswand, die höhere 
Schalldämmung bietet als viele Vollwände. 

Auf Wunsch schirmen integrierte 
Jalousien im Scheibenzwischenraum die 
offene Raumsituation nach außen ab. 
Selbstverständlich brandschutztechnisch 
geprüft.

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecotür 

Treten Sie ein.

Holz-Türelement H40 Glas-Türelement G8 Alurahmen-Türelement A40Holz-Türelement H65

feco®-Türelemente sind so vielfältig wie 
das gesamte feco®-Programm. Ob als 
Holz-, Glas- oder Rahmentür – Sie finden 
garantiert die richtige. Und das 
Begeisternde daran: Die Kombinations-
möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. 
Wählen Sie aus. Zum Beispiel eine 
fecostruct-Tür zur fecofix-Verglasung. 
Was Sie auch wünschen, mit feco® gelingt 
es. Natürlich machen auch die Türen mit, 
was Sie von den Wänden erwarten – erst-
klassige Detailqualität und höchster 
Schallschutz. Alles mit Prüfnachweisen. 
Treten Sie ein.
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Holz-Türelement H40 mit 
integrierter Oberblende

Glas-Türelement G10 mit 
Kämpferprofil und Oberlicht

Holz-Türelement H60 flurbündig
mit integrierter Oberblende

Glas-Türelement G10 raumhoch Glas-Türelement fecofix A60Holz-Türelement H70 flurbündig

Glas-Schiebetür-Element 
fecopur ST10

Glas-Türelement fecostruct S60
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fecophon 

Ruhe im Büro.
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Raumakustik bestimmt Arbeitsqualität. 
Der zunehmende Einsatz schallharter 
Oberflächen in der Architektur erfordert 
schallabsorbierende Maßnahmen zur 
Reduzierung der Nachhallzeiten.  
fecophon bietet die Lösung: Optimale  
Schallabsorption im Raum bei maximaler 
Schalldämmung von Raum zu Raum.  
Mit der einheitlichen Wandstärke von  
105 mm wird eine Schalldämmung bis  
zu Rw,P = 49 dB erreicht und zugleich  
beidseitig Schall absorbiert. 

fecophon-Akustikelemente erhalten Sie 
ganz nach Ihren Wünschen. Mit Schlitzung 
oder Perforation. Mit Oberflächen in 
Melamin, Schichtstoff oder Holz. Und auf 
Wunsch auch mit durchgehendem 
Furnierbild. 

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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fecoorga 

Die organisierte 
Bürowand.
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Wände, die mitmachen. Was ein 
Wandsystem wert ist, merken Sie dann, 
wenn sich neue Anforderungen an Ihre 
Arbeitsorganisation stellen. 
Einhängeböden, Magnetleisten, 
Garderoben, Pinnwände und Haken –  
alles kann schnell und werkzeuglos  
angebracht werden. Durch die optionale 
horizontale oder vertikale Organisation 
von feco® können Sie Ihre Wand nach 
Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. 
 So bleibt Ihre Büroorganisation auch in 
turbulenten Phasen flexibel und reakti-
onsschnell.

Fotograf: Nikolay Kazakov, Karlsruhe
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feco®-Produktübersicht

Produkt Detail Beschrei-
bung

Wand-
stärke

Paneel-/
Glas-/Tür-

blatt-Stärke

Ansichts-
Breite 

vertikal/hori-
zontal

Schalldämm-
Prüfwerte Rw,P

Brand-
schutz

 fecowand Vollwand 105 mm 2 x 19 mm – 47- 52 dB F30
F90

 fecoplan
Nurglas-
Konstruk-
tion

35 mm 8-18 mm 0/50 mm 32- 42 dB –

 fecocent
Wandmit-
tige
Verglasung

105 mm   8 mm
28 mm 22/35 mm 32-37 dB

37- 42 dB
G30
F30

 fecofix
Wandbün-
dige
Verglasung

105 mm 1 x 5-8 mm
2 x 5-8 mm 20/20 mm 32-37 dB

39-47 dB –

fecostruct
Flächen-
bündige 
Verglasung

105 mm 1 x 6-8 mm
2 x 6-8 mm 20/20 mm 32-37 dB

39-47 dB –

 fecolux
Wandbün-
dige  
Verglasung

105 mm 2 x 5-12 mm 30/30 mm 43-49 dB G30
F30

 fecotür Holz-Türen
Glas-Türen 105 mm 40-70 mm

8-105 mm 35/50 mm 23-47 dB
23-42 dB

T30
–

 fecophon Akustik-
Vollwand 105 mm 2 x 19 mm –

37-49 dB

aw = 0,5-0,8
–

 fecoorga
Wand-
Organisa-
tion

105 mm 2 x 19 mm – 47-52 dB F30
F90
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Referenzen

1.	 Christof Huss Verpachtung, Langenau
2.	 team DENTALIS – Praxiszentrum für Zahnmedizin, Augsburg
3.	 Proway GmbH, Blaustein
4.	 Gemeinschaftspraxis für Zahnheilkunde Dr. med. dent. Rolf-Werner & Dr. med. dent. Nina Niggl, Memmingen
5.	 Sparkasse, Memmingen 
6.	 Maichle Bestattungen – Haus der Zeit, Geislingen
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lalinea 

Pures Glas.
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Minimalistisches Design, entworfen von 
den besten Architekten. Lalinea öffnet 
Räume ästhetisch ansprechend. Der 
Verzicht auf vertikale Profile unterstreicht 
diese Offenheit. Dieses Höchstmaß an 
Transparenz schafft ein nie gekanntes 
Erlebnis von Freiheit und Räumlichkeit.

•	Systemwand mit den schlankesten  
Unter- und Oberprofilen der Welt (22 mm)

•	Schalldämmung bis Rw, P 48 dB
•	Konsequent durchgehende waagerechte 

Linienführung
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String2 

Vielseitig und flexibel.
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•	Stahl-Systemwände mit sehr stabiler 
Konstruktion

•	Schlichtes und glattes Design
•	Schalldämmend bis 50 dB
•	Brandschutz EI30/F30

Dieses fortschrittliche Stahl-Wandsystem 
ist – durch die Vielseitigkeit im Bezug auf 
Materialverwendung, Verglasungsoptionen 
und mögliche Integration des Living 
Options Programmes – ein echter 
‚Alleskönner‘. Darüber hinaus hat das 
String²-Wandsystem ausgezeichnete 
Brandschutz- und Schalldämmeigen-
schaften.
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Metaline 

Minimale Stärke, 
maximale Vorteile.
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•	Schalldämmwert bis zu 47 dB
•	Vollständig bündige Wand mit 0-Fuge
•	Magnetisch
•	Hygienisch, umweltfreundlich und  
nachhaltig

•	Farben in Epoxy-Pulverbeschichtung
•	Ausführungen: Stahl, Stoff, Holz, etc.
•	Brandschutz EI30/F30

Maars Metaline ist eine gleichmäßige und 
glatte Stahl-Systemwand. Die patentierte 
Klickverbindung ermöglicht eine schnelle 
Montage und einzigartige Flexibilität. 
Diese Stahl-Systemwand eignet sich her-
vorragend zur Kombination mit XL Stahl- 
und Glastüren, um ein schlichtes 
Ambiente zu gestalten.
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www.LBL.de
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