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Willkommen bei HZC Power, Ihrem Online-Shop für qualitativ hochwertige Indust-
rie- und Gartengeräte. In unserem stetig wachsenden Sortiment finden Sie sowohl 
professionelle Geräte für den Forst- & Landschaftsbau als auch motorisierte Gar-
ten- geräte für Ihr persönliches Traumprojekt. Dabei bieten wir Ihnen die beste 
Unter-stützung mit unserem persönlichen Kundenservice und der besten Qualität 
zum besten Preis.

Unser Sortiment

Bei uns erwartet Sie eine Produktpalette der besonderen Art: Mit unseren Mini-
baggern haben Sie immer den perfekten Allrounder an Ihrer Seite. Einen Blick wert 
sind auch unsere stehenden und liegenden Holzspalter sowie weitere motorisierte 
Maschinen für die Holzverarbeitung.

Unser Kundenservice

Unser Sortiment hat Sie begeistert, aber Sie sind sich unsicher welches Produkt 
oder Modell das passende für Sie ist? Dann nutzen Sie unseren professionellen 
Kunden-service. Schreiben Sie uns gerne Fragen, Wünsche oder Anregungen und 
wir antworten Ihnen schnellstmöglich. Sie können uns selbstverständlich auch 
direkt anrufen (02151/7888857). Unser Team nimmt Ihren Anruf persönlich ent-
gegen und hilft Ihnen gerne bei jedem Anliegen weiter.

Unsere Ersatzteilversorgung

Sie benötigen ein Ersatzteil? Kein Problem! In der Regel haben wir alles für Sie auf 
Lager. Melden Sie sich bei unserem Kundenservice und Ihnen wird schnell gehol-
fen. Auch weiteres Zubehör und Aufsätze für unsere Maschinen sind für Sie ver-
sandbereit. Unsere eigene Werkstatt unterstützt sie ebenfalls gerne bei eventuel-
len Problemen und Reparaturen.

Unser Standort

Natürlich können Sie unsere Produkte kostenlos vor Ort besichtigen und testen. 
Vereinbaren Sie mit unserem Kundenservice einen Termin und wir freuen uns da-
rauf Sie bei unserem Hauptsitz in Krefeld oder bei unserer Außenstelle in Werder 
(nähe Berlin) bei HZC Power begrüßen zu dürfen. Auch eine Mitnahme oder Abho-
lung von Produkten ist nach Absprache problemlos möglich.

Weitere nützliche Informationen über unsere Produkte und Themen rund um den 
Gartenbau finden Sie auch in unserem HZC Power Blog.

Ihr HZC Power Team

HZC Power - Ihr Experte für motorisierte Maschinen
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Mit dem BKB850K von HZC Power haben Sie immer den perfekten Allrounder an Ihrer Seite. Wieso? Der klassi-
sche Minibagger besitzt ein Kettenfahrwerk, dabei sind die beiden Ketten einzeln steuerbar. Dies macht den klei-
nen Bagger noch wendiger und flexibler einsetzbar. Weiterhin wird der leistungsstarke Kettenbagger mit einem 
zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben, sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Unser Bagger BKB850K bringt ca. 850 kg auf die Waage, damit handelt es sich um einen klassischen Minibagger. 
Durch seine kompakte Größe ist er sehr flexibel und kann auch enge Gassen und Durchgänge passieren. Der 
BKB850K findet somit auch auf kleineren Baustellen seinen Platz. Dabei betragen die Maße des Baggers 2550 x 
900 – 1100 x 2160 mm (LxBxH). Das Kettenfahrwerk hat die Maße 1090 x 180 x 320 mm (LxBxH). Mit diesen Ma-
ßen kommt der BKB850K auch an schwer zugängliche Orte, sowie in Häuser oder in kleine Hinterhöfe. Für einen 
festen Stand sorgt eine hydraulisch verstellbare Weitenverstellung der Kettenfahrwerke.

Mit dem BKB850K von HZC Power haben Sie immer den perfekten Allrounder an Ihrer Seite. Wieso?
Der klassische Minibagger besitzt ein Kettenfahrwerk, dabei sind die beiden Ketten einzeln steuerbar .
Dies macht den kleinen Bagger noch wendiger und flexibler einsetzbar. Weiterhin wird der
leistungsstarke Kettenbagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben,
sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Unser Bagger BKB850K bringt ca. 850 kg auf die Waage, damit handelt es sich um einen klassischen
Minibagger. Durch seine kompakte Größe ist er sehr flexibel und kann auch enge Gassen und
Durchgänge passieren. Der BKB850K findet somit auch auf kleineren Baustellen seinen Platz. Dabei
betragen die Maße des Baggers 2550 x 900-1100 x 2160 mm (LxBxH). Das Kettenfahrwerk hat die
Maße 1090 x 180 x 320 mm (LxBxH). Mit diesen Maßen kommt der BKB850K auch an schwer
zugängliche Orte, sowie in Häuser oder in kleine Hinterhöfe. Für einen festen Stand sorgt eine
hydraulisch verstellbare Weitenverstellung der Kettenfahrwerke.
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Modell BKB850K
Maße (LxBxH) 2550 x 900-1100 x 2160 mm
Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) 1090 x 180 x 320 mm
Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk Kettenantrieb

Motor
Briggs & Stratton 420cc, 
13,5 PS

Kraftstoffart Benzin
Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter
Kühlung Hydraulikölkühler
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit 2 km/h
Bodendruck 30 KPa
Hydrauliktank Kapazität: 19 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1650 mm
Überladehöhe 2150 mm
Reichweite am Boden 2400 mm
Max. Drehmoment 35Nm
Max. Drehzahl 2880 r/min
Grabkraft 5,5 kN
Produkt-/Versandgewicht 920kg
Zusatzfunktion Spurverbreiterung

Minibagger mit Kettenantrieb, Benzinmotor & verstellbarem 
Fahrwerk (BKB850K)
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Minibagger mit Kettenantrieb, Benzinmotor, verstellbarem  
Fahrwerk & schwenkbarem Baggerarm (BKB851K)

Der perfekte Allrounder für Ihre Baustelle ist unser Minibagger BKB851K. Denn der klassische Minibagger besitzt 
nicht nur ein klassisches Kettenfahrwerk, sondern die beiden Ketten sind dabei einzeln steuerbar. Dies führt dazu, 
dass der kleine Bagger sehr wendig und damit flexibel einsetzbar ist. Weiterhin wird der leistungsstarke Ketten-
bagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben, sodass ausreichend Leistung für Sie 
gewährleistet ist. Als Erweiterung zum BKB850K weist der BKB851K zusätzlich einen schwenkbaren Baggerarm – 
eine sogenannte Knickmatik – auf.

Mit einer Grabtiefe von 1650 mm, einer Reichweite am Boden von 2400 mm und einer Überladehöhe von 2610 
mm machen diesen Bagger zu Ihrem perfekten Begleiter auf Ihrer Baustelle. Als besonderes Highlight verfügt der 
BKB851K über einen schwenkbaren Baggerarm (Knickmatik – 120°), sodass beim Baggern ein noch größerer Be-
reich abgedeckt werden kann, ohne dass der Bagger bewegt werden muss. Denn durch die Knickmatik kann der 
Baggerarm um jeweils 60° nach links und rechts geschwenkt werden und erweitert dadurch den Arbeitsradius.
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von 2610 mm machen diesen Bagger zu Ihrem perfekten Begleiter auf Ihrer Baustelle. Als besonderes
Highlight verfügt der BKB851K über einen schwenkbaren Baggerarm (Knickmatik – 120°), sodass beim
Baggern ein noch größerer Bereich abgedeckt werden kann, ohne dass der Bagger bewegt werden
muss. Denn durch die Knickmatik kann der Baggerarm um jeweils 60° nach links und rechts geschwenkt
werden und erweitert dadurch den Arbeitsradius.

Modell BKB851K
Maße (LxBxH) 2550 x 900-1100 x 2160 mm
Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) 1090 x 180 x 320 mm
Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk Kettenantrieb

Motor
Briggs & Stratton 420cc, 13,5 
PS

Kraftstoffart Benzin
Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter
Kühlung Hydraulikölkühler
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit 2 km/h
Bodendruck 30 KPa
Hydrauliktank Kapazität: 19 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1650 mm
Überladehöhe 2150 mm
Reichweite am Boden 2400 mm
Max. Drehmoment 35Nm
Max. Drehzahl 2880 r/min
Grabkraft 5,5 kN
Produkt-/Versandgewicht 920kg

Zusatzfunktion
Spurverbreiterung, 120°
Knickmatik
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Minibagger mit Kettenantrieb, Dieselmotor & verstellbarem  
Fahrwerk (DKB880)

Eine tolle Unterstützung auf jeder Baustelle ist unser HZC Power Minibagger DKB880 mit Dieselmotor. Mit dem 
11 PS starken Motor wird der kleine Bagger zum zuverlässigen Allrounder. Der DKB880- Minibagger besitzt ein 
klassisches Kettenfahrwerk. Die beiden Ketten sind dabei jeweils einzeln steuerbar und machen den Bagger da-
mit noch flexibler einsetzbar.

Der DKB880 von HZC Power unterstützt Sie optimal auf Ihrer Baustelle. Durch die kompakte Größe ist der 
DKB880 sehr flexibel und kann auch enge Gassen passieren und auf kleineren Baustellen Platz finden. Dabei be-
tragen die Maße des Baggers 2550 x 900-1100 x 2330 mm (LxBxH). Das Kettenfahrwerk hat die Maße 1090 x 180 
x 320 mm (LxBxH) und kommt damit an fast jeden Ort. Dennoch erfüllt der DKB880 seiner Größe entsprechend 
die Aufgaben des Abtragens, Abbruchs, Transportieren oder Hebens sowie weitere Aufgaben souverän. Für einen 
festen Stand sorgt hier eine hydraulisch verstellbare Weitenverstellung der Kettenfahrwerke.

Minibagger mit Kettenantrieb, Dieselmotor & 
verstellbarem Fahrwerk (DKB880)

Eine tolle Unterstützung auf jeder Baustelle ist unser HZC Power Minibagger DKB880 mit Dieselmotor.
Mit dem 11 PS starken Motor wird der kleine Bagger zum zuverlässigen Allrounder. Der DKB880-
Minibagger besitzt ein klassisches Kettenfahrwerk. Die beiden Ketten sind dabei jeweils einzeln
steuerbar und machen den Bagger damit noch flexibler einsetzbar.

Der DKB880 von HZC Power unterstützt Sie optimal auf Ihrer Baustelle. Durch die kompakte Größe ist
der DKB880 sehr flexibel und kann auch enge Gassen passieren und auf kleineren Baustellen Platz
finden. Dabei betragen die Maße des Baggers 2550 x 900-1100 x 2330 mm (LxBxH). Das
Kettenfahrwerk hat die Maße 1090 x 180 x 320 mm (LxBxH) und kommt damit an fast jeden Ort.
Dennoch erfüllt der DKB880 seiner Größe entsprechend die Aufgaben des Abtragens, Abbruchs,
Transportieren oder Hebens sowie weitere Aufgaben souverän. Für einen festen Stand sorgt hier eine
hydraulisch verstellbare Weitenverstellung der Kettenfahrwerke.

Modell DKB880

Maße (LxBxH)
2550 x 900-1100 x 2330 
mm

Maße Kettenfahrwerk 
(LxBxH) 1090 x 180 x 320mm
Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk Kettenantrieb
Motor Koop 192F; 11,7 PS
Kraftstoffart Diesel
Kapazität Kraftstofftank 5,5 Liter
Kühlung Luftkühlung
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale 
Geschwindigkeit 2 km/h
Bodendruck 30 KPa
Hydrauliktank Kapazität: 17 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1650 mm
Überladehöhe 2150 mm
Reichweite am Boden 2400 mm
Max. Drehmoment 25Nm
Max. Drehzahl 3600 r/min
Grabkraft 5,5 kN
Produkt-/Versandgewicht 920 kg
Zusatzfunktion Spurverbreiterung
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Minibagger mit Kettenantrieb, Dieselmotor, verstellbarem  
Fahrwerk & schwenkbarem Baggerarm (DKB881)

Eine tolle Unterstützung auf jeder Baustelle ist unser HZC Power Minibagger DKB881 mit Dieselmotor. Mit dem 
11 PS starken Motor wird der kleine Bagger zum zuverlässigen Allrounder. Der DKB881 besitzt ein klassisches 
Kettenfahrwerk. Die beiden Ketten sind dabei jeweils einzeln steuerbar und machen den Bagger noch flexibler. 
Als Ergänzung zum DKB880 besitzt der DKB881 einen schwenkbaren Baggerarm.

Angetrieben wird der leistungsstarke Allrounder mit einem Dieselmotor (11,7 PS) der Marke Koop, sodass genü-
gend Grab- und Hubleistung für Ihr Projekt vorhanden ist. Mit einer Grabtiefe von 1650 mm, einer Reichweite am 
Boden von 2400 mm und einer Überladehöhe von 2610 mm machen diesen Bagger zu Ihrem perfekten Allroun-
der. Der Arbeitsdruck liegt bei 160 Bar.

Als besonderes Highlight verfügt der DKB881 über einen schwenkbaren Baggerarm (Knickmatik – 120°), sodass 
beim Baggern ein noch größerer Bereich abgedeckt werden kann, ohne dass der Minibagger bewegt werden 
muss. Denn durch die Knickmatik kann der Baggerarm um jeweils 60° nach links und rechts geschwenkt werden 
und erweitert dadurch den Arbeitsradius.

Minibagger mit Kettenantrieb, Dieselmotor, verstellb. 
Fahrwerk & schwenkbarem Baggerarm (DKB881)

Eine tolle Unterstützung auf jeder Baustelle ist unser HZC Power Minibagger DKB881 mit Dieselmotor.
Mit dem 11 PS starken Motor wird der kleine Bagger zum zuverlässigen Allrounder. Der DKB881
besitzt ein klassisches Kettenfahrwerk. Die beiden Ketten sind dabei jeweils einzeln steuerbar und
machen den Bagger noch flexibler. Als Ergänzung zum DKB880 besitzt der DKB881 einen schwenk-
baren Baggerarm.

Angetrieben wird der leistungsstarke Allrounder mit einem Dieselmotor (11,7 PS) der Marke Koop,
sodass genügend Grab- und Hubleistung für Ihr Projekt vorhanden ist. Mit einer Grabtiefe von 1650
mm, einer Reichweite am Boden von 2400 mm und einer Überladehöhe von 2610 mm machen diesen
Bagger zu Ihrem perfekten Allrounder. Der Arbeitsdruck liegt bei 160 Bar.

Als besonderes Highlight verfügt der DKB881 über einen schwenkbaren Baggerarm (Knickmatik –
120°), sodass beim Baggern ein noch größerer Bereich abgedeckt werden kann, ohne dass der
Minibagger bewegt werden muss. Denn durch die Knickmatik kann der Baggerarm um jeweils 60°
nach links und rechts geschwenkt werden und erweitert dadurch den Arbeitsradius.

Modell DKB881
Maße (LxBxH) 2550 x 900-1100 x 2330 mm
Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) 1090 x 180 x 320mm
Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk Kettenantrieb
Motor Koop 192F; 11,7 PS
Kraftstoffart Diesel
Kapazität Kraftstofftank 5,5 Liter
Kühlung Luftkühlung
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit 2 km/h
Bodendruck 30 KPa
Hydrauliktank Kapazität: 17 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1650 mm
Überladehöhe 2150 mm
Reichweite am Boden 2400 mm
Max. Drehmoment 25Nm
Max. Drehzahl 3600 r/min
Grabkraft 5,5 kN
Produkt-/Versandgewicht 920kg

Zusatzfunktion

Schwenkbarer Baggerarm 
(120°)
Spurverbreiterung
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Minibagger mit Kettenantrieb, Dieselmotor, verstellb. 
Fahrwerk & schwenkbarem Baggerarm (DKB881)

Eine tolle Unterstützung auf jeder Baustelle ist unser HZC Power Minibagger DKB881 mit Dieselmotor.
Mit dem 11 PS starken Motor wird der kleine Bagger zum zuverlässigen Allrounder. Der DKB881
besitzt ein klassisches Kettenfahrwerk. Die beiden Ketten sind dabei jeweils einzeln steuerbar und
machen den Bagger noch flexibler. Als Ergänzung zum DKB880 besitzt der DKB881 einen schwenk-
baren Baggerarm.

Angetrieben wird der leistungsstarke Allrounder mit einem Dieselmotor (11,7 PS) der Marke Koop,
sodass genügend Grab- und Hubleistung für Ihr Projekt vorhanden ist. Mit einer Grabtiefe von 1650
mm, einer Reichweite am Boden von 2400 mm und einer Überladehöhe von 2610 mm machen diesen
Bagger zu Ihrem perfekten Allrounder. Der Arbeitsdruck liegt bei 160 Bar.

Als besonderes Highlight verfügt der DKB881 über einen schwenkbaren Baggerarm (Knickmatik –
120°), sodass beim Baggern ein noch größerer Bereich abgedeckt werden kann, ohne dass der
Minibagger bewegt werden muss. Denn durch die Knickmatik kann der Baggerarm um jeweils 60°
nach links und rechts geschwenkt werden und erweitert dadurch den Arbeitsradius.

Modell DKB881
Maße (LxBxH) 2550 x 900-1100 x 2330 mm
Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) 1090 x 180 x 320mm
Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk Kettenantrieb
Motor Koop 192F; 11,7 PS
Kraftstoffart Diesel
Kapazität Kraftstofftank 5,5 Liter
Kühlung Luftkühlung
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit 2 km/h
Bodendruck 30 KPa
Hydrauliktank Kapazität: 17 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1650 mm
Überladehöhe 2150 mm
Reichweite am Boden 2400 mm
Max. Drehmoment 25Nm
Max. Drehzahl 3600 r/min
Grabkraft 5,5 kN
Produkt-/Versandgewicht 920kg

Zusatzfunktion

Schwenkbarer Baggerarm 
(120°)
Spurverbreiterung
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Modell DKB881
Maße (LxBxH) 2550 x 900 – 1100 x 2330 mm 

Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) 1090 x 180 x 320 mm

Starter Elektrostarter

Elektro-Starter 12 Volt

Fahrwerk Kettenantrieb

Motor Koop 192F, 11,7 PS

Kraftstoffart Diesel

Kapazität Kraftstofftank 5,5 Liter

Kühlung Luftkühlung

Maximale Steigfähigkeit 25°

Maximale Geschwindigkeit 2 km/h

Bodendruck 30 KPa

Hydrauliktank Kapazität 17 Liter (HLP46)

Schwenkradius 360°

Schwenkgeschwindigkeit 13 r/min

Hydraulikpumpe Zahnradpumpe

Hydraulikfluss 30 l/min

Arbeitsdruck 160 Bar

Maximaler Druck 210 Bar

Grabtiefe 1650 mm

Überladehöhe 2150 mm

Reichweite am Boden 2400 mm

Max. Drehmoment 25 Nm

Max. Drehzahl 2600 r/min

Grabkraft 5,5 kN

Produkt-/ Versandgewicht 920 kg

Zusatzfunktionen Schwenkbarer Baggerarm (120°),  
Spurverbreiterung
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Minibagger mit 4 Rädern, Benzinmotor & verstellbarem Fahrwerk 
(BVR600K)

Der BVR600K ist ein 4-Rad-Bagger aus dem Hause HZC Power. Der Minibagger besitzt – anstatt einem klassischen 
Kettenfahrwerk – 4 Räder und ist damit besonders schonend zum Untergrund. Das Fahrwerk ist dabei weitenver-
stellbar, sodass der Minibagger flexibel einsetzbar ist. Weiterhin wird der leistungsstarke Minibagger mit einem 
zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben, sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Die Größe von 2300 x 1100 x 2140 mm (LxBxH) machen den BVR600K Minibagger sehr kompakt und wendig, 
sodass er auf kleinen Baustellen Platz finden kann. Mit seiner Spurweite von 1100 mm und seinen vier Rädern ist 
der kleine Bagger sehr flexibel und kann enge Gassen und Wege leicht passieren. Für einen festen Stand des Mi-
nibaggers am Ziel sorgt die Weitenverstellung der Räder und zusätzliche Stützen. Der geringe Bodendruck (max. 
0,35 kgf/cm²) und die Vielseitigkeit ermöglichen bodenschonendes Arbeiten, was besonders in Gärten wichtig ist.

Der BVR600K ist ein 4-Rad-Bagger aus dem Hause HZC Power. Der Minibagger besitzt – anstatt einem
klassischen Kettenfahrwerk – 4 Räder und ist damit besonders schonend zum Untergrund. Das
Fahrwerk ist dabei weitenverstellbar, sodass der Minibagger flexibel einsetzbar ist. Weiterhin wird der
leistungsstarke Minibagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben,
sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Die Größe von 2300 x 1100 x 2140 mm (LxBxH) machen den BVR600K Minibagger sehr kompakt und
wendig, sodass er auf kleinen Baustellen Platz finden kann. Mit seiner Spurweite von 1100 mm und
seinen vier Rädern ist der kleine Bagger sehr flexibel und kann enge Gassen und Wege leicht passieren.

Für einen festen Stand des Minibaggers am Ziel sorgt die Weitenverstellung der Räder und zusätzliche
Stützen. Der geringe Bodendruck (max. 0,35 kgf/cm²) und die Vielseitigkeit ermöglichen
bodenschonendes Arbeiten, was besonders in Gärten wichtig ist.
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Modell BVR600K

Maße (LxBxH) 2300 x 940-1300 x 2140mm

Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt

Fahrwerk 4 Räder
Motor Briggs & Stratton, 306cc, 10PS

Kraftstoffart Benzin
Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter

Kühlung Hydraulikölkühler
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit 6 km/h

Bodendruck 30 KPa
Hydrauliktank Kapazität: 19 Liter (HLP46)

Schwenkradius 360°

Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min

Lenkwinkel der Reifen 30° Rechts & Links

Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe

Hydraulikfluss 30 l/min

Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar

Grabtiefe 1280 mm

Überladehöhe 2140 mm

Reichweite am Boden 2200 mm
max. Zuggeschwindigkeit x

Produkt-/Versandgewicht 600Kg

Zusatzfunktion Spurverbreiterung
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Minibagger mit 4 Rädern, Benzinmotor &  verstellbarem 
Fahrwerk (BVR600K)

Der BVR600K ist ein 4-Rad-Bagger aus dem Hause HZC Power. Der Minibagger besitzt – anstatt einem
klassischen Kettenfahrwerk – 4 Räder und ist damit besonders schonend zum Untergrund. Das
Fahrwerk ist dabei weitenverstellbar, sodass der Minibagger flexibel einsetzbar ist. Weiterhin wird der
leistungsstarke Minibagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben,
sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Die Größe von 2300 x 1100 x 2140 mm (LxBxH) machen den BVR600K Minibagger sehr kompakt und
wendig, sodass er auf kleinen Baustellen Platz finden kann. Mit seiner Spurweite von 1100 mm und
seinen vier Rädern ist der kleine Bagger sehr flexibel und kann enge Gassen und Wege leicht passieren.

Für einen festen Stand des Minibaggers am Ziel sorgt die Weitenverstellung der Räder und zusätzliche
Stützen. Der geringe Bodendruck (max. 0,35 kgf/cm²) und die Vielseitigkeit ermöglichen
bodenschonendes Arbeiten, was besonders in Gärten wichtig ist.

6

Modell BVR600K

Maße (LxBxH) 2300 x 940-1300 x 2140mm
Starter Elektrostarter

Elektro-Starter 12 Volt

Fahrwerk 4 Räder
Motor Briggs & Stratton, 306cc, 10PS

Kraftstoffart Benzin
Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter

Kühlung Hydraulikölkühler

Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit 6 km/h

Bodendruck 30 KPa

Hydrauliktank Kapazität: 19 Liter (HLP46)

Schwenkradius 360°

Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min

Lenkwinkel der Reifen 30° Rechts & Links
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe

Hydraulikfluss 30 l/min

Arbeitsdruck: 160 Bar

Maximaler Druck 210 Bar

Grabtiefe 1280 mm
Überladehöhe 2140 mm

Reichweite am Boden 2200 mm

max. Zuggeschwindigkeit x

Produkt-/Versandgewicht 600Kg

Zusatzfunktion Spurverbreiterung
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Minibagger mit 4 Rädern, Benzinmotor &  verstellbarem 
Fahrwerk (BVR600K)

Modell BVR600K
Maße (LxBxH) 2300 x 940 – 1300 x 2140 mm 

Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) –

Starter Elektrostarter

Elektro-Starter 12 Volt

Fahrwerk 4 Räder

Motor Briggs & Stratton 306cc, 10 PS

Kraftstoffart Benzin

Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter

Kühlung Hydraulikölkühlung

Maximale Steigfähigkeit 25°

Maximale Geschwindigkeit 6 km/h

Bodendruck 30 KPa

Hydrauliktank Kapazität 19 Liter (HLP46)

Schwenkradius 360°

Schwenkgeschwindigkeit 13 r/min

Hydraulikpumpe Zahnradpumpe

Hydraulikfluss 30 l/min

Arbeitsdruck 160 Bar

Maximaler Druck 210 Bar

Grabtiefe 1280 mm

Lenkwinkel der Reifen 30° Rechts & Links

Überladehöhe 2140 mm

Reichweite am Boden 2200 mm

Max. Drehmoment –

Max. Drehzahl –

Grabkraft –

Produkt-/ Versandgewicht 600 kg

Zusatzfunktionen Spurverbreiterung
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Mini-Schreitbagger/2-Rad-Minibagger mit Benzinmotor
(BZR520K)

Der BZR520K ist ein 2-Rad-Bagger aus dem Hause HZC Power. Der Minibagger besitzt – anstatt einem
klassischen Kettenfahrwerk – 2 Räder und ist damit besonders in schwierigen Verhältnissen praktisch.
Der Schreitbagger ist somit besonders flexibel auf schlammigen und matschigem Boden einsetzbar.
Weiterhin wird der leistungsstarke Minibagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor
angetrieben, sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Durch die kompakte Größe ist der BZR520K sehr flexibel und kann auf kleineren Baustellen Platz
finden. Dabei betragen die Maße des Baggers 2300 x 940-1300 x 2140 mm (LxBxH). Für einen festen
Stand des Minibaggers sorgen eine Weitenverstellung (Spurweite: 940-1300 mm) der ausziehbaren
Räder und zusätzliche Stützen. Hervorragend geeignet ist dieser Mini-Schreitbagger zum Baggern von
Gräben und zum Abtragen von Grasnarben an schwer zugänglichen Orten.

Angetrieben wird der leistungsstarke Allrounder mit einem Briggs&Stratton Benzinmotor (10 PS,
Benzin, XR1450, 306 cc), sodass genügend Grab- und Hubleistung für Ihr Projekt vorhanden ist. Der
Motor weist einen Hydrauliköl-Kühler auf. Mit einer Grabtiefe von 1358 mm, einer Reichweite am
Boden von 1750 mm und einer Überladehöhe von 2140 mm machen diesen Bagger zu Ihrem
perfekten Begleiter auf Ihrer Baustelle.

Modell BZR520K

Maße (LxBxH)
2300 x 940-1300 x 
2140mm

Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk 2 Räder Schreitbagger

Motor
Briggs & Stratton, 306cc, 
10 PS

Kraftstoffart Benzin
Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter
Kühlung Hydraulikölkühler
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit Schreitbagger
Bodendruck x
Hydrauliktank Kapazität: 19 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Lenkwinkel der Reifen x
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1358 mm
Überladehöhe 2140 mm
Reichweite am Boden 1750 mm
max. Zuggeschwindigkeit 15 km/h
Produkt-/Versandgewicht 520Kg
Zusatzfunktion
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Mini-Schreitbagger/2-Rad-Minibagger mit Benzinmotor
(BZR520K)

Der BZR520K ist ein 2-Rad-Bagger aus dem Hause HZC Power. Der Minibagger besitzt – anstatt einem
klassischen Kettenfahrwerk – 2 Räder und ist damit besonders in schwierigen Verhältnissen praktisch.
Der Schreitbagger ist somit besonders flexibel auf schlammigen und matschigem Boden einsetzbar.
Weiterhin wird der leistungsstarke Minibagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor
angetrieben, sodass ausreichend Leistung gewährleistet ist.

Durch die kompakte Größe ist der BZR520K sehr flexibel und kann auf kleineren Baustellen Platz
finden. Dabei betragen die Maße des Baggers 2300 x 940-1300 x 2140 mm (LxBxH). Für einen festen
Stand des Minibaggers sorgen eine Weitenverstellung (Spurweite: 940-1300 mm) der ausziehbaren
Räder und zusätzliche Stützen. Hervorragend geeignet ist dieser Mini-Schreitbagger zum Baggern von
Gräben und zum Abtragen von Grasnarben an schwer zugänglichen Orten.

Angetrieben wird der leistungsstarke Allrounder mit einem Briggs&Stratton Benzinmotor (10 PS,
Benzin, XR1450, 306 cc), sodass genügend Grab- und Hubleistung für Ihr Projekt vorhanden ist. Der
Motor weist einen Hydrauliköl-Kühler auf. Mit einer Grabtiefe von 1358 mm, einer Reichweite am
Boden von 1750 mm und einer Überladehöhe von 2140 mm machen diesen Bagger zu Ihrem
perfekten Begleiter auf Ihrer Baustelle.

Modell BZR520K

Maße (LxBxH)
2300 x 940-1300 x 
2140mm

Starter Elektrostarter
Elektro-Starter 12 Volt
Fahrwerk 2 Räder Schreitbagger

Motor
Briggs & Stratton, 306cc, 
10 PS

Kraftstoffart Benzin
Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter
Kühlung Hydraulikölkühler
Maximale Steigfähigkeit 25°
Maximale Geschwindigkeit Schreitbagger
Bodendruck x
Hydrauliktank Kapazität: 19 Liter (HLP46)
Schwenkradius 360°
Schwenkgeschwindigkeit: 13 r/min
Lenkwinkel der Reifen x
Hydraulikpumpe: Zahnradpumpe
Hydraulikfluss 30 l/min
Arbeitsdruck: 160 Bar
Maximaler Druck 210 Bar
Grabtiefe 1358 mm
Überladehöhe 2140 mm
Reichweite am Boden 1750 mm
max. Zuggeschwindigkeit 15 km/h
Produkt-/Versandgewicht 520Kg
Zusatzfunktion
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Der BZR520K ist ein 2-Rad-Bagger aus dem Hause HZC Power. Der Minibagger besitzt – anstatt einem klassischen 
Kettenfahrwerk – 2 Räder und ist damit besonders in schwierigen Verhältnissen praktisch. Der Schreitbagger ist 
somit besonders flexibel auf schlammigen und matschigem Boden einsetzbar. Weiterhin wird der leistungsstarke 
Minibagger mit einem zuverlässigen Briggs & Stratton Benzinmotor angetrieben, sodass ausreichend Leistung 
gewährleistet ist.

Durch die kompakte Größe ist der BZR520K sehr flexibel und kann auf kleineren Baustellen Platz finden. Dabei 
betragen die Maße des Baggers 2300 x 940-1300 x 2140 mm (LxBxH). Für einen festen Stand des Minibaggers 
sorgen eine Weitenverstellung (Spurweite: 940-1300 mm) der ausziehbaren Räder und zusätzliche Stützen. Her-
vorragend geeignet ist dieser Mini-Schreitbagger zum Baggern von Gräben und zum Abtragen von Grasnarben an 
schwer zugänglichen Orten.

Angetrieben wird der leistungsstarke Allrounder mit einem Briggs&Stratton Benzinmotor (10 PS, Benzin, XR1450, 
306 cc), sodass genügend Grab- und Hubleistung für Ihr Projekt vorhanden ist. Der Motor weist einen Hydraulik-
öl-Kühler auf. Mit einer Grabtiefe von 1358 mm, einer Reichweite am Boden von 1750 mm und einer Überlade-
höhe von 2140 mm machen diesen Bagger zu Ihrem
perfekten Begleiter auf Ihrer Baustelle.

Modell BZR520K
Maße (LxBxH) 2300 x 940 –‚ 1300 x 2140 mm 

Maße Kettenfahrwerk (LxBxH) –

Starter Elektrostarter

Elektro-Starter 12 Volt

Fahrwerk 2 Räder Schreitbagger

Motor Briggs & Stratton 306cc, 10 PS

Kraftstoffart Benzin

Kapazität Kraftstofftank 6,5 Liter

Kühlung Hydraulikölkühler

Maximale Steigfähigkeit 25°

Maximale Geschwindigkeit Schreitbagger

Bodendruck

Hydrauliktank Kapazität 19 Liter (HLP46)

Schwenkradius 360°

Schwenkgeschwindigkeit 13 r/min

Hydraulikpumpe Zahnradpumpe

Hydraulikfluss 30 l/min

Arbeitsdruck 160 Bar

Maximaler Druck 210 Bar

Grabtiefe 1358 mm

Überladehöhe 2140 mm

Reichweite am Boden 1750 mm

Max. Drehmoment –

Max. Drehzahl –

Grabkraft –

Max. Zuggeschwindigkeit 15 km/h

Produkt-/ Versandgewicht 520 kg

Zusatzfunktionen –

Mini-Schreitbagger/2-Rad-Minibagger mit Benzinmotor (BZR520K)
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Hydraulischer Stemmhammer/Abbruchhammer für HZC Power Minibagger (HSH5000)
Der HZC Power Stemmhammer HSH5000 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal für den Abbau oder 
Aufbruch geeignet. Der starke und robuste Abbruchhammer kann im Straßen-, Tunnelund Gleisbau, in der Indus-
trie und bei allgemeinen Abriss- und Abbrucharbeiten eingesetzt werden. Das Aufbrechen von Steinböden bei 
Sanierungen stellt mit dem Abrisshammer kein Problem mehr da. Der HSH5000 kann sowohl an unsere Bagger 
mit Benzin- als auch mit Dieselmotor über zusätzliche Hydraulikschläuche am Baggerarm angeschlossen werden 
und ist somit eine praktische Ergänzung zu unseren unterschiedlichen Schaufeln.

Smart-Ladegerät für HZC Power Minibagger Batterie (SLM10)
Das Demuda Smart-Ladegerät SLM10 für Batterien eignet sich für alle unsere Minibagger. Ähnlich wie bei einem 
Auto kann sich die Batterie leeren, sodass ein Starten nicht mehr möglich ist. Für diesen Fall haben wir ein intel-
ligentes Ladegerät für Batterien mit ins Sortiment aufgenommen. Mit diesem kann die Startbatterie einfach wie-
der geladen werden, sodass der Bagger schnell wieder in Betrieb genommen werden kann. Das Ladegerät eignet 
sich nicht nur für alle unsere Baggermodelle sondern kann auch für DC 12V / 24V-Boote, Autos, Elektrofahrzeuge, 
Rasenmäher u. v. m. benutzt werden.

8

Zubehör für Minibagger: Stemmhammer & Ladegerät

Hydraulischer Stemmhammer/Abbruchhammer für HZC Power Minibagger (HSH5000)
Der HZC Power Stemmhammer HSH5000 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal für den
Abbau oder Aufbruch geeignet. Der starke und robuste Abbruchhammer kann im Straßen-, Tunnel-
und Gleisbau, in der Industrie und bei allgemeinen Abriss- und Abbrucharbeiten eingesetzt werden.
Das Aufbrechen von Steinböden bei Sanierungen stellt mit dem Abrisshammer kein Problem mehr da.
Der HSH5000 kann sowohl an unsere Bagger mit Benzin- als auch mit Dieselmotor über zusätzliche
Hydraulikschläuche am Baggerarm angeschlossen werden und ist somit eine praktische Ergänzung zu
unseren unterschiedlichen Schaufeln.

Modell HSH5000
Arbeitsdruck 85-120
Öldurchfluss 14-30 l/min
Schlagzahl 600-900/min

Smart-Ladegerät für HZC Power Minibagger Batterie (SLM10)
Das Demuda Smart-Ladegerät SLM10 für Batterien eignet sich für alle unsere Minibagger. Ähnlich wie
bei einem Auto kann sich die Batterie leeren, sodass ein Starten nicht mehr möglich ist. Für diesen Fall
haben wir ein intelligentes Ladegerät für Batterien mit ins Sortiment aufgenommen. Mit diesem kann
die Startbatterie einfach wieder geladen werden, sodass der Bagger schnell wieder in Betrieb
genommen werden kann. Das Ladegerät eignet sich nicht nur für alle unsere Baggermodelle sondern
kann auch für DC 12V / 24V-Boote, Autos, Elektrofahrzeuge, Rasenmäher u. v. m. benutzt werden.

Modell SLM10
Material Gehäuse aus eloxiertem

Aluminium
Farbe Rot und Schwarz
Größe 195 x 185 x 115 mm
Klemmdrahtlänge 75 cm
Länge des Netzkabels 133 cm
Eingangsspannungsberei
ch

110V-220V AC

Arbeitseffizienz 85%
Nennleistung 300 W
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Zubehör für Minibagger: Stemmhammer & Ladegerät

Hydraulischer Stemmhammer/Abbruchhammer für HZC Power Minibagger (HSH5000)
Der HZC Power Stemmhammer HSH5000 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal für den
Abbau oder Aufbruch geeignet. Der starke und robuste Abbruchhammer kann im Straßen-, Tunnel-
und Gleisbau, in der Industrie und bei allgemeinen Abriss- und Abbrucharbeiten eingesetzt werden.
Das Aufbrechen von Steinböden bei Sanierungen stellt mit dem Abrisshammer kein Problem mehr da.
Der HSH5000 kann sowohl an unsere Bagger mit Benzin- als auch mit Dieselmotor über zusätzliche
Hydraulikschläuche am Baggerarm angeschlossen werden und ist somit eine praktische Ergänzung zu
unseren unterschiedlichen Schaufeln.

Modell HSH5000
Arbeitsdruck 85-120
Öldurchfluss 14-30 l/min
Schlagzahl 600-900/min

Smart-Ladegerät für HZC Power Minibagger Batterie (SLM10)
Das Demuda Smart-Ladegerät SLM10 für Batterien eignet sich für alle unsere Minibagger. Ähnlich wie
bei einem Auto kann sich die Batterie leeren, sodass ein Starten nicht mehr möglich ist. Für diesen Fall
haben wir ein intelligentes Ladegerät für Batterien mit ins Sortiment aufgenommen. Mit diesem kann
die Startbatterie einfach wieder geladen werden, sodass der Bagger schnell wieder in Betrieb
genommen werden kann. Das Ladegerät eignet sich nicht nur für alle unsere Baggermodelle sondern
kann auch für DC 12V / 24V-Boote, Autos, Elektrofahrzeuge, Rasenmäher u. v. m. benutzt werden.

Modell SLM10
Material Gehäuse aus eloxiertem

Aluminium
Farbe Rot und Schwarz
Größe 195 x 185 x 115 mm
Klemmdrahtlänge 75 cm
Länge des Netzkabels 133 cm
Eingangsspannungsberei
ch

110V-220V AC

Arbeitseffizienz 85%
Nennleistung 300 W
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Zubehör für Minibagger: Stemmhammer & Ladegerät
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Zubehör für Minibagger: Erdbohrer

Hydraulischer Erdbohrer mit 300 mm Bohrerdurchmesser Für HZC Power Minibagger (HEB300)
Der HZC Power Erdbohrer HEB300 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal zum Bohren von Erdlö-
chern bis zu 300 mm Durchmesser. Der Erdbohrer wird im Forst-, Garten- und Landschaftsbau eingesetzt und ist 
ideal zum Bohren von Pflanz-, Zaunpfahl- oder Fundamentlöchern und Entwässerungsschächten. Der HEB300 
kann sowohl an unsere Bagger mit Benzin- als auch mit Dieselmotor über zusätzliche Hydraulikschläuche am Bag-
gerarm angeschlossen werden und ist somit eine praktische Ergänzung zu unseren unterschiedlichen Schaufeln.

Hydraulischer Erdbohrer mit 200 mm Bohrerdurchmesser Für HZC Power Minibagger (HEB200)
Der HZC Power Erdbohrer HEB200 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal zum Bohren von Erdlö-
chern bis zu 200 mm Durchmesser. Der Erdbohrer wird im Forst-, Garten- und Landschaftsbau eingesetzt und ist 
ideal zum Bohren von Pflanz-, Zaunpfahl- oder Fundamentlöchern und Entwässerungsschächten. Der HEB200 
kann sowohl an unsere Bagger mit Benzin- als auch mit Dieselmotor über zusätzliche Hydraulikschläuche am Bag-
gerarm angeschlossen werden und ist somit eine praktische Ergänzung zu unseren unterschiedlichen Schaufeln.

Modell HEB300
Gewicht 40 kg
Durchmesser Bohrer 300 mm
Drehmoment 450 Nm
Durchflussmenge 30 l/min
Verbindungsgröße Φ25
Drehzahl 55 rpm
Schlauchlänge 1,6 m
Anschlusskupplung M14x1.5
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eine praktische Ergänzung zu unseren unterschiedlichen Schaufeln.

9

Modell HEB300
Gewicht 40 kg
Durchmesser Bohrer 300 mm
Drehmoment 450 Nm
Durchflussmenge 30 l/min
Verbindungsgröße Φ25
Drehzahl 55 rpm
Schlauchlänge 1,6 m
Anschlusskupplung M14x1.5

Hydraulischer Erdbohrer mit 300 mm Bohrerdurchmesser Für HZC Power Minibagger (HEB300)
Der HZC Power Erdbohrer HEB300 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal zum Bohren von
Erdlöchern bis zu 300 mm Durchmesser. Der Erdbohrer wird im Forst-, Garten- und Landschaftsbau
eingesetzt und ist ideal zum Bohren von Pflanz-, Zaunpfahl- oder Fundamentlöchern und
Entwässerungsschächten. Der HEB300 kann sowohl an unsere Bagger mit Benzin- als auch mit
Dieselmotor über zusätzliche Hydraulikschläuche am Baggerarm angeschlossen werden und ist somit
eine praktische Ergänzung zu unseren unterschiedlichen Schaufeln.

Zubehör für Minibagger: Erdbohrer

Modell HEB200
Gewicht 40 kg
Durchmesser Bohrer 200 mm
Drehmoment 450 Nm
Durchflussmenge 30 l/min
Verbindungsgröße Φ25
Drehzahl 55 rpm
Schlauchlänge 1,6 m
Anschlusskupplung M14x1.5

Hydraulischer Erdbohrer mit 200 mm Bohrerdurchmesser Für HZC Power Minibagger (HEB200)
Der HZC Power Erdbohrer HEB200 eignet sich für alle unsere Minibagger und ist ideal zum Bohren von
Erdlöchern bis zu 200 mm Durchmesser. Der Erdbohrer wird im Forst-, Garten- und Landschaftsbau
eingesetzt und ist ideal zum Bohren von Pflanz-, Zaunpfahl- oder Fundamentlöchern und
Entwässerungsschächten. Der HEB200 kann sowohl an unsere Bagger mit Benzin- als auch mit
Dieselmotor über zusätzliche Hydraulikschläuche am Baggerarm angeschlossen werden und ist somit
eine praktische Ergänzung zu unseren unterschiedlichen Schaufeln.

9

Modell HEB300
Gewicht 40 kg

Durchmesser Bohrer 300 mm

Drehmoment 450 Nm

Durchflussmenge 30 l/min

Verbindungsgröße ø 25

Drehzahl 55 rpm

Schlauchlänge 1,6 m

Anschlusskupplung M 14 x 1.5

Modell HEB200
Gewicht 40 kg

Durchmesser Bohrer 200 mm

Drehmoment 450 Nm

Durchflussmenge 30 l/min

Verbindungsgröße ø 25

Drehzahl 55 rpm

Schlauchlänge 1,6 m

Anschlusskupplung M 14 x 1.5



10

Reißzahn mit 250 mm Länge, Baggerschaufel mit 200 mm & 375 mm Länge & Grabenschaufel mit 
600 mm Länge  für HZC Power Minibagger (BRZ25)
Unser Schaufelset eignet sich als Zubehör für alle unsere Minibagger. Über unser HZC Power
Schnellwechsel-System ist der Wechsel des Zubehörs einfach umzusetzen.
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Zubehör für Minibagger: Schaufelset mit 
Schnellwechsler
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Zubehör für Minibagger: Schaufelset mit Schnellwechsler
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Zubehör für Minibagger: Baggerschaufeln mit 
Schnellwechsler

Greifer für HZC Power Minibagger (SH360)
Der Greifer SH360 eignet sich als Zusatz für unsere Minibagger mit Benzinmotor als auch mit
Dieselmotor (ausgenommen ist der DKB981). Dabei beträgt die komplette geöffnete Breite des
Greifers 850 mm.

Rechen für HZC Power Minibagger (RE5)
Der Rechen (RE5) eignet sich als Zusatz für unsere Minibagger mit Benzinmotor als auch mit
Dieselmotor.

Grabenschaufel mit 810 mm Breite für HZC Power Minibagger (BBS810)
Die Baggerschaufel BBS810 eignet sich als zusätzliche Schaufel für unsere Minibagger. Dabei beträgt
die Schaufelbreite 810 mm und ist damit die breiteste Schaufel in unserem Sortiment.
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22 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & hydrauli-
scher Positionsverstellung (HS22325)

Mit dem HS22325 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 22 t Holzstämme von bis zu 1000 
mm Länge spalten. Damit belegt der Holzspalter den ersten Platz in unserem Sortiment bezüglich der Spaltlänge, 
sodass bei Bedarf wirklich lange Holzscheite gespaltet werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass der HS22325 
ist sowohl stehend als auch liegend betrieben werden kann. Der Wechsel zwischen beiden Positionen erfolgt da-
bei ganz einfach hydraulisch. Die Zweihand-Bedienung sorgt für die benötigte Sicherheit, z. B. fährt der Spaltkeil 
beim Loslassend er Hebel automatisch zurück.

Modell HS22325
Spaltkraft 22 T

Spaltlänge max. 1000 mm

Zyklus 24 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 23,5 l (HLP46)

Produktgewicht 325 kg

Versandgewicht 360 kg

Besonderheiten Anhängerkupplung, Stützrahmen, hyd-
raulische Positionsverstellung

Arbeitsposition Vertikal und Horizontal (Hydr. verstell-
bar)

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton 6,5 PS, Benzin Motor, 
XR950

Modellnummer 130G

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV

Hubraum 208 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschette

Bohrung 68,3 mm

Takt 55,9 mm

Kraftstofftankvolumen 3,1 Liter

Ölfassungsvermögen 0,6 Liter

Gewicht 16 kg

Abmessung (BxLxH) 321 x 376 x 346 mm

Antrieb
Der HS22325 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden 
und ist damit sehr flexibel einsetzbar.
Dabei ist der Umbau ist mit einem hydraulischen Kippmechanismus 
schnell und einfach durchgeführt. Damit ist der Kipp-Mechanismus 
ebenfalls sehr rückenschonend. 
Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch längere Lebensdauer 
des Holzspalters. Die Maschine verfügt über eine Anhängerkupplung, 
sodass er leicht auf dem Hof oder innerhalb von Privatgelände um-
gestellt werden kann. Allerdings weißt der HS22325 keine Straßenzu-
lassung auf. Aufgrund der handlichen Maße lässt sich der Holzspalter 
jedoch problemlos auf einem Anhänger transportieren.
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22 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & 
hydraulischer Positionsverstellung (HS22325)

Technische Daten
Modell: HS22325
Spaltkraft: 22 t
Spaltlänge: max. 1000 mm
Zyklus: 24 s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 23,5 l (HLP46)
Produktgewicht: 325 kg
Versandgewicht: 360 kg
Besonderheiten: Anhängerkupplung, Stützrahmen, 
hydraulische Positionsverstellung
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal (Hydr. 
verstellbar)
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm
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Mit dem HS22330 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 22 t Holzstämme von bis zu 1000 
mm Länge spalten und gehört damit in unserem Sortiment zu den Holzspaltern mit der größten Spaltlänge. Einer 
der Vorteile des HS22330 ist, dass der Spalter sowohl stehend als auch liegend betrieben werden kann. Der 
Wechsel zwischen den beiden Positionen erfolgt dabei praktischerweise hydraulisch.

Der HS22330 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel einsetzbar. Der 
Umbau ist mit einem hydraulischen Kippmechanismus schnell und einfach durchgeführt und komplett Rücken-
schonend. Zusätzlich weist der Spalter einen integrierten Drehteller auf, sodass ein Spalten in vertikaler Position 
noch einfacher und rückenschonender abläuft.

Modell HS22330
Spaltkraft 22 t

Spaltlänge max. 1000 mm

Zyklus 24 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 23,5 l (HLP46)

Produktgewicht 330 kg

Versandgewicht 365 kg

Besonderheiten Anhängerkupplung, Stützrahmen, hydr. 
Positionsverstellung, Drehteller

Arbeitsposition Vertikal und Horizontal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 6,5 PS, Benzin Motor, 
XR950

Modellnummer 130G

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV

Hubraum 208 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschette

Bohrung 68,3 mm

Takt 55,9 mm

Kraftstofftankvolumen 3,1 Liter

Ölfassungsvermögen 0,6 Liter

Gewicht 16 kg

Abmessung (BxLxH) 321 x 376 x 346 mm

Die Maschine verfügt über eine Anhängerkupplung, sodass er leicht auf 
dem Hof oder innerhalb von Privatgelände umgestellt werden kann. 
Allerdings weißt der HS22330 keine Straßen-zulassung auf. Aufgrund 
der handlichen Maße lässt sich der Holzspalter problemlos auf einem 
Anhänger transportieren.

22 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor, Drehteller & 
hydraulischer Positionsverstellung (HS22330)

22 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor, 
Drehteller & hydr. Positionsverstellung (HS22330)

Mit dem HS22330 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 22 t Holzstämme von bis
zu 1000 mm Länge spalten und gehört damit in unserem Sortiment zu den Holzspaltern mit der
größten Spaltlänge. Einer der Vorteile des HS22330 ist, dass der Spalter sowohl stehend als auch
liegend betrieben werden kann. Der Wechsel zwischen den beiden Positionen erfolgt dabei
praktischerweise hydraulisch.

Der HS22330 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar. Der Umbau ist mit einem hydraulischen Kippmechanismus schnell und einfach
durchgeführt und komplett Rückenschonend. Zusätzlich weist der Spalter einen integrierten
Drehteller auf, sodass ein Spalten in vertikaler Position noch einfacher und rückenschonender abläuft.

Die Maschine verfügt über eine
Anhängerkupplung, sodass er leicht auf dem
Hof oder innerhalb von Privatgelände
umgestellt werden kann. Allerdings weißt der
HS22330 keine Straßen-zulassung auf. Aufgrund
der handlichen Maße lässt sich der Holzspalter
problemlos auf einem Anhänger transportieren.

Technische Daten
Modell: HS22330
Spaltkraft: 22 t
Spaltlänge: max. 1000 mm
Zyklus: 24s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 23,5L (HLP46)
Produktgewicht: 330 kg
Versandgewicht: 365 kg
Besonderheiten: Anhängerkupplung, 
Stützrahmen, hydr. Positionsverstellung, 
Drehteller
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 
OHV 
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm
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22 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor, 
Drehteller & hydr. Positionsverstellung (HS22330)

Mit dem HS22330 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 22 t Holzstämme von bis
zu 1000 mm Länge spalten und gehört damit in unserem Sortiment zu den Holzspaltern mit der
größten Spaltlänge. Einer der Vorteile des HS22330 ist, dass der Spalter sowohl stehend als auch
liegend betrieben werden kann. Der Wechsel zwischen den beiden Positionen erfolgt dabei
praktischerweise hydraulisch.

Der HS22330 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar. Der Umbau ist mit einem hydraulischen Kippmechanismus schnell und einfach
durchgeführt und komplett Rückenschonend. Zusätzlich weist der Spalter einen integrierten
Drehteller auf, sodass ein Spalten in vertikaler Position noch einfacher und rückenschonender abläuft.

Die Maschine verfügt über eine
Anhängerkupplung, sodass er leicht auf dem
Hof oder innerhalb von Privatgelände
umgestellt werden kann. Allerdings weißt der
HS22330 keine Straßen-zulassung auf. Aufgrund
der handlichen Maße lässt sich der Holzspalter
problemlos auf einem Anhänger transportieren.

Technische Daten
Modell: HS22330
Spaltkraft: 22 t
Spaltlänge: max. 1000 mm
Zyklus: 24s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 23,5L (HLP46)
Produktgewicht: 330 kg
Versandgewicht: 365 kg
Besonderheiten: Anhängerkupplung, 
Stützrahmen, hydr. Positionsverstellung, 
Drehteller
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 
OHV 
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm

13
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25 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & Haltearme 
(HS25266)

Mit dem HS25266 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 25 t Holzstämme von bis zu 600 mm 
Länge spalten. Einer der Vorteile des HS25266 ist, dass der Spalter sowohl stehend als auch liegend betrieben 
werden kann. Die Zweihand-Bedienung sorgt für die benötigte Sicherheit. Trotzdem ist die Bedienung praktisch 
und einfach, sodass der Spaltkeil beim Loslassen der Hebel automatisch zurückfährt. Der zusätzliche Rahmen 
sorgt dafür, dass gespaltetes Material nicht auf den Boden fällt.

Modell HS25266
Spaltkraft 25 t

Spaltlänge max. 600 mm

Zyklus 15 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 14 l (HPL46)

Produktgewicht 255 kg

Versandgewicht 280 kg

Maße (LxBxH) 226,5 x 101 x 118,5 cm

Besonderheiten Anhängerkupplung, Haltearme

Arbeitsposition Horizontal und Vertikal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 6,5 PS, Benzin Motor, 
XR950

Modellnummer 130 G

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)

Hubraum 208 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschette

Bohrung 68,3 mm

Takt 55,9 mm

Kraftstofftankvolumen 3,1 Liter

Ölfassungsvermögen 0,6 Liter

Gewicht 16 kg

Abmessung (BxLxH) 321 x 376 x 346 mm

Antrieb
Der HS25266 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden 
und ist damit sehr flexibel einsetzbar. Die Position lässt sich durch einen 
Kippmechanismus ändern, hierfür muss lediglich der Kippmechanismus 
entriegelt werden. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch 
längere Lebensdauer. Der Spalter verfügt über eine Anhängerkupplung, 
sodass er leicht auf dem Hof umgestellt werden kann. Allerdings weißt 
der HS25266 keine Straßenzulassung auf. Aufgrund der handlichen 
Maße von 226,5x101x118,5 cm (LxBxH) lässt sich der Holzspalter prob-
lemlos auf einem Anhänger transportieren.

14

25 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor &
Haltearme (HS25266)

Mit dem HS25266 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 25 t Holzstämme von bis
zu 600 mm Länge spalten. Einer der Vorteile des HS25266 ist, dass der Spalter sowohl stehend als
auch liegend betrieben werden kann. Die Zweihand-Bedienung sorgt für die benötigte Sicherheit.
Trotzdem ist die Bedienung praktisch und einfach, sodass der Spaltkeil beim Loslassen der Hebel
automatisch zurückfährt. Der zusätzliche Rahmen sorgt dafür, dass gespaltetes Material nicht auf
den Boden fällt.

Antrieb
Der HS25266 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar. Die Position lässt sich durch einen Kippmechanismus ändern, hierfür muss lediglich der
Kippmechanismus entriegelt werden.

Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch
längere Lebensdauer. Der Spalter verfügt über eine
Anhängerkupplung, sodass er leicht auf dem Hof
umgestellt werden kann. Allerdings weißt der
HS25266 keine Straßenzulassung auf. Aufgrund der
handlichen Maße von 226,5x101x118,5 cm (LxBxH)
lässt sich der Holzspalter problemlos auf einem
Anhänger transportieren.
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Technische Daten
Modell: HS25266
Spaltkraft: 25 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 255 kg
Versand Gewicht: 280 kg
Maße: 226,5x101x118,5 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Anhängerkupplung & Haltearme
Arbeitspositionen: Horizontal oder Vertikal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm
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25 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor &
Haltearme (HS25266)

Mit dem HS25266 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 25 t Holzstämme von bis
zu 600 mm Länge spalten. Einer der Vorteile des HS25266 ist, dass der Spalter sowohl stehend als
auch liegend betrieben werden kann. Die Zweihand-Bedienung sorgt für die benötigte Sicherheit.
Trotzdem ist die Bedienung praktisch und einfach, sodass der Spaltkeil beim Loslassen der Hebel
automatisch zurückfährt. Der zusätzliche Rahmen sorgt dafür, dass gespaltetes Material nicht auf
den Boden fällt.

Antrieb
Der HS25266 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar. Die Position lässt sich durch einen Kippmechanismus ändern, hierfür muss lediglich der
Kippmechanismus entriegelt werden.

Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch
längere Lebensdauer. Der Spalter verfügt über eine
Anhängerkupplung, sodass er leicht auf dem Hof
umgestellt werden kann. Allerdings weißt der
HS25266 keine Straßenzulassung auf. Aufgrund der
handlichen Maße von 226,5x101x118,5 cm (LxBxH)
lässt sich der Holzspalter problemlos auf einem
Anhänger transportieren.
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Technische Daten
Modell: HS25266
Spaltkraft: 25 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 255 kg
Versand Gewicht: 280 kg
Maße: 226,5x101x118,5 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Anhängerkupplung & Haltearme
Arbeitspositionen: Horizontal oder Vertikal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm



25 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & Tisch 
(HS25205)
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Mit dem HS25205 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 25 t Holzstämme von bis zu 600 mm 
Länge spalten. Einer der Vorteile des HS25205 ist, dass der Spalter sowohl stehend als auch liegend betrieben 
werden kann. Die Zweihand-Bedienung sorgt zusätzlich für Ihre Sicherheit. Trotzdem ist die Bedienung praktisch 
und einfach. Die Schutzabdeckung für den Spaltbereich ist eine praktische Ergänzung und sorgt zusätzlich dafür, 
dass die Maschine lange in einem sehr guten Zustand bleibt.

Modell HS25205
Spaltkraft 25 t

Spaltlänge max. 600 mm

Zyklus 15 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 14 l (HPL46)

Produktgewicht 255 kg

Versandgewicht 280 kg

Maße (LxBxH) 226,5 x 101 x 118,5 cm

Besonderheiten Anhängerkupplung, Haltearm

Arbeitsposition Horizontal und Vertikal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 6,5 PS, Benzin Motor, 
XR950

Modellnummer 130G

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühöt, OHV 
(oben liiegende Ventile)

Hubraum 208 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschetten

Bohrung 68,3 mm

Takt 55,9 mm

Kraftstofftankvolumen 3,1 Liter

Ölfassungsvermögen 0,6 Liter

Gewicht 16 kg

Abmessung (BxLxH) 321 x 376 x 346 mm

Antrieb
Der HS25205 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden 
und ist damit sehr flexibel einsetzbar. Der Umbau ist durch eine einfa-
che Entriegelung und einen anschließenden Kippmechanismus schnell 
durchgeführt. Ein integrierter Rahmen sorgt im liegenden Betrieb für 
guten Halt des Spaltguts im Spaltprozess. Ebenfalls können Holzstücke 
auf dem integrierten Tisch gelagert werden. Ein Ölfilter für das Hydrau-
liköl sorgt für eine noch längere Lebensdauer des Holzspalters.

Holzspalter mit Benzinmotor
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem verlässlichen Briggs&Strat-
ton Benzinmotor (6,5 PS, XR950). Der Motor ist mit 12,88 Nm Brutto- 
Drehmoment und 208cc ausgerüstet. Mit dieser Motorisierung bring 
der HS25205 genügend Kraft um Spaltgut souverän mit dem 200 mm 
hohem Spaltkeil zu spalten.

25 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor &
Tisch (HS25205)

Mit dem HS25205 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 25 t Holzstämme von bis
zu 600 mm Länge spalten. Einer der Vorteile des HS25205 ist, dass der Spalter sowohl stehend als
auch liegend betrieben werden kann. Die Zweihand-Bedienung sorgt zusätzlich für Ihre Sicherheit.
Trotzdem ist die Bedienung praktisch und einfach. Die Schutzabdeckung für den Spaltbereich ist eine
praktische Ergänzung und sorgt zusätzlich dafür, dass die Maschine lange in einem sehr guten Zustand
bleibt.

Antrieb
Der HS25205 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar. Der Umbau ist durch eine einfache Entriegelung und einen anschließenden
Kippmechanismus schnell durchgeführt. Ein integrierter Rahmen sorgt im liegenden Betrieb für guten
Halt des Spaltguts im Spaltprozess. Ebenfalls können Holzstücke auf dem integrierten Tisch gelagert
werden. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch längere Lebensdauer des Holzspalters.

Technische Daten
Modell: HS25266
Spaltkraft: 25 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 255 kg
Versand Gewicht: 280 kg
Maße: 226,5x101x118,5 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Anhängerkupplung & Haltearme
Arbeitspositionen: Horizontal oder Vertikal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm

Holzspalter mit Benzinmotor
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem
verlässlichen Briggs&Stratton Benzinmotor (6,5 PS,
XR950). Der Motor ist mit 12,88 Nm Brutto-
Drehmoment und 208cc ausgerüstet. Mit dieser
Motorisierung bring der HS25205 genügend Kraft
um Spaltgut souverän mit dem 200 mm hohem
Spaltkeil zu spalten.

15

25 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor &
Tisch (HS25205)

Mit dem HS25205 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 25 t Holzstämme von bis
zu 600 mm Länge spalten. Einer der Vorteile des HS25205 ist, dass der Spalter sowohl stehend als
auch liegend betrieben werden kann. Die Zweihand-Bedienung sorgt zusätzlich für Ihre Sicherheit.
Trotzdem ist die Bedienung praktisch und einfach. Die Schutzabdeckung für den Spaltbereich ist eine
praktische Ergänzung und sorgt zusätzlich dafür, dass die Maschine lange in einem sehr guten Zustand
bleibt.

Antrieb
Der HS25205 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar. Der Umbau ist durch eine einfache Entriegelung und einen anschließenden
Kippmechanismus schnell durchgeführt. Ein integrierter Rahmen sorgt im liegenden Betrieb für guten
Halt des Spaltguts im Spaltprozess. Ebenfalls können Holzstücke auf dem integrierten Tisch gelagert
werden. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch längere Lebensdauer des Holzspalters.

Technische Daten
Modell: HS25266
Spaltkraft: 25 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 255 kg
Versand Gewicht: 280 kg
Maße: 226,5x101x118,5 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Anhängerkupplung & Haltearme
Arbeitspositionen: Horizontal oder Vertikal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm

Holzspalter mit Benzinmotor
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem
verlässlichen Briggs&Stratton Benzinmotor (6,5 PS,
XR950). Der Motor ist mit 12,88 Nm Brutto-
Drehmoment und 208cc ausgerüstet. Mit dieser
Motorisierung bring der HS25205 genügend Kraft
um Spaltgut souverän mit dem 200 mm hohem
Spaltkeil zu spalten.
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30 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & schnellerem 
Zylinder (HS30245)

18

Der Spalter HS30245 weist eine Spaltkraft von bis zu 30 t auf und zerteilt Spaltmaterial von bis zu 600 mm Länge. 
Vorteilhaft ist ebenfalls, dass der Spalter sowohl vertikal als auch horizontal betrieben werden kann. Für aus-
reichend Sicherheit beim Spaltprozess sorgt die Zweihand-Bedienung. Dennoch ist der HS30245 praktisch und 
einfach in der Bedienung. Beispielsweise fährt der Spaltkeil beim Loslassen der Hebel automatisch zurück.

Modell HS30245
Spaltkraft 30 t

Spaltlänge max. 600 mm

Zyklus 8 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 14 l (HPL46)

Produktgewicht 244 kg

Versandgewicht 279 kg

Besonderheiten Extra Werkzeugfach, Anhängerkupp-
lung, Ablagetisch

Arbeitsposition Vertikal und Horizontal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 6,5 PS, Benzin Motor, 
XR950

Modellnummer 130G

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)

Hubraum 208 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschetten

Bohrung 68,3 mm

Takt 55,9 mm

Kraftstofftankvolumen 3,1 Liter

Ölfassungsvermögen 0,6 Liter

Gewicht 16 kg

Abmessung (BxLxH) 321 x 376 x 346 mm

Antrieb
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem verlässlichen Briggs&Stratton 
Benzinmotor. Dabei weist der Motor 12,88 Nm Brutto-Drehmoment 
und 208 cc auf. Eine Anhängerkupplung am HS30245 ermöglicht ein 
leichtes rangieren auf privatem Gelände, sodass der Spalter flexibel 
einsetzbar ist. Eine Straßenzulassung weist der Holzspalter jedoch nicht 
auf. Aufgrund der Maße lässt sich der Holzspalter leicht auf einem An-
hänger im Straßenverkehr transportieren. 

Der HS30245 kann sowohl stehend als auch liegend bedient werden 
und ist für eine Vielzahl von Spaltgut geeignet. Der Umbau ist durch 
eine einfache Entriegelung und einen Kippmechanismus schnell durch-
geführt. Im liegenden Betrieb sorgt ein zusätzlicher Rahmen dafür das 
gespaltenes Material nicht herunterfällt. Ein integrierter Tisch bietet 
zusätzliche Ablagefläche.
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30 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & 
schnellerem Zylinder (HS30245)

Der Spalter HS30245 weist eine Spaltkraft von bis zu 30 t auf und zerteilt Spaltmaterial von bis zu 600
mm Länge. Vorteilhaft ist ebenfalls, dass der Spalter sowohl vertikal als auch horizontal betrieben
werden kann. Für ausreichend Sicherheit beim Spaltprozess sorgt die Zweihand-Bedienung. Dennoch
ist der HS30245 praktisch und einfach in der Bedienung. Beispielsweise fährt der Spaltkeil beim
Loslassen der Hebel automatisch zurück.

Antrieb
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem verlässlichen Briggs&Stratton Benzinmotor. Dabei weist der 
Motor 12,88 Nm Brutto-Drehmoment und 208 cc auf. Eine Anhängerkupplung am HS30245 
ermöglicht ein leichtes rangieren auf privatem Gelände, sodass der Spalter flexibel einsetzbar ist. Eine 
Straßenzulassung weist der Holzspalter jedoch nicht auf. Aufgrund der  Maße lässt sich der Holzspalter 
leicht auf einem Anhänger im Straßenverkehr transportieren.

Der HS30245 kann sowohl stehend als auch liegend
bedient werden und ist für eine Vielzahl von
Spaltgut geeignet. Der Umbau ist durch eine
einfache Entriegelung und einen Kippmechanismus
schnell durchgeführt. Im liegenden Betrieb sorgt
ein zusätzlicher Rahmen dafür das gespaltenes
Material nicht herunterfällt. Ein integrierter Tisch
bietet zusätzliche Ablagefläche.
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Technische Daten
Modell: HS30245
Spaltkraft: 30 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 8 s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Produktgewicht: 244 kg
Versandgewicht: 279 kg
Besonderheiten: Extra Werkzeugfach, 
Anhängerkupplung, Ablagetisch
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm 16

30 t stehend & liegend Holzspalter mit Benzinmotor & 
schnellerem Zylinder (HS30245)

Der Spalter HS30245 weist eine Spaltkraft von bis zu 30 t auf und zerteilt Spaltmaterial von bis zu 600
mm Länge. Vorteilhaft ist ebenfalls, dass der Spalter sowohl vertikal als auch horizontal betrieben
werden kann. Für ausreichend Sicherheit beim Spaltprozess sorgt die Zweihand-Bedienung. Dennoch
ist der HS30245 praktisch und einfach in der Bedienung. Beispielsweise fährt der Spaltkeil beim
Loslassen der Hebel automatisch zurück.

Antrieb
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem verlässlichen Briggs&Stratton Benzinmotor. Dabei weist der 
Motor 12,88 Nm Brutto-Drehmoment und 208 cc auf. Eine Anhängerkupplung am HS30245 
ermöglicht ein leichtes rangieren auf privatem Gelände, sodass der Spalter flexibel einsetzbar ist. Eine 
Straßenzulassung weist der Holzspalter jedoch nicht auf. Aufgrund der  Maße lässt sich der Holzspalter 
leicht auf einem Anhänger im Straßenverkehr transportieren.

Der HS30245 kann sowohl stehend als auch liegend
bedient werden und ist für eine Vielzahl von
Spaltgut geeignet. Der Umbau ist durch eine
einfache Entriegelung und einen Kippmechanismus
schnell durchgeführt. Im liegenden Betrieb sorgt
ein zusätzlicher Rahmen dafür das gespaltenes
Material nicht herunterfällt. Ein integrierter Tisch
bietet zusätzliche Ablagefläche.
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Technische Daten
Modell: HS30245
Spaltkraft: 30 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 8 s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Produktgewicht: 244 kg
Versandgewicht: 279 kg
Besonderheiten: Extra Werkzeugfach, 
Anhängerkupplung, Ablagetisch
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin 
Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm
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30 t liegend Holzspalter mit Benzinmotor & Stammheber 
(HS30290)

Brennholz für den Winter – jeder mit einem Kamin, Ofenheizung oder einer Feuerstelle kennt das Problem: Fer-
tiges Feuerholz ist teuer und die Arbeit mit Axt, Hammer und Spaltkeil ist unglaublich anstrengend und schweiß-
treibend. Dafür haben wir die Lösung, denn unsere HZC Power Holzspalter mit Benzinmotor erleichtern Ihre 
Arbeit.

Der Holzspalter HS30290 von HZC Power weist eine Spaltkraft von bis zu 30 t auf und spaltet Gut bis zu einer 
Länge von 600 mm. Weiterhin verfügt der Spalter über einen Stammheber, der die Arbeit noch weiter erleichtert. 
Weiterhin sorgt ein integrierter Rahmen dafür, dass Holzscheite nicht vom Spalter herunterfallen. Abschließend 
sorgt die Zweihand-Bedienung für Sicherheit Ihrer Hände.

Modell HS30290
Spaltkraft 30 t

Spaltlänge max. 600 mm

Zyklus 15 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 14 l (HPL46)

Produktgewicht 290 kg

Versandgewicht 325 kg

Besonderheiten Stammheber (bis 80 kg), Anhänger-
kupplung

Arbeitsposition Horizontal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 6,5 PS, Benzin Motor, 
XR950

Modellnummer 130G

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)

Hubraum 208 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschetten

Bohrung 68,3 mm

Takt 55,9 mm

Kraftstofftankvolumen 3,1 Liter

Ölfassungsvermögen 0,6 Liter

Gewicht 16 kg

Abmessung (BxLxH) 321 x 376 x 346 mm

Antrieb
Bei einem liegenden Holzspalter wird das Holz auf einen waagerechten 
Spalttisch gelegt. Das Spaltmaterial wird anschließend von der Druck-
platte horizontal in den spitzen Spaltkeil gedrückt und damit zerteilt. 
Der Spaltisch kann beim HS30290 hydraulisch – je nach Bedarf – hoch- 
und runtergefahren werden. Für den Spaltvorgang müssen beide Hebel 
(Zweihand-Bedienung) bedient werden, jedoch fährt der Spaltkeil auto-
matisch beim loslassen der Hebel zurück.

30 t liegend Holzspalter mit Benzinmotor & 
Stammheber (HS30290)

Brennholz für den Winter – jeder mit einem Kamin, Ofenheizung oder einer Feuerstelle kennt das
Problem: Fertiges Feuerholz ist teuer und die Arbeit mit Axt, Hammer und Spaltkeil ist unglaublich
anstrengend und schweißtreibend. Dafür haben wir die Lösung, denn unsere HZC Power Holzspalter
mit Benzinmotor erleichtern Ihre Arbeit.

Der Holzspalter HS30290 von HZC Power weist eine Spaltkraft von bis zu 30 t auf und spaltet Gut bis
zu einer Länge von 600 mm. Weiterhin verfügt der Spalter über einen Stammheber, der die Arbeit
noch weiter erleichtert. Weiterhin sorgt ein integrierter Rahmen dafür, dass Holzscheite nicht vom
Spalter herunterfallen. Abschließend sorgt die Zweihand-Bedienung für Sicherheit Ihrer Hände.

Antrieb
Bei einem liegenden Holzspalter wird das Holz auf einen waagerechten Spalttisch gelegt. Das
Spaltmaterial wird anschließend von der Druckplatte horizontal in den spitzen Spaltkeil gedrückt und
damit zerteilt. Der Spaltisch kann beim HS30290 hydraulisch – je nach Bedarf – hoch- und
runtergefahren werden. Für den Spaltvorgang müssen beide Hebel (Zweihand-Bedienung) bedient
werden, jedoch fährt der Spaltkeil automatisch beim loslassen der Hebel zurück.

Technische Daten
Modell: HS30290
Spaltkraft: 30 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 290 kg
Versand Gewicht: 325 kg
Produktmaße: 230x101x119,5-174,3 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Stammheber (bis 80 kg), 
Anhängerkupplung
Arbeitspositionen: Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm
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30 t liegend Holzspalter mit Benzinmotor & 
Stammheber (HS30290)

Brennholz für den Winter – jeder mit einem Kamin, Ofenheizung oder einer Feuerstelle kennt das
Problem: Fertiges Feuerholz ist teuer und die Arbeit mit Axt, Hammer und Spaltkeil ist unglaublich
anstrengend und schweißtreibend. Dafür haben wir die Lösung, denn unsere HZC Power Holzspalter
mit Benzinmotor erleichtern Ihre Arbeit.

Der Holzspalter HS30290 von HZC Power weist eine Spaltkraft von bis zu 30 t auf und spaltet Gut bis
zu einer Länge von 600 mm. Weiterhin verfügt der Spalter über einen Stammheber, der die Arbeit
noch weiter erleichtert. Weiterhin sorgt ein integrierter Rahmen dafür, dass Holzscheite nicht vom
Spalter herunterfallen. Abschließend sorgt die Zweihand-Bedienung für Sicherheit Ihrer Hände.

Antrieb
Bei einem liegenden Holzspalter wird das Holz auf einen waagerechten Spalttisch gelegt. Das
Spaltmaterial wird anschließend von der Druckplatte horizontal in den spitzen Spaltkeil gedrückt und
damit zerteilt. Der Spaltisch kann beim HS30290 hydraulisch – je nach Bedarf – hoch- und
runtergefahren werden. Für den Spaltvorgang müssen beide Hebel (Zweihand-Bedienung) bedient
werden, jedoch fährt der Spaltkeil automatisch beim loslassen der Hebel zurück.

Technische Daten
Modell: HS30290
Spaltkraft: 30 t
Spaltlänge: max. 600 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 14 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 290 kg
Versand Gewicht: 325 kg
Produktmaße: 230x101x119,5-174,3 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Stammheber (bis 80 kg), 
Anhängerkupplung
Arbeitspositionen: Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS Benzin Motor, XR950
Modellnummer: 130G
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)
Hubraum: 208 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 68,3 mm
Takt: 55,9 mm
Kraftstofftankvolumen: 3,1 l
Ölfassungsvermögen: 0,6 l
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (BxLxH): 321x376x346 mm

17
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40 t stehender & liegender Holzspalter mit Benzinmotor & Tisch 
(HS40285)

Mit dem HS40285 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 40 t Holzstämme von bis zu 530 mm 
Länge spalten. Einer der Vorteile des HS40285 ist, dass der Spalter sowohl stehend als auch liegend betrieben 
werden kann. Angetrieben wird der Holzspalter mit einem verlässlichen Briggs&Stratton Benzinmotor. Die Zwei-
hand-Bedienung sorgt für Ihre Sicherheit, trotzdem ist die Bedienung praktisch und einfach.

Modell HS40285
Spaltkraft 40 t

Spaltlänge max. 530 mm

Zyklus 15 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 20 l (HPL46)

Produktgewicht 285 kg

Versandgewicht 321 kg

Besonderheiten Anhängerkupplung, Ablagetisch

Arbeitsposition Vertikal und Horizontal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 13,5 PS, Benzin Mo-
tor, XR2100

Modellnummer 25T2

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)

Hubraum 420 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschetten

Bohrung 90 mm

Takt 66 mm

Kraftstofftankvolumen 6,6 Liter

Ölfassungsvermögen 1,1 Liter

Gewicht 31 kg

Abmessung (BxLxH) 499 x 370 x 443 mm

Antrieb
Der HS40285 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden 
und ist damit sehr flexibel einsetzbar und findet an jedem Ort und für 
jedes Spaltgut den richtigen Platz und die richtige Position. Der Um-
bau ist durch eine einfache Entriegelung und einen Kippmechanismus 
schnell durchgeführt.

Holzstücke können während der Arbeit auf dem integrierten Tisch gela-
gert werden. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch längere 
Lebensdauer, sodass die Spaltung Ihres Feuerholzes sicher gestellt ist.
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40 t stehender & liegender Holzspalter mit Benzinmotor
& Tisch (HS40285)

Mit dem HS402855 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 40 t Holzstämme von bis
zu 530 mm Länge spalten. Einer der Vorteile des HS40285 ist, dass der Spalter sowohl stehend als
auch liegend betrieben werden kann. Angetrieben wird der Holzspalter mit einem verlässlichen
Briggs&Stratton Benzinmotor. Die Zweihand-Bedienung sorgt für Ihre Sicherheit, trotzdem ist die
Bedienung praktisch und einfach.

Antrieb
Der HS40285 kann sowohl vertikal als auch horizontal bedient werden und ist damit sehr flexibel
einsetzbar und findet an jedem Ort und für jedes Spaltgut den richtigen Platz und die richtige Position.
Der Umbau ist durch eine einfache Entriegelung und einen Kippmechanismus schnell durchgeführt.

Holzstücke können während der Arbeit auf dem integrierten Tisch gelagert werden. Ein Ölfilter für das
Hydrauliköl sorgt für eine noch längere Lebensdauer, sodass die Spaltung Ihres Feuerholzes sicher
gestellt ist.
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Technische Daten
Modell: HS40285
Spaltkraft: 40 t
Spaltlänge: max. 530 mm
Zyklus: 15s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 20 l (HLP46)
Produktgewicht: 285 Kg
Versandgewicht: 321 Kg
Produktmaße: 219x101x119 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Anhängerkupplung, 
Ablagetisch
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 13,5 PS Benzin 
Motor, XR2100
Modellnummer: 25T2
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, 
luftgekühlt, OHV (oben liegende Ventile)
Hubraum: 420 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 90 mm
Takt: 66 mm
Kraftstofftankvolumen: 6,6 l
Ölfassungsvermögen: 1,1 l
Gewicht: 31 kg
Abmessungen (BxLxH): 499x370x443 mm
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40 t stehender & liegender Holzspalter mit Benzinmotor
& Tisch (HS40285)

Mit dem HS402855 von HZC Power können Sie mit einer Spaltkraft von bis zu 40 t Holzstämme von bis
zu 530 mm Länge spalten. Einer der Vorteile des HS40285 ist, dass der Spalter sowohl stehend als
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Der Umbau ist durch eine einfache Entriegelung und einen Kippmechanismus schnell durchgeführt.

Holzstücke können während der Arbeit auf dem integrierten Tisch gelagert werden. Ein Ölfilter für das
Hydrauliköl sorgt für eine noch längere Lebensdauer, sodass die Spaltung Ihres Feuerholzes sicher
gestellt ist.
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Technische Daten
Modell: HS40285
Spaltkraft: 40 t
Spaltlänge: max. 530 mm
Zyklus: 15s
Hydrauliköl-Fassungsvermögen: 20 l (HLP46)
Produktgewicht: 285 Kg
Versandgewicht: 321 Kg
Produktmaße: 219x101x119 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Anhängerkupplung, 
Ablagetisch
Arbeitspositionen: Vertikal und Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor: Briggs & Stratton 13,5 PS Benzin 
Motor, XR2100
Modellnummer: 25T2
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, 
luftgekühlt, OHV (oben liegende Ventile)
Hubraum: 420 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 90 mm
Takt: 66 mm
Kraftstofftankvolumen: 6,6 l
Ölfassungsvermögen: 1,1 l
Gewicht: 31 kg
Abmessungen (BxLxH): 499x370x443 mm
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40 t liegend Holzspalter mit Benzinmotor & Stammheber 
(HS40335)

Der HZC Power Holzspalter HS40335 weist eine Spaltkraft von bis zu 40 t auf und zerteilt Spaltmaterial von bis 
zu 530 mm Länge. Für ausreichend Sicherheit beim Spaltprozess sorgt die Zweihand-Bedienung. Dennoch ist der 
HS40335 praktisch und einfach in der Bedienung. Weiterhin verfügt der Spalter über einen Stammheber, der die 
Arbeit noch weiter erleichtert. Ein integrierter Rahmen sorgt dafür, dass Holzscheite nicht vom Spalter herunter-
fallen.

Modell HS40335
Spaltkraft 40 t

Spaltlänge max. 530 mm

Zyklus 15 s

Hydrauliköl-Fassungsvermögen 20 l (HPL46)

Produktgewicht 335 kg

Versandgewicht 371 kg

Maße (LxBxH) 221 x 101 x 120 – 174,3 cm

Besonderheiten Stammheber (bis 80 kg), Anhänger-
kupplung

Arbeitsposition Horizontal

Betrieb 2-Hand

Motor Briggs & Stratton, 13,5 PS, Benzin Mo-
tor, XR2100

Modellnummer 25T2

Motortechnik Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV 
(oben liegende Ventile)

Hubraum 420 cc

Zylinder Zylinder mit Gusseisenmanschetten

Bohrung 90 mm

Takt 66 mm

Kraftstofftankvolumen 6,6 Liter

Ölfassungsvermögen 1,1 Liter

Gewicht 31 kg

Abmessung (BxLxH) 499 x 370 x 443 mm

Holzspalter mit Benzinmotor
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem starken Briggs&Stratton Ben-
zinmotor (13,5 PS, XR2100, 420cc). Der HZC Power Holzspalter HS40335 
weist eine Spaltkraft von bis zu 40 t auf und zerteilt Spaltmaterial von 
bis zu 530 mm Länge. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch 
längere Lebensdauer.

Der Spalter verfügt über eine Anhängerkupplung, sodass er leicht auf 
dem Hof umgestellt werden kann. Allerdings weißt der HS40285 keine 
Straßenzulassung auf. Aufgrund der handlichen Maße von 221 x 101 x 
120 – 174,3 cm (L x B x H) lässt sich der Holzspalter gut auf einem An-
hänger transportieren.

40 t liegend Holzspalter mit Benzinmotor &
Stammheber (HS40335)

Der HZC Power Holzspalter HS40335 weist eine Spaltkraft von bis zu 40 t auf und zerteilt Spaltmaterial
von bis zu 530 mm Länge. Für ausreichend Sicherheit beim Spaltprozess sorgt die Zweihand-
Bedienung. Dennoch ist der HS40335 praktisch und einfach in der Bedienung. Weiterhin verfügt der
Spalter über einen Stammheber, der die Arbeit noch weiter erleichtert. Ein integrierter Rahmen sorgt
dafür, dass Holzscheite nicht vom Spalter herunterfallen.

Holzspalter mit Benzinmotor
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem starken Briggs&Stratton Benzinmotor (13,5 PS, XR2100,
420cc). Der HZC Power Holzspalter HS40335 weist eine Spaltkraft von bis zu 40 t auf und zerteilt
Spaltmaterial von bis zu 530 mm Länge. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch längere
Lebensdauer.

Der Spalter verfügt über eine Anhängerkupplung, sodass er leicht auf dem Hof umgestellt werden
kann. Allerdings weißt der HS40285 keine Straßenzulassung auf. Aufgrund der handlichen Maße von
221 x 101 x 120 – 174,3 cm (L x B x H) lässt sich der Holzspalter gut auf einem Anhänger
transportieren.

Technische Daten
Modell: HS40335
Spaltkraft: 40 t
Spaltlänge: max. 530 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 20 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 335 kg
Versand Gewicht: 371 kg
Produkt Maße: 221x101x120-174,3 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Stammheber (bis 80 kg), 
Anhängerkupplung
Arbeitspositionen: Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor
Motor: Briggs & Stratton 13,5 PS Benzin 
Motor, XR2100
Modellnummer: 25T2
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 
OHV (oben liegende Ventile)
Hubraum: 420 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 90 mm
Takt: 66 mm
Kraftstofftankvolumen: 6,6 l
Ölfassungsvermögen: 1,1 l
Gewicht: 31 kg
Abmessungen (BxLxH): 499x370x443 mm
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40 t liegend Holzspalter mit Benzinmotor &
Stammheber (HS40335)

Der HZC Power Holzspalter HS40335 weist eine Spaltkraft von bis zu 40 t auf und zerteilt Spaltmaterial
von bis zu 530 mm Länge. Für ausreichend Sicherheit beim Spaltprozess sorgt die Zweihand-
Bedienung. Dennoch ist der HS40335 praktisch und einfach in der Bedienung. Weiterhin verfügt der
Spalter über einen Stammheber, der die Arbeit noch weiter erleichtert. Ein integrierter Rahmen sorgt
dafür, dass Holzscheite nicht vom Spalter herunterfallen.

Holzspalter mit Benzinmotor
Ausgestattet ist der Holzspalter mit einem starken Briggs&Stratton Benzinmotor (13,5 PS, XR2100,
420cc). Der HZC Power Holzspalter HS40335 weist eine Spaltkraft von bis zu 40 t auf und zerteilt
Spaltmaterial von bis zu 530 mm Länge. Ein Ölfilter für das Hydrauliköl sorgt für eine noch längere
Lebensdauer.

Der Spalter verfügt über eine Anhängerkupplung, sodass er leicht auf dem Hof umgestellt werden
kann. Allerdings weißt der HS40285 keine Straßenzulassung auf. Aufgrund der handlichen Maße von
221 x 101 x 120 – 174,3 cm (L x B x H) lässt sich der Holzspalter gut auf einem Anhänger
transportieren.

Technische Daten
Modell: HS40335
Spaltkraft: 40 t
Spaltlänge: max. 530 mm
Zyklus: 15 s
Hydrauliköl Fassungsvermögen: 20 l (HLP46)
Produkt Gewicht: 335 kg
Versand Gewicht: 371 kg
Produkt Maße: 221x101x120-174,3 cm (LxBxH)
Besonderheiten: Stammheber (bis 80 kg), 
Anhängerkupplung
Arbeitspositionen: Horizontal
Betrieb: 2-Hand
Motor
Motor: Briggs & Stratton 13,5 PS Benzin 
Motor, XR2100
Modellnummer: 25T2
Motortechnik: Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 
OHV (oben liegende Ventile)
Hubraum: 420 cc
Zylinder: Zylinder mit Gusseisenmanschette
Bohrung: 90 mm
Takt: 66 mm
Kraftstofftankvolumen: 6,6 l
Ölfassungsvermögen: 1,1 l
Gewicht: 31 kg
Abmessungen (BxLxH): 499x370x443 mm
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Zubehör für HZC Power Holzspalter

Universal Drehteller für stehende Holzspalter (DT30)
Der Drehtteller DT30 ist die perfekte Ergänzung für Ihren Holzspalter. In vertikaler Spaltposition unterstützt der 
Drehteller Sie und erleichtert das Arbeiten ungemein. Die Stämme lassen sich ohne Kraftwand gut drehen und 
das Spalten wird noch einfacher. Der Drehteller kann ein Gewicht von 75 kg tragen und weist ein Eigengewicht 
von 30 kg auf.

Kreuzspalter-Aufsatz für Holzspalter mit Benzinmotor bis 40 
t (KS40T)
Mit unserem Kreuzspalter-Aufsatz zerlegen Sie ein Holzscheit 
in vier Teile in einem Arbeitsschritt. Einfach montiert können 
Sie alle unsere 40 t Modelle mit diesem Zubehör nachrüsten. 
Kompatibel mit unseren Holzspaltern HS40285 und HS40335. 
Die Montage ist einfach: Mit vier Schrauben lässt sich der 
Kreuzspalter am bestehenden Spaltmesser anbringen.

Kreuzspalter-Aufsatz für Holzspalter mit Benzinmotor bis 30 
t (KS30T)
Mit unserem Kreuzspalter-Aufsatz zerlegen Sie ein Holz-
scheit in vier Teile in einem Arbeitsschritt. Einfach montiert 
können Sie alle unsere 30 t Modelle mit diesem Zubehör 
nachrüsten. Kompatibel mit unseren Holzspaltern HS20203, 
HS22325, HS22330,HS25205, HS25255, HS25266, HS30244, 
HS30245,HS30249 und HS30290). Die Montage ist einfach: 
Mit vier Schrauben lässt sich der Kreuzspalter am bestehen-
den Spaltmesser anbringen.
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Zubehör für HZC Power Holzspalter

Universal Drehteller für stehende Holzspalter (DT30)
Der Drehtteller DT30 ist die perfekte Ergänzung für Ihren Holzspalter. In vertikaler Spaltposition
unterstützt der Drehteller Sie und erleichtert das Arbeiten ungemein. Die Stämme lassen sich ohne
Kraftwand gut drehen und das Spalten wird noch einfacher. Der Drehteller kann ein Gewicht von 75
kg tragen und weist ein Eigengewicht von 30 kg auf.

Kreuzspalter-Aufsatz für Holzspalter mit Benzinmotor 
bis 40 t (KS40T)
Mit unserem Kreuzspalter-Aufsatz zerlegen Sie ein
Holzscheit in vier Teile in einem Arbeitsschritt. Einfach
montiert können Sie alle unsere 40 t Modelle mit
diesem Zubehör nachrüsten. Kompatibel mit unseren
Holzspaltern HS40285 und HS40335. Die Montage ist
einfach: Mit vier Schrauben lässt sich der Kreuzspalter
am bestehenden Spaltmesser anbringen.

Kreuzspalter-Aufsatz für Holzspalter mit Benzinmotor
bis 30 t (KS30T)
Mit unserem Kreuzspalter-Aufsatz zerlegen Sie ein
Holzscheit in vier Teile in einem Arbeitsschritt. Einfach
montiert können Sie alle unsere 30 t Modelle mit
diesem Zubehör nachrüsten. Kompatibel mit unseren
Holzspaltern HS20203, HS22325, HS22330,HS25205,
HS25255, HS25266, HS30244, HS30245,HS30249 und
HS30290). Die Montage ist einfach: Mit vier Schrauben
lässt sich der Kreuzspalter am bestehenden
Spaltmesser anbringen.

20
20

Zubehör für HZC Power Holzspalter
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Der Drehtteller DT30 ist die perfekte Ergänzung für Ihren Holzspalter. In vertikaler Spaltposition
unterstützt der Drehteller Sie und erleichtert das Arbeiten ungemein. Die Stämme lassen sich ohne
Kraftwand gut drehen und das Spalten wird noch einfacher. Der Drehteller kann ein Gewicht von 75
kg tragen und weist ein Eigengewicht von 30 kg auf.

Kreuzspalter-Aufsatz für Holzspalter mit Benzinmotor 
bis 40 t (KS40T)
Mit unserem Kreuzspalter-Aufsatz zerlegen Sie ein
Holzscheit in vier Teile in einem Arbeitsschritt. Einfach
montiert können Sie alle unsere 40 t Modelle mit
diesem Zubehör nachrüsten. Kompatibel mit unseren
Holzspaltern HS40285 und HS40335. Die Montage ist
einfach: Mit vier Schrauben lässt sich der Kreuzspalter
am bestehenden Spaltmesser anbringen.

Kreuzspalter-Aufsatz für Holzspalter mit Benzinmotor
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Holzspaltern HS20203, HS22325, HS22330,HS25205,
HS25255, HS25266, HS30244, HS30245,HS30249 und
HS30290). Die Montage ist einfach: Mit vier Schrauben
lässt sich der Kreuzspalter am bestehenden
Spaltmesser anbringen.
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Radlader HZC809 & HZC825

Radlader mit 800 kg Nennlast (HZC809)
Der Radlader HZC809 von HZC Power ist ein eher kleiner Radlader und daher besonders flexibel und wendig. Er 
ist ein vielseitiger Helfer auf Baustellen verschiedenster Größe, auf dem Hof oder im Garten- und Landschafts-
bau. Durch seine qualitativ hochwertige Verarbeitung, die einfache Bedienung ist der kompakte Radlader eine 
perfekte Maschine für den professionellen Einsatz.

Radlader mit 2500 kg Nennlast (HZC825)
Der Radlader von HZC Power ist ein vielseitiger Helfer auf der Baustelle, auf dem Hof oder im Gartenund Land-
schaftsbau. Durch seine qualitativ hochwertige Verarbeitung, die einfache Bedienung ist der kompakte Radlader 
eine perfekte Maschine für den professionellen Einsatz. Der HZC825 von HZC Power verbindet Leistungsstärke 
mit Flexibilität. Die kompakte Bauweise mit Abmessungen von 7100x2000x3050 mm machen den Radlader zu 
einem flexiblen Helfer auf Ihrer Baustelle. Der 6-Zylinder-Dieselmotor überzeugt mit gewohnt hoher Qualität und 
Zuverlässigkeit. Die maximale Steigfähigkeit des Radladers liegt bei 30° und die maximale Zugkraft bei 97 kN.

Modell HZC809
Nennlast 800 kg

Gesamtgewicht 2430 kg

Nennkapazität der Schaufel 0,5 m3

Maximale Zugkraft 37 kN

Maximale Ausbrechkraft ≤ 38 kN

Maximale Steigfähigkeit 35°

Maximale Schütthöhe 2400 mm

Maximale Kippreichweite 600 mm

Gesamtabmessung 4600 x 1660 x 2630 mm

Maximaler Wenderasius 4500 mm

Modell HZC825
Nennlast 2500 kg

Gesamtgewicht 7550 kg

Nennkapazität der Schaufel 1.3 m3

Maximale Zugkraft 97 kN

Maximale Ausbrechkraft ≤ 98 kN

Maximale Steigfähigkeit 30°

Maximale Schütthöhe 3750 mm

Maximale Kippreichweite 1260 mm

Gesamtabmessung 7100 x 2000 x 3050 mm

Maximaler Wenderasius 5850 mm
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Elektrische Schubkarre (ES231)

Mit der ES231 erhalten Sie eine elektrische Schubkarre mit einem robusten Gestell und einem leistungsstarken 
Elektromotor (500 W). Die drei Ballonreifen machen ein Anheben der Schubkarre nicht mehr nötig, sodass ein 
Transport von unterschiedlichsten Materialien mühelos und schnell möglich ist.

Elektrischer Antrieb
Aufgrund des Elektromotors ist die E-Schubkarre geräuscharm und stößt keine Abgase aus. Damit ist sie auch 
ideal für geschlossene Räume bspw. auch Stallungen geeignet. Die Schubkarre verfügt über einen Vorwärtsgang 
(max. 5 km/h) und einen Rückwärtsgang (max. 3,5 km/h). Eine Steigung bis 10 Grad meistert die E-Schubkarre 
problemlos.

Ausstattung der Motorschubkarre
In die geräumige Gitterbox der elektrischen Schubkarre passen bis zu 230 kg Heu, Gartenabfälle, Bauschutt oder 
andere Materialien. Durch die Motorisierung ist dieses Gewicht aber für Sie – ganz ohne eigenen Kraftaufwand 
– leicht transportierbar. Ein weiterer Vorteil der E-Schubkarre mit Gitterbox ist, dass die Seitenteile abnehmbar 
sind. Dies erlaubt vielfältige Einsatzmöglichkeiten beim Transport. Mit einem Kippwinkel von 90 Grad gelingt die 
Entleerung zudem sehr zuverlässig.

Modell ES231
Antrieb Elektrischer ANtrieb, 48 V DC/ 500 

W

Batterie 48 V, 2x 2 Ah, 336 Wh (ca. 1,5 – 2h 
Betrieb möglich

Vorwärtsgang 1 Vorwärtsgang (max. 5 km/h)

Rückwärtsgang 1 Rückwärtsgang (max 3,5 km/h)

Ladefähigkeit 230 kg

Innenmaße der Gitterbox 83 x 55 x 28 cm (LxBxH)

Außenmaße der Gitterbox 87 x 64 x 28 xm (LxBxH)

Antrieb der Module manuell

Kippwinkel 90°

Bremssystem mechanisch

Versand per Spedition
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Technische Daten
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Antrieb: Elektrischer Antrieb, 48V DC/ 500 W
Batterie: 48 V, 2x 2 Ah, 336 Wh (ca. 1,5-2h Betrieb möglich)
Vorwärtsgang: 1 Vorwärtsgang (max. 5 km/h)
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Kippwinkel: 90°
Bremssystem: mechanisch
Versand: per Spedition
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Elektrische Schubkarren (ES230)

Mit der ES230 erhalten Sie eine elektrische Schubkarre mit einem robusten Gestell und einem leistungsstarken 
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Bodenfreiheit vorne 60,8 cm

Bodenfreiheit hinten 30,1 cm
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Vorwärtsgang: 1 Vorwärtsgang (max. 5 km/h)
Rückwärtsgang: 1 Rückwärtsgang (max. 3,5 km/h
Ladefähigkeit: 230 kg
(=Zuladung bei 17% bzw. 10 Grad Steigung): 230 kg
Füllmenge: ca. 90 l
Abmessungen Lademulde (unten): 41 x 50,5 cm (L x B)
Abmessungen Lademulde (oben): 99,3 x 64,5 cm (L x B)
Bodenfreiheit vorne: 60,8 cm
Bodenfreiheit hinten: 30,1 cm
Antrieb der Mulde: manuell
Kippwinkel: 90°
Bremssystem: mechanisch
Versand: per Spedition
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Willkommen bei HZC Power für Aussteller und Händler, Ihrem Unternehmen für qualitativ hochwer-
tige Industrie- und Gartengeräte. In unserem stetig wachsenden Sortiment finden Sie sowohl profes-
sionelle Geräte für den Forst- & Landschaftsbau als auch motorisierte Gartengeräte für den Privatge-
brauch.

Unsere Produktion
Alle unsere Produkte werden mit einem hohen technischen Know-How von unseren Mitarbeitern 
entwickelt. Die Produktion der Maschinen erfolgt anschließend mit gut ausgebildeten Ingenieuren in 
unseren eigenen Fabriken oder in Kooperation mit langjährigen Partnern.

Unser Sortiment
Bei uns erwartet Sie eine Produktpalette der besonderen Art: Mit unseren Minibaggern haben Sie den 
perfekten Allrounder für Ihre Kunden. Weiterhin liegt ein Fokus auf unseren stehenden und liegenden 
Holzspaltern – die wir mit verschiedenen Zusatzfunktionen anbieten. Entdecken sie ebenfalls weitere 
Produkte in den Kategorien Forst- & Landschaftsbau, Holzverarbeitung, Hof & Garten und dem Werk-
stattbedarf.

Unser Service
Kundenservice ist uns bei HZC Power sehr wichtig und wir wollen Sie als Händler optimal unterstützen. 
Daher können wir auf Wunsch sowohl Produktänderungen bei vorhandenen Produkten in unserem 
Sortiment für Sie anstoßen als auch auf Nachfrage Ihrer Kunden gewünschte Produkte/Maschinen für 
Sie produzieren.

Ebenfalls können wir größere Mengen produzieren und diese direkt aus der Fabrik zu Ihnen oder Ihren 
Kunden schicken lassen. Dabei wird ein unnötiger Umweg über unsere Zentrale in Krefeld vermieden. 
Dies verringert nicht nur die Lieferzeiten, sondern erspart zusätzliche Kosten bei der Lieferung. Fragen 
Sie einfach nach unserem Drop-Shiping-Angebot.

Unser Ansprechpartner
Darüber hinaus haben Sie bei uns einen direkten Ansprechpartner der jederzeit für Ihre Anliegen
persönlich da ist:

Firat Özkan
Sales Manager
Telefon: +49 (0) 2151-7888858
Handynummer: +49 (0) 1590 – 4895689
E-Mail: f.oezkan@hzc-power.com

Sie wollen uns lieber persönlich kennen lernen? Sie sind herzlich eingeladen uns in unserer Zentrale in
Krefeld zu besuchen oder treffen Sie uns auf einem unserer Messeauftritte.

Für Händler
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Willkommen bei HZC Power für Aussteller und Händler, Ihrem Unternehmen für qualitativ
hochwertige Industrie- und Gartengeräte. In unserem stetig wachsenden Sortiment finden Sie
sowohl professionelle Geräte für den Forst- & Landschaftsbau als auch motorisierte Gartengeräte
für den Privatgebrauch.

Unsere Produktion
Alle unsere Produkte werden mit einem hohen technischen Know-How von unseren Mitarbeitern
entwickelt. Die Produktion der Maschinen erfolgt anschließend mit gut ausgebildeten Ingenieuren in
unseren eigenen Fabriken oder in Kooperation mit langjährigen Partnern.

Unser Sortiment
Bei uns erwartet Sie eine Produktpalette der besonderen Art: Mit unseren Minibaggern haben Sie den
perfekten Allrounder für Ihre Kunden. Weiterhin liegt ein Fokus auf unseren stehenden und
liegenden Holzspaltern – die wir mit verschiedenen Zusatzfunktionen anbieten. Entdecken sie
ebenfalls weitere Produkte in den Kategorien Forst- & Landschaftsbau, Holzverarbeitung, Hof &
Garten und dem Werkstattbedarf.

Unser Service
Kundenservice ist uns bei HZC Power sehr wichtig und wir wollen Sie als Händler optimal
unterstützen. Daher können wir auf Wunsch sowohl Produktänderungen bei vorhandenen Produkten
in unserem Sortiment für Sie anstoßen als auch auf Nachfrage Ihrer Kunden gewünschte
Produkte/Maschinen für Sie produzieren.

Ebenfalls können wir größere Mengen produzieren und diese direkt aus der Fabrik zu Ihnen oder Ihren
Kunden schicken lassen. Dabei wird ein unnötiger Umweg über unsere Zentrale in Krefeld vermieden.
Dies verringert nicht nur die Lieferzeiten, sondern erspart zusätzliche Kosten bei der Lieferung. Fragen
Sie einfach nach unserem Drop-Shiping-Angebot.

Unser Ansprechpartner
Darüber hinaus haben Sie bei uns einen direkten Ansprechpartner der jederzeit für Ihre Anliegen
persönlich da ist:

Firat Özkan
Sales Manager
Telefon: +49 (0) 2151-7888858
Handynummer: +49 (0) 1590 – 4895689
E-Mail: f.oezkan@hzc-power.com

Sie wollen uns lieber persönlich kennen lernen? Sie sind herzlich eingeladen uns in unserer Zentrale in
Krefeld zu besuchen oder treffen Sie uns auf einem unserer Messeauftritte.

Für Händler
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www.hzc-power.com

www.hzc-power.com

Tel.: 02151/7888857 

Lager in Werder (Brandenburg)

Hans-Grade-Straße 5
14542 Werder (Havel)

Hauptsitz in Krefeld (NRW)

Europark Fichtenhain A 13b
47807 Krefeld

E-Mail: info@hzc-power.com
Tel.: 02151/7888857

Hauptsitz in Krefeld (NRW)
Europark Fichtenhain A 13b
47803 Krefeld

E-Mail: info@hzc-power.com

Lager in Werder (Brandenburg)
Hans-Grade-Straße 5
14542 Werder (Havel)


