100 micron Polyesterfolie mit extrem hoher
Tranzparenz zum Schutz der Augen, Nase,

Mund und Ohren gegen Trépfcheninfektionen. Aktiver Schutz gegen jede Art von
Trépfcheninfektionen

Rohstoff: Polyester Super Clear
|
Dicke: 100p
|
Beschichtung: UV-Lack

Kratzfest

Anti-Fog (beschlagt nicht)

Schaumstoffband
selbstklebend: 2 x 23 cm bei Kleinmengen
1x 46 cm bei Gromengen

Klettband: 2 St. selbstklebend ca. 2x2,5 cm

Flauschband: 1Stck ca. ca. 23 cm zur stufenlosen
Anpassung an jede Kopfgrof3e

Gewicht: max. 35 Gramm

Lagerung: 2 Jahre bei Raumtemperatur
trocken und staubfrei aufbewahren

Der DRIP-Protector ist eine Schutzmaske, die speziell zum Schutz vor Tropfcheninfektion hergestellt wurde. Dabei werden die
Augen, die Nase, der Mund und die Ohren optimal abgedeckt und verhindert eine direkte Kontamination. Das PET-Visier kann
jederzeit mit anti-bakteriellen oder anti-viralen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Die Polyester-Folie ist ein industrielles High-Tech Produkt und wurde beidseitig zusatzlich UV-stabil und kratzfest beschichtet
und mit einem Anti-Beschlagsschutz ausgestattet. Das sehr geringe Gewicht sorgt flir hochsten Tragekomfort.

Der DRIP-Protector hat eine sehr hohe optische Giite und kann problemlos auch von Brillentragern benutzt werden. Es treten
keinerlei Verzerrungen oder Spiegelungen auf, so dass eine sichere Handhabung gewahrleistet ist. Das aufgebrachte Stirnband
aus Schaumstoff ist so optimal gewahlt, dass das Visier weder die Nase oder eine Brille beriihrt.

Mit dem Flauschband kann die Gré3e der Maske jeder Kopfform leicht angepasst werden (auf Wunsch mit LOGO Aufdruck).
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