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Verzinkte Brauchwasserspeicher,
in zwei Ausführungen gemäß den Richtlinien 
der Fernwärme Wien.

Geeignet für Umlauf-Warmwasserbereitung,
stehende Ausführung, drei Füße.

Ausführung nach ÖNORM,
Böden aus Stahlblech S235JR
inkl. Außenanstrich, 
einschließlich Mannloch und Deckel.

Tauchrohr für die Sicherheits-
mischzone und Prallblech
zur Verbesserung der
Wasserschichtlagerung .

Inklusive aller 
erforderlichen
Anschlüsse für die 
einwandfreie Funktion .

Technische Daten
maximaler Betriebsdruch 6 bar
maximale Betriebstemperatur 60°C
Inhaltsmenge auf Anfrage
Prüfüberdruck 9 bar
Medium Wasser
Werkstoff S235JR

Brauchwasserspeicher

DUO 1T 
Trinkwasserspeicher
glasemailliert, 
inkl. Magnesiumanode 
und Thermometer .
Folienmantel silbergrau.

FCKW-freie 
PU-Hartschaum

Wärmedämmung

Typ Art. Nr.
150 11260161
200 11260201
300 11260301
400 11260401
500 11260501

Weich-
schaum-

dämmung

800 11260801

1000 11261001

DUO 2T 
Solar-Trinkwasserspeicher
glasemailliert, 
inkl. Magnesiumanode 
und Thermometer .
Folienmantel silbergrau.

FCKW-freie 
PU-Hartschaum

Wärmedämmung

Typ Art. Nr.
300 11270301
400 11270401
500 11270501

Weich-
schaum-

dämmung

800 11270801

1000 11271001

Technische Daten
DUO 1T DUO 2T DUO 1T/2T

150 200 300 400 500 300 400 500 800 1000
DØ mit Iso . ca . mm 660 660 660 760 810 660 760 810 990 990
DØ ohne Iso . ca . mm - - - - - - - - 790 790
Höhe mit Iso . ca . mm 994 1525 1726 1631 1700 1726 1631 1700 1910 2120
Kippmaß ca . mm 1195 1410 1845 1777 1860 1845 1777 1860 1870 2165
Gewicht ca . kg 62 76 107 135 165 125 155 185 214/239 234/259
Flansch DN 110 110 110 110 110 110 110 110 180 180
Betriebsdruck max. bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Betriebstemp. max. °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Magnesiumanode R 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘
Einschraubheizung - 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘ 1 1/2‘‘
Obere Heizfläche
Dauerleistung 10/45°C l/h - - - - - 605 720 830 1120 1220
Leistungskennzahl NL - - - - - 1,9 2,1 2,5 14 14
Wärmetauscher m² - - - - - 1,1 1,1 1,3 2,0 2,0
Untere Heizfläche
Dauerleistung 10/45°C l/h 617 710 970 1180 1400 970 1180 1400 2470 2690
Leistungskennzahl NL 2,4 3,9 8,4 16,0 15,2 8,4 15,2 18,9 35,0 41,0
Wärmetauscher m² 1,0 1,2 1,5 1,61 1,8 1,5 1,8 1,9 2,8 3,0
Energieeffiziensklasse A A B B B B B B C C

Hinweis: Alle Trinkwasserspeicher mit Revisionsflansch

DUO 1T / DUO 2T
Trinkwasserspeicher
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Hygiene-Wärmepumpen-Speicher WP-PUB/TW
Hochleistungs-Hygienepufferspeicher besonders für Wärmepumpen geeignet. Eingebautes, 
großdimensioniertes Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung.
• Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen rostschutzgrundiert
• Edelstahlwellrohr
• Vlieswärmedämmung 100mm (Premium130mm) mit PS-Hartmantel silbergrau.
• 1 (2)Muffe(n) 1 1/2“ für Elektroheizkörper
• 1 Anschlußmuffe   1 1/2“ bei Typ 500
• 2 Anschlußmuffen 1 1/2“ bei Typ 825 / 1000
• Fühlerklemmleiste 

inkl. Wärmedämmung, werkseits montiert

Bezeichnung Typ Art. Nr.
WP-PUB/TW 500 16360000
WP-PUB/TW 825 16360040
WP-PUB/TW 1000 16360050
WP-PUB/TW Premium 825 16360020
WP-PUB/TW Premium 1000 16360030

Hygiene-Wärmepumpen-Solar-Speicher WP-PUB-S/TW
Beschreibung wie oben, jedoch zusätzlich mit einem Glattrohrwärmetauscher für 
Solaranbindung. Auf Anfrage auch zwei Glattrohrwärmetauscher lieferbar.

inkl. Wärmedämmung, werkseits montiert Bezeichnung Typ Art. Nr.
WP-PUB-S/TW 825 16360130
WP-PUB-S/TW 1000 16360140
WP-PUB-S/TW Premium 825 16360110
WP-PUB-S/TW Premium 1000 16360120

Technische Daten 500 825 1000 825 Premium 1000 Premium

Durchmesser Ø mit Isol . ca . mm 850 990 990 1050 1050
Durchmesser Ø ohne Isol . ca . mm 650 790 790 790 790
Höhe H mit Isolierung ca . mm 1731 1925 2090 1955 2120
Kippmaß ca . mm 1761 2160 2075 1964 2075
Betriebsdruck max. bar 3 3 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95° 95° 95° 95° 95°
Muffe 1 1/2″ für Elektro Stück 1 2 2 2 2
Trinkwasserwärmetauscher
Wärmetauscherfläche m² 5,4 6,4 6,4 9,2 9,2
Betriebsdruck max. bar 6 6 6 6 6
Wärmetauscherinhalt ca . l 45 60 60 80 80
Zapfleistung Vollladung ¹) ca . l 230 375 465 635 770
Zapfleistung Teilladung ²) ca . l 110 220 340 450 540
Solarwärmetauscher unten WP-PUB-S/TW
Heizwassermenge l/min - 5 5 6 6
Druckverlust mbar - 7 7 10 10
Wärmetauscherfläche m² - 2,5 2,5 3,2 3,2
Wärmetauscherinhalt l - 17,1 17,1 21,2 21,2

¹) Speichertemperatur oben/unten 55°C/55°C, Zapftemperatur 38°C, Durchfluss 20l/min   
²) Speichertemperatur oben/unten 55°C/30°C, Zapftemperatur 38°C, Durchfluss 20l/min   

Hygiene-
Wärmepumpen-Speicher

Pufferspeicher 

Puffersolarspeicher

Hygiene-
Kombispeicher

Hygiene-Solar-
Kombispeicher

Bezeichnung Typ Art. Nr.

PUB-VAL
825* 16400825
1100* 16401100
1650* 16401650

Bezeichnung Typ Art. Nr.

PUB-VAL-S
825* 16410825
1100* 16411100
1650* 16411650

Bezeichnung Typ Art. Nr.

PUB-VAL-TW
825* 16440825
1100* 16441100
1650* 16441650

Bezeichnung Typ Art. Nr.

PUB-VAL-S/TW
825* 16420825
1100* 16421100
1650* 16421650

Pufferspeicher PUB-VAL
Pufferspeicher mit ovalem Querschnitt zur leichteren Einbringung bei schmalen Türen 
und niedrigen Bauhöhen .
Alle Anschlüsse 1 1/4“ x 100 mit Innengewinde. Entlüftung oben 3/4“ Innengewinde. 
Je nach Ausführung mit Edelstahlwellrohr für hygienische Trinkwassererwärmung. 
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

ACHTUNG:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm abweichen! 
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.

Pufferspeicher
mit ovalem Querschnitt

* Größe ist keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Werkstage.
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Technische Daten 825 1100 1650
Durchmesser Ø schmal ca . mm 780 780 900
Durchmesser Ø breit ca . mm 1000 1000 1300
Isolierstärke ca . mm 100 100 100
Höhe H ca . mm 1720 2140 1995
Kippmaß ca . mm 1620 2120 2010
Betriebsdruck max. bar 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95° 95° 95°
Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl 1 .4404
Wärmetauscherinhalt l 45 45 60
Wärmetauscherfläche m² 6,4 6,4 8,0
Betriebsdurck max. bar 6 6 6
Zapfleistung (Vollladung) ¹) ca . l 340 425 640
Zapfleistung (Vollladung) ²) ca . l 180 210 350
Solarwärmetauscher
Heizwassermenge l/min 5 5 6
Druckverlust mbar 7 7 12
Wärmetauscherfläche m² 2,5 3,2 4,0
Wärmetauscherinhalt l 17,1 17,1 24,2

Hygiene-Solar-Zonen-
Kombispeicher

Bezeichnung Typ Art. Nr.

PUB-VAL-2S/TW
825* 16430825
1100* 16431100
1650* 16431650

Wärmedämmung 
Vlies-Isolierung 
100mm dick (λ= 0,037 W/mK) 
mit PS-Hartmantel, Farbe silbergrau 
Brandschutzklasse B2

Typ Art. Nr.
825* 16585030
1100* 16585040
1650* 16585050

Speicher mit ovalem
Querschnitt

¹) Speichertemperatur oben/unten 60°C/60°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 24l/min   
²) Speichertemperatur oben/unten 60°C/60°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 24l/min   
* Größe ist keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

Pufferspeicher
mit ovalem Querschnitt

Hygiene-Solar-
Speicher

Hygiene-Solar-
Zonen-Speicher

Bezeichnung Typ Art. Nr.

SPU-S/TW
825 16360815

1000 16361015
1500* 16361515

Bezeichnung Typ Art. Nr.

SPU-2S/TW
825 16360816

1000 16361016
1500* 16361516

mit Rücklaufschichtrohr aus Kunststoff

Anschlüsse mit 1 1/2“ x 100 
Innengewinde . 
Anschlüsse der Glattrohrwärmetauscher 
für Solar mit  1“ x 100 Innengewinde. 
Je nach Ausf. mit Edelstahlwellrohr für 
hygienische Trinkwassererwärmung. 
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

Technische Daten 825 1000 1500
Durchmesser Ø mit Iso . ca . mm 990 990 1200
Durchmesser Ø ohne Iso . ca . mm 790 790 1000
Höhe H inkl Iso . ca . mm 1925 2090 2169
Kippmaß ca . mm 1964 2075 2221
Betriebsdruck max. bar 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95° 95° 95°
Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl 1 .4404
Wärmetauscherinhalt l 45 45 60
Wärmetauscherfläche m² 6,4 6,4 8,0
Betriebsdurck max. bar 6 6 6
Zapfleistung (Vollladung) ¹) ca . l 340 425 640
Zapfleistung (Teilladung) ²) ca . l 180 210 350
Solarwärmetauscher
Wärmetauscherfläche m² 2,5 2,5 je 4,0
Wärmetauscherinhalt l je 17,1 je 17,1 je 24,2

Wärmedämmung 
Vlies-Isolierung 
100mm dick (λ= 0,037 W/mK) 
mit PS-Hartmantel, Farbe silbergrau 
Brandschutzklasse B2

Typ Art. Nr.
825 16585000

1000 16585010
1500 16585020

¹) Speichertemperatur oben/unten 60°C/60°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 24l/min   
²) Speichertemperatur oben/unten 55°C/30°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 20l/min
* Größe ist keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

Pufferspeicher
mit rundem Querschnitt

ACHTUNG:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm abweichen! 
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.

ACHTUNG:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm abweichen! 
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.

mit Rücklaufschichtrohr aus Kunststoff

Anschlüsse mit 1 1/2“ x 100 
Innengewinde . 
Anschlüsse der Glattrohrwärmetauscher 
für Solar mit  1“ x 100 Innengewinde. 
Je nach Ausf. mit Edelstahlwellrohr für 
hygienische Trinkwassererwärmung. 
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.
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Schichtspeicher Hygiene-Schicht-
speicher

Technische Daten 825 925 1350
Durchmesser Ø mit Iso . ca . mm 990 990 1200
Durchmesser Ø ohne Iso . ca . mm 790 790 1000
Höhe H inkl Iso . ca . mm 2080 2202 2240
Kippmaß ca . mm 2160 2280 2340
Gewicht UNI-Solar ca . kg 184 212 326
Gewicht UNI-Solar R/TW ca . kg 204 222 346
Betriebsdruck max. bar 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95° 95° 95°
Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl 1 .4404
Wärmetauscherinhalt l 45 45 60
Wärmetauscherfläche m² 6,4 6,4 8,0
Betriebsdurck max. bar 6 6 6
Zapfleistung (Vollladung) ¹) ca . l 340 425 640
Zapfleistung (Teilladung) ²) ca . l 180 210 350
Solarwärmetauscher
Wärmetauscherfläche m² 3,0 3,0 4,0
Wärmetauscherinhalt l 2,6 2,6 3,4

Schichtspeicher mit 
Schichtrohr aus Kunststoff.

Alle Anschlüsse 
1 1/4“ x 100, mit Innengewinde. 
Je nach Ausführung mit 
Edelstahlwellrohr für hygienische 
Trinkwassererwärmung. 
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

Schichtspeicher mit 
Schichtrohr aus Kunststoff. 

Alle Anschlüsse 
1 1/4“ x 100, mit Innengewinde. 
Je nach Ausführung mit 
Edelstahlwellrohr für hygienische 
Brauchwassererwärmung. 
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

Bezeichnung Typ Art. Nr.

UNI-Solar R
825* 17000826
925 17001106
1350 17001506

Bezeichnung Typ Art. Nr.

UNI-Solar R/TW
825* 17000827
925 17001107
1350 17001507 

Wärmedämmung 
Vlies-Isolierung 
100mm dick (λ= 0,037 W/mK) 
mit PS-Hartmantel, Farbe silbergrau 
Brandschutzklasse B2

Typ Art. Nr.
825 16585060
925 16585070
1350 16585080

¹) Speichertemperatur oben/unten 60°C/55°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 24l/min   
²) Speichertemperatur oben/unten 55°C/30°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 20l/min 
* Größe ist keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Werkstage.  

Schichtspeicher
Hygiene-Schichtspeicher

Energiemanager für Solaranlagen im Ein- / Zweifamilienhaus 
mit Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung. 
Für die kombinierte Beheizung mit Solaranlagen und BHKW, Öl/Gas-,Holz- oder 
Pelletkesseln, modernstes Energiemanagement .

Einspeichersystem gefertigt aus Stahl S235 JR, innen roh, 
außen mit Fertigungsanstrich, max. Betriebsdruck 3 bar, 95° C, 
mit Edelstahlwellrohr DN 32 für hygienische Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip
• inkl. Vlies-Isolierung 120 mm mit 

PP-Hartmantel (grau) und Boden-/Muffendämmung, fertig montiert bis 1000 l
• inkl. hocheffizienter Solarstation mit Verrohrung und Anbausatz. Passende 

Abdeckhaube für Armaturen und Baugruppen
• bis zu 2 Heizkreise (optional) direkt am Speicher anbaubar

Optional: 
UNI-HSP-Regler MAX mit Befestigungskonsole und steckerfertig verdratetem
Kabelbaum oder Solarregler UNI-HSP-Regler-Small für Anlagen mit bauseitig 
vorhandenem Heizungsregler

Ausstattung: 
Spezial-Spährentauscher mit Schichtsteigrohr für die effiziente Einschichtung 
der Solarwärme, horizontale Einströmbremsen, Rücklauf-Schichtkanal für den 
Heizungsrücklauf, Fühlerklemmleisten und Fühlerhülsen, Standfüße, Tragegriffe

Anschlüsse: 
8 Anschlussmuffen 1 1/2“  , Entlüftungsmuffe 1 1/4“

Bezeichnung Typ Art. Nr.
UNI-HSP 825 / 790 16438105
UNI-HSP 1000 / 790 16438110

Zubehör Art. Nr.
UNI-HSP Anbaugruppe 1. Heizkreis inkl. Verrohrungssatz 16438200
UNI-HSP Anbaugruppe 2. Heizkreis inkl. Verrohrungssatz 16438210
UNI-HSP-Regler MAX inkl. Haltevorrichtung und Kabelbaum 16438230
UNI-HSP-Regler-small inkl. Haltevorrichtung ohne Kabelbaum 16438240
Verschlusskappenset für Heizkreise (2 Kappen 1″ mit Dichtungen) 16438220
Zirkulationslanze 16420102

technische Daten 825 / 790 1000  / 790
Durchmesser Ø ohne Isol . ca . mm 790 790

Höhe H ohne Isolierung 1816 2016

Betriebsdruck max. bar 3 3

Betriebstemperatur max. °C 95° 95°

UNI-HSP
Systemspeicher

ACHTUNG:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm abweichen! 
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.
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PUB Pufferspeicher 
ohne Anschlüsse und Wärmedämmung
Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen mit Fertigungsanstrich

Bez. Typ Art. Nr.
PUB 300 16360301
PUB 400 16360401
PUB 500 16360501
PUB 600 16360601
PUB 825 16360801
PUB 1000 16361011
PUB 1000 16361101
PUB 1500 16361501
PUB 2000 16362001
PUB 3000 16363001
PUB 3500 16363501
PUB 4000 16364001
PUB 4500 16364501
PUB 5000 16365001
PUB 6000 16366001
PUB 7000 16367001
PUB 8000 16368001
PUB 9000 16369001
PUB 10 .000 1636xxxx

PUB-K Pufferspeicher 
ohne Anschlüsse und Wärmedämmung
Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen mit Fertigungsanstrich 
für Kälteschutzisolierung

Bez. Typ Art. Nr.
PUB-K 300 16200308
PUB-K 400 16200408
PUB-K 500 16200508
PUB-K 600 16200608
PUB-K 825 16200808
PUB-K 1000 16201007
PUB-K 1000 16201008
PUB-K 1500 16201508
PUB-K 2000 16202008
PUB-K 3000 16203008
PUB-K 3500 16203508
PUB-K 4000 16204008
PUB-K 4500 16204508
PUB-K 5000 16205008

Speicher nach Wunsch
(technische Machbarkeit vorbehalten)

technische Daten 300 400 500 600 825 1000 1000
Typ-Bezeichnung PUB / PUB-K
Durchmesser Ø ohne Isol . ca . mm 550 600 650 750 790 790 850

Höhe H ohne Isolierung 1484 1637 1731 1602 1925 2040 2008

Betriebsdruck max. bar 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6

Betriebstemperatur max. °C 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50°

technische Daten 1500 2000 3000 3500 4000 4500 5000
Typ-Bezeichnung PUB / PUB-K
Durchmesser Ø ohne Isol . ca . mm 1000 1100 1250 1400 1600 1600 1600

Höhe H ohne Isolierung 2180 2369 2880 2580 2520 2780 3020

Betriebsdruck max. bar 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6

Betriebstemperatur max. °C 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50° 95°/50°

technische Daten 6000 7000 8000 9000 10.000
Typ-Bezeichnung PUB
Durchmesser Ø ohne Isol . ca . mm 1600 1600 1600 1600 1600

Höhe H ohne Isolierung 3520 4020 4520 5020 5520

Betriebsdruck max. bar 6 6 6 6 6

Betriebstemperatur max. °C 50° 50° 50° 50° 50°

PUB-VAL Pufferspeicher 
ohne Anschlüsse und Wärmedämmung
Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen mit Fertigungsanstrich

Bez. Typ Art. Nr.
PUB-VAL 825 16400828
PUB-VAL 1100 16401108
PUB-VAL 1650 16401658

technische Daten 825 1100 1650
Typ-Bezeichnung PUB-VAL
Durchmesser Ø ohne Isol . ca . mm 780 780 900

Höhe H ohne Isolierung 1661 2141 2059

Betriebsdruck max. bar 3 3 3

Betriebstemperatur max. °C 95° 95° 95°

Speicher nach Wunsch
(technische Machbarkeit vorbehalten)
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Armaflex-Kälteschutz-Isolierung für PUB-K 
Plattenmaterial dampfdicht verklebt

Armaflex-Kälteschutz-Isolierung für PUB-K
Plattenmaterial dampfdicht verklebt,
zusätzlich mit Blechmantel für Innenaufstellung

Isolierdicke 
19mm

Nenninhalt L Art. Nr.
300 16520300
400 16520400
500 16520500
600 16520600
800 16520800

1000 16521000
1500 16521500
2000 16522000

Isolierdicke 
19mm

mit Blechmantel 
1mm

Nenninhalt L Art. Nr.
300 16520320
400 16520420
500 16520520
600 16520620
800 16520820

1000 16521020
1500 16521520
2000 16522020

Isolierdicke 
32mm

Nenninhalt L Art. Nr.
300 16520310
400 16520410
500 16520510
600 16520610
800 16520810

1000 16521010
1500 16521510
2000 16522010

Isolierdicke 
32mm

mit Blechmantel 
1mm

Nenninhalt L Art. Nr.
300 16520330
400 16520430
500 16520530
600 16520630
800 16520830

1000 16521030
1500 16521530
2000 16522030

Speicher nach Wunsch
(technische Machbarkeit vorbehalten)

Speicher nach Wunsch
(technische Machbarkeit vorbehalten)

Standardausrüstung
Anschlussmuffen bis DN 40 
Länge 100 mm, 8 Stück 
Flansche bis DN 100, Länge 140 mm, 2 Stück   

Mehrpreise
• ungünstiges Verhältnis  

Länge zu Breite: schlechter als 3:1
• zusätzliche Einbauten

im Werk gefertigt, inkl. Werksprüfzeugnis,
vor Ort gefertigte Wärmespeicher auf Anfrage

Nutzinhalt L Nenngröße L
Art.Nr. 
2,5 bar

Art. Nr.
3,0 bar

1 .800 2000 19202000 19302000

2 .280 2500 19202500 19302500

2 .750 3000 19203000 19303000

3 .240 3500 19203500 19303500

3 .700 4000 19204000 19304000

4 .200 4500 19204500 19304500

4 .680 5000 19205000 19305000

5 .160 5500 19205500 19305500

5 .630 6000 19206000 19306000

6 .100 6500 19206500 19306500

6 .600 7000 19207000 19307000

7 .100 7500 19207500 19307500

7 .550 8000 19208000 19308000

8 .050 8500 19208500 19308500

8 .500 9000 19209000 19309000

9 .000 9500 19209500 19309500

9 .500 10 .000 19210000 19310000
weitere Größen auf Anfrage

Großwärmespeicher PUB-CB
2,5 bar oder 3,0 bar

Alle Angaben freibleibend, technische Änderungen vorbehalten. 
Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen 
und unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
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PUB-GEO
unterirdischer Wärmespeicher

PUB-GEO
unterirdischer Wärmespeicher

Der unterirdische Wärmespeicher PUB-GEO
Der Wärmespeicher zur unterirdischen Lagerung thermischer Energie  

Die Herausforderung
Die erfolgreiche und effiziente Modernisierung 
oder Nachrüstung von Heizungsanlagen 
hängt entscheidend von der Installation 
eines zum Heizungssystem passenden 
Wärmespeichers ab. 

Doch hier beginnen oft die Schwierigkeiten: 
Die Platzverhältnisse lassen häufig die 
Aufstellung im Gebäude nicht zu. Als Alternative 
kommt hier ein Speicher in Betracht, der sich im 
Erdreich vergraben lässt.

Die Lösung
Wir bieten mit dem PUB-GEO einen 
Pufferspeicher, der für jede Heizungsanlage 
nachgerüstet werden kann, ohne zusätzlichen 
Platz im Haus zu beanspruchen. Mit den 
Standardgrößen und -ausstattungen sind bereits 
sehr viele Möglichkeiten gegeben, den Speicher 
effektiv in die Heizungsanlage einzubinden. 
Darüber hinaus sind auch Sonderlösungen 
bezüglich Größe und Ausstattung möglich.

Technische Daten
maximaler Betriebsdruch 3 bar
maximale Betriebstemperatur 110°C
Inhaltsmenge 1.900 - 14.300L
Medium Wasser
Werkstoff der Hülle Stahl

Seitlicher Schutzrohranschluss für KG-Rohr DN 200, 
Vor- und Rücklauf DN 40 

Oberer Revisionsschacht DN 300 mit 2 Fühlerrohren 
DN 10 und 1 Entlüftungsanschluss 1“ 
die Kunststoffabdeckung ist begehbar 
(befahrbare verzinkte Variante möglich)

Die Technik 
Der Speicher besteht aus einem Stahlbehälter, der umlaufend mit 100 mm starkem Polyurethanschaum 
isoliert ist. Diese Dämmung wird durch eine Hülle aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gegen 
anstehendes Regen- oder Grund-wasser geschützt. GFK ist formstabil, alterungs- und temperaturbeständig, 
so-wie zu 100 % korrosionsfrei und deshalb optimal zum Schutz des Wärmespeichers vor Nässe geeignet. 
Bei hohem Grund-wasserstand kann der Wärmespeicher PUB-GEO mit einer kostengünstigen Auf-
triebssicherung versehen werden.

Typ Volumen L Außendurchmesser m Gesamthöhe¹ m Gewicht kg
PUB-GEO 2 1 .900 1,50 2,30 620
PUB-GEO 3 3 .100 1,50 3,20 740
PUB-GEO 6 6 .300 2,00 3,40 1 .120
PUB-GEO 10 9 .800 2,50 3,40 1 .620
PUB-GEO 14 14 .300 3,00 3,40 2 .450

¹) einschließlich Muffe für Domschachtanschluss; Transporthöhe = Gesamthöhe abzgl. 25cm  
Weitere Größen und Isolierstärken auf Anfrage; Volumen bis 100.000L möglich

Wir bieten auf Kundenwunsch auch den Kompletteinbau des Speichers mit unseren Spezialfahrzeugen 
an. Innerhalb weniger Stunden erledigen wir das Ausheben der Grube, das Einlagern des Behälters, das 
Verfüllen der Grube und das Abfahren der überschüssigen Erde.

Schematischer Aufbau des NAU-Wärmespeichers PUB-GEO

Anschlußvarianten
Auf Kundenwunsch sind auch andere Anschlussvarianten
in verschiedenen Rohrdimensionen möglich .

Im unteren Bereich sind die Verzahnung für die 
Auftriebssicherung zu sehen, die bei hohem 
Grundwasserstand empfohlen werden .
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Frischwasserstationen bis 27 Liter/min
Automatische, steckerfertige Drehzahlregulierung der Umwälzpumpe

Referenzgröße für Regelung: 
Fühler im Pufferrücklauf mit Festwert zur Optimierung der Pufferrücklauftemperatur 
Hocheffizienzpumpe Grundfos UPM 2 15-75 für Pufferumwälzung, 
gesteuert über Strömungsschalter 230V mit Anlaufschutz. 
Thermoventil zur Begrenzung der Pufferzulauftemp. Festwert +60°C 
mit therm. langem Tauscher 20 Platten, Fläche 1,13m²
          
Mit im Lieferumfang: 
Absperrung für Pufferseite, Haltebügel für Wandmontage 
Rückfl ussverhindere PufferRL, Dämmung

Bezeichnung >=+50°C >=+60°C Art.Nr. Frischwassererwärmung Leistung
FWS 26 17 L/min 26 L/min 18551060 +10°C auf +45°C 63 kW
FWS 36 23 L/min 36 L/min 18551065 +10°C auf +45°C 87 kW
FWS 41 27 L/min 41 L/min 18551070 +10°C auf +45°C 100 kW

Grosse Frischwasserstationen bis 99 Liter / min   
Einfache Montage, einfache Inbetriebnahme, keine elektronische Steuerung zum einstellen.

Ideal auch für Wärmepumpen: bis 72 Liter/min bei +55° C AT Hocheffizient- 
ohne komplizierte Steuerung mit hydraulischer Drehzahlregelung . 
Thermische Begrenzung der Pufferzulauftemperatur. 
Tiefe Pufferrücklauftemperaturen auch im Teillastbetrieb. Hocheffiziente (ErP Ready) 
für geringe Betriebskosten. Klarer Aufbau, flachdichtende Verbindungen und 
alle Komponenten gut zugänglich. Anlaufschutz für die Hocheffizienzpumpe und 
verstellbare Pumpenleistung. 

Inklusive Dämmschale, Wandbügel, KFE-Hähne in Frischwasserkreis, 
Entlüfter für Puffer und lösbare Verschraubungen. Optional mit integrierter Zirkulation.  
Eine Kaskadierung mehrerer Stationen ist möglich und wird vormontiert geliefert. 

Bauseits: Zirkulationspumpe, Ein-Ausschaltung der Zirkulationspumpe, 
allfällige Absperrungen

Schema ohne
Zirkulation

Schema Kaskade
ohne Zirkulation

Bezeichnung 55°C Misch VT 65°C Misch VT 70°C Misch VT Art.Nr. Leistung
FWS 59 32 L/min 53 L/min 59 L/min 18551000 143 kW
FWS 62 37 L/min 58 L/min 62 L/min 18551010 151 kW
FWS 65 42 L/min 60 L/min 65 L/min 18551020 158 kW
FWS 77 55 L/min 72 L/min 77 L/min 18551030 187 kW
FWS 88 65 L/min 82 L/min 88 L/min 18551040 214 kW
FWS 99 72 L/min 92 L/min 99 L/min 18551050 241 kW

Frischwasser-Stationen
Platten-Wärmeübertrager
Haus- und Anlagentechnik

Wirkungsweise:
Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus dünnen, speziell geprägten 
Edelstahlplatten. Jeweils zwei Platten bilden einen Kanal. Diese Kanäle werden 
im Gegenstrom (Primär/Sekundär) vom Medium durchströmt. 
Alle Kanalplatten sowie auch die Anschlüsse werden in einem Spezial-
Lötverfahren miteinander zu einer kompakten Einheit zusammengefügt.

Standardausführung: 
Endplatten, Anschlüsse und Platten: 
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Lötmaterial: Kupfer

Erforderliche Angaben für die Auslegung
der eigenen Type:
• Massenstrom oder Leistung
• Temperaturprogramm
• Gewünschter Betriebsdruck
• Art des Mediums oder physikalische Stoffwerte
• Maximal zulässiger Druckverlust

Wärmedämmungen für gelötete
Platten-Wärmeübertrager

Standardausführung:
Unsere Wärmedämmungen werden in zwei Halbschalen geliefert, 
die durch Spannverschlüsse leicht montier- bzw. demontierbar sind. 
Die CB300-Isolierung besteht aus sechs Teilen, die miteinander 
verschraubt werden. 

Standardmaterial:
• Ummantelung: ABS-Kunststoff, blau
• Dämmung: 30 mm Polyuretan-Hartschaum, FCKW-frei. 

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,031 w/mK
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Heizungsverteiler in runder oder quadratischer 
Ausführung mit Zwischenisolierung gemäß Richtlinien 
der Fernwärme.

Hydraulische Weiche

Die hydraulische Weiche mit den nötigen Anschlussflanschen in der 
erforderlichen Größe für optimale Schaltung bei Mehr-Kesselanlagen.

Vorteile:
Die Umlauf-Wassermenge im Wärmeerzeuger ist unabhängig von der 
Wassermenge im Wärmeabnehmer. 
Nicht im Betrieb befindliche Heizkessel sind hydraulisch absperrbar. 
Für jeden Heizkessel kann die Rücklauftemperatur entsprechend 
angepaßt werden.

Verteileranschluss:
Vorlauf oben

Rücklauf unten

Verteileranschluss:
Vorlauf stirnseitig
Rücklauf unten

Verteileranschluss:
Vorlauf oben

Rücklauf stirnseitig

Anschlußbeispiele Hydraulische Weichen mit Heizungsverteiler:

Heizungsverteiler
Kunststoff-
Lagerbehälter für Wasser

PE-Lagerbehälter -  vielfältige Einsatzmöglichkeiten
mit Dom und Flansch mit verzinkten Stahlbandagen

Der vielseitige Kunststoff-Lagerbehälter Typ PE-DF aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) ist gegenüber 
zahlreichen Medien beständig und bis zu einer Dichte von 1,15 g/cm3 geeignet. HD-PE ist physiologisch 
unbedenklich und entspricht BfW-Empfehlung III Polyethylen, sowie der KTW-Leitlinie für Hausinstallationen 
und der KSW-Empfehlung für Trinkwasserinstallationen.
Der PE-Lagerbehälter in natur ist optimal für die Lagerung in Gebäuden konzipiert. Die leichte Transparenz 
der naturfarbenen Tanks ermöglicht jederzeit eine optische Füllstandskontrolle.
Für einen erweiterten Einsatzbereich und eine erhöhte UV-Beständigkeit können die Behälter auch in 
lichtundurchlässigem Material geliefert werden.

Schraubdeckel

Überwurfmutter

verzinkte Stahlbandagen

eingeformter unterer Flansch

Hinweis:
Kein Normflansch! Lochkreis 155 mit 8 Gewinde M10,
max . 17mm tief, geschlossen .
Auf Wunsch mit zentraler Bohrung (max. 70mm Ø)

Bezeichnung Art.Nr. Maße mm (LxBxH) Gewicht
PE 1100 DF natur
PE 1100 DF schwarz

39000010
39000015

1 .400 x 720 x 1 .400 55 kg

PE 1500 DF natur
PE 1500 DF schwarz

39000020
39000025

1 .560 x 720 x 1 .640 70kg

PE 2000 DF natur
PE 2000 DF schwarz

39000030
39000035

2 .070 x 720 x 1 .690 110 kg

PE 2500 DF natur
PE 2500 DF schwarz

39000040
39000045

1 .870 x 995 x 1 .650 115 kg

PE 3000 DF natur
PE 3000 DF schwarz

39000050
39000055

2 .230 x 995 x 1 .650 165 kg

PE 4000 DF natur
PE 4000 DF schwarz

39000060
39000065

2 .430 x 995 x 1 .950 235 kg

Die Behälter haben oben Überwurfmuttern mit 2‘‘ Gewindeeinsatz und einen Reinigungsdom DN 400;
unten einen eingeformten Flanschring zur Montage des Zubehörs Einzeltank bzw. für die
Verbindungsleitungen. Den Erfordernissen entsprechend, können beliebig viele Behälter mittels 
Standartzubehör miteinander verbunden werden. Sonderanschlüsse, wie z.B. Rohrstutzen
mit Losflansch, werden für spezielle Projekte ganz nach Kundenwunsch angeschweißt.
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Batterieaufstellung
für Lagerbehälter

Mit dem neu konzipierten Untenverbindungszubehör 
kann jeder Behälter einzeln abgesperrt werden; 
die Sammelleitung von 2“/DN 50 ist auch für große 
Wassermengen geeignet .

Der Erweiterungssatz ist für jeden weiteren Tank einer 
Batterie bestimmt und besteht aus Flansch, Hahn, 
T-Stück und Verbindungsrohr. Ein Absperrhahn DN 50 für 
das Gesamtsystem kann zusätzlich montiert werden.

Aufstellbedingungen:
Die Behälter bzw. die Behälterbatterie werden auf glattem tragfähigem Untergrund aufgestellt. 

Spezielle Verbindungslaschen bzw. Distanzlaschen, die an der obersten und untersten Bandage jeweils 
hinten und vorne montiert werden, sorgen für den richtigen Tankmittenabstand 

(760 mm für PE 1100 bis 2000, 1035 mm für PE 2500 bis 4000). 

Von festen Wänden sollten die Tank-Batterien einen Abstand von 5 cm haben. Spannungen, die auf die 
Behälter übergehen, sind auszuschließen. Vermeiden Sie deshalb starre Leitungsverbindungen.

Absperrhahn mit 2"  
IG zum Absperren der Verbindungs-

leitung DN 50

Flansch mit Absperrhahn 1 1/2 "

Untere Verbindungsleitung 2" ohne 
Einzelabsperrung 

der Behälter

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, jeder Behälter einzeln absperrbar, lieferbar in 2 Farben

Untere Verbindungsleitung mit Anschlussflansch 
und Absperrhahn 1 ½“ für PE Lagerbehälter

für bauseitigen Anschluss Kunststoff-Rohr DN 50
(Außendurchmesser 63 mm).

PE-Lagerbehälter werden serienmäßig mit einem Reinigungsdom DN 400 und einem unteren Anschlussflansch 
geliefert, der nicht aufgebohrt ist. Der Anschlussflansch (kein Normflansch) kann auf DN 70 aufgebohrt werden.

Kugeltanksysteme
für Regenwasser

Wir bieten ein komplettes Programm zur effizienten, wirtschaftlichen und umweltgerechten 
Speicherung und Nutzung von Regenwasser .  
Unsere innovativen Produkte und Systeme erfüllen sämtliche Anforderungen um Regenwasser 
intelligent zu nutzen .

Vorteile:
Grundwasserreserven werden geschont und angereichert, Trinkwasser wird nicht verschwendet,
Hochwassergefahren werden gemindert, Trinkwasserkosten werden um bis zu 60% gesenkt,
Reduzierung der Erschließungskosten, Platzsparende Lagerung im Garten

Gartenfilter
Zisternenfilter

Volumenfilter

Kunstoffabdeckung
Domschacht
Rohrpaket

Bezeichnung Liter Art. Nr.

BLUE RAIN 0,8
GFK-Kugeltank
mit Standfuß und 
Überlauf DN 100 montiert

4 .000 38000410
6 .000 38000610
8 .000 38000810
10 .000 38001010
12 .000 38001210
14 .000 38001410

mit Gartenfilter 
eingebaut (Paket)

Art.Nr.

4.000 Liter 38000414
6.000 Liter 38000614
8.000 Liter 38000814
10.000 Liter 38001014
12.000 Liter 38001214
14.000 Liter 38001414

mit Zisternenfilter
eingebaut (Paket)

Art.Nr.

4.000 Liter 38000424
6.000 Liter 38000624
8.000 Liter 38000824
10.000 Liter 38001024
12.000 Liter 38001224
14.000 Liter 38001424

mit Volumenfilter
eingebaut (Paket)

Art.Nr.

4.000 Liter 38000434
6.000 Liter 38000634
8.000 Liter 38000834
10.000 Liter 38001034
12.000 Liter 38001234
14.000 Liter 38001434

Zubehör und Ersatzteile auf Nachfrage

Komplettpakete
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Kugeltanksysteme
für Pellets

Pellets-Kugeltanks werden aus dem korrosionsfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff GFK hergestellt, 
wodurch die Pellets-Lagerung garantiert trocken bleibt. 
Durch ein spezielles Sicherheitspaket mit vollem Ex-Schutz ist auch bei hohen Staubanteilen höchste 
Betriebssicherheit gegeben.

Vorteile:
Geringes Transport- und Lager-Risiko, keine Gefahr für die Umwelt, bequemes befüllen Ihrer Heizungsanlage, 
aktiver Umweltschutz durch CO2-neutrale Verbrennung, Unabhängigkeit von der 
unsicheren Preisentwicklung, staatliche Förderung, platzsparende Lagerung im Garten

Pelletskugel

Rückluft

Sauglanze mit Rüttelsystem

Rüttelring

Erdungsfahne

Domschacht

Abdeckung (begeh- & befahrbar)

Standfuß

Bezeichnung Inhalt (l/t) DØ Gewicht Art. Nr.
GFK-Pellets-Erdkugel 
mit auflaminiertem 
Domschachtkragen und 
Transportdeckel

8 .000 / 4,8 2500 280 kg 39110800
10 .000 / 6,0 2680 300 kg 39111000
12 .000 / 7,2 2840 380 kg 39111200
14 .000 / 8,4 3000 430 kg 39111400

GFK-Pelletskugeltank 
mit PU-Standfuß

Art.Nr.

8.000 Liter 39210800
10.000 Liter 39211000
12.000 Liter 39211200
14.000 Liter 39211400

Komplettpaket inkl. Entnahmesystem, Abdeckung begehbar

Sauglanze mit
Rüttelsystem

Rüttelring
(pelletsschonende
Rüttelvorrichtung)

Kugeltanksysteme
für Heizöl und Diesel

Kugeltanks für Heizöl und Diesel bestehen aus zwei ineinanderliegenden Öltanks. Die Tanks werden aus 
dem unzerstörbaren, glasfaserverstärkten Kunststoff GFK hergestellt, wodurch sie weder von innen noch von 
außen rosten. In einem von unserem exklusiven Vertriebspartner patentierten Kreuzwickelverfahren werden 
die Tanks nahtlos und fugenlos gefertigt . Dadurch halten die Wandungen der inneren Kugeltanks einem 
Berstdruck von 13,5 bar stand. Verstärkungen aus Stahl oder Beton sind somit nicht notwendig. 

Vorteile:
langfristig verfügbares Qualitätsprodukt, Kombination mit erneuerbaren Energien, speicherbare und 
preiswerte Energie, moderene und platzsparende Lagersysteme, Reduzierung der Erschließungskosten,
Tanks sind für lange Lebensdauer ausgelegt

Bezeichnung Inhalt l DØ Gewicht Art. Nr.

GFK-Heizöl- oder Diesel-
Kugeltank, doppelwandig, 
Mannloch DN 600 
inkl . Domdeckel und 
Bohrungen 1x 2‘‘, 2x 11/2‘‘, 
3x 1‘‘

4 .000 1970 320 02000410
5 .000 2130 380 02000510
6 .000 2260 420 02000610
8 .000 2500 520 02000810

10 .000 2680 610 02001010
12 .000 2840 730 02001210
14 .000 3000 810 02001410

Entnahmeleitung

Peilstab

Überwachungsraum

Füllleitung

Überfüllsicherung

Leckanzeigesystem

Abdeckung (begeh- /befahrbar)

Standfuß

Inhalt l
Art.Nr.  

Set begehbar¹) 

Art.Nr. 
Set befahrbar 50 kN¹)

Art.Nr. 
Set befahrbar 150 kN²)

4 .000 02501004 02501054 02501154
5 .000 02501005 02501055 02501155
6 .000 02501006 02501056 02501156
8 .000 02501008 02501058 02501158

10 .000 02501000 02501050 02501150
12 .000 02501002 02501052 02501152
14 .000 02501003 02501053 02501153

¹) GFK Domschacht Ø 1000 mm für 1m Erdabdeckung, mit Einbau-Muffe für KG-Schutzrohr DN 100
²)  Stahl-Domschachtabdeckung, feuerverzinkt, quadratisch & bodeneben gesetzt. Lt. Einbauüberwachung montiert.
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Diffusionsdichter, Vollkunststoff-Batterietank 
mit integrierter Auffangwanne

Bezeichnung Art.Nr.
SATURN 750L 06500000
SATURN 1000L 06500010
Grundpaket GP & 
Einzeltankzubehör

06500040

Erweiterungspaket EP 06500050
Umlenkpaket UP 06500060

Aufstellvariante SATURN 750L, 44kg SATURN 1000L, 56kg Montagezubehör
750L / 1000L Nenninhalt L Nenninhalt L GP EP UP

2 1 .500 2 .000 1 1 -
3 2 .250 3 .000 1 2 -
4 3 .000 4 .000 1 3 -

2+1 2 .250 3 .000 1 1 1
3+1 3 .000 4 .000 1 2 1
2+2 3 .000 4 .000 1 2 1

Nenninhalt und tatsächliches Füllvolumen können, je nach Einstellung am Grenzwertgeber, voneinander abweichen.

Lagertank für Diesel und Heizöl
SATURN 750L / 1000L

Diffusionsdichter, Vollkunststoff-Batterietank 
mit integrierter Auffangwanne

Bezeichnung Art.Nr.
SATURN 1100L 06500020
SATURN 1500L 06500030
Grundpaket GP & 
Einzeltankzubehör

06500040

Erweiterungspaket EP 06500050
Umlenkpaket UP 06500060

Aufstellvariante SATURN 1100L, 62kg SATURN 1500L, 76kg Montagezubehör
1100L / 1500L Nenninhalt L Nenninhalt L GP EP UP

2 2 .200 3 .000 1 1 -
3 3 .300 4 .500 1 2 -
4 4 .400 6 .000 1 3 -

2+1 3 .300 4 .500 1 1 1
3+1 4 .400 6 .000 1 2 1
2+2 4 .400 6 .000 1 2 1
1+1 2 .200 3 .000 1 - 1

Nenninhalt und tatsächliches Füllvolumen können, je nach Einstellung am Grenzwertgeber, voneinander abweichen.

Lagertank für Diesel und Heizöl
SATURN 1100L / 1500L
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Kubischer Lagertank, Stahl S235JR
Bodenblech, TÜV geprüfte Profilwand-Bauweise, 
Decke aus 5mm Stahlblech, 
Füllvolumen von 25 - 500.000L möglich

Zur oberirdischen Lagerung von Heizöl und Diesel, 
innerhalb von Gebäuden, einwandig oder doppelwandig 
(Sonderausführungen möglich).

Individuell nach Kundenwunsch vor Ort von geprüften 
E-Schweißern gemäß den jeweils geltenden Landesvorschriften 
gefertigt . 

Ausführung:
• einwandig - für geeigneten Auffangraum
• doppelwandig - mit Kunststoffinnenhülle

Prüfung durch unseren Werksprüfer inkl . 
Ausstellung eines Werksprüfzeugnisses .
Ein Domdeckel DN 600 (einschließlich Deckel und 
Dichtung, Berstsicherung, Anschlussgewindemuffen 
und Fertigungsanstrich) ermöglicht den 
problemlosen Einstieg für Wartung und Reinigung.

Hochwassersicherung in 
Überschwemmungsgebieten mittels eingebauter 
Auftriebssicherung.
Grundanstrich und Prüfbescheinigung inklusive,
Entleerprobe auf Wunsch mit Aufpreis.

Einbau:
Nach technischer Klärung wird der Behälter 
geplant, vorgefertigt und in Teilen vor Ort gebracht.
Der Tank wird an seinem Standort durch geprüfte 
Schweißer zusammen gesetzt und geschweißt.

Zum Abschluss wird der Tank außen mit einem 
Korrosionsschutzanstrich versehen .

Lagertank für Diesel und Heizöl
nach DIN 6625 / ÖNORM C2117

Bezeichnung Art.Nr.
PLUTO 720L 04100720
PLUTO 1000L 04111000
Grundpaket GP & 
Einzeltankzubehör

06500040

Erweiterungspaket EP 05600075
Umlenkpaket UP 06500085
Umlenkpaket quer UPQ 06500095

Reihenaufstellung, Reihenaufstellung quer, Blockaufstellung
Mindestabstand an einer Längsseite ist 40cm, an den übrigen Wänden mindestens 5cm.

Aufstellvariante PLUTO 720L, 68kg PLUTO 1000L, 84kg Montagezubehör
720L / 1000L Nenninhalt L Nenninhalt L GP EP UP/Q

2 1 .440 2 .000 1 1 -
3 2 .160 3 .000 1 2 -
4 2 .880 4 .000 1 3 -

2+1 2 .160 3 .000 1 1 1
3+1 2 .880 4 .000 1 2 1

2+1 quer 2 .160 3 .000 1 1 1 quer
3+1 quer 2 .880 4 .000 1 2 1 quer

2+2 2 .880 4 .000 1 2 1
1+1 1 .440 2 .000 1 - 1

1+1 quer 1 .440 2 .000 1 - 1 quer

Lagertank für Diesel und Heizöl
PLUTO 720L / 1000L

Nenninhalt und tatsächliches Füllvolumen können, je nach Einstellung am Grenzwertgeber, voneinander abweichen.
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Heizöllagerung
in Hochwassergebieten

Planung und Ausführung:
Wir planen und bauen kubische Heizöltankanlagen, die die gestellten Anforderungen erfüllen, einschließlich 
Auftriebssicherungen, Statik, Armaturen, Leitungen und Sachverständigen-Abnahme. 

Außerdem rüsten wir vorhandene kubische Kellertankanlagen beliebigen Fabrikates in vollem Umfang nach. 
Bestehende vorhandene Batterietankanlagen sind für eine Nachrüstung in der Regel nicht geeignet .
Unser spezialisiertes Fachpersonal übernimmt natürlich die statische Auslegung des Tanks 
und dessen Elemente. Der Tankboden ist naturgemäß einem höheren Wasserdruck ausgesetzt als die 
Tankdecke und muss stärker versteift werden.

Um die Kosten zu minimieren, übernehmen wir auch die statische Bearbeitung der Auftriebssicherungen 
und der Einleitung der Auftriebskräfte ins Gebäude. Hierfür ist eine gründliche Bestandsaufnahme der 
Bausubstanz unerlässlich. Bauteile, die zur Einleitung der Auftriebskräfte geeignet sind und die ausreichend 
Gegengewicht aufbringen, müssen festgelegt werden. 

Vor der Ausführung werden alle Planungs- und Berechnungsunterlagen einem Ingenieurbüro für Baustatik zur 
Prüfung vorgelegt. In gleicher Weise wird bei der Nachrüstung vorhandener kubischer Kellertanks verfahren.

Ergebnis:
Die Schlussabnahme durch den Sachverständigen war bei allen der von uns betreuten über 300 Anlagen, 
die neu- oder umgebaut wurden, ohne Beanstandung erfolgreich. Einige dieser Tankanlagen sind beim 
erneuten Hochwasserereignis 2013 überflutet worden. Die von uns gefertigten Hochwassersicherungen 
hielten stand! 

Sowohl das Eindringen von Wasser, wie auch das Auslaufen von Heizöl konnte bei diesen 
Tankanlagen zuverlässig verhindert werden.

Heizöllagerung
in Hochwassergebieten

Die verheerenden Überschwemmungen 1999, 2002 und 2013 verursachten enorme Schäden. 
Aufschwimmende Heizöltankanlagen wurden undicht, Gewässer und Gebäude verschmutzt, teure 
Sanierungen erforderlich .

Die Notwendigkeit, die Vorschriften für die Heizöllagerung in Hochwassergebieten weiter zu präzisieren, 
wurde durch die Ereignisse nachhaltig unterstrichen. Zwischenzeitlich sind ein Teil der betroffenen Gebiete als 
Überschwemmungsgebiete ausgewiesen, es kommen ständig weitere hinzu. 
Die Hochwasserstände eines zu erwartenden Jahrhunderthochwassers (HQ 100) sind für die einzelnen
Flurstücke festgelegt worden .

Anforderungen:
Heizöltankanlagen in Hochwassergebieten müssen gegen Aufschwimmen gesichert sein, für die 
Auftriebssicherungen und für die durch die Einleitung der Auftriebskräfte1 beanspruchten Gebäudeteile 
sind statische Nachweise zu erbringen, die Tankwände müssen nachweislich dem äußeren Wasserdruck² 
standhalten .

Auch alle anderen Anlagenbestandteile, wie Armaturen und Leitungen, 
müssen bei Hochwasser dicht bleiben!

Beispiel:
Bei einem 5.000 l Tank ist der Berechnungsauftrieb 5 x 1,3 = 6,5 Tonnen.
Auf einem Tankboden der z.B. 3 m unter dem Hochwasserspiegel liegt, beträgt der äußere
Wasserdruck 3 Tonnen pro Quadratmeter.

Sachverständige:
Heizöltankanlagen in Hochwassergebieten sind prüfpflichtig. 
Ein Sachverständiger nach § 18 VAwS bestätigt in seinem Prüfbericht der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde, dass die Tankanlage in allen Belangen für Überflutungszustände geeignet ist.

¹) pro cbm (= 1.000 l) Lagervolumen ist der Auftrieb 1 Tonne; zudem ist ein Sicherheits-Zuschlag S = 1,3 zu beachten
²) pro m Hochwasserstand entsteht ein äußerer Wasserdruck von 1 Tonne pro Quadratmeter
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Nach einem genauen Baustellenaufmaß wird nach 
Vorfertigung der Teile, durch uns vor Ort erst eine 
Unterkonstruktion verlegt . 

Großflächige Auffangwannen führen wir 
ausschließlich mit aufgedübelter Aufschweiß-
unterkonstruktion aus, um ebene, verzugsfreie 
Flächen zu erhalten. Auf dieser werden dann 
die vorgefertigten Bahnen verlegt und durch unsere 
geprüften Schweißer flüssigkeitsdicht verschweißt. 

Wir kümmern uns um den kompletten Ablauf, 
von der TÜV-vorprüffähigen Zeichnung bis zur Schlussprüfung durch den Sachverständigen. 
Unsere Stahlwannen überbrücken dauerhaft vorhandene und sich bildende Gebäude- oder Untergrundrisse 
und sind für Jahrzehnte in Betrieb.

Grundfläche: 5 - 2.500 qm 
Werkstoffe: ab 5 mm Stahlblech S235JR (R-ST 37-2) 
mit Fertigungsanstrich, auf Wunsch Deckanstrich oder Beschichtung  (auch ableitfähig, um statische 
Aufladung zu vermeiden)

Ausführungen/Eigenschaften:
• alternativ aus nichtrostendem Stahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A) Regelausführung mit 

rutschhemmenden Tränenblechen
• für befahrbare Abfüllplätze, zur Produkten- und Löschmittelrückhaltung für Produktionshallen,  

Gefahrstoff- und Tanklager
• auf Wunsch mit Pumpensumpf und Einfahrtsrampen
• bei tragfähigem Untergrund sind die Wannen für Schwerlastverkehr geeignet

Anmerkung:
Montage der Wannen weltweit. Stahlwannen sind seit Jahrzehnten bewährt.

Auffangwannen, vor Ort geschweißt

Stahlwannen

Der Gesetzgeber schreibt für die Lagerung, das Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden 
Flüssigkeiten Auffangwannen vor. Als bewährte Möglichkeit für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten 
bieten sich hierfür Wannen bzw. Wannensysteme aus Stahl an.
Stahlwannen sind dauerhaft dicht, robust, abriebfest sowie jederzeit kontrollier- und prüfbar. Sie werden durch 
Gefahrstoffe nicht kontaminiert, ausgetretene Flüssigkeiten können problemlos erkannt und beseitigt werden.

Nach Ihren Vorgaben und den gesetzlichen 
Anforderungen werden die Wannen einzeln geplant und 
angefertigt . 

Die Wannen werden gemäß Stahlwannenrichtlinie 
(StaWaR) bis zu 1.000 Liter Inhalt für alle Bereiche des 
Gefahrstoffumgangs und der Lagerung direkt im Werk 
hergestellt .

Grundfläche: 0,5 - 25 qm
Werkstoffe: 3 - 6 mm Stahlblech S235JR (R-ST 37-2)
mit Fertigungsanstrich, auf Wunsch Deckanstrich oder 
Beschichtung alternativ aus nichtrostendem Stahl 1 .4301 
(V2A) oder 1.4571 (V4A)

Ausführungen:
• für Gebindelagerung mit Gitterrost samt 

entsprechender Unterkonstruktion 
• größere Wannenflächen durch den Verbund mehrerer 

Einzelwannen

Werksgefertigte Einzelwannen und Wannensysteme

Stahlwannen



• Tankreinigungen ,-sanierungen, -demontage, -stillegung

• Tankinnenhüllen

• Tankraumfolien

• Kunststoffbeschichtung

• Sandstrahlen von Oberflächen

• Korrosionsschutz von metallischen Oberflächen

• Entkalkung von Wärmetauschern, Boilern und Rohrleitungen

• Feuerlöscherüberprüfung

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne!
T: +43 316 / 39 50 40 oder senden Sie eine E-Mail an: info@aotec.at

Weitere Leistungen im Überblick


