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HEbETECHNIK FüR NUTzFAHRzEUGE

zUbEHöR

Mobile Hebebühnen
für Nutzfahrzeuge

RADGREIFER

LKW, busse, Transporter, Gabelstapler, 
baumaschinen, Landmaschinen,
Wohnmobile und Wohnwagen 
flexibel und sicher heben.

SÄULEN-HEbEbüHNEN

Sonderlösungen bzgl. Tragfähigkeit, Durchfahr- 
breite und Fahrschienenlänge möglich

als 4- / 6- / 8-Säulenbühne

unterschiedliche Auf- 
und überfahr-Varianten

auch für 3-Rad Stapler
geeignet

Vielfältige Optionen

AGGREGAT- 
HUbTISCHE

SCHWERLAST- 
UNTERSTELLböCKE

WERKSTATTKRANE

einsetzbar als 3er-, 4er-, 6er- 
oder 8er-Anlage

feuerverzinkte Ausführung

Sonderlösungen

Optional

feuerverzinkte Ausführung

zur Website

zur Website

zur Website zur Website zur Website

http://www.hywema.de/de/4-saeulen-hebebuehnen.html
http://www.hywema.de/de/radgreifer.html
http://www.hywema.de/de/radgreifer/zubehoer/hubtisch-schwimmplattform.html
http://www.hywema.de/de/unterstellboecke-abstuetzboecke.html
http://www.hywema.de/de/werkstattkrane.html
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HEbETECHNIK FüR SCHIENENFAHRzEUGE

bis 40 t pro Hebebock

Schneller Radsatzwechsel bei
aufgeständertem Gleis

HEbEbOCKANLAGEN

RADSATzWECHSELSYSTEM

Effiziente und ergonomische Bearbeitung von Drehgestellen,
Radsätzen oder beliebigen Lasten bis 60 t

Schienengebundene und frei fahrbare Scherenhubtische
mit verschiedenen Plattformausführungen

UNTERKASTEN-MONTAGEWAGENHUb-DREHVORRICHTUNGEN

25 t Tragfähigkeit zum Freiheben der Achse

integriertes Fahrwerk und verschiebbare
Plattform zur exakten Positionierung

auch für andere Unterflurkomponenten
(z.B. Fahrmotor) einsetzbar

modulares Radsatzwechselsystem,
mobil und flexibel einsetzbar

mit starrer oder ausfahrbarer
Lastpratze

unterschiedliche Fahrwerke 
verfügbar

Sonderlösungen

Optional

zur Website

zur Website

zur Websitezur Website

http://www.hywema.de/de/mobile-hebeboecke.html
http://www.hywema.de/de/mobile-hebeboecke/zubehoer/radsatzwechsel-system.html
http://www.hywema.de/de/hubtische/fahrbare-hubtische.html
http://www.hywema.de/de/hub-drehvorrichtungen.html
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HEbETECHNIK FüR INDUSTRIEANWENDUNGEN

Lasten bis 60 t heben und drehen

Lasten bis 60 t drehen

Gitterboxen und Behälter umfüllen oder leeren, 
Teile ergonomisch vereinzeln.

HUb-DREHVORRICHTUNGEN

KIPPVORRICHTUNGEN /
HUb-KIPPVORRICHTUNGEN

DREHVORRICHTUNGEN

Optimale bauteilpositionierung bei Schweißarbeiten, 
Montage und Wartung.

Einzel- oder Doppel-Drehsäule

Einzel- oder Doppel-Hubdrehsäule

individuelle Anpassung an Tragfähigkeit,
behälter und Hubhöhe möglich

Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz 

stationäre oder mobile Ausführung

stationäre oder mobile Ausführung

verschiedene Drehachsen

verschiedene Drehachsen

zur Website

zur Website

zur Website

http://www.hywema.de/de/hub-drehvorrichtungen/hub-drehvorrichtung.html
http://www.hywema.de/de/hub-drehvorrichtungen/drehvorrichtung.html
http://www.hywema.de/de/kippvorrichtungen.html
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Schwerlast Hubtische bis 100 t

HYWEMA Hubsäulen bieten mit einer 
Tragfähigkeit von bis zu 35 t pro Hub-
säule ein breites Einsatzspektrum in der 
Industrie.

SCHERENHUbTISCHE /
VERLADEbüHNEN

HEbETECHNIK FüR INDUSTRIEANWENDUNGEN

HUbSÄULEN

VERTIKALFöRDERER

individuelle Konstruktion und Fertigung

äußerst robust, zuverlässig und langlebig

stationäre und fahrbare Modellreihen

verschiedene Plattformausführungen
wie Rollengänge, Prismen, Dreh- und 
Schwenkplattformen

Befahrbarkeit mit z.B. Gabelstapler

exzentrische Lastverteilung

Anbindung an Anlagensteuerungen

Lastentransport auf unterschiedlichen 
Ebenen

individuelle Anpassung an Tragfähigkeit,
Plattformgröße und Hubhöhe

Schutzeinrichtungen wie 
Einhausungen, Türen oder 
Geländer nach Anforderung

individuelle Lastaufnahmepunkte 

Gleichlaufsteuerung für 
exakte Positionierung

zur Website

zur Website

zur Website

http://www.hywema.de/de/hubsaeulen.html
http://www.hywema.de/de/vertikalfoerderer.html
http://www.hywema.de/de/hubtische.html
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behälter, Paletten und Lasten 
ergonomisch positionieren

Arbeitssicherheit und Effizienz 
beim Werkzeughandling

NEIGEGERÄTE /
HUb-NEIGEGERÄTE

WERKzEUGWECHSELWAGEN

WERKzEUGWENDER

HEbETECHNIK FüR INDUSTRIEANWENDUNGEN

individuelle Anpassung an Tragfähigkeit,
Plattformgröße, Neigewinkel und Hubhöhe

frei fahrbare Wechselwagen bis 20 t

schienengebundene Wechselwagen bis 100 t

individuelle Schub- / Zugeinheiten über z.B. 
Schub- / zugketten oder Spindeln

Höhenanpassung über Hubsystem

verschiebbare Werkzeugauflage L/R

manuelle / automatische Werkzeugkopplung

SPS Steuerung

Anbindung an Pressensteuerung möglich

manuelle, halb- oder vollautomatische Steuerung

Umformwerkzeuge trennen und Oberwerkzeuge 
bis 30 t wenden und fügen

Einsäulen- und zweisäulen-Ausführung erhältlich

modulare bauweise

individuelle und leichte Adaption der Werkzeuge

Einrichtung und bedienung mit nur einer Person

äußerst robuste und wartungsarme Konstruktion

zur Website

zur Website

zur Website

http://www.hywema.de/de/behaelter-neigegeraete.html
http://www.hywema.de/de/werkzeugwechselwagen.html
http://www.hywema.de/de/werkzeugwender.html
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HEbETECHNIK FüR INDUSTRIEANWENDUNGEN

Sicheres Coilhandling bis 15 t

Äußerst robust und vielseitig einsetzbar

von 5 t - 30 t

COILWENDER

WERKSTATTKRANE

von 1,2 t bis 3 t in der Standardausführung

unterschiedliche bauformen wie Prismen,
Rollengänge, Hubsysteme möglich

verzinkte Ausführung lieferbar

höhere Tragfähigkeit und verschiedene 
Ausleger auf Anfrage

manuell oder batteriebetrieben fahrbar

SCHWERLAST UNTERSTELLböCKE /
AbSETzVORRICHTUNGEN

zur Website

zur Website

zur Website

http://www.hywema.de/de/coilwender.html
http://www.hywema.de/de/werkstattkrane.html
http://www.hywema.de/de/unterstellboecke-abstuetzboecke.html


5 vollausgerüstete Monteurfahrzeuge mit 
ausgebildeten Fachmonteuren stehen 
Ihnen bei Bedarf stets zur Verfügung.

bundesweiter, werkseigener Service

Wir sind zertifiziert

Josef Schwahlen GmbH & Co.KG
Wuppertaler Str. 134-148
D-42653 Solingen

verkauf@hywema.de

1922 – Die Präzisions-Werkzeugmaschinen-Fabrik Josef Schwahlen beginnt 
in Solingen mit der Fertigung von hydraulischen Werkzeugen für den 
Kesselbau.

1945 – Nach der Zerstörung des Werkes im 2. Weltkrieg und dem Wieder-
aufbau, wird die Produktion auf mechanische und hydraulische Hebezeuge 
umgestellt.

1956 – Der Markenname HYWEMA® wird geschützt.

Heute fertigt das nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierte Unternehmen, auf 
ca. 18.000 m2 betriebstätte, für nationale und internationale Kunden Produkte 
in den Kernbereichen Fahrzeughebebühnen und industrielle Hebetechnik.

Fahrzeughebebühnen

Radgreifer- und Säulenhebebühnen für Nutzfahrzeuge sowie Hebebock-
anlagen für Schienenfahrzeuge eigenzertifiziert nach Anhang X der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Industrielle Hebetechnik

Hub-Drehvorrichtungen, behälter-Kippvorrichtungen, Schwerlast-Hubtische,  
Neigegeräte, Werkzeugwechselwagen, Werkzeugwender, Coilwender, 
Werkstattkrane und Unterstellböcke / Absetzvorrichtungen.

Alle Produkte können auf individuelle Kundenanforderungen 
abgestimmt werden.

Äußerst robust, langlebig, sicher und zuverlässig  - 
Attribute, die HYWEMA®-Produkte seit 1922 auszeichnen
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DIN EN ISO 9001:2008 (DGUV)

Anhang X der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

DIN EN 1090-2 EXC2 (TÜV)

DIN EN ISO 3834-3 (TÜV)

http://www.hywema.de

