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I. Allgemeine Informationen

Unternehmen
Wir, die Alpha Tectrade GmbH + Co.KG in Balingen, sind ein technischer
Großhandel mit Schwerpunkt Stanz-, Dichtungs- und Isolationstechnik. Durch
Kompetenz, Service, Sortimentsbreite und günstige Preise bieten wir Ihnen die
Möglichkeit sich voll aufs Wesentliche, Ihre eigenen Produkte und
Dienstleistungen, zu konzentrieren. 

Der Vorteil für Sie als Kunde von Alpha Tectrade liegt in der ausgewogenen
Kombination von Herstellung und Handel, dadurch können wir Ihnen schnell
und preiswert eine auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung anbieten.

Testen Sie uns, fragen Sie Ihren Bedarf kostenlos und unverbindlich an!!!

Fertigungsmöglichkeiten
- Konventionelle Stanzmaschinen bis 100 To.
- Stanzautomaten
- CNC gesteuerte Stanzmaschinen
- Hydraulische Pressen für Kleinserien
- Schneidtechnik für Kleinmengen 

Serviceleistungen
- Umfassende und individuelle Beratung    
- Streckengeschäfte / neutraler Versand
- Musterteile / Materialmuster
- Individuelle Verpackungsmöglichkeiten (Bündeln, Zählen usw.)
- Eillieferung
- Lohnarbeiten  
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A. Stanzteile / Flachdichtungen

Lieferformen:
Ringe / Scheiben (viele Abmessungen ohne Werkzeugkosten)
Formteile nach Zeichnung
Formteile mit Biegelinien nach Zeichnung

Wir verarbeiten unter anderem (teils auch selbstklebend möglich):

Elastomere (Gummi) 
SBR NBR CR EPDM
Butyl Silikon/VMQ/MVQ CSM FKM/FPM (z.B. Viton) 

Kunststoffe
PA – Polyamid PC – Polycarbonat (z.B. Makrofol, Lexan)
PE – Polyethylen POM - Polyacetat-Copolymer
PP – Polypropylen PS – Polystrol 
PVC – Polyvinylchlorid PTFE - Polytetrafluorethylen
PET - Polyethylen-Terephthalat oder Polyester (z.B. Hostaphan)
PU – Polyurethan (z.B. Vulkollan)

Schäume / zellige Werkstoffe
Zellkautschuk EPDM Zellkautschuk CR Zellkautschuk NBR 
Moosgummi PE-Schaum / XAC in verschiedenen Farben  
FKM/FPM-Schaum PUR-Schaum (z.B. Inducon)

Dichtungswerkstoffe
ElringKlinger Abil N, EWP408, EWP207, EWP210, EWP215, EWP330
Frenzelit Novapress Universal, Basic, Flexible 815, Active, Multi II, Multi II EG
Frenzelit Novatec Premium II, Novatec Special 
Hecker Centellen WS3820, WS3822, WS3825, WS3855
Klingersil C4106, C4300, C4400, C4408, C4409, C4430, C4500, C6307
Reinz AFM20, AFM22, Reinzoloid
Reinz AFM30, AFM31, AFM32/2, AFM32/3, AFM34, AFM37, AFM38, AFM39 
Tesnit BA 50, BA 202, BA 203, BAU
Faserflex, Vulkanfiber, Graphitmaterial

Isolierwerkstoffe
Hartpapier, Hartgewebe, Nomex Meta-Armid Papier 410, Kapton, Lexan,
Makrofol, Hostaphan

Pappen, Karton und Papiere
Pressspan, Hartpappe, Graupappe, Graukarton, Manilakarton 

Sonstiges 
Gummikork, Presskork, Feinriefenmatten, Textilien, Filze, Nadelfilze
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B. metallische Stanzteile / Stanz-Biegeteile

Lieferformen:
Ringe / Scheiben (viele Abmessungen ohne Werkzeugkosten)
Formteile nach Zeichnung
Stanz-Biegeteile nach Zeichnung
einfache Tiefziehteile nach Zeichnung 
Sickendichtungen

Wir verarbeiten unter anderem:

Stahl 
Edelstahlqualitäten wie 1.4301, 1.4310
Standardqualiäten wie ST1203/DC01, DC02, DC03, DC04,

NE-Metalle
Kupfer
Messing
Aluminium
Bronze
Tombak
Blei

Gummi-Metall Verbindungen / Metaloseal

Beschichtungen / Veredelungsmöglichkeiten
Verzinken
Passivieren
Kunststoffbeschichten
Eloxieren 
usw. 
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C. O-Ringe / Rundschnurringe 

Lieferformen:
O-Ringe in Standard und Sonderausführungen
Rundschnurringe geklebt bzw. vulkanisiert

Werkstoffe u.a.:
NBR (Nitrilkautschuk / Nitril-Butadien-Kautschuk)
CR (Chloropren-Kautschuk)
VMQ / MVQ (Silikonkautschuk)
FKM / FPM (Fluorkautschuk)
FFKM (Perfluorkautschuk)
PTFE (Polytetrafluorethylen)
auch beschichtete Qualitäten lieferbar. 

Lieferfähigkeit:
Gängige Größen und Materialmischungen erhalten Sie in der Regel innerhalb
von 5 Werktagen. Sonderartikel liefern wir selbst in kleinen Stückzahlen
zeitnah und kostengünstig. 
Bei einem Eilbedarf fragen Sie bitte direkt an, wir finden eine Lösung.
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D. Dichtschnüre / Dichtbänder / Dichtpackungen 

Lieferformen:
Packungen
Schnüre
Bänder

Werkstoffe, u.a. (teils selbstklebend möglich): 

Elastomere (Gummi) 
SBR NBR CR
EPDM Butyl Silikon/VMQ/MVQ
CSM FKM/FPM (z.B. Viton) 

Kunststoffe
PA – Polyamid PC – Polycarbonat (z.B. Makrofol, Lexan)
PE – Polyethylen POM - Polyacetat-Copolymer
PP – Polypropylen PS – Polystyrol 
PVC – Polyvinylchlorid PTFE - Polytetrafluorethylen
PET - Polyethylen-Terephthalat oder Polyester (z.B. Hostaphan)
PU – Polyurethan (z.B. Vulkollan)

Schäume / zellige Werkstoffe
Zellkautschuk EPDM Zellkautschuk CR Zellkautschuk NBR
Moosgummi         PE-Schaum / XAC FKM/FPM-Schaum 
PUR-Schaum (z.B. Inducon)
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E. Hochtemperaturisolation

Lieferformen:
Packungen
Schnüre
Gewebe
Bänder
Filze
Papier
Stanzteile

Werkstoffe, u.a.: 
Keramikfaser m.Chrom (Klassifikationstemperatur 1260° C)
Keramikfaser m.Glas (Klassifikationstemperatur 850° C)
Glasfaser (Klassifikationstemperatur 550° C)
Silikat-/Biofaser (Klassifikationstemperatur bis 1000° C)
Isoplan
Nobest

Sonstiges:
Hochtemperaturkleber bis 1400° C lieferbar
Hochtemperatursilikon HT 
Hochtemperaturdichtmassen

F. Halbzeuge / Platten, Rollen, Zuschnitte

Für jede Anwendung den passenden Werkstoff, das ist unser Ziel. Dafür halten
wir ständig ein großes Sortiment an Materialien aus den verschiedenen
Bereichen für Sie bereit.

Sie erhalten von uns neben ganzen Platten bzw. Rollen auch Zuschnitte oder
Streifen.

Eine Übersicht der lieferbaren Materialien finden Sie unter der Rubrik A.
Stanzteile.   
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1. Preisliste Kupferringe nach DIN 7603 A 
Stand: 01/2009

Nennmaße Toleranzangabe Abnahmemenge 
ID AD Stärke ID AD Stärke 100 500 1000 2000
3,5 6 1,0 3,7+0,3 5,9-0,2 1+/-0,2 X   5,90  4,50  3,50  
4 8 1,0 4,2+0,3 7,9-0,2 1+/-0,2 3,14  2,10  1,78  1,36  
5 7,5 1,0 5,2+0,3 7,4-0,2 1+/-0,2 3,03  2,02  1,72  1,31  
5 9 1,0 5,2+0,3 8,9-0,2 1+/-0,2 3,39  2,26  1,92  1,47  
5,5 8 1,0 5,7+0,3 7,9-0,2 1+/-0,2 3,14  2,10  1,78  1,36  
6 10 1,0 6,2+0,3 9,9-0,2 1+/-0,2 3,66  2,44  2,07  1,59  
6,5 9,5 1,0 6,7+0,3 9,4-0,2 1+/-0,2 3,52  2,35  2,00  1,53  
6,5 11 1,0 6,7+0,3 10,9-0,2 1+/-0,2 3,95  2,63  2,24  1,71  
8 11,5 1,0 8,2+0,3 11,4-0,2 1+/-0,2 4,10  2,73  2,32  1,78  
8 13 1,0 8,2+0,3 12,9-0,2 1+/-0,2 4,59  3,06  2,60  1,99  
8 12 1,0 8,2+0,3 11,9-0,2 1+/-0,2 4,26  2,84  2,41  1,84  
8 14 1,0 8,2+0,3 13,9-0,2 1+/-0,2 5,15  3,43  2,92  2,23  
10 13,5 1,0 10,2+0,3 13,4-0,2 1+/-0,2 4,97  3,31  2,82  2,15  
10 15 1,0 10,2+0,3 14,9-0,2 1+/-0,2 5,52  3,68  3,13  2,39  
10 14 1,0 10,2+0,3 13,9-,02 1+/-0,2 5,15  3,43  2,92  2,23  
10 16 1,0 10,2+0,3 15,9-0,2 1+/-0,2 5,91  3,94  3,35  2,56  
12 15,5 1,5 12,2+0,3 15,4-0,2 1,5+/-0,2 6,31  4,29  3,79  3,28  
12 17 1,5 12,2+0,3 16,9-0,2 1,5+/-0,2 7,07  4,81  4,24  3,68  
12 16 1,5 12,2+0,3 15,9-0,2 1,5+/-0,2 6,56  4,46  3,93  3,41  
12 18 1,5 12,2+0,3 17,9-0,2 1,5+/-0,2 7,61  5,18  4,57  3,96  
13 17 1,5 13,2+0,3 16,9-0,2 1,5+/-0,2 10,20  7,20  6,25  5,45  
14 18 1,5 14,2+0,3 17,9-0,2 1,5+/-0,2 7,61  5,18  4,57  3,96  
14 20 1,5 14,2+0,3 19,9-0,2 1,5+/-0,2 8,77  5,96  5,26  4,56  
15 19 1,5 15,2+0,3 18,9-0,2 1,5+/-0,2 8,35  5,68  5,01  4,34  
16 20 1,5 16,2+0,3 19,9-0,2 1,5+/-0,2 8,95  6,08  5,37  4,65  
16 22 1,5 16,2+0,3 21,9-0,2 1,5+/-0,2 10,21  6,94  6,13  5,31  
17 21 1,5 17,2+0,3 20,9-0,2 1,5+/-0,2 9,56  6,50  5,74  4,97  
17 23 1,5 17,2+0,3 22,9-0,2 1,5+/-0,2 10,88  7,40  6,53  5,66  
18 22 1,5 18,2+0,3 21,9-0,2 1,5+/-0,2 10,21  6,94  6,13  5,31  
18 24 1,5 18,2+0,3 23,9-0,2 1,5+/-0,2 11,57  7,87  6,94  6,02  
20 24 1,5 20,2+0,3 23,9-0,2 1,5+/-0,2 11,57  7,87  6,94  6,02  
20 26 1,5 20,2+0,3 25,9-0,2 1,5+/-0,2 13,04  8,87  7,83  6,78  
21 26 1,5 21,2+0,3 25,9-0,2 1,5+/-0,2 13,22  8,99  7,93  6,87  
21 28 1,5 21,2+0,3 27,9-0,2 1,5+/-0,2 14,79  10,06  8,87  7,69  
22 27 1,5 22,2+0,3 26,9-0,2 1,5+/-0,2 13,99  9,51  8,39  7,27  
22 29 1,5 22,2+0,3 28,9-0,2 1,5+/-0,2 15,61  10,62  9,37  8,12  
23 28 2,0 23,3+0,3 27,9-0,2 2+/-0,2 15,24  12,19  10,67  9,90  
23 30 2,0 23,3+0,3 29,9-0,2 2+/-0,2 17,02  13,62  11,92  11,07  
24 29 2,0 24,3+0,3 28,9-0,2 2+/-0,2 16,12  12,89  11,28  10,48  
24 32 2,0 24,3+0,3 31,9-0,2 2+/-0,2 18,92  15,14  13,24  12,30  
25 30 2,0 25,3+0,3 29,9-0,2 2+/-0,2 17,02  13,62  11,92  11,07  
25 33 2,0 25,3+0,3 32,9-0,2 2+/-0,2 20,05  16,04  14,03  13,03  
26 31 2,0 26,3+0,3 30,9-0,2 2+/-0,2 18,10  14,48  12,67  11,76  
26 34 2,0 26,3+0,3 33,9-0,2 2+/-0,2 21,06  16,85  14,75  13,69  
26 32 2,0 26,3+0,3 31,9-0,2 2+/-0,2 19,06  15,25  13,34  12,39  
27 35 2,0 27,3+0,3 34,9+0,3 2+/-0,2 22,11  17,69  15,48  14,37  
28 33 2,0 28,3+0,3 32,9-0,2 2+/-0,2 20,05  16,04  14,03  13,03  
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1. Fortsetzung Preisliste Kupferringe nach DIN 7603 A 

Nennmaße Toleranzangabe Abnahmemenge 
ID AD Stärke ID AD Stärke 100 500 1000 2000
12 17 1,5 12,2+0,3 16,9-0,2 1,5+/-0,2 7,07  4,81  4,24  3,68  
30 36 2,0 30,3+0,3 35,9-0,2 2+/-0,2 23,18  18,54  16,23  15,07  
30 38 2,0 30,3+0,3 37,9-0,2 2+/-0,2 25,41  20,32  17,78  16,51  
32 38 2,0 32,3+0,3 37,9-0,2 2+/-0,2 25,41  20,32  17,78  16,51  
32 40 2,0 32,3+0,3 39,9-0,2 2+/-0,2 27,74  22,19  19,42  18,03  
33 39 2,0 33,3+0,3 38,9-0,2 2+/-0,2 26,56  21,25  18,59  17,26  
33 41 2,0 33,3+0,3 40,9-0,2 2+/-0,2 28,95  23,16  20,26  18,82  
35 41 2,0 35,3+0,3 40,9-0,2 2+/-0,2 28,95  23,16  20,26  18,82  
36 42 2,0 36,3+0,3 41,9-0,2 2+/-0,2 30,19  24,15  21,13  19,62  
36 44 2,0 36,3+0,3 43,9-0,2 2+/-0,2 32,74  26,19  22,92  21,28  
38 44 2,0 38,3+0,3 43,9-0,2 2+/-0,2 32,74  26,19  22,92  21,28  

Mindestbestellwert Kupferringe: 20,- €

Mindestmenge pro Position: 100 Stück

Preiseinheit: 100 Stück 

Lieferzeit: ab Lager oder kurzfristig verfügbar

Preisstellung: alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl.
der gesetzlichen USt.

Weitere DIN Größen fragen Sie bitte individuell an.

Sondergrößen sind durch unseren eigenen Werkzeugbau problemlos möglich
und kurzfristig verfügbar. Viele Sondergrößen können wir mit unseren
vorhandenen Werkzeugen sogar ohne Werkzeugkosten anbieten.

Fragen Sie an, wir finden eine passende Lösung für Sie !!!
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2. Preisliste Aluminiumringe nach DIN 7603 A 
Stand: 01/2009

Nennmaße Toleranzangabe Abnahmemenge 
ID AD Stärke ID AD Stärke 100 500 1000 2000
3,5 6 1,0 3,7+0,3 5,9-0,2 1+/-0,2 5,90  3,50 2,00
4 8 1,0 4,2+0,3 7,9-0,2 1+/-0,2 1,64 1,31  1,15 0,92
5 7,5 1,0 5,2+0,3 7,4-0,2 1+/-0,2 4,50 4,00  3,50 3,10
5 9 1,0 5,2+0,3 8,9-0,2 1+/-0,2 1,71 1,36  1,19 0,96
5,5 8 1,0 5,7+0,3 7,9-0,2 1+/-0,2 1,64 1,31  1,15 0,92
6 10 1,0 6,2+0,3 9,9-0,2 1+/-0,2 1,78 1,42  1,25 1,00
6,5 9,5 1,0 6,7+0,3 9,4-0,2 1+/-0,2 1,74 1,39  1,22 0,98
6,5 11 1,0 6,7+0,3 10,9-0,2 1+/-0,2 1,86 1,49  1,30 1,04
8 11,5 1,0 8,2+0,3 11,4-0,2 1+/-0,2 1,90 1,52  1,33 1,07
8 13 1,0 8,2+0,3 12,9-0,2 1+/-0,2 2,04 1,63  1,43 1,14
8 12 1,0 8,2+0,3 11,9-0,2 1+/-0,2 1,95 1,56  1,36 1,09
8 14 1,0 8,2+0,3 13,9-0,2 1+/-0,2 2,31 1,85  1,62 1,29
10 13,5 1,0 10,2+0,3 13,4-0,2 1+/-0,2 2,26 1,81  1,58 1,27
10 15 1,0 10,2+0,3 14,9-0,2 1+/-0,2 10,50 9,00  7,50 6,00
10 14 1,0 10,2+0,3 13,9-,02 1+/-0,2 2,31 1,85  1,62 1,29
10 16 1,0 10,2+0,3 15,9-0,2 1+/-0,2 2,52 2,01  1,76 1,41
12 15,5 1,5 12,2+0,3 15,4-0,2 1,5+/-0,2 2,99 2,40  2,10 1,68
12 17 1,5 12,2+0,3 16,9-0,2 1,5+/-0,2 5,50 4,50  4,00 3,50
12 16 1,5 12,2+0,3 15,9-0,2 1,5+/-0,2 3,08 2,46  2,15 1,72
12 18 1,5 12,2+0,3 17,9-0,2 1,5+/-0,2 3,42 2,74  2,39 1,92
14 18 1,5 14,2+0,3 17,9-0,2 1,5+/-0,2 3,42 2,74  2,39 1,92
14 20 1,5 14,2+0,3 19,9-0,2 1,5+/-0,2 3,80 3,04  2,66 2,13
15 19 1,5 15,2+0,3 18,9-0,2 1,5+/-0,2 12,50 10,50  9,00 7,00
16 20 1,5 16,2+0,3 19,9-0,2 1,5+/-0,2 3,97 3,18  2,78 2,22
16 22 1,5 16,2+0,3 21,9-0,2 1,5+/-0,2 4,38 3,50  3,07 2,45
17 21 1,5 17,2+0,3 20,9-0,2 1,5+/-0,2 4,17 3,34  2,92 2,34
17 23 1,5 17,2+0,3 22,9-0,2 1,5+/-0,2 4,60 4,05  3,49 2,94
18 22 1,5 18,2+0,3 21,9-0,2 1,5+/-0,2 4,38 3,86  3,33 2,80
18 24 1,5 18,2+0,3 23,9-0,2 1,5+/-0,2 4,82 4,24  3,66 3,09
20 24 1,5 20,2+0,3 23,9-0,2 1,5+/-0,2 4,82 4,24  3,66 3,09
20 26 1,5 20,2+0,3 25,9-0,2 1,5+/-0,2 5,29 4,66  4,02 3,39
21 26 1,5 21,2+0,3 25,9-0,2 1,5+/-0,2 5,47 4,81  4,16 3,50
21 28 1,5 21,2+0,3 27,9-0,2 1,5+/-0,2 5,98 5,26  4,54 3,82
22 27 1,5 22,2+0,3 26,9-0,2 1,5+/-0,2 5,72 5,03  4,35 3,66
22 29 1,5 22,2+0,3 28,9-0,2 1,5+/-0,2 6,24 5,49  4,74 3,99
23 28 2,0 23,3+0,3 27,9-0,2 2+/-0,2 7,38 6,50  5,61 4,73
23 30 2,0 23,3+0,3 29,9-0,2 2+/-0,2 8,10 7,13  6,16 5,18
24 29 2,0 24,3+0,3 28,9-0,2 2+/-0,2 7,74 6,81  5,88 4,95
24 32 2,0 24,3+0,3 31,9-0,2 2+/-0,2 8,86 7,80  6,73 5,67
25 30 2,0 25,3+0,3 29,9-0,2 2+/-0,2 8,10 7,13  6,16 5,18
25 33 2,0 25,3+0,3 32,9-0,2 2+/-0,2 9,43 8,30  7,17 6,03
26 31 2,0 26,3+0,3 30,9-0,2 2+/-0,2 8,65 7,61  6,57 5,54
26 34 2,0 26,3+0,3 33,9-0,2 2+/-0,2 11,80 9,84  8,66 7,87
26 32 2,0 27,3+0,3 31,9-0,2 2+/-0,2 10,84 9,03  7,95 7,23
27 35 2,0 27,3+0,3 34,9+0,3 2+/-0,2 12,30 10,25  9,02 8,20
28 33 2,0 28,3+0,3 32,9-0,2 2+/-0,2 11,31 9,43  8,30 7,54
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2. Fortsetzung Preisliste Aluminiumringe nach DIN 7603 A 

Nennmaße Toleranzangabe Abnahmemenge 
ID AD Stärke ID AD Stärke 100 500 1000 2000
30 36 2,0 30,3+0,3 35,9-0,2 2+/-0,2 12,82 10,68  9,40 8,54
30 38 2,0 30,3+0,3 37,9-0,2 2+/-0,2 13,88 11,57  10,18 9,25
32 38 2,0 32,3+0,3 37,9-0,2 2+/-0,2 13,88 11,57  10,18 9,25
32 40 2,0 32,3+0,3 39,9-0,2 2+/-0,2 15,00 12,50  11,00 10,00
33 39 2,0 33,3+0,3 38,9-0,2 2+/-0,2 14,43 12,03  10,58 9,62
33 41 2,0 33,3+0,3 40,9-0,2 2+/-0,2 15,57 12,98  11,42 10,38

Mindestbestellwert Aluringe: 20,- €

Mindestmenge pro Position: 100 Stück

Preiseinheit: 100 Stück 

Lieferzeit: ab Lager oder kurzfristig verfügbar

Preisstellung: alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl.
der gesetzlichen USt.

Weitere DIN Größen fragen Sie bitte individuell an.

Sondergrößen sind durch unseren eigenen Werkzeugbau problemlos möglich
und kurzfristig verfügbar. Viele Sondergrößen können wir mit unseren
vorhandenen Werkzeugen sogar ohne Werkzeugkosten anbieten.

Fragen Sie an, wir finden eine passende Lösung für Sie !!!
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3. Dichtungssortimente nach DIN 7603 
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3. Dichtungssortimente nach DIN 7603 

Preise und Eigenschaften

Boxen Menge Diverse Anzahl Abmessung Abnahme Abnahme Abnahme Abnahme
Typ Ringe Größen Fächer Box (mm) 1 Box 3 Boxen 5 Boxen 10 Boxen
CU 206 206 12 7 180x150x36 12,99 € 11,50 € 10,90 € 9,50 €
CU 540 540 29 10 275x180x41 39,99 € 34,99 €auf Anfrage auf Anfrage
CU 1140 1140 18 18 365x290x65 69,99 € 59,99 €auf Anfrage auf Anfrage
AL 206 206 12 7 180x150x36 9,99 € 9,00 € 8,50 € 7,70 €

Mindestbestellwert: 20,- €

Preiseinheit: 1 Stück 

Lieferzeit: ab Lager oder kurzfristig verfügbar

Preisstellung: alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl.
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AFD 2000 - Anaerobe Flächendichtung – grün.
AFD 2000 ist eine lösemittelfreie, niedrigviskose Dicht-masse. 
Sie ist besonders geeignet zum Abdichten von 
verwindungssteifen, metallischen Bauteilen, die eine ebene und 
plane Dichtfläche haben, wie z. B. an Gehäuse- und 
Lagerdeckeln sowie Flanschen im Motoren-, Getriebe- und 
Aggregatebau. Unter Luftausschluss und metallischem Kontakt 
zu den verbindenden Bauteilen bildet sich ein medien- und 
temperatur-beständiger Dichtfilm, der aushärtet. Eine 
Demontage der Bauteile ist dennoch problemlos möglich. Im 
Gegensatz zu den üblichen Flach-dichtungsmaterialien tritt 
beim direkten metallischen Kontakt kein Schraubenkraftverlust 
durch Setzen des Materials ein. Sofort nach der Montage 
werden Drücke bis ca. 5 bar sicher abgedichtet.
Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C.

AFD 2018 - Anaerobe Flächendichtung – rot.
AFD 2018 ist eine lösemittelfreie, niedrigviskose Dichtmasse. Sie ist besonders geeignet zum Abdichten von 
verwindungssteifen, metallischen Bauteilen, die eine ebene und plane Dichtfläche haben, wie z. B. an Gehäuse- und 
Lagerdeckeln sowie Flanschen im Motoren-, Getriebe- und Aggregatebau. Unter Luftausschluss und metallischem Kontakt 
zu den verbindenden Bauteilen bildet sich ein medien- und temperaturbeständiger Dichtfilm, der aushärtet. Eine Demontage 
der Bauteile ist dennoch problemlos möglich. Im Gegensatz zu den üblichen Flachdichtungsmaterialien tritt beim direkten 
metallischen Kontakt kein Schraubenkraftverlust durch „Setzen” des Materials ein. Sofort nach der Montage werden Drücke 
bis ca. 5 bar sicher abgedichtet. 
Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +180 °C.

Curil - Aushärtende, temperaturbeständige Dichtmasse f.dauerhafte Dichtverbindungen.
Selbst unter extremen Bedingungen garantiert Curil eine sichere, filmfeste und beständige Dichtverbindung. Curil ist 
besonders für Dichtflächen geeignet, die nicht mehr oder nur selten getrennt werden müssen. Die flüssige Form ermöglicht 
eine einfache und schnelle Verarbeitung. Curil kann sowohl als alleiniges Dichtmittel und auch in Verbindung mit 
Flachdichtungen aus Weichstoffen und Metall angewandt werden. 
Die Beständigkeit gegenüber Mineralölen (auch mit Zusätzen), Benzin und Diesel-
kraftstoffen, kaltem und heißem Wasser, Gasen, Luft und schwachen Säuren und 
Laugen macht Curil zur Standarddichtmasse mit optimaler Dichtwirkung. 
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +180 °C.

Curil K2 - Nicht aushärtende, temperaturbeständige Dichtmasse.
Die Wartung von Motoren erfordert viele leicht lösbare und demontierbare 
Dichtverbindungen. Hier ist Curil K2 optimal: Es härtet nicht aus und eignet sich durch 
seine geringe Viskosität vorzüglich zum Abdichten von fein und feinst bearbeiteten 
Bauteilen, deren vorgegebene Toleranzen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Curil K2 
kann bei Trennfugen aus gleichen oder verschiedenen Metallen, Gewinde-abdichtungen 
u. a. verwendet werden. Die Trennfugen sind selbst unter mechanischer, chemischer und 
thermischer Beanspruchung dicht und lassen sich dennoch leicht demontieren. Curil K2 
ist resistent gegen Mineralöle (auch mit Zusätzen), Fette, kaltes und heißes Wasser, 
Seewasser, Gase und Luft. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +200°C.

Curil T - Nicht aushärtende, hochtemperaturbeständige Universaldichtmasse.
Abdichten am Abgasturbolader bedeutet „heißer” Betrieb mit hohen Temperaturen. Curil T eignet sich durch seine 
besonders hohe Dichtwirkung für Trennfugen, auf die extreme thermische Belastungen einwirken – speziell für fein 
bearbeitete, steife Dichtflächen. Weitere Spezialanwendungsgebiete sind: Verbrennungsmotoren, Getriebe, Turbinen, 
Generatoren, Pumpen und Gewindeverbindungen. Curil T ist beständig gegenüber Mineralölen (auch mit Zusätzen), den 
gebräuchlichsten synthetischen Ölen und Fetten, Otto- und Dieselkraftstoffen, kaltem und heißem Wasser, Seewasser, 
Gasen, Luft sowie gegenüber schwach sauren und alkalischen Medien. Curil T ist standfest eingestellt und somit auch zum 
Abdichten an senkrechten Flächen bestens geeignet. Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +250°C.
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Dirko HT – Dauerelastische, hochtemperatur-beständige 
Hochleistungsdichtmasseaus der Tube.

Dirko HT vereint den Vorteil extremer Belastbarkeit von Dirko
mit dem Vorteil der Hochtemperaturbeständigkeit (HT). So ist
selbst die Anwendung bei „extrem heißen” Abdichtstellen, an
denen Dauertemperaturen von + 250°C auftreten, kein Problem.
Dirko HT-Dichtverbindungen überstehen sogar kurzzeitig
auftretende Temperaturen von bis zu +300 °C unbeschadet.

Temperaturbeständigk.: -50°C bis +250°C (kurzzeitig  300°C)

Dirko - Dauerelastische, temperaturbeständige Universaldichtmasse.
Die hochbelastbare, vielseitig verwendbare Dichtmasse dichtet Flächen, Spalten und Risse auch bei Bewegung sicher ab. 
Aufgrund seiner Zähigkeit und absoluten Dauerelastizität stoppt Dirko Öl-, Wasser- und Luftaustritt in kurzer Zeit. Selbst 
Konstruktionsteile mit Haarrissen werden in wenigen Minuten wieder funktionsfähig. Dirko ist beständig gegen Ozon, 
Sonnenlicht, extreme Witterungseinflüsse, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser, Fette, Mineralöle (auch mit Zusätzen), 
aliphatische Kohlenwasserstoffe und Reinigungsmittel sowie gegen zahlreiche Chemikalien. Ob für die Abdichtung 
zwischen Flächen (von außen ohne Demontage) oder als Zusatz zur Flachdichtung – Dirko ist die universelle Lösung. 
Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +180 °C.

Dirko Spezial-Silikon - beige - Dauerelastische Spezialdichtmasse. 
Speziell zum Abdichten von Ölwannen und Gehäusedeckeln, insbesondere von Flächen, Spalten und Rissen an 
Bauteilen, die im Betrieb Verzügen unterliegen. Die Dichtmasse ist nach der Vulkanisationszeit/Aushärtung wesentlich 
härter als herkömmliche Silikondichtmittel, dies verhindert ein Abreißen des Dichtmaterials bei starker dynamischer 
Belastung der Bauteile. Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +180 °C.

Dirko-S Profi Press HT - Hochleistungsfähige, dauerelastische Dichtmasse.
Hochleistungsfähiges, dauerelastisches und neutrales Silikonsystemmit sehr gutem Haft- und Klebevermögen – auch
auf Kunststoffen. Für Motor, Getriebe, Achsen, Fahrgestell und Karosserie. Auf moderne und leistungsfähige Motoren 
abgestimmt. Durchhärtezeiten: ca. 4 mm in 24 Stunden – für eine schnellere Inbetriebnahme. Auch zur Herstellung 
individueller Dichtungen, die direkt aufgespritzt werden.
• Nicht korrodierend an Aluminiumlegierungen, daher für moderne Leichtmetallmotoren geeignet
• Beständigkeit gegen Ozon, extreme Witterungseinflüsse, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser, Fette und Mineralöle
(auch mit Zusätzen), aliphatische Kohlenwasserstoffe und Reinigungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie viele
andere Chemikalien.
Dauertemperaturbeständigkeit: +250 °C (kurzzeitig auch +300 °C).

Dichtmassenbox - Die universelle Lösung.
Mit den drei Dichtmassen Curil T, Dirko HT und Dirko S. 
Für viele Anwendungsfälle, z. B. für Motor, Getriebeachsen und Fahrwerk. Einsetzbar bei 
Pkw, Nkw, Motorrädern, Oldtimern, Landmaschinen, Bootsmotoren, Kleinmotoren aller Art und 
im Hobbybereich.

Alle Vorteile in einer Box
• Optimales Abdichten an Flächen und Präzisionsbauteilen ohne Demontage
• Sichere Anwendung und einfache Verarbeitung
• Bei Demontage problemlose und schnelle Reinigung der Bauteile
• Die Dichtmassen sind FCKW-frei und umweltschonend

Anwendungen
Siehe Curil T, Dirko HT und Dirko S.

Inhalt
Curil T à 20 ml, Silicon, -40 °C bis +250 °C
Dirko-S (ohne Demontage) à 20 ml, Silicon, -50 °C bis +180 °C
Dirko HT (ohne Demontage) à 20 ml, Silicon, -50 °C bis +250 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
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Service-Kit - Die individuelle Lösung.

Das praktische Service-Kit zur Lösung spezifischer Abdichtungsprobleme im „Do-it-
yourself”-Bereich: z. B. am Motor, Getriebe, Fahrgestell o. ä.

Inhalt
Dichtungsmaterialien (Format 210 x 300 mm):
Abil 0,5 und 1,00 mm
EWP 207 0,75 mm
FW 522 (Metall-Weichstoff) 1,25 mm
1 Tube Dirko S (schwarz) 20 ml

Preise und Eigenschaften

Preis pro Stück bei Abnahme von:

Bezeichnung T.NR. Inhalt 1 St. 5 St. 10 St. 20 St.
AFD 2000 777.790 50 g x 12,29 € 10,84 € 10,12 €
AFD 2018 461.680 85 g / 75 ml x 14,00 € 12,35 € 11,53 €
Curil 035.971 50ml 2,87 € 2,71 € 2,39 € 2,24 €
Curil 036.080 125 ml x 6,57 € 5,80 € 5,41 €
Curil 036.099 250 ml x 9,86 € 8,70 € 8,12 €
Curil 036.048 750 ml x 23,61 € 20,83 € 19,44 €
Curil 036.064 10 l 242,09 € x x x
Curil K2 532.215 75 ml 5,71 € 5,39 € 4,76 € 4,44 €
Curil K2 534.501 250 ml x 12,11 € 10,68 € 9,97 €
Curil K2 534.714 500 ml x 21,25 € 18,75 € 17,50 €
Curil K2 036.129 5 l 158,60 € x x x
Curil T 246.948 75 ml 6,28 € 5,93 € 5,23 € 4,88 €
Curil T 252.867 750 ml x 47,07 € 41,53 € 38,76 €
Dirko (grau) 036.161 70 ml 7,45 € 7,04 € 6,21 € 5,79 €
Dirko (transparent) 249.580 150 ml x 12,25 € 10,81 € 10,09 €
Dirko (transparent) 216.917 310 ml x 16,36 € 14,43 € 13,47 €
Dirko (grau) 610.020 310 ml x 15,00 € 13,24 € 12,35 €
Dirko Spezial-Silikon beige 030.790 70 ml x 8,46 € 7,47 € 6,97 €
Dirko HT (rot) 705.705 70 ml / 90 gr 8,81 € 8,32 € 7,34 € 6,85 €
Dirko HT (rot) 465.763 310 ml x 22,14 € 19,54 € 18,24 €
Dirko-S Profi Press HT 129.400 200 ml 16,80 € 15,61 € 13,77 € 12,85 €
Dichtmassenbox 447.200 3 x 20 ml 8,47 € 8,00 € 7,06 € 6,59 €
Service-Kit 447.100 13,95 € 13,18 € 11,63 € 10,85 €

Mindestbestellwert: 20,- €

Preiseinheit: 1 Stück 

Lieferzeit: ab Lager oder kurzfristig verfügbar

Preisstellung: alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl.
der gesetzlichen USt.
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Bezeichnung Abmessung
mm

Temp. Gew.
g/m:

Rollen-
länge

Preis / m
1 Rolle

Preis / m
2 Rollen

Glasgewebe 2 x 1000 550 °C 1300 30 7,56 7,28
Glasgewebeband 2mm 10 x 2 550 °C  - 50 0,20 0,18
Glasgewebeband 2mm 20 x 2 550 °C  - 50 0,30 0,27
Glasgewebeband 2mm 30 x 2 550 °C 44 50 0,35 0,31
Glasgewebeband 2mm 40 x 2 550 °C 58 50 0,47 0,42
Glasgewebeband 2mm 50 x 2 550 °C 73 50 0,59 0,53
Glasgewebeband 2mm 100 x 2 550 °C  - 50 0,94 0,85
Glasgewebeband 3mm 15 x 3 550 °C  - 50 0,20 0,18
Glasgewebeband 3mm 25 x 3 550 °C  - 50 0,42 0,39
Glasgewebeband 3mm 50 x 3 550 °C  - 50 0,65 0,59
Glasgewebeband 5mm 20 x 5 550 °C - 50 0,47 0,42
Glaspackung, rund 6 550 °C 32 100 0,25 0,22
Glaspackung, rund 8 550 °C 58 100 0,42 0,39
Glaspackung, rund 10 550 °C 90 50 0,65 0,59
Glaspackung, rund 12 550 °C 130 50 0,94 0,85
Glaspackung, rund 14 550 °C 176 50 1,27 1,16
Glaspackung, rund 15 550 °C 202 50 1,45 1,32
Glaspackung, rund 16 550 °C 230 50 1,65 1,50
Glaspackung, rund 18 550 °C 291 50 2,09 1,91
Glaspackung, rund 20 550 °C 360 50 2,44 2,30
Glaspackung, vierk. 5 x 5 550 °C 25 100 0,20 0,18
Glaspackung, vierk. 6 x 6 550 °C 36 100 0,30 0,27
Glaspackung, vierk. 8 x 8 550 °C 64 100 0,47 0,43
Glaspackung, vierk. 10 x 10 550 °C 100 50 0,71 0,65
Glaspackung, vierk. 12 x 12 550 °C 144 50 1,02 0,93
Glaspackung, vierk. 14 x 14 550 °C 196 50 1,40 1,28
Glaspackung, vierk. 15 x 15 550 °C 225 50 1,60 1,46
Glaspackung, vierk. 16 x 16 550 °C 256 50 1,83 1,66
Glaspackung, vierk. 18 x 18 550 °C 324 50 2,19 2,06
Glaspackung, vierk. 20 x 20 550 °C 400 50 2,71 2,55
Glasschnur, gedreht 4 550 °C 20 200 0,12 0,11
Glasschnur, gedreht 6 550 °C 28 100 0,20 0,18
Glasschnur, gedreht 8 550 °C 51 100 0,33 0,30
Glasschnur, gedreht 10 550 °C 80 50 0,59 0,53
Glasschnur, gedreht 12 550 °C 115 50 0,76 0,69
Glasschnur, gedreht 14 550 °C 157 50 1,02 0,93
Glasschnur, gedreht 15 550 °C 180 50 1,18 1,08
Glasschnur, gedreht 16 550 °C 205 50 1,34 1,22
Glasschnur, gedreht 18 550 °C 260 50 1,69 1,54
Glasschnur, gedreht 20 550 °C 320 50 2,09 1,91

5. Hochtemperatur – Hitzeschutz (Packungen / Schnüre / Bänder)
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Bezeichnung Abmessung
mm

Temp. Gew.
g/m:

Rollen-
länge

Preis / m
1 Rolle

Preis / m
2 Rollen

Glasstrickschnur 6 550 °C 25 100 0,30 0,27
Glasstrickschnur 8 550 °C 35 50 0,42 0,38
Glasstrickschnur 10 550 °C 45 50 0,59 0,53
Glasstrickschnur 12 550 °C 65 50 0,76 0,69
Glasstrickschnur 14 550 °C 80 50 1,02 0,93
Glasstrickschnur 15 550 °C 85 50 1,18 1,08
Glasstrickschnur 16 550 °C 90 50 1,34 1,22
Glasstrickschnur 18 550 °C 135 50 1,69 1,54
Glasstrickschnur 20 550 °C - 50 2,09 1,91
Keramikfasergewebe m.Glas 2 x 1.000 850 °C - 30 11,48 11,05
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 5 850 °C 17 100 0,30 0,27
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 6 850 °C 22 100 0,33 0,30
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 8 850 °C 40 100 0,60 0,55
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 10 850 °C 62 50 0,91 0,83
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 12 850 °C 85 50 1,27 1,16
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 14 850 °C 110 50 1,63 1,48
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 15 850 °C 123 50 1,83 1,66
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 16 850 °C 138 50 2,05 1,87
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 18 850 °C 173 50 2,42 2,28
Keramikfaserpackung m.Glas, rund 20 850 °C 211 50 2,95 2,77
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 5 x 5 850 °C 22 100 0,36 0,32
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 6 x 6 850 °C 29 100 0,42 0,39
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 8 x 8 850 °C 47 100 0,69 0,63
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 10 x 10 850 °C 76 50 1,14 1,04
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 12 x 12 850 °C 110 50 1,63 1,48
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 14 x 14 850 °C 150 50 2,10 1,98
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 15 x 15 850 °C 155 50 2,17 2,04
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 16 x 16 850 °C 180 50 2,52 2,38
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 18 x 18 850 °C 210 50 2,95 2,77
Keramikfaserpackung m.Glas, vierk. 20 x 20 850 °C 242 50 3,39 3,19
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 3 850 °C 5 100 0,07 0,07
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 5 850 °C 12 100 0,17 0,16
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 6 850 °C 15 100 0,22 0,20
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 8 850 °C 30 100 0,38 0,35
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 10 850 °C 60 50 0,78 0,71
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 12 850 °C 67 50 0,87 0,79
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 14 850 °C 100 50 1,29 1,18
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 15 850 °C 103 50 1,34 1,22
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 16 850 °C 108 50 1,40 1,28
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 18 850 °C 136 50 1,76 1,60
Keramikfaserschnur m.Glas, gedreht 20 850 °C 167 50 2,16 1,97
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Bezeichnung Abmessung
mm

Temp. Gew.
g/m:

Rollen-
länge

Preis / m
1 Rolle

Preis / m
2 Rollen

Keramikfaserband m.Chrom 2mm 10 x 2 1260 °C - 50 0,29 0,26
Keramikfaserband m.Chrom 2mm 20 x 2 1260 °C 43 50 0,42 0,39
Keramikfaserband m.Chrom 2mm 30 x 2 1260 °C - 50 0,59 0,53
Keramikfaserband m.Chrom 2mm 40 x 2 1260 °C - 50 0,76 0,69
Keramikfaserband m.Chrom 2mm 50 x 2 1260 °C 80 50 0,85 0,77
Keramikfaserband m.Chrom 2mm 100 x 2 1260 °C 110 50 1,63 1,48
Keramikfaserband m.Chrom 2mm 200 x 2 1260 °C - 50 3,05 2,87
Keramikfasergewebe m.Chrom 2 x 1.000 1260 °C - 30 12,05 11,60
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 5 x 5 1260 °C 24 100 0,38 0,35
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 6 x 6 1260 °C 31 100 0,47 0,43
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 8 x 8 1260 °C 50 100 0,74 0,67
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 10 x 10 1260 °C 80 50 1,18 1,08
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 12 x 12 1260 °C 120 50 1,78 1,62
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 14 x 14 1260 °C 156 50 2,19 2,06
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 15 x 15 1260 °C 161 50 2,25 2,12
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 16 x 16 1260 °C 188 50 2,63 2,48
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 18 x 18 1260 °C 218 50 3,05 2,87
Keramikfaserpackung m.Chrom vierk. 20 x 20 1260 °C 254 50 3,56 3,35
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 5 1260 °C 18 100 0,29 0,26
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 6 1260 °C 23 100 0,33 0,30
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 8 1260 °C 43 100 0,65 0,59
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 10 1260 °C 66 50 0,98 0,89
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 12 1260 °C 89 50 1,31 1,20
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 14 1260 °C 116 50 1,72 1,56
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 15 1260 °C 128 50 1,89 1,73
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 16 1260 °C 144 50 2,14 1,95
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 18 1260 °C 180 50 2,52 2,38
Keramikfaserpackung m.Chrom, rund 20 1260 °C 221 50 3,09 2,91
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 3 1260 °C 5 100 0,10 0,09
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 4 1260 °C 8 100 0,12 0,11
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 5 1260 °C 13 100 0,20 0,18
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 6 1260 °C 16 100 0,22 0,20
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 8 1260 °C 32 100 0,42 0,39
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 10 1260 °C 65 50 0,85 0,77
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 12 1260 °C 71 50 0,91 0,83
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 14 1260 °C 106 50 1,38 1,26
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 15 1260 °C 109 50 1,40 1,28
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 16 1260 °C 114 50 1,47 1,34
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 18 1260 °C 144 50 1,87 1,70
Keramikfaserschnur m.Chrom gedreht 20 1260 °C 177 50 2,17 2,04

Mindestbestellwert: 20,- €
Preiseinheit: 1 Meter
Mindestabnahme: 1 Rolle (Meterware auf Anfrage)
Lieferzeit: auf Anfrage
Preisstellung: alle Preise verstehen sich ab Werk 

zzgl. der gesetzlichen USt.
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6. Hochtemperatur – Hitzeschutz (Kleber / Dichtmassen)

Hochtemperaturkleber FCA 1400
Eignet sich zum Verkleben von: Packungen, Schnüre, Bänder, 
Fasergewebe, Fasermatten, Platten usw.

FCA 1400 haftet auf feuerfestem Mauerwerk, Metall, Streckmetall und 
verklebt Faserprodukte auch miteinander.

Temperaturbeständigkeit: bis +1400 °C
Inhalt: 80ml (Spindelkartusche) - Keine Kartuschenpistole notwendig!!!

Hochtemperaturkleber C1090
Eignet sich zum Verkleben von:
Packungen, Schnüre, Bänder, Fasergewebe, Fasermatten, Platten usw.

Sonstige Eigenschaften: 
- gute Klebefähigkeit auf vielen Materialien (Metalle, Mauern, Isolierstoffe usw.) 
- auch für senkrechte oder glatte Flächen

Temperaturbeständigkeit: bis +1000 °C

Inhalt: 20ml (LDPE Flasche)
100ml (LDPE Flasche)
150ml (Spindelkartusche)

Keine Kartuschenpistole notwendig

Hochtemperatursilikon Silikon HT 

- Hochtemperaturbeständige, acetatvernetzende Silikondichtungsmasse
- Für hitzebeanspruchte Fugen wie z.B. für Kachelöfen, Motoren, 
Abgasanlagen
- Für Fugen zwischen Metall, Keramik, Stein und ähnlichen Materialien 
verwendbar.
- Hochelastisch, chemikalien- und alterungsbeständig

Temperaturbeständigkeit: bis +280 °C
Inhalt: 310ml (Kartusche) / Kartuschenpistole notwendig

Preise und Eigenschaften

Preis pro Stück bei Abnahme von:

Bezeichnung T.NR. Inhalt 1 St. 5 St. 10 St. 20 St.
FCA 1400 (Spindelkartusche) 80 ml 10,99 € 9,50 € 8,00 € 7,50 €
C1090 (LDPE Flasche) 20 ml 4,99 € 4,40 € 3,99 € 3,65 €
C1090 (LDPE Flasche) 100ml 7,99 € 6,99 € 6,39 € 5,59 €
C1090 (Spindelkartusche) 150 ml 11,99 € 9,99 € 8,99 € 7,99 €
Silikon HT (Kartusche) 310 ml 5,99 € 4,99 € 4,49 € 3,99€

Mindestbestellwert: 20,- €

Preiseinheit: 1 Stück 

Lieferzeit: ab Lager oder kurzfristig verfügbar

Preisstellung: alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl.
der gesetzlichen USt.
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