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Sonstige Anoden Galvanozubehor

Titananodenhalter
fur Flachanoden

Messinganoden, MS 63

in Plattenform, 10 mm stark

Die Anoden kénnen von uns fertig
konfektioniert und mit Bohrungen
nach lhren Wiinschen versehen
werden.

in verschiedenen
Léngen lieferbar

Silberanoden, AG: min 99,9 %

in Plattenform Titananodenhalter

fir Knlppelanoden

in verschiedenen

Bleilegierungsanoden Langen lieferbar

Interessieren Sie sich fur S " indiversen Ausfiihrungen und
weitere Details unseres i I Legierungen

Angebotes, oder haben i
Sie noch Fragen an uns?

Anoden
Kupferhaken m ii. I h re m

aus E-Cu Material

in verschiedenen Léngen w U n SC h m G B

und Formen lieferbar

Dann setzen Sie sich einfach
mit uns in Verbindung oder
besuchen Sie uns auf unserer

Homepage: Galvanozubehor

www. galvametall.de

m faire Preise

Titananodenkérbe mit geschlossenem
Boden und Rand aus 1 mm starkem Blech.

Zinnanodenhalter m schnelle LfE‘fE'fUﬂg

Streckmetallgewebe 5 x 8 mm auf aus isoliertem Kupfer

Front- und Rickseite.

In vielen verschiedenen
Abmessungen lieferbar.

Galva-Metall GmbH

Albert-Einstein-Str. 4

D-63322 Rddermark Anodenbeutel:

Tel (060 74) 88670 Anodenbeutel aus Spezial-PP-Gewebe Salze
Fax (0 60 74) 9 43 65 far Tltankorpe, Flach— und K_rjuppelanoden

versehen mit Befestigungsbandern. Kaliumchlorid, KCL ca. 99 %,
e-mail: Material: Polypropylene verpackt in 25 kg Sacken

info@galvametall.de Gute Saure- und Hitzebesténdigkeit

www.galvametall.de

Borsdure, Granulat,
verpackt in 25 kg Sacken




Flachanoden:

Sticke:

Elekirolyt-Kupferanoden
fir cyanidische Kupferbader

Cu: min. 99,99 %

Flachanoden aus Kathodenzuschnitten.
Wir liefern Elektrolyt-Kupferanoden
in allen Abmessungen wie folgt:

¢ Platten in erforderlichen Abmessungen
bis zu einer Lange von maximal 970 mm
bei einer Stérke von ca. 8-10 mm

Die Plattenanoden werden von uns fertig
konfektioniert und kénnen mit Bohrungen
nach Ihren Wiinschen versehen werden.

Wir liefern Elektrolyt-Kupferstiicke in

folgenden handelstiblichen Abmessungen:

*1x1"(25x25x8-10mm)
e 2x2"(50x50x8-10 mm)
e Kupferstrips (25 x 12 x 8 - 10 mm)

Verpackungsvarianten:
¢ 12,5 kg PE-Kunststoff Eimer
e 25 kg PE-Kunststoff Eimer

o ——

Phosphorlegierte Kupferanoden
fur schwefelsaure Kupferbader

Cu: min. 99,9 %
P: 0,05 -0,06 %

Wir liefern phosphorlegierte Kupferanoden

e Platten in erforderlichen Langen bei einer
maximalen Breite von 200 mm und einer
Starke von 10 mm.

Die Plattenanoden werden von uns fertig

konfektioniert und kénnen mit Bohrungen
nach lhren Wiinschen versehen werden.

Form (Abmessung 51 x 76 mm) hergestellt.

Folgende Konfektionierungen sind mdglich:

e stirnseitige Gewindebohrung M 10 x 30
zum Einbringen eines Aufthdngehakens
(div. Haken aus E-Cu Material stehen
zur Auswahl)

e Bohrungen quer zum Profil zum
Aufhdngen an Haltevorrichtungen

e Konfektionierung nach Ihren Wiinschen
und Angaben

Unsere Kupferclippings haben einen
Durchmesser von 12 mm und eine
Lénge von ca. 20 mm.

Verpackungsvarianten:
¢ 25 kg PE-Kunststoff Eimer
¢ 1.000 kg BigBag

in handelstiblichen Abmessungen wie folgt:

Die Knlippelanoden werden in rhombischer

Flachanoden:

Kugeln, Pellets:

Flachanoden:

1x1" Sticke:

Zinkanoden, Zn: min. 99,995 %

Folgende handelsliblichen Abmessungen
kénnen kurzfristig geliefert werden:

¢ Platten in erforderlichen Langen bei einer
maximalen Breite von 200 mm und einer
Stérke von 10 mm.

e Sonstige Abmessungen auf Anfrage.

Die Flachanoden kénnen mit Bohrungen
nach lhren Wiinschen versehen werden.

Kugeln, 40 mm Durchmesser,
verpackt in 25 kg Kartons

Pellets, ca. 30 mm Durchmesser,
verpackt in 25 kg Sacken

Elekirolyt-Nickelanoden,
Ni: min. 99,9 %

Flachanoden aus Kathodenzuschnitten.
Wir liefern Elektrolyt-Nickelanoden in allen
Abmessungen wie folgt:

¢ Platten in erforderlichen Abmessungen
bis zu einer Lange von ca. 970 mm bei
bei einer Starke von ca. 8-10 mm.

Die Plattenanoden werden von uns fertig
konfektioniert und kénnen mit Bohrungen
nach lhren Wiinschen versehen werden.

Nickelstiicke 1 x 1" (25 x 25 x 8-10 mm)
Verpackungsvarianten:

¢ 50 kg Metalleimer

e 25 kg PE-Kunststoff Eimer

¢ 12,5 kg PE-Kunststoff Eimer

¢ 1.000 kg BigBag

- -.EP:

Zinnanoden
Sn: min. 99,9 %

Gewalzte Flachanoden in folgenden
handelstiblichen Abmessungen kénnen
kurzfristig geliefert werden:

e Platten in erforderlichen Léngen bei
einer maximalen Breite von 200 mm
und einer Starke von 10 mm.

e Sonstige Abmessungen auf Anfrage.

Die Plattenanoden werden von uns fertig
konfektioniert und kdnnen mit Bohrungen
nach lhren Wiinschen versehen werden.

Profile mit Querschnitt 85 x 65 mm
oder 73 x 50 mm.

Die Knlippelanoden kdnnen bis zu einer
Lange von 800 mm kurzfristig geliefert
werden.

Folgende Konfektionierung ist maglich:

e stirnseitige Gewindebohrung M 10 x 30
zum Einbringen eines Aufhédngehakens

e Kugeln, 20 mm Durchmesser,
verpackt in 25 kg Kartons

e Halbkugeln, ca. 22 mm Durchmesser,
verpackt in 25 kg Kartons



