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Vielfiltig, innovativ und kundenorientiert

Die Kern Studer GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung
und den Verkauf von Gitter- und Blechtrennwénden fiir Industrie- und Wohnbauten.

Wir beschaftigen tiber 8o Personen und mehr als 10 Montageteams sind {iberall
flir unsere Kunden unterwegs.

Viele unserer Mitarbeiter kénnen auf eine lber 20-jahrige Erfahrung zuriickbli-
cken und wissen bestens Bescheid, was unsere Kunden wiinschen.

Die meisten Produkte in unserem Angebot werden von uns selbst entwickelt
und sind optimal auf die Kundenbediirfnisse abgestimmt. Nebst unserer Eigen-
produktion lassen wir die verschiedenen Komponenten vorwiegend durch lokale
und gut organisierte Hersteller produzieren. Jede Produktkomponente soll durch
die am besten geeignete Firma produziert werden; und das vorzugsweise aus
Deutschland und der Schweiz.

Fazit: In den Trennwdnden von Kern Studer GmbH stecken viele Ideen mit einer
grossen Wertschdpfung. Sie liberzeugen durch beste Qualitat, Flexibilitdat und
glinstige Preise.

™
Nicht zuletzt steht der Mensch im Mittelpunkt unserer Tatigkeit. Wir pflegen eine
ethische Unternehmensfiihrung mit Werten als Basis unseres wirtschaftlichen
und personellen Handelns.

Freundliche Griisse
Simon Dummert, Bereichsleiter
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Gittertrennwande fiir den Lagerbereich

Unser robustes Gittertrennwand-System MultiSafe wurde zum effizienten Schutz von Giitern und Ein-

richtungen entwickelt. Eine Vielzahl von standardisierten Elementen und Fixierungen ermoglicht das

Errichten von Trennwdnden in allen Breiten und Hohen.
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MultiSafe

Lagerbereich
Gitter Leicht anpassbar

Die standardisierten Gitterelemente lassen sich auf einfa-
che Art und Weise den baulichen Gegebenheiten anpassen.
Bei Unterziigen, Rohrleitungen, Heizungsradiatoren usw.
konnen die vollverschweissten Gitterelemente einfach an
den entsprechenden Stellen ausgeschnitten und angepasst
werden.
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MultiSafe

Lager | Aussenbereich
Gitter

Feuerverzinkt fiir den Aussenbereich

Sadmtliche Gitterelemente und Befestigungsarten sind auch in feuerverzinkter Ausfiihrung erhaltlich und
eignen sich bestens fiir den Aussenbereich.
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Gittertrennwénde fiir Datencenter

Seit Jahren haben wir uns auf die Absicherung von Cages in Datencenter spezialisiert. Unsere langjdhrige Kundschaft vertraut unseren qualitativ
hervorragenden Produkten und schatzt vor allem unsere zuverldssige und saubere Montagearbeit.

Unsere Monteure wissen bestens Bescheid, wie man sich in Datencenter verhalt und welche Sicherheitsanspriiche die Kunden an uns stellen.

Das Produkteprogramm der Kern Studer GmbH ist so vielféltig, dass wir ohne Weiteres samtliche Kundenwiinsche erfiillen kénnen. Seien es
Sicherheitsabschrankungen mit Gitter-, Vollblech- oder Plexiglasfiillung, Unterkriechabschrankungen, Kaltgangabtrennungen oder Tiirsysteme
in jeder Ausfiihrung.

MultiSafe

Dienstleistungsbereich | Datencenter
Gitter

EeeE =
{ o i - iE iEE
pazszesscdissis == !
B ] =
.
= SR
i -
S
a8 = =]
—— 3
=
E=E
=




w7/
e

eL L2
@

L_pmmrinyme 81 i

CEARBES

[ A 77777X7 /L
o AAIh Ve )
e.ve i )

N R
AMRNARN T

A AN
WARRBNEN

NERRNENRRN

ENNERENRNRN
ENERAEARAR AN

ERRBRNRRENRARERAR

BAREBRANNRER
T

[+ <
Ll
a
=
—
7))

w
=
w
-
0w
>
(%)
(=]
=
<
=
=
=
w
o
-

KERN




Gittertrennwénde fiir die Haustechnik

Mit unserem Gittertrennwand-System MultiSafe sichern Sie bestimmte Be-
reiche vor unbefugtem Zutritt und verhindern unerlaubten Zugriff auf lhr
Eigentum.

Heizungs- und Elektroinstallationen, Serverrdaume, Klimaanlagen und an-
dere Gerdtschaften werden mit dieser kostengiinstigen Ldsung sicher
und zuverldssig geschiitzt.
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Gittertrennwénde fiir den Aussenbereich

Die MultiSafe Gittertrennwande sind nicht nur in pulverbe-
schichteter, sondern auch in feuerverzinkter Ausfiihrung
erhdltlich. Dadurch ist ein problemloser Einsatz auch im
Aussenbereich moglich.

MultiSafe

Haustechnik | Aussenbereich
Gitter
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Gitterboxen - Wandmontage

Standardmasse (ca. Innenmasse, mm)

Hohen: 690, 1240, 1840, 2140, 2540
Breiten: 820, 920, ... alle 100 mm, 2920
Tiefen: 250, 400, 500, 600, 700

Spezialmasse: Nach Absprache individuell anpassbar

Oberflache: Pulverbeschichtet RAL 9018 Papyrusweiss,
feuerverzinkt

Verschluss: Vorbereitet fiir Vorhangschloss

Montage: Wandmontage

Zusétze: Sicht-/Sonnenschutz
Ausschnitte
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Gut gesichert durch ein Zahlenschloss oben und unten Anpassbar auf die baulichen Gegebenheiten
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Ausfiihrung Gitterboxen
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Unsere Gitterboxen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und
Anpassungsfahigkeit aus. Mit dem modularen System kénnen nahezu
sdamtliche Situationen im Standard und somit preisgiinstig realisiert
werden.

Die Montage kann anhand detaillierten Montageanleitungen bauseits
oder durch unser geschultes Montagepersonal ausgefiihrt werden.




Gittertrennwand -
freistehend oder Boden-/Deckenbefestigung

Systemhdhen: 2000 mm, 2300 mm, 2750 mm, 3050 mm

Oberflache: Pulverbeschichtet RAL 9018 Papyrusweiss,
feuerverzinkt

Tiren: Fliigel-/Doppelfliigeltiiren, Schiebetiiren
Verschluss: Vorbereitet fiir bauseits gelieferte Zylinder
Montage: Freistehend, Boden-/Deckenbefestigung

Vandalenschutz

Wandmontage | freistehend oder Boden-/Deckenbefestigung

Ausfiihrung Gittertrennwand -
Typ MultiSafe
Mit unserem flexiblen Gittertrennwand-System Typ MultiSafe kénnen

Installationen optimal geschiitzt werden. Unser umfangreiches Tiiren-
sortiment bietet fiir jede Situation die passende Zuganglichkeit.
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itterboxen | Gasflaschendepots
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Gittermaterialschr

lverschlige

1a

jialschrénke/Mater

Mater

System basiert auf standardisierten Git-

Dieses Materialschrank

terelementen, die eine Verwendung von Tiirbreiten und Schrank-

tiefen in 100 mm-Schritten erméglichen.

Selbstverstandlich sind Tablare in beliebigen Materialien und

Ausfiihrungen erhaltlich.

Auf Kundenwunsch kdnnen die Materialschranke auch mit einer

Voll

oder Lochblechfiillung geliefert werden.
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Gitterboxen/Gasflaschendepots

Die Gitterboxen und Gasflaschendepots werden aus standardisierten Gitter-
elementen zusammengesetzt. Die Abmessungen kdnnen weitgehend den
kundenspezifischen Bediirfnissen angepasst werden.

Samtliche Konstruktionen kénnen mit einer Bedachung ergadnzt werden.

KERN|ISTUDER

TRENNWANDSYSTEME




L

[l

1A

1
e
L B
-
1
// )=
I'/'
1 7 R
..

e

 — - A

= 5:5:
§ . NN
T :;§E
a :Szx
= \é,ii!!
SSISEEEREEL
RERE :
EEREEliREE
EEEIIER
N 7
._'_\‘
U
_ F £
‘\4
‘*-«-l--j‘ i
ghitt
I
"::J|,‘_4 -
=g
I =
WEHE -
i
i
o
: e
1 fjﬂm
1 1 4141
| 2] ;
g T
I
| A
'[ A
¥ A
|
;

) e T
.-
G

LW
| R
I

II“IIIIIIJIHmmmm
W
W

qr
,.rHH:::.\: :
§
[]
|l | a |
i s
i ib
&
o

I SelfStorage von edlen Weinen in klimatisierten Raumlichkeiten
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MultiSafe

Systeminformationen

Gitter | Plexi

Systemhohen MultiSafe —
) ) N ) 2200
Zehn verschiedene Systemhohen stehen zur Verfligung. Fiir I =
grosse Gitterhohen konnen auch mehrere Gitterelemente in —— H 1900 {
verschiedenen Héhen iibereinander angeordnet werden. Als 3‘1‘ =
. . o 900 |
Sonderausfilhrung kénnen auch Gittertrennwédnde mit tber =
10 Meter Hohe gebaut werden, wobei die Trennwandbefes- — 3‘1‘3"‘0}
tigung je nach baulichen Gegebenheiten angepasst werden === {1300 | i i i i
muss. [ 750 ] EEs
o FH
{750 |
T T T S T
H 2200 i H 2200 i H 2200 i H 2200 H 2200 f
T T TT T T TT
——— ——— ——— ———
H 1900 H H 1900 H 1900 H H 1900
S
H 1300 i
EEE
o =
750 |
Gesamthohe - 1400 2000 2300 2750 3050 3300 3600 3900 4200 4500
Elementhohe 750 1300 1900 2200 2650 2950 3200 3500 3800 4100 4400
Bodenabstand - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tiirelementhdhe
Fligelttiren 750 1300 1900 2200 1900/2650 2200/2950 1900 2200 1900 2200 2200
Schiebetiiren - - 1900 2200 1900/2650 2200/2950 1900/3200 2200/3500 1900 2200 2200
freitragende o o 2200
_ 4 1 _ _ _ _ _ _ _
Schiebetiiren 3 ?
» Sonderhohen auf Anfrage
Gitterfiillung Breite (mm)
Hohe (mm) 250 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2200
1900
1300
750

Stahlrohrrahmen: 30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal

Drahtgitter: 3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal

Maschenweite:

50 X 30 mm

Oberflache: RAL 9018 Papyrusweiss/feuerverzinkt




Bodenstiitzen

|

B
9 1000 H
70 50 .

900 900 230 1050 1400 1400
H I 50 50 50 50 50 50
] ] 6910
Breite (mm)
Stiitzen (mm) 1400 2000 2300 2750 3050 3300 3600 3900 4200 4500
50 X 50 Easy v v v - - - - - - -
50 x 70 Standard v v v v v v v - - -
50 X 100 Forte - - v v v v v v v v
Teleskopstiitzen
-
|
o
&
(=]
v
o
3
= 1
[To| (o] B
9 g
& e
° 3
3 E
g i
e
”
1500 ST20% 1200 1200 700 '(
50 50 50 50 50 50 X
o] o] 6900
Breite (mm)
Stiitzen (mm) 3000 6000
50 X 50 Easy v v
v
50 x 70 Standard - L . .
(Niedrige Systemhohe und grosse Raumhohe)
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Fliigeltiiren

Turbreiten Ttirhohen
600 mm 1200 mm 1300 mm *
700 mm 1300 mm 1900 mm
800 mm 1400 mm 2200 mm
900 mm 1500 mm 2650 mm
° 1000 mm 2950 mm

1100 mm

* ohne Tiirsturz

Doppelfliigeltiiren

| | Tirbreiten Tirhchen
1710 mm 2910 mm 1300 mm *

I I 1910 mm 3110 mm 1900 mm
2110 mm 2200 mm
2310 mm 2650 mm

B 2510 mm 2950 mm

2710 mm

I | * ohne Tiirsturz

Schiebetiiren (mit Gleitschiene iiber Offnung)

Tirbreiten Tirhohen

600 — 1500 mm 1900 mm

1600 — 3000 MM 2200 mm

3100 — 4500 mm 2650 mm

0 == 2950 mm
° 3200 mm
3500 mm

Doppelschiebetiiren (mit Gleitschiene iiber Offnung)

Turbreiten (Gesamtbreite) Turhohen

2 X 800- 1500 mm (1600 — 3000 mm) 1900 mm

2 X 1600 — 3000 mm (3200 — 6000 Mmm) 2200 mm

2650 mm

0 2950 mm

3200 mm

3500 mm




Schiebetiiren iibereinander laufend
(mit Gleitschiene iiber Offnung)

Turbreiten (Gesamtbreite) Tiirhéhen
2 X 800- 1500 mm (1600 — 3000 Mm) 1900 mm
EEEE. ioooiis: 2 X 1600 — 3000 mm (3200 — 6000 MmM) 2200 mm
E2SSSRliss 2650 mm
U | 1T U
o = ° 2950 mm
ES[iSSSSSSess 3200 mm
3500 mm
—0H B o
—_—= -
EE Schiebetiiren freitragend
! e = (ohne Gleitschiene iiber Offnung)
Turbreiten Tiirhdhen
@ 600 — 1500 mm 1300 mm
1600 — 3000 mm 1900 mm
pmms 2200 mm

Doppelschiebetiiren freitragend
: - ] T - : (ohne Gleitschiene iiber Offnung)

Tirbreiten (Gesamtbreite) Tirhchen

=== U e 2x 800—- 1500 mm (1600 — 3000 mMm) 1300 mm

2 X 1600 — 3000 mm (3200 — 6000 Mm) 1900 mm

1 iOn IR9] iGN 2200 mm

MultiSafe

Systeminformationen
Gitter | Plexi

KERN|ISTUDER

TRENNWANDSYSTEME




' 4
Ll

;4
-

4/

" H’,ﬁ/v—'
7/ . .
- o -

PaletGuard

Fallschutz fiir Palettenregale
Gitter

Fallschutzgitter PaletGuard fiir Palettenregale

Durch das Anbringen von Fallschutzgittern an der Riickseite der Palettenregale wird verhindert, dass eingelagerte Ge-
genstdnde herunterfallen und Personen verletzen kénnen. Im Prinzip kann der Fallschutz an allen modernen Regalen
befestigt werden.




80 2700

1000

1200

5000

1200

1500

100

8420

PaletShelf

Gitterboden
fiir Palettenregale

Gitterregalboden

Gitterregalboden eignen sich fiir die Lagerung von kleinen Verpa-
ckungseinheiten. Da sie licht- und wasserdurchlassig sind, kénnen
diese Regalbdden auch dann verwendet werden, wenn eine Sprink-
leranlage installiert ist.
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Stahlblechtrennwdnde MultiGuard

Mit dem Trennwandsystem MultiGuard bieten wir ein umfassendes Produkteprogramm an fle-
xiblen, einwandigen Stahlblechtrennwanden. Die Trennwande kdnnen auch mit Lochblech-Einsat-
zen geliefert werden, wodurch eine bessere Luftzirkulation erzielt wird. Das System wird sehr oft
zur Unterteilung von Lagerrdumen eingesetzt.

MultiGuard

Lager | SelfStorage
Stahlblech
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MultiGuard

Systeminformationen
Stahlblech

Systemhdhen MultiGuard

Sechs verschiedene Systemhohen stehen zur Verfligung. Fiir grosse Trennwandhohen kénnen auch mehrere Elemente in verschiedenen Hohen iiberei-
nander angeordnet werden. Als Sonderausfiihrung kénnen auch Trennwéande mit tiber 10 Meter Hohe gebaut werden, wobei die Trennwandbefestigung
je nach baulichen Gegebenheiten angepasst werden muss.

Blechelemente kénnen mit L L | = L =

MultiSafe Gitter und Lochblech Ll Ll L

kombiniert werden. L Ll L Ll L L L] L L L L L
Gesamthohe 2000 2300 2750 3050 3300 3600
Elementhdhe 1900 2200 2650 2950 3200 3500
Bodenabstand 100 100 100 100 100 100
Tiirelementhdhe
Flugeltiiren 1900 2200 2650 2200/2950 1900 2200
Schiebetiiren 1900 2200 2650 2200/2950 1900/3200 2200/3500
freitragende Schiebetiiren 1900 2200 - - - -

» Sonderhdhen auf Anfrage




Vollblechelemente Breite (mm)

Hohe (mm) 250 400 500 600 700 800 900 1000 1100

2650

2200

1900

1300

750

Spezifikationen

Doppelabbug: 30/10 mm Stahlblech: 1,25 mm
Farbe Element: RAL 9018 Papyrusweiss/ Farbe Stiitzen: RAL 9018 Papyrusweiss/
L i RAL nach Wahl RAL nach Wahl

Bodenstiitzen

o
& g
~
900 900 930 \y 1100 1100
50 50 50 50 50 50
6310
Breite (mm)
Stiitzen (mm) 1400 | 2000 | 2300 | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500
50 X 50 Easy v v v - -
(]

1000

50

50 x 70 Standard v v v v v v v - - -

m o
it it X 100 Forte - - v v v v v v v v
M u 50 00 t
Teleskopstiitzen
Q
w0
o
&
Q
v

1100 ST2050 1100 1100 700
50 50 50 50 50 50

6300

Breite (mm)

Stiitzen (mm) 3000 6000

<
& o
\
\
A
A
\
1100 1100
50 50
2650

50 X 50 Easy v

v
50 x 70 Standard -

(Niedrige Systemhohe und grosse Raumhohe)
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VL-3000 | SL-3000

Lager | Keller
Vollblech | Stahllamellen

Vollblech-Trennwdnde VL-3000

Als Alternative zu den Stahllamellen-Trennwénden, die keinen vollstandigen Sichtschutz gewéhr-
leisten, bietet sich unser Vollblech-Trennwandsystem VL-3000 zum Schutz der Privatsphare an.
Je nach Einsatzbereich sind normale Systemtiiren, aber auch verstdrkte Tiren, fiir eine erhohte
Sicherheit erhdltlich. Fiir eine optimale Luftzirkulation konnen die Seitenwande ohne Weiteres mit
Gitter- oder Stahllamellen-Trennwdnden ausgestattet werden.

Stahllamellen-Trennwédnde SL-3000

Das Stahllamellen-Trennwandsystem SL-3000 hat sich als
durchdachtes und preiswertes System in Tausenden von Ge-
bduden bestens bewdhrt. Es ldsst sich auch bei schwierigen
Einbausituationen, zum Beispiel im Altbau oder Sanierungsbe-
reich, problemlos und passgenau montieren.

Das Trennwandsystem ist in verschiedenen Hohen lieferbar
und beinhaltet Tiiren mit Schliessmoglichkeiten wie Vorhéan-
geschloss, Zylinder-Riegelschloss mit Klappdriicker oder Zylin-
der-Fallenschloss mit Leichtmetalldriicker.




Systemhohen VL + SL-3000
2480 mm

2280 mm e

2080 mm e
1930 mm N—

I
T
on
T [
I
I
I
I
I
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I
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o
| ==
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1

Gesamthohe 1930 2080 2280 2480

Elementhohe 1900 2050 2250 2450

Bodenabstand 30 30 30 30

Raumhghe empfohlen bis 2130 2280 2480 2680

Tiirbreiten

765 mm 895 mm 1125 mm
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Rammschutz

Gelander | Poller

Rammschutzgeldnder Typ L-1/2/3/4

Dieses Rammschutzgeldnder besteht lediglich aus drei Elementen:
e Pfosten in vier verschiedenen Hohen

e C-Profil bis 6 m

e Eckelement

1100

Die C-Profile werden in verschiedenen Langen geliefert, wobei die C-Profile unabhdngig von dem Pfostenraster zusammengeschraubt werden kdnnen.
Einfacher kann ein Rammschutzgeldnder nicht geplant und montiert werden.




Rammschutz

Viele innerbetriebliche Verkehrswege miissen gegen Unfalle und Ver-
letzungen abgesichert werden. Hochbelastbare Schutzbiigel, Schutz-
balken, Rammschutzpoller und Schrammborde beugen wirkungsvoll
Anfahrschaden vor, sichern Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbe-
reiche.

Als Spezialist fiir die Sicherheit im Betrieb bieten wir das wohl
grosste Programm an Standardprodukten, welche die innerbetrieb-
lichen Verkehrswege optimal zu sichern vermogen.

Rammschutzgeldnder Hybrid — Kunststoff/Stahl

e
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I Regalschutzplanke




Mehr Arbeitssicherheit

e Rammschutzbiigel (Swing) e Rammschutzgelander

e Rammschutz-Eckbiigel e Rammschutz-Hybridgelander (Kunststoff/Stahl)
e Rammschutzpoller (Swing) e Leitborde

e Rammschutzbalken e Anfahrschiitze (Swing)

e Rammschutzbarrieren e Regalschutzplanken

e Rammschutzplanken (Swing) e S4ulen- und Rohrschiitze

Rammschutz
Biigel | Planken | Anfahrschutz

e
& ""lllltm
\ -

P

Sdulenschutz Kunststoff
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I Werk in Samstagern (CH)

Simon Kern, Verkaufsleitung

Zuverldssig, schnell, freundlich

Als Anbieter von Gitter-, Voll- und Stahlblechtrennwanden setzen wir auf Qualitat, Flexibilitat und Verlasslichkeit. Unsere erfahrenen Fachkrafte bera-
ten Sie kompetent, unabhangig davon, ob Sie eine Standard- oder Sonderlosung wiinschen. Nach der Auftragserteilung bleiben wir stets mit lhnen in
Kontakt und halten Sie (iber Liefer- und Montagetermine auf dem Laufenden. Auf Zuverldssigkeit und Sauberkeit legen wir auch in der Montagephase
hochsten Wert. Mit unserem Service und besten Produkten gewahrleisten wir Ihnen die optimale Gesamtlosung.

VOLLBLECH SICHERHEIT \Km\\mwﬁ
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Produktion | Montage
Service

Wir sind in lhrer Region:

@ Schwarzach
am Main

Samstagern /
@ Yverdon-les-Bains

\Lf\b/Jﬁkj‘“/

KERN|!STUDER

TRENNWANDSYSTEME



KERN (STUDER

TRENNWANDSYSTEME

www.kern-studer.de

Kern Studer GmbH

Gewerbering Siid 12
D - 97359 Schwarzach am Main

Tel. +49 (0) 9324 97860- 40

info@kern-studer.de

Ilhr kompetenter Partner fiir Trennwdnde

Kern Studer AG

Weberriitistrasse 9
CH-8833 Samstagern

Tel. +41(0) 44 783 22 44

info@kern-studer.ch

Kern Studer SA

Champs-Lovats 21
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 (0) 24 445 66 00

contact@kern-studer.ch

Prospektiibersicht:

KERN| 'STUDER

Trennwénde Industrie Trennwénde Wohnbau

Gitter- und Vollblechtrennwande und Einrichtun;
i fur Keller, Waschkchen und Tiefgaragen

.

D.l.20/8

KERN|!STUDER

Uberdachungen

und Parkiersysteme
i Fahrader, Fahrzeuge und Container

of

arr]srore

Gemailde-Depotanlagen

Einrichtungen zum Lagernvon Gemélden
i useen, Galrien und Aussendepots

Technische Anderungen jederzeit vorbehalten.
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