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verfügbare Farben*

*weitere Farben auf Anfrage. RAL 7016RAL 9005 RAL 8012 RAL 6020 RAL 9006 RAL 9002 RAL 9007

Pfannenprofil Stilpanna

Deckbreite:   1.08 m
Lieferbreite:          1.18 m
Materialstärken:  0.50 mm - 0.60 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Deckbreite:   1.100 m
Lieferbreite:          1.00 m
Materialstärken: 0.50 mm 

Sinus 38

Sinus 18

Deckbreite:   0.99 m
Lieferbreite:          1.09 m
Materialstärken:  0.50 mm - 0.70 mm

Deckbreite:   1.080 m
Lieferbreite:          1.131 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm

Pannplat

Profil 45.150 (TP45)

Deckbreite:   0.900 m
Lieferbreite:   0.975 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Profil 20.100 (TP20)

Deckbreite:   1.00 m
Lieferbreite:   1.05 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.
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Trapezblech aus Schweden
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Details

Deckbreite:  0.998 m
Lieferbreite:  1.064 m
Materialstärken: 0.50 mm - 1.00 mm

Sinusprofil 18.76

Deckbreite:  1.124 m
Lieferbreite:  1.163 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.75 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Details

Profil 18.1124

Details

Deckbreite:  1.09 m
Lieferbreite:  1.14 m
Materialstärken: 0.45 mm - 0.75 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Profil 19.155

Details

Deckbreite:  1.07 m
Lieferbreite:  1.12 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.75 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Profil 25.267

Deckbreite:  0.85 m
Lieferbreite:  0.89 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.75 mm

Details

Profil 29.283

Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Materialstärken: 0.45 mm - 0.70 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Profil 33.250

weitere Trapezblechprofile
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Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.75 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Profil 38.333

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Materialstärken: 0.50 mm - 1.00 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Details

Profil 40.250

Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Materialstärken: 0.45 mm - 0.75 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Profil 45.333

Details

Deckbreite:  1.035 m
Lieferbreite:  1.085 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.75 mm
Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Das Profilblech 35.207 ist ein sehr stabiles Trapezblech und für 
nahezu jede Anwendung geeignet. Sowohl Garagen, Carports 
oder Häuser können mit diesem Trapezblech eingedeckt 
werden. 

DurchDurch sein hohes Profil (35mm) besitzt dieses Blech auch bei 
großen Längen eine sehr gute Stabilität. Ab einer Materialstärke 
von 0.60mm kann dieses Profil zur Montage einer 
Photovoltaikanlage verwendet werden.

Dieses Trapezblech ist auch mit Antikondensschutz (Vlies) 
lieferbar.

Profil 35.207

weitere Trapezblechprofile
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Details

Deckbreite:  1.200 m
Lieferbreite:  1.225 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm

TRB 6-1200

Deckbreite:  1.170 m
Lieferbreite:  1.189 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm

Details

TRB 8-1170

Details

Deckbreite:  1.064 m
Lieferbreite:  1.080 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm

TRB 12-1064

Details

Deckbreite:  1.080 m
Lieferbreite:  1.117 m / 1.132 m 
Materialstärken: 0.50 mm - 0.75 mm

TRB 14-1080

Deckbreite:  1.035 m
Lieferbreite:  1.070 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.88 mm

Details

TRB 35-1035

Details

Deckbreite:  1.05 m
Lieferbreite:  1.11 m
Materialstärken: 0.50 mm - 0.70 mm

VP 20

Fassadenprofile

Fassadenprofile sind identisch mit unseren Trapezblechen. Sie unterscheiden sich von klassischen 
Trapezprofilen darin, dass die Tiefen- und Höhensicken vertauscht sind. Diese Profile sind zur Montage an 
Wänden und Außenfassaden geeignet.
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Hochprofil - Tragschale

Details

Deckbreite:  1.20 m
Lieferbreite:  1.225 m
Materialstärken: 0.75 mm - 1.50 mm

85.280

Deckbreite:  0.75 m
Lieferbreite:   0.75 m
Materialstärken: 0.75 mm - 1.25 mm

Details

106.250

Details

Deckbreite:  0.93 m
Lieferbreite:  0.93 m
Materialstärken: 0.75 mm - 1.50 mm

137.310

Details

Deckbreite:  0.84 m
Lieferbreite:  0.84 m 
Materialstärken: 0.75 mm - 1.50 mm

158.250

Deckbreite:  0.75 m
Lieferbreite:    0.75 m
Materialstärken: 0.75 mm - 1.50 mm

Details

200.375

Details

Deckbreite:  0.825 m
Lieferbreite:  0.825 m
Materialstärken: 0.75 mm - 1.25 mm

100.275
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Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Stärke: 40, 60, 80, 100 , 120, 130, 160*

Profil 33.250

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Stärken:       40, 60, 80, 100,120* 

Details

Profil 40.250

Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Stärke:  40, 60, 80, 100 , 120, 150*

  
      

Profil 45.333

*Angaben in mm

Deckbreite:  1.00 m

Lieferbreite:  1.05 m

Isolationsstärken: 40, 60, 80, 100, 120*

Details

Agripaneel

Isopaneele - Dachprofile
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Isopaneele - Wandprofile

Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.00 m
Stärke: 40, 60, 80, 100* 

Wand 1000

Details

Deckbreite:  1.15 m
Lieferbreite:  1.15 m
Stärke: 40, 60, 80, 100, 120* 

Wand 1150

 Brandeigenschaften

 Zertifikate der Wandprofile

Sowohl die Wand1000- als auch die Wand1150 - Sandwichplatte haben eine 
Stahlblechinnen- und eine Stahlblechaußenseite und sind in drei verschiedenen Profilen 
erhältlich (Flach, Liniert und Mikroliniert). 

Dieses Produkt wird standardmäßig mit einem PIR-Hartschaumkern (Polyisocyanurat) 
geliefert. 

Es kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden und ist sichtbar verschraubt.
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Details

*Weitere Farben auf Anfrage.

Deckbreite:  1.08 m

Lieferbreite:  1.18 m

Materialstärke: 0.50 mm - 0.60 mm

Farben:      ziegelrot und schwarz* 

 Dachpfanne Stilpanna
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Details

Deckbreite        1.140 m
Lieferbreite        1.196 m
Gesamtlänge       0.725 m
Höhe der Prägung         35mm
Farben:  graphit, ziegelrot, schwarz, 

braun, kirsche

Dachpfanne “Murano”

Details

Deckbreite           1.15 m
Lieferbreite           1.19 m
Gesamtlänge       0.736 m   
Höhe der Prägung        35 mm
Farben: graphit, ziegelrot, schwarz, 

braun, kirsche

Dachpfanne “Venecja”

modulare Dachpfannenprofile

Dachpfannenprofile

Details

*weitere Farben auf Anfrage.

Deckbreite:  1.10 m
Lieferbreite:  1.10 m 
Materialstärken: 0.50 mm
Farben:  35µm matt schwarz*

 200µm terracotta*

Isolierungen:   40, 60, 80, 100, 120*

isoliertes Dachpfannenprofil

Details

*weitere Farben auf Anfrage.

Deckbreite:  1.10 m
Lieferbreite:  1.18 m 
Materialstärke: 0.50 mm
Farben:  RAL3009, 6020, 7016, 8004, 

8017, 9005*

Auch mit Antikondensvlies erhältlich.

Dachpfanne Zefir
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Details

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:  1.05 m
Materialstärke: 1.00 mm
Farbe:  glasklar

Profil 45.333

Deckbreite:  1.00 m
Materialstärke: 6 Kammern - 30 mm
Farbe:  glasklar
passend für die Isopaneeleprofile 
33.250, 40.250 und 45.333

Details

für Isopaneele

Details

Deckbreite:  0.98 m
Lieferbreite:  1.045 m
Materialstärken: 2.80 mm
Farbe: bronze, glasklar

Profl 18.76

Details

Deckbreite:  1.09 m
Lieferbreite:  1.14 m
Materialstärke: 1.00 mm
Farbe:  glasklar

Profil 19.155

Deckbreite:  1.00 m
Lieferbreite:   1.05 m
Materialstärke: 1.00 mm
Farbe:  glasklar

Details

Profil 33.250

Details

Deckbreite:  1.03 m
Lieferbreite:  1.07 m
Materialstärken: 1.00 mm
Farbe: glasklar

Profl 35.207
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Details

Pulverbeschichtete Kalotten  eignen sich für 
die sichere Verschraubung auf dem Berg von 
Trapez- und Wellprofilen.  

Kalotten ermöglichen eine sichere Abdichtung 
und gleichmäßige Kraftverteilung.

Kalotten erhalten Sie bei uns für alle gängigen 
Trapezblechprofile.

Kalotten

Details

Zur Dach- oder Wanddurchführungen von 
Abgasanlagen, Lüftungsrohren, Masten, 
Kabeln sowie sonstigen runden Leitungen. 

Dachdurchführungen

Details

Profilierte Bänder aus hochwertigen 
PE -Schaumstoff mit Brandschutzklasse B2 
(DIN 4102).

Die Profilfüller sind  Temperaturbeständig von 
-40°C bis ca. + 80°C.

Die Profilfüller sind in allen Die Profilfüller sind in allen 
Standartprofilformen bei uns erhältlich.

Profilfüller

Details

verzinkte und pulverbeschichtete Schrauben 
mit EPDM - Dichtung.

Größen:  4,8 x 20 mm
4,8 x 35 mm
4,8 x 60 mm
4,8 x 80 mm

Verfügbar in allen Standardfarben.

farbige Schrauben

Details

verzinkte Schrauben mit EPDM - Dichtung.

Größen:  6,3/6,5 x 35 mm
6,3/6,5 x 50 mm
6,3/6,5 x 75 mm
6,3/6,5 x 100 mm
6,3/6,5 x 130 mm
6,3/6,5 x 150 mm6,3/6,5 x 150 mm

Fassadenschrauben

Details

Edelstahlschrauben mit EPDM - Dichtung.

Größen:  4,5 x 20 mm
 4,5  x 35 mm
4,5  x 45 mm
4,5  x 55 mm

Zur Befestigung von Lichtplatten auf Holz.

Spenglerschrauben
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Details

Stahlblech, feuerverzinkt 

polyesterbeschichtet

Materialstärke: 0.50 mm - 0.75 mm

105/105 gekantet mit abgestumpften Kanten

Innenwinkel

Details

Stahlblech, feuerverzinkt 

polyesterbeschichtet

Materialstärke: 0.50 mm - 0.75 mm

140/140 gekantet mit abgestumpften Kanten

Außenwinkel

Details

Verwendung bei Spitzdächern als 
Pultdachabschluss.

Stahlblech, feuerverzinkt 

polyesterbeschichtet

Materialstärke:  0.50 mm - 0.75 mm

200/200 gekantet mit abgestumpften Kanten

Firstblech

Details

Als seitlicher Abschluss der Dachfläche.

Stahlblech, feuerverzinkt 

polyesterbeschichtet

Materialstärke: 0.50 mm - 0.75 mm

110/110 gekantet mit abgestumpften Kanten

Ortgangblech

Details

Als Übergangsstück zwischen Dacheindeckung 
und Dachrinne angeordneter Blechstreifen.

Stahlblech, feuerverzinkt 

polyesterbeschichtet

Materialstärke: 0.50 mm - 0.75 mm

120/70 gekantet mit abgestumpften Kanten

Traufblech




