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AnwendungWeitere Produkte

Einsatzgebiete

Die Einsatzgebiete liegen in nahezu allen industriellen 
Branchen: 

• Automobil,
• Kunststoff,
• Gummi,
• Elektronik,
• Chemie,
• Pharma,
• Lebensmittel,
• Gießereien,
• Druckereien,
• Luftfahrt,
• Verkehr,
• Energie,
• Dienstleistung.

Das CO2-Schneestrahlen wird unter anderem für folgen-
de Verunreinigungen eingesetzt: Partikel, Stäube, Fette, 
Öle, Fingerabdrücke, Trennmittel, Schlichten, Produkt-
rückstände, Kleber- und Leimablagerungen, Poliermittel-
rückstände, Korrosionsschutz- und Kühlschmiermittel, 
Bitumen, Wachse, Lackpartikel und dünne Farbschichten, 
Schmauchspuren, Flussmittelablagerungen, Ruß, Kalk 
sowie Keime und Pilze.

CO2-Schneestrahlequipment

Zubehör

Zugeschnitten auf Ihren Anwendungsfall bieten wir unter 
anderem folgendes Zubehör:

• Leistungsstarke Rund- und Flachdüsen
• Spezialdüsen und Winkeladapter für jeden Einsatzbereich
• Strahlkabinen
• Druckluftaufbereitungssysteme
• Druckluftheizungen
• Flüssig-CO2- und Druckluftschläuche
• Equipment für die Automatisierung
• und vieles mehr.

Wenden Sie sich mit Ihrer Problemstellung an uns, wir 
bieten Ihnen die passende Lösung.

Referenzen



Was ist CO2-Schneestrahlen?

Wie funktioniert CO2-Schneestrahlen?

SJ-10 Rack

SJ-25 Trolley

Produkte

CO2-Schneestrahlgerät SJ-10

Technische Daten

Druckluft-Verbrauch 0,3 bis 2 m³/min

Druckluft-Betriebsdruck 5 bis 16 bar 
Druckluft-Anschluss ½” oder Schnellkupplung NW7,2 

Druckluft-Qualität t rocken, öl- und staubfrei

CO2-Verbrauch  0 ,1 bis 0,3 kg/min
CO2-Betriebsdruck  20 bis 100 bar

CO2-Anschluss l andesspezifisch

Strahldruck  2  bis 16 bar
Schallleistungspegel 70 bis 100 dB(A)

Abmessungen (Rack) 400 mm x 300 mm x 300 mm 
Gewicht (Rack) 1 5 kg

CO2-Schneestrahlgerät SJ-25

Technische Daten

Druckluft-Verbrauch 1 bis 6 m³/min
Druckluft-Betriebsdruck 5 bis 16 bar 
Druckluft-Anschluss 3/4” oder DIN3489 
Druckluft-Qualität t rocken, öl- und staubfrei
CO2-Verbrauch  0 ,4 bis 1,5 kg/min
CO2-Betriebsdruck  20 bis 100 bar
CO2-Anschluss l andesspezifisch
Strahldruck  2  bis 16 bar
Schallleistungspegel 80 bis 120 dB(A)
Abmessungen (Trolley) 490 mm x 620 mm x 970 mm 
Gewicht (Trolley) 3 3,2 kg

Standard-Lieferumfang

• 4 m Versorgungsschlauch Flüssig-CO2 
• 4 m Versorgungsschlauch Druckluft
• 1 Steuergerät
• 4 m ummanteltes Schlauchpaket
• 1 Strahlpistole mit CO2-Mengenregler
• 1 Runddüse
• 1 Satz Werkzeug
• 1 Anschlussadapter Druckluft
• 1 Bedienungsanleitung

Anlagenaufbau - manuell

Reinigungsmechanismus

Im CO2-Schneestrahlgerät werden aus Flüssig-CO2 
feste, -80 °C kalte CO2-Schneepartikel erzeugt. Dieses 
Strahlmittel wird mit Druckluft bei hoher Geschwindig-

keit auf die zu reinigende Oberfläche gestrahlt. Beim 
Auftreffen der CO2-Schneepartikel auf die Oberfläche 

sublimieren diese schlagartig. Das Reinigen und Vorbe-

handeln mit CO2-Schneestrahlen beruht auf einem 
komplexen Prozessmechanismus, mit Temperatur-,

Strahl- und Lösungsmitteleffekten.

CO2-Schneestrahlen

ist eine neuartige Technologie zum Reinigen und Vorbe-
handeln von Oberflächen mit Trockeneis und Druckluft.

reinigt trocken, rückstands- und lösungsmittelfrei und 
umweltfreundlich.

kann manuell und automatisiert betrieben werden und 
arbeitet ohne Strom.

bietet geringe Investitions- und Betriebskosten, ein-
fache Betriebsstofflogistik sowie minimalen Wartungs-
aufwand.

ist eine sinnvolle Alternative zu konventionellen Reini-
gungsverfahren.

wird eingesetzt zum Reinigen von Bauteilen, Werkzeugen 
und Formen sowie Maschinen und Anlagen.

ist beim Patent- und Markenamt geschützt.


