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Rudolf Stoffl GmbH | Austria

N 73 100 3985 __

Innovativ, kompetent und fair - mit diesen Gedanken startet 1989 ein kleines
Team um Rudolf Staffl das ésterreichische Unternehmen RUDOLF STOFFL GMBH.

in den Anfangszeiten zu einer am Markt nicht mehr wegzudenkenden GréBe.
Die Stoffl GmbH beschaftigt sich vorwiegend mit dem Veririeb und dem Aufbau
eines umfangreichen Sortiments von Gummi-Metall-Verbindungen fir Gewerbe
und Industrie. Ein gesundes Wachstum und die steigende Akzeptanz am Markt
schaffen die Voraussetzung fir eine effiziente und systematische Erweiterung _ —
never Produkigruppen. Die Stoffl GmbH bietet ihren Kunden von nun an: Gummi-Formelemente in allen Qualitéten — Profile in Form von PVC
Kantenschutz, Abdichtprofile, Moosgummi — Kunststoffteile wie Formrohrstopfen oder Verschlusselemente — Normieile als Griffe, Kabeltiillen
sowie Verschraubungen und spezielle Bauteile fiir Férderanlagen. Die Produktgruppen wurden um den Bereich Kunststoffschl@uche, PU-Warn-
und Schutzprofile und Gummimatten noch weiter ergénzt. Einen wichtigen Bereich fir kundenorientiertes Handeln bildet neben dem Standard-

sortiment, die individuelle Sonderferfigung nach beigestellien Werkzeichnungen. Das Siaffl-Technik-Service mit seinem kompetenten Team bietet
dabei die individuelle Beratung und gibt Impulse fiir den effizienten Produkteinsatz. Mit modernster Lagerlogistik sind die Stoffl-Produkte prompt
und zum gewiinschten Termin oder in kiirzest moglicher Zeit beim Verwender. Flexibles Handeln, extrem kurze Entscheidungswege und eine
exakt gelenkte Firmenstruktur, die natirlich ein kompetentes Team verlangt, machen die St6ffl GmbH zu dem interessanten und sympathischen
Partner in einer immer schneller werdenden Lieferkette.

Inzwischen platzte das Unternehmen aus allen Nahten und errichtete im obersterreichischen Holzhausen ihren neuen Standort mit einem
grofziigigen Firmenareal, der 2009 bezogen wurde. Dadurch konnte das Stéffl-Team seinen treuen Kunden eine noch gréBere Lager- und
Lieferkapazitdt bieten.

Inzwischen vertrauen viele Stoffl-Kunden und Partner auf iiber 25 Jahre Erfahrung und auf das Know-how einer bestens qualifizierten Mann-
schaft um Kapitéin Rudolf Stoffl. Denn heifit es nicht immer, wer die beste Verbindung hat, hat auch den Erfolg. Stoffl Verbindungselemente
schaffen solchen Erfolg. Fordern Sie uns, wir héren lhnen gerne zu. Weitere Produktinfos und kostenlose Produktkataloge auf www.stoeffl.at
und beim Stoffl-Team.
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Gummi-Metall-Elemente

Puffer Typ 1 - beidseitig Aul3engewinde

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

A | Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
Y Gewinde auf Anfrage
A
Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei
h Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
v
Art. Nr. ad h g I Art. Nr. ‘ gd | h ‘ g ‘ |
06-07-1 6 7 M3 6 40-15-1 40 15 M8 20
40-20-1 40 20 M8 23
08-08-1 8 8 M3 6 40-20-1/S 40 20 M10 28
40-25-1 40 25 M8 23
LidDer L g L o 40-25-1/S 40 25 M10 28
10-10-1 10 10 M4 10 10.30.1 20 20 Vs 53
Lol _ Lo L 10 40-30-1/S 40 30 M10 28
e 5 5 A 10 40-35-1 40 35 M8 23
15-07-1 15 7 Ma 10 40-40-1 40 40 M8 23
15-08-1 15 8 M4 10 50-20-1 50 20 M10 28
15-10-1 15 10 M4 10 50-25-1 50 25 M10 28
15-13-1 15 13 M4 13 50-30-1 50 30 M10 28
15-15-1 15 15 M4 10 50-35-1 50 35 M10 28
15-20-1 15 20 M4 10 50-45-1 50 45 M10 33
15-30-1 15 30 M4 10 50-50-1 50 50 M10 28
20-08-1 ;g 180 M6 18 60-30-1 60 30 M10 28
20-10-1 o e M6 18 60-30-1/S 60 30 M12 33
20-15-1 .- .- M6 18 60-40-1 60 40 M10 28
20-20-1 M6 18 60-40-1/S 60 40 M12 33
20-25-1 20 25 M6 18
20-30-1 20 30 M6 8 70-45-1 70 45 M10 28
25-10-1 25 10 M6 18 75-25-1 75 25 M12 37
25-15-1 25 15 M6 18 75-40-1 75 40 M12 37
25-18-1 25 18 M6 18 75-50-1 75 50 M12 37
25-20-1 25 20 M6 18 75-55-1 75 55 M12 37
25-25-1 25 25 M6 18
25-30-1 25 30 M6 18 80-20-1 80 20 M10 33
30-10-1 30 10 M8 20 100-40-1 100 40 M16 41
30-15-1 30 15 M8 20 100-50-1 100 50 M16 41
30-20-1 30 20 M8 20 100-55-1 100 55 M16 41
30-25-1 30 25 M8 20 100-60-1 100 60 M16 41
30-30-1 30 30 M8 20 100-75-1 100 75 M16 41
30-40-1 30 40 M8 20
120-55-1 120 55 M16 48
150-50-1 150 50 M16 41
150-55-1 150 55 M16 41
150-75-1 150 75 M16 41



Art. Nr. |
06-07-2

08-08-2

10-07-2
10-10-2
10-15-2

15-08-2
15-08-2/S
15-10-2
15-10-2/S2
1L5-l5=2
15-15-2/S
15-20-2
15-30-2

20-11-2
20-15-2
20-20-2
20-25-2
20-30-2

25-15-2
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25-28-2
25-30-2
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30-30-2
30-40-2
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In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und

Gewinde auf Anfrage

Metallteile weil’ verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster

At.N. | ed | h | g | n
40-15-2 40 15 M8 20
40-20-2 40 20 M8 23
40-20-2/S5 40 20 M10 28
40-25-2 40 25 M8 23
40-25-2/S 40 25 M10 28
40-30-2 40 30 M8 23
40-30-2/S 40 30 M10 28
40-40-2 40 40 M8 23
40-40-2/S14 40 40 M10 23
50-20-2 50 20 M10 28
50-20-2/S29 50 20 M8 28
50-25-2 50 25 M10 28
50-30-2 50 30 M10 28
50-30-2/S26 50 30 M8 23
50-35-2/S1 50 35 M10 28
50-40-2 50 40 M10 28
50-45-2 50 45 M10 33
50-50-2 50 50 M10 28
60-30-2 60 30 M10 28
60-30-2/S1 60 30 M12 33
60-40-2 60 40 M10 28
60-40-2/S 60 40 M12 33
70-45-2 70 45 M10 28
75-25-2 75 25 M12 37
75-40-2 75 40 M12 37
75-45-2 75 45 M12 37
75-50-2 75 50 M12 37
75-55-2 75 55 M12 37
100-40-2 100 40 M16 41
100-50-2 100 50 M16 41
100-55-2 100 55 M16 41
100-60-2 100 60 M16 41
100-75-2 100 75 M16 41
150-50-2 150 50 M16 41
150-55-2 150 55 M16 41
150-75-2 150 75 M16 41
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16
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16
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Gummi-Metall-Elemente

Puffer Typ 3 - beidseitig Innengewinde

g In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

Weitere Abmessungen, Gummiqualitdten, Harten und
Gewinde auf Anfrage

Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster

At.Nr. | @d | h | g \ I At.Nr. | ed | h \ g \ I
08-08-3 8 8 M3 & 60-30-3/S3 60 30 M10 10
60-30-3 60 30 M12 12
10-10-3 10 10 M4 4 60-40-3 60 40 M10 10
10-15-3 10 15 M4 4 60-40-3/S 60 40 M12 12
10-15-3/S 10 15 M3 5
65-35-3 65 35 M8 8
15-10-3 15 10 M4 4
15-15-3 15 15 M4 5 70-35-3 70 35 M10 10
15-15-3/S 15 15 M5 5 70-45-3 70 45 M10 10
15-20-3 15 20 M4 5 70-50-3 70 50 M10 10
15-25-3 15 25 M4 4
15-30-3 15 30 M4 4 75-40-3 75 40 M12 12
75-45-3 75 45 M12 12
20-13,5-3 20 13,9 M6 5 75-50-3 75 50 M12 12
20-15-3 20 15 M6 6 75-55-3 75 55 M12 12
20-20-3 20 20 M6 6
20-20-3/S4 20 20 M5 5 100-40-3 100 40 M16 16
20-25-3 20 25 M6 6 100-50-3 100 50 M16 16
100-55-3 100 55 M16 16
25-20-3 25 20 M6 6 100-60-3 100 60 M16 16
25-25-3 25 25 M6 6 100-75-3 100 75 M16 16
25-30-3 25 30 M6 6
150-50-3 150 50 M16 16
30-20-3 30 20 M8 8 150-50-3/S 150 50 M20 18
30-25-3 30 25 M8 8 150-55-3 150 55 M16 16
30-30-3 30 30 M8 8 150-55-3/S6 150 55 M20 18
30-40-3 30 40 M8 8 150-75-3 150 75 M16 16
150-75-3/S2 150 75 M20 18
40-25-3 40 25 M8 8
40-30-3 40 30 M8 8 200-100-3 200 100 M20 18
40-30-3/S 40 30 M10 10 200-100-3/S 200 100 M16 16
40-35-3 40 35 M8 8
40-40-3 40 40 M8 8
50-30-3 50 30 M10 10
50-40-3 50 40 M10 10
50-45-3 50 45 M10 10
50-50-3 50 50 M10 10
50-60-3 50 60 M10 10

1"



Gummi-Metall-Elemente

Puffer Typ 4 - einseitig Aul3engewinde

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

A
Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
I Gewinde auf Anfrage
Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
Y
- ad - Art. Nr. \ ad \ h \ g \ |
Art. NI, ad h ‘ 9 ‘ | 40-10-4 40 10 M8 23
06-07-4 6 7 M3 6 40-15-4 40 15 M8 23
40-20-4 40 20 M8 23
08-08-4 8 8 M3 6 40-25-4 40 25 M8 23
40-27-4 40 27 M8 20
10-08-4 10 8 M4 10 40-28-4 40 28 M8 23
10-10-4 10 10 M4 10 40-30-4 40 30 M8 23
10-15-4 10 15 M4 10 40-30-4/S 40 30 M10 28
40-35-4 40 35 M8 23
15-04-4 15 4 M4 8 40-38-4 40 38 M8 23
15-05-4 15 5 M4 6 40-40-4 40 40 M8 23
15-07-4 15 7 M4 10 40-50-4 40 50 M8 23
15-08-4 15 8 M4 10
15-10-4 15 10 M4 10 50-17-4 50 17 M10 28
15-13-4 15 13 M4 13 50-20-4 50 20 M10 28
15-15-4 15 15 M4 10 50-25-4 50 25 M10 28
15-20-4 15 20 M4 10 50-28-4 50 28 M10 28
15-30-4 15 30 M4 10 50-30-4 50 30 M10 28
50-35-4/S2 50 35 M10 28
AL e 2 M6 18 50-40-4 50 40 M10 28
20-08-4 20 8 M6 18 50-45-4 50 45 M10 28
20-10-4 20 10 M6 18 50-50-4 50 50 M10 28
20-11-4 20 11 M6 18
20-12-4 20 2 M6 20 60-30-4 60 30 M10 28
20-13,5-4 20 13,5 M6 18 60-30-4/S2 60 30 M12 33
20-15-4 20 15 M6 18 60-40-4 60 40 M10 28
20-20-4 20 20 M6 18 60-40-4/S 60 40 M12 33
20-25-4 20 25 M6 18
20-37-4 20 37 M6 18 70-25-4/S2 70 25 M10 28
70-45-4 70 45 M10 28
SRl = & bE £ 70-50-4 70 50 M12 37
25-10-4 25 10 M6 18
25-13-4 25 13 M6 18 75-25-4 75 25 M12 37
25-15-4 25 15 M6 18 75-40-4 75 40 M12 37
25-18-4 25 18 M6 18 75-45-4 75 45 M12 37
25-20-4 25 20 M6 18 75-50-4 75 50 M12 37
25-25-4 25 25 M6 18 75-55-4 75 55 M12 37
25-30-4 25 30 M6 18
100-40-4 100 40 M16 41
30-08-4 30 8 M8 20 100-50-4 100 50 M16 41
30-10-4 30 10 M8 20 100-55-4 100 55 M16 41
30-15-4 30 15 M8 23 100-60-4 100 60 M16 41
30-17-4 30 17 M8 20 100-75-4 100 75 M16 41
30-20-4 30 20 M8 20
30-25-4 30 25 M8 20 150-50-4 150 50 M16 41
30-30-4 30 30 M8 20 150-60-4 150 60 M16 41
30-40-4 30 40 M8 20 150-75-4 150 75 M16 41
30-45-4 30 45 M8 20

12



Gummi-Metall-Elemente

Puffer Typ 5 - einseitig Innengewinde

g In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar
y g o i
A Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
| Gewinde auf Anfrage
A h Metallteile weif3 verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Y Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
- @C >

Art. Nr. \ ad \ h \ g \ I Art. Nr. \ ad \ h \ g \ I
08-08-5 8 8 M3 3 50-20-5 50 20 M10 10

50-25-5 50 25 M10 10
10-10-5 10 10 M4 4 50-28-5 50 28 M10 10
10-15-5 10 15 M4 4 50-30-5 50 30 M10 10
15-10-5 15 10 M4 4 50-35-5 50 35 M10 10
15-15-5 15 15 M4 4 50-40-5 50 40 M10 10
15-15-5/S 15 15 M5 5 50-45-5 50 45 M10 10

50-50-5 50 50 M10 10
20-10-5 20 10 M6 6 60-30-5/S1 60 30 M10 10
20-11-5 20 1 M6 6 60-30-5 60 30 M12 12
20-12-5 20 12 M6 6 60-40-5 60 40 M10 10
20-135-5 20 135 M6 6 60-40-5S 60 40 M12 12
20-15-5 20 ilfs M6 6
20-20-5 20 20 M6 6 70-25-5/S3 70 25 M10 10
20-25-5 20 25 M6 6 70-30-5 70 30 M10 10

70-45-5 70 45 M10 10
25-10-5 25 10 M6 6
25-15-5 25 15 M6 6 75-25-5 75 25 M12 12
25-20-5 25 20 M6 6 75-40-5 75 40 M12 12
25-25-5 25 25 M6 6 75-45-5 75 45 M12 12
25-28-5 25 28 M6 6 75-50-5 75 50 M12 12
25-30-5 25 30 M6 6 75-55-5 75 55 M12 12
30-15-5 30 15 M8 8 100-40-5 100 40 M16 16
30-17-5 30 17 M8 8 100-50-5 100 50 M16 16
30-20-5 30 20 M8 8 100-55-5 100 55 M16 16
30-25-5 30 25 M8 8 100-60-5 100 60 M16 16
30-30-5 30 30 M8 8 100-75-5 100 75 M16 16
30-40-5 30 40 M8 8 150-45-5 150 45 M16 16
40-20-5 40 20 M8 8 150-50-5 150 50 M16 16
40-20-5/S 40 20 M10 10 150-55-5 150 55 M16 16
40-25-5 40 25 M8 8 150-60-5 150 60 M16 16
40-30-5 40 30 M8 8 150-75-5 150 75 M16 16
40-30-5/S 40 30 M10 10 150-100-5 150 100 M20 20
40-40-5 40 40 M8 8
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Typ KP
Art.Nr. |
KP10x10/S
KP15x15
KP20x15
KP20x24
KG25x15
KP25x20
KP30x30
KP30x36
KP35x40
KP50x50/S2

Art.Nr. |
K25x12
K25x17
K25x28/S3
K50x18
K50x20/S
K50x30
K125x45

T

ad

10
15
20
20
25
25
30
30
35
50

Typ KG25x15

h | g
10 M5
15 M5
15 M6
24 M6
15 M6
20 M6
30 M8
36 M8
40 M8
50 M8

Rund konisch

Farbe
schwarz
schwarz

grau
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

P  — =

Gummi-Metall-Elemente

A

A

- —

> o -

- ¥ d >

nur Ausfuhrung - KP125,5x78

Puffer Typ KP - parabolisch ( Typ KG 25x15 abgerundet )

In NK 55° +/- 5° Shore,
prompt ab Lager lieferbar

Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei

Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten,
Harten und Gewinde auf Anfrage

Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
Fertigung auch mit Innengewinde mdoglich

| Art. Nr. | gd | h | g \ |
12 KP50x58 50 58 M10 28
10 KP50x61 50 61 M8 26
18 KP50x67 50 67 M8 36
18 KP70x60 70 60 M12 35
18 KP75x89 75 89 M12 37
18 KP95x80 95 80 M16 42
20 KP115x136 115 136 M16 43
20 KP165x195 165 195 M16 43
20
36 bombiert: ‘ ad ‘ h ‘ g b
KP125,5x78 1255 78 M16 46
Puffer Typ K - rund konisch - vierkant - vierkant konisch
.. Vierkant
A
Y
A
Y
¥
Art. Nr. \ Farbe \ a h \ g \ |
K50x50 schwarz 50 20 M10 28

gd | h

25 12
25 17
25 28
50 18
50 20
50 30
125 45

g
M6
M6
M6

M10
M10
M10
M16

Vierkant konisch

18
18
25
28
28
20
45

Art. Nr. \
K80x30

Farbe
schwarz

A

-

-

80

30

M12 37



Gummi-Metall-Elemente

Puffer Typ DS - Saugpuffer

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

A
| Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
I Gewinde auf Anfrage
Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei
h Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
Y
At.N. | ed | h | g | I At.Nr. | ed | h | g | [
DS15x14 15 14 M4 13 DS50x28 50 28 M10 33
DS20x23,5 20 23,5 M6 18 DS70x43 70 43 M10 30
DS25x18,5 25 18,5 M6 18 DS75x37 75 37 M12 37
DS30x28,5 30 28,5 M8 20 DS100x50 100 50 M16 45
DS40x28,5 40 28,5 M8 23
Puffer Typ KE - ballig
In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar
8 @ d >
o~ e Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
g Gewinde auf Anfrage
Y
| A Metallteile weil? verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
A Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
h
Art. Nr. \ ad \ h \ g \ I
KE50x35 50 35 M10 10
Y KE80x60 80 60 M12 12
KE125x90 125 90 M16 16
Konische Anschlagpuffer - Rammpuffer
In NK 70° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar
teull 2 i'l =
> g = Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
\ Gewinde auf Anfrage
| Metallteile weil verzinkt CRVI-frei
Y Edelstahl auf Anfrage lieferbar
A Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster
1 Art. Nr. \ ad \ @dl \ h \ g \ I
133006 43 30 50 M10 27
133006-1 43 30 35 M10 27
Y 133006-2 38 30 85 M10 27

- gd] »

15



Gummi-Metall-Elemente

Puffer Typ AT - tailliert - beidseitig AuRengewinde

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

> 9 = Weitere Abmessungen, Gummiqualitaten, Harten und
Gewinde auf Anfrage

Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei

Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster

Art. Nr. \ ad \ h \ g \ | \ ot

AT20x40 20 40 M6 12 15

\ AT25x20/S 25 20 M6 15 18

A AT30x20 30 20 M8 20 25

AT30x25/S4 30 25 M8 15 23

Y ATA0x28/S3 40 28 M10 28 35

o ot o ATA0x30 40 30 M8 20 25

ATAOXA8 40 48 M8 23 20

ATA6x25 46 25 M10 20 40

Art. Nr. od h | g | I ot AT50x30 50 30 M10 33 a1
AT10x10 10 10 M4 10 8 AT60X60/S1 60 60 M10 28 49
AT20x15 20 15 M6 18 14 AT75x40 75 40 M12 37 54
AT20x19 20 19 M6 15 14 AT100x55 100 55 M16 43 80
AT20x30 20 30 M6 12 12 AT100x75/S2100 75 M16 41 95

Puffer Typ BT - tailliert - einseitig AuRengewinde, einseitig Innengewinde
Alle Abmessungen kurzfristig lieferbar

Art. Nr. \ ad \ h \ g \ I \ 11 \ at
BT10x10 10 10 M4 10 4 8 i
BT15x15 15 15 M6 12 5 12 v
BT20x15 20 15 M6 18 6 14
BT20x19 20 19 M6 10 6 14
BT25x20 25 20 M6 18 6 18 Y
BT30x20 30 20 M8 20 8 25 A
BT40x30/S3 40 30 M8 23 8 25
BT40x30 40 30 M10 20 10 25
BT55x45/S1 5 45 M10 28 10 46 Y
BT60x60 60 60 M10 28 10 49 > g
- @t b
Puffer Typ CT - tailliert - beidseitig Innengewinde
- d -
In NK 55° +/- 5° Shore, yi el
prompt, ab Lager lieferbar L4 ArtNK . ed | h | g | et
_ v! CT10x10 10 10 M4 4 8
Weitere Abmessungen, _ CT20x30/S3 20 30 M6 6 14
Gummiqualitaten, Harten und Gewinde CT30x20 30 20 M8 8 25
auf Anfrage CT40x30 40 30 M8 8 33
Metallteile weil3 verzinkt CRVI-frei LD = i M8 8 20
Edelstahl auf Anfrage lieferbar CT50x30 50 30 M10 10 4l
Fertigung auch nach Zeichnung oder CT60x60/S 60 60 M10 1077749
Muster v  CT70x53 70 53 M10 10 45
CT75x40 75 40 M12 12 54
T T CT100x55 100 55 M16 18 80

16



Abbildung Typ A

beidseitig Flachstahl

Art. NI, \
2530

3030

4020
4035
4040
4045

5020
5035
5040
5045
5050
5055
5070

6040
6050
6060
6070
6080

7030
7040
7045
7050
7060
7065
7070
7080

25

30

40
40
40
40

50
50
50
50
50
50
50

60
60
60
60
60

70
70
70
70
70
70
70
70

= 0 -

-

30

30

20
35
40
45

20
35
40
45
50
55
70

40
50
60
70
80

30
40
45
50
60
65
70
80

Abbildung Typ F
einseitig Flachstahl

s
5

5

5
5/8/10
5/8/10
5/8/10

5
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
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Art. Nr.

8045
8080

10040
10045
10050
10055
10060
10070
10080
100100

12040
12045
12050
12060
12070
12080
120100

15045
15050
15060
15070
15080
150100

20060
20080
200100

300100

Standardgummiqualitét:
NK 55° +/- 5° Shore

Gewindebohrungen,
Durchgangsbohrungen sowie
Zuschnitte gemaf lhren
Wiinschen moglich

In Langen a 2.000 mm

Weitere Abmessungen, Gummi-
qualitaten und Harten auf Anfrage

80
80

100
100
100
100
100
100
100
100

120
120
120
120
120
120
120

150
150
150
150
150
150

200
200
200

300

45
80

40
45
50
55
60
70
80
100

40
45
50
60
70
80
100

45
50
60
70
80
100

60
80
100

100

10
10

10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15

10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15

10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15

15
15
15
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Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Schienen - Typ All

Standardgummiqualitat:

NK 55° +/- 5° Shore
Y A In Langen a 2.000 mm
A Gewindebohrungen, Durchgangsbohrungen
sowie Zuschnitte gemaR lhren Wiinschen méglich
s
Y
Y
A
beidseitig mit verstarktem Flachstahl
Art. Nr. b | h | s | s AtNn. | b | h | s sl
AlI5035 50 85 10 5 All7030 70 30 12 5
AlI5040 50 40 10 5 All7045 70 45 12 5
AllI5045 50 45 10 5 AllI7050 70 50 12 5
AlI5050 50 50 10 5 All7055 70 55 12 5
AllI5055 50 55 10 5 All7060 70 60 12 5
AllI5060 50 60 10 5 All7080 70 80 12 5
AlI5070 50 70 10 5
All210040 100 40 15 5
All6035 60 5 11 5 All10045 100 45 15 5
All6060 60 60 11 5 All10050 100 50 15 5
All10055 100 55 15 5
All10060 100 60 15 5)
All10070 100 70 15 5
All10080 100 80 15 5
Schragschienen
Gummiqualitat: Chloropren - Kautschuk
[ CR 55° +/- 5° Shore
A
- At.Nr.| b | h | 1 [ b1 | b2 | B3| s | a | al | Ig

38537 108 80 75 76 48 28 10 58 25 10
h 38538 108 80 200 76 48 28 10 53 25 10
38539 144 106 75 105 67 38 15 72 34 15
38540 144 106 200 105 67 38 15 72 34 15

- b - | = Lange
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(g

Gummi-Metall-Elemente

Anschlagschienen

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

Weitere Abmessungen, Gummiqualitdten und Harten
auf Anfrage

O -

Y
A
= >
A
A D
l-abl
Y Y
> - i
i |-z
- |-ab > - |-ab =
Art. Nr. 25081bAN + 25080AN
Art. Nr. \ b \ h \ 11 \ [ \ s | lkab | labl | l-o
25081bAN 50 35 70 130 5 100 25 8,5
25080AN 50 70 70 130 5 100 25 8,5
20299AN 100 45 120 200 10 160 50 13
24472AN 100 80 120 200 10 160 50 13
21422bAN 120 45 150 250 10 200 60 15
21422AN 120 70 150 250 10 200 60 15
21055bAN 150 50 200 300 15 250 80 17
21055AN 150 80 200 300 15 250 80 17

19



Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Buchsen

- -

Standardqualitéat NK 50° - 60° Shore

Weitere nicht aufgefiihrte Abmessungen auf Anfrage

- l
A
Y

- Y

At.Nr. |  ead | @dl | . 11 Art. Nr. | ed | edl | . 11
ST0816-1517 8 16 15 17 ST1230-2528 12 30 25 28
ST0816-2528 8 16 25 28 ST1230-2834 12 30 28 34
ST0820-1421 8 20 14 21 ST1230-3444 12 30 34 44
ST0820-1517 8 20 15 17 ST1230-3640 12 30 36 40
ST0820-1519 8 20 15 19 ST1230-3944 12 30 39 44
ST0820-3540 8 20 35 40 ST1230-4851 12 30 48 51
ST0822-1016 8 22 10 16 ST1236-3038 12 36 30 38
ST1018-1820 10 18 18 20 ST1330-4040 13 30 40 40
ST1020-2024 10 20 20 24 ST1427-4048 14 27 40 48
ST1022-1517 10 22 15 17 ST1427-5054 14 27 50 54
ST1022-1824 10 22 18 24 ST1428-3033 14 28 30 33
ST1022-2530 10 22 25 30 ST1430-2528 14 30 25 28
ST1022-3033 10 22 30 33 ST1430-3842 14 30 38 42
ST1024-1417 10 24 14 17 ST1430-6776 14 30 67 76
ST1025-2024/S 10 25 20 24 ST1434-3240 14 34 32 40
ST1025-3034 10 25 30 34 ST1438-6371 14,25 38 63 71
ST1027-4551 10 27 45 51 ST1438-7381 14,2 38 73 81
ST1028-2027 10 28 20 27 ST1446-3745 14 46 37 45
ST1222-1824 12 22 18 24 ST1450-6371 14,25 50 63 71
ST1222-2224 12 22 22 24 ST1450-7381 14,2 50 73 81
ST1224-2024 12 24 20 24 ST1630-3238/V 16 30 32 38
ST1224-3538 12 24 35 38 ST1632-1617 16 32 16 17
ST1225-2528 12 25 25 28 ST1632-2528 16 32 25 28
ST1225-3236 12 25 32 36 ST1632-2832 16 32 28 32
ST1225-3538 12 25 35 38 ST1632-5054 16 32 50 54
ST1226-1824/S 12 26 18 24 ST1635-5862 16 35 58 62
ST1226-2024 12 26 20 24 ST1636-3238 16 36 32 38
ST1226-3236NBR 12 26 32 36 ST1638-5463 16 38 54 63
ST1227-4551 12 27 45 51 ST1640-3238 16 40 32 38
ST1227-6068 12 27 60 68

ST1227-7480 12 27 74 80



Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Buchsen

- -

Standardqualitdt NK 50° - 60° Shore

Weitere nicht aufgefiihrte Abmessungen auf Anfrage

- !
Y
S - Y

Art. Nr. | ed | edl | I on Art. Nr. | ed | edl | I on
ST1646-6067 16 46 60 67 ST2555-4044 25 595 40 44
ST1735-4040PERB 17 35 40 40 ST2555-8993 25 55 89,5 93,5
ST1750-6371/HNBR 17 50 63 71 ST2848-5055 27,8 48 50 55
ST1834-3236 18 34 32 36 ST2860-6580 28 60 65 80
ST1834-3642 18 34 36 42 ST3050-6066 30 50 60 66
ST1834-6571 18 34 65 71 ST3055-8994 30 55 89,5 94
ST1846-6065 18,2 46 60 65 ST3060-4555 30 60 45 55
ST1846-6371 18,25 46 63 71 ST3060-6068 30 60 60 68
ST2044-3842 20 44 38 42 ST3060-8085 30 60 80 85
ST2045-3030 20 45 30 30 ST3065-7070 30 65 70 70
ST2045-3540 20 45 85] 40 ST3256-5055 32 56 50 55
ST2045-4046 20 45 40 46 ST3556-5055 35 56 50 55
ST2045-5562 20 45 55 62 ST3866-6060 38 66 60 60
ST2045-5962 20 45 59,5 62,5 ST4075-5770 40 75 57 70
ST2045-6470 20 45 64 70 ST4075-8088 40 75 80 88
ST2240-3240 22 40,5 32 40 ST40105-110126/V 40 105 110 126
ST2240-4045 22 40 40 45 ST4560-6060 45 60 60 60
ST2245-4050 22 45 40 50 ST4575-90100 45 75 90 100
ST2442-9096 24 42 90 96 ST4580-4545 45 80 45 45
ST2450-7881 24,3 50 78 81 ST5070-6060 50 70 60 60
ST2450-98101 243 50 98 101 ST5078-6066 50 78 60 66
ST2455-5565 24 55 55 65 ST5080-95100 50 80 95 100
ST2540-4040 25 40 40 40 ST5080-100110 50 80 100 110
ST2545-5056 25 45 50 56 ST50100-100110 50 100 100 110
ST2550-4045 25 50 40 45 ST80140-110120 80 140 110 120
ST2550-6567 25 50 65,5 67,5 ST100140-110120 100 140 110 120
ST2550-8080 25 50 80 80 ST100165-130140 100 165 130 140
ST2550-8085 25 50 80 85
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Gummi-Metall-Elemente

Klima-Gerate-Puffer

Gummi-Metall-Puffer zur speziellen Verwendung bei Liftungs-, Klimageraten, Generatoren, Elektromotoren und Instrumenten.

Metallteile: weild verzinkt
Gummiqualitat: NK/SBR.

P-A35B + P-A35 sind Sets bestehend aus

@ d >

4 x A35B oder A35 g
+ 8 Beilagscheiben > [
+ 8 M8 Gewindemuttern.

A

|

Y

A

h

Y

A

]

Y

- @ d 1 '

AtNr. | Shore | ed | @l | h \ g \ I | Druck/daN |Einfederung mm| Schub/daN
A35B 45 38 28 22 M8 20 50 5+/-0,5 10
A35 60 38 28 22 M8 20 100 5+/-0,5 20
P-A35B 45 38 28 22 M8 20 50 5+/-0,5 10
P-A35 60 38 28 22 M8 20 100 5+/-0,5 20
A45 60 45 32 30 M8 20 200 7 +-1 40

22



Art. Nr. 786021 NK 45°, NK 60° oder NK 70° Shore

Art. Nr. 786021S1 NK 45°, NK 60° oder NK 70° Shore

23
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A

4
—
- Y
- -

Art. Nr. 786025S1 NK 45°, NK 60° oder NK 70° Shore



Gummi-Metall-Elemente

Konuslager - 2-Loch-Befestigung, ovaler Flansch

Zentrierscheibe 4018039
A - . a6l >
. \ ¥ ,,
I | A °
A A A
20 > o] T -
Y ¥ - 4 |l
Y
A
A
Y
= 87
A
Y
- F i =
- 89 - A

Art. Nr. 5718001-1 , Qual.: 11NK 60° lagernd
NK 45°, NK 70° Shore auf Anfrage

Art. Nr. 5718226-1, Qual.: NK 70° Shore lagernd
NK 45°, NK 60° Shore auf Anfrage

24



Gummi-Metall-Elemente

- - el
A
A A A
Y Y A .
A A
3 f
Y —
Y
- -
- -
Y A
Y I

Art. Nr. 786026S3 NK 45°, NK 60° oder NK 70° Shore Art. Nr. 78602651 NK 45°, NK 60° oder NK 70° Shore
- L -
A
Y ———— \ o,
1 ! v — HE. '
_4 4 l.;
I ¥ 9
y ¥ | — ¥
A A e o« i ¥
L} A
Y A
A |
A A
A
¥
L | | 4
Y
Art. Nr. 786027S5 NK 45°, NK 60° oder NK 70° Shore Art. Nr. 786030 NK 40°, NK 60° oder NK 70° Shore
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- @74 >

- 92 1] >
A
A
2105
826102 1051
A A
a a
Y

- 694102 >

Art. Nr. 210444, NK 40°, NK 55° oder NK 65° Shore
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Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Lager (Kabinenlager)

e o d f
< od] > > o - A
> od2 =
A A A b
h]
h
. Y
A
Y sy - I >
A = | >
5]
4
max Bel. max.Ein-
Art. Nr. Harte | od | h | hi| lab |edl|@d2| o | | | b | s | sl daN federung mm
ST6070W 45 60 70 43 98 59 12 120 11 80 8 4 245 7
ST6070M 60 60 70 43 98 55 12 120 11 80 3 4 455 7
ST6070H 65 60 70 43 98 55 12 120 11 80 3 4 700 7
ST7280W 45 72 80 53 106 65 16 130 11 95 4 4 300 6
ST7280M 60 72 80 53 106 65 16 130 11 95 4 4 570 6
ST7280H 65 72 80 53 106 65 16 130 11 95 4 4 850 5
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Gummi-Metall-Elemente

Bugelelemente
- 44 > - 62 >
== ]843_'2 . » 25 402 | o
A
Y
A 275 35 585
2 y W
Y Y

Kleine Ausfiihrung: Art Nr. 31510 GroRe Ausfiihrung: Art. Nr. 31700
U-Lager
M8 M10
- e b ~
A s A
21 23
Y
A an B X
% |
36 - 22 > 40
Y P )
A - 4 I
21
23
5 Y
— Y
- 52 g2 - 54 -
k A
35
vill -
Y
Y
Kleine Ausfiihrung: Art. Nr. 782000 GroRe Ausfiihrung: Art. Nr. 782001
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Gummi-Metall-Elemente

Gerateelemente

Art. Nr. 25187 Art. Nr. 25284

|
A
@6,5
A
Y
135119 72
A
29
Y
' —
|

Art. Nr. 21423 Art. Nr. 24332
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Gummi-Metall-Elemente

Torsionsbuchse

> 185 =

A

A
lj‘u 11
'V

» 2308 <
~ 240 7
Auf3enring vierteilig

Schlitzbreite 1,2 mm Art. Nr. 27843a
Einbau - g 83 mm

Toleranzen @ 30%: + 0,053
+ 0,020

Ringelement
A
A
26 (16
Y
Y 5 ;
* N P
@22 5+0:<
b -
- 230 —>»
- 260 >
- @65 >

AuRenring vierteilig
Schlitzbreite 1,5 mm Art. Nr. 21489
Einbau - g 64 mm
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Gummi-Metall-Elemente

Art. Nr. . ed | edl | ea | @al | @b | h | s | nmn | « \ r oo
741473 65 26 62 30 46 11 1 2,5 60 2 0,5
741481 95 45 90 50 70 10,5 15 2,5 60 2,5 1
741444 100 85 90 40 64 27,5 15 35 60 3 1
741401 110 30 102 38 76 20,8 1,75 3,5 60 3 1
741409 110 30 102 38 76 25,8 1,75 3,5 60 3 1
741493 110 40 102 44 76 15,8 1,75 3,5 60 3 1
741488 130 55 123 60 90 16 2 5 60 4 2
741433 153 55 145 60 102 16 2 5 60 4 2
741472 153 55 145 60 102 30 2 5 60 4 2
741485 155 75 150 80 115 12 2 5 60 4 2
741486 160 90 155 95 125 12 2 5) 60 4 2
741424 164 60 156 64 110 16 2 4 60 4 2
741432 164 60 156 64 110 23 2 4 60 4 2
741482 210 55 200 60 154 20 2 6 60 6 12
741436 210 95 200 100 154 20 2 6 60 6 12
741407 220 66 200 100 154 62 2 6 60 6 1,2
741434 240 70 230 76 154 25 2 6 60 5) 2
741427 265 78 250 90 166 27,8 2,75 7 60 6 2
741483 320 154 310 160 235 18 3 7 100 6 2
Ringpuffer
- @d >
{. "y
3 A
Y
s A |
- 0
Art. Nr. \ od | edl |  eal | ga \ h \ h1 \ s \ r
741029 36 6,2 6,2 15 10 6 1 1
741027 36 8,5 12 18 10 4 1 1
741092 36 16,6 16,6 20 8 & 1 1
741020 50 16,5 20 23 13 9,5 15 2,5
741026 60 20,5 24 27 13 105 15 2,5
741026/KURZ 60 20,5 24 27 13 4 15 2,5
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Gummi-Metall-Elemente

Dach-Elemente

A 55
30 Y
Y Y
- 50 »
Art. Nr. 38451
- 86 -
A
70
Y
- ca. 165 =
- 176 =
Art. Nr. 33660
. . . Max. stat. Last/ Gewicht/Stk.
Hoh
Art. Nr. Breite one Lange daN kg
38451 50 55) 60 70 0,413
33660 70 118 176 1000 3,3
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Gummi-Metall-Elemente

= 238 >
A
A
44 33
=] e Y
Y
y
Art. Nr. 58500 - 70 >
‘ - W £ =
- A
2 10
' b -1_ - .
=1 — = Y

Art. Nr. 27994

Flanschelemente

A A

[ Y

v | s

A

Y
- 1€ ) v
. - d -
G = - ed >

At.N. | @ | h | I | @dl | ea | @2 | @d3 | lab | b | h1 | e | s
48684 33 29 58 15,5 8 15,5 - 45 34 21 6,3 6
48685 47 40 90 23 12 22 - 70 48 28 9 8
48686 68 54 117 33 16 37 65 94 71 33 9 5
48687 68 49 117 39 16 37 65 94 71 28 9 5
48688 68 44 117 52 16 48 65 94 71 21 9 5
48689 82 68 150 40 20 42 80 114 90 40 13 6
48690 82 62 150 49 20 42 80 114 90 34 13 6
48691 82 51 150 60 20 53 80 114 90 23 13 6
48692 96 82 174 45 20 47 95 138 108 46 13 8
48693 96 76 174 58 20 47 95 138 108 40 13 8
48694 96 68 174 62 20 63 95 138 108 29 13 8
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Gummi-Metall-Elemente

Deckenelemente

Die Elemente finden ihre Anwendung im Bereich Wasser- und Lufttechnik. Sie sind bestens geeignet, um
Komponenten oder Leitungen von Mauerdecken abzuhangen und gleichzeitig deren Schwingungen zu reduzieren bzw. zu isolieren.

daN hart
150
125 -
L.~ 100 mittel
Eg 75 -
weich
50 - L L /
zul. Dauerhelastung
50
-
12 3 456 7 8 9mm
Federweg s
25 25
A A A A ' I A A
30 33 30
38 38 33
Y A
Y Y 15 Yy
Y Y
15
A
A A
Y Y
AW \_//,- 85 32 o & 85 32
/ 1 A
| L Y Y
< 72 > < 72 >
Art. Nr. 782002 Art. Nr. 78200281
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Gummi-Metall-Elemente

Schwingungsdampfer HNG - aufhangbar

Die HNG Schwingungsdampfer schiitzen empfindliche Instrumente und Geréateschranke, die an der Wand oder Decke befestigt werden
mussen, gegen Vibrationen und Stérungen, welche von in der Néahe stehenden Motoren oder Werkstattmaschinen verursacht werden.
Das Element eignet sich auch sehr gut zur Isolation von wandmontierten kleineren Maschinen z.B. Luftern, Kiihlungs-

aggregaten usw.

Schwingungsdéampfer Typ HNG finden auch Verwendung bei Deckenmontagen von z.B. Beleuchtungskdrpern, Ventilatoren,
Lautsprechern, Musikkasten usw. .
Montage Vorschrift

Ausfiihrung: Gummi NK 40° +/- 5° Shore weich

H o o H HNG'U
G NK 60° +/- 5° Sh |
ummi ore mitte HNG-U
Metallarmatur:  St37 (weil3 verzinkt)
Schrank e -
A2 (1.4301) rostfrei, auf Anfrage lieferbar
Gerét
Toleranz: 1ISO 3302 M3
HNG-L
pe—— -.Y 'f
- r &} uA_ N a N
{ | h
YAl s ¥ | P
- <4 1\ Y . Y
S |
. - I -
- L A 1T 1
4 y o
F | r'l-
/ -
y
’,’/
J’/J
S Y
Ll - |-aib -
Art. Nr. HNG-U Art. Nr. HNG-L
Art. Nr. b | |-ab h l-@ SW S g M - max. daN F - max. daN
HNG-U/NK40 75 114 96 33 9 15 15 M8 14 30
HNG-U/NK60 75 114 96 33 9 15 1,5 M8 25 70
HNG-L/NK40 75 114 96 33 9 15 1,5 M8 14 30
HNG-L/NK60 75 114 96 33 9 15 15 M8 25 70
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Gummi-Metall-Elemente

Hutelemente

h,

A
A
h
s Y
A
Y
i}; b
A
Y
- |-ab >
- | >
Art. Nr. gd | b h | l-ab adl h2 g h1 sw s 11 b1
27860 30 35 20 60 45 6 5 M6 6 11 15 2 10
27859 45 50 32 90 70 9 8 M10 16 17 15 - -
27924 70 80 50 140 105 13 13 M16 17 24 2 3 19
Maschinenlager
A Speziell fir kleine Lasten - Einlochbefestigung
20
max. zulassige statische Dauerbelastung 100 daN
A I Qualitat: NK 60° +/- 5° Shore
2 Ab Lager verfugbar
A0
Y 4(
A
17 A
Y Y Y
Art. Nr. 786012 B >



Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Lager
Unser Gummi-Metall-Lager der Serie STM wurde speziell fur niedrige Stérfrequenzen entwickelt. Auf Grund des grof3en

Federweges sind die Elemente dieser Serie sehr gut furr elektronische Instrumente und Messgeréate geeignet.

- & C t g

» g =

r

Ausfiihrung mit ovalem Flansch - 2-Loch

max.daN max.daN
Art. Nr. ‘ ad ‘ b |-ab ‘ | h hl |-@ g 40° 60°
STMO0007 18 43 50 64 20 7 7 M6 815 9
STMO0025 33 56 66 85 25 9 8 M8 20 50
STMO0050 45 76 92 114 35 11 10 M10 40 80
STM0100 53 96 110 136 40 11 11,5 M10 70 150
STM0200 58 101 124 151 45 11 11,5 M10 130 220

Ausfiihrung mit quadratischem Flansch - 4-Loch

Art. Nr. ad l-ab ‘ a h hl I-g g ma:.(;ioaN mag.(;joaN
STMO0400 78 120 150 63 13 14,5 M12 280 500
STM0600 100 160 200 85 16 14,5 M16 380 750
STM1500 186 250 310 160 40 18 M24 1.400 2.500
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Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Lager

Diese Elemente eignen sich hervorragend fur niedrige Frequenzen, da die Lager in verschiedenen Harten lieferbar sind, so dass ein
groRRer Belastungsbereich abgedeckt werden kann.

Zusatzlich sind Auflagescheiben fir eine groRere Lastverteilung lieferbar.

= =
= e
A
Jf A
h -
Y s L Y
= '
B 0 ]
( r =

Art. Nr. 'ed | ha | h | 1ab | 1 | g | e | s | Shore |max. daN |Einfederung mm
B045BAP040/35 40 18 20 52 64 M6 6,2 2 35 2,5 2,5+4/-0,5
B045BAP040/45 40 18 20 52 64 M6 6,2 2 45 5 2,5+/-0,5
B045BAP040/60 40 18 20 52 64 M6 6,2 2 60 10 2,5+/-0,5
BO65BAP060/45 60 22 24 76 90 M6 6,2 2 45 15 3,5+/-0,5
B065BAP060/60 60 22 24 76 90 M6 6,2 2 60 25 3,5 +/- 0,5
BO65BAP060/75 60 22 24 76 90 M6 6,2 2 75 50 3,5+/-0,5
BO85BAP080/45 80 25 27 100 120 M8 8,2 2 45 40 4,5 +/-0,5
B085BAP080/60 80 25 27 100 120 M8 8,2 2 60 80 45 +/-0,5
BO8S5BAP080/75 80 25 27 100 120 M8 8,2 2 75 120 4,5 +/- 0,5
B105BAP100/45 100 25 28 124 148 M10 10,2 2,5 45 75 45 +/-1
B105BAP100/60 100 25 28 124 148 M10 10,2 25 60 160 45 +/-1
B105BAP100/75 100 25 28 124 148 M10 10,2 2,5 75 220 45 +/-1
B155BAP150/45 150 85 40 182 214 M14 11,8 4 45 130 7+/-15
B155BAP150/60 150 35 40 182 214 M14 11,8 4 60 300 7 +/-1,5
B155BAP150/75 150 35 40 182 214 M14 11,8 4 75 400 7 +/-1,5
B205BAP200/45 200 40 44 240 280 M18 15 5 45 500 8+/-1,5
B205BAP200/60 200 40 44 240 280 M18 15 5 60 850 8+/-15
B205BAP200/75 200 40 44 240 280 M18 15 5 75 1.300 8 +/-1,5
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Gummi-Metall-Elemente

Gummi-Metall-Lager

Dieses Gummi-Metall-Lager eignet sich zur elastischen Lagerung von Apparaten, Ventilatoren, Kompressor - Aggregaten und dgl.,
und zwar besonders in den Bedarfsféllen, bei denen es auf mdglichst weiche Lagerung in vertikaler Richtung und gréRere horizontale
Steifigkeit ankommt.

A
47
Y
o
Fy
Art.Nr. 742022 g
N hart mittel
120 _ : . _
zul. Dauerbelastung —— _ N
100 = - - - - [ - - 100
N weich
uéa 80 > 80 | | . hart
& , = mittel
= 60 = E 60 |
[wa] W .
40 E 40 . weich
20 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10mm 1 2 3mm
Federweg s Federweg s
Art. Nr.

742022/NK40 ab Lager lieferbar
742022/NK60 auf Anfrage lieferbar
742022/NK70 auf Anfrage lieferbar
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe - ohne Abreil3-Sicherung

Gummiqualitat; NK ca. 60° Shore
Andere Ausfuhrungen oder Gummiqualitdten auf Anfrage.

- ad >

- @d] >
> g =
| | [ A
/ \ |
L I | V
A > m -~
» |2 -
[72-( m - " ('-\ r\ \
= } |
- -ab >
1 - =
- | »
—-af 4] b
Ausfiihrung mit ovalem Flansch - 2-Loch
Art. Nr. \ ad . h | edl | g s . fxm | lab | I | Bel.daN*
T1 48 23 38 M8 1,5 26,2 68 81 95
T2 62 30 50 M10 3 8,2 x 16 75-90 106 213
T2/60/M12 62 30 50 M12 3 8,2 x 16 75-90 106 213
T9 77 30 59 M10 2 29 110 128 280
T3 92 45 73,5 M12 3 2 10,5 110 138 585
T8 106 38 81 M12 3 14x18  138-146 172 660
T10 108 50 81 M16 5 2 16,5 160 190 660
T4 120 50 90 M16 5 7 16,2 160 190 645
T5 158 56 125 M16 6 2 16,5 200 232 1.215
Ausfiihrung mit quadratischem Flansch - 4-Loch
Art. Nr. ad h gdl g S l-g I-ab a Bel.daN*
T6 150 51,5 110 M16 4 12,5 132x132 168 1.092
T7 177 63 125 M20 4,5 13 150x150 184 1.326
58540 101 40 60 M12 3 9 88x88 108 500
58541 192 70 150 M20 6 13 165x165 200 2.000

*: Die angegebenen Belastungswerte in daN sind max. Werte bei statischer Dauerbelastung bezogen auf Shore-Hérte 60°
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe - mit Abrei3-Sicherung

Gummiqualitat: NK ca. 60° Shore
Andere Ausfiihrungen oder Gummiqualitaten auf Anfrage.

-t ed -

A

i SLS S

Y

> | -

Art. Nr. CCFS1505016

- 1 -

s

A
Art. Nr. CCF1776020

Y

Ausfuhrung mit ovalem Flansch - 2-Loch

Art. Nr. \ ad \ h \ g | fxm | l-ab \ I \ s | Bel.daN*
CCF623110M 60 31 M10 8,3x16 75-90 106 3 212
CCF623112M 60 31 M12 8,3x16 75-90 106 3 212
CCF773010M 77 30 M10 29 110 128 2 280
CCF823510M 82 35 M10 211 110 128 3 345
CCF924512M 92 45 M12 2 10,5 110 138 3 585
CCF1063812M 106 38 M12 14x18 138-146 172 3 660
CCF1085016/5M 108 50 M16 2 16,5 160 190 5 660
CCFS1214216M 121 42 M16 2 13,5 158 188 3 760
CCFS144816M 144 48 M16 14x18 186 216 4 1.340
Ausfiihrung mit quadratischem Flansch - 4-Loch

Art. Nr. ad h g l-g l-ab a S Bel.daN*
CCFS1505016M 150 51 M16 13 132 168 4 880
CCF1776020M 177 62,4 M20 13 150 184 4 1.326

*: Die angegebenen Belastungswerte in daN sind max. Werte bei statischer Dauerbelastung bezogen auf Shore-Harte 60°
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe - kleine Ausfihrung

Maschinenfu3e sind bewahrte, universell verwendbare Elemente fiir die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art.
Uberall dort, wo man groRe Horizontalbewegungen vermeiden will, werden MaschinenfiiRe sehr haufig eingesetzt.
Ilhre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen groRer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in

hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschitterungen und Geréuschen.

A
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A
A
60 14
y |
Y
-
-
mittlere Steifigkeit
Art. Nr. Harte® daN/mm
ST804012/45 45 9
ST804012/50 50 13
ST804012/60 60 16
ST804012/70 70 24

*: max. Werte bei statischer Belastung
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe - mittlere Ausfuhrung

MaschinenfifRe sind bewéhrte, universell verwendbare Elemente fiir die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art.
Uberall dort, wo man groRe Horizontalbewegungen vermeiden will, werden MaschinenfiiRe sehr haufig eingesetzt.

Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen grofRRer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in
hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschiitterungen und Gerauschen.

- 104 >
= M16 =
A
49
4
Y Y =
A
i »| 13 =
Y A
75 13 30
A Y
Y
- 140 >
- 183 >
mittlere Steifigkeit max. Belastung* max. Einfederung
Art. Nr. Harte® daN/mm daN mm
ST1045016/35 g5 16 80 5
ST1045016/45 45 24 120 5
ST1045016/60 60 38 190 5
ST1045016/70 70 60 300 5
ST1045016/80 80 95 475 5

*. max. Werte bei statischer Belastung
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe - grol3e Ausfihrung

MaschinenfiRe sind bewahrte, universell verwendbare Elemente fiir die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art.
Uberall dort, wo man groRRe Horizontalbewegungen vermeiden will, werden MaschinenfiiBe sehr haufig eingesetzt.

lhre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen groRer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in
hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschitterungen und Geréuschen.

- 132 >
» M20 =
A
71
5
Y Y — |
A
26
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112 18 { @ 34
A \ Y
Y
- 182 >
~< 230 >
mittlere Steifigkeit max. Belastung* max. Einfederung
Art. Nr. Harte® daN/mm daN mm
ST1307020/45 45 55 330 6
ST1307020/60 60 90 540 6
ST1307020/70 70 135 810 6
ST1307020/80 80 220 880 4

*: max. Werte bei statischer Belastung
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Gummi-Metall-Elemente

Maschinenlager SCM - quadratische Grundplatte

Diese kompakten, gepanzerten Elemente mit niedrigem Profil und quadratischer Grundplatte kontrollieren mit relativ groen
Deformationen die drei Bewegungsrichtungen des Gummis und sind leicht zu montieren.

Ihre Haupteigenschaft besteht darin, die Steifigkeit des Elastomers unter hohen Druck- und Schubbelastungen zu erhthen und so
mogliche Uberlasten und StéRe abzufangen. Das Innengewinde, aus duRerst widerstandsfahigem Stahl, ist mechanisch am oberen
Metallteil angebracht und gewahrleistet Bruchschutz, zudem schréankt es Schwenk- und Drehbewegungen ein. Um bei Lasten zwischen
35 und 1.400 daN eingesetzt werden zu kdnnen, werden diese Elemente in Harten (35°-45°-60°-75° Shore), 2 Elastomerarten und

6 verschiedenen GroR3en hergestellt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Elastomerart NR (NK): Arbeitstemperaturen zwischen -40°C und +70°C.

Elastomerart VMQ: bietet einen hohen Grad an Schwingungsdampfung und eine geringe Ubertragung
der Eigenfrequenz. Arbeitstemperaturen zwischen -60°C und +250°C

> |- - -« @ d »

rim

r &

stat. Feder-

Stat.Last Dyn. Last| Dyn. Federweg

Art. Nr. ad g I-ab a S l-g h+/-1 daN (Vr\Tlﬁr‘?) daN (mm)
SCMO60NR35 50 M8 50 60 1,5 6 28 85 3+/-0,5 25 2 +/-0,5
SCMO60NR45 50 M8 50 60 15 6 28 60 3+/-0,5 45 2+/-0,5
SCMO60NR60 50 M8 50 60 1,5 6 28 125 3+/-0,5 100 2 +/-0,5
SCMO60NR75 50 M8 50 60 1,5 6 28 200 3+4/-0,5 150 2+/-0,5
SCM060VMQ45 50 M8 50 60 1,5 6 28 75 3+/-0,5 50 2 +/-0,5
SCM060VMQ60 50 M8 50 60 1,5 6 28 100 3+/-0,5 75 2+/-0,5
SCM060VMQ75 50 M8 50 60 1,5 6 28 150 3+/-0,5 120 2 +/-0,5
SCM120NR45 76 M10 72 90 3 9 41 80 3,5+/-0,5 60 2,5+/-0,5
SCM120NR60 76 M10 72 90 8 9 41 200 3,5+/-0,5 150 25+/-0,5
SCM120NR75 76 M10 72 90 3 9 41 300 3,5+/-0,5 225 2,5+/-0,5
SCM120VMQ45 76 M10 72 90 8 9 41 80 35+/-05 60 25+/-0,5
SCM120VMQ60 76 M10 72 90 3 9 41 160 3,5+/-0,5 120 2,5+/-0,5
SCM120VMQ75 76 M10 72 90 8 9 41 250 3,5+/-0,5 180 25+/-0,5
SCM220NR45 92 M12 90 114 3 11 53 170 4,5+4/-0,5 130 3,5+/-0,5
SCM220NR60 92 M12 90 114 8 11 53 300 4,5+/-0,5 225 3,5+/-0,5
SCM220NR75 92 M12 90 114 3 11 53 450 4,5+/-0,5 330 3,5+/-0,5
SCM220VMQ45 92 M12 90 114 B8 11 53 130 4,5+4/-0,5 100 3,5+/-0,5
SCM220VMQ60 92 M12 90 114 3 11 53 220 4,5+/-0,55 165 3,5+/-0,5
SCM220VMQ75 92 M12 90 114 8 11 54 350 4,5+/-0,5 265 3,5+/-0,5
SCM420NR45 124 M16 114 144 4 13 78 350 6,5+/-1 250 45+/-1
SCM420NR60 124 M16 114 144 4 13 78 800 6,5+/-1 550 45 +/-1
SCM420NR75 124 M16 114 144 4 13 78 1400 6,5+/-1 900 45+/-1
SCM420VMQ45 124 M16 114 144 4 13 78 350 6,5+/-1 250 45 +/-1
SCM420VMQ60 124 M16 114 144 4 13 78 800 6,5+/-1 550 45+/-1
SCM420VMQ75 124 M16 114 144 4 13 78 1.100 6,5+/-1 750 45 +/-1
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A
hi
Y
e
Art. Nr. \ ad
0-70 50

1-80M10x1,50x80 78
1-80M12x1,75x100 78

2-80 118
3-80 160
4-80 225
KAO1 73

KA090 90

KA015 120
KAO015S 120
KA02 150
KA02S 150
KAO3 200

100
150
210
53
73
95
95
120
120
170

hl
21
32
32
39
54
60
30
35
55
35
40
40
45

h
30
44
44
55
70
80
40
45
a7
a7
52
52
60

Niv.

9
12
12
16
16
20
10
10
12
12
12
12
15

Kappen Typ 0-70 bis 5-80 weif} verzinkt
Kappen Typ KA verchromt

Max 1: fur allgemeine Maschinen
Max 2: fir Pressen und Spritzgussmaschinen

Gummiqualitat:
NBR 70° bzw. 80° Shore

Belastung daN*

| gx! | Min | Max1i |
10x1,5x60 20 220
10x1,5x80 60 500
12x1,75x100 60 500
16x2x100 200 1.200
20x1,5x100 500 3.000
24x15x130  1.000 5.000
10x60 60 150
12x100 150 420
12x100 200 650
16x100 200 650
16x100 500 1.400
20x100 500 1.400
20x1,5x120  1.000 3.400

Niv.: Nivellierbereich - g x |I: Gewinde x Lange Gewindestift (Gewindestangen Stahl verzinkt)

*: Belastungswerte bei statischer Belastung je Maschinenlager
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Max 2

150
300
300
900
2.500
4.000
80
300
420
420
800
800
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Gummi-Metall-Elemente

Sanistar Starre StellfiiBe - D50 - 75 - 100 - 125

Technische Informationen:

Hygiene Design
Polierte Oberflache

A Schwingungsgedampfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 - AISI 304
h o USDA gepriifte Ausfiihrung
A
h1

Y Y

A

Y

Belastung Belastung
At.Nr. | od | g [sw | h | 1 | h1 daN AN | od | g [ sw | h | I | h1 daN
177000 50 M10 7 75 53 21 300 177050 75 M10 7 75 53 23 800
177002 50 M10 7 125 103 21 300 177051 75 M10 7 100 78 23 800
177003 50 M12 9 95 78 21 300 177052 75 M10 7 125 103 23 800
177005 50 M12 9 155 138 21 300 177053 75 M12 9 100 78 23 800
177009 50 M14 11 155 138 21 300 177054 75 M12 €) 120 98 23 800
177010 50 M16 13 100 78 21 300 177056 75 M12 9 160 138 23 800
177011 50 M16 13 140 118 21 300 177059 75 M4 11 160 138 23 800
177011/s1 50 M16 13 125 100 21 300 177060 75 M16 13 100 78 23 800
177013 50 M16 13 210 188 21 300 177061 75 M16 13 140 118 23 800
177062 75 M16 13 190 168 23 800
177063 75 M16 13 210 188 23 800
Belastung Belastung

At.Nr. | ed | g |sw | h | I | h1 daN At.Nr. | gd [ g [ sw | h | I | m daN
177103 100 M16 13 105 78 30 2.000 177153 125 M16 13 110 78 32 3.000
177104 100 M16 13 145 118 30 2.000 177154 125 M16 13 150 118 32 3.000
177106 100 M16 13 215 188 30 2.000 177156 125 M16 13 220 188 32 3.000
177108 100 M20 16 155 123 30 2.000 177158 125 M20 16 155 123 32 3.000
177110 100 M20 16 230 198 30 2.000 177160 125 M20 16 230 198 32 3.000
177112 100 M24 19 165 133 30 2.000 177162 125 M24 19 165 133 32 3.000
177113 100 M24 19 205 173 30 2.000 177163 125 M24 19 205 173 32 3.000
Toleranz Héhe +/- 2 mm
Muttern uNi 5588-65; VerpackungsgroRe: 24 Stiick Scheiben uUNI 6592-69; VerpackungsgréRe: 24 Stiick
Art. Nr. Edelstahl | od | s | sw ' Art. Nr. Edelstahl | gd | s | a A !
7272 MIOTie idr o ( ’ LT 7286 105 2 21 od o
7273 M12 10 19 Y 7287 13 2,5 24 Y
7274 M14 11 22 Y 7288 15 25 28 Y
7277 M16 13 24 7291 17 3 30
7278 M20 16 30 [ A 7292 21 3 37 \
7280 M24 19 36 . J Y 7294 25 4 a4 A
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Gummi-Metall-Elemente

Sanistar Starre StellfiiBe - D75 - 100

Technische Informationen:

4 Hygiene Design
F o\ Polierte Oberflache
) Schwingungsgedampfte Platte 70° Shore
Edelstahl DIN 1.4301 - AlSI 304
USDA geprufte Ausfihrung

max. Bel. max. Bel.
At.Nr. | @d | g [sw| I |11 | h |[h1| daN At.Nr. | @d | g [sw| I [ 11 | h |h1 daN
177200 75 M10 7 53 525 75 23 800 177253 100 M16 13 78 65 105 30 2.000
177202 75 M10 7 103 525 125 23 800 177254 100 M16 13 118 65 145 30 2.000
177203 75 M12 9 78 525 100 23 800 177256 100 M16 13 188 65 215 30 2.000
177206 75 M12 9 138 52,5 160 23 800 177258 100 M20 16 123 65 155 30 2.000
177210 75 M1l6 13 78 525 100 23 800 177260 100 M24 16 198 65 230 30 2.000
177211 75 M16 13 118 525 140 23 800 177262 100 M24 19 133 65 165 30 2.000
177213 75 M16 13 188 525 210 23 800 177263 100 M24 19 173 65 205 30 2.000
Toleranz H6he +2 mm /-2 mm
Muttern uNI 5588-65; VerpackungsgroRe: 24 Stiick Scheiben uNI 6592-69; VerpackungsgroRe: 24 Stiick
Art. Nr. Edelstahl \ ad \ S \ S 4 3 A Art. Nr. Edelstahl ‘ ad \ s \ a ' 1
7272 M0 8 17 A 7286 105 2 21 *_l i
7273 M2 10 19 B ( N 7287 13 25 24 7: o
7274 M14 11 22 Y 7288 15 25 28 ¥
7277 M16 13 24 7291 17 3 30
7278 M20 16 30 i A 7292 21 3 37 v
7280 M24 19 36 . J Y 7294 25 4 44 W .
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfuBe
Diese MaschinenfliRe werden zum Aufstellen, zum Nivellieren und fiir eine schwingungsreduzierende Lagerung verwendet,
zur Montage an Rahmenkonstruktionen oder direkt am Geréat. Auch ohne Gewindestange mit Innengewinde lieferbar

Gummiqualitat: NK/SBR
Metallteile aus verzinktem Stahl

Art. Nr. Harte® ad \ h g | Belastung daN
AS-4020 60 40 20 M8 40 90
AS-6020 60 52 20 M10 70 275
AS-8026 75 69 26 M12 80 550

Art. Nr. 00-B bis 3-B Art. Nr. 4-B bis 5-B

Art. Nr. Harte® ad hl g h Belastung daN
00-BM10x100 70 60 18 M10 100 200

0-B 70 70 20 M12 100 350

1-B 70 85 25 M12 100 600

2-B 70 100 20 M14 110 800

3-B 70 120 25 M16 120 1.100
4-B 70 140 33 M16 120 2.000
5-B 70 160 31 M16 120 3.000
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe NM

Gummiqualitat: NBR 70 ° Shore

Kappe weil3 verzinkt.

Inklusive Gewindestangen wie angefiihrt (Sonderlangen auf Anfrage)
andere GewindegréRen auf Anfrage

)g*(

o ||

< zd >

statische max.
Art. Nr. ad h ni g Belastung daN
NM80/M10x80 80 25 10 M10x80 150
NM80/M12x80 80 25 10 M12x80 150
NM90/M12x100 90 35 10 M12x100 400
NM120/M12x120 120 35 12 M12x120 600
NM120/M16x100 120 35 12 M16x1,5x100 600
NM150/M12x120 150 40 12 M12x120 1.000
NM150/M16x100 150 40 12 M16x100 1.000
NM160/M16x120 160 50 15 M16x120 3.000
NM160/M20x150 160 50 15 M20x150 3.000
NM200/M20x120 200 45 15 M20x1,5x120 3.000
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiRe ES

Technische Informationen:

- Hohe regulierbar

- schwingungsdampfend

- larmmindernd

- Gummiqualitat: NBR 80° Shore
- Stahl verzinkt

o il Art. Nr. ES7 + ES7TA

A
Y
- & =
Art. Nr. @d Lastberelch pro FuB_/daN far h verstellbare Hohe g
hubfreie Maschinen
80 38 12 M12 x 1,25
ES1 100 - 500 100 mm lang
120 45 13 M16x 1,50
ES2 400 - 1.000 120 mm lang
ES3 160 600 - 2.000 53 15 pRoRL
t e 120 mm lang
ES4 160 900 - 2.000 45 15 M20 x 1,50
T 150 mm lang
M20 x 2,50
ES5 200 1.000 - 5.500 56 15 160 mm lang
200 00 00 56 15 M24 x 3
ES6 1.500 - 5.5 160 mm lang
240 65 25 RO 250
ES7 1.500 - 4.500 160 mm lang
240 65 25 M24 x 3
ES7/A 2.000 - 6.000 160 mm lang
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Gummi-Metall-Elemente

MaschinenfiiBe

MaschinenfiiRe Elastomer — Metall — Verbindung mit integriertem Nivelliersystem
Kappe gelb lackiert

Gummiqualitéat: NBR 70° +/- 5° Shore

A
Y
- @d .

Art. Nr. ad g h vaelller:iberelch Belastung daN
SL08012 80 M12x100 30 8 100 - 300
SL08016 80 M16x120 30 8 200 - 400
SL12012 120 M12x100 35 12 500 - 800
SL12016 120 M16x120 35 12 600 - 900
SL16016 160 M16x120 40 12 1.000 - 1.200
SL16020 160 M20x150 40 12 1.200 - 1.500
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Isolierplatten

Squaregrip SG

Material: Produziert aus hochwertigem Nitrilkautschuk (NBR),
verstarkt mit feinen Baumwoll- und Polyesterfasern zur
Erhdhung von Festigkeit und Steifigkeit

Ausgezeichnete Bestandigkeit gegeniiber Olen und Chemikalien

Farbe: Griin
Harte: 86° Shore

Hochfester, vibrationsdampfender Werkstoff fiir Maschinen,
bei denen ein starrer, vibrationsdampfender Untergrund bei
minimaler Maschinenbewegung erforderlich ist

Varianten:

SG-T2 Profil auf beiden Seiten SG-P1 Profil auf einer Seite, die andere Seite glatt
zum Verkleben

Fir maximale Isolation zwischen Boden und Maschine -

ermdglicht in vielen Féllen eine freistehende Aufstellung. SG-P2 Beide Seiten glatt fiir hohe Festigkeit und
Die Profilierung ermdglicht den Ausgleich von Unebenheiten Steifigkeit
beim Untergrund
Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Anwendungen: Drehmaschinen, Bearbeitungszentren,
Textilmaschinen Transfermaschinen

NBR

Material: Produziert aus hochwertigem Nitrilkautschuk (NBR)

in verschiedenen Hérten, um die gewlnschten Belastungen,
Eigenfrequenzen und Isoliergrade zu erreichen

Ausgezeichnete Bestandigkeit gegeniiber Olen und Chemikalien

Elastischer Werkstoff mit hoher Sto3- und Vibrationsféhigkeit

Varianten:

NBR-T2 Profil auf beiden Seiten
In verschiedenen Shore-Harten von 40° — 80° Shore

NBR-P1 Profil auf einer Seite, die andere Seite glatt

Isomat IM

Hochfester sto3- und vibrationsdampfender Werkstoff

Lochbohrungen an der Unterseite zur Erhéhung der Elastizitét,
quadratisches Profil an der Oberseite fir bessere Rutschfestigkeit

Varianten:

IM-BR - Material: NBR-Nitrilkautschuk
Ausgezeichnete Bestandikeit gegeniiber Olen und
Chemikalien
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Isolierplatten

Hamamat CR85

Hochfester, vibrationsdampfender Werkstoff

Material: In Vulkanisierpressen verarbeiteter Chloroprene-
Kautschuk (CR) mit spezieller Faservernetzung, mit hoher
Festigkeit und Steifigkeit fir hdchste Belastungen,
hervorragende Ozon- und Olbestéandigkeit

Anwendungen: Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Transfer-
stral3en, zur StoRabsorption von Walzwerken und metall-
verarbeitenden Maschinen, mechanische Pressen

Technische Daten

Standard-PlattengréBen: 1000x500 mm oder 500x500 mm oder nach Kundenwunsch

S: Plattenstarke - Shore Harte: Toleranzen: +/- 3°

Temperatur: Betriebstemperaturbereich - Bel: Maximal statische Druckbelastung

N/mm?2und kg/cm?: Maximal statischer Belastungsdruck bei Dauerbelastung in Newton/mm? oder kg/cm?

Typ | Artikel/Variante Material ‘ S Sﬂg:ae A Temgce:ratur Farbe Nllgnﬁlr.n? ‘ kg%i:ﬁz
SG SG-5 T2 NBR* 5 86 -30/+120 gran 2 20
SG-15 T2 NBR* 15 86 -30/+120 grin 2 20
SG-5 P1 NBR* 5 86 -30/+120 gran 2 20
SG-15 P1 NBR* 15 86 -30/+120 grin 2 20
SG-2 P2 NBR* 2 86 -30/+120 grin 6 60
SG-5 P2 NBR* 5 86 -30/+120 grun 6 60
SG-10 P2 NBR* 10 86 -30/+120 grin 6 60
SG-15 P2 NBR* 15 86 -30/+120 grin 6 60
SG-25 P2 NBR* 25 86 -30/+120 grin 6 60
NBR*: mit Baumwollfasern verstarkter Nitrilkautschuk
NBR NBR-40-8 T2 NBR 8 40 -30/+120 schwarz 0.5 5
NBR-60-8 T2 NBR 8 60 -30/+120 schwarz 1 10
NBR-70-8 T2 NBR 8 70 -30/+120 schwarz 1.5 15
NBR-70-15 T2 NBR 15 70 -30/+120 schwarz 1,5 15
NBR-70-25 T2 NBR 25 70 -30/+120 schwarz 1,5 15
NBR-80-25 T2 NBR 25 80 -30/+120 schwarz 2 20
NBR-70-5 P1 NBR 5 70 -30/+120 schwarz 1,5 15
NBR-70-15 P1 NBR 15 70 -30/+120 schwarz 1,5 15
IM IM-BR-40-25 NBR 25 40 -30/+120 schwarz 0,4 4
IM-BR-40-50 NBR 50 40 -30/+120 schwarz 0,4 4
IM-BR-50-20 NBR 20 50 -30/+120 schwarz 0,5 5
IM-BR-50-25 NBR 25 50 -30/+120 schwarz 0,5 5
IM-BR-50-50 NBR 50 50 -30/+120 schwarz 0,5 5
IM-BR-70-25 NBR 25 70 -30/+120 schwarz 1,2 12
IM-BR-70-50 NBR 50 70 -30/+120 schwarz 1,2 12
CR CR85-5 CR 5 85 -30/+120 schwarz 20 200
CR85-10 CR 10 85 -30/+120 schwarz 20 200
CR85-15 CR 15 85 -30/+120 schwarz 20 200
CR85-20 CR 20 85 -30/+120 schwarz 20 200
CR85-25 CR 25 85 -30/+120 schwarz 20 200
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Keilschuhe

Keilschuhe - Typ WL, WLEF (frei stehend)
Maschineninstallation ohne Verankerung oder Zementierung

Dreiteiliger Aufbau aus gusseisernen, prazisionsgearbeiteten
Keilen - Prazise Nivellierung durch schraubengetriebenes
Keilsystem

Verbesserung der Maschinenleistung durch optimale

Stol3- und Vibrationsisolation bzw. -dampfung L
Bestiickung mit Isolierplatten - in verschiedenen Varianten -
je nach Anwendung und Einsatzzweck '

Fur Maschinen ohne hohe horizontale oder vertikale statische oder

dynamische Krafte e
Ideal fir Maschinen ohne Nivellierschrauben - GroRRe
Auflageflache - Hohe Rutschfestigkeit und ausgezeichneter Sitz
auch bei Unebenheiten des Untergrunds le | !

]

Typische Anwendungen: Werkzeugmaschinen, grof3e Spritzguss-
maschinen, Druckmaschinen

Keilschuhe - Typ WLB (zum Anschrauben)

Dreiteiliger Aufbau aus gusseisernen, prazisionsgearbeiteten Keilen

Prazise Nivellierung durch schraubengetriebenes Keilsystem

Verbesserung der Maschinenleistung durch optimale Stof3- und Vibrationsisolation
bzw. —dampfung

Bestlickung mit Isolierplatten - in verschiedenen Varianten - je nach Anwendung und
Einsatzzweck

Fir Maschinen mit starken horizontalen oder vertikalen, dynamischen oder statischen Kraften
oder Anwendungen, bei denen die Aufstellelemente fest an der Maschine befestigt sein miissen
Die Maschinen kénnen ohne Verankerung oder Zementierung installiert werden

Typische Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Pressen, groRe Spritzgussmaschinen

Keilschuhe - Typ WLT (zum Durchschrauben)

FUr Maschinen mit ungiinstigen Schwerpunktverhaltnissen oder
wenn eine feste Verankerung erforderlich ist

—WLB

Typische Anwendungen: Langbettdrehmaschinen, kopflastige
Maschinen, horizontale Raummaschinen

WLT

Bestellbeispiele

Bitte orientieren Sie sich bei Anfragen oder Bestellungen an folgendem Schema:
Angabe von: Typ / GroRe / Bestiickungsvariante Isolierplatten / ggfs. Zubehor

WL 2 B Keilschuh frei stehend - GréRe 2 - Isolierplatten gemaR Variante ,B“

WLB 6 G Keilschuh zum Anschrauben - Grof3e 6 - Isolierplatten gemaf Variante ,G* - ohne Zubehor

WLB 4 H SNW M20x2,5x150 Keilschuh zum Anschrauben - GroR3e 4 - Isolierplatten gemaf Variante ,H* - mit Zubehor:
Schraubbolzen, Mutter, Unterlegscheibe

WLT 3 F Keilschuh zum Durchschrauben - GréRe 3 - Isolierplatten gemaR Variante ,F* - ohne Scheibe
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Keilschuhe

Bestiickung der Keilschuhe WL, WLF, WLB und WLT mit Isolierplatten in folgenden Varianten:

Bestiickung mit Isolierplatte:

Varian-
te oben ‘ unten Steifigkeitsgrad ‘ Anwendungsfall
A SG-5-P1 SG-15-P1 standard Allgemeine Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen
B SG-2-P2 SG-5-P2 steif CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Bohr- und Frdsmaschinen etc.
E SG-2-P2 SG-2-P2 sehr steif Langbettmaschinen
F ohne Platte SG-15-P1 standard Allgemeine Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, nur WLB & WLT
G ohne Platte SG-5-P2 steif CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Bohr- und Frasmaschinen, nur
WLB & WLT etc.
H ohne Platte SG-2-P2 sehr steif Langbettmaschinen, nur WLB & WLT
Belastungswerte
Max. statische Belastung (daN)
Typ / Artikel | Typ / Artikel zum | Typ / Artikel zum Dampfungsgrad
freistehend | Anschrauben | Durchschrauben A \ B | E | F G | H
WLF1 WLB1 WLT1 1.000 1.300 3.000 900 1.200 3.000
WL2 900 1.200 3.000
WLF2 WLB2 WLT2 1.300 1.600 4.000 1.300 1.600 4.000
WL3 1.900 2.200 6.000
WLF3 WLB3 WLT3 2.300 3.000 7.000 2.300 3.000 7.000
WL4 WLB4 WLT4 4.000 5.000 12.000 4.000 5.000 12.000
WL5 3.000 4.000 9.000
WL55 WLB55 WLT55 5.000 6.000 12.000 5.000 6.000 12.000
WL6 WLB6 WLT6 6.000 7.000 14.000 6.000 7.000 14.000
WL7 WLB7 WLT7 9.000 10.000 25.000 9.000 10.000 25.000
Abmessungen
Typ / Artikel | Typ / Artikel zum | Typ / Artikel zum| Abmessung | ohne Hoéhen H - mittlere Position Niv. WLB WLT
freistenend | Anschrauben | Durchschrauben| | | b |Platte | A Bl E|F |G| H|+|dlel g ‘ Loch-g
WLF1 WLB1 WLT1 115 80 40 60 47 44 55 45 42 5 45 17 M12 14
WL2 150 75 40 60 47 44 55 45 42 5
WLF2 WLB2 WLT2 115 115 46 66 53 50 61 51 48 6 50 24 M1il6 18
WL3 200 95 46 66 53 50 61 51 48 6
WLF3 WLB3 WLT3 150 150 46 66 53 50 61 51 48 6 60 24 M20 22
WL4 WLB4 WLT4 200 200 46 66 53 50 61 51 48 6 75 27 M20 22
WL5 250 115 70 90 77 74 85 75 72 ©
WL55 WLB55 WLTS55 200 200 72 92 79 76 87 77 74 10 97 27 M20 22
WL6 WLB6 WLT6 200 250 72 92 79 76 87 77 74 10 95 27 M20 22
WL7 WLB7 WLT7 250 330 70 90 77 74 85 75 72 9 125117 M24 26
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Hohlfedern

Hohlfedern - tonnenférmig

Art. Nr. TO25/34
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Hohlfedern

Hohlfedern - tonnenférmig

Art. Nr. TO56/140 Art. Nr. TO60/75

d2=e65

28

A A
10
Y
Y A
10 A
A
A
A -~ 7~
) )
36 18 56 40 20 60
Y
Y Y
10 !
A Y
A
10
Y Y
SRS Art. Nr. TO88/130
420122
- ¥
250
- >
Y @iQ}
8 Ay A
A 15
A
A
A
. 20 70 8 30 88
1 Y
Y
15
Y : |
: Y

d1=2130

58



Art. Nr. TO90/108

-t

Art. Nr. TO110/120

288

d1=120

Hohlfedern

Hohlfedern - tonnenférmig

Art. Nr. TO95/140
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Hohlfedern

Hohlfedern - tonnenférmig

Art. Nr. TO140/125 Art. Nr. TO150/155
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Hohlfedern

Hohlfedern - Gummi und Polyurethan

Material: Gummi CR 70° Shore oder Original Vulkollan® D15 90° Shore, rot

Weitere Abmessungen und Harten auf Anfrage

Bitte geben Sie bei Ihren Anfragen die gewlinschte Qualitat an

Art. Nr.
1612
1616
1620
1625
16300*

2016
2020
2025
2032
20300*

2520
2525
2532
2540
25300*

3232
3240
3250
3263
32300*

4032
4040
4050
4063
4080
40300*

od
16
16
16
16
16

20
20
20
20
20

25
25
25
25
25

32
32
32
32
32

40
40
40
40
40
40

\ gdl
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

185
13,5
185
13,5
i85
13,5

300

16
20
25
32
300

20
25
32
40
300

32
40
50
63
300

32
40
50
63
80
300

* Nur in Qualitat Vulkollan® lieferbar

Art. Nr.
5032
5040
5050
5063
5080
50100
50400*

6332
6340
6350
6363
6380
63100
63125
63400*

8032
8040
8050
8063
8080
80100
80125
80400*

\ ad
50
50
50
50
50
50
50

63
63
63
63
63
63
63
63

80
80
80
80
80
80
80
80
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zd]

-

\ﬂdl\
17
17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
17
17
17
17

21
21
21
21
21
21
21
21

h
32
40
50
63
80
100
400

32
40
50
63
80
100
125
400

32
40
50
63
80
100
125
400

Art. Nr.
10032
10040
10050
10063
10080
100100
100125
100300*

12532
12540
12550
12563
12580
125100
125125
125160
125300*

ad

100
100
100
100
100
100
100
100

125
125
125
125
125
125
125
125
125

\ gdl \
21
21
21
21
21
21
21
21

27
27
27
27
27
27
27
27
27

h
32
40
50
63
80
100
125
300

32
40
50
63
80
100
125
160
300



Schnellbefestigungselemente

Schnellbefestigungselemente T - Flex

T-Flex und T-Block - Elemente werden zur Schwingungs- und Schockisolierung sowie Korperschallddmmung eingesetzt.

Die Elemente zeichnen sich durch eine schnelle, sichere Montage aus, welche beliebig oft l6sbar ist, sofern es die Konstruktion
erfordert. Neben der hervorragenden Befestigungsfunktion schiitzen diese elastischen Elemente gegen Schwingungs- und
StoRbeanspruchung und verringern die Ubertragung von Kérperschall.

Die Einsatzfélle sind vielseitig: wie z.B. Befestigung von Rahmen, Geh&usen, Blechverkleidungen, Montage von Liftern, Motoren,
Ventilatoren in Schranken oder auf Konsolen. Verankerung von Geréten in Sackléchern, Abdichtung gegen Ol, Wasser und Luft.
Verbindung von Flanschen, Blechteilen und anderen Konstruktionselementen.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen, elastischen Elementen benétigen diese Teile lediglich eine Schraube zur Montage, vernieten oder
kontern entféllt.

Beim Anschrauben baucht der Elastomerkdrper und sorgt fiir eine feste sichere und kdperschallddmmende Isolierung.

Schadliche Strukturresonanzen, wie sie besonders bei Blechkonstruktionen auftreten, werden bereits ab 120 bis 150 Hz aufwéarts
isoliert.

ed
- >

Qualitat: CR - Chloroprene
A widerstandsfahig gegen Ol
ozonbesténdig

Einsatztemperatur: -30 °C bis +80 °C.

Y
- g '
- ad | .
Art. NI, gdl od \ [ h g
Q3 7.2 9 9 2,5 M3
Q4 9,3 12 11,5 3 M4
Q5 10,2 15 14,5 35 M5
Q6 12,7 18 17 4 M6
Qs 16,6 24 22 5 M8
Q9/A2/M6 29,0 34 35 8 M6
Q9 29,0 34 35 8 M10

T - Flex Einbausituation:
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Schnellbefestigungselemente

Flanschlagerbuchsen T - Block

Das T - Block - Auflager besteht aus einem Kautschukring, der an ein zentrales Rohr vulkanisiert ist.

- Innenaussteifung: Zylindrisches Rohr
- Vulkanisierter Kautschuk: Bestehend aus einem oberen Ring und einem unteren Stiitzbund.

Funktionsweise: Aufgrund seiner Konzeption hat das Auflager T - Block folgende Grundeigenschaften:
- Druckbeanspruchung des Kautschuks
- Anti - Ruckprall - Effekt
- Ermaoglicht die Ausfihrung von Sicherheitsmontagen

Vorteile: Einfache Montage, einfache Konzeption, Wirtschaftlichkeit, hoher Lastbereich

ed

> od2 =< Qualitat: CR - Chloroprene
widerstandsfahig gegen Ol

AA ozonbestandig
Y Einsatztemperatur: -30 °C bis +80 °C.
Y
) A
@d
- >
Art. Nr. od1 | | ad2 od | h
TB-1 20,6 17,5 10 27,7 5,6
TB-2 31,5 25,4 13 44,5 10,4
TB-3 34,3 36 13 50,8 183
TB-4 41,1 44,5 16 63,5 15,7
TB-5 38 23 16 64 16
38 23 16 64 16
TB-5/5 Gummi und Metallbuchse | = gleich lang
TB-6 56,6 50,8 20 95 25,4
Technische Daten
Art. NI. Harte® Stat. Nennlast| Durchbiegung Art. Nr. Harte® Stat. Nennlast | Durchbiegung
daN mm daN mm
TB-1 45/ 60 35/50 0,7 TB-4 60 /75 250 /500 2
TB-2 45/ 60 75/100 1,2 TB-5 45/ 60 400/ 1.000 2,1
TB-3 60/75 150/ 330 1,2 TB-6 45/ 65 700/ 1.000 3

T - Block Einbausituation:

Art.Nr. TB-5/S wird paarweise montiert
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Rammschutz, Fahrzeugschutz

Gummi-Metall-Auflager (Kipperauflager)

Gummiqualitat:
NK/SBR 90° Shore
Metallplatten:
Aluminium oder ST37

Weitere Abmessungen auf Anfrage

-~ ¥
1
~ f
A
h
| | Y
S
A A
bl b
Y
Y
Art. NI, | 11 b \ b1 \ h s
KN-0 200 130 100 100 10 3
KN-1 148 100 08 98 20 4
KN-2 208 160 98 98 20 4
KN-3 600 550 105 95 20 4
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Rammschutz, Fahrzeugschutz

Gummi-Rampenpuffer

) Stahlscheibe
Qualitat: NK 70° Shore
Lochmittelabstand jeweils 250 mm > 62| =< \/ | A 80
>0 ~»35 37 Y
- 500 S < 250

Stahlscheibe

:
- >29< — = >35 378
- 500 -

A250

- >

-

Stahlscheibe

> 62 | =< A
> |< Y
< %0 500 S l<h2s0

A
140
Y
- 500 -

Art. Nr. Lange \ Breite \ Hohe
50025080 500 250 80
50025090 500 250 90
500250100 500 250 100
500250140 500 250 140

Montageplatte fur Gummipuffer 500x250x100

- - - -
A Stahlplatte mit 2 gebohrten Lochern
d2 hweil3ten Mutt
2 Anschweissmuttern M 16 e un angeschweiisten Muttern
= Wabhlweise grundiert oder verzinkt
¥ 1 Y
. O © C|E
Y L
|25 2230
- - el -~
Art. Nr. Lange Breite Hohe Gewinde
870111508 grundiert 500 250 10 M16
870211508 verzinkt 500 250 10 M16
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Rammpuffer — 2 - Loch

A
l'i
Y
- )
Art. NI, . h | 1 | b | lanz | lab
133007-15 15 125 40 2 60
133007-40 40 120 40 2 60
133007-40/S 40 125 35 2 60
133007-50 50 125 43 2 60
133007-70 70 120 43 2 60

Rammpuffer — 2-, 3-, 4-Loch
A
l Y

2 |
133000, 133003

133001, 133004

133002, 133005, 133013, 4008070

601370 o B
Art. Nr. h I | b | lanz | lab
133000 60 200 52 2 120
133003 80 200 52 2 120
133001 60 300 52 3 115
133004 80 300 52 3 115
133002 60 400 52 3 165
133005 80 400 52 3 165
133013 50 400 50 3 162
4008070 70 400 80 3 160
601370 35 530 60 4 157

Elastische Anschlagpuffer oval oder langlich

601300 oval 24 74 38 2 50
601310 langlich 45 125 40 2 60

Rammpuffer abgeschragt oder rechteckig

-

133010, TM4003

Y

SN

133011 115
Art. NI, . h | 1 | b | lanz | lab
133010 93 243 82 2 120
TM4003 70 170 90 2 82
133011 80 200 150 4 75115

h=Héhe, I=Lange, b=Breite, l-anz=Lochanzahl, l-ab=Lochabstand
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Rammschutzleiste

Qualitat: Hart-PVC
in Stlicklangen a 3.000 mm

Art. Nr. \
001055/3

Rammprofile

Qualitat: EPDM 70° Shore
in Stucklangen a 5.200 mm

Art. NI, \ h | b | m
RP22-40* 22 40 12
RP52-60 52 60 30
RP67-79 67 79 40
RP90-110 90 110 55

* RP22x40 in Stucklangen & 10.000 mm

Art. Nr. \ h | b | h1
RP22-40/W 22 40 12

Qualitat: TPE 60 +/- 5° Shore, weil3
nicht kontaktfarbend

in Rollen zu 25 Ifm

Abmessungen
siehe Zeichnungsskizze

24
30
48
70

bl
24

Haubenhalter gro3 und klein

Qualitat: EPDM
Komplett mit weil3 verzinkten Metallteilen

Art. Nr.
123000
122999

Lange
125 mm - grof3e Ausfiihrung
63 mm - kleine Ausfihrung

StoRstangenabschluss

Qualitat: EPDM 70°-80° Shore

» |/ =
| kg/m g
0,5 =
2 Art. Nr.
3 TE734
7
\ kg/m
0,5
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Abmessungen
siehe Zeichnungsskizze



Rammschutz, Fahrzeugschutz

Haubenhalter

Qualitat: EPDM 50° +/- 5° Shore, schwarz

30 5] 26,6
-

57,
Art. Nr. \ Abmessungen Material
P-1353-10/EPDM siehe Zeichnungsskizze
P-1353-11 Anhaker zu P-1353-10/EPDM Stahl blank
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Warn- und Schutzprofile werden aus Polyurethanschaum
gefertigt. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren sind
diese Profile sehr flexibel und die Warnmarkierung ist gegen
Farbabrieb geschuitzt. Alle Profile (Ausnahme Typ B und
Typ BB) sind mit stark haftendem Klebestreifen ausgestattet.
Die Profile fungieren als Knautschzone fur Menschen,
Maschinen und Inventar. Sie absorbieren harte St6f3e und
verhindern so wirksam Verletzungen oder Sachschaden.

Das heif3t: Ausfallzeiten durch Verletzungen oder
hohe Reperaturkosten sind passé.

Technische Daten:

aus FCKW - freiem Polyurethan - Schaum, sehr stark haftender, licht- und alterungsbesténdiger, modifizierter Acrylatkleber
(Klebkraft 21N/25mm).

Temperaturbesténdigkeit: -40 °C — +100 °C

fur Innen- und AuRReneinsatz.

Brandprifung nach DIN4102 B 2.

Standardfarbe: gelb/schwarz

Warn- und Schutzprofile sind als 1 m Stiicke, 5 m Rollen im Polybeutel, individuell zugeschnitten oder bis max. 50 m lieferbar

A
Art. Nr. Bezeichnung Nettogewicht | Lange - 2 5.
SP10010 Eckschutz Typ A 0,45 kg/m 1m Fekschutz Typ A 36
SP10020 Eckschutz Typ A 0,45 kg/m 5m
/.!,'.(_:J Eckschutz Typ AA
- > Y
SP10040 Eckschutz Typ A 0,45 kg/m Ifm
Y - 4] >
SP11010 Eckschutz Typ AA 0,60 kg/m 1m
SP11020 Eckschutz Typ AA 0,60 kg/m 5m A I
Eckschutz Typ E Y ]“1
SP11040 Eckschutz Typ AA 0,60 kg/m Ifm A
SP10015 Eckschutz Typ E 0,25 kg/m 1m
M Y Eckschutz Typ H+ AQ
SP10024 Eckschutz Typ E 0,25 kg/m 5m - -
Y
SP10044 Eckschutz Typ E 0,25 kg/m Ifm - R
12 =< o -
SP11110 Eckschutz Typ H 0,50 kg/m 1m I
SP11120 Eckschutz Typ H 0,50 kg/m 5m Eckschutz Typ H
35
SP11140 Eckschutz Typ H 0,50 kg/m Ifm
SP11014 Eckschutz Typ H+ 0,85 kg/m 1im Y
47
- =
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Rammschutz, Fahrzeugschutz

Warn- und Schutzprofile

Warn- und Schutzprofile sind als 1 m Stiicke, 5 m Rollen im Polybeutel, individuell zugeschnitten oder bis max. 50 m lieferbar

Art. Nr.

SP10011

SP10021

SP10041

SP11011

SP11021

SP11041

SP10019

SP10026

SP10046

SP10012

SP10022

SP10042

SP11012

SP11022

SP11042

SP10013

SP10023

SP10043

SP10016

SP10025

SP10045

SP10017

SP10027

SP10047

SP10014

Bezeichnung Nettogewicht | Lé&nge

Kantenschutz Typ B
Kantenschutz Typ B
Kantenschutz Typ B
Kantenschutz Typ BB
Kantenschutz Typ BB
Kantenschutz Typ BB
Kantenschutz Typ G
Kantenschutz Typ G
Kantenschutz Typ G
Flachenschutz Typ C
Flachenschutz Typ C
Flachenschutz Typ C
Flachenschutz Typ CC
Flachenschutz Typ CC
Flachenschutz Typ CC
Flachenschutz Typ D
Flachenschutz Typ D
Flachenschutz Typ D
Flachenschutz Typ F
Flachenschutz Typ F
Flachenschutz Typ F
Rohrschutz Typ R30
Rohrschutz Typ R30
Rohrschutz Typ R30

Rohrschutz Typ R50

0,60 kg/m 1m
0,60 kg/m 5m
0,60 kg/m Ifm
0,65 kg/m 1m
0,65 kg/m 5m
0,65 kg/m Ifm
0,45 kg/m 1m
0,45 kg/m 5m
0,45 kg/m Ifm
0,55 kg/m 1m
0,55 kg/m 5m
0,55 kg/m Ifm
0,75 kg/m 1m
0,75 kg/m 5m
0,75 kg/m Ifm
0,50 kg/m 1m
0,50 kg/m 5m
0,50 kg/m Ifm
0,35 kg/m 1m
0,35 kg/m 5m
0,35 kg/m Ifm
0,45 kg/m 1m
0,45 kg/m 5m
0,45 kg/m Ifm
0,95 kg/m 1m

Kantenschutz

Typ B

Kantenschutz
Typ BB

A
19
A
Y Y
19 Al
- I
— Y Y
2 A
=
Kantenschutz o
Typ G 30
/ A
,/ Y
/£ _
4 - 40
36 < = >
Flachenschutz
Typ C
Y
41 A
- - 20
Flachenschutz Y
Typ CC
- 0 >
Flachenschutz
11 TypD
Y
40 . 4 10
— » =
Flachenschutz ~
Typ F e d
4 10 -
S 30
3 -
4 7 50
~ >
L Rohrschutz
c Typ R30
- 50 >
- et >
Rohrschutz
Typ R50
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Rammschutz, Fahrzeugschutz

Schutzecken fir Warn- und Schutzprofile Typ A, E und H

Material: PU - Schaum
selbstklebend

Schutzecken 2 dimensional

Art. Nr. | far Schutzprofil Typ | Farbe
SE10814 H schwarz
SE10820 H weild
SE10812 E schwarz
SE10818 E weild

Schutzecken 3 dimensional

Art. Nr. \ fur Schutzprofil Typ \ Farbe
SE10815 H schwarz
SE10821 H weild
SE10813 E schwarz
SE10819 E weil3

Schutzecken abgerundet 2 dimensional

Art. Nr. \ fur Schutzprofil Typ \ Farbe
SE10810 A schwarz
SE10816 A weil3

7

Schutzecken abgerundet 3 dimensional

Art. Nr. | fur Schutzprofil Typ | Farbe
SE10811 A schwarz
SE10817 A weild
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Schmutzfanger

Die Schmutzfanger werden inkl. Befestigungsschienen und Schrauben geliefert

Anfertigungsware - keine Lagerware
Andere Ausfuhrungen auf Anfrage

mit Aufdruck / Siebdruck

Art. Nr. | Breite | Hohe Art. NI, Breite | Hohe
237 240 300 257 450 350
247 350 300 267 530 370
287 400 300 277 620 400

mit Reliefdruck

Art. Nr. Breite Hohe Art. Nr. Breite Hohe
289 400 300 279 620 400
259 450 350 251 600 350
269 530 370 252 600 400

schwarz - ohne Druck

Art. Nr. Breite Hohe Art. Nr. \ Breite Hohe
236 240 300 266 530 370
246 350 300 276 620 400
286 400 300 741 zweiteilig 2400 380
256 450 350 841 einteilig 2400 380
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Krananschlagpuffer Typ GP-QP - mit quadratischer Grundplatte

- @ » T Y A Material: Standard in NK/SBR 70° +/- 5 Shore
l-o O O A andere Qualitaten auf Anfrage
A A
Metallteile: ST37, weild verzinkt, CRVI - frei
h lab a
LY C - Y
. A L/ J/ Y

Art. Nr. ad h a l-ab |-g r S
40x32 40 32 50 40 5.5 8 2
50x40 50 40 63 50 6,5 10 3
63x50 63 50 80 63 6,5 12,5 4
80x63 80 63 100 80 9 18 5
100x80 100 80 125 100 9 20 6
125x100 125 100 160 125 11 25 6
160x125 160 125 200 160 11 32 8
200x160 200 160 250 200 13 40 8

Krananschlagpuffer Typ GP-1I - mit Innengewinde

zd Material: Standard in NK/SBR 70° +/- 5 Shore
- b o I i
andere Qualitaten auf Anfrage
A
Metallteile: ST37, weil? verzinkt, CRVI - frei

h

Y
Art. Nr. ad h g r S |
40x32 40 32 M8 8 2 8
50x40 50 40 M10 10 2 10
63x50 63 50 M10 12,5 3 10
80x63 80 63 M12 18 3 12
100x80 100 80 M12 20 3 12
125x100 125 100 M16 25 4 16
160x125 160 125 M16 32 6 16
200x160 200 160 M20 40 6 20
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Krananschlagpuffer Typ GP-1G - mit einem Aul3engewinde

Material: Standard in NK/SBR 70° +/- 5 Shore
od ' andere Qualitaten auf Anfrage

Metallteile: ST37, weild verzinkt, CRVI - frei

g
' ~f
Art. Nr. ad \ h \ g I r s
40x32 40 32 M8 23 8 2
50x40 50 40 M10 28 10 2
63x50 63 50 M10 28 12,5 8
80x63-M10 80 63 M10 28 18 3
80x63-M12 80 63 M12 37 18 3
100x80 100 80 M12 37 20 3
125x100 125 100 M16 36 25 4
160x125 160 125 M16 44 32 6
200x160 200 160 M20 44 40 6
Krananschlagpuffer Typ GP-2G - mit zwei AuRengewinden
& d
- » I
A Material: Standard in NK/SBR 70° +/- 5 Shore
andere Qualitaten auf Anfrage
t
1 Metallteile: ST37, weild verzinkt, CRVI - frei
Yy
A A
S
9
> -
e
- -
Art. Nr. ad h \ g | I r e s
100x80 100 80 M12 37 20 50 3
125x100 125 100 M16 36 25 63 4
160x125 160 125 M16 44 32 80 6
200x160 200 160 M20 44 40 100 6
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Zell-Anschlagpuffer aus Polyurethan / Krananschlagpuffer

Rammschutz, Fahrzeugschutz

Polyurethan hat hervorragende Dampfungseigenschaften bei minimaler Querdrehung, ideal fir Pufferelemente. Es ist bestandig gegen
aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Ole und Fette sowie gegen Ozon, UV-Strahlung und Alterung.
Der Werkstoff ist im Temperaturbereich von -35 °C his +80 °C einsetzbar. Kurzzeitige Temperaturspitzen bis ca. 100 °C sind zul&ssig.

Anschlagpuffer aus mikrozelligen Polyurethan-Elastomer stehen als Standardprogramm zur Verfligung. Sie finden im allgemeinen
Maschinenbau sowie im Kranbau Verwendung. Die Puffer werden mit Zentralbefestigung (AuBen- und Innengewinde), zwei Gewinde-
bolzen oder quadratischer Grundplatte geliefert. Die Anschlussmalf3e fiir beide Ausfiihrungen sind in den Tabellen auf den folgenden
Seiten ersichtlich. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden die Zellkérper direkt an die Grundplatten angeschaumt, hierbei
sind die patentierten Kunststoffgrundplatten besonders zu beachten. Als weitere Sicherheit ist der zusatzliche Einsatz einer
Seilsicherung méglich.

Die Anschlagpuffer des Standard-Programms werden lagermaRig gefihrt. Je nach Anwendungsfall kann die Pufferausfiihrung ange-
passt werden, z.B. durch unterschiedliche Raumgewichte oder auch verschiedene Befestigungsarten. Fir den Einsatz in Bereichen mit
erhohter Luftfeuchtigkeit oder im Tropenklima ist ein hydrolysestabiles Material lieferbar.

Pro Pufferdurchmesser stehen drei Bauhdhen im Verhaltnis
Durchmesser zur Hohe zur Verfiigung:

PG - PuffergréRen:

PuffergréfRe 1, zylindrische Ausfiihrung: @ : Hohe =1 : 0,5 — Stirnflachen genoppt
PuffergréfRe 2, konische Ausfiihrung @ : Hohe = 1 : 1,0 — Stirnflachen glatt, ab g 250 mm genoppt
PuffergréfRe 3, zylindrische Ausfuihrung @ : Hohe =1 : 1,5 — Stirnflachen genoppt

Zur weiteren Reduzierung der Endkrafte bei Verwendung der Anschlagpuffer als Kranpuffer ist es moglich je einen Puffer am Kran und
am Anschlag gegeneinander anzuordnen. Um ein Ausknicken der Puffer zu vermeiden, empfiehlt sich dieses aber nur bei den
nachstehenden Kombinationsméglichkeiten.

Fur Puffer GréRRe 1 sind als Gegenpuffer GroRe 1, 2, 3 verwendbar
Fir Puffer GréRRe 2 sind als Gegenpuffer GroR3e 1, 2 verwendbar
Fur Puffer GréRRe 3 sind als Gegenpuffer GroRe 1 verwendbar

Far den Einbau ist zu beachten:

1. Max. Einfederung bis 80 % der Pufferhéhe

2. Max. Querdehnung bis 50 % des Pufferdurchmessers

3. Gegenflache des Puffers aus Riffelblech sollte mindestens 1,5 x Pufferdurchmesser grof3 sein, wenn kein Zellkunststoffpuffer
gleichen Durchmessers als Gegenpuffer verwendet wird.

Bedienungsanleitungen sowie Materialdatenblatter sind auf Anfrage erhéaltlich.

E
£
== .
Puffergrof3e 1 Puffergrof3e 2 PuffergrofRe 3
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Zell-Anschlagpuffer aus Polyurethan / Krananschlagpuffer

Anwendungen im Kranbau, Aufzugsbau und allgemeinen Maschinenbau

Die Puffer kbnnen mit quadratischer Grundplatte, Zentralbefestigung (Aulengewinde oder Innengewinde) sowie mit zwei
Gewindebolzen geliefert werden.

Material: Zelliges Polyurethan-Elastomer
Raumgewicht von 0,5 bis 0,55 g/ cm?®

Zellpuffer - mit quadratischer Grundplatte

ad
- >
Y A
A | ‘5‘ A Material Grundplatten:
od = 80 - 200 mm: Aluminium
1 lab al auch mit Kunststoffgrundplatte lieferbar
od = 250 - 600 mm:  Stahl, rostgeschitzt
Y
Y
S

Art. Nr. | PG | @dxh | a |lab | s | lo Art. Nr. | PG | @dxh | a [ lab | s | Ig
202801045 1 80x40 110 80 10 13,8 202251045 1 250x125 315 250 15 22
202802045 2 80x80 110 80 10 13,8 202252045 2 250x250 315 250 15 22
202803045 3 80x120 110 80 10 13,8 202253045 S 250x375 315 250 15 22
202101045 1 100x50 125 100 10 14 202311045 1 315x158 400 315 15 22
202102045 2 100x100 125 100 10 14 202312045 2 315x315 400 315 15 22
202103045 3 100x150 125 100 10 14 202313045 3 315x475 400 315 15 22
202121045 1 125x63 160 125 12 18 202401045 1 400x200 500 400 20 26
202122045 2 125x125 160 125 12 18 202402045 2 400x400 500 400 20 26
202123045 3 125x190 160 125 12 18 202403045 3 400x600 500 400 20 26
202161045 1 160x80 200 160 12 18 202501045 1 500x250 630 500 20 26
202162045 2 160x160 200 160 12 18 202502045 2 500x500 630 500 20 26
202163045 3 160x240 200 160 12 18 202503045 3 500x750 630 500 20 26
202201045 1 200x100 250 200 14 22 202601045 1 600x300 730 600 20 26
202202045 2 200x200 250 200 14 22 202602045 2 600x600 730 600 20 26
202203045 3 200x300 250 200 14 22 202603045 3 600x900 730 600 20 26
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Zellpuffer - Zentralbefestigung mit Auf3en- oder Innengewinde

zd
= =
A
zd
- F
h A
h
Y
Y
Y
A
g konisch a |
> =< A
zylindrisch
mit AuRengewinde mit Innengewinde
Art. Nr. PG | edxh | g | 1 Art. Nr. PG | gdxh | g | |
233701045 2 70x70 M12 35 235701045 2 70x70 M12 12,5
233801045 1 80x40 M12 35 235801045 1 80x40 M12 12,5
233802045 2 80x80 M12 35 235802045 2 80x80 M12 12,5
233803045 3 80x120 M12 35 235803045 3 80x120 M12 12,5
233101045 1 100x50 M12 35 235101045 1 100x50 M12 12,5
233102045 2 100x100 M12 35 235102045 2 100x100 M12 12,5
233103045 3 100x150 M12 35 235103045 8 100x150 M12 12,5
233121045 1 125x63 M12 35 235121045 1 125x63 M12 14
233122045 2 125x125 M12 35 235122045 2 125x125 M12 14
233123045 3 125x190 M12 35 235123045 3 125x190 M12 14
233161045 1 160x80 M12 35 235161045 1 160x80 M12 14
233162045 2 160x160 M12 35 235162045 2 160x160 M12 14
233163045 3 160x240 M12 35 235163045 8 160x240 M12 14
233201045 1 200x100 M12 35 235201045 1 200x100 M12 14
233202045 2 200x200 M12 35 235202045 2 200x200 M12 14
233203045 3 200x300 M12 35 235203045 3 200x300 M12 14
233251045 1 250x125 M24 80 235251045 1 250x125 M24 25
233252045 2 250x250 M24 80 235252045 2 250x250 M24 25
233253045 3 250x375 M24 80 235253045 8 250%x375 M24 25
233311045 1 315x158 M24 80 235311045 1 315x158 M24 25
233312045 2 315x315 M24 80 235312045 2 315x315 M24 25
233313045 3 315x475 M24 80 235313045 3 315x475 M24 25
233401045 1 400x200 M30 80 235401045 1 400x200 M30 30
233402045 2 400x400 M30 80 235402045 2 400x400 M30 30
233403045 3 400x600 M30 80 235403045 8 400x600 M30 30
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Art. Nr.

234101045
234102045
234103045
234121045
234122045
234123045
234161045
234162045
234163045
234201045
234202045
234203045

A
Y

gdxh

100x50
100x100
100x150

125x63
125x125
125x190

160x80
160x160
160x240
200x100
200x200
200x300

PG |

WNPFP, WONPEP WNPRFPE WN PR

g
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

|
85
35
85
35
85
35
85
35
85
35
85
35

e
50
50
50
63
63
63
80
80
80
100
100
100

Art. Nr. PG |
234251045
234252045
234253045
234311045
234312045
234313045
234401045
234402045
234403045

WNNE,EWNEFE WN PP

PG = PuffergréRen

gdxh
250x125
250x250
250x375
315x158
315x315
315x475
400%x200
400x400
400x600

g
M24

M24
M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30

80
80
80
80
80
80
80
80
80

125
125
125
160
160
160
200
200
200

Radpuffer Typ RP-2G mit 2 Gewindebolzen

Gummiqualitat: NK 70° +/- 5 Shore
N

- t
A
h
3
Y Y
A
- | =
Art. Nr. \ [ \ 11 \ b \ h \ e \ g
150 150 136 60 60 70  M10x32
1508 150 140 60 30 70  M10x32
200 200 168 100 100 90 M12x36

Bestellbeispiel: RP-2G/150

78

Radpuffer Typ RP-0G mit Durchgangsbohrung
Gummiqualitat: NK 70° +/- 5 Shore
[

- ¥
A
h
3
Y Y
A
ad

b = .
l-ab = -
- | b
ANt | 1| 1 | b | h | lab d
150 150 136 60 60 70 11
150S 150 140 60 30 70 1
200 200 168 100 100 90 13

Bestellbeispiel: RP-0G/150
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Zell-PU-Hohlfedern

Typ HF-1G mit einem Gewindebolzen Typ HF-1l mit einem Innengewinde
- od]1 _ - ed] -
- zd . - @d 1 _ - ad -
ad
* ~ b ‘
A
h h
h
Y
Y
Y
Y
9 g 5
> = > =
gdxh | edl | s | g \ | gdxh gdl | s | g
50x40 60 6 M8 30 50x40 60 6 M8
50x60 60 6 M8 30 50x60 60 6 M8
50x75 60 6 M8 30 50x75 60 6 M8
63x50 80 10 M8 30 63x50 80 10 M8
63x75 80 10 M8 30 63x75 80 10 M8
63x95 80 10 M8 30 63x95 80 10 M8
80x65 95 10 M10 30 80x65 95 10 M10
80x95 95 10 M10 30 80x95 95 10 M10
80x125 95 10 M10 30 80x125 95 10 M10
100x80 120 12 M12 30 100x80 120 12 M12
100x120 120 12 M12 30 100x120 120 12 M12
100x150 120 12 M12 30 100x150 120 12 M12
112x90 135 12 M12 85 112x90 135 12 M12
112x130 135 12 M12 35 112x130 135 12 M12
112x170 135 12 M12 85 112x170 135 12 M12
125x100 145 12 M14 35 125x100 145 12 M14
125x150 145 12 M14 85 125x150 145 12 M14
125x190 145 12 M14 35 125x190 145 12 M14
140x110 165 15 M14 85 140x110 165 15 M14
140x165 165 15 M14 35 140x165 165 15 M14
140x210 165 15 M14 85 140x210 165 15 M14
160x130 185 15 M16 40 160x130 185 15 M16
160x185 185 15 M16 40 160x185 185 15 M16
160x240 185 15 M16 40 160x240 185 15 M16
180x145 210 15 M20 50 180x145 210 15 M20
180x210 210 15 M20 50 180x210 210 15 M20
180x270 210 15 M20 50 180x270 210 15 M20
200x160 230 15 M20 50 200x160 230 15 M20
200x235 230 15 M20 50 200x235 230 15 M20
200x300 230 15 M20 50 200x300 230 15 M20
Bestellbeispiel: HF-1G + gdxh Bestellbeispiel: HF-11 + gdxh

Material:Zellkdrperwerkstoff: Vulkollan®, Desmodur 15
Raumgewicht = 0,5g/cm?

mit hervorragenden dynamischen Eigenschaften
Metallteile: Stahl verzinkt
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Gummi-Turpuffer zylindrisch Gummi-Tirpuffer konisch

Qualitat: NK/SBR ca. 80° Shore
Auch einsetzbar als Bordwandpuffer

Art. Nr.\ Farbe \ ad \ h \Bohrung Art. Nr.\ Farbe \ ad \ h \Bohrung Art. Nr. \ Farbe \ﬂd \ h \Bohrung
3350 schwarz 26 29 5 3358 schwarz 40 25 6 3305 schwarz 20 10 5
3352 grau 26 29 5 3360 grau 40 25 6 3307 grau 20 10 5
3353 hell 26 29 5 3361 hell 40 25 6 3308 hell 20 10 5
121001 schwarz 40 25 7
3354* schwarz 28 25 6 3362 schwarz 40 31 6 3309 schwarz 25 10 4,5
3356* grau 28 25 6 3364 grau 40 31 6 3311 grau 25 10 4,5
3357* hell 28 25 6 3365 hell 40 31 6 3312 hell 25 10 4,5
121002 schwarz 40 35 7
536/SCH schwarz 30 17 6 3366 schwarz 40 46 6
3371 schwarz 30 32 6 3368 grau 40 46 6
3373 grau 30 32 6 3369 hell 40 46 6
3374 hell 30 32 6
* |eicht konische Ausfiihrung
Turfeststeller klein und grof3
klein 16 grof3 475
- Shoice > - i =
A A A
A A .
17 i !
24
Y Y
Y Y
5 Y 5 ¥
- k - j'
k 2.0 ol - @4l -
Art. Nr. Abmessungen Art. Nr. ‘ Abmessungen
Gummi- und Kunststoffteil auch einzeln lieferbar ~ SI9-KOMPL. siehe Zeichnung SI1-KOMPL.  siehe Zeichnung
Befestigungsbohrung g 5 mm Befestigungsbohrung g 9,5 mm
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Gummi-Formteile

Gummi-Formteile

Kundenspezifische Fertigung

Es gibt kaum einen Industriezweig, in dem Gummiformteile nicht eingesetzt werden und die Vielfalt an Formen, Farben und
Anwendungsbereichen kennt keine Grenzen. Unsere Kunden finden sich in fast allen Industriebereichen und wir liefern neben
standardisierten Teilen auch technische Gummiformteile nach lhren Zeichnungsvorlagen oder lhren Mustern.

Verarbeitet werden dabei alle Uiblichen Elastomer-Qualitaten.

Um Sie optimal beraten zu kdnnen, sei es wahrend der Entwicklung eines Produkts, bei der Auswahl eines geeigneten Werkstoffs
oder bei der Ausarbeitung eines Angebots konnen folgende Angaben hilfreich sein:

* Funktionsbeschreibung » Beanspruchungen — mechanischer oder chemischer Art
« Einsatzbedingungen * Witterungseinfllisse etc.
 Betriebstemperatur * Neuteil oder bereits Serienteil

* gofs. Werkzeug schon vorhanden
Wir liefern bereits:

Puffer, Dichtungen, GeratefuRe, Flansche, Tillen, Kappen, Stopfen, Membranen, Griffe, Kugeln, Ringe, Manschetten etc.

Gerne erwarten wir lhre Anfragen !
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Profile

Gesamtiibersicht

Kantenschutzprofile mit eingebetteten Metallklemmbandern - kommen dort zur Anwendung, wo Blechkanten zu entschérfen bzw.
zu verkleiden sind.

Kantenschutzdichtprofile PVC/Zellgummi und Weichgummi/Zellgummi mit Doppelfunktion - Verkleidung von Kanten sowie
Dichtwirkung bei der Abdichtung von Tiren und Klappen o. &.

- Kombinationsabdichtprofile: Klemmbereich: PVC mit eingebetteten Metallklemmbéandern,
Dichtbereich: aufgesiegelte Zellgummiprofile

- Gummi-Abdichtprofile: Klemmbereich: Weichgummi mit eingebetteten Metallklemmbé&ndern, Dichtbereich: Zellgummi
Beide Materialen werden im Extrusionsverfahren durch Vulkanisation miteinander verbunden.

Fingerschutzprofile, Turdichtprofile, Kederprofile, Glasauflageprofile und weitere diverse Profile

Alle aufgefiihrten Profile sind in der Regel ab Lager verfugbar, Rollenlangen entnehmen Sie bitte den Einzelbeschreibungen.

Art. Nr. Seite Art. Nr. Seite Art. Nr. Seite
P001 100 P010022 99 P011010/NBR 97
P0014-001.1 85 P010023 88 P011010/S 97
P002 100 P010024 88 P0O11010/SILIKON/G 97
P0024-001 84 P010025 96 P011010/SILIKON/W 97
P004/D2167 102 P010025/K 96 P011011 91
P004/GI/VOLL 102 P010026 96 P011013 96
P004/PVC/K 102 P010026/K 97 P011014 88
P004/PVC/VOLL 102 P010028 91 P011015 92
P010001 84 P010031 88 P011015/S1 92
P010001/S 84 P010032 93 P011015/S2 92
P010002 84 P010033 84 P011016/2-3 88
P010002/S 84 P010034 90 P011017 89
P010003 84 P010034/S 90 P011018 88
P010003/S 84 P010035 95 P011019 84
P010004 85 P010040 95 P011021 85
P010005 85 P010041 86 P011022 85
P010005SILIKON 85 P010045 90 P011023 86
P010006 85 P010046 95 P011026 87
P010007/2 99 P010048 94 P011028 86
P010007/4 99 P010049 86 P011029 89
P010007/6 99 P010050 96 P011030 98
P010008 87 P010054 93 P011031/2 98
P010009 85 P010057 84 P011031/4 98
P010009/14 96 P010058 93 P011032 97
P010010 86 P010059 90 P011033 98
P010010/S 86 P010064 84 P011034 99
P010011 86 P010072 94 P011035 92
P010012 86 P010073 94 P011036 93
P010012/S 86 P010074 94 P011037 93
P010012/S2 86 P010088 90 P011038 92
P010013 91 P011000 85 P011039 95
P010014 96 P011000/RAL7037 85 P011040 93
P010015 92 P011002 92 P011043 92
P010016 94 P011003 90 P011044 99
P010017 90 P011004 94 P011045 93
P010018 90 P011005 93 P011047 98
P010019 97 P011006 89 P011049 94
P010021 89 P011009 85 P011050 94
P010021/6 89 P011010 97 P011051 94
Klemmprofile, Fiillerprofile, U-Profile, Moosgummi-Profile, FPM-Rundschniire Seite 109 - 115
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Gesamtiibersicht

Profile

Art. Nr. Seite Art. Nr. Seite Art. Nr. Seite
P011052 97 P710 101 MK3026 101
P011058 88 P789/NBR 102 RP20x40/SK 101
P011060 88 P882 100 S1168 104
P011064 91 PP02F024SCHW 84 S4219 104
P011065 88 PPO2F024WEISS 84 S9038 103
P012001 101 PPO3F930SCHW 85 T695 104
P012002 84 PPO3F930WEISS 85 TE217 101
P017/S 101 PP04F1009SCHW 87 u13/17 105
P01A001 92 PP04F1009WEISS 87 U9/15 105
P01A002 91 PPO5F1008SCHW 87 u9/9 105
P01A002/NBR 91 PPO5F1008WEISS 87 WO0764 104
P0O1A002/SILIKON 91 1821 104 W1225 104
P01A006 96 4213 102 w2815 104
P01A007/S 91 4221 102 W4076 106
P020001 106 7160 96 w4713 105
P020002 106 8541 98 W8308 107
P020003 106 8541/5 98 W9361 106
P020004 106 8555 98

P020015 106 8632 98 3105 108
P02A69 107 8688 95

P063 108 0080111 108

PO71 103 00115115 101

P080 107 4020035 104

P0O80-ALU 108 26/26 102

P128 107 36/36 102

P13/08/G 106 830R 100

P13/08/S 106 8637/00-MT 100

P13/08/W 106 8656/00-M-T-01 100

P135 108 96.20.0122 101

P142 107 A2028 91

P194 100 B1117 105

P209-0704 100 B2144 105

P290 103 D1013 105

P3003 93 D1119 103

P3122 101 D1127 105

P362 103 D1137 103

P368 107 D2274 105

P369 106 E147 104

P66 103 E152D-AF 100

Klemmprofile, Fiillerprofile, U-Profile, Moosgummi-Profile, FPM-Rundschniire Seite 109 - 115
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Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

55

i}

P010064
0,8-1,5mm
PVvC
schwarz
100 m

P010001/S-02/S-03/S
1,0-2,0 mm
PVC
weil3 / schwarz / silber
100 m

8 .
| s

P010057
2,0-3,0 mm
Silikon
schwarz
50m

Kantenschutzprofile

Art. Nr. P010001/P010002/P010003

KB 1,0-2,0 mm
Material PVC

Farbe weil3 / schwarz / grau
OR 100 m

mit POM-Klemmband (nicht rostend)

Art. Nr. P0024-001
KB 1,0-2,0 mm
Material PVC 75° Shore
Farbe schwarz
OR 100 m
—9_.
!
114
|
Art. Nr. P010033
KB 2,0-4,0 mm
Material PVC
Farbe schwarz
OR 100 m

84

Profile
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Art. Nr. PP02F024SCHWA
PP02F024WEISS

KB 0,5-2,5mm

Material TPE

Farbe schwarz und weil3

OR 25m

)=

-~ 0
‘oo

Art. Nr. P012002
KB 1,0-2,0 mm
Material Silikon
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P011019
KB 1,0-3,0 mm
Material PVC
Farbe schwarz
OR 100 m



Profile

Kantenschutzprofile
10 4‘ 75

f T (

13 13 19
At NE PP03F930SCHWA Art. Nr. P011000

PP03F930WEISS P011000/RAL7037 Art. Nr. P011021
KB 1,0-2,5mm KB 1,0-2,0mm KB 1,0-2,5mm
Material TPE Material PVC Material PVC
Farbe schwarz und weil3 Farbe schwarz und staubgrau Farbe schwarz
OR 25m OR 200 m OR 50 m

mit POM-Klemmband (nicht rostend)

Art. Nr. P010004/P010005/P010006 Art. Nr. P0014-001.1 Art. Nr. P011009
KB 1,0-4,0 mm KB 1,0-4,0 mm KB 1,0-4,0 mm
Material PVC Material PVC 75° Shore Material EPDM
Farbe weifd / schwarz / grau Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 100 m /50 m /100 m OR 50 m OR 25 m

10,5
A T —

«6»
‘ 145 145 145 N
J |

Art. Nr. P010005SILIKON Art. Nr. P010009 Art. Nr. P011022
KB 2,0-4,0mm KB 2,0-5,0mm KB 2,0-5,0mm
Material Silikon Material PVC Material PVC
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 100 m OR 100 m OR 100 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

85



Profile

Art. Nr. P010011 / P010012
KB 6,0 - 8,0 mm
Material PVC
Farbe grau / schwarz
OR 100 m/ 100 m
21
15
12
Art. Nr. P010012/S2
KB 13-16 mm
Material PVC
Farbe schwarz
OR 50 m
1
16
Art. Nr. P010010/S
KB 2,0-4,0 mm
Material PVC
Farbe schwarz
OR 100 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Kantenschutzprofile

—12 -

Art. Nr. P010012/S
KB 8,0- 10,0 mm
Material PVvC
Farbe schwarz
OR 100 m
k104‘
Art. Nr. P011023
KB 1,0-4,0 mm
Material PVvC
Farbe schwarz
OR 100 m
Art. Nr. P010049
KB 3,0-50mm
Material PVC / Butyl Dichtmasse
Farbe schwarz
OR 50 m

86

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

P011028
10,0-12,0 mm
PVC
schwarz
100 m

P010010
4,0-6,0 mm
PVvC
schwarz
100 m

. 137 .
| |
16,7

Il

P010041
5,0-7,0 mm
Silikon
schwarz
50m



Profile

Kantenschutzprofile

JL‘L‘
ImBl
18’2j 16,5
Art. Nr. PP04F1009SCHW
Art. Nr. P011026 Art. Nr. P010008 o PP04F1009WEISS
KB 4,0 - 6,0 mm KB 2,0 - 4,0 mm KB 3,0-5,0 mm
Material PVC Material PVvC Material TPE
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz und weil3
OR 100 m OR 50 m OR 25m

PP05F1008SCHW
At NI ppo5F1008WEISS
KB 5,0-8,0 mm
Material TPE
Farbe schwarz und weif
OR 25m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

87



Profile

Art. Nr. P011018
KB 1,0-2,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

T
16,7

l
Art. Nr. P010031
KB 1,0-3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P011060
KB 1,5-3,0mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Kantenschutzprofile mit Fahne oben

(10,5

Art. Nr. P011065

KB 1,0-3,0 mm

Material EPDM

Farbe schwarz

OR 50 m
.105 .

Art. Nr. P011014
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
39
11,2
11
(6:8)222
Art. Nr. P011058
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m

88

Art. Nr. P010023
KB 1,0-2,5mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P010024
KB 1,0-2,5mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

~8,6~

Art. Nr. P011016/2-3
KB 2,0-3,0mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m



Profile

Art. Nr. P011017
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m

Art. Nr. P011029
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Kantenschutzprofile mit Fahne oben

26,6
58,3
Art. Nr. P010021
KB 2,0-4,0 mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
- 12 -
78
89
Art. Nr. P011006
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 20m

89

26,6
58,3
Art. Nr. P010021/6
KB 4,0 - 6,0 mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 25m



mit Gleitlackbeschichtung
Art. Nr. P010059
KB 0,5-2,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

145 169
L
Art. Nr. P010018
KB 1,0-3,5mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P010034/S
KB 2,0-50mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Profile

Kantenschutzprofile mit Fahne seitlich

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

P011003
2,0-50mm
EPDM
schwarz
50 m

({6219

P010088

1,0 - 3,5mm

PVC
schwarz
50 m

P010045
8,0 - 10,0 mm
EPDM
schwarz
50 m

90

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

P010017
1,0-4,0 mm
PVC / EPDM

schwarz

50 m

P010034
1,0-4,0 mm
PVC / EPDM

schwarz

50 m



Profile

Abdichtprofile mit seitlichem Schlauch

106

12 _
t
9,5
|
mit seitlich verklebtem Nadelfilz
Art. Nr. A2028 Art. Nr. P010013 Art. Nr. P011064
KB 1,0-2,0 mm KB 1,0-2,0 mm KB 1,0-2,0 mm
Material Weich PVC Material PVC / EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 200 m OR 100 m OR 50 m
L 96- F11,84‘ P11,84‘
i T | T |
1 13 13
| | |
Art. Nr. P010028 Art. Nr. P01A002 Art. Nr. PO1A002/NBR
KB 1,0-2,0mm KB 2,0 mm KB 2,0 mm
Material EPDM Material EPDM Material NBR
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m OR 50 m
~—16,3—
JFQH‘ .104 .
( 13T1 T
13 Y 15
| |
—20,5—
Art. Nr. P01A002/SILIKON Art. Nr. P01A007/S Art. Nr. P011011
KB 2,0-3,0mm KB 2,0 mm KB 1,0 - 4,0 mm
Material Silikon Material EPDM Material PVC / EPDM
Farbe lichtgrau Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m OR 50 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

91



Profile

Art. Nr. P011043
KB 5,0-6,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 75 m
— 15 —
T
145
)
Art. Nr. P01A001
KB 1,0-4,0 mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
— 202 —
f
16,5
}
Art. Nr. P011015
KB 5,0-6,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Abdichtprofile mit seitlichem Schlauch

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

145

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

135

P011038
2,0 mm
EPDM

schwarz

50 m

145

P011035
1,0-4,0 mm
PVC / EPDM

schwarz

50 m

— 205 —

P011015/S1
1,0-2,5mm
EPDM
schwarz
75 m

92

- 20 .

—155 —

Art. Nr. P011002
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
~— 198 —
Art. Nr. P010015
KB 1,0-4,0 mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
— 205 —
f
145
|
Art. Nr. P011015/S2
KB 2,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 75 m



21,5
\
14,5
Art. Nr. P010054
KB 5-6mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
— 2516 —
j— (19 —
149 (
16,1
Art. Nr. P011005
KB 1,5-3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
25 5 +1 1
10 7+1
‘—‘\
,5
i
|
Art. Nr. P3003
KB 1,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

- 16—
14,6
Art. Nr. P010058
KB 1,5-3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
— 218 .
15
Art. Nr. P011036
KB 1,0-3,5mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P010032
KB 4,0 -6,0mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50m

93

Profile

Abdichtprofile mit seitlichem Schlauch

— 187 —
!
14,6
I
Art. Nr. P011045
KB 1,5-3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
— 218 —
15
Art. Nr. P011037
KB 1,0-3,5mm
Material CR
Farbe schwarz
OR 25 m
30,5
15,8
J
Art. Nr. P011040
KB 2,0-4,0mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m



Profile

Abdichtprofile mit seitlichem Schlauch

20
| 269 192
16 16 } T
| 18 16
J |
Art. Nr. P011049 Art. Nr. P011004 Art. Nr. P011050
KB 1,0-4,0 mm KB 1,0-4,0 mm KB 2,0-4,0mm
Material PVC / EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m OR 25m
26,5
— 192 . |
x | |
16 16 178
| l |
Art. Nr. P011051 Art. Nr. P010048 Art. Nr. P010016
KB 4,0-6,0 mm KB 1,5-35mm KB 1,0-4,0 mm
Material EPDM Material EPDM Material PVC / EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 25m OR 25m OR 50m
33 33
e 28t22 — le—— 28+22 —
17,5 17,5
16 +16
Art. Nr. P010072 Art. Nr. P010073 Art. Nr. P010074
KB 1,0-2,5mm KB 2,5-4,0mmm KB 4,0-6,0mm
Material EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m OR 50 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

94



Profile

Abdichtprofile mit seitlichem Schlauch

2% .
18,2

Art. Nr. P010040 Art. Nr. 8688 Art. Nr. P010046

KB 5,0-9,0 mm KB 2,0-4,0mm KB 4,0-6,0 mm

Material EPDM Material EPDM Material PVC / EPDM

Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz

OR 50 m OR 50 m OR 50 m

~— 264 t2
15
Art. Nr. P011039 Art. Nr. P010035
KB 2,0-4,0 mm KB 2,0-4,0mm
Material EPDM Material PVC / EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 25 m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

95



mit POM-Klemmband (nicht rostend)

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

TPV Moosgummi

N
Tat)

TPV 70
shore

P010025/K
1,0-2,0 mm
TPE
schwarz
100 m

P010026
1,0-2,5mm
PVC
schwarz
50m

P010014
1,0-4,0 mm
PVC / EPDM

schwarz

50 m

Abdichtprofile mit Dichtschlauch oben

T '73
15,1 !
Art. Nr. P011013
KB 1,0-2,0 mm
Material PVC/EPDM
Farbe schwarz
OR 100 m
9,3
ﬁ 10,5
21
12
Art. Nr. P010050
KB 1,0-3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P010009/14
KB 2,0-50mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

96

Profile

6,5
15,6

=

Art. Nr. P010025
KB 1,0-2,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

Art. Nr. P01A006
KB 1,0-2,5mm
Material PVC
Farbe schwarz
OR 50 m
~95.
i
1
|
t
10,5
|
Art. Nr. 7160
KB 1,5-3,0mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m



Profile

215 1
Art. Nr. P011010
KB 1,0 - 3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
— 12 .
T
8 ‘ 1
i —
P 215
135
Z,ﬁiﬁ1 —

Art. Nr. P011010/SILIKON/G
KB 2,0-4,0 mm
Material Silikon
Farbe grau
OR 25m
—12,7 —
15
275 l
Art. Nr. P010019
KB 1,0-4,0 mm
Material PVC / EPDM
Farbe schwarz
OR 50m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Abdichtprofile mit Dichtschlauch oben

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

ﬁk 1 a%
| 107
'

144
[ -

P011010/NBR
1,0-3,0 mm
NBR
schwarz
50m

Y=

215 -

|

P011010/SILIKON/W
1,0-4,0 mm
Silikon
weild
25m

ﬂf 98 T

P011032
1,5-3,5mm
EPDM
schwarz
50m

97

Drahtband Edelstahl

Art. Nr. P011010/S
KB 1,0-3,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
11
T 221
14,2
48
mit POM-Klemmband (nicht rostend)
Art. Nr. P010026/K
KB 1,0-2,5mm
Material TPE
Farbe schwarz
OR 100 m
‘ 9
16,6
16
+21
22
mit Gleitlackbeschichtung
Art. Nr. P011052
KB 3,0-4,0 mm
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m



Profile

Abdichtprofile mit Dichtschlauch oben

— 16 - 13
b T
18

J 295
Art. Nr. 8555 Art. Nr. P011030 Art. Nr. P011031/2
KB 1,0-2,5mm KB 1,5-3,5mm KB 1,0-2,5mm
Material EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 25m OR 50 m OR 50 m
P . 15 _.
13 . 19
18 18 18,7
295 J L 30,7 J
t
12
|
Art. Nr. P011031/4 Art. Nr. 8632 Art. Nr. P011047
KB 2,0-4,0 mm KB 2,0-3,0 mm KB 1,0-3,0 mm
Material EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m OR 50 m
— 1€ — 16—
223 223
33,2 \ 33,2 \
Art. Nr. P011033 Art. Nr. 8541 Art. Nr. 8541/5
KB 1,0-3,0 mm KB 1,5-3,0mm KB 3,0-5,0mm
Material EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 51m OR 25m OR 25m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

98



Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
KB
Material
Farbe
OR

P010007/2
1,0-2,5mm
| PVC / EPDM
schwarz
50 m

2

P011044
2,0-4,0 mm
PVC / EPDM

schwarz

25m

KB: Klemmbereich, OR: Originalrollen

Profile

Abdichtprofile mit Dichtschlauch oben

—132—

Art. Nr. P010007/4 Art. Nr. P010007/6
KB 2,0-4,0 mm KB 4,0-6,0 mm
Material PVC / EPDM Material PVC / EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m
— 14
i Ny
24 %
Art. Nr. P010022 Art. Nr. P011034
KB 1,0-4,0 mm KB 1,0-4,0 mm
Material PVC / EPDM Material PVC / EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50 m OR 50 m

99



Profile

Einseitig selbstklebend

Art. Nr. E1524D-AF
Material EPDM-Moosgummi
Farbe schwarz
OR 50 m

L ‘« 10 »‘

o 0L

7777777 6

17

verformbar —

m‘k

s

Fir Schlitz 4 mm

Art. Nr. P209-0704
Material EPDM Weich-Moosgummi
Farbe schwarz

OR 50 m

mit Hohlkammer

Art. Nr. P882
Material EPDM 60° Shore
Farbe schwarz

OR 200 m

OR: Originalrollen

Diverse Profile

Einseitig selbstklebend

Art. Nr. 8637/00-MT
Material EPDM Weich-Moosgummi
Farbe schwarz

OR 25m

fur Glasstarke 6 mm

Art. Nr. 830R

Fensterflihrung
Material EPDM beflockt
Farbe schwarz
OR 10 m

23 19

9,6
17,3

Art. Nr. P002
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m

100

—183—
14—

| |

‘2,2
‘ ~ 1-205

' \
o,ﬁﬁ
— 45—

Einseitig selbstklebend

Art. Nr. 8656/00-M-T-01
Material EPDM Weich-Moosgummi
Farbe schwarz

OR 25m

Art. Nr. P001
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 100 m
5
B3
|12
YE
]s
=
Art. Nr. P194
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 125 m



Profile

Diverse Profile

—
20
Verschlussprofil Dichtungsprofil
Art. Nr. MK3026 Art. Nr. 96.20.0122 Art. Nr. 00115115
Material PVvC Material EPDM 45° Shore Material EPDM 60° Shore
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50m OR 30m OR 50 m
14 ‘
| *
20
J 28
Y
Y A5
— v » A
Silotirdichtprofil Einseitig selbstklebend, mit 2
Klebestreifen, links und rechts
Art. Nr. P710 Art. Nr. P012001 Art. Nr. RP20x40/SK
Material EPDM 45° Shore Material NBR Bez. Fenderprofil
Farbe schwarz Farbe schwarz Material EPDM
OR 50m OR 25 m OR 25 m
40 I
| 44
37
-
28
(Scharnier passend zu Profil P017)
Art. Nr. P3122 Art. Nr. P017/S
Material EPDM 65° Shore Material EPDM Art. Nr. TE217
Farbe schwarz Farbe schwarz Material Aluminium
OR 25m OR 25m Standard 1,74 m

OR: Originalrollen

101



29
Art. Nr. 26/26
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 40 m

Art. Nr. P004/D2167
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 40m
|- 155——] :
5
=8 =

fur Blech20x 1,0 - 1,5 mm

Art. Nr. 4213
Material EPDM 40° Shore A
Farbe schwarz

OR 20m

OR: Originalrollen

Diverse Profile

Profile

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

36/36
EPDM
schwarz
25m

P004/GI/VOLL
EPDM
schwarz
50m

Material

fur Blech 30 x 2 mm

4221
EPDM
schwarz
75 m

102

Art. Nr. P004/PVC/K
Material PVC
Farbe schwarz
OR 40 m

L 9 J
Regenerat 14/024V

fir Blech 40 x 2 mm

Art. Nr. P004/PVC/VOLL
Material PvC
Farbe schwarz
OR 40 m
20
| 25, 2
m J9
)
2 ||
40,5
45
P789/NBR
NBR 70° Shore
schwarz
50 m



Profile

N 5405
o — 50216 — | )
+
0
~
Art. Nr. P290
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m
- 13 | - 13 |
| 50 |
Art. Nr. P362
Material EPDM 60° Shore
Farbe schwarz
OR 30m

Art. Nr. D1119
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 100 m

OR: Originalrollen

Diverse Profile

15+08

Art. Nr. D1137
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m

103

| 40 |
ST _
\ 50 \
Art. Nr. P66
Material EPDM 75° Shore
Farbe schwarz
OR 25m
29 -
f
9
)
54
fir Blech 50 x 4 mm
Art. Nr. P071
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 70m
14
|
! 9
\ 35 B
Art. Nr. S9038
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m



—— 18 —»‘&12 a‘

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

il
| 25
t

4020035
EPDM
schwarz
25m

R0,5

=<

W2815
EPDM
schwarz
100 m

252

T695
EPDM
schwarz
100 m

OR: Originalrollen

Diverse Profile

18
44
Art. Nr. S1168
Material EPDM 65° Shore
Farbe schwarz
OR 25m
15-[ [ []-15
1
=5 B
Art. Nr. S4219
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 200 m
Art. Nr. 1821
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 100 m

104

Profile

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

37

12|

E147
Weich PVC
silber 807
100 m

im Spalt talkumiert

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

W0764
EPDM
schwarz
200 m

w1225
EPDM 65° Shore
schwarz
50m



Profile

-~

27

-3~
Art. Nr. w4713
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
31
~—13 H‘

Art. Nr. u13/17
Material EPDM 60° Shore
Farbe schwarz

OR 20m

—215——
Fuller P031003
Art. Nr. B1117
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 15m

OR: Originalrollen
MBM: Mindestbestellmenge

Diverse Profile

T
9
4
29
Art. Nr. u9/9
Material EPDM 60° Shore
Farbe schwarz
OR 20m

Art. Nr. D1013
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
Art. Nr. D2274
Material EPDM
Farbe schwarz
MBM 1500 m

105

- 25 .

~—9—

15
50
Art. Nr. u9/15
Material EPDM 60° Shore
Farbe schwarz
OR 20m

Filler P031003

Art. Nr. B2144
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
Art. Nr. D1127
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 100 m



Profile

Art. Nr. P020001
Material PVC-weich
Farbe schwarz
OR 20 m

Art. Nr. P020004
Material PVC-weich
Farbe schwarz
OR 20m

Art. Nr. W4076
Material EPDM 65° Shore
Farbe schwarz

OR 25m

OR: Originalrollen

Diverse Profile

Art. Nr. P020002
Material PVC-weich
Farbe schwarz
OR 20 m

Art. Nr. P13/08/S - IG - /W
Material PVvC

Farbe schwarz / grau / weil3
OR 25m

Art. Nr. P020015
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m

106

Art. Nr. P020003
Material PVC-weich
Farbe schwarz
OR 20m

Art. Nr. W9361
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
26)
|
25
31,1
26)
13
1278 ﬁ
31 19
+02 o4 {r]o2]A]
Art. Nr. P369
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m



Art. Nr. P02A069
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 20m

Art. Nr. P128
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m

OR: Originalrollen

(26)

Diverse Profile

Art. Nr. P080
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50m

@

@]

42,1

+02

-05
g || R E
+02 - 5. u
Art. Nr. P368
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m
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Profile

Art. Nr. P142
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m
s e
_ 25
t

475

1,5; t
T 1
e RRS
! |-— 16 —| 35!
25—
\ 36 \
Art. Nr. w8308
Material NBR
Farbe schwarz
OR 20m



R14

26
Art. Nr. P063
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
71
2
s
Art. Nr. P080-ALU
Material Aluminium
Standard 2,6m

OR: Originalrollen

Diverse Profile

L J—

Art. Nr. P135
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 30m

Art. Nr. 3105
Bezeichnung Profilschere
Schnittlange 55 mm
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Profile

Art. Nr.
Material
Standard

717
t
9
b
5 —
080111
Aluminium
6m



Profile

Gummi-Klemmprofile - EPDM 60° +/- 5 Shore, schwarz

Die zugehdrigen Fullerprofile finden Sie auf Seite 110

Einziehwerkzeug fur Fullerprofile erhaltlich -
wie Abbildung Art. Nr.: 3650001 siehe Seite 110

e

Art. Nr. a | b | ¢ | d | e f BR G OR Fuller-Profil-Art.Nr.
P030001 3 1 4 10,2 3 3 20 90 41 031001

P030002 3 1 4 11,6 4,5 6 35 145 20 031002

P030003 3 2 4 10,2 3 3 20 100 50 031001

P030004 4 15 4 13,6 5 6 35 165 25 031002

P030005 4 15 7 16 7 7 80 300 20 031003 /8/9/11
P030007 4 2 7,3 18 1 8,7 100 440 15 031003 /8/9/11
P030008 4 3 4 12,6 5 6 35 150 25 031002

P030009 4 3 7 16 7 7 80 300 20 031003 /8/9/11
P030011 4,5 5 7 16 7 7 80 300 20 031003/8/9/11
P030012 5 2 7,5 19 12,5 9,5 100 490 15 031003/8/9/11
P030013 5 3 7,5 18 7,5 8 90 345 20 031003/8/9/11
P030014 5 3 7,5 19 12,5 9,5 100 460 15 031003/8/9/11
P030015 5 5 7 18,4 9 8 90 360 20 031003/8/9/11
P030016 5,5 2 7,3 19 1 8,7 100 460 15 031003/8/9/11
P030017 6 15 7,5 19 12,5 9,5 100 490 15 031003 /8/9/11
P030018 6 2,5 7 19 8 8 90 350 20 031003/8/9/11
P030019 6 3 7,5 19 12,5 9,5 100 470 15 031003 /8/9/11
P030020 6 4 7,5 19 12,5 9,5 100 480 15 031003 /8/9/11
P030021 6 6 8,5 19 9,5 9 100 470 15 031003/8/9/11
P030023 6 10 7,5 22,7 12,5 9,5 100 530 15 031003/8/9/11
P030025 8 3 7,5 22 12,5 9,5 120 550 15 031003/8/9/11
P030026 8 4 8,5 25 12,5 10 100 620 15 031003/8/9/11
P030027 10 3 7,5 23 12,5 9,5 120 600 15 031003/8/9/11
P030028 10 6 7,5 24 12,5 9,5 100 570 15 031003/8/9/11
P030029 7 3 7 20,5 12 8,5 100 415 50 031003/8/9/11
P030030 14 4 11 29 1 12 100 950 14,5 031003/8/9/11
P030031 5 2 5 15 6 6 100 350 50 031003/8/9/11

BR = Biegeradius, G = Gewicht in Gramm pro Meter, OR = Originalrollen
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Profile

Fullerprofile

Fiur die Gummi - Klemmprofile auf Seite 109

Abbildung Einziehwerkzeug siehe Seite 109

Art. Nr. h b Material Farbe Gewicht (g/m) \ OR
P031001 5.5 45 Gummi schwarz 18 50
P031002 7 6 Gummi schwarz 28 50
P031003-E 9,5 7.5 Gummi schwarz 50 50
P031003 9,5 7,5 PVC schwarz 40 100
P031008 9,5 7,5 PVC elfenbein 40 100
P031009 9,5 7,5 PVC silber 40 100
P031011 9,5 7,5 PVC weif3 40 100
3650001 Einziehwerkzeug - standardmaRig ausgeriistet mit Ose fir Fillerprofil P031003

3650005 Ersatzose fir Fllerprofil P031001

3650006 Ersatzose fir Fllerprofil P031002

3650007 Ersatzdse fir Fillerprofil P031003

U-Profile - EPDM

Typ1-(1) Typ2-(2) Typ 3-(3)

c c.
o -
b[ d 2 W K i W

Ll S lal
|

Art. Nr. \ a \ b \ c \ d Art. Nr. a \ b \ c d
D1010 (1) 15 10 4 1,25 D1014 (3) 8 13 6 1,5
D1028 (1) 4 15 7,5 1,75 D1024 (3) 4 11,5 6 1
D1034 (3) 5 16 9 2
D1020 (2) 2 8 5 1,5 D1025 (3) 6 18 11 2,5
D1011 (2) 3 10 6 15 D1015 (3) 6,5 20 10 1,75
D1021 (2) 4 8 7 15 D1026 (3) 8 21 14 3
D1012 (2) 5 10 8 1,5 W780 (3) 2 7,5 5 1,5
PO3029E6 (2) 5 12 10 2,5
D1022 (2) 5 15 8 1,5

OR = Originalrollen: jeweils 100 Meter - au3er: D1015 = 50 Meter
D1026 = 40 Meter
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Profile

Rundschniire - FKM 75 - Fluorkautschuk

FKM-Qualitat, schwarz

zeichnet sich besonders durch sehr hohe Hitze- und Kélte- od od od ad
bestandigkeit, hervorragende Witterungs-, Alterungs- und 2 5 8 14
Ozonbestandigkeit sowie sehr gute Chemikalienbestandigkeit 2,4 5,33 8,5 15
aus. 2,5 55 9 16
Siehe Seiten 177 bis 183 2,62 57 9,5 17
38 6 10 18
Rollenlangen: 3,53 6,5 11 20
bis @ 9,5 mm: 50m 4 7 12
ab g 10 mm: 25m 45 7.5 13

Moosgummi

Moosgummi ist ein zelliges, weich elastisches Material auf Kautschukbasis. Wéhrend der Vulkanisation treibt das Material aus und
bildet eine geschlossene Auf3enhaut.

Das spezifische Gewicht des Moosgummis liegt je nach Qualitat zwischen 0,4 und 0,8 Gramm pro cm?. Zur Herstellung von
Moosgummi werden u. a. folgende Qualitaten verwendet: NK, CR, NBR, FKM, EPDM, Silikon.

Werkstoffeigenschaften siehe Seiten 177 bis 183
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Rundschnire, Vierkantprofile und Sonderprofile aus Moosgummi.
Auch Plattenware auf Anfrage lieferbar.

Rundschniire - Moosgummi, EPDM

EPDM - Qualitat

grau oder schwarz d

* auch in Qualitat CR schwarz lieferbar

Andere Qualitaten auf Anfrage

Abmessung gd Rollenlange (m) Abmessung gd Rollenlange (m)

2* 200 13 50
2,5 200 14 50
3 200 15+ 50
3,5 200 16 * 50
4% 200 18 * 25
4,5 200 20 * 25
5 200 22 * 25
6 * 200 25* 25
7* 200 30 * 20
8* 200 35* 20
9 200 40 20
10 * 100 45 10
11 100 50 10

12 * 100

1M1



Profile

Moosgummi-Vierkantprofile - EPDM-Qualitat

StandardmaRig liefern wir die Vierkantprofile in EPDM-Qualitat
grau oder schwarz.

<—b>‘ Die Profile werden standardmafgig nicht klebend geliefert, kdnnen
. jedoch auf Kundenwunsch mit einer Selbstklebebeschichtung als
l h Montagehilfe ausgestattet werden.
o Andere Qualitaten auf Anfrage.
Art. Nr. = | Rollenlange Art. Nr. = Rollenlange Art. Nr. = Rollenlange Art. Nr. = Rollenlange
MO+hxb (m) MO+hxb (m) MO+hxb (m) MO+hxb (m)
MO2x8 100 MO6x6 100 MO10x10 50 MO16x30 25
MO2x10 100 MO6x10 100 MO10x12 50
MO2x15 100 MO6x12 100 MO10x15 50 MO18x18 25
MO2x20 100 MO6x15 100 MO10x16 50 MO18x25 25
MO2x25 50 MO6x20 50 MO10x18 50
MO2x50 50 MO6x25 50 MO10x20 50 MO20x20 25
MO6x30 50 MO10x25 50 MO20x25 25
MO3x5 100 MO6x35 25 MO10x30 25 MO20x30 25
MO3x10 100 MO6x40 25 MO10x35 25 MO20x35 25
MO3x12 100 MO6x50 25 MO10x40 25 MO20x40 25
MO3x15 100 MO10x50 25 MO20x45 25
MO3x18 100 MO7x10 100 MO10x60 25 MO20x50 25
MO3x20 100 MO7x15 50 MO10x70 25 MO20x60 10
MO3x30 50 MO7x20 50
MO3x40 50 MO12x12 50 MO25x25 25
MO3x50 50 MOB8x8 100 MO12x15 50 MO25x30 25
MO8x10 100 MO12x20 50 MO25x35 25
MO4x6 100 MO8x12 50 MO12x25 50 MO25x40 25
MO4x8 100 MO8x15 50 MO12x40 25 MO25x50 25
MO4x10 100 MOB8x16 50
MO4x12 100 MOB8x18 50 MO15x15 50 MO30x30 20
MO4x15 100 MO8x20 50 MO15x20 25 MO30x40 15
MO4x20 100 MOB8x25 50 MO15x25 25 MO30x50 15
MO4x25 50 MO8x30 50 MO15x30 25
MO4x30 50 MO8x40 50 MO15x35 25 MO40x40 10
MO4x40 50 MO8x50 50 MO15x40 25 MO40x50 10
MO4x50 50 MO15x45 25
MO9x16 50 MO15x50 25 MO50x50 10
MO5x5 100 MO9x23 50
MO5x10 100
MO5x12 100
MO5x15 50
MO5x20 50
MO5x25 50
MO5x30 50
MO5x40 50
MO5x50 25
MO5x60 25
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|«~6 -~
Art. Nr. MO25315/S
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 100 m
18
88—
Art. Nr. MO25263
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
26
N
Art. Nr. MO25213
Material EPDM
Farbe grau
OR 25m

OR: Originalrollen
S: schwarz, G: grau

Profile

Moosgummi-Profile

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

Art. Nr.
Material
Farbe
OR

F—"#\
o

l~6~

MO25261/G
EPDM
grau
100 m

|

20

|

—10—

MO25088/S oder /G
EPDM
schwarz / grau
50 m

MO102
NK 15° +/- 5° Shore
grau
50m

I

10

1

<G~
Art. Nr. MO25261/S/ICR
Material CR
Farbe schwarz
OR 100 m
17

|

12

Art. Nr. MO25007/S oder /G

Material EPDM
Farbe schwarz / grau
OR 50 m
1
95
1
19—
Art. Nr. MO25319/S
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50m

Alle abgebildeten Moosgummi-Sonderprofile sind ab
Lager verfugbar. Weitere Sonderabmessungen gerne

auf Anfrage.
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Profile

Moosgummi-Profile

3. 14 3
T | X |
10 16 21 23
3t B
D
20 - e 11—
einseitig selbstklebend [——— 50
fadenverstarkt
Art. Nr. MO25702/S Art. Nr. MO09441E Art. Nr. MO25232/S oder /G
Material EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz / grau
OR 50 m OR 20 m OR 50m
| 28
23 25
3 9+1
\ \ T i3
— 12— 19 — 8+1
Art. Nr. MO25054/S/CR Art. Nr. MO25024/G Art. Nr. MO002
Material CR Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe grau Farbe schwarz
OR 50 m OR 25 m OR 50 m
\3»\ B 3 _
9 t ! ? T }
5
l 13 10 15
| I |
I 9 —10—~ |12 ]
Art. Nr. MO25096/S Art. Nr. MO25002/S Art. Nr. MO25239/S
Material EPDM Material EPDM Material EPDM
Farbe schwarz Farbe schwarz Farbe schwarz
OR 50m OR 50m OR 50m

Alle abgebildeten Moosgummi-Sonderprofile sind ab

Lager verfiigbar. Weitere Sonderabmessungen gerne
auf Anfrage.

OR: Originalrollen
S: schwarz, G: grau
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5
[~
- 14
S| |
13 ‘
Art. Nr. MO1124
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50m
22
- |
8 43
1 -
20— |
Art. Nr. MO630/S
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m
1
1 -
! is
[ 30 [
Art. Nr. MO25274/S oder /G
Material EPDM
Farbe schwarz / grau
OR 50 m

OR: Originalrollen
S: schwarz, G: grau

Moosgummi-Profile

20
4 \
4 1)
[«—14 —|
Art. Nr. MO25230/G
Material EPDM
Farbe grau
OR 25m
10 ~
v
—2
22—
Art. Nr. MOS2459
Material Silikon
Farbe weif3
OR 50m
— 14
|2
32 It
Art. Nr. MO25208/S
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25 m
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Alle abgebildeten Moosgummi-Sonderprofile sind ab
Lager verfugbar. Weitere Sonderabmessungen gerne

auf Anfrage.

21
- |
18—
Art. Nr. MO25237/S
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 50 m
—10 —
Kl
-2
25 —
Art. Nr. MO25004/S
Material EPDM
Farbe schwarz
OR 25m



Zellgummi

Zellgummi

Geschlossenzellig, als Plattenware, Zuschnitte, Streifen in selbstklebender oder nicht klebender Ausfiihrung.

Zellgummi auf Naturkautschukbasis (NK) zeichnet sich durch hohe Bruchfestigkeit und Elastizitat aus.

Zellkautschuk auf Basis Polychloroprene (CR), bekannt sind die Marken Neopren® und Baypren®, zeichnet sich vor allen Dingen

durch hohe Flammwidrigkeit aus.

Zellkautschuk auf EPDM-Basis ist vor allem aufgrund der hohen Witterungsbestandigkeit, guten Rickstellkraft und
StoRelastizitat sowie wegen ausgezeichnetem Temperaturverhalten, auch im tiefen Temperaturbereich, ein beliebtes Dichtungsprofil

(Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C).

Zellkautschuk auf EPDM-Basis verfarbt sich nicht und zeigt keine Kristallisationserscheinungen. Raumgewicht ca. 190kg/m?.

Glasbau

Dichtungsband fur Oberlichtelemente und Lichtkuppeln

Im Baugewerbe

Isolation und Abdichtung von Metalldachern, Rohrisolation
Chemische Industrie

Zwischenstiicke bei Laboreinrichtungen, Stanzteile fir diverse
Einsatzzwecke, Dammmaterial

Luft- und Klimatechnik

Abdichtung von Klimaanlagen, Ventilatoren,
vibrationsdampfender, gerduschhemmender Einsatz
Automobilindustrie

Stanzteile, Dichtungen fur Armaturen und Konsolen, Lampen-
dichtung, rutschhemmende Kofferraumunterlagen

Mobelindustrie

Schubladeneinséatze, Anschlagprofile, gerduschhemmende,
stoRdampfende Unterlagen fiir Tastaturen und
Bildschirmelemente, Unterlagen fiir Schrankwande
Verpackung

StoRdampfende Polster in Streifen oder vollflachig,
Dichtungen fur Behalterverschlisse

Sport- und Freizeitartikel

Polster- und Schlagschutz, Helmeinlagen und Dichtungen,
Sportmatten, Schlafsackunterlagen

Verschiedene industrielle Anwendungen

Dichtstreifen fiir Geréate, Behalter, Tanks, rutschfeste Unterlagen
fir Haushaltsgerate, Dichtstreifen fiir Schaltschranke,
rutschfeste Einlagen fiir FuB3stiitzen

Zellkautschukbander EPDM

Art. Nr. / Farbe Rollenlange
Abmessungen m
ZK2x6 schwarz 10
ZK2x8 schwarz 10
ZK2x9 schwarz 10
ZK2x12 schwarz 10
ZK2x15 schwarz 10
ZK2x20 schwarz 10
ZK2x25 schwarz 10
ZKP02/EPDM/SK* schwarz 10
ZK3x6 schwarz 10
ZK3x8 schwarz 10
ZK3x9 schwarz 10
ZK3x12 schwarz 10
ZK3x15 schwarz 10
ZK3x20 schwarz 10
ZK3x25 schwarz 10
ZKPO3/EPDM/SK* schwarz 10

Andere Abmessungen, Breiten und Stéarken auf Anfrage
*ZKP - Zellkautschukplatte 1.000 mm breit
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Art. Nr./ Rollenlange
Abmessungen Farbe m
ZKA4x6 schwarz 10
ZK4x9 schwarz 10
ZK4x10 schwarz 10
ZK4x12 schwarz 10
ZK4x15 schwarz 10
ZK4x20 schwarz 10
ZKA4x25 schwarz 10
ZKP04/EPDM/SK* schwarz 10
ZK5x6 schwarz 10
ZK5x8 schwarz 10
ZK5x12 schwarz 10
ZK5x15 schwarz 10
ZK5x20 schwarz 10
ZK5x25 schwarz 10
ZKPO5/EPDM/SK* schwarz 10



Polyethylenschaum

Polyethylenschaum

Anwendungsbereiche:

Fiir den Bau:

Dichtungsbander, Fugendichtungen, Rohrisolationen, Frostschutzfolien, Dachabdeckungen, Isolation von Metalldachern und -wanden,
schwimmende Estriche/Trittschallddmmungen, Bodenunterlagen z.B. fiir Parkettbdden, Wellplattenprofile, Decken- und
Wandverkleidungen.

Fir Frostschutzabdeckungen im StraRenbau ist PE-Schaum besonders geeignet und wird in Bahnen zu 1 m Breite geliefert.
PE-Schaum kann auch zu breiten Bahnen verschweil3t werden.

Fiir die Industrie alilgemein:
Dichtungsstreifen, doppelseitig klebende Montagebander, gestanzte Dichtungen, thermische Isolation,
Polsterungen/Vibrationsdampfer, Schalldammung, Schwimmkorper (z.B. fiir Olschlauche), Selbstklebebander.

Fiir die Automobilindustrie:
Dachhimmel, Vibrationsdampfer, Sonnenblenden, Tragermaterial fir Sitziiberziige, Polsterungen, Teppichunterlagen,
Kofferraummatten, Innenauskleidungen, Dichtungen (z.B. fiir Schlussleuchten und Scheinwerfer).

Wesentliche Merkmale:

Geschlossenzelliger strahlenvernetzter Polyethylenschaumstoff - Lieferformen: Rollen, Platten und Streifen

Sehr feine regelmafige Zellstruktur, schéne, glatte Oberflache, gute mechanische Werte, stoRdampfende Wirkung,

gute Trittschalldammungseigenschaften, hohe Elastizitat, ausgezeichnete thermische Isolationswerte, minimale Wasseraufnahme,
sehr geringe Wasserdampfdurchlassigkeit, gute Chemikalienbestandigkeit, gute Wetterbestandigkeit, hohe Dimensions- und Volumen-
stabilitat, geruchlos und ungiftig, nicht korrosiv, problemlos in der Abfallbeseitigung, umweltfreundlich.

Bander einseitig selbstklebend

Stérke: 2 Rollenlange: 20 Meter Stérke 6 Rollenlange: 10 Meter
Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50/ 100 Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50/ 100
Starke: 3 Rollenlange: 20 Meter Starke 8 Rollenlange: 10 Meter
Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50/ 100 Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50/100
Starke: 4 Rollenlange: 20 Meter Starke 10 Rollenlange: 5 Meter

Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50 /100 Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50/ 100
Starke: 5 Rollenlange: 10 Meter Starke 12 Rollenlange: 5 Meter

Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50 /100 Breite: 7/9/10/12/15/19/20/25/30/40/50/ 100

Starke - Breite: Abmessungen in mm

Auf Anfrage alle Breiten bis zu max. 1.000 mm lieferbar
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PTFE-Flachdichtungsbander

Eigenschaften:

- einseitig selbstklebend als Montagehilfe

- hohe chemische Resistenz (ph 0-14)

- groRRer Bereich der Temperaturbestandigkeit
- verandert sich nicht im Laufe der Zeit

- unbrennbar

- ungiftig

Das Band aus reinem, expandiertem PTFE ist einseitig
selbstklebend, was den Einbau erheblich erleichtert.

-200 °C bis +260 °C
kurzfristig bis +310 °C

Einsatztemperatur:

Chemische Bestandigkeit:

Universell bestéandig, mit Ausnahme von geldsten und geschmolzenene
Alkalimetallen sowie elementarem Fluor bei erhéten Temperaturen und
Driicken

Einsatzbereiche:

- Keramik
- Kolonnen

- Anlagen- und Apparatebau
- Antriebskasten

- Behélter- und Tankbau

- Chemie- und Farbindustrie - Kiihlerbau

- Emaille - Anwendungen - Labor

- Filter- und Getriebegehéuse - Lebensmittelherstellung
- Halbleiterindustrie - Medizintechnik

- Hand- und Mannlochdeckel - Papierindustrie

Art. Nr. / Art. Nr. /
Abmessungen VE/m Abmessungen
PTFE3x1,5 50 PTFE15x2
PTFE5x2 25 PTFE15x3
PTFE7x2,5 25 PTFE17x6
PTFE10x3 10 PTFE18x2
PTFE10x5 10 PTFE20x2
PTFE10x7 10 PTFE20x3
PTFE12x4 10 PTFE20x5
PTFE14x5 10 PTFE20x7
PTFE20x10

118

- Kraftwerke und Versorgung

VE/m

10
10
10
10
10
10
10

10

PTFE-Flachdichtungsbander

stofl @D

- Pharma- und Biotechnologie
- Pumpenarmaturen

- Rauchgasanlagen

- Rohrleitungsbau

- Schauglaser

- Turbinen

- Ventilatoren

- Warmetauscher etc.

Art. Nr. /

Abmessungen VE/m
PTFE22x5 10
PTFE25x2 10
PTFE25x3 10
PTFE25x5 10
PTFE25x7 10
PTFE25x8 10
PTFE25x10 5
PTFE30x3 10
PTFE30x10 5
PTFE40x3 5
PTFE40x5 5



Gummi-Matten

Diamantprofilmatte

Rollenbreite: ca. 1.200 mm
Rollenlange: 10 Meter

Feinriefenmatte

Rollenlange: 10 Meter

Hammerschlagmatte

Rollenbreite: ca. 1.400 mm
Rollenlange: 10 Meter

Leistenmatte

Rollenbreite: ca. 1.200 mm
Rollenlange: 10 Meter

Art. Nr. TE1
Material:
Gummi NK/SBR
65° Shore
schwarz

Starke: 3 mm

Art. Nr. TE15 ca. 1.200 mm
TE15-1 ca. 1.000 mm
TE15-2 ca. 1.400 mm

Material:

Gummi NK/SBR

schwarz

Starke: 3 mm

Art. Nr. TE1215
Material:
Gummi NK/SBR
schwarz

Starke: 3 mm

Art. Nr. TE1338
Material:
Gummi NK/SBR
schwarz

Starke: 6 mm
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Pyramidenmatte

Rollenbreite: ca. 1.200 mm
Rollenlange: 10 Meter

Breitriefenmatte

Rollenbreite: ca. 1.200 mm
Rollenlange: 10 Meter

Noppenmatte

Rollenbreite: ca. 1.250 mm
Rollenlange: 10 Meter

Art. Nr. TE4
Material:
Gummi NK/SBR
65° Shore
schwarz

Starke: 3 mm

Art. Nr. TE16
Material:

Gummi NK/SBR
schwarz

Starke: 3,5 mm

Art. Nr. TE1307 schwarz
Art. Nr. TE1273 grau

Material:
Gummi NK/SBR

Starke: 4 mm

Gummi - Platten, Gummi - Zuschnitte

- Dichtungen
- Stanzteile

in allen handelstblichen Qualitaten erhéltlich -
Gummi - Qualitaten siehe Seite 177 - 182



Lieferformen: Platten, Rohre und Stabe

Materialien
Polyamid 6
Polyamid 6.6 mit MoS2
Polyamid 6.6

Polyamid 11/12

Polyamid 12 m. Glasfaser
Polyamid 6 Guss
Polyoxymethylen
Polyethylenterephtalat
Polycarbonat
Polycarbonat m. Glasfaser
Polyethylen

Polypropylen
Polyvinylchlorid
Polyvinylidenfluorid
Polytetrafluorethylen
Polymethylmethacrylat

Weitere Materialien auf Anfrage

DIN - Kurzzeichen
PA 6
PA 6.6 Mo
PA 6.6
PA 11/12
PA 12 GV
PAG6 G
POM
PETP
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Wir liefern auch Fertigteile nach
Ihren Zeichnungen bzw. Mustern

Dichte - g/ cm
1,14
1,14
1,14
1,03
1,23
1,14
1,42
1,37
1,20
1,43
0,94
0,91
1,38
1,78
2,15
1,20



Kunststoff- und Normteile

Sechskantschutzkappen

Material: PE
In schwarz ab Lager lieferbar

grau und weil3 auf Anfrage

Art. Nr. \ Schliisselweite \ Gewinde Art. Nr. Schlisselweite Gewinde
SKS4 7 M4 SKS22 32 M22
SKS5 8 M5 SKS24 36 M24
SKS6 10 M6 SKS27 42 M27
SKS8 13 M8 SKS30 46 M30
SKS10 17 M10 SKS33 50 M33
SKS12 19 M12 SKS36 55 M36
SKS14 22 M14 SKS39 60 M39
SKS16 24 M16 SKS42 65 M42
SKS18 27 M18 SKS45 70 M45
SKS20 30 M20
Laborstopfen

Naturkautschuk NK, grau

Harte: ca. 40° - 50° Shore
Temperaturbestandigkeit: -30 °C bis + 80 °C
Auch lieferbar in Qualitat Silikon fir
Dauertemperatur von 220 °C

- dl -

Art. Nr. zd \ gd1 \ h Art.Nr. | ad \ gd1 \ h
LS02-05 2 5 20 LS34-41 34 41 35
LS03-07 3 7 20 LS35-44 35 44 40
LS3,5-6,5 &3 6,5 15 LS38-45 38 45 35
LS04-08 4 8 20 LS42-49 42 49 35
LS05-09 5 9 20 LS46-54 46 54 40
LS06-10 6 10 20 LS50-60 50 60 45
LS08-12 8 12 20 LS50-60/S 50 60 50
LS09-13 9 13 20 LS55-65 55 65 50
LS11-15 11 15 20 LS63-73 63 73 50
LS12-17 12 17 25 LS65-76 65 76 55
LS12,5-16,5 12,5 16,5 20 LS70-90 70 90 50
LS14-18 14 18 20 LS78-92 78 92 50
LS16-21 16 21 25 LS85-95 85 95 50
LS17-23 17 23 30 LS90-150 90 150 50
LS19-24 19 24 25 LS94-107 94 107 65
LS22-27 22 27 25 LS95-105 95 105 50
LS25-31 25 31 30 LS100-130 100 130 85
LS28-34 28 34 30 LS105-125 105 125 50
LS31-38 31 38 35

121



Kunststoff- und Normteile

Rund - Typ 275

Mit Haftrillen

Material: Polyethylen

Farbe: natur
grau nur mehr Restbestande
bzw. auf Anfrage

Zusatzlich verstarkter Bodenrand

@: Fir Rohr-Auf3en-g in mm
VE: Verkaufseinheit

Art.Nr.-g | Héhe \ VE Art.Nr.-g | Hohe VE Art.Nr.-g | Hoéhe VE Art.Nr.-g | Héhe VE
8 19 1.000 30 25 500 70 34,5 50 130 40 50
10 18 1.000 32 30 500 73 30 50 133 40 50
11 15 1.000 33,7 30 100 75 38 50 139,7 33,5 50
12 19,5 1.000 35 27 100 76,1 28 50 1413 34,5 50
13 18 1.000 38 20 100 77 85! 50 146 40 50
13,7 18 1.000 40 30 100 80 29,5 50 152,4 40 50
14 20 1.000 41,3 19,5 100 83 30 50 160 40 50
15 18 1.000 42,4 30 100 85 40 50 168,3 38,5 50
16 20 1.000 445 20 100 88,9 34 50 177,8 40 50
17,2 20 1.000 47,5 25 100 90 25 50 193,7 42 50
18 18 1.000 48,3 30 100 95 37,5 50 200 50 50
19 18 1.000 50 30 500 100 31 50 2191 45 20
20 20 500 51 27,5 100 101,6 30 50 273 50 20
21,3 20 500 52 33 100 103 40 50 323,9 55 20
22 20 500 54 27,5 100 108 85 50 355,6 56 20
24 17 500 57 26,5 100 110 38 50 406,4 60,5 10
25 20 500 60,3 30 50 114,3 &3 50 457,2 63 10
26 20 500 63,5 27 50 121 38 50 508 65 10
26,9 18,5 500 65 30 50 125 55 50

28 20 1.000 67 30 50 127 35 50

Rund Typ K Eckig Typ VK

Material: PVC
in schwarz ab Lager verfugbar
andere Farben auf Anfrage

in PE schwarz ab Lager
andere Farben und
Abmessungen auf Anfrage

Art. Nr. = K + Rohr-Auf3endurchmesser Art. Nr. = VK+RohrauRenmaRe

Art. Nr. | Hohe Art. Nr. | Hohe Art. Nr. | Hohe Art. Nr. | Héhe/ca.
K6 13 K22-23 28,4 K43-44 32 VK20x20 24,5
K8 15,3 K24 31 K45-46 33,5 VK25x25 27,8
K10-11 16,8 K25-26 31 K47-48 32 VK30x30 28,5
K12-13 18,8 K27 (3%) 31,5 K48-49 (1 v2) 33 VK35x35 42
K13 19,5 K28-29 30 K49-51 33 VK40x40 28
K14 21,5 K30-31 31 K54-55 38,5 VK45x45 52,9
K15 21,4 K32-33 31 K59-60 (2°) 37,5 VK50x50 28,5
K16-17 26 K34-35 31,5 K63-64 37,5 VK30x15 24,4
K18 26 K35-36 31 K69-70 37 VK40x20 28
K19 26 K38-39 33 K75-76 (2 ¥2) 38,5 VK40x25 53,4
K20 26,5 K40-41 32,5 K90-91 (39 42 VK40x30 53,6
K21(*#) 26,5 K42-43 (1 14 325 K103-104 42
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Kunststoff- und Normteile

Kappen / Gleiter fur Rundrohre

A Material: Polyethylen
In schwarz ab Lager
i grau und weif3 auf Anfrage
Y
oL de >
dg h

Art. Nr. fir Rohrau3en-g Ges.-Hohe VE
9703 g 9,2 100
9704 4 8,7 100
9705 5 g 100
9706 6 10 100
9707 7 10,5 100
9708 8 11 100
9710 10 12,5 100
9712 12 14,5 100
9713 13 15,5 100
9714 14 17,8 100
9715 15 18 100
9716 16 18,5 100
9718 18 22,5 100
9720 20 25 100
9721 21 27 100
9722 22 23,5 100
9724 24 25,5 100
9725 25 26 100
9726 26 32,7 100
9727 27 30,5 100
9728 28 33,2 100
9730 30 25 100
9732 32 26,5 100
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Kunststoff- und Normteile

Blindstopfen

Material: Polyethylen
In schwarz ab Lager
grau, weifl3, braun und natur auf Anfrage

Yin Farbe braun nicht lieferbar
2 nur in natur lieferbar

- >

Art. Nr. Schaft-gd1 Kopf-ad Schafthohe-h VE
KB4Y 4.4 9 545 100
KB5Y 5,2 11 6 100
KB6 6 11 7 100
KB7 7 11 6,5 100
KB8Y 8 12 7,5 100
KB9Y 9,3 12 9 100
KB10 10 i3 9 100
KB107 Y 10,7 15 9 100
KB12 11,9 5 8 100
KB125 Y 12,6 17,5 9 100
KB132 v 13,2 17,5 8 100
KB146 Y 14,8 18,5 9 100
KB154 15,4 19,5 8,5 100
KB157 Y 16 19 8,5 100
KB168 16,8 20 9 100
KB172 17,2 23 9,5 100
KB187 18,9 21,5 9,2 100
KB196 Y 19,6 26 9 100
KB200 ¥ 20,5 25,5 9 100
KB227 2 22,7 29 9 100
KB246 v 25 36 13 100
KB260 2 26 31,5 12 100
KB271? 27,1 29,6 5 100
KB290 2 29 34,5 15 100
KB312 ? 31,2 38 13 100
KB335 2 33,5 41 12,1 100
KB340 ? 34 40 20 100
KB355 2 35,5 47 14,5 100
KB365 ? 36,5 47 18 100
KB397 2 39,7 46 16 100
KB415 ? 41,5 44.5 12,8 100
KB420 2 42 44,5 12,8 100
KB433 ? 43,3 50,5 14,5 50
KB455 2 45,5 51 16 50
KB460 ? 46 51,5 16,5 50
KB513 2 51,3 57 15,5 50
KB523 ? 52,3 60 16 50
KB555 2 55,5 58,6 15,6 50
KB572 ? 57,2 62,3 19,8 50
KB615 2 61,5 74,7 20 50
KB700 ? 70 80 18 50
KB850 2 85 95 18 50
KB1100 ? 110 130 17,5 50
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Kunststoff- und Normteile

Karosseriestopfen

b g Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit

Die Form erlaubt das Abdecken verschiedener
Wandstarken

Material: Thermoplastischer Gummi (TPG)
Farbe: schwarz

h - geeignet fiir h - geeignet fiir

Art. Nr. Bohrungsdurchmesser Wanddicke Art. Nr. Bohrungsdurchmesser Wanddicke
007210003 10 0,8-2 007220003 20 0,8-2
007212003 12 0,8-2 007222003 22 0,8-2
007214003 14 0,8-2 007225003 25 0,8-2
007216003 16 0,8-2 007230003 30 0,8-2
007218003 18 0,8-2 007245003 45 0,8-2
Einsteck- / Zargenpuffer
- C - Material: 0920/0921/0922 aus PVC,
111/483 + H/1175 aus Weich-PVC
; A A Farben: schwarz (Lagerware), wei3, silbergrau,
Y 111/483 und H/1175 nur schwarz
A d Weitere Sonderfarben, SondergréRen und
e Sonderausfiihrungen auf Anfrage
Y
e b >
- a ==
Art. Nr. \ a \ b \ c \ d \ e \ f
0920 8 53 13 14 2 6 0920
0921 9 5 11 14 2 45
H/1175 10 8 18 14,2 2,2 5
0922 10 8 18 5 3 5

0922 und H/1175
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Kunststoff- und Normteile

Gewindeschutz-Schraubkappen

Material: Polyethylen
Farbe: gelb

FUr Whitworth - Rohrgewinde DIN ISO 228 bzw.
metrische Gewinde DIN 13

Art. Nr. \ flir Gewinde | AuRen-g | Gewindelange | Gesamthshe | VE
GSK1/4 G 14,2 10,3 11,1 100
GSK3/8 G % 19,0 10,2 11,1 100
GSK1/2 G v 24,6 11,4 12,7 100
GSK3/4 G 28,5 16,9 18,2 100
GSK1 G 1 38,1 18,6 19,8 100
GSK1 1/4 Gi1w 44,6 18,5 20,0 100
GSK1 1/2 Gl 50 13,4 15,2 100
GSK2 G 2" 62,2 18,2 21,1 100
GSK2 1/2 G2v 78 21,6 27,4 100
GSK10 M10x1 14,2 12,9 14,2 100
GSK12 M12x1 16,4 12,7 14,2 100
GSK14 M14x1,5 18,2 12,8 14,1 100
GSK16 M16x1,5 20 12,8 14,2 100
GSK18 M18x1,5 22 13,8 15,2 100
GSK20 M20x1,5 24,2 14,8 16,4 100
GSK22 M22x1,5 26,5 14,7 16,2 100
GSK24 M24x1,5 28,6 14,7 16,2 100
GSK42 M42x2 42 16,8 18,6 100
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Kunststoff- und Normteile

Gewindeschutzschrauben mit Dichtlippe

Material: Polyethylen

Farbe: rot

Fur Gewindeo6ffnungen nach DIN 3852, ISO 6149, SAE J 1926. Mehrganggewinde mit 5 vollen Gewindegangen.

Die umlaufende Dichtlippe verschlie3t Gewinded6ffnungen zuverlassig und wirkt innerhalb gewisser Grenzen dichtend.

Der Aul3ensechskant ist so dimensioniert, dass er bei Gewichtsbelastung nicht in den Hohlraum des Gewindezapfens
hineinbrechen kann

A A
Y Y
- ac - - ad - - ad ] -

- ad -

b 3

-

Y

ad1 ad ‘ i ‘ 2
Kopfhéhe | sw | Typ | VE

Art. Nr. AnschluRgewinde Kragen Gewindelange

DSD1/4 e 19,2 9 10 13 A 100
DSD3/8 o 22,2 9 11 17 A 100
DSD1/2 v 27,2 12 13 19 A 100
DSD3/4 a 32,3 12 13 24 A 100
DSD1 1 40 15 14 27 B 100
DSD1 1/4 1w 50,4 15 15 36 B 100
DSD1 1/2 1y 55,4 15 15 41 B 100
DSD2 2¢ 68,4 15 15 55 B 100
DSD10 M10x1 14,2 7 10 10 A 100
DSD12 M12x1,5 17,2 10 10 13 A 100
DSD14 M14x1,5 19,2 10 10 13 A 100
DSD16 M16x1,5 22 10 10 17 A 100
DSD18 M18x1,5 24 10 11 17 A 100
DSD20 M20x1,5 26 10 14 19 A 100
DSD22 M22x1,5 27,2 10 14 19 A 100
DSD24 M24x1,5 31,5 12 14 24 A 100
DSD27 M27x2 32,3 13 14 24 A 100
DSD33 M33x2 40,4 13 14 27 B 100
DSD42 M42x2 50 13 15 36 B 100
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Kunststoff- und Normteile

Stopfen Typ 84, Typ 94 und Typ 95

Querschnitt n

a
Art. Nr. | Kopfinnen-g | Rohrinnen-g Art. Nr. \KopfauBen-ﬂ \ Rohrinnen-g Art. Nr. \KopfauBen-z \ Rohrinnen-g
9509 29 21,6 9410 21,3 15,6 8409 26,9 21,9
9510 35 27,9 9411 26,9 22 8410 33,7 27,5
9511 44 36 9412 33,7 27,9 8411 42,4 36
9512 50 42 9413 42,4 35,9 8412 48,3 42
9513 62,5 54 9414 48,3 42 8413 60,3 53
9514 77 69 9415 60 54
9515 89 80,5
Hutstopfen - Typ H
- ad =

Material: PE - natur
ab Lager verfugbar

A
h
Y
- ad >

At.Ni od | h | gdl | ed2 ANt | gd | h | gdl | @d2 At.Nr.|gd | h | gdl |ed2
02 72 55 112 52 7A 189 9 246 168 17 31,7 12 348 286
01 84 55 112 64 7B/3,8 19,2 3,8 246 17,5 18 326 12 348 297
1 92 55 144 7 8 195 9 246 175 19 346 12 404 31,6
1A 101 55 144 82 8A 201 9 246 181 20 355 12 404 32,3
2 106 55 144 88 9 207 9 246 184 21 36,7 12 404 33,6
2A 11,3 55 144 95 9A 212 9 246 19 23 39 16 493 353
2B 11,8 55 144 10 10 21,7 9 246 194 25 40,7 16 493 37

3 123 7 187 104 11 224 9 246 202 27 425 16 493 388
3A 13 7 187 11,1 1A 23 9 285 208 32 462 18 587 41,9
3A1 133 7 187 114 111 236 9 285 215 35 515 18 587 47,5
3B 136 7 187 11,7 112 24 9 285 219 362 541 18 587 4972
3B1 14 7 187 121 12 246 9 285 225 39 582 18 64,8 533
3C 144 7 187 123 13 255 9 285 234 40 596 18 735 54,5
4 15 7 187 129 14 265 9 285 24,6 49 737 17,4 823 687
5 158 7 18,7 138 141 27 12 348 248 54 80,8 17,4 925 758
6 165 7 187 145 142 275 12 348 253 57 86,5 17,4 993 81,3
6A 171 9 246 152 151 288 12 348 26,6 64 988 17,4 112 935
6B 178 9 246 159 16 305 12 348 27,3 70 11,7 17,4 123 106,4
7 185 9 246 165
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Kunststoff- und Normteile

Hutstopfen fur Innengewinde und Bohrung

Material: Polyethylen

Farbe: gelb
A
Y
£ ]
- =
fir metrische Gewinde Whitworth Stahlpanzer
At.Nt| ed | h | gdl | ed2 Regelgewinde | Feingewinde | Rohrgewinde | Rohrgewinde VE
PHO61 10 10 4.4 6,1 M6 / M7 M6x1,5 100
PHO77 11 10 6,0 7,7 M9 100
PH093 13 10 7,6 9,3 M10x0,75 100
PH101 14 10 8,4 10,1 M11x1,0 R & 100
PH109 14 10 9,2 10,9 M12x1,25 100
PH116 15 10 9,9 11,6 100
PH123 16 10 10,6 12,3 M14 PG 7 100
PH130 17 10 11,2 13,0 M14x1,0 R ¥4 100
PH141 18 12 12,0 14,1 M15x1,0 100
PH146 18 12 12,5 14,6 M16x1,5 PG 9 100
PH155 19 12 13,4 ill5) /5 100
PH161 19 12 14,0 16,1 M17x1,0 R 3 100
PH170 21 13 14,0 17,0 M18x1,0 100
PH186 22 13 16,3 18,6 M20 M20x1,5 100
PH195 22 13 17,0 19,5 M22 PG 11 100
PH200 24 15 17,5 20,0 M22x2,0 R v 100
PH210 25 15 185 21,0 M24 M22x1,0 100
PH215 25 15 19,0 21,5 100
PH233 27 16 20,5 23,3 M24x0,75 R & PG 16 100
PH235 28 16 20,7 23,5 M25x1,5 100
PH248 29 16 22,0 24,8 100
PH264 30 18 23,1 26,4 M30 M28x1,5 R 34 100
PH277 32 19 24,4 27,7 100
PH292 33 19 26,4 29,2 M33 M30x1,0 R 7 PG 21 100
PH312 35 19 27,7 31,2 M33x2,0 100
PH326 37 16 29,8 32,6 M34x1,5 R 1" 100
PH350 38 21 31,3 35,0 100
PH371 41 22 33,3 37,1 M39x2 R 1v& PG 29 100
PH405 45 22 36,7 405 M45 M42x1,5 50
PH425 48 23 39,0 42,5 50
PH429 48 19 396 429 M48 M45x2 R 13¥ 50
PH447 49 19 41,4 447 50
PH469 51 19 44,3 46,9 M50x3 R 1¥2 50
PH569 62 25 52,5 56,9 25
PH586 65 25 542 58,6 25
PH628 67 25 58,4 62,8 25
PH659 71 29 60,8 65,9 25
PH704 75 19 67,1 70,4 25
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Kunststoff- und Normteile

Rund - Typ GL

Material: In PE schwarz ab Lager lieferbar
In grau und weifl3 auf Anfrage

Art. Nr. ‘Wandstarke\ AuBRen-g  Art. Nr. \Wandstérke\AuBen-z Art. Nr. Wandstarke\ AuRen-g Art. Nr. \Wandstérke\AurSen-ﬂ

10 1,0-2,0 10 30/3 2,5-4,0 30 55 1,0-2,0 55 110 3-6 110
12 1,0-2,0 12 32 1,0-2,0 32 57 1,2-2,7 57,2 114 3,2-55  114,3
12/3 3,0 12 34 1,0-2,0 34 60 1,5-2,5 60 120 2-4 120
13 1,0-2,0 13 34/3 2,5-4,0 34 60/3 3,0-4,0 60 125 2-6 125
14 1,0-2,0 14 35 1,0-2,0 35 63 1,5-3,5 63,5 127 3,2-7 127
15 1,0-2,0 15 36 1,0-2,0 36 65/3 1,5-3,5 65 130 2-6 130
16 1,0-2,0 16 38 1,0-2,0 38 70 2,0-4,5 70 133 2-6 133
18 1,0-2,0 18 40 1,0-2,0 40 76 1,5-2,5 76 140 2-6 140
20 1,0-2,0 20 40/3 2,5-4,0 40 76/3 3,0-4,0 76 150 2-7 150
21 1,0-2,5 21 42 1,0-2,0 42 80 1,5-2,0 80 152 32-75 152,4
22 1,0-2,0 22 42/3 3,0-4,0 42 82 2,0-4,5 82,6 159 2-6,5 159
22/3 3,0 22 42/2,5-5 25-5,0 42 85 1,5-4,0 85 168 2-7 168,3
23 1,0-3,0 23 45 1,0-2,0 45 89 1,8-4,0 88,9 177 328 1778
24 1,0-2,5 24 46 1,0-2,0 46 90 2,5-5,0 90 193 3-8 193,7
25 1,0-2,0 25 48 1,0-2,0 48 95 1,5-4,0 95

25/3 3,0 25 48/3 3,0 48 100 2,0-4,5 100

27 1,0-2,0 27 50 1,0-2,0 50 102 2,0-4,0 102

28 1,0-2,0 28 50/3 2,5-4,0 50 105 2,0-4,5 105

30 1,0-2,0 30 52 1,5-3,5 52 108 2,9-5 108

Rund - Typ SFL Oval - Typ FO

Material: In PE schwarz
ab Lager lieferbar
In grau und weil3

Material: In PE schwarz
ab Lager lieferbar
In grau und weif}

auf Anfrage
auf Anfrage

,1A8t. Nr. \Wanfl_sztarke\ Au;&gn-ﬂ ,:;l’\cr)t/3 Nr. \Wazrjgitlz?léke\Auggn-z Art. NI, Wandstarke| AuRen-o
12 1-2 12 32 15-25 32 20102 2 20x10
13 1-2 13 34 1-2 34 25122 2 25x12
14 1-2 14 34/3 1-3 34 30152 25 Sl
15 1 15 35 1525 35 35155 1-2,5 35x15
16 1-2 16 38 1,5-2,5 38 35202 1-3 35x20
18 1,5-2,5 18 40 1,5-3 40 38202 1-3 38x20
19 1,5-2,5 19 42 0,8-2,5 42 40202 1-3 40x20
20 1,5-2,5 20 45 1525 45 48202 1-3 48x20
21 1,5-2,5 21 48 1,2-3 48,4 50202 1-3 50x20
o = 5 - 125 =5 50252 1-2,5 50x25
22/3 1,8-35 22 55 1-2,5 55 20302 1-2,5 50x30
24 05 24 60 5 60 60202 1-2 60x20
25 1,5-2,5 25 70 1-3 70 60302 2 60x30
25/3 45 25 75 1-2,5 75 80403 3 80x40
26 1,5-2,5 26 76 1535 76,2
27 13 27 80 13 80
28 15-2,5 28 89 1,835 889 , o
30 1,5-2,5 30 Bitte geben Sie bei Ihren Anfragen oder

Bestellungen den jeweiligen Typ an.
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Rohr-Auzenmaf
10x10
12x12
13x13
15x15
16x16
18x18
20x20
22x22
25x25
25x25
27x27
28x28
30x30
30x30
32x32
34x34
35x35
35x35
38x38
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
45x45
48x48
48x48
50x50
50x50
50x50
52x52
55x55
57,2x57,2
60x60

Wandstarke

1-2

0,5-2
1-2

1,5-2

1,5-2

1,5-3

1,5-2

1,5-2
1-2

1,5-2
1,5-2,5
2,5-4,5

1-4

2,6-5

1L5=3 15
2,0-4,5
L3
1,5-2

Kunststoff- und Normteile

Quadratisch - Typ LQ

Material: PE
in schwarz ab Lager
grau und weil3 auf Anfrage

Rohr-Aufzenmaf Wandstéarke
60x60 2,9-4
60x60 4
60x60 5
63,5x63,5 1,5-4
65x65 2-4,5
70x70 1-2
70x70 2-4
70x70 3,6-5
70x70 5
75Xx75 2-4,5
80x80 2
80x80 3-4
80x80 4-7
80x80 5
82,6x82,6 2-4,5
88,9x88,9 2-4
90x90 1-2
90x90 2-5
90x90 3
90x90 5
95x95 3,5-5,5
100x100 1-4
100x100 5
100x100 3-6
100x100 5-8
101,6x101,6 2,5-5,5
110x110 3-5
114,3x114,3 2,5-5,5
120x120 2,5-5
125x125 3-6
140x140 4-7
150x150 5-8
150x150 10-12,5
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Kunststoff- und Normteile

Rechteckig - Typ LR

Material: PE
in schwarz ab Lager
grau und weif3 auf Anfrage

Rohr- Wand- Rohr- Wand- Rohr- Wand-
AuRenmaf stérke AuRenmaf starke AuRenmaf starke
20x10 1,5-2 55x35 1,5-2 100x25 1,5-3
20x15 1,5-2 55x40 1,5-4 100x30 1,5-3,5
25x10 1-2 60x15 1-2 100x40 1,5-2
25x12 1,5-2 60x20 1,5-2 100x40 1,5-4
25x15 1,5-2 60x25 1,5-2 100x40 3
25x20 1-3 60x30 1,5-2 100x50 2-3
30x10 1,5-2 60x30 3 100x50 3-5
30x15 1,5-2 60x35 1,5-3,5 100x60 2,5-45
30x20 1,5-2 60x40 1-3 100x80 3-5,5
30x20 3 60x40 4-5 110x30 2-4
30x25 1-3 60x45 1,5-4 110x60 3,5-5,5
35x10 1,5-2 60x50 1,5-3,5 110x70 3-5
35x15 1-3 65x35 =8 120x20 1,5-2,5
35x20 1,5-2 70x20 1,5-2 120x25 1,5-3
35x25 1-3 70x25 1,5-2 120x30 1,5-2,5
35x30 1,5-2 70x30 1,5-2 120x40 1,5-2
40x10 1,5-2 70x35 1,5-3,5 120x40 3
40x15 1,5-2 70x40 1,5-2 120x50 3-5,5
40x20 1,5-2 70x40 4 120x60 2-4
40x20 3 70x50 2-5 120x80 2-3
40x25 1,5-2 75%x25 158 120x80 5
40x30 1,5-2 75x50 1-2,5 120x100 3,5-6
40x30 5 75x50 2,5-45 125x75 2-5
40x30 3,5-5 80x20 1-3 140x40 2-4,5
45x15 1,5-2 80x25 18 140x50 2-5
45x20 1-3 80x30 1,5-2 140x60 2-4,5
45x25 1-3 80x30 2,5-4 140x70 215:5:5
45x30 1-3 80x40 1-3 140x80 4
45x35 1-3,5 80x40 4 140x100 3-6
48x38 1,5-2 80x45 1,5-3,5 150x30 1,5-3
50x10 1-2 80x50 2-4 150x40 2-4,5
50x15 1-2 80x50 4 150x50 2-4
50x20 1,5-2 80x60 1,5-4,5 150x50 4-7
50x20 3 80x60 2,5-3 150x60 2,5-5
50x25 1,5-2 80x60 5 150x75 2,5-5,5
50x30 1,5-2 90x20 1-2,5 150x75 5,5-8,5
50x30 8 90x40 2-4 150x100 3-5,5
50x30 3,5-5 90x45 2-4 160x40 1,5-2
50x34 1,5-2 90x50 2-4,5 160x60 2,55
50x35 1-3,5 90x70 3-5,5 160x80 3-5,5
50x40 1,5-2 100x20 1,5-2 200x40 2-3,5

50x40 3-4 200x120 6,3-9
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Kunststoff- und Normteile

Distanzhiilsen fur M6 und M8

Farben: schwarz und weil3

Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Art. Nr. AuRen @ Stéarke Loch @ VE
104/DH/5 15 5, 6,3 100
104/DH/7 15 7 6,3 100
104/DH/10 15 10 6,3 100
104/DH/15 15 15 6,3 100
104/WZ/5 20 5, 8,5 100
104/Wz/10 20 10 8,5 100
104/WZ/15 20 15 8,5 100
104/WZ/20 20 20 8,5 100
104/WZ/25 20 25 8,5 100
104/WZ/30 20 30 8,5 100

Distanzhiilsen fir M3 und M4

Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit &hnlichen
Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben
nur bei auftragsbezogener Herstellung moglich. Bitte fragen Sie
Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an

Art. Nr. Aul3en g Starke Loch g ‘ fir Schrauben ‘ VE
DH3/8/3 8 3 3,2 M3 100
DH3/8/5 8 5 3,2 M3 100
DH3/8/7 8 7,5 3,2 M3 100
DH3/8/10 8 10 3,2 M3 100
DH3/8/12 8 12,5 3,2 M3 100
DH3/8/15 8 15 3,2 M3 100
DH3/8/20 8 20 3,2 M3 100
DH3/8/25 8 25 3,2 M3 100
DH4/8/3 8 & 4,3 M4 100
DH4/8/5 8 5 4,3 M4 100
DH4/8/7 8 75 4,3 M4 100
DH4/8/10 8 10 4,3 M4 100
DH4/8/12 8 12,5 4,3 M4 100
DH4/8/15 8 15 4,3 M4 100
DH4/8/20 8 20 4,3 M4 100
DH4/8/25 8 25 4,3 M4 100
DH4/8/30 8 30 4,3 M4 100
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Distanzhiilsen fur M5

Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit &hnlichen
Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben
nur bei auftragsbezogener Herstellung moglich. Bitte fragen Sie
Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an

Art. Nr. Aul3en g Starke Loch g fur Schrauben VE
DH5/10/3 10 8 5.3 M5 100
DH5/10/5 10 5 5,3 M5 100
DH5/10/7 10 7,5 58S M5 100
DH5/10/10 10 10 5,3 M5 100
DH5/10/12 10 12,5 5,2 M5 100
DH5/10/15 10 15 53 M5 100
DH5/10/20 10 20 52 M5 100
DH5/10/25 10 25 5,3 M5 100
DH5/10/30 10 30 58S M5 100
DH5/12/3 12 3 5,3 M5 100
DH5/12/5 12 5 5,3 M5 100
DH5/12/7 12 7,5 5.3 M5 100
DH5/12/10 12 10 5,3 M5 100
DH5/12/12 12 12,5 55} M5 100
DH5/12/15 12 15 5,3 M5 100
DH5/12/20 12 20 5,2 M5 100
DH5/12/25 12 25 53 M5 100
DH5/12/30 12 30 52 M5 100
DH5/15/3 15 3 58S M5 100
DH5/15/5 15 5 5,3 M5 100
DH5/15/7 15 7,5 5,5 M5 100
DH5/15/10 15 10 5,3 M5 100
DH5/15/12 15 12,5 5.3 M5 100
DH5/15/15 15 15 5,3 M5 100
DH5/15/20 15 20 58S M5 100
DH5/15/25 15 25 5,3 M5 100
DH5/15/30 15 30 5,2 M5 100
DH5/20/3 20 3 52 M5 100
DH5/20/5 20 5 5,3 M5 100
DH5/20/7 20 7,5 5,8 M5 100
DH5/20/10 20 10 5,3 M5 100
DH5/20/12 20 12,5 5,5 M5 100
DH5/20/15 20 15 5,3 M5 100
DH5/20/20 20 20 5.3 M5 100
DH5/20/25 20 25 5,3 M5 100
DH5/20/30 20 30 5,8 M5 100
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Distanzhiilsen fur M6

Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ahnlichen
Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben
nur bei auftragsbezogener Herstellung mdéglich. Bitte fragen Sie
Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr. AulRen g Starke Loch @ fur Schrauben VE
DH6/10/3 10 3 6,3 M6 100
DH6/10/5 10 5 6,3 M6 100
DH6/10/7 10 7.5 6,3 M6 100
DH6/10/10 10 10 6,3 M6 100
DH6/10/12 10 12,5 6,3 M6 100
DH6/10/15 10 15 6,3 M6 100
DH6/10/20 10 20 6,3 M6 100
DH6/10/25 10 25 6,3 M6 100
DH6/10/30 10 30 6,3 M6 100
DH6/12/3 12 3 6,3 M6 100
DH6/12/5 12 5 6,3 M6 100
DH6/12/7 12 7.5 6,3 M6 100
DH6/12/10 12 10 6,3 M6 100
DH6/12/12 12 12,5 6,3 M6 100
DH6/12/15 12 15 6,3 M6 100
DH6/12/20 12 20 6,3 M6 100
DH6/12/25 12 25 6,3 M6 100
DH6/12/30 12 30 6,3 M6 100
DH6/15/3 15 3 6,3 M6 100
DH6/15/5 15 5 6,3 M6 100
DH6/15/7 15 7,5 6,3 M6 100
DH6/15/10 15 10 6,3 M6 100
DH6/15/12 il 12,5 6,3 M6 100
DH6/15/15 15 15 6,3 M6 100
DH6/15/20 15 20 6,3 M6 100
DH6/15/25 15 25 6,3 M6 100
DH6/15/30 15 30 6,3 M6 100
DH6/20/3 20 3 6,3 M6 100
DH6/20/5 20 5 6,3 M6 100
DHG6/20/7 20 5 6,3 M6 100
DH6/20/10 20 10 6,3 M6 100
DH6/20/12 20 12,5 6,3 M6 100
DH6/20/15 20 15 6,3 M6 100
DH6/20/20 20 20 6,3 M6 100
DH6/20/25 20 25 6,3 M6 100
DH6/20/30 20 30 6,3 M6 100
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Distanzhiilsen fur M8

Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit &hnlichen
Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben
nur bei auftragsbezogener Herstellung mdéglich. Bitte fragen Sie
Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr. AulRen g Starke Loch g fur Schrauben ‘ VE
DH8/12/3 12 3 8,4 M8 100
DH8/12/5 12 5 8,4 M8 100
DH8/12/7 12 7,5 8,4 M8 100
DH8/12/10 12 10 8,4 M8 100
DH8/12/12 12 1125 8,4 M8 100
DH8/12/15 12 15 8,4 M8 100
DH8/12/20 12 20 8,4 M8 100
DH8/12/25 12 25 8,4 M8 100
DH8/12/30 12 30 8,4 M8 100
DH8/15/3 15 3 8,4 M8 100
DH8/15/5 15 5 8,4 M8 100
DH8/15/7 15 7,5 8,4 M8 100
DH8/15/10 15 10 8,4 M8 100
DH8/15/12 15 12,5 8,4 M8 100
DH8/15/15 15 15 8,4 M8 100
DH8/15/20 15 20 8,4 M8 100
DHB8/15/25 15 25 8,4 M8 100
DH8/15/30 15 30 8,4 M8 100
DH8/25/3 25 3 8,4 M8 100
DH8/25/5 25 5 8,4 M8 100
DH8/25/7 25 7,5 8,4 M8 100
DH8/25/10 25 10 8,4 M8 100
DH8/25/12 25 12,5 8,4 M8 100
DH8/25/15 25 15 8,4 M8 100
DH8/25/20 25 20 8,4 M8 100
DHB8/25/25 25 25 8,4 M8 100
DH8/25/30 25 30 8,4 M8 100
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Distanzhiilsen fir M10

Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit &hnlichen
Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben
nur bei auftragsbezogener Herstellung mdéglich. Bitte fragen Sie
Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr. AuB3en g Starke Loch @ ‘ fur Schrauben ‘ VE
DH10/15/3 ilis) 3 10,5 M10 100
DH10/15/5 15 5 10,5 M10 100
DH10/15/7 15 7,5 10,5 M10 100
DH10/15/10 15 10 10,5 M10 100
DH10/15/12 15 12,5 10,5 M10 100
DH10/15/15 15 15 10,5 M10 100
DH10/15/20 15 20 10,5 M10 100
DH10/15/25 15 25 10,5 M10 100
DH10/15/30 15 30 10,5 M10 100
DH10/20/3 20 3 10,5 M10 100
DH10/20/5 20 5 10,5 M10 100
DH10/20/7 20 7,5 10,5 M10 100
DH10/20/10 20 10 10,5 M10 100
DH10/20/12 20 12,5 10,5 M10 100
DH10/20/15 20 15 10,5 M10 100
DH10/20/20 20 20 10,5 M10 100
DH10/20/25 20 25 10,5 M10 100
DH10/20/30 20 30 10,5 M10 100
DH10/25/3 25 3 10,5 M10 100
DH10/25/5 25 5 10,5 M10 100
DH10/25/7 25 7,5 10,5 M10 100
DH10/25/10 25 10 10,5 M10 100
DH10/25/12 25 12,5 10,5 M10 100
DH10/25/15 25 15 10,5 M10 100
DH10/25/20 25 20 10,5 M10 100
DH10/25/25 25 25 10,5 M10 100
DH10/25/30 255 30 10,5 M10 100
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Distanzhiilsen fur M12

Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit &hnlichen
Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben
nur bei auftragsbezogener Herstellung méglich. Bitte fragen Sie
Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr. Aul3en g Starke Loch g ‘ fur Schrauben ‘ VE
DH12/20/3 20 3 i3 M12 100
DH12/20/5 20 5 13 M12 100
DH12/20/7 20 7,5 13 M12 100
DH12/20/10 20 10 13 M12 100
DH12/20/12 20 12,5 13 M12 100
DH12/20/15 20 15 13 M12 100
DH12/20/20 20 20 13 M12 100
DH12/20/25 20 25 13 M12 100
DH12/20/30 20 30 13 M12 100
DH12/25/3 25 3 13 M12 100
DH12/25/5 25 5 13 M12 100
DH12/25/7 25 7,5 13 M12 100
DH12/25/10 25 10 13 M12 100
DH12/25/12 25 12,5 13 M12 100
DH12/25/15 25 15 13 M12 100
DH12/25/20 25 20 13 M12 100
DH12/25/25 25 25 13 M12 100
DH12/25/30 25 30 13 M12 100
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Einsteckbuchsen flr Quadrat- und Rechteckrohre

mit Wandstarke 2 mm (sofern nicht anders angegeben)

Material: PE/PP oder PA, je nach Ausfuhrung, schwarz - mit eingespritztem, verzinktem
Metallgewinde

1= zusammengesetzte Ausfiihrung mit eingelegtem Metallgewinde
g: Gewindemutter

Art. Nr. | Rohr-AuBenma | g Art. Nr. | Rohr-AuBenma | g Art. Nr. | Rohr-AuBenmal | g
J1600 16x16 M6 J3025 30x25 M10 J4020 40x20 M10
J2016 20x16 M8 J3008 30x30 M8 J4030 40x30 M10
J2000 20x20 M8 J3000 30x30 M10 J4000 40x40 M10
J2500 25x25 M8 J3030 30x30x2,5  M10 J5000" 50x50 M10
J2510 25x25 M10 J3520 35x20 M10 J5025 50x25 M10
J2540 25x25x4 M10 J3525 35x25 M10 J5030 50x30 M10
J3015 30x15 M8 J3508 35x35 M8 J5040 50x40 M10
J3020 30x20 M10 J3500 35x35 M10 J6000" 60x60 M12
J6030" 60x30 M10
J6040! 60x40 M10
J8000 80x80 M12
J8040 80x40 M8
Einsteckbuchsen VerstellfiuiRe VerstellfuRe Laufrollenhalterungen
fir Rundrohre fur Vierkantrohre fur Rundrohre fur Vierkantrohre

Rohr-Wandstarke 2 mm
Material: PE, schwarz mit

eingespritztem, verzinktem Rohr-Wandstarke 1,5 - 2 mm Rohr Wandstarke 2 mm

Metallgewinde I(\f/Ia”S r_ml:.h;?/rédershangegeben) Rohr-Wandstarke: 1,5 - 2 mm Material: PE, schwarz mit

g: Gewindemutter Ine:jtg:laHéhe vériiel\?égrzmit Material: PVC, schwarz eingespritzter Gewinde-

Rohr- Gewindeschraube - g; mufte - g (unverzinkt);

Art. Nr. AuBZBmaB 9 Rohr- ‘ Rohr- Schrauben- Rohr-

jgtgggg 29 mg Art. Nr. AufRenmaf g Art. Nr. |AuBenmall| g ldnge Art. Nr. AuRenmaR | @

JGL2500-M8 25 M8 JL20 20x20 M10x25 JLR32 32 M22 25 CGF20208 20x20 M8

JGL2500-M10 25 M10 JL25 25x25 M16x60 JLR35 35 M22 25 CGF25258 25x25 M8
fiir Wandstarke 1,5 mm JL30 30x30 M22x60 JLR38 38 M22 25 CGF25251 25x25 M10

JGL2700 27 vio JL32 30x20x1,5 M12x25 JLR40 40 M22 25 CGF30308 30x30 M8

JGL3000 30 M10 JL35 35x35 M22x60 JLR42 42 M30 30 CGF30301 30x30 M10

JGL3200 32 M10 JL40 40x40 M22x60 JLR48 48 M30 30

JIGL3500 35 M10 JL43 40x30x1,5 M22x30

JGL3800 38 M10 JL50 50x50 M22x50

JGL6000 60 M10
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Bodenausgleichsschrauben rund Bodenausgleichsschrauben sechskant
mit verzinkter Metallschraube

Material: PE, schwarz
nutzbare Schraubenlange
je ca. 5 mm weniger

Material: PE, schwarz
nutzbare Schraubenléange
je ca. 5 mm weniger

g = Teller-g
h = Teller-Hohe g/l = Gewinde x Schraubenlénge
atNe | 20 g atNe 20 g Art. N, ‘ o ‘ gl AN |20 g
K20861 20x8 M6x15 K24814 24x8 M10x40 L2082 20x20 M8x20 L2515 25x25 M10x50
K20862 20x8 M6x20 K24815 24x8 M10x50 L2083 20x20 M8x30 L3012 30x30 M10x20
K20882 20x8 M8x20 K34882 34x8 M8x20 L2084 20x20 M8x40 L3013 30x30 M10x30
K20810 20x8 M10x20 K34883 34x8 M8x30 L2085 20x20 MB8x50 L2A3013* 30x30 M10x30
K24861 24x8 M6x15 K34884 34x8 M8x40 L2582 25x25 M8x20 L3014 30x30 M10x40
K24862 24x8 M6x20 K34885 34x8 M8x50 L2583 25x25 M8x30 L3015 30x30 M10x50
K24882 24x8 M8x20 K34812 34x8 M10x20 L2584 25x25 M8x40 L2A3015* 30x30 M10x50
K24883 24x8 M8x30 K34813 34x8 M10x30 L2585 25x25 MB8x50
K24884 24x8 M8x40 K34814 34x8 M10x40 L2A2585* 25x25 MB8x50
K24885 24x8 M8x50 K34815 34x8 M10x50 L2512 25x25 M10x20 *2A = Edelstahlschraube
K24812 24x8 M10x20 K45015 45x8 M10x50 L2513 25x25 M10x30
K24813 24x8 M10x30 L2514 25x25 M10x40
StellfiiBe Typ A
Teller drehbar gelagert fur leichten
Teller-g = 48 mm nachtraglichen Niveauausgleich
Teller-H6he = 10 mm Material Schraube:

DIN 558-4.6 verzinkt

Teller: Polyamid, schwarz

g/l = Gewinde x Schraubenléange

*S2A = Edelstahlschraube
Art. Nr. \ g/l Art. Nr. ‘ g/l Art. Nr. ‘ gll Art. Nr. | g/l
S48182 M8x20 S48189 M8x90 S48116 M10x60 S48124 M12x40
S48183 M8x30 S48180 M8x100 S48117 M10x70 548125 M12x50
S48184 M8x40 S48112 M10x20 S48118 M10x80 S48126 M12x60
S48185 M8x50 S48113 M10x30 S48119 M10x90 S$48127 M12x70
S48186 M8x60 S48114 M10x40 S48110 M10x100 548128 M12x80
S48187 M8x70 S48115 M10x50 S48122 M12x20 548129 M12x90
S48188 M8x80 S2A48115 M210x50 S48123 M12x30 $48120 M12x100
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Art. Nr.
S38582
S38583
S38584
S38585
S38586
S38587
S38588

Art. Nr.
170049
170050
170051
170052

Stiitzfu ¢ 30 mm

g/l
M8x20

M8x30
M8x40
M8x50
M8x60
M8x70
M8x80

=

9
M8
M8

M10
M10

515
75
55)
75

StellfiiRe Typ B

Teller-g = 38 mm

Hohe Teller =5 mm

Art. Nr. ‘ g/l

Art. Nr.
S38589 M8x90 S38517
S38580 M8x100 S38518
S38512 M10x20 S38519
S38513 M10x30 S38510
S38514 M10x40 S38522
S38515 M10x50 S38523
S38516 M10x60 S38524

Feste StutzfiiRe

FuRplatte aus Polyamid,
glasfaserverstarkt

Spindel = rostfreier Stahl 1.4301
(auf Anfrage in verzinkt lieferbar)

-

Stiitzfu g 40 mm

Art. N \ g

170059 M8
170060 M8
170061 M10
170062 M10
170063 M12
170064 M12
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Teller drehbar gelagert fur leichten
nachtraglichen Niveauausgleich

Material Schraube:
DIN 558-4.6 verzinkt
Teller: Polyamid, schwarz

g/l = Gewinde x Schraubenlénge

g/l Art. Nr. \ gll
M10x70 S38525 M12x50
M10x80 S38526 M12x60
M10x90 S38527 M12x70

M10x100 538528 M12x80
M12x20 S38529 M12x90
M12x30 S38520 M12x100
M12x40

Maximale Belastungswerte bei
statischer Belastung:

Stutzful? @ 30 mm: 500 daN
Stutzful? @ 40 mm: 700 daN
Stutzful? @ 50 mm: 900 daN

TG .
LLLLNTDNURA RN

50
- »

Stiitzfuf ¢ 50 mm

Art. Nr. \ g \ |
170071 M8 55
170072 M8 75
170073 M10 55
170074 M10 75
170075 M12 55
170076 M12 75



Kunststoff- und Normteile

StellfiiRe Typ JTA + JTB

<]

Sonderanfertigung als Sockelverstellschrauben mit Innensechskant im Gewindeende
(M8/SW4, M10/SW5, M12/SW6)

A
Y

e
A ﬁ Von M8 - M12 auch als Sockelverstellschrauben mit Standard-Schlitz am Gewindeende
-
= — RAL9005 schwarz
s — RAL9010 weiR auf Anfrage
- —
-
:‘,
==
=
=
b —
Y Eﬁ

od
- =

max. axiale stat. Belastbarkeit

bei vollaufliegendem FuR/daN Gewindelange - |
Art. NI, | ed | h | g | PP ' PA | 16 | 20 |30 | 40|50 |60 70| 80| 90100 120
JTA30 30 10-12 M8 400 X X X X X X X X X X X
JTB30 30 10-12 M8/M10 400/550 X X X X X X X X X X X
JTA38 38 10-12 M8/M10 400/550 X X X X X X X X X X X
JTB38 38 10-12 M8/M10/M12 400/550/650 X X X X X X X X X X X
JTA48 48 10-12 M8/M10 400/550 X X X X X X X X X X X
JTB48 48 10-12 M8/M10/M12 100/550/650 X X X X X X X X X X X
JTB58 58 10-12 M10/M12 550/650 650/900 X X X X X X X X X X X

Schliisselweite: M8 =SW13
M10 = SW17
M12 = SW19

Form ,A" = mit festem Ful3

Form ,B“ = mit drehbarem Ful3 JT30/38 = Aufstellflache massiv
JT48/58 = Aufstellflache mit Speichen

Montagehilfe: Kreuzschlitz im Teller (max.3,4 Nm)
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StellfiiRe Typ JTM + JTMB

Verzinkte JustierfliRe mit verzinkter Stellschraube

Typ JTM: mit drehbar vernietetem Ful3
Typ JTMB: mit drehbar vernietetem Ful3 und 2 Befestigungsbohrungen

A
P
Y
> O =«
Art. Nr. JTM Art. Nr. JTMB
Hoéhe Gewindelange - |
AN | ed | M8 | M0 | g | a | p | 16]20] 30 40|50 |60 |70 |80 |90 |100 |120
JTM30 30 11 12,5 M8/M10 X X X X X X X X X X X
JTM40 40 12,5 13,5 M8/M10 X X X X X X X X X X X
JTMB40 40 11 11 M8/M10 5 30 X X X X X X X X X X X
JTM50 50 12,5 14 M8/M10 X X X X X X X X X X X
JTMB50 50 12,5 14 M8/M10 55 35 X X X X X X X X X X X
Schliisselweite: M8 =SW13 statische Maximalbelastung: M8 =400 kg

M10 = SW17 M10 =600 kg




Kunststoff- und Normteile

- d Kabeltullen aus Weich PVC ab Lager verfugbar

@d od: - schitzen Kabel in scharfkantigen Durchgangen
- augezeichnete Isolierung

<292, A - kré&ftig und sicher
\ Y - schwingungsdampfend
Y A y
- -
< 29 TYPF
* nur Nr. 0420801, 0421200
SR1702/16224
Art. . | ed2 | ed | ed1 ht | h Art. . | pd2 | ed | ed1 h1 h
0420250 2,7 8 4,8 08 4.1 459101 11 24 16,5 3 9,8
0420300 3 9 6 0,6 4,6 0421101 11 19 14 1,6 6,4
0420301 3,2 8 4,8 1,6 6,4 SR1702/16224* 12 19 16 3 10
0420302 3 11 8 3 8 0421200* 12 19,5 16 2 8,5
0420400 4,5 9,5 6,4 2 6 0421201 12,5 20,5 16 1,2 7
0420401 4 9,5 6,4 1,6 6,4 0421202 12,5 22 17,5 1,6 6,4
0420402 4 9,5 6,4 3 8 0421400 14 23 18 2 8
0420500 4,8 9,6 6,4 1,6 6,5 0421401 14 22 17,5 1,6 4,7
0420501 5 11 8 15 6 0421600 16 28 20 2 8
0420502 5 11 8 3 8 TES7 16 28 21 5 14
0420600 6 11,5 9 15 6 0421601 16 24 19 1,6 6,4
0420601 6,4 14 9,5 2,4 7 GFEP14 17 36 25 10 20
0420700 8 14 10 15 8 TE1149 18 24 21 1,4 5
0420701 7 13,5 10 59 9,7 0421800 18 30 23 2 8
11272/2356 7 14,2 9,5 1,2 4,75 0421801 18,5 31,5 25 1,6 8
TE1491 7 24,5 19,5 3 9,15 0422000 20 32 26 2 9
0420800 8 18 14 1 6 0422200 22 30 25,5 1,6 8
0420801* 8 15 11,5 1,5 9 0422500 25 35 31 3 10
0420802 8 14 11 1,6 8 0422501 25,5 38 32 1,6 7,5
0420803 8 16 12,5 3 8 GFEP13 31 50 40 10 20
0420900 9 16 12 1,5 6,5 0423200 32 46 38 1,6 9,5
0420901 9,5 17 12,5 3 8,8 0423201 32 46 38 3 11
0421000 10 18 12 2 7 SR1701/11072 45 60 50 1,6 10
0421001 10 20 15 4 9 TE2834 70 80 60 5 15
0421002 10 18 14 6 10 539496 85 95 75 5 15
0421100 1 20 14 1,6 5,5
Gummipuffer / Gestellfu Kabeltlillen
<292 TUV-gepriift gemaR IP 67
- > ' Material: CR 60° Shore,
R i Material: EPDM 45° Shore, schwarz schwgrz
Ab Lager lieferbar Y KB: fur Kabel-g
. Auf Bestellung auch
(Schutzelement fur Qual. SILIKON lieferbar
I vielféltige Anwendungen) <2d3
Y Art. NI, KB pdl | @d2 | @d3 | s
o A Fur Rohrdurchmesser 25 mm TET032 5-7 4 4,5 16 1-2
5 TET033 7-10 6 7 18 1-3
TET034 10-14 8 9 23 1-4
TETO035 14-20 13 14 28 1-4
Art. Nr. TE261 TET036 20-26 16 19 38 1-4
Abmessungen gemaR Skizze TET037  26-35 21 25 48 1-4
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Kabelverschraubung / Gegenmutter / Verschlussschrauben

In RAL 7035 (lichtgrau) prompt ab Lager

Auch lieferbar in RAL 7001 (dunkelgrau) und RAL 9005 (schwarz)
Mit CR-Dichtring fur hermetische Abdichtung IP68-5 bar - Lamel-
lenkonstruktion fur optimale Zugentlastung und Schonung des
Kabels mit groRen variablem Klemmbereich

Mehrgang-Trapezgewinde fir sichere, blitzschnelle Montage

Integrierte Dichtlippen fiir wasserdichten Abschlul? zum Gehause

Material: Hochwertiges, schlagzahes Polyamid

PG-Standard Metrisch
Kabelverschraubungen - EPN250/ Kabelverschraubungen - EPN250/
Art. Nr.-Gewinde \ KB | Gew.lange | SwW Art. Nr.-Gewinde | KB | Gewlange | sw
PG7 3-6,5 8 15 M12x1,5 3-6,5 8 15
PG9 4-8 8 19 M16x1,5 4-8 8 19
PG11 5-10 8 22 M20x1,5 6-12 9 24
PG13,5 6-12 9 24 M25x1,5 10-14 11 27
PG16 10-14 11 27 M32x1,5 18 - 25 11 42
PG21 13-18 11 33 M40x1,5 22 -32 13 53
PG29 18- 25 11 42 M50x1,5 30 - 38 13 60
PG36 22 -32 13 53 M63x1,5 34 -44 14 68
PG42 30- 38 13 60
PG48 34-44 14 65
Gegenmuttern in Kunststoff und Messing EPN355/ Gegenmuttern - in Kunststoff und Messing EPN355/
Art. Nr.-Gewinde \ Gesamthohe | SW Art. Nr.-Gewinde \ Gesamthohe | SW
PG7 5 19 M12x1,5 5 15
PG9 5 22 M16x1,5 7 19
PG11 5 24 M20x1,5 8 24
PG13,5 6 27 M25x1,5 9 27
PG16 6 30 M32x1,5 7 42
PG21 7 36 M40x1,5 7 53
PG29 7 46 M50x1,5 8 60
PG36 8 60 M63x1,5 8 68
PG42 8 65
PG48 8 70 Verschlussschrauben EPN450/
Gesamthdhe
Verschlussschrauben EPN450/ Art. Nr.-Gewinde | pKragen | h1 h2
Gesamthéhe M12x1,5 17 5 2
Art. Nr.-Gewinde | o Kragen | hi o h2 M16x1,5 21 6 3
PG11 22 6 3 M32x1,5 38 8 4
PG13,5 25 6 3,5 M40x1,5 46 8 5
PG29 44 8 4 A-Gewinde: Anschluf3gewinde
PG36 55 10 5 SW: Schliisselweite am Ober- und Unterteil
PG42 62 10 6 KB: fur Kabel-g
PG48 69 12 4 h1: Gewindelange
h2: Kragenhohe
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Kunststoff- und Normteile

Klemmhebelmuttern + Klemmhebelschrauben

- =
! b PAG6/GF RAL 7021 Gewindebuchse-Messing
€ »- * = Edelstahl AISI-303 Einsatz
A Edelstahlfeder
A
h2
Y N Y Y
- -:.I| -
;) I'!
- >

Art. Nr. Art. Nr.
Form K RAL 7021| Form K Inox* b ‘ a h hi ‘ ad ‘ h2 ‘ g
119841301 - 43 51 38 33 13 23 M4
119841302 - 43 51 38 33 13 23 M5
119841303 119841305* 43 51 38 33 13 23 M6
119861301 119861305* 65 75 48 42 16 26 M6
119861302 119861306* 65 75 48 42 16 26 M8
119861303 - 65 75 48 42 16 26 M10
119881301 - 85 98 63 50 18 34 M8
119881302 119881305* 85 98 63 50 18 34 M10
119881303 - 85 98 63 50 18 34 M12
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Kunststoff- und Normteile

Klemmhebelmuttern + Klemmhebelschrauben

PA6/GF RAL 7021
A Mit Gewinde aus Stahl verzinkt
* = Edelstahl AISI-303 Gewinde

Edelstahlfeder
h
hi
Y Y
A
h3
Y
ad
i -

Art. N, Art. N,

Form T RAL 7021 | Form T Inox* b a h hi od ha | g | n3
119841503 - 43 51 38 33 13 23 M5 10
119841504 - 43 51 38 33 13 23 M5 20
119841505 119841508+ 43 51 38 33 13 23 M6 15
119841506 - 43 51 38 33 13 23 M6 25
119841507 - 43 51 38 33 13 23 M6 40
119861501 119861515 65 75 48 42 16 26 M6 15
119861502 - 65 75 48 42 16 26 M6 20
119861503 - 65 75 48 42 16 26 M6 30
119861504 - 65 75 48 42 16 26 M6 40
119861523 - 65 75 48 42 16 26 M8 15
119861506 119861516+ 65 75 48 42 16 26 M8 20
119861507 - 65 75 48 42 16 26 M8 33
- 119861517+ 65 75 48 42 16 26 M8 40
119861508 - 65 75 48 42 16 26 M8 47
119861511 - 65 75 48 42 16 26 M10 20
119861512 - 65 75 48 42 16 26 M10 30
119861513 - 65 75 48 42 16 26 M10 40
119881501 - 85 98 63 50 18 34 M8 20
119881502 - 85 98 63 50 18 34 M8 33
119881503 - 85 98 63 50 18 34 M8 47
119881504 119881515* 85 98 63 50 18 34 M10 20
119881505 119881516 85 98 63 50 18 34 M10 30
119881506 - 85 98 63 50 18 34 M10 40
119881507 119881517 85 98 63 50 18 34 M12 30
119881508 - 85 98 63 50 18 34 M12 40
- 119881518 85 98 63 50 18 34 M12 50
119881509 - 85 98 63 50 18 34 M12 60
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Art. Nr.
14220
14221
14222
T32194*
T34926*

hl

Art. Nr.
14230
14231
14232
14233
14234
14235
14236

50
73
92
92
123

50
50
73
73
73
92
92

42
63
80
80
108

*=Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, Stahlteile Fertigungsklasse 5.8 briiniert

42
42
63
63
63
80
80

h
32
43
54
64
75

h
32
32
43
43
43
54
54

9
M6
M8

M10
M12
M16

M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
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ad
12
15
16
20
23

ad
12
12
15
15
15
16
16

Klemmhebelmutter 16°

Material: PA6, glasfaserverstarkt, schwarz

Gewinde: Messing, vernickelt

gdl
19
25
30
25
30

h1
29
39
48
45
50,5

Klemmhebelmutter 16°

Material: PAG, glasfaserverstarkt, schwarz

Stift: rostfreier Stahl

gdl
19
19
25
25
25
30
30

29
29
39
39
39
48
48

h2

13
16
17
23

h2
20
30
20
25
30
25
30

oo DD wWw®



Kunststoff- und Normteile

Material: PAG, glasfaserverstarkt, schwarz

Gewinde: Messing vernickelt

Y Y Y
-
- -
Art. NI, a b h g ad | pdl h1 h2 h3
14200 49 40 38 M6 11 18 30 12 7
14201 65 55 49 M8 14 22 37 14 10
14202 93 80 68 M10 20 29 48 20 12
Weitere Ausfuihrungen auf Anfrage
Klemmhebelschrauben 30°
- =
i b
' A
Klemmhebelschraube 30°
A
: Material: PA6, glasfaserverstarkt, schwarz
i Stift: rostfreier Stahl
¥
il b
ad

Art. Nr. a b h g ad gdl hl h2 h3
14199 49 40 38 M6 11 18 30 15 7
14203 49 40 38 M6 11 18 30 20 7
14204 65 55 49 M8 14 22 37 25 10
14205 65 55 49 M8 14 22 37 30 10
14208 65 55 49 M8 14 22 37 60 10
14206 93 80 68 M10 20 29 48 25 12
14207 93 80 68 M10 20 29 48 30 12

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage
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Kunststoff- und Normteile

Sterngriffe mit Gewindestift DIN 6336

A A Material: PA6, schwarz
h A Gewindestift: Stahl verzinkt
h 20
Yy
A
|
Y Y
- Y

Art. NI lod | g | 1 | edi| nh | m Art. NI lod | g | 1 ledt | nh | n1
SG-25-M5x10 25 M5 10 13 16 8 SG-50-M8x10 50 M8 10 21 32 19
SG-25-M5x25 25 M5 25 13 16 8 SG-50-M8x30 50 M8 30 21 32 19
SG-25-M5x40 25 M5 40 13 16 8 SG-50-M8x35 50 M8 35 21 32 19
SG-30-M5x15 30 M5 15 15 20 10 SG-50-M8x45 50 M8 45 21 32 19
SG-30-M5x45 30 M5 45 15 20 10 SG-50-M8x50 50 M8 50 21 32 19
SG-30-M6x10 30 M6 10 15 20 10 SG-50-M10x15 50 M10 15 21 32 19
SG-30-M6x20 30 M6 20 15 20 10 SG-50-M10x25 50 M10 25 21 32 19
SG-30-M6x30 30 M6 30 15 20 10 SG-50-M10x35 50 M10 35 21 32 19
SG-30-M8x15 30 M8 15 15 20 10 SG-50-M10x65 50 M10 65 21 32 19
SG-30-M8x30 30 M8 30 15 20 10 SG-60-M8x15 60 M8 15 24 40 20
SG-30-M8x50 30 M8 50 15 20 10 SG-60-M8x25 60 M8 25 24 40 20
SG-40-M6x15 40 M6 15 16 20 11 SG-60-M8x35 60 M8 35 24 40 20
SG-40-M6x25 40 M6 25 16 23 11 SG-60-M10x20 60 M10 20 24 40 20
SG-40-M6x35 40 M6 35 16 23 11 SG-60-M10x30 60 M10 30 24 40 20
SG-40-M6x50 40 M6 50 16 23 11 SG-60-M10x60 60 M10 60 24 40 20
SG-40-M8x10 40 M8 10 16 23 11 SG-60-M12x25 60 M12 25 24 40 20
SG-40-M8x20 40 M8 20 16 23 11 SG-60-M12x30 60 M12 30 24 40 20
SG-40-M8x30 40 M8 30 16 23 11 SG-60-M12x40 60 M12 40 24 40 20
SG-40-M8x40 40 M8 40 16 23 11 SG-80-M12x40 80 M12 40 34 40 26
SG-40-M8x60 40 M8 60 16 23 11 SG-80-M16x50 80 M16 50 34 49 26

Andere Abmessungen und Gewindeléngen auf Anfrage lieferbar
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Kunststoff- und Normteile

Sterngriffe mit Innengewinde DIN 6336

A A .
Material: PA6, schwarz
h A Innengewinde: Messing
| @d
Y Y
>
- @0 - Y
AtN. | ed | g ledi| n | m |t AtN. | gd | g ledi| h | h1 |t
SG-25-M5 25 M5 13 16 8 7 SG-50-M10 50 M10 21 32 19 12
SG-25-M6 25 M6 13 16 8 7 SG-60-M8 60 M8 24 40 20 24
SG-30-M6 30 M6 15 20 10 10 SG-60-M10 60 M10 24 40 20 24
SG-30-M8 30 M8 15 20 10 10 SG-60-M12 60 M12 24 40 20 24
SG-40-M6 40 M6 16 23 11 12 SG-80-M10 80 M10 34 47 26 24
SG-40-M8 40 M8 16 23 11 12 SG-80-M12 80 M12 34 47 26 24
SG-50-M8 50 M8 21 32 19 12 SG-80-M16 80 M16 34 47 26 24

Sterngriffe mit Gewindestift DIN 6335

Material: Duroplast DIN 7708, schwarz

Gewindestift: Edelstahl AISI 304

Art. N ed | g | h | edi Art. N od | g | | h | edl
112132515 32 M6 10 20 14 112150531 50 M10 20 32 22
112132516 32 M6 20 20 14 112150532 50 M10 30 32 22
112140520 40 M6 16 26 18 112163513 63 M10 25 38 26
112140521 40 M8 16 26 18 112163514 63 M12 25 38 26
112140523 40 M8 25 26 18 112163515 63 M12 35 38 26
112150530 50 M8 20 32 22 112180506 80 M12 30 50 32
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Art. Nr.

6.0069.04506
6.0069.04508
6.0069.04510
6.0069.06508
6.0069.06510
6.0069.06512
6.0069.08508
6.0069.08510
6.0069.08512
6.0069.10508
6.0069.10510
6.0069.10512
6.0069.10514
6.0069.12512
6.0069.12516
6.0069.12518

ad
45
45
45
65
65
65
85
85
85
105
105
105
105
125
125
125

Kunststoff- und Normteile

Dreisternmuttern mit Sacklochgewinde

21
21
21
28
28
28
37
37
37
46
46
46
46
54
54
54

18
18
18
23,5
2815
23,5
30,5
30,5
30,5
37,5
37,5
37,5
37,5
44
44
44
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Material: Polyamid verstarkt
Griff und Schaft massiv

Gewindeeinsatze: Messing blank
oder Stahl verzinkt umspritzt

Sondergewindeeinsatze auf Anfrage

Farbe: schwarz
Weitere RAL - oder Sonderfarben auf Anfrage

gdl h2 m g
16 11 10 M6
16 11 10 M8
16 11 10 M10
22 16,5 11,5 M8
22 16,5 11,5 M10
22 16,5 11,5 M12
30 21 16 M8
30 21 16 M10
30 21 16 M12
35 26 19 M8
g5 26 19 M10
35 26 19 M12
35 26 19 M14
42,5 31 23 M12
42,5 31 23 M16
42,5 31 23 M18



J

Kunststoff- und Normteile

Sterngriffe

Glasfaser verstarktes Polyamid, Buchse bzw. Gewinde: Messing vernickelt

Art. Nr. g
13341 M6
13492 M8
13343 M10
Art. Nr. \ gxl \ 11
13342 M10x11,5 54
13348 M10x25 67,5
Art. Nr. g
13344 M10
Art. Nr. g
13346 M12
13347 M16
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Kunststoff- und Normteile

Kugelgriffe zum Aufpressen / Aufschlagen

Material: PA6, schwarz

Y Y
<
0|
- -
AtN. | ed | edl | sd2 | h t AtN. | ed | edi | gd2 | h t
KG-20-4 20 12 4 18 10 KG-33-8 88 16 8 31 20
KG-20-5 20 12 5 18 10 KG-33-10 33 16 10 31 20
KG-20-6 20 12 6 18 10 KG-33-12 88 16 12 31 20
KG-20-8 20 12 8 18 10 KG-40-10 40 23 10 35 20
KG-25-6 25 14 6 23 15 KG-40-12 40 23 12 35 20
KG-25-8 25 14 8 23 15 KG-40-16 40 23 16 35 20
KG-25-10 25 14 10 23 15
Kugelgriffe mit Pressstoffinnengewinde
ad
- > Material: PA6, schwarz
L Auch lieferbar mit Stahlbuchse - bitte anfragen
S !
I
Y ¥
-

Art. Nr. ad ‘ adl \ g \ h t Art. Nr. ‘ ad ‘ adl \ g \ h t
KG-15-M4 15 9 M4 15 7 KG-35-M8 35 19 M8 33 18
KG-15-M5 15 9 M5 15 7 KG-35-M10 35 19 M10 33 18
KG-15-M6 15 9 M6 15 7 KG-40-M8 40 23 M8 35 18
KG-20-M4 20 12 M4 18 9 KG-40-M10 40 23 M10 35 18
KG-20-M5 20 12 M5 18 9 KG-40-M12 40 23 M12 35 18
KG-20-M6 20 12 M6 18 9 KG-45-M8 45 15 M8 45 20
KG-20-M8 20 12 M8 18 9 KG-45-M10 45 15 M10 45 20
KG-25-M5 25 14 M5 23 11 KG-45-M12 45 15 M12 45 20
KG-25-M6 25 14 M6 23 11 KG-45-M14 45 15 M14 45 20
KG-25-M8 25 14 M8 23 11 KG-50-M8 50 26 M8 47 21
KG-25-M10 25 14 M10 23 11 KG-50-M10 50 26 M10 47 21
KG-30-M6 30 14 M6 28 14 KG-50-M12 50 26 M12 47 21
KG-30-M8 30 15 M8 27 14 KG-50-M16 50 26 M16 47 21
KG-30-M10 30 16 M10 27 14
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Kunststoff- und Normteile

Handgriffe
Material: PA6, glasfaserverstarkt, schwarz
A A Metallteile: Messing vernickelt
55
h
Y
A
15
Y
A
h Art. Nr. g h hl
] 13076 M8 90 20
Y ¥ 13077 M8 95 25
13078 M8 100 30
> g = 13079 M10 90 20
16 13080 M10 95 25
- > 13081 M10 100 30
@24
- -
- 90 >
Y
12
A
Gummigriffe mit Stahlkern
2 Befestigungsbohrungen g 8 mm + 2 Gummi - Abdeckkappen
- | =
Art. Nr. 11 | h h1 < I >
20274 158 184 53,5 34,5
A
h A
hi
Y Y
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J

Bligelgriffe - Handgriffe

Material: Polyamid, glasfaserverstarkt, schwarz

Art. Nr.
14121
14122
14123
14130
TE591
BG03-180-08
BG03-235-10

Art. Nr.
14124
14125
14126
14132
14133

Art. Nr.

BG04-180-08
BG04-235-08
BG04-235-10

Art.Nr. |
14128
14129
TE496

|
93,5
117
117
120
122
180
235

|
180
235
235

I
120
120
122

94
117
117
120
120

11
112
139
139
139
142
200
262

200
252
262

(.

139
139
142

| c
21
26
26
26
26
28
32

110
139
139
139
139

28
32
32

c |
26
26
26

h
41
41
40

Bugelgriffe - Typ 1

h | ht |a |b | ed
36 30 13 6 10,5
41 34 15 85 10,5
41 34 15 6 13
41 34 10 4 105
40 34 12 6 SWI10
51 39 21 9 145
53 40 22 10 17

Buigelgriffe - Typ 2

c | h | h1 | b
21 37 29 9
26 41 34 9
26 41 34 9
26 41 34 8
26 41 34 9

h | ht| a | b | d
50 39 - - -
53 40 - - -
53 40 - - -

Bligelgriffe - Typ 3

'h1 | a | b | ed| edl

3 10 8 9 5

34 10 7 105 55

34 8 - 64 64
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Kunststoff- und Normteile

\ gdl
6,5
6,5
8,5
6,5
6,2
8,5
10,5

M6
M6
M8
M5
M6

M8
M8
M10

Art.Nr. TE496



Kunststoff- und Normteile

Bligelgriffe - Handgriffe

Material: Polyamid glasfaserverstarkt, schwarz, Gewindebuchse Bronze

Art. NI g L N g
14115 M6 -« 140 »
14116 M8

14117 M10

Material: Polyamid glasfaserverstarkt, schwarz

Y
A A
e o h.'.n- - o
- =
Art. Nr. \ Ausfiihrung = h =
14114 geschlossen
14135 offen

Bugelgriffe - Variogriffe
Material: PA6, mit 30 % Glasfaser, schwarz
Lieferumfang = Griff + 2 Stiick Abdeckkappen zum VerschlieRen der Befestigungsaussparungen

A A
AtN. | 1 | h | b | h3 | ma| 1n| h |nh2| swoe|ed
P225-94 110 36 21 30 9094 725 120 5 10/10 65 O A
P225-118 137 42 26 35 112-118 92,5 135 5 13/13 85
P225-132 151 42 26 35 126-1321065 135 5 13/13 85 k4 ¥
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Kunststoff- und Normteile

Ovale Blgelgriffe Befestigung: Vorderseite

A Material: Aluminium

Farbe: natur

oA schwarz kunststoffbeschichtet
'y ¥
O |
L
-l- »>
Art. Nr. | 11 \ @gd/g \ b \ h a h1 Material Farbe
373300141 130 116 6,4 26 53 17 17 Aluminium  natur
373300151 146 132 6,4 26 55 17 17 Aluminium  natur
373300161 178 164 6,4 26 57 17 17 Aluminium  natur
373300171 210 196 6,4 26 57 17 17 Aluminium  natur
373300341 130 116 6,4 26 53 17 17 Aluminium schwarz
373300351 146 132 6,4 26 55 17 17 Aluminium schwarz
373300361 178 164 6,4 26 57 17 17 Aluminium schwarz
373300371 210 196 6,4 26 57 17 17 Aluminium schwarz

Ovale Biugelgriffe Befestigung: Rickseite

A - >
Yy Y
- - > |-

Art. Nr. \ | \ 11 \ g \ b \ h \ a t Material \ Farbe
373300100 113 100 M6 20 47 13 10 Aluminium natur
373300110 125 112 M6 20 49 13 10 Aluminium natur
373300120 141 128 M6 20 51 13 10 Aluminium natur
373300130 173 160 M6 20 51 13 10 Aluminium natur
373300140 129 112 M8 26 53 17 12 Aluminium natur
373300150 145 128 M8 26 55 17 12 Aluminium natur
373300160 177 160 M8 26 557/ 17 12 Aluminium natur
373300170 209 192 M8 26 57 17 12 Aluminium natur
373300180 317 300 M8 26 57/ 17 12 Aluminium natur
373300190 417 400 M8 26 57 17 12 Aluminium natur
373300300 113 100 M6 20 47 13 10 Aluminium  schwarz
373300310 125 112 M6 20 49 13 10 Aluminium schwarz
373300320 141 128 M6 20 51 13 10 Aluminium schwarz
373300330 173 160 M6 20 51 13 10 Aluminium  schwarz
373300340 129 112 M8 26 53 17 12 Aluminium schwarz
373300350 145 128 M8 26 55 17 12 Aluminium schwarz
373300360 177 160 M8 26 57/ 17 12 Aluminium schwarz
373300370 209 192 M8 26 57 17 12 Aluminium schwarz
373300380 317 300 M8 26 57 17 12 Aluminium schwarz
373300390 417 400 M8 26 57 17 12 Aluminium schwarz
373300510 125 112 M6 20 49 13 10 Edelstahl natur

373300520 141 128 M6 20 51 13 10 Edelstahl natur
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Kunststoff- und Normteile

Helios - Griffe mit Mulden
Material: Weich PVC

Art. Nr. ad ‘ Lange ‘ Farbe
226.002.025.120.90 25 120 schwarz
226.002.025.120.43 25 120 rot
226.002.026.120.90 26 120 schwarz
226.002.026.120.43 26 120 rot
226.002.028.120.90 28 120 schwarz
226.002.028.120.43 28 120 rot

Luna - Griffe mit Abgleitschutz

Material: Weich PVC

Art. Nr. ad Lange \ Farbe
233.001.032.110.90 32 110 schwarz
233.001.032.110.43 32 110 rot
233.001.033.110.90 33 110 schwarz
233.001.033.110.43 33 110 rot

Gemini - Griffe mit Mulden

Material: Weich PVC

Art. Nr. ad ‘ Lange ‘ Farbe
328.002.012.115.90 12 115 schwarz
328.002.014.115.90 14 115 schwarz
328.002.016.115.90 16 115 schwarz
328.002.018.115.90 18 115 schwarz
328.002.025.115.90 25 115 schwarz
328.002.028.115.90 28 115 schwarz
Leo - Griff

Material: TPE

Art. NIr. ad \ Lange | Farbe
354.002.022.120.90 22 120 schwarz

Proton - Griff mit Mulden + Abgleitschutz

Material: Weich PVC

Art. Nr. ad Lange \ Farbe
333.002.022.110.90 22 110 schwarz

dg = Innendurchmesser
L = Innenléange
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Material: Weich PVC

Art. Nr.

304.002.022.120.90
304.002.022.120.43
304.002.022.120.51

Material: Weich PVC

Art. Nr.
285.003.025.115.90

Material: Weich PVC

Art. Nr.
290.002.105.100.90
290.014.010.100.90.S

Material: Weich PVC

Art. Nr.
337.002.022.100.90

Material: PE - LD

Art. Nr.

260.001.025.180.90
260.001.025.180.43
260.002.026.180.90
260.002.026.180.43
260.003.032.180.43
260.003.033.180.43

Material: Weich PVC

Art. Nr.

321.002.025.125.90
321.002.030.125.90
321.002.032.125.90

dg = Innendurchmesser
L = Innenléange

ad \ Lange \ Farbe
22 120 schwarz
22 120 rot
22 120 blau
Herkules - Griffe beidseitig offen
ad \ Lange \ Farbe
25 105 schwarz
Centro - Griffe mit Rillen
ad Lange \ Farbe
10,5 100 schwarz
Innen g oval 10 auf 14 100 schwarz
Taurus - Griff
ad \ Lange \ Farbe
22 100 schwarz
Sicherheitsgriffe mit Bugel
ad \ Lange \ Farbe
25 180 schwarz
25 180 rot
26 180 schwarz
26 180 rot
32 180 rot
33 180 rot
Lynx - Griffe
ad Lange \ Farbe
25 125 schwarz
30 125 schwarz
32 125 schwarz
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Kunststoff- und Normteile

Scharniere 180°

Material: Polyamid, glasfaserverstarkt - Innengewindeeinséatze: Bronze. Stift aus rostfreiem Stahl 1.4301

Typ \ Art. Nr \ a \ b \ c \ d \ e el \ e2 \ h i \ gll \ m
8 40018 39 40 25 25 10 10,5 15 14 3 4,2 -
1 40009 49 49 31 30 11 13 19 17 4 M6 -
1 40012 49 49 31 30 11 13 19 17 4 M5 =
2 40015 49 49 31 30 11 13 19 17 4 M5 14
8 40019 49 49 31 30 11 13 19 17 4 55 -
4 40031 49 49 31 30 11 13 19 17 4 55 -
1 40013 64 65 40 40 13,5 15 23 24 5 M6 =
2 40016 64 65 40 40 13,5 15 23 24 5 M6 17
8 40020 64 65 40 40 13,5 15 23 24 5 6,5 =
1 40014 97,5 97,5 63 60 20,5 23 35 35 8 M10 -
2 40017 97,5 97,5 63 60 20,5 23 85 85 8 M10 20
3 40021 97,5 97,5 63 60 20,5 23 35 35 8 10,5 -
LA
p 11
oy
A
Art. Nr. EPM13
Art. Nr. a \ b \ c \ d \ el e \ e2 \ h \ 11 \ I \ m
14104 70 50 46 30 11 10 20 10,5 6 6,5 6
14105 70 50 46 30 11 10 20 13,5 6 8,5 4
14112 80 102 49,5 72,5 14,5 11,5 19 10,5 6 6,5 6
14106 80 102 49,5 72,5 14,5 11,5 19 13,5 6 8,5 8
14113 80 102 49,5 72,5 21 18 25,5 10,5 6 6,5 6
14107 80 102 49,5 72,5 21 18 25,5 13,5 6 8,5 8
EPM13 50 50
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Kunststoff- und Normteile

Metallscharniere

Zinkdruckguss, nicht aushangbar, robustes Scharnier fir den Einsatz links und rechts

Material: Fligel:  Zinkdruckguss
Achse: Edelstahl

Oberflache: schwarz pulverbeschichtet
Befestigung: vorderseitig mit Senkschrauben - :'. &

Offnungswinkel: 270°

Art. Nr. \ Male \ Tragkraft NM \ Gewicht g
095005 40x40 50 45 ad 8

Senkloch fiir Schrauben M5 *n v oA
5

Art. Nr. \ MalRe \ Tragkraft NM \ Gewicht g
095006 50x50 50 90
Senkloch fur Schrauben M6

Art. Nr. \ Mafe \ Tragkraft NM \ Gewicht g
095007 50x76 90 145
Senkloch fir Schrauben M6

Art. Nr. \ Mafe \ Tragkraft NM \ Gewicht g
095009 60x60 60 168
Senkloch fir Schrauben M8
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Kunststoff- und Normteile

Edelstahlscharniere

nicht aushangbar, Scharnier flir schwere Beanspruchung

Material: Flugel: Edelstahl 1.4401
Achse: Edelstahl 1.4401

Oberflache: blank
Befestigung: vorderseitig mit Senkschrauben

Offnungswinkel: 270°

Art. Nr. Mal3e Gewicht g

09574040E 40x40 61
Senkloch fur Schrauben M5

Art. Nr. Male Gewicht g
09575050E 50x50 95
Senkloch fur Schrauben M6

Art. Nr. Male Gewicht g
095007E 50x76 146
Senkloch fur Schrauben M6

Art. Nr. MaRe Gewicht g
09576060E 60x60 222

Senkloch fir Schrauben M8
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Kunststoff- und Normteile

Eckverbinder fir Vierkantrohre

Rohr-Maf3e 25x25x1,5 mm

Material: Polyamid, glasfaserverstarkt
Farbe: schwarz

aa

Art. Nr. 40001 Art. Nr. 40004 Art. Nr. 40005
Typ A Typ B Typ C Typ D Typ E

AN/ /
AL /

Art. Nr. 40006 Art. Nr. 40007 Art. Nr. 40008 Art. Nr. 40035
Typ F Typ G Typ H Typ K
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Kunststoff- und Normteile

Eckverbinder fir Vierkantrohre

Fir Rohr-Maf3e 30x30x2,0 mm

Material: Polyamid, glasfaserverstéarkt
Farbe: schwarz

40023 Art. Nr. 40024 Art. Nr. 40025 Art. Nr. 40026

Typ M Typ N Typ (@]

<
Q Q A
40028 Art. Nr. 40036
Typ S
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Kunststoff- und Normteile

Eckverbinder flur Quadratrohre

Material: Polyamid 6 glasfaser- bzw. glaskugelverstéarkt
Farbe: schwarz

Rohr MaRe 30x30 mm mit einer Wandstéarke von 1,5 mm

Abb. \ Art. Nr. \ Artikel - Beschreibung

0 VB30/0 90°-Winkel mit 1 Abgang

1 VB30/1 Durchgangsstiick 180° (,gerade")
2 VB30/2 90°-Winkel (ohne Abgang)

3 VB30/3 T-Stuck

4 VB30/4 T-Stiick mit 1 Abgang

5 VB30/5 Kreuzstuck

6 VB30/6 Kreuzstuck mit 1 Abgang

7 VB30/7 Kreuzstuck mit 2 Abgangen

Rohr MaBe 25x25 mm mit einer Wandstarke von 1,5 - 2 mm

Abb. \ Art. Nr. \ Artikel - Beschreibung

0 VB25/0 90°-Winkel mit 1 Abgang

1 VB25/1 Durchgangsstuick 180° (,gerade”)
2 VB25/2 90°-Winkel (ohne Abgang)

3 VB25/3 T-Stiick

4 VB25/4 T-Stlick mit 1 Abgang

5 VB25/5 Kreuzstiick

6 VB25/6 Kreuzstuck mit 1 Abgang

7 VB25/7 Kreuzstiick mit 2 Abgangen

Rohr MaBle 20x20 mm mit einer Wandstarke von 1,5 mm
Abb. \ Art. Nr. \ Artikel - Beschreibung
0 VB20/0 90°-Winkel mit 1 Abgang
1 VB20/1 Durchgangsstlick 180° (,gerade")
2 VB20/2 90°-Winkel (ohne Abgang)
3 VB20/3 T-Stuck
4 VB20/4 T-Stiick mit 1 Abgang
5 VB20/5 Kreuzstiick
6 VB20/6 Kreuzstuck mit 1 Abgang
7 VB20/7 Kreuzstick mit 2 Abgangen

Die Ausfiihrung der Verbinder Art.Nr. VB20/.., weicht von der hier dargestellten
Ausfiihrung der Verbinder Art.Nr. VB30/.. und VB25/.. ab.
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C-Profile Edelstahl

C-Profile Edelstahl

In Langen a 3.000 mm

- bl >
A
h
y 5
Y
A
= b =
Art. Nr. Profil b bl h s
080113 C3 20 10 10 1,5
080112 C5 28 14 12 2
080115 C9 38 22 18 2,5
080114 C10 30 20 24 1,5
080110 Cl1 45 31 40 2
C-Profile verzinkt
In Langen a 2.000 mm
Art. Nr. Profil \ b bl h s
19046/2000C3 C3 20 10 10 1,5

PE - Profile auf Anfrage lieferbar
Einsatzbeispiele:
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Weitere Kataloge

Weitere verfiigbare Kataloge - bitte anfordern

Flanschlager / Bauteile

* verbindung

Staffl

Stell- und MaschinenfiiRe

verbindung

v

” <
Ce

STELL- UND

MASCHINENFUSSE

BINCIATIV TECHMUCHE FRCTTICTE

Kataloganforderung

Stoffl Rudolf GmbH
GewerbeparkstraRe 8
A-4615 Holzhausen

Tel.: +43 7243 /500 20
Fax: +43 7243 /513 33

e-mail: office@stoeffl.at

internet: www.stoeffl.at
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Elastische Elemente

Gesamtiibersicht

Gummifederelemente — Schwingelemente - Schwingungsdampfer:
siehe unten sowie Kurzubersicht auf Seite 170 + 171

Spannelemente — Kettenspanner — Riemenspanner:
Seite 172 sowie Kurzubersicht auf den Seiten 173 + 174

Ausfuhrungen und Abmessungen sowie weitere technische Daten, Anwendungsbeispiele
und Funktionsweise finden Sie unter www.stoeffl.at oder www.stoeffl.com

Produkte / Gummifederelemente, Schwingelemente, Spannelemente - auch zum pdf-download

Gummifederelemente - Schwingelemente - Schwingungsdampfer

Gummifederelemente: Kurziibersicht auf Seite 170

- multifunktionale Maschinenkomponenten fir die verschiedensten Anwendungen im modernen Maschinenbau
Dreifachfunktion Federn, Dampfen, Lagern vorwiegend eingesetzt als Torsionsfedern, Drehlager und Schwingungsdampfer

- in 8 Ausfiihrungen und in Uber 150 verschiedenen Abmessungen lieferbar
- wartungsfreie, korrosionsunempfindliche elastische Elemente — arbeiten absolut gerduschlos

Schwingelemente, Schwingungsdampfer: Kurziibersicht auf Seite 171

- verschiedene Ausflihrungen an Schwingen fir Anwendungen zum Fuhren und Lagern u.a. bei Schwing-, Férder- und Siebmaschinen
- Elastische Elemente zur schwingungsisolierenden Maschinenlagerung
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Elastische Elemente

Gummifederelemente - Schwingelemente - Schwingungsdampfer

Die auf den Seiten abgebildeten Elemente sind je Ausflihrung in zahlreichen Abmessungen lieferbar.

Diese Maschinenbauteile zeichnen sich durch eine grof3e Elastizitat aus, sowie die Eigenschaft
in hohem Maf3 Schwingungen zu absorbieren und stof3- und vibrationsdadmpfend zu wirken.

Diese Elemente basieren alle auf dem selben Funktionsprinzip:

Innenvierkant und AuRengehéause sind in einem Winkel von 45° zueinander versetzt, wobei in den Freiraumen Gummikdrper

aus Naturkautschuk eingebracht sind. Die elastischen Gummikorper wirken bei Drehbewegung energiedampfend im Element;

dies bewirkt, dass ein betrachtlicher Teil der eingeleiteten Schwingungen, Stol3e, Vibrationen absorbiert und abgebaut werden kénnen.
Der Torsionswinkel betragt max. 30°.

Abmessungen und weitere technische Daten auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage.

Gummifederelement Typ AR-T Gummifederelement Typ AR-P Gummifederelement Typ AR-F

An den Gummifederelementen darf

nachtraglich nicht geschweif3t werden.
Zur Befestigung der AuBengehause
; bzw. zur Befestigung auf den
P Innenvierkantprofilen der Gummi-
p | federelemente bieten wir gesondert die
zugehdrigen Befestigungselemente an.

Gummifederelement Typ AC-T Gummifederelement Typ AC-P Befestigungselemente

e o

Gummifederelement Typ AD-T Gummifederelement Typ AD-P Gummifederelement Typ AS-P

170



Elastische Elemente

Schwingelemente - Schwingen - Schwingungsdampfer

3

Schwingelement Typ BT-F Schwingelement Typ TB Gummifederelement Typ TP-SR
Schwingen Typen TP-F Schwinge Typ TD-SR Schwingen - Typen TD-F
Kreuzgelenk Typ CR-P Schwingelement Typ DE Schwingelement Typ DE-2L

Schwingungsdampfer Typ Y Schwingungsdampfer Typ AN Driickerlement Typ PAR-T
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Elastische Elemente

Spannelemente - Kettenspanner - Riemenspanner
Gehéause: Stahl
Metallteile: Stahl verzinkt
Spannelemente und Zubehor: Kurzibersicht auf den Seiten 173 + 174
zur Spannung von Ketten- und Riemenantrieben

Die besondere Konstruktion garantiert einen lautlosen und in hohem Mal3e zuverlassigen Betrieb und erlaubt zahlreiche
Montagemadglichkeiten. Die Spannelemente wirken als gummigefederte Elemente vibrationsdémpfend, indem sie in den elastischen
Korper einen erheblichen Teil der Kettenschwingungen abfiihren. Alle Elemente kénnen mit einer elektrischen Vorrichtung versehen
werden

Auch lieferbar mit einem Vorspannungssystem, wodurch Ein- und Ausbau sowie Regulierung erleichtert wird

Spannelemente - Kettenspanner - Riemenspanner

Gehéuse: Kunststoff
Metaliteile: INOX-Stahl
Spannelemente und Zubehor: Kurzibersicht auf den Seiten 173 + 174

Elemente dieser Reihe sind vollstandig aus Kunststoff und INOX-Stahl, daher besonders geeignet fur Anwendungen im Lebensmittel-
und Arzneimittelbereich sowie allgemein in der chemischen Verfahrenstechnik und tberall dort, wo Probleme aufgrund von Rostbildung
auftreten kénnen

Anwendungen und Funktionsweise wie oben beschrieben, z.B. Einsatz als Kettenspanner, Riemenspanner, Sto3dampfer,
Schwingungsdampfer, Niederhalter, Verzdgerer, elastische Halterungen
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Elastische Elemente

Spannelemente

{4

Spannelement Typ RE + REP Spannelement Typ FE + FEP Spannelement Typ BE + BEP

{ %

Spannelement Typ ME + MEP Spannelement Typ CEA + CEAP Spannelement Typ CEB + CEBP

Spannelement Typ FM Spannelement Typ FPI Spannelement Typ PX

1

Spannelement Typ SN Spannelement Typ RP + XRP Spannrollen Typ RU + XRU
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Elastische Elemente

Gleitbacksatze - Kettenradsatze

Kettenradsatze geman Abbildungen in verschiedenen Ausfiihrungen
Typ XZN, Typ AZN, Typ ZN / ZI | ZK, Typ XZK

Typen

Seiten 173+174
RE + REP
FE + FEP
BE + BEP
ME + MEP
CEA + CEAP
CEB + CEBP
FM

FPI

PX

SN

RP

XRP

RU

XRU

VR

XVR

LR

XLR

RO

XRO

XZN

AZN

ZN /[ Z1]ZK
XZK

Gleitbacken Typ VR / XVR

Kettenradsatz ZN / ZI | ZK

Bezeichnung

Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannelement
Spannrolle
Spannrolle
Spannrolle
Spannrolle
Gleitbackensatz
Gleitbackensatz
Gleitbackensatz
Gleitbackensatz
Radsatz
Radsatz
Kettenradsatz
Kettenradsatz
Kettenradsatz
Kettenradsatz

Materialien
(MT: Metallteile)
Gehause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehéause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehéause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehéause Stahl / MT Stahl verzinkt
Gehause Kunststoff / MT rostfreier Stahl
Gehause Kunststoff / MT rostfreier Stahl
Polyamid / Stahl verzinkt
Polyamid / rostfreier Stahl
Stahl verzinkt / Stahl verzinkt
Edelstahl / rostfreier Stahl
Polyethylen / Stahl verzinkt
Polyethylen / rostfreier Stahl
Polyethylen / Stahl verzinkt
Polyethylen / rostfreier Stahl
Polyethylen / Stahl verzinkt
Polyethylen / rostfreier Stahl
Polyethylen / rostfreier Stahl
Polyethylen / Stahl verzinkt
Stahl / Stahl verzinkt
rostfreier Stahl / rostfreier Stahl

174

Kettenradsatz XZK

Erlauterung

REP: mit Vorspannschraube
FEP: mit Vorspannschraube
BEP: mit Vorspannschraube
MEP: mit Vorspannschraube
CEAP: mit Vorspannschraube
CEBP: mit Vorspannschraube
mit elektrischem Endanschlag
mit elektrischem Endanschlag

mit verschiedenen Kugellagern



Schlauche

Absaug- und Geblaseschlauche

. hoch abtriebsfeste PUR —Schlauche . Kihlwasserschlauche (Formschlauch) mit und ohne Einlage
. Lebensmittelschlauche . Luftansaugschlauche

. Chemieschlauche . Abgasschlauche

. Absaugschlauche . Klimaschlauche

. Mittel- und Hochtemperaturschlauche . Turboladerschlauche

Anwendungsbeispiele:

Be- und Entluftungsschlauche, Entstaubung und Absaugtechnik, Fahrzeug- und Motorenbau, Klimatechnik, Trocknungstechnik,
Abgasabsaugung, Maschinen- und Anlagenbau, Abgastechnik und Motorenprifstande
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Schlauche

Silikon - Schlauche

Qualitat: ST-EC-60-001

60° Shore, transluzent

entspricht BfR XV / FDA § 177.2600

nach Vereinbarung auch europ. Pharmacopoeia.

Toleranz: E2 DIN OSI 3302 - 1
Lieferform: 25 Meter im PE - Beutel

Art. Nr.= SILS/ID x WS

Innen-g x Wandstarke Mindestbestellmenge Innen-g x Wandstarke Mindestbestellmenge
1x0,5 300 6x3 25
1x1 300 7x1,5 25
1,5x0,5 300 7x2 25
2x0,5 300 7x3 25
2x1 300 8x1 50
2x1,5 75 8x1,5 25
2x2 50 8x2 25
3x0,5 300 8x3 25
3x1 100 9x2 25
3x1,5 50 10x1 50
3x2 50 10x2 25
4x0,5 300 10x2,5 25
4x1 75 10x3 25
4x1,5 50 10x4 25
4x2 25 12x2 25
4x3 25 12x3 25
5x0,5 300 14x2 25
5x1 50 15x2 25
5x1,5 50 15x3 25
5x2 25 16x2 25
5x2,5 25 18x3 25
6x1 50 20x2 25
6x1,5 50 25x4 25
6x2 25
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Werkstoffeigenschaften

Werkstoffeigenschaften

Merkmal NR | SBR | IR |EPDM| NBR |[HNBR| CR | CSM | ACM | PU | Q | MFQ | FKM
gﬁgfeberemh 30-90 35-05 30-80 30-90 30-95 4590 30-90 45-90 50-90 55-95 30-85 40-80 45-95
ReiRfestigkeit
5 5 4 5 5 2 3 3 4
ohne Fullstoffe 1 5 4 3
Reiltfestigkeit 1 2 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3
fullverstarkt
Bruchdehnung 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3
StoRelastizitat 2 8 5 3 3 3 3 4 5 8 3 3 5
Abriebwiderstand 2 2 3 3 2 2 2 3 4 1 4 4 4
WeiterreiBwiderstand 2 3 3 8 3 2 2 4 4 3 5 5 4
Druckverformungsrest
5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5
bei -40 °C 3 3
Druckverformungsrest
3 2 2 2 2
bei +20 °C 2 3 4 3 3 5 3 3
Dr_uckverformungsrest 5 5 2 2 5 2 4 5 5 5 1 1 1
bei +100 °C
Temperaturbestandig- -40 -30 -30 -35 -20 -50 -30 -10 -5 -40 -60 -55 -20
keit in °C (von/bis) +70  +80 490 +120 +80  +140 490 +90 +150 +80 +200 +175 +200
Kalteflexibilitat 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 1 1 5
Alterungsbestandigkeit 8 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1
Ozonbestandigkeit 4 4 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1
Benzinbestandigkeit 5 5 5 5 1 1 2 2 1 1 5 1 1
Ol- und
5 5 1 1 2 2 1 1 3 1 1
Fettbestéandigkeit 5 5
Saurebestandigkeit 3 3 2 1 4 4 2 2 5 5 5 5 1
Laugenbestandigkeit 3 3 2 2 3 3 2 2 5 5 5 5 1
HeilRwasser-
bestandigkeit 8 2 1 1 3 2 3 8 5 5 5 5 2
Gasdurchlassigkeit 5 4 1 4 2 2 3 3 3 1 5 5 2
1 = ausgezeichnet 2 = sehr gut 3 =gut 4 = maRig 5 = ungeniigend
NR Naturkautschuk NBR Butadien-Acrylnitrilkautschuk ACM  Polyacrylatkautschuk
SBR Styrol-Butadien-Kautschuk HNBR hydrierter Nitrilkautschuk PU Polyurethankautschuk
IR Butylkautschuk CR Chloroprenkautschuk Q Silikonkautschuk
EPDM Ethylen-Propylenkautschuk CSM  chlorsulfoniertes Polethylen MFQ  Fluorsilikonkautschuk

FKM Fluorkautschuk

Die hier angefuhrten Bestandigkeitswerte sind Richtwerte und dienen der allgemeinen Information. Die tatséchliche Bestandigkeit wird durch tberhohte
Temperaturen, mechanische Belastungen, Dauer der Einwirkung des Mediums, starke Lichteinwirkung, hohe Konzentration des Mediums, Witterung
und andere, individuelle Betriebsverhaltnisse mehr oder weniger stark beeinflusst. Auch die tibrigen Mischbestandteile verandern durch Art und Menge
das allgemeine Eigenschaftsbild des Basiselastomers. Abweichende Egebnisse kdnnen auch auftreten, wenn mehrere Medien oder Einfliisse gleich-
zeitig einwirken. Daher kénnen wir, fur die hier veréffentlichen Werte keine Gewabhr leisten. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, sollten Sie komplexe
Einsatzbedienungen vorsehen oder Betriebsverhaltnisse gegeben sein, fur die Sie noch keine Erfahrungswerte besitzen.

Wir werden uns bemuihen, eine auf lhre individuellen Gegebebenheiten angepasste Lésung zu finden.
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Werkstoffeigenschaften

Werkstoffeigenschaften

Naturkautschuk (NR oder NK) Handelsnamen: SMR, Latex, smoked sheets, Para
+ sehr gute Elastizitat und mechanische Eigenschaften (Reil3festigkeit, Bruchdehnung, Abriebfestigkeit)

+ keine bleibende Verformung nach Beanspruchung, hohe Wechselbiegefestigkeit

- maRige bis schlechte Bestandigkeit gegeniiber Ol, Hitze, Witterung und Ozon

- brennbar

StyroI-Butadien-Kautschuk (SBR) Handelsnamen: BUNA-S®, KER®, EUROPRENE®
+ besseres Abriebverhalten und bessere Alterungsbestandigkeit als NR

+ ertragt kurzfristig héhere Temperaturen als NR

- wie NR, jedoch weniger elastisch, woraus geringere Ruckprallelastizitat und somit stérkere Temperaturzunahme bei
dynamischer Beanspruchung resultiert
- schlechtere Kerbfestigkeit, brennbar

Butylkautschuk (lIR) Handelsnamen: BUTYL, BUCAR®
+ gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit, sehr niedrige Luft- und Gasdurchlassigkeit
+ gute elektrische Isolationsfestigkeit
+ gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen, hochdadmpfendes Material fur aperiodische Schwingungen
+ gute HeiBwasser- und Chemikalienbestandigkeit
- niedrige Riickprallelastizitat, nicht bestéandig gegen Ole und Fette
- brennbar
Handelsnamen: NORDEL®, KELTAN®, VISTALON®,
Ethy'en-Propy'en-KautSChUI( (EPDM) DURTRAL@, BUNA EP®
+ ausgezeichnete Bestandigkeit gegeniiber Witterung, Alterung, Ozon, Chemikalien, HeiRwasser, Dampf und polaren Lésungs-
mitteln wie z.B. Aceton, Methanol oder Estern; vorziigliche elektrische Isolationseigenschaften

+ sehr gute Hitzebestandigkeit, gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen
- geringe Bestandigkeit, gegeniiber aliphatischen und aromatischen Kohlewasserstoffen (Mineraltle, Benzin, Kraftstoffe)
- brennbar

G Handelsnamen: PERBUNAN®, BUNA-N®, HYCAR®,
Nitrilkautschuk (NBR) EUROPRENEN®, NIPOL®
+ sehr gute OI- und Benzinbestandigkeit, gute mechanische Festigkeit, geringe bleibende Verformung unter Druck
+ bessere Hitzbestandigkeit als SBR, geringe Gasdurchlassigkeit

- maRige Witterungsbestandigkeit, brennbar mit toxischen Rauchgasen
- schlechte Besténdigkeit gegentiber Aromaten und polaren Losungsmitteln

Hydrierter Nitrilkautschuk (HNBR) Handelsnamen: THERPAN®, ZETPOL®
+ sehr gute mechanische Eigenschaften, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr gute Hitzebestandigkeit

+ sehr gute Alterungs-, Witterungs- und Ozonbestandigkeit

+ sehr gute Kraftstoff, Ol- und Fettbestandigkeit, sehr gute HeiBwasser- und Dampfbestandigkeit

- schlechte Bestéandigkeit gegentiber Aromaten und polaren Losungsmitteln
schlechte elektrische Eigenschaften, brennbar mit toxischen Rauchgasen

Handelsnamen: NEOPRENE®, BAYPRENE®,

Chloroprenkautschuk (CR) DENKA CHLOROPRENE®
+ gute Bestandigkeit gegen Hitze, Alterung, Witterung und Ozon

+ mittlere Olbestandigkeit, gute mechanische Eigenschaften und Elastizitat, hohe Wechselbiegefestigkeit

+ brennt nicht in eigener Flamme

je nach CR-Typ kleinere oder gré3ere Versteifung, eventuell Kristallisationsneigung bei Kalte
schlechte Kraftstoffbestandigkeit
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Werkstoffeigenschaften

Werkstoffeigenschaften

Chlorsulfoniertes Polyethylen(CSM) Handelsnamen: HYPALON®
+ gute Alterungs-, Witterungs- und Ozonbestandigkeit, niedrige Luftdurchlassiglkeit
+ gute Chemikalienbestandigkeit (speziell bei stark oxidierenden Agenzien)

- schlechte Kéaltebestandigkeit
- schlechte Kraftstoffbestandigkeit

Acrylatkautschuk (ACM) Handelsnamen: HYCAR®, VAMAC®, CANACRYL®
+ sehr gute Alterungs- , Witterungs- und Ozonbestandigkeit

+ sehr gute Kraftstoff- , Ol- und Fettbestandigkeit

+ hohe Hitzebestandigkeit

- schlechte Kalteflexibilitat und Chemikalienbestandigkeit, schlechte Hydrolysebesténdigkeit
mafige mechanische Eigenschaften, niedrige Elastizitat

Handelsnamen: VULKOLLAN®, UREPAN®, ADIPRENE®,
Polyurethankautschuk (PU) VIBRATHANE®

sehr gute Alterungs-, Witterungs und Ozonbestandigkeit
sehr hohe Reil3-, Abrieb- und Kerbfestigkeit

niedrige Gasdurchléssigkeit

- Wasserempfindlichkeit speziell iber 50 °C

bleibende Verformung bei héheren Temperaturen, brennbar

+ o+ o+

Silikonkautschuk (Q) Handelsnamen: SILOPREN®, SILASTIC®

sehr hohe Hitze- und Kaltebestandigkeit, hervorragende Witterungs, Alterungs- und Ozonbestandigkeit

gute elektrische Isolationsfahigkeit, die mechanischen Werte bleiben tber einen grolRen Temperaturbereich konstant
physiologisch einwandfrei

- mittlere mechanische Eigenschaften, mittlere Olbesténdigkeit, empfindlich gegen HeiRwasser und Dampf

schlechte Kraftstoffbesténdigkeit

+ o+ o+

Fluorsilikonkautschuk (MFQ)

sehr hohe Hitze- und Kaltebestandigkeit, hervorragende Witterungs-, Alterungs- und Ozonbestandigkeit

gute elektrische Isolationsfahigkeit, die mechanischen Werte bleiben tiber einen groRen Temperaturbereich konstant
gute Ol- und Kraftstoffbestandigkeit

- mittlere mechanische Eigenschaften

- sehr hoher Preis

+ o+ o+

Fluorkautschuk (FKM) Handelsnamen: VITON®, FLUOREL®, TECNOFLON®, DAI-EL®

sehr hohe Hitze- und Kaltebestandigkeit, hervorragende Witterungs-, Alterungs und Ozonbestandigkeit

sehr gute Chemikalienbestandigkeit, niedrige Gasdurchlassigkeit

brennt nicht in eigener Flamme

- empfindlich gegen die Einwirkung von HeilRwasser, Dampf, Amine, organische Sauren und polare Lésungsmittel
schlechte Kalteflexibilitat

+ o+ o+
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Brandschutzqualitaten

Aktuelle im Einsatz befindliche EPDM Sondermischungen und Brandschutzqualitéten

FMVSS 302, EG 95/28, ECE-R 118 Uni CEI 11170-3
(Allgemeine Brandschutznormen) (Italienische Brandschutznorm)
Kompaktgummi 50° Shore Kompaktgummi 60° Shore
60° Shore
70° Shore Moosgummi Dichte 0.6
Moosgummi Dichten 0.4, 0.5, 0.6 & 0.8
DIN 5510-2 EN 45545
(Deutsche Brandschutznorm) (Europaische Brandschutznorm)
Kompaktgummi 60° Shore Kompaktgummi, Kl. R22/R23 HL3 60° Shore
70° Shore
NFF 16-101 Mischungen nach VDI 6022 - mikrobielle Inertheit
(Franzosische Brandschutznorm)
Kompaktgummi 70° Shore Kompaktgummi 50° Shore
60° Shore
Moosgummi Dichte 0.6 Moosgummi Dichte 0.6

BS 6853
(Britische Standard Brandschutznorm)

Kompaktgummi 60° Shore

Des Weiteren verfiigen wir Uber zahlreiche Mischungen freigegeben nach diversen DBL- und UL-Normen
Nahere Informationen dazu erhalten Sie auf Anfrage
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Werkstoffeigenschaften

FKM, Viton® - Werkstoffeigenschaften

Der Unterschied zwischen FKM, Viton®

- diese Bezeichnungen stehen stellvertretend fur einen einzigen Grundstoff - ,Fluorkautschuk*
FKM ist die internationale Abkiirzung nach der DIN-ISO 1629.

Viton® ist das Warenzeichen der Fa. Du Pont-Dow Elastomers.

Die auBergewohnlichen Starken von FKM

Die Materialien sind Werkstoffe auf Basis von Fluorelastomeren. Diese bieten eine der grof3ten Hitze- und Medienbesténdigkeiten aller
bisher entwickelten Elastomere. Sie widerstehen hunderten von normalen bis auRerst aggressiven Flissigkeiten Uber einen weiten
Temperaturbereich. Zuéatzlich behalten sie eine zuverladssige und leckfreie Dichtkraft in Situationen, wo andere Elastomere schon langst
ausgefallen sind.

Fluorelastomere sind nicht billig. Deswegen wurden sie friiher nur primér fiir kleine Teile, die in Kontakt mit hei3en, korrosiven
Flussigkeiten waren, eingestzt. Heute jedoch haben viele Anwender aufgrund hoherer Energiekosten, verstarkter Umweltauflagen,
steigender Garantieleistungen und wachsender Instandhaltungskosten umgedacht und sehen in den FKM Werkstoffen sehr wohl
wirtschaftliche Werkstoffe, wenn man die gesamte Lebenszeit der Produkte betrachtet.

Temperaturbestandigkeit
Fluorpolymere sind im allgemeinen besonders hitzebesténdig. FKM behélt seine elastischen Eigenschaften selbst bei einer
Dauerbelastung von 200 °C. Wenn man von der Temperaturbestandigkeit spricht, muss man bertcksichtigen, wie lange man den
Werkstoff dieser Hitze aussetzt. In Abbildung 1 kdnnen sie diese Abhangigkeit von der Einsatzdauer sehen. Neben kurzen Spitzen
von uber 300 °C zeigt es sich in Labortests, das selbst nach 3 Jahren Lagerung bei 190 °C in einem Heizschrank, Produkte aus FKM,
noch immer weich und elastisch geblieben sind. Vergleicht man die dargestellten Werte mit jenen von anderen Elastomeren, werden
diese noch beeindruckender. Z. b. Nitrilkautschuk (NBR) kann man praxisgerecht nur bis maximal 120 °C im Dauereinsatz verwenden.
Ahnlich sieht es mit Chloropren (CR) aus. Wiirden Sie Produkte aus diesem Werkstoff bei 200 °C lagern, so wiirden diese bereits nach
wenigen Stunden stark versproden.
Abb. 1: Temperaturbestdndigkeit von FKM in Luft Abb, 2 - Langfristige Dichikeal von FKM i
Vergleich mit anderen Elastomeren
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Quellbestandigkeit

Das ausgezeichnete Quellverhalten von Fluorelastomeren wurde bereits in zahlreichen Medien, wie z.B. Mineraldlen, Kraftstoffen,
Sauren, Laugen, Losungsmitteln oder Chemikalien getestet. In der Dichtungstechnik, insbesondere im Hydraulik und Motorenbau,
spielt die Olbesténdigkeit in Kombination mit Hitze eine fundamentale Rolle. Die meisten kommerziellen Elastomere erreichen weder
die thermische Bestandigkeit, noch die niedrigen Quellwerte von FKM. Diese hervorragende Quellbesténdigkeit in Kombination mit
Hitze macht FKM zum ,universellsten“ Dichtmaterial unter den kommerziellen Elastomeren - s. Abbildung 3.
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Werkstoffeigenschaften

Werkstoffeigenschaften

Abb. 3 - Hiize und Olbestandigkeit von FKM im Vergleich mit anderen Elastomeren
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Langfristig bleibende Dichtkraft

Eine besonders wichtige Eigenschaft in der Dichtungstechnik ist der Druckverformungsrest. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist
die Dichtkraft der Dichtung bei bleibender Verformung. Wird die Dichtung noch zusétzlich mit Warme belastet, kann FKM seine ganze
Starke zeigen. Ohne Schwierigkeiten kdnnen Druckverformungsreste von bis zu 8% bei 200 °C erreicht werden. Zusétzlich wird FKM
unschlagbar, wenn man die Dichtkraft Gber l&ngere Zeit betrachtet. Hier scheiden alle anderen blichen Elastomere aus, wie Sie in
Abbildung 2 sehen kénnen. Diese Eigenschaft wird dann besonders wichtig, wenn man Maschinen konstruiert, die Gber viele Jahre
zufriedenstellend arbeiten sollen, wenn hohe Garantien gefordert werden oder wenn die Umweltgefahrdung durch Undichtheit nicht
mehr kalkulierbar wird.

Kaltebestandigkeit

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Dichtungen aus FKM bei dynamischen Anwendungen bis ca. —20 °C verninftig einsetzbar sind.

Im Falle von statischem Gebrauch ist der Einsatz bis zu Temperaturen von —40 °C mdoglich. Weiters hat sich gezeigt, dass je
dinnwandiger das Teil ist, desto tiefer die Einsatztemperatur gesenkt werden kann. Gleiches gilt, wenn die Dichtung permanent mit
Medien in Kontakt ist, die eine leichte Quellung verursachen. Diese Quellung verbessert ebenso die Kalteflexibilitat und ermdglicht den
Gebrauch bei noch niedrigeren Temperaturen.

Flammwidrigkeit
Die Basis von FKM sind Fluorelastomere. Die chemische Bindung des Fluors an Kohlenstoff ist extrem stark.
Dadurch ist der Widerstand im Brandfall gegen Zersetzung wesentlich besser als bei allen anderen Kohlenwasserstoff-Elastomeren.

Einsatz im Vakuum

In FKM sind keine Weichmacher vorhanden. Das bedeutet, dass im Einsatz bei extremem Vakuum nur wenige Stoffe abdampfen
kénnen. Ein Gewichtsverlust von nur 2-3 % im Vakuumeinsatz ist typisch. Damit ist dieser Werkstoff ideal geeignet, wenn hdchste
Reinheit, geringste Abgasungsraten und kleinste Volumenveranderung der Dichtung im extremen Vakuum verlangt werden.

Witterungs- und Ozonbestéandigkeit

Die Kombination von atmosphéarischem Sauerstoff mit Sonnenlicht und Ozon (Witterung) ist ein sehr aggressiver und korrosiver
Einfluss. Auch dagegen widersteht der Werkstoff FKM bestens. Es hat sich gezeigt, dass selbst nach 20 Jahren Aussetzung im
direkten Sonnenlicht keine Risse entstanden. Aber auch der direkte Einfluss von Ozon lasst FKM unberihrt. So kénnen nach 300
Stunden permanenter Lagerung in 150 ppm Ozon bei 60 °C keine Risse festgestellt werden. Zum Vergleich dazu wirden Teile aus
Naturkautschuk unter solchen Verhaltnissen bereits nach 10 Minuten rissige Oberflachen zeigen und unbrauchbar werden.

Gasdurchlassigkeit
Produkte aus FKM weisen eine sehr niedrige Gasdurchlassigkeit auf.

FFKM=Perfluorkautschuk
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Lieferprogramm FKM

Im Bereich standardisierter Produkte konnen wir lhnen zuverlassig auch Teile aus diesem Werkstoff liefern.

Folgende Teile aus Werkstoff FKM sind lieferbar:

* Rundschnire - siehe Seite 111 * Rundschnurringe
» Schlauche - siehe unten « Profile auf Anfrage
« Plattenware * Formteile auf Anfrage

Schlauche aus FKM

Qualitat: FKM, 77° Shore
Farbe: schwarz

Art. Nr. Innendurchmesser Wanddicke VE/m
ST95-14-0005 4 1 50
ST95-14-0006 4 1,5 50
ST95-14-0007 4 2 50
ST95-14-0008 5 1 50
ST95-14-0009 5 1,5 50
ST95-14-0010 5 2 50
ST95-14-0011 6 1 50
ST95-14-0012 6 1,5 50
ST95-14-0013 6 2 50
ST95-14-0014 7 1,5 50
ST95-14-0027 7 2 50
ST95-14-0015 8 1,5 50
ST95-14-0016 8 2 50
ST95-14-0017 9 2 25
ST95-14-0018 10 15 25
ST95-14-0019 10 2 25
ST95-14-0020 12 15 25
ST95-14-0021 12 2 25
ST95-14-0022 15 2 25
ST95-14-0023 18 2 25
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Toleranzen

Toleranzen fiir Formartikel (Weichgummi)

entsprechend ISO 3302-1

Klasse M1, sehr fein Klasse M2, fein Klasse M3, mittel Klasse M4, grob
NennmaR formgebundene _ MaBe_ formgebundene . MaBe_ formgebundene _ MaBe_ formgebundene _ Maf&e_
MaRe mit Austrieb MaRe mit Austrieb MaRe mit Austrieb MaRe mit Austrieb
Toleranzen in mm Toleranzen in mm Toleranzen in mm Toleranzen in mm
0 - 6,3 +0,10 +0,10 +0,15 +0,25 +0,25 +0,40 +0,50 +0,50
> 6,3 - 10 +0,10 +0,15 +0,20 +0,30 +0,30 +0,50 +0,70 +0,70
> 10 - 16 +0,15 +0,20 +0,20 +0,40 +0,40 +0,60 +0,80 +0,80
> 16 - 25 +0,20 +0,20 +0,25 +0,50 +0,50 +0,80 +1,00 +1,00
> 25 - 40 +0,20 +0,25 +0,35 +0,60 +0,60 +1,00 +1,30 +1,30
> 40 - 63 +0,25 +0,35 +0,40 +0,80 +0,80 +1,30 +1,60 +1,60
> 63 - 100 +0,35 +0,40 +0,50 +1,00 +1,00 +1,60 +2,00 +2,00
> 100 - 160 +0,40 +0,50 +0,70 +1,30 +1,30 +2,00 +2,50 +2,50
Toleranzen in % Toleranzen in % Toleranzen in % Toleranzen in %
> 160 +0,30 +0,40 +0,50 +0,70 +0,80 +1,30 +1,50 +1,50

Toleranzen fur Profile und Schlauche o.E. (Weichgummi)
entsprechend ISO 3302-1

NennmaR Klasse E1 Klasse E2 Klasse E3
Toleranzen in mm Toleranzen in mm Toleranzen in mm

0- 15 +0,15 +0,25 +0,40
> 15 - 25 +0,20 +0,35 +0,50
> 25 - 4 +0,25 +0,40 +0,70
> 4 - 6,3 +0,35 +0,50 +0,80
> 6,3 - 10 +0,40 +0,70 +1,00
> 10 - 16 +0,50 +0,80 +1,30
> 16 - 25 +0,70 +1,00 +1,60
> 25 - 40 +0,80 +1,30 +2,00
> 40 63 nach Vereinbarung +1,60 +2,50
> 63 100 nach Vereinbarung +2,00 +3,20

Toleranzen fiir Platten, Zuschnitte und Stanzartikel

entsprechend DIN 7715 Teil 5

NennmaR Klasse I_’1 Klasse I'°2 Klasse I_°3

Toleranzen in mm Toleranzen in mm Toleranzen in mm

0- 16 +0,20 +0,20 +0,40

> 1,6 - 4 +0,20 +0,30 +0,40

> 4 - 6,3 +0,20 +0,40 +0,50

> 6,3 - 10 +0,30 +0,50 +0,60

> 10 - 25 +0,30 +0,60 +0,80

> 25 - 40 +0,40 +0,80 +1,00

> 40 - 63 +0,50 +1,00 +1,50

> 63 - 100 +0,60 +1,20 +2,00

> 100 - 160 +0,80 +1,40 +2,50

> 160 - 250 +1,00 +1,60 +3,00

> 250 - 400 +1,60 +2,50 +5,00
Toleranzen in % Toleranzen in % Toleranzen in %

> 4000 +0,50 +0,80 +1,50

Angaben sind freibleibend, technische Spezifikation ohne Gewahr
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Toleranzen

Toleranzen fiir Rundschnur- und Profilringe

entsprechend ISO 3302-1

NennmaR Schnurstarke
Klasse E2
Toleranzen in mm

0- 15 +0,25

> 15 - 25 +0,35

> 25 - 4 +0,40

> 4 - 63 +0,50

> 6,3 - 10 +0,70 Langen und Innen-g: +/- 0,8 %

> 10 - 16 +0,80

> 16 - 25 +1,00

> 25 - 40 +1,30

> 40 63 +1,60

> 63 100 +2,00

Toleranzen fiir Moosgummi
entsprechend ISO 3302-1

Nennmai Klasse E1 Klasse E2 Klasse E3
Toleranzen in mm Toleranzen in mm Toleranzen in mm

0- 15 +0,15 +0,25 +0,40
> 15 - 2,5 +0,20 +0,35 +0,50
> 25 - 4 +0,25 +0,40 +0,70
> 4 - 6,3 +0,35 +0,50 +0,80
> 6,3 - 10 +0,40 +0,70 +1,00
> 10 - 16 +0,50 +0,80 +1,30
> 16 - 25 +0,70 +1,00 +1,60
> 25 - 40 +0,80 +1,30 +2,00
> 40 63 nach Vereinbarung +1,60 +2,50
> 63 100 nach Vereinbarung +2,00 +3,20

Toleranzen fiir Profilabschnitte (lang)

entsprechend ISO 3302-1
Abschnitte, Langen

NennmaR Klasse .L1 Klasse I__2 Klasse I__3
Toleranzen in mm Toleranzen in mm Toleranzen in mm

0 - 40 +0,70 +1,00 +1,60
> 40 - 63 +0,80 +1,30 +2,00
> 63 - 100 +1,00 +1,60 +2,50
> 100 - 160 +1,30 +2,00 +3,20
> 160 - 250 +1,60 +2,50 +4,00
> 250 - 400 +2,00 +3,20 +5,00
> 400 - 630 +2,50 +4,00 +6,30
> 630 - 1.000 +3,20 45,00 +10,00
> 1.000 1.600 +4,00 +6,30 +12,50
> 1.600 2.500 +5,00 +10,00 +16,00
> 2500 4.000 +6,30 +12,50 +20,00

Toleranzen in % Toleranzen in % Toleranzen in %

> 4000 +0,16 +0,32 +0,50

Diese Tabelle gilt in der Regel fiir abgeléangte Profile, deren Dicke im Verhaltnis zum Querschnitt groB3 ist (Schlauchstiicke, Hilsen)
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Allgemeine
Geschaftsbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Fur unsere Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen sowie Zahlungen an uns gelten
ausschlieBlich nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Einkaufs-
bedingungen des Einkaufers sind fiir uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrtcklich
bestéatigen.

1. Angebote

Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die zu unseren Angeboten gehérigen
Unterlagen, wie Abbildungen-, Zeichnungen-, Gewichts-, MaB-, Leistungs- und Verbrauchs-
angaben sind nur anndhernde Angaben. Konstruktionshedingte Anderungen bleiben
vorbehalten.

An Kostenvoranschlagen, Zeichnungen und allen anderen Unterlagen behalten wir uns das
Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dirfen Dritten weder zuganglich gemacht noch fiir deren
Zwecke verwendet werden.

2. Vertragsabschluss / Annahme der Bestellung

Der Kaufvertrag kommt entweder durch Lieferung des bestellten Gegenstandes oder durch
unsere ausdrickliche schriftliche Auftragsbestatigung zustande. Zusagen oder Nebenabreden
unserer Vertreter sowie mundliche, fernmundliche oder fernschriftliche Erganzungen und
Abanderungen welcher Art auch immer werden fiir uns erst dann verbindliche, wenn wir sie
schriftlich bestéatigen.

Mafgeblich fur den vertraglichen Liefer- bzw. Leistungsumfang ist ausschlieBlich der Inhalt
der schriftlichen Auftragsbestatigung, bei Fehlen einer solchen der Inhalt des Lieferscheins
bzw. der Rechnung. Weicht dieser Inhalt vom Bestellinhalt ab, so gilt er dennoch vom Kunden
als genehmigt, sofern der Kunde nicht binnen einer Woche mittels eingeschriebenen Briefes
widerspricht.

3. Preise

Die Preise gelten ab Lager Holzhausen - unverpackt. Preisénderungen infolge allgemeiner
Preis- und Lohnerhéhungen in unserem oder im Bereich von Herstellern oder Lieferanten sowie
bei Anderungen der Wechselkurse oder Anderungen von Import- und Exportbedingungen
behalten wir uns vor. Die Ausflihrung erfolgt daher zu den jeweils gtiltigen Preisen am Tag der
Lieferung. Fir Auftrage mit einem Nettowarenwert unter EUR 50,00 wird ein
Kleinmengenzuschlag in Héhe von EUR 5,00 verrechnet.

4. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder inner-
halb 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zieltiberschreitungen sind wir berechtigt, fiir die Zeit vom
Falligkeitstag bis zum Zahlungseingang Zinsen in Hohe von 8 % uber den Basiszinssatz im
Sinne des §§ 1333 Abs. 2 AGBG zu verrechnen. Weiters hat uns der Schuldner samtliche
auRergerichtliche Betreibungskosten wie Mahnspesen, Rechtsanwalts- oder Inkassokosten

zu ersetzen. Die Zurlickhaltung von Zahlungen bzw. Aufrechnung mit von uns bestrittenen
Gegenforderungen des Kaufers sind ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, jederzeit Forderun-
gen, die uns gegen den Kaufer zustehen, aufzurechnen. Teilzahlungsabmachungen haben nur
solange Gliltigkeit, als der Kaufer seine Zahlungen pinktlich leistet. Bei Nichteinhaltung haben
wir das Recht ohne Riicksicht auf die Falligkeit etwa gegebener Wechsel sofortige Bezahlung
zu fordern.

Kommt der Kaufer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach oder wird tiber sein Vermogen der
Ausgleich oder Konkurs erdffnet, so wird die gesamte Restschuld fallig, auch soweit Wechsel
mit einer spateren Falligkeit laufen. Wird diese Restschuld nicht sofort bezahlt, so sind wir
berechtigt, die Herausgabe des Kaufgegenstandes unter Ausschluss jeglichen Ruckbehaltungs-
rechtes zu verlangen.

5 Versand

Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Versandkosten. Samtliche Kosten gehen zu Lasten
des Kaufers. Fir Transport bzw. Zustellung werden die tatsachlich aufgewendeten Kosten samt
einem angemessenen Regiekostenzuschlag, mindestens jedoch die am Auslieferungstag gel-
tenden oder tiblichen Fracht- und Fuhrléhne der gewahlten Transportart in Rechnung gestellt.
Der Versand der Ware erfolgt auf Gefahr des Kunden.

6. Liefertermine

Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als annahernd bemessene Lieferzeit und sind un-
verbindlich. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang der zur Erledigung des Auftrages erforderlichen
kaufméannischen und technisch geordneten und endgltigen Angaben. Ein Lieferverzug liegt
erst vor, wenn uns vorher schriftlich eine Nachfrist von zwei Monaten gesetzt wurde. Erst nach
Verstreichen dieser Nachfrist trotz bestehender Lieferpflicht ist der Kunde zum Riicktritt vom
Vertrag berechtigt. Schadenersatzanspriiche des Kunden wegen Lieferverzug oder Nichtliefe-
rung sind einvernehmlich ganzlich ausgeschlossen.

In allen Fallen in denen uns die Lieferung oder Leistung aus Griinden, die wir nicht zu vertreten
haben, nicht oder nicht rechtzeitig moglich ist (Zufall, hohere Gewalt, Schwierigkeiten in der
Rohstoffbeschaffung, Verzug der Zulieferungen, Betriebsstérungen, Streiks, Aussperrungen,
Bezugsheschrankungen etc.), verlangert sich die uns zustehende Nachlieferfrist angemessen,
mindestens jedoch um zwei Monate. In allen Féllen sind wir berechtigt bis zum Ablauf der
Nachfrist vom Vertrag zurtickzutreten.

7. Gewahrleistung

Gelieferte Ware ist vom Empfanger unverzuglich mit der geméaR 88 377, 378 HGB gebotenen
Sorgfalt zu priifen. Offenkundige Mangel sind detailliert am Lieferschein oder Frachtbrief zu
vermerken und unverziglich zu rigen. Mangel, welche innerhalb der gesetzlichen Gewahrleis-
tungspflicht auftreten, sind unverzuglich nach Kenntnis zu riigen. Fur alle Kaufgegenstande
leisten wir nur dann in dem Umfang Gewahr, wie diese von den betreffenden Herstellerwerken
oder Zulieferern aufgrund ihrer Gewahrleistungzusagen anerkannt wird. Durch eigenmachtige
Eingriffe an den Kaufgegenstanden erlischt jedenfalls jeder Gewahrleistungsanspruch, wenn
Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt werden.

Der Kaufer anerkennt alle einschlagigen Vorschriften tiber die Verwendung des Kaufgegenstan-
des zu kennen und verpflichtet sich, aus eigenem alle Vorkehrungen zu treffen, dass diese Vor-
schriften bei der Verwendung eingehalten werden. Ein anderer Anspruch auRer Nachbesserung
bzw. Ersatzlieferung, insbesondere Entgeltminderung, wird ausdriicklich ausgeschlossen.
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8. Schadenersatz

Der Besteller verzichtet, ausgenommen bei Vorsatz, ausdricklich auf die Geltendmachung von
Schadenersatzanspriichen jeder Art, insbesondere wegen Mangelhaftigkeit, Nichterfiillung,
Lieferverzugs oder Mangelfolgeschaden.

9. Retouren

Rucksendungen durfen nur mit unserem Einverstandnis franko und ohne Nachnahme auf
Gefahr und Kosten des Kunden erfolgen, bei Retournierung von Waren, die wir durch
Fehlbestellung oder durch sonstige Umstande, die ohne unser Verschulden zustande kommen,
zurticknehmen, bringen wir bei Gutschrifterstellung Manipulationsspesen in Abzug, bzw.

erfolgt fur diese Retouren bis zu einem Warenwert von EUR 10,00 (ausschlief3lich UST) keine
Gutschrifterteilung.

Bei Riicksendungen ist unbedingt unsere Lieferschein- oder Rechnungsnummer anzufiihren,
damit uns eine rasche Gutschrifterteilung moglich ist. Sonderanfertigungen, separat bestellte
(das sind nicht auf Lager gehaltene) oder auf MaR geschnittene Waren werden nicht zurtick-
genommen.

Stornierungen oder Teilstornierungen eines Auftrages sind nicht moglich. Sollte in Ausnahme-
fallen von Seiten der Verkauferin einer Vertragsaufhebung zugestimmt werden, so nimmt der
Kaufer zur Kenntnis, dass er dadurch zur Zahlung einer Stornogebtihr in Hohe der angefallenen
Spesen, jedoch mindestens 10 % der Auftragssumme, verpflichtet wird.

10. Eigentumsvorbehalt

An den gelieferten Waren bleibt uns das Eigentumsrecht bis zur vollstandigen Bezahlung des
Kaufpreises und aller Nebenforderungen gewahrt. Wir sind berechtigt, dieses Eigentumsrecht
selbst durch Abholung geltend zu machen und durch anderweitige VerauRerung Befriedigung zu
suchen. Wir sind berechtigt, einen allfalligen Erlos hieraus zur Befriedigung auch aller
sonstigen, beispielsweise aus einem Kontokorrentverhaltnis resultierenden Forderungen gegen
den Kéaufer zu verwenden. In der Zuriicknahme des Kaufgegenstandes liegt mangels
gegenteiliger Erklarung kein Rucktritt vom Vertrag.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kaufer auf unser Eigentum hinweisen

und uns unverziglich benachrichtigen. Verpfandungen oder Sicherungstibereignungen sind
unzuléssig.

GewerbsmaRige Verkaufer sind zum Wiederverkauf berechtigt. Fir den Fall des Zahlungs-
verzuges tritt der Kaufer jedoch bereits jetzt seine Forderung aus dem Wiederverkauf, welche
ihm gegentiber seinem Kaufer zusteht, an uns zur Einziehung ab. Ebenso tritt der Kaufer

alle sonstigen in Bezug auf die Vorbehaltsware ihm zustehenden Forderungen aus welchem
Rechtsgrund immer (Schadenersatz, Bereicherung, Aufwandersatz, Ausgleichsanspruch,
Versicherungsvertrag etc.) an uns ab und nehmen wir alle diese Zessionen an. Bei Bearbeitung
der Vorbehaltsware geht das Produkt in unser Eigentum tiber. Bei Schaffung einer neuen Sache
durch Verarbeitung und Vereinigung mit Sachen, welche im Eigentum Dritter stehen, steht uns
Miteigentum zu.

In diesem Fall haben wir die Wahl, die ganze Sache gegen Vergiitung des fremden Anteiles zu
erwerben oder sie dem anderen gegen Ersatz seines Anteils zu Uiberlassen. In diesem Fall geht
das Eigentum auf den anderen erst nach Eingang der Ausgleichszahlung an uns tber. Auf den
Einwand der Verjahrung unseres Wahlrechtes wird verzichtet.

11. Geltendes Recht, Erfiillungsort und Gerichtsstand

Die Geschaftsbeziehung mit dem Kunden unterliegt dsterreichischem Recht. Die Anwendung
internationaler Kaufrechtstibereinkommen wird einvernehmlich ausgeschlossen.
Erflllungsort ist der Sitz unseres Untermehmens.

Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird das jeweils sachlich zustandige Gericht in Wels
vereinbart.

12. Konsumentenschutzgesetz

Fur Kaufer, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, gelten diese
allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nach MaRgabe der Zulassigkeit nach dem
Konsumentenschutzgesetz, wobei ausdrticklich festgehalten wird, dass die Nichtigkeit eines
Teiles dieser Bestimmungen die Gliltigkeit der weiteren Punkte nicht beruhrt.

13. Werkzeuge, Formen, Fertigungsvorrichtungen

Press-, Spritzguss- oder sonstige Formen und Werkzeuge, die von uns selbst oder in unserem
Auftrag von einem Dritten angefertigt werden, sind in Anbetracht der Konstruktionsleistung
grundsétzlich unser Eigentum.

Falls innerhalb von 3 Jahren nach Abwicklung des letzten Auftrages keine weiteren
Nachbestellungen erfolgen und nicht in Aussicht stehen, sind wir berrechtigt, tber Werkzeuge,
Formen oder Vorrichtungen nach eigenem Ermessen zu verfiigen.

14. Bildrechte
Alle Bildrechte liegen bei der Rudolf St&ffl GmbH oder ihren Partnern. Eine Verwendung ohne
ausdrickliche Zustimmung ist nicht gestattet.

15. Information

Dieser Katalog beinhaltet unser tiberarbeitetes Fertigungs- und Lieferprogramm. Mit dieser
Ausgabe sind alle friiheren Kataloge tiberholt. Anderungen, die durch die laufende technische
Weiterentwicklung notwendig werden, bleiben uns bzw. dem Hersteller vorbehalten. Der Inhalt
dieses Kataloges wurde nach bestem Wissen vorbereitet, berechtigt allerdings nicht zu
Garantieanspriichen hinsichtlich eventueller Fehler oder Unterlassungen.
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