
Erzeugnisprogramm
Ventil-, Mess- und Regelsysteme



2

Produkt- und Systemlösungen
für komplexe Verfahren und Prozesse 

Ventil-, Mess- und Regelsysteme von GEMÜ werden in der 
Prozesstechnik, in der Verfahrenstechnik sowie in angren-
zenden Aufgabenfeldern erfolgreich eingesetzt. GEMÜ-
Systemtechnik ermöglicht die komplette Bestückung von 
Prozess-Kreisläufen: beginnend bei der individuellen Detail-
lösung, die bei vielen Prozessen ein elementares Qualitäts-
kriterium darstellt, bis zur universellen Gesamtlösung.

Weltmarktführend in den Sterilprozessen von 
Pharmazie und Biotechnologie

GEMÜ gehört zu den führenden  Herstellern von Ventil-, 
Mess- und Regelsystemen. Bei sterilen Anwendungen für die 
Pharmazie und die Biotechnologie ist GEMÜ weltmarktfüh-
rend. Dieser Status basiert auf den umfangreichen Investiti-
onen in die anwendungsorientierte Forschung und Entwick-
lung, welche sich bei GEMÜ auf mehr als 5 % des Umsatzes 
beläuft. 

Wertschöpfung durch 
innovative Systemlösungen:

Bei GEMÜ entwickeln technische Fachbereiche anwen-
dungsorientierte Systemlösungen, die einen wichtigen Bei-
trag zur Wertschöpfung im Anlagenbau und in der Produktion 
leisten. Mit seinen Angeboten und Leistungen ist GEMÜ auf 
folgende Branchen spezialisiert:

• Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik
• Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
• Mikroelektronik und Halbleiterfertigung
• Chemie- und Umwelttechnik 
• Wasseraufbereitung 
• Weiterverarbeitende Industrie
• Energietechnik
• Medizintechnik

Stammsitz in Ingelfi ngen-Criesbach

Forschungs- und Entwicklungszentrum in Niedernhall-Waldzimmern

Produktions- und Logistikzentrum Europa im Gewerbepark Hohenlohe an der A6 (Abfahrt Kupferzell)
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Membranventile Edelstahl, Steriltechnik
manueller Antrieb

GEMÜ 601/602
Membranventil, Metall, manuell betätigt
Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 bis 15 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4435 FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 601

GEMÜ 602

GEMÜ 612
Membranventil, Metall, manuell betätigt
Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 20 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 653 BioStar®

Membranventil, Metall, manuell betätigt
mit integr. Schließ- und Hubbegrenzung, optional Handradverriegelung, Näherungsinitiatoren
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 
100

0 bis 10 bar * Schweißstutzen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 673
Membranventil, Metall, manuell betätigt
Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 50 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff 

GEMÜ 602

Antrieb D

Antrieb T
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GEMÜ 654 BioStar®

Membranventil, Metall, manuell betätigt
mit integr. Schließ- und Hubbegrenzung, optional Handradverriegelung, Näherungsinitiatoren
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 - 100 0 bis 10 bar * Schweißstutzen 

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 643
2/2-Wege-Membranventil, Metall, manuell betätigt
Bodenablassventil mit Winkelantrieb, in Behälterboden einschweißbar, Behälterfl ansch a.A.
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 - 40 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4539 

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 611
Membranventil, Metall, manuell betätigt
Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 20 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 671
Membranventil, Metall, manuell betätigt
optional: abschließbar / mit Aufnahmegewinde für elektr. Stellungs-Rückmelder (off en)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 10 bar * Schweißstutzen
Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408 

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff 

Antrieb D

Antrieb T
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Membranventile Edelstahl, Steriltechnik
pneumatischer Antrieb

GEMÜ 605
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 bis 15 0 bis 8 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 625
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 20 0 bis 6 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 650 BioStar®

Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 bis 100 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 651
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt, mit voll integriertem Automationsmodul
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 bis 25 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff 

Antrieb D

Antrieb T
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GEMÜ 687
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 
100

0 bis 10 bar ** Schweißstutzen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 658 / 688
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt; Zweistufenantrieb
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 50 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 615
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 20 0 bis 6 bar * Schweißstutzen

Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 660
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt; 
speziell für Dosierung und Abfüllaufgaben entwickelt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 bis 25 0 bis 5 bar * Schweißstutzen

Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff , ** abhängig vom Membranwerkstoff  und Nennweite

Antriebsgröße 1

Antriebsgröße 2

GEMÜ 658
GEMÜ 688
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Membranventile Edelstahl, Steriltechnik

GEMÜ 618
Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
ohne/mit integr. Stellungs-/Prozessregler, Stellzeit 17 sec./45 sec.
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

4 bis 20 0 bis 6 bar Schweißstutzen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Nor-
men und Ausführun-
gen verfügbar.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Edelstahl
1.4435

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 648 SideStep
Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
Auf/Zu oder Regelantrieb mit diversen Optionen verfügbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar * Schweißstutzen
Unterschiedliche Nor-
men und Ausführun-
gen verfügbar.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Edelstahl
1.4435

EPDM
PTFE

GEMÜ 698
Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
als Regelantrieb einsetzbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar ** Schweißstutzen
Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Nor-
men und Ausführun-
gen verfügbar.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 695
Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 50 0 bis 10 bar * Schweißstutzen

Clamp-Stutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff , ** abhängig vom Membranwerkstoff  und Nennweite
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GEMÜ T-Ventilkörper

T-Ventilkörper werden vorzugsweise in Ringleitungen eingeschweißt. Auf diese Weise 
kann das Betriebsmedium vertikal weitgehend totraumfrei entnommen oder zugeführt 
werden.
Merkmale
• bewährtes GEMÜ Dichtsystem
• aus Vollmaterial gefertigt, keine Schweißkonstruktionen
• standardmäßig mit Schweißstutzen, d.h. Reduzierung von Validierungszeiten
• lompakte Bauweise, GMP-gerechtes Design
• Oberfl ächengüten Innenkontur mechanisch und/oder elektrolytisch poliert bis 

Ra 0,25 μm 
• Ventilkörperwerkstoff  Standard 1.4435 (316L). Weitere Werkstoff e auf Anfrage
• Clamps, Verschraubungen und Flansche sowie weitere Anschlußgeometrien 

auf Anfrage 
• lieferbar mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Antrieben

GEMÜ W600 Ventilkonfi gurationen

Durch die auf die Anwendung abgestimmte Anordnung von zwei zusammengeschweiß-
ten Ventilen, ist ein Maximum an Funktionalität auf engstem Raum gegeben. Darüber 
hinaus kann dadurch auf einen T-Fitting verzichtet werden, so dass sich zusätzlich auch 
der Totraum zwischen den Ventilen erheblich reduziert und zwei Schweißnähte entfallen 
können. Werden höherwertige Ausführungen benötigt, verweisen wir auf die aus einem 
Stück gefertigten Mehrwegeventilblöcke der Baureihe GEMÜ M600. 
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Membranventile Edelstahl, Steriltechnik

GEMÜ i-Körper

Die Evolution von geschweißten SAP-Ventilkonfi gurationen nach der 6D oder 3D Regel 
hin zu modernen M-Blöcken verdeutlicht sehr anschaulich die Vorteile von M-Blöcken. 
Als Zwischenschritt zu einem aus dem vollen gearbeiteten M-Block kann der I-Körper (in-
tegrierte Probenahme) von GEMÜ betrachtet werden. Er bietet für eine Reihe von Kom-
binationen eine preiswerte und gute Alternative zum M-Block. Dabei weist der I-Körper 
bereits zwei wesentliche Merkmale eines M-Blocks auf. Er hat ein deutlich reduziertes 
Totvolumen und keine Schweißnaht mehr im Produktbereich. Der Ablass- oder Zugangs-
stutzen wird erst hinter dem Ventilsitz angeschweißt.
Eine Sonderbauform der klassischen 2/2-Wege Körper stellen die sogenannten i-Körper 
dar. Das „i“ steht für integriertes Probenahme-, Dampf- und Kondensatventil. Die Ven-
tilkörper haben 2 Ventilsitze und 3 Leitungsanschlüsse. Sie werden aus einem Schmie-
derohling oder einem Vollmaterialblock gefertigt. Die wesentlichen Vorteile der i-Körper 
gegenüber herkömmlichen Probenahme- oder Kondensatventilen sind:
• Kompakte Bauweise und reduziertes Gewicht
• Totraumarm
• keine Schweißnaht im Produktbereich
• Horizontaler Stutzen vorhanden
• nach hinten keine Antriebe
• kostengünstig
• Entleerung in vertikaler Einbaulage unter Einhaltung der 3-D-Regel möglich
• bessere Entleerbarkeit als bei Schweißkombinationen
• pneumatische und manuelle Antriebe für beide Ventilsitze verfügbar
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GEMÜ B600 Behälterventile

Behälterventile sind heute in einer großen Anzahl von Varianten verfügbar. Sie werden 
sowohl am Behälterdeckel, der Behälterwand oder dem Behälterboden installiert oder 
eingeschweißt. Die Hauptfunktionen sind Befüllung, Probenahme und Entleerung. Teil-
weise werden aus Gründen der Prozesssicherheit diese Kombinationen in einem Ventil 
vereint, manchmal auch noch durch zusätzliche Funktionen wie z. B. integrierte CIP/SIP-
Anschlüsse ergänzt. 
Eines haben alle diese Ventile von GEMÜ gemeinsam. Es sind Membranventile und 
der Dichtsteg schließt ganz eng an der Behälterwandung an, so dass im Behälter 
selbst möglichst kein Totraum entsteht. Die Geometrien der Bodenablassventile sind so 
ausgeprägt, dass mittels einer speziell ausgeformten Nierenkontur die Behälter optimal 
entleert, gereinigt und sterilisiert werden können. Nur sie stellt eine optimierte Entleerung 
des Behälters sicher!
Merkmale
• durch die kompakte Bauform erfüllen die B600 Behälter ventile die Anforderung 

zum Einbau bei engsten Platzverhältnissen
• das Ventil ist totraumarm und entleerungsoptimiert 
• der Ventilkörper wird aus einem Stück Blockmaterial herausgearbeitet. 

(Monoblock - keine Schweißkonstruktion)
• das Ventil ist CIP-/SIP-fähig und sterilisierbar 
• die Ventilkörper-Innenkonturoberfl äche ist mechanisch und/oder elektrolytisch poliert 

bis Ra 0,25 μm lieferbar
• das Ventil verfügt über eine strömungs- und verfahrenstechnisch optimale Geometrie 
• Anschlussgeometrien wie Schweißstutzen, Clamps und Verschraubungen sind 

gemäß den gängigen Normen erhältlich
• Ventilkörper-Werkstoff e 1.4435/316L, andere kundenseitig geforderte Legierungen 

oder Prüfungsanforderungen (AD 2000 WZ) sind möglich
• einfaches Einschweißen in den Tankboden durch integrierten Schweißbund 

(Standard 6 mm)
• die Behälterventile sind mit Hand-, Pneumatik- und Motorantrieb lieferbar
• optische und/oder elektrische Stellungsrückmeldung als Antriebsinstrumentierung 

lieferbar
• Behälterfl ansch auf Anfrage
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GEMÜ M600 Ventilblöcke

Um Prozesse sicherer zu machen, die Verfügbarkeit der Anlagen zu erhöhen und die 
Lebenszykluskosten einer Anlage im Rahmen eines Total cost of ownership Konzeptes 
zu senken, sind bei GEMÜ im Laufe der Jahre über 400 verschiedene Designs und tau-
sende von kundenspezifi schen Varianten von Mehrwegeventilen realisiert worden. Dabei 
unterstützen wir unsere Kunden schon im Projektierungsstadium mit Ideen und ersten 
Entwürfen. Die Entwürfe werden anschließend im 3D CAD-System konstruktiv umge-
setzt, eng mit den Kunden abgestimmt und anschließend in unserem leistungs fähigen 
Maschinenpark bearbeitet. Wir bearbeiten auf mehrachsigen Bearbeitungs zentren jedes 
Jahr mehrere tausend Blöcke von 0,1 kg bis zu 500 kg Stückgewicht. 
Jeden Tag entstehen in unserem Designzentrum neue kundenspezifi sche Block-
varianten.
Merkmale
• individuelle kundenspezifi sche Auslegung und sehr fl exibles Design
• kompaktes Design – geringer Platzbedarf
• geringes Restvolumen, geringe benetzte Fläche
• deutlich reduzierte Toträume
• alle Blöcke werden entleerungsoptimiert ausgelegt
• aus einem Materialblock gearbeitet
• deutlich erhöhte Produktsicherheit
• keine internen Schweißnähte
• weniger Fittings, Schweißnähte und Röntgenuntersuchungen
• Standard-Schweißenden für orbitales Schweißen
• reduzierte ”total cost of ownership”
• Antriebe und Membrane aus dem bewährten GEMÜ-Baukastensystem verwendbar
• verkürzte und einfache Validierung
• kundenspezifi sche Ausführung

Membranventile Edelstahl, Steriltechnik
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Membranventile Metall, Industrie
manueller Antrieb

GEMÜ 611
2/2-Wege-Membranventil, Metall, manuell betätigt
Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 20 0 bis 10 bar * Gewindemuff e

Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435 
Messing

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 671
2/2-Wege-Membranventil, Metall, manuell betätigt
optional: abschließbar / mit Aufnahmegewinde für elektr. Stellungs-Rückmelder
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 10 bar * Gewindemuff e
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4435, 1.4408
Grauguss
Sphäroguss mit Halar-, 
PFA-, PP- und Gummiaus-
kleidung

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 653
2/2-Wege-Membranventil, Metall, manuell betätigt
mit integr. Schließ- und Hubbegrenzung, optional Handradverriegelung, Näherungsinitiatoren
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 
100

0 bis 10 bar * Gewindemuff e
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4435, 1.4408
Auskleidung PFA verfügbar

FPM
EPDM
PTFE

Schließ-/Hubbegrenzung mit 
manueller Verriegelung (LOC)

Schließ-/Hubbegrenzung mit 
magnetischer Verriegelung (MAG)

Anbaumöglichkeit für Nähe-
rungsinitiatoren

* abhängig vom Membranwerkstoff 



14

Membranventile Metall, Industrie
manueller Antrieb

GEMÜ 675
2/2-Wege-Membranventil, Metall, manuell betätigt
optional: Vorrichtung zum Abschließen mit Vorhängeschloss bis DN 100
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
300

0 bis 10 bar * Gewindemuff e
diverse Flansche gem. 
EN und ANSI
Baulängen gem. EN und MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) mit 
Halar-Beschichtung,
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
EN-GJS-500-7 (GGG 50) 
mit PFA, PP Auskleidung

CSM
NBR
FPM
CR
EPDM
PTFE
IIR

GEMÜ 675
abschließbares Handrad

GEMÜ 673
2/2-Wege-Membranventil, Metall, manuell betätigt
Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 50 0 bis 10 bar * Gewindemuff e

Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4435 
Grauguss 
Sphäroguss mit PFA, PP 
und Gummiauskleidung

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff 
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Membranventile Metall, Industrie
pneumatischer Antrieb

GEMÜ 615
2/2-Wege-Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
10 bis 20 0 bis 6 bar * Gewindemuff e

Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Messing
Feinguss 
1.4435 (ASTM A 351 CF3M)

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 687
2/2-Wege-Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 10 bar * Gewindemuff e
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
Edelstahl
1.4435, 1.4408,
1.4408 mit PFA-Auskleidung

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 620
2/2-Wege-Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
150

0 bis 10 bar ** Gewindemuff e
diverse Flansche gem. 
EN und ANSI, Baulängen gem. 
EN und MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) mit 
Halar-Beschichtung,
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
EN-GJS-500-7 (GGG 50) 
mit PFA, PP Auskleidung

CSM
NBR
FPM
CR
EPDM
PTFE

GEMÜ 695
2/2-Wege-Membranventil, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 50 0 bis 10 bar * Schraubverbindungen

Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

EN-GJL-250 (GG 25)
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
Edelstahl
1.4435 , 1.4408, 
1.4408 mit PFA-Auskleidung

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff , ** abhängig vom Membranwerkstoff  und Nennweite
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Membranventile Metall, Industrie
elektromotorischer Antrieb

GEMÜ 618
2/2-Wege-Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
ohne/mit integr. Stellungs-/Prozessregler, Stellzeit 17 sec./45 sec.
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
4 bis 20 0 bis 6 bar * Schraubverbindun-

gen
Unterschiedliche 
Normen und Ausfüh-
rungen verfügbar.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Messing
Edelstahl
1.4435 

FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 648 SideStep®

2/2-Wege-Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
Auf/Zu oder Regelantrieb verfügbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 10 bar * Schraub-
verbindungen
Flansche
Unterschiedliche 
Normen und Ausfüh-
rungen verfügbar.

24 VDC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) mit 
Halar-Beschichtung
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
EN-GJS-500-7 (GGG 50) mit 
PFA- und PP-Aus kleidung
Edelstahl 1.4435, 1.4408

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM
PTFE

GEMÜ 628
2/2-Wege-Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
AUMA Linearantrieb (Auf/Zu, Regelantrieb)
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
40 bis 
150

0 bis 10 bar ** Schraub-
verbindungen
Flansche
Unterschiedliche 
Normen und Ausfüh-
rungen verfügbar.

230 VAC
400 VAC
50/60 Hz
480 VAC
50 Hz

EN-GJL-250 (GG 25), EN-
GJL-250 (GG 25) mit Halar-
Beschichtung
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
EN-GJS-500-7 (GGG 50)
mit PFA- und PP-Auskleidung

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM
PTFE

GEMÜ 698
2/2-Wege-Membranventil, Metall, elektromotorisch betätigt
ohne/mit integr. Stellungs-/Prozessregler, 2 Stellzeiten
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 50 0 bis 10 bar ** Schraub-

verbindungen
Flansche
Unterschiedliche 
Normen und Ausfüh-
rungen verfügbar.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

EN-GJL-250 (GG 25)
EN-GJS-400-18-LT (GGG 
40.3) mit PFA, PP und Hart-
gummiauskleidung
Edelstahl
1.4435, 1.4408, 1.4408 
mit PFA-Auskleidung

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff , ** abhängig vom Membranwerkstoff  und Nennweite
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Tiefsitz-Membranventile Metall, Industrie

GEMÜ 655
2/2-Wege-Membranventil in Tiefsitzausführung, Metall, manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

25 bis 
300

0 bis 7 bar ** diverse Flansche gem. 
EN und ANSI
Baulängen gem. EN und MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) 
mit Hart- und Weich-
gummiauskleidung

CSM
NBR
IIR
CR
NR
EPDM

GEMÜ 657 High-Flow
2/2-Wege-Membranventil in Tiefsitzausführung, Metall, manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

25 bis 
200

0 bis 7 bar ** diverse Flansche gem. 
EN und ANSI
Baulängen gem. EN und MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) 
mit ECTFE Halar-Beschich-
tung
EN-GJS-400-18-LT GGG 
(40.3) mit Hart-, Weichgum-
mi-, CSM Hypalon-, Neo-
pren- und Butylauskleidung

CSM
NBR
IIR
CR
NR
EPDM

GEMÜ 656
2/2-Wege-Membranventil in Tiefsitzausführung, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
25 bis 
300

0 bis 7 bar ** diverse Flansche gem. 
EN und ANSI
Baulängen gem. EN und MSS

EN-GJL-250 (GG 25),
EN-GJL-250 (GG 25) mit 
Hartgummiauskleidung,
EN-GJL-250 (GG 25) mit 
Weichgummi-
Beschichtung

CSM
NBR
FPM
CR
EPDM

GEMÜ 638
2/2-Wege-Membranventil in Tiefsitzausführung, Metall, elektromotorisch betätigt
AUMA Linearantrieb (Auf/Zu, Regelantrieb)
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

25 bis 
150

0 bis 7 bar ** diverse Flansche gem. 
EN und ANSI
Baulängen gem. 
EN und MSS

230 VAC
400 VAC
50/60 Hz
480 VAC
50 Hz

EN-GJL-250 
(GG 25),
EN-GJL-250 (GG 
25) mit Hart- und 
Weichgummi-
Auskleidung

CSM
NBR 
FPM
CR
EPDM

* abhängig vom Membranwerkstoff , ** abhängig vom Membranwerkstoff  und Nennweite



18

Membranventile Kunststoff 

GEMÜ R677
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff ,  manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar * Stutzen für Klebe- und 
Schweißverbindung
Flansch
Gewindestutzen für Armaturen-
verschraubung mit Einlegeteil

PVC-U, grau
ABS

EPDM 
PTFE

GEMÜ 610
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA) 
optional mit Befestigungsplatte
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
12 bis 15 0 bis 6 bar * Stutzen für Klebe- und 

Schweißverbindung
Gewindestutzen für Armaturen-
verschraubung mit Einlegeteil
Gewinde- und Klebemuff e

PVC-U, grau
PP verstärkt
PP-H natur
PVDF

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

GEMÜ 617
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

12 bis 15 0 bis 6 bar * Stutzen für Klebe- und 
Schweißverbindung
Gewindestutzen für Armaturen-
verschraubung mit Einlegeteil
Gewinde- und Klebemuff e

PVC-U, grau
PP verstärkt
PP-H natur
PVDF

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

GEMÜ 630
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
12 bis 15 0 bis 6 bar * Gewindestutzen für Armaturen-

verschraubung mit Einlegeteil
PVC-U, grau
PP verstärkt
PP-H natur
PVDF

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff 
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GEMÜ R690
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 10 bar * Stutzen für Klebe- und 
Schweißverbindung
Flansch
Gewindestutzen für Armaturen-
verschraubung mit Einlegeteil

PVC-U, grau
ABS
PP / PP-H
PVDF

NBR
FPM
EPDM 
PTFE

GEMÜ 613
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , elektromotorisch betätigt
ohne/mit integr. Stellungs-/Prozessregler, Stellzeit 17 sec./45 sec.
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

12 bis 15 0 bis 6 bar * Armaturenverschrau-
bung mit Einlegeteil 
Stutzen für Muff en- 
und Stumpfschweis-
sen

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PVC-U, grau 
PP, verstärkt
PVDF

NBR 
FPM
EPDM
PTFE

GEMÜ 693
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , elektromotorisch betätigt
als Regelantrieb einsetzbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar ** Flansche
Armaturenverschrau-
bung mit Einlegeteil 
Stutzen für Muff en- 
und Stumpfschweis-
sen

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PVC-U, grau 
ABS
PVDF
Inliner: PP-H, nicht 
eingefärbt, nicht 
verstärkt / 
Outliner: PP, verstärkt

EPDM 
FPM
NBR
PTFE

* abhängig vom Membranwerkstoff , ** abhängig vom Membranwerkstoff  und Nennweite
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Schrägsitzventile Metall

GEMÜ 507
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, manuell betätigt
mit Kunststoff handrad
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

6 bis 80 0 bis 25 bar * Schweißstutzen
Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

PTFE
PEEK

GEMÜ 554
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Kunststoff  
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

6 bis 80 0 bis 25 bar * Schweißstutzen
Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Rotguss
Edelstahl
1.4435, 1.4408

PTFE
EPDM
NBR

GEMÜ 555
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Edelstahl
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

8 bis 80 0 bis 10 bar * Schweißstutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4435 PTFE

GEMÜ 505
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, manuell betätigt
mit Kunststoff handrad
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

8 bis 80 0 bis 10 bar * Schweißstutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4435 PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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GEMÜ 514
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Aluminium 
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

10 bis 80 0 bis 25 bar * Schweißstutzen
Schraubverbindungen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Rotguss
Edelstahl
1.4435, 1.4408

PTFE
EPDM
NBR
Stahl

GEMÜ 550
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Edelstahl
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

6 bis 80 0 bis 25 bar * Schweißstutzen
Schraubverbindungen
Clamp-Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4435, 1.4408

PTFE
EPDM
NBR
Stahl

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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Geradsitzventile Metall

GEMÜ 532
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Aluminium 
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408
EN-GJS-400 18-LT 
GGG 40.3

FPM
PTFE
Stahl
EPDM

GEMÜ 530
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Edelstahl
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408 FPM
PTFE
Stahl
EPDM

GEMÜ 534
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Kunststoff  
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408
EN-GJS-400 18-LT 
GGG 40.3

FPM
PTFE
EPDM

GEMÜ 537
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, manuell betätigt
mit Kunststoff handrad
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408
EN-GJS-400 18-LT 
GGG 40.3

PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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GEMÜ 580 FlexPort®

2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Edelstahl
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar Schweißstutzen
Gewindeanschluß
Flansch
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408 PTFE

GEMÜ 582 FlexPort®

2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Aluminium 
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar Schweißstutzen
Gewindeanschluß
Flansch
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408 PTFE

GEMÜ 584 FlexPort®

2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Kunststoff  
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 25 bar Schweißstutzen
Gewindeanschluß
Flansch
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl 1.4408 PTFE
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Geradsitzventile Metall

GEMÜ 536
2/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Membranantrieb Metall 
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

65 bis 
150

0 bis 16 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl-Guss 1.4408 PTFE

GEMÜ 314
3/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Aluminium 
Steuerfunktion: In Ruhestellung - Geradedurchgang, angesteuert- Eckdurchgang
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 16 bar * Gewindemuff e 
DIN ISO 228

Rotguss PTFE

GEMÜ 312
3/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Aluminium 
Steuerfunktion: In Ruhestellung - Geradedurchgang, angesteuert- Eckdurchgang
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 
100

0 bis 16 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Grauguss EN-GJL-250 PTFE

GEMÜ 352
3/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Kunststoff  
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 
100

0 bis 16 bar * Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Grauguss EN-GJL-250 PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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GEMÜ 354
3/2-Wege-Sitzventil, Metall, pneumatisch betätigt, Kolbenantrieb Kunststoff  
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

15 bis 50 0 bis 16 bar * Gewindemuff e 
DIN ISO 228

Rotguss PTFE

GEMÜ 342
3/2-Wege-Sitzventil, Metall, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Sitzdichtung

25 bis 80 0 bis 16 bar * Gewindemuff e 
DIN ISO 228

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Grauguss 
EN-GJL-250

PTFE

GEMÜ 344
3/2-Wege-Sitzventil, Metall, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Sitzdichtung

25 bis 50 0 bis 16 bar * Flansche
Unterschiedliche 
Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Rotguss PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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Regelventile Kunststoff  und Metall

GEMÜ 563
2/2-Wege-Sitzventil, Kunststoff , elektromotorisch betätigt, Antrieb aus Kunststoff 
ohne/mit integr. Stellungs-/Prozessregler, Stellzeit 17 sec./45 sec.
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Sitzdichtung

3 bis 15 0 bis 6 bar * Gewindemuff e     DIN 
ISO 228

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PVC-U, grau 
PVDF

FPM
EPDM

GEMÜ 565
2/2-Wege-Sitzventil, Kunststoff  und Metall, pneumatisch betätigt 
Kolbenantrieb Edelstahl, Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

3 bis 15 0 bis 6 bar * Gewindemuff e 
DIN ISO 228
Gewindestutzen
Armaturenverschraubung mit 
Einlegeteil
Clamp-Stutzen

PVC-U, grau 
PVDF

FPM
EPDM

GEMÜ 566
2/2-Wege-Regelventil, Metall, verschiedene Betätigungsarten 
Antrieb Edelstahl (manuell, pneumatisch), Antrieb Kunststoff  (elektromotorisch)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Sitzdichtung

8 bis 15 0 bis 6 bar * Gewindemuff e 1.4435 (Feinguss) FPM
EPDM

GEMÜ 548 SideStep®

2/2-Wege-Sitzventil, Metall, elektromotorisch betätigt, Antrieb aus Kunststoff 
Auf/Zu oder Regelantrieb mit diversen Optionen verfügbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Sitzdichtung

25 bis 80 0 bis 25 bar * Schraubverbindungen
Schweißstutzen
Unterschiedliche 
Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

Rotguss
Edelstahl
1.4435, 1.4408

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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Absperrklappen Kunststoff 

GEMÜ 417
Absperrklappe, Kunststoff , manuell betätigt
arretierbarer Handhebel
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

15 bis 
100

0 bis 6 bar Armaturenverschraubung mit 
DIN-Einlegeteil
Armaturenverschraubung mit 
Zoll-Einlegeteil

PVC-U, grau PVDF EPDM
FPM

GEMÜ 410
Absperrklappe, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

15 bis 
100

0 bis 6 bar Armaturenverschraubung mit 
DIN-Einlegeteil
Armaturenverschraubung mit 
Zoll-Einlegeteil

PVC-U, grau PVDF EPDM
FPM

GEMÜ 423
Absperrklappe, Kunststoff , elektromotorisch betätigt
Auf/Zu Funktion
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

15 bis 
100

0 bis 6 bar Armaturenver-
schraubung mit 
DIN-Einlegeteil
Armaturenver-
schraubung mit 
Zoll-Einlegeteil

12/24 VDC 
12/24 VAC 
50/60 Hz 
100-250 VAC 
50/60 Hz

PVC-U, grau PVDF EPDM
FPM
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GEMÜ D457
Absperrklappe, Kunststoff , manuell betätigt
mit Handhebel oder Getriebe
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

50 bis 
300

0 bis 10 bar Zwischenfl anschgehäuse 
(Wafer)

PP
glasfaserver-
stärkt (GF)

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

GEMÜ D450
Absperrklappe, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

50 bis 
300

0 bis 10 bar Zwischenfl anschgehäuse 
(Wafer)

PP
glasfaserver-
stärkt (GF)

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

GEMÜ D451
Absperrklappe, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

50 bis 
300

0 bis 10 bar Zwischenfl anschgehäuse 
(Wafer)

PP
glasfaserver-
stärkt (GF)

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

GEMÜ D458
Absperrklappe, Kunststoff , elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

50 bis 
300

0 bis 10 bar Zwischenfl an-
schgehäuse 
(Wafer)

24 VDC 
24, 120, 230 
VAC 50/60 Hz
12-48 VDC

PP
glasfaserver-
stärkt (GF)

PVC-U
PVC-C
PP-H

EPDM
FPM

Absperrklappen Kunststoff 
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GEMÜ 411
Absperrklappe, Metall, manuell betätigt
arretierbarer Handhebel
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar Gewindemuff e DIN ISO 228 
Schweißstutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Messing
Edelstahl 
1.4581

Messing
Edelstahl 
1.4581

EPDM
FPM
PSI

GEMÜ 415
Absperrklappe, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar Gewindemuff e DIN ISO 228 
Schweißstutzen
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Messing
Edelstahl 
1.4581

Messing
Edelstahl 
1.4581

EPDM
FPM
PSI

GEMÜ 428
Absperrklappe, Metall, elektromotorisch betätigt
Auf/Zu Funktion
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

15 bis 50 0 bis 10 bar Gewindemuff e 
DIN ISO 228 
Schweißstut-
zen
Unterschiedli-
che Normen 
und Ausführun-
gen 
verfügbar.

12/24 VDC 
12/24 VAC 
50/60 Hz 
100-250 VAC 
50/60 Hz

Messing
Edelstahl 
1.4581

Messing
Edelstahl 
1.4581

EPDM
FPM
PSI

Absperrklappen Metall
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GEMÜ 487 Victoria®

Absperrklappe, Metall, manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheiben-
werkstoff 

Dicht werkstoff 

25 bis 
600

0 bis 16 bar * Wafer, Lug und U-Form
PN 6, PN 10, PN 16
ANSI 150

EN-GJS-400-15 
(GGG 40)
Epoxy be-
schichtet 120 
μm

Edelstahl 1.4408
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Epoxy-Be-
schichtung
Edelstahl 1.4408 
Halar beschich-
tet
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Rilsan® PA11 
beschichtet
1.4469 Super 
Duplex

EPDM
NBR
FPM

GEMÜ 481 Victoria®

Absperrklappe, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheiben-
werkstoff 

Dicht werkstoff 

25 bis 
600

0 bis 16 bar * Wafer und Lug
PN 6, PN 10, PN 16
ANSI 150

EN-GJS-400-15 
(GGG 40)
Epoxy be-
schichtet 120 
μm

Edelstahl 1.4408
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Epoxy-Be-
schichtung
Edelstahl 1.4408 
Halar beschich-
tet
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Rilsan® PA11 
beschichtet
1.4469 Super 
Duplex

EPDM
NBR
FPM

GEMÜ 488 Victoria®

Absperrklappe, Metall, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

25 bis 
600

0 bis 16 bar * Wafer und Lug
PN 6, PN 10, 
PN 16
ANSI 150

24 VDC 
24/120/230 
VAC 50/60 Hz 
400 VAC 
50 Hz

EN-
GJS-400-15 
(GGG 40)
Epoxy be-
schichtet 120 
μm

Edelstahl 1.4408
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Epoxy-Be-
schichtung
Edelstahl 
1.4408 Halar 
beschichtet
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Rilsan® PA11 
beschichtet
1.4469 Super 
Duplex

EPDM
NBR
FPM

Antriebe verfügbar von GEMÜ, AUMA, Rotork, 
Deufra Bernhard etc.

Absperrklappen Metall

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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GEMÜ D487
Absperrklappe, Metall, manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart

32 bis 1400 0 bis 16 bar * Wafer
Lug
U-Form

GEMÜ D481
Absperrklappe, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart

32 bis 1400 0 bis 16 bar * Wafer
Lug
U-Form

GEMÜ D488
Absperrklappe, Metall, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung

32 bis 1400 0 bis 16 bar * Wafer
Lug
U-Form

12-24 VAC/DC
120, 230 VAC 50/60 Hz

Ventilkörper    werkstoff Scheibenwerkstoff Dicht werkstoff 
EN-GJL-250 (GG 25)
EN-GJS-400-15 (GGG 40) 
Epoxy beschichtet
ASTM A351, CF8M, Edelstahlguss
ASTM A216 WCB, Stahlguss
DIN 1705 (Rg 10), Bronzeguss
S355J2+N, S 275 JR + Epoxy beschichtet
EN-AC-47100, Aluminiumguss

CF8M /1.4408
CF8M /1.4408 poliert
CF8M /1.4408 Halar beschichtet
1.4469 Super Duplex
EN-GJS-400 -15 / GGG40 Resicoat beschichtet
EN-GJS-400 -15 / GGG40 gummiert EPDM
DIN 1705 (Rg 10), Bronzeguss
URANUS B6 Superduplex 1.4539

HNBR, Butyl, Epichlorhydrin, FPM GF, EPDM
Flucast AB/P, Flucast AB/E
Hypalon
EPDM (FDA), EPDM (Hoch temperatur), 
EPDM (ACS, KTW, WRAS, W270)
NBR
Neopren
Silicon, Silicon (Dampf)

Die in der unteren Tabelle genannten Technischen Daten gelten für alle o.g. Produkttypen.

* abhängig von Nennweite und Ausführung



32

GEMÜ 497
Absperrklappe, Metall, manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheibenwerk-
stoff 

Dicht werkstoff 

40 bis 
900

0 bis 10 bar * Wafer und Lug
PN 10, PN 16
ANSI B 16.5

Edelstahl 316L
Sphäroguss 
(GGG 40) Ep-
oxy beschichtet
Stahl S355J2G3
Duroplast (VE-
CF)

Edelstahl
PFA ummantelt
Titan Grad 2
Hastelloy C22

TFM™ / Silikon
TFM™ / EPDM
TFM™ / FPM

GEMÜ 491
Absperrklappe, Metall, pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Scheibenwerk-
stoff 

Dicht werkstoff 

40 bis 
900

0 bis 10 bar * Wafer und Lug
PN 10, PN 16
ANSI B 16.5

Edelstahl 316L
Sphäroguss 
(GGG 40) Ep-
oxy beschichtet
Stahl S355J2G3
Duroplast (VE-
CF)

Edelstahl
PFA ummantelt
Titan Grad 2
Hastelloy C22

TFM™ / Silikon
TFM™ / EPDM
TFM™ / FPM

GEMÜ 498
Absperrklappe, Metall, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

40 bis 
900

0 bis 10 bar * Wafer und Lug
PN 10, PN 16
ANSI B 16.5

24 VDC
24, 120, 230
 VAC 
50/60 Hz

Edelstahl 316L
Sphäroguss 
(GGG 40) 
Epoxy be-
schichtet
Stahl 
S355J2G3
Duroplast 
(VE-CF)

Edelstahl
PFA ummantelt
Titan Grad 2
Hastelloy C22

TFM™ / Silikon
TFM™ / EPDM
TFM™ / FPM

Absperrklappen Metall

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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Rückschlagklappen Kunststoff  und Metall

GEMÜ RSK
Rückschlagklappe, Kunststoff 

DN Betriebsdruck Federrückstellung Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheibenwerk-
stoff 

Dicht werkstoff 

40 bis 
600

0 bis 10 bar * Edelstahl1.4571
Hastelloy

PVC-U, grau 
PP 
PVDF

PVC-U, grau 
PP 
PVDF

EPDM
FPM
Nitril 
PTFE

GEMÜ ZRSK
Rückschlagklappe, Metall

DN Betriebsdruck Federrückstellung Ventilkörper   -
werkstoff 

Scheiben-
werkstoff 

Dicht-
werkstoff 

40 bis 
600

0 bis 10 bar * Edelstahl1.4571
Hastelloy

Edelstahl 
1.4305, 1.4571 
Messing

Edelstahl 
1.4305, 1.4571 
Messing

EPDM
FPM
Nitril 
PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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Magnetventile Kunststoff 

GEMÜ 52
2/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , direktgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

2 0 bis 6 bar Gewindemuff e
Klebemuff e

24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, grau
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

4 0 bis 3 bar

6 0 bis 1,5 bar

GEMÜ 102
2/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , direktgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

6 0 bis 4 bar Gewindemuff e
Klebemuff e

24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, grau
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

8 0 bis 2 bar

10 0 bis 1 bar

GEMÜ 202
2/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , direktgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

10, 15 0 bis 2 bar * Gewindemuff e
Klebemuff e

24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, grau
PVDF

FPM
EPDM
PTFE

* abhängig von Nennweite und Ausführung
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GEMÜ 205
2/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , direktgesteuert, mit Handnotbetätigung
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

10 0 bis 6 bar Gewindemuff e
Klebemuff e
Schweißmuff e
Gewindestutzen mit 
Armaturenverschrau-
bung und DIN/Zoll-
Einlegeteil

24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, grau
PVDF

FPM
EPDM
PTFE15 0 bis 2 bar

20 bis 32 0 bis 1 bar

40 bis 50 0 bis 0,2 bar

GEMÜ 225
2/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , hilfsgesteuert, mit Handnotbetätigung
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

15 bis 20 0,5 bis 6 bar Klebestutzen DIN
Gewindestutzen
Klebestutzen Zoll

24 VAC
120 VAC
230 VAC

PVC-U, grau
PVDF

FPM
EPDM

25 bis 50 0 bis 6 bar
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Magnetventile Metall

GEMÜ 8253
2/2-Wege-Magnetventil, Metall, zwangsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

8 bis 50 0 bis 10 bar Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50/60Hz

Messing
Edelstahl
1.4408

NBR
EPDM

GEMÜ 8257
2/2-Wege-Magnetventil, Metall, zwangsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

10 0 bis 10 bar * Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50/60Hz

Messing
Edelstahl
1.4408

NBR
FPM
EPDM

GEMÜ 8258
2/2-Wege-Magnetventil, Metall, hilfsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen, Stromlos geöff net
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

8 bis 25 0,1 bis 16 bar Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50/60Hz

Messing
Edelstahl
1.4408

NBR
FPM
EPDM

32 bis 50 0,1 bis 10 bar

GEMÜ 8259
2/2-Wege-Magnetventil, Metall, direktgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen, Stromlos geöff net
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

2 0 bis 10 bar Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50Hz

Messing
Edelstahl
1.4408

NBR
FPM
EPDM3 0 bis 20 bar

4 0 bis 12 bar

5 0 bis 6 bar

* abhängig vom Dichtwerkstoff 
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Vorsteuer-Magnetventile Kunststoff 

GEMÜ 332/334
3/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , direktgesteuert
332 Batteriebauweise, 334 Direktanbau
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

1 0 bis 10 bar Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PBTP FPM

GEMÜ 0322/0324
3/2-Wege-Magnetventil, Kunststoff , direktgesteuert
0322 Einzelmontage & Batteriebauweise, 0324 Direktanbau
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dichtwerkstoff 

2 0 bis 10 bar Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
120 VAC
230 VAC
50/60Hz

PA FPM
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Vorsteuer-Magnetventile Metall

GEMÜ 8303
3/2-Wege-Magnetventil, Metall, direktgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Luftleistung Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dicht-
werkstoff 

2 1 bis 10 bar 1,2 m³/h bei 
6 bar

Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
50Hz

Messing
Edelstahl
1.4581

NBR

GEMÜ 8357
3/2-Wege-Magnetventil, Metall, hilfsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Luftleistung Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dicht-
werkstoff 

6 1 bis 10 bar 1,2 m³/h bei 
6 bar

Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

GEMÜ 8458
5/2-Wege-Magnetventil, Metall, hilfsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Luftleistung Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dicht-
werkstoff 

6 1 bis 10 bar 1,2 m³/h bei 
6 bar

Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

GEMÜ 8505
4/2-Wege-Magnetventil, Metall, hilfsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Luftleistung Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dicht-
werkstoff 

4 1,5 bis 10 bar 0,7 m³/h bei 
6 bar

Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR

7 1 bis 10 bar 1,4 m³/h bei 
6 bar
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GEMÜ 8506 NAMUR
3/2-, 5/2-Wege-Magnetventil, Metall, hilfsgesteuert
Steuerfunktion: Stromlos geschlossen
DN Betriebsdruck Luftleistung Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Dicht-
werkstoff 

6 2 bis 8 bar 1,2 m³/h bei 
6 bar

Gewindemuff e 24 VDC
24 VAC
230 VAC
50Hz

Aluminium NBR
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Druckregelventile Kunststoff 

GEMÜ N082, N182, N782
Druckminderer

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Medien-
temperatur

10 bis 
100 *

0 bis 10 bar * Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen

PP
PVC
PVDF

-20 bis 100 °C

GEMÜ N085, N185
Überströmventil

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Medien-
temperatur

10 bis 
100 *

0 bis 10 bar * Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen

PP
PVC
PVDF

-20 bis 100 °C

GEMÜ N086, N186, N786
Druckhalteventil

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Medien-
temperatur

10 bis 
100 *

0 bis 10 bar * Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen

PP
PVC
PVDF

-20 bis 100 °C

* je nach Ausführung und/oder Betriebsparametern
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Kugelhähne Kunststoff 

GEMÜ 717
2/2-, 3/2-Wege-Kugelhahn, Kunststoff , manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 10 bar * Klebe-/Schweißmuff e 
(DIN)

PVC-U, grau
PP
PVDF

Sitz: PTFE/
O-Ringe: EPDM
Sitz: PTFE/
O-Ringe: FPM

GEMÜ 710
2/2-, 3/2-Wege-Kugelhahn, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 10 bar * Klebe-/Schweißmuff e 
(DIN)

PVC-U, grau
PP

Sitz: PTFE/
O-Ringe: EPDM
Sitz: PTFE/
O-Ringe: FPM

GEMÜ 723
2/2-, 3/2-Wege-Kugelhahn, Kunststoff , elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 10 bar * Klebe-/Schweißmuff e 
(DIN)

12, 24 VDC 
12, 24, 
100-250 
 VAC 
50/60 Hz

PVC-U, grau
PP
PVDF

Sitz: PTFE/
O-Ringe: EPDM
Sitz: PTFE/
O-Ringe: FPM

* abhängig von Betriebstemperatur
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GEMÜ 707
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, zweiteilig, manuell betätigt
Handhebel abschließbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

8 bis 50 0 bis 63 bar * Gewindemuff e Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)

PTFE

GEMÜ 711
2/2-, 3/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig mit Topfl ansch, manuell betätigt
Handhebel abschließbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

8 bis 100 0 bis 63 bar * Gewindemuff e
Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)
CF3M (Gehäuse)
316L (Kugel)

PTFE

GEMÜ 712
2/2-, 3/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig, manuell betätigt
Handhebel abschließbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

8 - 100 0 bis 63 bar * Gewindemuff e
Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)

PTFE

GEMÜ 740 Sanitary
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig mit Topfl ansch, manuell betätigt
Handhebel abschließbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 63 bar * Schweißstutzen
Stutzen
Clamps
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
CF3M (316L) (Gehäuse)
CF3M (316L) (Kugel)

TFM™ 
PTFE

Kugelhähne Metall

* abhängig von Betriebstemperatur und Nennweite
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GEMÜ 741 Sanitary
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig mit Topfl ansch, pneumatisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 63 bar * Schweißstutzen
Stutzen
Clamps
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
CF3M (316L) (Gehäuse)
CF3M (316L) (Kugel)

TFM™ 
PTFE

GEMÜ 751
2/2-, 3/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig mit Topfl ansch, pneumatisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

8 bis 100 0 bis 63 bar * Gewindemuff e
Stutzen
Flansche
Unterschiedliche Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)
CF3M (Gehäuse)
316L (Kugel)

PTFE

GEMÜ 762
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, einteilig mit Topfl ansch, manuell betätigt
Handhebel abschließbar
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 16 bar * Flansche Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)

PTFE

GEMÜ 761
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, einteilig mit Topfl ansch, pneumatisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 16 bar * Flansche Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)

PTFE

* abhängig von Betriebstemperatur und Nennweite
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GEMÜ 768
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, einteilig mit Topfl ansch, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 63 bar * Flansche 12, 24 VDC 
24, 120, 230  
VAC 
50/60 Hz

Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)

PTFE

GEMÜ 728
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig mit Topfl ansch, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 63 bar * Gewindemuff e
Stutzen
Flansche
Unterschiedliche 
Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

12, 24 VDC 
24, 120, 230  
VAC 
50/60 Hz

Edelstahl
1.4408 (Gehäuse)
1.4401 (Kugel)
CF3M (Gehäuse)
316L (Kugel)

PTFE

GEMÜ 748 Sanitary
2/2-Wege-Kugelhahn, Metall, dreiteilig mit Topfl ansch, elektromotorisch betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -
werkstoff 

Dichtwerkstoff 

15 bis 
100

0 bis 63 bar * Schweißstutzen
Stutzen
Clamps
Unterschiedliche 
Normen 
und Ausführungen 
verfügbar.

12 V / 24 V 
100-250 V

Edelstahl
CF3M (316L) (Ge-
häuse)
CF3M (316L) (Kugel)

TFM™ 
PTFE

Kugelhähne Metall

* abhängig von Betriebstemperatur und Nennweite
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Ventile 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

GEMÜ 617 HPW
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt

DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

12 bis 15 0 bis 6 bar Armaturenverschraubung
Stumpfschweißstutzen
Gewindemuff e

PVDF-HP PTFE

GEMÜ 677 HPW
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt
optional Handrad mit Arretiervorrichtung
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 6 bar Armaturenverschraubung
Stumpfschweißstutzen

PVDF-HP
PFA/PVDF-HP

PTFE

GEMÜ 677 HPW
T-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt
optional Handrad mit Arretiervorrichtung
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 6 bar Stumpfschweißstutzen PVDF-HP PTFE

GEMÜ 600 HPW
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 50 0 bis 6 bar Stumpfschweißstutzen PVDF-HP

PFA/PVDF-HP
PTFE/EPDM
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GEMÜ 610 HP/HPW
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
12 bis 15 0 bis 6 bar Armaturenverschraubung

Stumpfschweißstutzen
Gewindemuff e

PVDF-HP PTFE/EPDM

GEMÜ 690 HP
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 6 bar
(abhängig von 
DN)

Armaturenverschraubung
Stumpfschweißstutzen

PVDF-HP
PP-HP

PTFE

GEMÜ 690 HP
T-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper    werkstoff Membran-

werkstoff 
15 bis 
100

0 bis 6 bar Stumpfschweißstutzen PVDF-HP PTFE

GEMÜ 613
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , elektromotorisch betätigt
ohne und mit integr. Stellungs-/Prozessregler, 2 Stellzeiten
DN Betriebsdruck Anschlussart Spannung Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

15 0 bis 6 bar Stumpfschweißstutzen 24 V
120 V
230 V
50/60Hz

PFA/PVDF PTFE/EPDM

Ventile 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie



www.gemu-group.com 47

GEMÜ CleanStar® C67
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt

DN Anschlussgröße
Zoll

Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Flareanschluss-
Space saver
Schweißstutzen
Armaturenver-
schraubung

PFA-HP
PVDF-HP

PTFE/EPDM

HighFlow Variante mit einer Kv-Wert Steigerung von bis zu 100% verfügbar.

GEMÜ CleanStar® C67
T-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt

DN Anschlussgröße
Zoll

Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Flareanschluss-
Space saver
Schweißstutzen

PFA-HP PTFE/EPDM

GEMÜ CleanStar® C67
3-Wege-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt

DN Anschlussgröße
Zoll

Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Membran-
werkstoff 

10 bis 15 ½" bis ¾" 0 bis 6 bar Flareanschluss PFA-HP PTFE/EPDM

GEMÜ CleanStar® C67
Handradsicherung für manuell betätigte CleanStar® Ventile
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GEMÜ CleanStar® C60
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Anschlussgröße

Zoll
Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Flareanschluss-
Space saver
Schweißstutzen
Armaturenver-
schraubung

PFA-HP
PVDF-HP

PTFE/EPDM

HighFlow Variante mit einer Kv-Wert Steigerung von bis zu 100% verfügbar.

GEMÜ CleanStar® C60
T-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Anschlussgröße

Zoll
Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Flareanschluss-
Space saver
Schweißstutzen

PFA-HP PTFE/EPDM

GEMÜ CleanStar® C60
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt, mit integriertem Handrad
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Anschlussgröße

Zoll
Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

10 bis 25 ½" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Armaturenver-
schraubung

PFA-HP
PVDF-HP

PTFE/EPDM

GEMÜ CleanStar® C60
3-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt, mit integriertem Handrad
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Anschlussgröße

Zoll
Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

10 bis 15 ½" bis ¾" 0 bis 6 bar Flareanschluss PFA-HP PTFE/EPDM

Ventile 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie
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GEMÜ CleanStar® SmartLine C67 HPS
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , manuell betätigt

DN Anschlussgröße
Zoll

Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Membran-
werkstoff 

10 bis 32 ½" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Schweißstutzen

PP-H, grau
PP-R, natur

PTFE/EPDM

GEMÜ CleanStar® SmartLine C60 HPS
2/2-Wege-Membranventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Anschlussgröße

Zoll
Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

10 bis 32 ½" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss
Schweißstutzen

PP-H, grau
PP-R, natur

PTFE/EPDM
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GEMÜ CleanStar® C50 Blockventil
2/2-Wege-Membran-Sitzventil, Kunststoff , pneumatisch betätigt
Steuerfunktion: Federkraft geschlossen (NC), Federkraft geöff net (NO), beidseitig angesteuert (DA)
DN Anschlussgröße

Zoll
Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -

werkstoff 
Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis 1¼" 0 bis 6 bar Flareanschluss PTFE PTFE

GEMÜ CleanStar® C57 Blockventil
2/2-Wege-Membran-Sitzventil, Kunststoff , manuell betätigt (Multiturn)

DN Anschlussgröße
Zoll

Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis 1" 0 bis 6 bar Flareanschluss PTFE PTFE

GEMÜ CleanStar® C51 Blockventil
2/2-Wege-Membran-Sitzventil, Kunststoff , manuell betätigt (Quarterturn)

DN Anschlussgröße
Zoll

Betriebsdruck Anschlussart Ventilkörper   -
werkstoff 

Membran-
werkstoff 

4 bis 25 ¼" bis ¾" 0 bis 6 bar Flareanschluss PTFE PTFE

GEMÜ CleanStar® PC 50
Sonderventilblock

Ventile 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie
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Druck-Messtechnik 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

GEMÜ C30 Hydra-Gauge
Manometer mit Druckmittler

Größe
[Zoll]

Betriebsdruck Anschlussart Gerätekörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

¼" bis 
1¼"

0 bis 6 bar Flareanschluss
(In-Line, Dead-End)

PFA-HP PFA

GEMÜ C31 Hydra-Sensor
Messumformer mit Druckmittler

Größe
[Zoll]

Betriebsdruck Anschlussart Gerätekörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

¼" bis 
1¼"

0 bis 6 bar Flareanschluss
(In-Line, Dead-End)

PFA-HP PFA

GEMÜ C32 Hydra-Dry
Messumformer

Größe
[Zoll]

Betriebsdruck Anschlussart Gerätekörper    werkstoff Membran-
werkstoff 

¼" bis 
1¼"

0 bis 6 bar Flareanschluss
(In-Line, Dead-End)

PFA-HP PFA

Rückdruckregelsystem anschlussfertig montiert, 
bestehend aus Ventilen CleanStar®, 
Druckmesstechnik HydraLine® und 
Prozessregler GEMÜ 1436 cPos®.
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GEMÜ C38 SonicLine®

Ultraschall-Durchfl ussmesser

Größe
[Zoll]

Messbereich
[l/min]

Anschlussart Gerätekörper    werkstoff 

⅜" bis 1" 0,03 bis 120 Flareanschluss PFA-HP

GEMÜ 883, 833, 834
Durchfl ussmesser, PVDF-Schwebekörper, mit Magnet, O-Ring FPM

DN Messbereich
[l/h]

Anschlussart Gerätekörper    werkstoff 

15 bis 50 20 bis 10.000 Stumpf-Schweißstutzen PVDF-HP

GEMÜ 873, 823, 824
Durchfl ussmesser, PVDF-Schwebekörper, ohne Magnet, O-Ring FPM

DN Messbereich
[l/h]

Anschlussart Gerätekörper    werkstoff 

15 bis 50 20 bis 10.000 Stumpf-Schweißstutzen PVDF-HP

Manifolds anschlussfertig montiert.

Durchfl uss-Messtechnik 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie
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Werkzeuge, Fittings und Schläuche 
für die Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

GEMÜ 1098
Schlauchformdorn
Montagewerkzeug für PFA-HP Flareklemmverbindungen
DN Anschlussgröße

[Zoll]

4 bis 25 ¼" bis 1¼"

GEMÜ C67
Service-Werkzeug für CleanStar®-Antriebe

GEMÜ FlareStar®

PFA-HP Schlauch-Fittings, verschiedene Konfi gurationen wie z.B. Einschraubfi tting, 
Einschraubwinkel, Winkel, Verbindungsstück, T-Stück, usw.
O.D.
Schlauchfi tting

Anschlussart Körper    werkstoff Überwurfmutter-
werkstoff 

¼" bis 1¼" Flareanschluss
Flareanschluss-Space saver
Schweißstutzen

PFA-HP PFA-HP
PVDF-HP
CPFA-HP

GEMÜ TubeStar®

PFA-Standard und HP Schlauch, verschiedene Längen und Lieferformen verfügbar 
(10 m, 20 m, 50 m, 100 m Rollen und 6 m Stangen)
Größe
[Zoll]

D.A.
[mm]

Wandstärke
[mm]

Werkstoff 

¼" bis 1¼" 6,35 bis 31,75 1,19 bis 1,90 PFA-HP
PFA-HPS

GEMÜ CF
Service-Werkzeug für FlareStar® Überwurfmuttern
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Durchfl uss-Messtechnik

GEMÜ 800/850
Durchfl ussmesser
• Schwebekörperprinzip
• für aggressive, neutrale gasförmige und fl üssige Medien, die die physikalischen und chemischen 

Eigenschaften des jeweiligen Messrohr-, Schwebekörper-, Dichtungs- und Anschlussteilwerk-
stoff s nicht negativ beeinfl ussen

• korrosionsbeständig, robust und hohe chemische Beständigkeit
• Messrohrwerkstoff  : Trogamid-T, Polysulfon, PVC, PVDF
• Messbereich: 2 l/h bis 20000 l/h bei Flüssigkeiten und 0,2 Nm³/h bis 450,0 Nm³/h bei Luft
• lieferbare Größen: DN 10 bis 65
• Anbau von elektrischen Grenzwertgebern oder Messwertgeber möglich
• Anschluss über Gewindestutzen mit Armaturenverschraubung und Einlegeteil

GEMÜ 840
Durchfl ussmesser
• Schwebekörper-Teilstrom-Prinzip  
• besteht aus: Hauptstrom-Gerät, Blende, Teilstrom-Gerät, Handmembranventilen 
• für aggressive und neutrale fl üssige Medien, die die physikalischen und chemischen Eigen-

schaften des jeweiligen Messrohr-, Schwebekörper-, Dichtungs- und Anschlussteilwerkstoff s 
nicht negativ beeinfl ussen 

• robust und hohe chemische Beständigkeit
• Gehäusewerkstoff  : PVC-U, grau, PP
• Messbereich von 3000 l/h bis 50000 l/h
• lieferbare Größen: DN 65
• Anbau von elektrischen Grenzwertgebern oder Messwertgeber möglich 
• Anschluss über Klebe- / Schweiß - Stutzen

GEMÜ 1250/1251/1252/1256/1257
Grenzwertgeber
• geeignet für  GEMÜ Durchfl ussmesser mit Magnet-Schwebekörper
• leichte Montage und Einstellung durch Aufklemmen am Durchfl ussmesser
• Reedkontakte werden durch Magnet im Schwebekörper betätigt
• GEMÜ 1250: mit bistabilem Reedkontakt mit Wechselkontakt
• GEMÜ 1251 - 1257: mit bistabilem Reedkontakt für Min- oder Max-Grenzwert

• Optional ATEX 

GEMÜ 1270-1273
Messwertgeber
• geeignet für  GEMÜ Durchfl ussmesser mit Magnet-Schwebekörper 
• für kontinuierliche Durchfl ussüberwachung
• leichte Montage und Einstellung durch Aufklemmen am Durchfl ussmesser
• Reedkontakte in einer  Widerstandkette werden durch Magnet im Schwebekörper betätigt
• GEMÜ 1270/1271: Das Signal wird über einen Spannungsteiler (0-10kOhm) 

abgegriff en
• GEMÜ 1272/1273: Das Signal wird über einen integrierten 2-Leiter Messumformer (4-20mA) 

abgegriff en

• GEMÜ 1270/1271: optional ATEX 
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GEMÜ 3020
Volumenstrom-Messturbine
• Volumenstromerfassung mit Turbinenmessprinzip (magnetisch)
• für neutrale und aggressive wässrige Flüssigkeiten (siehe Datenblatt)
• Turbinen-Werkstoff  : PVDF / Turbinengehäusewerkstoff : PVDF / PVC-U, grau
• Achse: Keramik; Lager: Glas
• lieferbare Größen: DN 25/DN 50
• Messbereich: 120 bis 3 600 l/h  /  500 bis 25.000 l/h
• Spannungsversorgung: 24  VDC
• Frequenzausgang/Stromausgang 4 - 20 mA
• Anschluss über Gewindestutzen mit Armaturenverschraubung und Einlegeteil

GEMÜ 3021
Volumenstrom-Messturbine, Totalizer oder Batchcontroller
• Volumenstromerfassung mit Turbinenmessprinzip (magnetisch)
• Messumformer mit Summenzähler oder Dosiergerät
• für neutrale und aggressive wässrige Flüssigkeiten (siehe Datenblatt) 
• Turbinen-Werkstoff  : PVDF / Turbinengehäusewerkstoff : PVDF / PVC-U, grau
• lieferbare Größen: DN 25  /  DN 50
• Messbereich: 120 bis 7200 l/h / 500 bis 25.000 l/h
• durch Elektronik auf jeweilige Einsatzbedingung einstellbar
• Spannungsversorgung: 24  VDC
• Ausgänge je nach Typ: Frequenz 24 V PNP; Strom 0/4 - 20 mA; 2 x Relais
• Signaleingänge für SPS oder Fernbedienung
• Anschluss über Gewindestutzen mit Armaturenverschraubung und Einlegeteil

GEMÜ 3030 mFlow
Magnetisch-Induktiver Durchfl ussmesser
• erfassung von Durchfl ussmengen / Volumenstrom
• durch Elektronik auf jeweilige Einsatzbedingung einstellbar
• für DN 25 bis 300
• integrierter Summenzähler
• Anschluss über versch. Fittinge
• Temperatursensor PT1000 (optional)
• Spannungsversorgung: 24  VDC
• Messbereich: 0 bis 4 m/s, 0 bis 10 m/s
• Ausgangssignale: 0 / 4-20mA; Impuls; Relais
• Feldbus-Schnittstelle (Profi bus DP)
• Leitfähigkeit des Mediums: ≥ 20  μS/cm
• Temperaturbereich: 0  bis 135 °C
• e.sy-com Schnittstelle zum Anschluß eines Bluetooth-Moduls, Industriemodem 

oder für einen Zugriff  über PDA oder PC
• integrierter Webserver
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Druck-Messtechnik / Temperatur-Messtechnik / 
Anzeigegeräte / Füllstand-Messtechnik

GEMÜ 3120
Druck-/ Diff erenzdruck-Messumformer
• Messbereich: 0 bis 10 bar
• Sensorwerkstoff :  Niro 1.4401/1.4301 oder Keramik mit PTFE-Membrane
• Anschlussstück aus PVDF 
• Ausführung als 2-Leiter-Messumformer oder als 4-Leiter Druckmessgerät mit 

Display
• Stromausgang:  0/4 - 20 mA
• 2 x Relaisausgang, Schaltpunkte frei einstellbar
• Spannungsversorgung:  24  VDC
• Medientemperatur: -10 bis 60 °C
• Prozessanschluss je nach Ausführung: G ¼", G ½" oder G ¾" -Gewinde

GEMÜ 3220
Temperatur-Messumformer
• Messbereich: 0 bis 100 °C
• Sensorwerkstoff  : Keramik (als Option mit PVDF Ummantelung)
• Anschlussstück aus PVDF 
• Ausführung als 2-Leiter-Messumformer oder als 4-Leiter Temperaturmessgerät mit Display
• Stromausgang 0/4 - 20 mA
• 2 x Relaisausgang, Schaltpunkte frei einstellbar
• Spannungsversorgung: 24  VDC
• Prozessanschluss je nach Ausführung: G ½" oder G ¾" -Gewinde

GEMÜ 1276
Digital-Anzeigegerät
• universelles, digitales Anzeigegerät für alle gängigen Masseinheiten 
• 4- oder 5 -stellige LED-Anzeige
• Eingangssignal: 0 bis 10 VDC, 0/4 - 20 mA
• Spannungsversorgung: 24  VDC, 115  VAC, 230  VAC
• optional mit Geberversorgung: 10  VDC oder 24  VDC
• optional mit Analogausgang: 0 bis 10 VDC, 0/4 - 20 mA
• optional mit RS232 - Schnittstelle
• optional 2 oder 4 Relais - Schaltpunkte frei einstellbar
• Eingang für Frequenz: Ausführung ZF

GEMÜ 902/910
Niveauschalter / Füllstand-Messgerät
• auf Reedkontaktbasis / Widerstandskette
• zur Überwachung neutraler und aggressiver Medien (siehe Datenblatt)
• unabhängig von:  Druck, Leitfähigkeit, Konzentration, Dichte 
• medienberührende Teile wahlweise aus: PP, PVDF, PVC-U, grau, NIRO 1.4435
• Ausführung: GEMÜ 902 mit Grenzkontakten (monostabil) oder Arbeitskontakten (bistabil)

GEMÜ 910 mit Widerstandskette oder 2-Leiter-Messumformer (4-20mA)
• Anschlussspannung: GEMÜ 902: Uv ≤ 40  VDC

GEMÜ 910 mit Widerstandskette: Uv ≤ 40  VDC
GEMÜ 910 mit 2 -Leiter-MU: Uv = 11V bis 40 V (abhängig von Bürde)

• Temperaturbereich: -10 bis 80 °C
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Regler

GEMÜ 1283
Dreipunkt-Regler
• für die Stellungsregelung von Motorventilen (z.B. GEMÜ 563/568, 613/618 und 693/698)
• Schalttafeleinbau oder Direktmontage am Ventil
• Sollwert-Vorgabe über integriertes Potentiometer 

oder über Sollwert-Eingang: 0/4 - 20 mA, 0 bis 10 V optional
• Istwert-Vorgabe über integriertes Potentiometer im Motorventil
• Spannungsversorgung: 24  VDC, 24  VAC, 100-250  VAC
• einfache Menüführung
• einstellbare Totzone
• einstellbare min/max Begrenzung der Hubposition
• kompakter Aufbau
• schnelle Inbetriebnahme

GEMÜ 1434 μPos®

Elektropneumatischer Stellungsregler
• kompakter Aufbau, geringe Abmessungen
• getrennter Anbau von Regler und Wegaufnehmer möglich
• integriertes Potentiometer
• geringe Investitionskosten
• geringe Betriebskosten, kein Eigenluftverbrauch
• schnelle Inbetriebnahme ohne Öff nen des Gehäuses
• einfache Bedienung
• leichte Adaption auf GEMÜ-Ventile und Fremdfabrikate
• einfacher elektrischer und pneumatischer Anschluss
• speed-AP - Funktion für schnelle Montage und Initialisierung

GEMÜ 1434 direkt montiert GEMÜ 1434 - Anbau über externen Weggeber
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GEMÜ 1435 ePos®

Intelligenter Stellungsregler
• elektropneumatischer Stellungsregler für Linear- und Schwenkantriebe
• für einfach- und doppeltwirkende Antriebe
• speed-AP - Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• getrennter Anbau von Regler möglich (keine mechanische Verbindung nötig) 
• kein Eigenluftverbrauch im ausgeregelten Zustand
• hohe Luftleistung: 50 I/min oder 90 I/min
• Sicherheitsstellung bei Spannungs- oder Steuerluftausfall 

(entspr. Steuerfunktion 1 und 2 des Ventils)
• einfache und selbsterklärende Menüführung
• Sollwert-Vorgabe über ein 0 bis 10 V oder 0/4-20 mA Signal
• Istwert-Eingang für Potentiometer (Weggeber)
• Spannungsversorgung 24  VDC
• 2 Alarm- und ein Error-Ausgang
• Stellungsrückmeldung 0-10 V (optional 4-20 mA)

GEMÜ 1436 cPos®

Prozess-Stellungsregler
• elektropneumatischer Stellungsregler mit integriertem Prozessregler
• für einfach- und doppeltwirkende Linear- und Schwenkantriebe 
• speed-AP - Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• kein Eigenluftverbrauch im ausgeregelten Zustand
• Sicherheitsstellung bei Spannungs- oder Steuerluftausfall

(entspr. Steuerfunktion 1 oder 2 des Ventils)
• einfache und selbsterklärende Menüführung
• hohe Luftleistung: 100 I/min, 180 I/min
• Sollwert-Vorgabe 0/4-20 mA Signal
• Istwert-Eingang: Potentiometer (Weggeber) für Stellungsregelung
• Istwert-Eingang:  0/4-20 mA Signal für Prozessregelung
• Ausgangssignale: 4-20 mA Signal, 2 Relaisausgänge
• Spannungsversorgung: 24  VDC
• 2-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
• getrennter Anbau von Regler und Wegaufnehmer möglich (auch für Schwenkantriebe)
• Feldbus-Schnittstelle (Profi bus DP,  Device Net)
• integrierter Webserver
• einfache Inbetriebnahme und vielseitige Bedienmöglichkeiten

- frontseitige Tastatur
- PC Anbindung mit Internet Browser
- optionale Bluetooth-Schnittstelle

• e.sy-com Schnittstelle zum Anschluß eines Bluetooth-Moduls, Industriemodem oder für einen 
Zugriff  über PDA oder PC

Regler
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Elektrische Stellungsrückmelder 
für pneumatische Hubantriebe

GEMÜ 1201 / 1230
Elektrische Stellungsrückmelder mit Mikroschaltern
• Wahlweise ein oder zwei Mikroschalter mit Wechselkontakt integriert
• Mikroschalter einzeln über Gewindespindel stufenlos und präzise einstellbar
• Nennspannung / -strom: 

GEMÜ 1201: 250  VAC / 100mA - 8 A, 28  VDC / 5 mA - 5 A
GEMÜ 1230: 250  VAC /  2,5 A, 24  VDC / 4 A

• Umgebungstemperatur: - 20 bis 60 °C 
• Anschluss über Kabelverschraubung oder Steckverbindung möglich
• GEMÜ 1201:  bis 70 mm Hub
• GEMÜ 1230:  bis 20 mm Hub 

 optional mit LED - Anzeige

GEMÜ 1211 / 1231
Elektrische Stellungsrückmelder mit Näherungsschaltern nach NAMUR EN 60529
• für den Ex-Bereich EEx ia IIC T6
• Wahlweise ein oder zwei induktive Näherungssensoren integriert
• Näherungssensoren einzeln über Gewindespindel stufenlos und präzise einstellbar
• Nennspannung:  8  VDC
• Umgebungstemperatur: - 20 bis 60 °C 
• Anschluss über Kabelverschraubung oder Steckverbindung möglich 
• GEMÜ 1211: bis 70 mm Hub
• GEMÜ 1231: bis 20 mm Hub

GEMÜ 1214 / 1232
Elektrische Stellungsrückmelder mit Näherungsschaltern 
• wahlweise ein oder zwei induktive Näherungssensoren integriert
• Näherungssensoren einzeln über Gewindespindel stufenlos und präzise einstellbar
• Nennspannung:  24  VDC
• Umgebungstemperatur: - 20 bis 60 °C 
• Anschluss über Kabelverschraubung oder Steckverbindung möglich 

GEMÜ 1214: bis 70 mm Hub, GEMÜ 1232: bis 20 mm Hub
• optional mit LED-Anzeige

GEMÜ 1215
Elektrischer Stellungsrückmelder  mit Mikroschalter
• für den Ex-Bereich EEx II2GIIBTG
• ein Mikroschalter mit Wechselkontakt für Off en-Stellung

(Ausnahme 667 / 661: hier wird Geschlossen-Stellung angezeigt)
• Nennspannung / -strom: 250  VAC / 4 A, 24  VDC / 4 A 
• Umgebungstemperatur: -15 bis 55 °C 
• Anschluss über Kabelverschraubung
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Elektrische Stellungsrückmelder 
für pneumatische Hubantriebe

GEMÜ 1235 GEMÜ 1236

GEMÜ 1234
Elektrischer Stellungsrückmelder 
• Für Linearantriebe von 1 bis 10 mm Hub
• Optische Stellungs- und Funktionsanzeige über LEDs
• speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• Einstellbare Endlagentoleranzen
• Programmierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
• Optional Feldbusanbindung AS-Interface
• M12 Anschlussstecker
• Kein Öff nen des Gehäuses zur Inbetriebsnahme notwendig
• Kompakte Bauweise
• Schutzart IP65
• Umgebungstemperatur -10 bis 70 °C

GEMÜ 1235 / 1236
Elektrische Stellungsrückmelder 
• GEMÜ 1235: Unterteil PVDF
• GEMÜ 1236: Unterteil Edelstahl
• Für Linearantriebe von 2,2 bis 75 mm Hub
• Optische Weitsicht Stellungs- und Funktionsanzeige über LEDs
• speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• Einstellbare Endlagentoleranzen
• Programmierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
• Kommunikationsschnittstelle IO-Link
• M12 Anschlussstecker
• Kein Öff nen des Gehäuses zur Inbetriebsnahme notwendig
• Kompakte Bauweise
• Schutzart IP67
• Weitsicht LED zum AUF/ZU signalisieren
• Umgebungstemperatur -10 bis 70 °C

GEMÜ 1242
Elektrischer Feldbus Stellungsrückmelder 
• für Linearantriebe von 2 bis 30 mm Hub
• optische Weitsicht Stellungs- und Funktionsanzeige über LEDs
• Unterteil Aluminium eloxiert oder Edelstahl
• speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• Einstellbare Endlagentoleranzen
• Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
• Programmierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
• Feldbusanbindung AS-Interface oder DeviceNet
• M12 Anschlussstecker
• kein Öff nen des Gehäuses zur Inbetriebnahme notwendig
• Kompakte Bauweise
• Schutzart IP65
• Umgebungstemperatur 0 bis 60 °C
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Elektrische Stellungsrückmelder 
für pneumatische Schwenkantriebe

GEMÜ LSR

GEMÜ LST

GEMÜ LSF

GEMÜ 1225
Elektrischer Stellungsrückmelder  mit Mikroschaltern
• Zwei Mikroschalter mit Wechselkontakt für AUF- und ZU-Stellung integriert
• Stellungsanzeige AUF / ZU und Anzeige der Spannungsversorgung über LED
• Mikroschalter einzeln über Schaltnocken einstellbar
• Betriebsspannung: 10 bis 30  VDC
• Nennspannung / -strom: 24  VDC / 2,5 A
• Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C 
• Anschluss über Kabelverschraubung 

GEMÜ LSR / LST / LSF
Elektrische Stellungsrückmelder mit Mikroschaltern / Näherungsschaltern
• Wahlweise ein oder zwei Mikroschalter oder Näherungsschalter 
• Optische, gut sichtbare Stellungsanzeige
• Anzeige der Schaltstellungen von Durchgangs- oder 3-Wege-Ventilen
• Herausnehmbare Montageplatte mit entsprechenden Schaltern
• ATEX-Ausführung möglich
• Anschluss über Kabelverschraubung M20 (GEMÜ LSR, LST) 

oder M12 Stecker 4-polig (GEMÜ LSF) 
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Ventilanschaltung 
mit integriertem Vorsteuerventil

GEMÜ 4242
Ventilanschaltung mit integriertem Vorsteuerventil
• für einfach- oder doppelwirkende pneumatische Linearantriebe von 2 bis 75 mm Hub
• optische Weitsicht Stellungs- und Funktionsanzeige über LEDs
• integriertes 3/2-Wege Vorsteuerventil
• speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• integrierte Handhilfsbetätigung
• einstellbare Endlagentoleranzen
• umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
• Programmierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
• optional Feldbusanbindung AS-Interface oder DeviceNet
• Kommunikationsschnittstelle IO-Link
• M12 Anschlussstecker
• kein Öff nen des Gehäuses zur Inbetriebnahme notwendig
• kompakte Bauweise
• Schutzart IP65
• Umgebungstemperatur 0 bis 60 °C
• Luftleistung 14 Nl/min, 23Nl/min oder 250 Nl/min

GEMÜ 4221
Ventilanschaltung mit integriertem Vorsteuerventil
• für einfach- oder doppelwirkende pneumatische Schwenkantriebe bis zu 180° Schwenkbereich
• optische Stellungs- und Funktionsanzeige über LEDs
• integriertes 3/2-Wege Vorsteuerventil
• Unterteil Aluminium oder Edelstahl
• speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
• einstellbare Endlagentoleranzen
• optional Feldbusanbindung AS-Interface oder DeviceNet
• M12 Anschlussstecker
• kein Öff nen des Gehäuses zur Inbetriebnahme notwendig
• Schutzart IP65
• Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C
• Luftleistung: 100 Nl/min

GEMÜ 4216
ATEX Ventilanschaltung mit integriertem Vorsteuerventil
• für einfach- oder doppeltwirkende pneumatische Linearantriebe
• integriertes 24 VDC 3/2-Wege Vorsteuerventil (eigensicher)
• Ventilansteuerung mittels 5/2-Wege Vorsteuerventil
• Stellungsrückmeldung mittels NAMUR Näherungsschalter
• Näherungsschalter einzeln über Gewindespindel stufenlos und präzise einstellbar
• Anschluss über Kabelverschraubung und Klemmleiste 
• Luftleistung: 588 Nl/min

Baugröße 1 Baugröße 2
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Antriebe pneumatisch 
für Schwenkarmaturen

GEMÜ 9415
Schwenkantrieb, Kunststoff , pneumatisch betätigt

Antriebsgrößen
ø

Drehmoment max.
[Nm]

Max. Steuerdruck Steueranschluss

Größe 0:   50 mm
Größe 1:   70 mm
Größe 2: 100 mm
Größe 3: 140 mm

6
32
49
140

Antrieb 0: 6 bar
Antrieb 1: 6 bar
Antrieb 2: 6 bar
Antrieb 3:
Steuerfunktion 1 (NC): 
5 bar
Steuerfunktion 3 (DA):
4 bar

G ¼

GEMÜ DR/SC
Schwenkantrieb, Metall, pneumatisch betätigt

Drehmoment max. Max. Steuerdruck Steueranschluss
8,1 bis 5446 Nm 6 bis 8 bar 0015 bis 0100: G ⅛

0150 bis 1200: G ¼
2000: G ⅜
3000 bis 5000: G ½

GEMÜ ADA/ASR
Schwenkantrieb, Metall, pneumatisch betätigt

Drehmoment max. Max. Steuerdruck Steueranschluss
10 bis 5000 Nm 6 bis 8 bar G ¼

GEMÜ 410 GEMÜ 710 GEMÜ 481
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Antriebe elektromotorisch 
für Schwenkarmaturen

GEMÜ 9428
Schwenkantrieb, elektromotorisch betätigt
• für Nennweiten DN 15 bis 50
• maximaler Drehbereich: 93° (Nenndrehbereich: 90°)
• elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung oder Steckverbindung
• mit optischer Stellungsanzeige
• optional mit zusätzlichen potentialfreien Endschaltern
• Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C

GEMÜ 9468
Schwenkantrieb, elektromotorisch betätigt
• für Nennweiten DN 65 bis 250
• maximaler Drehbereich: 93° (Nenndrehbereich: 90°)
• elektrischer Anschluss: Steckverbindung
• mit optischer Stellungsanzeige
• optional mit zusätzlichen potentialfreien Endschaltern
• optional mit analoger Stellungsrückmeldung über Potentiometer
• optional mit integriertem Stellungsregler
• Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C

GEMÜ 9ASS
Linear-Antrieb, elektromotorisch betätigt
• für Hubventile mit Flanschadaptern
• elektrischer Anschluss: Steckverbindung
• maximale Hubbewegung: 28 bis 46 mm (je nach Antriebsausführung)
• mit optischer Stellungsanzeige
• Spannungsversorgung 24  VDC, 120  VAC/230  VAC 50/60 Hz
• Stellzeit 1,04 bis 3,3 mm/sec. (je nach Antriebsausführung)
• Umgebungstemperatur: 0 bis 55 °C
• automatische Initialisierung
• Feldbusfähig (Profi bus, AS-Interface)
• Drehmomentbegrenzung
• max. Drehmoment 4,5-14 kN (je nach Antriebsausführung)
• optional mit Stellungs- oder Prozessregler
• Stellungsrückmeldung
• programmierbare Endlagenrückmeldung

Spannungsversorgung Drehmoment [Nm] Stellzeit ca. [s]
12/24 VDC, 12/24 VAC, 100-230 VAC
12/24 VDC, 12/24 VAC, 100-230 VAC
24 VDC, 24 VAC, 100-230 VAC

  6
15
35

  4
11
15

Spannungsversorgung Drehmoment [Nm] Stellzeit ca. [s]
24 VDC, 24 VAC, 120 VAC, 230 VAC  70

100
200
400

15
20
16
29
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GEMÜ Zubehör
alles aus einer Hand

GEMÜ 1002
Handrad mit opt. Stellungsanzeige für 
die Notbetätigung von pneumatischen 
Ventilen DN 15-50

GEMÜ 1034
Kunststoff -Flansch DN 15 bis 100

GEMÜ 1030/1035
Kunststoff -Armaturenverschaubung 
DN 65 - DN 100

GEMÜ 1041
Ausgleichsplatte aus Kunststoff  für 
Kunststoff  Membranventile

GEMÜ 1106
Hubbegrenzung mit Schließbegrenzung

GEMÜ 1031
Kunststoff -Gewindemuff e
DN 15 - DN 50

GEMÜ 1050
Befestigungsplatte aus Kunststoff  für 
Vorsteuerventile GEMÜ 0320

GEMÜ 1110
Hubbegrenzung mit Schauglas

GEMÜ 1151
Hubbegrenzung mit opt. Stellungs-
anzeige, Steuerfunktion 1 (NC)

GEMÜ 1161
Hubbegrenzung mit opt. Stellungs-
anzeige, Steuerfunktion 2 (NO)

GEMÜ 1114
Hubbegrenzung mit opt. Stellungs-
anzeige und Notbetätigung

GEMÜ 1216
Halterungen für Initiatoren M 8 x 1, 
M12 x 1, M18 x 1
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GEMÜ Zubehör
alles aus einer Hand

GEMÜ 1222-1224
Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-
801/Industrie

GEMÜ 1219
Kabeldose/Kabelstecker M12, 5-polig für 
GEMÜ 1230-1235

GEMÜ 1300
Optische Stellungsanzeige aus Kunst-
stoff  

GEMÜ 1220-1221
Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-
801 Form A

GEMÜ 1450
Aufnahmebügel NAMUR mit/ohne Hand-
notbetätigung

GEMÜ 1460
Aufnahmebügel NAMUR mit/ohne Hand-
notbetätigung

GEMÜ 1470
Steuerluftadapter NAMUR für GEMÜ 
410, 415, 600, 710, 9415

GEMÜ 1750-1753
Schalldämpfer

GEMÜ 1755-1756
Doppelnippel

GEMÜ 1310
Schalteraufnahme für Näherungsinitia-
toren M18 x 1 mit optischer Stellungsan-
zeige
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GEMÜ Produktions-
und Vertriebsstandorte weltweit

AFRICA 
GEMÜ Valves Africa Pty. Ltd
Phone: +27(0)11 462 7795
Fax: +27(0)11 462 4226
office@gemue.co.za 

AUSTRALIA
GEMÜ Australia Pty. Ltd
Phone: +61-2-43 23 44 93
Fax: +61-2-43 23 44 96
mail@gemu.com.au

AUSTRIA
GEMÜ GmbH
Phone: +43 22-36 30 43 45-0
Fax:+43 22-36 30 43 45-31
info@gemue.at

BELGIUM
GEMÜ Valves bvba/sprl
Phone: +32 2 702 09 00
Fax: +32 2 705 55 03
info@gemue.be

BOSNIA/HERCEGOVINA
ALTERA d.o.o.
Phone: +387 51 434 311
Fax: +387 51 434 311
altera@blic.net

BRAZIL / 
SOUTH AMERICA

GEMÜ Indústria de Produtos
Plásticos e Metalúrgicos Ltda.
Phone: +55-41-33 82 24 25
Fax: +55-41-33 82 35 31
gemu@gemue.com.br

BULGARIA
GEMÜ GmbH
Phone: +43-22-36 30 43 45-0
Fax:+43 22-36 30 43 45-31
info@gemue.at

CANADA
GEMÜ Valves Canada Inc.
Phone: +1-450-902-2690
Fax: +1-404-3 44 4003
info@gemu.com

CHINA 
GEMÜ Valves (China) Co., Ltd
Phone: +86-21-2409 9878
info@gemue.com.cn

CROATIA
STRIX d.o.o.
Phone. +38 51 23 70 381
Fax +38 51 23 70 675
strix@zg.t-com.hr

CZECH REPUBLIC
Fluidtechnik Bohemia s.r.o.
Phone: +420 548 213 233-5
Fax: +420 548 213 238
brno@fluidbohemia.cz

DENMARK
GEMÜ ApS
Phone: +45 70 222 516 
Fax: +45 70 222 518
info@gemue.dk

EGYPT
Noaman Engineering Co.
Phone: +20-2-33 47 21 57
Fax: +20-2-33 03 18 79

ESTONIA/LATVIA
UAB Biotecha
Phone: +370 5 270 90 55
Fax: +370 5 270 90 56
info@biotecha.lt 

FRANCE
GEMÜ S.A.S
Phone: +33-3 88 48 21 00
Fax: +33-3 88 49 12 49
info@gemu.fr
INTERCARAT
Phone: +33-3 88 48 21 20
Fax: +33-3 88 49 14 82
sales@intercarat.com

GERMANY  
GEMÜ Gebr. Müller 
GmbH & Co. KG
Phone: +49-79 40-12 30
Fax: +49-79 40-12 31 92 (Domestic) 
Fax:+49-79 40-12 32 24 (Export)
info@gemue.de

GREAT BRITAIN / UK 
GEMÜ Valves Ltd
Phone:+44-19 25-82 40 44
Fax:+44-19 25-82 80 02
info@gemu.co.uk

GREECE
A. Stamopoulos Industrial Products
Phone: +30-210-7798 663
Fax: +30-210-7473 359
astamop@otenet.gr

GUATEMALA
Proyect, Guatemala S.A.
Phone: +502 2429-0202
Fax: +502 2476-7439
guatemala@grupoproyect.com

HONG KONG
GEMÜ Valves (Shanghai) Co., Ltd
Phone: +86-21-64 42 65 52
Fax +86-21-64 89 18 85
info@gemue.com.cn

HUNGARY
MULTIVALVE Kft.
Phone: +36 1306 4491
Fax: +36 1306 4491
iroda@multivalve.hu

INDIA
GEMÜ India
Representative Office 
Phone:  +91-79-25450438
  +91-79-25450440
Fax: +91-79-25450439
sales@gemu.in

INDONESIA
Gemu Valves Pte Ltd
(Indonesia Representative Office)
Phone: +62 (21) - 6231 0035
Fax +62 (21) - 2907 4643
info@gemu.co.id

IRAN
SINARAD Kala Co. Ltd.
Phone: +98-21- 22096277, 
 +98-21- 22095187
Fax: +98-21-22096811
info@sinarad.com

IRELAND
GEMÜ Ireland Ltd
Phone: +353 (0)21 4232023
Fax: +353 (0)21 4232024
info@gemu.ie

ISRAEL
Treitel
Chemical Engineering Ltd
Phone:+972-3-9 78 77 77
Fax:+972-3-9 23 29 28
gemu@treitel.co.il

ITALY
GEMÜ S.r.l.
Phone: +39-02-40044080
Fax: +39-02-40044081
info@gemue.it

JAPAN
GEMÜ Japan Co., Ltd.
Phone: +81-52-936-2311
Fax: +81-52-936-2312
info@gemu.jp

LITHUANIA
UAB Biotecha
Phone: +370 5 270 90 55
Fax: +370 5 270 90 56
info@biotecha.lt

MACEDONIA
Eurocons Group d.o.o.
Phone: +381 13 801 460
Fax: +381 63 394 790
borko@eurocons.co.yu

MALAYSIA
GEMU VALVES PTE LTD
(Malaysia Representative Office)
Phone: +(603)- 7832 7640
Fax: +(603)- 7832 7649
info@gemu.com.sg

MEXICO
GEMU Valvulas S.A. de C.V.
German Centre 
01210 Mexico, D.F., Mexico
Phone: +52 55 7090 4161
 +52 55 7090 4179

NETHERLANDS
Startflow B.V.
Phone: +31-8 80 04 46 00
info@startflow.nl

NEW ZEALAND
GEMÜ Australia Pty.
Phone: +61-2-43-23 44 93
Fax: +61-2-43-23 44 96
mail@gemu.com.au

PHILIPPINES
GEMÜ Valves PTE. Ltd
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

POLAND
AFT Sp. Z. o.o
Phone: +48-61-8 20 51 45
Fax: +48-61-8 20 69 59
aft.poznan@aft.pl

PORTUGAL
Contimetra-Instrumentos 
Industriais, Lda
Phone: +351-21-4 20 39 00
Fax: +351-21-4 20 39 01
industria@contimetra.com

ROMANIA 
String S.R.L. Romania
Phone: +40 238 72 62 80
Fax: +40 238 71 58 00
info@string.ro

RUSSIA 
OOO „GEMÜ GmbH“
Phone: +7(495) 662-58-35
Fax: +7(495) 662-58-35
info@gemue.ru

SERBIA 
Eurocons Group d.o.o.
Phone: +381 13 801 460
Fax: +381 13 837 250
info@eurocons.rs

SINGAPORE
GEMÜ Valves PTE. Ltd
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

SLOVAKIA
EURO-VALVE s.r.o.
Phone. +421 31 705 5007
Fax +421 31 705 5007
euro-valve@euro-valve.com 

SLOVENIA
General Industry, 
Water Treatment, 
Plastic Piping Systems 
Strix Inziniring d.o.o.
Phone: +386 1 54 66 050
Fax: +386 1 54 66 058
info@strix-inz.si
Pharma, Biotech, Food 
Ipros d.o.o.
Phone: +386 1 200 26 20
Fax: +386 1 423 18 24
ipros@ipros.si

SOUTH KOREA
JID Corporation Co. Ltd
Phone: +82-2-326-5545
Fax: +82-2-326-5549
master@jidcorp.com

SPAIN
ELION, S.A.
Phone: +34-9-32 982 000
Fax: +34-9-34 311 800
elion@elion.es

SWEDEN
GEMÜ Armatur AB
Phone: +46-31-99 65 00
Fax: +46-31-99 65 20
order@gemu.se

SWITZERLAND
GEMÜ Vertriebs AG
Tel.: +41-41-7 99 05 55
Fax: +41-41-7 99 05 85
vertriebsag@gemue.ch
GEMÜ GmbH 
Phone: +41-41-7 99 05 05
Fax: +41-41-7 99 05 85
info@gemue.ch

TAIWAN
GEMÜ Taiwan Ltd.
Phone: +886-3-550-7265
Fax: +886-3-550-7201
office@gemue.tw

THAILAND
GEMÜ Valves PTE. Ltd
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg

TURKEY
Durko Çevre Enerji 
Phone: +90 216 402 20 00
Fax: +90 216 402 20 10
info@durkocevre.com.tr

UAE + MIDDLE EAST
GEMU Middle East FZCO
Phone: +971-4-88 60 125
Fax: +971-4-88 60 124
info@gemue.ae

UKRAINE
CSC Automation
Phone: +380 (44) 494 33 55
Fax: +380 (44) 494 33 66
kck@kck.ua

UNITED STATES
GEMÜ Valves Inc.
Phone: +1-678-5 53 34 00
Fax: +1-404-3 44 93 50
info@gemu.com

GEMÜ Produktionsstandort

GEMÜ Tochtergesellschaft
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GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de


