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   Die Firma SCHRADER 
        Stahlbau und Verladetechnik liefert 

„VERLADETECHNIK NACH MAß“



SCHRADER-TRANSPORTABLE
AUFFAHRRAMPE TYP CT 6 G 
SCHRADER-transportable Auffahrrampen haben sich bestens bewährt, wenn Container, Lkws oder 
Waggons zur Be- oder Entladung direkt von der Hoffläche aus und ohne Zeitverlust für Hebe- und 
Senkvorgänge mit dem Gabelstapler befahren werden sollen. Sie entsprechen den Sicherheitsvor-
schriften der BGR 233, sind gefertigt nach den EG-Maschinenrichtlinien und tragen das CE-Zeichen.

	 EIGENSCHAFTEN
	  �Tragkraft ab 5 t
	  Robuste Stahlkonstruktion
	  Stabiles, vorne gelagertes Fahrwerk
	  Schwerlast-Stahlscheibenräder mit Vollgummibandagen
	  �Höhenverstellung mit verstellbarer Handkurbel oder 

elektro-mechanisch
	  Rutschfester, offener Fahrbahnbelag
	  �Überladeklappe mit automatischer Fallsicherung zur 	

Anpassung an den Federweg der Fahrzeuge beim 
Ladevorgang

	  Beidseitiger Kantenschutz, ca. 300 mm hoch
	  Hochfeste Sicherungsketten mit Schnellspannklaue
	  Hochwertiger Korrosionsschutz, Farbton signalrot
	  Verfahrbarkeit mittels Gabelstapler
	  �Der gesamte Ladevorgang kann von nur einer Person 

durchgeführt werden.



RUFEN SIE UNS AN, WIR BEANTWORTEN IHNEN GERN  
IHRE FRAGEN UND BERATEN SIE GANZ INDIVIDUELL.



SCHRADER-TRANSPORTABLE 
AUFFAHRRAMPE TYP CT 6 MG/O
SCHRADER-transportable Auffahrrampen haben sich bestens bewährt, wenn Container, Lkws oder 
Waggons zur Be- oder Entladung direkt von der Hoffläche aus und ohne Zeitverlust für Hebe- und Senk-
vorgänge mit dem Gabelstapler befahren werden sollen. Sie entsprechen den Sicherheitsvorschriften 
der BGR 233, sind gefertigt nach den EG-Maschinenrichtlinien und tragen das CE-Zeichen.

	  Tragkraft ab 3 t
	  Robuste Stahlkonstruktion
	  Stabiles, mittig gelagertes Fahrwerk
	  Wendigkeit auf kleinstem Raum
	  Schwerlast-Stahlscheibenräder mit Vollgummibandagen
	  Rutschfester, offener Fahrbahnbelag
	  Höhenverstellung hand-hydraulisch oder elektro-hydraulisch
	�  �Schwimmstellung zur Anpassung an den Federweg  

der Fahrzeuge beim Ladevorgang
	  Beidseitiger Kantenschutz von 150 mm bis 190 mm hoch
	  Hochfeste Sicherungsketten mit Schnellspannklaue
	  Sicherheitsstützen im vorderen Bereich
	�  Hochwertiger Korrosionsschutz, Farbton signalrot oder Kundenwunsch
	  Verfahrbarkeit mittels Gabelstapler
	�  Der gesamte Ladevorgang kann von nur einer Person durchgeführt werden.



UNTENLIEGENDE FAHRBAHN

OBENLIEGENDE FAHRBAHN



SCHRADER-TRANSPORTABLE 
AUFFAHRRAMPE TYP CT 6 3SG
SCHRADER-transportable Auffahrrampen haben sich bestens bewährt, wenn Container, Lkws oder 
Waggons zur Be- oder Entladung direkt von der Hoffläche aus und ohne Zeitverlust für Hebe- und 
Senkvorgänge mit dem Gabelstapler befahren werden sollen. Sie entsprechen den Sicherheitsvor-
schriften der BGR 233, sind gefertigt nach den EG-Maschinenrichtlinien und tragen das CE-Zeichen.

	  3-Seiten-Verladung
	  Tragkraft ab 3 t
	  Platzsparende Parallel-Aufstellung bei Waggonbeladung
	  Schwerlast-Stahlscheibenräder mit Vollgummibandagen
	  Stabiles, vorne gelagertes Fahrwerk
	  Robuste Stahlkonstruktion
	  Höhenverstellung mit verstellbarer Handkurbel oder elektro-mechanisch
	�  �Überladeklappen mit automatischer Fallsicherung
	  Rutschfester, offener Fahrbahnbelag
	  Beidseitiger Kantenschutz, 300 mm hoch
	  Hochfeste Sicherungsketten mit Schnellspannklaue
	�  Hochwertiger Korrosionsschutz, Farbton ähnlich RAL 3000
	  �Einfahrtaschen und/oder Transport-Vorrichtung  

für die Verfahrbarkeit mittels Gabelstapler
	�  Der gesamte Ladevorgang kann von nur einer Person durchgeführt werden.





SCHRADER-VORSATZRAMPE  
MIT EINGEBAUTER VORSCHUB- 
ÜBERLADEBRÜCKE TYP CT 6 GV
Großzügig dimensioniert und im Dauereinsatz bewährte hochwertige Hydraulikbauteile bilden die 
Basis unserer Vorschub-Überladebrücken. Eine optimale Anpassung an die „Schräglage eines Fahr-
zeuges“ wird durch eine seitliche Verwindungssteifigkeit mit bis zu 120 mm Neigung erreicht. Die 
Oberfläche der Vorschub-Überladebrücke kann lackiert, feuerverzinkt oder mit rutschfestem, geräusch-
dämmendem  Korund beschichtet sein. Bei besonderen Anforderungen können die Brücken aus Edel-
stahl gefertigt werden, oder in verzinkter Variante mit Edelstahl belegt werden. Im Gegensatz zu 
zahlreichen Mitbewerbern mit Ihrer Fließbandanfertigung, sind wir als Manufaktur in der Lage, alle 
Sondermaße ohne Aufpreis zu fertigen. Sie als Kunde sagen, welche Brücke Sie benötigen, 
und wir bauen sie. Alles ist möglich ...

EIGENSCHAFTEN
 Tragfähigkeit von 40 kN bis 15 t
 Vorschublängen bis 1.600 mm (Standard 600 mm) 
 Tragende Unterkonstruktion aus warmgewalzten Stahlbauprofilen
 Deckblech aus rutschhemmenden Tränenblech (8/10 mm)
 gefertigt gem. DIN EN 1398/2006 und BGR 233





VERLADEPODEST 
TYP CT 7 (stationär und mobil)
Mit einer SCHRADER-Ladebühne/Ladepodest können Lkws, Waggons und Container heckseitig be- 
und entladen werden und sind eine optimale Verbindung an das zu be- oder entladende Fahrzeug. 
Ideal als Umschlagplatz und Zwischenpuffer für Ihre angelieferten Waren vom Lkw zum Lkw, oder vom 
Lkw zum Lager- oder Umschlagplatz. Auch die mobilen Verladepodeste können nach Ihren Wünschen 
individuell gefertigt werden. Alle mobilen Verladepodeste können mit einer mechanischen Höhenver-
stellung, Leiter, Absturzsicherung und mit den unterschiedlichsten Ladeklappen ausgestattet werden. 

EIGENSCHAFTEN
 Tragkraft ab 1 t
 Robuste Stahlkonstruktion
 �Bei mobilen Podesten: ein stabiles, vorne gelagertes Fahrwerk  

mit Schwerlastvollgummirädern
 Eine Höhenverstellung mit verstellbarer Handkurbel oder elektromechanisch
 Rutschfester, offener Fahrbahnbelag oder Tränenblechbelag
 �Überladeklappe mit automatischer Fallsicherung zur Anpassung  

an den Federweg der Fahrzeuge beim Ladevorgang
 Absturzsicherung, mit oder ohne Leiteraufstieg
 Hochfeste Sicherungsketten mit Schnellspannklaue
 Hochwertiger Korrosionsschutz, Farbton signalrot
 Verfahrbarkeit mittels Gabelstapler





ÜBERLADEBRÜCKE
TYP SVB (Das Universal-Genie)
Mit elektrohydraulischen Ladebrücken inklusive Vorschub schaffen Sie belastbare Verbindungen 
ganz einfach auf Knopfdruck! Die elektrohydraulische Ladebrücke SVB hat einen Teleskop-Vor-
schubrahmen, der durch einen stabilen Hydraulikzylinder millimetergenau ausgefahren und an-
schließend auf einem Lkw aufgelegt wird. Eine optimale Anpassung an die „Schräglage eines 
Fahrzeuges“ wird durch eine seitliche Verwindungsfähigkeit mit bis zu 120 mm Neigung erreicht. 
Das tragende Deckblech hat eine Stärke von mind. 8/10 mm. Die Unterzüge sind aus warm-
gewalzten Stahlbauprofilen gefertigt, sodass eine hohe Verladesicherheit gewährleistet ist. 

Serienmäßig mit 2 groß dimensionierten Hubzylindern 
ausgestattet, die für einen stufenlosen Bewegungsablauf 
sorgen. Eine Spezial-Bolzenlagerung sorgt für einen ab-
satz- und zugluftfreien Übergang von Rahmen und Plateau 
in jeder Arbeitsstellung. Die extra lange Vorschubführung 
durch wartungsarme Stahlgußrollen (min. 4 Stück) sorgt für 
ein verkantungsfreies Ein- und Ausschieben des Vorschub-
rahmens. Die Oberfläche kann serienmäßig in jedem RAL-
Farbton grundiert und lackiert ausgeführt werden. Durch 
die selbsttragende Rahmenkonstruktion in hängender 
Bauweise ist jederzeit die Möglichkeit der Unterfahrbar-
keit durch Ladebordwände gegeben. Das serienmäßige 
1,1 kW Hydraulik-Aggregat sowie die ausgereifte bedie-
nerfreundliche 4-Knopf Steuerung haben genügend Leis-
tungsreserven und Erweiterungsmöglichkeiten. Selbstver-
ständlich erfüllen unsere Ladebrücken die Normen DIN 
EN 1398 und BGR 233; jeweils neueste Fassung.



OPTIONEN
 �Komplett Feuerverzinkt
 Edelstahlausführung
 Wärmedämmende Plateauisolierung
 Farbe RAL nach Wahl
 Zugluftabdichtung
 Rutschfeste Korundbeschichtung
 Kraftunterstützte Schwimmstellung
 Lärmgedämmte Ausführung
 Variable Teilung der Vorschubbreiten
 Längere oder kürzere Vorschublänge

TECHNISCHE DATEN
 �Baulängen : 2000 – xxxx mm
 �Baubreiten : 1750 – xxxx mm
 �Tragfähigkeit : 60 - 350 KN
 �Niveauausgleich - : bis zu 1000mm
 �Niveauausgleich + : bis zu 600mm
 �Vorschublängen : 600 / 1200 mm
 �Patentierte Verriegelungsmechanik



ÜBERLADEBRÜCKE
TYP FBSV (seitlich verschiebbar) 
Mit der robusten Rampenladebrücke aus Stahl lässt sich ein sehr großer Bereich verschiedenster Ver-
ladesituationen abdecken. Die seitenverschiebbare Überfahrbrücke wird in einem speziellen Führungs-
profil geführt. In dieser Führungsschiene, die nach unten offen ist, kann sich kein Schmutz ansammeln. 
Somit ist immer eine leichte Seitenverschiebbarkeit gewährleistet. Ferner ist die Montage bzw. Demon-
tage der Überfahrbrücken von vorne möglich. Eine Steigung von mehr als 12,5 % bzw. 7° darf gemäß 
der Richtlinien der Berufsgenossenschaft bei Überfahrbrücken nicht überschritten werden.

	 EIGENSCHAFTEN
	  ��Die Brücke ist mit einem wartungsfreien  

Federsystem ausgestattet
	  �Die Bedienung erfolgt nur durch eine Person, 

selbst bei großen Plattformen
	  �eine einfach zu bedienende Fallsicherung  

verhindert unbeabsichtigtes Umstoßen
	  �Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung 

oder Feuerverzinkung



MOBILE ÜBERLADEBRÜCKE 
TYP 5
Die SCHRADER-Container-Überladebrücke Typ 5 hat sich im härtesten Dauereinsatz bei Hafen-,  
und Umschlagsbetrieben vielfach bewährt.

	 EIGENSCHAFTEN
	  Robuste Stahlausführung
	  Rutschsichere Tränenblech-Deckplatte
	  Auflagezunge 250 mm lang, auch für Kühlcontainer geeignet
	  �Geteilter Klappkeil mit unverwüstlichem Doppelscharnier  

für leichte Handhabung
	  �Sicherungsketten beidseitig mit Verkürzungshaken und/oder  

mit Steckbolzensicherung beim Verladen an der Rampe
	  Einfahrtaschen für Gabelstapler
	  Abmessung: �a = Arbeitslänge 2.437 mm 

b = Transportlänge 1.500 mm 
c = Breite 2.000 mm 
d = Höhenausgleich 270 mm 
e = Auflagezunge 250 mm

	  Tragkraft 6.000 daN



CONTAINER-STÜTZBOCK
TYP CSB 25
Den SCHRADER- Container-Stützbock Typ CSB 25 stellen Sie unter den abgesattelten Auflieger. Der 
Stützbock verhindert das „Abknicken“ des Aufliegers beim Befahren mit Flurförderzeugen. Dabei 
sind unsere Stützböcke von einer Person leicht zu bedienen und dank ihrer Räder flexibel einsetzbar. 
Sie lassen sich leichtgängig unter die Vorderkante oder in den Bereich der Aufhängung des Auflie-
gers schieben und mittels einer Spindel in der Höhe anpassen.

EIGENSCHAFTEN
 �Tragkraft 25 t
 Einfache Handhabung
 Schnelle, unkomplizierte Positionierung
 und Höheneinstellung
 robuste Bauart
 kugelgelagerte Kopfplatte
 Eigengewicht ca. 65 kg

HÖHEN	
1. CSB 25 k 	 800 – 1200 mm
2. CSB 25 m 	 900 – 1300 mm
3. CSB 25 g  	 1000 – 1400 mm





ANTI-RUTSCH

ELEKTRO

ÜBERLADEBRÜCKE TYP 5



GITTERROSTE

AUFFAHRRAMPE FÜR TRANSPORTER

MECHANISCHE KLAPPKEILBRÜCKEN

 �Rutschfester, offener Fahrbahnbelag aus  
feuerverzinkten Antirutsch-Verzahnungs-Gitterrosten  
Gleitschutzklasse R 12, Roste 50 mm hoch, St 52-3.



ÜBERLADEBRÜCKE ZUR BAHNVERLADUNG

VERLADEPODEST MIT EINHAUSUNG

VORSCHUBRAMPE MIT EINHAUSUNG



ÜBERLADEBRÜCKE

TRANSPORT VON LADERAMPEN

PKW- UND WAGGONVERLADUNG



VERLADERAMPE MIT ÜBERDACHUNG

TYP 5 CK

VERLADERAMPE MIT VORSCHUBBRÜCKE



TRAKTORENVERLADUNG

VERLADEPODEST

SCHRÄGAUFFAHRT



ALLE PRODUKTE SIND 
„MADE IN GERMANY“

Service wird bei uns GROß geschrieben:

	  Unsere Produkte werden von fachkundigem Personal hergestellt, 
	  ihre ständige Einsatzbereitschaft wird durch regelmäßige Wartung erhalten,
	  �ihr sicherer Betrieb und die Einhaltung der geltenden UV-Vorschriften  

werden durch jährlich wiederkehrende Sachkundigen-Prüfung dokumentiert,
	  �und im Fall der Fälle führen wir fachgerechte Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten 

(nicht nur) an unseren Produkten aus.

RUFEN SIE UNS AN, WIR BEANTWORTEN IHNEN GERN  
IHRE FRAGEN UND BERATEN SIE GANZ INDIVIDUELL.

Asbacher Weg 16 | 98574 Schmalkalden | Tel. +49 (0) 3683 4695530 | Fax +49 (0) 3683 4694303
info@schrader-verladetechnik.de | www.schrader-verladetechnik.de

Betriebsstätte Hamburg | Neuengammer Hausdeich 101 | 21039 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 7235566 | Fax +49 (0) 40 7236067


