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BESCHICHTUNGSTECHNIK FUR HOCHSTE ANSPRUCHE

Perfekte Ergebnisse fur den Oberflichenschutz
entstehen nicht durch Zufall. Seit der Griindung
1964 arbeitet die Rudolf Gutbrod GmbH erfolg-
reich an der stindigen Verbesserung sowie Weiter-
entwicklung innovativer Losungen fiir die Beschich-
tungstechnik. Die Rudolf Gutbrod GmbH gehért zu

den fiihrenden Fluorpolymer-Beschichtern Europas.

DAS UNTERNEHMEN G UTB RO D

i

HERAUSFORDERUNGEN WILLKOMMEN

Der Erfolg der Rudolf Gutbrod GmbH basiert,
neben vielen anderen Faktoren, auf folgenden
Grundlagen: Zum einen wird jedes zu beschich-
tende Objekt, vom kleinsten bis zum grofBten Teil,
einzeln und individuell bearbeitet — keine Massen
aber durchaus Serien. So kénnen schwierigste Auf-
gaben problemlos gelést und hochste Anspriiche
erfullt werden. Zum anderen legt Gutbrod als
Familienunternehmen besonderen Wert auf Kun-
dennihe und -beratung. Miteinander reden, gegen-
seitig verstehen, gemeinsam die besten L&ésungen

erarbeiten.




Hochste Anspriiche an Qualitit, Zuverlissigkeit
und Sicherheit sowie die uneingeschrinkte Kompe-
tenz und Erfahrung von Gutbrod auf dem Spezial-
gebiet der Fluorpolymer-Beschichtung haben immer
wieder neue MaBstibe am Markt gesetzt und die
dortige Spitzenposition des Unternehmens gefestigt.
Von Beginn an arbeitet die Rudolf Gutbrod GmbH

mit renommierten nationalen und internationalen

Rohstofflieferanten zusammen.

MaBstab fur Oberflachenschutz

& Gutbrod

Ein stindiger Dialog mit den Kunden o6ffnet den
Blick auf deren unterschiedliche Bedurfnisse und
ermoglicht eine personliche Beratung, die bei
Gutbrod von Wissen, Kompetenz, Erfahrung und
interessierter Aufgeschlossenheit geprigt ist. So ent-
stehen zielgenaue Problemldsungen und perfekte
Ergebnisse schon von Anfang an. Eine umfassende
Betreuung wihrend der Auftragsbearbeitung sowie
der anschlieBende, zuverldssige Service lassen er-
kennen: Bei Gutbrod steht der Kunde und seine

Anforderungen im Mittelpunkt.

Rudolf Gutbrod GmbH - alles was ein schwabisches Familienunternehmen
auszeichnet: Interessierte Aufgeschlossenheit, umfangreiches Wissen und
Kénnen, Innovationsbereitschaft, Motivation und Leistungswille sowie der
faire und respektvolle Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.



DAS UNTERNEHMEN G UTB RO D

ZUFRIEDENE KUNDEN DIE GUTBROD VERTRAUEN

AllessaChemie Borealis Ineos Robert Bosch GmbH
BASF Ludwigshafen Cabot Infineon Sachtleben Chemie
BASF PharmaChemikalien Clariant Jungbunzlauer Saltigo

BASF Rudolstadt Dow Rheinmiinster Kataleuna Sandoz

BASF Schwarzheide DSM Kemira Sanofi

Bayer CropScience Dynamit Nobel Krohne Siltronic

Bayer HealthCare DyStar Lanxess Tectrion

Bayer MaterialScience Endress + Hauser Lenzing AG Uhde

Bayer Schering Evonik Merck Vinnolit

Bayer Technology Services Fluorchemie Dohna Momentive Wacker Chemie
Biochemie Haldor Topsoe OMV

Boehringer Hoffmann-La Roche PCK

FUR JEDE BRANCHE
DIE PASSENDE LOSUNG

* Pharma- und Chemieindustrie
* Halbleitertechnik

* Medizintechnik

* Automobilindustrie

* Lebensmittelindustrie

* Textilindustrie

* Papierindustrie

* Lackindustrie

* Férder- und Verfahrenstechnik

* Folienverarbeitung
* Anlagen- und Maschinenbau
und viele mehr

KOMPLETT UND ZERTIFIZIERT

Sprechen Sie mit uns schon in lhrer Planungsphase.
Gerne bieten wir auch Komplettlésungen an und
ubernehmen verantwortlich nicht nur die komplette
Vorbehandlung bei uns im Haus, sondern auch in
Zusammenarbeit mit unseren kompetenten und
zertifizierten Partnern, lhren Stahlbau.

Durch unseren eigenen Vorrichtungsbau (auf-
spannen von Objekten bis 2,5 t bei ChemResist
moglich, abhiangig von der Beschichtungsart kon-
nen Gewichte bis zu ~7t bearbeitet werden, ho-
heres Gewicht auf Anfrage), modernste Ausstat-
tung unserer Produktionsmittel und -einrichtungen

(insgesamt 21 Einbrennofen mit den maximalen



KOMPETENT IN ALLEN BEREICHEN

Um heutzutage im Wettbewerb bestehen zu kon-
nen bieten wir unseren Kunden nicht nur perfekte
Losungen fur die Auskleidung und Beschichtung
an, sondern auch ganzheitliche Konzepte. Von der
personlichen Beratung, Uber eine zielorientierte
Planung sowie modernste Fertigung mit Vorbe-
handlung, bis zur termingerechten Lieferung erhalten
Sie bei Gutbrod alles aus einer Hand - kompetent,
zuverlissig und in bester Qualitit. AnschlieBende
Serviceleistungen runden das umfangreiche Gutbrod

Dienstleistungsangebot ab.

BERATUNG
PLANUNG
FERTIGUNG

AnwendungsgroBen 7x5x5m und 9%2,5%2,5m sowie
drei Sandstrahlhallen, zwei mit Aluminium-Oxyd,
eine fir Glasperlen und/oder Keramik) fertigen wir
auf dem neuesten Stand der Technik. Unser Qua-
lititsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001 :2015
zertifiziert. Auch weiterhin wird Gutbrod mit hoher
Investitionsbereitschaft in neue Produktionsmittel

investieren.

Die Rudolf Gutbrod GmbH I&st alltigliche, standar-
disierte Auftrige ebenso gewissenhaft, wie spezielle,
individuelle Sonderanforderungen mit hochsten

Schwierigkeitsstufen und Problemstellungen.

QUALITATS-
KONTROLLE
SERVICE




SCHICHT FUR SCHICHT HOCHSTE PERFEKTION

Die moderne Industrie benétigt heutzutage héchste
Betriebssicherheit fiir ihre technische Ausstattung.

Dafur mussen Apparate, Rohrleitungen und Behil-

MERKMALE

ter korrosionsfest ausgeriistet sein.

EDLON™ PFA von Gutbrod steht fiir ein hoch-
wertiges Beschichtungssystem mit zwei Kompo-

nenten: dem Werkstoff sowie dem Applikations-

verfahren.

EDLON™ PFA

EINSATZBEREICHE




Die hohe Chemikalien- und Temperaturbestindig-
keit des Werkstoffes machen das System univer-
sell einsetzbar. Der Hochleistungswerkstoff, das
spezielle Applikationsverfahren sowie die hohe
Verarbeitungsqualitit ergeben zusammen einen
nahtlosen Oberflichenschutz und damit hochste
sowie langfristige Betriebssicherheit. Von groBter
Bedeutung ist hierbei der Verbund zwischen dem
Trigermaterial und EDLON™ PFA.

Das erstklassige Beschichtungs-Know-How der
Rudolf Gutbrod GmbH erméglicht somit fir die
Praxis eine Anwendung im gesamten Temperatur-
einsatzbereich. Selbst beispielsweise bei schnell
rotierenden Zentrifugen, als auch unter Vakuum-
bedingungen ergeben sich interessante Perspekti-

ven.

NAHTLOSER SCHUTZ VOR KORROSION

EDLON™ PFA kommt iberall zum Einsatz, wo
hohe Anforderungen an den Korrosionsschutz ge-

stellt werden.

Besonders in der modernen Industrie werden
anspruchsvolle Losungen zur Betriebssicherheit
sowie fur die technische Ausstattung gefordert.
Apparate, Rohrleitungen und Behilter miissen

korrosionsfest ausgeristet sein.

Besonders wichtig ist dieser Faktor u.a. fur die

Bereiche:

* Chemische und pharmazeutische Industrie
* Halbleitertechnik
* Maschinen- und Apparatebau

* Emissionsschutz



BESTANDIGKEIT BEI HOHEN BELASTUNGEN

PFA als vollfluoriertes Polymer ist nach Platin der
bestandigste Werkstoff und bis 260° C thermisch
stabil. In der Prozessbeanspruchung ist das System
bei Spitzenbelastungen bis 150° C einsetzbar und

bietet damit Sicherheitsreserven fiir kurze Betriebs-

VERFAHREN

storungen. Vor allem bei hohen Temperaturen
und bei Medienkombinationen sind Praxistests vor

einem groBtechnischen Einsatz empfehlenswert.

EDLON™ PFA

MULTIFUNKTIONAL FUR VIELE ANWENDUNGEN

Die herausragenden Vorteile des EDLON™ PFA
Systems sind duBerst vielfiltig und von hohem

Kundennutzen:

VORTEILE

* Erzielung hoher Schichtstirken (bis zu 1,5 mm,
abhingig von der BauteilgroBe und der Fom)

* Nach Platin ist PFA als vollfluoriertes Polymer
der bestindigste Werkstoff

* Bis 260° C thermisch stabil

* Auch als elektrisch ableitfihige Variante

verfiigbar




Hier bringt Gutbrod sein Anwendungs-Know-How
ein. Die groBe Erfahrung sowie die Vielzahl vor-
liegender positiver Betriebsergebnisse dienen uns
als Beurteilungsgrundlage fur individuelle Anwen-

dungsfille.

Aufwendige Priifungen unter Betriebsbedingungen und
Qualititskontrollen bei der Rudolf Gutbrod GmbH
sorgen fir hochste Sicherheit. So wird beispielsweise
die Porenfreiheit der Beschichtung gewihrleistet,

indem die fertige Endschicht, nach Abschluss des

Schichtaufbaus, auf Porendichtheit gepriift wird.

* FDA-konform

* TA-Luft zugelassen

* Bei Spitzenbelastungen in der Prozessbean-
spruchung inkl. Sicherheitsreserven bis 150° C
einsetzbar (in Abhdngigkeit der chemischen
Belastung)

* Unter Vakuumbedingungen ergeben sich neue
und interessante Perspektiven

* Nahtlose Schutzschicht verhindert potentielle

Emissionsmoglichkeiten

Perfekter Oberflichenschutz mit EDLON™ PFA be-

ginnt bei Gutbrod mit der optimalen Vorbereitung:

* Beachtung der Konstruktionsrichtlinien nach
DIN EN 14879-1

* Vorbehandlungen: Thermisches Entfetten,
(entfernen oliger und fettiger Riickstande),
Haftungsvorbereitung durch Strahlen mit
hochreinem Aluminium-Oxyd

* Nutzung von insgesamt 21 Ofenanlagen fir
Sintervorgdnge. Maximale AnwendungsgroBen:
7%x5%5m und 9%2,5%2,5m

 EDLON™ PFA Beschichtungen sind unter
bestimmten Bedingungen reparabel und kénnen
vor Ort repariert werden. Lange Stillstand-
zeiten oder aufwiéndiger Riicktransport sind
somit vermeidbar

* Optimaler Oberflichenschutz mit EDLON™
PFA bedeutet hochste Qualitit bei groBter
Multifunktionalitit und Wirtschaftlichkeit
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ABRASION-RESISTANT PFA

VORTEILE

PFA ist als Fluor-Polymer-Kunststoff bekannt, der
aggressiven organischen und anorganischen Che-
mikalien und Losemitteln iber einen breiten Tem-

peraturbereich widersteht.

Fir alle Anwendungen, bei denen herkémmliche
Standard-Antihaftbeschichtungen aufgrund starken Ver-
schleiBes sowie chemischen Angriffs relativ leicht zer-

stort werden, entwickelte die Rudolf Gutbrod GmbH

diese auBerordentliche Beschichtung.

Vorteile der Beschichtung

* Abrasionsbestindig

* Sehr gute Antihafteigenschaften,
leicht zu reinigen

¢ AuBerordentliche, universelle Chemikalien-
bestandigkeit auch in hohen Temperatur-
bereichen

* Reparierbar vor Ort

* Losemittelbestindig

* Nicht entflammbar

* Kilteresistent

* Beste Permeationseigenschaft

ABRASION-RESISTANT PFA

Durch den optimalen Dreifacheffekt von Abrasions-
sionsbestindigkeit, Chemikalienbestandigkeit
sowie den bekannten klassischen Antihafteigen-
schaften wird mit Abrasion-Resistant PFA
erstmals eine Beschichtung mit den oben beschrie-
benen Eigenschaften zudem in einer Schichtstirke
bis 0,7 mm angeboten, welche bemerkenswerte
Vorziige gegenuiber handelsiiblichen Beschichtungen/

Auskleidungen aufweist.

* Geeignet fur Vakuum

* Schichtdicke von ca. 50 ym bis 0,7 mm
* Fester Verbund zum Tréigermaterial

* Nahtlose, homogene Beschichtung
FDA- und EU-konform



CHEMIKALIENSCHUTZ AUF ALLERHOCHSTEM NIVEAU,
MIT BESTEN PERMEATIONSEIGENSCHAFTEN

Die hier eingesetzte und mit einem besonderen * Nahtlose Beschichtung fiir nahezu alle
Applikationsverfahren aufgebrachte Fluorpolymer- Formen

schicht ist duBerst resistent gegeniiber Chemikalien * Keine Schweifindhte

und Sduren und weist bemerkenswerte Vorziige * Uberlegene Bindung zum Metallsubstrat
gegeniiber handelsiiblichen Beschichtungen und * Hervorragende Permeationseigenschaften durch
Auskleidungen auf: den Einsatz von Fiillstoffen, im Vergleich zu

handelsublichen PFA-Beschichtungen
* Schichtdicken von 200 pm bis ~1,5mm

moglich

PFA UGRm

Vorteile der Beschichtung

* AuBerordentliche, universelle chemische * Hervorragende Permeationseigenschaften
Resistenz in hohen Temperaturbereichen * Vakuumgeeignet
* hat sich hervorragend unter * FDA- und EU-konform

Reinraumbedingungen bewdhrt
* Auch als ableitfihige Version lieferbar
* Reparabel vor Ort
* Losemittelbestindig
* Leicht zu reinigen, dank antiadhdsiver
Oberfliche
* Nicht entflammbar

e Kilteresistent

MERKMALE

VORTEILE
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CHEMIKALIENSCHUTZ AUF ALLERHOCHSTEM NIVEAU,
MIT BESTEN PERMEATIONSEIGENSCHAFTEN

Nahtlose Beschichtung fiir nahezu alle

Formen

Keine SchweiBnihte

Uberlegene Bindung zum Metallsubstrat
Hervorragende Permeationseigenschaften
durch den Einsatz von Fiillstoffen, im Vergleich
zu handelsiiblichen ETFE-Beschichtungen

Schichtdicken von 200 pm bis 2mm méglich
In vielem vergleichbar mit unserem PFA ultra*
- allerdings die wirtschaftlich giinstigere Losung!

Die hier eingesetzte und mit einem besonderen
Applikationsverfahren aufgebrachte Fluorpolymer-
schicht ist duBerst resistent gegentiber Chemikalien
und Sduren und weist bemerkenswerte Vorzige

gegeniiber handelstiblichen Beschichtungen und

Auskleidungen auf.

* AuBerordentliche, universelle chemische
Resistenz in hohen Temperaturbereichen

* Hervorragend bewihrt unter
Reinraumbedingungen

* Auch als ableitfihige Version lieferbar

* Reparabel vor Ort

* Losemittelbestindig

* Leicht zu reinigen dank antiadhdsiver Oberfliche

* Nicht entflammbar

* Kailteresistent

* Hervorragende Permeationseigenschaften

* Vakuumgeeignet

* FDA- und EU-konform



DIE INNOVATION -
SPEZIELL FUR TAUCHROHRE

Die hier eingesetzte und mit einem besonderen
Applikationsverfahren aufgebrachte Fluorpolymer-
schicht ist duBerst resistent gegentiber Chemikalien
und Sduren und weist bemerkenswerte Vorziige
gegeniiber handelsiiblichen Beschichtungen /Aus-

kleidungen auf.

AuBerordentliche, universelle chemische Resistenz

in hohen Temperaturbereichen.

* Nahtlose Auskleidung

* Keine SchweiBndhte

* Kein Kleber

* Uberlegene Bindung zum Metallsubstrat

* Variable Schichtdicken bis 2 mm maglich

Vorteile der Beschichtung

Hervorragende Permeationseigenschaften durch
den Einsatz von Fiillstoffen

Auch als ableitfihige Version lieferbar
Reparabel vor Ort

Losemittelbestandig

Leicht zu reinigen dank antiadhdsiver Oberfliche
Nicht entflammbar

Kilteresistent

Vakuumgeeignet

FDA- und EU-konform

gemaB Aufbau ETFE ultra®

MERKMALE

ETFENOVA

VORTEILE



WILLKOMMEN IN DER OBERKLASSE

ETFE-Beschichtungen bieten exzellente Eigenschaf-

ten gegen mechanische Einflusse, sind elektrisch

MERKMALE

auBerordentlich isolierend und chemisch bestéindig
gegen fast alle Medien. Ebenso ist der Einsatz in ho-
hen Temperaturbereichen véllig problemlos und

die Sicherheit durch eine ausgezeichnete Flamm-

widrigkeit gewihrleistet.

[ )

ICS'

inside coated system ETFE
ICS-ETFE eignet sich fur die Beschichtung von bei-
spielsweise Edelstahl-Prozess- und Versorgungs-

Rohrleitungen. Als spezielle, schwer entflammbare

Innenbeschichtung eignet sich diese besonders fiir

die Beschichtung von Abluftrohrleitungen, beispiels-
weise in Fabriken aus der Chip-, Solarzellen- und
Lichtwellenleiterindustrie. ICS ist FM-zugelassen —
jedes Bauteil ist entsprechend der FM-Spezifikation

EINSATZBEREICHE

einzeln gekennzeichnet. Geprift nach dem ameri-

kanischen Sicherheitsstandard Factory Mutual Re-

search 4910 eignet sich diese Beschichtung auch
- fur die Verwendung in Reinraumen.
!qs APPROVED



Hohe ReiBfestigkeit, gutes Brandverhalten, Lang-
lebigkeit, geringes Eigengewicht sowie eine hohe
Licht- und UV-Durchléssigkeit sind hierfiir ideale

Voraussetzungen.

Die Beschichtungen finden u.a. in der chemischen Eine Beschichtung mit ETFE eignet sich fur viele
Industrie, der Elektroindustrie, der Automobil- Bauteile. Hierzu gehoren beispielsweise:

branche sowie in der Nahrungsmittelindustrie und « Rohre und Leitungen

Halbleitertechnologie Anwendung. « Gehiuse und Behilter

Besonders gut geeignet sind ETFE-Beschichtungen * Prozess- und Versorgungsrohre

fur die Halbleiter- und pharmazeutische Industrie. » Zentrifugen

ETFE hdlt extremsten Bedingungen, wie z.B. der * Reaktoren

Verarbeitung von Reinstwasser (mit ihm werden * Tanks

selbst aus Glas oder Keramik noch Molekiile her- * Schaugléser

ausgeldst) stand. und viele mehr



STARKES MATERIAL TRIFFT HOCHSTE KOMPETENZ

Ebenso wie bei allen anderen bereits beschriebenen
Beschichtungsverfahren lisst sich eine Anwendung
mit ETFE bei Gutbrod problemlos und effizient be-

VERFAHREN

werkstelligen. Beste Kenntnisse der Materie, die aus-
gefeilte Gutbrod Beschichtungs-Technologie sowie
modernste Betriebsausstattungen fiihren zu optima-
len Umsetzungen von Kundenanforderungen und

Zielvorgaben.

SPITZENLEISTUNGEN AUF VIELEN GEBIETEN

ETFE ist das stabilste Fluorpolymer und erfullt
die hochsten Qualititsanspriiche einer optimalen

Beschichtung. Viele der auBergewohnlichen Eigen-

VORTEILE

schaften von ETFE wurden bereits vorgestellt.

Zusammenfassend einige Vorteile im Uberblick:

e Sehr gute chemische Bestindigkeit bei
aggressiven Medien

* Hervorragende elektrische Eigenschaften.
Ausgezeichnete Isolation und niedrige
Dielektrizititskonstante

* Weiter Temperatur-Einsatzbereich

* Kilteresistent

* FDA-konform



ETFE ist ein modifiziertes Copolymer, bestehend
aus Ethylen und Tetrafluorethylen. Mit ihm ist
eine sehr zihe und bestindige Beschichtung mit
ausgezeichneter Chemikalien- und Korrosions-
bestdndigkeit, auch bei sehr hohen sowie niedrigen
Temperaturen, moglich. ETFE ldsst sich hervor-
ragend verarbeiten. Schichtstirken von tiber I,5mm,

abhingig von der Form des Bauteils, kdnnen aufge-

baut werden.

* AuBerst witterungsbestindig gegen Sonnen-
bestrahlung, Wind, Regen und auch Abgase

* Hohe Sicherheit durch beste Flammwidrigkeit

* Sehr bestindig gegen mechanische Einflisse wie
z.B. Vibrationen und Biegebeanspruchungen

* Extrem feuchtigkeitsabweisend und absolut
wasserbestandig

* Ungiftig, geschmacks- und geruchsneutral

* Lange Lebensdauer, auch unter Einflissen wie
hohen Temperaturen, Lésungsmitteln, Olen,
Oxidierungsmitteln, UV-Licht uvm.

* Elektrisch ableitfahige Ausfiihrung lieferbar

* Antiadhdsive Oberfliche

Als Beschichtungsverfahren bieten sich mehrere
Alternativen an. Neben dem Pulverbeschichtungs-
verfahren sind im Rotationsauskleidungsverfahren
mit ETFE Schichtdicken bis zu 5 mm méglich (abhan-
gig von der Konstruktion und der Geometrie des
Bauteils). Hierfiir haben wir detaillierte Informationen
zusammengestellt in unserer ChemResist-Broschiire

oder im Internet unter: www.gutbrod-ptfe.de
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NACHHALTIGER SCHUTZ VOR KORROSION
IN TANKANLAGEN UND BEHALTERN

)
TIC

tank inside coating

Die Fluorpolymer-Beschichtung fur spezielle Tank-
anlagen und Behilter.

Die moderne Tank- und Umwelttechnologie ver-
langt Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Gutbrod steht fiir innovative Konzepte und Service-
bereitschaft auf dem Gebiet der Beschichtungen mit

Fluorpolymeren und weiteren technischen Hoch-

leistungswerkstoffen.




Unter dem Produktnamen *TXC st es moglich,
Spezial-Tankanlagen und -Behilter tiber eine Mann-
loch-Offnung mit einer chemikalien- und siurefesten

Innenbeschichtung nachhaltig und wirtschaftlich zu

schiitzen.

Die hier eingesetzte und mit einem besonderen

Applikationsverfahren aufgebrach

te Fluorpolymer-

schicht ist duBerst resistent gegentiber Chemikalien

und Sduren und weist bemerkenswerte Vorzige

gegeniiber handelsiiblichen Beschichtungen/Aus-

kleidungen auf:

* Unter dem Produktnamen

Innenbeschichtung tiber eine Mannloch-Offnung
moglich

* Nahtlose Beschichtung, keine Schweissnihte,
kein Kleber

* Hervorragende Permeationseigenschaften durch
den Einsatz von Fullstoffen

* Universelle chemische Resistenz in hoheren
Temperaturbereichen

* Bestindigkeit gegen die meisten bekannten
Laugen, Losungsmittel und Sauren

* Sehr gute Witterungsbestindigkeit

* Ausgezeichnete mechanische Stabilitit,

gut zu reparieren

 Sehr gute Strahlenbestéindigkeit

* Auch als ableitfahige Variante méglich

» Keine Spannungsrisse
* Leicht zu reinigen

* FDA- und EU-konform
* Nicht entflammbar

@
TIC

tank inside coating




E-CTFE

20

WIRKSAM UND WIRTSCHAFTLICH

Im globalen Wettbewerb miissen sich die Branchen
der Industrie dem Druck nach immer héherer

Produktivitdt, besserer Ausnutzung von Herstel-

MERKMALE

lungskapazititen sowie immer moderneren Techno-

logien und neueren Verfahren anpassen.

ICS

inide coated sysem
Ebenso wie ICS-ETFE eignet sich ICS E-CTFE fur die
Beschichtung von beispielsweise Edelstahl-Prozess-
und Versorgungs-Rohrleitungen. Als spezielle, schwer
entflammbare E-CTFE-Innenbeschichtung eignet
sich diese besonders fiir die Beschichtung von Abluft-
rohrleitungen beispielsweisein Fabriken aus der
Chip-, Solarzellen- und Lichtwellenleiterindustrie.

ICS ist FM-zugelassen - jedes Bauteil ist entspre-

EINSATZBEREICHE

chend der FM-Sperzifiation einzeln gekennzeichnet.

Geprift nach dem amerikanischen Sicherheits-

standard Factory Mutual Research 4910 eignet sich

m @ diese Beschichtung auch fir die Verwendung in
ICS APPROVED Reinrdumen.




Der Korrosionsschutz vieler industrieller Aus-
stattungen spielt hierbei eine wichtige Rolle.
Chemische, thermische sowie mechanische Stabi-
litit mussen immer groBeren Belastungen stand-
halten. Dabei sollen, neben technischen Aspekten,
wirtschaftliche Belange den steigenden Anforde-

rungen ebenso gerecht werden.

E-CTFE - verwendet in den Beschichtungssys-

temen von Gutbrod - ist als Beschichtungs-

FLEXIBEL UND VIELFALTIG

Auf Grund der vielen hervorragenden Merkmale,
sowohl in technischer als auch 6konomischer Hin-
sicht kann E-CTFE - verwendet in den Beschich-
tunssystemen von Gutbrod - sehr flexibel in vie-
len Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Vor allem fiir die Halbleiter-, Microelektronik-,
Solar-, und chemische Industrie, die Pharma-
branche sowie fiir den Anlagen- und Maschinenbau
bietet die Rudolf Gutbrod GmbH mit Beschich-
tungssystemen mit E-CTFE einen ausgezeichneten

Korrosionsschutz ihrer Betriebs-Ausstattungen an.

verfahren mit herausragenden Eigenschaften spe-

ziell fiir den Korrosionsschutz entwickelt worden.

Universelle Chemikalienresistenz in hohen Tem-
peratureinsatzbereichen sowie ausgezeichnete
mechanische Widerstandsqualititen ergeben eine
perfekte Kombination robuster Eigenschaften fir
den harten tédglichen Einsatz. Auch unter Vakuum-
bedingungen ergeben sich neue und interessante

Perspektiven.

Beschichtungs-Beispiele mit E-CTFE

* Abscheider * Reaktoren

* Armaturen * Rohre

* Behilter * Schauglaser

* Federbeldge * Tanks

* Filter e Thermofiihler

* Forderschnecken * Transportanlagen
* Galvanobider * Ventilkomponenten
* Heizlifter * Waschtiurme

* Lagerflansche * Wirmetauscher
* Laborbecken e Zellenrader

* Membranen * Zentrifugen

* Pumpen und viele mehr



VERFAHREN

E-CTFE
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VORTEILE

SICHER UND UMWELTFREUNDLICH

Langjihrige Erfahrung sowie stindig verbesserte
Pulver- und Grundschichtmaterialien (Primer) ermog-
lichen es der Rudolf Gutbrod GmbH mit E-CTFE
Beschichtungssystemen perfekte Ergebnisse, auch
bei Formteilen mit hochster Schwierigkeitsstufe, in

bester Qualitit zu erzielen.

Die Besonderheit des Beschichtungsmaterials und
die elektrostatische Pulverspriih-Technologie er-
ganzen sich hierbei optimal. Schichtaufbau und
Applikationsverfahren erzeugen einen porenfreien

und fest mit dem Triagermaterial verbundenen

FUNKTIONELL UND EFFEKTIV

Viele entscheidende Vorteile machen die Beschich-
tung mit E-CTFE so funktionell und effektiv:

* Hervorragende chemische Bestdndigkeit:
Resistent gegen die meisten technischen Siuren,
Basen und Losungsmittel

e Sehr gute elektrische Eigenschaften:

Niedrige, tiber einen breiten Temperatur- und
Frequenzbereich stabile Dielektrizititskonstante

* Sehr gute Strahlenbestindigkeit:
Ausgezeichnetes Rickhaltevermégen der guten
Eigenschaften nach Kobalt 60; sogar bei 200
MEGARAD zeigt E-CTFE noch brauchbare Werte



Oberflichenschutz, bei dem, je nach Konstrukti-
on der Teile, Schichtdicken bis zu |,5 mm erreicht

werden kénnen.

Vor der Beschichtung wird jedes Objekt bei Gut-
brod gewissenhaft vorbehandelt. Dabei werden
die Konstruktionsrichtlinien nach DIN EN 14879-1
beachtet. Stindige Kontrollen wihrend und nach
der Beschichtung sind Standard. Einwandfreie Ober-
flichen mit korrekter Schichtdicke und Porenfrei-

heit gehdren bei Gutbrod zum selbstverstindlichen

Qualitdtsanspruch einer sorgfiltigen Arbeit.

* Beste mechanische Stabilitit:
MaBhaltiges Bohren, Drehen, Frisen oder
Schleifen am beschichteten Teil problemlos
moglich

* Sehr gute Witterungsbestandigkeit:
Praktisch keine Veranderungen unter
Witterungseinfliissen

* Hervorragende Flammwidrigkeit:
Kein Schmelzen, kein Abtropfen, nur Verkohlen;
wird die Flamme entfernt, erlischt E-CTFE

sofort

Der Korrosionsschutz mit E-CTFE ist eine saubere
Sache. Denn durch das ,trockene® Verfahren ge-
langen keinerlei Losungsmittel in die Luft. Das ist
gut fur die Umwelt und ein weiteres Argument fir

Beschichtungssysteme mit E-CTFE von Gutbrod.

* Problemlos reparabel:
Kleine Schadstellen ohne Teilausbau vor Ort;
groBflichige Reparaturen, durch Einsetzen und
VerschweiBen von E-CTFE Platten oder durch
Entschichten und Neubeschichten,
moglich

* Lieferbar auch in elektrisch ableitfihiger
Ausfihrung

* TA-Luft zugelassen
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MERKMALE

M-Line utra+ PA
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VORTEILE

DIE BESCHICHTUNG FUR DIE MEDIZINTECHNIK

Biokompatibilitat, Sterilisierbarkeit und
VerschleiBfestigkeit

schaften, die fiir den Einsatz in der Medizintechnik

sind Oberflicheneigen-

Voraussetzung sind.

Wir bieten Ihnen mit unserer biokompatiblen Be-
schichtung M-Line ultra* PA all diese Eigenschaf-

ten in einer Oberfliche.

Zusitzlich hat unsere Oberfliche eine isolierende
Wirkung, die in der minimalinvasiven Chirurgie oft

von Bedeutung ist.

Auch stérende Reflektionen von Instrumenten-
oberflichen bei operativen Eingriffen stellen haufig

ein Problem dar.

Unsere Beschichtung M-Line ultra* PA in der Farbe
schwarz ist matt und l6st auch dieses Problem.

Die mechanische Nachbearbeitung der Oberfliche
(bei Passungen etc.) ist moglich, ohne dass diese ihre

Eigenschaften verliert.

M-Line ultra* PA ist konform nach ISO 10993

und bietet |hnen Sicherheit — ob als Anwender

oder Patient.

Die Vorteile auf einen Blick:

* biokompatibel

* hohe chemische Resistenz bis ca. 100°C
* mechanisch zu bearbeiten

* sterilisierbar

* schlag- und stoBfest

* isolierend



DIE BESCHICHTUNG FUR KEIMFREIE OBERFLACHEN

Keime und Bakterien sind der Nihrboden fir Infek-
tionskrankheiten. Sie vermehren sich unter geeigneten
Umgebungsbedingungen rasend schnell und werden
unbewusst von Mensch zu Mensch tbertragen. Jeder
versucht, sich gegen Infektionen und Krankheiten zu
schitzen. M-Line Microfree wirkt Giberall dort, wo

Keime leben und weitergegeben werden kénnen!

e Tische

* Griffe

* Haltestangen in Bussen und Bahnen
* Mébel

* Werkzeuge

und alle anderen Oberflichen, die wir jeden Tag mit

unseren Hinden berihren.

Auf all diesen Oberflichen sammelt sich Schmutz,
der - auch wenn er nur in kleinen Mengen vor-
handen und mit dem bloBen Auge nicht sichtbar
ist — eine Energiequelle fur das Wachstum und die
Verbreitung von Bakterien darstellt. Diese werden
durch Beruhrung verbreitet, kdnnen so in unseren
Organismus eindringen und dort schwerwiegende

Probleme verursachen.

WIR WUNSCHEN IHNEN EIN LANGES GESUNDES LEBEN!

M-Line Microfree bekdmpft nicht nur Bakterien,
sondern wirkt zusitzlich gegen eine Vielzahl wei-
terer unterschiedlicher Schidlinge wie Pilze, Viren
oder Algen.

Die Hinde des Menschen sind der groBte Bakterien-
ubertriger, und genau hier kann man den Vorteil
einer antimikrobiellen Beschichtung nutzen.

Keime vernichten, bevor sie an den Nichsten weiter-
gegeben werden, ist hier die Devise.

Der technologische Anspruch unserer M-Line
Microfree Beschichtung ist neben einem schnellen

Wirkungsprinzip auch die umfangreiche Bekampfung

der Schidlinge, hohe Raten der Vernichtung und
die Vermeidung von Resistenzen.

Besonders wichtig ist zudem die Nachhaltigkeit der
Wirkung.

Die M-Line Microfree Beschichtung soll unter-
stitzend zur Forderung der Gesundheit wirken
und somit eine natiirliche Prophylaxe fiur die Men-
schen sein.

Entgegen den bisher bekannten Beschichtungen
ist der Vorteil unserer neuartigen Oberfliche,

dass sie bis zu ihrem vollstandigen Verschlei3 wirkt!

MERKMALE

M-Line Microfree

VORTEILE
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MERKMALE

tertone PTF E._.

EINSATZBEREICHE

WELTRAUMBEWAHRT UND ROSTIGETESTET

PTFE - besser bekannt unter dem Markennamen
Teflon® des amerikanischen Chemiekonzerns Du-
Pont - kennt jeder von zu Hause als weltraum-
bewihrte, haftungsvermeidende Spiegelei- und

Rosti-Zubereitungshilfe in der Pfanne.

Aber auch fur die industriellen Antihaft- und
Trockenschmier-Beschichtungen ist PTFE auf Grund
der zahlreichen positiven Eigenschaften die von
keinem anderen Kunststoff iiberboten werden, ein

unverzichtbarer Werkstoff.

Ohne PTFE wiren viele moderne Verfahren undenk-

bar. Stindig werden neue Anwendungen erschlossen.

PTFE-Beschichtungen eignen sich hervorragend auf

Metallen, Glas und Keramik. Die langjihrige Erfahrung
und die ausgereifte Technik der Rudolf Gutbrod GmbH
auf diesem Gebiet ermdglichen hochste Perfektion.
Den GroéBen der Bauteile sind dabei nach unten oder
oben keine Grenzen gesetzt. Gutbrod beschichtet
mit seinen maximalen OfengréBen von 7X5X5m
und 9%2,5%x2,5m Winzlinge von wenigen Millime-

tern GréBe ebenso wie GroBbauteile.



NICHT NUR IN DER PFANNE SUPER

Ein ausgesprochen attraktives PTFE-Merkmal ist Alles, was reibungslos laufen muss und bei dem
die physiologische Unbedenklichkeit. Diese macht keine Produktanbackungen erwiinscht sind, kommt
PTFE besonders fur den Einsatz im Bereich von fur eine PTFE-Beschichtung in Frage.

Trinkwasser und im Kontakt mit Lebensmitteln in-
teressant. Somit ist die berilhmte Teflon®-Pfanne
nur ein kleiner Ausschnitt aus einem duBerst wei-
ten und umfangreichen Anwendungsfeld in der In-

dustrie.

Beispiele aus der Praxis

* Abstreifmesser

* Backbleche

* Behilter

* Dorne

* Farbmischer

* Gebickformwalzen
* Hahnkiiken

* Keksausstechwalzen
* Leitbleche

* Leimspender
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EINSATZBEREICHE
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ELEKTROSTATISCH, AIRLESS ODER MIT DRUCKLUFT -

Mit Teflon® PTFE, Teflon® FEP und Teflon® PFA
stehen drei Beschichtungssysteme zur Wahl, die
jeden bekannten Bedarf abdecken. Von der einfa-
chen bis zur Super-Antihaftbeschichtung bietet die
Rudolf Gutbrod GmbH fiir jede Anforderung das

passende Beschichtungssystem.

Auch im Bereich der Trockenschmier-Beschichtun-
gen hat Gutbrod perfekte Lésungen parat. PTFE-Ein-
schichtsysteme gibt es, je nach Einsatzfall, in vielen

Typen und unterschiedlichen Qualititen. Sie werden

IMMER EINE GLATTE SACHE

uberall dort angewendet, wo Selbstschmier- und

Notlaufeigenschaften erwiinscht sind.

Beim elektrostatischen Verfahren (Pulverbeschich-
tung mit Teflon® PFA) werden Werkstiicke ohne
jegliche Losungsmittel perfekt bis zur hochsten
Schwierigkeitsstufe beschichtet, um eine erhdhte

Sicherheit beziiglich Abnutzung zu erreichen.

]
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tertone PTFE

Beim Spritz-Sinter-Verfahren (Airless- und Druck-
luftverfahren) arbeitet Gutbrod mit Teflon® PTFE
und Teflon® FEP. Die Beschichtung wird aufgespritzt
und dann bei 220° C bis 420° C ,gesintert®.

Fur die Vorbehandlung des Triagermaterials stehen
modernste Anlagen (Entfettung, Aluminium-Oxyd-
Sandstrahlung) zur Verfiigung. Die Sinterkapazitit
umfasst 21 Ofenanlagen mit maximaler GréBe
7%5x5m und 9%2,5%2 5m.

Kontrollen nach der Beschichtung auf einwand-
freie Oberflichen, sichere Antihaftwirkung und
richtige Schichtdicken gehoren bei Gutbrod eben-
so zum Standard, wie stindige Priifungen von Roh-

stoffen und Fertigungsmethoden.




ANTIHAFT- UND TROCKENSCHMIER-
BESCHICHTUNGEN FUR REIBUNGSLOSE EINSATZE

In allen Bereichen, bei denen im Produktions-
prozess Betriebsstorungen durch Verschmutzung
oder Verkrustung auftreten konnen, bieten sich
Teflon® PTFE-Beschichtungen als ideale L&sungs-

moglichkeiten an.

Spezielle Vorteile der
Trockenschmier-Beschichtungen

* Sichere Schmierung auch bei hohem Druck
und extremen Temperaturen

* Weniger Reibung und Verschlei3

* Lingere Schmierintervalle

* Geringere Wartungskosten

* Saubere, trockene Oberflichen

* Kontrollierte Schmierung

* Guter Korrosionsschutz

Die Vorteile auf einen Blick:

* Erhéhung des Produktionstempos

* Kontinuierlicher Arbeitsablauf

* Keine Stillstandzeiten

* Kein Anhaften von Fremdsubstanzen
* Losung des Ausschussproblems

* FDA-konform

* Lieferbar auch in elektrisch ableitfihiger

Ausfihrung
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GU SG-1
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VORTEILE

SOL-GEL-BESCHICHTUNG GU SG-1

Sol-Gel-Beschichtungen etablieren sich zunehmend

am Markt.

Bei dieser Technologie werden harte, keramische
Schichten appliziert, die unterschiedlichste Anfor-

derungen erfiillen.

Die Oberfliche ist im Vergleich zu herkémmlichen
Fluorpolymer-Oberflichen unempfindlicher gegen
Abrasion und hohe Temperaturen und bietet da-

her sehr viele Vorteile.

Ein weiterer Pluspunkt ist die geringe thermische
Belastung der Bauteile durch eine deutlich niedri-

gere Einbrenntemperatur.

Unsere Beschichtung GU SG-1 kann dort genutzt
werden, wo Fluorpolymere nicht mehr geeignet

sind.

Neben metallischen Werkstoffen kann unsere
Beschichtung GU SG-1 auch auf Kunststoffe und

Leichtbauwerkstoffe wie CFK appliziert werden.

Anwendbar als

e Antihaftbeschichtung auch fiir
Hochtemperaturanwendungen bis 350°C
¢ Typische Schichtdicke ca. 20 — 40 ym
* Bleistifthdarte 9H
e Unbedenklichkeitsbescheinigung fir

Lebensmittelkontakt vorhanden
* Easy-to-clean-Beschichtung auch fiir
Hochtemperaturanwendungen bis 350°C

* Typische Schichtdicke ca. 5 - 10 ym

* Bleistifthirte 9H

* Unbedenklichkeitsbescheinigung fur
Lebensmittelkontakt vorhanden

* Leichter Korrosionsschutz

Anwendungsbeispiele

* Lebensmittelindustrie

* Backindustrie

* Rutschen, Férderanlagen, Walzen

e Spritzguss- und Formteilherstellung
* Heizplatten, Heizspiegel

* Messer

* Lackierwannen

e Laufriader

* Wirmetauscher

und viele mehr
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ZINKLAMELLEN-BESCHICHTUNG GU-ZL

Um die hervorragenden Festigkeitswerte von
C-Stdhlen gegenuiber kostspieligen Edelstdhlen
auch im stark korrosiven Umfeld nutzen zu kon-
nen, bietet sich der Einsatz von Zinklamellen-

Beschichtungen an.

Unsere Zinklamellen-Beschichtungen

erzeugen
den so genannten kathodischen Schutz: das un-
edlere Zink ,,opfert sich, um das Basismetall zu
schutzen. Stahl kann auf diese Art geschiutzt wer-
den. Die Schichtdicke betrigt zwischen 10 pm und
25 pm, wobei bei besonderen Anforderungen auch

dickere Schichten maoglich sind.

NI

-

Anwendungsbeispiele:

* Automotive

* LKW-Industrie

* Windkraftanlagen

* Offshore-Anlagen

* Bauindustrie

* Elektrotechnik/Anlagenbau

Bei metrischen Gewindeteilenist es erforderlich, die
Toleranzen nach ISO 965 einzuhalten, so dass das
Gewinde der Schraube nicht verklebt, und die Rei-
bungszahlen entsprechend einstellbar sind.

Im Gegensatz zu Lacken, bei denen die Gefahr
der Unterwanderung besteht, wird dieses Phino-
men durch die Opferwirkung des Zinks verhin-
dert. Zinklamellen-Beschichtungen erzielen beim
Salzspriihtest bessere Ergebnisse als eine typische
galvanische Zink-Beschichtung, die beim Salzspriih-
test (meist nach DIN EN ISO 9227) oft nur 96 h
bis 200 h erreichen.

i
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im Salzspriihtest, je nach Anforderung)

* hohe Temperaturbelastbarkeit

 gute Chemikalienbestindigkeit

* Umweltfreundlichkeit

* Verminderte Reibungseigenschaften
(bei Schrauben und Muttern)

* kein Warmloseverhalten

* keine Gefahr von Wasserstoffversprodung bei
hochfesten Verbindungselementen

* elektrische Ableitfihigkeit

* deutlich verbesserte Verschraubungseigenschaften




ChemResist

ROTATIONS-
SINTERAUSKLEIDUNG
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DIE LOSUNG FUR SINTERAUSKLEIDUNGSAUFGABEN

Die auf dem Markt befindlichen konventionellen
Auskleidungs- und Beschichtungstechniken erfillen

die vielfiltig gestellten Anforderungen oft nicht.

ChemResist setzt hier neue Akzente bei der prozess-
und computergesteuerten Auskleidungs-Technik
nach dem Rotations-Sinterauskleidungs-Verfahren.

Dieses Verfahren kreiert eine nahtlose Auskleidung

mit nahezu einheitlicher Beschichtungsdicke.

Mit ChemResist kommen hochwertige teil- und
vollfluorierte Materialien wie ETFE, PFA sowie der

Thermoplast PE zum Einsatz.

ETFE und PE sind auch als elektrisch ableitfihige
Varianten verfugbar. ChemResist ETFE ist FDA-
und EU-konform. Dies gilt auch fur die elektrisch

ableitfihige Ausfuhrung.




Als teil- bzw. vollfluorierte Kunststoffe besteht eine
universelle und dauerhafte Bestindigkeit gegentiber
Sauren, Laugen, Losungsmitteln und Chloriden.
ChemResist besitzt eine duBerst glatte und anti-
adhisive Oberfliche und verhindert somit das
Anhaften oder Wachsen von Bakterien. Bei der
Herstellung hochreiner Produkte (Chip-Industrie,
hochreine Spezial-Chemikalien) verhindert Chem-
Resist die Beeintrichtigung der Qualitit durch

Fremdstoffe oder geloste Metallionen.

ChemResist
ROTATIONAL-LINING

FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH

Wenn es um die Auskleidung von Spezialteilen geht,
besitzt ChemResist wirtschaftlich als auch qualitativ
eindeutige Vorteile. Das Verfahren lasst sich flexibel
an neue Gegebenheiten bzw. Anforderungen anpas-
sen (Anfertigung von Werkzeugen entfillt). Selbst
starre Konstruktionsvorgaben sind mit ChemResist

wirtschaftlich 16sbar.

Mechanische Vorarbeiten sowie der Einsatz von
Klebern kénnen vermieden werden. Chemikalien-
resistenz und hohe Temperaturbelastungen bleiben
erhalten. Durch den festen und homogenen Verbund
zum Tréagermaterial ergeben sich neue und inter-

essante Perspektiven im Einsatz unter Vakuum.

Dem Anwender und Planungsingenieur eroéffnen
sich mit ChemResist neue und vielfiltige Moglich-
keiten des Oberflaichenschutzes in fast allen Berei-
chen der Industrie.
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CHEMIKALIENSCHUTZ AUF ALLERHOCHSTEM NIVEAU,
MIT BESTEN PERMEATIONSEIGENSCHAFTEN

ChemResist ETFE ultra* EVOLUTION -
ein Produkt unserer ultra*-Serie

Die hier eingesetzte und mit dem Rotationsaus- * Vollautomatische Auskleidungstechnologie fir
kleidungsverfahren aufgebrachte Fluorpolymer- hochste Anspriiche

schicht ist duBerst resistent gegeniber Chemi- * Nahtlose Auskleidung fur nahezu alle Formen
kalien und Siuren und weist bemerkenswerte * Uberlegene Bindung zum Metallsubstrat
Vorziige gegeniiber handelsublichen Beschichtun- * Hervorragende Permeationseigenschaften

gen und Auskleidungen auf: durch den Einsatz von Fiillstoffen, im Vergleich

zu handelsiiblichen Fluorpolymer-Auskleidungen

* Schichtdicke bis 5mm maoglich

ChemResist ETFE ultra®* EVOLUTION

* hat eine auBerordentliche, universelle chemische * ist kdlteresistent
Resistenz in hohen Temperaturbereichen * ist vakuumgeeignet
* hat sich hervorragend unter Reinraum- * FDA- und EU-konform

bedingungen bewihrt

* ist auch als ableitfihige Version lieferbar

* ist reparabel vor Ort

* ist |6semittelbestdndig

* ist leicht zu reinigen aufgrund antiadhidsiver
Oberfliche

* ist nicht entflammbar




BESTE QUALITAT FUR GROSSTE SICHERHEIT

Aufwendige Kontrollen der Rohstoffe, sowie
laufende Prifungen unter Betriebsbedingungen,
standige Qualititskontrollen und permanente Ver-
besserungen der Fertigungsmethoden geh6ren zum
Qualitditsmanagement der Rudolf Gutbrod GmbH,
um optimale Betriebssicherheit wihrend des Ein-

satzes in der Praxis zu gewibhrleisten.

So wird beispielsweise die Porenfreiheit der Be-
schichtung gewihrleistet, indem die fertige End-

schicht, nach Abschluss des Schichtaufbaus auf
Porendichtheit Gberprift wird.

Des weiteren achten wir auf die beschichtungs-
gerechte Gestaltung nach DIN EN 14879-1.

Das Zusammenspiel zwischen unserem Know-How,
den modernen Einrichtungen und Ausstattungen
sowie unseren motivierten und qualifizierten Fach-
kriften erzeugt eine makellose Qualitdt, die aller-

hochsten Anspriichen gerecht wird.

MAKELLOS UND UMWELTBEWUSST

Aus der gemeinsamen Verantwortung fir Mensch
und Umwelt achten wir darauf, Umweltbelastun-
gen zu vermeiden, Ressourcen schonend einzuset-
zen und hochste Energieeffizienz zu erlangen, ge-
maB ISO 14001:2015 und ISO 50001:201 I.

QUALITAT

OHNE KOMPROMISSE
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DIE RUDOLF GUTBROD GMBH:
PIONIER DER OBERFLACHENTECHNIK

Die Rudolf Gutbrod GmbH im schwibischen Dettin- Das im Jahre 1964 gegriindete Unternehmen ge-
gen/Erms setzt immer wieder neue MaBstibe in der hort in Deutschland zu den Pionieren der Ober-
innovativen Beschichtungstechnik. Als Fluorpolymer- flichentechnik mit Fluorpolymeren, und in Europa
Verarbeiter ist das Unternehmen fiihrend in Europa. als Lizenznehmer namhafter Rohstoffhersteller zu

den ersten Adressen, wenn es um funktionelle
Schichten mit Antihafteffekt, geringer Reibung,
Chemikalienschutz und Korrosionsschutz geht.
Der neueste Stand der Technik wird durch perma-

nente Entwicklungsarbeit gewihrleistet.
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Die Rohstoffbeschaffung erfolgt weltweit. Ein inter-
nationaler und stindiger Erfahrungsaustausch ge-
wihrleistet auch in Zukunft die Einhaltung héchster
Qualitit bei der Losung unterschiedlichster Kunden-

anforderungen.
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. ChemResist ETFE ultra®
ChemResist EVOLUTION EDLON™ PFA

FAOR

ETFE""

Abrasion-Resistant

RUDOLF GUTBROD GmbH
Im Schwaollbogen 10

72581 Dettingen/Erms
Deutschland

Tel. +49(0)7123-9735-0
www.gutbrod-ptfe.de
info@gutbrod-ptfe.de

PFA ultra*

__

©

MaBstab fur Oberflachenschutz

Outbrod

Kombinationsschichten
PTFE, FEP, PFA




