Technisch ausgereift
und flexibel

Schwimmkérper und tragende Konstruktion aus
meerwasserbestdndigem Aluminium in Knick-
konstruktion. 4 + 3 geschlossene Auftriebskérper.
Holz- oder Kunststoffbelag abnehmbar. Alle
Schrauben aus Edelstahl. Verbindung der
Schwimmstege durch hochelastische Gummi-
Aluminium-Ring-Elemente. Verkehrslast:
2,5 kn/m? bei 1,5-facher Sicherheit.

Auf3er den Standardbreiten von 1,63 m, 1,80 m
und 2,00 m mit Langen zwischen 6,00 m und
8,00 m sind auch Steg-Segmente in anderen
Abmessungen lieferbar. (BITTE ANFRAGEN)

Die Freibordhdhen liegen mit 0,17 m im Kanu
und Rudersport, sowie mit 0,40 - 0,60 m im

ALU-BAU GMBH

Aluminium-Schwimmstege

fUr Anlegestellen, Plattformen,

Wassersport und vieles mehr
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Yacht- und Sportbootsegment im optimalen
Nutzungsbereich.

Die Schwimmstege werden entsprechend den
Vorgaben des Bundesministeriums fur Verkehr -
Abteilung Binnenschifffahrt und Wasserstraflen
(Merkblatt for schwimmende Ladungsbricken)
hergestellt.

Agnes-Miegel-Strafle 19

24782 Biudelsdorf
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E-Mail info@alu-bau.de
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