
Produkte / Dienstleistungen 
 
•	Schilder für den Innen- und Außenbereich 

•	Bezeichnungsschilder aus Kunststoff 
	 gravieren / schneiden

•	Beschriften von Kunststoffteilen

•	Schilder aus eloxiertem Aluminium 

•	Beschriften von V2A

•	Beschriften von Metallen
	 Gehärtete Stähle, Aluminium, eloxiertes Alu-
	 minium, Titan, Hartmetalle, Messing, Kupfer, 
	 Edelmetalle, beschichtete Metalle

•	Acrylglas (PMMA) schneiden und gravieren

•	Folien verschiedenster Kunststoffe schneiden, 
	 wie z.B. Polyester (PES), Polyethylentereph-
	 thalat (PET), Polyimid (PI) Polycarbonat (PC)

•	Schaumstoffe schneiden, z.B. Polyester (PES)
	 Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR), Neopren®

•	Holz gravieren / schneiden 

•	Papier gravieren / schneiden
	 Papiere bis ca. 600g/m2, Pappe, Karton 
	 und Kartonage, Wellpappe

•	Leder gravieren / schneiden
	 Wildleder, Nubuk, Kunstleder, Alcantara

•	Textilien gravieren / schneiden
	 Baumwolle, Filz, Seide, Leinen, Spitze, 
	 Polyester, Fleece

•	Stein gravieren 
	 Granit, Marmor, Basalt, Keramik, Porzellan

•	Kennzeichnung von Werbegeschenken 
	 aus verschiedensten Materialien

•	Glasgravuren
	 Industriebeschriftungen, Text, Grafiken, 
	 Signets

•	5-Achs CNC-Bearbeitung  
•	Stahl / V2A / Alu / Kunststoff
•	mechanische Baugruppen
•	Prototypen / Nullserien
•	Laser signieren / gravieren 
•	Stempel / Prägewerkzeuge 
•	Frontpanels / Schilder

comgrav® technology 
GmbH & Co. KG
Helmholtzstraße 1b
76297 Stutensee 
(Blankenloch)
Fon +49 (0) 7244-741110
Fax +49 (0) 7244-7411120
info@comgrav.de
www.comgrav.de

Laserbearbeitung
	 · Kennzeichnen 
	 · Beschriften 
	 · Signieren

comgrav® technology ist seit über 25 Jahren 
ein zuverlässiger Partner von Unternehmen 
verschiedenster Branchen. 

Wir fertigen industrielle Gravuren, spezielle
Zubehörteile für den Werkzeug- und Formen-
bau sowie Maschinenbauteile.

Zu unseren Kunden zählen Firmen aus dem 
Handwerk und der mittelständischen Industrie, 
genauso wie weltweit agierende Konzerne.

Anlassbeschriftung auf V2A hochglanz Ø 80 mm

Tiefengravur 0,3 mm, Mat. 1.2842, 40 x 25 mm

Beschriftung Werkzeugaufnahme HSK63 auf Umfang



Der Laser ist bereits seit längerer Zeit eine 
hervorragende Alternative zu den klassischen 
Beschriftungsverfahren wie Gravur oder Druck.

Mit den heutigen Anlagen und Verfahren 
lassen sich eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Materialien erstaunlich wirtschaftlich und mit 
hoher Qualität bearbeiten. Die beiden Laserty-
pen die hier zur Anwendung kommen sind zum 
einen ein CO

2
-Laser und zum anderen ein Galvo-

Faserlaser. comgrav® verfügt über Anlagen in 
beiden Technologien.

Während der CO
2
-Laser vor allem in der Kunst-

stoffbearbeitung eingesetzt wird, ist der Galvo- 
Faserlaser überall dort gefragt, wo in härteren 
Materialien Kennzeichnungen angebracht 
werden müssen. Der Galvo-Faserlaser ist auch 
für Tiefengravuren in jeder Art von Werkzeug-
stählen, unabhängig ob diese gehärtet oder 
noch unvergütet sind, bestens geeignet.

Eine kleine Auswahl der Möglichkeiten:

•	Gravur von farbig eloxiertem Aluminium: 
	 Frontplatten, Typenschilder, Bezeichnungs-
	 schilder, eloxierte Gehäuse bzw. Gehäuse-
	 teile

•	Kennzeichnungsschilder aus Kunststoff / 
	 Alu / Edelstahl:
	 Anlagenbau, Schilder zur Anlagenbeschriftung,
	 für den Elektroinstallateur, Schaltschrank, 
	 Klemmen und Montagebeschriftungen

•	Teiledirektbeschriftung: (z.B. Maschinenbau)
	 Teile- oder Seriennummern, Barcodes, 
	 2D DataMatrix Codes Skalierungen, 
	 Bedienungs- oder Sicherheitshinweise     

•	Tiefengravur: (z.B. Werkzeugbau)
	 Einbringung von feinsten Gravuren und 
	 Strukturen in nahezu alle Metalle roh oder 
	 vergütet. Prägewerkzeuge für die Leder-
	 industrie

Unsere Laseranlagen:

CO
2
-Laser:

Arbeitsbereich 720 x 430 x 250 mm
4. Achse bis ca. ø 200 mm  

Galvo-Faserlaser
Arbeitsbereich 630 x 600 x 570 mm
4. Achse bis ca. ø 200 mm  

Schneiden von Plexiglas® 2 mm (PMMA) 400 x 300 mm

Beschriften von eloxiertem Aluminium 150 x 80 mm

Anlassbeschriftung V2A 80 x 40 mm

Signierung hochwertiger 
Werkzeugsätze

Abb. links: Mehrschichtkunststoff

1	105 x 75 mm

2	27 x 27 mm

3	50 x 15 mm

4	80 x 50 mm
5	 Ø 40 mm

Alu eloxiert, 70 x 40 mm
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