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Für Ihre Anwendung
die passende Lösung.

Wenn Sie sich für ein Produkt von der Firma 
Schuler Technology entscheiden, erhalten Sie ein 
technisch ausgereiftes, robustes Produkt, das 
strengsten Qualitätsmaßstäben unterliegt. 
Wirtschaftlich und flexibel.

Individualität zählt: Das breite Spektrum an Zubehör 
und die vielen kundenspezifischen 
Modifikationsmöglichkeiten unserer Produkte 
gewährleisten eine äußerst flexible Einbindung in 
jeden Produktionsablauf. Gerne beraten wir Sie bei 
der individuellen technischen Einrichtung.

Wir haben für Sie das Rundum­ Sorglos­ Paket, wir 
übernehmen von der Auslegung der Niete bis hin zur 
Produktion und der Lieferung alles für Sie, perfekt auf 
Ihre Anforderungen abgestimmt.
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VN 450
Die Filigrane

V
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Immer dann, wenn nicht die pure Kraft der 
Vernietung zählt, kommt unser Einsteiger ­ 
die VN 450 ­ zum Einsatz.
Für "zarte" Anwendungen, wie z.B. in der 
Manometerzeiger­Vernietung ist die VN 450 
mit einer Nietkraft von 4,5 kN perfekt 
ausgelegt.

INFO
Nietkraft (6bar)

Nietzeit

Nietleistung

Gesamtgewicht

Hub

Drehstrommotor

Überlastsicher

Auflagen­ Breite

4,5 kN

0,5 ­ 10 s

Ø 4 mm

55 kg

5 ­ 30 mm

0,18 kW

ja

200 mm
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Die VN 800 ist unser kompakter Allrounder 
für den täglichen Dauereinsatz ­ sie eignet 
sich mit einer manuell einstellbaren Nietkraft 
von 8 kN für nahezu alle 
Anwendungsbereiche.

VN 800
Der Allrounder

Nietkraft (6bar)

Nietzeit

Nietleistung

Gesamtgewicht

Hub

Drehstrommotor

Überlastsicher

Auflagen­ Breite

8 kN

0,5 ­ 10 s

Ø 8 mm

94 kg

5 ­ 40 mm

0,37 kW

ja

200 mm

INFO
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INFO
Nietkraft (6bar)

Nietzeit

Nietleistung

Gesamtgewicht

Hub

Drehstrommotor

Überlastsicher

Auflagen­ Breite

12 kN

0,5 ­ 10 s

Ø 10 mm

125 kg

5 ­ 40 mm

0,55 kW

ja

200 mm
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N
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Darf es ein bisschen mehr sein?
Dann ist die VN 1200 genau richtig!
Mit 12 kN Nietkraft bewältigt Sie locker auch 
größere Nietdruchmesser.
Und auch der Mehrspindelkopf­Einsatz mit 
bis zu 3 Spindeln ­ abhängig vom 
Einsatzgebiet ­ ist möglich.

Die Starke

VN 1200
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20 kN geballte Power!
Kraftvoll und dennoch wirtschaftlich.
Mit einer Ausladung von 155 mm und einem 
maximalen Hub von 40 mm lassen sich mit 
der VN 200 auch Nietleistungen von bis zu 
12 mm Durchmesser spielend leicht 
erreichen.
Alle Komponenten aus hochwertigen 
Materialien ­ für ein langes Leben.

Die Kraftvollste

VN 2000

20 kN

0,5 ­ 10 s

Ø 12 mm

130 kg

5 ­ 40 mm

0,55 kW

ja

200 mm

Nietkraft (6bar)

Nietzeit

Nietleistung

Gesamtgewicht

Hub

Drehstrommotor

Überlastsicher

Auflagen­ Breite

INFO
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VN Technische Daten
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Steuerungsausstattung

Energiesparsteuerung
Einstellbare Nietzeit am Display
Teilezähler
Betriebsstundenzähler
2­Hand Auslösung
Vorwahlzähler mit Abschaltung
Nietweg­Überwachung
Nietdruck­Überwachung
IO / NIO Auswertung
Nietdiagramm am Display
Bus­Anbindung an Netzwerk
Fernwartung 
Dashboard mit Überwachung (Fernzugriff) 
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VN Technische Daten

VN 450

VN 800

VN 1200

VN 2000

a

b

c

d

e

f

Wkz

a

b

c

d

e

f

Wkz

a

b

c

d

e

f

Wkz

a

b

c

d

e

f

Wkz

193 mm ­ Hub

58 mm ­ Hub

390 mm

120 mm

40 mm

595 ­ 730 mm

53 mm

193 mm ­ Hub

58 mm ­ Hub

390 mm

120 mm

40 mm

595 ­ 730 mm

53 mm

193 mm ­ Hub

58 mm ­ Hub

390 mm

120 mm

40 mm

595 ­ 730 mm

53 mm

193 mm ­ Hub

58 mm ­ Hub

390 mm

120 mm

40 mm

595 ­ 730 mm

53 mm
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VN Zubehör

Mehrspindelköpfe

Rollierwerkzeuge

Niederhalter

Werkstückaufnahme

von 2­14 Nietspindeln

Entdecken Sie unsere maßgefertigten 

Mehrspindel Nietköpfe nach Ihren individuellen 

Anforderungen. Variabel in den Abständen der 

Vernietungspunkte bieten wir Modelle mit 2 bis 

8 Nietspindeln und einer Standardgröße von 

bis zu 150 mm Länge oder einem 

Durchmesser von bis zu 120 mm. 

Kundenspezifische Sonderausführungen sind 

ab 9 Nietspindeln möglich.

Optimal für die Umformung zylindrischer 

Formen: Unsere Rollierwerkzeuge 

ermöglichen das präzise Umbördeln von 

Bauteilen oder das Aufweiten von Rohren mit 

einem Durchmesser von bis zu 100 mm. Ab 

einer Rollenanzahl von 3 Stück, je nach 

Durchmesser, und unter der Bedingung, dass 

die Wandstärke des Werkstücks 2 mm nicht 

überschreitet.

Unverzichtbar für präzise Vernietungen: Unser 

Niederhalter sichert das Werkstück in Position, 

gewährleistet eine zuverlässige Vernietung 

und verhindert effektiv das Verrutschen des 

Bauteils. 

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre 

Anforderungen: Unsere Werkstückaufnahme 

wird in enger Zusammenarbeit mit Ihnen 

individuell konzipiert und gefertigt. Egal, ob Sie 

eine einfache Ausführung oder eine komplexe 

Lösung benötigen – wir stehen Ihnen zur 

Seite.

Passend für:

Passend für:

Passend für:

Passend für:

VN 450

VN 800

VN 1200

VN 2000

VN 450

VN 800

VN 1200

VN 2000

VN 450

VN 800

VN 1200

VN 2000

VN 450

VN 2000

VN 800

VN 1200
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Rundschaltteller
Flexibel und maßgeschneidert: Unsere 

Festtaktenden Rundtische, mit 

Teilungsoptionen von 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 

20 oder individuell programmierbar, 

ermöglichen es uns, genau auf die 

Bedürfnisse einzugehen. Mit einer 

Geschwindigkeit von etwa 220 Takten/min 

bieten wir Standardlösungen, während 

maßgeschneiderte oder Highspeed­Varianten 

auf Anfrage verfügbar sind. Die 

Werkstückaufnahme wird entsprechend den 

Anforderungen angepasst und auf dem 

Rundschaltteller montiert.

Schiebevorrichtung
Vielseitig und anpassungsfähig: Unsere 

Schiebevorrichtung ist sowohl in klassischer 

manueller Ausführung mit RFID­Auslösung 

gemäß neuesten Richtlinien als auch in 

automatisierter Form mit einer Serviceeinheit 

erhältlich, die verschiedene Positionen in 

Längsrichtung anfahren kann. Die 

Schiebevorrichtung wird mit einer 

Schutzumhausung aus Makrolon oder 

Lochblech geliefert, um unerwünschtes 

Eingreifen zu verhindern. Bei der manuellen 

Ausführung erfolgt die Positionierung durch 

einen kurzhubigen pneumatischen Zylinder, 

der die Platte sicher in Position hält, bis der 

Nietvorgang abgeschlossen ist.

Kraftmessplatte
Die Kraftmessplatte ist ein wertvolles Zubehör 

zur Qualitätskontrolle, hiermit lässt sich die 

Nietkraft in Echtzeit auf dem Display messen. 

Im Inneren befinden sich acht 

Dehnmessstreifen zusammen mit einem 

integrierten Messverstärker.

Auch eine Nachrüstung ist möglich, unsere 

Steuerungen sind von Werk aus vorbereitet.

Passend für:

Passend für:

VN 450

VN 800

VN 1200

VN 2000

Passend für:

VN 450

VN 450

VN 800

VN 800

VN 1200

VN 1200

VN 2000

VN 2000
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VF 40
Das Flexible

Mit einer Bandbreite ab 25 mm ist das VF 
40 für den Transport von kleinsten 
Produktionsteilen geeignet.
Durch verschiedene Antriebsvarianten kann 
das Förderband so angepasst werden, dass 
fertige Teile auch aus engsten Räumen 
heraus zuverlässig abtransportiert werden 
können.

INFO

­ Alle Komponenten aus hochwertigen Materialien

­ Drehstromantriebsmotor mit Lüfter

­ Mit Schneckenradgetriebe

­ Gurte in verschiedenen Materialien lieferbar

­ Passende Frequenzumrichter erhältlich

­ Kundenspezifische Modifikation möglich

Technische Daten

Bandbreite

Rollendurchmesser

Fördergeschwindigkeit

Länge

50 ­ 400 mm

Ø 40 mm

1 ­ 30 m/min

bis 12 m
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Für den sicheren Transport von schweren 
Teilen. Durch den kräftigen Antrieb via 
Schneckenrad­ Getriebe und dank der 
robusten Bauweise mit Bandbreiten 
zwischen 50 und 800 mm ist auch die 
Förderung von größeren Produktionsteilen 
ohne weiteres möglich.
Der Einsatz von Gurten aus weichen 
Materialien gewährleistet zudem einen 
schonenden Transport ­ das ideale 
Bindeglied in Ihrer Produktionskette.

Das Robuste

VF 80

Technische Daten

Bandbreite

Rollendurchmesser

Fördergeschwindigkeit

Länge

50 ­ 400 mm

Ø 80 mm

1 ­ 30 m/min

bis 12 m

INFO

­ Alle Komponenten aus hochwertigen Materialien

­ Drehstromantriebsmotor mit Lüfter

­ Mit Schneckenradgetriebe

­ Gurte in verschiedenen Materialien lieferbar

­ Passende Frequenzumrichter erhältlich

­ Kundenspezifische Modifikation möglich 13



V
F
 Z
U
B
E
H
Ö
R

VF Zubehör

Ölwanne
Hochwertige Lösungen für effizientes 

Flüssigkeitsmanagement: Unsere Edelstahl­

Ölwanne wird individuell gefertigt, um 

Flüssigkeiten von Bauteilen aufzufangen, die 

aus der Maschine getragen werden. Über 

einen Schlauchanschluss erfolgt die 

problemlose Ableitung in einen 

Sammelbehälter.

Ständer
Vielfalt für Ihre Bedürfnisse: Unsere Ständer 

bieten Ihnen die Wahl zwischen einem starren 

Ständer für das Förderband oder einem 

verstellbaren Ständer, um Ihre Anforderungen 

flexibel zu erfüllen.

Separierung
Präzise Ausrichtung nach Ihren 

Anforderungen: Unsere Separierung 

ermöglicht die Ausrichtung von Bauteilen in 

einer Richtung auf dem Förderband, um 

höchste Präzision und Effizienz zu 

gewährleisten.

Frequenzumformer
Individuelle Geschwindigkeitskontrolle leicht 

gemacht: Unser Frequenzumformer ermöglicht 

eine stufenlose Regelung der 

Geschwindigkeit, die bequem über ein 

Potentiometer eingestellt werden kann.

Sie benötigen für Ihre Anwendung eine 

Sonderlösung? 

Gerne beraten wir Sie! 
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Sondermaschinen

15

Spezielle Anforderungen bedürfen spezielle Maschinen.

Bei uns finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen.

Wie die Überschrift "Spezielle Anforderungen bedürfen spezielle Maschinen" bereits verrät, 

sind wir in der Lage, Maschinen genau auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob Sie eine Taumelnietmaschine benötigen oder nicht.

Unser Sortiment umfasst CNC­Maschinen, Montagearbeitsplätze sowie Montagelinien. Hierbei 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Maschinen nach Ihren individuellen Vorgaben zu 

gestalten. Die Maschinen können beispielsweise auf bestimmte Bauteilgrößen, Materialien 

oder Fertigungsprozesse abgestimmt werden.

Diese Maschinen sind optimal geeignet, um hochfeste Verbindungen in kurzer Zeit 

herzustellen. Unsere Taumelnietmaschinen sind in der Lage, verschiedene Materialien 

miteinander zu verbinden und erfüllen höchste Anforderungen an die Qualität der 

Nietverbindungen.

Darüber hinaus bieten wir auch eine breite Palette von Dienstleistungen an, die Sie bei der 

Implementierung Ihrer neuen Maschine unterstützen. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl 

der richtigen Maschine und helfen Ihnen bei der Integration in Ihren Produktionsprozess.



Schuler Technology

Heinrich­Hertz­Straße 9
78052 VS­Villingen
Fon: +49 7721 21717
Fax: +49 7721 27517
info@schuler­technology.de
www.schuler­technology.de

Vertrauen Sie auf unser Know­how und unsere Erfahrung!


