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Unsere Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag:    
  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag: 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kontakt
Tel:  +49 7720 9720-40
Fax: + 49 7720 9720-33
info@tixit.de

Betriebseinrichtungen nach Maß und Plan
Als Hersteller von Trennwandsystemen, Hallenbüros, Lager-

bühnen, Arbeitsplatzsystemen, Regalsystemen und Schutzein-

richtungen sind wir Ihr Ansprechpartner von der Planung über 

die Entwicklung und Fertigung bis hin zur Montage. Unsere 

Einrichtungssyteme finden Einzug in alle Betriebsbereiche 

von Industrie, Handwerk und Handel. Effizientes, angenehmes 

Arbeiten in Verwaltung, Fertigung, Lager und Versand steht 

hierbei im Fokus. Der Aspekt der Nachhaltigkeit und Flexibili-

tät unserer Produkte entspricht sowohl den individuellen und 

zukunftsorientierten Anforderungen produzierender

Unternehmen als auch Bauherren und Bauplanern aus dem Industriebau. Von unserem südwestdeutschen Standort in Villin-

gen-Schwenningen aus beliefern wir unsere Kunden deutschlandweit und in die angrenzenden Nachbarländern Schweiz 

und Österreich.

Ausstellung
Besuchen Sie unsere ständige Ausstellung in unserem 
Unternehmen in VS-Schwenningen.
Wir zeigen Ihnen dort einen repräsentativen Ausschnitt 
aus unserem Produktions- und Lieferprogramm.

www.tixit.de www.tixit-shop.de

Unser Service für Sie -
alles aus einer Hand
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DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de 
Seite 1 von 1 

ZERTIFIKAT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation 

TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG 
 
 
 
Zertifizierter Bereich: 
Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Trennwänden, Lagerbühnen,  
Werkbankbau und Regal- und Lagersysteme.  
Handel mit Maschinen und Werkzeugen.  
 
 
 
Zertifizierter Standort: 
Lupfenstraße 52, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland 
 
 

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und 
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A18081138 erbracht. 

Zertifikats Registrier-Nr.: 41115629/1 
Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 08.11.2018 

Zertifikat gültig vom: 09.11.2018 
Zertifikat gültig bis: 08.11.2021 
 

 
 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 15.10.2018 

Qualität nachhaltig sichern - ISO-Zertifiziert 9001.

Im Oktober 2018 konnten wir uns über die erneuerte Zertifizierung DIN EN ISO 9001 

freuen. Die DEKRA bescheinigte uns die Aufrechterhaltung unseres Qualitätsmange-

ment-Systems. Ebenso sind wir nach EN 1090 zertifiziert.

                                Die Zertifizierung ist für TIXIT Ansporn, die Qualität der hergestellten        

                                Produkte und den Service ständig zu verbessern. 

Qualität „Made im Ländle "

TIXIT ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen, das seit 1962 im „Länd-

le" fürs Ländle produziert. Nahe am Kunden entwickeln und fertigen wir innovative, 

hochwertige Betriebseinrichtungen. Unser umfangreiches Programm, aus mehr als 

1000 Produkten, spiegelt jahrzehntelange Herstellerkompetenz wieder und ist größ-

tenteils „Made im Ländle"

Der starke Online-Shop rund um 
Betriebs- und Lagereinrichtungen

www.tixit-shop.de

Regalsysteme, Arbeitsplatzsysteme und Stahlschränke 
online kaufen und 5% Rabatt sichern.

www.tixit-shop.de

Vielfalt und Funktionalität
Eine Vielzahl der TIXIT Betriebseinrichtungen werden im Baukastensystem angeboten, 

Sytemteile innerhalb der einzelnen Produktbereiche  wie Arbeitstische, Regale, Trenn-

wände, Lagerbühnen und Schutzgitter sind modular zusammenstellbar. Dadurch lassen 

sich die TIXIT- Systeme vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Das macht unse-

re Produkte nachhaltig und zukunftsorientiert und unsere Kunden flexibel.

Unser Online-Shop ist seit 
2013 von Trusted Shops als 
sicherer Shop zertifiziert!
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Trennwandsysteme und Hallenbüros
Flexibel einsetzbar für einen innovativen Innenausbau

   Optimale, bedarfsgerechte Raumnutzung

   Störungsarme, rationelle Montage und Demontage aller Trennwandsysteme

   Flexibilität durch Kompatibilität der Trennwände

   Sicherheit durch professionelle Ausführung

   Rundum-Service für Bauherren und Architekten

BÜWATEK TX Lite BÜWATEK100 WEWATEK16 LAGERBÜHNEN
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 Aktenordner- und Archiv-Regale                               Seite   10 - 14 

 im Schraubsystem                                                           Seite   10 -11

 im Stecksystem                                                           ab Seite          12

 Regale für Hängemappensysteme                       ab Seite          14

 Akten- und Archivschränke                                          Seite           15

 Universal-Stahlschränke                                                Seite        198

 Schiebetürenschränke                                                   Seite           16

 Kombi-Schränke                                                               Seite        199

 Schraubregale                                                                    Seite   17 - 19

 Lochwinkel- und Konstruktionsprofile                      Seite           20

 Fachbodenregale im Stecksystem                        ab Seite           21

 Regalzubehör und Ausstattungen                        ab Seite          28

 Regalschubladen und Schranktüren                    ab Seite          32

 Fachbodenregale für hohe Fachlasten                ab Seite          34

 Fahrbare Regalleitern, Stufenleitern                    ab Seite           43

 Weitspannregale                                                        ab Seite           45

 Reifenregale                                                                                           Seite              49

 Regalzubehör für Weitspannregale                      ab Seite           51

 Weitspannregale mit Einhausung                               Seite          50

 Paletten- und Schwerlastregale                            ab Seite           56

 Zubehör für Palettenregale                                    ab Seite           61

 Fassregale                                                                          Seite           69
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 Kragarmregale ein- oder doppelseitig 

 für normale Belastung                                                   Seite           72

 für mittelschwere Belastung                                        Seite           73

 für schwere Belastung                                                   Seite           74

Akten- und Archivschränke

Fachbodenregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Archiv- und Büroregale

Übersicht
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Übersicht

 Zur Senkrechtlagerung von Stab- und  
 Stangenmaterialien bis 5,5 m Höhe                         Seite           78

 Für mittelschwere Belastungen                                 Seite           79

 Für schwere Belastungen                                            Seite            80

 U-Wannen für Stangenregale                               ab Seite           82

 Kassetten- oder Wabenregale                                    Seite            84

 Klarsichtmagazine Seite 87

 Systemlagerboxen und Regale ab Seite 88

 Sichtlagerkästen und Regale ab Seite 90

 Euro-Normbehälter ab Seite 92

 Euro-Behälter leitfähig ab Seite 94

 Sichtlagerkästen leitfähig ab Seite 95

 Eurobehälter-Lagersysteme ab Seite 96

 Eurobehälterwagen ab Seite 100

 Schrägboden- u. Durchlaufregale                       ab Seite         102 

 Kommissionier- und Etagenwagen                    ab Seite         104

 Montage- und Arbeitstische                                 ab Seite         109

 Arbeitstischsystem ERGO                                       ab Seite         117

 Leitfähige Arbeitsplatzsysteme                           ab Seite         122

 Werkbänke u. Kombiwerkbänke                         ab Seite         134

 Gruppenwerkbänke                                                ab Seite         146

 Werkbankzubehör                                                   ab Seite         142

 Arbeitsplatzsystemzubehör                                  ab Seite         148

 Konsolenregale                                                               Seite            85

 Gitterkorb- und Schüttgutregale                              Seite            86

 Reifenregale                                                                     Seite               49

 Gabelhubwagen                                                             Seite           76

 Gabelhubwagen mit Waage                                       Seite            76

 Elektrodeichselstapler                                                  Seite            77

Gabelhubwagen

Stangenregale

Sonderregale

Behälter und Behälterregale

Schrägboden- und Bereitstellungsregale

Arbeitsplatzsysteme
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 Energieversorgung                                                  ab Seite         160

 Arbeitsplatzbeleuchtung                                            Seite          161

 EDV-Zubehör                                                             ab Seite        162

 Beistellwagen                                                                  Seite         164

 Schraubstöcke                                                                Seite          165

 Packtische                                                                   ab Seite         166

 Packplatz-Zubehör                                                  ab Seite          168

 Kartonmagazine, Schneidständer                      ab Seite         177

 Waagen- und Hubtisch, Abfallcontainer          ab Seite          178

 Lochplatten- und Hakensysteme                       ab Seite          180

 Rollenbahnen                                                          ab Seite          183

 Schubladenschränke mit Vollauszug                 ab Seite         190

 Rollboys                                                                             Seite         193

 Schubladeneinteilungsmaterial                                Seite         194

 Großraum-Werkzeugschränke                                   Seite         195

 Werkzeugschränke                                                        Seite          198

 Arbeitsstühle                                                                   Seite          187

 ESD-Arbeitsstühle                                                          Seite        188

 Hocker und Stehhilfen                                                  Seite         189

 Bürodrehstühle                                                               Seite         200

 Stühle für Kantinen und Aufenthaltsräume          Seite          200

 Gefahrstoffschränke                                                      Seite         197

 Stahlschränke mit Sichttüren                                     Seite          196

 Umweltschränke                                                            Seite       196

 Flügeltüren-Archivschränke                                       Seite            15

 Universal-Stahlschränke                                              Seite          198

 Schiebetürenschränke                                                  Seite            16

 Kombischränke                                                               Seite         199

 Vielzwecktische                                                              Seite          199

 Schreibtische und Rollcontainer                               Seite          199

 Stühle für Kantinen und Aufenthaltsräume          Seite          200

 Bürodrehstühle                                                               Seite          200

Arbeitsplatz- und Packtischsysteme

Arbeitsstühle

Schubladenschränke

Werkzeugschränke

Universal-Stahlschränke

Stahlmöbel

Übersicht
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 Kleiderspinde ab Seite 201

 Kleiderspinde mit Sitzbank Seite 202

 Z-Kleiderspinde Seite 202

 Kleiderspinde doppelstöckig Seite 203

 Offene Garderoben mit Wertfachschränken Seite  203

 Mehrzweck- und Raumpflegeschränke Seite 204

 Lagerabtrennungen und Schutzzaunsysteme ab Seite 205

 Maschinen- und Roboterschutzwände  ab Seite 208

 Übergänge, Podeste Seite 213

 TIXIT-Ganzglaswände schaffen eine 
 hochwertige Optik und sorgen für 
 helle und offene Räume ab Seite 215

 TIXIT-Bürowandsysteme für Repräsen-
 tationsräume, Büros und Verwaltungen ab Seite 217

 TIXIT-Industriewandsysteme zur 
 wirtschaftlichen Unterteilung von 
 Produktionsräumen zum Schutz
 vor Staub und Lärm ab Seite 219

 Wir bauen äußerst preisgünstig Mehrzweck-
 räume, Meisterkabinen, auch mehrge-
 schossig und Schallschutzkabinen mit 
 hohen Schalldämmwerten ab Seite 219 

 Kabinen mit Reinheitsanforderunen                          Seite         223

 Stellwände zur Unterteilung von 

 Arbeitsbereichen                                                         ab Seite       223

 Preisgünstige Lösungen zur Gewinnung 
 von zusätzlicher Lagerfläche, zur Überbau-
 ung von Produktionsanlagen und Arbeits-
 stätten, für Hallenbüros in der zweiten 
 Ebene. TIXIT-Systembühnen sind 
 freistehend und belastbar bis 3500 kg/m2 ab Seite 225

Übersicht

Kleiderspinde, Garderoben

Schutzgittersysteme

Trennwandsysteme

Hallenbüros

Systembühnen
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Aktenordner- und Archivregale

Büroregale wahlweise im Schraub- oder im Stecksystem

   Robust, vielseitig, preiswert.

   300 mm Tiefe für die einseitige Nutzung, mit hinterer Anschlagleiste.

   600 mm Tiefe für beidseitige Nutzung, mit Mittelanschlag.

   Jedes Regalfeld hat einen Abdeckboden.

   3 Fachbodenlängen erlauben das mühelose Anpassen der Regale an die Raumgegebenheit.

   Fassungsvermögen bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2300 mm Höhe. Wahlweise in verzinkter oder licht-
grauer Ausführung.

   Standfest, hochbelastbar, GS-geprüft nach BGR 234 und ausgestattet mit dem Gütezeichen RAL-RG 614.

Lochwinkelregale  mit 
Aussteifung durch Eck-
winkel

Für eine edle Optik 
werden alle Stecksystem- 
Büroregale mit unge-
lochten Rahmenfronten 
und Fachböden geliefert

Mittelanschlag bei beid-
seitig nutzbaren Ordner-
regalen

Anschlagleiste für einsei-
tig nutzbare Büroregale

Schraub- oder Stecksystem
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Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 36 5 10004 5 60004

1.000 48 5 10034 5 60034

1.300 64 5 10064 5 60064

einseitig nutzbar, 300 mm tief, Aussteifung mit Eckwinkel, 
Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 mm, Fachboden mit Anschlag, Abdeckboden.

Aktenordnerregale im Schraubsystem

Einseitige Ordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 45 5 10014 5 60014

1.000 60 5 10044 5 60044

1.300 80 5 10074 5 60074

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 54 5 10024 5 60024

1.000 72 5 10054 5 60054

1.300 96 5 10084 5 60084

Einseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 36 5 10005 5 60005

1.000 48 5 10035 5 60035

1.300 64 5 10065 5 60065

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 45 5 10015 5 60015

1.000 60 5 10045 5 60045

1.300 80 5 10075 5 60075

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 54 5 10025 5 60025

1.000 72 5 10055 5 60055

1.300 96 5 10085 5 60085
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Beidseitige Aktenordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 72 5 10094 5 60094

1.000 96 5 10124 5 60124

1.300 128 5 10154 5 60154

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 90 5 10104 5 60104

1.000 120 5 10134 5 60134

1.300 160 5 10164 5 60164

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 108 5 10114 5 60114

1.000 144 5 10144 5 60144

1.300 192 5 10174 5 60174

beidseitig nutzbar, 600 mm tief, Aussteifung mit Eckwinkel,
Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 mm, Fachboden mit Mittelanschlag, Abdeckboden.

Beidseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 72 5 10095 5 60095

1.000 96 5 10125 5 60125

1.300 128 5 10155 5 60155

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  6 Fachböden,  5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 90 5 10105 5 60105

1.000 120 5 10135 5 60135

1.300 160 5 10165 5 60165

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 108 5 10115 5 60115

1.000 144 5 10145 5 60145

1.300 192 5 10175 5 60175

Planungshinweise:
Grundregal: 
Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:
Nennlänge + 3 mm

Sicherheitshinweis:
Wenn die Höhe des 
Regals mehr als das 
5fache der Tiefe be-
trägt, muß es mit ei-
ner Wandbefestigung 
gesichert werden.
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einseitig nutzbar,  300 mm tief, Aussteifung durch Kreuzverband, 
Fachboden mit Anschlag, Abdeckboden.

Aktenordnerregale im Stecksystem

Einseitige Ordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 36 5 10184 5 60184

1.000 48 5 10214 5 60214

1.300 64 5 10244 5 60244

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 45 5 10194 5 60194

1.000 60 5 10224 5 60224

1.300 80 5 10254 5 60254

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 54 5 10204 5 60204

1.000 72 5 10234 5 60234

1.300 96 5 10264 5 60264

Einseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 36 5 10185 5 60185

1.000 48 5 10215 5 60215

1.300 64 5 10245 5 60245

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 45 5 10195 5 60195

1.000 60 5 10225 5 60225

1.300 80 5 10255 5 60255

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 85 kg,  
Tiefe 300 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 54 5 10205 5 60205

1.000 72 5 10235 5 60235

1.300 96 5 10265 5 60265

Planungshinweise:
Grundregal: 
Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm
Regaltiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:
Wenn die Höhe des 
Regals mehr als das 
5fache der Tiefe be-
trägt, muß es mit ei-
ner Wandbefestigung 
gesichert werden.

Zusätzliche Fachböden, Wandbefestigung und Hängeregistratur siehe Seite 14. 
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beidseitig nutzbar,  600 mm tief, Aussteifung durch Längenriegel,
Fachboden mit Mittelanschlag, Abdeckboden.

Beidseitige Ordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750    72 5 10274 5 60274

1.000   96 5 10304 5 60304

1.300 128 5 10334 5 60334

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750   90 5 10284 5 60284

1.000 120 5 10314 5 60314

1.300 160 5 10344 5 60344

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 108 5 10294 5 60294

1.000 144 5 10324 5 60324

1.300 192 5 10354 5 60354

Beidseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  5 Fachböden,  4 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750   72 5 10275 5 60275

1.000   96 5 10305 5 60305

1.300 128 5 10335 5 60335

Höhe 2000 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750   90 5 10285 5 60285

1.000 120 5 10315 5 60315

1.300 160 5 10345 5 60345

Höhe 2300 mm,  Fachbodenbelastung 150 kg,  
Tiefe 600 mm,  7 Fachböden,  6 Ordnerhöhen.

Grundregal Anbauregal

Fachbreite mm Ordner Art.-Nr. Art.-Nr.

750 108 5 10295 5 60295

1.000 144 5 10325 5 60325

1.300 192 5 10355 5 60355
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im Stecksystem, einseitig nutzbar, passend für gängige Hefter-Systeme (Elba/Leitz oder Zippel)

Pendelhefterregale

Zusätzliche Fachböden für Stecksystem

300 mm tief, mit hinterem Anschlag.
Belastung 85 kg. 

600 mm tief, mit mittlerem Anschlag.
Belastung 150 kg.

Verzinkt RAL 7035 lichtgrau

Fachbreite mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 5 42844 5 42845

1.000 5 42864 5 42865

1.300 5 42884 5 42885

Verzinkt RAL 7035 lichtgrau

Fachbreite mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 5 42904 5 42905

1.000 5 42924 5 42925

1.300 5 43794 5 43795

Wandbefestigung

Zur Kippsicherung von 
Fachbodenregalen

Direkt an der Wand anliegend, ge-
liefert ohne Dübel und Schrauben.

Befestigung Art.-Nr.

5 43814

Hängeregisterauszug
für Regale im Stecksystem

Kugelgelagerter Teleskop-
auszug, voll ausziehbar,
60 kg Traglast bei gleich-
mäßig verteilter Last. 
RAL 7035 lichtgrau
Regaltiefe    300 mm
Fachbreite 1000 mm

Art.-Nr.

5 43785

   Robust, platzsparende Lagerung von Hängemappensytemen.

   Regaltiefe 350 mm , Fachbreite 1000 mm.

   Pendelstangen  bis 45 kg. 

   Aussteifung durch Kreuzverband.

   Stützrahmen und Böden in RAL 7035 lichtgrau.

   Pendelstangen verzinkt.

System Elba/Leitz, Fachlast 45 kg

System Zippel, Fachlast 45 kg

Planungshinweise siehe Seite 12. 

 Sonderregale für Pendelhefter-Hängemappen DIN A3, Hängemappen mit VL-Stecker, Vetro Lateral-Hängemappen, auf Anfrage. 

Grundregal Anbauregal

Regalhöhe mm Pendelstangen Feldlast kg Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 5     1300 5 12625 5 62625

2000 6     1400 5 12635 5 62635

2300 7     1100 5 12645 5 62645

Zusätzliche  Pendelstange 5 43825

Grundregal Anbauregal

Regalhöhe mm Pendelstangen Feldlast kg Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 5     1300 5 12655 5 62655

2000 6     1400 5 12665 5 62665

2300 7     1100 5 12675 5 62675

      Zusätzliche  Pendelstange 5 43835
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  Flügeltürenschrank rechts wie abgebildet
  Schrankgröße: Höhe 1950, Breite 930, Tiefe 400 mm
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
  Geliefert mit 4 Fachböden.

  Flügeltürenschrank Art.-Nr.

  1 Stück 9 36101

  Ab 2 Stück

Flügeltürenschränke passen bestens in jedes Büro und Archiv 

Archiv- und Bürostahlschränke

   Robuste Flügeltüren-Stahlschränke, GS-geprüft.

   Sichert preisgünstig wertvolles Akten- und  
Lagergut.

   Solide Stahlblech- Konstruktion, sorgfältig ver-
arbeitet, hoher Qualitätsstandard.

   Verstärkte Flügeltüren mehrfach umgekantet, 
mit flächenbündiger Drehbolzenlagerung, 
Zylinderschloss mit Rundgriff- und Schubstan-
genschliessung.

   Fachböden pulverbeschichtet, verstellbar, be-
lastbar 75 kg.

  Flügeltürenschrank links wie abgebildet
  Schrankgröße: Höhe 1000, Breite 800, Tiefe 380 mm
  Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
  Geliefert mit 1 Fachböden.

  Flügeltürenschrank Art.-Nr.

  1 Stück 9 36080

  Ab 2 Stück

Höhe mm Breite mm Tiefe mm geliefert mit Art.-Nr.

  Flügeltürenschrank 1000    930 400 1 Fachböden 9 36081

  Flügeltürenschrank 1950    930 400 4 Fachböden 9 36101

  Zusätzlicher Fachboden für Schrankgröße Breite 930 x Tiefe 400 mm 9 36106

Bestellvorschläge für Flügeltürenschränke (ohne Abbildung)

Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle – unabhängig von der Auftragsgröße!
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Äußerst preisgünstige Stahl-Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

   Robuste Stahlblech-Konstruktion

   Leicht verschiebbare Türen auf Rollen für eine lange Laufzeit

   Geliefert mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

   Fachbodenbelastung 50 kg

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Schiebetürenschrank
B 1200 x T 450 x H 750 mm

Art.-Nr.

  Mit 2 Ordnerhöhen 9 36250

Schiebetürenschrank
B 1200 x T 450 x H 1090 mm

Art.-Nr.

  Mit 3 Ordnerhöhen 9 36260

Schiebetürenschrank
B 1200 x T 450 x H 1950 mm

Art.-Nr.

  Mit 5 Ordnerhöhen 9 36270

   Der äußerst preisgünstige Glasschiebetürenschrank passt 
optisch in jedes Büro oder Archiv.

   Robust verschweißter Stahlschrank.

   Leichtlaufende Schiebetüren auf Spezial-Kugellagerrollen.

   Schranktüren ausgestattet mit Sicherheitsglas.

   Im Raster verstellbare Multifunktionsböden, für DIN A 4 
Hängemappen von unten einhängbar.

   Fachbodenbelastung 50 kg.

   Verstellbare Bodengleiter für den Niveauausgleich.

   Schließung mit Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln.

   GS-geprüft.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Schiebetürenschrank mit Glasfront

 Schiebetürenschrank    B 1200 x T 450 x H 1950 mm

Art.-Nr.

  Mit 4 höhenverstellbaren Fachböden 9 36280

Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle – unabhängig von der Auftragsgröße!
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Schraubregale und Lochwinkel
Die variablen Klassiker
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TS Schraubregale
Der preiswerte Klassiker unter den Regalsystemen in verzinkter Ausführung

   Regale in verzinkter Ausführung für         
Lager, Werkstatt und Betrieb.

   Individuelle Anpassung an räumliche 
Gegebenheiten durch 3 Regalbreiten.

   Höhenverstellbarkeit der Fachböden im 
Raster von 25 mm, dadurch optimale 
Anpassung an das Lagergut.

   Hohe Belastbarkeit der Fachböden bis 150 kg.

   GS-geprüft nach BRG 234, ausgestattet 
mit dem Gütezeichen RAL-RG 614.

Schraubregale verzinkt

Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10364 5 60364

400  5 10374 5 60374

500 5 10384 5 60384

600 5 10394 5 60394

800 5 10404 5 60404

1000 300 5 10414 5 60414

400 5 10424 5 60424

500 5 10434 5 60434

600 5 10444 5 60444

800 5 10454 5 60454

1300 300 5 10464 5 60464

400 5 10474 5 60474

500 5 10484 5 60484

600 5 10494 5 60494

800 5 10504 5 60504

Höhe 2000 mm, mit 5 Stahlfachböden, Feldlast 730 kg

Grundregal bestehend aus: 4 Winkelprofilen 35 x 35 mm verzinkt,
Eckwinkeln, Linsenschrauben, Kunststofffußplatten

Anbauregal bestehend aus: 2 Winkelprofilen 35 x 35 mm verzinkt,
Eckwinkeln, Linsenschrauben, Kunststofffußplatten

Planungshinweise:
Grundregal: Nennlänge + 6 mm

Anbauregal: Nennlänge + 3 mm

Regaltiefe: + 6 mm

Sicherheitshinweis:
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt, 
muß es mit einer Wandbefestigung gesichert werden.

Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10514 5 60514

400  5 10524 5 60524

 500 5 10534 5 60534

600 5 10544 5 60544

800 5 10554 5 60554

1000 300 5 10564 5 60564

400 5 10574 5 60574

500 5 10584 5 60584

600 5 10594 5 60594

800 5 10604 5 60604

1300 300 5 10614 5 60614

400 5 10624 5 60624

500 5 10634 5 60634

600 5 10644 5 60644

800 5 10654 5 60654

Höhe 2500 mm, mit 6 Stahlfachböden, Feldlast 640 kg

Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 400  5 10674 5 60674

 500 5 10684 5 60684

600 5 10694 5 60694

800 5 10704 5 60704

1000 400 5 10724 5 60724

500 5 10734 5 60734

600 5 10744 5 60744

800 5 10754 5 60754

1300 400 5 10774 5 60774

500 5 10784 5 60784

600 5 10794 5 60794

800 5 10804 5 60804

Höhe 3000 mm, mit 7 Stahlfachböden, Feldlast 600 kg

Weiteres Zubehör siehe Seite 20. 

Knicklänge:
Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt 
werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betra-
gen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Fachbodenbelastung 150 kg
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   Regale in RAL 7035 lichtgrau pulver-                 
beschichtet.

   Aussteifung der Regale durch Eckwinkel.

   Montage durch Verschrauben der Fachböden.

   Beidseitige Bestückung und Entnahme der 
Lagerware, dadurch kurze Kommissionierwege.

   Die angegebenen Traglasten gelten für gleich-
mäßig verteilte Lasten der Fachböden.

TS Schraubregale
Schraubregale lichtgrau RAL 7035

Schraubregale lichtgrau RAL 7035

Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10515 5 60515

400  5 10525 5 60525

500 5 10535 5 60535

600 5 10545 5 60545

800 5 10555 5 60555

1000 300 5 10565 5 60565

400 5 10575 5 60575

500 5 10585 5 60585

600 5 10595 5 60595

800 5 10605 5 60605

1300 300 5 10615 5 60615

400 5 10625 5 60625

500 5 10635 5 60635

600 5 10645 5 60645

800 5 10655 5 60655

Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 400  5 10675 5 60675

500 5 10685 5 60685

600 5 10695 5 60695

800 5 10705 5 60705

1000 400 5 10725 5 60725

500 5 10735 5 60735

600 5 10745 5 60745

800 5 10755 5 60755

1300 400 5 10775 5 60775

500 5 10785 5 60785

600 5 10795 5 60795

800 5 10805 5 60805

Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10365 5 60365

400  5 10375 5 60375

500 5 10385 5 60385

600 5 10395 5 60395

800 5 10405 5 60405

1000 300 5 10415 5 60415

400 5 10425 5 60425

500 5 10435 5 60435

600 5 10445 5 60445

800 5 10455 5 60455

1300 300 5 10465 5 60465

400 5 10475 5 60475

500 5 10485 5 60485

600 5 10495 5 60495

800 5 10505 5 60505

Grundregal bestehend aus: 4 Winkelprofilen 35 x 35 mm verzinkt,
Eckwinkeln, Linsenschrauben, Kunststofffußplatten

Anbauregal bestehend aus: 2 Winkelprofilen 35 x 35 mm verzinkt,
Eckwinkeln, Linsenschrauben, Kunststofffußplatten

Planungshinweise:
Grundregal: Nennlänge + 6 mm

Anbauregal: Nennlänge + 3 mm

Regaltiefe: + 6 mm

Sicherheitshinweis:
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt, 
muß es mit einer Wandbefestigung gesichert werden.

Knicklänge:
Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt 
werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betra-
gen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Fachbodenbelastung 150 kg

Höhe 2500 mm, mit 6 Stahlfachböden, Feldlast 640 kg

Höhe 3000 mm, mit 7 Stahlfachböden, Feldlast 600 kg

Höhe 2000 mm, mit 5 Stahlfachböden, Feldlast 730 kg
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Lochwinkelprofile
Einfach konstruieren mit TS Selbstbauprofilen

   Winkelprofile schraubbar 35 x 35 mm oder 40 x 40 mm für den 
Aufbau von Schraubregalen.

   Für den Bühnenbau und Sonderkonstruktionen Winkelprofile 
60 x 45 mm

   Optimale Kombinationsmöglichkeiten durch die 25 mm Loch-
rasterung.

   Lieferbar in verzinkter Ausführung oder in RAL 7035 lichtgrau.

in verzinkter Ausführung pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück

    Winkelprofil Länge Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

   35 x 35 x 1,5 mm 2000 mm 5 43014 5 43016 5 43015 5 43017

   35 x 35 x 1,5 mm               2500 mm 5 43034 5 43036 5 43035 5 43037

   35 x 35 x 1,5 mm     3000 mm          5 43044 5 43046 5 43045 5 43047

40 x 40 x 2,0 mm 2000 mm 5 43064 5 43066 5 43065 5 43067

40 x 40 x 2,0 mm 2500 mm 5 43084 5 43086 5 43085 5 43087

40 x 40 x 2,0 mm 3000 mm 5 43094 5 43096 5 43095 5 43097

60 x 45 x 2,0 mm 2000 mm 5 43114 5 43116 5 43115 5 43117

60 x 45 x 2,0 mm 2500 mm 5 43134 5 43136 5 43135 5 43137

60 x 45 x 2,0 mm 3000 mm 5 43144 5 43146 5 43145 5 43147

Stahl- und Kunststofffüße

  pro Stück Art.-Nr.

 Stahlfuß einfach
                  verzinkt 5 43154

  Stahlfuß doppelt
                    verzinkt 5 43164

   Kunststofffuß
   für Profil 35 x 35 5 43150

   Kunststofffuß
   für Profil 40 x 40 5 43160

Schrauben und Eckwinkel

Fachboden für Lochwinkelregale

   Fachbodenbelastung 150 kg mit Systemlochung.

   Fachbodenstärke 25 mm.

   Oberfläche: in verzinkter Ausführung oder in RAL 7035 lichtgrau. 

   Geliefert mit Schrauben.

Fachbodenlänge 750 mm Fachbodenlänge 1000 mm Fachbodenlänge 1300 mm

verzinkt lichtgrau verzinkt lichtgrau verzinkt lichtgrau

Fachbodentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 5 43174 5 43175 5 43224 5 43225 5 43274  543275

400 mm 5 43184 5 43185 5 43234 5 43235 5 43284 5 43285

500 mm 5 43194 5 43195 5 43244 5 43245 5 43294 5 43295

600 mm 5 43204 5 43205 5 43254 5 43255 5 43304 5 43305

800 mm 5 43214   5 43215 5 43264 5 43265 5 43314 5 43315

1 VE  = 10 Stück 1 VE = 50 Stück

  Art.-Nr. Art.-Nr.

 Linsenschraube 
          M 6 x 12 5 43155 5 43151

 Linsenschraube
           M 6 x16 5 43156 5 43152

 Sechskantschraube 
           M 6 x 12 5 43165 5 43161

 Sechskantschraube 
           M 6 x 16 5 43166 5 43162

 Eckwinkel verzinkt
           pro Stück 5 43534



21

Das moderne, preiswerte Steckregalsystem für die Industrie, das Handwerk und den Handel 

TM Fachbodenregale

Das Fachbodenregal im Stecksystem

Systemvorteile, die für sich sprechen!

   Das TM Steckregalsystem ist ein universell einsetzbares Fachbodenregal. Es überzeugt durch seine vielfältige 
Funktionalität und modernes Design.

   Das System lässt sich durch abgestimmte Systembauteile individuell zu jeder gewünschten Regalvariante  
zusammenstellen.

   Durch Grund- und Anbaufelder ist das Regalsystem beliebig ausbaubar. Eine Vielzahl unterschiedlicher Grö-
ßen in Regalhöhen, Fachbreiten und Fachtiefen machen dieses Regalsystem sehr flexibel.

   Das Regalsystem ist gemäß den Vorschriften und Normen der FEM 10.02.06 nach Eurocode 3 hergestellt und 
zugelassen nach BGR 234.

   Stecktraversen

erleichtern den Transport und das Handling, sie 
sind einfach im Stecksystem montierbar und 
sichern dem Regal eine hohe Steifigkeit und 
dienen gleichzeitig als Fachbodenträger.

   Einfache Höhenverstellung der 
Fachböden

Die Höhenverstellung der Fachböden erfolgt 
im Raster von 25 mm. Die Stecktraverse erhöht 
durch seine Auflagefläche  zusätzlich die Belast-
barkeit der Fachböden.

   Die Traglast der Fachböden

kann durch nachträglich einbaubare Fachbo-
denverstärkungen jederzeit erhöht werden.
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Anwendungsbeispiele und Referenzen

TM Fachbodenregale
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Technische Merkmale

   Durch sein spezielles Konzept ist dieses Regalsystem für jeden Anwendungsbereich bestens geeignet. 
In der Produktion, im Großhandel, für den Einzelhandel und das Handwerk, als Standard-Regale oder als 
mehrgeschossige Regalanlagen mit hohen Belastungen bis zu 360 kg pro Ablage.

Planungshinweise

Alle Maßangaben in mm.
Außenmaß Fußplatte/Stahlfußplatte.

   Stecksystem, Rahmenstützen Rechteckprofil 43 x 39 mm

   Rahmenaussteifung durch Fachbodenträger

   Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

   Regalaussteifungen mit Kreuzverband  oder mit Längsriegeln für doppelseitige Regalnutzung

   Fachebenen: Stahlböden mit Systemlochung für steckbares Zubehör, Lochabstand 50 mm

   Feldbreiten: 750, 1000, 1250, 1300 mm (Feldbreiten sind = Achsmaße)

   Regalhöhen Standard: 2000, 2250, 2500, 3000 mm, Stützenhöhen bis 7500 mm für mehrgeschossige Regalanlagen

   Fachlasten: 150 bis 360 kg

   Feldlasten : 3000 kg

Sicherheitshinweise
   Die angegeben Fachlasten gelten für eine gleichmäßig verteilte Last pro Fachboden.

   Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt, muß das Regal durch eine Wandbefestigung 
          oder  durch Bodenanker gesichert werden.

A
Grundregal-

breite

A
Anbauregal-

breite

B
Nutzlänge

C
Außenmaß
Fußplatte

E
Fachtiefe

D
Außenmaß
Fußplatte

F
Pfosten-

höhe

   793 750    707    849 300 310 2000

1043 1000    957 1099 400 410 2250

1293 1250 1207 1349 500 510 2500

1343 1300 1257 1399 600 610 3000

800 810

Technische Informationen

Aufbaumaße:

AB
C

E D

F
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in verzinkter Ausführung

Steckregal verzinkt

Aufbaumaße: 
Grundregalbreiten   1043 / 1293 mm 
Anbauregalbreiten  1000 / 1250 mm
+ Fußplatte                 je 30 mm 
Fachtiefe             = Fachbodentiefe + 10 mm

Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen gesteckt, Fußplatten, Fachbö-

den, Fachbodenträger, Kreuzverband. 

Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen gesteckt, Fußplatten, Fachbö-

den, Fachbodenträger.

Fachböden:  
Fachbodenlänge      1000 / 1250 mm  

Fachbodenstärke 32 mm 

Fachboden verzinkt, Lochabstand 50 mm 

Montagehinweis: 
Bei Höhen bis 2500 mm  ist für jedes 3. Regal-

feld und bei Höhen von 3000 mm ist für jedes 

2. Regalfeld ein Kreuzverband erforderlich. 

Zubehör siehe Seite 27-33

   Höhe 2000 mm, 5 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 150 kg 300 1 10304 1 60304

150 kg 400  1 10314 1 60314

150 kg 500 1 10324 1 60324

150 kg 600 1 10334 1 60334

150 kg 800 1 10344 1 60344

1250 mm 150 kg 300 1 10354 1 60354

150 kg 400 1 10364 1 60364

150 kg 500 1 10374 1 60374

150 kg 600 1 10384 1 60384

150 kg 800 1 10394 1 60394

   Höhe 2500 mm, 6 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 150 kg 300 1 10404 1 60404

150 kg 400  1 10414 1 60414

150 kg  500 1 10424 1 60424

150 kg 600 1 10434 1 60434

150 kg 800 1 10444 1 60444

1250 mm 150 kg 300 1 10454 1 60454

150 kg 400 1 10464 1 60464

150 kg 500 1 10474 1 60474

150 kg 600 1 10484 1 60484

150 kg 800 1 10494 1 60494

   Höhe 3000 mm, 7 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 150 kg 300 1 10504 1 60504

150 kg 400  1 10514 1 60514

150 kg 500 1 10524 1 60524

150 kg 600 1 10534 1 60534

150 kg 800 1 10544 1 60544

1250 mm 150 kg 300 1 10554 1 60554

150 kg 400 1 10564 1 60564

150 kg 500 1 10574 1 60574

150 kg 600 1 10584 1 60584

150 kg 800 1 10594 1 60594

   Achsmaßbreite 1000 und 1250 mm zur Anpas-
sung an räumliche Gegebenheiten

   Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Ras-
ter von 25 mm, dadurch optimale Anpassung 
an das Lagergut

   Fachbodenbelastung 150 kg

TM Fachbodenregale
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in verzinkter Ausführung für hohe Fachlasten

   Hohe Fachbodenbelastung von 225 bis 
330 kg

   Hohe Belastung der Stützrahmen bis 3000 kg

   Höhenverstellbarkeit der Fachböden im 
Raster von 25 mm

Steckregal verzinkt

Aufbaumaße: 
Grundregalbreiten   1043 / 1293 mm 
Anbauregalbreiten  1000 / 1250 mm
+ Fußplatte                 je 30 mm 
Fachtiefe             = Fachbodentiefe + 10 mm

Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen gesteckt, Fußplatten, Fachbö-

den, Fachbodenträger, Kreuzverband. 

Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen gesteckt, Fußplatten, Fachbö-

den, Fachbodenträger.

Fachböden:  
Fachbodenlänge      1000 / 1250 mm  

Fachbodenstärke 32 mm 

Fachboden verzinkt, Lochabstand 50 mm 

Montagehinweis: 
Bei Höhen bis 2500 mm  für jedes 3. Regalfeld 

und bei Höhen von 3000 mm für jedes 2. 

Regalfeld ist ein Kreuzverband erforderlich.

   Höhe 2000 mm, 5 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 275 kg 300 1 10604 1 60604

330 kg 400  1 10614 1 60614

310 kg 500 1 10624 1 60624

310 kg 600 1 10634 1 60634

270 kg 800 1 10644 1 60644

1250 mm 235 kg 300 1 10654 1 60654

225 kg 400 1 10664 1 60664

235 kg 500 1 10674 1 60674

310 kg 600 1 10684 1 60684

240 kg 800 1 10694 1 60694

   Höhe 2500 mm, 6 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 275 kg 300 1 10704 1 60704

330 kg 400  1 10714 1 60714

310 kg  500 1 10724 1 60724

310 kg 600 1 10734 1 60734

270 kg 800 1 10744 1 60744

1250 mm 235 kg 300 1 10754 1 60754

225 kg 400 1 10764 1 60764

235 kg 500 1 10774 1 60774

310 kg 600 1 10784 1 60784

240 kg 800 1 10794 1 60794

   Höhe 3000 mm, 7 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 275 kg 300 1 10804 1 60804

330 kg 400  1 10814 1 60814

310 kg 500 1 10824 1 60824

310 kg 600 1 10834 1 60834

270 kg 800 1 10844 1 60844

1250 mm 235 kg 300 1 10854 1 60854

225 kg 400 1 10864 1 60864

235 kg 500 1 10874 1 60874

310 kg 600 1 10884 1 60884

240 kg 800 1 10894 1 60894
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Steckregal in RAL 7035 lichtgrau

   Stützrahmen und Fachböden in RAL 
7035 lichtgrau

   Fachbodenbreite 1000 und 1250 mm 

   Höhenverstellbarkeit der Fachböden 
im Raster von 25 mm 

   Fachbodenbelastung 150 kg

Steckregal in RAL 7035 lichtgrau

Weiteres Zubehör siehe Seite 27-33

Aufbaumaße: 
Grundregalbreiten  1043 / 1293 mm 
Anbauregalbreiten  1000 / 1250 mm
+ Fußplatte                 je 30 mm 
Fachtiefe             = Fachbodentiefe + 10 mm

Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen gesteckt, Fußplatten 

Kunststoff, Fachböden, Fachbodenträger, 

Kreuzverband. 

Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen gesteckt, Fußplatten Kunst-

stoff, Fachböden, Fachbodenträger.

Fachböden:  
Fachbodenlänge      1000 / 1250 mm  

Fachbodenstärke 32 mm 

Fachboden verzinkt, Lochabstand 50 mm 

Montagehinweis: 
Bei Höhen bis 2500 mm  ist für jedes 3. Regal-

feld und bei Höhen von 3000 mm ist für jedes 

2. Regalfeld ein Kreuzverband erforderlich.

   Höhe 2000 mm, 5 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 150 kg 300 1 10305 1 60305

150 kg 400  1 10315 1 60315

150 kg 500 1 10325 1 60325

150 kg 600 1 10335 1 60335

150 kg 800 1 10345 1 60345

1250 mm 150 kg 300 1 10355 1 60355

150 kg 400 1 10365 1 60365

150 kg 500 1 10375 1 60375

150 kg 600 1 10385 1 60385

150 kg 800 1 10395 1 60395

   Höhe 2500 mm, 6 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 150 kg 300 1 10405 1 60405

150 kg 400  1 10415 1 60415

150 kg  500 1 10425 1 60425

150 kg 600 1 10435 1 60435

150 kg 800 1 10445 1 60445

1250 mm 150 kg 300 1 10455 1 60455

150 kg 400 1 10465 1 60465

150 kg 500 1 10475 1 60475

150 kg 600 1 10485 1 60485

150 kg 800 1 10495 1 60495

   Höhe 3000 mm, 7 Fachböden, Feldlast 3000 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachbodenbelastung Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 150 kg 300 1 10505 1 60505

150 kg 400  1 10515 1 60515

150 kg 500 1 10525 1 60525

150 kg 600 1 10535 1 60535

150 kg 800 1 10545 1 60545

1250 mm 150 kg 300 1 10555 1 60555

150 kg 400 1 10565 1 60565

150 kg 500 1 10575 1 60575

150 kg 600 1 10585 1 60585

150 kg 800 1 10595 1 60595

TM Fachbodenregal
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Wegweiser für Systembauteile

   1 Regalpfosten
   2 Fachboden
   3 Stecktraverse
   4 Kreuzverband
   5 Längsriegel
   6 Fachbodenverstärkung

   7 Fußplatte
   8 Schrägboden
   9 Anschlagleiste
10 Gitterrückwand
11 Stahlblechrückwand 

12 Stahlblechseitenwand

13 Gitterseitenwand
14 Lochblechseitenwand  
15 Halber Fachteiler
16 Ganzer Fachteiler
17 Schüttgutfach
18 Sockelleiste

19 Schranktüren
20 Regalschubladen
21 Kleiderstange
22 Regalverbinder
23 Wandhalterung

114 13

63 18

5

15

7

2 4

89

10 11 12

17

16

19 19

20

21
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1. Pfosten

   Regalpfosten in verzinkter oder in RAL 7035 
lichtgrauer Ausführung

   Stützrahmenaufbau durch Fachbodenträger
   Pfosten 43 x 39 mm
   Lochabstände 25 mm
   Belastung pro Stützrahmen 3000 kg
   Lieferumfang und Preis = 2 Pfosten

Ab Lager lieferbar

Oberfläche verzinkt RAL 7035 lichtgrau

Pfostenhöhe Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm 1 42004 1 42005

2250 mm 1 42014 1 42015

2500 mm 1 42024 1 42025

3000 mm 1 42034 1 42035

3500 mm 1 42044 1 42045

4000 mm 1 42054 1 42055

2. Stahl-Fachböden
   Fachbodenstärke 32 mm

   mit Lochraster zur Aufnahme

          von Trennblechen (Lochabstand 50 mm)

      Geliefert mit Stecktraversen

                    Fachbreite             750 mm 1000 mm 1250 mm 1300 mm

Fachbodentiefe Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 150 kg 1 42065 1 42115 1 42165 1 42215

400 mm 150 kg 1 42075 1 42125 1 42175 1 42225

500 mm 150 kg 1 42085 1 42135 1 42185 1 42235

600 mm 150 kg 1 42095 1 42145 1 42195 1 42245

800 mm 150 kg 1 42105 1 42155 1 42205 1 42255

Fachbreite             750 mm 1000 mm 1250 mm 1300 mm

Fachbodentiefe Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 150 kg 1 42064 1 42114 1 42164 1 42214

400 mm 150 kg 1 42074 1 42124 1 42174 1 42224

500 mm 150 kg 1 42084 1 42134 1 42184 1 42234

600 mm 150 kg 1 42094 1 42144 1 42194 1 42244

800 mm 150 kg 1 42104 1 42154 1 42204 1 42254

Fachboden Standard verzinkt

Fachboden pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Fachboden mit hoher Belastung verzinkt

Fachbreite         750 mm 1000 mm 1250 mm 1300 mm

Fachbodentiefe Fachlast Art.-Nr. Fachlast Art.-Nr. Fachlast Art.-Nr. Fachlast Art.-Nr.

300 mm 275 kg 1 42264 275 kg 1 42314 235 kg 1 42364 225 kg 1 42414

400 mm 330 kg 1 42274 330 kg 1 42324 225 kg 1 42374 225 kg 1 42424

500 mm 310 kg 1 42284 310 kg 1 42334 235 kg 1 42384 225 kg 1 42434

600 mm 310 kg 1 42294 310 kg 1 42344 310 kg 1 42394 290 kg 1 42444

800 mm 250 kg 1 42304 280 kg 1 42354 240 kg 1 42404 230 kg 1 42454

TM Fachbodenregale
Systembauteile und Zubehör
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3. Stecktraverse

   Stecktraversen  in Doppelfunktion 
als hochbelastbarer Fachbodenträger und als 
Tiefenriegel zum Aufbau der Stützrahmen

   In verzinkter Ausführung

   Die Stecktraversen gehören zum Lieferum-
fang der Fachböden

   Preis pro Stück

Stützrahmentiefe Art.-Nr.

300 mm 1 42460

400 mm 1 42461

500 mm 1 42462

600 mm 1 42463

800 mm 1 42464

4. Kreuzverband
   Bis 2,5 m Regalhöhe ist in jedem 3. 

Regalfeld ein Kreuzverband erforderlich. Ab 
2.55 m Regalhöhe ist in jedem 2. Regalfeld ein 
Kreuzverband erforderlich

   Bestehend aus 2 Diagonalstreben 2 Spann-
schlössern und 4 Einhängelaschen verzinkt.

5. Längsriegel

   Zur Regalaussteifung ohne Kreuzverband und 
zur beidseitigen Nutzung der Regale. 

   Bis 2,25 m Regalhöhe 2 Paar Längsriegel in 
jedem 2 Regalfeld, 1 Paar Längsriegel in jedem 
Zwischenfeld, ab 2,5 m Regalhöhe 2 Paar in 
jedem Regalfeld.

   Preis pro Stück

  Längsriegel verzinkt

   Regalbreite Art.-Nr.

  750 mm 1 42474

1000 mm 1 42484

1250 mm 1 42494

1300 mm 1 42504

7. Fußplatten    Stahlfussplatten werden bei verzinkten 
Regalen mitgeliefert. Inkl. 1 Schraube M5 x 
45 für die Befestigung.

   Kunststofffußplatten für Regalhöhen 
bis 2,25 m sowie für Regale in lichtgrauer 
Ausführung.

 Fußplatten Art.-Nr.

Stahlfußplatte 1 42471

Unterlegplatte, 2 mm 1 42473

Kunststofffußplatte 1 42472

 Fachbodenlänge Art.-Nr.

   750 mm 1 42467

1000 mm 1 42468

1250 mm 1 42469

1300 mm 1 42470

   Verstärkt die Fachböden um ca. 30 kg.

   Kann unter allen Fachböden eingesetzt 
werden.

   Oberfläche: verzinkt

8. Schrägboden

          Fachbreite       1000 mm 1250 mm 1300 mm

Fachbodentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

400 mm 1 42514 1 42554 1 42594

500 mm 1 42524 1 42564 1 42604

600 mm 1 42534 1 42574 1 42614

800 mm 1 42544 1 42584 1 42624

   Schrägböden mit 15 ° Neigung
   Belastung 150 kg

   Geliefert mit Stecktraversen ohne Anschlag
   verzinkt

6. Fachbodenverstärkung

 Kreuzverband Art.-Nr.

1 42466
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   Vorderer Anschlag für Schrägböden verzinkt

   Höhe 30 mm

   Geliefert mit Schrauben

Hinweis: nur einsetzbar an Schrägböden

Systembauteile und Zubehör

9 . Anschlag für Schrägböden
Fachbodenlänge Art.-Nr.

1000 mm 1 42634

1250 mm 1 42644

1300 mm 1 42654

10. Gitterrückwand

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau

   Maschenweite 50 x 50 x 2 mm

   Gitterrückwand geliefert in Modulen

   Geliefert mit Befestigungsmaterial

Regalbreite           1000 mm 1250 mm 1300 mm

Regalhöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm 1 42665 1 42705 1 42745

2250 mm 1 42675 1 42715 1 42755

2500 mm 1 42685 1 42725 1 42765

3000 mm 1 42695 1 42735 1 42775

11. Stahlblechrückwand

Regalbreite           1000 mm 1250 mm 1300 mm

Regalhöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm 1 42784 1 42824 1 42864

2250 mm 1 42794 1 42834 1 42874

2500 mm 1 42804 1 42844 1 42884

3000 mm 1 42814 1 42854 1 42894

   Oberfläche verzinkt

   Stahlblechrückwand geliefert in Modulen

   Geliefert mit Befestigungsmaterial

11. Stahlblechseitenwand

   Oberfläche verzinkt, andere Farben auf Anfrage

   Geliefert in Modulen

Regalhöhe 2000 mm 2250 mm 2500 mm 3000 mm

Fachbodentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 1 42904 1 42954 1 43004 1 43054

400 mm 1 42914 1 42964 1 43014 1 43064

500 mm 1 42924 1 42974 1 43024 1 43074

600 mm 1 42934 1 42984 1 43034 1 43084

800 mm 1 42944 1 42994 1 43044 1 43094

TM Fachbodenregale
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13. Gitterseitenwand

Regalhöhe        2000 mm 2250 mm 2500 mm 3000 mm

Regaltiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 1 43105 1 43155 1 43205 1 43255

400 mm 1 43115 1 43165 1 43215 1 43265

500 mm 1 43125 1 43175 1 43225 1 43275

600 mm 1 43135 1 43185 1 43235 1 43285

800 mm 1 43145 1 43195 1 43245 1 43295

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau

   Maschenweite 50 x 70 mm

   Gitterseitenwand geliefert in Modulen

Regalhöhe    2000 mm 2250 mm 2500 mm

Regaltiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 1 43304 1 43354 1 43404

400 mm 1 43314 1 43364 1 43414

500 mm 1 43324 1 43374 1 43424

600 mm 1 43334 1 43384 1 43434

800 mm 1 43344 1 43394 1 43444

14. Lochblechseitenwand

13. Gitterseitenwand

   In verzinkter Ausführung

   Andere Farben auf Anfrage

   Vierecklochung 10 mm Lochraster 38 mm

   Werkzeughalter siehe Seite 180

15. Halbe Fachteiler

   Höhe 150 / 200 mm 

   Oberfläche: verzinkt

   Einsetzbar auch im Schrägboden

Fachteiler    Höhe 150 mm Höhe 200 mm

Fachtiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 143454 143504

400 mm 143464 143514

500 mm 143474 143524

600 mm 143484 143534

800 mm 143494 143544

16. Fachtrennbleche

Fachbodentiefe

Fachab-
stand

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

218 mm 1 43554 1 43604 1 43654 1 43704

268 mm 1 43564 1 43614 1 43664 1 43714

318 mm 1 43574 1 43624 1 43674 1 43724

368 mm 1 43584 1 43634 1 43684 1 43734

418 mm 1 43594 1 43644 1 43694 1 43744

   Oberfläche: verzinkt

   Trennbleche für Fachtiefe 800 mm auf Anfrage
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17. Schüttgutfach verzinkt

Systembauteile und Zubehör

   Muldenhöhe hinten 200 mm
   Muldenhöhe vorne 100 mm
   Oberfläche verzinkt
   Einteilungsabstand 50 mm
   Pro Schüttgutmulde sind 

mind. 2 Fachteiler erforderlich

                           Fachtiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Fachlänge Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 1 43804 1 43824 1 43844 1 43864

 1250 mm 1 43814 1 43834 1 43854 1 43874

Fachteiler pro Stück 1 43884 1 43894 1 43904 1 43914

18. Sockelleiste verzinkt

   Höhe 62,5 mm

19. Schranktüren

   2-flügelige Vorsatztüren 1000 mm 
hoch mit flächenbündigem Zylinder-
schloss und steckbaren Türlagern

   Passend für alle Regaltiefen
   Kann als Ober- oder Unterschrank 

genutzt werden
   Für Fachbreiten 1000 und 1250 mm 

   2-flügelige Vorsatztüren 2000 mm 
hoch mit flächenbündigem Zylinder-
schloss und steckbaren Türlagern

   Passend für alle Regaltiefen
   Für Fachbreiten 1000 und 1250 mm
   Geliefert ohne Sockelleiste 

  Fachbreite  Türhöhe Art.-Nr.

1000 mm 1000 mm 1 43955

1250 mm 1000 mm 1 43965

1000 mm 2000 mm 1 43975

1250 mm 2000 mm 1 43985

TM Fachbodenregale

Regalbreite 1000 mm 1250 mm 1300 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1 43924 1 43934 1 43944
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20. Regalschubladen

   Schubladen mit Vollauszug 

   3 Regaltiefen 400, 500 und 600 mm

   3 Fachbreiten 1000, 1250  und 1300 mm

   2 Schubladenfronthöhen 75-150 mm

   Belastung 50 kg 

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Hinweis: Regale mit Regalschubladen müssen 
gegen Kippen gesichert werden.

           Fachbreite              1000 mm 1250 mm 1300 mm

Regaltiefe Fronthöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

400 mm 75 mm 1 40005 1 40065 1 40125

400 mm 150 mm 1 40015 1 40075 1 40135

500 mm 75 mm 1 40025 1 40085 1 40145

500 mm 150 mm 1 40035 1 40095 1 40155

600 mm 75 mm 1 40045 1 40105 1 40165

600 mm 150 mm 1 40055 1 40115 1 40175

Schubladeneinteilungen
   Verzinkter Schubladen-

innenrahmen erforderlich 
für die Schubladeneintei-
lung

   Querteiler als Zwischenteiler doppelt einset-
zen. Raster 100 mm

   Steckbleche zur Längsunterteilung der 
Schublade. Hinweis: Steckbleche mit 125 mm 
werden nur ausschließlich am Rand der Schubla-
den mit 1250 mm Länge eingesetzt

 Schubladeninnenrahmen für Fronthöhe  75 mm 150 mm

Schubladengröße Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 x 400 mm 1 40180 1 40190

1250 x 400 mm 1 40181 1 40191

1300 x 400 mm 1 40182 1 40192

1000 x 500 mm 1 40183 1 40193

1250 x 500 mm 1 40184 1 40194

1300 x 500 mm 1 40185 1 40195

1000 x 600 mm 1 40186 1 40196

1250 x 600 mm 1 40187 1 40197

1300 x 600 mm 1 40188 1 40198Querteiler für Fronthöhe 75 mm 150 mm

Fachtiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

400 mm 1 40200 1 40203

500 mm 1 40201 1 40204

600 mm 1 40202 1 40205 Steckbleche für Fronthöhe  75 mm 150 mm

Länge Art.-Nr. Art.-Nr.

100 mm 1 40206 1 40209

125 mm 1 40207 1 40210

200 mm 1 40208 1 40211

21. Kleiderstange

   Rohr 15 x 20 mm

   2 Regaltiefen 500 und 600 mm

   3 Fachbreiten 1000 - 1250 - 1300 mm

   Oberfläche: verzinkt

Kleiderstange für Fachtiefe 500 mm 600 mm

Fachlänge Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 1 40224 1 40254

1250 mm 1 40234 1 40264

1300 mm 1 40244 1 40274

22. Regalverbinder

   Verbindungslasche  
zur Verbindung von Doppelregalen

Wandhalterung Art.-Nr.

verzinkt 1 40294

23. Wandhalterung
   Wandhalter zur Sicherung von 

Fachbodenregalen geliefert mit Schrauben 
und Dübel.

Verbindungslasche Art.-Nr.

  verzinkt 1 40284



34

TS Fachbodenregale
mit 25 mm und 40 mm Fachbodenhöhe

   Fachböden sind einer der wichtigsten Bestandteile eines Lagersystems 
und daher auch für die optimale Ausnutzung der Lagerflächen und Lasten 
ausgelegt. Die Mulitplus Fachböden ermöglichen Fachlasten von 150 bis  
330 kg, je nach Gewicht der Lagerware. Einfach den passenden Fachboden 
wählen und in das Stecksystem einsetzen.

   Der Bestseller ist der Fachboden 150 kg mit seiner einzigartigen Kanten- 
höhe von 25 mm für diese Fachlast. Er trägt 150 kg und ermöglicht eine präzise 
Lagerplatzverdichtung dank der Kombination mit der Rasterlochung der  
T-Profilpfosten.
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   Das TS-Steckregalsystem ist ausgelegt für 
schwerste Belastungen zu einem erstaunlich 
günstigen Preis.

   Alle Anforderungen an ein multifunktionelles 
Regalsystem mit Fachboden-Belastungen von  
150 kg bis 250 kg und Feldlasten bis 2300 kg 
werden mit diesem System problemlos erfüllt.

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, Fußplatten, 
Fachböden, Fachbodenträger, 
Kreuzverband. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, Fußplatten, Fach-
böden, Fachbodenträger.

   Stahlfachböden 150 kg 
verzinkt, 25 mm stark, 
gelocht für Trennbleche.

   Sicherheit 
Regale mit einem Höhen-/Tie-
fenverhältnis größer 5:1 müssen 
gegen Kippen gesichert werden. 

Feldlast 1300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10814 5 60814

400  5 10824 5 60824

500 5 10834 5 60834

600 5 10844 5 60844

800 5 10854 5 60854

1000 300 5 10864 5 60864

400 5 10874 5 60874

500 5 10884 5 60884

600 5 10894 5 60894

800 5 10904 5 60904

1300 300 5 10914 5 60914

400 5 10924 5 60924

500 5 10934 5 60934

600 5 10944 5 60944

800 5 10954 5 60954

Höhe 2000 mm, mit 5 Fachböden, Fachbodenbelastung 150 kg

Feldlast 1700 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10964 5 60964

400  5 10974 5 60974

500 5 10984 5 60984

600 5 10994 5 60994

800 5 11004 5 61004

1000 300 5 11014 5 61014

400 5 11024 5 61024

500 5 11034 5 61034

600 5 11044 5 61044

800 5 11054 5 61054

1300 300 5 11064 5 61064

400 5 11074 5 61074

500 5 11084 5 61084

600 5 11094 5 61094

800 5 11104 5 61104

Höhe 2500 mm, mit 6 Fachböden, Fachbodenbelastung 150 kg

Feldlast 2300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 11114 5 61114

400  5 11124 5 61124

500 5 11134 5 61134

600 5 11144 5 61144

800 5 11154 5 61154

1000 300 5 11164 5 61164

400 5 11174 5 61174

500 5 11184 5 61184

600 5 11194 5 61194

800 5 11204 5 61204

1300 300 5 11214 5 61214

400 5 11224 5 61224

500 5 11234 5 61234

600 5 11244 5 61244

800 5 11254 5 61254

Höhe 3000 mm, mit 7 Fachböden, Fachbodenbelastung 150 kg

in verzinkter Ausführung
Fachbodenbelastung 150 kg

Passendes Zubehör siehe Seite 39-41.
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TS Steckregale

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, Fußplatten, 
Fachböden, Fachbodenträger, 
Kreuzverband. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, Fußplatten, Fach-
böden, Fachbodenträger.

   Aufbaumaße:
Grundregalbreite:
Fachbodenlänge + 60 mm

Anbauregalbreite:
Fachbodenlänge + 6 mm

Regaltiefe:
Fachbodentiefe + 36 mm

   Stahlfachböden 250 kg 
verzinkt, 40 mm stark, 
gelocht für Trennbleche.

   Fachböden und Stützrahmen verzinkt.

   Leichter Aufbau durch das Stecksystem.

   Beliebig anpassbar an örtliche Gegebenheiten 
durch verschiedene Grund- und Anbaufeldlängen, 
jederzeit ausbaubar bis zu mehrgeschossigen Regal-
anlage.

   GS-geprüft nach BGR 234 und ausgestattet mit dem 
Gütezeichen RAL-RG 614

Feldlast 1700 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 300 5 11364 5 61364

400  5 11374 5 61374

500 5 11384 5 61384

600 5 11394 5 61394

800 5 11404 5 61404

1300 300 5 11414 5 61414

400 5 11424 5 61424

500 5 11434 5 61434

600 5 11444 5 61444

800 5 11454 5 61454

Höhe 2500 mm, mit 6 Fachböden, Fachbodenbelastung 250 kg

Feldlast 2300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 300 5 11464 5 61464

400  5 11474 5 61474

500 5 11484 5 61484

600 5 11494 5 61494

800 5 11504 5 61504

1300 300 5 11514 5 61514

400 5 11524 5 61524

500 5 11534 5 61534

600 5 11544 5 61544

800 5 11554 5 61554

Höhe 3000 mm, mit 7 Fachböden, Fachbodenbelastung 250 kg

In verzinkter Ausführung
Fachbodenbelastung 250 kg

Feldlast 1300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 300 5 11264 5 61264

400  5 11274 5 61274

500 5 11284 5 61284

600 5 11294 5 61294

800 5 11304 5 61304

1300 300 5 11314 5 61314

400 5 11324 5 61324

500 5 11334 5 61334

600 5 11344 5 61344

800 5 11354 5 61354

Höhe 2000 mm, mit 5 Fachböden, Fachbodenbelastung 250 kg

Passendes Zubehör siehe Seite 39-41.
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   Ein modulares Stecksystem für viele Kombinati-
onsmöglichkeiten.

   Aufbau durch einfache Steckmontage.

   Einfaches Ausrichten der Regale durch Kreuz-
streben mit Spannschlössern.

   Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar.

   Fachböden und Stützrahmen pulverbeschichtet  
in RAL 7035 lichtgrau.

   GS-geprüft nach BGR 234 und ausgestattet mit 
dem Gütezeichen RAL-RG 614.

   Die Summe der Fachboden-
lasten darf die angebene Feldlast 
nicht überschreiten

   Aufbaumaße: 
Grundregalbreite:
Fachbodenlänge + 60 mm 
Anbauregalbreite :

Fachbodenlänge + 6 mm 
Regaltiefe:

Fachbodentiefe + 36 mm 

In RAL 7035 lichtgrau
Fachbodenbelastung 150 kg

Feldlast 1300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10815 5 60815

400  5 10825 5 60825

500 5 10835 5 60835

600 5 10845 5 60845

800 5 10855 5 60855

1000 300 5 10865 5 60865

400 5 10875 5 60875

500 5 10885 5 60885

600 5 10895 5 60895

800 5 10905 5 60905

1300 300 5 10915 5 60915

400 5 10925 5 60925

500 5 10935 5 60935

600 5 10945 5 60945

800 5 10955 5 60955

Höhe 2000 mm, mit 5 Fachböden, Fachbodenbelastung 150 kg

   Fachböden 150 kg 
lichtgrau, 25 mm stark, gelocht 
für Trennbleche.

Feldlast 1700 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 10965 5 60965

400  5 10975 5 60975

500 5 10985 5 60985

600 5 10995 5 60995

800 5 11005 5 61005

1000 300 5 11015 5 61015

400 5 11025 5 61025

500 5 11035 5 61035

600 5 11045 5 61045

800 5 11055 5 61055

1300 300 5 11065 5 61065

400 5 11075 5 61075

500 5 11085 5 61085

600 5 11095 5 61095

800 5 11105 5 61105

Höhe 2500 mm, mit 6 Fachböden, Fachbodenbelastung 150 kg

Feldlast 2300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

750 300 5 11115 5 61115

400  5 11125 5 61125

500 5 11135 5 61135

600 5 11145 5 61145

800 5 11155 5 61155

1000 300 5 11165 5 61165

400 5 11175 5 61175

500 5 11185 5 61185

600 5 11195 5 61195

800 5 11205 5 61205

1300 300 5 11215 5 61215

400 5 11225 5 61225

500 5 11235 5 61235

600 5 11245 5 61245

800 5 11255 5 61255

Höhe 3000 mm, mit 7 Fachböden, Fachbodenbelastung 150 kg

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, Fußplatten, 
Fachböden, Fachbodenträger, 
Kreuzverband.

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, Fußplatten, Fach-
böden, Fachbodenträger.

   Die Feldlast ist die maxi-
male zulässige Belastung eines 
Regalfeldes



38

TS Steckregale

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, Fußplatten, 
Fachböden, Fachbodenträger, 
Kreuzverband. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, Fußplatten, Fach-
böden, Fachbodenträger.

   Aufbaumaße:
Grundregalbreite:
Fachbodenlänge + 60 mm

Anbauregalbreite:
Fachbodenlänge + 6 mm

Regaltiefe:
Fachbodentiefe + 36 mm

   Stahlfachböden 250 kg 
lichtgrau 40 mm stark, 
gelocht für Trennbleche.

   Fachböden und Stützrahmen pulverbeschichtet in 
RAL 7035 lichtgrau.

   Leichter Aufbau durch das Stecksystem.

   Beliebig anpassbar an örtliche Gegebenheiten 
durch verschiedene Grund- und Anbaufeldlängen, 
jederzeit ausbaubar bis zur mehrgeschossigen Regal-
anlage.

   GS-geprüft nach BGR 234 und ausgestattet mit dem 
Gütezeichen RAL-RG 614.

Feldlast 1700 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 300 5 11365 5 61365

400  5 11375 5 61375

 500 5 11385 5 61385

600 5 11395 5 61395

800 5 11405 5 61405

1300 300 5 11415 5 61415

400 5 11425 5 61425

500 5 11435 5 61435

600 5 11445 5 61445

800 5 11455 5 61455

Höhe 2500 mm, mit 6 Fachböden, Fachbodenbelastung 250 kg

Feldlast 2300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 300 5 11465 5 61465

400  5 11475 5 61475

 500 5 11485 5 61485

600 5 11495 5 61495

800 5 11505 5 61505

1300 300 5 11515 5 61515

400 5 11525 5 61525

500 5 11535 5 61535

600 5 11545 5 61545

800 5 11555 5 61555

Höhe 3000 mm, mit 7 Fachböden, Fachbodenbelastung 250 kg

Feldlast 1300 kg Grundregal Anbauregal

Breite mm Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 300 5 11265 5 61265

400  5 11275 5 61275

500 5 11285 5 61285

600 5 11295 5 61295

800 5 11305 5 61305

1300 300 5 11315 5 61315

400 5 11325 5 61325

500 5 11335 5 61335

600 5 11345 5 61345

800 5 11355 5 61355

Höhe 2000 mm, mit 5 Fachböden, Fachbodenbelastung 250 kg

In RAL 7035 lichtgrau
Fachbodenbelastung 250 kg
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Systembauteile

Stützrahmen gesteckt
verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau

verzinkt Stützrahmentiefe
Rahmen-

höhe
Belast-

ung
300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 1300 kg 5 41204 5 41254 5 41304 5 41354 ------

2000 1300 kg 5 41214 5 41264 5 41314 5 41364 5 41414

2300 1500 kg 541224 5 41274 5 41324 5 41374 5 41424

2500 1700 kg 5 41234 5 41284 5 41334 5 41384 5 41434

3000 2300 kg 5 41244 5 41294 5 41344 5 41394 5 41444

Stecktraverse 5 42784 5 42794 5 42804 5 42814 5 42824

lichtgrau Stützrahmentiefe
Rahmen-

höhe
Belast-

ung
300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 1300 kg 5 41205 5 41255 5 41305 5 41355 ------

2000 1300 kg 5 41215 5 41265 5 41315 5 41365 5 41415

2300 1500 kg 541225 5 41275 5 41325 5 41375 5 41425

2500 1700 kg 5 41235 5 41285 5 41335 5 41385 5 41435

3000 2300 kg 5 41245 5 41295 5 41345 5 41395 5 41445

Stecktraverse 5 42785 5 42795 5 42805 5 42815 5 42825

   Stützrahmen 
verzinkt.

   geliefert 
mit steckbaren 
Quertraversen und 
Stahlfußplatten. 

   Stützrahmen 
pulverbeschichtet 
RAL 7035 lichtgrau.

   geliefert mit 
steckbaren Quer-
traversen und 
Stahlfußplatten. 

   1 zusätzliche 
Quertraverse erhöht 
die Stützrahmenbe-
lastung um 400 kg.

Blechseitenwand 
verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau

Stützrahmentiefe
Ober-
fläche

Höhe 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

verzinkt 1050 5 44264 5 44274 5 44284 5 44294 5 44304

verzinkt 1300 5 44314 5 44324 5 44334 5 44344 5 44354

lichtgrau 1050 5 44265 5 44275 5 44285 5 44295 5 44305

lichtgrau 1300 5 44315 5 44325 5 44335 5 44345 5 44355

   Kombinierbare 
Höhen.

   Nachträglicher 
Einbau möglich.

   Geliefert mit Be-
festigungsmaterial.

Blechrückwand 
verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau

Fachbreite
Oberfläche Höhe 750 mm 1000 mm 1300 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

verzinkt    500 5 44364 5 44374 5 44384

verzinkt    800 5 44394 5 44404 5 44414

verzinkt 1000 5 44424 5 44434 5 44444

lichtgrau    500 5 44365 5 44375 5 44385

lichtgrau    800 5 44395 5 44405 5 44415

lichtgrau 1000 5 44425 5 44435 5 44445

   Kombinierbare Höhen.
   Nachträglicher Einbau 

möglich.
   Geliefert mit Befestigungs-

material.
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TS Steckregale

Stahlfachboden Fachbodenbreite
Ober-
fläche

Fachboden-
tiefe

Belastung 750 mm 1000 mm 1300 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

verzinkt 300 mm 150 kg 5 41504 5 41554 5 41614

400 mm 150 kg 5 41514 5 41564 5 41624

500 mm 150 kg 5 41524 5 41574 5 41634

600 mm 150 kg 5 41534 5 41584 5 41644

800 mm 150 kg 5 41544 5 41594 5 41654

verzinkt 300 mm 250 kg 5 42954 5 41664 5 41724

400 mm 250 kg 5 42964 5 41674 5 41734

500 mm 250 kg 5 42974 5 41684 5 41744

600 mm 250 kg 5 42984 5 41694 5 41754

800 mm 250 kg 5 42994 5 41704 5 41764

verzinkt 300 mm 330 kg -------- 5 41774 --------

400 mm 330 kg -------- 5 41784 --------

500 mm 330 kg -------- 5 41794 --------

600 mm 330 kg -------- 5 41804 --------

800 mm 330 kg -------- 5 41814 --------

lichtgrau 300 mm 150 kg 5 41505 5 41555 5 41615

400 mm 150 kg 5 41515 5 41565 5 41625

500 mm 150 kg 5 41525 5 41575 5 41635

600 mm 150 kg 5 41535 5 41585 5 41645

800 mm 150 kg 5 41545 5 41595 5 41655

lichtgrau 300 mm 250 kg 5 42955 5 41665 5 41725

400 mm 250 kg 5 42965 5 41675 5 41735

500 mm 250 kg 5 42975 5 41685 5 41745

600 mm 250 kg 5 42985 5 41695 5 41755

800 mm 250 kg 5 42995 5 41705 5 41765

   Stahlfachboden kastenförmig profi-
liert für die optimale Lastverteilung bei 
hoher Tragfähigkeit.

   Bis 150 kg Belastung, Fachboden-
stärke 25 mm.

   Bis 250-330 kg Belastung, Fachbo-
denstärke 40 mm.

   Systemlochung zur Aufnahme von 
Fachteilern.

   Geliefert ohne Fachbodenaufleger.

Fachbodenaufleger
 Fachbodenträger verzinkt Art.-Nr.

 Für Fachböden bis            150 kg               pro Stück 5 41954

 Für Fachböden ab    250-330 kg               pro Stück 5 41964

Kreuzverband
Kreuzverband verzinkt Art.-Nr.

für Regalbreite    750 mm 5 41914

für Regalbreite 1000 mm 5 41914

für Regalbreite 1300 mm 5 41934

Anschlußblech für Doppelregale Art.-Nr.

 1 Satz =  4 Stück                     5 41944

   Für jedes 2. Regalfeld ist ein Kreuz-
verband erforderlich.

   Bei Regalhöhen mit 3 m ist in jedem 
Regalfeld ein Kreuzverband im Wechsel 
erforderlich.

Stahlfußplatte  Fußplatte verzinkt Art.-Nr.

 Fußplatte 5 41970

 Fußplatte für Doppelregale                        pro Stück 5 41974

Systembauteile
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Systembauteile

Längsriegel
zur Regalaussteifung

Fachbreite

Pro Stück
Fachboden-

stärke
750 mm 1000 mm 1300 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

verzinkt 25 mm 5 41834 5 41844 5 41854

verzinkt 40 mm 5 41924 5 41864 5 41874

lichtgrau 25 mm 5 41835 5 41845 5 41855

lichtgrau 40 mm 5 41925 5 41865 5 41875

   Zur Regalaussteifung 
ohne Kreuzverband.

   Aussteifebenen bis Höhe 
2000 mm 2 Paar, 
> 2000 mm 3 Paar.

Gitterseitenwand

Stützrahmentiefe

Gitter-
höhe

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

   300 5 44454 5 44464 5 44474 5 44484 5 44494

   500 5 44504 5 44514 5 44524 5 44534 5 44544

1000 5 44554 5 44564 5 44574 5 44584 5 44594

1950 5 44604 5 44614 5 44624 5 44634 5 44644

   Drahtgitterseitenwände glanz-
verzinkt.

   Maschenweite 50 x 50 x 3 mm.
   geliefert inkl. Befestigungsma-

terial.

Gitterrückwand

Fachbreite
Gitterhöhe 750 mm 1000 mm 1300 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm 5 44654 5 44694 5 44734

500 mm 5 44664 5 44704 5 44744

1000 mm 5 44674 5 44714 5 44754

1950 mm 5 44684 5 44724 5 44764

   Oberfläche verzinkt.
   Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.
   Die angegebene Fachhöhe ist das Fachbodenzwischenmaß.
   Bei Bestellung von Trennblechen in lichtgrau, tauschen Sie in der Bestell-Nr. 

die Endziffer von 4 in 5 (Mehrpreis)

Fachtrennbleche

Fachhöhe 200 mm Fachhöhe 300 mm Fachhöhe 400 mm Fachhöhe 500 mm

Fach-
tiefe

Fachboden-
stärke 25 mm

Fachboden-
stärke 40 mm

Fachboden-
stärke 25 mm

Fachboden-
stärke 40 mm

Fachboden-
stärke 25 mm

Fachboden-
stärke 40 mm

Fachboden-
stärke 25 mm

Fachboden-
stärke 40 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 5 41984 5 42034 5 42084 5 42134 5 42184 5 42234 5 42284 5 42334

400 5 41994 5 42044 5 42094 5 42144 5 42194 5 42244 5 42294 5 42344

500 5 42004 5 42054 5 42104 5 42154 5 42204 5 42254 5 42304 5 42354

600 5 42014 5 42064 5 42114 5 42164 5 42214 5 42264 5 42314 5 42364

800 5 42024 5 42074 5 42124 5 42174 5 42224 5 42274 5 42324 5 42374

Weiteres Zubehör für TS Regale auf Anfrage.
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Regale für den Kfz-Bereich

Kleinteilregale mit Gitterwannen

Schüttgut- und Gitterkorbregale auf Seite 86
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   Fahrbare oder einhängbare Leitern passen 
an alle Regalsysteme und erleichtern den 
Zugang zu den oberen Regalfächern. 

   Holme aus rechteckigem Leichtstahlrohr in 
blau RAL 5010 pulverbeschichtet. Andere Far-
ben oder Leitern in Alu sind gegen Mehrpreis 
lieferbar.

   Rutschfeste Stufen aus Buche 80 mm breit 
naturlasiert, Stufenhöhe 250 mm.

   Alle Leitern nach EN 131-1 mit Gütesiegel 
DELEIFA.

   Regalleitern zum Einhängen mit 4 Einhängehaken Ø 30 mm. Das obere Hakenpaar sichert die Leiter beim 
Besteigen, das zweite Hakenpaar sorgt für die senkrechte Ruhestellung. 

   Rohrhalterabstand 
max. 1300 mm

   Regalleiter läuft am Regal in einer Winkelschiene, der obere Rollenbeschlag ist einschiebbar zum einfachen 
Beistellen der Leiter im Ruhestand. Die unteren Rollen sind beim Besteigen der Leiter blockiert. 

   Die senkrechte Leiterhöhe ist immer das Lotmaß von der Schienenoberkante bis zum Boden. 

   Leiterbreite:  400 mm    Stufenbreite:    80 mm 

   Für Gangbreiten bis 1400 mm, die Leiter läuft auf 2 Schienen in den Regalreihen, die Leiter ist seitlich 
verschiebbar. Zur beidseitigen Besteigung kann die Leiter um 360° gedreht werden. Bei Nichtgebrauch kann 
die Leiter hochgehängt werden. Oberer und unterer Rollenbeschlag sind beim Besteigen der Leiter blockiert.  

   Leiterbreite:  400 mm

   Stufenbreite:   80 mm 

Regalleitern

Regalleiter zum Einhängen

Parallel laufende Regalleiter

   Schienenhalterab-
stand max. 1300 mm

Querlaufende Regalleiter

   Schienenhalterab-
stand max. 1300 mm

Stufen Senkrechte Leiterhöhe Leiterlänge  Gewicht Art.-Nr.

7 von 1,83 bis 1,86 m 1,95 m     7 kg 9 10002

8 von 2,07 bis 2,10 m 2,20 m     8 kg 9 10003

9 von 2,30 bis 2,33 m 2,45 m   11 kg 9 10004

10 von 2,54 bis 2,57 m 2,70 m   12 kg 9 10005

11 von 2,78 bis 2,81 m 2,95 m   13 kg 9 10006

12 von 3,01 bis 3,04 m 3,20 m 14,3 kg 9 10007

Rohrhalter zum Anschrauben an den Stützrahmen   1 Stück 9 10015

Rohrhalter mit Abschlußkappe ( für Rohrende )          1 Stück 9 10016

Einhängerohr Ø 25 mm mit Kunststoffüberzug            pro lfm. 9 10017

Handlauf aus Stahlrohr verzinkt nach außen gestellt(rechts 
links sortierbar für 8 bis 10 Stufen) 9 10018
Handlauf aus Stahlrohr verzinkt                  für 11 bis 12 Stufen 9 10019

Stufen Senkrechte Leiterhöhe Ausladung Art.-Nr.

6 von 1,81 bis 2,08 m 0,72 m 9 10030

7 von 2,08 bis 2,32 m 0,81 m 9 10031

8 von 2,32 bis 2,56 m 0,89 m 9 10032

9 von 2,56 bis 2,80 m 0,98 m 9 10033

10 von 2,80 bis 3,04 m 1,07 m 9 10034

11 von 3,04 bis 3,27 m 1,16 m 9 10035

Schienenhalter zum Anschrauben an den Stützrahmen 1 Stück 9 10040

Laufschiene 25 / 25 mm verzinkt ungebohrt                      pro lfm. 9 10041

Schienenverbinder zum Verlängern der Laufschiene       1 Stück 9 10042

Endanschlag als Stopper für das Schienenende                 1 Stück 9 10043

Stufen Senkrechte Leiterhöhe Steighöhe Art.-Nr.

6 von 2,20 bis 2,38 m 0,71 m 9 10051

7 von 2,42 bis 2,60 m 0,94 m 9 10052

8 von 2,65 bis 2,83 m 1,18 m 9 10053

9 von 2,88 bis 3,06 m 1,42 m 9 10054

10 von 3,13 bis 3,31 m 1,65 m 9 10055

Schienenhalter zum Anschrauben an den Stützrahmen 1 Stück 9 10040

Laufschiene 25 / 25 mm verzinkt ungebohrt                      pro lfm. 9 10041

Schienenverbiunder zum Verlängern der Laufschiene    1 Stück 9 10042

Endanschlag als Stopper für das Schienenende                 1 Stück 9 10043

   Leiterbreite:  400 mm    Stufenbreite:    80 mm 

Regalleitern in anderen Farben oder in Aluausführung, Preise auf Anfrage.
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   Fahrbare Stufenleitern einseitig besteigbar und klappbar mit einer Sicherheitsbrücke aus Buchenholz, ausgestattet mit 
selbstbremsenden Lenk- und Bockrollen. Ab Leitergröße 8 kann die Leiter wie eine Schubkarre verfahren werden. Die 
Holme sind aus Leichtstahlrohr blau RAL 5010, Stufen aus geriffeltem Buchenholz lasiert.

   Fahrbare Tritthocker zweiseitig besteigbar, ausgestattet mit 4 Bremsrollen für alle Fahrtrichtungen, die sich beim  
Besteigen selbsttätig blockieren. Die gebogenen Holme sind aus rechteckigem Leichtstahlrohr mit abgerundeten  
Kanten in blau RAL 5010, Große Sicherheits-Stufen sind aus geriffeltem Buchenholz lasiert. 

   Stufentiefe:                 145 mm
   Stufenhöhe:               240 mm
   Podestgröße: 320 x 250 mm
   Rollen:                     Ø 100 mm

   Tritthocker hoch belastbar, zweiseitig besteigbar, leicht tragbar. Die gebogenen Holme sind aus rechteckigem Leicht-
stahlrohr mit abgerundeten Kanten in blau RAL 5010. Große Sicherheits-Stufen sind aus geriffeltem Buchenholz lasiert. 

Größe Podesthöhe Arbeitshöhe max.  Platzbedarf  Gewicht Art.-Nr.

3   720 mm 2500 mm  B 800 x L 1230 mm 37 kg 9 10060

4   960 mm 2700 mm  B 860 x L 1400 mm 39 kg 9 10061

5 1200 mm 2950 mm  B 920 x L 1570 mm 42 kg 9 10062

6 1430 mm 3200 mm  B 980 x L 1740 mm 45 kg 9 10063

7 1670 mm 3450 mm B 1030 x L 1900 mm 52 kg 9 10064

Einseitiger Handlauf verzinkt für Leitergröße 3, 4, 5 9 10065

Einseitiger Handlauf verzinkt für Leitergröße 6, 7 9 10066

Fahrbare Podestleiter

   Fahrbare Podestleitern einseitig besteigbar mit 4 Lenkrollen die sich beim Besteigen selbsttätig blockieren.
   Die Holme sind aus Leichtstahl mit abgerundeten Kanten, blau RAL 5010, große Sicherheitsstufen aus geriffeltem 

Buchenholz, das Podest mit lasierter Sperrholzplatte.

   Podestgröße: 600 x 800 mm
mit 3 seitigem Plattformgeländer

   Stufentiefe:          145 mm
   Stufenhöhe:        240 mm

   Rollen Ø: 125 mm

Größe Höhe bis Sicher-
heitsbrücke

Arbeitshöhe 
max.

Leiter-
breite  Gewicht Art.-Nr.

4   940 mm 2700 mm 460 mm    11 kg 9 10071

5 1180 mm 2950 mm 480 mm 12,6 kg 9 10072

6 1410 mm 3200 mm 510 mm 14,3 kg 9 10073

7 1650 mm 3400 mm 530 mm 16,7 kg 9 10074

8 1880 mm 3650 mm 560 mm 18,3 kg 9 10075

9 2120 mm 3850 mm 580 mm    25 kg 9 10076

10 2350 mm 4100 mm 610 mm    27 kg 9 10077

Ablagebrett im DIN A 4 Format zum Aufstecken auf den Leiterbügel 9 10078

Fahrbare Stufenleiter

   Aufsteckbare 
Ablage DIN A 4

   Stufentiefe:          80 mm
   Stufenhöhe:     240 mm

   Rollen Ø: 100 mm    Ab Größe 8: Leitern nur mit 2 Hub-
rollen am Stützteil lieferbar

Fahrbare Tritthocker

Größe Senkrechte
Höhe

Arbeits-
höhe max.

Leiter-
breite  Gewicht Art.-Nr.

2 480 mm 2200 mm 390 mm  8 kg 9 10080

3 720 mm 2550 mm 440 mm 11 kg 9 10081

4 960 mm 2750 mm 480 mm 14 kg 9 10082

Einfacher Tritthocker

Größe Senkrechte
Höhe

Arbeits-
höhe max.

Leiter-
breite  Gewicht Art.-Nr.

2 480 mm 2200 mm 390 mm  5 kg 9 10090

3 720 mm 2550 mm 430 mm 8 kg 9 10091

4 960 mm 2750 mm 480 mm 11 kg 9 10092

Podestleiter, Stufenleiter, Tritthocker

Regalleitern

   Stufentiefe:                 145 mm
   Stufenhöhe:               240 mm
   Podestgröße: 320 x 250 mm
   mit Tragöffnung
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TM Weitspann- und Großfachregale
Zur Lagerung von großvolumigen und sperrigen Gütern für Ablagenbelastungen bis 1500 kg

Das Weitspannregal im Stecksystem
   Das TM Weitspannregal ist ein robustes und vielseitiges Regalsystem für die Kom-

missionierung, Lagerung und Archivierung von Waren aller Art, sein vielfältiges 
Zubehör macht das TM Weitspannregal zu einem optimalen Regalsystem für viele 
Einsatzzwecke.

   Durch die hohe Fachbelastung bis 1500 kg, die große Auswahl an Fachbreiten, Fachtie-
fen, Regalhöhen und verschiedenen Ablagen ist dieses Großfachregal bestens geeig-
net für großvolumiges und sperriges, schweres Lagergut in der Industrie, Handel und 
Handwerk.

   Geprüft nach der geltenden Norm EN 15512.

   Der massive Stützrahmen
ausgefacht mit verschraubten 
Quer- und Diagonaltraversen

   Mit eingelegten Holzfach-
böden für die mittlere Belas-
tung von 630 bis 832 kg 

   Mit Gitterauflage für Belas-
tungen bis 500 kg pro m² 

    Verzinkte Stahlpaneelen 
eingelegt in Stufenholme für 
Belastungen je nach Regaltiefe
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Anwendungsbeispiele und Referenzen

TM Weitspann- und Großfachregale
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   Besonders geeignet zur Lagerung von sper-
rigen und schweren Lasten zu einem günstigen 
Preis-Leistungsverhältnis.  

   Die Rahmensystembauweise mit Stützrahmen 
in 5 Bauhöhen, 5 Regaltiefen, 6 Fachbreiten und 
einem Einhängeraster 50 mm erlaubt eine freie 
Gestaltung der Regalfelder.

   Die massiven Stützrahmen sind Garant für  
hohe Standsicherheit und erlauben Feldlasten bis 
4500 kg. Er besteht aus einem Fachwerk mit ver-
schraubten Horizontal- und Diagonalstreben.

   Dieses Regalsystem ist nach EU-Richtline "FEM" 
10.02.02 geprüft und zugelassen.

Das Weitspannregal für vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

533 kg    500 mm 2 21203 2 71203

533 kg    600 mm 2 21213 2 71213

533 kg    800 mm 2 21223 2 71223

533 kg 1000 mm 2 21233 2 71233

533 kg 1200 mm 2 21243 2 71243

Höhe 2000 mm, mit 3 Ablagen, Fachbreite 1250 mm

Höhe 2500 mm, mit 4 Ablagen, Fachbreite 1250 mm

Grundregal Anbauregal

   Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

533 kg    500 mm 2 21803 2 71803

533 kg    600 mm 2 21813 2 71813

533 kg    800 mm 2 21823 2 71823

533 kg 1000 mm 2 21833 2 71833

533 kg 1200 mm 2 21843 2 71843

Höhe 3000 mm, mit 5 Ablagen, Fachbreite 1250 mm

Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

792 kg    500 mm 221253 2 71253

792 kg    600 mm 221263 2 71263

792 kg    800 mm 221273 2 71273

792 kg 1000 mm 221283 2 71283

792 kg 1200 mm 221293 2 71293

Höhe 2000 mm, mit 3 Ablagen, Fachbreite 1500 mm

Grundregal Anbauregal

   Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

792 kg    500 mm 2 21553 2 71553

792 kg    600 mm 2 21563 2 71563

792 kg    800 mm 2 21573 2 71573

792 kg 1000 mm 2 21583 2 71583

792 kg 1200 mm 2 21593 2 71593

Höhe 2500 mm, mit 4 Ablagen, Fachbreite 1500 mm

Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

792 kg    500 mm 2 21853 2 71853

792 kg    600 mm 2 21863 2 71863

792 kg    800 mm 2 21873 2 71873

792 kg 1000 mm 2 21883 2 71883

792 kg 1200 mm 2 21893 2 71893

Höhe 3000 mm, mit 5 Ablagen, Fachbreite 1500 mm

   Regalhöhe  2000 mm 
 mit 3 Ablagen

   Regalhöhe  2500 mm 
 mit 4 Ablagen

   Regalhöhe  3000 mm 
 mit 5 Ablagen

   Grundregalbreite:   Fachbreite + 100 mm. 

   Anbauregalbreite:  Fachbreite +    50 mm. 

   Stufenholm:  H = 45 / 65 / 85 mm 
.

   Holzfachböden: 
       Aus 19 mm starken Feinspanplatten der Güte P2 
       mit stirnseitigem Kantenschutz und Lastenverteilern

   Oberfläche:  Ständer in RAL 5015 himmelblau, Holme in
       RAL 7035 lichtgrau

   Geliefert: Mit Stahlfußplatten und Sicherungsstiften

Weiteres Zubehör ab Seite 51

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

533 kg    500 mm 2 21503 2 71503

533 kg    600 mm 2 21513 2 71513

533 kg    800 mm 2 21523 2 71523

533 kg 1000 mm 2 21533 2 71533

533 kg 1200 mm 2 21543 2 71543

Hinweis: Die max. Knicklänge darf nicht mehr als 900 mm betragen.
Weitspannregale ohne Wand- oder Bodenbefestigung dürfen nur per Hand 
beladen werden. 
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Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

683 kg    500 mm 2 21303 2 71303

683 kg    600 mm 2 21313 2 71313

683 kg    800 mm 2 21323 2 71323

683 kg 1000 mm 2 21333 2 71333

683 kg 1200 mm 2 21343 2 71343

Höhe 2000 mm, mit 3 Ablagen, Fachbreite 1800 mm

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

683 kg    500 mm 2 21603 2 71603

683 kg    600 mm 2 21613 2 71613

683 kg    800 mm 2 21623 2 71623

683 kg 1000 mm 2 21633 2 71633

683 kg 1200 mm 2 21643 2 71643

Höhe 2500 mm, mit 4 Ablagen, Fachbreite 1800 mm

Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

683 kg    500 mm 2 21903 2 71903

683 kg    600 mm 2 21913 2 71913

683 kg    800 mm 2 21923 2 71923

683 kg 1000 mm 2 21933 2 71933

683 kg 1200 mm 2 21943 2 71943

Höhe 3000 mm, mit 5 Ablagen, Fachbreite 1800 mm 

Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

633 kg    500 mm 2 21353 2 71353

633 kg    600 mm 2 21363 2 71363

633 kg    800 mm 2 21373 2 71373

633 kg 1000 mm 2 21383 2 71383

633 kg 1200 mm 2 21393 2 71393

Höhe 2000 mm, mit 3 Ablagen, Fachbreite 2000 mm 

Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

633 kg    500 mm 2 21653 2 71653

633 kg    600 mm 2 21663 2 71663

633 kg    800 mm 2 21673 2 71673

633 kg 1000 mm 2 21683 2 71683

633 kg 1200 mm 2 21693 2 71693

Höhe 2500 mm, mit 4 Ablagen, Fachbreite 2000 mm 

Grundregal Anbauregal

  Belastung 
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

633 kg    500 mm 2 21953 2 71953

633 kg    600 mm 2 21963 2 71963

633 kg    800 mm 2 21973 2 71973

633 kg 1000 mm 2 21983 2 71983

633 kg 1200 mm 2 21993 2 71993

Höhe 3000 mm, mit 5 Ablagen, Fachbreite 2000 mm 

Höhe 2000 mm, mit 3 Ablagen, Fachbreite 2500 mm 

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

470 kg    500 mm 2 21703 2 71703

470 kg    600 mm 2 21713 2 71713

470 kg    800 mm 2 21723 2 71723

470 kg 1000 mm 2 21733 2 71733

470 kg 1200 mm 2 21743 2 71743

Höhe 2500 mm, mit 4 Ablagen, Fachbreite 2500 mm 

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

470 kg    500 mm 2 22003 2 72003

470 kg    600 mm 2 22013 2 72013

470 kg    800 mm 2 22023 2 72023

470 kg 1000 mm 2 22033 2 72033

470 kg 1200 mm 2 22043 2 72043

Höhe 3000 mm, mit 5 Ablagen, Fachbreite 2500 mm

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

832 kg    500 mm 2 21453 2 71453

832 kg    600 mm 2 21463 2 71463

832 kg    800 mm 2 21473 2 71473

832 kg 1000 mm 2 21483 2 71483

832 kg 1200 mm 2 21493 2 71493

Höhe 2000 mm, mit 3 Ablagen, Fachbreite 2700 mm 

Höhe 2500 mm, mit 4 Ablagen, Fachbreite 2700 mm 

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

832 kg    500 mm 2 22053 2 72053

832 kg    600 mm 2 22063 2 72063

832 kg    800 mm 2 22073 2 72073

832 kg 1000 mm 2 22083 2 72083

832 kg 1200 mm 2 22093 2 72093

Höhe 3000 mm, mit 5 Ablagen, Fachbreite 2700 mm

Grundregal Anbauregal

  Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

470 kg    500 mm 2 21403 2 71403

470 kg    600 mm 2 21413 2 71413

470 kg    800 mm 2 21423 2 71423

470 kg 1000 mm 2 21433 2 71433

470 kg 1200 mm 2 21443 2 71443

Grundregal Anbauregal

Belastung  
pro Ablage

Fach-
tiefe Art.-Nr. Art.-Nr.

832 kg    500 mm 2 21753 2 71753

832 kg    600 mm 2 21763 2 71763

832 kg    800 mm 2 21773 2 71773

832 kg 1000 mm 2 21783 2 71783

832 kg 1200 mm 2 21793 2 71793

TM Weitspann- und Großfachregale
mit hoher Belastbarkeit der Ablagen
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Für die optimale Lagerung bei einfachem Zugriff

Höhe 3000 mm, Fachtiefe 400 mm mit 5 Reifenablagen 

Feldlast 4500 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr.

1250 mm 370 kg 2 22293 2 72293

1500 mm 300 kg 2 22303 2 72303

1800 mm  240 kg 2 22313 2 72313

2000 mm 210 kg 2 22323 2 72323

2250 mm 180 kg 2 22333 2 72333

Höhe 2000 mm, Fachtiefe 400 mm mit 3 Reifenablagen

   Preisgünstige Lösungen zur wirtschaftlichen 
und platzsparenden Lagerung von PKW-Reifen 
von 550 mm bis 650 mm Durchmesser oder Felgen 
von 14" bis 18".

   Eine optimale Lagerung auch für SUV-Räder. 

   Schonende Lagerung der Reifen und Felgen 
ohne Druckstellen durch speziell geformte Holm-
profile.

   Alle Ablagen können im Raster von 50 mm  
höhenverstellt werden.  

   3 Regalhöhen und 5 Regalbreiten sichern eine 
individuelle Anpassung der Regale an vorhandene 
Lagerräume. 

   Dieses Regalsystem ist nach EU-Richtline "FEM" 
10.02.02 geprüft und zugelassen.

   Grundregalbreite: Fachbreite + 100 mm. 

   Anbauregalbreite: Fachbreite +    50mm.

   Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm.

   Reifenholm:  H 70 mm

   Oberfläche:  Stützrahmen RAL 5015, Reifenholme RAL 7035

   Geliefert: Mit Stahlfußplatten und Sicherungsstiften

   Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis größer als 5: 1 
müssen gegen Kippen gesichert werden.

Zusätzliche Fachebenen, bestehend aus     
2 Reifenholmen und Sicherungsstiften.

TM Reifen- und Felgenregale

   Durch die spezielle An-
passung der Auflageflächen 
von 45° ist eine besonders 
schonende und sichere Lage-
rung der Reifen und Felgen im 
Reifenholm gewährleistet.

Höhe 2500 mm, Fachtiefe 400 mm mit 4 Reifenablagen 

Feldlast 4500 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr.

1250 mm 370 kg 2 22243 2 72243

1500 mm 300 kg 2 22253 2 72253

1800 mm  240 kg 2 22263 2 72263

2000 mm 210 kg 2 22273 2 72273

2250 mm 180 kg 2 22283 2 72283

Feldlast 4500 kg Grundregal Anbauregal

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr.

1250 mm 370 kg 2 22193 2 72193

1500 mm 300 kg 2 22203 2 72203

1800 mm  240 kg 2 22213 2 72213

2000 mm 210 kg 2 22223 2 72223

2250 mm 180 kg 2 22233 2 72233

Fachbreite Fachlast Art.-Nr.

1250 mm 370 kg 2 46115

1500 mm 300 kg 2 46125

1800 mm  240 kg 2 46135

2000 mm 210 kg 2 46145

2250 mm 180 kg 2 46155
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TM Weitspannregale mit Einhausung

   Einfach und effizent können Sie hoch-
wertige Waren oder wassergefährdende 
Stoffe durch TM Einhausungen vor unbe-
fugtem Zugriff schützen.

   Einhausung mit Rück- und Seitenwand-
gitter, Gitterabdeckung und Gittertüren 
vorbereitet für  Vorhängeschloss.

   Lieferbar als Grund- und Anbauregale 
mit Ausstattung nach Wahl.

   Fachbreite 1800 mm, Regaltiefen 600 
und 800 mm, Regalhöhen 2000 und 2500 mm.

   Grundregalbreite:   Fachbreite + 100 mm

   Anbauregalbreite:  Fachbreite +   50 mm

   Fachbreite: 1800 mm

   Regalhöhen: 2000 und 2500 mm

   Regaltiefe: 600 und 800 mm 

   Gittertüren: 2 x Türflügel  900 mm, 

Höhe 2000 und 2500 mm

   Gitter: Maschenweite 50 x 50 mm

   Türverschluss: Vorbereitet für Vorhängeschloss

   Oberfläche:  Stützrahmen RAL 5015 himmelblau, 
Holme, Gitterwände, Regaltüren in RAL 7035 lichtgrau

Regalhöhe 2000 mm Regalhöhe 2500 mm
Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Fachtiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

   600 mm 2 22103 2 72103 2 22123 2 72123

   800 mm 2 22113 2 72113 2 22133 2 72133

Lieferumfang:

  Stufenholm 65 x 36 mm Tiefe 600 mm 800 mm

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 mm  683 kg 2 40317 2 40324

   aus einer 19 mm starken Feinspanplatte 
P2 eingelegt in Stufenholme

   Geliefert: mit Lastenverteiler, 
Kantenschutz und Sicherungsstiften

  Stufenholm 65 x 36 mm Tiefe 600 mm 800 mm

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 mm  683 kg 2 41175 2 41182

   aus verzinktem Stahlblech eingelegt in 
Stufenholme

   Geliefert: mit Sicherungsstiften

  Stufenholm 65 x 36 mm Tiefe 600 mm 800 mm

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr.

1800 mm ca. 300 kg 2 41245 2 41246

   verzinkt, Maschenweite 50 x 100 mm ein-
gelegt in Stufenholme

   Geliefert: mit Sicherungsstiften

   Auffangwanne mit Bauartzulassung

   Für Fachbreite 1800 mm

   Fachtiefe 800 mm

   Auffangwanne RAL 1028 gelb mit Kufen 

   Auffangvolumen 375 l

   Wannenhöhe 361 mm

Auffangwanne

Auffangwanne Art.-Nr.

2 41247

Holzablage

Stahlblechpaneelen

Gitterboden

sorgen für zusätzliche Sicherheit

   Grundregal:  1 Gitterdoppeltüre 1800 mm,
1 Gitterrückwand, 2 Gitterseitenwände, 1 Gitterabdeckung,
Ablagen nach Auswahl

   Anbauregal: 1 Gitterdoppeltüre 1800 mm,
1 Gitterrückwand, 1 Gitterseitenwand, 1 Gitterabdeckung,
Ablagen nach Auswahl

   Für Regalhöhe 2000 mm sollten 2 Ablagen, für Regalhöhe 
2500 mm 3 Ablagen eingesetzt werden
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Wegweiser für Systembauteile

   Tragfähigkeit der Rahmen
Die zulässige Rahmentragfä-
higkeit ist abhängig von der 
Fachhöhe und Ausfachung. Die 
angegebenen Werte gelten für 
Regale mit mindestens 2 Paar 
Längsholmen je Regalfeld  und 
mindestens 4 Regalfeldern.

   Sicherheit 
Maximale Fachlast 1500 kg. 
Angegebene Traglasten gelten 
für gleichmäßig verteilte Last je 
Holmpaar. 

   Weitspannregale ohne Boden-
oder Wandverankerung dürfen 
nur per Hand beladen werden. 

   Regale mit einem Höhen-/ 
Tiefenverhältnis größer als 5:1 
müssen gegen Kippen gesichert 
werden. 

   Belastungstabelle der 
Stützrahmen

  Fachlast

Fa
ch

hö
he

Technische Bestimmungen

   Fachhöhe Rahmenbelastung

  600 mm 
  800 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

4500 kg

4500 kg

4000 kg

3000 kg

2000 kg

Feldlast

   Lastangaben der Ablage 
gelten nur bei gleichmäßig 
verteilter Last.

1. Stützrahmen 
   Stützrahmen in RAL 5015 himmelblau aus kaltgewalztem hochfestem Stahl mit verzinkten Horizontal- und Diagonalstre-

ben zu einem stabilen Fachwerk verschraubt.
   Geliefert mit verzinkten Fußplatten.
   Lieferung erfolgt unmontiert.

Ab Lager lieferbar

Stützrahmentiefe

400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Rahmen
höhe

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 2 44253 2 44003 2 44013 2 44023 2 44033 2 44043

2500 2 44263 2 44053 2 44063 2 44073 2 44083 2 44093

3000 2 44273 2 44103 2 44113 2 44123 2 44133 2 44143

3500 2 44283 2 44153 2 44163 2 44173 2 44183 2 44193

4000 2 44293 2 44203 2 44213 2 44223 2 44233 2 44243

TM Weitspann- und Großfachregale

2
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1 Stützrahmen
2 Holzfachboden
3 Aufgelegter Holzfachboden
4 Stahlblechpaneelen
5 Gitterablage

   6 Gitterrückwand
   7 Gitterseitenwand
   8 Lochblechseitenwand
   9 Stufenholm
10  Kastenholm

11 Tiefenauflage Stufenholm
12 Tiefenauflage Kastenholm  
13 Fachteiler
14 Distanzhalter
15 Fußplatte

16 Stellstifttraverse
17 Stellstifte

16



52

Systembauteile und Zubehör

2. Eingelegter Holzfachboden

mit Stufenholm Fachtiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Fachbreite Fachlast Art.-Nr Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 630 kg 2 40300 2 40307 2 40314 2 40321 2 40328 2 40335

1250 mm 533 kg 2 40301 2 40308 2 40315 2 40322 2 40329 2 40336

1500 mm 792 kg 2 40302 2 40309 2 40316 2 40323 2 40330 2 40337

1800 mm 683 kg 2 40303 2 40310 2 40317 2 40324 2 40331 2 40338

2000 mm 633 kg 2 40304 2 40311 2 40318 2 40325 2 40332 2 40339

2500 mm 470 kg 2 40305 2 40312 2 40319 2 40326 2 40333 2 40340

2700 mm 832 kg 2 40306 2 40313 2 40320 2 40327 2 40334 2 40341

3. Aufgelegter Holzfachboden
   Für hohe Belastungen, 22 mm starke Feinspannplatte aufgelegt auf Kastenholme 80 x 40 mm 
   In RAL 7035 lichtgrau
   Geliefert mit Tiefenauflagen, Holzplattenanschlägen und Sicherungsstiften 
   Bei hoher Punktbelastung zusätzlich Tiefenauflagen verwenden

  Kastenholm  80 x 40 mm Fachtiefe 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Fachbreite Fachlast Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1500 mm 1500 kg 2 41132 2 41139 2 41146 2 41153 2 41160

1800 mm 1500 kg 2 41133 2 41140 2 41147 2 41154 2 41161

2000 mm 1500 kg 2 41134 2 41141 2 41148 2 41155 2 41162

2500 mm    962 kg 2 41135 2 41142 2 41149 2 41156 2 41163

2700 mm    826 kg 2 41136 2 41143 2 41150 2 41157 2 41164

   Ablage aus einer 19 mm starken Feinspanplatte P2 eingelegt in die Stufenholme
   Geliefert mit Lastenverteiler, Kantenschutz und Sicherungsstiften
   Bei hoher Punktbelastung zusätzliche Lastenverteiler verwenden 
   Stufenholme pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Hinweis:Hinweis: Die Belastungsangaben sind die maximalen Belastungen  der Stufenholme bei 
gleichmäßig verteilter Last

4. Stahlblechpaneelen

Fachtiefe 500 mm 600 mm 800 mm

Fachbreite Paneelen pro Ablage Last Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1250 mm    5 St. 99 mm /   6 St. 124 mm 533 kg 2 41166 2 41173 241180

1500 mm    5 St. 99 mm /   8 St. 124 mm 650 kg 2 41167 2 41174 241181

1800 mm    3 St. 99 mm / 12 St. 124 mm 683 kg 2 41168 2 41175 241182

2000 mm    5 St. 99 mm / 12 St. 124 mm 633 kg 2 41169 2 41176 241183

2500 mm    5 St. 99 mm / 16 St. 124 mm 470 kg 2 41170 2 41177 241184

2700 mm    2 St. 99 mm / 20 St. 124 mm 832 kg 2 41171 2 41178 241185

   Ablage aus verzinkten Stahlblechpaneelen
   Paneelbreiten 99 und 124 mm
   Geliefert komplett mit Stufenholmen und Sicherungsstiften
   Stufenholme pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Fachtiefe 1000 mm 1200 mm

Fachbreite Paneelen pro Ablage Last Art.-Nr. Last Art.-Nr.

1250 mm    5 St. 99 mm /   6 St. 124 mm 440 kg 241187 363 kg 2 41194

1500 mm    5 St. 99 mm /   8 St. 124 mm 520 kg 241188 429 kg 2 41195

1800 mm    3 St. 99 mm / 12 St. 124 mm 600 kg 241189 495 kg 2 41196

2000 mm    5 St. 99 mm / 12 St. 124 mm 633 kg 241190 561 kg 2 41197

2500 mm    5 St. 99 mm / 16 St. 124 mm 470 kg 241191 470 kg 2 41198

2700 mm    2 St. 99 mm / 20 St. 124 mm 832 kg 241192 726 kg 2 41199

TM Weitspann- und Großfachregale



53

5. Drahtgitterablage
   Drahtgitterablage geeignet für Sprinkleranlagen, Farbeimer, Flüssigkeiten usw.
   geliefert in Segmenten
   Maschenweite 100 x 50 x 4 mm, verzinkt
   Geliefert komplett mit Kastenholmen und Sicherungsstiften
   Kastenholm pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Hinweis: Belastungsangaben sind maximale Belastungen bei gleichmäßig verteilter Last

  Kastenholm lichtgrau Fachtiefe 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Fachbreite Fachlast Anzahl der Segmente Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr

1800 mm 1500 kg  2 Stück    900 mm 2 41200 2 41204 2 41208 2 41212

2000 mm 1500 kg  2 Stück 1000 mm 2 41201 2 41205 2 41209 2 41213

2500 mm   962 kg  2 Stück 1250 mm 2 41202 2 41206 2 41210 2 41214

2700 mm   826 kg  3 Stück    900 mm 2 41203 2 41207 2 41211 2 41215

Systembauteile und Zubehör

6. Gitterrückwand

  Gitterhöhe 1000 mm Gitterhöhe 1500 mm

Fachbreite Art.-Nr. Art.-Nr.

1250 mm 2 41216 2 41222

1500 mm 2 41217 2 41223

1800 mm 2 41218 2 41224

2000 mm 2 41219 2 41225

2500 mm 2 41220 2 41226

2700 mm 2 41221 2 41227

   Gitterhalter pro Stück 2 41228

   Winkelrahmen, 30 x 30 mit Gitterfüllung 
   Maschenweite 40 x 40 x 4 mm
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau 

Gitterhalter
Hinweis: Für jedes 
Gitterfeld werden 4 
Gitterhalter benötigt

7. Gitterseitenwand

   Gitterseitenwand  ohne Stützrahmen 

   Maschenweite 50 x 50 mm geliefert mit Montagematerial 

   Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau

    Stützrahmentiefe              400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Rahmenhöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm 2 41230 2 41233 2 41236 2 41239

2500 mm 2 41231 2 41234 2 41237 2 41240

3000 mm 2 41232 2 41235 2 41238 2 41241

8. Lochblechseitenwand

Stützrahmentiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Oberfläche Rahmenhöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

verzinkt 2000 mm 2 41304 2 41314 2 41324 2 41334

lichtgrau 2000 mm 2 41305 2 41315 2 41325 2 41335

   Lochblechseitenwand mit Vierecklochung 10 mm, Lochraster 38 mm 

   Geliefert mit Montagematerial

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt

   Passende Werkzeughalter ab Seite 180
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9. Stufenholm

Hinweis:Hinweis: Die Fachlastangaben sind die maxima-

len Belastungen  der Stufenholme bei gleichmä-

ßig verteilter Last.

   Holme  45 x 36 / 65 x 36 / 85 x 36 mm     
   Für 19 mm starke Plattenablagen 

   Geliefert pro Paar mit Sicherungsstiften

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Holmlänge Fachlast Stufenholm Art.-Nr.

1000 mm 630 kg 45 x 36 mm 2 41345

1250 mm 533 kg 45 x 36 mm 2 41355

1500 mm 792 kg 65 x 36 mm 2 41365

1800 mm 683 kg 65 x 36 mm 2 41375

2000 mm 633 kg 65 x 36 mm 2 41385

2500 mm 470 kg 65 x 36 mm 2 41395

2500 mm 948 kg 85 x 36 mm 2 41405

2700 mm 832 kg 85 x 36 mm 2 41415

10. Kastenholm

   Kastenholm  80 x 40 mm 
   Für hohe Belastung bis 1500 kg 
   In RAL 7035 lichtgrau 
   Geliefert pro Paar mit Sicherungsstiften

Holmlänge Fachlast Kastenholm Art.-Nr.

1500 mm 1500 kg 80 x 40 mm 2 41425

1800 mm 1500 kg 80 x 40 mm 2 41435

2000 mm 1500 kg 80 x 40 mm 2 41445

2500 mm   962 kg 80 x 40 mm 2 41455

2700 mm   826 kg 80 x 40 mm 2 41465

11. Tiefenauflage für Stufenholme
   Einsteckbare Tiefenauflage für Stufenholme 

   Zur Erhöhung der Belastbarkeit der einge-
legten Holzfachböden und zur Stabilisierung 
der Stufenholme

   Aus verzinktem Stahlblech

Fachtiefe Belastung Art.-Nr.

   400 mm 150 kg 2 41480

   500 mm 150 kg 2 41481

   600 mm 150 kg 2 41482

   800 mm 150 kg 2 41483

1000 mm 150 kg 2 41484

1200 mm 150 kg 2 41485

12. Tiefenauflage für Kastenholme

   Tiefenauflage für Kastenholme
mit Plattenanschlag

   Zur Erhöhung der Belastbarkeit der aufge-
legten Holzfachböden

   In RAL 7035 lichtgrau

Für Kastenholm 80 x 40 mm

Fachtiefe Belastung Art.-Nr.

   500 mm 150 kg 2 41487

   600 mm 150 kg 2 41488

   800 mm 150 kg 2 41489

1000 mm 150 kg 2 41490

1200 mm 150 kg 2 41491

Ab Lager lieferbar

Systembauteile und Zubehör

TM Weitspann- und Großfachregal
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Systembauteile und Zubehör

   Stahlfußplatte 60 x 105 x 3 mm verzinkt

   Geliefert mit Schraube DIN 933  M 6 x 40

   Unterlegbleche 2 mm stark

13. Fachteiler
   Fachteiler aus einer 19 mm starken Spanplatte

   Passend für Plattenstärke 19 mm

   Höhe 400 mm

   Halter in RAL 7035 lichtgrau

Tiefe 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2 41510 2 41511 2 41512 2 41513 2 41514

14. Distanzhalter
   Abstandshalter für Doppelregale

   Oberfläche: verzinkt

Distanzhalter Art.-Nr.

 Halterlänge 100 mm 2 41515

 Halterlänge 200 mm 2 41516

15. Stahlfußplatte

   Stellstifte verzinkt 
   Ø 16 mm, stufenlos verstellbar

16. Stellstifttraverse

   Stellstifttraverse gesteckt im Raster 
von 50 mm verstellbar

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

 Stellstifttraverse Art.-Nr.

 Länge 1250 mm 2 41520

 Länge 1500 mm 2 41521

 Länge 1800 mm 2 41522

 Länge 2000 mm 2 41523

 Länge 2500 mm 2 41524

 Länge 2700 mm 2 41525

 Stellstifte verzinkt Art.-Nr.

 Länge 300 mm 1 47150

 Länge 400 mm 1 47151

 Länge 500 mm 1 47152

 Länge 600 mm 1 47153

17. Stellstifte

Stahlfußplatte Art.-Nr.

 komplett mit Schraube 2 41517

 Unterlegplatte 2 mm 2 41518
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   Das Palettenregal-System TI 1000 bietet preisgünstig 
ideale Lösungen für die professionelle Lagerung von 
Paletten und schweren Lasten. 

   Das Palettenregal in Standardausführung ist für 
Stützrahmenhöhen bis 7 m und Fachbreiten bis 3600 
mm ausgelegt, es erlaubt Fachlasten bis 4800 kg sowie 
Feldlasten bis 16 t. Für Einzelprojekte sind Regalhöhen bis 
12 m und Feldlasten bis 22 t möglich. 

   Das Palettenregalsystem aus kaltgewalzten Profilen ist 
mit einer Systemteilung von 50 mm versehen. Durch die 
besondere Formgebung der Einhängelasche ist eine ein-
fache Steckmontage und Verstellbarkeit der Längsholme 
gegeben. 

   Dieses Regalsystem entspricht den neuesten deutschen 
und europäischen Sicherheitsbestimmungen (DIN EN 
15512 / BGR 234).

Das neue Palettenregal TI 1000
Für die optimale Lagerung von Stückgütern und Paletten
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Anwendungsbeispiele und Referenzen

Das Durchlaufregal (FIFO) ermöglicht eine First-in-First-out-Lagerung.

Gitterwände als Absturzsicherung und zur Absicherung der 
Lagerbereiche. Verschiebbare Palettenregale bringen bis 50% Platzersparnis.

Drive-In, Einfahr-/Durchfahrregale.
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TI 1000 Komplettregale

   Das gut durchdachte Paletten- und Schwerlastregalsys-
tem TI 1000 ist ein anpassbares und äußerst preisgünsti-
ges Regalsystem für das kleine oder große Palettenlager, 
für Sonder- oder Einwegpaletten, Gitterboxen und andere 
sperrige Lagergüter.

   Durch ein abgestimmtes Programm der Regalkompo-
nenten wie Stützrahmen, Holme und viele Zubehörteile 
kann das Palettenregalsystem allen individuellen Bedürf-
nissen an unterschiedliches Lagergut oder räumliche 
Gegebenheiten angepasst werden.

   Stützrahmen und Ausfachung in Farbe mit hochwerti-
ger Thermolackierung

   Dieses Regalsystem entspricht den neuesten deut-
schen und europäischen Sicherheitsbestimmungen (DIN 
EN 15512 / BGR 234).

Lieferhinweis: Aus Sperrigkeitsgründen erfolgt 
die Lieferung der Palettenregale ab Werk.

   Planungshinweis: 
Grundregallänge = Holmlänge + 170 / 180 / 240 mm 
Anbauregallänge = Holmlänge +   85 /   90 / 120 mm  

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, 4 Fußplatten,  
2 Holmpaaren L = 2700 mm,            
8 Schwerlastankern

   Die angegebenen Feldlastwerte für die Stütz-
rahmen gelten nur bei 4 Feldern pro Regalzeile mit 
mindestens 2 Holmpaaren pro Regalfeld.

   Grundregallänge: 2870 / 2880 mm
   Anbauregallänge: 2785 / 2790 mm
   Regaltiefe: 1100 mm
   Stützrahmen RAL 5005 signalblau
   Holme               RAL 2004 orange

mit Preisvorteilen

Palettenregale mit 3 Lagerebenen

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, 2 Fußplatten,  
2 Holmpaaren L= 2700 mm,  
4 Schwerlastankern

Palettenregale mit 4 Lagerebenen

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, 4 Fußplatten,  
3 Holmpaaren L = 2700 mm,   
8 Schwerlastankern 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, 2 Fußplatten,  
3 Holmpaaren L= 2700 mm,  
4 Schwerlastankern

   Grundregallänge: 2870 / 2880 / 2940 mm
   Anbauregallänge: 2785 / 2790 / 2820 mm
   Regaltiefe:   1100 mm
   Stützrahmen RAL 5005 signalblau
   Holme               RAL 2004 orange
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Passendes Zubehör ab Seite 62.

Palettenregal mit 3 Lagerebenen          Palettengewicht 1500 kg          Fachlast 4600 kg

 Holm    150 x 50 mm          Länge 2700 mm Grundregal Anbauregal

Regal-
höhe

Ständer-
typ

Fach-
höhe

Paletten-
höhe

Lager-
ebenen

Paletten-
stellplätze

Feldlast Art.-Nr. Art.-Nr.

3000 mm TI 084 1000 mm    800 mm 3 9 Stück    9500 kg 3 00806 3 50806

4050 mm TI 084 1250 mm 1050 mm 3 9 Stück    9200 kg 3 00807 3 50807

4950 mm TI 092 1500 mm 1300 mm 3 9 Stück 13000 kg 3 00808 3 50808

Palettenregal mit 4 Lagerebenen           Palettengewicht 1500 kg           Fachlast 4600 kg

 Holm    150 x 50 x 2 mm           Länge 2700 mm Grundregal Anbauregal

Regal-
höhe

Ständer-
typ

Fach-
höhe

Paletten-
höhe

Lager-
ebenen

Paletten-
stellplätze

Feldlast Art.-Nr. Art.-Nr.

4050 mm TI 092 1000  mm    800 mm 4 12 Stück 13700 kg 3 00815 3 50815

4950 mm TI 092 1250 mm 1050 mm 4 12 Stück 13500 kg 3 00816 3 50816

6000 mm TI 122 1500 mm 1300 mm 4 12 Stück 14800 kg 3 00817 3 50817

 Holm    100 x 40 mm          Länge 2700 mm Grundregal Anbauregal

Regal-
höhe

Ständer-
typ

Fach-
höhe

Paletten-
höhe

Lager-
ebenen

Paletten-
stellplätze

Feldlast Art.-Nr. Art.-Nr.

3000 mm TI 084 1000 mm    800 mm 3 9 Stück    9500 kg 3 00800 3 50800

4050 mm TI 084 1250 mm 1050 mm 3 9 Stück    9200 kg 3 00801 3 50801

4950 mm TI 092 1500 mm 1300 mm 3 9 Stück 13000 kg 3 00802 3 50802

Palettenregal mit 3 Lagerebenen        Palettengewicht 700 kg          Fachlast 2250 kg

Palettenregal mit 4 Lagerebenen          Palettengewicht 700 kg          Fachlast 2250 kg

 Holm    100 x 40 mm          Länge 2700 mm Grundregal Anbauregal

Regal-
höhe

Ständer-
typ

Fach-
höhe

Paletten-
höhe

Lager-
ebenen

Paletten-
stellplätze

Feldlast Art.-Nr. Art.-Nr.

4050 mm TI 084 1000 mm    800 mm 4 12 Stück    9500 kg 3 00809 3 50809

4950 mm TI 084 1250 mm 1050 mm 4 12 Stück 13500 kg 3 00810 3 50810

6000 mm TI 092 1500 mm 1300 mm 4 12 Stück 13000 kg 3 00811 3 50811

Palettenregal mit 3 Lagerebenen       Palettengewicht 1000 kg          Fachlast 3000 kg

 Holm    127 x 40 mm          Länge 2700 mm Grundregal Anbauregal

Regal-
höhe

Ständer-
typ

Fach-
höhe

Paletten-
höhe

Lager-
ebenen

Paletten-
stellplätze

Feldlast Art.-Nr. Art.-Nr.

3000 mm TI 084 1000 mm    800 mm 3 9 Stück    9500 kg 3 00803 3 50803

4050 mm TI 084 1250 mm 1050 mm 3 9 Stück    9200 kg 3 00804 3 50804

4950 mm TI 092 1500 mm 1300 mm 3 9 Stück 13000 kg 3 00805 3 50805

Palettenregal mit 4 Lagerebenen          Palettengewicht 1000 kg          Fachlast 3000 kg

 Holm    127 x 40 mm           Länge 2700 mm Grundregal Anbauregal

Regal-
höhe

Ständer-
typ

Fach-
höhe

Paletten-
höhe

Lager-
ebenen

Paletten-
stellplätze

Feldlast Art.-Nr. Art.-Nr.

4050 mm TI 084 1000  mm    800 mm 4 12 Stück    9500 kg 3 00812 3 50812

4950 mm TI 092 1250 mm 1050 mm 4 12 Stück 13500 kg 3 00813 3 50813

6000 mm TI 092 1500 mm 1300 mm 4 12 Stück 13000 kg 3 00814 3 50814

Ab Lager lieferbar.
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Wichtige Hinweise zur Traglastermittlung:  

   Die Summe der Fachlasten darf die Stützrahmenbelastung 
nicht überschreiten.   

   Die Tragfähigkeit der Stützrahmen ist abhängig von der 
Fachhöhe, der Anzahl der Regalfelder und dem Holmprofil. 

   Die Fachlastangaben sind für eine Holmlänge von  
2700 mm ermittelt und gelten nur bei Bodenverankerung 
der Stützrahmen und einer gleichmäßigen Lastverteilung der 
Auflageholme. 

   Die Fachlasten dürfen die max. Stützrahmenbelastung nicht 
überschreiten. 

   Die angegebenen Belastungswerte gelten nur bei  
4 Feldern pro Regalzeile mit mindestens 2 Holmpaaren pro 
Regalfeld.  

   Besteht ein Palettenregal aus nur 1, 2 oder 3 Regalfeldern, 
so sind die der Tragfähigkeitstabelle entnommenen Feldlasten 
der Stützrahmen mit dem Faktor 0,80; 0,87 oder 0,93 zu multi-
plizieren.

1 Stützrahmenprofil 

2 Ausfachung RAL 5005 
geschraubt

3 Fußplatte geschraubt 

4 Schwerlastanker

5 Holm

6 Sicherungsstift

Belastung der Stützrahmen nach Fachhöhe

Fachhöhe TI 084 TI 092 TI 122 TI 125

1000 mm 9500 kg 13700 kg 16000 kg 22000 kg

1250 mm 9200 kg 13500 kg 15400 kg 21700 kg

1500 mm 9000 kg 13000 kg 14800 kg 21500 kg

1750 mm 8700 kg 12200 kg 13800 kg 21000 kg

2000 mm 8500 kg 11500 kg 13200 kg 20200 kg

2250 mm 7600 kg 10700 kg 12200 kg 18500 kg

2500 mm 6700 kg    9700 kg 10900 kg 16500 kg

3000 mm ----------    7800 kg    9500 kg 13500 kg

Systemaufbau

Fachlast

Feldlänge

Fa
ch

hö
he

Stützrahmenbelastung

Belastungstabelle nach Eurocode 3

Genehmigung:
Bei Stützrahmenhöhen über 7500 mm sind die Vorgaben der 
einzelnen Landesbauverordungen zu beachten.

TI 1000 Palettenregale
Belastungsangaben

5
1

6

3
4

2

   Eine Palettenregalzeile muss aus mindestens 4 Regalfeldern 
bestehen. 

   Je Regalfeld müssen mindestens 2 Holmpaare eingesetzt 
werden. 

   Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen 
mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein. 

   Zwischenständer sollten mindestens 200 mm höher als die 
oberste Lagerebene sein. 

   Die Fachebenen in einer Regalzeile dürfen nicht mehr als 
200 mm voneinander abweichen. 

   Durchgänge und Überbauten müssen durch eine Holzplat-
te gesichert sein, die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 
2000 mm betragen. 

   Ist der Sicherheitsabstand zwischen den Paletten im Dop-
pelregal kleiner als 100 mm muss eine Durchschiebesicherung 
verwendet werden. 

   An allen frei stehenden Stützrahmen muss jeweils ein 
Rammschutz montiert werden. 

   Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen sind rückseitig 
Gitterrückwände vorzusehen. 

   Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045; Betonstärke 
mindestens 200 mm.

Querschnitt der Stützrahmenprofile und Belastung

TI 084
Stützrahmenbelastung

Max. 9,5 t

TI 092
Stützrahmenbelastung

Max. 13,7 t

TI 122 
Stützrahmenbelastung

Max. 16 t

TI 125
Stützrahmenbelastung

Max. 22 t

86

60

2

90

68

2

120

80

2

120

80

2,5
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Wegweiser für Systembauteile

1 Stützrahmen RAL 5005

2 Längsholm

3 Aufgelegter Holzfachboden

4 Eingelegter Holzfachboden

5 Stahlblechauflage

6 Eingelegter Gitterrost

7 Gitterrostsegment

   9 Tiefenauflage mit Anschlag

10 Tiefenauflage

12 Auflagebalken

15 Durchschubsicherung

16 Gitterrückwand

23 Kabeltrommelregale17 Abstandshalter

22 Auffangwanne

21 Fassregale 

18 Rammschutz

19 Rammschutz mit Leitplanke

20 Belastungsschild

Regalführungsschiene

Auf Anfrage:

14 Einschubrahmen

   8 Drahtgitterboden

Aufgelegter Holzfachboden Eingelegter Holzfachboden Holzfachboden mit Blechbelag Eingelegter Gitterrost

Durchschubsicherung Gitterrückwand Einschubrahmen für Gitterboxen

13 Anschlagwinkel

1 2

11

8

2218

15 12

2119 4514

32320 16

109 13

17

6 7

11 Unterzug
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TI 1000 Palettenregale
Systembauteile und Zubehör

1. Stützrahmen

   Stützrahmen und Ausfachung iin RAL 5005 signalblau 

   Geliefert: mit 2 Fußplatten, 2 Unterlegplatten, 4 Schwerlastankern

   Stützrahmenbelastung nach Belastungstabelle

   Stützrahmentiefen 1100 mm und 800 mm

   Lieferung erfolgt unmontiert

   Andere Stützrahmenhöhen auf Anfrage

  Stützrahmentiefe 1100 mm

Rahmen-
höhe

TI 084
max. Belastung 9,5 t

TI 092
max. Belastung 13,7 t

TI 122
max. Belastung 16 t

TI 125
max. Belastung 22 t

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1950 mm 3 40000 ---------- ---------- ----------

2550 mm 3 40001 ---------- ---------- ----------

3000 mm 3 40002 ---------- ---------- ----------

3450 mm 3 40003 ---------- ---------- ----------

4050 mm 3 40004 ---------- ---------- ----------

4500 mm ---------- 3 40010 3 40020 3 40030

4950 mm ---------- 3 40011 3 40021 3 40031

5550 mm ---------- 3 40012 3 40022 3 40032

6000 mm ---------- 3 40013 3 40023 3 40033

6450 mm ---------- 3 40014 3 40024 3 40034

7050 mm ---------- 3 40015 3 40025 3 40035

Ab Lager lieferbar.

  Stützrahmentiefe 800 mm

Rahmen-
höhe

TI 084
max. Belastung 9,5 t

TI 092
max. Belastung 13,7 t

TI 122
max. Belastung 16 t

TI 125
max. Belastung 22 t

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1950 mm 3 40040 ---------- ---------- ----------

2550 mm 3 40041 ---------- ---------- ----------

3000 mm 3 40042 ---------- ---------- ----------

3450 mm 3 40043 ---------- ---------- ----------

4050 mm 3 40044 ---------- ---------- ----------

4500 mm ---------- 3 40050 3 40060 3 40070

4950 mm ---------- 3 40051 3 40061 3 40071

5550 mm ---------- 3 40052 3 40062 3 40072

6000 mm ---------- 3 40053 3 40063 3 40073

6450 mm ---------- 3 40054 3 40064 3 40074

7050 mm ---------- 3 40055 3 40065 3 40075
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Systembauteile und Zubehör

2. Holme

   Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen.

   Die Holme sind im Raster von 50 mm verstellbar.

   Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 2004 orange.

   Geliefert inkl. Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Aushebeln.

   Andere Holmlängen, Belastungen und Farben auf Anfrage.

3. Aufgelegter Holzfachboden

   Spanplatte P2 38 mm stark, für nicht genormte Paletten 
und unterschiedliches Lagergut.

   Platten ab 2250 mm werden 2-teilig geliefert.

   Geliefert mit verzinkten Auflagewinkeln ohne Tiefenauf-
lagen.

Plattengröße Holmbreite
Tragkraft pro Ebene
ohne Tiefenauflagen Art.-Nr.

   800  x  1850 mm 40 mm 1000 kg 3 40100

   800  x  2250 mm 40 mm 1200 kg 3 40101

   800  x  2700 mm 40 mm 1500 kg 3 40102

   800  x  2700 mm 50 mm 1500 kg 3 40103

   800  x  3300 mm 40 mm 1700 kg 3 40104

   800  x  3300 mm 50 mm 1700 kg 3 40105

   800  x  3600 mm 40 mm 1850 kg 3 40106

   800  x  3600 mm 50 mm 1850 kg 3 40107

1100  x  1850 mm 40 mm    900 kg 3 40108

1100  x  2250 mm 40 mm 1100 kg 3 40109

1100  x  2700 mm 40 mm 1300 kg 3 40110

1100  x  2700 mm 50 mm 1300 kg 3 40111

1100  x  3300 mm 40 mm 1600 kg 3 40112

1100  x  3300 mm 50 mm 1600 kg 3 40113

1100  x  3600 mm 40 mm 1750 kg 3 40114

1100  x  3600 mm 50 mm 1750 kg 3 40115

Hinweis: Beim Bestellen der Holzfachböden ist die Holmbreite 
wichtig für das Liefern der passenden Auflagewinkel. 

Bei hoher Punktbelastung zusätzliche Tiefenauflagen verwen-
den.

 Ab Lager lieferbar.

Holmlänge Holmgröße Belastung pro Paar Art.-Nr.

1850 mm    80 x 40 x 1,5 mm 2230 kg 3 40080

1850 mm 100 x 40 x 1,5 mm 3450 kg 3 40081

2250 mm 100 x 40 x 1,5 mm 2700 kg 3 40082

2250 mm 114 x 40 x 1,5 mm 3400 kg 3 40083

2700 mm 100 x 40 x 1,5 mm 2250 kg 3 40084

2700 mm 127 x 40 x 1,5 mm 3000 kg 3 40085

2700 mm 150 x 50 x 2,0 mm 4600 kg 3 40086

3300 mm 127 x 40 x 1,5 mm 2540 kg 3 40087

3300 mm 150 x 50 x 1,5 mm 3600 kg 3 40089

3600 mm 150 x 50 x 1,5 mm 3300 kg 3 40090

3600 mm 155 x 50 x 2,0 mm 4000 kg 3 40091
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TI 1000 Palettenregale
Systembauteile und Zubehör

4. Eingelegter Holzfachboden

   Eingelegte Spanplatten in Unterzügen sind 
bündig mit den Längsholmen und schützen die 
Plattenkanten beim Ein- und Auslagern

   Spanplatte P2 28 mm stark, bündig mit dem 
Längsholm

   Platten ab 2250 mm werden 2-teilig geliefert

Plattengröße Tragkraft pro Ebene Holm Art.-Nr.

   800     1850 mm 1800 kg
mit 3 Unterzügen

   80 x 40 mm 3 40120

   800  x  2250 mm 2400 kg
mit 4 Unterzügen

100 x 40 mm 3 40121

   800  x  2700 mm 2800 kg
mit 5 Unterzügen

127 x 40 mm 3 40122

   800  x  3300 mm 3400 kg
mit 6 Unterzügen

150 x 50 mm 3 40125

   800  x  3600 mm 3800 kg
mit 7 Unterzügen

155 x 50 mm 3 40127

1100  x  1850 mm 1800 kg
mit 3 Unterzügen

   80 x 40 mm 3 40128

1100  x  2250 mm 2400 kg
mit 4 Unterzügen

100 x 40 mm 3 40129

1100  x  2700 mm 2800 kg
mit 5 Unterzügen

127 x 40 mm 3 40130

1100  x  3300 mm 3400 kg
mit 6 Unterzügen

150 x 50 mm 3 40133

1100  x  3600 mm 3800 kg
mit 7 Unterzügen

155 x 50 mm 3 40135

5. Stahlblechauflagen für aufgelegte Holzfachböden

   Stahlblechauflage für aufgelegte Holzfachböden 38 mm stark

   Verzinktes Stahlblech 1,5 mm stark, an den Längsseiten gekantet

Plattengröße Tragkraft pro Ebene Art.-Nr.

   800  x  1850 mm 1100 kg 3 40140

   800  x  2250 mm 1300 kg 3 40141

   800 x  2700 mm 1600 kg 3 40142

1100  x  1850 mm 1000 kg 3 40145

1100  x  2250 mm 1200 kg 3 40146

1100  x  2700 mm 1400 kg 3 40147

   Stahlblechauflage für eingelegte Holzfachböden 28 mm stark

   Verzinktes Stahlblech 1,5 mm stark, an den Längsseiten gekantet

5. Stahlblechauflagen für eingelegte Holzfachböden

Plattengröße Tragkraft pro Ebene Holm Art.-Nr.

   800  x  1850 mm 1800 kg   80 x 40 mm 3 40150

   800  x  2250 mm 2400 kg 100 x 40 mm 3 40151

   800  x  2700 mm 2800 kg 127 x 40 mm 3 40152

1100  x  1850 mm 1800 kg   80 x 40 mm 3 40157

1100  x  2250 mm 2400 kg 100 x 40 mm 3 40158

1100  x  2700 mm 2800 kg 127 x 40 mm 3 40159
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   Verzinkte Gitterroste holmbündig, eingelegt

   Wasser- und luftdurchlässig

   Belastung: 1000 kg pro lfm.

   Maschenweite 33 x 33 mm

   Tragstab 35 x 1,5 mm 

   Ab 2250 mm segmentierte Einteilung pro Fachebene

Hinweis: Die Gitterrostbelastung darf die zulässige Fachlast nicht 
überschreiten 

6. Eingelegter Gitterrost

Regaltiefe Holmlänge Holmbreite Tragkraft pro Ebene Art.-Nr.

  800 mm 1850 mm 40 mm 2230 kg 3 40170

  800 mm 2250 mm 40 mm 2700 kg 3 40171

  800 mm 2700 mm 40 mm 3000 kg 3 40172

  800 mm 3300 mm 50 mm 3600 kg 3 40175

  800 mm 3600 mm 50 mm 4000 kg 3 40176

1100 mm 1850 mm 40 mm 2230 kg 3 40177

1100 mm 2250 mm 40 mm 2700 kg 3 40178

1100 mm 2700 mm 40 mm 3000 kg 3 40179

1100 mm 3300 mm 50 mm 3600 kg 3 40182

1100 mm 3600 mm 50 mm 4000 kg 3 40183

8. Drahtgitterboden

   Drahtgitterboden verzinkt

   Maschenweite 100 x 50 mm

   Segmentierte Einteilung pro Fachebene

   3 Unterzüge pro Segment

   Belastung pro Segment 800 kg

   Segmentgröße T =1100, L = 880 mm

Fachtiefe Gitterlänge Art.-Nr.

1100 mm 880 mm 3 40184

9. Tiefenauflage mit Anschlag

   Tiefenauflagen mit Plattenanschlag, dadurch 
werden keine Auflagewinkel benötigt

   Oberfläche: RAL 5005 signalblau

 Fachtiefe Holmbreite Belastung Art.-Nr.

  800 mm 40 mm 550 kg 3 40185

  800 mm 50 mm 550 kg 3 40186

1100 mm 40 mm 450 kg 3 40187

1100 mm 50 mm 450 kg 3 40188

   Segmentierter Gitterrost holmbündig 
eingelegt

   Rostgröße T = 1100, L = 880 mm

   Holmbreite 40 / 50 mm

   Maschenweite 33 x 66 mm

   Belastung: 1000 kg pro Segment

7. Gitterrostsegment

Fachtiefe Holmbreite Art.-Nr.

1100 mm 40 mm 3 42955

1100 mm 50 mm 3 42954

Systembauteile und Zubehör
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TI 1000 Palettenregale
Systembauteile und Zubehör

10. Tiefenauflage

 Fachtiefe Holmbreite Belastung Art.-Nr.

  800 mm 40 mm 550 kg 3 40190

  800 mm 50 mm 550 kg 3 40191

1100 mm 40 mm 450 kg 3 40192

1100 mm 50 mm 450 kg 3 40193

   Für die Quereinlagerung von Europalet-
ten

   3 Stück pro Palette
   Oberfläche:  RAL 5005 signalblau

11. Unterzug

   Für eingelegte Holzfachböden 28 mm stark

   Oberfläche: RAL 5005 signalblau

 Fachtiefe Holmbreite Belastung Art.-Nr.

  800 mm 40 mm 600 kg 3 40194

  800 mm 50 mm 600 kg 3 40195

1100 mm 40 mm 600 kg 3 40196

1100 mm 50 mm 600 kg 3 40197

Hinweis: Beim Einsatz von Aufla-
gebalken darf die Fachlast nicht 
überschritten werden.

   Zur Lagerung von Holzplatten, Blechpaletten und 
großflächigem Lagergut

   Balkenprofil 80 x 50 mm

   Belastung 1000 kg

   Oberfläche: RAL 5005 signalblau

12. Auflagebalken

 Fachtiefe Holmbreite Belastung Art.-Nr.

  800 mm 40 mm 1000 kg 3 40200

  800 mm 50 mm 1000 kg 3 40201

1100 mm 40 mm 1000 kg 3 40202

1100 mm 50 mm 1000 kg 3 40203

13. Auflagewinkel
   Zentriert die 38 mm starke, aufge-

legte Spanplatte auf dem Holm

   Länge 150 mm

   aus verzinktem Stahlblech

Auflagewinkel Holmbreite Art.-Nr.

pro Stück 40 mm 3 40198

pro Stück 50 mm 3 40199

14. Einschubrahmen

   Einschubrahmen für Normgitterboxen, 
Behälter und Container 800 x 1200 mm

   Aus Winkelstahl 70 x 50 mm mit hinterem 
Anschlag

   Belastung 1200 kg

   Oberfläche: RAL 5005 signalblau

für Fachtiefe Art.-Nr.

1100 mm lang 3 40204
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15. Durchschubsicherung

Holmlänge Art.-Nr.

1850 mm 3 40205

2250 mm 3 40206

2700 mm 3 40207

3300 mm 3 40208

3600 mm 3 40209

   Durchschubsicherung RAL 2004 orange

   Profil 40 x 40 x 2 mm

   Holmabstand 80 mm

   Geliefert mit 2 Sicherungsstiften

16. Gitterrückwand    Leichte Gitterrückwand als Sturzschutzsi-
cherung

   Rahmen aus Quadratrohr 19 x 19 x 1 mm

   Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 2,5 mm

   Oberfläche: RAL 7037 staubgrau

   Die Gitterelemente werden mit Konsolen am 
Palettenregal befestigt

   Gitterabstand vom Regal 150 mm

   Die Preisgestaltung richtet sich nach der 
Regallänge und Regalhöhe 

   Massive Gitterrückwand geeignet für komplette Raumtrennungen, zum Einbau von Türen und 
Toren usw.

   Gitterrückwand aus geschweißten Winkelrahmen 35 x 35 x 4 mm

   Maschenweite 40 x 40 mm, Drahtstärke 4 mm

   Gitterabstand vom Regal 150 mm

   Oberfläche: RAL 7040 fenstergrau

   Für jedes Gittereck wird ein Halter benötigt. Bei Reihengittern wird pro Eck oder Knotenpunkt je 
1 Halter benötigt

Für Stützrahmenpfosten TI 084 = B 84 mm TI 092 = B 90 mm TI 122 = B 120 mm

Gitterhöhe Holmlänge Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1050 mm 1850 mm 3 40210 3 40220 3 40230

1050 mm 2250 mm 3 40211 3 40221 3 40231

1050 mm 2700 mm 3 40212 3 40222 3 40232

1050 mm 3300 mm 3 40213 3 40223 3 40233

1500 mm 1850 mm 3 40215 3 40225 3 40235

1500 mm 2250 mm 3 40216 3 40226 3 40236

1500 mm 2700 mm 3 40217 3 40227 3 40237

1500 mm 3300 mm 3 40218 3 40228 3 40238

    1 Stück Gitterhalter 3 40137

   Abstandshalter zur Verbindung von 
Doppelregalen

   Bis 3 m Regalhöhe werden 2 Abstandst-
halter ab 4 m Regalhöhe werden 3 Abstands-
halter, ab 6 m Höhe werden 4 Stück benötigt

   Oberfläche: RAL 5005 signalblau

   Geliefert mit Schrauben

17. Abstandshalter

Für Stützenabstand Art.-Nr.

200 mm lang 3 40136

Systembauteile und Zubehör

Gitterhöhe Gitterlänge

2200 mm 1500 mm

2200 mm 1200 mm

2200 mm   700 mm

1100 mm 1500 mm

1100 mm 1200 mm

1100 mm   700 mm
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18. Rammschutz

   Als  Anfahrschutz in U- oder Winkelform 
sichert Palettenregale gegen das Anfahren im 
Stützenbereich

   Höhe 400 mm, Breite 175 mm

   Oberfläche: RAL 2004 orange

   geliefert mit Schwerlastankern Rammschutz Art.-Nr.

U-Form 3 40240

Winkelform 3 40241

19. Rammschutz mit Leitplanke

   Massiver Rammschutz mit Leitplanke zum Schutz der Regalstirnseiten

   Höhe 400 mm

   Länge 1200 mm für Einfachregale und 2500 mm für Doppelregale

   Oberfläche: RAL 2004 orange

   geliefert mit Schwerlastankern

Rammschutzwand Art.-Nr.

Einfachregale 1200 mm 3 40242

Doppelregale 2500 mm 3 40243

Pfostenschutz

   Pfostenschutz und Stützenverstärkung für TI Pfosten

   Höhe 800 mm

   geliefert mit Befestigungsmaterial

   Oberfläche: RAL 2004 orange

Für Stützrahmenpfosten TI 084 = B 84 mm TI 092 = B 90 mm TI 122 = B 120 mm

Stützenschutz Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Höhe 800 mm 3 40244 3 40245 3 40246

Lagereinrichter:  TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG ⋅ Lupfenstraße 52 ⋅ 78056 Villingen-Schwenningen ⋅ Telefon 07720 / 9720-40 ⋅ www.tixit.de

Belastungswarnhinweis

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“
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DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
e-Mail: info@slp-regaltechnik.de

2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
e-Mail: info@slp-regaltechnik.de
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100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
e-Mail: info@slp-regaltechnik.de

2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
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2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
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2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

1.500
1.500

1.800
2.700X

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
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Kunde: Adresse:
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2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

AB-Nr. 434544 BW-Halle

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
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Kunde: Adresse:
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100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

1997

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
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Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
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100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Dr. Kade 
pharmazeutische Fabrik GmbH

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
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100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Opelstraße 2 
78467 Konstanz

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
e-Mail: info@slp-regaltechnik.de

2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

ES109

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
e-Mail: info@slp-regaltechnik.de
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100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

Rahmentyp:

Fachhöhe
in mm

Fach-
weite
in mm

Traverse

Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten

Feldlast 
(max./Feld) in kg

Fachlast
gleichmäßig 
verteilt 
in Kg

Regelmäßige Inspektion durchführen.
Überprüfen:

 

und Wartung von Lagereinrichtungen“

Lieferanten einschalten

 technischen Daten des Herstellers

Kommission: Palettenregal

nach

DIN „EN15512“
Baujahr:

Kunde: Adresse:

Hausenstraße 67 · 66333 Völklingen
Telefon: (0 68 98) 3 02-48
Telefax: (0 68 98) 3 02-29
http://www.slp-regaltechnik.de
e-Mail: info@slp-regaltechnik.de

2014

100 - 15

X 1.680 7.500

110 - 50 2.700 2.500

Neckaraue 25
D- 71686 Remseck am Neckar

Scholl Concepts GmbH

A 14 - 2080
NP 1413

X

2.000 5.000

   Belastungsschild DIN A 3 in ALU-Dibond

   geliefert mit Kette und Ösen zum Aufhängen

Belastungsschild Art.-Nr.

297 x 420 mm 3 40247

20. Belastungsschilder

Unterlegplatten

Unterlegplatten für TI 084 120x100 mm TI 092 130x130 mm TI 122 175x130 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2 mm stark 3 40248 3 40249 3 40250

   Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Oberfläche verzinkt

TI 1000 Palettenregale
Systembauteile und Zubehör
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   Die preiswerte Lösung zur stehenden oder lie-
genden Lagerung von 60- und 200-Literfässern. 

   Einfacher Regalaufbau durch Stützrahmen aus 
dem TI Palettenregalsystem. Die Stützrahmen 
sind zum einfachen Transport geschraubt, die La-
gerebenen sind im Raster von 50 mm verstellbar.  

   Kein Auslaufen von Flüssigkeiten durch ge-
prüfte und zugelassene Auffangwannen für was-
sergefährdende Stoffe nach VbF Gefahrenklasse 
A III. Die Wannen sind 3 mm stark aus verzinktem 
Stahlblech mit Unterfahrkufen. 

   Fassauflagen wahlweise in Standardausfüh-
rung für die effiziente und sichere Fasslagerung 
oder mit Neigung zur Fassentleerung. 

   Die Fässer und Auffangwannen sind frei 
zugänglich für die Ein- und Auslagerung mit dem 
Stapler.  

   Stützrahmen und Zubehör in RAL 5005 signal-
blau, Holme in RAL 2004 orange.

   Grundregallänge: 1680 mm
   Anbauregallänge: 1590 mm
   Regaltiefe: 800 mm
   Regalhöhe: 1950 mm
   Holmlänge: 1500 mm
   Geliefert: Mit 4 Fassauflagen mit Neigung

zur Fassentleerung 

   Für die Lagerung von 6 Stück 60-l Fässern 
werden zusätzlich 2 Fassauflagen benötigt.

   Grundregallänge: 2430 mm
   Anbauregallänge: 2340 mm
   Regaltiefe: 800 mm
   Regalhöhe: 1950 mm
   Holmlänge: 2250 mm
   Geliefert: Mit 6 Fassauflagen  

mit Neigung zur Fassentleerung

   Aus Winkelstahl 
   Belastung 300 kg

   Gerade Auflage für  
60- und 200-Literfässer

TI 1000 Fassregale
60- und 200-Literfässer optimal lagern

21. Fassregale für 4 Fässer Fassregale für 6 Fässer

 Fassregale für 4 Fässer Art.-Nr.

     Grundregal ohne Auffangwanne 3 00923

     Anbauregal ohne Auffangwanne 3 50923

 Fassregale für 6 Fässer Art.-Nr.

    Grundregal ohne Auffangwanne 3 00933

    Anbauregal ohne Auffangwanne 3 50933

Gerade Fassauflage

 für Regaltiefe Art.-Nr.

  800 mm 3 40251

1100 mm 3 40252

Fassauflage mit Neigung

   Aus Winkelstahl 
   Belastung 300 kg

   Stellfläche 297 x 420 mm
   Wird einfach in die Fassauflage gesteckt

 für Regaltiefe Art.-Nr.

      800 mm 3 40253

    1100 mm 3 40254

Kannenträger

   Geneigte Auflage zur Fassentlee-
rung mit Durchschubsicherung

 Kannenträger Art.-Nr.

     297 x 230 mm 3 40255

22. Ölauffangwannen verzinkt

   Auffangwannen mit Bauartzulas-
sung für wassergefährdende Stoffe

   mit Kufen zum Unterfahren
   Gitterrostbelastung: 1000 kg

Hinweis zum Auffangvolumen: Die Auffangwanne muss mindestens 10% 
des gesamten Lagervolumens oder mindestens das Volumen des größten  
Einzelbehälters aufnehmen.

Ölauffangwannen für Regaltiefe 800 -1100 mm Art.-Nr.

 Holmlänge 1500 mm, Wannengröße L 1325 x B 1320 x   
 H 250 mm, Auffangvolumen 210 l, geliefert mit Gitterost 3 42891

 Holmlänge 2250 mm, Wannengröße L 2180 x B 1300 x  
 H 310 mm, Auffangvolumen 360 l, geliefert mit Gitterost 3 42893
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Kabeltrommeln in allen Größen preiswert lagern

   Das TIXIT-Kabeltrommelsystem passend für alle Trom-
melgrössen und Belastungen für die manuelle oder maschi-
nelle Abwicklung. Stützrahmenhöhen von 3,5–5,5 m und 3 
Fachbreiten erlauben die genaue Anpassung der Regale an 
die Menge und Größe der zu lagernden Trommeln.

   Farbige Stützrahmen RAL 5005 signalblau, Holme und Achsaufla-
gen in RAL 2004 orange

Mit geraden Stützrahmen    für Trommeln bis 1400 mm Ø, geliefert ohne Achsen.

Mit geneigten Stützrahmen         für Trommeln bis 1400 mm Ø, geliefert ohne Achsen.

   Achsauflage 
für gerade Stütz-
rahmen

   Achsauflage rechts – links 
für geneigte Stützrahmen

   Abrollachse  
geliefert mit 
2 Flanschscheiben

Lichte Feldbreite 900 mm 1100 mm 1300 mm

Regalhöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

3450 mm    Grundregal 2 Achsauflagen 3 00943 3 00953 3 00963

3450 mm   Anbauregal 2 Achsauflagen 3 50943 3 50953 3 50963

4050 mm    Grundregal 3 Achsauflagen 3 00973 3 00983 3 00993

4050 mm   Anbauregal 3 Achsauflagen 3 50973 3 50983 3 50993

5550 mm    Grundregal 4 Achsauflagen 3 01003 3 01013 3 01023

5550 mm   Anbauregal 4 Achsauflagen 3 51003 3 51013 3 51023

Kabeltrommelregale
   Achslängen:    900, 1100, 1300 mm
   Regaltiefe:                          1100 mm
   Grundregallänge:  1080, 1280, 1480 mm
   Anbauregallänge:   990, 1190, 1390 mm 

   Trommelgewicht:     bis 1500 kg
   Achsauflagen im Raster von 50 mm verstellbar mit Prismen- 

und seitlichen Einlaufführungen für Achsen Ø von 30 bis 60 mm

Kabeltrommelregale
   Achslängen:                    900, 1100, 1300 mm
   Regaltiefe:      oben 800, unten 1100 mm
   Grundregallänge:  1080, 1280, 1480 mm
   Anbauregallänge:        990, 1190, 1390 mm

   Trommelgewicht:     bis 1000 kg
   Achsauflagen im Raster von 50 mm verstellbar rechts - links 

am Stützrahmen verschraubt, für Achsen Ø von 30 bis 60 mm 

Lichte Feldbreite 900 mm 1100 mm 1300 mm

Regalhöhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

3450 mm    Grundregal 2 Achsauflagen 3 01033 3 01043 3 01053

3450 mm   Anbauregal 2 Achsauflagen  3 51033 3 51043 3 51053

4050 mm    Grundregal 3 Achsauflagen 3 01063 3 01073 3 01083

4050 mm   Anbauregal 3 Achsauflagen 3 51063 3 51073 3 51083

5550 mm    Grundregal 4 Achsauflagen 3 01093 3 01103 3 01113

5550 mm   Anbauregal 4 Achsauflagen 3 51093 3 51103 3 51113

Achsen und Achsauflagen Achsen für lichte Feldbreite 900 mm 1100 mm 1300 mm

Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr

  Achse Ø 30 Farbe RAL 5005, mit 2           
Flanschscheiben, belastbar 400 kg 3 40690 3 40691 3 40692

  Achse Ø 60 aus Rohr 60/4 mm verzinkt, 
mit 2 Flanschscheiben, belastbar 1500 kg 3 40693 3 40694 3 40695

  Achsauflagen Art.-Nr.

   für gerade Stützrahmen mit Abrollprismen für Fachtiefe 1100 mm,  
   Achslagertiefe ca 380 mm von vorne, Belastung 1500 kg    pro Paar 3 40696

   für geneigte Stützrahmen, für rechts – links nutzbar,
   Belastung bis 1000 kg                                                                       pro Paar 3 40697

TI 1000 Kabeltrommelregale
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   Für die zugriffsschnelle und übersichtliche Lagerung 
von Stangen, Rohren, Blechen, Balken, Hobelware und 
Platten bietet dieses Kragarmregalsystem preisgünstig 
praxisgerechte Lösungen. 

   Es erlaubt individuelle Ausführungen mit beliebig lan-
gen Regalzeilen für die ein- oder zweiseitige Nutzung. 

   Die hohe Tragfähigkeit der profilierten Regalständer und 
das einfache Verstellen der Kragarme durch ein geprüftes 
Steckbolzensystem sind wesentliche Vorteile für eine be-
sonders flexible, anpassfähige Langgutlagerung. 

   Dieses Regalsystem ist GS-geprüft und zugelassen nach 
BGR 234. 

Kragarmregale
Belastbar, vielseitig, flexibel
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Lieferumfang:  
Ständer einseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

Kragarmregale
LB-Kragarmregale für normale Belastung

   In robuster Ständerbauweise aus Stahlblech für die ein- oder zwei-
seitige Anwendung. 

   Die Kragarmbefestigung erfolgt mittels gehärteten Steckbolzen, 
ohne Schrauben. 

   Die Kragarme können seitenunabhängig im Raster von 76 mm 
verstellt werden. 

   Die Sockelauflage kann mit mehrfacher Kragarmlast belastet wer-
den.

Planungshinweis: 

   Die Ständerlast wird über die Anzahl der Lagerebenen ermittelt  
(ohne Sockelauflagen). 

   Kragarmbelastung = Lastschwerpunkt Armmitte (bei gleichmäßig verteilter 
Last).  

   Achsabstand der Ständer anhand des Lagergutes, der seitliche Überstand 
des Lagergutes ist max. das halbe Achsmaß.  

   Zur Standsicherheit der Kragarmregale ist eine Bodenbefestigung erforderlich. 
Betongüte: Mindestens C 20/25 nach DIN 1045; Betonstärke mindestens 200 mm.

LB-Kragarme einseitig

   Achsabstand:                     1000 mm 
   Grundregallänge:           1180 mm 

   Anbauregallänge:          1000 mm 

   Regaltiefe:           680 und 880 mm 

   Ständerbelastung: (ohne 
Sockelbelastung) 
Kragarmlänge       500 mm  = 1500 kg 
Kragarmlänge       700 mm  = 1000 kg 

   Sockelgröße :     B 180 / H 150 mm 

   Ständergröße:       B 80 / T 180 mm  
   Oberfläche: Ständer 

sendzimier-verzinkt
   Kragarme und Sockel 

RAL 2004 orange.

   Kragarmlänge          500 mm          700 mm

   Kragarmbelastung          300 kg          200 kg

   Ständerhöhe Art.-Nr Art.-Nr

1976 mm
3 Kragarme Grundregal 6 00000 6 00010

1976 mm
3 Kragarme Anbauregal 6 50000 6 50010

2432 mm
4 Kragarme Grundregal 6 00020 6 00030

2432 mm
4 Kragarme Anbauregal 6 50020 6 50030

2964 mm
5 Kragarme Grundregal 6 00040 6 00050

2964 mm
5 Kragarme Anbauregal 6 50040 6 50050

Lieferumfang:  
Ständer zweiseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

LB-Kragarme doppelseitig

   Achsabstand:                   1000 mm 
   Grundregallänge:         1180 mm 

   Anbauregallänge:        1000 mm 

   Regaltiefe:    1180 und 1580 mm 

   Ständerbelastung: 
   (ohne Sockelbelastung) 

Kragarmlänge  500 mm  = 3000 kg 
Kragarmlänge  700 mm  = 2000 kg 

   Sockelgröße :   B 180 / H 150 mm 

   Ständergröße:     B 80 / T 180 mm  
   Oberfläche: Ständer 

sendzimier-verzinkt
   Kragarme und Sockel 

RAL 2004 orange.

   Kragarmlänge          500 mm          700 mm

   Kragarmbelastung          300 kg          200 kg

   Ständerhöhe Art.-Nr Art.-Nr

1976 mm
  6 Kragarme Grundregal 6 00060 6 00070

1976 mm
  6 Kragarme Anbauregal 6 50060 6 50070

2432 mm
  8 Kragarme Grundregal 6 00080 6 00090

2432 mm
  8 Kragarme Anbauregal 6 50080 6 50090

2964 mm
10 Kragarme Grundregal 6 00100 6 00110

2964 mm
10 Kragarme Anbauregal 6 50100 6 50110

Kreuzverbände für andere Ständerabstände auf Seite 75
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MB-Kragarmregale für mittelschwere Belastungen

   Die äußerst preisgünstigen MB-Kragarmregale in robus-
ter Ständerbauweise erfüllen die vielseitigsten Anforderun-
gen an ein Lagersystem und passen sich mit einfachsten 
Komponenten dem Lagergut an. 

   Kragarme und Regalständer werden einfach und sicher 
mit einem Steckbolzen aus gehärtetem Spezialstahl verbun-
den. 

   Kragarme im Raster von 76 mm seitenunabhängig ver-
stellbar. 

   Abrollsicherung zur sicheren Lagerung gesteckt. 

   Beliebig lange Regalzeilen für die ein- oder beidseitige 
Nutzung.

   Durch 3 wählbare Achsabstände der Regalständer kann 
das Kragarmregal dem Lagergut angepasst werden.

   Achsmaß:                            1000 mm 
   Grundregallänge:         1160 mm 

   Anbauregallänge:        1000 mm 

   Ständerbelastung:  
(ohne Sockelbelastung) 
Kragarmlänge     800 mm  = 1600 kg 
Kragarmlänge 1 000 mm  = 1400 kg 
Kragarmlänge  1200 mm  = 1100 kg 

   Sockelgröße:     B 160 / H 180 mm                 

   Ständergröße:      B 80 / T 220 mm             
   Oberfläche: Ständer 

sendzimier-verzinkt
   Kragarme und Sockel 

RAL 2004 orange.

Lieferumfang:  
Ständer einseitig, 
Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

Lieferumfang:  
Ständer doppelseitig,
 Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

MB-Kragarme einseitig
   Kragarmlänge          800 mm          1000 mm          1200 mm

   Kragarmbelastung          400 kg            300 kg            270 kg

   Ständerhöhe Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr

2432 mm
3 Kragarme

Grund-
regal 6 00500 6 00510 6 00620

2432 mm
3 Kragarme

Anbau-
regal 6 50500 6 50510 6 50620

2964 mm
4 Kragarme

Grund-
regal 6 00520 6 00530 6 00630

2964 mm
4 Kragarme

Anbau-
regal 6 50520 6 50530 6 50630

3496 mm
5 Kragarme

Grund-
regal 6 00540 6 00550 6 00640

3496 mm
5 Kragarme

Anbau-
regal 6 50540 6 50550 6 50640

   Kragarmlänge          800 mm          1000 mm          1200 mm

   Kragarmbelastung          400 kg            300 kg            270 kg

   Ständerhöhe Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr

2432 mm
  6 Kragarme

Grund-
regal 6 00560 6 00570 6 00650

2432 mm
  6 Kragarme

Anbau-
regal 6 50560 6 50570 6 50650

2964 mm
  8 Kragarme

Grund-
regal 6 00580 6 00590 6 00660

2964 mm
  8 Kragarme

Anbau-
regal 6 50580 6 50590 6 50660

3496 mm
10 Kragarme

Grund-
regal 6 00600 6 00610 6 00670

3496 mm
10 Kragarme

Anbau-
regal 6 50600 6 50610 6 50670

   Achsmaß:                               1000 mm 
   Grundregallänge:             1160 mm 

   Anbauregallänge:            1000 mm 

   Ständerbelastung:  
(ohne Sockelbelastung) 
Kragarmlänge        800 mm  = 3200 kg 
Kragarmlänge      1000 mm  = 2800 kg 
Kragarmlänge      1200 mm  = 2200 kg 

   Sockelgröße:        B 160 / H 180 mm                 

   Ständergröße:         B 80 / T 220 mm             
   Oberfläche: Ständer 

sendzimier-verzinkt
   Kragarme und Sockel 

RAL 2004 orange.

MB-Kragarme doppelseitig

Kreuzverbände für andere Ständerabstände auf Seite 75
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   Die SB-Kragarmregale sind für schwere und schwerste Lasten 
ausgelegt und können nach Ihren Wünschen als Hochregal sowie als 
dach- und wandtragende Hallenkonstruktion ausgebildet werden. 

   Die robusten Regalständer sind aus mehrfach gekanteten Kasten-
profilen verschweißt und werden je nach Belastung in der Dimension 
angepasst. 

   Die konisch geformten Kragarme mit leichter Aufwärtsneigung 
können seitenunabhängig im Raster von 76 mm verstellt werden. Auf 
Wunsch können die Kragarme mit Abrollsicherungen oder mit einem 
Kantenschutz geliefert werden. 

   Die Sockelauflage kann zusätzlich mit mehrfacher Kragarmlast 
belastet werden. 

   Für den Aussenbereich können Ständer und Kragarme durch eine 
Feuerverzinkung wetterfest gemacht werden. Preise auf Anfrage!

   Achsmaß:                          1000 mm 
   Grundregallänge:        1202 mm 

   Anbauregallänge:       1000 mm 

   Ständerbelastung: 
(ohne Sockelbelastung) 
Kragarmlänge   800 mm  = 2900 kg 
Kragarmlänge 1000 mm  = 2500 kg 
Kragarmlänge 1200 mm  = 2100 kg 

   Sockelbreite:                      202 mm 

   Ständerbreite:                   102 mm   
   Oberfläche: Ständer und Sockel

RAL 7031 blaugrau
   Kragarme 

RAL 2004 orange.

Lieferumfang:  
Ständer einseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

   Kragarmlänge          800 mm          1000 mm          1200 mm

   Kragarmbelastung          660 kg            530 kg            440 kg

   Ständerhöhe Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr

2508 mm
4 Kragarme

Grund-
regal 6 00700 6 00710 6 00720

2508 mm
4 Kragarme

Anbau-
regal 6 50700 6 50710 6 50720

2964 mm
5 Kragarme

Grund-
regal 6 00730 6 00740 6 00750

2964 mm
5 Kragarme

Anbau-
regal 6 50730 6 50740 6 50750

3496 mm
6 Kragarme

Grund-
regal 6 00760 6 00770 6 00780

3496 mm
6 Kragarme

Anbau-
regal 6 50760 6 50770 6 50780

Kragarmregale
SB-Kragarmregale für schwere Belastung

SB-Kragarme einseitig

   Kragarmlänge          800 mm          1000 mm          1200 mm

   Kragarmbelastung          660 kg            530 kg            440 kg

   Ständerhöhe Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr

2508 mm
8 Kragarme

Grund-
regal 6 00790 6 00800 6 00810

2508 mm
8 Kragarme

Anbau-
regal 6 50790 6 50800 6 50810

2964 mm
10 Kragarme

Grund-
regal 6 00820 6 00830 6 00840

2964 mm
10 Kragarme

Anbau-
regal 6 50820 6 50830 6 50840

3496 mm
12 Kragarme

Grund-
regal 6 00850 6 00860 6 00870

3496 mm
12 Kragarme

Anbau-
regal 6 50850 6 50860 6 50870

Lieferumfang:  
Ständer zweiseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

SB-Kragarme doppelseitig

   Achsmaß:                          1000 mm 
   Grundregallänge:        1202 mm 

   Anbauregallänge:       1000 mm 

   Ständerbelastung: 
(ohne Sockelbelastung) 
Kragarmlänge    800 mm  = 5800 kg 
Kragarmlänge 1000 mm  = 5000 kg 
Kragarmlänge 1200 mm  = 4200 kg 

   Sockelbreite:                      202 mm 

   Ständerbreite:                   102 mm   
   Oberfläche: Ständer und Sockel

RAL 7031 blaugrau
   Kragarme 

RAL 2004 orange.

Kreuzverbände für andere Ständerabstände auf Seite 75
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TIXIT Kragarmregale
SB-Kragarmregale für schwere Belastungen

 ■ Die SB-Kragarmregale sind für schwere und schwerste Lasten ausgelegt 
und können nach Ihren Wünschen als Hochregal sowie als dach- und wandtra-
gende Hallenkonstruktion ausgebildet werden. 

 ■ Die	robusten	Regalständer	sind	aus	mehrfach	gekanteten	Kastenprofilen	
verschweißt und werden je nach Belastung in der Dimension angepasst. 

 ■ Die konisch geformten Kragarme mit leichter Aufwärtsneigung können 
seitenunabhängig im Raster von 76 mm verstellt werden. Auf Wunsch können 
die Kragarme mit Abrollsicherungen oder mit einem Kantenschutz geliefert 
werden. 

 ■ Die	Sockelauflage	kann	zusätzlich	mit	mehrfacher	Kragarmlast	belastet		
werden. 

 ■ Für den Aussenbereich können Ständer und Kragarme durch eine Feuerver-
zinkung wetterfest gemacht werden. Preise auf Anfrage!

 SB-Kragarmregal, einseitig

 ■ Achsmaß:                    1000 mm
 ■ Grundregallänge:       1202 mm
 ■ Anbauregallänge:       1000 mm
 ■ Ständerbelastung: bei Höhe

2508	mm	(ohne	Sockelbelastung) 
Kragarmlänge   800 mm  = 2900 kg
Kragarmlänge 1000 mm  = 2500 kg
Kragarmlänge 1200 mm  = 2100 kg

 ■ Sockelbreite:                  202 mm 
 ■ Ständerbreite:                102 mm   
 ■ Oberfläche:	Ständer	und	Sockel	

RAL 7031 blaugrau,  
Kragarme in RAL 2004 orange

Ständerhöhe
          Kragarmlänge 800 mm 1000 mm 1200 mm

 Kragarmbelastung 660 kg 530 kg 440 kg

2508 mm
  4 Kragarme

 5 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

  832,00
6 00700

  866,00
6 00710

  905,00
6 00720

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  435,00
6 50700

  452,00
6 50710

  472,00
6 50720

2964 mm
5 Kragarme 

6 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

  997,00
6 00730

1.039,00
6 00740

1.087,00
6 00750

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  518,00
6 50730

  538,00
6 50740

  563,00
6 50750

3496 mm
6 Kragarme 

7 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.180,00
6 00760

1.229,00
6 00770

1.285,00
6 00780

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  609,00
6 50760

  633,00
6 50770

  662,00
6 50780

 SB-Kragarmregal, doppelseitig

Lieferumfang: 
Ständer einseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

Breite 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Preis €
Bestell-Nr.

38,00
6 40026

41,00
6 40027

46,00
6 40028

 Kragarme

Kragarme mit oder ohne 
Abrollsicherung

   Nutztiefe 800 mm 1000 mm 1200 mm
Traglast 660 kg 530 kg 440 kg

Kragarm ohne Steckrohr- 
aufnahme

Preis €
Bestell-Nr.

37,00
6 40020

39,00
6 40021

42,00
6 40022

Kragarm mit Steckrohr-
aufnahme + Steckrohr

Preis €
Bestell-Nr.

43,00
6 40023

45,00
6 40024

48,00
6 40025

 Kreuzverband

Lieferumfang:  
Kreuzverband mit  
2 Quertraversen.

Lieferumfang: 
Ständer doppelseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

 ■ Kragarme mit angeschweißter 
Steckrohraufnahme stirnseitig + Ein-
steckrohr 1", 150 mm hoch verzinkt

Ständerhöhe
          Kragarmlänge 800 mm 1000 mm 1200 mm

 Kragarmbelastung 660 kg 530 kg 440 kg

2508 mm
  8 Kragarme

10 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.220,00
6 00790

1.289,00
6 00800

1.367,00
6 00810

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  629,00
6 50790

  663,00
6 50800

  703,00
6 50810

2964 mm
10 Kragarme 

12 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.412,00
6 00820

1.554,00
6 00830

1.652,00
6 00840

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  725,00
6 50820

  796,00
6 50830

  845,00
6 50840

3496 mm
12 Kragarme 

14 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.737,00
6 00850

1.834,00
6 00860

1.947,00
6 00870

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  887,00
6 50850

  936,00
6 50860

  993,00
6 50870

 ■ Entsprechend dem Lagergut kann der Stän-
derabstand angepasst werden. 

 ■ Die Breite des Kreuzverbandes = Achsmaß 
der Regalständer.

 ■ Achsmaß:                    1000 mm
 ■ Grundregallänge:       1202 mm
 ■ Anbauregallänge:       1000 mm
 ■ Ständerbelastung: bei Höhe 

2508	mm	(ohne	Sockelbelastung) 
Kragarmlänge   800 mm  = 5800 kg
Kragarmlänge 1000 mm  = 5000 kg
Kragarmlänge 1200 mm  = 4200 kg

 ■ Sockelbreite:                  202 mm 
 ■ Ständerbreite:                102 mm   
 ■ Oberfläche:	Regalständer	und	

Sockel RAL 7031 blaugrau,  
Kragarme in RAL 2004 orange

 ■ Kragarme ohne Steckrohrauf-
nahme

 ■ Geliefert mit Steckbolzen 

Bei Belastungs- oder Planungsfragen wenden Sie sich bitte 
an	unsere	Technische	Abteilung,	die	ist	Ihnen	gerne	behilflich!
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TIXIT Kragarmregale
SB-Kragarmregale für schwere Belastungen

 ■ Die SB-Kragarmregale sind für schwere und schwerste Lasten ausgelegt 
und können nach Ihren Wünschen als Hochregal sowie als dach- und wandtra-
gende Hallenkonstruktion ausgebildet werden. 

 ■ Die	robusten	Regalständer	sind	aus	mehrfach	gekanteten	Kastenprofilen	
verschweißt und werden je nach Belastung in der Dimension angepasst. 

 ■ Die konisch geformten Kragarme mit leichter Aufwärtsneigung können 
seitenunabhängig im Raster von 76 mm verstellt werden. Auf Wunsch können 
die Kragarme mit Abrollsicherungen oder mit einem Kantenschutz geliefert 
werden. 

 ■ Die	Sockelauflage	kann	zusätzlich	mit	mehrfacher	Kragarmlast	belastet		
werden. 

 ■ Für den Aussenbereich können Ständer und Kragarme durch eine Feuerver-
zinkung wetterfest gemacht werden. Preise auf Anfrage!

 SB-Kragarmregal, einseitig

 ■ Achsmaß:                    1000 mm
 ■ Grundregallänge:       1202 mm
 ■ Anbauregallänge:       1000 mm
 ■ Ständerbelastung: bei Höhe

2508	mm	(ohne	Sockelbelastung) 
Kragarmlänge   800 mm  = 2900 kg
Kragarmlänge 1000 mm  = 2500 kg
Kragarmlänge 1200 mm  = 2100 kg

 ■ Sockelbreite:                  202 mm 
 ■ Ständerbreite:                102 mm   
 ■ Oberfläche:	Ständer	und	Sockel	

RAL 7031 blaugrau,  
Kragarme in RAL 2004 orange

Ständerhöhe
          Kragarmlänge 800 mm 1000 mm 1200 mm

 Kragarmbelastung 660 kg 530 kg 440 kg

2508 mm
  4 Kragarme

 5 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

  832,00
6 00700

  866,00
6 00710

  905,00
6 00720

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  435,00
6 50700

  452,00
6 50710

  472,00
6 50720

2964 mm
5 Kragarme 

6 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

  997,00
6 00730

1.039,00
6 00740

1.087,00
6 00750

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  518,00
6 50730

  538,00
6 50740

  563,00
6 50750

3496 mm
6 Kragarme 

7 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.180,00
6 00760

1.229,00
6 00770

1.285,00
6 00780

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  609,00
6 50760

  633,00
6 50770

  662,00
6 50780

 SB-Kragarmregal, doppelseitig

Lieferumfang: 
Ständer einseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

Breite 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Preis €
Bestell-Nr.

38,00
6 40026

41,00
6 40027

46,00
6 40028

 Kragarme

Kragarme mit oder ohne 
Abrollsicherung

   Nutztiefe 800 mm 1000 mm 1200 mm
Traglast 660 kg 530 kg 440 kg

Kragarm ohne Steckrohr- 
aufnahme

Preis €
Bestell-Nr.

37,00
6 40020

39,00
6 40021

42,00
6 40022

Kragarm mit Steckrohr-
aufnahme + Steckrohr

Preis €
Bestell-Nr.

43,00
6 40023

45,00
6 40024

48,00
6 40025

 Kreuzverband

Lieferumfang:  
Kreuzverband mit  
2 Quertraversen.

Lieferumfang: 
Ständer doppelseitig, Kragarme,
1 Kreuzverband, 
2 Quertraversen, 
Bodenbefestigung.

 ■ Kragarme mit angeschweißter 
Steckrohraufnahme stirnseitig + Ein-
steckrohr 1", 150 mm hoch verzinkt

Ständerhöhe
          Kragarmlänge 800 mm 1000 mm 1200 mm

 Kragarmbelastung 660 kg 530 kg 440 kg

2508 mm
  8 Kragarme

10 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.220,00
6 00790

1.289,00
6 00800

1.367,00
6 00810

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  629,00
6 50790

  663,00
6 50800

  703,00
6 50810

2964 mm
10 Kragarme 

12 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.412,00
6 00820

1.554,00
6 00830

1.652,00
6 00840

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  725,00
6 50820

  796,00
6 50830

  845,00
6 50840

3496 mm
12 Kragarme 

14 Lagerebenen

Grundregal Preis €
Bestell-Nr.

1.737,00
6 00850

1.834,00
6 00860

1.947,00
6 00870

Anbauregal Preis €
Bestell-Nr.

  887,00
6 50850

  936,00
6 50860

  993,00
6 50870

 ■ Entsprechend dem Lagergut kann der Stän-
derabstand angepasst werden. 

 ■ Die Breite des Kreuzverbandes = Achsmaß 
der Regalständer.

 ■ Achsmaß:                    1000 mm
 ■ Grundregallänge:       1202 mm
 ■ Anbauregallänge:       1000 mm
 ■ Ständerbelastung: bei Höhe 

2508	mm	(ohne	Sockelbelastung) 
Kragarmlänge   800 mm  = 5800 kg
Kragarmlänge 1000 mm  = 5000 kg
Kragarmlänge 1200 mm  = 4200 kg

 ■ Sockelbreite:                  202 mm 
 ■ Ständerbreite:                102 mm   
 ■ Oberfläche:	Regalständer	und	

Sockel RAL 7031 blaugrau,  
Kragarme in RAL 2004 orange

 ■ Kragarme ohne Steckrohrauf-
nahme

 ■ Geliefert mit Steckbolzen 

Bei Belastungs- oder Planungsfragen wenden Sie sich bitte 
an	unsere	Technische	Abteilung,	die	ist	Ihnen	gerne	behilflich!
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   Stellstifte zur Unterteilung
und als Abrollsicherung

   Entsprechend dem Lagergut kann der Ständerabstand 
durch Kreuzverbände angepasst werden. 

   Die Breite des Kreuzverbandes ist das Achsmaß der 
Regalständer.

   Lieferumfang: Kreuzverband mit 2 Quertraversen

Kragarme und Kreuzverbände für Kragarmregale

LB-Kragarme für normale Belastung
LB-Kragarme Art.-Nr.

Länge 500 mm
Tragast 300 kg

6 40000

Länge 700 mm
Traglast 200 kg

6 40001

Stellstifthöhe 100 mm 6 40010

Stellstifthöhe 150 mm 6 40011
Kreuzverbände für LB Kragarmregale

Kreuzverband Art.-Nr.

Breite 1000 mm 6 40014

Breite 1200 mm 6 40015

Breite 1500 mm 6 40016

MB-Kragarme für mittelschwere Belastung

   Kragarm ohne Abrollsicherung

   Entsprechend dem Lagergut kann der Ständerabstand 
durch Kreuzverbände angepasst werden. 

   Die Breite des Kreuzverbandes ist das Achsmaß der 
Regalständer.

   Lieferumfang: Kreuzverband mit 2 Quertraversen

Kreuzverbände für MB Kragarmregale

MB-Kragarme Art.-Nr.

Länge 800 mm
Tragast 400 kg

6 40003

Länge 1000 mm
Traglast 300 kg

6 40004

Länge 1200 mm
Traglast 270 kg

6 40005

Stellstifthöhe 100 mm 6 40012

Stellstifthöhe 150 mm 6 40013

Kreuzverband Art.-Nr.

Breite 1000 mm 6 40017

Breite 1200 mm 6 40018

Breite 1500 mm 6 40019

SB-Kragarme für schwere Belastung

   Kragarm gelocht für Stellstifte
geliefert mit Steckbolzen

   Kragarm gelocht für Stellstifte
geliefert mit Steckbolzen

   Stellstifte zur Unterteilung
und als Abrollsicherung

   Kragarm mit stirnseitig angeschweiß-
ter Steckrohraufnahme , geliefert mit 
Steckrohr 1", 150 mm hoch

SB-Kragarme Art.-Nr.

Länge 800 mm
Tragast 660 kg

6 40020

Länge 1000 mm
Traglast 530 kg

6 40021

Länge 1200 mm
Traglast 440 kg

6 40022

SP Kragarme mit Steckrohr  H = 150 mm

Länge 800 mm
Tragast 660 kg

6 40023

Länge 1000 mm
Traglast 530 kg

6 40024

Länge 1200 mm
Traglast 440 kg

6 40025

Kreuzverbände für SB Kragarmregale

   Entsprechend dem Lagergut kann der Ständerabstand 
durch Kreuzverbände angepasst werden. 

   Die Breite des Kreuzverbandes ist das Achsmaß der 
Regalständer.

   Lieferumfang: Kreuzverband mit 2 Quertraversen

Kreuzverband Art.-Nr.

Breite 1000 mm 6 40026

Breite 1200 mm 6 40027

Breite 1500 mm 6 40028

Bei Belastungs- oder Planungsfragen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.
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   Tragfähigkeit bis 2,5 t für den professionellen 
Transport von palettierten Gütern unter anspruchs-
vollen Bedingungen. 

   Gummierte Sicherheitsdeichsel mit den Funktio-
nen: Heben, Fahren und Senken. 

   Feinfühliges Absenken der Last mit dosierbarer 
Senkgeschwindigkeit über ein wartungsfreies Hyd-
rauliksystem. 

   Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die 
Breitseite von Euro-Paletten.  

   Rahmen und Gabeln in verwindungssteifer Stahlkon-
struktion.

   Gabellänge:       1150 mm 

   Tragbreite:            540 mm 

   Gabelbreite:         160 mm 

   Hubhöhe:              115 mm 

   gesenkte Höhe:     85 mm 

   Lenkeinschlag:       je 105° 

   Gesamtlänge:    1535 mm 

   Eigengewicht:           79 kg   

   Ein robuster 2 t Palettenhubwagen mit Digitalwaage 
für den schnellen Einsatz und überall dort, wo Gewichte 
sofort geprüft werden müssen. 

   Sehr gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuch-
tung und LCD-Anzeige mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 30 mm. 

   Kleinster Messwert 1,0 kg mit einer Wiegegenauigkeit 
von +/- 0,25 % vom Endwert. 

   Die Waage ist gebrauchsfähig kalibriert.

   Hublast:                            2 t 

   Gabellänge:        1150 mm 

   Tragbreite:             570 mm 

   Gabelbreite:          180 mm 

   Hubhöhe:              195 mm 
   gesenkte Höhe:      85 mm 

   Lenkeinschlag:        je 105° 

   Gesamtlänge:     1580 mm 

   Eigengewicht:         129 kg

   Bereifung:                        Polyurethan  

   Anzahl der Räder / Gabelrollen: 2/4 

   Lenkräder:                  Ø 200 x 50 mm 

   Gabelrollen:                 Ø 82 x 70 mm  

   Oberfläche:  blau ähnlich RAL 5015 

   Anzahl der Räder / Gabelrollen: 2/4 

   Lenkräder:                   Ø 180 x 50 mm 

   Gabelrollen:                  Ø 74 x 70 mm 

   Bereifung:                         Polyurethan  

   Oberfläche: blau ähnlich   RAL 5015 

   Lieferumfang:       4 x 1,5 V Batterien

Modell   HU 25-115 TS

Sonderhubwagen auf Anfrage lieferbar.

Gabelhubwagen
Gabelhubwagen für hohe Ansprüche

Gabelhubwagen Art.-Nr.

  Modell HU 25-115 TS Hublast 2,5 9 60030

  Mehrpreis für Festellbremse 6 60031

Gabelhubwagen mit Waage

Modell HU W-20 S

Gabelhubwagen Art.-Nr.

  Modell HU W-20 S Hublast 2 t 9 60032



77

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

   Diese leistungsstarken Elektro-Deichselstapler sind so vielseitig und 
praxisorientiert wie die an sie gestellten Aufgaben. Konzipiert für Lasten 
bis 1,2 t und Hubhöhen bis 3,5 m zum Transport und Stapeln von palettier-
ten Gütern.   

   Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit. 

   Schonendes Absetzen der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil. 

   Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger 
ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet. 

Modell EGV PSL 1235 II

Modell EGV PSH 12-35 II

Elektrogehstapler mit anderen Hubhöhen auf Anfrage.

Gabelhubwagen Art.-Nr.

  Modell EGV PSL 1235 II für leichten bis normalen Einsatz von  1 - 2 Std. täglich
  Komplett geliefert mit Starterbatterie und integriertem Ladegerät 9 60065

  Modell EGV PSL 1235 PLUS II mit Traktionsbatterie  24 V 125 Ah  
  für den Einsatz von 4 - 5 Std. täglich und Soft-Ventilsteuerung 9 60066

  Modell EGV PSH 12-35 II für den Volleinsatz von 6 bis 8 Std. täglich
  geliefert ohne Batterie und Ladegerät 9 60062

  Mehrpreis  für Panzerplattenbatterie 24 V / 225 Ah für den EGV PSH 12-35 II
  Ladegerät 24 V 35 A für den Einsatz 4 - 5 Std. täglich 9 60063

  Mehrpreis  für Panzerplattenbatterie 24 V / 300 Ah für den EGV PSH 12-35 II
  Ladegerät 24 V 35 A für den Einsatz 6 - 8 Std. täglich 9 60064

Modell EGV PSL 1235 II EGV PSH 12-35 II

   Tragfähigkeit: 1200 kg 1200 kg

   Lastschwerpunkt: 600 kg 600 kg

   Tragfähigkeit bis 2,5 m 1200 kg 1200 kg

   Gewicht mit Batterie: 616 kg 937 kg

   Hubhöhe / Gabelhöhe: 3410 / 3500 mm 3410 / 3500 mm

   Höhe gesenkt: 90 mm 90 mm

   Hubgerüst: eingefahren 2250 mm 2265 mm

   Hubgerüst: ausgefahren 3915 mm 3970 mm

   Arbeitsgangbreite: Ast 2210 mm 2169 mm

   Wenderadius 1430 mm 1550 mm

   Gesamtlänge / -breite: 1760 / 800 mm 1920 / 800 mm

   Radstand: 1234 mm 1307 mm

   Gabelzinkenmaße: 70 / 150 / 1150 mm 70 / 150 / 1150 mm

   Gabelaußenbreite: 560 mm 560 mm

   Fahrgeschwindigkeit 
      mit und ohne Last 4,7 / 5,2 km/h 6,0 / 6,0 km/h

   Hubgeschwindigkeit 
      mit und ohne Last 0,11 / 0,19 km/h 0,12 / 0,17 km/h

   Steigvermögen  
       mit / ohne Last 5 / 10 % 5 / 10 %

   Bereifung: PUR + VG/PUR PUR + VG/PUR

   Lenkrollen in mm: Ø 250x76/100x39 Ø 250x101/100x38

   Lastrollen in mm: 2 x Ø 82 x 70 2 x Ø 82 x 70

   Lieferumfang:

Batterieladegerät 
24 V  / 13 A

Starterbatterie 
24 V  / 85 Ah 

Batterie und  
Ladegerät 

als Zubehör

Elektro-Deichselstapler
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Stab- und Stangenmaterial aller Art vertikal lagern

   Die wirtschaftliche Lösung: Stangenmaterial stehend 
lagern in ein- oder zweiseitigen Materialständern bedeutet 
Platzersparnis, Übersicht und schnellen Zugriff. 

   Lagerkapazitäten für Stangenmaterial bis 6 mtr. und 
Ständerbelastungen von 1,5 bis 3 t je nach Bedarf sowie 
beliebig lange Regalzeilen für die ein- oder doppelseitige 
Nutzung.

Stangenregale
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   In massiver Ständerbauweise aus geschweißtem 
Profilstahl für Belastungen bis 1,5 t. Absolut kippsicher 
für die  ein- oder doppelseitige Nutzung. 

   Schräggestellte Bodenwanne mit Anschlagkante.  

   Stellstifttraversen sind im Raster von 50 mm hö-
henverstellbar, horizontal sind die Stellstifte stufenlos 
verstellbar. 

   Lieferbar in 2 Regaltiefen: 300 mm für Rohre und 
Aluprofile oder wahlweise 600 mm für Holzleisten und 
Kunststoffprofile. 

   Die eingeschweißten Quertraversen der Regalstän-
der können zusätzlich zur Materialeinlagerung genutzt 
werden.

Lieferumfang: Ständerrahmen einseitig, Stellstifttraverse mit je 5 Stellstiften, 
Aussteiftraverse, Schrägauflage, Bodenanker.

Lieferumfang: Ständerrahmen doppelseitig, Stellstifttraverse mit je 5 Stellstif-
ten, Schrägauflagen, Bodenanker.

   Schrägauflage 300 mm  
tief aus Stahlblech verzinkt 
mit Anschlagkante.  

   1 x 300 mm Fachtiefe 
   Grundregallänge:  1307 mm 

   Anbauregallänge: 1256 mm  
   Regaltiefe: 

bei 2,0 m Höhe =   805 mm 
bei 2,5 m Höhe =   865 mm 
bei 3,0 m Höhe =   925 mm

   Ständerneigung:    83°  

   Feldbelastung:       1,5 t

   2 x 300 mm Fachtiefe 

   Grundregallänge: 1307 mm 

   Anbauregallänge: 1256 mm  
   Regaltiefe: 

bei 2,0 m Höhe = 1345 mm 
bei 2,5 m Höhe = 1470 mm 
bei 3,0 m Höhe = 1590 mm 

   Ständerneigung: 83°  

   Feldbelastung: 2 x 1,5 t

Einseitige Stangenregale

Einseitige Vertikalregale Grundregal Anbauregal

Ständerhöhe Stellstiftraversen Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm
Lagerhöhe 2,5 m

2 Stück
10 Stellstifte 22234 X 2 7234 X

2500 mm
Lagerhöhe 3,5 m

3 Stück 
15 Stellstifte 2 2235 X 2 7235 X

3000 mm
Lagerhöhe 4 m

3 Stück
15 Stellstifte 2 2236 X 2 7236 X

Doppelseitige Stangenregale

   Stellstifte: verzinkt  
250 mm lang, Ø 16 mm.  

   Ständer und Traversen in Farbauswahl.

   Schrägauflage 300 mm  
tief aus Stahlblech verzinkt 
mit Anschlagkante.  

   Stellstifte: verzinkt 250 mm lang, 
Ø 16 mm.  

   Ständer und Traversen in Farbauswahl.

Doppelseitige Vertikalregale Grundregal Anbauregal

Ständerhöhe Stellstiftraversen Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm
Lagerhöhe 2,5 m

4 Stück
20Stellstifte 2 2238 X 2 7238 X

2500 mm
Lagerhöhe 3.5 m

6 Stück 
30 Stellstifte 2 2239 X 2 7239 X

3000 mm
Lagerhöhe 4 m

6 Stück
30 Stellstifte 2 2240 X 2 7240 X

Stangenregale in mittelschwere Ausführung für Belastungen bis 1,5 t

Schrägauflagen 600 mm tief, Stellstifte, U-Wannen ab Seite 81

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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in schwerer Ausführung für Belastungen bis 3 t

   Für die platzsparende und übersichtliche Lagerung von 
massivem Stangenmaterial im Lager oder in der Produktion. 

   Geschweißte Ständerrahmen für die ein- oder zweisei-
tige Nutzung erlauben Feldlasten bis zu 3 t. 

   Beste Standsicherheit des Lagergutes durch schräg-
gestellte Zinkblechwannen mit hinterer Anschlagkante, 
alternativ auch als Ölauffangwanne für geöltes Stangenma-
terial lieferbar. 

   Stellstifttraversen sind im Raster von 50 mm einstell-
bar, die Stellstifte sind horizontal stufenlos verstellbar.

   1 x 300 mm Fachtiefe 

   Grundregallänge: 1360 mm 

   Anbauregallänge: 1260 mm  
   Regaltiefe: 

bei 2,0 m Höhe = 826 mm 
bei 2,5 m Höhe = 855 mm 
bei 3,0 m Höhe = 950 mm 

   Ständerneigung: 83°  

   Feldbelastung: 3 t

Einseitige Stangenregale

Lieferumfang: Ständerrahmen einseitig, Stellstifttraverse mit je 5 Stellstiften, 
Aussteiftraverse, Schrägauflage, Bodenanker.

Einseitige Vertikalregale Grundregal Anbauregal

Ständerhöhe Stellstiftraversen Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm
Lagerhöhe 2,5 mtr

 2 Stück
10 Stellstifte 3 0040 X 3 5040 X

2500 mm
Lagerhöhe 3.5 mtr.

3 Stück 
15 Stellstifte 3 0041 X 35041 X

3000 mm
Lagerhöhe 4 mtr.

3 Stück
15 Stellstifte 3 0042 X 3 5042 X

Lieferumfang: Ständerrahmen doppelseitig, Stellstifttraverse mit je 5 Stellstif-
ten, Aussteiftraverse, Schrägauflage, Bodenanker.

Doppelseitige Vertikalregale Grundregal Anbauregal

Ständerhöhe Stellstiftraversen Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm
Lagerhöhe 2,5 mtr

4 Stück
20 Stellstifte 3 0043 X 3 5043 X

2500 mm
Lagerhöhe 3,5 mtr.

6 Stück 
30 Stellstifte 3 0044 X 3 5044 X

3000 mm
Lagerhöhe 4 mtr.

6 Stück
30 Stellstifte 3 0045 X 3 5045 X

   Schrägauflage 300 mm  
tief aus Stahlblech verzinkt 
mit Anschlagkante.  

   Stellstifte: verzinkt 250 mm lang, 
Ø 16 mm. 
 

   Ständer und Traversen in 
Farbauswahl

Doppelseitige Stangenregale

   Schrägauflage 300 mm  
tief aus Stahlblech verzinkt 
mit Anschlagkante.  

   Stellstifte: verzinkt 250 mm lang, 
Ø 16 mm. 
 

   Ständer und Traversen in 
Farbauswahl

   2 x 300 mm Fachtiefe 

   Grundregallänge: 1360 mm 

   Anbauregallänge: 1260 mm  
   Regaltiefe: 

bei 2,0 m Höhe = 1393 mm 
bei 2,5 m Höhe = 1518 mm 
bei 3,0 m Höhe = 1638 mm 

   Ständerneigung: 83°  

   Feldbelastung: 3 t

Stangenregale

Ölauffangwanne, Stellstifte und U-Wannen, ab Seite 83

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Ersetzt den Standardschrägboden, 300 mm tief, 
1250 mm lang aus Stahlblech verzinkt mit Anschlag-
kante und geschlossenen Stirnseiten.

Zubehör für Stangenregale

   Schrägauflage 600 mm tief,  für Holz-und 
Kunsstoffteile, 1250 mm lang 
aus Stahlblech verzinkt mit Anschlagkante. 

Schrägauflage 600 mm für mittelschweres Stangenregal

   Schrägablage 600 mm Art.-Nr.

   Aufpreis pro Stück 3 42904

Stellstifte für mittelschweres Stangenregal

   Stellstifte verzinkt  Ø 16 mm, stufenlos verstellbar. 

   Stellstifte verzinkt und ummantelt mit PVC-Schlauch 
Ø 20 mm. 

   Hinweis: Beim Bestellen von anderen Stellstiftausfüh-
rungen wird nur der Aufpreis berechnet! 

   Stellstifte Art.-Nr.

250 mm lang 1 47149

300 mm lang 1 47150

600 mm lang 1 47153

mit PVC-Schlauch 250 mm 1 47154

mit PVC-Schlauch 300 mm 1 47155

mit PVC-Schlauch 600 mm 1 47158

Rundstahl C 35 K

   Beschriftungsschilder für Stellstifte 

   Beschriftungsfläche 100 x 50 mm 
geliefert mit Kabelbinder.

Ölauffangwanne für schweres Stangenregal

   Ölauffangwanne Art.-Nr.

Aufpreis pro Stück 3 42903

Stellstifte für schweres Stangenregal

   Stellstifte verzinkt  Ø 16 mm, stufenlos verstellbar. 

   Stellstifte verzinkt und ummantelt mit PVC-Schlauch 
Ø 20 mm. 

   Hinweis: Beim Bestellen von anderen Stellstiftausfüh-
rungen wird nur der Aufpreis berechnet!

   Stellstifte Art.-Nr.

250 mm lang 1 47149

300 mm lang 1 47150

mit PVC-Schlauch 250 mm 1 47154

mit PVC-Schlauch 300 mm 1 47155

Beschriftungsschilder für Stellstifte

Beschriftungsschilder für mehr 
Übersicht im Stangenregal.

   Beschriftungsschilder Art.-Nr.

   pro Stück 3 42902
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   Für das mittelschwere und schwere Stangenregal
   U-Wannen aus 1,5 mm starkem verzinktem Stahlblech, 3000 mm hoch mit 

seitlichen Kunststoffkanten, passend für Ständerhöhen von 2500 und 3000 mm. 
   Die U-Wannen werden anstelle der Stellstifte montiert. 
   Andere Wannengrößen auf Anfrage. 

   Klappbare Beschriftungsschilder für U-Wannen

   Höhe 80 mm, Breite nach Wannengröße.

   Scharnierseite rechts, mittlere Höhe 1500 mm.

   Versetzt montiert zum ungehinderten Öffnen der 
Beschriftungsschilder.

in vertikaler Ausführung

U-Wannen für Stangenregale

   Vertikale und horizontale U-Blechwannen zur optimalen 
und sicheren Lagerung von dünnen Stangenmaterialien. 

   Die vertikalen U-Wannen passen für die mittleren und 
schweren Stangenregale, für Ständerhöhen von 2,5 und      
3 m.  

   Optional sorgen klappbare Beschriftungsschilder an      
U-Wannen für einen schnellen Überblick im Stangenlager. 

   Die Wannen können jederzeit an bestehende TIXIT-   
Stangen- und Vertikalregale nachgerüstet werden.

Klappbare Beschriftungsschilder für U-Wannen

U-Wannen für die Stangenregale

Wannengröße Stück pro Regalfeld Art.-Nr.

B 150 x H 100 mm    8 U-Wannen        pro Stück 3 41015

B 100 x H 100 mm 12 U-Wannen        pro Stück 3 41016

B 150 x H   80 mm    8 U-Wannen        pro Stück 3 41017

B 100 x H   80 mm 12 U-Wannen        pro Stück 3 41018

B   80 x H   50 mm 15 U-Wannen        pro Stück 3 41019

Beschriftungsschilder für U-Wannen

  Beschriftungsschild für U-Wannnen Art.-Nr.

Pro Stück 3 42905
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   Horizontale U-Blechwannen, eingelegt in die eingeschweißten 
Traversen der Stützrahmen sorgen für zusätzliche Ablagen

   U-Wannen können von 1 bis 3 Regalfelder geliefert werden.

   Ideal zur Lagerung von Reststücken und dünnen Stangenma-
terialien.

U-Wannen in horizontaler Ausführung

   U-Wannen aus 1,5 mm starkem verzink-
tem Stahl mit seitlichen  Kunststoffkanten 
und Anschläge gegen das Verrutschen

Horizontale U-Wannen für das mittelschwere Stangenregal

   U-Wanne        B = 100, H = 100 mm
   U-Wanne        B = 150, H = 100 mm

Längen   für 1 Regalfeld         1292 mm
Längen  für 2  Regalfelder     2548 mm
Längen  für  3 Regalfelder     3804 mm

Einseitiges Stangenregal max. Auflagenbreite

   Ständerhöhe in mm 2000 2500 3000

   Obere Auflagenbreite in mm 355 578 576

   Untere Auflagenbreite in mm 575 701 797

Doppelseitiges Stangenregal max. Auflagenbreite

   Ständerhöhe in mm 2000 2500 3000

   Obere Auflagenbreite in mm 258 368 367

   Untere Auflagenbreite in mm 369 430 478

Pro Stück Wanne L 1292 mm Wanne L 2548 mm Wanne L 3804 mm

Wannegröße Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

B 100/H 100 mm 3 41000 3 41001 3 41002

B 150/H 100 mm 3 41003 3 41004 3 41005

Horizontale U-Wannen für das schwere Stangenregal

   U - Wanne        B =    80, H = 100 mm
   U - Wanne        B = 100, H = 100 mm
   U - Wanne        B = 120, H = 100 mm

Längen   für 1 Regalfeld         1347mm
Längen  für 2  Regalfelder     2707 mm
Längen  für  3 Regalfelder     3972 mm

Einseitiges Stangenregal max. Auflagenbreite

   Ständerhöhe in mm 2000 2500 3000

   Obere Auflagenbreite in mm 342 565 563

   Untere Auflagenbreite in mm 562 688 784

Doppelseitiges Stangenregal max. Auflagenbreite

   Ständerhöhe in mm 2000 2500 3000

   Obere Auflagenbreite in mm 245 355 354

   Untere Auflagenbreite in mm 356 417 465

Pro Stück Wanne L 1347 mm Wanne L 2707 mm Wanne L 3972 mm

Wannegröße Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

B    80/H 100 mm 3 41006 3 41007 3 41008

B 100/H 100 mm 3 41009 3 41010 3 41011

B 120/H 100 mm 3 41012 3 41013 3 41014

   U-Wannen aus 1,5 mm starkem 
verzinktem Stahl mit seitlichen  Kunst-
stoffkanten und Anschlägen gegen das 
Verrutschen

   Bestückungsbeispiel: unter Ablagenbreite  369 mm
Bestückung: 2 U-Wannen 100 mm  Breite, 
1 U- Wanne 150 mm Breite

   Bestückungsbeispiel: 
unter Ablagenbreite 356 mm
Bestückung: 2 U-Wannen 100 mm Breite,      
1 U-Wanne 150 mm Breite.
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   Das Kassettenregal ist hervorragend geeignet zur platzspa-
renden Lagerung verschiedener Arten von Langmaterial auf 
engstem Raum. 

   Die 3000 mm langen Kassetten aus verzinktem Stahlblech 
sind auf 4 massiven Quertraversen aufgelegt und erlauben 
Fachbelastungen bis 1,5 t.   

   Durch das Stecksystem kann das Kassettenregal auch in 
engen Räumen aufgebaut werden, es kann jederzeit verän-
dert oder erweitert werden. 

   Das Grundregal besteht aus 4 geschraubten Stützrah-
mem für Belastungen bis 16 t. Die steckbaren Quertraversen 
sind im Raster von 50 mm verstellbar und eigenen sich 
besonders auch zur Beschriftung des eingelagerten Stab-
materiales. 

Das Kassettenregal im Stecksystem

   Technische Angaben  
Fachbreiten:               1000 oder 1500  mm   
Grundregalbreiten: 1100 oder 1600 mm   
Anbauregalbreiten: 1050 oder 1550 mm   
Regalhöhe: 2000 mm  
Regaltiefe:  3000 mm  
Gesamtbelastung:      16 t  
Fachlast max. :              1.5 t

Bestellvorschlag 1

   Fachbreite 1000 mm  
Bestehend aus:  
4 Ebenen mit je    6 Wannen B 165 x H 100 mm  
4 Ebenen mit je 10 Wannen B 100 x H    80 mm   
3 Ebenen mit je 12 Wannen B    82 x H    50 mm

   Fachbreite: 1500 mm  
Bestehend aus:  
4 Ebenen mit je    9 Wannen B 165 x H 100 mm  
4 Ebenen mit je 15 Wannen B 100 x H    80 mm   
3 Ebenen mit je 18 Wannen B    82 x H    50 mm

   Fachbreite 1000 mm  
Bestehend aus:  
1 Ebene   mit je    6 Wannen B 165 x H 100 mm  
5 Ebenen mit je 10 Wannen B 100 x H    80 mm   
4 Ebenen mit je 12 Wannen B    82 x H    50 mm  
2 Ebenen mit je 20 Wannen B    50 x H    40 mm

Bestellvorschlag 1

Bestellvorschlag 2

   Fachbreite 1500 mm  
Bestehend aus:  
1 Ebene    mit je    9 Wannen B 165 x H 100 mm  
5 Ebenen mit je 15 Wannen B 100  x H    80 mm   
4 Ebenen mit je 18 Wannen B    82 x H    50 mm  
2 Ebenen mit je 30 Wannen B    50 x H    40 mm
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U-Wannenlänge: 3000 mm  
U-Wannen: verzinkt aus Stahlblech 1,25  mm.  
Oberfläche: Stützrahmen in RAL 5015 himmelblau, Ausfachung verzinkt, 
Quertraversen in RAL 7035 lichtgrau.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Bestellvorschlag 2

Kassetten- oder Wabenregale

Kasettenregale

Kasettenregale Grundregal Anbauregal

Art.-Nr. Art.-Nr.

Bestellvorschlag: 1  Fachbreite 1000 mm 2 22913 2 72913

Bestellvorschlag: 1  Fachbreite 1500 mm 2 22923 272923

Bestellvorschlag: 2  Fachbreite 1000 mm 2 22933 2 72933

Bestellvorschlag: 2  Fachbreite 1500 mm 2 22943 2 72943
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   C-Wandschiene 
Profil 40 x 27 mm,  Lochraster 100 mm.
Geliefert mit  
großen U-Scheiben  
für die Wandbefestigung.  
(Andere Längen auf Anfrage).

   Stellstifte 
aus 16 mm Rundstahl stu-
fenlos verstellbar.

   Wandschienen durch rückseitiges 
Rasterloch mit der mit gelieferten  
U-Scheibe gut festdübeln oder an-
schrauben.  
Montagehinweis:  
Schienenabstand max. 1000 mm 
pro lfm. Schiene ca. 3 Befestigungen.

   Ein praktisches und preiswertes Wandregalsystem, das überall 
dort eingesetzt wird, wo aus Platzgründen keine Standardregale 
aufgebaut werden können. 

   Der wesentliche Vorteil dieses Systems ist die Wandschiene 
ohne Rasterlochung, dadurch kein horizontales Ausrichten bei 
der Schienenmontage. Durch die TIXIT-Spezial-Klemme lassen 
sich Konsolen millimetergenau einstellen. 

   Anwendbar als einfaches Konsolenregal zur Langgutlagerung 
oder mit Holzauflagen zur Kleinteile-, Papier- oder Aktenlage-
rung oder die Wandschiene horizontal mit Stellstiften für die 
Senkrecht- oder leichte Ringgutlagerung. 

   Konsole mit vormontierter Klem-
me in die Wandschiene einführen, 
Schrauben leicht anziehen, die 
Klemme blockiert sich selbst, Konsole 
auf Höhe einstellen und Schraube 
festziehen.

   Wandkonsole mit Holzablage. 
Holzablage auf beschichteter MDF- 
Platte 25 mm stark auf Anfrage.

   Die Wandschiene horziontal mon-
tiert 

   Stellstifte sind stufenlos verstellbar

   Konsolentragkraft: 70 kg 
Bei gleichmäßig verteilter Last und bei ausreichen-
der Schienenstabilität.

   Konsole geliefert mit 2 
Klemmen. 

   Stellstift ummantelt mit  
PVC-Schlauch Ø 20 mm

Konsolen- oder Wandregale
Einfach zu montieren und überall einsetzbar

 Geliefert mit Klemme Art.-Nr.

 Stellstift 250 mm lang 1 47149

 Stellstift 300 mm lang 1 47150

 Stellstift ummantelt 250 mm lang 1 47154

 Stellstift ummantelt 300 mm lang 1 47155

 Stellstifte verzinkt

 Geliefert mit  Klemmen Art.-Nr.

 Konsole 300 mm lang 5 41105

 Konsole 400 mm lang 5 41115

 Konsole 480 mm lang 5 41125

 Konsole 600 mm lang 5 41135

 Wandkonsolen in Farbe RAL 7035 lichtgrau

 Geliefert mit  Klemmen Art.-Nr.

 C - Wandschiene 1000 mm lang
 geliefert mit 3 U-Scheiben

5 41005

 C - Wandschiene 2000 mm lang
 geliefert mit 6 U - Scheiben

5 41015

 Wandschienen in Farbe RAL 7035 lichtgrau
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   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, 2 Fachböden,  
5 Gitterkörben Höhe 2000 mm 
6 Gitterkörben Höhe 2300 mm 
1 Kreuzverband. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, 2 Fachböden, 
5 Gitterkörben Höhe 2000 mm 
6 Gitterkörben Höhe 2300 mm

Für die übersichtliche Kleinteilelagerung

   Schüttgutregale sind bestens geeignet für eine wirt-
schaftliche Lagerung von Kleinteilen, Fittings, Monta-
gematerialien oder für die Präsentation von Waren in 
der Industrie, Handel und Handwerk.   

   Die großen, verzinkten Schüttgutfächer sind hoch 
belastbar und zusätzlich mit Fachteilern unterteilbar. 

   Schüttgutregale zur idealen und zugriffsschnellen 
Lagerung von Fittings oder Kleinteilen jeglicher Art.

   Aufbaumaße: 
Grundregalbreiten 1060 / 1360 mm 
Anbauregalbreiten 1006 / 1306 mm
Regalhöhe 2000 mm 
Regaltiefe = Fachtiefe + 36 mm 
Muldenhöhe V =100 mm, H = 200 mm 
Trennblechhöhe 200 mm. 

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, 7 Fachböden mit 150 
kg, 5 Schüttgutfächer, 20 Stück Fach-
teiler, 4 Stück Trennbleche,  
1 Kreuzverband. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, 7 Fachböden mit 150 
kg,  5 Schüttgutfächer, 20 Stück Fach-
teiler, 4 Stück Trennbleche. 

   Andere Regalhöhen auf Anfrage. 

Schüttgut- und Gitterkorbregale

TS-Schüttgutregale

Zusätzliche Fachteiler für Schüttgutfächer

Fachtiefe Art.-Nr.

300 mm 5 43744

400 mm 5 43754

500 mm 5 43764

600 mm 5 43774

Ausführung verzinkt Grundregal Anbauregal

Breite Tiefe mm Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 300 5 12314 5 62314

400 5 12324 5 62324

500 5 12334 5 62334

600 5 12344 5 62344

1300 mm 300 5 12354 5 62354

400 5 12364 5 62364

500 5 12374 5 62374

600 5 12384 5 62384

TS-Gitterkorbregale

Regal verzinkt Stützrahmen in RAL 7035 lichtgrau

Regal-
höhe

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Art.-Nr. Art.-Nr Art.-Nr. Art.-Nr.

2000 mm 5 12684 5 62684 5 12685 5 62685

2300 mm 5 12694 5 62694 5 12695 5 62695

   Gitterkörbe: 
L = 950 mm, T = 500 mm, H = 240 mm, Maschenweite 27 mm,  
Gitterkorb glanzverzinkt, Korbbelastung 35 kg 

   Trenngitter 
zur Unterteilung der Gitterkörbe.
Maschenweite 27 mm, glanzverzinkt.

Art.-Nr.

   zusätzlicher Gitterkorb glanzverzinkt 5 44770

   Trenngitter für Gitterkörbe verzinkt 5 44771
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 Einzelmagazine 
 geliefert mit Beschriftungsschildern.

Art.-Nr.

 Magazin 1 bestückt mit 9 Kästen
 Magazingröße:    B 600,  T 51,   H 77 mm
 Kastengröße:       B    50,  T 42,   H 46 mm 9 20300

 Magazin 2 bestückt mit 6 Kästen
 Magazingröße:  B 600,  T 75,    H 113 mm
 Kastengröße:     B    80,  T 63,    H   70 mm 9 20301

 Magazin 3 bestückt mit 5 Kästen
 Magazingröße:  B 600,  T 110,  H 164 mm
 Kastengröße:     B 100,  T    97,  H 108 mm 9 20302

 Magazin 4 bestückt mit 4 Kästen
 Magazingröße:  B 600,  T 137,  H 207 mm
 Kastengröße:     B 128,  T 128,  H 133 mm 9 20303

 Magazin 5 bestückt mit 3 Kästen
 Magazingröße:  B 600,  T 163,  H 242 mm
 Kastengröße:     B 175,  T 140,  H 160 mm 9 20304

 Magazin 6 bestückt mit 2 Kästen
 Magazingröße:  B 600,  T 246,  H 353 mm
 Kastengröße:     B 268,  T 220,  H 243 mm 9 20305

 Sicherungsbügel 7 pro Stück 9 20306

für die Sichtlagerung von Kleinteilen

   Klappbare Klarsichtmagazine in 6 Kastengrößen, ein ideales Sys-
tem für die staubgeschützte Lagerung von Kleinteilen. 

   Individuelle Anordnung der Magazine, für Höhe und Breite sind 
fast keine Grenzen gesetzt. 

   Die Klarsichtkästen sind aus transparentem ABS, die Gehäuse aus 
schlagfestem Polystyrol, gegen die meisten Säuren und Öle bestän-
dig, sowie temperaturbeständig von -20° bis +80° C. 

   Erhebliche Platzeinsparung auch bei Fahrzeugausstattungen. Zu-
sätzliche Sicherheitsbügel verhindern das Öffnen der Boxen während 
der Fahrt. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stahlsicherheitsbügel für die Magazine 
2-5 verhindern das versehentliche Öff-
nen der Magazine in Fahrzeugen.

Fahrbare Magazine und Magazinständer auf Anfrage.

Klarsichtmagazine

Einzelmagazine

 Komplettmagazine 
 Rückwand Plattenwerkstoff

Art.-Nr.

 Magazin 8 bestückt mit
 2 x Magazin Nr. 1, 2 x Magazin Nr. 2
 Maße: B 601 x H 410 x T 108 mm 9 20320

 Magazin 9 bestückt mit
 2 x Magazin Nr. 1, 1 x Magazin Nr. 2
 1 x Magazin Nr. 3, 1 x Magazin Nr. 4
 Maße: B 601 x H 684 x T 185 mm 9 20330

Magazin 10 bestückt mit
 2 x Magazin Nr. 1, 2 x Magazin Nr. 2
 2 x Magazin Nr. 3, 1 x Magazin Nr. 4
 Maße: B 601 x H 960 x T 185 mm 9 20340
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Steckbare Auszugssicherungen ermöglichen das Schräg-
stellen der Behälter im Fachbodenregal.

die preisgünstigen Regalkästen

   Unterteilbare Lagerkästen aus vollrecyclebarem Polyäthylen, 
unzerbrechlich, hoch belastbar, beständig gegen die meisten 
Säuren und Öle. 

   Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht entnehmen zu 
können. 

   Lieferbar in 3 Tiefen und 2 Breiten bei gleicher Höhe, ausge-
stattet mit robuster Griffmulde, großer Beschriftungsleiste und 
kräftigem Stapelrand. Option: Durchschubsicherung als Auszugs-
stopp an der Behälterrückseite.

   Passend in alle Fachbodenregale mit 
1000, 1250 und 1300 mm Fachbreite. 

   Behälter im Raster von 50 mm quer 
unterteilbar, Trennwände transparent mit 
Etikettenfeld. 

   Durchschub- und Auszugsstopp 
zum Stecken für den Einsatz der Behälter 
in Fachbodenregalen.  

   Temperaturbeständig von –20° bis +80° C.

 Lieferung in Verpackungseinheit  Preis pro Stück Behälterfarbe blau Behälterfarbe rot Trennwand 1 Stück Etikett 1 Stück

Behältergröße Behältermaße Unterteilung
Verpackungs-

einheit
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Behälter S 3 Tiefe 300 mm
Breite 91 mm, H 81 mm

für 4 Trenn-
wände 30 Stück 9 20000 9 20001 9 20061 9 20062

Behälter B 3 Tiefe 300 mm
Breite 183 mm, H 81 mm

für 4 Trenn-
wände 15 Stück 9 20010 9 20011 9 20063 9 20064

Behälter S 4 Tiefe 400 mm
Breite 91 mm, H 81 mm

für 6 Trenn-
wände 30 Stück 9 20020 9 20021 9 20061 9 20062

Behälter B 4 Tiefe 400 mm
Breite 183 mm, H 81 mm 

für 6 Trenn-
wände 15 Stück 9 20030 9 20031 9 20063 9 20064

Behälter S 5 Tiefe 500 mm
Breite 91 mm, H 81 mm

für 8 Trenn-
wände 30 Stück 9 20040 9 20041 9 20061 9 20062

Behälter B 5 Tiefe 500 mm
Breite 183 mm, H 81 mm

für 8 Trenn-
wände 15 Stück 9 20050 9 20051 9 20063 9 20064

  Durchschubsicherung und Auszugsstopp 1 VE = 10 Stück, pro Stück 9 20060

B 3
S 3

S 4
S 5B 4

B 5

Systemvorteile

System-Lagerboxen

Verpackungseinheit der Trennwände 1 VE = 10 Stück, der Etiketten 1 VE = 100 Stück
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als effizientes Kleinteilelager

1 2

   Grundregallänge:   1043 mm 

   Anbauregallänge:  1000 mm 

   Fachbreite:                   957 mm 

   Regalhöhe:                2000 mm 

   pro Regalfeld: 15 Fachboden 

   Fachbodenbelastung:150 kg 

   Feldlast:                         3000 kg

   Ein universelles Behälterlagersystem mit unbegrenzten 
Möglichkeiten für die übersichtliche Kleinteilelagerung. 

   Enorme Lagerkapazitäten in den einzelnen Regalfeldern 
von 70 und mehr Lagerbehältern.

   Sicherheit: 
Regale mit einem Höhen-/Tiefen-
verhältnis größer 5:1 müssen gegen 
Kippen gesichert werden. 

   Große Beschriftungsschilder an den Behältern sichern 
den Überblick.

TM Lagerboxenregale

TM Fachbodenregale mit Lagerbehälter

Regal verzinkt Regalpfosten in RAL 7035 lichtgrau

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

Art.-Nr. Art.-Nr Art.-Nr. Art.-Nr.

  Behälterregal 1
  bestückt mit
  70 Behältern 
  Breite 183 mm

Regaltiefe 300 mm 1 11154 1 61154 1 11155 1 61155

Regaltiefe 400 mm 1 11164 1 61164 1 11165 1 61165

Regaltiefe 500 mm 1 11174 1 61174 1 11175 1 61175

  Behälterregal 2
  bestückt mit
  70 Behältern 
  Breite 91 mm
  35 Behältern
  Breite 183 mm

Regaltiefe 300 mm 1 11184 1 61184 1 11185 1 61185

Regaltiefe 400 mm 1 11194 1 61194 1 11195 1 61195

Regaltiefe 500 mm 1 11204 1 61204 1 11205 1 61205

Komplettregale bestückt mit Lager-
behälter 300, 400 und 500 mm tief,
Behältertiefe = Regaltiefe,
geliefert mit Beschriftungsschildern.
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Stapelbehälter aus hochwertigem Polyäthylen

   Preisgünstige SB-Sicht-Lagerkästen in 7 industriebewährten Größen, unzerbrechlich, formstabil und hoch belastbar aus 
hochwertigem Polyäthylen mit polierter Oberfläche, weitgehendst beständig gegen die meisten Säuren und Öle, voll recycle-
bar und temperaturbeständig von –20° bis +80° C. 

   Gute Rollenbahntauglichkeit, große Sichtöffnung, handlich ausgeprägte Griffmulden an der Front und Rückseite der Behälter. 

   Die Behälter können mit einem Klarsicht-Staubdeckel ausgerüstet werden, die SBZ-Kästen können zusätzlich noch unterteilt werden. 

Behälterfarbe grau blau rot grün gelb

Behälter 
Typ

Behältergröße
L x B x H

Verpackungs-
einheit

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

SB 6 85 x 100 x 50 mm 50 Stück
Preis pro Stück 9 20104 9 20100 9 20101 9 20102 9 20103

SB 5 160 x 100 x75 mm 25 Stück
Preis pro Stück 9 20114 9 20110 9 20111 9 20112 9 20113

SB 4 230 x 150 x 130 mm 25 Stück
Preis pro Stück 9 20124 9 20120 9 20121 9 20122 9 20123

SB 3 350 x 210 x 200 mm 10 Stück
Preis pro Stück 9 20134 9 20130 9 20131 9 20132 9 20133

SB 2 500 x 310 x 200 mm 10 Stück
Preis pro Stück 9 20144 9 20140 9 20141 9 20142 9 20143

SB 3Z 500 x 210 x 145 mm 14 Stück
Preis pro Stück 9 20154 9 20150 9 20151 9 20152 9 20153

SB 2Z 500 x 310 x 145 mm 14 Stück
Preis pro Stück 9 20164 9 20160 9 20161 9 20162 9 20163

Sichtlagerkästen

Behälter Typ SB 6 SB 5 SB 4 SB 3 SB 2 SB 3Z SB 2Z

1 V E = 100
  Etiketten 
  pro Stück

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

9 20108 9 20118 9 20128 9 20138 9 20148 9 20158 9 20168

  1 VE = 10 St.  Klarsichtdeckel pro Stück 9 20119 9 20129 9 20139 9 20149 9 20159 9 20169

  Längsteiler für SB 3 Z Behälter ist 1 x längs unterteilbar     1 VE = 10 Stück  pro Stück 9 20155

  

  Querteiler für  SB 3 Z Behälter ist 3 x quer unterteilbar       1 VE = 10 Stück  pro Stück 9 20156
  Sichtscheibe    S B 3 Z klappbare Sichtscheibe                       1 VE = 10 Stück  pro Stück 9 20157
  Längsteiler für SB 2 Z Behälter ist 1 x längs unterteilbar     1 VE = 10 Stück pro Stück 9 20165
  Querteiler für  SB 2 Z Behälter ist 3 x quer unterteilbar       1 VE = 10 Stück  pro Stück 9 20166
  Sichtscheibe    S B 2 Z klappbare Sichtscheibe                      1  VE = 10 Stück  pro Stück 9 20167
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bestückt mit Stapelbehältern aus Polyäthylen

   Grundregallänge:  
1043 / 1293 mm 

   Anbauregallänge: 
1000 / 1250 mm

   Fachbreite: 
   957 / 1207 mm 

   Regalhöhe:  2000 mm

   Fachbodenbelastung:      
    L = 1000 mm:    150 kg
    L=  1250 mm:    150 kg
   Feldlast:            3000 kg

   Sicherheit: 
Regale mit einem Höhen-/Tie-
fenverhältnis größer 5:1 müssen 
gegen Kippen gesichert werden. 

   Die Regalbreiten sind auf eine optimale Bestückung mit Stapelbehältern
   ausgerichtet. 

   Problemloser Aufbau der Regale durch das bewährte TM Stecksystem.

   Oberfläche in verzinkter Ausführung.

31

Bestellvorschläge: Komplettregale mit Stapelbehälter.
Beim Bestellen die gewünschte Behälterfarbe angeben.

Regal verzinkt

Grundregal Anbauregal

Art.-Nr. Art.-Nr

Behälterregal 1
Bestückt mit  21 Behälter 
SB 2

Regaltiefe 500 mm
8 Fachböden, L = 1000 mm
ohne Beschriftungsschilder 111124 1 61124

Behälterregal 2 (ohne Abb.) 
Bestückt mit 35 Behälter  
SB 3

Regaltiefe 300 mm
8 Fachböden, L = 1250  mm
ohne Beschriftungsschilder 1 11134 1 61134

Behälterregal 3
Bestückt mit 27 Behälter 
SB 2Z

Regaltiefe 500 mm
10 Fachböden, L = 1000 mm 

ohne Beschriftungsschilder 1 11144 1 61144

Fachbodenregale mit Sichtlagerkästen

TM Fachbodenregale
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für das Lager, die Produktion und den Transport

   Formstabile EURO-Behälter in einer weit überdurchschnittlichen Qualität sind 
aus hochwertigem PP. Zusätzliche Verstärkungsrippen und verstärkte Eckausbil-
dungen sorgen für die besonders hohe Stabilität und Stapelbelastbarkeit. Die 
Belastbarkeit der Behälter bis 50 l entspricht dem Volumen in kg. Im Stapel kann 
der unterste Behälter je nach Größe bis 500 kg belastet werden. 

   Alle Behälter sind Rollen- und Förderbahnen geeignet. Die Behälter sind voll 
recyclebar, resistent gegen die meisten Laugen und Säuren, weit- 
gehendst ölbeständig, geruchsneutral, physiologisch völlig unbedenklich und 
temperaturbeständig von –40° bis +100° C. 

EURO-Norm-Behälter

Behältergröße 300 x 200 mm Behälterfarbe grau

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

300 x 200 x 120 mm 258 x 158 x 117 mm 103 mm 5 l 0,5 kg   Griffleiste 9 40000

300 x 200 x 220 mm 258 x 158 x 217 mm 206 mm 9 l 0,7 kg   Griffleiste 9 40010

Behältergröße 400 x 300 mm Behälterfarbe grau

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

400 x 300 x   65 mm 358 x 258 x   62 mm 50 mm 6 l 0,7 kg   Muschelgriffe 9 40020

400 x 300 x 120 mm 358 x 258 x 117 mm 107 mm 10 l 0,9 kg   Muschelgriffe 9 40030

400 x 300 x 145 mm 358 x 258 x 142 mm 132 mm 12 l 1,0 kg   Muschelgriffe 9 40040

400 x 300 x 170 mm 358 x 258 x 167 mm 157 mm 15 l 1,1 kg   Muschelgriffe 9 40050

400 x 300 x 170 mm 358 x 258 x 167 mm 157 mm 15 l 1,1 kg   Grifflöcher 9 40060

400 x 300 x 220 mm 358 x 258 x 217 mm 206 mm 20 l 1,3 kg   Muschelgriffe 9 40070

400 x 300 x 220 mm 358 x 258 x 217 mm 206 mm 20 l 1,3 kg   Grifflöcher 9 40080

400 x 300 x 270 mm 358 x 258 x 267 mm 257 mm 25 l 1,5 kg   Muschelgriffe 9 40090

400 x 300 x 270 mm 358 x 258 x 267 mm 257 mm 25 l 1,5 kg   Grifflöcher 9 40100

400 x 300 x 325 mm 358 x 258 x 320 mm 317 mm 30 l 1,7 kg   Muschelgriffe 9 40110

400 x 300 x 325 mm 358 x 258 x 320 mm 317 mm 30 l 1,7 kg   Grifflöcher 9 40120

Behälterdeckel, Scharnierdeckel und Verschlüsse Nur in Farbe dunkelgrau lieferbar

Deckelausführung für Behältergröße Art.-Nr.

Auflagedeckel 300 x 200 mm ( mit Stappelrand ) 9 40490

Auflagedeckel 400 x 300 mm ( mit Stappelrand ) 9 40491

Auflagedeckel 600 x 400 mm ( mit Stappelrand ) 9 40492

Auflagedeckel 800 x 600 mm ( mit Stappelrand ) 9 40493

Scharnierdeckel 300 x 200 mm ( mit Stappelrand ) 9 40494

Scharnierdeckel 400 x 300 mm ( mit Stappelrand ) 9 40495

Scharnierdeckel 600 x 400 mm ( mit Stappelrand ) 9 40496

Schnappverschluß für Scharnierdeckel   ( pro Behälter 2 Stück )                                     pro Stück 9 40497

Beschriftungsleisten Art.-Nr.

Federclips zum Befestigen von Etiketten oder Papieren 1 VE = 10 Stück 9 40506

Beschriftungsleiste 150 mm lang, 35 mm hoch, selbstklebend, aufklappbar, 
mit Beschriftungsstreifen pro Stück 1 46608

Beschriftungsträger

Behälterdeckel

Euro-Behälter

Firmenlogos auf den Behältern im Druck- oder Prägeverfahren auf Anfrage.



93

zum preisgünstigen Lagern und Transportieren von Produkten

   Steckleisten aus 5 mm star-
kem Kunststoff, voll recyclebar. 

   Rasterteilung von 20 mm. 

   Farbe: schwarz.

   Behälter mit Grifflöchern.

   Behälter mit Muschelgriffen.

Behältergröße 600 x 400 mm Behälterfarbe grau

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

600 x 400 x    75 mm 552 x 352 x 72 mm 61 mm 14 l 1,2 kg   Muschelgriffe 9 40200

600 x 400 x 120 mm 552 x 352 x 117 mm 105 mm 20 l 1,7 kg   Muschelgriffe 9 40220

600 x 400 x 145 mm 552 x 352 x 142 mm 130 mm 26 l 1,8 kg   Muschelgriffe 9 40240

600 x 400 x 170 mm 552 x 352 x 167 mm 164 mm 30 l 2,1 kg   Muschelgriffe 9 40270

600 x 400 x 170 mm 552 x 352 x 167 mm 164 mm 30 l 2,1 kg   Grifflöcher 9 40280

600 x 400 x 220 mm 552 x 352 x 213 mm 205 mm 40 l 2,5 kg   Muschelgriffe 9 40290

600 x 400 x 220 mm 552 x 352 x 213 mm 205 mm 40 l 2,5kg   Grifflöcher 9 40300

600 x 400 x 280 mm 552 x 352 x 277 mm 265 mm 53 l 2,7 kg   Muschelgriffe 9 40310

600 x 400 x 280 mm 552 x 352 x 277 mm 265 mm 53 l 2,7 kg   Grifflöcher 9 40320

600 x 400 x 325 mm 552 x 352 x 322 mm 309 mm 60 l 3,0 kg   Muschelgriffe 9 40330

600 x 400 x 325 mm 552 x 352 x 322 mm 309 mm 60 l 3,0 kg   Grifflöcher 9 40340

600 x 400 x 425 mm 552 x 352 x 422 mm 410 mm 90 l 3,4 kg   Muschelgriffe 9 40350

600 x 400 x 425 mm 552 x 352 x 422 mm 410 mm 90 l 3,4 kg   Grifflöcher 9 40360

Behältergröße 800 x 600 mm Behälterfarbe grau

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

800 x 600 x 120 mm 800 x 600 x 116 mm 103 mm 45 l 3,2 kg   Muschelgriffe 9 40400

800 x 600 x 220 mm 800 x 600 x 216 mm 206 mm 90 l 4,4 kg   Muschelgriffe 9 40410

800 x 600 x 220 mm 800 x 600 x 216 mm 206 mm 90 l 4,4 kg   Grifflöcher 9 40420

800 x 600 x 320 mm 800 x 600 x 316 mm 305 mm 134 l 5,6 kg   Muschelgriffe 9 40450

800 x 600 x 320 mm 800 x 600 x 316 mm 305 mm 134 l 5,6 kg   Grifflöcher 9 40460

800 x 600 x 425 mm 800 x 600 x 421 mm 410 mm 175 l 7,2kg   Muschelgriffe 9 40470

800 x 600 x 425 mm 800 x 600 x 421 mm 410 mm 175 l 7,2 kg   Grifflöcher 9 40480

Behälterunterteilung   Steckleisten mit Rasterunterteilung von 20 mm              Nur in Farbe schwarz lieferbar

Behältergröße Quer- und Längsteiler  Verpackungseinheit Art.-Nr.

   400 x 300 mm
Innengröße

358 x 258 mm  

Querteiler   L 256 x Höhe    50 mm 1 VE = 5 Stück 9 40530

Längsteiler L 356 x Höhe    50 mm 1 VE = 5 Stück 9 40531

Querteiler   L 256 x Höhe    70 mm 1 VE = 5 Stück 9 40532

Längsteiler L 356 x Höhe    70 mm 1 VE = 5 Stück 9 40533

Querteiler   L 256 x Höhe 100 mm 1 VE = 5 Stück 9 40534

Längsteiler L 356 x Höhe 100 mm 1 VE = 5 Stück 9 40535

Querteiler   L 256 x Höhe 120 mm 1 VE = 5 Stück 9 40536

Längsteiler L 356 x Höhe 120 mm 1 VE = 5 Stück 9 40537

Querteiler   L 256 x Höhe 180 mm 1 VE = 5 Stück 9 40538

Längsteiler L 356 x Höhe 180 mm 1 VE = 5 Stück 9 40539

   600 x 400 mm
Innengröße

558 x 358 mm

Querteiler   L 354 x Höhe    50 mm 1 VE = 5 Stück 9 40540

Längsteiler L 554 x Höhe    50 mm 1 VE = 5 Stück 9 40541

Querteiler   L 354 x Höhe    70 mm 1 VE = 5 Stück 9 40542

Längsteiler L 554 x Höhe    70 mm 1 VE = 5 Stück 9 40543

Querteiler   L 354 x Höhe 100 mm 1 VE = 5 Stück 9 40544

Längsteiler L 554 x Höhe 100 mm 1 VE = 5 Stück 9 40545

Querteiler   L 354 x Höhe 120 mm 1 VE = 5 Stück 9 40546

Längsteiler L 554 x Höhe 120 mm 1 VE = 5 Stück 9 40547

Querteiler   L 354 x Höhe 180 mm 1 VE = 5 Stück 9 40548

Längsteiler L 554 x Höhe 180 mm 1 VE = 5 Stück 9 40549

Euro-Behälter

Behälterunterteilung
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Lager- und Transportsystem ESD zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

   Behälter aus dauerhaftem, volumenleitfähigem Polypropylen.
   Typischer Oberflächenwiderstand Rg = 104 - 105 Ohm

Behälter mit Grifflöchern oder andere Behältergrößen, Firmenlogos auf den Behältern im Druck- oder Prägeverfahren auf Anfrage.

   Elektronische Bauelemente können durch elektrostatische Entladung 
zerstört werden. Zum Schutz vor derartigen Beschädigungen werden elek-
tronische Montageteile häufig in Behältern oder auf Paletten aus elektrisch 
leitfähigem Kunststoff transportiert oder gelagert. 

   Unser Lager- und Transportsystem ESD verhindert eine mögliche elekt-
rostatische Entladung. Darüber hinaus bewahren die robusten Kunststoff-
behälter den Inhalt vor mechanischer Beschädigung, Verschmutzung oder 
Feuchtigkeitseinwirkung. 

   Die Behälter sind resistent gegen die meisten 
Laugen und Säuren, weitgehendst ölbeständig, tem-
peraturbeständig von -40° bis +100° C.

Behältergröße 300 x 200 mm                         leitfähig           (Farbe schwarz)

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

300 x 200 x 120 mm 258 x 158 x 117 mm 103 mm 5 l 0,5 kg Griffleiste 9 40005

300 x 200 x 220 mm 260 x 160 x 217 mm 206 mm 9 l 0,7 kg Griffleiste 9 40015

Behältergröße 400 x 300 mm                          leitfähig          (Farbe schwarz)

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

400 x 300 x    65 mm 358 x 258 x   62 mm   50 mm 6 l 0,7 kg Muschelgriffe 9 40025

400 x 300 x 120 mm 358 x 258 x 117 mm 107 mm 10 l 0,9 kg Muschelgriffe 9 40035

400 x 300 x 170 mm 358 x 258 x 167 mm 157 mm 15 l 1,1 kg Muschelgriffe 9 40055

400 x 300 x 220 mm 358 x 258 x 217 mm 206 mm 20 l 1,3 kg Muschelgriffe 9 40075

400 x 300 x 270 mm 358 x 258 x 267 mm 257 mm 25 l 1,5 kg Muschelgriffe 9 40095

400 x 300 x 325 mm 358 x 258 x 320 mm 317 mm 30 l 1,7 kg Muschelgriffe 9 40115

Behältergröße 600 x 400 mm                          leitfähig          (Farbe schwarz)

Außenmaße L / B / H Innenmaße L / B / H Stapelhöhe Volumen Gewicht Griffausführung Art.-Nr.

600 x 400 x    75 mm 552 x 352 x   72 mm   61 mm 14 l 1,2 kg Muschelgriffe 9 40205

600 x 400 x 120 mm 552 x 352 x 117 mm 105 mm 20 l 1,7 kg Muschelgriffe 9 40225

600 x 400 x 170 mm 552 x 352 x 167 mm 164 mm 30 l 2,1 kg Muschelgriffe 9 40275

600 x 400 x 220 mm 552 x 352 x 213 mm 205 mm 40 l 2,5 kg Muschelgriffe 9 40295

600 x 400 x 280 mm 562 x 362 x 264 mm 265 mm 53 l 2,7 kg Muschelgriffe 9 40315

600 x 400 x 325 mm 552 x 352 x 322 mm 309 mm 60 l 3,0 kg Muschelgriffe 9 40335

600 x 400 x 425 mm 560 x 360 x 422 mm 409 mm 90 l 3,4 kg Muschelgriffe 9 40355

Eurobehälter leitfähig

EURO-Behälter leitfähig

Behälterdeckel, Scharnierdeckel und Verschlüsse

Deckelausführung Für Behältergröße Art.-Nr.

Auflagedeckel 300 x 200 mm ( mit Stapelrand ) 9 40560

Auflagedeckel 400 x 300 mm ( mit Stapelrand ) 9 40561

Auflagedeckel 600 x 400 mm ( mit Stapelrand ) 9 40562

Scharnierdeckel 300 x 200 mm ( mit Stapelrand ) 9 40564

Scharnierdeckel 400 x 300 mm ( mit Stapelrand ) 9 40565

Scharnierdeckel 600 x 400 mm ( mit Stapelrand ) 9 40566

Schnappverschluss für Scharnierdeckel   ( pro Behälter 2 Stück )                                     pro Stück 9 40497

Behälterdeckel
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   Behälter aus dauerhaftem, volumenleitfähigem Polypropylen.
   Typischer Oberflächenwiderstand Rg = 104 - 105 Ohm

ESD 6

ESD 2

ESD 2 Z

ESD 3

ESD 3 Z

ESD 4

ESD 5

   Sichtlagerkästen in ESD Ausführung in 7 industriebewährten Größen, unzerbrechlich, formstabil und hoch belastbar aus 
hochwertigem Polypropylen, weitgehendst beständig gegen die meisten Säuren und Öle, voll recyclebar und temperaturbe-
ständig von –20° bis +80° C.

Sichtlagerboxen ESD zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

Sichtlagerboxen leitfähig

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 6 90 / 72 x 102 x 54 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40570

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 5 170 / 145 x 102 x 78 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40571

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 4 230 / 200 x 147 x 132 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40572

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 3 Z 350 / 300 x 210 x 145 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40573

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 3 350 / 300 x 210 x 200 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40574

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 2 Z 500 / 450 x 310 x 145 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40575

Behälter Typ Behältermaße L / B / H Verpackungseinheit Art.-Nr.

Behälter ESD 2 500 / 450 x 310 x 200 mm
50 Stück 

Preis pro Stück 9 40576
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   Die wirtschaftliche Platzsparlösung:  
Auf kleinster Fläche ein voll organisierbares Behälterla-
ger mit einem erstaunlichen Fassungsvermögen für alle 
Eurobehälter mit den Grundmaßen 400 x 300 mm und 
600 x 400 mm. 

   Damit reduzieren Sie sofort den Platzbedarf bis zu 50 %, 
senken die Raumkosten und erhöhen die Nutzfläche. Die 
Platzeinsparung durch die schienengeführte Behälter-La-
gerung ist enorm und mit anderen Lagersystemen nicht 
erreichbar. Sie erhöhen Ihre Lagerkapazität bis zu 70 % auf 
der gleichen Fläche von Behältern in Fachbodenregalen. 

   Optimale Platznutzung und mehr Übersicht, schnelle 
und einfache Behälterentnahme, kein Durchschieben der 
Behälter, bessere Behälter Logistik, einfacher und schnel-
ler Umbau des Systems auf andere Behälterhöhen. 

   Jeder Lagerbehälter hat seinen festen Lagerplatz, jedes 
Produkt und jeder Artikel bis zur kompletten Baugruppe 
hat seine klare Zuordnung und vereinfacht die Kommis-
sionierung, erlaubt die chaotische Lagerung und EDV-
Buchung. 

Das T 350 Behälterlagersystem bringt bis 
zu 70 % Platzeinsparung gegenüber der 
herkömmlichen Lagerung.

Können Sie sich das Lagern von Luft noch leisten? Mit diesem 
System nehmen Sie im wahrsten Sinn die überflüssige und 
teure Luft aus Ihrem Lager. 

ist die optimalste Lagerlösung für alle Teile, die in Euro-Behältern gelagert werden können.

EURO-Behälter-Regalsysteme
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Senkt die Raumkosten und erhöht die Nutzflächen wesentlich

   Alle Führungsschienen mit Durchschubsicherung wer-
den in die Rasterlöcher der Stützrahmen eingehängt und 
sind gegen das Aushebeln gesichert. 

   Die Rasterlochung der Stützrahmen ist so ausge-
legt, dass die Behälterzwischenräume äußerst minimal 
ausfallen, selbst bei unterschiedlichen Behälterhöhen. Das 
spart Platz, schafft zusätzliche Lagerfläche und mindert die 
Staubanfälligkeit der Lagerware. 

   Der Umbau dieses Systems auf andere Behälterhöhen 
ist denkbar einfach und macht dieses Lagersystem noch 
flexibler. 

   Dieses Behälter-Lagersystem ist für fast alle EURO- 
Behältergrößen und Ausführungen einsetzbar.
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Behälterregale in Standard-Ausführung

1 3

Technische Angaben: 

   Behältergröße:   400 x 300 mm 

   Grundregallänge:          380 mm 

   Anbauregallänge:         350 mm 

   Regaltiefe:                        400 mm 

   Regalhöhe                     2000 mm

1

Technische Angaben: 

   Behältergröße:   400 x 300 mm 

   Grundregallänge:          380 mm 

   Anbauregallänge:         350 mm 

   Regaltiefe:                        400 mm 

   Regalhöhe                     2000 mm

   Technische Angaben: 

   Behältergröße:  600 x 400 mm 

   Grundregallänge:         480 mm 

   Anbauregallänge:         450 mm 

   Regaltiefe:                       600 mm 

   Regalhöhe                    2000 mm

2

   Technische Angaben: 

   Behältergröße:   600 x 400 mm 

   Grundregallänge:          480 mm 

   Anbauregallänge:         450 mm 

   Regaltiefe:                       600 mm 

   Regalhöhe                    2000 mm

3

EURO-Behälter-Regalsysteme

  Regale für Behältergröße 400 x 300 x H 120 mm Art.-Nr.

  Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter 1 1100 X

  Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter 1 6100 X

  Grundregal bestückt mit 16 Behälter 400 x 300 x H 120 mm 1 1101 X

  Anbauregal bestückt mit 16 Behälter 400 x 300 x H 120 mm 1 6101 X

Preisbeispiele für EURO-Behälterregale

  Regale für Behältergröße 400 x 300 x H 170 mm Art.-Nr.

  Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter 1 1102 X

  Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter 1 6102 X

  Grundregal  bestückt mit 11Behältern  400 x 300 x H 170 mm 1 1103 X

  Anbauregal bestückt mit 11 Behältern  400 x 300 x H 170 mm 1 6103 X

  Regale für Behältergröße 600  x  400 x H 120 mm Art.-Nr.

  Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter 1 1104 X

  Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter 1 6104 X

  Grundregal  bestückt mit 16 Behältern  600 x 400 x H 120 mm 1 1105 X

  Anbauregal bestückt mit 16 Behältern  600 x 400 x H 120 mm 1 6105 X

  Regale für Behältergröße 600  x  400 x H 170 mm Art.-Nr.

  Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter 1 1106 X

  Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter 1 6106 X

  Grundregal bestückt mit 11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm 1 1107 X

  Anbauregal bestückt mit 11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm 1 6107 X

2

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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Sagen Sie uns, welche Ausführung von Behälterregalen Sie wünschen, wir planen und bauen nach Ihren Vorgaben!

   Eurobehälterregale in den unter-
schiedlichsten Ausführungen z. B.  
Rückwände und Seitenwände mit Loch-
blechverkleidung mit Viereck-Lochung 
10 mm im Lochraster von 38 mm

   Rück- und Seitenwände in Farbaus-
wahl 

   Ausziehbare Ablagen zur Behälter- 
oder für die Teileablage. 

   Fachböden als Zwischenablagen 
oder Abdeckböden zur Vermeidung von 
Schmutz und Staub im Behälterlager.

Zubehör für Behälterregale

Ausziehbare Behälterablage

   Ausziehbarer Ablageboden aus verzinktem Stahlblech mit Vollauszug, 
       passend für alle Behälterregale

   Belastbar 30 kg

   Kann anstelle von Behältern eingebaut werden

Ausziehbare Ablage Art.-Nr.

Für Regale mit Behältergröße 400 x 300 mm 1 92090

Für Regale mit Behältergröße 600 x 400 mm 1 92091

Fachboden für Behälterregale

   Kann als zusätzliche Zwischenablage im Eurobehälterregal eingebaut werden

   Aus verzinktem Stahlblech 

   Belastbar 100 kg

Abdeckboden für Behälterregale
   Abdeckboden für Behälterregale als Staub- und Schmutzschutz aus verzinktem Stahlblech, passend 

für alle Behälterregale

Hinweis: Beim Einsatz von Abdeckböden auf die Regalhöhe achten.

Fachboden geliefert mit Auflegern Art.-Nr.

Für Regale mit Behältergröße 400 x 300 mm 1 92092

Für Regale mit Behältergröße 600 x 400 mm 1 92093

    Abdeckboden geliefert mit Auflegern Art.-Nr.

   Für Regale mit Behältergröße 400 x 300 mm 1 92094

   Für Regale mit Behältergröße 600 x 400 mm 1 92095
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zur Kommissionierung und Materialbereitstellung

   Mit diesen mobilen EURO-Behälterwägen beschicken 
Sie Montagelinien, verwenden sie als Kommissionierwagen 
oder Sie setzen sie als fahrbare Pufferregale zur Speiche-
rung arbeitsnotwendiger Bestandteilen.

   Schwenkbare Transportsicherung mit Schnappverschluss,
passend für alle Behälterwagen.

   Geliefert in Behälterwagenfarbe.

   Behälterwagen 1-fach  
mit Transportsicherung 
für Eurobehälter 600 x 400 mm

   Mit 10 Behälter in H 120 mm

   Wagenbreite :    730 mm 

   Wagentiefe:        415 mm 
   Wagenhöhe:    1500 mm 

   Belastbar:         bis 300 kg

   Ausgestattet: mit 2 Bock-,  
2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststellern, 
2 Schiebegriffen.

Sagen Sie uns, welche Ausführung von Behälterwagen Sie wünschen, wir planen und bauen nach Ihren Vorgaben!

EURO-Behälterwagen

   Behälterwagen 1-fach  
für Eurobehälter 600 x 400  mm

   mit  3 Behälter in H 120 mm
      und 5 Behälter in H 170 mm

   Behälterwagen 2-fach  
für Eurobehälter 400 x 300 mm 

   mit 20 Behältern  H = 120 mm

 Für Behältergröße 400 x 300 mm

  Bestückt Art.-Nr.

  mit 20 Eurobehältern 1 0613 X

   Wagenbreite :    485 mm 
   Wagentiefe:        615 mm 

   Wagenhöhe:    1500 mm 

   Belastbar:         bis 300 kg 

   Ausgestattet: mit 2 Bock-,  
2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststellern, 
2 Schiebegriffen.

 Für Behältergröße 600 x 400 mm

  Bestückt Art.-Nr.

  mit 8 Eurobehältern 1 0611 X

   Wagenbreite :     485 mm 

   Wagentiefe:        615 mm 

   Wagenhöhe:    1500 mm 

   Belastbar:         bis 300 kg 

   Ausgestattet: mit 2 Bock-,  
2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststellern, 
2 Schiebegriffen. Geliefert ohne Trans-
portsicherung

 Für Behältergröße 600 x 400 x 120 mm

  Bestückt Art.-Nr.

  mit 10 Eurobehältern 1 0610 X

 Für Behältergröße 600 x 400 x 170 mm

  Bestückt Art.-Nr.

  mit 7 Eurobehältern 1 0612 X

Transportsicherung

  Transportsicherung Art.-Nr.

    pro Stück 1 47162
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   Typischer Ableitwiderstand RG = 103 -105 Ohm.  
Hinweis: Die technischen Angaben entsprechen den 
Standard-Behälterregalen.

   Typischer Ableitwiderstand  
                             RG = 103 -105 Ohm.  
Lieferumfang: Gehäuse RAL 7035 
lichtgrau, Führungsschienen verzinkt; 
Schiebegriffe, Fahrrollen und Eurobehälter 
leitfähig. 

   Technische Angaben: 

   Behältergröße: 600 x 400 mm 

   Grundregallänge:         480 mm 

   Anbauregallänge:        450 mm 

   Regaltiefe:                      600 mm 

   Regalhöhe                   2000 mm

   Technische Angaben: 

   Behältergröße: 400 x 300 mm 

   Grundregallänge:        380 mm 

   Anbauregallänge:       350 mm 

   Regaltiefe:                      400 mm 

   Regalhöhe                   2000 mm
   Behälterwagen 2-fach  

für Eurobehälter 400 x 300 mm 

   Wagenbreite:     730 mm 

   Wagentiefe:        415 mm 

   Wagenhöhe:    1500 mm 

   Belastbar:        bis 300 kg

   Behälterwagen 1-fach 
für Eurobehälter 600 x 400 mm 

   Wagenbreite:     485 mm 

   Wagentiefe:        615 mm 

   Wagenhöhe:    1500 mm 

   Belastbar:         bis 300 kg

Technische Hinweise:

ESD-Behälterregale und Wagen in leitfähiger Ausführung

   Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Regale für Behältergröße 
400  x  300,  H 120 mm

Art.-Nr.

Grundregal  ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 16 Behälter

1 11007

Anbauregal ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 16 Behälter

1 61007

Grundregal  bestückt mit 
16 Behältern 400 x 300 x H 120 mm

1 11017

Anbauregal bestückt mit 
16 Behältern 400 x 300 x H 120 mm

1 61017

Regale für Behältergröße 
400  x  300,  H 170 mm

Art.-Nr.

Grundregal  ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 11 Behälter

1 11027

Anbauregal ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 11 Behälter

1 61027

Grundregal  bestückt mit 
11 Behältern 400 x 300 x H 170 mm

1 11037

Anbauregal bestückt mit 
11 Behältern 400 x 300 x H 170 mm

1 61037

Regale für Behältergröße 
600  x  400,  H 120 mm

Art.-Nr.

Grundregal  ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 16 Behälter 1 11047

Anbauregal ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 16 Behälter 1 61047

Grundregal  bestückt mit 
16 Behältern 600 x 400 x H 120 mm 1 11057

Anbauregal bestückt mit 
16 Behältern 600 x 400 x H 120 mm 1 61057

Regale für Behältergröße 
600  x  400, H 170 mm

Art.-Nr.

Grundregal  ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 11 Behälter 1 11067

Anbauregal ohne Behälter mit 
Führungsschienen für 11 Behälter 1 61067

Grundregal  bestückt mit 
11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm 1 11077

Anbauregal bestückt mit 
11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm 1 61077

Preisbeispiele Behälterregale leitfähig

Behälterwagen leitfähig

Für Behältergröße 600 x 400  x 120 mm

 Bestückt Art.-Nr.

 mit 10 Eurobehältern 1 06106

Für Behältergröße 600 x 400  x 170 mm

 Bestückt Art.-Nr.

 mit 7 Eurobehältern 1 06126

Mehrpreis für Transportsicherung

 Pro Stück Art.-Nr.

 Transportsicherung 1 92107

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Für Behältergröße  400 x 300  x 120 mm

 Bestückt Art.-Nr.

 mit 20 Eurobehältern 1 06136
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Schrägbodenregale mit Schrägböden oder Rollenbahnen 

   Schrägbodenregal im Stecksystem mit Aussteifung durch 
Längenriegel mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. 

   Ideal für "First-in-first-out"-Lager, da die Lagerware auf den 
glatten, verzinkten Fachböden durchrutschen. 

   Optimale Organisation der Lagerware durch verstellbare 
Trennführungen im Raster von 50 mm, vorderer Längenriegel 
gegen Herausfallen der Ware. 

   Regalhöhe:                         2000 mm

   Regaltiefe:                             836 mm

   Grundregalbreite:            1060 mm

   Anbauregalbreite:            1006 mm

   Schrägbodenbelastung:      150 kg

   Schrägboden:  

im Raster von 25 mm verstellbar

   Lochraster für Trennstäbe: 50 mm

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, 7 Schrägböden,  
1 Abdeckboden, 35 Trennstäben und  
14 Seitenführungen zum Stecken. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, 7 Schrägböden,  
1 Abdeckboden, 35 Trennstäben und 
14 Seitenführungen zum Stecken 
.

   Oberfläche: Verzinkt

   Im Steck- Schraubsystem mit Röllchenbahnen und 180 kg 
Belastung pro Ebene.  

   Ausgestattet mit 4 Ebenen, bestehend aus je 2 Quertraver-
sen und 9 Röllchenleisten pro Ebene. 

   Bestens geeignet für Kunststoffbehälter, Sichtlagerkästen, 
Regalkästen u.v.m. 

   Die Ebenen sind im Raster von 25 mm in der Höhe 
verstellbar, mit seitlicher Begrenzung der Ebenen durch Tiefen-
riegel. Zusätzlich ausstattbar mit Trennführungen.

   Regalhöhe:                        2000 mm

   Regaltiefe:                          1336 mm

   Grundregalbreite:            1360 mm

   Anbauregalbreite:           1306 mm

   Rollenbahnbelastung:         180 kg

   Rollenbahnen: im Raster von  

25 mm höhenverstellbar.

   Grundregal bestehend aus: 
2 Stützrahmen, 4 Ebenen mit je 9 
Röllchenbahnen, 8 Längenriegeln. 

   Anbauregal bestehend aus: 
1 Stützrahmen, 4 Ebenen mit je 9 
Röllchenbahnen, 8 Längenriegeln.  

   Oberfläche: Stützrahmen in RAL 
5010 enzianblau, Quertraversen und 
Röllchenbahnen verzinkt.

Schrägbodenregal
Fachlast 150 kg

Grundregal Anbauregal

Art.-Nr. Art.-Nr.

ausgestattet 
mit 7 Schrägböden 5 12284 5 62284

1 Zusatzebene:  5 Trennstäbe, 2 Seitenführungen 5 43704

Schrägbodenregal

Bereitstellungsregal

Bereitstellungsregal
Fachlast 150 kg

Grundregal Anbauregal

Art.-Nr. Art.-Nr.

mit 4 Ebenen 5 12304 5 62304

1 Zusatzebene mit Röllchenbahnen 5 43724

1 Führungsschiene als Trennleiste 5 43734

Technische Angaben

Technische Angaben

Schrägboden- und Durchlaufregal
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   Preisgünstige Bereitstellungsregale nach dem 
FiFo-Prinzip aus dem TM-Regal-System mit verstell-
baren Schrägböden für die organisierte 
Einzelteilbereitstellung am Montageort. Die 
15°-Stellung der Schrägböden und die glatte 
Oberfläche der Ablagen sorgen für zwangsläufige 
Materialzuführung, verbessern den Einblick und 
den Zugriff an der Entnahmeseite. 

   Kein Schrauben, nur Stecken und noch variabler 
durch höhenverstellbare Schrägböden. Die Abla-
gen sind gelocht zur Montage von Trennleisten. 
 

   Hochbelastbar bis 250 kg pro Schrägboden und 
Feldlasten bis 4500 kg.

Fachteilung durch Trennleisten, einstellbar im 
Raster von 79 mm.

   Technische Angaben
   Regalhöhe:                   2000 mm

   Regaltiefe:                       600 mm

   Grundregalbreite:      1350 mm

   Anbauregalbreite:     1300 mm

   Fachbreite:                   1250 mm 

   Ablagenbelastung:         250 kg 

   Schrägboden:  
Neigung 15°, höhenverstellbar im 

Raster von 50 mm, mit abgeflach-

ter Materialeinführung, Seitenrand-

führung und vorderer Anschlag-

kante, gelocht zum Einsetzen von 

Trennleisten. 

   Ablageboden: 
2 Stufenholme mit eingelegter 

Spanplatte 19 mm stark. 

   Oberfläche: 
Pfosten in RAL 5015 himmelblau

Holme   in RAL 7035 lichtgrau

Ablagen verzinkt.

1 2

3 4

5

6

7

Sie bestimmen, was für ein Schrägbodenregal Sie benötigen, wir planen und bauen nach Maß! 

Bereitstellungs- oder Schrägbodenregal

 Bereitstellungsregale Fachbelastung 250 kg Art.-Nr.

1. Grundregal mit 4 Schrägböden 
Fachabstand  ca. 415 mm 2 22423

Anbauregal mit 4 Schrägböden 
Fachabstand  ca. 415 mm 2 72423

2. Grundregal mit 3 Schrägböden 1 Ablageboden
                           Fachabstand ca 415 mm 2 22433

Anbauregal mit 4 Schrägböden 1 Ablageboden
Fachabstand  ca. 415 mm 2 72433

3. Grundregal mit 5 Schrägböden 
Fachabstand  ca. 315 mm 2 22443

Anbauregal mit 5 Schrägböden 
Fachabstand  ca. 315 mm 2 72443

4. Grundregal mit 4 Schrägböden 1 Ablagebode
Fachabstand ca 315 mm 2 22453

Anbauregal mit 4 Schrägböden 1 Ablageboden
Fachabstand  ca. 315 mm 2 72453

5. Zusätzlicher Schrägboden 
       aus verzinktem Stahlblech, Belastung 250 kg 2 45954

6. Zusätzlicher Ablageboden
      Belastung 250 kg 2 40315

7. Trennleiste 550 x 20 mm
       geliefert mit Schrauben, pro Stück 2 45974

hochbelastbar für optimale Arbeitsabläufe

TM Material-Bereitstellungsregale
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Andere Ausführungen von Kommissionier- oder Etagenwagen auf Anfrage. 

mit verstellbaren Etagen

   Kommissionierwagen 983 mm hoch: 

2 Ablagen aus 19 mm Feinspanplatten,

Fachabstand ca. 528 mm, 

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, 

geliefert ohne Schiebegriff. 

   Kommissionierwagen 983 mm hoch: 

3 Ablagen aus 19 mm Feinspanplatten, 

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm,

Fachabstand ca. 228 mm

geliefert ohne Schiebegriff. 

   Durch die tragstarke Stützrahmenkonstruktion sind die 
Regalwagen bis zu 650 kg belastbar und äußerst leichtlau-
fend durch die robusten Lenk- und Bockrollen mit 200 mm 
Rollendurchmesser. 

   Die austauschbaren Etagenböden aus hochwertigen 
Spanplatten sind eingelegt in Stufenholme mit seitlichem 
Kantenschutz und belastbar bis 250 kg je Ablage. 

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Ausfachung der Kommissionierwagen verzinkt.

   Die preisgünstigen TIXIT-Kommissionier- und Platt-
formwagen im Baukastensystem bringen Schweres leicht 
ins Rollen. 

   Die Regalwagen im Stecksystem mit 18 wählbaren 
Größenvarianten für jeden Bedarf. 

   Die Ablagen sind im Raster von 50 mm höhenverstell-
bar und minutenschnell dem Transportgut anpassbar.

Plattform-Kommissionierwagen

Plattformwagen  Ladefläche 1000 mm 
Wagenhöhe 983 mm

Art.-Nr.

   Ladefläche L = 1000 x B = 500 mm
Wagengröße L 1191 x B 514 mm

 mit 2 Etagen 2 22545

 mit 3 Etagen 2 22555

   Ladefläche L = 1000 x B = 600 mm
Wagengröße L 1191 x B 624 mm

 mit 2 Etagen 2 22565

 mit 3 Etagen 2 22575

   Ladefläche L = 1000 x B = 800 mm
Wagengröße L 1191x B 820 mm

 mit 2 Etagen 2 22585

 mit 3 Etagen 2 22595

Plattformwagen  Ladefläche 1250 mm 
Wagenhöhe 983 mm

Art.-Nr.

   Ladefläche L = 1250 x B = 500 mm
Wagengröße L 1441x B 514 mm

 mit 2 Etagen 2 22605

 mit 3 Etagen 2 22615

   Ladefläche L = 1250 x B = 600 mm
Wagengröße L 1441 x B 624 mm

 mit 2 Etagen 2 22625

 mit 3 Etagen 2 22635

   Ladefläche L = 1250 x B = 800 mm
Wagengröße L 1441 x B 820 mm

 mit 2 Etagen 2 22645

 mit 3 Etagen 2 22655

Plattformwagen  Ladefläche 1500 mm 
Wagenhöhe 983 mm

Art.-Nr.

   Ladefläche L = 1500 x B = 500 mm
Wagengröße L 1691 x B 514 mm

 mit 2 Etagen 2 22665

 mit 3 Etagen 2 22675

   Ladefläche L = 1500 x B = 600 mm
Wagengröße L 1691 x B 624 mm

 mit 2 Etagen 2 22685

 mit 3 Etagen 2 22695

   Ladefläche L = 1500 x B = 800 mm
Wagengröße L 1691 x B 820 mm

 mit 2 Etagen 2 22705

 mit 3 Etagen 2 22715

Plattform- und Kommissionierwagen
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Etagenwagen, hoch belastbar, mit verstellbaren Ablagen

   Etagen- und Plattformwagen im Stecksystem 
   Belastung pro Ablage bis 250 kg
   Etagen sind im Raster von 50 mm verstellbar
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau
   Ausfachung der Etagenwagen verzinkt

   Etagenwagen  1483 mm hoch: 

3 Ablagen aus 19 mm Feinspanplatte, 

Fachabstand ca. 470 mm, 

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, 

geliefert ohne Schiebegriff. 

   Etagenwagen  1483 mm hoch: 

3 Ablagen aus 19 mm Feinspanplatte, 

Fachabstand ca. 270 mm,  

2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, 

geliefert ohne Schiebegriff. 

   Schiebegriff steckbar für 

alle Wagenbreiten mit zusätzli-

chem Klemmbrett DIN A 4 mit 

Stiftablage.

Etagen- und Plattformwagen

Etagenwagen  Ladefläche 1000 mm 
Wagenhöhe 1483 mm

Art.-Nr.

   Ladenfläche L = 1000 x B = 500 mm
Wagengröße L 1191 x B 514 mm

 mit 3 Etagen 2 22725

 mit 4 Etagen 2 22735

   Ladenfläche L = 1000 x B = 600 mm
Wagengröße L 1191 x B 624 mm

 mit 3 Etagen 2 22745

 mit 4 Etagen 2 22755

   Ladenfläche L = 1000 x B = 800 mm
Wagengröße L 1191 x B 820 mm

 mit 3 Etagen 2 22765

 mit 4 Etagen 2 22775

Plattformwagen  Ladefläche 1250 mm 
Wagenhöhe 1483 mm

Art.-Nr.

   Ladenfläche L = 1250 x B = 500 mm
Wagengröße L 1441x B 514 mm

 mit 3 Etagen 2 22785

 mit 4 Etagen 2 22795

   Ladenfläche L = 1250 x B = 600 mm
Wagengröße L 1441 x B 624 mm

 mit 3 Etagen 2 22805

 mit 4 Etagen 2 22815

   Ladenfläche L = 1250 x B = 800 mm
Wagengröße L 1441 x B 820 mm

 mit 3 Etagen 2 22825

 mit 4 Etagen 2 22835

Plattformwagen  Ladefläche 1500 mm 
Wagenhöhe 1483 mm

Art.-Nr.

   Ladenfläche L = 1500 x B = 500 mm
Wagengröße L 1691 x B 514 mm

 mit 3 Etagen 2 22845

 mit 4 Etagen 2 22855

   Ladenfläche L = 1500 x B = 600 mm
Wagengröße L 1691 x B 624 mm

 mit 3 Etagen 2 22865

 mit 4 Etagen 2 22875

   Ladenfläche L = 1500 x B = 800 mm
Wagengröße L 1691 x B 820 mm

 mit 3 Etagen 2 22885

 mit 4 Etagen 2 22895

Zubehör für Plattform- und Etagenwagen Art.-Nr.

  Mehrpreis für bremsbare Lenkrollen  pro Wagen 2 45970

  Steckbarer Schiebegriff für Wagenbreite 500 mm 2 45985

  Steckbarer Schiebegriff für Wagenbreite 600 mm 2 45995

  Steckbarer Schiebegriff für Wagenbreite800 mm 2 46005

  Klemmbrett DIN A4 mit Papierklammer 2 45971

  Zusätzliche Ablage 1000 x 500 mm 2 46015

  Zusätzliche Ablage 1000 x 600 mm 2 46025

  Zusätzliche Ablage 1000 x 800 mm 2 46035

  Zusätzliche Ablage 1250 x 500 mm 2 46045

  Zusätzliche Ablage 1250 x 600 mm 2 46055

  Zusätzliche Ablage 1250 x 800 mm 2 46065

  Zusätzliche Ablage 1500 x 500 mm 2 46075

  Zusätzliche Ablage 1500 x 600 mm 2 46085

  Zusätzliche Ablage 1500 x 800 mm 2 46095
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   Seit über 50 Jahren plant und produziert TIXIT maßge-
schneiderte Arbeitsplatzsysteme für jegliche Anforderungen 
und Einsatzbereiche. Die modularen Systeme im Baukasten-
prinzip haben sich x-fach bewährt und sind ein Garant für 
die effiziente und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. 

   Das umfangreiche Programm beinhaltet Arbeits- und 
Montagetische in den Ausführungen Standard, Ergo und 
leitfähig sowie Werkbänke und Packtische. Ganz individuell 
und attraktiv in Optik und Preis werden Tischreihen mit 
unterschiedlichsten Längen, Breiten und Eckausbildungen 
zusammengestellt, spezifische Team-Arbeitsplätze konfigu-
riert, Einzelarbeitsplätze organisiert oder spezielle Prüfstati-
onen zur Qualitätsüberwachung hergestellt.

   Alle Tischsysteme sind im Grund- und Anbausystem 
endlos erweiterbar und bestehen aus hochwertigen Arbeits-
platten und selbsttragenden, höhenverstellbaren Unterkon-
struktionen mit Niveauausgleich. Bedarfsgerechte Ausstat-
tung mit Unterbaublöcken, Energieversorgungen sowie voll 
organisierbaren Tischaufbauten ergeben praxisgerechte 
und ansprechende Arbeitsplätze.  

   Flexibel und zukunftssicher sind alle Systeme miteinan-
der kombinierbar und jederzeit erweiter- oder veränderbar. 
Ergänzende Rollcontainer sowie Transport- und Bereitstel-
lungswagen unterstützen den optimalen Betriebsablauf. 

   Von Anfang an steht TIXIT mit fachmännischer Beratung 
und Planung zur Seite. Verlassen Sie sich auf Qualität von 
Profis mit Erfahrung - Ihr TIXIT-Team. 

in überzeugender Qualität

Arbeitsplatzsysteme
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Wählen Sie unter 5 voll organisierbaren Arbeitsplatzsystemen:

Die wirtschaftliche Lösung für jede An-
wendung. Individuell kombinierbare  
Arbeits- und Montageplätze, bedarfsge-
recht ausstattbar und endlos erweiterbar. 
Das flexible, zukunftssichere Tischsystem 
garantiert Langlebigkeit und Qualität. Die 
stabile Unterkonstruktion trägt bei verteilter 
Last bis zu 500 kg und kann zusätzlich mit 
hydraulischer Höhenverstellung ergänzt 
werden. 

Arbeits- und Montagetischsysteme

Variabel, flexibel und praxiserprobt

Attraktiv in Optik und Preis ist das ergono-
mische System auf gesundheitsbewusstes 
Arbeiten ausgelegt. Mit viel Fußfreiheit und 
variabler Höhenverstellung bietet es beste 
Arbeitsbedingungen für sitzende und ste-
hende Tätigkeiten. Die modulare Bauweise 
sichert ein Höchstmaß an Flexibilität und 
Ausstattungsmöglichkeiten und bietet für 
jeden Prüf- oder Montagearbeitsplatz die 
richtige Lösung.

ERGO-Arbeitstischsysteme

Funktionell, flexibel und ergonomisch

Seite 109 - 116 Seite 117 -121

Leitfähige Arbeitstischsysteme

Sicher, flexibel und praxisbezogen

Professionelle Vorsorge zur Vermeidung 
von statischer Aufladung. Die bewährten 
Arbeitstischsysteme „STANDARD“ und 
„ERGO“ sind elektrisch leitfähig ausgestattet 
und mit leitfähigen Tischplatten, besonderer 
Pulverbeschichtung und mit einem ESD-
gerechten Zubehörprogramm bedarfsge-
recht erweiterbar.

Seite 122 - 133
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in überzeugender Qualität

Verpacken mit System garantiert das 
komplette Packtisch-Programm. Modular 
zusammenstellbar, voll organisierbar und 
mit umfangreichem Zubehörprogramm. 
Vom Einzeltisch bis zur kompletten Pack-
linie erfüllt das Tischsystem schwerste 
Anforderungen: belastbar bis 1500 kg und 
optional ausstattbar mit hydraulischer 
Höhenverstellung, passt es sich optimal an 
jeden Verpackungsablauf an. 

Packtischsysteme und Packstationen

Praktisch, flexibel und modular

Sondertische, Mess- und Prüf-
stationen, Beistellwagen

Produziert nach Ihren Wünschen 

Mobile Mess- und Prüfstationen für die 
Qualitätsüberwachung sowie Sondertische 
fertigen wir nach Ihren Vorgaben.

Fahrbare Behälter- oder Plattformwagen 
unterstützen den optimalen Betriebsablauf.

Seite 166 - 179 Seite 164

Arbeitsplatzsysteme

Die günstige Lösung für klassische Werk-
stattaufgaben. Maßgeschneidert in Tiefe 
und Breite, ausstattbar nach Bedarf und äu-
ßerst robust. Raum sparen, Platz gewinnen 
und effizient Arbeiten durch individuelle 
Tischanordnungen: Einzel- oder Reihen-
werkbänke, Kombi- oder Meisterwerkbänke 
oder Gruppenarbeitsplätze. Das praxisori-
entierte Tischsystem ist hoch belastbar bis 
1500 kg.  

Werkbanksysteme und Gruppen- 
arbeitsplätze

Funktionell, flexibel und robust

Seite 134 - 163
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Variabel, flexibel und praxiserprobt

   Das bewährte, flexible Arbeitstischsystem ist vom PC-
Arbeitsplatz bis hin zum Montagetisch für fast alle An-
wendungsbereiche einsetzbar. Als Einzel- und Reihentisch 
stellbar, wahlweise für stehende oder sitzende Tätigkeit. 

   Das durchdachte System im Baukastenprinzip ermöglicht 
individuelle Tischkombinationen mit beliebigen Tischlängen, 
Eckausbildungen und Ausstattungsmöglichkeiten. Bedarfs-
gerecht organisierbar für die unterschiedlichsten Anforde-
rungen und jederzeit umbau- und nachrüstbar. 

   Die selbsttragende Arbeitstischkonstruktion trägt bei  
gleichmäßig verteilter Last bis zu 500 kg.

   Der Niveauausgleich über Stellfüße im Tischfuß gewähr-
leistet auch auf unebenen Böden sicheren Stand sowie die 
lotrechte Einstellung der Arbeitstischplatten.

Arbeitstische
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Informationen und Wegweiser

6235 19 8

151017 11 1312 16

414 5 718

Konstruktionsmerkmale: Wegweiser für Systembauteile:

Arbeitstische

   Tischgestelle: 
Tischfüße aus Profilstahl 35 x 30 x 2 mm 
mit höhenverstellbaren Füßen für Niveau-
ausgleich bis 35 mm. Alternativ ausstattbar 
mit hydraulischer Höhenverstellung von 
710 bis 1010 mm (zzgl. Arbeitsplatte). 
Durchgehende Z-Unterzüge, verschraubt 
mit den Fußrahmen, erhöhen wesentlich 
die Stabilität und Tragfähigkeit der Tische.

   Einzelschubladen, Unterbaublöcke 
und CPU-Fächer: 
In die vorgestanzten Löcher der Z-Unterzü-
ge rechts, links oder mittig angeschraubt.

   Tischaufbauten: 
Tischaufbauten mit Tischfußbefestigung,  
die Ständer sind in 4 Höhen lieferbar. Aus-
stattbar mit variationsreichem Zubehör.

   Oberflächen: 
Hochwertige Einbrennlackierung der Tisch-
gestelle, Schubladengehäuse und Tisch-
aufbauten in RAL 7035 lichtgrau. Schubla-
denfronten serienmäßig in 4 RAL-Farben, 
andere Farben auf Anfrage.

Arbeitstische
Komplettangebote            ab Seite     111

Grund- und Anbautische    Seite     113

Eck- u. Eckanbaumodule    Seite     114

Arbeitstische mit hydr. 
Höhenverstellung                    Seite     115

Arbeitstische fahrbar            Seite     115

Arbeitstischgestelle
Technische Angaben              Seite     115

Arbeitsplatten                    ab Seite     151
            
Zwischenablagen und 
verstellbare Fußstützen          Seite    116

Schubladen u. Unterbau-
blöcke mit Zubehör          ab  Seite    148 
                                                  
Randleisten                              Seite     155

Seitenblende für Tischfuß
mit Rasterlochung                    Seite     116

Energieversorgungskanal Seite     160

Energieleisten                          Seite     160

1

2

3
4

5

6
7

8
9

  Systemständer 
  für Tischaufbauten                   Seite   154
 
  Arbeitsplatzbeleuchtungen
  Langfeldleuchte, Seitenlang-
  feldleuchte, Tischleuchte       Seite   161      
  
  Ablagen 
  Gerade, schwenkbare oder 
  ausziehbare Ausführung ab Seite    155            

  Schienenbahnausleger 
  für Energiezufuhr und 
  Rollapparate                              Seite    159

  Behälterschienen schwenk-
  oder neigbar                              Seite    157

  Klemmschiene
  für Zeichnungen                       Seite    157
 
  Organisationsrückwand 
  mit Rasterlochung                   Seite    158
  Hakensortiment ab                 Seite     180
 
  Monitor- und Tastatur-
  träger                                            Seite    162
 
  CPU-Halter                                 Seite    116
  CPU-Fach                                    Seite    163

10

11

12

13

14

15

16

17

18
RAL 3003 RAL 5015

himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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Arbeitstische Komplettangebote

   Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und halber Zwischenablage.

   Plattentiefe: 750 mm 
   Tischhöhe:    Standard 810 mm zzgl. Tischplatte,

       für sitzende Tätigkeit 725 mm zzgl. Tischplatte 
       (bei Bestellung bitte angeben)

   Schubladen mit Vollauszug und Selbsteinzug, belastbar bis 80 kg.
   Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

Technische Angaben:

   Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und abschließbarer Einzel-
schublade in der Höhe 120 mm.

Technische Angaben für Schubladen und Unterbaublöcke siehe Seite 148 

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 10300 0 10310 0 10320 0 10330 0 10340

Anbautisch 0 15300 0 15310 0 15320 0 15330 0 15340

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 10400 0 10410 0 10420 0 10430 0 10440

Anbautisch 0 15400 0 15410 0 15420 0 15430 0 15440

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 10450 0 10460 0 10470 0 10480 0 10490

Anbautisch 0 15450 0 15460 0 15470 0 15480 0 15490

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 11660 0 11670 0 11680 0 11690 0 11700

Anbautisch 0 16660 0 16670 0 16680 0 16690 0 16700

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 1141 X 0 1142 X 0 1143 X 0 1144 X 0 1145 X

Anbautisch 0 1641 X 0 1642 X 0 1643 X 0 1644 X 0 1645 X

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 1151 X 0 1152 X 0 1153 X 0 1154 X 0 1155 X

Anbautisch 0 1651 X 0 1652 X 0 1653 X 0 1654 X 0 1655 X

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 1156 X 0 1157 X 0 1158 X 0 1159 X 0 1160 X

Anbautisch 0 1656 X 0 1657 X 0 1658 X 0 1659 X 0 1660 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 1171 X 0 1172 X 0 1173 X 0 1174 X 0 1175 X

Anbautisch 0 1671 X 0 1672 X 0 1673 X 0 1674 X 0 1675 X
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Komplettangebote

Arbeitstische

   Plattentiefe: 750 mm 
   Tischhöhe:    Standard 810 mm zzgl. Tischplatte,

       für sitzende Tätigkeit 725 mm zzgl. Tischplatte 
       (bei Bestellung bitte angeben)

   Schubladen mit Vollauszug und Selbsteinzug, belastbar bis 80 kg.
   Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

   Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und 1 Schubladenblock mit 2 
Schubladen in den Höhen 120 und 240 mm.

   Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A, ganzer Zwischenablage, 1 
Schubladenblock mit 3 Schubladen in den 
Höhen 80, 120 und 160 mm.

Technische Angaben:

Technische Angaben für Schubladen und Unterbaublöcke siehe Seite 148 

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 1111 X 0 1112 X 0 1113 X 0 1114 X 0 1115 X

Anbautisch 0 1611 X 0 1612 X 0 1613 X 0 1614 X 0 1615 X

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 1121 X 0 1122 X 0 1123 X 0 1124 X 0 1125 X

Anbautisch 0 1621 X 0 1622 X 0 1623 X 0 1624 X 0 1625 X

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 1131 X 0 1132 X 0 1133 X 0 1134 X 0 1135 X

Anbautisch 0 1631 X 0 1632 X 0 1633 X 0 1634 X 0 1635 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 1176 X 0 1177 X 0 1178 X 0 1179 X 0 1180 X

Anbautisch 0 1676 X 0 1677 X 0 1678 X 0 1679 X 0 1680 X

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 1077 X 0 1078 X 0 1079 X 0 1080 X 0 1081 X

Anbautisch 0 1577 X 0 1578 X 0 1579 X 0 1580 X 0 1581 X

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 1087 X 0 1088 X 0 1089 X 0 1090 X 0 1091 X

Anbautisch 0 1587 X 0 1588 X 0 1589 X 0 1590 X 0 1591 X

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 1092 X 0 1093 X 0 1094 X 0 1095 X 0 1096 X

Anbautisch 0 1592 X 0 1593 X 0 1594 X 0 1595 X 0 1596 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 1181 X 0 1182 X 0 1183 X 0 1184 X 0 1185 X

Anbautisch 0 1681 X 0 1682 X 0 1683 X 0 1684 X 0 1685 X
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Arbeitstische als Grund- und Anbautische 

   Grundtisch

   Anbautisch

   Plattentiefe: 750 mm 
   Tischhöhe:    Standard 810 mm zzgl. Tischplatte,

       für sitzende Tätigkeit 725 mm zzgl. Tischplatte 
       (bei Bestellung bitte angeben)

   Schubladen mit Vollauszug und Selbsteinzug, belastbar bis 80 kg.
   Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

Technische Angaben:

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 10000 0 10010 0 10020 0 10030 0 10040

Anbautisch 0 15000 0 15010 0 15020 0 15030 0 15040

C 1
 Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 10100 0 10110 0 10120 0 10130 0 10140

Anbautisch 0 15100 0 15110 0 15120 0 15130 0 15140

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 10150 0 10160 0 10170 0 10180 0 10190

Anbautisch 0 15150 0 15160 0 15170 0 15180 0 15190

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 11860 0 11870 0 11880 0 11890 0 11900

Anbautisch 0 16860 0 16870 0 16880 0 16890 0 16900

D
Zinkblechbelag

26 mm stark

Grundtisch 0 10200 X 0 10210 0 10220 0 10230 0 10240

Anbautisch 0 15200 X 0 15210 0 15220 0 15230 0 15240
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   Preiswerte Winkellösung durch Eckanbautisch

   Alle Tischlängen sind untereinander kombinierbar

   Eckanbautische geliefert mit Verbindungsteil

   Belastbarkeit des Eckanbaus 300 kg

   Grundtisch  
Eckanbautisch

   Das Eckmodul kann als Anbautisch in 2 Breiten an jeden 
Einzel- oder Reihentisch angebaut werden. Wahlweise 
als Eckausbildung oder in Verkettung als T- oder U-Form, 
jeweils rechts oder links. Bestehend aus einer Fünfeckplatte 
mit höhenverstellbarem Fußrahmen und Unterzügen ist das 
Eckmodul an jeden Grundtisch anbaubar. 

   Belastbarkeit des Schrägeckmodules 300 kg.

   Bei Bestellung bitte Anbauanordnung rechts oder links 
angeben.

( 1 ) = 600 mm

( 2 ) = 800 mm

( 2 ) = 1300 mm( 1 ) = 1180 mm

Arbeitstisch-Eckanbauten

Eckanbauten oder Schrägeckmodule

Arbeitstisch-Schrägeckmodule

Arbeitstische

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 10000 X 0 10010 X 0 10020 X 0 10030 X 0 10040 X

Anbautisch 0 19000 X 0 19010 X 0 19020 X 0 19030 X 0 19040 X

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 10100 X 0 10110 X 0 10120 X 0 10130 X 0 10140 X

Anbautisch 0 19100 X 0 19110 X 0 19120 X 0 19130 X 0 19140 X

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 10150 X 0 10160 X 0 10170 X 0 10180 X 0 10190 X

Anbautisch 0 19150 X 0 19160 X 0 19170 X 0 19180 X 0 19190 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 11860 X 0 11870 X 0 11880 X 0 11890 X 0 11900 X

Anbautisch 0 19860 X 0 19870 X 0 19880 X 0 19890 X 0 19900 X

Länge
Eckmodul 1

Schrägecklänge 600 mm
Seitenlänge 1180 mm

Eckmodul 2
Schrägecklänge 800 mm
Seitenlänge 1300 mm

Plattenart Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark 0 13150 0 42091

D
Respalbeschichtet

26 mm stark 0 13160 0 42095
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Arbeitstisch mit hydraulischer Höhenverstellung oder fahrbar

   Höhenverstellung über 
eine leichtgängige Hand-
kurbel, die an der Pumpe 
abklappbar ist. 

   Verstellweg pro Handkur-
belumdrehung 5 mm.

   Höhenverstellung:  
mit Handkurbel = 710 bis 1010 mm + Arbeitsplatte 
mit Motor            = 710 bis   990 mm + Arbeitsplatte 

   Robuste Hydraulik: mit 4 Hubzylindern
   Hublast: 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Einfach wirkende Hydraulik-Rückstellkraft min. 5 kg

   Die hydraulische Höhenverstellung passt den Arbeitsplatz ergo-
nomisch an den Menschen an und vermindert dadurch Beeinträch-
tigungen des Bewegungsapparates. 

   Gleichmäßige Höheneinstellung von 710 bis 1010 mm (zzgl. 
Arbeitsplatte) über robuste Hydraulikzylinder an jedem Tischbein. 
Hublast bis 350 kg. 

   Bedienung über eine leichtgängige, abklappbare Handkurbel 
oder mittels eines fast geräuschlosen Elektromotors.

   Mit 4 Memorypositionen 
und digitaler Höhenanzeige.

   Leise Höheneinstellung 
über starken 24-V-Motor. Fern-
bedienung unter der Tisch-
kante montiert, das Bedienteil 
wird als Schubfach unter die 
Tischplatte geschoben.

   Verstellweg 15 mm/s.

   Plattentiefe:    750 mm 
   Gestellhöhe:   810 mm zzgl. Arbeitsplatte
   Tragkraft:         180 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Geliefert:          mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Arbeitstisch, höhenverstellbar über Handkurbel Arbeitstisch, motorisch höhenverstellbar

Arbeitstische, fahrbar

   Arbeitstisch fahrbar 
mit Längsaussteifung und 4 Lenkrollen. 

   Auch mit Zwischenablage lieferbar.

Technische Angaben:

Technische Angaben:

Höhenverstellung 
mit Handkurbel Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Arbeitstisch 0 40740

Höhenverstellung 
mit Motor Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Arbeitstisch 0 40741

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark 0 12310 0 12320 0 12330 0 12340 0 12350

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark 0 12360 0 12370 0 12380 0 12390 0 12400

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark 0 12410 0 12420 0 12430 0 12440 0 12450

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark 0 12460 0 12470 0 12480 0 12490 0 12500
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Arbeitstisch Zubehör und Ausstattungsmöglichkeiten

   Dekorative Seitenblenden  
in 4 Farben wählbar. 

   Anbringung links und 
rechts möglich.

   Praktische Eurolochras-
terung in genormtem 38 
mm-Abstand 

   Flaschenhalter s. S. 157

   Passende Hakensortiment 
ab S. 180

   Verstellbare Fußstütze aus 
Buchemultiplexplatte, 30 mm.

   Für ermüdungsfreies Ar-
beiten bei sitzender Tätigkeit.

   Weitere Fußstützen S. 159

   Praxiserprobte Ausstattungsmöglichkeiten machen dieses 
Arbeitstischsystem noch flexibler. Organisieren Sie ganz individuell 
Ihren Arbeitsplatz nach Maß und Plan.

   Zwischenablagen schaffen zusätzlichen Stauraum unter der 
Arbeitsfläche.

   Seitliche Fußblenden werten die Arbeitstische optisch auf und 
vermindern den Einblick bei sitzender Tätigkeit. 

   Verstellbare Fußstützen unterstützen ein ermüdungsfreies Arbei-
ten bei sitzender Tätigkeit.

   Der praktische CPU-Halter kann außen und innen am Arbeits-
tischfuß montiert werden.

   Passend für jeden 
Standard-Rechner.

   Kann rechts, links und au-
ßen an den Arbeitstischfüßen 
montiert werden.

   Tiefe 600 mm.

   Breite 215 mm.

   Weiteres CPU-Fach S. 163

   Melaminharzbeschichtete 
MDF-Platte, 25 mm stark,  
mit allseitiger Kunststoff-
kante, 3 mm stark. 

   Tiefe der Zwischenablage 
für sitzende Tätigkeit 350 mm,  
für stehende 500 mm. 

   Zwischenablagen ab     
1750 mm Länge mit zusätzli-
chem Unterzug.

Fußstütze

Zwischenablage

Tiefe 350 mm 500 mm

 Länge Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 0 41011 0 41021

1250 mm 0 41012 0 41022

1500 mm 0 41013 0 41023

1750 mm 0 41014 0 41024

2000 mm 0 41015 0 41025

Tischlänge Art.-Nr.

1250 mm 0 41032

1500 mm 0 41033

1750 mm 0 41034

2000 mm 0 41035

Seitenblende für Tischfuß

CPU-Halter

 CPU-Halter Art.-Nr.

Preis pro Stück 0 41066

Seitenblende Art.-Nr.

   pro Arbeitstischfuß 0 4125 X

Arbeitstische

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Eine sichere und wirtschaftliche Investition sind die 
modern ausgelegten Einzel- oder Reihentische der neuen 
Generation. Die ergonomischen Eigenschaften sorgen für 
ein funktionelles und angenehmes Arbeiten. 

   Die höhenverstellbaren Fußgestelle sind in der Standard-
Ausführung von 740 bis 1140 mm flexibel in der Höhe 
anpassbar. Ergänzbar mit Handkurbel oder Motor, wodurch 
die Höheneinstellung bei öfters wechselnden Arbeitshöhen 
erleichtert wird. 

   Das durchdachte System im Baukastenprinzip ermöglicht 
individuelle Tischkombinationen mit beliebigen Tischlän-
gen, Eckausbildungen und Ausstattungsmöglichkeiten. Je-
der Einzel- oder Anbautisch ist bedarfsgerecht organisierbar 
und äußerst flexibel, wenn es um das Prüfen, Messen und 
Montieren geht.  

Funktionell, flexibel und praxiserprobt

Arbeitstischsystem ERGO
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   ERGO-Tischgestelle: 
Zurückgesetzte, höhenverstellbare 
Fußgestelle aus massivem Stahlblech mit 
seitlicher Rasterlochung zur Aufnahme von 
Werkzeughaltern. Höhenverstellbar von 
740 bis 1140 mm oder optional mit hydrau-
lischer Höhenverstellung von 710 bis 1010 
mm (zzgl. Arbeitsplatte). Durchgehende 
Z-Unterzüge erhöhen die Stabiltät. Für Ni-
veauausgleich bis 40 mm sorgen Stellfüße. 

   Einzelschubladen, Unterbaublöcke 
und CPU-Fächer: 
In die vorgestanzten Löcher der Z-Unter-
züge rechts, links oder mittig angeschraubt.

   Tischaufbauten:
Tischaufbauten mit Tischfußbefestigung, 
die Ständer sind in 3 Höhen lieferbar. Bei 
hydraulischer Höhenverstellung mit Tisch-
plattenbefestigung.

   Oberflächen: 
Tischgestelle, Schubladengehäuse und 
Tischaufbauten in RAL 7035 lichtgrau. 
Schubladenfronten serienmäßig in 4 RAL-
Farben, andere Farben auf Anfrage.

Informationen und Wegweiser

Konstruktionsmerkmale Wegweiser für Systembauteile

82 63

1

12 13 14 16

75417

10

8 9

11

Arbeitstischsystem ERGO

Energieversorgungs-
kanäle                                         Seite    160

Flachbildschirmträger 
EDV Zubehör                    ab Seite     162
System-Ständer         
für Tischaufbauten                Seite     154       
                      
Schrägablage 
ausziehbar                                 Seite     155

Arbeitsplatzbeleuchtung
Langfeldleuchten, schwenk-
bare Seitenleuchten und 
Tischleuchten                          Seite     161

Ablagen 
bis 300 mm Tiefe, gerade 
oder schwenkbar             ab Seite     155

Schienenbahnausleger 
für Rollapparate und 
Energiezufuhr                         Seite     159

Organisationsrückwand
mit Rasterlochung                 Seite     156 
Hakensortimente             ab Seite     180
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12

13

14

15

16

1 ERGO-Tischsysteme
Komplettangebote                 Seite     119

Grund- und Anbautische   Seite     120
Eck- und Winkelmodule     Seite     120

Arbeitstische mit hydr. 
Höhenverstellung                   Seite     121

ERGO-Tischgestelle
Technische Angaben             Seite     120

Behälterschiene, neigbar  Seite     157

Schubladen und Schub-
ladenblöcke                              Seite     148                                       

Randleisten 
90 und 210 mm hoch             Seite     155

Arbeitstischplatten      
                                                   ab Seite     151

Untertisch-Tastatur-
auszug                                       Seite     163

CPU-Halter                                 Seite     121
CPU-Fach                                    Seite     163
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himmelblaurubinrot
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RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6



119

   Plattentiefe:                750 mm            
   Höhenverstellung:  von 740 bis 1140 mm
   Niveauausgleich:     40 mm
   Tragkraft:           300 kg (gleichmäßig verteilte Last)
   Oberflächen:               Untergestelle in RAL 7035 licht-

                                               grau, weitere Farben auf Anfrage.
   Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5030 X 0 5031 X 0 5032 X 0 5033 X 0 5034 X

Anbautisch 0 5530 X 0 5531 X 0 5532 X 0 5533 X 0 5534 X

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 5035 X 0 5036 X 0 5037 X 0 5038 X 0 5039 X

Anbautisch 0 5535 X 0 5536 X 0 5537 X 0 5538 X 0 5539 X

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5040 X 0 5041 X 0 5042 X 0 5043 X 0 5044 X

Anbautisch 0 5540 X 0 5541 X 0 5542 X 0 5543 X 0 5544 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 5115 X 0 5116 X 0 5117 X 0 5118 X 0 5119 X

Anbautisch 0 5615 X 0 5616 X 0 5617 X 0 5618 X 0 5619 X

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melamiharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5050 X 0 5051 X 0 5052 X 0 5053 X 0 5054 X

Anbautisch 0 5550 X 0 5551 X 0 5552 X 0 5553 X 0 5554 X

C 1
Buchemehrschichtplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 5055 X 0 5056 X 0 5057 X 0 5058 X 0 5059 X

Anbautisch 0 5555 X 0 5556 X 0 5557 X 0 5558 X 0 5559 X

D
Respalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5060 X 0 5061 X 0 5062 X 0 5063 X 0 5064 X

Anbautisch 0 5560 X 0 5561 X 0 5562 X 0 5563 X 0 5564 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 5120 X 0 5121 X 0 5122 X 0 5123 X 0 5124 X

Anbautisch 0 5620 X 0 5621 X 0 5622 X 0 5623 X 0 5624 X

ERGO-Arbeitstische Komplettangebote

   ERGO-Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und Einzelschublade in der 
Höhe 120 mm.

   ERGO-Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und Schubladenblock mit 3 Schub-
laden in den Höhen 80, 120 und 160 mm.

Technische Angaben:

Technische Angaben für Schubladen und Unterbaublöcke siehe Seite 148.

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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( 1 ) = 1180 mm

( 2 ) = 1300 mm

T = 750 mm

( 2 ) = 800 mm( 1 ) = 600 mm

   Grundtisch
   Anbautisch

ERGO-Grund- und Anbautische, Eckmodule

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melamiharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 50000 0 50010 0 50020 0 50030 0 50040

Anbautisch 0 55000 0 55010 0 55020 0 55030 0 55040

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 50050 0 50060 0 50070 0 50080 0 50090

Anbautisch 0 55050 0 55060 0 55070 0 55080 0 55090

D
Respalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 50100 0 50110 0 50120 0 50130 0 50140

Anbautisch 0 55100 0 55110 0 55120 0 55130 0 55140

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 51100 0 51110 0 51120 0 51130 0 51140

Anbautisch 0 56100 0 56110 0 56120 056130 056140

Eckmodule für ERGO-Arbeitstisch

   Das Eckmodul kann als Anbautisch in 2 Breiten an 
jeden Einzel- oder Reihentisch angebaut werden. Wahl-
weise als Eckausbildung oder in Verkettung als T- oder 
U-Form, jeweils rechts oder links. Bestehend aus einer 
Fünfeckplatte mit höhenverstellbarem Fußrahmen und 
Unterzügen.

   Belastbarkeit des Schrägeckmodules 300 kg.

   Bei Bestellung bitte Anbauanordnung rechts oder links 
angeben.

Arbeitstischsystem ERGO

   Plattentiefe:                750 mm            
   Höhenverstellung:  von 740 bis 1140 mm
   Niveauausgleich:     40 mm
   Tragkraft:           300 kg (gleichmäßig verteilte Last)
   Oberflächen:               Untergestelle in RAL 7035 licht-

                                               grau, weitere Farben auf Anfrage.
   Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

Technische Angaben:

Länge
Eckmodul 1

Schrägecklänge 600 mm
Seitenlänge 1180 mm

Eckmodul 2
Schrägecklänge 800 mm
Seitenlänge 1300 mm

Plattenart Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark 0 50200 0 50230

D
Respalbeschichtet

26 mm stark 0 50210 0 50240
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   Die hydraulische Höhenverstellung passt den Arbeitsplatz 
ergonomisch dem Menschen an und vermindert dadurch 
Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates.

   Besonders bei Arbeitsplätzen im Schichtbetrieb oder für 
den schnellen Wechsel zwischen Steh- oder Sitzarbeit emp-
fehlenswert.

   Die Arbeitshöhe kann wahlweise durch eine leichtgängi-
ge, abklappbare Handkurbel oder mittels eines Elektromo-
tors verstellt werden.

Hydraulische Höhenverstellung, CPU Halter

   Mit 4 Memorypositionen und digitaler Höhenanzeige.

   Fast geräuschlose Höheneinstellung über einen kräftigen 24- 
V-Motor. Die Fernbedienung ist unter der Tischkante montiert, das 
Bedienteil wird als Schubfach unter die Tischplatte geschoben.

   Verstellweg 15 mm pro Sekunde.

Höhenverstellung mit Motor

Höhenverstellung mit Handkurbel

   Höhenverstellung über eine leichtgängige Handkur-
bel, die an der Pumpe abklappbar ist.

   Höhenverstellung pro Handkurbelumdrehung 5 mm.

   Höhenverstellung:  
mit Handkurbel = 710 bis 1010 mm + Arbeitsplatte 
mit Motor            = 710 bis   990 mm + Arbeitsplatte 

   Robuste Hydraulik: mit 4 Hubzylindern
   Hublast: 300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Einfach wirkende Hydraulik-Rückstellkraft min. 5 kg

Technische Angaben:

Höhenverstellung 
mit Handkurbel Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Ergotisch 0 40745

Höhenverstellung 
mit Motor Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Ergotisch 0 40746

CPU-Halter

   Passend für jeden Stan-
dard-Rechner.

   Kann rechts, links innen an 
den ERGO-Tischfüßen mon-
tiert werden.

   Tiefe 600 mm.
   Breite 200 mm.

CPU-Halter Art.-Nr.

   pro Stück 0 41076
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EPA

Wenn es um Arbeitsplätze in ESD-geschützten 
Bereichen geht, sind unsere leitfähigen Arbeitstisch-
systeme eine wirtschaftliche und preisgünstige Lösung.

   Tischgestell: 
Tischfüße aus Profilstahl 35 x 30 x 2 mm mit höhenverstellbaren 
Füßen für Niveauausgleich bis 35 mm. Alternativ ausstattbar 
mit hydraulischer Höhenverstellung von 710 bis 1010 mm (zzgl. 
Arbeitsplatte). Durchgehende Z-Unterzüge, verschraubt mit den 
Fußrahmen, erhöhen wesentlich die Stabilität und Tragfähigkeit  
der Arbeitstische. Erdungsanschluß an der Tischrückseite. 

   Ableitwiderstand: 106 - 108 Ohm

   Unterbaublöcke: Ab Seite 126
   Plattenarten:  Ab Seite 126
   Tischaufbauten:  Ab Seite 127 

   Oberflächen: Tischgestelle, Schubladen und Tischaufbauten 
leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Stellfüße nicht 
leitfähig).

Arbeitstische, leitfähig

Leitfähige Arbeitsplatzsysteme

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart leitfähig Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

H
Melaminharzbeschichtet

25 mm stark

Grundtisch 0 13000 0 13010 0 13020 0 13030 0 13040

Anbautisch 0 18000 0 18010 0 18020 0 18030 0 18040

I
Schichtstoffplatte

27 mm stark

Grundtisch 0 13050 0 13060 0 13070 0 13080 0 13090

Anbautisch 0 18050 0 18060 0 18070 0 18080 0 18090

G
Synthesekautschuk

26 mm stark

Grundtisch 0 13100 0 13110 0 13120 0 13130 0 13140

Anbautisch 0 18100 0 18110 0 18120 0 18130 0 18140

Technische Angaben:
   Plattentiefe:    750 mm 
   Gestelltiefe:     610 mm
   Arbeitshöhe:   Standard 810 mm zzgl. Arbeitsplatte, 

                   für sitzende Tätigkeit 725 mm zzgl. Arbeitsplatte 
                   (Bei Bestellung bitte angeben).

   Tragkraft:          500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last
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   Verstellung 710-1010 mm 
   Hublast 350 kg
   Einstellung über leichtgän-

gige Kurbel, die an der Pumpe 
abklappbar ist.

   Verstellweg 300 mm, pro 
Kurbelumdrehung 5 mm

   Einfach wirkende Hydrau-
lik-Rückstellkraft min. 5 kg

   Das Eckmodul kann als Anbautisch an jeden Einzel- oder 
Reihentisch gebaut werden. Geliefert mit Fußrahmen, 
Unterzügen und Tischplatte nach Wahl. 

   Belastbarkeit des Schrägeckmodules 300 kg
   Bei Bestellung bitte Anbauanordnung angeben.

   Seitenblenden links oder 
rechts mit Euro-Lochrasterung 
38 mm

   Oberfläche in RAL 7035 
lichtgrau leitfähig 

Zubehör für Arbeitstische, leitfähig

   Elektrisch leitfähige Mela-
minharzbeschichtung 25 mm 
stark, mit umlaufender Kunst-
stoffkante, 3 mm stark. 

   Tiefe der Zwischenablage 
für sitzende Tätigkeit 350 mm,  
für stehende 500 mm. 

   Zwischenablagen ab 1750 
mm Länge mit zusätzlichem 
Unterzug.

Zwischenablagen, leitfähig

Tiefe 350 mm 500 mm

Länge Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 0 42501 0 42721

1250 mm 0 42502 0 42722

1500 mm 0 42503 0 42723

1750 mm 0 42504 0 42724

2000 mm 0 42505 0 42725

   Passend für jeden Rechner.
   Kann rechts, links und au-

ßen an den Arbeitstischfüßen 
montiert werden.

   Tiefe   600 mm.
   Breite 215 mm.
   CPU-Fach auf Seite 131

CPU-Halter, leitfähig

CPU-Halter Art.-Nr.

        pro Stück 0 41069

Seitenblenden Tischfuß, leitfähig

Seitenblende Art.-Nr.

   pro Arbeitstischfuß 0 41250

   Mit 4 Memorypositionen 
und digitaler Höhenanzeige.

   Leise Höheneinstellung 
über starken 24-V-Motor. Fern-
bedienung unter der Tisch-
kante montiert, das Bedienteil 
wird als Schubfach unter die 
Tischplatte geschoben.

   Verstellweg 280 mm, 15 
mm/s.

Motorische Höhenverstellung

Hydraulische Höhenverstellung mit Handkurbel

Länge
Eckmodul 1

Schrägecklänge 600 mm
Seitenlänge 1180 mm

Plattenart Art.-Nr.

H
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark 0 13150

I
Schichtstoff leitfähig

27 mm stark 0 13160

G
Synthesekautschuk

27 mm stark 0 13170

Höhenverstellung mit 
Handkurbel Art.-Nr.

pro Arbeitstisch 0 40740

Höhenverstellung 
mit Motor Art.-Nr.

pro Arbeitstisch 0 40741

Eckmodul, leitfähig

       600 mm

1180 mm

      
 750 mm
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EPA

Soll an Arbeitsplätzen die elektrostatische Aufla-
dung verhindert werden, sind unsere leitfähigen 
Arbeitstische unentbehrlich.

   Tischgestell: 
Zurückgesetzte, höhenverstellbare Fußgestelle aus massivem 
Stahlblech mit seitlicher Rasterlochung. Höhenverstellbar von 740 
bis 1140 mm oder optional mit hydraulischer Höhenverstellung von 
710 bis 990 mm (zzgl. Arbeitsplatte). Durchgehende Z-Unterzüge 
erhöhen die Stabilität der Tische. Für den Niveauausgleich bis 40 
mm sorgen Stellfüße. Erdungsanschluß an der Tischrückseite.

   Ableitwiderstand: 106 - 108 Ohm

   Unterbaublöcke: Ab Seite 126
   Plattenarten:  Ab Seite 126
   Tischaufbauten:  Ab Seite 127 

   Oberflächen: Tischgestelle, Schubladen und Tischaufbauten 
leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Stellfüße nicht 
leitfähig).

   Plattentiefe:      750 mm  
   Gestelltiefe:      610 mm
   Arbeitshöhe:    740 bis 1140 mm
   Tragkraft:          300 kg, bei gleichmäßig verteilter Last 

ERGO-Arbeitstische, leitfähig

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart leitfähig Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

H
Melaminharzbeschichtet

25 mm stark

Grundtisch 0 53000 0 53010 0 53020 0 53030 0 53040

Anbautisch 0 58000 0 58010 0 58020 0 58030 0 58040

I
Schichtstoffplatte

27 mm stark

Grundtisch 0 53050 0 53060 0 53070 0 53080 0 53090

Anbautisch 0 58050 0 58060 0 58070 0 58080 0 58090

G
Synthesekautschuk

26 mm stark

Grundtisch 0 53100 0 53110 0 53120 0 53130 0 53140

Anbautisch 0 58100 0 58110 0 58120 0 58130 0 58140

Leitfähige Arbeitsplatzsysteme

Technische Angaben:
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Zubehör für ERGO-Arbeitstische, leitfähig

Eckmodul, leitfähig

CPU-Halter, leitfähig

   Passend für jeden Stan-
dard-Rechner.

   Kann rechts, links innen an 
den ERGO-Tischfüßen mon-
tiert werden.

   Tiefe 600 mm.
   Breite 200 mm. 

   Das Eckmodul kann als Anbautisch an jeden Einzel- oder 
Reihentisch gebaut werden. Geliefert mit Fußrahmen, 
Unterzügen und Tischplatte nach Wahl. 

   Belastbarkeit des Schrägeckmodules 300 kg
   Bei Bestellung bitte Anbauanordnung angeben.

   Verstellung 710-1010 mm 
   Hublast 350 kg
   Einstellung über leichtgän-

gige Kurbel, die an der Pumpe 
abklappbar ist.

   Verstellweg 300 mm, pro 
Kurbelumdrehung 5 mm

   Einfach wirkende Hydrau-
lik-Rückstellkraft min. 5 kg

   Mit 4 Memorypositionen 
und digitaler Höhenanzeige.

   Fast geräuschlose Höhen-
einstellung über kräftigen 
24-V-Motor. Die Fernbedie-
nung ist unter der Tischkante 
montiert, das Bedienteil wird 
als Schubfach unter die Tisch-
platte geschoben.

   Verstellweg 280 mm, 
15 mm/s.

Motorische Höhenverstellung

Hydraulische Höhenverstellung mit Handkurbel

Länge
Eckmodul 

Schrägecklänge 600 mm
Seitenlänge 1180 mm

Plattenart Art.-Nr.

H
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark 0 53150

I
Schichtstoff leitfähig

27 mm stark 0 53160

G
Synthesekautschuk

27 mm stark 0 53170

  CPU-Halter Art.-Nr.

  pro Stück 0 41070

  Höhenverstellung 
  mit Handkurbel Art.-Nr.

  pro Arbeitstisch 0 40745

  Höhenverstellung 
  mit Motor Art.-Nr.

  pro Arbeitstisch 0 40746

1180 mm

T = 750 mm

 600 mm
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   Blockgröße: 605 x 605 mm
   U-Blockhöhe: 450 mm
   Einzelschubladenhöhe: 120 mm
   Gehäusehöhe: 140 mm
   Schubladeninnengröße: 500 x 500 mm
   Fronthöhen: 80, 120, 160, 240 mm
   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, leitfähig

120

240

120
120
120

120

80
120

160

   Leitfähige Schubladen und Unterbaublöcke passend für 
Arbeits- und ERGO-Tische.

   Schubladen 80 kg belastbar, mit Vollauszug und Selbstein-
zug auf den letzten 40 mm. 

   Geliefert mit Griffleiste, Beschriftungsfeld und Zentralver-
schluss mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln.

   Weitere leitfähige Unterbaublöcke auf Anfrage.

Platte G       
   Elektrisch leitfähige Schichtstoffplatte mit  

2 mm starkem Synthesekautschukbelag und  
3 mm starker Kunststoffkante. Farbe grau-grün. 
Lötzinn- und hitzebeständig. Unempfindlich 
gegen Benzin und Säuren. Abriebfest und daue-
relastisch. 

   Ableitwiderstand: Rg = 104 - 109 Ohm

   Plattenstärke: 27 mm

Platte H       
   Elektrisch leitfähige Melamin-Beschichtung 

auf volumenleitfähiger E3-Schichtspanplatte mit 
3 mm starker Kunststoffkante. Abriebfest und 
hoch-widerstandsfähig. 

   Ableitwiderstand: Rg = 104 - 109 Ohm

   Plattenstärke: 25 mm

Platte I       
   Elektrisch leitfähig mit schichtstoffbelegter 

ESA-Spanplatte und 3 mm starker Kunststoff-
kante. Farbe hellgrau. Abriebfest und äußerst 
unempfindlich. Lötzinn- und hitzebeständig. 

   Ableitwiderstand: Rg = 104 - 109 Ohm

   Plattenstärke: 27 mm

Zubehör für Arbeits- und ERGO-Tische, leitfähig

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart leitfähig Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Platte G 0 42080 0 42081 0 42082 0 42083 0 42084

Platte H 0 41090 0 41091 0 41092 0 41093 0 41094

Platte I 0 42490 0 42491 0 42492 042493 0 42494

Leitfähige Tischplatten in Standardgrößen

Schubladen und Unterbaublöcke, leitfähig

Technische Angaben:

Einzelschublade Unterbaublock

Unterbaublock Unterbaublock

Leitfähige Arbeitsplatzsysteme

Einzel-
schublade Art.-Nr.

mit 
 Schließzylinder 0 40009

Unterbaublock Art.-Nr.

mit 3 Schubladen 
+ Zentralverschuß 0 40049

Unterbaublock Art.-Nr.

mit 2 Schubladen 
+ Zentralverschuß 0 40029

Unterbaublock Art.-Nr.

mit 3 Schubladen 
+ Zentralverschuß 0 40039
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2

1. Ständerausführung mit Tischfußbefesti-
gung für hohe Belastungen. 
Passend für Arbeits- und Reihentische.

2. Ständerausführung mit Tisch-
plattenhalterung. 
Passend für ERGO-Tische.

   Leitfähige TIXIT-Tischaufbauten 
rüsten systematisch im Baukasten-
system Arbeits- und ERGO-Tische 
nach individuellem Bedarf aus. 

   Massive Systemständer mit 
Tischfuß- oder Tischplattenbefesti-
gung erlauben durch die Raster-
lochung von 25 mm das rationelle 
Einrichten der Tischaufbauten. 
Je nach Bedarf stehen Langfeld-
leuchten, Schienenbahnausleger, 
Ablagen, Monitorträger, Organi-
sationsrückwände, Energieversor-
gungsleisten und Kabelkanäle zur 
Auswahl.
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505 mm

Zubehör für leitfähige Arbeits- und ERGO-Tische

1

   Randleiste aus Stahlblech, 90 mm hoch.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

   Gerade Stahlblechablage mit hinterer Aufkantung.
   Belastbar bis 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

Ständerhöhe 850 mm 1100 mm 1300 mm 1500 mm

Ausführung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

  Ständerausführung 1 0 42520 0 42521 0 42522 0 42523

  Ständerausführung 2 0 42525 0 42526 0 42527

Randleiste, leitfähig

Gerade Ablage, leitfähig

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42571 0 42572 0 42573 0 42574 0 42575

200 mm 0 42581 0 42582 0 42583 0 42584 0 42585

300 mm 0 42591 0 42592 0 42593 0 42594 0 42595

Tischaufbauten leitfähig

Tischlänge       1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42531 0 42532 0 42533 0 42534 0 42535

    Seitliche Randleiste Art.-Nr.

   Preis pro Stück 0 42530
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Zubehör für leitfähige Arbeits- und ERGO-Tische

   Stahlblechablage mit vorderer Aufkantung.
   Verstellbar in den Winkeln 10°, 15°, 20° und 25°.
   Belastbar bis 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

Schwenkbare Schrägablagen, leitfähig

   Höhe 400 mm (andere Höhen auf Anfrage), mit genormter Vierecklochung 
(10 mm), Lochraster 38 mm.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.
   Passende Hakensortimente unter Lochplattensysteme, ab Seite 180

   Stufenlos neigbar zum Einhängen von Sichtlagerkästen.
   Für Behältergröße  SB 5 (B 100/T 160/H 75 mm) und SB 4 

(B 150/T  230/H 130 mm).
   Belastbar bis 35 kg.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.
   Geliefert ohne Behälter. 

   Befestigung an den Ständern für Tischaufbauten.
   Äußere, schwenkbare Schienen 450 mm lang. Verstellraster zur 

Aufnahme von Sichtlagerkästen der Größe SB 5 oder SB 4.
   Mittlere, feststehende Schiene bis 600 mm lang. Aufnahme von 6 

Sichtlagerkästen der Größe SB 5 (B 100/T 160/H 75 mm) oder 4 Sicht-
lagerkästen der Größe SB 4 (B 150/T 230/H 130 mm).

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.
   Geliefert ohne Behälter.

Organisationsrückwand, leitfähig

Neigbare Behälterschiene, leitfähig

Schwenkbare Behälterschiene, leitfähig

Leitfähige Arbeitsplatzsysteme

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42541 0 42542 0 42543 0 42544 0 42545

200 mm 0 42551 0 42552 0 42553 0 42554 0 42555

300 mm 0 42561 0 42562 0 42563 0 42564 0 42565

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42611 0 42612 0 42613 0 42614 0 42615

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42642 0 42643 0 42644

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42631 0 42632 0 42633 0 42634
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   Aluleiste mit Röllchenklemmung zum Aufhän-
gen von Zeichnungen und Dokumenten.

   Geliefert mit Ständerbefestigung ohne Ständer.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

Zeichnungsklemmschiene, leitfähig

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42621 0 42622 0 42623 0 42624 0 42625

1 3 4 522

   Zur Aufnahme von Druckluftleitungen, Elektro-
kabeln und Federzügen.

   Lieferumfang: Laufschiene 32 x 30 mm, ver-
zinkt mit Endkappen. Auslegerkonsolen,  
505 mm tief, mit Quertraverse zur Aussteifung. 
Geliefert ohne Ständer und Rollapparate.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

   Zum Einhängen von Maschinen und 
Werkzeugen. Geliefert ohne Gerätewagen und 
Karabinerhaken.

   Gehäuse aus Stahlblech mit Zugkraftregu-
lierung. 

   Seilzug 2500 mm.

Schienenbahnausleger, leitfähig

Zubehör für Schienenbahnausleger
Zubehör für Schienenbahnausleger Art.-Nr.

  1    Gerätewagen aus Stahl mit 4 Rollen 0 42660

  1a  Karbinerhaken, 60 x 6 mm 0 42661

  2     Leitungshalter 2-fach  Ø 8 bis 22 mm 0 42662

  3     Leitungswagen mit Kugelgelenk und 
          Schlauchhalter Ø 10-16 mm 0 42663

  4     Fester Schlauchhalter Ø 10-16 mm 0 42664

  5     Feste Ringöse Ø 12 mm 0 42665

         Einfacher Endanschlag geschraubt 0 42666

Nylonseil- Federzug

Federzug Traglasten Art.-Nr.

   0,5 bis 1,5 kg 0 42667

   1,0 bis 2,0 kg 0 42668

   2,0 bis 3,5 kg 0 42669

   Schwenk- und neigbares Ablagebord für Behäl-
ter und Werkzeuge. 

   Ausladung bis 560 mm. 
   Ablagegröße  310 x 410 mm, Aufkantung 15 mm.
   Belastbar bis 20 kg.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

Ablagebord, leitfähig

Zubehör für leitfähige Arbeits- und ERGO-Tische

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42651 0 42652 0 42653 0 42654 0 42655

   Verstellbares 
   Ablageboard Art.-Nr.

   Preis pro Stück 0 42524
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Für die Energieversorgung

   Modulare Einheit aus eloxiertem Alu-
profil. Länge 500 mm. 

   Die Energieleiste kann hinten oder 
seitlich an den Tischen montiert werden, 
sowie senkrecht am Arbeitstischfuß oder 
am Ständer der Tischaufbauten. Bei Be-
stellung bitte Befestigungsart angeben.

   Austattung:
3 Steckdosen mit Staubdeckel, 1 Steckdo-
se mit Schalter , 1 FI- Schalter 230 V /25 A 
und optional 3 Drucklufanschlüsse 1/4 ".

   Leitfähiger Energieversorgungskanal zur individuellen An-
ordnung der Einbauelemente. Aus Stahlblech, Farbe RAL 9010 
reinweiß. B 130 x H 68 mm. 

   Geliefert mit Randleisten aus Stahlblech, 210 mm hoch. Farbe 
RAL 7035 lichtgrau.

   Elektroversorgung und Datendosen geliefert ohne Zuleitung 
und Anschlüsse. 

   Luftanschlüsse mit Schnellkupplung und Zuleitung 3/8", kom-
plett verlegt mit Anschlussnippel 3/8" bis 10 bar. Vakuum geeignet. 

   Hinweis: Bei Bestellung bitte Anzahl und Sitz der Steckdosen, 
Schalter und Druckluftanschlüsse angeben.

   Auf Anfrage verdrahten wir die Kabelkanäle. Der Netzanschluß 
muß durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft erfolgen.

21345 76

Energieversorgungskanal, leitfähig

Platzspar-Energieleiste

Platzspar-Energieleiste Art.-Nr.

Energieleiste mit Schalter- Steckdose und 3 Steckdosen, 
FI- Schalter mit 3 m. Anschlußkabel 230 V. 0 41140

Energieleiste mit Schalter-Steckdose und 3 Steckdosen, 
FI-Schalter mit 3 m Anschlußkabel 230 V. 3 Druckluftan-
schlüße 1/4" komplett verlegt mit Anschlußnippel 0 41141

Halterung für Tischbefestigung über Randleiste H 90 mm 0 42670

Halterung für Ständerbefestigung, rechts/links vom Ständer 0 42671

Kabelrinne, leitfähig

    Kabelrinne Art.-Nr.

   Tischlänge 1000 mm 0 40141

   Tischlänge 1250 mm 0 40142

   Tischlänge 1500 mm 0 40143

   Tischlänge 1750 mm 0 40144

   Tischlänge 2000 mm 0 40145

   Kabelrinne aus Stahlblech, leitfähig, zum Einlegen 
von EDV- oder Stromkabeln.

   Wird rückseitig an der Z-Schiene der Arbeits- 
oder ERGO-Tische angeschraubt (auch nachträglich 
anbaubar).

   Höhe 65 mm, Breite 65 mm, Gesamthöhe 90 mm.
   Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau, leitfähig.

Leitfähige Arbeitsplatzsysteme

Energieversorgungskanal Art.-Nr.

  1    Schuko-Steckdose 230 V/16 A 0 42190

  1a  Schuko-Steckdose mit Klappdeckel 230 V / 16 A 0 42191

  2     Wippkontrollschalter 230 V / 16 A 0 42193

  3     CE-Steckdose, 400 V / 16 A 0 42192

  4     Pilztaster für Not-Aus-Funktion 0 42194

  5     BTR Netzwerkdose, 1fach 0 42196

  5a  BTR Netzwerkdose, 2fach 0 42197

  6     FI Schutzschalter, 230 V 0 42195

  6a   FI Schutzschalter, 400 V 0 42198

  7     Luftanschluss 3/8" mit Schnellkupplung,  
          Kupplungsstecker ( inkl. Zuleitung 8 x 1.25 mm  
          und Anschlussnippel) auch Vakuum geeignet 0 42199

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Stahlblechkanal ohne Bestückung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42681 0 42682 0 42683 0 42684 0 42685
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   Tastaturvollauszug zur Befesti-
gung am Unterzug.

   Ablagengröße 490 x 600 mm 
mit Vollauszug.

   Einbauhöhe 85 mm.  
   Tastatur wahlweise längs oder 

quer nutzbar.
   Ablage aus Platte H, leitfähig.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 

leitfähig.

   Durchmesser 60 mm.
   Bei Bestellung bitte Position 

für Durchführung angeben.

Zubehör EDV-Arbeiten, leitfähig

   Leitfähiger Monitorträger mit 
Tastaturauflage für Flachbild-
schirme.

   Doppelgelenkausführung mit 
Bildschirm-Neigungsverstellung. 
Schwenkbereich 400 mm.

   Geliefert mit Halterung für 
Ständerbefestigung.

   Belastung max. 20 kg.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 

leitfähig.

   Leitfähiger Monitorträger für 
Flachbildschirme.

   Mit VESA-Anschlussadapter, 
75/100 mm.

   Schwenkbereich 500 mm, mit 
Neigungseinstellung für Bild-
schirm

   Geliefert mit Halterung für 
Ständerbefestigung.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 
leitfähig.

   Belastung max. 20 kg.

Flachbildschirmhalter- und Tastaturträger, leitfähig

Flachbildschirmhalter, leitfähig

   Flachbildschirmhalter Art.-Nr.

  mit VESA-Adapter 75/100 0 42703

Flachbildschirmhalter mit drehbarem VESA-Adapter, 
leitfähig

   Leitfähiger Montiorträger für 
Flachbildschirme mit drehbarem 
VESA-Adapter 75/100 mm. 

   Drehbar bis 90 °.
   Schwenkbereich 200 mm.
   Geliefert mit Halterung für 

Ständerbefestigung.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 

leitfähig.

Anderer Größen von VESA-Adapter auf Anfrage.

Flachbildschirmhalter höhenverstellbar, drehbar, leitfähig

   Leitfähiger Monitorträger für 
Flachbildschirme mit VESA-Adap-
ter 75/100 mm.

   Drehbar bis 90 °.
   Schwenkbereich 200-400 mm
   Höhenverstellung nach oben 

und unten je 200 mm.
   Geliefert mit Halterung für 

Ständerbefestigung.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 

leitfähig.

    Monitorhalter Art.-Nr.

    mit  VESA-Adapter 75/100 0 42748

Tastaturauszug, leitfähig

    Tastaturauszug Art.-Nr.

    leitfähig 0 42698

Kabeldurchführung

   CPU-Fach befestigt am Un-
terzug von Arbeits- und ERGO-
Tischen, kann rechts oder links 
montiert werden.

   B 260 mm, H 460 mm, T 605 
mm.

   Gestanztes Lochblech zur opti-
malen Belüftung des Rechners.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 
leitfähig.

CPU-Fach, leitfähig

TFT-Monitorhalter und Tastaturablage Art.-Nr.

mit VESA-Adapter 75/100 und Tastaurablage 0 42701

Mehrpreis für verlängerte Tastatur- u. Mausablage 0 42746

     Kabeldurchführung Art.-Nr.

    Ø 60 mm 0 42697

     CPU-Fach Art.-Nr.

    leitfähig 0 42510

  Flachbildschirmträger Art.-Nr.

  mit VESA-Adapter 75/100 0 42747
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   Langfeldleuchte aus glasfaserverstärktem, grauen Polyester mit 
schwenkbarem, wärmebeständigen Dreikantschutzrohr mit einge-
legtem Rinnenspiegel für die exakte Lichtlenkung.

   Schutzart IP 65, Spannung 230/450 Hz.
   Geliefert mit Auslegerkonsolen, 500 mm tief, leitfähigem Rah-

men und Aussteiftraverse, ohne Ständer und Verkabelung.

   Mit Mikroprismen für absolut blendfreie Beleuchtung des Ar-
beitsplatzes. 220 - 240V, 50/60 Hz, IP40, für 60000 Betriebsstd.

   Lichtverteilung direkt, Lichtfarbe 5200 - 5700 K  100% 

   Leuchtkörper aus Aluminium-Profilen, Lichtaustritt über die 
gesamte Leuchtenbreite.

   Geliefert mit leitfähigem Rahmen und Aussteiftraverse, ohne 
Ständer,  5 m Zuleitungskabel.

   Hochentwickelte LED Tischleuchte kombiniert mit innovativer 
Gestänge-Technologie  24 W , 240 V 50 / 60 Hz,   24 x LED mit Dim-
mung.

   Entblendung über Kegelprismenblende.

   Leuchtkörper aus Aluminium-Profilen, Lampenlänge  398 mm  
Gestängelänge 784 mm mit Federentlastung mit Schraubsockel 
schaltbar mit Wippschalter, 3 m Anschlußleitung.

Arbeitsplatzbeleuchtung

Langfeldleuchte nicht leitfähig

  Langfeldleuchte Art.-Nr

  1266 mm lang, 1 x 36 W für Tischlänge 1500 mm 0 42730

  1568 mm lang, 1 x 58 W für Tischlänge 1750-2000  mm 0 42731

LED - Langfeldleuchte nicht leitfähig

  LED Langfeldleuchte Art.-Nr

  für Tischlänge 1000 mm, 28 W, 1061 Lux 0 40254

  für Tischlänge 1250-1500 mm, 28 W, 1002 Lux 0 40255

  für Tischlänge 1750-2000 mm ,42 W, 1283 Lux 0 40256

  Dimmer für Langfeldleuchte mit 3 m Zuleitung

   kann unabhängig von der Systemleuchte befestigt werden. 0 40253

Seitenlangfeldleuchte nicht leitfähig

LED Tischleuchte leitfähig

  Leitfähige Tischleuchte Art.-Nr

  LED Tischleuchte, 24 W 0 40213

  ESD Tischklemme, Spannweite von 0 bis 65 mm 0 40214

Leitfähige Arbeitsplatzsysteme

  Seitenfeldleuchte LED Art.-Nr

  472 mm lang, 28 W, 1061 Lux 0 40257

   Mit Mikroprismen für absolut blendfreie Beleuchtung des Ar-
beitsplatzes. 220-240 V, 50/60 Hz, IP40, für 60000 Betriebsstd.

   Lichtverteilung direkt, Lichtfarbe 5200-5700 K 100 %
Leuchtkörper aus Aluminium-Profilen, Lichtaustritt über die gesam-
te Leuchtenbreite.

   Geliefert mit leitfähiger Schwenkhalterung zur Befestigung am  
Ständer, wahlweise rechts und links montierbar.
5 m Zuleitungskabel.
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EPA

Ein vorschriftsmäßiger ESD-Arbeitstisch muß 
zusätzlich geerdet werden, damit er seine Funkti-
on erfüllt. Unser Verfahren ist eine Erdungs-
alschlußschraube am hinteren Unterzug der 

Tischplatte. Zusätzlich sind alle Metallteile der Arbeitstische 
sowie der Tischaufbauten mit einer speziellen, umwelt-
freundlichen und leitfähigen Pulverbeschichtung versehen. 
Typischer Ableitwiderstand Rg = 105-107

   Ecostat-Bodenmatten, grau, 
mit abgerundeten Ecken. 2 x 10 
x 2 mm, Druckknopfanschluß, 
3 m Erdungsleitung mit 10 mm 
Druckknopf, 4 mm-Öse.

   Typischer Ableitwiderstand Rg 
= 106-108 

   2- schichtiger Verbundbelag 
mit leitfähigem Rücken. Abrieb-
fest, dauerelastisch und Rollstuhl 
geeignet.

1

2 3 4

   Zentrale Erdungs-
leiste mit 7 Schraub-
anschlüssen.

   Erdungsbox für 
2 x 10 mm Druck-
knopfanschluß und  
1 x 4 mm Sicherheits-
buchse.

   Spiralkabel für  
2,4 m. Handgelenk- 
bandanschluß (10 
und 3 mm) und 
Druckknopfanschluß

6 7

   Verstellbares 
Handgelenkband 
mit 3 mm Druck-
knopfanschluß.

   Erdungsbaustein 
für Schuko-Steckdo-
sen mit 2 m-Kabel 
ohne Widerstand, 4 
mm-Öse.

   Erdungsleitung 
1,5 m mit 10 mm 
Druckknopf und 4 
mm-Öse.

   Leitfähiger Beistell- oder Mate-
rialwagen mit 3 Ablagen.

   Typischer Ableitwiderstand   
Rg 103-105 Ohm.

   Ablagen passend für Euro-
Behälter der Größe 300 x 400 mm 
oder 400 x 600 mm.

   Ablagen mit Aufkantung in der 
Größe 610 x 420 mm. Verstellbar 
in den Winkeln 0°, 10°, 15°, 20° 
und 25°.

   Die Ablagen sind im Raster 
von 25 mm verstellbar und bis 
50 kg belastbar.

   Wagengröße: B 430 mm, H 
1400 mm, L 705 mm. Leitfähige 
Lenkrollen mit Ø 75 mm, davon 2 
mit Bremse.

   Leitfähige Oberfläche in RAL 
7035 lichtgrau.

   Beistellwagen mit anderen 
Abmessungen auf Anfrage.

4

6 7

32

5

1

Erdungs-Zubehör und Beistellwagen

5

ESD-Zubehör Art.-Nr.

    2  Zentrale Erdungsleiste 0 42712

    3  Spiralkabel für Handgelenkband 0 42713

  4  Erdungsbox 0 42714

  5  Handgelenkband 0 42715

  6  Erdungsbaustein für Schuko-Steckdose 0 42716

  7  Erdungsleitung  1,5 mtr. 0 42717

Zubehör, leitfähig

Bodenbelag, leitfähig

Wegweiser für leitfähiges Zubehör

Bestellwagen mit schwenkbaren Ablagen, leitfähig

    Bodenbelag, leitfähig Art.-Nr.

   Abmessung 1500 x 1200 x 2 mm 0 42710

   Abmessung 1500 x 2000 x 2 mm 0 42711

ESD-Beistellwagen, ohne Behälter Art.-Nr.

   Beistellwagen mit 3 Ablagen 0 42718

   Zusätzliche Ablage 610 x 420 mm 0 42719
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   Wirtschaftliche Lösungen bietet das bewährte Werkbank-
system von TIXIT. Geeignet für alle Anwendungsbereiche, 
bei denen Stabilität, Robustheit und Flexibilität im Vorder-
grund stehen.

   Von Einzel- über Reihenwerkbänke bis hin zu Gruppen-
arbeitsplätze erlaubt das durchdachte System beliebige 
Tischlängen, -anbauten und Eckausbildungen.

   Ein umfangreiches, praxiserprobtes Zubehör-Programm 
ermöglicht unterschiedlichste Ausbaumöglichkeiten und 
individuelle Tischaufbauten. Alternative Ausstattungskom-
ponenten wie hydraulische Höhenverstellung oder fahrbare 
Tischgestelle sind Garanten für eine optimale Arbeitsplatz-
gestaltung.

flexibel, stabil und praxiserprobt

Werkbänke
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Information und Wegweiser für Werkbänke

1 Standard Werkbänke
als Komplettangebote       ab    Seite        136

Kombi-Werkbänke 
als Komplettangebote       ab    Seite        138

Grundwerkbänke zum Ausstatten 
nach Bedarf ,  Eckmodule ab    Seite        140
 
Werkbänke mit hydraulischer 
Höhenverstellung                        Seite         142

Werkbänke fahrbar                     Seite        143

Werkbankgestelle  
Technische Angaben                   Seite        140

Schubladenblöcke,
Einzelschubladen              ab    Seite        148
 
Werkbank- und  
Arbeitstischplatten          ab    Seite        151
Zwischenablagen                       Seite        143
Fußstützen                                    Seite        144

Fußblenden                                    Seite        144

Randleisten                                   Seite        155

2

3

4

5

6

7

Kabelkanäle  
mit Energieversorgung                Seite       160
 
Energieleiste                                   Seite       160

EDV-Zubehör                       ab      Seite       162 

System-Ständer 
für Tischaufbauten                        Seite        154

Zeichnungsklemmschiene         Seite        157

Arbeitsplatzbeleuchtung
Langfeldleuchten, schwenk-
bare Seitenleuchten                     Seite        161

Schwenkarm mit Ablage          Seite        156

Ablagen bis 300  mm Tiefe,
in gerader, schwenkbarer 
oder ausziehbarer Ausführung                                                                                                                               
                                                    ab      Seite        155
Schienenbahnausleger 
für Rollapparate und Energie-
zufuhr                                                Seite       159

Organisationsrückwand
mit Rasterlochung                         Seite       158
Hakensortimente               ab       Seite       180
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9
10
11

12
13

14
15

16

17

   Werkbankgestelle: 
Massive Werkbankfüße aus Profilstahl 60 x 50 x 
2,5 mm mit höhenverstellbaren Füßen bis 35 mm 
für Niveauausgleich als Standardausführung oder 
Sonderfüße mit einer Höhenverstellung von 90 
mm, Alternativ hydraulische Höhenverstellung 
von 750 bis 1050 mm (zzgl. Werkbankplatte). 
Durchgehende massive Z- Unterzüge vermindern 
das Durchbiegen der Werkbankplatten.

   Einzelschubladen, Unterbaublöcke 
CPU-Fächer und Tischauszüge: 
In die vorgestanzten Löcher der Z-Unterzüge 
rechts, links oder mittig angeschraubt.

   Tischaufbauten: 
Die Ständer der Tischaufbauten sind in 4 Höhen 
lieferbar (850, 1100, 1300 und 1500 mm). Aus-
stattbar mit variationsreichem Zubehör.

   Oberflächen: 
Hochwertige Einbrennlackierung der Werkbank-
gestelle, Schubladengehäuse und Tischaufbau-
ten in RAL 7035 lichtgrau. Schubladenfronten 
serienmäßig in 4 RAL Farben, weitere Farben auf 
Anfrage.

Konstruktionsmerkmale Wegweiser für Systembauteile

   Sonderfüße mit einer Höhenverstellung von 
90 mm, finden Sie auf Seite 144. 
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Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 21440 0 21450 0 21460 0 21470

Anbautisch 0 26440 0 26450 0 26460 0 26470

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 21480 0 21490 0 21500 0 21510

Anbautisch 0 26480 0 26490 0 26500 0 26510

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 21520 0 21530 0 21540 0 21550

Anbautisch 0 26520 0 26530 0 26540 0 26550

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 20510 0 20520 0 20530 0 20540

Anbautisch 0 25510 0 25520 0 25530 0 25540

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 2164 X 0 2165 X 0 2166 X 0 2167 X

Anbautisch 0 2664 X 0 2665 X 0 2666 X 0 2667 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 2168 X 0 2169 X 0 2170 X 0 2171 X

Anbautisch 0 2668 X 0 2669 X 0 2670 X 0 2671 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 2172 X 0 2173 X 0 2174 X 0 2175 X

Anbautisch 0 2672 X 0 2673 X 0 2674 X 0 2675 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 2101 X 0 2102 X 0 2103 X 0 2104 X

Anbautisch 0 2601 X 0 2602 X 0 2603 X 0 2604 X

Werkbänke

   Plattentiefe: 750 mm 
   Tischhöhe:     Standard 810 mm zzgl. Tischplatte,

       für sitzende Tätigkeit 725 mm zzgl. Tischplatte 
       (Bei Bestellung bitte angeben.)

   Tragkraft:      1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Oberfläche:  Untergestell in RAL 7035 lichgrau, andere Farben 

       auf Anfrage.

Technische Angaben:

   Werkbank-Grundmodell 
mit Einzelschublade in der Höhe 120 mm.

   Werkbank-Grundmodell 
mit ganzer Zwischenablage.

Technische Angaben für Schubladen und Unterbaublöcke siehe Seite 148

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6

   Weitere technische Angaben auf Seite   140. 
   Beschreibung der Plattenarten ab Seite 151.

Komplettangebote für Standard-Werkbänke
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   Unterbaublock:  B 605 mm, T 605 mm, H 450 mm
   Schubladen:        mit Vollauszug + Selbsteinzug
   Belastung:            80 kg

   Werkbank-Grundmodell 
mit rechts 1 Schubladenblock mit 2 Schub-
laden in den Höhen 120 und 240 mm 

Technische Angaben:

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 2131 X 0 2132 X 0 2133 X 0 2134 X

Anbautisch 0 2631 X 0 2632 X 0 2633 X 0 2634 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 2136 X 0 2137 X 0 2138 X 0 2139 X

Anbautisch 0 2636 X 0 2637 X 0 2638 X 0 2639 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 2141 X 0 2142 X 0 2143 X 0 2144 X

Anbautisch 0 2641 X 0 2642 X 0 2643 X 0 2644 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 2105 X 0 2106 X 0 2107 X 0 2108 X

Anbautisch 0 2605 X 0 2606 X 0 2607 X 0 2608 X

   Werkbank-Grundmodell 
mit ganzer Zwischenablage. Rechts 1 
Schubladenblock mit 3 Schubladen in den 
Höhen 80, 120 und 160 mm 

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 2115 X 0 2057 X 0 2058 X 0 2059 X

Anbautisch 0 2615 X 0 2557 X 0 2558 X 0 2559 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 2116X 0 2060 X 0 2061 X 0 2062 X

Anbautisch 0 2616 X 0 2560 X 0 2561 X 0 2562 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 2117 X 0 2063 X 0 2064 X 0 2065 X

Anbautisch 0 2617 X 0 2563 X 0 2564 X 0 2565 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 2109 X 0 2110 X 0 2111 X 0 2112 X

Anbautisch 0 2609 X 0 2610 X 0 2611 X 0 2612 X

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6

Komplettangebote für Standard-Werkbänke
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Komplettangebote für Kombi-Werkbänke

Werkbänke

   Unterbaublock:  B 605 mm, T 605 mm, H 810 mm
   Schubladen:        mit Vollauszug + Selbsteinzug
   Belastung:            80 kg

Technische Angaben:

   Kombi-Werkbank-Grundmodell 
Rechts 1 Schubladenblock mit 5 Schubladen 
in den Höhen 2 x 80, 2 x 160 und 1 x 240 mm 

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 3103 X 0 3104 X 0 3105 X

Anbautisch 0 3603 X 0 3604 X 0 3605 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 3106 X 0 3107 X 0 3108 X

Anbautisch 0 3606 X 0 3607 X 0 3608 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 3109 X 0 3110 X 0 3111 X

Anbautisch 0 3609 X 0 3610 X 0 3611 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 3169 X 0 3170 X 0 3171 X

Anbautisch 0 3669 X 0 3670 X 0 3671 X

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 3121 X 0 3122 X 0 3123 X

Anbautisch 0 3621 X 0 3622 X 0 3623 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 3124 X 0 3125 X 0 3126 X

Anbautisch 0 3624 X 0 3625 X 0 3626 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 3127 X 0 3128 X 0 3129 X

Anbautisch 0 3627 X 0 3628 X 0 3629 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 3181 X 0 3182 X 0 3183 X

Anbautisch 0 3681 X 0 3682 X 0 3683 X

   Kombi-Werkbank-Grundmodell 
mit ganzer Zwischenablage und Randleisten 
oben und unten. Rechts 1 Schubladenblock 
mit 5 Schubladen in den Höhen 1 x 80, 2 x 
120, 1 x 160 und 1 x 240 mm 

Technische Angaben für Schubladen und Unterbaublöcke siehe Seite 148

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Kombi-Werkbank-Grundmodell
Zwischenablage und Randleiste oben. Links 1 Schub-
ladenblock mit 3 Schubladen in den Höhen 80, 120 
und 160 mm sowie 1 Schranktüre, 360 mm hoch. 
Rechts 1 Unterbaublock mit 1 Schublade, 120 mm 
hoch, und 1 Schranktüre, 600 mm hoch 1 Fachboden 

   Anbau-Werkbank mit rechtsseitiger Ausstattung. 

   Kombi-Werkbank-Grundmodell
Links und rechts je 1 Schubladenblock mit 3 
Schubladen in den Höhen 80, 120 und 160 
mm sowie 1 Schranktüre, 360 mm hoch.

   Anbau-Werkbank mit gleicher Ausstattung.

Komplettangebote für Kombi-Werkbänke

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 3139 X 0 3140 X 0 3141 X

Anbautisch 0 3639 X 0 3640 X 0 3641 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 3142 X 0 3143 X 0 3144 X

Anbautisch 0 3642 X 0 3643 X 0 3644 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 3145 X 0 3146 X 0 3147 X

Anbautisch 0 3645 X 0 3646 X 0 3647 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 3184 X 0 3185 X 0 3186 X

Anbautisch 0 3684 X 0 3685 X 0 3686 X

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 3157 X 0 3158 X 0 3159 X

Anbautisch 0 3657 X 0 3658 X 0 3659 X

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 3160 X 0 3161 X 0 3162 X

Anbautisch 0 3660 X 0 3661 X 0 3662 X

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 3163 X 0 3164 X 0 3165 X

Anbautisch 0 3663 X 0 3664 X 0 3665 X

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 3187 X 0 3188 X 0 3189 X

Anbautisch 0 3687 X 0 3688 X 0 3689 X
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   Ergänzen Sie Ihre Grundwerkbank individuell mit Unterbauschub-
laden, Schubladenblöcken, Zwischenablagen und Tischaufbauten: 

   Werkbank-Zubehör ab Seite 148
   Werkbank-Aufbauten ab Seite 154
   Werkbänke mit Komplett-Ausstattung ab Seite 136
   Weitere Plattenausführungen auf Seite 151

Grund- und Anbauwerkbänke

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 20240 0 20250 0 20260 0 20270

Anbautisch 0 25240 0 25250 0 25260 0 25270

D 
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 20490 0 20120 0 20130 0 20140

Anbautisch 0 25490 0 25120 0 25130 0 25140

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 20450 0 20030 0 20040 0 20050

Anbautisch 0 25450 0 25030 0 25040 0 25050

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 20460 0 20060 0 20070 0 20080

Anbautisch 0 25460 0 25060 0 25070 0 25080

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 20470 0 20090 0 20100 0 20110

Anbautisch 0 25470 0 25090 0 25100 0 25110

B 1
Bucheblockplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 20280 0 20290 0 20300 0 20310

Anbautisch 0 25280 0 25290 0 25300 0 25310

B 2
Bucheblockplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 20320 0 20330 0 20340 0 20350

Anbautisch 0 25320 0 25330 0 25340 0 25350

B 3
Bucheblockplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 20440 0 20000 0 20010 0 20020

Anbautisch 0 25440 0 25000 0 25010 0 25020

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 20360 0 20370 0 20380 0 20390

Anbautisch 0 25360 0 25370 0 25380 0 25390

Werkbank-Grundmodelle zur Ausstattung nach Wahl

   Einzelwerkbank
   Anbauwerkbank

Werkbänke

   Plattentiefe:            750 mm 
   Gestelltiefe:             640 mm
   Tischhöhe:                Standard 810 mm zzgl. Tischplatte, für sitzende      

                                             Tätigkeit 725 mm zzgl. Tischplatte (Bei Bestellung angeben.)
   Niveauausgleich:  35 mm
   Tragkraft:                 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Oberfläche:             Untergestell in RAL 7035 lichgrau, andere Farben auf Anfrage.

Technische Angaben:
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Werkbank-Eckmodule

   Eckanbau

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 20240 0 20250 0 20260 0 20270

Eckanbau-Werkbank 0 29240 0 29250 0 29260 0 29270

D 
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 20490 0 20120 0 20130 0 20140

Eckanbau-Werkbank 0 29490 0 29120 0 29130 0 29140

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 20450 0 20030 0 20040 0 20050

Eckanbau-Werkbank 0 29450 0 29030 0 29040 0 29050

C 2
Buchemehrschichtplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 20460 0 20060 0 20070 0 20080

Eckanbau-Werkbank 0 29460 0 29060 0 29070 0 29080

C 3
Buchemehrschichtplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 20470 0 20090 0 20100 0 20110

Eckanbau-Werkbank 0 29470 0 29090 0 29100 0 29110

B 1
Bucheblockplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 20280 0 20290 0 20300 0 20310

Eckanbau-Werkbank 0 29280 0 29290 0 29300 0 29310

B 2
Bucheblockplatte 

40 mm stark

Grundtisch 0 20320 0 20330 0 20340 0 20350

Eckanbau-Werkbank 0 29320 0 29330 0 29340 0 29350

B 3
Bucheblockplatte 

50 mm stark

Grundtisch 0 20440 0 20000 0 20010 0 20020

Eckanbau-Werkbank 0 29440 0 29000 0 29010 0 29020

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 20360 0 20370 0 20380 0 20390

Eckanbau-Werkbank 0 29360 0 29370 0 29380 0 29390

   Ergänzen Sie Ihre Grundwerkbank individuell mit Unterbauschubla- 
      den, Schubladenblöcken, Zwischenablagen und Tischaufbauten: 

   Werkbank-Zubehör ab Seite 148
   Werkbank-Aufbauten ab Seite 154
   Werkbänke mit Komplett-Ausstattung ab Seite 136
   Weitere Plattenausführungen auf Seite 151

   Preiswerte Winkellösung durch Eckanbauwerkbank
   Alle Tischlängen sind untereinander kombinierbar
   Eckanbauwerkbank geliefert mit Verbindungsteil
   Tragkraft der Eckverbindung: 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Werkbank-Eckmodule
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Werkbänke, hydraulisch höhenverstellbar

Höhenverstellung mit Handkurbel:
   Höhenverstellung:   750 bis 1050 mm + Arbeitsplatte 
   Robuste Hydraulik: mit 4 Hubzylindern
   Hublast: 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Einfach wirkende Hydraulik-Rückstellkraft mindesten 5 kg.

   Die hydraulische Höhenverstellung passt den Arbeitsplatz 
ergonomisch an den Menschen an und vermindert dadurch 
Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates.

   Gleichmäßige Höheneinstellung von 750 bis 1050 mm 
(zzgl. Arbeitsplatte) über robuste Hydraulikzylinder an jedem 
Tischbein. Hublast bis 350 kg. 

   Bedienung wahlweise über eine leichtgängige, abklapp-
bare Handkurbel oder mittels eines fast geräuschlosen 
Elektromotors.

   Zentrale Pumpe mit Handkurbelbedienung ist klappbar und    
      kann unter die Tischplatte gedreht werden.

   Höhenverstellung pro Handkurbelumdrehung 5 mm.
   Nicht anwendbar an Werkbänken mit hohem Unterbaublock 

      (810 mm).

Werkbänke höhenverstellbar mit Handkurbel

Höhenverstellung mit Motor:
   Höhenverstellung:   750 bis 1035 mm + Arbeitsplatte 
   Robuste Hydraulik: mit 4 Hubzylindern
   Hublast: 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Einfach wirkende Hydraulik-Rückstellkraft mindesten 5 kg.
   Mit 4 Memorypositionen und digitaler Höhenanzeige.
   Fast geräuschlose Höheneinstellung über einen kräftigen 24- 

V-Motor. Die Fernbedienung ist unter der Tischkante montiert, das 
Bedienteil wird als Schubfach unter die Tischplatte geschoben.

   Verstellweg 15 mm pro Sekunde.

Motorische Höhenverstellung

Werkbänke

Technische Angaben: Technische Angaben:

Höhenverstellung 
mit Handkurbel Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Werkbank 0 40742

Höhenverstellung 
mit Motor Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Werkbank 0 40743
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Werkbänke fahrbar

   Fahrbare Werkbänke können mit Zwischenablagen, Schub-
laden, Schubladenblöcken und Seitenblenden ausgestattet 
werden.

   Tragkraft:       300 kg. 
   Gestellhöhe:  810 mm + Tischplatte.
   Ausstattung: Längsaussteifung, 4 Lenkrollen mit 

                             Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller.

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

    Plattenart Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A  Melamiharzbeschichtet
26 mm stark 0 21710 0 21720 0 21730 0 21740

C 1 Buchemehrschichtplatte 
30 mm stark 0 21760 0 21770 0 21780 0 21790

C 2 Buchemehrschichtplatte 
40 mm stark 0 21810 0 21820 0 21830 0 21840

B 1  Bucheblockplatte
30 mm stark 0 21860 0 21870 0 21880 0 21890

B 2  Bucheblockplatte
40 mm stark 0 21910 0 21920 0 21930 0 21940

D   Respalbeschichtet
26 mm stark 0 20760 020770 0 20780 0 20790

D1   Respalbeschichtet
40 mm stark 0 20700 0 20710 0 20720 0 20730

Werkbänke fahrbar, Zwischenablagen

Zwischenablagen für Werkbänke

   Melaminharzbeschichtete MDF-Platte, 25 mm stark,  
      mit allseitiger Kunststoffkante, 3 mm stark. 

   Tiefe der Zwischenablage für sitzende Tätigkeit 350 mm,   
      für stehende Arbeiten 500 mm. 

   Zwischenablagen ab 1750 mm Länge mit zusätzlichem Unterzug.

Technische Angaben:

Tiefe 350 mm 500 mm

Länge Art.-Nr. Art.-Nr.

1250 mm 0 41012 0 41022

1500 mm 0 41013 0 41023

1750 mm 0 41014 0 41024

2000 mm 0 41015 0 41025
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Zubehör und  Ausstattungsmöglichkeiten für Werkbänke

   Praxiserprobte Ausstattungsmöglichkeiten machen 
dieses Werkbanksystem noch flexibler. Organisieren Sie 
ganz individuell Ihren Arbeitsplatz nach Maß und Plan.

   Zwischenablagen sorgen für mehr Stauraum unter der 
Arbeitsfläche.

   Untertischauszüge im Werkbankgestell schaffen zu-
sätzliche Ablagemöglichkeiten.

   Seitliche Fußblenden werten die Werkbänke optisch 
auf und vermindern den Einblick bei sitzender Tätigkeit. 

   Verstellbare Fußstützen unterstützen ein ermüdungs-
freies Arbeiten bei sitzender Tätigkeit.

   Durch verstellbare Werkbankfüße kann die Nutzhöhe 
dem Bedarf angepasst werden.

   Verschiebbare Fußstütze aus Buche-Multiplexplatte, 30 mm stark.
   Für ermüdungsfreies Arbeiten bei sitzender Tätigkeit.

   Dekorative Seitenblenden in 4 Farben wählbar. 
   Anbringung links und rechts möglich.
   Praktische Eurolochrasterung, in genormtem 38 mm-Raster zur Einhängung 

von Flaschenhaltern (S. 157) und Hakensortimenten (ab S. 180).

Seitenblende für Werkbankfuß

Fußstütze

Stellfuß, höhenverstellbar

   Höhenverstellbar bis 90 mm
   Arbeitshöhe verstellbar von 810 bis 900 mm zzgl. Tischplatte

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

   Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

   Fußstütze 0 41132 0 41133 0 41134 0 41135

Werkbänke

 Seitenblende Art.-Nr.

 pro Werkbankfuß 0 4126 X 

   Stellfuß Art.-Nr.

   Preis pro Stück 0 42207 

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6



145

   Passend für jeden Standard-Rechner
   Kann rechts, links, außen oder innen an den Werkbankfüßen 

montiert werden.
   Tiefe 600 mm, Breite 215 mm.
   Oberfläche RAL 7035, lichtgrau.

   Schubladenauszüge in Werkbänken schaffen zusätzliche Ablagemöglichkeiten.
   Auszuglänge  600 mm.
   Ablagen mit Vollauszug und Selbsteinzug. Belastung 50 kg.
   Bestehend aus melaminharzbeschichteter MDF-Platte, 25 mm stark, mit 

 vorderseitiger Griffleiste und hinterer Anschlagkante. 

   Ab Werkbanklängen von 1750 mm wird der 
Schubladenauszug zusätzlich durch einen  
Unterzug verstärkt.

   Bei Bedarf können auch mehrere Auszüge  
eingebaut werden.

   Werkbänke mit Schubladenauszug müssen  
mit einer Längsaussteifung ausgestattet   
werden.

   Oberfläche RAL 7035, lichtgrau.
   Hinweis:  Beim Bestellen bitte lichte Einbau-

höhe der Schubladenauszüge angeben. 

Zubehör und  Ausstattungsmöglichkeiten

Untertischauszüge für Werkbänke

Einbauhöhe

Längsaussteifung

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

   Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Untertisch-
Auszug 0 40232 0 40233 0 40234 0 40235

Längsaus-
steifung 0 42202 0 42203 0 42204 0 42205

CPU-Halter

Schraubstockschrank
   Schraubstockschrank mit Schraubstock, Klapplift und Höhen-

verstellung wird einfach unter die Werkbank gekappt und mit 
Schranktüre verschlossen.

   Der Schraubstockschrank kann in jede Werkbank  integriert 
werden.

   Schrankgröße: Breite 320 mm, Höhe 810 mm, schließbare Flügeltüre 
   Schraubstock: Backenbreite 120 mm, Spannweite 150 mm, Höhenver-

stellung 175 mm. Klapplift mit Gasdruckfeder.

Weiteres CPU-Fach auf Seite 163 Schraubstöcke auf Seite 165

    CPU-Halter Art.-Nr.

   Preis pro Stück 0 41067 

Schrank + Schraubstock Art.-Nr.

   0 4065 X 
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   Gruppenwerkbänke für die Teamarbeit in 
Schulen oder Ausbildungswerkstätten erfor-
dern oft eine individuelle Arbeitsplatzgestal-
tung. Durch die vielfältigen Modulkomponen-
ten unseres Werkbankprogrammes lassen sich 
hier leicht Lösungen finden. 

   Zahlreiche Kombinationen mit Unterbaublö-
cken, Energieversorgungskanälen und unter-
schiedlichen Plattenstärken gewährleisten, daß 
individuelle Arbeitsplatzlösungen geschaffen 
werden können.

Gruppenwerkbänke in Sechseckform

   Kantenlänge:          1250 mm
   Plattentiefe:             750 mm
   Arbeitsplatzhöhe: 850 bzw. 860 mm 

(je Plattenstärke)
   Tragkraft:                  max. 1500 kg 

(bei gleichmäßig verteilter Last)

   Unterbauten wahlweise:  

Mit massiven Werkbankfüßen 810 mm hoch, 
höhenverstellbar um 50 mm. Mit Einzel-
schubladen 120 mm Fronthöhe, verschieß-
bar mit Vollauszug .

   Mit 6 robusten Unterbauschränken, 810 
mm hoch. Ausstattung nach Wahl. Verbin-
dungsblenden zwischen den einzelnen 
Blöcken.

   Weitere U-Schränke und Ausstattungen 
finden Sie auf Seite 149.

Gruppenwerkbank

Ausstattung:  6-teilige Buche-Multiplexplatte zzgl. 25 mm starke Abdeckplatte, Kanten-
länge 1250 mm, mit justierbaren Fußplatten und 6-eckigem Kabelkanal ohne Bestückung.

1250 mm

2500 mm

21
65

 m
m

Gruppenwerkbänke zur freien Ausstattung nach Wahl

Gruppenwerkbank 1

Gruppenwerkbank 2

Gruppenwerkbänke

Technische Angaben:

Austattung nach Wahl:
   6-eckige Arbeitsplatte: 

Buche-Multiplex 40 oder 50 mm stark, allsei-
tig geschliffen und geölt, mit 25 mm starker 
Abdeckplatte, Kantenlänge 477 mm. 

   6-eckiger Energieaufsatz: 
Kantenlänge 665 mm mit wahlweiser Bestü-
ckung und Armaturen.   
Hinweis: Elektroversorgung ohne Zuleitung 
und Anschlüsse. Luftanschlüsse sind kom-
plett verlegt. 
Bestückung und Amaturen auf Seite 160. 

Gruppenwerkbank

Ausstattung:  6-teilige Buche-Multiplexplatte zzgl. 25 mm starke Abdeckplatte, 
Kantenlänge 1250 mm und justierbaren Fußplatten.

11

22

  Ausführung mit Platte Art.-Nr.

  Buchemehrschichtplatte 40 mm stark 0 32080 

  Buchemehrschichtplatte 50 mm stark 0 32090

  Ausführung mit Platte Art.-Nr.

  Buchemehrschichtplatte 40 mm stark 0 32100 

  Buchemehrschichtplatte 50 mm stark 0 32100

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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Gruppenwerkbänke in Sechseckform

Gruppenwerkbank 3
Gruppenwerkbank

Ausstattung:  6-teilige Buche-Multiplexplatte zzgl. 25 mm starke Abdeckplatte, Kan-
tenlänge 1250 mm, mit justierbaren Fußplatten, 6 Einzelschubladen mit Vollauszug, 
Fronthöhe 120 mm schließbar, 6-eckiger Kabelkanal ohne Bestückung.

Gruppenwerkbank 4

44 Gruppenwerkbank

Ausstattung: 6-teilige Buche-Multiplexplatte zzgl. 25 mm starke Abdeckplatte Kan-
tenlänge 1250 mm, 6 Unterbauschränke mit je 3 Schubladen mit Vollauszug in den 
Höhen 80, 120 und 160 mm und 1 Schranktüre 360 mm hoch, 6 Blenden zwischen den 
Unterbauschränken.

55 Gruppenwerkbank

Ausstattung: 6-teilige Buche-Multiplexplatte zzgl. 25 mm starke Abdeckplatte, Kanten-
länge 1250 mm, 6 Unterbauschränke mit je 3 Schubladen mit Vollauszug in den Höhen 
80, 120 und 160 mm und 1 Schranktüre 360 mm hoch, 6 Blenden zwischen den Unter-
bauschränken, 6-eckiger Kabelkanal ohne Bestückung.

66 Gruppenwerkbank   

Ausstattung: 6-teilige Buche-Multiplexplatte zzgl. 25 mm starke Abdeckplatte, Kanten-
länge 1250 mm, 6 Unterbauschränke mit je 5 Schubladen mit Vollauszug in den Höhen 
80, 120,  (2x) 160 mm und 240 mm. 6 Blenden zwischen den Unterbauschränken, 6-ecki-
ger Kabelkanal ohne Bestückung.

Gruppenwerkbank 5

Gruppenwerkbank 6

Organisationsaufsatz, Kabelkanal

  Ausführung mit Platte Art.-Nr.

  Buchemehrschichtplatte 40 mm stark 0 3212 X

  Buchemehrschichtplatte 50 mm stark 0 3213 X

  Ausführung mit Platte Art.-Nr.

  Buchemehrschichtplatte 40 mm stark 0 3201 X

  Buchemehrschichtplatte 50 mm stark 0 3202 X

  Ausführung mit Platte Art.-Nr.

  Buchemehrschichtplatte 40 mm stark 0 3203 X

  Buchemehrschichtplatte 50 mm stark 0 3204 X

  Ausführung mit Platte Art.-Nr.

  Buchemehrschichtplatte 40 mm stark 0 3205 X

  Buchemehrschichtplatte 50 mm stark 0 3206 X

  Organisationsaufsatz, Kabelkanal Art.-Nr.

  Sechseckiger Energieversorungskanal ohne Bestückung. PVC
  hart, weiß, 130 x 68 x Kantenlänge 570 mm, Bestückung ab S. 160 0 32002

  Sechseckiger Organisationsaufsatz mit genormter Vierecklo  
  chung, 10 mm Lochraster 38 mm. Höhe 400 mm, Seitenlänge 
  477 mm. Passendes Hakensortiment ab S. 180 0 3207 X

33
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Für Arbeits-, Ergotische, Werkbänke und Packtische

Schubladen und Unterbaublöcke

   Schubladen und Unterbaublöcke 
sorgen für zugriffsschnelle Unterbrin-
gung von Kleinteilen, Werkzeugen und 
Hilfsmitteln am Arbeitsplatz. Vielfältige 
Schubladen-Unterteilungsmöglich-
keiten sichern optimale Ordnung und 
Übersicht.

   Blockgröße: 605 x 605 mm

   Blockhöhe: 450 mm

   Schubladengröße: 500 x 500 mm

   Fronthöhen der Schubladen s. Bemaßung

120

360

120

240

  80
  80
  80

120   80

  60

  80
  80
  60

360

120

120

120

160

120

  80

160
  80
  60
  60

   Schubladen mit Vollauszug + Soft-Clo-
sing, Belastung 80 kg. 

   Geliefert mit Griffleiste, Beschriftungs-
feld und Zentralverschluss mit Schließzylin-
der und 2 Schlüsseln.  

   Die Einzelschubladen und Unterbaublö-
cke werden in die vorgestanzten Löcher 
in den Unterzügen der Tische rechts, links 
oder mittig angeschraubt.

Technische Angaben:

Schubladen und Unterbaublöcke

   Einzelschublade: 140 mm hoch, 
Fronthöhe 120 mm mit Schließzylinder

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 3 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 4 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: Tür 360 mm hoch mit Schließzylinder

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 2 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 3 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 5 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 4 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 450 mm hoch, 
Ausstattung: 1 Schubladen und Zentralverschluss

Schubladeneinteilungen auf Seite 150

Art.-Nr.

0 4000 X

Art.-Nr.

0 4001 X

Art.-Nr.

0 4002 X

Art.-Nr.

0 4003 X

Art.-Nr.

0 4004 X

Art.-Nr.

0 4005 X

Art.-Nr.

0 4006 X

Art.-Nr.

0 4007 X

Art.-Nr.

0 4008 X

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Blockgröße: 605 x 605 mm

   Blockhöhe: 810 mm

   Schubladengröße: 500 x 500 mm

   Fronthöhen s. Bemaßung

   Die hohen Unterbaublöcke werden mit 

Gewindemuffen direkt mit der Arbeitsplatte 

verschraubt. 

   Weiter Informationen und Farbangaben 

auf Seite 148

  80
  80

160

160

240
360

160

120

  80

Unterbaublöcke für Werkbänke und Packtische

240

160

120
  80
  60
  60

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 6 Schubladen und Zentralverschluss

  80

120

160

360

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 3 Schubladen, Schranktüre, Verschluss

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 4 Schubladen, 1 x für DIN A4 Hängemap-
pen und Zentralverschluss.

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 5 Schubladen und Zentralverschluss

720

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 1 Schranktüre mit Schließzylinder,
1 Fachboden, verstellbar

Art.-Nr.

0 4050 X

  80

120

120

160

240

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 5 Schubladen und Zentralverschluss

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schranktüre 
1 Fachboden, verstellbar,  Zentralverschluss

120

600

  80
  80
120

120

160

160

   Unterbaublock: 810 mm hoch, 
Ausstattung: 6 Schubladen und Zentralverschluss

Technische Angaben:

   Schraubstockschrank für klappbaren 
Schraubstock 810 mm hoch, 320 mm breit

Art.-Nr.

0 4045 X

Art.-Nr.

0 4042 X

Art.-Nr.

0 4048 X

Art.-Nr.

0 4040 X

Art.-Nr.

0 4043 X

Art.-Nr.

0 4041 X

Art.-Nr.

0 4044 X

Art.-Nr.

0 4064 X
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Blechmuldensatz für Fronthöhen 80 - 240 mm
   1 Satz bestehend aus: 

 3 Mulden, Breite 166 mm 
 9 Steckbleche, Breite 161 mm

Beschriftungsträger  
zum Stecken

   Für KS-Muldensätze 
   Breite 30 mm

für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Packtische

Anti-Rutschmatte
   Aus Riffelgummi 

500 x 500 mm

KS-Muldensatz für Fronthöhen 60 - 80 mm
   1 Satz bestehend aus: 

6 Mulden 4-teilig, Breite 36 mm 
6 Mulden 2-teilig, Breite 48 mm
24 Steckwänden, Breite 36 mm
12 Steckwänden, Breite 48 mm  
1 Blechmulde quer, 50 x 500 mm

Blechmuldensatz für Fronthöhen 80 - 240 mm
   1 Satz bestehend aus: 

 4 Mulden, Breite 125 mm 
12 Steckbleche, Breite 120 mm

KS-Muldensatz für Fronthöhen 60 - 80 mm
   1 Satz bestehend aus: 

6 Mulden 2-teilig, Breite 48 mm 
6 Mulden 2-teilig, Breite 73 mm
je 12 Steckwänden, Breite 48 und 73 mm
1 Blechmulde quer, 50 x 500 mm

KS-Einsatzkästen
Lieferung 1 VE = 10 Stück, Preis pro Stück

KS-Einsatzkästen für Fronthöhen 60  - 120 mm
   Satz bestehend aus: 

 12 Kästen 200 x 100 mm 
 1 Kasten 100 x 100 mm

KS-Muldensatz für Fronthöhen 60 - 80 mm
   1 Satz bestehend aus: 

6 Mulden 3-teilig, Breite 48 mm 
6 Mulden 2-teilig, Breite 48 mm
30 Steckwänden, Breite 48 mm
1 Blechmulde quer, 50 x 500 mm

Schubladeneinteilungen

Trennwände für KS-Einsatzkästen.
Lieferung 1 VE = 10 Stück, Preis pro Stück

Art.-Nr.

0 40761

Art.-Nr.

0 40760

Art.-Nr.

0 40762

Fronthöhe Art.-Nr.

     60 mm 0 40770

     80 mm 0 40771

   120 mm 0 40772

Fronthöhe Art.-Nr.

     80 mm 0 40780

   120 mm 0 40781

   160 mm 0 40782

   240 mm 0 40783

Fronthöhe Art.-Nr.

     80 mm 0 40790

   120 mm 0 40791

   160 mm 0 40792

   240 mm 0 40793

Maße Art.-Nr.

100 x 100 mm, H: 30 mm 6 13047

100 x 100 mm, H: 55 mm 6 13041

100 x 100 mm, H: 80 mm 6 13042

200 x 100 mm, H: 30 mm 6 13048

200 x 100 mm, H: 55 mm 6 13043

200 x 100 mm, H: 80 mm 6 13044

Kastenhöhe Art.-Nr.

     30 mm 9 39039

     55 mm 9 39040

     80 mm 9 39041

Anti-Rutschmatte Art.-Nr.

   Preis pro Stück 0 40763 

Beschriftungsträger  
zum Stecken

   Für KS-Muldensätze 
   Breite 50 mm

Beschriftungsträger Art.-Nr.

1 VE = 10 Stück, Stückpreis 9 39056 

Beschriftungsträger Art.-Nr.

1 VE = 10 Stück, Stückpreis 9 39055 
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   Platte D  1     
Hellgraue, resopal-beschichtete Spanplatte mit 3 mm starker ABS Kunststoffkante lichtgrau. 

Für besondere Reinheitsanforderungen, schlagfest mit harter Oberfläche. Wärmebeständig bis 

180° C, beständig gegen Säuren und Alkalien.

   Plattenstärke: 40 mm

für Arbeits- und Ergotische, Werkbänke und Packtische

   Platte A       
Hellgraue, melaminharz-beschichtete MDF-Platte mit 3 mm starker Kunststoffkante. Abriebfest und äußerst 

unempfindlich, beständig gegen Alkohol, Aceton, Benzin und organische Lösungsmittel.

   Plattenstärke: 26 mm

   Platte D       
Hellgraue, resopal-beschichtete Spanplatte mit 3 mm starker Kunststoffkante. Für besondere 

Reinheitsanforderungen, schlagfest mit harter Oberfläche. Wärmebeständig bis 180° C, beständig 

gegen Säuren und Alkalien.

   Plattenstärke: 26 mm

Platte D 1 Resopal-beschichtet

Platte D  Resopal-beschichtet

Platte A Melaminharz-beschichtet

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

750 mm 0 42000 0 42001 0 42002 0 42003 0 42004

900 mm 0 42005 0 42006 0 42007 0 42008 0 42009

Arbeitsplatten

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

750 mm 0 42050 0 42051 0 42052 0 42053 0 42054

900 mm 0 42055 0 42056 0 42057 0 42058 0 42059

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

750 mm 0 42750 0 42751 0 42752 0 42753 0 42754

900 mm 0 42755 0 42756 0 42757 0 42758 0 42759



152

   Platte C    
Multiplex-Platte aus mehrschichtigem Buchenholz, wasser- und tropfenfest verleimt. Hoch belast-

bar und widerstandsfähig. Platte und Kanten geschliffen und geölt.

   Plattenstärke: C 1 = 30 mm, C 2 = 40 mm und C 3 = 50 mm

Platte C Buche-Mulitplex

Platte B  Buche-Massivplatte
   Platte B  

Buche-Massivplatte, riegelverleimt, robust und äußerst widerstandsfähig. Platte und Kanten geschliffen 

und geölt. Mehrfach nachschleifbar.

   Plattenstärke: B 1 = 30 mm,  B 2 = 40 mm   und B 3 = 50 mm  

für Arbeits- und Ergotische, Werkbänke und Packtische

Arbeitsplatten

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 1, 30 mm   
750 mm 0 42020 0 42021 0 42022 0 42023 0 42024

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 2, 40 mm   
750 mm 0 42030 0 42031 0 42032 0 42033 0 42034

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

C 3, 50 mm   
750 mm 0 42040 0 42041 0 42042 0 42043 0 42044

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

B 1, 30 mm   
750 mm 0 42460 0 42461 0 42462 0 42463 0 42464

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

B 2, 40 mm   
750 mm 0 42470 0 42471 0 42472 0 42473 0 42474

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

B 3, 50 mm   
750 mm 0 42480 0 42481 0 42482 0 42483 0 42484
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   Kantenschutz aus verzinktem Stahlblech
   für Platte B - C
   Plattenstärke 40 mm und 50 mm

   Andere Plattenarten auf Anfrage.

   Platte F  
Zinkblechbelag, 1,5 mm stark, auf Buche-Multiplexplatte. Längsseiten 2-fach gekantet und verschraubt, 
Stirnseite mit Kunststoffkante. 

   Plattenstärke: 40 mm

   Kantenschutzwinkel für Platte D 1 auf Anfrage.

   Platte E     
Zinkblechbelag, 1 mm stark, auf melaminharz-beschichteter Spanplatte. Längsseiten 2-fach gekantet und 
verschraubt, Stirnseiten mit Kunststoffkante.         

   Plattenstärke: 27 mm

Arbeitsplatten für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Packtische

Platte E mit Zinkblechbelag

Platte F mit Zinkblechbelag

Kantenschutz für Platte B und C

   Schnittschutzplatte  
Strukturierte, kratzfeste Tischmatte aus transparentem Makrolon, schlagfest, bruchsicher, mit rutschhemmen-
der Haftschicht, anwendbar auf allen Tischplatten.

   Plattenstärke: 1,86 mm

Schnittschutzplatte

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

750 mm 0 42070 0 42071 0 42072 0 42073 0 42074

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

750 mm 0 42060 0 42061 0 42062 0 42063 0 42064

900 mm 0 42065 0 42066 0 42067 0 42068 0 42069

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

750 mm 0 42760 0 42761 0 42762 0 42763 0 42764

900 mm 0 42765 0 42766 0 42767 0 42768 0 42769

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Mehrpreis pro Kantenschutz 0 42181 0 42182 0 42183 0 42184
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   Die TIXIT-Tischaufbauten rüsten systematisch im Baukastensys-
tem Arbeitstische und Werkbänke nach individuellem Bedarf aus. 

   Massive Systemständer mit Tischfuß- oder Tischplattenbefesti-
gung erlauben durch die Rasterlochung von 25 mm das rationelle 
Einrichten der Tischaufbauten. Je nach Bedarf stehen Langfeld-
leuchten, Schienenbahnausleger, Ablagen, Monitorträger, Orga-
nisationsrückwände, Energieversorgungsleisten und Kabelkanäle 
zur Auswahl. 

   Schwenk- oder verstellbare Behälterschienen, ausziehbare und 
schwenkbare Ablagen usw. sichern einen ermüdungsfreien und 
schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Einzelteile bei Montagear-
beiten. 

   Die TIXIT-Tischaufbausysteme Nr. 2 + 3 sind herstellerunabhängig 
und können auf Arbeitstische und Werkbänke aller Fabrikate nach-
gerüstet werden.

1. Ständerausführung mit Tischfußbefes-
tigung für hohe Belastungen. Passend für 
Arbeitstische, Reihentische, Werkbänke und 
Packtische.

3.  Doppelständer für Blockarbeitsplätze 
und zur Nachrüstung für bestehende Dop-
pelarbeitsplätze.(Fußplatte 200 mm breit).

für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Reihentische

Ständersysteme für Tischaufbauten

505 mm
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2. Ständerausführung mit Tischplatten-
halterung. Passend für ERGO- Tische und 
Kombi-Arbeitsplätze. Zum einfachen Nach-
rüsten für bestehende Tischplatten bitte 
genaue Tischplattenstärke angeben.
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Ständerhöhe Pos. 1 Art.-Nr.

  850 mm 0 42116

1100 mm 0 42117

1300 mm 0 42110

1500 mm 0 42118

Ständerhöhe Pos. 3 Art.-Nr.

  850 mm 0 42107

1100 mm 0 42108

1300 mm 0 42109

Ständerhöhe Pos. 2 Art.-Nr.

  850 mm 0 42115

1100 mm 0 42114

1300 mm 0 42112
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Randleisten aus Stahlblech

Randleisten und Ablagen
für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Reihentische

   Seitliche Randleiste, Höhe 90 mm.
   Hintere Randleiste 90 oder 210 mm hoch.

   12 mm starke Schichtstoffplatte, geschliffen 
und geölt. 

   Gerade Stahlblechablage mit hinterer Aufkan-
tung.

   Aus Stahlblech mit vorderer Aufkantung.
   Verstellbar in den Winkeln 10°, 15°, 20° und 25°

   Randleiste-Zwischenablage 90 mm hoch
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Randleisten aus Holz

Gerade Ablage aus Stahlblech

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42261 0 42262 0 42263 0 42264 0 42265

200 mm 0 42271 0 42272 0 42273 0 42274 0 42275

300 mm 0 42281 0 42282 0 42283 0 42284 0 42285

Schwenkbare Schrägablage

    Seitliche Randleiste Art.-Nr.

   H = 90 mm     Stückpreis 0 40750

   Für Arbeitstische, Werkbänke und Packti-
sche mit Buchenholzplatten.

    Seitliche Randleiste Art.-Nr.

   H = 90 mm        Stückpreis 0 41000

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42361 0 42362 0 42363 0 42364 0 42365

200 mm 0 42371 0 42372 0 42373 0 42374 0 42375

300 mm 0 42381 0 42382 0 42383 0 42384 0 42385

   Belastbar bis 40 kg bei gleichmäßig 
verteilter Last.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Mit 40 kg belastbar bei gleichmäßig 
verteilter Last.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Hintere Randleiste Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

  90 mm hoch 0 40751 0 40752 0 40753 0 40754 0 40755

210  mm hoch 0 40801 0 40802 0 40803 0 40804 0 40805

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Hintere Randleiste Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

  90 mm hoch 0 41001 0 41002 0 41003 0 41004 0 41005

210  mm hoch 0 41041 0 41042 0 41043 0 41044 0 41045
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   Auszugslänge180 mm
   Verstellbar in den Winkeln 10°, 15°, 20° 

und 25°.

   Mit hinterem Anschlag. Tiefe 470 mm, 
Breite 240 mm. 

   Belastbar bis 20 kg.

   Höhe 400 mm, mit genormter Vierecklo-
chung und Lochraster 38 mm. 

   Passendes Hakensortinent ab Seite 180

   Ständeraufsatz mit 20 ° Neigung,  zum 
nachträglichen Anbau, erleichtert den Zugriff 
zur oberen Ablage.

   Schwenk- und  neigbare Ablage für Euro-
behälter 300 x 400 mm.

   Optional mit Riffelgummi-Auflage in der 
Ablagengröße  310  x  410 mm. 

   Ausladung bis 560 mm.

für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Reihentische

Ablagen-Systeme

Ständeraufsatz mit neigbarer Ablage

Ausziehbare Schrägablage

Geräteablage aus Stahlblech

Schwenkarm mit neigbarer Ablage

Organisationsrückwand

   Neigbare Stahlblechablage 300 mm tief mit 
vorderem Anschlag, verstellbar von 0°-10°-20°

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Mit 40 kg belastbar bei gleichmäßig verteil-
ter Last.

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Aufkantung 15 mm.
   Belastbar bis 20 kg.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Im Raster von 25 mm verstellbar.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Ablagentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

300 mm tief 0 40221 0 40222 0 40223 0 40224 0 40225

   Ständeraufsatz Art.-Nr.

   Preis pro Satz 0 40220

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Ablagentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42401 0 42402 0 42403 0 42404 0 42405

200 mm 0 42411 0 42412 0 42413 0 42414 0 42415

300 mm 0 42421 0 42422 0 42423 0 42424 0 42425

   Geräteablage Art.-Nr.

   Preis pro Stück 0 42220

   Neigbare Ablage Art.-Nr.

   Ablage 0 40226

   Riffelgummi-Auflage 0 40227

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 4120 X 0 4121 X 0 4122 X 0 4123 X 0 4124 X

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Befestigt an den Ständer der Tischaufbauten.
   Geliefert mit 10 Sichtafeln DIN A 4.
   je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau.
   mit Reitern und Blanko - Einsteckschildern.

   Stufenlos neigbar zum Einhängen von Sichtlagerkästen.
   Für Behältergröße  SB 5 (B 100/T 160/H 75 mm) und SB 4 (B 150/T  230/H 130 mm).
   Belastbar bis 30 kg. bei gleichmäßig verteilter Last.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
   Geliefert ohne Behälter. Sichtlagerkästen finden Sie auf Seite 92.

   Aluleiste mit Röllchenklemmung zur Aufhängung von Zeichnungen und Dokumenten.
   Geliefert mit Ständerbefestigung ohne Ständer.

für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Packtische

   Für handelsübliche Flaschen.
   Innenmaße B 125 / T 100 / H 170 mm,  Innenring Ø 100.
   Befestigt an den Tischfußseitenblenden.
   Mit grauem Kunststoff beschichteter Rundstahl.

Organisations-Systeme

Neigbare Behälterschiene 

Schwenkbare Behälterschiene 

Klemmschiene für Dokumente

Infotafel-Set

Flaschenhalter

   Befestigt an den Ständern für Tischaufbauten.
   Äußere, schwenkbare Schienen 450 mm lang. Verstellraster 

zur Aufnahme von Sichtlagerkästen der Größe SB 5 oder SB 4.
   Mittlere, feststehende Schiene 600 mm lang. Aufnahme von 

6 Sichtlagerkästen der Größe SB 5 (B 100/T 160/H 75 mm) oder 4 
Sichtlagerkästen der Größe SB 4 (B 150/T 230/H 130 mm).

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
   Geliefert ohne Behälter. Passende Sichtlagerkästen finden Sie 

auf Seite 92.

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42741 0 42742 0 42743 0 42744 0 42745

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42392 0 42393 0 42394 0 42395

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42341 0 42342 0 42343 0 42344 0 42345

   Infotafel Art.-Nr.

   Komplettset 0 40218

   Flaschenhalter Art.-Nr.

   Komplettset 0 42650
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Tischaufbauten mit Zwischenständer 
für Arbeitstische, Werkbänke und Packtische

   Die TIXIT-Tischaufbauten mit 3 Systemständern verbessern 
zusätzlich die Einteilung und Nutzungsmöglichkeiten der Tisch-
aufbauten.

   Der Befestigungssatz für den Zwischenständer wird von hinten 
an die Tischgestelle  angeschraubt.

   Einsetzbar an Arbeitstischen, Werkbänken und Packtischen
(nicht einsetzbar an Ergotischen).

   Einsetzbar für Tischlängen 1500, 1750 und 2000 mm.

Befestigungssatz für Zwischenständer
   Der Querträger zur Befestigung des Mittel-

ständers wird an die Halterung der System-
ständer geschraubt.

   Gerade Stahlblechablage mit hinterer 
Aufkantung.

   Aus Stahlblech mit vorderer Aufkantung.
   Schrägstellungen 10°, 15°, 20° und 25°.

Gerade Ablage aus Stahlblech

Schwenkbare Schrägablage

   Höhe 400 mm (andere Höhen auf Anfrage), 
mit genormter Vierecklochung (10 mm), Loch-
raster 38 mm.

Organisationsrückwand

Ständerabstand

   Geliefert ohne Systemständer.
   Passende Systemständer finden Sie auf 

Seite 154.

   40 kg belastbar.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Andere Ablagen auf Anfrage

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Ständerabstand 620 mm 745 mm 873 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Befestigungsatz 0 41302 0 41303 0 41304

   Mit 40 kg belastbar bei gleichmäßig verteil-
ter Last. 

   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Ständerabstand 620 mm 745 mm 873 mm

Ablagentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 41312 0 41313 0 41314

200 mm 0 41322 0 41323 0 41324

300 mm 0 41332 0 41333 0 41334

Ständerabstand 620 mm 745 mm 873 mm

Ablagentiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 41342 0 41343 0 41344

200 mm 0 41352 0 41353 0 41354

300 mm 0 41362 0 41363 0 41364

Ständerabstand 620 mm 745 mm 873 mm

Rückwand Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 4137 X 0 4138 X 0 4139 X

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Zur Aufnahme von Druckluftleitungen, Elektrokabel und Federzügen.
   Lieferumfang:  Laufschiene 32 x 30 mm, verzinkt mit Endkappen. Auslegerkonsolen, 

Ausladung 505 mm, mit Quertraverse zur Aussteifung. 
   Geliefert ohne Ständer und Rollapparate.
   Auslegerkonsolen in RAL 7035 lichtgrau.

für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Packtische

   Rutschfeste Kunststofffußplatte mit Noppen.
   Beweglich in der Höhe und Neigung verstellbar.
   Auflagefläche Tiefe 350 mm x Breite 510 mm.
   Gestellgröße Tiefe 360 mm Breite 500 mm.
   Neigungverstellung von 0° bis 30°.
   Höhenverstellung  110 bis 320 mm mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck.

   Leichtlaufende Gerätewagen zur Bestückung mit Elektro-
Druckluftwerkzeugen sowie Kabel-Leitungsführungen.

Fußstützen und Schienenbahnausleger

Verstellbare Fußstützen

Schienenbahnausleger

   Fußstütze Art.-Nr.

   9 61150

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 42322 0 42323 0 42324 0 42325

1 3 4 522

   Zum Einhängen von Maschinen und Werkzeugen. 
Geliefert ohne Gerätewagen und Karabinerhaken.

   Gehäuse aus Stahlblech mit Zugkraftregulierung. 
   Seilzug 2500 mm.

Zubehör für Schienenbahnausleger

Zubehör für Schienenbahnausleger Art.-Nr.

  1    Gerätewagen aus Stahl mit 4 Rollen 0 42660

  1a  Karbinerhacken, 60 x 6 mm 0 42661

  2     Leitungshalter 2-fach  Ø 8 bis 22 mm 0 42662

  3     Leitungswagen mit Kugelgelenk und 
          Schlauchhalter Ø 10-16 mm 0 42663

  4     Fester Schlauchhalter Ø 10-16 mm 0 42664

  5     Feste Ringöse Ø 12 mm 0 42665

         Einfacher Endanschlag geschraubt 0 42666

Nylonseil-Federzug

Federzug Traglasten Art.-Nr.

      0,5 bis 1,5 kg 0 42667

      1,0 bis 2,0 kg 0 42668

      2,0 bis 3,5 kg 0 42669
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Energieversorgung

2

für Arbeits- und Ergotische, Werkbänke und Packtische

   Modulare Einheit aus eloxiertem Aluprofil. Länge 500 mm. 
   Die Energieleiste kann hinten oder seitlich an den Tischen mon-

tiert werden, sowie senkrecht am Arbeitstischfuß oder am Ständer 
der Tischaufbauten. Bei Bestellung bitte Befestigungsart angeben.

   Austattung:
3 Steckdosen mit Staubdeckel, 1 Steckdose mit Schalter , 1 FI-
Schalter 230 V /25 A und optional 3 Drucklufanschlüsse 1/4 ".

   Energieversorgungskanal zur individuellen Anordnung der Ein-
bauelemente. Aus Stahlblech oder PVC, Farbe RAL 9010 reinweiß. 

   B 130 x H 68 mm. 
   Geliefert mit Randleisten aus Stahlblech, 210 mm hoch. Farbe 

RAL 7035 lichtgrau.
   Elektroversorgung und Datendosen geliefert ohne Zuleitung 

und Anschlüsse. 
   Luftanschlüsse mit Schnellkupplung und Zuleitung 3/8", kom-

plett verlegt mit Anschlussnippel 3/8" bis 10 bar. Vakuum geeignet. 
   Hinweis: Bei Bestellung bitte Anzahl und Sitz der Steckdosen, 

Schalter und Druckluftanschlüsse angeben.
   Auf Anfrage verdrahten wir die Kabelkanäle. Der Netzanschluß 

muß durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft erfolgen.

1345 76

Energieversorgungskanal 

Platzspar-Energieleiste

  Platzspar-Energieleiste Art.-Nr.

Energieleiste mit Schalter- Steckdose und 3 Steckdosen, 
FI- Schalter mit 3 m. Anschlußkabel 230 V. 0 41140

Energieleiste mit Schalter-Steckdose und 3 Steckdosen, 
FI-Schalter mit 3 m Anschlußkabel 230 V. 3 Druckluftan-
schlüße 1/4" komplett verlegt mit Anschlußnippel 0 41141

Halterung Tischbefestigung über Randleiste H 90 mm 0 41143

Halterung für Ständerbefestigung, rechts/links vom 
Ständer 0 41144

   Energieversorgungskanal Art.-Nr.

  1    Schuko-Steckdose 230 V/16 A 0 42190

  1a  Schuko-Steckdose mit Klappdeckel 230 V / 16 A 0 42191

  2     Wippkontrollschalter 230 V / 16 A 0 42193

  3     CE-Steckdose, 400 V / 16 A 0 42192

  4     Pilztaster für Not-Aus-Funktion 0 42194

  5     BTR Netzwerkdose, 1fach 0 42196

  5a  BTR Netzwerkdose, 2fach 0 42197

  6     FI Schutzschalter, 230 V 0 42195

  6a   FI Schutzschalter, 400 V 0 42198

  7     Luftanschluss 3/8" mit Schnellkupplung,  
          Kupplungsstecker ( inkl. Zuleitung 8 x 1.25 mm  
          und Anschlussnippel) auch Vakuum geeignet 0 42199

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

PVC- Kanal ohne Bestückung 0 41051 0 41052 0 41053 0 41054 0 41055

Stahlblechkanal ohne Bestückung 0 41061 0 41062 0 41063 0 41064 0 41065

   6-fache Steckdosenleiste mit Schalter aus schlagfestem Kunststoff.
   Länge 470 mm.
   Farbe silber-schwarz.

Steckdosenleiste 6-fach

  Steckdosenleiste 6-fach Art.-Nr.

Steckdosenleiste 230 V / 16 A  Anschlußkabel, 2 m 0 41150

Halterung Tischbefestigung über Randleiste H 90 mm 0 41153

Halterung für Ständerbefestigung, rechts/links vom 
Ständer 0 41154
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Energieversorgung

   Langfeldleuchte aus glasfaserverstärktem, grauen Polyester mit 
schwenkbarem, wärmebeständigen Dreikantschutzrohr mit einge-
legtem Rinnenspiegel für die exakte Lichtlenkung.

   Schutzart IP 65, Spannung 230/450 Hz.
   Geliefert mit Auslegerkonsolen, 500 mm tief, Rahmen und Aus-

steiftraverse, ohne Ständer und Verkabelung.

   Mit Mikroprismen für absolut blendfreie Beleuchtung des Ar-
beitsplatzes. 220-240 V, 50/60 Hz, IP40, für 60000 Betriebsstunden.

   Lichtverteilung direkt, Lichtfarbe 5200 - 5700 K 100 %
   Leuchtkörper aus Aluminium-Profilen, Lichtaustritt über die 

gesamte Leuchtenbreite.
   Geliefert mit Rahmen und Aussteiftraverse, ohne Ständer, 

5 m Zuleitungskabel.

   Hoch entwickelte LED-Tischleuchte kombiniert mit innovati-
ver Gestänge-Technologie 24 W , 240 V 50 / 60 Hz,   24 x LED mit 
Dimmung.

   Entblendung über Kegelprismenblende-CDP .
   Leuchtkörper aus Aluminium-Profilen, Lampenlänge 398 mm.  

Gestängelänge 784 mm mit Federentlastung mit Schraubsockel 
schaltbar mit Wippschalter, 3 m Anschlussleitung.

Langfeldleuchte

LED-Langfeldleuchte

LED-Langfeldleuchte Art.-Nr

für Tischlänge 1000 mm, 28 W, 1061 Lux 0 40250

für Tischlänge 1250-1500 mm, 28 W, 1002 Lux 0 40251

für Tischlänge 1750-2000 mm, 42 W, 1283 Lux 0 40252

Dimmer für Langfeldleuchte mit 3 m Zuleitung
kann unabhängig von der Systemleuchte befestigt 
werden. 0 40253

Schwenkbare Seitenlangfeldleuchte

Seitenlangfeldleuchte LED Art.-Nr

472 mm lang, 28 W, 1061 Lux 0 40258

LED-Tischleuchte

Tischleuchte Art.-Nr

LED-Tischleuchte, 24 W 0 40216

Tischklemme, Spannweite von 0 bis 65 mm 0 40217

Arbeitsplatzbeleuchtung
für Arbeits- und Ergotische, Werkbänke- Packtische

   Mit Mikroprismen für absolut blendfreie Beleuchtung des Ar-
beitsplatzes. 220-240 V, 50/60 Hz, IP40, für 60000 Betriebsstunden.

   Lichtverteilung direkt, Lichtfarbe 5200-5700 K 100 %
   Leuchtkörper aus Aluminium-Profilen, Lichtaustritt über die 

gesamte Leuchtenbreite.
   Geliefert mit Schwenkhalterung zur Befestigung am Ständer, 

wahlweise rechts und links montierbar.
   5 m Zuleitungskabel.

Langfeldleuchte Art.-Nr

1266 mm lang, 1 x 36 W für Tischlänge 1500 mm 0 40990

1568 mm lang, 1 x 58 W für Tischlänge 1750-2000 mm 0 40991
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   Monitorträger für Flachbildschirm, Tragkraft 20 kg.
   Mit VESA-Anschlussadapter 75/100 mm.

oder VESA-Anschlussadapter 200/100 mm.
   Schwenkbereich 500 mm, Doppelgelenkausführung.
   Neigungseinstellung für Bildschirm.
   Geliefert mit Halterung für Ständerbefestigung.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Monitorträger mit Tastaturauflage für Flachbildschirme, Tragkraft 15 kg.
   VESA-Anschlussadapter 75/100 mm.
   Ausführung: Tastaturablage ohne Mausträger, 490 x 190 mm.
   Ausführung: Tastaturablage mit     Mausträger, 640 x 190 mm.
   Doppelgelenkausführung mit Neigungsverstellung für Bildschirm. 

Schwenkbereich 400 mm.
   Geliefert mit Halterung für Ständerbefestigung.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

EDV-Zubehör

Flachbildschirmträger, schwenkbar, neigbar

Flachbildschirmträger schwenkbar, neigbar, drehbar

   Monitorträger für Flachbildschirm, Tragkraft 20 kg.
   Der Bildschirm lässt sich drehen, neigen, schwenken und Höhenverstellen.
   Mit VESA-Anschlussadapter, 75/100 mm.
   Oder VESA-Anschlussadapter 100/200 mm.
   Schwenkbereich 460 mm, Doppelgelenkausführung.
   Geliefert mit Halterung für Ständerbefestigung.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Kurzer Monitorträger für Flachbildschirm, Tragkraft 25 kg.
   Der Bildschirm lässt sich drehen, neigen, und schwenken.
   VESA-Anschlussadapter 75/100 mm.
   Schwenkbereich 200 mm.
   Geliefert mit Halterung für Ständerbefestigung.
   Bestehend aus Alu, Kunststoff.

Flachbildschirmträger schwenkbar, neigbar, drehbar

TFT-Monitor und Tastaturträger

für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Packtische

   Monitorträger Art.-Nr.

   VESA-Adapter 75 / 100 mm 0 42352

   VESA-Adapter 200 / 100 mm 0 42445

   Monitorträger Art.-Nr.

   VESA-Adapter 75 / 100 mm 0 42443

   VESA-Adapter 200 / 100 mm 0 42444

   Monitorträger Art.-Nr.

   VESA-Adapter 75  / 100 mm 0 42446

    Monitorträger Art.-Nr.

   Tastaturablage ohne Mausträger 490 x 190 mm 0 42357

   Tastaturablage mit Mausträger 640 x 190 mm 0 42358
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für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke und Packtische

   Schwenkbarer Tastaturauszug und Mausablage. Montage unter gerader Stahlblech-
ablage. L 650 mm, T 200 mm, H 140 mm, Auszug 210 mm. 

   Auszug mit vorderer Aufkantung. 
   Gerade, verstärkte Ablage mit hinterer Aufkantung, 300 mm tief.
   Belastbar bis 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   CPU-Fach zur Befestigung am Unterzug von Arbeits- und 
ERGOtischen, Werkbänken und Packtischen.

   B 260 mm, H 460 mm, T 605 mm.
   Aus gestanztem Lochblech zur optimalen Belüftung des Rechners.
   Oberfläche RAL 7035 lichtrgrau. Weitere Farben auf Anfrage. 

   Kabeldurchführung für Arbeits- und ERGOtische, Werkbänke 
und Packtische. 

   Durchmesser 60 mm.
   Bei Bestellung bitte Durchführungposition angeben.

   Tastaturvollauszug zur Befestigung am Unterzug von Arbeits- 
und ERGOtischen, Werkbänken und Packtischen.

   Ablagengröße 490 x 600 mm mit Vollauszug.
   Einbauhöhe 85 mm.  
   Tastatur wahlweise längs oder quer nutzbar.
   Ablage aus Platte A.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Halter für Laptops und Notebooks.
   Auflagefläche 288 x 400 mm.
   Schwenkbereich 600 mm.
   Belastung 10 kg.
   3-fach Gelenkausführung mit Neigungsverstellung.
   Schwenkarm in Aluausführung.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Kabeldurchführung

CPU-Fach

Tastaturauszug unter Ablage

Untertisch-Tastaturauszug

TSS-Notebookhalter

   TSS-Notebookhalter Art.-Nr.

   mit Halter für Ständerbefestigung 0 42360

Untertisch-Tastaturauszug Art.-Nr.

0 42442

  CPU-Fach Art.-Nr.

0 42354

Kabeldurchführung Art.-Nr.

0 42697

Tischlänge 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

  Tastaturauszug Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Gerade Ablage 
verstärkt

0 42432 0 42433 0 42434 0 42435

Tastatur-Auszug, 
650 x 200 mm 0 42430
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   Beistell- oder Materialwagen mit 3 Ablagen.
   Ablagen passend für Eurobehälter der Größe 300 x 400 mm oder 400 x 600 mm.
   Ablagen mit Aufkantung in der Größe 610 x 420 mm. 
   Verstellbar in den Winkeln 0°, 10°, 15°, 20°, 25°.
   Die Ablagen sind im Raster von 25 mm verstellbar und bis 50 kg belastbar.
   Wagengröße: B 430 mm, H 1400 mm, L 705 mm. 
   Ausgestattet mit 4 Lenkrollen 75 mm Ø, davon 2 mit Feststellern.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.
   Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

fahrbar und bedarfsgerecht ausstattbar

Beistellwagen, Mess- und Prüfstationen

Beistell- oder Materialwagen

  Beistell- oder Materialwagen (ohne Behälter) Art.-Nr

  Beistellwagen mit 3 Ablagen 0 41280

  Zusätzliche Ablage   610 x 420 mm  0 41281

   Fahrbare Mess- und Prüfstationen sind die Voraussetzung für eine dezentra-
le und permanente Qualitätsüberwachung.

   Wir fertigen Prüfstationen nach Ihren Vorgaben.

Ausstattungsbeispiel
   Höhe Tischplatte 975 mm.
   Tischplatte: Buchenmehrschichtplatte 40 mm stark  700 x 1220 mm.
   4 Schubladen mit Vollauszug + Soft Closing 160 mm hoch.
   1 verstellbare Ablage 500 x 550 mm.
   Rollen Ø 100 mm.

Tischaufbauten
   Standerhöhe 1150 mm, Ständerabstand 1210 mm mit Rückwand.
   1 gerade Ablage 350 x 1100 mm.
   1 Ausziehbare Schrägablage 200 x 1100 mm.
   Kabelkanal 1100 mm lang.
   Lampenausleger 500 mm mit LED-Langfeldleuchte 28 W.

Mess- und Prüfstationen
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   Die optimale Lösung um Schraubstock und Werkstück in die richtige 
Arbeitsposition zu bringen.

   Spannlifte passen an jede Werkbank mit massiver Arbeitsplatte
   Durch eine Gasdruckfeder mühelos höhenverstellbar von 0 bis 200 

mm und schwenkbar bis 360°.
   Arretierbar in jeder Position.

   Damit lässt sich der Schraubstock äußerst präzise um 360° drehen 
und kann in jeder Position sicher blockiert werden.

   Die geschlossene Schraubstock-Aufnahmeplatte verhindert das 
Eindringen von Spänen, Schmutz und Schleifstaub.

   Oberfläche: ähnlich RAL 5007 brillantblau

Drehteller

Spannlift für Schraubstock

   Ein hochwertiges Qualitätsprodukt ganz 
aus Stahl geschmiedet und garantiert un-
zerbrechlich. 

   Die gesenkgeschmiedeten Spann- und 
Rohrspannbacken sowie der robuste 
Amboss des Schraubstockes sind bestens 
geeignet für den rauhen Werkstattbetrieb. 

   Die innenliegenden im Gesenk ge-
schmiedeten Führungsschienen bieten eine 
große Tiefenspannmöglichkeit. Die dop-
pelte Prismenführung ist vor Beschädigung 
und Schmutz bestens geschützt. 

   Große allseitig bearbeitete Führungsflä-
chen garantieren einen präzisen und leicht-
gängigen Lauf der Führungsschiene. 

   Ein weiteres Plus ist die geschützte 
Präzisionsspindellagerung, die Spindel mit 
zweigängigem Trapezgewinde, sowie die 
einfach nachstellbare, zentrische Führung. 
Die vernieteten Sicherungsringe am Spindel-
schlüssel aus Stahl geben die notwendige 
Sicherheit.

Parallel-Schraubstöcke
Ganz aus Stahl für den täglichen Einsatz

Backenbreite Spannweite Spanntiefe Rohrspannbereich Gewicht Art.-Nr.

100 mm 125 mm 50 mm Ø 16 -   30 mm 4,5 kg 0 43150

120 mm 150 mm 65 mm Ø 16 -   55 mm 9,0 kg 0 43151

140 mm 200 mm 80 mm Ø 27 -   70 mm 16,0 kg 0 43152

160 mm 225 mm 100 mm Ø 27 - 100 mm 27,0 kg 0 43153

Backenbreite Ø Gewicht Art.-Nr.

100 mm 125 mm 1,8 kg 0 43160

120 mm 150 mm 2,5 kg 0 43161

140 mm 200 mm 5,0 kg 0 43162

160 mm 225 mm 7,5 kg 0 43163

Backenbreite Zulässige Belastung Art.-Nr.

120 mm   4 bis 10 kg 0 43170

160 mm 16 bis 29 kg 0 43172

140 mm 10 bis 16 kg 0 43172

160 mm 16 bis 29 kg 0 43173
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Damit lässt sich jeder Packplatz perfekt organisieren

   Die Packtische sind in Systembauweise mit stabilen, hoch 
belastbaren Unterkonstruktionen und hochwertigen Arbeits-
platten für starke Beanspruchung ausgelegt. Bei wechseln-
den Arbeitshöhen können die Tische mit einer hydraulischen 
Höhenverstellung ergänzt werden und sichern damit beste 
ergonomische Arbeitsbedingungen. 

   Ein voll organisierbares Packtischsystem mit umfangrei-
chen Ausbaumöglichkeiten für die individuelle Packplatzge-
staltung. Vom Einzeltisch bis zur kompletten Packlinie lässt 
sich das System auf spezielle Verpackungsabläufe bzw. auf 
die Art der zu verpackenden Güter und der erforderlichen 
Packmittel abstimmen.

   Ergnomische gestaltete Arbeitsplätze sorgen für bessere 
Arbeitsbedingung, schonen die Gesundheit und erhöhen 
die Effizienz des Arbeitsplatzes.

   z.B. Ständerausleger mit nach vorne geneigtem Karton-
magazin erleichtern den Zugriff auf Kartonnagen.

   Motorisch verstellbarer Hubtisch um Packstücke auf die 
richtige Arbeitsposition  zubringen.

Packtischsysteme

   Leicht-Rollenbahnen sind anpassbare Schnittstellen für 
die Fördertechnik, oder dienen als Transferstrecken zwischen 
den einzelnen Arbeitsplätzen und sorgen für störungsfreie 
Betriebsabläufe!

Rollenbahnen Seite 183 bis 186
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   Grundtisch mit Platte A    (B 1500 x  T 900 mm) 
Ausgestattet mit:  
- 1 verstellbarem Untertischabroller 
- Tischschneidgerät mit 1000 mm Schnittbreite 
- Ständeraufbau, H 1100 mm  
- 1 gerade Ablage 300 mm tief 
- schwenkbare Geräteablage 
- 1 Ständerausleger mit neigbarem Kartonmagazin 
- 1 LED Langfeldleuchte, 898 mm lang 
- Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

   Grundtisch mit Platte A    (B 2000 x  T 900 mm) 
Ausgestattet mit: 
- 1 Schublade 120 mm hoch
- CPU-Fach 
- fahrbarer Abfallcontainer 
- Ständeraufbau, H 1300 mm 
- 1 gerader Ablage, T 200 mm 
- 1 Ablage Platte A, T 300 mm 
- Papier- und Folienabroller, B 700 mm 
- TFT-Monitor- und Tastaturträger 
- kleine Steckdosenleiste 
- Übertisch-Abfüllvorrichtung 
- Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

   Grundtisch mit Platte A   (B 2000 x T 900 mm) 
Ausgestattet mit:  
- 1 Zwischenablage, T 500 mm 
- 1Schubladenblock mit 2 Schubladen in den Fronthöhen 120 und 240 mm  
- hinterer Randleiste 
- Ständeraufbau, H 850 mm  
- schwenkbare Schrägablage als Formularablage, 300 mm tief 
- 1 geraden Ablage, T 300 mm 
- 1 Waagen-Beistelltisch, 560 x 560 mm (ohne Waage) 
- Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Packplatz Bestell-Beispiele

Kombinationsbeispiel 1 Kombinationsbeispiel 2

Kombinationsbeispiel 3

Kombinationsbeispiel 1 Art.-Nr.

0 22950

Kombinationsbeispiel 2 Art.-Nr.

0 2296 X

Kombinationsbeispiel 3 Art.-Nr.

0 2297 X

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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Information und Wegweiser für Packtische

1

2 3 54 6 7 8 91011

13 1412 15 16 17 18 19 20

Konstruktionsmerkmale:

   Packtischgestelle: 
Massive Tischfüße aus Profilstahl 60 x 50 
x 2,5 mm mit höhenverstellbaren Füßen 
bis 35 mm für Niveauausgleich als Stan-
dardausführung oder Sonderfüße mit einer 
Höhenverstellung von 90 mm. Alternativ 
hydraulische Höhenverstellung von 750 
bis 1050 mm (zuzügl. Tischplatte). Durch-
gehende massive Z-Unterzüge vermindern 
das Durchbiegen der Arbeitsplatten.

   Einzelschubladen, Unterbaublöcke 
und CPU-Fächer: 
In die vorgestanzten Löcher der Z-Unterzü-
ge rechts, links oder mittig angeschraubt.

   Tischaufbauten: 
Die Ständer der Tischaufbauten sind in 4 
Höhen lieferbar (850, 1100, 1300 und 
1500 mm). Ausstattbar mit variationsrei-
chem Zubehör.

   Oberflächen: 
Hochwertige Lackierung der Packtisch-
gestelle, Schubladengehäuse und Tisch-
aufbauten in RAL 7035 lichtgrau. Schubla-
denfronten serienmäßig in 4 RAL-Farben, 
weitere Farben auf Anfrage.

1 Packtische  
als Grund- und Anbautische Seite  169

Hydraulische Höhenverstellung
für Packtische                            Seite 170

Packtischgestelle 
Technische Angaben               Seite 169 

Unterbaublöcke 
mit Zubehör                         ab Seite  148

Tischaussparung für Waage 
                                        Preis auf Anfrage                  

Fahrbare Kartonmagzine   Seite  177

Waagen-Beistelltisch           Seite  178 

Zwischenablagen                   Seite  170

Einzelschublade                      Seite  148

Elektrischer Hubtisch           Seite  178

Schneidgeräte                          Seite  176

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wegweiser für Systembauteile

Energieversorgung     ab     Seite 160
 
Geräteablage                           Seite 172

Systemständer                        Seite 171

Ablagen 
in gerader oder schwenkbarer Aus-
führung                                       Seite  172

Arbeitsplatzbeleuchtungen
Langfeldleuchten, LED -Seiten- und-
Langfeldleuchten                     Seite 161
 
Schwenkarm mit Tablar      Seite  173

Übertisch - Kartonmagazin 
                                                       Seite  174

Halter für Klebebandabroller
                                                       Seite  173
Organisationsrückwand 
mit Rasterlochung                   Seite 173
Hakensortiment               ab Seite 180

Kabelkanäle
mit Energieversorgung          Seite 160

Zubehör für EDV Arbeiten
Monitor- Tastaturträger, CPU-Fach
                                                 ab Seite  162

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Packtischsysteme

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Das Schrägeckmodul kann als Anbautisch an jeden Einzel- oder Reihentisch ange-
baut werden. Wahlweise als Eckausbildung oder in Verkettung als T- oder in U-Form, 
jeweils rechts oder links. Bestehend aus einer Fünfeckplatte mit höhenverstellbarem 
Fußrahmen und Unterzügen ist das Eckmodul an jeden Grundtisch anbaubar.

   Bei Bestellung bitte Anbauanordnung rechts oder links angeben.

   Plattentiefe:            900 mm (altern. 750 mm          
bei Werkbank S. 140)

   Gestelltiefe:             780 mm
   Arbeitshöhe:          810 mm (zzgl. Arbeitsplatte)
   Niveauausgleich: 35 mm
   Zusätzliche Stellfüße: Höhenverstellbar                

bis 90 mm (bei Werkbank S. 144)
   Tragkraft:                1000 kg (bei gleichmäßig 

verteilter Last)
   Oberfläche:             RAL 7035 lichtgrau
   Alle Tischlängen sind untereinander kombinierbar.

   Plattentiefe:           900 mm (altern. 750 mm bei 
Werkbank S. 141)

   Preiswerte Winkellösung durch Eckanbautisch
   Alle Tischlängen sind untereinander kombinierbar
   Eckanbautische geliefert mit Verbindungsteil
   Tragkraft der Eckverbindung 300 kg

   Plattentiefe:                      900 mm
   Eckmodullänge:            1300 mm
   Schrägecklänge:             566 mm
   Tragkraft Schrägeck:     1000 kg

Grund- und Anbau-Packtische, Eckmodule

   Grundtisch
   Anbautisch

Packtisch-Schrägeckmodul

   Eckanbautisch

   Grundtisch

Grund- und Anbautische

Technische Angaben:

Packtisch-Eckanbau

1300 mm

566 mm

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 22020 254,00 0 22150 273,00 0 22030 290,00

Anbautisch 0 27020 188,00 0 27150 207,00 0 27030 224,00

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 22220 295,00 0 22260 315,00 0 22230 333,00

Anbautisch 0 27220 229,00 0 27260 249,00 0 27230 267,00

C 1
Buchemehrschichtplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 22160 294,00 0 22170 333,00 0 22180 342,00

Anbautisch 0 27160 228,00 0 27170 267,00 0 27180 276,00

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 22350 338,00 0 22360 360,00 0 22370 382,00

Anbautisch 0 27350 272,00 0 27360 294,00 0 27370 316,00

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 22020 254,00 0 22150 273,00 0 22030 290,00

Eckanbautisch 0 28020 266,00 0 28150 285,00 0 28030 302,00

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 22220 295,00 0 22260 315,00 0 22230 333,00

Eckanbautisch 0 28220 307,00 0 28260 327,00 0 28230 345,00

C 1
Buchemehrschichtplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 22160 294,00 0 22170 333,00 0 22180 342,00

Eckanbautisch 0 28160 306,00 0 28170 345,00 0 28180 354,00

D 1
Resopalbeschichtet

40 mm stark

Grundtisch 0 22350 338,00 0 22360 360,00 0 22370 382,00

Eckanbautisch 0 28350 350,00 0 28360 372,00 0 28370 394,00

    Schrägeckmodule Art.-Nr.

    mit Platte A  Melaminharzbeschichtet, 26 mm stark 0 22190

    mit Platte D  Resopalbeschichtet, 26 mm stark 0 22290

    mit Platte D1  Resopalbeschichtet, 40 mm stark 0 22280
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   Höhenverstellung:  
mit Handkurbel  = 750 bis 1050 mm + Arbeitsplatte  
mit  Motor            = 750 bis 1035 mm + Arbeitsplatte

   Robuste Hydraulik: mit 4 Hubzylindern
   Hublast: 350 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
   Einfach wirkende Hydraulik Rückstellkraft mindesten 5 kg.

   Die hydraulische Höhenverstellung passt den Arbeitsplatz ergo-
nomisch an den Menschen an und vermindert dadurch Beeinträch-
tigungen des Bewegungsapparates. 

   Gleichmäßige Höheneinstellung von 750 bis 1050 mm (zzgl. 
Arbeitsplatte) über robuste Hydraulikzylinder an jedem Tischbein. 
Hublast bis 350 kg. 

   Bedienung wahlweise über eine leichtgängige, abklappbare 
Handkurbel oder mittels eines fast geräuschlosen Elektromotores.

   Zentrale Pumpe mit Handkurbelbedienung ist klappbar und    
kann unter die Tischplatte gedreht werden.

   Höhenverstellung von 750 bis 1050 mm + Tischplatte.
   Höhenverstellung pro Handkurbelumdrehung  5 mm.
   Nicht anwendbar an Werkbänken mit hohem Unterbaublock. 

Höhenverstellbar mit Handkurbel
   Mit 4 Memorypositionen und digitaler Höhenanzeige.
   Fast geräuschlose Höheneinstellung über einen kräftigen 24- 

V-Motor. Die Fernbedienung ist unter der Tischkante montiert, das 
Bedienteil wird als Schubfach unter die Tischplatte geschoben.

   Verstellweg 15 mm pro Sekunde.

Technische Angaben:

   Melaminharz-beschichtete MDF-Platte, 25 mm stark,  
mit allseitiger Kunststoffkante, 3 mm stark. 

   Tiefe der Zwischenablage für sitzende Tätigkeit 350 mm, für 
stehende Arbeiten 500 mm. 

   Zwischenablagen ab 1750 mm Länge mit zusätzlichem Unterzug.

Zwischenablagen für Packtische

Hydraulische Höhenverstellung und Zwischenablagen

Packtischsysteme

Höhenverstellbar mit Motor

   Motorische Höhenverstellung Art.-Nr.

   pro Packtisch, Verstellweg 285 mm 0 40743

Höhenverstellung mit Handkurbel Art.-Nr.

pro Packtisch, Verstellweg 300 mm 0 40742

Tiefe 350 mm 500 mm

Länge Art.-Nr. Art.-Nr.

1500 mm 0 41013 0 41023

1750 mm 0 41014 0 41024

2000 mm 0 41015 0 41025
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   Dekorative Seitenblenden in 4 Farben wählbar. 
   Anbringung links und rechts möglich.
   Praktische Eurolochrasterung in genormtem 38 mm-Raster, zur Einhänung 

von Flaschenhaltern (S. 157) und Hakensortimenten (S. 180).

Seitenblende für Packtischfuß
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   Ständerausführung mit Tischfußbefestigung für hohe Belastungen. 
Passend für alle Packtische.

   Die Tischaufbauten können im Raster von 25 mm verstellt werden.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Passend für jeden Standard-Rechner.
   Kann rechts - links innen und außen an den Packtischfüßen montiert werden.
   Tiefe 750 mm.
   Breite 215 mm.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Weiteres CPU-Fach auf Seite 163

CPU-Halter für Packtisch

Systemständer für Packtischaufbauten

Seitenblenden, CPU-Halter, Systemständer

Seitenblende Art.-Nr.

   pro Stück 0 4127 X

CPU-Fach Art.-Nr.

   pro Stück 0 41068

Ständerhöhe Art.-Nr.

  850 mm 0 42116

1100 mm 0 42117

1300 mm 0 42110

1500 mm 0 42118

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Randleiste hinten, 90 mm oder 210 mm hoch.
   Randleiste 90 mm hoch auch für Zwischenablage geeignet.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Randleiste aus Stahlblech

Randleisten und Ablagesysteme

   Gerade Stahlblechablage mit hinterer Aufkantung.
   Mit 40 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Aus Stahlblech mit vorderer Aufkantung.
   Verstellbar in den Winkeln 10°, 15°, 20° und 25°.
   Mit 40 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Gerade Ablage aus Stahlblech

Schwenkbare Schrägablage

   Mit hinterem Anschlag. Tiefe 470 mm, Breite 240 mm. 
   Belastbar bis 20 kg.
   Im Raster von 25 mm verstellbar.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Geräteablage aus Stahlblech

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Höhe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

  90 mm 0 40753 0 40754 0 40755

210 mm 0 40803 0 40804 0 40805

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42263 0 42264 0 42265

200 mm 0 42273 0 42274 0 42275

300 mm 0 42283 0 42284 0 42285

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Tiefe Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

150 mm 0 42363 0 42364 0 42365

200 mm 0 42373 0 42374 0 42375

300 mm 0 42383 0 42384 0 42385

   Geräteablage Art.-Nr.

   pro Stück 0 42220

Packtischsysteme
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Ablagen, Organisationsrückwand, Halter für Klebeband- Abroller

Halter für Klebeband-Abroller

   Halter für 1 Klebeband-Abroller zur Befesti-
gung am Systemständer.

   Passend für viele gängige Abroller.
   Geliefert mit Montagematerial.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau, 

andere Farben auf Anfrage.

Halter für 2 Klebeband-Abroller

Ettikettenspender
   Tisch-Etikettenspender, kann direkt auf den 

Packtisch oder auf eine Ablage gestellt werden.
   Rollenbreite max. 315 mm, Rollen-Ø bis

170 mm.
   Geliefert mit 3 Satz Aufnahmenkernen 3 Zoll = 

Ø 77 mm.

   Höhe 400 mm, mit genormter Vierecklo-
chung und Lochraster 38 mm. 

   Passendes Hakensortinent ab Seite 180

   Schwenk- und  neigbare Ablage für Euro-
behälter 300 x 400 mm.

   Optional mit Riffelgummi-Auflage in der 
Ablagengröße  310  x  410 mm. 

   Ausladung bis 560 mm.
   Aufkantung 15 mm.
   Belastbar bis 20 kg.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

Schwenkarm mit neigbarer Ablage

Organisationsrückwand

   Neigbare Ablage Art.-Nr.

   Ablage 0 40226

   Riffelgummi-Auflage 0 40227

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 4122 X 0 4123 X 0 4124 X

   Abrollhalter Art.-Nr.

   pro Stück 0 40120

   Abrollhalter Art.-Nr.

   pro Stück 0 40121

  Etikettenspender Art.-Nr.

   pro Stück 0 40122

   Halter für 2 Klebeband-Abroller zur Befesti-
gung am Systemständer.

   Passend für viele gängige Abroller.
   Geliefert mit Montagematerial.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau,

andere Farben auf Anfrage.

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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   Aus Alu-Profilen für Rollen bis Ø 250 mm. 
   Mit glatter Abreißleiste für Papier.
   Kann auf jeden Tisch gestellt werden. 
   Höhe 315 mm.
   Geliefert ohne Folienmesser.

   Gezahntes Messer für Folien 
   Zum Nachrüsten

Auftisch Papier- und Folienabroller

Messer für Folienabroller

   Kartonmagazin für ca. 160 Faltschachteln 
mit verzinkter Stahlblechauflage.

   Breite 505 mm. Überstand ca. 200 mm 
nach hinten über die Tischkante. 

   Lieferumfang: je 3 Steckbügel in den Hö-
hen 300 und 400 mm.

   Ständeraufsatz mit 20 ° Neigung  zum 
nachträglichen Anbau erleichtert den Zugriff 
zur oberen Ablage.

   Neigbares Kartonmagazin 500 tief verstell-
bar von 0° - 10° - 20 °.

   Oberfläche Kartonmagazin und Steckbügel 
verzinkt; Ständeraufsatz RAL 7035 lichtgrau.

   Vordere Anschlagkante verhindert das 
Verrutschen der Kartonagen bei geneigtem 
Kartonmagazin.

Übertisch-Kartonmagazin

Ständeraufsatz mit neigbarem Kartonmagazinbares 

Kartonmagazin nach vorne gestellt.

Kartonmagazin nach vorne geneigt

Übertisch Kartonmagazine, Papier- und Folienabroller

Packtischsysteme

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

0 22145 0 22140 0 22146

   Ständeraufsatz Art.-Nr.

   pro Satz 0 40220

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Neigbares Kartonmagazin 0 40242 0 40243 0 40244

Vordere Anschlagkante 0 40247 0 40248 0 40249

   Ersatzbügel, verzinkt Art.-Nr.

   300 mm hoch, Ø 8 mm 0 22148

   400 mm hoch, Ø 8 mm 0 22149

Für Rollenbreite Art.-Nr.

  500 mm 0 42800

700 mm 0 42801

800 mm 0 42802

Für Rollenbreite 500 mm 700 mm 800 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Gezahntes Messer 0 42803 0 42804 0 42805
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Papier- und Folienabroller

   Aus Alu-Profilen für Rollen bis Ø 250 mm.
   Mit glatter Abreißleiste für Papier.
   Befestigung unter gerader Ablage (beschich-

tete MDF-Platte, 26 mm, mit Kantenschutz).
   Gerätehöhe: 285 mm.
   Geliefert ohne Folienmesser.

Papier- und Folienabroller

   Rollen Ø bis 700 mm.
   Rollenbreite von 1000/1250/1500 mm.
   Höhenverstellbares Achsrohr Ø 24 mm,  geliefert mit 2 Zentrierkonen
   Massive Stahlrahmenkonstruktion H 750 mm, T 700 mm. 

geliefert mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Bremse.
   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau.

   Für Rollen bis Ø 700 mm.
   Rollenbreite 1000/1250/1500 mm.
   Höhenverstellbares Achsrohr Ø 24 mm, geliefert mit 2 Zentrierkonen.
   Nachträgliche Montage am Packtischfuß möglich.
   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau.

Untertisch-Abrollvorrichtung

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Für Rollenbreite Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

  Für Rollenbreite bis 1000 mm 0 42812

  Für Rollenbreite bis 1250 mm 0 42813

  Für Rollenbreite bis 1500 mm 0 42814

Untertisch-Abrollwagen

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

   Für Rollenbreite Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

  Für Rollenbreite bis 1000 mm
  Gestelllänge: 1210 mm 0 42895

  Für Rollenbreite bis 1250 mm
  Gestelllänge: 1420 mm 0 42905

  Für Rollenbreite bis 1500 mm
  Gestelllänge: 1670 mm 0 42915

Für Rollenbreite Art.-Nr.

  500 mm 0 42806

700 mm 0 42807

800 mm 0 42808

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Gerade Ablage 0 42809 0 42810 0 42811

   Gerade Ablage aus melaminharz-beschich-
teter MDF-Platte, 26 mm stark.

   Ablage zur Befestigung des Abrollers.
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Schneidgeräte

   Für Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Packpapier und 
Leichtwellpappe.

   Wird auf den Tisch geschraubt. 
   Mit drehbarem, GS-geprüftem Bediengriff.
   Geliefert mit Klemmstange und 6 leicht zu  wechselnden Klingen.
   Oberfläche: Gestell anthrazit, Klemmstange und Schneidgerät rot.

Fahrbarer Untertisch-Schneidständer

   Schneidgerät für Packpapier, Luftpolsterfolie, Schaum- und Flachfolie 
und Leichtwellpappe.

   Schneidgerät und Abrollachse im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
   Lieferumfang: Schneidgerät mit 6 leicht zu wechselnden Klingen,  

1 Achsrohr (Ø 24 mm) mit Zentrierkonen. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.
   Oberfläche: Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Schneidgerät anthrazit, 

andere Farben auf Anfrage. 

   Für Rollenbreite Art.-Nr.

  bis 1000 mm, Gestellgröße L / B 1210 x 700 mm 0 42835

  bis 1250 mm, Gestellgröße L / B 1420 x 700 mm 0 42845

  bis 1500 mm, Gestellgröße L / B 1670 x 700 mm 0 42855

   Fahrbarer Senkrecht-Schneidständer mit drehbarer Plattform für Packpa-
pier, Luftpolsterfolie, Schaum- und Flachfolie und Leichtwellpappe.

   Rollenlänge bis 1250 mm, Rollen bis Ø 800 mm, Rollengewicht bis 80 kg.
   Oberfläche anthrazit.
   Schneidgerät mit Bedienhebel, Achse Ø 25 mm.
   Geliefert mit 6 leicht zu wechselnden Klingen.

Senkrechter Schneidständer

Tischschneidgeräte

Packtischsysteme

      Schneidständer Art.-Nr.

      pro Stück 0 42821

Tischlänge 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Für Rollenbreite Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

1000 mm 0 42818

1250 mm 0 42819

1500 mm 0 42820
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Schneidgeräte und Kartonmagazine

   Passend unter Packtische.
   Breite 505 mm, Länge 1100 mm mit verzinktem Stahlblechbelag.
   Lieferumfang: 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Bremse. Je 3 

Steckbügel in den Höhen 300 und 400 mm.

   Schneidgeräte und Abrollachsen im Raster von 25 mm höhen-
verstellbar.

   Lieferumfang: 2 Schneidgeräte mit 12 leicht zu wechselnden 
Klingen und 2 Abrollachsen (Ø 24 mm) mit Zentrierkonen. 4 Lenk-
rollen, davon 2 mit Bremse.

   Oberfläche: Gestell RAL 7035 lichtgrau, Schneidgeräte 
anthrazit.

   Andere Farben auf Anfrage!

Doppelschneidständer fahrbar

   Für Rollenbreite Art.-Nr.

  bis 1000 mm, Gestellgröße L / B / H  1210 x 700 x 1600 mm 0 42865

  bis 1250 mm, Gestellgröße L / B / H  1420 x 700 x 1600  mm 0 42875

  bis 1500 mm, Gestellgröße L / B / H  1670 x 700 x 1600 mm 0 42885

Fahrbares Untertisch Kartonmagazin

Fahrbares Kartonmagazin

   3 Kartonmagazine mit verzinktem Blechbelag im Raster von 
25 mm verstellbar.

   Größe: B 1200, T 600, H 1800 mm. Magazingröße 1100 x 500 mm.
   Geliefert mit 4 Lenkrollen im Ø 75 mm, davon 2 mit Bremse.        

Je 6 Steckbügel in den Höhen 300 und 400 mm.
   Oberfläche: Gestell RAL 7035 lichtgrau.
   Andere Farben auf Anfrage.

  Kartonmagazin Art.-Nr.

   pro Stück 0 22147

 Kartonmagazin, 3fach Art.-Nr.

  pro Stück 0 42335

   Ersatzbügel, verzinkt Art.-Nr.

   300 mm hoch, Ø 8 mm 0 22148

   400 mm hoch, Ø 8 mm 0 22149
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   Größe 560 x 560 mm.
   Höhe 730 mm, Niveauausgleich  35 mm.
   Tischpatte in der gleichen Ausführung wie Packtisch.
   Oberfläche RAL 7035 lichtgrau.

   Passt unter den Packtisch. 

   Als zusätzlicher Stauraum für Füllmaterialien und Verpackungsabfälle. 

   Aus schlagfestem Polyäthylen. 

   Größe 800 x 600 mm, Höhe 500 mm.  

   Volumen 180 l. 

   Geliefert mit 2 bremsbaren Lenkrollen und 2 Bockrollen. 

   Schiebebügel und Deckel als Zubehör.

Beistelltisch, Hubtisch und Abfallcontainer

Waagen-Beistelltisch

   Waagen-Beistelltisch Art.-Nr.

  mit Platte A Melaminharz-beschichtete MDF-Platte, 26 mm stark 0 22100

  mit Platte C1 Buche-Mehrschichtplatte, 30 mm stark  0 22120

  mit Platte D Resopal-beschichtete Spannplatte, 26 mm stark 0 22240

  mit Platte D1 Resopal-beschichtete Spannplatte, 40 mm stark 0 22390

  mit Platte E Blechbelag auf Platte A, 28 mm stark 0 22110

Elektrischer Hubtisch

   Elektrisch verstellbarer Hubtisch, zum Anheben und Ab-
senken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand am Packplatz.

   Tischgröße 600  x 600 mm. 
   Höhenverstellung von 575 bis 875 mm.
   Tragfähigkeit bis 150 kg.
   Hubgeschwindigkeit 12 mm/s.
   Bedienung mit ausziehbarem Handtaster Auf und Ab. 
   Tischauflage: Riffelgummi.

Fahrbarer Abfallcontainer

Packtischsysteme

Hubtisch, elektrisch Art.-Nr.

      Anschluß 230 V 0 22400

Hubtisch, elektrisch Art.-Nr.

  Container 0 42221

  Deckel 0 42222

  Schiebebügel 0 42223



179

   Fahrbare Abfüllvorrichtung für Verpackungs-Chips und Füllflocken aus 
stabiler Stahlrohr- und Blechkonstruktion (600 x 800 mm). 4 Lenkrollen Ø 75 
mm, davon 2 mit Bremse.

   Nutzhöhe 3400 mm, Auslegerarm 650 mm.  
Belastbar bis 20 kg. Ausziehbar von 1400 bis 3400 mm.

   Lieferumfang: Aufhängebügel und 6 m-Seil. Abfülltrichter Ø 160 mm, L 
300 mm in gerader Form. Mit Handgriff, Dosierklappe und Spanngummi zur 
Sackbefestigung

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, Einfüllstutzen rot.
   Andere Farben auf Anfrage.

   Abfüllvorrichtung für Verpackungs-Chips und Füllflocken. Montage an 
Packtisch-Systemständer ab 1300 mm, links oder rechts möglich.

   Nutzhöhe 3000 mm, Schwenkarm 650 mm.  
Belastbar bis 15 kg. Ausziehbar 950 bis 3200 mm.

   Lieferumfang: Aufhängebügel und 6 m-Seil. Abfülltrichter Ø 160 mm, L 
300 mm in gerader Form. Mit Handgriff, Dosierklappe und Spanngummi zur 
Sackbefestigung. 

   Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, Einfüllstutzen rot.
   Andere Farben auf Anfrage.

Übertisch-Abfüllvorrichtung

Übertisch-Abfüllvorrichtung Art.-Nr.

 Für die Montage am Systemständer 0 42925

Abfüllvorrichtungen

Fahrbare Abfüllvorrichtung

Fahrbare Abfüllvorrichtung Art.-Nr.

0 42935
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mit Werkzeughalter für die organisierte Ordnung

   Die günstigen Organisations-Lochplatten 
mit der genormten Viereck-Rasterlochung 
sind einsetzbar an Regalseitenwänden, 
Werkbankrückwänden, als Stellwände oder 
zur Wandmontage. Ein umfangreiches 
Haken- und Haltersortiment sorgt für Über-
sicht am Arbeitsplatz. Für jedes Werkzeug 
oder jede Vorrichtung führen wir den 
richtigen Halter. 

   Die stabilen Werkzeughalter und -haken 
werden einfach in die System-Lochung ein-
gehängt und mit einer Schraubendrehung 
gesichert. Alle Sortimentsteile sind alufarbig 
und kunststoffbeschichtet.

   Lochwandplatten zur senkrechten oder waage-
rechten Wandmontage. Viereck-Lochung 10 mm, 
Lochraster 38 mm. Lochplattenwände umlaufend 
abgekantet. Weitere Plattengrößen auf Anfrage.

   Lochplattenstellwände fertigen wir auf Anfrage.

3

7

654

21

Für Lochwandhöhe 1900 mm Art.-Nr.

    Lochwandbreite  400 mm 9 5000 X

    Lochwandbreite  500 mm 9 5001 X

    Lochwandbreite  600 mm 9 5002 X

Lochwandplatten

Lochwandhaken undWerkzeughalter
   Lochwandhaken und Werkzeughalter Art.-Nr.

 

  Länge   50 mm Ø 6 mm 9 50040

  Länge 100 mm Ø 6 mm 9 50041

  Länge 150 mm Ø 6 mm 9 50042

  Länge 200 mm Ø 6 mm 9 50043

  Länge   35 mm Ø 6 mm 9 50044

  Länge   75 mm Ø 6 mm 9 50045

  Länge 125 mm Ø 6 mm 9 50046

  Länge   35 mm Ø 6 mm 9 50047

  Länge   50 mm Ø 6 mm 9 50048

  Länge   75 mm Ø 6 mm 9 50049

  Länge 150 mm Ø 6 mm 9 50050

  Länge   50 mm Ø 6 mm 9 50051

  Länge   50 mm Ø 6 mm 9 50052

  Länge 100 mm Ø 6 mm 9 50053

  Länge 150 mm Ø 6 mm 9 50054

  Länge   50 mm Ø 6 mm 9 50055

  Länge 100 mm Ø 6 mm 9 50056

  Länge 150 mm Ø 6 mm 9 50057

  Durchmesser         6 mm 9 50058

  Durchmesser       10 mm 9 50059

  Durchmesser       13 mm 9 50060

  Durchmesser       16 mm 9 50061

  Durchmesser       19 mm 9 50062

1 Werkzeughalter
mit schrägem
Hakenende

2 Werkzeughalter
mit senkrechtem
Hakenende

3 Doppelter Werk-
zeughalter mit senk-
rechtem Hackenende,  
Hakenabstand 37 mm

4 Werkzeughalter
mit schrägem Dorn

5 Werkzeughalter
mit geradem Dorn

6 Doppelter Werk-
zeughalter mit 
geradem Dorn, 
Dornabstand 37 mm

Werkzeugklemme
mit schmaler Grund-
platte

7

Lochplattensysteme

   Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X in der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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für jedes Werkzeug den richtigen Halter

11 12

13 14

16 1715

18 19

20 21

22 23

24 25

26

98 10

27 28

29

   Lochwandhaken und Werkzeughalter Art.-Nr.

  Durchmesser    6 mm 9 50063

  Durchmesser  10 mm 9 50064

  Durchmesser  13 mm 9 50065

  Durchmesser  16 mm 9 50066

  Durchmesser  19 mm 9 50067

  Durchmesser  25 mm 9 50068

  Durchmesser  28 mm 9 50069

  Durchmesser  32 mm 9 50070

  L 125 mm,    B 30 mm 9 50071

  L 150 mm,    B 37 mm 9 50105

  L 200 mm,    B 37 mm 9 50106

  L 150 mm,    B 45 mm 9 50072

  B 35 mm,    Ø  60 mm 9 50107

  B 35 mm,    Ø 100 mm 9 50108

  L 140 mm, B 240 mm 9 50109

  B 35 mm,      T 20 mm 9 50073

  B 55 mm,      T 20 mm 9 50074

  B 75 mm,      T 20 mm 9 50075

  L 65 mm,      B 25 mm 9 50076

  Innen           Ø  40 mm 9 50077

  Innen           Ø  60 mm 9 50078

  Innen           Ø  80 mm 9 50079

  immer paarweise
  bestellen

9 50080

  T 150 mm, B 130/60 mm 9 50081

  T 220 mm, B 145/75 mm 9 50082

  T 255 mm, B 225/125 mm 9 50083

  B 200 mm,  T 30 mm 9 50084

  B 390 mm,  T 30 mm 9 50085

  B 200 mm,  T 30 mm
  mit diversen Ø 9 50086

  B 390 mm  T 30 mm
  mit diversen Ø 9 50087

  B 200 mm, H  50/70 mm 9 50088

  B 395 mm,  H  85 mm 9 50110

  B 395 mm,  H  85 mm 9 50111

  B 150 mm,  H 10 mm 9 50089

  9 x 25 / 1 x 27 / 1 x 32  
  1 x 35 mm, B 390 mm 9 50092

  B 100 mm,    Ø 70 mm 9 50090

  B 300 mm, 
  3 x  Ø 70 mm 9 50091

2 Ovallöcher 22/32/x 57
 3 Rundlöcher Ø 51 mm
 2 Ovallöcher 20/27 x 46
 1 Rundloch Ø 31 mm 9 50112

8 Doppelte Werkzeug-
klemme 
Federnabstand  
37 mm

9 Werkzeugklemme 
mit breiter Grund-
platte

Halter für 
SB Verpackung

Kabelhalter
Hakenende 50 mm 
hoch

10

11

Werkzeughalter 
3- fach

Rohrhalter für  
Kabel und Schläuche

12

13

Werkzeughalter 
6- fach

Schlüsselhalter für 
8 Gabelschlüssel

14
Zangenhalter15

Rundhalter16
Maschinenhalter17

Sägeblatthalter
für 4 Sägen18

19

Schraubendreher-
halter f. 12 Teile

21

Schlüsselhalter für 
10 Gabelschlüssel 
10 Ringschlüssel

20

Bohrer-/Innensechs-
kanthalter f. 28 Teile

Schraubendreher-
halter f. 6 Teile

Innensechskanthalter   
Ø 1-11mm, 
9 Schlüssel

Bohrer-/Innensechs-
kanthalter f. 14 Teile22

Runddosenhalter
3- fach

23

Werkzeughalter   
f. MK3, 12 x Ø 33 mm

Werkzeughalter   
f. MK2, 15 x Ø 17 mm24

Bithalter   für 7 Bits25
Nusshalter,
12- fach

Rundosenhalter,
1- fach

26

27

28
Halter für Dosen und 
Flaschen mit 
B 500 mm, H 50 mm

29
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mit Werkzeughalter für die organisierte Ordnung

    Werkzeughalter Art.-Nr.

 für 5 Kästen SB 6
 B 500 mm, H 38 mm 9 50093

 für 5 Kästen SB 5,
 B 500 mm, H 38 mm 9 50094

 für Größe SB 5 oder SB 6 9 50095

 Ø 40 mm 9 50098

L 120 mm, T 45 mm 9 50113

L 390 mm, T 45 mm 9 50114

L 320/ T 135 / H 55 mm 9 50115

L 320/ T 135 / H 55 mm 9 50116

L 350 mm, T 125 mm 9 50099

L 445 mm, T 150 mm 9 50100

L 490 mm, T 243 mm 9 50117

L 355/ T 100 / H 120 mm 9 50096

L 230 mm, T 125 mm 9 50097

B 78 mm,  Ø 170 mm 9 50118

B 55 mm,  Ø ab 19 mm 9 50119

L 370/ T 320 / H 170 mm 9 50120

B 150 mm, H 210 mm 9 50121

B 220 mm, H 310 mm 9 50101

B 220 mm, H 310 mm 9 50102

Werkzeugaufnahme 
zum Selbstbohren

30 Halter für 
Sichtlagerkästen

Halter für 
1 Sichtlagerkasten

Magnethalter

31

32

Spulenhalter
bis Achsmaß 17 mm

33

Werkzeugaufname -
Box mit Holzplatte 
zum Bohren

34

Werkzeugbox35

Ablagebord36

Stahlboden mit 
Abrollrand, lichtgrau37

Abrollhalter für  
Rollenbreite 295 mm 
Kern Ø 22 mm

38

Schlauch- und Kabel-
halter39

40

Formular und Pros-
pekthalter DIN A 4         
lichtgrau

Rohrschelle 
für Rundrohr41
Schleifpapierabroller 
Achsmaß 21 mm42
Prospekthalter 
DIN A 5       lichtgrau43
Formularablage 
DIN A 4      lichtgrau44

45

    Werkzeughalter-Sortimente Art.-Nr.

9 50030

9 50122

9 50031

 
9 50032

46
12 teilig / Lieferumfang:
4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 dop- 
pelte Werkzeughalter, Zangenhalter, Maschin-
halter, 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende

48

47
15 teilig / Lieferumfang:
8 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 3 dop- 
pelte Werkzeughalter, Werkzeugklemme, 
Schraubendreherhalter, Schraubenschlüssel-
halter, Maschinenhalter.

18 teilig / Lieferumfang:
5 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 
2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
3 doppelte Werkzeughalter, 3 Werkzeugklemmen
2 Zangenhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schrauben-
schlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter

28 teilig / Lieferumfang:
6 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werk-
zeughalter mit senkrechtem Ende, 2 Zangenhal-
ter, 6 doppelte Werkzeughalter, Maschinenhalter, 
Schraubenschlüsselhalter, Schraubendreherhal-
ter, Bohrerhalter, 2 Sägenhalter

49

31 3230

33

35 36

38

39 40

41

43 44
45

   Schleifpapierabroller:  
Von 2 Rollen B 120 mm bis 
max. 4 Rollen B 55 mm, alufarben.

37

34

   Aus den Erfahrungen der Praxis zusammengestellt.

46 47

49
48

Werkzeughalter-Sortimente

42

Lochplattensysteme
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Rollenbahnen
Leicht-Rollenbahnen mit Kunststoffrollen

   Leichte Rollenbahnen mit Kunststoff-Trag-
rollen Ø 50 mm zum Transport von Stückgü-
tern durch Schwerkraft. 

   Geeignet für den Einsatz in trockenen und 
normal temperierten Räumen. 

   Das Gewicht des Fördergutes sollte nicht 
mehr als 25 kg pro Stück betragen. Zu berück-
sichtigen sind Rollen- und Stützabstände, das 
Fördergut sollte immer auf 3 Rollenachsen 
aufliegen.

   Die Rollenbahnen können durch einen An-
schlussadapter an jede Werkbank, Arbeitstisch 
oder Packtisch angeschlossen werden.

Leichte Rollenbahnen mit Kunststoffrollen

Weiteres Zubehör auf Seite 185 bis 186

Technische Angaben:
   Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl verzinkt.

   Tragrollen: Kunststoffrohr blau Ø 50 x 2,8 mm, 
Kugelgelagert, verschraubte Achsen 8 mm.

Hinweis:  
   Achsabstand: Bei 75 mm andere Längen:

statt Länge 1000 mm:    975 mm
statt Länge 2000 mm: 1950 mm

   Kurven:  Innenradius 800 mm

   Tragrollen: Bei 400 mm Bahnbreite 2-geteil, 
bei 500 bis 600 mm 3-geteilt.

   Tragkraft: Die Tragkraft der Rollenbahnen ist 
abhängig von Bahnbreite, Rollenabstand sowie 
dem Abstand der Stützen. Der Stützenabstand 
sollte nicht größer als 2 m sein.

   Tragkraft der Rollenbahngestelle
Stützabstand 1,0 m = 130 kg
Stützabstand 1,5 m = 120 kg
Stützabstand 2,0 m =   60 kg

Stützen, ortsfest
   Stahl-Vierkantrohr, Konstruktion mit Drehgelenk.

   Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße.

   Lackierung RAL 5015 blau

Höhenver-
stellung 550-850 mm 680-1100 mm

Bahnbreite Art.-Nr. Art.-Nr.

 400 mm 9 50320 9 50323

500 mm 9 50321 9 50324

600 mm 9 50322 9 50325

Stützen, fahrbar
   Stahl-Vierkantrohr, Konstruktion.
   Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße.
   Fahrbar durch Lenkrollen mit Feststeller,       

Rad-Ø 100 mm.
   Lackierung RAL 5015 blau

Höhenver-
stellung 525-680 mm 685-920 mm

Bahnbreite Art.-Nr. Art.-Nr.

 400 mm 9 50326 9 50329

500 mm 9 50327 9 50330

600 mm 9 50328 9 50331

Rollenbahnlänge 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm Kurven 45 ° Kurven 90 °

  Bahn-
  breite

Gesam
breite

      Achsab
      stand Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

400 mm 440 mm

  75 mm 9 50200 9 50203 9 50206 9 50209 9 50212 9 50215

100 mm 9 50201 9 50204 9 50207 9 50210 9 50213 9 50216

125 mm 9 50202 9 50205 9 50208 9 50211 9 50214 9 50217

500 mm 540 mm

  75 mm 9 50218 9 50221 9 50224 9 50227 9 50230 9 50233

100 mm 9 50219 9 50222 9 50225 9 5228 9 50231 9 50234

125 mm 9 50220 9 50223 9 50226 9 50229 9 50232 9 50235

600 mm 640 mm

  75 mm 9 50236 9 5039 9 50242 9 50245 9 50248 9 50251

100 mm 9 50237 9 50240 9 50243 9 50246 9 50249 9 50252

125 mm 9 50238 9 50241 9 50244 9 50247 9 50250 9 50253
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Rollenbahn mit verzinkten Stahlrollen

   Leichte Rollenbahnen mit Stahl-Tragrollen 
Ø 50 mm, zum Transport von Stückgütern 
durch Schwerkraft.

   Zur Verwendung in trockenen und normal 
temperierten Räumen. 

   Das Gewicht des Fördergutes sollte nicht 
mehr als 40 kg pro Stück betragen. Zu berück-
sichtigen sind Rollen- und Stützabstände, das 
Fördergut sollte immer auf 3 Rollenachsen 
aufliegen.

   Die Rollenbahnen können durch einen An-
schlussadapter an jede Werkbank, Arbeitstisch 
oder Packtisch angeschlossen werden.

Technische Angaben:
   Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm Stahl verzinkt.

   Tragrollen: Stahlrohr verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, 
Kugelgelagert, verschraubte Achsen 8 mm.

Hinweis:  
   Achsabstand: Bei 75 mm andere Längen:

statt Länge 1000 mm:    975 mm
statt Länge 2000 mm: 1950 mm

   Kurven:  Innenradius 800 mm

   Tragrollen: Bei 400 mm Bahnbreite 2-geteil, 
bei 500 bis 600 mm 3-geteilt.

   Tragkraft: Die Tragkraft der Rollenbahnen ist 
abhängig von Bahnbreite, Rollenabstand sowie 
dem Abstand der Stützen. Der Stützenabstand 
sollte nicht größer als 2 m sein.

   Tragkraft der Rollenbahngestelle
Stützabstand 1,0 m = 130 kg
Stützabstand 1,5 m = 120 kg
Stützabstand 2,0 m =   60 kg

Rollenbahnen mit Stahlrollen

Stützen, ortsfest
   Stahl-Vierkantrohr, Konstruktion mit Drehgelenk.

   Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße.

   Lackierung RAL 5015 blau

Höhenver-
stellung 550-850 mm 680-1100 mm

Bahnbreite Art.-Nr. Art.-Nr.

 400 mm 9 50320 9 50323

500 mm 9 50321 9 50324

600 mm 9 50322 9 50325

Stützen, fahrbar
   Stahl-Vierkantrohr, Konstruktion.
   Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße.
   Fahrbar durch Lenkrollen mit Feststeller, Rad- 

Ø 100 mm.
   Lackierung RAL 5015 blau

Rollenbahnen

Höhenver-
stellung 525-680 mm 685-920 mm

Bahnbreite Art.-Nr. Art.-Nr.

 400 mm 9 50326 9 50329

500 mm 9 50327 9 50330

600 mm 9 50328 9 50331

Rollenbahnlänge 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm Kurven 45 ° Kurven 90 °

    Bahn-
breite

Gesamt-
breite

Achsab-
stand Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

400 mm 440 mm

75 mm 9 50260 9 50263 9 50266 9 50269 9 50272 9 50275

100 mm 9 50261 9 50264 9 50267 9 50270 9 50273 9 50276

125 mm 9 50262 9 50265 9 50268 9 50271 9 50274 9 50277

500 mm 540 mm

75 mm 9 50278 9 50281 9 50284 9 50287 9 50290 9 50293

100 mm 9 50279 9 50282 9 50285 9 50288 9 50291 9 50294

125 mm 9 50280 9 50283 9 50286 9 50289 9 50292 9 50295
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Zubehör für Rollenbahnen

Abdeckprofil
   Kunststoffprofil schwarz
   Das Abdeckprofil muss bauseitig montiert werden, Seiten-

führungshalter müssen bauseitig ausgespart werden.

Seitenführung
   Seitenführung, verzinktes Profil, ca. 28 mm breit, an Halte-

stangen bis Höhe 100 mm verstellbar.

Klappbarer Durchgang
   Durchgang mit Scharnier und Federausgleich zur Gewichtsentlastung.
   Durchgangslänge 1000 mm.

   Seitenführung, aus U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt. 
Führungshöhe 60 mm.

Seitenführung geschlossen

   Abdeckkappen Art.-Nr.

   pro Satz (2 Stück) 9 50344

Länge 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

pro Stück 9 50340 9 50341 9 50342 9 50343

Kurven 45° 90°

   Seitenführung Art.-Nr. Art.-Nr.

   einseitig 9 50354 9 50356

   beidseitig 9 50355 9 50357

Länge 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

pro Stück 9 50350 9 50351 9 50352 9 50353

Kurven 45° 90°

Seitenführung Art.-Nr. Art.-Nr.

   einseitig 9 50364 9 50366

   beidseitig 9 50365 9 50367

Länge 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

pro Stück 9 50360 9 50361 9 50362 9 50363

        Bahnbreite 400 mm 500 mm 600 mm

Achsabstand Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

mit
 Kunststoffrollen 

Ø 50 mm

75 mm 9 50400 9 50403 9 50406

100 mm 9 50401 9 50404 9 50407

125 mm 9 50402 9 50405 9 50408

mit
Stahlrollen,

Ø 50 mm

75 mm 9 50410 9 50413 9 50416

100 mm 9 50411 9 50414 9 50417

125 mm 9 50412 9 50415 9 50418
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Zubehör und Kugeltische

Bremsblech
   Bremsblech aus verzinktem Stahlblech.
   Lose auf die Rollenbahn auflegbar.

Rollenbahn Anschlussadapter
   Damit kann die Rollenbahn stirnseitig oder quer an den Arbeitstisch, die 

Werkbank oder den Packtisch angebunden werden. Rollenüberstand 2 mm.
   Hinweis: Bei Bestellung bitte die Anschlussart der Rollenbahn angeben.  

Kugelrollentische
   Kugeltische mit Stahlkugeln sind kompatibel mit den auf Seite 183-184 

angebotenen Rollenbahnen. Bestens geeignet für Drehbewegungen im 
Montagebereich, als Verteilerstation oder als Arbeitsplatz-Ausschleusstation.

Technische Angaben:
   Kugelrollen: Verzinktes Stahlblechgehäuse, Kugeln stahlblank und geölt,          

Ø 15 mm, Tragkraft pro Kugel 50 kg.
   Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt, Tischplatte 4 mm Stahlblech, 

umlaufender Flachstahl-Rahmen.
   Oberfläche RAL 5015 himmelblau. 
   Das Fördergut mit einer max. Belastung von 50 kg muss mindestens auf             

3 Kugelrollenreihen in der Breite sowie in der Länge aufliegen.

   Endanschlag klappbar, Stahlblech verzinkt.

Endanschlag klappbar

Rollenbahnen

Bahnbreite 400 mm 500 mm 600 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

9 50370 9 50371 9 50372

Bahnbreite 400 mm 500 mm 600 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

9 50373 9 50374 9 50375

Bahnbreite 400 mm 500 mm 600 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

9 50376 9 50377 9 50378

    Rollenbahnlänge 1000 mm 1500 mm

Bahn-
breite

Gesamt-
breite

Kugel-
abstand Art.-Nr. Art.-Nr.

400 mm 440 mm

  50 mm 9 50380 9 50383

  75 mm 9 50381 9 50384

100 mm 9 50382 9 50385

500 mm 540 mm

  50 mm 9 50386 9 50389

  75 mm 9 50387 9 50390

100 mm 9 50388 9 50391

600 mm 640 mm

  50 mm 9 50392 9 50395

  75 mm 9 50393 9 50396

100 mm 9 50394 9 50397
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nach DIN 68877 mit Gasfeder-Höhenverstellung

Verstellbereich mit: 
   Bodengleitern: 440 bis 580 mm
   Rollen:                 500 bis 640 mm

Verstellbereich mit: 
   Bodengleitern: 410 bis 550 mm
   Rollen:                 450 bis 590 mm

   Das hochwertige Arbeitsstuhlprogramm nach DIN 68877 berücksichtigt alle wichtigen ergonomischen Erkenntnisse 
der Arbeitsmedizin und bietet dem Benutzer einen komfortablen und dynamischen Sitzkomfort.

Arbeitsstühle mit ergonomisch geform-
ten Sitzflächen und Lehnen:

   Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- 
und neigungsverstellbar von +4° bis -18°.

   Sitz neigungsverstellbar von +4° bis -8°.
   Sitzfläche wahlweise aus gut abwaschba-

rem Polyurethanschaum-Polster mit Klima-
Komfort oder aus Buchenschichtholz.

   Massive Fußkreuze aus Stahlrohr, wahl-
weise mit Bodengleitern oder lastabhängig  
gebremsten Rollen.

   Höhenverstellung mittels robuster, lang-
lebiger Gasfeder. 

Hinweis: 
Arbeitsstühle mit Fußstützen oder Steighil-
fen sind nicht drehbar. 

Maße: 
   PU-Schaumstühle: 

Sitzfläche: B 445 mm, T 440 mm 
Lehne: B 400 mm, H 375 mm

   Buchenschichtholz-Stühle: 
Sitzfläche: B 430 mm, T 400 mm 
Lehne: B 380 mm, H 245 mm

Konstruktionsmerkmale:

Arbeitsstuhl mit Polyurethanpolster Arbeitsstuhl mit Buchenschichtholz

Arbeitsdrehstühle

Arbeitsstuhl mit Aufstieghilfe

 Mit Polyurethanpolster Art.-Nr.

 Stahlfuß mit Bodengleitern 9 61100

 Stahlfuß mit Rollen 9 61101

 Mit Buchenschichtholz Art.-Nr.

 Stahlfuß mit Bodengleitern 9 61102

 Stahlfuß mit Rollen 9 61103

Verstellbereich mit: 
   PU-Schaumpolstern: 570 bis 820 mm
   Buchenschichtholz:   520 bis 770 mm

Verstellbereich mit: 
   PU-Schaumpolstern: 570 bis 820 mm
   Buchenschichtholz:   520 bis 770 mm

Arbeitsstuhl mit Fußstütze Arbeitsstuhl mit Fußring
Verstellbereich mit: 

   PU-Schaumpolstern: 570 bis 820 mm

Arbeitsstuhl mit Aufstieghilfe Art.-Nr.

mit Polyurethanschaum 9 61108

Arbeitsstuhl mit Fußring Art.-Nr.

mit Polyurethanschaum 9 61106

mit Buchenschichtholz 9 61107

Arbeitsstuhl mit Fußstütze Art.-Nr.

mit Polyurethanschaum 9 61104

mit Buchenschichtholz 9 61105
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nach DIN EN 61340-5-1 mit Gasfeder-Höhenverstellung

 

EPA

Ein geprüftes, hochwertiges 
ESD-Stuhlprogramm für 
kompromisslos gesundes 

Sitzen an Elektronik-Arbeitsplätzen. 
Die ergonomisch geformten Polster- 
und PU-Sitze sorgen für besten 
Sitzkomfort und entspanntes Arbeiten.

   Weitere Arbeitsstühle, Armlehnen 
und Hocker auf Anfrage.

ESD-Arbeitsdrehstühle:
   Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- 

und neigungsverstellbar von +4° bis -18°.
   Sitz drehbar und neigungsverstellbar 

von +4° bis -8°.
   Sitzfläche wahlweise aus gut abwasch-

barem Polyurethanschaum-Polster mit 
Klima-Komfort oder mit atmungsaktiven 
Stoffpolstern.

   Massive Fußkreuze wahlweise in Stahl- 
oder Alu-Ausführung.

   Höhenverstellung mittels robuster, 
langlebiger Gasfeder. 

Hinweis: 
Alle Arbeitsstühle können mit Armstützen 
ausgestattet werden. 

Maße: 
   ESD-PU-Schaumstühle  

Nr. 961113 + 961114: 
Sitzfläche: B 410 mm, T 380 mm 
Lehne: B 390 mm, H 260 mm

   ESD-PU-Schaumstühle  
Nr. 961156 + 961157: 
Sitzfläche: B 430 mm, T 440 mm 
Lehne: B 390 mm, H 365 mm

   Stoffgepolsterte Stühle: 
Sitzfläche: B 450 mm, T 440 mm 
Lehne: B 390 mm, H 370 mm

   Sitzfläche: B 360 mm, T 260 mm
   Sitz neigungsverstell- und drehbar.
   Höhenverstellung: 650 bis 910 mm

Konstruktionsmerkmale:

ESD-Arbeitsstuhl mit Polyurethan-
schaumpolster

ESD-Arbeitstühle

Verstellbereich mit: 
   Bodengleitern: 450 bis 590 mm
   Rollen:                 480 bis 620 mm

Verstellbereich mit: 
   Bodengleitern: 460 bis 600 mm
   Rollen:                 480 bis 620 mm

ESD-Arbeitsstuhl mit Polyurethan-
schaumpolster

 ESD-Arbeitsstuhl Art.-Nr.

 Stahlfuß mit Bodengleitern 9 61113

 Stahlfuß mit Rollen 9 61114

 ESD-Arbeitsstuhl Art.-Nr.

 Stahlfuß mit Bodengleitern 9 61156

 Stahlfuß mit Rollen 9 61157

ESD-Arbeitsstuhl mit Polyurethan-
schaumpolster

Verstellbereich mit: 
   Bodengleitern: 490 bis 630 mm
   Rollen:                 510 bis 650 mm

ESD-Arbeitsstuhl mit Stoffpolste, 
anthrazit

 ESD-Arbeitsstuhl Art.-Nr.

 Alufuß mit Bodengleitern 9 61110

 Alufuß mit Rollen 9 61111

 ESD-Arbeitsstuhl Art.-Nr.

 Alufuß mit Bodengleitern 9 61115



189

mit Sitzfläche in PU-Schaum, Buchenschichtholz oder Kunstleder

   Sitzfläche Ø 340 mm
   Ringauslöser unter der Sitzfläche
   Verstellbereich mit Bodengleitern  

390 bis 520 mm.
   Verstellbereich mit Rollen 

420 bis 550 mm.

   Sitzfläche Ø 330 mm
   Ringauslöser unter der Sitzfläche
   Verstellbereich mit Bodengleitern  

400 bis 530 mm.
   Verstellbereich mit Rollen 

430 bis 560 mm.

   Sitzfläche Ø 370 mm
   Ringauslöser unter der Sitzfläche
   Verstellbereich mit Bodengleitern  

450 bis 580 mm.
   Verstellbereich mit Rollen 

470 bis 600 mm.

   Sitzfläche Ø 330 mm
   Ringauslöser unter der Sitzfläche
   Verstellbereich mit Rollen  

420 bis 550 mm.
   Mit stabiler Blechablage Ø 430 mm 

 und 2 Rollen mit Feststeller.

Sitzfläche und Ausführung:
PU-Schaum: B 360 mm, T 220 mm.
Kunstleder: B 270 mm, T 270 mm.
Stoff schwarz: B 270 mm, T 270 mm

   Zusätzliche Rollen für den 
Transport.

   Mit PU-Schaumsitz
   Höhenverstellbar von 540 bis 

900 mm mit Klemmmechanismus.
   Stabiles, klappbares Stahlrohrge-

stell in schwarz.

   Sitz + Rückenlehne in Kunstleder.
   Höhenverstellbar von 540 bis 900 

mm mit Klemmmechanismus.
   Sitzfläche: B 360 mm, T 220 mm
   Lehne pendelnd gelagert.
   Stabiles, klappbares Stahlrohrge-

stell in schwarz.

   Sitz und Rückenlehne gepolstert 
mit Stoffbezug in schwarz.

   Höhenverstellbar von 540 bis 
900 mm mit Klemmmechanismus.

   Sitzfläche: B 360 mm, T 220 mm
   Lehne pendelnd gelagert.
   Stabiles, klappbares Stahlrohrge-

stell in silber.
   Sitz und Fußstütze klappbar.

Stehhilfe

Hocker mit Bucheschichtholz Hocker mit PU-Schaumsitz

Stehhilfe klappbar
Stehhilfe m. Lehne, klappbar

Hocker mit Kunstledersitz

Stehhilfe m. Lehne, klappbar

Magazinhocker mit 
PU-Schaumsitz

   Ausführung Art.-Nr.

   mit Gleitern 9 61116

   mit Rollen 9 61117

   Ausführung Art.-Nr.

   mit Gleitern 9 61120

   mit Rollen 9 61121

   Ausführung Art.-Nr.

   mit Gleitern 9 61118

   mit Rollen 9 61119

Ausführung Art.-Nr.

mit Rollen 9 61122

Werkzeugeinsatz 9 61123

   Ausführung Art.-Nr.

   PU-Schaum 9 61134

   Kunstleder 9 61154

   Stoff 9 61155

   Ausführung Art.-Nr.

   Kunstleder 9 61137

   Ausführung Art.-Nr.

   mit Gleitern 9 61135

   Ausführung Art.-Nr.

   mit Stoffbezug 9 61136
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Schubladen- und Werkzeugschränke

   Metrische Schubladeninnenmaße ein-
fach aufteilen, einfach unterteilen. 

   Maximale Lagerfläche bei minimaler 
Grundfläche durch optimale Raumausnut-
zung. 

   Mehr Lagerfläche zum gleichen Preis. 
Nutzfläche der Schubladen bis zu 10% hö-
her als vergleichbare Konkurrenzprodukte. 

   Schrankgehäuse in stabiler Stahlblech-
konstruktion, belastbar bis 4 Tonnen bei 
gleichmäßiger Flächenlast. 

   Schubladen mit Laufrollen aus POM für 
beste Lauf- und Geräusch-Eigenschaften, 
generell mit Vollauszug, Tragkraft bis 75 kg 
oder alternativ bis 200 kg. 

   5 Jahre Garantie.

   Schubladeninnenfläche 0,42 m². 

   Äußerst geräuscharmer Schubladenlauf. 

   Generell mit Vollauszug VA 100 %. 

   Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre       
und Kippsicherung. 

   Griffleisten mit Schutzecken und durchge-
hende, große Beschriftungsmöglichkeit. 

   Alle Schubladen sind mit einer Loch-Schlitz-
stanzung ausgestattet zum platzsparenden 
Einbau von Unterteilungsmaterialien. 

   Oberflächen: Hochwertige Pulverbeschich-
tung, Fronten und Gehäuse nach Farbauswahl. 
Uni oder als Kombination.

Schubladengriffleisten mit 2 Farbecken für 
die optische Soforterkennung mit durchge-
hender großer Beschriftungsleiste.

Zentralverschluss mit Einzelschubladen-
sperre (Kippsicherung) und 100 % Vollaus-
zug sind serienmäßig.

Traversenlos geführter Differenzialauszug 
inkl. Aushebelsicherung, leichtgängig, 
dauerhaft, leise und sicher.

Sichere Schließungen. Neben einer me-
chanischen Standardschließung steht auf 
Anfrage auch ein elektronisches Verschluss- 
System mittels Code-Lock zur Verfügung.

Hochwertige Schubladenschranksysteme

Reinweis
RAL 9010

Taubengrau
NSC 4502 B

Anthrazitgrau
RAL 7016

Lichtgrau
RAL 7035

Schwarz
NSC S 900 N

Hellblau
NSC S 1060 R 80

Lichtblau
RAL 5012

Taubenblau
NCS 4040 R 70 B

Ultramarinblau
RAL 5002

Brilantblau
RAL 5007

Türkisblau
RAL 5018

Resedagrün
RAL 6011

Verkehrsgelb
RAL 1023

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Vorteile, die für sich sprechen
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   Mit 7 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

   Mit 6 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

   Mit 5 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 1 x 100, 4 x 200 mm

Für mehr Ordnung und Übersicht

   Mit 8 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 6 x 100, 2 x 150 mm

   Mit 8 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 4 x 75, 4 x 150 mm

   Mit 8 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 75, 3 x 100, 2 x 125, 1 x 200 mm

Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1000 Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1000 Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1000

Schubladenschrank    B 805 x T 695 x H 1000 Schubladenschrank    B 805 x T 695 x H 1000 Schubladenschrank    B 805 x T 695 x H 1000

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35299

   200 kg mit Vollauszug 9 37299

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35099

   200 kg mit Vollauszug 9 37099

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35199

   200 kg mit Vollauszug 9 37199

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35599

   200 kg mit Vollauszug 9 37599

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35399

   200 kg mit Vollauszug 9 37399

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35499

   200 kg mit Vollauszug 9 37499
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schaffen Ordnung mit System

   Mit 8 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 75, 3 x 100, 2 x 200,                                                                          
1 x 250 mm

   Mit 9 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 6 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm

   Mit 9 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 100, 6 x 150, 1 x 200 mm

   Mit 12 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 50, 2 x 75, 5 x 100, 1 x 150, 
2 x 200 mm

   Sockel mit abnehmbarer Frontblende 

   für wechselende Standorte

   Abrollrand mit schwarzem Rillengummi

   Abdeckplatte Buche-Multiplex, 40 mm stark

   Mit 9 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 9 x 100 mm

Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1400 Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1400

Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1000 Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1200 Schubladenschrank   B 805 x T 695 x H 1200

Zubehör für Schubladenschränke

Andere Schubladenschrankgrößen und Ausführungen auf Anfrage.Andere Schubladenschrankgrößen und Ausführungen auf Anfrage.

Schubladen- und Werkzeugschränke

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35999

   200 kg mit Vollauszug 9 37999

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35699

   200 kg mit Vollauszug 9 37699

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35799

   200 kg mit Vollauszug 9 37799

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 35899

   200 kg mit Vollauszug 9 37899

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 36099

   200 kg mit Vollauszug 9 38099

   Hubwagensockel Art.-Nr.

   Oberfläche schwarz 9 35195

   Abdeckung Art.-Nr.

   Abrollrand und Riffelgummi 9 35196

   Abdeckung Art.-Nr.

   Buche-Mulitplex, 40 mm 9 35197
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Rollboys sorgen für fahrbare Ordnung

   Schubladeninnenmaß B 500 x T 600 mm. 

   Tragkraft 75 kg.  

   Äußerst geräuscharmer Schubladenlauf durch Laufrollen aus POM.  

   Vollauszug VA 100 %. 

   Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung)  
     und Anfahrfahrsicherung. 

   Aufbauten Abrollrand mit Stoßgriff und Rillengummi. 

   Griffleisten mit Schutzecken und durchgehend großem Beschriftungsfeld. 

   Alle Schubladen sind mit einer Loch-Schlitzstanzung ausgestattet zum 
platzsparenden Einbau von Unterteilungsmaterialien. 

   Fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen 
(Vollgummi) Ø 100 mm Feststellbremse / Tragkraft 400 kg. 

   Oberflächen: Hochwertige Pulverbeschichtung, Fronten und Gehäuse 
nach Farbauswahl. Uni oder als Kombination. Siehe Seite 190.

   Mit 4 Schubladen und Vollauszug 
   Schubladeninnenmaße: B 700 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 150, 2 x 200 mm

   Mit 5 Schubladen und Vollauszug 
   Schubladeninnenmaße: B 500 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 1 x 50, 1 x 75, 1 x 125,                                               
1 x 200, 1 x 250 mm    Mit 8 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 500 x T 600 mm 

   Fronthöhen:  2 x 50, 2 x 75,  3 x 100,                                                                
1 x 150 mm

   Mit 4 Schubladen und Vollauszug 

   Schubladeninnenmaße: B 500 x T 600 mm 

   Fronthöhen: 2 x 100, 2 x 150 mm

Rollboy                  B 605 x T 695 x H 992 mm

Rollboy                 B 605 x T 695 x H 992 mm

Rollboy                   B 605 x T 695 x H 992 mm

Vorteile, die für sich sprechen

Rollboy                   B 605 x T 695 x H 792 mm

Rollboys

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 36299

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 36499

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 36599

  Schubladenbelastung Art.-Nr.

   75 kg mit Vollauszug 9 36699
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Einteilungsmaterial für Schubladenschränke und Rollboys

   KS-Muldensatz für Fronthöhe 50/75 mm

   1 Satz bestehend aus:  
4 Mulden 2-teilig, Breite 48 mm,   
8 Mulden 3-teilig, Breite 48 mm, 10 Steckwänden 
8 Mulden 4-teilig, Breite 36 mm, 10 Steckwänden

   Schlitzwände aus Stahlblech verzinkt

   1 Satz bestehend aus:  
 9 Längsteiler, L 600 mm 
18 Querteiler, B 50 mm 
 8 Querteiler, B 100 mm       

   KS-Muldensatz für Fronthöhe 50/75 mm 
   Satz bestehend aus: 

8 Mulden 2-teilig, Breite 48 mm, 15 Steckwänden 
8 Mulden 4-teilig, Breite 36 mm, 15 Steckwänden

   für Mulden, Einsatzkäs-
ten und Trennbleche

   aus Stahlblech verzinkt

Unterteilungsmaterial für Schrankbreite 805 mm

   Schlitzwände aus Stahlblech verzinkt

   1 Satz bestehend aus:  
4 Längsteiler, L 600 mm 
3 Querteiler, B 100 mm 
8 Querteiler, B 150 mm       

   Schlitzwände aus Stahlblech verzinkt

   1 Satz bestehend aus:  
7 Längsteiler, L 600 mm 
12 Querteiler, B 50 mm 
4 Querteiler, B 100 mm       

Schaumstoffeinlagematte, 5 mm stark

   Einlegmatte für empfindliche Werkzeuge

   Kunststoffeinsatzkästen
   1 Satz bestehend aus:  

18 Kästen, Höhe 30/55/80 mm, B 100 x T 100 mm 
12 Kästen, Höhe 30/55/80 mm, B 100 x T 200 mm

   Kunststoffeinsatzkästen
   1 Satz bestehend aus:  

21 Kästen, Höhe 30/55/80 mm, B 100 x T 200 mm

   KS-Muldensatz für Fronthöhe 50/75 mm

   1 Satz bestehend aus:  
4 Mulden 2-teilig, Breite 73 mm, 4 Steckwände 
4 Mulden 2-teilig, Breite 48 mm,
4 Mulden 3-teilig, Breite 48 mm, 10 Steckwände
8 Mulden 4-teilig, Breite 36 mm, 16 Steckwände

Unterteilungsmaterial für Schrankbreite 605 mm

Zubehör für Schrankbreite 605/805 mm

   Beschriftungsträger zum Stecken 

   Steckwände für Kunststoffmulden

   Kunststoffeinsatzkästen
   1 Satz bestehend aus:  

 6 Kästen, Höhe 30/55/80 mm, B 100 x T 100 mm
12 Kästen, Höhe 30/55/80 mm, B 100 x T 200 mm

   Trennwände für Kunststoffeinsatzkästen

NC-Maschinenschränke auf Anfrage.NC-Maschinenschränke auf Anfrage.

Schubladen- und Werkzeugschränke

   KS-Muldensatz Art.-Nr.

   Fronthöhe 50 / 75 mm 9 39092

   KS-Muldensatz Art.-Nr.

   Fronthöhe 50 / 75 mm 9 39093

   KS-Muldensatz Art.-Nr.

   Fronthöhe 50 / 75 mm 9 39060

   1 Satz Kästen Art.-Nr.

   Fronthöhe   50 mm 9 39094

   Fronthöhe   75 mm 9 39095

   Fronthöhe 100 mm 9 39096

   1 Satz Kästen Art.-Nr.

   Fronthöhe   50 mm 9 39097

   Fronthöhe   75 mm 9 39098

   Fronthöhe 100 mm 9 39099

   1 Satz Kästen Art.-Nr.

   Fronthöhe   50 mm 9 39061

   Fronthöhe   75 mm 9 39062

   Fronthöhe 100 mm 9 39063

   1 VE = 10 Stück Art.-Nr.

   Breite 36 mm 9 39067

   Breite 48 mm 9 39068

   Breite 73 mm 9 39069

   pro Stück Art.-Nr.

   Breite 30 mm 9 39055

   Breite 50 mm 9 39056

   Trennwände pro Stück Art.-Nr.

   für Kastenhöhe 30 mm 9 39039

   für Kastenhöhe 55 mm 9 39040

   für Kastenhöhe 80 mm 9 39041

   pro Satz Art.-Nr.

   Fronthöhe   75 mm 9 39100

   Fronthöhe   100 / 125 mm 9 39101

   pro Satz Art.-Nr.

   Fronthöhe   75 mm 9 39109

   Fronthöhe   100 / 125 mm 9 39110

   Fronthöhe   150 mm 9 39111

   Fronthöhe   200 / 250 mm 9 39112

   pro Satz Art.-Nr.

   Fronthöhe   75 mm 9 39064

   Fronthöhe   100 / 125 mm 9 39065

   Einlegmatte Art.-Nr.

   Schrankbreite 605 mm 9 39066

   Schrankbreite 805 mm 9 39091
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Werkzeugschränke mit Flügeltüren

   Der robuste Universal-Stahlschrank macht fast alles mit, er 
gehört heute zur Standard-Einrichtung in Werkstätten, Laboren 
und Betrieben. 

   Langlebige Stahlkonstruktion. 

   Noch bessere Bediensicherheit, Verschleißfestigkeit durch das 
Griffschloss (Ergo-Lock) mit 3 Verschlußriegeln. 

   3 Schubladen mit Vollauszug, belastbar 50 kg. 

   Mit verzinkten Fachböden, belastbar 70 kg (verstärkbar bis 110 
kg), im Raster von 15 mm verstellbar. 

   Türaufhängung mit außenliegenden Scharnieren, mit 180 ° 
Öfnungswinkel .

   Stahlschrank: Höhe 1950 x Breite 1200 mm Art.-Nr.

  Fachboden 925 x 452 mm 9 09001

  Fachboden 925 x 552 mm 9 09003

  Fachboden 1195 x 352 mm 9 09007

  Fachboden 1195 x 452 mm 9 09008

  Fachboden 1195 x 552 mm 9 09009

  Fachbodenverstärkung für Fachbodenlänge  925 mm 9 09005

  Fachbodenverstärkung für Fachbodenlänge 1195 mm 9 09006

Flügeltürenschränke mit 3 Fachböden und 3 Schubladen mittig

   Stahlschrank: Höhe 1950 x Breite 1200 mm Art.-Nr.

   Schranktiefe 400 mm
   Schubladeninnenmaß: B 1000 x T 330 x H 100 mm 9 03299

   Schranktiefe 500 mm
   Schubladeninnenmaß: B 1000 x T 440 x H 100 mm

9 03399

   Schranktiefe 600 mm
   Schubladeninnenmaß: B 1000 x T 440 x H 100 mm 9 03499

   Stahlschrank: Höhe 1950 x Breite 930 mm Art.-Nr.

   Schranktiefe 500 mm
   Schubladeninnenmaß: B 730 x T 440 x H 100 mm 9 03099

   Schranktiefe 600 mm
   Schubladeninnenmaß: B 730 x T 440 x H 100 mm

9 03199

Flügeltürenschränke mit 4 Fachböden und 3 Schubladen unten

Zusätzliche Fachböden für Flügeltürenschränke

Farbauswahl

Großraum-Werkzeugschränke

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich € 45,00 
pro Abladestelle unabhängig von der Auftragsgröße.

   Stahlschrank: Höhe 1950 x Breite 1200 mm Art.-Nr.

   Schranktiefe 400 mm
   Schubladeninnenmaß: B 1000 x T 330 x H 100 mm 9 03799

   Schranktiefe 500 mm
   Schubladeninnenmaß: B 1000 x T 440 x H 100 mm

9 03899

   Schranktiefe 600 mm
   Schubladeninnenmaß: B 1000 x T 440 x H 100 mm 9 03999

   Stahlschrank: Höhe 1950 x Breite 930 mm Art.-Nr.

   Schranktiefe 500 mm
   Schubladeninnenmaß: B 730 x T 440 x H 100 mm 9 03599

   Schranktiefe 600 mm
   Schubladeninnenmaß: B 730 x T 440 x H 100 mm

9 03699

Lichtgrau
RAL 7035

   Korpusfarben

Lichtblau
RAL 5012

Fernblau
RAL 5023

Resedagrün
RAL 6011

Lichtgrau
RAL 7035

Lichtgrün
RAL 6027

Enzianblau
RAL 5010

Wasserblau
RAL 5021

Perlweiß
RAL 1013

Viridingrün
RSD 1108060

Schwefelgelb
RDS 0959059

   Türfarben

Beim Bestellen bitte Farbauswahl angeben!

Grau metallic
DB 703 glatt

Schwarzgrau
RAL 7021

Vulkangrau
RSD 0005000

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Sonnengelb
RSD 0808060

Anthrazitgrau
RAL 7016
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   Der robuste und geprüfte Umweltschrank zur sicheren Lagerung 
von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden. 

   Der Schrank ist wahlweise mit 4 Stahlwannen mit je einem Fas-
sungsvolumen von 20 l ausgestattet zur Lagerung von Farben, Ölen 
und nicht aggressiven Flüssigkeiten.  

   Für besonders aggressive Stoffe, wie Chemikalien, Säuren, 
Laugen usw. ist der Schrank mit 4 Wannen aus Polyethylen bestens 
geeignet.

   Höhe 1950 mm, Breite 930 mm, 
Tiefe 500 mm. 

   Tragkraft: 
der Wannenböden 80 kg 
der Kunststoffwannen 70 kg 

   Wannengröße: 920 x 450 mm

   Die Materialschränke für mehr Einblick und hohe Belastungen. 

   Mit schlagfesten Acrylglasscheiben. 

   Korpus und Flügeltüren in verwindungssteifer Stahlblechkonst-
ruktion.

   Höhe 1950 mm, Breite 1000 mm, 
Tiefe 400/500/580 mm.  

   Gehäusebelastung 500 kg. 

   Geliefert mit 4 verzinkten 
Fachböden, Tragkraft 100 kg.

   Auf Anfrage können die Sichttürenschränke mit gelochten Rück- und Sei-
tenwänden geliefert werden (Viereck-Lochung 10 mm, Lochraster 38 mm).

Der massive Stahlschrank für Werkstatt und Umwelt

Sichttürenschränke und Umweltschränke

Türfarben RAL 7035 lichtgrau RAL 5012 lichtblau

  Umweltschrank Art.-Nr. Art.-Nr.

  mit 4 verzinkten Blechwannen 9 02200 9 02203

  mit 4 Polyethlenwannen 9 02300 9 02303

  zusätzlicher Wannenboden verzinkt 920 x 450 mm 9 02298

  zusätzliche Polyethlenwanne             920 x 450 mm 9 02398

Umweltschrank

Lichtgrau
RAL 7035

   Farbauswahl 
Gehäuse in RAL 7035,  
Türen in RAL 7035 oder RAL 5012

Lichtblau
RAL 5012

   Andere Farben auf Anfrage

Türfarben RAL 7035 lichtgrau RAL 5012 lichtblau

   Stahlschrank mit Sichtfenster Art.-Nr. Art.-Nr.

   Schranktiefe  400 mm 9 36050 9 36053

   Schranktiefe  500 mm 9 36060 9 36063

   Schranktiefe  580 mm 9 36070 9 36073

   Zusätzlicher Fachboden verzinkt, Tiefe 400 mm 9 36054

   Zusätzlicher Fachboden verzinkt, Tiefe 500 mm 9 36064

   Zusätzlicher Fachboden verzinkt, Tiefe 580 mm 9 36074

Stahlschränke mit Sichttüren

Technische Angaben:

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.

Technische Angaben:

Lichtgrau
RAL 7035

   Farbauswahl 
Gehäuse in RAL 7035,  
Türen in RAL 7035 oder RAL 5012

Lichtblau
RAL 5012

   Andere Farben auf Anfrage



197

Sicherheits-/Gefahrstoffschränke Typ 90
Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten GHS-Kategorie 1-3 direkt am Arbeitsplatz

   Geprüfte und zugelassene Gesamtkonst-
ruktion nach DIN EN 14470 - 1 Typ 90

   GS-geprüft

   Oberfläche: Korpus und Ablagen RAL 
7035 lichtgrau, Türen wahlweise in RAL 7035 
oder RAL 1007 narzissengelb

   Einlegeböden höhenverstellbar, Tragkraft 
75 kg

   Isolierung nach DIN 4102

   Im Brandfall automatische Selbstschlie-
ßung der Türen mittels Thermomechnik

   Lüftungsanschlüsse durch Rohrstutzen 
DIN 80 auf dem Schrankdach

   Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3

   Erdungsanschluß entsprechend TRBS 2153

   SIS Typ 90 / 600 mit Türanschlag DIN 
rechts, Linksanschlag auf Anfrage

   SiS Typ 90 / 600

   Außenmaße B 595 x T 598 x H 1935 mm

   Innenmaße B 492 x T 430 x H 1700 mm

   Gewicht 306 kg

   SiS Typ 90 / 1200

   Außenmaße B 1190 x T 598 x H 1935 mm

   Innenmaße B 1087 x T 430 x H 1700 mm

   Gewicht 505 kg

   Türfeststellanlage

   Türen mit Zylinderschloss ink. 2 Schlüssel

   Bodenwanne entsprechend WHG-Ü-Zeichen
gemäß StawaR mit Auffangvolumen
- SiS Typ 90 /   600: 22 Liter
- SiS Typ 90 / 1200: 33 Liter

   Lochblechabdeckung für Bodenwanne
als  erste Lagerebene

   3 Einlegböden kippsicher

Serienmäßige Ausstattung

Gefahrstoffschrank Art.-Nr.

  TYP SiS 90 / 1200 9 3671 X

Gefahrstoffschrank Art.-Nr.

  TYP SiS 90 / 600 9 3670 X

Gefahrstoff-Filteraufsatz
   Keine aufwendige und kostenintensive Abluftführung ins Freie nötig

   Permanente Filterung der Abluft

   Warnmeldung bei starker Verschmutzung (Staub etc.) oder Filtersätti-
gung durch Kohlenwasserstoffe

   Durch Tandemfiltertechnik ist auch nach erfolgter Sättigung des 
Hauptfilters ein weiterer Betrieb von ca. 14 Tagen möglich (anschließender 
Austausch des Filters nötig) 

   Anschluss mittels Schukostecker

  Gefahrstoff- Filteraufsatz Art.-Nr.

  für Schränke TYP 90      GFA Basic 9 36706

Abluftventilatoren
   Zur Montage direkt auf dem Gefahrstoffschrank

   Steckerfertige Ausführung zum Aufstellen auf dem Schrankdach

   Schukostecker mit 2 mtr. Anschlusskabel

   Saugseitige Verbindung mittels Alu-Flexschlauch

   Führung der Abluftleitung ins Freie erfolgt bauseits!

  Abluftventilatoren Art.-Nr.

  Aufsatzadapter Schränke Typ 90 9 36707

  Abluftventilator Modell 4 9 36708

   Farbkennzahl:  
Bitte ersetzen Sie 
zur Farbauswahl der  
Schranktüren das 
X in der Bestell-Nr. 
mit der Kennzahl.

lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 1007
narissengelb

Kennzahl 1

RAL 7035
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   Schrankgröße:  
Höhe:                        1950 mm
Breite:                           930 mm
Tiefe: 400/500/600 mm  

für Büro, Archiv und Werkstatt

   Der solide Universal-Stahlschrank für jeden Verwendungszweck. 

   Langlebige Stahlkonstruktion. 

   Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. 

   Verstärkte Flügeltüren mit großem Öffungswinkel von 110° und 
Schließdämpfung, mit versenktem Türschloss, 3-fach-Schließung 
mit Zylinderschloss und Schubstangen. 

   Ausgestattet mit 4 verzinkten Fachböden für 5 Ordnerhöhen,    
70 kg belastbar und im Raster von 15 mm verstellbar. 

   Hochwertige Oberflächen, pulverbeschichtet mit großer Farb-
auswahl. 

Schranktiefe 400 mm 500 mm 600 mm

 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 Flügeltürenschrank 1950x930 mm 9 00999 9 00199 9 01099

 Zusätzlicher Fachboden verzinkt 9 09004 9 09001 909003

   Fachböden verzinkt, 
Breite:                  925 mm
Tiefe: 352/452/552 mm
Tragkraft                   70 kg

   Schrankinnengröße: 
Höhe:                    1840 mm
Breite:                      928 mm
Tiefe: 353/453/553 mm  

Technische Angaben:

Universal-Stahlschränke

Lichtgrau
RAL 7035

   Korpusfarben

Lichtblau
RAL 5012

Fernblau
RAL 5023

Resedagrün
RAL 6011

Lichtgrau
RAL 7035

Lichtgrün
RAL 6027

Enzianblau
RAL 5010

Wasserblau
RAL 5021

Perlweiß
RAL 1013

Viridingrün
RSD 1108060

Schwefelgelb
RDS 0959059

   Türfarben

Beim Bestellen bitte Farbauswahl angeben!

Grau metallic
DB 703 glatt

Schwarzgrau
RAL 7021

Vulkangrau
RSD 0005000

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Sonnengelb
RSD 0808060

Anthrazitgrau
RAL 7016

Farbauswahl

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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Der Preisknüller

   Robuste Stahlrohr- oder Vielzwecktische GS-geprüft.

   Vielseitig kombinierbar, durch 6 lieferbare Größen.

   Tischplatte 25 mm stark, kratzfest beschichtet mit 3 mm starker             
Kunststoffkante, Dekor hellgrau.

   Stahlrohrgestell mit höhenverstellbaren Bodengleitern,                         
Oberfläche pulverbeschichtet in 7035 lichtgrau.

   Unterbaucontainer für Vielzwecktische von 1200 bis 1800 mm Breite. 

   Robuste Konstruktion, GS-geprüft. 

   Mit Zentralverschluss, Schubladen mit einstellbaren Fachteilern. 

   Containergröße: Höhe 580 x Breite 460 x Tiefe 790 mm.

   Robuste Rollcontainer passen unter jeden Arbeits- und Vielzwecktisch.

   Rollcontainer aus Stahlblech mit Schubladenvollauszug, Zentralver-
schluss, leichtlaufende Zwillingsrollen und Abdeckplatte.  

   Schubladen mit einstellbaren Fachteilern. 

   Containergröße:  H x B x T  620 x 460 x 790 mm.

   GS-geprüfter Kombischrank mit verstärkten Flügeltüren,  
Zylinderschloss und Schubstangenverschluss. Mittiger Trennwand, 
links als Garderobenteil mit Ablage und Kleiderstange, rechts 4 
lackierte Fachböden für 5 Ordnerhöhen, Belastung 50 kg.

  Stahlrohrtische Tischhöhe 750 mm Art.-Nr.

  Quadrattisch     T  800 x B   800 mm 9 36110

  Rechtecktisch   T  800 x B 1200 mm 9 36111

  Rechtecktisch   T  800 x B 1400 mm 9 36112

  Rechtecktisch   T  800 x B 1600 mm 9 36113

  Rechtecktisch   T  800 x B 1800 mm 9 36114

  Rechtecktisch   T  800 x B 2000 mm 9 36115
  Kleider-Aktenschrank RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.

  Schrankgröße: H 1950 x B 920 x T 420 mm 9 36118

  Unterbaucontainer  RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.

  1 Schubladen und 1 Schublade für Hängemappen 9 36116

  3 Schubladen, Fronthöhe 150 mm 9 36117

  Rollcontainer  RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.

  1 Schubladen und 1 Schublade für Hängemappen 9 36119

  3 Schubladen, Fronthöhe 150 mm 9 36120

Unterbaucontainer

Stahlmöbel

   Preisgünstige Stahlmöbel für Betriebsbüros, Aufenthalts-
räume, Kantinen und Sozialräume.

Rollcontainer

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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für Kantinen, Aufenthaltsräume und Büros

   Pflegeleicht, unverwüstlich und bestens geeignet für Kantinen und 
Aufenthaltsräume. 

   Sitz und Rückenlehne aus körpergerecht geformtem, mehrfach verleim-
tem Schichtbuchenholz. 

   Gestell aus Stahlrohr, beschichtet in schwarz oder lichtgrau.
   Größe: Höhe  810 x Breite 430 x Tiefe 480 mm 

 Sitzmaße: Höhe  460 x Breite 400 x Tiefe 400 mm 

   Mindestbestellmenge 4 Stück!

   GS-geprüfte, stapelbare Besucherstühle, Sitz und Rückenlehne sind 
körpergerecht geformt. 

   Ergonomischer Sitz mit Klippsystem. 

   Widerstandsfähiger Stoffbezug in den Farben schwarz, blau und rot, 
Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in anthrazit . 

   Sitzmaße: Sitzhöhe 460 x Sitzbreite 440 x Sitztiefe 420 mm 
Lehnenhöhe 340 mm 

   Mindestbestellmenge 4 Stück!

   Professionelle Bürodrehstühle GS-ge-
prüft und ausgelegt für wechselnde Nutzer.

   Drehstuhl mit ergonomischer Rückenlehne, 
verstellbar in Höhe und Neigung. 

   Bequemer Spezial-Muldensitz mit Sitztiefen-
komfort. 

   Stabile Permanentkontakt-Mechanik, einfach 
zu bedienen über seitliches Handrad. 

   Fußkreuz verchromt, lastabhängig gebremste  
Sicherheits-Teppich-Doppelrollen.

   Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. 

   Sitzbezug aus strapazierfähigem Polyolefin in 
der Farbe schwarz. 

   Bürodrehstuhl "Medium" mit mittelhoher 
Rückenlehne. 

   Sitzhöhe von 420 bis 540 mm,  
Sitzbreite 460 mm, Sitztiefe 450 mm,  
Lehnenhöhe 450 mm 

   Stofffarbe schwarz.

   Bürodrehstuhl "Komfort" mit hoher Rücken-
lehne. 

   Sitzhöhe von 420 bis 550 mm,  
Sitzbreite 460 mm, Sitztiefe 460 mm,  
Lehnenhöhe 520 mm

   Widerstandsfähiger Stoffbezug in den Farben 
schwarz, blau und rot, 

   Beim Bestellen bitte Stofffarbe angeben!

   Drehstuhl mit ergonomischer Rückenlehne, 
verstellbar in Höhe und Neigung. 

   Individuell auf Körpergewicht einstellbarer  
Spezial-Bandscheibensitz. 

   Synchronmechanik zur synchronen Verstel-
lung von Sitz- und Rückenneigung. 

   Fußkreuz verchromt, lastabhängig gebremste  
Sicherheitsdoppelrollen.

   Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. 

   Sitzbezug aus strapazierfähigem Polyolefin in 
den Farben schwarz, blau und rot.

Stapelbare Stühle und Bürodrehstühle

Stapelbarer Holzstuhl Stapelbar Polsterstuhl

  Buchenschichtstoffstuhl Art.-Nr.

   Bei    4 Stück (Beim Bestellen Gestellfarbe angeben) 9 3613 X

   Bei 10 Stück (Beim Bestellen Gestellfarbe angeben) 9 3614 X

  Polsterstuhl Art.-Nr.

   Bei    4 Stück (Beim Bestellen Stofffarbe angeben) 9 3615 X

   Bei 10 Stück (Beim Bestellen Stofffarbe angeben) 9 3616 X

Büro-Drehstühle

Bürodrehstuhl  "Medium"

Bürodrehstuhl  "Komfort"

 Bürodrehstuhl Medium Art.-Nr.

  ohne Armlehen 9 36171

  2 Armlehen 9 36179

 Bürodrehstuhl Komfort Art.-Nr.

  komplett mit Armlehnen 9 3618 X

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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Garderobenschränke für mehr Farbe im Sozialraum

   Robuste Stahl-Garderobenschränke für jeden Einsatzzweck schaffen Ordnung 
und Übersicht. 

   Alle Schrankmodelle sind "GS"-geprüft, in stabiler Blechkonstruktion, glatte Ab-
teilböden für die bessere Reinigung, Doppelabkantungen vermeiden Verletzungen. 
Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Türverstärkung. 
Lüftungsschlitze in der Türe und eingestanzte Etikettenrahmen. Handtuchhaken an 
der Türinnenseite. Jedes Abteil mit steckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 
Schiebehaken. 

   Die hochwertige Pulverbeschichtung der Schränke sorgt für eine lange Lebens-
dauer. Lieferbar in 2 Ausführungen mit einer 100 mm hohen Sockelblende aus 
Stahlblech oder für den Nassbereich mit 150 mm hohen Kunststofffüßen, absolut 
widerstandfähig gegen Reinigungsmittel.

   mit 150 mm 
hohen Kunststoff-
füßen.

Schrankbreite:  
                    610 mm  
Abteilbreite:    
                  300 mm 

Schranktiefe:     
                  500 mm 

Schrankhöhe: 
                1850 mm

   mit 100 mm 
hoher Sockel-
blende.

   mit 100 mm 
hoher Sockel-
blende.

   Schrankaus-
führung wie oben 
beschrieben. 

   Schließung 
Standard mit 
Drehriegelver-
schluss für Vorhän-
geschloss. 

   Mehrpreis für 
Zylinderschloss. 

   Stahlschränke 
gem. Arbeitsstät-
tenrichtlinien 
für getrennte 
Unterbringung 
von Arbeits- und 
Straßenkleidung 
auf Anfrage!

 Schrankfarbe Art.-Nr.

RAL 7035 lichtgrau 900200

Farbauswahl für 
Schrankfarbe 900299
Mehrpreis für Zylinder-
schloss 900800

2-teiliger Garde-
robenschrank

Schrankbreite:  
                    610 mm  
Abteilbreite:    
                  300 mm 

Schranktiefe:     
                  500 mm 

Schrankhöhe: 
                1800 mm

Schrankbreite:  
                   900 mm  
Abteilbreite:    
                  300 mm 

Schranktiefe:     
                  500 mm 

Schrankhöhe: 
                1850 mm

Schrankbreite:  
                   900 mm  
Abteilbreite:    
                  300 mm 

Schranktiefe:     
                  500 mm 

Schrankhöhe: 
                1800 mm

   mit 150 mm 
hohen Kunststoff-
füßen.

   mit 150 mm 
hohen Kunststoff-
füßen.

Schrankbreite:  
                   1190 mm  
Abteilbreite:    
                  300 mm 

Schranktiefe:     
                  500 mm 

Schrankhöhe: 
                1850 mm

2-teiliger Garde-
robenschrank

3-teiliger Garde-
robenschrank

3-teiliger Garde-
robenschrank

4-teiliger Garde-
robenschrank

4-teiliger Garde-
robenschrank

   mit 100 mm 
hoher Sockel-
blende.

Schrankbreite:  
                   1190 mm  
Abteilbreite:    
                  300 mm 

Schranktiefe:     
                  500 mm 

Schrankhöhe: 
                1800 mm

Art.-Nr.

900300

900399

900800

Art.-Nr.

900400

900499

900801

Art.-Nr.

900500

900599

900801

Art.-Nr.

900600

900699

900802

Art.-Nr.

900700

900799

900802

Garderobenschränke

Lichtgrau
RAL 7035

   Korpusfarben

Lichtblau
RAL 5012

Fernblau
RAL 5023

Resedagrün
RAL 6011

Lichtgrau
RAL 7035

Lichtgrün
RAL 6027

Enzianblau
RAL 5010

Wasserblau
RAL 5021

Perlweiß
RAL 1013

Viridingrün
RSD 1108060

Schwefelgelb
RDS 0959059

   Türfarben

Beim Bestellen bitte Farbauswahl angeben!

Grau metallic
DB 703 glatt

Schwarzgrau
RAL 7021

Vulkangrau
RSD 0005000

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Sonnengelb
RSD 0808060

Anthrazitgrau
RAL 7016

Farbauswahl

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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Preisgünstige Sozialraumeinrichtungen

   Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank in hochwertiger Stahl-
blechkonstruktion.Sitzbänke aus massivem feuchtigkeitsunempfindlichem 
Buchenholz. 

   Türen rechts anschlagend, Handtuchhaken an der Türinnenseite, Abteile 
mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

   Sitzbank: Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe  315 mm, Belag aus Buche 60 x 35 
mm gehobelt.

   Schließung mit Drehriegelverschluss für  Vorhängeschloss, Mehrpreis  für 
Zylinderschloss

   Farbauswahl siehe Seite 204

   Z- Garderobenschränke als platzsparende Abteilschränke mit Sockel, 
auch für lange Kleidungsstücke.  

   Türen rechts - links anschlagend, je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Haken, 

   Wahlweise mit Drehriegel- oder Zylinderschloss, Abteilbreite 400/200 mm 
(Bei Bestellung angeben)

   Sockelhöhe 100 mm

   Farbauswahl: Schrank in RAL 7035 lichtgrau, oder Korpus in RAL 7035 
lichtgrau, Türen in RAL 5010 enzianblau

Schrankbreite:  
                                     415 mm 
Schranktiefe:  
                               500 mm 
Schrankhöhe: 
                                   1800 mm

   Garderoben-
schrank 4-teilig

Schrankbreite: 
                              1190 mm 
Abteilbreite:   
                             300 mm 
Schranktiefe:  
                             500 mm 
Schrankhöhe: 
                          2090 mm

   Z-Garderoben-
schrank 2-türig

   Z-Garderoben-
schrank 4-türig

   Z-Garderoben-
schrank 6-türig

Garderoben-
schrank 2-teilig 3-teilig 4-teilig

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Schrankfarbe 
RAL 7035 lichtgrau 9 01900 9 02000 9 02100
Schrank mit Farb-
auswahl Seite 204 9 01999 9 02099 9 02199

Mehrpreis für 
Schließzylinder 9 00800 9 00801 9 00802

   Garderoben-
schrank 3-teilig

Schrankbreite: 
                                900 mm 
Abteilbreite:   
                             300 mm 
Schranktiefe:  
                             500 mm 
Schrankhöhe 
                          2090 mm

   Garderoben-
schrank 2-teilig

Schrankbreite: 
                                610 mm 
Abteilbreite:   
                             300 mm 
Schranktiefe:  
                             500 mm 
Schrankhöhe: 
                          2090 mm

Schrankbreite:  
                                   1170 mm 
Schranktiefe:  
                               500 mm 
Schrankhöhe: 
                                   1800 mm

Schrankbreite:  
                                     800 mm 
Schranktiefe:  
                               500 mm 
Schrankhöhe: 
                                   1800 mm

Z-Garderoben-
schrank 2-teilig 4-teilig 6-teilig

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Schrankfarbe 
RAL 7035 lichtgrau 9 36190 9 36200 9 36210

Korpus lichtgrau-
Türe enzianblau 9 36193 9 36203 9 36213

Garderobenschränke

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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   Doppelstöckige Kleiderschränke mit Sockel, Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion
Türen rechts - links anschlagend, je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Haken, 
Abteilbreite 300 mm, Sockelhöhe 100 mm

   Wahlweise mit Drehriegel- oder Zylinderschloss (Bei Bestellung angeben)

   Farbauswahl: Schrank in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 
5010 enzianblau

Schrankbreite:  
                                 600 mm 
Schranktiefe:  
                            500 mm 
Schrankhöhe: 
                               1950 mm

   Doppelkleider-   
schrank 2-teilig

   Doppelkleider-
schrank 3-teilig

   Doppelkleider-
schrank 4-teilig

Schrankbreite:  
                               1170 mm 
Schranktiefe:  
                            500 mm 
Schrankhöhe: 
                               1950 mm

Schrankbreite:  
                                 900 mm 
Schranktiefe:  
                            500 mm 
Schrankhöhe: 
                               1950 mm

Doppelschrank 2-teilig 3-teilig 4-teilig

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Schrankfarbe 
RAL 7035 lichtgrau

9 36220 9 36230 9 36240

Korpus lichtgrau 
Türe enzianblau

9 36223 9 36233 9 36243

   Offene Garderoben und Fächerschränke in 
"First - Class" Qualität. Die Fächerschränke werden 
mit Zwischenteilen zur offenen Garderobe 
ergänzt. Alle Schrankausführungen lassen sich 
untereinander kombinieren oder spiegelbildlich 
als Doppelreihe aufbauen. 

   Doppelwandige Flügeltüren in Drehbolzen 
gelagert mit Schließdämpfung, serienmäßig mit 
90° Türöffnungsbegrenzer und Zylinderschloss. 

   Hutablage und Schuhroste aus Vierkantrohr 
schwarz beschichtet, Kleiderbügel mit Spezialauf-
hängung. 

   Hochwertige Oberflächen in Standardausfüh-
rung RAL 7035 lichtgrau oder nach Farbauswahl. 

   Die Schränke sind "GS"-geprüft. 

   Lieferumfang::  Schrank mit 5 Fächer, 1 Kopf-
boden, Hutablage, Schuhrost, 5 Kleiderbügel, 
Abschlußwand

   Lieferumfang: Schrank mit 10 Fächer, 1 Kopf-
boden, Hutablage, Schuhrost, 10 Kleiderbügel

Schrankbreite:  
                                  1430 mm 
Schranktiefe:  
                              480 mm 
Schrankhöhe: 
                                  1950 mm
Garderobenbreite: 
                                     950 mm

   offener Garderoben-
schrank f. 10 Personen

   Schließfächer-
schrank mit 5 Fächer

   Schließfächer-
schrank mit 10 Fächer

Schließfachgröße:  
           B 190  x H 345 mm 
Schrankbreite
                            240 mm
Schließfachtiefe:
                            480 mm 
Schrankhöhe: 
                               1950 mm

offener Schrank
5  Personen

offener Schrank
10  Personen

Schließfach-
schrank 5 Fächer

Schließfach-
schrank 10 Fächer

Art.-Nr Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Schrankfarbe in 
RAL 7035 lichtgrau

9 01200 9 01300 9 01400 9 01500

Nach Farbauswahl Seite 204 9 01299 9 01399 9 01499 9 01599

Mehrpreis f. Zentralschlüssel 9 01298 9 01298 9 01298 9 01298

Schrankbreite:  
                                 740 mm 
Schranktiefe:  
                            480mm 
Schrankhöhe: 
                               1950 mm
Garderobenbreite:
                                 500 mm

   offener Garderoben-
schrank f.  5 Personen

Schließfachgröße:  
           B 190  x H 345 mm 
Schrankbreite
                           460 mm
Schließfachtiefe:
                            480 mm 
Schrankhöhe: 
                               1950 mm

Offene Garderobenschränke, Schließfächer

Sozialraumeinrichtungen

Doppelstöckige Kleiderschränke

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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für die Aufbewahrung von Putzmitteln und Wäsche

   Die preisgünstigen Stahl-Mehrzweckschränke sind 
äußerst solide stabil und sauber verarbeitet mit hochwer-
tiger Oberflächenbeschichtung. 

   Alle Schrankteile mit Doppelabkantung zur Vermei-
dung von Verletzungen, glatte Ablagen und Sockelböden 
zur besseren Reinigung. 

   Alle Schränke mit 100 mm hohem Fußsockel. Die ro-
busten Türen sind in Drehbolzen gelagert mit senkrech-
ter Türverstärkung und Gummipuffer zur Schließdämp-
fung. Ausgestattet mit Lüftungsschlitzen in den Türen 
und eingestanzten Etikettenrahmen. 
Auf Wunsch können ohne Aufpreis auch glatte Türen 
geliefert werden.

Schrankbreite:   610 mm 

Abteilbreite:       300 mm 

Schranktiefe:     500 mm 

Schrankhöhe: 1800 mm

1
2

3

1 2 3

Art.-Nr.

9 02400

9 02499

9 00803

   Mehrzweckschrank
mit linksseitig 4 Einlege-
böden, rechts Hutboden 
mit Kleiderstange und 
3 Schiebehaken. Flügel-
türe mit Drehriegelver-
schluss für Vorhang-
schloss.

   Putzmittelschrank
mit linksseitig ver-
kürzte Trennwand, 4 
Fächern,rechtsseitig 
Kleiderstange, mit 
6 Schiebehaken, 
Flügeltüren mit Dreh- 
Riegelverschluss für 
Vorhangschloss.

   2-teiliger Wäsche- 
schrank
mit 2 einzelnver-
schließbaren Türen 
und je 5 Ablagefächern 
übereinander. Beide 
Türen rechtsseitig 
angeschlagen mit 
Drehriegelverschluss  
für Vorhängeschloss.

   Wäscheschrank mit 
Trennwand
mit 2 Abteilungen 
und jeweils 5 Fachbö-
den. Flügeltüren mit 
Drehriegelverschluss  
für Vorhängeschloss.

   Wäsche- oder Auf-
bewahrungsschrank
mit 5 Ablagen, 
Belastung pro Fach 
50 kg. Flügeltüren mit 
Drehriegelverschluss 
für Vorhängeschloss.

Mehrzweckschränke

Art.-Nr.

9 02500

9 02599

9 00803

Art.-Nr.

9 02600

9 02699

9 00800

Art.-Nr.

9 02700

9 02799

9 00803

Art.-Nr.

9 02800

9 02899

9 00803

Schrankbreite:   610 mm 

Abteilbreite:       300 mm 

Schranktiefe:     500 mm 

Schrankhöhe: 1800 mm

Schrankbreite:   610 mm 

Abteilbreite:       300 mm 

Schranktiefe:     500 mm 

Schrankhöhe: 1800 mm

Schrankbreite:   610 mm 

Abteilbreite:       300 mm 

Schranktiefe:     500 mm 

Schrankhöhe: 1800 mm

Schrankbreite:   610 mm 

Abteilbreite:      300 mm 

Schranktiefe:     500 mm 

Schrankhöhe: 1800 mm

  Schrankfarbe 
RAL 7035 lichtgrau

Schrank mit Farbauswahl

Mehrpreis für 
Schließzylinder

Lichtgrau
RAL 7035

   Korpusfarben

Lichtblau
RAL 5012

Fernblau
RAL 5023

Resedagrün
RAL 6011

Lichtgrau
RAL 7035

Lichtgrün
RAL 6027

Enzianblau
RAL 5010

Wasserblau
RAL 5021

Perlweiß
RAL 1013

Viridingrün
RSD 1108060

Schwefelgelb
RDS 0959059

   Türfarben

Beim Bestellen bitte Farbauswahl angeben!

Grau metallic
DB 703 glatt

Schwarzgrau
RAL 7021

Vulkangrau
RSD 0005000

Feuerrot
RAL 3000

Rubinrot
RAL 3003

Sonnengelb
RSD 0808060

Anthrazitgrau
RAL 7016

Farbauswahl

Lieferhinweis: Die Preise verstehen sich zuzüglich einer Pauschale pro Abladestelle - unabhängig von der Auftragsgröße.
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trennen Lager- von Arbeitsplatzbereichen

Gitterabtrennungen
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Gitterabtrennungen
bieten sicheren Schutz auch im Außenbereich



207

   Modulares Schutzgittersystem zur optimalen 
Trennung von Lager- und Arbeitsbereichen unter 
Einhaltung höchster Sicherheitsanforderungen. 

   Die stabilen Rohrrahmen-Wandelemente mit 
einer Füllung aus punktgeschweißtem, 4 mm 
starkem Drahtgitter sind anpassfähig und höchst 
belastbar. Massive Stützpfosten aus Vierkantrohr 
garantieren höchste Stabilität. Die Gitterwände 
sind einfach zu montieren, anpassbar und jeder-
zeit erweiterbar.  

Bild 19

Grundriss

1500 1500 1000 1500 50

12
50

12
50

Wandanschluss

   Bitte legen Sie eine Skizze, wie nebenstehend, Ihrer Anfrage bei, 
damit eine reibungslose Angebotserstellung und Auftragsabwick-
lung erfolgen kann. Angaben wie Türanschlagseite, Wandanschlüsse, 
Aussparungen und Anpassungen sind ebenfalls von Bedeutung. 

   Für technische Fragen oder Planung steht Ihnen selbstverständ-
lich unser Aussendienst zur Verfügung.  

2

3

   Gitterwandhöhe:             Gesamthöhe                                       2200 mm
   Bodenfreiheit:                                                                            150 mm 

   Gitterwände:                      Standardhöhe                                    2050 mm 

   Gitterelemente:                Standardbreiten  von       500 bis 1500 mm  
Gitterelemente bestehend aus stabilen RP-Rohrprofilen 
mit eingeschweißtem Gitter 40 x 40 mm, Drahtstärke 4 mm  
Standardpfosten:        Standardhöhe                                    2200 mm 
bestehend aus Vierkantrohr 50 x 50 mm mit Fußplatte   150 x 150 mm  
Eckpfosten:                    Standardhöhe                                      2200 mm        
bestehend aus Vierkantrohr 50 x 50 mm mit Fußplatte 150 x 150 mm   
Inneneckpfosten:        Standardhöhe                                    2200 mm 
bestehend aus Rechteck 100 x 50 mm mit Fußplatte 150 x 150 mm, 
zum Anschluß der Gitterwände vorbereitet. 

           Pfosten geliefert mit 2 oder 4 Schwerlastankern. 
           optional mit Höhenverstellung von ± 50 mm. 

         Einflügeliges Türelement: Aus RP-Profilen mit oberer Querverbind-  
         ung, geliefert mit PZ-Schloss, Drückergarnitur. 

         Doppelflügeliges Türelement: Aus RP-Profilen mit oberer Quer- 
         verbindung, geliefert mit PZ-Schloss, Drückergarnitur, Treibriegel. 

         Schiebetürelement: Ein- oder doppelflügelig aus RP-Profilen mit  
         oberer Laufschiene, geliefert mit Hakenschloss, Drückergarnitur.

1

4

5

6

7

1 5

7

Anwendungsbeispiel

Technische Angaben:

Damit trennen Sie sicher Lager- und Arbeitsplatzbereiche ab

7

6

Standardelemente

2

1

3

4

5

6
7
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bietet Sicherheit für Mensch und Maschine

Maschinenschutz

   Mit normgerechten TIXIT-Schutzgittersystemen 
sind Sie immer auf der sicheren Seite. 

   Unsere qualitativ hochwertigen Schutz- und 
Gitteranlagen dienen zur Sicherung von Maschinen- 
anlagen, Robotern, Bearbeitungszentren und 
deren Bediener entsprechend der neuen  
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 

   Vielseitig kombinierbar. Vom einfachen Gitterele-
ment bis zum pneumatisch gesteuerten Hubtor mit 
hochwertigen RAL-Pulverbeschichtungen. 
Unsere flexible Fertigung für individuelle Sonderein-
richtungen machen uns zu einem starken Partner.
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1 Rahmenausführungen
verwindungssteife RP-Profile, geeignet für jede 
Wandfüllung.

3 Füllung mit Stahl- oder Lochblech
als Sichtschutz, für geringe Sicherheitsabstände 
und zum Schutz vor Spritzwasser und Spänen.

4 Füllung mit Kunstglas
Kunstglas zur Überwachung der Maschinen-
anlagen, eingeschraubt in das Rahmenprofil 
für den leichten Scheibenwechsel.

Doppeltürelement
von 2000 bis 5000 mm Breite, aus verwin-
dungssteifen RP-Profilen, geeignet für jede 
Füllung, geliefert mit PZ-Schloss, Drückergarnitur 
und Tortreibriegel.

Einflügeliges Türelement
von 600 bis 1500 mm Breite, aus verwindungs-
steifen RP- Profilen, geeignet für jede Füllung, 
geliefert mit Drückergarnitur und PZ-Schloss. 

5

6

Schiebetürelement
als Einfach- oder Doppelschiebetüre,  
wahlweise mit oberer Führungsschiene oder 
freilaufend mit Teleskopauszug, alternativ auch 
mit unterer Schiebetürführung, Bedienung 
manuell oder pneumatisch. Öffnungsweiten 
einflügelig bis 3000 mm und doppelflügelig 
bis 5000 mm.

7

8 Schleuse
Eingabe- oder Schleusenfelder, manuell oder 
pneumatisch betrieben

9 Hubtore 
bis 5000 mm Breite leichtgleitend durch hoch-
wertige Prismenführungen für die manuelle 
oder pneumatische Bedienung.

10 Sicherheitsbauteile 
Montageplatten für alle gängigen Schalter- 
typen lieferbar.

   Unverlierbare Befestigungen der Maschinen-
schutzwände nach den Maschinenrichtlinien 
2006/42/EG.

   Die unterschiedlichen Anforderungen 
unserer Kunden verlangen meistens eine 
ausführliche Beratung vor Ort, unterstützt 
durch eine detaillierte CAD-Planung und einer 
modernen Fertigung.

Füllung mit geschweißten Gittern
punktgeschweißte Drahtgitter 40 x 40 mm 
Drahtstärke 4 mm.

2

   Alle TIXIT-Schutzanlagen werden unter  
Berücksichtigung der europäischen Normen  
EN 13857 und 14120 konstruiert und gefertigt.

Unverlierbare Befestigung

   Die TIXIT-Schutzgittersysteme  
lassen sich mit Flügel- und Schiebe-
türen unterschiedlichster Bauformen, 
mechanischen oder pneumatischen 
Hubtoren, Falt- oder Sektionaltoren, 
Begehungsbühnen, Übergängen und 
vielem mehr zu einer wirkungsvol-
len, dauerhaften Schutzeinrichtung 
ausbauen.

nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Normen und Richtlinien

1 2

3

4

5 6 78910

Das System im Detail

   Sicherheitsabstand zur Gefahrenstelle 200 mm.
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Maschinenschutzsysteme

Schutzanlage mit Kunstglas für einen Bestückungsroboter

Maschinenschutz an der GefahrenstelleSchutzgitteranlage für Bowling-Automaten

für alle Anwendungsbereiche

Abschirmung eines Roboters
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Modulare Schutzsysteme mit intelligenten Details

   Hochwertige Prismenführung sind an allen Hubtoren sowie an 
großen Ein- und Ausgabestationen, ob manuell, pneumatisch oder 
motorisch betrieben, ein absolut sicherer Garant für einen leicht-
gängigen und sicheren Betrieb.

   Pfosten mit 
Höhenverstellung 
bis 50 mm

   Pfosten          
50 x 50 mm mit 
Fußplatte 150 x 
150 mm 

   Für alle gängigen Sicherheitsschalter liefern wir auf 
Wunsch die passenden Anbaumöglichkeiten

   Mit Stahlblech- 
und Gitterfüllung

   Mit Stahlblech- 
und Kunstglasfüllung

   Doppelte Schiebetüren mit Oberführung  
und Joch.

   Falttore mit oberer Führungsschiene und Joch. 
Öffnungsweiten bis 4000 mm, manuell oder pneumati-
sche Bedienung

   Einfache Schiebetüren mit Oberführung

Sicherheitsbauteile Hubtorführungen

Pfosten für Schutzwandsysteme

Sonderelemente

Schiebetüren

Falttore

Maschinenschutz

   Eckpfosten 
50 x 50 mm mit 
Fußplatte 150 x 
150 mm 
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Maschinenschutz

Schiebetore mit eingelassener Führungsschiene Hubtor manuell betrieben mit Kunstglasfüllung

Freitragendes Schiebetor manuell betrieben für Öffnungsweiten bis 5000 mm 

Anwendungsbeispiele
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   Freitragende Schiebetore mit freier Durchfahrt mit 1 bis 3 
Auszugteilen für geringe Rückfahrwege im Produktionsbereich, 
manuelle oder motorische Bedienung.

   Massive freistehende Hubtore für den Maschinenschutz, bis 
5000 mm Breite, leichtgleitend durch hochwertige Prismenfüh-
rung, wahlweise für die manuelle oder pneumatische Bedienung

   Eingabe- oder Schleusenfelder in  
allen Ausführungen, pneumatisch 
oder manuell betrieben

   Zum Anlagenbau gehören auch Podeste, Übergänge und Bühnen. 
Diese lassen sich flexibel an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.

Anwendungsbeispiele

Pneumatisch betriebene Hubtore Schiebetore

Übergänge

Schleusenfelder
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Ein perfekt abgestimmtes Industriewandsystem, welches sich ohne 
Weiteres mit unserem BÜWATEK 100 Wandsystem kombinieren lässt.  
Zu einem erstaunlich günstigen Preis-/Leistungsverhältnis können Pro-
duktionshallen individuell aufgeteilt werden und zusätzliche Räume in 
unterschiedlichen Ebenen erstellt werden.

Seit über 50 Jahren Kompetenz im Trennwandbau

   Nutzen Sie unsere Erfahrung und Kreativität, wenn es um Ihre 
wirtschaftliche und technisch fundierte Raumplanung geht.  

   Das versetzbare Fertigwandsystem für den modernen Innen-
ausbau wurde entwickelt für die individuelle Gestaltung von 
Büros, Verwaltungen, Präsentationsräumen, Ausstellungen oder 
in Einfachbauweise zur Unterteilung von Produktionshallen. 

   Hochwertige Wandoberflächen mit unterschiedlichen 
Dekoren, schlanken Profilen wahlweise mit oder ohne Fugen 
zeichnen diese Wände aus. Kombiniert mit großzügiger  
Verglasung schafft man Transparenz und eine Atmosphäre, in 
der gerne gearbeitet wird. 

   Mit uns haben Sie einen leistungsfähigen Partner, der Sie 
von der Projektierung bis zur kompletten Montage unter-
stützt.  

Das Wandsystem für die anspruchsvolle Architektur ist flexibel in der 
Formgebung und im Design. 
Großflächige Verglasungen und hochwertige Wandoberflächen mit un-
terschiedlichen Dekoren in Verbindung mit besonders schlanken Profilen 
schaffen einen fantastischen Spielraum für die anspruchsvolle und kreati-
ve Raumgestaltung. 

Ganzglaswände schaffen eine hochwertige Optik und sorgen für helle, 
offene Räume und sind kompatibel mit anderen BÜWATEK-Wandsyste-
men. Seine schalldämmenden Eigenschaften erlauben ein ruhiges und 
ungestörtes Arbeiten, ideale Voraussetzungen für Büros. 

Trennwandsysteme

TX LiteTX Lite 

100

16



215

Sorgt für lichtdurchflutete Büroarbeitsplätze und Konferenzräume 

Die TX LiteTX Lite  Ganzglaswände basieren 
auf einem einfachen Profilschienensystem aus 
eloxierten oder pulverbeschichteten Aluprofilen als 
ständerlose Einscheibensicherheitsverglasung von 
10 bis 12,76 mm Glasstärke, je nach Anforderung. 
Die senkrechte Verbindung der Glaselemente erfolgt 
mit transparentem Silikonband. Alle Typen von Türen 
lassen sich in die eleganten Glasflächen einbauen. 

   Schalldämmwerte nach Glasstärke von 31 dB (A) 
bis 41 dB (A)

   Konstruktionsmerkmale

Mit TX Lite-Ganzglaswänden haben Sie 
die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. 
Die Ganzglaswände erfüllen die Wün-
sche vieler Kunden nach abgegrenzten 
Konferenz- und Besprechungsberei-
chen, ohne bei Transparenz und Aus-
sicht Kompromisse machen zu müssen.

TX LiteTX Lite 
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Ist ein modernes, versetzbares Fer-
tigwandsystem für die individuelle 
Gestaltung von Büros in Betrieben, 
Verwaltungen und überall dort, wo 
hohe Schalldämmwerte gefordert 
werden. 
Unterschiedliche Oberflächenaus-
führungen und Materialien sowie 
farblich abgesetzte Füllprofile und 
die flächenbündige Doppelver-
glasung geben dieser Wand eine 
besonders elegante Note. 

Eine lohnende Investition für funktional durchdachte Räume

Trennwandsysteme

100
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Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

   Konstruktionsmerkmale 
 
Die Grundlage der                                     -Wand besteht aus einem 
Metall-Ständerwerk mit beidseitiger Beplankung und 50 mm 
starker Dämmung. Die überzeugende Optik wird durch die 
klare Rastereinteilung mit senkrechten Füllprofilen in Farbe 
erreicht. Als Wandschalen können 12,5 mm starke beschichtete 
Gipskartonplatten oder 13 mm starke Gütespanplatten mit 
verschiedenen Dekoren eingesetzt werden. Die Glasrahmen 
sind wahlweise mit flächenbündiger Doppelverglasung, auf 
Wunsch mit Jalousien, oder als preisgünstige Alternative mit 
mittiger Einscheibenverglasung lieferbar. Schiebetüren, Ausga-
beschalter, Metall-, Holz- und Ganzglastüren usw. sind beliebig 
einsetzbar. Kabel und Leitungen bis Ø 22 mm können leicht 
zugänglich im Ständerwerk verlegt werden. 

   Schalldämmwerte in Vollwandausführung:  
Laborwert = 43 dB (A) bis 54 dB (A)

Beratung und Planung
Trennwandsysteme erfordern fast immer eine individuelle 
Beratung. Fordern Sie deshalb unseren Außendienst an. Wir 
erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot mit Montagekon-
ditionen, Liefertermin und Ausführungsplänen.

100
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Industrietrennwände und Mehrzweckräume
aus den Systemen 100 + 16

-Systemwände lösen einfach und schnell innerbetriebliche Raumprobleme

   Kabinenausführungen:

in L-Form an zwei Wänden

in U-Form an einer Wand

freistehend

auf einer TIXIT-Bühne

zweigeschossig

Trennwandsysteme
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Trennwandsysteme
Für die effiziente Hallennutzung

   Konstruktionsmerkmale 
 
Die Trennwand 16           
basiert auf einer pat. Ständerkonst-
ruktion aus Stahl. Der Anschluss an 
Fußböden und Decken erfolgt durch 
speziell geformte C-Profile. Gleiten-
de Verbinder in den Ständerprofilen 
können Durchbiegungen im De-
cken- oder Dachbereich bis zu 35 mm 
ausgleichen. Die unterschiedlichen 
Wandfüllungen werden durch ein 
Klemmsystem in den Ständerprofilen 
eingespannt. Quadratische Ständer-
profile sind die Ausgangsbasis für 
Eck-, T- oder Kreuzstöße sowie für 
den Ausbau von mehrgeschossigen 
Anlagen oder für den Einbau von 
Spezialelementen wie Schnelllaufto-
re, PVC-Pendeltüren usw. Decken-, 
Boden- und Wandanschlüsse sind mit 
Dichtbändern belegt und sorgen für 
eine gute Schalldämmung. Alle Ener-
gieversorgungen werden jederzeit 
zugänglich im Ständerwerk verlegt. 
Die Abdeckprofile der Metallständer 
können farblich nach Kundenwunsch 
abgesetzt werden.

Die wesentlichen Pluspunkte: 
   Die äußerst robuste Wand mit den vielsei-

tigsten Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten 
löst kostengünstig und individuell alle an sie 
gestellten Anforderungen für die unterschied-
lichsten Branchen. 

   Schnelle Installationen und sofortige 
Nutzung durch modulare und flexible Bauweise 
der Wandsysteme bei geringer Störung der 
Betriebsabläufe. 

   Durch das geringe Eigengewicht sind Wand-
höhen bis 8 m möglich.  

   Die Wandfüllung besteht aus einer 16 mm 
starken melaminharzbeschichteten Gütespan-
platte mit mittiger Einscheibenverglasung aus 
5 mm starkem Kristallglas.   

   Schalldämmwerte in Vollwandausführung: 
Laborwerte  = 25 dB (A)

16
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   Die äußerst preiswerten            - 
Hallenbüros und Mehrzweckräume  sind 
durch ihre Schalldämmwerte bestens 
geeignet für ein ungestörtes  Arbeiten in 
Produktionshallen. 

   Das            -Kabinensystem besteht 
aus einer systemspezifischen Ständer-
bauweise mit geklemmten Füllungen. 
Durch die einfache Klemmverbindung 
der Profile lassen sich die Kabinen leicht 
montieren und jederzeit verändern. 

   Zur individuellen Gestaltung Ihrer 
Kabine können Sie aus einer Vielzahl von 
Möglichkeiten wählen, z. B. verkleidet 
mit Melaminharzplatten, mit Stahl- oder 
Edelstahlblechen, erhöht auf einem 
Podest bzw. auf einer Bühne stehend. 
Deckensysteme, Beleuchtungen, Belüf-
tungs- und Klimageräte, wärmedäm-
mende Fußböden, Tür- und Fensteranla-
gen in allen Größen und Ausführungen 
gehören zum Lieferumfang.

Wandoberflächen:  
Bei Standardkabinen kann die Oberfläche der Trennwand aus RAL 7035 lichtgrau und RAL 9002 
grauweiß gewählt werden. (Andere Wandfarben und Ausführungen auf Anfrage.)

Deckenausführungen: 
Atmungsaktive und schalldämmende Mineralwolldecke weiß im Rasterformat 625 x 625 mm in 
abgehängtem Schienensystem, vorbereitet zum Einbau von Rasterleuchten. Auf Wunsch kann 
die Kabine mit einem Staubschutzdeckel oder mit einem begehbaren Wartungsdeckel geliefert  
werden.

Gewinnen Sie mehr Platz durch intelligente Raumlösungen

Metall-Türen:  
Einflüglige Alutüren: Flügelbreite  985 x Höhe 2110 bis 2500 mm
Zweiflüglige Alutüren: Flügelbreite 2 x 985 x Höhe 2110 bis 2500 mm
Metalltüren aus Stahlprofilen in anderen Größen auf Anfrage!
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Trennwandsysteme

Vollwandelement Ganzglaselement

Mit Schiebe- oder 
Ausgabeschalter

Metalldoppeltürelement Metallschiebetürelement

Tür mit 2/3 Glasaus-
schnitt

GanzglastüreStandardtüre mit oder 
ohne Oberlichtver-
glasung

Verglasung ab Brüs-
tungshöhe 1000 mm

Vollwandelement mit 
Oberlichtverglasung

Streifenvorhänge isolierend 
und schalldämmend

Systemvarianten für

Schnelllauftore Pendeltürsysteme

Strom- und Wasserinstallationen

Die              -Trennwandsysteme bringen
glasklare Vorteile in der Systemvielfalt, 
Anpassfähigkeit, Schalldämmung, Wärme-
dämmung und Preis! 

Metalltüren und Spezialtore

In der Standardausführung sind die Elementbrei-
ten nach EURO - Norm 1200 mm. Die Wandhöhen 
sind variabel, Anpassungen sind selbstverständ-
lich. Die Elemente sind untereinander kombi-
nierbar.

Modulare Systemvarianten

Automatik-Schiebetüren

16              100
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Kabinen mit Reinheitsanforderungen, Stellwände für unterschiedliche Anforderungen

   Mit dem modularen 100-Wandsystem lassen 
sich preisgünstig Kabinen für besondere Reinheitsanforde-
rungen realisieren.

   Stellwände aus                                  oder  16                            
Wandsystemen bieten beste  Vorrausetzungen, Büro- oder 
Industriebereiche gezielt abzutrennen. Sie lassen sich per-
fekt an die jeweiligen Anforderungen vor Ort anpassen.

 

Kabinen mit Reinheitsanforderungen

100
Stellwände
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Stellwände zur flexiblen Unterteilung von Arbeitsbereichen

Stellwände



225

Schaffen preisgünstig zusätzliche Flächen in der 2. oder 3. Ebene

         -Systembühnen
erschließen wirtschaftlich 
ungenutzte Raumhöhen 

Bühnensysteme

Mit            -Bühnensystemen gewinnen Sie nicht nur nutzbaren 

Platz sondern Sie sind auch voll kompatibel mit den

            -Wandsystemen. Ob Hallen-, Meisterbüros, Mehrzweck-

räume und Betriebsbüros in zweigeschossiger Bauweise oder 

zur Gewinnung von zusätzlicher Lagerfläche, zur Überbauung 

von Produktionsanlagen und Arbeitsstätten – mit 

            -Bühnensystemen erschließen Sie kostbaren Raum.

           -Bühnensysteme sind variabel in den Stützenspannwei-

ten, Bauhöhen, Traglasten und Bodenbelägen. Alle Bühnen sind 

statisch berechnet. 

            -Bühnensysteme sind nicht Standort gebunden. Sie kön-

nen jederzeit erweitert, versetzt oder bei Mietobjekten wieder 

abgebaut werden.

Wenn Sie zusätzliche Lagerflächen erschließen wollen und 

Aus- oder Neubau sowie teure Zwischendecken aus Zeit- und 

Kostengründen nicht in Frage kommen, dann sind die

            -Lagerbühnen die kostengünstige Alternative zur Lösung 

Ihrer Platzprobleme. 
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Eigenschaften und Vorteile 
der            -Bühnensysteme:

   Die Bühnensysteme sind freistehende, 
hoch belastbare Stahlkonstruktionen mit 
variablen Stützabständen, Spannweiten, 
Bauhöhen und Traglasten. Pfetten wahl-
weise in Stahl- oder Holzausführung mit 
rückseitigen Diagonalverbänden.  

1. Stahl-Holzkonstruktion 
Niedrige Bauhöhe, schwingungsarm 
für Belastungen von 350 bis 500 kg/m2. 
Bestens geeignet für Betriebs- oder 
Lagerbüros auf oder unter der Lager-
bühne. 

2. Sigma-Profilsystem-Bühnen 
Die preisgünstige Lösung: Hauptträ-
ger und Pfetten aus kaltgewalzten 
SIGMA-Profilen verzinkt für Spannwei-
ten bis 16000 mm und Bühnenbelas-
tungen von 100 bis 3500 kg/m2.  

3. Stahl-Trapezblechkonstruktion 
mit aufgesetztem Trapezblech für 
große Spannweiten und Flächen, mit 
erhöhter Punktbelastung und Belas-
tungen von 750 bis 1000 kg/m2. 

4. Voll-Stahl-Konstruktion 
für Lagerbühnen mit großen Spann-
weiten und hohen Belastungen bis 
1000 kg/m2 . 

   Bühnenbeläge  
aus 38 mm starken P6-Verlegeplatten.
Auf Wunsch mit Antirutschbeschich-
tung und weißer Unterseite, für hohe 
Punktbelastung und Hubwagenbe-
trieb.  

   Standardfarben 
RAL 9002 grauweiß, RAL 7035 lichtgrau, 
RAL 5010 enzianblau, andere Farben 
auf Anfrage. 

   Statik 
Auf Wunsch kann eine prüfbare Statik 
erstellt werden.

11
12
13 
14 
15 
16 
17 
18

   Richtmaßtabelle  
für gängige Treppenausführungen. Stufentiefe 305 mm, 
Steigung  ca. 190 mm

Steighöhe Treppenlänge Stufenanzahl

2090 mm 
2280 mm 
2470 mm 
2660 mm 
2850 mm 
3040 mm
3230 mm 
3420 mm

2550 mm 
2800 mm 
3050 mm 
3300 mm 
3550 mm 
3800 mm 
4050 mm
4300 mm

Stützenweite

Schiebetor

Aufgabestelle

Sicherheitsschleuse

Bodenbelag

Windverband

Treppenlänge

Treppen- 
breite

Li
ch

te
 H

öh
e

Beratung und Planung 
Lagerbühnen erfordern fast immer eine individuelle Beratung. Fordern Sie deshalb unseren Außendienst an.  
Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot mit Montagekonditionen, Liefertermin und Ausführungszeich-
nungen.

                -Lagerbühnen direkt vom Hersteller

Bühnensysteme
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Firma

Vorname, Nachname

Abt./Position

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Durchwahl Fax

E-Mail

Absender:
Kunden-Nr.:

(bitte	eintragen,	falls	vorhanden)

Per Fax an +49 (0)7720 9720-33 oder E-Mail an info@tixit.de
Betriebseinrichtungen

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis € Gesamtpreis €

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Lieferanschrift:
(falls	abweichend	vom	Absender)

TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG
Lupfenstr. 52
78056 Villingen-Schwenningen

Bitte senden Sie uns kostenlos weitere Informationen über Trennwände, Kabinen und Lagerbühnen.

Ich benötige eine individuelle Beratung. Bitte rufen Sie mich an unter Tel.

Bitte senden Sie einen weiteren Katalog an:

Datum, Unterschrift

Es gelten unsere im Katalog und Onlineshop ausgewiesenen Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen für gewerbliche Kunden in Deutschland. Alle Preise 
zzgl. gesetzlicher MwSt. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gültigen Vorgaben zum DSGVO erheben, verarbeiten und 
speichern. Sie können dieser Datenverwendung jederzeit widersprechen.

Firmenstempel

Tel.	+49	(0)7720	9720-40	 www.tixit.de

BESTELLSCHEIN
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BESTELLSCHEIN
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Versandkosten

Ab einem Nettoauftragswert von € 250,00 verstehen sich die Preise innerhalb Deutschlands frei Haus
ohne weitere Kosten für Verpackung und Versand. 
Bei Aufträgen unter € 250,00 netto werden € 20,00 Mindermengenzuschlag berechnet.

Nach Österreich liefern wir ab einem Nettoauftragswert von € 400,00 frei Haus. 
Ebenso in die Schweiz ohne Verzollung. 
Bei Bestellungen unter € 400,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 35,00.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Sytembauteile ab 3 m Länge sowie Palettenregale, 
Lieferung erfolgt ab Werk.

Für Lieferungen von Stahlschränken müssen wir einen Aufschlag von € 45,00 pro Ablagestelle berechnen,
unabhängig von der Auftragsgröße.

AGB

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind unter www.tixit.de abrufbar.

Technische Änderungen, Modellwechsel, Preisänderungen und Druckfehler sind vorbehalten.

Dieser Katalog genießt urheberrechtlichen Schutz. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmi-
gung statthaft.

Das Bildmaterial genießt urheberrechtlichen Schutz des §72 Urheberrechtsgesetz.
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TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG
Lupfenstraße 52
78056 Villingen-Schwenningen 
Telefon 07720 9720-40 
Telefax 07720 9720-33 
info@tixit.de 
www.tixit.de

Ausschnitte aus unserem Produktspektrum

Arbeitsplatzsysteme Packtischsysteme Stangenregale Kassettenregale Euro-Behälterregale

Euro-Behälterwagen Bereitstellungsregale Kommissionierwagen Schutzgittersysteme Hagelschutzgitter


