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C A R B O - b l a s t e r

Lieferumfang
Trockeneisstrahlgerät Carboblaster
Strahlpistole mit Licht 
Strahlschlauch 3 m lang
2x Runddüse, 1x Flachdüse
Druckluftschlauch 3 m lang
Erdungskabel
Bedienungsanleitung (deutsch)

Maße und Gewicht
Maße (LxBxH): ca. 430x310x540 mm (mit Griff 970 mm)
Gewicht: ca. 35 kg

Leistungsdaten
Trockeneiskapazität: ca. 6 kg Behälter
Trockeneisdurchsatz: 0-35 kg/h
Trockeneis: 3 mm Pellets
Granulatgröße: 0,2-3,0 mm in 6 Stufen wählbar 
Programmierung: 7 Programme vorinstalliert, 1 Programm für individuelle Einstellung

Druckluftversorgung
Betriebsdruck: 1,5-10 bar
Druckluftanschluss: Schnellkupplung NW7,2 
Druckluftverbrauch: 0,2 bis 1,1 m³/min. je nach Strahldruck und Strahldüse
Druckluftspezifikation: min. Klasse 3, ISO 8573-1

Elektrischer Anschluss
Stromversorgung: 230 V, AC 50 Hz
Nennleistung: 300 W
Absicherung der Steckdose: 1x16 A

Geräuschpegel
Geräuschentwicklung: 50-105 dB(A), je nach Strahldruck und Strahldüse



C A R B O - m i n i b l a s t e r

Lieferumfang
Trockeneisstrahlgerät Carbominiblaster
Strahlpistole 
Strahlschlauch mit Schnellkupplung 3m lang
Runddüse 
Druckluftschlauch ½“ hochflexibel mit Schnellkupplung 3 m lang
Erdungskabel
Bedienungsanleitung (deutsch)

Maße und Gewicht
Maße (LxBxH): ca. 510x390x660 mm (mit Griff  970 mm)
Gewicht: ca. 43 kg

Leistungsdaten
Trockeneiskapazität: ca. 10 kg Behälter
Trockeneisdurchsatz: 0-35 kg/h
Trockeneis: 3 mm Pellets
Granulatgrösse: 0,3-3,0 mm stufenlos wählbar 

(nur bei Carbomini mit Mahlwerk)

Druckluftversorgung
Betriebsdruck: 1,5-10 bar
Druckluftanschluss: Schnellkupplung NW7,2 
Druckluftverbrauch: 0,3 bis 1,6 m³/min. je nach Strahldruck und Strahldüse
Druckluftspezifikation: min. Klasse 3, ISO 8573-1

Elektrischer Anschluss
Stromversorgung: 230 V, AC 50Hz
Nennleistung: 320 W
Absicherung der Steckdose: 1x16 A

Geräuschpegel
Geräuschentwicklung: 50-105 dB(A), je nach Strahldruck und Strahldüse



C A R B O - M i d i b l a s t e r

Lieferumfang
Trockeneisstrahlgerät Carbomidiblaster
Strahlpistole
Runddüse Ø 6mm
Strahlschlauch hochflexibel mit Schnellkupplung ¾“ – 7 m lang
Druckluftschlauch mit Klauenkupplung 1“ – 10 m lang
Erdungskabel
Bedienungsanleitung (deutsch)

Maße und Gewicht
Maße (LxBxH): ca. 570x450x700 mm (mit Griff 970 mm)
Gewicht: ca. 64 kg

Leistungsdaten
Trockeneiskapazität: ca. 20 kg Behälter
Trockeneisdurchsatz: 20-70 kg/h
Trockeneis: 3 mm Pellets

Druckluftversorgung
Betriebsdruck: 2,5-10 bar
Druckluftanschluss:  1“ Klauenkupplung
Druckluftverbrauch: 1,5-6,5m³/min. je nach Strahldruck und Strahldüse
Druckluftspezifikation: min. Klasse 3, ISO 8573-1

Elektrischer Anschluss
Stromversorgung: 230 V, AC 50 Hz
Nennleistung: 600 W
Absicherung der Steckdose: 1x16 A

Geräuschpegel
Geräuschentwicklung: 50-105 dB(A), je nach Strahldruck und Strahldüse



C A R B O - m A X I b l a s t e r

Lieferumfang
Trockeneisstrahlgerät Carbomaxiblaster
Strahlpistole
Runddüse Ø 7mm
Strahlschlauch mit Schnellkupplung ¾“ – 10 m lang
Druckluftschlauch mit Klauenkupplung 1“ – 10 m lang
Bedienungsanleitung (deutsch)

Maße und Gewicht
Maße (LxBxH): ca. 740x550x880 mm (mit Griff 970 mm)
Gewicht: ca. 98 kg

Leistungsdaten
Trockeneiskapazität: ca. 30 kg Behälter
Trockeneisdurchsatz: 30-100 kg/h stufenlos Einstellbar
Trockeneis: 3 mm Pellets

Druckluftversorgung
Betriebsdruck: 2,5-15 bar stufenlos einstellbar
Druckluftanschluss:  1“ Klauenkupplung
Druckluftverbrauch: 2,5-11 m³/min.  

je nach Strahldruck und Strahldüse
Druckluftspezifikation: min. Klasse 3, ISO 8573-1

Elektrischer Anschluss
Stromversorgung: 230 V, AC 50Hz
Nennleistung: 900 W
Absicherung der Steckdose: 1x16 A

Geräuschpegel
Geräuschentwicklung: 50-105 dB(A), je nach Strahldruck und Strahldüse



C A R B O - S n o w l a s t e r

Lieferumfang
Trockeneisstrahlgerät Carbosnowblaster
Schneestrahlblock 
Strahlschlauchpacket ¾“ mit Schnellkupplung 4m lang
Runddüse 
Druckluftschlauch 1“ mit Schnellkupplung 10 m lang
Bedienungsanleitung (deutsch)

Maße und Gewicht
Maße (LxBxH): ca. 570x400x520 mm (mit Griff 930 mm)
Gewicht: ca. 47 kg
Gewicht Schneestrahlblock: ca. 2 kg

Leistungsdaten
CO² Versorgung: Flasche/Bündel mit Steigrohr, Tank
CO² Verbrauch: 0,25 bis 1,1 kg Flüssig-CO²
Druckluftversorgung
Betriebsdruck: 2,0-15 bar
Druckluftanschluss: 1“ Klauenkupplung
Druckluftverbrauch: 1 bis 6,5 m³/min. je nach Strahldruck und Strahldüse
Druckluftspezifikation: min. Klasse 3, ISO 8573-1

Versorgungsleitung
CO² Anschluss: Kundenspezifisch

Elektrischer Anschluss
Stromversorgung: 230 V, AC 50 Hz
Nennleistung: 50 W
Absicherung der Steckdose: 1x16 A

Geräuschpegel
Geräuschentwicklung: 60-120 dB(A) ,je nach Strahldruck und Strahldüse



CARBO-Trockeneisbox

Lieferumfang
Trockeneisbox

Maße und Gewicht
Maße (LxBxH): ca. 1200x800x800 mm
Gewicht: ca. 65 kg

Leistungsdaten
Innenvolumen: ca. 346 l
Fassungsvermögen Pellets: ca. 200 kg (3 mm Pellets)
Fassungsvermögen  
Scheiben/Blöcke:

ca. 360 kg

Sublimationsverlust: ca. 3,16% / Tag
Material: PE-LD
Farbe: blau (andere Farben möglich)
Isolierung: Polyurethan

Vorteile
Maximale Isolierung, minimiert Sublimationsverluste
Leichtgewicht
Stabil, robust, schlagfest
Stapelbar, platzsparend, handlich
Hygienisch, keine scharfen Ecken



CARBO Kohlensäurewerke GmbH & Co. KG 

Sprudelstraße 1  |  D-53557 Bad Hönningen  

Tel. +49 (0) 26 35 789 885  |  www.carbo.de

• Strahldüsen	

• Düsenzubehör

• Strahlschläuche

• Strahlpistolen

• Druckluftschläuche

• Kabel

• PSA

• Transportboxen + Zubehör 	  

• Bedienungsanleitungen

• Ersatzteilversand

C A R B O - Z u b e h ö r


