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ayxesis Mehrkanal-

Spritzenpumpensystem DSP 

 

 

Das Zweikanal-Spritzenpumpensystem DSP der ayxesis GmbH besteht aus 

zwei Spritzenpumpen, die wahlweise einzeln oder gemeinsam 

(kontinuierlicher Betrieb) genutzt werden können.  

Diese quasi-kontinuierliche1 Förderung ist durch die vormontieren 3/2-Wege 

Ventile möglich.  

  

                                                           
1 Quasi-kontinuierlich bedeutet, dass zwischen dem Umschalten von der einen zur anderen Pumpe immer eine -wenn auch kleine- 

Druckdifferenz auftritt.  
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Technische Daten 

 

Spritzenpumpensystem 

zulässige Umgebungstemperatur 0 bis 45°C 

Dimension 150 x 350 x 80 mm 

Gewicht ca. 5 kg 

Stromversorgung 12 V DC; 5 A 

Schnittstelle USB 

Kolbengeschwindigkeit th. 
 

50 nm/s bis 6 mm/s 
 

Druckkraft auf Kolben Bis zu 200 N 

Förderströme 1 x 10-6 und 20 ml/min (abhängig von den 
verwendeten Spritzenkörpern) 

 

3/2-Wege Ventile 

medienberührende Materialien PTFE, FFKM und PEEK 

Anschlussgewinde ¼“-28 UNF 

Maximal zulässige Druckdifferenz 1,5 bar 

Zulässige Medientemperaturen 0 – 50 °C 

 

 

 

Abbildung 1: Zweikanal-Spritzenpumpensystem 
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Um die Pumpe hochkant betreiben zu können, ist optional ein Stativ erhältlich. 

 

Zum Betrieb der Pumpe wird die mitgelieferte Software (für Windows-

Betriebssystem) benötigt.  
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Die Software ist so konzipiert, dass eine einfache, intuitive Bedienung 

möglich ist. 
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