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UBERSICHT BILDSCHIRMSCHREIBER

DS 500

¢ Bildschirmschreiber zur
Messwerterfassung
bis zu 4/8/12 Sensoren

¢ 7" Farbdisplay mit Touch-Panel
¢ Ethernet-Anschluss
* 16 GB Datenspeicher

Seite 12-15

DS 400

¢ Bildschirmschreiber zur
Messwerterfassung bis zu
2/4 Sensoren

¢ 3,5" Farbdisplay mit Touch-Panel
¢ Option:Ethernet-Anschluss
¢ Option: 16 GB Datenspeicher

Seite 16-19

DS 500 mobil

¢ Bildschirmschreiber zur
Messwerterfassung
bis zu 4/8/12 Sensoren

¢ 7" Farbdisplay mit Touch-Panel

¢ im robusten Einsatzkoffer fur
den Feldeinsatz

¢ Ethernet-Anschluss
* 16 GB Datenspeicher

Seite 24-27

DS 500 PM mobil

¢ Bildschirmschreiber mit
integriertem Strom-/ Wirkleis-
tungszahler

e Zur Effizienzmessung von
Kompressoren

* 3 aufklappbare Stromwandler
umgreifen die Leiter der
Phasen L1, L2, L3

¢ Magnetische Messspitzen
zum Abgreifen der Spannung

e mit3/7/11 zuséatzlichen
Sensoreingangen erhaltlich

Seite 26-31

DS 400 mobil

Bildschirmschreiber zur
Messwerterfassung
bis zu 2/4 Sensoren

3,5" Farbdisplay mit Touch-Panel

im robusten Einsatzkoffer flir den
Feldeinsatz

integrierter Li-lon Akku
Ethernet-Anschluss
16 GB Datenspeicher

Seite 32-35

P1 500

¢ tragbares Handmessgerit

* 1 Sensoreingang

¢ 3,5" Farbdisplay mit Touch-Panel
e integrierter Li-lon Akku

* 16 GB Datenspeicher

Seite 36-37

Druck
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Sensoren fiir DS 500 / DS 400

Strom Temperatur

<
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Seite 20-22

Sensoren fiir mobile Gerate

Druck
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UBERSICHT TAUPUNKT ()

DP 500/510

¢ mobiles Taupunktmessgerat

* Messbereich -80...+50 °Ctd
Drucktaupunkt

* 3,5" Farbdisplay mit Touch-Panel
* integrierter Li-lon-Akku
* 16 GB Datenspeicher

Seite 46-47

DP 400 mobil

* mobiles Taupunktmessgerat
im robusten Einsatzkoffer

* integrierte Druckmessung bis
16 bar

* Messbereich -80...+50 °Ctd
Drucktaupunkt, ppm, atmospha-
rischer Taupunkt, etc...

* integrierter Li-lon-Akku

Seite 48-49

FA 510/515

Taupunktsensor zur Restfeuch-
temessung in Druckluft und
Gasen

Messbereich: -80...+20 °Ctd
oder -20...+50 °Ctd

4...20 mA Analogausgang
und/oder Modbus-RTU

Seite 50

DS 52

¢ steckerfertiges Taupunkt-Set

* Messbereich: -80...+20 °Ctd
oder -20...+50 °Ctd

* 2 Alarm-Relais (frei einstellbar)

| -a35] | *+ 4...20 mA Analogausgang
moor

T

Seite 51

ATEX

Datanrgtas Byigen

FA 515 EX

¢ Taupunktsensor zur Rest-
feuchtemessung in Druckluft
und Gasen in explosionsge-
fahrdeten Bereichen

* Messbereich: -80...+20 °Ctd

e Zulassungen: Zone 1: Gas

— Zone 21: Staub

s * 4,20 mA Analogausgang

Seite 52

FA 550

¢ Taupunktsensor mit robus-
tem Alu-Druckgussgehause

* [P 67, fur den Aussenbereich
geeignet

*  2x4...20 mA Analogausgang
und Modbus-RTU

* Option: Ethernet-Schnittstelle

Seite 54-55

FA 500

¢ Taupunktsensor mit integrier-
tem Display

* Messbereich: -80...+20 °Ctd
oder -20...+50 °Ctd

* 4...20 mA Analogausgang
und Modbus-RTU

e Option: Ethernet-Schnittstelle

Seite 56-57

DS 400

¢ Steckerfertiges Taupunkt-
Set

. ] ¢ Option: integrierter Datenlog-
ger Taupunkt-Monitoring

-\
E ¢ Option: Ethernet-Schnittstelle
o * 3,5" Farbdisplay mit Touch-

. .y Panel

Seite 58-59

Zubehorteile zur Taupunktmessung / Kalibrierung

Seite 60-64

www.cs-instruments.com 3




() UBERSICHT VERBRAUCH [THERMISCH]

VA 570
* Inline-Durchfluss-Sensor mit
Flansch
E ¢ alle medienberlhrten Teile aus
Edelstahl
* DN 15 bis DN 80

robustes Alu-Druckguss-Ge-
hause IP 67

optional mit ATEX oder DVGW-
Zulassung

VA 570

Inline-Durchfluss-Sensor mit
Gewinde

robustes Alu-Druckguss-Ge-
hause IP 67

optional mit ATEX oder DVGW-
Zulassung

alle medienberihrten Teile aus
Edelstahl

1/2" bis 2"

einfacher Ein-/und Ausbau unter
Druck ohne Leitungsunterbrechung

einsetzbar in bestehenden Rohrlei-
tungen vom 3/4" bis DN 1000

optional mit ATEX oder DVGW-
Zulassung

alle medienberihrten Teile aus

Edelstahl

VA 500

Durchfluss-Sensor als Ein-
stechversion

einfacher Ein-/und Ausbau
unter Druck ohne Leitungsun-
terbrechnung

einsetzbar in bestehenden
Rohrleitungen von 1/2" bis
DN 1000

Option: Bi-direktionale Messung

VA 550
* Robuster Durchfluss-Sensor als
T Einstechversion
VA 520
¢ Inline-Durchfluss-Sensor mit
Flansch
s * Option: Bi-direktionale Messung

L]

VA 520

Inline-Durchfluss-Sensor mit
Gewinde

1/4" bis 2"

DN 15 bis DN 80
VA 521

¢ kompakter Inline-Durchfluss-
Sensor

¢ keine Einlaufstrecken notwen-
dig - Stromungsgleichrichter
integriert

* Sensoreinheit demontierbar

* 1/4" bis 2"

'

VA 525

kompakter Inline-Durchfluss-
Sensor fur Luft und Stickstoff

keine Einlaufstrecken notwen-
dig - Stromungsgleichrichter
integriert

1/4" bis 2"

www.cs-instruments.com




UBERSICHT VERBRAUCH [THERMISCH] (%)

VD 500

* Durchflussensor fiir nasse

Druckluft
e ¢ messen direkt nach dem Kom-

pressor

* messen bei hohen Tempera-
turen

* messen von schnellen Prozes-
sen

VX 570

* Vortex Durchflusssensor

* messen von Sattdampf oder
Uberhitztem Dampf

* messen von Flussigkeiten
* messen von Mischgasen

* messen von korrosiven
Medien

VU 570

¢ Vortex Ultraschall Durch-
flusssensor

* unabhangig von der Gaszu-
sammensetzung

* Integrierte Druck- und Tempera-
turkompensation

* Technische Gase
* Mischgase

e Druckluft in der PET Flaschen-
produktion

Zubehorteile zur Verbrauchsmessung / Kalibrierung /
Messbereiche bei verschiedenen Gasen

www.cs-instruments.com 5




() UBERSICHT DRUCKLUFTQUALITAT

Oil-Check 400 / PC 400 / FA 510

* Druckluftqualitat messen nach
ISO 8573

Restdl - Partikel - Restfeuchte
stationare Losung

Oil-Check 400 / PC 400 / FA 510

* Druckluftqualitdt messen nach
ISO 8573

* Restdl - Partikel - Restfeuchte
* mobile Lésung

Oil-Check 400 - stationdre Losung

* Monitoring-System zur Mes-
sung des Restdlgehalts in der
Druckluft

Oil-Check 400 - mobile Lésung

¢ Monitoring-System zur Mes-
sung des Restdlgehalts in der
Druckluft

* mit Tragegriff und Standfuss
sowie optionalem Flightcase

PC 400 / DS 400 - stationdre Losung

* Monitoring-System zur
Messung von Partikeln in der
Druckluft

PC 400 / DS 500 mobile Losung

* Monitoring-System zur
Messung von Partikeln in der
Druckluft

* PC 400 im Servicekoffer

* DS 500 mobil im robusten
Einsatzkoffer

6 www.cs-instruments.com




UBERSICHT LECKAGE (©)

LD 500/510

* Leckagesuchgerat mit Kamera

* zeigt Leckagerate in I/min und
Kosten in Euro

* Einzigartige Laserabstands-
messung zur autom. Kostenbe-

stimmung

* USB-Schnittstelle zur Daten-
Ubertragung in die Auswer-
tesoftware CS Leak Reporter

Seite 128-135

LD 450

¢ preisgunstiges Leckagesuchgerat

Seite 136-137

CS Leak Reporter
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@ UBERSICHT SOFTWARE

CS Basic

Datenauswertung grafisch und
tabellarisch

auslesen der Messdaten aller
CS Instruments Datenlogger/

Bildschirmschreiber Giber USB
oder Ethernet

CS Network

Energie Monitoring Software
mit Client/Server solution
sammelt die Messwerte aller

CS Gerate im Netzwerk auto-
matisch auf Servern

Auswertung/Analyse an
beliebig vielen Arbeitsplatzen
(Client)

8 www.cs-instruments.com




UBERSICHT EINHEITEN

Umrechnungstabelle

PSI | Bar F° c° mm | Inch Inch mm
1 0,07 -148 -100 1 0.04 1/8 3

2 0,14 112 -80 2 0.08 1/6 4

3 0,21 94 70 3 0.12 1/5 5

4 0,28 5 .60 4 0.16 1/4 6

5 034 58 50 5 0.20 13 8

6 041 20 40 6 0.24 2/5 10
7 0,48 22 30 7 0.28 112 12
8 0,55 4 -20 8 0.31 3/5 15
9 0,62 14 10 9 0.35 2/3 17
10 0,69 32 0 10 0.39 3/4 19
1 076 50 10 11 043 4/5 20
12 0,83 68 20 12 047 1 25
13 0,90 86 30 13 0.51 11/6 30
14 0,97 104 40 14 0.55 13/8 35
15 1,03 122 50 15 0.59 14/7 40
20 1,38 140 60 16 063 17/9 45
25 1,72 158 70 17 0.67 2 50
30 2,07 176 80 18 0.71 21/6 55
40 2,76 194 90 19 0.75 21/3 60
50 3,45 212 100 20 0.79 25/9 65
60 4,14 230 10 25 0.98 2 3/4 70
70 4,83 248 120 30 1.18 3 75
80 5,52 266 130 35 1.38 31/7 80
1) 6,21 284 140 40 1.57 31/3 85
100 | 6,89 302 150 45 1.77 3112 90
110 | 7,58 302 200 50 1.97 33/4 95
120 | 827 482 250 55 217 4 100
130 | 8,96 572 300 60 2.36 417 105
140 9,65 662 350 65 2.56 4113 110
150 | 10,34 752 400 70 276 4172 115
200 13,79 842 450 75 2.95 4 5/7 120
250 17,24 932 500 80 3.15 5) 125
300 20,68 85 BI85 51/8 130
400 27,58 90 3.54 51/3 135
500 34,47 95 3.74

600 41,37 100 3.94

700 48,26 105 4.13

800 55,16 110 4.33

900 62,05 115 4.53

1000 68,95 120 4.72

1500 103,42 125 4.92

3000 206,84 130 5.12

5000 344,74 135 5.31

www.cs-instruments.com 9



1

Effizienzmessung + Druckluftaudits
» Elektrische Leistungsmessung (Seite 22)

» Liefermenge Kompressor (Seite 92)
» Datenlogger / Bildschirmschreiber (Seite 12-37)
* CS Basic Software (Seite 138-143)

2)

Druckluftqualitat ISO 8573-1
» Taupunkt (Seite 50-59)

* Restol (Seite 122-127)
+ Partikel (Seite 122-127)

WWwWw.cs-instruments.com



Energie-Monitoring (Durchfluss + Verbrauch)
» Einstech-Version (Seite 82-83)

* Inline-Version (Seite 84-87)
« Kompakt-Version (Seite 88-91)
* CS Network Software (Seite 138-143)

@

Leckagesuche

» Leckagesuchgerat mit Kamera - zeigt Leckagerate in I/min und Kosten in €
(Seite 128-133)

* CS Leak Reporter Software - erstellen von detailierten ISO 50001 - Reports
(Seite 129)

WWwWw.cs-instruments.com




Bildschirmschreiber

DS 500 -

intelligenter Bildschirmschreiber fur Druckluft und Gase
Messen - Steuern - Anzeigen - Alarmieren - Speichern - Auswerten

Die Vorteile auf einen Blick:

« Ubersichtlich: 7" Farbdisplay mit Touchpanel...

¢ Vielseitig: Bis zu 12 beliebige Sensoren anschlielbar

¢ Industrie tauglich: Metallgeh&duse IP 65 oder Schalt-
schrankeinbau...

¢ Weltweit verfiigbar: Netzwerkfahigkeit und Daten-
fernlibertragung Uber Webserver

¢ Mathematikfunktion: flir interne Berechnungen

* Totalisatorfunktion: fir analoge Signale

e ...spart Zeit und Kosten bei der Installation

DS 500 - der intelligente Bildschirmschreiber der Zukunft

Messwerterfassung, Anzeige auf dem groRen Farbdisplay, Alarmierung, Speicherung bis hin zum Fernauslesen ulber Webserver...
das alles ist mit dem DS 500 moglich.

Alle Messwerte, Messkurven, Grenzwertuberschreitungen werden angezeigt. Mit einer einfachen Fingerbewegung kénnen die Kurven-
verlaufe seit Start der Messung angesehen werden.

Der groRe Unterschied zu marktlblichen papierlosen Bildschirmschreibern spiegelt sich in der Einfachheit bei der Inbetriebnahme und
in der Messdatenauswertung wieder. So werden alle Fuhler direkt vom DS 500 erkannt und mit Spannung versorgt. Alles ist aufeinander
abgestimmt.

Mathematikfunktion fiir interne Berechnungen, z.B. Die typischen Kennzahlen einer Druckluftanlage:

*  Kosten in € pro erzeugtem m?* Luft
*  kWh/m? erzeugter Luft
»  Verbrauch einzelner Leitungen inkl. Summenbildung

Totalisatorfunktion flir analoge Signale (z.B. 0/4...20 mA, 0...10 V). Bei Fremdsensoren, die z.B. nur 4...20 mA Signal fir den momenta-
nen Durchfluss in m%h liefern, kann per Totalisatorfunktion ein Gesamtzahlerstand in m* generiert werden.

Kein aufwendiges Studieren der Bedienungsanleitung... das spart Zeit. Interne Spannungsversorgung aller Sensoren, Verdrahtung von
externen Netzteilen entfallt... das spart Zusatzkosten.

12 www.cs-instruments.com




Bildschirmschreiber

Verbrauchssensoren
fur Druckluft und Gase

» Ein- und Ausbau unter Druck
Uber standardmaRigen 1/2"
Kugelhahn

» Ein Sicherungsring verhindert
das unkontrollierte Heraus-
schleudern beim Ein-/Ausbau
unter Druck

» Einsetzbar fiir verschiedene
Gasarten: Druckluft, Stickstoff,
Argon, CO2, Sauerstoff...

Taupunktsensoren

« Extrem langzeitstabil
« Schnelle Angleichzeit

* GroBRer Messbereich
(-80° to +20 °Ctd)

« Fur alle Trocknerarten: (Adsorp-
tionstrockner, Membrantrockner
und Kaltetrockner)

< Einfacher Einbau unter Druck
Uber die Messkammer mit
Schnellkupplung

Drucksensoren

Breite Auswahl an Drucksenso-
ren mit verschiedenen Messbe-
reichen fir jeden Einsatzzweck

Schneller Einbau unter Druck
per Schnellkupplung
Drucksonde
0-10/16/40/100/250/400 bar
Uberdruck

Drucksonde -1 bis +15 bar
(Unter-/Uberdruck)
Differenzdruck

0...1,6 bar

Absolutdruck

0-1,6 bar (abs)

W=

* Breite Auswahl an Temperatur-
sensoren z.B. fiir die Messung

der Raumtemperatur oder
Gastemperatur

* Pt 100 (2-Leiter oder 3-Leiter)
+ Pt 1000 (2-Leiter oder 3-Leiter)

»  Temperatursensoren mit Mess-
umformer (4-20 mA Ausgang)

Temperatursensoren

«  Uberwachung der Druckluft-
qualitat nach ISO 8573

* Restdl, Partikel, Restfeuchte

Druckluftqualitdtsmessung

CS PM 5110
Strom-/Wirkleistungszahler fiir
Schaltschrankeinbau

Externe Stromwandler zum
Umgreifen der Phasen (max.
2000 A)

Misst kW, kWh, cos phi, kVar,
kVa

Datenubertragung DS 500 via
Modbus

MEM
151 56

135,544 =
BG4S

Strom-/ Wirkleistungszahler

Mit dem Multimessgerat DS 500, konnen erstmalig alle Messdaten einer Kompressor-Station in einem Messgerat erfasst, angezeigt und

gespeichert werden.

Mit 12 frei belegbaren Sensoreingdngen, kénnen alle Sensoren aus unserem Sortiment angeschlossen werden und zusétzlich auch
bliebige Fremdsensoren und Zahler mit folgenden Signalausgédngen:

4-20 mA, 0-20 mA10-1V/0-10V/0-30 V | Pt 100 (2- oder 3-Leiter), Pt 1000 (2- oder 3-Leiter), Impulsausgange (z.B. von Gaszahlern)

| Modbus-Protokoll

www.cs-instruments.com




Bildschirmschreiber

Messwerte, Statistiken, Kurven mit 7" Farbdisplay mit Touchpanel

Aktuelle Messwerte

Alle Messwerte sind auf einen Blick sichtbar.
Grenzwertliberschreitungen werden rot angezeigt.
Jedem Sensor kann ein ,Messortname® zugeordnet werden.

Grafische Darstellung

Diese Darstellung ersetzt die bisherige Auswertung herkdmm-
licher Papierschreiber mit vielen Vorteilen. Per Finger kann die
Zeitachse verschoben werden.

Einzigartig ist die ,Zoomfunktion per Fingerbewegung“ mit der
AusreilRer analysiert werden kénnen.

Aktuelle Messwerte und Grafik

Bei dieser Ansicht werden zusatzlich zu den Messkurven auch
die aktuellen Messwerte angezeigt.

Alarm settings for channel A1 [DewPoint) Alarmrelais einste”en
value Hysieresis Relay ;
Uppar it S SET il i 3 Jedes der vier Alarmrelais kann individuell auf einem
[ B | 40000 - [ 0.500 - | | , angeschlossenen Sensor zugeordnet werden. Dabei kénnen
: die Alarmgrenzwerte und die Hysterese frei eingestellt werden.
.’ - I A0 ‘ 9500 l- | | Neu: Fiir jedes Alarmrelais kann auch eine Alarmverzégerung

eingestellt werden, so dass das Relais erst nach dieser Zeit

F:r:rmr [_ o . ’— [ || T H ausgeldst wird.

Bl Ao 2 I - ‘ ‘_ _il_ !

ok | caca

sani
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Bildschirmschreiber

Technische Daten des DS 500

TECHNISCHE DATEN DS 500

Gehéduse Abmessung:

Anschliisse:

Version Schaltschrank:

Gewicht:
Material:

Sensoreingéange:

Spannungsversorgung
fiir Fihler:
Schnittstellen:

Ausgainge:

Speicherkarte:

Spannungsversorgung:

Farbdisplay:
Genauigkeit:
Einsatztemperatur:
Lagertemperatur:

Optional:

BESCHREIBUNG

280 x 170 x 90 mm, IP 65

18 x PG fir Fuhler und Versorgung
Schaltschrankausschnitt 250 x 156 mm
7,3 kg

Druckguss, Frontfolie Polyester

. 4/8/12 Sensoreingange fir analoge und digitale Sensoren frei belegbar. Siehe Optionen
. digitale CS Sensoren fiir Taupunkt und Vebrauch mit SDI Schnittstelle FA/VA Serie
. digitale Fremdsensoren RS 485 / Modbus RTU, andere Bussysteme realisierbar auf Anfrage
. analoge CS Sensoren fiir Druck, Temperatur und Sromzangen vorkonfiguriert
. analoge Fremdsensoren 0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, Impuls, Pt 100 / Pt 1000, KTY

24 VVDC, max. 130 mA pro Fuhler, integriertes Netzteil max. 24 VDC, 25 W. Bei Version 8 -12 Sensoreingange,

2 integrierte Netzteile jeweils max. 24 VDC, 25 W

USB Stick, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI andere Bussysteme auf Anfrage,

Webserver optional

. 4 Relais (Wechsler 230 VAC, 6A), Alarmmanagement, Relais frei programmierbar, Sammelalarm
. Analogausgang, Impuls bei Sensoren mit eigenem Signalausgang durchgeschleift, wie z.B. VA/FA Serie

SpeichergroRRe 16 GB Micro SD-Karte

100...240 VAC / 50-60 Hz, Sonderversion 24 VDC

7" Touchpanel TFT transmissiv, Graphik, Kurven, Statistik
Siehe Sensorspezifikation

0...50 °C

-20...70 °C

Webserver

BESTELL-NR.

DS 500 - Intelligenter Bildschirmschreiber in Grundversion (4 Sensoreingange) 0500 5000
Option: 4 zusatzliche Sensoreingange fiir DS 500 V2 Z500 5501
Option: 8 zusatzliche Sensoreingange fir DS 500 V2 Z500 5502
Option: integrierter Webserver Z500 5003
Option: Version flir Schaltschrankeinbau Z500 5006
Option: Spannungsversorgung 24 VDC (anstelle 100...240 VAC) Z500 5007
Option: ,Mathematische Berechnungsfunktion® fur 4 frei berechenbare Kanale, Z500 5008
(virtuelle Kanale) Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation

Option: ,Totalisatorfunktion fir analoge Signale* Z500 5009
Externes Gateway Profibus zum Anschluss an integrierte RS 485- Schnittstelle Z500 3008
CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messda- 0554 8040
ten Uber USB oder Ethernet, Lizenz firr 2 Arbeitsplatze

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8041
(max. 20 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8042
(max. 50 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8043
(max. 100 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8044
(max. 200 Messwerte verschiedener Sensoren/Geréate)

Passende Sensoren finden Sie auf den Seiten 20 bis 22

www.cs-instruments.com

EINGANGSSIGNALE

Signalstrom
Interne oder externe
Spannungsversor-
gung

Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung
Messbereich
Aufloésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

RTD Pt 100
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit

RTD Pt 1000
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit

Impuls
Messbereich

(0...20mA/ 4...20mA)

0...20 mA

0,0001 mA
+0,03mA 0,05 %
50 Q

0...1V)
0.1V
0,05 mV
+0,2mV £ 0,05 %
100 kQ

(0...10V/30V)
0...10V
0,5mV
+2mV+0,05%
1 MQ

-200...850 °C

0,1°C

+0,2 °C (-100...

400 °C)

+ 0,3 °C (restl.Bereich)

-200...850 °C

0,1°C

+0,2° (-100...400 °C)
Min. Impulslange 500

us Frequenz 0...1 kHz
max. 30 VDC



Bildschirmschreiber

DS 400 - Bildschirmschreiber

Fur alle relevanten Gro3en fur die Druckluft

Serienausstattung:

» USB-Schnittstelle

« 3,5" Grafikdisplay mit Touchscreen

» integriertes Netzteil zur Versorgung der Sensoren

* 4...20 mA Analogausgang aller angeschlossenen aktiven
Sensoren

* Impulsausgang (fiir Gesamtverbrauch) bei Durchflusssen-
soren

* 2 Alarm-Relais (pot.-freie Wechselkontakte, max. 230 V, 3
A)

Software Optionen:
* integrierter Webserver
* mathematische Berechnungsfunktion

« Totalisatorfunktion

Hardware Optionen:

 integrierter Datenlogger

» Ethernet-/ RS 485 Schnittstelle

» zus. Sensoreingange (Digital oder Analog) wahlbar

Die Sensoreingédnge 1+2 und 3+4 kénnen je nach gewiinschter Sensorik frei gewahlit werden (siehe Tabelle Seite 20 bis 21)

m®h, m? °Ctd A, kWh A °C °C

™ 4 D

- 4..20 mA

0...20 mA
0...10V
Pulse

Pt 100

Pt 1000

Fremd-
Strom- Temperatur- sensoren

Fremdsen-

Stromzéhler  soren mit RS
sensor sensor 485 Drucksensor zange sensor Analogaus-

gang

Verbrauchs- Taupunkt-
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Schaltschrankeinbau

b EEs:Eﬁl
-

} E:i )

N R R

Ansicht Riickseite

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Sensoreingang 1+2 Sensoreingang 3+4

0500 4000 D
0500 4000 DD
0500 4000 DA

DS 400 - Bildschirm-
schreiber mit Grafikdis-
play und Touch-Screen
Bedienung

Analog (Z500 4001)

Analog (2500 4001) ~ -------- 0500 4000 A
Analog (2500 4001) Analog (2500 4001) 0500 4000 AA
Optionen
Option: Integrierter Datenlogger fur 100 Mio. Messwerte Z500 4002
Option: Integrierte Ethernet- und RS 485 Schnittstelle Z500 4004
Option: Integrierter Webserver Z500 4005
Option: ,Mathematische Berechnungsfunktion® fir 4 frei berechenbare Kana- Z500 4007
le, (virtuelle Kanale) Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation
Option: ,Totalisatorfunktion fiir analoge Signale* Z500 4006
Externes Gateway Profibus zum Anschluss an integrierte RS 485 Schnittstelle Z500 3008
Weiteres Zubehor:
CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Mess- 0554 8040
daten Uber USB oder Ethernet, Lizenz fiir 2 Arbeitsplatze
CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8041
(max. 20 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)
CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8042
(max. 50 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)
CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8043
(max. 100 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)
CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution 0554 8044
(max. 200 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)

www.cs-instruments.com

Alarmausgange:

TECHNISCHE DATEN DS 400

Abmessungen:

Eingénge:

Schnittstelle:
Stromversorgung:
Genauigkeit:

Optionen
Datenlogger:

2 zusatzliche
Sensoreingédnge:

118 x 115 x 98 mm

IP 54 (Wandgehause)
92 x 92 x 75 mm
(Schaltschrankeinbau)

2 digitale Eingange
FA 5xx bzw. VA 5xx

USB-Schnittstelle
100...240 VAC, 50-60 Hz

Siehe
Sensorspezifikation

2 Relais, (pot.-frei)

100 Mio. Messwerte
Start-/ Stoppzeit, Mess-
rate frei einstellbar

Zum Anschluss von
Drucksensoren,
Temperatursensoren,
Stromzangen, Fremd-
sensoren mit 4...20 mA,
0-10V,

Pt 100, Pt 1000

EINGANGSSIGNALE

Signalstrom
Interne oder externe
Spannungsver-
sorung

Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

RTD Pt 100
Messbereich
Auflésung

Genauigkeit

RTD Pt 1000
Messbereich
Auflésung

Genauigkeit

Impuls
Messbereich

(0...20mA/4...20mA)

0...20 mA

0,0001 mA
+0,03mA+0,05%
50 Q

0...1V)
0.1V
0,05 mV
+0,2mV +0,05%
100 kQ

(0...10V/30V)
0..10V
0,5mV

+2mV £0,05 %
1MQ

-200...850 °C

0,1°C

+0,2 °C (-100...400 °C)
+ 0,3 °C (restl. Bereich)

-200...850 °C

0,1°C

+0,2° (-100...400 °C)
Min. Impulslange 500

us Frequenz 0...1 kHz
max. 30 VDC
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DS 500 / DS 400

Einfachste Bedienung per Touchscreen:

*** Channel A1 **

Type VASXK VA-Sensor
Flow Velocity Diameter Unit
| m*h | mls | 53.100 | mm
Gas Ref. Prassure  Unit

< | Air (real) gk | 1000.00 | hpa
Rel. Temp. Unit Count.Val Unit
| 20.000 | e | |

Back | Store More-Settings | Infol

10320 10:32:08 13240

winers [N v 5 3003

1] BO insrvat =) ta:amas

Home | @] 2m | /|

RRRYRRY - BN ey

n force new record file

OO I Dryer Trockener 13

B G
h2:26:00 - 06.0 }3:28:00 - 06.0

Remalning loggar capacity = §989 days
Back I Logging: 0 channels sslected
Nirrd inderval (miln 1 sec

*** Choose language =

[ Can you read this text? I

B e | oo
Pyccruk

Italian Danish

Polski French Portuguese
il | | |
Back |

369728 m?*

| el 1 it N 05 00,2003
I-luu-lgl Setup [ O 003 Doy! VuaTise
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Verbrauchssensor konfigurieren

Im Meni des DS 500 / DS 400 kann der Verbrauchs-
sensor VA 5xx auf den jeweiligen Rohrinnendurchmes-
ser eingestellt werden. Weiterhin lassen sich die Einheit,
die Gasart sowie die Referenzbedingung einstellen. Der
Zahlerstand kann bei Bedarf auf ,Null* gesetzt werden.

Grafische Ansicht

In der grafischen Ansicht werden alle Messwerte als Kurve
dargestellt. Per Fingerbewegung kann auf der Zeitachse
zurlickgeblattert werden (ohne Datenlogger max. 24 h, mit
Datenlogger bis zum Start der Messung).

Datenlogger

Mit der Option ,Integrierter Datenlogger” werden die Messwer-
te im DS 500 / DS 400 gespeichert. Das Zeitintervall kann frei
bestimmt werden. Ebenso besteht die Mdoglichkeit den Start-
zeitpunkt und Endzeitpunkt der Datenaufzeichnung festzu-
legen. Auslesen der Messdaten uber USB-Schnittstelle oder
Uber die optionale Ethernet-Schnittstelle.

Sprache auswahlen

In jedem DS 500 / DS 400 sind bereits viele Sprachen hin-
terlegt. Per Auswahlbutton kann die gewilinschte Sprache
gewahlt werden.

Alle relevante Messgrof3en auf einen Blick

Das DS 500 / DS 400 zeigt zusatzlich zum Durchfluss in m%h
noch weitere MessgroRen wie Gesamtverbrauch in m® und
Geschwindigkeit in m/s an.
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Webserver

Ab sofort ist fur die Bildschirmschreiber DS 500 und
DS 400 ein neuer Webserver mit wesentlich erweiterten Funk-
tionen erhaltlich. Anwender kénnen damit ab sofort auf alle
Messdaten (aktuelle Messdaten und historische Messdaten)
weltweit zugreifen und diese auf ihrem Smartphone oder
Tablet bzw. Computer anzeigen lassen.

Der neue Webserver kann als Option bei jedem DS 500/400,
auch bei den mobilen Versionen, mit bestellt werden. Um die
Funktionalitaten des Webservers nutzen zu kdnnen, muss
das DS 500/400 im Firmennetzwerk mit eigener IP Adresse
eingerichtet werden.

Der Webserver im DS 500/400 stellt eine Webseite zur
Verfugung, auf der die Messwerte dargestellt werden. Diese
kann von Smartphones/Tabletts/Computern lber den jeweils
installierten Browser abgerufen werden. Vorteil: Sie brauchen
auf dem Smartphone/Tabletts/PC keine zusatzliche Software

installieren.
Ansicht der aktuellen Messwerte (grafisch Ansicht der historischen Messwerte als Einzel-
oder tabellarisch) kurve (Zeitraum frei wahlbar)

smivm || meman A0 A Q1 IR VI AT SRR e |
BEciums | e TR Kna kG o e b
wmem | w | mmam ] o Heh®en - demmoem

it
Pt
(=]
Pt
e
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]
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i £ B

Vergabe von Zugangsberechtigungen

Unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Usern/Passwortern kénnen unterschiedliche Zugangsberechtigungen (Levels)
zugeordnet werden.

Datenlogger starten

Im Falle eines gestoppten Loggers kann die Gruppe Operator und Administrator den Datenlogger auch lber den Webserver aus der
Ferne starten.

PS: Alle bereits im Einsatz befindlichen DS 500/DS 400 kénnen mit dem neuen Webserver aufgeriistet werden.
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Passende Sensoren fiir DS 500 / DS 400

Durchfluss-Sensoren zum Ein- und Ausbau unter Druck (Einstech-Version)

e_ VERBRAUCHSSENSOREN EINSTECH-VERSION BESTELL-NR.

VA 500 Verbrauchssensor in Grundversion: 0695 5001
Standard (92,7 m/s), Sondenlange 220 mm, ohne Display

VA 550 Durchfluss-/ Verbrauchssensor, Messkopf im robusten 0695 0550
Alu-Druckgussgehause + Bestellcode

A_..M.._

VA 500 VA 550

Inline-Durchfluss-Sensoren

Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 1/4" DN 8) 0695 0520
Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 1/2" DN 15) 0695 0521
Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 3/4" DN 20) 0695 0522
Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 1" DN 25) 0695 0523
Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 1 1/4" DN 32) 0695 0526
Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 1 1/2" DN 40) 0695 0524
VA 520 Verbrauchszahler VA 520 mit integrierter Messstrecke, (R 2" DN 50) 0695 0525
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1/2" Messtrecke 0695 0570
+ Bestellcode

A_...K_

Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 3/4" Messtrecke 0695 0571
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1" Messtrecke 0695 0572
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1 1/4" Messtrecke 0695 0573
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1 1/2" Messtrecke 0695 0574
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 2" Messtrecke 0695 0575

FA 510 Taupunktsensor, -80...+20 °Ctd inkl. Werkszertifikat 0699 0510

FA 510 Taupunktsensor, -20...+50 °Ctd inkl. Werkszertifikat 0699 0512
FA 510 Standard-Messkammer fiir Druckluft bis 16 bar 0699 3390

TAUPUNKTSENSOREN VA 500, 520 UND FA 510

Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 5 m 0553 0104

Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 10 m 0553 0105

ANSCHLUSSLEITUNGEN FUR VERBRAUCHSSENSOREN VA 550/570 BESTELL-NR.

Anschlussleitung 5 m mit offenen Enden 0553 0108
Anschlussleitung 10 m mit offenen Enden 0553 0109

20 www.cs-instruments.com
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DRUCKSONDEN £1% +0,5%
GENAUIGKEIT GENAUIGKEIT
Standard Drucksonde CS 16, 0...16 bar 0694 1886 0694 3555
Standard Drucksonde CS 40, 0...40 bar 0694 0356 0694 3930
Standard Drucksonde CS 1,6, 0...1,6 bar abs. 0694 3550
Standard Drucksonde CS 10, 0...10 bar 0694 3556 0694 3554
Standard Drucksonde CS 100, 0...100 bar 0694 3557
Standard Drucksonde CS 250, 0...250 bar 0694 3558
Standard Drucksonde CS 400, 0...400 bar 0694 3559
Préazisions-Drucksonde CS -1...+15 bar, 0694 3553
+ 0,5 % Genauigkeit v. E.
Differenzdrucksonde 1,6 bar diff. 0694 3561
Kalibrierzertifikat Druck, 5 Kalibrierpunkte Giber den 3200 0004
Messbereich verteilt
DIGITALE DRUCKSENSOREN +1% +0,5%
GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT

Digitale Drucksonde DPS 16, 0...16 bar 0694 2886 0694 4555
RS 485, G1/2"

TEMPERATURFUHLER BESTELL-NR.

Q

Tid Einschraub-Temperaturfiihler PT 100 Klasse A, Lange 300 mm, 0604 0201
- d=6 mm, mit Messumformer 4...20 mA =-50 °C...+500 °C (2-Draht)
AuBentemperaturfihler PT 100 Klasse B (2-Leiter) im Wandgehause 0604 0203
(82x55x33 mm) Einsatzbereich: -50 °C...+80 °C
Raum/- AuRentemperaturfiihler mit Messumformer, 4...20mA (2-Draht), 0604 0209
Messbereich umschaltbar -20 °C...+80 °C /-50 °C...+50 °C
Innentemperaturfuhler PT 100 Klasse B (2-Leiter) im Wandgehause 0604 0204
mit Liftungsschlitzen (82x55x33 mm), Einsatzbereich: -50 °C...+80 °C
0604 0201 0604 0208 Kabel-Temperaturfiihler PT 100 Klasse A (4-Leiter), Lange: 300 mm, 0604 0205
d=6 mm, -70...+260 °C, 5 m Anschlussleitung PFA mit offenen Enden
- - Kabel-Temperaturfiihler PT 100 Klasse A (4-Leiter), Lange: 100 mm, 0604 0206
- = d=6 mm, -70...+260 °C, 5 m Anschlussleitung PFA mit offenen Enden
fﬁﬁﬂ F;:‘ Kabel-Temperaturfuhler PT 100 Klasse A (4-Leiter), Lange: 200 mm, 0604 0207
- 0604 0209 d=6 mm, -70...+260 °C, 5 m Anschlussleitung PFA mit offenen Enden
Oberflachen-Temperaturfiihler magnetisch, Haftmagnet 39x26x25 mm, 0604 0208

PT 100 Klasse B (2-Leiter), -30...+180 °C, 5m Anschlussleitung PFA mit
offenen Enden

Klemmverschraubung: 6mm; G 1/2" PTFE-Klemmring Druckdicht bis 10 bar 0554 0200
0604 0205 Material: Edelstahl, Einsatzbereich: max. +260 °C
Klemmverschraubung; 6mm; G 1/2" Edelstahlklemmring 0554 0201
- Druckdicht bis 16 bar, Material: Edelstahl, Einsatzbereich: max. +260 °C
Kalibrierzertifikat Temperatur, 2 Kalibrierpunkte 0520 0180

0554 0200

\_ ANSCHLUSSLEITUNGEN FUR DRUCKSONDEN/TEMPERATURFUHLER | BESTELL-NR.

- \ / == Anschlussleitung flir Sonden 5 m mit offenen Enden ‘ 0553 0108

Anschlussleitung fir Sonden 10 m mit offenen Enden ‘ 0553 0109

STROMZANGEN BESTELL-NR.

Stromzange 0...1000 A TRMS inkl. 3 m Anschlussleitung mit offenen Enden ‘ 0554 0518
Stromzange 0...400 A TRMS inkl. 3 m Anschlussleitung mit offenen Enden ‘ 0554 0510

Stromzange

www.cs-instruments.com 21
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CS PM 5110 -
Strom-/ Wirkleistungszahler fur Schaltschrankeinbau

Misst die Spannung, Strom und errechnet: Alle Messdaten werden digital (Modbus) an das DS 500

Ubertragen und kdnnen dort aufgezeichnet werden.
Wirkleistung [kW]
Scheinleistung  [kVA]
Blindleistung [kVar]
Wirkarbeit [kWh]
cos phi

Digitale Datenlibertragung an DS 500/DS 400 |

>

Uber RS 485 - Modbus

OVERVIEW
348.01
151.56
135.649 w
685.45

Spannungsmessung

Stromwandler i
N et

BESCHREIBUNG BESTELL-NR. TECHNISCHE DATEN CS PM 5110

CS PM 5110 Strom-/ Wirkleistungszahler fiur Schaltschrankeinbau, 0554 5357 MessgrofRen: Spannung (Volt)
mit RS485 Schnittstelle Strom (Ampere)
. . . Cos phi

Montage-Set zum Einbau des CS PM 5110, auf Hutschiene 0554 5356 Wirkleistung (kW)
Stromwandler 100/5 A anschlieRbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fiir 0554 5344 Scheinleistung (kVA)
Schaltschrankeinbau (fiir Kabel bis @ 21 mm) Blindleistung (kVar)

. S . . Wirkarbeit (kWh)
Stromwandler 200/5 A anschlieRbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fiir 0554 5345 Netzfrequenz (Hz)
Schaltschrankeinbau (fur Kabel bis @ 21 mm) Alle Messgrofen werden
Stromwandler 300/5 A anschlieBbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fiir 0554 5346 digital an das DS 500/
Schaltschrankeinbau (fiir Kabel bis @ 22 mm) DS 400 lbertragen.
Stromwandler 500/5 A anschlieRbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fiir 0554 5347 Genauigkeit +0,5% von 1 bis 6 A
Schaltschrankeinbau (fur Kabel bis @ 22 mm) Strommessung:
Stromwandler 600/5 A anschlieBbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fiir 0554 5348 Gena.uigkeit Span- | £0,5% von 50 V bis
Schaltschrankeinbau (fiir Kabel bis @ 22 mm) nung: 277V
Stromwandler 1000/5 A anschlieRbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fir 0554 5349 G(_anauigke_it. IEC 62053-21 Klasse 1
Schaltschrankeinbau (fiir Schiene bis 65 x 32 mm) Wirkenergie:
Stromwandler 2000/5 A anschlieRbar an Strom-/ Wirkleistungszahler fir 05545350  Schnittstellen: RS 485
Schaltschrankeinbau (fiir Schiene bis 127 x 38) (Modbus-Protokoll)
Anschlussleitung fiir Sonden 5 m, mit offenen Enden 0553 0108 Messbereich: jggvungsmessung max.
Anschlussleitung fiir Sonden 10 m, mit offenen Enden 0553 0109

Abmessungen: 96 x 96 x 78,5 mm
(BxHxT)

Einsatztemperatur: | -10...+55 °C

22 www.cs-instruments.com




Bildschirmschreiber

Notizen
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DS 500 mobil - intelligenter mobiler Bildschirmschreiber
Der intelligente Bildschirmschreiber der Zukunft - Energieanalyse nach DIN EN 50001
Energieanalyse - Verbrauchsmessung - Leckageberechnung an Druckluftanlagen

Die Vorteile auf einen Blick:

» kinderleichte Bedienung Uber 7" Farbdisplay mit Touchpanel
Vielseitig:
* bis zu 12 Sensoren/Zahler anschlieBbar auch Fremdsensoren/Zahler inkl. Stromversorgung

Sicher:
» speichert zuverlassig alle Messwerte auf eine Speicherkarte. Einfaches Auslesen iber einen USB-Stick mdglich

Intelligente Energieanalyse:
- Kosten in € pro erzeugtem m? Luft
- kWh/m? erzeugter Luft
- Verbrauch einzelner Leitungen inkl. Summenbildung

Einfach und intuitiv
in der Bedienung
N
Spart Zeit &
Kosten bei der
Installation
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Technische Daten des DS 500 mobil

TECHNISCHE DATEN DS 500 MOBIL

EINGANGSSIGNALE

Koffer Abmessungen: | 360 x 270 x 150 mm Signalstrom (0...20mA/4...20mA)
i intern oder externe
Gewicht: 4.5kg Spannungsversorung
Material: Druckguss, Frontfolie Polyester, ABS Messbereich 0..20 mA
Sensoreinginge: 4/8/12 Sensoreingange fiir analoge und digitale Auflésung 0,0001 mA
Sensoren frei belegbar. Siehe Optionen Genauigkeit +0,03mA+0,05 %
Digitale CS Sensoren fiir Taupunkt und Verbrauch Eingangswiderstand 50 Q

mit SDI Schnittstelle FA/VA Serie, Digitale Fremdsen-

Signalspannung
soren RS 485/ Mobus RTU.

Analoge CS Sensoren fiir Druck, Temperatur, Messbereich (0...1V)
Stromzangen vorkonfiguriert. Auflésung 0..1V
Analoge Fremdsensoren 0/4...20 mA, 0...1/10/30V, Genauigkeit 0,05 mV
Impuls, Pt 100 / Pt 1000, KTY, Zahler Eingangswiderstand +0,2mV £0,05 %
100 kQ
Spannungsversor- 24 VVDC, max. 130 mA pro Fuhler, integriertes Signalspannung
gung fiir Fiihler: Netzteil, max. 24 VDC, 25 W.
Bei Version 8/12 Sensoreingange 2 integrierte Messbereich (0...10V/30V)
Netzteile jeweils max. 24 VDC, 25 W Auflésung 0..10V
. Genauigkeit 0,5mV
Schnittstellen: USB Stick, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, Eingangswiderstand +2mV+0,05%
SDI andere Bussysteme auf Anfrage, Weberver 1MQ
optional
RTD Pt 100
Speicherkarte: SpeichergroRe 16 GB Mikro SD-Speicherkarte Messbereich 622(2'6850 °c
Auflésun )
Ss:n?ungsversor- 100...240 VAC / 50-60 Hz Genauigl?eit +0,2 :C (_100___400. °C)
gung + 0,3 °C (restl. Bereich)
Farbdisplay: 7" Touchpanel TFT transmissiv, Grafik, Kurven, RTD Pt 1000
Statistik
L . e Messbereich -200...850 °C
Genauigkeit: Siehe Sensorspezifikationen Auflésung 0.1°C
Einsatztemperatur: 0...50 °C Genauigkeit +0,2° (-100...400 °C)
Lagertemperatur: -20...70 °C Impuls
Messbereich Min. Impulslange 100 ys Frequenz

0...1 kHz max. 30 VDC

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Intelligenter Bildschirmschreiber DS 500 mobil, 0500 5012
4 Sensoreingange

Intelligenter Bildschirmschreiber DS 500 mobil, 0500 5013
8 Sensoreingange

Intelligenter Bildschirmschreiber DS 500 mobil, 0500 5014
12 Sensoreingange

Option: ,Integrierter Webserver* Z500 5003
Option: ,Mathematische Berechnungsfunktion* fiir 4 frei be- Z500 5008

rechenbare Kanale, (virtuelle Kanale) Addition, Subtraktion,
Division, Multiplikation

Option: ,Totalisatorfunktion fiir analoge Signale” Z500 5009

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Aus- 0554 8040
lesen der Messdaten Uiber USB oder Ethernet.
Lizenz fur 2 Arbeitsplatze

CS Soft Energy Analyzer zur Energie- und Leckageanalyse 0554 7050
von Druckluftstationen

Anschlussleitung fir Druck-, Temperatur-,Fremdsensoren an 0553 0501
mobile Gerate, ODU/offene Enden, 5 m

Anschlussleitung fur Druck-, Temperatur-,Fremdsensoren an 0553 0502
mobile Gerate, ODU/offene Enden, 10 m

Anschlussleitung fir VA/FA Sensoren an mobile Gerate, 0553 1503
ODU/M12,5m

Verlangerungsleitung fiir mobile Gerate, ODU/offene Enden, 0553 0504
10m

Koffer fur alle Sensoren (Maf3e: 500 x 360 x 120 x mm) 0554 6006

Weitere Sensoren finden Sie auf Seite 38 bis 41
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DS 500 mobil - intelligenter mobiler Bildschirmschreiber
Der intelligente Bildschirmschreiber der Zukunft - Energieanalyse nach DIN EN 50001

Wenn man bei Druckluftanlagen von Betriebskosten spricht, so meint man eigentlich die Energiekosten. Denn die Stromkosten machen
ca. 70 - 80 % der Gesamtkosten einer Druckluftanlage aus.

Je nach AnlagengréRe sind das erhebliche Betriebskosten. Schon bei kleineren Anlagen sind das schnell 10.000 - 20.000 € Im Jahr.
Ein Betrag der sich stark reduzieren lasst - selbst bei gut betriebenen Anlagen.

Gilt das auch fir Ihre Druckluftanlage? Welche Stromkosten pro erzeugtem m? Luft ergeben sich tatsachlich? Welche Energie wird
durch die Warmertickgewinnung gewonnen? Wie ist die komplette Leistungsbilanz der Anlage? Wie hoch sind die Differenzdriicke
einzelner Filter, wie hoch ist die Feuchtigkeit (Drucktaupunkt), wie viel Druckluft wird verbraucht?

Mit dem neuen Bildschirmschreiber DS 500 mobile und den dazugehdrigen Sensoren und Zahlern kdnnen alle diese Fragen beantwortet
werden. Zum Beispiel mit einer Langzeitmessung uber 7 Tage. Datenaufzeichnung und Auswertung am PC.

12 Sensoreingange

Touchscreen

Inklusive Stromversorung fiir
alle Sensoren

USB-Stick

S . Ethernetanschluss
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Sensoren fiir DS 500 / DS 400 mobil

Verbrauchssensoren
fur Druckluft und Gase

» Ein- und Ausbau unter Druck
Uber standardmaRigen 1/2"
Kugelhahn

+ ein Sicherungsring verhindert
das unkontrollierte Heraus-
schleudern beim Ein-/Ausbau
unter Druck

* einsetzbar fir verschiedene
Gasarten: Druckluft, Stickstoff,
Argon, CO2, Sauerstoff

Taupunktsensoren

extrem langzeitstabil

schnelle Angleichzeit

groRer Messbereich

(-80° to +20 °Ctd)

fir alle Trocknerarten: (Adsorp-
tionstrockner, Membrantrockner
und Kaltetrockner)

einfacher Einbau unter Druck

Uber die Standardmesskammer
mit Schnellkupplung

Drucksensoren

breite Auswahl an Drucksenso-
ren mit verschiedenen Messbe-
reichen fir jeden Einsatzzweck
schneller Einbau unter Druck
per Schnellkupplung
Drucksonde
0-10/16/40/100/250/400
Uberdruck

Drucksonde -1 bis +15 bar
(Unter-/Uberdruck)
Differenzdruck

0...1,6 bar

Absolutdruck

0-1,6 bar (abs)

W=

Temperatursensoren

breite Auswahl an Temperatur-
sensoren z.B. fiir die Messung
der Raumtemperatur oder Gas-
temperatur

Pt 100 (2-Leiter oder 3-Leiter)
Pt 1000 (2-Leiter oder 3-Leiter)

Temperatursensoren mit Mess-
umformer (4-20 mA Ausgang)

+  Uberwachung der Druckluft-
qualitdt nach 1ISO 8573

« Restdl, Partikel, Restfeuchte

Partikelzahler PC 400 im
Service-Koffer

bis 0,1 ym oder
bis 0,3 pm

zur Analyse von Kompressoren
(Last- und Leerlaufzeiten, Ener-
gieverbrauch, Ein-/ Ausschalt-
zyklen) wird die Stromaufnahme
von bis zu 12 Kompressoren per
Stromzange aufgezeichnet

Messbereich der Stromzangen:

O
®

CS PM 600 mobiler Strom-/
Wirkleistungszahler mit externen
Stormwandlern fir groBe Ma-
schinen und Anlagen

externe Stromwandler zum Um-
greifen der Phasen (100 A oder
600 A)

externe Magnetmessspitzen

0-400A zum Abgreifen der Spannung
0-1000A misst KW, kWh, cos phi, kVar,
kVA
Datentbertragung DS 500 mo-
bil per Modbus
Druckluftqualititsmessung Druckluftqualitatsmessung Stromzangen Strom-/ Wirkleistungszahler

Mit dem Bildschirmschreiber DS 500 mobil, kdnnen alle Messdaten einer Kompressor-Station in einem Messgerat erfasst, angezeigt
und gespeichert werden.

Mit 12 frei belegbaren Sensoreingdngen, kénnen alle Sensoren aus unserem Sortiment angeschlossen werden und zusatzlich auch
bliebige Fremdsensoren und Zahler mit folgenden Signalausgéngen:

4-20 mA, 0-20 mA 1 0-1V/0-10 V/ 0-30 V | Pt 100 (2- oder 3-Leiter), Pt 1000 (2- oder 3-Leiter), KTY | Impulsausgange (z.B. von Gas-
zahlern) | Modbus-Protokoll

www.cs-instruments.com
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DS 500 PM mobil - Effizienzmessung von Kompressoren

Alles in Einem: Elektrische Energie, Druck-, Taupunkt-, Temperatur-, Verbrauchsmessung

Mit dem mobilen Allrounder lassen sich neben herkdmmlichen Messungen wie Druckluftverbrauch oder Feuchtegehalt auch komplexere
Messaufgaben l6sen. Eine Energieanalyse nach DIN ISO 50001 wird mit dem DS 500 PM mobil zum Kinderspiel.

Durch eine klare und einfache Handhabung kann beispielsweise durch eine zeitgleiche Messung von Energieverbrauch (kW / kWh), so-
wie der Ausbringung des Kompressors (m3 / m3/h), eine Druckluftkostenanalyse durchgefihrt werden. Der Datenlogger mit integriertem
Wirkleistungszahler eignet sich ideal fur Auditoren oder Servicetechniker.

Leistungsaufnahme

Stromstarke [A]

Spannung V]
Wirkleistung [kW]
Wirkarbeit [kwh]

Scheinleistung  [kVA]
Blindleistung [kVar]

Cos Phi -P

Besondere Vorteile:

* Magnetische Span-
nungsmessspitzen
zum Abgreifen der
Spannung im laufen-
den Betrieb

» Aufklappbare Strom-
wandler umgreifen die
Leiter der Phasen L1,
L2, L3.

L1

Auch hier ist der
Einsatz wéahrend des 12
laufenden Betriebes

maoglich.

Universell einsetzbar:
» Bis zu 11 Gerate anschlieRbar auch Fremdsensoren inklusive Stromversorgung

Zuverlassig:
» Speichert zuverlassig alle Messwerte auf eine Speicherkarte. Einfaches Auslesen (iber einen USB-Stick mdglich

Energieanalyse nach DIN ISO 50001:
- Kosten in € pro erzeugtem m? Luft

- Spezifische Leistung kWh/m3
- Verbrauch einzelner Leitungen inklusive Summenbildung

28 Wwww.cs-instruments.com




Bildschirmschreiber

Verbrauchssensoren
fur Druckluft und Gase

« Ein- und Ausbau unter
Druck liber standardmaRi-
gen 1/2" Kugelhahn

« Ein Sicherungsring ver-
hindert das unkontrollierte
Herausschleudern beim
Ein-/Ausbau unter Druck

« Einsetzbar fir verschie-
dene Gasarten: Druckluft,
Stickstoff, Argon, CO2,
Sauerstoff

A |

1
|

Druckluftverbrauch

Taupunktsensoren

+ Exrem langzeitstabil
» Schnelle Angleichzeit

+ Grosser Messbereich
(-80° to +20 °Ctd)

+ Fdr alle Trocknerarten:
(Adsorptionstrockner,
Membrantrockner und
Kaltetrockner)

+ Einfacher Einbau
unter Druck Uber die
Standardmesskammer
mit Schnellkupplung

Drucksensoren

Breite Auswahl an Druck-
sensoren mit verschiede-
nen Messbereichen fiir
jeden Einsatzzweck

Schneller Einbau unter
Druck per Schnellkupp-
lung

Drucksonde

0-10/16/40/100/250/400
Uberdruck

Drucksonde -1 bis
+15 bar (Unter-/Uber-
druck)

Differenzdruck
0...1,6 bar

Absolutdruck 0-1,6 bar
(abs)

=

Temperatursensoren

* Breite Auswahl an Tem-
peratursensoren z.B.
fiir die Messung der
Raumtemperatur oder
Gastemperatur

« Pt 100 (2-Leiter oder
3-Leiter)

« Pt 1000 (2-Leiter oder
3-Leiter)

* Temperatursensoren

mit Messumformer (4-
20 mA Ausgang)

.

Druckluftqualitat

Uberwachung der
Druckluft-qualitat nach
ISO 8573

Restol, Partikel, Rest-
feuchte

Partikelzahler PC 400 im
Service-Koffer

bis 0,1 ym oder

bis 0,3 pm

() Rest
(v Partikelgehalt

Drucktaupunk
Druck
Temperatur
Restol / Partikel

- Erzeugte Druckluft

g T
Vamls . () Drucklufterbrauch

. -~ ©® Drucktaupunkt
— . (® Druck

Py Temperatur

7 s Restdlgehalt

Mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler
CS PM 600

Eine Effizienzmessung von mehreren Kompressoren gleichzeitig, ist mit einem oder mehreren zusatzlichen Strom-/Wirkleistungszah-
lern durchfihrbar.

www.cs-instruments.com
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Analyse der spezifischen Leistung:

Durch die Messung des Stromverbrauchs und die gleichzeitige Messung der Liefermenge, kann die spezifische Leistung des Kom-
pressors berechnet werden. Die spezifische Leistung berechnet sich anhand des Verhaltnisses von bendtigten Energieverbrauch in
kWh, zu der in derselben Zeitspanne ausgebrachten Luftmenge in m3.

Spezifische Leistung =_kWh
m3

Die spezifische Leistungskennzahl des Kompressors gibt Auskunft tber die Beschaffenheit des Kompressors. Die untenstehende
Ampel kann als Bewertungshilfe herangezogen werden:

6 72 84 96 108 12 132 144
kW
wn ||
wo | ]
m*> 01 012 014 016 018 02 022 0724

Liefermenge: 43,7 Nm3/min

Eine typischer spezifischer Leistungsbedarf eines 6leingespritzten Kompressors kann wie folgt aussehen.

(nach ISO 1217 bezogen auf 20°C + 1 bar)
Gesamtleistungsaufnahme: 272,7 kW
Spezifischer Leistungsbedarf = 272,7 kW / 43,7 m3/min

= 6,24 kWh/ m3/min
= 0,104 kW/ m3

TECHNISCHE DATEN DS 500 PM MOBIL

Koffer Abmessungen: 360 x 270 x 150 mm
Gewicht: 4,5 kg
Material: Druckguss, Frontfolie Polyester, ABS

Sensoreingéange:

Spannungsversorgung fiir Fiihler:

Schnittstellen:

3/7/11 Sensoreingange fiir analoge und digitale Sensoren frei belegbar. Siehe Optionen

Digitale CS Sensoren flr Taupunkt und Verbrauch mit SDI Schnittstelle FA/VA Serie, Digitale Fremdsensoren
RS 485/ Mobus RTU.

Analoge CS Sensoren fiir Druck, Temperatur, Stromzangen vorkonfiguriert. Analoge Fremdsensoren
0/4...20 mA, 0...1/10/30V, Impuls, Pt 100 / Pt 1000, KTY, Zahler

24 VDC, max. 130 mA pro Fuhler, integriertes Netzteil, max. 24 VDC, 25 W.
Bei Version 8/12 Sensoreingange 2 integrierte Netzteile jeweils max. 24 VDC, 25 W

USB Stick, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI andere Bussysteme auf Anfrage, Weberver optional

Speicherkarte: Speichergrofie 8 GB Mikro SD-Speicherkarte
Spannungsversorgung: 100...240 VAC / 50-60 Hz
Farbdisplay: 7" Touchpanel TFT transmissiv, Grafik, Kurven, Statistik
Genauigkeit: Siehe Sensorspezifikationen
Einsatztemperatur: 0...50 °C
Lagertemperatur: -20...70 °C
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Beispiel-Bestellcode DS 500 PM mobil:
0500 5340 A1 B1 C1 D1 E1

Anzahl zusatzliche Sensoreingdnge

A1 3 Eingange
A2 7 Eingange
A3 11 Eingénge

Stromwandler - Set bestehend aus 3 Wandlern (Empfehlung
bezieht sich auf 400 Volt

B1 100A/1A - bis 55 kW
B2 600A/1A - bis 340 kW
B3 1000A/1A - bis 600 kW

Mathematische Berechnungsfunktion (4 virtuelle Kanale)
C1 ohne mathematische Berechnungsfunktionen
C2 mit mathematischen Berechnungsfunktionen

Totalisator Funktion fiir analoge Signale

D1 ohne Totalisator Funktion fur analoge Signale
D2 mit Totalisator Funktion fir analoge Signale
E1 ohne Webserver

E2 Webserver integriert

DS 500 PM mobil, Bildschirmschreiber mit integriertem Wirkleistungszahler - fir die Analyse von Kompressoren | 0500 5340 + Bestellcode A_...E_
und anderen Verbrauchern

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch. Auslesen der Messdaten uber USB oder Ethernet. 0554 8040
Lizenz fur 2 Arbeitsplatze

CS Soft Energy Analyzer zur Energie- und Leckageanalyse von Druckluftstationen 0554 7050
Anschlussleitung fir Druck-, Temperatur-,Fremdsensoren an mobile Gerate, ODU/offene Enden, 5 m 0553 0501
Anschlussleitung fir Druck-, Temperatur-,Fremdsensoren an mobile Gerate, ODU/offene Enden, 10 m 0553 0502
Anschlussleitung fur VA/FA Sensoren an mobile Gerate, ODU/M12, 5 m 0553 1503
Verlangerungsleitung fur mobile Gerate, ODU/ODU, 10 m 0553 0504
Koffer fir alle Sensoren (Maf3e: 500 x 360 x 120 x mm) 0554 6006
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DS 400 mobil - preisgunstiger, mobiler Bildschirmschreiber
Energieanalyse - Verbrauchsmessung - Leckageberechnung an Druckluftanlagen

Die Vorteile auf einen Blick:

 kinderleichte Bedienung Uber 3,5" Farbdisplay mit Touchpanel

+ intern aufladbare Li-lon Akku - ca. 8 h Dauerbetrieb

Vielseitig:

* bis zu 4 Sensoren/Zahler anschlieRbar auch Fremdsensoren/Zahler inkl. Stromversorgung

Sicher:
» speichert zuverlassig alle Messwerte auf eine Speicherkarte. Einfaches Auslesen iber einen USB-Stick mdglich

Intelligente Energieanalyse:
- Kosten in € pro erzeugtem m? Luft
- kWh/m? erzeugter Luft
- Verbrauch einzelner Leitungen inkl. Summenbildung

Bis zu 4 Sensoren anschlieRbar inklusive
Stromversorgung fir alle Sensoren

Einfach und intuitiv
in der Bedienung
R
Spart Zeit &
Kosten bei der
Installation

www.cs-instruments.com
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Sensoren fuir DS 500 / DS 400 mobil

Verbrauchssensoren
fur Druckluft und Gase

» Ein- und Ausbau unter Druck
Uber standardmaRigen 1/2"
Kugelhahn

» ein Sicherungsring verhindert
das unkontrollierte Heraus-
schleudern beim Ein-/ Ausbau
unter Druck

« einsetzbar fir verschiedene
Gasarten: Druckluft, Stickstoff,
Argon, CO2, Sauerstoff

Taupunktsensoren

extrem langzeitstabil
schnelle Angleichzeit

groRer Messbereich
(-80° to +20 °Ctd)

fur alle Trocknerarten: (Adsorp-
tionstrockner, Membrantrockner
und Kaltetrockner

einfacher Einbau unter Druck
Uber die Standardmesskammer
mit Schnellkupplung

«  Uberwachung der Druckluft-
qualitat nach 1ISO 8573

« Restol, Partikel, Restfeuchte

Partikelzahler PC 400 im
Service-Koffer

bis 0,1 ym oder
bis 0,3 um

Druckluftqualitdtsmessung

Analog

Druckluftqualitdtsmessung

Digital / Analog

Drucksensoren

breite Auswahl an Drucksenso-
ren mit verschiedenen Messbe-
reichen fir jeden Einsatzzweck
schneller Einbau unter Druck
per Schnellkupplung

Drucksonde
0-10/16/40/100/250/400/
Uberdruck

Drucksonde -1 bis +15 bar
(Unter-/Uberdruck)

Differenzdruck
0...1,6 bar

Absolutdruck
0-1,6 bar (abs)

-

zur Analyse von Kompressoren
(Last- und Leerlaufzeiten, Ener-
gieverbrauch, Ein-/ Ausschalt-
zyklen) wird die Stromaufnahme
von bis zu 12 Kompressoren per
Stromzange aufgezeichnet

Messbereich der Stromzangen:

0-400A
0-1000A

Stromzangen

Analog

Analog

Temperatursensoren

breite Auswahl an Temperatur-
sensoren z.B. fur die Messung
der Raumtemperatur oder
Gastemperatur

Pt 100 (2- oder 3-Leiter)

Pt 1000 (2- oder 3-Leiter)

Temperatursensoren mit Mess-
umformer (4-20 mA Ausgang)

CS PM 600 mobiler Storm-/
Wirkleistungszahler mit exter-
nen Stormwandlern fiir grole
Maschinen und Anlagen

externe Stromwandler zum
Umgreifen der Phasen (100 A
oder 600 A)

externe Magnetmessspitzen
zum Abgreifen der Spannung

misst KW, kWh, cos phi, kVar,
kVA

Datentransfer zum DS 400
mobil per Modbus

Strom-/ Wirkleistungszahler

Mit dem Bildschirmschreiber DS 400 mobil, kdnnen alle Messdaten einer Kompressor-Station in einem Messgerat erfasst, ange-
zeigt und gespeichert werden. An digitale Sensoreingange kdnnen alle Sensoren aus unserem Sortiment angeschlossen werden,

wie z. B.:

Verbrauchssensoren, Taupunktsensoren, Strom-/Wirkleistungszahler sowie Fremdsensoren mit Modbus (RS 485).

An analoge Sensoreingdange kdnnen Fremdsensoren und Zahler mit folgenden Signalausgangen angeschlossen werden: 4-20 mA,
0-20 mA | 0-1 V/0-10 V/ 0-30 V | Pt 100 (2- oder 3-Leiter), Pt 1000 (2- oder 3-Leiter), Impulsausgénge (z. B. von Gaszahlern),
Modbus-Protokoll

www.cs-instruments.com
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*** Channel A1 ***

Type VASXX VA-Sensor
Flow Velocity Diameter Unit
| mh | mis | 53.100 | mm
Gas Constant Ref. Pressure  Unit

< | Air (real) ok | 1000.00 | hpa
Ref. Temp. Unit Count.Yal Unit
| 20.000 | °c | |

Back | Store More-Settings | Infol

unused

unas g
unused
0T N9 WEED. A4S0 10nAR
Alarm 08,05 30 3
| OO | w0 10:51 08

“** Logger saltings ***

Time interval (sec)

_|_|_|11_|£|L“|[E

fmﬂ new record file

Commant: [ Dryer Trockener 13

B B
I 10 | h2:26:00-08.0 h3:28:00- 080

m um-uudm
| time interval (min

| Can you read this texi? |
Deutsch Spanish
Itallan Danish Pyccrnn
Polski Franch Partuguese
Romanian [
Back |

18.64 mis

369728 m*

Home| @] _ sewp | ‘MR
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Verbrauchssensor konfigurieren

Im Menu des DS 500 mobil/DS 400 mobil kann der Verbrauchs-
sensor VA 500 auf den jeweiligen Rohrinnendurchmesser ein-
gestellt werden. Weiterhin lassen sich die Einheit, die Gasart
sowie die Referenzbedingung einstellen. Der Zahlerstand kann
bei Bedarf auf ,Null“ gesetzt werden.

Grafische Ansicht

In der grafischen Ansicht werden alle Messwerte als Kurve
dargestellt.

Per Fingerbewegung kann auf der Zeitachse zurtick geblattert
werden (ohne Datenlogger max. 24 h, mit Datenlogger bis zum
Start der Messung).

Datenlogger

Mit der Option ,Integrierter Datenlogger” werden die Messwer-
te im DS 500/DS 400 gespeichert. Das Zeitintervall kann frei
bestimmtwerden. Ebenso besteht die Mdglichkeit den Startzeit-
punkt und Endzeitpunkt der Datenaufzeichnung festzulegen.
Auslesen der Messdaten Uber USB-Schnittstelle oder Gber die
optionale Ethernet-Schnittstelle.

Sprache auswahlen

In jedem DS 500 mobil / DS 400 mobil sind bereits viele Spra-
chen hinterlegt. Per Auswahlbutton kann die gewlnschte
Sprache gewahlt werden.

Alle relevanten Messgrof3en auf einen

Blick

Das DS 500 mobil/DS 400 mobil zeigt zusatzlich zum Druch-
fluss in m3h noch weitere MessgréRen wie Gesamtverbrauch
in m® und Geschwindigkeit in m/s an.

www.cs-instruments.com
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Technische Daten des DS 400 mobil

TECHNISCHE DATEN DS 400 MOBIL

MaRe: 270 x 225 x 156 mm (W x H x D)
Gewicht: 2,2 kg
Eingange: 2 x 2 Sensoreingange fur digitale oder analoge

Schnittstelle: USB (standard), Ethernet (optional)

Stromversorgung:

Optionen:

Integrierter Datenlogger: 100 Mio. Messwerte Start/-Stoppzeit, Messrate

2 zusatzliche
Sensoreingange:

Zum Anschluss von Drucksensoren, Temperatu

Sensoreingang
1und 2

BESCHREIBUNG

Sensoreingang
3und 4

DS 400 mobil - Bildschirm-
schreiber mit Grafikdisplay,
Touch-Screen und integriertem
Datenlogger

Analog (2500 4001)
Analog (2500 4001) Analog (Z500 4001)

Optionen:
Option: Integrierte Ethernet und RS 485 Schnittstelle
Option: Integrierter Webserver

Option: ,Mathematik Berechnungsfunktion® fir 4 frei berechenbare Kanale,
(virtuelle Kanale): Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation

Option: ,Totalisatorfunktion flir analoge Signale®

Weiteres Zubehor:

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der
Messdaten Uber USB oder Ethernet, Lizenz fiir 2 Arbeitsplatze

CS Soft Energy Analyzer zur Energie- und Leckageanalyse von
Druckluftstationen

Anschlussleitung fur Druck-, Temperatur-,Fremdsensoren an mobile Geréate,
ODU/offene Enden, 5 m

Anschlussleitung fur Druck-, Temperatur-,Fremdsensoren an mobile Gerate,
ODU/offene Enden, 10 m

Anschlussleitung fir VA/FA Sensoren an mobile Gerate, ODU/M12, 5 m
Verlangerungsleitung fiir mobile Gerate ODU/ODU, 10 m

Anschlussleitung fir mobilen Strom-/ Wirkleistungszahler an mobile
Gerate, 5m

Koffer fir alle Sensoren (MafRe: 500 x 360 x 120 x mm)

Passende Sensoren finden Sie auf den Seiten 38 bis 41

Sensorsignale

Intern aufladbare Li-lon Akkus ca. 8 h Dauerbetrieb, 4 h Ladedauer

frei einstellbar

rsensoren, Strom-

zangen, Fremdsensoren mit 4...20 mA, 0 bis 10 V, Pt 100, Pt 1000

BESTELL-NR.

0500 4012 D

0500 4012 DA
0500 4012 A
0500 4012 AA

Z500 4004
Z500 4005
Z500 4007

Z500 4006

0554 8040

0554 7050

0553 0501

0553 0502

0553 1503
0553 0504
0553 0506

0554 6006

www.cs-instruments.com

EINGANGSSIGNALE

Signalstrom
Interne oder externe
Spannungsver-
sorung

Messbereich
Aufldsung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

RTD Pt 100
Messbereich
Aufldsung
Genauigkeit

RTD Pt 1000
Messbereich
Auflésung
Genauigkeit

Impuls
Messbereich

(0...20mA/4...20mA)

0...20 mA

0,0001 mA
+0,03mA+0,05%
50 Q

0...1V)
0.1V
0,05 mvV
+0,2mV £ 0,05 %
100 kQ

(0...10 V/30 V)
0...10V
0,5mV
+2mV+0,05%
1 MQ

-200...850 °C

0,1°C

+0,2 °C (-100...

400 °C)

+ 0,3 °C (restl. Bereich)

-200...850 °C

0,1°C

+0,2° (-100...400 °C)
Min. Impulslange 500

us Frequenz 0...1 kHz
max. 30 VDC

-
‘ MOD-
BUS
Fremd-
Ver-
Taupunkt- Strom- senoren
brauchs- - .
sensoren sensoren zahler mit
RS 485
- Analog Analog Analog
Analog
"B 4...20 mA
1 0...20 mA
- 0..10V
| | Pulse
Pt 100
| Pt 1000
Tempera- _ remd-
Druck- Strom- tupr- sensoren
sensor zange Analog-
sensor
ausgang
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Pl 500 - Handmessgerat fur die Industrie

Das neue PI 500 ist ein universell einsetzbares Handmessgerat flr viele Anwendungen in der Industrie wie z. B.:

e Verbrauchs-/ Durchflussmessung
e Druck-/ Vakuummessung
¢ Temperaturmessung

¢ Restfeuchte- / Taupunktmessung

Einzigartig ist die grafische Darstellung der farbigen Messkurven.
Bis zu 100 Mio. Messwerte kénnen mit Datum und Messortnamen gespeichert werden. Per USB-Stick kénnen die Messwerte in den
PC Ubertragen werden. Mit der CS Basic Software kdnnen die Daten komfortabel ausgewertet werden.

Messdaten und Serviceberichte kénnen einfach und schnell erstellt werden. An dem frei konfigurierbaren Sensoreingang des Pl 500
kénnen wahlweise folgende Sonden angeschlossen werden:

+  Drucksonden (Uber- und Unterdruck)
*  Verbrauchssonden, VA 500/VA 520

«  Temperaturfuhler Pt 100, Pt 1000/4...20 mA

*  Taupunktsensoren FA 510

»  Elektrischer Wirkleistungszahler

«  Beliebige Fremdsensoren mit folgenden Signalen: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, Impuls, Modbus

P

1

Besondere Vorteile:

» Universeller Sensoreingang fir viele gangige Sensorsignale

* Intern aufladbare Li-lon Akkus (ca. 12 h Dauerbetrieb)

+ 3,5" Grafikdisplay / einfache Bedienung per Touchscreen

 Integrierter Datenlogger zur Speicherung der Messwerte
» USB-Schnittstelle zum Auslesen per USB-Stick
 International: Bis zu 8 Sprachen auswahlbar

[
g frisem o

OO e = 1800043

= Logger setings -

Tima interval (sae)
ERERRCARD = B

larca naw recornd fila

Cammant: [ Dryer Trockener 13
'TWEISTOF | hz2s:00-08.0 h3:20:00 - 080

Rasainieg HOgit Cipicily = 1998 diys
Back I Limgieg: & chanmis sabeiieg
i imin 1 wer.
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Messkurven werden graphisch an-
gezeigt. Somit sieht der Praktiker
auf einen Blick das Verhalten des
Trockners seit dem Start der
Messung.

Alle physikalischen MessgrofRen der
Feuchtemessung werden automa-
tisch berechnet. Beim Pl 500 wer-
den zusatzlich die Messwerte des
externen Fihlers angezeigt.

Bis zu 100 Mio. Messwerte kdnnen
gespeichert werden. Jede Messung
kann mit einem Komentar, z. B.:
Messortname gespeichert werden.
Das Zeitintervall kann frei bestimmt
werden.
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P1 500 - Handmessgerat mit gro3er Fuhlerauswahl

Signalstrom
Interne oder exter-
ne Spannungsver-
sorung

Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:

Messbereich
Aufldsung
Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung

Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Eingangswiderstand
RTD Pt 100

Messbereich
Auflésung
Genauigkeit

RTD Pt 1000

Messbereich
Auflésung
Genauigkeit
Impuls
Messbereich

EINGANGSSIGNALE

OO,

VA 500

(0...20mA/4...20mA)

0...20mA

0,0001 mA
+0,03mA+0,05%
50 Q

0...1V)

0..1V

0,05 mV
+£0,2mV £0,05%
100 kQ

(0...10V/30V)

0...10V
0,5mV
+2mV+0,05%
1 MQ

-200...850 °C
0,1°C

+0,2 °C (-100...
400 °C)

+ 0,3 °C (restl.Bereich)

-200...850 °C
0,1°C
+0,2° (-100...400 °C)

Min. Impulslange 500
us Frequenz 0...1 kHz
max. 30 VDC

Taupunktsensor
FA 510

Verbrauchssensor

VA 520

BESCHREIBUNG

Fremdsensoren
'ﬁx 0-110 V
Drucksensor (0)4...20 mA
m Impuls
% Modbus/RS 485
Stromzange

Verbrauchszahler

ol

Einschraubtemperatur-
fUhler
Pt 100

Strom-/ Wirkleistungs-
zahler

P1 500, tragbares Handmessgerat mit integriertem Datenlogger 0560 0511
Option ,Mathematische Berechnungsfunktion” fir 4 frei berechenbare Z500 5107
Kanéle (virtuelle Kanale), Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation

Option , Totalisatorfunktion fiir analoge Signale® Z500 5106
CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der 0554 8040
Messdaten Uber USB oder Ethernet, Lizenz fiir 2 Arbeitsplatze

Transportkoffer 0554 6510

Weitere Sensoren finden Sie auf Seite 38 bis 41

TECHNISCHE DATEN PI 500

Display:
Schnittstellen:

Spannungsversor-

gung fiir Sensoren:

Stromversorgung:

Netzteil:

Abmessungen:

Gehausematerial:

Gewicht:

Einsatztemperatur:

Lagertemperatur:
EMV:

Sensoreingang:

SpeichergroRe:

3,5"-Touchpanel TFT transmissiv, Graphik, Kurven, Statistik
USB-Schnittstelle

Ausgangspannung: 24 VDC * 10%
Ausgangsstrom: 120 mA im Dauerbetrieb

Intern aufladbare Li-lon Akkus, Ladezeit ca. 4 h, PI 500
Dauerbetrieb > 4h abhangig von Stromverbrauch fiir ext. Sensor

100 - 240 VAC/50 - 60 Hz, 12 VDC - 1A, Sicherheitsklasse 2 nur flr
Anwendung in trockenen Raumen

82 x 96 x 245 mm

PC/ABS

450 g

0...50 °C Umgebungstemperatur
-20 bis +70 °C

DIN EN 61326

Zum Anschluss von Druck-, Temperatursensoren, Stromzangen,
Fremdsensoren mit 4...20 mA, 0-10V, Pt 100, Pt 1000, Modbus

16 GB - Speicherkarte Standard
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Passende Sensoren fur DS 500 mobil, DS 400 mobil, Pl 500, DP 510, LD 510

Durchfluss-Sensoren zum Ein- und Ausbau unter Druck (Einstech-Version)

BN

Y

( Y VA 500

o

VA 550

Inline-Durchfluss-Sensoren

VA 520

FA 510

ODU/M12

Verlangerung

38

VERBRAUCHSSENSOREN EINSTECH-VERSION BESTELL-NR.

VA 500 Verbrauchssensor, Max-Version (185 m/s), 0695 1124
Sondenlange 220 mm, inkl. 5 m Anschlussleitung an mobile Gerate
VA 500 Verbrauchssensor, High-Speed-Version (224 m/s), 0695 1125
Sondenlange 220 mm, inkl. 5 m Anschlussleitung an mobile Gerate
VA 550 Durchfluss-/ Verbrauchssensor, Messkopf im robusten 0695 0550
+ Bestellcode
A _..M.._

VERBRAUCHSZAHLER INLINE-VERSION BESTELL-NR.

Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 1/4" DN 8) 0695 0520
Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 1/2" DN 15) 0695 0521
Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 3/4" DN 20) ‘ 0695 0522
Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 1" DN 25) 0695 0523
Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 1 1/4" DN 32) 0695 0526
Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 1 1/2" DN 40) 0695 0524
Verbrauchszahler VA 520, mit integrierter Messstrecke, (R 2" DN 50) 0695 0525
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1/2" Messtrecke 0695 0570
+ Bestellcode
A LK
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 3/4" Messstrecke 0695 0571
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1" Messstrecke 0695 0572
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1 1/4" Messstrecke 0695 0573
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 1 1/2" Messstrecke 0695 0574
Durchfluss-/ Verbrauchssensor VA 570 mit integrierter 2" Messstrecke ‘ 0695 0575

TAUPUNKTSENSOREN

BESTELL-NR.

FA 510 Taupunktsensor, -80...+20 °Ctd inkl. Messkammer mobil und 0699 1510
5 m Anschlussleitung an mobile Gerate
FA 510 Taupunktsensor, -20...+50 °Ctd inkl. Messkammer mobil und

0699 1512
5 m Anschlussleitung an mobile Gerate

ANSCHLUSSLEITUNGEN FUR VA 500/520 UND FA 510 SENSOREN BESTELL-NR.

Anschlussleitung fur VA/FA Sensoren an mobile Gerate, ODU /M12,5m ‘ 0553 1503
Verlangerungsleitung fir mobile Gerate, 10 m ‘ 0553 0504

KALIBRIERZERTIFIKATE FUR VERBRAUCHS-/ TAUPUNKTSENSOREN BESTELL-NR.

5 Punkt Prazisionsabgleich fir Verbrauchssonden inkl. ISO Zertifikat ‘ 3200 0001
Prazisionsabgleich bei -40 °Ctd mit ISO Zertifikat ‘ 0699 3396

www.cs-instruments.com
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Passende Sensoren fur DS 500 mobil, DS 400 mobil, Pl 500, DP 510, LD 510

DRUCKSENSOREN iG:EZ:AUIGKEIT égﬁleIGKEIT
Standard Drucksonde CS 16, 0...16 bar 0694 1886 0694 3555
m Standard Drucksonde CS 40, 0...40 bar 0694 0356 0694 3930
: : Standard Drucksonde CS 1,6, 0...1,6 bar abs. 0694 3550
Standard Drucksonde CS 10, 0...10 bar 0694 3556 0694 3554
Standard Drucksonde CS 100, 0...100 bar 0694 3557
Standard Drucksonde CS 250, 0...250 bar 0694 3558
Standard Drucksonde CS 400, 0...400 bar 0694 3559
Prazisions-Drucksonde CS -1...+15 bar, 0694 3553
+ 0,5 % Genauigkeit v. E.
Differenzdrucksonde 1,6 bar diff. 0694 3561
Kalibrierzertifikat Druck, 5 Kalibrierpunkte liber den 3200 0004
Messbereich verteilt

DIGITALE DRUCKSENSOREN £1% £0,5%

GENAUIGKEIT GENAUIGKEIT
Digitale Drucksonde DPS 16, 0...16 bar 0694 2886 0694 4555
RS 485, G1/2"

m TEMPERATURFUHLER BESTELL-NR.
f

T Biegbarer Temperaturfiihler PT 100 (2-Leiter) Klasse B, Lange: 300 mm, 0604 0200
T d=3 mm, -70...+500 °C, Anschlussleitung 2 m PFA mit ODU-Stecker (8-pol)
an mobile Gerate
Einschraub-Temperaturfiihler PT 100 Klasse A, Lange 300 mm, d=6 mm, 0604 0201
mit Messumformer 4...20 mA = -50 °C...+500 °C (2-Draht)
Kreuzband-Oberflachenfiihler, Thermoelement Typ K mit Messumformer 0604 0202

4...20 mA=0...+180 °C, 2 m Leitung PVC, mit ODU-Stecker (8-pol)
an mobile Gerate

Kabel-Temperaturfihler PT 100 Klasse A (4-Leiter), Lange: 300 mm, d=6 mm, | 0604 0205
-70...+260 °C, 5 m Anschlussleitung PFA mit offenen Enden

0604 0201 0604 0208
Kabel-Temperaturfuhler PT 100 Klasse A (4-Leiter), Lange: 100 mm, d=6 mm, | 0604 0206
-70...+260 °C, 5 m Anschlussleitung PFA mit offenen Enden
Kabel-Temperaturfuhler PT 100 Klasse A (4-Leiter), Lange: 200 mm, d=6 mm, | 0604 0207
-70...+260 °C, 5 m Anschlussleitung PFA mit offenen Enden
0604 0205

Oberflachen-Temperaturfiihler magnetisch, Haftmagnet 39x26x25 mm, PT 0604 0208
100 Klasse B (2-Leiter), -30...+180 °C, 5m Anschlussleitung PFA mit
offenen Enden

R
Ex g Klemmverschraubung; 6mm; G 1/2" PTFE-Klemmring Druckdicht bis 10 bar 0554 0200
0554 0200 Material: Edelstahl, Einsatzbereich: max. +260 °C
Klemmverschraubung; 6mm; G 1/2" Edelstahlklemmring 0554 0201
Druckdicht bis 16 bar, Material: Edelstahl, Einsatzbereich: max. +260 °C
Kalibrierzertifikat Temperatur, 2 Kalibrierpunkte 0520 0180

ANSCHLUSSLEITUNGEN FUR DRUCKSONDEN/TEMPERATURFUHLER ~ BESTELL-NR.

Anschlussleitung fur Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Gerate, | 0553 0501
ODU/offene Enden, 5 m

Anschlussleitung fir Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Gerate, | 0553 0502
ODU/offene Enden, 10 m

Verlangerungsleitung fur mobile Gerate, 10 m 0553 0504

Anschlussleitung/ODU

Verlangerung ODU-Stecker zum Anschluss an mobile Gerate 7604 0104

W ODU-Stecker
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Passende Sensoren fur DS 500 mobil, DS 400 mobil, Pl 500, DP 510, LD 510

Stromzange

STROMZANGEN BESTELL-NR.
Stromzange 0...1000 A TRMS inkl. 3 m Anschlussleitung ‘ 0554 0519
Stromzange 0...400 A TRMS inkl. 3 m Anschlussleitung ‘ 0554 0511

Passende Sensoren fiir DS 500 mobil, DS 400 mobil, Pl 500

Fremdsensoren
0-110V

Fremdsensoren
RS 485 Modbus RTU

Fremdsensoren
Impuls

Fremdsensoren
0/4...20 mA

40

STROMWIRKLEISTUNGSZAHLER BESTELL-NR.

CS PM 600 mobiler Strom-/ Wirkleistungszéhler bis 100 A ‘ 0554 5341
CS PM 600 mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler bis 600 A ‘ 0554 5342

- mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler mit 3 externen Stromwandlern fiir groBe Maschinen und
Anlagen

- externe Stromwandler zum Umgreifen der Phasen (100 oder 600 A)

- externe Magnetmessspitzen zum Abgreifen der Spannung - misst kW, kWh, cos, phi, Var,kVA

- Datenubertragung zum DS 500 mobil / DS 400 mobil per Modbus

- inkl. Anschlussleitung fiir mobilen Strom-/ Wirkleistungszahler, 5 m

Stromwandler Set 100A/1A bestehend aus 3 Wandlern fiir mobile Gerate | Z554 0001
Stromwandler Set 600A/1A bestehend aus 3 Wandlern fiir mobile Gerate ‘ 7554 0002

Stromwandler Set 1000A/1A bestehend aus 3 Wandlern fiir mobile Gerate | Z554 0003

BELIEBIGE FREMDSENSOREN ANSCHLIESSBAR

Zusatzlich beliebige Fremdsensoren mit den folgenden Signalausgéngen sind anschlie3bar:
* 4-20mA

+ 0-20mA

+ 0-1V/0-10 V/0-30 V

* Pt 100 (2- oder 3-Leiter)

» Pt 1000 (2- oder 3-Leiter)

* Impulsausgénge (z.B. von Gaszahlern)

« Frequenzausgang

*  Modbus-Protokoll

www.cs-instruments.com
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CS PM 600 -

Mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler passend an:
DS 500 mobil / DS 400 mobil / P1 500

Misst die Spannung, Strom und errechnet:

Wirkleistung [kW]
Scheinleistung  [kVA]
Blindleistung [kVar]
Wirkarbeit [kWh]
cos phi

o
o

? T ARk @ -

“ue—a

Magnetische Spannungsmessspitzen
elektrisch isoliert

Besondere Vorteile:

Betrieb

Betriebes mdglich

BESCHREIBUNG

CS PM 600 mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler 100 A
CS PM 600 mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler 600 A

. mobiler Strom-/ Wirkleistungszahler mit 3 externen Stromwandlern fir
groRe Maschinen und Anlagen

externe Stromwandler zum Umgreifen der Phasen (100 oder 600 A)
externe Magnetmessspitzen zum Abgreifen der Spannung

misst kW, kWh, cos, phi, kVar, kVA

Datenlibertragung per Modbus

inkl. Anschlussleitung fiir mobilen Strom-/Wirkleistungszahler, 5 m

Stromwandler Set 100A/1A bestehend aus 3 Wandlern fir mobile Gerate
Stromwandler Set 600A/1A bestehend aus 3 Wandlern fiir mobile Gerate
Stromwandler Set 1000A/1A bestehend aus 3 Wandlern fiir mobile Gerate

Stromwandler aufklappbar

* Magnetische Spannungsmessspitzen zum
Abgreifen der Spannung im laufenden

» Aufklappbare Stromwandler umgreifen
die Leiter der Phasen L1,L2,L3. Auch hier
ist der Einsatz wahrend des laufenden

Alle Messdaten werden digital (Modbus)
an das DS 500 mobil / DS 400 mobil uber-
tragen und koénnen dort aufgezeichnet
werden.

Beispiel: Messung am Kompressor

TECHNISCHE DATEN CS PM 600

MessgroRen: Spannung (Volt)

Strom (Ampere)

Cos phi

Wirkleistung (kW)
Scheinleistung (kVA)
Blindleistung (kVar)
Wirkarbeit (kWh)
Netzfrequenz (Hz)

Alle Messgrofien werden
digital an das DS 500 mobil /
DS 400 mobil tbertragen

Grenzwerte fur Stromabwei-
chungen. Fehlwinkel nach
IEC 60044-1.
Stromabweichung in % bei
Bemessungsstrom

120% 1

100 % 1

20% 15

5% 3

IEC 62053-21 Klasse 1

Genauigkeit
Strommessung:

Genauigkeit
Wirkenergie:
3 x Stromwandler
(L1,L2,L3,N),

4 x Spannungsmessung
(L1,L2,L3,N)

RS 485 (Modbus-Protokoll)

Spannungsmessung max.
400 Volt

Strommessung max.

100 A bzw. 600 A

100A/1A
(max.24 mm Leiter),
600A/1A
(max. 36 mm Leiter)

270 x 225 x 156 mm
(BxHXxT)

-10...+440 °C

Sensor-
anschliisse:

BESTELL-NR.

0554 5341
0554 5342

Schnittstellen:

Messbereich:

GroRe Strom-
wandler:

7554 0001 MaRe Koffer:

7554 0002
Z554 0003

Einsatztempe-
ratur:

www.cs-instruments.com
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Energieanalyse - Verbrauchsmessung - Leckageberechnung
DS 500 mobil - Energieanalyse nach DIN EN 50001

Wenn man bei Druckluftanlagen von Betriebskosten spricht,
so meint man eigentlich die Energiekosten. Denn die Strom-
kosten machen ca. 70 - 80 % der Gesamtkosten einer Druck-
luftanlage aus. Je nach Anlagengrof3e sind das erhebliche
Betriebskosten.

Schon bei kleineren Anlagen sind das schnell 10.000 - 20.000
€ pro Jahr. Ein Betrag, der sich stark reduzieren lasst - selbst
bei gut betriebenen Anlagen. Dies gilt mit Sicherheit auch fur
Ihre Druckluftanlage!

Welche Stromkosten pro erzeugtem m?® Luft ergeben sich
tatsachlich? Welche Energie wird durch die Warmeruckge-
winnung gewonnen? Wie ist die komplette Leistungsbilanz
der Anlage?

Wwww.cs-instruments.com
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Wie hoch sind die Differenzdriicke einzel- Lochdurchmesser | Luftverlust bei Energieverlust bei Kosten bei
ner Filter? Wie hoch ist die Feuchtigkeit |mm 6 bar (1/s) [12bar |6 bar 12 bar 6 bar (€) |12 bar (€)
(Drucktaupunkt)? Wie viel Druckluft wird (1/s) (kWh) (kWh)
verbraucht? 1 1,2 18 0,3 1,0 144,00 480,00

3 1,1 20,8 3,1 12,7 1.488,00 6.096,00
Obwohl Druckluft zu den teuersten Ener- |9 30,9 58,5 8.3 33,7 3.984,00 | 16.176,00
gieformen zahlt, gibt es in den Betrieben 10 1238 235,2 33,0 132,0 15.840,00 |63.360,00

gerade in diesem Bereich oftmals enorme
Energieverluste.

Sie entstehen unter anderem hauptséach-
lich durch folgende Faktoren:

*  Nichtnutzung der Abwarme
* Leckagen bis zu 50%
* Fehlende Kompressorsteuerung

o Druckluftverluste

Viele Anlagen sind nicht an den tatsachli-
chen Bedarf angepasst oder sind repara-
turbedurftig. Jahrlich kénnten durch Le-
ckagenbeseitigung etwa 1,7 Mio. Tonnen
Emissionen von Kohlendioxid eingespart
werden. (Quelle: Fraunhofer Institut, Karls-
ruhe).

In den Druckluftnetzen zahlreicher Unter-
nehmen schlummert also ein erhebliches
Energieeinsparpotential. Um dieses zu
erschlielen, sollte die bei der Druckluft-
erzeugung entstehende Abwarme zur
Raumbeheizung oder Warmwasserberei-
tung genutzt werden.

Zudem ist es entscheidend, die Steuerung
von Druckluftstationen zu optimieren, denn
das bringt auf jeden Fall deutliche Energie-
einsparungen. Auch die Sanierung einer
maroden oder nicht mehr bedarfsgerech-
ten Druckluftverteilung kann sich schon
nach kurzer Zeit rechnen. Verluste durch
Leckagen im Rohrleitungsnetz verursa-
chen extreme Kosten.

Diese Tabelle zeigt die jahrlichen Ener-
giekosten die durch Leckagen entste-
hen:

(Quelle: Druckluft-Effizient, kW x 0,06 € x
8000 Betriebsstunden pro Jahr)

Uber den Verbrauch der meisten anderen
Medien wie Strom, Wasser, Gase herrscht
Ublicherweise in allen Betrieben vollige
Transparenz.

Zahler flr den Wasserverbrauch zum Bei-
spiel, geben Aufschluss Uber den exakten
Verbrauch. Anders als bei der Druckluft
sind Leckagen bei Wasser fiir Jedermann
sofort sichtbar und werden sofort behoben.
Dagegen verpuffen Leckagen im Druck-
luftnetz unbemerkt, auch am Wochenende
und bei Produktionsstillstand.

Die Kompressoren laufen auch wahrend
dieser Zeit weiter, nur um einen konstan-
ten Druck im Netz zu halten. Bei gewach-
senen Druckluftnetzen kann die Leckrate
zwischen 25 und 35 Prozent liegen. Sie
sind die fleiRigsten Verbraucher, die 365
Tage im Jahr arbeiten.

Nicht berlcksichtigt bei diesen Betrach-
tungen sind die Kosten fiir die ,Herstellung
sauberer und trockener” Druckluft. Kaltet-
rockner und Adsorptionstrockner trocknen
die Luft mit erheblichen Betriebskosten,
die dann sinnlos ,verpufft”.

Bei standig steigenden Energiekosten
missen diese Einsparpotentiale immer
starker genutzt werden, um konkurrenz-
fahig zu bleiben. Nur wenn der Verbrauch
einzelner Maschinen oder Anlagen be-
kannt ist und fir alle transparent gemacht
wird, kénnen Einsparpotenziale genutzt
werden.

Bei der Einfuhrung eines Energiemanage-
mentsystem nach DIN EN 16001 mussen
im ersten Schritt alle Verbraucher erfasst
werden. So bekommt der Anwender einen
Uberblick, wo was verbraucht wird. Diese
Transparenz macht es erst moglich ge
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zielt einzugreifen und Energie zu sparen.
In Druckluftanlagen heit das im ersten
Schritt, Leckagen aufzusptiren und zu be-
seitigen.

Wir haben speziell fiir die komplette Uber-
wachung und Verbrauchsanalyse von
Kompressorstationen und Druckluftnetzen
einen mobilen Messkoffer, das DS 500
mobil, entwickelt. DS 500 mobil erflillt alle
Anforderungen, um eine Druckluftanlage
zu analysieren.

Neben einer Auswertung von Standard-
sensoren wie z. B.:

¢ Verbrauchssensoren,
¢ Drucktaupunkt-,

¢ Druck-,

¢ Differenzdruck-,

e  Absolutdruck-,

¢ Temperatursensoren

ist auch der Anschluss aller Arten von
Fremdsensoren wie:

¢ Pt100

e Pt1000

e 0/4...20 mA
e 01110V

e Impuls

¢ RS 485 Modbus etc.

moglich. Einer der Hauptvorteile des
DS 500 mobil ist die Moglichkeit neben
Stromzangen auch externe Stromzahler,
Wasserzahler, oder Warmemengenzah-
ler anzuschlieBen. Damit lassen sich die
Stromkosten sehr genau in die Analyse
integrieren und typische Kennzahlen einer
Druckluftstation ermitteln.
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Mit dem DS 500 mobil kann eine intelli-
gente Energieanalyse einfach und schnell
durchgefiihrt werden. Die Daten werden
sofort am Display angezeigt.

Dazu missen nur die Kosten in € pro kWh
(Tag und Nachttarif beachten) eingegeben
werden.

Mit Hilfe einer Mathematikfunktion kdnnen
typische Berechnungen vorgenommen
werden wie z. B.:

¢ Kosten in € pro erzeugtem m?
Druckluft

e Spezifische Leistung in kWh/m?

¢ Verbrauch einzelner Druckluftlei-
tungen inklusive Summenbildung

e Anzeige von
Mittelwert

Min-Max Werten,

Steigen die Minimalwerte im Laufe der
Jahre kontinuierlich an, ist das ein eindeu-
tiges Zeichen, dass die Leckrate gréRer
wird. Dies lasst sich ganz einfach ermitteln
indem die Messungen in regelmaiigen Ab-
standen durchgefiihrt werden.

Verbrauchsanalyse inklusive Statistik
auf Knopfdruck

In dieser Auswertung kénnen neben der
Druckluft auch alle anderen Energiekosten
wie Strom, Wasser, Dampf, etc. erfasst
werden. Das schafft Transparenz.

So koénnen alle Energie- und Verbrauchs-
zahler fir Druckluft, Gase, Wasser, Strom,
Warmemengen, Dampf etc. erfasst und
ausgewertet werden. Der Kunde erhalt die
Kosten in €uro.

Mit dem groRRen 7" Farbdisplay mit Touch-
panel sind alle Informationen auf einen
Blick sichtbar. Mit der Auswertesoftware
CS Soft Basic kénnen alle Daten per USB-
Stick oder Ethernet online auf dem PC
ausgewertet werden.

Neben der Verbrauchsanalyse wahlweise
als Tages-/ Wochen-/ Monatsbericht kén-
nen bei Grenzwertuberschreitungen Alar-
me per E-Mail und SMS versandt werden.
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Uber den Webserver, GSM Modul sind die
Messdaten weltweit abrufbar.
Wie wird das in der Praxis gemacht?

Schritt 1: Messung

Ein besonderer Vorteil ist, dass bis zu
12 Kompressoren mit dem DS 500 mobil
gleichzeitig gemessen werden kénnen.

Schritt 2: Analyse

2.1) Kompressor-Analyse
(Strom-/ Leistungsmessung)

Hierbei wird die Energieaufnahme jedes
einzelnen Kompressors gemessen. Die
erzeugte Druckluftmenge wird durch die
Software anhand einzugebender Leis-
tungsdaten des Kompressors errechnet.

*  Berechnet werden zusitzlich:
e Energieverbrauch in (kWh),

e Last-,

¢ Leerlauf-,

e  Stoppzeit,

*  Kompressorauslastung in %,

*  Anzahl Be-/Entlastungen (Lastzyk-
len), spezifische Leistung in kWh/
m?,

. Kosten in €/m?

2.2) Anlagen-Analyse (Strommessung
und echte Verbrauchsmessung)

Die Anlagen-Analyse hat die Gleiche Funk-
tionalitat wie die Kompressor-Analyse,
bietet jedoch zusatzlich die Mdoglichkeit,
die tatsachlich erzeugte bzw. verbrauchte
Druckluftmenge per Verbrauchssensor VA
500 zu messen.
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Durch die zusatzliche ,echte Verbrauchs-
messung" lassen sich die Leckage und da-
mit der Kostenanteil der Leckage an den
Gesamtkosten in € ermitteln.

2.3) Leckage-Berechnung

Bei der Leckage-Berechnung wird in der
produktionsfreien Zeit, (Stillstand, Wo-
chenende, Urlaub), mit dem Verbrauchs-
sensor VA 500 die wirkliche Liefermenge
gemessen. Der Kompressor fordert in die-
ser Zeit Druckluft, um einen konstanten
Druck aufrecht zu erhalten.

Wird ,rund um die Uhr* produziert, gibt
es statistisch gesehen mindestens einen
kurzen Zeitraum, in dem alle Verbraucher
ausgeschaltet sind. Anhand dieser Da-
ten legt die Software eine rechnerische
Leckrate fest und berechnet die angefalle-
nen Leckagekosten in €.

Step 3: Auswertung am PC
mit Grafik und Statistik

3.1) Eingabe notwendiger Parameter

Vor der Analyse werden spezifische Da-
ten eingegeben:

e Auswahl Kompressortyp (Last-/
Leerlauf bzw. Frequenz geregelt)

e Eingabe der Leistungsdaten It.
Datenblatt

¢ Messzeitraum

e Kosten in € fiir 1 kWh

hsl "L




3.2) Grafische Auswertung mit Tagesan-
sicht und Wochenansicht

Alles auf einen Blick.

Auf Knopfdruck erhalt der Anwender eine
Tages-/ und Wochenansicht mit allen ge-
speicherten Messdaten mit seinem Fir-
menlogo (kann einfach integriert werden).
Mit der Zoom- und Fadenkreuzfunktion
konnen Spitzenwerte ermittelt werden.

EERANUNE SN R N
..”...,..-.;

3.3) Druckluftkosten in €

Dies war bisher mit viel Zeitaufwand ver-
bunden, jetzt erhalt der Anwender alle
wichtigen Daten auf Knopfdruck, z. B.:

e  Stromkosten
e Druckluftkosten
* Leakagekosten in €

 Kompressordaten mit Last-/ Leer-
laufzeiten

e Spezifische Leistung in kWh/m?

Kosten per m?®in €

Bildschirmschreiber

4) MaBRnahmen

Basierend auf diesen Analysen sollten
einige MalRnahmen durchgefihrt wer-
den um das Druckluftsystem zu opti-
mieren. Diese Malnahmen kénnen von
System zu System unterschiedlich sein,
normalerweise gibt es jedoch folgende
Méglichkeiten:

e Prifen, ob es Leckagen im Druck-
luftsystem gibt und lokalisieren
Sie diese. Sie treten (iblicher-
weise an SchweiBndhten und
Verbindungsstellen auf. (50 Le-
ckagen mit einem Durchmesser
kleiner als 1 mm konnen Kosten
in Hohe von 11.000 € Pro Jahr
verursachen).

e Anhand der Last-/ Leerlaufana-
lyse und dem Druckprofil sollte
die Kompressorregulierung und
die Kompressoreinstellung opti-
miert werden. Mit Hilfe moderner
Kompressor-Betriebssysteme kon-
nen die Leerlaufzeiten minimiert
werden. (Im Leerlauf verbraucht der
Kompressor ca. 30% der Voll-Last-
Energie, gibt aber keine Luft ab)

* Reduzieren der Eingangstempera-
tur (eine Temperaturreduzierung
um etwa 10 °C kann 3% Energie
sparen).

¢ Optimieren des Rohrleitungssys-

tem indem unnoétige Druckabfille
vermieden werden.

www.cs-instruments.com
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@ Taupunkt

DP 500/510 -
Mobile Taupunktmessgerate mit Datenlogger

Anwendungsbereiche: Besondere Vorteile:

+ Druckluft: Uberpriifen von » Prazise Taupunktmessung bis -80 °Ctd

Kalte-, Membran-, Adsorptionstrocknern . Schnelle Ansprechzeit

» Technische Gase: Restfeuchtemessung in Gasen
wie N2, O2, etc.

+ Kunstoffindustrie: Uberpriifen von Granulattrocknern

» 3,5" Grafikdisplay / einfache Bedienung per Touchscreen
+ Integrierter Datenlogger zur Speicherung der Messwerte
» USB-Schnittstelle zum Auslesen per USB-Stick

» Berechnet alle notwendigen Feuchtemessgréen wie g/m3, mg/m?,
ppm, V/V, g/kg, °Ctdatm

» Zweiter frei belegbarer Sensoreingang fiir externe Fuhler
(nur DP 510)

* International: bis zu 8 Sprachen auswahlbar

Schneller Einbau mit Messkammer
und Schnellkupplung

Ideal fiir den Servicetechniker —
alles in einem Koffer

Ubertragung der Daten per
USB-Stick zum PC

Trockenbehalter sorgt flir Sensor-
schutz und eine schnelle Angleich-
zeit

Zweiter frei belegbarer

Sensoreingang fiur externe
Fahler (nur beim DP 510)

= A I & O
Drucksensor  Stromzange |

: |
Taupunktsensor .
FA 510 P Strom-/ Wirkleistungszahler

Kabelt_emperaturfﬁhler
Pt 100

Verbrauchssonde

VA 500 Einschraubtemperaturfiihler Fremdsensoren 0-1/10 V
Pt 1000 (0)4...20 mA
|- ) Impuls
W, Verbrauchszahler Modbus/ RS 485

VA 520

Die gesamte Auswahl der passenden Sensoren finden Sie auf Seite 38 bis 40
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Alles auf einen Blick

f1e-21-20 10: 1200 A0UXE A

Home| @] 2m ||| b1y

Messkurven werden graphisch an-
gezeigt somit sieht der Praktiker auf
einen Blick das Verhalten des Trock-
ners seit dem Start der Messung.

Alle physikalischen Messgréfen der
Feuchtemessung werden automa-
tisch berechnet. Beim DP 510 wer-
den zusatzlich die Messwerte des
externen Fuhlers angezeigt.

Taupunkt @

REYRTEY - EYET o

Comment: |

Diryer Trockener 13

e [
8"""“"'l_ 100 | h2:26:00 - 06.0 i3:28:00 - 060

Ramalning |ogger capacity = 9990 days
Back Logging: 0 channels selected

Bis zu 100 Mio. Messwerte kdnnen
gespeichert werden. Jede Messung
kann mit einem Kommentar, z.B.
Messortname gespeichert werden.
Das Zeitintervall kann frei bestimmt

werden.
BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set DP 500 im Koffer bestehend aus 0600 0500
- Mobiles Taupunktmessgerat DP 500 fur Druckluft und Gase 0560 0500
- Messkammer mobil bis 16 bar 0699 4490
- Diffusionsdichte PTFE-Leitung mit Schnellkupplung, Ladnge 1 m 0554 0003
- Steckernetzteil fur DP 500/DP 510 0554 0009 : ) Fototaste
- Kontroll- und Abgleichset 11,3 % rF 0554 0002
- Schnellverschlusskupplung 0530 1101 Fototaste speichert aktuellen Bild-
- Trockenbehélter fir CS Taupunktsensoren 0699 2500 schirm als Bilddatei. Keine zusatzli-
~Transportkoffer (klein) fiir DP 500 0554 6500 che Software notwendig.
Set DP 510 im Koffer bestehend aus: 0600 0510
- Mobiles Taupunktmessgerat DP 510 mit zusatzl. Eingang fir 0560 0510
externe Sensoren TECHNISCHE DATEN DP 500/510
- Messkammer mobil bis 16 bar 0699 4490 Display: 3,5" Touchscreen
- Diffusionsdichte PTFE-Leitung mit Schnellkupplung, Ladnge 1 m 0554 0003 Messbereich: -80...+50 °Ctd
- Steckernetzteil fiir DP 500/DP 510 0554 0009 -20...470°C
0,
- Kontroll- und Abgleichset 11,3 % rF 0554 0002 0-..100 %rF
Genauigkeit: + 0,5 °Ctd bei
- Schnellverschlusskupplung 0530 1101 10._+50 °Ctd
- Trockenbehalter fir CS Taupunktsensoren 0699 2500 Typ. £ 2 °Ctd (restl. Bereich)
- Transportkoffer (groR) fir DP 510 sowie weitere Sensoren 0554 6510 Feuchtemessgro- g/m?, mg/m?, ppm V/V, g/kg,
Ren: °Ctdatm, %rF
Weitere Optionen, nicht im Set enthalten: Druckbereich: -1...50 bar Standard
. . ) . ) -1...350 bar Sonderversion
Option ,Mathematische Berechnungsfunktion” fir 4 frei berechenbare | Z500 5107 .
Kanale, (virtuelle Kanale) Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation Schnittstelle: USB-Schnittstelle
Option , Totalisatorfunktion fir analoge Signale“ Z500 5106 Datenlogger: 16 GB SD Speicherkarte
CS Basic - Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der 0554 8040 (100 Mio.Werte)
Messdaten tber USB oder Ethernet - Lizenz flr 2 Arbeitsplatze Spannungsversor- Ausgangsspannung:
. . . R R . . gung: 24 VDC £ 10%
Prazisionsabgleich bei -40 °Ctd oder 3 °Ctd mit ISO-Zertifikat 0699 3396
Ausgangsstrom:
Zusatzlicher Kalibrierpunkt frei wahlbar im Bereich -80...+20 °Ctd 0700 7710 120 mA im Dauerbetrieb
Hochdruckmesskammer bis 350 bar 0699 3590 Stromversorgung: Intern aufladbare Li-lon
Messkammer flir atmospharischen Taupunkt 0699 3690 4A|:]k35:a- 12 h Dauerbetrieb,
. adezeit
Messkammer fuir Granulattrockner mit minimalem Uberdruck 0699 3490
Einsch inde: 1/2" Edelstahl
Mobiles Taupunkmessgerat DP 510 fir Druckluft und Gase 0560 0512 inschraubgewinde: | G 1/2" Edelsta
(Hochdruckversion bis 350 bar) Umgebungstempe- | 0...+50 °C
Mobiles Taupunkmessgerat DP 500 fiir Druckluft und Gase 0560 0501 ratur:
(Hochdruckversion bis 350 bar) EMV: DIN EN 61326-1
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@ Taupunkt

DP 400 mobil mit integrierter Taupunkt- und Druckmessung
Zur Messung aller Feuchtegrofien unter Druck bis 16 bar

Das DP 400 mobil mit integriertem, aufladbarem Akku ist speziell fir den Feldeinsatz entwickelt. Im Gerat eingebaut ist neben einem
hochprazisen Taupunktsensor auch ein praziser Drucksensor bis 16 bar. Damit kdnnen neben dem Drucktaupunkt in °C td, der Tempe-
ratur in °C, dem Leitungsdruck in bar, auch alle weiteren Feuchtemessgrofien ( % rF, mg/m?3, g/m?) sowie die druckabhangigen Mess-
werte g/kg, ppm v/v, atm. Taupunkt °C berechnet werden.

BESONDERE VORTEILE:

» Prazise Taupunktmessung bis -80 °Ctd, ppm V/V, atmospharischer Taupunkt
* Robuster Einsatzkoffer fir den Feldeinsatz
* Integrierte Druckmessung bis 16 bar

* Integrierte Messkammer mit integriertem Trockenbehalter schutzt den Taupunktsensor wahrend
des Transports und sorgt flr schnelle Angleichzeit

» Langzeitstabiler Feuchtesensor: prazise, betauungsunempfindlich, schnelle Angleichzeit

» Optional: 2 weitere Sensoreingange fiir externe Sensoren

» Optional: Integrierter Datenlogger

6 mm Steckanschluss zur
Messgas-/ Druckluft Zuflihrung

Option: Zwei weitere Sensoreingange fur:
(Verbrauch, Druck, Taupunkt, 4...20 mA,
Modbus RTU...)
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Taupunkt @

Einfache Bedienung per Touchscreen

Ha DewPoint @ Aktuelle Messwerte
_51 41 Alle Messwerte sind auf einen Blick sichtbar.
0™u) Grenzwertliberschreitungen werden rot angezeigt. Durch den
Ctd integrierten Drucksensor ist das DP 400 mobil in der Lage den
n VR Cla Cla atmospharischen Taupunkt zu berechnen.
4.715 ppm 12.192 var
I1h RDP e Tmp &1
-65.86 °ctd 22.33 ¢
HnmelE Setup | |Ml”l“l 15 ] 170038
Grafische Ansicht
In der grafischen Ansicht werden alle Messwerte als Kurve dar-
gestellt.

Per Fingerbewegung kann auf der Zeitachse zurlickgeblattert
werden (ohne Datenlogger max. 24 h, mit Datenlogger bis zum
Start der Messung).

Mriwrvel =

Home| @] 2m [ | Jr 1] gy s os

oo e Datenlogger

BN 2| s |10]15]30]e0]120]4 Mit der Option ,Integrierter Datenlogger” werden die Messwerte
im DP 400 mobil gespeichert.
Das Zeitintervall kann frei bestimmt werden. Ebenso

_l Erzwinge neue Logger Datei

Kommentar: | Test ANOX | besteht die Mdglichkeit den Startzeitpunkt und Endzeitpunkt
der Datenaufzeichnung festzulegen.

_|"=“=’" _|3°°W“" Auslesen der Messdaten tber USB-Schnittstelle oder Gber die

3TART| storp| |~ ][~ | optionale Ethernet-Schnittstelle.

verblelbende Logger Kapazitit = 863 Tage
. Logging: 11 Kanile ausgewshit
Zuriick | Zeitintervall {min 1 sec)

BESCHREIBUNG BESTELL-NR. TECHNISCHE DATEN DP 400 MOBIL

DP 400 mobil - Portables Taupunktmessgerat mit integrierter Druckmes- | 0500 4505 Display: 3,5" Touchscreen
sung. Messbereich: -80...+50 °Ctd
inkl. Transporttasche flr PTFE-Schlauch und Steckernetzteil essbereic 20...+70 °C
Option: Integrierter Datenlogger fir 100 Mio. Messwerte Z500 4002 0...100 %rF
0,

Option: Integrierte Ethernet- und RS 485 Schnittstelle Z500 4004 0..16bar 0,5 %

L . Genauigkeit: + 1 °C bei 50...-20 °Ctd
Option: Integrierter Webserver Z500 4005 +2°C bei -20.. -50 °Ctd
Option: ,Mathematische Berechnungsfunktion* fiir 4 frei berechenbare Z500 4007 + 3 °C bei -50...-80 °Ctd

Kanale, (virtuelle Kanale) Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation Feuchtemessgréfien: g/m?, mg/m?, ppm VIV, g/

Option: 2 zusatzliche Sensoreingange fiir externe Sensoren Z500 4001 kg, °Ctdatm, %rF
(1 x Digitalsensor Modbus, 1 x Analogsensor)

Schnittstelle: USB-Schnittstelle
CS Basic - Datenauswertung grafisch und tabellarisch - 0554 8040 Option Datenlogger: 16 GB SD Speicherkarte
Auslesen der Messdaten uber USB oder Ethernet, (100 Mio.Werte)

Lizenz fur 2 Arbeitsplatze
Spannungsversorgung | Ausgangsspannung:

Anschlussleitung fur VA/FA Sensoren an mobile Gerate, ODU / M12, 0553 1503 fiir externe Sensoren: 24 VDC + 10%

5m Ausgangsstrom:
Anschlussleitung fiir Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile 0553 0501 120 mAim Dauerbetrieb
Geréate, ODU/offene Enden, 5 m Stromversorgung: Intern aufladbare Li-lon
Anschlussleitung fiir Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile 0553 0502 Akkus ca. 12 h Dauerbe-
Gerate, ODU/offene Enden, 10 m trieb, 4 h Ladezeit
Verlangerungsleitung fiir mobile Gerate ODU/ODU, 10 m ‘ 0553 0504 Prozessanschluss: 6 mm Steckanschlisse

Umgebungstemperatur: | 0...+50 °C
EMV: DIN EN 61326-1

Die gesamte Auswahl der passenden Sensoren finden Sie auf Seite 39 bis 41
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@ Taupunkt

FA 510/515 - Taupunktsensor
FA 510/515 zur Restfeuchtemessung in Druckluft und Gasen

Typische Anwendungen: Besondere Vorteile:

» Taupunktmessung in der Druckluft nach .
Adsorptionstrockner, Membrantrockner,
Kéltetrockner

Extrem langzeitstabil
» Analogausgang 4...20 mA fur Taupunkt

« Restfeuchtemessung/ Taupunktmessung in * Betauungsunempfindlich

Gasen wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon...  Schnelle Angleichzeit

» Restfeuchtemessung/ Taupunktmessung nach .

Druckfest bis 350 bar (Sonderversion)
Granulattrocknern in der Kunstoffindustrie

Empfehlung:

bis 16 bar

Vorteil: einfache Installation Gber Schnellkupplung

BESCHREIBUNG

Einbau mit Standard-Messkammer flir Druckluft

BESTELL-NR.

e NEU: Modbus-RTU Schnittstelle

¢ NEU: Hohere Aufldsung des Sensorsignals
durch verbesserte Auswerteelektronik

¢ NEU: Sensordiagnose vor Ort mit
Handgerat oder CS Service Software

» Uber Modbus auslesbar:

- Drucktaupunkt [°Ctd.]

- Temperatur [°C]

- rel. Feuchte [%rF]

- abs. Feuchte [g/m?]

- Feuchtegrad [g/kg]

- Feuchteanteil V/V [ppmV/V]

- Wasserdampfpartialdruck [hPa]

- Atmospharischer Taupunkt [°Ctd.atm]

FA 510 Taupunktsensor fur Adsorptionstrockner -80...20 °Ctd inkl. 0699 0510
Werkszertifikat, 4...20 mA Analogausgang (3-Draht-Technik)
und Modbus RTU Schnittstelle
FA 515 Taupunktsensor fiir Adsorptionstrockner -80...20 °Ctd inkl. 0699 0515
Werkszertifikat, 4...20 mA Analogausgang (2-Draht-Technik)
oder Modbus RTU Schnittstelle
FA 510 Taupunktsensor fiir Kaltetrockner -20...50 °Ctd inkl. 0699 0512
Werkszertifikat, 4...20 mA Analogausgang (3-Draht-Technik)
und Modbus RTU Schnittstelle TECHNISCHE DATEN FA 510/515
FA 515 Taupunktsensor fiir Kaltetrockner -20...50 °Ctd inkl. 0699 0517 Messbereich: -80...20 °Ctd, -20...50 °Ctd
Werkszertifikat, 4...20 mA Analogausgang (2-Draht-Technik) Genauigkeit: +1°C bei 50...-20 °Ctd
oder Modbus RTU Schnittstelle +2°C bei -20...-50 °Ctd
Anschlussleitung: + 3 °C bei -50...-80 °Ctd
Anschlussleitung fiir VA/FA Serie, 5 m 0553 0104 Druckbereich: -1...50 bar
Sonderversion bis 350 bar
Anschlussleitung fiir VA/FA Serie, 10 m 0553 0105 on !
i . Stromversorgung: 24 VDC (10...36 VDC)
Optionen fiir FA 510:
Schutzart: IP 65
Option Analogausgang FA510, Sonderversion 2...10 Volt Z699 0510
. EMV: Nach DIN EN 61326-1
Optionen fiir FA 510/515:
Einsatztemperatur: -20...70 °C
Option Max. Druck FA5xx 350 bar Z699 0515
Anschluss: M12, 5-polig
Option Max. Druck FA5xx 500 bar 7699 0516 .
PC-Anschluss: Modbus-RTU Schnittstelle
Option Sonderskalierung FA5xx, 4...20 mA=__ ... __ g/m? ppmetc. | Z699 0514 (RS 485)
Option Anschlussgewinde FA5xx, 5/8" UNF Z699 0511 Analogausgang: 4...20 mA = -80...20 °Ctd
Option Oberflachenzustand FA5xx, 6l- und fettfrei 7699 0517 4...20 mA =-20...50 °Ctd
. L FA 510: 4...20 mA (3-Draht)
Woiteres Zubehdr: FA515: 4...20 mA (2-Draht)
Standard-Messkammer bis 16 bar 0699 3390 Biirde fiir <5000
Hochdruck-Messkammer bis 350 bar 0699 3590 Analogausgang:
Bypass-Messkammer aus Edelstahl zur Taupunktmessung in Gasen | 0699 3290 Einschraubgewinde: G1/2"
unter Druck Optional: UNF 5/8", NPT 1/2"
CS Service Software fir Taupunkt-Sensoren Inkl. PC Anschluss-Set | 0554 2007 Abmessungen: @ 30 mm, Lange ca.
(Modbus to USB Interface). 130 mm
Kalibrierung und Abgleich: Uber Service Software:
H H A 0, ° 3 3
Prézisionsabgleich bei -40 °Ctd oder 3 °Ctd inkl. ISO-Zertifikat 0699 3396 Einheiten wahlen JorF, “Ctd, glm?, mg/m’, ppm
Zuséatzlicher Kalibrierpunkt frei wahlbar 0700 7710 Skalierung 4...20 mA andern

50
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Taupunkt @

DS 52 - Taupunkt-Uberwachung

Das Taupunkt-Set ist ab Werk bereits steckerfertig verdrahtet. Die Alarmwerte kdnnen frei eingestellt werden. Der Taupunktsensor
FA 510 ist extrem langzeitstabil und kann Uber die aufschraubbare Messkammer inkl. Schnellkupplung schnell und einfach unter Druck
ein- und ausgebaut werden.

Option: Bestehend aus: _—
Alarmsaule Prozessanzeige DS 52 Besondere Vorteile:
(Hupe und rotes Dauerlicht) » Steckerfertiges System: Alles fix und fertig

verdrahtet

» Aufwandiges studieren der Betriebsanleitung
entfallt

2 Alarmkontakte (250 VAC, 3A) Vor- und
Hauptalarm frei einstellbar

* 4...20 mA Analogausgang

W AL

Option Alarmsaule:
Hupe und rotes Dauerlicht

Standardmesskammer

Taupunktsensor FA 510

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Taupunkt-Uberwachung DS 52 fiir Adsorptionstrockner, bestehend aus: 0600 5100
DS 52 LED-Prozess-Anzeige im Wandgehause 0500 0009
FA 510 Taupunktsensor fiir Adsorptionstrockner -80°...20 °Ctd inkl. Werkszertifi- | 0699 0510
kat, 4...20 mA Analogausgang (3-Draht-Technik) und Modbus RTU Schnittstelle
Standard-Messkammer bis 16 bar 0699 3390
Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 5 m 0553 0104
TECHNISCHE DATEN ANZEIGE DS 52
Taupunkt-Uberwachung DS 52 fiir Kiltetrockner, bestehend aus: 0600 5120 Abmessungen: 118 x 92 x 93 mm
DS 52 LED-Prozess-Anzeige im Wandgehause 0500 0009 Anzeige: LED rot, 7-Segment,
Hohe: 13 mm, 5-stellig,
FA 510 Taupunktsensor fiir Kaltetrockner -20...50 °Ctd inkl. Werkszertifikat, | 0699 0512 2 LED fiir Alarmrelais
4...20 mA Analogausgang (3-Draht-Technik) und Modbus RTU Schnittstelle Tastatur: 4 Tasten
Standardmesskammer bis 16 bar 0699 3390 Eingang: 4..20 mA
Anschlussleitung fiir VA/FA Serie, 5 m 0553 0104 Spannungs- 230 VAC. 50/60 Hz:
versorgung: Option: 24 VDC oder
. 110 VAC 50/60 Hz
Optionen:
Alarm- 2 x Relaisausgang,
Spannungsversorgung 24 VDC (anstelle 230 VAC) Z500 0001 Ausginge: Wechsler. 250 VAC
Spannungsversorgung 110 VAC (anstelle 230 VAC) Z500 0002 max. 3 A
Alarmséule am Wandgehduse montiert Z500 0003 Betriebs- -10...+60 °C
Alarmsaule fir externe Montage mit 5 m Leitung Z500 0004 temperatur: Eligg%rterfgg Zeét:l)Jr
Alarmgrenzwerte: | Frei einstellbar
Weiteres Zubehor: Hysterese: 2 °Ctd
Prazisionsabgleich bei -40 °Ctd inkl. ISO-Zertifikat 0699 3396 Analogausgang: | 4...20 mA = -80...20
Zusatzlicher Kalibrierpunkt frei wahlbar 0700 7710 Ctd oder -20...50 °Ctd.

www.cs-instruments.com
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FA 515 Ex Taupunktsensor -
zur Restfeuchtemessung in explosionsgefahrdeten Bereichen

ATEX

Stromversorgung
Eigensicheres F e
Speisegerat I

L+ —I

L- Regler { SPS

o+ i

| gi#...zﬂmﬁn
Gefahrdeter Bereich Sicherer Bereich -
Das FA 515 Ex misst den Taupunkt bzw. Drucktaupunkt in Besondere Vorteile:
explosionsgefahrdeten Bereichen und kann in vielen nicht
aggressiven Gasen eingesetzt werden. * Robuste Bauform
. . . » Druckdicht bis 500 bar
Typische Einsatzbereiche:
» Langzeitstabiler Feuchtesensor, seit Jahren bewahrt
* Luft/Druckluft « 4...20 mA Analogausgang in
+ Argon 2-Leiter Technik
«  Stickstoff * NEU: Hohere Auflésung des Sensorsignals durch
verbesserte Auswerteelektronik
» Biogas
» Erdgas
» Wasserstoff
* efc...
Zulassungen:
12 GExiblIC T4 Gb Zone 1, Gas, Eigensicher, Temp. 135 °C

ATEX
@ 112D Exib llIC T80°C Db Zone 21, Staub, Eigensicher, Temp. 80 °C
ATEX

Das FA 515 Ex darf nur in Verbindung mit zugelassenen Transmitterspeisegeraten
oder Sicherheitsbarrieren oder galvanischen Trennelementen betrieben werden

mit max.: TECHNISCHE DATEN FA 515 EX

Ui =28 V max.

i =95 mA max. Messbereich: -80...20 °Ctd = 4...20 mA
Pi =0,65 W max. Druckbereich: -1...500 bar

Stromversorgung: 24 VDC (18...28 VDC)

Genauigkeit: + 1 °C bei-20...+20 °Ctd
BESCHREIBUNG BESTELL-NR. + 2 °C bei -50...-20 °Ctd

FA 515 Ex Drucktaupunktmessgerét ‘ 0699 5515 + 3 °C bei -80...-50 °Ctd
Hochdruck-Messkammer fiir Druckluft bis 350 bar ‘ 0699 3590 Ausgang: 4...20 mAin 2-Leiter Technik
Bypass-Messkammer aus Edelstahl zur Taupunktmessung in Gasen 0699 3290 Schutzart: IP 65
unter Druck EMV: Nach DIN EN 61326-1
Sonderskalierung Analogausgang auf andere FeuchtegréRen: 7699 0514 Einsatztemperatur: | -20...+70 °C
% rF, g/m?, mg/m?, ppm V/V, g/kg

Lagertemperatur: -40...480 °C
Anschlussleitung FA 515 EX zur Verlegung in eigensicheren Stromkrei- 0553 5126 . . .
sen, beidseitig offene Enden (Querschnitt 4x0,75 mm?), Birde fqunang- <500 Q bei 24 V
Kabellange frei wahlbar ausgang:
Anschlussleitung geschirmt FA 515 EX zur Verlegung in eigensicheren | 0553 5136 Einschraubgewinde: | G 1/2" Edelstahl

Stromkreisen, beidseitig offene Enden (Querschnitt 4x0,75 mm?), optional 5/8" UNF
Kabelléange frei wahlbar Anschluss: M12 4-polig

Eigensicheres Speisegerat, Sicherheitsbarriere 0554 3071 Sensorschutz: Sinterfilter 50 ym Edelstahl
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@ Taupunkt

FA 550 Taupunktsensor - im robusten Alu-Druckgussgehause

Das FA 550 ist optimal fir die Taupunktmessung im Aufl3enbereich oder in rauer
Industrieumgebung geeignet

Besondere Vorteile:

* Robustes, wasserdichtes Alu-Druckgussgehause, IP 67

» Alarmrelais - Grenzwert iber Tasten einstellbar (max. 60VDC, 0,5 A)

* 4...20 mA Analogausgang

» Optional: 2 Stick 4...20 mA Analogausgang z. B. fur Taupunkt und Temperatur
» Extrem langzeitstabil

» Schnelle Angleichzeit

» Druckfest bis 500 bar (Optional)

* NEU: Modbus-RTU Schnittstelle

* NEU: Ethernet-Schnittstelle (Optional)

* NEU: Héhere Aufldsung des Sensorsignals durch verbesserte Auswerteelektronik
* NEU: Sensordiagnose vor Ort mit Handgerat oder CS Service Software

« Uber Modbus auslesbar: Drucktaupunkt [°Ctd.], Temperatur [°C], rel. Feuchte
[%rF], abs. Feuchte [g/m?], Feuchtegrad [g/kg], Feuchteanteil V/V [ppmV/V]
Wasserdampfpartialdruck [hPa], Atmospharischer Taupunkt [°Ctd.atm]

Anwendungsbereich:

» Taupunktmessung in der Druckluft nach Adsorptionstrocknern/ Membrantrocknern
und Kaltetrocknern

» Restfeuchtemessung/ Taupunktmessung in Gasen wie:
Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff, Erdgas, Biogas...

Einfache Bedienung Uber die Tasten am Display

2210 °C 0.0321 g.’kg . . . . .
_47 8 . 50.88 ppm Das integrierte Display zeigt den Taupunkt grof3 sowie
= 0.1940 %rH . weitere FeuchtemessgroRen auf 2 weiteren Displaysei-
oc.td 0.0522 hPa ten. Mit der Pfeiltaste kann zwischen den Displayseiten
0.0378 g/m? -47.80 °Ctd geblattert werden.
HW: 1.02 SW:1.00 MBID:1 1/3| |HW:1.02 SW:1.00 MBID:1 23 HW: 1.02 SW:1.00 MBID:1 33
Alarm . . . . .
Der Alarmgrenzwert fiir das integrierte Relais kann Uber
_umt | *ctd die Tasten frei eingegeben werden. Neben der Alarm-
Value -60.00 grenze kann auch die Hysterese frei eingegeben wer-
Hysterese 2.00 den.
State on State | on

°Ctd wit | gim Der 4...20 mA Analogausgang kann frei skaliert werden
Scale dmA 80.00°CHd Scale ama_| ogim’ bzw. auch einer weiteren Messgrofle, z.B. g/m?® zuge-

el 20, Scale 20mA_| A0gim? ordnet werden.

back Cancel
DHCP pe— )

L : _RotPressure | 1013.00 hpa Nach Eingabe des Systemdrucks der Druckluftanla-
VLM T 7500.00 hpa ge und des Referenzdrucks (Atmosphéarendruck) kann
funiei255.255.255.000 der Sensor aus dem gemessenen Drucktaupunkt auf
_E_a_!:a_T_f_-hujmju_mH Wunsch auch auf den atmospharischen Taupunkt

Erveitort | Spoicher] Abbruch| | zurtickrechnen.

54

www.cs-instruments.com



Taupunkt @

Beispiel-Bestellcode FA 550:
0699 0550 A1 B1 C1 D1 E1 F1_G1 _H1 1

A1 -80...+20 °Ctd. (-112 to 68 °F) E1 Standard-Skalierung
A2 -20...+50 °Ctd. (-4 to 122 °F) E2 Sonderskalierung 4...20 mA = 0...x g/m?, ppm, g/kg etc.
A3 -40...+30 °Ctd. (-40 to 86 °F)
A4 -60...+30 °Ctd. (-76 to 86 °F) Sensor Schutzkappe
A5 -80...+20 °Ctd. (-112 to 68 °F) F1 Edelstahl-Sinterkappe (~50 pm)
(Skalierung 4...20 mA = -100...+20 °Ctd.) F2 gelochte Edelstahlkappe
A6 -80...+20 °Ctd. (-112 to 68 °F)
(Skalierung 4...20 mA = -110...+20 °Ctd.) Anschlussgewinde
Option Display G1 G 12"
B1 mit integriertem Display G2 UNF 5/8
B2 ohne Display Maximaler Druck
Option Signalausgang / Busanbindung il 50 bar
2 Stiick 4...20 mA Anal Iv. getrennt 2 350 bar
c1 Gck 4...20 mA Analogausgang (galv. getrennt),
Alarmrelais, RS 485 (Modbus-RTU) H3 500 bar
ca 1 x4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt),
Alarmrelais, RS 485 (Modbus-RTU) Oberflaichenzustand
Ethernet-Interface (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA | Normalausfiihrung
C5 Analogausgang (galv. nicht getrennt), Alarmrelais, spezielle Reinigung 8l- und fettfrei
RS 485 (Modbus-RTU) B (z. B. fiir Sauerstoffanwendung etc.)
c8 M-Bus 13 Silikonfreie Ausfiihrung inkl. spezielle Reinigung 6l- und
Ethernet-Interface PoE (Power over Ethernet) fettfrei
C9 Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht
getrennt), Alarmrelais, RS 485 (Modbus-RTU)
Sonderversion Analogausgang
D1 keine Sonderversion
D2 Sonderversion 2...10 V

BESCHREIBUNG BESTELL-NR. TECHNISCHE DATEN FA 550

FA 550 Taupunktsensor im robusten Alu-Druckgussgehause 0699 0550 Messbereich: -80...20 °Ctd, -60...30 °Ctd,
-20...50 °Ctd, bzw.
0...100% rF
Weiteres Zubehor:
Standard-Messkammer bis 16 bar 0699 3390 Genauigkeit: + 1 °C bei +50...-20 °Ctd
. . + 2 °C bei -20...-50 °Ctd
Hochdruck-Messkammer fiir Druckluft bis 350 bar 0699 3590 +3°C bei -50...-80 °Ctd
Bypass-Messkammer aus Edelstahl zur Taupunktmessung in Gasen 0699 3290 .
Druckbereich: -1...50 bar,
unter Druck . .
Sonderversion bis 350 bar
bzw. 500 bar
Anschlussleitungen:
. . . Stromversorgung: 24 VDC (10...36 VDC)
Anschlussleitung fir Sonden 5 m mit offenen Enden 0553 0108
Anschlussleitung fiir Sonden 10 m mit offenen Enden 0553 0109 Schutzart: P67
Ethernet-Anschlussleitung Lange 5 m, 0553 2503 EMV: Nach DIN EN 61326-1
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker Einsatztemperatur: -20...50 °C
Ethernet-Anschlussleitung Lange 10 m, 0553 2504 A . . ]
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker usgange: l\sﬂt::guas";sm, 4 20 mA
Netzteil im Wandgehause fiir max. 2 Senoren der Serie VA/FA 5xx, 0554 0110 aktiv (galv. nicht getrennt),
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A Alarmrelais (max. 48 VDC,
CS Service-Software VA 550 inkl. Schnittstellenkabel zum PC (USB) 0554 2007 0,5A)
und Steckernetzteil - zur Konfiguration / Parametrierung des Optionen:
VA 550/570 Siehe Bestellcode
PNG Kabelverschraubung - fiir FA 550, VA 550/570 0553 0552 Biirde: <500 Q
Material: Gehause Aludruckguss,
Kalibrierung und Abgleich: Flhlerrohr Edelstahl 1.4571
Prézisionsabgleich bei -40 °Ctd oder 3 °Ctd inkl. ISO-Zertifikat 0699 3396 Einschraubgewinde: | G 1/2", optional 5/8" UNF
Zusatzlicher Kalibrierpunkt frei wahlbar 0700 7710

a
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FA 500 - Taupunktsensor von -80 bis 20 °Ctd

Das FA 500 ist das ideale Taupunktmessgerat mit integriertem Display und Alarmrelais fur
Kalte-, Membran- und Adsorptionstrockner

Besondere Vorteile:

* Integriertes Display

» Grenzwert Uber die Tasten einstellbar, Alarmrelais (max. 60 VDC, 0,5 A)
» Druckfest bis 500 bar (Sonderversion)

» Extrem langzeitstabil

» Schnelle Angleichzeit

* 4...20 mA Analogausgang fir Taupunkt

» \erschiedene Versionen Kaltetrockner und Adsorptionstrockner

* NEU: Modbus-RTU Schnittstelle

e NEU: Hohere Auflosung des Sensorsignals durch verbesserte Auswerteelektronik
* NEU: Sensordiagnose vor Ort mit Handgerat oder CS Service Software
Uber Modbus auslesbar:

- Drucktaupunkt [°Ctd.]

- Temperatur [°C]

- rel. Feuchte [%rF]

- abs. Feuchte [g/m?]

- Feuchtegrad [g/m?]

- Feuchteanteil V/V [ppmV/V]

- Wasserdampfpartikeldruck [hPal]

- Atmospharischer Taupunkt [°Ctd.atm]

Die integrierten Tasten erlauben eine einfache, mentgefihrte Bedienung

Anschluss oben:
Spannungsversorgung, 4...20 mA Ausgang, Modbus-RTU Ausgang

Anschluss unten:
Alarm-Relais

Option: Ethernet-Interface (PoE)
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Einfache Bedienung Uber die Tasten am Display

3 0.0321 g/kg
22.10 °C Das integrierte Display zeigt den Taupunkt grof3 sowie
- 50.88 ppm
n 0.1940 %rH 0 05'22 hPa weitere Feuchtemessgrofen auf 2 weiteren Displayseiten.
°Ctd y Mit der Pfeiltaste kann zwischen den Displayseiten geblattert
0.0378 g/m® -47.80 °Ctd werden.
HW: 1.02 SW:1.00 MBID:1 113 HW: 1.02 SW:1.00 MBID:1 23 HW: 1.02 SW:1.00 MBID:1 3n
Alarm
wit | e Der Alarmgrenzwert flir das integrierte Relais kann Gber die
vawe | 000 Tasten frei eingegeben werden. Neben der Alarmgrenze
Hysterese o kann auch die Hysterese frei eingegeben werden.
overrun |
State on State | on
“Ctd _ it | gm® Der 4...20 mA Analogausgang kann frei skaliert werden
SealEpm D s000cia || Scaledma | 8gim bzw. auch einer weiteren MessgroRe, z.B. g/m*® zugeordnet
Scale 20mA 20.00°Ctd Scale 20mA | 10g/m* werden.
back Cancel|
oHce [ Ret.Pressure | 1013.00 h
e ; 168.172.010 50000 hpa Nach Eingabe des Systemdrucks der Druckluftanlage und
e IR e aadirs des Referenzdrucks (Atmosphéarendruck) kann der Sensor
ub Nots _5355_255.255.000 aus dem gemessenen Drucktaupunkt auf Wunsch auch auf
ot Al Al L den atmospharischen Taupunkt zurlickrechnen.
Erweitert | Qp-idurlﬂ:hmm- back |

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

FA 500 Taupunktsensor fir Kaltetrockner, -20...50 °Ctd

FA 500 Taupunktsensor for Adsorptionstrockner, -80...20 °Ctd
FA 500 Taupunktsensor fiir Adsorptionstrockner, -60...30 °Ctd
Anschlussleitungen:

Anschlussleitung flir VA/FA Serie, 5 m

Anschlussleitung fir VA/FA Serie, 10 m

Leitung fur Alarm-/Impulsausgang, mit M12 Stecker, Lange 5 m
Leitung fur Alarm-/Impulsausgang, mit M12 Stecker, Lange 10 m

Ethernet-Anschlussleitung Lange 5 m,
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker

Ethernet-Anschlussleitung Lange 10 m,
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker

Optionen fiir FA 500:
Option: Max. Druck FA5xx 350 bar
Option: Max. Druck FA5xx 500 bar

Option: Sonderskalierung FA5xx 4...20 mA=__ ... __g/m?, ppm etc.

Option: Anschlussgewinde FA5xx, 5/8" UNF
Option: Oberflachenzustand FA 5xx, 6I- und fettfrei
Ethernet-Interface fir VA500/520 und FA500
Ethernet-Interface PoE fir VA500/520 und FA500
M-Bus Platine fiir VA500/520 und FA500
Weiteres Zubehor:

Standard-Messkammer fiir Druckluft bis 16 bar
Hochdruck-Messkammer bis 350 bar

CS Service Software fur FA/VA Sensoren Inkl. PC Anschluss-Set,

USB-Anschluss und Schnittstellenadapter zum Sensor

Netzteil im Wandgehause fiir max. 2 Sensoren der Serie VA/FA 5xx,

100-240V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A
Steckernetzteil 100-240 VAC / 24 VDC fiir VA/FA 5xx

Kalibrierung und Abgleich:
Prazisionsabgleich bei -40 °Ctd oder +3 °Ctd inkl. ISO-Zertifik;

0699 0501
0699 0502
0699 0503

0553 0104
0553 0105
0553 0106
0553 0107
0553 2503

0553 2504

Z699 0515
7699 0516
2699 0514
Z699 0511
2699 0517
Z695 5006
Z695 5007
2695 5004

0699 3390
0699 3590
0554 2007

0554 0110

0554 0109

at 0699 3396

www.cs-instruments.com

TECHNISCHE DATEN FA 500

Messbereich:

Genauigkeit:

Druckbereich:

Stromversorgung:
Schutzart:

EMV:
Einsatztemperatur:

Anschluss:

PC-Anschluss:

Ausgang: (3-Draht)

Biirde fiir Analogaus-
gang:

Alarmrelais:
Einschraubgewinde:

Abmessung Gehduse:

-80...20 °Ctd, -60...
30 °Ctd,

-20...50 °Ctd, bzw.
0...100% rF

+ 1 °C bei +50...-20 °Ctd
+ 2 °C bei -20...-50 °Ctd
+ 3 °C bei -50...-80 °Ctd

-1...50 bar
Sonderversion bis 500 bar

24 VvDC (10...36 VDC)
IP 65

Nach DIN EN 61326-1
-20...50 °C

2 xM12,

5-polig fur Analogausgang,
Modbus-RTU und
Alarmausgang,

M-Bus (optional)

Ethernet (PoE) (optional)
Modbus-RTU Schnittstelle
(RS 485)

4...20 mA = -80...20 °Ctd
4...20 mA =-60...30 °Ctd
4...20 mA = -20...50 °Ctd

<500 Q

NC, max.60 VDC, 0,5 A
G1/2"
76,5 x 85 x 75 (BxHxT)
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DS 400 Taupunkt Uberwachung

Zur stationéren Taupunkt-Uberwachung von Kélte-/ oder Adsorptionstrocknern. Das Touchscreen Grafikdisplay erméglicht eine intu-
itive Bedienung und zeigt den Messwertverlauf grafisch an. Zur Uberwachung von Grenzwerten stehen zwei Alarmrelais zur Verfii-
gung. Als Schnittstellen stehen entweder der klassische Analogausgang 4...20 mA oder optional digitale Schnittstellen wie Ethernet und
RS 485 (Modbus-Protokoll) zur Verfugung. Als eigenstandige Lésung kdnnen die im optionalen Datenlogger gespeicherten Messwerte
per USB-Stick ausgelesen und mit der Software CS Basic am PC ausgewertet werden.

Option: Alarmsaule (Hupe und rotes Dauerlicht) BESONDERE VORTEILE:

» 3,5" Grafikdisplay - einfache Bedienung mit
Touchscreen

Bildschirmschreiber DS 400 » Steckerfertiges System: alles fix und fertig

USB Schnittstelle
/ verdrahtet
9 »
» 2 Alarmkontakte (230 VAC, 3 A) Vor- und

" Hauptalarm frei einstellbar

— Standard Messkammer o ] ] }
» Fdr jedes Alarmrelais kann eine Alarmverzo-

gerung eingestellt werden
* 4...20 mA Analogausgang

e — Taupunktsensor FA 510 + Option: Ethernet- und RS 485 Schnittstelle
I— - (Modbus Protokoll)

T
4 A A
_— L Ethernet- und RS 485 Schnittstelle

Zweiter Sensoreingang flr Taupunkt-
oder Verbrauchssensoren VA 500/520

o « Option: Webserver

Ubertragen der Daten per USB-Stick zum PC

TECHNISCHE DATEN DS 400

Abmessungen: 118 x 115 x 98 mm
IP 54 (Wandgehause)
e Option: Integrierter Datenlogger 92 x92 x 75 mm
« Taupunktverlauf aufzeichnen bis 100 Mio. Messwerte (Schaltschrankeinbau)
« CS Basic zur grafischen und tabellarischen Auswertung. Daten auslesen Eingénge: 2 digitale Eingange fir FA
wahlweise per USB-Stick oder Ethernet 510 bzw. VA 500/520
Schnittstelle: USB-Schnittstelle
Stromversorg.: 100...240 VAC, 50-60 Hz
BESCHREIBUNG BESTELL-NR. Genauigkeit: Siehe FA 510
Taupunkt-Uberwachung DS 400 fiir Adsorptionstrockner (-80...+20 °Ctd) | 0601 0510 Alarmausgéange: 2 Relais, (pot. - frei)
Taupunkt-Uberwachung DS 400 firr Kaltetrockner (-20...+50 °Ctd) 0601 0512 Optionen
Datenlogger: 100 Mio. Messwerte
Optionen Ste}rt-./ Stoppzeit, Messrate
frei einstellbar
Option: Integrierter Datenlogger fir 100 Mio. Messwerte | Z500 4002
o . . 2 zusatzliche Zum Anschluss von Druck-
Option: Integrierte Ethernet- und RS 485 Schnittstelle Z500 4004 Sensor- sensoren, Temperatursenso-
Option: Integrierter Webserver Z500 4005 eingédnge: ren, Stromzangen,
Option: 2 zusatzliche Sensoreingange fir Analogsensoren Z500 4001 Fremdsensoren 4...20 mA,
0...10 V, Pt 100, Pt 1000
(Drucksensoren, Temperatursensoren etc.)

Weiteres Zubehor TECHNISCHE DATEN FA 510

CS Basic - Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messbereich: -80...20 :Ctd bzw.
Messdaten tber USB oder Ethernet - Lizenz fiir 2 Arbeitsplatze 0554 8040 -20...50 °Ctd
Alarms&ule am Wandgeh3use integriert 7500 0003 Genauigkeit: +1°C bei 50...-20 °Ctd
Al sule i M it5m Lei 7500 0004 + 2 °C bei -20...-50 °Ctd
armsaule fur externe Montage mit 5 m Leitung + 3 °C bei -50...-80 °Ctd
Kalibrierung und Abgleich Druckbereich: 1...50 bar,
Prazisionsabgleich bei -40 °Ctd oder +3 °Ctd inkl. ISO-Zertifikat | 0699 3396 Sonderversion 350 bar
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Einfache Bedienung per Touchscreen
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Taupunkt @

Aktuelle Messwerte

Alle Messwerte sind auf einen Blick sichtbar. Grenzwertlber-
schreitungen werden rot angezeigt. Jedem Sensor kann ein
,Messortname* zugeordnet werden.

Grafische Ansicht

In der grafischen Ansicht werden alle Messwerte als Kurve
dargestellt.

Per Fingerbewegung kann auf der Zeitachse zurlickgeblattert
werden (ohne Datenlogger max. 24 h, mit Datenlogger bis zum
Start der Messung).

Datenlogger

Mit der Option ,Integrierter Datenlogger” werden die Messwerte
im DS 400 gespeichert.

Das Zeitintervall kann frei bestimmt werden. Ebenso
besteht die Mdglichkeit den Startzeitpunkt und Endzeitpunkt
der Datenaufzeichnung festzulegen.

Auslesen der Messdaten Uber USB-Schnittstelle oder tber die
optionale Ethernet-Schnittstelle.

Sprache auswahlen

In jedem DS 400 sind bereits viele Sprachen hinterlegt.
Per Auswahlbutton kann die gewlnschte Sprache gewahlt
werden.

Alarmrelais einstellen

Jedes der zwei Alarmrelais kann individuell auf einem
angeschlossenen Sensor zugeordnet werden. Dabei kdnnen
die Alarmgrenzwerte und die Hysterese frei eingestellt werden.
Neu: Fir jedes Alarmrelais kann auch eine Alarmverzégerung
eingestellt werden, so dass das Relais erst nach dieser Zeit
ausgelost wird.
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Zubehor FA 500/510/515

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Diffusionsdichter PTFE-Schlauch 6 mm mit Schnellverschlusskupplung | 0554 0003
Lange 1 m

Diffusionsdichter PTFE-Schlauch 6 mm, Lange 1 m ‘ 0554 0008

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Abkuhlstrecke aus Edelstahl ‘ 0699 3291

+ 8 mm Edelstahlrohr als Spirale gewickelt.

 Mit der Abkiihlstrecke lassen sich Prozessgase aus Ofen etc. von hohen
Temperaturen (ca. 900 °C) auf eine sensorvertragliche Temperatur von
ca. 50 °C abkuhlen. Dabei ist eine Taupunktunterschreitung zu vermeiden

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Saugpumpe max. 0,9 I/min, 200 mbar fir DP 510 ‘ 0554 6520

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Schnellverschlusskupplung NW 7,2 - G 1/2" Aussengewinde ‘ 0530 1101

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Kontroll- und Abgleichset 11,3 % rF | 0554 0002
Kontroll- und Abgleichset 33 % rF ‘ 0554 0004
Kontroll- und Abgleichset 75,3 % rF ‘ 0554 0005

» Kontroll- und Abgleichsets stellen eine definierte Feuchte Uber eine gesattigte
Salzlésung zur Verfligung

» Das Kontroll- und Abgleichset wird auf den Taupunktsensor aufgeschraubt und
ermoglicht somit eine einfache und preisgunstige Kontroll- und Abgleichmég-
lichkeit bis -20 °Ctd.Taupunkt vor Ort
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Zubehor FA 500/510/515

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Trockenbehalter fir CS Taupunktsensoren ‘ 0699 2500

» Sorgt flr Sensorschutz und schnelle Angleichzeit. Empfohlen flr die Lagerung
von mobilen Sensoren

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 5 m 0553 0104
Anschlussleitung fiir VA/FA Serie, 10 m 0553 0105
Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 20 m 0553 0120
Anschlussleitung fir VA/FA Serie, 5 m geschirmt 0553 0129
Anschlussleitung fir VA/FA Serie, 10 m geschirmt 0553 0130
Leitung fur Alarm-/ Impulsausgang, mit M12 Stecker, 5 m 0553 0106
Leitung fur Alarm-/ Impulsausgang, mit M12 Stecker, 10 m 0553 0107

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

M12 Stecker fir FA 500/510/515 ‘ 02000 0082
M12 Stecker 90° abgewinkelt ‘ 0219 0060

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Adapterstecker FA 515/Michell easidew Ventilstecker DIN 43650 02000 1389
Form C 8 mm

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Ethernet-Anschlussleitung Lange 5 m, M12 Stecker x-codiert (8 pol.) 0553 2503
auf RJ 45 Stecker

Ethernet-Anschlussleitung Lange 10 m, M12 Stecker x-codiert (8 pol.) | 0553 2504
auf RJ 45 Stecker
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Zubehor FA 550

& -l -
Adapter
FA 550
-~
¢

62

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Anschlussleitung 5 m mit offenen Enden 0553 0108
0553 0109

Anschlussleitung 10 m mit offenen Enden

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

PNG Kabelverschraubung - fiir Standard ‘ 0553 0552

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Netzeil im Wandgehause fur max. 2 Sensoren der Serie VA/FA 5xx 0554 0110
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Steckernetzteil 100-240 VAC / 24 VDC fir VA/FA 5xx ‘ 0554 0109

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

CS Service Software inkl. PC Anschluss-Set, USB Anschluss und 0554 2007
Schnittstellenadapter zum Sensor
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Messkammern

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Standard-Messkammer fiir Druckluft ‘ 0699 3390

+  Einsetzbar von 2...16 bar

*  Prozessanschluss: Stecknippel NW 7.2 (Parker Serie 26) bzw. G 1/4" Innen-
gewinde bei Verwendung ohne Stecknippel

» Sensoranschluss: G 1/2" Innengewinde

*  Gibt 2-3 Liter/min Prozessluft an die Umgebung ab

»  Die Kupferkapillare entspannt die Druckluft und verhindert die Riickstrémung
von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft in die Messkammer

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Edelstahl-Messkammer fiir Druckluft bis 50 bar ‘ 0699 3292

Einsetzbar von 2...50 bar

Prozessanschluss: G1/4" Innengewinde
Sensoranschluss: G 1/2" Innengewinde

Gibt 2-3 Liter/min Prozessluft an die Umgebung ab

kS

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Hochdruck-Messkammer fir Druckluft bis 350 bar ‘ 0699 3590

Einsetzbar von 30...350 bar

Prozessanschluss: G 1/4" Innengewinde

Sensoranschluss: G 1/2" Innengewinde

Gibt 2-3 Liter/min Prozessluft Uber eine Feinstdlise an die Umgebung ab
Uber das Hochdruckventil kann die Luftmenge zur Probenahme individuell je
nach Druckstufe eingestellt werden. Uber den Sinterfilter wird die Prozessluft
an die Umgebung abgegeben

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Bypass-Messkammer aus Edelstahl zur Taupunktmessung in Gasen 0699 3290

Eﬁﬁ% unter Druck

+  Einsetzbar von -1...350 bar

*  Prozessanschluss: G 1/4" Innengewinde Gaseinlass und G 1/4" Innengewinde
Gasauslass

» Sensoranschluss: G 1/2" Innengewinde

*  Die Durchstromung von mind. 2 Liter/min Gas ist bauseits sicherzustellen
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@ Taupunkt

Messkammern

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Messkammer fiir atmospharischen Taupunkt ‘ 0699 3690

* Einsetzbar von 2...16 bar

*  Prozessanschluss: Stecknippel NW 7.2 (Parker Serie 26) bzw. G 1/4" Innen-
gewinde bei Verwendung ohne Stecknippel

»  Sensoranschluss: G 1/2" Innengewinde

*  Gibt 2-3 Liter/min Prozessluft an die Umgebung ab

»  Das Drosselventil vor der Messkammer entspannt die Druckluft auf atmospha-
rischen Druck in der Messkammer. Das in der Messkammer integrierte Mano-
meter zeigt den Uberdruck gegeniiber Atmosphére an

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

_ Messkammer fiir Granulattrockner und Gase ‘ 0699 3490

* Einsetzbar von -1...16 bar

*  Prozessanschluss: Steckanschluss fir 6 mm Schlauch an Einlass und Auslass
bzw. G 1/4" Innengewinde bei Verwendung ohne Steckanschliisse

»  Sensoranschluss: G 1/2" Innengewinde

«  Die Durchstromung von mind. 2 Liter/min Luft/Gas ist bauseits sicherzustel-
len
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@ Taupunkt

Kalibrierung von Taupunktsensoren
Der Kalibrierbereich fur Taupunktsensoren geht von -80 °Ctd ... 20 °Ctd

Es kénnen sowohl Taupunkt-Sensoren von uns als auch von anderen Herstellern kalibriert werden. Hochgenaue Referenzmessgerate
mit DKD- bzw. BAM-Zertifikat garantieren eine Genauigkeit bis zu 0,1 °C Taupunkt.

Besonderer Vorteil
Durch die digitale Datenubertragung muss nur der Taupunktsensor kalibriert werden. Die Anzeigegerate bleiben verdrahtet vor Ort.
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Kalibrierbereich: von -80 bis 20 °Ctd -
Genauigkeit der DKD-Referenz: 0,1 °Ctd

Kontroll- und Abgleichset

Kontroll- und Abgleichsets stellen eine definierte Feuchte Uber eine gesattigte
Salzlésung zur Verfligung.

Das Kontroll- und Abgleichset wird auf den Taupunktsensor aufgeschraubt und er-
moglicht somit eine einfache und preisglinstige Kontroll- und Abgleichmdglichkeit
bis -20 °C Taupunkt vor Ort.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Rekalibrierung und Préazisionsabgleich bei -40 °Ctd oder 3 °Ctd inkl. ISO-Zertifikat 0699 3333
Prazisionsabgleich im Bereich von -80...20 °Ctd, °Ctd Punkte frei wahlbar 0700 7710
Kontroll- und Abgleichset 11,3 % rF 0554 0002
Kontroll- und Abgleichset 33 % rF 0554 0004
Kontroll- und Abgleichset 75,3 % rF 0554 0005
Prazisionsabgleich bei -40 °Ctd oder 3 °Ctd inkl. ISO Zertifikat 0699 3396
Ersatzgerat fir die Dauer der Kalibrierung ‘ 0699 3900
Austauschsensor Drucktaupunkt aus unserem Geratepool inklusive 0699 3990
Préazisionszertifikat bei -40° Ctd
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CS Service Software

Mit der CS Service Software inkl. dem USB - Modbus Schnittstellenadapter kénnen dieTaupunktsensoren FA 510/ FA 515/ FA 500 per
Laptop/PC konfiguriert werden. Folgende Einstellungen kénnen per CS Service Software vorgenommen werden:

»  Skalierung des 4...20 mA Analogausgangs

e Zuordnung der MessgroRe zum Analogausgang (z.B. 4...20 mA =
0...10 g/m?)

*  Wahlbare Einheiten/MessgréRen: °Ctd, °Ftd, g/m3, mg/m?3, ppmv/v, g/kg

« Auslesen der Firmware-Version, Seriennummer, Datum der letzten
Kalibrierung

*  Ein-Punkt-Kalibrierung (Justage) der Sensoren im Prozess. Hierzu ist
ein Referenzgerat erforderlich

*  Update der sensorinternen Software (Firmware)

. Einstellen der Modbus - Settings wie Modbus-ID, Baudrate, Stopbit,
Paritat
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Feuchtemessung in Druckluftanlagen

Druckluftistals vielseitigerund zuverlassiger Energietrageraus
modernen Produktionsprozessen nicht mehr wegzudenken.

Abhangig vom jeweiligen Einsatzfall werden unterschiedliche
Anforderungen an die Druckluft gestellt. Die Einhaltung eines
bestimmten Feuchtegehaltes oder Taupunkt-/ Drucktaupunk-
tes ist fur jeden Prozess die Grundvoraussetzung fur einen
dauerhaft storungsfreien Anlagenbetrieb.

Speziell fur die Feuchtemessung bzw. Taupunkt-/ Druck-
taupunktmessung in Druckluft und Gasen haben wir das
Drucktaupunkt-Messgerat DS 400 mit vielen neuen Vorteilen
entwickelt.
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Taupunkt @

Ublicherweise entsteht Druckluft aus
Umgebungsluft, die angesaugt, mit Kol-
ben oder Schraubenkompressoren kom-
primiert und anschliefend mehr oder
weniger stark getrocknet werden muss.

Das Ziel ist, mit méglichst geringem Auf-
wand trockene, Olfreie und staubparti-
kelarme Druckluft herzustellen. Olriick-
stdnde und Staubpartikel kénnen durch
aufwandige Filtersysteme entfernt wer-
den.

Die Feuchte hingegen muss tber Trock-
ner (Kaltetrockner, Membrantrockner,
Adsorptionstrockner etc.) reduziert wer-
den, die idealerweise belastungsunab-
hangig geregelt arbeiten.

Wie gelangt Wasser in die Druckluft?

Je hoéher die Temperatur und je grofder
das Volumen sind, desto mehr Wasser-
dampf kann die Luft binden. Im umge-
kehrten Fall ist bei verdichteter Luft die
Fahigkeit geringer, Wasserdampf zu bin-
den.

Ein Kompressor verdichtet atmosphari-
sche Umgebungsluft auf einen Bruch-
teil ihres urspringlichen Volumens. An
einem bestimmten Punkt des Verdich-
tungsprozesses ubersteigt der Wasser-
gehalt der Luft die Fahigkeit der Luft,
Wasser zu binden. Die Luft ist gesattigt
und ein Teil des Wassers fallt als Kon-
densat aus.

Durch zuséatzliches Absenken der Tem-
peratur kondensiert noch mehr Wasser
aus.

Das bedeutet, dass am Ausgang eines
Kompressors die relative Feuchte immer
100 % betragt und sich darUberhinaus
zusatzlich Wassertropfen in der Aus-
gangsluft befinden.

Die Flussigkeitsmenge, die unter Druck
ausfallt, kann erheblich sein. So scheidet
beispielsweise ein 30-kW-Kompressor
bei einer Feuchte von 60% und 20 °C
Umgebungstemperatur in acht Stunden
etwa 20 Liter in die Druckluftleitung aus.
Bei Grollkompressoren ist dieser Wert
um ein Vielfaches groRer.

Auswirkungen des Feuchtegehaltes

An die Druckluft werden abhangig von
der Anwendung unterschiedliche Anfor-
derungen gestellt. Die Einhaltung eines
bestimmten Feuchtegehaltes ist fur je-
den Prozess die Voraussetzung fir eine
dauerhaft stoérungsfreie Funktion der ge-
samten Anlage.

Die meisten Druckluftleitungen sind aus
Stahl oder unverzinktem Stahl. Da die
Korrosionsgeschwindigkeit ab einer re-
lativen Feuchte von 50% stark ansteigt,
sollte dieser Wert auf keinen Fall iber-
schritten werden.

Bei unverzinkten Leitungen kommt es
bei hoher Feuchte im Laufe der Zeit zur
Korrosionsbildung. Der Rost blattert mit
der Zeit ab und wandert zu den Entnah-
mestellen. Die Folgen sind z.B. verstopf-
te Dlsen, defekte Steuerelemente und
Produktionsstillstand.

Teure Reparaturen und kurze Wartungs-
intervalle sind vorprogrammiert. Neben
der Problematik Korrosion und der be-
schriebenen Folgen nimmt der Anteil der
Feuchte direkten Einfluss auf die Qualitat
der Endprodukte.

Welche Probleme kénnen bei zu ho-
her Feuchte entstehen?

Hier einige Beispiele, die in der Praxis
haufig auftreten:
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*  Hygroskopische Produkte (Ge-
wiirze, Zucker etc.) verkleben
beim Transport durch die pneu-
matische Forderanlage

e Bei Lackier- und Beschichtungs-
vorgangen bilden sich Blasen

* Bohrungen kénnen durch mitge-
fiihrten Staub verstopfen

e  Steuerventile vereisen im Winter
in ungeheizten Hallen10610101

Empfohlene Druckluftqualitdten

Drucklufqustmitakisssen nach DI IS0 8573 - 1
mwendung Farilhel

KL wm WO o
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Aufgaben von Trocknern

Um die Probleme von zu hoher Feuchte
in den Griff zu bekommen, werden in der
Praxis verschiedene Arten von Trock-
nern eingesetzt.

In der Drucklufttechnik ist der Druck-
taupunkt das Mald flir die Trockenheit
der Druckluft. Der Drucktaupunkt ist die
Temperatur, bei der die in der Druckluft
enthaltene Feuchte zu flissigem Wasser
kondensiert (auch Séattigungszustand,
100% relative Feuchte).

Je niedriger die Drucktaupunkttempera-
tur ist, umso geringer ist die in der Druck-
luft enthaltene Wasserdampfmenge.
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@ Taupunkt

Kaltetrockner fiir Taupunktwerte um
die +2 °Ctd.

Es gibt verschiedene Bauarten von
Drucklufttrocknern; am haufigsten wer-
den Kaltetrockner oder Adsorptionstrock-
ner eingesetzt.

Kaltetrockner kihlen die Druckluft auf
etwa 2 bis 5 °C herunter. Der Drucktau-
punkt betragt dann ebenfalls 2 bis 5 °C.
Der Uberschussige Wasserdampf kon-
densiert und fallt aus.

Danach wird die Luft wieder auf Raum-
temperatur aufgeheizt.

Die Kalte-Drucklufttrockner werden in
den meisten Fallen nur durch eine Anzei-
ge der Abkiihltemperatur Giberwacht. Nur
in GroRRanlagen bzw. bei besonders wich-
tigen Anwendungen ist bisher eine statio-
nare Feuchteliberwachung installiert.

Die reine Anzeige der Abklhltemperatur
ist jedoch nicht ausreichend. Auch wenn
die Abkuhltemperatur in Ordnung zu sein
scheint, kdnnen folgende Fehler zu ei-
nem Uberhéhten Drucktaupunkt flhren:

1. Phase
In{T)kihh die bereits durch den
X Katetroskner gastramts Druckuft
i e ney einstrdmende Luft. TOW
£ des enthalienan Wesserdempies
} falien hier als Kongensat sus,
| |

| 2 Phass

11 | Die Druckiuft durchstrsmt darn

[L‘| | (und kuk fast bis zum Galrer
: | punkt ab. Das ausgefalens

Fondenzat wird vor der

Wiedsrarsdrmung in der ersten

Kiihiphase abgeledsl

[l it
i 3 Kitssroe

¢ Kondensat im Kaltetrockner wird
nicht abgeleitet (Kondensatablei-
ter defekt bzw. verschmutzt)

e Druckluft-Bypass im Kalte-
trockner (Warmeaustauschrohre
verschlieBen, korrodieren etc.);
Druckluft-Bypass in Umgehungs-
leitungen

e Ein Ausfall des Kaltetrockners
fiihrt zwangslaufig zu erheblichen
Problemen mit Kondensat in der
Druckluftleitung
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Besonders problematisch ist, (neben
den bereits aufgefuhrten Problemen),
wenn sich das Kondensat in Sackleitun-
gen sammeln kann und nicht wieder von
selbst ablauft. Das Kondensat in Sack-
leitungen kann nur unter erheblichen An-
strengungen wieder entfernt oder Uber
eine extrem groRe Menge an Druckluft
getrocknet und herausgespult werden.

Dies fuhrt sehr oft zu erhéhten Taupunkt-
werten bei sehr geringen Verbrauchen,
ohne dass erkennbare Probleme des
Kaltetrockners bestehen. Hier ist es fir
den Druckluftverantwortlichen langfristig
sehr schwierig herauszufinden, woher er-
héhte Taupunktwerte oder im Extremfall
Kondensat stammen.

Adsorptionstrockner fiir typische Tau-
punkte -30...-40 °Ctd.

Die Funktionsweise der Adsorptions-
trockner basiert auf dem Prinzip der An-
ziehung zwischen zwei Massen. Was-
serdampf wird an der Oberflache eines
Trockenmittels gebunden (adsorbiert).

Wirkungsvolle Adsorptionstrockner kon-
nen Druckluft auf einen Drucktaupunkt
von -40 °Ctd. und niedriger trocknen.

Die regenerativen Adsorptionstrockner
bestehen aus zwei Behaltern, die mit Ad-
sorptionsmittel gefiillt sind. In verschiede-
nen Verfahren wird jeweils ein Behalter
kalt bzw. warm regeneriert, wahrend der
andere die Betriebsluft trocknet.

Das Adsorptionsmittel ist je nach Verfah-
ren und Betriebsbedingungen in einem
Zyklus von drei bis funf Jahren auszutau-
schen.

Gewisse Betriebsbedingungen fiihren

zu einer Verkiirzung der Lebensdauer
des Adsorptionsmittels:
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Sorption | Adsorption durch Kaltregeneration
: | 23 o Dyt

| Kattreganenerenda
Adsorpbonstrockner arbaiten nach
dem Prinzip des Drucks
wechsehverfabrens. Baj jhnen
erfoigt die Desorption
(Regenerierung) ohne russizichs
Warntezufuhr, Es wird in Tell des
getrockneten Volumenstromes
abgerweigt Dieser Tedstrom
antspannt auf sinen Druck kurz
uber 1harund it dadurch Sehr
frocken. Diese trockene Luft siromi
anszhilaBend durch den 2u
negenenerenden Trocknungs-
behatar B. Dabal nimimt sie dis im
Trocknungsteil gespeicharte
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«  Druckluftseitige Uberlastung durch
zu groBen Druckluftverbrauch

e Mangelnde Vorabscheidung von
Kondensat

«  Olnhaltige Luft

* Regenerationszeiten der einzelnen
Behalter zu lang

Neu: DS 400 Taupunktmessung mit Alar-
mierung sichert Prozesssicherheit

Weltweit einzigartig mit 3,5" Grafik Display
mit Touchscreen und Printfunktion.

Fir jedes Relais kann eine Alarmverzdge-
rung eingestellt werden. So werden auch
nur tatsachlich langer anstehende Grenz-
wertUberschreitungen angezeigt. Zusatz-
lich kann jeder Alarm quittiert werden.




Das Taupunktset DS 400 besteht aus
dem Bildschirmschreiber DS 400 und
dem Taupunktsensor FA 510 inkl.
Messkammer fir die Drucktaupunkt-
messung von Druckluft und Gasen bis
16/50/350 bar.

Bei Drlicken Uber 16 bar bitte Hoch-
druckmesskammer verwenden.

Das Herzstick des Taupunktsensors ist
der weltweit bewahrte Feuchtesensor.
Um schnelle und genaue Messungen
zu erzielen, ist es erforderlich, dass der
Feuchtesensor kontinuierlich von dem
zu messenden Gas angestromt wird.
Dazu wird Uber eine Kapillarteilung ein
definierter Volumenstrom bei einem be-
stimmten Druck ausgeblasen.

Durch den Normstecknippel fiir Druck-
luftleitungen kann die Messkammer
ohne grofReren Installationsaufwand an
die Entnahmestelle angeschlossen wer-
den.

Der grof3e Unterschied zu marktiblichen
papierlosen Bildschirmschreibern spie-
gelt sich in der Einfachheit des DS 400
bei der Inbetriebnahme und der Messda-
tenauswertung wieder.

Weltweit einzigartig in dieser Preisklas-
se ist die intuitive Bedienung mit dem
3,5" Touchscreen-Graphik Display mit
Zoomfunktion und Printtaste. Mit Hilfe
des graphischen Displays mit Zoom-
funktion ist der Trocknungsverlauf bzw.
die Taupunktkurve auf einen Blick sicht-
bar und im Datenlogger gespeichert. So
kann sich der Anwender die gespeicher-
ten Messdaten auch ohne PC zu jeder
Zeit vor Ort anschauen. Dies erméglicht
eine schnelle und einfache Analyse des
Trocknungsverhaltens.

Mit Hilfe der Printtaste kann der akuelle
Bildschirm als Bilddatei auf die interne
SD Karte oder auf einen USB-Stick ge-
speichert und ohne zusatzliche Software
am PC ausgedruckt werden.

Ideal zur Dokumentation der Messwerte/
Messkurven vor Ort.

Farbige Messkurven kdénnen als Bildda-
tei per Mail versendet oder in einen Ser-
vicebericht integriert werden.

Der interne Datenlogger ermdglicht die
Speicherung der Messdaten Uber meh-
rere Jahre. Die Messdaten kénnen auf
einen USB-Stick oder Uber Ethernet mit
der komfortablen CS Soft Basic ausge-
wertet werden.

Besondere Vorteile:

e 3,5" Grafik Display, intuitive Be-
dienung mit Touchscreen

e Zoomfunktion fiir genaue Mess-
wertanalyse

* Farbige Messwertkurven mit Na-
men

¢ Mathematische Berechnungs-
funktion zur Berechnung des
Taupunktabstandes (Kondensat-
wachter, Kondensatschalter)

¢ Printtaste um beliebige Messan-
zeigen als Bilddatei direkt auf ei-
nen USB-Stick zu speichern und
ohne Software als Mail versendet
werden

¢ 2 Alarmkontakte fiir Grenzwert-
tiberschreitung

* Frei einstellbare Alarmverzoége-
rung fir die beiden Alarmkontak-
te mit Quittierfunktion

e Bis zu 4 Sensoreingéange fiir:
weitere Taupunkt-, Druck-, Tem-
peratur-, Verbrauchssensoren,
elektrische Wirkleistungszah-
ler, beliebige Fremdsensoren
anschlieBbar: Pt 100/ 1000,
0/4...20 mA, 0-1/10 V, Modbus,
Impuls

* Integrierter Datenlogger 8 GB

¢« USB, Ethernet
RS 485 / Modbus

Schnittstelle,

¢ Webserver
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@ Verbrauch

VA 570 - Inline-Durchfluss-Sensor 2=/ A@

Flanschversion Version mit Rohrgewinde R-Gewinde
oder NPT-Gewinde

Die VA 570 werden mit integrierter Messstrecke geliefert. Die Messstrecken stehen wahlweise als Flanschversion oder mit R-Gewinde
bzw. NPT-Gewinde zur Verfugung.

Ein besonderer Vorteil ist die abschraubbare Messeinheit. Dadurch kann die Messeinheit fir Kalibrier- oder Reinigungszwecke schnell
und einfach ausgebaut werden, ohne dass die Messstrecke aufwéndig ausgebaut werden muss. Die Messstrecke wird wahrend dieser
Zeit Uber einen Verschlussstopfen (Zubehdr) abgedichtet.

Die Verschraubung mit Zentriervorrichtung ist so konstruiert, dass der Sensor beim Einschrauben in die Messstrecke exakt in der Mitte
und auch exakt in Stromungsrichtung positioniert ist. Dies vermeidet unnétige Messwertfehler.

Zulassungen:
@ 12GExdbIIC T4 Gb
ATEX

@ 12D Extb IlIC T90 °C Db
A

Besondere messtechnische Eigenschaften:

* 4 Werte im Display: Durchfluss, Gesamtverbrauch, Geschwin-
digkeit, Temperatur. Einheiten frei einstellbar
» Alle Messwerte, Einstellungen wie Gasart, Innendurchmesser,

Seriennummer etc. Gber Modbus RTU abrufbar

(1 =
=

) ) ) . Der Sensor kann entfernt und gereinigt werden
* Umfangreiche Diagnosefunktionen auslesbar am Display oder

Fernabfrage Uber Modbus wie z. B. Kalibrierzyklus, Fehler-
codes, Seriennummer

+ Meldung bei Uberschreitung des Kalibrierzyklus

» Standardversion Genauigkeit 1,5 % v.M. £ 0,3 % V.E. Besondere mechanische Eigenschaften:

* Prazisionsversion Genauigkeit 1,0 % v.M. £ 0,3 % V.E. + Robustes schlagfestes Alu Druckgussgehause fiir den
+ Messspanne von 1: 1000 (0,1 bis 224 m/s) AuBenbereich IP 67

+ Konfiguration und Diagnose Uber Display, mobiles Handgerét * Alle mediumberiihrenden Teile aus Edelstahl 1.4571

PI1 500, PC Servicesoftware vor Ort

» Gasart (Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon etc.) frei einstellbar
Uber PC Service-Software oder externes Gerat DS 400, DS

* Auf Wunsch mit DVGW Zulassung fur Erdgas (bis 16 bar)
* Druckbereich bis 16 bar, Sonderversion bis 40 bar

500, PI1 500 » Temperaturbereich bis 180 °C
» Referenzbedingungen °C und mbar/hPa frei einstellbar » Keine beweglichen Teile, kein Verschleily
* Nullpunkteinstellung, Schleichmengenunterdriickung » Sensorspitze sehr robust, einfach zu reinigen
» Druckverlust vernachlassigbar » Gehause drehbar, Displayanzeige drehbar um 180°
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Messbereichsendwerte - Durchfluss VA 570

1/2"
m?/h (cfm) [ m3h (cfm) | m¥h (cfm) [ m3%h (cfm) | m*h (cfm) | m3h (cfm) m?/h (cfm) m?/h (cfm)
Referenzbedingungen DIN 1945 /ISO 1217: 20 °C, 1000 mbar
Low-Speed (50 m/s) 20 (14) 45 (25) 75 (45) 140 (80) 195 (115) | 320 (190) 550 (325) 765 (450)
Standard (92,7 m/s) 45 (25) 85 (50) 145 (85) 265 (155) | 365 (215) | 600 (350) 1025 (600) | 1420 (835)
Max (185 m/s) 90 (50) 175 (100) | 290 (170) 530 (310) | 730 (430) | 1195 (700) | 2050 (1205) | 2840 (1670)
High -Speed (224 m/s) 110(60) 215 (125) 355 (210) | 640 (375) | 885(520) | 1450 (850) | 2480 (1460) | 3440 (2025)
Einstellung auf DIN 1343: 0 °C, 1013,25 mbar
Low-Speed (50 m/s) 35 (20) 75 (40) 120 (70) 220 (130) | 305(180) | 505 (295) 865 (510) 1200 (705)
Standard (92,7 m/s) 70 (40) 135 (80) 230 (135) | 415(245) | 570(335) | 935 (550) 1605 (945) | 2225 (1310)
Max (185 m/s) 140 (80) 275 (160) | 460 (270) 830 (485) | 1140 (670) | 1870 (1100) | 3205 (1885) | 4440 (2615)
High-Speed (224 m/s) 170 (100) 335 (195) 555 (325) | 1005 (590) | 1385 (815) | 2265 (1330) | 3880 (2285) | 5380 (3165)
Low-Speed (50 m/s) 20 (14) 45 (25) 75 (45) 140 (80) 195 (115) | 320 (185) 545 (320) 760 (445)
:t(:;flsrt;xid Standard (92,7 m/s) 45 (25) 85 (50) 145 (85) 260 (155) | 360 (210) | 590 (345) 1015 (595) | 1405 (825)
(CO2) Max (185 m/s) 90 (50) 175 (100) 290 (170) 525 (305) | 720 (425) | 1185 (695) [ 2030 (1190) | 2810 (1655)
High-Speed (224 m/s) 105 (60) 210 (125) | 350 (205) 635 (370) | 875(515) | 1430 (840) | 2455 (1445) | 3405 (2000)
Low-Speed (50 m/s) 20 (13) 40 (25) 70 (40) 130 (75) 180 (105) [ 295 (175) 505 (300) 705 (415)
(il Standard (92,7 m/s) 40 (20) 80 (45) 135 (75) 240 (140) | 335(195) | 550 (320) 945 (555) 1305 (770)
(N2) Max (185 m/s) 80 (45) 160 (95) 270 (155) | 485 (285) | 670 (395) | 1100 (645) | 1885 (1110) | 2610 (1535)
High-Speed (224 m/s) 100 (55) 195 (115) 325 (190) 590 (345) | 815 (475) | 1330 (780) | 2280 (1340) | 3165 (1860)
Low-Speed (50 m/s) 20 (13) 45 (25) 75 (40) 135 (80) 185 (110) | 305 (180) 525 (310) 730 (430)
P il Standard (92,7 m/s) 40 (25) 80 (45) 140 (80) 250 (145) | 345(205) | 570 (335) 980 (575) 1355 (795)
(02) Max (185 m/s) 85 (50) 165 (95) 280 (165) 505 (295) | 695 (410) | 1140 (670) [ 1955 (1150) | 2710 (1590)
High-Speed (224 m/s) 105 (60) 205 (120) 340 (200) | 610 (360) | 845 (495) | 1380 (810) | 2365 (1390) | 3280 (1930)
Low-Speed (50 m/s) 20 (14) 45 (25) 75 (45) 140 (80) 190 (110) | 315(185) 540 (320) 750 (440)
Lachgas Standard (92,7 m/s) 40 (25) 85 (50) 140 (85) 260 (150) | 355(210) | 585 (345) 1005 (590) | 1395 (820)
(N20) Max (185 m/s) 85 (50) 170 (100) | 285 (170) | 520 (305) | 715(420) | 1170 (690) | 2010 (1180) | 2785 (1640)
High-Speed (224 m/s) 105 (60) 210 (120) 345 (205) | 630 (370) | 865 (510) | 1420 (835) | 2435 (1430) | 3375 (1985)
Low-Speed (50 m/s) 14,4 (8) 25 (15) 45 (25) 85 (50) 115 (65) 190 (110) 325 (190) 450 (265)
Standard (92,7 m/s) 25 (15) 50 (30) 85 (50) 155 (90) 215(125) | 355 (205) 605 (355) 840 (495)
Max (185 m/s) 50 (30) 105 (60) 170 (100) | 310 (185) | 430 (250) | 705 (415) 1210 (710) | 1680 (985)
High-Speed (224 m/s) 65 (35) 125 (70) 210 (120) 380 (220) | 520 (305) [ 855 (500) 1465 (865) | 2035 (1195)

~

S

Ethernet Modbus-TCP

M12 Ethernet-Stecker, x-codiert

Weiteres Zubehor siehe Seite 102 bis 106

Optional: Anbindung an verschiedene Bussysteme

Zur Anbindung an moderne Bussysteme stehen unterschiedliche Options-
platinen zur Verfugung

Ethernet - Schnittstelle (Modbus-TCP) / PoE

M-BUS

Modbus-RTU
Profibus DP - Schnittstelle (in Bearbeitung)
Profinet - Schnittstelle (in Bearbeitung)

HART (in Bearbeitung)

90000

200

00

HART &eo6d6ae

80060

IVkBus
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VA 570 - Inline-Durchfluss-Sensor

Beispiel-Bestellcode VA 570:
0695 0570 A1 B1 C1 D1 E1 F1. G1 H1 11 J1 K1 L1 M1 R1

Oberflachenzustand

Aussengewinde Messstrecken

A1 R Aussengewinde H1 Normalausfihrung
A2 NPT Aussengewinde H2 spezielle Reinigung 6l- und fettfrei
A3 Flansch DIN EN 1092-1 (z.B. fiir Sauerstoffanwendung etc.)
Silikonfreie Ausfiihrung inkl. spezielle Reinigung 6l- und
A4 Flansch ANSI 16.5 Class 150 Ibs H3 fettfrei
A5 Flansch ANSI 16.5 Class 300 Ibs
I  1,5% vom Messwert  0,3% v. E. (Standard)
B1 mit integriertem Display 12 + 1% vom Messwert + 0,3% v. E. (Prazision)
B2 ohne Display
J1 bis 120 °C Gastemperatur (nur bei ATEX-Version)
c1 2 Stick 4...20 mA Analogausgang (galv. getrennt), J2 bis 180 °C Gastemperatur (Standard)
Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)
ca 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), _
Impulsausgang RS 485 (Modbus-RTU) K1 Ex-freier Bereich - keine Zulassung
Ethernet-Interface (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analo- ATEX 112G Ex d IIC T4
C5 gausgang (galv. nicht getrennt), Impulsausgang, RS 485 K2

ATEX 11 2D Ex tb IIC T90 °C, Db

(Modbus-RTU)

c8 M-Bus, 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge- K3 DVGW-Zulassung fur Erdgas (max. Druck 16 bar)
trennt), Impulsausgang RS 485 (Modbus-RTU)
Ethernet-Interface PoE (Power of Ethernet) Modbus/
C9 TCP), 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge- M1 Max-Version (185 m/s)
trennt), Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU) M2 Low-Speed Version (50 m/s)
118 Standardversion (92,7 m's)
D1 kein Echtgasabgleich - Gasarteinstellung per M4 High-Speed-Version (224 m/s)
Gaskonstante
D2 Echtgasabgleich in der unten ausgewahlten Gasart Sondermessbereich
R1 Sondermessbereich (Bei Bestellung bitte angeben)
E1 Druckluft
E2 Stickstoff (N2)
E3 Argon (Ar)
E4 Kohlendioxid (CO2)
E5 Sauerstoff (02)
E6 Lachgas (N20)
E7 Erdgas (NG)
E8 Helium (He)
E9 Propan (C3H8)

E10 Methan (CH4)
E11 Biogas (Methan 50% : CO2 50%)
E12 Wasserstoff (H2)

E90 weiteres Gas / bitte Gasart angeben (auf Anfrage)
Gasgemisch / bitte Mischungsverhaltnis angeben (auf

E91 Anfrage)
Bezugsnorm

F1 20 °C, 1000 mbar
F2 0 °C, 1013,25 mbar
F3 15 °C, 981 mbar

F4 15 °C, 1013,25 mbar

Maximaler Druck

G1 16 bar
G2 40 bar
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Bestell-Nr. VA 570

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor
mit integrierter 1/2" Messstrecke

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter 3/4"
Messstrecke

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
1" Messstrecke

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
1 1/4" Messstrecke

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
1 1/2" Messstrecke

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
2" Messstrecke

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 15 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 20 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 25 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 32 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 40 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 50 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 65 Messstrecke mit Flansch

VA 570 Durchfluss- /Verbrauchssensor mit integrierter
DN 80 Messstrecke mit Flansch

Weitere Zubehor:

Verschlusskappe fiir Messstrecke in Aluminium
Verschlusskappe fiir Messstrecke in Edelstahl 1.4404
Anschlussleitung fur Sonden 5 m mit offenen Enden
Anschlussleitung fir Sonden 10 m mit offenen Enden

Ethernet-Anschlussleitung Lange 5 m,
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker

Ethernet-Anschlussleitung Lange 10 m,
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker

Netzteil im Wandgehause fir max. 2 Sensoren der Serie
VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

ISO - Kalibrierzertifikat an 5 Messpunkten fiir VA Sensoren

Zusatzlicher Kalibrierpunkt (Punkt frei wahlbar)
Volumenstrom

CS Service-Software VA 550 inkl. Schnittstellenkabel zum
PC (USB) und Steckernetzteil -zur Konfiguration / Parame-
trierung des VA 550

PNG Kabelverschraubung — fur Standard VA 550/570

PNG Kabelverschraubung — fir ATEX Version VA 550/570

0695 0570
+ Bestellcode
A..R_
0695 0571
0695 0572
0695 0573
0695 0574
0695 0575
0695 2570
0695 2571
0695 2572
0695 2573
0695 2574
0695 2575

0695 2576

0695 2577

0190 0001
0190 0002
0553 0108
0553 0109
0553 2503

0553 2504

0554 0110

3200 0001
0700 7720

0554 2007

0553 0552
0553 0551

www.cs-instruments.com

TECHNISCHE DATEN VA 570

Messbereich VA 570:

Genauigkeit:
Genauigkeitsklasse

(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)

Genauigkeitsangaben:
Wiederholgenauigkeit:

Messprinzip:
Ansprechzeit:

Einsatztemperaturbe-
reich Fiihlerrohr/
Anzeigeeinheit:

Einstellmoglichkeiten
uber Display,
externes Handgerat
PI1 500,

PC Service Software,
Ferndiagnose:

Ausgénge:

Biirde:

Zusatzliche Mittelwertbe-
rechnung:

Schutzklasse:
Material:

Betriebsdruck:
Spannungsversorgung:
Zulassung:

bis 50 Nm/s, Low-Speed Version*
bis 92,7 Nm/s, Standard Version*
bis 185 Nm/s, Max. Version*

bis 224 Nm/s, High-Speed Version*

* Messbereich Nm?/h flr verschiedene
Rohrdurchmesser und Gase, siehe
Tabelle Messbereiche Durchfluss

* Alle Messwerte bezogen auf

DIN 1343 Normbedingungen 0° und
1013 mbar ab Werk

+1,5%v.M. £0,3%v. E.

auf Wunsch:

+1,0%v.M. £0,3%v. E.

bezogen auf Umgebungstemperatur
22 °C £ 2 °C, Systemdruck 6 bar

0,25 % v. M. bei korrektem Einbau
(Einbaubhilfe, Lage, Einlaufstrecke)

Thermischer Massenstromsensor
t90<3s

-40...180 °C Standardversion,
Fihlerrohr

-20...70 °C Anzeigeeinheit
-20...120 °C bei ATEX-Version

Nm3/h, Nm3min, NI/min, I/s, ft/min,
cfm, kg/h, kg/min, Innendurchmesser,
Referenzbedingungen °C/°F, mbar/
hPa, Nullpunktkorrektur, Schleich-
mengenunterdriickung, Skalierung
Analogausgang 4...20 mA, Impuls/
Alarm, Fehlercodes etc.

Standard: 1 x 4...20 mA Analogaus-
gang (galv. nicht getrennt), Impulsaus-
gang, RS 485 (Modbus-RTU)
Optional: 2 x 4...20 mA aktiv, Modbus
TCP, HART, Profibus DP, Profinet,
M-Bus

<500 Ohm

Uber alle MessgrofRen frei einstellbar
Uber 1 Minute bis 1 Tag, z. B. 1/2
Stundenmittelwert, Tagesmittelwert

IP 67

Gehause Aludruckguss, Fuhlerrohr
Edelstahl 1.4571

16 bar, in Sonderversion 40 bar
18...36 VDC, 5 W

ATEX 11 2G Ex db IIC T4 Gb,
ATEX 11 2D Ex tb [IC T90 °C, Db,
DVGW
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1348 (max)
{Ex Version)

99,8 (max.)

156 (max.)

HI (max)
H (max)

VA 570 - mit Flansch

Flansch DIN EN 1092-1
RohrgroBe AD Rohr -mm |ID Rohr-mm |L - mm L1 -mm H-mm H1-mm (@D gK nx@L
DN 15 21,3 16,1 300 210 267 218 95 65 4x14
DN 20 26,9 21,7 475 275 270 218 105 75 4x14
DN 25 33,7 27,3 475 275 275 218 115 85 4x14
DN 32 42,4 36,0 475 275 288 218 140 100 4x18
DN 40 48,3 41,9 475* 275 293 218 150 110 4x18
DN 50 60,3 53,1 475* 275 300 218 165 125 4x18
DN 65 76,1 68,9 475* 275 320 228 185 145 8x18
DN 80 88,9 80,9 475* 275 328 228 200 160 8x18
*Achtung: Verkurzte Einlaufstrecke. Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke (Lange = 15 x Innendurchmesser) achten !

VA 570 - Gewinde

Anschlussgewinde AD Rohr -mm | ID Rohr- mm L -mm L1 - mm H-mm H1 - mm A -mm
R 1/2" 21,3 16,1 300 210 228 218 20

R 3/4" 26,9 21,7 475 275 231 218 20

R1" 33,7 27,3 475 275 235 218 25
R11/4" 42,4 36,0 475 275 239 218 25
R11/2" 48,3 41,9 475* 275 242 218 25
R2" 60,3 53,1 475 275 248 218 30
*Achtung: Verkurzte Einlaufstrecke. Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke

(Lange = 15 x Innendurchmesser) achten!
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Notizen

www.cs-instruments.com 77




@ Verbrauch

VA 550 - Einstechsensor

AN Ep

Dvaw
= ATEX

Verbrauchs-/ Durchflusssensor fur den Einbau in bestehende Druckluft bzw. Gasleitung

von 3/4" bis DN 1000

Gehéause IP 67

Alle mediumberihrenden Teile aus
Edelstahl 1.4571

ATEX

Besondere messtechnische Eigenschaften:

* 4 Werte im Display: Durchfluss, Gesamtverbrauch, Geschwin-
digkeit, Temperatur. Einheiten frei einstellbar

» Alle Messwerte, Einstellungen wie Gasart, Innendurchmesser,
Seriennummer etc. (ber Modbus RTU abrufbar

» Umfangreiche Diagnosefunktionen auslesbar am Display oder
Fernabfrage tiber Modbus wie z. B. Kalibrierzyklus, Fehler-
codes, Seriennummer

+ Meldung bei Uberschreitung des Kalibrierzyklus

» Standardversion Genauigkeit 1,5 % v.M. + 0,3 % V.E.
» Prazisionsversion Genauigkeit 1,0 % v.M. + 0,3 % V.E.
* Messspanne von 1 : 1000 (0,1 bis 224 m/s)

+ Konfiguration und Diagnose Uber Display, mobiles Handgerat
PI1 500, PC Servicesoftware vor Ort

» Gasart (Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon etc.) frei einstellbar
Uber PC Service-Software oder externes Gerat DS 400, DS
500, P1 500

» Referenzbedingungen °C und mbar/hPa frei einstellbar

* Nullpunkteinstellung, Schleichmengenunterdriickung

» Druckverlust vernachlassigbar

78 www.cs-instruments.com

Ausgange:

4...20 mA, Impuls, Modbus,
M-Bus, Profi Bus, Ethernet,
HART

Gehause drehbar, Display
180° drehbar (auf dem Kopf).
Einstellungen uber Display
veranderbar, Verbrauchszahler
ricksetzbar

Zulassungen:
@ I12GExdblICT4 Gb

@ 112D Extb IlIC T90 °C Db
A

Vorteile optische Tasten:

Der Sensor kann auch im
ATEX-Bereich konfiguriert
werden, ohne dass das
Gehause gedffnet werden
muss.

Der Sensor kann
entfernt und ge-
reinigt werden

Besondere mechanische Eigenschaften:

Robustes schlagfestes Alu Druckgussgehause flr den
AuBenbereich IP 67

Alle mediumberihrenden Teile aus Edelstahl 1.4571

Als Einstechversion geeignet fiir 3/4" bis DN 1000

Auf Wunsch mit DVGW Zulassung fir Erdgas (bis 16 bar)
Druckbereich bis 50 bar, Sonderversion bis 100 bar
Temperaturbereich bis 180 °C

Keine beweglichen Teile, kein Verschleily

Sensorspitze sehr robust, einfach zu reinigen

Einfacher Ein- und Ausbau unter Druck tber 1/2" Kugel-
hahn

Gehause drehbar, Displayanzeige drehbar um 180°
Sicherungsring fir Ein- und Ausbau unter Druck

Tiefenskala fir genauen Einbau
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Einfacher Ein-/ Ausbau des VA 550 unter Druck - ohne Leitungsunterbrechung -
ohne Entleerung der Leitung

Wenn keine passende Messstelle mit 1/2" - Kugelhahn vor-
handen ist, gibt es zwei einfache Mdglichkeiten eine Mess-
stelle einzurichten:

A 1/2" - Gewindestutzen aufschweiften und 1/2" - Kugel-
Eingravierte Tiefenskala hahn aufschrauben

fir genauen Einbau

B Anbohrschelle inkl. Kugelhahn montieren

— 180 Mit Hilfe der Bohrvorrichtung kann unter Druck durch den
1/2"-Kugelhahn in die vorhandene Rohrleitung gebohrt
werden. Die Bohrspane werden in einem Filter gesammelt.
160 Danach kann die Sonde eingebaut werden.

Einbautiefe =x +y
dA = AulRendurchmesser
x =dA

2

— 170

|

<
«

[
>

dA

A Gewindestutzen B Anbohrschellen Anbohren unter Druck mit
der CS Bohrvorrichtung
Bestell-Nr.: 3300 0006 Bestell-Nr.: siehe Bestell-Nr.: 0530 1108
Seite 106

Optional: Anbindung an verschiedene Bussysteme

platinen zur Verfigung

» Ethernet - Schnittstelle (Modbus-TCP) / PoE
< M-BUS

* Modbus-RTU

* Profibus DP - Schnittstelle (in Bearbeitung)

/ Zur Anbindung an moderne Bussysteme stehen unterschiedliche Options-
b

» Profinet - Schnittstelle (in Bearbeitung)
* HART (in Bearbeitung)

I Ethernet Modbus-TCP

M12 Ethernet-Stecker, x-codiert

P0OGB0 GOOGRO
Weiteres Zubehor siehe Seite 102 bis 106 HART - l.!’ dl é . . lh G dl ‘ BUS
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VA 550 - Einstechsensor

Beispi

el-Bestellcode VA 550:

Messbereich (siehe Tabelle Seite 110 bis 113)
A1

Standardversion (92,7 m/s)

A2 Max-Version (185 m/s)
A3 High-Speed-Version (224 m/s)
A4 Low-Speed Version (50 m/s)

Einschraubgewinde
B1

G 1/2" AuRengewinde

B2

1/2" NPT AuRengewinde

Einbauldnge / Schaftlange
C1

220 mm
C2 300 mm
C3 400 mm
C4 500 mm
C5 600 mm
C6 700 mm (nicht mit ATEX)
C7 160 mm
C8 1000 mm (nicht mit ATEX)
C9 1500 mm (nicht mit ATEX)

o splay

ption Di
D1

mit integriertem Display

D2

ohne Display

Option Signalausgéange / Busanbindung

2 Stuck 4...20 mA Analogausgang (galv. getrennt),

= Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)

E4 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt),
Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)
Ethernet-Interface (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analog-

E5 ausgang (galv.nicht getrennt), Impulsausgang,

RS 485 (Modbus-RTU)

ES8 M-Bus, 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge-
trennt), Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)
Ethernet-Interface PoE (Power of Ethernet)

E9 (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv.

nicht getrennt), Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)

F1

Abgleich / Kalibration

kein Echtgasabgleich - Gasarteinstellung per Gaskons-
tante

F2

Echtgasabgleich in der unten ausgewahlten Gasart

G1 Druckluft

G2 Stickstoff (N2)

G3 Argon (Ar)

G4 Kohlendioxid (CO2)

G5 Sauerstoff (02)

G6 Lachgas (N20)

G7 Erdgas (NG)

G8 Helium (He) (Echtgasabgleich F2 erforderlich)

G9 Propan (C3H8) (Echtgasabgleich F2 erforderlich)

G10 Methan (CH4)

G11 Biogas (Methan 50% : CO2 50%)

G12 Wasserstoff (H2) (Echtgasabgleich F2 erforderlich)

G90 weiteres Gas - bitte Gasart angeben (auf Anfrage)
Gasgemisch - bitte Mischungsverhaltnis angeben

G (auf Anfrage)

Maximaler Druck (iiber 10 bar Hochdrucksicherung

erforderlich!

H1 50 bar

H2 100 bar

H3 16 bar

Oberflachenzustand

| Normalausfiihrung

12 spezielle Reinigung 6l- und fettfrei (z. B. fiir Sauerstoff-
anwendung etc.)

13 Silikonfreie Ausfuhrung inkl. spezielle Reinigung 6l- und

fettfrei

J1

Genauigkeitsklasse

+ 1,5% vom Messwert + 0,3% v. E. (Standard)

J2

+ 1% vom Messwert + 0,3% v. E. (Prazision)

Maximale Gastemperatur an der Sensorspitze

K1 bis 120 °C Gastemperatur (nur bei ATEX-Version)
K2 bis 180 °C Gastemperatur (Standard)
L1 Ex-freier Bereich - keine Zulassung
L2 ATEX Il 2G Ex db [IC T4 Gb
ATEX 11 2D Ex tb 11IC T90 °C, Db
L3 DVGW-Zulassung fiir Erdgas (max. Druck 16 bar)
Bezugsnorm
M1 20 °C, 1000 mbar
M2 0 °C, 1013,25 mbar
M3 15 °C, 981 mbar
M4 15 °C, 1013,25 mbar

Sondermessbereich

R1

Sondermessbereich (Bei Bestellung bitte angeben)
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1348 (max.)
{Ex Version)

90,8 (max.)

Bestell-Nr. VA 550

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

VA 550 Durchfluss- /Verbrauchssensor, 0695 0550 +
Messkopf im robusten Alu-Druckgussge- Bestellcode A_...R_

Einbaulange/

Schaftlange ‘ L

(mm) ‘ H (mm)

Weiteres Zubehor:

BESCHREIBUNG

BESTELL-NR.

hause

TECHNISCHE DATEN VA 550

Messbereich VA 550:

Genauigkeit:
Genauigkeitsklasse
(v. M. = vom Messwert)

Fiihlerrohr/ Anzeigeein-
heit:

Einstellmdglichkeiten
tiber Display, externes
Handgerét P1 500, PC
Service Software,
Ferndiagnose:

bis 50 Nm/s, Low Speed Version*
bis 92,7 Nm/s, Standard Version*
bis 185 Nm/s, Max. Version*

bis 224 Nm/s, High Speed Version*

* Messbereich Nm?/h flr verschiedene
Rohrdurchmesser und Gase, siehe
Tabelle Messbereiche Durchfluss

* Alle Messwerte bezogen auf DIN
1343 Normbedingungen 0° und 1013
mbar ab Werk

+15%Vv.M. £0,3% V. E.
auf Wunsch:

c1 220 441 (v. E. = vom Endwert) +1,0%Vv.M. £0,3% V. E.
Cc2 300 521 Genauigkeitsangaben: bezogen auf Umgebungstemperatur
c3 400 621 22 °C + 2 °C, Systemdruck 6 bar
C4 500 721 Wiederholgenauigkeit: 0,25 % v.M. bei korrektem Einbau (Ein-
c5 600 821 bauhilfe, Lage, Einlaufstrecke)
c7 160 381 Messprinzip: Thermischer Massenstromsensor
C8 1000 1221 Ansprechzeit: t90<3s
c9 1500 1721 Einsatztemperaturbe- -40...180 °C Standardversion,
reich Fuhlerrohr

-20...70 °C Anzeigeeinheit
-20...120 °C bei ATEX-Version

Nm?®h, Nm®min, NI/min, I/s, ft/min,
cfm, kg/h, kg/min, Innendurchmesser,
Referenzbedingungen °C/°F, mbar/
hPa, Nullpunktkorrektur, Schleichmen-
genunterdriickung, Skalierung Analo-

Anschlussleitung fiir Sonden 5 m mit offenen Enden 0553 0108 gausgang 4...20 mA, Impuls/Alarm,
Anschlussleitung fiir Sonden 10 m mit offenen Enden | 0553 0109 Fehlercodes etc.
Ethernet-Anschlussleitung Lénge 5 m, 0553 2503 Ausgénge: Sti“da'?: 1n.x :t"z?r ﬂﬁf”ﬁ?gfus‘
M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker ang (galv. nicht getrennt), Impulsaus-
Ethernet-Anschlussleitung Lange 10 m, 0553 2504 RS 4,85 (Modbus-RTU)

M12-Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker Optional: 2 Stiick 4...20 mA aktiv,
Netzteil im Wandgehause fiir max. 2 Sensoren der 0554 0110 Modbus TCP, HART, Profibus DP, Profi-
Serie VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, net, M-Bus

0,35A Biirde: <500 Ohm

ISO - Kalibrierzertifikat an 5 Messpunkten fur 3200 0001 Zusétzliche Mittelwertbe- | (iber alle MessgroRen frei einstellbar
VA 500/550 rechnung: Uber 1 Minute bis 1 Tag, z.B. 1/2 Stun-
Zusétzlicher Kalibrierpunkt (Punkt frei wahlbar) 0700 7720 denmittelwert, Tagesmittelwert
Volumenstrom Schutzklasse: IP 67

CS Service-Software VA 550 inkl. Schnittstellenkabel 0554 2007 Material: Gehause Aludruckguss, Flhlerrohr
zum PC (USB) und Steckernetzteil - zur Konfiguration / Edelstahl 1.4571

Parametrierung des VA 550 Einschraubgewinde: G 1/2" 1SO 228, NPT 1/2", R 1/2",
Hochdrucksicherung empfohlen fir den Einbau 0530 1115 PT 1/2"

von 10 bis 100 bar (fir VA 550) Betriebsdruck VA 550: 50 bar, in Sonderversion 100 bar
Hochdrucksicherung empfohlen flr den Einbau 0530 1116 (bei DVGW-Zulassung max. 16 bar)
von 10 bis 16 bar DVGW (fur VA 550) Spannungsvel’sorgung: 18...36 VDC, 5W

PNG Kabelverschraubung — fiir Standard VA 550/570 0553 0552 Zulassung: ATEX Il 2G Ex db IIC T4 Gb,

PNG Kabelverschraubung — fiir ATEX Version 0553 0551 ATEX Il 2D Ex tb IIC T90 °C, Db,

VA 550/570 DVGW

www.cs-instruments.com
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VA 500 - Verbrauchssensor fur Druckluft und Gase

Bewegliches
Montagegewinde
G 1/2"

Sicherungsring
g 11,7 mm

Besondere Vorteile:

* Inklusive Temperaturmessung

* RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU
serienmalig

* Integriertes Display fir m3*h und m?
¢ Von 1/2" bis DN 1000 einsetzbar
« Einfacher Einbau unter Druck

* 4...20 mA Analogausgang fur m3h
bzw. m®*min

* Impulsausgang fir m*® oder M-Bus
(optional)

* Innendurchmesser einstellbar tber
Tasten

* Verbrauchszahler riicksetzbar

+ Uber Tastatur am Display einstell-
bar: Referenzbedingungen, °C
und mbar, 4...20 mA Skalierung,

Impulswertigkeit

BESCHREIBUNG

VA 500 Verbrauchssonde in Grundversion:
Standard (92,7 m/s), Sondenlange 220 mm, ohne Display

Bi-Direktionale Messung - beinhaltet 2 x 4...20 mA
Analogausgange und 2x Impulsausgange.
Diese entfallen bei Ethernet (PoE) und M-Bus

Optionen fiir VA 500:

Display

Max-Version (185 m/s)

High-Speed-Version (224 m/s)
Low-Speed-Version (50 m/s)

DVGW Zulassung fiir Erdgas (max. 16 bar)

1 % Genauigkeit v. M. £ 0,3 % v. E.
Ethernet-Interface fiir VA 500/520 und FA 500
Ethernet-Interface PoE fiir VA 500/520 und FA 500
M-Bus Platine fir VA 500/520 und FA 500
Sondenléange 120 mm

Sondenléange 160 mm

Sondenlange 300 mm

Sondenlange 400 mm

Sondenléange 500 mm

Sondenléange 600 mm

Sondenlange 700 mm

1/2" NPT AufRengewinde

Hochdrucksicherung empfohlen fir den Einbau von 10 bis
50 bar (fiir VA 400/500)

ISO-Kalibrierzertifikat (5 Kalibrierpunkte) fiir VA Sensoren
Gasart:____ (Gasart bei Bestellung angeben)
Gasgemisch:____ (Gasgemisch bei Bestellung angeben)
Echtgasabgleich

Spezielle Reinigung 6l- und fettfrei (z. B. Sauerstoffanwen-
dung)

LABS und silikonfreie Ausfiihrung inkl. Reinigung
Ol- und fettfrei

Zusatzliche Kalibrierkurve im Sensor hinterlegt
(Uber Display wahlbar)

Ursprungszeugnis

Weiteres Zubehor siehe Seite 102 bis 106
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0695 5001 Messgrofen:
7695 6000
Einheiten liber Tastatur
am Display einstellbar:
Uber Display einstellbar:
2695 5000
Sensor:
2695 5003 M di
7695 5002 essmedium:
7695 5008 Gasarten uiber
7695 5016 CS Service Softw§re oder
CS Datenlogger einstell-
2695 5005 bar:
2695 5006 Messbereich:
2695 5007 Genauigkeit:
2695 5004 (v. M. = vom Meswert)
ZSL 0120 (v. E. = vom Endwert)
ZSL 0160 Einsatztemperatur:
ZSL 0300 Betriebsdruck
7SL 0400 etriebsdruck:
ZSL 0500
ZSL 0600 Digitalausgang:
ZSL 0700
2695 5015
0530 1105 Analogausgang:
Impulsausgang:
3200 0001
2695 5009
2695 5010
Versorgung:
3200 0015 .
0699 4005 Blirde:
Gehause:
0699 4007 Fiihlerrohr:
7695 5011 Montagegewinde:
@ Gehause:
2695 5012 Einbaulage:

A\
. DVGaw |
N, oo

Innendurchmesser Uber Tasten
einstellbar

Option:

Bi-Direktionale Messung. Blaue
bzw. grine Pfeile im Display
zeigen die Flussrichtung an.

Fir jede Flussrichtung steht ein
Zahlerstand zur Verfligung.

s
| TECHNISCHEDATENVASOO |

TECHNISCHE DATEN VA 500

m?h, I/min (1000 mbar, 20 °C) bei
Druckluft bzw. Nm?3/h,
NI/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen

m3h, m3min, I/min, I/s, ft/min, cfm,
m/s, kg/h, kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h

Durchmesser fiir Volumenstrombe-
rechnung, Zahler ricksetzbar

Thermischer Massenstromsensor
Luft, Gase

Luft, Stickstoff, Argon, CO2,
Sauerstoff, Vakuum

Siehe Tabelle Seite 83

+15%v.M.£0,3% v. E.
auf Wunsch:
+1%v.M.£0,3%v. E.

-30...110 °C Fuhlerrohr
-20...+70 °C Gehause

-1...50 bar (Fir Druck > 10 bar
- Hochdrucksicherung zusatzlich
bestellen)

RS 485 Schnittstelle
(Modbus-RTU),

optional:

Ethernet-Interface PoE, M-Bus

4...20 mA fir m®h bzw. I/min

1 Impuls pro m? bzw. pro Liter gal-
vanisch isoliert. Impulswertigkeit am
Display einstellbar. Alternativ ist der
Impulsausgang als Alarm nutzbar

18...36 VDC, 5 W
<500 Q
Polycarbonat (IP 65)

Edelstahl, 1.4301
Einbaulange 220 mm, & 10 mm

G 1/2", 1/2" NPT AufRengewinde
65 mm
beliebig



Verbrauch @

Einfacher Ein- und Ausbau unter Druck

1) Der Einbau der Verbrauchssonde VA
500 erfolgt Uiber einen standardmagigen
1/2"-Kugelhahn auch unter Druck.

Der Sicherungsring verhindert, dass die
Sonde beim Ein- und Ausbau durch den
Betriebsdruck unkontrolliert herausge-
schleudert wird.

Fir den Einbau in unterschiedliche Rohr-
durchmesser stehen die VA 500 mit fol-
genden Sondenldngen zur Auswahl:
120, 160, 220, 300, 400 mm.

Somit eignen sich die Verbrauchssonden
zum Einbau in vorhandene Rohrleitun-
gen von Durchmesser 1/2" bis DN 300
und grofer.

Die exakte Positionierung des Sensors
in der Rohrmitte erfolgt Gber die eingra-
vierte Tiefenskala.

Die maximale Einbautiefe entspricht der
jeweiligen Sondenlange. (Sondenlange
220 mm = 220 mm maximale Einbautie-
fe).

2) Wenn keine passende Messstelle mit
1/2" - Kugelhahn vorhanden ist, gibt es
zwei einfache Moglichkeiten eine Mess-
stelle einzurichten:

A 1/2" - Gewindestutzen aufschweillen
und 1/2" - Kugelhahn aufschrauben

B Anbohrschelle inkl. Kugelhahn (siehe
Zubehor) montieren.

Mit Hilfe der Bohrvorrichtung kann un-
ter Druck durch den 1/2"-Kugelhahn in
die vorhandene Rohrleitung gebohrt
werden. Die Bohrspane werden in ei-
nem Filter gesammelt. Danach Einbau
der Sonde wie unter 1) beschrieben.

3) Durch den grolken Messbereich
der Sonden koénnen selbst extreme
Anforderungen an die Verbrauchsmes-
sung (hoher Volumentstrom bei kleinen
Rohrdurchmessern) erfillt werden.

Messbereich in Abhangigkeit vom Rohr-
durchmesser siehe Tabelle rechts.

1/2" Montagegewinde

1/2" - Kugelhahn
geschlossen

A Gewindestutzen

Einbautiefe = x +y
dA = AuRendurch-

messer
x =dA

Eingravierte Tiefenskala

fir genauen Einbau

>

180

170

160

B Anbohrschellen

Sicherungsring

Anbohren unter Druck mit
der CS Bohrvorrichtung

Messbereiche Durchfluss VA 500 fiir Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C)
Messbereiche fiir andere Gasarten siehe Seite 110 bis 113
Rohr- VA 500 Standard VA 500 Max. VA 500 High-Speed
Innendurchmesser (92,7 m/s) (185,0 m/s) (224,0 m/s)
Zoll mm Messbereichsendwert | Messbereichsendwert | Messbereichsendwert
m3h (cfm) m3/h (cfm) m3h (cfm)
172" 16,1 | DN 15 | 759 l/min 26 1516 I/min | 53 1836 I/min 64
3/4" 21,7 |DN20 |89 m*h 52 177 m?h 104 215 m*h 126
1" 27,3 |DN25 | 148 m*h 86 294 m*/h 173 356 m*h 210
11/4" 36,0 |DN32 |266m¥h 156 531 m*h 312 643 m*h 378
11/2" 41,9 |DN40 | 366 m*h 215 732 m*/h 430 886 m*h 521
2" 53,1 |DN50 | 600 m%h 353 1197 m*h | 704 1450 m?/h 853
21/2" 689 |DN65 |1028m*h |604 2051 m*h | 1207 2484 m*/h 1461
3" 80,9 |DN80 |1424m¥h | 838 2842 m*h | 1672 3441 m*h 2025
4" 110,0 | DN 100 | 2644 m*h | 1556 5278 m*h | 3106 6391 m%*h 3761
5" 133,7 | DN 125 | 3912 m¥h | 2302 7808 m*h | 4594 9453 m*h 5563
6" 159,3 | DN 150 | 5560 m*h | 3272 11096 m*h | 6530 13436 m*h | 7907
8" 200,0 | DN 200 | 8785 m*h | 5170 17533 m*h | 10318 21229 m¥h | 12493
10" 250,0 | DN 250 | 13744 m*/h | 8088 27428 m*/h | 16141 33211 m*h | 19544
12" 300,0 | DN 300 | 19814 m¥h | 11661 39544 m?h | 23271 47880 m3h | 28177

www.cs-instruments.com
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@ Verbrauch

_ (A
VA 520 - Inline-Durchfluss-Sensor AN

NEU: Modbus-RTU Ausgang Displaykopf um 180 ° dreh- Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:
) bar z.B. bei umgekehrter
4...20 mA Ausgang fir Stromungsrichtung *  Momentanverbrauch in m¥h, I/
Momentanverbrauch min, ...
rd .
e \ ? 0 ﬁens:r?tverbrauch (Zahlerstand)

samtverbrauch (Zahler),
galvanisch getrennt oder
M-Bus (optional)

+ Temperaturmessung

Anzeigewerte im Display um 180° dreh-

Messeinheit abschraub- . W\ Dar, z. B. bei Einbau tiber Kopf

bar:
Ausbau der gesamten
Messstrecke nicht not-
wendig, kein Bypass pot-
wendig

Per Tastendruck:

o Zahlerstand zurlicksetzen

* Einheiten auswahlen

» Nullpunktjustage, Schleichmengen-
unterdriickung

Option:

Einfacher Einbau in die vorhande-

ne Rohrleitung durch integrierte Der Sensor Bi-Direktionale Messung. Blaue bzw.
Messstrecke und Vorschweil3- kann entfernt grine Pfeile im Display zeigen die
flansch (nach EN 1092-1 PN 40) und gereinigt Flussrichtung an.

werden Fur jede Flussrichtung steht ein Zah-

Hohe Messgenauigkeit durch
definierte Messstrecke (Ein- und
Auslaufstrecke)

lerstand zur Verfugung.

Anwendungstechnische Merkmale der Verbrauchszéhler VA 520

» Digitale Schnittstellen wie Modbus-RTU, Ethernet (PoE) und M-Bus ermdglichen den Anschluss an Ubergeordnete Systeme wie
Energiemanagementsysteme, Gebaudeleittechnik, SPS,...

» Einfache und kostengtinstige Installation

» Einheiten Uber Tastatur am Display frei wahlbar m3h, m3*min, I/min, I/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm

* Druckluftzahler bis 1.999.999.999 m?* Uber Tastatur auf ,Null* riicksetzbar

* Analogausgang 4...20 mA, Impulsausgang (galvanisch isoliert)

» Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich (ideal zur Leckagemessung)

» Vernachlassigbar kleiner Druckverlust

» Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusatzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile

+ Umfangreiche Diagnosefunktionen auslesbar am Display oder Fernabfrage iiber Modbus-RTU wie z.B. Uberschreitung
Max./Min-Werte °C, Kalibrierzyklus, Fehlercodes, Seriennummer. Alle Parameter sind per Modbus auslesbar und veranderbar

“ -
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Verbrauch @

Messbereiche Durchfluss VA 520 (Max-Version 185 m/s) fiir Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C) | Flansch DIN EN 1092-1

Messbereiche fiir andere Gasarten siehe Seite 110 bis 113

Messstrecke | AD Rohr mm ID Rohr Messbereichsendwerte L L1 H HA1 @D K nx JL

mm m3h (cfm) mm mm mm mm mm mm

DN 15 21,3 16,1 90 50 300 210 213,2 165,7 95 65 4x14
DN 20 26,9 21,7 175 100 475 275 218,2 165,7 105 75 4x14
DN 25 33,7 27,3 290 170 475 275 223,2 165,7 115 85 4 x14
DN 32 42,4 36,0 530 310 475 275 235,7 165,7 140 100 4x18
DN 40 48,3 41,9 730 430 475* 275 240,7 165,7 150 110 4x18
DN 50 60,3 53,1 1195 700 475* 275 248,2 165,7 165 125 4x18
DN 65 76,1 68,9 2050 1205 475* 275 268,2 175,7 185 145 8x18
DN 80 88,9 80,9 2840 1670 475* 275 275,7 175,7 200 160 8x18

*Achtung: Verkirzte Einlaufstrecke. Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke (Lange= 15 x Innendurchmesser) achten.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 15 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 20 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 25 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 32 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 40 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 50 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 65 Messstrecke mit Flansch
VA 520 Verbrauchszahler mit integr. DN 80 Messstrecke mit Flansch

Bi-Direktionale Messung - beinhaltet 2 x 4...20 mA Analogausgéange
und 2x Impulsausgange. Diese entfallen bei Ethernet (PoE) und M-Bus

Hochdruckversion PN 40
ANSI Flansch 150 Ibs (anstelle der DIN Flansche)
ANSI Flansch 300 Ibs (anstelle der DIN Flansche)

Messbereiche:
Low-Speed (50 m/s)
Standard (92,7 m/s)
High-Speed (224 m/s)

Optionen:

DVGW Zulassung fiir Erdgas (max. 16 bar)
Sondermessbereich fiir VA 520 nach Kundenwunsch
1 % Genauigkeitv. M. £ 0,3 % v. E.
Ethernet-Interface fiir VA 500/520 und FA 500
Ethernet-Interface PoE fiir VA 500/520 und FA 500
M-Bus Platine fiir VA 500/520 und FA 500

1ISO-Kalibrierzertifikat (5 Kalibrierpunkte) fiir VA Sensoren

Gasart:___ (Gasart bei Bestellung angeben)

Gasgemisch:___ (Gasgemisch bei Bestellung angeben)
Echtgasabgleich

Spezielle Reinigung 6l- und fettfrei (z. B. Sauerstoffanwendung)
LABS und silikonfreie Ausfiihrung inkl. Reinigung 6l- und fettfrei
Zusatzliche Kalibrierkurve im Sensor hinterlegt (liber Display wahlbar)
Ursprungszeugnis

Weiteres Zubehor siehe Seite 102 bis 106

0695 2521
0695 2522
0695 2523
0695 2526
0695 2524
0695 2525
0695 2527
0695 2528
Z695 6000

Z695 0411
7695 5013
7695 5014

7695 0520
7695 0521
7695 0522

Z695 5016
Z695 4006
Z695 5005
27695 5006
2695 5007
7695 5004

3200 0001
7695 5009
7695 5010
3200 0015
0699 4005
0699 4007
7695 5011
7695 5012

www.cs-instruments.com

TECHNISCHE DATEN VA 520

MessgroRen:

Einheiten liber Tastatur
am Display einstellbar:

Sensor:

Messmedium:

Gasarten lber

CS Service Software
oder CS Datenlogger
einstellbar:

Messbereich:

Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)

Einsatztemp.:
Betriebsdruck:

Digitalausgang:

Analogausgang:

Impulsausgang:

Versorgung:
Biirde:
Gehéuse:

Messstrecke:

Prozessanschluss:

Einbaulage:

m3/h, I/min (1000 mbar,
20 °C) bei Druckluft bzw.
Nm?3/h, NI/min (1013 mbar,
0 °C) bei Gasen

m?3h, m3min, I/min, I/s, ft/
min, cfm, m/s, kg/h,
kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h

Thermischer
Massenstromsensor

Luft, Gase

Luft, Stickstoff, Argon,
CO2, Sauerstoff

Siehe Tabelle oben

+1,5% v.M. £0,3 % V.E.
auf Wunsch:
+1%v.M. £0,3 % V.E.

-30...80 °C

-1 bis 16 bar optional bis
PN 40

RS 485 Schnittstelle,
(Modbus-RTU),

optional:
Ethernet-Interface (PoE),
M-Bus

4...20 mA fir m3h bzw.
I/min

1 Impuls pro m* bzw. pro
Liter galvanisch isoliert.
Impulswertigkeit am Dis-
play einstellbar.
Alternativ ist der Impuls-
ausgang als Alarmrelais
nutzbar

18...36 VDC, 5 W
<500 Q
Polycarbonat (IP 65)

Edelstahl, 1.4301 oder
1.4571

Flansch (nach DIN EN
1092-1 bzw. ANSI 150 Ibs
oder ANSI 300 Ibs)

beliebig
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VA 520 - Inline-Durchfluss-Sensor @::"

s’

Displaykopf um 180 ° drehbar z.B. Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:

NEU: Modbus-RTU Ausgang bei umgekehrter Strémungsrichtung
« Momentanverbrauch in m3h, I/

,—7 min, ...

* Gesamtverbrauch (Zahlerstand)
inmé3, |

4...20 mA Ausgang fiir

Momentanverbrauch o

Impulsausgang fir Gesamt-
verbrauch (Zahler), galva-
nisch getrennt oder M-Bus
(optional)

» Temperaturmessung

Anzeigewerte im Display um 180° dreh-
bar, z. B. bei Einbau Uber Kopf

Messeinheit abschraubbar:

Ausbau der gesamten Mess-
strecke nicht notwendig, kein
Bypass notwendig

Per Tastendruck:

» Zahlerstand zurlicksetzen

» Einheiten auswahlen

» Nullpunktjustage, Schleichmengen-
unterdriickung

Einfacher Einbau in die vorhande-
ne Rohrleitung durch integrierte

Option:
Messstrecke (1/4" bis 2")

Bi-Direktionale Messung. Blaue bzw.

Der Sensor grine Pfeile im Display zeigen die
Hohe Messgenauigkeit durch defi- kann entfernt Flussrichtung an. o
nierte Mess%treckg (Ein- und Aus- und gereinigt Fir jede Flussrichtung steht ein Zah-
laufstrecke) werden lerstand zur Verfligung.

Anwendungstechnische Merkmale der Verbrauchszéhler VA 520

» Digitale Schnittstellen wie Modbus-RTU, Ethernet (PoE) und M-Bus erméglichen den Anschluss an ibergeordnete Systeme wie
Energiemanagementsysteme, Gebaudeleittechnik, SPS,...

» Einfache und kostengunstige Installation

» Einheiten Uber Tastatur am Display frei wahlbar m®/h, m3/min, I/min, I/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm

e Druckluftzahler bis 1.999.999.999 m? Uiber Tastatur auf ,Null” riicksetzbar

* Analogausgang 4...20 mA, Impulsausgang (galvanisch isoliert)

* Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich (ideal zur Leckagemessung)

» Vernachlassigbar kleiner Druckverlust

» Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusatzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile

+ Umfangreiche Diagnosefunktionen auslesbar am Display oder Fernabfrage (iber Modbus-RTU wie z.B. Uberschreitung
Max./Min-Werte °C, Kalibrierzyklus, Fehlercodes, Seriennummer. Alle Parameter sind per Modbus auslesbar und veranderbar

R(ISO 7-1)
ternal threar
R(ISO 7-1)

External threa

L1
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Messbereiche Durchfluss VA 520 (Max-Version 185 m/s) fiir Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C)
Messbereich fiir andere Gase siehe Seite 110 bis 113
Anschlussgewinde | AD Rohr ID Rohr Messbereichsendwerte L L1 H H1 A
mm mm m3h cfm mm mm mm mm mm
R 1/4" 13,7 8,9 105 I/min 3,6 194 137 1747 165,7 15
R 3/8" 17,2 12,5 50 29,4 300 200 175 165,7 15
R 1/2" 21,3 16,1 90 50 300 210 176,4 165,7 20
R 3/4" 26,9 21,7 175 100 475 275 179,2 165,7 20
R 1" 33,7 27,3 290 170 475 275 182,6 165,7 25
R 11/4" 42,4 36,0 530 310 475 275 186,9 165,7 25
R11/2" 48,3 41,9 730 430 475* 275 186,9 165,7 25
R 2" 60,3 53,1 1195 700 475* 275 195,9 165,7 30
*Achtung: Verkirzte Einlaufstrecke. Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke (Lange = 15 x Innendurchmesser) achten!

BESCHREIBUNG BESTELL-NR. [ BESTELL-NR.
Edelstahl 1.4571 | Edelstahl 1.4301

VA 520 Verbrauchszahler mit 1/4" Messstrecke
VA 520 Verbrauchszahler mit 3/8" Messstrecke
VA 520 Verbrauchszahler mit 1/2" Messstrecke
VA 520 Verbrauchszahler mit 3/4" Messstrecke
VA 520 Verbrauchszahler mit 1" Messstrecke

VA 520 Verbrauchszahler mit 1 1/4" Messstrecke
VA 520 Verbrauchszahler mit 1 1/2" Messstrecke
VA 520 Verbrauchszahler mit 2" Messstrecke
Bi-Direktionale Messung - beinhaltet 2x4...20 mA

Analogausgange und 2x Impulsausgange.
Diese entfallen bei Ethernet (PoE) und M-Bus

Hochdruckversion PN 40

NPT-Gewinde (anstelle R-Gewinde) -
nur bestellbar bei Edelstahl 1.4571

Messbereiche:
Low-Speed (50 m/s)
Standard (92,7 m/s)
High-Speed (224 m/s)

Optionen:
DVGW Zulassung fiir Erdgas (max. 16 bar)

Sondermessbereich fiir VA 520 nach Kundenwunsch
1 % Genauigkeit v. M. £ 0,3 % v. E.
Ethernet-Interface fiir VA 500/520 und FA 500
Ethernet-Interface PoE fir VA 500/520 und FA 500
M-Bus Platine fiir VA 500/520 und FA 500

ISO-Kalibrierzertifikat (5 Kalibrierpunkte) fiir VA Sensoren
Gasart:____ (Gasart bei Bestellung angeben)
Gasgemisch:____ (Gasgemisch bei Bestellung angeben)
Echtgasabgleich

Spezielle Reinigung 6l- und fettfrei
(z. B. Sauerstoffanwendung)

LABS- und Silikonfreie Ausfiihrung inkl. Reinigung
Ol- und fettfrei

Zusatzliche Kalibrierkurve im Sensor hinterlegt
(uber Display wahlbar)

Ursprungszeugnis

Weiteres Zubehor siehe Seite 102 bis 106

0695 1520
0695 1527
0695 1521
0695 1522
0695 1523
0695 1526
0695 1524
0695 1525

Z695 6000

7695 0411
7695 5015

0695 0520
0695 0527
0695 0521
0695 0522
0695 0523
0695 0526
0695 0524
0695 0525

2695 6000

2695 0411

2695 0520
Z695 0521
2695 0522

7695 5016

2695 4006
2695 5005
27695 5006
2695 5007
27695 5004

3200 0001
Z695 5009

2695 5010
3200 0015

0699 4005

0699 4007

2695 5011

7695 5012
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MessgroRen:

Einheiten tiber
Tastatur am Display
einstellbar:

Sensor:

Messmedium:

Gasarten uber

CS Service Software
oder CS Datenlogger
einstellbar:

Messbereich:

Genauigkeit:
(v. M. = vom Meswert)
(v. E. = vom Endwert)

Einsatztemp.:

Betriebsdruck:

Digitalausgang:

Analogausgang:

Impulsausgang:

Versorgung:
Biirde:
Gehéause:

Messstrecke:

Anschlussgewinde der
Messstrecken

Einbaulage:

TECHNISCHE DATEN VA 520

m3/h, I/min (1000 mbar,
20 °C) bei Druckluft bzw.
Nm3/h, NI/min (1013 mbar,
0 °C) bei Gasen

m3/h, m3min, I/min, I/s, ft/
min, cfm, m/s, kg/h,
kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h
Thermischer
Massenstromsensor

Luft, Gase

Luft, Stickstoff, Argon,
CO2, Sauerstoff

Siehe Tabelle oben

+1,5%vVv.M. 20,3 % V. E.
auf Wunsch:
+1%Vv.M.£0,3% V. E.

-30...80 °C

-1 bis 16 bar optional bis
PN 40

RS 485 Schnittstelle,
(Modbus-RTU),

optional:
Ethernet-Interface (PoE),
M-Bus

4...20 mA fir m3h bzw.
I/min

1 Impuls pro m* bzw. pro
Liter galvanisch isoliert.
Impulswertigkeit am
Display einstellbar.
Alternativ ist der Impuls-
ausgang als Alarmrelais
nutzbar

18...36 VDC, 5 W
<500 Q
Polycarbonat (IP 65)

Edelstahl, 1.4301 oder
1.4571

R 1/4" bis R 2" (BSP Bri-
tish Standard Piping) bzw.
1/2" bis 2" NPT-Gewinde

beliebig
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@ Verbrauch

VA 521 - Kompakter Inline Durchfluss-Sensor fur Druckluft \ae

und weitere Gasarten

Keine Einlaufstrecken notwendig - Stromungsgleichrichter integriert - Sensoreinheit
demontierbar

(A

-

Der neu entwickelte VA 521 kombiniert moderne digitale Schnittstellen zur Anbindung an Energiemonitoring Systeme mit ei-
ner kleinen, kompakten Bauart. Der VA 521 kommt immer dann zum Einsatz, wenn viele Maschinen (Druckluftverbraucher) in ein
Energiemonitoring - Netzwerk eingebunden werden soll.

T
A
"
A

VWA

Integrierter

Strdmungsgleich-

richter - keine Einlaufstrecken

notwendig

Per Tastendruck:

e Zahlerstand zurlicksetzen

« Einheiten auswahlen

» Schnittstellen parametrieren

{

Der Sensor kann aus dem
Messblock entfernt und gereinigt

werden.

88

Anzeigewerte im Display um 180°

drehbar, z. B. bei Einbau iber Kopf
Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:

e Aktueller Durchfluss in m3/h, I/min,...
» Gesamtverbrauch (Zahlerstand)
inm3, |, kg

» Temperaturmessung

Einschraubgewinde:

Einfacher Einbau in die vorhandene
Rohrleitung durch integrierten Mess-
block (passend fur 1/2", 3/4", 1",
11/4", 1 1/2" oder 2" Leitungen)

Die Vorteile auf einen Blick:

Kompakte, kleine Bauweise - zum Ein-
satz in Maschinen, hinter Wartungseinheit
am Endverbraucher

Alle Schnittstellen sind Uber das
Display frei parametrierbar

Modbus-RTU Ausgang

4...20 mA Analogausgang fur aktuellen
Durchfluss

Impulsausgang gesamter Durchfluss
(Zahlerstand), galvanisch isoliert.
Optional: M-Bus, Ethernet-Interface oder
PoE

@®

(4.4l 34
CLI]
—==h
it

Messbereiche Durchfluss VA 521 (Max-Version 185 m/s) fiir Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C)
Messbereiche flir andere Gasarten siehe Seite 114 bis 117
Messstrecke | Gewinde | Messbereichsendwerte L B HA1 H A1 A
m3h cfm mm mm mm mm mm mm
DN 15 G1/2" 90 m%h 50 135 55 50 109,65 25 20
DN 20 G 3/4" 170 m%h 100 135 55 50 109,65 26 20
DN 25 G1" 290 m*h 170 135 55 50 109,65 33 25
DN 32 G11/4" 530 m*h 310 135 80 80 215,45 35 25
DN 40 G11/2" 730 m*h 430 135 80 80 215,45 36 25
DN 50 G2" 1195 m*h 700 135 80 80 215,45 44 30
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Beispiel-Bestellcode VA 521:

A2 1/2"

A3 3/4"

A4 1"

A5 11/4"

A6 11/2"

A7 2"

B1 G Innengewinde
B2 NPT Innengewinde
C1 Aluminium

C2 Edelstahl 316L

Abgleich/Kalibration
kein Echtgasabgleich - Gasarteinstellung per

D1
Gaskonstante
D2 Echtgasabgleich in der unten ausgewahlten Gasart
E1 Druckluft
E2 Stickstoff (N2)
E3 Argon (Ar)
E4 Kohlendioxid (CO2)
E5 Sauerstoff (02)
E6 Lachgas (N20)
E7 Erdgas (NG)

E90 weiteres Gas / bitte Gasart angeben (auf Anfrage)
Gasgemisch / bitte Mischungsverhaltnis angeben (auf

S Anfrage)

F1 Low-Speed Version (50 m/s)
F2 Standardversion (92,7 m/s)
F3 Max-Version (185 m/s)

F4 High-Speed-Version (224 m/s)
G1 20 °C, 1000 mbar

G2 0 °C, 1013,25 mbar

G3 15 °C, 981 mbar

G4 15 °C, 1013,25 mbar

H1 mit integriertem Display

H2 ohne Display

Option Druckmessung
k| ohne Drucksensor

Option Signal / Busanbindung

KT 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt),
Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)

J2 Ethernet-Interface (Modbus / TCP), 1 x 4...20 mA Analo-
gausgang, (galv. nicht getrennt, RS), 485 (Modbus-RTU)
Ethernet-Interface PoE (Modbus/TCP),

J3 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt),

RS 485 (Modbus-RTU)

Ja M-Bus, 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge-
trennt), RS 485 (Modbus-RTU)

K1 mit integriertem Stromungsleichrichter, keine zus.
Einlaufstrecke notwendig (bei Messblock 1/2" bis 2")

L2 £1% V.M. £0,3% V. E.

Maximaler Druck
M1 16 bar
M2 40 bar

Oberflachenzustand

N1 Normalausfiihrung

N2 spezielle Reinigung 6l- und fettfrei

(z.B. fiir Sauerstoffanwendung etc.)

Silikonfreie Ausfuhrung inkl. spezielle Reinigung 6l- und
fettrei

N3

o1 keine Zulassung
o1 DVGW Zulassung fiir Erdgas (max. 16 bar)

Sondermessbereich

R1 Sondermessbereich (Bei Bestellung bitte angeben)

Bestell-Nr. VA 521

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Kompakter Inline-Durchfluss Sensor

0696 0521 +
Bestellcode A_...R_

Weiteres Zubehor Seite 102 bis 106

TECHNISCHE DATEN VA 521

MessgrofRen:

Einheiten liber Tastatur
am Display einstellbar:

Sensor:
Messmedium:

Gasarten liber

CS Service Software
oder CS Datenlogger
einstellbar:

Messbereich:

Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)

Einsatztemperatur:
Betriebsdruck:

Digitalausgang:

Analogausgang:

Impulsausgang:

Versorgung:
Biirde:
Gehéuse:
Messblock:

Anschlussgewinde der
Messblocke:

Einbaulage:

m?/h, I/min (1000 mbar, 20 °C) bei
Druckluft bzw. Nm®h, NI/min (1013
mbar, 0 °C) bei Gasen

m3h, m3min, I/min, I/s, ft/min, cfm, m/s,
kg/h, kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h

Thermischer Massenstromsensor
Luft, Gase
Luft, Stickstoff, Argon, CO2, Sauerstoff

Siehe Tabelle

+1,5%vVv.M. 20,3 % v. E.
auf Wunsch:
+1%Vv.M.£0,3% V. E.

-30...80 °C
Bis 16 bar, optional 40 bar

RS 485 Schnittstelle, (Modbus-RTU),
optional M-Bus, Ethernet-Interface oder
PoE

4...20 mA fir m3h bzw. I/min

1 Impuls pro m* bzw. pro Liter
galvanisch isoliert. Impulswertigkeit am
Display einstellbar.

Alternativ ist der Impulsausgang als
Alarmrelais nutzbar.

18...36 VDC, 5 W
<500 Q
Polycarbonat (IP 65)
Aluminium, 316L

G 1/2" bis G 2" (BSP British Standard
Piping) bzw. 1/2" bis 2" NPT-Gewinde

beliebig



@ Verbrauch

VA 525 - Kompakter Inline Durchfluss-Sensor fur Luft und Stickstoff

Keine Einlaufstrecken notwendig - Stromungsgleichrichter integriert - optional Drucksensor

Der neu entwickelte VA 525 kombiniert moderne digitale Schnittstellen zur Anbindung an Energiemonitoring System mit einer klei-
nen, kompakten Bauart. Der VA 525 kommt immer dann zum Einsatz, wenn viele Maschinen (Druckluftverbraucher) in ein
Energiemonitoring - Netzwerk eingebunden werden soll.

Anzeigewerte im Display um 180° Die Vorteile auf einen Blick:
drehbar, z. B. bei Einbau Giber Kopf

. . . -, . + Kompakte, kleine Bauweise - zum Ein-
Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an: satz in Maschinen, hinter Wartungseinheit

«  Momentanverbrauch in m3/h, I/min,... am Endverbraucher

*  Wahlweise mit klassischen Analogsigna-

* Gesamtverbrauch (Zahlerstand) len (4...20 mA und Impuls) oder digitalen

inm? 1, kg Schnittstellen wie Modbus-RTU, Ethernet
» Temperaturmessung (auch PoE), M-Bus
¢ Optional: Druckmessung  Alle Schnittstellen sind Gber das

Display frei parametrierbar

Einschraubgewinde:

Einfacher Einbau in die vorhandene
Rohrleitung durch integrierten Mess-
block (passend fur 1/4", 1/2", 3/4", 1",
11/4", 1 1/2" oder 2" Leitungen)

T
—

VA
27

. .. . //,\/ g s 2
Integrierter Stromungsgleich- g
richter - keine Einlaufstrecken g
notwendig ﬁ> T g
3
IIATH N 5

A A B

L

Messbereiche Durchfluss VA 525 (Max-Version 185 m/s) fiir Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C)
Messbereiche fiir andere Gasarten siehe Seite 114 bis 117
Per Tastendruck:
. . Messstrecke | Gewinde Messbereichsendwerte L B H1 H A
» Zahlerstand zurlicksetzen m3/h cfm mm mm mm mm mm
+ Einheiten auswahlen DN 8 G 1/4" 105 I/min 3,6 135 55 50 109,1 15
* Schnittstellen parametrieren DN 15 G1/2" 90 m¥h 50 135 55 50 109,1 20
DN 20 G 3/4" 170 m3/h 100 135 55 50 109,1 20
DN 25 G1" 290 mé/h 170 135 55 50 109,1 25
DN 32 G11/4" 530 m®h 310 135 80 80 139,1 25
DN 40 G11/2" 730 m3h 430 135 80 80 139,1 25
DN 50 G2" 1195 m3h 700 135 80 80 139,1 30
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Beispiel-Bestellcode VA 525:

A1 1/4"

A2 1/2"

A3 3/4"

A4 1"

A5 11/4"

A6 11/2"

A7 2"
Gewindeausfiihrung

B1 G Innengewinde
B2 NPT Innengewinde

Materialart

Cc1 Aluminium

Abgleich/Kalibration
kein Echtgasabgleich - Gasarteinstellung per
D1
Gaskonstante
D2 Echtgasabgleich in der unten ausgewahlten Gasart

E1 Druckluft

E2 Stickstoff (N2)

F1 Low-Speed Version (50 m/s)
F2 Standardversion (92,7 m/s)
F3 Max-Version (185 m/s)

F4 High-Speed-Version (224 m/s)
G1 20 °C, 1000 mbar

G2 0 °C, 1013,25 mbar

G3 15 °C, 981 mbar

G4 15 °C, 1013,25 mbar

H1 mit integriertem Display

H2 ohne Display

1 ohne Drucksensor

12 mit integriertem Drucksensor 0...16 bar (Ausgabe nur

Uber Digitalschnittstellen

mit integriertem Drucksensor 10...2000 mbar (abs), fur
13 Vacuum Anwendungen (Ausgabe nur Uber Digitalschnitt-
stellen

o
o
=
[S)
=]
(7))

ignalausgang/Busanbindung
1x 4...20 mA Analogausgang fir aktuellen Durchfluss

. und Impulsausgang

J2 Modbus-RTU (RS485)

J3 Ethernet-Interface (Modbus/TCP)

J4 Ethernet-Interface Power over Ethernet (Modbus/TCP)
J5 M-Bus

mit integriertem Strémungsleichrichter, keine zus.
Einlaufstrecke notwendig (bei Messblock 1/2" bis 2")

K2 ohne Gleichrichter (bei Messblock 1/4")

Genauigkeitsklasse
L1

+1,5%v.M. £0,3% v. E.
L2 +6% V.M. £0,5% v. E.
L3 +1%Vv.M. £0,3% v. E.

Maximaler Druck

M1 16 bar

Oberflachenzustand

N1 Normalausfiihrung

Sondermessbereich

R1 Sondermessbereich (Bei Bestellung bitte angeben)

Bestell-Nr. VA 525

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Kompakter Inline-Durchfluss Sensor 0695 5250 +
Bestellcode A_...R_

TECHNISCHE DATEN VA 525

MessgroRen:

Einheiten lber
Tastatur am Display
einstellbar:

Sensor:
Messmedium:

Gasarten lber

CS Service Software
oder CS Datenlogger
einstellbar:

Messbereich:

Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)

Druckmessung:

Einsatztemperatur:
Betriebsdruck:

Digitalausgang:

Analogausgang:

Impulsausgang:

Versorgung:
Biirde:
Gehéuse:
Messblock:

Anschlussgewinde der
Messblocke:

Einbaulage:

m?/h, I/min (1000 mbar, 20 °C) bei
Druckluft bzw. Nm3h, NI/min (1013
mbar, 0 °C) bei Gasen

m?3h, m3min, I/min, I/s, ft/min, cfm, m/s,

kg/h, kg/min, g/s, Ib/min, Ib/h

Thermischer Massenstromsensor
Luft, Gase
Luft, Stickstoff, Argon, CO2

Siehe Tabelle oben

+1,5%v.M. £0,3% V. E.
auf Wunsch:

+1%v.M. £0,3% v. E. oder
+6%Vv.M.£0,5%vVv. E.

0...16 bar, Genauigkeit: 1%, bzw.
10...2000 mbar (abs)

-20...60 °C
Bis 16 bar

RS 485 Schnittstelle, (Modbus-RTU),
M-Bus (optional) Ethernet-Interface
bzw. PoE

4...20 mA fir m?h bzw. I/min

1 Impuls pro m? bzw. pro Liter
galvanisch isoliert. Impulswertigkeit am
Display einstellbar.

Alternativ ist der Impulsausgang als
Alarmrelais nutzbar.

18...36 VDC, 5 W
<500 Q
Polycarbonat (IP 65)
Aluminium

G 1/4" bis G 2" (BSP British Standard
Piping) bzw. 1/2" bis 2" NPT-Gewinde

beliebig



@ Verbrauch

VD 500 - Durchflusssensor fur nasse Druckluft

Zur Messung direkt nach dem Kompressor in feuchter Luft bis +180 °C

EINSATZBEREICH:

Vorteile auf einen Blick:

» Besonders geeignet fiir extrem hohe Durchflussraten

* Messen direkt
nach dem
Kompressor

* Messen bei hohen
Temperaturen

* Messen von
schnellen
Prozessen

W

Durch den integrierten, prazisen Diffe-
renzdrucksensor wird der Differenzdruck/
Staudruck an der Sensorspitze gemessen.
Dieser ist abhangig von der jeweiligen Gasge-
schwindigkeit. Anhand des Rohrdurchmessers
kann somit einfach auf den Durchfluss ge-
schlossen werden.

Durch die zusatzliche Messung von Tempera-
tur und Absolutdruck kann durch die Berech-
nung der jeweiligen Dichte, ebenfalls in den
verschiedensten Gasen, bei den unterschied-
lichsten Temperaturen und Driicken gemessen
werden.

92
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» Extrem schnelle Ansprechzeit: 100 ms

* Durchfluss, Gesamtverbrauch, Temperatur und Druck

* Messung bei hohen Temperaturen, max. Temperatur 180 °C

» Messung in unterschiedlichen Gasen durch Auswahl der Gasart, auf

Anfrage

» Einsetzbar in Rohren von DN 20 bis DN 500
» Einbau tber 1/2" Kugelhahn unter Druck
* RS 485 Schnittstelle (Modbus-RTU), 4...20 mA, Impulsausgang

serienmaRig

Typische Anwendungen:

* Messung der Liefermenge von Kompressoren

¢ Druckluftaudits

» Effizienzmessung von Druckluftanlagen

Installationsbedingungen:

= Nach funktionierendem Wasserabscheider
* In horizontalen Leitungen (empfohlen) oder in Steigleitungen

TECHNISCHE DATEN VD 500

Messbereich:
Messmedium:

Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)

Messprinzip:
Messspanne:
Ansprechzeit:
Mediumtemperatur:
Betriebsdruck:

Umgebungstemperatur:

Einschraubgewinde:

Spannungsversorgung:

Signalausgéange:

bis 224 m/s / 600 m/s

Luft, nicht aggressive Gase

£15%vVv. M., £0,3 % v. E. (20...224 m/s)
£1,5%v. M., (>224 m/s)

Differenzdruck
1:10

t99: < 1 sek.
-30°...+180 °C
Max. 20 bar
-30°...+70 °C

G 1/2",1S0 228
18...36 VDC, 5 W

Serienmalig:

RS 485 (Modbus-RTU), 4...20 mA, Impuls
Optional:

Ethernet Interface (PoE), M-Bus




Verbrauch @

Beispiel-Bestellcode VD 500:
0690 5001_A1 B1 C1 D1 E1 F1_G1 K1

Einfacher Ein- und Ausbau unter Druck
A1 224 m/s
A2 600 m/s
Einschraubgewinde Einbautiefe = x +y Eingravierte
B1 G172 dA = AulRendurchmesser Tiefenskala fur
B2 1/2" NPT Auengewinde x = dA genauen Einbau
2
Einbauldnge / Schaftlange 1 e
C1 220 mm 1 170
C2 400 mm
D1 mit integriertem Display
Option Signalausgange / Busanbindung
E1 1x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt),
Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)
E2 Ethernet-Interface (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analog-
ausgang (galv.nicht getrennt), RS 485 (Modbus-RTU)
Ethernet-Interface PoE (Power of Ethernet)
E3 (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv.nicht .
getrennt), RS 485 (Modbus-RTU) Empfohlene Einbaulage
E4 M-Bus, 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge-
trennt), RS 485 (Modbus-RTU)

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

VD 500 Durchflusssensor fiir nasse Druckluft 0690 5001 +
G1 20 °C, 1000 mbar Bestellcode A_...K_
G2 0 °C, 1013,25 mbar Zubehor:
53 15 °C, 981 mbar ISO - Kalibrierzertifikat | 3200 0001
G4 15 °C, 1013,25 mbar

Hochdrucksicherung ‘ 0530 1117
m Weiteres Zubehor siehe Seite 102 bis 106

K90 weiteres Gas auf Anfrage

Messbereiche Durchfluss VD 500 fiir Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C)
Rohr-Innendurchmesser VD 500
20...224 m/s
Messbereichsstart und/ -endwerte

Zoll mm DN m3/h (cfm)
3/4" 21,7 DN 20 19...215 11 ...127
1" 27,3 DN 25 32...357 19...210
11/4" 36,0 DN 32 57 ... 644 34 ...379
11/2" 41,9 DN 40 79 ... 886 47 ... 522
2" 53,1 DN 50 130 ... 1450 76 ... 853
21/2" 68,9 DN 65 222 ...2484 131 ... 1462
3" 80,9 DN 80 307 ... 3440 181 ... 2025
4" 110,0 DN 100 571 ... 6391 336 ... 3762
5" 133,7 DN 125 844 ... 9453 497 ... 5564
6" 159,3 DN 150 1200 ... 13436 706 ... 7908
8" 200,0 DN 200 1896 ... 21230 1116 ... 12495
10" 250,0 DN 250 2966 ... 33211 1746 ... 19547
12" 300,0 DN 300 4276 ... 47881 2517 ... 28182
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@ Verbrauch [Vortex-Ultraschall]

VU 570 - Vortex Ultraschall Durchflusssensor
fur technische Gase und Mischgase

Unabhangig von der Gaszusammensetzung - integrierte Druck- und Temperaturkompen-
sation - groRere Messspanne als Ubliche Vortex-Sensoren

EINSATZBEREICH:

* Technische Gase
* Mischgase

* Druckluft in der PET
Flaschenproduktion

« CO2

« LPG

* Propan

* Krypton

Funktionsprinzip Vortex Ultraschall: Vorteile auf einen Blick:
¢ Misst Normvolumenstrom, Betriebsvolumenstrom, Massenstrom
» Geeignet fir unbekannte / wechselnde Gaszusammensetzung

Vortex Storkdrper Ultraschall Transceiver Wirbel und Mischgas

» Das innovative Messprinzip garantiert die prazise Durchfluss-
messung in unterschiedlichen Gasen

» Geeignet fiir schnell wechselnde Temperatur und Druckanderun-
gen sowie grofie Massenstrome

Vorteile gegeniiber liblichen mechanischen Gaszihlern:

» Keine bewegten Teile - kein Verschleily

Ultraschall Tmnmhﬂ Konstanter Wirbelabstand Vorteile gegeniiber iiblichen Vortex-Sensoren:

» Prazise Messung bereits ab 0,3 m/s

www.cs-instruments.com




Verbrauch [Vortex-Ultraschall] @

Beispiel-Bestellcode VU 570:
0697 0570_A1_B1 C1_D1 E1 F1_G1_H1

Prozessanbindung

trennt), Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU)

Genauig
H1

keitsklassen
+ 1,5% vom Messwert (Volumenstrom)

H2

+ 1% vom Messwert (Volumenstrom)

TECHNISCHE DATEN VU 570

(Nm¥/h)

BESCHREIBUNG

A1 172" (DN 15) Messbereich: siehe Tabelle

A2 3/4“ (DN 20) . . . .

A3 1 (DN 25) Messmedium: Luft, nicht agressive Gase und Mischgase

Ad 11/4" (DN 32) (nicht kondensierend)

A5 1.1/2" (DN 40) Genauigkeit: +1,5 % v. M., optional

A6 2“ (DN 50) Volumenstrom (m?h) +1%v. M.

A7 2 1/2* (DN 65), (nur in Flanschausfiihrung) )

A8 3" (DN 80), (nur in Flanschausfihrung) Massenstrom (kg/h) bzw. 12 % v. M., optional
Normvolumenstrom +1,5%v. M.

B1 R Aufengewinde Messprinzip: Vortex Ultraschall - Wirbelfrequenzmessung
B2 NPT Aufiengewinde

B3 Flansch DIN 1092-1 Prozesstemperatur: -40°...+100°C

B4 Flansch ANSI 16.5 Class 150 Ibs Prozessdruck: bis 40 bar (U)

B5 Flansch ANSI 16.5 Class 300 Ibs Schutzklasse P67

Option Diplay Material Messstrecke und
c1 mit integriertem Display mediumberiihrende Teile: | Edelstahl 316, Kunststoff
c2 ohne Display Material Anzeigeeinheit: Aluminium - Druckguss
C A S Avssinge Serienmaty
D1 16 bar (g) RS 485 (Modbus-RTU), 1x 4...20 mA,
D2 40 bar (g) 'C’)“piz}lo'jal
i :
D3 1.5 bar (9) Ethernet Interface
Option Signalausgédnge / Busanbindung Spannungsversorgung: 18...36 VDC
E1 2 Stiick 4...20 mA Analogausgang (galv. getrennt), )
Impulsausgang, RS 485 (Modbus-RTU) Messspanne: 1:50
E4 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), Wiederholgenauigkeit: +0,3 % v. M.
Impulsausgang RS 485 (Modbus-RTU) .
Ethernet-Interface (Modbus/TCP), 1 x 4...20 mA Analo- Prozessanschluss: Flansch DIN EN1092-1 oder
E5 gausgang (galv. nicht getrennt), Impulsausgang, RS 485 Flansch ANSI 150 Ibs - 300 lbs .
(Modbus-RTU) R 1/2* - R 2* (BSP Brtitish Standard Piping)
Es M-Bus, 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge- 1/2* - 2* NPT-Gewinde
trennt), Impulsausgang RS 485 (Modbus-RTU)
Ethernet-Interface PoE (Power over Ethernet) Modbus/
E9 TCP), 1 x 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht ge-

BESTELL-NR.

VU 570 - Vortex Ultraschall Durchflusssensor fiir 0697 0570+

E1 Kein Echtgasabgleich - technische Gase und Mischgas Bestellcode
Gasarteinstellung per Gaskonstante A _..H

F2 Echtgasabgleich in der gewahlten Gasart T

Weiteres Zubehor:

Bezugsnorm

G1 20 °C, 1000 mbar ISO - Kalibrierzertifikat an 5 Messpunkten 3200 0001

G2 0 °C, 1013,25 mbar

G3 15 °C, 981 mbar

G4 15 °C, 1013,25 mbar

G5 Betriebsbedingungen

Messbereiche fiir Gase VU 570 unter Betriebsbedingungen
mm DN i i

Zoll von m/s bis von m?h bis von cfm bis
172" 16,1 15 0,4 22,0 0,2 12,9
314" 21,7 20 0.5 07 39,9 04 235
1" 27,3 25 0,6 63,2 0,4 37,2
11/4" 36 32 30 1,1 109,9 0,6 64,7
112" 41,9 40 0,3 1,5 148,9 0,9 87,6
2" 53,1 50 24 239,2 1,4 140,8
21/2" 68,9 65 4,0 402,7 2,4 237,0
3" 80,9 80 555,2 3,3 326,7

5,6
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k'ﬂ
H
—

LA LA
L1
Lges
VU 570 - mit Gewinde
Anschlussgewinde | AD Rohr-mm | ID Rohr-mm | L ges - mm L1-mm L2 - mm Hges - mm B -mm A-mm
R 1/2* 21,3 16,1 300 210 113,4 238 156 20
R 3/4* 26,9 21,7 475 275 113,4 238 156 20
R1“ 33,7 27,3 475 275 113,4 253 156 25
R1 1/4* 42,4 36,0 475 275 113,4 258 156 25
R11/2* 48,3 41,9 475 275 113,4 260 156 25
R2“ 60,3 53,1 475 275 113,4 271 156 30
]__l.z
(L11)
—_— ") — —
L1
L ges
VU 570 - mit Flansch
Rohr AD Rohr-mm | IDRohr-mm | Lges-mm |L1-mm L2 - mm H ges - mm B-mm |@D K nxaL
DN 15 21,3 16,1 300 210 113,4 258,5 156 95 65 4x14
DN 20 26,9 21,7 475 275 113,4 263,5 156 105 75 4x14
DN 25 33,7 27,3 475 275 113,4 276 156 115 85 4x14
DN 32 42,4 36,0 475 275 113,4 288,5 156 140 100 4x18
DN 40 48,3 41,9 475 275 113,4 293 156 150 110 4x18
DN 50 60,3 53,1 475 275 113,4 306,5 156 165 125 4x18
DN 65 76,1 68,9 475 275 113,4 325 156 185 145 8x18
DN 80 88,9 80,9 475 275 113,4 339 156 200 160 8x18
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Notizen
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@ Verbrauch [Vortex]

VX §70 - Vortex Durchflusssensor flir Dampf, Gase

und Flussigkeiten

Der hochprazise Allrounder mit integrierter Druck- und Temperaturkompensation

EINSATZBEREICH:

* Messen von Sattdampf oder tberhitztem Dampf
* Messen von Flussigkeiten

* Messen von Mischgasen

* Messen von korrosiven Medien

Funktionsprinzip Vortex Wirbelfrequenz:

Vortex Stérkorper Sensorelement Wirbel

Vorteile auf einen Blick:

Misst Normvolumenstrom, Betriebsvolumenstrom, Mas-
senstrom

Messung bei hohen Temperaturen bis zu 350°C
Messung bis zu 63 bar(li)

Geeignet fiir unbekannte / wechselnde
Gaszusammensetzungen und Mischgase

Aggressionsbestandig - alle Medien bertihrenden Teile
aus Edelstahl

Unempfindlich gegeniber Vibrationen durch
Referenz-Vibrations-Messung

Keine bewegten Teile

www.cs-instruments.com



Beispielcode VX 570:

Basic Modell

Vortex Massendurchflussmesser mit integriertem
Temperatur- und Drucksensor

Vortex Durchflussmesser ohne integriertem
Temperatur-_und Drucksensor

B1 Dampf

B2 Flissigkeit
B3 Gas

Option Diplay

Cc1 mit Display
D1 1/2* (DN 15)
D2 3/4“ (DN 20)
D3 1* (DN 25)

D4 1 1/4" (DN 32)
D5 1 1/2" (DN 40)
D6 2 (DN 50)

D7 2 1/2" (DN 65)
D8 3" (DN 80)

D9 4“ (DN 100

)
D10 |5° (DN 125)
D11 6* (DN 150)
D12 8" (DN 200)
D13 |10* (DN 250)
D14 |12 (DN 300)

Prozessanbindung

E1 Zwischenflansch bis16 bar(g) / 232 psi(g)
E2 Flansch DIN PN 16

E3 Flansch DIN PN 25

E4 Flansch DIN PN 40

E5 Flansch DIN PN 63

E6 Flansch ANSI Class 150 Ibs

E7 Flansch ANSI Class 300 Ibs

E8 Flansch ANSI Class 400 Ibs

(©]
T
=
o
=1
(%)

ignalausgéange / Busanbindung
3 Stiick 4...20 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt),

il RS 485 (Modbus-RTU)
F3 RS 485 (Modbus-RTU)
Bezugsnorm

G1 20 °C, 1000 mbar

G2 0 °C, 1013,25 mbar
G3 15 °C, 981 mbar

G4 15 °C, 1013,25 mbar
G5 Betriebsbedingungen

(@]
o
(]
=
o:
(2]

enzustand
H1 Standard version
Spezielle Reinigung - 6I- und fettfrei

2 (z. B. fur Sauerstoffanwendung)

Max. Prozesstemperatur

1 bis zu 150 °C

12 bis zu 250 °C

13 bis zu 350 °C (nur in Kombination mit A2 wahlbar)

Messbereiche VX 570 (in m/s unter Betriebsbedingungen)

Nennweite Gas Dampf Fliissigkeit
von bis von bis von bis
DN 15 - DN 20 6m/s | 60m/s | 6m/s | 70 m/s
DN 25 - DN 32 4m/s | 60m/s | 4m/s | 70m/s | 0,3m/s | 7m/s
DN40-DN300 | 2m/s | 60m/s | 2m/s | 70 m/s

TECHNISCHE DATEN VX 570

Messbereich:

Messmedium:

Genauigkeit:
Volumenstrom (m3/h)

Massenstrom (kg/h) bzw.
Normvolumenstrom (Nm?h)

Messprinzip:
Prozesstemperatur:
Prozessdruck:
Schutzklasse

Material Messstrecke und
mediumberiihrende Teile:

Material Anzeigeeinheit:

Signal Ausgéange:

Spannungsversorgung:

Messspanne:

Viskositat:

Wiederholgenauigkeit:

Prozessanschluss:

siehe Tabelle

Primar einphasige Gase, Mischgase,
Sattdampf, lberhitzter Dampf sowie
Flussigkeiten

Gas / Dampf:
+1 % v. M., (Re >20.000)
+2 % v. M., (10.000 < Re < 20.000)

Flissigkeit:
+0,75 % v. M., (Re > 20.000)
+2 % v. M., (10.000 < Re < 20.000)

Gas / Dampf:

+1,5 % v. M., (Re >20.000)

+2,5% v. M., (10.000 < Re < 20.000)
Vortex - Wirbelfrequenzmessung
-40...+350°C

bis 63 bar(li)

P67

Edelstahl 304

Aluminium - Druckguss

Serienmalig:
RS 485 (Modbus-RTU), 3x 4...20 mA,

Optional:
Ethernet Interface

18...36 VDC
Gase: 1:30
Dampf: 1:35
Flissigkeiten: 1:23
DN 15 <4 mPas

DN 25 < 5 mPas
DN 40...DN 300 £ 7 mPas

+0,3%v. M.

Flansch DIN EN1092-1
Flansch ANSI
Zwischenflansch

BESCHREIBUNG

VX 570 - Vortex Durchflussmesser fir
Dampf, Gase und Flussigkeiten

Weiteres Zubehor:

ISO - Kalibrierzertifikat an 5 Messpunkten

\ BESTELL-NR.

0698 0570 +
Bestellcode
AL

3200 0001
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Messbereiche fiir Gase und Fliissigkeiten VX 570 unter Betriebsbedingungen
Rohr-Innendurch-
messer Gase Flissigkeiten

Min flow Max flow Min flow | Max flow Min flow Max flow Min flow Max flow
Zoll mm DN m3/h m3/h cfm cfm m3/h m3/h GPM GPM
12" |15 DN 15 3.8 445 22 26.2 0.2 4.4 0.8 19.6
34" | 20 DN 20 6.8 79.1 4 46.6 0.3 7.9 15 34.8
1" 25 DN 25 7.1 123.6 42 72.7 0.5 124 2.3 54.4
11/4" | 32 DN 32 11.6 202.5 6.8 119.2 0.9 20.2 3.8 89.2
11/2" | 40 DN 40 9 316.4 5.3 186.2 14 316 6.0 139.3
2" 50 DN 50 14.1 494.4 8.3 291 2.1 49.4 9.3 217.7
21/2" | 65 DN 65 23.9 835.5 14 491.7 3.6 83.5 15.8 367.8
3" 80 DN 80 36.2 1265.5 21.3 744.9 5.4 126.6 23.9 557.2
4" 100 DN 100 56.5 1977.4 33.3 1163.9 8.5 197.7 37.3 870.6
5" 125 DN 125 88.3 3089.7 52 1818.5 13.2 309.0 58.3 1360.4
6" 150 DN 150 127.1 4449.2 74.8 2618.7 19.1 444.9 84.0 1958.9
8" 200 DN 200 226 7909.6 133 4655.4 33.9 791.0 149.3 3482.5
10" 250 DN 250 353.1 12358.8 207.8 7274.1 53.0 1235.9 233.2 5441.4
12" 300 DN 300 508.5 17796.6 299.3 10474.7 76.3 1779.7 335.8 7835.6

Messbereiche fiir Dampf VX 570 unter Betriebsbedingungen in kg/h

T=112°C T=121°C T=134°C T=144°C T=159°C T=165°C T=171°C
Rohr-Innendurch- P=0.5 bar(g) P=1 bar(g) P=2 bar(g) P=3 bar(g) P=5 bar(g) P=6 bar(g) P=7 bar(g)
messer D=0.8798 kg/m3 D=1.155 kg/m3 D=1.672 kg/m3 D=2.185 kg/m3 D=3.182 kg/m3 D=3.671 kg/m3 D=4.218 kg/m3
Zoll mm DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
12" 15 DN 15 3.4 39.1 4.4 51.4 6.4 74.4 8.3 97.2 121 141.6 14.0 163.3 16.1 187.7
3/4" 20 DN 20 6.0 69.6 7.8 91.4 1.3 132.2 14.8 172.8 21.6 251.7 249 290.4 28.6 333.6
1" 25 DN 25 6.2 108.7 8.2 142.7 1.8 206.6 15.4 270.0 225 393.3 259 453.7 29.8 521.3
11/4" | 32 DN 32 10.2 178.1 13.4 233.9 19.3 338.6 253 442.4 36.8 644.3 425 743.3 48.8 854.1
11/2" | 40 DN 40 8.0 278.4 10.4 365.4 15.1 529.0 19.8 691.3 28.8 1006.7 33.2 1161.4 38.1 1334.5
2" 50 DN 50 12.4 434.9 16.3 571.0 236 826.6 30.9 1080.2 44.9 1573.0 51.9 1814.8 59.6 2085.2
21/2" | 65 DN 65 21.0 735.0 27.6 964.9 39.9 1396.9 52.2 1825.5 76.0 2658.4 87.6 3066.9 100.7 3523.9
3" 80 DN 80 31.8 11134 41.8 1461.7 60.5 2116.0 79.0 2765.2 115.1 4026.9 132.7 4645.8 152.5 5338.0
4" 100 DN 100 49.7 1739.7 65.3 2283.9 94.5 3306.2 123.4 4320.6 179.8 6292.1 207.4 7259.0 238.3 8340.7
5" 125 DN 125 77.7 2718.3 102.0 3568.6 147.6 5166.0 192.9 6751.0 280.9 9831.4 324.1 11342.2 372.4 13032.3
6" 150 DN 150 111.8 3914.4 146.8 5138.8 212.5 7439.0 277.8 9721.4 404.5 14157.2 466.7 16332.8 536.2 18766.5
8" 200 DN 200 198.8 6958.9 261.0 9135.6 377.9 132249 | 493.8 17282.5 719.1 25168.4 829.6 29036.2 953.2 33362.7
10" 250 DN 250 310.7 10873.2 407.8 14274.4 590.4 20663.8 7715 27003.9 1123.6 39325.6 1296.3 45369.0 1489.4 52129.2
12" 300 DN 300 447.4 15657.5 587.3 20555.1 850.2 29755.9 | 1111.0 38885.6 1618.0 56628.8 1866.6 65331.4 21447 75066.1
Messbereiche fir Dampf VX 570 unter Betriebsbedingungen kg/h

T=176 °C T=185°C T=192°C T=199 °C T=210°C T=215°C
Rohr-Innendurch- P=8 bar(g) P=10 bar(g) P=12 bar(g) P=14 bar(g) P=18 bar(g) P=20 bar(g)
messer D=4.723 kg/m3 D=5.752 kg/m3 D=6.671 kg/m3 D=7.706 kg/m3 D=9.593 kg/m3 D=10.57 kg/m3
Zoll mm | DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
12" 15 DN 15 18.0 210.1 21.9 255.9 254 296.8 294 3429 36.6 426.8 40.3 470.3
3/4" 20 DN 20 32.0 373.6 39.0 455.0 45.2 527.6 52.2 609.5 65.0 758.8 "7 836.0
1" 25 DN 25 334 583.7 40.6 710.9 471 8245 54.4 952.4 67.7 1185.6 746 1306.3
114" | 32 DN 32 54.6 956.3 66.6 1164.7 77.2 1350.8 89.2 1560.4 111.0 1942.4 122.3 2140.3
112" | 40 DN 40 42.7 1494.3 52.0 1819.8 60.3 2110.6 69.7 2438.1 86.7 3035.1 95.5 3344.2
2" 50 DN 50 66.7 2334.8 81.2 2843.5 94.2 3297.8 108.8 3809.5 135.5 47423 149.3 5225.3
21/2" | 65 DN 65 12.7 3945.8 137.3 4805.5 159.2 5573.3 183.9 6438.0 229.0 8014.5 252.3 8830.7
3" 80 DN 80 170.8 59771 208.0 72794 | 2412 8442.4 278.6 9752.2 346.9 12140.3 382.2 13376.7
4" 100 DN 100 266.8 9339.3 325.0 11374.0 376.9 13191.2 435.4 15237.9 542.0 18969.2 597.2 209011
5" 125 DN 125 416.9 14592.6 507.8 17771.9 588.9 20611.3 680.3 23809.1 846.8 | 29639.4 933.1 32658.0
6" 150 DN 150 600.4 | 21013.3 731.2 255915 | 848.0 29680.3 979.6 34285.2 1219.4 | 42680.7 1343.6 47027.5
8" 200 DN 200 1067.3 | 373571 1299.9 45496.0 | 1507.6 52765.0 | 17415 60951.4 2167.9 75876.8 2388.7 83604.5
10" 250 DN 250 1667.7 | 58370.4 2031.1 71087.6 | 2355.6 824453 | 2721.0 95236.6 3387.4 | 118557.6 3732.3 130632.1
12" 300 DN 300 2401.5 84053.4 2924.7 | 102366.1 | 3392.0 | 118721.2 | 3918.3 | 137140.7 4877.8 | 170722.9 5374.6 188110.2
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Messbereiche fur Dampf VX 570 unter Betriebsbedingungen in Ib/h

T=233.6 °F T=249.8 °F T=273.2°F T=291.2 °F T=318.2 °F T=329 °F T=339.8 °F
Rohr-Innendurch- P=7.3 psi(g) P=14.5 psi(g) P=29 psi(g) P=43.5 psi(g) P=72.5 psi(g) P=87 psi(g) P=101.5 psi(g)
messer D=0.0034 Ib/ft3 D=0.0721 Ib/ft3 D=0.1044 Ib/ft3 D=0.1364 Ib/ft3 D=0.1986 Ib/ft3 D=0.2292 Ib/ft3 D=0.2633 Ib/ft3
Zoll mm | DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
12" 15 DN 15 74 86.3 9.7 1133 14.1 164.0 18.4 214.3 26.8 3121 30.9 360.1 35.5 413.7
3/4" 20 DN 20 13.2 153.4 17.3 201.4 25.0 291.6 327 381.0 47.6 554.9 54.9 640.1 63.0 735.5
1" 25 DN 25 13.7 239.7 18.0 314.7 26.0 455.6 34.0 595.3 49.5 867.0 57.2 1000.2 65.7 1149.3
11/4" | 32 DN 32 22.4 392.7 29.5 515.6 42.7 746.4 55.7 975.4 81.2 1420.5 93.6 1638.8 107.6 1882.9
11/2" | 40 DN 40 17.5 613.7 23.0 805.6 333 1166.2 435 1524.1 63.4 22195 732 2560.6 84.1 29421
2" 50 DN 50 274 958.9 36.0 1258.8 52.1 1822.2 68.0 2381.3 99.1 3467.9 1143 4000.9 131.3 4597.0
21/2" | 65 DN 65 46.3 1620.5 60.8 21273 88.0 3079.6 115.0 4024.5 167.5 5860.8 193.2 6761.5 222.0 7768.9
3" 80 DN 80 70.1 24547 92.1 32225 1333 4664.9 174.2 6096.2 253.7 8877.9 292.6 10242.2 336.2 11768.4
4" 100 | DN 100 109.6 3835.4 1439 5035.1 208.3 7289.0 272.2 9525.3 396.3 13871.7 457.2 16003.4 525.4 18388.0
5" 125 | DN 125 1712 5992.8 224.8 7867.4 325.4 11389.0 4252 14883.3 619.3 21674.5 714.4 | 25005.4 820.9 28731.3
6" 150 | DN 150 246.6 8629.7 323.7 11329.1 468.6 16400.2 612.3 21432.0 891.8 31211.3 1028.8 | 36007.7 1182.1 41373.1
8" 200 | DN 200 4383 | 153417 575.4 20140.5 833.0 29155.8 | 1088.6 38101.4 1585.3 55486.7 1829.0 | 64013.8 2101.5 73552.2
10" 250 | DN 250 684.9 | 239714 899.1 31469.6 | 1301.6 | 45556.0 | 1701.0 59533.4 24771 86698.0 2857.8 | 100021.5 3283.6 114925.3
12" 300 | DN 300 986.3 | 34518.8 | 12947 45316.2 | 1874.3 65600.6 | 2449.4 85728.1 3567.0 | 124845.2 4115.2 | 144031.0 47284 | 165492.4
Messbereiche flir Dampf VX 570 unter Betriebsbedingungen in Ib/h

T=348.8 °F T=365 °F T=377.6 °F T=390.2 °F T=410 °F T=419 °F
Rohr-Innendurch- P=116 psi(g) P=145 psi(g) P=174 psi(g) P=203 psi(g) P=261 psi(g) P=290 psi(g)
messer D=0.2948 Ib/ft3 D=0.3591 Ib/ft3 D=0.4165 Ib/ft3 D=0.4811 Ib/ft3 D=0.5989 Ib/ft3 D=0.6599 Ib/ft3
Zoll mm | DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
172" 15 DN 15 39.7 463.3 48.4 564.2 56.1 654.3 64.8 755.9 80.7 940.9 88.9 1036.8
3/4" 20 DN 20 70.6 823.6 86.0 1003.0 99.7 1163.3 115.2 1343.7 143.4 1672.8 158.0 1843.2
1" 25 DN 25 73.5 1286.8 89.6 1567.2 103.9 1817.6 120.0 2099.6 149.4 2613.7 164.6 2879.9
11/4" | 32 DN 32 120.5 2108.4 146.7 2567.7 170.2 2978.0 196.6 3440.0 2447 4282.4 269.6 4718.5
11/2" | 40 DN 40 941 3294.3 114.6 40121 132.9 4653.1 153.6 5375.0 191.2 6691.2 210.6 7372.7
2" 50 DN 50 1471 5147.4 1791 6268.9 207.7 7270.4 240.0 8398.4 298.7 10455.0 329.1 11519.8
212" | 65 DN 65 2485 8699.1 302.7 10594.4 351.1 12287.0 405.5 14193.3 504.8 17668.9 556.2 19468.4
3" 80 DN 80 376.5 13177.3 458.5 16048.3 531.8 18612.3 614.3 21500.0 764.7 26764.8 842.6 29490.6
4" 100 | DN 100 588.3 20589.6 716.4 25075.4 830.9 29081.7 959.8 33593.7 1194.9 41819.9 1316.5 46079.1
5" 125 | DN 125 919.2 32171.2 1119.4 39180.3 1298.3 45440.2 1499.7 52490.2 1867.0 65343.7 2057.1 71998.6
6" 150 | DN 150 1323.6 463265 | 1612.0 56419.7 1869.5 | 65433.9 2159.6 | 75585.9 | 2688.4 | 94094.9 2962.2 | 103678.0
8" 200 | DN 200 2353.1 82358.2 2865.8 100301.6 3323.6 | 116326.8 3839.3 | 134374.9 4779.4 | 167279.8 5266.2 | 184316.4
10" 250 | DN 250 3676.7 | 128684.7 | 4477.8 | 1567213 5193.2 | 181760.7 5998.9 | 209960.7 | 7467.8 | 261374.7 8228.4 | 287994.4
12" 300 | DN 300 52945 | 185306.0 | 6448.0 | 225678.6 7478.2 | 2617354 8638.4 | 302343.4 | 10753.7 | 376379.5 11848.9 | 414711.9
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Zubehor VA 500/520/525
Anschlussleitung fir VA/FA Serie, 5 m | 0553 0104
Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 10 m 0553 0105
= Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 20 m 0553 0120
Leitung fur Alarm-/ Impulsausgang, mit M12 Stecker, 5 m 0553 0106
Leitung fur Alarm-/ Impulsausgang, mit M12 Stecker, 10 m 0553 0107
Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 5 m geschirmt 0553 0129
Anschlussleitung fir VA/FA Serie, 10 m geschirmt 0553 0130

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Ethernet-Anschlussleitung, Lange 5 m, M12 Stecker x-codiert (8 pol.) | 0553 2503
auf RJ 45 Stecker

Ethernet-Anschlussleitung, Lange 10 m, M12 Stecker x-codiert (8 pol.) | 0553 2504
auf RJ 45 Stecker

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

M12 T-Stecker fur VA 500/520 zum Anschluss mehrerer Sensoren an 02000 0823
ein M-Bus oder Modbus Netzwerk

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

M12 Stecker fiir VA 500/520/525 0 2000 0082
M12 Stecker 90° abgewinkelt 0219 0060

Zubehor VA 500/550

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Bohrvorrichtung inkl. Bohrer (@ 13 mm) ‘ 0530 1108
M
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Hochdrucksicherung empfohlen fir den Einbau von 10 bis 50 bar 0530 1105
(fir VA 400/500)

. Nur passend fur VA 500 mit Sensorenlange: 160 mm, 220 mm, 300 mm.
Weitere Sensorenlange auf Anfrage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Hochdrucksicherung empfohlen fiir den Einbau von 10 bis 100 bar 0530 1115
(fur VA 550)

Hochdrucksicherung empfohlen fir den Einbau von 10 bis 16 bar 0530 1116
DVGW (fir VA 550)

. Nur passend fur VA 550 mit Sensorenlange: 160 mm, 220 mm, 300 mm.
Weitere Sensorenlange auf Anfrage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Wanddickenmessgerat CS 0495 inkl. Koffer und Kalibrierblock ‘ 0560 0495

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Anschweissnippel, L = 35 mm, Auflengewinde, 3300 0006
R 1/2" Edelstahl 1.4301

Anschweissnippel, L = 35 mm, Auflengewinde, 3300 0007
R 1/2" Edelstahl 1.4571

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Kugelhahn I/l G 1/2" Edelstahl ‘ 3300 0002
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Zubehor VA 500/550

Zubehor VA 550/570

Standard

ATEX

Zubehor VA 520/570

Aluminium

104

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

X-Anschluss zum Anschluss von Druck- und Taupunktsensor am glei- | 0553 0133
chen Messpunkt (inkl. 2x Schnellverschlusskupplung)

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Gewindeadapter G 1/2" Innengewinde auf NPT 1/2" Aussengewinde ‘ 0553 0134

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Anschlussleitung 5 m mit offenen Enden | 0553 0108
Anschlussleitung 10 m mit offenen Enden | 0553 0109

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

PNG Kabelverschraubung M20x1,5 - fir Standard | 0553 0552
PNG Kabelverschraubung M20x1,5 - fir ATEX | 0553 0551

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Verschlusskappe flir Messstrecke VA 520/VA 570 0190 0001
(Material: Aluminium)

Verschlusskappe fiir Messstrecke VA 520/VA 570 0190 0002
(Material: Edelstahl 1.4571)
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Zubehor fur alle VA 5xx

" BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Netzteil im Wandgehéause fir max. 2 Sensoren der Serie VA/FA 5xx 0554 0110
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

Netzteil im Wandgehause fir max. 4 Sensoren der Serie VA500/520 0554 0111
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Steckernetzteil 100-240 VAC / 24 VDC fir VA/FA 5xx ‘ 0554 0109

& — .-

Adalpter CS Service Software inkl. PC Anschluss-Set, USB Anschluss und 0554 2007
VA 550/570 Schnittstellenadapter zum Sensor
P

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Externes Gateway PROFIBUS zum Anschluss an integrierte Z500 3008
RS 485-Schnittstelle

Externes Gateway PROFINET zum Anschluss an integrierte Z500 3009
RS 485-Schnittstelle

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Koffer fiir alle Sensoren (Maf3e: 500 x 360 x 120 mm) ‘ 0554 6006
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Praktisches Zubehor Messstrecken

(AUSSEN @ X WANDDICKE)
R1/2" | 21,3x2,6 mm | 500 mm 4000 0015
R 3/4" | 269x2,6 mm | 600 mm 4000 0020
R1" 33,7x3,2mm 750 mm 4000 0025
R11/4" 42,4 x 3,2 mm 900 mm 4000 0032
R11/2" 48,3 x 3,2 mm 1000 mm 4000 0040
R 2" 60,3 x 3,6 mm 1250 mm 4000 0050
Messstrecke 1/2" R21/2" 76,1 x 3,6 mm 1500 mm 4000 0065
Ab DN 80 mit Flansch DIN 2633
DN 80/88,9 88,9 x 2,0 mm 1850 mm 4000 0080
DN 100/114,3 114,3 x 2,0 mm 2104 mm 4000 0100
DN 125/139,7 139,7 x 3,0 mm 2860 mm 4000 0125
DN 150/168,3 168,3 x 3,0 mm 3110 mm 4000 0150

Messstrecken fiir prazise Messungen:

Messstrecke in Edelstahl 1.4301 inkl. Kugelhahn, bis DN 65 (R2 1/2") mit
R-AulRengewinde, ab DN 80 mit VorschweilRflansch nach DIN 2633.

Praktisches Zubehor Anbohrschellen fiir Druckluftleitungen

(BESCHREIBUNG —|ON | BESTELLNR |
Anbohrschelle fir Rohr-@ 032 - 036 mm, Léange: 100 mm* 0500 0446
Anbohrschelle fir Rohr-& 036 - 040 mm, Lange: 100 mm* 0500 0448
Anbohrschelle fiir Rohr-@& 040 - 044 mm, Lange: 150 mm* 0500 0449
Anbohrschelle fir Rohr-& 044 - 051 mm, Lange: 200 mm* 0500 0610
Anbohrschelle fiir Rohr-@ 048 - 055 mm, Léange: 200 mm* | 40 0500 0611
Anbohrschelle fir Rohr-& 052 - 059 mm, Lange: 200 mm* 0500 0612
Anbohrschelle fiir Rohr-@ 057 - 064 mm, Lange: 200 mm* | 50 0500 0613
Anbohrschelle fiir Rohr-& 063 - 070 mm, Lange: 200 mm* 0500 0614
Anbohrschelle fir Rohr-@ 070 - 077 mm, Lange: 200 mm* | 65 0500 0615
Anbohrschelle fir Rohr-@ 075 - 083 mm, Lange: 200 mm* 0500 0616
Anbohrschelle fir Rohr-& 082 - 090 mm, Lange: 200 mm* 0500 0617
Anbohrschelle fiir Rohr-@ 087 - 097 mm, Lange: 200 mm* | 80 0500 0618
Anbohrschelle fir Rohr-& 095 - 104 mm, Lange: 200 mm* 0500 0619
Anbohrschelle fir Rohr-& 102 - 112 mm, Lange: 200 mm* 0500 0620
Anbohrschelle fir Rohr-@& 108 - 118 mm, Lange: 200 mm* 100 0500 0621
Anbohrschelle fir Rohr-& 118 - 128 mm, Lange: 200 mm* 0500 0622
Anbohrschelle fiir Rohr-@ 125 - 135 mm, Lange: 200 mm* 0500 0623
Anbohrschelle fir Rohr-& 133 - 144 mm, Lange: 200 mm* | 125 0500 0624
Ist an beste_hendgn Rohrleitungen keine Anbohrschelle fiir Rohr-@ 145 - 155 mm, Lange: 250 mm* 0500 0625
I':’;Snssrﬁ!['el_'m'et \1/(/)2n X#g:g?:gﬁel}':ghggﬁﬁgi Anbohrschelle fiir Rohr-@ 151 - 161 mm, Lange: 250 mm* | 150 0500 0626
und preisglnstig eine Messstelle eingerich- Anbohrschelle fiir Rohr-@ 159 - 170 mm, Lange: 250 mm* 0500 0627
tet werden. Die Anbohrschelle wird dber das Anbohrschelle fir Rohr-@ 168 - 180 mm, Lange: 250 mm* 0500 0628
Rohr gestilpt und Uber Gewindestangen R .
festgezogen. Die umfassende Gummidich- Anbohrschelle fir Rohr-& 180 - 191 mm, Lange: 250 mm* | 175 0500 0629
tung ist druckdicht bis 11 bar. Mit Hilfe der Anbohrschelle fur Rohr-@ 193 - 203 mm, Lange: 300 mm* 0500 0630
Egﬁ:’g‘irgcz;“g‘c?h'::é‘h”eﬁ:'ﬁ]h giz” b1 é gt"e};:ﬁgg Anbohrschelle fir Rohr-@ 200 - 210 mm, Lange: 300 mm* 0500 0631
Rohrleitung gebohrt werden. Anbohrschelle fiir Rohr-@ 209 - 220 mm, Léange: 300 mm* | 200 0500 0632
Wichtig: Bei Bestellung bitte den exakten
AuRen-Durchmesser des vorhandenen Roh- *inkl. 1/2" Kugelhahn
res angeben bzw. passende Anbohrschelle *nicht geeignet fiir Kupfer- und Kunststoffleitungen
aus nebenstehender Liste auswahlen. *nicht geeignet fiir Aluminium
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VA 409 - Richtungsschalter fur Druckluftanlagen

Der thermische Richtungsschalter VA 409 mit Richtungsanzeige dient zur Erkennung der Flief3rich-
tung von Druckluft und Gasen speziell in Ringleitungen.

Mit dem VA 409 mit Richtungsanzeige wird die FlieRrichtung der Druckluft schnell und sicher er-
kannt. Gegeniber den bisherigen mechanischen Paddelschaltern erkennt das VA 409 bereits
kleinste Anderungen der FlieRrichtung schnell, ohne mechanische Bewegung.

Die Richtungsinformation in Form eines potentialfreien Kontaktes (Offner max. 60 VDC, 0,5 A) wird
an die Verbrauchssensoren VA 5xx oder an eine separate Gebaudeleittechnik (GLT) Gbermittelt.
Zwei Leuchtdioden zeigen die Flief3richtung an.

In Verbindung mit 2 Verbrauchssensoren VA 5xx kann zuflieBende und abflieRende Druckluft in
Ringleitungen prazise gemessen werden.

Besondere Vorteile.

+  erkennt bereits kleinste Anderungen <
0,1 m/s bezogen auf 20 °C und 1.000
mbar

*  keine mechanischen Verschleiliteile

e einfacher Einbau unter Druck

TECHNISCHE DATEN VA 409

Ansprechbereich < 0,1 m/s bezogen auf
Richtungserkennung: | 20 °C und 1000 mbar

Messprinzip: kalorimetrische
Messung
Sensor: Pt 30/ Pt 700/ Pt 330
Messmedium: Luft, Gase
Einsatztemperatur: 0...50 °C Fuhlerrohr
-20...70 °C Gehause
Betriebsdruck: bis 16 bar
Stromversorgung: 24 VDC, 40 mA
Stromaufnahme: Max. 80 mA bis 24 VDC
Schutzart: IP 54
EMV: nach DIN EN 61326
Anschluss: 2 x M12, 5-polig,
Stecker A und Stecker B
2 potentialfreie 2 x U max. 60 VDC, | max
Kontakte: 0,5 A (Offner);
auf Wunsch: Schliel3er
Gehéuse: Polycarbonat
Fiihlerrohr: Edelstahl, 1,4301,
BESCHREIBUNG BESTELL-NR. Lange 160 mm, & 10 mm,
Sicherungsring @ 11,5 mm,
Richtungsschalter VA 409 | 0695 0409 langere Fahler auf Anfrage
Netzteil im Wandgehause fiir max. 2 Sensoren der Serie VA/FA 5xx, 0554 0110 Montagegewinde: G1/2"
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A
Durchmesser 65 mm
Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 5 m ‘ 0553 0104 Gehiuse:
Anschlussleitung fiir VA/FA Serie, 10 m ‘ 0553 0105 Richtungsanzeige: 2 LEDs
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CS Service Software - fur VA 5xx Verbrauchs-Sensoren
... inkl. PC Anschluss-Set, USB-Anschluss und Schnittstellen-Adapter zum Sensor.

0,93
460.10 ™

—

Die Verbrauchssensoren VA 5xx, kdbnnen an den PC angeschlossen und folgende Einstellungen per CS Service Software vorgenommen
werden:

*  Wahlen der Gasart (Luft, CO2, N20, N2, O2, NG, Ar, CH4)

*  Wahlen der Einheiten fir Durchfluss, Geschwindigkeit, Temperatur, Verbrauch

*  Einheiten wahlen: m3h, Nm?®h, m3/min, Nm3/min, Itr/h, Nltr/h, Itr/min, Nltr/min, ltr/s, Nitr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s
» Einstellen der Referenztemperatur, Referenzdruck

*  Nullpunktjustage, Schleichmengenunterdriickung einstellbar

*  Modbus und M-Bus Einstellungen

e Skalieren des 4...20 mA Analogausgangs

*  Auslesen von: Versionsnummer, Produktionsdatum, Serien-Nr., Zeitpunkt letzte Kalibrierung
*  Einstellen der Alarmgrenzen

»  Offset-Einstellungen (Durchflussoffset, Temperaturoffset)

*  Werkseinstellungen zuriicksetzen

*  Updates auf den Sensor aufspielen (Firmware Update, Update Sprache)

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

CS Service Software fiir FA/VA Sensoren Inkl. PC Anschluss-Set, 0554 2007
USB-Anschluss und Schnittstellenadapter zum Sensor
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Kalibrierung von Verbrauchssensoren

Im CS Kalibrierlabor fiir Verbrauchssensoren kdnnen sowohl unsere Verbrauchsmessgerate als auch von anderen Herstellern kalibriert
werden.

Hochgenaue Referenzmessgerate garantieren eine Genauigkeit von bis zu 0,5 % vom Messwert.

oo e of™ CS INSTRUMENTS GmiH
e e e e ' Prizisions-Zertifikat
Procisinn Caifcats

e BaTan

] e o e
e e e
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SN Crui——
[y y—

Besonderer Vorteil:

*  Durch die digitale Datenlibertragung muss
nur der Verbrauchssensor kalibriert werden.
Die Anzeigegerate bleiben verdrahtet vor Ort.

Kalibrierbereich: von 0 bis 4.000 m¥h
unter Druck

Genauigkeit der Referenz: | zwischen 0,5 und 1 %
vom Messwert

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Rekalibrierung und 5 Punkt Prazisionsabgleich von Volumentstromsensoren | 0695 3333
VA 500/550 mit ISO-Zertifikat

Rekalibrierung und 5 Punkt Prazisionsabgleich von Volumentstromsensoren | 0695 3332
VA 520/570 mit ISO-Zertifikat

Volumenstrom, beliebige Messpunkte auf Anfrage
Echtgasabgleich 3200 0015
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Messbereiche VA 500 und VA 550

Messbereiche Low-Speed Version

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
Low-Speed Version
Rohr- (50 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm®h * / [cfm]
Emp-
Kohlenstoff- Methan f°s|1¢|::e
Stickstoff Argon Sauerstoff dioxid Erdgas Helium Wasserstoff Propan denlén-
Zoll | mm DN Luft™ (N2) (Ar) (02) (CO2) (CH4) (He) (H2) (C3H8) ge
12" 16,1 DN 15 24[14] 22[13] 38 [22] 23 [13] 24 [14] 14.(8] 10 (6] 7[4] 11[6]
34" | 217 DN 20 48 [28] 44 [26] 75 [44] 45[26] 47 [27] 28[16] 20 [11] 14 (8] 22[13]
1" 27,3 DN 25 79 [46] 73 [43] 124 (73] 75 [44] 78 [46] 47 [27] 33[19] 23 [13] 36[21] | 160mm
11/4" | 36,0 DN 32 143 [84] 132 [77] 224 [132] 136 [80] 142 [83] 85 [50] 60 [35] 42 [24] 66 [38] ?;12::
11/2" | 41,9 DN 40 197 [116] 181 [107] 309 [182] 188 [111] 195 [115] 117 [68] 82 [48] 58 [34] 90 [53]
2" 53,1 DN 50 323 [190] 297 [175] 506 [297] 308 [181] 320 [188] 191 [112] 135 [79] 95 [55] 148 [87]
21/2" | 68,9 DN 65 554 [326] 509 [300] 866 [510] 528 [311] 548 [322] 328 [193] 231 [136] 162 [95] 254 [150]
3" 80,9 DN 80 768 [452] 706 [415] 1201 [706] 732 [431] 760 [447] 454 [267) 321[188] 225[132] 353[207] | 220 mm
4" 110,0 | DN 100 1426 [839] 1311 [772] 2230 [1312] 1360 [800] 1411 [830] 844 [496] 596 [350] 418 [246] 655 [386] ‘?f:;
5" 1337 | DN 125 2110 [1241] 1940 [1141] 3299 [1941] 2011 [1183] 2088 [1228] 1248 [734] 881 [519] 619 [364] 970 [570]
6" 159,3 | DN 150 2999 [1765] 2758 [1623] 4689 [2759] 2859 [1682] 2967 [1746] 1774 [1044] 1253 [737) 880 [518] 1379 [811]
8" 200,0 | DN 200 4738 [2788] 4357 [2564] 7409 [4360] 4517 [2658] 4689 [2759] 2804 [1650] 1980 [1165] 1391 [819] 2178 [1282] | 300 mm
10" 250,0 | DN 250 7413 [4362] 6817 [4011] 11590 [6820] 7067 [4159] 7336 [4317] 4386 [2581] 3098 [1823] 2177 [1281] 3408 [2005] 1i1r£,111
12" 300,0 | DN 300 10687 [6289] 9828 [5783] 16710 [9833] 10189 [5996] 10576 [6224] 6324 [3721] 4466 [2628] 3138 [1847] 4914 [2891]
Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
Low-Speed Version
Rohr- (50 m/s)
Innendurchmesser | Messbereichsendwerte in Nm?h * / [cfm]
Formier- Emp-
gas Biogas Biogas LPG LPG fohlene
90% N2 50% CH4 60% CH4 60% C3H8 50%C3H8 Ethin/ Son-
Corgon Corgon Corgon + Erdgas L + + + + Lachgas Acetylen | denlin-
Zoll mm DN ®18 @10 ®20 10% H2 (CH4) 50% CO2 40% CO2 | 40% C4H10 | 50%C4H10 (N20) (C2H2) ge
12" 161 | DN15 35 [21] 36 [21] 35 [20] 20 [12] 15[9] 17 [10] 17 [10] 13[7) 12[7] 24 [14] 13 8]
3/4" 21,7 | DN20 70 [41] 71 [42] 69 [40] 40 [23] 30 [17] 34 [20] 34 [20] 25[15] 25[14] 47 [27) 26 [15]
1" 27,3 | DN25 116 [68] 119 [70] 115 [67] 67 [39] 50 [29] 57 [34] 56 [33] 42 [24] 4124 78 [45] 44 [26] ,1,,5,?,
11/4" | 36,0 | DN32 209 [123] 214 [126] 208 [122] 121 [71] 91 [53] 104 [61] 101 [59] 76 [45] 74 [44] 140 [89] 80 [47] q,z-ss
11/2" | 419 | DN 40 288 [170] 296 [174] 286 [168] 167 [98] 125 (73] 143 [84] 140 [82] 105 [62] 103 [60] 194 [114] 110 [65] e
2" 53,1 | DN50 472 [278] 484 [284] 468 [275] 273 [161] 205 [120] 235 [138] 229 [135] 172 [101] 168 [99] 317[186] |  181[106]
21/2" | 68,9 | DN65 809 [476] 829 [488] 803 [472] 469 [276] 351 [207] 403 [237) 393 [231] 295 [173] 288 [169] 543[320] |  311[183]
3" 80,9 | DN 80 1121 [660] 1149 [676] 1112 [654] 649 [382] 487 [286] 558 [328] 544 [320] 409 [240] 400 [235] 753 [443] | 430 [253] ,ff,.‘l
4" 110,0 | DN100 | 2082[1225] | 2134[1255] | 2066 [1216] | 1206 [710] 905 [532] 1037 [610] | 1011 [595] 759 [447] 742 [437] 1399 [823] | 800 [470] g,ém
5" 133,7 | DN125 | 3080[1813] | 3156([1857] | 3056 [1798] | 1785[1050] | 1338 [787] 1534 [903] | 1496 [880] 1123 [661] 1098 [646] | 2069 [1217] | 1183 [696] e
6" 159,3 | DN 150 | 4378[2576] | 4486[2640] | 4344 [2556] | 2537 [1493] | 1903 [1119] | 2181[1283] | 2126 [1251] 1597 [939] 1561 [919] | 2941 [1731] | 1682 [990]
8" 200,0 | DN 200 | 6918[4071] | 7089 [4171] | 6864 [4039] | 4009 [2359] | 3006 [1769] | 3446 [2028] | 3359[1977] | 2523[1485] | 2467 [1452] | 4647 [2735] [125%54? 300 mm
10" 250,0 | DN 250 | 10823 [6369] | 11090 [6526] | 10738[6319] | 6271[3690] | 4703 [2768] | 5392[3173] | 5255[3093] | 3947 [2323] | 3860 [2271] | 7270 [4278] : 2441457? 1;&:‘1
12" 300,0 | DN 300 | 15604 [9183] | 15988 [9409] | 15481([9110] | 9042 ([5321] | 6781[3990] | 7774 [4575] | 7577 [4459] | 5691[3349] | 5565 [3275] | 10482 [6168] : 35;9298?

* Nm?/h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**1S0 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.
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Messbereiche Standard Version

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
Standard Version
92,7 m/s
Rohr- ( )
Innendurchmesser | Messbereichsendwerte in Nm®h */ [cfm]
Emp-
fohlene
Kohlenstoff- Methan Son-
Stickstoff Argon Sauerstoff dioxid Erdgas Helium Wasserstoff Propan denlin-
Zoll | mm DN Luft (N2) (Ar) (02) (C02) (CH4) (He) (H2) (C3H8) ge
12" 16,1 DN 15 45 [26] 41 [24] 71[41] 43 [25] 45 [26] 26 [15] 19 [11] 13[7] 20[12]
3/4" 21,7 DN 20 89 [52] 81[48] 139 [81] 84 [49] 88 [51] 52 [31] 37 [21] 26 [15] 40 [24]
1 27,3 DN 25 147 [86] 135 [79] 230 [135] 140 [82] 146 [86] 87 [51] 61[36] 43 [25] 67[39] | 160 mm
114" | 360 | DN32 266 [156] 244 [144] 416 [245] 253 [149] A /[EH) 11 [68] 8 el B
112" | 41,9 DN 40 366 [215] 337 [198] 573 [337] 349 [205] 363 [213] 217 [127] 153 [90] 107 [63] 168 [99]
2" 53,1 DN 50 600 [353] 551 [324] 938 [552] 572 [336] 593 [349] 355 [208] 250 [147] 176 [103] 275[162]
21/2" | 68,9 DN 65 1028 [604] 945 [556] 1607 [945] 980 [576] 1017 [598] 608 [358] 429 [252] 301 [177] 472 [278]
3" 80,9 DN 80 1424 [838] 1309 [770] 2227 [1310] 1358 [799] 1409 [829] 842 [496] 595 [350] 418 [246] 654 [385] | 220 mm
4" 110,0 | DN 100 2644 [1556] 2432 [1431] 4135 [2433] 2521 [1484] 2617 [1540] 1565 [921] 1105 [650] 776 [457] 1216 [715] ‘:f:;
5 133,7 | DN 125 3912 [2302] 3597 [2117] 6116 [3599] 3729 [2195] 3871 [2278] 2315 [1362] 1635 [962] 1149 [676] 1798 [1058]
6" 159,3 | DN 150 5560 [3272] 5113 [3009] 8693 [5116] 5301 [3119] 5502 [3238] 3290 [1936] 2324 [1367] 1633 [961] 2556 [1504]
8" 200,0 | DN 200 8785 [5170] 8079 [4754] 13736 [8083] 8376 [4929] 8694 [5116] 5198 [3059] 3672 [2160] 2580 [1518] 4039 [2377] | 300 mm
10" 250,0 | DN 250 13744 [8088] 12638 [7437] 21488 [12646] 13103 [7711] 13601 [8004] 8133 [4786] 5744 [3380] 4036 [2375] 6319 [3718] 1;;21
12" 300,0 | DN 300 19814 [11661] | 18221 [10723] 30980 [18232] 18891 [11117] 19609 [11539] 11725 [6900] 8281 [4873] 5819 [3424] 9110 [5361]
Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
Standard Version
92,7 m/s
Rohr- ( )
Innendurchmesser | Messbereichsendwerte in Nm3h * / [cfm]
Formier- Emp-
gas Biogas Biogas LPG LPG fohlene
90% N2 50% CH4 60% CH4 60% C3H8 50%C3H8 Ethin/ Son-
Corgon Corgon Corgon + Erdgas L + + + + Lachgas Acetylen | denlin-
Zoll mm DN ®18 ®10 ®20 10% H2 (CH4) 50% CO2 40% CO2 | 40% C4H10 | 50%C4H10 (N20) (C2H2) ge
12" | 16,1 | DN 15 66 [39] 68 [40] 66 [38] 38 [22] 28 [17] 33[19] 32[19] 24 [14] 23[13] 44 [26] 25[15]
3/4" | 21,7 | DN20 130 [76] 133 [78] 129 [75] 75 [44] 56 [33] 64 [38] 63[37] 47127 46 [27] 87 [51] 49 [29]
1 27,3 | DN25 215 [126] 220 [130] 213 [125] 124 [73] 93 [55] 107 [63] 104 [61] 78 [46] 76 [45] 144 [85] 82 [48] | 160 mm
11/4" | 36,0 | DN32 388 [228] 398 [234] 385 [227] 225[132] 168 [99] 193 [114] 188 [111] 141[83] 138 [81] 261[153] 149 [87] ?;]2::
11/2" | 41,9 | DN 40 535 [315] 548 [322] 531[312] 310[182] 232 [136] 266 [157] 260 [153] 195 [114] 191 [112] 359 [211] | 205 [121]
2" 53,1 | DN 50 876 [515] 897 [528] 869 [511] 507 [298] 380 [224] 436 [256] 425 [250] 319 [188] 312[183] 588[346] | 336 [198]
21/2" | 68,9 | DN65 1500 [883] 1537 [905] 1489 [876] 869 [511] 652 [383] 747 [440] 728 [428] 547 [322] 535 [315] 1008 [593] | 576 [339]
3" 80,9 | DN 80 2079 [1223] 2130 [1254] 2063 [1214] 1205 [709] 903 [531] 1036 [609] | 1009 [594] 758 [446] 741 [436] 1397 [822] | 799 [470] | 220 mm
4" 110,0 | DN 100 3861 [2272] 3956 [2328] 3831 [2254] | 2237 [1316] 1678[987] | 1923 [1132] | 1875 [1103] 1408 [828] 1377 [810] | 2594 [1526] | 1483 [873] §,66h1
incl
5" 1337 | DN 125 5711 [3361] 5852 [3444] 5666 [3335] | 3309 [1947] | 2482[1460] | 2845[1674] | 2773[1632] | 2083 [1226] | 2037[1198] | 3837 [2258] 2194
[1291]
6" 159,3 | DN 150 8118 [4777] 8318 [4895] 8054 [4740] | 4704 [2768] | 3528[2076] | 4044 [2380] | 3942[2320] | 2961 [1742] | 2895[1704] | 5453 [3209] 3119
[1835]
8" 200,0 | DN 200 | 12827 [7548] | 13143 [7734] | 12726 [7489] | 7432[4374] | 5574[3280] | 6390 [3760] | 6229 [3665] | 4678 [2753] | 4575[2692] | 8616 [5071] 4028 |
[2900] mm
10" 250,0 | DN 250 | 20066 [11809] | 20560 [12100] | 19908 [11716] | 11627 [6842] | 8720[5132] | 9997 [5883] | 9744 [5734] | 7319[4307] | 7157 [4212] | 13480 [7932] 7709 11,8;1
[4537] | inc
12" 300,0 | DN 300 28930 [ 29643 28702 16763 12572 14413 14048 10552 10318 19434 1115
17025] [17444] [16891] [9865] [7399] [8482] [8267] [6209] [6072] [11437] [6541]

* Nm?/h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**1S0 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.

www.cs-instruments.com 111
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Messbereiche Max Version

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
Max Version
185,0 m/s
Rohr- ( )
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm?#/h */ [cfm]
Emp-
fohlene
Kohlenstoff- Methan Son-
Stickstoff Argon Sauerstoff dioxid Erdgas Helium Wasserstoff Propan denlén-
Zoll | mm DN Luft™ (N2) (Ar) (02) (C02) (CH4) (He) (H2) (C3H8) ge
172" 16,1 DN 15 90 [53] 83 [49] 142 [83] 86 [51] 90 [52] 53[31] 38 [22] 26 [15] 41[24]
3/4" 21,7 DN 20 177 [104] 163 [96] 278 [163] 169 [99] 175 [103] 105 [61] 74 [43] 52 [30] 81 [48]
1 27,3 DN 25 294 [173] 271 [159] 460 [271] 280 [165] 291 [171] 174 [102] 123 [72] 86 [50] 135[79] | 160 mm
11/4" | 36,0 DN 32 531[312] 488 [287] 830 [489] 506 [298] 525 [309] 314 [185] 222[130] 156 [91] 244 [143] ?}12::
112" | 41,9 DN 40 732 [430] 673 [396] 1144 [673] 697 [410] 724 [426] 433 [254] 305 [180] 215[126] 336 [198]
2" 53,1 DN 50 1197 [704] 1101 [648] 1872 [1101] 1141 [671] 1185 [697] 708 [417] 500 [294] 351 [206] 550 [324]
21/2" | 68,9 DN 65 2051 [1207] 1886 [1110] 3207 [1887] 1955 [1151] 2030 [1194] 1214 [714] 857 [504] 602 [354] 943 [555]
3" 80,9 DN 80 2842 [1672] 2614 [1538] 4444 [2615] 2710 [1594] 2813 [1655] 1682 [989] 1188 [699] 834 [491] 1307 [769] | 220 mm
4" 110,0 | DN 100 5278 [3106] 4854 [2856] 8252 [4856] 5032 [2961] 5223 [3074] 3123 [1838] 2206 [1298] 1550 [912] 2427 [1428] ?ﬁ:
5" 133,7 | DN 125 7807 [4594] 7179 [4225] 12206 [7183] 7443 [4380] 7726 [4546] 4620 [2718] 3263 [1920] 2293 [1349] 3589 [2112]
6" 159,3 | DN 150 11096 [6530] 10204 [6005] 17349 [10210] 10579 [6226] 10981 [6462] 6566 [3864] 4637 [2729] 3259 [1917] 5102 [3002]
8" 200,0 | DN 200 17533 [10318] 16123 [9488] | 27413 [16132] 16716 [9837] 17351 [10211] 10375 [6105] 7328 [4312] 5149 [3030] 8061 [4744] | 300 mm
10" 250,0 | DN 250 27428 [16141] | 25223 [14843] | 42884 [25237] | 26150 [15389] 27143 [15974] 16231 [9552] 11463 [6746] 8055 [4740] 12611 [7421] 1:{;2:11
12" 300,0 | DN 300 39544 [23271] | 36364 [21400] | 61827 [36385] | 37701 [22187] 39133 [23030] | 23400 [13771] | 16527 [9726] 11614 [6834] 18182 [10700]
Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
Max Version
185,0 m/s
Rohr- ( )
Innendurchmesser | Messbereichsendwerte in Nm*h */ [cfm]
Formier- Emp-
gas Biogas Biogas LPG LPG fohlene
90% N2 50% CH4 60% CH4 60% C3H8 50% C3H8 Ethin/ Son-
Corgon Corgon Corgon + Erdgas L + + + + Lachgas Acetylen | denlin-
Zoll mm DN ®18 ®10 ®20 10% H2 (CH4) 50% CO2 40% CO2 | 40% C4H10 | 50% C4H10 (N20) (C2H2) ge
172" 16,1 DN 15 132 (78] 136 [80] 131 [77] 76 [45] 57 [33] 66 [38] 64 [37] 48 [28] 47 [27] 89 [52] 51 [30]
3/4" 21,7 | DN 20 259 [152] 266 [156] 257 [151] 150 [88] 112 [66] 129 [76] 126 [74] 94 [55] 92 [54] 174 [102] 99 [58]
1" 27,3 | DN25 430 [253] 440 [259] 426 [251] 249 [146] 187 [110] 214 [126] 208 [122] 156 [92] 153 [90] 289 [170] 165 [97] | 160 mm
11/4" | 36,0 | DN32 775 [456] 795 [467] 769 [453] 449 [264] 337 [198] 386 [227] 376 [221] 283 [166] 276 [162] 521[306] | 298 [175] ‘:f:
112" | 41,9 | DN 40 1068 [629] 1095 [644] 1060 [624] 619 [364] 464 [273] 532[313] 519 [305] 389 [229] 381 [224] 718 [422] | 410 [241]
2" 53,1 | DN 50 1748 [1029] 1791 [1054] | 1734 [1020] | 1013 [596] 759 [447] 871[512] 849 [499] 637 [375] 623 [367] 1174 [691] | 671[395]
21/2" | 689 | DN65 2995 [1762] 3069 [1806] | 2971[1748] | 1735[1021] | 1301 [766] 1492 [878] 1454 [856] 1092 [642] 1068 [628] | 2012[1184] | 1150 [677]
3" 80,9 | DN 80 4150 [2442] 4252[2502] | 4117 [2423] | 2404 [1415] | 1803 [1061] | 2067 [1216] | 2015 [1186] 1513 [890] 1480 [871] | 2788 [1640] 1594 220
[938] mm
4" 110,0 | DN 100 7706 [4535] 7896 [4647] | 7646 [4499] | 4465[2628] | 3349[1971] | 3839 [2259] | 3742[2202] | 2811[1654] | 2748[1617] | 5177 [3046] 2961 | 8,661
[1742] | inch
5" 133,7 | DN 125 11399 [6708] 11679 [6873] | 11309 [6655] | 6605 [3887] | 4954 [2915] 5679 [3342] 5535 [3257] | 4157 [24486] 4065 [2392] 7657 [4506] 4379
[2577]
6" 159,3 | DN 150 16201 [9534] | 16600 [9769] | 16074 [9459] | 9388 [5524] | 7041[4143] | 8071 [4750] | 7867 [4630] | 5909 [3477] | 5778[3400] | 10883 [6405] 6224
[3663]
8" 200,0 | DN 200 25599 26229 25397 14833 11125 12753 12431 9337 9130 17196 9835 | 300 mm
[15065] [15436] [14946] [8729] [6547] [7505] [7315] [5494] [6373] [10120] [5788] h
10" 250,0 | DN 250 40046 41033 39731 23205 17404 19951 19447 14606 14283 26901 15386 1."8;1
[23567] [24148] [23382] [13656] [10242] [11741] [11444] [8596] [8406] [15831] [9054] | '™¢
12" 300,0 | DN 300 57736 59158 57281 33455 25091 28764 28037 21058 20593 38784 22182
[33977] [34814] [33710] [19688] [14766] [16927] [16499] [12393] [12119] [22824] [13054]

* Nm?*h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**180 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir Innen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.
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Messbereiche High-Speed Version

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
High-Speed Version
224,0 m/s
Rohr- ( )
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm3h */ [cfm]
Emp-
fohlene
Kohlenstoff- Methan Son-
Stickstoff Argon Sauerstoff dioxid Erdgas Helium Wasserstoff Propan denlén-
Zoll | mm DN Luft™* (N2) (Ar) (02) (C02) (CH4) (He) (H2) (C3H8) ge
172" 16,1 DN 15 110 [64] 101 [59] 172 [101] 105 [61] 109 [64] 65[38] 46 [27] 32[19] 50 [29]
34" | 21,7 DN 20 215[126] 198 [116] 336 [198] 205 [120] 213 [125] 127 [74] 89 [52] 63 [37] 99 [58]
1 27,3 DN 25 356 [210] 328 193] 557 [328] 340 [200] 353 [207] 211 [124] 149 [87] 104 [61] 164 [96] 16°_""“
11/4" | 36,0 DN 32 643 [378] 591 [348] 1006 [592] 613 [361] 636 [374] 380 [224] 268 [158] 188 [111] 295 [174] ?;‘2::
112" | 41,9 DN 40 886 [521] 815 [479] 1385 [815] 845 [497] 877 [516] 524 [308] 370 [218] 260 [153] 407 [239]
2" 53,1 DN 50 1450 [853] 1333 [784] 2267 [1334] 1382 [813] 1434 [844] 858 [504] 606 [356] 425 [250] 666 [392]
21/2" | 68,9 DN 65 2484 [1461] 2284 [1344] 3883 [2285] 2368 [1393] 2458 [1446] 1469 [865] 1038 [611] 729 [429] 1142 [672]
3" 80,9 DN 80 3441 [2025] 3165 [1862] 5381 [3166] 3281[1931] 3406 [2004] 2036 [1198] 1438 [846] 1010 [594] 1582 [931] | 220 mm
4" 110,0 | DN 100 6391 [3761] 5877 [3458] 9992 [5880] 6093 [3586] 6324 [3722] 3782 [2225] 2671[1572] 1877 [1104] 2938 [1729] ‘:;f:;
5" 1337 | DN 125 9453 [5563] 8693 [5116] 14780 [8698] 9012 [5304] 9355 [5505] 5594 [3292] 3951 [2325] 2776 [1633] 4346 [2558]
6" 159,3 | DN 150 13436 [7907] 12355 [7271] 21007 [12362] | 12810 [7538] 13296 [7825] 7950 [4679] 5615 [3304] 3946 [2322] 6177 [3635]
8" 200,0 | DN200 | 21229 [12493] 19522 [11489] 33192 [19533] | 20240 [11911] 21009 [12363] 12562 [7393] 8873 [5221] 6235 [3669] 9761 [5744] | 300 mm
10" 250,0 | DN250 | 33211 [19544] 30540 [17973] 51925 [30557] | 31663 [18633] 32865 [19341] 19652 [11565] | 13880 [8168] 9753 [5740] 15270 [8986] Tn’ﬁl‘
12" 300,0 | DN300 | 47880 [28177] 44030 [25912] 74861 [44055] | 45649 [26864] 47383 [27885] 28333 [16674] | 20012 [11777] 14062 [8275] | 22015 [12956]
Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor
High-Speed Version
224,0 m/s
Rohr- ( )
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm?3h */ [cfm]
Formier-
gas Biogas Biogas LPG LPG Emp-
90%N2 50%CH4 60%CH4 60%C3H8 50%C3H8 Ethin/ fohlene
Corgon Corgon Corgon + Erdgas L + + + + Lachgas Acetylen | Sonden-
Zoll mm DN ®18 ®10 ®20 10%H2 (CH4) 50%C02 40%C02 40%C4H10 | 50%C4H10 (N20) (C2H2) linge
172" 16,1 DN 15 160 [94] 164 [96] 159 [93] 93 [54] 69 [41] 80 [47] 78 [45] 58 [34] 57 [33] 108 [63] 61[36]
3/4" 21,7 DN 20 314 [185] 322 [189] 311[183] 182 [107] 136 [80] 156 [92] 152 [89] 114 [67] 112 [65] 211 [124] 120 [71]
160
1 27,3 DN 25 521 [306] 533 [314] 516 [304] 301 [177] 226 [133] 259 [152] 253 [148] 190 [111] 185 [109] 349 [205] 200 [117] mm
11/4" | 36,0 DN 32 939 [552] 962 [566] 932 [548] 544 [320] 408 [240] | 468 [275] 456 [268] 342 [201] 335[197] 631[371] 360[212] | 6,299
inch
112" | 41,9 DN 40 1294 [761] 1326 [780] 1284 [755] 749 [441] 562 [331] 644 [379] 628 [369] 472 [277] 461 [271] 869 [511] 497 [292]
2" 53,1 DN 50 2117 [1245] 2169 [1276] 2100 [1236] 1226 [721] 920 [541] | 1054 [620] | 1028 [605] 772 [454] 755 [444] 1422 [836] 813 [478]
21/2" | 68,9 DN 65 3626 [2134] 3716 [2186] 3598 [2117] | 2101[1236] | 1576 [927] | 1806 [1063] | 1761 [1036] 1322 [778] 1293 [761] | 2436 [1433] | 1393 [820]
220
3" 80,9 DN 80 5025 [2957] 5149 [3030] 4985[2934] | 2911 [1713] | 2183[1285] | 2503 [1473] | 2440 [1436] | 1832[1078] | 1792[1054] | 3375[1986] | 1930 [1136] mm
4" 110,0 | DN 100 9331 [5491] 9561 [5626] 9258 [5448] | 5407 [3182] | 4055 [2386] | 4649 [2735] | 4531[2666] | 3403 [2003] | 3328 [1958] | 6268 [3689] | 3585 [2109] s,és1
inch
5" 133,7 | DN 125 13802 [8122] | 14142[8322] | 13693 [8058] | 7997 [4706] | 5998 [3530] | 6876 [4046] | 6702[3944] | 5034 [2962] | 4923 [2897] | 9271[5456] | 5302 [3120]
6" 159,3 | DN 150 | 19617 [11544] | 20100 [11829] | 19462 [11453] | 11367 [6689] | 8525[5017] | 9773 [5751] | 9526 [5606] | 7155[4210] | 6997 [4117] | 13178 [7755] | 7537 [4435]
8" 200,0 | DN 200 30996 31759 30752 17960 13470 15442 15051 11305 11055 20821 11908
[18241] [18690] [18097] [10569] [7927] [9087] [8858] [6653] [6506] [12253] [7008] | 300 mm
10" 250,0 | DN 250 48489 49683 48107 28097 21072 24157 23546 17686 17295 32573 18629 | 11,811
[28535] [29238] [28311] [16535] [12401] [14216] [13857] [10408] [10178] [19169] [10963] | inch
12" 300,0 | DN 300 69907 71629 69357 40508 30381 34828 33947 25498 24934 46961 26858
[41140] [42153] [40816] [23839] [17879] [20496] [19978] [15005] [14674] [27636] [15806]

* Nm3/h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**1S0 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.

Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.
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Messbereiche VA 570/ VA 520/ VA 525/ VA 521

Messbereiche Low-Speed Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 /| VA 521
Low-Speed Version
Rohr- (50 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm?h * / [cfm]
Stickstoff Argon Sauerstoff Kohlenstoffdioxid I\élreélg'ugg Helium Wasserstoff Propan
Zoll mm DN Luft™ (N2) (Ar) (02) (CO2) (CH4) (He) (H2) (C3H8)
14" 8,9 DN 8 25 NI/min [0,9] | 25 NI/min [0,9] | 45 NUmin[1,5] | 25 Ni/min [0,9] 25 Ni/min [0,9] 15 Ni/min [0,6] 735 Ni/h [0,3] 515 NI/h [0,3] 810 NI/h [0,3]
358" | 12,5 DN 10 | 225NL/min [8] | 205 Ni/min [7,2] 20 [11,7] | 215 Ni/min [7,5] 225 Ni/min [7,9] 130 NUmin [4,5] | 95NI/min [3,3] 65 NI/min [2,3] | 100 Ni/min [3,5]
172" 16,1 DN 15 20 [14,4] 20[13,2] 35 [20] 20 [13,5] 20 [14,1] 240 Ni/min [8,4] | 170 Ni/min [6] 120 Ni/min [4,2] | 185 Ni/min [6,6]
3/4" 21,7 DN 20 45[25] 40 [25] 75 [40] 45 [25] 45 [25] 25[15] 20 [11,7] 235 Ni/min [8,1] 20[12,9]
1" 27,3 DN 25 75 [45] 70 [40] 120 [70] 75 [40] 75 [45] 45[25] 30[15] 20 [13,5] 35 [20]
11/4" | 36,0 DN 32 140 [80] 130 [75] 220 [130] 135 [80] 140 [80] 85 [50] 60 [35] 40 [20] 65 [35]
112" | 41,9 DN 40 195 [115] 180 [105] 305 [180] 185 [110] 195 [115] 115 [65] 80 [45] 55 [30] 90 [50]
2" 53,1 DN 50 320 [190] 295 [175] 505 [295] 305 [180] 320 [185] 190 [110] 135 [75] 95 [55] 145 [85]
21/2" | 689 DN 65 550 [325] 505 [300] 865 [510] 525 [310] 545 [320] 325 [190] 230 [135] 160 [95] 250 [150]
3" 80,9 DN 80 765 [450] 705 [415] 1200 [705] 730 [430] 760 [445] 450 [265] 320 [185] 225 [130] 350 [205]
Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 /| VA 521
Low-Speed Version
Rohr- (50 m/s)
Innendurchmesser | Messbereichsendwerte in Nm?h */ [cfm]
Fggg/ierrigzas 533/: %:4 s?‘i’z gcalit 60';;'::63% 50“};'::%H8 Ethin/

Zoll | mm DN c%r%? " c?@?: " c%’%’ " 10°/: H2 Er(g?-las - 50%+coz 40%+c02 40% (?4H10 50% E4H1o L?ﬁlzlg:)’s A(((::eztls-’llze)n
14" | 89 DN 8 40 Ni/min | 40 NUmin | 40 Ni/min | 20 NUmin [0,6] | 15 Ni/min [0,6] 20 Ni/min | 20 Ni/min [0,6] 15 Nl/min 15 Nl/min | 25 Nl/min [0,9] 15 Nl/min

[1,5] [1,5] [1,5] [0,6] [0,3] [0,3] [0,3]
38" | 125 | DN10 15[8,8] | 20[11,7] 15[8,8] | 190 NUmin [6,7] | 140 Ni/min [4,9] 10[5,8] | 160 Nl/min [5,6] | 120 Nl/min [4,2] | 115 Nl/min [4] | 220 NUmin [7,7] | 125 Ni/min [4,4]
12 | 161 | DN 15 35[20] 35 [20] 35 [20] 20[12] 15[9] 15[10,5] 15[10,2] | 215 Ni/min [7,5] 210 NI{;nisr} 20[14,1] | 225 Ni/min [8,1]
34" | 217 | DN20 70 [40] 70 [40] 65 [40] 40 [20] 30[15] 30 [20] 30 [20] 25[15] 25[14,7] 45[25] 25[15]
1" 273 | DN25 115 [65] 115 [70] 115 [65] 65 [35] 50 [25] 55 [30] 55 [30] 40 [20] 40 [20] 75 [45] 40 [25]
11/4" | 360 | DN32 | 205[120] | 210[125] | 205[120] 120 [70] 90 [50] 100 [60] 100 [55] 75 [45] 70 [40] 140 [80] 80 [45]
112" | 41,9 | DN40 | 285[170] | 295[170] | 285[165] 165 [95] 125 [70] 140 [80] 140 [80] 105 [60] 100 [60] 190 [110] 110 [65]
2" 53,1 | DN50 | 470[275] | 480[280] | 465 [275] 270 [160] 205 [120] 235 [135] 225 [135] 170 [100] 165 [95] 315 [185] 180 [105]
21/2" | 689 | DN65 | 805[475] | 825[485] | 800 [470] 465 [275] 350 [205] 400 [235] 390 [230] 295 [170] 285 [165] 540 [320] 310 [180]
3" 80,9 | DN80 | 1120[660] | 1145[675] | 1110 [650] 645 [380] 485 [285] 555 [325] 540 [320] 405 [240] 400 [235] 750 [440] 430 [250]

* Nm3/h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**1S0 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft
*** 3/8" nur beim VA 520 erhaltlich

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.
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Messbereiche Standard Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521
Standard Version
Rohr- (92,7 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm?h */ [cfm]
Methan
Zoll mm DN Luft Stiz:'!‘(ls’;off A(rlgsn Satzgrzs)toff Kohler(\ég)gdioxid E(rcdﬁ:)s Ha!li:)m Was(ﬂe{)stoff l(’égﬁasr)l
1/4" 8,9 DN 8 50 N/min [1,8] | 50 NU/min [1,5] | 85 Nl/min [3] | 50 NI/min [1,8] 50 Ni/min [1,8] 30 NUmin [0,9] | 20 Ni/min [0,6] 15 NI/min [0,3] 25 Ni/min [0,6]
3/8"** | 12,5 DN 10 25[14,7] 20 [11,7] 35[20,5] 20 [11,7) 25[14,7] 245 Nl/min [8,6] | 175 NI/min [6,1] 120 Ni/min [4,2] | 190 Ni/min [6,7]
12" 16,1 DN 15 45[25] 40 [20] 70 [40] 40 [25] 45 [25] 25[15] 15 [11,1] 220 Ni/min [7,8] 20 [12,3]
3/4" 21,7 DN 20 85 [50] 80 [45] 135 [80] 80 [45] 85 [50] 50 [30] 35 [20] 25[15] 40 [20]
1" 27,3 DN 25 145 [85] 135 [75] 230 [135] 140 [80] 145 [85] 85 [50] 60 [35] 40 [25] 65 [35]
11/4" | 36,0 DN 32 265 [155] 240 [140] 415 [245] 250 [145] 260 [155] 155 [90] 110 [65] 75 [45] 120 [70]
112" | 41,9 DN 40 365 [215] 335 [195] 570 [335] 345 [205] 360 [210] 215 [125] 150 [90] 105 [60] 165 [95]
2" 53,1 DN 50 600 [350] 550 [320] 935 [550] 570 [335] 590 [345] 355 [205] 250 [145] 175 [100] 275 [160]
212" | 689 DN 65 1025 [600] 945 [555] 1605 [945] 980 [575] 1015 [595] 605 [355] 425 [250] 300 [175] 470 [275]
3" 80,9 DN 80 1420 [835] 1305 [770] 2225 [1310] 1355 [795] 1405 [825] 840 [495] 595 [350] 415 [245] 650 [385]
Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 |/ VA 521
Standard Version
Rohr- (92,7 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm?h */ [cfm]
F%rg:/ieﬁ%as 5%1/39(?;4 Sg‘i/i’gcalit 60"};PC%H8 50"}:PC(1;3H8 Ethin/
Zoll mm DN C?Dqg s° . c?@? 3 " ngg " 100/: H2 E'Eg?ﬁts) - 5o%+c02 4o%+c02 40% c+:4H1o 50% c+:4H1o L?ﬁ‘z‘ a)ls A(%eztgllze)n
114" 89 DN 8 75NUmin | 80 NIi/min 75 Ni/min 45 NI/min 30 NI/min 35 NI/min 35 Ni/min 25 Nl/min 25NU/min | 50 Ni/min | 30 Ni/min [0,9]
[2,7] [2,7] [2,7] [1,5] [1,2] [1,2] [1,2] [0,9] [0,9] [1,8]
3/8"** | 12,5 DN 10 35[20,5] 35[20,5] 35[20,5] 20 [11,7) 15(8,8] 15(8,8] 15(8,8] | 220 Nimin [7,7] | 215 N/min [7,5] 20 [11,7] | 235 NI/min [8,2]
102" 16,1 DN 15 65 [35] 65 [40] 65 [35] 35 [20] 25[15] 30 [15] 30 [15] 20 [14,1] 20 [13,8] 40 [25] 25[15]
3/4" 21,7 DN 20 130 [75] 130 [75] 125 [75] 75 [40] 55 [30] 60 [35] 60 [35] 45[25] 4525 85 [50] 45[25]
1 27,3 DN 25 215[125] | 220 [130] 210 [125] 120 [70] 90 [55] 105 [60] 100 [60] 75 [45] 75 [45] 140 [85] 80 [45]
11/4" | 36,0 DN 32 385[225] | 395([230] 385 [225] 225[130] 165 [95] 190 [110] 185 [110] 140 [80] 135([80] | 260 [150] 145 [85]
112" | 41,9 DN 40 535[315] |  545([320] 530 [310] 310 [180] 230 [135] 265 [155] 260 [150] 195 [110] 190 [110] | 355 [210] 205 [120]
2" 53,1 DN 50 875[515] | 895 [525] 865 [510] 505 [295] 380 [220] 435 [255] 425 [250] 315 [185] 310[180] | 585 [345] 335 [195]
21/2" | 689 DN 65 1500 [880] | 1535([905] | 1485 [875] 865 [510] 650 [380] 745 [440] 725 [425] 545 [320] 535 [315] | 1005 [590] 575 [335]
3" 80,9 DN 80 2075 [1220] | 2130 [1250] | 2060 [1210] 1205 [705] 900 [530] 1035 [605] 1005 [590] 755 [445] 740 [435] | 1395 [820] 795 [470]

* Nm?®h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**180 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft
*** 3/8" nur beim VA 520 erhaltlich

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.
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Messbereiche Max Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 | VA 521
Max Version
Rohr- (185,0 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm3/h */ [cfm]
Methan
Stickstoff Argon Sauerstoff Kohlenstoffdioxid Erdgas Helium Wasserstoff Propan
Zoll | mm | DN Luft* (N2) (Ar) (02) (co2) (CH4) (He) (H2) (C3H8)
174" 8,9 DN 8 105 Ni/min [3,6] 100 NI/min 170 N/min | 100 Ni/min [3,6] 105 NI/min 60 NI/min 45 NI/min 30 Ni/min 50 NI/min
[3.3] [6] [3.6] [2.1] [1.5] [0.9] [1.5]
3/8"** | 12,5 DN 10 50 [29,4] 451[26,4] 75 [44,1] 45[26,4] 50 [29,4] 25[14,7] 20 [11,7] 245 NI/min [8,6] 20 [11,7]
172" 16,1 DN 15 90 [50] 80 [45] 140 [80] 85 [50] 90 [50] 50 [30] 35 [20] 25[15] 40 [20]
3/4" 21,7 DN 20 175 [100] 160 [95] 275 [160] 165 [95] 175 [100] 105 [60] 70 [40] 50 [30] 80 [45]
1" 27,3 DN 25 290 [170] 270 [155] 460 [270] 280 [165] 290 [170] 170 [100] 120 [70] 85 [50] 135 [75]
11/4" | 36,0 DN 32 530 [310] 485 [285] 830 [485] 505 [295] 525 [305] 310 [185] 220 [130] 155 [90] 240 [140]
112" | 41,9 DN 40 730 [430] 670 [395] 1140 [670] 695 [410] 720 [425] 430 [250] 305 [180] 215[125] 335[195]
2" 53,1 DN 50 1195 [700] 1100 [645] 1870 [1100] 1140 [670] 1185 [695] 705 [415] 500 [290] 350 [205] 550 [320]
21/2" | 68,9 DN 65 2050 [1205] 1885 [1110] 3205 [1885] 1955 [1150] 2030 [1190] 1210 [710] 855 [500] 600 [350] 940 [555]
3" 80,9 DN 80 2840 [1670] 2610 [1535] 4440 [2615] 2710 [1590] 2810 [1655] 1680 [985] 1185 [695] 830 [490] 1305 [765]
Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 | VA 521
Max Version
1 m,
Rohr- (185,0 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm®h */ [cfm]
Formiergas Biogas Biogas LPG LPG
90% N2 50% CH4 60% CH4 60% C3H8 50% C3H8 Ethin/
Corgon Corgon Corgon + Erdgas L + + + + Lachgas Acetylen
Zoll | mm | DN 18 @10 ®20 10% H2 (CH4) 50% C0O2 40%CO2 | 40% C4H10 | 50% C4H10 (N20) (C2H2)

174" 8,9 DN 8 155 NI/min 160 Ni/min 155 Ni/min | 90 NI/min [3] 65 NI/min 75 Ni/min 75 Ni/min 55 NI/min | 55 NU/min [1,8] | 105 NI/min 60 NI/min

[5.4] [5,7] [5,4] [2,4] [2,7] [2,7] [1,8] [3,6] [2,1]
3/8" ** | 12,5 DN 10 70 [41,1] 75 [44,1] 70 [41,1] 40 [23,5] 30[17,6] 351[20,5] 35[20,5] 25[14,7] 25[14,7] 451[26,4] 25[14,7]
172" 16,1 DN 15 130 [75] 135 [80] 130 [75] 75 [45] 55 [30] 65 [35] 60 [35] 45[25] 45[25] 85 [50] 50 [30]
3/4" 21,7 DN 20 255 [150] 265 [155] 255 [150] 150 [85] 110 [65] 125 [75] 125 [70] 90 [55] 90 [50] 170 [100] 95 [55]
1" 27,3 DN 25 430 [250] 440 [255] 425 [250] 245 [145] 185 [110] 210 [125] 205 [120] 155 [90] 150 [90] 285 [170] 165 [95]
11/4" 36,0 DN 32 775 [455] 795 [465] 765 [450] 445 [260] 335 [195] 385 [225] 375 [220] 280 [165] 275 [160] 520 [305] 295 [175]
112" | 41,9 DN 40 1065 [625] 1095 [640] 1060 [620] 615 [360] 460 [270] 530 [310] 515 [305] 385 [225] 380 [220] 715 [420] 410 [240]
2" 53,1 DN 50 1745 [1025] 1790 [1050] 1730 [1020] 1010 [595] 755 [445] 870 [510] 845 [495] 635 [375] 620 [365] 1170 [690] 670 [395]
21/2" | 68,9 DN 65 2995 [1760] 3065 [1805] | 2970[1745] | 1735[1020] 1300 [765] 1490 [875] 1450 [855] 1090 [640] 1065 [625] | 2010 [1180] 1150 [675]
3" 80,9 DN 80 4150 [2440] 4250 [2500] 4115 [2420] 2400 [1415] | 1800 [1060] 2065 [1215] 2015 [1185] 1510 [890] 1480 [870] | 2785 [1640] 1590 [935]

* Nm3h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen

**1S0 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft

*** 3/8 nur beim VA 520 erhaltlich

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.
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Messbereiche High-Speed Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 |/ VA 521
High-Speed Version
Rohr- (224,0 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm3h */ [cfm]
Methan
Zoll mm N Luft Stiz:’!‘(g;off A(rgsn Satigt‘,s)toff Kohler(lég)gdioxid E(rcdg:)s Ha!li:)m Was(s:{)stoff ?é%ﬂ%')'
14" 8,9 DN 8 130 NI/min [ 120 NI/min 205 NI/min 125 NI/min 130 NI/min 75 Nl/min 55 NI/min 35 NI/min 60 NI/min
4,5] [4,2] [7.2] [4.,2] [4.,5] [2,7] [1.8] [1.2] [2,1]
38" | 12,5 DN 10 60 [35,3] 55[32,3] 95 [55,9] 55[32,3] 60 [35,3] 3520,5] 25[14,7] 15[8,8] 25[14,7]
172" 16,1 DN 15 110 [60] 100 [55] 170 [100] 105 [60] 105 [60] 65 [35] 45 [25] 30 [15] 50 [25]
3/4" 21,7 DN 20 215 [125] 195 [115] 335 [195] 205 [120] 210 [125] 125 [70] 85 [50] 60 [35] 95 [55]
1 27,3 DN 25 355 [210] 325 [190] 555 [325] 340 [200] 350 [205] 210 [120] 145 [85] 100 [60] 160 [95]
11/4" | 36,0 DN 32 640 [375] 590 [345] 1005 [590] 610 [360] 635 [370] 380 [220] 265 [155] 185 [110] 295 [170]
112" | 419 DN 40 885 [520] 815 [475] 1385 [815] 845 [495] 875 [515] 520 [305] 370 [215] 260 [150] 405 [235]
2" 53,1 DN 50 1450 [850] 1330 [780] 2265 [1330] 1380 [810] 1430 [840] 855 [500] 605 [355] 425 [250] 665 [390]
21/2" | 689 DN 65 2480 [1460] 2280 [1340] 3880 [2285] 2365 [1390] 2455 [1445] 1465 [865] 1035 [610] 725 [425] 1140 [670]
3" 80,9 DN 80 3440 [2025] 3165 [1860] 5380 [3165] 3280 [1930] 3405 [2000] 2035 [1195] 1435 [845] 1010 [590] 1580 [930]
Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521
High-Speed Version
Rohr- (224,0 m/s)
Innendurchmesser Messbereichsendwerte in Nm3/h */ [cfm]
Formiergas Biogas Biogas LPG LPG
Corgon Corgon Corgon 900/:- N2 Erdgas L 50%‘-(”"4 60%+CH4 80% E o8 50% E o8 Lachgas AEgt‘;'Ilén
Zoll mm DN ®18 ®10 ®20 10% H2 (CH4) 50% CO2 40% CO2 40% C4H10 50% C4H10 (N20) (C2H2)

114" 8,9 DN 8 190 N/min | 195 NU/min | 190 NI/min 110 Ni/min 80 NI/min 95 NI/min 90 NI/min 70 NI/min 65 NI/min | 125 NI/min 70 NI/min

[6.6] [6.9] [6.6] [3.9] [2,7] [3.3] [3,3] [2,4] [2,4] [4.5] [2,4]
3/8"** | 12,5 DN 10 85 [50] 90 [52,9] 85 [50] 50 [29,4] 35[20,5] 40 [23,5] 40 [23,5] 30[17,6] 30[17,6] 60 [35,3] 30 [17,6]
172" 16,1 DN 15 160 [90] 160 [95] 155 [90] 90 [50] 65 [40] 80 [45] 75 [45] 55 [30] 55 [30] 105 [60] 60 [35]
3/4" 21,7 DN 20 310 [185] 320 [185] 310 [180] 180 [105] 135 [80] 155 [90] 150 [85] 110 [65] 110 [65] 210 [120] 120 [70]
1 27,3 DN 25 520 [305] 530 [310] 515 [300] 300 [175] 225 [130] 255 [150] 250 [145] 190 [110] 185 [105] 345 [205] 200 [115]
11/4" 36,0 DN 32 935 [550] 960 [565] 930 [545] 540 [320] 405 [240] 465 [275] 455 [265] 340 [200] 335 [195] 630 [370] 360 [210]
112 | 419 DN 40 1290 [760] | 1325[780] | 1280 [755] 745 [440] 560 [330] 640 [375] 625 [365] 470 [275] 460 [270] 865 [510] 495 [290]
2" 53,1 DN 50 2115[1245] | 2165[1275] | 2100 [1235] 1225 [720] 920 [540] 1050 [620] 1025 [605] 770 [450] 755[440] | 1420 [835] 810 [475]
21/2" | 689 DN 65 3625[2130] | 3715([2185] | 3595 [2115] 2100 [1235] 1575 [925] 1805[1060] | 1760 [1035] 1320 [775] 1290 [760] | 2435([1430] | 1390 [820]
3" 80,9 DN 80 5025 [2955] | 5145 [3030] | 4985 [2930] 2910 [1710] 2180 [1285] 2500 [1470] 2440 [1435] 1830 [1075] 1790 [1050] | 3375([1985] | 1930 [1135]

* Nm3/h nach DIN 1343: 0 °C, 1013,25 hPa bei Gasen
**1S0O 1217: 20 °C, 1000 hPa bei Luft
*** 3/8" nur beim VA 520 erhaltlich

Wenn Sie den Verbrauch-/ Durchfluss eines speziellen Gasgemisches messen wollen, fragen Sie bei uns nach.
Auf Wunsch bieten wir lhnen gerne einen Echtgasabgleich unter Prozessbedingungen an.

Wwww.cs-instruments.com 17




@ Verbrauch

Druckluftverbrauch messen und Energie einsparen

Druckluft ist eine der teuersten Energieformen uber-
haupt. Eine intelligente Nutzung von Druckluft birgt enorme
Einsparpotenziale.

Hilfreich ist deshalb eine Verbrauchsmessung, die den
tatsachlichen Druckluftverbrauch und auch schon kleinste
Leckagen schnell und zuverlassig messen und aufzeichnen
kann.
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Wenn man bei Druckluftanlagen von
Betriebskosten spricht, so meint man
eigentlich die Energiekosten. Denn die
Stromkosten machen ca. 70-80 % der
Gesamtkosten einer Druckluftanlage
aus.

Je nach AnlagengrofRe sind das erhebli-
che Betriebskosten. Schon bei kleineren
Anlagen sind das schnell 10.000 - 20.000
€ pro Jahr. Ein Betrag, der sich stark re-
duzieren lasst - selbst bei gut betriebe-
nen Anlagen.

In einem Drei-Schicht-Betrieb mit 200
kW Kompressorenleistung kann eine
schlechte Druckluftverteilung Uberflis-
sige Energiekosten von deutlich Uber
50.000 EURO pro Jahr verursachen.

Im Wesentlichen betrifft dies die Be-
kampfung von Leckagen und die korrek-
te Auslegung der Druckluftleitungen zur
Minimierung der Druckverluste.

Uber den Verbrauch der meisten ande-
ren Medien wie Strom, Wasser oder Gas
herrscht Giblicherweise in allen Betrieben
vollige Transparenz.

Anders als bei der Druckluft sind Lecka-
gen bei Wasser flir Jedermann sichtbar
und werden sofort behoben. Dagegen
verpuffen Leckagen im Druckluftnetz un-
bemerkt, auch am Wochenende und bei
Produktionsstillstand.

Die Kompressoren laufen auch wahrend
dieser Zeit weiter - nur um einen konstan-
ten Druck im Netz zu halten. Bei gewach-
senen Druckluftnetzen kann die Leckrate
zwischen 25 und 35 Prozent liegen.

Sie sind die fleiBigsten Verbraucher, die
365 Tage im Jahr arbeiten.

Nicht berlcksichtigt bei diesen Betrach-
tungen sind die Kosten fur die Herstel-
lung sauberer und trockener Druckluft.
Kaltetrockner und Adsorptionstrockner
trocknen die Luft mit erheblichen Be-
triebskosten, die dann sinnlos Uber Le-
ckagen ,verpufft”.

Bei standig steigenden Energiekosten
missen diese Energieeinsparungen

umgesetzt werden, um im Markt wett-
bewerbsfahig zu bleiben. Nur wenn der
Verbrauch einzelner Maschinen oder
Anlagen bekannt und fiir alle transparent
wird, kbnnen mogliche Einsparungen ge-
nutzt werden.

Oft fehlt jedoch das Wissen Uber die
Leckagerate. Im Folgenden zeigen wir
Ihnen, wie Sie die Leckagemengen in
Ihrem Unternehmen einfach ermitteln
kénnen.

Friher wurde die einfache, aber unge-
naue Containermethode sehr oft ange-
wendet. Durch die Entleerung des Tanks
ist eine vereinfachte Bestimmung der
Leckagen mdglich. Fur diese Messung
bendtigen Sie lediglich eine Uhr und ein
Manometer. AuRerdem sollten Sie das
Speichervolumen des Tanks sowie des
Druckluftsystems kennen.

Zur Messung werden zunachst der Tank
und das Druckluftsystem auf den obe-
ren Abschaltdruckwert eingestellt. Alle
Druckluftverbraucher missen ausge-
schaltet sein. Dann wird der Kompressor
ausgeschaltet und es wird keine Druck-
luft in das System eingespeist.

Nun wird die Zeit T gemessen, die
vergeht, bis durch die Leckagen ein
Druckabfall von 1 bis 2 bar auftritt. Der
Druckabfall, zwischen dem die Messung
stattfindet, ist frei wahlbar.

In der Praxis ist das beschriebene Ver-
fahren jedoch aus folgenden Griinden
sehr zeitaufwandig, nicht angemessen
und ungenau:

. Speichervolumen, Verteilerleitungen
kénnen nicht genau bestimmt wer-
den.

* Die Genauigkeit der Differenzdruck-
messung und der Zeitmessung ist zu
beachten.

*  Wahrend des Druckabfalls kiihlt sich
das Druckluftvolumen ab und andert
daher den Volumenstrom-Referenz-
wert.

*  Eine Online-Messung mit Verbrauch-
sprotokoll ist nicht mdglich.

Diese Methode gehdrt zu den sogenann-
ten indirekten Messungen, wie auch die
Methode der Last- und Entlastungsmes-
sung, bei der die Stromaufnahme mit Hil-
fe von Stromzangen gemessen und Uber
die technischen Daten des Verdichters
auf den Volumenstrom zurlickgerechnet
wird.

Diese indirekten Methoden sind veraltet
und nicht geeignet, um Leckagen im un-
teren Messbereich zu erkennen.
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Ermittlung der Druckluftleckagen mit
modernen Verbrauchsmessgeraten.

Eine moderne Druckluftverbrauchsmes-
sung bzw. Leckagemessung sollte den
tatsachlichen  Druckluftvebrauch  und
auch schon kleinste Leckagen, schnell
und zuverldssig messen und aufzeich-
nen koénnen.

Neu: DS 400 Durchflussmessung fiir
Druckluft und Gase

Weltweit einzigartig mit 3,5 Zoll Graphik
Display mit Touchscreen und Printfunkti-
on.

Mit der neuen ,steckerfertigen* Durch-
flussmessung DS 400 kann sowohl der
aktuelle Durchfluss in m3/h, I/min, etc. als
auch der Verbrauch in m*® oder | gemes-
sen werden.

Die neue Durchflussmessstation arbeitet
nach dem bewahrten kalorimetrischen
Messprinzip.

Das Herzstlick ist der seit Jahren be-
wahrte Stromungssensor.

Er zeichnet sich durch eine neuartige
thermisch effizientere  Sensorstruktur
aus, welche bei gleichen elektrischen
Anschlusswerten eine hdhere Chiptem-
peratur aufweist. Gegeniber anderen
kalorimetrischen Messgeraten hat der
Sensor eine wesentlich geringere Masse
und damit eine schnellere Ansprechzeit.
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Eine zusatzliche Druck- und Temperatur-
kompensation ist nicht notwendig. Dies
hat den Vorteil, dass der Anwender die
Verbrauchszahler problemlos bei unter-
schiedlichen Driicken und Temperaturen,
ohne weitere Kompensation einsetzen
kann.

Neben Druckluft kénnen auch andere
Gase wie z. B.

e  Stickstoff

¢ Sauerstoff

e CO2

e Argon
 Erdgas
e Helium

gemessen werden.

** Channel A1 **

Type VASXX VA-Sensor
Flow Velocity Diameter Unit

Im’Ih | mls | 53.100 | mm

Gas Constant Ref. Prassure  Unit

< IAIr{ruaI} Kk | 1000.00 | hpa

Ref. Temp. Unit Count.Val Unit
[ omo e [ - |

Back || Store | More-Settings | Info |

Grenzwertliberschreitungen kénnen op-
tisch und akustisch gemeldet werden.
2 Relais fiir Vor- und Hauptalarm sind frei
einstellbar.

Fir jedes Relais kann eine Alarmverzo-
gerung eingestellt werden. So werden
auch nur tatséchlich langer anstehende
Grenzwertlberschreitungen angezeigt.

Zusatzlich kann jeder Alarm quittiert wer-
den.

Weltweit einzigartig in dieser Preisklas-
se ist die intuitive Bedienung mit dem
3,5" Zoll Touchscreen-Grafik Display mit
Zoomfunktion und Printtaste.

Mit Hilfe des grafischen Displays mit
Zoomfunktion sind der aktuelle Durch-
fluss, die Spitzenwerte und die Leckage
auf einen Blick sichtbar und werden im
Datenlogger gespeichert.
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So kann sich der Anwender die gespei-
cherten Messkurven auch ohne PC zu je-
der Zeit vor Ort anschauen. Dies ermdg-
licht eine schnelle und einfache Analyse
des Druckluft oder Gasverbrauches.

Mit Hilfe der Printtaste kann der aktuelle
Bildschirm als Bilddatei auf die interne SD
Karte oder auf einen USB-Stick gespei-
chert und ohne zuséatzliche Software am
PC ausgedruckt werden.

Ideal zur Dokumentation der Messwerte/
Messkurven vor Ort. Farbige Messkurven
kénnen als Bilddatei per Mail versendet
oder in einen Servicebericht integriert
werden.

Der interne Datenlogger ermdglicht die
Speicherung der Messdaten iber mehre-
re Jahre.

Die Messdaten kénen auf einen USB-
Stick oder Uber Ethernet mit der komfor-
tablen CS Soft Basic ausgewertet wer-
den.

Besonders komfortabel ist die Ver-
brauchsanalyse auf Knopfdruck.

Die CS Soft Basic erstellt automatisch Ta-
ges-/ Wochen- und Monatsberichte.

www.cs-instruments.com

Besondere Vorteile:

e 3,5" Grafikdisplay, intuitive Bedie-
nung mit Touchscreen

e Zoomfunktion fiir genaue Mess-
wertanalyse

¢ Verbrauchsanalyse mit Tages-/
Wochen-/ Monatsberichten

e Farbige Messwertkurven mit Na-
men

¢ Mathematische Berechnungs-
funktion z.B. Addition von meh-
reren Verbrauchern zum Gesamt-
verbrauch oder Energiekosten pro
kWh/m?

* Printtaste beliebige Messanzeigen
konnen als Bilddatei direkt auf ei-
nen USB-Stick gespeichert und
ohne Software als Mail versendet
werden

e 2 Alarmkontakte fiir Grenzwert-
tiberschreitungen

e Frei einstellbare Alarmverzoge-
rung fiir die beiden Alarmkontakte
mit Quittierfunktion

e Bis zu 4 Sensoreingange fiir:
weitere Verbrauchssensoren,
Taupunkt-, Druck-, Temperatur-
sensoren, elektrische Wirkleis-
tungszahler,
beliebige Fremdsensoren an-
schlieBbar:

Pt 100/1000, 0/4...20 mA, 0-1/10 V,
Modbus, Impuls

¢ Integrierter Datenlogger 8 GB

e USB, Ethernet-Schnittstelle,
RS 485

¢ Webserver
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Einbau VA 500 unter Druck

Eingravierte Tiefenskala
fur genauen Einbau

Einbautiefe = x +y
dA = Auiendurchmesser

x =dA ]
2 180
170
160

S— |

Sicherungsring

VA 500 Verbrauchssensor fiir Druckluft und Gase

Der Einbau der Verbrauchssonde VA 500 erfolgt tber einen standard-
mafigen 1/2"-Kugelhahn auch unter Druck.

Der Sicherungsring verhindert, dass die Sonde beim Ein- und Ausbau
durch den Betriebsdruck unkontrolliert herausgeschleudert wird.

Fir den Einbau in unterschiedlichen Rohrdurchmesser stehen die VA
500 mit folgenden Sondenlangen zur Auswahl: 120, 160, 220, 300,
400 mm.

Somit eignen sich die Verbrauchssonden zum Einbau in vohandene
Rohrleitungen von Durchmesser 1/2" bis DN 1000 und groRer.

Die exakte Positionierung des Sensors in der Rohrmitte erfolgt Giber

die eingravierte Tiefenskala. Die maximale Einbautiefe entspricht der
jeweiligen Sondenlange.

Messstelle einrichten

Wenn keine passende Messstelle mit 1/2" Kugelhahn vorhanden ist,
gibt es zwei einfache Mdglichkeiten, eine Messstelle einzurichten:

A 1/2" Gewindestutzen aufschweillen und 1/2" Kugelhahn
aufschrauben
B Anbohrschelle inkl. Kugelhahn (siehe Zubehdr) montieren

Mit Hilfe der Bohrvorrichtung kann unter Druck durch den 1/2" Kugel-
hahn in die vorhandene Rohrleitung gebohrt werden.

Die Bohrspane werden in einem Filter gesammelt. Danach Einbau der
Sonde wie oben beschrieben.

Durch den groflen Messbereich der Sonden kénnen selbst extreme
Anforderungen an die Verbrauchsmessung (hoher Volumenstrom bei
kleinen Rohrdurchmessern) erfiillt werden.

(Messbereich in Abhangigkeit vom Rohrdurchmesser).

www.cs-instruments.com 121




@ Druckluftqualitat

Druckluftqualitat messen nach ISO 8573
Restdl - Partikel - Restfeuchte
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DS 500 - Der intelligente Bildschirm-
schreiber der Zukunft

Das Herzstlick der Druckluftqualitatsmes-
sung ist der Bildschirmschreiber DS 500.
Dort werden die Messdaten der Senso-
ren fur Restol, Partikel und Restfeuchte
gemessen und dokumentiert. Auf dem
7" Farbdisplay werden die Messwerte
grafisch dargestellt. Mit einer einfachen

Feststoffpartikel

Maximale Anzahl Partikel pro m®

Fingerbewegung kdénnen die Kurvenver-
laufe seit Start der Messung angesehen
werden. Der integrierte Datenlogger spei-
chert die Messwerte sicher und zuverlassig.
Fir jeden gemessenen Parameter kann
der Grenzwert frei eingegeben werden. 4
Alarmrelais stehen fiir die Alarmierung bei
Grenzwertlberschreitung zur Verfiigung.
Optional kann das DS 500 mit bis zu 12
Sensoreingangen ausgeriistet werden.

Wasser

<=20.000

<=10

Drucktaupunkt Dampf ‘

Restdélmessung — OIL-Check 400

Permanente, hochgenaue Messung
des dampfformigen Restdlgehaltes von
0,001 mg/m? bis 2,5 mg/m3. Durch die
tiefe Nachweisgrenze von 0,001 mg/
m? kann die Druckluftqualitatsklasse 1
(ISO 8573) Uberwacht werden.

Partikelzahler PC 400

Der hochprazise, optische Partikelzah-
ler PC 400 misst Partikel ab einer Grofie
von 0,1 uym und ist somit fiir die Uber-
wachung der Druckluftqualitatsklasse 1
(ISO 8573) geeignet.

Restfeuchte — Taupunktsensor FA
510

Der FA 510 misst den Drucktaupunkt bis
-80 °Ctd. Auch hier sorgt die kontinuier-
liche Messung dafiir, dass bei Versagen
der Drucklufttrockner sofort ein Alarm
ausgeldst werden kann.

Zur Anbindung an Ubergeordnete Sys-
teme besitzt das DS 500 eine Ethernet-
Schnittstelle sowie eine RS 485-Schnitt-
stelle. Die Kommunikation erfolgt tber
das Modbus-Protokoll.

Gesamtanteil Ol (fliissig Aerosol und
Nebel)

<=400.000 | <= 6.000 <=100 <=-40°C 0,1
- <= 90.000 <=1.000 <=-20°C 1
- - <=10.000 <=+3°C 5
- - <= 100.000 <=+7°C -
- - - <=+10°C -

Www.cs-instruments.com




Stationare Losung

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

DS 500 - Intelligenter Bildschirmschreiber in Grundversion (4 Sensoreneingange) 0500 5000
CS Basic — Datenauswertug grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten Gber USB oder Ethernet. Lizenz fir 2 Arbeitsplatze | 0554 8040

Restélmessung: 0699 0070
OIL-Check 400 — Restélmessung des dampfférmigen Restolgehaltes von 0,001...2,5 mg/m?3, 3...16 bar. Hochgenauer PID-Sensor,
integrierter Mini-Katalysator zur Nullpunkt-Kalibrierung, ohne integriertes Display, mit Analogausgang 0...10 Volt zum Anschluss an
externe Bildschirmschreiber

Probenahme OIL-Check 400: 2699 0075
Probenahmesystem bestehend aus 2" Kugelhahn (6I- und fettfrei), 1 m Edelstahlrohr 6x1 mm (6l- und fettfrei),
Klemmring-Verschraubung (61- und fettfrei)

Alternativ: Z699 0074
Mobiles Probenahmesystem bestehend aus 2 m PTFE-Schlauch, Schnellkupplung (6I- und fettfrei)

Optionen fiir Systeme > 16 bar: 7699 0076
Druckminderer (61- und fettrei), Eingangsdruck max. 300 bar, Ausgangsdruck bis 10 bar

Anschlussleitung fur Sonden 5 m mit offenen Enden 0553 0108
PC 400 Partikelzahler bis 0,1 um fiir Druckluft und Gase, inkl. Druckminderer/Probenahmeschlauch, Kalbrier-Zertifikat, 0699 0040
Modbus-RTU-Schnittstelle

Anschlussleitung fur Sonden 5 m mit offenen Enden 0553 0108
FA 510 Taupunktsensor fir Adsorptionstrockner -80°...20 °Ctd inkl. Werkszertifikat, 4...20 mA Analogausgang 0699 0510
(3-Draht-Technik) und Modbus RTU Schnittstelle

Standard-Messkammer bis 16 bar 0699 3390
Anschlussleitung fur VA/FA Serie, 5 m 0553 0104

Fahrbare mobile Léosung mit DS 500 mobil, OIL-Check 400, PC 400, FA 510

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

DS 500 mobil - Intelligenter Bildschirmschreiber mit 4 Sensoreingange ‘ 0500 5012
CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten Uber 0554 8040
USB oder Ethernet. Lizenz fir 2 Arbeitsplatze

Restoélmessung: 0699 0070

OIL-Check 400 — Restdlmessung des dampfférmigen Restdlgehaltes von 0,001...2,5
mg/m?3, 3...16 bar. Hochgenauer PID-Sensor, integrierter Mini-Katalysator zur Nullpunkt-
Kalibrierung, ohne integriertes Display, mit Analogausgang 0...10 Volt zum Anschluss an
externe Bildschirmschreiber

Mobiler Transportwagen inklusive Rollen (Aussenmafe: 0,68 x 1,06 x 0,41 m) (BxHxT) 0554 6017
mit fest montierten Komponenten des OIL-Check 400, PC 400, FA 510

Mobiles Probenahmesystem bestehend aus 2 m PTFE-Schlauch, Schnellkupplung Z699 0074
(61- und fettfrei)
Anschlussleitung fir Druck, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Gerate, 0553 0501

ODU/ offenen Enden, 5 m

PC 400 Partikelzahler bis 0,1 ym fir Druckluft und Gase, inkl. Druckminderer/ Probenah- | 0699 0040
meschlauch, Kalbrierzertifikat, Modbus-RTU-Schnittstelle

Anschlussleitung fir Druck, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Gerate, 0553 0501
ODU/ offenen Enden, 5 m
FA 510 Taupunktsensor, -80°...+20 °Ctd, inkl. Messkammer mobil und 5 m 0699 1510

Anschlussleitung an mobile Gerate



OIL-Check 400

Das Monitoring System zur permanenten hochgenauen Messung des
dampfformigen Restolgehaltes in der Druckluft
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Die Vorteile auf einen Blick:

Permanente, hochgenaue Restéimessung (Oldampf) mit
PID-Sensor (Photo-lonisations-Detektor)

Ideal fur die mobile Messung: Der PID-Sensor ist innerhalb
von ca. 30 Minuten bereit zur Messung

Langzeitstabile Messergebnisse durch automatische Null-
punkt-Kalibrierung. Der integrierte Mini-Katalysator erzeugt
zuverldssig ein definiertes Referenzgas zur
Nullpunkt-Kalibrierung

Im Gegensatz zu Mess-Systemen, die ,Nullluft* bzw.
Referenzgas mit Aktiv-Kohlefiltern erzeugen und dadurch
von der Alterung und Sattigung der Aktiv-Kohlefilter abhan-
gig sind, erzeugt der Mini-Katalysator die ,Nullluft* ohne
Alterung und Verschlei3. Kein Wechsel von Aktivkohlefiltern
notwendig

Einfache Probenahme Uber PTFE-Schlauch oder Edelstahl-
Leitung

Bildschirmschreiber DS 400 integriert:

.

Datenlogger zur Langzeitiberwachung

Display zeigt Trendkurven (Online und History-Kurven
abrufbar)

Zoom-Funktion direkt am Touchscreen

Integrierte Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) und RS 485
Schnittstelle (Modbus-RTU) zur Datenlbertragung an
Ubergeordnete Steuerungen

2 Alarm-Relais (Wechselkontakt 230VAC, 3A) — Grenzwerte
frei einstellbar

Einfache Bedienung uber 3,5" Touchscreen

TECHNISCHE DATEN OIL-CHECK 400

Messmedium:

Messgrosse:

Erkennbare Substanzen:

Einsatzbereich:

Umgebungstemp.:

Drucktaupunkt:
Drucklufttemperatur:
Betriebsiiberdruck:

Einstellung
Betriebsdruck:

Messgas-Feuchte:

Druckluft-Anschluss:

Messwerte:

Messbereich:

Nachweisgrenze
(Restol):

Messgasdurchfluss:

Referenzgaserzeugung:
Spannungsversorgung:

Ausginge:

Betriebsstundenzahler:
Abmessung (mm):
Gewicht:

Druckluft, frei von aggressiven, korrosiven, atzen-
den, giftigen, entziindlichen und brandférdernden
Bestandteilen.

Restélgehalt in mg Ol/Norm m? bezogen auf
1,0 bar [abs], +20° C, 0% relative Feuchte, gemaf
ISO 8573-1

Kohlenwasserstoffe, funktionelle Kohlenwasserstoffe,
Aromate

Nach Akitivkohlefilter, nach Aktivkohle-Adsorber, nach
olfrei verdichtendem Kompressor, jeweils mit vorge-
schalteter Filtration und Trocknung

+5 °C... +45 °C, rel. Feuchte <= 75% ohne Betauung

max. +10 °Ctd.
+5°C... +50 °C

3...16 bar [U] optionaler Druckminderer vorschaltbar
fur bis 300 bar [U]

Mittels integriertem Druckminderer mit Anzeige

<= 40% rel. Feuchte, Drucktaupunkt max. +10 °C,
nicht kondensierbare Feuchte

G 1/8" Innengewinde nach ISO 228-1

mg/Norm m?, druck- und temperaturkompensiert
Restdldampf-Gehalt

0,001 ... 2,5 mg/m?
0,001 mg/m?

ca. 1,20 Norm Liter/Minute, bezogen auf 1,0 bar [abs]
und + 20 °C, im entspannten Zustand

mittels integriertem Mini-Katalysator
100...240 VAC /1 Ph./ PE / 50...60 Hz / + 10%

Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP),
RS 485-Schnittstelle (Motbus-RTU),

2 Alarm Relais (Wechsel 230 VAC 3A),
4...20 mA (auf Anfrage)

integriert
410x440x 163 (BxHxT)
ca. 16,3 kg



OIL-Check 400 - Stationare Losung

-
—r
ol
e i
T

¥ ! plac 3

@‘ avsmmem  ClL-Check 400

pr - -

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

OIL-Check 400 — Restolmessung des dampfférmigen Restolgehaltes von 0,001...2,5 0699 0070
mg/m?, 3...16 bar. Hochgenauer PID-Sensor, integrierter Mini-Katalysator zur Nullpunkt-
Kalibrierung, Ohne integriertes Display, mit Analogausgang 0...10 Volt zum Anschluss
an externe Bildschirmschreiber

Option: DS 400 Bildschirmschreiber integriert in OIL-Check 400 Z699 0071

Probenahme OIL-Check 400: Z699 0075
Probennahmesystem bestehend aus 2" Kugelhahn (6l- und fettfrei), 1 m Edelstahlrohr
6x1 mm (6l- und fettfrei), Klemmring-Verschraubung (6I- und fettfrei)

Mobiles Probenahmesystem bestehend aus 2 m PTFE-Schlauch, Schnellkupplung (61- | Z699 0074
und fettfrei)

Fir Systeme > 16 bar: Z699 0076
Druckminderer (61- und fettrei), Eingangsdruck max. 300 bar, Ausgangsdruck bis 10 bar

Optionen zum DS 400: ‘

Integrierter Datenlogger fur 100 Mio. Messwerte ‘ Z500 4002
Integrierte Ethernet- und RS 485 Schnittstelle Z500 4004
Integrierter Webserver Z500 4005
2 zusatzliche Sensoreneingange fir Analogsensoren (Drucksensoren, Z500 4001

Temperatursensoren etc.)

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten tber 0554 8040
USB oder Ethernet. Lizenz fur 2 Arbeitsplatze

OIL-Check 400 - Mobile Losung mit Tragegriff

Tragegriff und Standfuss

Flight case

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

OIL-Check 400 — Restélmessung des dampfférmigen Restolgehaltes von 0,001...2,5 0699 0070
mg/m3, 3...16 bar. Hochgenauer PID-Sensor, integrierter Mini-Katalysator zur Nullpunkt-
Kalibrierung, Ohne integriertes Display, mit Analogausgang 0...10 Volt zum Anschluss an
externe Bildschirmschreiber

Option:

DS 400 Bildschirmschreiber integriert in OIL-Check 400 Z699 0071
Tragegriff und Standfuss zur mobilen Verwendung des OIL-Check 400 Z699 0072
Flight case fiir OIL-Check 400 Z699 0073
Mobiles Probenahmesystem bestehend aus 2 m PTFE-Schlauch, Z699 0074

Schnellkupplung (6l- und fettfrei)
Optionen zum DS 400:

Integrierter Datenlogger fur 100 Mio. Messwerte Z500 4002
Integrierte Ethernet- und RS 485 Schnittstelle Z500 4004
Integrierter Webserver Z500 4005
2 zusatzliche Sensoreneingange fiir Analogsensoren (Drucksensoren, Z500 4001

Temperatursensoren etc.)

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten tber 0554 8040
USB oder Ethernet. Lizenz fur 2 Arbeitsplatze

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Leihgerat OIL-Check fur die Dauer der Kalibrierung 0699 3910
Leihgerat OIL-Check 400 inkl. DS 400 fur die Dauer der Kalibrierung 0699 3920
Rekalibrierung OIL-Check 400 inkl. Zertifikat 0699 3401
Rekalibrierung und Wartung OIL-Check 400 inkl. Zertifikat, 0699 3402
Pauschale 1 bis zu 8760 Betriebsstunden

Rekalibrierung und Wartung OIL-Check 400 inkl. Zertifikat, 0699 3403
Pauschale 2 ab 8760 Betriebsstunden



@ Druckluftqualitat

Partikelzahler PC 400 und DS 400

Digitale Dateniibertragung per Modbus-RTU:

LaserPower in %

<— Probenahme

Die Vorteile auf einen Blick:

Hochpraziser, optischer Laser-Partikelzahler fiir den Ein-
satz in Druckluft und Technischen Gasen

Hochprazise Optik zur Erfassung von kleinsten Partikeln
bis 0,1 ym und damit geeignet zur Uberwachung der
Druckluftklasse 1 gemaR ISO 8573-1

Die Durchflussrate von 28,3 I/min (1 cfm) betragt das
10-fache der allgemein am Markt erhaltlichen Partikelzéh-
ler (in der Regel 2,83 I/min). Vorteil: Zahlt kleinste Partikel
bei gleichzeitig hoher Zahlgenauigkeit

Durch die digitale Datentibertragung (Modbus-RTU) an die
Bildschirmschreiber DS 400 bzw. DS 500 kénnen

3 Messkanale zeitgleich (fehlerfrei durch Checksumme)
Ubertragen werden

Der im Lieferumfang enthaltene Klasse 1 Filter kann
jederzeit zur Kalibrierung vor Ort eingesetzt werden. Damit
lassen sich Verschmutzungen der Optik schnell erkennen
bzw. ausschlieRen

Die Vorteile DS 400

126

Datenlogger zur Langzeitiberwachung

Display zeigt Trendkurven (Online und History-Kurven
abrufbar)

Zoom-Funktion direkt am Touchscreen

Integrierte Ethernet- (Modbus/TCP) und RS 485 Schnitt-
stelle (Modbus-RTU) zur Dateniibertragung an ibergeord-
nete Steuerungen

2 Alarm-Relais (Wechselkontakt 230VAC, 3A) — Grenzwer-
te frei einstellbar

Einfache Bedienung liber 3,5" Touchscreen

Www.cs-instruments.com

Anzahl Partikel (3 Messkanale)
Durchfluss in % (100%=28,3 I/min)

Das DS 400 zeigt alle 3 Messkandle gemaR
ISO 8573-1

PartikelgroRe 0,1...0,5 ym: Anzahl pro m?
PartikelgroRe 0,5...1,0 ym: Anzahl pro m?
PartikelgroRe 1,0...5,0 ym: Anzahl pro m*

1458 cts/m?
459 cts/m?
388 cioim: |

Home [l __ sewp | ‘gl

TECHNISCHE DATEN PC 400

Messmedium:

Einsatzbereich:

MessgroRe:

Betriebsdruck:

Messgas-Feuchte:

Umgebungstemperatur:

Temperatur des
Messmediums

Druckluft-Anschluss:
Durchflussrate:
Schnittstelle:
Lichtquelle:

Spannungsversorgung:

AbmaRe:
Gewicht:

Gehéuse:

Druckluft (frei von aggressiven, korrosiven, atzen-
den, giftigen, entziindlichen und brandférdernden
Substanzen) sowie die Gasarten wie N2, 02, CO2.
Weitere Gasarten auf Anfrage

Bei Druckluft nach Filtration
Bei Gasen / Reinstgasen auch ohne Filtration

Anzahl Partikel pro m* (bezogen auf entspannte
Luft: 20 °C, 1000 hPa)

GroRenkanale beim PC 400 0,1 ym:

PartikelgroRRe 0,1...0,5 um: Anzahl pro m*
PartikelgroRRe 0,5...1,0 um: Anzahl pro m*
PartikelgroRRe 1,0...5,0 um: Anzahl pro m*

GroRenkanale beim PC 400 0,3 pm:

PartikelgroRRe 0,3...0,5 um: Anzahl pro m*
PartikelgroRRe 0,5...1,0 um: Anzahl pro m*
PartikelgrofRe 1,0...5,0 um: Anzahl pro m*

Max. Eingangsdruck am Druckminderer: 40 bar

<= 90% rel. Feuchte, Drucktaupunkt max. 10 °Ctd,
nicht kondensierbare Feuchte

5..40°C
0..70°C

6 mm PTFE-Schlauch inkl. Schnellkupplung
28,3 I/min (1 cfm)

RS 485 (Modbus-RTU)

Laserdiode

24 VDC, 300 mA

150 x 200 x 300 mm

8 kg

Edelstahl




Stationare Losung mit Partikelzahler PC 400 und DS 400

T

i

qps-n-

1
L' - \_j

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

PC 400 Partikelzahler bis 0,1 ym fir Druckluft und Gase, inkl. Druckminderer,
inkl. Kalibrierzertifikat

Anschlussleitung fir Sonden 5 m, mit offenen Enden

DS 400 Bildschirmschreiber mit Grafikdisplay und Touch-Screen Bedienung

Option:
Integrierter Datenlogger fiir 100 Mio. Messwerte
Integrierte Ethernet- und RS 485 Schnittstelle

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten
Uber USB oder Ethernet. Lizenz fiir 2 Arbeitsplatze

Alternativ zu PC 400 bis 0,1 pm:
PC 400 Partikelzahler bis 0,3 ym fir Druckluft und Gase,
inkl. Druckminderer, inkl. Kalibrierzertifikat

0699 0040

0553 0108
0500 4000 D

Z500 4002
Z500 4004

0554 8040

0699 0041

Mobile Losung mit Partikelzahler PC 400 im Servicekoffer und DS 500 mobil

BESCHREIBUNG

PC 400 Partikelzahler bis 0,1 ym fir Druckluft und Gase, inkl. Druckminderer,
inkl. Kalibrierzertifikat im Servicekoffer

Anschlussleitung von Fremdsensoren an mobile Gerate, ODU/offene Enden, 5 m
Bildschirmschreiber DS 500 mobil, 4 Sensoreingange

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten
Uber USB oder Ethernet. Lizenz fiir 2 Arbeitsplatze

Alternativ zu PC 400 bis 0,1 ym:

PC 400 Partikelzahler bis 0,3 ym fiir Druckluft und Gase, inkl. Druckminderer,
inkl. Kalibrierzertifikat im Servicekoffer

Rekalibrierung und Zubehor Partikelzahler PC 400

BESCHREIBUNG

Rekalibrierung Partikelzahler PC 400 inkl. Zertifikat
CS Service Software inkl. PC Anschluss Set fir PC 400

BESTELL-NR.

0699 0042

0553 0501
| 0500 5012
0554 8040

| 0699 0043

BESTELL-NR.

0699 3304
0554 2009



@ Leckage

LD 500/510 - Leckagesuchgerat mit Kamera -
Zeigt Leckagerate in I/min und Kosten in €

Das LD 500
entspricht den
Anforderungen

der Klasse |

Instrumente der Norm
,Standard Test Method for
Leaks using Ultrasonic*
(ASTM Int. - E1002-05)

i@ & B D@ &

LECKAGEN SUCHEN LOHNT SICH:

Beispielrechnung fiir ein mittleres Unternehmen:

Ca. 25% der Druckluft gehen durch Leckagen verloren
Installierte Kompressorleistung 150 kW(el) x 6000 Bh x 0,12 €/kWh

Jahrliche Stromkosten: 180.000 €

25% Leckagekosten: 27.000 Euro pro Jahr!

WWwWw.cs-instruments.com

Multi-User fahig durch Cloud solution

Einzigartige Laser-Abstandsmessung
zur automatischen Kostenbestimmung

Bestimmen Sie lhre Leckage
(I/min oder cfm) sowie das Einsparpo-
tential (€/Jahr). Wahrung frei einstellbar

Finden Sie kleinste Leckagen auch in
grof3en Entfernungen

Automatische Sensorerkennung

Auto level: Passt die Empfind-
lichkeit automatisch der Um-
gebung an und blendet die
Umgebungsgerausche zuverlassig aus

Machen Sie Bilder von lhren
Leckagen

Papierlose Dokumentation.

Vor Ort im Gerat eingeben: Fundort der
Leckage, Abstellmanahmen und Er-
satzteil definieren

Ubertragen Sie die Leckagedaten via
USB auf Ihren PC

Erstellen Sie einen Report gemaf
ISO 50001

9 Stunden Dauerbetrieb mdglich

Ermudungsfreies Arbeiten -
ergonomische Einhandbedienung -
geringes Gewicht




Mit der Reporting Software schnell und effizient zum 1ISO 50001 - Report

)

CS Leak Reporter - Cloud solution

Ideal fur Dienstleister im Bereich Leckagesuche sowie Firmen /

Konzerne mit mehreren Standorten.

* Jedem ,User‘ im Leckage-Such-Team kann eine Rolle

CS Leak Reporter - PC solution

Erstellen von detaillierten ISO 50001 Reports. Liefert eine be-
bilderte Ubersicht der gefundenen Leckagen und deren Ein-
sparpotentiale. Malnahmen zur Behebung inkl. Statusanzeige
kénnen zu jeder Leckage definiert werden - Lizenz fir 2 Arbeits-

zugeordnet werden (z. B. Leckagesuche, Leckage beheben, platze
Uberwachen, Erfolgskontrolle)

» Zugriffsrechte auf einzelne oder alle Projekte konnen
individuell pro User vergeben werden

» Die browserbasierte Software sorgt fir eine gemeinsame
Datenbasis in Echtzeit und somit eine papierlose Dokumen-

tation

Leckage Report

Beginn: 15.04.2019

Ende: 25.04.2019

Dauer: 10 Tag(e)

Kontaktdaten:
Firma:
Adresse:
E-Mail:
Telefon:

Logo:

Projektstammdaten:
Import Datum:
Kosten-Kalkulations-Basis:
Druckluftkosten:

Betriebsstunden pro Jahr:

Ergebnisse:

Anzahl Leckagen:
Leckagemenge gesamt:
Kosten gesamt pro Jahr:

CO2 gesamt pro Jahr:

Kunde:

Mustermann

maxmustermann@sample.com

Energiekosten (70%)
21.6 Euro/ 1000 m*
4350 h

141
718,126 ltr/min
4.048,49 Euro
11,91 Tonnen

Auditor:

Anton Miller

Musterstrale1 12345 Miinchen

a.mueller@mustermann.com

+49 1234 567890

AM:

CO2 Emissionen:
Sperzifische Leistung:

Strompreis:

Verbesserungen:

Anzahl behoben:
Eingesparte Leckagemenge:
Kosten gespart pro Jahr:

CO2 gespart pro Jahr:

0.527 kg/lkWh
0.12 kWh/m?*
0.18 Euro / kWh

1
3,468 Itr/min
19,55 Euro

0,06 Tonnen

Leak Tag:
Gebaude - Ort

Datum Uhrzeit:
Leckagemenge:
Kosten pro Jahr:

CO2 gesamt pro Jahr:
Prioritat:

Kommentar:

Leak Tag:
Gebaude - Ort

Datum Uhrzeit:
Leckagemenge:
Kosten pro Jahr:

CO2 gesamt pro Jahr:
Prioritat:

Kommentar:

1

KOMPRESSOR RAUM 1
15.04.2019 12:06:03

< 1,395 ltr/min

<7,86 Euro

0.02 Tonnen

Niedrig

Kugelhahn ersetzen

2

15.04.2019 12:08:19
2,519 Itr/min

14,2 Euro

0.04 Tonnen

Hoch

Flansch abdichten

Behebung unter Druck méglich? - Nein
Fehler: Kugelhahn defekt

Ersatzteil: 1/2“ Kugelhahn

Massnahme: Wechseln

Notiz: -

Status: Offen

behoben am: -
behoben durch: -

Behebung unter Druck méglich? - Nein
Fehler: Flansch undicht

Ersatzteil: DN 100 Flanschabdichtung
Massnahme: Abdichten

Notiz: -

Status: Erledigt

behoben am: 16.04.2019
behoben durch: AM

instruments.co




@ Leckage

Sensoren:

-
.—
N>

Zubehor:

Schalltrichter

Bindelt die Schallwellen kleinster
Leckagen und verstarkt dadurch das
hérbare Gerausch. Der Laser ermdg-
licht eine genaue Ortung. Integrierte
Laser-Abstands-Messung

Parabolspiegel

Zur Lecksuche in groRen Entfernun-
gen. Laserpointer und Kamera inte-
griert

Richtrohr mit Richtspitze

Fir punktgenaue Ortung kleinster
Leckagen auf engem Raum

Schwanenhals

Ermdglicht eine punktgenaue Ortung
der Leckage an schwer zugangli-
chen Stellen. Stérgerausche werden
ausgeblendet

Profi-Zubehor - Parabolspiegel
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Integrierter Ziellaser

Ultraschallwellen

Integrierte Kamera

Y et Ultraschali-Mikrofon
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Leckage

i

Laserpunkt

Kopfhorer

Der schalldichte Kopfhérer erméglicht
die Lecksuche auch bei extrem lauter
Umgebung. Die Umgebungsgerau-
sche werden ausgeblendet, die Lecka-
ge (nicht hérbarer Ultraschall) wird in
ein horbares Signal gewandelt

Holster mit Umhangegurt

Fir das LD 500/510, ermdglicht ergo-
nomisches und sicheres Arbeiten

Leak Tags

In Papierform, zur Dokumentation vor
Ort

Ultraschall-Sender

Fir das Aufspuren von Lecks in druck-
losen Systemen steht ein handlicher
Ultraschall-Sender zur Verfligung.
Der Sender wird so positioniert, dass
der Schall in das Rohrleitungssystem
gelangen kann. Das Ultraschallsignal
durchdringt kleinste Offnungen, die
anschlieRend mit dem LD 500 detek-
tiert werden kénnen

Durch die Bindelung der Ultra-
schallwellen im Parabolspiegel
kénnen selbst kleinste Leckagen
von 0,8 I/min (ca. 8 € p. a.) in einer
Entfernung bis 10...15 m punktgenau
(£ 15 cm) lokalisiert werden.

Die Form des Parabolspiegels ge-
wahrleistet, dass nur Ultraschallwellen
der angepeilten Leckage ausgewertet
werden. Stérgerausche werden auf
ein Minimum reduziert.



Einfach Dokumentation im Gerat direkt vor Ort

Firma |  CS INSTRUMENTS
Gebaude | Standort Sued
Ort l Kompressorraum
LeakTag | 1

ok |

Lack Elainant | Druckregler

MaBnahmen I Bauteil ersetzen

Ersatz I Druckregler G 1/4*
Reparatur Status | unter Druck |
Kommentar I Zuerst Leitung entleeren
oK |

Nr. Ersatz

o01 ‘ 3/2-Wege-Magnetventil G1/8™

002 ‘ Mini-Druckregler 1/4”

a04 ‘ Sicherheitekupplung NW 7,2

005 ‘ Y-Steckverbindung 6mm

Neu | Léschen | Abbruch oK

Leckage suchen

Das Gerat zeigt bereits im Display die Leckagerate in (I/min oder cfm) und
das Einsparpotential in (€/Jahr) an. Wahrung frei einstellbar an.
Diese Daten werden zusammen mit dem Foto abgespeichert.

Fundort definieren

Zu jeder Leckage kann der Fundort hinterlegt werden:
Firma / Gebaude / Ort

Behebung der Leckage

Effizienz und Klarheit auch firr die Beseitigung der Leckagen. Definition der
notwendigen Ersatzteile und Wartungsarbeiten bereits vor Ort.

Ersatzteilliste im Gerat

Uber die Software kann eine individuelle Ersatzteilliste ins Gerat (ibertragen
werden. Das Gerat bietet eine intelligente Suchfunkton mit ,Auto-Vervoll-
standigung®.

Aus der Software CS Leak Reporter kann die Liste mit dem bendtigten Er-
satzteilen exportiert werden
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@ Leckage

Das LD 500/510 im Detail

Die neuen Leckagemessgerate LD 500/LD 510 mit Kamera und Leckageberechnung sind die idealen Messgerate mit denen selbst

kleinste Leckagen (0,1 I/min, entspricht ca. 1 € p.a.) auch auf groRe Entfernungen kinderleicht aufgespurt und dokumentiert werden
kénnen.

Das LD 510 ist das weltweit erste Leckagemessgerat mit einem zusatzlichen frei belegbaren Sensoreingang fir alle CS Sensoren.
Damit lassen sich zusatzlich zur Leckagemessung und -ortung alle notwendigen Messungen bezlglich Taupunkt, Verbrauch, Druck,
Temperatur,...durchfihren.

<@— Schalltrichter

<€— Kamera

J Krapf & Lex

Neuer Gstettenweg 2
Flansch Nr. 3 - DN15
L#: 003

Verlust 16.3 Vmin
Kosten 172,63 €/J
Distanz 1.00 m
Druck 8.0 bar

<¢— USB Schnittstelle

Sind alle Werte korrekt?
Ja I Nein

Lecksuche an:

* Druckluft und pneumatischen Systemen (bis 40 bar) und Vakuum-
anlagen

» Technische Gase wie: Stickstoff, Sauerstoff, Argon,...

Separater Eingang fiir externe * Dichtheitspriifung von Behaltern (auch drucklos) mittels Ultraschall-
€= s Sensoren (nur LD 510) sender

© 6 O

wh =

=
L

Verbrauchssensor Verbrauchszahler Taupunktsensor Drucksensor  Strom-/ Wirkleistungszahler
VA 500 VA 520 FA 510

132 www.cs-instruments.com



Kosten pro Jahr
LeckagegréBe - Durchmesser (mm)
A 0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
3 bar 90 € 361 € 812 € 1.444 € 2.256 € 3.248 €
4 bar 113 € 451 € 1.015€ 1.805€ 2.820 € 4.061 €
5 bar 135 € 541 € 1.218 € 2.166 € 3.384 € 4873 €
6 bar 158 € 632 € 1.421 € 2.527 € 3.948 € 5.685 €
7 bar 180 € 722 € 1.624 € 2.888 € 4512 € 6.497 €
8 bar 203 € 812 € 1.827 € 3.248 € 5.076 € 7.309 €

Tabelle: Leckagekosten innerhalb eines Jahres bei Betrieb 24 h / 365 Tage, berechnet mit Druckluftkosten von 1,9 ct/Nm3.

Transportkoffer - LD 500/510

Transportkoffer - Parabolspiegel

TECHNISCHE DATEN LD 500 /LD 510

Arbeitsfrequenz:
Anschliisse:

Laser:

Display:
Schnittstelle:

Datenlogger:

Stromversorgung:

Umgebungstemperatur:
EMV:

Auto level:

Sensivitat:

Gewicht ohne Kopfhorer:

40 kHz + 2 kHz
3,5 mm Klinkenstecker fiir Kopfhorer, Netzteilbuchse zum Anschluss eines externen Ladegerates

Wellenlange: 630...660 nm
Ausgangsleistung: < 1 mW (Laserklasse 2)

3,5" Touchscreen
USB-Schnittstelle

16 GB SD Speicherkarte
(100 Mio. Werte)

Intern aufladbare Li-lon Akkus ca.
9 h Dauerbetrieb,
4 h Ladezeit

0...+50 °C

DIN EN 61326

Passt die Empfindlichkeit automatisch der Umgebung an und blendet die Umgebungsgerausche zuverlassig aus
min: 0,1 I/min bei 6 bar, 5 m Abstand,ca. 1 €/Jahr Druckluftkosten

540 Gramm

TECHNISCHE DATEN EXTERNER SENSOREINGANG (NUR LD 510)

Messbereich:

Genauigkeit:

Spannungsversorgung:

siehe externe CS Sensoren
siehe externe CS Sensoren

Ausgangsspannung: 24 VDC + 10%
Ausgangsstrom: 120 mA im Dauerbetrieb
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Zubehor

134

BESCHREIBUNG
Set LD 500 bestehend aus:

LD 500 Leckagesuchgerat mit Schalltrichter und integrierter Kamera,
100 Leak Tags zur Kennzeichnung der Leckagen vor Ort

NEU: Integrierte Laser-Abstandsmessung
Transportkoffer

Schalldichter Kopfhorer

Richtrohr mit Richtspitze

Steckernetzteil

Spiralkabel zum Anschluss des Ultraschallsensors,
Lénge 2m (ausgezogen)

Holster mit Umhangegurt fiir LD 500/510

BESCHREIBUNG
Set LD 510 bestehend aus:

LD 510 Leckagesuchgerat inkl. Schalltrichter, mit integrierter Kamera
und zusatzlichem Eingang fiir externe Sensoren,
100 Leak Tags zur Kennzeichnung der Leckagen vor Ort

NEU: Integrierte Laser-Abstandsmessung
Transportkoffer

Schalldichter Kopfhérer

Richtrohr mit Richtspitze

Steckernetzteil

Spiralkabel zum Anschluss des Ultraschallsensors,
Lange 2m (ausgezogen)

Holster mit Umhangegurt fur LD 500/510

BESCHREIBUNG

Schwanenhals zur Lecksuche an schwer zuganglichen Stellen (Lénge
600 mm)

Schwanenhals zur Lecksuche an schwer zuganglichen Stellen (Léange
1500 mm)

BESCHREIBUNG

Parabolspiegel zur Lecksuche in grofen Entfernungen, inkl. Transport-
koffer

BESTELL-NR.
0601 0105
0560 0105

7554 5000
0554 0106
0554 0104
0530 0104
0554 0009
020001402

020001795

BESTELL-NR.
0601 0106
0560 0106

7554 5000
0554 0106
0554 0104
0530 0104
0554 0009
020001402

020001795

BESTELL-NR.

0530 0105

0530 0108

BESTELL-NR.

0530 0106

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Ultraschallsender fiir Dichtheitspriifung

0554 0103

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

500 Leak Tags zur Kennzeichnung der Leckagen vor Ort

www.cs-instruments.com
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Software
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Kalibrierung LD 500/510

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

CS Leak Reporter V2

Erstellen von detaillierten ISO 50001 Reports. Liefert eine bebilderte
Ubersicht der gefundenen Leckagen und deren Einsparpotentiale. MaR-
nahmen zur Behebung inkl. Statusanzeige kénnen zu jeder Leckage
definiert werden - Lizenz fur 2 Arbeitsplatze

Neue Funktionen:

- Einfaches Ersatzteilmanagement

- Histogrammfunktionen zur Dokumentation der kontinuierlichen Ver-
besserung gemal ISO 50001, auf Firmen- oder Gebaudeebene

BESCHREIBUNG

CS Leak Reporter V2 — Zusatzlizenz fur 1 Arbeitsplatz

CS Leak Reporter - Cloud solution

Basispaket:

Browserbasierter Zugriff auf die CS Cloud.

Vorteile:

- Gemeinsame Datenbasis aller User in Echtzeit.

- Standortlibergreifendes Arbeiten im Team.

- Papierlose Dokumentation.

- Es konnen beliebig viele Gastzugange , (nur Leserechte) eingerichtet
werden.

Nur in Verbindung mit mindestens einer User-Lizenz CS Cloud

(0554 0306) erhaltlich.

BESCHREIBUNG

User-Lizenz - CS Cloud
1 User / 12 Monate zur Nutzung der CS Leak Reporter Cloud solution.

0554 0205

BESTELL-NR.

| 554 0205CS

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0554 0305

BESTELL-NR.

0554 0306

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Rekalibrierung LD 500 / LD 510

Weitere Sensoren / Zubehor zum Anschluss an das LD 500/510

BESCHREIBUNG

0560 3333

BESTELL-NR.

FA 510 Taupunktsensor fiir mobile Gerate, -80...+20 °Ctd, inkl. Mess-
kammer mobile, 5m Anschlussleitung und gelochter Schutzkappe

Verbrauchssonde VA 500, Max-Version (185 m/s) Sondenlange
220 mm, inkl. 5 m Anschlussleitung

Standard-Drucksonde CS 16, 0...16 bar, + 1 % Genauigkeit v. E.
Differenz-Drucksonde 1,6 bar diff.

Anschlussleitung fir Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile
Gerate, ODU / offene Enden, 5 m

CS Basic - Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der
Messdaten uber USB oder Ethernet. Lizenz fir 2 Arbeitsplatze

www.cs-instruments.com

0699 1510

0695 1124

0694 1886
0694 3561
0553 0501

0554 8040
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@ Leckage

Lecksuchgerat LD 450

Beim Ausstromen von unter Druck
stehenden Gasen aus Leckagen in
Rohrleitungssystemen (z.B. undich-
te Schraubverbindungen, Korrosionen
usw.) entstehen Gerausche im Ultra-
schallbereich. Mit dem LD 450 lassen
sich auch kleinste Leckagen, die fir
das menschliche Ohr nicht hérbar und

pas LD 450

entspricht den Anforderungen
der Klasse | Instrumente der
Norm ,Standard Test Method
for leaks using Ultrasonic*
(ASTM Int. - E1002-05)

Schalltrichter

aufgrund ihrer GréRe auch nicht sicht-
bar sind, bereits aus mehreren Metern
Entfernung orten. Das LD 450 wandelt den
fir Menschen nicht horbaren Ultraschall in
hoérbare Frequenzen um. Mit dem bequem
zu tragenden, schalldichten Kopfhorer kon-
nen diese Gerausche auch in lauten Um-
gebungen wahrgenommen werden. Das

Anwendungen

Lecksuche an:

* Druckluft- , Gas- und Vakuumanlagen
« Tdurdichtungen

Kosten pro Jahr
LeckagegroRe - Durchmesser (mm)
2l 0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
3 bar 90 € 361€ 812 € 1444 € | 2256€ |3.248¢€
4 bar 113 € 451 € 1.015€ 1.805€ |2820€ |4.061¢€
5 bar 135 € 541 € 1.218 € 2166 € |3.384€ |4.873€
6 bar 158 € 632 € 1421 € 2527€ |3.948€ |5685€
7 bar 180 € 722 € 1.624 € 2888€ |4512€ |6.497€
8 bar 203 € 812 € 1.827 € 3.248€ | 5.076€ |7.309€

Tabelle: Leckagekosten innerhalb eines Jahres bei Betrieb 24 h / 365
Tage, berechnet mit Druckluftkosten von 1,9 ct/Nm3.
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LD 450 - Lecksuchgerat ist die Weiterent-
wicklung der bewahrten Vorgangermodelle
LD 300 und LD 400 Uberzeugt durch eine
nochmals deutlich verfeinerte Sensortech-
nik und verbesserte Unterstlitzung beim
Aufsplren von Lecks. Mit Hilfe eines inte-
grierten Laserpointers, der als Zielpeilung
dient, lasst sich das Leck genauer lokali-
sieren.

LD 450 mit Richtrohr und Richtspitze fiir
punktgenaue Ortung.

Schalldichter Kopfhorer:
Ermdglicht die Lecksuche bei extrem lauter
Umgebung




Durch den Einsatz eines besonders kon-
zipierten Schalltrichters wird eine bessere
Biindelung der Schallwellen erreicht.

Dieser Trichter wirkt wie ein Richtmikro-
fon, das Ultraschallwellen bindelt und
so das akustische Verhalten verbes-
sert. Durch die besondere Konstrukti-
on des Schalltrichters wird die Benut-

Besondere Vorteile

* Robustheit und ein geringes Gewicht sor-
gen flr einen ermudungsfreien Einsatz in
industriellen Umgebungen

* Verbesserte Ortung von Leckagen mit dem

Schalltrichter

* Moderner Lithium-lonen-Akku mit hoher
Kapazitat, externes Ladegerat

» Betriebszeit min. 10 h
» Einfache Bedienung uber Folientastatur

» Empfindlichkeit einstellbar

zung des Laserpointers nicht behindert.
Dichtigkeitsprufung:

Fur das Aufsplren von Lecks in drucklo-
sen Systemen steht ein handlicher Ultra-
schallsender zur Verfiigung. Der Sender
wird so positioniert, dass der Schall in
das Rohrleitungssystem gelangen kann.
Das Ultraschallsignal durchdringt kleinste

Offnungen, die dann mit dem LD 450 de-
tektiert werden konnen.

LD 450 ist wahlweise als Einzelgerat oder in einem Set erhéltlich. Das Set enthalt
einen robusten schlagfesten Transportkoffer, in dem alle erforderlichen Komponenten

und Zubehorteile enthalten sind.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR. TECHNISCHE DATEN LD 450

0601 0204 Arbeitsfrequenz:
0560 0204 Anschliisse:

Set LD 450 bestehend aus:

LD 450 Lecksuchgerat fur Druckluftanlagen
Transportkoffer

Schalldichter Kopfhorer

Richtrohr mit Richtspitze

Steckernetzteil

Schalltrichter

Zubehor nicht im Set enthalten:
Ultraschallsender

0554 0106
0554 0104
0530 0104

0530 0109

0554 0103

Einsatztemperatur.:

Lagertemperatur.:

WWwWw.cs-instruments.com

0554 0009 Laser:

Betriebsdauer:

Ladezeit:

40 kHz + 2 kHz

3,5 mm Klinkenstecker fiir
Kopfhorer.

Netzteilbuchse zum
Anschluss eines externen
Ladegerates

Wellenlange: 645...660 nm
Ausgangsleistung:
<1 mW (Laserklasse 2)

10h

ca.1,5h

0 bis 40 °C

-10 °C bis 50 °C
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CS Basic

Mit der CS Basic kénnen die Bildschirmschreiber DS 500/400 und samtliche mobilen Gerate mit Datenlogger ausgelesen werden. Die
Ubertragung der Daten findet je nach Gerat entweder Giber USB Stick oder Ethernet-Verbindung statt.

CS Network

Bei der CS Network handelt es sich um eine Client-Server Losung. Die Server Software sammelt die Messwerte aller im Computer-
Netzwerk des Unternehmens eingebundenen CS Bildschirmschreiber und CS-Sensoren automatisch und speichert diese in einer Daten-
bank. Die Auswertung/Analyse der Messdaten erfolgt Gber die Auswerte-Software (Client) an beliebig vielen Arbeitsplatzen.
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CS Basic

Installation

Lokale PC Installation

CS Network

Server (virtuelle Maschine)
Client (Browser basiert)

Datenspeicher

Datenbank (Lokal)

Datenbank (Server,
virtuelle Maschine)

Updates auf neue Releases kostenlos Ja

Ja

Automatische Benachrichtigung iiber Upgrades

Ja (nur bei Internetzugriff)

Ja

Anzahl Arbeitsplatzlizenzen 2

Unbegrenzt

Anzahl Messwerte

Alle Messwerte die von einem Geréat Gber-
tragen werden. (Max.1 Gerat zeitgleich)

bis 20 / bis 50 / bis 100 /
bis 200 Messwerte

Dateniibertragung USB Stick (manuell) oder Ethernet
Ethernet

Benutzerverwaltung Nein Ja

E-Mail bei Grenzwertiiberschreitung Nein Ja

Speichern der Messdaten

Loggerdaten missen manuell per CS
Basic ausgelesen werden

CS Network speichert die Messdaten
aller eingebundenen Gerate automatisch




Gemeinsame Funktionen:

Grafische Auswertung

Alle Messkurven werden farblich dargestellt. Alle notwendigen Funktionen sind integriert, wie freies Zoomen, Auswahl/Abwahl der ein-
zelnen Messkurven, Zeitrdume frei wahlen, Skalierung der Achsen, Farben auswahlen etc.

Verschiedene Daten kdnnen zu einer gemeinsamen Datei zusammengefuhrt werden. Diese Ansicht kann als PDF Datei gespeichert und
als Mail versendet werden.

Tabellarische Ansicht

Alle Messpunkte mit exaktem Zeitintervall sind aufgefiihrt. Uber den Diagramm-Explorer kénnen die gewiinschten Messkanéle mit
Messortnamen ausgewahlt werden.

Statistik

Alle notwendigen statistischen Daten sind auf einen Blick ersichtlich. So sieht der Anwender schnell welche minimalen oder maximalen
Messwerte wann und wie lange aufgetreten sind.

Verbrauchsauswertung

Fir alle angeschlossenen Verbrauchssensoren erstellt die Software eine Verbrauchsauswertung, wahlweise als Tages-, Wochen- oder
Monatsauswertung.

Datenexport nach MS-Excel® oder csv
Die Messdaten kénnen nach Excel oder csv exportiert werden.

Tarife

Fur jede Energieform kann der Preis pro Verbrauchseinheit hinterlegt werden. Abhangig von Tageszeit und Wochentag kénnen
verschiedene Tarife hinterlegt werden. Die Gultigkeit der Tarife kann per Kalenderfunktion definiert werden, so dass Preiserhdhung bzw.
Preissenkungen aktualisiert werden kénnen.

Mehrsprachigkeit

Die Benutzeroberflache ist in Deutsch, englisch sowie in weiteren Sprachen im Lieferumfang enthalten.

Alarm-Historie / Alarm Logbuch
Samtliche Grenzwertliberschreitungen werden bei der CS Network dokumentiert.

Messortverwaltung
Jeder CS-Sensor bzw. jeder CS Bildschirmschreiber kann einer Abteilung/Halle (bzw. Kostenstelle) zugeordnet werden.

Optional Zusatzmodule:

Modul ,,Formel-Editor*

Mit Formel-Editor kbnnen z.B. die Messwerte von 2 Sensoren miteinander addiert oder subtrahiert werden.



CS Basic

Datenauswertung bei der mobilen Messung:

\

e »

0 Mobile Messung beim Kunden. Messdaten werden im eingestellten Messzyklus im Datenlogger gespeichert
e Daten auf USB Stick exportieren

@ Messdaten direkt vor Ort auf den Laptop importieren

@ Messdaten im Buro auf den PC importieren

o Messdaten auswerten und ausdrucken

Datenauswertung bei fest verbauten Bildschirmschreibern in Unternehmen:

‘f__-“-‘ -!_'; .. L - @
Ethernet (optional)
-
— —

o Bildschirmschreiber fest verbaut im Unternehmen. Messdaten werden im eingestellten Messzyklus im Datenlogger gespeichert.

o

LTSNSV TERR )
|

|

1
Fl
;,' _|£.|
! 0

@ Daten mit USB Stick auf den Rechner Gbertragen
@ Auslesen der Loggerdaten iber das Computernetzwerk (LAN) mit der CS Basic

e Messdaten auswerten und ausdrucken

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

CS Basic — Datenauswertung grafisch und tabellarisch - Auslesen der Messdaten tiber USB oder Ethernet, 0554 8040
Lizenz fir 2 Arbeitsplatze

Zusatzlizenz fur 1 weiteren Arbeitsplatz 7554 8040

Modul ,Formel-Editor” - Mit dem Formel-Editor kdnnen die Messwerte und Konstanten miteinander verrechnet werden (Addition, | Z554 8010
Subtraktion, Division, Multiplikation, Wurzelfunktion, Potenzieren)

Upgrade CS Soft Basic (0554 7040) auf CS Basic (0554 8040). CAA Modul ist nicht mehr erhaltlich. 7554 8041
Bitte bei der Bestellung den alten Lizenz Key angeben




CS Basic
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Intuitive Bedienbarkeit

+ Uber das Dashboard kénnen alle wichtigen
Funktionen aufgerufen werden

» Global Settings: Einheiten einstellen und
Nachkommastellen verdandern, Firmenname und
-logo hinterlegen

» Echtzeitdaten einlesen: Ethernetverbindung zu CS
Logger oder Sensor aufnehmen. Messwerte in
Echtzeit grafisch oder tabellarisch verfolgen

» Aus CS Soft Basic importieren: Datentibernahme
aus der Vorgangerversion CS Soft Basic

» Sicherung: Sicherung der Projekte und Datenbank

Grafische Auswertung

Alle Messkurven werden farblich dargestellt. Alle
notwendigen Funktionen sind integriert, wie frei-
es Zoomen, Auswahl/Abwahl der einzelnen
Messkurven, Zeitrdume frei wahlen, Skalierung der
Achsen, Farben auswahlen etc.:

Diese Ansicht kann als PDF-Datei gespeichert und als
Mail versendet werden. Verschiedene Daten kénnen
zu einer gemeinsamen Datei zusammengefiihrt wer-
den.

Tabellarische Ansicht

Alle  Messpunkte mit exaktem Zeitintervall sind
aufgefuhrt. Uber den Diagramm-Explorer kénnen die
gewunschten Messkanale mit Messortnamen ausge-
wahlt werden.

Statistik

Alle notwendigen statistischen Daten sind auf
einen Blick ersichtlich. So sieht der Anwender schnell
welche minimalen oder maximalen Messwerte wann
und wie lange aufgetreten sind.

Verbrauchsauswertung

Fur alle angeschlossenen Verbrauchssensoren
erstellt die Software eine Verbrauchsauswertung,
wahlweise als Tages-, Wochen- oder Monatsauswer-
tung.
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CS Network

Energiemonitoring fur Druckluft und Gase im Unternehmen
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Einzelne Sensoren mit Ethernetanschluss oder Bildschirmschreiber mit mehreren Sensoren messen den Druckluft- und Gas-
verbrauch aller Abteilungen/Kostenstellen im Unternehmen

Die CS Network (Server Installation) sammelt die Messwerte aller im Computer-Netzwerk des Unternehmens eingebundenen
CS Bildschirmschreiber und CS-Sensoren automatisch und speichert diese in einer Datenbank

Die Auswertung/Analyse der Messdaten erfolgt Uber die Auswerte-Software (Client) an beliebig vielen Arbeitsplatzen

Die Auswerte-Software (Client) ist browserbasiert und ermdglich dem Anwender daher den schnellen Zugriff auf die Messdaten
per Tablett oder Smartphone

© 6 06 0 O

Bei Uberschreiten von Grenzwerten (frei einstellbar) erfolgt eine Alarmierung per E-Mail
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CS Network

Energiemonitoring fur Druckluft und Gase im Unternehmen

Grafische Darstellung mit Zoomfunktion:

*  Auswahl der darzustellenden Messkanale

i «  Einfaches Zoom in und Zoom out

* Bis zu 8 y-Achsen

*  Schnellzugriff auf Tages-/ Wochen-/ Monatsansicht

Ansicht: Aktuelle Messwerte

*  Hintergrundbild laden
*  Messwert-Fenster platzieren/fixieren
*  Rote Messwerte bei Alarmiberschreitung

*  Schnellzugriff auf die Messwert-Historie

Januar Februar November | Dezember | Summe
Al.2 Von (m3) 1.958.827 2.076.325 3.491.661 | 3.659.617
Verbrauch
Halle 1 -
Alb (m3)
Bis (m3) 2.076.325 2.215.062 3.659.617 | 3.775.973
Verbrauch | 117.498 138.737 167.956 116.356 1.817.146
(m?)
Kosten (€) |2.232,46 2.636,00 3.191,16 2.210,76 34,525,774

BESCHREIBUNG

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution
(Max. 20 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution
(Max. 50 Messwerte verschiedener Sensoren/Gerate)

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution
(Max. 100 Messwerte verschiedener Sensoren/Geréate)

CS Network — Energie Monitoring mit Client/Server Solution
(Max. 200 Messwerte verschiedener Sensoren/Geréate)

Modul ,Formel-Editor” - Mit dem Formel-Editor kdnnen die Messwerte und Konstanten miteinander verrechnet werden (Additi-
on, Subtraktion, Division, Multiplikation, Wurzelfunktion, Potenzieren)

Modul ,Cockpit-Funktion“ — Mit der Cockpit Funktion erstellen Sie lhr personliches Hintergrund-Layout fiir Online-Werte

Modul ,Automatische Verbrauchs-Auswertung am Monatsende wird an E-Mail Verteiler verschickt

Modul ,Balkendiagramm®, ,Kuchendiagramm* als Jahresvergleiche

BESTELL-NR.

0554 8041
0554 8042
0554 8043
0554 8044
7554 8010

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage



Digital Anzeigen

DS 52 - LED Prozessanzeige
im Wandgehause fur Normsignale 0 (4)...20 mA

Mit der LED-Prozess-Anzeige DS 52 im formschénen Wandgehause entfallt das lastige Su-
chen und der Einbau in ein passendes Kunstoffgehduse. Das DS 52 verfligt Giber 2 poten-
zialfreie Alarmkontakte (Wechsler), die max. mit 230 VAC, 3 A belastet werden kdnnen. Die
Alarmgrenzen sind per Tasten frei einstellbar.

Die Anzeige wird mit 230 VAC versorgt und verflgt Uber ein internes Netzteil, das die Span-
nungsversorgung von 24 VDC/ 100 mA fir den Sensor bereitstellt.

Fur die Weiterleitung des (0) 4...20 mA Signals an uUbergeordnete Steuerungen stehen freie
Schraubklemmen zur Verfugung.

i
= = - x
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\‘EE"’*

'ﬂttﬁ'

Besondere Vorteile: Anwendungsbeispiel:

Druckuberwachung mit Option Alarmsaule

Anwendungsbeispiel:
Temperaturiberwachung mit Alarm

* Im formschénen Wandgehause (Hupe + Dauerlicht)

» Passend fiur alle handelsiblichen
Sensoren mit 0(4)...20 mA Signal

» Einfache Bedienung
* 2 Relaisausgange (230 VAC, 3 A)

TECHNISCHE DATEN DS 52

Abmessungen: 118 x 133 x 92 mm
(BxHxT)
Anzeige: LED, 5-stellig, Hohe
13 mm, 2 LEDs flr Alarm
Tastatur: 4 Tasten:
Enter, Back, Up, Down
Sensoreingang: Fir Sensoren mit 0
(4)...20 mA Signal. An-
schliebar in 2-/3-/4-Draht-
BESCHREIBUNG BESTELL-NR: Technik
DS 52 LED-Prozess-Anzeige im Wandgehause 0500 0009 Genauigkeit: max. +/- 20 YA,
typisch +/- 10 A
Biirde: 100 Q
Optionen:
Sensorspeisung: 24 VDC, max.100 mA
Versorgung 24 VDC anstelle 230 VAC Z500 0001
Spannungsversor- 230 VAC, 50/60 Hz
Versorgung 110 VAC anstelle 230 VAC Z500 0002 gung:
Alarms3aule am Wandgehause montiert Z500 0003 (Option): (24 VDC oder 110 VAC)
Alarmsaule fiir externe Montage 7500 0004 Ausgange: 2 x Relaisausgang, Wechs-
ler, 250 VAC, max. 3 A
Alarmgrenzwerte: Frei einstellbar per Tastatur
Komplett-Sets:
Hysterese: Frei einstellbar per Tastatur
DS 52 - Komplett-Set zur Druckiberwachung, /-alarmierung, bestehend auf Anfrage 4 P
aus DS 52 LED-Anzeige und Drucksensor 0...16 bar Betriebstemperatur: | -10...+60 °C
DS 52 - Komplett-Sett zur Temperaturiberwachung, /-alarmierung, auf Anfrage (Lagertemp.: -20...+80 °C)
bestehend aus: Bedienmenii: per Code fiir Fremdzugriff
DS 52 LED-Anzeige und Einschraubtemperaturfuhler -50...+500 °C sperrbar

144
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Digital Anzeigen

Notizen
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Preisgunstige Differenzdruck-Sonde zur Prufung

an Druckluftanlagen

Anforderung in der Praxis:

»  rechtzeitiger Austausch der Filterelemente

»  spatestens bei einem Differenz-Druck von > 350 mbar
sollten die Filterelemente getauscht werden (Aktiv-Koh-
lefilter sind davon ausgenommen)

BESCHREIBUNG
Differenz-Drucksonde 1,6 bar diff.
Anschlussleitung fir Sonden 5 m, mit offenen Enden

Anschlussleitung fir Sonden 10 m, mit offenen Enden

Anschlussleitung fur Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Geréate,

ODU / offene Enden, 5 m

Anschlussleitung firr Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Gerate,

ODU / offene Enden, 10 m
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Typischer Einsatzort fir die Differenz-Druckmessung in Verbindung
mit zwei PE-Schlauchen vor und hinter den Filterelementen.

BESTELL-NR.

0694 3561
0553 0108
| 0553 0109
0553 0501

0553 0502

TECHNISCHE DATEN
Messbereich:

max.
Systemdruck:

max. Uberbelastbar-
keit beidseitig:

max. einseitige
Uberlastbarkeit:
+ Seite
- Seite

Berstdruck:
Gesamtfehler:
Ausgang:

Spannungsversor-
gung:

Einsatztemperatur
Umgebung:

Anschliisse:

Elektrischer
Anschluss:

0 ... 1,6 bar Differenz
10 bar

15 bar

15 bar
10 bar

60 bar
2,0 % vom Endwert
4 ... 20 mA Zweileiter

10...30V
bei Ausgang
4 ...20 mA

-20 ... +80 °C

2x G 1/8" Innen-
gewinde inklusive
Steckkupplung fur
6-mm-Schlauch

Rundstecker M12 x 1



Druck @

Je langer der Filter im Einsatz ist, desto schneller steigt der Differenz-Druck und somit auch
die Kosten — vgl. Abbildung.

Energiekosten

0,7 bar = 200 % Elementkosten
0,6 bar = 170 % Elementkosten
0,5 bar = 145 % Elementkosten
0,4 bar = 115 % Elementkosten
0,3 bar = 85 % Elementkosten
0,2 bar = 60 % Elementkosten
Kosten Filterelement B T 0,1 bar = 25 % Elementkosten

Betriebszeit

Abb.: Typischer Differenzdruckverlauf, Energiekosten im Verhaltnis zu Filterelementkosten

P1 500 Set fiir mobile Messung

1. P1 500 tragbares Handgerat mit integriertem Datenlogger ‘ 0560 0511
2. Differenz-Drucksonde 1,6 bar diff. ‘ 0694 3561
3. Anschlussleitung fiir Druck-, Temperatur-, Fremdsensoren an mobile Gerate, ODU / offene Enden, 5 m ’ 0553 0501

DS 52 Set fur stationare Messung

’ ;,-,-.1.5#... - ! o
1. DS 52 LED-Prozess-Anzeige im Wandgehause | 0500 0009
2. Differenz-Drucksonde 1,6 bar diff. | 0694 3561
3. Anschlussleitung fur Sonden 5 m, mit offenen Enden | 0553 0108
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Hauptsitz Deutschland

e

Verkauf / Technik

GESCHAFTSSTELLE SUD

CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Zindelsteiner Stralte 15

78052 VS-Tannheim

Deutschland

Tel.: +49 (0)7705 978 99-0

Fax: +49 (0)7705 978 99-20
E-Mail:  info@cs-instruments.com
Web.: www.cs-instruments.com/de

Tochterfirmen von CS INSTRUMENTS

CHINA

CS INSTRUMENTS (Shanghai) Co.;Ltd

Room 508,JT1166, No. 1080, Moyu South Road
Anting Town, Jiading District

200003, Shanghai, China

Tel.:  +86 13601694498

E-Mail: k.wu@cs-instruments.cn

Web.: www.cs-instruments.com/zh

—

NIEDERLAND

CS INSTRUMENTS BENELUX BV
Korhoenweg 15

4791 RM Klundert

Niederland

Tel.: +31 (0)168 382 699

E-Mail: info@cs-instruments.nl
Web.:  www.cs-instruments.com/nl

SCHWEIZ

CS INSTRUMENTS (Schweiz) GmbH
Muhlegasse 8

3237 Brittelen

Schweiz

Tel.: +41 32 355 4160

E-Mail: info@cs-instruments.ch
Web.:  www.cs-instruments.com/ch

TURKEI

CS INSTRUMENTS Olgiim Ekipmanlar Tic. Ltd. Sti.

Aeropark Kat-5

Yenisehir Mh Osmanl Blv. 11/A
34912 Pendik Istanbul, Turkei

Tel.:  +90 216 251 67 58

E-Mail: info@cs-instruments.com.tr
Web.: www.cs-instruments.com/tr
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Auftragsabwicklung und Rekalibrierung

GESCHAFTSSTELLE NORD
CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG

Gewerbehof 14
24955 Harrislee

Deutschland

Tel.: +49 (0)461 807 150-0

Fax: +49 (0)461 807 150-15
E-Mail:  info@cs-instruments.com
Web.: www.cs-instruments.com/de

il

FRANKREICH

CS INSTRUMENTS

4, rue du docteur Heulin

75017 Paris

Frankreich

Tel.: +33 186958760

E-Mail: info@cs-instruments.fr
Web.: www.cs-instruments.com/fr

—

OSTERRREICH

CS INSTRUMENTS GmbH

Grazer Stralle 8

8605 Kapfenberg

Osterreich

Tel.:  +43 (0)664 181 3284

E-Mail: a.sieberer@cs-instruments.at
Web.: www.cs-instruments.com/at

=

SPANIEN

CS INSTRUMENTS, S.L.

Avda. Cerro Milano 4, Local 1

28051 Madrid

Spanien

Tel.: +34 91 33 15 758

E-Mail: info@cs-instruments.es

Web.: www.cs-instruments-spain.com/es

=

USA

CS INSTRUMENT USAINC.

110 Traders Cross

Bluffton, SC 29909

USA

Tel..  +1 239 326 3030

E-Mail: info-us@cs-instruments.com
Web.: www.cs-instruments.com/us
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ITALIEN

CS INSTRUMENTS ltalia S.r.l.

Via Matteotti 66

20092 - Cinisello Balsamo (Mi)
Italien

Tel.: +39 0225061761

E-Mail:  info@cs-instruments.it
Web.:  www.cs-instruments.com/it

SCHWEDEN

CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Hovlanda 30

471 93 Kallekarr

Schweden

Tel..  +46304668450

E-Mail: a.ahs@cs-instruments.com
Web.: www.cs-instruments.com/se

>
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SUD AFRIKA

CS INSTRUMENTS (Pty) Ltd.

142 Briza Road, Table View

7441 Cape Town

Sid Afrika

Tel..  +27(0)21 557 56 18

E-Mail: info@cs-instruments.co.za
Web.: www.cs-instruments.com/za





