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Hammerkopfschrauben BF 20/12 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Ausführungen:  
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt, 
Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil 20 / 12

Durchmesser Länge in mm Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 6 20 3 2,2 BF41-02012-A020-B

M 6 30 3 2,2 BF41-02012-A030-B

M 6 40 3 2,2 BF41-02012-A040-B

M 8 15 8 4 BF41-02012-B015-B

M 8 20 8 4 BF41-02012-B020-B

M 8 25 8 4 BF41-02012-B025-B

M 8 30 8 4 BF41-02012-B030-B

M 8 40 8 4 BF41-02012-B040-B

M 8 60 8 4 BF41-02012-B060-B

Hammerkopfschrauben BF 20/12 - Edelstahl A2 - ohne Vierkant

Ausführungen: Edelstahl A2,  
Werkstoffgüte: A2-70 nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter, DIN 934

Geeignet für Profil 20 / 12

 
Durchmesser Länge in mm Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 6 15 3 3 BF42-02012-A015-D

M 6 45 3 3 BF42-02012-A045-D

M 6 50 3 3 BF42-02012-A050-D

M 8 20 8 5,5 BF42-02012-B020-D

M 8 30 8 5,5 BF42-02012-B030-D

M 8 40 8 5,5 BF42-02012-B040-D

M 8 50 8 5,5 BF42-02012-B050-D
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Hammerkopfschrauben BF 20/12 - Edelstahl A4

 

Ausführungen: Edelstahl A4,  
Werkstoffgüte: A2-70 nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil 20 / 12

Durchmesser Länge in mm Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 6 15 3 3 BF41-02012-A015-E

M 6 20 3 3 BF41-02012-A020-E

M 8 20 8 6 BF41-02012-B020-E

M 8 25 8 5,5 BF41-02012-B025-E

M 8 30 8 5,5 BF41-02012-B030-E

M 8 40 8 5,5 BF41-02012-B040-E
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Hammerkopfschrauben BF 28/15 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 28/12, 28/15, 28/28, 28/38,  
  26/18, 26/26

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 6 15 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A015-B

M 6 20 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A020-B

M 6 25 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A025-B

M 6 30 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A030-B

M 6 40 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A040-B

M 6 50 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A050-B

M 6 60 4 10,1 3 2,2 BF41-02815-A060-B

M 8 15 4 10,1 8 4 BF41-02815-B015-B

M 8 20 4 10,1 8 4 BF41-02815-B020-B

M 8 25 4 10,1 8 4 BF41-02815-B025-B

M 8 30 4 10,1 8 4 BF41-02815-B030-B

M 8 35 4 10,1 8 4 BF41-02815-B035-B

M 8 40 4 10,1 8 4 BF41-02815-B040-B

M 8 50 4 10,1 8 4 BF41-02815-B050-B

M 8 55 4 10,1 8 4 BF41-02815-B055-B

M 8 60 4 10,1 8 4 BF41-02815-B060-B

M 8 70 4 10,1 8 4 BF41-02815-B070-B

M 8 80 4 10,1 8 4 BF41-02815-B080-B

M 8 100 4 10,1 8 4 BF41-02815-B100-B

M 8 125 4 10,1 8 4 BF41-02815-B125-B

M 8 150 4 10,1 8 4 BF41-02815-B150-B

M 10 15 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C015-B

M 10 20 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C020-B
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Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 10 25 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C025-B

M 10 30 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C030-B

M 10 35 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C035-B

M 10 40 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C040-B

M 10 50 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C050-B

M 10 60 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C060-B

M 10 70 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C070-B

M 10 80 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C080-B

M 10 100 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C100-B

M 10 125 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C125-B

M 10 150 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C150-B

M 10 175 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C175-B

M 10 200 5 10,1 15 6,4 BF41-02815-C200-B

M 12 30 6 11,8 25 9,3 BF41-02815-D030-B

M 12 35 6 11,8 25 9,3 BF41-02815-D035-B

M 12 40 6 11,8 25 9,3 BF41-02815-D040-B

M 12 50 6 11,8 25 9,3 BF41-02815-D050-B

M 12 100 6 11,8 25 9,3 BF41-02815-D100-B
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Hammerkopfschrauben BF 28/15 - Edelstahl A2 - ohne Vierkant

 

Werkstoffgüte: A2-70 nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 28/12, 28/15, 28/28, 28/38,  
  26/18, 26/26

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 6 20 4 10,1 3 3 BF42-02815-A020-D

M 6 50 4 10,1 3 3 BF42-02815-A050-D

M 6 60 4 10,1 3 3 BF42-02815-A060-D

M 6 65 4 10,1 3 3 BF42-02815-A065-D

M 8 20 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B020-D

M 8 25 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B025-D

M 8 30 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B030-D

M 8 35 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B035-D

M 8 40 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B040-D

M 8 45 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B045-D

M 8 50 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B050-D

M 8 53 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B053-D

M 8 55 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B055-D

M 8 60 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B060-D

M 8 65 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B065-D

M 8 70 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B070-D

M 8 75 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B075-D

M 8 80 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B080-D

M 8 90 4 10,1 8 5,5 BF42-02815-B090-D
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Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 10 20 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C020-D

M 10 25 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C025-D

M 10 30 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C030-D

M 10 35 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C035-D

M 10 40 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C040-D

M 10 45 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C045-D

M 10 50 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C050-D

M 10 55 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C055-D

M 10 60 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C060-D

M 10 65 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C065-D

M 10 70 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C070-D

M 10 75 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C075-D

M 10 80 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C080-D

M 10 90 5 10,1 15 8,4 BF42-02815-C090-D

M 12 40 6 11,8 25 12,6 BF42-02815-D040-D
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Hammerkopfschrauben BF 28/15 - Edelstahl A4

 

Werkstoffgüte: A4-70 nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter, DIN 
934

Geeignet für Profil: 28/12, 28/15, 28/28, 28/38,  
  26/18, 26/26

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 6 20 4 10,1 3 3 BF41-02815-A020-E

M 6 25 4 10,1 3 3 BF41-02815-A025-E

M 6 40 4 10,1 3 3 BF41-02815-A040-E

M 6 50 4 10,1 3 3 BF41-02815-A050-E

M 6 60 4 10,1 3 3 BF41-02815-A060-E

M 6 65 4 10,1 3 3 BF41-02815-A065-E

M 6 80 4 10,1 3 3 BF41-02815-A080-E

M 8 20 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B020-E

M 8 25 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B025-E

M 8 30 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B030-E

M 8 35 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B035-E

M 8 40 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B040-E

M 8 50 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B050-E

M 8 60 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B060-E

M 8 70 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B070-E

M 8 80 4 10,1 8 5,5 BF41-02815-B080-E

M 10 20 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C020-E

M 10 25 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C025-E

M 10 30 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C030-E

M 10 35 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C035-E

M 10 40 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C040-E

M 10 50 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C050-E

M 10 60 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C060-E

M 10 80 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C080-E

M 10 100 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C100-E

M 10 125 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C125-E

M 10 150 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C150-E

M 10 175 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C175-E

M 10 200 5 10,1 15 8,7 BF41-02815-C200-E

M 12 30 6 11,8 25 12,6 BF41-02815-D030-E

M 12 40 6 11,8 25 12,6 BF41-02815-D040-E

M 12 60 6 11,8 25 12,6 BF41-02815-D060-E

M 12 65 6 11,8 25 12,6 BF41-02815-D065-E
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Hammerkopfschrauben BF 38/17 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 38/17, 36/36, 38/45, 36/20

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 10 20 6 13 15 6,4 BF41-03817-C020-B

M 10 30 6 13 15 6,4 BF41-03817-C030-B

M 10 40 6 13 15 6,4 BF41-03817-C040-B

M 10 50 6 13 15 6,4 BF41-03817-C050-B

M 10 60 6 13 15 6,4 BF41-03817-C060-B

M 10 70 6 13 15 6,4 BF41-03817-C070-B

M 10 80 6 13 15 6,4 BF41-03817-C080-B

M 10 100 6 13 15 6,4 BF41-03817-C100-B

M 10 125 6 13 15 6,4 BF41-03817-C125-B

M 10 150 6 13 15 6,4 BF41-03817-C150-B

M 10 175 6 13 15 6,4 BF41-03817-C175-B

M 10 200 6 13 15 6,4 BF41-03817-C200-B

M 12 20 7 13 25 9,3 BF41-03817-D020-B

M 12 30 7 13 25 9,3 BF41-03817-D030-B

M 12 40 7 13 25 9,3 BF41-03817-D040-B

M 12 50 7 13 25 9,3 BF41-03817-D050-B

M 12 60 7 13 25 9,3 BF41-03817-D060-B

M 12 70 7 13 25 9,3 BF41-03817-D070-B

M 12 80 7 13 25 9,3 BF41-03817-D080-B

M 12 100 7 13 25 9,3 BF41-03817-D100-B

M 12 125 7 13 25 9,3 BF41-03817-D125-B

M 12 150 7 13 25 9,3 BF41-03817-D150-B

M 12 200 7 13 25 9,3 BF41-03817-D200-B

M 16 20 7 16 60 17,3 BF41-03817-F020-B

M 16 30 7 16 60 17,3 BF41-03817-F030-B

M 16 40 7 16 60 17,3 BF41-03817-F040-B

M 16 50 7 16 60 17,3 BF41-03817-F050-B

M 16 60 7 16 60 17,3 BF41-03817-F060-B

M 16 80 7 16 60 17,3 BF41-03817-F080-B

M 16 100 7 16 60 17,3 BF41-03817-F100-B

M 16 125 7 16 60 17,3 BF41-03817-F125-B

M 16 150 7 16 60 17,3 BF41-03817-F150-B

M 16 200 7 16 60 17,3 BF41-03817-F200-B



BULLFIX.NET14

Hammerkopfschrauben BF 38/17 - Stahl feuerverzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 38/17, 36/36, 38/45, 36/20

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 10 20 6 13 15 6,4 BF41-03817-C020-C

M 10 30 6 13 15 6,4 BF41-03817-C030-C

M 10 60 6 13 15 6,4 BF41-03817-C060-C

M 12 20 7 13 25 9,3 BF41-03817-D020-C

M 12 30 7 13 25 9,3 BF41-03817-D030-C

M 12 50 7 13 25 9,3 BF41-03817-D050-C

M 12 60 7 13 25 9,3 BF41-03817-D060-C

M 12 80 7 13 25 9,3 BF41-03817-D080-C

M 12 150 7 13 25 9,3 BF41-03817-D150-C

M 16 30 7 16 60 17,3 BF41-03817-F030-C

M 16 40 7 16 60 17,3 BF41-03817-F040-C

M 16 50 7 16 60 17,3 BF41-03817-F050-C

M 16 60 7 16 60 17,3 BF41-03817-F060-C

M 16 80 7 16 60 17,3 BF41-03817-F080-C
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Hammerkopfschrauben BF 38/17 - Edelstahl A2

 

Werkstoffgüte: A2-70 nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 38/17, 36/36, 38/45, 36/20

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 8 20 6 13 8 5,5 BF41-03817-B020-D

M 8 25 6 13 8 5,5 BF41-03817-B025-D

M 8 30 6 13 8 5,5 BF41-03817-B030-D

M 8 35 6 13 8 5,5 BF41-03817-B035-D

M 10 20 6 13 15 8,7 BF41-03817-C020-D

M 10 25 6 13 15 8,7 BF41-03817-C025-D

M 10 30 6 13 15 8,7 BF41-03817-C030-D

M 10 40 6 13 15 8,7 BF41-03817-C040-D

M 10 50 6 13 15 8,7 BF41-03817-C050-D

M 10 60 6 13 15 8,7 BF41-03817-C060-D

M 10 70 6 13 15 8,7 BF41-03817-C070-D

M 10 80 6 13 15 8,7 BF41-03817-C080-D

M 10 100 6 13 15 8,7 BF41-03817-C100-D

M 12 30 7 13 25 12,6 BF41-03817-D030-D

M 12 40 7 13 25 12,6 BF41-03817-D040-D

M 12 50 7 13 25 12,6 BF41-03817-D050-D

M 12 60 7 13 25 12,6 BF41-03817-D060-D

M 12 80 7 13 25 12,6 BF41-03817-D080-D

M 12 100 7 13 25 12,6 BF41-03817-D100-D

M 12 125 7 13 25 12,6 BF41-03817-D125-D

M 12 150 7 13 25 12,6 BF41-03817-D150-D

M 12 200 7 13 25 12,6 BF41-03817-D200-D

M 16 30 7 16 60 23,6 BF41-03817-F030-D

M 16 40 7 16 60 23,6 BF41-03817-F040-D

M 16 50 7 16 60 23,6 BF41-03817-F050-D

M 16 60 7 16 60 23,6 BF41-03817-F060-D

M 16 80 7 16 60 23,6 BF41-03817-F080-D

M 16 100 7 16 60 23,6 BF41-03817-F100-D

M 16 125 7 16 60 23,6 BF41-03817-F125-D

M 16 150 7 16 60 23,6 BF41-03817-F150-D

M 16 200 7 16 60 23,6 BF41-03817-F200-D
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Hammerkopfschrauben BF 38/17 - Edelstahl A4

 

Werkstoffgüte: A4-70 nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter, DIN 
934

Geeignet für Profil: 38/17, 36/36, 38/45, 36/20

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 8 20 6 13 8 5,5 BF41-03817-B020-E

M 8 25 6 13 8 5,5 BF41-03817-B025-E

M 8 30 6 13 8 5,5 BF41-03817-B030-E

M 8 35 6 13 8 5,5 BF41-03817-B035-E

M 10 20 6 13 15 8,7 BF41-03817-C020-E

M 10 25 6 13 15 8,7 BF41-03817-C025-E

M 10 30 6 13 15 8,7 BF41-03817-C030-E

M 10 40 6 13 15 8,7 BF41-03817-C040-E

M 10 50 6 13 15 8,7 BF41-03817-C050-E

M 10 60 6 13 15 8,7 BF41-03817-C060-E

M 10 70 6 13 15 8,7 BF41-03817-C070-E

M 10 80 6 13 15 8,7 BF41-03817-C080-E

M 10 100 6 13 15 8,7 BF41-03817-C100-E

M 12 30 7 13 25 12,6 BF41-03817-D030-E

M 12 40 7 13 25 12,6 BF41-03817-D040-E

M 12 50 7 13 25 12,6 BF41-03817-D050-E

M 12 60 7 13 25 12,6 BF41-03817-D060-E

M 12 80 7 13 25 12,6 BF41-03817-D080-E

M 12 100 7 13 25 12,6 BF41-03817-D100-E

M 12 125 7 13 25 12,6 BF41-03817-D125-E

M 12 150 7 13 25 12,6 BF41-03817-D150-E

M 12 200 7 13 25 12,6 BF41-03817-D200-E

M 16 30 7 16 60 23,6 BF41-03817-F030-E

M 16 40 7 16 60 23,6 BF41-03817-F040-E

M 16 50 7 16 60 23,6 BF41-03817-F050-E

M 16 60 7 16 60 23,6 BF41-03817-F060-E

M 16 80 7 16 60 23,6 BF41-03817-F080-E

M 16 100 7 16 60 23,6 BF41-03817-F100-E

M 16 125 7 16 60 23,6 BF41-03817-F125-E

M 16 150 7 16 60 23,6 BF41-03817-F150-E

M 16 200 7 16 60 23,6 BF41-03817-F200-E



BULLFIX.NET 17

Hakenkopfschrauben 

Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Stahl galvanisch verzinkt 76
Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Stahl feuerverzinkt 78
Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Edelstahl A2 79
Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Edelstahl A4 80
Hakenkopfschrauben BF 50/30 - Stahl galvanisch verzinkt 82
Hakenkopfschrauben BF 50/30 - Stahl feuerverzinkt 84
Hakenkopfschrauben BF 50/30 - Edelstahl A4 85
Hakenkopfschrauben BF 72/48 - Stahl feuerverzinkt 86
Hakenkopfschrauben BF 72/48 - Edelstahl A4 87
Hakenkopfschrauben BFZ 41/22 - Stahl feuerverzinkt 88
Hakenkopfschrauben BFZ 41/22 - Edelstahl A4 89
Hakenkopfschrauben BFK 40/22 - Stahl galvanisch verzinkt 90
Hakenkopfschrauben BFK 40/22 - Stahl feuerverzinkt 90
Hakenkopfschrauben BFK 50/30 - Stahl galvanisch verzinkt 91
Hakenkopfschrauben BFK 50/30 - Stahl feuerverzinkt 91
Hakenkopfschrauben BFK 50/30 - Stahl galvanisch verzinkt 92



BULLFIX.NET18

Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 40/22, 40/25, K40/22, 422

Durchmesser Länge in mm

Kopfmaße Anzugsdrehmoment  
Nm

Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b h

M 10 20 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C020-B

M 10 25 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C025-B

M 10 30 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C030-B

M 10 40 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C040-B

M 10 50 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C050-B

M 10 60 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C060-B

M 10 70 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C070-B

M 10 80 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C080-B

M 10 100 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C100-B

M 10 125 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C125-B

M 10 150 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C150-B

M 12 20 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D020-B

M 12 30 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D030-B

M 12 35 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D035-B

M 12 40 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D040-B

M 12 50 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D050-B

M 12 60 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D060-B

M 12 70 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D070-B

M 12 80 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D080-B

M 12 100 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D100-B

M 12 125 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D125-B

M 12 150 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D150-B

M 12 200 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D200-B
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Durchmesser Länge in mm

Kopfmaße Anzugsdrehmoment  
Nm

Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b h

M 16 30 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F030-B

M 16 40 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F040-B

M 16 50 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F050-B

M 16 60 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F060-B

M 16 70 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F070-B

M 16 80 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F080-B

M 16 100 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F100-B

M 16 125 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F125-B

M 16 150 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F150-B

M 16 175 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F175-B

M 16 200 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F200-B

M 16 250 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F250-B

M 16 300 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F300-B
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Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Stahl feuerverzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 40/22, 40/25, K40/22, 422

Durchmesser Länge in mm

Kopfmaße Anzugsdrehmoment  
Nm

Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b h

M 10 30 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C030-C

M 50 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C050-C

M 80 33,7 14 10,5 15 6,4 BF43-04022-C080-C

M 12 30 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D030-C

M 40 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D040-C

M 50 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D050-C

M 80 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D080-C

M 150 33,7 14 10,5 25 9,3 BF43-04022-D150-C

M 16 30 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F030-C

M 40 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F040-C

M 50 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F050-C

M 80 32,7 17 12 60 17,3 BF43-04022-F080-C
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Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Edelstahl A2

 

Werkstoffgüte: A2-50 / A2-70 nach DIN 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 40/22, 40/25, K40/22, 422

Durchmesser
Länge in  

mm

Kopfmaße Anzugs- 
drehmoment  

Nm

Emfpfohlene  
Last  
kN

Emfpfohlene  
Last  

kN A2-70 Art.Nr.a b h

M 8 25 33,7 14 10,5 8 2,2 3 BF43-04022-B025-D

M 8 30 33,7 14 10,5 8 2,2 3 BF43-04022-B030-D

M 10 30 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C030-D

M 10 40 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C040-D

M 10 50 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C050-D

M 10 60 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C060-D

M 10 100 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C100-D

M 12 30 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D030-D

M 12 35 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D035-D

M 12 40 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D040-D

M 12 50 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D050-D

M 12 60 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D060-D

M 12 80 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D080-D

M 12 100 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D100-D

M 12 150 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D150-D

M 16 30 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F030-D

M 16 40 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F040-D

M 16 50 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F050-D

M 16 60 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F060-D

M 16 80 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F080-D

M 16 100 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F100-D

M 16 125 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F125-D

M 16 150 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F150-D

M 16 175 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F175-D

M 16 200 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F200-D

M 16 300 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F300-D
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Hakenkopfschrauben BF 40/22 - Edelstahl A4

 

Werkstoffgüte: A4-50 / A4-70 nach DIN 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 40/22, 40/25, K40/22, 422

Durchmesser
Länge in  

mm

Kopfmaße Anzugs- 
drehmoment  

Nm

Emfpfohlene  
Last  
kN

Emfpfohlene  
Last  

kN A2-70 Art.Nr.a b h

M 8 30 33,7 14 10,5 8 4 5,5 BF43-04022-B030-E

M 10 30 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C030-E

M 10 40 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C040-E

M 10 50 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C050-E

M 10 60 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C060-E

M 10 100 33,7 14 10,5 15 6,4 8,7 BF43-04022-C100-E

M 12 30 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D030-E

M 12 35 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D035-E

M 12 40 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D040-E

M 12 50 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D050-E

M 12 60 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D060-E

M 12 80 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D080-E

M 12 100 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D100-E

M 12 150 33,7 14 10,5 25 9,3 12,6 BF43-04022-D150-E

M 16 30 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F030-E

M 16 40 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F040-E

M 16 50 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F050-E

M 16 60 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F060-E

M 16 80 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F080-E

M 16 100 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F100-E

M 16 125 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F125-E

M 16 150 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F150-E

M 16 175 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F175-E

M 16 200 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F200-E

M 16 300 32,7 17 12 60 17,3 23,6 BF43-04022-F300-E



BULLFIX.NET 23



BULLFIX.NET24

Hakenkopfschrauben BF 50/30 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil 48/26, 49/30, 50/30, 50/40, 
52/34, 54/33, 486

Durchmesser Länge in mm

Kopfmaße Anzugsdrehmoment  
Nm

Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b h

M 10 30 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C030-B

M 10 35 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C035-B

M 10 40 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C040-B

M 10 45 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C045-B

M 10 50 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C050-B

M 10 80 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C080-B

M 12 30 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D030-B

M 12 35 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D035-B

M 12 40 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D040-B

M 12 50 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D050-B

M 12 60 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D060-B

M 12 70 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D070-B

M 12 80 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D080-B

M 12 100 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D100-B

M 12 125 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D125-B

M 12 150 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D150-B

M 12 175 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D175-B

M 12 200 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D200-B

M 16 30 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F030-B

M 16 35 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F035-B

M 16 40 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F040-B

M 16 50 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F050-B

M 16 60 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F060-B

M 16 70 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F070-B

M 16 80 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F080-B

M 16 100 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F100-B

M 16 125 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F125-B

M 16 150 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F150-B
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M 16 175 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F175-B

M 16 200 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F200-B

M 16 250 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F250-B

M 16 300 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F300-B

M 20 35 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H035-B

M 20 45 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H045-B

M 20 55 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H055-B

M 20 65 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H065-B

M 20 75 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H075-B

M 20 100 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H100-B

M 20 125 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H125-B

M 20 150 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H150-B

M 20 175 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H175-B

M 20 200 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H200-B

M 20 250 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H250-B

M 20 300 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H300-B

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.
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Hakenkopfschrauben BF 50/30 - Stahl feuerverzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 48/26, 49/30, 50/30, 50/40,  
  52/34, 54/33, 486

Durchmesser Länge in mm

Kopfmaße Anzugsdrehmoment  
Nm

Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b h

M 10 30 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C030-C

M 40 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C040-C

M 50 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C050-C

M 80 43,3 13 12 15 6,4 BF43-05030-C080-C

M 12 30 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D030-C

M 35 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D035-C

M 40 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D040-C

M 50 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D050-C

M 60 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D060-C

M 80 43,3 13 12 25 9,3 BF43-05030-D080-C

M 16 30 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F030-C

M 40 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F040-C

M 50 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F050-C

M 60 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F060-C

M 80 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F080-C

M 100 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F100-C

M 150 42 18,5 14,5 60 17,3 BF43-05030-F150-C

M 20 45 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H045-C

M 55 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H055-C

M 75 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H075-C

M 100 42 21 15,5 120 27 BF43-05030-H100-C



BULLFIX.NET 27

Hakenkopfschrauben BF 50/30 - Edelstahl A4

 

Werkstoffgüte: A4-50 / A4-70 nach DIN 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil 48/26, 49/30, 50/30, 50/40,  
  52/34, 54/33, 486

Durchmesser
Länge in  

mm

Kopfmaße Anzugs- 
drehmoment  

Nm

Emfpfohlene  
Last  
kN

Emfpfohlene  
Last  

kN A2-70 Art.Nr.a b h

M 10 25 43,3 13 12 15 6,4 8,7 BF43-05030-C025-E

M 10 30 43,3 13 12 15 6,4 8,7 BF43-05030-C030-E

M 10 35 43,3 13 12 15 6,4 8,7 BF43-05030-C035-E

M 10 50 43,3 13 12 15 6,4 8,7 BF43-05030-C050-E

M 12 30 43,3 13 12 25 9,3 12,6 BF43-05030-D030-E

M 12 40 43,3 13 12 25 9,3 12,6 BF43-05030-D040-E

M 12 50 43,3 13 12 25 9,3 12,6 BF43-05030-D050-E

M 12 60 43,3 13 12 25 9,3 12,6 BF43-05030-D060-E

M 12 80 43,3 13 12 25 9,3 12,6 BF43-05030-D080-E

M 12 100 43,3 13 12 25 9,3 12,6 BF43-05030-D100-E

M 16 30 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F030-E

M 16 40 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F040-E

M 16 50 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F050-E

M 16 60 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F060-E

M 16 80 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F080-E

M 16 100 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F100-E

M 16 150 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F150-E

M 16 200 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F200-E

M 16 260 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F260-E

M 16 380 42 18,5 14,5 60 17,3 23,6 BF43-05030-F380-E

M 20 45 42 21 15,5 120 27 36,8 BF43-05030-H045-E

M 20 55 42 21 15,5 120 27 36,8 BF43-05030-H055-E

M 20 75 42 21 15,5 120 27 36,8 BF43-05030-H075-E

M 20 100 42 21 15,5 120 27 36,8 BF43-05030-H100-E

M 20 125 42 21 15,5 120 27 36,8 BF43-05030-H125-E

M 20 150 42 21 15,5 120 27 36,8 BF43-05030-H150-E
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Hakenkopfschrauben BF 72/48 - Stahl feuerverzinkt

 

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 72/48, 72/49

Durchmesser Länge in mm

Kopfmaße Anzugsdrehmoment  
Nm

Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b h

M 20 40 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H040-C

M 20 50 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H050-C

M 20 55 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H055-C

M 20 75 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H075-C

M 20 100 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H100-C

M 20 125 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H125-C

M 20 150 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H150-C

M 20 200 58 23 18,5 120 27 BF43-07248-H200-C

M 24 50 58 25 20,5 200 38,8 BF43-07248-K050-C

M 24 75 58 25 20,5 200 38,8 BF43-07248-K075-C

M 24 100 58 25 20,5 200 38,8 BF43-07248-K100-C

M 24 150 58 25 20,5 200 38,8 BF43-07248-K150-C

M 24 200 58 25 20,5 200 38,8 BF43-07248-K200-C

M 27 75 58 28 22,5 300 50,5 BF43-07248-L075-C

M 27 100 58 28 22,5 300 50,5 BF43-07248-L100-C

M 30 75 58 31 24,5 400 61,7 BF43-07248-M075-C

M 30 100 58 31 24,5 400 61,7 BF43-07248-M100-C

M 30 150 58 31 24,5 400 61,7 BF43-07248-M150-C

M 30 200 58 31 24,5 400 61,7 BF43-07248-M200-C

M 30 300 58 31 24,5 400 61,7 BF43-07248-M300-C



BULLFIX.NET 29

Hakenkopfschrauben BF 72/48 - Edelstahl A4

 

Werkstoffgüte: A4-50 / A4-70 nach DIN 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil: 72/48, 72/49

Durchmesser
Länge in  

mm

Kopfmaße Anzugs- 
drehmoment  

Nm

Emfpfohlene  
Last  
kN

Emfpfohlene  
Last  

kN A2-70 Art.Nr.a b h

M 20 40 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H040-E

M 20 50 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H050-E

M 20 55 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H055-E

M 20 75 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H075-E

M 20 100 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H100-E

M 20 125 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H125-E

M 20 150 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H150-E

M 20 200 58 23 18,5 120 26,9 50 BF43-07248-H200-E

M 24 50 58 25 20,5 200 38,7 72 BF43-07248-K050-E

M 24 75 58 25 20,5 200 38,7 72 BF43-07248-K075-E

M 24 100 58 25 20,5 200 38,7 72 BF43-07248-K100-E

M 24 125 58 25 20,5 200 38,7 72 BF43-07248-K125-E

M 24 150 58 25 20,5 200 38,7 72 BF43-07248-K150-E

M 24 200 58 25 20,5 200 38,7 72 BF43-07248-K200-E

M 27 75 58 28 22,5 300 49 ** BF43-07248-L075-E

M 27 100 58 28 22,5 300 49 ** BF43-07248-L100-E

M 30 75 58 31 24,5 400 60,5 ** BF43-07248-M075-E

M 30 100 58 31 24,5 400 60,5 ** BF43-07248-M100-E

M 30 150 58 31 24,5 400 60,5 ** BF43-07248-M150-E

M 30 200 58 31 24,5 400 60,5 ** BF43-07248-M200-E

M 30 300 58 31 24,5 400 60,5 ** BF43-07248-M300-E
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Hakenkopfschrauben BFZ 41/22 - Stahl feuerverzinkt

 

Festigkeitsklasse 8.8

Edelstahl A4, Werkstoffgüte: A4-50 / A4-70 
nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil :41/21, 41/41

Durchmesser Länge in mm Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 10 30 48 13,3 BF43-Z4122-C030-C

M 10 50 48 13,3 BF43-Z4122-C050-C

M 12 30 70 19,4 BF43-Z4122-D030-C

M 12 50 70 19,4 BF43-Z4122-D050-C

M 16 50 200 36,1 BF43-Z4122-F050-C
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Hakenkopfschrauben BFZ 41/22 - Edelstahl A4

 

Ausführung: Stahl tZn = Stahl, feuerverzinkt,  
Festigkeitsklasse 8.8

Edelstahl A4, Werkstoffgüte: A4-50 / A4-70 
nach DIN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter,  
DIN 934

Geeignet für Profil 41/21, 41/41

Durchmesser
Länge in  

mm
Anzugsdrehmoment  

Nm
Emfpfohlene Last  

kN
Emfpfohlene Last  

kN A2-70 Art.Nr.

M 8 30 8 4 5,5 BF43-Z4122-B030-E

M 10 30 15 6,4 8,7 BF43-Z4122-C030-E

M 10 50 15 6,4 8,7 BF43-Z4122-C050-E

M 12 35 25 9,3 12,6 BF43-Z4122-D035-E

M 12 50 25 9,3 12,6 BF43-Z4122-D050-E

M 12 80 25 9,3 12,6 BF43-Z4122-D080-E

M 16 30 60 17,3 23,6 BF43-Z4122-F030-E

M 16 35 60 17,3 23,6 BF43-Z4122-F035-E

M 16 40 60 17,3 23,6 BF43-Z4122-F040-E

M 16 50 60 17,3 23,6 BF43-Z4122-F050-E

M 16 125 60 17,3 23,6 BF43-Z4122-F125-E
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Hakenkopfschrauben BFK 40/22 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Ausführungen:

Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt,

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter, DIN 934

Geeignet für Profil 20 / 12

Durchmesser Länge in mm Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 12 50 70 19,4 BF43-K4022-D050-B

M 12 80 70 19,4 BF43-K4022-D080-B

M 16 60 200 36,1 BF43-K4022-F060-B

M 16 80 200 36,1 BF43-K4022-F080-B

Hakenkopfschrauben BFK 40/22 - Stahl feuerverzinkt

Durchmesser Länge in mm Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 12 50 70 19,4 BF43-K4022-D050-C

M 12 80 70 19,4 BF43-K4022-D080-C

M 16 60 200 36,1 BF43-K4022-F060-C

M 16 80 200 36,1 BF43-K4022-F080-C
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Hakenkopfschrauben BFK 50/30 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Ausführungen:

Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt,

Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter, DIN 934

Geeignet für Profil 20 / 12

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 16 60 20 15 200 36,1 BF43-K5030-F060-B

M 16 80 20 15 200 36,1 BF43-K5030-F080-B

M 20 60 21 15,5 400 56,4 BF43-K5030-H060-B

M 20 80 21 15,5 400 56,4 BF43-K5030-H080-B

Hakenkopfschrauben BFK 50/30 - Stahl feuerverzinkt

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 16 60 20 15 200 36,1 BF43-K5030-F060-C

M 16 80 20 15 200 36,1 BF43-K5030-F080-C

M 20 60 21 15,5 400 56,4 BF43-K5030-H060-C

M 20 80 21 15,5 400 56,4 BF43-K5030-H080-C
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Hakenkopfschrauben BFK 50/30 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Ausführungen:  
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt, 
Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter, 
DIN 934

Geeignet für Profil: 20/12

Kopfmaße

Durchmesser Länge in mm k b Anzugsdrehmoment Nm Emfpfohlene Last kN Art.Nr.

M 10 20 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C020-B

M 10 25 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C025-B

M 10 30 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C030-B

M 10 35 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C035-B

M 10 40 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C040-B

M 10 50 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C050-B

M 10 60 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C060-B

M 10 70 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C070-B

M 10 80 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C080-B

M 10 100 14 9,5 15 6,4 BF44-0MAS0-C100-B

M 12 20 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D020-B

M 12 25 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D025-B

M 12 30 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D030-B

M 12 35 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D035-B

M 12 40 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D040-B

M 12 50 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D050-B

M 12 60 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D060-B

M 12 70 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D070-B

M 12 80 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D080-B

M 12 100 16 10,5 25 9,3 BF44-0MAS0-D100-B

M 16 25 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F025-B

M 16 30 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F030-B

M 16 40 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F040-B

M 16 50 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F050-B

M 16 60 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F060-B

M 16 70 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F070-B

M 16 80 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F080-B

M 16 100 18 11,5 60 17,3 BF44-0MAS0-F100-B
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Hammerkopf-Gewindeplatten BF 20/12

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 20/12

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 5 Stahl Zn 16 9 4 1,5 BF45-02012-NGHM-B

M 5 Edelstahl A4 16 9 4 1,5 BF45-02012-NGHM-E

M 6 Stahl Zn 16 9 4 1,9 BF45-02012-AGHM-B

M 6 Edelstahl A4 16 9 4 1,9 BF45-02012-AGHM-E

Hammerkopf-Gewindeplatten BF 20/12

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 5 Stahl Zn 27,2 12,6 4 1,5 BF45-02815-NGHM-B

M 5 Edelstahl A2 27,2 12,6 4 1,5 BF45-02815-NGHM-D

M 5 Edelstahl A4 27,2 12,6 4 1,5 BF45-02815-NGHM-E

M 6 Stahl Zn 27,2 12,6 4 1,9 BF45-02815-AGHM-B

M 6 Edelstahl A2 27,2 12,6 4 1,9 BF45-02815-AGHM-D

M 6 Edelstahl A4 27,2 12,6 4 1,9 BF45-02815-AGHM-E

M 8 Stahl Zn 27,2 12,6 4 2,8 BF45-02815-BGHM-B

M 8 Edelstahl A2 27,2 12,6 4 2,8 BF45-02815-BGHM-D

M 8 Edelstahl A4 27,2 12,6 4 2,8 BF45-02815-BGHM-E

M 10 Stahl Zn 29,3 17,4 5 3 BF45-02815-CGHM-B

M 10 Edelstahl A2 29,3 17,4 5 3 BF45-02815-CGHM-D

M 10 Edelstahl A4 29,3 17,4 5 3 BF45-02815-CGHM-E
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Hammerkopf-Gewindeplatten BF 38/17

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 38/17, 38/45, 36/20, 36/36 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene 
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl Zn 34 17,6 6,5 2,2 BF45-03817-AGHM-B

M Edelstahl A2 34 17,6 6,5 2,2 BF45-03817-AGHM-D

M Edelstahl A4 34 17,6 6,5 2,2 BF45-03817-AGHM-E

M 8 Stahl Zn 34 17,6 6,5 4 BF45-03817-BGHM-B

M Edelstahl A2 34 17,6 6,5 4 BF45-03817-BGHM-D

M Edelstahl A4 34 17,6 6,5 4 BF45-03817-BGHM-E

M 10 Stahl Zn 34 17,6 6,5 5,7 BF45-03817-CGHM-B

M Edelstahl A2 34 17,6 6,5 5,7 BF45-03817-CGHM-D

M Edelstahl A4 34 17,6 6,5 5,7 BF45-03817-CGHM-E

M 12 Stahl Zn 34 17,6 6,5 5,7 BF45-03817-DGHM-B

M Edelstahl A2 34 17,6 6,5 5,7 BF45-03817-DGHM-D

M Edelstahl A4 34 17,6 6,5 5,7 BF45-03817-DGHM-E
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Hammerkopf-Gewindeplatten BF 50/40

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 50/40, 486

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl Zn 41,5 20,5 8 2,2 BF45-05040-AGHM-B

M 6 Edelstahl A4 41,5 20,5 8 2,2 BF45-05040-AGHM-E

M 8 Stahl Zn 41,5 20,5 8 4 BF45-05040-BGHM-B

M 8 Edelstahl A4 41,5 20,5 8 4 BF45-05040-BGHM-E

M 10 Stahl Zn 41,5 20,5 8 6,4 BF45-05040-CGHM-B

M 10 Edelstahl A4 41,5 20,5 8 6,4 BF45-05040-CGHM-E

M 12 Stahl Zn 41,5 20,5 8 6,4 BF45-05040-DGHM-B

M 12 Edelstahl A4 41,5 20,5 8 6,4 BF45-05040-DGHM-E

M 16 Stahl Zn 41,5 20,5 8 6,4 BF45-05040-FGHM-B

M 16 Edelstahl A4 41,5 20,5 8 6,4 BF45-05040-FGHM-E
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Gewindeplatten BF 30/24

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 36/36, 38/17, 41/21, 41/41

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 8 Stahl galv. verz. 30 24 5 4 BF45-03024-BGPL-B

M 8 Edelstahl A4 30 24 5 4 BF45-03024-BGPL-E

M 10 Stahl galv. verz. 30 24 5 3 BF45-03024-CGPL-B

M 10 Edelstahl A4 30 24 5 3 BF45-03024-CGPL-E

Gewindeplatten BF 35/20

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 28/12, 28/15, 28/28, 
  41/21, 41/41

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl galv. verz. 35 20 6 2 BF45-03520-AGPL-B

M 6 Edelstahl A2 35 20 6 2 BF45-03520-AGPL-D

M 6 Edelstahl A4 35 20 6 2 BF45-03520-AGPL-E

M 8 Stahl galv. verz. 35 20 6 4 BF45-03520-BGPL-B

M 8 Edelstahl A2 35 20 6 4 BF45-03520-BGPL-D

M 8 Edelstahl A4 35 20 6 4 BF45-03520-BGPL-E

M 10 Stahl galv. verz. 35 20 6 5,7 BF45-03520-CGPL-B

M 10 Edelstahl A2 35 20 6 5,7 BF45-03520-CGPL-D

M 10 Edelstahl A4 35 20 6 5,7 BF45-03520-CGPL-E
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Hakenkopf-Gewindeplatten BF 40/22

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 40/22, K422, 40/25

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl Zn 35 17 10 2,2 BF45-04022-AGHK-B

M Edelstahl A4 35 17 10 2,2 BF45-04022-AGHK-E

M 8 Stahl Zn 35 17 10 4 BF45-04022-BGHK-B

M Edelstahl A4 35 17 10 4 BF45-04022-BGHK-E

M 10 Stahl Zn 35 17 10 6,4 BF45-04022-CGHK-B

M Edelstahl A4 35 17 10 6,4 BF45-04022-CGHK-E

M 12 Stahl Zn 35 17 11,5 6,4 BF45-04022-DGHK-B

M Edelstahl A4 35 17 11,5 6,4 BF45-04022-DGHK-E

M 16 Stahl Zn 35 18,6 11,5 6,4 BF45-04022-FGHK-B

M Edelstahl A4 35 18,6 11,5 6,4 BF45-04022-FGHK-B
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Hakenkopf-Gewindeplatten BF 50/30

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 54/33, 52/34, 50/40, 
  49/30, 486

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 8 Stahl Zn 42 21 12 4 BF45-05030-BGHK-B

M 8 Edelstahl A4 42 21 12 4 BF45-05030-BGHK-E

M 10 Stahl Zn 42 21 12 6,4 BF45-05030-CGHK-B

M 10 Edelstahl A4 42 21 12 6,4 BF45-05030-CGHK-E

M 12 Stahl Zn 42 21 12 9,3 BF45-05030-DGHK-B

M 12 Edelstahl A4 42 21 12 9,3 BF45-05030-DGHK-E

M 16 Stahl Zn 42 21 13 9,3 BF45-05030-FGHK-B

M 16 Edelstahl A4 42 21 13 9,3 BF45-05030-FGHK-E

Hakenkopf-Gewindeplatten BF 72/48

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 72/48, 72/49

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 12 Stahl Zn 58 31 22 9,3 BF45-07248-DGHK-B

M 12 Edelstahl A4 58 31 22 9,3 BF45-07248-DGHK-E

M 16 Stahl Zn 58 31 22 17,3 BF45-07248-FGHK-B

M 16 Edelstahl A4 58 31 22 17,3 BF45-07248-FGHK-E

M 20 Stahl Zn 58 31 22 22 BF45-07248-HGHK-B

M 20 Edelstahl A4 58 31 22 22 BF45-07248-HGHK-E
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Gewindeplatten mit Verzahnung BF 41/22

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 41/21, 41/41

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl Zn 34,5 20 10,5 5 BF45-04122-AGVZ-B

M 6 Edelstahl A4 34,5 20 10,5 5 BF45-04122-AGVZ-E

M 8 Stahl Zn 34,5 20 10,5 6,37 BF45-04122-BGVZ-B

M 8 Edelstahl A4 34,5 20 10,5 6,37 BF45-04122-BGVZ-E

M 10 Stahl Zn 34,5 20 10,5 6,37 BF45-04122-CGVZ-B

M 10 Edelstahl A4 34,5 20 10,5 6,37 BF45-04122-CGVZ-E

M 12 Stahl Zn 34,5 20 10,5 6,37 BF45-04122-DGVZ-B

M 12 Edelstahl A4 34,5 20 10,5 6,37 BF45-04122-DGVZ-E
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Gewindeplatten mit Teilverzahnung BF 41/41

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Stahl tZn = Stahl, feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4

Geeignet für Profi l: 41/21, 41/41

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl Zn 34,5 19,5 6 5 BF45-04141-AGTZ-B

M 6 Edelstahl A2 34,5 19,5 6 5 BF45-04141-AGTZ-D

M 6 Edelstahl A4 34,5 19,5 6 5 BF45-04141-AGTZ-E

M 8 Stahl Zn 34,5 19,5 8 6 BF45-04141-BGTZ-B

M 8 Stahl tZn 34,5 19,5 8 6 BF45-04141-BGTZ-C

M 8 Edelstahl A2 34,5 19,5 8 6 BF45-04141-BGTZ-D

M 8 Edelstahl A4 34,5 19,5 8 6 BF45-04141-BGTZ-E

M 10 Stahl Zn 34,5 19,5 9 7 BF45-04141-CGTZ-B

M 10 Stahl tZn 34,5 19,5 9 7 BF45-04141-CGTZ-C

M 10 Edelstahl A2 34,5 19,5 9 7 BF45-04141-CGTZ-D

M 10 Edelstahl A4 34,5 19,5 9 7 BF45-04141-CGTZ-E

M 12 Stahl Zn 34,5 19,5 11 9 BF45-04141-DGTZ-B

M 12 Stahl tZn 34,5 19,5 11 9 BF45-04141-DGTZ-C

M 12 Edelstahl A2 34,5 19,5 11 9 BF45-04141-DGTZ-D

M 12 Edelstahl A4 34,5 19,5 11 9 BF45-04141-DGTZ-E

M 14 Stahl Zn 34,5 19,5 9 7 BF45-04141-EGTZ-B

M 16 Stahl Zn 34,5 19,5 12 12 BF45-04141-FGTZ-B

M 16 Stahl tZn 34,5 19,5 12 12 BF45-04141-FGTZ-C

M 16 Edelstahl A4 34,5 19,5 12 12 BF45-04141-FGTZ-E
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Gewindeplatten mit Fixierhilfe und Teilverzahnung BF 41/41

 

Ausführung: 
Stahl Zn = Stahl, galvanisch verzinkt 
Stahl tZn = Stahl, feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4 
mit Fixierhilfe

Geeignet für Profi l: 41/21, 41/41

 

Durchmesser Ausführung

Kopfmaße Emfpfohlene  
Last kN Art.Nr.a b d

M 6 Stahl Zn 34 18 6 2,53 BF45-04141-AGFH-B

M 6 Stahl tZn 34 18 6 2,53 BF45-04141-AGFH-C

M 6 Edelstahl A2 34 18 6 2,31 BF45-04141-AGFH-D

M 6 Edelstahl A4 34 18 6 2,53 BF45-04141-AGFH-E

M 8 Stahl Zn 34 18 8 4,51 BF45-04141-BGFH-B

M 8 Stahl tZn 34 18 8 4,51 BF45-04141-BGFH-C

M 8 Edelstahl A2 34 18 8 4,13 BF45-04141-BGFH-D

M 8 Edelstahl A4 34 18 8 4,51 BF45-04141-BGFH-E

M 10 Stahl Zn 34 18 9 5,67 BF45-04141-CGFH-B

M 10 Stahl tZn 34 18 9 5,67 BF45-04141-CGFH-C

M 10 Edelstahl A2 34 18 9 5,2 BF45-04141-CGFH-D

M 10 Edelstahl A4 34 18 9 5,67 BF45-04141-CGFH-E

M 12 Stahl Zn 34 18 9 4,51 BF45-04141-DGFH-B

M 12 Stahl tZn 34 18 9 4,51 BF45-04141-DGFH-C

M 12 Edelstahl A2 34 18 9 4,13 BF45-04141-DGFH-D

M 12 Edelstahl A4 34 18 9 4,51 BF45-04141-DGFH-E
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 38/17.

Profile System 28 ungelocht

Profil 28/12 Profil 28/15 Profil 28/28
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

28/12     

Stahl wb 0,89 1,131 0,206 1,119 0,292 0,799 3,457 6 0,551 0,133 0,053 0,882 0,213 0,085 BF22-02812-C(L)-A

Stahl tZn 0,89 1,131 0,206 1,119 0,292 0,799 3,457 6 0,551 0,133 0,053 0,882 0,213 0,085 BF22-02812-C(L)-C

28/15

Stahl wb 1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 4,499 8 0,906 0,257 0,107 1,68 0,41 0,171 BF22-02815-E(L)-A

Stahl sZn 1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 4,499 8 0,906 0,257 0,107 1,68 0,41 0,171 BF22-02815-E(L)-B

Stahl tZn 1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 4,499 8 0,906 0,257 0,107 1,68 0,41 0,171 BF22-02815-E(L)-C

Edelstahl A2 1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 4,128 8 0,831 0,236 0,098 1,541 0,376 0,157 BF22-02815-E(L)-D

Edelstahl A4 1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 4,499 8 0,906 0,257 0,107 1,68 0,41 0,171 BF22-02815-E(L)-E

28/28

Stahl wb 1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 3,712 30 2,413 1,207 0,568 4,73 2,081 0,908 BF22-02828-C(L)-A

Stahl sZn 1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 3,712 30 2,413 1,207 0,568 4,73 2,081 0,908 BF22-02828-C(L)-B

Stahl tZn 1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 3,712 30 2,413 1,207 0,568 4,73 2,081 0,908 BF22-02828-C(L)-C

Edelstahl A2 1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 3,406 30 2,214 1,107 0,521 4,339 1,909 0,833 BF22-02828-C(L)-D

Edelstahl A4 1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 3,712 30 2,413 1,207 0,568 4,73 2,081 0,908 BF22-02828-C(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn  = s endzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 28/15. Andere Lochraster auf Anfrage.

Profile System 28 gelocht

Profil 28/15 Profil 28/28
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

28/15

Stahl wb 0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 4,23 7 0,781 0,215 0,089 1,406 0,343 0,143 BF21-02815-E(L)-A

Stahl sZn 0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 4,23 7 0,781 0,215 0,089 1,406 0,343 0,143 BF21-02815-E(L)-B

Stahl tZn 0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 4,23 7 0,781 0,215 0,089 1,406 0,343 0,143 BF21-02815-E(L)-C

Edelstahl A2 0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 3,881 7 0,717 0,197 0,082 1,29 0,315 0,131 BF21-02815-E(L)-D

Edelstahl A4 0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 4,23 7 0,781 0,215 0,089 1,406 0,343 0,143 BF21-02815-E(L)-E

28/28

Stahl wb 1,37 1,75 1,593 2,411 1,124 1,722 3,456 27 2,028 1,014 0,463 3,981 1,699 0,741 BF21-02828-C(L)-A

Stahl sZn 1,37 1,75 1,593 2,411 1,124 1,722 3,456 27 2,028 1,014 0,463 3,981 1,699 0,741 BF21-02828-C(L)-B

Stahl tZn 1,37 1,75 1,593 2,411 1,124 1,722 3,456 27 2,028 1,014 0,463 3,981 1,699 0,741 BF21-02828-C(L)-C

Edelstahl A2 1,37 1,75 1,593 2,411 1,124 1,722 3,171 27 1,861 0,93 0,425 3,652 1,559 0,68 BF21-02828-C(L)-D

Edelstahl A4 1,37 1,75 1,593 2,411 1,124 1,722 3,456 27 2,028 1,014 0,463 3,981 1,699 0,741 BF21-02828-C(L)-E

Lochabmessungen und Anordnung

Profil D (mm) L (mm) A (mm) a (mm)

28/15 9 25 40 15

28/28 11 25 40 15

Werkstoffe: 
Stahl wb  = walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn = sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  = feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  = Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  = Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET51

Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 38/17.

Profile System 36 ungelocht

Profil 36/20 Profil 36/36
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

36/20

Stahl wb 1,46 1,865 0,97 3,432 0,811 1,907 4,682 15 1,626 0,643 0,276 3,172 1,028 0,442 BF22-03636-E(L)-A

Stahl tZn 1,46 1,865 0,97 3,432 0,811 1,907 4,682 15 1,626 0,643 0,276 3,172 1,028 0,442 BF22-03636-E(L)-C

36/36

Stahl wb 2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 5,769 35 4,374 2,198 1,355 8,466 4,359 2,168 BF22-03636-D(L)-A

Stahl sZn 2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 5,769 35 4,374 2,198 1,355 8,466 4,359 2,168 BF22-03636-D(L)-B

Stahl tZn 2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 5,769 35 4,374 2,198 1,355 8,466 4,359 2,168 BF22-03636-D(L)-C

Edelstahl A2 2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 5,293 35 4,013 2,017 1,243 7,767 3,999 1,989 BF22-03636-D(L)-D

Edelstahl A4 2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 5,769 35 4,374 2,198 1,355 8,466 4,359 2,168 BF22-03636-D(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  = walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn = sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  = feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  = Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  = Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 28/15. Andere Lochraster auf Anfrage.

Profile System 36 gelocht

Profil 36/36
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

36/36; Loch 13x40 

Stahl wb 2 2,5 3,877 5,906 2,058 3,281 5,109 34 3,766 1,891 1,14 7,301 3,752 1,823 BF21-A3636-D(L)-A

Stahl sZn 2 2,5 3,877 5,906 2,058 3,281 5,109 34 3,766 1,891 1,14 7,301 3,752 1,823 BF21-A3636-D(L)-B

Stahl tZn 2 2,5 3,877 5,906 2,058 3,281 5,109 34 3,766 1,891 1,14 7,301 3,752 1,823 BF21-A3636-D(L)-C

Edelstahl A2 2 2,5 3,877 5,906 2,058 3,281 4,987 34 3,455 1,735 1,046 6,698 3,442 1,672 BF21-A3636-D(L)-D

Edelstahl A4 2 2,5 3,877 5,906 2,058 3,281 5,109 34 3,766 1,891 1,14 7,301 3,752 1,823 BF21-A3636-D(L)-E

36/36; Loch 13x40 

Stahl wb 1,92 2,45 3,748 5,882 2,024 3,267 4,966 34 3,66 1,837 1,101 7,099 3,646 1,762 BF21-B3636-D(L)-A

Stahl sZn 1,92 2,45 3,748 5,882 2,024 3,267 4,966 34 3,66 1,837 1,101 7,099 3,646 1,762 BF21-B3636-D(L)-B

Stahl tZn 1,92 2,45 3,748 5,882 2,024 3,267 4,966 34 3,66 1,837 1,101 7,099 3,646 1,762 BF21-B3636-D(L)-C

Edelstahl A2 1,92 2,45 3,748 5,882 2,024 3,281 4,556 34 3,358 1,685 1,01 6,513 3,345 1,617 BF21-B3636-D(L)-D

Edelstahl A4 1,92 2,45 3,748 5,882 2,024 3,267 4,966 34 3,66 1,837 1,101 7,099 3,646 1,762 BF21-B3636-D(L)-E

Lochabmessungen und Anordnung

Profil D (mm) L (mm) A (mm) a (mm)

28/15 13 40 60 20

28/28 15 40 60 20

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET55

Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. B„Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 41/22, 41/41.

* Zahnprofile auf Anfrage.

Profile System 41 ungelocht

Profil 41/21 Profil 41/41

         

Profil 41/62 Profil 41/82
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

41/21*

Stahl wb 1,84 2,339 1,202 5,381 0,984 2,606 6,959 11 2,066 0,796 0,342 3,958 1,274 0,547 BF22-04121-D(L)-A

Stahl sZn 1,84 2,339 1,202 5,381 0,984 2,606 6,959 11 2,066 0,796 0,342 3,958 1,274 0,547 BF22-04121-D(L)-B

Stahl tZn 1,84 2,339 1,202 5,381 0,984 2,606 6,959 11 2,066 0,796 0,342 3,958 1,274 0,547 BF22-04121-D(L)-C

Edelstahl A4 1,84 2,339 1,202 5,381 0,984 2,606 6,959 11 2,066 0,796 0,342 3,958 1,274 0,547 BF22-04121-D(L)-D

41/41

Stahl wb 2,63 3,344 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-04141-D(L)-A

Stahl sZn 2,63 3,344 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-04141-D(L)-B

Stahl tZn 2,63 3,344 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-04141-D(L)-C

Edelstahl A2 2,63 3,344 7,088 9,066 3,081 4,422 8,753 28 5,446 2,75 1,828 10,361 5,428 3,072 BF22-04141-D(L)-D

Edelstahl A4 2,63 3,344 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-04141-D(L)-E

41/62*

Stahl wb 3,45 4,394 20,439 12,963 6,043 6,323 9,173 58 11,335 5,758 3,838 21,216 11,31 7,614 BF22-04162-D(L)-A

Stahl sZn 3,45 4,394 20,439 12,963 6,043 6,323 9,173 58 11,335 5,758 3,838 21,216 11,31 7,614 BF22-04162-D(L)-B

Stahl tZn 3,45 4,394 20,439 12,963 6,043 6,323 9,173 58 11,335 5,758 3,838 21,216 11,31 7,614 BF22-04162-D(L)-C

F (kN) Q (kN)

1,0 m 2,0 m 3,0 m 1,0 m 2,0 m 3,0 m

41/82*

Stahl wb 4,24 5,407 42,316 16,951 9,613 8,269 5,6 148 8,3 4,1 2,5 16,4 4,1 1,7 BF22-04182-D(L)-A

Stahl sZn 4,24 5,407 42,316 16,951 9,613 8,269 5,6 148 8,3 4,1 2,5 16,4 4,1 1,7 BF22-04182-D(L)-B

Stahl tZn 4,24 5,407 42,316 16,951 9,613 8,269 5,6 148 8,3 4,1 2,5 16,4 4,1 1,7 BF22-04182-D(L)-C

Werkstoffe: 
Stahl wb  = walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn = sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  = feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  = Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  = Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 41/22, 41/41.

Profile System 41 ungelocht - mit Verzahnung

Profil 41/41
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Z41/41

Stahl wb 2,62 3,3 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-Z4141-D(L)-A

Stahl sZn 2,62 3,3 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-Z4141-D(L)-B

Stahl tZn 2,62 3,3 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-Z4141-D(L)-C

Edelstahl A2 2,62 3,3 7,088 9,066 3,081 4,422 8,753 28 5,446 2,75 1,828 10,361 5,428 3,072 BF22-Z4141-D(L)-D

Edelstahl A4 2,62 3,3 7,088 9,066 3,081 4,422 9,541 28 5,936 2,998 1,993 11,293 5,917 3,348 BF22-Z4141-D(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage. Zugehörige Schrauben und 
Gewindeplatten: Typ 38/17.  
Andere Lochraster auf Anfrage.

Profile System 41 gelocht

Profil 41/21 Profil 41/41

         

Profil 41/62 Profil 41/82
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Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

41/21*

Stahl wb 1,58 2,014 1,008 5,336 0,911 2,583 6,136 10,5 1,767 0,668 0,286 3,387 1,068 0,458 BF21-04121-D(L)-A

Stahl sZn 1,58 2,014 1,008 5,336 0,911 2,583 6,136 10,5 1,767 0,668 0,286 3,387 1,068 0,458 BF21-04121-D(L)-B

Stahl tZn 1,58 2,014 1,008 5,336 0,911 2,583 6,136 10,5 1,767 0,668 0,286 3,387 1,068 0,458 BF21-04121-D(L)-C

Edelstahl A2 1,58 2,014 1,008 5,336 0,911 2,583 5,629 10,5 1,621 0,613 0,386 3,107 0,98 0,42 BF21-04121-D(L)-D

Edelstahl A4 1,58 2,014 1,008 5,336 0,911 2,583 6,136 10,5 1,767 0,668 0,286 3,387 1,068 0,458 BF21-04121-D(L)-E

41/41

Stahl wb 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-04141-D(L)-A

Stahl sZn 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-04141-D(L)-B

Stahl tZn 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-04141-D(L)-C

Edelstahl A2 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 7,935 27 4,767 2,406 1,598 9,095 4,751 2,646 BF21-04141-D(L)-D

Edelstahl A4 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-04141-D(L)-E

41/62*

Stahl wb 3,19 4,069 17,893 12,917 5,649 6,301 8,647 55 10,154 5,151 3,432 19,081 10,131 6,812 BF21-04162-D(L)-A

Stahl sZn 3,19 4,069 17,893 12,917 5,649 6,301 8,647 55 10,154 5,151 3,432 19,081 10,131 6,812 BF21-04162-D(L)-B

Stahl tZn 3,19 4,069 17,893 12,917 5,649 6,301 8,647 55 10,154 5,151 3,432 19,081 10,131 6,812 BF21-04162-D(L)-C

F (kN) Q (kN)

1,0 m 2,0 m 3,0 m 1,0 m 2,0 m 3,0 m

41/82*

Stahl wb 4,076 5,069 37,045 16,628 8,218 8,111 5,6 132 7,3 3,7 2,4 14,7 3,7 1,5 BF21-04182-D(L)-A

Stahl sZn 4,076 5,069 37,045 16,628 8,218 8,111 5,6 132 7,3 3,7 2,4 14,7 3,7 1,5 BF21-04182-D(L)-B

Stahl tZn 4,076 5,069 37,045 16,628 8,218 8,111 5,6 132 7,3 3,7 2,4 14,7 3,7 1,5 BF21-04182-D(L)-C

Lochabmessungen und Anordnung

Profil D (mm) L (mm) A (mm) a (mm)

41/21 13 40 60 20

41/41 13 40 60 20

41/62 13 40 60 20

41/82 13 40 60 20
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. „Berechnung der 
Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch“ 
auf Seite 83.  
Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage.  
Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: Typ 41/22, 41/41. 
Andere Lochraster auf Anfrage.

Profile System 41 gelocht - mit Verzahnung

Profil 41/41
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

41/41Z

Stahl wb 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-Z4141-D(L)-A

Stahl sZn 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-Z4141-D(L)-B

Stahl tZn 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-Z4141-D(L)-C

Edelstahl A2 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 7,935 27 4,767 2,406 1,598 9,095 4,751 5,646 BF21-Z4141-D(L)-D

Edelstahl A4 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 8,649 27 5,196 2,622 1,742 9,914 5,179 2,884 BF21-Z4141-D(L)-E

Lochabmessungen und Anordnung

Profil D (mm) L (mm) A (mm) a (mm)

41/41Z 13 40 60 20

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis nach DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
Doppelprofile sind widerstandspunktgeschweißt. 

Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage.

Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: Typ 41/22, 41/41.

Die Angaben gelten als Richtwerte. Hierfür wird keinerlei 
Haftung übernommen. 

Doppelprofile System 41 ungelocht

Doppelprofil 41/21 Doppelprofil 41/41
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

41/21*

Stahl wb 3,68 4,678 5,606 10,762 2,67 5,25 5,6 42 4,7 2,3 1,3 2,8 1,4 0,6 BF24-04121-D(L)-A

Stahl Zn 3,68 4,678 5,606 10,762 2,67 5,25 5,6 42 4,7 2,3 1,3 2,8 1,4 0,6 BF24-04121-D(L)-B

Stahl tZn 3,68 4,678 5,606 10,762 2,67 5,25 5,6 42 4,7 2,3 1,3 2,8 1,4 0,6 BF24-04121-D(L)-C

Edelstahl A2 3,68 4,678 5,606 10,762 2,67 5,25 5,138 42 7,064 2,11 1,193 2,569 1,284 0,55 BF24-04121-D(L)-D

Edelstahl A4 3,68 4,678 5,606 10,762 2,67 5,25 5,6 42 4,7 2,3 1,3 2,8 1,4 0,6 BF24-04121-D(L)-E

41/41

Stahl wb 5,26 6,688 35,837 18,132 8,741 8,845 5,6 132 14,9 7,4 4,9 13,2 6,6 3,7 BF24-04141-D(L)-A

Stahl Zn 5,26 6,688 35,837 18,132 8,741 8,845 5,6 132 14,9 7,4 4,9 13,2 6,6 3,7 BF24-04141-D(L)-B

Stahl tZn 5,26 6,688 35,837 18,132 8,741 8,845 5,6 132 14,9 7,4 4,9 13,2 6,6 3,7 BF24-04141-D(L)-C

Edelstahl A2 5,26 6,688 35,837 18,132 8,741 8,845 5,138 132 14,67 6,789 4,495 12,11 6,055 3,394 BF24-04141-D(L)-D

Edelstahl A4 5,26 6,688 35,837 18,132 8,741 8,845 5,6 132 14,9 7,4 4,9 13,2 6,6 3,7 BF24-04141-D(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  = walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl Zn = galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  = feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  = Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  = Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis nach DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
Doppelprofile sind widerstandspunktgeschweißt. 

Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage.

Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: Typ 41/22, 41/41.

Die Angaben gelten als Richtwerte. Hierfür wird keinerlei 
Haftung übernommen. 

Doppelprofile System 41 ungelocht - mit Verzahnung

Doppelprofil 41/41
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Z41/41

Stahl wb 5,23 6,67 35,81 18,44 8,67 8,8 5,6 126 14,7 7,2 4,7 13,2 6,6 3,7 BF24-Z4141-D(L)-A

Stahl Zn 5,23 6,67 35,81 18,44 8,67 8,8 5,6 126 14,7 7,2 4,7 13,2 6,6 3,7 BF24-Z4141-D(L)-B

Stahl tZn 5,23 6,67 35,81 18,44 8,67 8,8 5,6 126 14,7 7,2 4,7 13,2 6,6 3,7 BF24-Z4141-D(L)-C

Edelstahl A2 5,23 6,67 35,81 18,44 8,67 8,8 5,138 126 13,486 6,606 4,312 12,11 6,055 3,394 BF24-Z4141-D(L)-D

Edelstahl A4 5,23 6,671 35,81 18,44 8,67 8,8 5,6 126 14,7 7,2 4,7 13,2 6,6 3,7 BF24-Z4141-D(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  = walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl Zn = galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  = feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  = Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  = Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET67

Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden. Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis nach DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
Doppelprofile sind widerstandspunktgeschweißt. 

Herstellungslänge 6000 mm. Zuschnitte und andere 
Lieferlängen auf Anfrage.

Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: Typ 41/22, 41/41.

Die Angaben gelten als Richtwerte. Hierfür wird keinerlei 
Haftung übernommen. 

Doppelprofile System 41 gelocht

Profil 41/21 Profil 41/41
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

41/21*

Stahl wb 3,16 4,028 5,573 10,672 2,653 5,205 5,6 35 6,545 1,955 1,105 2,38 1,19 0,51 BF23-04121-D(L)-A

Stahl Zn 3,16 4,028 5,573 10,672 2,653 5,205 5,6 35 6,545 1,955 1,105 2,38 1,19 0,51 BF23-04121-D(L)-B

Stahl tZn 3,16 4,028 5,573 10,672 2,653 5,205 5,6 35 6,545 1,955 1,105 2,38 1,19 0,51 BF23-04121-D(L)-C

Edelstahl A2 3,16 4,028 5,573 10,672 2,653 5,205 5,614 35 6,005 1,794 1,014 2,183 1,092 0,468 BF23-04121-D(L)-D

Edelstahl A4 3,16 4,028 5,573 10,672 2,653 5,205 5,6 35 6,545 1,955 1,105 2,38 1,19 0,51 BF23-04121-D(L)-E

41/41

Stahl wb 5,08 6,038 35,829 18,041 8,737 8,8 5,6 112 6,328 4,218 3,164 10,121 6,71 4,993 BF23-04141-D(L)-A

Stahl Zn 5,08 6,038 35,829 18,041 8,737 8,8 5,6 112 6,328 4,218 3,164 10,121 6,71 4,993 BF23-04141-D(L)-B

Stahl tZn 5,08 6,038 35,829 18,041 8,737 8,8 5,6 112 6,328 4,218 3,164 10,121 6,71 4,993 BF23-04141-D(L)-C

Edelstahl A2 5,08 6,038 35,829 18,041 8,737 8,8 5,138 112 5,806 3,87 2,903 9,285 6,156 4,581 BF23-04141-D(L)-D

Edelstahl A4 5,08 6,038 35,829 18,041 8,737 8,8 5,6 112 6,328 4,218 3,164 10,121 6,71 4,993 BF23-04141-D(L)-E

Lochabmessungen und Anordnung

Profil D (mm) L (mm) A (mm) a (mm)

41/21 13 40 60 20

41/41 13 40 60 20

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln.Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden.Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
„Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren 
elastisch-elastisch“ auf Seite 83 
Herstellungslänge 6000 mm. . 
Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: für 20/12 = Typ 
20/12; für 26/18, 26/26 = Typ 28/15; für 38/17 = Typ 38/17; für 
K40/22, 40/25 = Typ 40/22.

Systemunabhängige Montageprofile, ungelocht

Profil 38/17 Profil 40/22 Profil 40/25

Profil 20/12 Profil 26/18 Profil 26/26
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

20/12

Stahl wb 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 2,65 5 0,318 0,077 0,031 0,509 0,123 0,049 BF27-02012-F(L)-A

Stahl sZn 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 2,65 5 0,318 0,077 0,031 0,509 0,123 0,049 BF27-02012-F(L)-B

Edelstahl A2 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 2,429 5 0,292 0,071 0,028 0,467 0,113 0,045 BF27-02012-F(L)-D

26/18

Stahl wb 0,66 0,846 0,377 0,883 0,358 0,679 1,143 28 0,691 0,344 0,227 1,236 0,69 0,449 BF27-02618-A(L)-A

Edelstahl A4 0,66 0,846 0,377 0,883 0,358 0,679 1,143 28 0,691 0,344 0,227 1,236 0,69 0,449 BF27-02618-A(L)-E

26/26

Stahl sZn 0,83 1,052 0,947 1,192 0,641 0,917 1,074 53 1,22 0,61 0,275 2,393 1,01 0,44 BF27-02626-A(L)-B

38/17

Stahl wb 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 6,291 10 1,597 0,52 0,22 3,115 0,833 0,351 BF27-03617-G(L)-A

Stahl tZn 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 6,291 10 1,597 0,52 0,22 3,115 0,833 0,351 BF27-03617-G(L)-C

Edelstahl A2 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 5,772 10 1,465 0,477 0,202 2,858 0,764 0,322 BF27-03617-G(L)-D

Edelstahl A4 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 6,291 10 1,597 0,52 0,22 3,115 0,833 0,351 BF27-03617-G(L)-E

K40/22

Stahl wb 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 3,545 25 1,983 0,863 0,373 3,793 1,38 0,597 BF27-K4022-C(L)-A

Stahl tZn 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 3,545 25 1,983 0,863 0,373 3,793 1,38 0,597 BF27-K4022-C(L)-C

Edelstahl A4 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 3,545 25 1,983 0,863 0,373 3,793 1,38 0,597 BF27-K4022-C(L)-E

40/25

Stahl wb 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,949 21 2,813 1,347 0,585 5,442 2,155 0,936 BF27-04025-C(L)-A

Stahl tZn 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,949 21 2,813 1,347 0,585 5,442 2,155 0,936 BF27-04025-C(L)-C

Edelstahl A2 2,05 2,671 2,023 5,947 1,371 2,973 5,458 21 2,581 1,261 0,537 4,993 1,977 0,859 BF27-04025-C(L)-D

Edelstahl A4 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,949 21 2,813 1,347 0,585 5,442 2,155 0,936 BF27-04025-C(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln.Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden.Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
„Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren 
elastisch-elastisch“ auf Seite 83. 
Herstellungslänge 6000 mm.  
Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: für 20/12 = Typ 
20/12; für 26/18, 26/26 = Typ 28/15; für 38/17 = Typ 38/17; für 
K40/22, 40/25 = Typ 40/22.

Systemunabhängige Montageprofile, ungelocht

Profil 54/33 Profil 72/49

Profil 48/26 Profil 49/30 Profil 50/40
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

48/26

Stahl wb 2,25 2,865 2,643 9,229 1,759 3,845 5,079 30 3,377 1,706 0,768 6,379 2,819 1,229 BF27-04826-D(L)-A

Stahl tZn 2,25 2,865 2,643 9,229 1,759 3,845 5,079 30 3,377 1,706 0,768 6,379 2,819 1,229 BF27-04826-D(L)-C

49/30

Stahl wb 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 8,704 25 4,901 2,474 1,243 9,315 4,545 1,988 BF27-04930-H(L)-A

Stahl tZn 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 8,704 25 4,901 2,474 1,243 9,315 4,545 1,988 BF27-04930-H(L)-C

Edelstahl A2 2,99 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 7,985 25 4,496 2,27 1,14 8,546 4,17 1,824 BF27-04930-H(L)-D

Edelstahl A4 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 8,704 25 4,901 2,474 1,243 9,315 4,545 1,988 BF27-04930-H(L)-E

50/40

Stahl wb 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 9,267 40 8,052 4,092 2,724 15,007 8,027 4,608 BF27-05040-M(L)-A

Stahl tZn 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 9,267 40 8,052 4,092 2,724 15,007 8,027 4,608 BF27-05040-M(L)-C

Edelstahl A2 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 8,502 40 7,387 3,754 2,499 13,768 7,364 4,228 BF27-05040-M(L)-D

Edelstahl A4 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 9,267 40 8,052 4,092 2,724 15,007 8,027 4,608 BF27-05040-M(L)-E

54/33

Stahl wb 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 10,063 38 8,299 4,191 2,242 15,75 8,187 3,588 BF27-05433-J(L)-A

Stahl tZn 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 10,063 38 8,299 4,191 2,242 15,75 8,187 3,588 BF27-05433-J(L)-C

Edelstahl A4 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 10,063 38 8,299 4,191 2,242 15,75 8,187 3,588 BF27-05433-J(L)-E

72/49

Stahl wb 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 12,31 81 20,958 10,718 7,147 38,308 20,9 14,069 BF27-07249-K(L)-A

Stahl tZn 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 12,31 81 20,958 10,718 7,147 38,308 20,9 14,069 BF27-07249-K(L)-C

Edelstahl A4 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 12,31 81 20,958 10,718 7,147 38,308 20,9 14,069 BF27-07249-K(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 
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Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln.Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden.Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
„Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren 
elastisch-elastisch“ auf Seite 83 
Herstellungslänge 6000 mm. . 
Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: für 20/12 = Typ 
20/12; für 26/18, 26/26 = Typ 28/15; für 38/17 = Typ 38/17; für 
K40/22, 40/25 = Typ 40/22.

Systemunabhängige Montageprofile, gelocht

Profil 38/17 Profil 40/22 Profil 40/25

Profil 20/12 Profil 26/18 Profil 26/26
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

20/12

Stahl wb 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 2,65 5 0,318 0,077 0,031 0,509 0,123 0,049 BF27-02012-F(L)-A

Stahl sZn 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 2,65 5 0,318 0,077 0,031 0,509 0,123 0,049 BF27-02012-F(L)-B

Edelstahl A2 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 2,429 5 0,292 0,071 0,028 0,467 0,113 0,045 BF27-02012-F(L)-D

26/18

Stahl wb 0,66 0,846 0,377 0,883 0,358 0,679 1,143 28 0,691 0,344 0,227 1,236 0,69 0,449 BF27-02618-A(L)-A

Edelstahl A4 0,66 0,846 0,377 0,883 0,358 0,679 1,143 28 0,691 0,344 0,227 1,236 0,69 0,449 BF27-02618-A(L)-E

26/26

Stahl sZn 0,83 1,052 0,947 1,192 0,641 0,917 1,074 53 1,22 0,61 0,275 2,393 1,01 0,44 BF27-02626-A(L)-B

38/17

Stahl wb 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 6,291 10 1,597 0,52 0,22 3,115 0,833 0,351 BF27-03617-G(L)-A

Stahl tZn 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 6,291 10 1,597 0,52 0,22 3,115 0,833 0,351 BF27-03617-G(L)-C

Edelstahl A2 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 5,772 10 1,465 0,477 0,202 2,858 0,764 0,322 BF27-03617-G(L)-D

Edelstahl A4 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 6,291 10 1,597 0,52 0,22 3,115 0,833 0,351 BF27-03617-G(L)-E

K40/22

Stahl wb 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 3,545 25 1,983 0,863 0,373 3,793 1,38 0,597 BF27-K4022-C(L)-A

Stahl tZn 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 3,545 25 1,983 0,863 0,373 3,793 1,38 0,597 BF27-K4022-C(L)-C

Edelstahl A4 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 3,545 25 1,983 0,863 0,373 3,793 1,38 0,597 BF27-K4022-C(L)-E

40/25

Stahl wb 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,949 21 2,813 1,347 0,585 5,442 2,155 0,936 BF27-04025-C(L)-A

Stahl tZn 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,949 21 2,813 1,347 0,585 5,442 2,155 0,936 BF27-04025-C(L)-C

Edelstahl A2 2,05 2,671 2,023 5,947 1,371 2,973 5,458 21 2,581 1,261 0,537 4,993 1,977 0,859 BF27-04025-C(L)-D

Edelstahl A4 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,949 21 2,813 1,347 0,585 5,442 2,155 0,936 BF27-04025-C(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET75

Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln.Bei Einwirkung mehrerer 
Lasten können diese zusammengefasst und als mittige 
Einzellast angesetzt werden.Tragsicherheits- und 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 18800-1, Verfahren 
elastisch-plastisch, Durchbiegung < L / 150. 
„Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren 
elastisch-elastisch“ auf Seite 83. 
Herstellungslänge 6000 mm.  
Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: für 20/12 = Typ 
20/12; für 26/18, 26/26 = Typ 28/15; für 38/17 = Typ 38/17; für 
K40/22, 40/25 = Typ 40/22.

Systemunabhängige Montageprofile, gelocht

Profil 54/33 Profil 72/49

Profil 48/26 Profil 49/30 Profil 50/40
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

48/26

Stahl wb 2,25 2,865 2,643 9,229 1,759 3,845 5,079 30 3,377 1,706 0,768 6,379 2,819 1,229 BF27-04826-D(L)-A

Stahl tZn 2,25 2,865 2,643 9,229 1,759 3,845 5,079 30 3,377 1,706 0,768 6,379 2,819 1,229 BF27-04826-D(L)-C

49/30

Stahl wb 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 8,704 25 4,901 2,474 1,243 9,315 4,545 1,988 BF27-04930-H(L)-A

Stahl tZn 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 8,704 25 4,901 2,474 1,243 9,315 4,545 1,988 BF27-04930-H(L)-C

Edelstahl A2 2,99 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 7,985 25 4,496 2,27 1,14 8,546 4,17 1,824 BF27-04930-H(L)-D

Edelstahl A4 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 8,704 25 4,901 2,474 1,243 9,315 4,545 1,988 BF27-04930-H(L)-E

50/40

Stahl wb 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 9,267 40 8,052 4,092 2,724 15,007 8,027 4,608 BF27-05040-M(L)-A

Stahl tZn 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 9,267 40 8,052 4,092 2,724 15,007 8,027 4,608 BF27-05040-M(L)-C

Edelstahl A2 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 8,502 40 7,387 3,754 2,499 13,768 7,364 4,228 BF27-05040-M(L)-D

Edelstahl A4 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 9,267 40 8,052 4,092 2,724 15,007 8,027 4,608 BF27-05040-M(L)-E

54/33

Stahl wb 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 10,063 38 8,299 4,191 2,242 15,75 8,187 3,588 BF27-05433-J(L)-A

Stahl tZn 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 10,063 38 8,299 4,191 2,242 15,75 8,187 3,588 BF27-05433-J(L)-C

Edelstahl A4 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 10,063 38 8,299 4,191 2,242 15,75 8,187 3,588 BF27-05433-J(L)-E

72/49

Stahl wb 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 12,31 81 20,958 10,718 7,147 38,308 20,9 14,069 BF27-07249-K(L)-A

Stahl tZn 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 12,31 81 20,958 10,718 7,147 38,308 20,9 14,069 BF27-07249-K(L)-C

Edelstahl A4 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 12,31 81 20,958 10,718 7,147 38,308 20,9 14,069 BF27-07249-K(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET77

Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln. 
Bei Einwirkung mehrerer Lasten können diese 
zusammengefasst und als mittige Einzellast angesetzt 
werden.

Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 
18800-1, Verfahren elastisch-plastisch,  
Durchbiegung < L / 150.

„Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren 
elastisch-elastisch“ auf Seite 83. 
Herstellungslänge 6000 mm.  
Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten: für 20/12 = Typ 
20/12; für 26/18, 26/26 = Typ 28/15; für 50/40 = Typ 50/30.

Systemunabhängige Montageprofile, gelocht

Profil 20/12 Profil 26/18

         

Profil 26/26 Profil 50/40

Lochabmessungen und Anordnung

Profil D (mm) L (mm) A (mm) a (mm)

20/12 9 25 40 15

26/18 11 25 40 15

26/26 11 25 40 15

50/40 13 40 60 20

50/40 18 40 60 20
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

20/12

Stahl wb 0,42 0,54 0,091 0,367 0,148 0,367 2,425 4 0,243 0,059 0,023 0,389 0,094 0,037 BF28-02012-F(L)-A

Stahl sZn 0,42 0,54 0,091 0,367 0,148 0,367 2,425 4 0,243 0,059 0,023 0,389 0,094 0,037 BF28-02012-F(L)-B

Edelstahl A2 0,42 0,54 0,091 0,367 0,148 0,367 2,223 4 0,223 0,054 0,021 0,357 0,086 0,034 BF28-02012-F(L)-D

26/18

Stahl sZn 0,56 0,709 0,301 0,869 0,326 0,668 0,938 28 0,568 0,199 0,085 1,12 0,318 0,135 BF28-02618-A(L)-A

26/26

Stahl sZn 0,75 0,915 0,769 1,178 0,584 0,906 1,351 35 1,019 0,509 0,223 2,003 0,82 0,357 BF28-02626-A(L)-B

50/40

Stahl wb 3,2 4,075 8,609 16,909 4,182 6,763 8,927 37 7,215 3,664 2,439 13,48 7,193 4,066 BF28-A5040-M(L)-A

Loch

Stahl tZn 3,2 4,075 8,609 16,909 4,182 6,763 8,927 37 7,215 3,664 2,439 13,48 7,193 4,066 BF28-A5040-M(L)-C

13x40

Edelstahl A4 3,2 4,075 8,609 16,909 4,182 6,763 8,927 37 7,215 3,664 2,439 13,48 7,193 4,066 BF28-A5040-M(L)-E

50/40

Stahl wb 3,08 3,925 8,108 16,818 4,034 6,727 8,481 37 6,851 3,477 2,314 12,822 6,829 3,828 BF28-C5040-M(L)-A

Loch

Stahl tZn 3,08 3,925 8,108 16,818 4,034 6,727 8,481 37 6,851 3,477 2,314 12,822 6,829 3,828 BF28-C5040-M(L)-C

18x40

Edelstahl A4 3,08 3,925 8,108 16,818 4,034 6,727 8,481 37 6,851 3,477 2,314 12,822 6,829 3,828 BF28-C5040-M(L)-E

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET79

Montageschienen, kaltgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln.

Herstellungslänge 6000 mm. 

*Zugehörige Schrauben: Aufhängeschraube MAS.

Die Angaben gelten als Richtwerte. Hierfür wird keinerlei 
Haftung übernommen.

Montageschienen für die Elektroinstallation

Profil 54/33 Profil 72/49

Profil 48/26 Profil 49/30 Profil 50/40
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Art.Nr.A (cm²) J
y
 (cm4) J

z
 (cm4)

W
y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³)

AS 651D (17638) Dekapiert DD11 0,975 1,242 0,332 1,46 0,25 1,007 BF29-S651D-C(L)-F

AS 651F (D 17639) Feuerverzinkt 0,975 1,242 0,332 1,46 0,25 1,007 BF29-S651F-C(L)-C

AS 652D (17639) Dekapiert DD11 1,58 2,012 0,73 2,7 0,676 1,687 BF29-S652D-M(L)-F

AS 652F (D 17639 17639) Feuerverzinkt 1,58 2,012 0,73 2,7 0,676 1,687 BF29-S652F-M(L)-C

AS 2 SF* Stahl wb 3,569 4,547 7,606 17,876 2,87 9,506 BF29-AS2SF-M(L)-A

AS 3 BF/D (17608)* Stahl wb 3,004 3,827 4,679 13,477 2,762 5,391 BF29-AS3BF-M(L)-A

Stahl tZn 3,004 3,827 4,679 13,477 2,762 5,391 BF29-AS3BF-M(L)-C

AS 5 BF/D (12927) Stahl wb 0,982 1,251 0,366 1,322 0,19 0,696 BF29-AS5BF-C(L)-A

AS 6 BF/D (22809) Stahl wb 1,218 1,551 0,743 2,579 0,654 1,517 BF29-AS6BF-C(L)-A

Stahl tZn 1,218 1,551 0,743 2,579 0,654 1,517 BF29-AS6BF-C(L)-C

Werkstoffe: 
Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR)  
Stahl sZn =  sendzimirverzinkt / galvanisch verzinkt 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A2  =  Edelstahl 1.4301 / 1.4307 
Edelstahl A4  =  Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 
 
Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen, auch in  
RAL-Farben, möglich. 



BULLFIX.NET81

Montageschienen, warmgewalzt, geeignet zum Anschrauben, 
Anschweißen und Andübeln.

Bei Einwirkung mehrerer Lasten können diese 
zusammengefasst und als mittige Einzellast angesetzt 
werden.

Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis DIN 
18800-1, Verfahren elastisch-plastisch,  
Durchbiegung < L / 150.

„Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren 
elastisch-elastisch“ auf Seite 83.

Herstellungslänge 6070 / 6100 mm. 

Zugehörige Schrauben und Gewindeplatten:  
für 40/22 = Typ 40/22; für 50/30, 52/34 = Typ 50/30;  
für 72/48 = Typ 72/48.

Montageprofile, warmgewalzt

Profil 40/22 Profil 50/30

         

Profil 52/34 Profil 72/48
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F (kN) Q (kN)

Art.Nr.
A 

(cm²)
J

y
 

(cm4)
J

z
 

(cm4)
W

y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

40/22

Stahl wb 2,123 2,706 1,83 5,97 1,546 2,985 5,757 21 2,797 1,216 0,527 5,314 1,946 0,843 BF26-04022-D(L)-A

Stahl tZn 2,123 2,706 1,83 5,97 1,546 2,985 5,757 21 2,797 1,216 0,527 5,314 1,946 0,843 BF26-04022-D(L)-C

Edelstahl A4 2,164 2,706 1,83 5,97 1,546 2,985 4,797 21 2,331 0,982 0,422 4,428 1,571 0,675 BF26-04022-D(L)-E

50/30

Stahl wb 3,284 4,181 5,422 14,676 3,544 5,87 12,253 19 5,899 3,016 1,589 10,756 5,797 2,542 BF26-05030-R(L)-A

Stahl tZn 3,284 4,181 5,422 14,676 3,544 5,87 12,253 19 5,899 3,016 1,589 10,756 5,797 2,542 BF26-05030-R(L)-C

Edelstahl A4 3,346 4,181 5,422 14,676 3,544 5,87 10,21 19 4,916 2,513 1,28 8,963 4,686 2,047 BF26-05030-R(L)-E

52/34

Stahl wb 4,975 6,341 9,477 23,76 5,492 9,138 18,635 21 9,45 4,814 2,784 17,434 9,415 4,454 BF26-05234-N(L)-A

Stahl tZn 4,975 6,341 9,477 23,76 5,492 9,138 18,635 21 9,45 4,814 2,784 17,434 9,415 4,454 BF26-05234-N(L)-C

Edelstahl A4 5,07 6,341 9,477 23,76 5,492 9,138 15,529 21 7,875 4,012 2,244 14,529 7,846 3,59 BF26-05234-N(L)-E

72/48

Stahl wb 8,792 11,206 34,227 82,8 14,135 23 31,619 32 23,232 12,142 8,128 40,451 23,261 15,935 BF26-07248-P(L)-A

Stahl tZn 8,792 11,206 34,227 82,8 14,135 23 31,619 32 23,232 12,142 8,128 40,451 23,261 15,935 BF26-07248-P(L)-C

Edelstahl A4 8,96 11,206 34,227 82,8 14,135 23 26,349 32 19,436 10,118 6,773 33,71 19,385 13,106 BF26-07248-P(L)-E

Werkstoffe

Stahl wb  =  walzblank (S235JR / S275JR / S355JR) 
Stahl tZn  =  feuerverzinkt (min. 55 μm) 
Edelstahl A4  = Edelstahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571

Weitere Werkstoffgüten und Beschichtungen,  
auch in RAL-Farben, möglich.
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Berechnung der Montageprofile kaltgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch
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F (kN) Q (kN)

A (cm²) J
y
 (cm4) J

z
 (cm4)

W
y
 

(cm³)
W

z
 

(cm³) kN cm 0,5 m 1,0 m 1,5 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m

20/12

Stahl ungelocht 0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,638 1,212 5 0,191 0,094 0,06 0,342 0,188 0,121

Stahl gelcht 0,42 0,54 0,091 0,367 0,148 0,367 0,969 4 0,17 0,084 0,054 342 0,167 0,108

Edelstahl A2 
ungelocht

0,53 0,675 0,119 0,377 0,166 0,377 1,111 5 0,175 0,086 0,055 0,351 0,172 0,111

Edelstahl A2 
gelocht

0,42 0,54 0,091 0,367 0,148 0,367 0,888 4 0,156 0,077 0,05 0,314 0,153 0,099

26/18

Gelocht 0,63 0,709 0,301 0,869 0,326 0,668 0,7 28 0,39 0,19 0,12 0,78 0,39 0,25

26/26

Ungelocht 0,83 1,052 0,947 1,192 0,641 0,917 0,7 53 0,74 0,36 0,24 1,48 0,73 0,48

Gelocht 0,75 0,915 0,769 1,178 0,584 0,906 0,7 35 0,66 0,32 0,21 1,32 0,65 0,43

28/12

Ungelocht 0,89 1,131 0,206 1,119 0,292 0,799 1,7 6 0,32 0,15 0,1 0,64 0,31 0,2

28/15

Ungelocht 1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 3,3 8 0,54 0,27 0,17 1,1 0,52 0,34

Gelocht 0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 3,3 7 0,5 0,24 0,16 1 0,49 0,32

Edelstahl A2 
gelocht

0,98 1,198 0,328 1,433 0,417 1,023 3,028 7 0,459 0,22 0,147 0,917 0,45 0,294

Edelstahl A2 
ungelocht

1,1 1,405 0,392 1,447 0,449 1,033 3,028 8 0,495 0,248 0,156 1,009 0,477 0,312

28/28

Ungelocht 1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 2 30 1,3 0,64 0,42 2,6 1,29 0,85

Gelocht 1,75 1750 1,593 2,411 1,124 1,722 2 27 1,21 0,6 0,39 2,43 1,21 0,79

Edelstahl A2 
gelocht

1,37 1,75 1,593 2,411 1,124 1,722 1,835 27 1,11 0,55 0,358 2,229 1,11 0,725

Edelstahl A2 
ungelocht

1,57 2,003 1,95 2,437 1,236 1,74 1,835 30 1,193 0,587 0,385 2,385 1,183 0,78

36/20

Ungelocht 1,46 1,865 0,97 3,432 0,811 1,907 3 15 0,98 0,48 0,31 1,97 0,97 0,63

36/36

Ungelocht 2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 3,5 35 2,61 1,29 0,85 5,22 2,59 1,71

Loch 13x40 2 2,5 3,877 5,906 2,058 3,281 3,5 34 2,42 1,2 0,79 4,85 2,41 1,59

Loch 15x40 1,92 2,45 3,748 5,882 2,024 3,267 3,46 34 2,35 1,16 0,77 4,7 2,33 1,54

Edelstahl A2 
ungelocht

2,2 2,825 4,607 5,952 2,229 3,306 3,211 35 2,394 1,183 0,78 4,789 2,376 1,569
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38/17

Ungelocht 1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 5 10 0,93 0,46 0,3 1,87 0,95 0,6

Edelstahl A2 
ungelocht

1,78 2,271 0,791 4,194 0,778 2,207 4,587 10 0,853 0,722 0,275 1,716 0,872 0,55

K40/22

Ungelocht 1,54 1,965 1,298 4,356 1,035 2,178 2,5 25 1,28 0,63 0,42 2,57 1,27 0,84

40/25

Ungelocht 2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,7 21 2,7 1,29 0,5 3,35 1,7 0,85

Edelstahl A2 
ungelocht

2,05 2,617 2,023 5,947 1,371 2,973 5,229 21 2,477 1,183 0,459 3,073 1,56 0,78

41/22

Ungelocht 1,84 2,339 1,202 5,381 0,984 2,606 6 11 1,36 0,67 0,44 2,73 1,35 0,88

Gelocht 1,58 2,014 1,008 5,336 0,911 2,583 6 10,5 1,27 0,63 0,41 2,55 1,26 0,82

41/41

Ungelocht 2,63 3,344 7,088 9,066 3,081 4,422 6 28 3,55 1,8 1,2 7,15 3,6 2,4

Gelocht 2,54 3,019 6,077 9,02 2,866 4,4 6 27 3,28 1,64 1,09 6,57 3,28 2,18

41/62

Ungelocht 3,45 4,394 20,439 12,963 6,043 6,323 6 58 7,046 3,511 2,327 14,092 7,022 4,656

Gelocht 3,19 4,069 17,893 12,917 5,649 6,301 6 55 6,583 3,28 2,175 13,167 6,562 4,35

48/26

Ungelocht 2,25 2,865 2,643 9,229 1,759 3,845 3,3 30 2,18 1,08 0,71 4,36 2,16 1,42

49/30

Ungelocht 2,99 3,805 4,255 13,019 2,402 5,314 5,4 25 2,84 1,41 0,93 5,68 2,82 1,86

Edelstahl A2 
ungelocht

2,99 3,805 4,225 13,019 2,402 5,314 4,954 25 2,606 1,294 0,853 5,216 2,587 1,706

50/40

Ungelocht 3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 6 40 4,89 2,43 1,61 9,78 4,88 3,22

Edelstahl A2 
ungelocht

3,51 4,465 9,754 16,963 4,403 6,785 5,505 40 4,486 2,229 1,477 8,972 4,477 2,954

Gelocht 13x40 3,2 4,075 8,609 16,909 4,182 6,763 6 37 4,85 2,41 1,6 9,71 4,83 3,2

Gelocht 18x40 3,08 3,925 8,108 16,818 4,034 6,727 5,84 37 4,68 2,33 1,54 9,37 4,66 3,08

54/33

Ungelocht 4,8 6,109 7,659 23,544 3,982 8,72 6 38 4,6 2,28 1,5 9,21 4,57 3,01

72/49

Ungelocht 8,19 10,43 29,699 76,671 10,282 21,297 7 81 11,42 5,68 3,75 22,84 11,36 7,51
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Berechnung der Montageprofile warmgewalzt - Verfahren elastisch-elastisch
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40/22

Stahl 2,123 2,706 1,83 5,97 1,546 2,985 4,29 21 1,789 0,892 0,586 3,597 1,784 1,173

Edelstahl A4 2,164 2,706 1,83 5,97 1,546 2,985 3,57 21 1,498 0,741 0,486 2,996 1,483 0,972

50/30

Stahl 3,284 4,181 5,422 14,676 3,544 5,87 10,86 19 4,12 2,049 1,353 8,242 4,098 2,707

Edelstahl A4 3,346 4,181 5,422 14,676 3,544 5,87 9,05 19 3,432 1,705 1,124 6,865 3,41 2,248

52/34

Stahl 4,975 6,341 9,477 23,76 5,492 9,138 15,22 21 6,384 3,175 2,098 12,768 6,35 4,196

Edelstahl A4 5,07 6,341 9,477 23,76 5,492 9,138 12,68 21 5,318 2,641 1,742 10,636 5,283 3,484

72/48

Stahl 8,792 11,206 34,227 82,8 14,135 23 25,7 32 16,441 8,191 5,427 32,884 16,382 10,855

Edelstahl A4 8,96 11,206 34,227 82,8 14,315 23 21,42 32 13,698 6,818 4,512 27,396 13,637 9,024
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Profilfuß längs

Profilfuß zur sicheren Befestigungen von Montageschienen an Boden, Decke oder Wand.

Die original BULLFIX-Profilfüße sind eine flexible Alternative überall dort, wo Konsolen 
aufgrund ihrer Auslegelänge an ihre Grenzen stoßen.

System Material
Länge 

Grundplatte
Breite 

Grundplatte
Materialstärke 

Grundplatte Profillänge Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 100 mm 50 mm 5 mm 80 mm BF15-02628-PRFU-B

36 Stahl verzinkt 135 mm 65 mm 6 mm 100 mm BF15-03636-PRFU-B

41 Stahl verzinkt 135 mm 65 mm 6 mm 120 mm BF15-04141-PRFU-B

26 und 28 Edelstahl A4 100 mm 50 mm 5 mm 80 mm BF15-02628-PRFU-E

36 Edelstahl A4 135 mm 65 mm 6 mm 100 mm BF15-03636-PRFU-E

41 Edelstahl A4 135 mm 65 mm 6 mm 120 mm BF15-04141-PRFU-E

Profilfuß quer

Profilfuß zur sicheren Befestigungen von Montageschienen an Boden, Decke oder Wand.

Die original BULLFIX-Profilfüße sind eine flexible Alternative überall dort, wo Konsolen 
aufgrund ihrer Auslegelänge an ihre Grenzen stoßen.

System Material
Länge 

Grundplatte
Breite 

Grundplatte
Materialstärke 

Grundplatte Profillänge Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 100 mm 50 mm 5 mm 80 mm BF16-02628-PRFU-B

36 Stahl verzinkt 135 mm 65 mm 6 mm 100 mm BF16-03636-PRFU-B

41 Stahl verzinkt 135 mm 65 mm 6 mm 120 mm BF16-04141-PRFU-B
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Schienenverbinder 

Vormontiertes Verbindungselement zur einfachen Verbindung zweier Montageschienen.  

System Material Länge
Breite 

Oberteil Breite Unterteil Materialstärke Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 155 mm 25 mm 22 mm 5 / 4 mm BF30- 02628-SVST-B

36 Stahl verzinkt 180 mm 35 mm 30 mm 6 / 5 mm BF30- 03636-SVST-B

41 Stahl verzinkt 200 mm 40 mm 33 mm 6 / 5 mm BF30- 04141-SVST-B

26 und 28 Edelstahl A4 155 mm 25 mm 22 mm 5 / 4 mm BF30- 02628-SVST-E

36 Edelstahl A4 180 mm 35 mm 30 mm 6 / 5 mm BF30- 03636-SVST-E

41 Edelstahl A4 200 mm 40 mm 33 mm 6 / 5 mm BF30- 04141-SVST-E

Schwerlast - Schienenverbinder 

Vormontiertes Verbindungselement zur einfachen Verbindung zweier Montageschienen.  

System Material Länge Höhe Breite Materialstärke Art. Nr

41/41 und 
41/82 Stahl verzinkt 155 mm 35 mm 42 mm 4 mm BF30- 04141-SVHD-B

41/62 und 
41/124 Stahl verzinkt 200 mm 35 mm 42 mm 4 mm BF30- 04124-SVHD-B
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45° Verbindungswinkel - vormontiert

Vormontierter 45° Verbindungswinkel zur Herstellung einer sicheren 45° Verbindung 
zweier Montageprofile.

System Material
Schenkel- 

länge
Breite  

Oberteil
Breite  

Unterteil
Material- 

stärke Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 79 mm 25 mm 22 mm 5 / 4 mm BF30- 02628-WM45-B

36 Stahl verzinkt 91 mm 35 mm 30 mm 6 / 5 mm BF30- 03636-WM45-B

41 Stahl verzinkt 97 mm 40 mm 33 mm 6 / 5 mm BF30- 04141-WM45-B

26 und 28 Edelstahl A4 79 mm 25 mm 22 mm 5 / 4 mm BF30- 02628-WM45-E

36 Edelstahl A4 91 mm 35 mm 30 mm 6 / 5 mm BF30- 03636-WM45-E

41 Edelstahl A4 97 mm 40 mm 33 mm 6 / 5 mm BF30- 04141-WM45-E

90° Verbindungswinkel - vormontiert

Vormontierter 90° Verbindungswinkel zur Herstellung einer rechtwinkligen Verbindung 
zweier Montageprofile. 

System Material
Schenkel- 

länge
Breite 

Oberteil
Breite  

Unterteil
Material- 

stärke Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 82 mm 25 mm 22 mm 5 / 4 mm BF30- 02628-WM90-B

36 Stahl verzinkt 95 mm 35 mm 30 mm 6 / 5 mm BF30- 03636-WM90-B

41 Stahl verzinkt 105 mm 40 mm 33 mm 6 / 5 mm BF30- 04141-WM90-B

26 und 28 Edelstahl A4 82 mm 25 mm 22 mm 5 / 4 mm BF30- 02628-WM90-E

36 Edelstahl A4 95 mm 35 mm 30 mm 6 / 5 mm BF30- 03636-WM90-E

41 Edelstahl A4 105 mm 40 mm 33 mm 6 / 5 mm BF30- 04141-WM90-E
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45° Verbindungswinkel 

45° Verbindungswinkel zur Herstellung einer sicheren 45° Verbindung zweier 
Montageprofile. Lieferung ohne erforderliche Schrauben

System Material
Schenkel- 

länge
Schenkel- 

breit
Material- 

stärke Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 68 mm 25 mm 4 mm BF30- 02628-WL45-B

36 Stahl verzinkt 72 mm 35 mm 5 mm BF30- 03636-WL45-B

41 Stahl verzinkt 84 mm 40 mm 6 mm BF30- 04141-WL45-B

26 und 28 Edelstahl A4 68 mm 25 mm 4 mm BF30- 02628-WL45-E

36 Edelstahl A4 72 mm 35 mm 5 mm BF30- 03636-WL45-E

41 Edelstahl A4 84 mm 40 mm 6 mm BF30- 04141-WL45-E

90° Verbindungswinkel 

90° Verbindungswinkel zur Herstellung einer rechtwinkligen Verbindung zweier 
Montageprofile. Lieferung ohne erforderliche Schrauben.

. 

System Material
Schenkel 

1
Schenkel 

2
Schenkel- 

breit
Material- 

stärke Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 28 mm 75 mm 25 mm 4 mm BF30- 02628-WL90-B

36 Stahl verzinkt 36 mm 80 mm 35 mm 5 mm BF30- 03636-WL90-B

41 Stahl verzinkt 45 mm 90 mm 40 mm 6 mm BF30- 04141-WL90-B

26 und 28 Edelstahl A4 28 mm 75 mm 25 mm 4 mm BF30- 02628-WL90-E

36 Edelstahl A4 36 mm 80 mm 35 mm 5 mm BF30- 03636-WL90-E

41 Edelstahl A4 45 mm 90 mm 40 mm 6 mm BF30- 04141-WL90-E
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Multiverbinder 3-fach / 4-fach

Zur Herstellung mehrdimensionaler Konstruktionen mit den BULLFIX Montageschienen System 41.

System Material Art. Nr

3-fach System 41 Stahl verzinkt BF30-04141-SV3D-B

4-fach System 41 Stahl verzinkt BF30-04141-SV4D-B

Trägerkralle

Die Trägerkralle dient zur Sicheren Fixierung von Montageschienen an Stahlträgern. 
Einfache Montage durch festziehen des Bügels mittels Schraubenschlüssel.

System Material Breite Bügellänge Materialstärke Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 70 mm 70 mm 4 mm BF30-02628-SKST-B

36 und 41 Stahl verzinkt 80 mm 95 mm 6 mm BF30-04141-SKST-B

41/62 Stahl verzinkt 80 mm 110 mm 6 mm BF30-04162-SKST-B

41/82 Stahl verzinkt 80 mm 140 mm 6 mm BF30-04182-SKST-B

41/124 Stahl verzinkt 80 mm 180 mm 6 mm BF30-04124-SKST-B
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Trägerklemme - für alle Systeme

Die Trägerspannklemme dient zur Fixierung von Montageschienen an Stahlträgern. Je 
Stahlträger sind zwei Trägerspannklemmen zu sicheren Montage erforderlich.

Klemmbereich Material Länge Breite Stärke Lochdurchmesser Art. Nr

10 mm Stahl verzinkt 40 mm 45 mm 6 mm 13 mm BF30-04ALL-TS10-B

15 mm Stahl verzinkt 40 mm 45 mm 6 mm 13 mm BF30-04ALL-TS15-B

20 mm Stahl verzinkt 40 mm 45 mm 6 mm 13 mm BF30-04ALL-TS20-B

25 mm Stahl verzinkt 40 mm 45 mm 6 mm 13 mm BF30-04ALL-TS25-B

Dreieckslasche  

 Dreieckslasche zur Zusammenführung dreier Montageprofile im 45° Winkel.

Maße in mm

Klemmbereich Material A A1 A2 A3 A4 B Lochung 1 Lochung 12 Art. Nr

26 und 28 Stahl verzinkt 90 12 20 35 43 18 9 x 25 9 x 30 BF30-02628-DREL-B

36 und 41 Stahl verzinkt 110 16 22 46 42 18 11 x 25 11 x 30 BF30-03641-DREL-B

26 und 28 Edelstahl A4 90 12 20 35 43 18 9 x 25 9 x30 BF30-02628-DREL-E

36 und 41 Edelstahl A4 110 16 22 46 42 18 11 x 25 11 x 30 BF30-03641-DREL-E
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Rahmenwinkel 

Massiver Rahmenwinkel zur Herstellung einer festen 90°-Verbindung zweier Profile.

System Material

Maße in mm

Art. NrA A1 A2 B C Langloch Rundloch

26 und 28 Stahl verzinkt 100 40 40 27 20 9 x 20 9 BF30-02628-RAWI-B

36 Stahl verzinkt 150 64,5 60,5 35 30 11 x 25 11 BF30-03636-RAWI-B

41 Stahl verzinkt 150 62,5 60 40 25 13 x 25 13 BF30-04141-RAWI-B

26 und 28 Edelstahl A4 100 40 40 27 20 9 x 20 9 BF30-02628-RAWI-E

36 Edelstahl A4 150 64,5 60,5 35 30 11 x 25 11 BF30-03636-RAWI-E

41 Edelstahl A4 150 62,5 60 40 25 13 x 25 13 BF30-04141-RAWI-E

Verbindungslasche  

Zur Herstellung einer stumpfen Stoßverbindung

System Material

Maße in mm

Art. NrA A1 A2 A3 A4 B Lochung

36 und 41 Stahl verzinkt 90 20 50 20 20 136 13 BF30-03641-VBGL-B

36 und 41 Edelstahl A4 90 20 50 20 20 136 13 BF30-03641-VBGL-E
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Z-Winkel

Zur einseitigen Stabilsierung zweier sich im rechten Winkel kreuzender Profile.

System Material

Maße in mm

Art. NrA B B1 C E F Lochung 1 Lochung 2

26 und 28 Stahl verzinkt 25 67 17,5 32 28 14 9 x 20 9 x 25 BF30-02628-ZTWI-B

36 Stahl verzinkt 35 77 18 41 36 18 11 x 20 11 x 25 BF30-03636-ZTWI-B

41 Stahl verzinkt 40 85 22,5 46 34 20,5 13 x 20 13 x20 BF30-04141-ZTWI-B

26 und 28 Edelstahl A4 25 67 17,5 32 28 14 9 x 20 9 x 25 BF30-02628-ZTWI-E

36 Edelstahl A4 35 77 18 41 36 18 11 x 20 11 x 25 BF30-03636-ZTWI-E

41 Edelstahl A4 40 85 22,5 46 34 20,5 13 x 20 13 x20 BF30-04141-ZTWI-E
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Hutwinkel

Zur doppelseitigen Stabilsierung zweier sich im rechten Winkel kreuzender Profile.

System Material

Maße in mm

Art. NrA B C D E F Lochung 

26 und 28 Stahl verzinkt 25 80 27 25,5 29 17 9 BF30-02628-HUWI-B

36 Stahl verzinkt 35 103 35 33 37 22 11 BF30-03636-HUWI-B

41 Stahl verzinkt 40 147 40 52,5 42 25,5 13 BF30-04141-HUWI-B

26 und 28 Edelstahl A4 25 80 27 25,5 29 17 9 BF30-02628-HUWI-E

36 Edelstahl A4 35 103 35 33 37 22 11 BF30-03636-HUWI-E

41 Edelstahl A4 40 147 40 52,5 42 25,5 13 BF30-04141-HUWI-E
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Stuhlwinkel

Zur einseitigen Stabilsierung zweier sich auf geradem Stoß treffender Profile.

System Material

Maße in mm

Art. NrA B C Lochung 

26 und 28 Stahl verzinkt 103 63 25 9 BF30-02628-STWI-B

36 Stahl verzinkt 130 80 35 11 BF30-03636-STWI-B

41 Stahl verzinkt 140 90 40 13 BF30-04141-STWI-B

26 und 28 Edelstahl A4 103 63 25 9 BF30-02628-STWI-E

36 Edelstahl A4 130 80 35 11 BF30-03636-STWI-E

41 Edelstahl A4 140 90 40 13 BF30-04141-STWI-E
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Doppelwinkel

Zur Verbindung dreier Profile als Rahmenkonstruktion.

System Material

Maße in mm

Art. NrA B B2 D E Lochung 

26 und 28 Stahl verzinkt 25 55 13 27 33 9 BF30-02628-DOWI-B

36 Stahl verzinkt 35 71 17 35 45 11 BF30-03636-DOWI-B

41 Stahl verzinkt 40 85 20 40 55 13 BF30-04141-DOWI-B

26 und 28 Edelstahl A4 25 55 13 27 33 9 BF30-02628-DOWI-E

36 Edelstahl A4 35 71 17 35 45 11 BF30-03636-DOWI-E

41 Edelstahl A4 40 85 20 40 55 13 BF30-04141-DOWI-E
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Konsolen   
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Schwerlastkonsolen System 41 - Edelstahl A4 104



BULLFIX.NET97

Konsolen System 26 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Höhe Grundplatte H 120 mm

Breite Grundplatte B 40 mm

Stärke Grundplatte T 4 mm

Profilschiene 26 x 18 x 1,5

Schienenlänge SL 200 / 300 mm

Schlitzbreite SB 12 mm

Abstand A1 22,5 mm

Abstand A2 22,5 mm

Langloch 1 LL1 9 x 20 mm

Langloch 2 LL2 9 x 20 mm

Durchmesser Langloch D 12 mm

Länge Langloch 30 mm

Lochabstand A 45 mm

Abstand a 15 mm

Konsolenlänge

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN)

200 mm 0,30 0,14 0,13 0,09 BF11-02618-0200-B

300 mm 0,20 0,19 0,10 0,07 BF11-02618-0300-B

Stahl galvanisch verzinkt 
feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Konsolen System 28 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Höhe Grundplatte H 120 mm

Breite Grundplatte B 40 mm

Stärke Grundplatte T 6 mm

Profilschiene 28 x 28 x 1,75 mm

Schienenlänge SL 200 / 300 / 400 mm

Schlitzbreite SB 12 mm

Abstand A1 25 mm

Abstand A2 25 mm

Langloch 1 LL1 13 x 20 mm

Langloch 2 LL2 13 x 20 mm

Konsolenlänge

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN)

200 mm 1,35 0,68 0,68 0,45 BF11-02828-0200-B

300 mm 0,90 0,45 0,45 0,30 BF11-02828-0300-B

400 mm 0,70 0,35 0,35 0,20 BF11-02828-0400-B

Stahl galvanisch verzinkt 
feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Konsolen System 36 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Höhe Grundplatte H 120 mm

Breite Grundplatte B 40 mm

Stärke Grundplatte T 8 mm

Profilschiene 36 x 36 x 2,5

Schienenlänge SL 200 / 300 / 400 / 500 / 
600 mm

Schlitzbreite SB 18 mm

Abstand A1 22,5 mm

Abstand A2 22,5 mm

Langloch 1 LL1 13 x 20 mm

Langloch 2 LL2 13 x 20 mm

Durchmesser Langloch D 12,5 mm

Länge Langloch 40 mm

Lochabstand A 60 mm

Abstand a 20 mm

Konsolenlänge

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN)

200 mm 3,00 1,50 1,50 1,00 BF11-03636-0200-B

300 mm 2,00 1,00 1,00 0,70 BF11-03636-0300-B

400 mm 1,50 0,75 0,75 0,50 BF11-03636-0400-B

500 mm 1,20 0,60 0,60 0,40 BF11-03636-0500-B

600 mm 1,00 0,50 0,50 0,33 BF11-03636-0600-B

Stahl galvanisch verzinkt 
feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Konsolen System 41 - Stahl galvanisch verzinkt

 

Höhe Grundplatte H 126 mm

Breite Grundplatte B 50 mm

Stärke Grundplatte T 8 mm

Profilschiene 41 x 41 x 2,5

Schienenlänge SL 300 / 450 / 600 / 750 mm

Schlitzbreite SB 22 mm

Abstand A1 25,5 mm

Abstand A2 25,5 mm

Langloch 1 LL1 13 x 20 mm

Langloch 2 LL2 13 x 20 mm

Durchmesser Langloch D 12,5 mm

Länge Langloch 20 mm

Lochabstand A 35 mm

Abstand a 15 mm

Konsolenlänge

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN)

300 mm 2,72 1,33 1,33 0,89 BF11-04141-0300-B

450 mm 1,89 0,92 0,92 0,61 BF11-04141-0450-B

600 mm 1,33 0,66 0,66 0,44 BF11-04141-0600-B

750 mm 1,10 0,51 0,51 0,36 BF11-04141-0750-B

Stahl galvanisch verzinkt 
feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Schwerlastkonsolen System 36 - Stahl feuerverzinkt

 

Breite Grundplatte B 46 mm

Tiefe Grundplatte S 25 mm

Stärke Grundplatte T 4 mm

Profilschiene 36 x 36 x 2,5

Schienenlänge SL 300 / 400 / 500 / 600 / 
700 mm

Schlitzbreite SB 18 mm

Abstand A1 22,5 mm

Abstand A2 22,5 mm

Abstand B1 50 mm

Abstand B2 50 mm

Langloch 1 LL1 13 x 25 mm

Langloch 2 LL2 13 x 25 mm

Konsolen- 
länge Höhe

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) q1 (kN) q2 (kN/m)

300 mm 255 mm 3,91 2,62 26,29 35,02 BF12-03636-0300-C

400 mm 280 mm 3,35 2,21 16,89 22,59 BF12-03636-0400-C

500 mm 310 mm 3,03 2,03 12,31 16,47 BF12-03636-0500-C

600 mm 340 mm 2,91 1,95 9,74 13,06 BF12-03636-0600-C

700 mm 370 mm 2,77 1,86 7,99 10,66 BF12-03636-0700-C

Stahl galvanisch verzinkt 
feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Schwerlastkonsolen System 36 - Edelstahl A4

 

Breite Grundplatte B 46 mm

Tiefe Grundplatte S 25 mm

Stärke Grundplatte T 4 mm

Profilschiene 36 x 36 x 2,5

Schienenlänge SL 300 / 400 / 500 / 600 / 
700 mm

Schlitzbreite SB 18 mm

Abstand A1 22,5 mm

Abstand A2 22,5 mm

Abstand B1 50 mm

Abstand B2 50 mm

Langloch 1 LL1 13 x 25 mm

Langloch 2 LL2 13 x 25 mm

Konsolen- 
länge Höhe

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) q1 (kN) q2 (kN/m)

300 mm 255 mm 3,91 2,62 26,29 35,02 BF12-03636-0300-E

400 mm 280 mm 3,35 2,21 16,89 22,59 BF12-03636-0400-E

500 mm 310 mm 3,03 2,03 12,31 16,47 BF12-03636-0500-E

600 mm 340 mm 2,91 1,95 9,74 13,06 BF12-03636-0600-E

700 mm 370 mm 2,77 1,86 7,99 10,66 BF12-03636-0700-E

Stahl galvanisch verzinkt 
feuerverzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Schwerlastkonsolen System 41 - Stahl feuerverzinkt

 

Breite Grundplatte B 51 mm

Tiefe Grundplatte S 25 mm

Stärke Grundplatte T 4 mm

Profilschiene 41 x 41 x 2,5

Schienenlänge SL 315 / 420 / 525 / 630 / 
710 / 805 / 910 mm

Schlitzbreite SB 22 mm

Abstand A1 22,5 mm

Abstand A2 22,5 mm

Abstand B1 50 mm

Abstand B2 50 mm

Langloch 1 LL1 13 x 25 mm

Langloch 2 LL2 13 x 25 mm

Konsolen- 
länge Höhe

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) q1 (kN) q2 (kN/m)

315 mm 270 mm 3,94 2,71 26,34 35,07 BF12-04141-0315-C

420 mm 330 mm 3,38 2,23 22,61 33,96 BF12-04141-0420-C

525 mm 390 mm 3,05 2,01 16,44 24,74 BF12-04141-0525-C

630 mm 450 mm 2,92 1,94 13,07 18,42 BF12-04141-0630-C

710 mm 490 mm 2,72 1,84 10,65 15,99 BF12-04141-0710-C

805 mm 550 mm 2,41 1,56 8,79 15,58 BF12-04141-0805-C

910 mm 610 mm 2,12 1,43 7,35 10,91 BF12-04141-0910-C

Stahl galvanisch verzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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Schwerlastkonsolen System 41 - Edelstahl A4

 

Breite Grundplatte B 51 mm

Tiefe Grundplatte S 25 mm

Stärke Grundplatte T 4 mm

Profilschiene 41 x 41 x 2,5

Schienenlänge SL 315 / 420 / 525 / 630 / 
710 / 805 / 910 mm

Schlitzbreite SB 22 mm

Abstand A1 22,5 mm

Abstand A2 22,5 mm

Abstand B1 50 mm

Abstand B2 50 mm

Langloch 1 LL1 13 x 25 mm

Langloch 2 LL2 13 x 25 mm

Konsolen- 
länge Höhe

Tragfähigkeit

Art.Nr.F1 (kN) F1 (kN) q1 (kN) q2 (kN/m)

315 mm 270 mm 3,94 2,71 26,34 35,07 BF12-04141-0315-E

420 mm 330 mm 3,38 2,23 22,61 33,96 BF12-04141-0420-E

525 mm 390 mm 3,05 2,01 16,44 24,74 BF12-04141-0525-E

630 mm 450 mm 2,92 1,94 13,07 18,42 BF12-04141-0630-E

710 mm 490 mm 2,72 1,84 10,65 15,99 BF12-04141-0710-E

805 mm 550 mm 2,41 1,56 8,79 15,58 BF12-04141-0805-E

910 mm 610 mm 2,12 1,43 7,35 10,91 BF12-04141-0910-E

Stahl galvanisch verzinkt 
Edelstahl A2 
Edelstahl A4
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