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Dieser Drehstecker zum Übertragen von elektrischen Signalen und Strömen ist eine 
Weiterentwicklung auf dem Prinzip des bewährten COLUMBUS-CONTACT. 
Der DS100  kann Signale in Drehgelenken von Roboter- und Lampenarmen, sowie Operations-
leuchten, Video-Anlagen usw. problemlos, wartungsfrei und unbegrenzt drehbar, übertragen. Auch 
in Ihrer Anwendung! 
 

Die Signal- und Stromübertragung ist störungsfrei sowie unempfindlich gegen Erschütterungen. 
 

Die Modulbauweise hat den Vorteil der flexiblen Polzahl, bei gleich bleibendem Durchmesser. So 
erreichen wir derzeit bis zu 10 Pole, bei einer Baulänge von nur 110mm, bei der 
Standardausführung.  *Je nach zu übertragenden Strömen können sogar 20 Pole bei einer Länge 
von 200mm realisiert werden. 
 

Der Drehstecker DS100  ist einfach zu befestigen: Klemmen, Kleben, Schrauben, Nieten, 
Flanschmontage… Kundenspezifisch angepasst. 
 

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Sprechen Sie uns an! 
 

 
Technische Daten: 
 

- Polzahl: bis10-polig (mehr Pole auf Anfrage) 
- Nennspannung: von mV bis 230V (nach Absprache) 
- Nennstrom: von mA bis max. 15A (nach Absprache) 
- Kontakte: Hartvergoldete Kontaktflächen (400HV) 
- Lebenserwartung: 104 Umdrehungen 
- Drehzahl: max. 5min -1 
- Litzenlänge/-querschnitt: 250mm / 0,5mm² (auf Wunsch  auch  andere 

 Längen  und  Querschnitte möglich)  
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Drehstecker DS100 in Standardausführung u. Querbohr ungen sowie mit Flanschbeispiel 

 
 

 
Drehstecker DS100-HT (HT = höhere Temperaturen) mit  Flansch nach Kundenwunsch 

 

  



 
Unsere Technik von heute ist Ihr Erfolg von morgen 
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Unsere Ideen und über 50-jährige Erfahrung helfen Ihnen, durch Qualität und Sicherheit, Kosten 

zu sparen. 

 

Auf folgenden Gebieten beraten und beliefern wir Si e: 

 

I. Drehstecker für kleine Drehzahlen 

 - Modulbauweise mit variabler Polzahl 
 
II. Schleifringübertrager 

 - axiale Bauart (offen u. geschlossen) 
 - radiale Bauart 
 - Sonderausführungen 
 - Kundenspezifische Anpassungen 
 
III. Steckverbinder nach dem Columbus-Contact-Prinz ip für Ströme von mA bis zu 200 A  

 
IV. Federnde Kontaktelemente 

 
V. Leiterplatten und Edelmetallgalvanik für lineare  und rotative Kontaktierung 

 
VI. Kundenspezifische Kontaktsysteme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Schleifring- 
übertrager 

 

ohne Gehäuse 
– axiale Bauart – 

 
zur Übertragung von kleinsten 

und mittleren Strömen und Signalen 

 

COLUMBUS- 
CONTACT 

GmbH 
 

Qualität seit 1958 
 

 
 



 

Allgemeines zu unseren Schleifringübertragern 

 

 
 
Bei der „axialen Bauart“ sind die Schleifringe in axialer Richtung angeordnet. Hierbei sind sehr 
kleine Außendurchmesser erreichbar und durch modulare Bauweise kann die Polzahl problemlos 
variiert werden. Wir bieten die Schleifringübertrager standardmäßig von 2- bis 24-polig an. 
 
Durch jahrelange Erfahrung und gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden wissen wir, dass auf 
dem „Schleifringsektor“ extrem unterschiedliche Einsatzbedingungen auftreten. Deshalb haben 
wir den konstruktiven Aufbau unserer Produkte so gewählt, dass wir in kurzer Zeit die speziellen 
Randbedingungen unserer Kunden einarbeiten können. So sind jederzeit höhere Polzahlen, 
andere Wellen- oder Bohrungsdurchmesser, größere Stromstärken u.a. möglich. 
 
Unsere Schleifringübertrager sind grundsätzlich mit 2 voneinander unabhängig wirkenden 
Abnehmerfedern pro Schleiferbahn ausgestattet. Dieses Übertragungsprinzip zeichnet sich durch 
eine hohe Kontaktgüte aus und gewährleistet sehr kleine Übergangswiderstände. 
 
Die Systeme sind wartungsfrei. Von der Verwendung von Kontaktfetten ist abzusehen. Die 
aufeinander abgestimmten Übertragungselemente (Schleifring + Abnehmerkontakt) bewirken eine 
hohe Lebenserwartung unter thermospannungsfreien Bedingungen. Erreicht wird dies durch eine 
spezielle Hartvergoldung (400 Vickers) der Schleifringe, gepaart mit einem Goldkontakt an der 
Abnehmerseite. 
 
Bei der Übertragung von Video- und Datensignalen hat sich unser Schleifringsystem in der Praxis 
vielfach bewährt. 
 
Ein besonderer Zweig der Schleifringübertrager sind die Kollektoren für Kleinstmotoren. Hier 
fertigen wir auf Anfrage nur größere Stückzahlen. 
 
 
 
 

 
 

  
                      SRK18, 8-polig mit Abnehmer                                SRK18, 8-polig mit Platinenabnehmer 
 



 
 

 

Übersicht 
 

 
   

 

   

 SRK 18   Außen-Ø: 20 mm 
    Innen-Ø: 4 bis 10 mm 
    Seite: 4 
      

 SRK 32     
    Außen-Ø: 34 mm 
    Innen-Ø: 10 bis 20 mm 
    Seite: 5 

 SRK 42     
    Außen-Ø: 44 mm 
    Innen-Ø: 20 bis 30 mm 
 

 
  Seite: 6 

 SRK 52     
    Außen-Ø: 55 mm 
    Innen-Ø: 30 bis 40 mm 
 

 
  Seite: 7 

 SRK 62     
    Außen-Ø: 65 mm 
    Innen-Ø: 40 bis 50 mm 
 

 
  Seite: 8 

 SRK 72     
    Außen-Ø: 75 mm 
    Innen-Ø: 50 bis 60 mm 
 

 
  Seite: 9 

      



 

 

Alle Maßangaben in mm                                                                                                                                                    4 
 

 SRK 18  ohne Gehäuse 
 

 
Rotoranschlüsse
Litze 250 mm lg.
(andere Längen auf Anfrage)

Lötanschlüsse

Abnehmer
(Stator)

D

B

C

2x M4
Bef. - Gew.

15

25,6

A

1,5

1 2 3 4 5 6 7 8
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Mechanische Eigenschaften: 
- max. Drehzahl 1500 U/min 
- Lebensdauer Umdr. 100 Mill. (je nach Belastung und Goldauflage) 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 0,14 mm2 Schaltlitze 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP00 
[höhere Drehzahlen und Lebensdauer auf Anfrage] 
 

Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120 V DC (230 V auf Anfrage) 
- Stromstärke pro Bahn mA bis 1,5 A (6 A auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50 mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250 V DC/AC 
 

Abmessungen 
- Bohrungsdurchmesser E Ø 4 bis Ø 8 (Ø 6  Standardausführung) 

(auch mit Welle lieferbar) 
- Maß A (Polzahl x 4 mm) + 6 mm 
 

Polzahl
Länge Schleifringkörper
Länge Abnehmer      
Abstand Bef. Gew. 

B
C/D

2 bis 8

32
5/22

A
9 bis 12

48
12/24

A
13 bis 16

64
5/54

A
17 bis 20

70
10/60

A
21 bis 24

96
15/66

A
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SRK 32  ohne Gehäuse 
 

 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- Schleifringdurchmesser Ø 32 mm 
- max. Drehzahl 600 U/min 
- Lebensdauer Umdr. 60 Mill. (je nach Belastung und Goldauflage) 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 LiY 0,25 mm2 od. PTFE 0,35 mm2 Schaltlitze 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP00 
[höhere Polzahlen, Drehzahlen und Lebensdauer auf Anfrage] 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120 V DC (230 V auf Anfrage) 
- Stromstärke pro Bahn mA bis 3 A  (6 A auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50 mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250 V DC/AC  (500 V / 1000 V auf Anfrage) 
 
Abmessungen 
- Bohrungsdurchmesser E Ø 10 bis Ø 20    (Ø 10  Standardausführung) 
- Maß A (Polzahl x 4 mm) + 6 mm 
 

Polzahl
Länge Schleifringkörper
Länge Abnehmer      
Abstand Bef.-Löcher 

B
C/D

2 bis 8

32
5/22

A
9 bis 12

48
12/24

A
13 bis 16

64
12/40

A
17 bis 20

70
20/40

A
21 bis 24

96
15/66

A

 

25

37,5

45
(M
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ge
ab

st
an

d)
 

Abnehmer
(Stator)

Lötanschlüsse

2x M4 
Bef.- Gew . 

Rotoranschlüsse auf LK -Ø 25
Litze 500 mm lang
(andere Längen auf Anfrage)

A

D

B

C

34
 



 

 

Alle Maßangaben in mm                                                                                                                                                    6 
 

SRK 42  ohne Gehäuse 
 

 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- Schleifringdurchmesser Ø 42 mm 
- max. Drehzahl 450 U/min 
- Lebensdauer Umdr. 40 Mill. (je nach Belastung und Goldauflage) 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 LiY 0,25 mm2 od. PTFE 0,35 mm2 Schaltlitze 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP00 
[höhere Polzahlen, Drehzahlen und Lebensdauer auf Anfrage] 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120 V DC (230 V auf Anfrage) 
- Stromstärke pro Bahn mA bis 3 A  (6 A auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50 mΩ 
- Spannungsfestigkeit 500 V DC/AC 
 
Abmessungen 
- Bohrungsdurchmesser E Ø 20 bis Ø 30  (Ø 30 Standardausführung) 
- Maß A (Polzahl x 4 mm) + 6 mm 
 

Polzahl
Länge Schleifringkörper
Länge Abnehmer      
Abstand Bef.-Löcher 

B
C/D

2 bis 8

32
5/22

A
9 bis 12

48
12/24

A
13 bis 16

64
12/40

A
17 bis 20

70
20/40

A
21 bis 24

96
15/66

A

 

25

37,5 

45
 

(M
on

ta
ge

ab
st

an
d)

 

Abnehmer
(Stator)

Lötanschlüsse

2x M4 
Bef.- Gew . 

Rotorans chlüsse  auf LK  - Ø 36
Litze 500 mm lang
(andere Längen auf Anfrage)

A

D 

B

C 

44
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SRK 52 (nur auf Anfrage)   ohne Gehäuse 
 

 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- Schleifringdurchmesser Ø 52 mm 
- max. Drehzahl 350 U/min 
- Lebensdauer Umdr. 35 Mill. (je nach Belastung und Goldauflage) 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 LiY 0,25 mm2 od. PTFE 0,35 mm2 Schaltlitze 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP00 
[höhere Polzahlen, Drehzahlen und Lebensdauer auf Anfrage] 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120 V DC (230 V auf Anfrage) 
- Stromstärke pro Bahn mA bis 3 A  (6 A auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50 mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250 V DC/AC (500 V /1000V auf Anfrage) 
 
Abmessungen 
- Bohrungsdurchmesser E Ø 30 bis Ø 40    (Ø 40  Standardausführung) 
- Maß A (Polzahl x 4 mm) + 6 mm 
 

Polzahl
Länge Schleifringkörper
Länge Abnehmer      
Abstand Bef.-Löcher 

B
C/D

2 bis 8

32
5/22

A
9 bis 12

48
12/24

A
13 bis 16

64
12/40

A
17 bis 20

70
20/40

A
21 bis 24

96
15/66

A

 

45

57,5 

45
 

(M
on

ta
ge

ab
st

an
d)

 

Abnehmer  
(Stator)Lötanschlüsse

2x M4 
Bef.- Gew . 

Rotoranschlüsse auf LK  - Ø 46
Litze 500 mm lang
(andere Längen auf Anfrage)

A

D

B

C

55
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SRK 62 (nur auf Anfrage)   ohne Gehäuse 
 

 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- Schleifringdurchmesser Ø 62 mm 
- max. Drehzahl 300 U/min 
- Lebensdauer Umdr. 30 Mill. (je nach Belastung und Goldauflage) 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 LiY 0,25 mm2 od. PTFE 0,35 mm2 Schaltlitze 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP00 
[höhere Polzahlen, Drehzahlen und Lebensdauer auf Anfrage] 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120 V DC (230 V auf Anfrage) 
- Stromstärke pro Bahn mA bis 3 A  (6 A auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50 mΩ 
- Spannungsfestigkeit 500 V DC/AC 
 

Abmessungen 
- Bohrungsdurchmesser E Ø 40 bis Ø 50    (Ø 50  Standardausführung) 
- Maß A (Polzahl x 4 mm) + 6 mm 
 

Polzahl
Länge Schleifringkörper
Länge Abnehmer      
Abstand Bef.-Löcher 

B
C/D

2 bis 8

32
5/22

A
9 bis 12

48
12/24

A
13 bis 16

64
12/40

A
17 bis 20

70
20/40

A
21 bis 24

96
15/66

A

 

Lötanschlüsse

2x M4 
Bef.- Gew . 

Rotoranschlüsse auf LK  - Ø 56
Litze 500 mm lang
(andere Längen auf Anfrage)

65
 

A

C D

B

45
(M

on
ta

ge
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d)
 

Abnehmer
(Stator)

55

67,5 
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SRK 72 (nur auf Anfrage)   ohne Gehäuse 
 

 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- Schleifringdurchmesser Ø 72 mm 
- max. Drehzahl 250 U/min 
- Lebensdauer Umdr. 25 Mill. (je nach Belastung und Goldauflage) 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 LiY 0,25 mm2 od. PTFE 0,35 mm2 Schaltlitze 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP00 
[höhere Polzahlen, Drehzahlen und Lebensdauer auf Anfrage] 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120 V DC (230 V auf Anfrage) 
- Stromstärke pro Bahn mA bis 3 A  (6 A auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50 mΩ 
- Spannungsfestigkeit 500 V DC/AC 
 
Abmessungen 
- Bohrungsdurchmesser E Ø 50 bis Ø 60    (Ø 60  Standardausführung) 
- Maß A (Polzahl x 4 mm) + 6 mm 
 

Polzahl
Länge Schleifringkörper
Länge Abnehmer      
Abstand Bef.-Löcher 

B
C/D

2 bis 8

32
5/22

A
9 bis 12

48
12/24

A
13 bis 16

64
12/40

A
17 bis 20

70
20/40

A
21 bis 24

96
15/66

A

 

Lötanschlüsse

2x M4 
Bef.- Gew . 

Rotoranschlüsse auf LK  - Ø 66
Litze 500 mm lang 
(andere Längen auf Anfrage) 

75
 

C D

B

A

45

55

67,5

(M
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ta
ge

ab
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d)

A
bn
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m
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„Platinen-Abnehmer“ SRK 18 – 72 ohne Gehäuse 
 

 
 

mechanische und elektrische Eigenschaften wie SRK 1 8 bis 72 
 

Abmessungen 
 

 2-polig 3-polig 4-polig ab 5-polig 
4-Bef.-löcher 

ab 6-polig 

Abnehmer 13 17 21 23/30 23/30+A 
Schleifring- 
körper 

14 18 22 26 25+A 

 
 

A = 4 mm / Pol
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Unsere Ideen und über 50-jährige Erfahrung helfen Ihnen, durch Qualität und Sicherheit, 

Kosten zu sparen. 

 

Auf folgenden Gebieten beraten und beliefern wir Si e: 

 

I. Drehstecker für kleine Drehzahlen 

 - Modulbauweise mit variabler Polzahl 
 
II. Schleifringübertrager 

 - axiale Bauart (offen u. geschlossen) 
 - radiale Bauart 
 - Sonderausführungen 
 - Kundenspezifische Anpassungen 
 
III. Steckverbinder nach dem Columbus-Contact-Prinz ip für Ströme von mA bis zu 200  A 

 
IV. Federnde Kontaktelemente 

 
V. Leiterplatten und Edelmetallgalvanik für lineare  und rotative Kontaktierung 

 
VI. Kundenspezifische Kontaktsysteme 

 



 
30.03.2016 

 

Schleifring- 
übertrager 

 

– radiale Bauart – 
 
 

zur Übertragung von kleinsten 
und mittleren Strömen und Signalen 

 

 

COLUMBUS- 
CONTACT 

GmbH 
 

Qualität seit 1958 
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Allgemeines zu unseren Schleifringübertragern der r adialen Bauart 

 
Bei unseren Schleifringübertragern der „radialen Bauart“ sind die Schleifringe in radialer Richtung 
angeordnet. Hierbei können sehr kleine Abmessungen in axialer Richtung erreicht werden. 
 

Besonders vorteilhaft ist die Ausführung, wenn große Wellendurchmesser vorliegen bzw. große 
Schleifringdurchmesser erforderlich sind. 
Die Schleiferplatine wird in kupferbeschichteten Epoxid-Glashartgewebe (FR4) ausgeführt. Der 
Abnehmer richtet sich meistens nach den konstruktiven Randbedingungen unserer Kunden. 
Es werden kreisrunde Platinen bis Ø 350 mm, aber auch Kreissegmente oder langgestreckte 
Platinen angeboten. 
 

Die jahrelangen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Einsatzbedingungen sehr unterschiedlich 
sind. Die Ausführungen mit Schleiferplatine erfordert in den meisten Fällen eine 
kundenspezifische Anpassung. Hierbei sind wir flexibel, und können in kürzester Zeit die 
Randbedingungen unserer Kunden einarbeiten. 
 

Unsere Schleifringübertrager sind grundsätzlich mit 2 voneinander unabhängig wirkenden 
Abnehmerfedern pro Schleiferbahn ausgestattet. Dieses Übertragungsprinzip zeichnet sich durch 
eine sehr hohe Kontaktgüte aus, und gewährleistet sehr kleine Übergangswiderstände. 
 

Die Systeme sind wartungsfrei. Von der Verwendung von Kontaktfetten ist abzusehen. Die 
aufeinander abgestimmten Übertragungselemente (Schleifring + Abnehmerkontakt) bewirken eine 
hohe Lebenserwartung unter thermospannungsfreien Bedingungen. Erreicht wird dies durch eine 
spezielle Hartvergoldung (400 HV) der Schleifringe, gepaart mit einem Goldkontakt an der 
Abnehmerseite. 
 

Bei der Übertragung von Video- und Datensignalen hat sich unser Schleifringsystem in der Praxis 
vielfach bewährt. 
 

 
radiale Schleifringübertrager des Typs  SRP1 (  2-, 7- und 10-polig  ) 
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Lineare Schleifereinheit  „Sonderausführung“ 

 
 

 
 
 
 

Elektrische Eigenschaften: 
 

- Nennspannung mV bis 230 V 
- Stromstärke mA bis 6 A 
- Übergangswiderstand <50 mΩ 
 
Mechanische Eigenschaften: 
 

- max. Umlaufgeschwindigkeit 0,5 m/s 
- Schleifplatine - Material Epoxidharz – Glashartgewebe (FR4) 

 - Schleifbahn 35 µm oder 70 µm Kupfer 
  hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 
 - Anschluss wahlweise über Löt- oder Steckanschluss 
 - Anmerkung sehr dünne Platinen (0,5 mm dick) 
  können auf große bis mittlere 
  Durchmesser aufgezogen werden 

- Abnehmer  - als Standardabnehmer wie bei SRP2 
  - als Sonderausführung mit 
    Standardfedern und unserem bewährten 
    Kontaktsystem (siehe Beispielskizze) 

- Temperaturbereich  -20°C bis +80°C 

- Schutzart  IP 00 
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Schleifringübertrager SRP 1  „kompakte“ Platinenaus führung 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Abmessungen:  
 
 

5-polig
(standard)

D

d

E

bis 9-polig 2 bis 16-polig 2 bis 24-polig

8

2 bis 4

42 42+10*

2 bis 4

8 16

2 bis 10

20+10*

26

5 bis 8

30+10*

 
 
* 10 mm sind für jeweils alle Maßangaben in mm 
   2 Schleiferbahnen erforderlich 
 
 
 
Anmerkung:  
 
Die Bohrungsdurchmesser und Außendurchmesser können auf die jeweiligen Kundenwünsche 
abgestimmt werden. 
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Schleifringübertrager SRP 1  „kompakte“ Platinenaus führung 

 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
 
- Nennspannung mV bis 48 V 

- Stromstärke mA bis 3 A 

- Übergangswiderstand < 50 mΩ 

- Spannungsfestigkeit 250 V DC/AC 

 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
 
- max. Umlaufgeschwindigkeit 

der äußeren Schleifbahn 0,5 m/s 
 
- Schleifplatine - Material Epoxidharz - Glashartgewebe (FR4) 

 - Schleifbahn 35 µm oder 70 µm Kupfer 
  hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 - Anschluss wahlweise über Löt- oder Steckanschluss 
  Lage nach individuellen konstruktiven 
  Randbedingungen 

 
- Abnehmer - Material Epoxidharz – Glashartgewebe (FR4) 

 - Kontakte Doppelkontaktfeder mit Goldkontaktniet 

 - Anschluss wahlweise über Löt- oder Steckanschluss 
 
- Temperaturbereich  -20°C bis +80°C 
 
- Schutzart  IP 00 
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Schleifringübertrager SRP 1 / 2-polig 
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Schleifringübertrager SRP 8-polig 
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Schleifringübertrager SRP 2  „offene“ Platinenausfü hrung 

 
 

 
 

 
 
 
 
Elektrische Eigenschaften:  nach Kundenwunsch 
 

Mechanische Eigenschaften: 
 

- max. Umlaufgeschwindigkeit 0,5 m/s 
der äußeren Schleifbahn 

- Lebensdauer 5 Mill. Umdr. 
 (je nach Belastung und Goldauflage) 

- Schleifplatine - Material Epoxidharz – Glashartgewebe (FR4) 

 - Schleifbahn 35 µm oder 70 µm Kupfer 
  hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 - Anschluss wahlweise über Löt- oder Steckanschluss 
  Lage nach individuellen konstruktiven 
  Randbedingungen 

- Abnehmer - Material Epoxidharz – Glashartgewebe (FR4) 

 - Kontakte Doppelkontaktfeder mit Goldkontaktniet 

 - Anschluss wahlweise über Löt- oder Steckanschluss 

- Temperaturbereich  -20°C bis +80°C 

- Schutzart  IP 00 
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Schleifringübertrager SRP 2 / 5-polig „offene“ Plat inenausführung 
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Schleifringübertrager SRP 2  „offene“ Platinenausfü hrung 
 

 
 



11 
30.03.2016 

Unsere Technik von heute ist Ihr Erfolg von morgen 
 

 
 
Unsere Ideen und über 50-jährige Erfahrung helfen Ihnen, durch Qualität und Sicherheit, Kosten 

zu sparen. 

 

Auf folgenden Gebieten beraten und beliefern wir Si e: 

 

I. Drehstecker für kleine Drehzahlen 

 - Modulbauweise mit variabler Polzahl 
 
II. Schleifringübertrager 

 - axiale Bauart (offen u. geschlossen) 
 - radiale Bauart 
 - Sonderausführungen 
 - Kundenspezifische Anpassungen 
 
III. Steckverbinder nach dem Columbus-Contact-Prinz ip für Ströme von mA bis zu 200  A 

 
IV. Federnde Kontaktelemente 

 
V. Leiterplatten und Edelmetallgalvanik für lineare  und rotative Kontaktierung 

 
VI. Kundenspezifische Kontaktsysteme 
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Federkontakte 

 
 

COLUMBUS- 
CONTACT 

GmbH 
 

Qualität seit 1958 
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Federkontakt BK101 (Batteriekontakt) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Technische Daten für Typ BK101 

 

- Federkraft: 900/480/200 g maximal bei voller Ausnutzung des Federweges 
 (auf Wunsch auch andere Federkraft möglich) 

- Federweg: 5 mm 

- Anschlussart: Löten (Um den Lötprozess auch nach längerer Lagerung zu 
   gewährleisten, ist der Anschlussteil ebenfalls vergoldet.) 

- Strom: 15 A 

- Lebensdauer: min. 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

zum Einpressen 
Rändel DIN 82 – RAA 0,5 
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Allgemeines zu unseren Federkontakten 
 
 

 
 
 
 
Federkontakte können überall dort eingesetzt, wo eine einfache Kontaktierung gefragt ist und 
größere Toleranzen bei Kontakthub, -position und –richtung, die Realisierung einer festen und 
zudem meist verschleißanfälligeren Steckverbindung, erschweren. 

Beispielsweise das Anschließen von Wechselbatterien/-akkus in Geräten oder eine Kontaktierung 
beweglicher Teile, wie Türen, Lineartische etc. 
 
Die Feder ist dauerelastisch und gewährt der Kontakteinheit eine sehr hohe Lebensdauer. 
 
Durch eine qualitative hochwertige Herstellung, sind diese Federkontakte problemlos. Für 
besonders hohe Ansprüche können auch alle Anschlussteile vergoldet werden (was sich aber in 
der Regel als unnötig erwiesen hat). 
 
 
 
Auf Kundenwunsch können wir auch spezielle größere oder kleinere Ausführungen fertigen. 
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Unsere Technik von heute ist Ihr Erfolg von morgen  
 
 
 
Unsere Ideen und über 50-jährige Erfahrung helfen Ihnen, durch Qualität und Sicherheit, Kosten zu 

sparen. 

 

Auf folgenden Gebieten beraten und beliefern wir Si e: 

 

I. Drehstecker für kleine Drehzahlen 

 - Modulbauweise mit variabler Polzahl 
 
II. Schleifringübertrager 

 - axiale Bauart (offen u. geschlossen) 
 - radiale Bauart 
 - Sonderausführungen 
 - Kundenspezifische Anpassungen 
 
III. Steckverbinder nach dem Columbus-Contact-Prinz ip für Ströme von mA bis zu 200  A 

 
IV. Federnde Kontaktelemente 

 
V. Leiterplatten und Edelmetallgalvanik für lineare  und rotative Kontaktierung 

 
VI. Kundenspezifische Kontaktsysteme 
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Schleifring- 
übertrager 

 

mit Gehäuse 
– axiale Bauart – 

 
zur Übertragung von Signal- 

und Versorgungsströmen 
 

COLUMBUS- 
CONTACT 

GmbH 
 

Qualität seit 1958 
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Allgemeines zu unseren Schleifringübertragern 
 
 
Bei der „axialen Bauart“ sind die Schleifringe in axialer Richtung angeordnet. Hierbei sind sehr 
kleine Außendurchmesser erreichbar und durch modulare Bauweise kann die Polzahl problemlos 
variiert werden. 
 
Durch jahrelange Erfahrung und gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden wissen wir, dass auf 
dem „Schleifringsektor“ extrem unterschiedliche Einsatzbedingungen auftreten. Deshalb haben 
wir den konstruktiven Aufbau unserer Produkte so gewählt, dass wir in kurzer Zeit die speziellen 
Randbedingungen unserer Kunden einarbeiten können. So sind jederzeit höhere Polzahlen, 
andere Wellen- oder Bohrungsdurchmesser, größere Stromstärken u.a. möglich. 
 
Unsere Schleifringübertrager sind grundsätzlich mit 2 voneinander unabhängig wirkenden 
Abnehmerfedern pro Schleiferbahn ausgestattet. Dieses Übertragungsprinzip zeichnet sich durch 
eine hohe Kontaktgüte aus und gewährleistet sehr kleine Übergangswiderstände. 
 
Die Systeme sind wartungsfrei. Von der Verwendung von Kontaktfetten ist abzusehen. Die 
aufeinander abgestimmten Übertragungselemente (Schleifring + Abnehmerkontakt) bewirken 
eine hohe Lebenserwartung unter thermospannungsfreien Bedingungen. Erreicht wird dies durch 
eine spezielle Hartvergoldung (400 Vickers) der Schleifringe, gepaart mit einem Goldkontakt an 
der Abnehmerseite. 
 
Bei der Übertragung von Video- und Datensignalen hat sich unser Schleifringsystem in der 
Praxis vielfach bewährt. 
 
Ein besonderer Zweig der Schleifringübertrager sind die Kollektoren für Kleinstmotoren. Hier 
fertigen wir auf Anfrage nur größere Stückzahlen. 
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 Übersicht 
 
 

 
 

Produktfotos  Seite 13. 

Welle Ø 5 - 6 
Seite 4 
 
 
Welle Ø 6 - 10 
Seite 5 
 
 
 
Bohrung  max. Ø 20 
Seite 7 - 9 

 
 
 
Bohrung  max. Ø 30 
Seite 10 

 
 
 
 
Bohrung  max. Ø 40 
Seite 11 

 
 
 
 
 
Bohrung  max. Ø 50 
Seite 12 
 
 
 
 
 
 
Bohrung  max. Ø 60 
Seite 12 
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SRKG 8 IP50 / IP64 mit Gehäuse 
 
 
 

13 17 + A

Statoranschlüsse
(Lötanschluß)

26,5 + A

(Maß A = Anzahl der Pole x 4 mm)

5

18

Rotoranschlüsse
Litze 250 mm lg.
(andere Längen auf Anfrage)

 
 
 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 48V DC (höhere Spannungen und 
- Stromstärke mA bis 1,5A    Ströme auf Anfrage) 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 2500 U/min 
- Polzahlen 1 bis 20-polig   (mehr auf Anfrage) 
- Lebensdauer 200 Mill. Umdr.  (je nach Belastung u. Goldauflage) 
- Schleifring (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 Anschluss mit Schaltlitze aus Hohlwelle 
 PTFE 0,14mm² (andere auf Anfrage) 

- Abnehmer (Stator) Ausgang mit Lötanschluss 
Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 oder IP64 
- Gehäuse Kunststoff 
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SRKG 18  IP50 / IP64 mit Gehäuse 
 

 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120V DC 
- Stromstärke mA bis 1,5A  (auf Anfrage bis 6A) 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 1500 U/min 
- Polzahlen 1 bis 42-polig  (mehr auf Anfrage) 
- Lebensdauer 100 Mill. Umdr.  (je nach Belastung u. Goldauflage) 
- Schleifring (Rotor) hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

  Anschluss mit Schaltlitze PTFE 0,14mm² 
 (andere auf Anfrage) 

- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 
 Ausgang mit Lötanschluss 

- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 oder IP64 
- Gehäuse Aluminium (AlMgSi) oder Kunststoff 
- Flanschbefestigung auf Anfrage 
- Drehmomentenstütze am Gehäuse (auf Anfrage) 
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SRKG 27–48-polig IP50 mit Gehäuse 
 
 
Kompakte Bauweise mit geringem Platzbedarf  
 

 
 

andere Flanschbefestigungen und/oder Wellenenden auf Anfrage 
 
 
 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 230V DC 
- Stromstärke mA bis 2A 
- Übergangswiderstand ~ 5mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl bis 50 U/min für Videosignale 

 bis 1500 U/min für Ströme  < 0,5A 
- Polzahl Standard 48-polig 
- Lebensdauer 30 Mill. Umdr.  (je nach Belastung) 
- Schleifring (Rotor) Ø 27 mm hartvergoldet (400 HV) 
 Anschluss mit Schaltlitze PTFE 0,35mm² 
 Ausgang aus Hohlwelle 
 (Litzenlängen auf Anfrage) 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder hartvergoldet 

 Ausgang mit Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 
- Gehäuse AlMgSi (eloxiert) 
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SRKG 32 IP50 / IP64 mit Gehäuse 

35
29 + A

25

IP 50

37,5 + AIP 64
M4 für
Drehmomentstütze (Maß A=Anzahl der Pole x 4 mm)

Statoranschlüsse
(Lötanschluß)

Rotoranschlüsse
Litze 500 mm lg.
(andere Längen auf Anfrage)

7,5

D50

26
,5

 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120V DC 
- Stromstärke mA bis 3A (auf Anfrage bis 6A) 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 600 U/min 
- Polzahlen 1 bis 24-polig (höhere Polzahlen auf Anfrage) 
- Bohrung D durchgehend D = max. 20mm 
- Lebensdauer 60 Mill. Umdr. 
- Schleifring (Rotor) Ø 32mm hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 Anschluss mit Schaltlitze LiY 0,25mm² 
 (andere auf Anfrage) 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Ausgang mit Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 oder IP64 
- Gehäuse AlMgSi oder Kunststoff 
- Flanschbefestigung auf Anfrage 
 
 
Auf Anfrage sind auch Hybrid-Varianten aus SRKG32 und SRKG32hs für Versorgungs- und 
Signalströme möglich.
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SRKG 32hs IP50 mit Gehäuse 
 
 
 

 
 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung bis 230V DC 
- Stromstärke bis 10A / 20A            (höhere Ströme auf Anfrage) 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 600 U/min 
- Polzahlen 1 bis 15-polig    (höhere Polzahlen auf Anfrage) 
- Bohrung D durchgehend D = max. 20mm    (Standard 17mm) 
- Lebensdauer k. A. 
- Schleifring (Rotor) Ø 32 mm; Anschluss m. Schaltlitze 0,93 bis 2,5mm² 
 (angepasst an Betriebsbedingungen) 
-  Abnehmer (Stator) Kontaktfedern mit Silberkontakten 

 Anschluss über isolierte Schraubklemmen 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 
- Gehäuse Kunststoff 
- Flanschbefestigung auf Anfrage 
- Drehmomentenstütze am Gehäuse (auf Anfrage) 
 
 

Auf Anfrage sind auch Hybrid-Varianten aus SRKG32 und SRKG32hs für Versorgungs- und 
Signalströme möglich. 



 9 
30.03.2016 

SRKG 32s  IP50 / IP64 mit Gehäuse 
 

 
 

Kompakte Bauweise mit geringem Platzbedarf 

 
 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 230V DC 
- Stromstärke mA bis 2A 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 600 U/min 
- Polzahlen Standard 24-polig  (andere Polzahlen auf Anfrage) 
- Schleifring (Rotor) Ø 32mm hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 Anschluss mit Schaltlitze PTFE 0,35mm² 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder hartvergoldet 
- Rotor Ausgang mit Schaltlitze aus Hohlwelle 
- Stator Ausgang mit Lötstützpunkt 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 
- Gehäuse AlMgSi, eloxiert 
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SRKG 42 IP50 / IP64 mit Gehäuse 
 
 

45

29 + A

25

IP 50

37,5 + AIP 64
M4 für
Drehmomentstütze (Maß A=Anzahl der Pole x 4 mm)

Statoranschlüsse
(Lötanschluß)

Rotoranschlüsse
Litze 500 mm lg.
(andere Längen auf Anfrage)

7,5

D60

32

 
 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120V DC 
- Stromstärke mA bis 3A            (auf Anfrage bis 6A) 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 450 U/min 
- Polzahlen 1 bis 24-polig  (höhere Polzahlen auf Anfrage) 
- Bohrung D durchgehend D = max. 30mm 
- Lebensdauer 40 Mill. Umdr. 
- Schleifring (Rotor) Ø 42mm hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 

 Anschluss mit Schaltlitze LiY 0,25mm² 
 (andere auf Anfrage) 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Ausgang mit Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 oder IP64 
- Gehäuse AlMgSi oder Kunststoff 
- Flanschbefestigung auf Anfrage 
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SRKG 52 IP50 / IP64 mit Gehäuse 
 

55
29 + A

25

IP 50

41,5 + AIP 64
M4 für
Drehmomentstütze (Maß A=Anzahl der Pole x 4 mm)

Statoranschlüsse
(Lötanschluß)

Rotoranschlüsse
Litze 500 mm lg.
(andere Längen auf Anfrage)

7,5

D75

36
,5

 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120V DC 
- Stromstärke mA bis 3A            (auf Anfrage bis 6A) 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
- maximale Drehzahl 350 U/min 
- Polzahlen 1 bis 24-polig (höhere Polzahlen auf Anfrage) 
- Bohrung D durchgehend D = max. 40mm 
- Lebensdauer 35 Mill. Umdr. 
- Schleifring (Rotor) Ø 52mm hartvergoldet (Mikrohärte 400 HV) 
 Anschluss mit Schaltlitze LiY 0,25mm² 

 (andere auf Anfrage) 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Ausgang mit Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 oder IP64 
- Gehäuse AlMgSi oder Kunststoff 
- Flanschbefestigung auf Anfrage 
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SRKG 62 u. 72 IP50 / IP64 mit Gehäuse 
 

H
32 + A

25

IP 50

45 + AIP 64
M4 für
Drehmomentstütze (Maß A=Anzahl der Pole x 4 mm)

Statoranschlüsse
(Lötanschluß)

Rotoranschlüsse
Litze 500 mm lg.
(andere Längen auf Anfrage)

7,5

DF

M

 
 
 
Elektrische Eigenschaften: 
- Nennspannung mV bis 120V DC 
- Stromstärke mA bis 3A (auf Anfrage bis 6A) 
- Übergangswiderstand < 50mΩ 
- Spannungsfestigkeit 250V DC/AC 
 
 
Mechanische Eigenschaften: 
 SRKG 62 SRKG 72 
- Wellen Ø H Ø 65mm Ø 75mm 
- Gehäuse Ø F Ø 90mm Ø 100mm 
- Bohrung D durchgehend D = max. 50mm D = max. 60mm 
- max. Drehzahlen 300 U/min 250 U/min 
- Lebensdauer 30 Mill. Umdr. 25 Mill. Umdr. 
- Maß M 42,5mm 47,5mm 
- Schleifringe (Rotor) hartvergoldet Ø 62mm Ø 72mm 

(Mikrohärte 400 HV) – Anschluss mit 
Schaltlitze LiY 0,25mm² oder PTFE 0,35mm² - (andere Querschnitte auf Anfrage) 

 
- Polzahlen 1 bis 24-polig (höhere Polzahlen auf Anfrage) 
- Abnehmer (Stator) Doppelkontaktfeder mit Goldkontakten 

 Ausgang mit Lötanschluss 
- Temperaturbereich -20°C bis +80°C 
- Schutzart IP50 oder IP64 
- Gehäuse AlMgSi oder Kunststoff 
- Flanschbefestigung auf Anfrage 
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Produktfotos 
 

   
   SRKG8, IP50/IP64, 4-polig        SRKG18, IP50, 12-polig 
 
 

   
         SRKG27-48 (-polig)               SRKG32s (24-polig) 
 
 

  
    SRKG32, IP64, 36-polig (Sonderausführung mit Litzen durch Welle)       SRKG62, IP64, 8-polig 
 
 

  
 SRKG32hs, 12-polig       SRKG32 Hybrid für Versorgungs- und Signalströme 
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Unsere Technik von heute ist Ihr Erfolg von morgen 

 
Unsere Ideen und über 50-jährige Erfahrung helfen Ihnen, durch Qualität und Sicherheit, Kosten 

zu sparen. 

 

Auf folgenden Gebieten beraten und beliefern wir Si e: 

 

I. Drehstecker für kleine Drehzahlen 

 - Modulbauweise mit variabler Polzahl 
 
II. Schleifringübertrager 

 - axiale Bauart (offen u. geschlossen) 
 - radiale Bauart 
 - Sonderausführungen 
 - Kundenspezifische Anpassungen 
 
III. Steckverbinder nach dem Columbus-Contact-Prinz ip für Ströme von mA bis zu 200  A 

 
IV. Federnde Kontaktelemente 

 
V. Leiterplatten und Edelmetallgalvanik für lineare  und rotative Kontaktierung 

 
VI. Kundenspezifische Kontaktsysteme 

 


