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Hanna Instruments - Qualität zum 
besten Preis!
Als größtes inhabergeführtes Unternehmen der 

Messtechnik entwickelt und produziert Hanna 

Instruments elektroanalytische Geräte für die Wasser- 

und Umweltanalytik, Lebensmitteltechnologie und 

viele weitere Anwendungsbereiche. Hanna Instruments 

Deutschland bietet Beratung, Anwendungsunterstützung 

und technischen Kundendienst in Deutschland. Bei uns 

erhalten Sie qualitativ hochwertige Instrumente direkt 

vom Hersteller zu attraktiven Preisen!

Hanna Instruments Deutschland GmbH 
ist nach der Norm ISO 14001:2015 
im Bereich Umweltmanagement 
und nach ISO 9001:2015 im Bereich 
Qualitätsmanagement zertifiziert 
und erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU, welche 
die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten regelt.
Für unsere Kunden bedeuten diese Zertifizierungen 
ein kompromissloses Eingehen auf ihre Ansprüche an 
Produkt-und Servicequalität. Unsere Kunden sind unsere 
Partner, ihre Zufriedenheit ist uns ein großes Anliegen.  
Wir möchten ihre Anforderungen verstehen und  ihnen 
optimale Produkte für ihre Anwendungen bieten. Daher 
sind wir permanent bestrebt, die Qualität unserer 
Produkte durch strenge Qualitätskontrollen einzuhalten 
und kontinuierlich zu verbessern.

Wir sind eine Tochtergesellschaft der Hanna Instruments 
Inc. aus Woonsocket, Rhode Island, USA. Ein wesentlicher 
Teil der Firmenphilosophie von Hanna Instruments, der 
wir uns verpflichtet fühlen, ist die Kundennähe und 
der Servicegedanke. Aus diesem Grund sind wir für Sie 
in Deutschland vor Ort, seit Dezember 2014 mit Sitz in 
Vöhringen.
Hanna Instruments Deutschland bietet Ihnen:

 • Kompetenten Support – technisch und applikativ

 • Persönliche Beratung vor Ort

 • Schnelle und präzise Auftragsabwicklung

 • 24 Std. Reaktionszeit

 • Auslieferungszeit 48 Std. (Lagerware)

 • Lieferungen ab Lager Vöhringen

Unser kompetentes und engagiertes Team in Vöhringen 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Zertifizierte Qualität für höchste 
Ansprüche!

Hanna Instruments Deutschland GmbH

Analytik ist unser Service!
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1. Engagement für Qualität

2. Engagement für Sicherheit

3. Engagement für die Umwelt

4. Engagement für den Kunden ...

... Service von Hanna Instruments

Der Kalibrierservice von Hanna Instruments
"Messgeräte müssen regelmäßig überprüft 
werden. Mit den Kalibrierungsdienstleistungen von 
Hanna Instruments können Sie die Zuverlässigkeit 
und Qualität Ihrer Messgeräte sicherstellen. Sie 
optimieren die einwandfreie Funktion und senken 
Ihre Kosten."

Der technische Service von Hanna Instruments

Unser technischer Service kann Ihre Geräte prüfen und Ihnen (auf Wunsch) ein ein Jahr 
gültiges Werkskalibrierszertifikat ausstellen.

 • Wir können die folgenden Gerätetypen überprüfen und kalibrieren:
 • pH-Messgeräte
 • Leitfähigkeitsmessgeräte
 • Thermometer
 • Feuchtigkeitsmesser
 • Oximeter
 • Photometer

Wir bieten diese Dienstleistungen zu sehr 
günstigen Preisen an und garantieren sehr kurze 
Bearbeitungszeiten.
Unser professionelles Team steht Ihnen auch gerne zur Verfügung, um Sie zu 
beraten, zu unterstützen und all Ihre technischen Fragen zu beantworten.

Hanna Instruments Deutschland ist zertifiziert nach ISO 9001
Hanna Instruments Deutschland GmbH ist nach der Norm ISO 14001:2015 im Bereich Umweltmanagement 
und nach ISO 9001:2015 im Bereich Qualitätsmanagement zertifiziert und erfüllt die EU-Richtlinie 
2011/65/EU, welche die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt.
Unsere Produkte werden unter strenger Einhaltung der Normen entwickelt und hergestellt. Jedes Produkt 
wird strengen Qualitätskontrollen während verschiedener Produktionsschritte unterworfen, inklusive einer 
100% Prüfung vor der Auslieferung.
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Lieber Kunde,
Seit der Gründung im Jahr 1978 verfolgt Hanna 
Instruments das Ziel Ihnen innovative, praktische 
und kostengünstige Produkte für Ihre analytischen 
Messungen anzubieten.

Das erste mikroprozessorgesteuerte mobile pH-
Meter, das erste pH-Meter mit Doppeldiaphragma-
Elektrode, das erste pH-Meter mit automatischer 
Elektrodenüberprüfung CAL Check™, die erste Serie 
von Einzelparameter-Titrationsautomaten und die erste 
drahtlose pH-Elektrode mit Bluetooth®-Technologie sind 
nur einige Beispiele dafür, dass wir Ihnen immer wieder 
nützliche Weltneuheiten präsentieren konnten und 
können.

Um zu gewährleisten, dass Sie unsere Produkte in einer 
gleichbleibend hohen Fertigungsqualität bekommen, 
produzieren wir alle Artikel ausschließlich und vollständig 
in eigenen Produktionsstätten.

Über die Produkte hinaus ist es uns wichtig, Sie in Ihrer 
Anwendung kompetent zu beraten und zu unterstützen. 
Dazu sind wir Ende  des Jahres 2014 in neue und stark 
erweiterte Räumlichkeiten umgezogen. In unserem 
Anwendungslabor können wir Ihre spezifische 
Messanforderung nachstellen. Im Qualitätskontrolllabor 
stellen wir sicher, dass nur sorgfältig geprüfte Geräte 
an Sie ausgeliefert werden. In der Servicewerkstatt 
können wir Ihre Geräte überprüfen, kalibrieren und 
gegebenenfalls wieder instand setzen. Unser Warenlager 
ermöglicht Ihre zeitnahe Belieferung mit unserem 
umfangreichen Produktportfolio.

Wir wollen Ihre spezifischen Anforderungen an die 
Analytik verstehen. Denn Sie sind es, die unsere Produkte 
verwenden, und wir möchten für Sie die Arbeit so einfach 
wie möglich gestalten. Aus diesem Grund werden Ihr 
Feedback und Ihre Vorschläge direkt an das Hanna-eigene 
Entwicklerteam weitergeleitet, sodass wir in Zukunft 
unsere Produkte noch besser auf Ihre Anforderungen 
zuschneiden können. 

Wir betrachten die Bereitstellung von Messgeräten als 
mehr als nur Produktvertrieb. Es ist unser Ziel, Ihnen das 
optimale Produkt für Ihre Problemstellung zu bieten. 
Daher bauen wir unseren Service ständig weiter aus um 
Ihnen die bestmögliche Beratung, vor und nach dem Kauf 
zu bieten. 

Analytik ist mehr als messen. Es ist der Grundstein für 
Entscheidungen und das Funktionieren Ihres Betriebs. 
Daher sehen wir Analytik als Service und sind Ihr 
Ansprechpartner in allen Fragen hierzu. 

Dr. Dirck Lassen, General Manager  
Hanna Instruments Deutschland GmbH

Wir entwickeln, produzieren,  
vertreiben und unterstützen 
unsere Produkte selbst
Qualität
Unsere Produkte werden unter strenger Einhaltung der  
ISO 9001:2008 Norm entwickelt und hergestellt. Jedes 
Messgerät wird strengen Qualitätskontrollen während 
verschiedener Produktionsphasen unterworfen, 
inklusive einer 100 %-Prüfung als letzter Schritt vor der 
Auslieferung.

Kompetenter Kalibrierdienst
Unsere Geräte werden mit Werkskalibrierung 
ausgeliefert. Auf Ihren Wunsch können wir in unserem 
Labor Kalibrierungen durchführen und Ihre Geräte 
überprüfen, damit Sie auch nach einer langen Einsatzzeit 
noch zuverlässig messen können.

Immer in Ihrer Nähe
Rücksendungen werden schnell durch unseren 
technischen Service bearbeitet. Garantiefälle werden von 
uns ausgetauscht. Bei Rücksendungen, die nicht unter 
Garantie fallen, erhalten Sie in wenigen Tagen einen für 
Sie kostenlosen Kostenvoranschlag zur Reparatur.

Weltweit führend
Mit mehr als 60 Niederlassungen in 40 Ländern bemüht 
sich Hanna Instruments um weltweite Führung in Bezug 
auf Service und Auswahl. Wir sind bestrebt, in enger 
Zusammenarbeit mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen 
entsprechend Ihrer Anwendung und Ihres Budgets 
anzubieten.

Lokaler Support
Nach der Investition in ein Gerät von Hanna garantieren 
wir Unterstützung und exzellenten technischen 
Kundendienst vor Ort. Hanna baut auf vertrauensvolle 
Beziehungen zu Kunden, die auf Qualitätsprodukten mit 
persönlichem Service und Support gründen.

Informationen rund um die Uhr
Auf www.hannainst.de finden Sie umfassende 
Produktinformationen und Anwendungshinweise auf 
Deutsch und eine stetig wachsende Zahl übersetzter und 
eigener Broschüren, Kataloge, Bedienungsanleitungen 
und Sicherheitsdatenblätter.

Hanna Instruments Deutschland GmbH
An der Alten Ziegelei 7 
89269 Vöhringen

Telefon: +49 7306 357 9100 
Fax: +49 7306 357 9101 
E-Mail: info@hannainst.de 
WWW: www.hannainst.de
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Seit mehr als 35 Jahren entwickelt und produziert 
Hanna Instruments Messgeräte für ein breites 
Anwendungsspektrum. Das strikte Festhalten an 
der Firmenphilosophie der Familie Nardo hat Hanna 
Instruments zum weltweit größten inhabergeführten 
Unternehmen der analytischen Messtechnik aufsteigen 
lassen. Millionen zufriedener Anwender nutzen die 
Geräte von Hanna Instruments im Labor, im Gelände 
und zu Hause in Wissenschaft, Qualitätssicherung, 
Umweltanalytik, Lehre und Hobby.

Die Hanna-Instruments-Philosophie
Seit jeher ist es die Philosophie der Familie Nardo, Kunden 
in aller Welt mit praktischen und kostengünstigen 
Lösungen für ihre spezifischen analytischen Bedürfnisse 
zu beliefern.

Als Hanna Instruments 1986 den pHep (pH Electronic 
Paper) Tester einführte, revolutionierte das buchstäblich 
die Welt der Analytik. Millionen von Menschen in 
den verschiedensten Branchen waren nun in der 
Lage, den pH-Wert einfach, präzise und zu einem 
erschwinglichen Preis zu prüfen. Dies ist die Basis für 
die Erfolgsphilosophie, die bei Hanna Instruments tief 
verwurzelt ist. Im Jahr 2005 stellte Hanna Instruments 
den weltweit ersten automatischen 1-Parameter 
Titrator für die Lebensmittelanalyse vor. Tausende von 
Anwendern auf der ganzen Welt können seither ihre 
analytischen Tests im eigenen Haus durchführen und 
dadurch die Qualität ihrer Produkte kontrollieren und 
verbessern.

Diese Philosophie als Antrieb und Markenzeichen seit 
mehr als 3 Jahrzehnten versetzt Hanna Instruments in die 
Lage, seine Kunden mit den passenden Instrumenten in 
Kombination mit einem Service auf Weltklasseniveau zu 
versorgen – unterstützt durch über 1100 Mitarbeiter in 
40 Ländern.

Produktion
Hanna Instruments glaubt an die Kontrolle der Qualität 
seiner Produkte von ihrer Konzeption bis zur Auslieferung. 
Aus diesem Grund werden alle vermarkteten Produkte 
selbst hergestellt. Um Konsistenz und Qualität zu 
gewährleisten ist jede der Produktionsstätten auf eine 
Produktfamilie spezialisiert.

Um in Qualität und Innovation stets an vorderster Stelle 
zu bleiben, investiert Hanna Instruments kontinuierlich 
in neue Technologien sowie Produktionsanlagen und 
-techniken. Hanna Instruments ist ein vertikal integrierter 
Hersteller, es werden keine Produktionsschritte 
an Unterauftragnehmer vergeben. Prozesse wie 
Kunststoffspritzguss, Glasbläserei, Konfektionierung von 
Chemikalien, Design und Herstellung der Verpackung – 
alles findet in einer der modernen Produktionsstätten 
statt. Hanna Instruments ist ISO 9001:2008 zertifiziert.

Innovation
Seit mehr als 35 Jahren ist Hanna Instruments stolz 
darauf, zu den weltweit führenden Innovatoren 
im Bereich analytischer Messtechnik zu gehören. 
Angeführt durch das Team in der Firmenzentrale, stellt 
die Forschungs- und Entwicklungsabteilung höchste 
Ansprüche an sich selbst, um neue Analysemethoden zu 
entwickeln und bestehende Technologien zu verbessern. 
Die kreativen Köpfe arbeiten am gemeinsamen Ziel, 
die Analytik durch Verbesserung von Instrumenten, 
Sensorentwicklung, Reagenzien und Chemikalien zu 
vereinfachen:

 • 1985 war Hanna Instruments das erste Unternehmen, 
das eine pH-Elektrode mit integriertem 
Temperatursensor baute

 • 1990 war Hanna Instruments eines der ersten 
Unternehmen, das,  angetrieben durch Kundenwunsch,  
eine Serie von wasserdichten tragbaren 
Messgeräten herausbrachte, die speziell für raue 
Umgebungsbedingungen vorgesehen war.

 • 1995 entwickelte Hanna Instruments CAL Check™, eine 
bis heute einzigartige Funktion zur Überprüfung der 
Genauigkeit eines digitalen Thermometers.

 • 2000 führte Hanna Instruments die gleichzeitige 
Messung von pH und elektrischer Leitfähigkeit (EC) mit 
nur einem Gerät ein.

 • 2004 stellte Hanna Instruments das HI98121 
vor, die weltweit erste Kombination aus pH- und 
Redoxpotenzial (ORP)-Tester.

 • Ende 2013 wurde edge® eingeführt, ein Tablet-
Messgerät für multiple Parameter, das sich durch 
seine Vielseitigkeit sowohl als Tischgerät, als auch zur 
Wandmontage und als tragbares Gerät eignet. edge® 
verfügt über ein großes 5,5-Zoll-Display (14 cm), ist 
lediglich 12,7 mm dick und wiegt weniger als 280 
Gramm.

 • 2014 war die Weltpremiere von HALO™, der pH-
Elektrode mit Bluetooth® Smart Technologie und 
zugehöriger Hanna Instruments Lab App.

Über Hanna Instruments Inc.

iiiHanna Instruments Deutschland GmbH



Garantie
Die gesamte Palette der Hanna-Instruments-Geräte wird in 
eigenen, nach ISO 9001 zertifizierten Fabriken hergestellt. 
Mit der Zertifizierung verpflichten wir uns, Ihnen Produkte 
anzubieten, die den höchsten Qualitätsstandards 
entsprechen.

Die Garantiezeiten der Hanna-Instruments-Geräte variieren 
je nach Produktkategorie zwischen 6 Monaten und 2 Jahren.

Die Garantie erstreckt sich auf Herstellungsfehler und 
Materialfehler. Sie gilt nur bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung und wenn die Wartung mit Hanna 
Instruments Produkten gemäß den Anweisungen in der 
Betriebsanleitung durchgeführt wurde.

Einschränkungsklauseln: Schäden durch Unfall, 
Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder 
mangelnde Wartung unterliegen nicht der Garantie.

Unsere Empfehlung: Um sicherzustellen, dass Sie das 
richtige Produkt für Ihre Anwendung wählen, empfehlen 
wir Ihnen dringend, sich vor dem Kauf mit unserer 
Verkaufsabteilung in Verbindung zu setzen. Wir helfen 
Ihnen gern dabei, aus hunderten Produkten die passende 
Lösung für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Um die Arbeit unseres Teams zu optimieren und hohe 
Prüfkosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, uns im 
Garantiefall zunächst zu kontaktieren.

Senden Sie Geräte zur Reparatur oder im Garantiefall an die 
folgende Adresse:

Hanna Instruments Deutschland GmbH
An der Alten Ziegelei 7 
89269 Vöhringen

Bitte beachten Sie:
 • Ihre Einsendungen müssen das Folgende beinhalten:

 • das komplette Gerät, ggf. inklusive Sensoren 
(Elektroden, Sonden etc.)

 • ein Dokument mit Ihren vollständigen Kontaktdaten 
und einer Beschreibung des Problems

 • Kaufnachweis im Falle einer Garantiereparatur

 • Die Rücksendung des Gerätes an Hanna Instruments 
erfolgt immer auf Kosten des Kunden

 • Reparaturen und Rücksendung im Garantiefall erfolgen i. 
d. R. kostenlos

 • Reparaturen außerhalb der Garantie und der 
Rücktransport gehen nach Annahme des Angebots zu 
Lasten des Kunden

 • Der Kunde ist für alle Schäden verantwortlich, die 
während des Transports zum technischen Kundendienst 
von Hanna Instruments entstehen. Daher ist es 
unerlässlich, das Gerät durch geeignete Verpackung 
(vorzugsweise Originalverpackung) zu schützen, um 
weitere Schäden zu vermeiden! 

 • Achten Sie auf kälteempfindliche Produkte in der 
Winterzeit!

Produktgarantie
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Technischer Service

Technischer Service
Unsere Mitarbeiter kümmern sich um alle 
After-Sales-Service-Fälle in Deutschland.

Unsere Technikabteilung führt alle 
Reparaturen, die Sie ihr anvertrauen, 
schnellstmöglich durch. 

Im Rahmen der Garantie werden Geräte 
kostenfrei überprüft, repariert oder ggf. 
ausgetauscht.
Außerhalb der Garantie berechnen 
wir eine Überprüfungspauschale. 
Anschließend erhalten Sie binnen 
weniger Tage einen Kostenvoranschlag 
über die zu erwartenden 
Reparaturkosten.

Sollte Ihr Gerät nicht reparabel 
sein, oder entscheiden Sie sich 
gegen eine Reparatur, entfällt beim 
Kauf eines Neugerätes die o. g. 
Überprüfungspauschale. 

Bevor Sie ein Gerät an den technischen 
Service schicken, empfehlen wir Ihnen, 
die Betriebsanleitung sorgfältig zu 
lesen, Wartungs- und Kalibrierverfahren 
durchzuführen und vor allem den 
Zustand der Batterien zu überprüfen. 
Die Befolgung dieser Tipps kann 
Ihnen helfen, unnötige Transport- und 
Inspektionskosten zu vermeiden!

Günstige und schnelle 
Kalibrierdienstleistungen
Unser technisches Team steht Ihnen zu Fragen bzgl. Ihrer 
Qualitätsanforderungen oder im Hinblick auf die ISO-Zertifizierung mit Rat 
und Tat zur Seite.

Unsere Mitarbeiter unterstützen sie gern:
 • bei der Kalibrierung Ihres Geräts
 • bei der Auswahl der geeigneten Kalibrierpunkte für Ihre Anwendungen
 • bei der Bestimmung der Kalibrierfrequenz Ihrer Instrumente
 • bei der Verwaltung Ihrer Instrumentenflotte

vHanna Instruments Deutschland GmbH



Hanna Instruments Deutschland GmbH
An der Alten Ziegelei 7 
89269 Vöhringen

Telefon: +49 7306 357 9100 
Fax: +49 7306 357 9101 
E-Mail: info@hannainst.de 
WWW: www.hannainst.de

Kontakt
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Merkmale
• Leistungsstarker Motor
• Rührvolumen bis zu 5 Liter (HI310N und HI324N)
• Schwerlastplatten aus ABS-Kunststoff oder Edelstahl
• Einstellbare Drehzahl von 100 bis 1000 U/min.
• Zweiwege-Funktion programmierbar von 30 Sekunden bis 3 Minuten
• Drehzahlmesser zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit
• Integrierter Timer zur Programmierung einer Rührzeit

Fortschrittliche Technik
Unsere Magnetrührer vereinen moderne Technologie und Design. Alle 
Komponenten werden nach strengen Qualitätsstandards gefertigt 
und montiert, um Zuverlässigkeit und Präzision zu gewährleisten. 
Die Edelstahlplatte ist unempfindlich gegen Flüssigkeitsspritzer und 
beständig gegen aggressive Chemikalien. Die Magnetrührer verfügen 
über eine ausgezeichnete Rotationsregelmäßigkeit  und zeichnen sich 
durch ihre Robustheit aus.

Drehzahlregelung und -begrenzung
Jeder Magnetrührer ist mit einem Optokoppler-Drehzahlmesser und 
einem FVC (Spannungs-Frequenzumrichter) ausgestattet, so dass die 
Motordrehzahl die maximale Rührgeschwindigkeit nie überschreitet. 
Wenn also die Last plötzlich von der Platte entfernt wird, beschleunigt 
der Motor nicht. Diese Funktion schützt den Motor vor unbeabsichtigter 
Beschleunigung und verlängert die Lebensdauer des Rührers erheblich.

Sicherheit
Im Falle eines Kurzschlusses sind Schalter und Sicherung von der 
Rückseite des Gerätes sehr gut zugänglich.
Die Geräte verfügen über einen Boden für optimale Betriebssicherheit.

Die Magnetrührer von Hanna Instruments
Große Leistung für kleinen Preis
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Mini-Magnetrührer
In vielen Farben
HI180 • HI181

Technische Daten HI181 • HI180

Max. Rührvolumen 1 L
Min. Drehzahl 100 U/min
Max. Drehzahl 1000 U/min
Installationskategorie II
Spannungsversorgung 220/240 V, 50/60 Hz
Abdeckplatte Kunststoff ABS
Abmessungen / Gewicht Ø 137 mm x h 51 mm / 640 g

Zubehör HI731319, Rührfisch 25 mm 
(10)

• Elektrodenhalter
 – Die Serie HI181 ist mit einem 

abnehmbaren Elektrodenhalter 
ausgestattet, der in den Boden des 
Rührers eingesteckt wird.

• Sicherheit
 – Das Sicherheitssystem 

Speedsafe™ schützt den Motor vor 
unbeabsichtigter Beschleunigung

• Kompaktes, robustes Design
 – Die leichten und kompakten Rührer 

benötigen wenig Platz
 – Gehäuse und Platte sind robust 

und beständig gegen die meisten 
Chemikalien

Serie HI180
Ohne Elektrodenhalter

HI180J-2 
Anthrazit

HI180I-2 
Elfenbein

HI180C-2 
Hellblau

HI180E-2 
Grün

HI180A-2 
Gelb

HI180W-2 
Weiß

HI180F-2 
Blau

HI180M-2 
Moosgrün

HI180K-2 
Orange

HI180L-2 
Lavendel

HI180-2 
Schwarz

HI181J-2 
Anthrazit

HI181I-2 
Elfenbein

HI181C-2 
Hellblau

HI181E-2 
Grün

HI181A-2 
Gelb

HI181W-2 
Weiß

HI181F-2 
Blau

HI181M-2 
Moosgrün

HI181K-2 
Orange

HI181L-2 
Lavendel

HI181-2 
Schwarz

Serie HI181
Alle Magnetrührer der Serie HI181 werden mit 
abnehmbarem Elektrodenhalter und Magnetstab geliefert.

Jetzt mit oder ohne 
abnehmbaren 
Elektrodenhalter 
erhältlich!
Herkömmliche Magnetrührer bestehen 
in der Regel aus Aluminium- und 
Stahlteilen. Diese Geräte sind oft zu 
sperrig und schwer für kleine oder 
mobile Labore. Die preiswerten Mini-
Magnetrührer der Serien HI180 und 
HI181 von Hanna Instruments sind rund 
und kompakt und schaffen Platz auf dem 
Labortisch. Die Rührgeschwindigkeit 
lässt sich genau einstellen. Der 
Speedsafe™ Mechanismus sorgt dafür, 
dass die maximale Geschwindigkeit 
nie überschritten wird, auch wenn 
eine Probe ohne Drehzahlreduzierung 
vorzeitig entfernt wird. So wird 
vermieden, dass der Motor ohne Rührlast 
zu schnell läuft und beschädigt wird.
Die Magnetrührer sind in 11 Farben mit 
oder ohne Elektrodenhalter erhältlich.

M
agnetrührer

Laborgeräte
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Kompakt-Magnetrührer
Robust und wirtschaftlich
HI190M • HI200M

Die Magnetrührermodelle HI190M 
und HI200M wurden speziell für 
Routineanwendungen entwickelt und 
werden wegen ihrer geringen Größe und 
guten Leistung geschätzt.
Sie sind für Rührvolumina von bis zu 
einem Liter vorgesehen. Sie sind nicht 
beheizt.
Das robuste Gehäuse und die 
Abdeckplatte sind beständig gegen die 
meisten im Labor üblichen aggressiven 
Chemikalien.
Das Sicherheitssystem Speedsafe™ 
schützt den Motor vor unbeabsichtigter 
Beschleunigung, falls eine Probe 
vorzeitig ohne Drehzahlreduzierung 
entfernt wird.

Das Modell HI190M mit ABS-
Abdeckplatte ist erhältlich in 2 
Ausführungen :
HI190M mit 220 V Netzteil
HI190M-0 mit 12 V-Netzteil. Der 
erforderliche Adapter HI710006 muss 
separat bestellt werden.

Der HI200M wird mit einer Edelstahl-
Abdeckplatte (AISI 316) geliefert. 
Dieses Modell ist perfekt für exotherme 
Reaktionen.

Technische Daten HI190M-2 HI190M-0 HI200M-2

Max. Rührvolumen 1 L

Min. Drehzahl 100 U/min

Max. Drehzahl 1000 U/min

Spannungsversorgung 220 V 12 V 220 V

Installationskategorie II

Abdeckplatte Kunststoff ABS Kunststoff ABS Edelstahl AISI 316

Abmessungen 120 x 120 x 45 mm

Gewicht 640 g 610 g 710 g

Edelstahl-Abdeckplatte 
(AISI 316)

Kunststoff-Abdeckplatte (ABS)

Bestellinformation
HI190M-2 Magnetrührer mit ABS-Abdeckplatte, 220 V
HI190M-0 Magnetrührer mit ABS-Abdeckplatte, 12 V
HI200M-2 Magnetrührer mit Edelstahl-Abdeckplatte, 220 V
HI190M-2, HI190M-0 und HI200M werden mit Rührfisch geliefert.
Zubehör
HI710006 Netzadapter 220 V/12 V (nur für HI190M-0)
HI731319 Rührfische, 25 mm (10)

Highlights
 > Speedsafe™ Sicherheitssystem zum 
Schutz des Motors vor unbeabsichtigter 
Beschleunigung

 > Kompakt, robust und platzsparend
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Magnetrührer
Mit Drehrichtungsumkehrsteuerung

HI302N

Magnetrührer
Für große Rührvolumina
HI300N • HI310N

Highlights
 > Kompakt, robust und platzsparend
 > Drehzahlgeregelter Antrieb zur Einstellung der 
Rührgeschwindigkeit

 > Drehzahlregelung (nur HI310N) zur Beibehaltung der 
gewählten Drehzahl bei Laständerung

 > Speedsafe™ Sicherheitssystem zum Schutz des Motors 
vor unbeabsichtigter Beschleunigung

 > Abdeckplatte aus Edelstahl (AISI 316), geeignet für 
exotherme chemische Reaktionen.

Bestellinformation
HI300N-2 und HI310N-2 werden mit Rührfisch geliefert.
Zubehör
HI731320 Rührfische, 50 mm (10)

Highlights
 > Kompakt, robust und platzsparend
 > Drehzahlgeregelter Antrieb zur Einstellung der 
Rührgeschwindigkeit

 > Umkehrbare Rührrichtung (Auto Reverse) programmierbar 
von 30 Sekunden bis 3 Minuten

 > Speedsafe™ Sicherheitssystem zum Schutz des Motors 
vor unbeabsichtigter Beschleunigung

 > Abdeckplatte aus Edelstahl (AISI 316), geeignet für 
exotherme chemische Reaktionen.

Bestellinformation
HI302N-2 wird mit Rührfisch geliefert.

HI300N und HI310N sind ideal für allgemeine 
Laboranwendungen.
Das Rührvolumen für HI300N beträgt max. 2,5 Liter. 
Das Rührvolumen für HI310N beträgt max. 5 Liter.

Für eine gute Durchmischung bestimmter Proben kann es 
notwendig sein, die Rührrichtung zu wechseln. HI302N 
ermöglicht die Umkehrung der Rührrichtung mit der 
gewählten Geschwindigkeit. Das Rührvolumen beträgt 
max. 2,5 Liter.

Technische Daten HI300N-2 HI310N-2

Max. Rührvolumen 2,5 L 5 L

Min. Drehzahl 100 U/min

Max. Drehzahl 800 bis 1000 U/min

Drehzahlanzeige Nein

Drehrichtungsumkehr Nein

Timer Nein

Installationskategorie II

Spannungsversorgung 220/240 V

Abdeckplatte Edelstahl AISI 316

Abmessungen / Gewicht 180 x 180 x 70 m / 1,4 kg

Technische Daten HI302N-2

Max. Rührvolumen 2,5 L

Min. Drehzahl 100 U/min

Max. Drehzahl 800 bis 1000 U/min

Drehzahlanzeige Nein

Drehrichtungsumkehr Ja

Timer Nein

Installationskategorie II

Spannungsversorgung 220/240 V

Abdeckplatte Edelstahl AISI 316

Abmessungen / Gewicht 180 x 180 x 70 m / 1,4 kg

M
agnetrührer

Laborgeräte
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Magnetrührer
Mit Drehrichtungsumkehr und Drehzahlanzeige
HI304N

Magnetrührer
Mit Drehzahlmessung und Timer

HI324N

Highlights
 > Kompakt, robust und platzsparend
 > Drehzahlgeregelter Antrieb zur Einstellung der 
Rührgeschwindigkeit

 > Drehzahlanzeige zur Optimierung der Reproduzierbarkeit 
von Experimenten

 > Umkehrbare Rührrichtung (Auto Reverse) programmierbar 
von 30 Sekunden bis 3 Minuten

 > Speedsafe™ Sicherheitssystem zum Schutz des Motors 
vor unbeabsichtigter Beschleunigung

 > Abdeckplatte aus Edelstahl AISI 316, geeignet für 
exotherme chemische Reaktionen

Highlights
 > Kompakt, robust und platzsparend
 > Drehzahlgeregelter Antrieb zur Einstellung der 
Rührgeschwindigkeit

 > Drehzahlanzeige zur Optimierung der Reproduzierbarkeit 
von Experimenten

 > Timer zur Einstellung der Rührzeit
 > Drehzahlregelung zur Beibehaltung der gewählten 
Drehzahl bei Laständerung

 > Speedsafe™ Sicherheitssystem zum Schutz des Motors 
vor unbeabsichtigter Beschleunigung

 > Abdeckplatte aus Edelstahl AISI 316, geeignet für 
exotherme chemische Reaktionen

Technische Daten HI304N-2

Max. Rührvolumen 2,5 L

Min. Drehzahl 100 U/min

Max. Drehzahl 800 bis 1000 U/min

Drehzahlanzeige LCD, 4-stellig

Drehrichtungsumkehr Ja

Timer Nein

Installationskategorie II

Spannungsversorgung 220/240 V

Abdeckplatte Edelstahl AISI 316

Abmessungen / Gewicht 180 x 180 x 70 m / 1,4 kg

Bestellinformation
HI304N-2 wird mit Rührfisch geliefert.
Zubehör
HI731320 Rührfische, 50 mm (10)

Technische Daten HI324N-2

Max. Rührvolumen 5 L

Min. Drehzahl 100 U/min

Max. Drehzahl 800 bis 1000 U/min

Drehzahlanzeige Ja

Drehrichtungsumkehr Nein

Timer 5 min bis 2 h

Installationskategorie II

Spannungsversorgung 220/240 V

Abdeckplatte Edelstahl AISI 316

Abmessungen / Gewicht 180 x 180 x 70 m / 1,4 kg

Bestellinformation
HI324N-2 wird mit Rührfisch geliefert.
.

Dieser Magnetrührer vereint zwei Funktionen, die für die 
Durchführung genauer Laborversuche unerlässlich sind. Er 
ist mit Drehzahlanzeige und umkehrbarer Rührrichtung für 
optimale Probenhomogenität ausgestattet.

Dieser Magnetrührer ist mit einem Timer zum Einstellen 
der Rührzeit und Rührgeschwindigkeitsanzeige 
ausgestattet.
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Leitfähigkeit
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Leitfähigkeit

Definition
Die Leitfähigkeit ist die Fähigkeit eines 
Materials elektrischen Strom zu leiten. 
Sie ist neben dem pH-Wert, eine wichtige 
Messgröße in den Bereichen im Trink- 
und Abwasserbereich, industrielle 
Herstellungsprozesse oder bei der 
Qualitätskontrolle. In einer Flüssigkeit 
leiten die enthaltenen Ionen den Strom. 
Daher kann aus der Höhe der Leitfähigkeit 
auf die Menge an enthaltenen Ionen in 
der Flüssigkeit geschlossen werden. Sie 
gibt folglich über die ionische Stärke einer 
Lösung, nicht jedoch über die Art der Ionen 
Aufschluss. Die Leitfähigkeit wird in μS/cm 
(Mikrosiemens) oder mS/cm (Millisiemens; 
1 mS/cm = 1000 μS/cm) angegeben. Die 
Leitfähigkeitsmessbereiche reichen ca. von 1 
x 10-7 S/cm bei reinem Wasser bis hin zu 1 S/
cm bei stark konzentrierten Lösungen. 

Messprinzip
Das Leitfähigkeitsmesssystem besteht 
aus einer Leitfähigkeitsmesszelle, einem 
Temperatursensor und einer Messelektronik 
mit Anzeige. Die Leitfähigkeitsmesszelle 
besteht aus zwei Elektroden, an denen eine 
Wechselspannung angelegt wird. Gemessen 
wird der elektrische Stromfluss zwischen den 
beiden Elektroden. 
Je nach Anwendungsbereich wird die 
Leitfähigkeit oder der Widerstand 
(Kehrwert der Leitfähigkeit) gemessen. Der 
Leitfähigkeitswert einer Lösung hängt ab von:
• der Ionenkonzentration, der Valenz der 

Ionen
• der Mobilität der Ionen
• deren Temperatur

Elektroden

Strom�uss

Messgerät

Die Leitfähigkeitssonde
Man unterscheidet drei Arten von 
Leitfähigkeitssonden:
• Amperometrische Zwei-Elektroden-

Sonden: es handelt sich hier um 
herkömmliche Sonden, die bei Messungen 
in Proben niedriger Leitfähigkeit (bis 2 mS/
cm) eingesetzt werden. Bei Messungen 
über mehrere große Messbereiche, bieten 
sie den Nachteil, Messwerte aufgrund ihres 
Polarisationseffekts zu verfälschen.

• Potentiometrische Vier-Ring-Sonden: 
sie werden bei Messungen über große 
Messbereiche eingesetzt. Durch die 
beiden zusätzlichen Ringe wird dem 
Polarisierungseffekt entgegenwirkt.

• Induktionssonden: sie werden 
hauptsächlich bei industriellen 
Anwendungen mit sehr hoher Leitfähigkeit 
und starker Verschmutzungen eingesetzt.

Verhältnis Leitfähigkeit / 
Temperatur.

Die Leitfähigkeit einer Lösung 
ist stark temperaturabhängig. 
Je höher die Temperatur, 
desto höher der Leitwert, 
da die in einer Flüssigkeit 
enthaltenen Ionen mit 
steigender Temperatur 
mobiler werden und so die 
Leitfähigkeit erhöhen. Diese 
Leitfähigkeitsveränderung 
wird in %/°C ausgedrückt und 
ist als Temperaturkoeffizient 
bekannt. Bei den meisten 
Anwendungen wie etwa 

bei Trinkwasser liegt er bei 2 %/°C. Um 
Leitfähigkeitsmesswerte vergleichbar zu 
machen, bezieht man die Ergebnisse auf eine 
Referenztemperatur von 20 bzw. 25 °C.

Temperaturkompensation
Bedingt durch die 
Temperaturabhängigkeit der 
Leitfähigkeit wird bei der 
Messung eine 
Temperaturkompensation 
durchgeführt, um 
vergleichbare Werte zu 
erhalten. Die 

Temperaturkompensation besteht darin, den 
Leitwert unter Berücksichtigung der 
Referenztemperatur und gemessenem 
Leitwert neu zu berechnen. Sie erfolgt mit 
einer manuellen Temperaturauswahl und 
einem separaten Temperatursensor oder 
automatisch mithilfe einer 
Leitfähigkeitssonde mit integriertem 
Temperatursensor. Es werden drei Arten der 
Temperaturkompensation unterschieden:
• die lineare Temperaturkompensation: 

sie wird bei den meisten Anwendungen 
benutzt, vor allem bei Proben mittlerer oder 
hoher Leitfähigkeit. 

• die nicht lineare Temperaturkompensation: 
für natürliche Gewässer und Reinstwasser.

• keine Kompensation: gemäß der USP 
(United States Pharmacopeia)-Normen 
oder bei Messung der absoluten 
Leitfähigkeit, beispielsweise für die 
Messung von Heilquellenwasser.

Die Zellkonstante
Leitfähigkeitssonden bestehen aus einem 
Elektrodenpaar. Die Zellkonstante K ist eine 
wesentliche Eigenschaft der Sonde und 
gibt die Relation von Elektrodenabstand zu 
Elektrodenflächen wieder:  
K = Elektrodenabstand; Elektrodenfläche 
(cm-1). Leitfähigkeitssonden mit einer 
Zellkonstante K = 1 cm-1 sind universell 
einsetzbar und ermöglichen die genaue 
Messung von Proben sowohl mit geringer 
als auch mit hoher Leitfähigkeit. Bei Proben 
mit sehr niedriger Leitfähigkeit, die eine 
sehr hohe Messgenauigkeit erfordern 
(wie etwa bei reinem Wasser), werden 
Leitfähigkeitssonden mit einer Zellkonstante 
von K = 0,1 cm-1 bevorzugt. Bei Proben 
mit einer sehr hohen Leitfähigkeit sind 
Leitfähigkeitssonden mit einer Zellkonstante 
von K = 10 cm-1 empfehlenswert. Jede 
Leitfähigkeitssonde hat eine eigene 
Zellkonstante. Zeit, Häufigkeit der 
Anwendungen und Verschmutzungen führen 
jedoch dazu, dass sich die Zellkonstante 
verschiebt. Aus diesem Grund wird empfohlen, 
die Zellkonstante durch Kalibrierung mit einer 
Leitfähigkeitskalibrierlösung mit bekanntem 
Wert anzupassen.
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Der Anschluss
Die Leitfähigkeitssonden von Hanna Instruments haben 
einen DIN-Stecker mit festem Kabel.

Der Korpus

Hanna Leitfähigkeitssonden sind aus robustem 
Kunststoff und eignen sich sowohl für Labor- als auch 
für Messungen im Gelände.

Das Elektrodenmaterial
Bei den Leitfähigkeitssonden von Hanna Instruments 
werden drei Arten von Material für Elektroden 
unterschieden: 
Graphit: besonders resistent gegen Salzablagerungen.
Edelstahl
Platin: die Mehrzahl der Hanna Leitfähigkeitselektroden 
sind aus Platin. Das Material verbessert die Ansprechzeit 
der Sonde.

Die Lebensdauer
Im Gegensatz zu pH-Elektroden verbrauchen sich 
Leitfähigkeitssonden bei einer ordnungsgemäßen 
Handhabung nicht. Lediglich die Zellkonstante kann 
sich bei Veränderung der Oberfläche verschieben. Eine 
Veränderung der Oberfläche ist zurückzuführen auf 
Luftbläschen, die sich zwischen den Elektroden bilden, 
Fingerabdrücke, Kratzer oder Salzablagerungen. 

Pflege von Leitfähigkeitssonden
Für genaue Messergebnisse müssen Sonde und Messgefäß einwandfrei 
sauber sein. Sie sind vor jeder Messung 2-3 mal mit Probenflüssigkeit 
abzuspülen.
Zwischen zwei Messungen sollte die Sonde mit destilliertem Wasser 
abgespült werden. 
Es wird empfohlen die Sonde bei hartnäckigen Verschmutzungen wie 
folgt zu reinigen:
• Sonde in Allgemeine Reinigungslösung HI7061 tauchen.
• Sonde mit Methanol oder etwas Geschirrspülmittel und einer  

weichen Bürste reinigen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche 
wegen der Zellkonstante dabei nicht beschädigt wird.

Aufbewahrung von Leitfähigkeitssonden
Vor Ihrer Aufbewahrung sind Leitfähigkeitssonden mit destilliertem 
Wasser abzuspülen. Dadurch werden unerwünschte Ablagerungen auf 
der Messoberfläche vermieden. Sie werden trocken gelagert.

Tipps für genaue Messergebnisse
Um genaue Ergebnisse zu erhalten, gibt es ein paar einfache Regeln zu 
beachten.

Kalibrierung
Für die Kalibrierung werden Lösungen mit bekanntem Leitwert 
verwendet. Kalibrier- und Messbedingungen (z. B. Temperatur) sollten 
gleich sein. 
Je nach Modell und gewünschter Messgenauigkeit kann die Kalibrierung 
an bis zu fünf Punkten erfolgen. In der Regel genügt die Kalibrierung bei 
einem Punkt für eine gute Messqualität. Bei Proben mit nicht linearer 
Leitfähigkeitskurve wird eine Kalibrierung bei mehreren Punkten 
empfohlen.

Häufigkeit der Kalibrierung
Die gewünschte Messgenauigkeit der Anwendung und die Art der Probe 
bestimmen die Häufigkeit der Kalibrierung, zum Teil ist sie  auch ein 
Erfahrungswert der Anwender. Bei guter Pflege der Sonde und nicht 
aggressiven Proben kann die Kalibrierung bis zu vier Wochen halten.

Die Eintauchtiefe der Leitfähigkeitssonde
Bei der Messung sollte die Sonde in die Probe getaucht 
sein, bis deren Öffnungen mit Probe bedeckt sind und in 
der Mitte des Messgefäßes platziert sein. Da das Material 
des Gefäßes die Sonde beeinflussen kann, sollten Sie 
darauf achten, die Wand oder den Boden des Gefäßes mit 
der Sonde nicht zu berühren.

Beispiele für die Leitfähigkeit von Wasser

0 Leitfähigkeitsmesswerte @ 25 °C
Reines Wasser 0,055 µS/cm

Destilliertes Wasser 0,5 µS/cm

Bergwasser 1,0 µS/cm

Regenwasser 50 µS/cm

Trinkwasser 500-800 µS/cm

Industrieabwasser 5 mS/cm

Seewasser 52 mS/cm

Leitfähigkeitssonden

Capteur de température

Orifices de
sortie d'air

Chambre de mesure

Électrodes externes

Électrodes internes

Temperatursensor

Öffnungen

Messkammer

Interne Elektroden

Externe Elektroden

Leitfähigkeit
Einführung
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Widerstandsmessungen
Der spezifische Widerstand ist ein Parameter zur Bestimmung 
der ionischen Qualität einer Lösung. Er ist eine Messgröße bei 
Qualitätskontrollen von ultrareinem Wasser und bei der Analyse von 
durch organische Lösungen verschmutztem Wasser.
Der spezifische Widerstand ρ ist der Kehrwert der Leitfähigkeit σ :

ρ = 1/σ

Er wird in der Einheit Ohm ∙ cm (Ω ∙ cm) angegeben.

TDS-Messungen
TDS steht für Total Dissolved Solids,  die Summe der gelösten Feststoffe 
in einer Lösung. Ausgedrückt wird der TDS-Wert in ppm (parts per 
million) oder mg/L bzw. ppt (parts per thousand, ‰) oder g/L.
In wässrigen Lösungen verhält sich die Leitfähigkeit direkt proportional 
zur Konzentration der gelösten Feststoffe: je mehr gelöste Feststoffe, 
desto höher die Leitfähigkeit. Näherungsweise gilt folgender 
Zusammenhang:

2 µS/cm = 1 ppm (mg/L)

Die meisten Messgeräte verfügen heutzutage sowohl über einen 
Leitfähigkeits- als auch über einen TDS-Messbereich.

TDS-Faktor
Der TDS-Faktor ist der Wert zur Umrechnung der Leitfähigkeit in TDS. 
Bei Oberflächenwasser liegt der TDS-Faktor zwischen 0,50 und 0,70. 
Grundsätzlich muss der TDS-Faktor zwischen 0,40 und 1,00 liegen. Je 
nach Modell ist der TDS-Faktor durch die Benutzer frei wählbar oder 
vorgegeben.

Wasserhärte
Die Wasserhärte kann mit guter Annäherung mithilfe eines 
Leitfähigkeits- oder TDS-Messgerätes bestimmt werden. Sie hängt 
hauptsächlich von der Konzentration an gelösten Calcium- und 
Magnesium-Ionen ab und wird in deutschen Härtegraden [°dH]. 1°dH 
= 30 µS/cm angegeben. Vor der Enthärtung ist eine Bestimmung der 
Wasserhärte stets erforderlich.  

Umrechnung Wasserhärte
Härte µS/cm mg/L °dH

Sehr weich 0 - 140 0 - 70 0 - 4

Weich 140 - 300 70 - 150 4 - 9

Leicht hart 300 - 500 150 - 250 9 - 15

Mäßig hart 500 - 640 250 - 320 15 - 19

Hart 640 - 840 320 - 420 9 - 25

Sehr hart >840 >420 >25

Messung von spez. Widerstand und TDS

Vol. 34.1
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Highlights
 > 6 Messbereiche mit Auto-Range

 – Automatische Auswahl des 
optimalen Bereichs entsprechend 
der Probe

 – Möglichkeit der manuellen Auswahl 
der Maßeinheit

 > 3 Salinitätsbereiche: % NaCl, Seewasser 
(g/L oder ppt) und praktischer 
Salzgehalt (PSU)

 > Automatische 4-Punkt-Kalibrierung für 
hohe Messgenauigkeit oder manuelle 
Kalibrierung mit benutzerdefiniertem 
Standardpunkt

 > Automatische Temperaturkorrektur, 
linear und nicht linear (natürliche 
Gewässer) oder ohne Korrektur (USP)

 > Einstellbarer Temperaturkoeffizient von 
0,00 bis 10,00 %/ °C

 > Platin-Leitwertsonde 
 > 4 Ringe für genaue Messungen über 
einen sehr weiten Leitfähigkeitsbereich

 > Integriertes USP-konformes 
Messverfahren <645> für gereinigtes 
Wasser und Wasser für injizierbare 
Zubereitungen (PPI)

 > GLP-Konformität

Leitfähigkeits- / TDS-Messgerät in Forschungsqualität
Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe (TDS) / Widerstand / Salzgehalt / Temperatur

HI5321

Anpassbare Arbeitsmethoden / Profile
Der Anwender kann das Gerät nach eigenen Bedürfnissen und 
Routineanwendungen konfigurieren. Bis zu 10 Profile können gespeichert 
und per Knopfdruck abgerufen werden. Gespeicherte Methoden sind sofort 
einsatzbereit, wodurch Zeitverluste durch Neukonfiguration und Fehler 
durch Verfahrensabweichungen vermieden werden.

Optimierte Kalibrierung
Für genaueste Ergebnisse ermöglicht das Gerät eine Kalibrierung an bis zu 4 
Punkten mit 6 gespeicherten Standards. Der Anwender kann zwischen einer 
automatischen Kalibrierung mit Standard-Erkennung oder einer manuellen 
Kalibrierung wählen, bei der er die Werte seiner persönlichen Standards 
eingeben kann. Das Gerät warnt den Anwender, wenn die Messungen 
außerhalb des Kalibrierbereichs liegen und eine Kalibrierverzögerung 
vorliegt.

Zusätzliche Funktionen
Die Funktionen beinhalten auch Echtzeit-Grafikdarstellung und Anzeige 
von GLP-Daten, sowie über Setup-Dialoge konfigurierbare Menüs und 
Parameter. Die kontextsensitive Hilfe kann jederzeit durch einfaches 
Antippen von HELP aufgerufen werden.

HI5321 ist ein Tischmessgerät 
für Leitfähigkeit, Widerstand, 
Gesamtgehalt gelöster Feststoffe 
und Salzgehalt mit einem großen 
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 
und einer Messauflösung mit drei 
Nachkommastellen. Leitfähigkeiten von 
0,001 µS/cm bis 1 S/cm können gemessen 
werden. 
Die Leitfähigkeitsmessung 
ist voll konfigurierbar und 
beinhaltet die Einstellung von 
Temperaturkompensationskoeffizient, 
Referenztemperatur, 
Kompensationsmethode (linear, 
natürliches Wasser, ohne 
Kompensation), Zellkonstante und TDS-
Umrechnungsfaktor.  
Die im Lieferumfang des Geräts 
enthaltene 4-Ring-Sonde gewährleistet 
eine hervorragende Linearität 
über den gesamten Messbereich 
und professionelle Messungen mit 
außergewöhnlicher Genauigkeit. 
Die einfache und intuitive Bedienung 
erfordert keine lange Einarbeitungszeit. 
Ein kontextbezogenes Hilfemenü 
unterstützt den Anwender bei 
allen Anwendungen und sorgt für 
reibungslose Abläufe und Fehlerfreiheit.

Leitfähigkeit
Laborm

essgeräte

2.5Hanna Instruments Deutschland GmbH
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USP-Modus : Schritt 1
In-line Leitfähigkeitsmessung (luftgeschützt), nicht 

temperaturkorrigiert

USP-Modus : Schritt 2
Leitfähigkeitsmessung bei 25 °C (± 1 °C)

Messbericht USP

Technische Daten

Leitfähigkeit

Bereich

0,000 bis 9,999 µS/cm; 10,00 bis 99,99 µS/cm;  
100,0 bis 999,9 µS/cm; 1,000 bis 9,999 mS/cm;  

10,00 bis 99,99 mS/cm; 100,0 bis 1000 mS/cm (absolute 
Leitfähigkeit) mit deaktivierter Temperaturkompensation

Auflösung 0,001 µS/cm; 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm;  
0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm

Genauigkeit ± 1 % der Anzeige (± 0,01 µS/cm)

Kalibrierung Automatische Erkennung des Standards, benutzerdefinierte   
Kalibrierlösung, Vier-Punkt-Kalibrierung

Gesamtgehalt 
gelöster Feststoffe 
(TDS)

Bereich

0,000 bis 9,999 mg/L (ppm); 10,00 bis 99,99 mg/L (ppm);  
100,0 bis 999,9 mg/L (ppm); 1,000 bis 9,999 g/L (‰);  

10,00 bis 99,99 g/L (‰);  
10,0 bis 40,0 % absoluter Gehalt (mit Umrechnungsfaktor 1,00)

Auflösung 0,001 mg/L; 0,01 mg/L ; 0,1 mg/L ; 0,001 g/L; 0,01 g/L; 0,1 g/L

Genauigkeit ± 1 % der Anzeige (± 0,01 mg/L)

Faktor 0,40 bis 1,00

Widerstand

Bereich
1,0 bis 99,9 Ω•cm; 100 bis 999 Ω•cm; 1,00 bis 9,99 kΩ•cm;  

10,0 bis 99,9 kΩ•cm; 100 bis 999 kΩ•cm; 1,00 bis 9,99 MΩ•cm;  
10,0 bis 100,0 MΩ•cm

Auflösung 0,1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0,01 kΩ•cm; 0,1 kΩ•cm;  
1 kΩ•cm; 0,01 MΩ•cm; 0,1 MΩ•cm

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige (± 1 Ω•cm)

Salzgehalt 
(Salinität)

Bereich
Praktische Salzgehalts-Skala (PSS): 0,00 bis 42,00 PSU;  

Natürliche Meerwasser-Skala: 0,00 bis 80,00 ‰;  
Prozent-Skala: 0,0 bis 400,0 % NaCl

Auflösung 0,01 für Praktische Salzgehalts-Skala und Meerwasser-Skala;  
0,1 % für Prozent-Skala

Genauigkeit ± 1 % der Anzeige

Kalibrierung Prozent-Skala — Ein-Punkt (mit HI7037 Standard)

Temperatur

Bereich -20,0 bis 120 °C; -4,0 bis 248,0 °F; 253,15 bis 393,15 K

Auflösung 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K

Genauigkeit ± 0,2 °C; ± 0,4 °F; ± 0,2 K (ohne Sondenfehler)

Leitfähigkeits- / TDS-Messgerät in Forschungsqualität
Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe (TDS) / Widerstand / Salzgehalt / Temperatur
HI5321

Screenshots

Bestellinformation
HI5321-02 (230 V) wird geliefert mit: Leitfähigkeitssonde HI76312, Elektrodenhalter, 
12-V-Netzteil, Netzkabel.
Sonden
HI76312 EC/TDS-Sonde mit 4 Platinringen, integriertem Temperatursensor und 1 m-Kabel
Lösungen
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL
HI7030L Kalibrierlösung12,88 mS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80,00 mS/cm, 500 mL
HI7035L Kalibrierlösung 111,8 mS/cm, 500 mL
HI7037L Kalibrierlösung 100 % NaCl, 500 mL
Zubehör
HI76404W Elektrodenhalter für Serie HI5000, weiß 
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920013 Verbindungskabel PC-USB für Labormessgeräte

Vol. 34.1
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Highlights
 > Modernste digitale Technologie und 
Tabletdesign

 > EC-, TDS- und Salinitätsmessungen
 > Netz- und Akkuversorgung (bis zu 8 
Stunden Akkulaufzeit)

 > Lieferung mit Dockingstation und 
Ladestation mit Elektrodenhalter und 
Ladegerät.

 > Intelligente digitale Sonde 
(automatische Erkennung und 
Übertragung der Sondendaten)

 > Intuitive Bedienung, kontextsensitive 
Hilfe

 > GLP-Konformität
 > USB-Port und Mini-USB Port 
 > Automatisierbare und konfigurierbare 
Datenspeicherung

Tablet-Leitfähigkeitsmessgerät edge® EC
Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe (TDS) / Salzgehalt / Temperatur

edge® EC HI2003

Bestellhinweis
HI2003-02 (230 V) edge® LF wird geliefert mit: 
Leitfähigkeitssonde HI763100,  
1413 µS/cm Leitfähigkeitsstandard (1 x 20 mL),   
12880 µS/cm Leitfähigkeitsstandard (2 x 20 mL), 
5000 µS/cm Leitfähigkeitsstandard (1 x 20 mL), 
Elektrodenreinigungslösung (1x 20 mL), Tisch-Docking- 
und Ladestation mit Elektrodenhalter, Wand-Docking- 
und Ladestation, USB-Kabel, 5-V-Netzteil.
Sonden
HI763100 EC/TDS-Sonde mit 4 Platinringen, 

integriertem Temperatursensor und 1 m 
Kabel

Lösungen
HI7030L Kalibrierlösung 12800 µS/cm , 500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80000 µS/cm, 500 mL
HI7035L Kalibrierlösung 111800 µS/cm, 500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5000 µS/cm, 500 mL
HI7037L Kalibrierlösung 100 % NaCl, 500 mL
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 

500 mL

edge® EC ist ein vielseitiges Messgerät für Leitfähigkeits-, TDS- und 
Salzgehaltmessungen mit hoher Genauigkeit. 
Es ist dünn und leicht wie ein Tablet und bietet mit seinem innovativen 
Design alle Einsatzmöglichkeiten: als Labortischgerät in der Dockingstation 
mit Elektrodenhalter, an der Wand in der platzsparenden Halterung oder als 
tragbares Gerät für mobile Messungen.
Das Gerät wird mit einer intelligenten 4-Ring-Leitfähigkeitselektrode mit 
integriertem Elektronikchip und Temperatursensor geliefert. Die 4-Ring-
Technologie ermöglicht genaue Messungen über alle Messbereiche. 
Beim Anschluss werden die Sondendaten an das Gerät übertragen: 
Seriennummer, Standardkalibrierungswerte, Zellenkonstante, Datum und 
Uhrzeit. Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse sorgt für einen schnellen und sicheren 
Sondenanschluss.
edge® EC ist intuitiv über kontextbezogene Textnachrichten zu bedienen. 
Zur Einhaltung von Guter Laborpraxis werden die Kalibrierdaten für den 
Abruf auf dem Bildschirm oder die Übertragung auf einen PC gespeichert. 
Die im .csv-Format gespeicherten Messungen können auf einen USB-Stick 
oder PC übertragen werden. 

Technische Daten edge® EC

Leitfähigkeit 
(LF)

Messbereich
0,00 bis 29,99 µS/cm; 30,0 bis 299,9 µS/cm; 300 bis 2999 µS/cm; 3,00 bis 

29,99 mS/cm; 30,0 bis 200,0 mS/cm;   
bis zu 500,0 mS/cm absolute Leitfähigkeit**

Auflösung 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm

Genauigkeit 
(@25 °C)

± 1 % der Anzeige (± 0,5 µS oder eine Stelle, je nachdem welcher Wert 
größer ist)

Kalibrierung
Einzel-Zellfaktor-Kalibrierung; sechs Standards verfügbar: 84 µS/cm, 1413 

µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm,  
80,0 mS/cm, 118,8 mS/cm, Ein-Punkt-Offset: 0,00 µS/cm

Temperatur-
koeffizient

0,00 bis 6,00 %/°C (nur für Leitfähigkeit und gelöste Feststoffe), 
Standardwert ist 1,90 %/°C

Gesamtgehalt  
gelöster 
Feststoffe

Messbereich
0,00 bis 14,99 mg/L (ppm); 15,0 bis 149,9 mg/L (ppm); 150 bis 1499 mg/L 

(ppm); 1,50 bis 14,99 g/L; 15,0 bis 100,0 g/L;  bis zu 400,0 g/L Absolutgehalt 
gelöster Feststoffe unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,80**

Auflösung 0,01 mg/L (ppm); 0,1 mg/L (ppm); 1 (ppm); 0,01 g/L; 0,1 g/L

Genauigkeit 
(@25 °C)

± 1 % der Anzeige (± 0,03 ppm oder eine Stelle, je nachdem welcher Wert 
größer ist)

Kalibrierung Erfolgt durch  die Leitfähigkeitskalibrierung

TDS-Umrech-
nungsfaktor 0,40 bis 0,80 (Standard ist 0,50)

Salzgehalt†

Messbereich 0,0 bis 400,0 % NaCl; 2,00 bis 42,00 PSU; 0,0 bis 80,0 g/L

Auflösung 0,1 % NaCl; 0,01 PSU; 0,01 g/L

Genauigkeit 
(@25 °C) ± 1 % der Anzeige

Kalibrierung PSU und g/L durch die Leitfähigkeitskalibrierung; % NaCl — Ein-Punkt mit 
dem HI7037 Meerwasserstandard

Temperatur

Bereich* -20,0 bis 120,0 °C; -4,0 bis 248,0 °F

Auflösung 0,1 °C; 0,1 °F

Genauigkeit  ± 0,5 °C; ± 0,9 °F

* Wird automatisch an den Bereich der 
angeschlossenen Sonde angepasst

** mit abgeschalteter Temperaturkompensation
†nur im Grundmodus

Leitfähigkeit
Laborm

essgeräte

2.7Hanna Instruments Deutschland GmbH

PC-Anschluss
2-Punkt

Kalibrierung USB



Vielseitigkeit und 
Mobilität
HI98192 und HI98197 wurden für 
Anwender entwickelt, die Routine- und 
Expertenmessungen im Feld, in der 
Produktion oder im Labor durchführen 
müssen. Die Geräte verfügen über einen 
erweiterten Messbereich von 0,000 µS/
cm bis 400 mS/cm.  TDS-, Widerstands- 
und 3 Salzgehaltswerte können 
berechnet werden.
Die Geräte eignen sich auch für Analysen 
nach der Arzneibuchmethode USP 
<645> für gereinigtes Wasser und für 
injizierbare Präparate.
Wasserdicht, kompakt und leicht, 
kombinieren  HI98192 und HI98197 
auf hervorragende Weise die Mobilität 
und Funktionalität tragbarer Geräte 
mit den qualitativen Anforderungen 
von Labormessungen. Dabei bieten sie 
flexible Konfigurationsmöglichkeiten, 
wie automatische Sondenerkennung, 
einstellbare nominelle 
Zellkonstante (0,010 und 10.000), 
Temperaturkorrektur (linear,nicht 
linear oder abschaltbar), absolute 
Leitfähigkeitskorrektur, einstellbarer 
Temperaturkoeffizient (0,00 bis 
10,00%/°C), einstellbarer TDS-Faktor 
(0,40 bis 1,00).
Das HI98197 verfügt über eine spezielle 
Sonde, die eine Auflösung von 0,001 µS/
cm gestattet.
Zusätzlich können HI98197 und 
HI98192 mit Durchflusszelle verwendet 
werden um eine Beeinflussung der 
Wasserprobe durch äußere Einflüsse zu 
verhindern. Beim HI98197 ist sie Teil 
des Lieferumfangs.

HI605453 
Edelstahl-

Wasserdurchflusszelle

Messbereit!
HI98197 wird komplett in einem robusten Transportkoffer mit Sonde, 
Durchflusszelle, Schlauch, Kalibrierlösungen, Düsen, Software, PC-
Anschlusskabel und Batterien geliefert.

HI98197 im Transportkoffer

Professionelle wasserdichte Leitfähigkeitsmessgeräte
Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe (TDS) / Widerstand / Salzgehalt / Temperatur
HI98192 • HI98197
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Wasserdicht
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PC-Anschluss



Highlights
 > Auflösung von 0,001 μS/cm für Leitfähigkeit und 0,1 MΩ ∙ cm für Widerstand
 > 5-Punkt-Kalibrierung für hohe Messgenauigkeit
 > Automatische Temperaturkorrektur
 > Einstellbarer Temperaturkoeffizient von 0,00 bis 10,00%/°C
 > 4-Ring-Platin-Leitwertsonde für genaue Messungen über einen sehr weiten Leitfähigkeitsbereich
 > Robustes und wasserdichtes Gehäuse IP 67
 > Grafikdisplay mit multifunktionalen virtuellen Tasten, menügestützte Benutzerführung
 > AutoHold-Funktion: automatisches Einfrieren des Messwertes auf dem Bildschirm, sobald der Wert stabil ist.
 > Kalibrier-Erinnerung, wenn die Kalibrierzeit abgelaufen ist.
 > PC-Anschluss über optoisolierten Mikro-USB-Anschluss und Windows kompatible Software HI92000
 > On-Demand-Speicher für bis zu 400 Messungen und im Automatikbetrieb für bis zu 1000 Messungen zur Übertragung an 
einen PC über die USB-Schnittstelle.

 > GLP-Funktion
 > Speicherung von Kalibrierdaten für den Abruf auf dem Bildschirm
 > Ergonomische Tastatur und Funktionstasten
 > USP-Modus <645>
 > 3 Salzgehaltsbereiche: % NaCl, Seewasser (ppt) und praktischer Salzgehalt (PSU)
 > Sonden-Replatinisierungsfunktion
 > HELP-Taste zum Aufruf des kontextsensitiven Hilfemenüs

 USP <645> konforme 
Analyse
Vorprogrammierte 3-Schritt-
Methode

Leitfähigkeits-, 
TDS-, Widerstands- und 
Salzgehaltsmesswerte

Kontextsensitives Hilfemenü

Menügestützte Benutzerführung

Fortschrittsanzeige

Screenshots

Quick-Connect DIN-Anschluss
Schnell wechselbare Sonden, Codierung verhindert 

Fehlausrichtung und Beschädigung der Pins

Professionelle wasserdichte Leitfähigkeitsmessgeräte
Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe (TDS) / Widerstand / Salzgehalt / Temperatur

HI98192 • HI98197
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Technische Daten                                   HI98192                             HI98197 

Leitfähigkeit

Bereich
0,000 bis 9,999 µS/cm*; 10,00 bis 99,99 µS/cm; 100,0 bis 999,9 µS/cm; 
0 bis 400,0 mS/cm (bis zu 1000,0 mS/cm absolute Leitfähigkeit)**; 1,000 bis 9,999 mS/cm;  10,00 bis 99,99 mS/cm; 
100,0 bis 1000,0 mS/cm  (Auto-Bereichswahl)

Auflösung 0,001 µS/cm*; 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm

Genauigkeit ± 1 % der Anzeige (± 0,01 µS/cm oder eine Stelle,  
je nachdem welcher Wert größer ist)

Kalibrierung Automatisch, bis zu Fünf-Punkt aus sieben gespeicherten Standards (0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 
80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm)

Gesamtgehalt 
gelöster 
Feststoffe

Bereich 0,00 bis 99,99 mg/L (ppm); 100,0 bis 999,9 mg/L (ppm); 1,000 bis 9,999 g/L (‰); 10,00 bis 99,99 g/L (‰);  100,0 bis 400,0 g/L (‰) (auto-
matische Bereichswahl)

Auflösung 0,01 mg/L (ppm); 0,1 mg/L (ppm); 0,001 g/L (‰);  
0,01 g/L (‰); 0,1 g/L (‰)

Genauigkeit ± 1 % der Anzeige (± 0,05 mg/L (ppm) oder eine Stelle, je nachdem welcher Wert größer ist)

Widerstand

Bereich 1,0 bis 99,9 Ω•cm; 100 bis 999 Ω•cm; 1,00 bis 9,99 KΩ•cm; 10,0 bis 99,9 KΩ•cm; 100 bis 999 KΩ•cm; 1,00 bis 9,99 MΩ•cm; 10,0 bis 100,0 MΩ•cm* 
(automatische Messbereichswahl)

Auflösung 0,1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0,01 KΩ•cm; 0,1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm;  
0,01 MΩ•cm; 0,1 MΩ•cm*

Genauigkeit ± 1 % der Anzeige (± 10 Ω•cm oder eine Stelle, je nachdem welcher Wert größer ist)

Salzgehalt 
(Salinität)

Bereich
% NaCl : 0,0 bis 400,0 %;  
Praktische Salzgehalt-Skala: 0,00 bis 42,00 (PSU);  
Natürliche Meerwasser-Skala: 0,00 bis 80,00 ‰ 

Auflösung 0,1 %; 0,01

Genauigkeit ± 0,2 °C (ohne Sondenfehler)

Kalibrierung Ein-Punkt nur für % NaCl (mit HI7037 Standard);  
alle weiteren Bereiche nutzen Leitfähigkeitskalibrierung

Temperatur

Bereich† -20,0 bis 120,0 °C; -4,0 bis 248,0 °F

Auflösung 0,1 °C; 0,1 °F

Genauigkeit ± 0,2 °C; ± 0,4 °F (ohne Sondenfehler)

Kalibrierung Ein- oder Zwei-Punkt
* Der 0,000 µS/cm EC-Bereich und 0,1 MΩ•cm Widerstands-Bereich sind nicht mit der optionalen Sonde mit  4 m-Kabel verfügbar  
**Ohne Temperaturkompensation 
† Wird automatisch an den Bereich der angeschlossenen Sonde angepasst

Sonden
HI763133 4-Ring Sonde, Platin, mit integriertem Temperatursensor und 1,5 m-Kabel
HI763123 4-Ring Sonde, Platin, mit integriertem Temperatursensor und 1 m-Kabel
Lösungen
HI70030P Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL
HI7030L Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, 500 mL
HI70031P Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 25 x 20 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI70039P Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 25 x 20 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80,0 mS/cm, 500 mL
HI7035L Kalibrierlösung 111,8 mS/cm, 500 mL
HI70442P Kalibrierlösung 1500 mg/L (ppm), 25 x 20 mL
HI7037L Kalibrierlösung NaCl, 500 mL
Zubehör
HI605453 Edelstahl-Durchflusszelle, verwendbar zur Leitfähigkeits- und Widerstandsmessung von 

ultrareinem Wasser. Kompatibel mit HI98197 und der Leitfähigkeitssonde HI763123
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920015 Verbindungskabel PC-Mikro USB
HI720192 Transportkoffer für HI98192 

Bestellinformation
HI98192 wird geliefert mit: Leitfähigkeitssonde HI763133, 1413 μS/cm Kalibrierlösung HI7031M (230 mL), 111,8 mS/cm Kalibrierlösung HI7035M (230 mL),  
100 mL-Kunststoffbecher (2), Windows®-kompatibler Software, Mikro-USB-Kabel, 1.5 V AA Batterien (4), Transportkoffer. 
HI98197 wird  geliefert mit: 4-Ring-Leitfähigkeitssonde HI763123, Edelstahl-Durchflusszelle für ultrareines Wasser HI605453, Schläuchen, 1413 µS/cm Kalibrierlösung 
HI7031M (230 mL); 84 µS/cm Kalibrierlösung HI7033 (230 mL); 100 mL-Kunststoffbecher (2); Windows®-kompatibler Software; Mikro-USB-Kabel; 1,5 V AA-Batterien (4), 
Transportkoffer.

Professionelle wasserdichte Leitfähigkeitsmessgeräte
Technische Daten
HI98192 • HI98197
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Die leichten, kompakten und wasserdichten Geräte HI99300 und 
HI99301 sind ideal für Messungen vor Ort. Die Geräte sind mit einer 
zweizeiligen Anzeige ausgestattet und zeigen gleichzeitig Leitfähigkeit 
(oder TDS) und Temperatur an. HI99300 und HI99301 werden in einem 
Tragekoffer für Messungen vor Ort und mit einer robusten Leitfähigkeits- / 
TDS-Sonde geliefert. Die Temperaturkorrektur erfolgt automatisch durch 
den integrierten Temperatursensor. Ob im Labor oder im Feldeinsatz, sie 
überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Highlights
 > Ergonomisches, wasserdichtes und widerstandsfähiges Gehäuse
 > Einfache und benutzerfreundliche Bedienung
 > Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit (oder TDS) und Temperatur
 > Robuste Multiparameter-EC/TDS/°C-Sonde
 > Automatische Korrektur von Temperaturmessungen
 > Einstellbarer Temperaturkoeffizient und TDS-Faktor
 > Großes multifunktionales, didaktisches Display
 > Quick Connect DIN-Anschluss mit Codierung für schnellen und stabilen 
Sondenanschluss

Bestellinformation
HI99300 wird in einem Transportkoffer mit 
Leitfähigkeitssonde HI763063, Kalibrierlösung 
1413 μS/cm (20 mL), Kalibrierlösung 1382 mg/L 
(20 mL), Reinigungslösung für Elektroden (2 x 20 
mL), 100 mL-Becher und Batterien geliefert. 
HI99301 wird in einem Transportkoffer mit 
Leitfähigkeitssonde HI763063, Kalibrierlösung 
12,88 mS/cm (20 mL), 6,44 g/L (20 mL), 
Reinigungslösung für Elektroden (2 x 20 mL), 100 
mL-Becher und Batterien geliefert.
Sonden
HI763063 Leitfähigkeitssonde mit 

integriertem Temperatursensor

Lösungen
HI70030P Kalibrierlösung 12800 µS/cm, 

Beutel (25 x 20 mL)
HI70031P Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 

Beutel (25 x 20 mL)
HI70032P Kalibrierlösung 1382 mg/L 

(ppm), Beutel (25 x 20 mL)
HI70442P Kalibrierlösung 1500 mg/L 

(ppm), Beutel (25 x 20 mL)
HI70038P Kalibrierlösung 6,44 g/L (ppt), 

Beutel (25 x 20 mL)

Zubehör
HI710028 Schutzhülle, orange 
HI710029 Schutzhülle, blau 
HI710030 Schutzhülle, grün 

Technische Daten HI99300 HI99301

Leitfähigkeit

Bereich 0 bis 3999 µS/cm 0 bis 20,00 mS/cm

Auflösung 1 µS/cm 0,01 mS/cm

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige 

Gesamtgehalt 
gelöster 
Feststoffe  
(TDS)

Bereich 0 bis 2000ppm (mg/L) 0,00 bis 10,00 ppt (g/L)

Auflösung 1 ppm (mg/L) 0,01 ppt (g/L)

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige

TDS-Faktor 0,45 bis 1,00

Kalibrierung

Automatisch,Ein-Punkt bei 
1413 µS/cm bzw. 1382 ppm, 
(CONV 0,5 ) oder 1500 ppm 

(CONV 0,7)

Automatisch, Ein-Punkt bei 12,88 mS/
cm bzw. 6,44ppt (CONV 0,5) oder 

9,02ppt (CONV 0,7)

Temperatur

Bereich -5,0 bis 105,0°C

Auflösung 0,1 °C 

Genauigkeit ± 0,5 °C;

Temperatur-
korrektur

Automatisch, ß wählbar zwischen 0,0 und 2,4 %/°C

Sonde HI763063, EC/TDS/°C, mit Quick-DIN-Anschluss und 1 m-Kabel (im 
Lieferumfang enthalten)

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

3 Batterien 1,5 V AAA / ca. 1400 Stunden Dauerbetrieb 
Autom. Abschaltung nach 8 oder 60 Minuten oder deaktiviert

Abmessungen / Gewicht 154 x 63 x 30 mm / 196 g

Tragbare Leitfähigkeits- / TDS-Messgeräte
Wasserdicht, ergonomisch und kostengünstig

HI99300 • HI99301

HI710029 Schutzhülle, 
blau

pH-Elektrode mit Quick-
Connect DIN-Anschluss 

und Codierung

Quick DIN

Leitfähigkeit
H

and- und 
Laborm

essgeräte
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DiST® 5 und DiST® 6 vereinen Leistung und Benutzerfreundlichkeit. 
Ausgestattet mit einem 100% wasserdichten, schwimmfähigen Gehäuse, 
einer austauschbaren Elektrode und einem integrierten Temperaturfühler 
garantieren sie schnelle und sichere Messungen vor Ort und im Labor. TDS-
Faktor und Temperaturkoeffizient sind einstellbar. Leitfähigkeits- (TDS-)
Wert und Temperatur werden gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Die 
Geräte bieten einen vielseitigen Einsatzbereich bei hervorragendem Preis-
Leistungs-Verhältnis und können an jede Anwendung, jedes Budget, jeden 
Ort und jede Umgebung angepasst werden.

Bestellinformation
HI98311 (DiST® 5) wird geliefert mit: Leitfähigkeits- / 
TDS-Sonde HI73311, Kalibrierlösung 1413 µS/cm (3 x 
20 mL), TDS-Standard 1282 ppm (3 x 20 mL), Werkzeug 
für Sonden- und Batterieaustausch. 
HI98312 (DiST® 6) wird geliefert mit: Leitfähigkeits- / 
TDS-Sonde HI73311, Kalibrierlösung 12,88 mS/cm (3 x 
20 mL), TDS-Standard 6,44 ppt (3 x 20 mL), Werkzeug für 
Sonden- und Batterieaustausch.
Sonden
HI73311 Austauschsonde für Leitfähigkeit / TDS
Lösungen
HI70030P Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, Beutel 

(25 x 20 mL)
HI70031P Kalibrierlösung 1413 µS/cm, Beutel, 

(25 x 20 mL)
Zubehör
HI73128 Werkzeug für Sonden- und 

Batterieaustausch

Technische Daten HI98311 (DiST® 5) HI98312 (DiST® 6)

Messbereich

Leitfähigkeit 0 bis 3999 µS/cm 0,00 bis 20,00 mS/cm

TDS 0 bis 2000 mg/L (ppm) 0,00 bis 10,00 g/L (ppt)

Temperatur 0,0 bis 60,0 °C

Auflösung

Leitfähigkeit 1 µS/cm 0,01 mS/cm

TDS 1 mg/L (ppm) 0,01 g/L (ppt)

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit 
(bei 20 °C)

Leitf. / TDS ±2 % der Anzeige

Temperatur ±0,5 °C

Kalibrierung Automatische Ein-Punkt Kalibrierung

TDS Faktor Einstellbar von 0,45 bis 1,00

Temperaturkorrektur automatisch, ß-justierbar von 0,0 bis 2,4 % / °C

Spannungsversorgung/
Betriebsdauer

4 x 1,5 V  AA;  ca. 100 Betriebsstunden 
Automatische Abschaltung nach 8 Minuten Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Austauschbare Graphit-Sonde

Leitfähigkeits- /TDS-Tester
Konzentrierte Technologie im Taschenformat
HI98311 DiST® 5 • HI98312 DiST® 6

Highlights
 > Austauschbare, langlebige Graphit-Leitfähigkeitssonde, wenig empfindlich 
auf Salzablagerungen

 > Integrierter Temperatursensor für genaue und schnelle 
Temperaturmessungen sowie automatische Temperaturkompensation (EC)

 > Display mit gleichzeitiger Anzeige von Leitfähigkeit (oder TDS) und 
Temperatur

 > Messgenauigkeit ±2% des gesamten Messbereichs
 > Stabilitätsanzeige für ein sicheres Ablesen
 > HOLD-Funktion zum „Einfrieren“ des Messwerts auf dem Display
 > Einstellbarer Temperaturkoeffizient und TDS-Faktor
 > Wasserdichtes und robustes Gehäuse, schwimmfähig.
 > Schneller und einfacher Elektrodenaustausch
 > Batterie-Ladestandanzeige
 > Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
 > Schnelle und einfache Kalibrierung auf Knopfdruck
 > Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Vol. 34.1
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Soil Test EC/C°-Tester
Direkte Leitfähigkeitsmessung in Böden und Substraten

HI98331

Bestellinformation
HI98331 Soil Test wird mit Batterie geliefert.
Zubehör
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7031/1L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 1 L

Technische Daten HI98331

Messbereich
Leitfähigkeit 0 bis 4000 µS/cm 

0,00 bis 4,00 mS/cm (dS/m)
Temperatur 0,0 bis 50,0 °C

Auflösung
Leitfähigkeit 1 µS/cm 

0,01 mS/cm (dS/m)
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit (bei 
25 °C)

Leitfähigkeit ±0,05 mS/cm (0 bis  2000 µS/cm und  0,00 bis 2,00 mS/cm),  
±0,30 mS/cm (2000 bis 4000 µS/cm und 2,00 bis 4,00 mS/cm)

Temperatur ±1 °C
Kalibrierung automatische Ein-Punkt-Kalibrierung bei 1413 µS/cm
Temperaturkompensation automatisch, mit fixem Temperaturkoeffizienten (ß) bei  2 % / °C
Sonde 114 mm aus rostfreiem Stahl
Spannungsversorgung / Betriebsdauer 1 x CR2032 Li-Ion; ca. 100 Betriebsstunden
Automatische Abschaltung Nach 8 oder 60 min, deaktivierbar
Maße / Gewicht 50 x 196 x 21 mm / 74 g

Das HI98331 wurde speziell für die 
direkte Messung in Substraten und 
Böden entwickelt und ermöglicht 
eine einfache Messung von 
Leitfähigkeit und Temperatur. Dank 
des integrierten Temperatursensors 
werden die Messungen automatisch 
temperaturkompensiert.

Highlights
 > Neues kompaktes Gehäuse
 > Einfach zu bedienen 
 > Robuste Sonde zum direkten Einsetzen 
in den Boden und Substrate

 > Automatische Ein-Punkt-Kalibrierung
 > Leichtgewichtig und kompakt
 > Präzise und zuverlässig
 > Automatische Abschaltung (nach 8 oder 
60 Minuten, deaktivierbar)

 > Kostengünstige und effiziente Lösung

Maximale 
Einstichtiefe

Empfohlene 
Einstichtiefe

Leitfähigkeit
Tester
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Eine Lösung für jede 
Anwendung
Die Kalibrierung ist ein wichtiger 
Schritt, um die Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit von Messungen 
zu gewährleisten. Die Kalibrierung 
passt die von der Messeinheit 
(Messgerät / Sonde) gemessenen 
Werte an und ermöglicht eine genaue 
Bestimmung der Zellkonstante des 
Leitfähigkeitsmessgerätes. Der 
theoretische Wert der Zellkonstante 
ist durch die Geometrie der Zelle 
definiert. In der Praxis ermittelt man 
die Konstante über Kalibrierlösungen 
mit bekannter Leitfähigkeit.
Kalibrierlösungen sind entsprechend 
der Anwendungsbedingungen zu 
wählen. Ihr Wert sollte immer in der 
Nähe des erwarteten Wertes der 
zu messenden Proben liegen. Für 
Laboranwendungen, die eine hohe 
Messgenauigkeit erfordern, sollten 
Proben und Kalibrierlösungen die 
gleiche Temperatur aufweisen. 
Idealerweise sollten die Lösungen 
thermostatgesteuert auf die gewählte 
Referenztemperatur eingestellt 
werden.

Hanna Instruments 
Qualitätsgarantie
Hanna Instruments Kalibrierlösungen 
werden mit NIST-zertifizierten 
Referenzmaterialien getestet und 
mit einem Leitfähigkeitsmessgerät 
standardisiert, das mit einem 
ebenfalls im NIST-Standard 
enthaltenen Standard kalibriert ist. 
Sie sind gebrauchsfertig, einfach zu 
verwenden und in verschiedenen 
Verpackungseinheiten erhältlich, vom 
20 mL-Beutel für den gelegentlichen 
Gebrauch bis hin zu den 
wirtschaftlicheren 500 mL-Fläschchen 
für die tägliche Kalibrierung.

Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen, Flaschen

Lösung Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Verpackungs-

einheit FDA Flasche Analyse-
Zertifikat

HI7033L 84 µS/cm 500 mL 1 Flasche
HI7033/1L 84 µS/cm 1 L 1 Flasche
HI6033 84 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI8033L 84 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI7031L 1413 µS/cm 500 mL 1 Flasche
HI7031L/C 1413 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI7031/1L 1413 µS/cm 1 L 1 Flasche
HI7031/1G 1413 µS/cm 3,78 L 1 Flasche
HI6031 1413 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI8031L 1413 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI7039L 5000 µS/cm 500 mL 1 Flasche
HI7039/1L 5000 µS/cm 1 L 1 Flasche

HI8039L 5000 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI7030L 12880 µS/cm 500 mL 1 Flasche
HI7030/1L 12880 µS/cm 1 L 1 Flasche
HI7030/1G 12880 µS/cm 3,78 L 1 Flasche
HI8030L 12880 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI7034L 80000 µS/cm 500 mL 1 Flasche
HI7034/1L 80000 µS/cm 1 L 1 Flasche
HI8034L 80000 µS/cm 500 mL 1 Flasche •
HI7035L 111800 µS/cm 500 mL 1 Flasche
HI7035/1L 111800 µS/cm 1 L 1 Flasche
HI8035L 111800 µS/cm 500 mL 1 Flasche •

Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen, Beutel

Lösung Leitfähigkeit bei 
25 °C Inhalt Verpackungs-

einheit
Analyse-
Zertifikat

HI70030C 12880 µS/cm 20 mL 25 Beutel •
HI70030P 12880 µS/cm 20 mL 25 Beutel
HI70031C 1413 µS/cm 20 mL 25 Beutel •
HI70031P 1413 µS/cm 20 mL 25 Beutel
HI70039C 5000 µS/cm 20 mL 25 Beutel •
HI70039P 5000 µS/cm 20 mL 25 Beutel

HI77100C 1413 µS/cm
 & pH 7,01 20 mL 20 Beutel

(jeweils 10 Stück) •

HI77100P 1413 µS/cm
& pH 7,01 20 mL 20 Beutel

(jeweils 10 Stück)

Kalibrierlösungen
Für Leitfähigkeit und gelöste Feststoffe (TDS)
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Flaschen
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

84 µS/cm 500 mL HI7033L
84 µS/cm 1 L HI7033/1L
84 µS/cm 500 mL • HI6033

Mit der Kalibrierlösung 84 µS/cm werden Geräte 
mit einem Leitfähigkeitsbereich von bis zu 
200 µS/cm kalibriert, was z. B. für die Messung 
von Rein- oder destillierten Wasserproben 
erforderlich ist.

84 µS/cm

Die Kalibrierlösung 1413 µS/cm-ist eine 
der meistverwendeten Lösungen in vielen 
Bereichen, von der Lebensmittelverarbeitung 
bis zur industriellen Anwendung.

Beutel
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

1413 µS/cm 25 x 20 mL HI70031P
1413 µS/cm 25 x 20 mL • HI70031C

Flaschen
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

1413 µS/cm 500 mL HI7031L
1413 µS/cm 1 L HI7031/1L
1413 µS/cm 500 mL • HI7031L/C
1413 µS/cm 500 mL • HI6031
1413 µS/cm 3,78 L HI7031/1G

1413 µS/cm

Leitfähigkeits-Kalibrierung
Die Kalibrierung dient zur Anpassung der von der Messeinheit 
(Messgerät / Sonde) gemessenen Werte. Sie wird mit Kalibrierlösungen 
bekannter Leitfähigkeit durchgeführt und garantiert eine hohe Genauigkeit der 
Messwerte.
Es wird empfohlen, Kalibrierung und Messungen unter identischen 
Bedingungen (Temperatur, Rühren usw.) durchzuführen. Der Wert 
der verwendeten Kalibrierlösung sollte immer nahe dem erwarteten 
Leitfähigkeitswert der Probe liegen.

Info

Kalibrierlösungen
Für Leitfähigkeit und gelöste Feststoffe (TDS)

Leitfähigkeit
Lösungen
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5,00 mS/cm
Die Kalibrierlösung 5,00 mS/cm eignet sich 
für landwirtschaftliche Anwendungen , wie 
z. B. die Kontrolle und Aufbereitung von 
Nährstofflösungen.

Beutel
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

5,00 mS/cm 25 x 20 mL HI70039P
5,00 mS/cm 25 x 20 mL • HI70039C

Flaschen
Leitfähigkeit bei 
25 °C Inhalt Lösung

5,00 mS/cm 500 mL HI7039L
5,00 mS/cm 1 L HI7039/1L

Flaschen
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

12,88 mS/cm 500 mL HI7030L
12,88 mS/cm 1 L HI7030/1L
12,88 mS/cm 500 mL • HI7030L/C
12,88 mS/cm 3,78 L HI7030/1G

Beutel
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

12,88 mS/cm 25 x 20 mL HI70030P
12,88 mS/cm 25 x 20 mL • HI70030C

Die Kalibrierlösung 12,88 mS/cm ist eine 
weitere gängige Kalibrierlösung zur Kalibrierung 
von Leitfähigkeitsmessgeräten mit einer Skala 
größer als 10 mS/cm.
Diese Lösung wird im Allgemeinen für 
industrielle Anwendungen eingesetzt.

12,88 mS/cm

Kalibrierlösungen
Für Leitfähigkeit und gelöste Feststoffe (TDS)
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Flaschen
Leitfähigkeit bei 
25 °C Inhalt Lösung

80,00 mS/cm 500 mL HI7034L
80,00 mS/cm 1 L HI7034/1L

Die Kalibrierlösung 80,00 mS/cm wird bei 
Messungen von Proben mit hoher Leitfähigkeit 
eingesetzt, wie z. B. hochkontaminiertes 
Abwasser, schwebstoffreiche Lösungen und 
bei der Oberflächenbehandlung anfallendes 
Abwasser.

80,00 mS/cm

Flaschen
Leitfähigkeit bei 
25 °C Inhalt Lösung

111,8 mS/cm 500 mL HI7035L
111,8 mS/cm 1 L HI7035/1L

Die Kalibrierlösung 111,8 mS/cm wird 
bei Messungen von Proben mit hohen 
Salzkonzentrationen eingesetzt.
Typische Anwendungsbereiche sind z. B. 
Scheideanlagen, Flaschenreinigungsanlagen, 
Getränkekontrolle und Messungen von 
Oberflächenwasser.

111,8 mS/cm

Kalibrierhäufigkeit
Die Häufigkeit der erforderlichen Kalibrierungen ist abhängig von der 
gewünschten Genauigkeit, der Anwendung oder der Art der Proben. Sie 
muss vom Anwender von Fall zu Fall festgelegt werden. Mit gut gewarteten, 
unbeschädigten Sondenelektroden ist das Kalibrierintervall relativ groß (ca. 3 
Wochen bis 1 Monat).

Info

Kalibrierlösungen
Für Leitfähigkeit und gelöste Feststoffe (TDS)

Leitfähigkeit
Lösungen

2.17Hanna Instruments Deutschland GmbH



Kalibrierlösungen
Für Leitfähigkeit und gelöste Feststoffe (TDS)

Flaschen
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

1382 mg/L 500 mL HI7032L
1382 mg/L 1 L HI7032/1L
1382 mg/L 500 mL • HI6032
1500 mg/L 500 mL HI70442L*
12,41 g/L 500 mL HI7036L
12,41 g/L 1 L HI7036/1L

Beutel
Leitfähigkeit 
bei 25 °C Inhalt Analyse-

Zertifikat Lösung

1382 mg/L 25 x 20 mL • HI70032C
1382 mg/L 25 x 20 mL HI70032P
6,44 g/L 25 x 20 mL • HI70038C
6,44 g/L 25 x 20 mL HI70038P
800 mg/L 25 x 20 mL • HI70080C
800 mg/L 25 x 20 mL HI70080P
1500 mg/L 25 x 20 mL HI70442P*

Hanna Instruments Qualitätsgarantie
Hanna Instruments Kalibrierlösungen werden mit NIST-zertifizierten Referenzmaterialien getestet und mit einem 
Leitfähigkeitsmessgerät standardisiert, das mit einem ebenfalls im NIST-Standard enthaltenen Standard kalibriert ist. Sie 
sind gebrauchsfertig, einfach zu verwenden und in verschiedenen Verpackungseinheiten erhältlich, vom 20 mL-Beutel für 
den gelegentlichen Gebrauch bis hin zu den wirtschaftlicheren 500 mL-Flaschen für die tägliche Kalibrierung.

* TDS-Faktor 4-4-2 : 0,65 mg/L (ppm) = ca. 1 µS/cm 

* TDS-Faktor 4-4-2 : 0,65 mg/L (ppm) = ca. 1 µS/cm

ANALYSE-ZERTIFIKATE UND RÜCKVERFOLGBARKEIT
Viele unserer Lösungen sind mit einem Analyse-Zertifikat 
erhältlich. Für Labors und Unternehmen, die an der GLP-
Akkreditierung oder ISO-Zertifizierung beteiligt sind, wird 
die Verwendung von zertifizierten und rückverfolgbaren 
Standardlösungen dringend empfohlen. Die Produktreferenzen 
unserer zertifizierten Lösungen werden durch den Buchstaben 
„C“ ergänzt.

Hanna Instruments bietet eine breite Palette von gebrauchsfertigen 
Kalibrierlösungen für die Bestimmung von gelösten Feststoffen (TDS), 
die sowohl im Labor als auch im Feld eingesetzt werden können. Zwei 
Verpackungsoptionen stehen bei Bedarf zur Verfügung: Einzelbeutel für 
Punktkalibrierungen, Flaschen für tägliche Kalibrierungen.

Info
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Relative Feuchte
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Definition
Ein Hygrometer ist ein Gerät zur Messung der relativen Luftfeuchte 
(RH), d. h. der Menge an Wasserdampf in der Luft. Hygrometer sind oft in 
Versionen erhältlich, die auch die Temperatur messen. Diese Versionen 
werden in der Regel als Thermohygrometer bezeichnet.
Die relative Luftfeuchte wird als das Verhältnis zwischen der Menge 
an Wasserdampf in der Luft und der Menge, mit der die Luft bei einer 
bestimmten Temperatur die Sättigung (100%) erreichen würde, 
ausgedrückt.

Funktionsprinzip
Das Gerät besteht aus einem Gehäuse und einer Sonde. Der in der Sonde 
verwendete Sensor ist vom kapazitiven Typ.
Die Luftfeuchte beeinflusst die Dielektrizitätskonstante des Sensors 
und verändert damit seine Kapazität. Die Änderung der Kapazität 
verändert die Frequenz des Oszillators, in dem er platziert ist. Die 
Frequenzänderung ist proportional zum relativen Feuchtewert, der dann 
auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Die Genauigkeit von Hygrometern hängt im Wesentlichen davon ab, wie 
unempfindlich sie gegenüber den folgenden drei Faktoren sind.

Der erste Faktor ist der „Linearitätsfehler“, der durch die gemeinsame 
Nichtlinearität von HR-Sensoren verursacht wird. Hanna Instruments 
Hygrometer kompensieren die Auswirkungen dieses Fehlers. Es ist 
jedoch sinnvoll, das Hygrometer regelmäßig zu kalibrieren, um die 
Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dieser Fehler erneut auftritt.

Der zweite Faktor ist der „Temperaturfehler“, der durch die Variation 
der hygroskopischen Eigenschaften des dielektrischen Materials 
des Sensors in Abhängigkeit von der Temperatur verursacht wird. 
Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen der im dielektrischen Material 
vorhandenen Wasserdampfmenge und der relativen Luftfeuchte nicht 
direkt proportional, sondern variiert mit der Temperatur.

Der dritte Faktor ist der „Kalibrierungsfehler“, der durch ein falsches 
Kalibrierungsverfahren verursacht wird. Es gibt viele „do it yourself“-
Kalibriersätze auf dem Markt. Die meisten Kits bestehen aus einem 
Behälter mit zwei versiegelten Kammern und zwei verschiedenen 
Salzen. Es ist möglich, einen bestimmten HR-Wert zu simulieren. Dabei 
wird eine Kammer mit destilliertem Wasser und der entsprechenden 
Salzlösung gefüllt. Die HR-Sonde wird in die Kammer mit niedriger 
relativer Luftfeuchte eingetaucht, bis sie sich stabilisiert hat. Die 
Sonde wird dann auf den HR-Wert der verwendeten Kammer 
kalibriert. Der Vorgang wird mit einer hochfeuchten HR-Kammer 
wiederholt. Die relative Luftfeuchte ist extrem empfindlich gegenüber 
Temperaturschwankungen, so dass die Kits keine Kalibrierung bei 
konstanter Temperatur ermöglichen.
Klimakammern, die unterschiedliche Feuchtewerte simulieren, sind 
die ideale Lösung für die genaue Kalibrierung von Hygrometern. Die 
Hygrometer werden in diesem Kalibrierungsverfahren ebenfalls auf 
zwei relative Feuchtewerte kalibriert, die Genauigkeit wird dann durch 
Simulation anderer HR-Werte in der Kammer überprüft.
Die Wartungszentren von Hanna Instruments sind mit leistungsstarken 
Kalibrierkammern ausgestattet, um eine höchstmögliche Genauigkeit zu 
gewährleisten.

Taupunkt
Der Taupunkt ist definiert als die Temperatur, die bei bestimmten 
Druck unterschritten werden muss, damit Wasserdampf kondensiert. 
Am Taupunkt beträgt die relative Luftfeuchte 100 %, die Luft ist 
mit Wasserdampf gesättigt. Der Taupunkt ist abhängig von der 
Konzentration des vorhandenen Wasserdampfes und damit von der 
relativen Luftfeuchte.  Je mehr Wasserdampf in der Luft enthalten ist, 
desto höher liegt die Taupunkttemperatur.
Anhand von Diagrammen kann man den Taupunkt nach der Messung von 
Feuchte und Lufttemperatur bestimmen: 
Um die Taupunkttemperatur zu bestimmen, trägt man das gemessene 
Temperaturniveau gegen die gemessene relative Feuchte auf und kann 
so die Taupunkttemperatur für verschiedene relative Feuchten ablesen.
Das Thermohygrometer HI9565 von Hanna Instruments verfügt über 
einen Taupunktmessbereich und ermöglicht das direkte Ablesen des 
Taupunktes.

Hygrometer
Zur Messung der relativen Feuchte

3.2
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Technische Daten HI9564 HI9565

Messbereich

Relative Feuchte 0,0 bis 100.0 % RH

Temperatur -10,0 bis 60,0 °C

Taupunkt - -20,0 bis 60,0 °C

Auflösung

Relative Feuchte 0,1 % RH

Temperatur 0,1 °C

Taupunkt - 0,1 °C

Genauigkeit

Relative Feuchte ±2.5 % RH (0 bis 90 % RH); ±3.5 % RH (90 bis 100 % RH)

Temperatur ±0,4 °C

Taupunkt - ±2 °C (50 bis 85 % RH und 15 bis 40 °C) ; ±4,5 °C (außerhalb)

Sonde HI706023 RH-Sonde mit integriertem  Temperaturfühler, DIN-Stecker und 1 m-Kabel

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

1,5 V AAA / ca. 10000 Stunden Dauerbetrieb 
Automatische Abschaltung nach 8 oder 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar)

Abmessungen / Gewicht 154 x 63 x 30 mm / 196 g

Mit intelligenter 
Sonde zur 
Kalibrierdatenerfassung
HI9564 und HI9465 sind 
Thermohygrometer zur einfachen 
und schnellen Messung der relativen 
Luftfeuchte (RH) und der Temperatur. 
HI9565 verfügt darüberhinaus über 
eine Taupunktanzeige. Der Taupunkt 
ist ein sehr nützlicher Parameter bei 
der Überwachung eines Mikroklimas 
(Reinräume, Labors, Museen, 
Gewächshäuser usw.). 
Beide Geräte werden mit einer 
intelligenten Sonde mit integriertem 
Chip zur Kalibrierdatenspeicherung 
geliefert. Wenn die Sonde an ein 
anderes Hygrometer angeschlossen 
wird, werden die Kalibrierdaten 
automatisch übertragen und es ist keine 
Neukalibrierung des Gerätes erforderlich.

Bestellinformation
HI9565 wird geliefert mit Sonde HI706023 und Batterien.
Sonde
HI706023 RH-Sonde mit integriertem Temperaturfühler und 1 m-Kabel

Zubehör
HI710028 Schutzhülle, orange
HI710029 Schutzhülle, blau
HI710030 Schutzhülle, orange

Tragbare Thermohygrometer
Mit Taupunktmessbereich

HI9564, HI9565

Highlights
 > Leicht und mobil
 > Einfache Bedienung
 > Messung von relativer Feuchte, 
Temperatur und Taupunkt (HI9565)

 > Geliefert mit robuster, intelligenter 
Sonde mit 1 m-Kabel

3.3
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Technische Daten HI93640

Messbereich
Relative Feuchte 10,0 bis 95,0 r. F.
Temperatur 0,0 bis 60,0 °C

Auflösung
Relative Feuchte 0,1 % r. F.
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit
Relative Feuchte ±2 %
Temperatur ±0,4 °C (ohne Sondenfehler)

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x 9 V / ca. 1000 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen / Gewicht 190 x 80 x 38 mm / 250 g

Das HI93640 ist ein kompaktes 
tragbares Hygrometer, das sich 
besonders gut für Feldmessungen 
eignet. Der kapazitive Sensor mit 
Dünnschichtkondensator sorgt für 
genaue Feuchtemessungen zwischen 
5% und 95% r. F., mit einer Auflösung 
von 0,1%. Die Gummitastatur schützt die 
Tastatur vor Staub und versehentlichem 
Spritzen. 
Eine poröse Schutzkappe kann in 
staubiger Umgebung an der Sonde 
angebracht werden. Die Kappe kann 
für eine schnellere Reaktion entfernt 
werden und ist das ideale Werkzeug für 
Heizungs-/Kühlungswartungspersonal. 
Ausgestattet mit einem stoßfesten 
Gehäuse (optional) ist es noch 
widerstandsfähiger gegen mögliche 
Stöße.

Bestellinformation
HI93640 wird mit Batterien geliefert.
Zubehör
HI710011 Poröse Sondenschutzkappe
HI7102 Kalibrierkammer
HI7111/P LiCl zur Kalibrierung bei niedriger rel. 

Luftfeuchte (6)
HI7121/P NaCl zur Kalibrierung bei hoher  rel. 

Luftfeuchte (6)
HI710007 Schutzhülle blau
HI710008 Schutzhülle orange
HI710031 Transportkoffer

Kompakt-Thermohygrometer
HI93640

Highlights
 > Leicht und kompakt
 > Einfache Bedienung
 > Messung von relativer Feuchte und 
Temperatur

 > Batterieladestand-Anzeige

Vol. 34.13.4
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Technische Daten HI8666

Bestellinformation
HI8666 wird geliefert mit: poröser 
Metallschutzkappe, Befestigungszubehör.

Zubehör
HI710011 Poröse Metallschutzkappe
HI7102 Kalibrierkammer
HI7111/P LiCl zur Kalibrierung bei 

niedriger rel. Luftfeuchte (6)
HI7121/P NaCl zur Kalibrierung bei hoher  

rel. Luftfeuchte (6)

Der Transmitter HI8666 ermöglicht 
die kontinuierliche Überwachung 
der relativen Luftfeuchte und der 
Umgebungstemperatur mit einer sehr 
guten Genauigkeit von ± 2% r. F. und 
± 1 % °C.
Zwei separate 4-20 mA Analogsignale, 
die von einer externen Stromquelle 
erzeugt werden, können an 
Datenerfassungssysteme oder an im 
Schaltschrank integrierte Steuerungen 
übertragen werden.
HI8666 ist für viele Anwendungen 
geeignet, z. B. zur Feuchteüberwachung 
in Museen, Klimaräumen, 
Computerräumen, etc. Dank 
seiner porösen Metallkappe 
kann er unter anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen (Schmutz, 
Staub) eingesetzt werden.

HI7102 
Kalibrierkammer für Sonden mit poröser 

Metallschutzkappe

HI7111/P 
LiCl zur Kalibrierung bei niedriger rel. 

Luftfeuchte, 15 g

Kompakt-Transmitter
Für relative Feuchte und Temperatur

HI8666

Highlights
 > 2 Messbereiche
 > Einfache Installation
 > Poröse Metallschutzkappe zum 
Schutz bei anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen

Messbereich
Relative Feuchte 0 % (4 mA) bis 100 % (20 mA)
Temperatur -20 °C (4 mA) bis 60 °C (20 mA)

Genauigkeit
Relative Feuchte ±2 % (5 % bis 95 % r. F.)
Temperatur ±1 % v. Vollauschlag

Reaktionszeit 6 s ohne Schutzkappe 
60 s mit Schutzkappe

Spannungsversorgung 10-30 VCC
Schalttafelausschnitt 73 x 42 mm
Abmessungen / Gewicht 79 x 49 x 150 mm / 150 g

3.5
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Sonden

Die relativen Feuchtesensoren von Hanna Instruments 
verwenden einen kapazitiven Feuchtesensor aus 
Hightech-Dünnschichtpolymer-Kondensator. Dieser 
Sensor ermöglicht eine schnelle Reaktion und 
gewährleistet eine hervorragende Genauigkeit.
Für eine schnelle Reaktion empfiehlt Hanna Instruments 
die Sonde mit einer perforierten Kappe. Für industrielle 
Umgebungen mit Staub und Pulvern empfiehlt Hanna 
Instruments eine Sonde mit einer porösen Kappe.

Sonde Beschreibung Kabellänge Sondenlänge Anschluss Sensor Verwendbar mit

HI70602
ABS Korpus mit 
perforierter 
Kappe

1 m 170 mm DIN Relative Feuchte und 
Temperatur HI9565 (bis Version 2018)

HI706023
ABS Korpus mit 
perforierter 
Kappe

1 m 170 mm DIN Quick Connect Relative Feuchte und 
Temperatur

HI9564 (Version 2019) 
HI9565 (Version 2019)

170 mm

17 mm

3.6
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pH - Theorie und Praxis

Definition
Der pH-Wert ist ein Maß für die Stärke der sauren bzw. basischen 
Wirkung einer wässrigen Lösung. 
Søren Sørensen, dänischer Chemiker, führte den Begriff 1902 für 
die Konzentration von Wasserstoffionen ein. Er definierte das p als 
Index für seine zu messende Lösung und das H für Wasserstoffionen. 
Später wurde p mit der Bedeutung „Potenz“ bekannt und der pH-Wert 
als „potentia Hydrogenii“,da der pH-Wert als negativer dekadischer 
Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration definiert ist. 

pH = -Log a[H+]

pH-Werte-Skala
In Anlehnung an die Dissoziationskonstante des Wassers (kDiss)teilt man 
den pH-Wert für reines Wasser und verdünnte wässrige Lösungen bei 
25 °C in folgende Skala ein:
pH<7 – Lösung mit saurer Wirkung 
pH=7 – Absolut reines Wasser oder neutrale Lösung 
pH>7 – Lösung mit basischer Wirkung
kDiss = c (H+) * c (OH-) = 10-14 mol²/Liter².

pH-Messung
Die pH-Messung erfolgt über zwei Elektroden: eine Messelektrode und 
eine Referenzelektrode. Mess- und Referenzelektrode können entweder 
in einem Gehäuse vereint sein (Einstabmessketten) oder getrennt 
(getrennte Messketten, Zweistabmessketten).  
Das pH-Messgerät misst die Spannungsdifferenz zwischen beiden 
Elektroden in mV und gibt den pH-Wert nach Umrechnung aus.  
Die Umrechnung basiert auf folgender Gleichung:

Eobs = Ec + Nf Log aH+
Mit den Parametern: 
Eobs = das gemessene Potential 
Ec    = das Referenzpotential (inkl. anderer stabiler Potentiale) 
Nf   = der Nernst'sche Steilheitsfaktor 
aH+  = die Aktivität der Wasserstoffionen
Der Nernst'sche Steilheitsfaktor Nf wird wiederum wie folgt definiert:

Nf = (2,3RT)/nF
mit den Parametern: 
R = die Gaskonstante = 8,313 J/K*mol 
T = die Temperatur in K 
F = die Faraday'sche Konstante = 9,65x104 C /mol 
n = der Valenzfaktor (n = 1 bei Wasserstoff)

Das festgestellte Potential ist folglich temperaturabhängig. 

Das Verhältnis zwischen Nernst'schem Faktor und Temperatur wird in 
folgender Tabelle dargestellt:

T ( °C) 0 10 20 25 30 40 60 80
Nf 54,20 56,18 58,16 59,16 60,15 62,13 66,10 70,07

Der Nullpunkt des Messsystems ist 0 mV. Nachstehende Grafik zeigt 
die Relation zwischen mV und pH auf.

Die gemessene Spannung weist eine lineare Abhängigkeit vom pH-Wert 
auf. Die Steigung der entsprechenden Geraden ist temperaturabhängig. 
Diese Temperaturabhängigkeit macht für die pH-Messung eine 
Temperaturkompensation zwingend erforderlich. Idealerweise erfolgt 
die Temperaturkompensation automatisch, sie kann jedoch auch 
manuell durchgeführt werden. Wichtig ist dabei, dass Messkette und 
Messlösung eine identische Temperatur haben..

pH-Kalibrierung
Die pH-Messung mittels Elektrode stellt nicht den Idealzustand dar. 
So schneidet die gemessene Gerade nicht wie oben dargestellt den 
Ursprung des Graphen, sondern die y-Achse etwas darüber oder 
darunter, was als Offset bezeichnet wird. Auch entspricht die Steigung 
– genannt Steilheit – nicht ganz der Geraden bei der jeweiligen 
Temperatur. Erschwerend kommen hinzu, dass diese Abweichungen 
keine Konstanten sind, sondern sich im Laufe der Zeit ändern. Sie 
werden z. B. beeinflusst durch Sauberkeit und Alterung der Elektrode.
Diesen Abweichungen begegnet man mit der Kalibrierung. Hier 
wird die Elektrode in verschiedene Puffer mit bekanntem pH-Wert 
getaucht. Mit deren Hilfe wird die Abweichung von Nullpunkt und 
Steilheit durch Differenzbestimmung der gemessenen Spannung zum 
Spannungssollwert bei der jeweiligen Temperatur und dem Puffer-pH-
Wert bestimmt. Hieraus werden Faktoren berechnet, die im pH-Meter 
gespeichert und zur Korrektur des Messwerts benutzt werden können. 
Diesen Vorgang bezeichnet man als (pH-)Kalibrierung.
Um genaue Messungen zu gewährleisten, ist eine regelmäßige und 
ordnungsgemäße Kalibrierung des Gerätes zwingend erforderlich. 
Bei täglichem Einsatz empfiehlt sich eine tägliche Kalibrierung. Die 
gewünschte Messgenauigkeit, die Art der Messprobe und nicht zuletzt 
die Erfahrung des Anwenders bestimmen letztendlich wie oft eine 
Kalibrierung erforderlich ist. 
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pH-Messgeräte in Forschungsqualität
Maximaler Bedienkomfort, maximale Präzision

Serie HI5xxx

Labor- und Forschungsqualität
Die Spitzenklasse der Messtechnik!
Die Serie HI5xxx kombiniert hervorragende Messqualität mit einfacher Bedienung. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit 
erhalten Sie präzise Messergebnisse, die dank modernster digitaler Technologie höchsten Ansprüchen in Wissenschaft und 
Forschung  gerecht werden.
Ein grafisches Farbmatrix-Display und eine optimierte Benutzeroberfläche bieten höchste Benutzerfreundlichkeit. 
Die Konfiguration und Programmierung erfolgt menügestützt und intuitiv. Schritt für Schritt führt Sie das Gerät durch 
strukturierte Bedienmenüs und  unterstützt Sie mit kontextbezogenen Meldungen und Anweisungen.

Das Sortiment besteht aus 5 Modellen zur Messung von pH-Wert, Redoxpotential, spezifischen Ionen, Leitfähigkeit (USP 645 
konform)/Widerstand/Salzgehalt und gelöstem Sauerstoff (BOD, OUR, SOUR).

Die Geräte werden messbereit und komplett mit Sonden, Kalibrierlösungen und Zubehör geliefert. pH
/Redox/ISE

Laborm
essgeräte
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CAL Check™ Funktion
 • Warnung bei fehlerhaftem 

Kalibriervorgang (Elektrodenzustand, 
verschmutzte oder beschädigte 
Elektrode, verschmutzte 
Pufferlösungen), bei Messungen 
außerhalb des Kalibrierungsintervalls, 
bei fälligen Kalibrierungen

Fünf-Punkt-Kalibrierung für 
optimale Ergebnisse

 • pH-Kalibrierung an bis zu 5 Punkten 
mit 8 gespeicherten Standardpuffern 
und 5 benutzerdefinierten Puffern

 • ISE-Kalibrierung an bis zu 5 Punkten 
mit 5 gespeicherten Standardpuffern 
und 5  benutzerdefinierten Puffern

Spezifische Ionenmessungen (ISE, 
HI5222)

 • Direkte ISE-Messung in mehreren 
Einheiten (ppm, ppt, g/L, mg/L, ppb, 
μg/L, mg/mL, M, moL/L, mmoL/L, 
%w/v, benutzerdefiniert)

Große Speicherkapazität und 3 
Speichermodi

 • Automatische Speicherung nach 
Bedarf und Endpunkt-Speicherung 
(AutoHOLD) von bis zu 200.000 Daten

HI5221 und HI5222 sind professionelle Messgeräte für pH- und 
Redoxpotentialmessungen im Labor. HI5522 ermöglicht darüber hinaus 
spezifische Ionenmessungen.
Die bewährte Technologie dieser Messgeräte gewährt Ihnen höchste 
Kontrolle über Ihre Messungen und verlässliche Messergebnisse. Die Fünf-
Punkt-Kalibrierung sorgt für höchstmögliche Genauigkeit. Die integrierte 
CAL Check™-Funktion eliminiert die Ursachen von Kalibrierfehlern aufgrund 
einer kontaminierten oder beschädigten Elektrode oder kontaminierten 
oder abgelaufenen Puffern.
Die intuitive Benutzeroberfläche lässt Sie schnell mit dem Gerät vertraut 
werden. Für jede Bedienfunktion steht Ihnen ein kontextbezogenes 
Hilfemenü zur Verfügung. Klare, verständliche Textmeldungen und 
Anweisungen führen Sie schnell und sicher durch die gewünschten 
Methoden.
Sie können das Gerät nach Ihren Anforderungen konfigurieren. HI5222 
kann die aktuellen Messungen auf beiden Kanälen gleichzeitig anzeigen. 
Mit den beiden Geräten können Sie zwischen verschiedenen Anzeigen 
wählen: Messwerte mit oder ohne GLP, grafische Darstellungen von 
Echtzeitmessungen oder Auflistung der aktuell gespeicherten Messungen.

Für den direkten und schnellen Zugriff auf Ihre Analysen können Sie Ihre 
Methoden und Konfigurationen in bis zu 10 Profilen abspeichern.
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pH-Messgeräte in Forschungsqualität
pH / Redoxpotential / ISE / Temperatur
HI5221 • HI5222

Elektroden-
Status

Spez.
Pu�er

GLP-
konform PC-Anschluss

5-Punkt-
Kalibrierung

USB



pH-Messgeräte in Forschungsqualität
Funktionen

HI5221 • HI5222

Anzeige im vereinfachten Modus Echtzeit-Messgrafiken Datenspeicherung

Highlights
 > Großes Farbdisplay (240 x 320)
 > Zweistufige Anzeige (Werte oder grafische Darstellungen) 
für Modelle mit 2 Eingängen und Echtzeitspeicherung

 > USB- und RS 232-Anschlüsse
 > Mehrsprachige Benutzeroberfläche
 > GLP (Gute Laborpraxis)-Konformität
 > Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
 > CAL Check™-Funktion für optimale Kalibrierung und 
exzellente Messqualität

 > Elektronenzustandsanzeige
 > pH-Bereich in mV
 > Intuitive Bedienung und aussagekräftige Bedienmenüs
 > Kontextsensitive Hilfe mit Klartextanzeige
 > Lieferung mit Elektrodenhalter für 3 Sonden

pH
 > Auflösung 0,001 pH-Wert
 > 5-Punkt pH-Kalibrierung für eine maximale Genauigkeit von 
±0,002 pH

 > 8 gespeicherte Standardpuffer
 > 5 spezifische benutzerdefinierte Puffer
 > Umfangreiche GLP-Funktionen (Kalibrierdatum und -uhrzeit, 
Kalibrier-Erinnerung, Null- und Durchschnittssteigung, 
Kalibrierwerte)

Spezifische Ionenmessungen
 > Direktablesung in mehreren Einheiten (ppm, ppt, g/L, 
mg/L, ppb, µg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v, 
benutzerdefiniert)

 > 5-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit
 > Methodenauswahl: direkte und inkrementelle 
Potentiometrie (Standardaddition/Subtraktion, 
Probenaddition/Subtraktion)

Screenshots

Vorprogrammierte ISE-Methode: 
Probensubtraktion, Standard-
Subtraktion

Vorprogrammierte ISE-Methode: 
Probenzugabe, Standardzugabe

ISE-Analysebericht: Die im 
Bericht gespeicherte Methode 
kann für weitere Messungen 
wiederverwendet werden.

pH
/Redox/ISE
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pH-Messgeräte in Forschungsqualität
Technische Daten
HI5221 • HI5222

Bestellinformation
HI5221-02 und HI5222-02 werden geliefert mit: kombinierte pH-Elektrode HI1131B, 
Temperaturfühler HI7662-W, Puffer pH 4 und pH 7 im Beutel, Reinigungslösung im 
Beutel, Elektrolytlösung (30 mL), Elektrodenhalter, Dosierpipette, 12 V-Netzteil.
Elektroden
HI1043B Kombinierte pH-Elektrode für starke Säuren und Basen, Glaskorpus, 

doppelte Referenz, gefüllt mit BNC-Konnektor und 1 m-Kabel
HI1053B Kombinierte pH-Elektrode für Emulsionen, Glaskorpus, Dreifach-Keramik-

Diaphragma, gefüllt, mit BNC-Konnektor und 1 m-Kabel
HI1083B Kombinierte pH-Elektrode für die Biotechnologie, Glaskorpus, offenes 

Diaphragma, gefüllt, mit BNC-Konnektor und 1 m-Kabel
HI1131B Kombinierte pH-Elektrode, universell, Glaskorpus, doppelte Referenz, 

Keramik-Diaphragma, gefüllt, mit BNC-Konnektor und 1 m-Kabel
HI3230B Kombinierte Redox-Elektrode, universell, Kunststoffkorpus, doppelte 

Referenz, gelgefüllt, mit BNC-Konnektor und 1 m-Kabel
HI7662-T Temperatursonde
Lösungen
HI6016 Puffer pH 1,677, 500 mL
HI6004 Puffer pH 4,010, 500 mL
HI6007 Puffer pH 7,010, 500 mL
HI6010 Puffer pH 10,010, 500 mL
HI6124 Puffer pH 12,450, 500 mL
HI7082 Elektrolytlösung für Elektroden mit doppelter Referenz (4 x 30 mL)
HI7061L Universelle Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL
HI70300L Elektroden-Aufbewahrungslösung, 500 mL
Zubehör
HI76404W Elektrodenhalter, weiß
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920013 USB-Kabel für PC-Anschluss
HI190M-2 Magnetrührer, Kunststoffplatte (ABS), Rührvolumen 1 L
HI200M-2 Magnetrührer, Edelstahlplatte (AISI 316), Rührvolumen 1 L

HI5222

HI5221

Technische Daten HI5221 HI5222

pH

Messbereich pH -2,0 bis 20,0; pH -2,00 bis 20,00 ; pH -2,000 bis 20,000
Auflösung pH 0,1 ; pH 0,01; pH 0,001
Genauigkeit pH ±0,1; pH ±0,01; pH ±0,002 ± 1 Stelle
Kalibrierung Fünf-Punkt mit 8 gespeicherten Standardpuffern (1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 benutzerdefinierte Puffer
Temperatur-
kompensation Manuell oder automatisch von -20,0 bis 120,0 °C

Redoxpotential
Messbereich ±2000 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±0,2 mV ± 1 Stelle

ISE

Messbereich — Von 1 x 10-6 bis 9,99 x 1010 Konz..
Auflösung — 1 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 Konz.

Genauigkeit — ±0,5 % des Messwerts (monovalente Ionen)  
±1 % des Messwerts(bivalente Ionen)

Kalibrierung — Fünf-Punkt mit 5 gespeicherten Standardpuffern (0,1, 1, 10, 100, 
1000 ppm) + 5 benutzerdefinierte Puffer

Temperatur
Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,2 °C (ohne Sondenfehler)

pH-Elektrode HI1131B Glaskorpus, gefüllt, doppelte Referenz, BNC-Konnektor, mit 1 m-Kabel
Temperaturfühler HI7662-W mit 1 m-Kabel
Sondensteckplätze 1, pH oder Redox 2, pH oder Redox und ISE
Gute Laborpraxis Speicherung von Kalibrierpunkten, Offset, Steigung, Zellenkonstante, °C-Koeffizient, Referenztemperatur, Datum und Uhrzeit

Speicher Bis zu 100.000 Datensätze pro Eingabe; 100 Gruppen mit 50.000 Datensätzen pro Gruppe; Speicherintervall: programmierbar zwischen 1 s 
und 180 min; Speicherung bei Bedarf, automatisch oder am Endpunkt (AutoHOLD)

Profile Bis zu 10
PC-Anschluss USB opto-isoliert,  Windows®-kompatible Software HI92000 USB-Kabel HI920013
Spannungsversorgung 12 V-Netzteil
Abmessungen / Gewicht 160 x 231 x 94 mm / 1,2 kg
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0
Platzverbrauch

13
mm flach

250
Gramm

8
h Akkulaufzeit

5.5
Zoll 

2
USB-Ports

edge® pH ist ein vielseitiges Messgerät 
für pH- und Redoxpotential-Messungen 
mit hoher Genauigkeit. 
Es ist dünn und leicht wie ein digitales 
Tablet und bietet mit seinem innovativen 
Design alle Einsatzmöglichkeiten: als 
Labortischgerät in der Dockingstation 
mit Elektrodenhalter, an der Wand in 
der platzsparenden Halterung oder als 
tragbares Gerät für mobile Messungen.
Das Gerät wird mit einer intelligenten pH-
Elektrode mit integriertem Elektronikchip 
und Temperatursensor geliefert. Beim 
Anschluss werden die Sondendaten an 
das Gerät übertragen: Seriennummer, 
Standardkalibrierungswerte, 
Zellenkonstante, Datum und Uhrzeit. 
Ein 3,5-mm-Klinkenstecker sorgt 
für einen schnellen und sicheren 
Sondenanschluss.
edge® pH ist intuitiv über 
kontextbezogene Textnachrichten 
zu bedienen. Es ist GLP-konform. Die 
Kalibrierdaten werden für den Abruf auf 
dem Bildschirm oder die Übertragung auf 
einen PC gespeichert. Die im .csv-Format 
gespeicherten Messungen können auf 
einen USB-Stick oder PC übertragen 
werden.

Mobilität mit bis zu
8 h autonomem Betrieb

Tablet-Messgerät edge® pH
pH / mV / Redoxpotential / Temperatur 

edge® pH HI2002

Highlights
 > Modernste digitale Technologie und 
Tabletdesign

 > pH-, Redoxpotential- und 
Temperaturmessungen

 > CAL Check™ für höchste Präzision
 > Netz- und Akkuversorgung (bis zu 8 
Stunden Akkulaufzeit)

 > Lieferung mit Dockingstation und 
Ladestation mit Elektrodenhalter und 
Ladegerät.

 > Intelligente digitale Sonde 
(automatische Erkennung und 
Übertragung der Sondendaten)

 > Sensor Check™ zur Sondenüberprüfung
 > Intuitive Bedienung, kontextsensitive 
Hilfe

 > GLP-Konformität
 > USB-Port und Mini-USB Port 
 > Automatisierbare und konfigurierbare 
Datenspeicherung

pH
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Tablet-Messgerät edge® pH
pH / mV / Redoxpotential / Temperatur 
edge® pH HI2002

Platzsparende Wandhalterung
Mit der praktischen Wand-Docking- und 
Ladestation können Sie Platz auf Ihrem 
Arbeitsplatz schaffen.

Dockingstation mit Elektrodenhalter
Die Tisch-Docking- und Ladestation 
verfügt über einen Elektrodenhalter mit 
verstellbarem Gelenkarm und bietet eine 
ideale Neigung zum Ablesen.

edge® pH, das vielseitige Messgerät im Tabletdesign
Durch sein innovatives Design kann edge® pH vielseitig als Labor-, Hand- oder Wandgerät eingesetzt werden.  
Mit edge® pH können Sie schnell und einfach kalibrieren und Messungen und Diagnosen durchführen. Es ist individuell 
konfigurierbar und speichert vielfältige Daten, die zur weiteren Bearbeitung auf einen Computer oder USB-Medium 
übertragen werden können.

Mobiles Messgerät
edge® pH ist überraschend flach und 
leicht, nur 13 mm dick und 250 g schwer. 
Dank seiner 8-stündigen Akkulaufzeit ist es 
problemlos mobil einsetzbar.
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5,5"

Technik Design

Tablet-Messgerät edge® pH
Funktionen

edge® pH HI2002

Touch-Tastatur
Die integrierte, berührungssensitive 
Tastatur ist unempfindlich gegen 
Verschmutzungen. Mit den 
Richtungstasten können Sie schnell 
durch Menüs und gespeicherte 
Datensätze blättern.

Ladestation und Elektrodenhalter in 
Einem
edge® pH wird mit einer 
Dockingstation geliefert. Sie ist 
mit einem Elektrodenhalter mit 
verstellbarem Gelenkarm ausgestattet 
und dient sowohl als Ladestation als 
auch als stabile und robuste Basis für 
das Gerät.

CAL Check™
Die CAL Check® Funktion erinnert Sie 
an fällige Kalibrierungen und warnt 
bei Sondenverschmutzung oder 
kontaminiertem Puffer,

Speicherung
edge® pH speichert bis zu 1000 
Messdatensätze inkl. mit GLP-Daten 
und Zeitstempel..

Vereinfachter Modus
Der vereinfachte Modus mit 
vereinfachter Anzeige ist ideal für 
Routinemessungen..

Zwei USB-Ports
edge® pH ist mit einem USB-
Anschluss für die Datenübertragung 
auf USB-Speichersticks und einem 
Mikro-USB-Anschluss ausgestattet, 
über den Sie den PC anschließen und Ihr 
edge® pH aufladen können, wenn die 
Ladestation nicht verfügbar ist.

Platzsparende Unterbringung
Mit der mitgelieferten Wand-
Dockingstation, die ebenfalls als 
Ladestation dient, können Sie das 
edge® pH platzsparend unterbringen 
und einsetzen.

Großes LCD mit guter Lesbarkeit
edge® pH verfügt über ein 5,5" LCD, 
das aus einer Entfernung von mehr 
als 5 m abgelesen werden kann. Die 
Größe des Bildschirms und sein 150° 
Blickwinkel bieten einen einzigartigen 
Lesekomfort.

Klartext-Meldungen
edge® pH zeigt alle Informationen wie 
Bedienhinweise und Fehlermeldungen 
in Klartext auf dem Bildschirm an. Sie 
werden schnell und sicher durch Ihre 
Verfahren geführt.

GLP-Konformität
Speicherung der Daten der letzten 
Kalibrierung: Punkt 0, Steigung, 
Datum, Uhrzeit, Puffer-/Normwerte. 
Sobald eine Sonde an edge® pH 
angeschlossen wird, werden GLP-Daten 
automatisch an sie übertragen.

Innovatives Design
Handlich und flach wie ein Tablet: edge® pH ist 
13 mm dick und wiegt nur 250 g.

3,5-mm-Klinkenstecker
Der Anschluss der Elektrode war noch 
nie so einfach. Mit dem Klinkenstecker 
können Sie die Elektrode schnell und 
sicher anschließen und sofort messen!

Sensor Check™ (nur für HI12301 und 
HI11311)
Bei Verwendung mit intelligenten 
pH-Elektroden mit Differenzeingang 
überwacht edge® pH kontinuierlich 
die Impedanz der Messelektrode und 
informiert Sie in Echtzeit über eine 
damit verbundene Fehlfunktion, 
wie z. B. Glasbruch. Während der 
Kalibrierung überprüft die Funktion den 
Status der Verbindung. Die Referenz 
wird ebenfalls überprüft und auf dem 
Bildschirm angezeigt.
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4.10 Wasseranalyse und Thermometrie

Technische Daten edge® pH HI2002

Messbereich

pH pH -2,00 bis pH 16,00 (vereinfachter Modus)*
pH -2,000 bis pH 16,000 (Standardmodus)*

pH in mV ±1000 mV
Redoxpoten-
tial ±2000 mV

Temperatur -20,0 bis 120,0 °C*

Auflösung

pH pH 0,01 (vereinfachter Modus) ; pH 0,001 (Standardmodus)
pH in mV 0,1 mV
Redoxpoten-
tial 0,1 mV

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit (bei 
25 °C)

pH pH ±0,01 (vereinfachter Modus), pH ±0,002 (Standardmodus)
pH in mV ±0,2 mV
Redoxpoten-
tial ±0,2 mV (±999,9 mV) ; ±1 mV (±2000 mV)

Temperatur ±0,5 °C

Kalibrierung
pH

Vereinfachter Modus: Drei-Punkt mit 5 gespeicherten Standardpuffern (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)  
Standardmodus: 5-Punkt mit 7 gespeicherten Puffern (1,68, 4,01 (3,00**), 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 2 benutzerdefinierbare 

Puffer
Redoxpoten-
tial Ein-Punkt

Temperaturkompensation Automatisch, von -5,0 bis 100,0 °C (mit integriertem Temperaturfühler)*
CAL Check™ Standardmodus: Elektroden- und Pufferzustand, Reaktionszeit, Kalibrierungserinnerung
pH-Elektrode HI11310 Glaskorpus, gefüllt, integrierter Temperaturfühler, 1 m-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker

Speicher Bis zu 1000 Messwerte (400 im vereinfachten Modus): 200 Messwerte nach Bedarf, 200 Messwerte am Endpunkt, 600 Messwerte 
automatisch (in bis zu 100 Gruppen)

Anschlüsse 1 x USB für Übertragung an USB-Speichermedium, 1 x Mikro-USB zum Aufladen und zum Anschluss an einen PC
Spannungsversorgung 5 V-Netzteil, aufladbarer Akku (bis zu 8 h autonomer Betrieb)
Abmessungen / Gewicht 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

Highlights
 > Auflösung pH 0,01 und 0,001 pH
 > Messbereich pH -2,000 bis 16,000 pH
 > Genauigkeit ± pH 0,002
 > Speicherung

 – Nach Bedarf
 – Am Endpunkt
 – Automatisch

 > Temperaturmessung ( °C oder °F)
 > Automatische Temperaturkompensation
 > CAL Check™-Prüfung auf

 – Elektrodenzustand
 – Reaktionszeit
 – Pufferqualität
 – Elektrodensauberkeit

 > Sensor Check™-Prüfung auf
 – Elektrodenbeschädigung
 – Referenzprobleme

 > GLP-Konformität
 – Speicherung von Datum, Uhrzeit, Punkt 0, Steigung und 

Puffern für die Kalibrierung
 > Fünf-Punkt-Kalibrierung

 – 7 gespeicherte Standardpuffer + 2 
benutzerdefinierbare Puffer

 > Automatische Puffererkennung bei Kalibrierung
 > Kalibrierungserinnerung

Tablet-Messgerät edge® pH
Technische Daten
edge® pH HI2002

* wird automatisch an den Bereich der angeschlossenen Sonde angepasst
** Der pH-Kalibrierpunkt 3,00 ist nur mit einer bestimmten pH-Elektrode sichtbar. Er ersetzt den 
Kalibierpunkt pH 4.01

Bestellinformation
HI2002-02 (edge® pH) wird geliefert mit: pH-Elektrode HI11310, Glaskorpus, 
gefüllt, mit integriertem Temperaturfühler, Puffer pH4, pH 7 und pH 10 im 
Beutel (je 2 x 20 mL), Reinigungslösung für Elektroden im Beutel (1 x 20 mL), 
Aufbewahrungslösung für Elektroden im Beutel (1x 20 mL), Tisch-Docking- und 
Ladestation mit Elektrodenhalter, Wand-Docking- und Ladestation, USB-Kabel, 
5 V-Netzteil
Elektroden
Mit edge® pH kompatible pH- und Redox-Elektroden finden Sie ab Seite 4.33.
Lösungen
HI6016 Puffer pH 1,677, 500 mL
HI6004 Puffer pH 4,010, 500 mL
HI6007 Puffer pH 7,010, 500 mL
HI6010 Puffer pH 10,010, 500 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7022L Testlösung Redox 470 mV, 500 mL
HI7021L Testlösung Redox 240 mV, 500 mL
HI7082 Elektrolyt für Elektroden mit doppelter Referenz, 4 x 30 mL
HI7061L Universelle Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL
Zubehör
HI190M-2 Magnetrührer mit Kunststoffplatte, Rührvolumen 1 L
HI200M-2 Magnetrührer mit Edelstahlplatte (AISI 316) Rührvolumen 1 L
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Weltneuheit: pH-
Messgerät mit 
Bluetooth®
Messen Sie intelligent und drahtlos, 
wo immer Sie möchten! edge® blu 
ist mit der Bluetooth® Smart-
Technologie ausgestattet, die das 
Signal der kompatiblen pH-Elektrode 
bis zu 10 m weit übertragen kann. 
Für unvergleichlichen Komfort und 
Ergonomie im Labor und im Feldeinsatz!

Mit seinem innovativen Tabledesign ist 
edge® blu ein echtes Leichtgewicht 
und verfügt dabei über einen großen 
Bildschirm mit hervorragender Lesbarkeit 
aus allen Blickwinkeln. Seine integrierte, 
berührungssensitive Tastatur ist 
unempfindlich gegen Verschmutzungen 
und perfekt für die Verwendung mit 
Handschuhen.

Kabelloses Tablet-pH-Messgerät edge® blu
Mit Bluetooth® Smart-Technologie

edge® blu HI2202

4.0
Bluetooth® 

Smart

13
mm flach

250
Gramm

8
h Akkulaufzeit

5.5
Zoll

2
USB-Port

USB
5-Punkt-

Kalibrierung
Elektroden-

Status PC-Anschluss Au�adbar
Bluetooth®

Smart
GLP-

konform



Highlights
 > Bluetooth® Smart-Technologie
 > Auflösung pH 0,01 und 0,001
 > Messbereich pH -2,000 bis 16,000 
 > Genauigkeit pH ± 0,002
 > Speicherung

 – Nach Bedarf
 – Am Endpunkt
 – Automatisch

 > Temperaturmessung ( °C oder °F)
 > Automatische Temperaturkompensation
 > CAL Check™- Prüfung auf:

 – Elektrodenstatus
 – Reaktionszeit
 – Qualität des Puffers
 – Elektrodensauberkeit

 > GLP-Konformität
 – Speicherung von Datum, Uhrzeit, Punkt 0, Steigung und 

Puffern für die Kalibrierung
 > Fünf-Punkt-Kalibrierung

 – 7 gespeicherte Standardpuffer + 2 benutzerdefinierte 
Puffer

 > Automatische-Puffer-Erkennung bei Kalibrierung
 > Kalibrierungserinnerung

Elektrode mit Bluetooth® 
Smart-Technologie
edge® blu wird mit einer drahtlosen 
pH-Elektrode geliefert, die ebenfalls mit 
der Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0) 
Technologie ausgestattet ist. 
Bluetooth® Smart, auch bekannt als 
Bluetooth® Low Energy (BLE), ist die 
neueste Generation der Bluetooth®-
Technologie mit sehr geringem 
Stromverbrauch, der eine lange 
Laufzeit mit einer einfachen Knopfzelle 
ermöglicht. 
HI11102 ist eine professionelle 
Qualitätselektrode mit 
Glaskorpus, gefüllt, mit doppelter 
Referenz, mit integriertem 
Temperaturfühler zur automatischen 
Temperaturkompensation. 

Kabelloses Tablet-pH-Messgerät edge® blu
Funktionen
edge® blu HI2202
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Einfaches Aktivieren 
auf Knopfdruck
Die HALO®-Elektrode wird 
durch einfaches Drücken 
der zentralen Taste an 
der Elektrode (Reichweite 
10 m) an edge® blu 
angeschlossen.

pH-Elektrode mit Bluetooth® Smart-Technologie
edge® blu wird mit der drahtlosen pH-Elektrode HI11102 mit der Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0)- Technologie 
geliefert
• Qualitäts Labor-pH-Elektrode, universell einsetzbar, Glaskorpus, doppelte Referenz, gelgefüllt
• Integrierter Temperaturfühler

 – Gewährleistet eine optimale Kalibrierung und automatisch temperaturkompensierte pH-Messungen, wodurch 
Fehlmessungen vermieden werden.

• Breite Messbereiche für pH (0 bis 12) und Temperatur (-5 bis 80 °C)
• Kabelloser Einsatz

 – Die Daten werden drahtlos (via Bluetooth® Smart) an das edge® blu übertragen. Die die Elektrode versorgende 
Knopfzelle gewährleistet eine Messautonomie von bis zu 500 Stunden.

• Kalibrierdatenspeicherung in der Elektrode
 – HALO® speichert die Kalibrierdaten; bei Anschluss an ein anderes edge® blu Gerät entfällt die Neukalibrierung.

• Anzeige der Elektrodendaten
 – ID, Status und Batterieladezustand der Elektrode werden auf dem Display angezeigt.

12
0 

m
m

35
 m

m
28

 m
m

18
3 

m
m

Ø 12 mm
Ø 9 mm

Drahtlose pH-Elektrode HALO®
Für edge® blu HI2202

HALO® HI11312

pH
/Redox/ISE

Laborm
essgeräte

4.13Hanna Instruments Deutschland GmbH



Bestellinformation
edge® blu HI2202-02 wird geliefert mit: pH-Elektrode 
mit Bluetooth® Smart-Technologie HI11102, Puffer pH 7 
und Puffer pH 4 im Beutel (je 2 x 20 mL) ,Elektroden-
Reinigungslösung (2 Beutel), Tisch-Docking- und 
Ladestation mit Elektrodenhalter, Wand-Docking- und 
Ladestation, USB-Kabel, Netzteil und Batterie CR2032.
Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI700601P Universelle Elektroden-

Reinigungslösung, Beutel, 25 x 20 mL
HI70300L Elektroden-Aufbewahrungslösung, 

500 mL
HI7082 Elektrolytlösung, 3,5M KCl, 4 x 30 mL (für 

HI11312)
Zubehör
HI180-2 Mini-Magnetrührer, schwarz

Tablet-pH-Messgerät edge® blu
Technische Daten
edge® blu HI2202

Technische Daten edge® blu *

pH

Messbereich** pH -2,00 bis pH 16,00 (vereinfachter Modus)
pH -2,000 bis pH 16,000 (Standardmodus)

Auflösung pH 0,01 (Vereinfachter Modus) ; pH 0,001 (Standardmodus)
Genauigkeit (bei 
25 °C) pH ±0,01(vereinfachter Modus); pH ±0,002 (Standardmodus)

Kalibrierung

Vereinfachter Modus:  Drei-Punkt mit 5 gespeicherten 
Standardpuffern (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)  

Standardmodus: 5-Punkt mit 7 gespeicherten Standardpuffern (1,68, 
4,01 oder 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 2 benutzerdefinierte 

Puffer
Temperaturkom-
pensation**

Automatisch, von -5,0 bis 100,0 °C (mit integriertem 
Temperaturfühler)

CAL Check™ Elektroden- und Pufferstatus, Reaktionszeit, Kalibriererinnerung

pH in mV

Messbereich ±1000 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit (bei 
25 °C) ±0,2 mV

Temperatur
Messbereich** -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Sonstiges

pH-Elektrode HI11102, Glaskorpus, Temperaturfühler, Bluetooth® Smart-
Technologie

Speicher
Bis zu 1000 Messwerte (400 im vereinf. Modus) : 200 Messungen 

nach Bedarf, 200 Messungen am Endpunkt, 600 Messungen 
automatisch (in bis zu 100 Gruppen)

Anschlüsse 1 x USB zum Transfer auf USB-Medium ; 1 x Mikro-USB zum Aufladen 
und zum Anschluss an einen PC

Alimentation 5 V-Netzteil und aufladbarer Akku (bis zu 8 h Akkulaufzeit)
Abmessungen / 
Gewicht 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

* HALO®-Elektrode benötigt
** wird automatisch an den Bereich der angeschlossenen Sonde angepasst
Bluetooth®  und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.

HI11312
Für Labor- 

anwen-
dungen

HI10832
Für Labor- 

anwen-
dungen 

<100 µL

HI12302
Für den 

Feld- 
einsatz

HI12922
Für Bodenmes-

sungen

HI14142
Für Messungen 

direkt auf der 
Haut

FC2142
Für Bier

HI10482
Für Wein und 

Most

FC2022
Für 

Lebensmittel

HALO® ist in 11 Ausführungen erhältlich. Details finden Sie ab S. 4.34.
HI11102
Für Labor- 

anwen-
dungen

HI13302
Für Labor- 

anwen-
dungen

HI10532
Für niedr. 

Leitfä-
higkeit, 
Cremes,
Emulsio-

nen
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Hanna Lab App
pH-Meter-Anwendung für Geräte mit Bluetooth®-Technologie 

in Verbindung mit HALO® 

Hanna Lab App
Kostenlos erhältlich für iOS® und Android™

Laden Sie Ihr pH-Meter 
herunter!

Screenshots

Grundansicht
Die Grundansicht stellt auf übersichtliche 
und einfache Weise Messinformationen zur 
Verfügung.

Tabellenansicht
Die Tabellenansicht zeigt die Messung, 
Uhrzeit und Datum, Anmerkungen und den 
Alarmstatus in einer ständig aktualisierten 
Tabelle an.

Dynamische grafische Darstellung
Die Daten können in grafischer Form 
dargestellt werden. Die Achsen der Grafik 
können zur besseren Visualisierung durch 
Pinch-to-Zoom skaliert werden.

Hanna Lab, die Anwendung, 
die Ihr Smartphone oder 
Tablet in ein pH-Meter 
verwandelt!*
Die Hanna Lab App verwandelt ein Smartphone 
oder Tablet in ein echtes Labor-pH-Meter. 
Die Verbindung zu HALO® erfolgt über die 
Bluetooth® Smart-Technologie.

Alle Funktionalitäten sind verfügbar: Kalibrierung, 
Messung, Daten- und Grafikspeicherung, 
Datenaustausch. Sobald die Elektrode aktiviert 
ist, beginnt die Messung und Aufzeichnung 
von pH- und Temperaturwerten in einem 
Aufzeichnungsintervall von einer Sekunde. Sie 
können die Entwicklung der Messung allein auf 
dem Bildschirm in Echtzeit betrachten oder in 
Form einer Tabelle oder eines dynamischen 
Graphen beobachten. Das Diagramm kann zur 
besseren Darstellung verschoben und gezoomt 
werden. 
Die aufgezeichneten Daten können in 
Dateien gespeichert und einfach über die 
Kommunikationskanäle des Smart-Gerätes 
exportiert und geteilt werden.
*Elektrode der Serie HALO® von Hanna Instruments erforderlich.

Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren 
Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. 
IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und weiteren Ländern 
und wird im Rahmen einer Lizenz genutzt.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. 
und werden unter Lizenz verwendet.
Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken der Google Inc. Alle anderen 
Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

pH
/Redox/ISE

Labor- und 
H

andm
essgeräte

4.15Hanna Instruments Deutschland GmbH

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hannainst.hannalab&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/hanna-lab/id913755813


Hanna Lab App
pH-Meter-Anwendung für Geräte mit Bluetooth®-Technologie 
in Verbindung mit HALO® 

• Drahtlose Verbindung zu HALO® über Bluetooth® 4.0
• 5-Punkt-Kalibrierung mit 7 Standardpuffern

 • Automatische Erkennung von 7 gespeicherten 
Standard-Puffern und automatische 
Temperaturkompensation bei 25 °C.

• Kalibriererinnerung
 • Warnt den Benutzer, wenn die Elektrode kalibriert 

werden muss.
• Echtzeit-Datenanzeige

 • Die pH- und Temperaturanzeige wird jede Sekunde 
aktualisiert.

• 2 GLP-Modi (Gute Laborpraxis)
 • Anzeige von Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung, 

Offset und durchschnittlicher Steilheit der Elektrode 
(Standard-GLP-Modus), verwendete Puffer, pH-Werte 
in mV, Temperatur und Steigungen zwischen den 
einzelnen Puffern (Full-GLP-Modus).

• Dynamische grafische Darstellung
 • Die Messungen können in tabellarischer oder grafischer 

Form angezeigt werden, mit zoombaren Grafikachsen 
zur besseren Visualisierung.

• Grenzwertüberschreitungsalarm
 • Warnung bei Über- oder Unterschreiten von frei 

einstellbaren Schwellenwerten
• Kommentierbare Messwerte

 • Während des Betriebs kann ein Messwert durch Drücken 
der Elektrodentaste oder des Elektrodensymbols in der 
Anwendung markiert und kommentiert werden.

• Speicherung von Protokolldateien mit 
Kommentierfunktion

 • Die gespeicherten Protokolldateien können mit 
messspezifischen Informationen versehen werden.

 • Stündliches, automatisches Backup der Daten

• 4 Verwaltungsmodi für Backup und Datenfreigabe
 • Alle Daten seit der letzten automatischen Sicherung
 • Nur markierte Daten seit der letzten automatischen 

Sicherung
 • Alle Daten eines bestimmten Zeitraums
 • Alle markierten Daten in einem bestimmten Zeitraum

• Datenexport über die Kommunikationskanäle des Smart-
Geräts im CSV-Format

• Hilfe und Tutorials
 • Demonstrationsmodus zum Kennenlernen der 

Funktionen
 • Allgemeine Informationen zur Applikation
 • Allgemeine Informationen zur HALO® Elektrode
 • Tutorial zum Thema pH-Wert
 • Tutorial zur Wartung

Hilfe & Tutorials
Der Elektroden-Demonstrationsmodus ermöglicht es Ihnen, sich mit allen 
Funktionen der Hanna Lab-Anwendung vertraut zu machen. Das Hilfemenü 
enthält allgemeine Informationen zur Anwendung und Elektrode, 
Anleitungen zur pH-Messung und Elektrodenpflege.

Technische Daten Hanna Lab App*

Messbereich**
pH -2,000 bis16,000 pH

±800 mV
-20,0 bis 120,0 °C

Auflösung
pH 0,1; pH 0,01; pH 0,001

1 mV ; 0,1 mV
0,1 °C

Genauigkeit (bei 25 °C)
pH ±0,005

±0,3 mV
±0,5 °C

Kalibrierung An bis zu 5 Punkten mit 7 gespeicherten Standardpuffern (1,68, 4,01, 6,86, 
7,01, 9,18, 10,01, 12,45 pH)

Temperaturkompensa-
tion** Automatisch, von -5,0 bis 100,0 °C

Kompatibilität / System-
voraussetzungen

iPhone, iPad® oder iPod touch mit iOS 8.0 oder höher und Bluetooth® 4.0
Android 4.3 oder höher mit Bluetooth 4.0

Die gesamte Palette der 
HALO®-Elektroden finden 
Sie in unserer Broschüre 

"Bluetooth® pH- und 
Temperaturmessung.

* HALO®-Elektrode benötigt
** wird automatisch an den Bereich der angeschlossenen Sonde angepasst
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https://hannainst.de/media/pdf/7b/1e/4e/pH_Bluetooth_DE_V1_2_print.pdf


Mobil in Laborqualität
Die Messgeräte HI98190 und HI09191 
vereinen professionelle Messtechnik 
in Laborqualität mit Robustheit 
und Langlebigkeit. Sie sind ideal für 
Routinemessungen im Feldeinsatz.

Das hintergrundbeleuchtete 
Grafikdisplay ermöglicht ein 
einfaches Ablesen bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Das ergonomische 
Gehäuse und die Tastatur mit 
Funktionstasten ermöglichen eine 
schnelle und intuitive Bedienung mit 
einer Hand. Langlebige Batterien sorgen 
für eine lange Einsatzdauer.

Beide Modelle werden messfertig mit pH-
Elektrode und Zubehör im praktischen 
Transportkoffer geliefert.

Professionelle pH-Handmessgeräte 
Robust, wasserdicht, vielseitig

HI98190 • HI98191

Einfacher Sondenanschluss
Der DIN-Stecker verhindert Fehlausrichtung und 
Beschädigung der Stifte.

GLP-Konformität und kontextsensitive Hilfe
Zur Einhaltung von Guter Laborpraxis sind die kompletten Daten der letzten 
5 Kalibrierungen abrufbar. 
Durch einfaches Drücken der HELP Taste  gelangen Sie jederzeit in das 
kontextsensitive Hilfemenü.

AutoHold-Funktion
Durch Aktivieren der AutoHold-Funktion während der Messung wird der 
erste stabile Wert auf dem Bildschirm eingefroren.

Optimierte Kalibrierung
Wenn eine Messung außerhalb des Kalibrierintervalls liegt wird eine 
Warnmeldung angezeigt.

pH
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PC-Anschluss Wasserdicht
Display

beleuchtet

Spez.
Pu�er

Elektroden-
Status

5-Punkt-
Kalibrierung



HI710034 
Schutzhülle, orange (optional)

Professionelle pH-Handmessgeräte
Präzise Messungen in Labor und Feldeinsatz
HI98190 • HI98191

Highlights
 > Ergonomie

 – Leichte Bedienung mit einer Hand. Vereinfachte Tastatur für schnelle 
und einfache Eingabe. Praktischer Transportkoffer.

 > Wasserdichtigkeit
 – Robustes Gehäuse, wasserdicht nach IP 67

 > Grafisches Display
 – Hintergrundbeleuchtung, Multifunktionstasten.

 > AutoHold
 – "Einfrieren" des ersten stabilen Werts auf dem Bildschirm

 > Messwert-Speicherung
 – Speicherung von bis zu 45 000 Messwerten automatisch oder nach 

Bedarf
 > Kalibriererinnerung

 – Bei fälliger Kalibrierung wird eine Warnmeldung angezeigt.
 > PC-Anschluss

 – PC-Anschluss über Mikro-USB, opto-isoliert. Windows®-kompatible 
Software HI92000

 > GLP-Konformität
 – Speicherung der Daten der 5 letzten Kalibrierungen

 > Messbereite Lieferung
 – Alle Geräte werden komplett mit Elektrode oder Sonde, 

Kalibrierlösungen, Kunststoffbechern, PC-Software, Verbindungskabel 
und Batterien im praktischen Transportkoffer geliefert.

Screenshots

Hintergrundbeleuchtetes 
Display
Einfaches Ablesen auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen.

GLP-Konformität
Speicherung aller Kalibrierdaten 
(Datum, Uhrzeit, Kalibrierpunkte, 
etc.). Abruf durch einfaches 
Drücken der  GLP-Taste.

Konfigurationsmenü
Vielfältige Einstellungen 
wie Uhrzeit, Datum, 
Spracheinstellungen etc.

Speicherung nach Bedarf
Messungen können auf Knopfdruck 
gespeichert werden, um sie auf 
dem Bildschirm abzurufen und an 
einen PC zu übertragen.

Optimale Schnellkalibrierung im Feldeinsatz
Falls erforderlich, kann die Kalibrierung im Quick-
Calibration-Verfahren mit nur einer einzigen 
Lösung erfolgen.
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Screenshots

pH-Kalibrierung, einfach und sicher
Optimale pH-Kalibrierung durch menügestützte 
Benutzerführung.

Spezifische Ionenmessungen
HI98191 ermöglicht ISE-Messungen einem breiten 
Spektrum an spezifischen Ionenelektroden. Highlights

 > Spezifische Ionenmessungen (ISE, HI98191)
 – ISE-Messwert in einer Vielzahl von Einheiten (ppm, ppt, g/L, mg/L, ppb, 

μg/L, mg/mL,M, moL/L, mmoL/L, %w/v, benutzerdefiniert)
 > CAL Check™-Funktion

 – Warnung bei Fehlern während des Kalibriervorgangs (Elektrodenzustand, 
verschmutzte oder beschädigte Elektrode, verschmutzte Pufferlösungen)

 > Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
 – Elektroden mit integriertem Temperaturfühler

 > 5-Punkt-Kalibrierung für präzise Ergebnisse
 – Kalibrierung an bis zu 5 Punkten mit Hilfe von 7 Standardpuffern und 5 

Benutzerpuffern

Professionelle pH-Handmessgeräte
pH / mV / Redox/ ISE

HI98190 • HI98191

Universeller Einsatz
HI98190 und HI98191 sind kompakte pH-Messgeräte mit 
neuester Technologie, die ergonomisches Design, Laborqualität, 
Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit miteinander 
vereinen.
Durch ihre Handlichkeit sind sie ideal für den Feldeinsatz, aber auch im 
Labor oder in der Produktion liefern sie exakte und verlässliche Ergebnisse.
HI98190 misst pH, Redoxpotential und Temperatur. HI98191 ermöglicht 
darüber hinaus auch die direkte Messung spezifischer Ionen (mit optional 
erhältlicher Elektrode, siehe S. 4.66 ff.).

Elektroden mit Titankorpus, robust und belastbar für den 
Feldeinsatz
HI98190 und HI98191 werden jeweils mit einer pH-Elektrode aus 
einer Titanlegierung geliefert, die eine ausgezeichnete mechanische 
Belastbarkeit bietet. Die Elektroden sind mit einem integrierten 
Temperaturfühler zur automatischen Temperaturkompensation 
ausgestattet.
HI98190 verfügt über einen Quick-Connect DIN-Anschluss. Kompatible 
Elektroden finden Sie ab Seite  4.44.
HI98191 verfügt über einen BNC- Anschluss. Kompatible Elektroden 
finden Sie ab Seite 4.50 .Der Temperaturanschluss der pH-Elektrode (RCA-
Stecker) kann bei HI98191 zur manuellen Kompensation getrennt werden.

Spezifische Ionenmessungen
HI98191 bietet eine Auswahl von 17 vorprogrammierten spezifischen 
Ionenbereichen. Wenn der Bereich ausgewählt ist, initialisiert das Gerät 
automatisch die entsprechende Ionenladung für die Kalibriersteilheit. Der 
Messbereich reicht von 1,00 x 10-7 bis 9,99 x 1010.

HI98190 im 
Transportkoffer 

HI720190

pH
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Professionelle pH-Handmessgeräte
Funktionen und technische Daten
HI98190 • HI98191

Optimierte Kalibrierung
Kalibrierung an bis zu 5 Punkten mit Hilfe von 7 Standardpuffern und 5 
Benutzerpuffern für maximale Genauigkeit (pH ±0,002). Die Kalibrierung 
kann an spezifische und kundenspezifische Messanforderungen angepasst 
werden.
CAL Check™
Während der Kalibrierung wird der Elektrodenstatus automatisch überprüft 
und mit denen früherer Kalibrierungen verglichen. Bei einem signifikanten 
Unterschied durch eine verschmutzte Elektrode, eine Beschädigung oder 
durch verschmutzte Puffer zeigt das Gerät eine Warnmeldung an und der 
Kalibriervorgang wird unterbrochen. Am Ende der Kalibrierung wird der 
Elektrodenstatus in Prozent angezeigt.

Speicherung
Bis zu 200 Datensätze (HI98190) oder  
300 Datensätze (HI98191) nach Bedarf. Übertragung via USB an einen PC.

GLP-Konformität und kontextsensitive Hilfe
Zur Einhaltung von Guter Laborpraxis sind die kompletten Daten der letzten 
5 Kalibrierungen abrufbar. 
Durch einfaches Drücken der HELP Taste  gelangen Sie jederzeit in das 
kontextsensitive Hilfemenü.

Bestellinformation
HI98190 wird geliefert mit: Transportkoffer,pH-
Elektrode HI12963, Puffer pH 4,01 (230 mL), Puffer 
pH 7,01 (230 mL), Reinigungslösung für Elektroden, 
Beutel, (2 x 20 mL), 100 mL-Kunststoffbecher (2), 
Windows®-kompatibler Software, USB und Mikro-USB-
Kabel, Batterien.
HI98191 wird geliefert mit: Transporkoffer, pH-
Elektrode HI72911B, Temperaturfühler HI7662 (für 
ISE-Messungen), Puffer 4,01 (230 mL), Puffer pH 7,01 
(230 mL), Reinigungslösung für Elektroden, Beutel, (2 
x 20 mL), 100 mL-Kunststoffbecher (2), Windows®-
kompatibler Software, USB und Mikro-USB-Kabel, 
Batterien.

pH- und Redox-Elektroden für HI98190
HI11313 pH-Elektrode, universell, gefüllt, 

Glaskorpus, doppelte Referenz, 
integrierter Temperaturfühler, DIN-
Anschluss, 1 m-Kabel

HI11103 pH-Elektrode, universell, 
gelgefüllt, Glaskorpus, Einfach-
Keramik-Diaphragma, integrierter 
Temperaturfühler, DIN-Anschluss, 
1 m-Kabel

HI12303 pH-Elektrode für den Feldeinsatz, 
Kunststoffkorpus, doppelte 
Referenz, gelgefüllt, integrierter 
Temperaturfühler, DIN-Anschluss, 
1 m-Kabel

HI10533 pH-Elektrode für Fette, Emulsionen 
und Bodenproben, gefüllt, Glaskorpus, 
konische Spitze, Dreifach-Keramik-
Diaphragma, doppelte Referenz, 
integrierter Temperaturfühler, DIN-
Anschluss, 1 m-Kabel

FC2323 pH-Elektrode für Messung in Fleisch 
(Stahlklingen optional: FC098 
20 mm, FC099 35 mm), PVDF-Korpus, 
gelgefüllt, offenes Diaphragma, 
integrierter Temperaturfühler, DIN-
Anschluss, 1 m-Kabel

FC2023 pH-Elektrode für Molkereiprodukte 
(Milch, Käse, Joghurt) und halbfeste 
Lebensmittel, PVDF-Korpus, gelgefüllt, 
konische Spitze, offenes Diaphragma, 
integrierter Temperaturfühler, DIN-
Anschluss, 1 m-Kabel

HI36183 Redox-Elektrode, universell, gefüllt, 
Glaskorpus, Keramikdiaphragma, 
Platinsensor, integrierter 
Temperaturfühler, DIN-Anschluss, 
1 m-Kabel

Weitere kompatible Elektroden siehe Seite  4.44 ff. 

pH- und Redox-Elektroden für HI98190
Es können Elektroden mit BNC-Anschluss verwendet 
werden. Kompatible Elektroden siehe 4.50 ff.

Elektroden für spezifische Ionenmessungen 
(ISE), nur HI98191
Kompatible Elektroden siehe S. 4.66 ff.

Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01 Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI7061L Elektroden-Reinigungslösung, 500 mL
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 

500 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 

500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 

500 mL
HI7022L Redox-Testlösung 470 mV, 500 mL
HI7021L Redox-Testlösung 240 mV, 500 mL

Zubehör
HI720190 Transportkoffer für HI98190
HI720191 Transportkoffer für HI98191
HI920015 Mikro-USB-Kabel für den PC-Anschluss
HI92000 Windows®-kompatible Software

Technische Daten HI98190 HI98191

pH

Messbereich pH -2,0 bis 20,0 ; pH -2,00 bis 20,00 ; pH -2,000 bis 20,000
Auflösung pH 0,1; pH 0,01; pH 0,001
Genauigkeit pH ±0,1; pH ±0,01; pH ±0,002

Kalibrierung Fünf-Punkt, 7 gespeicherte Standardpuffer (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 
10,01, 12,45) + 5 benutzerdefinierte Puffer

mV
Messbereich ±2000 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±0,2 mV

ISE

Messbereich — von 1,00 x 10-7 bis 9,99 x 1010 
Konzentration

Auflösung — 3 Stellen 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 
Konzentration

Genauigkeit —

±0,5 % des Messwerts 
(monovalente Ionen), 

±1 % des Messwerts (bivalente 
Ionen)

Kalibrierung — Fünf-Punkt, 7 Standardpuffer 
(Einheit wählbar)

Temperatur
Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,4 °C (ohne Sondenfehler)

Temperaturkompensation Manuell oder automatisch, von -20,0 bis 120,0 °C
Steilheitskalibrierung von 80 bis 110 %

pH-Elektrode
HI12963 Titanlegierung-Korpus, 

integrierter Temperaturfühler, 
Quick-Connect DIN-Anschluss und 

1 m-Kabel

HI72911B Titanlegierung-Korpus, 
integrierter Temperaturfühler, BNC- 

und RCA-Anschluss, 1 m-Kabel

Impedanz 10¹² Ω

Speicherung nach Bedarf 200 Messungen (100 pH und 100 
mV)

300 Messungen (100 pH, 100 mV 
und 100 ISE)

PC-Anschluss USB, opto-isoliert (mit Windows®-Kompatibler Software HI92000 und 
Mikro-USB-Kabel HI920015)

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

4 x 1,5 V AA / ca. 200 h ohne Hintergrundbeleuchtung (50 h mit 
Hintergrundbeleuchtung)

Automatische Abschaltung Nach 5, 10, 30, 60 min, abschaltbar
Schutzart IP67
Abmessungen / Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g
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Robuste ergonomische pH-Messgeräte für Messungen unter 
anspruchsvollen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation 
etc.) und in komplexen Medien. Mit speziell für Lebensmittel und 
Agraranwendungen entwickelten pH-Elektroden.

Highlights
 > Ergonomie

 – Leichte Bedienung mit einer Hand. 
Vereinfachte Tastatur für schnelle 
und einfache Eingabe. Praktischer 
Transportkoffer.

 > Wasserdichtigkeit
 – Robustes Gehäuse, wasserdicht nach 

IP 67
 > CAL Check™-Funktion

 – Warnung bei Fehlern während des 
Kalibriervorgangs (Elektrodenzustand, 
verschmutzte oder beschädigte 
Elektrode, verschmutzte 
Pufferlösungen)

 > Automatische oder manuelle 
Temperaturkompensation

 – Elektroden mit integriertem 
Temperaturfühler

 > 5-Punkt-Kalibrierung für präzise 
Ergebnisse

 – Kalibrierung an bis zu 5 Punkten mit 
Hilfe von 7 Standardpuffern und 5 
Benutzerpuffern

 > Grafisches Display
 – Hintergrundbeleuchtung, 

Multifunktionstasten.
 > AutoHold

 – "Einfrieren" des ersten stabilen Werts 
auf dem Bildschirm

 > Kalibriererinnerung
 – Bei fälliger Kalibrierung wird eine 

Warnmeldung angezeigt.
 > PC-Anschluss

 – PC-Anschluss über Mikro-USB, 
opto-isoliert. Windows®-kompatible 
Software HI92000

 > GLP-Konformität
 – Speicherung der Daten der 5 letzten 

Kalibrierungen
 > Messfertige Lieferung

 – Alle Geräte werden komplett 
mit Elektrode oder Sonde, 
Kalibrierlösungen, Kunststoffbechern, 
PC-Software, Verbindungskabel 
und Batterien im praktischen 
Transportkoffer geliefert.

pH-Messgeräte für Lebensmittel- und Agraranwendungen
Für Milch und Molkereiprodukte, Fleisch, Bier, Bodenproben

Serie HI9816x

Bestellinformation
Alle Messgeräte der Serie werden geliefert mit: Transportkoffer, spezieller pH-Elektrode (je nach 
Einsatzgebiet, s. u.), integriertem Temperaturfühler, Quick-Connect-DIN-Stecker, 1 m-Kabel, Puffer 
pH 4,01 (230 mL), Puffer pH 7,01 (230 mL), spezieller Elektroden-Reinigungslösung (je nach 
Einsatzgebiet), Beutel (2x 20 mL), 100 mL-Kunststoffbecher (2), Windows®-kompatibler Software, 
Mikro-USB-Kabel, Batterien.
HI98161 wird geliefert mit: pH-Elektrode für Molkereiprodukte und halbfeste Lebensmittel FC2023.
HI98162 wird geliefert mit: pH-Elektrode für Milch FC1013
HI98163 wird geliefert mit:  pH-Elektrode für Fleisch FC2323
HI98164 wird geliefert mit: pH-Elektrode für Joghurt FC2133
HI98165 wird geliefert mit: pH-Elektrode für Käse FC2423
HI98167 wird geliefert mit: pH-Elektrode für Bier FC2143
HI98168 wird geliefert mit: pH-Elektrode für Bodenmessungen HI12923, Boden-Einstechhilfe 
HI721319, Bodenproben-Behandlungslösung (230 mL).
Elektroden
Weitere kompatible Elektroden siehe Seite  4.44 ff.
Zubehör
HI710034 Schutzhülle, orange
HI710035 Schutzhülle, blau
Lösungen
Ab S. 4.72 finden Sie unser umfangreiches Angebot an Pufferlösungen, Reinigungs- und 
Wartungslösungen.

HI710034 
Schutzhülle, orange 

(optional)
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Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay für eine 
intuitive Bedienung mit Klartextanzeige und 
kontextsensitiver Hilfefunktion.

Wasserdicht
Robustes und wasserdichtes Gehäuse nach IP 
67 (wasserdicht bis 1m Tiefe für 30 min)

Einfacher Anschluss
Elektroden mit DIN-Stecker: Die Codierung 
verhindert Fehlausrichtung und Beschädigung 
der Stifte.

Kalibrierungserinnerung
Bei fälliger Kalibrierung gibt das Gerät eine 
Warnung aus.

Fünf-Punkt-Kalibrierung für optimale 
Messergebnisse
Kalibrierung an bis zu 5 Punkten mit 7 
Standardpuffern und 5 benutzerdefinierten 
Puffern

Einfache und sichere pH-Kalibrierung
Die Funktion CAL Check optimiert die pH-
Kalibrierung. Während des Vorgangs führt Sie 
das Gerät Schritt für Schritt durch die auf dem 
Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Cal Check™
Warnung bei Fehlern während des 
Kalibriervorgangs (Elektrodenzustand, 
verschmutzte oder beschädigte Elektrode, 
verschmutzte Pufferlösungen)

GLP-Konformität
Speicherung aller Kalibrierdaten (Datum, 
Uhrzeit, Kalibrierpunkte, etc.). Abruf durch 
einfaches Drücken der  GLP-Taste.

Speicherung nach Bedarf
Messungen können auf Knopfdruck gespeichert 
werden, um sie auf dem Bildschirm abzurufen 
und an einen PC zu übertragen.

Automatische 
Temperaturkompensation
Elektroden mit integriertem Temperaturfühler

Benutzerfreundlichkeit
Eine optimierte Benutzeroberfläche, ein 
ergonomischer Bildschirm mit Textnachrichten 
und ein kontextbezogenes Hilfemenü 
sorgen für eine reibungslose und fehlerfreie 
Bedienung.

AutoHold
"Einfrieren" des ersten stabilen Werts auf dem 
Bildschirm

Ergonomische Tastatur
Aufruf der wichtigsten Funktionen per 
Knopfdruck.

Konfigurationsmenü
Vielfältige Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, 
Spracheinstellungen etc.

PC-Anschluss
PC-Anschluss über Mikro-USB, opto-isoliert. 
Windows®-kompatible Software HI92000

Messbereite Lieferung
Alle Geräte werden komplett mit Elektrode oder 
Sonde, Kalibrierlösungen, Kunststoffbechern, 
PC-Software, Verbindungskabel und Batterien 
im praktischen Transportkoffer geliefert.

pH-Messgeräte für Lebensmittel- und Agraranwendungen
Funktionen
Serie HI9816x

Vol. 34.1

pH
/R

ed
ox

/I
SE

La
bo

r-
 u

nd
 

H
an

dm
es

sg
er

ät
e

4.22 Wasseranalyse und Thermometrie



Lebens- 
mittel

Milch Fleisch Joghurt Käse Bier Boden

pH-Messgeräte für Lebensmittel- und Agraranwendungen
Technische Daten

Serie HI9816x

Technische Daten HI98161 HI98162 HI98163 HI98164 HI98165 HI98167 HI98168

pH*

Messbereich pH -2,0 bis 20,0; pH -2,00 bis 20,00; pH -2,000 bis 20,000
Auflösung pH 0,1 pH; pH 0,01; pH 0,001
Genauigkeit pH ±0,1; pH ±0,01; pH ±0,002
Kalibrierung Fünf-Punkt, 7 gespeicherte Standardpuffer (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 benutzerdefinierte Puffer
Temperatur-
kompensation Automatisch oder manuell, von -20,0 bis 120,0 °C

mV

Messbereich ±2000 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±0,2 mV
rel. Offset mV ±2000 mV

Temperatur*
Messbereich -20,0 bis 120,0 °C

Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,4 °C (ohne Sondenfehler)

pH-Elektrode

Beschreibung

FC2023, 
amplifiziert, 
Korpus für 

Lebensmittelanw., 
integr. 

Temperaturfühler 
Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel

FC1013, 
amplifiziert, 
Korpus für 

Lebensmittelanw., 
integr. 

Temperaturfühler 
Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel

FC2323,  
amplifiziert, 
Korpus für 

Lebensmittelanw., 
integr. 

Temperaturfühler 
Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel, 
, mit Edelstahl- 
klinge FC099 

35 mm

FC2133, 
amplifiziert, 

Glaskorpus, integr. 
Temperaturfühler 

Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel

FC2423, 
amplifiziert, 

Edelstahlkorpus 
(AISI 316), integr. 

Temperaturfühler 
Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel 

FC2143, 
amplifiziert, 

Edelstahlkorpus 
(AISI 316), integr. 

Temperaturfühler 
Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel

HI12923, 
amplifiziert, 

Glaskorpus, integr. 
Temperaturfühler 

Quick-Connect 
DIN, 1 m-Kabel

Messbereich pH 0 bis 12 pH 0 bis 13 pH 0 bis 12 pH 0 bis12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12
Temperaturbe-
reich / empf. 
max. Temperatur

20 bis 40 °C / 
50 °C

20 bis 40 °C / 
80 °C

20 bis 40 °C / 
50 °C

20 bis 40 °C / 
50 °C

20 bis 40 °C / 
50 °C 0 bis 80 °C -5 bis 70 °C

Sonstiges

Speicherung nach 
Bedarf Bis zu 200 Messwerte (100 pH und  100 mV)

PC-Anschluss USB opto-isoliert (mit Windows®-kompatibler Software HI92000 und Mikro-USB-Kabel HI920015)
Impedanz 10¹² Ω
Spannungs-
vers. / Batterie-
lebensdauer

4 x 1,5 V AA / ca. 200 h mit Hintergrundbeleuchtung (50 h ohne Hintergrundbeleuchtung)

autom. Abschal-
tung Nach 5, 10, 30, 60 min, abschaltbar

Schutzart IP67
Abmessungen / 
Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

*wird automatisch an den Messbereich der angeschlossenen Sonde angepasst

pH
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pH-Handmessgerät mit CAL Check™-Funktion
pH / mV / Redoxpotential
HI9126

Technische Daten HI9126

Messbereich

pH pH -2,00 bis 16,00

mV ±699,9 mV ; ±1999 mV

Temperatur -20,0 ° bis 120,0 °C

Auflösung

pH pH 0,01

mV 0,1 mV ; 1 mV

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit (bei 
20 °C)

pH ± 0,01 pH

mV ± 0,2 mV ; ± 1 mV

Temperatur ± 0,4 °C

CAL Check™ Überprüfung des Elektrodenzustands

pH-Kalibrierung
Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt, 7 gespeicherte Standardpuffer 

(pH 1,68 ; 4,01 ; 6,86 ; 7,01 ; 9,18 ; 10,01 ; 12,45)
+ 2 benutzerdefinierte Puffer

Offset pH ±1

Steigung 80 bis 108 %

Temperaturkompensation Automatisch oder manuell, von -20 bis 120 °C

pH-Elektrode HI1230B, Kunststoffkorpus, doppelte Referenz, gelgefüllt, BNC-
Konnektor, 1 m-Kabel

Temperaturfühler HI7662, Edelstahl, 1 m-Kabel

Impedanz 10¹² Ω
Spannungsversorgung / Batterie-
lebensdauer

3 x 1,5 V AAA / ca. 200 h 
Automat. Abschaltung, nach 20 min Nichtgebrauch, deaktivierbar

Abmessungen / Gewicht 185 x 72 x 36 mm / 300 g

Robust, leicht und ergonomisch besticht HI9126 sowohl durch seine 
Leistung als auch durch seine einfache Handhabung. Durch seine 
Handlichkeit ist es ideal für den Feldeinsatz, aber auch im Labor oder in der 
Produktion liefert es exakte und verlässliche Ergebnisse.
Das Gerät ist mit der CAL Check™-Funktion zur Überprüfung der Elektrode 
ausgestattet. Die Skalenanzeige auf dem Display lässt Sie auf einen Blick 
erkennen, ob die Elektrode gereinigt oder ausgetauscht werden muss.
Das große, mehrzeilige Display zeigt nicht nur gleichzeitig pH- und 
Temperaturmessungen an, sondern auch den Elektrodenzustand und 
Bedienhinweise zu den einzelnen Funktionen. Klartextmeldungen führen 
Sie sicher durch die Mess- und Kalibrierverfahren und gewährleisten einen 
flüssigen und fehlerfreien Betrieb. Das Gerät verfügt außerdem über 
Selbstdiagnosemöglichkeiten zur Optimierung der Zuverlässigkeit und 
Reproduzierbarkeit der Messwerte.
Die Kalibrierung ist sehr einfach und schnell über die Tastatur 
durchzuführen, an 1 oder 2 Punkten mit 7 Standard-Puffern. Darüber hinaus 
ermöglicht Ihnen das Gerät die Konfiguration von 2 benutzerdefinierten 
Puffern. Mit der entsprechenden Elektrode ermöglicht HI9126 auch die 
Messung des Redoxpotentials mit einer Auflösung von 0,1 mV. 

Bestellinformation
HI9126 wird geliefert mit: Transportkoffer, komb. 
pH-Elektrode HI1230B, Temperaturfühler HI7662, 
Puffer pH 4,01 und pH 7,01 (je 20 mL), 100 mL-
Kunststoffbecher, Batterien.
Elektroden
HI1230B kombinierte pH-Elektrode, 

Kunststoffkorpus, doppelte Referenz, 
gelgefüllt, BNC-Konnektor, 1 m-Kabel

HI3230B Redox-Elektrode, Kunststoff-Korpus, 
Platinsensor, gelgefüllt, BNC-Konnektor, 
1 m-Kabel

HI7662 Temperaturfühler, Edelstahl, 1 m-Kabel
Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 

500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 

500 mL
HI7022L Redox Testlösung 470 mV, 500 mL
HI7021L Redox Testlösung 240 mV, 500 mL
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 

500 mL
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 

500 mL
Zubehör
HI76405 Elektrodenhalter

Highlights
 > CAL Check ™-Funktion für optimiertes Kalibrierverfahren und hervorragende 
Messqualität

 > Überprüfung des Elektrodenzustands
 > Großes, mehrzeiliges Display, hintergrundbeleuchtet
 > Auf dem Bildschirm angezeigte Funktionscheckliste
 > Erweiterte pH- und Temperaturbereiche
 > Vereinfachte Kalibrierung mit 7 gespeicherten Standardpuffern und 2 
benutzerdefinierten Puffern

 > Ergonomisches Design, wasserdichtes Gehäuse
 > Messbereit geliefert mit pH-Elektrode, Temperatursonde und 
Kalibrierlösungen im Tragekoffer.
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pH-Handmessgeräte
pH / mV / Redoxpotential

HI9124 • HI9125

Technische Daten HI9124 HI9125

Messbereich

pH pH -2,00 bis 16,00 pH

mV — ±699,9 mV ; ±1999 mV

Temperatur -20,0 ° bis 120,0 °C

Auflösung

pH pH 0,01

mV — -0,1 mV ; 1 mV

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit (bei 
20 °C)

pH pH ± 0,01

mV — ± 0,2 mV ; ± 1 mV

Temperatur ± 0,4 °C (ohne Sondenfehler)

ph-Kalibrierung Automatisch, Ein- oder Zweipunkt, mit 5 gespeicherten 
Standardpuffern (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Offset pH ±1

Steigung 80 bis 108 %

Temperaturkompensation Automatisch oder manuell, von -20 bis 120 °C

pH-Elektrode HI1230B, Kunststoffkorpus, doppelte Referenz, gelgefüllt, BNC-
Konnektor, 1 m-Kabel

Temperaturfühler HI7662, Edelstahl, 1 m-Kabel

Impedanz 10¹² Ω

Spannungsversorgung / Batterie-
lebensdauer

3 x 1,5 V AAA / ca 200 h 
Automatische Abschaltung nach 20 min Nichtgebrauch, 

deaktivierbar
Abmessungen / Gewicht 185 x 72 x 36 mm / 300 g

HI9124 und HI9125 sind pH-Messgeräte, die speziell für die Anwendung 
unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurden. Durch ihre 
Handlichkeit sind sie ideal für den Feldeinsatz, aber auch im Labor oder in 
der Produktion liefern sie exakte und verlässliche Ergebnisse.
Das große, mehrzeilige Display zeigt nicht nur gleichzeitig pH- und 
Temperaturmessungen an, sondern auch den Elektrodenzustand und 
Bedienhinweise zu den einzelnen Funktionen. Klartextmeldungen führen 
Sie sicher durch die Mess- und Kalibrierverfahren und gewährleisten einen 
flüssigen und fehlerfreien Betrieb.
Die Kalibrierung ist sehr einfach und schnell über die Tastatur 
durchzuführen, an 1 oder 2 Punkten mit 5 Standard-Puffern. Mit der 
entsprechenden Elektrode ermöglicht HI9125 auch die Messung des 
Redoxpotentials. Die Auflösung änder sich automatisch von 0,1 bis 1 mV, 
wenn der Messwert 700 mV überschreitet.

Bestellinformation
HI9124 und HI9125 werden geliefert mit: Transportkoffer, komb. pH-Elektrode 
HI1230B, Temperaturfühler HI7662, Puffer pH 4,01 und pH 7,01 (je 20 mL), 
100 mL-Kunststoffbecher, Batterien.
Elektroden
HI1230B kombinierte pH-Elektrode, Kunststoffkorpus, doppelte 

Referenz, gelgefüllt, BNC-Konnektor, 1 m-Kabel
HI3230B Redox-Elektrode, Kunststoff-Korpus, Platinsensor, gelgefüllt, 

BNC-Konnektor, 1 m-Kabel
HI7662 Temperaturfühler, Edelstahl, 1 m-Kabel

Solutions
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7022L Redox Testlösung 470 mV, 500 mL
HI7021L Redox Testlösung 240 mV, 500 mL
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL

Highlights
 > Großes mehrzeiliges Display, 
hintergrundbeleuchtet

 > Auf dem Bildschirm angezeigte 
Funktionscheckliste

 > Erweiterte pH- und Temperaturbereiche
 > Vereinfachte Kalibrierung mit 5 
gespeicherten Standardpuffern

 > Ergonomisches Design, wasserdichtes 
Gehäuse

 > Messbereit geliefert mit pH-Elektrode, 
Temperatursonde und Kalibrierlösungen 
im Tragekoffer.
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Technische Daten HI991001 HI991003 HI99192

Messbereich
pH pH -2,00 bis 16,00 pH -2,00 bis 16,00
pH in mV / mV — ±825 mV / ±1999 mV —
Temperatur -5,0 bis 105,0 °C -5,0 bis 105,0 °C

Auflösung
pH pH 0,01 pH 0,01
pH in mV / mV — 1 mV / 1 mV —
Temperatur 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit
(bei 20 °C)

pH ±0,02 pH ±0,02 pH
pH in mV / mV — ±1 mV / ±2 mV —
Temperatur ±0,5 °C bis 60 °C,  darüber ±1 °C

pH-Kalibrierung Automatisch, Ein- und Zweipunkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder 4,01, 6,86, 9,18)
Temperaturkompensation Automatisch, -5 °C bis 105 °C

pH-Elektrode (im Lieferumf. 
enth.)

HI12963 Titankorpus-Elektrode mit 
integriertem Temperaturfühler, Quick-
Connect DIN-Anschluss und 1 m-Kabel

HI12973 kombinierte pH-/Redox-Elektrode 
mit integriertem Temperaturfühler, Quick-

Connect DIN-Anschluss und 1 m-Kabel

FC2153 pH-Elektrode mit integriertem 
Temperaturfühler, Quick-Connect DIN-

Anschluss und 1 m-Kabel
Spannungsvers. / Batteriele-
bensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca. 600 h ; Automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 152 x 58 x 30 mm / 205 g

Abwasser
Oberflächengewässer

Abwasser
Oberflächengewässer

Trinkwasser

pH-Kompakt-Messgeräte
pH / mV / Redoxpotential / Temperatur
Serie HI991xxx

Highlights
 > Messbereich pH -2 bis 16
 > Wasserdichtes, handliches Gehäuse
 > Schnelle und einfache Kalibrierung auf Knopfdruck
 > Gleichzeitige Anzeige von Messwert und Temperatur
 > Stabilitätsanzeige für sicheres Ablesen der Messwerte
 > HOLD-Funktion zum "Einfrieren" des  Messwerts auf dem Display
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Funktionsanzeige, Batterieladestandanzeige
 > Quick-Connect DIN-Anschluss für schnellen und stabilen Sondenanschluss 

Bestellinformation
HI991001 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode HI12963  mit integr. 
Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, Elektroden-Reinigungslösung und Batterien.
HI991003 wird geliefert mit: Transportkoffer, komb. pH-/Redox-Elektrode HI12973  mit 
integr. Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, Elektroden-Reinigungslösung und Batterien.
HI99192 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC2153  mit integr. 
Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, Elektroden-Reinigungslösung (2), Elektrolytlösung 
und Batterien.
Zubehör
HI710028 Schutzhülle, orange
HI710029 Schutzhülle, blau
HI710030 Schutzhülle, grün

Elektroden
Kompatible Elektroden siehe Seite  4.44 ff.
Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7022L Redox-Testlösung 470 mV, 500 mL
HI7021L Redox-Testlösung 240 mV, 500 mL
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL

Die wasserdichten, kompakten 
Multiparameter Messgeräte HI991001, 
HI991003 und HI99192 sind ideal 
für Routinemessungen im Feldeinsatz. 
Ihr großes, zweizeiliges Display zeigt 
gleichzeitig pH-Wert, mV-Wert (je 
nach Modell) und Temperatur an. Die 
Kalibrierung erfolgt auf Knopfdruck mit 
gespeicherten Standardlösungen. Die 
automatische Temperaturkompensation 
gewährleistet präzise Messungen. 
Alle Modelle werden messbereit in 
einem Transportkoffer mit pH-Elektrode, 
Lösungen und Zubehör geliefert. 
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Boden Galvanik Boiler 
Kühltürme

Oberflächen  Haut

Technische Daten HI99121 HI99131 HI99141 HI99171 HI99181

Messbereich
pH pH -2,00 bis 16,00 oder pH -2,0 bis 16,0
Temperatur -5,0 bis 105,0 °C

Auflösung
pH pH 0,01 oder pH 0,1 (je nach gewähltem Messbereich)
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit
pH pH ± 0,02 oder pH 0,1 (je nach gewähltem Messbereich)
Temperatur ± 0,5 °C bis 60 °C, darüber ± 1 °C

pH-Kalibrierung Automatisch, Ein- und Zweipunkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder 4,01, 6,86, 9,18)
Temperaturkompensation Automatisch, von -5,0 bis 105,0 °C

pH-Elektrode (im Lieferumf. 
enth.)

HI12923 Glaskorpus-pH-
Elektrode (nachfüllbar), 

Quick-Connect DIN-
Anschluss und 1 m-Kabel

HI629113 Edelstahl-
Elektrode, Quick-Connect 

DIN-Anschluss und 
1 m-Kabel

HI729113 Edelstahl-
Elektrode, Quick-Connect 

DIN-Anschluss und 
1 m-Kabel

HI14143 pH-Elektrode, 
Quick-Connect DIN-

Anschluss und 1 m-Kabel

HI14143/50 pH-
Elektrode, Quick-Connect 

DIN-Anschluss und 
1 m-Kabel

Spannungsvers. / Batteriele-
bensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca. 1200 h; automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 152 x 58 x 30 mm / 205 g

pH-Kompakt-Messgeräte
Für spezielle Anwendungen

Serie HI991xx

Highlights
 > Speziell für den Anwendungsbereich entwickelte Elektrode
 > Wasserdichtes, handliches Gehäuse
 > Schnelle und einfache Kalibrierung auf Knopfdruck
 > Gleichzeitige Anzeige von Messwert und Temperatur
 > Stabilitätsanzeige für sicheres Ablesen der Messwerte
 > HOLD-Funktion zum "Einfrieren" des  Messwerts auf dem Display
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Funktionsanzeige, Batterieladestandanzeige
 > Quick-Connect DIN-Anschluss für schnellen und stabilen Sondenanschluss 

Bestellinformation
HI99121 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode HI12923, Boden-Einstechhilfe, Puffer 
pH 4,01 und pH 7,01 (je 20 mL), Elektroden-Reinigungslösung (2 x 20 mL) und Batterien.
HI99131 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode HI629113, Puffer pH 4,01 und pH 7,01 (je 
20 mL), Elektroden-Reinigungslösung (2 x 20 mL) und Batterien.
HI99141 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode HI729113, Puffer pH 4,01 und pH 7,01 (je 
20 mL), Elektroden-Reinigungslösung (2 x 20 mL) und Batterien.
HI99171 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode HI14143, Puffer pH 4,01 und 
pH 7,01 (je 20 mL), Elektroden-Reinigungslösung gegen Zelluloseablagerungen (2 x 20 mL), 
Probenvorbereitungslösung und Batterien.
HI99181 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode HI14143/50, Puffer pH 4,01 und pH 7,01 
(je 20 mL), Desinfektionslösung für Elektroden (2 x 20 mL), Elektroden-Reinigungslösung gegen 
Fettablagerungen (2 x 20 mL) und Batterien.

Elektroden
Kompatible Elektroden siehe Seite  4.44 ff.
Zubehör
HI721319 Boden-Einstechhilfe für HI99121
HI710028 Schutzhülle, orange
HI710029 Schutzhülle, blau
HI710030 Schutzhülle, grün

Mit ihren speziell auf ihren 
Anwendungsbereich optimierten 
Elektroden sind die kompakten Geräte 
der Serie HI991xx unsere Spezialisten 
für den mobilen Einsatz.
Ihr großes, zweizeiliges Display 
zeigt gleichzeitig Messwerte und 
Temperatur an. Die Kalibrierung erfolgt 
auf Knopfdruck mit gespeicherten 
Standardlösungen. Die automatische 
Temperaturkompensation gewährleistet 
präzise Messungen. 
Alle Modelle werden messbereit in 
einem Transportkoffer mit pH-Elektrode, 
Lösungen und Zubehör geliefert.

HI710029 (optional)

Elektroden-
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Technische Daten HI99111 HI99161 HI99163 HI99151 HI99162 HI99164 HI99165

Messbereich
pH pH -2,00 bis 16,00; pH -2.0 bis 16,0

Temperatur -5,0 bis 105,0 °C

Genauigkeit
pH pH ±0,02; pH ±0,1

Temperatur ±0,5 °C (bis 60 °C) ; ±1,0 °C (über 60 )

pH-Kalibrierung Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern (pH 4,01 (pH 3,00 für HI99111); 7,01; 10,01) oder (pH 4,01 (3,00 
für HI99111; 6,86; 9,18)

Temperaturkompensation Automatisch, von -5 °C bis 105 °C

Elektrode (im Lieferumf. enth.)

FC10483 
Glas-Elektrode mit 
internem Tempe-
ratursensor, Quick 
DIN-Anschluss und 

1 m-Kabel

FC2023 
PVDF-Kor-

pus-Elektrode mit 
internem Tempe-
ratursensor, Quick 

DIN-Anschluss 
und 1 m-Kabel 

FC2323 
PVDF-Kor-

pus-Elektrode mit 
internem Tempe-
ratursensor, Quick 
DIN-Anschluss und 

1 m-Kabel

FC2143 Titankor-
pus-pH-Elektrode 
mit Quick Connect 

DIN-Anschluss und 
1 m-Kabel 

FC1013 
PVDF-Kor-

pus-Elektrode mit 
internem Tempe-
ratursensor, Quick 

DIN-Anschluss 
und 1 m-Kabel

FC2133 Glaskor-
pus-Elektrode mit 
internem Tempe-
ratursensor, Quick 
DIN-Anschluss und 

1 m-Kabel

FC2423 Edel-
stahlkorpus-Elekt-
rode mit internem 

Temperatursensor, 
Quick DIN-An-

schluss und 
1 m-Kabel

Spannungsvers. / Batteriele-
bensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca. 1400 h ; automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 154 mm x 63 mm x 30 mm / 196 g

Highlights
 > Speziell für verschiedene Lebensmittel entwickelte Elektroden
 > Wasserdichtes, kompaktes Gehäuse, leicht zu reinigen
 > Schnelle und einfache Kalibrierung auf Knopfdruck
 > Gleichzeitige Anzeige von Messwert und Temperatur
 > Stabilitätsanzeige für sicheres Ablesen der Messwerte
 > HOLD-Funktion zum "Einfrieren" des  Messwerts auf dem Display
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Funktionsanzeige, Batterieladestandanzeige
 > Quick-Connect DIN-Anschluss für schnellen und stabilen Sondenanschluss 

pH-Kompakt-Messgeräte
Für Lebensmittel
HI99111, Serie HI9916X

HI710029 
Schutzhülle, optional)

Zubehör
HI710028 Schutzhülle orange
HI710029 Schutzhülle blau
HI710030 Schutzhülle grün
FC098 Edelstahl-Einstechklinge 20 mm für pH-

Elektrode FC2323
FC099 Edelstahl-Einstechklinge 30 mm für pH-

Elektrode FC2323

Bestellinformation
HI99111 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC10483, Puffer pH 3,00 und 7,01 (je 1 x 
20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
HI99161 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC2023, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 1 x 
20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
HI99163 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC2323, Edelstahlklinge 35 mm, Puffer 
pH 4,01 und 7,01 (je 1 x 20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
HI99151 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC2143, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 1 x 
20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
HI99162 wird geliefert mit: Transportkoffer,  pH-Elektrode FC1013, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 1 x 
20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
HI99164 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC2133, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 1 x 
20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
HI99165 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Elektrode FC2423, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 1 x 
20 mL), Reinigungslösung (2 x 20 mL), Batterien.
Elektroden
Kompatible Elektroden siehe Seite  4.44 ff.

Wein Molkerei-
produkte

Fleisch Bier Milch Joghurt Käse

Mit ihren speziell für 
verschiedene Lebensmittel 
entwickelten Elektroden und 
ihrem weißen, hygienischen 
Gehäuse sind die Geräte der Serie 
HI9916x ideal für den Einsatz im 
Lebensmittelbereich. 
Jede Elektrode wurde genau 
auf das zu messende Medium 
zugeschnitten. Spezielle 
Komponenten gewährleisten 
eine einfache Handhabung 
bei einwandfreier 
Genauigkeit und 
Haltbarkeit.
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10 nützliche Tipps
Zur Pflege und Wartung von pH-Elektroden

 

1. Regelmäßige Reinigung
Warum? - Im Laufe des Gebrauchs 
erzeugen einige Proben Ablagerungen auf 
der Elektrode. Diese beeinträchtigen die 
einwandfreie Funktion und verfälschen 
Messungen und Kalibrierungen.
Maßnahme: Elektrode regelmäßig 
mit der speziell dafür vorgesehenen 
Reinigungslösung reinigen.
Bestellinfo Reinigungslösungen:
• Universell: HI7061L
• Proteinablagerungen: HI7073L
• Fettablagerungen: HI7077L
• Anorganische Substanzen: HI7074L

2. Spülen, nicht abwischen
Warum? - Durch Reiben des speziellen 
Glases wird die Kontaktfläche statisch 
aufgeladen, was zu Messfehlern führt.
Maßnahme: Elektrode mit destilliertem 
Wasser abspülen. Zum Trocknen mit einem 
weichen, fusselfreien Tuch abwischen, 
ohne zu reiben.

3. Feucht aufbewahren
Warum? - Eine ausgetrocknete Elektrode 
verursacht eine Drift der pH-Werte, lange 
Ansprechzeiten und ungenaue Messungen.
Maßnahme: Ausgetrocknete Elektroden 
für mindestens eine Stunde in 
Aufbewahrungslösung eintauchen. Noch 
besser ist ein längerer Zeitraum, z. B. über 
Nacht.
Bestellinfo Aufbewahrungslösung:
HI70300L

4. Regelmäßig kalibrieren
Warum? - Für eine optimale 
Messgenauigkeit muss die Messeinheit 
Gerät/Elektrode mit Puffern mit 
bekannten Werten eingestellt werden, 
um Abweichungen des Nullpotentials und 
der Elektrodensteigung im Zeitverlauf 
auszugleichen.
Maßnahme - Die Kalibrierfrequenz ist 
abhängig von der geforderten Genauigkeit. 
Eine tägliche Kalibrierung wird empfohlen.
Bestellinfo Kalibrierpuffer:
HI70004P, HI70007P, HI70010P 
(Beutel), HI7004L, HI7007L, HI7010L 
(Flasche, 500 mL)

5. In Aufbewahrungslösung lagern
Warum? - Bei der Aufbewahrung in 
destilliertem Wasser wird die Konzentration 
von KCl-Ionen im Elektrolyten 
reduziert, was zur Zerstörung der 
Elektrolytleitfähigkeit des Systems führt.
Bestellinfo Aufbewahrungslösung:
HI70300L

6. Elektrode nach Anwendung wählen

Warum? - Universelle Elektroden sind für 
viele Anwendungen geeignet, aber nicht 
unbedingt ideal für alle Proben.
Maßnahme: Wählen Sie eine 
Elektrode, die für Ihren gewünschten 
Anwendungsbereich geeignet ist 
(Lebensmittel, hohe Temperaturen, 
nichtwässrige Medien etc.).

7. Einfüllöffnung öffnen oder Deckel lösen

Warum? - Bei geschlossener Einfüllöffnung 
erhöht sich die Stabilisierungszeit.
Maßnahme: Das Öffnen des Einfülllochs 
erzeugt ein isobares Gleichgewicht mit 
optimalem Fluss des Referenzelektrolyten. 
Verschließen Sie die Öffnung nach der 
Messung wieder (nicht bei gelgefüllten 
Elektroden).

8. Füllstand des Elektrolyten überwachen

Warum? - Der Referenzelektrolyt stellt die 
Elektrolytbrücke zur Elektrode sicher. Ein 
zu niedriger Stand verursacht Messfehler 
(nicht bei gelgefüllten Elektroden).
Maßnahme: Elektrolytstand nie unter 1 cm 
unter der Einfüllöffnung absinken lassen.

9. Eintauchtiefe beachten

Warum? -Für eine korrekte Messung 
müssen Membran und Referenzableitung 
in die Probe eingetaucht sein.
Maßnahme -  Stellen Sie das 
Probenvolumen so ein, dass Sensor und 
Referenz eingetaucht sind.

10. Elektrode regelmäßig prüfen

Warum ? - Mit der Zeit verschleißt die 
empfindliche Glasmembran und führt zu 
Messfehlern.
Maßnahme - Führen Sie regelmäßig eine 
Prüfung der Steilheit durch.

pH
/Redox/ISE
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Präzisionssimulatoren
Für pH- und mV-Messgeräte
HI8427 • HI931001

HI8427 wurde entwickelt, um pH- und 
Redoxpotential-Elektroden zu simulieren 
und die ordnungsgemäße Funktion 
Ihres Messgeräts zu überprüfen. Die 
Standardmessbereiche für die pH-
Elektrode können über einen Drehknopf 
auf der Gerätefront ausgewählt werden.
pH-Messbereich: pH 0, pH 2, pH 4, pH 7, 
pH 10, pH 12 und pH 14
mV-Messbereich: -1900 mV, -350 mV, 
+350 mV und +1900 mV.
Die manuelle Temperaturkompensation 
zwischen 0 und 50 °C ermöglicht eine 
Temperatursimulation. Ausgestattet mit 
einem BNC-Stecker ist dieser Simulator 
auch ein hochohmiger Controller für die 
Kabel- und Steckerprüfung. Es hat eine 
Leckempfindlichkeit von 109 Ω.
Es ist manchmal schwierig festzustellen, 
ob ein bestimmter Fehler durch 
das Messgerät oder die Elektrode 
verursacht wird. Der pH/Redox-
Präzisionssimulator HI931001 ist die 
perfekte Lösung für dieses Problem. 
Schließen Sie das HI931001 einfach an 
die Eingangsbuchse des Geräts an und 
simulieren Sie pH-Messungen zwischen 
0 und 14 pH, in Schritten von 0,01 und 
Redoxpotentialmessungen zwischen 
-1000 mV und 1000 mV, in Schritten von 
1 mV. Die Ausgangssignale entsprechen 
den Werten bei einer Temperatur von 
25 °C. Wenn das pH-Meter die gleichen 
Werte wie der Simulator anzeigt, liegt 
das Problem wahrscheinlich an einem 
Ausfall der Elektrode.

Bestellinformation
HI8427 und HI931001 werden geliefert mit: 
BNC/BNC-1-Kabel, 1 m, Batterien.
Elektroden
HI7858/1 BNC/BNC-1-Kabel, 1 m
HI7858/5 BNC/BNC-1-Kabel, 5 m
HI7858/10 BNC/BNC-1-Kabel, 10 m

Zubehör
HI710009 Schutzhülle, blau

Technische Daten HI8427 HI931001

Simulationsbereich
pH pH 0, 2, 4, 7, 10, 12, 14 pH 0,00 à 14,00 pH

mV -1900, -350, 350, 1900 mV -1000 bis 1000 mV

Auflösung
pH — pH 0,01

mV — 1 mV

Genauigkeit  (bei 
20 °C)

pH pH ±0,1 pH ±0,01

mV ±5 mV ±1 mV

Temperaturkompensation Manuell, von 0 bis 50 °C Alle Signale entsprechen Werten 
bei 25 °C

Impedanz 109 Ω —
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x 9 V / ca. 100 h 1 x 9 V / ca. 500 h

Abmessungen 185 x 82 x 53 mm

Gewicht 225 g 320 g

HI710009
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pH- und Redoxpotential-Tester
Konzentrierte Technologie im Taschenformat

HI98127 • HI98128 • HI98121 • HI98120 

Highlights
 > Austauschbare Elektrode, regenerierbares Textildiaphragma
 > Integrierter Temperaturfühler für genaue und schnelle 
Temperaturmessungen sowie automatische Temperaturkompensation (pH)

 > Display mit gleichzeitiger Anzeige von pH/Redoxpotential und Temperatur
 > Stabilitätsanzeige für ein sicheres Ablesen
 > HOLD-Funktion zum "Einfrieren" des Messwerts auf dem Display
 > Wasserdichtes und robustes Gehäuse, schwimmfähig.
 > schneller und einfacher Sondenaustausch
 > Batterie-Ladestandanzeige
 > Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
 > Schnelle und einfache Kalibrierung auf Knopfdruck
 > Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Integrierter Temperaturfühler
Der integrierte Temperatursensor 

ermöglicht genaue und schnelle 
Temperaturmessungen sowie 
temperaturkompensierte pH-

Messungen.

Regenerierbares Textil-
Diaphragma

Die pH-Elektrode verfügt über ein 
erneuerbares Textildiaphragma. Zur 

Regenerierung eines kontaminierten 
(geschwärzten) Diaphragmas ziehen 

Sie mit einer Pinzette einfach ca. 
3 mm Gewebe heraus.

Austauschbare Elektrode
Der Elektrodenaustausch erfolgt 

einfach, schnell und sicher mit dem 
mitgelieferten Spezialwerkzeug.

Diese pH- und Redoxpotential-Tester im Taschenformat vereinen Leistung 
und Benutzerfreundlichkeit. Ausgestattet mit einem 100 % wasserdichten, 
schwimmfähigen Gehäuse, austauschbarer Elektrode mit Textildiaphragma 
und einem integrierten Temperaturfühler garantieren sie schnelle und 
sichere Messungen vor Ort und im Labor. pH-Wert und Temperatur werden 
gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Die Geräte bieten einen vielseitigen 
Einsatzbereich bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und können 
an jede Anwendung, jedes Budget, jeden Ort und jede Umgebung angepasst 
werden.
Je nach gewünschtem Anwendungsbereich können Sie aus 4 verschiedenen 
Modellen wählen:

 • 2 Tester zur pH- und Temperaturmessung
 • 2 Tester zur Redoxpotential- und Temperaturmessung mit oder ohne pH-

Messung

Technische Daten HI98127 
pHep®4

HI98128 
pHep®5

HI98121 
Combo pH/

Redox
HI98120 

Combo Redox

Messbereich
pH pH -2,0 bis 16,0 pH -2,00 bis 

16,00
pH -2,00 bis 

16,00 —

Redoxpot. — — ±1000 mV ±1000 mV
Temperatur -5,0 bis 60,0 °C

Auflösung
pH 0,1 pH 0,01 pH 0,01 pH —
Redoxpot. — — 1 mV 1 mV
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit 
(bei 20 °C)

pH ±0,1 pH ±0,05 pH ±0,05 pH —
Redoxpot. — — ±2 mV Redoxp. ±2 mV Redoxp.
Temperatur ±0,5 °C

Kalibrierung pH
Automatisch, Ein- oder Zweipunkt mit zwei Sätzen an 

Standardpuffern 
 (pH 4,01, 7,01, 10,01 oder pH 4,01, 6,86, 9,18)

—

Temperaturkompensation Automatisch Automatisch Automatisch —
Elektrode HI73127 HI73127 HI73127 HI73120
Spannungsversorgung /
Batterielebensdauer

4 x 1,5 V / ca. 
300 h

4 x 1,5 V / ca. 
300 h

4 x 1,5 V / ca. 
250 h

4 x 1,5 V / ca. 
300  h

Automatische Abschaltung Nach 8 min Nichtgebrauch
Abmessungen / Gewicht 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Bestellinformation
HI98127 und HI98129  werden geliefert mit: 
Elektrode, Spezialwerkzeug zum Elektrodenwechsel, 
Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 2 x 20 mL), 
Elektrodenreinigungs- und Aufbewahrungslösung (je 
20 mL), Batterien.
HI98121 wird geliefert mit: Elektrode, 
Spezialwerkzeug zum Elektrodenwechsel, Puffer 
pH 4,01 und 7,01 (je 20 mL), Redox-Testlösung 
470 mV (2 x 20 mL), Elektrodenreinigungs- und 
Aufbewahrungslösung (je 20 mL), Batterien

HI98120 wird geliefert mit: Elektrode, 
Spezialwerkzeug zum Elektrodenwechsel, Redox-
Testlösung 470 mV (6 x 20 mL), Batterien

Elektroden
HI73127 Austauschelektrode für HI98121, 

HI98127, HI98128
HI73120 Austauschelektrode für HI98120

Lösungen
HI7061L Elektroden-Reinigungslösung, 500 mL
HI70300L Elektroden-Aufbewahrungslösung, 

500 mL
HI77400P Puffer pH 4 und pH 7, je 5 x 20 mL
HI770710P Puffer pH 7 und  pH 10, je 5 x 20 mL
HI7021L Redox-Testlösung 240 mV, 500 mL
HI7022L Redox-Testlösung 470 mV, 500 mL

pH
/Redox/ISE
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pH-Messung

Bei der elektrochemischen pH-Messung verhält sich die Spannung der Messelektrode proportional zur Aktivität der 
Wasserstoffionen und die Referenzelektrode besitzt eine konstante, bekannte Spannung. Das pH-Messgerät misst die 
Spannungsdifferenz zwischen beiden Elektroden in mV. Anschließend konvertiert die interne Elektronik das Messergebnis in 
pH.

Die Messkette
Die Messelektrode besteht aus einem Glasrohr mit einer dünnen Glasmembran, die am Ende empfindlich auf H+-Ionen 
reagiert. In Kontakt mit einer wässrigen Lösung wird eine dünne Gelschicht um die Außenwand der Membran gebildet. Eine 
zweite dünne Gelschicht bildet sich auf der Innenwand der Membran, da die Elektrode mit einer Elektrolytlösung, einem 
internen Puffer bei konstantem pH-Wert, gefüllt ist. Das Potential an der Innenseite der Membran bleibt während der 
Messung konstant. Je nach Konzentration der H+-Ionen in der gemessenen Probe diffundieren diese Ionen, die um oder 
in der äußeren Gelschicht verbleiben, innerhalb oder außerhalb dieser Schicht und erzeugen so eine negative (basische 
Proben) oder positive (saure Proben) Ladung. Der Ladungsunterschied zwischen den beiden Membranwänden erzeugt das 
Potential der pH-Elektrode.
Dieses Potential ist jedoch nicht ausreichend und eine zweite Elektrode ist erforderlich, um ein stabiles Referenzpotential 
für die pH-Elektrode bereitzustellen. Die Referenzelektrode besteht aus einem gegen H+-Ionen unempfindlichen Glas und 
einem flüssigen Übergang, einem porösen Element (auch Diaphragma oder Verbindung genannt) in Kontakt mit der Probe, 
durch das der innere Elektrolyt in die Probe fließen kann.
Wenn beide Elektroden (Messung und Referenz) in eine Probenlösung getaucht werden, entsteht eine galvanische Zelle. Die 
Potentialdifferenz zwischen den beiden Elektroden ist das vom pH-Meter verwendete Signal.

Die Rolle des pH-Meters
Das pH-Meter misst die Potentialdifferenz zwischen den beiden Elektroden und wandelt das mV-Signal in pH-Einheiten um.
Das Gerät verfügt über einen Eingangsverstärker zur Verstärkung der Potentialdifferenz, bevor es diese über einen Analog-
Digital-Wandler an den Mikroprozessor überträgt. Der Mikroprozessor verarbeitet das Signal und zeigt das Ergebnis in pH an.
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Einfache und kombinierte Elektroden
Einfache (getrennte) Elektroden sind hinsichtlich einer unterschiedlichen 
Lebensdauer empfehlenswert, da sie einzeln ausgetauscht werden 
können. 

Ende der 1940er Jahre wurde die erste 
kombinierte pH-Elektrode hergestellt. Bei 
kombinierten Elektroden sind Mess- und 
Referenzelektrode in einem Gehäuse vereint. 
Sie sind handlich und garantieren, dass die 

Temperatur beider Elektroden während einer Messung identisch ist. 
Heutzutage werden auch kombinierte Elektroden mit integriertem 
Temperatursensor angeboten. Die gleichzeitige Messung von pH und 
Temperatur vereinfacht die Handhabung und ermöglicht eine 
automatische Temperaturkompensation der pH-Messwerte. 

Referenzzelle

Messelektrode

pH-empfindliche Glasmembranen von Hanna 
Instruments
Die Ansprechzeit einer Elektrode hängt stark von der Qualität ihrer 
Membran ab. Die Eigenschaften des Glases, aus dem die Elektrode 
besteht, bestimmen den Verwendungszweck: den pH-Messbereich, die 
chemische, thermische oder mechanische Beständigkeit.
Eine der wichtigsten Eigenschaften ist der Impedanzwert des Glases. 
Hanna Instruments verwendet für die Herstellung seiner Elektroden vier 
verschiedene Glassorten:

Universelle Anwendung
Elektroden mit Universalmembran können für Messungen über einen 
weiten Temperatur- und pH-Bereich eingesetzt werden. 

Niedrige Temperaturen
Glas mit niedriger Impedanz: Diese Elektroden bestehen aus Glas mit 
einer niedrigen Impedanz. Sie werden für Messungen bei Temperaturen 
unter 10 °C oder in Proben mit niedriger Leitfähigkeit empfohlen. Sie 
sind nicht für pH-Messungen über 10 und Temperaturen unter -8 °C und  
über 60 °C geeignet.

Hohe Temperaturen
Diese Elektroden bestehen aus Glas mit hoher Impedanz (400 MΩ bei 
25 °C). Sie werden für Messungen bei hohen Temperaturen und pH-
Werten über 12 verwendet.

Fluoridhaltige Proben
Diese Elektroden bestehen aus Glas, das beständig gegen 
Fluorverbindungen und Fluorwasserstoff ist. Die Probe sollte einen pH-
Wert zwischen 2 und 10 aufweisen. Bei Messungen in Proben mit einem 
Fluoridgehalt von weniger als 2 g/L weisen Elektroden dieser Glassorte 
eine Lebensdauer von bis zu 100 Tagen auf.

Elektroden von Hanna Instruments sind in verschiedenen Formen 
erhältlich: kugelförmig, konisch oder flach. Hanna Instruments bietet 
auch Mikroelektroden für die Analyse sehr kleiner Volumen an.

Der Alkalifehler
Hohe Natriumkonzentrationen (Na+) beeinflussen die pH-Messung in 
basischen Lösungen (>pH 12). Dies hängt mit der Zusammensetzung 
des Glases zusammen, das bei der Herstellung der Elektrode verwendet 
wird. Dieser so genannte "Alkalifehler" führt dazu, dass der pH-Wert 
niedriger angezeigt wird als er tatsächlich ist.
Hanna Instruments bietet spezielle Glaselektroden an, die dieses 
Fehlerrisiko reduzieren und korrekte Messungen in Lösungen mit sehr 
hohem pH-Wert ermöglichen.

9 10 11 12 13 14 pH

0,1

0,2

0,3

Abweichung
pH Standardmembran Membran f.

hohe
Alkalität

[Na+] = 0,1 M (25 °C)

pH und Temperatur
Der Widerstand des Elektrodenglases hängt unter anderem auch von der 
Temperatur ab. Je niedriger die Temperatur, desto höher der Widerstand, 
der die Ansprechzeit der Elektrode beeinflusst. Unter 10 °C dauert die 
Stabilisierung der Messung sehr lange.
Elektroden, die einer Hochtemperaturmessung unterzogen werden, 
haben eine kürzere Lebensdauer.

pH und Leitfähigkeit
Bei Proben mit einer Leitfähigkeit unter 200 μS/cm ist die Messung des 
pH-Werts schwierig. Demineralisiertes Wasser verfügt nicht über die 
für eine optimale pH-Messung erforderliche Ionenkonzentration. Bei 
Messungen in solchen Proben empfehlen wir daher die Verwendung von 
Spezial-Elektroden wie z. B. HI1053B.

Elektrode mit kugelförmiger Spitze
Die kugelförmige Spitze wird für den 

allgemeinen Gebrauch in wässrigen oder 
nichtwässrigen Lösungen empfohlen und 

bietet eine große Kontaktfläche mit der 
Probe.

Elektrode mit konischer Spitze
Die konische Spitze wird für 

Messungen von halbfesten Produkten, 
Emulsionen, Käse, Fleisch und für 

Lebensmittelanwendungen im 
Allgemeinen empfohlen.

Elektrode mit flacher Spitze
Die flache Spitze wird für direkte 

Messungen an einer Oberfläche, z. B. auf 
Haut, Leder oder Papier empfohlen.

pH-Elektroden
Allgemeines

pH
/Redox/ISE
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Der Anschluss
Elektroden von Hanna Instruments sind mit 
verschiedenen Anschlussvarianten erhältlich:
• BNC-Stecker mit festem Kabel
• DIN-Stecker mit Festkabel
• S7 Schraubkopfanschluss (ohne Kabel)
Die Elektroden vom Typ BNC + PIN-Anschluss sind 
für Geräte mit der Funktion Calibration Check mit 
Skalenanzeigen (pH-Meter HI2221, HI2223 u. A.) 
reserviert.

Korpus-Materialien
Wir bieten Elektroden mit Gehäusen aus Glas, 
Kunststoff oder Titanlegierung an.
• Die empfindlicheren Glaselektroden 

werden für Laboranwendungen und 
Hochtemperaturmessungen empfohlen.

• Die robusteren Kunststoffelektroden eignen sich 
perfekt für Messungen im Feld oder für mobile 
Messungen.

• Elektroden aus Titanlegierung mit ausgezeichneter 
mechanischer Beständigkeit sind für Messungen 
unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert.

Referenzableitung
Ein galvanisch mit Ag/AgCl beschichteter Draht tritt 
mit dem Referenzelektrolyten (KCl + Ag/AgCl) im 
Glasrohr in Kontakt. Die Messelektrode (1) liefert eine 
Spannung proportional zum pH-Wert der Probe, der 
Referenzelektrode (2) liefert eine konstante Spannung.
Bei Elektroden mit doppelter Referenzableitung 
ist das Referenzelement in einer eigenen Kammer 
untergebracht, die durch ein zweites Diaphragma 
von der herkömmlichen Referenz getrennt ist. Der 
Innenelektrolyt besteht in diesem Fall aus einer 
silberfreien KCl-Lösung

Referenzelektrolyt
Je nach Elektrodentyp werden drei verschiedene 
Elektrolyte zur Referenzableitung verwendet:
• Flüssigelektrolyt (KCl oder KCl + Ag/AgCl). für 

nachfüllbare Elektroden. Das System bietet den 
Vorteil, dass verbrauchter oder verunreinigter 
Elektrolyt ersetzt werden kann. Das Diaphragma der 
Ag/AgCl-Referenz kann jedoch verstopfen, wenn 
Substanzen in der Probe eine Silberfällungsreaktion 
verursachen (z. B. TRIS, Proteine oder Sulfid).  Für 
diese Art von Probe oder sehr reines Wasser wird 
daher eine Doppelreferenzelektrode empfohlen, 
die den Referenzelektrolyten durch ein zweites 
Diaphragma schützt. 

• Gelelektrolyt für wartungsarme, nicht nachfüllbare 
Elektroden. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz 
wird der Elektrolyt weniger verunreinigt. Gelgefüllte 
Elektroden sind druckbeständiger als nachfüllbare, 
weshalb sie für Feld- und Industrieanwendungen 
empfohlen werden.

• Festelektrolyt, ebenfalls für nicht nachfüllbare 
Elektroden. Er besteht aus einem leitfähigen 
Polymer.  Elektroden mit Festelektrolyt werden 
hauptsächlich für industrielle Anwendungen unter 
hohem Druck eingesetzt.

Das Diaphragma
Das Diaphragma ist der Kontaktpunkt zwischen 
Referenzelektrolyt und Messprobe. Da es sehr leicht 
verschmutzen kann, ist es der empfindlichste Teil einer 
Elektrode. Kommt es zur Verstopfung des Diaphragmas 
wird das Messergebnis instabil und fehlerhaft. Ein 
sauberes Diaphragma ist daher zwingend erforderlich 
für eine genaue Messung. 

Keramikdiaphragma
Ein Keramikplättchen mit winzigen Poren sorgt für 
einen langsamen und kontrollierten Austritt des 
Elektrolyten. Elektroden mit Keramikdiaphragma 
gewährleisten zuverlässige und reproduzierbare 
Messergebnisse. Sie sind für die meisten 
Laboranwendungen geeignet. Das ringförmige 
Keramikdiaphragma bietet eine größere Kontaktfläche 
zwischen Elektrolyt und Messprobe und sorgt somit für 
eine schnellere Ansprechzeit.

Textildiaphragma
Textildiaphragmen bieten eine sehr gute 
Ionenleitfähigkeit. Da sie sehr gut erneuert 
werden können, hat eine solche Elektrode ein 
vermindertes Verschmutzungsrisiko. Elektroden 
mit Textildiaphragma eignen sich für Messungen im 
Gelände sowie Messungen in Abwasser.

PTFE-Diaphragma
Elektroden mit PTFE-Diaphragma werden aus einem 
speziellen porösen Glas hergestellt, das einen hohen 
Elektrolytfluss gewährleistet. Die Verbindung zum 
Elektrolyten ist durch eine PTFE-Dichtung gegen 
Verstopfung geschützt. Elektroden mit PTFE-
Diaphragma eignen sich bestens für Proben mit 
gelösten Feststoffen, Titrationen sowie Messungen in 
Wein und Most.

Offenes Diaphragma
Das offene Diaphragma bietet einen direkten und 
somit größtmöglichen Kontakt zwischen Elektrolyt 
und Messprobe. Es wird verwendet bei Elektroden 
mit Gel- oder Festelektrolyt. Elektroden mit offenem 
Diaphragma eignen sich insbesondere für Messungen 
in Milchprodukten und Lebensmitteln.

Einfache und Doppelte Referenz
Elektroden mit einfacher Referenz eignen sich 
hervorragend für allgemeine Anwendungen im Labor 
oder pH-Messungen in klarem Wasser (Trinkwasser, 
Bachwasser, etc.), da das Referenzsystem in direktem 
Kontakt mit der Messprobe steht und somit schnelle 
Ansprechzeiten gewährleistet. 
Bei Messungen in starken Säuren oder Basen, sowie 
in Proben mit hoher Temperatur oder bei starkem 
Druck besteht die Gefahr, dass die Probe in das 
Referenzsystem eindringt und dieses verschmutzt. 
Dadurch erhöht sich die Ansprechzeit und Messungen 
werden fehlerbehaftet. Elektroden mit doppelter 
Referenz verfügen über zwei Diaphragmen, wobei nur 
ein Diaphragma in direktem Kontakt zur Messprobe 
steht. Das Referenzsystem befindet sich in einer 
zweiten "Kammer" mit einem zweiten Diaphragma 
und ist somit gut vor Verschmutzungen geschützt. 
Bei doppelter Referenz ist sichergestellt, dass 
der silberhaltige 
Elektrolyt nicht mit 
der Probe in Kontakt 
kommt, somit keine 
Silberkontamination 
stattfindet. Diese 
verhindert, dass sich 
silberhaltige Komplexe 
bilden, die ggf. das 
Diaphragma verstopfen 
könnten.

pH-Elektroden
Aufbau

Schraubkopf- 
anschluss

Kopf mit festem 
Kabel

Füllöffnung

1 2

Innerer 
Elektrolyt

Membrane

Referenz

DiaphragmaElektrode mit
einfacher Referenz

Elektrode mit
doppelter Referenz
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HALO®-Highlights
 > Verschiedene Modelle für Labor-, Feld- 
und Lebensmittelanwendungen

 > Alle Modelle mit doppelter Referenz
 > Integrierter Temperaturfühler

 – Automatische 
Temperaturkompensation der 
Kalibrierung und pH-Messungen, um 
Fehlmessungen zu vermeiden

 > Erweiterter pH- und 
Temperaturmessbereich

 > Drahtlose Verwendung
 – Drahtlose Datenübertragung über 

Bluetooth® Smart) zum pH-Messgerät 
edge® blu (HI2202).

 > Speicherung der Kalibrierdaten
 – HALO® speichert die Kalibrierdaten 

selbst, somit entfällt die 
Neukalibrierung bei Anschluss eines 
anderen edge® blu.

 > Elektrodenstatusanzeige
 – Seriennummer, Status und 

Batterielebensdauer der HALO® 
werden vom Gerät ausgelesen und 
angezeigt.

LED-Anzeige
Auch aus der Ferne gut sichtbar, zeigt die blau leuchtende LED, dass die Elektrode aktiv ist und 
Daten sendet

Lange Batterielebensdauer
Die CR2032 Lithium-Ionen-Batterie ist leicht zu 

wechseln und hat eine Lebensdauer von ca. 500 h.

HALO® mit Elektrodenhalter und Magnetrührer (nicht im Lieferumfang enthalten)

Drahtlose pH-Elektroden HALO®
Mit Bluetooth® Smart-Technologie

Kompatibel mit:
iOS

Android™

edge® blu

pH
/Redox/ISE

Elektroden
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Drahtlose pH-Elektroden HALO®
Mit Bluetooth® Smart-Technologie
HI11312 • HI11102 • HI12302 • HI10532

Technische Daten HI11312 HI11102 HI12302 HI10532

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma Keramik Keramik Keramik Keramik
Elektrolyt KCl 3,5 m (nachfüllbar) Gel Gel KCl 3,5 m (nachfüllbar)
Messbereich pH 0,00 bis 13,00 pH 0,00 bis 12,00 pH 0,00 bis 12,00 pH 0 bis 12
Spitze Sphärisch Sphärisch Kalotte Konisch
Gesamtlänge 195 mm 183 mm 165 mm 195 mm
Außendurchmesser 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 80 °C -5 bis 80 °C -5 bis 70 °C -5 bis 70 °C
Temperaturfühler Integriert Integriert Integriert Integriert
Korpusmaterial Glas Glas Kunststoff Glas,
Empfohlener Anwendungs-
bereich Labor allgemein Labor allgemein, wässrige 

Lösungen Feldeinsatz, Produktion Niedrige Leitfähigkeiten, 
Cremes, Emulsionen

Anschluss Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), Reichweite 10 m
Spannungsversorgung / Batte-
rielebensdauer 1 x CR 2032 3V / ca 500 h autonomer Betrieb
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Kompatibel mit :
iOS

Android™

edge® blu

Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63



Drahtlose pH-Elektroden
Mit Bluetooth® Smart-Technologie
HI10832 • HI13302 • HI12922
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Technische Daten HI10832 HI13302 HI12922

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma Offen Offen dreifach, Keramik
Elektrolyt Viscolene Viscolene KCl 3,5 m (nachfüllbar)
Messbereich pH 0,00 bis 13,00 pH 0,00 bis 12,00 pH 0,00 bis 12,00 
Spitze Sphärisch Sphärisch Konisch
Gesamtlänge 183 mm 183 mm 195 mm
Außendurchmesser 3 mm 5 mm 12 mm
Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 50 °C -5 bis 50 °C -5 bis 70 °C
Temperaturfühler — Integriert Integriert
Korpusmaterial Glas Glas Glas
Empfohlener Anwendungs-
bereich Kleine Probenvolumina <100 µL Labor, ideal für Reagenzgläser Boden

Anschluss Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), Reichweite 10 m
Spannungsversorgung / Batte-
rielebensdauer 1 x CR 2032 3V / ca. 500 h autonomer Betrieb

pH
/Redox/ISE

Elektroden
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Drahtlose pH-Elektroden
Mit Bluetooth® Smart-Technologie
FC2022 • HI10482 • FC2142 • HI14142
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Technische Daten FC2022 HI10482 FC2142 HI14142

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma Offen Offen (CPS) Textil Offen
Elektrolyt Viscolene KCl 3,5 m (nachfüllbar) Gel Viscolene
Messbereich pH 0,00 bei 12,00 pH 0,00 bei 12,00 pH 0,00 bei 13,00 pH 0,00 bei 12,00
Spitze Konisch Kalotte Sphärisch Flach
Gesamtlänge 134 mm 195 mm 183 mm 183 mm
Außendurchmesser Konus 12 mm bis 8 mm 12 mm 12,7 mm 12 mm
Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 60 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 50 °C
Temperaturfühler Integriert Integriert Integriert Integriert
Korpusmaterial PVDF Glas Edelstahl, Titanlegierung Glas
Empfohlener Anwendungs-
bereich

Molkereiprodukte (Milch, Käse, 
Joghurt), halbfeste Lebensmittel Wein, Most Bier Oberflächen (Agarplatten, Leder, 

Papier, Haut etc.)
Anschluss Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), Reichweite 10 m
Spannungsversorgung / Batte-
rielebensdauer 1 x CR 2032 3V / ca. 500 h autonomer Betrieb
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Kompatibel mit:
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edge® blu
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Die Elektroden, die mit edge® verwendet werden 
können, sind so fortschrittlich wie edge® selbst. 
Ihr eingebauter Mikrochip speichert Sensor-Typ, ID 
und Kalibrierinformationen, die automatisch durch 
edge® abgerufen werden, sobald die Elektrode 
angeschlossen wird.

 Intelligente pH-Elektroden speichern die folgenden Informationen:
 • pH-Kalibrierinformationen: Puffer, Datum, Uhrzeit, Offset-/

Steilheitseigenschaften der Elektrode.
 • Datum, Uhrzeit.

Die edge®-Elektroden verwenden einen 3,5-mm-Klinkenstecker für die 
schnelle und sichere Verbindung mit dem Gerät.

Intelligente pH-Elektroden und -Sonden für edge®d
DIGITAL

pH
/Redox/ISE

Elektroden
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Technische Daten HI11310 HI11311 HI12300 HI12301

Beschreibung Nachfüllbare intelligente pH-
Elektrode

Nachfüllbare intelligente pH-
Elektrode mit Sensor Check™ Intelligente pH-Elektrode Intelligente pH-Elektrode mit 

Sensor Check
Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 15-20 µL/h Keramik, einfach / 15-20 µL/h Keramik, einfach / 15-20 µL/h Keramik, einfach / 15-20 µL/h
Elektrolyt KCl 3,5 M KCl 3,5 M Gel Gel
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 2 bar 2 bar
Messbereich pH 0 bis 13 pH 0 bis 13 pH 0 bis 13 pH 0 bis 13 pH
Spitze / Durchmesser Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm)
Temperaturfühler Ja Ja Ja Ja
Matching Pin Nein Ja Nein Ja
Verstärker Ja Ja Ja Ja
Korpusmaterial Glas Glas PEI PEI
Kabel 1 m 1 m 1 m 1 m
Anschluss Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm
Empfohlener Anwendungs-
bereich Labor allgemein, Bier Labor allgemein, Bier Feldeinsatz Feldeinsatz

Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 100 °C -5 bis 100 °C -5 bis 70 °C -5 bis 70 °C

Kompatible Messgeräte HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

Intelligente pH-Elektroden und -Sonden für edge®
Für allgemeine Anwendungen
HI11310 • HI11311 • HI12300 • HI12301

Sensor Check™Sensor Check™
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Sensor Check™ 
(nur HI12301 et 
HI11311)
Bei Verwendung 
mit intelligenten 
pH-Elektroden mit 
Differenzeingang 
überwacht edge® 
kontinuierlich 
die Impedanz der 
Messelektrode und 
informiert Sie in 
Echtzeit über eine 
Fehlfunktion z. B. bei 
Glasbruch. Während der 
Kalibrierung überprüft 
die Funktion Sensor 
Check den Status 
des Diaphragmas. 
Der Status des 
Referenzdiaphragmas 
wird ebenfalls überprüft 
und auf dem Bildschirm 
angezeigt.
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Technische Daten FC2320 FC2100 FC2020 HI10480

Beschreibung Intelligente pH-Elektrode Intelligente pH-Elektrode Intelligente pH-Elektrode
Intelligente pH-

Elektrode,nachfüllbar, mit CPS™ 
(Clogging Prevention System)

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Offen / kontinuierlich Offen / kontinuierlich Offen / kontinuierlich Offen /CPS™

Elektrolyt Viscolene Viscolene Viscolene KCl 3,5 M
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar
Messbereich pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12
Spitze / Durchmesser Konisch (6 x 10 mm) Konisch (12 x 12 mm) Konisch (6 x 10 mm) Kalotte (Ø 8 mm)
Temperaturfühler Ja Ja Ja Ja
Matching Pin Nein Nein Nein Nein
Verstärker Ja Ja Ja Ja
Korpusmaterial PVDF Glas PVDF Glas
Kabel 1 m 1 m 1 m 1 m
Anschluss Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm
Empfohlener Anwendungs-
bereich Fleisch Molkereiprodukte (Milch, Käse, 

Joghurt), halbfeste Lebensmittel
Molkereiprodukte (Milch, Käse, 

Joghurt), halbfeste Lebensmittel Wein, Most

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 60 °C 0 bis 60 °C 0 bis 60 °C 0 bis 80 °C

Kompatible Messgeräte HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

HI2020-02, HI2030-02, 
HI2040-02, HI2002-02

FC098 
und FC099 

Edelstahlklingen 
für pH-

Elektroden, 
speziell für 

Fleisch (optional)
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Intelligente pH-Elektroden und -Sonden für edge®
Für Lebensmittel und Agraranwendungen

10 mm 10 mm

Fleisch Molkereiprodukte Molkereiprodukte Wein und Most
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Intelligente pH-Elektroden für edge®
Für spezielle Anwendungen
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Technische Daten HI10530 HI10430

Beschreibung Intelligente pH-Elektrode, nachfüllbar Intelligente pH-Elektrode, nachfüllbar
Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Keramik, dreifach / 40-50 µL/h Keramik, dreifach / 40-50 µL/h
Elektrolyt KCl 3,5 M KCl 3,5 M
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar
Messbereich pH 0 bis 13 pH 0 bis 13
Spitze / Durchmesser Konisch (12 x 12 mm) Sphärisch (Ø 9 mm)
Temperaturfühler Ja Ja
Matching Pin Nein Nein
Verstärker Ja Ja
Korpusmaterial Glas Glas
Kabel 1 m 1 m
Anschluss Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm

Empfohlener Anwendungs-
bereich

Fette, Cremes, Emulsionen, Bodenproben, Trinkwasser, halbfeste 
Produkte, Lösungen mit niedriger Leitfähigkeit

Verschmutzte Proben, Kohlenwasserstoffe, Lacke, Lösungsmittel, 
Meerwasser, starke Säuren und Basen, TRIS-Puffer, Proben mit hoher 

Leitfähigkeit
Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 100 °C -5 bis 100 °C
Kompatible Messgeräte HI2020-02, HI2030-02, HI2040-02, HI2002-02 HI2020-02, HI2030-02, HI2040-02, HI2002-02

12 mm

Fette, Cremes, Emulsionen, halbfeste 
Produkte, Bodenproben, Lösungen mit 

niedriger Leitfähigkeit, Trinkwasser

Kohlenwasserstoffe, Lacke, Lösungsmit-
tel, Meerwasser, starke Säuren und Basen, 

TRIS-Puffer, Proben mit hoher Leitfähig-
keit

Vol. 34.1

pH
/R

ed
ox

/I
SE

El
ek

tr
od

en

4.42 Wasseranalyse und Thermometrie

Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

d
DIGITAL



12 mm12 mm

12
0 

m
m

Kombinierte pH-Redox-Elektroden für edge®
Für allgemeine Anwendungen
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Technische Daten HI36180 HI36200

Beschreibung Intelligente Redox-Elektrode, nachfüllbar Intelligente Redox-Elektrode, nachfüllbar
Referenz Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 15-20 µL/h Keramik, einfach / -
Elektrolyt KCl 3,5 m + AgCl Gel
Max. Druck 0,1 bar 2 bar
Messbereich Redoxpotential: ±2000 mV Redoxpotential: ±2000 mV
Spitze Platinstift Platinstift
Temperaturfühler Ja Ja
Matching Pin Nein Nein
Verstärker Ja Ja
Korpusmaterial Glas Glas
Kabel 1 m 1 m
Anschluss Klinkenstecker 3,5 mm Klinkenstecker 3,5 mm
Empfohlener Anwendungs-
bereich Laboranwendungen allgemein Feldeinsatz

Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 100 °C -5 bis 70 °C
Kompatible Messgeräte HI2002-02 HI2002-02

Allgemeine Laboranwendungen Feldeinsatz

pH
/Redox/ISE

Elektroden
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pH-Elektroden
Mit Quick-Connect DIN Anschluss
Für Serien HI9816x, HI991xx, HI991xxx und HI98190

Technische Daten HI11313 HI11103 HI12303

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode
Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 15-20 μL/h Keramik, einfach / 15-20 μL/h Keramik, einfach / 15-20 μL/h
Elektrolyt 3,5 m KCl Gel Gel
Messbereich pH 0 bis 13 pH pH 0 bis 13 pH pH 0 bis 13 pH
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 2 bar
Spitze Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm)
Temperaturfühler Ja Ja Ja
Matching Pin Nein Nein Nein
Verstärker Ja Ja Ja
Korpusmaterial Glas Glas PEI
Kabel 5-adrig ; 1 m 5-adrig ; 1 m 5-adrig ; 1 m
Anschluss Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN
Empfohlener Anwendungs-
bereich Laboranwendungen, allgemein Laboranwendungen, allgemein Feldeinsatz

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 100 °C 0 bis 80 °C 0 bis 70 °C
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12 mm 12 mm 12 mm

Allgemeine Laboranwen-
dungen

Allgemeine Laboranwen-
dungen

Feldeinsatz

9 mm 9 mm
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QUICK DIN

Elektroden kompatibel 
mit den pH-Metern:

HI98190 HI9816x

HI991xx, HI991xxx 
ab 2018

HI991xx, HI991xxx 
vor 2018



Technische Daten HI10533 HI12963 HI36183

Beschreibung pH-Elektrode, nachfüllbar pH-Elektrode, Titanlegierung Redoxpotential-Elektrode, nachfüllbar
Referenz Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Keramik, dreifach / 40-50 μL/h Textil / - Keramik, einfach / 15-20 μL/h
Elektrolyt 3,5 m KCl Gel 3,5 m KCl + AgCl
Messbereich pH 0 - 12 pH pH 0 - 13 pH Redoxpotential: ±2000 mV
Max. Druck 0,1 bar 3,0 bar 0,1 bar
Spitze (Durchmesser) Konisch (12 x 12 mm) Sphärisch (Ø 5 mm) Platinstift
Temperaturfühler Ja Ja Ja
Matching Pin Nein Nein Nein
Verstärker Ja Ja Ja
Korpusmaterial Glas Titanlegierung Glas
Kabel 5-adrig ; 1 m 5-adrig ; 1 m 5-adrig ; 1 m
Anschluss Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN
Empfohlener Anwendungsbereich Fette, Cremes, Bodenproben Feldeinsatz Laboranwendungen allgemein
Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 100 °C 0 bis 80 °C -5 bis 70 °C

pH-Elektroden
Mit Quick-Connect DIN Anschluss

Für Serien HI9816x, HI991xx, HI991xxx und HI98190
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Fette, Cremes, Boden-
proben

Feldeinsatz Redoxpotential, all-
gemeine Laboranwen-
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Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

QUICK DIN

Elektroden kompatibel 
mit den pH-Metern:

HI98190 HI9816x

HI991xx, HI991xxx 
ab 2018

HI991xx, HI991xxx 
vor 2018



Für HI99192 (Ver-
sion 2018)

Für HI99121 (Ver-
sion 2018)

Für HI991003 
(Version 2018)

Technische Daten FC2153 HI12923 HI12973

Beschreibung pH-Elektrode pH-Elektrode kombinierte pH-Redox-Elektrode

Referenz Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl

Diaphragma Keramik, dreifach Keramik, dreifach Textil

Elektrolyt KCl 3,5 m + AgCl KCl 3,5 m + AgCl Gel

Messbereich pH 0 bis 12 
0 bis 70 °C

pH 0 bis 12
-5 bis 100 °C

pH 0 bis 13 ; Redox
0 bis 80 °C

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 3 bar

Spitze Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (12 x 12 mm) pH: Konisch (3 mm)
Redox: Platinsensor

Temperaturfühler Ja Ja Ja

Verstärker Ja Ja Ja

Korpusmaterial Glas Glas Titanlegierung

Kabel 7-adrig ; 1 m 7-adrig ; 1 m 7-adrig ; 1 m

Anschluss Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN

Empfohlener Anwendungsbereich Trinkwasser Bodenmessungen, Bodenproben
Abwasser, Trinkwasser, 

Wasseraufbereitung, 
Schwimmbäder

Empfohlener Temperaturbereich 20 bis 40 °C 20 bis 40 °C 20 bis 40 °C
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pH-Elektroden
Mit Quick-Connect DIN Anschluss
Für Serien HI9816x, HI991xx, HI991xxx und HI98190
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QUICK DIN

Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

Elektroden kompatibel 
mit den pH-Metern:

HI98190 HI9816x

HI991xx, HI991xxx 
ab 2018

HI991xx, HI991xxx 
vor 2018



Technische Daten HI14143 HI14143/50 HI629113 HI729113

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode

Referenz Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl

Diaphragma Offen Offen PTFE PTFE

Elektrolyt Viscolene Viscolene Polymer Polymer

Messbereich pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 13 pH 0 bis 13 pH

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 3 bars 3 bars

Spitze Flach Flach Flach Flach

Temperaturfühler Ja Ja Ja Ja

Verstärker Ja Ja Ja Ja

Korpusmaterial Glas Glas Titanlegierung, mit Matching Pin Titanlegierung, mit Matching Pin

Kabel 7-adrig ; 1 m 7-adrig ; 1 m 7-adrig ; 1 m 7-adrig ; 1 m

Anschluss Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN
Empfohlener Anwendungs-
bereich

Oberflächen (Haut, Leder Papier 
etc.), Emulsionen Oberflächen (Haut, Kopfhaut, etc.) Galvanikbäder Kühltürme, Boiler

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C
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12 mm

Für HI99171 (Ver-
sion 2018)

Für HI99181 (Ver-
sion 2018)

Für HI99131 (Ver-
sion 2018)

Für HI99141 (Ver-
sion 2018)
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pH-Elektrode
Mit Quick-Connect DIN-Anschluss

Für Serien HI9816x, HI991xx, HI991xxx und HI98190
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QUICK DIN

Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

Elektroden kompatibel 
mit den pH-Metern:

HI98190 HI9816x

HI991xx, HI991xxx 
ab 2018

HI991xx, HI991xxx 
vor 2018



Elektroden kompatibel 
mit den pH-Metern:

HI98190 HI9816x

HI991xx, HI991xxx 
ab 2018

HI991xx, HI991xxx 
vor 2018

Technische Daten FC2323 FC2023 FC2423

Beschreibung pH-Elektrode pH-Elektrode kombinierte, pH-Elektrode, langer 
schlanker Korpus

Referenz Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Einfach
Diaphragma Offen Offen Keramik
Elektrolyt Viscolene Viscolene Viscolene
Messbereich pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar
Glas Konisch (6 x 10 mm) Konisch (6 x 10 mm) Konisch (6 x 8 mm)
Temperaturfühler Ja Ja Ja
Verstärker Ja Ja Ja
Korpusmaterial PVDF PVDF Edelstahl AISI 316
Kabel 7-adrig; 1 m 5-adrig; 1 m Koaxial; 1 m
Anschluss Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN

Empfohlener Anwendungsbereich
Fleisch ohne Vorschnitt (optionale 
Edelstahlklingen: FC098 20 mm, 

FC099 35 mm)
Milchprodukte (Milch, Käse, 

Joghurt), halbfeste Lebensmittel Käse

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C

pH-Elektroden
Mit Quick-Connect DIN Anschluss
Für Serien HI9816x, HI991xx, HI991xxx und HI98190
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FC098 (20 mm) und 
FC099 (35 mm)
Edelstahlklingen für 
Elektroden, speziell 
für Fleisch(optional)

PVDF-Korpus PVDF-Korpus
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4.48 Wasseranalyse und Thermometrie

Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

Fleisch Milchprodukte Käse

QUICK DIN



pH-Elektrode
Mit Quick-Connect DIN-Anschluss

Für Serien HI9816x, HI991xx, HI991xxx und HI98190

6 mm

75
 m

m

13
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m
m

PVDF-Korpus

10 mm

Technische Daten FC1013 FC2133 FC2053 FC2143

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode
Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl

Diaphragma Einfach, Keramik Offen Offen (durch abnehmbare Kappe 
geschützt) Textil

Elektrolyt KCl 3,5 M Viscolene Gel Gel
Messbereich pH 0 bis 13 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 13
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 3 bar
Spitze (Durchmesser) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Konisch (12 x 12 mm) Konisch (6 x 10 mm) Flach (Ø 5 mm)
Temperaturfühler Ja Ja Ja Ja
Verstärker Ja Ja Ja Ja
Korpusmaterial PVDF Glas Glas Titanlegierung
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m 7-adrig ; 1 m 7-adrig ; 1 m
Anschluss Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN Quick-Connect DIN
Empfohlener Anwendungs-
bereich Milch Milch, Joghurt, Cremes Milchprodukte, Emulsionen, Milch, 

Joghurt, halbfeste Lebensmittel Bier

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 80 °C 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C 0 bis 80 °C

Sonstiges - - Hülse demontierbar zur besseren 
Reinigung und Wartung -
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Milch Milch, Joghurt, 
Cremes

Halbfeste Lebens-
mittel

Bier
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FC2053 mit 
demontierbarer 

Hülse
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Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung 

s. S. 4.63

QUICK DIN

Elektroden kompatibel 
mit den pH-Metern:

HI98190 HI9816x

HI991xx, HI991xxx 
ab 2018

HI991xx, HI991xxx 
vor 2018



Kombinierte pH-Elektroden
BNC-Anschluss

Technische Daten HI1043B HI1053B HI1083B HI1093B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Kombinierte pH-Elektrode mit 
Mikrospitze für kleine Volumina

Kombinierte pH-Elektrode mit 
Mikrospitze für kleine Volumina

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl

Diaphragma / Durchfluss Keramik, dreifach / 
15-20 µL/h

Keramik, dreifach / 
40-50 µL/h Offen Offen

Elektrolyt KCl 3,5 M KCl 3,5 m + AgCl Viscolene Viscolene
Messbereich pH 0 bis 14 pH 0 bis 12 pH 0 bis 13 pH 0 bis 13
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar
Spitze (Durchmesser) Sphärisch (Ø 9 mm) Konisch (12 x 12 mm) Sphärisch (Ø 3 mm) Sphärisch (Ø 3 mm)
Temperaturfühler Nein Nein Nein Nein
Verstärker Nein Nein Nein Nein
Korpusmaterial Glas Glas Glas Glas
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC

Empfohlener Anwendungs-
bereich

Laboranwendungen allgemein, 
verschmutzte Lösungen, stark 

saure oder stark basische 
Lösungen

Emulsionen, halbfeste Produkte, 
Lösungen mit geringer 

Leitfähigkeit
Mikrotitration NMR-Röhrchen

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 100 °C -5 bis 70 °C 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C
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Mikrotitration NMR-Röhrchen
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Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

B
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Kombinierte pH-Elektroden
BNC-Anschluss
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Technische Daten HI1131B HI1135B HI1143B HI1144B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar, mit Kalomel-Referenz

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Hg/Hg₂Cl₂

Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 
15-20 µL/h

Keramik, doppelt / 
40-50 µL/h

Keramik, einfach / 
15-20 µL/h Keramik

Elektrolyt KCl 3,5 M KCl 3,5 M KCl 3,5 M KCl 3,5 M

Messbereich pH 0 bis 13 pH 0 bis 14 pH 0 bis 10 pH 0 bis 14

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Spitze (Durchmesser) Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 9 mm)

Temperaturfühler Nein Nein Nein Nein

Verstärker Nein Nein Nein Nein

Korpusmaterial Glas Glas Glas Glas

Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m

Anschluss BNC BNC BNC BNC
Empfohlener Anwendungs-
bereich Laboranwendungen, allgemein Stark verschmutzte Proben, 

Dauermessungen
Fluoridhaltige Proben (maxi 2 g/L 

und T° < 60 °C) TRIS-Puffer

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 100 °C 0 bis 100 °C -5  bis 60 °C 0 bis 60 °C

12 mm12 mm12 mm12 mm

9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Allgemeine 
Labor anwendungen

Mit Seitenarm für 
einen Druck bis 

3 bar

Fluoridhaltige 
Lösungen

TRIS-Puffer

Für stark 

verschmutzte 

Proben

pH
/Redox/ISE

Elektroden
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Kombinierte pH-Elektroden
Laboranwendungen

Technische Daten HI1230B HI1331B HI1330B HI1332B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar, langer Korpus

Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar, schlanker Korpus

Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgC₂

Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 
15-20 µL/h

Keramik, einfach / 
15-20 µL/h

Keramik, einfach / 
15-20 µL/h

Keramik, einfach / 
15-20 µL/h

Elektrolyt Gel KCl 3,5 m + AgCl KCl 3,5 m + AgCl KCl 3,5 M

Messbereich pH 0 bis 13 pH 0 bis 13 pH 0 bis 13 pH 0 bis 13

Max. Druck 2 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Spitze (Durchmesser) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Sphärisch (Ø 7 mm) Sphärisch (Ø 7 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm)

Temperaturfühler Nein Nein Nein Nein

Verstärker Nein Nein Nein Nein

Korpusmaterial Kunststoff Glas Glas Kunststoff

Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m

Anschluss BNC BNC BNC BNC
Empfohlener Anwendungs-
bereich

Allgemeine Anwendungen, 
niedrigviskose Lösungen Kolben Schmale Probenbehälter und 

Reagenzgläser
Chemikalien, Feldeinsatz, 

Qualitätskontrolle
Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 70 °C 0 bis 70 °C -5 bis 70 °C 0 bis 70 °C
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B
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Kombinierte pH-Elektroden
Für spezielle Anwendungen

75
 m

m
10 mm

6 mm

B
BNC

Technische Daten HI1343B HI1413B HI1413[ ]/50 HI2031B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode, 

nachfüllbar
Referenz Einfach, Hg/Hg₂Cl₂ Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl

Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 
15-20 µL/h Offen Offen Keramik, einfach / 15-20 µL/h

Elektrolyt KCl 3,5 M Viscolene Viscolene KCl 3,5 m + AgCl

Messbereich pH 0 bis 14 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Spitze (Durchmesser) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Flach Flach Konisch (6 x 10 mm)

Temperaturfühler Nein Nein Nein Nein

Verstärker Nein Nein Nein Nein

Korpusmaterial Kunststoff Glas Glas Glas

Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m

Anschluss BNC BNC HI1413B/50 BNC
HI1413S/50 Schraubkopf BNC

Empfohlener Anwendungs-
bereich TRIS-Puffer Oberflächen (Haut, Leder Papier 

etc.), Emulsionen Haut Halbfeste Produkte, Cremes

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 60 °C 0 bis 50 °C O bis 50 °C -5 bis 70 °C
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12 mm 12 mm

TRIS-Puffer  Oberflächen Haut Halbfeste Produkte, 
Cremes

pH
/Redox/ISE

Elektroden
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Kombinierte pH- und Redox-Elektroden
Für spezifische Anwendungen

Technische Daten HI3131B HI3230B HI4430B HI5148B

Beschreibung
Kombinierte Redox-Elektrode, 

mit Platinstift 
nachfüllbar

Kombinierte Redox-Elektrode 
mit Platinstift

Kombinierte Redox-Elektrode 
mit Goldstift,

Kombinierte Redox-Elektrode 
mit Ag-Elektrodenkopf, 

nachfüllbar
Referenz Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl

Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 15-20 µL/h Keramik, einfach Keramik, einfach Offen, mit CPS™ 
(Verstopfungsschutz

Elektrolyt KCl 3,5 m + AgCl Gel Gel KCl 3,5 m oder 
benutzerdefiniert

Messbereich ±2000 mV ±2000 mV ±2000 mV mV

Max. Druck 0,1 bar 2 bar 2 bar 0,1 bar

Spitze (Durchmesser) Platinstift Platinstift Goldstift Silberkopf, zylindrisch 
(Ø. 3,5mm)

Temperaturfühler Nein Nein Nein Nein

Verstärker Nein Nein Nein Nein

Korpusmaterial Glas Kunststoff Kunststoff Glas

Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial; 1 m

Anschluss BNC BNC BNC BNC

Empfohlener Anwendungsbereich Allgemeine 
Laboranwendungen, Titration

Trinkwasser, 
Qualitätskontrolle Oxidierende Medien, Ozon

Argentometrische Titration; 
Titration von Halogeniden 

in Lebensmitteln, Abwasser, 
Beton- und Salzlösungen

Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 70 °C 0 bis 70 °C -5 bis 70 °C 0 bis 60 °C
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Allgemeine 
Labor-

anwendungen

Labor-
anwendungen 

Feldeinsatz

Oxidierende 
Medien

Halogenide, 
argentometrische 
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Für  
zuverlässige 
Messungen 

beachten Sie 
die Hinweise zur 

Elektrodenwartung 
und -lagerung,  

s. S. 4.63

B
BNC

Redoxpotentialmessung
Das Redoxpotential (oder kurz 
Redox) bezeichnet die Fähigkeit 
eines Stoffes zur Oxidation oder 
zur Reduktion. Währdend der 
pH-Wert die Wasserstoffionenak-
tivität einer Lösung wiedergibt, 
steht das Redoxpotential für die 
Elektrodenaktivität.
Die Redoxmessung erfolgt mit 
einem pH-Meter im mV-Bereich.  
Eine Redox-Elektrode besteht aus 
einem inerten Metall, das Elektro-
den sowohl aufnehmen als auch 
abgeben kann. Im Allgemeinen 
werden Platin und Gold verwen-
det.
Goldelektroden werden für eisen- 
oder chromhaltige Redox-Titratio-
nen oder für Messungen in sehr 
sauren Lösungen empfohlen.
Platinelektroden werden zur Mes-
sung von stark oxidierenden oder 
chloridhaltigen Lösungen und 
Redox-Titrationen verwendet. 
Die Silberkopf-Redox-Elektrode 
findet Anwendung bei der ar-
gentometrischen Titrationen von 
Halogeniden.



10 mm

Kombinierte pH-Elektroden
Für Lebensmittel

Technische Daten FC100B FC200B FC210B FC220B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode, 
nachfüllbar

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach Offen Offen Keramik, einfach/ 40-50 µL/h
Elektrolyt KCl 3,5 M Viscolene Viscolene KCl 3,5 m + AgCl
Messbereich pH 0 bis 13 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12 pH 0 bis 12
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar
Spitze (Durchmesser) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Konisch (6 x 10 mm) Konisch (12 x 12 mm) Sphärisch (Ø 9 mm)
Temperaturfühler Nein Nein Nein Nein
Verstärker Nein Nein Nein Nein
Korpusmaterial PVDF Kunststoff Glas Glas
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC
Empfohlener Anwendungs-
bereich Säfte, Soßen, Milchprodukte Milch, Joghurt, Milchprodukte, 

halbfeste Lebensmittel Milch, Joghurt, Cremes Cremes, Säfte, Soßen

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 80 °C 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C -5 bis 70 °C
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Fleisch ohne Vor-
schnitt

Milchprodukte, Käse

FC098 (20 mm) und 
FC099 (35 mm)
Edelstahlklingen für 
Elektroden speziell für 
Fleisch (optional)

Ergonomischer 

Griff

Edelstahl  

AISI 316

PVDF-Korpus

Technische Daten FC230B FC240B FC250B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode aus 
Edelstahl Kombinierte pH-Elektrode

Referenz Einfach, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl

Diaphragma / Durchfluss Offen Offen Offen

Elektrolyt Viscolene Viscolene Viscolene

Messbereich pH 0 bis 12 pH pH 0 bis 13 pH pH 0 bis 13 pH

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Spitze (Durchmesser) Konisch (6 x 10 mm) Konisch (3 x 5 mm) Konisch (3 x 5 mm)

Temperaturfühler Nein Nein Nein

Verstärker Nein Nein Nein

Korpusmaterial Kunststoff Edelstahl AISI 316 Glas

Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m

Anschluss BNC BNC BNC

Empfohlener Anwendungsbereich Fleisch, halbgefrorene Produkte Milchprodukte, Käse, 
Qualitätskontrolle Milchprodukte, halbfester Käse

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 50 °C 0 bis 50 °C 20 bis 40 °C
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Kombinierte pH- und Redox-Elektroden
Für Lebensmittel

Technische Daten FC400B HI1048B HI3148B

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Kombinierte pH-Elektrode, nachfüllbar Kombinierte pH-Elektrode, nachfüllbar
Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl
Diaphragma / Durchfluss Offen Offen, PTFE-Dichtung Offen, PTFE-Dichtung
Elektrolyt Viskolene KCl 3,5 M KCl 3,5 M
Messbereich pH 0 bis 12 pH 0 bis 13 ±2000 mV
Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar
Temperaturfühler Nein Nein Nein
Verstärker Nein Nein Nein
Korpusmaterial PVDF Glas Glas
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC
Empfohlener Anwendungsbereich Fleisch Wein, Most Wein, Most
Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 50 °C -5 bis 60 °C -5 bis 80 °C

Fleisch Wein und Most Wein und Most
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pH- und Redox-Halbzellen

Technische Daten HI2111B HI2112B HI3133B HI5110B

Beschreibung pH-Halbzelle pH-Halbzelle Redox-Halbzelle Redox-Halbzelle
Messbereich pH 0 bis 14 pH 0 bis 13 mV mV
Spitze Sphärisch (Ø 9 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Platinstift Zylindrisch (Ø 3 mm), Silber
Korpus-Material Glas PEI Glas Glas
Kabel Koaxial Koaxial Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC
Empfohlener Anwendungs-
bereich

Allgemeine Anwendungen, stark 
alkalische Lösungen Allgemeine Anwendungen Allgemeine Anwendungen, 

potentiometrische Titration Argentometrische Titration

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 100 °C 0 bis 70 °C -5 bis 100 °C -5 bis 100 °C
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Technische Daten HI5412 HI5413 HI5414

Beschreibung Referenzelektrode, nachfüllbar Referenzelektrode, nachfüllbar Referenzelektrode, nachfüllbar, 
mit externem Füllsystem

Referenz Einfach, Hg/Hg₂Cl₂ Einfach, Hg/Hg₂Cl₂ Einfach, Hg/Hg₂Cl₂

Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 15-20 µL/h PTFE-Dichtung Keramik, doppelt

Elektrolyt KCl 3,5 M KCl 3,5 M KCl 3,5 M

Messbereich -5 bis 60 °C -5 bis 60 °C -5 bis 60 °C

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 3 bar mit Gegendruck

Korpusmaterial Glas Glas Glas

Kabel 1 m 1 m 1 m

Anschluss Bananenstecker 4 mm Bananenstecker 4 mm Banane 4 mm

Empfohlener Anwendungsbereich Allgemeine Anwendungen, 
spezifische Ionen Gelöste Feststoffe, Suspensionen Stark verschmutzte Proben, 

Messungen unter hohem Druck

Empfohlener Temperaturbereich - 5 bis 60 °C -5 bis 60 °C -5 bis 60 °C

Referenzelektroden
Mit Kalomel-Referenz

Externes 
Füllsystem
pH-Messungen von stark 
belasteten Lösungen 
oder unter hohem Druck 
sind mit herkömmlichen 
pH-Elektroden 
problematisch. 
Unter diesen Bedingungen kontaminiert 
das Referenzsystem sehr schnell, was 
die Messgenauigkeit beeinträchtigt. Die 
Seitenarmelektroden von Hanna Instruments 
verfügen über ein externes Füllsystem, das 
perfekt auf diese Probleme abgestimmt ist: 
Der Elektrolyt strömt durch den Seitenarm der 
Elektrode aus einem Hochbehälter, der einen 
Gegendruck ausübt und so eine Kontamination 
nach oben verhindert.
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Referenzelektroden

Technische Daten HI5311 HI5312 HI5313 HI5314

Beschreibung Referenzelektrode, nachfüllbar Referenzelektrode, nachfüllbar Referenzelektrode Referenzelektrode mit externem 
Füllsystem

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl Einfach, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl

Diaphragma / Durchfluss Keramik, einfach / 15-20 μL/H PTFE-Dichtung Keramik Keramik, doppelt

Elektrolyt KCl 3,5 m KCl 3,5 m Gel (KCl 1 m + AgCl) KCl 3,5 m

Messbereich -5 bis 100 °C -5 bis 100 °C -5 bis 60 °C -5 bis 100 °C

Max. Druck 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar 3 bar mit Gegendruck

Korpusmaterial Glas Glas PEI Glas

Kabel 1 m 1 m 1 m 1 m

Anschluss Bananenstecker 4 mm Bananenstecker 4 mm Bananenstecker 4 mm Banane 4 mm
Empfohlener Anwendungs-
bereich

Allgemeine Anwendungen, 
Titrationen

Titrationen, Proben mit gelösten 
Feststoffen Nur für  FC301B und HI98401 Stark verschmutzte Proben, 

Messungen unter hohem Druck

Empfohlener Temperaturbereich -5 bis 100 °C -5 bis 80 °C -5 bis 60 °C -5 bis 100 °C
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Ersatzelektroden und -sonden
Kunststoffkorpus

11
0 

m
m

20 mm

Technische Daten HI1288 HI1333B HI2114P

Beschreibung Multiparametersonde, pH, 
Leitfähigkeit, Temperatur pH-Elektrode pH-Elektrode

Referenz Einfach, Ag/Cl Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/Cl

Diaphragma / Durchfluss Textil Keramik, einfach Textil

Elektrolyt Gel KCl 3,5 M Gel

Messbereich
pH 0 bis 13 pH

0 bis 20 mS/cm
0 bis 60 °C

pH 0 bis 13 pH 
0 bis 80 °C

pH 0 bis 13 pH
0 bis 80 °C

Max. Druck 1 bar 0,1 bar 3 bar

Spitze Sphärisch (Ø 8,5 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm) Sphärisch (Ø 7,5 mm)

Temperaturfühler Ja Nein Nein

Verstärker Ja Nein Nein

Korpusmaterial Kunststoff PEI PEI

Kabel** 7-adrig ; 2 m Koaxial ; 2 m Koaxial ; 2 m

Anschluss DIN BNC BNC

Empfohlener Anwendungsbereich
Allgemeine Anwendungen, 

Wasseraufbereitung, Agrikultur, 
Boiler, Kühltürme

Feldanwendungen Allgemeine Anwendungen, Agrikultur

Empfohlener Temperaturbereich 0 bis 60 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C

12
0 

m
m

11
0 

m
m

12 mm 12 mm

Für HI991300 und 
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Kabel und Verlängerungskabel

Artikelnr. Länge Kabel / Anschlüsse Beschreibung

HI7855/1 1 m

Kabel, Ø 3,0 mm mit 
Schraubkopfanschluss S7 

und BNC-Anschluss

HI7855/3 3 m

HI7855/5 5 m

HI7855/10 10 m

HI7855/15 15 m

HI7858/1 1 m
Kabel, Ø 3,0 mm mit BNC-

AnschlussHI7858/5 5 m

HI7858/10 10 m

HI7855
Kabel, Ø 3,0 mm mit Schraubkopfanschluss S7 und BNC-

Anschluss

HI7858
Kabel, Ø 3,0 mm mit BNC-Anschluss

pH-Elektroden und destilliertes Wasser
Elektroden richtig reinigen und lagern!
Für eine optimale Kalibrier- und Messqualität ist es wichtig, dass die Elektrode sauber und in gutem Zustand ist. Nach jedem 
Gebrauch wird eine minimale Reinigung empfohlen. Für gängige Anwendungen (Wasser, schwach aggressive Medien) 
ist die Reinigung mit Leitungswasser oder destilliertem Wasser meist ausreichend. Bei Bedarf können leichte Öl- oder 
Fettablagerungen mit etwas warmer Seifenlauge entfernt werden. 
Damit die Elektroden zwischen zwei Messungen nicht austrocknen und sofort betriebsbereit sind, müssen sie in eine Lösung 
eingetaucht bleiben. Elektroden müssen in der speziellen Elektroden-Aufbewahrungslösung (z. B. HI70300) gelagert werden. 
Falls diese nicht verfügbar ist, kann eine KCl 3 m-Lösung oder (vorübergehend!) ein pH 7-Puffer verwendet werden.

Unter keinen Umständen darf eine Elektrode in destilliertem Wasser gelagert werden!
Es kommt vor, dass Anwender die Mittel zur Reinigung und Lagerung der Elektroden 
verwechseln und destilliertes Wasser zur Aufbewahrung ihrer Elektroden verwenden. 
Diese Behandlung ist sehr schädlich für nachfüllbare Elektroden und beschädigt 
Gelelektrolytelektroden irreversibel, so dass sie unbrauchbar werden.
Bei der Lagerung in destilliertem Wasser - einem sehr ionenarmen Medium - entweichen 
die KCl-Ionen des Referenzelektrolyten und diffundieren in das destillierte Wasser. Die 
Konzentration der KCl-Ionen wird im Elektrolyten reduziert, wodurch die elektrolytische 
Leitfähigkeit des Systems zerstört wird.
Werden die Elektroden dagegen in der speziellen Aufbewahrungslösung oder einer KCl 
3 m-Lösung gelagert, findet ein Ionenausgleich zwischen dem Referenzelektrolyten und 
der Aufbewahrungslösung statt, die Diffusion von KCl-Ionen aus dem Elektrolyten wird 
verhindert. Unter diesen Bedingungen kann sich der Elektrolyt sogar bis zu einem gewissen 
Grad regenerieren.

KCl KCl 

KCl 3 M / HI 70300

KCl 

Dest. Wasser

Elektrode

Elektrode
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Pflege und Wartung von pH- und Redoxpotential-
Elektroden

Es wird empfohlen, die Elektrode 
nach jeder Messung mit 
destilliertem Wasser zu spülen, 
um Verschleppungen zwischen 
verschiedenen Proben zu vermeiden. 
Destilliertes Wasser ist nicht zur 
Elektrodenlagerung geeignet und 
beschädigt die Elektrode!

Nach jeder 
Messung mit 
destilliertem 
Wasser oder 
Leitungswasser 
abspülen.

Lagern Sie die Elektrode 
senkrecht und geben 
Sie immer ein paar 
Tropfen HI70300 
Aufbewahrungslösung oder 
KCl 3 m in die Schutzkappe..

Beginnen Sie 
immer mit pH 7 und 
gehen Sie dann in 
Richtung pH 4 oder  
pH 10.

Allgemeines
Eine sorgfältige und regelmäßige Wartung der pH-Elektroden garantiert eine schnelle Ansprechzeit und Messgenauigkeit und erhöht ihre Lebensdauer. Achten Sie 
darauf, dass die verwendete Elektrode für die zu messenden Proben geeignet ist. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wenn eine pH-Elektrode 
in eine Lösung eingetaucht wird, bildet sich innerhalb von 24-48 Stunden ein Film mit einer Dicke von 50 bis 5000 Å um den ionenempfindlichen Kolben. Bei 
Messungen in einem sauren Medium verursachen die H+-Ionen eine positive Ladung dieses Films, in einem basischen Medium eine negative Ladung. Die Dicke, 
Gleichmäßigkeit und Zusammensetzung dieses Films beeinflussen maßgeblich die Ansprechzeit, den Alkalifehler und die Elektrodensteigung. Da der Film mit 
bloßem Auge nicht sichtbar ist, garantieren nur regelmäßige Wartung und Spülung der Elektrode mit destilliertem Wasser nach jedem Gebrauch ihren guten 
Zustand.

Alterung von Elektroden
Eine Elektrode befindet sich nie im perfekten 
chemischen Gleichgewicht mit der zu messenden 
Lösung. Der Glaskolben wird langsam und 
kontinuierlich "angegriffen". Die Alterung einer 
Elektrode manifestiert sich durch eine immer 
längere Ansprechzeit, eine Verschlechterung der 
Steigung und eine Abweichung von Punkt 0. Die 
Änderung der Steigung ist bei einem pH-Wert 
über 11 schneller und signifikanter. Die Drift 
des 0-Punktes kann durch eine regelmäßige 
Kalibrierung leicht kompensiert werden. Auch die 
Einsatztemperatur kann die Elektrodenlebensdauer 
beeinflussen. Es gelten in etwa die folgenden 
Richtwerte:

 – Einsatz bei Raumtemperatur: 1 bis 3 Jahre
 – Einsatz bei ca. 60-80 °C: einige Monate
 – Anwendung bei ca. 80-100 °C: einige Wochen.

Elektroden mit einfacher Referenz
Diese Elektroden sind fast immer mit einem 

Elektrolyten KCl 3 m gefüllt, der mit einer 
Silberchloridlösung (Ag/AgCl) gesättigt ist.
Da das Bezugselement selbst aus Silberchlorid 
besteht, wird das Silberchlorid der Referenz 
sehr schnell reduziert, wenn eine solche 
Elektrode einfach mit einer ungesättigten 
KCl-Lösung gefüllt wird. Daher muss für eine 
Einzelverbindungselektrode ein gesättigter 
Elektrolyt KCl + AgCl (Referenz HI7071) verwendet 
werden.

Elektroden mit doppelter Referenz
Bei diesen Elektroden ist das Referenzelement von 
der Messelektrode durch ein weiteres Diaphragma 
getrennt. In diesem Fall ist der Füllelektrolyt eine 
Lösung von KCl 3,5 m (HI7082).
Das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektrode  ist 
zu vermeiden, da dies zu einer Verschiebung der 
Elektrodenspannung oder zur Kontamination des 
Referenzelements führen kann Eine regelmäßige 
Wartung des Diaphragmas verhindert, dass es 
verstopft. 

 Elektroden prüfen
Elektrolytstand prüfen (ggf. nachfüllen)
Farbe des Diaphragmas prüfen. Es sollte weiß sein 
(ggf. reinigen).
Für einen detaillierten Test, mV-Messgerät 
verwenden:
Elektrode in eine pH 7,01-Lösung tauchen und 
mV-Wert ablesen (normalerweise zwischen -20 und 
+20 mV).
Elektrode in eine pH 4,01-Lösung tauchen und 
Differenz zu pH 7,01 prüfen (sie liegt normalerweise 
zwischen 160 und 180 mV).
1. Beispiel :
Wert gelesen von pH 7: -16 mV ; Wert gelesen von 
pH 4,01: 148 mV
Δ = 164 mV : Elektrode noch verwendbar.
2. Beispiel:
Wert gelesen von pH 7 : 18 mV ; Wert gelesen von 
pH 4,01 : 164 mV
Δ = 146 mV : Steigung zu niedrig.

Elektroden-Reinigung
Die Lebensdauer einer Elektrode kann durch eine regelmäßige 
Reinigung verlängert werden (bei hohen Temperaturen hat die 
Reinigung sehr wenig Einfluss).
Reinigen Sie die Elektrode wenn:

 – die Steigung zu gering wird (oft aufgrund eines verschmutzten oder 
verstopften Diaphragmas)

 – die Reaktionszeit zu lang wird
 – Punkt 0 verschoben ist

Die Drift des Punkt 0 kann verschiedene Ursachen haben:
 – kontaminierter Elektrolyt (durch Eindringen von Flüssigkeit in die 

Elektrode, verschmutztes Diaphragma)
 – Fällung von Silberchlorid in der Referenz (falscher Elektrolyt, 

Störströme in der Probe aufgrund schlechter Erdung) In diesem Fall 
ist eine Reinigung nicht erforderlich.

Reinigungslösungen, die zur Reinigung verwendet werden sollen.
HI7073 
Für proteinhaltige Ablagerungen.
HI7074 
Bei verfärbtem Diaphragma. Dies tritt häufig auf, wenn die Elektrode in 
einer sulfidhaltigen Lösung verwendet wird. Albumine in Milch können 
das Diaphragma ebenfalls verfärben. Fette und Kohlenhydrate sind 
typische C, H, H, O-Verbindungen.
Solution HI7061
Universelle Reinigungslösung.
Solution HI7077 
Für fettige und ölige Rückstände.
Weitere Reinigungslösungen finden Sie ab Seite 4.82 .

Kalibrierung
Jede Elektrode ist gekennzeichnet 
durch ihre Drift vom Punkt 0 und ihre 
Steigung. Diese beiden Parameter 
müssen mit den Standardlösungen 
definiert und an das angeschlossene 
Gerät übertragen werden 
(Kalibrierung). Da die Drift sich im 
Laufe der Verwendung verändert, 
müssen Kalibrierungen regelmäßig 
durchgeführt werden. 
Eine Ein-Punktkalibrierung wird bei 
pH 7 durchgeführt. 
Für eine Zwei-Punkt-Kalibrierung 
kalibriert man zuerst bei pH 7 und 
dann bei pH 4 (sauer) oder 10 
(alkalisch), je nach erwartetem 
Messwert des Mediums.
Kalibrierung und Messungen 
sollten unter den gleichen pH- und 
Temperaturbedingungen stattfinden.
In den folgenden Fällen ist immer 
eine Kalibrierung erforderlich:

 – nach jedem Gebrauch einer 
Reinigungslösung

 – nach einer Elektrolytbefüllung,
 – bei Anschluss einer anderen pH-

Elektrode
 – nach längerer Lagerung
 – wenn die Messergebnisse zu 

stark von den erwarteten Werten 
abweichen.

Aufbewahrung von Elektroden: Niemals in destilliertem Wasser! (S. auch Seite 4.62)
In Aufbewahrungslösung "nass"-gelagerte Elektroden, können sofort wiederverwendet werden, Elektroden, die "trocken" gelagert werden, benötigen mehrere 
Stunden Rehydratation, altern aber weniger schnell.
Deshalb empfehlen wir die feuchte Lagerung für kürzere Zeiträume (stets in der Aufbewahrungslösung HI70300 oder sehr kurzfristig in einem pH-7-Puffer). Für 
eine Aufbewahrung über Monate oder Jahre sollte die Elektrode trocken gelagert werden.

pH
/Redox/ISE

Lösungen
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Ionenselektive Elektroden

Ionenselektive Elektrodentypen
Hanna Instruments bietet drei verschiedene Elektrodentypen für die Messung 
spezifischer Ionen an:

Festphasen-Elektroden
Festphasen Elektroden sind sowohl als Halbzellen-Elektroden als auch als 
kombinierte Elektroden inkl. Referenzelektrode erhältlich. Die Sensoroberfläche 
dieser Elektroden besteht aus einer Festphasen-Oberfläche aus Silberhalogeniden 
oder festem kristallinen Material. Hanna Instruments bietet diese Art Elektroden 
zur Bestimmung von Bromid-, Cadmium-, Chlorid-, Kupfer-, Cyanid-, Fluorid-, 
Iodid, Blei- und Silberionen an. Durch ihren besonderen Aufbau sind sie robust und 
langlebig.
Funktionsprinzip: 
Eine Festphasen Elektrode entwickelt abhängig von dem Ionenaustausch ein 
elektrisches Potential zwischen der Probe und der anorganischen Membran. Auf 
Grund der sehr begrenzten Löslichkeit des Membranmaterials kommt es zu einer 
Gleichgewichtseinstellung in der Probe. Durch Messung der elektrochemischen 
Potentialdifferenz gegen eine Referenz wird die Ionenkonzentration bestimmt.

Flüssigmembran-Elektroden
Flüssigmembran-Elektroden sind sowohl als Halbzellen-Elektroden als auch 
als kombinierte Elektroden inkl. Referenzelektrode erhältlich. Die Membran 
dieser Elektroden besteht aus einer homogenen Polymermatrix, die organische 
Ionenaustauscher enthält. Die Membran ist nicht so robust wie eine Festphasen-
Membran. Die Sensormodule dieser Elektroden sind daher austauschbar. Hanna 
Instruments bietet diese Art Elektronen zur Bestimmung von Nitrat-, Kalium- und 
Calciumionen an.
Funktionsprinzip 
Eine der ersten Elektroden dieser Art war die Kaliumelektrode. Bei dieser besteht 
die Membran typischerweise aus einer dünnen Schicht PVC, welche mit dem 
Antibiotikum Valinomycin versetzt ist. Dieses fungiert als Ionenaustauscher 
(auch "Ionophore" genannt) und absorbiert und umschließt die Kaliumionen. 
Zwischen Probe und Valinomycin stellt sich ein Komplexgleichgewicht ein. Durch 
Messung der elektrochemischen Potentialdifferenz gegen eine Referenz wird die 
Ionenkonzentration bestimmt.

Gas-sensitive-Elektroden
Gaselektroden sind kombinierte Elektroden, welche gelöste Gase nachweisen 
können. Hierbei wird keine externe Referenz benötigt. Das Sensormodul ist 
durch eine gasdurchlässige Membran von der Probenlösung getrennt. Hanna 
Instruments bietet diese Art Elektroden für die Bestimmung von Ammonium und 
Kohlenstoffdioxid an. 
Funktionsprinzip: 
Ein Gassensor funktioniert über den Partialdruck des in der Lösung enthaltenen 
Gases. Das gelöste Gas in der Probe diffundiert in die Elektrode und trifft dort auf 
eine dünne Schicht ungepufferten Elektrolyts. Dabei ändert sich der pH-Wert des 
Elektrolyts, was direkt vom internen pH-Sensor erfasst wird. Die Diffusion des Gases 
in die Elektrode findet solange statt, bis der Partialdruck der Probe und der des 
Elektrolytfilms gleich sind. Die Änderung des pH-Werts ist proportional zur Menge des 
gelösten Gases in der Probe.
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Ionenselektive Elektroden

Referenzelektrode
Eine Referenzelektrode dient dem Aufbau eines stabilen, elektrochemischen 
Potentials und stellt den elektrolytischen Kontakt zwischen der Probe und der 
Membran der Messelektrode her. Dieser wird benötigt, um das Potential um die 
Membran herum aufrecht zu erhalten. Hanna Instruments bietet mit HI5315 
eine Silber/Silberchlorid-Halbzelle mit Gelfüllung an. Die äußere Elektrolytlösung 
ist einfach auszutauschen und dient gleichzeitig als Pufferzone zwischen dem 
inneren chloridhaltigen Gel und der Probenlösung. Hanna Instruments bietet 
darüber hinaus silberfreie Elektrolytlösungen an, um Ihre Ionenmessungen noch 
zu verbessern. 
Die doppelte Referenzableitung und der unzerbrechliche Kunststoffkorpus 
dieser Elektrode sorgen für Genauigkeit und Langlebigkeit. Der Elektronenkorpus 
ist hülsenartig mit konischer Öffnung und somit mit allen ionenselektiven 
Elektroden von Hanna Instruments kompatibel. Dieser Aufbau ermöglicht eine 
Flüssigkeitsabgabe an die Probelösung, wodurch eine stabile Referenz mit einer 
geringen Flussrate entsteht.
Ihre schnelle Ansprechzeit, gute Reproduzierbarkeit und einfache Handhabung 
machen diese Referenzelektrode zu einem guten Begleiter unserer 
ionenselektiven Elektroden.

Kombinierte Elektroden
Die kombinierten Elektroden vereinen sowohl die Messelektrode als auch 
die Referenzelektrode in einem Korpus. Sie bieten dieselbe Selektivität und 
Ansprechzeit wie unsere Halbzellen-Elektroden mit dem Vorteil, dass man nur eine 
Elektrode benötigt. Die kombinierten Elektroden sind wie die Halbzellen-Varianten 
aufgebaut und bieten dieselben, damit verbundenen Vorteile, wie z. B. ein einfach 
auszutauschendes Sensormodul.

3 Analysemethoden
Potentiometrische Analysen spezifischer Ionen können mit drei Methoden durchgeführt werden, die jeweils ihre eigenen 
Vorteile haben: direkte Potentiometrie, inkrementelle Methoden und potentiometrische Titration. Hanna Instruments bietet 
für jedes Verfahren komplette Messsysteme an. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gern.

Halbzellen-,  Referenz- und kombinierte Elektroden
Halbzellen-Elektroden müssen zusammen mit externen Referenzelektroden verwendet werden, um genaue und 
wiederholbare Messergebnisse zu erhalten. Kombinierte Elektroden enthalten sowohl die Halbzellen- als auch die 
Referenzelektrode. Sie sind durch ihre leichtere Handhabung besonders nützlich für Feldanwendungen.
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Ammoniak • Brom • Cadmium
Ionenselektive Elektroden
HI4101 • HI4002 • HI4102 • HI4003 • HI4103

Parameter Ammoniak Brom Cadmium

Technische Daten HI4101 HI4002 HI4102 HI4003 HI4103

Typ Gas-sensitiv, kombiniert Festmembran, Halbzelle Festmembran, 
kombiniert Festmembran, Halbzelle Festmembran, 

kombiniert

Messbereich 1 m bis 1 x 10-6 m
17000 bis 0,02 mg/L ; 14000 bis 0,016 mg/L (N)

1 m bis 1 x 10-6 m
79910 bis 0,08 mg/L

1 m bis 1 x 10-6 m
79910 bis 0,08 mg/L

1 m bis 1 x 10-7 m
11200 bis 0,01 mg/L

1 m bis 1 x 10-7 m
11200 bis 0,01 mg/L

Optimaler pH-Be-
reich >pH 11 pH 2 bis 12,5 pH 2 bis 12,5 pH 2 bis 12,5 pH 2 bis 12,5

Temperatur-Mess-
ber. 0 bis 40 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C

Steigung, ca. -56 -56 -56 +28 +28
Korpusmaterial Delrin® Epoxid PEI Epoxid PEI
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC BNC

Empfohlener Anwen-
dungsbereich

Konzentration von Ammoniumionen in Wein, Bier, 
Milchprodukten, Wasser, Abwasser und Boden

Konzentration an freien Bromidionen in 
Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Böden und als 

Indikator für die Titration
Indikator für Titrationen mit Chelatbildnern
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Calcium • Chlorid • Kupfer
Ionenselektive Elektroden

HI4004 • HI4104 • HI4007 • HI4107 • HI4008 • HI4108

Parameter Calcium Chlorid Kupfer

Technische Daten HI4004 HI4104 HI4007 HI4107 HI4008 HI4108

Type Polymermembran, 
Halbzelle

Polymermembran, 
kombiniert

Festmembran,  
Halbzelle

Festmembran, 
kombiniert

Festmembran, 
Halbzelle

Festmembran 
kombiniert

Messbereich 1 m bis 3 x 10-6 m
40080 bis 0,12 mg/L

1 m bis 3 x 10-6 m
40080 bis 0,12 mg/L

1 m bis 5 x 10-5 m
35000 bis 1,8 mg/L

1 m à 5 x 10-5 m
35000 bis 1,8 mg/L

0,1 m à 1 x 10-6 m
6354 bis 0,06 mg/L

0,1 m bis 1 x 10-6 m
6354 bis 0,06 mg/L

Optimaler pH-Be-
reich pH 4bis 10 pH 4 bis 10 pH 2 bis 11 pH 2 bis 11 pH 2 bis 12,5 pH 2 bis 12,5

Temperatur-Mess-
ber. 0 bis 40 °C 0 bis 40 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C

Steigung, ca. +28 +28 -57 -57 26 26
Korpusmaterial PVC PEI/PVC Epoxid PEI Epoxid PEI
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC BNC BNC

Empfohlener Anwen-
dungsbereich

Konzentration von freien Calciumionen in 
Getränken, Wasser und Meerwasser

Konzentration an freien Chloridionen in 
Emulsionen, Getränken, Pflanzen, Böden und als 

Indikator für die Titration
Indikator für Titrationen mit Chelatbildnern
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Cyanid • Kohlenstoffdioxid • Fluorid
Ionenselektive Elektroden
HI4009 • HI4109 • HI4105 • HI4010 • HI4110

Parameter Cyanid Kohlenstoffdioxid Fluorid

Technische Daten HI4009 HI4109 HI4105 HI4010 HI4110

Typ Festmembran, Halbzelle Festmembran, 
kombiniert Gas-sensitiv, kombiniert Festmembran, Halbzelle Festmembran, 

kombiniert

Messbereich 10-2 m bis 1 x 10-6 m
260 bis 0,02 mg/L

10-2 m bis 1 x 10-6 m
260 bis 0,02 mg/L

0,02 m bis 4 x 10-4 m
880 bis 17,6 mg/L

1 m bis 1 x 10-6 m
260 bis 0,02 mg/L 

(ppm)

1 m bis 1 x 10-6 m
s260 bis 0,02 mg/L 

(ppm)
Optimaler pH-Be-
reich >pH 11 > pH 11 pH 4,2 bis 5,2 pH 5 bis 8 pH 5 bis 8

Temperatur-Mess-
ber. 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 40 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C

Steigung, ca. -57 -57 +54 -56 -56
Korpusmaterial Epoxid PEI Delrin® Epoxid PEI/Epoxid
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC BNC

Empfohlener Anwen-
dungsbereich

Konzentration von freien Cyanidionen in 
galvanischen Bädern, Abwässern, Pflanzen- und 

Bodenproben
Konzentration von Karbonaten wie CO2 in Wasser, 

Softdrinks und Wein

Konzentration von freien Fluoridionen in 
Trinkwasser, Softdrinks, Wein, Pflanzen, 

Emulsionen, Galvanosäuren
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Iodid • Nitrat • Kalium
Ionenselektive Elektroden

HI4011 • HI4111 • HI4013 • HI4113 • HI4014 • HI4114

Parameter Iodid Nitrat Kalium

Technische Daten HI4011 HI4111 HI4013 HI4113 HI4014 HI4114

Type Festmembran, Halbzelle Festmembran, 
kombiniert

Polymermembran, 
Halbzelle

Polymermembran, 
kombiniert

Polymermembran, 
Halbzelle

Polymermembran,  
kombiniert

Messbereich 1 m bis 1 x 10-7 m
127000 bis 0,01 mg/L

1 m bis 1 x 10-7 m
127000 bis 0,01 mg/L

1,0 m bis 1 x 10-5 m
6200 bis 0,62 mg/L

1400 bis 0,4 mg/L (N)

1,0 m bis 1 x 10-5 m
6200 bis 0,62 mg/L

1400 bis 0,4 mg/L (N)
1 m bis 1 x 10-6 m

39100 bis 0,039 mg/L
1 m bis 1 x 10-6 m

39100 bis 0,039 mg/L

Optimaler pH-Be-
reich pH 2 bis 13 pH 2 bis 13 pH 3,0 bis 8 pH 3,0 bis 8 pH 1,5 bis 12,0 pH 1,5 bis 12,0

Temperatur-Mess-
ber. 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 40 °C 0 bis 40 °C 0 bis 40 °C 0 bis 40 °C

Steigung, ca. -56 -56 -56 -56 +56 +56
Korpusmaterial Epoxid PEI PVC PEI/PVC PVC PEI/PVC
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC BNC BNC

Empfohlener Anwen-
dungsbereich

Konzentration von freien Iodidionen in Emulsionen 
(z. B. jodiertes Speisesalz), Pflanzen und zur 

Titration

Konzentration von freien Nitrationen in 
natürlichen Gewässern (Süßwasser und Meer), 

Emulsionen und Nitratgehalt von Pflanzen

Konzentration von Kaliumionen in Wein, Wasser, 
Boden und biologischen Proben
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Sulfat / Blei • Sulfid / Silber • Referenzelektrode
Ionenselektive Elektroden
HI4012 • HI4112 • HI4015 • HI4115 • HI5315

Parameter Sulfat / Blei Sulfid / Silber Referenzelektrode

Artikelnr. HI4012 HI4112 HI4015 HI4115 HI5315

Typ Festmembran,  Halbzelle Festmembran, 
kombiniert Festmembran, Halbzelle Festmembran, 

kombiniert Referenzelektrode

Messbereich 0,1 m bis 1 x 10-6 m
20700 bis 0,21 mg/L

0,1 m bis 1 x 10-6 m
20700 bis 0,21 mg/L

Ag+ 1,0 m bis 1 x 10-6 m
107900 bis 0,11 mg/L
S2- 1,0 m bis 1 x 10-7 m

32100 bis 0,003 mg/L

Ag+ 1,0 m bis 1 x 10-6 m
107900 bis 0,11 mg/L
S2- 1,0 m bis 1 x 10-7 m

32100 bis 0,003 mg/L

—

Optimaler pH-Be-
reich pH 4 bis 7 pH 4 bis 7 Ag+ pH 2 bis 8

S2- pH 12 bis 14
Ag+ pH 2 bis 8

S2- pH 12 bis 14 —

Temperatur-Mess-
ber. 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C 0 bis 80 °C

Steigung, ca. +25 +25 +56 Ag+ / -28 S2- +56 Ag+ / -28 S2- —
Korpusmaterial Epoxid PEI Epoxid PEI PEI
Kabel Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m Koaxial ; 1 m
Anschluss BNC BNC BNC BNC Bananenstecker

Empfohlener Anwen-
dungsbereich

Konzentration von Bleiionen in galvanischen 
Bädern und als Indikator für die Titration

Indikator für Titrationen mit Silbernitrat, 
Konzentration von Sulfidionen in Wasser, 

Behandlungsprodukten in der Papierherstellung 
und in Böden

Zur Verwendung mit ionenselektiven Halbzellen-
Elektroden
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Ionenselektive Elektroden und Zubehör
Übersicht

Elektrode Typ Halbzelle Kombiniert ISA Nachfüll-
lösung Standard 1 Standard 2 Standard 3 Sonstiges Zubehör

Ammo-
niak

Gas-
sensitiv — HI4101 HI4001-00 HI4001-40 HI4001-01

0,1 M
HI4001-02

100 mg/L
HI4001-03
1000 mg/L

HI4000-52 Kappe für Gasmembranen
HI4001-51 Membran f. Ammoniak-Elektrode (20)
HI4000-51 Ersatzmodul für Gaselektroden
HI4001-45 Vorbehandlungslösung
HI4000-47 Puffer pH 4 und 7 mit Chloriden

Bromid Fest-
membran HI4002 HI4102 HI4000-00 HI7072 HI4002-01

0,1 M HI4000-70 Polierfeile (10)

Cadmium Fest-
membran HI4003 HI4103 HI4000-00 HI7072 HI4003-01

0,1 M HI4000-70 Polierfeile (10)

Calcium Polymer-
membran HI4004 HI4104 HI4004-00 HI7082 HI4004-01

0,1 M

HI4004-51 Ersatzmodul für einzelne 
Calciumelektrode
HI4104-51 Ersatzmodul für kombinierte 
Calciumelektrode
HI4004-45 Vorbehandlungslösung

Chlorid Fest-
membran HI4007 HI4107 HI4000-00 HI7072 HI4007-01

0,1 M
HI4007-02

100 mg/L
HI4007-03
1000 mg/L HI4000-70 Polierfeile (10)

Kupfer Fest-
membran HI4008 HI4108 HI4000-00 HI7072 HI4008-01

0,1 M HI4000-70 Polierfeile (10)

Cyanid Fest-
membran HI4009 HI4109 HI4001-00 HI7072 HI4000-70 Polierfeile (10)

Kohlen-
stoffdi-
oxid

Gas-
sensitiv — HI4105 HI4005-00 HI4005-40 HI4005-01

0,1 M
HI4005-03
1000 mg/L

HI4000-54 Ersatzmodul für CO2-Elektrode
HI4005-53 Membran für Gaselektrode (3)
HI4000-47 Puffer pH 4 und 7 mit Chloriden
HI4005-45 Vorbehandlungslösung

Fluorid Fest-
membran HI4010 HI4110

HI4010-00
HI4010-05
HI4010-06
HI4010-30

HI7075 HI4010-01
0,1 M

HI4010-02
100 mg/L

HI4010-03
1000 ppm

HI4010-11 1 mg/L (ppm) mit TISAB II
HI4010-12 2 mg/L (ppm) mit  TISAB II
HI4010-10 10 mg/L (ppm) mit TISAB II
HI4110-51 Ersatzmodul für kombinierte 
Fluoridelektrode
HI4010-30 Kalibrierlösung für Fluorid, 1 mg/L 
(ppm) / 10 mg/L (ppm) mit TISAB II 500 mL

Iodid Fest-
membran HI4011 HI4111 HI4000-00 HI7072 HI4011-01

0,1 M HI4000-70 Polierfeile (10)

Nitrat Polymer-
membran HI4013 HI4113 HI4013-00 HI7078 HI4013-01

0,1 M
HI4013-02

100 mg/L
HI4013-03
1000 mg/L

HI4013-53 Ersatzmodul für Nitrat-Halbzelle (3)
HI4113-53 Ersatzmodul für kombinierte 
Nitratelektrode (3)
HI4013-06 ISA Anti-Interferenz-Lösung für 
Nitrat-Elektrode

Kalium Polymer-
membran HI4014 HI4114 HI4014-00 HI7076 HI4014-01

0,1 M

HI4014-51 Ersatzmodul für Kalium-Halbzelle
HI4114-51 Ersatzmodul für kombinierte 
Kaliumelektrode

Sulfat / 
Blei

Fest-
membran HI4012 HI4112 HI4012-00 HI7072

HI4012-01 
Blei

HI4012-21 
Sulfat
0,1 M

HI4000-70 Polierfeile (10)

Sulfid / 
Silber

Fest-
membran HI4015 HI4115

HI4000-00 
(Ag+)

HI4015-00 
(S2-)

HI7072 HI4015-01
0,1 m Silber HI4000-70 Polierfeile (10)

Referenz — HI5315

HI7072
HI7075
HI7076
HI7082
HI7078
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Lösungen für ionenselektive Messungen
Für Elektroden von Hanna Instruments

Standardlösungen für ionenselektive 
Messungen
Hanna Instruments bietet ein komplettes Sortiment an 
praktischen, gebrauchsfertigen Standardlösungen im 
Fläschchen. Sie werden für Messungen mit direkten und 
inkrementellen Potentiometermethoden eingesetzt. 
Lieferung inkl. Analysenzertifikat.

Elektrolyte

Spezielle Lösungen für ionenselektive 
Messungen

Artikelnr. Beschreibung Volumen

HI4001-01 Standard 0,1 m Ammoniak 500 mL
HI4001-02 Standard 100 mg/L (ppm) Ammoniak (N) 500 mL
HI4001-03 Standard 1000 mg/L (ppm) Ammoniak (N) 500 mL
HI4002-01 Standard 0,1 m Bromid 500 mL
HI4003-01 Standard 0,1 m Cadmium 500 mL
HI4004-01 Standard 0,1 m Calcium 500 mL
HI4005-01 Standard 0,1 m Kohlenstoffdioxid 500 mL
HI4005-03 Standard 1000 mg/L (ppm) Calciumcarbonat (CaCO3) 500 mL
HI4007-01 Standard 0,1 m Chlorid 500 mL
HI4007-02 Standard 100 mg/L (ppm) Chlorid 500 mL
HI4007-03 Standard 1000 mg/L (ppm) Chlorid 500 mL
HI4008-01 Standard 0,1 m Kupfer 500 mL
HI4010-01 Standard 0,1 m Fluorid 500 mL
HI4010-02 Standard 100 mg/L (ppm) Fluorid 500 mL
HI4010-03 Standard 1000 mg/L (ppm) Fluorid 500 mL
HI4010-10 Standard 10 mg/L (ppm) Fluorid mit TISAB II 500 mL
HI4010-11 Standard 1 mg/L (ppm) Fluorid mit TISAB II 500 mL
HI4010-12 Standard 2 mg/L (ppm) Fluorid mit TISAB II 500 mL

HI4010-30 Standards 1 mg/L (ppm), 10 mg/L (ppm)Fluorid mit 
TISAB II (4) 500 mL

HI4011-01 Standard 0,1 m Iodid 500 mL
HI4012-01 Standard 0,1 m Blei 500 mL
HI4012-21 Standard 0,1 m Sulfat 500 mL
HI4013-01 Standard 0,1 m Nitrat 500 mL
HI4013-02 Standard 100 mg/L (ppm) Nitrat 500 mL
HI4013-03 Standard 1000 mg/L (ppm) Nitrat 500 mL
HI4014-01 Standard 0,1 m Kalium 500 mL
HI4015-01 Standard 0,1 m Silber 500 mL

Artikelnr. Beschreibung Volumen

HI4001-40 Für Ammoniak-Elektrode 4 x 30 mL
HI4005-40 Für-Kohlenstoffdioxid-Elektrode 4 x 30 mL

Artikelnr. Beschreibung Volumen

HI4000-47 Puffer pH 4 und pH 7 mit Chloriden je 10

HI4001-45 Vorbehandlungslösung für Ammoniak-Elektrode 
HI4101 500 mL

HI4004-45 Vorbehandlungslösung für Kalziumelektrode 
HI4004 und HI4104 500 mL

HI4005-45 Vorbehandlungslösung für Kohlendioxid-Elektrode 
HI4105 500 mL
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Lösungen und Zubehör
Für ionenselektive Elektroden von Hanna Instruments

Zubehör

ISE-Standards
ISE-Standards sind Lösungen mit hoher Ionenstärke, die 
zum Verdünnen von Proben und Standards verwendet 
werden. Sie minimieren Unterschiede in der Ionenstärke, 
so dass der Aktivitätskoeffizient des Ions in allen Lösungen 
gleich ist. Sie können auch Substanzen enthalten, welche 
den pH-Wert einstellen und Interferenzen eliminieren..

Silberfreie Elektrolyte
Empfohlen für unsere kombinierten selektiven 
Elektroden und die Referenzelektrode HI5315. 
Für eine optimale Messqualität muss der Füllstand 
des Bezugselektrolyten täglich neu eingestellt 
werden. Diese Lösungen enthalten kein Silber, um 
die Bildung von Silberfällungen bei der Verwendung 
konventioneller Elektrolyte zu vermeiden.

Artikelnr. Beschreibung Inhalt

HI4000-00 ISE-Lösung für halogenidselektive 
Elektroden 500 mL

HI4001-00 ISE-Standard Ammoniak 500 mL
HI4004-00 ISE-Standard Calcium 500 mL
HI4005-00 ISE-Standard Kohlenstoffdioxid 500 mL
HI4010-00 TISAB II ISA (für Fluorid) 500 mL
HI4010-05 TISAB II ISA (für Fluorid) (3,78 L)
HI4010-06 TISAB III Konzentrat (für Fluorid) 500 mL
HI4012-00 ISE-Standard Sulfat / Blei 500 mL
HI4013-00 ISE-Standard Nitrat 500 mL

HI4013-06 Interferenzunterdrücker für Nitrat-
Elektroden 500 mL

HI4014-00 ISE-Standard Kalium 500 mL

HI4015-00  Antioxidierender Sulfidpuffer 500 mL, 
(2 Komponenten)

Artikelnr. Beschreibung

HI4000-50 Flüssigmembran-Elektrodenkorpus
HI4000-51 Austauschmodul für gas-sensitive Elektrode
HI4000-52 Membrankappe für gas-sensitive Elektrode
HI4000-54 Austauschmodul für Kohlenstoffdioxid-Elektrode
HI4000-70 Polierfeile
HI4001-51 Membran für Ammoniak-Elektrode (20)
HI4004-51 Modul für Calcium-Halbzelle
HI4104-51 Modul für kombinierte Calcium-Elektrode
HI4005-53 Membran für Kohlenstoffdioxid-Elektrode (3)
HI4110-51 Modul für kombinierte Fluorid-Elektrode
HI4013-53 Modul für Nitrat-Halbzelle (3) 
HI4113-53 Modul für kombinierte Nitrat-Elektrode (3)
HI4014-51 Modul für Kalium-Halbzelle
HI4114-51 Modul für kombinierte Kalium-Elektrode

Artikelnr. Beschreibung Inhalt

HI7072 Elektrolyt, KNO3  1 m 4 x 30 mL
HI7075 Elektrolyt mit KNO3 und KCl 4 x 30 mL
HI7076 Elektrolyt, NaCl 1 m 4 x 30 mL
HI7078 Elektrolyt, (NH4)2SO4 4 x 30 mL
HI7082 Elektrolyt, KCl 3,5 m 4 x 30 mL
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Kalibrier- und Wartungslösungen
Für pH- und Redoxpotentialmessungen

Lösungen für Qualitätsmessungen
Eine genaue und reproduzierbare pH-Messung erfordert eine 
regelmäßige Kalibrierung des Messsystems und eine sorgfältige 
Elektrodenwartung.  Es ist daher unerlässlich, dass Sie den 
Zustand Ihrer Geräte regelmäßig überprüfen.  Hanna Instruments 
bietet eine breite Palette von Lösungen an, die speziell auf diese 
Anforderungen zugeschnitten sind und Sie bei Kalibrierung und 
Wartung Ihres Messsystems perfekt unterstützen.
3 Lösungsreihen wurden in unser Sortiment aufgenommen: 
die technischen Pufferlösungen der Serie HI50xx für die 
modulare Kalibrierung von pH 1,00 bis 13,00 und angepasst an 
spezifische Anwendungen, die Serie HI60xx, hochauflösende 
Pufferlösungen für pH-Werte bis zum Tausendstel (0,001 pH) 
und Reinigungslösungen für spezifische Anwendungen. Alle sind 
in 500 mL-Flaschen und 20 mL-Beuteln erhältlich.

Die Qualitätsgarantie von Hanna 
Instruments
Puffer von Hanna Instruments werden mit NIST-zertifizierten 
Referenzkomponenten hergestellt und mit einem nach NIST-
Standard kalibrierten pH-Messgerät standardisiert.
Gebrauchsfertige Lösungen:
Die Qualität einer Kalibrierlösung hängt von der Qualität und 
der genauen Dosierung der chemischen Komponente und des 
verwendeten destillierten Wassers ab. Die Temperatur und die für 
die Zubereitung verwendeten Instrumente spielen ebenfalls eine 
entscheidende Rolle für die Endqualität des Puffers. Lösungen 
von Hanna Instruments werden in Hightech-Labors in einer 
sterilen Umgebung und mit sorgfältig kontrollierten chemischen 
Komponenten hergestellt und mit Referenzgeräten verifiziert, 
kalibriert und zertifiziert. All diese Bedingungen zusammen 
gewährleisten Ihnen stabile Kalibrierlösungen und perfekte 
Homogenität von Charge zu Charge. Gegenüber "Halbfertig-
Produkten" wie Pulver oder Pellets zum Anrühren haben 
Lösungen von Hanna Instruments somit einen doppelten Vorteil: 
Sie sind sicher und gebrauchsfertig.

Ein komplettes Sortiment an Lösungen
Das Lösungssortiment von Hanna Instruments besteht aus:

 • pH-Pufferlösungen
 • Test- und Vorbehandlungslösungen für Redoxpotential-

Elektroden
 • Elektrolytlösungen für gefüllte Elektroden
 • Reinigungslösungen für allgemeine und spezifische Elektroden
 • Wartungs- und Konservierungslösungen für Elektroden

Die Lösungen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um allen 
Anforderungen gerecht zu werden, vom 20 mL-Beutel bis zur 
3,78-l-Flasche für den hohen Laborbedarf.
Jeder Artikel aus dem Hanna Instruments Lösungssortiment ist 
mit der Chargennummer und dem Verfallsdatum gekennzeichnet, 
was eine optimale Sicherheit und Rückverfolgbarkeit 
gewährleistet.

Maßgeschneidert
Vereinfachen Sie die Kalibrierung und Wartung 
Ihrer Elektroden mit Lösungen im portionierten 
Einwegbeutel! Die praktischen und wirtschaftlichen 
20 mL-Beutel enthalten genau die richtige Menge 
an Lösung, die zur Kalibrierung oder Reinigung 
benötigt wird.

Praktisch, sicher und 
gebrauchsfertig
Die absolut wasserdichten und 
lichtundurchlässigen Einwegbeutel sorgen für 
stets frische Lösungen und optimale Präzision. 
Sie vermeiden jegliches Kontaminationsrisiko. 
Lösungsportionsbeutel sind in drei verschiedenen 
Verpackungseinheiten zu je 5, 10 oder 25 Stück 
erhältlich.

Zertifiziert
Zu den Lösungen im Portionsbeutel ist ein 
Analysenzertifikat nach GLP- und ISO-Normen 
erhältlich. Wie bei unseren abgefüllten Lösungen 
enthält das Zertifikat das Herstellungsdatum, die 
Chargennummer und das Verfallsdatum der Lösung.

Auch als Kombipacks erhältlich
Lösungen von Hanna Instruments sind 
auch in praktischen Kombi-Sets erhältlich, 
die alle Lösungen enthalten, die für die 
Mehrpunktkalibrierung und/oder die 
ordnungsgemäße Elektrodenwartung erforderlich 
sind.

Lösungen im Einwegbeutel, 
perfekt für den Feldeinsatz
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Kalibrier- und Wartungslösungen
Für pH- und Redoxpotentialmessungen

Lösungen für alle 
Anforderungen
Um einen praxisnahen, wirtschaftlichen 
Einsatz zu ermöglichen und zur 
Einhaltung der Guten Laborpraxis 
(GLP) zu gewährleisten, bietet Hanna 
Instruments 3 Lösungsserien an:

 • HI50xx: technische pH-Puffer, die 
eine Kalibrierung mit jeder pH-Einheit 
zwischen pH 1,00 und pH 13,00 
ermöglichen.

 • HI60xx: hochauflösende Puffer 
mit einer Auflösung von pH 0,001, 
verwendet zur Kalibrierung von 
Geräten mit Tausendstel-pH-Bereich.

 • HI706xx: essenzielle 
Reinigungslösungen, um die 
Langlebigkeit der Elektroden und 
eine hohe Messgenauigkeit zu 
gewährleisten. Wir haben unser 
Angebot an Reinigungslösungen 
erweitert und bieten nun Lösungen für 
zahlreiche spezifische Anwendungen 
an.

Zertifizierte pH-
Standards
Viele unserer Lösungen sind mit 
einem Analysezertifikat nach 
NIST-Standard (National Institute 
of Technology Standards, United 
States) erhältlich. Für Labors 
und Unternehmen, die GLP- oder 
ISO-zertifiziert sind und eine 
Rückverfolgbarkeit der Prozesse 
erfordern, wird die Verwendung von 
zertifizierten Standardlösungen 
dringend empfohlen. Die 
Produktreferenzen unserer 
zertifizierten Lösungen werden durch 
den Buchstaben "C" ergänzt. Das 
Analysenzertifikat besagt:

 • das Herstellungsdatum
 • den Nennwert der pH-Normen mit der angegebenen Toleranz, um ein 

Konfidenzniveau von 95 % zu gewährleisten
 • die Chargennummer
 • das Kontroll- und Messverfahren
 • das Verfallsdatum

Alle Lösungen der Serien HI50xx und HI60xx werden mit einem analogen 
Zertifikat geliefert.

Temperaturtabellen auf Flaschen und Beuteln
Auf allen Flaschen und Beuteln befindet sich eine Tabelle, die die 
Veränderung des Standardwertes in Abhängigkeit von der Temperatur 
zeigt. Praktisch und schnell zur Hand, hilft Ihnen diese Übersicht dabei, 
Kalibrierfehler zu vermeiden, insbesondere im Feldeinsatz.

Lichtgeschützt und lebensmittelgerecht (FDA-
konform)
Hanna Instruments bietet auch spezielle FDA-konforme Puffer für den 
Lebensmittelbereich an (Food and Drug Administration, eine öffentliche 
Gesundheitsbehörde der US-Regierung). In der opaken Flasche und im 
lichtundurchlässigen Beutel sind die Puffer optimal vor Licht und damit 
verbundenen Kontaminationen geschützt.

Sicherheitsdatenblätter
Sicherheitsdatenblätter mit genauen Zusammensetzungen und 
Sicherheitshinweisen für alle Lösungen von Hanna Instruments stehen auf 
Anfrage und als Download über unsere Homepage zur Verfügung.
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Technische Puffer
Ein Puffer für jeden Punkt der pH-Skala
Serie HI5xxx

Exakte Messungen
 • Um genaue pH-Messungen zu erhalten, müssen pH-Messgeräte und pH-Elektroden mindestens an 2 Punkten und nahe 

dem erwarteten Messwert kalibriert werden.
 • Hanna Instruments bietet 2 Serien von pH-Pufferlösungen an, die jeder spezifischen Anwendung und jeder Anforderung 

gerecht werden:
 • Serie HI50xx, technische Puffer
 • Serie HI60xx, hochauflösende Puffer mit einer Auflösung von pH 0,001 (Seite 4.78).

Technische Puffer (Auflösung pH ±0,01)
Diese Puffer bieten eine ausgezeichnete Messgenauigkeit mit einer Auflösung von pH 0,01 und wurden speziell für die 
Anforderungen vieler Anwendungen (pH-Messungen in Weinen, Most usw.) entwickelt. Technische Puffer werden mit einem 
Analysenzertifikat geliefert.

Flaschen

pH bei 25 °C Artikelnr. Verpackungseinheit

1,00 HI5001 1 x 500 mL
1,68 HI5016 1 x 500 mL
2,00 HI5002 1 x 500 mL
2,00 HI5002-01 1 x 1 L
3,00 HI5003 1 x 500 mL
4,01 HI5004 1 x 500 mL
4,01 HI5004-01 1 x 1 L
4,01, rot gefärbt HI5004-R 1 x 500 mL
4,01, rot gefärbt HI5004-R08 1 x 1 G (3,78 L)
5,00 HI5005 1 x 500 mL
5,00 HI5005-01 1 x 1 L
6,00 HI5006 1 x 500 mL
6,86 HI5068 1 x 500 mL
7,01 HI5007 1 x 500 mL
7,01 HI5007-01 1 x 1 L
7,01, grün gefärbt HI5007-G 1 x 500 mL
7,01, grün gefärbt HI5007-G08 1 x 1 G (3,78 L)
7,41 HI5074 1 x 500 mL
8,00 HI5008 1 x 500 mL
8,00 HI5008-01 1 x 1 L
9,00 HI5009 1 x 500 mL
9,18 HI5091 1 x 500 mL
10,01 HI5010 1 x 500 mL
10,01 HI5010-01 1 x 1 L
10,01, violett gefärbt HI5010-V 1 x 500 mL
10,01, violett gefärbt HI5010-V08 1 x 1 G (3,78 L)
11,00 HI5011 1 x 500 mL
12,00 HI5012 1 x 500 mL
12,45 HI5124 1 x 500 mL
13,00 HI5013 1 x 500 mL
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Technische Puffer
Ein Puffer für jeden Punkt der pH-Skala

Serie HI5xxx

Praktische Einwegbeutel

Kombipacks

Kombipacks, Flaschen

Artikelnr. Lösungen ( pH bei 25 °C) Verpackungs-
einheit

HI54710 pH 4,01, pH 7,01, pH 10,01 je 1 x 500 mL
HI54710-10 pH 4,01, pH 7,01, pH 10,01, HI70300L je 1 x 500 mL

HI54710-11 pH 4,01, pH 7,01, pH 10,01, HI70300L, 
HI7061L je 1 x 500 mL

Beutel

pH bei 25 °C Artikelnr. Verpackungseinheit

1,00 HI50001-02 25 x 20 mL
1,68 HI50016-01 10 x 20 mL
1,68 HI50016-02 25 x 20 mL
2,00 HI50002-02 25 x 20 mL
3,00 HI50003-02 25 x 20 mL
4,01 HI50004-01 10 x 20 mL
4,01 HI50004-02 25 x 20 mL
5,00 HI50005-02 25 x 20 mL
6,86 HI50068-02 25 x 20 mL
7,01 HI50007-01 10 x 20 mL
7,01 HI50007-02 25 x 20 mL
9,00 HI50009-02 25 x 20 mL
9,18 HI50091-02 25 x 20 mL
10,01 HI50010-01 10 x 20 mL
10,01 HI50010-02 25 x 20 mL
11,00 HI50011-02 25 x 20 mL
12,00 HI50012-01 10 x 20 mL
12,00 HI50012-02 25 x 20 mL
12,45 HI50124-02 25 x 20 mL
13,00 HI50013-02 25 x 20 mL
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Hochauflösende pH-Puffer
Genauigkeit ±0,002 pH - für professionelle Messungen
Serie HI6000

Flaschen

pH bei 25 °C Artikelnr. Verpackungseinh.

1,000 HI6001 1 x 500 mL
1,679 HI6016 1 x 500 mL
2,000 HI6002 1 x 500 mL
3,000 HI6003 1 x 500 mL
4,010 HI6004 1 x 500 mL
4,010 HI6004-01 1 x 1 L
6,000 HI6006 1 x 500 mL
6,862 HI6068 1 x 500 mL
7,010 HI6007 1 x 500 mL
7,010 HI6007-01 1 x 1 L
7,413 HI6074 1 x 500 mL
8,000 HI6008 1 x 500 mL
9,000 HI6009 1 x 500 mL
9,177 HI6091 1 x 500 mL
10,010 HI6010 1 x 500 mL
10,010 HI6010-01 1 x 1 L
11,000 HI6011 1 x 500 mL
12,000 HI6012 1 x 500 mL
12,450 HI6124 1 x 500 mL
13,000 HI6013 1 x 500 mL

Beutel

pH bei 25 °C Artikelnr. Verpackungseinh.

1,000 HI60001-02 25 x 20 mL
1,679 HI60016-02 25 x 20 mL
2,000 HI60002-02 25 x 20 mL
4,010 HI60004-02 25 x 20 mL
7,010 HI60007-02 25 x 20 mL
10,010 HI60010-02 25 x 20 mL

Hochauflösende Puffer
Diese Serie wurde für den professionellen Einsatz im Labor entwickelt und ermöglicht die Kalibrierung von Geräten mit einer 
Auflösung von pH 0,001. Sie garantieren Kalibrierungen mit einer Genauigkeit von pH ±0,002. Alle Lösungen werden in 
Flaschen oder Beuteln mit Analysezertifikat geliefert.

Hochauflösende Puffer in Einwegbeuteln

Vol. 34.1

pH
/R

ed
ox

/I
SE

Lö
su

ng
en

4.78 Wasseranalyse und Thermometrie



Standardpuffer
Genauigkeit pH ±0,01 für Qualitätskalibrierungen

Serie HI7000

pH 1,68

pH 4,01

pH 1,68 Pufferlösungen werden zur Kalibrierung als Vorbereitung 
für Messungen in stark sauren Medien (Galvanikwasser, Abwasser, 
Lebensmittel) empfohlen. Anwender, die zertifizierte Lösungen wünschen, 
können pH 1,68 Pufferlösungen aus unserer Serie HI60xx- oder HI50xx 
mit NIST-Analysezertifikat wählen.

Flaschen

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit

HI7001L 1,68 1 x 500 mL

Die Puffer pH 4,01 werden nach genauen NIST-Standards hergestellt und 
mit einem nach NIST-Standard kalibrierten pH-Messgerät eingestellt. Sie 
sind in verschiedenen Verpackungseinheiten erhältlich: Einwegbeutel 
20 mL; Flaschen 500 mL, 1 Lund 3,78 L(1 Gallone). 
Alle Verpackungseinheiten enthalten die Chargennummer, das 
Verfallsdatum und eine Temperaturtabelle. Die Lösungen HI7004L/C und 
HI8004L/C werden mit einem Analysezertifikat geliefert.
Diese Kalibrierlösung wird häufig im Wasserbereich, in der 
Lebensmittelindustrie sowie für alle Anwendungen mit einem 
unbekannten, aber leicht sauren pH-Wert eingesetzt.

Der pH 4 Puffer ist NIST-konform

Flaschen

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit FDA-
Flasche

Analyse-
zertifikat

HI7004/1G 4,01 1 x 1 Gallone (3,78 L)
HI7004/1L 4,01 1 x 1 L
HI7004L 4,01 1 x 500 mL
HI7004L/C 4,01 1 x 500 mL •
HI8004L/C 4,01 1 x 500 mL • •

Beutel

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit Analyse-
zertifikat

HI70004C 4,01 25 x 20 mL •
HI70004P 4,01 25 x 20 mL
HI7004P/5 4,01 500 x 20 mL
HI77400C 4,01 und 7,01 je 5 x 20 mL •
HI77400P 4,01 et 7,01 je 5 x 20 mL
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Standardpuffer
Genauigkeit pH ±0,01 für Qualitätskalibrierungen
Serie HI7000

NIST-Konformität
Die Pufferlösung pH 6,86 wird mit einem 

nach NIST-Standard kalibrierten pH-Meter 
und Pufferlösungen nach NIST-Standard 

eingestellt.

Beutel

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit Analysezertifikat

HI70006C 6,86 25 x 20 mL •
HI70006P 6,86 25 x 20 mL

Flaschen

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit FDA-Flasche Analysezertifikat

HI7006/1G 6,86 1 x 1 Gallone (3,78 L)
HI7006/1L 6,86 1 x 1 L
HI7006L 6,86 1 x 500 mL
HI7006L/C 6,86 1 x 500 mL •
HI8006L 6,86 1 x 500 mL •
HI8006L/C 6,86 1 x 500 mL • •

pH 6,86

pH 7,01

Flaschen

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit FDA-Flasche Analysezertifikat

HI7007/1G 7,01 1 x 1 Gallone (3,78 L)
HI7007/1L 7,01 1 x 1 L
HI7007L 7,01 1 x 500 mL
HI7007L/C 7,01 1 x 500 mL •
HI8007L 7,01 1 x 500 mL •
HI8007L/C 7,01 1 x 500 mL • •

SACHETS

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit Analysezertifikat

HI70007C 7,01 25 x 20 mL •
HI70007P 7,01 25 x 20 mL
HI770710C 10,01 und 7,01 je 5 x 20 mL •
HI770710P 10,01 und 7,01 je 5 x 20 mL
HI77100C 1413 µS/cm und pH 7,01 je 10 x 20 mL •
HI77100P 1413 µS/cm und pH 7,01 je 10 x 20 mL
HI77200P* 1500 mg/L (ppm) und pH 7,01 je 10 x 20 mL
HI77400C 4,01 und 7,01 je 5 x 20 mL •
HI77400P 4,01 und 7,01 je 5 x 20 mL
HI77700P 7,01 10 x 20 mL

Der pH 6.86 Puffer wird verwendet, um den Kalibrierpunkt 0 eines pH-
Messgeräts einzustellen. Der Puffer verfügt über eine ausgezeichnete 
Genauigkeit von pH ±0,005 im Temperaturbereich von 0 bis 60 °C und 
pH ±0,008 im Temperaturbereich von 60 bis 95 °C. Die Stabilität dieses 
Puffers wurde stark verbessert.

Große Auswahl an Verpackungseinheiten, die 
allen Anforderungen gerecht werden.

Die pH 7.01-Lösung ist der am häufigsten verwendete Puffer für den 
Kalibrierpunkt 0 und ist in mehreren Verpackungseinheiten erhältlich: 
Einwegbeutel 20 mL, Flaschen 500 mL, 1 Loder 3,78 L(Gallone).

* TDS-Faktor 4-4-2:0,65 mg/L = 1 µS/cm (ca.)
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Standardpuffer
Genauigkeit pH ±0,01 für Qualitätskalibrierung

Serie HI7000

Für eine höhere Messgenauigkeit sollten Sie 
Ihr Gerät immer mit Pufferlösungen kalibrieren, 
die Werte nahe dem erwarteten pH-Wert Ihrer 
Probe aufweisen.
Der NBS/NIST pH 9.18 Puffer wird verwendet, um die Steigung von pH-
Metern für Messungen mit alkalischen Medien einzustellen. Es wird anstelle 
des pH 10.01 Puffers verwendet. Standard NBS/NIST-Puffer werden 
wegen ihrer Produktionsfreundlichkeit, Pufferqualitäten und guten 
Reproduzierbarkeit geschätzt.

Rückverfolgbarkeit nach 
NIST-Standards
Hanna Instruments Pufferlösungen 
werden mit hochreinen chemischen 
Komponenten, in streng kontrollierten 
Labors und mit nach NIST-Standards 
kalibrierten pH-Metern hergestellt.

Flaschen

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit FDA-
Flasche Analysezertifikat

HI7009/1G 9,18 1 Gallon (3,78 L)
HI7009/1L 9,18 1 L
HI7009L 9,18 500 mL
HI7009L/C 9,18 500 mL •
HI8009L/C 9,18 500 mL • •

Beutel

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit Analysezertifikat

HI70009C 9,18 25 x 20 mL •
HI70009P 9,18 25 x 20 mL

pH 9,18

pH 10,01Die pH 10.01-Lösung ist die am häufigsten verwendete Lösung zur 
Vorbereitung von Messsystemen für allgemeine Messungen. Sie ist in 
mehreren Verpackungseinheiten erhältlich: Einwegbeutel 20 mL; Flaschen 
500 mL, 1 Loder 3,78 L(Gallone).

Die Pufferlösung pH 10.01 ist eine 
technische Kalibrierlösung, die eine 
Genauigkeit von pH ±0.01 bei 25 °C 
gewährt. Die technischen Lösungen 
sind wirtschaftlicher und erfüllen die 
Präzisionsanforderungen der meisten 
Anwendungen in hohem Maße.

Flaschen

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit FDA-
Flasche Analysezertifikat

HI7010/1G 10,01 1 x 1 Gallone (3,78 L)
HI7010/1L 10,01 1 x 1 L
HI7010L 10,01 1 x 500 mL
HI7010L/C 10,01 1 x 500 mL •
HI8010L 10,01 1 x 500 mL •
HI8010L/C 10,01 1 x 500 mL • •

Beutel

Artikelnr. pH bei 25 °C Verpackungseinheit Analysezertifikat

HI70010C 10,01 25 x 20 mL •
HI70010P 10,01 25 x 20 mL
HI70010P/5 10,01 500 x 20 mL
HI770710C 10,01 und 7,01 je 5  x 20 mL •
HI770710P 10,01 und 7,01 je 5 x 20 mL
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Redox-, Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen
Zur Optimierung der Elektrodenleistung und -haltbarkeit
Elektrodenwartung

Redoxpotential-Testlösungen
Redoxpotential-Testlösungen werden 
zur Überprüfung der Messqualität von 
Redoxpotential-Elektroden eingesetzt. Die 
Elektrode wird zur Überprüfung der Genauigkeit 
in die Prüflösung HI7021 eingetaucht: 
Der Anzeigewert muss 240 mV (bei einer 
Temperatur von 25 °C) betragen. Liegt der 
Messwert zu weit von diesem Wert entfernt, 
muss die Elektrode einer oxidierenden 
(HI7092) oder reduzierenden (HI7091) 
Vorbehandlung unterzogen werden.

Elektrolyte
Bei nachfüllbaren Elektroden muss der 
Elektrolytgehalt in der Elektrode vor der 
Messung überprüft werden. Wenn der 
Elektrolytstand niedrig ist (weniger als 
1  cm unter der Einfüllöffnung bei vertikaler 
Position der Elektrode), muss Elektrolyt 
nachgefüllt werden, um präzise Messungen zu 
gewährleisten. Die Elektrolytlösungen sind auch 
in FDA-konformen opaken Flaschen erhältlich.

Universelle und spezielle 
Reinigungslösungen
Um die Messgenauigkeit und Langlebigkeit Ihrer 
Elektrode zu erhalten, 
empfehlen wir, sie nach 
jedem Gebrauch mit 
destilliertem Wasser 
abzuspülen und täglich 
(oder bei Bedarf einmal 
pro Woche) zur Reini-
gung in eine Elektro-
denreinigungslösung 
einzutauchen. 
Hanna Instruments bietet eine breite Palette 
an Reinigungslösungen, für den allgemeinen 
Gebrauch oder für spezifische Anwendungen 
(siehe nebenstehende Tabelle und Seite 5.106). 
Eine sorgfältige Elektrodenpflege stellt nicht 
nur genaue Messungen sicher, sondern erhöht 
auch die Haltbarkeit der Elektrode.

Aufbewahrung von pH-
Elektroden
Um das Kontaminationsrisiko zu minimieren und 
eine schnelle Reaktionszeit zu gewährleisten, 
müssen Sensorspitze und Diaphragma von pH-
Elektroden nass gelagert werden. Bewahren 
Sie Ihre Elektrode in der Aufbewahrungslösung 
HI70300 auf, die Sie hierzu in die Schutzkappe 
der Elektrode geben. Verwenden Sie zur 
Aufbewahrung einer pH-Elektrode niemals 
destilliertes Wasser!

Redox-Test- und -Vorbehandlungslösungen

Artikelnr. Beschreibung Verpackungseinheit

HI7021L Redoxpotential-Testlösung 240 mV (bei 25 °C) 1 x 500 mL (Flasche)
HI7022L Redoxpotential-Testlösung 470 mV (bei 25 °C) 1 x 500mL (Flasche)
HI70022P Redoxpotential-Testlösung 470 mV (bei 25 °C) 25 x 20 mL (Beutel)
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung 1 x 500 mL (Flasche)
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung 1 x 500 mL (Flasche)

Elektrolyte (Flaschen)

Artikelnr. Beschreibung Verpackungseinheit

HI7071 Elektrolyt, 3,5 m KCl + AgCl 4 x 30 mL
HI7072 Elektrolyt, 1 m KNO3 4 x 30 mL
HI7075 Elektrolyt, 1,7 m KNO3, 0,7 m KCl 4 x 30 mL
HI7076 Elektrolyt, 1,0 m NaCl 4 x 30 mL
HI7078 Elektrolyt, 0,5 m (NH4)2 SO4 4 x 30 mL
HI7082 Elektrolyt, 3,5 m KCl 4 x 30 mL
HI8071 Elektrolyt, 3,5 m KCl + AgCl 4 x 30 mL FDA
HI8082 Elektrolyt, 3,5 ,m KCl 4 x 30 mL FDA
HI8093 Elektrolyt, 1 m KCl + AgCl 4 x 30 mL FDA

Elektroden-Aufbewahrungslösung (Flaschen)

Artikelnr. Beschreibung Verpackungseinheit

HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden 1 x 500 mL
HI70300S Aufbewahrungslösung für Elektroden 1 x 25 mL 
HI80300L Aufbewahrungslösung für Elektroden 1 x 500 mL (FDA)

Reinigungslösungen

Artikelnr. Anwendung Verpackungseinheit

HI70000P Spülen 25 x 20 mL (Beutel)
HI7061L Allgemeine Anwendung 1 x 500 mL (Flasche)
HI700661P Allgemeine Anwendung 25 x 20 mL (Beutel)
HI7073L Proteine 1 x 500 mL (Flasche)
HI7074L Anorganische Substanzen 1 x  500 mL (Flasche)
HI7077L Öl und Fett 1 x 500 mL (Flasche)
HI8061L Allgemeine Anwendung 1 x 500 mL (FDA-Flasche)
HI8073L Proteine 1 x 500 mL (FDA-Flasche)
HI8077L Öl und Fett 1 x 500 mL (FDA-Flasche)

Proben-Vorbehandlungslösungen (Flaschen)

Artikelnr. Beschreibung Verpackungseinheit

HI7051L Vorbehandlungslösung für Bodenproben 1 x  500 mL

HI70960 Vorbehandlungslösung für feste und halbfeste 
Proben 1 x 30 mL

Vol. 34.1
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Spezifische Reinigungslösungen

Elektrode 1

Elektrode 3
Elektrode 2

Unterschiede in der Messgenauigkeit in
 Abhängigkeit von der Elektrodenreinigung

Zeit (h)

M
es

sw
er

t p
H

Die Elektrode 1 wurde vor der Kalibrierung 
ordnungsgemäß gereinigt.
Die Elektroden 2 und 3 wurden nicht gereinigt.

Spezifische Reinigungslösungen für Elektroden (Flaschen)

Artikelnr. Anwendung
Ver-

packungs-
einheit

HI70621L Hautfett- und Talgrückstände 1 x 500 mL
HI70630L Fleisch- und Fettrückstände (saure Reinigungslösung) 1 x 500 mL
HI70631L Fleisch- und Fettrücksände (alkalische Reinigungslösung) 1 x 500 mL
HI70632L Blut (Reinigung und Desinfektion) 1 x 500 mL
HI70635L Weinablagerungen 1 x 500 mL
HI70636L Weinflecken 1 x 500 mL
HI70640L Milchablagerungen 1 x 500 mL
HI70641L Ablagerungen aus Milchprodukten 1 x 500 mL
HI70642L Käseablagerungen 1 x 500 mL
HI70663L Rückstände aus Bodenproben 1 x 500 mL
HI70664L Rückstände aus Bodenproben (Kompost, Humus) 1 x 500 mL
HI70670L Salzablagerungen 1 x 500 mL
HI70671L Algen, Pilze, Bakterien (Reinigung und Desinfektion) 1 x 500 mL
HI70681L Tintenflecken 1 x 500 mL

Spezifische Reinigungslösungen für Elektroden (Beutel)

Artikelnr. Anwendung
Ver-

packungs-
einheit

HI700630P Fleisch- und Fettrückstände (saure Reinigungslösung) 25 x 20 mL
HI700635P Weinablagerungen 25 x 20 mL
HI700636P Weinflecken 25 x 20 mL
HI700640P Milchablagerungen 25 x 20 mL
HI700641P Ablagerungen aus Milchprodukten 25 x 20 mL
HI700642P Käseablagerungen 25 x 20 mL
HI700661P Allgemeine Anwendung in der Agrikultur 25 x 20 mL
HI700663P Rückstände aus Bodenproben 25 x 20 mL
HI700664P Rückstände aus Bodenproben (Kompost, Humus) 25 x 20 mL
HI700670P Salzablagerungen 25 x 20 mL

Reinigungslösungen für 
spezielle Anwendungen
Bei vielen Anwendungen lagern sich 
Verunreinigungen auf der Elektrode 
ab, was deren Leistung beeinträchtigt. 
Viele Verunreinigungen, die für das 
bloße Auge manchmal unsichtbar 
sind, lassen sich mit herkömmlichen 
Reinigungslösungen nur sehr schwer 
entfernen.
Hanna Instruments hat eine Reihe 
von spezifischen Reinigungslösungen 
entwickelt, um alle Verunreinigungen 
und Rückstände zu entfernen, die 
nach dem Einsatz in problematischen 
Proben wie Weinen, Mosten, Ölen, 
Fetten, Böden oder Milchprodukten auf 
der Elektrodenoberfläche verbleiben. 
Diese Lösungen gewährleisten eine 
perfekte Reinigung der Membranen 
und Oberflächen, die für die Messung 
unerlässlich sind. Eine Elektrode, 
die ordnungsgemäß gereinigt und 
gewartet wird, gewährleistet eine hohe 
Messgenauigkeit und eine schnelle 
Reaktionszeit und optimiert die 
Elektroden-Lebensdauer.

pH
/Redox/ISE

Lösungen
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Standardlösungen
Für Trübung, Salzgehalt, Fluor 

Standardlösungen Trübungsmessung (Flaschen)

Artikelnr. Beschreibung Verpackungs-
einheit

HI93102-0 Kalibrierlösung nach AMCO-AEPA-1 bis 0 FTU 1 x 30 mL

HI93102-20 Kalibrierlösung nach AMCO-AEPA-1 bis 20 FTU 1 x 30 mL

HI93124-0 Kalibrierlösung 0 EBC 1 x 30 mL

HI93124-1 Kalibrierlösung 2,5 EBC 1 x 30 mL

HI93124-2 Kalibrierlösung 125 EBC 1 x 30 mL

HI93703-0 Kalibrierlösung nach AMCO-AEPA-1 bis 0 FTU 1 x 30 mL

HI93703-05 Kalibrierlösung nach AMCO-AEPA-1 bis 500 FTU 1 x 30 mL

HI93703-10 Kalibrierlösung nach AMCO-AEPA-1 bis 10 FTU 1 x 30 mL

Standardlösungen für Natrium (Na+) (Flaschen)

Artikelnr. Beschreibung Verpackungs-
einheit

HI7080L 2,3 g/L Na+ 1 x 500 mL

HI7086L  23 g/L Na+ 1 x 500 mL

HI7087L 0,23 g/L Na+ 1 x 500 mL

HI8080L 2,3 g/L Na+ 1 x 500 mL 
(FDA)

HI8086L 23 g/L Na+ 1 x 500 mL 
(FDA)

HI8087L 0,23 g/L Na+ 1 x 500 mL

Standardlösungen für Natriumchlorid (NaCl) (Flaschen)

Artikelnr. Beschreibung Verpackungs-
einheit

HI7037L 100 % NaCl 1 x 500 mL

HI7081L 30 g/L NaCl 1 x 500 mL

HI7083L 3,0 g/L NaCl 1 x 500 mL

HI7084L 58,4 g/L NaCl 1 x 500 mL

HI7085L 0,3 g/L NaCl 1 x 500 mL

HI7088L 5,84 g/L NaCl 1 x 500 mL

HI7089L 125 g/L NaCl 1 x 500 mL

HI7090L ISA-Standard 1 x 500 mL

HI8088L 5,84 g/L NaCl 1 x 500 mL 
(FDA)

Standardlösungen für die 
Trübungsmessung
Die Standardlösungen von Hanna Instruments 
für Trübungsmessungen werden nach AMCO-
AEPA-1-Standards hergestellt (0 FTU, 20 FTU 
und 500 FTU). Sie sind formazinbasierten 
Standards vorzuziehen, da sie stabiler, 
ungiftiger, wiederverwendbar und länger 
haltbar sind.

Standardlösungen für die 
Salinitätsmessung
Natrium- und Natriumchlorid-Standardlösungen 
ermöglichen eine genaue Kalibrierung von 
Salinitätsmessgeräten wie HI931101.
Die Lösungen sind in 500 mL-Flaschen oder 
in FDA-konformen Flaschen (Food and Drug 
Administration, United States) erhältlich. 
Letztere sind mit dem Code HI80xx 
gekennzeichnet.

Standardlösungen zur 
Messung von Fluor
Diese Standardlösungen werden verwendet, 
um alle Instrumente zur Messung von Fluor mit 
einer bestimmten Ionenelektrode zu kalibrieren. 
Zu den häufigsten Anwendungen gehören 
Wasseranalysen aus Quellen in der Nähe von 
vulkanischem Gestein sowie aus der Kosmetik-, 
Pharma-, Glas- und Stahlindustrie.

Artikelnr. Beschreibung Verpackungs-
einheit

HI7023/1L TISAB 1 x 1 L

HI7023L TISAB 1 x 500 mL

HI70701/1L 1 g/L F- 1 x 1 L

HI70701L 1 g/L F- 1 x 500 mL

HI70702/1L 10 mg/L F- 1 x 1 L

HI70702L 10 mg/L F- 1 x 500 mL

HI70703/1L 100 mg/L F- 1 x 1 L

HI70703L 100 mg/L F- 1 x 500 mL

Standardlösungen für Fluor (Flaschen)

Vol. 34.1
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Qualität für Ihre Prozessanwendungen
Professionelle Instrumente für den Industrieeinsatz

Hanna Instruments bietet eine breite Palette von Produkten für die Prozesstechnik an. Die in unseren Forschungszentren 
entwickelten und in unseren Produktionsstätten hergestellten Regel- und Kontrollgeräte sind für vielfältige  
Prozessanwendungsbereiche in der Wasseraufbereitung und industriellen Fertigung konzipiert.

Die Messung steht im Mittelpunkt des Qualitätskontrollzyklus eines jeden Produkts : "Beobachten, Messen, Verstehen, 
Vorhersagen, Handeln, Messen, Überprüfen". Die Automatisierung von Messungen ist eine wesentliche Praxis, um manuelle 
Eingriffe und menschliche Fehler zu minimieren und die Messzeiten zu verkürzen. Sie unterliegt jedoch einer Reihe von 
Einschränkungen und die größte Herausforderung besteht darin, ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit der Messergebnisse zu 
gewährleisten. Die Wahl des Messinstruments und der Messmethode wird daher zu einer grundlegenden Entscheidung, die 
bei der Prozessplanung mit Sorgfalt getroffen werden muss.

Dieser Katalog gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die Vielfalt unseres Angebots für die Prozesstechnik.
Hanna Instruments bietet darüber hinaus eine noch größere Bandbreite an Geräten, von unseren wirtschaftlichen 
Minireglern mit ihrer beeindruckenden Effizienz bis hin zu Hightech-Geräten, die höchste Industrieanforderungen erfüllen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unsere Techniker beraten Sie gern bei der Etablierung einer genau auf Ihre Prozesse 
abgestimmten Steuerungs- und Regelungstechnik.
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Digitaler Leitfähigkeitsregler
Für induktive Leitfähigkeitssonde

HI720 

Die Serie HI720 wurde speziell für 
anspruchsvolle Prozesse entwickelt und vereint 
Leistung, Stärke und einfache Bedienbarkeit. 
Die Geräte ermöglichen Leitfähigkeits- und 
Konzentrationsmessungen (in TDS oder 
chemischen Konzentrationskurven) sowie Ein- 
und Ausschaltdosierungen.

Diese Regler werden mit einer induktiven 
Leitfähigkeitssonde verwendet, die für 
aggressive chemische Medien oder hoch 
konzentrierte wässrige Lösungen geeignet ist.

Technische Daten HI720

Messbereich 0 µS/cm bis 2000 mS/cm (automatische Messbereichswahl) ; -30 bis 130 °C
Auflösung 1 μS/cm (0 bis 1999 μS/cm) ; 0,01 mS/cm (2,00 bis 19,99 mS/cm) ; 0,1 mS/cm (20,0 bis 199,9 mS/cm) ; 1 mS/cm (200 bis 2000 mS/cm) ; 0,1 °C
Genauigkeit (bei 20 °C) ±2 % v. Vollauschlag (Leitfähigkeit) ; ±0,5 °C
Kalibrierung Automatisch an 1 oder 2 Punkten
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell von -30 bis 130 °C
Temperaturfühler Pt 100 / Pt 1000 mit automatischer Sondenerkennung
Digitale Eingänge Für digitalen Sender, Hold-Funktionen, Reinigungszyklen
Digitale Ausgänge 1 Kontakt, isoliert, geschlossen im HOLD-Modus
Analoge Ausgänge 1 oder 2, unabhängig ; 0-22 mA (0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA)
Serielle Schnittstelle RS 485
Relais 1/2/3/4 Elektromechanisch mit SPDT-Kontakten ; 5 A-250 V AC, 5 A-30 V CC (Ohmsche Last), Sicherung: 5 A, 250 V AC
Alarmrelais Elektromechanisch mit SPDT-Kontakten ; 5 A-250 V AC, 5 A-30 V CC (Ohmsche Last), Sicherung: 5 A, 250 V AC
Installationskategorie II
Spannungsversorgung 230 ±10 % V; Sicherung 400 mA, 250 V
Spannungsversorgung 230 ±10 % V
Gehäuse IP20 ; IP54 (Front) / Gehäuse einfach 1/2 DIN
Abmessungen / Gewicht Schalttafelausschnitt: 140 x 140 mm ; Gerät: 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg

Highlights
 > Leitfähigkeits- oder Konzentrationsmessungen und -kontrollen
 > Zweipunktdosierung
 > Grafikdisplay, Klartextanzeige
 > HALT-Funktion: Möglichkeit zur Unterbrechung des Prozesses (z. B. für Wartungseingriffe), ferngesteuert werden kann.
 > Permanente Speicherung der letzten 100 Ereignisse wie: Konfiguration, Reinigungszyklen.....
 > Passwortgeschützte Kalibrierung und Programmierung
 > Eingang für einen digitalen Sender, der 1 km entfernt sein kann.
 > 1 oder 2 analoge 0-20 oder 4-20 mA Ausgänge für einen Schreiber oder zur Überwachung
 > Speicher zur Speicherung von EC- und Temperaturmessungen, aktuelle Kalibrierdaten, installierte Prozesskonfiguration, 
Ereignislogbuch

 > Reinigungsfunktion über Relais (Rate und Intensität der programmierbaren Zyklen)

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung
 > Chemische Industrie
 > Lebensmittel- und Agrarindustrie

5.3
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Digitaler Leitfähigkeitsregler
Funktionsbeschreibung
HI720

1.  Anschlüsse für Leitfähigkeitssonde
2. Anschlüsse für Temperatursensor Pt100/Pt1000
3. Eingang für Sender
4. Eingangssperre
5. Erweiterter Reinigungseingang (optional)
6. Beenden
7. Hold-Ausgang
8. Analogausgang #1
9. Analogausgang #2
10. Eingang für die Stromversorgung
11. Relais #3 für die Funktion "Erweiterte Reinigung" (optional)
12. Relais #4 für die Funktion "Erweiterte Reinigung" (optional)
13. Relais #1 Dosierung 1
14. Relais #2 Dosierung 2
15. Alarmrelais

1. 128 x 64 Punkt LCD-Anzeige
2. DIAG-Taste: Ermöglicht den Eintritt in den oder das Verlassen des Diagnosemodus, die Änderung des 

Leitfähigkeits- oder Konzentrationsbereichs im Programmier- oder Kalibriermodus.
3. SETUP-Taste: Zum Aufrufen des Programmiermodus.
4. CAL DATA-Taste: Zum Aufrufen des Anzeigemodus der neuesten Kalibrierdaten.
5. CAL-Taste: Zum Aufrufen oder Verlassen des Kalibriermodus.
6. Erhöht die blinkende Ziffer, wechselt zur nächsten Option oder wechselt zur nächsten Aufzeichnung im 

Diagnosemodus.
7. Verringert die blinkende Ziffer, wechselt zur nächsten Option oder zum nächsten Datensatz im 

Diagnosemodus.
8. Ändert zyklisch die Option der Temperaturkompensation für Leitfähigkeitswerte: Kompensation aktiviert 

(Temperatur wird kontinuierlich angezeigt) oder Kompensation deaktiviert (Istwert). Nur die angezeigten 
Werte werden durch diese Taste beeinflusst, Steuerung und Aufzeichnung bleiben erhalten.

9. CFM-Taste: Bestätigen einer Aktion.
10. Kontakt-LED: Leuchtet, wenn das entsprechende Relais eingeschaltet ist.
11. Status- (rot) und Alarm- (grün) LEDs.

MaßzeichnungAbmessungen des 
Frontplattenausschnitts
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In der Lösung induzierter Strom

Empfängerspule

Sendespule

Digitaler Leitfähigkeitsregler
Für induktive Leitfähigkeitssonde

HI720

Technische Daten HI7650 induktive Sonde

Messbereich 0 bis 2000 mS/cm
Genauigkeit ±2 % v. Vollauschlag
Zellkonstante ca. 2,4 cm-1

Schutzart IP 67
Temperaturfühler Pt 100 oder Pt 1000 (je nach Modell)
Ansprechzeit 90 % vom Endwert, ca.10 min
Max. Druck 3 bar
Rohrdurchmesser >80 mm und < 125 mm
Abmessungen / Gewicht Korpus: 40 x 190 x 55 mm ; Spitze : 32 x 55 mm Ø ext. / 300 g

Bestellinformation
Alle Modelle der Serie HI720 werden mit Befestigungssatz geliefert.
HI720122-2 1-Punkt-Kalibrierung, Ein-/Aus-Dosierung und PID, 1 analoger Ausgang, 230 V
HI720224-2 2-Punkt-Kalibrierung, Ein-/Aus-Dosierung und PID, 1 analoger Ausgang, 230 V
Temperaturfühler
HI7610 Temperaturfühler Pt 100, Edelstahl, 5 m-Kabel
Kalibrierlösungen
HI7030L Kalibrierlösung 12,88 mS/cm 500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80,0 mS/cm, 500 mL
HI7035L Kalibrierlösung 111,8 mS/cm, 500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL
HI8039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL FDA
Reinigungslösung
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL
Zubehör
BL-Dosierpumpen mit Fördermengen von 1,5 bis 18,3 L/h
HI92500 Windows®-kompatible Software
HI931002 Simulator 4 bis 20 mA
HI98501 Thermometer Checktemp (-50 bis 150 °C)

Bestellinformation für HI7650
HI7650-1105 Korpus PVC, Pt100, Kabel 5 m
HI7650-1110 Korpus PVC, Pt100, Kabel 10 m
HI7650-1115 Korpus PVC, Pt100, Kabel 15 m

Die Induktivsonde HI7650 arbeitet nach 
dem induktiven Prinzip ohne Elektroden 
und damit ohne direkten Kontakt 
zum Messmedium und ist praktisch 
unempfindlich gegen Polarisation 
und Verschmutzung. Sie eignet 
sich für aggressive Lösungen, stark 
verunreinigtes Wasser und Messungen 
der chemischen Konzentration.
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Industrieregler mit eingebautem Mikroprozessor
Leistung und Flexibilität
pH500 (pH) • mV600 (Redox) • HI700 (Leitfähigkeit/TDS)

Highlights
 > Mit leistungsstarkem Mikroprozessor: große Programmier- und 
Parametereinstellungsflexibilität (Zoomfunktion über einen begrenzten 
Messbereich, etc.)

 > Großes Multifunktions-Display: gleichzeitige Anzeige von pH-Wert und 
Temperatur, zahlreiche Codes und Symbole zur einfachen Konfiguration und 
Kalibrierung.

 > Modelle mit Relaisausgängen, die in Zweipunkt- oder Proportionaldosierung 
gesteuert werden, oder mit integrierter Proportionalableitung (PID).

 > Modelle mit RS 485-Ausgang für PC
 > Modelle mit einfacher oder doppelter Schwelle
 > Speicherung von Kalibrierdaten und Konfiguration während des Betriebs
 > 3 Monate bei fehlender Stromversorgung
 > 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung
 > Kläranlagen
 > Neutralisierung
 > Dekontamination
 > Oberflächenbehandlung von Oberflächen
 > Niederschlag
 > Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie

Sicherheit
 > Sicherheitssystem (Alarm) bei Stromausfall, Überspannung oder 
menschlichem Versagen

Die Einbau-Controller pH500, mV600, HI700 sind einfache und flexible 
Mess- und Regelgeräte. Mit moderner Technologie sind sie für die 
meisten industriellen Anwendungen geeignet. Durch den integrierten 
Mikroprozessor bieten sie viele Funktionalitäten und vielfältige 
Konfigurationsmöglichkeiten.

Technische Daten pH500 pH502

Messbereich

pH pH 0,00 bis 14,00 pH 0,00 bis 14,00 
Redoxpotent. — —
µS/cm — —
mS/cm — —
Temperatur -9,9 bis 120,0 °C -9,9 bis 120,0 °C

Auflösung

pH pH 0,01 pH 0,01
Redoxpotent. — —
µS/cm — —
mS/cm — —
Temperatur 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit

pH pH ±0,02 pH ±0,02
Redoxpotent. — —
Leitfähigkeit — —
Temperatur ±0,5 °C ±0,5 °C

Kalibrierung Automatisch an 1, 2 oder 3 Punkten Automatisch an 1, 2 oder 3 Punkten
Temperaturkompensation Automatisch mit Pt 100 oder manuell von -9,9 bis 120 °C Automatisch mit Pt 100 oder manuell von -9,9 bis 120 °C
Impedanz 1012 Ω 1012 Ω

Ausgänge Analog: 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V und 0-10 V Analog: 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA, 
0-5 V, 1-5 V und 0-10 V

Sollwertrelais 1 oder 2 SPDT-Kontaktausgänge 5 A-250 V AC, 5 A-30 V CC 
(Ohmsche Last)

1 oder 2 SPDT-Kontaktausgänge 5 A-250 V AC, 5 A-30 V DC
(Ohmsche Last) oder 1 oder 2 "Solid State" Relais (SSR), 1 A,

250 V AC (ohmsche und induktive Last)
Spannungsversorgung 220 V 220 V
Abmessungen / Gewicht 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg
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Industrieregler mit eingebautem Mikroprozessor
Leistung und Flexibilität

pH500 (pH) • mV600 (Redox) • HI700 (Leitfähigkeit/TDS)

Abruf der Kalibrierdaten 
zur Sicherstellung der Ge
nauigkeit und Einhaltung 

der Verfahren

Anzeigen der verschie
denen Parameter und 

Rückkehr in den normalen 
Betriebsmodus

Passwort zum Schutz vor 
nichtautorisierter Be

dienung

Einfache und automa
tische Kalibrierung und 

Temperaturkompensation

Die fortschrittliche Techno
logie des Mikroprozessors er

möglicht präzise Einstellungen 
für eine optimale Effizienz

Kalibrierungsbestätigungs
taste und "Enter"Taste"

LEDAnzeigen für den 
permanenten Zugriff auf die 
Betriebsarten und Relaiskon

takte der Steuerung

Primäre Anzeige für Messwert

Sekundäre Anzeige für Tempe
ratur oder Kalibrierdaten

Technische Daten mV600 HI700 HI710

Messbereich

pH — — —
Redoxpot. -2000 bis 2000 mV — —
µS/cm — 0,0 bis 199,9 µS/cm ; 0 bis 1999 µS/cm 0,0 bis 199,9 µS/cm ; 0 bis 1999 µS/cm
mS/cm — 0,00 bis 19,99 mS/cm ; 0,0 bis 199,9 mS/cm 0,00 bis 19,99 mS/cm ; 0,0 bis 199,9 mS/cm
mg/L (ppm) — — 0,0 bis 100,0 mg/L ; 0 bis 1000 mg/L
g/L (ppt) — — 0,00 bis 10,00 g/L ; 0,0 bis 100,0 g/L
Temperatur -9,9 bis 120,0 °C -10,0 bis 100,0 °C -10,0 bis 100,0 °C

Auflösung

pH — — —
Redoxpot. 1 mV — —
µS/cm — 0,1 µS/cm ; 1 µS/cm 0,1 µS/cm ; 1 µS/cm
mS/cm — 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm
mg/L (ppm) — — 0,1 mg/L ; 1 mg/L
g/L (ppt) — — 0,01 g/L ; 0,1 g/L
Temperatur 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit

pH — — —
Redoxpot. ±2 mV — —
Leitfähigkeit — ±0,5 % v. Vollauschlag ±0,5 % v. Vollauschlag
Temperatur ±0,5 °C ±0,5 °C von 0 bis 70 °C (±1 °C außerhalb) ±0,5 °C von 0 bis 70 °C (±1 °C außerhalb)

Kalibrierung Autom. an 2 Punkten, 0 und 350 oder 1900 
mV Autom. oder manuell an einem Punkt Automatisch oder manuell an einem Punkt

Temperaturkompensation —
Automatisch mit Pt 100 (optional) oder 
manuell mit β einstellbar von 0,00 bis 

10,00 %/ °C

Automatisch mit Pt 100 (optional) oder 
manuell mit β einstellbar von 0,00 bis 

10,00 %/ °C

Ausgänge Analog: 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA, 0-5 V, 
1-5 V und 0-10 V

Analog: 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA ; 0-5 V, 1-5 V und  
0-10 V oder digital: RS485 bidirektional opto-isoliert

Analogeingang — 4-20 mA 4-20 mA

Sollwertrelais SPDT-Kontaktausgang, 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last)

2 SPDT-Kontaktausgänge 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last)

2 SPDT-Kontaktausgänge 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last)

Alarmrelais — SPDT-Kontaktausgang 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last)

SPDT-Kontaktausgang 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last)

Spannungsversorgung 220 V 220 V 220 V
Abmessungen / Gewicht 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg
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Industrieregler mit eingebautem Mikroprozessor
Leistung und Flexibilität
pH500 (pH) • mV600 (Redox) • HI700 (Leitfähigkeit/TDS)

MaßzeichnungAbmessungen des 
Frontplattenausschnitts

Bestellinformation pH500
Die pH50O-Regler werden mit Befestigungssatz 
geliefert.
pH500111-2 pH-Regler, 1 Sollwert, EIN/AUS-

Dosierung, Analogausgang, 230 V
pH500121-2 pH-Regler, 1 Sollwert, 

Proportionaldosierung, 
Analogausgang, 230 V

pH500211-2 pH-Regler, 2 Sollwerte, EIN/AUS-
Dosierung, Analogausgang, 230 V

pH500221-2 pH-Regler, 2 Sollwerte, 
Proportionaldosierung, 
Analogausgang, 230 V

pH500222-2 pH-Regler, 2 Sollwerte, 
proportionale Dosierung, RS232-
Ausgang, 230 V

pH502421-2 pH-Regler, 2 Sollwerte, EIN/
AUS- und PID-Dosierung, 
Analogausgang, 230 V

Sonden
pH-Elektroden finden Sie ab S. 5.25 
Pt100-Temperaturfühler finden Sie auf S. 5.40
Lösungen für pH500 und pH502
HI7004L Puffer pH 4,01, 500 mL
HI7007L Puffer pH 7,01, 500 mL
HI7010L Puffer pH 10,01, 500 mL
Zubehör
HI92500 Windows®-kompatible 

Datenübertragungssoftware
HI8427 pH/Redox-Elektrodensimulator, 

BNC-Anschluss
HI931001 pH/Redox-Elektrodensimulator mit 

Display, BNC-Anschluss

Bestellinformation mV600
Die mV600-Regler werden mit Befestigungssatz 

geliefert.
mV600111-2 Eingebauter Redox-Controller, 

1 Sollwert, EIN/AUS-Dosierung, 
Analogausgang, 230 V

mV600121-2 Eingebauter Redox-Controller, 1 
Sollwert, proportionale Dosierung, 
Analogausgang, 230 V

Sonden
Redox-Elektrodenfinden Sie ab S. 5.25
Lösungen für mV600
HI7021L Redox-Testlösung 240 mV, 

500 mL
HI7022L Redox-Testlösung 470 mV, 

500 mL
HI7091L Reduzierende 

Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende 

Vorbehandlungslösung, 500 mL
Zubehör
HI92500 Windows®-kompatible 

Datenübertragungssoftware
HI8427 pH/Redox-Elektrodensimulator, 

BNC-Anschluss
HI931001 pH/Redox-Elektrodensimulator mit 

Display, BNC-Anschluss

Bestellinformation HI700
Die HI700 -Regler werden mit Befestigungssatz 
geliefert.
HI700221-2 EC-Regler, 2 Sollwerte, EIN/

AUS- und PID-Dosierung, 
Analogausgang, 230 V

HI700222-2 EC-Regler, 2 Sollwerte, EIN/
AUS- und PID-Dosierung, RS485-
Ausgang, 230 V

HI710221-2 EC/TDS-Regler mit Dual-Sollwert, 
EIN/AUS- und PID-Regelung, 
Analogausgang

HI710222-2 EC/TDS-Regler, 2 Sollwerte, EIN/
AUS- und PID-Dosierung, RS485-
Ausgang, 230 V

Sonden
Leitfähigkeitssonden finden Sie ab S. 5.38 
Pt100-Temperaturfühler finden Sie auf S. 5.40
Lösungen für HI700
HI7030L Kalibrierlösung 12880 µS/cm, 

500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 

500 mL
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80000 µS/cm, 

500 mL
Zubehör
HI92500 Windows®-kompatible 

Datenübertragungssoftware
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Regler für gelösten Sauerstoff
Mit erweitertem Messbereich

HI8410

Highlights
 > 3 Modi: Dosierung ein, Dosierung aus und automatische Dosierung
 > Überdosierschutzsystem (automatische Abschaltung mit einstellbarer 
Verzögerung von 5 bis 60 Minuten)

 > Direkte Sondeneingabe
 > 4 bis 20 mA Eingang für Transmitter
 > Isolierter Schreiberausgang 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA
 > Relais zum Anschluss eines Dosiersystems
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Galvanische Sauerstoffsonde mit Schutzmembran und integriertem 
Temperatursensor (optional)

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung
 > Abwasser und Brauchwasser

Sicherheit
 > Selbstdiagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlfunktionen der 
Steuerung

Der Regler HI8410 vervollständigt unser Angebot an Einbauprodukten. 
Er arbeitet mit einem robusten, wartungsarmen galvanischen 
Sauerstoffsensor (optional). Durch seinen erweiterten Messbereich ist er 
für die meisten Anwendungen geeignet.

Technische Daten HI8410

Messbereich 0,0 bis 50,0 mg/L (ppm) O2 / 0 bis 600 % O2 / 5,0 bis 50,0 °C
Auflösung 0,1 mg/L (ppm) oder 1 % (O2) / 0,1 °C
Genauigkeit ±1 % vom Messwert (O2) / ±0,2 °C
Kalibrierung Manuell an einem Punkt, an der Luft
Temperaturkompensation Automatisch von -5 bis 50 °C
Salinitätskorrektur 0 bis 51 g/L (Auflösung 1 g/L)
Loggerausgang 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA (isoliert)
Sollwertrelais und Alarm 1, isoliert, 2 A, max. 240 V, Ohmsche Last, 1 000 000 Ereignisse (nicht abgesichert)
Sollwertbereich 1 bis 600 % O2 ; 0,1 bis 50,0 mg/L (ppm) O2

Alarmbereich 1,0 bis 5,0 mg/L (ppm) O2

Sollwert-Alarm Bei Abweichung von 0,5 bis 2,4 mg/L (ppm) O2 vom Sollwert
Dosiersteuerung OFF/AUTO/ON mit Wahlschalter
Überdosierungskontrolle Einstellbar von 5 bis 60 min mit Drehknopf oder deaktiviert mit Jumper auf der Rückseite
Hintergrundbeleuchtung Kontinuierlich eingeschaltet
Spannungsversorgung 220 V
Gehäuse ABS-Frontplatte und transparente Schutzabdeckung
Abmessungen / Gewicht 141 x 69 mm / 1 kg

69 mm

144 mm141 mm

72 mm

Anpassbare
Halteklammern

0,25/4 mm

144 mm

190 mm
minimum

135 mm

Profilabmessungen Frontplatten- 
ausschnittBestellinformation

HI8410 wird mit Befestigungssatz und einer 
transparenten Schutzabdeckung geliefert.
Der Sauerstoffsensor muss separat bestellt werden.
Sondes
HI76410/4 Galvanischer Sauerstoffsensor mit 

integriertem Temperatursensor, 4 m- 
Kabel

HI76410/10 Galvanischer Sauerstoffsensor mit 
integriertem Temperatursensor, 
10 m-Kabel

Solutions
HI7040L Nullsauerstoff-Lösung, 500 mL
HI7042S Elektrolyt, 30 mL
Zubehör
HI76410A Ersatzmembranen (5)
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Mikroprozessor-Industriesteuerungen
Zur Wandmontage. 
HI21 (pH) • HI22 (Redox) • HI23 (Leitfähigkeit)

Highlights
 > Mit Mikroprozessor: große Flexibilität bei der 
Programmierung und Parametrierung (Schreiberausgang) 
mit Zoomfunktion auf einen eingeschränkten Messbereich 
für eine bessere Auflösung....)

 > Großes Multifunktions-Display
 > Relaisausgänge gesteuert in Zweipunktdosierung
 > Speicherung der Kalibrierdaten und der Konfiguration für 3 
Monate bei fehlender Stromversorgung

 > Loggerausgang
 > Modelle mit 1 oder 2 Sollwerten
 > Einfache Kalibrierung, bis zu 3 Punkte für den pH-Wert

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung, Trinkwasser, Kläranlagen
 > Neutralisierung und Dekontamination
 > Industrie
 > Oberflächenbehandlung von Oberflächen
 > Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie

Sicherheit
 > Sicherheitssystem (Alarm) bei Stromausfall, falschen 
Kontakten oder Überspannung

Hinweis: Die Schaltleistung der Relais beträgt 2 A-240 V.

Mit integriertem Mikroprozessor und 
bewährter Technologie eignen sich 
diese Geräte aufgrund ihrer vielfältigen 
Konfigurationen für die meisten 
industriellen Anwendungen zur 
kontinuierlichen pH-Kontrolle.
Die Regler sind leistungsstark, einfach 
zu bedienen und zu installieren. Sie 
sind in einem robusten IP54-Gehäuse 
untergebracht.  
Mit diesen Reglern können die 
Dosierung einer Pumpe oder eines 
direkt angeschlossenen Magnetventils 
gesteuert werden.
HI21 ermöglicht die Messung und 
Regelung von pH-Wert, HI22 von 
Redoxpotential und HI23 von 
Leitfähigkeit.

Technische Daten HI21 HI22 HI23

Parameter pH Redoxpotential Leitfähigkeit

Messbereich pH 0,00 bis 14,00 ±2000 mV 0,0 bis 199,9 µS/cm ; 0 bis 1999 µS/cm ; 
0,00 bis 19,99 mS/cm ; 0,0 bis 199,9 mS/cm

Temperaturmessber. -9,9 bis 120,0 °C -9,9 bis 120,0 °C -10,0 bis 100,0 °C
Auflösung pH 0,01 1 mV 0,1 µS/cm ; 1 µS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm
Auflösung Tempe-
ratur 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit ±0,02 pH ±2 mV ±0,5 % v. Vollauschlag
Genauigkeit Tem-
peratur ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C (von 0 bis 70 °C), ±1 °C (außerhalb)

Impedanz 1012 Ω 1012 Ω —

Kalibrierung Autom. an 1, 2 oder 3 Punkten bei pH 4,01, 7,01, 
10,01

Automatisch an 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 
1900 mV Automatisch an 1 Punkt

Temperatur-
kompensation

Automatisch mit Pt 100 oder manuell
von -9,9 bis 120 °C — Automatisch oder manuell von -10 bis 100 °C mit β 

einstellbar von 0,00 bis 10,00 % pro °C

Ausgänge Analog:: 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA 
0-5 V, 1-5 V und 0-10 V

Analog : 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA 
0-5 V und 0-10 V

Analog: 0-1 mA, 0-20 mA und 4-20 mA 
0-5 V und 0-10 V

Sollwertrelais
1 oder 2 SPDT-Kontaktausgänge, 5 A-250 V AC, 

5 A-30 V CC (Ohmsche Last);
Sicherung 5 A, 250 V AC

1 SPDT-Kontaktausgang, 5 A-250 V AC, 
5 A-30 VCC (Ohmsche Last);

Sicherung 5 A, 250 V AC

2 SPDT-Kontaktausgänge, 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last);

Sicherung 5 A, 250 V AC

Alarmrelais
1 SPDT-Kontaktausgang 5 A-250 V AC, 

5 A-30 V CC (Ohmsche Last);
Sicherung 5 A, 250 V AC

1 SPDT-Kontaktausgang, 5 A-250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last);

Sicherung 5 A, 250 V AC

SPDT-Kontaktausgänge, 5 A - 250 V AC, 
5 A-30 V CC (Ohmsche Last);

Sicherung 5 A, 250 V AC
Spannungsversorg. 220 V 220 V 220 V
Schutzart IP 54 IP 54 IP 54
Abmessungen &/ 
Gewicht 221 x 181 x 86 mm / 1,4 kg 221 x 181 x 86 mm / 1,4 kg 221 x 181 x 86 mm / 1,4 kg
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DIN-
oder BNC-Stecker

110 mm

55 mm

142 mm

5 mm

99 mm

UNTEN
110 mm

181 mm

164 mm

204 mm

221 mm

FACE

Mikroprozessor-Industriesteuerungen
Zur Wandbefestigung

HI21 (pH) • HI22 (Redox) • HI23 (Leitfähigkeit)

Bestellinformation HI23 (Leitfähigkeit)
HI23211-2 2 Sollwerte, Ein-/Aus-Dosierung, 

Analogausgang, 230 V
Sonden
HI7639 Leitfähigkeitssonde für Inline-

Anwendungen mit DIN-Stecker und 
3 m-Kabel

 Leitfähigkeitssonden finden Sie ab S. 
5.38

Zubehör
HI7030L Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, 

500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 

500 mL
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80,0 mS/cm, 

500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 

500 mL

Bestellinformation HI22 (Redoxpotential)
HI22111-2 1 Sollwert, Ein-/Aus-Dosierung, Analogausgang, 230 V
Sonden
Redox-Elektroden finden Sie ab S. 5.25;  Pt100-Temperaturfühler finden Sie auf S. 5.40
Lösungen
HI7021L Redox-Testlösung 240 mV, 500 mL
HI7022L Redox-Testlösung 470 mV, 500 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
Zubehör
HI8427 pH/Redox-Elektrodensimulator, BNC-Anschluss
HI931001 pH/Redox-Elektrodensimulator mit Display, BNC-Anschluss

Bestellinformation HI21 (pH)
HI21211-2 2 Sollwerte, Zweipunktdosierung, Analogausgang, 230 V
Sonden
pH-Elektroden finden Sie ab S. 5.25; Pt100-Temperaturfühler finden Sie auf S. 5.40
Lösungen
HI7004L Puffer pH 4,01, 500 mL
HI7007L Puffer pH 7,01, 500 mL
HI7010L Puffer pH 10,01, 500 mL
Zubehör
HI8427 pH/Redox-Elektrodensimulator, BNC-Anschluss
HI931001 pH/Redox-Elektrodensimulator mit Display, BNC-Anschluss

Abmessungen Frontplatte Abmessungen Boden

Front Rückseite1. LCD-Anzeige
2. LCD-Taste: Beendet den Speicher- oder Kalibriermodus, um in 

den normalen Betriebsmodus zurückzukehren. Für die Serie 
HI21 wird es verwendet, um während der Kalibrierungsphase 
entweder den Pufferwert oder den Temperaturwert 
anzuzeigen.

3. CAL DATA-Taste: Wechselt in den Anzeigemodus der letzten 
Kalibrierdaten.

4. SETUP-Taste: Wechselt in den Programmiermodus.
5.  CAL-Taste: Ermöglicht es Ihnen, den Kalibriermodus 

aufzurufen oder zu verlassen.
6.  Ermöglicht die Aktualisierung der Parameter im 

Programmiermodus (Inkrementieren) Der aktualisierte 
Parameter blinkt. Im normalen Betriebsmodus ermöglicht es, 
die Temperatur ohne Sonde zu aktualisieren.

7.  Schaltet im Programmiermodus von einer Ziffer zur anderen 
um. Gleiche Wirkung wie der Tasten- und Lesemodus der 
neuesten Kalibrierdaten.

8.  Ermöglicht die Aktualisierung der Parameter im 
Programmiermodus (dekrementierend). Im normalen 
Betriebsmodus kann die Temperatur manuell abgesenkt 
werden.

9.  CFM-Taste: Bestätigt die ausgewählten Daten und wechselt zu 
den nächsten Daten.

10.  BNC-Anschluss
11.  LEDs

1. IP 54 Gehäuse
2. Analogausgang
3. Anschluss der Pt100-

Sonde
4. Spannungsversorgung 

+ 5 V
5. Matching Pin
6. Elektrodenreferenz
7. Netzversorgung  

(1 = Masse, 2 = Nullleiter 
und 3 = Phase)

8. Alarmrelais
9. Relais 1: 1 NO = 

normalerweise offen,  
2 COM, 3 NC = normalerw. 
geschlossen

10. Relais 2: 1 NO = 
normalerw. offen,  
2 COM, 3 NC = normalerw. 
geschlossen

Funktionsbeschreibung HI21 / HI22
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Analoge Transmitter (zweidrähtig)
Für Distanzmessungen

HI8614 (pH) • HI8615 (Redox) • HI8936 (Leitfähigkeit)

Highlights
 > Sowohl ein Indikator als auch ein Signalverstärker
 > Wirtschaftliche Prozesskontrolle
 > Schutzart IP 65, ausgelegt für Installationen in anspruchsvoller Umgebung 
(hohe Luftfeuchtigkeit, korrosive Gase usw.)

 > Automatische Temperaturkompensation mit Temperatursensor (HI76608) 
oder fest mit Widerstandsanschluss (für pH und Redoxpotential)

 > Kann an jedes Gerät mit einem Eingang von 4 bis 20 mA angeschlossen 
werden (Schreiber, SPS, Regler und pH-Regler)

 > Einfache Installation und Inbetriebnahme

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung
 > Chemie
 > Agrikultur
 > Pharmazie

Technische Daten HI8614N HI8614LN HI8615N HI8615LN

Parameter pH Redoxpotential
Anzeige — Ja — Ja
Messbereich pH 0,00 bis 14,00; 4 bis 20 mA ±1000 mV ; 4 bis 20 mA
Auflösung pH 0,01 1 mV
Genauigkeit pH ±0,02; ±0,02 mA ±5 mV ; ±0,2 mA
Kalibrierung Offset: ±2,2 mA / pH ±2; Steigung: ±0,5 mA / 86 bis 116 % Offset: ±100 mV ; ±0,8 mA; Steigung: 90 à 110 % ; ±0,8 mA

Temperaturkompensation Automatisch von 0 bis 100 °C mit Temperaturfühler HI76608
(optional) oder fix per Widerstand —

Impedanz 1012 Ω 1012 Ω
Loggerausgang 4 bis 20 mA, isoliert 4 bis 20 mA, isoliert
Schutzart IP65 IP65
Spannungsversorgung 18 bis 30 V CC 20 bis 36 V CC 18 bis 30 V CC 20 bis 36 V CC
Widerstand Max 500 Ω Max 500 Ω
Abmessungen / Gewicht 165 x 110 x 90 mm / 1 kg 165 x 110 x 90 mm / 1 kg

Die Transmitter HI8614 (pH), HI8615 (Redoxpotential) und HI8936 
(Leitfähigkeit) ermöglichen Messungen über weite Strecken bis zu 300 m. 
Sie wandeln das Elektrodenausgangssignal in ein 4 bis 20 mA-Signal um. 
Das Signal ist galvanisch getrennt, was eine zuverlässige Messung und 
Unempfindlichkeit gegenüber externen Störungen garantiert. Das LCD-
Display (modellabhängig) zeigt pH-Wert, Redoxpotential oder Leitfähigkeit 
an.

Modell ohne Anzeige
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Technische Daten HI8936AN HI8936ALN HI8936BN HI8936BLN HI8936CN HI8936CLN HI8936DN HI8936DLN

Parameter Leitfähigkeit
Anzeige — Ja — Ja — Ja — Ja
Messbereich 0,0 bis 199,9 mS/cm 0,00 bis 19,99 mS/cm 0 bis 1999 μS/cm 0,0 bis 199,9 μS/cm
Auflösung 0,1 mS/cm 0,01 mS/cm 1 μS/cm 0,1 μS/cm
Genauigkeit ±2 % v. Vollauschlag
Kalibrierung   Manuell an 2 Punkten, per Offset / Steigung
Temperaturkompen-
sation Automatisch mit β = 2 %/ °C

Loggerausgang 4 bis 20 mA, isoliert
Schutzart IP65
Spannungsversorgung 18 bis 30 V CC 20 bis 36 V CC 18 bis 30 V CC 20 bis 36 V CC 18 bis 30 V CC 20 bis 36 V CC 18 bis 30 V CC 20 bis 36 V CC
Abmessungen / Gewicht 165 x 110 x 90 mm / 1 kg

HI8614 (pH)
Erhältlich in 2 Versionen:
HI8614N, Transmitter mit einem Messbereich von 
pH 0,00 bis 14,00 
HI8614LN, Transmitter mit einem Messbereich von 
pH 0,00 bis 14,00 mit Anzeige
Elektroden
pH-Elektroden finden Sie ab S. 5.25
Temperaturfühler
HI76608 Temperaturfühler mit 3 m-Kabel
Lösungen
HI7004L Puffer pH 4,01, 500 mL
HI7007L Puffer pH 7,01, 500 mL
HI7010L Kalibrierlösung pH 10,01, 500 mL
Zubehör
HI6054B Elektrodenhalter für Inline-

Anwendung
HI931001 pH/Redox-Elektrodensimulator mit 

Anzeige
HI931002 Präzisionssimulator für pH-/

mV-Messgeräte und pH- und 
Redoxregler

HI8615 (Redoxpotential)
Erhältlich in 2 Versionen :
HI8615N, Transmitter mit einem Messbereich von 
±1000 mV
HI8615LN, Transmitter mit einem Messbereich von 
±1000 mV mit Anzeige
Elektroden
Redoxpotential-Elektroden finden Sie ab S. 5.25
Lösungen
HI7021L Redox-Testlösung 240 mV, 

500 mL
HI7091L Reduzierende 

Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende 

Vorbehandlungslösung, 500 mL
Zubehör
HI6054B Elektrodenhalter für Inline-

Anwendung
HI931001 pH/Redox-Elektrodensimulator mit 

Anzeige

HI8936 (Leitfähigkeit)
Erhältlich in 8 Versionen:
HI8936AN, Transmitter mit einem Messbereich von 
0,0 bis 199,9 mS/cm
HI8936ALN, Transmitter mit einem Messbereich 
von 0,0 bis 199,9 mS/cm mit Anzeiger
HI8936BN, Transmitter mit einem Messbereich von 
0,0 bis 19,99 mS/cm
HI8936BLN, Transmitter mit einem Messbereich 
von 0,0 bis 19,99 mS/cm mit Anzeige
HI8936CN, Transmitter mit einem Messbereich von 
0 bis 1999 µS/cm
HI8936CLN, Transmitter mit einem Messbereich 
von 0 bis 1999 µS/cm mit Anzeige
HI8936DN, Transmitter mit einem Messbereich von 
0,0 bis 199,9 µS/cm
HI8936DLN, Transmitter mit einem Messbereich 
von 0,0 bis 199,9 µS/cm mit Anzeige

Leitfähigkeitssonden
4-Ring-Leitwertsonden finden Sie ab S. 5.38

Lösungen
HI7030L Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, 500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80,0 mS/cm, 500 mL
HI7035L Kalibrierlösung 111,8 mS/cm, 500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL

Analoge Transmitter (zweidrähtig)
Für Distanzmessungen
HI8614 (pH) • HI8615 (Redox) • HI8936 (Leitfähigkeit)
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Transmitter für pH und Leitfähigkeit
Mit isoliertem Loggerausgang

HI98143

HI98143 ist ein Transmitter für pH- 
und Leitfähigkeit zum gleichzeitigen 
Anschluss einer pH-Elektrode und einer 
Leitfähigkeitssonde.
Der direkte Anschluss der Sonden 
an den Transmitter gewährleistet 
eine elektrische Verbindung ohne 
Signalverlust. Dieser Transmitter ist 
besonders nützlich für Anwendungen in 
der Fernprozesssteuerung.
Es stehen drei Versionen zur Verfügung, 
die 0-1 V Signale übertragen,
0-4 V oder 4-20 mA. Die 
Ausgangssignale sind proportional zu 
den Eingangssignalen, unabhängig von 
der Belastung oder Impedanz des Kabels.
Die Temperaturkorrektur für 
Leitfähigkeitsmessungen erfolgt über 
die integrierte Schaltung des Senders.
Der Messumformer kann an jeden pH- 
und Leitfähigkeitsregler, Schreiber, 
Computer oder Datenregelsystem 
angeschlossen werden, das einen 
Eingang von 0-1 V, 0-4 V oder 4-20 mA 
empfangen kann.

Technische Daten HI98143-01 HI98143-04 HI98143-22

Messbereich
pH pH 0 bis 14

Leitfähigkeit 0 bis 10 mS/cm

Genauigkeit (bei 20 °C)
pH ±0,5 % v. Vollausschlag

Leitfähigkeit ±2 % v. Vollausschlag

Impedanz 10¹² Ω

Kalibrierung
pH Manuell, an 2 Punkten pH 7 und pH 4 oder 10

Leitfähigkeit Manuell, an 2 Punkten, 0 und 5 mS/cm

Temperaturkompensation (Leitfähigkeit) Automatisch,  0 bis 60 °C mit β=2 %/ °C

Ausgang (isoliert) 0-1 V 0-4 V 4-20 mA

Schutzart IP 54

Spannungsversorgung 12-24 V CC

Abmessungen / Gewicht 160 x 105 x 31 mm / 280 g

Bestellinformation
HI98143-01 Transmitter für pH und Leitfähigkeit, Ausgang 0-1 V, 12 V
HI98143-04 Transmitter für pH und Leitfähigkeit, Ausgang 0-4 V, 12 V
HI98143-22 Transmitter für pH und Leitfähigkeit, Ausgang 4-20 mA, 12 V
Elektroden
Es können alle industriellen pH-Elektroden mit BNC-Anschluss angeschlossen werden.
HI3001 4-Ring Industrie-Leitfähigkeitssonde, Inline-Montage, max. Druck 6 bar, NTC-

Temperatursensor, 3 m-Kabel
Lösungen
HI7004/1L Puffer pH 4,01, 1 L
HI7007/1L Puffer pH 7,01, 1 L
HI7010/1L Puffer pH 10,01, 1 L
HI7039L Kalibrierlösung 5000 µS/cm, 500 mL

Rückseite

1. Potentiometer zur Einstellung des pH-Offsets
2. Potentiometer zur Einstellung der pH-Steilheit
3. BNC-Anschluss für pH-Elektrode
4. pH-Elektrode (optional)
5. Erdung (optional)
6. Leitfähigkeitssonde (optional)
7. 12-24 V-Netzteil (optional)
8. pH-Ausgangsklemmen
9. EC-Ausgangsklemmen
10. Stromversorgungsklemmen
11. Potentiometer zur Einstellung der EC-Steilheit
12. Potentiometer für die EC-Offset-Einstellung
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Simulator, Amperemeter, Kalibriergerät
Für einfache Wartung
HI931002

Wenn Anomalien oder 
Unregelmäßigkeiten an einem Regler 
auftreten, kann die Ursache in einer 
Fehlfunktion der Elektrode oder des 
Reglers liegen.
Um die Fehlerquelle zu identifizieren, 
können Sie den Simulator HI931002 an 
das Gerät anschließen, der definierte pH- 
und Redoxpotentialwerte ausgibt. Wenn 
nach Prüfung mehrerer verschiedener 
Werte das Testergebnis übereinstimmt, 
liegt der Fehler bei der Elektrode.
Das Modell HI931002 eignet sich für 
die Prüfung von Prozessmesstechnik.  
Neben der Simulation der pH- und 
Redoxpotentialwerte misst es den 
Eingangsstrom, und simuliert 4 bis 20 
mA-Ausgang zur Kalibrierung eines 
Geräts.

Technische Daten HI931002

Messbereich
2,00 bis 19,99 mA und pH -1,50 bis 14,00 (aktiver und passiver 

Transmissionsmodus) ; 0,00 bis 19,99 mA und pH -3,50 bis 14,00 (aktiver und 
passiver Messmodus)

Auflösung 0,01 mA ; pH 0,01

Genauigkeit (bei 20 °C) ±0,01 mA ; pH ±0,01

Eingangswiderstand 20 Ω

Spannungsversorgung 1 x 9 V  (ca. 1600 h Dauerbetrieb) oder 12 V-Netzadapter

Abmessungen / Gewicht 180 x 83 x 40 mm / 320 g

Bestellinformation
HI931002 wird geliefert mit: 1 m-Kabel, 
Batterien und 12 V-Netzadapter.

Zubehör
HI7862/1 1 m-Kabel
HI710006 12 V-Netzadapter
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Universal-Dosierpumpen
Industriepumpen für die Flüssigkeitsdosierung mit einstellbarer Fördermenge

Serie BL

Highlights
 > Robuste Konstruktion und nahezu 
verschleißfreier Antrieb

 > Frei einstellbare Dosierung von 0 bis 100% 
über Potentiometer

 > Alle Komponenten, die mit den Dosiermedien 
in Berührung kommen, bestehen aus PTFE 
und PVDF, mit ausgezeichneter Beständigkeit 
gegen die meisten Chemikalien.

 > 7 Modelle mit unterschiedlichen 
Dosierleistungen erhältlich

 > Einfache Montage durch Bohrungen an Boden 
und Rückwand für die horizontale Montage 
auf einer Arbeitsfläche oder vertikal für die 
Wandmontage

 > Wartungsarm
 > Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung
 > Oberflächenbehandlung
 > Schwimmbadtechnik

Technische 
Daten BL1.5 BL3 BL5 BL7 BL10 BL15 BL20

Max. Fördermen-
ge (L/h) 1,5 2,9 5,0 7,6 10,8 15,2 18,3

Max. Druck (bar) 13 8 7 3 3 1 0,5
Pumpengehäuse Polypropylen, glasfaserverstärkt

Pumpenkopf Kopf PVDF, PTFE-Membran und Ventilsitze, Glaskugeln, Ventile und 
O-Ringe aus FPM/FKM (Fluorelastomer)

Zubehör Polyethylenschlauch 5 x 8 mm, Einspritz- und Saugventile mit Sieb 
und Keramikgegengewicht (im Lieferumfang enthalten)

Ansaughöhe max. 1,5 m
Spannungsvers. 220/240 V, 50/60 Hz
Max. Leistung ca. 200 W
Abmessungen / 
Gewicht 165 x 194 x 121 mm / 3 kg

Die Dosierpumpen der BL-Serie werden 
aus hochwertigen, chemikalienresistenten 
Materialien hergestellt. Sie bieten eine 
zuverlässige und präzise Dosierfunktion und 
sind für die meisten industriellen Anwendungen 
unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen 
geeignet.

Der elektromagnetischen Antrieb minimiert die 
Anzahl der beweglichen Teile und gewährleistet 
eine lange Lebensdauer und reduzierte 
Wartung.

Chemikalienresistente Materialien
Alle Komponenten, die mit den Dosiermedien in Berührung kommen, bestehen aus PTFE und PVDF, hochwertigen 
Materialien mit hervorragender Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien.

Wartungsarm
Das Black-Stone-System besteht aus einem Minimum an beweglichen Teilen, ohne Kugellager, Getriebe oder Nocken. Das 
Ausfallrisiko wird erheblich reduziert.

Universell einsetzbar
Mit ihrer bewährten Technologie eignen sich die Pumpen für viele Anwendungsbereiche. Das Potentiometer-
Steuerungssystem an der Vorderseite der Pumpe ermöglicht eine Einstellung der Fördermenge von 0 bis 100%. Bei jedem 
Impuls leuchtet eine fernsichtbare Kontrollleuchte auf.

Leichte Montage
Die Bohrungen am Boden und an der Rückseite der Pumpe ermöglichen eine horizontale Montage auf einer Arbeitsfläche 
oder eine vertikale Montage an der Wand.
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Universal-Dosierpumpen
Industriepumpen für die Flüssigkeitsdosierung mit einstellbarer Fördermenge
Serie BL

Technische 
Daten Serie BL

Max. Durchfluss S. Bestellinformation

Gehäuse Polypropylen, glasfaserverstärkt

Materialien

PVDF-Pumpenkopf, PTFE-Membran, 
FKM-Glaskugeln und O-Ringe, 5 

x 8 mm Polyethylenschlauch und 
Einspritzventil ⅜".

Ansaughöhe Max. 1,5 m

Spannungsvers. 220/240 V, 60Hz

Max. Leistung ca. 200 W

Schutzart IP65

Abmessungen /  
Gewicht 165 x 194 x 121 mm / ca. 3 kg

Bestellinformation
BL1.5-2 Durchfluss 1,5 L/h
BL3-2 Durchfluss 2,9 L/h
BL5-2 Durchfluss 5 L/h
BL7-2 Durchfluss 7,6 L/h
BL10-2 Durchfluss 10,8 L/h
BL15-2 Durchfluss 15,2 L/h
BL20-2 Durchfluss 18,3 L/h

Zubehör
HI721101 Pumpenkopf, O-Ring, 

6 Schrauben und 6 
Unterlegscheiben

HI721102 Auslassventil
HI721103 Ansaugventil
HI721004** Einspritzventilsatz
HI721005** Fußventil + Filter-Kit
HI721008 Keramikgewichte (4)
** Erforderlich

O-RING  (FPM/FKM)

Glaskugel

Ventilsitz (PTFE)

Diaphragma (PTFE)

O-RING (PTFE)

Pumpenkopf (PVDF)

O-RING  (FPM/FKM)

Mu�e (PVDF)

Magnet

16
5,

2 
m

m

65 mm

120,7 mm

Seitenansicht
165,2 mm

154,1 mm

151,4 mm

194,3 mm

176,3 mm

Frontansicht

Liste der geeigneten 
Chemikalien PVC PP Hypalon FPM/FKM PVDF PTFE

Essigsäure, 80 % D B A E A A
Bleiche (Kaliumhypochlorit) A B A A A B
Zitronensäure A A A A A A
Kupfercyanid A A X B A A
Kupfersulfat A A B B A A
Eisenchlorid A A B B A A
Eisensulfat A A B B A A
Hydrazin X X B B A A

Salzsäure (konzentriert) A A B B A A

Salzsäure (verdünnt) A A B B A A
Salzsäure (verdünnt) D B D A A A
Schwefelwasserstoff C A B B A A
Magnesiumnitrat A A A A A A
Magnesiumsulfat A A A A A A
Salpetersäure 50 % A C E A A A
Phosphorsäure B B A B A A
Galvanikbäder A A C A A A
Kaliumcyanid A A B B A A
Kaliumnitrat A A B B A A
Propanol C X B B A A
Seifenlauge A A B B A A
Natriumbicarbonat A A A A A A
Natriumbisulfit A A A A A A
Natriumhydroxid, 50%. A A B E A A
Natriumhypochlorid A A A D A A
Schwefelsäure (konzent-
riert) A A B A A A

Tannin A A A X A A
Trichlorethan E C E A A A

Installationsbeispiele
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Auslass-
ventil

Verbindung

Pumpen-
kopf

Ansaug-
ventil

Einspritz-
ventil

Schlauch

Gegen-
gewicht,
Keramik

Fußventil

Filter

Pumpenkopf
O-Ring 6 Schrauben u.

Unterlegscheiben

Filter Filterhalterung Ventil

O-Ring Glaskugel Feder, PVDF

Keramikgewicht

Einspritzanschluss
Feder, PVDF Kugel

Ventil

O-Ring KopfanschlussVentilsitz
Kugel

Mutter

O-Ring

Kopfanschluss

Abstandhalter

VentilsitzKugel
Mutter

HI 721101

HI 721102

HI 721103

HI 721104

HI 721105

HI 721003 HI 721206

HI 720032 HI 721008

Schlauch, LPDE

Universal-Dosierpumpen
Ersatzteile

Serie BL

Montagediagramm

Bestellinformation

HI721101
Kit  bestehend aus PVDF-Pumpenkopf, PVDF-beschichtetem O-Ring, 6 Schrauben 
und 6 Unterlegscheiben.
HI721102
Komplettkit mit allen notwendigen Ersatzteilen. Bestehend aus: FKM-O-
Ring, Glaskugel, Abstandhalter und Ventilsitz, Pumpenkopfanschluss und 
Schlauchmutter.
HI721103
Montagezubehör für das Saugventil, bestehend aus: FKM-O-Ring, Glaskugel, 
Abstandhalter und Ventilsitz, Pumpenkopfanschluss und Schlauchmutter.
HI721004
Kit bestehend aus: Einspritzarmatur, PVDF-Feder, Glaskugel und Kugelhahn
HI721005
Kit bestehend aus:Filter mit Filterhalter und Kugelhahn.
HI721003
Kit bestehend aus: 10 Glaskugeln und 11 Ventil-O-Ringen.
HI721006
Kit bestehend aus: 4 Federn (PVD)
HI720029
Schlauch, LDPE, 3 m.
Durchm. innen 4,71 mm
Durchm. außen 7,87 mm
HI720030
Schlauch, LDPE, 10 m.
Durchm. innen 4,71 mm
Durchm. außen 7,87 mm
HI720031
Schlauch, LDPE, 50 m.
Durchm. innen 4,71 mm
Durchm. außen 7,87 mm
HI720032
Schlauch, LDPE, 100 m.
Durchm. innen 4,71 mm
Durchm. außen 7,87 mm
HI721008
Kit bestehend aus: 4 Keramikgewichten
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Sonden und Elektroden für den Industrieeinsatz

Seit Anfang der 90er Jahre ist Hanna Instruments einer der weltweit führenden Anbieter in der Forschung und 
Entwicklung von pH- und Redoxpotential-Elektroden. Die neueste Familie von Industrieelektroden, die Flachspitzen-
Serie, vervollständigt das breite Spektrum der Elektroden und bietet eine Lösung für jeden industriellen Prozess. Alle 
pH- und Redox-Industrieelektroden von Hanna Instruments sind kombinierte Elektroden, d. h. die Referenz-Halbzelle 
(Referenzelektrode) und die Mess-Halbzelle (Messelektrode) sind in derselben Einheit kombiniert.

Referenz-Halbzelle
Die Referenz-Halbzelle bietet ein stabiles, gut definiertes Bezugspotenzial.
Während der Lebensdauer der Elektrode kann dieses Potential variieren, was auf ein mögliches Ende der Lebensdauer der 
Elektrode hinweist.
Hauptursachen für die Variation des Bezugspotentials:
• Elektrolytkontamination
• Diffusion
• Elektrochemische Reaktionen
• Verstopfung des Diaphragmas

Basierend auf langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Anwendungen, 
hat Hanna Instruments Elektroden entwickelt, die diese bekannten Probleme erfolgreich
umgehen und auch unter schwierigen Bedingungen gute Messergebnisse liefern.

Serie HI1000 / HI2000

«Easy» 

Flachspitze 

AmpHel®
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Industrieelektroden

Kontamination des 
Elektrolyten
Die Kontamination der Referenz-
Halbzelle ist mit der Diffusion von 
externen Substanzen verbunden, 
die in die Referenzkammer 
gelangen (starke Oxidantien, 
Reduktionsmittel, Komplexbildner). 
Die Kombination aus der 
Doppeldiaphragma-Technologie 
von Hanna Instruments und einem 
polymeren Referenzelektrolyten 
reduziert die Geschwindigkeit 
dieser Diffusion und hält das 
Referenzpotenzial über einen langen 
Zeitraum stabil.

Diffusion
Wenn eine Referenzzelle, die 
einen hoch konzentrierten 
Elektrolyten enthält, mit einer Probe 
einer Wasserlösung geringerer 
Konzentration in Kontakt kommt, 
tritt ein Diffusionsphänomen an 
der Verbindung von Elektrolyt und 
Probe auf. Mit anderen Worten, 
der Elektrolyt (KCI) wird in die 
Probenlösung diffundiert. Dieser 
Prozess führt zu einer allmählichen 
Verdünnung des Bezugselektrolyten 
und zu einer signifikanten 
Variation des Bezugspotentials. Die 
Doppeldiaphragma-Technologie von 
Hanna Instruments und der Einsatz 
eines großen Elektrolytvolumens 
(bis zu dreimal mehr als bei 
herkömmlichen Elektroden) 
reduziert den Verdünnungseffekt 
auf ein vernachlässigbares Niveau.

Elektrochemische 
Reaktionen
Bei vielen industriellen 
Anwendungen kann eine 
Potentialdifferenz zwischen 
Messstelle und Gerät entstehen. 
Dadurch entstehen elektrische 
Felder, die das Ag/AgCl-Element 
der Referenz-Halbzelle zerstören 
und falsche und instabile Potenziale 
erzeugen können.
Die einfache und effektive Lösung 
von Hanna Instruments zur 
Lösung dieses Problems: ein in die 
Industrieelektroden integrierter 
Matching Pin, ein einzigartiges 
Konzept auf dem Markt. Der Matching 
Pin besteht aus einem Edelstahl- 

oder Titanelement. Er leitet störende 
elektrische Felder von der Elektrode 
ab und trägt so zu einer verlängerten 
Lebensdauer der Elektrode bei.

Verstopfung des 
Diaphragmas
Gängige industrielle Anwendungen 
erfordern eine kontinuierliche pH- 
und Redoxpotentialüberwachung. 
Dies erfordert eine regelmäßige 
Reinigung und Wartung der 
Elektrodenverbindung, um einen 
stabilen und reproduzierbaren 
Kontakt zwischen der Probe und der 
Verbindung zu gewährleisten. Die 
Häufigkeit der Reinigungsverfahren 
hängt von der Art und dem 
Material der Verbindung ab. Hanna 
Instruments Industrieelektroden 
sind mit verschiedenen Arten 
von Diaphragmen ausgestattet. 
Insbesondere der poröse PVDF-
Anschluss an Flachspitzen-
Elektroden ermöglicht eine 
wartungsfreie Nutzung über Monate.

Glassensoren
Alle Hanna Instruments pH-
Elektroden für industrielle 
Anwendungen beinhalten eine 
Messzelle mit Glassensor. Obwohl 
empfindlich in der Handhabung, 
bleibt der Glassensor die einzige 
Lösung für viele industrielle 
Anforderungen. Hanna Instruments 
bietet verschiedene Arten von 
Spezialgläsern:

 – für hohe Temperaturen
 – für niedrige Temperaturen
 – für fluoridhaltige Proben
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Sphärische Spitze Flachspitze

benötigt regelmäßige 
Wartung

Chemikalienstrom

Chemikalien-
strom

Ablagerungen

wartungsarm, selbst-
reinigend 

Industrieelektroden

Korpus aus Glas, PVDF oder PEI
Glas

Die Glaselektrode ist für Hochdruck- und 
Hochtemperaturanwendungen geeignet. Der Glaskörper 
weist zudem eine hohe Beständigkeit gegen aggressive 
Chemikalien auf (nur Fluoride und starke Basen können 
das Glas beschädigen).

PVDF

Der PVDF-Körper, der für die Flachspitzen-Serie 
verwendet wird, ist beständig gegen Hochdruck- und 
Hochtemperaturanwendungen. Diese Eigenschaften 
des PVDF-Materials sind für die meisten industriellen 
Anwendungen geeignet. PVDF ist ungiftig und 
lebensmittelverträglich.

PEI

PEI ist ein spezieller Kunststoff, der sowohl für den 
Feldeinsatz als auch für die industrielle Anwendung 
geeignet ist. Eine Elektrode aus einem PEI-Körper 
vereint Chemikalienbeständigkeit und mechanische 
Belastbarkeit. Darüber hinaus kann diese Elektrode in 
einfachen industriellen Anwendungen (Schwimmbäder) 
oder mit tragbaren Messgeräten zur routinemäßigen 
Feldüberwachung (Brunnen, Oberflächenwasser oder 
Abwasser) eingesetzt werden.

Hanna Instruments bietet verschiedene Qualitäten 
von Glassensoren an, die verschiedenen Belastungen 
standhalten.

Mechanischer Stress
Bei einer Inline-Installation kann das empfindliche Glas 
der pH-Elektrode durch Proben mit Schwebstoffen 
verschmutzt und beschädigt werden.
Flachspitzenelektroden sind die beste Lösung 
für dieses Problem. Ihre flache Spitze reduziert 
den Wartungsaufwand erheblich, da sie das 
Verschmutzungsrisiko minimiert.

Glasart Anwendung Messbereich pH Messbereich 
Temperatur

LT Tiefe 
Temperaturen 0 bis 12 -10 bis 80 °C

HT Hohe 
Temperaturen 0 bis 14 0 bis 100 °C

HF Fluoridhaltige 
Proben 0 bis 10 -5 bis 60 °C

Vorteile der Flachspitze
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Industrieelektroden

Probleme bei der Verwendung 
längerer Kabel
Ein hochohmiges Koaxialkabel, mit einer Länge von 
mehr als 5 m kann Interferenzen und anderen Störungen 
ausgesetzt sein. Häufig wird es von Installateuren in 
unterirdischen Leitungen, wie z. B. Elektrokabeln, verlegt. 
Bei der Kabelverlegung kann der Mantel leicht geschwächt 
und durch Abrieb zerkratzt werden. Unter der Isolierung 
befindet sich eine mit der Referenzelektrode verbundene 
Abschirmung, die bei Kabeln, die in unterirdischen Kanälen 
verlegt sind, mit der Luftfeuchtigkeit und damit mit dem 
Erdungskreis von Elektroinstallationen in Berührung 
kommen kann. Es ist unmöglich, dass die pH-Elektrode 
unter solchen Bedingungen korrekt misst. Der Fehler kann 
u. U. in der Größenordnung von mehreren pH-Einheiten 
liegen. Wir empfehlen, auf Kabel mit einer Länge von mehr 
als 5 Metern zu verzichten.

Verbindung Kabel / Elektrode
Einige Hersteller haben kabellose pH-Elektroden mit 
Koaxialstecker entwickelt. Ziel war es, die Elektrode 
austauschen zu können, ohne das Anschlusskabel 
austauschen zu müssen. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, 
dass diese Lösung viele Gefahren birgt, da die Elektrode 
oft in einen Elektrodenhalter eingesetzt wird, der sie vor 
der zu messenden Flüssigkeit schützt (z. B. bei Messungen 
in Tanks).
Durch Temperaturschwankungen zwischen Tag und 
Nacht entsteht im Inneren des Substrats Kondensation. 
Diese Kondensation beeinflusst die Isolation des 
Steckverbinders und die Elektrode verliert einen Teil 
ihres Signals. Dies kann zu Messfehlern und gefährlichen 
Fehldosierungen führen.

Interferenzen
In vielen industriellen Anwendungen, insbesondere in 
galvanischen Bädern, sind Probleme durch Störströme 
sehr häufig. Bei einer konventionellen Elektrode mit einer 
mit der Elektrode und dem Gerät verbundenen Referenz-
Halbzelle tritt innerhalb der Referenz-Halbzelle eine 
Stromintensität auf, die das Ag/AgCl-Element beschädigen 
kann.

AmpHel®
Das empfindliche Glas von pH-Elektroden hat eine hohe 
Impedanz: typischerweise 100 MΩ, je nach Temperatur bis 
zu 800 MΩ. Für genaue Messungen ist das Sendesignal 
sehr schwach. Eine Impedanz dieser Größenordnung 
ist schwer auszunutzen, insbesondere zwischen 
Elektrode und Gerät. Dieser Abstand wird in der Regel 
durch Spezialkabel mit sehr hoher Schirmdämpfung und 
elektrischer Isolierung abgedeckt. Durch die Verwendung 
dieser Kabel ist es jedoch nicht möglich, eine Entfernung 
von mehr als 5 Metern zurückzulegen.
In Industrieanlagen wird es schwierig, den Abstand 
zwischen Elektrode und Messgerät auf 5 Meter zu 
begrenzen. Messgeräte werden oft in Räumlichkeiten 
installiert, die weit von dem Bereich entfernt sind, in dem 
pH-Messungen durchgeführt werden. Um dieses Problem 
zu lösen, ist es möglich, einen Verstärker zu verwenden.
Die Verstärker werden in der Regel in wasserdichten 
Gehäusen geliefert, die anspruchsvollen Bedingungen 
standhalten. Der pH-Verstärker erfordert eine 
Stromversorgung und eine gute galvanische Trennung 
zwischen der Stromquelle und der Verstärkerschaltung. Es 
ist manchmal schwierig, eine Stromquelle in der Nähe der 
Messelektrode zu haben. In diesem Fall ist ein Zweidraht-
Messumformer mit einem 4-20 mA-Ausgang eine gute 
Lösung.
Diese Verstärker/Sender können nur mit Geräten 
verwendet werden, die auch über einen 4-20 mA Eingang 
verfügen. Um eine Alternative zu bieten, entwickelte 
Hanna Instruments 1988 die AmpHel-Elektrode (Amplified 
pH electrode). Die AmpHel-Elektrode verfügt über 
einen integrierten hochohmigen pH-Verstärker und die 
notwendige Stromquelle (Batterie). Der Ausgang bleibt 
zweiadrig, wie bei einem herkömmlichen Koaxialkabel, 
aber er ist niederohmig statt hochohmig, so dass eine 75 
Meter lange Verbindung ohne Messstörungen hergestellt 
werden kann.
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Industrieelektroden

Anwendung Elektrodenserie Artikelnummern

HÄUSLICHES ABWASSER
(Klärbehälterbehandlung,
Abwässer)

FLACHSPITZE
EASY

HI1006-2005
HI1090B/5

INDUSTRIEABWASSER
FLACHSPITZE

AmpHel®
HI1000

EASY

HI1006-2005
HI6291005

HI1003/5
HI1210B/5

LEBENSMITTELINDUSTRIE 
(Bier, Konfitüre, Milchprodukte)

FLACHSPITZE
AmpHel®

EASY

HI1006-2005
HI6291005
HI1090B/5

NEUTRALISATION
FLACHSPITZE

AmpHel®
EASY

HI1006-2005
HI6291005
HI1210B/5

TRINKWASSER (>400µS/cm)
FLACHSPITZE

AmpHel®
HI1000

EASY

HI1006-2005
HI6291005

HI1001
HI1210B/5

KÜHLTÜRME
FLACHSPITZE

AmpHel®
HI1000

EASY

HI1006-1005
HI6291005

HI1002/5
HI1210B/5

WASSERENTHÄRTUNG
FLACHSPITZE

AmpHel®
HI1000

EASY

HI1006-2005
HI6291005

HI1002/5
HI1210B/5

DEMINERALISATION
FLACHSPITZE

AmpHel®
EASY

HI1006-2005
HI6291005
HI1090B/5

LÖSUNGEN MIT GERINGER LEIT-
FÄHIGKEIT

FLACHSPITZE
AmpHel®

HI1006-2005
HI6291005

BÄDERBEREICH FLACHSPITZE
AmpHel®

HI1006-2005
HI6291005

SALZWASSER
FLACHSPITZE

AmpHel®
EASY

HI1006-2005
HI6291005
HI1090B/5

GALVANIKBÄDER
FLACHSPITZE

AmpHel®
HI1000

EASY

HI1006-3005
HI8299505

HI1003/5
HI1210B/5

ZUCKERINDUSTRIE 
PAPIERINDUSTRIE

FLACHSPITZE
AmpHel®

EASY

HI1006-2005
HI6291005
HI1090B/5

TEXTILINDUSTRIE 
GERBEREI

FLACHSPITZE
AmpHel®

HI1006-3005
HI8299505

FLUORIDHALTIGE PROBEN FLACHSPITZE HI1006-4005

Anwendung Elektrodenserie Artikelnummern

OXIDATION VON CYANUREN UND 
NITRITEN FLACHSPITZE HI2004-2005

OZONISIERUNG, OXIDATIONSMITTEL
AmpHel® HI6493005

HI2000 HI2003/5

REDUKTIONSMITTEL (Chromreduk-
tion)

FLACHSPITZE HI2004-1005

AmpHel® HI6293005

HI2000 HI2003/5

EASY HI3210B/5

BÄDERBEREICH
HI2000 HI2001, HI2003/5

EASY HI3210B/5

Matching Pin
Beim industriellen Einsatz kann das Messsystem 
Störungen durch elektrische Felder ausgesetzt sein, 
was zu verfälschten Messergebnissen führt (z. B. durch 
fehlerhafte oder unzureichende Isolierung von Pumpen 
und Rührwerken, elektrostatische Aufladungen , 
Elektrolyse in Galvanikbädern usw.). Der Matching Pin 
wirkt Störungen durch elektrische Felder entgegen, 
indem der Störströme von der Referenzzelle der 
Prozesselektrode (z. B. pH- oder Redoxpotentialelektrode) 
ableitet. Er besteht aus einem Metallstift (Edelstahl oder 
Titan), der unempfindlich gegen aggressive Chemikalien 
ist.

Temperatureffekte
Die Probentemperatur ist ein grundlegender Parameter 
bei der Messung des pH-Werts. Daher ist (außer bei pH 7) 
eine Temperaturkompensation erforderlich.
Der in die Flachspitzenelektrode integrierte 
Temperatursensor sorgt aufgrund seiner Lage im 
Körper der pH-Elektrode für eine optimale und 
schnelle Temperaturkompensation bei plötzlichen 
Temperaturschwankungen.

Eine Elektrode für jede Anwendung
Die nebenstehende Tabelle listet die häufigsten 
industriellen Anwendungen und die entsprechend 
empfohlenen Elektroden von Hanna Instruments auf.
Hanna Instruments bietet eine breite Palette 
von Industrieelektroden für alle spezifischen 
Anwendungsanforderungen. Für jede Anwendung stehen 
mehrere Modelle zur Verfügung. Diese Modelle haben je 
nach Modell unterschiedliche Eigenschaften:

 • die Größe der Elektrode
 • die Verbindungsarten
 • Installationsvoraussetzungen
 • Optionen (Matching Pin, Pt100-Sensor....)

Matching Pin
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Sphärische Spitze Flachspitze

benötigt regelmäßige 
Wartung

Chemikalienstrom

Chemikalien-
strom

Ablagerungen

wartungsarm, selbst-
reinigend 

Industrieelektroden mit Flachspitze
Mehr Modelle, mehr Anwendungen

Verbindungen
Die Elektroden sind für den direkten Kabelanschluss an 
einen Transmitter oder eine Prozesssteuerung verdrahtet 
oder mit einem Standard-BNC-Anschluss ausgestattet.

Integrierter Verstärker
Modelle mit integriertem Verstärker werden für entfernte 
Flächenmessungen benötigt und wenn kein Sender 
installiert werden kann. Der Verstärker kann direkt von 
einem Hanna Instruments Steuergerät versorgt werden.

Anwendungsbereiche
 – Kommunale und industrielle Abwasserbehandlung
 – Wasseraufbereitung

Highlights
 > Elektrode mit selbstreinigender Flachspitze
 > Reduzierter Wartungsaufwand
 > Druck bis zu 6 bar bei 25 °C
 > Modelle, die speziell für Galvanikbäder entwickelt wurden.
 > Beständig gegen die meisten Chemikalien
 > Drei Arten von Diaphragmen: Keramik, PVDF und offen
 > Matching Pin zum Schutz der Elektrode vor Störströmen
 > 4 spezielle pH-empfindliche Glastypen
 > Redox-Elektroden mit Platin- oder Goldsensor
 > Modelle mit integriertem Pt100-Temperatursensor
 > Modell mit einem internen Verstärker, der von der 
externen Steuerung gespeist wird.

 > Beidseitig NPT-Außengewinde von ¾", für einfache 
Montage

 > Geeignet für den Einbau in eine Durchfluss- oder 
Tauchkammer

Elektroden, die in industriellen Prozessen eingesetzt 
werden, sind starken physikalischen und chemischen 
Belastungen ausgesetzt. Eine herkömmliche pH-Elektrode 
würde sehr schnell irreversibel beschädigt werden. Diese 
Serie wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen 
entwickelt. Je nach Medium können diese Elektroden als 
selbstreinigend mit dem Strom bezeichnet werden.

Eine Lösung für jede Anwendung
Anschlüsse
Es stehen drei Arten von Anschlüssen zur Verfügung

 • Ringförmige Antiblockierringverbindung aus PTFE, 
für Lösungen mit hohem Gehalt an suspendierten 
Feststoffen oder für eine Installation unter hohem 
Druck.

 • Offener Anschluss, ideal für die Abwasseranalyse
 • Keramische Verbindung

Glasmembranen (pH-Elektroden)
Hanna Instruments hat vier Arten von Spezial-
Membranglas entwickelt. Der erste Typ ist ein extrem 
langlebiges, empfindliches Glas für den industriellen 
Universaleinsatz. Dieses Glas kann plötzlichen Stößen 
und extremen mechanischen Belastungen standhalten. 
Die anderen Arten von Elektrodenglas ermöglichen eine 
kontinuierliche Überwachung in stark sauren Lösungen 
mit Fluoridionen sowie in Flüssigkeiten, die hohen 
und niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, was die 
Lebensdauer der Elektrode erheblich erhöht.

Redoxpotential-Elektroden
Redoxpotential-Elektroden werden für die meisten 
Anwendungen mit einem Platinsensor geliefert. Der 
Goldsensor wird für die Messung von Cyaniden oder in 
stark oxidierenden Umgebungen benötigt.

Temperaturfühler
pH-Elektroden mit integriertem 3-Leiter-
Temperatursensor Pt100 oder Pt1000 ermöglichen die 
Temperaturkompensation von pH-Messungen sowie 
Temperaturmessungen.

Glastyp Anwendung pH-Messbereich Temperaturbereich

GP Allgemeine Anwendungen 0 bis 13 - 5 bis 80 °C
LT Niedrige Temperaturen 0 bis 12 -10 bis 80 °C
HT Hohe Temperaturen 0 bis 14 0 bis 100 °C
HF Fluoridhaltige Proben(*) 0 bis 10 -5 bis 60 °C

(*) F- max. 2 g/L, Temperatur max. 60 °C, pH >2
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Polymer-Elektrolyt Referenz

MesszellepH-sensitives
Glas

Matching Pin

PTFE-Diaphragma
Temperaturfühler

24 mm
22,5 mm

12 mm

140 mm

¾" NPT
¾" NPT

Industrieelektroden mit Flachspitze
Mehr Modelle, mehr Anwendungen

pH-Elektroden mit 
Flachspitze

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Matching Pin pH-Messbe-
reich Temperatur Maximaler 

Druck Anschluss Temperatur-
fühler Kabel

pH-Elektroden für allgemeine Anwendungen
HI1006-2005 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC — 5 m
HI1006-2010 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC — 10 m
HI1006-2015 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC — 15 m
HI1006-2205 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC Pt100 5 m
HI1006-2210 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC Pt100 10 m
HI1006-2215 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC Pt100 15 m
HI1006-2305 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar Direktanschluss Pt100 5 m
HI1006-2405 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar BNC Pt1000 5 m
HI1006-2505 PTFE Polymer Ja 0 bis 13 -5 bis 80 °C 6 bar Direktanschluss Pt1000 5 m

pH-Elektroden für niedrige Temperaturen
HI1006-1005 PTFE Polymer Ja 0 bis 12 -10 bis 80 °C 6 bar BNC — 5 m
HI1006-1007 PTFE Polymer Ja 0 bis 12 -10 bis 80 °C 6 bar BNC — 7 m
HI1006-1205 PTFE Polymer Ja 0 bis 12 -10 bis 80 °C 6 bar BNC Pt100 5 m

pH-Elektroden für hohe Temperaturen
HI1006-3005 PTFE Polymer Ja 0 bis 14 0 bis 100 °C 6 bar BNC — 5 m
HI1006-3007 PTFE Polymer Ja 0 bis 14 0 bis 100 °C 6 bar BNC — 7 m
HI1006-3010 PTFE Polymer Ja 0 bis 14 0 bis 100 °C 6 bar BNC — 10 m
HI1006-3205 PTFE Polymer Ja 0 bis 14 0 bis 100 °C 6 bar BNC Pt100 5 m
HI1006-3715 PTFE Polymer Ja 0 bis 14 0 bis 100 °C 6 bar BNC Pt100 15 m
HI1016-3005 Keramik Polymer Ja 0 bis 14 0 bis 100 °C 6 bar BNC — 5 m

Elektroden für Fluoridhaltige Proben (F– max. 2 g/L, Temperatur max. 60 °C, pH > 2)
HI1006-4005 PTFE Polymer Ja 0 à 10 -5 bis 60 °C 6 bar BNC — 5 m
HI1006-4205 PTFE Polymer Ja 0 à 10 -5 bis 60 °C 6 bar BNC Pt100 5 m
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24 mm
22,5 mm

12 mm

140 mm

¾" NPT
¾" NPT Polymer-ElektrolytDiaphgragma

(PTFE)

Platinsensor

Matching Pin

Referenz

24 mm

22 mm

150 mm

¾" NPT
¾" NPT Polymer-ElektrolytDiaphragma

(PTFE)

Goldsensor

Matching Pin

Referenz

Industrieelektroden mit Flachspitze
Mehr Modelle, mehr Anwendungen

Redoxpotential-Elektroden mit 
Flachspitze

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Matching Pin Temperatur Max. Druck Anschluss Temperatur-
fühler Kabel

Redoxpotential-Elektroden für allgemeine Anwendung
HI2004-1005 PTFE Polymer Ja -5 bis 100 °C 6 bar BNC — 5 m
HI2004-1007 PTFE Polymer Ja -5 bis 100 °C 6 bar BNC — 7 m
HI2004-2005 PTFE Polymer Ja -5 bis 100 °C 6 bar BNC — 5 m
HI2004-2007 PTFE Polymer Ja -5 bis 100 °C 6 bar BNC — 7 m
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24 mm
22,5 mm

12 mm

140 mm

¾" NPT
¾" NPT

Polymer-ElektrolytDiaphragma
(PTFE)

Platinsensor

Matching Pin

Referenz

pH- und Redoxpotentialelektroden AmpHel®
Mit integriertem Signalverstärker

Bestellnummer Diaphragma Elektrolyt Matching Pin Temperatur-
fühler Temperatur Max. Druck. Anschluss Kabel

pH-Elektroden für allgemeine Anwendungen

HI6100405 PTFE Polymer Ja — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

HI6101405 PTFE Polymer Ja Pt100 -5 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

pH-Elektroden für niedrige Temperaturen

HI6101605 PTFE Polymer Ja Pt100 -10 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

pH-Elektroden für hohe Temperaturen

HI6100805 PTFE Polymer Ja — 0 bis 100 °C 6 bar BNC 5 m

HI6101805 PTFE Polymer Ja Pt100 0 bis 100 °C 6 bar BNC 5 m

pH-Elektroden für fluoridhaltige Proben (F– max. 2 g/L, Temperatur max. 60 °C, pH > 2)

HI6100205 PTFE Polymer Ja — -5 bis 60 °C 6 bar BNC 5 m

HI6101205 PTFE Polymer Ja Pt100 -5 bis 60 °C 6 bar BNC 5 m

Redoxpotential-Elektroden
Platin
HI6200405 PTFE Polymer Ja — -5 bis 100 °C 6 bar BNC 5 m

Gold
HI6200505 PTFE Polymer Ja — -5 bis 100 °C 6 bar BNC 5 m

Zubehör
HI740031 Austausch-Batterie für AmpHel®-Elektrode

Highlights
 > Flache Spitze zur Vermeidung von 
Elektrodenverschmutzung

 > Integrierter Verstärker für 
Fernmessungen

 > PVDF-Körper
 > Matching Pin
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Einbau
Diese Elektroden wurden mit einem Außengewinde ¾" an beiden Enden 
konzipiert, um die Installation zu erleichtern.
Hanna Instruments bietet eine Reihe von Elektrodenhaltern für diese 
Elektroden für den Inline-Einbau, in Tanks oder in einer Bypassleitung an.

Einbau

Vorderes Gewinde 
¾" NPT

Hinteres Gewinde 
¾" NPT

Inline-Einbau 
mit T-Standard ¾"

Eingetaucht in Becken, Tanks etc. mit 
Elektrodenhalter

HI60501 (PVC) oder HI60503 (PVDF)
mit einstellbarer Eintauchtiefe:

min 10 cm, max. 70 cm

Inline-Einbau
mit Elektrodenhalter (PVC)

HI60542

Eingetaucht
mit ¾ Rohr

Einbau in Bypassleitung
mit Elektrodenhalter

HI60545
Zuleitung: ¾"
Ableitung : ¾"

Einbau von pH- und Redoxpotential-AmpHel®-Elektroden
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Glastyp Anwendungsbereich pH-Messbereich Temperatur-
messbereich

GP Allgemeine Anwendung 0 bis 13 - 5 bis 70 °C

LT Niedrige Temperaturen 0 bis 12 -10 bis 80 °C

HT Hohe Temperaturen 0 bis 14 0 bis 100 °C

HF Fluoridhaltige Proben* 0 bis 10 -5 bis 60 °C
*F- max. 2 g/L, Temperatur max. 60 °C, pH > 2

Aufgrund des hohen Widerstands der Glasmembran benötigen 
konventionelle Elektroden ein hochohmiges Messsystem. Eine 
unzureichende Isolierung von Steckverbindern und Kabeln führt zu 
Fehlmessungen aufgrund von Leckagen oder Rauschen. Bei herkömmlichen 
Elektroden ist das Kabel daher in der Regel auf eine Länge von weniger als 
15-20 Metern begrenzt. Die AmpHel-Elektroden von Hanna Instruments 
beinhalten einen Miniaturverstärker. Damit werden die meisten 
Probleme im Zusammenhang mit hochohmigen Signalen gelöst. Die 
Verstärkerschaltungen befinden sich an der Oberseite der Elektrode und 
sind vollständig abgedichtet. Dadurch wird ein starkes niederohmiges 
Signal ausgesendet und es können konventionelle Stecker mit langen 
ungeschirmten Kabeln verwendet werden. Dieser technologische 
Fortschritt ist besonders vorteilhaft für industrielle Prozessanlagen und 
ermöglicht erhebliche Einsparungen bei bestimmten Geräten (Koaxialkabel, 
Sender, etc.).
Für anspruchsvolle Anwendungen hat Hanna Instruments vier spezifische 
Glassorten entwickelt. Der erste Typ ist ein robustes Universalglas mit 
erhöhter Stoß- und mechanischer Belastbarkeit. Die anderen Qualitäten 
ermöglichen den kontinuierlichen Einsatz in fluorhaltigen Säurelösungen 
oder in Lösungen bei niedrigen oder hohen Temperaturen.

Der Elektrodenkörper ist entweder aus Glas oder PEI-Kunststoff gefertigt. 
Die Diaphragmen sind entweder aus Gewebe oder PTFE gefertigt.

pH- und Redoxpotentialelektroden AmpHel®
Fortschrittliche pH-Wert Messung

Auswechselbare Batterie für längere Elektro
denlebensdauer!

Einbau
Das Außengewinde UNF ¾" erleichtert 
die Installation der Elektroden. Modelle 
mit Glaskörper und PTFE-Anschluss 
werden für die Inline-Installation 
empfohlen, während Modelle mit 
PEI-Körper und Gewebeanschluss für 
Tauchanwendungen (z. B. in Tanks) 
oder für den Einsatz mit tragbaren 
Messgeräten geeignet sind, deren 
Elektrode für Wartungsarbeiten leicht 
zugänglich ist.

Highlights
 > Leistungsstarkes Signal mit einer 
maximalen Reichweite von 75 Metern

 > Rauscharme Koaxialkabel werden nicht 
mehr benötigt.

 > Entwickelt für Messungen in 
hochbelasteten Proben und 
in Umgebungen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit.

 > Modelle mit austauschbarer 
externer Batterie für eine längere 
Elektrodenlebensdauer

 > Spezielle Glasmembranen für 
spezifische Anwendungen
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Gelelektrolyt

Verstärker

PEI-Korpus

BNC-Anschluss

pH-GlassensorTextildiaphragmaReferenz

¾ UNF

¾ UNF

148,5 mm

38,5 mm 110 mm

Ø 12 mm

pH- und Redoxpotential-Elektroden AmpHel®
Fortschrittliche pH-Wert Messung

pH-Elektroden für allgemeine Anwendung

Artikelnummer Korpus Diaphragma Elektrolyt Glastyp Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI6291005 PEI Textil Gel GP -5 bis 80 ° C 3 bar BNC 5 m

pH-Elektroden für hohe Temperaturen

Artikelnummer Korpus Diaphragma Elektrolyt Glastyp Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI8299505 PEI PTFE Polymer HT 0 bis 100 °C 3 bar BNC 5 m

pH-Elektroden AmpHel® mit austauschbarer Batterie

Artikelnummer Korpus Diaphragma Elektrolyt Typ Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI6293005 PEI Textil Gel Platin -5 bis 80 °C 3 bar BNC 5 m

HI6493005 PEI Textil Gel Gold -5 bis 80 °C 3 bar BNC 5 m

Redoxpotential-Elektroden AmpHel® mit austauschbarer Batterie

Zubehör
HI740031 Austausch-Batterie für AmpHel®-

Elektrode
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26,5 mm 12 mm

¾" NPT
Ø 12 mm

½" NPT

30,5 mm 17 mm

86 mm

pH- und Redoxpotential-Elektroden
Für Rohr- und Eintauchinstallation
Serie HI1000 und HI2000

Diese Elektroden, die speziell für industrielle Anwendungen entwickelt 
wurden, kombinieren Polymerelektrolyt und Doppeldiaphragma-Referenz-
System. Eine Befüllung ist nicht erforderlich. Die Elektrode kann in Medien 
mit organischen Verbindungen, Proteinen und Schwermetallen eingesetzt 
werden. Darüber hinaus verwendet die pH-Elektrode eine einzige PTFE-
Membran, die das Risiko einer Verstopfung deutlich reduziert. 
Die Industrieelektroden sind mit einem Glaskolben ausgestattet, der eine 
gute Beständigkeit gegen aggressive Medien und eine einfache Reinigung 
gewährleistet. Eine Schutzhülle aus PEI schützt sie vor mechanischer 
Belastung. Sie eignen sich für Anwendungen mit Temperaturen von -5 bis 
80 °C und Drücken bis 6 bar. 
Einige Modelle beinhalten einen Matching Pin und einen Verstärker für 
Fernmessungen ohne Zwischenschaltung. 
Die Serien HI1000 und HI2000 sind mit einem BNC-Stecker für einen 
einfachen und schnellen Anschluss und einem 3 m oder 5 m Kabel 
ausgestattet.

Highlights
 > Außengewinde ½" NPT für die Inline-Montage
 > pH-Elektrode mit verstopfungsfreier PTFE-Membran
 > Doppelverbindungstechnik
 > PVDF-Körper
 > Modelle mit Matching Pin und Verstärker

pH-Elektrode HI1001 und Redoxpotential-Elektrode HI2001 mit Pt-Sensor

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI1001 Doppelt, PTFE Polymer -5 bis 80 °C 6 bar BNC 3 m

HI2001 Doppelt, PTFE Polymer -5 bis 80 °C 6 bar BNC 3 m

Serie HI1000 
und HI2000

Gewinde, vorne
½" NPT

Inline-
Installation
T-Fitting ½"

Gewinde, 
hinten

¾" NPT

Eintauch-
Installation

Schlauch ¾"

Einbau
Diese Elektroden haben einen 
sechseckigen Korpus für eine 
einfache Installation und benötigen 
kein Spezialwerkzeug: Ein einfacher 
Schraubenschlüssel genügt. Das 
Außengewinde von ½" NPT ermöglicht 
die Inline-Montage. 
Die Serien HI1000 und HI2000 
können mit jedem Standard ½" T-Fitting 
verwendet werden. Das ¾"-Gewinde 
ermöglicht die Eintauch-Installation mit 
einem Schlauch
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Matching Pin

Referenz

Referenzglas

Polymer-Elektrolyt

Poröse PTFE-Membran                  

124 mm

HEX 26,5 mm

21 mm 45 mm 18 mm

Ø 12 mm
½" NPT

40 mm

¾" NPT

124 mm

21 mm 45 mm 18 mm HEX 26,5 mm40 mm

Ø 12 mm
½" GAS NPT¾" GAS NPT

Matching Pin Referenz

Platinsensor

Polymer-Elektrolyt

Poröse PTFE-Membran

Serie HI1000 : pH-Elektroden

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Matching Pin Verstärker Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI1002/3 Doppelt, PTFE Polymer — — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 3 m

HI1002/5 Doppelt, PTFE Polymer — — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

HI1003/3 Doppelt, PTFE Polymer Ja — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 3 m

HI1003/5 Doppelt, PTFE Polymer Ja — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

Serie HI2000 : Redoxpotential-Elektroden mit Pt-Sensor

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Matchin Pin Verstärker Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI2002/3 Doppelt, PTFE Polymer — — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 3 m

HI2002/5 Doppelt, PTFE Polymer — — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

HI2003/3 Doppelt, PTFE Polymer Ja — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 3 m

HI2003/5 Doppelt, PTFE Polymer Ja — -5 bis 80 °C 6 bar BNC 5 m

pH- und Redoxpotential-Elektroden
Für Rohr- und Eintauchinstallation

Serie HI1000 • Serie HI2000

5.32
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Polymer-
Elektrolyt

Diaphragma
Mattglas

Glaskorpus pH-sensitives Glas

BNC-Anschluss

35 mm 75 mm

110 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

pH- und Redoxpotential-Elektroden
Mit BNC-Anschluss für schnelle und einfache Verbindung
«Easy»

Hanna Instruments bietet ein breites Spektrum an kombinierten pH- und 
Redox-Elektroden für industrielle Anwendungen. 
Ein Doppeldiaphragma-Referenzsystem mit Gel- oder Polymerelektrolyt 
erhält die Leistungsfähigkeit der Elektrode über einen längeren Zeitraum. 
 
Der BNC-Anschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung zu 
jedem Gerät oder Sender. Elektroden mit BNC-Stecker werden mit ¾" UNF-
Köpfen zur sicheren Montage geliefert. 
Diese pflegeleichte Serie besteht aus Modellen mit chemikalienbeständigen 
Glaskörpern und PEI-Kunststoffkörpern mit ausgezeichneter mechanischer 
Belastbarkeit. 
 
Alle Elektroden können Inline- oder im Tauchverfahren montiert werden.

Kombinierte pH-Elektroden mit Glaskorpus

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI1090B/5 Doppelt Polymer -5 bis 95 °C 3 bar BNC 5 m

Highlights
 > BNC-Anschluss
 > Eintauch- oder Inline-Installation
 > Korpus PEI oder Glas

5.33
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Polymer-Elektrolyt

Diaphragma PTFE

PEI-Korpus

BNC-Anschluss

38,5 mm 110 mm

148,5 mm

¾ x 16 UNF

Ø 20,5 mm

Ø 12 mm

Polymer-Elektrolyt

Diaphragma PTFE

PEI-Korpus
Platinsensor

BNC-Anschluss

38,5 mm 110 mm

148,5 mm

¾ x 16 UNF

Ø 20,5 mm

Ø 12 mm

pH- und Redoxpotential-Elektroden
Mit BNC-Anschluss für schnelle und einfache Verbindung

«Easy»

Kombinierte pH-Elektrode mit PEI-Korpus

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI1210B/5 Doppelt, PTFE Polymer -5 bis 80 °C 3 bar BNC 5 m

Kombinierte Redoxpotential-Elektrode mit PEI-Korpus und Pt-Sensor

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Temperatur Max. Druck Anschluss Kabel

HI3210B/5 Doppelt, Glas Polymer -5 bis 80 °C 3 bar BNC 5 m

5.34
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pH und Redoxpotential-Elektroden
Mit BNC-Anschluss für schnelle und einfache Verbindung
«Easy»

Installation
Die Installation dieser Elektroden ist sehr flexibel und ermöglicht unterschiedliche Montagekonfigurationen. Modelle mit 
Glaskörper ohne Außengewinde können mit dem Elektrodenhalter HI6050 und der O-Ring-Dichtung in Tanks eingebaut 
werden.
Modelle mit PEI-Gehäuse und ¾" UNF-Gewinde können mit dem Elektrodenhalter HI6054B T einfach in Reihe montiert 
werden.

EASY

PEI-Korpus
Gewindedrehkopf

¾" x 16 UNF

Glaskorpus
Ohne Gewinde
Korpuslänge:  

75 mm

Eintauch-Installation
Elektrodenhalter
HI6050 (0,5 m)

HI6051 (1 m)
HI6052 (1,5 m)

Inline-Installation
Elektrodenhalter

HI6054B

Eintauch-Installation
Elektrodenhalter
HI6050 (0,5 m)

HI6051 (1 m)
HI6052 (1,5 m)
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pH und Redoxpotential-Elektroden
Mit Schraubenkopf S7 und Gewinde PG 13,5

Typ-T-Elektroden (ohne Kabel)
 • Druck bis zu 8 bar
 • Temperatur bis zu 100 °C
 • Doppeldiaphragma
 • Gehäuse aus Glas oder PEI
 • Schraubenkopfverbinder S7
 • Außengewinde PG 13,5, für Inline-Montage
 • Koaxialstecker Typ T

pH-Elektroden

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Länge Temperatur Max. Druck Anschluss Korpus-Material

HI1090T Doppelt, Mattglas Polymer 140 mm -5 bis 95 °C 3 bar Typ T Glas

HI1211T Doppelt, PTFE Polymer 140 mm -5 bis 80 °C 3 bar Typ T PEI

HI1190T Doppelt, Mattglas Polymer 150 mm -15 bis 80 °C 6 bar Typ T Glas

HI1191T Doppelt, PTFE Polymer 150 mm -15 bis 80 °C 8 bar Typ T Glas

Redoxpotential-Elektroden mit Platinsensor

Artikelnummer Diaphragma Elektrolyt Länge Temperatur Max. Druck Anschluss Korpus-Material

HI3090T Doppelt Polymer 140 mm -5 bis 95 °C 3 bar Typ T Glas

HI3211T Doppelt Polymer 140 mm -5 bis 80 °C 3 bar Typ T PEI

HI3190T Doppelt Polymer 150 mm -15 bis 100 °C 6 bar Typ T Glas

Diese Elektroden werden in der Industrie wegen ihrer Flexibilität und 
Kompatibilität mit den meisten Anlagen geschätzt.
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pH und Redoxpotential-Austauschelektroden
Kunststoffkorpus

Artikelnummer HI1286A HI3214P

Beschreibung Kombinierte pH-Elektrode Redoxpotential-Elektrode

Referenz Doppelt, Ag/AgCl Doppelt, Ag/AgCl

Diaphragma PTFE Textil

Elektrolyt Polymer Gel

Max. Druck 3 bar 3 bar

Messbereich pH 0 bis 13
0 bis 80 °C Redoxpotential 0 bis 80 °C

Spitze Sphärisch (Ø 7,5 mm) Platinstift

Temperaturfühler Nein Nein

Verstärker Nein Nein

Korpusmaterial Kunststoff PEI

Kabel Koaxial ; 2 m Koaxial ; 2 m

Anschluss BNC
Empfohlener Anwendungs-
bereich Allgemeine Anwendungen, Wasseraufbereitung, Agrikultur Allgemeine Anwendungen, Agrikultur, Desinfektion

Empfohlener Temperaturbereich 20 bis 40 °C 20 bis 40 °C

12
0 

m
m

12 mm

Allgemeine Anwendung, 
Wasseraufbereitung

Allgemeine Anwendung, 
Agrikultur, Desinfektion

11
0 

m
m

12 mm
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142 mm 52 mm

73 mm
1" NPT

75 mm

60 mm

12 mm

⅜" NPT

Platinringe

Leitfähigkeits-Elektroden
Für industrielle Anwendungen

HI7635

Leitfähigkeits-Elektroden
Für Inline- und Tauchmontage

HI7638 • HI7639

Inline-Elektroden
Das Angebot an Leitfähigkeitselektroden von Hanna Instruments umfasst Modelle für die Inline- oder Tauchmontage. 
Diese Elektroden basieren auf der potentiometrischen 4-Ring-Technologie mit Platinsensoren, die stabile Messungen 
über einen weiten Bereich ermöglichen. Diese Sonden polarisieren nicht und erfordern keine häufigen Kalibrierungen und 
Zellenaustausch. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte Temperatursensor eine automatische Temperaturkorrektur der 
Messungen. Diese Sonden wurden so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und zu warten sind. Das farbcodierte Kabel 
erleichtert den Senderanschluss.

Technische Daten HI7635

Temperaturkompensation Automatisch, von 0 bis 50 °C mit NTC-Fühler

Korpus Polypropylen

Einsatztemperatur 0 bis 80 °C

Maximaler Druck (bei 25 °C) 5 bar

Kabel 4 m

Technische Daten HI7638 HI7639

Temperaturkompensation Automatisch, 
von 0 bis 50 °C mit NTC-Fühler

Automatisch, 
de 0 bis 50 °C mit Pt100-Fühler

Korpus PEI und Glas PEI und Glas

Einsatztemperatur 0 bis 120 °C 0 bis 120 °C

Maximaler Druck (bei 25 °C) 5 bar 5 bar

Kabel 3 m 3 m

HI7638

HI7635 ist eine 4-Ring-Leitwertsonde 
mit Polypropylen-Gehäuse, die für die 
Rohrmontage konzipiert wurde. Sie ist 
für Anwendungen mit einem Druck bis zu 
5 bar und einer Betriebstemperatur bis zu 
80 °C geeignet. Die Sonde ist mit einem 
4 m-Kabel ausgestattet.
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¾” NPT ½” NPT
Ø 5 mm

HEX 26,5 mm

20 mm

69 mm

12 mm26,5 mm

HEX 26,5 mm

¾” NPT ½” NPT
Ø 5 mm

60 mm

129 mm

12 mm 30,5 mm26,5 mm

Leitfähigkeits-Elektrode
Für industrielle Anwendungen
HI3001

Leitfähigkeits-Elektrode
HI3002

4-Ring-Elektrode für die Inline-Montage
Diese 4-Ring-Leitfähigkeitsssonde misst die Leitfähigkeit mit Platinsensoren. Sie ist mit einem 
Standard ½" Gewinde für die Inline-Montage und einem 3 m langen Kabel ausgestattet. Die 
PEI-Schutzhülle ist für eine schnelle Wartung abnehmbar. Dieser Sensor widersteht einer 
maximalen Temperatur von 80°C und einem maximalen Druck von 6 bar. HI3001 ist mit einem 
Temperatursensor zur Temperaturkompensation ausgestattet.

4-Ring Elektrode für die Tauchmontage
Die Sonde HI3002 ist mit Standardgewinden ½" und ¾" für Tauchanwendungen und einem 3 m 
langen Kabel ausgestattet. Die PEI-Schutzhülle ist für eine schnelle Wartung abnehmbar. Dieser 
Sensor widersteht einer maximalen Temperatur von 80°C und einem maximalen Druck von 6 bar.

Technische Daten HI3001

Temperaturkompensation Automatisch, von 0 bis 60 °C mit NTC-Fühler

Korpus PEI und PVDF

Einsatztemperatur 0 bis 80 °C

Max. Druck (bei 25 °C) 6 bar

Kabel 3 m

Technische Daten HI3002

Temperaturkompensation Automatisch, 0 bis 60 °C mit NTC-Fühler

Korpus PEI und PVDF

Einsatztemperatur 0 bis 80 °C

Max. Druck (bei 25 °C) 6 bar

Kabel 3 m

HI3001

HI3002

5.39

Prozesstechnik
Elektroden und Sonden

Hanna Instruments Deutschland GmbH



15 mm 15 mm 10 mm

48 mm

½" NPT ½" NPT
Ø 6 mm

Pt100-Temperaturfühler
Für industrielle Anwendungen

HI7610

Dieser Pt100-Temperaturfühler mit 
3-adriger Kabelendkappe ermöglicht 
die Temperaturmessung und 
Temperaturkompensation/Korrektur 
mit hoher Genauigkeit. Es ist für alle 
pH-, Redox- und Leitfähigkeitsregler 
geeignet.
HI7610 ist aus robustem Edelstahl 
gefertigt. Sie ist an jedem Ende mit 
einem Außengewinde ½" für die Inline- 
und Tauchinstallation ausgestattet.

Highlights
 > Präzisionsmessung
 > Mit allen Reglern kompatibel
 > ½"-NPT-Gewinde für die Rohrmontage

Technische Daten HI7610

Temperaturbereich - 5 bis 120 °C

Temperaturfühler Pt100, 3-adrig

Korpus Edelstahl

Max. Druck 8 bar

Kabel 5 m

5.40
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Typische Installation Fluss

50 mm

¾" NPT

¾" NPT

2" NPT
41,5 mm

76 mm

18
5-

19
0 

m
m

14
0,

5 
m

m
92

 m
m

Zu�uss

Elektroden-
halter

Elektroden-
halter

Kappe

O-Ring

Elektrode ¾"

Elektroden-
befestigungs

system

Elektrode

88 mm

10 mm

30 mm

12 mm

O-Ring

Elektroden-
halter

Elektrodenhalter
Für die Inline-Montage
HI60542

HI60542 ist ein PVC-Elektrodenhalter 
für die Inline-Montage mit 2"-NPT-
Gewinde, ideal für den Einbau in ein Rohr.
HI60542 ist geeignet für Elektroden mit 
¾"-NPT-Gewinde .

Technische Daten HI60542

Material PVC

O-Ring-Material NBR (Buna N)

Temperatur min. -10 °C

Temperatur max. 60 °C

Max. Druck 8 bar bei 25 °C oder 
3 bar bei 50 °C

Elektrodenhalter
Für Bypass-Montage
HI60545

HI60545 ist ein Elektrodenhalter zur Montage in einem Bypassrohr. 
HI60545 ermöglicht eine einfache Wartung und Kalibrierung, ohne die 
Inspektion zu unterbrechen.
HI60545 ermöglicht es, dass die Elektrode unter Wasser bleibt, auch wenn 
das System nicht unter Druck steht.
Das Modell HI60545 ist nur mit den Industrieelektroden der Serie HI1006 
kompatibel.

Technische Daten HI60545

Material PVC

O-Ring-Material NBR (Buna N)

Min. Temperatur -10 °C

Max. Temperatur +60 °C

Max. Druck 8 bar bei 25 °C oder 
3 bar bei 50 °C

Zubehör
HI60545-0 O-Ring-Set

5.41Hanna Instruments Deutschland GmbH
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Elektroden-
halter

Montage-
flansch

Flüssigkeits-
niveau

Montage des abnehmbaren
Elektrodenhalters ohne Werkzeug

Eintauchtiefe

Befestigungslöcher

Montageflansch
Elektrode

PVC-Rohr

Kappe

Ø 120 mm

100 mm

200 mm

Ø 50 mm

130 mm

475 mm

Ø 120 mm

45 mm

45 mm

3 mm Montageflansch

Schutzkappe

Elektroden-
befestigungs

system

Empfohlene Größe
der Montagewinkel
für die Tankmontage

Kabelbefestigungs-
system

Eintauch-Elektrodenhalter
Für Standardelektroden, Ø 12 mm

HI6050 • HI6051 • HI6052

Diese Elektroden-Montagesysteme 
bestehen aus robustem PVC 
und sind beständig gegen die 
meisten Chemikalien, die in der 
Abwasserbehandlung verwendet 
werden. 
Diese Halterungen sind einfach zu 
montieren und vereinfachen die Wartung 
und Kalibrierung der Elektroden. 
Der Montageflansch ist aus 
strapazierfähigem PVC gefertigt. Sie 
wird mit Hilfe von Montagebügeln aus 
Edelstahl auf der Trommel montiert. 
Nach Abschluss der Montage schützt der 
Elektrodenhalter die Elektrode effektiv 
und optimiert ihre Lebensdauer. 
Die Elektrode wird in den Halter 
eingeführt und manuell fixiert. Das 
Elektrodenkabel wird durch den 
Elektrodenhalter geführt und tritt 
am oberen Ende durch die Kappe an 
der Oberseite aus. Darüber hinaus ist 
das Kabel innerhalb der Halterung 
abgeschirmt, um eine Beschädigung 
der Isolierung zu vermeiden. Die 
Schutzkappe ist abnehmbar und 
erleichtert Wartung und Austausch der 
Elektroden.

Technische Daten Gesamtlänge Gewicht Eintauchtiefe

HI6050 605 mm 0,8 kg 475 mm

HI6051 1105 mm 1,2 kg 975 mm

HI6052 1605 mm 2,0 kg 1500 mm
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125 mm

165 mm

62 mm

18 mm

40 mm
19 mm

Kabel-
befestigungs-

system

Kappe

Justierring Ø 165 mm

PVC-Rohr

Montage-
�ansch

Einstellbare Eintauchtiefe
max. 690 mm
min. 100 mm

Elektrode

O-Ringe

40 mm

Ø 50 mm

Schutzkappe

(HI605011)

Eintauch-Elektrodenhalter
Zum Eintauchen in Becken, Tanks und Bäder
HI60501 • HI60503

Diese Elektrodenhalter sind für 
Tauchanwendungen konzipiert und in 
der Länge verstellbar. Justierring und 
Flansch (HI60505011) einfach auf 
die gewünschte Länge einstellen und 
montieren.
Diese Modelle wurden speziell für Hanna 
Instruments Industrieelektroden mit 
¾"-NPT-Gewinde entwickelt.

Zubehör
HI605011 PVC-Montageflansch
HI60501-0 O-Ring-Set

Technische Daten HI60501 HI60503

Material PVC PVDF

O-Ring-Material NBR (Buna N) NBR (Buna N)

Min. Eintauchtiefe 10 cm 10 cm

Max. Eintauchtiefe 69 cm 69 cm

Min. Temperatur -10 °C -15 °C

Max. Temperatur 60 °C 100 °C

HI605011
Montageflansch
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Einbau-Mini-Controller
Präzise, einfach zu installieren, einfach zu bedienen
Serie BL

In vielen Fällen erfordert die 
Prozessüberwachungs- und 
Regelungstechnik aufwendige 
technische und finanzielle Ressourcen. 
Mit der Mini-Controller-Serie bietet 
Hanna Instruments eine einfache und 
wirtschaftliche Lösung.

Mini-Controller sind einfach zu 
installieren und zu bedienen. Sie 
ermöglichen die genaue Messung und 
Steuerung von pH-Wert, Redoxpotential, 
Leitfähigkeit und TDS, Widerstand und 
Füllstand.

Die Geräte sind für die meisten 
Anwendungen und Umgebungen 
geeignet. Sie werden besonders in der 
Hydrokultur, der Wasseraufbereitung und 
überall dort geschätzt, wo Raumangebot 
und Kosten ein entscheidender Faktor 
sind.

Aufgrund ihrer geringen Größe können 
sie in engen Räumen oder in der Nähe 
von Behältern installiert werden. Ihr 
günstiger Preis macht sie zu einer 
effektiven Alternative zu schweren 
professionellen Controllern oder der 
manuellen Regelung.
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Mini-Controller
pH, Redoxpotential, Leitfähigkeit , Widerstand, TDS

Serie BL

Mit einer sehr kleinen Stellfläche (8 x 5 x 10 cm) bieten die Steuerungen 
der Serie BL eine zuverlässige und effiziente Prozesskontrolle in engsten 
Bereichen. Sie werden zu einem sehr günstigen Preis angeboten und sind 
eine ausgezeichnete Alternative zu teureren Reglern, deren umfangreiche 
Funktionalität nicht immer benötigt wird.

Verfügbar für die kontinuierliche Überwachung:
 • pH
 • Redoxpotential
 • Leitfähigkeit, TDS.

Highlights
 > Kompaktes und robustes Gehäuse
 > Relaissteuerung mit Überdosierschutzsystem 
(Verzögerung einstellbar von 5 bis 30 Minuten)

 > Einstell- und Statusanzeigen auf der Gerätefront (großes 
LCD-Display und dreifarbige LED)

 > Einstellbarer Sollwert über den gesamten Bereich (je nach 
Modell)

 > 4 bis 20 mA Schreiberausgang (je nach Modell)
 > Schnelle und einfache Inbetriebnahme

Anwendungsbereiche
 > Wasseraufbereitung, Konditionierung
 > Heizung und Klimatisierung, Kühlsysteme
 > Oberflächenbehandlung
 > Rein- und Osmosewasser (BL983322)
 > Wasseraufbereitung, Kläranlagen
 > Neutralisierung und Dekontamination
 > Einfache industrielle Prozesse (Textil, Papier....)

6.3
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73
,7

5 
m

m

82
,3

1 
m

m

52,56 mm

42,75 mm

0,25/4 mm

82,31 mm

81 mm

95 mm MIN

Verstellbarer
Montagebügel

Vielseitige Mini-Controller
Funktionsbeschreibung

Seitenansicht Frontansicht

Rückansicht pH-Controller Rückansicht Leitfähigkeits-
Controller

POMPE

220 V

Anschlussübersicht BL

Geeignete 
Elektroden und 

Sonden

HI1001 pH-Einstabmesskette, für 
Hochdruckanwendungen 6 bar, 
Polymerfüllung, Kunststoffgehäuse, mit 
BNC-Stecker, 3 m-Kabel

PH

26,5 mm 12 mm

¾" NPT
Ø 12 mm

½" NPT

30,5 mm 17 mm

86 mm

HI2001 Kombinierte Redox-Elektrode, für 
Hochdruckanwendungen 6 bar, 
Polymerfüllung, Kunststoffgehäuse, mit 
BNC-Stecker, 3 m-Kabel, Platinsensor

mV

Ø 12 mm
½" NPT¾" NPT

18 mm45 mm

124 mm

21 mm40 mm

HI7632-00 Leitfähigkeitssonde mit 
integr. Temperatursensor, für 
Hochdruckanwendungen 3 bar, 
2 m-Kabel

HI7634-00 Leitfähigkeitssonde mit 
integr. Temperatursensor, für 
Hochdruckanwendungen 3 bar, 
2 m-Kabel

HI3314 Leitfähigkeitssonde, 2-polig, für 
Hochdruckanwendungen 3 bar, 
2 m-Kabel

HI7632-00  
und HI7634-00

HI3314

EC

20,2 mm 24 mm

Ø 22 mm½" NPT
HEX 19,4 mm

5 mm

64 mm

14,6
mm

20,2 mm 19 mm

Ø 22 mm½" NPT
HEX 19,4 mm

5 mm

64 mm

14,6
mm
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Technische Daten BL931700-0 BL931700-1 BL932700-0 BL932700-1

Parameter pH Redoxpotential
Messbereich pH 0,00 bis 14,00 ±1000 mV
Auflösung pH 0,01 1 mV
Genauigkeit pH ±0,02 ±5 mV
Kalibrierung Manuell, Zwei-Punkt, potentiometrisch Manuell, potentiometrisch
Kontrollrelais 1, max. 2 A (Sicherungsschutz), 250 V AC, 30 V CC 1, max. 2 A (Sicherungsschutz), 250 V AC, 30 V CC

Dosierungssteuerung

Sauer oder basisch
Kontakt offen = Säuredosierung; aktiviert bei Anzeige über dem Sollwert

Kontakt geschlossen = Grunddosierung; aktiviert, wenn der Messwert unter 
dem Sollwert liegt.

Reduktionsmittel oder Oxidationsmittel
Kontakt offen = Reduktionsdosierung; aktiviert bei 

Messwertüberschreitung des Sollwertes
Kontakt geschlossen = oxidierende Dosierung; aktiviert, wenn der 

Messwert unter dem Sollwert liegt.
Sollwert Einstellbar von pH 0,00 bis 14,00 Einstellbar von -1000 bis 1000 mV
Verzögerung Einstellbar von 5 bis 30 min.
Loggerausgang 4-20 mA, Genauigkeit ±0,20 mA, 500 Ω max.
Impedanz 1012 Ω 1012 Ω

Spannungsvers 12 V-Adapter (im Lieferumf. enth.) 115/220 V-Adapter (im Lieferumf. 
enth.) 12 V-Adapter (im Lieferumf. enth.) 115/220 V-Adapter (im Lieferumf. 

enth.)
Abmessungen 83 x 53 x 99 mm 83 x 53 x 99 mm
Gewicht 200 g 300 g 200 g 300 g

Technische Daten BL983313-0
BL983313-1

BL983320-0
BL983320-1

BL983322-0
BL983322-1

BL983317-0
BL983317-1

BL983327-0
BL983327-1

BL983314-0
BL983314-1

Parameter Leitfähigkeit Leitfähigkeit Leitfähigkeit Leitfähigkeit Leitfähigkeit Widerstand
Messbereich 0 bis 1999 μS/cm 0,0 bis 199,9 μS/cm 0,00 bis 19,99 μS/cm 0,00 bis 10,00 mS/cm 0,00 bis 19,90 MΩ/cm
Auflösung 1 μS/cm 0,1 μS/cm 0,01 μS/cm 0,01 mS/cm 0,10 MΩ/cm
Genauigkeit ±2 % v. Vollausschlag ±2 % v. Vollausschlag ±2 % v. Vollausschlag

Sonde HI7634-00 mit Temperatursensor, 2 m-Kabel, max. Druck 3 bar 
(optional)

HI7632-00 mit Temperatursensor, 2 m-Kabel, 
max. Druck 3 bar (optional)

HI3314 2-polig, 
2 m-Kabel, max. Druck 

3 bar (im Lieferumf. 
enth.))

Temperaturkompensation Automatisch von 5 bis 50 °C mit β=2 %/ °C Automatisch von 5 bis 50 °C mit β=2 %/ °C Automatisch und linear 
von 5 bis 50 °C

Temperaturkoeffizient —
β=2,4 ; 3,5 ; 4,5 %/ °C  
über Jumper auf der 
Rückseite wählbar

Kalibrierung Manuell, potentiometrisch Manuell, potentiometrisch Werkskalibrierung

Kontrollrelais 1, max. 2 A (Sicherungsschutz), 250 V AC, 30 V CC
Kontakt geschlossen, wenn der Messwert über dem Sollwert liegt.

1, max. 2 A (Sicherungsschutz), 250 V AC, 
30 V CC

1, max. 2 A 
(Sicherungsschutz), 
250 V AC, 30 V CC ; 

Kontakt geschlossen, 
wenn der Messwert 
unter dem Sollwert 

liegt.

Kontakt geschlossen, 
wenn der Messwert 
unter dem Sollwert 

liegt.

Kontakt geschlossen, 
wenn der Messwert 
über dem Sollwert 

liegt.

Sollwert Einstellbar von 0 bis 
1999 μS/cm

Einstellbar von 0 bis  
199,9 μS/cm

Einstellbar von 0 bis  
19,99 μS/cm Einstellbar von 0 bis 10 mS/cm Einstellbar von 0 bis 

19,90 MΩ/cm
Verzögerung Einstellbar von 5 bis 30 min

Spannungsversorgung 12 V-Adapter (im Lieferumf. enth.) für Modelle -0
115/220 V-Adapter (im Lieferumf. enth.) für Modelle -1

Abmessungen 83 x 53 x 99 mm

Gewicht 200 g, Modelle -0 ; 
300 g, Modelle -1

Vielseitige Mini-Controller
pH, Redoxpotential, Leitfähigkeit, Widerstand, TDS

Serie BL
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Technische Daten BL983315-0
BL983315-1

BL983319-0
BL983319-1

BL983321-0
BL983321-1

BL983329-0
BL983329-1

BL983318-0
BL983318-1

BL983324-0
BL983324-1

Parameter TDS TDS TDS TDS TDS TDS

Messbereich 0,0 bis 199,9 mg/L 
(ppm) 0 bis 1999 mg/L (ppm) 0,00 bis 19,99 mg/L 

(ppm) 0 bis 999 mg/L (ppm) 0,00 bis 10,00 g/L (ppt) 0,0 bis 49,9 mg/L 
(ppm)

Auflösung 0,1 mg/L (ppm) 1 mg/L (ppm) 0,01 mg/L (ppm) 1 mg/L (ppm) 0,01 ppt g/L (ppt) 0,1 mg/L (ppm)
Genauigkeit (bei 20 °C) ±2 % v. Vollausschlag
TDS-Faktor 0,5 0,65 0,5 0,5 0,5 0,5

Sonde HI7634-00 EC/TDS-Sonde (optional), integr. Temperaturfühler, 2 m-Kabel 

HI7632-00 
EC/TDS-Sonde 

(optional), integr. 
Temperaturfühler, 

2 m-Kabel

HI7634-00 Sonde 
(optional), integr. 

Temperaturfühler, 
2 m-Kabel

Temperaturkompensation Automatisch, 5 bis 50 °C mit β=2 %/ºC
Kalibrierung Manuell, potentiometrisch

Kontrollrelais
1, max. 2 A (Sicherungsschutz), 250 V AC, 30 V CC - Kontakt beim Lesen geschlossen

Überschreitung des 
Sollwerts

Unterschreitung des 
Sollwerts

Überschreitung des 
Sollwerts

Überschreitung des 
Sollwerts

Überschreitung des 
Sollwerts

Überschreitung des 
Sollwerts

Sollwert Einstellbar vor 
0 bis 199,9 mg/L (ppm)

Einstellbar von 
0 bis 1999 mg/L (ppm)

Einstellbar von 
0 bis 19,99 mg/L (ppm)

Einstellbar von 
0 bis 999 mg/L (ppm)

Einstellbar von 
0 bis 10 g/L (ppt)

Einstellbar von 
0 bis 49,9 mg/L (ppm)

Verzögerung Einstellbar von 5 bis ca. 30 min

Spannungsvers. 12 V-Adapter (im Lieferumf. enth.) für Modelle -0
115/220 V-Adapter (im Lieferumf. enth.) für Modelle -1

Abmessungen 83 x 53 x 99 mm
Gewicht 200 g, Modelle -0 ; 300 g, Modelle -1

Vielseitige Mini-Controller
pH, Redoxpotential, Leitfähigkeit, Widerstand, TDS
Serie BL

Mini-Controller pH
Bestellinformation
BL931700-0 (12V) und BL931700-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
Elektroden
Alle pH-Elektroden mit BNC-Anschluss können angeschlossen werden.
Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70300L Elektroden-Aufbewahrungslösung, 500 mL
HI7061L Universelle Elektroden-Reinigungslösung, 500 mL

Mini-Controller Redoxpotential
Bestellinformation
BL932700-0 (12 V) und BL932700-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
Elektroden
Alle Redoxpotential-Elektroden mit BNC-Anschluss können angeschlossen werden.
Lösungen
HI7021L Redoxpotential-Lösung 240 mV, 500 mL
HI7022L Redoxpotential-Lösung 470 mV, 500 mL
HI7091L Reduzierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI7092L Oxidierende Vorbehandlungslösung, 500 mL
HI70300L Elektroden-Aufbewahrungslösung, 500 mL
HI7061L Universelle Elektroden-Reinigungslösung, 500 mL

Mini-Controller Leitfähigkeit / Widerstand
Bestellinformation
BL983313-0 (12 V) und BL983313-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983320-0 (12 V) und BL983320-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983322-0 (12 V) und BL983322-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983317-0 (12 V) und BL983317-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983327-0 (12 V) und BL983327-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983314-0 (12 V) und BL983314-1 (230 V) werden mit Sonde HI3314, 
Montagebügeln und transparenter Schutzabdeckung geliefert.
Sonden
HI7634-00 EC/TDS-Sonde mit integriertem Temperaturfühler und 2 m-Kabel
HI7632-00 EC/TDS-Sonde mit integriertem Temperaturfühler und 2 m-Kabel
HI3314 Widerstands-Sonde
Solutions
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL
HI7061L Universelle Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL

Mini-Controller TDS
Bestellinformation
BL983315-0 (12 V) und BL983315-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983319-0 (12 V) und BL983319-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983321-0 (12 V) und BL983321-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983329-0 (12 V) und BL983329-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983318-0 (12 V) und BL983318-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
BL983324-0 (12 V) und BL983324-1 (230 V) werden mit Montagebügeln und 
transparenter Schutzabdeckung geliefert.
Sonden
HI7634-00 EC/TDS-Sonde mit integriertem Temperaturfühler und 2 m-Kabel
HI7632-00 EC/TDS-Sonde mit integriertem Temperaturfühler und 2 m-Kabel
Lösungen
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7032L Kalibrierlösung 1382 mg/L (ppm), 500 mL
HI70442L Kalibrierlösung 1500 mg/L (ppm), 500 mL
HI7061L Universelle Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL

Zubehör (alle Modelle)
HI710006 Adapter 230 V / 12 V
HI740146 Montagebügel
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Mini-Füllstand-Controller
Wirtschaftlich und universell

HI7871 • HI7873

Die Mini-Füllstand-Controller HI7871 und HI7873 sind ideal für die 
Steuerung des Füllstands über eine maximale Entfernung von 100 m. Sie 
sind sehr kompakt und können auf engstem Raum installiert werden.
Sie sind einfach zu bedienen und eignen sich für nahezu jede 
Anwendung, wie z. B. kommunale und industrielle Wasseraufbereitung, 
Nährbodenkontrolle in der Fischzucht, Hydrokultur, Aquakultur und 
Galvanikspülbäder.
Das Modell HI7871 zeichnet sich durch eine Hoch- und 
Niedrigniveausteuerung aus, während das Modell HI7873 einen 
Überlaufalarm beinhaltet. Beide Geräte können an einen Zweidraht-
Füllstand-Transmitter angeschlossen werden, der für die Fernüberwachung 
von Füllständen ausgelegt ist.
Ein komplettes Füllstand-Messsystem muss die folgenden Elemente 
beinhalten:

 – Mini-Füllstand-Controller (HI7871 oder HI7873)
 – Füllstand-Transmitter mit internem Verstärker (HI7874)
 – Messstäbe (HI731324)
 – Konnektor (HI7164)

Bestellinformation
HI7871/220 und HI7873/220 werden mit 
Montagebügeln geliefert.
Zubehör
HI7874 Füllstand- Transmitter mit internem 

Verstärker
HI7164 Konnektor
HI731324 Messstäbe, Edelstahl, Länge 0,5 m (5)

Technische Daten HI7871 HI7873

Reichweite max. 100 m

Elektrischer Anschluss HI7164 Konnektor (optional)

Pegeleinstellung Hoch und niedrig Hoch, niedrig und Überlauf

Füllstandsanzeige Hoch und niedrig Hoch, niedrig und Überlauf

Messstäbe
3 (optional) 4 (optional)

(HI731324 5-er Pack)

Füllstand-Transmitter HI7874 (optional)

Ausgangskontakt 1 Relais (2 A - 250 V AC, 30 V CC) 2 Relais (2 A - 250 V AC, 30 V CC)

Spannungsversorgung 220/240 V ±10 % ; 60 Hz

Abmessungen / Gewicht 83 x 53 x 95 mm / 250 g

HI7874 
Füllstand-Transmitter mit internem Verstärker 

und Edelstahl-Messstäben

73 mm 79 mm

42 mm

49 mm
95 mm MIN

76 mm

0,25 / 4 mm

79 mm

Verstellbarer
Montagebügel

Seitenansicht Frontansicht
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120 mm

110 mm

24 mm

Loch ø 5 mm

125 mm

Füllstand-Transmitter
Mit integriertem Verstärker
HI7874

Die Füllstandskontrolle ist in vielen 
industriellen Anwendungen von 
grundlegender Bedeutung, insbesondere 
bei der Prozessanpassung mit 
aggressiven Chemikalien. Die Messstäbe 
sind aus Edelstahl gefertigt, was 
eine lange Lebensdauer auch unter 
schwierigen Bedingungen gewährleistet.
Die Stäbe sind einfach zu 
installieren und eignen sich ideal 
für die Überwachung von Tanks und 
Wasseraufbereitungsanlagen.
Der Füllstand-Transmitter HI7874 ist 
für die Kombination mit den Füllstand-
Controllern HI7871 und HI7873 
konzipiert.
Der Sender ist in einem wasserdichten 
und langlebigen ABS-Gehäuse 
untergebracht. Er ermöglicht die 
einfache Anpassung der Messstablänge 
an spezifische Bedürfnisse. Das Modell 
HI7874 verfügt über eine robuste 
Montagehalterung.

Technische Daten HI7874

Reichweite max. 100 m

Elektrischer Anschluss 2-adrig

Pegeleinstellung Hoch, niedrig, Überlauf

Messstäbe 3 oder 4 (optional)

Spannungsversorgung Über den Füllstand-Controller

Gewicht 550 g

Bestellinformation
HI7874 wird mit Montagevorrichtung geliefert.
Zubehör
HI731324 Edelstahl-Messstäbe, Länge 0,5 m (5)

HI7874 
Füllstand-Transmitter mit 

integriertem Verstärker und 
Edelstahl-Messstäben
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Labor- und Forschungsqualität
Die Spitzenklasse der Messtechnik!
Die Serie HI5xxx kombiniert hervorragende Messqualität mit einfacher Bedienung. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit 
erhalten Sie präzise Messergebnisse, die dank modernster digitaler Technologie höchsten Ansprüchen in Wissenschaft und 
Forschung  gerecht werden.
Ein grafisches Farbmatrix-Display und eine optimierte Benutzeroberfläche bieten höchste Benutzerfreundlichkeit. 
Die Konfiguration und Programmierung erfolgt menügestützt und intuitiv. Schritt für Schritt führt Sie das Gerät durch 
strukturierte Bedienmenüs und  unterstützt Sie mit kontextbezogenen Meldungen und Anweisungen.

Das Sortiment besteht aus 5 Modellen zur Messung von pH-Wert, Redoxpotential, spezifischen Ionen, Leitfähigkeit (USP 645 
konform)/Widerstand/Salzgehalt und gelöstem Sauerstoff (BOD, OUR, SOUR).

Die Geräte werden messbereit und komplett mit Sonden, Kalibrierlösungen und Zubehör geliefert.

Multiparameter-Messgeräte in Forschungsqualität
Maximaler Bedienkomfort, maximale Präzision
Serie HI5xxx
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Multiparameter-Messgeräte in Forschungsqualität
Die Geräteserie für Experten

Serie HI5xxx

Einfache Tastatur
4 Funktionstasten

4 zugeordnete Tasten

Intuitive Benutzeroberfläche
Matrix-Farbdisplay

Schräges Gehäusedesign
für eine optimale Lesbarkeit

Sondenhalter mit flexiblem Arm 
zur Aufnahme von 

3 Sonden
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Multiparameter-Messgeräte in Forschungsqualität
Maximaler Bedienkomfort, maximale Präzision
Serie HI5xxx

Highlights der Serie 
HI5xxx
• Speicherung von bis zu 10 

Benutzerprofilen
• Datenaufzeichnung automatisch, 

bei Bedarf oder bei automatischer 
Messwertfixierung

• PC-Konnektivität über USB mit der 
HI92000 Software

• Kapazitives, schmutzabweisendes 
Touchpad

• CAL Check™ und Kalibriererinnerung
• Fünf-Punkt-Kalibrierung

Automatische, halbautomatische 
und manuelle pH-Kalibrierung mit bis 
zu fünf Punkten mit acht Standard- 
und fünf benutzerdefinierten 
Puffern. Anzeige von fehlerhaften 
Kalibrierungen, Erinnerung an fällige 
Neukalibrierungen.

• ISE-Kalibrierung
Kalibrierung an bis zu fünf Punkten, 
mit fünf Standardlösungen und bis zu 
fünf benutzerdefinierten Lösungen. 
ISE und Standardkonfigurationsprofil 
aus Liste oder Benutzerprofil wählbar.

• Aufzeichnung von Gruppen
Automatische, manuelle und 
Autohold-Datenaufzeichnung. Bis 
zu 100 Gruppen mit maximal 50.000 
Datensätzen/Gruppe, 100.000 
Datenpunkte pro Kanal und bis zu 
100 ISE-Methodenberichte möglich. 
Automatische Aufzeichnung von 
Werten nach der Messdauer und 
-intervallen. Die Autohold-Funktion 
für Aufzeichnung von Messwerten 
bei Stabilität. Datenübertragung über 
USB mit der optionalen Software 
HI92000 auf einen PC.

• Anzeige von Lernprogrammen und 
Benutzungshinweisen
Kontextsensitive Hilfe, 
menügestützte Benutzerführung zur 
fehlerfreien Einhaltung von Methoden

• USP-Modus 
Bei Verwendung entsprechender 
Leitfähigkeits- und pH-
Elektroden Analyse von Wasser 
zu Injektionszwecken gemäß der 
Vorschrift USP <645>.

Benutzerführung bei der Messung. 
Automatische Überprüfung von 
Temperatur, Leitfähigkeit und 
Stabilität innerhalb der von der USP-
Vorschrift gesetzten Grenzen.

• Automatische oder manuelle 
Temperaturkompensation

• GLP-Funktionen
Speicherung von GLP-Informationen 
mit jeder Gruppe. Vollständige 
Daten zur Benutzerkalibrierung 
jedes Parameters und 
Identifizierungsmerkmal zu Gerät, 
Benutzer und Firma. 

• Zweikanalig
Galvanische Trennung der beiden 
Messkanäle der Geräte HI5522 und 
HI5522 verhindert Rauschen und 
Instabilität. 

• ISE-Modus (HI5522) mit vier 
inkrementellen Methoden

• Ein Kanal für pH/Redoxpotential/
(ISE, HI5522), ein Kanal für 
Leitfähigkeit / gelöste Feststoffe/
Widerstand

• Anzeige von bis zu zwei Kanälen 
gleichzeitig

• Hold-Funktion zur 
Messwertfixierung auf dem Display.

• Komplettlieferung
Alle Geräte werden komplett 
mit Sonden, Sondenhalter, 
Kalibrierlösungen und 12 V-Netzteil 
geliefert.
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CAL Check™ Funktion
 • Warnung bei fehlerhaftem Kalibriervorgang 

(Elektrodenzustand, verschmutzte oder 
beschädigte Elektrode, verschmutzte 
Pufferlösungen), bei Messungen außerhalb 
des Kalibrierungsintervalls, bei fälligen 
Kalibrierungen

6 Messbereiche für Leitfähigkeit mit Auto-
Range

 • Großer Leitfähigkeitsmessbereich von 0,001 
µS/cm bis 1 S/cm

 • Automatische Auswahl des optimalen 
Bereichs entsprechend der Probe

 • Wählbare Maßeinheit

Spezifische Ionenmessungen (ISE, HI5522)
Direkte ISE-Messung in mehreren Einheiten 
(ppm, ppt, g/L, mg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, 
moL/L, mmoL/L, %w/v, benutzerdefiniert)

Mehrpunkt-Kalibrierung für optimale 
Ergebnisse
pH-Kalibrierung an bis zu 5 Punkten mit 
8 gespeicherten Standardpuffern und 5 
benutzerdefinierten Puffern
ISE-Kalibrierung an bis zu 5 Punkten mit 
5 gespeicherten Standardpuffern und 5  
benutzerdefinierten Puffern
Kalibrierung der Leitfähigkeit an bis zu 4 
Punkten mit 6 gespeicherten Standardpuffern 
und 1  benutzerdefinierten Puffer

Große Speicherkapazität und 3 
Speichermodi
Automatische Speicherung, Speicherung nach 
Bedarf und Endpunkt-Speicherung (AutoHOLD) 
von bis zu 200.000 Daten

Multiparameter-Messgeräte in Forschungsqualität
pH/Redoxpotential/ISE/Leitfähigkeit/TDS/Widerstand/Salzgehalt

HI5521 • HI5522

HI5521 und HI5522 sind professionelle Messgeräte für pH- und 
Leitfähigkeitsmessungen im Labor. HI5522 ermöglicht darüber hinaus 
spezifische Ionenmessungen.
Die bewährte Technologie dieser Messgeräte gewährt Ihnen höchste 
Kontrolle über Ihre Messungen und verlässliche Messergebnisse. 
Mehrpunkt-Kalibrierungen (5 Punkte für pH, 4 Punkte für Leitfähigkeit) 
sorgen für höchstmögliche Genauigkeit. Die integrierte CAL Check™-
Funktion eliminiert die Ursachen von Kalibrierfehlern aufgrund einer 
kontaminierten oder beschädigten Elektrode oder kontaminierten oder 
abgelaufenen Puffern.
Die intuitive Benutzeroberfläche lässt Sie schnell mit dem Gerät vertraut 
werden. Für jede Bedienfunktion steht Ihnen ein kontextbezogenes 
Hilfemenü zur Verfügung. Klare, verständliche Textmeldungen und 
Anweisungen führen Sie schnell und sicher durch die gewünschten 
Methoden.
Sie können das Gerät nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Mit beiden 
Geräten können Sie zwischen verschiedenen Anzeigen wählen: Messwerte 
mit oder ohne GLP, grafische Darstellungen von Echtzeitmessungen oder 
Auflistung der aktuell gespeicherten Messungen.

Für den direkten und schnellen Zugriff auf Ihre Analysen können Sie Ihre 
Methoden und Konfigurationen in bis zu 10 Profilen abspeichern.
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Multiparameter-Messgeräte in Forschungsqualität
Technische Daten
HI5521 • HI5522

Bestellinformation
HI5521-02 und HI5522-02 werden geliefert 
mit: kombinierter pH-Elektrode HI1131B, 
EC-/TDS-Sonde HI76312, Temperaturfühler 
HI7662-W, Pufferlösungen pH 4 und pH 7, 
Reinigungslösung für Elektroden (2 x 25 mL), 
Elektrolytlösung (30 mL), Dosierpipette, 
Elektrodenhalter, 12 V-Netzteil.
Elektroden
HI1043B Kombinierte pH-Elektrode 

für starke Säuren und Basen 
und hohe Leitfähigkeiten, 
Glaskorpus, doppelte Referenz, 
gefüllt, mit BNC-Stecker und 
1 m-Kabel

HI1053B Kombinierte pH-Elektrode 
für Emulsionen und geringe 
Leitfähigkeiten, Glaskorpus, 
dreifaches Keramik-Diaphragma, 
gefüllt, mit BNC-Anschluss und 
1 m Kabel

HI1083B Kombinierte Mikro-pH-Elektrode 
für die Biotechnologie, 
Glaskorpus, offenes Diaphragma, 
gefüllt, mit BNC-Anschluss und 
1 m-Kabel

HI1131B Kombinierte pH-Elektrode, 
universell, Glaskorpus, doppelte 
Referenz, gefüllt,  mit BNC-
Anschluss und 1 m-Kabel

HI3230B Kombinierte Redoxpotential-
Elektrode, universell, 
Kunststoff-Korpus, einfaches 
Diaphragma, gelgefüllt, mit BNC-
Anschluss und 1 m-Kabel

HI7662-T Temperaturfühler
Lösungen
HI6016 Pufferlösung pH 1,677, 

500 mL
HI6004 Pufferlösung pH 4,010, 

500 mL
HI6007 Pufferlösung pH 7,010, 

500 mL
HI6010 Pufferlösung pH 10,010, 

500 mL
HI6124 Pufferlösung pH 12,450, 

500 mL
HI7030L Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 

12,88 mS/cm, 500 mL
HI7031L Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 

1413 µS/cm, 500 mL
HI7033L Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 

84 µS/cm, 500 mL
HI7034L Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 

80,0 mS/cm, 500 mL
HI7035L Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 

111,8 mS/cm, 500 mL
HI7039L Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 

5,00 mS/cm, 500 mL
HI7037L Salinitäts-Kalibrierlösung, 

500 mL
Zubehör
HI76404W Elektrodenhalter
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920013 USB-Kabel
HI190M-2 Magnetrührer mit ABS-

Abdeckplatte, max. 1000 U/min, 
1 L Rührvolumen

HI200M-2 Magnetrührer mit Edelstahl-
Abdeckplatte, max. 1000 U/min, 
1 L Rührvolumen

Technische Daten HI5521 HI5522

pH

Messbereich pH -2,0 bis 20,0; pH -2,00 bis 20,00; pH -2,000 bis 20,000
Auflösung pH 0,1; pH 0,01; pH 0,001
Genauigkeit pH ±0,1; pH ±0,01; pH ±0,002 ± 1 Stelle

Kalibrierung An bis zu  5 Punkten mit 8 gespeicherten Standardpuffern 
(1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 benutzerdefinierten Puffern

Temperatur-
kompensation Manuell oder automatisch, von -20,0 bis 120,0 °C

mV
Messbereich ±2000 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±0,2 mV ± 1 Stelle

ISE

Messbereich — Von 1 x 10-6 bis 9,99 x 1010 
Konzentration

Auflösung — 1; 0,1; 0,01; 0,001 Konzentration

Genauigkeit —
±0,5 % des Messwerts(monovalente 

Ionen), 
±1 % des Messwerts (bivalente Ionen)

Kalibrierung —
An bis zu 5 Punkten mit 5 gespeicherten 

Standardpuffern (0,1, 1, 10, 100, 1000 
ppm) + 5 benutzerdefinierten Puffern

Leitfähigkeit

Messbereich 0,001 bis 9,999 μS/cm; 10,00 bis 99,99 μS/cm; 100,0 bis 999,9 μS/cm; 
1,000 bis 9,999 mS/cm; 10,00 bis 99,99 mS/cm; 100,0 bis 1000,0 mS/cm

Auflösung 0,001 μS/cm; 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Genauigkeit ±1 % des Messwerts (±0,01 μS/cm)
Zellkonstante Einstellbar von 0,0500 bis 200,00

Kalibrierung
Automatisch, an bis zu 4 Punkten mit 6 gespeicherten Standardpuffern (84,0 μS/
cm,  1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm), Offset 

(0,00 μS/cm) zur Luft + 1 benutzerdefiniertem Puffer
Temperatur-
koeffizient Einstellbar von 0,00 bis 10,00 %/ °C

Temperatur-
kompensation Automatisch,  linear, nicht-linear oder ohne Korrektur

Referenztem-
peratur Einstellbar von 5,0 bis 30 °C

TDS

Messbereich
0,000 bis 9,999 mg/L (ppm); 10,0 bis 99,99 mg/L (ppm); 100,0 bis 999,9 mg/L 
(ppm); 1,000 bis 9,999 g/L (ppt); 10,00 bis 99,99 g/L (ppt); 100,0 bis 400,0 g/L 

(ppt) absoluter TDS mit Umrechnungsfaktor 1,00

Auflösung 0,001 mg/L (ppm); 0,01 mg/L (ppm); 0,1 mg/L (ppm); 
0,001 g/L (ppt); 0,01 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt)

Genauigkeit ±1 % des Messwerts (±0,05 mg/L (ppm))
TDS-Faktor Einstellbar von 0,40 bis 1,00

Spezifischer 
Widerstand

Messbereich 1,0 bis 99,9 Ω.cm; 100 bis 999 Ω.cm; 1,00 bis 9,99 KΩ.cm; 10,0 bis 99,9 KΩ.cm; 
100 bis 999 KΩ.cm; 1,00 bis 9,99 MΩ.cm; 10,0 bis 100,0 MΩ.cm

Auflösung 0,1 Ω.cm; 1 Ω.cm; 0,01 KΩ.cm; 0,1 KΩ.cm; 1 KΩ.cm; 0,01 MΩ.cm; 0,1 MΩ.cm
Genauigkeit ±2 % des Messwerts (±1 Ω.cm)

Salinität

Messbereich % NaCl: 0,0 bis 400,0 %; praktische Salinität: 0,00 bis 42,00 (PSU); Seewasser 
(UNESCO-Skala 1966: 0,00 bis 80,00 g/L (ppt)

Auflösung 0,1 %; 0,01 PSU; 0,01 g/L
Genauigkeit ±1 % des Messwerts
Kalibrierung Ein-Punkt, %-Skala (mit Standardlösung HI7037)

pH-Elektrode HI1131B Glaskorpus, gefüllt, mit doppelter Referenz, BNC-Stecker und 1 m-Kabel

Leitfähigkeits-Sonde HI76312 4-Ring-EC/TDS-Sonde, mit integriertem Temperatursensor, DIN-Stecker 
und 1,5 m-Kabel

Temperaturfühler HI7662-W mit 1 m-Kabel

Sondeneingänge 1 für pH oder Redox + 1 für Leitfähigkeit 1 für pH oder Redox oder spez. Ionen + 1 
für Leitfähigkeit

Gute Laborpraxis (GLP) Speicherung von Kalibrierpunkten, Offset, Steigung, Zellenkonstante, 
Temperaturkoeffizient, Referenztemperatur, Datum und Uhrzeit,

Speicher
Bis zu 100 000 Daten pro Eingabe; 100 Gruppen mit 50 000 Datensätzen pro 

Gruppe; Speicherintervall programmierbar zwischen 1 s und 180 min; Speicherung 
bei Bedarf, automatisch oder am Endpunkt (AutoHOLD)

Benutzerprofile Bis zu 10

PC-Anschluss USB opto-isoliert, Windows®-kompatible Software HI92000, 
USB-Kabel HI920013)

Spannungsversorgung 12 V-Netzteil
Abmessungen / Gewicht 160 x 231 x 94 mm / 1,2 kg
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

edge® Multiparameter-Messgerät
pH / Leitfähigkeit / gelöster Sauerstoff

HI2020 • HI2030 • HI2040

Kapazitive Touch-
Tastatur

Ladestation und 
Elektrodenhalter in einem 

Gerät

CAL Check™
Die CAL Check™-Funktion, 
warnt Sie bei fehlerhafter 
Kalibrierung, etwa bei der 
Kalibrierung mit verschmutzter 
Elektrode oder verunreinigter 
Pufferlösung.

Großes Display mit sehr 
guter Lesbarkeit

Bis zu 8 Stunden 
autonomer Betrieb

Klartext-Anzeigen
edge® zeigt am unteren 
Bildschirmrand alle 
Informationen in Klartext 
an, egal ob es sich um 
Bedienhinweise oder 
Fehlermeldungen handelt. 
Schluss mit dem Entschlüsseln 
von Abkürzungen und 
Symbolen! Sie werden schnell 
und einfach durch Ihre 
Verfahren geführt.

GLP-Konformität
Die Daten der letzten 
Kalibrierung werden in der 
Sonde gespeichert: Punkt 0, 
Steigung, Datum, Uhrzeit, 
Puffer-/Normwerte. Sobald 
eine Sonde an edge® 
angeschlossen ist, werden die 
GLP-Daten automatisch an diese 
übertragen.

Sondenanschluss mit 
3,5 mm-Klinkenstecker

Sensor Check™ (nur 
HI12301 und HI11311)
Bei Verwendung intelligenter 
pH-Elektroden mit 
Differenzeingang überwacht 
edge® kontinuierlich die 
Impedanz der Messelektrode 
und informiert Sie in Echtzeit 
über eine damit verbundene 
Fehlfunktion, wie z. B. 
Glasbruch. Während der 
Kalibrierung überprüft die 
Funktion Sensor Check™ den 
Status der Verbindung. Die 
Vergleichsstelle wird ebenfalls 
überprüft und auf dem 
Bildschirm angezeigt.

Zwei -USB-Anschlüsse
edge® ist mit einem 
USB-Anschluss für die 
Datenübertragung auf 
USB-Speichermedien und 
einem Mikro-USB-Anschluss 
ausgestattet, über den Sie den 
PC anschließen und das Gerät 
aufladen können, wenn die 
Ladestation nicht verfügbar ist.

Einzigartiges Design

Innovative Messtechnik in modernem Design
Mit edge®, dem Messgerät für pH, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff setzt Hanna Instruments einen neuen Standard in 
der Messtechnik.
edge® ist unglaublich dünn und leicht, bei einer Dicke von lediglich 13 mm wiegt es weniger als 250 g. Mit seinem 
einzigartigem Tablet-Design vereint es die Vorteile eines tragbaren Pads mit der Leistung eines hochwertigen 
Laborinstruments.
Das ergonomische Design von edge® bietet Ihnen optimale Benutzerfreundlichkeit, egal ob Sie es als mobiles Gerät, auf dem 
Labortisch oder in der Wandhalterung nutzen.
edge® wird mit intelligenten Sonden geliefert. Bei Anschluss werden Sondendaten wie Typ, Kalibrierdaten und 
Seriennummer automatisch erkannt. Die Sonden sind mit einem 3,5 mm-Klinkenanschluss für einen schnellen und einfachen 
Anschluss ausgestattet. Die Funktionen Kalibrierungskontrolle und Elektrodenstatus, CAL Check™ und Sensor Check™ 
gewährleisten zuverlässige und genaue Messungen in Labor- und Forschungsqualität.

3 Speichermodi: nach Bedarf, automatisch und bei stabilem Messwert
edge® speichert bis zu 1000 Datensätze. Jeder Datensatz beinhaltet den Messwert, GLP-Daten, Datum und Uhrzeit.
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pH
Auflösung 0,01 und 0,001 pH

Messbereich -2,000 bis 16,000 pH

Genauigkeit ± 0,002 pH

CAL Check™ Funktion
 > Elektrodenstatus
 > Reaktionszeiten
 > Qualität des verwendeten Puffers
 > Sauberkeit der Elektrode

Sensor Check™ Funktion
 > Beschädigung der Elektrode
 > Verbindungsfehler

Kalibrierung an bis zu 5 Punkten

Leitfähigkeit
4-Ring Leitfähigkeitssonde

 > Deckt alle Bereiche von 0,00 μS/cm bis 500 mS/cm 
(absolute Leitfähigkeit) ab

Automatische und manuelle Bereichswahl

Messungen von Leitfähigkeit, TDS und Salinität

Gelöster Sauerstoff
Polarographische Clark-Sonde mit austauschbarer 
Membrankappe

Messbereich
 > 0,00 bis 45,00 mg/L (ppm)
 > 0,0 bis 300,0 % Sättigung

Automatische Temperaturkompensation von 0 bis 
50 ºC

Luftdruckkorrektur von -500 bis 4000 m

Salinitätskorrektur von 0 bis 40 g/L

edge® Multiparameter-Messgerät
pH / Leitfähigkeit / gelöster Sauerstoff
HI2020 • HI2030 • HI2040

Intelligente Elektroden
Die für edge® entwickelten Elektroden sind so 
innovativ wie das Gerät selbst. Ihr integrierter 
elektronischer Chip speichert Sondentyp, 
Kalibrierdaten und Seriennummer. Diese 
Sondeninformationen werden automatisch an das 
Gerät übertragen, sobald es angeschlossen ist.
Die pH-Elektroden speichern kalibrierte 
Pufferwerte, Datum, Uhrzeit, Punkt 0 und 
Steigungscharakteristik.
Die Leitfähigkeitssonden speichern kalibrierte 
Standardwerte, Datum, Uhrzeit und 
Zellenkonstante.
Die Sauerstoffsensoren speichern kalibrierte 
Standardwerte, Datum, Uhrzeit, Luftdruck- und 
Salinitätskorrektur.
Alle intelligenten Elektroden 
und Sonden verfügen über 
einen 3,5 mm-Klinkenstecker 
für eine schnelle und sichere 
Verbindung.

Minimaler Platzbedarf
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wand-Ladestation können Sie 
edge® platzsparend unterbringen und aufladen. 

Mobilität

Autonomer Batteriebetrieb 
bis zu  8 h
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

edge® Multiparameter-Messgerät
pH / Leitfähigkeit / gelöster Sauerstoff
edge® HI2020 • HI2030 • HI2040

Technische Daten edge® HI2020 • HI2030 • HI2040

pH

Messbereich Vereinfachter Modus: pH -2,00 bis 16,00 / Standardmodus: pH -2,000 bis 16,000 / ±1000,0 mV
Auflösung pH 0,01; pH 0,001; 0,1 mV
Genauigkeit (bei 25 ºC) pH ±0,01; pH ±0,002; ±0,2 mV
Kalibrierung Vereinfachter Modus: an 3 Punkten / Standardmodus: an 5 Punkten
Gespeicherte Standard-
puffer

Vereinfachter Modus: 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01
Standardmodus: 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 und 2 benutzerdefinierte Puffer

Temperaturkompensation Automatisch von -20,0 bis 120,0 ºC*
CAL Check™ Standardmodus: Elektrodenstatus, Reaktionszeit, Kalibrierungserinnerung

Leitfähigkeit

Messbereich

Leitfähigkeit TDS Salinität

0,00 bis 29,99 µS/cm; 30,0 bis 
299,9 µS/cm; 300 bis 2999 µS/cm; 30,0 

bis 200,0 mS/cm; bis zu  500,0 mS/cm 
(absolute Leitf.)**

0,00 bis 14,99 mg/L (ppm); 15,0 
bis 149,9 mg/L (ppm); 150 bis 1499 

mg/L (ppm); 1,50 bis 14,99 g/L 
(ppt); 15,0 bis 100,0 g/L (ppt); bis zu 

400,0 g/L (ppt) (absoluter TDS)**, mit 
Umrechnungsfaktor 0,80

0,0 bis 400,0 % NaCl;  
0,01 bis 42,00 PSU; 0,0 bis 80,0 g/L

Auflösung 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm;  
0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm

0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1 mg/L;
0,01 g/L; 0,1 g/L (TDS-Faktor 0,8) 0,1 % NaCl; 0,01 PSU; 0,1 g/L

Genauigkeit (bei 25 ºC)
±1 % vom Messwert ±(0,5 µS/cm 

oder 1 Stelle, je nachdem welcher Wert 
größer ist)

±1 % vom Messwert ±(0,03 mg/L oder  
1 Stelle, je nachdem welcher Wert 

größer ist)
±1 % vom Messwert

Kalibrierung

Zwei-Punkt: 0,00 µS/cm an der Luft;  
Ein-Punkt mit 6 gespeicherten 

Standardpuffern: 84 µS/cm, 
1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/

cm, 80,0 mS/cm und 
118,8 mS/cm

Über die Leitfähigkeits-Kalibrierung
Ein-Punkt mit Lösung HI7037L

(Standard 100 % NaCl Seewasser) 
(andere Messbereiche über die Leitf.-

Kalibrierung)

Temperaturkompensation Automatisch, von -20,0 bis 120,0 ºC (kann deaktiviert werden, um die absolute Leitfähigkeit zu messen)
Temperaturkoeffizient Einstellbar von 0,00 bis 6,00 % / ºC (für Leitf. und TDS)
TDS-Faktor Einstellbar von 0,40 bis 0,80

Gelöster Sauerstoff

Messbereich 0,00 bis 45,00 mg/L (ppm); 0,0 bis 300,0 % Sättigung
Auflösung 0,01 mg/L (ppm); 0,1 % Sättigung
Genauigkeit (bei 25 ºC) ±1,5 % vom Messwert ±1 Stelle
Kalibrierung Ein- oder Zwei-Punkt bei 0 % (mit Lösung HI7040) und 100 % (an der Luft)
Temperaturkompensation Automatisch, von 0 bis 50 ºC*
Salinitätskorrektur 0 bis 40 g/L (mit Auflösung 1 g/L)
Höhenkorrektur -500 bis 4000 m (mit Auflösung 100 m)

Temperatur
Messbereich -20,0 bis 120,0 ºC
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,2 °C

Sonstiges

Speicher Bis zu 1000 Messwerte: 200 nach Bedarf, 200 am Endpunkt, 600 automatisch
Anschlüsse USB, Mikro-USB
Spannungsversorgung 5 V-Netzteil und wiederaufladbare Batterien (bis zu 8 h autonomer Betrieb)
Abmessungen / Gewicht 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

Bestellinformation
Jedes edge® wird mit Ladestation mit Elektrodenhalterung, Wandhalterung, USB-Kabel und Netzteil geliefert.
Es sind folgende edge®-Kits erhältlich:
HI2020-02 edge® Multiparameter-Messgerät mit pH-Elektrode HI11310 (Glaskorpus, gefüllt, inkl. Temperatursensor), Standard-Pufferlösungen pH 4, pH 7 und pH 

10 in Beuteln (je 2), Reinigungslösung für Elektroden
HI2020-03 edge® Multiparameter-Messgerät ohne Elektrode mit Standard-Pufferlösungen pH 4, pH 7 und pH 10 in Beuteln (je 2), Reinigungslösung für Elektroden
HI2030-02 edge® Multiparameter-Messgerät mit Leitfähigkeitssonde HI763100, Leitfähigkeitskalibrierungslösungen 1413 μS/cm und 12880 μS/cm im Beutel (je 

3)
HI2040-02 edge® Multiparameter-Messgerät mit Sauerstoffsonde HI764080, Elektrolytlösung HI7041S, Ersatzmembranen und Dichtungsringen für die 

Sauerstoffsonde (je 2)
Elektroden
HI11310 Intelligente pH-Elektrode, gefüllt, doppelte Referenz, Glaskorpus mit integriertem Temperaturfühler
HI11311 Intelligente pH-Elektrode mit Sensor Check™, gefüllt, doppelte Referenz, Glaskorpus mit integriertem Temperaturfühler
HI12300 Intelligente pH-Elektrode, gelgefüllt, doppelte Referenz, Kunststoffkorpus mit integriertem Temperaturfühler
HI12301 Intelligente pH-Elektrode mit Sensor Check™, gelgefüllt, doppelte Referenz, Kunststoffkorpus mit integriertem Temperaturfühler
HI10530 Intelligente pH-Elektrode, gefüllt, konische Spitze, dreifaches Diaphragma, doppelte Referenz, Glaskorpus mit integriertem Temperaturfühler
HI10430 Intelligente pH-Elektrode, gefüllt, dreifaches Diaphragma, doppelte Referenz, Glaskorpus mit integriertem Temperaturfühler
HI763100 Leitfähigkeitssonde mit integriertem Temperaturfühler
HI764080 Sonde für gelösten Sauerstoff mit integriertem Temperaturfühler

* Wird automatisch an den Bereich der angeschlossenen Sonde angepasst
** Ohne Temperaturkompensation
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Multiparameter Messgeräte
Simultane Messung von 12 verschiedenen Parametern
HI9829

Messen Sie 12 Parameter gleichzeitig 
und profitieren Sie von innovativen 
Features!

Highlights des Messgeräts
 > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
 > Ergonomisches Design, leichte Bedienung mit einer Hand
 > Robust und wasserdicht
 > Kontextsensitive Hilfe
 > Klartextanzeige von Meldungen und  Bedienhinweisen 
(multilingual)

 > Flexible Benutzeroberfläche: Konfigurieren Sie Ihr Gerät nach 
Ihren Bedürfnissen!

 > Innovatives Datenrückverfolgbarkeitsmanagement durch 
Identifikationsmarkensystem (FastTracker™) und/oder GPS-
Geolokalisierung

Highlights der Sonde
 > Leitfähigkeits-/Trübungssensor nach EN ISO 7027
 > Autonome Sonde mit Datenerfassung (kann vor Ort bleiben, 
misst und speichert Daten)

 > Robust und wasserdicht nach IP 68 mit gewichtetem Ende
 > Automatische Erkennung von Sensoren und Elektroden
 > Vor Ort austauschbare Sensoren und Elektroden

 • Unübertroffene Vielseitigkeit und Leistung für höchste 
Ansprüche

 • Ein professionelles Gerät mit hoher Benutzerfreundlichkeit 
und Effizienz im Feldeinsatz

 • Anzeige von pH / Redoxpotential / ISE / Leitfähigkeit / TDS 
/ Widerstand / Salinität / Meerwasser σ / Trübung / gelöster 
Sauerstoff / Temperatur / Luftdruck

Zeigt bis 
zu 12 

 Parameter 
gleichzeitig 

 an

Mit 
autonomer 

Sonde

GPS-System
Verknüpfen Sie Ihre Messdaten mit ihrer geografischen Position!
Umweltstudien sind nur dann von repräsentativem Interesse, wenn die Tests am 
selben Ort durchgeführt werden.
Das integrierte GPS-System ermöglicht es Ihnen, neben den 
Wasserqualitätsparametern auch den Längen- und Breitengrad des Messortes zu 
speichern. Die Probenahmestellen können für spätere 
Kontrollen gespeichert werden. Auf einen PC übertragen, 
können alle Daten nicht nur in Excel® verwendet, 
sondern auch ausgelesen und mithilfe einer Mapping-
Anwendung positioniert werden.
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Multiparameter-Messgeräte
Ergonomisches Design, optimal für den Feldeinsatz

HI9829 

Automatische Sensor-/
Elektrodenerkennung

Datenerfassung:
Automatische Speicherung oder 
Speicherung nach Bedarf

GPS-System:
Verknüpfung von Messungen mit 
geographischen Koordinaten der 
Probenstelle

12 Messwerte auf einen 
Blick:
Gleichzeitige Anzeige von 1 bis 
12 Parametern mit automatischer 
Schriftgrößenanpassung

Quick Calibration:
Schnelle und einfache 
Multiparameter-Kalibrierung 
vor Ort mit einer gemeinsamen 
Kalibrierlösung für alle Parameter

Präzise 
Sauerstoffmessungen:
Automatische Luftdruckkorrektur 
durch eingebautes Barometer

Graphische Anzeige von 
Messwertkurven

Kontextbezogene Menüs

Grafisches Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

Ergonomische Tastatur 
für schnelle und leichte 

Eingabe

Sicherheitsschlaufe 
(rechts oder links 

anbringbar)

Ergonomisches 
Gehäuse

iButton®- 
Identifikations-

markeChip-Leser

FastTracker™: Verknüpfen 
Sie Ihre Messdaten mit der 
Probenahmestelle!
Die FastTracker®-Funktion hilft 
Ihnen bei der Aufzeichnung und 
Reproduzierbarkeit von Testdaten, 
indem Sie Ihre Probenahmestellen mit 
iButtons™ (HI920005) markieren. Diese 
wasserdichten Identifikationsmarken 
können dauerhaft im Freien verbleiben. 
Vor der nächsten Messung lesen Sie den 
integrierten Chip des iButtons™ mit dem 
Messgerät aus, und schon werden Ihre 
Messdaten schnell und einfach mit der 
individuellen Probenahmestelle verknüpft. 

Screenshots
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Technische Daten HI9829-02

GPS — •
Speicher Bis zu 44000 Messwerte
Speicherintervall 1 s bis 3 h
PC-Anschluss USB (mit Software HI929829)
FastTracker™-Funktion •
Schutzart IP67
Spannungsversorgung 4 x 1,5 V AA / 4x aufladbare Batterien 1,2 V, USB, 12 V-Netzteil
Abmessungen / Gewicht 221 x 115 x 55 mm / 750 g

pH
autom. Drei-Punkt- 
Kalibrierung, 
autom. Temperaturkom-
pensation

Messprinzip Potentiometrisch, mit kombinierter pH-Elektrode, Kunststoffkorpus
Messbereich pH 0,00 bis 14,00
Auflösung pH 0,01

Genauigkeit pH ±0,02

pH in mV

Messprinzip Potentiometrisch, mit kombinierter pH-Elektrode, Kunststoffkorpus
Messbereich ±600,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±0,5 mV

Redoxpotential
autom. Ein-Punkt- 
Kalibrierung

Messprinzip Potentiometrisch, mit kombinierter Redoxpotential-Elektrode, Kunststoffkorpus
Messbereich ±2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±1,0 mV

Leitfähigkeit (EC)
autom. Ein-Punkt- -
Kalibrierung, 
autom. Temperatur-
kompensation, β ein-
stellbar

Messprinzip Potentiometrisch, mit 4-Ring-Sonde
Messbereich 0,000 bis 200,000 mS/cm (bis zu 400 mS/cm absolute Leitfähigkeit)

Auflösung
Manuell: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm;  

Automatisch: 1 µS/cm von 0 bis 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 400,0 mS/cm; 
0,001 mS/cm von 0,000 bis 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 400,0 mS/cm

Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ±1 µS/cm, je nachdem, welcher Wert größer ist

TDS
TDS-Faktor einstellbar

Messprinzip Berechnung aus dem Leitfähigkeitswert
Messbereich 0 bis 400000 mg/L (ppm) (maximaler Wert abhängig vom TDS-Umrechnungsfaktor)

Auflösung

Manuel: 1 mg/L (ppm); 0,001 g/L (ppt); 0,01 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt);  
Automatisch: 1 mg/L (ppm) von 0 bis 9999 mg/L (ppm); 0,01 g/L (ppt) von 10,00 bis 99,99 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt) von 100,0 bis 

400,0 g/L (ppt); 0,001 g/L (ppt) von 0,000 bis 9,999 g/L (ppt); 0,01 g/L (ppt) von 10,00 bis 99,99 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt) von 100,0 
bis 400,0 g/L (ppt)

Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ±1 mg/L (ppm)

Spezifischer Widerstand
Messprinzip Berechnung aus dem Leitfähigkeitswert
Messbereich 0 bis 999999 Ω.cm; 0 bis 1000,0 kΩ.cm; 0 bis 1,0000 MΩ.cm
Auflösung Abhängig vom Messwert

Salinität

Messprinzip Berechnung aus dem Leitfähigkeitswert
Messbereich 0,00 bis 70,00 PSU (prakt. Salzgehaltsskala - 1 PSU = 1 g/L)
Auflösung 0,01 PSU
Genauigkeit ±2 % vom Messwert oder ±0,01 PSU, je nachdem, welcher Wert größer ist

Meerwasser σt, σ0, σ15

Messprinzip Berechnung aus dem Leitfähigkeitswert
Messbereich 0,0 bis 50,0 σt, σ0, σ15

Auflösung 0,1 σt, σ0, σ15

Genauigkeit ±1 σt, σ0, σ15

Gelöster Sauerstoff 
autom. Zwei-Punkt 
Kalibrierung,  
autom. Temperaturkom-
pensation

Messprinzip Galvanische Sauersoffsonde, ohne Polarisation
Messbereich 0,0 bis 500,0 %; 0,00 bis 50,00 mg/L
Auflösung 0,1 %; 0,01 mg/L

Genauigkeit

0,0 bis 300,0 %: ±1,5 % vom Messwert oder ±1,0 %, je nachdem, welcher Wert größer ist; 
 300,0 bis 500,0 %: ±3 % vom Messwert; 

0,00 bis 30,00 mg/L: ±1,5 % vom Messwert oder 0,10 mg/L, je nachdem, welcher Wert größer ist;  
30,00 mg/L bis 50,00 mg/L: ±3 % vom Messwert

Trübung
autom. Drei-Punkt- 
Kalibrierung

Messprinzip EN ISO 7027
Messbereich 0,0 bis 99,9 FNU; 100 bis 1000 FNU
Auflösung 0,1 FNU von 0,0 bis 99,9 FNU; 1 FNU von 100 bis 1000 FNU
Genauigkeit ±0,3 FNU oder ±2 % vom Messwert, je nachdem, welcher Wert größer ist

Luftdruck
autom. Ein-Punkt- 
Kalibrierung

Messbereich 450 bis 850 mm Hg; 17,72 bis 33,46 Hg; 600,0 bis 1133,2 mbar; 8,702 bis 16,436 psi; 0,5921 bis 1,1184 atm; 60,00 bis 113,32 kPa
Auflösung 0,1 mm Hg; 0,01 Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa
Genauigkeit ±3 mm Hg si Δ T° Messung - T° Kalibrierung < 15 °C

Temperatur
Messbereich -5,00 bis 55,00 °C
Auflösung 0,01 °C
Genauigkeit ±0,15 °C

Multiparameter-Messgerät
Technische Daten
HI9829
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Die Sonde HI7629829 kann Daten unabhängig messen und speichern, ohne mit dem Messgerät verbunden zu sein. Die 
gespeicherten Daten können bei Anschluss an das Messgerät oder an einen PC abgerufen werden.

Technische Daten HI7609829 HI7629829
Autonom

Autonome Datenerfassung — •
(bis zu 35 000 Messwerte)

Speicherintervall — 1 s bis 3 h
Interface HI9829 •
PC-Anschluss Über Messgerät HI9829 Über USB
Spannungsversorgung — 4 x 1,5 V AA
Batterielebensdauer — Abhängig vom Speicherintervall, 72 h bis 70 Tage
Schutzart IP68
Abmessung / Gewicht 342 mm x Ø 46 mm / 570 g 442 mm x Ø 46 mm / 775 g

Multiparameter-Messgeräte im Kit
Maßgeschneidert für jede Anwendung

HI9829 

* Je nach Ausführung * Je nach Modell

1. HI9829 Multiparameter-Messgerät
2. Durchflusszelle (optional)
3. Netzteil
4. Multiparameter-Sonde*
5. Werkzeug für Membranwechsel (Sauerstoffsensor)
6. Silikonfett
7. HI7698291 USB-Kabel, Verbindung PC/Messgerät
8. HI710045 Ladekabel
9. HI710046 Ladekabel mit Zigarettenanzünder-

Anschluss
10. iButton®-Befestigungsschrauben
11. HI7609829-4 Leitfähigkeits- und Trübungssensor*
12. HI7609829-12 Nitratsensor (optional)
13. HI7609829-11 Chloridsensor (optional)
14. HI7609829-10 Ammoniumsensor (optional)
15. HI7609829-1 pH/Redoxpotential-Sensor
16. HI7609829-2 Sauerstoffsensor
17. HI7609829-3 Leitfähigkeitssensor*
18. Reinigungsbürste
19. HI920005 iButton® mit Halterung (5 Stück)
20. HI76982910 USB-Kabel, Verbindung PC/autonome 

Sonde*
21. Inbusschlüssel
22. Membranen für Sauerstoffsensor
23. Reinigungspad
24. HI7042S Elektrolytlösung für Sauerstoffelektrode
25. Kalibrierbecher
26. HI9829-16 Kalibrierlösung 0 FNU*
27. HI9829-17 Kalibrierlösung 20 FNU*
28. HI9829-18 Kalibrierlösung 200 FNU*
29. Platz für weitere Lösung
30. HI9828-25 Kalibrierlösung
31. HI929829 Windows®-kompatible Lösung
32. Bedienungsanleitung (englischsprachig)

20
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Multiparameter-Messgerät im Kit - effizient, 
praktisch, wirtschaftlich
HI9829 ist im praktischen Komplett-Kit erhältlich. Sie müssen benötigte 
Komponenten und Zubehör nicht länger einzeln konfigurieren und 
bestellen. Mit nur einer Bestellung erhalten Sie ein genau auf Ihren 
gewünschten Anwendungsbereich zugeschnittenes, messbereites 
Paket. Vergessenes Zubehör und Bestellfehler gehören der 
Vergangenheit an!
Jedes Kit enthält das Gerät, die zugehörige Sonde mit Sensoren 
(spezifische Ionensensoren optional), Kalibrierlösung, Standards*, 
Anschlusskabel, Zubehör für Messung und Wartung sowie die Software 
zur Übertragung auf einen PC.

Modulare Sonden (klassisch 
oder autonom) zur Messung 
von bis zu 14 Parametern

Temperatur-
fühler

Sonde
HI7609829

oder
HI7629829

autonome  Sonde
mit Datenerfas-

sungssystem

klassische Sonde

32
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Kit-Bestellinformation
STANDARD
Multiparameter-Messgerät HI9829 mit pH/Redoxpotential-, Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, 
Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-00042 mit 4 m-Kabel
HI9829-00102  mit 10 m-Kabel
HI9829-00202 mit  20 m-Kabel

STANDARD & TRÜBUNG
Multiparameter-Messgerät HI9829 mit pH/Redoxpotential-, Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, 
Trübungssensor,Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-01042  mit 4 m-Kabel
HI9829-01102  mit 10 m-Kabel
HI9829-01202  mit 20 m-Kabel
 
STANDARD & AUTONOME SONDE
Multiparameter-Messgerät HI9829 mit autonomer Sonde mit Speicher, pH/Redoxpotential-, 
Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-02042 mit 4 m-Kabel
HI9829-02102  mit 10 m-Kabel
HI9829-02202  mit 20 m-Kabel

STANDARD & TRÜBUNG & AUTONOME SONDE
Multiparameter-Messgerät  HI9829 mit autonomer Sonde mit Speicher, pH/Redoxpotential-, 
Leitfähigkeit-, Sauerstoffelektrode, Trübungssensor, Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-03042 mit 4 m-Kabel
HI9829-03102  mit 10 m-Kabel
HI9829-03202  mit 20 m-Kabel

GPS
Multiparameter-Messgerät  HI98290 pH/Redoxpotential-, Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, 
Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-10042  mit 4 m-Kabel
HI9829-10102  mit 10 m-Kabel
HI9829-10202  mit 20 m-Kabel

GPS & TRÜBUNG
Multiparameter-Messgerät HI98290 mit pH/Redoxpotential-, Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, 
Trübungssensor, Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-11042  mit 4 m-Kabel
HI9829-11102  mit 10 m-Kabel
HI9829-11202  mit 10 m-Kabel

GPS & AUTONOME SONDE
Multiparameter-Messgerät HI98290 mit autonomer Sonde mit Speicher, pH/Redoxpotential-, 
Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, Trübungssensor, Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-12042  mit 4 m-Kabel
HI9829-12102  mit 10 m-Kabel
HI9829-12202  mit 20 m-Kabel

GPS & TRÜBUNG & AUTONOME SONDE
Multiparameter-Messgerät HI98290 mit autonomer Sonde mit Speicher, pH/Redoxpotential-, 
Leitfähigkeits-, Sauerstoffelektrode, Trübungssensor, Temperaturfühler und Zubehör
HI9829-13042  mit 4 m-Kabel
HI9829-13102  mit 10 m-Kabel
HI9829-13202  mit 20 m-Kabel

Zubehör
Durchflusszelle
HI7698294 Kurze Durchgangskammer für Sonde ohne 

Trübungssensor
HI7698297 Lange Durchgangskammer für Sonde mit 

Trübungssensor
Schnellkalibrierlösungen
HI9828-25 Quick Calibration Lösung, 500 mL
HI9828-27 Quick Calibration Lösung, 3,78 L
Standardpuffer
HI7004L Puffer pH 4,01, 500 mL
HI7007L Puffer pH 7,01, 500 mL
HI7010L Puffer pH 10,01, 500 mL
Redoxpotential-Lösungen
HI7021L Redoxpotential-Lösung 240 mV, 500 mL
HI7022L Redoxpotential-Lösung 470 mV, 500 mL
Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen
HI7030L Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, 500 mL
HI7031L Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 mL
HI7033L Kalibrierlösung 84 µS/cm, 500 mL
HI7034L Kalibrierlösung 80,00 mS/cm, 500 mL
HI7035L Kalibrierlösung 111,8 mS/cm, 500 mL
HI7039L Kalibrierlösung 5,00 mS/cm, 500 mL
Lösungen für gelösten Sauerstoff
HI7040L Null-Sauerstoff-Kalibrierset, 500 mL
HI7042S Elektrolytlösung, 30 mL
Trübungs-Kalibrierlösungen
HI9829-16 Kalibrierlösung 0 FNU, 100 mL
HI9829-17 Kalibrierlösung 20 FNU, 100 mL
HI9829-18 Kalibrierlösung 200 FNU, 100 mL
Sonden-Wartungskit
HI7698292 Elektrolytlösung, 5 Austauschmembranen 

und 5 Dichtungen für Sauerstoffelektrode 
HI7042S, Reinigungsbürste und 
Dichtungsfett

HI76409A/P Austauschmembranen für 
Sauerstoffelektrode (5 Stück)

Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen
HI70300L Aufbewahrungslösung für pH/

Redoxpotential-Elektroden, 500 mL
HI7061L Reinigungslösung für pH/Redoxpotential-

Elektroden, 500 mL

Sonden-Wartungskit
Komplett mit: Elektrolytlösung HI7042S, 
5 Austauschmembranen und 5 Dichtungen für 
Sauerstoffsonde, Reinigungsbürste und Dichtungsfett

Multiparameter-Messgerät im Kit
Übersicht
HI9829
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Mobilität in digitaler 
Qualität
Die HI9819x Multi Serie bietet die 
sichere und gleichzeitige Messung 
mehrerer Parameter zum günstigen 
Preis.
Die Multiparameter-Messgeräte dieser 
Serie sind mit einer digitalen Sonde 
ausgestattet, die analoge Signale in 
digitale Signale umwandelt und diese 
unverändert über eine weite Strecke 
überträgt. Zur Sondenverbindung kann 
daher - im Gegensatz zur Verwendung 
analoger Sonden - ein besonders langes 
Kabel verwendet werden, was die 
Messgeräte dieser Serie ideal für den 
Feldeinsatz macht.

Je nach gewünschten Messparametern 
haben Sie die Wahl unter drei 
verschiedenen Modellen:

 • Multiparameter-Messgerät 
HI98194 : 
pH / Leitfähigkeit / gelöster 
Sauerstoff

 • Multiparameter-Messgerät 
HI98195 : 
pH / Leitfähigkeit

 • Multiparameter HI98196 : 
pH / gelöster Sauerstoff

Alle Modelle werden messfertig mit 
Sonde und Zubehör im praktischen 
Transportkoffer geliefert.

Einfacher Sondenanschluss
Der DIN-Stecker verhindert Fehlausrichtung und 
Beschädigung der Stifte.

Multiparameter-Messgeräte
pH / Redoxpotential / Leitfähigkeit / TDS / gelöster Sauerstoff

Serie HI9819x Multi
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Ergonomie
Leichte Bedienung mit einer Hand. Vereinfachte Tastatur für schnelle und 
einfache Eingabe. Praktischer Transportkoffer.

Wasserdichtigkeit
Robustes Gehäuse, wasserdicht nach IP 67

Grafisches Display
Hintergrundbeleuchtung, Multifunktionstasten.

Messwert-Speicherung
Speicherung von bis zu 45 000 Messwerten automatisch oder nach Bedarf

PC-Anschluss
PC-Anschluss über Mikro-USB, opto-isoliert. Windows®-kompatible 
Software HI9298194

GLP-Konformität
Speicherung der Daten der 5 letzten Kalibrierungen

Intuitive Bedienung
Einfache und verständliche Benutzeroberfläche, menügestützte 
Benutzerführung mit kontextbezogenen Menüs und Bedienungshilfe auf 
Knopfdruck

Screenshots

Highlights

Optimale Schnellkalibrierung im Feldeinsatz

Falls erforderlich, kann die Kalibrierung im Quick-
Calibration-Verfahren mit nur einer einzigen Lösung 
erfolgen.

GLP-Konformität und kontext-
sensitive Hilfe
Zur Einhaltung von Guter Laborpraxis 
sind die kompletten Daten der letzten 5 
Kalibrierungen abrufbar. 
Durch einfaches Drücken der HELP Taste  
gelangen Sie jederzeit in das kontext-
sensitive Hilfemenü.

Quick Calibration
Bei Bedarf sind alle Parameter mit einer 
einzigen Lösung in einem einzigen 
Verfahren kalibrierbar.

Einstellungen
Zahlreiche Einstelloptionen, 
die sich leicht an individuelle 
Bedürfnisse anpassen lassen.

Kontext-sensitive Hilfe
Verständliche Klartext-Meldungen 
und Bedienungshinweise

Robuster Transportkoffer mit 
Thermopolsterung

Auswahl der Messparameter

Multiparameter-Messgeräte
pH / Redoxpotential / Leitfähigkeit / TDS / gelöster Sauerstoff
Serie HI9819x Multi
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Wasserdichte, gewichtete Sonde
Schutzart IP 68, für dauerhaftes 
Eintauchen

Farbcodierte Elektroden
Zur Vermeidung von Verwechslungen

Automatische Elektrodenerkennung
Eingesetzter Elektrodentyp wird 
automatisch erkannt automatisch 
(pH, pH/Redoxpotential, Leitfähigkeit, 
gelöster Sauerstoff)

Schneller und einfacher 
Elektrodenwechsel
Schnelles Ein- und Ausbauen von 
Elektroden auch unter Feldbedingungen

Fest eingebauter Temperaturfühler
Messwerte werden automatisch 
temperaturkompensiert

Multiparameter-Messgeräte
pH / Redoxpotential / Leitfähigkeit / TDS / gelöster Sauerstoff

Serie HI9819x Multi

Universeller Einsatz
Die mit der HI9819x Multi Serie gelieferten Sonden wurden speziell für 
die gleichzeitige Messung von pH, Redoxpotential, Leitfähigkeit, gelöstem 
Sauerstoff und Temperatur entwickelt. Die Robustheit und handliche 
Handhabung dieser Geräteserie machen sie ideal für alle Feldanwendungen 
im Bereich der Wasserqualitätskontrolle.

IP 68 und gewichtete Spitze
Die gewichteten Sonden erleichtern ein tiefes Eintauchen in das 
Messmedium. Sie sind wasserdicht nach IP 68 und können zur optimalen 
Messung dauerhaft eingetaucht bleiben.

Solide und widerstandsfähig
Die Sondenmaterialien sind besonders widerstandsfähig gegen 
physikalische und klimatische Belastungen. Die Elektroden sind 
empfindlicher und haben eine begrenzte Lebensdauer. Bei Bedarf können 
die Elektroden vor Ort einfach ausgetauscht werden.

Ozeanographie,
Hafenwasser

Abwasser
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Technische 
Eigenschaften 

Elektroden
HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3 HI7698194-2

Beschreibung pH-Elektrode pH/Redoxpotential-Elektrode Leitfähigkeits-Elektrode Sauerstoff-Elektrode

Parameter pH, mV (pH) pH, mV (pH), Redoxpotential Leitfähigkeit gelöster Sauerstoff ( % Sättigung 
und Konzentration)

Messbereich pH 0,00 bis 13,00
±600,0 mV

pH 0,00 bis 13,00
±600,0 mV (pH in mV)

±2000,0 mV

0,0 bis 200,0 mS/cm
0,0 bis 400 mS/cm ( EC absolut)

0,0 bis 500,0 %
0,00 bis 50,00 mg/L

Temperaturbereich -5 bis 55 °C -5 bis 55 °C -5 bis 55 °C -5 bis 55 °C
Farbe Rot Rot Blau Weiß

Material

Spitze Glas Glas (pH), Pt (Redox) Edelstahl AISI 316 Kathode/Anode : Ag/Zn
Diaphragma Keramik Keramik Membran : HDPE
Korpus PEI PEI ABS/Epoxidharz ABS weiß
Elektrolyt Gel Gel
Referenz Doppelt Doppelt

Lösungen Aufbewahrungslösung HI70300 — Elektrolyt HI7042S
Abmessungen 118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm 99 x 17 mm
max. Eintauchtiefe 20 m 20 m 20 m 20 m

Technische Daten Sonde HI7698194
(mit HI98194 geliefert)

HI7698195
(mit HI98195 geliefert)

HI7698196
(mit HI98196 geliefert)

Elektroden-Steckplätze 3 (pH oder pH/Redoxpotential, Leitfähigkeit., 
gel. Sauerstoff)

2 (pH oder pH/Redoxpotential, 
Leitfähigkeit)

2 (pH oder pH/Redoxpotential, gel. 
Sauerstoff)

Elektroden, im Lieferumf. enth.*
pH/Redox-Elektrode HI7698194-1

Leitfähigkeits-Elektrode HI7698194-3
Sauerstoff-Elektrode HI7698194-2

pH/Redox-Elektrode HI7698194-1
Leitfähigkeits-Elektrode HI7698194-3

pH/Redox-Elektrode HI7698194-1
Sauerstoff-Elektrode HI7698194-2

Nur pH-Messung pH-Elektrode HI7698194-0 (optional)
Anwendungsbereich Süßwasser, Brackwasser, Seewasser
Schutzart IP 68
Temperaturbereich -5 bis 55 °C
Lagertemperatur -20 bis 70 °C
Maximale Eintauchtiefe. 20 m
Abmessungen (ohne Kabel) 342 mm x Ø 46 mm
Gewicht (ohne Elektroden und 
Batterien) 570 g

Kabel-Spezifikationen Abgeschirmtes mehradriges Kabel, Punktlast 68 kg

Material

Korpus ABS
Gewinde Nylon
Schutzkappe ABS / Edelstahl AISI 316
Temperatur-
fühler Edelstahl AISI 316

O-Ringe EPDM

Multiparameter-Messgeräte
Sonden und Elektroden
Serie HI9819x Multi

*Elektroden nur im Lieferumfang des Messgeräts, nicht bei Einzelbestellung der Sonden enthalten!
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Vielseitig und mobil
HI98194 ist ideal für Routinemessungen im Feldeinsatz. Es ist das 
vielseitigste Gerät der Multi-Serie und ermöglicht die Messung und 
Berechnung von bis zu 11 Parametern: pH, pH-Wert in mV, Redoxpotential, 
Leitfähigkeit, TDS, Widerstand, Salzgehalt, spezifisches Gewicht 
Meerwasser σ, gelöster Sauerstoff, Luftdruck und Temperatur. 
Das Gerät wird mit einer Multiparametersonde HI7698194 geliefert, die 
mit pH-, pH/Redoxpotential-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffelektroden 
bestückt werden kann. Bei Bedarf können die Elektroden schnell und 
einfach vor Ort gewechselt werden.
Die mit gewichteter Spitze ausgestattete Sonde ist absolut wasserdicht 
nach IP 68 und kann dauerhaft eingetaucht werden. 
Das Gerät ist in einem robusten und wasserdichten IP-67-Gehäuse 
untergebracht, das perfekt an die Bedingungen im Feldeinsatz angepasst 
ist.
Der HI98194 wird in einem robusten Transportkoffer mit thermogeformten 
Schutzpolster geliefert.

Highlights
 > Wasserdicht nach IP 67
 > Multiparametersonde mit 3 Elektroden-Steckplätzen für pH/Redox-, 
Leitfähigkeits- und Sauerstoffelektroden und fest eingebautem 
Temperaturfühler

 > Farbcodierte Elektroden für einfachen Elektrodenwechsel
 > Automatische Elektrodenerkennung bei Sondenanschluss
 > Speicherung von bis zu 45 000 Messwerten, nach Bedarf oder automatisch, 
mit programmierbarer Intervallspeicherung

 > Automatische pH-Kalibrierung an bis zu 3 Punkten mit 5 gespeicherten 
Standardpuffern

 > Gute Laborpraxis: Datenspeicherung der letzten 5 Kalibrierungen
 > Kontextsensitive Hilfe, menügestützte Benutzerführung für die schnelle 
und fehlerfreie Durchführung von Messungen

 > Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomische Tastatur
 > Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung

Multiparameter-Messgerät pH/EC/DO
pH / mV / Redox / EC / TDS / Widerstand / Salinität / DO / Temperatur

HI98194

Leitfähigkeitsmessungen
• Großer Messbereich mit automatischer Auswahl des für die Probe 

geeigneten Messbereichs
• Einstellbare Temperaturkorrektur mit einstellbarem 

Temperaturkoeffizienten von 0 bis 6%/°C, Referenztemperatur bei 20°C 
oder 25°C nach Wunsch

• Gleichzeitige Anzeige des absoluten Leitfähigkeitswertes und des 
temperaturkorrigierten Wertes

• Berechnung der zugehörigen Parameter: TDS, spezifischer Widerstand, 
Salzgehalt und spezifisches Gewicht Meerwasser

Messungen von gelöstem Sauerstoff
• Anzeige in mg/L oder % Sättigung
• Automatische Temperaturkompensation, Salinitätskorrektur, 

Luftdruckkorrektur (integriertes Barometer)
• Automatische Polarisation

Bestellinformation
HI98194, Multiparameter-Messgerät für pH/EC/DO mit 
4 m-Kabel
HI98194/10, Multiparameter-Messgerät für pH/EC/DO 
mit 10 m-Kabel
HI98194/20, Multiparameter-Messgerät für pH/EC/DO 
mit 20 m-Kabel
HI98194/40, Multiparameter-Messgerät für pH/EC/DO 
mit 40 m-Kabel

Alle Modelle werden geliefert mit: Transportkoffer, 
pH/Redox-Elektrode HI7698194-1, Leitfähigkeits-
Elektrode HI7698194-3, Sauerstoff-Elektrode 
HI7698194-2, Schnellkalibrierlösung, Sonden-
Wartungskit, Kalibrierbecher, PC-Software, Mikro-USB-
Kabel, Batterien.
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Multiparameter-Messgerät ph/EC/DO
Technische Daten
HI98194

Technische Daten HI98194

pH / mV

Messbereich pH 0,00 bis 14,00 / ±600,0 mV
Auflösung pH 0,01 / 0,1 mV
Genauigkeit pH ±0,02 / ±0,5 mV

Kalibrierung Automatisch, an bis zu drei Punkten, mit fünf gespeicherten Standardpuffern (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) oder einem 
benutzerdefiniertem Puffer

Redox- 
potential

Messbereich ±2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±1,0 mV
Kalibrierung Automatisch, an einem benutzerdefinierten Punkt

Leitfähigkeit

Messbereich 0 bis 200 mS/cm (bis zu 400 mS/cm für absolute Leitfähigkeit)

Auflösung
Manuell: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm  

Automatisch.: 1 µS/cm von 0 bis 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 400,0 mS/cm  
Autom.: mS/cm: 0,001 mS/cm von 0,000 bis 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 400,0 mS/cm

Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ±1 µS/cm, je nachdem welcher Wert größer ist

Kalibrierung Automatisch, an einem Punkt mit 6 gespeicherten Standardpuffern 
(84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) oder an einem benutzerdefinierten Punkt

TDS

Messbereich 0 bis 400000 mg/L (ppm) (maximaler Wert abhängig vom TDS-Umrechnungsfaktor)

Auflösung
Manuell: 1 mg/L (ppm); 0,001 g/L (ppt); 0,01 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt)

Auto. mg/L (ppm): 1 mg/L von 0 bis 9999 mg/L; 0,01 g/L von 10,00 bis 99,99 g/L; 0,1 g/L von 100,0 bis 400,0 g/L
Auto. g/L (ppt): 0,001 g/L von 0,000 bis 9,999 g/L; 0,01 g/L von 10,00 bis 99,99 g/L; 0,1 g/L von 100,0 bis 400,0 g/L

Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ±1 mg/L (ppm), je nachdem welcher Wert größer ist
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Spez. Wider-
stand

Messbereich 0 bis 999999 Ω.cm; 0 bis 1000,0 kΩ.cm; 0 bis 1,0000 MΩ.cm
Auflösung Abhängig vom Messwert
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Salinität

Messbereich 0,00 bis 70,00 PSU
Auflösung 0,01 PSU
Genauigkeit ±2 % vom Messwert oder ±0,01, je nachdem welcher Wert größer ist
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Meerwasser σ

Messbereich 0,0 bis 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
Auflösung 0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Genauigkeit ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

gelöster 
Sauerstoff

Messbereich 0,0 bis 500,0 %; 0,00 bis 50,00 mg/L (ppm)
Auflösung 0,1 %; 0,01 mg/L (ppm)

Genauigkeit

0,0 bis 300,0 %: ±1,5 % vom Messwert oder ±1,0 %, je nachdem, welcher Wert größer ist; 
300,0 bis 500,0 %: ±3 % vom Messwert; 

0,00 bis 30,00 mg/L (ppm) : ±1,5 % vom Messwert oder ±0,10 mg/L (ppm), je nachdem, welcher Wert größer ist; 
30,00 mg/L (ppm) bis 50,00 mg/L (ppm): ±3 % vom Messwert

Kalibrierung Automatisch: Ein- oder Zwei-Punkt bei 100 % Sättigung (8,26 mg/L) und 0 % Sättigung (0 mg/L)
Manuell: Ein-Punkt in % Sättigung oder mg/L

Luftdruck

Messbereich 450 bis 850 mm Hg; 17,72 bis 33,46 in Hg; 600,0 bis 1133,2 mbar; 8,702 bis 16,436 psi; 0,5921 bis 1,1184 atm; 60,00 bis 113,32 kPa
Auflösung 0,1 mm Hg; 0,01 in Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa
Genauigkeit ± 3 mmHg innerhalb von ±15 % von der Temperatur bei Kalibrierung
Kalibrierung Automatisch, an einem Punkt

Temperatur

Messbereich -5,00 bis 55,00 °C; 23,00 bis 131,00 °F; 268,15 bis 328,15 K
Auflösung 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K
Genauigkeit ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K
Kalibrierung Automatisch, Ein-Punkt

Sonstiges

Temperaturkom-
pensation Automatisch, von -5 bis 55 °C

Speicher 45000 Messwerte (automatisch oder nach Bedarf)
Speicherintervall 1 s bis 3 h
PC-Anschluss USB opto-isoliert (mit Windows®-kompatibler Software und Mikro-USB Kabel HI920015)
Spannungsvers./ 
Betriebsdauer 4 x1,5 V AA / ca. 360 h Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung (50 h mit Hintergrundbeleuchtung)

Abmessungen / 
Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Sonden
HI7698194  pH/Redoxpotential/Leitf./Sauerstoff mit 4 m-Kabel
HI7698194/10 pH/Redoxpotential/Leitf./Sauerstoff mit 10 m-Kabel
HI7698194/20 pH/Redoxpotential/Leitf./Sauerstoff mit 20 m-Kabel
HI7698194/40 pH/Redoxpotential/Leitf./Sauerstoff mit 40 m-Kabel

Elektroden
HI7698194-0 pH-Elektrode für Sonde HI7698194/xx
HI7698194-1 pH/Redox-Elektrode für Sonde HI7698194/xx
HI7698194-2 Sauerstoff-Elektrode für Sonde HI7698194/xx
HI7698194-3 Leitfähigkeits-Elektrode für HI7698194/xx

Lösungen
HI9828-25 Schnellkalibrierlösung für pH, Leitfähigkeit und Sauerstoff
HI7042S Elektrolyt für Sauerstoffelektrode, 30 mL
Zubehör
HI7698297 Lange Durchflusszelle
HI7698295 Sonden-Schutzkappe
HI76981952 Sonden-Wartungskit
HI76409A/P Austauschmembranen für Sauerstoffelektrode (5)
HI7698290 Kalibrierbecher
HI9298194 Windows®-kompatible Software
HI920015 Mikro-USB-Kabel

Vol. 34.17.20

M
ul

ti
pa

ra
m

et
er

H
an

d-
 u

nd
 

La
bo

rm
es

sg
er

ät
e

Wasseranalyse und Thermometrie



Hanna Instruments Deutschland GmbH

Robust und zuverlässig
HI98195 ist ideal für Routinemessungen 
im Feldeinsatz. Es ermöglicht die 
Messung und Berechnung von bis zu 
9 Parametern: pH, pH-Wert in mV, 
Redoxpotential, Leitfähigkeit, TDS, 
Widerstand, Salzgehalt, spezifisches 
Gewicht Meerwasser σ und Temperatur. 
Das Gerät wird mit einer 
Multiparametersonde 
HI7698195 geliefert, die mit 
pH-, pH/Redoxpotential-, und 
Leitfähigkeitselektroden bestückt 
werden kann. Bei Bedarf können die 
Elektroden schnell und einfach vor Ort 
gewechselt werden.
Die mit gewichteter Spitze ausgestattete 
Sonde ist absolut wasserdicht nach IP 68 
und kann dauerhaft eingetaucht werden. 
Das Gerät ist in einem robusten 
und wasserdichten IP-67-Gehäuse 
untergebracht, das perfekt an die 
Bedingungen im Feldeinsatz angepasst 
ist.
Der HI98195 wird in einem robusten 
Transportkoffer mit thermogeformten 
Schutzpolster geliefert.

Highlights
 > Wasserdicht nach IP 67
 > Multiparametersonde mit 2 Elektroden-
Steckplätzen für pH/Redox-, und 
Leitfähigkeitselektroden und fest 
eingebautem Temperaturfühler

 > Farbcodierte Elektroden für einfachen 
Elektrodenwechsel

 > Automatische Elektrodenerkennung bei 
Sondenanschluss

 > Speicherung von bis zu 45 000 
Messwerten, nach Bedarf oder 
automatisch, mit programmierbarer 
Intervallspeicherung

 > Automatische pH-Kalibrierung an 
bis zu 3 Punkten mit 5 gespeicherten 
Standardpuffern

 > Gute Laborpraxis: Datenspeicherung der 
letzten 5 Kalibrierungen

 > Kontextsensitive Hilfe, menügestützte 
Benutzerführung für die schnelle 
und fehlerfreie Durchführung von 
Messungen

 > Intuitive Benutzeroberfläche und 
ergonomische Tastatur

 > Großes grafisches Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

Multiparameter-Messgerät pH/EC
pH / mV / Redox / EC / TDS / Widerstand / Salinität / Temperatur

HI98195

Leitfähigkeitsmessungen
• Großer Messbereich mit automatischer Auswahl des für die Probe 

geeigneten Messbereichs
• Einstellbare Temperaturkorrektur mit einstellbarem 

Temperaturkoeffizienten von 0 bis 6%/°C, Referenztemperatur bei 20°C 
oder 25°C nach Wunsch

• Gleichzeitige Anzeige des absoluten Leitfähigkeitswertes und des 
temperaturkorrigierten Wertes

• Berechnung der zugehörigen Parameter: TDS, spezifischer Widerstand, 
Salzgehalt und spezifisches Gewicht Meerwasser
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Multiparameter-Messgerät pH/EC
Technische Daten
HI98195

Technische Daten HI98195

pH / mV

Messbereich pH 0,00 bis 14,00 / ±600,0 mV
Auflösung pH 0,01 / 0,1 mV
Genauigkeit pH ±0,02 / ±0,5 mV

Kalibrierung Automatisch,Ein- und Zwei-Punkt, mit fünf gespeicherten Standardpuffern 
(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) oder mit einem benutzerdefinierten Puffer

Redoxpotential

Messbereich ±2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±1,0 mV
Kalibrierung Automatisch, an einem benutzerdefinierten Punkt

Leitfähigkeit

Messbereich 0 bis 200 mS/cm (bis zu 400 mS/cm für absolute Leitf.)

Auflösung

Manuell: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm
 Automatisch: 1 µS/cm von 0 bis 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm von 

100,0 bis 400,0 mS/cm
Automatisch mS/cm: 0,001 mS/cm von 0,000 bis 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm;  

0,1 mS/cm von 100,0 bis 400,0 mS/cm
Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ±1 µS/cm, je nachdem welcher Wert größer ist

Kalibrierung
Automatisch, an einem Punkt mit sechs gespeicherten Standardpuffern

(84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) oder an einem 
benutzerdefinierten Punkt

TDS

Messbereich 0 bis 400000 mg/L (ppm) (maximaler Wert abhängig vom TDS-Umrechnungsfaktor)

Auflösung

Manuell: 1 mg/L (ppm); 0,001 g/L (ppt); 0,01 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt)
Automatisch: 1 mg/L (ppm) von 0 bis 9999 mg/L (ppm); 0,01 g/L (ppt) von 10,00 bis 99,99 g/L (ppt);  

0,1 g/L (ppt) von 100,0 bis 400,0 g/L (ppt)
Automatisch g/L (ppt): 0,001 g/L (ppt) von 0,000 bis 9,999 g/L (ppt); 0,01 g/L (ppt) von 10,00 bis 

99,99 g/L (ppt); 0,1 g/L (ppt) von 100,0 bis 400,0 g/L (ppt)
Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ±1 mg/L (ppm), je nachdem, welcher Wert größer ist
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Spez. Widerstand
Messbereich 0 bis 999999 Ω.cm; 0 bis 1000,0 kΩ.cm; 0 bis 1,0000 MΩ.cm
Auflösung Abhängig vom Messwert
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Salinität

Messbereich 0,00 bis 70,00 PSU
Auflösung 0,01 PSU
Genauigkeit ±2 % vom Messwert oder ±0,01 PSU, je nachdem, welcher Wert größer ist
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Meerwasser σ

Messbereich 0,0 bis 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
Auflösung 0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Genauigkeit ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Kalibrierung Basiert auf der Leitfähigkeitskalibrierung

Temperatur

Messbereich -5,00 bis 55,00 °C; 23,00 bis 131,00 °F; 268,15 bis 328,15 K
Auflösung 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K
Genauigkeit ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K
Kalibrierung Automatisch, an einem Punkt

Sonstiges

Temperaturkompensation Automatisch, von -5 bis 55 °C
Speicher 45000 Messwerte (automatisch oder nach Bedarf)
Speicherintervall 1 s bis 3 h
PC-Anschluss USB opto-isoliert (mit Windows®-kompatibler Software und Mikro-USB Kabel HI920015)
Spannungsvers. / Betriebs-
dauer 4 x1,5 V AA / ca. 360 h Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung (50 h mit Hintergrundbeleuchtung)

Abmessungen / Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Bestellinformation
HI98195, Multiparameter-Messgerät für pH/EC mit 
4 m-Kabel
HI98195/10, Multiparameter-Messgerät für pH/EC mit 
10 m-Kabel
HI98195/20, Multiparameter-Messgerät für pH/EC mit 
20 m-Kabel
HI98195/40, Multiparameter-Messgerät für pH/EC mit 
40 m-Kabel

Alle Modelle werden geliefert mit: Transportkoffer, 
pH/Redox-Elektrode HI7698194-1, Leitfähigkeits-
Elektrode HI7698194-3, Schnellkalibrierlösung, 
Sonden-Wartungskit, Kalibrierbecher, PC-Software, 
Mikro-USB-Kabel, Batterien..

Sonden
HI7698195  pH/Redoxpotential/Leitfähigkeit mit 4 m-Kabel
HI7698195/10  pH/Redoxpotential/Leitfähigkeit mit 10 m-Kabel
HI7698195/20 pH/Redoxpotential/Leitfähigkeit mit 20 m-Kabel
HI7698195/40 pH/Redoxpotential/Leitfähigkeit mit 40 m-Kabel
Elektroden
HI7698194-0 pH-Elektrode für Sonde HI7698195/xx
HI7698194-1 pH/Redox-Elektrode für Sonde HI7698195/xx
HI7698194-3 Leitfähigkeits-Elektrode für Sonde HI7698195/xx
Lösungen
HI9828-25 Schnellkalibrierlösung für pH, Leitfähigkeit und Sauerstoff
Zubehör
HI7698297 Lange Durchflusszelle
HI7698295 Sonden-Schutzkappe
HI76981952 Sonden-Wartungskit
HI76981943 Kalibrierbecher
HI9298194 Windows®-kompatible Software
HI920015 Mikro-USB-Kabel

Vol. 34.17.22

M
ul

ti
pa

ra
m

et
er

H
an

d-
 u

nd
 

La
bo

rm
es

sg
er

ät
e

Wasseranalyse und Thermometrie



Hanna Instruments Deutschland GmbH

Unkompliziert und 
effizient
HI98196 ist ideal für 
Routinemessungen im Feldeinsatz. Es 
ermöglicht die Messung und Berechnung 
von bis zu 6 Parametern: pH, pH-Wert in 
mV, Redoxpotential, gelöster Sauerstoff 
und Temperatur. 
Das Gerät wird mit einer 
Multiparametersonde 
HI7698196 geliefert, die mit 
pH-, pH/Redoxpotential-, und 
Leitfähigkeitselektroden bestückt 
werden kann. Bei Bedarf können die 
Elektroden schnell und einfach vor Ort 
gewechselt werden.
Die mit gewichteter Spitze ausgestattete 
Sonde ist absolut wasserdicht nach IP 68 
und kann dauerhaft eingetaucht werden. 
Das Gerät ist in einem robusten 
und wasserdichten IP-67-Gehäuse 
untergebracht, das perfekt an die 
Bedingungen im Feldeinsatz angepasst 
ist.
Der HI98196 wird in einem robusten 
Transportkoffer mit thermogeformten 
Schutzpolster geliefert.

Highlights
 > Wasserdicht nach IP 67
 > Multiparametersonde mit 2 Elektroden-
Steckplätzen für pH/Redox-, und 
Sauerstoffelektroden und fest 
eingebautem Temperaturfühler

 > Farbcodierte Elektroden für einfachen 
Elektrodenwechsel

 > Automatische Elektrodenerkennung bei 
Sondenanschluss

 > Speicherung von bis zu 45 000 
Messwerten, nach Bedarf oder 
automatisch, mit programmierbarer 
Intervallspeicherung

 > Automatische pH-Kalibrierung an 
bis zu 3 Punkten mit 5 gespeicherten 
Standardpuffern

 > Gute Laborpraxis: Datenspeicherung der 
letzten 5 Kalibrierungen

 > Kontextsensitive Hilfe, menügestützte 
Benutzerführung für die schnelle 
und fehlerfreie Durchführung von 
Messungen

 > Intuitive Benutzeroberfläche und 
ergonomische Tastatur

 > Großes grafisches Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

Multiparameter-Messgerät pH/DO
pH / mV / Redox / gelöster Sauerstoff / Temperatur

HI98196

Messungen von gelöstem Sauerstoff
• Anzeige in mg/L oder % Sättigung
• Automatische Temperaturkompensation, Salinitätskorrektur, 

Luftdruckkorrektur (integriertes Barometer)
• Automatische Polarisation
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Multiparameter-Messgerät pH/DO
Technische Daten
HI98196

Technische Daten HI98196

pH / mV

Messbereich pH 0,00 bis 14,00 / ±600,0 mV
Auflösung pH 0,01 / 0,1 mV
Genauigkeit pH ±0,02 / ±0,5 mV

Kalibrierung Automatisch, an bis zu drei Punkten, mit fünf gespeicherten Standardpuffern 
(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) oder mit einem benutzerdefinierten Puffer

Redoxpotential

Messbereich ±2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit ±1,0 mV
Kalibrierung Automatisch, an einem benutzerdefinierten Punkt

gelöster 
Sauerstoff

Messbereich 0,0 bis 500,0 %; 0,00 bis 50,00 mg/L (ppm)
Auflösung 0,1 %; 0,01 mg/L (ppm)

Genauigkeit

0,0 bis 300,0 %: ±1,5 % vom Messwert oder ±1,0 %, je nachdem, welcher Wert größer ist; 
300,0 bis 500,0 %: ±3 % vom Messwert; 

0,00 bis 30,00 mg/L (ppm) : ±1,5 % vom Messwert oder ±0,10 mg/L (ppm), je nachdem, welcher Wert größer ist; 
30,00 mg/L (ppm) bis 50,00 mg/L (ppm): ±3 % vom Messwert

Kalibrierung Automatisch, an ein oder zwei Punkten bei 100 % Sättigung (8,26 mg/L) und 0 % Sättigung (0 mg/L)
Manuell, an einem benutzerdefinierten Punkt in % Sättigung oder mg/L

Luftdruck

Messbereich 450 bis 850 mm Hg; 17,72 bis 33,46 in Hg; 600,0 bis 1133,2 mbar; 8,702 bis 16,436 psi; 0,5921 bis 1,1184 atm; 60,00 
bis 113,32 kPa

Auflösung 0,1 mm Hg; 0,01 in Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa
Genauigkeit ± 3 mmHg innerhalb von ±15 % von der Temperatur bei Kalibrierung
Kalibrierung Automatisch, an einem Punkt

Temperatur

Messbereich -5,00 bis 55,00 °C; 23,00 bis 131,00 °F; 268,15 bis 328,15 K
Auflösung 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K
Genauigkeit ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K
Kalibrierung Automatisch, an einem Punkt

Sonstiges

Temperaturkompen-
sation Automatisch, von -5 bis 55 °C

Speicher 45000 Messwerte (automatisch oder nach Bedarf)
Speicherintervall 1 s bis 3 h
PC-Anschluss USB opto-isoliert (mit Windows®-kompatibler Software und Mikro-USB Kabel HI920015)
Spannungsvers./ 
Betriebsdauer 4 x1,5 V AA / ca. 360 h Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung (50 h mit Hintergrundbeleuchtung)

Abmessungen / Ge-
wicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Bestellinformation
HI98196, Multiparameter-Messgerät für pH/DO mit 
4 m-Kabel
HI98196/10, Multiparameter-Messgerät für pH/DO mit 
10 m-Kabel
HI98196/20, Multiparameter-Messgerät für pH/DO mit 
20 m-Kabel
HI98196/40, Multiparameter-Messgerät für pH/DO mit 
40 m-Kabel

Alle Modelle werden geliefert mit: Transportkoffer, pH/
Redox-Elektrode HI7698194-1, Sauerstoff-Elektrode 
HI7698194-2, Schnellkalibrierlösung, Sonden-
Wartungskit, Kalibrierbecher, PC-Software, Mikro-USB-
Kabel, Batterien.

Sonden
HI7698196  pH/Redoxpotential/Sauerstoff mit 4 m-Kabel
HI7698196/10 pH/Redoxpotential/Sauerstoff mit 10 m-Kabel
HI7698196/20 pH/Redoxpotential/Sauerstoff mit 20 m-Kabel
HI7698196/40 pH/Redoxpotential/Sauerstoff mit 40 m-Kabel
Elektroden
HI7698194-0 pH-Elektrode für Sonde HI7698196/xx
HI7698194-1 pH/Redoxpotential-Elektrode für Sonde HI7698196/xx
HI7698194-2 Sauerstoff-Elektrode für Sonde HI7698196/xx
Lösungen
HI9828-25 Schnellkalibrierlösung für pH, Leitfähigkeit und Sauerstoff
HI7042S Elektrolyt für Sauerstoff-Elektrode, 30 mL
Zubehör
HI7698297 Lange Durchflusszelle
HI7698295 Sonden-Schutzkappe
HI7698292 Sonden-Wartungskit
HI76409A/P Austauschmembranen für Sauerstoffelektrode (5)
HI7698290 Kalibrierbecher
HI9298194 Windows®-kompatible Software
HI920015 Mikro-USB-Kabel
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Digitales Multiparameter-Messgerät pH/EC/DO
pH / mV /  EC / gelöster Sauerstoff / Temperatur

HI98199

3-Punkt-
Kalibrierung GLP-

konform

WasserdichtPC-Anschluss

HI98199 ist ein neues Gerät für Labor- und Feldanwendungen, vielseitig 
einsetzbar, absolut wasserdicht und entwickelt für pH-, Leitfähigkeits- und 
Sauerstoffmessungen. Es wird mit einer digitalen pH-Elektrode geliefert und kann 
bei Bedarf durch eine digitale Leitfähigkeits- oder Sauerstoffsonde (optional) 
ergänzt werden (jeweils nur 1 Sonde anschließbar). Elektrode und Sonden sind 
mit einem wasserdichten Quick-Connect DIN-Anschluss und einem Codiersystem 
ausgestattet. HI98199 wird in einem robusten, maßgefertigten Transportkoffer 
mit Zubehör, Puffern und Wartungslösungen geliefert.

 > Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung, 
gleichzeitige Anzeige mehrerer 
Parameter

 > kontext-sensitive Hilfe und virtuelle 
Funktionstasten, die einen flüssigen 
Ablauf und eine intuitive Bedienung 
gewährleisten.

 > Robustes, wasserdichtes IP67-
Gehäuse

 > Tauchsonden IP68
 > Digitale Sonden mit automatischer 
Sensorerkennung

 > Wasserdichter DIN-Stecker mit 

Schnellkupplungssystem mit 
Codierstift für schnelle und sichere 
Verbindung

 > Speicherung von bis zu 45000 
Messungen, entweder automatisch 
mit einstellbarem Speicherintervall 
(zwischen 1 min und 3 h) oder 
manuell  nach Bedarf

 > GLP-Konformität
 > PC-Anschluss über einen Micro-
USB-Anschluss und Windows®-
kompatible Software zum 
kostenlosen Download.

 > Lange Akkulaufzeit

pH-Messung
Mit der digitalen pH-Sonde 
HI829113 mit integriertem 
Temperatursensor

 > Automatische Kalibrierung 
an bis zu 3 Punkten 
mit 5 gespeicherten 
Standardpuffern und 1 
benutzerdefinierten Puffer

 > pH-Bereich in mV 
verwendbar zur Diagnose 
des Elektrodenzustands

 > GLP-Funktion
 > Speicherung der 
Kalibrierdaten: Nullpunkt, 
Steigung, Datum und 
Uhrzeit, verwendete 
Puffer

 > Automatische 
Temperaturkompensation

 > pH-Elektrode
 > gelgefüllt, wartungsarm
 > mit doppelter Referenz, 
die das Risiko einer 
Kontamination der 
Referenz reduziert

Leitfähigkeitsmessung
und Messung von TDS, 
Widerstand und Salzgehalt 
(Meerwasser σ) mit 
der digitalen EC-Sonde 
HI763093 mit integriertem 
Temperaturssensor

 > Automatische 
1-Punkt-Kalibrierung 
mit 6 gespeicherten 
Standardwerten 

 > Temperaturkorrektur
 > Automatische 
Temperaturkorrektur

 > Einstellbarer 
Temperaturkoeffizient 
von 0,00 bis 6,00 %/°C

 > Wahl der 
Referenztemperatur 20 
oder 25 °C

 > Möglichkeit der 
gleichzeitigen 
Anzeige von absoluter 
Leitfähigkeit und 
temperaturkorrigierter 
Leitfähigkeit

 > Automatische Auswahl des 
geeigneten EC-Bereichs 
„Auto-Range“

 > Salinitätsmessungen
 > Bereich des praktischen 
Salzgehalts (PSU) 
basierend auf EC-
Kalibrierung

Messung von gelöstem 
Sauerstoff
und Messung des 
atmosphärischen 
Drucks mit der digitalen 
Sauerstoffsonde 
HI764103 mit integriertem 
Temperaturssensor

 > Wahl der Einheiten: 
%-Sättigung oder mg/L 
(ppm)

 > Salinitätskorrektur für 
Salzwasser

 > Manuelle Eingabe des 
Salzgehaltswertes

 > Salinitätskorrekturwerte
 > Integriertes Barometer

 > Automatische 
Höhenkompensation

 > Auswahl der Einheiten 
für den atmosphärischen 
Druck

 > Automatische 
Temperaturkompensation

 > Automatische Polarisation 
der Sonde beim Einschalten

 > Vorbereitete HDPE-
Membran, gebrauchsfertig
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Digitales Multiparameter-Messgerät pH/EC/DO
Technische Daten
HI98199

Technische Daten HI98199

pH / mV
(Sonde HI829113 im Lie-
ferumfang enthalten)

Messbereich pH 0,00 bis 14,00 / ±600,0 mV
Auflösung pH 0,01 / 0,1 mV
Genauigkeit pH ±0,02 / ±0,5 mV

Kalibrierung Automatisch, an bis zu 3 Punkten, mit 5 gespeicherten Standardpuffern (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) und 1 
benutzerdefinierten Puffer

Leitfähigkeit (mit optio-
naler EC-Sonde HI763093) 

Messbereich 0 bis 200 mS/cmj

Auflösung

Manuell : 1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm ; 1 mS/cm ; 
Automatisch : 1 µS/cm de 0 bis 9999 µS/cm ; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm von 100,0 bis 200,0 mS/

cm ;  
Automatisch: mS/cm : 0,001 mS/cm von 0,000 bis 9,999 mS/cm ; 0,01 mS/cm von 10,00 bis 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm von 

100,0 bis 200,0 mS/cm
Genauigkeit ±1,5 % des Messwerts oder ±2 µS/cm (je nachdem, was größer ist)

Kalibrierung Automatisch, an 1 Punkt mit 6 gespeicherten Standardlösungen (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 
mS/cm, 111,8 mS/cm) oder an 1 benutzerdefinierten Punkt

TDS
(mit optionaler EC-Sonde 
HI763093) 

Messbereich 0,0 bis 200,0 g/L (ppt) (Maximalwert hängt von TDS-Faktor ab)

Auflösung

Manuell : 1 mg/L (ppm) ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) ; 1 g/L (ppt) ;  
Automatisch : 1 mg/L (ppm) von 0 bis 9999 mg/L (ppm) ; 0,01 g/L (ppt) von 10,00 bis 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) von 

100,0 bis 200,0 g/L (ppt) ; 
Automatisch: g/L (ppt): 0,001 g/L (ppt) von 0,000 bis 9,999 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) von 10,00 bis 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L 

(ppt) von 100,0 bis 200,0 g/L (ppt)
Genauigkeit ±1% des Messwerts oder ±1 mg/L (ppm) (je nachdem, was größer ist)
Kalibrierung Über EC-Kalibrierung

Widerstand
(mit optionaler EC-Sonde 
HI763093) 

Messbereich 0 bis 999999 Ω•cm ; 0 bis 1000,0 kΩ•cm ; 0 bis 1,0000 MΩ•cm
Auflösung 1 Ω•cm ; 0.1 kΩ•cm ; 0.0001 MΩ•cm
Kalibrierung Über EC-Kalibrierung

Salzgehalt
(mit optionaler EC-Sonde 
HI763093) 

Messbereich 0,00 bis 70,00 PSU
Auflösung 0,01 PSU
Genauigkeit ±2 % des Messwerts oder ±0,01 PSU  je nachdem, was größer ist)
Kalibrierung Über EC-Kalibrierung

Meerwasser σ
(mit optionaler EC-Sonde 
HI763093) 

Messbereich 0,0 bis 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
Auflösung 0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Genauigkeit ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Kalibrierung Über EC-Kalibrierung

Gelöster Stauerstoff
(mit optionaler DO-Sonde 
HI764103) 

Messbereich 0,0 bis 500,0 % ; 0,00 bis 50,00 mg/L (ppm)
Auflösung 0,1 % ; 0,01 mg/L (ppm)

Genauigkeit
0,0 bis 300,0 % : ±1,5 % des Messwerts oder ±1,0 % (je nachdem, was größer ist) ; 300,0 bis 500,0 % : ±3 % des 

Messwerts ; 0,00 bis 30,00 mg/L (ppm) : ±1,5 % des Messwerts oder ±0,10 mg/L (ppm (je nachdem, was größer ist) ; 30,00 
mg/L (ppm) bis 50,00 mg/L (ppm) : ±3 % des Messwerts

Kalibrierung Automatisch, an 1 oder 2 Punkten bei 0 oder 100 % Sättigung oder an 1 benutzerdefinierten Punkt

Atmosphärischer Druck 
(mit optionaler DO-Sonde 
HI764103)

Messbereich 450 bis 850 mm Hg ; 17,72 bis 33,46 in Hg ; 600,0 bis 1133,2 mbar ; 8,702 bis 16,436 psi ; 0,5921 bis 1,1184 atm ; 60,00 bis  
113,32 kPa

Auflösung 0,1 mm Hg ; 0,01 in Hg ; 0,1 mbar ; 0,001 psi ; 0,0001 atm ; 0,01 kPa
Genauigkeit ±3 mm Hg bis zu ±15 °C der Kalibriertemperatur

Temperatur
Messbereich -5,00 bis 55,00 °C
Auflösung 0,01 °C
Genauigkeit ±0,15 °C

Sonstige technische Daten

Temperaturkompen-
sation Automatique, de -5 à 55 °C

Speichern 45000 Messungen (kontinuierliche Speicherung oder Speicherung auf Anforderung für alle Parameter)
Speicherintervall 1 Sekunde bis 2 Stungen
PC-Anschluss USB (mit Windows®-kompatibler Software)
Spannungsversor-
gung / Batteriele-
bensdauer

4 Batterien, 1,5 V AA / Ca. 360 Betriebsstunden ohne Hintergrundbeleuchtung (50 Stunden mit Hintergrundbeleuchtung)

Abmessungen /  
Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Bestellinformation
HI98199 wird geliefert mit: Transportkoffer, pH-Sonde HI829113 mit 4 m-Kabel, Pufferlösungen (Beutel), Elektrodenreinigungslösung (Beutel), 2 100 mL-
Kunststoffbecher, Windows®-kompatible Software (zum Download), Mikro-USB-Kabel, Batterien.
Sonden
HI829113 Digitale pH-Sonde mit 4 m-Kabel
HI763093 Digitale Sonde für Leitfähigkeit (EC) mit 4 m-Kabel
HI764103 Digitale Sonde für gelösten Sauerstoff (DO) mit 4 m-Kabel
Zubehör
HI710034 Schutzhülle, orange
HI710035 Schutzhülle, blau
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Multiparameter-Kompakt-Messgeräte
pH / EC / TDS

HI991300 • HI991301

Highlights
 > Wasserdichtes, handliches Gehäuse
 > 4 Messgeräte in einem
 > Schnelle und einfache Kalibrierung auf 
Knopfdruck

 > Gleichzeitige Anzeige von Messwert und 
Temperatur

 > Stabilitätsanzeige für sicheres Ablesen 
der Messwerte

 > HOLD-Funktion zum „Einfrieren“ des  
Messwerts auf dem Display

 > Funktionsanzeige, 
Batterieladestandanzeige

 > Automatische Temperaturkompensation
 > Quick-Connect DIN-Anschluss für 
schnellen und stabilen Sondenanschluss

Die wasserdichten, kompakten Multiparameter Messgeräte HI991300 und 
HI991301 sind ideal für Routinemessungen im Feldeinsatz. Ihr großes, 
zweizeiliges Display zeigt gleichzeitig den pH- oder Leitfähigkeitswert (oder 
TDS) und Temperatur an. Je nach Modell erfolgt die Leitfähigkeitsmessung in 
einem niedrigen (bis 3999 µS) oder hohen (20 mS) Messbereich. Die Geräte 
sind mit einer robusten Multiparametersonde ausgestattet, mit der sie 
jeden Parameter nacheinander messen können, ohne Zwischenkalibrierung 
oder Sondenwechsel. 
Die Kalibrierung erfolgt auf Knopfdruck mit gespeicherten 
pH- und Leitfähigkeitsstandardlösungen. Die automatische 
Temperaturkompensation gewährleistet präzise Messungen. 
Temperaturkoeffizient und TDS-Faktor sind manuell einstellbar.
Alle Modelle werden messbereit in einem Transportkoffer mit Sonde, 
Lösungen und Zubehör geliefert. 

Technische Daten HI991300 HI991301

Messbereich

pH pH -2,00 bis 16,00

EC 0 bis 3999 µS/cm 0,00 bis 20,00 mS/cm

TDS 0 bis 2000 mg/L (ppm) 0,00 bis 10,00 ppt (g/L)

Temperatur -5,0 bis 150°C

Auflösung

pH pH 0,01

EC 1 µS/cm 0,01 mS/cm

TDS 1 mg/L (ppm) 0,01 ppt (g/L)

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit 
(bei 20 °C)

pH pH ±0,02

EC/ TDS ±2 % des Messbereichs

Temperatur ±0,5 °C

Kalibrierung pH Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern 
(pH 4,01; 7,01; 10,01) oder (pH 4,01; 6,86; 9,18)

Kalibrierung EC/TDS Automatisch, Ein-Punkt (1413 µS/
cm bzw. 1382 ppm oder 1500 ppm)

Automatisch, Ein-Punkt (12,88 mS/
cm bzw. 6,44 ppt oder 9,02 ppt)

Temperaturkompensation pH Automatisch

Temperaturkompensation 
EC/TDS Automatisch, mit β wählbar von 0,0 bis 2,4% / °C in Schritten von 0,1

TDS-Faktor Einstellbar von 0,45 bis 1,00 in Schritten von 0,01

Sonde HI12883 pH/EC/TDS/Temperatur-Sonde, Quick-DIN-Anschluss und 
1 m- Kabel

Spannungsversorgung /Be-
triebsdauer

3 x 1,5 V AAA / ca. 500 h Betriebsdauer 
Automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 152 x 58 x 30 mm / 205 g

Bestellinformation
HI991300 und HI991301 werden geliefert mit: Transportkoffer, Sonde für pH/EC/TDS/°C HI12883 mit 
1 m-Kabel.
Sonden
HI12883 Sonde für pH/EC/TDS/°C mit DIN-Anschluss und 1 m-Kabel
Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70030P Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, Beutel, 25 x 20 mL
HI70031P Kalibrierlösung 1413 µS/cm, Beutel, 25 x 20 mL
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL
Zubehör
HI710028 Schutzhülle, orange
HI710029 Schutzhülle, blau
HI710030 Schutzhülle, grün
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Bestellinformation
HI98129 wird geliefert mit: Schutzkappe, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 20 mL), 
Elektrodenreinigungs- und Aufbewahrungslösung (je 20 mL), EC-Kalibrierlösung 
1413 µS/cm (20 mL), TDS-Standard 1282 ppm (20 mL) Werkzeug für den 
Elektrodenwechsel, Batterien 
HI98130 wird geliefert mit: Schutzkappe, Puffer pH 4,01 und 7,01 (je 20 mL), 
Elektrodenreinigungs- und Aufbewahrungslösung (je 20 mL),  EC-Kalibrierlösung 
12,88 mS/cm (20 mL), TDS-Standard 6,44 ppt (20 mL) Werkzeug für den 
Elektrodenwechsel, Batterien
Elektroden
HI73127 Austausch-pH-Elektrode

Zubehör
HI73128 Werkzeug für den Elektrodenwechsel
Lösungen
HI70004P Puffer pH 4,01 , Beutel, 25 x 20 mL
HI70007P Puffer pH 7,01, Beutel, 25 x 20 mL
HI70010P Puffer pH 10,01, Beutel,  25 x 20 mL
HI70030P Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, Beutel, 25 x 20 mL
HI70031P Kalibrierlösung 1413 µS/cm, Beutel, 25 x 20 mL
HI70300L Aufbewahrungslösung für pH-Elektrode, 500 mL
HI7061L Elektroden-Reinigungslösung, 500 mL

Technische Daten HI98129 HI98130

Messbereich

pH pH 0,00 bis 14,00

Leitfähigkeit 0 bis 3999 µS/cm 0,00 bis 20,00 mS/cm

TDS 0 bis 2000 mg/L (ppm) 0,00 bis 10,00 g/L (ppt)

Temperatur 0,0 bis 60,0 °C

Auflösung

pH pH 0,01

Leitfähigkeit 1 µS/cm 0,01 mS/cm

TDS 1 mg/L (ppm) 0,01 g/L (ppt)

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit

pH pH ±0,05

EC/TDS ±2 % des Maximalwerts

Temperatur ±0,5 °C

Temperatur-
kompensation

pH Automatisch

EC/TDS Automatisch, β einstellbar von 0,0 bis 2,4 %/ °C

Kalibrierung

pH Automatisch, Ein- oder Zweipunkt mit 2  Sätzen an Standardpuffern 
(pH 4,01 / 7,01 / 10,01 oder 4,01 / 6,86 / 9,18)

EC/TDS
Automatisch, Ein-Punkt bei 

1413 µS/cm oder 1382 mg/L 
(ppm)

Automatisch, Ein-Punkt bei
12,88 mS/cm oder 6,44 g/L (ppt)

TDS-Faktor Einstellbar, von 0,45 bis 1,00

pH-Elektrode HI73127 (austauschbar)

Spannungsversorgung / Betriebs-
dauer

4 x 1,5 V / ca. 100 h Betriebsdauer 
Automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Wasserdichte COMBO Tester
pH / EC (bis 3999 µS oder 20 mS) / TDS
HI98129 • HI98130

Highlights
 > Wasserdicht und robust
 > Schwimmfähig
 > Großes zweizeiliges Display
 > Integrierter Temperatursensor zur Temperaturmessung und -kompensation
 > Austauschbare Elektrode/Sonde: einfacher und schneller Austausch
 > Kalibrierung auf Knopfdruck
 > Automatische Temperaturkompensation (pH-Wert)/Korrektur (EC/TDS)
 > Stabilitätsanzeige für ein sicheres Ablesen
 > HOLD-Funktion zum Einfrieren eines Wertes auf dem Bildschirm
 > Einstellbarer TDS-Faktor und Temperaturkoeffizient (EC)
 > Batterieladeanzeige beim Einschalten
 > Automatische Abschaltung nach 8 Minuten Nichtgebrauch oder bei 
unzureichender Batterieleistung

Integrierter Temperaturfühler
Der integrierte Temperaturfühler ermöglicht 

genaue und schnelle Temperaturmessungen sowie 
temperaturkompensierte/korrigierte pH/EC-

Messungen.

Austauschbare Elektrode
Schneller und sicherer Elektrodenwechsel mit dem 

mitgelieferten Spezialwerkzeug.

Die COMBO Tester HI98129 und HI98130 messen pH-Wert, Leitfähigkeit, 
TDS und Temperatur mit hoher Genauigkeit. Je nach Modell erfolgt die 
Leitfähigkeitsmessung in einem niedrigen (bis 3999 µS) oder hohen (20 mS) 
Messbereich. Durch die Universalität der Tester ist ein Wechsel zwischen 
mehreren verschiedenen Messgeräten nicht notwendig. Die wasserdichten 
und schwimmfähigen Geräte verfügen über ein gut ablesbares LCD und 
eine automatische Abschaltfunktion. Die Messwerte werden automatisch 
temperaturkompensiert.
Die pH-Elektrode mit ausziehbaren Textildiaphragma ist auswechselbar. Der 
Graphit-Leitfähigkeitssensor ist unempfindlich gegen Salzablagerungen.
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Gelöster Sauerstoff

Inhalt

Einführung ........................................................8.2

Labormessgeräte ............................................. 8.5

Hand- und Labormessgeräte .........................8.8

8.1

Gelöster Sauerstoff
Inhalt



Sauerstoff
Sauerstoff ist das häufigste Element auf der Erde. Elementar ist 
Sauerstoff ein farb- und geruchloses Gas, das in der Luft in einer 
Konzentration von bis zu 21 % enthalten ist. Fast alle Tiere und 
die meisten Pflanzen benötigen Sauerstoff zum Leben. In hohen 
Konzentrationen jedoch ist Sauerstoff für die meisten Lebewesen giftig.

Gelöster Sauerstoff
Sauerstoff ist in verschiedenen Konzentrationen in fast allen 
Flüssigkeiten vorhanden. So enthält beispielsweise ein Liter Milch ~1,7 
mg/L O2 und ein Liter Süßwasser enthält ~9 mg/L O2 (bei Sättigung, 20 
°C und einem atmosphärischen Druck von 1013 mbar). 
Sauerstoff gelangt ins Wasser durch:
• die Lösung von Sauerstoff aus der Luft im Wasser
• die Photosynthese von Wasserpflanzen
Die Bildung von gelöstem Sauerstoff in Wasser hängt von der Menge 
an vorhandenem Licht ab, der Präsenz organischer Elemente und von 
der Temperatur. Je höher die Wassertemperatur, desto niedriger die 
Konzentration an gelöstem Sauerstoff. 
Eine Konzentration an gelöstem Sauerstoff von weniger als 3 - 6 mg/L 
stellt eine ernsthafte Bedrohung für die aquatische Flora und Fauna dar.

Löslichkeit von O₂ in Wasser bei Normaldruck (1 bar)

Temperatur °C mg/L

0 14,6
5 12,8

10 11,3

15 10,2

20 9,2
25 8,4
30 7,6

Messprinzip für gelösten Sauerstoff
Lange Zeit galt die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff als sehr 
aufwendig. Erst Ende der 1950er Jahre entwickelte Clark eine 
membranbedeckte Sauerstoffsonde und die Verbreitung der Messung 
von gelöstem Sauerstoff nahm ihren Lauf.
Das Messsystem zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff besteht aus 
einem Sauerstoffmessgerät (Oximeter) und einer Sauerstoffsonde.
Sauerstoffsonden sind Messzellen, die sich aus einer Kathode aus 
Edelmetall (Silber, Gold, Platin) und einer Anode aus Silber oder Blei 
zusammensetzen. Kathode und Anode sind elektrisch durch einen 
Elektrolyten verbunden. Elektrolyt und Messmedium sind durch eine 
sauerstoffdurchlässige Membran getrennt. Zusätzlich besitzen die 
Sonden einen Temperatursensor, um eine Temperaturkompensation zu 
ermöglichen.
Zwischen Kathode und Anode wird eine konstante Spannung angelegt. 
Dadurch strömt Sauerstoff durch die Membran, und wird an der unter 
Spannung stehenden Kathode reduziert, wodurch ein Stromfluss 
entsteht. Sauerstoffmessgeräte analysieren diesen Stromfluss, der sich 
proportional zum Partialdruck des Sauerstoffs verhält. 

Die interne Elektronik wandelt anschließend das Signal gemäß dem 
idealen Gasgesetz um.
Das ideale Gasgesetz besagt, dass: 

PV = nRT
wobei V = Volumen in m3 
 R = Konstante des idealen Gases (≈8,31 J•K-1 •mol-1) 
 T = Absolute Temperatur in Kelvin
Durch Anwendung dieser Gleichung und Kompensation der Temperatur 
zeigen die Sauerstoffmessgeräte die Konzentration an gelöstem 
Sauerstoff in % Sättigung oder in mg/L (ppm) an.

Messeinheiten
Konzentration in % Sättigung
Der Sättigungsprozentsatz wird definiert als die Menge an gelöstem 
Sauerstoff, welche eine Flüssigkeit bei einer gegebenen Temperatur 
enthalten kann. Er entspricht dem gemessenen Partialdruck des 
Sauerstoffs bei einer gegebenen Temperatur. Bei den Gerätemodellen 
auf den folgenden Seiten werden die Messwerte automatisch 
temperaturkompensiert. Die Art des Messmediums hat keinerlei Einfluss 
auf die Messwerte.
Konzentration in mg/L bzw. ppm
Bei konstanter Temperatur und Sättigung steht die Konzentration an 
gelöstem Sauerstoff in einer Flüssigkeit proportional zum Partialdruck, 
den der Sauerstoff auf diese Flüssigkeit ausübt. Die Relation wird gemäß 
dem Henry-Gesetz wie folgt ausgedrückt:

C = p x H
wobei 
C = die Konzentration von Sauerstoff 
p = der Partialdruck des vom Messsystem gemessenen Sauerstoffs  
H = der Löslichkeitsfaktor (Henry-Konstante) – ist abhängig von der Art 
des Gases (Sauerstoff), der Temperatur und der Flüssigkeit.
Unter Anwendung dieser Gleichung zeigt das Sauerstoffmessgerät das 
Messergebnis in mg/L (oder ppm) an. Die Bestimmung von gelöstem 
Sauerstoff in dieser Messeinheit hängt von der Art der Messprobe ab.

Temperatur und gelöster Sauerstoff
Da die Konzentration an gelöstem Sauerstoff stark temperaturabhängig 
ist, ist eine – manuelle oder automatische – Temperaturkompensation 
notwendig, um vergleichbare Werte zu erhalten. Das Verhältnis von 
Temperatur und gelöstem Sauerstoff erklärt sich durch die zwischen 
freier Energie und Entropie bestehende Dynamik.
Des Weiteren beeinflusst die Temperatur auch die Durchlässigkeit der 
Sondenmembran. Sauerstoffmessgeräte mit moderner Technik können 
diesen temperaturbedingten Effekt kompensieren.

Verhältnis Temperatur / Gelöster Sauerstoff

mg O
2
/L (ppm)

0
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

10 20 30 40 °C

Salinität und gelöster Sauerstoff
Der Salzgehalt von Abwasser und natürlichem Wasser beeinflusst die 
Konzentration an gelöstem Sauerstoff erheblich. Je höher der Salzgehalt 
umso weniger Sauerstoff kann gelöst werden. Bei der Messung von 
gelöstem Sauerstoff entspricht die Salinität der Menge der gesamten 
gelösten Feststoffe in Wasser. Eine Leitfähigkeit/TDS-Messung 
ist sinnvoll, um die Salinität zu bestimmen. Sauerstoffmessgeräte 
modernster Technik verfügen über eine Salzgehaltskorrektur. 

Atmosphärischer Druck und gelöster Sauerstoff
Die Messung des gelösten Sauerstoffs wird auch von der Höhe und 
dem atmosphärischem Druck beeinflusst. Bei höherem Druck nimmt 
die gleiche Stoffmenge ein kleineres Volumen ein, daher wird die 
Konzentration an gelöstem Sauerstoff bei steigendem Druck höher. 
Moderne Sauerstoffmessgeräte verfügen daher ebenfalls über eine 
Luftdruckkorrektur (barometrische Korrektur). 

Gelöster Sauerstoff
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Sonden für gelösten Sauerstoff

Hanna Instruments bietet drei Arten von Sauerstoffsonden an:
• Optische Sonden: Die Messung basiert auf der physikalischen 

Lumineszenz-Sauerstoffmessung. 
• Zwei Arten elektrochemischer Sonden: 

Elektrochemische Sauerstoffsonden bestehen aus Messzellen, die 
sich aus einer Anode und einer Kathode zusammensetzen. Anode 
und Kathode sind durch einen Elektrolyten verbunden. Elektrolyt 
und Messmedium sind durch eine sauerstoffdurchlässige Membran 
getrennt. Die Messung erfolgt anhand der Reduktion von Sauerstoff 
an der Kathode. Man unterscheidet:

 – Polarographische Sonden: zur Messung wird hier eine 
Polarisationsspannung angelegt.

 – Galvanische Sonden: sie generieren ihr eigenes Potential mithilfe 
einer externen Stromversorgung. 

Optische Sauerstoffsonde
Die optische Sauerstoffsonde 
misst das zeitliche Abklingver-
halten der Lumineszenz eines 
sauerstoffempfindlichen phospho-
reszierenden Leuchtstoffs (Lumi-
nophor) nach Anregung in Bezug 
auf eine Referenz-LED.  Dieses 
steht im direkten Zusammenhang 
mit der Sauerstoffkonzentration 
an der Trägeroberfläche. Als Lu-
minophor wird bei den optischen 

Sonden von Hanna Instruments inerter Platinphosphor verwendet, der 
mit einer blauen LED angeregt wird. Die Messung erfolgt gegen eine rote 
Referenz-LED.

Polarographische Sauerstoffsonde
Die polarographischen Sonden von Hanna 
Instruments verfügen über ein wasserdichtes 
Kabel mit DIN-Stecker. Der Temperatursensor 
ermöglicht einerseits Temperaturmessungen, 
andererseits eine Temperaturkompensation. Als 
Elektrolyt wird Kaliumchlorid (KCl) verwendet.
Jedes Sauerstoffmolekül, das mit der Kathode in 
Kontakt tritt, erzeugt einen proportionalen Strom, 
der vom Sauerstoffmessgerät erkannt wird. Die 
interne Elektronik des Sauerstoffmessgerätes 
wandelt diesen Strom in eine Anzeige in mg/L 
(ppm) oder % Sättigung Anzeige um.

Galvanische Sauerstoffsonde

Die galvanischen Sauerstoffsonden von Hanna Instruments 
verfügen ebenfalls über ein wasserdichtes Kabel mit DIN-Stecker. Der 
Temperatursensor ermöglicht Temperaturmessungen, sowie eine 
Temperaturkompensation. Als Elektrolyt wird Kaliumhydroxid (KOH) 
verwendet.
Wie bei polarographischen Sonden erzeugt jedes Sauerstoffmolekül, das 
mit der Kathode in Kontakt tritt, ein Potential, das sich proportional zur 
Menge reduzierter Sauerstoffmoleküle verhält.

Temperatursonde

Eisenanode

Kunststo�orpus

Silberkathode

Sauersto�-
durchlässige
Membran

KCl-Elektrolyt
O2

O2 O2 O2
O2

O2

Anode 

Membran

H2O

Elektrolyt

Kathode

Optische, polarographische oder galvanische 
Sauerstoffsonde?
Optische Sauerstoffsonden funktionieren ohne Membran und Elektrolyt,  
und sind damit unempfindlich gegenüber dem Messmedium. Sie 
verbrauchen keinen Sauerstoff und sind strömungsunabhängig. Ein 
weiterer Vorteil ist ihr geringer Wartungs- und Kalibrieraufwand.
Polarographische Sonden bieten den Vorteil einer optimalen und 
konstanten Polarisationsspannung. Sie gewährleisten zuverlässige 
Messergebnisse über einen langen Zeitraum, bedürfen jedoch einer 
Polarisationszeit, welche je nach Gerät unterschiedlich ist.
Galvanische Sonden bedürfen keiner Vorpolarisation, sondern können 
direkt eingesetzt werden. Sie verfügen außerdem über eine kurze 
Ansprechzeit. Der Nachteil ist, dass das galvanische System permanent 
aktiv ist – auch bei der Lagerung – und somit schneller verschleißt.

Anwendungsbereiche

Abwasser

Fischzucht Umwelt

Labor

Sondenaufbau (schematisch)

Schutzkappe

Wasserdichtes Kabel

Kunststo�-
korpus

Temperatursensor

Silberanode

Platinkathode
Sauersto�durchlässige

Membran

KOH-Elektrolyt

Silberanode

Platinkathode

Sauersto�durchlässige
Membran

Referenz-LED
Photodetektor
Anregungs-LED
Smart Cap
Optisches Fenster
Luminophor
Schutzfolie

Sauersto�moleküle
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Anwendungsbereiche
Die Konzentration an gelöstem Sauerstoff ist ein aussagekräftiger 
Indikator für die Wasserqualität. 
In natürlichen Gewässern ist der gelöste Sauerstoff unentbehrlich 
für Fauna und aquatisches Leben. Die aquatische Flora produziert 
Sauerstoff, die Mikroorganismen (Bakterien) hingegen verbrauchen 
Sauerstoff bei der Zersetzung der organischen Materialien, von denen 
sie sich ernähren. Die Messung von gelöstem Sauerstoff ermöglicht, 
einerseits den durch die mikrobiologische Zersetzung verursachten 
Sauerstoffverbrauch, andererseits die Sauerstoffproduktion durch die 
Vermehrung von Algen zu bestimmen.
In der Wasseraufbereitung ist die Kontrolle des gelösten Sauerstoffs 
relevant, denn hier darf ein Wert von 2 mg/L nicht unterschritten 
werden. Da sich durch den Sauerstoff wasserunlösliche Salze bilden 
können und so Schadstoffe aus dem Wasser entfernt werden können. 
In der Heiztechnik und bei Rohrleitungssystemen wird hingegen, wegen 
der stark korrosiven Wirkung des gelösten Sauerstoffs, ein besonders 
niedriger Wert angestrebt um kostspielige Schäden zu vermeiden.   
Letztendlich ist die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff auch etwa 
bei der Weinherstellung oder in der Getränkeindustrie wichtig, da er 
Gärungsprozesse beeinflusst. 

Tipps für genaue Messungen
Schütteln der Probe
Genaue Messergebnisse bedürfen einer Bewegung des Wassers, 
da während des Messvorgangs die Probe durch die Membran 
fließen muss. Außerdem wird bei der Messung gelöster Sauerstoff 
verbraucht. Schütteln sorgt dafür, dass sich keine nennenswerten 
Konzentrationsgradienten ergeben. Bei Messungen im Gelände wird 
deshalb die Sauerstoffsonde hin und her bewegt. Bei Labormessungen 
wird zu diesem Zweck ein Magnetrührer verwendet.

Eintauchtiefe der Sonde
Für korrekte Messungen sollte die Sauerstoffsonde so eingetaucht 
werden, dass der Temperatursensor mit eingetaucht ist, denn dieser 
gewährleistet eine genaue Temperaturkompensation.
Kalibrierung
Genaue Messungen bedürfen einer regelmäßigen Kalibrierung des 
Messsystems. Die Kalibrierung erfolgt meist einfach und schnell bei 
100 % an der Luft. Bei manchen Geräten wird die Kalibrierung durch 
Eintauchen der Sonde in eine Sauerstoffnulllösung durchgeführt.
Sondenpflege
Vor allem polarographische Sonden bedürfen einer intensiven Pflege.
Der KCl-Elektrolyt muss regelmäßig ausgetauscht werden. Nach jedem 
Austausch des Elektrolyten muss die Sonde neu polarisiert werden.
Bei der PTFE-Membran ist darauf zu achten, dass sie keinerlei 
Perforationen aufweist, die andere Elemente als Sauerstoffmoleküle 
durchlassen würden. Des Weiteren sollte die Membran stets feucht 
gehalten werden, da sie bei Luftkontakt austrocknet, verhärtet und an 
Elastizität verliert.
Die Platinkathode sollte immer glatt und glänzend sein. Bei Kontakt 
mit Gasen wie Schwefeldioxid oder Schwefelwasserstoff neigt die 
Kathode dazu, eine Korrosionsschicht zu bilden, was die Sensibilität 
des Messsystems beeinträchtigt und eine Kalibrierung unmöglich 
machen kann. Reiben Sie die Kathode sanft mit einer kleinen Bürste aus 
Glasfasern oder weichem Schmirgelpapier ab. 
Ist die Anode oxidiert, tauchen Sie sie 5 Minuten lang in 0,1-molare 
Salzsäure ein. Verwenden Sie hier keinesfalls Schmirgelpapier!
Polarographische Sonden sind stets feucht aufzubewahren. Geben 
Sie hierzu ein wenig Elektrolytlösung in die Schutzkappe. Galvanische 
Sonden hingegen können trocken gelagert werden.
Interferenzen
Gase wie beispielsweise Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Chlor und 
andere können bei Messungen zu Interferenzen führen. .

Die verschiedenen Methoden zur Messung von gelöstem Sauerstoff in Wasser
Gelöster Sauerstoff
Wird in mg/L oder als %-Sättigung ausgedrückt. Die Methode ermöglicht zwei 
Arten von Analysen:
- direkte Messung in einer entnommenen Probe zur Beurteilung des Zustands 
eines Gewässers an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt
- Ermittlung des Sauerstoffbedarfs zur Beurteilung des Gesamtzustands 
eines Gewässers. Hierzu wird die Menge an organischer Substanz, welche den 
Sauerstoffverbrauch von Mikroorganismen beeinflusst ermittelt.

BOD (Biological Oxygen Demand)
Wird in mg/L ausgedrückt und auch als Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 
bezeichnet. Der Wert gibt die Menge an Sauerstoff an, die zum biotischen Abbau 
im Wasser vorhandener organischer Stoffe unter bestimmten Bedingungen und 
innerhalb einer bestimmten Zeit benötigt wird. Er ist ein guter Indikator für den 
Gehalt an biologisch abbaubarer organischer Substanz und stellt den natürlichen 
Abbauprozess (Selbstreinigung) ziemlich genau dar.

OUR (Oxygen Uptake Rate)
Wird in mg/L pro Stunde ausgedrückt. Der Wert gibt die Geschwindigkeit an, mit 
der Mikroorganismen Sauerstoff verbrauchen (Sauerstoffzehrung). Er wird in 
Kläranlagen als Indikator für die biologische Aktivität von Bakterien eingesetzt. 
Dies ist eine in den USA angewandte Standardmethode.

SOUR (Specific Oxygen Uptake Rate)
Wird in mg/L pro Gramm suspendierter Materie pro Stunde ausgedrückt und auch 
als „Atemfrequenz“ oder „Sauerstoffverbrauchsrate bezeichnet. Der Wert zeigt 
den Zusammenhang zwischen der biologischen Aktivität von Bakterien und der 
Menge der suspendierten flüchtigen Feststoffe an. Die Methode ermöglicht eine 
schnelle Messung der organischen Belastung und der biologischen Abbaubarkeit 
des Mediums. Das Messverfahren ist ebenfalls in den USA verbreitet.

Gelöster Sauerstoff
Anwendungsbereiche, Messmethoden

BSB und gelöster Sauersto�

Gelöster
Sauersto�

mg/L (ppm)

saube-
res

Wasser

saube-
res

Wasser

Downstream-Distanz
der Eintragsstelle

Abbau aktive
Zersetzung

Eintrag v.
org. Substanz

Regeneration

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Biochemischer
Sauersto�edarf

Vol. 34.18.4

Ge
lö

st
er

 S
au

er
st

of
f

Ei
nf

üh
ru

ng

Wasseranalyse und Thermometrie



Tischgerät in Forschungsqualität 
Gelöster Sauerstoff / BSB / OUR / SOUR

HI5421

HI5421 ist ein Tischgerät in 
Forschungsqualität mit graphischem 
Farbdisplay zur Messung von

 • gelöstem Sauerstoff (DO)
 •  biochemischem Sauerstoffbedarf 

(BOD, BSB)
 • Sauerstoffaufnahmerate (OUR, US EPA 

503-konform)
 • spezifischer Sauerstoffaufnahmerate 

(SOUR, US EPA 503-konform)
 • Luftdruck
 • Temperatur

DO-Messungen können in mg/L (ppm) 
oder in % Sättigung durchgeführt 
werden.
Mit seiner hochmodernen Technologie 
erfüllt das Gerät höchste Ansprüche an 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Ein im 
Sensor integrierter Temperatursensor 
sorgt für genaue temperaturkorrigierte 
Ergebnisse. Daneben bietet das Gerät 
eine automatische Luftdruckkorrektur 
sowie manuelle Salzgehaltskorrektur. 
Das Gerät ist einfach und 
intuitiv zu bedienen. Bis zu 10 
Verfahrensprofile (Messmodus, 
Maßeinheiten, Stabilitätskriterien, 
Temperaturkompensation, Druck und 
Salzgehalt) können abgespeichert 
werden. Gespeicherte Methoden können 
schnell und direkt abgerufen werden und 
unterstützen den Anwender bei seiner 
täglichen Arbeit.

Highlights
 > Bis zu 600% Sättigung und 90 mg/L 
(ppm)

 > Automatische Salinitätskorrektur mit 
einstellbarem Korrekturwert in g/L, % 
oder PSU

 > Integriertes Barometer zur 
automatischen Luftruckkorrektur 
mit mehreren Einheiten zur Auswahl 
(mmHg, atm, psi, kPa, mbar)

 > Automatische Temperaturkompensation
 > BSB, US EPA SOUR und US EPA OUR 
Messungen

 > Großer Speicher für die Aufzeichnung 
von bis zu 100.000 Messungen zur 
Übertragung auf einen PC über den 
USB-Anschluss

 > GLP-Konformität
 > Kontextsensitives Hilfemenü 
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Tischgerät in Forschungsqualität
Gelöster Sauerstoff / BSB / OUR / SOUR
HI5421

Bestellinformation
HI5421-02 wird geliefert mit: polarographischer Sonde HI76483 mit 4 m-Kabel, Elektrolytlösung 
(30 mL), Austauschmembranen (2), Elektrodenhalter, 12-V-Netzteil.

Messung von gelöstem Sauerstoff; Anzeige der 
aktuellen Messung im oberen Teil des Bildschirms, 
grafische Darstellung der Messreihenfolge im 
unteren Teil.

Vorprogrammierte BSB-Methode

Vorprogrammierte OUR-MethodeVorprogrammierte SOUR-Methode

Sonden
HI76483 Polarographische 

Sauerstoffsonde mit 1 m-Kabel
Lösungen
HI7040L Null-Sauerstoff-Kalibrierset 

500 mL + 35 mL
HI7041S Elektrolytlösung, 30 mL

Zubehör
HI76407A/P Austauschmembranen (5)
HI76404W Elektrodenhalter
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920013 Verbindungskabel PC-USB für 

Labormessgeräte

Der biochemische 
Sauerstoffbedarf (BOD, BSB) 
gibt einen Hinweis auf die in einer 
Wasserprobe vorhandenen biologisch 
abbaubaren organischen Elemente. 
Die Konzentration an gelöstem 
Sauerstoff wird vor und nach einer 
5-tägigen Inkubationszeit gemessen. 
Der BSB entspricht der Differenz 
berechnet in mg/L.
OUR wird in mg Sauerstoffverbrauch 
pro Liter pro Stunde ausgedrückt. 
SOUR wird ausgedrückt als mg 
Sauerstoffverbrauch pro Gramm 
suspendierter flüchtiger Feststoffe pro 
Stunde.

Technische Daten HI5421

Gelöster Sauerstoff

Messbereich 0,00 bis 90,00 mg/L (ppm) ; 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Auflösung 0,01 mg/L (ppm) ; 0,1 % Sättigung
Genauigkeit ±1,5 % des Messwerts ±1 Stelle

Kalibrierung
Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt bei 100 % Sättigung 

(8,26 mg/L) und 0 % Sättigung (0 mg/L) ; manuell, Ein-Punkt, 
benutzerdefiniert

Luftdruck
Messbereich 450 bis 850 mmHg ; 560 bis 1133 mbar
Auflösung 1 mmHg
Genauigkeit ± 3 mmHg ± 1 Stelle

Temperatur
Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,2 °C (ohne Sondenfehler)

Temperaturkompensation Automatisch, 0 bis 50 °C

Messmodi
Gelöster Sauerstoff; BSB (biochem. Sauerstoffbedarf); 

OUR (Sauerstoffaufnahmerate); SOUR (spez. 
Sauerstoffaufnahmerate)

Luftdruckkorrektur Automatisch, 450 bis 850 mmHg

Salinitätskorrektur Automatisch, 0 bis 45 g/L, 0 bis 70 %, 0 bis 42 PSU (prakt. 
Salinität)

Sonde
HI76483 Polarographische Sauerstoffsonde, mit integriertem 

Temperatursensor, 4 m-Kabel und Quick-Connect DIN-
Anschluss

Gute Laborpraxis Abruf aktueller Kalibrierdaten

Speicher
Speicherung bei Bedarf, automatisch (Intervall 1 s bis 180 

min) oder am Endpunkt (AutoHOLD); max. 100 Gruppen; max. 
100.000 Werte automatisch; max. 50.000 Werte manuell

Speicherbare Profile Bis zu 10
Alarm (DO,BSB, OUR und SOUR) Innerhalb und außerhalb festgelegter Schwellenwerte

Anschlüsse USB, opto-isoliert (mit Windows®-kompatibler Software 
HI92000 und USB-Kabel HI920013)

Spannungsversorgung 12-V-Netzteil
Abmessungen / Gewicht 160 x 231 x 94 mm / 1,2 kg

Screenshots
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Technische Daten edge® DO HI2004

Gelöster 
Sauerstoff

Messbereich 0,00 bis 45,00 mg/L (ppm)
0,0 bis 300,0 % Sättigung

Auflösung 0,01 mg/L (ppm)
0,1 % Sättigung

Genauigkeit (bei 25 °C) ±1,5 % des Messwerts ±1 Stelle

Kalibrierung Ein- oder Zwei-Punkt bei 0 % (mit Lösung HI7040) 
und 100 % (an der Luft)

Temperaturkompensation Automatisch, 0,0 bis 0,0 °C*
Salinitätskorrektur 0 bis 40 g/L (mit Auflösung 1 g/L)
Luftdruckkorrektur -500 bis 4000 m (mit Auflösung 100 m)

Temperatur
Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit (bei 25 °C) ±0,5 °C

Allgemeine 
Daten

Sauerstoffsonde HI764080,polarographisch mit 1 m-Kabel und 
Klinkenstecker (3,5 mm)

Speicher
Speicherung bei Bedarf (max. 200 Werte), 

automatisch (max. 600 Werte) oder am Endpunkt 
(max. 200 Werte); max. 100 Gruppen 

Anschlüsse 1 x USB (Datentransfer), 1 x Mikro-USB (Ladegerät und 
PC-Anschluss)

Alimentation 5-V-Netzteil, aufladbarer Akku (bis zu 8 Stunden 
Betriebsdauer)

Abmessungen / Gewicht 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

Tablet-Sauerstoffmessgerät
Gelöster Sauerstoff / BSB / OUR / SOUR

edge® DO HI2004

Bestellinformation
HI2004-02 (edge® DO) wird geliefert mit: 
Sauerstoffsonde HI764080 mit 1 m-Kabel, 
Elektrolytlösung (30 mL), Austauschmembranen 
und -dichtungen (je 2), Docking- und Ladestation, 
Elektrodenhalter, Wandhalterung, USB-Kabel, 
5-V-Netzteil.
Zubehör
HI764080 Intelligente polarographische 

Sauerstoffsonde mit, 1 m-Kabel und 
Klinkenstecker (3,5 mm)

HI764080A/P Austauschmembranen für 
Sauerstoffsonde (2)

Lösungen
HI7041S Elektrolyt für Sauerstoffsonde, 30 mL
HI7040L Null-Sauerstoff-Kalibrierset, 500 mL + 

35 mL

* Wird automatisch an den Bereich der angeschlossenen Sonde angepasst

Dünn und leicht wie ein digitales Tablet, 
ermöglicht edge® DO Messungen von 
gelöstem Sauerstoff in Laborqualität.
edge® DO ist zweifellos das 
vielseitigste Sauerstoffmessgerät auf 
dem Markt. Sein innovatives Design 
bietet alle Einsatzmöglichkeiten: als 
Labortischgerät in der Dockingstation 
mit Elektrodenhalter, an der Wand in 
der platzsparenden Halterung oder als 
tragbares Gerät für mobile Messungen.
Das Gerät wird mit einer intelligenten 
Clark-Polarographiesonde mit 
integriertem Mikrochip und 
Temperatursensor geliefert. Beim 
Anschluss werden die Sondendaten an 
das Gerät übertragen: Seriennummer, 
Standardkalibrierungswerte, 
Luftdruckkorrektur, Salinitätskorrektur, 
Datum und Uhrzeit.
Eine 3,5 mm Klinkenbuchse sorgt 
für einen schnellen und sicheren 
Sondenanschluss.
edge® DO ist intuitiv  über kontextuelle 
Textnachrichten zu bedienen.
Es ist GLP-konform. Die Kalibrierdaten 
werden für den Abruf auf dem Bildschirm 
oder die Übertragung auf einen PC 
gespeichert. Die im .csv-Format 
gespeicherten Messungen können auf 
einen USB-Stick oder PC übertragen 
werden.

Highlights
 > Modernste digitale Technologie und Tabletdesign
 > Messwerte in mg/L oder % Sättigung
 > Netz- und Akkuversorgung (bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit)
 > Lieferung mit Dockingstation und Ladestation mit Elektrodenhalter und 
Ladegerät.

 > Intelligente digitale Sonde (automatische Erkennung und Übertragung der 
Sondendaten)

 > Intuitive Bedienung, kontextsensitive Hilfe
 > GLP-Konformität
 > 2 USB-Anschlüsse (Ladegerät und Transfer)
 > Automatisierbare und konfigurierbare Datenspeicherung
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Professionelles Handmessgerät
Mit digitaler opt. Sonde. DO / BSB, OUR / SOUR
HI98198

Highlights
 > Digitale optische Sonde mit Schnellanschluss
 > Robustes IP 67 Gehäuse
 > Großes, hintergrundbeleuchtetes Matrixdisplay mit multifunktionalen 
virtuellen Tasten

 > GLP-Konformität und Kontexthilfe
 > Bis zu 500% Sättigung und 50 mg/L (ppm)
 > Automatische Temperaturkorrektur
 > Salinitätskorrektur und automatische Luftdruckkorrektur
 > Visueller Alarm auf dem Bildschirm bei Kalibrierverzögerung
 > Integrierte Konvertierungsalgorithmen für BSB-, OUR- und SOUR-
Messungen

 > Großer Speicher für die Aufzeichnung von bis zu 4000 Messungen zur 
Übertragung an einen PC über einen USB-Anschluss

Das Messprinzip der optischen Sonde HI764113 basiert auf der 
physikalischen Lumineszenz-Sauerstoffmessung. Hierbei wird 
das Erlöschen der Lumineszenz eines sauerstoffempfindlichen 
phosphoreszierenden Leuchtstoffs (Luminophor) über die Zeit gemessen. 
In der Sonde wird inerter Platinphosphor als Luminophor verwendet, dessen 
Lumineszenz durch eine blaue LED (Anregungsdiode) angeregt wird. 
Dabei erhöht sich kurzfristig das Energieniveau der Phosphorelektronen. 
Nach wenigen Mikrosekunden fällt das Energieniveau wieder ab, die 
abgegebene Energie wird als Rotlicht emittiert. Die mit dem Phosphor 
in Kontakt stehenden Sauerstoffmoleküle absorbieren die Energie der 
Elektronen und reduzieren so die Intensität und Dauer der Lichtemission. 
Dieses Extinktionsphänomen wird vom Photodetektor gemessen. Das 
Gerät berechnet die Sauerstoffkonzentration, indem es das emittierte 
Licht mit einer roten Referenz-LED in der Sonde abgleicht. Je schneller 
die Lumineszenz abfällt, desto höher ist die Konzentration an gelöstem 
Sauerstoff. 

Technische Daten HI98198

Messbereich

Gelöster 
Sauerstoff 0,00 bis 50,00 mg/L (ppm) ; 0,0 bis 500,0 % Sättigung

Luftdruck 420 bis 850 mmHg
Temperatur -5,0 bis 50,0 °C

Auflösung

Gelöster 
Sauerstoff 0,01 mg/L (ppm) ; 0,1 % Sättigung

Luftdruck 1 mmHg
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit 
(bei 25 °C)

Gelöster 
Sauerstoff

±1 % des Messwerts ±1 Stelle (0 bis 20 mg/L) ; ±5 % des Messwerts 
(>20 mg/L)

Luftdruck ±3 mmHg innerhalb ±15 % des Kalibrierpunkts
Temperatur ±0,3 °C (ohne Sondenfehler)

Kalibrierung

Gelöster 
Sauerstoff

Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt bei 100 % (8,26 mg/L) und 0 % (0 
mg/L) ;  

Manuell, Ein-Punkt (% Sättigung), benutzerdefiniert
Luftdruck Ein-Punkt an jedem Wert innerhalb des Bereichs
Temperatur Ein-Punkt an jedem Wert innerhalb des Bereichs

Messmodi Gelöster Sauerstoff; BSB (biochem. Sauerstoffbedarf); OUR 
(Sauerstoffaufnahmerate); SOUR (spez. Sauerstoffaufnahmerate)

Luftdruckkorrektur Automatisch, 450 bis 850 mmHg
Salinitätskorrektur Automatisch, 0 bis 70 PSU
Temperaturkompensation Automatisch, -5,0 bis 50,0 °C

Sonde
HI764113 optische Edelstahlsonde mit gewichteter Schutzkappe, 

internem Temperatursensor, 4 m-Kabel und Quick-Connect DIN-
Anschluss

Speicher Max. 4000 manuelle Aufzeichnungen
Anschluss USB, opto-isoliert
Spannungsversorgung / 
Betriebsdauer

4 x 1,5 V AA; ca, 200 h Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung 
(50 h mit Hintergrundbeleuchtung)

Automatische Abschaltung Nach 5, 10, 30 oder 60 min, deaktivierbar
Schutzart IP67
Abmessungen / Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Bestellinformation
HI98198 wird geliefert mit: Transportkoffer, 
optischer Sauerstoffsonde HI764113 mit 
4 m-Kabel, Sondenschutzkappe, Smart Cap, 100 mL-
Kunststoffbecher (2), Null-Sauerstoff-Kalibrierset 
(230 mL + 30 mL), 1,8 m-USB Kabel (Typ C), 1,5 V AA 
Batterien (4).
Sonden
HI764113 Optische Edelstahl-Sauerstoffsonde mit 

4 m-Kabel und Schutzkappe
HI764113/10 Optische Edelstahl-Sauerstoffsonde mit 

10 m-Kabel und Schutzkappe
HI764113/20 Optische Edelstahl-Sauerstoffsonde mit 

20 m-Kabel und Schutzkappe
Zubehör
HI764113-1 Smart Cap für optische Sauerstoffsonde 

HI764113
HI764113-2 Kalibrier- und Aufbewahrungsgefäß für 

HI764113 
HI764113-3 gewichtete Schutzkappe aus Edelstahl 

für HI764113
HI920016 USB-Kabel, Typ C 
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Optische Sauerstoffsonde
Für Anwendung in Süß- und Seewasser

HI764113

 • Gewichtete digitale Sonde
 • Ohne Membran
 • Ohne Elektrolyt
 • Ohne Sauerstoffverbrauch
 • Kein minimaler Durchfluss, keine 

Polarisation
 • Schnelle und stabile Messungen
 • Unempfindlich gegen Licht
 • Werkskalibrierte „Smart Cap“-

Sensorkapsel
 • Lebensdauer der Kapsel: 1 Jahr
 • Minimale Wartung

HI764113 Optische Sauerstoffsonde
Die als IP68 eingestufte wasserdichte ABS 
Sonde enthält Messelektronik, Photodetektor, 
Anregungs- und Referenz-LEDs. 

Edelstahl- 
Schutzkappe

Ausrichtungsmarkierung

Smart Cap

Technische Daten HI764113
Sondenkorpus ABS
Smart Cap Polypropylen
Kabelummantelung PVC
Sonden-Schutzkappe Edelstahl 316
Temperatur Thermowiderstand
Abmessungen (mit 
Schutzkappe) 174 x 25 mm

Reaktionszeit (t95) 45 s
Schutzart IP68 (wasserdicht)

Smart Cap

Zubehör
HI764113-1 Smart Cap für HI764113

Sensor
Rotlicht LED: Referenzelement
Photodetektor
Blaulicht LED: Anregungselement
Smart Cap Kapsel
Optisches Fenster
Luminophor
Schutzfolie
Sauerstoffmoleküle

Die konvexe Oberfläche der Kapsel 
gewährleistet den direkten Kontakt 
mit dem Leuchtstoff für optimale 
Messempfindlichkeit..

Smart Cap mit RFID-Chip
Zur Speicherung von Kalibrierdaten.
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Technische Daten HI98193

Gelöster 
Sauerstoff

Messbereich 0,00 bis 50,00 mg/L (ppm) ; 0,0 bis 600,0 % Sättigung
Auflösung 0,01 mg/L (ppm) ; 0,1 % Sättigung
Genauigkeit ±1,5 % des Messwerts ±1 Stelle

Kalibrierung
Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt bei 100 % Sättigung (8,26 mg/L) und 

0 % Sättigung (0 mg/L) 
Manuell, Ein-Punkt, benutzerdefiniert

Luftdruck

Messbereich 450 bis 850 mmHg
Auflösung 1 mmHg
Genauigkeit ± 3 mmHg innerhalb ±15 % des Kalibrierwerts
Kalibrierung Ein-Punkt

Temperatur
Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,2 °C (ohne Sondenfehler)

Temperaturkompensation Automatisch, de 0 bis 50 °C

Messmodi Gelöster Sauerstoff; BSB (biochem. Sauerstoffbedarf); OUR 
(Sauerstoffaufnahmerate); SOUR (spez. Sauerstoffaufnahmerate)

Luftdruckkorrektur Automatisch, 450 bis 850 mmHg
Salinitätskorrektur Automatisch,  0 bis 70 g/L

Sonde HI764073 Polarographische Sauerstoffsonde mit integriertem 
Sauerstoffsensor, 4 m-Kabel und Quick-Connect DIN-Anschluss

Speicher (manuell) Bis zu 400 Datensätze

Anschluss USB, opto-isoliert (mit Windows®-kompatibler Software HI92000 und 
USB-Kabel HI920015)

Spannungsversorgung / 
Betriebsdauer

4 x 1,5 V AA / ca. 200 h Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung 
(50 h mit Hintergrundbeleuchtung)

Automatische Abschaltung Nach 5, 10, 30, oder 60 min, deaktivierbar
Schutzart IP67
Abmessungen / Gewicht 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Bestellinformation
HI98193 wird geliefert mit: Transportkoffer, polarographischer Sauerstoffsonde HI764073 mit 
4 m-Kabel und Quick-Connect DIN-Anschluss, Schutzkappe, Ersatzmembranen und -dichtungen (je 2), 
Elektrolytlösung (30 mL), Null-Sauerstoff-Kalibrierset (230 mL + 30 mL), 100 mL-Kunststoffbecher (2), 
Windows®-kompatibler Software, Mikro USB Kabel, 1,5 V AA Batterien (4).
Sonden
HI764073 Polarographische Sauerstoffsonde mit 4 m-Kabel
HI76407A/P Austauschmembranen (5)
Lösungen
HI7040L Null-Sauerstoff-Kalibrierset, 500 mL + 35 mL
HI7041S Elektrolytlösung, 30 mL
Zubehör
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920015 Mikro-USB Kabel
HI720193 Transportkoffer für HI98193

Handmessgerät mit graphischem Display
Gelöster Sauerstoff / BSB / OUR / SOUR
HI98193

Bestens geeignet für den Produktionsbereich
Mit seinen erweiterten Messbereichen ist das HI98193 der ideale Partner 
für die Messung von gelöstem Sauerstoff im Feldeinsatz oder in der 
Produktion. Das Gerät ist robust, wasserdicht und kompakt und einfach 
mit einer Hand zu bedienen. Die ergonomische Tastatur ermöglicht eine 
schnelle und intuitive Navigation.
Ein im Sensor integrierter Temperatursensor sorgt für genaue 
temperaturkorrigierte Ergebnisse. Daneben bietet das Gerät eine 
automatische Luftdruck- und Salinitätskorrektur. Das integrierte Barometer 
kann mittels eines Referenzbarometers kalibriert werden.
Mit seinem Speicher und der GLP-Funktion ist das Gerät auch für alle 
gängigen Laboranwendungen geeignet. Drei vorprogrammierte BSB-, OUR- 
und SOUR-Methoden machen das Messverfahren einfach und schnell.

Highlights
 > Bis zu 600% Sättigung oder 50 mg/L 
(ppm)

 > Salinitätskorrektur und automatische 
Luftdruckkorrektur

 > Integriertes Barometer mit mehreren 
Einheiten zur Auswahl (mmHg, inHg, 
atm, psi, kPa, mbar)

 > Bestimmung von BSB, US EPA SOUR und 
US EPA OUR Methoden

 > Automatische Polarisation bei Anschluss
 > Einfacher Anschluss der Sonde
 > Großer Speicher für die Aufzeichnung 
von bis zu 400 Messungen zur 
Übertragung auf den PC über den USB-
Anschluss

 > GLP-Konformität und Kontexthilfe
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Photometrie

 Die wahrgenommene Farbe eines Gegenstandes entsteht folglich 
durch die Mischung nicht absorbierter Farben bzw. Lichtwellen. 
Zu jeder wahrgenommenen Farbe gibt es komplementär eine 
absorbierte Farbe bzw. Lichtwelle. 

Stellt man die wahrgenommenen Farben in einem Farbkreis dar, so 
stellt man fest, dass sie ihrer Komplementärfarbe gegenüberstehen. 

Wellenlänge [nm] Farbe Komplementärfarbe

400-435 Violett Grün-gelb

435-480 Blau Gelb

480-490 Blau-grün Orange

490 500 Grün-blau Rot

510-560 Grün Purpur

560-580 Grün-gelb Violett

580-595 Gelb Blau

595-610 Orange Blau-grün

610-750 Rot Grün-blau

Photometrie 
Die Photometrie wird vor allem bei der Analyse von wässrigen 
Proben angewandt. Sie basiert auf dem zuvor beschriebenen 
Prinzip, dass Farbe einer Substanz durch Absorption und Streuung 
elektromagnetischer Lichtwellen entsteht. In der Photometrie 
kommen kolorimetrische Verfahren zum Einsatz, dazu werden 
Bestandteile des Wassers, mittels spezieller Chemikalien 
eingefärbt. Hierbei gehen jeweils die zu messenden Ionen eine 
chemische Verbindung mit der Chemikalie ein und erzeugen so 
eine spezielle Färbung. Die Intensität der Färbung ist abhängig von 
der Konzentration der Ionen. Fällt ein Lichtstrahl einer bestimmten 
Wellenlänge (der der Komplementärfarbe) und einer Intensität 
Io auf eine farbige Messprobe, wird ein Teil der Strahlung durch 
die Moleküle der Messprobe absorbiert, und eine Strahlung einer 
Intensität I (niedriger als lo) transmittiert.

Das Lambert-Beer'sche Gesetz gibt die absorbierte Strahlung 
(Absorption)wie folgt wieder:

Absorption A = -log IAbsorption A = -log Ioo/I/I
wobei: 
I0= Intensität des einfallenden Lichts 
I = Intensität des transmittierten Lichts (nach Absorption)

A = A = εελλ x c x d x c x d
wobei: 
ελ = Molarer Extinktionskoeffizient der Substanz bei der Wellenlänge λ 
   c = Molarkonzentration der Substanz 
   d = Pfadlänge der Strahlung durch die Lösung in der Küvette

Da ελ und d bekannt sind, kann die Konzentration ”c” anhand der 
Lichtintensität I der transmittierten Strahlung der Messprobe 
bestimmt werden. Das Photometer misst die Lichtintensität des 
Lichtstrahls nach Durchqueren der Messküvette. 

Dispersion und Brechung von Licht 
In der Physik versteht man unter Dispersion (Streuung) die Abhängigkeit 
einer physikalischen Größe von der Wellenlänge λ bei der Wellenausbreitung. 
Werden gebündelte Lichtwellen an einer Oberfläche gestreut, so trennen sich 
Wellen unterschiedlicher Wellenlänge und bewegen sich getrennt fort.  
Bereits im 17. Jahrhundert ordnete der niederländische Physiker Christiaan 
Huygens dem Licht eine Wellennatur zu. Im 19. Jahrhundert untermauerten 
die Theorien des Physikers James Clerk Maxwell die Annahme, dass sich Licht 
als elektromagnetische Welle fortbewegt. Isaac Newton beschrieb wiederum 
Anfang des 18. Jahrhunderts in seinem Buch "Optik" erstmals das Phänomen 
der Dispersion (Streuung). Fällt weißes Licht durch ein Prisma, werden die 
verschiedenen Lichtwellenanteile an den beiden Grenzflächen zweimal 
gebrochen. Kurzwelliges Licht wird generell stärker gebrochen als langwelliges, 

daher kann mithilfe eines Prismas weißes 
Licht in seine Wellenanteile zerlegt werden. 
Kurzwelliges Licht (z. B. Violett) bricht sich 
am Prisma stärker als langwelliges (z. B. 
Rot) (Dispersion).

Albert Einstein behauptete 1905, das Licht neben seiner Wellennatur auch 
Teilchencharakter besitzen muss. Für dieses Phänomen prägte Niels Bohr den 
Begriff der Komplementarität.
Heutzutage ist bekannt, dass die Wellenlänge des für uns sichtbaren Lichts 
zwischen 400 und 770 nm liegt, man spricht vom optischen Spektrum. Das 
optische Spektrum selbst wiederum ist aus verschiedenen elektromagnetischen 
Wellen zusammengesetzt, die in unserem Auge unterschiedliche 
Wahrnehmungen erzeugen.

Farbwahrnehmung
Treffen Lichtwellen auf einen Gegenstand, so werden sie sowohl absorbiert als 
auch in alle Richtungen gestreut. Unsere Farbwahrnehmung kommt durch das 
gestreute Licht zustande. So erscheint uns ein Gegenstand deshalb Gelb, weil er 
in der Mitte gelbes, auf der einen Seite rot-oranges und auf der anderen Seite 
grünes Licht streut, während er bläuliches Licht absorbiert.

Ein Gegenstand kann, an einer Stelle seiner Oberfläche, immer mehrere 
Lichtwellen absorbieren und nur eine Lichtwelle streuen. Daher erscheint ein 
Gegenstand, der gleichzeitig blaue und rote Lichtwellen absorbiert, Grün, da 
er nur grüne Lichtwellen streut. Ein Gegenstand kann auch alle Lichtwellen 
streuen. Dies ist der Fall bei Gegenständen wie Glas, Wasser oder Quarz, die wir 
als transparent oder Weiß wahrnehmen.

400

UV IR

500
Wellenlänge (nm)

600 700

Orange Papier

Apfel
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Photometrie

 Die wahrgenommene Farbe eines Gegenstandes entsteht folglich 
durch die Mischung nicht absorbierter Farben bzw. Lichtwellen. 
Zu jeder wahrgenommenen Farbe gibt es komplementär eine 
absorbierte Farbe bzw. Lichtwelle. 

Stellt man die wahrgenommenen Farben in einem Farbkreis dar, so 
stellt man fest, dass sie ihrer Komplementärfarbe gegenüberstehen. 

Wellenlänge [nm] Farbe Komplementärfarbe

400-435 Violett Grün-gelb

435-480 Blau Gelb

480-490 Blau-grün Orange

490 500 Grün-blau Rot

510-560 Grün Purpur

560-580 Grün-gelb Violett

580-595 Gelb Blau

595-610 Orange Blau-grün

610-750 Rot Grün-blau

Photometrie 
Die Photometrie wird vor allem bei der Analyse von wässrigen 
Proben angewandt. Sie basiert auf dem zuvor beschriebenen 
Prinzip, dass Farbe einer Substanz durch Absorption und Streuung 
elektromagnetischer Lichtwellen entsteht. In der Photometrie 
kommen kolorimetrische Verfahren zum Einsatz, dazu werden 
Bestandteile des Wassers, mittels spezieller Chemikalien 
eingefärbt. Hierbei gehen jeweils die zu messenden Ionen eine 
chemische Verbindung mit der Chemikalie ein und erzeugen so 
eine spezielle Färbung. Die Intensität der Färbung ist abhängig von 
der Konzentration der Ionen. Fällt ein Lichtstrahl einer bestimmten 
Wellenlänge (der der Komplementärfarbe) und einer Intensität 
Io auf eine farbige Messprobe, wird ein Teil der Strahlung durch 
die Moleküle der Messprobe absorbiert, und eine Strahlung einer 
Intensität I (niedriger als lo) transmittiert.

Das Lambert-Beer'sche Gesetz gibt die absorbierte Strahlung 
(Absorption)wie folgt wieder:

Absorption A = -log IAbsorption A = -log Ioo/I/I
wobei: 
I0= Intensität des einfallenden Lichts 
I = Intensität des transmittierten Lichts (nach Absorption)

A = A = εελλ x c x d x c x d
wobei: 
ελ = Molarer Extinktionskoeffizient der Substanz bei der Wellenlänge λ 
   c = Molarkonzentration der Substanz 
   d = Pfadlänge der Strahlung durch die Lösung in der Küvette

Da ελ und d bekannt sind, kann die Konzentration ”c” anhand der 
Lichtintensität I der transmittierten Strahlung der Messprobe 
bestimmt werden. Das Photometer misst die Lichtintensität des 
Lichtstrahls nach Durchqueren der Messküvette. 

Messprinzip
Eine Lichtquelle erzeugt einen Lichtstrahl mit bekannter Wellenlänge und 
mit einer Lichtintensität Io. 
In der Vergangenheit wurden hauptsächlich Wolfram-Lampen eingesetzt. 
Durch die Weiterentwicklung der Leuchtdiodentechnik können nun auch 
leistungsstarke LEDs verwendet werden, die eine höhere Messstabilität 
ermöglichen. Ein weiterer Vorteil dieser Lichtquellen besteht darin, dass 
LEDs kaum Abwärme erzeugen, die ansonsten die thermische Stabilität 
der Messungen beeinträchtigen könnte.
Da eine Substanz immer die Komplementärfarbe der emittierten Farbe 
absorbiert, erzeugt das Gerät Licht, dessen Farbe komplementär zur 
Färbung der Messprobe ist.
Die Photozelle misst die Intensität I der transmittierten Strahlung nach 
Absorption und konvertiert diese in ein elektrisches Signal in mV. Der 
Mikroprozessor berechnet mithilfe eines Algorithmus die dem Potential 
entsprechende Ionenkonzentration und zeigt das Ergebnis in mg/L oder 
µg/L an.

Tipps für genaue Messungen

Messvorgang
Der Messvorgang erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt ist ein 
Nullabgleich durchzuführen, im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche 
Messung. 
Zur Durchführung des Nullabgleichs wird die Messküvette mit 
Messprobe befüllt und in den Messschacht des Photometers eingesetzt, 
anschließend wird die ZERO-Taste gedrückt. Der Nullabgleich stellt 
sicher, dass nur die Extinktion des gebildeten Farbkomplexes und nicht 
die Grundextinktion der ungefärbten Probe und des Küvettenmaterials 
gemessen wird.
Während bei älteren Geräten darauf geachtet werden musste, dass 
Küvetten immer in der exakt selben Ausrichtung in den Messschacht 
gesetzt werden, kann dank verbesserter Sammellinsen bei modernen 
Geräten auf eine Indizierung verzichtet werden. 

Prüf- und Kalibrierfunktion
Photometer von Hanna Instruments verfügen über eine Prüf- und 
Kalibrierfunktion. Diese ermöglicht es dem Anwender, die interne 
Elektronik des Gerätes zu überprüfen und gegebenenfalls eine 
Neukalibrierung vorzunehmen. Prüfung und Kalibrierung des Gerätes 
erfolgen mithilfe von auf NIST* rückführbare Standards. Für genaue und 
reproduzierbare Messwerte wird eine monatliche Kalibrierung empfohlen. 
* NIST: National Institute of Standards and Technology, amerikanisches 
nationales Institut für Normung und Technologie

Vorbereitung der Messprobe
Um genaue Messungen zu gewährleisten ist die Entnahme einer 
aussagekräftigen Probe erforderlich. Verwenden Sie daher zur 
Probenahme immer saubere Behältnisse. 
Des Weiteren empfiehlt es sich die Messung schnell bzw. direkt nach der 
Probenentnahme durchzuführen, um eine Kontamination oder Reaktion 
der Probe zu vermeiden. Wenn Sie die Probe zwischenlagern müssen, 
dann kühlen Sie sie und bewahren Sie die Probe dunkel auf. 

Lichtquelle

Lichtemission

Küvette Mikroprozessor

Lichtdetektor

Suspendierte Partikel können zu Interferenzen führen. Sie sind durch 
Filtration oder Behandlung mit Aktivkohle zu entfernen.

Luftbläschen können zu fehlerhaften Messergebnissen führen. Sie 
wirken wie kleine Linsen auf das einfallende Licht und sind daher, durch 
sorgfältiges Schwenken der Küvette oder leichtes Klopfen auf die Küvette, 
zu entfernen. 
Für reproduzierbare und vergleichbare Messergebnisse ist letztendlich 
eine genaue Dosierung der Messprobe entscheidend. Hierbei muss der 
Meniskus der Probe genau an der Füllmarkierung der Messküvette liegen 
(siehe Abbildung).

Die Messküvette
Bei der Messung spielt die Messküvette aus Glas eine entscheidende Rolle, 
da in der Photometrie die Intensität des Lichtstrahls nach Durchqueren der 
Messküvette gemessen wird. 
Infolgedessen ist die Messküvette stets sauber zu halten, ohne 
Fingerabdrücke und Kratzer. Eine verschmutzte Messküvette kann 
unerwünschte Lichtreflexion oder -absorption herbeiführen, die die 
Messungen beeinträchtigen. Verwenden Sie Mikrofaserreinigungstücher 
und spezielle Reinigungslösungen zum Reinigen der Küvette. 
Außerdem sollten Sie beachten, dass die optische Qualität von Mess- 
und Nullprobenküvette identisch ist, da ansonsten die Eigenfärbung der 
Küvette fehlerhaft in die Berechnung einbezogen wird. 
Es wird empfohlen, die Messküvette stets mit ihrem Deckel zu schließen, 
um jegliche Kontamination oder Verdunstung von Substanzen zu 
vermeiden. Der Küvettendeckel verhindert ebenfalls das Eindringen von 
externem Licht in das Messgerät während des Messvorgangs. Letztendlich 
sollte der Küvettendeckel stets gleich fest aufgeschraubt werden.

Die Temperatur
Die Temperatur von Messprobe und Reagenzien kann die Färbung und 
somit die Messergebnisse beeinträchtigen. Liegt die Temperatur der 
Messprobe unter 15 °C, sind die Messergebnisse meist zu niedrig. Liegt 
die Temperatur der Messprobe über 30 °C, ist die Färbung nicht stabil. Die 
ideale Temperatur von Messprobe und Reagenzien entnehmen Sie bitte der 
jeweiligen Bedienungsanleitung.

Die Reaktionszeit
Die Reaktionszeit unterscheidet sich je nach Parameter oder 
Testart. Die genaue Reaktionszeit eines Tests ist aus der jeweiligen 
Bedienungsanleitung zu entnehmen. Viele Geräte verfügen über einen 
integrierten Timer, der je nach Test automatisch die ablaufende Zeit bis zur 
vollständigen Reaktion anzeigt.

10 mL
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Spektralphotometer iris
Optisches System mit Strahlteiler. Anpassbare Methoden und wiederaufladbarer Akku.
HI801

Technologische Entwicklungen
Die technische Verbesserung des neuen optischen Systems gewährleistet genaue und reproduzierbare Messungen unter 
allen Umständen. Der Strahlteiler kompensiert automatisch jede Änderung der Intensität der Lichtquelle.
Umrechnungsberechnungen gehören der Vergangenheit an.
Iris ermöglicht die Messung von Transmission, Extinktion und Konzentration. Ob Chlorkonzentrationsmessung oder 
enzymatische Analyse, Iris verfügt über eine breite Palette von Methoden für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Vorprogrammierte, individuell anpassbare Methoden
iris wird mit mehr als 80 gängigen chemischen Analysemethoden geliefert und bietet eine solide Arbeitsgrundlage. Der 
Benutzer kann diese Methoden durch Anschluss an einen PC oder USB-Stick leicht ändern und anpassen.
Mit iris können Sie bis zu 100 Benutzermethoden speichern. Die Programmierung ist sehr flüssig und der Bediener wird 
auf dem Bildschirm Schritt für Schritt geführt. Für noch mehr Flexibilität kann jedes Verfahren bis zu 10 Kalibrierpunkte, 5 
verschiedene Wellenlängen und 5 Reaktionsverzögerungen kombinieren. Ein Favoritenmenü ermöglicht den direkten Zugriff 
auf Routineanalysen.
Die integrierten Timer sorgen für fehlerfreie Messungen und vergleichbare und reproduzierbare Ergebnisse, auch bei 
unterschiedlichen Bedienern.

Problemlos austauschbare Lichtquelle
iris ist mit einer speziellen langlebigen Halogenlampe ausgestattet, die einen geringen Stromverbrauch und eine 
hervorragende Lichtqualität bietet.
Die Ersatzlampen werden voreingestellt geliefert und ein Codiersystem ermöglicht eine genaue Ausrichtung. Ein 
Rücksenden zum Wartungsdienst im Falle eines Lampenausfalls ist nicht erforderlich.

Mobilität und Verlässlichkeit
iris ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und wird von einem wiederaufladbaren Akku mit einer Betriebsdauer von 
bis zu 8 Stunden oder für 3000 Messungen versorgt.

Dokumentation der Messungen
Die Ergebnisse können direkt und ohne zusätzliche Software auf einen PC oder USB-Stick im CSV- oder PDF-Format 
exportiert werden. Die Daten werden nach Proben-ID, Methode oder Datentyp sortiert.

Ergonomisches Display und Tastatur
Das große, kontrastreiche LCD bietet hervorragenden Lesekomfort in jedem Blickwinkel, auch aus der Ferne oder bei hellen 
Lichtverhältnissen. Die kapazitiven Tasten der Tastatur sind perfekt versiegelt und leicht zu reinigen. Die Tastatur kann mit 
Handschuhen bedient werden.
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Das Laborspektralphotometer HI801 iris unterscheidet sich von den anderen Photometern aus dem Hause Hanna 
Instruments, da es die Messung im gesamten sichtbaren Spektralbereich und nicht nur bei bestimmten vordefinierten 
Wellenlängen ermöglicht. Als Spektralphotometer isoliert es das Licht einer gewählten Wellenlänge aus weißem Licht. 
Das ermöglicht die exakte Einhaltung von normierten Messvorschriften und bietet zudem die Möglichkeit beliebige eigene 
Methoden zu entwickeln.

• Ausgefeiltes optisches System mit automatischer Stabilisierung
• Unterstützung fünf verschiedener Küvettentypen und -größen
• Mehr als 80 vordefinierte Methoden
• Bis zu 100 benutzerdefinierbare Methoden

Vorprogrammierte 
Methoden
Der Gerätespeicher enthält mehr 
als 80 ab Werk vorprogrammierte 
Methoden für die chemische 
Analyse. (Eine Übersicht mit allen 
relevanten Parametern finden Sie 
auf der nachfolgenden Doppelseite.) 
Diese Methoden können einfach 
durch die Übertragung einer 
entsprechenden Datei von einem 
angeschlossenen Computer oder 
USB-Stick aktualisiert werden. Das 
Gerät bietet Speicherplatz für bis 
zu 150 dieser Werksmethoden, 
was die Erweiterbarkeit Ihrer 
Investition absichert. Als zusätzliche 
Komfortfunktion kann Ihnen das 
Photometer die Bestellnummer für 
die notwendigen Reagenzien für 
jede Methode anzeigen.

Benutzermethoden
Eine besondere Stärke des HI801 
iris ist es, dass es neben den 
Werksmethoden bis zu  
100 benutzerdefinierte Methoden 
speichern kann. Das bedeutet 
sowohl Vielseitigkeit wie auch 
exakte Anpassbarkeit der 
Messungen. Methoden können 
bis zu 10 Kalibrierpunkte und fünf 
Wellenlängen enthalten, die in 
einem Messvorgang verwendet 
werden können, sowie fünf 
Reaktionstimer. So nutzen Sie 
beispielsweise enzymatische 
Assays, um spezifische organische 
Säuren oder Zuckerarten
nachzuweisen.

Datenspeicherung 
und -übertragung
Die Datenspeicherung und 
der nachfolgende Export von 
einem Messgerät sollte immer 
unkompliziert sein. Das HI801 
iris verfügt über einen großen 
Speicherplatz für bis zu 14000 
Messwerte. Zusätzlich kann eine 
Proben- sowie Geräteidentifikation 
programmiert werden, die mit den 
Werten gespeichert wird.
Daten können jederzeit an einen 
PC oder Mac als .csv-Datei oder PDF 
übertragen werden. Stecken Sie 
einfach einen USB-Speicherstick in 
die Gerätebuchse oder verbinden 
Sie es mit einem Rechner. Hierfür 
verfügt HI801 iris über einen 
USB-A-Anschluss für Speichersticks 
und einen USB-B-Anschluss für die 
Rechnerverbindung.

Spektralphotometer iris
Optisches System mit Strahlteiler. Anpassbare Methoden und wiederaufladbarer Akku.

HI801
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Spektralphotometer iris
Parameter der voreingestellten Methoden
HI801

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode λ (nm) Reagenzien Küvette

Alkalität 10 bis 500 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün 610 HI775-26 R-22
Alkalität, Meerwasser 10 bis 300 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün 610 HI755-26 R-22
Aluminium 0,08 bis 1,00 mg/L (Al3+) ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Aluminium 530 HI93712-01 R-22
Brom 0,16 bis 10,00 mg/L (Br2) ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93716-01 R-22
Calcium 20 bis 400 mg/L (Ca²+) ±10 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün 466 HI937521-01 R-22
Calcium, Meerwasser 200 bis 600 mg/L (Ca²+) ±5 % der Anzeige Zinkon-Methode 610 HI758-26 R-16
Chlor, frei, HK 0,06 bis 10,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93734-01 R-22
Chlor, frei, NK 0,06 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93701-01 R-22
Chlor, frei, NK (Flüssigreagenz) 0,06 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93701-F R-22
Chlor, frei, UNK 0,040 bis 0,500 mg/L (Cl₂) ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI95762-01 R-22
Chlor, gesamt, HK 0,03 bis 10,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93734-01 R-22
Chlor, gesamt, NK 0,03 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93711-01 R-22
Chlor, gesamt, NK (Flüssigreagenz) 0,03 bis 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93701-T R-22
Chlor, gesamt, UNK 0,040 bis 0,500 mg/L (Cl₂) ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI95761-01 R-22
Chlor, UHK 6 bis 500 mg/L (Cl₂) ±3 mg/L ±3 % der Anzeige Standard Methode 4500-Cl 525 HI95771-01 R-22
Chlordioxid 0,20 bis 2,00 mg/L (ClO₂) ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Chlorphenolrot 575 HI93738-01 R-22
Chlorid 1,0 bis 20,0 mg/L (Cl¯) ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Quecksilber(II)thiocyanat 455 HI93753-01 R-22
Chrom (VI), HK 10 bis 1000 µg/L (Cr⁶+) ±5 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid 535 HI93723-01 R-22
Chrom (VI), NK 20 bis 300 µg/L (Cr⁶+) ±10 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid 535 HI93749-01 R-22

CSB, HK EPA 300 bis 15000 mg/L (O₂) ±150 mg/L oder ±2 % der 
Anzeige† USEPA 410.4 610 HI93754C-25 R-13

CSB, MK EPA* 30 bis 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L oder ±3 % der Anzeige† USEPA 410.4 610 HI93754B-25 R-13
CSB, MK ISO** 30 bis 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L oder ±3 % der Anzeige† Dichromat ISO 610 HI93754G-25 R-13
CSB, MK quecksilberfrei*** 30 bis 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L oder ±3 % der Anzeige† Dichromat quecksilberfrei 610 HI93754E-25 R-13
CSB, NK EPA* 10 bis 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† USEPA 410.4 420 HI93754A-25 R-13
CSB, NK ISO** 10 bis 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat ISO 420 HI93754F-25 R-13
CSB, NK quecksilberfrei*** 10 bis 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat quecksilberfrei 420 HI93754D-25 R-13
Cyanid 0,010 bis 0,200 mg/L (CN¯) ±0,005 mg/L ±3 % der Anzeige Pyridin-Pyrazalon 610 HI93714-01 R-22
Cyanursäure 2 bis 100 mg/L (CYA) ±1 mg/L ±15 % der Anzeige Turbidimetrisch 525 HI93722-01 R-22
Eisen, HK 0,08 bis 5,00 mg/L (Fe) ±0,04 mg/L ±2 % der Anzeige Phenanthrolin 525 HI93721-01 R-22
Eisen, NK 0,020 bis 1,600 mg/L (Fe) ±0,010 mg/L ±8 % der Anzeige TPTZ 575 HI93746-01 R-22
Farbmessung 20 bis 500 PCU ±10 PCU ±5 % der Anzeige Platinkobalt 460 R-22
Fluorid, HK 1,0 bis 20,0 mg/L (F¯) ±0,5 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS 575 HI93739-01 R-22
Fluorid, NK 0,06 bis 2,00 mg/L (F¯) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS 575 HI93729-01 R-22
Gesamtammonium, HK 1,0 bis 100,0 mg/L (NH₄+) ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler 425 HI93733-01 R-16
Gesamtammonium, HK 2,0 bis 100,0 mg/L (NH₃-N) ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Nessler 430 HI93764B-25 R-13
Gesamtammonium, MK 0,10 bis 10,00 mg/L (NH₃-N) ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler 425 HI93715-01 R-16
Gesamtammonium, NK 0,08 bis 3,00 mg/L (NH₃-N) ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler 425 HI93700-01 R-16

Gesamtammonium, NK 0,20 bis 3,00 mg/L (NH₃-N) ±0,10 mg/L oder ±5 % der 
Anzeige† Nessler 425 HI93764A-25 R-13

Gesamthärte, HK 400 bis 750 mg/L (CaCO₃) ±10 mg/L ±2 % der Anzeige EPA 130.1 466 HI93735-02 R-22
Gesamthärte, MK 200 bis 500 mg/L (CaCO₃) ±7 mg/L ±3 % der Anzeige EPA 130.1 466 HI93735-01 R-22
Gesamthärte, NK 10 bis 250 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±4 % der Anzeige EPA 130.1 466 HI93735-00 R-22
Härte Calcium 0,16 bis 2,70 mg/L (CaCO₃) ±0,08 mg/L ±4 % der Anzeige Kalmagit 523 HI93720-01 R-22
Härte Magnesium 0,22 bis 2,00 mg/L (CaCO₃) ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige EDTA 523 HI93719-01 R-22
Hydrazin 6 bis 400 µg/L (N₂H₄) ±3 µg/L ±3 % der Anzeige p-Dimethylaminobenzaldehyd 466 HI93704-01 R-22
Iod 0,2 bis 12,5 mg/L (I₂) ±0,1 mg/L ±5 % der Anzeige DPD 525 HI93718-01 R-22

Kalium, HK 20 bis 200 mg/L (K) ±20 mg/L ±7 % der Anzeige Turbidimetrisch, 
Tetraphenylborat 466 HI93750-01 R-22

Kalium, MK 10 bis 100 mg/L (K) ±10 mg/L ±7 % der Anzeige Turbidimetrisch, 
Tetraphenylborat 466 HI93750-01 R-22

Kalium, NK 4,0 bis 20,0 mg/L (K) ±2,0 mg/L ±7 % der Anzeige Turbidimetrisch, 
Tetraphenylborat 466 HI93750-01 R-22

Kieselsäure, HK 2 bis 200 mg/L (SiO₂) ±1 mg/L ±5 % der Anzeige USEPA 370.1 466 HI96770-01 R-22
Kieselsäure, NK 0,06 bis 2,00 mg/L (SiO₂) ±0,03 mg/L ±5 % der Anzeige Molybdänblau 610 HI93705-01 R-22
Kupfer, HK 0,04 bis 5,00 mg/L (Cu²+) ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige EPA Methode 560 HI93702-01 R-22
Kupfer, NK 20 bis 1500 µg/L (Cu²+) ±10 µg/L ±5 % der Anzeige EPA Methode 575 HI95747-01 R-22

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich
NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich

*  Dichromat EPA
** Dichromat ISO 15705:2002
*** Dichromat quecksilberfrei bei chloridfreien Proben
**** Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als NO3

-

† Je nachdem, was größer ist

Küvetten
Der Code in der Spalte Küvette gibt an, welche Küvettenart für die Methode vorgeschrieben ist:
Q-10 – Kunststoffküvette, 10 mm Pfadlänge, quadratischer Querschnitt
R-13 – Mit Reagenz vorbefüllte Glasküvette (Fläschchen), 13 mm Pfadlänge,
runder Querschnitt
R-16 – Wiederverwendbare Glasküvette, 16 mm Pfadlänge, runder Querschnitt
R-22 – Wiederverwendbare Glasküvette, 22 mm Pfadlänge, runder Querschnitt.
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Spektralphotometer iris
Parameter der voreingestellten Methoden

HI801

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode λ (nm) Reagenzien Küvette

Magnesium 10 bis 150 mg/L (Mg2+) ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Kalmagit 466 HI937520-01 R-22
Mangan, HK 0,4 bis 20,0 mg/L (Mn) ±0,2 mg/L ±3 % der Anzeige Periodat 525 HI93709-01 R-22
Mangan, NK 14 bis 300 µg/L (Mn) ±7 µg/L ±3 % der Anzeige PAN 560 HI93748-01 R-22
Molybdän 0,6 bis 40,0 mg/L (Mo6+) ±0,3 mg/L ±5 % der Anzeige Mercaptoessigsäure 420 HI93730-01 R-22
Nickel, HK 0,14 bis 7,00 g/L (Ni) ±0,07 g/L ±4 % der Anzeige Photometrisch 575 HI93726-01 R-22
Nickel, NK 0,020 bis 1,000 mg/L (Ni) ±0,010 mg/L ±7 % der Anzeige PAN 565 HI93740-01 R-16
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff)**** 2,0 bis 30,0 mg/L (N-NO₃-) ±1,0 mg/L ±3 % der Anzeige Chromotropsäure 410 HI93766-50 R-13
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff)**** 1,0 bis 30,0 mg/L (N-NO₃-) ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion 525 HI93728-01 R-22
Nitrit, HK 8 bis 150 mg/L (NO₂-) ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat 575 HI93708-01 R-22
Nitrit, Meerwasser, UNK 
(Nitritstickstoff) 16 bis 200 µg/L (N-NO₂-) ±8 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization 480 HI764-25 R-22

Nitrit, NK (Nitritstickstoff) 40 bis 600 µg/L (N-NO₂-) ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization 480 HI93707-01 R-22
Ozon 0,04 bis 2,00 mg/L (O₃) ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige DPD 525 HI93757-01 R-22
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH Phenolrot 525 HI93710-01 R-22
Phosphat, HK 2,0 bis 30,0 mg/L (PO₄³-) ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure 525 HI93717-01 R-22

Phosphat, NK 0,08 bis 2,50 mg/L (PO₄³-) ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure 610 HI93713-01 R-22

Phosphor Meerwasser, UNK 10 bis 200 µg/L (P) ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Aminosäure 610 HI736-25 R-22

Phosphor reaktiv, HK 1,0 bis 32,6 mg/L (P) ±0,5 mg/L oder ±4 % der 
Anzeige† Vanadomolybdophosphorsäure 420 HI93763A-50 R-13

Phosphor , reaktiv, NK 0,10 bis 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L oder ±4 % der 
Anzeige† Ascorbinsäure 610 HI93758A-50 R-13

Phosphor Säurehydrolysierbar 0,10 bis 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L oder ±5 % der 
Anzeige† Ascorbinsäure 610 HI93758B-50 R-13

Phosphor total, NK 0,10 bis 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L oder ±5 % der 
Anzeige† Ascorbinsäure 610 HI93758C-50 R-13

Phosphor, total HK 1,0 bis 32,6 mg/L (P) ±0,5 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Vanadomolybdophosphorsäure 420 HI93763B-50 R-13
Sauerstoff, gelöst 0,8 bis 10,0 mg/L (O₂) ±0,4 mg/L ±3 % der Anzeige Winkler 466 HI93732-01 R-22
Sauerstofffänger
(Hydrochinon) 0,04 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 R-22

Sauerstofffänger(Carbohydrazid) 0,04 bis 1,50 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 R-22
Sauerstofffänger(DEHA) 10 bis 1000 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 R-22
Sauerstofffänger(Iso-Ascorbinsäure) 0,06 bis 4,50 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion 575 HI96773-01 R-22
Silber 0,040 bis 1,000 mg/L (Ag) ±0,020 mg/L ±5 % der Anzeige PAN 570 HI93737-01 R-22
Stickstoff, gesamt, HK 10 bis 150 mg/L (N) ±3 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Chromotropsäure 420 HI93767B-50 R-13
Stickstoff, gesamt, NK 2,0 bis 25,0 mg/L (N) ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Chromotropsäure 420 HI93767A-50 R-13
Sulfat 10 bis 150 mg/L (SO₄²-) ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Turbidimetrisch 466 HI93751-01 R-22
Tenside (anionische) 0,08 bis 3,50 mg/L (SDBS) ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige USEPA 425.1 610 HI95769-01 R-22
Zink 0,06 bis 3,00 mg/L (Zn) ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Zinkon-Methode 620 HI93731-01 R-22

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Küvetten
Der Code in der Spalte Küvette gibt an, welche Küvettenart für die Methode vorgeschrieben ist:
Q-10 – Kunststoffküvette, 10 mm Pfadlänge, quadratischer Querschnitt
R-13 – Mit Reagenz vorbefüllte Glasküvette (Fläschchen), 13 mm Pfadlänge,
runder Querschnitt
R-16 – Wiederverwendbare Glasküvette, 16 mm Pfadlänge, runder Querschnitt
R-22 – Wiederverwendbare Glasküvette, 22 mm Pfadlänge, runder Querschnitt.

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich
NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich

*  Dichromat EPA
** Dichromat ISO 15705:2002
*** Dichromat quecksilberfrei bei chloridfreien Proben
**** Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als NO3

-

† Je was größer ist

Ausgefeiltes optisches System mit Strahlteiler
Das optische System ist das Herzstück eines Photometers. Geräte von 
Hanna Instruments erfüllen in Bezug auf Konstruktion und Qualität 
höchste Ansprüche und liefern exakte Messwerte bei einer langen 
Gerätelebensdauer. Mit viel Liebe zum Detail hat das Entwicklerteam von 
Hanna Instruments auf dieser Basis das HI801 iris als kompaktes und 
ausgesprochen leistungsfähiges Laborspektralphotometer konstruiert.
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Spektralphotometer iris
Technische Daten und  Zubehör
HI801

Technische Daten HI801 iris

Wellenlängenbereich 340-900 nm
Wellenlängenauflösung 1 nm
Wellenlängengenauigkeit ±1,5 nm
Photometrischer Messbereich 0,000-3,000 Abs
Photometrische Genauigkeit 5 mAbs bei 0,000 bis 0,500 Abs; 1 % bei 0,500 bis 3,000 Abs

Messmodi Transmission (%), Extinktion
(Absorptionsgrad) (Absorbanz) und Konzentration

Messzelle Quadratisch 10 mm, rechteckig 10 mm x 50 mm, rund 22 mm, rund 
16 mm, rund 13 mm (Fläschchen)

Wellenlängenauswahl Automatisch, basierend auf der ausgewählten Methode (nur für 
Benutzermethoden modifizierbar)

Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Optisches System Mit Strahlteiler
Wellenlängenkalibrierung Intern, automatisch beim Anschalten mit visuellem Feedback
Streulicht <0,1 % T bei 340 nm mit NaNO₂
Spektrale Bandbreite 5 nm
Methodenanzahl Bis 150 Methoden (85 vorinstalliert)
Gespeicherte Datenpunkte 9999 Messwerte
Datenexport .csv-Dateiformat, PDF-Dateiformat
Konnektivität 1 x USB-A ; 1 x USB-B
Akkulebensdauer 3000 Messungen oder 8 Stunden
Spannungsversorgung 15-V-DC-Netzteil; 10,8-V-LiIon-Akku
Maße / Gewicht 155 x 205 x 322 mm / 3 kg

Bestellinformation
HI801-02 iris wird mit Probenküvetten und Kappen 
(22 mm, je 4 St..), Küvettenreinigungstuch, Schere, USB-
Kabel, USB-Speicherstick und 15-V-DC-Netzteil geliefert.

Zubehör
HI7408011 Ersatzküvettenadapter 16mm für HI801 

iris Spektralphotometer
HI7408012 Ersatzküvettenadapter 10mm für 

HI801 iris Spektralphotometer
HI7408013 Ersatzküvettenadapter 13mm für HI801 

iris Spektralphotometer
HI7408014 Ersatz Wolfram-Halogen Lampe für 

HI801 iris Spektralphotometer
HI7408015 Ersatz Batterie für HI801 iris 

Spektralphotometer
HI7408016 USB Stecker für HI801 iris 

Spektralphotometer
HI75220/15 15-V-DC-Netzteil
HI920013 Verbindungskabel PC-USB für Tisch-

Messgeräte
HI731318 Reinigungstuch für Messküvetten  

(4)
HI731331 Messküvetten, Glas, 22 mm (4)
HI731335N Deckel  für Messküvetten 22 mm  

(4)
HI731311 Glasküvetten 13 mm (5)
HI731321 Messküvetten, Glas, 16 mm (4)
HI731325W Deckel  für Messküvetten 16 mm  

(4)
HI731339P Automatische graduierte Messpipette 

100 µL
HI731340 Automatische graduierte Messpipette 

200 µL
HI731341 Graduierte Messpipette 1000 µL
HI731342 Automatische Messpipette 2000 µL
HI731349P 10 Spitzen für automatische 

Messpipette 100 µL
HI731350 25 Spitzen für automatische 

Messpipette 200 µL
HI731351 25 Spitzen für automatische 

Messpipette 1000 µL
HI731352 4 Spitzen für automatische Messpipette 

2000 µL
HI740034P Becherdeckel für 100 mL Kunststoff-

becher (10)
HI740036P Kunststoffbecher 100 mL (10)
HI740038 60 mL Glasflasche mit Deckel
HI740143 Graduierte Spritze, 1 mL (6)
HI740144P Spitze für Spritze (10)
HI740157P Pipette zur Elektrolyt-Nachfüllung der 

Elektroden (20 )
HI740220 25 mL-Mischzylinder (2)
HI740225 Spritze 60 mL
HI740226 Pipette 5 mL
HI740227 Wasserfiltrationskit
HI740228 Ersatzfilter für Wasserfiltrationskit 

HI740227 (25)
HI740230 Entmineralisiertes Wasser, 230 mL
DEMI-02 Entmineralisierer
HI93703-50 Reinigungslösung für Messküvetten, 

230 mL
HI93703-55 Aktivkohle für 50 Tests
HI83300-100 Probenaufbereitungskit bestehend 

aus Aktivkohle für 50 Tests, 5 mL 
Spritze, Messzylinder, Löffel, Trichter, 
Filtrierpapier (25)

HI839800-02 Heizblock für Photometer mit CSB-
Messbereich, 230 V

HI7408011
Adapter für Küvetten  

16 mm

HI7408012
Adapter für Küvetten  

10 mm

HI7408013
Adapter für Glasküvetten  

13 mm

Austauschbare Wolfram-
Halogen-Lampe
Damit bei unterschiedlichen Wellenlängen 
gemessen werden kann, bedarf es einer 
breitbandigen Lichtquelle. Üblicherweise 
ist dies eine Wolfram-Halogenlampe, die 
über eine hohe, aber doch begrenzte, 
Lebensdauer verfügt. Die Innovation von 
Hanna Instruments in diesem Bereich ist die 
Integration der Lampe in einen praktischen 
vorjustierten Halter. Mit seiner Hilfe geht 
der Lampenwechsel schnell vonstatten und 
Sie müssen sich keine Gedanken über eine 
komplizierte und zeitaufwendige Justage 
machen.
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Geräteanschlüsse

1 2

3

1:  pH-
Elektrodenanschluss
Jede unserer digitalen Elektroden 
mit 3,5 mm-Klinkenstecker kann 
mit den Geräten der Serie HI833xx 
verbunden werden. Eine Elektrode 
anzuschließen war noch nie einfacher, 
der Stecker muss weder ausgerichtet 
werden noch müssen abgebrochene 
Kontakte befürchtet werden: einfach 
verbinden und Messung starten.

2:  Mikro-USB-
Stromversorgung
Was die Geräte der HI833xx so 
flexibel macht, ist die Möglichkeit sie 
sowohl mobil als auch als Tischgeräte 
einzusetzen. Ausgestattet mit einem 
wiederaufladbarem Lithium-Polymer-
Akku, können die Geräte einfach mobil 
eingesetzt werden.

Der ausdauernde Akku gestattet bis zu 
500 Photometermessungen oder 50 
Stunden kontinuierlicher pH-Messung. 
Um zusätzlich Strom zu sparen, 
schaltet die Abschaltautomatik das 
Gerät nach 10 Minuten Inaktivität 
aus. Bei der Benutzung als Tischgerät 
kann das Netzteil mit der Mikro-USB-
Schnittstelle auf der Geräterückseite 
verbunden werden.

2 und 3:  USB-
Anschlüsse
Die Geräte sind sowohl mit einer 
Standard- wie auch einer Mikro-USB-
Schnittstelle ausgestattet. Beide 
Ports können dazu verwendet werden, 
Daten auf einen USB-Stick oder einen 
direkt angeschlossenen PC oder Mac 
zu übertragen. Daten werden als .csv-
Dateien für optimale Kompatibilität 
und einfache Weiterverarbeitung 
übertragen.

Multiparameter-Photometer
Mit Elektroden-, PC- und USB-Anschlüssen

Serie HI833xx
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HI83300
HI83200

SCHMALE
BANDBREITE

H
EL

LI
GK

EI
T

Referenz-
detektor

Mikroprozessor

Licht-
detektor

Sammel-
linseKüvetteStrahlteiler

Konzentration

6.0 ABS

4.5 ABS

3.0 ABS

1.5 ABS

0.0 ABS

HI83300

Multiparameter-Photometer
Leistungsstarkes optisches System
Serie HI833xx

Weiterentwickeltes optisches System
Das interne Referenzsystem der HI833xx-Photometer kompensiert mögliche Drift durch Spannungsschwankungen oder 
Änderungen der Umgebungstemperatur. Sie können sich nun auf eine Lichtquelle verlassen, die zwischen Nullmessung 
und Probenmessung stabil bleibt. LED-Lichtquellen bieten eine überlegene Leistung im Vergleich zu Wolframlampen. LEDs 
verfügen über eine erheblich höhere Effizienz und produzieren mehr Licht, bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. 
Sie erzeugen auch wenig Abwärme, die ansonsten die thermische Stabilität beeinträchtigen könnte. LEDs sind in 
einer großen Wellenlängenauswahl erhältlich, während Wolframlampen im blauen/violetten Bereich nur eine geringe 
Lichtleistung erbringen können. Verbesserte optische Filter sorgen für eine größere Wellenlängengenauigkeit und 
gestatten dem Empfang eines, helleren stärkeren Signals. Das Endresultat ist eine höhere Messstabilität und ein geringerer 
Wellenlängenfehler. Eine fokussierende Linse sammelt das gesamte aus der Küvette wieder austretende Licht wodurch 
Abweichungen durch Küvettenfehler und Kratzer eliminiert werden. Eine Indizierung der Küvettenposition ist daher nicht 
mehr notwendig.
•  Referenzdetektor für geringere Drift
•  Sammellinse beseitigt alle Messfehler durch Küvettenmängel, die Notwendigkeit Küvetten zu indizieren entfällt.

Verbesserte optische Filter — Höhere
Wellenlängengenauigkeit, mehr LichtdurchsatzUnübertroffene Linearität

Vol. 34.19.10

Ph
ot

om
et

er
La

bo
rm

es
sg

er
ät

e

Wasseranalyse und Thermometrie



pH-Messung
Die Serie HI833xx bietet die Möglichkeit, 
eine digitale pH-Elektrode anzuschließen. 
Sie können ein beliebiges Modell aus dem 
großem Sortiment an digitalen Elektroden 
von Hanna Instruments auswählen. Egal ob 
ein Glas- oder Kunststoffkorpus benötigt 
wird, eine sphärische oder konische Spitze, 
oder die Möglichkeit trinkwassersicher zu 
messen, die Auswahl an digitalen Elek-
troden bietet das Richtige für fast jeden 
Zweck. Alle digitalen pH-Elektroden verfü-
gen über einen eingebauten Temperatur-
sensor, der eine automatische Temperatur-
kompensation aller Messungen ermöglicht. 
Zusätzlich ist ein Mikrochip in der Elektrode 
verbaut, der Kalibrierinformationen, wie 
Datum, Uhrzeit, Kalibrierwerte, Offset- und 
Steilheitseigenschaften speichert. Sobald 
eine Elektrode eingesteckt wird, wird diese 
Information auf das Messgerät übertragen, 
was es Benutzern ermöglicht kalibrierte 
Elektroden ohne Neukalibrierung auszu-
tauschen.

Große Küvetten
Die Probenkammer der Geräte nimmt eine 
runde Glasküvette mit 22 mm Pfadlänge 
auf. Diese relative große Pfadlänge 
ermöglicht, dass das Licht ein großes 
Probenvolumen durchstrahlt, was exakte 
Messungen auch von Proben mit geringer 
Extinktion (Absorptionsgrad) ermöglicht.

Diese Küvettengröße bietet auch eine 
breitere Öffnung, was die Zugabe fertiger 
pulverförmiger oder flüssiger Reagenzien 
vereinfacht. 

Ein lichtdichter Verschluss garantiert, 
dass Messungen nicht durch Streulicht 
beeinflusst werden.

Photometermodus
Das Messmethodenmenü ist durch einen 
einfachen Knopfdruck zu erreichen. 
Bestimmte Methoden bieten auch die 
Auswahl eines Messbereichs mit niedrigen, 
mittleren und hohen Konzentrationen 
für eine Substanz, sodass immer mit 
größtmöglicher Genauigkeit gemessen 
werden kann. Jede Methode hat eine oder 
mehrere zugewiesene Maßeinheiten, 
die gegebenenfalls durch den Benutzer 
gewechselt werden können. Die 
Reaktionszeit nimmt eine Schlüsselstelle 
bei jeder kolorimetrischen Messung ein. Aus 
diesem Grund ist der eingebaute Timer ein 
extrem wichtiges Hilfsmittel. Der rückwärts 
zählende Timer zeigt die verbleibende 
Zeit bis zur Messung, was konsistente 
Ergebnisse zwischen verschiedenen 
Messvorgängen und unterschiedlichen 
Benutzern sicherstellt.

Extinktionsmodus
Die Serie HI833xx gestattet es alternativ 
im Extinktionsmodus zu messen. 
Dies ist eine bequeme Methode, Ihre 
eigenen Kalibrierkurven zu entwickeln. 
In diesem Modus können Proben mit 
benutzerdefinierten Methoden bei 
einer der fünf zur Verfügung stehenden 
Wellenlängen gemessen werden. 
Durch ihre einfache Bedienbarkeit können 
die Geräte der Serie HI833xx auch in 
der Lehre verwendet werden und so das 
Verständnis der grundlegenden Prinzipien 
der Photometrie fördern.

Intuitives Display
Die Serie HI833xx besitzt ein 
hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay. 
Die Benutzeroberfläche bietet 
kontextbezogen belegte, virtuelle Tasten, 
eine Batteriestandanzeige und nützliche 
Hilfetexte. Dies führt zu guter Lesbarkeit 
der Anzeige und einfacher Bedienung der 
Geräte. Die angezeigte Anleitung bietet 
Informationen zu aktuellen Bedienschritten 
und kann jederzeit während Einstellung 
oder Messung zu Rate gezogen werden.

Datenmanagement
Die Geräte der Serie HI833xx können bis 
zu 1000 kombinierte Photometer- und 
pH-Messwertsätze speichern, die durch 
Drücken der LOG-Taste aufgezeichnet 
werden. Sobald Benutzer einen 
Datensatz speichern wollen, werden sie 
aufgefordert eine Proben-ID und einen 
Nutzernamen einzugeben. Beides kann 
schnell und einfach über die integrierte 
alphanumerische Tastatur auf dem Gerät 
erfolgen. Messwerte werden zusammen 
mit umfassenden GLP-Daten (Gute 
Laborpraxis) wie Datum, Uhrzeit, CAL-
Check™-Standardwert, Benutzer- und 
Proben-ID aufgezeichnet.

Küvettenadapter
Bei den Geräten HI83399 und 
HI83314 mit CSB-Messbereich wird ein 
Küvettenadapter für 13 mm-Fläschchen 
mitgeliefert.

Multiparameter-Photometer
Funktionsmerkmale

Serie HI833xx
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Ein komplettes Labor
Das HI83300 ist ein kompaktes 
Multiparameter-Photometer zur 
Verwendung im Labor oder im Gelände. 
Das HI83300 erlaubt die Analyse von 
bis zu 58 wichtigen Parametern und 
Messmethoden für die Wasserqualität. 
Von Alkalität und Phosphatgehalt, von 
Meerwasser und Süßwasser, bis zu 
Sauerstofffängern und Ozon gibt es 
einen weiten Bereich an Applikationen 
für die das HI83300 bestens geeignet 
ist.
Der pH-Wert kann sowohl kolorimetrisch 
als auch per anschließbarer pH-Elektrode 
gemessen werden.

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 63 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL-Check™-Funktion (bestätigt die 
korrekte Gerätefunktion bei Verwendung 
zertifizierter CAL-Check™-Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur Datenübertragung 
auf PC und Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick
 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den 
Einsatz sowohl im Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit Eingabe von 
Benutzername und Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
Umfassende Analytik der Wasserqualität
HI83300

Technische Daten HI83300

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente 
Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich  -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung pH 0,01 (0,1 mV)
Genauigkeit pH ±0,01 (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*

Kalibrierung
Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit 

einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 7,01; 
9,18; 10,01)

pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik)

Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode 
prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und 
Elektrode)

Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät

Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden 
kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.

Bestellinformation
HI83300-02 wird mit Probenküvetten und Deckeln (4), 
Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel und 
Netzteil geliefert.
Reagenzien und/oder Transportkoffer bitte separat 
bestellen.
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Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests
Alkalität (CaCO₃) 10 bis 500 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI775-26 25
Alkalität (CaCO₃), Meerwasser 10 bis 300 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI755-26 25
Aluminium 0,08 bis 1,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Aluminium HI93712-01 100
Brom 0,16 bis 8,00 mg/L ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93716-01 100
Calcium, Meerwasser 200 bis 600 mg/L ±6 % der Anzeige Zinkon-Methode HI758-26 25
Calcium, Süßwasser 20 bis 400 mg/L ±10 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün HI937521-01 50

Chlor, frei 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93701-01 
HI93701-F

100 
300

Chlor, frei, UNK 0,040 bis 0,500 mg/L ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI95762-01 100

Chlor, gesamt 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93711-01 
HI93701-T

100 
300

Chlor, gesamt, UHK 6 bis 500 mg/L ±3 mg/L ±3 % der Anzeige Standard Methods 4500-Cl HI95771-01 100
Chlor, gesamt, UNK 0,040 bis 0,500 mg/L ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI95761-01 100
Chlordioxid 0,20 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Chlorophenolrot-Methode HI93738-01 100
Chlordioxid (Schnellmethode) 0,20 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Standard Methods 4500-ClO2 D HI96779-01 100
Chlorid 1,0 bis 20,0 mg/L ±0,5 mg/L ±6 % der Anzeige Quecksilber(II)thiocyanat HI93753-01 100
Chrom VI HK 10 bis 1000 μg/L ±5 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid HI93723-01 100
Chrom VI NK 2 bis 300 µg/L ±1 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid HI93749-01 100
Cyanursäure (CYS) 2 bis 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % der Anzeige Turbidimetrisch HI93722-01 100
Eisen (II) und (III) 0,20 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±2 % der Anzeige o-Phenanthrolin HI96777-01 100
Eisen (II) Fe2+ 0,20 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±2 % der Anzeige o-Phenanthrolin HI96776-01 100
Eisen HK 0,08 bis 5,00 mg/L ±0,04 mg/L ±2 % der Anzeige Phenanthrolin HI93721-01 100
Eisen NK 0,020 bis 1,600 mg/L ±0,010 mg/L ±8 % der Anzeige TPTZ HI93746-01 50
Farbmessung 20 bis 500 PCU ±10 PCU ±5 % der Anzeige Platin-Kobalt-Methode
Fluorid HK 1,0 bis 20,0 mg/L ±0,5 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS HI93739-01 100
Fluorid NK 0,06 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS HI93729-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) HK 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93733-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) MK 0,10 bis 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93715-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) NK 0,08 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93700-01 100
Gesamthärte HK 400 bis 750 mg/L ±10 mg/L ±2 % der Anzeige EPA 130.1 HI93735-02 100
Gesamthärte MK 200 bis 500 mg/L ±7 mg/L ±3 % der Anzeige EPA 130.1 HI93735-01 100
Gesamthärte NK 10 bis 250 mg/L ±5 mg/L ±4 % der Anzeige EPA 130.1 HI93735-00 100
Härte (CaCO₃) (Calcium) 0,22 bis 2,70 mg/L ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige Calmagit HI93720-01 100
Härte (CaCO₃) (Magnesium) 0,22 bis 2,00 mg/L ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige EDTA HI93719-01 100
Hydrazin 8 bis 400 μg/L ±4 % der Anzeige p-Dimethylaminobenzaldehyd HI93704-01 100
Iod 0,2 bis 12,5 mg/L ±0,1 mg/L ±5 % der Anzeige DPD HI93718-01 100
Kalium (K) 6,0 bis 20,0 mg/L ±3,0 mg/L ±7 % der Anzeige Tetraphenylborat HI93750-01 100
Kieselsäure HK 2 bis 200 mg/L ±1 mg/L ±5 % der Anzeige EPA HI96770-01 100
Kieselsäure NK 0,06 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Molybdänblau HI93705-01 100
Kupfer HK 0,04 bis 5,00 mg/L ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige Bicinchoninat HI93702-01 100
Kupfer NK 0,020 bis 1,500 mg/L ±0,010 mg/L ±5 % der Anzeige Bicinchoninat HI95747-01 100
Magnesium 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Kalmagit HI937520-01 50
Mangan HK 0,4 bis 20,0 mg/L ±0,2 mg/L ±3 % der Anzeige Periodat HI93709-01 100
Mangan NK 20 bis 300 μg/L ±10 µg/L ±3 % der Anzeige PAN HI93748-01 50
Molybdän 0,6 bis 40,0 mg/L ±0,3 mg/L ±5 % der Anzeige Mercaptoessigsäure HI93730-01 100
Nickel HK 0,07 bis 7,00 g/L ±0,07 g/L ±4 % der Anzeige Photometrisch HI93726-01 100
Nickel NK 0,010 bis 1,000 mg/L ±0,010 mg/L ±7 % der Anzeige PAN HI93740-01 50
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff)* 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion HI93728-01 100
Nitrit (NO2

--N Nitritstickstoff), UNK (Meerwasser) 20 bis 200 µg/L ±10 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI764-25 25
Nitrit (NO2

-) HK 8 bis 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat HI93708-01 100
Nitrit NK (NO2

--N Nitritstickstoff) 40 bis 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI93707-01 100
Ozon 0,04 bis 2,00 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93757-01 100
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH Phenolrot HI93710-01 100
Phosphat (P), UNK (Meerwasser) 10 bis 200 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Ascorbinsäure HI736-25 25
Phosphat (PO4

3-) HK 2,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure HI93717-01 100
Phosphat (PO4

3-) NK 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93713-01 100
Sauerstoff, gelöst 0,8 bis 10,0 mg/L ±0,4 mg/L ±3 % der Anzeige Winkler HI93732-01 100
Sauerstofffänger (Hydrochinon) 0,06 bis 4,50 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100
Sauerstofffänger(Carbohydrazid) 0,04 bis 1,50 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100
Sauerstofffänger(DEHA) 10 bis 1000 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100
Sauerstofffänger(Iso-Ascorbinsäure) 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100
Silber 0,040 bis 1,000 mg/L ±0,020 mg/L ±5 % der Anzeige PAN HI93737-01 50
Sulfat 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Bariumchlorid HI93751-01 100
Tenside (anionische) (SDBS) 0,08 bis 3,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige EPA 425.1 HI95769-01 100
Zink 0,06 bis 3,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Zinkon-Methode HI93731-01 100

*Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als Nitratgehalt (NO3
-)

Vermerk:  mg/L = ppm, g/L = ppt, µg/L = ppb

Multiparameter-Photometer
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Das HI83303 ist ein kompaktes 
Multiparameter-Photometer für 
Aquakulturanwendungen. Das Gerät 
ist eines der fortschrittlichsten 
Photometer auf dem Markt und 
verwendet ein innovatives optisches 
Design. Schlüsselkomponenten 
sind ein Referenzdetektor und eine 
Sammellinse, mit deren Hilfe Fehler 
durch Veränderungen der Lichtquelle 
und Makel in der Glasküvette vermieden 
werden. Das Photometer verwendet 
20 vorprogrammierte Methoden, 
um 12 wichtige Wasserparameter zu 
messen. Das HI83303 bietet auch 
einen Extinktions-Messmodus zur 
Funktionsverifikation und für Benutzer 
die ihre eigenen Konzentration-gegen-
Extinktion-Kurven erstellen möchten. 
Die Parameter umfassen Alkalinität, 
sowie den Gehalt an Kalzium, Nitrit und 
Phosphat, die besonders wichtig für 
ein gesundes Aquakultur-System sind. 
Es misst auch Parameter, die für eine 
Süßwasser- oder Meerwasseraquakultur 
(Aquaristik) spezifisch sind.

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 20 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL-Check™-Funktion (bestätigt 
die korrekte Gerätefunktion bei 
Verwendung zertifizierter CAL-Check™-
Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur 
Datenübertragung auf PC und 
Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick
 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den 
Einsatz sowohl im Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit 
Eingabe von Benutzername und 
Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
Für Aquakultur
HI83303

Technische Daten HI83303

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente 
Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung pH 0,01 (0,1 mV)
Genauigkeit pH ±0,01 (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*

Kalibrierung
Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit 
einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 

7,01; 9,18; 10,01)
pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik)

Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode 
prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und 
Elektrode)

Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät

Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden 
kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.
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Multiparameter-Photometer
Technische Daten

HI83303

Bestellinformation
HI83303-02 wird mit Probenküvetten und Deckeln (4), 
Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel und 
Netzteil geliefert.
Reagenzien und/oder Transportkoffer bitte separat 
bestellen.

Standardlösungen (Extinktionsmodus)
HI83303-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83303

Zubehör
HI11310 Nachfüllbare pH-Elektrode mit 

Temperatursensor, aus Glas, mit 
Klinkenstecker und 1 m-Kabel 

HI72083300 Transportkoffer für Photometer Serie  
HI833xx

HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der 
Serie HI833xx

HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests

Alkalität (CaCO₃) 10 bis 500 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI775-26 25
Alkalität (CaCO₃), Meerwasser 10 bis 300 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI755-26 25
Calcium, Meerwasser 200 bis 600 mg/L ±6 % der Anzeige Zinkon-Methode HI758-26 25
Calcium, Süßwasser 20 bis 400 mg/L ±10 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün HI937521-01 50

Chlor, frei 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93701-01 
HI93701-F

100
300

Chlor, gesamt 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93711-01 
HI93701-T

100
300

Gesamtammonium (NH3-N) HK 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93733-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) MK 0,10 bis 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93715-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) NK 0,08 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93700-01 100
Kupfer HK 0,04 bis 5,00 mg/L ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige Bicinchoninat HI93702-01 100
Kupfer NK 0,020 bis 1,500 mg/L ±0,010 mg/L ±5 % der Anzeige Bicinchoninat HI95747-01 100
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff)* 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion HI93728-01 100
Nitrit (NO2

--N Nitritstickstoff), UNK (Meerwasser) 20 bis 200 µg/L ±10 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI764-25 25
Nitrit (NO2

-) HK 8 bis 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat HI93708-01 100
Nitrit NK (NO2

--N Nitritstickstoff) 40 bis 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI93707-01 100
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH Phenolrot HI93710-01 100
Phosphat (P), UNK (Meerwasser) 10 bis 200 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Ascorbinsäure HI736-25 25
Phosphat (PO4

3-) HK 0,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure HI93717-01 100
Phosphat (PO4

3-) NK 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93713-01 100
Sauerstoff, gelöst 0,8 bis 10,0 mg/L ±0,4 mg/L ±3 % der Anzeige Winkler HI93732-01 100

Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als Nitratgehalt (NO3
-)

Vermerk:  mg/L = ppm, g/L = ppt, µg/L = ppb

HI72083300
Robuster Transportkoffer (optional)

HI83303 bietet die Möglichkeit eine 
digitale pH-Elektrode anzuschließen. 

Benutzer können ein beliebiges Modell 
aus dem großem Sortiment an digitalen 

Elektroden von Hanna Instruments 
anschließen.

Ein lichtdichter Verschluss garantiert, 
dass Messungen nicht durch Streulicht 

beeinflusst werden.

HI83303 gestattet es alternativ im 
Extinktionsmodus zu messen für Fälle in 

denen das benötigt wird, oder als eine 
bequeme Methode für Benutzer ihre 

eigenen Kalibrierkurven zu entwickeln. 

HI83303 kann bis zu 1000 kombinierte 
Photometer- und pH-Messwertsätze 

speichern, die durch Drücken der LOG-Taste 
aufgezeichnet werden. Sobald Benutzer 

einen Datensatz speichern wollen, werden 
sie aufgefordert eine Proben-ID und einen 

Nutzernamen einzugeben.
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HI83305 ist ein kompaktes 
Multiparameter-Photometer zur 
Verwendung im Labor oder im Gelände 
im Bereich Dampfkessel und Kühltürme. 
In Dampfkesseln und Kühltürmen 
verwendetes Wasser enthält oft 
Salze (z. B. Chlorid), gelöste Gase (z. B. 
Sauerstoff) und Metallionen (z. B. 
Eisen- und Kupferionen). Die Präsenz 
dieser Elemente können eine Reihe von 
Problemen verursachen: Verschmutzung, 
Inkrustation, Korrosion und biologische 
Keimentwicklung.

HI83305 ermöglicht es Ingenieuren, 
und Anlagenbetreibern,  32 
wichtige Parameter der 
Kesselwasserzusammensetzung   
einfach und genau zu charakterisieren, 
um Betriebsstörungen zu vermeiden 
oder geeignete Korrekturmaßnahmen zu 
ergreifen.

 

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 32 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL-Check™-Funktion (bestätigt 
die korrekte Gerätefunktion bei 
Verwendung zertifizierter CAL-Check™-
Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur 
Datenübertragung auf PC und 
Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick
 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den 
Einsatz sowohl im Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit 
Eingabe von Benutzername und 
Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
Für Boiler und Kühltürme
HI83305

Technische Daten HI83305

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente 
Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung pH 0,01 (0,1 mV)
Genauigkeit pH ±0,01 (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*

Kalibrierung
Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit 
einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 

7,01; 9,18; 10,01)
pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik)

Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode 
prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und 
Elektrode)

Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät

Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden 
kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.
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Ein lichtdichter Verschluss garantiert, 
dass Messungen nicht durch Streulicht 

beeinflusst werden.

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests

Aluminium 0,08 bis 1,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Aluminium HI93712-01 100
Brom 0,16 bis 8,00 mg/L ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93716-01 100

Chlor, frei 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93701-01 
HI93701-F

100 
300

Chlor, gesamt 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93711-01 
HI93701-T

100 
300

Chlordioxid 0,20 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Chlorophenolrot-Methode HI93738-01 100
Chlordioxid (Schnellmethode) 0,20 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Standard Methods 4500-ClO2 D HI96779-01 100
Chrom VI HK 10 bis 1000 μg/L ±5 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid HI93723-01 100
Chrom VI NK 2 bis 300 µg/L ±1 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid HI93749-01 100
Eisen (II) Fe2+ 0,20 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±2 % der Anzeige o-Phenanthrolin HI96776-01 100
Eisen HK 0,08 bis 5,00 mg/L ±0,04 mg/L ±2 % der Anzeige Phenanthrolin HI93721-01 100
Eisen NK 0,020 bis 1,600 mg/L ±0,010 mg/L ±8 % der Anzeige TPTZ HI93746-01 50
Gesamtammonium (NH3-N) HK 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93733-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) MK 0,10 bis 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93715-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) NK 0,08 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93700-01 100
Hydrazin 8 bis 400 μg/L ±4 % der Anzeige p-Dimethylaminobenzaldehyde HI93704-01 100
Kieselsäure HK 2 bis 200 mg/L ±1 mg/L ±5 % der Anzeige EPA HI96770-01 100
Kieselsäure NK 0,06 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Molybdänblau HI93705-01 100
Kupfer HK 0,04 bis 5,00 mg/L ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige Bicinchoninat HI93702-01 100
Kupfer NK 0,020 bis 1,500 mg/L ±0,010 mg/L ±5 % der Anzeige Bicinchoninat HI95747-01 100
Molybdän 0,6 bis 40,0 mg/L ±0,3 mg/L ±5 % der Anzeige Mercaptoessigsäure HI93730-01 100
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff)* 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion HI93728-01 100
Nitrit (NO2

-) HK 8 bis 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat HI93708-01 100
Nitrit NK (NO2

--N Nitritstickstoff) 40 bis 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI93707-01 100
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH Phenolrot HI93710-01 100
Phosphat (PO4

3-) HK 2,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure HI93717-01 100
Phosphat (PO4

3-) NK 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93713-01 100
Sauerstoff, gelöst 0,8 bis 10,0 mg/L ±0,4 mg/L ±3 % der Anzeige Winkler HI93732-01 100
Sauerstofffänger (Hydrochinon) 0,06 bis 4,50 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 50
Sauerstofffänger(Carbohydrazid) 0,04 bis 1,50 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 50
Sauerstofffänger(DEHA) 10 bis 1000 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 50
Sauerstofffänger(Iso-Ascorbinsäure) 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 50
Zink 0,06 bis 3,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Zinkon-Methode HI93731-01 100

*Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als Nitratgehalt (NO
3-)

Vermerk:  mg/L = ppm, g/L = ppt, µg/L = ppb

HI72083300
Robuster Transportkoffer für den 

Feldeinsatz

Bestellinformation
HI83305-02 wird mit Probenküvetten und Deckeln (4), 
Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel und 
Netzteil geliefert.
Reagenzien und/oder Transportkoffer bitte separat 
bestellen.

Standardlösungen (Extinktionsmodus)
HI83305-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83305

Zubehör
HI11310 Nachfüllbare pH-Elektrode mit 

Temperatursensor, aus Glas, mit 
Klinkenstecker und 1 m-Kabel 

HI72083300 Transportkoffer für Photometer Serie  
HI833xx

HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der 
Serie HI833xx

HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)

Multiparameter-Photometer
Technische Daten

HI83305
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HI83325 ist ein kompaktes 
Multiparameter-Photometer zur  
Verwendung für die Nährstoffanalyse 
im Labor oder Gelände. Das Gerät misst 
8 wichtige Wasserqualitätsparameter im 
Zusammenhang mit Pflanzennährstoffen 
und verwendet dafür 9 
vorprogrammierte Methoden für z. B.:
- Gesamtammonium
- Nitrat
- Phosphat
- Kalium
HI83325 liefert präzise Messergebnisse 
bei hoher Benutzerfreundlichkeit und 
einfacher Bedienbarkeit.

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 9 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL-Check™-Funktion (bestätigt 
die korrekte Gerätefunktion bei 
Verwendung zertifizierter CAL-Check™-
Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur 
Datenübertragung auf PC und 
Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick
 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den 
Einsatz sowohl im Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit 
Eingabe von Benutzername und 
Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
Für die NPK-Analyse
HI83325

Technische Daten HI83325

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente 
Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung 0,01 pH (0,1 mV)
Genauigkeit ±0,01 pH (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*

Kalibrierung
Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit 
einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 

7,01; 9,18; 10,01)
pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik)

Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode 
prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und 
Elektrode)

Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät

Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden 
kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.
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Bestellinformation
HI83325-02 wird im Transportkoffer mit Probenküvetten und Deckeln (4), Probenvorbereitungskit 
(bestehend aus :  Aktivkohle (50), Wasserfiltrationskit, 100 mL Messbecher mit Deckel (10), 3 
mL -Pipette, 60 ml-Spritze, 5 ml-Spritze, Mischzylinder, Löffel, Trichter und Filterpapier (100) ), 
Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel und Netzteil geliefert.
Reagenzien bitte separat bestellen.
Standardlösungen (Extinktionsmodus)
HI83325-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83325
Zubehör
HI11310 Nachfüllbare pH-Elektrode mit Temperatursensor, aus Glas, mit Klinkenstecker und 

1 m-Kabel 
HI72083300 Transportkoffer für Photometer Serie  HI833xx
HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der Serie HI833xx
HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)

Multiparameter-Photometer
Technische Daten

HI83325

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests

Calcium, Süßwasser 20 bis 400 mg/L ±10 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün HI937521-01 50
Gesamtammonium (NH3-N) HK 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93733-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) MK 0,10 bis 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93715-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) NK 0,08 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93700-01 100
Kalium (K) 6,0 bis 20,0 mg/L ±3,0 mg/L ±7 % der Anzeige Tetraphenylborat HI93750-01 100
Magnesium 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Kalmagit HI937520-01 50
Nitrat (NO3

--N) (Nitrat-Stickstoff)* 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion HI93728-01 100
Phosphat(PO4

3-) HK 2,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure HI93717-01 100
Sulfat 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Bariumchlorid HI93751-01 100

*Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als Nitratgehalt (NO
3-)

Vermerk:  mg/L = ppm, g/L = ppt, µg/L = ppb

HI83225  im Transportkoffer
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Lysimeter
Zur Pflanzennährstoffüberwachung auf Wurzelniveau 
HI83900

Bestellinformation
HI83900-30 bestehend aus einem 30 cm langen Rohr mit Keramikspitze wird mit 
Gummischlauch, Schlauchklemme, Gummistopfen, Starter-Kit Reinigungslösung 
(120 mL), 30mL-Spritze geliefert. 
HI83900-60 bestehend aus einem 60 cm langen Rohr mit Keramikspitze wird mit 
Gummischlauch, Schlauchklemme, Gummistopfen, Starter-Kit Reinigungslösung 
(120 mL), 30mL-Spritze geliefert. 
HI83900-90 bestehend aus einem 90 cm langen Rohr mit Keramikspitze wird mit 
Gummischlauch, Schlauchklemme, Gummistopfen, Starter-Kit Reinigungslösung 
(120 mL), 30mL-Spritze geliefert. 

Zubehör
HI83900-25 Reinigungslösung für Lysimeter , 500 mL

Das Lysimeter HI83900 zur Extraktion von Bodenlösungen 
besteht aus einem transparenten Rohr mit einer 
Keramikspitze. Ein Gummischlauch ist durch einen 
Gummistopfen im Rohr geführt und reicht bis zur 
Keramikspitze.
Das Funktionsprinzip des HI83900 basiert auf der Erzeugung 
eines Unterdrucks innerhalb des Rohres, der die Boden/
Wasser-Spannung überschreitet. Das führt zu einem 
hydraulischen Gradienten, der wiederum dafür sorgt, dass das 
im Boden enthaltene Wasser in der Nähe der Spitze durch die 
poröse Keramik in das Rohr angesaugt wird. Typischerweise 
sollte ein Unterdruck von -60 cb (Zentibar) erzeugt werden. 
Hierfür kann die mitgelieferte 30mL-Spritze verwendet 
werden, indem das offenen Ende des Gummischlauchs über 
die Spitze geschoben wird. Mit der ebenfalls im Lieferumfang 
enthaltenen Schlauchklemme kann der Schlauch danach 
abgeklemmt werden.
HI83900 ist wahlweise je nach Extraktionstiefe in 3 Längen 
erhältlich: 30, 60 und 90 cm.

Die Zuverlässigkeit der Analysen hängt 
von einer korrekten und repräsentativen 
Probenahme ab.
Zur Erfassung der Bodenlösungen,  ist es wichtig, ein repräsentatives 
Probenahmeprotokoll festzulegen.

Standort des Lysimeters:
• Auswahl von Referenzobjekten, die aus technisch-wirtschaftlicher oder 

ökologischer Sicht interessant sind
• 2 Standorte pro Referenzgrundstück auswählen
 
Grabentiefe:
• Mindestens 2 Lysimeter pro Standort platzieren, zu unterschiedlichen 

Tiefen je nach Wurzelvorkommen

Frequenz der Probenentnahme:
• Einmal pro Woche Proben entnehmen.
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Im Bäderbereich ist es von elementarer 
Bedeutung, das Pool-Wasser in einem 
sicheren und angenehmen Zustand 
für die Schwimmer zu halten. In der 
Behandlung des Wassers ist die 
Desinfektion von kritischer Wichtigkeit, 
um es von Bakterien zu befreien 
und Algenwachstum zu verhindern, 
welches im Becken, Filtersystem oder in 
Rohrleitungen auftreten kann. Es sind 
eine Reihe von Desinfektionsmitteln 
für diesen Zweck verfügbar, inklusive 
Chlor, Brom und Ozon. Um ideale 
Bedingungen zu erreichen und zu 
erhalten, muss das Wasser täglich 
oder bisweilen sogar stündlich geprüft 
werden, damit sichergestellt ist, dass 
zum einen genügend Desinfektionsmittel 
vorhanden ist und zum anderen der 
korrekte pH-Wert eingehalten wird. 
Ähnlich wichtig sind die Calciumhärte und 
die Alkalinität, die wöchentlich gemessen 
werden sollten, um zu verifizieren, dass 
sich das Wasser in einem ausgewogenen 
Bereich befindet und weder Korrosion 
noch Kalkablagerungen auftreten.

HI83226 misst 11 wichtige 
Schwimmbad-Wasserqualitätsparameter 
mit 12 vorprogrammierten Methoden, die 
im Gerät vorprogrammiert sind.

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 12 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL-Check™ Funktion (bestätigt 
die korrekte Gerätefunktion bei 
Verwendung zertifizierter CAL-Check™-
Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur 
Datenübertragung auf PC und 
Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick
 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den 
Einsatz sowohl im Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit 
Eingabe von Benutzername und 
Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
Für den Bäderbereich

HI83326

Technische Daten HI83326

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente 
Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung pH 0,01  (0,1 mV)
Genauigkeit pH ±0,01 (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*

Kalibrierung
Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit 
einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 

7,01; 9,18; 10,01)
pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik)

Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode 
prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und 
Elektrode)

Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät

Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden 
kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.
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HI72083300
Transportkoffer für Serie HI833xx

Multiparameter-Photometer
Technische Daten
HI83326

Parameter Messbereich Genauigkeit bis 25 °C Methode Reagenzien Tests

Alkalität (CaCO3) 10 bis 500 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI775-26 25
Brom (Br2) 0,16 bis 8,00 mg/L ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93716-01 100

Chlor, frei (Cl2) 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93701-01 (Pulver), 
HI93701-F (flüssig) 100

Chlor, gesamt (Cl2) 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93711-01 (Pulver), 
HI93701-T (flüssig) 100

Cyanursäure (CYS) 2 bis 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % der Anzeige Turbidimetrisch HI93722-01 100
Eisen HK (Fe) 0,08 bis 5,00 mg/L ±0,04 mg/L ±2 % der Anzeige Phenanthrolin HI93721-01 100
Härte, Calcium (CaCO3) 0,22 bis 2,70 mg/L ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige Kalmagit HI93720-01 100
Kupfer HK (Cu2+) 0,04 bis 5,00 mg/L ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige Bicinchoninat HI93702-01 100
Nitrat (NO3

--N, Nitritstickstoff*) 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion HI93728-01 100
Ozon (O3) 0,04 bis 2,00 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93757-01 100
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH Phenolrot HI93710-01 100
Phosphat NK (PO4

3-) 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93713-01 100

*Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als Nitratgehalt (NO
3-)

Vermerk:  mg/L = ppm, g/L = ppt, µg/L = ppb

Bestellinformation
HI83326-02 wird mit Probenküvetten und Deckeln (4), 
Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel und 
Netzteil geliefert.
Reagenzien und/oder Transportkoffer bitte separat 
bestellen.
Standardlösungen (Extinktionsmodus)
HI83326-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83326
pH-Elektrode
HI12300 pH-Elektrode mit Temperatursensor, 

Korpus aus PEI (Polyetherimid), 
mit einfachem Diaphragma und 
Gelelektrolyten, 1 m Kabel

Zubehör
HI72083300 Robuster Transportkoffer
HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der 

Serie HI833xx
HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)
HI93755-53 Reagenz zur Entfernung von Chlor, bei 

pH- und Alkalinitätsmessungen, 20 mL

HI83326 bietet die Möglichkeit eine 
digitale pH-Elektrode anzuschließen. Sie 

können ein beliebiges Modell aus dem 
großem Sortiment an digitalen Elektroden 

von Hanna Instruments wählen.

Ein lichtdichter Verschluss garantiert, 
dass Messungen nicht durch Streulicht 

beeinflusst werden.

HI83326 gestattet es alternativ im 
Extinktionsmodus zu messen für Fälle in 

denen das benötigt wird, oder als eine 
bequeme Methode für Benutzer ihre 

eigenen Kalibrierkurven zu entwickeln.

HI83326 kann bis zu 1000 kombinierte 
Photometer- und pH-Messwertsätze 

speichern, die durch Drücken der LOG-Taste 
aufgezeichnet werden. Sobald Benutzer 

einen Datensatz speichern wollen, werden 
sie aufgefordert eine Proben-ID und einen 

Nutzernamen einzugeben.
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Reagenzien

Zubehör

HI731318 
Küvettenreinigungstuch 

(4)

HI731331
Glasküvetten (4)

Parameter Reagenzien Tests

Alkalität (CaCO₃) HI775-26 25
Alkalität (CaCO₃), Meerwasser HI755-26 25
Aluminium HI93712-01 100
Brom HI93716-01 100
Calcium, Meerwasser HI758-26 25
Calcium, Süßwasser HI937521-01 50

Chlor, frei HI93701-01 
HI93701-F

100
300

Chlor, frei, UNK HI95762-01 100

Chlor, gesamt HI93711-01 
HI93701-T

100
300

Chlor, gesamt, UHK HI95771-01 100
Chlor, gesamt, UNK HI95761-01 100
Chlordioxid HI93738-01 100
Chlordioxid (Schnellmethode) HI96779-01 100
Chlorid HI93753-01 100
Chrom VI HK HI93723-01 100
Chrom VI NK HI93749-01 100
Cyanursäure (CYS) HI93722-01 100
Eisen (II) et (III) HI96777-01 100
Eisen (II) Fe2+ HI96776-01 100
Eisen Gesamt, 16 mm-Küvette HI96778-25 25
Eisen HK HI93721-01 100
Eisen NK HI93746-01 50
Fluorid HK HI93739-01 100
Fluorid NK HI93729-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) HK HI93733-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) MK HI93715-01 100
Gesamtammonium (NH3-N) NK HI93700-01 100
Gesamthärte HK HI93735-02 100
Gesamthärte MK HI93735-01 100
Gesamthärte NK HI93735-00 100
Härte (CaCO₃) (Calcium) HI93720-01 100
Härte (CaCO₃) (Magnesium) HI93719-01 100

Parameter Reagenzien Tests

Hydrazin HI93704-01 100
Iod HI93718-01 100
Kalium (K) HI93750-01 100
Kieselsäure HK HI96770-01 100
Kieselsäure NK HI93705-01 100
Kupfer HK HI93702-01 100
Kupfer NK HI95747-01 100
Magnesium HI937520-01 50
Mangan HK HI93709-01 100
Mangan NK HI93748-01 50
Molybdän HI93730-01 100
Nickel HK HI93726-01 100
Nickel NK HI93740-01 50
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff) HI93728-01 100
Nitrit (NO2

--N Nitritstickstoff), 
UNK (Meerwasser) HI764-25 25

Nitrit (NO2
-) HK HI93708-01 100

Nitrit NK (NO2
--N Nitritstickstoff) HI93707-01 100

Ozon HI93757-01 100
pH HI93710-01 100
Phosphat (P), UNK (Meerwasser) HI736-25 25
Phosphat (PO4

3-) HK HI93717-01 100
Phosphat (PO4

3-) NK HI93713-01 100
Sauerstoff, gelöst HI93732-01 100
Sauerstofffänger (Hydrochinon) HI96773-01 100
Sauerstofffänger(Carbohydrazid) HI96773-01 100
Sauerstofffänger(DEHA) HI96773-01 100
Sauerstofffänger(Iso-Ascorbinsäure) HI96773-01 100
Silber HI93737-01 50
Sulfat HI93751-01 100
Tenside (anionische) (SDBS) HI95769-01 100
Zink HI93731-01 100

CAL Check-Küvettenkits (Extinktionsmessbereich)
HI83300-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83300
HI83399-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83399
HI83303-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83303
HI83305-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83305
HI83314-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83314
HI83325-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83325
HI83326-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83326
Elektrode
HI11310 Nachfüllbare pH-Elektrode mit Temperatursensor, aus Glas, mit 

Klinkenstecker und 1 m Kabel 
Zubehör
HI83300-100 Probenaufbereitungskit bestehend aus Aktivkohle für 50 Tests,  

5 mL Spritze, Messzylinder, Löffel, Trichter, Filtrierpapier (25)
HI72083300 Transportkoffer für Serie HI833xx
HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der Serie HI833xx
HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731335N Kappe für Messküvette (4)
HI740034P Stopfen für 100 mL-Becherglas (10)
HI740036P Kunststoff-Becherglas 100 mL (10)
HI740224 Kunststoff-Becherglas 170 mL (6)
HI740225 Graduierte Spritze 60 mL
HI740226 Graduierte Spritze 5 mL
HI93703-55 Aktivkohle (für 50 Tests)

HI72083300
Transportkoffer für Serie HI833xx

Reagenzien, Kalibrierlösungen und Zubehör
Für Labor-Photometer

Serie HI833xx
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Chemischer Sauerstoffbedarf

Früher wurden Abwässer ohne Behandlung in Oberflächengewässer 
eingeleitet. Mit dem Anstieg der Bevölkerung und dem Wachstum von 
Industrie und Landwirtschaft ist die Qualität der natürlichen Gewässer 
jedoch stark gesunken. Die aquatische Fauna und Flora, ja ganze 
Ökosysteme sind gefährdet. Mithilfe analytischer Methoden wie die 
Chromatographie oder Massenspektrometrie ist es heutzutage möglich, 
die organischen Substanzen, die eine Verschmutzung des Wassers 
herbeiführen, zu bestimmen. In der Praxis werden zur Bestimmung des 
Verschmutzungsgrades von Wasser Summenparameter analysiert. Im 
Abwasserbereich sind dies der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB), 
die absorbierbaren organisch gebundenen Halogene (AOX), der gesamte 
organische Kohlenstoff (TOC) oder der chemische Sauerstoffbedarf 
(CSB).

CSB und BSB
Der chemische Sauerstoffbedarf liefert keinerlei Aufschluss über 
einzelne Substanzen. Er gibt vielmehr die Menge an Sauerstoff an, die 
zur Oxidation der im Wasser vorhandenen oxidierbaren Stoffe benötigt 
wird.
Ausgedrückt wird der chemische Sauerstoffbedarf in mg/l O2. Im 
Gegensatz zum biochemischen Sauerstoffbedarf berücksichtigt der 
chemische Sauerstoffbedarf sowohl schwer als auch nicht abbaubare 
Substanzen. Die CSB-Bestimmung ist schnell durchzuführen und liefert 
reproduzierbare Messergebnisse.

Messmethoden
Zur Bestimmung des CSB wird eine Wasserprobe mit Schwefelsäure 
stark angesäuert und mit einer vorgegebenen genauen Menge des 
starken Oxidationsmittels Kaliumdichromat (K2Cr2O7) 2 Stunden erhitzt, 
unter Zusatz von Silbersulfat als Katalysator. Bei chloridhaltigen Proben 
muss das Chlorid zuvor entfernt oder mit Quecksilbersulfat maskiert 
werden, damit seine Oxidation zu Chlor nicht den Messwert fälschlich 
erhöht.
Die Menge an verbrauchtem Dichromat wird über die Bestimmung des 
verbliebenen Dichromats berechnet und daraus die äquivalente Menge 
Sauerstoff O2 berechnet.
Die CSB-Bestimmung erfolgt titrimetrisch oder photometrisch.

Die titrimetrische Methode

50 mL

H2SO4

 K2Cr2O7Ag+

Nach Abkühlen der Probe werden dem 
verbliebenen Kaliumdichromat 
Eisen-Ionen (FE2+) hinzugefügt. 
Dadurch wird die Menge an 
verbrauchtem Kaliumdichromat 
bestimmt und daraus die äquivalente 
Menge an Sauersto� in  mg O2/L.

Erhitzen der Probe während 2 Stunden 
bei 148/150°C.

Hinzufügen von Schwefelsäure H2SO4 
(um die Probe anzusäuern), des 
Oxidationsmittels Kaliumdichromat 
K2Cr2O7 und von Silbersulfat als 
Katalysator.

Die photometrische Methode
Auch hier wird eine Wasserprobe mit einer vorgegebenen genauen 
Menge an Kaliumdichromat (K2Cr2O7) versetzt. Bei der chemischen 
Reaktion wird das VI-wertige Dichromat-Ion zum III-wertigen Chromat-
Ion reduziert. Beide Chrom-Ionen besitzen eine Farbe und absorbieren 
Licht innerhalb des sichtbaren Spektrums. Während das Dichromat-Ion 
vor allem Licht einer Wellenlänge von 400 nm absorbiert das Chromat-
Ion (CR3+) hauptsächlich Licht einer Wellenlänge von 600 nm.
Die Bestimmung des Dichromat-Verbrauchs erfolgt über ein Photometer, 
welches das Ergebnis gleich in mg/l Sauerstoff umrechnet. Die 
photometrische Methode deckt einen Messbereich von 0 bis 15.000 
mg/L O2.

Die CSB-Bestimmung mit Hanna-Instruments-Geräten basiert auf der 
photometrischen Dichromat-Messmethode und entspricht folgenden 
internationalen Normen:
• der Methode 5220D der Standard Methods for the Examination of 

Water and Waste Water - 20. Ausgabe
• der USEPA 410.4 Methode - 2. Ausgabe
• der ISO 15705:2002 Methode - Bestimmung des chemischen 

Sauerstoffbedarfs (ST-CSB)
Die CSB-Bestimmung mit Geräten von Hanna Instruments bietet den 
Vorteil präziser und zuverlässiger Messergebnisse sowie minimaler 
Chlorid-Interferenzen.
Das Messsystem besteht aus einem Multiparameter-Photometer,
vordosierten Reagenzküvetten und einem Thermoheizblock für den
thermischen Aufschluss der Proben.
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Chemischer Sauerstoffbedarf
Die Mikromethode von Hanna Instruments

Die CSB-Messung erfolgt in 3 einfachen Schritten:

Der vordosierten Reagenzküvette die 
Probe zudosieren. Reagenzküvette wieder 
verschließen.

Reagenzküvette in den Heizblock stellen. 
Timer setzen. Nach dem thermischen 
Aufschluss Reagenzküvette abkühlen lassen, 
anschließend in das Photometer einsetzen 
und das Messergebnis in mg/l O2 ablesen. 
mg/L O2.

Vordosierte Reagenzküvetten für mehr Sicherheit
Die CSB-Reagenzien von Hanna Instruments sind genaustens in 
Glasküvetten vordosiert. Dies ermöglicht einen geringen Arbeitsaufwand 
und somit eine einfache und sichere Handhabung. Darüber hinaus bietet 
Hanna Instruments im Rahmen der gültigen Umweltschutzrichtlinien die 
Rücknahme der gebrauchten Reagenzküvetten an.
CSB-Reagenzien von Hanna Instruments sind NIST SRM 930® konform 
und in Boxen à 25 Reagenzküvetten mit Qualitätszertifikat für 3 
Messbereiche erhältlich:
Niedrige Konzentrationen : 0 bis 150 mg/L O₂
Mittlere Konzentrationen : 0 bis 1500 mg/L O₂
   oder 0 bis 1000 mg/L O₂
Hohe Konzentrationen : 0 bis 15000 mg/L O₂

Anwendungsbereiche
Der chemische Sauerstoffbedarf ist ein relevanter Parameter 
im Abwasserbereich, und zwar sowohl bei kommunalen als auch 
bei industriellen Abwasser. Die CSB-Bestimmung in industriellen 
Abwasser betrifft vor allem Branchen wie die Chemie-, Papier- und 
Nahrungsmittelindustrie.
Aber auch in Kraftwerken, Wäschereien, bei der Oberflächenbehandlung 
oder der Kontrolle von Oberflächengewässer und Nutzwasser - um nur 
einige Bereiche zu nennen - spielt der chemische Sauerstoffbedarf eine 
wichtige Rolle.
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Tipps für sichere und genaue Messungen
Für genaue und reproduzierbare Messergebnisse sind folgende Punkte
zu beachten.

Handhabung der Reagenzküvetten
Die CSB-Bestimmung ist eine optische Messung. Deshalb sollten 
die Reagenzküvetten stets sauber sein und weder Kratzer noch 
Fingerabdrücke aufweisen. Es wird empfohlen, vor Einsetzen der 
Reagenzküvette in den Heizblock bzw. in das Photometer diese mit 
einem Softtuch abzuwischen.

Probenentnahme
Korrekte Messungen bedürfen einer aussagekräftigen Probe. Es wird 
daher empfohlen, mehrere Proben an verschiedenen Stellen und in 
unterschiedlichen Tiefen - wenn möglich mit einem Glasgefäß - zu 
entnehmen. Vermeiden Sie auch jeglichen Luftkontakt der Probe.
Um Analysen eines gleichen Ortes vergleichen zu können, entnehmen 
Sie die Proben möglichst an derselben Stelle und in gleicher Tiefe.
Messungen sollten möglichst schnell bzw. direkt nach der 
Probenentnahme durchgeführt werden. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist die Messprobe maximal 28 Tage an einem bei 4°C gekühlten Ort und 
mit Schwefelsäure bei einem pH-Wert unter 2 angesäuert zu lagern.

Vorbereitung der Messprobe
Um gute Messergebnisse zu erzielen, sollte die Probe homogen sein.
Sind suspendierte Partikel vorhanden, wird empfohlen, die Probe ein 
paar Sekunden in einem Mixer zu homogenisieren. Bei CSB-Messungen 
zwischen 200 und 15000 mg/l oder zur Optimierung der Genauigkeit 
und Reproduzierbarkeit von Messungen kann die homogene Probe 
mithilfe eines Magnetrührers leicht umgerührt werden.
Bei der Gewährleistung reproduzierbarer Messungen ist die Art der 
Zudosierung der Messprobe entscheidend. Die Reagenzküvette ist 
schräg in einem Winkel von 45° zu halten, damit die Probe entlang der 
Küvettenwand fließen kann.

Aus Sicherheitsgründen ist die Reagenzküvette anschließend sorgfältig 
mit dem Deckel zu verschließen. Reagenz und Probe werden durch 
langsames Hin- und Herkippen der Küvette zu einer homogenen Lösung 
vermischt.

Thermischer Aufschluss
Zur CSB-Bestimmung ist ein thermischer Aufschluss erforderlich.
Dabei werden die Reagenzküvetten 2 Stunden bei 148-150°C in einem 
vorgeheizten Heizblock erhitzt. Der thermische Aufschluss ermöglicht 
schnelle organische Reaktionen.
Wichtig ist das Vorheizen des Heizblocks: beim Thermoheizblock von 
Hanna Instruments signalisiert eine LED dem Anwender, dass die 
gewünschte Temperatur erreicht ist.
Wichtig ist auch während des thermischen Aufschlusses den Labor-
Schutzdeckel anzubringen zum Schutz vor eventuellen Küvettenbrüchen 
und Spritzer.

Messung
Nach dem thermischen Aufschluss werden die Reagenzküvetten 
sorgfältig aus dem Heizblock genommen und in einen Abkühlungshalter 
gestellt. Bei Erreichen von 60°C werden sie nochmals langsam gemischt 
und anschließend wieder in den Abkühlungshalter gestellt. 
Haben die Reagenzküvetten die Umgebungstemperatur erreicht, kann 
die eigentliche Messung vorgenommen werden. Achten Sie darauf, dass 
die Küvetten außen sauber sind und wischen Sie sie gegebenenfalls mit 
einem Softtuch ab.
Die CSB-Bestimmung durch Mikromethode erfordert eine Korrektur 
mittels einer Blindprobe.
Hanna Instruments empfiehlt während des kompletten Messvorgangs 
die Reagenzküvetten vorsichtig zu handhaben und Schutzvorkehrungen 
zu treffen (Handschuhe, Schutzbrille usw.).

Chemischer Sauerstoffbedarf
Die Mikromethode von Hanna Instruments
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Barcode
Deckel-

farbe

Multiparameter-Photometer für CSB und Abwasser
Mit barcodierten Küvetten

HI83224

Ein Mini-Labor für die 
Abwasseranalytik
Von Gesamtstickstoff bis Phosphor 
misst HI83224 verschiedene wichtige 
Abwasserwerte mit insgesamt 15 
Methoden, darunter drei für den 
chemischen Sauerstoffbedarf. 
Dieses Photometer verfügt über ein 
qualitativ hochwertiges optisches 
System, das spezielle Wolframlampen, 
schmalbandige Interferenzfilter und 
empfindliche Siliziumphotozellen 
umfasst, um jederzeit genaue 
und zuverlässige Messwerte zu 
garantieren. HI83224 verfügt über ein 
hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay, 
welches eine intuitive Bedienung 
des Geräts mit Schritt-für-Schritt-
Anleitungen unterstützt. Das erhaltene 
Ergebnis kann in verschiedenen 
chemischen Formen angezeigt werden, 
entsprechend den Wünschen der 
Benutzer. Messergebnisse können zudem 
gespeichert und auf einen PC unter 
Verwendung des USB-Kabels HI920013 
und der PC-Software HI92000 
übertragen werden, was Archivierung 
und Rückverfolgung ermöglicht.

Das Gerät scannt in die Messzelle eingeführte Küvetten automatisch und erkennt den 
Parameter und Messbereich.

3 Messmodi
Im automatischen Modus ist kein 
Benutzereingriff erforderlich. Das Barcode-
Lesegerät im Küvettenschacht erkennt bei der 
Küvettendrehung den Barcode und stellt das 
Gerät automatisch auf die notwendige Methode 
ein. Das Gerät übernimmt automatisch Daten, 
Berechnungen, schließt extreme Werte aus und 
bildet einen Mittelwert. Im halbautomatischen 
Modus können Sie eingreifen, wenn Sie für 
das gewählte Verfahren irrtümlich eine falsche 
Küvette eingesetzt haben oder das Verfahren 
entsprechend der eingesetzten Küvette 
umprogrammieren möchten. 
Im manuellen Modus ist der Benutzer in alle 
Schritte des Messvorgangs eingebunden. 

Highlights
 > CSB-Bestimmung durch Mikromethode : 
sichere, schnelle und genaue Lösung für 
die CSB-Analyse

 > Ein Instrument für alle wesentlichen 
Parameter der Abwasseranalyse

 > Großes Grafikdisplay mit 
Klartextmeldungen 

 > Integrierter Barcodeleser zur 
automatischen Methodenauswahl, 
Vermeidung von Messfehlern und 
Probenverwechslungen

 > Optimierte Benutzeroberfläche 
für intuitive Bedienung mit 
kontextsensitivem Hilfemenü 

 > 3 Messmodi zur Auswahl: automatisch, 
halbautomatisch und manuell 
(ermöglicht die Anwendung 
benutzerdefinierter Methoden)

 > Mittelwertmodus für hochpräzise 
Messungen: Das Gerät führt  
180 Absorptionsmessungen während 
der Rohrdrehung durch und zeigt dann 
den Mittelwert aller Messungen in 
Konzentrationseinheiten an.

 > Speicherkapazität bis zu 200 
Messungen

 > PC-Konnektivität durch USB-
Schnittstelle
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Multiparameter-Photometer für CSB und Abwasser
Mit Barcode-Lesegerät und vordosierten Küvetten
HI83224

Fehlerfreie Ergebnisse 
durch automatische 
Messsteuerung
Barcode-Erkennung
Die automatische Erkennung von 
Barcodes ist eine herausragende 
Funktion des HI83224. Das Gerät 
scannt in die Messzelle eingeführte 
Küvetten automatisch und erkennt 
den Parameter und Messbereich. Der 
Barcode enthält vier Ziffern, die beiden 
ersten beschreiben den Parameter, die 
beiden letzten die Chargennummer 
der Reagenzien. Zudem sind Fläschen 
für verschiedene Methoden durch ihre 
Deckelfarbe zu unterscheiden, sowie 
durch Aufdruck vom Methode und 
Messbereich in Klartext auf dem Etikett. 
Für Methoden, für die keine barcodierten 
Küvetten verfügbar sind (z. B. Chlor frei 
und gesamt), können die mit dem Gerät 
gelieferten Küvetten verwendet werden.

Reagenzcode Parameter Barcode

HI93701-01 Chlor, frei N/A

HI93711-01 Chlor, gesamt N/A

HI94754C-25 CSB, HK 24xx

HI94754B-25 CSB, MK 13xx

HI94754A-25 CSB, NK 12xx

HI94764B-25 Gesamtammonium, HK 02xx

HI94764A-25 Gesamtammonium, NK 01xx

HI94766-50 Nitrat 05xx

HI94763A-50 Phosphor reaktiv HK 33xx

HI94758C-50 Phosphor total 32xx

HI94763B-50 Phosphor total HK 34xx

HI94758A-50 Phosphor, reaktiv 30xx

HI94758B-50 Phosphor, Säurehydrolysierbar 31xx

HI94767B-50 Stickstoff, gesamt HK 17xx
07xx

HI94767A-50 Stickstoff, gesamt NK 16xx
06xx

Einfache Identifizierung der Test-Küvetten
Test-Küvetten unterschiedlicher Parameter lassen sich leicht mittels 
aufgedruckten Barcodes differenzieren.

Vollautomatische Messungen
Messungen mit barcodierten 

Reagenzküvetten sind vollautomatisch und 
gewährleisten präzise und zuverlässige 

Ergebnisse: Probe in die Küvette 
hinzufügen, Küvette in den Messzelle 

einfügen, ablesen und fertig!

Vermerk : xx entspricht der Chargennummer der Reagenzien
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Multiparameter-Photometer für CSB und Abwasser
Mit Barcode-Lesegerät und vordosierten Küvetten

HI83224

Technische Daten HI83224-02

Lichtquelle Wolframlampen mit verschiedenen schmalbandigen Interferenzfiltern 420/525/610 nm
Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Datenaufzeichnung Bis 200 Messungen
Spannungsversorgung Adapter 220 V
PC Konnektivität USB-Schnittstelle, mit Software HI92000 (optional)
Maße / Gewicht 235 x 212 x 143 mm /2,3 kg

Bestellinformation
HI83224-02 wird mit 10 Reagenzküvetten,Reinigungstüchern und Netzkabel 
geliefert.
Zubehör
HI839800-02  Thermoheizblock(220 V)
HI731318  Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI740216  Abkühlgestell für 25 Küvetten
HI740217  Schutzhaube für Thermoheizblock HI839800
HI92000  Windows® kompatible Software
HI920013  Verbindungskabel PC-USB

Lösungen und Reagenzien
HI93701-01 Reagenzien Chlor, frei, 100 Tests
HI93711-01 Reagenzien Chlor, gesamt, 100 Tests
HI94754A-25 Reagenzien CSB NK, EPA Methode, 25 Tests
HI94754B-25 Reagenzien CSB MK, EPA Methode, 25 Tests
HI94754C-25 Reagenzien CSB HK, 25 Tests
HI94758A-50 Reagenzien Phosphor NK, 50 Tests
HI94758B-50 Reagenzien Phosphor,  säurehydrolysierbar , 50 Tests
HI94758C-50 Reagenzien Phosphor, gesamt NK, 50 Tests
HI94763A-50 Reagenzien Phosphor HK, 50 Tests
HI94763B-50 Reagenzien Phosphor, gesamt HK, 50 Tests
HI94764A-25 Reagenzien Gesamtammonium NK, 25 Tests
HI94764B-25 Reagenzien Gesamtammonium, HK, 25 Tests
HI94766-50 Reagenzien Nitrat, 50 Tests
HI94767A-50 Reagenzien Stickstoff, gesamt  NK, 50 Tests
HI94767B-50 Reagenzien Stickstoff, gesamt  HK, 50 Tests
HI93703-50 Reinigungslösung für Messküvetten

Parameter Messbereich Auflösung Genauigkeit Methode Reagenzcode

Chlor, frei (Cl₂) 0,06 bis 5,00 mg/L
0,01 mg/L von 0,00 bis  

0,99 mg/L ; 0,1 mg/L  
über 0,99 mg/L

±0,03 mg/L oder ±4 % der 
Anzeige† DPD HI93701-01 (100 Tests)

Chlor, gesamt (Cl₂) 0,06 bis 5,00 mg/L
0,01 mg/L von 0,00 bis  

0,99 mg/L ; 0,1 mg/L  
über 0,99 mg/L

±0,03 mg/L oder ±4 % der 
Anzeige† DPD HI93711-01 (100 Tests)

CSB HK 300 bis 15000 mg/L 10 mg/L ±150 mg/L oder ±3 % der Anzeige† Dichromat,  
Quecksilbersulfat HI94754C-25 (25 Tests)

CSB MK, EPA* 30 bis 1500 mg/L 1 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat,  
Quecksilbersulfat HI94754B-25 (25 Tests)

CSB MK, ISO ** 30 bis 1000 mg/L 1 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat,  
Quecksilbersulfat HI94754G-25 (25 Tests)

CSB MK, quecksilberfrei *** 30 bis 1500 mg/L 1 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Dichromat,  
quecksilberfrei HI94754E-25 (25 Tests)

CSB NK, EPA* 10 bis 150 mg/L 1 mg/L ±5 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Dichromat,  
Quecksilbersulfat HI94754A-25 (25 Tests)

CSB NK, quecksilberfrei *** 10 bis 150 mg/L 1 mg/L ±5 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Dichromat,  
quecksilberfrei HI94754D-25 (25 Tests)

Gesamtammonium HK 
(NH₃-N) 2 bis 100 mg/L 1 mg/L ±1 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Nessler HI94764B-25 (25 Tests)

Gesamtammonium NK 
(NH₃-N) 0,20 bis 3,00 mg/L 0,01 mg/L ±0,10 mg/L oder ±5 % der 

Anzeige† Nessler HI94764A-25 (25 Tests)

Nitrat (NO₃-N) 2,0 bis 30,0 mg/L 0,1 mg/L ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige† 
bis 20 °C Chromotropsäure HI94766-50 (50 Tests)

Phosphor reaktiv (P) 0,10 bis 1,60 mg/L 0,01 mg/L ±0,05 mg/L oder ±5 % der 
Anzeige† Ascorbinsäure HI94758A-50 (50 Tests)

Phosphor reaktiv HK (P) 1,0 bis 32,6 mg/L 0,1 mg/L ±0,5 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Vanadomolybdophsophorsäure HI94763A-50 (50 Tests)

Phosphor, gesamt (P) 0,10 bis 1,15 mg/L 0,01 mg/L ±0,05 mg/L oder ±6 % der 
Anzeige† Ascorbinsäure HI94758C-50 (50 Tests)

Phosphor, gesamt HK (P) 1,0 bis 32,6 mg/L 0,1 mg/L ±0,5 mg/L oder ±5 % der Anzeige† Vanadomolybdophsophorsäure HI94763B-50 (50 Tests)
Phosphor,  
säurehydrolysierbar (P) 0,10 bis 1,60 mg/L 0,01 mg/ L ±0,05 mg/L oder ±5 % der 

Anzeige† Ascorbinsäure HI94758B-50 (50 Tests)

Stickstoff, gesamt HK 10 bis 150 mg/L 1 mg/L ±3 mg/L oder ±4 % der Anzeige† Chromotropsäure HI94767B-50 (50 Tests)

Stickstoff, gesamt NK 2,0 bis 25,00 mg/L 0,1 mg/L ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige† 
bis 20 °C Chromotropsäure HI94767A-50 (50 Tests)

Für bestimmte Parameter benötigen die Proben vor der Messung einen Aufschluss. Hierfür bietet Hanna Instruments einen 
hochwertigen Thermoheizblock HI839800 mit zwei vordefinierten Temperatureinstellungen. Zur Sicherheit des Benutzers 
ist der Einsatz der Schutzhaube HI740217 und des Abkühlgestells HI740216 dringend empfohlen.

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

*  Dichromat EPA
** Dichromat ISO 15705:2002
*** Dichromat quecksilberfrei bei chloridfreien Proben
**** Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als NO3

-

† Je was größer ist

9.29

Photom
eter

Laborm
essgeräte

Hanna Instruments Deutschland GmbH



Ein komplettes Labor 
Dieses neue kompakte Photometer 
ermöglicht es, neben den chemischen 
Elementen, die die Wasserqualität 
zeigen, auch den CSB zu bewerten. 
Es ermöglicht die Messung in 3 
verschiedenen Bereichen von 0 bis 
15000 mg/L und passt sich damit allen 
Arten von analytischen Anforderungen 
an. Die CSB-Testmethode basiert auf 
der Mikromethode mit vordosierten 
Reagenzgläsern, die wesentlich 
effizienter ist als die Referenzmethode. 
Die sehr umweltschädlichen Reagenzien 
werden um mehr als 90% reduziert. Die 
Methode vermeidet den direkten Kontakt 
mit den Reagenzien und gewährleistet 
maximale Sicherheit für den Anwender.

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 81 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL Check™ Funktion (bestätigt 
die korrekte Gerätefunktion bei 
Verwendung zertifizierter CAL Check™-
Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur 
Datenübertragung auf PC und 
Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick
 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den 
Einsatz sowohl im Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit 
Eingabe von Benutzername und 
Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
70 Parameter und CSB-Messbereich
HI83399

Geräteanschlüsse
1:  pH-Elektroden-
Anschluss
Jede unserer digitalen Elektroden 
mit 3,5 mm-Klinkenstecker kann 
mit den Geräten der Serie HI833xx 
verbunden werden. Eine Elektrode 
anzuschließen war noch nie 
einfacher, der Stecker muss weder 
ausgerichtet werden noch müssen 
abgebrochene Kontakte befürchtet 
werden: einfach verbinden und 
Messung starten.

2:  Mikro-USB-
Stromversorgung
Was die Geräte der Serie 
HI833xx so flexibel macht, 
ist die Möglichkeit sie sowohl 
mobil als auch als Tischgeräte 
einzusetzen. Ausgestattet mit 
einem wiederaufladbarem Lithium-
Polymer-Akku, können die Geräte 
einfach mobil eingesetzt werden. 
Der ausdauernde Akku gestattet 
bis zu 500 Photometermessungen 
oder 50 Stunden kontinuierlicher 
pH-Messung. Um zusätzlich 
Strom zu sparen, schaltet die 
Abschaltautomatik das Gerät 
nach 10 Minuten Inaktivität 
aus. Bei der Benutzung als 

Tischgerät kann das Netzteil mit 
der Mikro-USB-Schnittstelle auf 
der Geräterückseite verbunden 
werden.

2 und 3:  USB-
Anschlüsse
Die Geräte sind sowohl mit einer 
Standard- wie auch einer Mikro-
USB-Schnittstelle ausgestattet. 
Beide Ports können dazu 
verwendet werden, Daten auf 
einen USB-Stick oder einen direkt 
angeschlossenen PC oder Mac zur 
übertragen. Daten werden als .csv-
Dateien für optimale Kompatibilität 
und einfache Weiterverarbeitung 
übertragen.

1 2

3
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HI83300

Multiparameter-Photometer
Leistungsstarkes optisches System

HI83399

Weiterentwickeltes optisches System
Das interne Referenzsystem der HI833xx-Photometer kompensiert mögliche Drift durch Spannungsschwankungen oder 
Änderungen der Umgebungstemperatur. Sie können sich nun auf eine Lichtquelle verlassen, die zwischen Nullmessung 
und Probenmessung stabil bleibt. LED-Lichtquellen bieten eine überlegene Leistung im Vergleich zu Wolframlampen. LEDs 
verfügen über eine erheblich höhere Effizienz und produzieren mehr Licht, bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Sie
erzeugen auch wenig Abwärme, die ansonsten die thermische Stabilität beeinträchtigen könnte. LEDs sind in einer großen 
Wellenlängenauswahl erhältlich, während Wolframlampen im blauen/violetten Bereich nur eine geringe Lichtleistung 
erbringen können. Verbesserte optische Filter sorgen für eine größere Wellenlängengenauigkeit und gestatten 
dem Empfang eines, helleren stärkeren Signals. Das Endresultat ist eine höhere Messstabilität und ein geringerer 
Wellenlängenfehler. Eine fokussierende Linse sammelt das gesamte aus der Küvette wieder austretende Licht wodurch 
Abweichungen durch Küvettenfehler und Kratzer eliminiert werden. Eine Indizierung der Küvettenposition ist daher nicht 
mehr notwendig.
•  Referenzdetektor für geringere Drift
•  Sammellinse beseitigt alle Messfehler durch Küvettenmängel, die Notwendigkeit Küvetten zu indizieren entfällt.

Verbesserte optische Filter — Höhere
Wellenlängengenauigkeit, mehr LichtdurchsatzUnübertroffene Linearität

9.31

Photom
eter

Laborm
essgeräte

Hanna Instruments Deutschland GmbH



Multiparameter-Photometer
Funktionsmerkmale
HI83399

pH-Messung
Die Serie HI833xx bietet die Möglichkeit 
eine digitale pH-Elektrode anzuschließen. 
Sie können ein beliebiges Modell aus dem 
großem Sortiment an digitalen Elektroden 
von Hanna Instruments auswählen. 
Egal ob ein Glas- oder Kunststoffkorpus 
benötigt wird, eine sphärische oder 
konische Spitze, oder die Möglichkeit 
trinkwassersicher zu messen, die Auswahl 
an digitalen Elektroden bietet das Richtige 
für fast jeden Zweck. Alle digitalen 
pH-Elektroden verfügen übereinen 
eingebauten Temperatursensor, der eine 
automatische Temperatur kompensation 
aller Messungen ermöglicht. Zusätzlich 
ist ein Mikrochip in der Elektrode verbaut, 
der Kalibrierinformationen, wie Datum, 
Uhrzeit, Kalibrierwerte, Offset- und 
Steilheitseigenschaften speichert. Sobald 
eine Elektrode eingesteckt wird, wird diese 
Information auf das Messgerät übertragen, 
was es Benutzern ermöglicht kalibrierte 
Elektroden ohne Neukalibrierung 
auszutauschen.

Große Küvetten
Die Probenkammer der Geräte nimmt eine 
runde Glasküvette mit 22 mm Pfadlänge 
auf. Diese relative große Pfadlänge 
ermöglicht, dass das Licht ein großes 
Probenvolumen durchstrahlt, was exakte 
Messungen auch von Proben mit geringer 
Extinktion
(Absorptionsgrad) ermöglicht. 

Diese Küvettengröße bietet auch eine 
breitere Öffnung, was es dem Benutzer 
vereinfacht,fertige pulverförmige oder 
flüssige Reagenzien hinzu zuzugeben. 

Ein lichtdichter Verschluss garantiert, 
dass Messungen nicht durch Streulicht 
beeinflusst werden.

Photometermodus
Das Messmethodenmenü  ist durch einen 
einfachen Knopfdruck zu erreichen. 
Bestimmte Methoden bieten auch die 
Auswahl eines Messbereichs mit niedrigen, 
mittleren und hohen Konzentrationen 
für eine Substanz,sodass immer mit 
größtmöglicher Genauigkeit gemessen 
werden kann. Jede Methode hat eine oder 
mehrere zugewiesene Maßeinheiten, 
die gegebenenfalls durch die Benutzer 
gewechselt werden können. Die 
Reaktionszeit nimmt eine Schlüsselstelle 
bei jeder kolorimetrischen Messung ein. Aus 
diesem Grund ist der eingebaute Timer ein 
extrem wichtiges Hilfsmittel. Der rückwärts 
zählende Timer zeigt die verbleibende 
Zeit bis zur Messung, was konsistente 
Ergebnisse zwischen verschiedenen 
Messvorgängen und unterschiedlichen 
Benutzern sicherstellt.

Extinktionsmodus
Die Serie HI833xx gestattet es alternativ 
im Extinktionsmodus zu messen. 
Dies ist eine bequeme Methode, Ihre 
eigenen Kalibrierkurven zu entwickeln. 
In diesem Modus können Proben mit 
benutzerdefinierten Methoden bei 
einer der fünf zur Verfügung stehenden 
Wellenlängen gemessen werden. 
Durch ihre einfache Bedienbarkeit können 
die Geräte der Serie HI833xx auch in 
der Lehre verwendet werden und so das 
Verständnis der grundlegenden Prinzipien 
der Photometrie fördern.

Intuitives Display
Die Serie HI833xx besitzt ein 
hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay. 
Die Benutzeroberfläche bietet 
kontextbezogen belegte, virtuelle Tasten, 
eine Batteriestandanzeige und nützliche 
Hilfetexte. Dies führt zu guter Lesbarkeit 
der Anzeige und einfacher Bedienung der 
Geräte. Die angezeigte Anleitung bietet 
Informationen zu aktuellen Bedienschritten 
und kann jederzeit während Einstellung 
oder Messung zu Rate gezogen werden.

Datenmanagement
Die Geräte der Serie HI833xx können bis 
zu 1000 kombinierte Photometer- und 
pH-Messwertsätze speichern, die durch 
Drücken der LOG-Taste aufgezeichnet 
werden. Sobald Benutzer einen 
Datensatz speichern wollen, werden sie 
aufgefordert eine Proben-ID und einen 
Nutzernamen einzugeben. Beides kann 
schnell und einfach über die integrierte 
alphanumerische Tastatur auf dem Gerät 
erfolgen. Messwerte werden zusammen 
mit umfassenden GLP-Daten (Gute 
Laborpraxis) wie Datum, Uhrzeit, CAL 
Check™-Standardwert, Benutzer- und 
Proben-ID aufgezeichnet.

Küvettenadapter
Bei den Geräten HI83399 und 
HI83314 mit CSB-Messbereich wird ein 
Küvettenadapter für 13 mm-Fläschchen 
mitgeliefert.
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Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests

Alkalität (CaCO₃) 10 bis 500 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI775-26 25
Alkalität (CaCO₃), Meerwasser 10 bis 300 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige Photometrisch HI755-26 25
Aluminium 0,08 bis 1,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Aluminium HI93712-01 100
Brom 0,16 bis 8,00 mg/L ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93716-01 100
Calcium, Meerwasser 200 bis 600 mg/L ±6 % der Anzeige Zinkon-Methode HI758-26 25
Calcium, Süßwasser 20 bis 400 mg/L ±10 mg/L ±5 % der Anzeige Bromkresolgrün HI937521-01 100

Chlor, frei 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93701-01 
HI93701-F

100
300

Chlor, frei, UNK 0,040 bis 0,500 
mg/L ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI95762-01 100

Chlor, gesamt 0,06 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93711-01 
HI93701-T

100
300

Chlor, gesamt, UHK 6 bis 500 mg/L ±3 mg/L ±3 % der Anzeige Standard Methods 4500-Cl HI95771-01 100

Chlor, gesamt, UNK 0,040 bis 0,500 
mg/L ±0,020 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI95761-01 100

Chlordioxid 0,20 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Chlorophenolrot-Methode HI93738-01 100
Chlordioxid (Schnellmethode) 0,20 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % der Anzeige Standard Methods 4500-ClO2 D HI96779-01 100
Chlorid 1,0 bis 20,0 mg/L ±0,5 mg/L ±6 % der Anzeige Quecksilber(II)thiocyanat HI93753-01 100
Chrom VI HK 10 bis 1000 μg/L ±5 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid HI93723-01 100
Chrom VI NK 2 bis 300 µg/L ±1 µg/L ±4 % der Anzeige Diphenylcarbohydrazid HI93749-01 100
CSB HK, 16 mm Küvette 300 bis 15000 mg/L ±150 mg/L oder ±2 % der Anzeige EPA 410.4 HI93754C-25 25
CSB MK, 16 mm Küvette 30 bis 1500 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige EPA 410.4 HI93754B-25 25
CSB MK, 16 mm Küvette 30 bis 1000 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat, ISO 15705:2002 HI93754G-25 25
CSB MK, 16 mm Küvette, quecksilberfrei 30 bis 1500 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat quecksilberfrei HI93754E-25 25
CSB NK, 16 mm Küvette 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige EPA 410.4 HI93754A-25 25
CSB NK, 16 mm Küvette 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat, ISO 15705:2002 HI93754F-25 25
CSB NK, 16 mm Küvette, quecksilberfrei 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat quecksilberfrei HI93754D-25 25
Cyanursäure (CYS) 2 bis 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % der Anzeige Turbidimetrisch HI93722-01 100
Eisen (II) et (III) 0,20 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±2 % der Anzeige o-Phenanthrolin HI96777-01 100
Eisen (II) Fe2+ 0,20 bis 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±2 % der Anzeige o-Phenanthrolin HI96776-01 100
Eisen HK 0,08 bis 5,00 mg/L ±0,04 mg/L ±2 % der Anzeige Phenanthrolin HI93721-01 100
Eisen NK 0,020 bis 1,600 mg/L ±0,010 mg/L ±8 % der Anzeige TPTZ HI93746-01 50

Eisen, gesamt, 16 mm Küvette 0,40 bis 7,00 mg/L
±0,20 mg/L oder ±3 % der 

Anzeige, je nachdem, welcher 
Wert größer ist

Phenanthrolin HI96778-25 25

Farbmessung 20 bis 500 PCU ±10 PCU ±5 % der Anzeige Platin-Kobalt-Methode
Fluorid HK 1,0 bis 20,0 mg/L ±0,5 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS HI93739-01 100
Fluorid NK 0,06 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige SPADNS HI93729-01 100
Gesamtammonium HK 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93733-01 100
Gesamtammonium HK, 16 mm Küvette 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93764B-25 25
Gesamtammonium MK 0,10 bis 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93715-01 100
Gesamtammonium NK 0,08 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93700-01 100
Gesamtammonium NK, 16 mm Küvette 0,08 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93764A-25 25
Gesamthärte HK 400 bis 750 mg/L ±10 mg/L ±2 % der Anzeige EPA 130.1 HI93735-02 100
Gesamthärte MK 200 bis 500 mg/L ±7 mg/L ±3 % der Anzeige EPA 130.1 HI93735-01 100
Gesamthärte NK 10 bis 250 mg/L ±5 mg/L ±4 % der Anzeige EPA 130.1 HI93735-00 100

Multiparameter-Photometer
Technische Daten

HI83399

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich
NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich

9.33

Photom
eter

Laborm
essgeräte

Hanna Instruments Deutschland GmbH



Multiparameter-Photometer
Technische Daten
HI83399

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests

Härte (CaCO₃) (Calcium) 0,22 bis 2,70 mg/L ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige Kalmagit HI93720-01 100
Härte (CaCO₃) (Magnesium) 0,2 bis 2,00 mg/L ±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige EDTA HI93719-01 100
Hydrazin 8 bis 400 μg/L ±4 % der Anzeige p-Dimethylaminobenzaldehyd HI93704-01 100
Iod 0,2 bis 12,5 mg/L ±0,1 mg/L ±5 % der Anzeige DPD HI93718-01 100
Kalium (K) 6,0 bis 20,0 mg/L ±3,0 mg/L ±7 % der Anzeige Tetraphenylborat HI93750-01 100
Kieselsäure HK 2 bis 200 mg/L ±1 mg/L ±5 % der Anzeige EPA HI96770-01 100
Kieselsäure NK 0,06 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Molybdänblau HI93705-01 100
Kupfer HK 0,04 bis 5,00 mg/L ±0,02 mg/L ±4 % der Anzeige Bicinchoninat HI93702-01 100
Kupfer NK 0,020 bis 1,500 mg/L ±0,010 mg/L ±5 % der Anzeige Bicinchoninat HI95747-01 100
Magnesium 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Kalmagit HI937520-01 100
Mangan HK 0,4 bis 20,0 mg/L ±0,2 mg/L ±3 % der Anzeige Periodat HI93709-01 100
Mangan NK 20 bis 300 μg/L ±10 µg/L ±3 % der Anzeige PAN HI93748-01 50
Molybdän 0,6 bis 40,0 mg/L ±0,3 mg/L ±5 % der Anzeige Mercaptoessigsäure HI93730-01 100
Nickel HK 0,14 bis 7,00 g/L ±0,07 g/L ±4 % der Anzeige Photometrisch HI93726-01 100
Nickel NK 0,020 bis 1,000 mg/L ±0,010 mg/L ±7 % der Anzeige PAN HI93740-01 50
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff), 16 mm 
Küvette* 2,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L oder ±3 % der Anzeige Chromotropsäure HI93766-50 50

Nitrat (NO3
--N Nitrat-Stickstoff)* 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % der Anzeige Kadmiumreduktion HI93728-01 100

Nitrit (NO2
--N Nitritstickstoff) 40 bis 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI93707-01 100

Nitrit (NO2
--N Nitritstickstoff), UNK 

(Meerwasser) 20 bis 200 µg/L ±10 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI764-25 25

Nitrit (NO2
-) HK 8 bis 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat HI93708-01 100

Sauerstoff, Reduktionsmittel 
(Isoascorbinsäure) 0,06 bis 4,50 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100

Sauerstoff, Reduktionsmittel 
(Carbohydrazid) 0,04 bis 1,50 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100

Sauerstoff, Reduktionsmittel (DEHA) 10 bis 1000 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100
Sauerstoff, Reduktionsmittel 
(Hydrochinone) 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige Eisenreduktion HI96773-01 100

Ozon 0,04 bis 2,00 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93757-01 100
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH Phenolrot HI93710-01 100
Phosphat (P), UNK (Meerwasser) 10 bis 200 µg/L ±5 µg/L ±5 % der Anzeige Ascorbinsäure HI736-25 25
Phosphat (PO4

3-) HK 2,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ±4 % der Anzeige Aminosäure HI93717-01 100
Phosphat (PO4

3-) NK 0,08 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93713-01 100
Phosphor (P), Säurehydrolysierbar, 16 mm 
Küvette 0,10 bis 1,60 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93758B-50 50

Phosphor reaktiv (P) HK, 16 mm Küvette 1,0 bis 32,6 mg/L ±0,5 mg/L oder ±4 % der Anzeige Vanadomolybdophosphorsäure HI93763A-50 50

Phosphor reaktiv (P) NK, 16 mm Küvette 0,10 bis 1,60 mg/L ±0,05 mg/L oder ±4 % der 
Anzeige Ascorbinsäure HI93758A-50 50

Phosphor total (P) HK, 16 mm Küvette 1,0 bis 32,6 mg/L ±0,5 mg/L oder ±5 % der Anzeige Vanadomolybdophosphorsäure HI93763B-50 50

Phosphor total (P) NK, 16 mm Küvette 0,10 bis 1,15 mg/L ±0,05 mg/L oder ±6 % der 
Anzeige Ascorbinsäure HI93758C-50 50

Sauerstoff, gelöst 0,8 bis 10,0 mg/L ±0,4 mg/L ±3 % der Anzeige Winkler HI93732-01 100
Silber 0,040 bis 1,000 mg/L ±0,020 mg/L ±5 % der Anzeige PAN HI93737-01 100
Stickstoff, gesamt (N) HK, 16 mm Küvette 6 bis 150 mg/L ±3 mg/L oder ±4 % der Anzeige Chromotropsäure HI93767B-50 50
Stickstoff, gesamt (N) NK, 16 mm Küvette 2,0 bis 25,0 mg/L ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige Chromotropsäure HI93767A-50 50
Sulfat 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % der Anzeige Bariumchlorid HI93751-01 100
Tenside (anionische) (SDBS) 0,08 bis 3,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % der Anzeige EPA 425.1 HI95769-01 40
Zink 0,06 bis 3,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige Zinkon-Methode HI93731-01 100

*Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als Nitratgehalt (NO3
-) Abkürzungen :  

HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich
NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb
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Technische Daten HI83399

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente 
Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung pH 0,01 (0,1 mV)
Genauigkeit pH ±0,01 (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*

Kalibrierung
Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit 

einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 7,01; 
9,18; 10,01)

pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik)

Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode 
prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und 
Elektrode)

Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät

Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden 
kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.

Multiparameter-Photometer
Technische Daten

HI83399

Bestellinformation
HI83399-02 wird mit Probenküvetten und Deckeln (4), Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB 
Kabel und Netzteil geliefert.
Reagenzien und/oder Transportkoffer bitte separat bestellen.

Standardlösungen (Extinktionsmodus)
HI83399-11 CAL Check™-Küvettensatz für  

HI83399
Zubehör
HI11310 Nachfüllbare pH-Elektrode mit 

Temperatursensor, aus Glas, mit 
Klinkenstecker und 1 m-Kabel 

HI839800-02 Thermoheizblock für 25 Küvetten
HI151-00 Thermometer
HI740216 Abkühlgestell für 25 Küvetten
HI740217 Schutzhaube für Thermoheizblock 

HI839800
HI72083300 Transportkoffer für Photometer der 

Serie HI833xx

Standardlösungen CSB
HI93754-11 Standardlösung CSB 500 mg/L,  

500 mL
HI93754-12 Standardlösung CSB 14000 mg/L, 

500 mL
Zubehör
HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der 

Serie HI833xx
HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Glas-Küvetten (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)

HI740217
Schutzhaube für Thermoheizblock

HI740216
Abkühlgestell für Küvetten

Der HI839800 Thermoheizblock für 
Aufschlussküvetten verfügt über zwei 
vordefinierte Temperatureinstellungen, 
bei denen Aufschlüsse durchgeführt 
werden können: 105 und 150 °C. 
Aufschlüsse für die Messungen des 
chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB, 
COD) sowie für den Gesamtgehalt 
an Phosphor finden bei 150 °C statt. 
Aufschlüsse für die Messung des 
Gesamtstickstoffgehalts werden 
hingegen bei 105 °C durchgeführt.  
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Das HI83314 ist ein kompaktes Multiparameter-
Photometer für die Messung wichtiger Wasser- und 
Abwasser-Qualitätsmerkmale. Das Gerät ist eines 
der fortschrittlichsten Photometer auf dem Markt 
und verwendet ein innovatives optisches Design. Die 
CSB-Testmethode basiert auf der Mikromethode mit 
vordosierten Reagenzgläsern, die wesentlich effizienter 
ist als die Referenzmethode. Die eingesetzten und sehr 
umweltschädlichen Reagenzien werden um mehr als 
90% reduziert. Die Methode vermeidet auch den direkten 
Kontakt mit den Reagenzien und gewährleistet maximale 
Sicherheit für den Anwender.

Highlights
 > Fortschrittliches optisches System
 > 25 vorprogrammierte Methoden
 > Eingang für intelligente pH-Elektroden
 > CAL-Check™ Funktion (bestätigt die korrekte 
Gerätefunktion bei Verwendung zertifizierter CAL-
Check™-Küvetten)

 > Extinktionsmodus
 > USB-Schnittstellen zur Datenübertragung auf PC und 
Batterieladung

 > Datenexport auf einen USB-Stick

 > Li-Polymer-Akku reicht für  
500 Photometermessungen oder  
50 Stunden pH-Messung

 > Batterie- und Netzversorgung für den Einsatz sowohl im 
Labor als auch im Feld

 > Automatische Abschaltung
 > Ergebnis-Dokumentation mit Eingabe von Benutzername 
und Probenbezeichnung

 > GLP-Funktionen

Multiparameter-Photometer und pH-Meter
Für die Abwasseranalyse
HI83314

Parameter Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Methode Reagenzien Tests

Chlor, frei 0,06 bis 5,00 
mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93701-01 

HI93701-F
100 
300

Chlor, gesamt 0,06 bis 5,00 
mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige DPD HI93711-01 

HI93701-T
100 
300

CSB HK, 16 mm Küvette 300 bis 15000 
mg/L ±150 mg/L oder ±2 % der Anzeige EPA 410.4 HI93754C-25 25

CSB MK, 16 mm Küvette 30 bis 1500 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige EPA 410.4 HI93754B-25 25
CSB MK, 16 mm Küvette 30 bis 1000 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat, ISO 15705:2002 HI93754G-25 25
CSB MK, 16 mm Küvette, quecksilberfrei 30 bis 1500 mg/L ±15 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat quecksilberfrei HI93754E-25 25
CSB NK, 16 mm Küvette 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige EPA 410.4 HI93754A-25 25
CSB NK, 16 mm Küvette 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat, ISO 15705:2002 HI93754F-25 25
CSB NK, 16 mm Küvette, quecksilberfrei 10 bis 150 mg/L ±5 mg/L oder ±4 % der Anzeige Dichromat quecksilberfrei HI93754D-25 25

Eisen, gesamt, 16 mm Küvette 0,40 bis 7,00 
mg/L

±0,20 mg/L oder ±3 % der 
Anzeige‡ Phenanthrolin HI96778-25 25

Gesamtammonium (NH3-N) HK 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93733-01 100

Gesamtammonium (NH3-N) MK 0,10 bis 10,00 
mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93715-01 100

Gesamtammonium (NH3-N) NK 0,08 bis 3,00 
mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93700-01 100

Gesamtammonium (NH3-N) NK, 16 mm 
Küvette

0,08 bis 3,00 
mg/L ±0,04 mg/L ±4 % der Anzeige Nessler HI93764A-25 25

Gesamtammonium HK, 16 mm Küvette 1,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % der Anzeige Nessler HI93764B-25 25
Nitrat (NO3

--N Nitrat-Stickstoff)* , 16 mm 
Küvette 2,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L oder ±3 % der Anzeige Chromotropsäure HI93766-50 50

Nitrit (NO2
-) HK 8 bis 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % der Anzeige Eisensulfat HI93708-01 100

Nitrit NK (NO2
--N Nitritstickstoff) 40 bis 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % der Anzeige Diazotization HI93707-01 100

Phosphor (P), Säurehydrolysierbar, 16 mm 
Küvette 0,10 bis 1,60 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93758B-50 50

Phosphor reaktiv (P) HK, 16 mm Küvette 1,0 bis 32,6 mg/L ±0,5 mg/L oder ±4 % der Anzeige Vanadomolybdophosphorsäure HI93763A-50 50
Phosphor , reaktiv (P) NK, 16 mm Küvette 0,10 bis 1,60 mg/L ±0,05 mg/L oder ±4 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93758A-50 50
Phosphor total (P) HK, 16 mm Küvette 1,0 bis 32,6 mg/L ±0,5 mg/L oder ±5 % der Anzeige Vanadomolybdophosphorsäure HI93763B-50 50
Phosphor total (P) NK, 16 mm Küvette 0,10 bis 1,15 mg/L ±0,05 mg/L oder ±6 % der Anzeige Ascorbinsäure HI93758C-50 50
Stickstoff, gesamt (N) HK, 16 mm Küvette 6 bis 150 mg/L ±3 mg/L oder ±4 % der Anzeige Chromotropsäure HI93767B-50 50
Stickstoff, gesamt (N) NK, 16 mm Küvette 2,0 bis 25,0 mg/L ±1,0 mg/L oder ±5 % der Anzeige Chromotropsäure HI93767A-50 50

* Entspricht einem Messbereich von 0 bis 100 mg/L als NO3
-

‡ Je nachdem was größer ist

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich

NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich
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Technische Daten HI83314

Messkanäle Fünf optische Kanäle; ein Kanal für intelligente Sonden (pH-Messung)

Extinktion
(Absorptionsgrad)

Messbereich 0,000 Abs bis 4,000 Abs
Auflösung 0,001 Abs
Genauigkeit ± 0,003 ABS (bei 1,000 ABS)
Lichtquelle Leuchtdiode
Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm
Bandpassfilter 
Wellenlängengenauigkeit ±1,0 nm

Lichtdetektor Siliziumfotozelle
Küvettentyp Rund; 24,6 mm Außendurchmesser
Methodenanzahl 128 max.

pH

Messbereich -2,00 bis 16,00 (± 1000 mV)*
Auflösung pH 0,01 (0,1 mV)
Genauigkeit pH ±0,01 (±0,2 mV)
Temperaturkompensation Automatisch (-5,0 bis 100,0 °C)*
Kalibrierung Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01)
pH CAL Check™ 
(Elektrodendiagnostik) Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt

Temperatur
Messbereich -20 bis 120 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,5 °C

Zusätzliche
Spezifikationen

Datenaufzeichnung 1000 Messwerte (gemischt Photometer und Elektrode)
Display 128 x 64 Pixel Schwarzweiß-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
USB-A (Host)-Funktionen Massenspeicher-Host
USB-B (Geräte)-Funktionen Spannungsversorgung, Massenspeichergerät
Batterielebensdauer > 500 Photometermessungen oder 50 Stunden kontinuierliche pH-Messung

Spannungsversorgung 5-V-USB-Netzteil / Typ Mikro-B-Stecker
3,7-v-Li-Polymer-Akku, fest verbaut

Maße / Gewicht 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

*Wird an die Werte der verwendeten Sonde angepasst.

Multiparameter-Photometer
Technische Daten

HI83314

Bestellinformation
HI83314-02 wird mit Probenküvetten und Deckeln (4), 
Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel und 
Netzteil geliefert.
Reagenzien und/oder Transportkoffer bitte separat 
bestellen.
Standardlösungen (Extinktionsmodus)
HI83399-11 CAL Check™-Küvettensatz für  HI83399
Zubehör
HI11310 Nachfüllbare pH-Elektrode mit 

Temperatursensor, aus Glas, mit 
Klinkenstecker und 1 m-Kabel 

HI839800-02 Thermoheizblock für 25 Küvetten
HI151-00 Thermometer
HI740216 Abkühlgestell für 25 Küvetten
HI740217 Schutzhaube für Thermoheizblock 

HI839800
HI72083300 Transportkoffer für Photometer der 

Serie HI833xx
Standardlösungen CSB
HI93754-11 Standardlösung CSB 500 mg/L,  

500 mL
HI93754-12 Standardlösung CSB 14000 mg/L, 500 

mL
Zubehör
HI76404A Elektrodenhalter für Photometer der 

Serie HI833xx
HI75110/220E Netzteil-Adapter (USB)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Glas-Küvetten (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)

Küvettenadapter
Bei HI83314 mit CSB-Messbereich 

wird ein Küvettenadapter für 13 mm-
Fläschchen mitgeliefert.

Vordosierte Test-Küvetten :
sicher und umweltschonend
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CSB-Reagenzien
Vordosiert, sicher und umweltfreundlich
HI93754

Für 3 Messbereiche je nach Bedarf
 • Niedriger Messbereich: 0 bis 150 mg/L O₂
 • Mittlerer Messbereich: 0 bis 1500 mg/L oder 0 bis 

 1000 mg/L O₂
 • Hoher Messbereich: 0 bis 15000 mg/L O₂

Für genaue und reproduzierbare 
Messungen
Die CSB-Reagenzien von Hanna Instruments werden in
modernsten Laboratorien und mit streng kontrollierten
Chemikalien hergestellt.
Sie entsprechen den Normen «Standard Methods 5220D»,
«USEPA 410.4» und «ISO15705:2002».
Sie sind mit Qualitätszertifikat und einer ausführlichen
Bedienungsanleitung erhältlich.

Vordosierte Reagenzküvetten 
(3 mL)
- einfache und sichere Handhabung
- geringer Arbeitsaufwand

Code Methode Messbereich

HI93754A-25 EPA* 0 bis 150 mg/L

HI93754B-25 EPA* 0 bis 1500 mg/L

HI93754C-25 — 0 bis 15000 mg/L

HI93754D-25 Quecksilberfrei*** 0 bis 150 mg/L

HI93754E-25 Quecksilberfrei*** 0 bis 1500 mg/L

HI93754F-25 ISO** 0 bis 150 mg/L

HI93754G-25 ISO** 0 bis 1000 mg/L

CSB-Reagenzien mit Zertifikat
CSB-Reagenzien von Hanna Instruments sind NIST SRM 
930® konform und in Boxen à 25 Reagenzküvetten mit 
Qualitätszertifikat erhältlich.

*  Dichromat EPA
** Dichromat ISO 15705:2002
*** Dichromat quecksilberfrei bei chloridfreien Proben
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Thermoheizblock
Präzise und sicher

HI839800

Der Thermoheizblock HI839800 ist 
aus solidem Material und ermöglicht den 
thermischen Aufschluss von bis zu  
25 CSB-Messküvetten (16 mm).
Er verfügt über zwei vordefinierte 
Temperatureinstellungen, bei 
denen Aufschlüsse durchgeführt 
werden können: 105 und 150 °C. 
Aufschlüsse für die Messungen des 
chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB, 
COD) sowie für den Gesamtgehalt 
an Phosphor finden bei 150 °C statt. 
Aufschlüsse für die Messung des 
Gesamtstickstoffgehalts werden 
hingegen bei 105 °C durchgeführt. 
Der Thermoheizblock erwärmt 
sich automatisch auf die gewählte 
Temperatur und hält diese bis der Timer 
abgelaufen ist. Sobald die Reaktionszeit 
abgelaufen ist ertönt ein akustisches 
Signal und das Heizelement schaltet 
ab. Das Gehäuse bleibt während des 
gesamten Vorgangs äußerlich kühl. Eine 
optionale Schutzhaube (Verwendung 
empfohlen) und ein Abkühlgestell für 
die Küvetten vervollständigen diese 
Präparationsstation.

Technische Daten HI839800-02

Reaktionstemperaturen 50 °C - 150 °C (50 bis 150 °C, 105 °C, 150 °C)

Temperaturstabilität ±0,5 °C

Temperaturbereich -10 °C bis 160 °C

Genauigkeit (bis 25 °C) ±2 °C

Kapazität   25 Küvetten (Ø 16 mm x 100 mm), Aufnahme für einen 
Edelstahltemperaturfühler

Aufheizzeit 10 - 15 Minuten, je nach gewählter Temperatur

Modus    Timer-basiert (0 bis 180 Minuten) oder unendlich

Gehäuse Aluminium

Spannungsversorgung 230 VAC; 50 Hz; 250 W

Maße / Gewicht 190 x 300 x 95 mm / 4,8 kg

HI740217 
Schutzhaube für Thermoheizblock

Bestellinformation
HI839800-02 wird mit Netzkabel geliefert.
Zubehör
HI151-00 Thermometer
HI740216 Abkühlgestell für 25 Küvetten
HI740217 Schutzhaube für Thermoheizblock HI839800

Highlights
 > LCD mit gleichzeitiger Anzeige von 
Temperatur und Zeit-Countdown

 > Aufschluss von bis zu 25 CSB-
Messküvetten (16 mm)

 > Wählbare Reaktionstemperatur und 
einstellbare Aufschlusszeit

 > Einfache und sichere Handhabung
 > Überhitzungsschutz: Eine thermische 
Sicherung schützt den HI839800 vor 
Überhitzung. Sollte das Gerät einmal 
überhitzen, schaltet die Heizung 
automatisch ab und alle LEDs erlöschen.

 > Temperaturwarnung: Der HI839800 
warnt Benutzer, wenn die Temperatur 
des Heizblocks über oder unter der 
gewählten Temperatur liegt. Ein Timer-
Symbol erinnert Sie daran, zu warten, 
bis der Heizblock die gewünschte 
Temperatur erreicht hat, ehe Sie Ihre 
Proben einsetzen.
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Zubehör CSB

HI839800-02 Thermoheizblock
HI151-00 Pocket Thermometer Checktemp®4 (°C), mit einklappbarem 

Fühler, Batterie
HI710006 Adapter 230 V - 12 V
HI740029P 9 V Batterien (10)
HI731318 Reinigungstuch für Messküvetten (4)
HI731331 Glas-Küvetten (4)
HI731335N Deckel für Messküvetten (4)
HI731340 Automatische Messpipette 200 µL
HI731341 Automatische Messpipette 1000 µL
HI731342 Automatische Messpipette 2000 µL

HI731350 Spitzen für automatische Messpipette 200 µL (25)
HI731351 Spitzen für automatische Messpipette 1000 µL (25)
HI731352 Spitzen für automatische Messpipette 2000 µL (4)
HI740216 Abkühlgestell für 25 Küvetten
HI740217 Schutzhaube für Thermoheizblock HI839800
HI92000 Windows®-kompatible Software zur Datenübertragung auf PC
HI920013 USB-Kabel für die Datenübertragung auf PC
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 230 mL

Zubehör für die CSB-Messung

Primäre Standardlösungen
Standardlösungen dienen zur Überprüfung:

 – des Gerätes
 – der Reagenzien
 – des Anwenders.

HI4013-13 Nitrat Standard 1000 ppm, 500 mL
HI93717-11 Phosphat Standard 1000 ppm, 500 mL
HI93754-11 CSB Standard 500 ppm, 500 mL
HI93754-12 CSB Standard 14000 ppm, 500 mL
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CAL Check und GLP-Funktionen für 
höchste Messansprüche

Reagenzien in flüssiger Form und in 
Pulverbeuteln können eingesetzt 

werden (je nach Parameter).

Anwenderfreundlicher Tutorial-
Modus mit Schritt-für-Schritt 

Führung

Eingebauter Timer garantiert 
reproduzierbare Messungen.

Große Auswahl an EinstellungenErgonomisches Matrix-Display 
mit Hintergrund-Beleuchtung 

garantiert fehlerfreie 
Messvorgänge

Display-Beispiele

Wasserdichte Kompaktphotometer
Präzise und leistungsstark für den Feldeinsatz und im Labor

Serie HI97xxx 

Die tragbaren, batteriebetriebenen 
Photometer der Serie HI97xxx 
von Hanna Instruments sind die 
Nachfolgemodelle der Serie HI96xxx. 
Sie verbinden Zuverlässigkeit, 
Genauigkeit mit einfacher Bedienung. 
Die dedizierten Photometer sind für viele 
unterschiedliche Einzelparameter oder 
für eine Auswahl verwandter Parameter 
verfügbar. Derzeit umfasst die Serie  
15 Modelle.

Die neue Serie hat ein fortschrittliches 
optisches System, das eine Leuchtdiode 
(LED) und einen Schmalband-
Interferenzfilter verwendet, der 
genaue und wiederholbare Messungen 
ermöglicht. Das optische System ist 
gegen Staub, Schmutz und Wasser von 
außen abgedichtet. Das Messgerät ist so 
konzipiert, dass sichergestellt ist, dass 
die Küvetten jedes Mal an derselben 
Position in den Halter eingesetzt werden.

Highlights
 > Robustes, wasserdichtes Gehäuse, IP 67, schwimmfähig
 > Sehr einfache Bedienung und ergonomisches Design
 > Fortschrittliches optisches System mit LED-Lichtquelle zur 
Gewährleistung genauer und wiederholbarer Messungen

 > Exklusive CAL-Check™-Funktion: Ermöglicht den 
Zustand des Gerätes zu überprüfen und gegebenenfalls 
eine Kalibrierung mittels NIST-CAL-Check-Standards 
durchzuführen.

 > Automatische Datenaufzeichnung der letzten  
50 Messungen für einen eventuelle Abruf auf der Anzeige 

 > Abschaltautomatik nach 15 Min. Messpause - spart 
Batterien

 > Eingebauter Timer: Wählt das geeignete Zeitintervall vor 
Anzeige des Messwertes und gewährleistet somit genaue 
Messbedingungen

 > Gute Laborpraxis (GLP): Abruf des letzten Kalibrierdatums
 > Intuitive Benutzer-Schnittstelle mit Schritt-für-Schritt-
Anleitungen am Display und  hilfreiche Meldungen

 > Batteriestandanzeige zum Schutz vor fehlerhaften 
Messungen

 > Preiswerte Tests

9.41

Photom
eter

H
andm

essgeräte

Hanna Instruments Deutschland GmbH



LED

Filter Strahlteiler Küvette Sammel-
linse

Lichtdetektor

MikroprozessorLichtdetektor

Weiterentwickeltes optisches 
System

 – LED-Lichtquelle, die keine Wärme 
erzeugt

 – Kurzpassfilter von 8 nm, mit hoher 
Genauigkeit vom ±1 nm, verbessert 
um 25 % die Lichtintensität

 – Referenzdetektor, der die 
abgegebene Spannung an der 
Diode regelt und eine homogene 
Lichtstreuung gewährleistet

 – Sammellinse, die Messfehler durch 
Küvettenmängel beseitigt

Hocheffiziente Lichtquelle
LEDs verfügen über eine erheblich 
höhere Effizienz und produzieren 
mehr Licht, bei gleichzeitig 
geringerem Stromverbrauch. Sie 
erzeugen auch wenig Abwärme, die 
ansonsten die thermische Stabilität 
beeinträchtigen könnte. LEDs sind in 
einer großen Wellenlängenauswahl 
erhältlich. 
Verbesserte optische Filter
Neue optische Filter sorgen für eine 
größere Wellenlängengenauigkeit 
und gestatten dem Empfang 

eines helleren, stärkeren Signals. 
Das Endresultat ist eine höhere 
Messstabilität und ein geringerer 
Wellenlängenfehler.

Sammellinse für größere 
Lichtausbeute
Die Integration einer Sammellinse im 
optischen Pfad gestattet das Sammeln 
des gesamten Lichts, das die Küvette 
verlässt und seine Fokussierung auf 
den Detektor. Die Linse beseitigt 
Fehler, die durch Kratzer und andere 

Mängel der Glasküvette hervorgerufen 
werden können

Stabiles Licht
Das neue optische System 
kompensiert alle Schwankungen, 
die durch Änderungen der 
Stromversorgung oder 
Umgebungstemperatur verursacht 
werden können. Die LED-Lichtquelle 
garantiert eine identische und stabile 
Emission zwischen der Nullpunkt- und 
der Probemessung.

Einrast-System
Das Einsrast-System 
stellt sicher, dass die 
Küvetten jedes Mal in 
der gleichen Position 
im Messschacht 
platziert werden. 
Reproduzierbarkeit 
ist somit garantiert.

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Ausgewählte 
Methode- und  
Parameter-Anzeige

Technische Daten Serie HI97xx

Lichtquelle Leuchtdiode
Lichtdetektor Siliziumfotozelle

Küvettentyp Runde Küvette Ø 24,6 mm  
(Ø 22 mm innen))

Datenaufzeichnung 50 Messungen

Display 128 x 64 Pixel S/W LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

Stromversorgung 1.5V AA Batterien (3)

Batterie-Lebensdauer > 800 Messungen (ohne 
Hintergrundbeleuchtung)

Automatische 
Abschaltung

Nach 15 Minuten Inaktivität  
(30 Minuten vor einer Messung)

Schutzklasse IP 67
Maße / Gewicht 142,5 x 102,5 x 50,5 mm / 380 g

Bestellinformation
Alle Photometer der Serie HI97xxx werden mit 
Messküvette mit Deckel (2), Kunststoffeinsätzen (2) und 
1,5V-Batterien (3) geliefert.
Alle Photometer HI97xxx in "C" Version werden  mit 
Messküvette mit Deckel (2), Kunststoffeinsätzen 
für Küvetten, CAL-Check™-Standards, Schere, 
Küvetten-Reinigungstuch und 1,5V-Batterien (3),  im 
Transportkoffer geliefert.

Erforderliche Reagenzien und CAL-Check™-
Standards sind separat zu bestellen.
Zubehör
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731336N Deckel für Messküvetten (4)
HI93703-50 Reinigungslösung für Messküvetten 

(230 mL)
HI93755-53 Reagenzien zur Entfernung des Chlors 

für pH- und Alkalinitätsmessungen,  
(20 mL)

Wasserdichte Kompaktphotometer
Präzise und leistungsstark  für den Feldeinsatz und im Labor
Serie HI97xxx
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Wasserdichte Kompakt-Photometer
Mit Kalibrier- und GLP-Funktionen

Serie HI977xx

Parameter Artikelnr. Messbereich Genauigkeit Band-
breite Methode

Reagenzien
für 100 Tests

(optional)
CAL CHECK
Standards

Aluminium HI97712* 0,00 bis 1,00 mg/L ±0,04 mg/L
±4 % der Anzeige 525 nm Anpassung der Aluminium-Methode HI93712-01 HI97712-11

Brom HI97716* 0,00 bis 10,00 mg/L ±0,08 mg/L
±3 % der Anzeige 525 nm

DPD  Methode  «Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 

20th ed.»
HI93716-01 HI97716-11

Chlordioxid HI97779* 0,00 bis 2,00 mg/L ±0,10 mg/L +/-5% 
der Anzeige 525 nm

Anpassung der "Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 18th 

Edition, 4500 ClO2 D"
HI96779-01 HI97779-11

Chlor, frei HI97701* 0,00 - 5,00 mg/L ±0.03 mg/L ±3% 
der Anzeige 525 nm Anpassung der EPA 330.5 DPD Methode HI93701-01 HI97701-01

Chlor, frei 
(Trinkwasser) HI97762* 0,000 bis 0,500 mg/L ±0,020 mg/L

±3 % der Anzeige 525 nm Methode «Standard Method 4500-Cl G» HI95762-01 HI97762-11

Chlor, frei ** und 
Chlor, gesamt UHK HI97771*

0,00 bis 5,00 mg/L 
(frei)

0 bis 500 mg/L 
(gesamt)

±0,03 mg/L
±3 % der Anzeige 

(frei)
±3 mg/L

±3 % der Anzeige 
(gesamt)

525 nm
Methode «Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 20th 
ed., 4500-Cl»

HI93701-01 
(frei)

HI95771-01 
(UHK)

-11
HI97771-11

Chlor, frei und 
gesamt, HK HI97734* 0,00 bis 10,00 mg/L ±0,03 mg/L

±3 % der Anzeige 525 nm Methode «USEPA Method 330.5 and 
Standard Method 4500-Cl G» HI93734-01 HI97734-11

Chlor, frei** und 
gesamt** HI97711*

0,00 bis 5,00 mg/L 
(frei)

0,00 bis 5,00 mg/L 
(gesamt)

±0,03 mg/L
±3 % der Anzeige 525 nm Methode «USEPA Method 330.5 and 

Standard Method 4500-Cl G»

HI93701-01 
(frei)

HI93701-F (frei, 
flüssig)

HI93711-01 
(gesamt)

HI93701-T 
(gesamt, flüssig)

-11

Chlor, gesamt 
(UNK) HI97761* 0,000 bis 0,500 mg/L ±0,020 mg/L

±3 % der Anzeige 525 nm Methode «Standard Method 4500-Cl G» HI95761-01 HI97761-11

Chlorid HI97753* 0,0 bis 20,0 mg/L ±0,5 mg/L
±6 % der Anzeige 466 nm Quecksilber(II)thiocyanat-Methode HI93753-01 HI97753-11

Chrom VI, HK HI97723* 0 bis 1000 µg/L ±5 µg/L
±4 % der Anzeige 525 nm

Methode «ASTM Manual of Water and 
Environmental Technology, D1687-

92,diphenyl-carbohydrazide»
HI93723-01 HI97723-11

Chrom VI, NK HI97749* 0 bis 300 µg/L ±1 µg/L
±4 % der Anzeige 525 nm

Methode «ASTM Manual of Water and 
Environmental Technology, D1687-

92,diphenyl-carbohydrazide»
HI93749-01 HI97749-11

Cyanid HI97714* 0,000 bis 0,200 mg/L ±0,005 mg/L
±3 % der Anzeige 610 nm

Methode «Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater,18th 

ed., Pyridine-Pyrazalone method»
HI93714-01 HI97714-11

Cyanursäure HI97722* 0 bis 80 mg/L ±1 mg/L
±15 % der Anzeige 525 nm Turbidimetrisch HI93722-01 HI97722-11

Eisen, HK ** HI97721* 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,04 mg/L
±2 % der Anzeige 525 nm Methode «USEPA method 315B and 

Standard Method 3500-Fe B» HI93721-01 HI97721-11

Eisen, NK ** HI97746* 0,00 bis 1,60 mg/L ±0,01 mg/L
±8 % der Anzeige 525 nm Methode TPTZ HI93746-01

(50 Tests) HI97746-11

Farbmessung HI97727* 20 bis 500 PCU ±10 PCU
±5 % der Anzeige 420 nm

Methode «Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater 18th 
ed., Colorimetric Platinum Cobalt method»

HI97727-11

Fluorid, HK HI97739* 0,0 bis 20,0 mg/L ±0,5 mg/L
±3 % der Anzeige 575 nm SPADNS Methode HI93739-01 HI97739-11

Fluorid, NK ** HI97729* 0,00 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L
±3 % der Anzeige 575 nm

SPADNS Methode «EPA method 340.1 and 
Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20th ed.»
HI93729-01 HI97729-11

Gesamtammonium 
(NH3-N), MK HI97715* 0,00 bis 10,0 mg/L ±0,05 mg/L

±5 % der Anzeige 420 nm Methode Nessler «ASTM Manual of Water 
and Environmental Technology, D1426-93» HI93715-01 HI97715-11

Gesamtammonium 
(NH3-N), NK HI97700* 0,00 bis 3,00 mg/L ±0,04 mg/L

±4 % der Anzeige 420 nm
Methode Nessler «ASTM Manual of Water 

and Environmental Technology, method 
D1426-92»

HI93700-01 HI97700-11

Gesamtammonium 
(NH4

+), HK HI97733* 0,0 bis 100,0 mg/L ±0,5 mg/L
±5 % der Anzeige 420 nm

Methode Nessler «ASTM Manual of Water 
and Environmental Technology, method 

D1426-92»
HI93733-01 HI97733-11

Gesamthärte, NK, 
MK, HK (CaCO3) HI97735*

NK : 0 bis 250 mg/L
MK : 200 bis 500 mg/L
HK : 400 bis 750 mg/L

NK : ±5 mg/L
±4 % der Anzeige

MK : ±7 mg/L
±3 % der Anzeige

HK : ±10 mg/L
±2 % der Anzeige

466 nm EPA 130.1 Methode

NK : HI93735-00
MK : HI93735-01
HK : HI93735-02

HI93735-0
(0 bis 750 mg/L)

HI97735-11

* Version C: Gerät mit 2 Messküvetten mit Deckel, CAL CHECK  Standards, Reinigungstuch für Messküvetten und 9-V-Batterie, im Transportkoffer.
Zur Bestellung dieser Kitversion ergänzen Sie bitte die Codenummer mit "C", z. B. : C
** Meerwasser kompatibel

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich

NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich
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Wasserdichte Kompakt-Photometer
Mit Kalibrier- und GLP-Funktionen
Serie HI977xx

Parameter Artikelnr. Messbereich Genauigkeit Band-
breite Methode

Reagenzien
für 100 Tests

(optional)
CAL CHECK
Standards

Härte, Calcium(Ca) HI97720* 0,00 bis 2,70 mg/L ±0,11 mg/L
±5 % der Anzeige 525 nm

Kalmagit-Methode «Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, 

18th ed.»
HI93720-01 HI97720-11

Härte, Magnesium 
(Mg) HI97719* 0,00 bis 2,00 mg/L ±0,11 mg/L

±5 % der Anzeige 525 nm
EDTA kolorimetrische Methode «Standard 
Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 18th ed.»
HI93719-01 HI97719-11

Hydrazin HI97704* 0 bis 400 µg/L ±4 % d. Anzeige 466 nm
Methode «ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology, method D1385-
88 for natural and treated water»

HI93704-01 HI97704-11

Iod HI97718* 0,0 bis 12,5 mg/L ±0,1 mg/L
±5 % der Anzeige 525 nm

 DPD Methode «Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 18th 

ed.»
HI93718-01 HI97718-11

Kalium, NK und MK HI97750* NK : 0,0 bis 20,0 mg/L
MK : 10 bis 100 mg/L

NK : ±3 mg/L
±7 % der Anzeige

MK : ±15 mg/L
±7 % der Anzeige

466 nm Tetraphenylborat-Methode HI93750-01 HI97750-11

Kieselsäure HI97705* 0,00 bis 2,00 mg/L ±0,03 mg/L
±3 % der Anzeige 610 nm Molybdänblau-Methode «ASTM D859» HI93705-01 HI97705-11

Kieselsäure (SiO2), 
HK HI97770* 0 bis 200 mg/L ±1 mg/L

±5 % der Anzeige 466 nm

Methode «USEPA METHOD 370.1 for 
drinking, surface and saline waters, 
domestic and industrial wastes and 

Standard Method 4500-SiO2 C»
HI96770-01 HI97770-11

Kupfer, HK HI97702* 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,02 mg/L
±4 % der Anzeige 575 nm  Bicinchoninat-Methode HI93702-01 HI97702-11

Kupfer, NK HI97747* 0,000 bis 1,500 mg/L ±0,010 mg/L
±5 % der Anzeige 575 nm  Bicinchoninat-Methode HI95747-01 HI97747-11

Mangan, HK HI97709* 0,0 bis 20,0 mg/L ±0,2 mg/L
±3 % der Anzeige 525 nm

Methode périodate «Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, 

18th ed.»
HI93709-01 HI97709-11

Mangan, NK HI97748* 0 bis 300 µg/L ±10 µg/L
±3 % der Anzeige 575 nm PAN Methode (1-(2-pyridylazo)-2-naphtol) HI93748-01

(50 Tests) HI97748-11

Molybdän HI97730* 0,0 bis 40,0 mg/L ±0,3 mg/L
±5 % der Anzeige 420 nm Mercaptoessigsäure HI93730-01 HI97730-11

Nickel HI97726* 0,00 bis 7,00 g/L ±0,07 g/L
±4 % 575 nm Photometrische Methode HI93726-01 HI97726-11

Nickel, NK HI97740* 0,000 bis 1,000 mg/L ±0,010 mg/L
±7 % der Anzeige 575 nm 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphtol-PAN-Methode HI93740-01

(50 Tests) HI97740-11

Nitrat (NO3-N) HI97728* 1,0 bis 30,0 mg/L ±0,5 mg/L
±10 % der Anzeige 525 nm  Kadmium-Reduktionsmethode HI93728-01 HI97728-11

Nitrit (NO2
--N), 

NK ** HI97707* 0 bis 0,600 µg/L ±20 µg/L
±4 % der Anzeige 466 nm EPA Diazotierung HI93707-01 HI97707-11

Nitrit (NO2-N), 
HK ** HI96708* 0 bis 150 mg/L ±4 mg/L

±4 % der Anzeige 575 nm  Eisensulfat-Methode HI93708-01 HI97708-11

Phosphat, HK HI97717* 0,0 bis 30,0 mg/L ±1,0 mg/L
±4 % der Anzeige 525 nm

 Aminosäure-Methode «Standard 
Method for the Examination of Water and 

Wastewater»
HI93717-01 HI97717-11

Phosphat, NK ** HI97713* 0,00 bis 2,50 mg/L ±0,04 mg/L
±4 % der Anzeige 610 nm Ascorbinsäure-Methode HI93713-01 HI97713-11

Phosphor HI97706* 0,0 bis 15,0 mg/L ±0,3 mg/L
±4 % der Anzeige 525 nm

 Aminosäure-Methode «Standard  
Method for the Examination of Water and 

Wastewater»
HI93706-01 HI97706-11

Sauerstoff, gelöst 
** HI97732* 0,0 bis 10,0 mg/L ±0,4 mg/L

±3 % der Anzeige 466 nm
Winkler-Methode «Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, 18th 
ed.»

HI93732-01 HI97732-11

Silber HI97737* 0,000 bis 1,000 mg/L ±0,005 mg/L
±10 % der Anzeige 575 nm PAN Methode (1-(2-pyridylazo)-2-naphtol) HI93737-01

(50 Tests) HI97737-11

Sulfat HI97751* 0 bis 150 mg/L ±5 mg/L
±3 % der Anzeige 466 nm Turbidimetrisch HI93751-01 HI97751-11

Tenside 
(anionische) 
(SDBS)

HI97769* 0,00 bis 3,50 mg/L 
(SDBS)

±0,04 mg/L
±3 % der Anzeige 610 nm

Methode «USEPA method 425.1 and 
Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20th edition, 5540C, 
Anionic Surfactants as MBAS»

HI95769-01
(40 Tests) HI97769-11

Zink HI97731* 0,00 bis 3,00 mg/L ±0,03 m/L
±3 % der Anzeige 575 nm

Zinkon-Methode «Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, 

20th ed.»
HI93731-01 HI97731-11

* Version C: Gerät mit 2 Messküvetten mit Deckel, CAL CHECK  Standards, Reinigungstuch für Messküvetten und 9-V-Batterie, im Transportkoffer.
Zur Bestellung dieser Kitversion ergänzen Sie bitte die Codenummer mit "C", z. B. : C
** Meerwasser kompatibel

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich

NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich
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Kompakt-Multiparameter-Photometer
Mit Kalibrier- und GLP-Funktionen

HI977xx

Meerwasser
Die Methoden für Ammonium und 
Nitrat sind nicht für Meerwasser 
geeignet.

Info

Artikelnr. Parameter Messbereich Genauigkeit Band-
breite

Reagenzien
für 100 Tests

(optional)
CAL CHECK
Standards

HI97101*

Cyanursäure 0 bis 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % der Anzeige

525 nm

HI93722-01 HI97722-11
Brom 0,00 bis 10,00 mg/L ±0,08 mg/L ±3 % der Anzeige HI93716-01 HI97716-11

Chlor, frei ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93701-01 -11
Chlor, gesamt ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93711-01 HI97711-11

Eisen ** 0,00 bis 1,60 mg/L ±0,01 mg/L ±8 % der Anzeige HI93746-01 
(50 Tests) HI97746-11

Iod 0,0 bis 12,5 mg/L ±0,1 mg/L ±5 % der Anzeige HI93718-01 HI97718-11
pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH HI93710-01 HI97710-11

HI97104*

Cyanursäure 0 bis 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % der Anzeige

525 nm

HI93722-01 HI97722-11
Alkalität 0 bis 500 mg/L ±5 mg/L ±5 % der Anzeige HI775-26 HI97775-11

Chlor, frei ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93701-01 HI97701-11
Chlor, gesamt ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93711-01 HI97701-11

pH 6,5 bis 8,5 ±0,1 pH HI93710-01 HI97710-11

HI97710*
Chlor, frei ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige

525 nm
HI93701-01 HI97701-11

Chlor, gesamt ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93711-01 HI97701-11
pH 6,5 bis 8,5 ±0,1 pH HI93710-01 HI97710-11

HI97725*

Chlor, frei ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige

525 nm

HI93701-01 HI97701-11
Chlor, gesamt ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93711-01 HI97701-11

Cyanursäure 0 bis 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % der Anzeige HI93722-01 HI97722-11
pH 6,5 bis 8,5 ±0,1 pH HI93710-01 HI97710-11

HI97736*

Härte Ca 0,00 bis 2,70 mg/L
±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige

525 nm
HI93719-01 HI97719-11Härte Mg 0,00 bis 2,00 mg/L

Gesamthärte 0,00 bis 4,70 mg/L
pH pH : 6,5 bis 8,5 ±0,1 pH HI93710-01 HI97710-11

HI97741*

Härte Ca 0,00 bis 2,70 mg/L
±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige

525 nm
HI93719-01 HI97719-11Härte Mg 0,00 bis 2,00 mg/L

Gesamthärte 0,00 bis 4,70 mg/L

Eisen, NK ** 0,00 bis 1,60 mg/L ±0,01 mg/L ±8 % der Anzeige HI93746-01 
(50 Tests) HI97746-11

HI97742*
Eisen, NK ** 0,00 bis 1,60 mg/L ±0,01 mg/L ±8 % der Anzeige

525 nm

HI93746-01 
(50 Tests) HI97746-11

Mangan, NK 0 bis 300 µg/L ±2 µg/L ±3 % der Anzeige HI93748-01 
(50 Tests) HI97748-11

HI97745*

Chlor, frei ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige

525 nm

HI93701-01 -11
Chlor, gesamt ** 0,00 bis 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % der Anzeige HI93711-01 HI97711-11

Härte Ca 0,00 bis 2,70 mg/L
±0,11 mg/L ±5 % der Anzeige HI93719-01 HI97719-11Härte Mg 0,00 bis 2,00 mg/L

Gesamthärte 0,00 bis 4,70 mg/L

Eisen, NK ** 0,00 bis 1,60 mg/L ±0,01 mg/L ±8 % der Anzeige HI93746-01 
(50 Tests) HI97746-11

pH 6,5 bis 8,5 pH ±0,1 pH HI93710-01 HI97710-11

HI97752*
Calcium 0 bis 400 mg/L ±10 mg/L ±5 % der Anzeige

466 nm HI93752-01(50 Tests 
Ca und 50 Tests Mg)

HI97752-11
Magnesium 0 bis 150 mg/L ±3 mg/L ±3 % der Anzeige HI97754-11

* Version C: Gerät mit 2 Messküvetten mit Deckel, CAL CHECK  Standards, Reinigungstuch für Messküvetten und 9-V-Batterie, im Transportkoffer.
Zur Bestellung dieser Kitversion ergänzen Sie bitte die Codenummer mit "C", z. B. : C
** Meerwasser kompatibel

Vermerk :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Abkürzungen :  
HK – Hoher Konzentrationsbereich
MK – Mittlerer Konzentrationsbereich

NK – Niedriger Konzentrationsbereich
UHK – Ultrahoher Konzentrationsbereich
UNK – Ultraniedriger Konzentrationsbereich
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Lösungen
HI93703-50 Reinigungslösung für Messküvetten (230 mL)
Zubehör
HI731331 Messküvetten Glas (4)
HI731335 Deckel für Messküvetten für Photometer-Serie 

HI96xxx (4)
HI731336N Deckel für Messküvetten für Photometer-Serie 

HI97xxx (4)
HI731318 Küvetten-Reinigungstücher (4)
HI731340 Automatische Messpipette 200 µL
HI731341 Automatische Messpipette 1000 µL
HI731342 Automatische Messpipette 2000 µL
HI731350 Spitzen für automatische Messpipette 200 µL (25)
HI731351 Spitzen für automatische Messpipette 1000 µL (25)
HI731352 Spitzen für automatische Messpipette 2000 µL (4)
HI740032P Deckel für Kunststoffbecher 20 mL (10)
HI740034P Deckel für Kunststoffbecher 100 mL (10)
HI740036P Kunststoffbecher , 100 mL (10)
HI740037P Kunststoffbecher , 20 mL (10)
HI740142P Graduierte Spritze(10)
HI740144P Spitzen für graduierte Spritze (10)
HI92000 Windows® kompatible Software für die 

Datenübertragung au PC
HI920013 Verbindungskabel PC-USB

HI731318
Küvetten-

Reinigungstücher

HI93703-50
Reinigungslösung für 

Messküvetten

HI731331
Messküvetten

Zubehör
Für Kompakt-Photometer

HI740142P
Graduierte Spritze

HI731340
Automatische Messpipette  

200 µL

HI731342
Automatische Messpipette  

2000 µL

HI740036P
Kunststoffbecher 100 mL

HI731352
Spitzen für automatische Messpipette

2000 µL
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Refraktometrie

INHALT

Brechungsindex / Brix ...................................10.2

Zuckergehalt ..................................................10.3

Salzgehalt / Meerwasser ............................. 10.4

Ethylen- / Propylenglykol .............................10.5

° Plato in der Bierherstellung ...................... 10.6

10.1

Refraktom
etrie

Inhalt

Hanna Instruments Deutschland GmbH



Digitalrefraktometer
Brechungsindex / Brix bis 85%
HI96800

Bestellinformation
HI9680 Refraktometer für die Bestimmung 

von Brechungsindex/ Brix. Wird mit 
Batterien geliefert.

Zubehör
HI4020-11 Brix Standardlösung, 50 % Brix,  10 mL

Highlights
 > Genauer als manuelle Refraktometer
 > Universeller Einsatz
 > Drei Messbereiche: Brechungsindex mit und ohne Temperaturkompensation 
und Brixskala

 > Großes, zweizeiliges Display: gleichzeitige Anzeige von Brechungsindex und 
Temperatur

 > Einfache und schnelle Präzisionsmessungen (Ergebnis in weniger als 2 s)
 > Einfache und schnelle Kalibrierung mit destilliertem Wasser
 > Automatische Temperaturkompensation: Korrigiert den Einfluss der 
Temperatur auf den Brechungsindex und gewährleistet genaue Messwerte

 > Hohe Präzision durch Erkennung von Störungen durch externen Lichteinfall
 > Funktionelle Messzelle: einfache Entleerung und Reinigung, konkave Form 
erleichtert das Auftragen der Probe ohne Überlauf

 > Edelstahl-Probenplatte: ermöglicht eine schnelle Anpassung der 
Probentemperatur an die Prismentemperatur und gewährleistet genaue 
Messungen

 > Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten HI96800

Messbereich
Brechungsindex 1,3300 bis 1,5080 nD ; 1,3330 bis 1,5040 nD₂₀
Brix 0,0 bis 85,0 % Brix
Temperatur 0 bis 80 °C

Auflösung
Brechungsindex 0,0001 nD ; 0,0001 nD₂₀
Brix 0,1 % Brix
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit
Brechungsindex ±0,0005 nD ; 0,0005 nD₂₀
Saccharose ±0,2 % Brix
Temperatur ±0,3 °C

Temperaturkompensation Automatisch, von 10 bis 40 °C
Kalibrierung Automatisch, Ein-Punkt mit destilliertem Wasser
Reaktionszeit ca. 1,5 s
Minimales Probenvolumen 2  metrische Tropfen (100 µL)
Lichtquelle Gelbe LED bei 589 nm
Messzelle Edelstahl-Probenplatte und Flintglasprisma
Schutzart IP65
Spannungsversorgung / Betriebsdauer 1 x 9 V, ca. 5000 Messungen
Automatische Abschaltung Nach 3 min Nichtgebrauch
Abmessungen / Gewicht 192 x 102 x 67 mm / 420 g

Das Refraktometer HI96800 misst 
den Brechungsindex und ist somit 
universell einsetzbar. Viele Industrie- 
und Produktionsbranchen, insbesondere 
die Lebensmittelindustrie nutzen 
die Brechungsindexmessung zur 
Gemischbestimmung, Qualitätskontrolle 
und Konzentrationskontrolle. 
Das Gerät verfügt über 3 Messbereiche:

 • Brechungsindex mit 
Temperaturkompensation

 • Brechungsindex ohne 
Temperaturkompensation nD

 • Skala % Brix mit 
Temperaturkompensation

Der Brechungsindex ist die Grundlage 
für alle anderen in der Refraktometrie 
verwendeten Skalen: Brix, Plato, etc. 
Über Korrespondenztabellen lässt 
sich das Ergebnis sehr einfach in jede 
beliebige andere Einheit umwandeln. 
Ein robustes, wasserdichtes Gehäuse 
nach IP 65 macht die Refraktometer von 
Hanna Instruments ideal für Analysen 
im Freien oder unter anspruchsvollen 
Bedingungen (z. B. bei Feuchtigkeit, 
Staub usw.).

Anwendungsprinzip
Der Brechungsindex einer Lösung hängt von 
der Menge der darin gelösten Feststoffe ab. 
Mit einem Refraktometer kann daher deren 
Konzentration unter bestimmten Bedingungen 
berechnet werden.

Vorteile von Refraktometern
• einfache Implementierung,
• schnelle Messergebnisse
• Bei digitalen Modellen zusätzlich::

 – erhöhte Genauigkeit 
(monochromatische Quelle)

 – automatische 
Temperaturkompensation

 – vereinfachte Kalibrierung
 – einfache Wartung
 – digitale Anzeige

Einschränkungen
Die von der ICUMSA (International Commission 
for the Unification of Methods of Analysis 
for Sugars) festgelegte Brix-Skala (%), 
die in der Refraktometrie häufig als 
Maßeinheit verwendet wird, wurde aus der 
Saccharosekonzentration einer wässrigen 
Lösung ermittelt. Sie muss daher für andere 
Lösungen umgerechnet werden.
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Digitale Refraktometer
Saccharose / Fructose / Glucose / Invertzucker

HI96801 • HI96802 • HI96803 • HI96804

Bestellinformation
HI96801 Refraktometer für die Bestimmung von 

Saccharose, 0,0 bis 85,0 % Brix. Wird mit 
Batterien geliefert.

HI96802 Refraktometer für die Bestimmung von 
Fructose,  0,0 bis 85,0 % Massenanteil. 
Wird mit Batterien geliefert.

HI96803 Refraktometer für die Bestimmung von 
Glucose,  0,0 bis 85,0 % Massenanteil. 
Wird mit Batterien geliefert

HI96804 Refraktometer für die Bestimmung 
von Invertzucker,  0,0 bis 85,0 % 
Massenanteil. Wird mit Batterien 
geliefert.

Zubehör
HI4020-11 Brix Standardlösung, 50 % Brix, 10 mL

Technische Daten HI96801
Saccharose

HI96802
Fructose

HI96803
Glucose

HI96804
Invertzucker

Messbereich
Zucker 0 bis 85 % Brix 0 bis 85 % 

Massenanteil
0 bis 85 % 

Massenanteil
0 bis 85 % 

Massenanteil
Temperatur 0,0 bis 80,0 °C

Auflösung
Zucker 0,1 % Brix 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit 
(bei 20 °C)

Zucker ±0,2 % Brix ±0,2 % ±0,2 % ±0,2 %
Temperatur ±0,3 °C

Temperaturkompensation Automatisch, von 10 bis 40 °C
Kalibrierung Automatisch, Ein-Punkt mit destilliertem Wasser
Reaktionszeit Ca. 1,5 s
Minimales Probenvolumen 2  metrische Tropfen (100 µL)
Lichtquelle Gelbe LED bei 589 nm
Messzelle Edelstahl-Probenplatte und Flintglasprisma
Schutzart IP65
Spannungsversorgung / 
Betriebsdauer 1 x 9 V; ca. 5000 Messungen

Automatische Abschaltung Nach 3 min Nichtgebrauch
Abmessungen / Gewicht 192 x 102 x 67 mm / 420 g

Nach dem Prinzip der 
Brechungsindexmessung durch 
Reflexion ermöglichen diese 
Refraktometermodelle eine schnelle 
und sehr genaue Bestimmung von 
in fließfähigen Proben enthaltenen 
Konzentrationen verschiedener 
Zuckerarten.
Im Gegensatz zu einem manuellen 
Refraktometer ermöglichen die digitalen 
Refraktometer von Hanna Instruments 
das direkte Ablesen von Werten und 
eliminieren so alle visuellen Fehler, 
die mit manuellen Instrumenten 
verbunden sind. Die integrierte 
automatische Temperaturkompensation 
liefert präzise Messergebnisse, die 
die strengen Konformitäts- und 
Qualitätsanforderungen in den 
Bereichen Landwirtschaft, Industrie und 
Wissenschaft bestens erfüllen.
Die leichten und tragbaren Geräte sind 
perfekt für den Einsatz in Feld und Labor 
geeignet. Sie überzeugen durch ihre 
Robustheit, Benutzerfreundlichkeit 
und ein hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis.
Die Geräte bieten eine Auswahl an 
Standard-Maßeinheiten (je nach Modell) 
und sind somit vielseitig einsetzbar..

Highlights
 > Genauer als manuelle Refraktometer
 > Großes, zweizeiliges Display: gleichzeitige Anzeige von Konzentration und 
Temperatur

 > Einfache und schnelle Präzisionsmessungen (Ergebnis in weniger als 2 s)
 > Direktanzeige von Saccharose-, Fructose-, Glucose- und 
Invertzuckerkonzentration (Messbereich bis 85% Brix oder bis 85 % 
Massenanteil, je nach Modell)

 > Einfache und schnelle Kalibrierung mit destilliertem Wasser
 > Automatische Temperaturkompensation: Korrigiert den Einfluss der 
Temperatur auf den Brechungsindex und gewährleistet genaue Messwerte

 > Hohe Präzision durch Erkennung von Störungen durch externen Lichteinfall
 > Funktionelle Messzelle: einfache Entleerung und Reinigung, konkave Form 
erleichtert das Auftragen der Probe ohne Überlauf

 > Edelstahl-Probenplatte: ermöglicht eine schnelle Anpassung der 
Probentemperatur an die Prismentemperatur und gewährleistet genaue 
Messungen

 > Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

In 3 einfachen Schritten zum 
Messergebnis!
1. Einige Tropfen 

Probe auf das 
Prisma in der Mitte 
der Probenplatte 
geben.

2. READ-Taste 
drücken.

3. Ergebnis ablesen.

10.3
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Technische Daten HI96821 (NaCl) HI96822 (NaCl in Meerwasser)

Messbereich
NaCl

0,0 bis 28,0 g/100 g
0,0 bis 34,0 g/100 mL

1,000 bis 1,216 SG
0,0 bis 26,0 ° Baumé

0 bis 50 PSU
0 bis 150 g/L (ppt)

1,000 bis 1,114 SG 20/20

Temperatur 0,0 bis 80,0 °C 0,0 bis 80,0 °C

Auflösung
NaCl

0,1 g/100 g
0,1 g/100 mL

0,001 SG
0,1 ° Baumé

1 PSU
1 g/L (ppt)

0,001 SG 20/20

Temperatur 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit
NaCl

± 0,2 g/100 g
± 0,2 g/100 mL

± 0,002 SG
± 0,2 ° Baumé

± 2 PSU
± 2 g/L (ppt)

± 0,002 SG 20/20

Temperatur ± 0,3 °C ± 0,3 °C
Temperaturkompensation Automatisch, von 10 bis 40 °C
Kalibrierung Automatisch, Ein-Punkt mit destilliertem Wasser
Reaktionszeit ca. 1,5 s
Minimales Probenvolumen 2 metrische Tropfen (100 µL)
Lichtquelle Gelbe LED bei 589 nm
Messzelle Edelstahl-Probenplatte und Flintglasprisma
Schutzart IP 65
Spannungsversorgung / 
Betriebsdauer 1 x 9 V; 5000 Messungen

Automatische Abschaltung Nach 3 min Nichtgebrauch
Abmessungen / Gewicht 192 x 102 x 67 mm / 420 g

Digitale Refraktometer
NaCl in Wasser und Meerwasser
HI96821 - HI96822

Highlights
 > Großes, zweizeiliges Display (Parameter 
& Temperatur)

 > Einfache, schnelle u. genaue Messungen
 > Speziell für Meerwasser (HI96822) 
 > Einfache und schnelle Kalibrierung
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Erkennung von Störungen durch 
externen Lichteinfall

 > Funktionelle Messzelle
 > Hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis

Bestellinformation
HI96821 Refraktometer zur Bestimmung des Salzgehalts in wässrigen Medien. Wird mit Batterien geliefert
HI96822 Refraktometer zur Bestimmung des Salzgehalts in Meerwasser. Wird mit Batterien geliefert

Nach dem Prinzip der 
Brechungsindexmessung durch 
Reflexion ermöglichen HI96821 
und HI96822 eine schnelle und sehr 
genaue Bestimmung des Salzgehaltes in 
wässrigen Lösungen. Die Bestimmung 
des Salzgehalts von Meerwasser wird 
nicht mit einem normalen Refraktometer 
für Natriumchlorid empfohlen, da die 
Berechnung des Brechungsindexes in 
diesem Medium andere Anforderungen 
stellt. HI96822 wurde speziell für die 
Anwendung in Meerwasser entwickelt 
und liefert perfekte Messergebnisse für 
diesen Anwendungsbereich.
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Technische Daten HI96831 (Ethylenglykol) HI96832 (Propylenglykol)

Messbereich
Parameter

0 bis 100 % Vol. (% v/v)

0 bis -50 °C (Gefrierpunkt) 0 bis -51 °C (Gefrierpunkt)

Temperatur 0,0 bis 80,0 °C

Auflösung
Parameter

0,1 % Volume (% v/v)

0,1 °C (Gefrierpunkt)

Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit (bei 
20 °C)

Parameter
±0,2 % Vol.(% v/v)

±0,5 °C (Gefrierpunkt)

Temperatur ±0,3 °C

Temperaturkompensation Automatisch, von 10 bis 40 °C

Kalibrierung Automatisch, Ein-Punkt mit destilliertem Wasser

Reaktionszeit ca, 1,5 s

Minimales Probenvolumen 2 metrische Tropfen (100 µL)

Lichtquelle Gelbe LED bei 589 nm

Messzelle Edelstahl-Probenplatte und Flintglasprisma

Schutzart IP65

Spannungsversorgung / Betriebsdauer 1 x 9 V; ca. 5000 Messungen

Automatische Abschaltung Nacht 3 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 192 x 102 x 67 mm / 420 g

Digitale Refraktometer
Ethylenglykol / Propylenglykol

HI96831 - HI96832

Nach dem Prinzip der 
Brechungsindexmessung durch 
Reflexion bestimmen HI96831 und 
HI96832 den Volumengehalt und 
den Gefrierpunkt von Gemischen aus 
Ethylen-, bzw. Propylenglykol. 
Mit ihrer automatischen 
Temperaturkompensation und präzisen 
Messergebnissen arbeiten Hanna 
Instruments Refraktometer nach 
internationalen wissenschaftlichen 
Standards (CRC Handbook of Chemistry 
and Physics 87. Auflage).

Bestellinformation
HI96831 Refraktometer für die Bestimmung von % Vol. Ethylenglykol und Gefrierpunkt des Gemischs. Wird mit Batterien geliefert
HI96832 Refraktometer für die Bestimmung von % Vol. Propylenglykol und Gefrierpunkt des Gemischs. Wird mit Batterien geliefert

Highlights
 > Großes, zweizeiliges Display (Parameter 
& Temperatur)

 > Einfache, schnelle u. genaue Messungen
 > Bestimmung von Volumengehalt und 
Gefrierpunkt

 > Einfache und schnelle Kalibrierung
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Erkennung von Störungen durch 
externen Lichteinfall

 > Funktionelle Messzelle
 > Hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis
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Nach dem Prinzip der 
Brechungsindexmessung durch 
Reflexion misst HI96841 den Gehalt an 
Zuckern und gelösten Feststoffen in der 
Stammwürze bei der Bierherstellung und 
konvertiert ihn per Knopfdruck in °Plato.
Das Gerät ist einfach zu bedienen und 
garantiert sekundenschnelle und genaue 
Messungen.
Sein robustes und wasserdichtes 
Gehäuse macht es ideal für den Einsatz in 
der Brauerei.
Hinweis: Die Messung des fertigen Bieres 
ist nicht möglich, da Vergärungsprodukte 
und Hopfensäuren das Messergebnis 
verfälschen. 

°Plato, ein wichtiger Wert für 
die Bierproduktion.
Der Grad Plato (°P) ist eine Maßeinheit für den 
Massenanteil Trockenextrakt (hauptsächlich 
Zucker) in der Stammwürze. Der Wert 
gibt Aufschluss über den zu erwartenden 
Alkoholgehalt des Endproduktes, und ist 
charakteristisch für die enzymatische Aktivität 
bei der Gärung. HI96841 wandelt den 
Brechungsindex nach Vorgaben der ICUMSA 
(Commission for Uniform Methods of Sugar 
Analysis) und der ASBC (American Society of 
Brewing Chemists) direkt in °Plato-Messwerte 
um.

Technische Daten HI96841

Messbereich 0 bis 30 °Plato / 0 bis 80 °C
Auflösung 0,1 % °Plato / 0,1 °C

Genauigkeit ± 0,2 °Plato / ± 0,3 °C

Temperaturkompensation Automatisch, von 10 bis 40 °C
Reaktionszeit ca. 1,5 s
Minimales Probenvolumen 100 µl
Lichtquelle Gelbe LED bei 589 nm
Messzelle Edelstahl-Probenplatte und Flintglasprisma
Schutzart IP 65
Spannungsversorgung/
Betriebsdauer 1 x 9 V; ca. 5000 Messungen

Automatische Abschaltung Nach 3 min Nichtgebrauch
Abmessungen / Gewicht 192 x 102 x 67 mm / 420 gBestellinformation

HI96841 Refraktometer für die Bestimmung von 
°Plato. Wird mit Batterien geliefert.

Digitales Refraktometer
Für die Bestimmung von °Plato in der Bierproduktion
HI96841

Highlights
 > Großes, zweizeiliges Display: gleichzeitige Anzeige von Brechungsindex / 
°Plato und Temperatur

 > Einfache und schnelle Präzisionsmessungen (Ergebnis in weniger als 2 s)
 > Einfache und schnelle Kalibrierung mit destilliertem Wasser
 > Automatische Temperaturkompensation: Korrigiert den Einfluss der 
Temperatur auf den Brechungsindex und gewährleistet genaue Messwerte

 > Hohe Präzision durch Erkennung von Störungen durch externen Lichteinfall
 > Funktionelle Messzelle: einfache Entleerung und Reinigung, konkave Form 
erleichtert das Auftragen der Probe ohne Überlauf

 > Edelstahl-Probenplatte: ermöglicht eine schnelle Anpassung der 
Probentemperatur an die Prismentemperatur und gewährleistet genaue 
Messungen

 > Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
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Temperatur

Die Temperatur ist ein wesentlicher Parameter, der die Kinetik und den 
Ablauf der meisten chemischen, physikalischen und biochemischen 
Reaktionen beeinflusst. Sowohl in der Forschung als auch in der 
Industrie ist das Thermometer ist ein unverzichtbares Messgerät.
Es gibt verschiedene Arten von Thermometern. Lange Zeit waren 
Glasthermometer die am weitesten verbreiteten. Nach dem 
physikalischen Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung (Quecksilber, 
Alkohol) ermöglichen sie die visuelle Überwachung von 
Temperaturschwankungen. Diese Thermometer sind jedoch empfindlich. 
Sie können zerbrechen, was zur Emission von Gefahrstoffen führen 
kann. Ihr Messbereich und ihre Genauigkeit sind in der Regel begrenzt.
Heutzutage werden elektronische Thermometer immer mehr bevorzugt. 
Diese messen schnell und präzise und sind in den meisten Fällen 
mikroprozessorgesteuert. Sie können einen weiten Temperaturbereich 
abdecken und lassen sich somit an viele Tätigkeitsbereiche anpassen.

Messprinzip
Die Temperatur ist ein wesentlicher physikalischer Parameter. Sie ist 
definiert als eine Wärmeübertragung von einem Körper auf einen 
anderen. Sie beeinflusst unter anderem das Volumen und den Druck 
der Körper. Die absolute Temperaturskala ist die thermodynamische 
Kelvinskala. Kelvin (K) entspricht 1 / 273,16 der thermodynamischen 
Temperatur des Tripelpunktes von Wasser. Der Tripelpunkt von Wasser 
ist der Punkt, an dem das Gleichgewicht zwischen der festen, flüssigen 
und gasförmigen Phase erreicht wird. Der absolute Nullpunkt der 
Kelvinskala 0 K entspricht der kleinsten theoretisch erreichbaren 
Temperatur..

1 atm

0
0 100

Druck
in atm

fest
(Eis)

�üssig

Temperatur
in °C

gasförmig
(Dampf)

TRIPELPUNKT VON WASSER

Häufiger werden Celsius- oder Fahrenheitsskalen verwendet, die jeweils 
auf zwei Festpunkten basieren. Ein Grad Celsius (oder Grad Celsius) °C 
ist definiert als Hundertstel der Differenz zwischen kochendem Wasser 
(100 °C) und Eis (0 °C). Die Übereinstimmung zwischen Celsius und 
Kelvin wird durch die folgende Gleichung wiedergegeben

K = °C + 273,15
Bei Grad Fahrenheit (°F) beträgt der Siedepunkt des Wassers 212°F, der 
Erstarrungspunkt 32°F. Ursprünglich betrachtete die Fahrenheit-Skala 
eine Mischung aus Eis und verschiedenen Salzen als 0°F und betrachtete 
die Körpertemperatur bei
96 °F. Die Umrechnung von Celsius in Fahrenheit erfolgt nach der Formel 

°F = 9 / 5 °C + 32
Thermometertypen
Das Funktionsprinzip von Thermometern basiert auf den Eigenschaften 
(mechanisch, elektrisch, optisch usw.) der Thermometerkomponenten 
in Abhängigkeit von der Temperatur. Es gibt mehrere Arten von 
Thermometern:
• Flüssigkeitsthermometer, basierend auf der Ausdehnung von 

Flüssigkeiten in Abhängigkeit von der Temperatur
• Gasthermometer, basierend auf Volumen- und Druckschwankungen 

eines Gases; Dampfthermometer, ähnlich wie Gasmodelle
• Metallthermometer, basierend auf der Ausdehnung von Metallen
• Widerstandsthermometer (Thermistoren), basierend auf dem 

Verhältnis zwischen elektrischem Widerstand und Temperatur
• Thermoelementthermometer, basierend auf der elektromotorischen 

Kraft, die durch den Temperaturanstieg einer Verbindung aus zwei 
verschiedenen Metallen erzeugt wird

• optische oder pyrometrische Thermometer, basierend auf dem 
Verhältnis zwischen der Temperatur eines Körpers und der von 
diesem Körper emittierten Strahlung.

Hanna Instruments bietet eine große Auswahl an elektronischen 
Thermometern, die einfach zu bedienen, schnell und präzise sind.
Es stehen vier Typen zur Verfügung:
• optische Thermometer
• Thermometer mit Thermistor
• Thermoelementthermometer
• Pt 100 Thermometer

Welches System zur Temperaturmessung?
Temperaturmessungen werden üblicherweise als Kontaktmessung in 
drei verschiedenen Verfahren durchgeführt:
• Penetrationsmessung (für halbfeste, pastöse Proben) und 

Tauchmessung (f. Flüssigkeiten)
• Umgebungsmessung (Luft, Gas)
• Oberflächenmessung (Festkörper).
Für die ersten beiden Verfahren ist die Messung nur mit Kontakt-
Temperatursensoren möglich. Für die Oberflächenmessung kann je 
nach Anwendung ein kontaktbehaftetes oder berührungsloses System 
gewählt werden.
Wählen Sie Ihr Thermometer nach folgenden Kriterien:
• Art der Probe
•  Messbereich
• gewünschte Genauigkeit
• Messgeschwindigkeit (Sensorreaktionszeit)
• Ergonomie und Robustheit
Um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden, 
bietet Hanna Instruments eine breite Palette von Thermometern und 
Temperatursonden an.
• Thermometer und Thermistorfühler (NTC und PTC)
• Thermometer und Thermoelementsonden Typ K
• Thermometer und Metallwiderstandsthermometer Pt 100.
Thermistorinstrumente und -sonden sind für 
den Temperaturbereich von -20 bis 120 °C und für 
Lebensmittelanwendungen geeignet.
Thermometer und Thermoelementsonden ermöglichen 
eine schnellere Reaktion und Messung über einen sehr weiten 
Temperaturbereich von -200 bis 1200 °C, abhängig von den 
Eigenschaften der Sonde. Das Thermoelement kann auch zur 
Herstellung einer Vielzahl von kundenspezifischen Sonden verwendet 
werden.
Pt100-Thermometer und -Sonden messen mit hoher Genauigkeit 
über einen großen Messbereich.
Berührungslose Messungen
Alle Körper emittieren elektromagnetische Wellen, d. h. Strahlung. Die 
von dieser Strahlung abgegebene Energie ist in der Temperatur messbar. 
Infrarot-Thermometer ermöglichen eine einfache und sehr schnelle 
Temperaturmessung.
Vorteile und Grenzen der berührungslosen Messung
• Temperaturkontrollen ohne Beeinträchtigung der zu messenden 

Proben
• Messungen bei sehr hohen Temperaturen, schlechten Wärmeleitern 

oder beweglichen oder schwer zugänglichen Teilen
• Weniger geeignet auf polierten oder reflektierenden Oberflächen 

(geringere Genauigkeit als bei  Kontaktmessung)
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Eines der meistverkauften Messgeräte 
von Hanna Instruments: Das HI935005 
ist ein kompaktes, wasserdichtes und 
ergonomisches Thermometer mit einem 
Thermoelement Typ K mit einem weiten 
Messbereich von -50 bis 1350 °C. Es ist 
robust und vielseitig einsetzbar, und 
damit ein unverzichtbares Feldwerkzeug. 
Die Mikroprozessor-Steuer sorgt für 
genaue und präzise Messungen.
Die 2-stufige Anzeige zeigt gleichzeitig 
die aktuelle Temperatur sowie den 
Minimal- und Maximalwert der Messreihe 
an. Mit der Taste HOLD wird eine 
Messung auf dem Bildschirm eingefroren. 
Das BEPS Batterieladekontrollsystem 
sorgt für zuverlässige Messungen: 
Es werden keine fehlerhaften Werte 
bei schwachem Batterieladestand 
angezeigt. Beim Einschalten gibt eine 
Batterieladeanzeige Auskunft über die 
verbleibende Batterielebensdauer.
Die Gummi-Schutzhüllen HI710007 und 
HI710008 (optional) bieten optimalen 
Schutz bei Stürzen oder heftigen Stößen.

Technische Daten HI935005

Messbereich -50,0 bis 199,9 °C und 200 bis 1350 °C

Auflösung 0,1 °C (-50,0 bis 199,9 °C) und  1 °C (außerhalb)

Genauigkeit ±0,2 % v. Vollausschlag (f. 1 Jahr, ohne Sondenfehler) 

Sonde Thermoelement Typ K, Serie HI766 (optional)
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AA / ca. 1600 h Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Automat. Abschaltung Nach 8 oder 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar)

Abmessungen / Gewicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

HI710007
Schutzhülle

Bestellinformation
HI935005 wird mit Batterien geliefert.
Sonden
Alle Thermoelemente Typ K (Serie HI766) können 
angeschlossen werden.

Typ-K- Thermoelement-Handthermometer
1 Kanal. Für hohe Temperaturen, vielseitig und wasserdicht

HI935005

Highlights
 > Vielseitig: Messbereich von -50 bis 1350 °C und große Auswahl an 
konventionellen und spezifischen Sonden (optional)

 > 2-stufige Anzeige: Istwert und Minimal- und Maximalwert einer Messreihe
 > HOLD-Funktion, um einen stabilen Wert auf dem Bildschirm einzustellen
 > Ergonomisches, wasserdichtes Gehäuse
 > Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
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Typ-K-Thermoelement-Handthermometer
2 Kanäle. Wasserdicht.
HI935002

HI935002 ist ein tragbares 2-Kanal-
K-Thermoelementthermometer, das 
für Differenztemperaturmessungen 
oder die gleichzeitige Messung von 2 
Proben konzipiert ist. Es ist in einem 
wasserdichten und robusten Gehäuse 
untergebracht und eignet sich 
hervorragend für den Einsatz im Feld 
und in anspruchsvollen Umgebungen, 
wie beispielsweise in Industrie- oder 
Produktionsumgebungen. Das Gerät 
verfügt ober eine sehr gute Genauigkeit 
und einen erweiterten Messbereich 
von -50 bis 1350 °C. Es eignet sich auch 
bestens zum Einsatz im Laborbereich.
Die zweizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig 
die Temperatur der aktuellen Messung 
und den Minimal- und Maximalwert der 
beiden Kanäle an. Die Differenz zwischen 
den beiden Kanälen wird entweder als 
Absolutwert der aktuellen Messung oder 
als Differenz zwischen den Min/Max-
Werten angegeben. Für jeden Kanal kann 
ein Referenzwert konfiguriert werden 
und Abweichungen von diesem Wert 
werden angezeigt.
Mit der Taste HOLD wird eine Messung 
auf dem Bildschirm eingefroren.
Beim Einschalten des Gerätes 
wird der Batterieladestand 
automatisch angezeigt. Das 
Batteriefehlervermeidungssystem 
(BEPS) sorgt für genaue Messergebnisse.

HI710008
Schutzhülle

Bestellinformation
HI935002 wird mit Batterien geliefert.
Sonden
Alle Thermoelemente Typ K (Serie HI766) können 
angeschlossen werden.
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange

Technische Daten HI935002

Messbereich -50,0 bis 199,9 °C ; 200 bis 1350 °C

Auflösung 0,1 °C (-50,0 bis 199,9 °C) ; 1 °C (außerhalb)

Genauigkeit ±0,2 % v. Vollausschlag (f. 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde Thermoelement Typ K, Serie HI766 (optional)
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AA / ca. 1600 h Dauerbetrieb

Abmessungen / Gewicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Highlights
 > Ermöglicht die Messung von Temperaturunterschieden oder der Temperatur 
von 2 Proben gleichzeitig

 > Zweizeilige Anzeige: Istwert oder Differenztemperatur und Min- und 
Maxwerte einer Messreihe

 > HOLD-Funktion, um das Ergebnis auf dem Bildschirm einzufrieren.
 > Ergonomisches, wasserdichtes Gehäuse
 > Breites Sortiment an Temperatursonden für ein breites 
Anwendungsspektrum (Flüssigkeiten, Luft/Gas etc.) siehe Serie HI766 und 
spezifische Sonden
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Diese Thermometer bieten eine 
Auflösung von 0,1°C über einen 
Messbereich von -149,9 bis 999,9°C. Die 
Geräte sind kompakt, wasserdicht und 
ergonomisch und eignen sich perfekt 
für den Einsatz in anspruchsvollen 
Umgebungen (hohe Luftfeuchtigkeit, 
Staub etc.). Die zweizeilige Anzeige 
zeigt gleichzeitig die Temperatur der 
aktuellen Messung und den Minimal- und 
Maximalwert der Messreihe an. Mit der 
Taste HOLD wird eine Messung auf dem 
Bildschirm eingefroren. Beim Einschalten 
des Gerätes wird der Batterieladestand 
automatisch angezeigt. Das 
Batteriefehlervermeidungssystem 
(BEPS) sorgt für genaue Messergebnisse.
Darüber hinaus verfügt das 
Modell HI93531N über ein 
hintergrundbeleuchtetes Display 
und eine Kalibrierfunktion, die beim 
Sondenwechsel für eine perfekte 
Abstimmung der Elektrode sorgt.
Das HI93531R ist außerdem mit einem 
RS 232-Ausgang ausgestattet, über 
den Messungen (eine pro Sekunde) an 
einen Computer oder Drucker übertragen 
werden können.

HI710007
Schutzhülle

Technische Daten HI93531 HI93531N HI93531R

Messbereich -200,0 bis 999,9 °C ; 1000 bis 1371 °C

Auflösung 0,1 °C (-149,9 bis 999,9 °C) ; 0,2 °C (-200,0 bis -150,0 °C) ; 1 °C (außerhalb)

Genauigkeit ±0,5 °C (-100,0 bis 999,9 °C) ; ±1 °C (außerhalb) ;  
(f. 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde Thermoelement Typ Ka, Serie HI766 (optional)

Kalibrierfunktion — Ja Ja
Hintergrundbel. 
Display — Ja Ja

RS-232-Anschluss — — Ja

Spannungsversorgung 
/ Batterielebensdauer

3 x 1,5 V AA / ca. 500 h Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung), 
automatische Abschaltung nach 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar, 

automatische Abschaltung nach 8 oder 60 min Nichtgebrauch (abschaltbar, nur 
HI93531R)

Abmessungen / Ge-
wicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Bestellinformation
HI93531, HI93531N und HI93531R werden mit 
Batterien geliefert.
Sonden
Alle Thermoelemente Typ K (Serie HI766) können 
angeschlossen werden.
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920011 RS- 32-Kabel für Anschluss an einen PC
HI92150 Adapter RS 232 / USB

Typ-K-Thermoelem.-Handthermometer
Auflösung  0,1 °C bis 1000 °C

HI93531 • HI93531N • HI93531R

Highlights
 > Großer Messbereich von -200,0 bis 1371 °C und eine große Auswahl an 
konventionellen oder spezifischen Sonden (optional) für den vielseitigen 
Einsatz.

 > Auflösung 0,1 °C bis 999,9 °C
 > Zweizeilige Anzeige: Istwert und Minimal- und Maximalwert einer Messreihe
 > HOLD-Funktion, um einen Wert auf dem Bildschirm einzufrieren.
 > Serielle Schnittstelle RS 232 zur Übertragung der Messungen an den PC 
(HI93531R)

 > Wasserdichtes und ergonomisches Gehäuse, ideal für den Einsatz in rauer 
Umgebung (hohe Luftfeuchtigkeit, Staub etc.)

 > Hintergrundbeleuchtete Anzeige, Kalibrierfunktion (HI93531N und 
HI93531R)

 > Übertragung der Messungen an einen PC (HI93531R)

11.5

Tem
peratur

M
obile M

essgeräte

Hanna Instruments Deutschland GmbH

Cal 0 °C

Min / Max Wasserdicht

PC-Anschluss

Display
beleuchtet

Batterie-
anzeige

B.E.P.S.HOLD



Typ-K-Thermoelem.-Handthermometer
2 Kanäle. PC-Anschluss, wasserdicht
HI93532 • HI93532R

HI93532 und HI93532R sind tragbare 
2-Kanal-K-Thermoelementthermometer, 
die für Differenztemperaturmessungen 
oder die gleichzeitige Messung von 
2 Proben konzipiert sind. Sie sind in 
einem wasserdichten und robusten 
Gehäuse untergebracht und eignen 
sich perfekt für den Einsatz im Feld 
und in anspruchsvollen Umgebungen, 
wie beispielsweise in Industrie- oder 
Produktionsumgebungen. Diese 
Thermometer bieten eine Auflösung von 
0,1°C über einen Messbereich von -149,9 
bis 999,9°C.
Die zweizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig 
die Temperatur der aktuellen Messung 
und den Minimal- und Maximalwert der 
beiden Kanäle an.
Mit der Taste HOLD wird eine Messung 
auf dem Bildschirm eingefroren.
Darüber hinaus verfügt das 
Modell HI93532R über ein 
hintergrundbeleuchtetes Display und 
eine Kalibrierfunktion, die dafür sorgt, 
dass die Elektrode beim Sondenwechsel 
perfekt angepasst ist. Er ist außerdem 
mit einem RS-232-Ausgang zur 
Übertragung von Messungen an einen 
Computer oder Drucker ausgestattet..

Technische Daten HI93532 HI93532R

Messbereich -200,0 bis 999,9 °C ; 1000 bis 1371 °C

Auflösung 0,1 °C (-149,9 bis 999,9 °C) ; 0,2 °C (-200,0 bis -150,0 °C) ; 1 °C (außerhalb)

Genauigkeit ±0,5 °C (-100,0 bis 999,9 °C) ; ±1 °C (außerhalb) ; (f. 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde Thermoelement Typ K, Serie HI766 (optional)

Kalibrierfunktion — Ja

Hintergrundbeleuchtung — Ja

RS- 232-Anschluss — Ja

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

3 x 1,5 V AA / ca. 500 h Betriebsdauer (ohne Hintergrundbeleuchtung) ; 
autom. Abschaltung nach 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar) ; autom. 

Abschaltung nach 8 oder 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar), nur 
HI93532R

Abmessungen / Gewicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Bestellinformation
HI93532 und HI93532R werden mit Batterien geliefert.
Sonden
Alle Thermoelemente Typ K (Serie HI766) können 
angeschlossen werden. 
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920011 RS-232-Kabel für Anschluss an einen PC
HI92150 Adapter RS 232 / USB

Highlights
 > 2 Sondeneingänge: gleichzeitige Messung von 2 Proben oder 
Differenztemperaturmessung

 > Auflösung 0,1 °C bis 999,9 °C
 > Zweizeilige Anzeige: Istwert oder Differenztemperatur und Min- und 
Maxwerte einer Messreihe

 > HOLD-Funktion, um das Ergebnis auf dem Bildschirm einzufrieren.
 > Wasserdichtes und ergonomisches Gehäuse
 > Serielle Schnittstelle RS 232 zur Übertragung der Messungen an einen PC 
(HI93532R)

 > Beleuchtete Anzeige- und Kalibrierfunktion (HI93532R)

HI710007
Schutzhülle
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Technische 
Daten HI935001 HI935001-03 HI935007

Messbereich -50,0 °C bis199,9 °C
200 °C bis 1350 °C

-50,0 °C bis 199,9 °C
200 °C bis 900 °C

Auflösung 0,1 °C (bis 199,9 °C) ; 1 °C (darüber)

Genauigkeit ±2 °C (von -50,0 bis 1350 °C)
±1,0 °C (von -50,0 bis 100,0 

°C) ; ±2 °C (von 100,0 bis 
900 °C)

Sonde
FC766PW Universal-

Einstechsonde, Edelstahl, 
Thermoelement Typ K, 

1 m-Kabel

‒
Fest eingebaute 

Einstechsonde, Edelstahl, 
Thermoelement Typ K, 

1 m-Kabe

Spannungsvers./ 
Batterielebensd. 3 x 1,5 V AAA / ca. 3500 Stunden Dauerbetrieb

Autom. Abschal-
tung Nach 8 min oder 60 min (deaktivierbar)

Abmessungen / 
Gewicht 140 x 57 x 28 mm / 178 g

Diese Thermometer verfügen über ein 
robustes, wasserdichtes Gehäuse, das 
den Anforderungen anspruchsvoller 
Umgebungen (z. B. Feuchtigkeit, Wasser, 
Staub) gerecht wird. Sie ermöglichen 
eine schnelle, einfache und genaue 
Temperaturmessung.

Die Geräte zeichnen sich durch einen 
großen Messbereich (bis 1350 °C) und eine 
schnelle Ansprechzeit aus. Sie eignen sich 
besonders gut für Steuerungen bei sehr 
hohen Temperaturen.

Anwendungsbereiche
Qualitätskontrolle bei Produktion, 
Gastronomie, Vakuumgaren, Catering und 
Großküchen

Bestellinformation
HI935001 wird geliefert mit Typ-K-Thermoelement-
Einstechsonde FC766PW, 1 m-Kabel und Batterien.
HI935001-03 wird geliefert mit Batterien
HI935007 wird geliefert mit fest eingebauter Typ-
K-Thermoelement-Einstechsonde mit 1 m-Kabel und 
Batterien.
Ersatz-Temperaturfühler für HI935001
FC766PW  Typ-K-Thermoelement-Einstechsonde 

mit 1 m-Kabel
Zubehör
HI720935 Transportkoffer für HI93500x und 

HI93501 (Version 2018)
HI710027 Schutzhülle für HI935001
HI710026 Schutzhülle für HI935007

Highlights
 > Temperatur bis 1350 °C
 > Ergonomisches, wasserdichtes Gehäuse
 > CAL CHECK-Funktion beim 
Einschalten: Selbstüberwachung 
des Elektronikstatus und der 
Messgenauigkeit des Gerätes.

 > Stabilitätsindikator: Indikator, der 
den Fortschritt der Stabilisierung der 
Messung visualisiert und dem Benutzer 
einen sicheren Messwert garantiert.

 > Schneller und einfacher Batteriewechsel
 > Anschluss der Sonde an den Boden des 
Gerätes zur besseren Handhabung

 > Edelstahl-Einstechsonde, mit 1 m-Kabel, 
für halbfeste oder aufgetaute Produkte 
(außer HI935001-03)

 > Hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis

Typ-K-Thermoelement-Thermometer 
Für Lebensmittel

HI935001 - HI935001-03 - HI935007
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Typ-K,J,T-Thermoelement-Handthermometer 
1 Kanal
HI93551 • HI93551N

HI93551 und HI93551N ermöglichen 
die Temperaturmessung mit 
Thermoelementen des Typs K, J und T. Die 
Auswahl des Typs erfolgt auf Knopfdruck.
Die zweizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig 
die aktuelle Temperatur sowie den 
Minimal- und Maximalwert der Messreihe 
an.
Mit der Taste HOLD wird eine Messung 
auf dem Bildschirm eingefroren.
Beim Einschalten des Gerätes 
wird der Batterieladestand 
automatisch angezeigt. Das 
Batteriefehlervermeidungssystem 
(BEPS) sorgt für genaue Messergebnisse.
Das Modell HI93551N verfügt 
auch über eine Kalibrierfunktion, 
die es dem Bediener ermöglicht, 
das Gerät und die Sonde in einem 
Schmelzeisbad auf 0°C einzustellen. 
Diese Funktion ist besonders nützlich, 
wenn Sie die Sonde wechseln, um eine 
perfekte Anpassung der Elektrode 
zu gewährleisten. HI93551N ist 
mit einem hintergrundbeleuchteten 
Display ausgestattet, das sich auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen bewährt. 
Die Schutzhüllen HI710007 und 
HI710008 (optional) bieten optimalen 
Schutz bei Stürzen oder heftigen Stößen.

Technische Daten HI93551 HI93551N

Messbereich

K -200,0 bis 999,9 °C und 1000 bis 1371 °C

J -200,0 bis 999,9 °C

T -200,0 bis 400,0 °C

Auflösung

K 0,1 °C (-149,9 bis 999,9 °C) ; 0,2 °C (-200,0 bis 150,0 °C) ;  
1 °C (1000 bis 1371 °C)

J 0,1 °C (-200,0 bis 999,9 °C)

T 0,1 °C (-149,9 bis 400,0 °C) ; 0,2 °C (-200,0 bis -150,0 °C)

Genauigkeit ±0,5 °C (-100,0 bis 999,9 °C) ; ±1 °C (außerhalb)
(für 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde Typ K, HI766 (optional)

Kalibrierfunktion — Ja
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

3 x 1,5 V AA / ca. 500 h Dauerbetrieb 
Automatische Abschaltung nach 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar)

Abmessungen / Gewicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Bestellinformation
HI93551 und HI93551N werden mit Batterien geliefert.
Sonden
Alle Thermoelemente Typ K (Serie HI766) können 
angeschlossen werden.
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange

Highlights
 > Vielseitig: Messbereich von -200 bis 1371 °C (Typ K-Bereich) und Möglichkeit 
der Verwendung von Thermoelementsonden Typ K, J oder T

 > Zweizeilige Anzeige: Istwert und Minimal- und Maximalwert einer Messreihe
 > HOLD-Funktion, um einen Wert auf dem Bildschirm einzufrieren.
 > Wasserdichtes und robustes Gehäuse für Feld- oder Industriemessungen
 > Kalibrierfunktion zum Einstellen des Instruments und der Sonde im Eisbad 
auf 0°C (HI93551N)

HI710007
Schutzhülle
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Typ-K,J,T-Thermoel.-Handthermometer
2 Kanäle

HI93542 • HI93552R

HI93542 und HI93552R mit 
Doppeleingang ermöglichen 
die Temperaturmessung mit 
Thermoelementen des Typs K, J und T. Die 
Auswahl des Typs erfolgt auf Knopfdruck.
Diese Thermometer sind mit 2 Kanälen 
für Temperaturdifferenzmessungen oder 
die gleichzeitige Messung von 2 Proben 
ausgestattet.
Die zweizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig 
die Temperatur der aktuellen Messung 
und den Minimal- und Maximalwert der 
beiden Kanäle an.
Die Differenz zwischen den beiden 
Kanälen wird entweder als Absolutwert 
der aktuellen Messung oder als Differenz 
zwischen den Min/Max-Werten 
angegeben.
Mit der Taste HOLD wird eine Messung auf 
dem Bildschirm eingefroren.
Beim Einschalten des Gerätes wird der 
Batterieladestand automatisch angezeigt. 
Das Batteriefehlervermeidungssystem 
(BEPS) sorgt für genaue Messergebnisse.
Darüber hinaus verfügt das 
Modell HI93552R über ein 
hintergrundbeleuchtetes Display und eine 
Kalibrierfunktion, die dafür sorgt, dass die 
Elektrode beim Sondenwechsel perfekt 
angepasst ist. Er ist außerdem mit einem 
RS-232-Ausgang ausgestattet, über den 
die Messungen an einen Computer oder 
Drucker übertragen werden können.

Technische Daten HI93542 HI93552R

Messbereich

K -200,0 bis 999,9 °C und 1000 bis 1371 °C

J -200,0 bis 999,9 °C

T -200,0 bis 400,0 °C

Auflösung

K 0,1 °C (-149,9 bis 999,9 °C) ; 0,2 °C (-200,0 bis -150,0 °C) ; 1 °C (1000 bis 
1371 °C)

J 0,1 °C (-200,0 bis 999,9 °C)

T 0,1 °C (-149,9 bis 400,0 °C) ; 0,2 °C (-200,0 bis -150,0 °C)

Genauigkeit ±0,5 °C (-100,0 bis 999,9 °C) ; ±1 °C (außerhalb)
(f. 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde Thermoelement Typ K, Serie HI766 (optional)

Hintergrundbeleuchtung — Ja

RS-232-Anschluss — Ja
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AA / ca. 500 h Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Automatische Abschaltung Nach 60 min Nichtgebrauch Nach 8 oder 60 min Nichtgebrauch 
(deaktivierbar)

Abmessungen / Gewicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Bestellinformation
HI93542 und HI93552R werden mit Batterien geliefert.
Sonden
Alle Thermoelemente Typ K (Serie HI766) können 
angeschlossen werden.
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, bleu
HI710008 Schutzhülle, orange
HI92000 Windows®-kompatible Software
HI920011 RS-232-Kabel für Anschluss an einen PC
HI92150 Adapter RS 232 / USB

Highlights
 > Vielseitig: Messbereich von -200 bis 1371 °C (Typ K-Bereich) und Möglichkeit 
der Verwendung von Thermoelementsonden vom Typ K, J oder T

 > 2 Sondeneingänge: ermöglicht die Messung von Temperaturdifferenzen 
oder Temperaturen von 2 Proben gleichzeitig.

 > Zweizeilige Anzeige: Istwert oder Differenztemperatur und Min- und 
Maxwerte

 > HOLD-Funktion, um einen Wert auf dem Bildschirm einzufrieren.
 > Wasserdichtes und robustes Gehäuse schützt die interne Elektronik perfekt 
bei Messungen vor Ort oder in rauer Umgebung.

 > Serielle Schnittstelle RS 232 zur Übertragung der Messungen an den PC (nur 
HI93552R)

 > Beleuchtete Anzeige- und Kalibrierfunktion (nur HI93552R)

HI710007
Schutzhülle
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200 mm

95 mm

3 mm
1,6 mm

25 mm

205 mm

100 mm
3 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente
Serie FC766 für HI935001 und HI935001-03

FC766C1, Einstechsonde mit schneller Ansprech-
zeit

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Lebensmittel
Max. Temperatur 300 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 4 s
Abmessungen L 95 mm x Ø 1,6 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. 80 °C)

FC766PW, Einstechsonde
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200 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente

Serie HI766

HI766EX, Verlängerungskabel für Typ-K-Thermo-
elemente
Verlängerungskabel aus PVC, 1 m, mit m/f Anschlüssen

Anwendungsbereiche Konvexe Flächen, Rohre, Rollen etc.
Max. Temperatur (Sensor) 320 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 7 s
Abmessungen L 280 mm x l 100 mm
Material Edelstahl

Anwendungsbereiche Hochtemperaturfeststoffe, Öfen, Formen, 
Werkzeuge

Max. Temperatur (Sensor) 650 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 8 s
Abmessungen L 200 mm x Ø 16 mm
Material Edelstahl

HI766PA, Sonde für konvexe Oberflächen
Ohne Kabel und Griff

HI766PB, Sonde für Oberflächen
Für hohe Temperaturen. Ohne Kabel und Griff

HI766HD : Austauschbarer Sondengriff
Robuster PVC-Griff mit 1 m Kabel. Der Griff ist mit einer Buchse für 
Thermoelemente ausgestattet, die den Anschluss an jede Art von 
HI766PX-Sonde ermöglicht.
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155 mm

250 mm

155 mm

200 mm

3 mm

3 mm

3 mm

5 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente
Serie HI766

HI766PC, Einstechsonde
Für halbfeste Proben. Ohne Kabel und Griff.

HI766PE1, Universalsonde für hohe Temperaturen
Für Gase und Flüssigkeiten. Ohne Kabel und Griff.

HI766PE2, Universalsonde für hohe Temperaturen
Für Gase und Flüssigkeiten. Ohne Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Fleisch, Früchte
Max. Temperatur (Sensor) 900 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 15 s in Flüssigkeit
Abmessungen L 155 mm x Ø 3 mm
Material Edelstahl

Anwendungsbereiche Luft, Gase
Max. Temperatur (Sensor) 300 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 20 s im Luftstrom
Abmessungen L 250 mm x Ø 3 mm
Material Edelstahl

Anwendungsbereiche Flüssigkeiten, Luft, Gase
Max. Temperatur (Sensor) 900 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 6 s
Abmessungen L 155 mm x Ø 3 mm
Material Edelstahl

Anwendungsbereiche Flüssigkeiten, Luft, Gas
Max. Temperatur 900 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 6 s
Abmessungen L 200 mm x Ø 5 mm
Material Edelstahl

HI766PD, Sonde für Luft und Gase
Ohne Kabel und Griff.
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385 mm

100 mm

280 mm

305 mm

200 mm

260 mm

155 mm 3 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente

Serie HI766

HI766B, Sonde für Oberflächen
Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Konvexe Oberflächen, Rohre, Rollen
Max. Temperatur (Sensor) 320 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 7 s
Abmessungen 280 mm x l 100 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

Anwendungsbereiche Hochtemperaturfeststoffe, Öfen, Formen etc.
Max. Temperatur (Sensor) 650 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 8 s
Abmessungen L 200 mm x Ø 16 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766A, Sonde für konvexe Oberflächen
Mit Kabel und Griff.

HI766C, Einstechsonde
Für halbfeste Proben. Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Fleisch, Früchte
Max. Temperatur (Sensor) 900 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 15 s
Abmessungen  L 155 mm x Ø 3 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)
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200 mm

95 mm

350 mm

245 mm
3 mm

3 mm
1,6 mm

25 mm

225 mm

120 mm 3 mm

HI766C1, Einstechsonde mit schneller Ansprech-
zeit

HI766D, Sonde für Luft und Gase
Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Lebensmittel
Max. Temperatur 300 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 4 s
Abmessungen L 95 mm x Ø 1,6 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

Anwendungsbereiche Luft, Gase
Max. Temperatur (Sensor) 300 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 20 s
Abmessungen L 245 mm x Ø 3 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelement
Serie HI766

Anwendungsbereiche Flüssigkeiten, Luft, Gase
Max. Temperatur (Sensor) 900 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 6 s
Abmessungen L 120 mm x Ø 3 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766E1, Universalsonde für hohe Temperaturen
Für Flüssigkeiten und Gase. Mit Kabel und Griff.

11.14

Te
m

pe
ra

tu
r

So
nd

en

Wasseranalyse und Thermometrie Vol. 34.1



325 mm

220 mm

255 mm

1,5 mm

5 mm

300 mm

30 mm

Temperaturfühler
Typ K-Thermoelemente

Serie HI766

Anwendungsbereiche Flüssigkeiten, Luft, Gase
Max. Temperatur 900 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 6 s
Abmessungen L 220 mm x Ø 5 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766E2, Universalsonde für hohe Temperaturen
Für Flüssigkeiten und Gase. Mit Kabel und Griff

Anwendungsbereiche Luft, Flüssigkeiten,sehr hohe Temperaturen
Max. Temperatur (Sensor) 1100 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 4 s
Abmessungen L 255 mm x Ø 1,5 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766F, flexible Sonde für sehr hohe Temperaturen
Mit flexibler Ummantelung. Ohne Griff.

Anwendungsbereiche Oberflächen mit 90°-Winkel,schwer 
zugängliche Messpunkte

Max. Temperatur (Sensor) 450 °C
Ansprechzeit (63,2 % vom Endwert) 8 s
Abmessungen L 300 mm x l 30 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766B1, 90°-Sonde für Spezialanwendungen
Mit Kabel und Griff.
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130 mm

8 mm

130 mm

5 mm

Ø 64 mm

66 mm

Anwendungsbereiche Oberflächen, Öfen, Formen
Max. Temperatur 900 °C
Ansprechzeit (63,2 % vom Endwert) 3 s
Abmessungen L 130 mm x Ø 8 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766B2, Sonde für Oberflächen
Für abgerundete Oberflächen. Mit Kabel und Griff.

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente
Serie HI766

Anwendungsbereiche Kleine Oberflächen
Max. Temperatur (Sensor) 200 °C
Ansprechzeit (63,2 % vom Endwert) 6 s
Abmessungen L 130 mm x Ø 5 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766B3, Sonde für sehr kleine Oberflächen
Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Grilloberflächen, Küchen
Max. Temperatur (Sensor) 250 °C
Ansprechzeit (63,2 % vom Endwert) 6 s
Abmessungen L 66 mm x Ø 64 mm
Sensor PTFE-Oberfläche mit Sensor
Material Edelstahl

HI766B4, Sonde für Grilloberflächen
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35 mmmax.

1 m

2 mm

255 mm

1,5 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente

Serie HI766

Anwendungsbereiche Leitungen, Schläuche, Rohre etc.
Max. Temperatur (Sensor) 200 °C
Ansprechzeit (63,2 % vom Endwert) 8 s
Klemmöffnung Max. 35 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

HI766TV1, Klemmsonde
Für Messungen an Rohren oder Kanälen. Mit Kabel und Griff

HI766F1, flexible Sonde f. hohe Temperaturen
Mit flexibler Ummantelung für Hochtemperaturmessungen. Ohne Griff

HI766Z, flexible Sonde f. sehr hohe Temperaturen
Für Messungen in Öfen. Ohne Griff.

Anwendungsbereiche Luft, Flüssigkeiten, hohe Temperaturen
Max. Temperatur (Sensor) 480 °C
Ansprechzeit (63 % des Endwerts) 1 s
Abmessungen L 1 m x Ø 2 mm
Material Edelstahl
Ähnliche Produkte HI766F1/5, Länge 5 m

Anwendungsbereiche Öfen, sehr hohe Temperaturen
Max. Temperatur (Sensor) 1100 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 4 s in Flüssigkeit
Kabellänge 1,7 m
Abmessungen L 255 mm x Ø 1,5 mm
Material Edelstahl
Ähnliche Produkte HI766Z/3, Kabel 3 m 

HI766Z/7, Kabel 7 m
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Ø 10 mm

750 mm
500 mm

HI 766 TR2

HI 766 TR3

HI 766 TR4

1,25 m

1,75 m

1 m

1,5 m
Ø 10 mm

2 m

2,25 m

HI766TR1 Einstechsonde
Mit Kabel und Griff

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Flüssigkeiten, Bodenproben
Max. Temperatur (Sensor) 250 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 10 s in Flüssigkeit
Abmessungen L 500 mm x Ø 10 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente
Serie HI766

HI766TR2, HI766TR3, HI766TR4,  
Robuste Einstechsonden
Für halbfeste Proben. Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Flüssigkeiten, Bodenproben
Max. Temperatur (Sensor) 250 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 10 s in Flüssigkeit
Abmessungen HI766TR2 : 1 m 

HI766TR3 : 1,5 m 
HI766TR4 : 2 m

Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)
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30 / 60 / 120 mm

Ø 1,5 mm

1 m / 3 m / 5 m / 10 m / 20 m

Ø 2 mm

3 
m

m

1,8 mm

70 mm100 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente

Für spezielle Anwendungen

FC766TZ, Einstechsonde
Mit Nadelspitze und Kabel zum Vakuumgaren etc.

FC766F, Drahtsonde
Zur Messung der Umgebungstemperatur in Kühlräumen, Öfen, etc.

FC766TZ2/1, Einstechsonde für hohe 
Temperaturen
Für Lebensmittelproduktion. Mit Kabel.

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Fleisch, Vakuumgaren
Temperaturbereich (Sensor) -40 bis 200 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 5 s in Flüssigkeit
Abmessungen  Ø 1,5 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PTFE (Max. Temperatur 200 °C)
Produktvarianten FC766TZ/ 30, Nadel 30 mm 

FC766T// 60, Nadel 60 mm 
FC766TZ/ 120, Nadel 120 mm 
FC766TZ-0, lebensmittelechter Schaumstoff 
zum Vakuumgaren, 6 mm dick, 1 m lang

Anwendungsbereiche Luft, Kühlräume, Öfen etc.
Temperaturbereich -40 bis 400 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 14 s
Abmessungen  Ø 2 mm
Material Glasfaserkabel, abisoliert (Sensor)
Kabel Isolierte Glasfaser
Produktvarianten FC766F/1, 1 m 

FC766F/3, 3 m 
FC766F/ 5, 5 m 
FC766F/ 10, 10 m 
FC766F/20, 20 m

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, Lebensmittelproduktion, 
Küchen

Temperaturbereich (Sensor) -40 bis 600 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 10 s in Flüssigkeit
Abmessungen L 70 mm, Ø 1,8 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PTFE (max. Temperatur 200 °C)
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Ø 1,5 mm

4 mm

1 m / 3 m / 5 m / 10 m 44 mm

Ø 5 mm

100 mm

1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 8 m / 10 m

Ø 1,5 mm

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente
Für spezielle Anwendungen

Anwendungsbereiche Luft, Kühlräume, Klimaräume, Lager etc.
Temperaturbereich (Sensor) -40 bis 300 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 3 s
Abmessungen L 100 mm, Ø 1,5 mm
Material Edelstahl

FC766PC1, Sonde mit sehr schneller Ansprechzeit
Für Kühlräume, Lager, Klimaräume

Anwendungsbereiche Flüssigkeiten, Behälter, Tiefenmessungen
Temperaturbereich -40 bis 200 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 10 s in Flüssigkeit
Abmessungen L 44 mm, Ø 5 mm
Material Edelstahl
Produktvarianten FC766W1/1, Kabel 1 m 

FC766W1/3, Kabel 3 m 
FC766W1/5, Kabel 5 m 
FC766W1/10, Kabel 10 m

FC766W1, wasserdichte Drahtsonde
Für Messungen in Behältern. Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Flüssigkeiten, Luft, Gase
Temperaturbereich -40 bis 1250 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 15 s in Flüssigkeit
Abmessungen Ø 1,5 mm
Material Inconel
Produktvarianten FC766Y/1, 1 m 

FC766Y/2, 2 m 
FC766Y/3, 3 m 
FC766Y/5, 5 m 
FC766Y/8, 8 m 
FC766Y/10, 10 m

FC766Y, Drahtsonde für sehr hohe Temperaturen
Flüssigkeiten, Gase, Luft.
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Ø 6 mm

200 / 500 / 700 / 1000 / 1400 mm

Ø 1,9 mm

4 mm

Gedrehte PTFE Kabel

1 m - 3 m - 5 m - 7 m - 10 m - 20 m

Ø 1,6 cm

1,40 m

Temperaturfühler
Typ-K-Thermoelemente

Für spezielle Anwendungen

FC766TS, lange Einstechsonde
Für allgemeine Anwendungen. Mit Kabel und Griff.

FC766T, Kabelsonde
Mit gedrehtem PTFE-Kabel. Für Messungen in Kühlräumen, Öfen etc.

COMPOST, Einstechsonde für Kompost
Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereiche Halbfeste Proben, allgemeine Anwendungen
Temperaturbereich (Sensor) -40 bis 250 °C
Ansprechzeit (90 % vom Endwert) 14 s in Flüssigkeit
Abmessungen Ø 6 mm
Material Edelstahl
Kabel Polyurethan (PUR), Spirale 1 m, weiß (max. 

Temperatur 80 °C)
Produktvarianten FC766TS2, Sonde 200 mm 

FC766TS5, Sonde 500 mm 
FC766TS7, Sonde 700 mm 
FC766TS10, Sonde 1 m 
FC766TS14, Sonde 1,4 m

Anwendungsbereiche Luft, Kühlräume, Öfen etc.
Temperaturbereich -40 bis 250 °C
Abmessungen Ø 1,9 mm
Material PTFE
Produktvarianten FC766T/1, 1 m 

FC766T/3, 3 m 
FC766T/5, 5 m 
FC766T/7, 7 m 
FC766T/10, 10 m

Anwendungsbereiche Kompost, Erde, Häckselgut etc.
Max. Temperatur (Sensor) 105 °C
Abmessungen L 1,40 m, Ø 1,6 cm
Material Edelstahl
Kabel 1,5 m, PTFE (max. Temperatur 200 °C), 

abnehmbar
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Typ-T-Thermoelement-Thermometer
Für den Lebensmittelbereich
HI935004 - HI935008

Diese neuen Thermometer 
kombinieren die hohe Genauigkeit 
von Thermistorinstrumenten mit 
der Messgeschwindigkeit von 
Thermoelement-K-Geräten!

Sie sind mit einem kompakten, 
ergonomischen Gehäuse und 
hervorragendem Griff ausgestattet. 
Das weiße, hygienische Gehäuse ist 
absolut wasserdicht und unempfindlich 
gegen hohe Luftfeuchtigkeit und 
Flüssigkeitsspritzer. Es ist sehr einfach zu 
reinigen.

HI935004 und HI935008 entsprechen 
der EN 13485.

Anwendungsbereiche
Lebensmittelindustrie, Großküchen, 
Kühlkette, Kühltransport, Distribution, 
Pharmaindustrie, Gartenbau etc.

Bestellinformation
HI935004 wird geliefert mit Sonde FC767PW mit 
1 m-Kabel und Batterien.
HI935008 wird geliefert mit fester Sonde, 1 m-Kabel 
und Batterien.
Austauschsonde für HI935004
FC767PW Typ-T-Thermoelement mit 1 m- Kabel
Zubehör
HI720935 Transportkoffer für Thermometer Serie 

HI93500x und HI93501 (Version 
2018)

HI710027 Schutzhülle für HI935004
HI710026 Schutzhülle für HI935008

Highlights
 > Genauigkeit ± 0,5 °C von -50 bis 100 °C
 > Ergonomisches, wasserdichtes Gehäuse
 > CAL CHECK-Funktion beim 
Anschalten: Selbstüberwachung 
des Elektronikstatus und der 
Messgenauigkeit des Gerätes.

 > Stabilitätsindikator: Indikator, der 
den Fortschritt der Stabilisierung der 
Messung visualisiert und dem Benutzer 
einen sicheren Messwert garantiert.

 > Schneller und einfacher Batteriewechsel
 > Anschluss der Sonde an den Boden des 
Gerätes zur besseren Handhabung

 > Einsteckfühler, Edelstahl, mit 1 m Kabel, 
für halbfeste oder aufgetaute Produkte

 > Hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis

Technische Daten HI935004 HI935008

Messbereich -50,0 °C bis 199,9 °C
200 °C bis 400 °C

Auflösung 0,1 °C (bis 199,9 °C) ; 1 °C (darüber)

Genauigkeit ±1,0 °C (von -50,0 bis 100,0 °C) ; 
±2 °C (von 100,0 bis 400 °C)

±0,5°C (von -50,0 bis 100,0 °C) ; 
 ±1 °C (von 100,0 bis 400 °C)

Sonde FC767PW, Typ-T-Thermoelement 
mit 1 m-Kabel

Fest eingebautes Typ-T-
Thermoelement mit 1 m-Kabel

Spannungsversorgung /  
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca 3500 h Dauerbetrieb

Automatische Abschaltung Nach 8 min oder 60 min (deaktivierbar)
Abmessungen / Gewicht 140 x 57 x 28 mm / 178 g
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205 mm

100 mm 3 mm

200 mm

95 mm

3 mm
1,6 mm

25 mm

FC767C1, Sonde mit schneller Ansprechzeit
Mit Kabel und Griff.

Anwendungsbereich Halbfeste Proben, Lebensmittel
Max. Temperatur (Sensor) 300 °C
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 4 s
Abmessungen L 95 mm x Ø 1,6 mm
Material Edelstahl
Kabel 1 m, PVC (max. Temperatur 80 °C)

Temperaturfühler
Typ-T-Thermoelement

Serie FC767 für HI935004

FC767PW, Universelle Einstechsonde
Mit Kabel und Griff.
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Robuste Kompaktthermometer mit 
ergonomischem, wasserdichtem 
Gehäuse, ideal für Feld- und 
Industriemessungen. Geliefert 
mit universell einsetzbarem 
Temperatursensor und 1 m Kabel.

Technische Daten HI93510 HI93510N

Messbereich -50,0 bis 150,0 °C

Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit ±0,4 °C (für 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde HI762BL Thermistor-Sonde für Flüssigkeiten und allgemeine Anwendungen, mit 1 m-Kabel

Kalibrierfunktion — Ja

Hintergrundbeleuchtung — Ja
Spannungsversorgung/ 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AA / ca 2000 h Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Autom. Abschaltung Nach 8 oder 60 min Nichtgebrauch (deaktivierbar) —

Abmessungen / Gewicht 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Bestellinformation
HI93510 wird geliefert mit: Sonde HI762BL und 
Batterien.
HI93510N wird geliefert mit Sonde HI762BL und 
Batterien.

Sonden
Alle Thermistorsonden der Serie HI762 können 
angeschlossen werden. 

Zubehör
HI762-18C Testschlüssel -18 °C
HI762000C Testschlüssel 0 °C
HI762070C Testschlüssel + 70 °C
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange

Testschlüssel

Thermistor-Thermometer 1 Kanal
Kompakt, wasserdicht, präzise
HI93510 • HI93510N

Highlights
 > Genauigkeit ±0,4 °C
 > Wasserdichtes Gehäuse mit optimaler 
Ergonomie und ausgezeichneter 
Bedienbarkeit

 > Lieferung mit Universal-
Flüssigkeitssonde mit 1 m-Kabel

 > HOLD-Funktion, um einen Wert auf dem 
Bildschirm einzufrieren.

 > Zweizeilige Anzeige: Istwert und 
Minimal- und Maximalwert einer 
Messreihe

 > Breites Spektrum an Temperatursonden 
für ein breites Anwendungsspektrum 
(Flüssigkeiten, Luft/Gas)

 > Beleuchtetes Display (nur HI93510N)
 > Kalibrierfunktion zum Einstellen des 
Instruments und der Sonde in einem 
Eisbad auf 0°C (HI93510N)
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Technische Daten HI93501 HI93501-03

Messbereich -50,0 bis 150,0 °C
Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit ±0,4 °C (-10,0 bis 80,0 °C) (nur mit Thermistor-Sonden der Serie FC762) 
; ±0,8 °C (außerhalb)

Sonde FC762PW,Thermistor-Sonde mit 
1 m-Kabel ‒

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca. 4500 h Dauerbetrieb

Autom. Abschaltung Nach 8 oder 60 min (abschaltbar)
Abmessungen / Gewicht 140 x 57 x 28 mm / 175 g

Thermistor-Thermometer
HACCP-Anwendungen

HI93501 - HI93501-03

HI93501 ist mit einem neuen 
ergonomischen und kompakten Gehäuse 
mit hervorragendem Grip ausgestattet. 
Das hygienische weiße Gehäuse ist 
absolut wasserdicht und unempfindlich 
gegen hohe Luftfeuchtigkeit und 
Flüssigkeitsspritzer. Es ist sehr einfach zu 
reinigen.

HI93501 entspricht der EN 13485.

Anwendungsbereiche
Qualitätskontrolle in der 
Lebensmittelproduktion, Kühlung, 
Vertrieb, Transport, Lagerung, Catering 
und Großküchen

Bestellinformation
HI93501 wird geliefert mit: Sonde FC762PW, 1 m-Kabel 
und Batterien.
HI93501-03 wird mit Batterien geliefert.
Austauschsonde
FC7627PW Thermistorsonde mit 1 m-Kabel
Zubehör
HI720935 Transportkoffer
HI710026 Schutzhülle für HI93501
HI762-18C Testschlüssel  -18 °C
HI762000C Testschlüssel 0 °C
HI762070C Testschlüssel +70,0 °C

Highlights
 > Genauigkeit ± 0,4 °C von -10 bis 80 °C
 > Ergonomisches, wasserdichtes Gehäuse
 > CAL CHECK-Funktion beim 
Anschalten: Selbstüberwachung 
des Elektronikstatus und der 
Messgenauigkeit des Gerätes.

 > Stabilitätsindikator: Indikator, der 
den Fortschritt der Stabilisierung der 
Messung visualisiert und dem Benutzer 
einen sicheren Messwert garantiert.

 > Schneller und einfacher Batteriewechsel
 > Anschluss der Sonde an den Boden des 
Gerätes zur besseren Handhabung

 > Edelstahl, kalibriert, mit 1 m-Kabel, für 
halbfeste oder auftauende Produkte 
(nur HI93501)

 > Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
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Technische Daten HI935012

Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit Gerät(bei 23 °C 
± 5 °C) ±0,1 °C

Genauigkeit Sonde FC762N2 ±0,3 °C (von -10,0 bis 80,0 °C) ; 
±0,7 °C (außerhalb)

Sonde Thermistor-Sonde FC762N2 mit 1 m-Kabel
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca. 4500 h Dauerbetrieb

Automatische Abschaltung Nach 8 oder 60 min (deaktivierbar)
Schutzart IP65
Abmessungen / Gewicht 140 x 57 x 28 mm / 175 g

HI935012 ist ein wasserdichtes tragbares Thermometer, das speziell für die 
Brauindustrie entwickelt wurde. Das Thermometer wird mit der 1 Meter langen 
Edelstahlsonde FC762N2 geliefert, mit der die Temperatur in der Mitte 
eines Tanks gemessen werden kann. Dieses Thermometer kann auch in den 
kritischen Phasen des Brauprozesses, nämlich dem Kochen der Stammwürze 
und der Gärung, eingesetzt werden.

Thermistor-Thermometer
Für Brauereianwendungen
HI935012

Mit allen Thermistorsonden kompatibel

HI935102 Tragetasche (im Lieferumfang 
enthalten)

Austauschbare Sonde

Highlights
 > Genauigkeit ± 0,4 °C von -10 bis 80 °C
 > Ergonomisches, wasserdichtes IP65-
Gehäuse

 > CAL CHECK-Funktion beim 
Anschalten: Selbstüberwachung 
des Elektronikstatus und der 
Messgenauigkeit des Gerätes.

 > Stabilitätsanzeige: Indikator, der 
die Stabilisierungszeit der Messung 
visualisiert und dem Benutzer einen 
sicheren Messwert garantiert.

 > Schneller und einfacher Batteriewechsel
 > Anschluss der Sonde an den Boden des 
Gerätes zur besseren Handhabung

 > Thermistor-Durchgangssonde aus 
Edelstahl, 1 m x Ø 10mm, mit 1 m-Kabel

 > Wird mit einer weichen Tragetasche für 
das Gerät und die Sonde geliefert.

 > Hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis

Bestellinformation
HI935012 wir geliefert mit: Tragetasche ,Sonde 
FC762N2, 1 m-Kabel und Batterien.
Austauschsonde
FC762N2 Thermistor-Sonde, L 1 m x Ø 10 mm, 

1 m-Kabel
Zubehör
HI710026 Schutzhülle, blau
HI762-18C Testschlüssel -18 °C
HI762000C Testschlüssel 0 °C
HI762070C Testschlüssel +70 °C
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205 mm

100 mm

205 mm

100 mm

3 mm

3 mm

Temperaturfühler
Thermistor(CTN)

Serie HI762

HI762P / FC762PW, Einstechsonde
Mit Kabel und Griff.

HI762A, Sonde für Luft und Gase
Mit Kabel und Griff.

Messbereich -50 bis 150 °C
Sensortyp Thermistor CTN
Genauigkeit ±0,2 °C
Gehäusematerial ABS
Kabel PVC (max. Temperatur 80 °C)
Sondenmaterial Edelstahl, AISI 316
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 6 s in Flüssigkeit

Kabel 1 m Grifffarbe

HI762PW weiß
HI762PBL blau

FC762PW (für HI93501 und HI93501-03) weiß

Kabel 1 m Grifffarbe

HI762A weiß
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205 mm

100 mm

100 mm

205 mm

Ø 3,6 mm

Ø 5 mm

3 mm

Temperaturfühler
Thermistor (CTN)
Serie HI762

HI762PWL, verstärkte Einstechsonde
Für halbfeste oder halbgefrorene Proben. Mit Kabel und Griff.

FC762N2, verstärkte Einstechsonde
Für halbfeste oder halbgefrorene Proben. Mit Kabel und Griff.

HI762L, Sonde für Flüssigkeiten und Gase
Mit Kabel und Griff.

Kabel 1 m Grifffarbe

HI762PWL weiß

Kabel 1 m Grifffarbe

FC762N2 weiß

Kabel 1 m Kabel 2 m Kabel 10 m Grifffarbe

HI762L HI762L/2 HI762L/10 weiß
HI762BL — — schwarz

1000 mm

1250 mm
Ø10 mm
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3 mm
3 mm

HI762W, Kabelsonde
Für schwer zugängliche Messstellen. Ohne Griff.

Kabel 1 m Kabel 10 m

HI762W HI762W/10

Temperaturfühler
Thermistor CTN

Serie HI762

Testschlüssel 
für Thermistor-
Thermometer zur 
Verwendung mit Sonden 
der Serie HI762

Um genaue und zuverlässige 
Messungen zu gewährleisten, benötigen 
Thermometer eine regelmäßige 
Kalibrierung (wir empfehlen eine 
jährliche Kalibrierung). Testschlüssel sind 
eine einfache und schnelle Möglichkeit, 
die Messgenauigkeit von Geräten zu 
überprüfen. Den Schlüssel an den 
für die Sonde vorgesehenen Stecker 
anschließen und das Ergebnis ablesen. 
Weicht der angezeigte Wert mehr als 
±0,4 °C vom Nennwert des Schlüssels 
ab, ist eine Neukalibrierung des 
Thermometers erforderlich.

Artikelnr. Beschreibung
HI762-18C Testschlüssel -18 °C
HI762000C Testschlüssel 0 °C
HI762070C Testschlüssel 70 °C

Für die regelmäßige Überprüfung der Kalibrierung Ihres Thermometers wird 
empfohlen, mindestens zwei Punkte zu überprüfen. Wählen Sie die Prüftasten mit 

den Nennwerten, die der zu messenden Temperatur am nächsten kommen.
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Kompakt-Thermometer Pt 100
Von -199,9 bis 850 °C, hohe Präzision
HI955501 • HI955502

Kompaktthermometer mit sehr hoher 
Messgenauigkeit bei niedrigen und 
hohen Temperaturen
Das Modell HI955502 wird mit einer 
universellen Pt100-Sonde geliefert.

Technische Daten HI955501 HI955502

Messbereich -199,9 bis 199,9 °C ; 200 bis 850 °C
Auflösung 0,1 °C (-199,9 bis +199,9 °C) ; 1 °C (außerhalb)

Genauigkeit ±0,2 °C  und ±1 Stelle(-120,0 bis 199,9 °C) ; ±1 °C und ±1 Stelle (-170 bis 450 °C) 
±1 % v. Vollausschlag und ±1 Stelle (außerhalb) (f. 1 Jahr, ohne Sondenfehler)

Sonde Serie HI768, Pt100, Edelstahl (optional) HI768P (fest eingebaut), Pt100, 1 m-Kabel
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x 9 V / ca. 150 h Dauerbetrieb

Abmessungen / Gewicht 143 x 80 x 38 mm / 320 g

Bestellinformation
HI955501 wird mit Batterien u. ohne Sonde 
geliefert.
HI955502 wird mit fest eingebauter 
Sonde HI768P und Batterien geliefert

Sonden (für HI955501)
Pt100 Temperaturfühler finden Sie auf Seite 11.31
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange

Highlights
 > Messbereich von -200 bis 850 °C
 > Genauigkeit von ± 0,2 °C von -120 bis 
200 °C

 > 3 Temperatursensoren Ihrer Wahl 
(Durchdringung, Flüssigkeiten und Luft/
Gas) siehe Serie HI768 für HI955501 

 > HI955502 wird mit einer festen 
Sonde für den allgemeinen Gebrauch 
geliefert, die mit einem 1 m langen Kabel 
ausgestattet ist.

 > Kompaktes ergonomisches Gehäuse
 > Sehr einfach zu bedienen

HI710007
Schutzhülle
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100 mm

205 mm

205 mm

100 mm

100 mm

205 mm

3 mm

3 mm

5 mm

Temperaturfühler Pt100
HI768

Messbereich -30 bis 350 °C
Sensortyp Pt100
Genauigkeit ±0,25 °C ; ±3 % des Messwerts
Griffmaterial ABS
Kabel PVC (max. Temperatur 80 °C)
Sondenmaterial Edelstahl, AISI 316
Ansprechzeit 30 s in Flüssigkeit

HI768P, Einstechsonde
Mit 1 m-Kabel und Griff.

HI768A, Sonde für Luft und Gase
Mit 1 m-Kabel und Griff.

HI768L, Sonde für Flüssigkeiten
Mit 1 m-Kabel und Griff.
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205 mm

100 mm
Ø 3,6 mm

Ø 5 mm

HI765PWL, verstärkte Einstechsonde
Für halbfeste oder halbgefrorene Proben. Mit Griff.

Kabel 1 m Grifffarbe

HI765PWL weiß

Kompakt-Infrarot-Thermometer
Berührungslose Messungen
HI99551-10 • HI99556-10

Kompaktthermometer mit Infrarotsensor für berührungslose 
Messungen und Thermistor-Temperatursensor (nur HI99556-10) für 
Präzisionsmessungen.

Technische Daten HI99551-10 HI99556-10

Messbereich
IR -20,0 bis 199,9 °C

Sonde — -40 bis 150 °C

Auflösung
IR 0,1 °C

Sonde — 0,1 °C

Genauigkeit
IR ±2 % oder ±2 °C

Sonde — ±0,5 °C (-20 bis 120 °C) ; ±1 % vom 
Messwert (außerhalb)

Ansprechzeit (IR) 1 s

Optischer Koeffizient 3:1 (Verhältnis zwischen dem Abstand und dem Durchmesser der 
gemessenen Oberfläche)

Entfernung min . 30 mm

Emissionsgrad 0,95 (fix)

Sonde — HI765PWL Einstechsonde mit 
1 m-Kabel

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x 9 V / ca. 150 h Dauerbetrieb

Abmessungen / Gewicht 143 x 80 x 38 mm / 320 g

Bestellinformation
HI99551-10 wird mit Batterien geliefert.
HI99556-10 wird geliefert mit: Einstechsonde 
HI765PWL und Batterien.
Sonden und Zubehör (für HI99556-10)
Alle Thermistor-Sonden CTP der Serie HI765 können 
angeschlossen werden.
HI765-18C Testschlüssel -18 °C
HI765000C Testschlüssel 0 °C
HI765070C Testschlüssel +70 °C
Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau

Highlights
 > Schnelle Infrarotmessungen: Ansprechzeit 1 Sekunde
 > Infrarot-Messauflösung 0,1 °C
 > 2 in 1 Lösung: Kerntemperaturmessungen für präzise, berührungslose 
Messungen von z. B. verpackten Lebensmitteln (nur HI99556-10)

 > Lieferung mit austauschbarer Einstechsonde HI765PWL für Flüssigkeiten, 
halbfeste und aufgetaute Produkte, Molkereiprodukte (nur HI99556-10)

 > Ergonomisches, weißes, wasserdichtes Gehäuse

Messbereich -50 bis 150 °C
Sensortyp Thermistor CTP
Genauigkeit ±0,2 °C
Griffmaterial ABS
Kabel PVC (max. Temperatur 80 °C)
Sondenmaterial Edelstahl, AISI 316
Ansprechzeit (90 % des Endwerts) 8 s in Flüssigkeit
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Der Kalibrierservice von Hanna Instruments

Unsere Stärken:
• Personalisierter Service
• Schnelle Durchlaufzeiten
• Dienstleistungen zu kostengünstigen Preisen
• Unser technisches Personal steht Ihnen auf Anfrage für die Verwaltung 

Ihrer Systeme (Überwachungs- und Kalibriererinnerungen) zur 
Verfügung.

Bevor ein Zertifikat ausgestellt wird, werden die Instrumente unserer Marke 
überprüft. Wir stellen sicher, dass sie den Spezifikationen des Herstellers 
entsprechen und kontaktieren den Kunden, wenn sie nicht mehr erfüllt 
werden.

Lassen Sie uns Ihre Messsysteme überprüfen!

Universalthermometer
Sensortyp Messbereich

Thermistor, Thermoelement oder Pt100 mit Kunststoffgriff -18 °C bis 120 °C.
Pt 100, mit Inox-Griff -18 °C bis 400 °C.
Thermistor, Thermoelement oder Pt100 mit Inox-Griff o. A., Länge > 350 mm -18 °C bis 400 °C.

Temperaturlogger
Typ Messbereich

Mit externem Sensor -18 °C bis 80 °C.
Mit internem Sensor (HI143, 
HI140 und HI141) An 2x wählbaren Punkten im Messbereich 

Infrarot-Thermometer
Modell Messbereich

HI99556 – TIA 101 An 1 Punkt bei Raumtemperatur 
Separate Einstechsonde -18 °C bis 120 °C.

Andere Temperaturbereiche nach Rücksprache mit dem technischen Service möglich.
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Infrarot-Thermometer
Für berührungslose Messungen
HI99550-00

Die Infrarotstrahlung eines Objekts steht 
in engem Zusammenhang mit seiner 
Temperatur. Das Thermometer HI99550 
misst die Temperatur entsprechend 
der vom Objekt abgegebenen 
Infrarotstrahlung. Dieses System ist 
sehr praktisch, da der Kontakt mit der 
Oberfläche, deren Temperatur Sie 
wissen möchten, nicht mehr notwendig 
ist. Richten Sie das Gerät einfach auf 
den zu messenden Punkt und drücken 
Sie eine Taste: Der Messwert wird 
auf dem Bildschirm angezeigt. Diese 
Art von Thermometer ist die ideale 
Lösung für die schnelle Überprüfung 
von Oberflächen, die mit einer Sonde 
schwer zugänglich sind. Diese Art der 
berührungslosen Messung ist auch bei 
hohen Oberflächentemperaturen oder 
aus hygienischen Gründen sinnvoll.
Das kompakte, ergonomische Design 
und die Handschlaufe zum Schutz vor 
unbeabsichtigtem Herunterfallen tragen 
zum Komfort des Geräts bei.
Es beinhaltet auch eine HOLD-
Funktion, die die Messung für einige 
Sekunden auf dem Bildschirm fixiert, 
so dass der Bediener Zeit hat, den Wert 
aufzunehmen.
Das HI99550 arbeitet mit einer 
9V-Batterie; ein Symbol erscheint auf der 
Anzeige, wenn die Batterie leer ist.

Technische Daten HI99550-00

Messbereich -10 bis 300 °C

Auflösung 1 °C

Genauigkeit ±2 % des Messwerts oder ±2 °C
Emissionsgrad 0,95
Typische Ansprechzeit 1 s

Optischer Koeffizient 3:1 (Verhältnis zwischen dem Abstand und dem Durchmesser der 
gemessenen Oberfläche ; Entfernung min. 30 mm

Spannungsversorgung /  
Batterielebensdauer 1 x 9 V / ca. 150 h Dauerbetrieb

Abmessungen / Gewicht 143 x 80 x 38 mm / 320 g

Bestellinformation
HI99550-00 wird mit Batterien geliefert.

Zubehör
HI710007 Schutzhülle, blau
HI710008 Schutzhülle, orange

Highlights
 > Ideal für schwer zugängliche Stellen
 > Berührungslose Temperaturmessung: 
schont Verpackungen und Produkte

 > Wirtschaftlich und effizient
 > Perfekt für schnelle und wiederholte 
Messungen
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Kompakt-Temperaturlogger
Mit abschließbarer Wandbefestigung, PC-USB Anschluss

HI144

Dieser Logger ist das ideale Hilfsmittel 
zur Überwachung von Lagerflächen und 
Räumlichkeiten zu einem attraktiven 
Preis. Robust und kompakt, besticht 
er durch sein diskretes Design, seine 
Leistung und seinen Preis. Trotz seiner 
fortschrittlichen Technologie ist er 
sehr einfach zu bedienen. Mit der 
intuitiv zu bedienenden Windows®-
Datenübertragungssoftware ist er sofort 
einsatzbereit. Die Programmierung 
und Steuerung des Loggers erfolgt 
vollständig vom PC aus. Der Zugriff 
auf Daten und Programmierparameter 
kann mit einem Benutzercode gesichert 
werden. Der Logger wird mit einer 
Halterung mit Vorhängeschloss geliefert 
und kann weder gestohlen noch 
unbefugt bewegt werden. Mit einer 
einzigen PC-Schnittstelle lässt sich eine 
ganze Reihe von Loggern verwalten.

Technische Daten HI144

Messbereich -30,0 bis 70,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,4 °C (-20 bis 60 °C) ; ±0,6 °C (außerhalb)
Kalibrierung Werkskalibriert
Speicher Bis zu 8000 Messwerte
Speicherfrequenz  Benutzerdefinierbar, von 1 min bis 24 h
PC-Anschluss Über USB-Schnittstellenstation HI144002 und Software HI92144
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x CR2032 Li-Ion / ca. 2 Jahre

Schutzart IP 65
Abmessungen 60 x 37 x 17 mm

Bestellinformation
HI144 wird geliefert mit: Lithium-Batterie, 
Wandhalterung und Vorhängeschloss
HI144-10 wird geliefert mit: USB-Schnittstelle für PC-
Anschluss, Windows®-kompatibler Software, Lithium-
Batterie, Wandhalterung und Vorhängeschloss.
Zubehör
HI144002 USB-Schnittstelle für PC-Anschluss

Logger in Wandhalterung mit 
Vorhängeschloss

HI144002
USB-Schnittstelle für PC-Anschluss

Highlights
 > Programmierbares Speicherintervall von 
1 Minute bis 24 Stunden

 > Programmierung und Bedienung über 
PC

 > Speicherkapazität von 4000 Messungen
 > Speicherung und Anzeige der Min/
Max messungen einer Messserie auf 
dem Bildschirm

 > Hohe und niedrige Alarmschwellen, frei 
programmierbar

 > Permanente Akkuladeanzeige
 > Sicherer Programmierzugriff durch 
Benutzercode

 > Erhältlich als Starterkit (Rekorder, 
Interface, Datenübertragungssoftware, 
Wandhalterung und Vorhängeschloss) 
oder als eigenständiger Rekorder mit 
Wandhalterung und Vorhängeschloss.

 > Verwaltung einer Reihe von Loggern 
über eine einzige Schnittstelle möglich

 > Schutzart IP65

Wandhalterung
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Wasserdichte Temperaturlogger
 
Serie HI148
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WasserdichtPC-Anschluss

Die Temperaturlogger der 
Serie HI148 sind ideal für die 
Temperaturüberwachung bei  der 
Lebensmittelproduktion, beim Transport, 
in Museen und beim Gartenbau. 
Sie verfügen über eine große 
Speicherkapazität: 16.000 Messungen 
für 1-Kanal-Modelle und 8.000 
Messungen/Kanal für 2-Kanal-Modelle. 
Die Anwendungssoftware HI141000 
(erforderlich) ermöglicht die 
Kommunikation zwischen dem Logger 
und einem PC mit Microsoft Windows®. 
Der Anschluss erfolgt über ein USB-C-
Kabel. Über die Software können die 
zu erfassenden Parameter ausgewählt 
und die aufgezeichneten Daten 
heruntergeladen und gespeichert 
werden.

 > Wasserdichtes IP67-Gehäuse
 > Inklusive Wandhalterung für vielseitige 
Installation und einfache Demontage 
des Gerätes

 > Ein oder zwei Kanäle, mit internem und/
oder externem Sensor

 > Speicher für bis zu 16000 Messungen 
oder 8000 pro Sonde bei Modellen mit 
2 Sonden

 > Programmierbare Hoch- und Tiefalarme
 > Programmierbares 
Aufzeichnungsintervall von 1 Sekunde 
bis 24 Stunden für 1-Kanal-Modelle, von 
2 Sekunden bis 24 Stunden für 2-Kanal-
Modelle.

 > Aufzeichnung der Temperatur im 
Aufzeichnungsintervall oder der 
minimalen oder maximalen Temperatur 
zwischen den Aufzeichnungsintervallen.

 > Die Aufnahmezeit beginnt nach 1 
Sekunde bis 199 Stunden, einstellbar 
über die PC-Anwendung HI141000 
oder die Starttaste.

 > Speicherung der Parameter und 
Aufzeichnung der Daten im EEPROM 
(nichtflüchtiger Speicher)

 > Stromversorgung durch eine 
handelsübliche Lithium-Batterie, 
langlebig, leicht austauschbar

 > Sicherung über Passwort- und 
Seriennummer

 > USB Typ-C Stecker

Bestellinformation
HI148-1 (1 interner Sensor), HI148-2 (1 externer 
Sensor), HI148-3 (1 interner und 1 externer Sensor) und 
HI148-4 (2 externe Sensoren) werden geliefert mit: 
Wandhalterung, Windows®-kompatible Software (zum 
Download), USB-Kabel und Batterien.

Technische Daten Serie 148

Artikelnummer Sensor(en) Messbereich
HI148-1 T1 intern -20,0 bis 60,0 °C
HI148-2 T1 extern -40,0 bis 125,0 °C

HI148-3 T1 intern
T2 extern

-20,0 bis 60,0 °C
-40,0 bis 125,0 °C

HI148-4 T1 extern
T2 extern

-40,0 bis 125,0 °C
-40,0 bis 125,0 °C

Auflösung 0,1 °C (-40,0 bis 100,0 °C) ; 0,2 °C (>100,0 °C)

Genauigkeit ±0,5°C (-40,0 bis 0,0 und 70,0 bis 100,0 °C) ;
±0,4°C (0,0 bis 70,0 °C) ; ±1,0 °C (>100,0 °C)

Sonstige techni-
sche Daten

Sonde Acier inoxydable 33,5 mm x Ø 3,5 mm avec câble 1 m
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AAA / Ca. 2 Jahre

Abmessungen / Gewicht 107 x 59 x 17 mm / 130 g

HI148-2  
1 externer Sensor

HI148-3  
1 interner und 
1 externer Sensor

HI148-4  
2 externe Sensoren

USB-Anschluss



Technische Daten HI98501 Checktemp

Messbereich -50,0 bis 150,0 °C*
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,2 °C (von -30,0 bis 120,0 °C) ; ±0,3 °C (außerhalb)
Sonde Feste Einstechsonde aus Edelstahl, 106 x Ø 3,6 mm
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x 3 V CR2032 Li-Ion / ca. 2000 h Dauerbetrieb

Automatische Abschaltung Nach 8 oder 60 min, deaktivierbar
Abmessungen / Gewicht 50 x 185 x 21 mm / 50 g

Präzisions-Taschenthermometer
Schnelle und genaue Temperaturmessungen
Checktemp HI98501

Ein zuverlässiger Partner für Ihre 
Temperaturmessungen!
HI98501 ist kompakt und passt leicht in jede Tasche. Er wird mit einer 
Schutzkappe für den Sondenstab geliefert.
Die Stechsonde von Checktemp® dringt leicht in halbfeste Produkte ein, um 
einfache und schnelle routinemäßige Temperaturkontrollen durchzuführen. 
Checktemp® ist das ideale Gerät zur Temperaturmessung gemäß den 
HACCP-Anforderungen. Es wird Sie durch seine Benutzerfreundlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Leistung beeindrucken!

Bestellinformation
HI98501 (Checktemp) wird mit Schutzhülle und 
Batterien geliefert.

Anzeige ablesbar bis -20 °C*

Edelstahl, AISI 316
Lebensmittelechte 

Edelstahlsonde

Wasserdichtes Gehäuse 
IP65

EN 13485-konform

Highlights
 > Genauigkeit von ±0,2 °C von -30 bis 
120 °C

 > Entspricht der Norm EN 13485
 > Kompaktes Designgehäuse
 > CAL CHECK-Funktion beim Anschalten, 
um die interne Kalibrierung und 
Messgenauigkeit des Gerätes zu 
überprüfen.

 > Einsetzbar in einer Atmosphäre von -20 
bis 50 °C

 > Wasserdicht nach IP 65
 > HACCP-Anwendungen
 > Einstechsonde aus Edelstahl AISI 316, 
lebensmittelecht

 > Automatische Abschaltung (nach 8 oder 
60 Minuten, deaktivierbar)

 > Wirtschaftlich und effizient

Lieferung mit Schutzhülle
Schützt den Temperaturfühler, wenn das Gerät nicht 

benutzt wird.

Was bedeutet CAL Check ?
Die CAL-Check-Funktion stellt sicher, 
dass keine elektronischen Fehler die 
Messungen verfälschen.
Beim Einschalten des Gerätes 
überprüft die Funktion die interne 
Kalibrierung und Messgenauigkeit 
und warnt den Benutzer im Falle einer 
Fehlfunktion.

* Die Anzeige arbeitet bis zu -20 °C, der elektrische Wirkungsgrad ist bei dieser Temperatur geringer und die Messleistung kann 
beeinträchtigt werden.
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Präzisions-Taschenthermometer
Mit externem / gewichtetem Temperatursensor l

Checktemp 1 HI98509 • Checktemp Dip HI98539

Technische Daten HI98509 Checktemp 1 HI98539 Checktemp Dip

Messbereich -50,0 bis 150,0 °C -20,0 bis 80,0 °C
Auflösung 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit ±0,2 °C (von -30,0 bis 120,0 °C) ; 
±0,3 °C (außerhalb) ±0,3 °C

Sonde Edelstahlsonde 97 mm x Ø 3,5 mm mit 
1 m-Silikonkabel

Gewichtete Edelstahlsonde AISI 316 
mit 3 m-Silkonkabel

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 3 x 1,5 V AAA / ca. 2 Jahre 3 x 1,5 V AAA / ca. 2 Jahre

Automatische Abschaltung Nach 8 oder 60 min, deaktivierbar Nach 8 oder 60 min (deaktivierbar)
Abmessungen / Gewicht 107 x 59 x 17 mm / 130 g 107 x 59 x 17 mm / 150 g

Highlights
 > Genauigkeit von ±0,2 °C von -30 bis 
120 °C

 > Entspricht der Norm EN 13485
 > Kompaktes Designgehäuse
 > Silikonkabel für den dauerhaften 
Einsatz bei Minusgraden

 > CAL Check-Funktion beim Anschalten, 
um die interne Kalibrierung und 
Messgenauigkeit des Gerätes zu 
überprüfen.

 > Wasserdicht nach IP 65
 > HACCP-Anwendungen
 > Einstechsonde aus Edelstahl AISI 316, 
lebensmittelecht (HI98509)

 > Gewichtete Edelstahlsonde AISI 316, 
lebensmittelecht (HI98539)

 > Automatische Abschaltung (nach 8 oder 
60 Minuten, deaktivierbar)

 > Wirtschaftlich und effizient

Ein zuverlässiger Partner für Ihre 
Temperaturmessungen!
HI98509 und HI98539 sind robuste und kompakte Thermometer, die 
speziell für Routineinspektionen entwickelt wurden 
HI98509 misst mit einer Genauigkeit von ±0,2 °C. Mit seinem 1 m langen 
flexiblen Silikonkabel ist es besonders geeignet für Messungen in Behältern, 
halbfesten, flüssigen Medien und für klimatechnische Anwendungen. Die 
schnelle Ansprechzeit ist auch für Umgebungsmessungen ideal. Bei Tiefen- 
oder Fernmessungen kann der Messwert komfortabel abgelesen werden.
HI98539 misst mit einer Genauigkeit von ±0,3 °C. Mit seinem flexiblen 
3 m langen Silikonkabel und der gewichteten Sonde ist es besonders für 
Messungen in größeren Tiefen (in Tanks, Fässern usw.) geeignet.

Was bedeutet CAL Check ?
Die CAL-Check-Funktion stellt sicher, 
dass keine elektronischen Fehler die 
Messungen verfälschen.
Beim Einschalten des Gerätes 
überprüft die Funktion die interne 
Kalibrierung und Messgenauigkeit 
und warnt den Benutzer im Falle einer 
Fehlfunktion.

Bestellinformation
HI98509 (Checktemp 1) wird mit Sockel und Batterien 
geliefert.
HI98539 (Checktemp Dip) wird mit gewichteter Sonde mit 
3 m-Kabel und Batterien geliefert.

* Die Anzeige arbeitet bis zu -20 °C, der elektrische Wirkungsgrad ist bei dieser Temperatur geringer und die Messleistung kann 
beeinträchtigt werden.

Edelstahl, AISI 316
Lebensmittelechte 
Edelstahlsonde

Wasserdichtes 
Gehäuse 
nach IP65

Anzeige ablesbar 
bis -20 °C*

Silikonkabel
Ermöglicht Fernmessungen 
und dauerhaften Einsatz bei 
Minusgraden.
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Taschenthermometer
Mit klappbarer Sonde, Genauigkeit ±0,3 °C

Serie 151-x • Serie HI151-x00 

Das HI151 (Checktemp 4) 
Taschenthermometer wurde 
speziell für schnelle Messungen in 
Lebensmitteln entwickelt und ist ideal 
für Routinekontrollen in Flüssigkeiten 
und halbfesten Stoffen. Außer dem 
für viele Anwendungen geeigneten 
Messbereich von -50,0 bis 199,9 °C 
bietet es eine für ein Gerät seiner Klasse 
außergewöhnliche Genauigkeit von bis 
zu ±0,2 °C. Die klappbare Edelstahl-
Einstechsonde ist lebensmittelecht und 
leicht und schnell zu reinigen.
Das absolut wasserdichte, 
schwimmfähige Gehäuse (Schutzart 
IP67) ist beständig gegen 
Flüssigkeitsspritzer und kurzzeitiges 
Eintauchen (z. B. beim versehentlichen 
Fallenlassen).
HI151 ist mit einem Bewegungsmelder 
ausgestattet. Wird es zur Hand 
genommen, aktiviert es sich 
automatisch, ein Einschalten ist nicht 
erforderlich. 
Zur Schonung der Batterie kann eine 
automatische Abschaltung nach 1 min bis 
60 min eingestellt werden.
Das Thermometer verfügt über die CAL 
CHECK Funktion, die bei der Aktivierung 
des Geräts automatisch den Status der 
internen Elektronik und die Genauigkeit 
der Messung überprüft. 
HI151 ist in 6 verschiedenen, HACCP-
konformen Farben erhältlich, um eine 
Kontamination zwischen verschiedenen 
Lebensmittelarten zu vermeiden.

Highlights
 > Zertifiziert nach EN 13485 (nur 
HI151-x00)

 > Ergonomisches Design und 
klappbare Sonde für problemloses 
Mitführen

 > Genauigkeit von ±0,2 °C von -30 bis 
170 °C

 > Wasserdichtes IP67-Gehäuse
 > 6 Farben zur Auswahl, HACCP-
konforme Codierung

 > Großes LCD-Display
 > Automatische Aktivierung durch 
Bewegungsmelder

 > CAL CHECK-Funktion für präzise 
Messungen

Bestellinformation
Lieferung mit Batterien.
HI151, weiß
HI151-1, rot
HI151-2, blau
HI151-3, gelb
HI151-4, grün
HI151-5, braun

HI151-000, weiß, zertifiziert nach EN 13485
HI151-100, rot, zertifiziert nach EN 13485
HI151-200, blau, zertifiziert nach EN 13485
HI151-300, gelb, zertifiziert nach EN 13485
HI151-400, grün, zertifiziert nach EN 13485
HI151-500, braun, zertifiziert nach EN 13485

Technische Daten HI151-x, HI151-x00 (Checktemp 4)

Gamme -50,0 bis 199,9 °C

Auflösung 0,1 °C (-50,0 bis 199,9 °C)

Genauigkeit ± 0,4 °C (-50,0 bis -30,0 °C) ; ± 0,2 °C (-30,0 bis 170,0 °C) 
± 0,4 °C (170,0 bis 199,9 °C)

Kalibrierung Werkskalibrierung
CAL CHECK Automatisch bei Aktivierung
Sonde (fest verbunden) Klappbare Einstechsonde aus Edelstahl, L 103 mm, Ø 3 mm

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

2 x CR2032 Li-Ion / ca. 4000 Betriebsstunden 
Automatisches Abschalten nach 1 min, 2 min (voreingestellt), 8 min oder 

60 min, deaktivierbar
Schutzart IP 67 (schwimmfähiges Gehäuse, gegen kurzzeitiges Eintauchen geschützt)
Abmessungen / Gewicht 165 x 45 x 24 mm / 85 g

HI151 
Molkereiprodukte

HI151-1 / HI151-100 
Rohes Fleisch

HI151-2 / HI151-200 
Roher Fisch

HI151-3 / HI151-300 
Gegartes Fleisch

HI151-4 / HI151-400 
Salat, Früchte

HI151-5 / HI151-500 
Gemüse
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T-förmiges Thermometer
Mit Einstechsonde, Genauigkeit ± 0,3 °C
HI145-00 • HI145-20

Kompakte T-förmige 
Thermometer
Präzise, robuste, griffige Thermometer 
für schnelle und mühelose 
Penetrationsmessungen (halbfeste, 
aufgetaute Produkte, etc.).

Technische Daten HI145-00 HI145-20

Messbereich -50,0 bis 220 °C

Auflösung 0,1 °C (-50,0 bis 199,9 °C), 1 °C (200 bis 220 °C)

Genauigkeit ±0,3 °C (-20 bis 90 °C), 0,4 % v. Vollausschlag (außerhalb)

Feste Sonde Edelstahl
125 mm x Ø 5 mm

Edelstahl
300 mm x Ø 5 mm

Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

1 x 1,5 V AAA / ca. 10000 h Dauerbetrieb
Automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 92 x 165 x 38 mm / 65 g 92 x 340 x 38 mm / 80 g

Bestellinformation
HI145-00 wird mit 125 mm Sonde und Batterien 
geliefert.
HI145-20 wird mit 300 mm Sonde und Batterien 
geliefert.

Highlights
 > Messgenauigkeit ±0,3 °C von -20 bis 
90 °C

 > Mechanische Robustheit
 > CAL Check-Funktion, um sicherzustellen, 
dass keine elektronischen Fehler die 
Messungen verfälschen.

 > Erhältlich mit 2 Sondenlängen: 12,5 und 
30 cm

125 mm

300 mmWas bedeutet CAL 
Check?
Die CAL-Check-Funktion stellt sicher, 
dass keine elektronischen Fehler die 
Messungen verfälschen.
Wird ein Wert zwischen -0,3 und +0,3 
°C angezeigt, misst das Gerät mit der 
erforderlichen Genauigkeit.
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Magnetische Kompakt-Anzeige
Für die kontinuierliche Überwachung von Kühlgeräten

HI147-00

Kompaktthermometer mit 
Magnetbefestigung, mit Raumsensor 
und 1 m flexiblem Silikonkabel zur 
kontinuierlichen Kontrolle von Gefrier- 
und Kühlschränken.

Technische Daten HI147-00 Checkfridge C

Messbereich -50,0 bis 80,0 °C

Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±0,3 °C (-20 bis 90 °C) ; ±0,5 °C (außerhalb)
Feste Sonde Edelstahl, 40 x Ø 5 mm mit 1 m-Kabel
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer 1 x 1,5 V AAA / ca. 3 Jahre

Abmessungen / Gewicht 93 x 39 x 31 mm / 60 g

Bestellinformation
HI147-00 (Checkfridge C) wird mit Batterien geliefert.

Highlights
 > Genauigkeit ±0,3 °C von -20 bis 80 °C
 > Edelstahl-Raumsensor, mit 1 m-Kabel, 
lebensmittelecht

 > CAL-Check-Funktion zur Überprüfung 
der Elektronik und Messgenauigkeit des 
Gerätes

 > Einfache Befestigung durch Magnete
 > Großes Display mit guter Ablesbarkeit
 > Hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis

Was bedeutet CAL 
Check?
Die CAL-Check-Funktion stellt sicher, 
dass keine elektronischen Fehler die 
Messungen verfälschen.
Wird ein Wert zwischen -0,3 und +0,3 
°C angezeigt, misst das Gerät mit der 
erforderlichen Genauigkeit.
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Tragbares Luxmeter
Für einfache und schnelle Lichtintensitätsmessungen
HI97500

Das HI97500 ist mit einem Lichtsensor 
ausgestattet, der über ein 1,5 m langes 
Kabel verbunden ist, um eine hohe 
Flexibilität und Mobilität bei Messungen 
zu ermöglichen. Auf Knopfdruck kann 
einer von drei Messbereichen gewählt 
werden.

Lichtintensität
Die Lichtqualität ist an Arbeitsplätzen, 
in Schulen, Gewächshäusern, 
Gebäuden und Viehzuchtanlagen 
von entscheidender Bedeutung. Zu 
wenig Licht beeinflusst sowohl die 
menschliche Leistungsfähigkeit als 
auch das Wachstum von Pflanzen 
und Tieren. Das Luxmeter von 
Hanna Instruments ist mit speziellen 
optischen Filtern ausgestattet, die 
die spektrale Empfindlichkeit des 
menschlichen Auges reproduzieren. 
Die Lichtintensität wird in Lux (lx) 
angegeben. Ein Lux entspricht 
einem Lumen pro Quadratmeter. 
Der Helligkeitssensor ist mit einer 
Fotodiode ausgestattet, die die 
Helligkeit in ein elektronisches Signal 
umwandelt, das auf dem Bildschirm in 
Klx (1000 Lux) angezeigt wird.

Beispiele für Lichtintensitäten
Vollmond 0,001 Klx 1 lx
Straßenbeleuch-
tung 0,01 Klx 10 lx

Bürobeleuchtung 0,1-1 Klx 100-1000 lx
Krankenhausbe-
leuchtung 10 Klx 10 000 lx

Sonnenlicht 100 Klx 100 000 lx
Foot-candle = lux x 0,0929
Lux = foot-candle x 10,764

Technische Daten HI97500

Messbereich
0,001 bis 1,999 Klux
0,01 bis 19,99 Klux
0,1 bis 199,9 Klux

Auflösung
0,001 Klux
0,01 Klux
0,1 Klux

Genauigkeit ±6 % des Messwerts ±2 Stellen
Sensor Photodiode in Silikon mit Koaxialkabel 1,5 m (fest)
Spannungsversorgung / 
Batterielebensdauer

1 x 9 V / ca. 200 h Dauerbetrieb
Autom. Abschalten nach 7 min Nichtgebrauch

Abmessungen / Gewicht 164 x 76 x 45 mm / 180 g

Bestellinformation
HI97500 wird mit Batterien geliefert.

Highlights
 > Drei Messbereiche
 > Lichtsensor mit 1,5 m Kabel
 > Wasserdichtes Gehäuse
 > Akkuladezustandsanzeige
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Die Titration ist eine quantitative Analysemethode zur 
Bestimmung verschiedener Komponenten in einem Gemisch. 
Sie ist bereits seit dem 18. Jahrhundert bekannt und ist 
auch heute noch eine häufig angewandte Methode für die 
Analyse chemischer Substanzen in flüssiger Medien. Die 
einfache Handhabung mit geringem apparativen Aufwand, 
der schnelle Analysevorgang und die Genauigkeit und 
einfache Berechnung der Ergebnisse sind nur einige Gründe 
für die Popularität der Titration in der chemischen Analytik.
Beim titrimetrischen Verfahren wird eine gelöste Probe einer 
unbekannten chemischen Substanz („Analyt“) schrittweise 
mit einem Reagenz bekannter Konzentration  (Maßlösung, 
„Titrant“) versetzt und zu einer gezielten chemischen 
Reaktion gebracht. 
Wenn der Endpunkt der Reaktion („Äquivalenzpunkt“) 
erreicht ist, wird das verbrauchte Volumen des Titranten  
genau bestimmt. Anhand der stöchiometrischen Gleichung 
der Sofortreaktion lässt sich aus dem Titrantenvolumen  die 
Konzentration der unbekannten chemischen Substanz leicht 
berechnen.
Die Titration basiert auf chemischen Reaktionen, die 
folgende Kriterien erfüllen müssen:

 • Die Reaktion muss einfach sein und durch ein 
chemisches Gleichgewicht ermittelt werden können

 • Die Reaktion muss sofort oder mit ausreichender 
Geschwindigkeit erfolgen

 • Analyt und Titrant müssen vollständig und in 
stöchiometrischen oder gleichwertigen Anteilen 
reagieren

 • Das Ende der Reaktion muss genau bestimmt werden 
können. Der Äquivalenzpunkt ist erreicht, wenn die 
exakte Äquivalentstoffmenge, die zur vollständigen 
Umsetzung der chemischen Reaktion notwendig ist, 
zugegeben wurde. Er wird entweder durch einen 
chemischen Indikator (z. B. Farbänderung) oder durch 
eine plötzliche Veränderung einer physikalischen 
Eigenschaft (z. B. pH-Wert, Redoxpotential) ermittelt.

Je nach Reaktion stehen verschiedene Techniken zur 
Verfügung.

 • Säure-Base Bestimmung

 • Redox-Titration

 • Komplexometrische Bestimmung

 • Fällungstitration

Die titrimetrische Analyse ist in der Regel sehr einfach und 
reduziert sich auf die Messung des Lösungsvolumens mit 
Pipetten, Büretten und volumetrischen Probengefäßen. Die 
Messgeräte für die manuelle Titration müssen den AFNOR-
Normen entsprechen.
Es werden zwei Titrationsarten angewendet: Direkte 
Titration und indirekte Titration.

 •  Direktdosierung: Die Titration umfasst zwei 
Volumenmessungen. Ein bestimmtes Volumen des 
Analyten wird pipettiert und der Titrant tropfenweise 
zugegeben, bis die Reaktion abgeschlossen ist. Es 
ist auch möglich, umgekehrt vorzugehen und den 
Analyten schrittweise dem Titranten zusetzen. Es ist 
jedoch einfacher, das Auftreten einer Farbe oder eines 
Niederschlags zu beobachten als deren Auslöschung.

 •  Indirekte Dosierung : Wenn eine Reaktion langsam 
ist, ist es einfacher, den Farbwechsel eines Indikators 
durch eine Rücktitration zu beobachten. In diesem Fall 
wird dem Analyten ein bekanntes und überschüssiges 
Volumen an Maßlösung zugesetzt. Der Überschuss 
wird selbst durch eine dritte Maßlösung bekannter 
Konzentration gemessen, um das Volumen zu 
bestimmen, das nicht bei der ersten Dosierung reagiert 
hat. Die Differenz ergibt dann das Volumen des ersten 
Titranten, der mit dem Analyten reagiert hat. 
 

Titrationssysteme von Hanna Instruments
Wissenswertes über Titration
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Titrationssysteme von Hanna Instruments
Automatische Titration

Automatische Titration
Eine automatische Titration wird mit einem Titrator 
durchgeführt. Der Titrator fügt den Titranten hinzu, 
bestimmt den Äquivalenzpunkt und berechnet die 
Konzentration des Analyten unabhängig voneinander. 
Er ist ideal für Routineanwendung. Zur Bestimmung des 
Äquivalenzpunktes wird eine physikalisch-chemische 
Messung verwendet.
Titratoren automatisieren komplexe Analysen, wie z. B. :

 • Säure-Base-, ISE- und Redoxpotential-Messungen mit 
potentiometrischer Detektion

 • die Bestimmung von Chlor in wässriger Lösung 
mit Phenylarsinether unter Verwendung 
amperometrischer Detektion.

Für die automatische Titration besteht die Ausstattung 
aus:

 • einem Titrator
 • einer Bürette für den Titranten
 • einer Pipette zum Abmessen des Volumens des 

Analyten

 • einem Becherglas

 • einer Sonde/Messelektrode

 • einem Rührsystem.

Im Idealfall ist der Titrator mit einem präzisen 
Flüssigkeitseinlasssystem (bevorzugt wird ein 
Schrittmotor zum Antreiben der Kolbenbürette), einer 
Ventilvorrichtung zum Umschalten zwischen Ein- und 
Ausgang des Titranten und einer Titrierspitze zum 
Hinzufügen des Titranten zur Probe ausgestattet.
Diese drei Hauptteile sollten so spezifisch wie möglich 
sein:

 • ein minimales Getriebespiel im Einlassmechanismus 
der Bürette

 • eine steife Kolbendichtung
 • eine Glasbürette mit einem bestimmten Durchmesser
 • ein minimales Totvolumen im Ventil
 • Rohre mit hoher chemischer Beständigkeit
 • eine Anti-Diffusionsspenderspitze (nur Karl-Fischer-

Titration).

Normen und Standards
Als Standard muss ein Titrant verwendet werden, 
dessen zugegebene Stoffmenge genau bekannt ist. Das 
Titriermittel kann entweder als Reinsubstanz oder als 
Titriermittel-Lösung vorliegen, deren Zusammensetzung 
genau bekannt ist. Die Titranten können auf zwei Arten 
standardisiert werden: mit Hilfe eines Primärstandards 
oder häufiger durch vorheriges Titrieren einer Lösung. 

Automatische Titration und ihre Vorteile
Gegenüber der direkten potentiometrischen Messung 
(pH, Redoxpotential) und der manuellen Titration hat die 
Bestimmung einer Stoffmenge mittels automatischer 
Titration mehr Vor- als Nachteile.

 • Konzentrationen werden mit höherer Genauigkeit 
gemessen. Die Titration führt oft zu Genauigkeiten 
über 0,5%.

 • Die Titration ermöglicht es, die Gesamtkonzentration 
eines Analyten zu messen, ohne Einfluss eventueller 
Schwankungen durch Ionenaktivitätskoeffizienten.

 • Die Ergebnisse werden nicht durch störenden Ionen 
beeinflusst.

 • Die Titration ermöglicht es, Konzentrationen von 
Substanzen zu bestimmen, für die es noch keine 
Sonde zur direkten Messung gibt.

 • Der Titrator übernimmt alle empfindlichen Schritte 
der manuellen Titration: Reagenzienzusatz, 
Nachweis des Äquivalenzpunktes, Berechnung der 
Substanzkonzentration.

 • Ein Titrator optimiert die Analysezeit. Der 
Mikroprozessor des Gerätes überwacht die Signale 
des Sensors und steuert die Dosierrate und das 
Volumen der Pumpe, die das Reagenz einspritzt. Zu 
Beginn der Reaktion wird das Titriermittel schnell 
und in höheren Dosierungen abgegeben. Wenn sich 
der Äquivalenzpunkt nähert, wird die Dosierung in 
Volumen und Frequenz geringer.

 • Der Titrator führt die Berechnungen durch und zeigt 
die Ergebnisse an. Die Messungen können über eine 
USB-Verbindung aufgezeichnet und auf einem PC 
gespeichert werden.

 • Der Titrator stellt in Echtzeit den Fortschritt der 
Titrationskurve dar.

Titration und ihre Nachteile
 • Es ist nicht möglich, die Titration -auch nicht die 

automatisierte Titration- für die kontinuierliche 
Überwachung einzusetzen.

 • Die Dauer des Titrationsvorgangs dauert länger als 
eine Direktmessung.
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Potentiometrische Titrationssysteme (pH/mV/ISE)
Für Routineanwendungen 
HI931 • HI932C

Neue Generation
HI931 und HI932C sind mit ihren neuen Technologien für die schnelle und genaue Analytik im Labor ideal. Sie überzeugen 
durch einfache und sichere Handhabung, flexiblen Einsatz und Zuverlässigkeit und durch ihr modernes, kompaktes und 
ergonomisches Design. 

Verbesserte Effizienz
Kompakte Bauweise

 • Mehr als 50% weniger Stellfläche
 • Optimiertes Gleitsystem für Elektroden- und Rührwerkhalter

 – Betätigung des Gleitens mittels einem praktischen Druckknopf
 • Optimierte modulare Bauart, die Analysen von Kleinproben von weniger als 50 mL ermöglicht
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Potentiometrische Titrationssysteme (pH/mV/ISE)
Für Routineanwendungen 

HI931 • HI932C

Wesentliche Funktionen
Dynamische Dosierung

 • Die dynamische Dosierungsfunktion unterstützt die 
schnelle und gleichzeitig genaue Titration indem sie 
die Dosiermengen des Titranten an die mV-Antwort der 
Titrationsreaktion anpasst. Das sorgt für eine größere 
Mengenzugabe am Beginn der Titration und kleinere, 
präzisere Dosierungsschritte gegen Ende des Prozesses.

Äquivalenz-Endpunktdetektion
 • Äquivalenz-Endpunktbestimmung ist dann wichtig, wenn 

für die jeweilige Applikation kein Standardendpunkt 
definiert ist. Dieser Endpunkt ist der Punkt, an 
dem die mV-Reaktion in Bezug auf die zugegebene 
Titrantenmenge am größten ist.

Signalstabilisierung
 • Diese Funktion überwacht die Stabilität des mV-

Messsignals der Titration und gibt die nächste Dosis 
Titrant erst zu, wenn sich der Wert stabilisiert hat. Das 
sorgt für zuverlässige Messwerte über den ganzen 
Titrationsverlauf hinweg.

Detektion mehrerer Äquivalenzpunkte (nur HI932C)
 • HI932C kann mehrere Äquivalenzpunkte während der 

Titration erfassen, wie es in einigen Standardmethoden 
erforderlich ist.

Sequenztitration (HI932C)
 • HI932C verfügt über eine Funktion, die es Ihnen 

ermöglicht mit ein und demselben Analyten zwei 
Arten von Analysen  durchzuführen: direkte Messung, 
Endpunkt-Titration, mehrere Äquivalenzpunkte und 
indirekte (Rück-)Titration. 

Vielfältige Titrationsarten
 • In Kombination mit geeigneten Elektroden aus dem 

Sensorsortiment von Hanna Instruments können die 
Titratoren Säure-Base-, Redoxpotential-, Fällungs-, 
komplexometrische, nicht-wässrige, argentometrische 
und Titrationen mit einer ionenselektiven Elektrode 
durchführen.

Elektrochemische Messgeräte
 • Zusätzlich zu ihren Eigenschaften als Titrator fungieren 

HI931 und HI932C auch als komplettes Messgerät für pH, 
mV/Redoxpotential und ionenselektive Elektroden (ISE).

Büretten und Dosiersystem
 • Austauschbare Büretten

 – Das Clip-Lock™-System von Hanna Instruments ge-
stattet den Austausch von Büretten innerhalb weniger 
Sekunden, was Kreuzkontamination verhindert und Zeit 
spart.

 • Unterschiedliche Bürettengrößen
 – Die Messgeräte werden mit einer 25mL-Bürette ge-

liefert. Es stehen auch die Größen 5, 10, und 50 mL zur 
Verfügung. Jede Bürette besteht aus einer Schliffglas-
spritze mit einem chemikalienresistenten PTFE-Kolben.

 • Präzisionsdosierpumpe
 – Die Kolbenpumpe mit 40.000 Schritten Auflösung 

ermöglicht die Zugabe extrem kleiner und genauer Men-
gen an Titranten oder Reagenzien.

 • Automatische Zugabe von Reagenzien
 – Eine zweite Bürette kann zur volumetrischen Vordosie-

rung des Reagenz vor der Titration oder zur direkten 
Messung installiert werden. Auf diese Weise  werden 
genaue und konsistente Ergebnisse erzielt und ver-
säumte oder falsche Volumenzugaben vermieden.

 • Peristaltische Pumpe auf der Rückseite der Bürette
 – Ermöglicht die automatischen Zugabe von Maßlösungen 

vor jeder Titration

Interaktives Farb-Display
Das große Farb-LCD zeigt die gewählte Titrationsmethode 
zusammen mit Ergebnissen, Einheiten, Titrationsvolumen, 
Temperatur und mV- oder pH-Werten klar und übersichtlich 
an.

Detaillierte Titrationsgraphen
Eine Titrationskurve kann während jeder Titration 
in Echtzeit dargestellt werden. Das ist sehr nützlich, 
insbesondere wenn neue Methoden getestet oder 
bestehende optimiert werden.
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Potentiometrische Titrationssysteme (pH/mV/ISE)
Für Routineanwendungen 
HI931 • HI932C

Daten und Speicherung
 • Speicherkapazität

 – Bis zu 100 Titrationsberichte  und 
pH/mV/ISE-Messdaten können 
gespeichert und einfach mittels USB-
Stick oder per USB-Verbindung zu 
einem PC übertragen werden. 

 • Flexibles GLP-Management
 – Alle notwendigen GLP(Gute Labor-

praxis)-Informationen können mit 
jeder Probe aufgezeichnet werden. 
Sie beinhalten Proben-ID, Firmen- 
und Benutzernamen, Datum, Uhrzeit, 
Elektroden-ID-Codes und Kalibrier-
informationen.

Analysemethoden
 • Die Titratoren können bis zu  

100 Standard- oder benutzerdefinierte 
Titrationsmethoden speichern. Jede 
der Methoden kann angepasst und 
optimiert werden um Benutzer- oder 
Anwendungsanforderungen zu 
genügen.

Benutzer-Support
 • Die Installation vor Ort, Schulung und 

Programmierung kundenspezifischer 
Methoden wird von einem unserer 
Anwendungsexperten oder dem 
technischen Service von Hanna 
Instruments durchgeführt.

 • Marktspezifische Methodenpacks
 – Hanna bietet vorkonfigurierte 

Methodenpakete für verschiedene 
Märkte an, hierzu gehören Lebens-
mittel, Getränke, Molkereiprodukte, 
Wein und weitere Bereiche. Fragen 
Sie uns nach Details.

HI932C kann mit einer zweite Analogplatine mit 
Sensoreingängen für Elektroden, Büretten und Rührer 

ausgestattet werden.

Peristaltische Pumpe auf der 
Rückseite des Bürettenhalters

Bürette mit getöntem 
Kontrollfenster zum 

Lichtschutz des Titranten

Schnelle und sichere 
Büretteninstallation mit Clip 

Lock System

Elektrodenhalter mit praktischem 
Gleitsystem zur Höhenanpassung 

per Knopfdruck
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Potentiometrische Titrationssysteme (pH/mV/ISE)
Technische Daten
HI931 • HI932C

Technische Daten HI932C1 / HI932C2 HI931

pH

Messbereich pH -2,0 bis 20,0 ; pH -2,00 bis 20,00; pH -2,000 bis 20,000
Auflösung pH 0,1 ; 0,01 ; 0,001
Genauigkeit (bei 25 °C) pH ±0,001

Kalibrierung pH Bis zu Fünf-Punkt-Kalibrierung, acht Standard- und fünf 
benutzerdefinierte Puffer

mV

Messbereich -2000,0 bis 2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit (bei 25 °C) ±0,1 mV
Kalibrierung mV 1-Punkt, offset

ISE

Messbereich 1•10-6 bis 9,99•1010

Auflösung 1 ; 0,1 ; 0,01
Genauigkeit (bei 25 °C) ±0,5 % monovalent ; ±1 % bivalent

Kalibrierung ISE Bis zu Fünf-Punkt-Kalibrierung, sieben Standardlösungen und 
fünf benutzerdefinierte Standards

Temperatur
Messbereich -5,0 bis 105,0 °C
Auflösung 0,1 °C 
Genauigkeit (bei 25 °C) ±0,1 °C

Weitere 
Spezifikationen

Anschlüsse 
Analogplatine 2 1

Anschlüsse 
Dosierpumpe 2 2

Bürette inkl. 1 (25 mL)
Bürettengrößen 5, 10, 25 und 50 mL
Bürettenauflösung 1/40000
Angezeigte Auflösung 0,001 mL
Dosiergenauigkeit ±0,1% des Büretten-Gesamtvolumens

Display 5,7” (14,5 cm, 320 x 240 Pixel) hintergrundbeleuchtetes Farb-
LCD

GLP-Konformität Instrumentendatenspeicherungs- und -druckmöglichkeiten
Methodenkombinierung Ja Nein
Indirekte Titration Ja Nein
HI922 Autosampler 
kompatibel Ja Nein

Stromversorgung 100-240 VAC Adapter

Bestellinformationen
HI932C1-02, Titrator mit einer Analogplatine*.
HI932C2-02, Titrator mit zwei  Analogplatinen*.
HI931-02, Titrator mit einer Analogplatine*.
Jedes Modell wird mit Überkopf-Rührer mit Ständer, 
25mL-Glasbürette, Dosierpumpe, Temperatursensor, 
USB-Kabel, USB-Speicherstick und PC-Software 
geliefert.
Zubehör
HI930100 Dosierpumpe
HI900150 Büretten-Baugruppe 50 mL (beinhaltet 

5mL-Spritze, sowie Ansaug- und 
Zugabeschläuche)

HI900125 Büretten-Baugruppe 25 mL (beinhaltet 
5mL-Spritze, sowie Ansaug- und 
Zugabeschläuche)

HI900110 Büretten-Baugruppe 10 mL (beinhaltet 
5mL-Spritze, sowie Ansaug- und 
Zugabeschläuche)

HI900105 Büretten-Baugruppe5 mL (beinhaltet 
5mL-Spritze, sowie Ansaug- und 
Zugabeschläuche)

*Jede Analogplatine bietet einen BNC-Eingang 
für pH/mV/ISE, einen Referenzeingang, einen 
Temperaturfühler-Eingang, einen Rühreranschluss

Optimierte Produktivität
In Kombination mit dem Titrator HI932C ermöglicht der Autosampler 
HI922 die schnelle und effiziente Titration von bis zu 18 Proben 
nacheinander.

Anpassungsfähig
HI922 kann bis zu 3 peristaltische Pumpen für die Reagenzzugabe, 
den Probenausgleich und die Entsorgung aufnehmen. Das integrierte 
Bedienfeld ermöglicht es dem Benutzer, den Motor und die Pumpen 
manuell zu steuern. Neben den Funktionen Reagenziennivellierung 
und -dosierung verfügt HI922 auch über einen integrierten 
Magnetrührer, ein Spülsystem, RFID-Technologie zur Probenverfolgung 
und einen USB-Anschluss für einen Barcodeleser. Der Analyse- und 
Sequenzierungsprozess kann in Echtzeit auf dem Display des HI932C 
und über die LEDs des Autosamplers verfolgt werden. Autosampler HI922
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Optimale Produktivität
Der HI922 ist ein Probenwechsler, der den Funktionsbereich derHanna 
Instruments Titrationssysteme komplettiert. In Kombination mit dem 
Titrationssystem HI932C ermöglicht er die Serientitration von bis zu 18 
Proben, die schnell und effizient optimiert werden kann.

Flexibel und unabhängig
Der Autosampler ist direkt mit dem Titrator verbunden und hat Zugriff 
auf dessen Titrationsmethoden. Sobald  Sie eine Methode ausgewählt 
haben, können Sie die automatische Sequenz für ihre Proben einstellen. 
Die Namen und die Größe der Proben können benutzerspezifisch 
angepasst, oder mit voreingestellten Werten befüllt werden. Wenn die 
Sequenz beendet ist, können zwei Berichte eingesehen werden. Ein 
Sequenzbericht in Form einer Tabelle mit dem Namen jeder Probe, der 
Becherposition, der Probengröße und dem Ergebnis des Karussells, 
sowie ein detaillierter Titrationsbericht für jede Probe, inklusive der 
Titrationskurve.

Modular und anpassbar
HI922 kann bis zu 3 peristaltische Pumpen für die automatische 
Zugabe von Reagenzien, die Angleichung der Probenvolumina und das 
Absaugen des Abfalls nutzen. Ein Bedienfeld erlaubt eine manuelle 
Bedienung der Motoren und Pumpen. Neben den Dosierfunktionen 
verfügt das HI922 über eine Elektrodenreinigungsfunktion, einen 
integrierten Magnetrührer, ein Spülsystem, RFID-Technologie zur 
Probenidentifikation und einen USB-Anschluss zum Anschluss eines 
Barcodelesers.

Highlights

 > Flexible und genaue Erkennung des Endpunkts der 
Titration

 >  Automation von bis zu 18 Proben pro Karussell
 – 16er Karussell für 150 mL Becher
 – 18er Karussell für 100 mL Becher

 > Automatische Erkennung der Karussellposition
 – Der Probenwechsler kennt immer die Karussellposition 

ohne die Notwendigkeit eine Referenzposition 
anzufahren oder zu kalibrieren.

 > Elektrodenreinigungsfunktion
 – Bis zu 3 Becher pro Karussell können für 

Elektrodenreinigung vorgesehen werden
 > Automatisches Hinzufügen von Reagenzien oder 
deionisiertem Wasser zum Probenbecher mittels 
peristaltischer Pumpe

 > Bedienfeld für die manuelle Steuerung von Motoren und 
Pumpen

 > Eingebauter Magnetrührer oder optionaler Propellerrührer 
(Überkopf)

 > USB-Barcodeleserschnittstelle für einfache 
Probenidentifikation

 – USB-Eingang für den Anschluss eines Barcodelesers

 > Integrierte RFID-Technologie in jedem Karussell zur 
Übertragung der Karussellseriennummer und Anzahl der 
vorhandenen BecherDetektion der Becherpräsenz im 
Karussell mittels IR-Lichtschranke

 – Stellt sicher, dass die Titration stoppt, wenn eine 
Position leer ist

 > Software vor Ort aktualisierbar
 > Proben-Karussells sind aus chemikalienresistenten 
Materialien, auswechselbar, einfach zu reinigen und 
spülmaschinenfest.

 > Der Elektrodenhalter kann drei 12mm-Elektroden, 
Temperatursensor, Ansaugschlauch und 5 Mehr-
zweckschläuche (Reagenzzugabe, Bürettendosierung) 
aufnehmen

 > Echtzeitanzeige von Messablauf und Ergebnissen auf dem 
Display des Titrators

 > Integrierte peristaltische (bis zu 3) Pumpen optional
 > Probenfüllstandssfunktion

 – Automatischer Ausgleich für schnelle Vorbereitung 
volumetrischer Proben

 > Abfallentsorgungsfunktion
 – Absaugung fertig gemessener Proben in einen 

Abfallbehälter

Autosampler
Für effiziente Arbeitsabläufe
 HI922
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RFID-Erkennung
bei der Platzierung im Autosampler werden 
die Probenkarussells automatisch erkannt 

und identifiziert.

Statusanzeige
Die Kontrollleuchten sind an beiden Seiten des Autosamplers angebracht. Diese können aus einer größeren Entfernung 
erkannt werden und stimmen mit der Statusanzeige am Bildschirm des HI932C überein. Diese Kontrollleuchten haben auch 
eine Sicherheitsfunktion: ein Druck darauf führt zu einem sofortigen Stopp der Titration.

Konstant grün
Im Leerlauf, betriebsbereit

Grün blinkend
Titrationssequenz läuft

Gelb blinkend
Titrationssequenz pausiert

Kompatibilität mit digitalen Waagen
Das Gewicht der Probe wird übertragen, 

wenn eine Verbindung mit einer digitalen 
Waage besteht.

Peristaltische Pumpen und Membranpumpe
• Bis zu 3 peristaltische Schlauchpumpen können gleichzeitig 

angeschlossen werden
• Pumpen können vom Anwender selbst getauscht werden
• Leistungsfähige Spezialpumpen

 – Aus einem speziell entwickelten Kunststoff, der über eine lange Le-
benszeit verfügt und eine hohe Chemikalienresistenz aufweist

 – Zugabe von Reagenzien, Angleichung der Probenmengen, Absaugung 
gemessener Proben

 – Durchflussmenge größer als 200 mL/min
• Membranpumpe

 – Einfache Schlauchverbindung
 – Durchflussmenge größer als 400 mL/min

Der Autosampler ist mit mehreren Pumpenkonfigurationen verfügbar. Die 
Pumpen können vom Anwender installiert und verbunden werden, ohne die 
Hilfe eines Technikers in Anspruch nehmen zu müssen.

Schnelle Probendatenerfassung
Probennamen können für eine schnelle

Identifikation automatisch vergeben
werden

Konstant rot
Fehler oder Not-Stopp, bzw. Initialisierung 

nach dem Einschalten

Rot blinkend
Fehler im Laufe der Titrationssequenz

oder im manuellen Betrieb

Autosampler
Anpassungsfähig und intuitiv

 HI922
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Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 12.29

Autosampler Konfigurationen
HI922-100 Autosampler mit 16-Proben-Karussell ohne Membranpumpe
HI922-101 Autosampler mit 16-Proben-Karussell mit Membranpumpe
HI922-110 Autosampler mit 16-Proben-Karussell und 1 peristaltischen Pumpe ohne Membranpumpe
HI922-111 Autosampler mit 16-Proben-Karussell und 1 peristaltischen Pumpe mit Membranpumpe
HI922-120 Autosampler mit 16-Proben-Karussell und 2 peristaltischen Pumpen ohne Membranpumpe
HI922-121 Autosampler mit 16-Proben-Karussell und 2 peristaltischen Pumpen mit Membranpumpe
HI922-130 Autosampler mit 16-Proben-Karussell und 3 peristaltischen Pumpen ohne Membranpumpe
HI922-131 Autosampler mit 16-Proben-Karussell und 3 peristaltischen Pumpen mit Membranpumpe
HI922-200 Autosampler mit 18-Proben-Karussell ohne Membranpumpe
HI922-201 Autosampler mit 18-Proben-Karussell mit Membranpumpe
HI922-210 Autosampler mit 18-Proben-Karussell und 1 peristaltischen Pumpe ohne Membranpumpe
HI922-211 Autosampler mit 18-Proben-Karussell und 1 peristaltischen Pumpe mit Membranpumpe
HI922-220 Autosampler mit 18-Proben-Karussell und 2 peristaltischen Pumpen ohne Membranpumpe
HI922-221 Autosampler mit 18-Proben-Karussell und 2 peristaltischen Pumpen mit Membranpumpe
HI922-230 Autosampler mit 18-Proben-Karussell und 3 peristaltischen Pumpen ohne Membranpumpe
HI922-231 Autosampler mit 18-Proben-Karussell und 3 peristaltischen Pumpen mit Membranpumpe

Autosampler
Technische Daten
HI922

Technische Daten  HI922

Elektrodenhalter/
Aufnahmen

3 x 12mm-Elektroden
1 Temperatursensor

1 Ansaugschlauch
5 Mehrzweckaufnahmen (Titranten-/

Reagenzienschläuche)
1 Überkopfrührer

Temperatursensor HI7662-A (mitgeliefert)

Rührer
Eingebauter Magnetrührer

Überkopf-Propellerrührer (optional)

Peristaltische Pumpen Bis zu 3 Pumpen 
an den Plätzen 1, 2, 3 installierbar

Membranpumpe 1 Membranpumpe an Platz 4 installierbar

Karussells
16 Becher x 150 mL (HI920-11660)
18 Becher x 100 mL (HI920-11853)

RFID-Tag integriert, überträgt Karusselltyp und -Seriennummer an HI922

Becher
ASTM-Bechergläser, kurze Form

HI920-060 (150 mL), für HI920-11660 – 16 Kunststoffbecher
HI920-053 (100 mL), für HI920-11853 – 18 Kunststoffbecher

Bedienfeld
Tasten für die manuelle Karussellsteuerung

Manuelle Pumpenbedienung
Zweizeiliges beleuchtetes Display mit Statusinformationen

Barcodeleser Mit USB-Barcodelesern kompatibel, zur Probenidentifikation
Berichtspeicherung Bis zu 40 Karussells (z. B. 720 Berichte für 18-Becher-Karrussell)

Bestellinformation
Autosampler HI922-XYZ.
X = 1 (16-Proben-Karussell) ; X = 2 (18-Proben-Karussell).
Y = Anzahl der peristaltischen Pumpen  (0 bis 3). 
Z = 0 ohne Membranpumpe; Z = 1 mit Membranpumpe

Jeder Autosampler HI922 wird mit einem Bedienfeld HI920-922, einer Karussell-Fixierschraube HI920-960, einem Büretten/Autosampler-Titrantenzugabeschlauch 
HI920-281, einem Elektrodenhalter HI920-310, einem Verbindungskabel Titrator/Autosampler HI920-933, einem BNC-Verlängerungskabel HI920-931, einem 
Temperatursensor HI7662-AW und  einem USB-Speichermedium HI920-901 geliefert.
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Photometrische Elektroden

Serie HI90060x

Technische Daten Serie HI90060x

Messbereich mV 10 vis 1100 mV

Wellenlänge / Farbe
HI900601 525 nm / LED grün
HI900602 625 nm / LED rot

HI900603 590 nm / LED orange
HI900604 470 nm / LED blau

Lichtquelle LED
Messzyklus LED pusierend bei 1 kHz
Lichtdetektor Silicium-Photozelle
Probentemperatur 0 bis 75 °C
Temperaturabwei-
chung < 0,2 mV/°C

Korpusmaterial Glas
Korpuslänge / 
Gesamtlänge 120 mm / 200 mm

Außendurchmesser 12 mm

Anschluss BNC-Anschluss mit 1,5-m-Kabel zum Anschluss an Titrator oder 
Autosampler

Spannungsver-
sorgung Über ps/2-Anschluss am Titrationssystem

Die photometrischen Sonden der Serie HI90060X 
werden für potentiometrische Titrationen verwendet, 
um den endgültigen Äquivalenzpunkt kolorimetrischer 
Reaktionen zu bestimmen. Sie sind in 4 verschiedenen 
Wellenlängen von 470 nm bis 625 nm erhältlich und 
können über ihren universellen BNC-Anschluss an die 
potentiometrischen Titrationssysteme HI931/HI932 
und den Autosampler HI922 angeschlossen werden.
Üblicherweise werden bei potentiometrischen 
Titrationen pH-, Redox- und ISE-Elektroden eingesetzt. 
Diese erzeugen eine Spannung, die sich während der 
Titration ändert.
Die photometrischen Sonden der Serie HI90060X 
nutzen das Prinzip der Absorption bei einer 
bestimmten Wellenlänge, um den Äquivalenzpunkt 
einer Titration mit Hilfe eines Farbindikators zu 
identifizieren. Die Farbänderung einer Lösung 
bewirkt eine starke Änderung der Absorption, die 
mit einer starken Änderung des mV-Verhaltens 
einhergeht. Es ist üblich, dass eine komplexometrische 
Titration in einer flachen mV-Antwort endet. Mit dem 
potentiometrischen Titrationssystem von Hanna 
Instruments ist es möglich, das Messgerät so zu 
programmieren, dass die erste Ableitung als Endpunkt 
verwendet wird. Dieses Programm ist ideal bei 
Verwendung eines Farbindikators, dessen Farbwechsel 
sehr deutlich erfolgt.
Die photometrischen Sonden können für eine Vielzahl 
von komplexen Titrationen verwendet werden, 
einschließlich Kalzium- und Magnesiumwasserhärte 
und Eisen, Aluminium und Kalzium in der 
Zementmaterialprüfung. Sie sind auch ideal für 
nichtwässrige Titrationen wie die Bestimmung der 
Total Acid Number (TAN) und Total Base Number (TBN) 
von Erdölprodukten, da sie gegenüber einer Standard-
pH-Elektrode Vorteile bieten: Bei der photometrischen 
Sonde gibt es keine Fülllösung, die für eine 
nichtwässrige Probe gewechselt werden müsste, und 
keinen pH-Sensor, der verschmutzt werden könnte.
Jede Sonde verfügt über eine LED mit einer 
bestimmten Wellenlänge, die Licht durch die Probe 
strahlt, das von einem in Glas eingeschweißten 
Platinspiegel reflektiert wird. Die Reflexionsmessung 
hat eine feste Weglänge und ermöglicht eine hohe 
Farbempfindlichkeit in kompakter Bauweise.
Die Sonden sind offenzellig konstruiert, so dass die 
Lösung während des Rührens der Probe in der Sonde 
zirkulieren kann.

Highlights

 > Reflexionsmessung für hohe Farbempfindlichkeit
 > Automatische Temperaturkompensation
 > Glaskörper mit ausgezeichneter chemischer 
Beständigkeit

 > Im Elektrodenkopf integriertes Potentiometer zur 
Einstellung des Ausgangswertes der LED
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Volumetrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Feuchtigkeitsbestimmung
HI933

Bestimmung des Wassergehalts mit hoher Genauigkeit
Der HI933 ist ein automatischer volumetrischer Karl Fischer Titrator mit einer hohen Genauigkeit, großer Flexibilität und 
Reproduzierbarkeit.
Der Titrator ist für eine Vielzahl an Probetypen und Matrizes ausgelegt, sodass sowohl präzise als auch schnelle Ergebnisse 
erzielt werden können. Der HI933 analysiert den Wassergehalt im Bereich von 100ppm bis 100%. Dieser leistungsstarke 
Titrator gibt das Titriermittel automatisch aus, erkennt den Endpunkt und führt alle erforderlichen Berechnungen und 
grafischen Darstellungen durch.

Highlights

 > Schmale Stellfläche, kompakte Bauweise, wenig Platzbedarf
 > Gehäuse aus rosbustem, chemikalienresistenten Kunststoff
 > Integrierte und leistungsstarke Algorithmen für die Bestimmung von Endpunkt und absoluter/relativer Drift 
 > Mittelwertbildung für Titriermittelstandardisierung und Probenanalyse
 > Minimierter Wasserdampfeintritt durch versiegelten Messraum
 > Waagenschnittstelle für automatisches Abwiegen
 > Speicherung von bis zu 100 Titrationsmethoden
 > Individualisierbare Berichte
 > Anzeige von Warn- und Fehlermeldungen in Klartext
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Dosiersysteme und Bürette
Präzisionsdosierpumpe
Die kolbengetriebene 
40.000-Stufen-Pumpe sorgt für 
eine exakte Titrantendosierung 
auch bei sehr kleinen Volumina 
(Mindestvolumen 0,125 µL).

Anti-Diffusions-Dosierspritze
Eine speziell entwickelte 
Glasdosierspitze fördert das 
Titriermittel präzise in Mischzonen 
mit hoher Turbulenz und 
gewährleistet so eine schnelle 
Reaktion. Die eckige Konstruktion 
verhindert, dass Titriermittel in das 
Lösungsmittel der Probe diffundiert.

Chemiekalienbeständige Schläuche und 
Spritzen
Die Aspirations- und Dosierschläuche bestehen aus 
strapazierfähigem, chemikalienbeständigem PTFE und
verfügen über eine lichtundurchlässige Polyurethan-
Außenhülle zum Schutz lichtempfindlicher 
Reagenzien.

Titrations- und 
Lösungsmittelsystem
Effizientes Probenhandling
Ein schnell zu lösender Probenanschluss mit einem 
austauschbaren Gummiseptum ermöglicht das 
schnelle und einfache Einfüllen der Probe in das 
Titrationsgefäß. Ein integrierter Magnetrührer sorgt 
für Homogenität und eine genaue und schnelle 
Reaktion.

Chemikalienbeständige Titrationsgefäße
Die Glas- und PTFE-Titrierzellen und die Armaturen 
sind lösungsmittelbeständig.

Versiegeltes Lösungsmittelsystem
Das Titrationsgefäß ist vollständig versiegelt, um die 
Exposition gegenüber Umgebungsfeuchtigkeit zu 
minimieren, das System trocken zu halten und den 
Titrationsmittelverbrauch zu reduzieren.
Gleichzeitig wird Zeit zwischen den Titrationen 
gespart, da das Lösungmittel innerhalb von Sekunden 
ausgetauscht werden kann, ohne das Titrationsgefäß 
zu öffnen.

Optisch erkennbares Trocknungsmittel
Ein austauschbares Silicagel mit Farbindikator 
verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Der 
Farbwechsel des Trocknungsmittels zeigt an, dass die
Absorptionskapazität aufgebraucht ist.

Hanna Instruments Deutschland GmbH

Volumetrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Wassergehaltsbestimmung

HI933
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Volumetrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Feuchtigkeitsbestimmung
HI933

Schnittstelle und Anzeige
Detaillierte Titrationsgrafiken
Während jeder Titration kann eine Echtzeit-Titrationskurve 
angezeigt werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn neue 
Methoden getestet werden oder wenn eine Prozedur 
optimiert werden muss.
Interaktives Farbdisplay
Ein großes, farbiges LC-Display zeigt die gewählte 
Titrationsmethode zusammen mit Ergebnissen, Einheiten, 
Dosierungsgröße, Titrationsvolumen, Driftrate und mV-Wert.

Titrator-Funktionen
Dynamisches Titranten-Dosiersystem
Das dynamische Dosiersystem ermöglicht zeitnahe und 
präzise Titrationsergebnisse. Das dosierte Titrantenvolumen 
wird mit der mV-Reaktion in Beziehung gesetzt. Bei Beginn 
der Titration werden höhere, nahe dem Endpunkt werden 
kleinere, genauere Dosen abgegeben.
Kompensation der Drift-Rate
Der HI933 passt die Titrationsberechnung automatisch 
an, um die Auswirkungen eventuell eindringender 
Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen und herauszurechnen.
Mittelung der Titrationsergebnisse
Aufeinanderfolgende Ergebnisse einer Titrationsmethode 
können mit der aufgezeichneten Standardabweichung 
gemittelt werden.
Titriermitteldatenbank
In der Titriermitteldatenbank des HI933 können 
Informationen für bis zu 20 Titriermittel gespeichert 
werden. Die Datenbank kann programmiert werden, um 
einen Benutzer daran zu erinnern, wann sein Titriermittel 
standardisiert werden muss, wodurch Fehler bei der Analyse 
verringert werden.
Wählbare Endpunktkriterien
HI933 verwendet eine bivoltametrische Platinelektrode 
mit 2 Stiften zur Erfassung des Endpunktes. Als 
Endpunktkriterium können entweder der stabile mV-Wert 
oder die Driftraten gewählt werden.
Mehrstufige Zellvorbereitung
Eine Vortitrationsstufe eliminiert das im Lösungsmittel 
und in der Zelle vorhandene Restwasser und bietet einen 
zuverlässigen Basislinienstart für die Analyse. Der Standby-
Modus hält das Lösungsmittel zwischen den Titrationen und 
bei Nichtgebrauch des Titrators trocken.

Daten und Speicherung
Individualisierbare Titrationsberichte
Jeder Titrationsbericht ist vollständig anpassbar, sodass 
Benutzer die für ihre Anwendungen und Verfahren 
erforderlichen Daten individuell speichern und ablegen 
können.
Flexibles GLP-Management
Zu jeder Probe können alle erforderlichen GLP 
(Gute Laborpraxis)-Informationen einschließlich 

Probenidentifikation, Name des Unternehmens und 
des Anwenders, Datum, Uhrzeit, Elektroden-ID und 
Kalibrierinformation aufgezeichnet werden.
Mühelose Datenübertragung
Mit der Anwendungssoftware HI900PC können 
Daten problemlos auf ein USB-Medium oder einen PC 
übertragen werden. Über den USB-Anschluss können auch 
Titrationsmethoden, Titrationsberichte und Software-
Upgrades übertragen werden. 

Analysemethoden
Benutzerdefinierte Methoden
Der HI933 kann bis zu 100 benutzerdefinierte oder 
Standard-Titrationsmethoden speichern. Jede Methode kann 
an die Anwendungs- und Benutzeranforderungen angepasst 
und optimiert werden.
Support
Die Installation, Schulung und Konfiguration kann vor Ort 
von einem unserer Anwendungs- oder Service-Experten 
durchgeführt werden. Hanna Instruments bietet außerdem 
telefonischen oder Webinar-Support für all Ihre Fragen.
Anpassbare Standardmethoden
Unsere Experten können Standardmethoden, die von 
Organisationen wie ISO, ASTM, AOAC, AOCS, EPA usw. 
entwickelt wurden, direkt auf Ihren Titrator programmieren 
und anpassen. Fragen Sie unsere Verkaufsberater, welche 
Standardmethoden mit unserem HI933 Karl Fischer System 
möglich sind.

Konnektivität und Funktionalität
Konfigurierbare Schnittstelle
Über den RS232-Anschluss kann eine Laboranalysewaage 
angeschlossen werden, mit der die Probengröße 
automatisch dosiert werden kann, was Zeit und Arbeit spart.

Mehrere Peripheriegeräte
Berichte können direkt aus dem Titrator mit einem Standard-
Paralleldrucker gedruckt werden. Ein externer Monitor 
und eine Tastatur sowie eine Analysenwaage für die 
automatische Eingabe der Probenmasse für Titrationen 
sorgen für zusätzliche Vielseitigkeit.
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Technische Daten HI933

Messung Bereich 100 ppm bis 100 %

Auflösung 1 ppm (0,0001 %)

Ergebniseinheit %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg/pc, µg/pc

Art der Probe Flüssig oder fest

Bestimmung Vortitration Automatisch

Driftkorrektur Automatisch oder benutzerdefinierter Wert

Endpunkt-Kriterien Feste mV-Persistenz, relativer oder absoluter Driftstop

Dosierung Dynamisch oder mit optionaler Zugabe

Ergebnisstatistik Mittelwert- und Standardabweichung

Titrationssystem Auflösung Dosierpumpe 1/40000 des Bürettenvolumens (0,125 µL pro Dosis) mit 5 mL-Bürette

Genauigkeit Dosierpumpe ±0,1% des Bürettenvolumens

Spritze 5 mL, Präzisionsschliffglas mit PTFE-Kolben

Ventil Motorbetrieben, 3-stufig, PTFE-Flüssigkeitskontaktmaterial

Schläuche PTFE mit Lichtblock und Wärmemantel

Dosierspitze Glas, feste Position, diffusionssicher

Titrationsgefäß Konisch mit einem Betriebsvolumen zwischen 50 und 150 mL

Lösungsmittelsystem Abgedichtetes System, integrierte Membranluftpumpe

Elektrode Typ HI76320 Doppelplatinstift-Elektrode, Polarisationselektrode

Anschluss BNC

Polarisationsstrom 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 oder 40 µA

Spannungsbereich 2 mV bis 1000 mV

Spannungsauflösung 0,1 mV

Genauigkeit (@25°C) ±0,1 %

Rührer Typ Magnetisch, optisch-reguliert, digital

Geschwindigkeit 200-2000 U/min

Auflösung 100 U/min

Speicher Methoden Bis zu 100 Methoden (Standard und benutzerdefiniert)

Berichte Bis zu 100 vollständige Titrationsberichte und Driftratenberichte

Sonstige technische 
Daten

Display Grafisches Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, 5,7”

Anschließbare 
Peripheriegeräte

PC (USB-Standard B); Speichermedium (USB-Standard A); Analysenwaage 
(DB-9-Anschluss); Drucker (DB-25-Anschluss);  

Tastatur (6-Pin Mini DIN)

Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch

Netzteil / Stromanschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz / 0,5 A

Gehäuse-Material ABS/PC und Stahl

Tastatur Polyester

Betriebsbedingungen 10 bis 40 °C; bis zu 80 % RH

Umgebungsbedingungen -20 bis 70 °C; bis zu 95 % RH

Abmessungen 315 x 205 x 375 mm

Gewicht Max. 4,3 kg mit einer Pumpe, Rührer und Sensoren

Bestellinformation
HI933-01 und HI933-02 werden geliefert mit: HI76320 
Doppelplatinstift-Elektrode, Dosierpumpe, 5 mL-Bürette mit 
Schlauch, Luftpumpe / Rührer, Becher, Flaschenaufsätze, 
Trocknungsmittelpatronen (4) mit Trocknungsmittel, Rührstab, 
Abfallbehälter, Kalibrierschlüssel, USB-Kabel, Netzteil  USB-
Stick, Qualitätszertifikat, Konformitätsbericht zur ISO 8655 
Bürette und Ordner mit Bedienungsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör 
finden Sie ab S. 12.30

Technische Daten HI76320

Sensortyp Doppelplatinstift-Elektrode
Messbereich 2 mV bis 1000 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit (bei 25 °C) ±0,1 %

Polarisationsstrom 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 
40 μA

Anschluss BNC

Hanna Instruments Deutschland GmbH

Volumetrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Feuchtigkeitsbestimmung

HI933
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Präzise und flexible 
Feuchtigkeitsmessung
Der HI934 ist ein coulometrischer Karl Fischer 
Titrator mit hoher Genauigkeit, großer Flexibilität und 
Reproduzierbarkeit.
Der Titrator wurde für eine Vielzahl von Anwendungen 
entwickelt, sodass sowohl präzise als auch schnelle 
Ergebnisse erzielt werden können. Der HI934 analysiert 
den Wassergehalt im Bereich von 1 ppm bis 5%. Dieser 
leistungsstarke Titrator überwacht effektiv die KF-Reaktion, 
erkennt den Endpunkt und führt alle erforderlichen 
Berechnungen und grafischen Darstellungen durch.

Highlights

 > Kleiner Standfuß, geringer Platzbedarf
 > Gehäuse aus robustem, chemikalienresistenten Kunststoff
 > Integrierte und leistungsstarke Algorithmen für die 
Bestimmung von Endpunkt und absoluter/relativer Drift 

 > Mittelwertbildung für Titriermittelstandadisierung und 
Probenanalyse

 > Minimierter Wasserdampfeintritt durch versiegelten 
Messraum

 > Waagenschnittstelle für automatisches Abwiegen
 > Speicherung von bis zu 100 Titrationsmethoden
 > Individualisierbare Berichte
 > Anzeige von Warn- und Fehlermeldungen in Klartext

Coulometrisches Reagenzsystem
Präzise Joderzeugung
Hanna Instruments’ Dosierungsalgorithmus ermöglicht die 
elektrolytische Erzeugung einer äußerst geringen Menge an 
Jod, die für die Karl-Fischer-Reaktion erforderlich ist. Dabei 
wird ein gepulster Strom von bis zu 400 mA verwendet, der 
das Titriermittel genau und präzise abgibt.

Titrations- und Lösungsmittel-System
Chemikalienbeständige Titrationsgefäße und 
-schläuche
Die Glastitrationszelle und der PTFE-Schlauch sind so 
konstruiert, dass sie den aggressiven Lösungsmitteln und 
Reagenzien widerstehen, die an Karl-Fischer-Reaktionen 
beteiligt sind.
Versiegeltes Lösungsmittelsystem
Das Titrationsgefäß ist vollständig versiegelt, um die 
Exposition gegenüber Umgebungsfeuchtigkeit zu 
minimieren, das System trocken zu halten und den 
Titrationsmittelverbrauch zu reduzieren.
Gleichzeitig wird Zeit zwischen den Titrationen gespart, da 
das Lösungmittel innerhalb von Sekunden ausgetauscht 
werden kann, ohne das Titrationsgefäß zu öffnen.

Coulometrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Wassergehaltsbestimmung von 1 ppm bis 5 %
HI934
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Coulometrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Wassergehaltsbestimmung von 1 ppm bis 5 %

HI934

Molekularsieb-Trocknungsmittel
Das hocheffiziente Molekularsieb-Trocknungsmittel 
sorgt für niedrige und stabile Driftraten in der 
Titrationszelle und verhindert gleichzeitig das Eindringen 
von Umgebungsfeuchtigkeit in das abgedichtete 
Lösungsmittelsystem.
Eingebauter digitaler Rührer
Integrierter automatischer Magnetrührer, einstellbar 
von 200-2000 U/min mit optischer Rückmeldung zur 
automatischen Drehzahlregelung.

Titrator-Funktionen
Dynamisches Titranten-Dosiersystem
Die Titrationsgeschwindigkeitsfunktion ermöglicht zeitnahe 
und genaue Titrationsergebnisse, indem die erzeugte 
Jodmenge mit der mV-Reaktion aus der Karl-Fischer-
Reaktion in Beziehung gesetzt wird.
Kompensation der Drift-Rate
Der HI934 passt die Titrationsberechnung automatisch 
an, um die Auswirkungen eventuell eindringender 
Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen und herauszurechnen. 
Mittelung der Titrationsergebnisse
Aufeinanderfolgende Ergebnisse einer Titrationsmethode 
können mit der aufgezeichneten Standardabweichung 
gemittelt werden.
Wählbare Endpunktkriterien
HI934 verwendet eine bivoltametrische Platinelektrode 
mit 2 Stiften zur Erfassung des Endpunktes. Als 
Endpunktkriterium können entweder der stabile mV-Wert 
oder die Driftraten gewählt werden.
Mehrstufige Zellvorbereitung
Eine Vortitrationsstufe eliminiert das im Lösungsmittel 
und in der Zelle vorhandene Restwasser und bietet einen 
zuverlässigen Basislinienstart für die Analyse. Der Standby-
Modus hält das Lösungsmittel zwischen den Titrationen und 
bei Nichtgebrauch des Titrators trocken.

Schnittstelle und Anzeige
Detaillierte Titrationsgrafiken
Während jeder Titration kann eine Echtzeit-Titrationskurve 
angezeigt werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn neue 
Methoden getestet werden oder wenn eine Prozedur 
optimiert werden muss.
Interaktives Farbdisplay
Ein großes, farbiges LC-Display zeigt die gewählte 
Titrationsmethode zusammen mit Ergebnissen, Einheiten, 
Dosierungsgröße, Titrationsvolumen, Driftrate und mV-Wert.
Einfache & schnelle Navigation
Auf dem Display vorhandene virtuelle Tasten ermöglichen 
eine einfache und schnelle Navigation zwischen 
Bildschirmen und Menüs.

Daten & Speicherung
Individualisierbare Titrationsberichte
Jeder Titrationsbericht ist vollständig anpassbar, sodass 
Benutzer die für ihre Anwendungen und Verfahren 
erforderlichen Daten individuell speichern und ablegen 
können.
Flexibles GLP-Management
Zu jeder Probe können alle erforderlichen GLP 
(Gute Laborpraxis)-Informationen einschließlich 
Probenidentifikation, Name des Unternehmens und 
des Anwenders, Datum, Uhrzeit, Elektroden-ID und 
Kalibrierinformation aufgezeichnet werden.
Mühelose Datenübertragung
Mit der Software HI900PC können Daten problemlos auf 
eine USB-Medium oder einen PC übertragen werden. Über  
den USB-Anschluss können auch Titrationsmethoden, 
Titrationsberichte und Software-Upgrades übertragen 
werden. 

Analysemethoden
Benutzerdefinierte Methoden
Der HI934 kann bis zu 100 benutzerdefinierte oder 
Standard-Titrationsmethoden speichern. Jede Methode kann 
an die Anwendungs- und Benutzeranforderungen angepasst 
und optimiert werden.
Support
Die Installation, Schulung und Konfiguration kann vor Ort 
von einem unserer Anwendungs- oder Service-Experten 
durchgeführt werden. Hanna Instruments bietet außerdem 
telefonischen oder Webinar-Support für all Ihre Fragen.
Anpassbare Standardmethoden
Unsere Experten können Standardmethoden,  
die von Organisationen wie ISO, ASTM, AOAC, AOCS, EPA usw.  
entwickelt wurden, direkt auf Ihren Titrator programmieren 
und anpassen. Fragen Sie unsere Verkaufsberater, welche 
Standardmethoden mit unserem HI934 Karl Fischer System 
möglich sind.

Konnektivität und Funktionalität
Konfigurierbare Schnittstelle
Über den RS232-Anschluss kann eine Laboranalysewaage 
angeschlossen werden, mit der die Probengröße 
automatisch dosiert werden kann, was Zeit und Arbeit spart.
Mehrere Peripheriegeräte
Berichte können direkt aus dem Titrator mit einem Standard-
Paralleldrucker gedruckt werden. Ein externer Monitor 
und eine Tastatur sowie eine Analysenwaage für die 
automatische Eingabe der Probenmasse für Titrationen 
sorgen für zusätzliche Vielseitigkeit.
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Ersatzteile und Zubehör 
finden Sie ab S. 12.30

Bestellinformation
HI934D-01 und HI934D-02 werden mit Membran geliefert.  
HI934-01 und HI934-02 werden ohne Membran geliefert. 
 
Alle Modelle werden geliefert mit: Doppelplatinstift-Elektrode, Luftpumpe / 
Rührer, Titrationsgefäß (mit Zubehöranschlussstopfen, Probenanschlusskappe 
und Septum, Rührstab, Trocknungsmittel, Trocknungsmittelpatrone, 
Amaturen), Gefäßstütze mit Adapter, Pumpensicherungsschraube mit 
Kunststoffkopf, Reagenzflasche (mit Flaschenverschluss, Trocknungsmittel, 
Trocknungsmittelpatrone, Anschlussstücke, Schläuche (Silikon und PTFE)), 
Wasserflasche (mit Abfallflasche, Flaschenverschluss, Trocknungsmittel, 
Trocknungsmittelpatronen, Armaturen, Schläuche (Silikon und PTFE)), 
Kalibrierschlüssel, Reagenzienaustauschadapter, Zubehörhaltung, Gelenkfett, 
Karl Fischer Generator-Elektrode (abnehmbares Generator-Elektrodenkabel), 
USB-Kabel, USB -Stick,  HI900 PC-Software, Netzkabel, Qualitätszertifikat und 
Ordner mit Bedienungsanleitung

Coulometrischer Karl-Fischer-Titrator
Für die Wassergehaltsbestimmung von 1 ppm bis 5 %
HI934

Fritten-Generator mit 
Diaphragma
• Anode/Anolyt und Kathode/

Katholyt sind durch eine 
Glasmembran getrennt

• Verhindert, dass durch die 
Anode erzeugtes Jod an der 
Kathode zu Jodid reduziert wird

• Ideal für extrem niedrigen 
Wassergehalt, hohe 
Genauigkeitsanforderungen, 
stickstoffhaltige Verbindungen 
und leicht reduzierbare Proben

Frittenloser Generator ohne 
Diaphragma
• Verwendet ein einfach zu 

ersetzendes Karl-Fischer-
Reagenz 

• Niedrigere und stabilere 
Driftraten

• einfachere Reinigung der 
Generatorzelle

Technische Daten HI934

Titration

Messbereich 1 ppm bis 5 %

Auflösung 0,1 ppm (0,0001 %)
Einheiten %, ppm, ppt, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg Br/100 g, g Br/100 g, mg Br, g Br
Probentyp Flüssig und fest (externe Auflösung oder Extraktion)

Titrationsgefäß Borosilikatglas mit Standard-Kegelglas-Fugenanschlüssen; Betriebsvolumen 100 bis 200 mL; Silikon-Gummi-Septum mit 
GL-18 Septumgewinde; Reagenzport Standard-Kegel 19

Lösungsmittelverteilung Hermetisches System, Luftpumpe mit integrierter Membran und Becheradapter

Generator-Elektrode

Produktvarianten Mit oder ohne Diaphragma
Stromregulierung Automatisch oder fest (400 mA)
Erkennung des 
Elektrodentyps Automatisch

Bestimmung

Vortitration Automatisch
Driftkorrektur Automatisch oder benutzerdefiniert
Endpunkt-Kriterien Fester mV-Persistenz, relativer oder absoluter Driftstop
Dosierung Dynamisch mit 3 Geschwindigkeitsstufen
Ergebnisstatistik Mittelwert- und Standard-Abweichung

Detektor-Elektrode

Typ / Anschluss Doppelplatinstift-Elektrode, Polarisationselektrode / BNC
Polarisationsstrom 1, 2, 5, oder 10 µA
Spannungsbereich 2 mV bis 1100 mV
Spannungsauflösung 0,1 mV
Genauigkeit (bei 25 °C) ±0,1 %

Anschließbare 
Peripheriegeräte

PC Übertragen, Drucken, Löschen von Methoden und Berichten über PC-Software HI900900
USB-Medium Software-Update, Methodentransfer und Berichte
Waagenanschluss Möglichkeit des Anschlusses einer Labor-Analysenwaage an die RS232-Schnittstelle
Drucker Direkter Druck über die parallele Schnittstelle
Tastatur Alphanumerische Texteingabe durch Anschluss einer PS/2-Tastatur

Sonstige Technische 
Daten

Display 5,7“ LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)
Titrationsmethoden Bis zu 100 Methoden (Standard und benutzerdefiniert)
Speicher Bis zu 100 vollständige Titrationsberichte und Driftratenberichte
GLP-Konformität Datenspeicherung und Druckkapazität
Gehäusematerial Kunststoff ABSund Metall
Tastaturmaterial Polyester
Spannungsversorgung 230 V, 50 – 60 Hz
Abmessungen / Gewicht 315 x 205 x 375 mm / 4,3 kg
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Minititrator und pH-Meter für Essig
Titrierbare Gesamtsäure in Essig

HI84534

Technische Daten HI84534

Messbereich (in Essigsäure)) 0,3 bis 10,0 % w/v (g/100mL) 
3 bis 100 g/L

Auflösung 0,1 % 
1 g/L

Genauigkeit bei 25 °C 3 % d. Messwerts oder ±0,1 %, (je nachdem, was größer ist) 
3 % d. Messwerts oder ±1 g/L, (je nachdem, was größer ist)

Methode Säure-Base-Titration - Gesamtsäure
Titrationsprinzip Endpunkttitration (pH 8,2)
Dosiergeschwindigkeit 10 mL/min (Probenvolumen : 1 mL)
Rührgeschwindigkeit 600 U/min
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen

pH-Meter

Messbereich pH -2,0 bis 16,0 / pH -2,00 bis 16,00
Auflösung pH 0,1 / pH 0,01 
Genauigkeit bei 25 °C pH ±0,01

Kalibrierung Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung; vier verfügbare Puffer ( (4,01, 
7,01, 8,30, 10,01)

Temperaturkompensation Manuell oder automatisch, von -20 bis 120 °C
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen (pH oder mV)

mV-Meter

Messbereich -2000,0 bis 2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit bei 25 °C ±1,0 mV

Temperatur

Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit bei 25 °C ±0,4 °C ohne Sondenfehler

Sonstige technische Daten

pH-Elektrode HI1131B, Glaskorpus mit BNC-Stecker und 1 m-Kabel (im Lieferumfang 
enthalten)

Temperaturfühler HI7662-T Edelstahl mit 1 m-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Anschluss 1 USB-Anschluss Typ B für PC-Anschluss, 1 USB-Anschluss Typ A für 
Speicherung

Spannungsversorgung 12 V-Netzadapter
Maße / Gewicht 235 x 200 x 150 mm / 1,9 kg

Highlights
 > Dynamische Dosierung mit 
Präzisionskolbenpumpe

 – Volumen der zugesetzten 
Dosierungen, angepasst an die Form 
der Titrationskurve

 – Optimierung der Titrierzeit
 – hohe Genauigkeit und 

Reproduzierbarkeit
 > CAL Check™

 – Weist Benutzer auf potenzielle 
Probleme während der pH-
Kalibrierung hin, wie kontaminierte 
Puffer oder verschmutzte/defekte 
pH-Elektrode

 > 3 in 1: automatischer Titrator und pH/
mV-Messgerät

 > On-Demand-Speicher bis zu einer 
Größe von 400 Messungen (200 für die 
Titration; 200 bei pH/mV)

 > Grafischer Modus zum Erzeugen 
der Titrationskurve in Echtzeit und 
Speichern von Daten, die auf einem PC 
mit USB-Anschluss verwendet werden 
können

 > Beibehaltung der Rührgeschwindigkeit 
von ca. 600 U/min unabhängig von der 
Viskosität der Probe

 > GLP (Good Laboratory Practice) 
Funktion: Speicherung von pH-
Kalibrierdaten und Pumpe

 > Optimierte Benutzeroberfläche für 
intuitive Bedienung

 > Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Bestellinformation
HI84534-02 wird geliefert mit: einem Reagenziensatz, einem 
Schlauchsatz (Saugschlauch mit Kappe für Titrantenflasche 
und Verteilerschlauch mit Dosierspitze und Ventil) HI70500, 
pH-Elektrode HI1131B, Elektrolytlösung HI7082, 
Temperatursensor HI7662-T, zwei 100 mL-Düsen, 5 mL-
Spritze, 1 mL-Kunststoffpipette, Magnetstab und 12 V-Netzteil

HI84534 ist ein Minititrator, der den Gehalt an 
titrierbarer Säure in Essig bestimmt:
Der HI84534 bietet ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistiungsverhältnis und ist eine günstige 
Alternative zu größeren Titratoren, deren 
Funktionsumfang für eine einfache Titration 
nicht benötigt wird. 
Die Titration mit dem HI84534 erfolgt 
vollautomatisch. Der Titrator übernimmt 
alle Prozessschritte, Dosierungen und 
Berechnungen, so dass sie den Prozentsatz der 
in ihren Proben enthaltenen Essigsäure direkt 
vom Bildschirm ablesen können.
Die Titriermethode des HI84534 basiert auf 
den offiziellen Analysemethoden der AOAC 
International.
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Minititrator und pH-Meter für die Wasseranalytik
Titrierbare Gesamtsäure in Wasser
HI84530

Highlights

 > Kolbengetriebene Pumpe mit dynamischer Dosierung
 – Für hochgenaue, reproduzierbare Ergebnisse

 > CAL Check™
 – Weist Benutzer auf potenzielle Probleme während der 

pH-Kalibrierung hin, wie kontaminierte Puffer oder 
verschmutzte/defekte pH-Elektrode

 > Datenaufzeichnung bei Bedarf
 – Speicher für bis zu 400 Messwerte (200 für Titration; 200 

für pH/mV bzw. Redoxpotential/mV) 
 > Grafikmodus, exportierbare Daten

 – Zeigt detaillierte Titrationsdaten an, die entweder auf 
einen USB-Stick oder einen PC übertragen werden können

 > Rührer-Geschwindigkeitsregelung
 – Hält die Rührgeschwindigkeit unabhängig von der 

Viskosität der Flüssigkeit
 > GLP-Funktion

 – Speichert modellabhängige GLP-Daten
 > Einfach bedienbare Benutzeroberfläche

 – Kontextsensitiv belegte Tasten und übersichtliche 
Menüführung

 > Hilfefunktion
 – Kontextbezogene Hilfe über die HELP-Taste

 > Fungiert auch als Labormessgerät
 – pH und Redoxpotential

HI84530 ist ein Minititrator, der die 
titrierbare Säure in Wasser in zwei 
Bereichen misst: niedrig (15,0 bis  
400,0 mg/L) und hoch (300 bis  
4000 mg/L). Der Säuregehalt 
von Wasser ist ein wichtiger 
Überwachungsparameter, da er die 
Korrosivität, chemische Reaktionsraten 
und biologische Prozesse beeinflussen 
kann. Der Säuregehalt kann auch ein 
Indikator für die Verschmutzung von 
Trink- und Abwasser sein. Die gesamte 
titrierbare Säure setzt sich aus allen 
sauren Verbindungen zusammen, die 
im Wasser enthalten sind, organisch wie 
anorganisch. Hier können starke Säuren 
auftreten, wie Salzsäure, Schwefelsäure 
und Salpetersäure, schwache Säuren, 
z. B. organische Säuren und andere saure 
Verbindungen, die z. B. Eisen, Aluminium, 
etc. enthalten.

HI84530 ist ein einfach bedienbarer, 
schneller und preiswerter automatischer 
Minititrator. Er verfügt über ein hoch-
genaues Kolbendosiersystem, das eine 
genaue Bestimmung der zugegebenen 
Titrantenmenge zulässt. Er ist auch in 
der Lage dynamisch zu dosieren, d. h. am 
Anfang einer Titration wird mehr Titrant 
zuzugeben, was die Titrationsdauer stark
verkürzt. Pumpenkalibrierungen   
werden mit Hanna-Kalibrierstandards 
durchgeführt, was eine jederzeit genaue 
Messung gewährleistet.
Eine intuitive Bedienoberfläche 
macht das Gerät einfach benutzbar 
und die dedizierte HELP-Taste stellt 
kontextspezifische Hilfe zur Verfügung, 
die Benutzer durch Einstellung, 
Kalibrierung und Messung führt, sowie 
bei der Fehlersuche hilft.
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Minititrator und pH-Meter für die Wasseranalytik
Titrierbare Gesamtsäure in Wasser

HI84530

pH-Meter mit Anzeige der Elektroden-
zustands
Das Gerät fungiert auch als pH-Meter. Mithilfe 
unserer exklusiven Elektrodendiagnostik zeigt 
es auch den Elektrodenzustand an.

Klare und einfache Messung
Die Geräte stellen die Titrationsergebnisse in 
benutzerwählbaren Einheiten übersichtlich dar.

Anzeige der Titrationskurve auf dem 
Geräte-Display
Der Titrator bietet eine grafische Darstellung der 
Titrationskurve in Echtzeit.

Bestellinformationen
HI84530-02 wird mit der HI1131B pH-Elektrode, dem Temperaturfühler HI7662-T, einem  
Reagenzien-Kit für die Wasseranalyse, 100 mL Bechergläsern (2), Dosierpumpenventil, 5 mL Spritze, 
1 mL Kunststoffpipette, Schlauchsatz HI70500 (Ansaugschlauch mit Titrantenflaschendeckel und 
Dosierschlauch mit Spitze), Magnetrührer und Netzteil geliefert.

Technische Daten HI84530

Messbereich (in CaCO3 )

Niedriger 
Messbereich 15,0 - 400,0 mg/L ; 0,3 - 8,0 meq/L

Hoher 
Messbereich 300 - 4000 mg/L ; 6,0 - 80,0 meq/L

Auflösung

Niedriger 
Messbereich 0,1 mg/L / 0,1 meq/L

Hoher 
Messbereich 1 mg/L / 0,1 meq/L

Genauigkeit bei 25 °C

Niedriger 
Messbereich ± 1 mg/L oder 3 % des Messwertes, je nachdem was größer ist

Hoher 
Messbereich ± 15 mg/L oder 3 % des Messwertes, je nachdem was größer ist

Methode Säure-Base-Titration - Gesamtsäure
Titrationsprinzip Endpunkttitration (einstellbar pH 8,3 (Phenolphthalein) oder 3,7 (Methylorange))
Dosiergeschwindigkeit 10 mL/min
Rührgeschwindigkeit 600 U/min
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen

pH-Meter

Messbereich pH -2,0 bis 16,0  / pH -2,00 bis 16,00
Auflösung pH 0,1  / pH 0,01
Genauigkeit bei 25 °C pH ±0,01
Kalibrierung Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung; vier verfügbare Puffer ( (4,01, 7,01, 8,30, 10,01)
Temperaturkompensation Manuell oder automatisch von  -20 bis 120 °C
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen (pH oder mV)

mV-Meter

Messbereich -2000,0 bis 2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit bei 25 °C ±1,0 mV

Temperatur

Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit bei 25 °C ±0,4 °C , ohne Sondenfehler

Sonstige technische Daten

pH Elektrode HI1131B nachfüllbare pH-Elektrode aus Glas mit BNC Stecker und 1-m-Kabel
Temperaturfühler HI7662-T Temperaturfühler aus Edelstahl mit 1-m-Kabel
Spannungsversorgung 12 V-Adapter
Maße / Gewicht 235 x 200 x 150 mm / 1,9 kg

Ersatzteile und Zubehör 
finden Sie ab Seite 12.31
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Minititrator und pH-Meter für die Wasseranalytik
Titrierbare Alkalinität in Wasser
HI84531

Highlights

 > Kolbengetriebene Pumpe mit dynamischer Dosierung
 – Für hochgenaue, reproduzierbare Ergebnisse

 > CAL Check™
 – Weist Benutzer auf potenzielle Probleme während der 

pH-Kalibrierung hin, wie kontaminierte Puffer oder 
verschmutzte/defekte pH-Elektrode

 > Datenaufzeichnung bei Bedarf
 – Speicher für bis zu 400 Messwerte (200 für Titration; 200 

für pH/mV bzw. Redoxpotential/mV) 
 > Grafikmodus, exportierbare Daten

 – Zeigt detaillierte Titrationsdaten an, die entweder auf 
einen USB-Stick oder einen PC übertragen werden können

 > Rührer-Geschwindigkeitsregelung
 – Hält die Rührgeschwindigkeit unabhängig von der 

Viskosität der Flüssigkeit
 > GLP-Funktion

 – Speichert modellabhängige GLP-Daten
 > Einfach bedienbare Benutzeroberfläche

 – Kontextsensitiv belegte Tasten und übersichtliche 
Menüführung

 > Hilfefunktion
 – Kontextbezogene Hilfe über die HELP-Taste

 > Fungiert auch als Labormessgerät
 – pH und Redoxpotential

HI84531 misst die titrierbare Alkalinität 
von Wasser in zwei Bereichen: niedrig 
(30,0 bis 400,0 mg/L) und hoch (300 
bis 4000 mg/L). Die gesamte titrierbare 
Alkalinität gibt im Wesentlichen drei 
Arten von Alkalinität in Wasser wieder, 
die durch Hydroxide, Karbonate und 
Bikarbonate verursacht werden. Der 
größte Anteil geht dabei in der Regel 
auf die Karbonate und Bikarbonate 
zurück. Die Alkalinität ist ein Maß für 
das Säurebindungsvermögen des 
Wassers. Bei einer geringen Alkalinität 
ändert sich der pH-Wert schnell, bei 
einer hohen bleibt der pH-Wert lange 
stabil, das Wasser besitzt eine hohe 
Pufferkapazität. Die Alkalinität ist auch 
ein Anzeichen für Wasserkorrosivität.

HI84531 ist ein einfach bedienbarer, schneller und preiswerter automatischer Minititrator. Er verfügt über ein hoch-
genaues Kolbendosiersystem, das eine genaue Bestimmung der zugegebenen Titrantenmenge zulässt. Er ist auch in der 
Lage dynamisch zu dosieren, d. h. am Anfang einer Titration wird mehr Titrant zuzugeben, was die Titrationsdauer stark
verkürzt. Pumpenkalibrierungen  werden mit Kalibrierstandards von Hanna Instruments durchgeführt, was eine jederzeit 
genaue Messung gewährleistet.
Eine intuitive Bedienoberfläche macht das Gerät einfach benutzbar und die dedizierte HELP-Taste stellt kontextsensitive 
Hilfe zur Verfügung, die
Benutzer durch die Einrichtung, Kalibrierung und Messung führt, sowie bei der Fehlersuche hilft.
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Minititrator und pH-Meter für die Wasseranalytik
Titrierbare Alkalinität in Wasser

HI84531

Klare und einfache Messung
Die Geräte stellen die Titrationsergebnisse in 
benutzerwählbaren Einheiten übersichtlich dar.

Anzeige der Titrationskurve auf dem 
Geräte-Display
Der Titrator bietet eine grafische Darstellung der 
Titrationskurve in Echtzeit.

Bestellinformationen
HI84531-02 wird mit der HI1131B pH-Elektrode, dem Temperaturfühler HI7662-T, einem  
Reagenzien-Kit für die Wasseranalyse, 100 mL Bechergläser (2), Dosierpumpenventil, 5 mL Spritze, 
1 mL Kunststoffpipette, Schlauchsatz HI70500 (Ansaugschlauch mit Titrantenflaschendeckel und 
Dosierschlauch mit Spitze), Magnetrührer und Netzteil geliefert.

pH-Meter mit Anzeige der Elektroden-
zustands
Das Gerät fungiert auch als pH-Meter. Mithilfe 
von Hannas exklusive Elektrodendiagnostik 
zeigen es auch den Elektrodenzustand an.

Technische Daten HI84531

Messbereich (in CaCO3 )

Niedriger 
Messbereich 30,0 - 400,0 mg/L ; 0,6 - 8,0 meq/L

Hoher 
Messbereich 300 - 4000 mg/L ; 6,0 - 80,0 meq/L

Auflösung

Niedriger 
Messbereich 0,1 mg/L (ppm) ; 0,1 meq/L

Hoher 
Messbereich 1 mg/L (ppm) ; 1 meq/L

Genauigkeit bei 25 °C

Niedriger 
Messbereich ± 1 mg/L oder 3 % des Messwertes, je nachdem was größer ist

Hoher 
Messbereich ± 10 mg/L oder 3 % des Messwertes, je nachdem was größer ist

Methode Säure-Base-Titration (hohe Alkalinität / Gesamtalkalinität)
Titrationsprinzip Endpunkttitration: pH 8,3 (Phenolphthalein) / 4,5 (Bromkresolgrün-Methylrot)
Dosiergeschwindigkeit 10 mL/min
Rührgeschwindigkeit 600 U/min
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen

pH Meter

Messbereich pH -2,0 bis 16,0  / pH -2,00 bis 16,00 
Auflösung pH 0,1  / pH 0,01
Genauigkeit bei 25 °C pH ±0,01 
Kalibrierung Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung; vier verfügbare Puffer ( (4,01, 7,01, 8,30, 10,01)
Temperaturkompensation Manuell oder automatisch von  -20 bis 120 °C
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen (pH oder mV)

mV-Meter

Messbereich -2000,0 bis 2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit bei 25 °C ±1,0 mV

Temperatur

Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit bei 25 °C ±0,4 °C , Sondenfehler ausgeschlossen

Sonstige technische Daten

pH Elektrode HI1131B nachfüllbare pH-Elektrode aus Glas mit BNC Stecker und 1-m-Kabel
Temperaturfühler HI7662-T Temperaturfühler aus Edelstahl und mit 1-m-Kabel
Spannungsversorgung 12 V-Adapter
Maße / Gewicht 235 x 200 x 150 mm / 1,9 kg

Ersatzteile und Zubehör 
finden Sie ab Seite 12.31
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Minititrator und pH-Meter für die Lebensmittelanalytik
Titrierbare Säure in Molkereiprodukten
HI84529

Milch ist ein sehr verderbliches Produkt. Sie enthält etwa 5% Laktose, die 
durch mikrobielle Aktivität während der Laktosefermentation in Milchsäure 
umgewandelt wird. Der Milchsäuregehalt der Milch hängt von ihrer Frische 
ab und nimmt mit der Zeit zu. 
Die Messung des Gesamtsäuregehalts der Milch ist in der Milchindustrie 
üblich, sie ermöglicht die Quantifizierung aller Hydroniumionen H₃O+ (nicht 
nur der freien) und setzt sich über die Pufferkapazität des Mediums hinweg. 
Sie verwendet eine Säure/Base-Dosierung. Bei der Titration wird der 
Säuregehalt der Milch (schwache natürliche Säure) durch Natriumhydroxid  
(0,9 N) in Gegenwart von Phenolphthalein neutralisiert, das von farblos 
zu rosa wechselt. Der Säuregehalt wird in Graden nach Soxlet Henkel 
ausgedrückt (°SH). Frische Milch ist hat etwa 7 bis 8 °SH. Obwohl häufig 
verwendet, kann die manuelle Titration, auch wenn sie gut beherrscht wird, 
schwierig und zeitaufwendig sein. 
Der potentiometrische Minititrator HI84529 bestimmt den 
Gesamtsäuregehalt automatisch vom Beginn bis zum Ende der Titration, 
ohne dass der Anwender eingreifen muss. Der Prozessor-Algorithmus 
steuert den gesamten Prozess: von der Verarbeitung der Elektrodensignale 
bis zur Einspritzgeschwindigkeit und -menge des Titriermittels durch die 
Pumpe. Die integrierte Kolben-Dosierpumpe optimiert die Messzeit und 
-qualität. 
Der Titrator wird einsatzbereit mit Sonden, Reagenzien und Zubehör 
geliefert. Das kompakte Monoblockgehäuse enthält ein Rührwerk mit 
automatischer Drehzahlregelung sowie Elektroden- und Probenhalter: eine 
komplette, platzsparende Arbeitsstation.

Highlights
 > Kolbengetriebene Pumpe mit dynamischer 
Dosierung

 – Für hochgenaue, reproduzierbare
 – Ergebnisse

 > CAL Check™
 – Weist Benutzer auf potenzielle Probleme 

während der pH-Kalibrierung hin, wie 
kontaminierte Puffer oder verschmutzte/
defekte pH-Elektrode

 > Datenaufzeichnung bei Bedarf
 – Speicher für bis zu 400 Messwerte (200 für 

Titration; 200 für pH/mV bzw. Redoxpotential/
mV) 

 > Grafikmodus, exportierbare Daten
 – Zeigt detaillierte Titrationsdaten an, die 

entweder auf einen USB-Stick oder einen PC 
übertragen werden können

 > Rührer-Geschwindigkeitsregelung
 – Hält die Rührgeschwindigkeit unabhängig von 

der Viskosität der Flüssigkeit
 > GLP-Funktion

 – Speichert modellabhängige GLP-Daten
 > Einfach bedienbare Benutzeroberfläche

 – Kontextsensitiv belegte Tasten und 
übersichtliche Menüführung

 > Hilfefunktion
 – Kontextbezogene Hilfe über die HELP-Taste

 > Fungiert auch als Labormessgerät
 – pH und Redoxpotential Elektrodenwahl

Kombinierte pH-Elektroden bestehen aus 
einer Messzelle und einer Referenzzelle 
in einem einzigen Gehäuse. Im Normalfall 
ist dies eine praktische und effektive 
Kombination. Bei der pH-Messung 
von Milch kann der Einsatz solcher 
Elektroden jedoch problematisch 
sein. Das Messmedium neigt dazu, die 
Referenzzelle schnell zu verschmutzen, 
gelöste Feststoffe verstopfen die 
Keramikverbindung und das Universalglas 
der Messzelle ist für die meisten 
Milchanwendungen nicht geeignet. 
Um diese Probleme zu vermeiden und 
genaue Ergebnisse zu gewährleisten, 
arbeitet HI84529 mit zwei separaten 
Elektroden. Die Referenzelektrode 
HI5315 ist mit einem System 
ausgestattet, das eine einfache 
Entfernung des verwendeten Elektrolyten 
und eine  Reinigung des Diaphragmas 
ermöglicht. Die Messelektrode FC260B 
ist aus speziellem Niedertemperaturglas 
gefertigt, da die meisten Messungen 
bei Temperaturen unterhalb der 
Umgebungstemperatur stattfinden.

Vol. 34.112.24

Ti
tr

at
or

en
La

bo
r

Wasseranalyse und Thermometrie

3-Punkt-
Kalibrierung

GLP-
konform

PC-Anschluss



Hanna Instruments Deutschland GmbH

Minititrator und pH-Meter für die Lebensmittelanalytik
Titrierbare Säure in Molkereiprodukten

HI84529

Ersatzteile und Zubehör 
finden Sie ab Seite 12.32

Bestellinformationen
HI84529-02 wird mit Reagenziensatz für titrierbare 
Säure in Molkereiprodukten, FC260B pH-Elektrode 
mit 1 m Kabel, HI5315 Referenzelektrode mit 1 m 
Kabel, HI7662-T Edelstahltemperatursonde mit 1 
m Kabel, HI7072 Fülllösung (30 mL), HI700640 
Reinigungslösung für Milchablagerungen (2 x 20 
mL),Kapillar-Tropfpipette, 100 mL Becher (2), 
Schlauchsatz HI70500 (Ansaugschlauch mit 
Titrantenflaschendeckel und Dosierschlauch mit 
Spitze), Dosierpumpenventil, 5 mL Spritze, 1 mL 
Kunststoffpipette, Rührkern und Netzteil geliefert

HI84529 kann den gesamten Säuregehalt in mehreren Einheiten auswerten:
°SH : Grad Soxlet Henkel :

 • Durch Titrieren von 100 mL Milch mit NaOH (0,25 N) unter Verwendung von 
Phenolphthalein als Indikator. Diese Methode ist in Mitteleuropa üblich.

°Th - Grad Thörner:
 • Durch Titrieren von 100 mL Milch, verdünnt mit 2 Äquivalenten destilliertem 

Wasser, mit NaOH (0,1 N), unter Verwendung von Phenolphthalein als 
Indikator. Wird hauptsächlich in Schweden und der GUS verwendet.

°D - Grad Dornic:
 • Durch Titrieren von 100 mL Milch, verdünnt mit 2 Äquivalenten destilliertem 

Wasser, mit NaOH (0,9 N), unter Verwendung von Phenolphthalein als 
Indikator. Wird hauptsächlich in den Niederlanden und Frankreich verwendet. 
Ein Grad Dornic entspricht  0,1 g Milchsäure in einem Liter Milch.

% l.a. - % Milchsäure:
 • Entspricht °D geteilt durch 100, häufig in Großbritannien, USA, Kanada, 

 Australien und Neuseeland verwendet.

Technische Daten HI84529

Messbereich

Niedriger 
Messbereich

0,01 bis 0,20 % l.a.
0,4 bis 8,9 ºSH
1,0 bis 20,0 ºD

1,1 bis 22,2 ºTH

Hoher 
Messbereich

0,1 bis 2,0 % l.a.
4,4 bis 88,9 ºSH

10 bis 200 ºD
11,1 bis 222,2 ºTH

Auflösung

Niedriger 
Messbereich 0,01 % l.a. ; 0,1 ºSH ; 0,1 ºD ; 0,1 ºTH

Hoher 
Messbereich 0,1 % l.a. ; 0,1 ºSH ; 1 °D ; 0,1 ºTH

Genauigkeit bei 25 °C

Niedriger 
Messbereich ±0,01 % l.a.

Hoher 
Messbereich ±0,1 % l.a.

Methode Säure-Basen Titration
Titrationsprinzip Endpunkttitration (einstellbar von 8,1 bis 8,4 in pH 0,1 Inkrementen)
Dosiergeschwindigkeit 10 mL/min
Rührgeschwindigkeit 800 (niedriger Messbereich) / 1000 (hoher Messbereich)
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen

pH Meter

Messbereich pH -2,0 bis 16,0 / pH -2,00 bis 16,00
Auflösung pH 0,1 / pH 0,01
Genauigkeit bei 25 °C pH ±0,01
Kalibrierung Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung; vier verfügbare Puffer (pH 4,01; 6,00; 8,30; 10,01)
Temperaturkompensation Manuell oder automatisch von  -20 bis 120 °C
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen (pH oder mV)

mV Meter

Messbereich -2000,0 bis 2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit bei 25 °C ±1,0 mV

Temperatur

Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit bei 25 °C ±0,4 °C , Sondenfehler ausgeschlossen

Sonstige technische Daten

pH-Elektrode   FC260B pH-Elektrode für die Analyse aller Milchprodukte mit 1-m-Kabel
Referenzelektrode HI5315, nachfüllbare Referenzelektrode mit 1-m-Kabel
Temperaturfühler HI7662-T, Temperaturfühler aus Edelstahl und 1-m-Kabel
Spannungsversorgung 12 V-Adapter
Maße / Gewicht 235 x 200 x 150 mm / 1,9 kg

12.25

Titratoren
Labor



Highlights

 > Kolbengetriebene Pumpe mit dynamischer Dosierung
 – Für genaue, reproduzierbare Ergebnisse

 > CAL Check™
 – Weist Benutzer auf potenzielle Probleme während der pH-Kalibrierung hin 

(kontaminierte Puffer, verschmutzte Elektroden)
 > Datenaufzeichnung bei Bedarf

 – Aufzeichnung von 400 Werten (200 für Titration; 200 für pH/mV)
 > Grafikmodus / exportierbare Daten

 – Zeigt Detaildaten zur Titration an, die gespeichert und auf einen USB-
Stick oder PC über den USB-Anschluss exportiert werden können

 > Automatische Rührgeschwindigkeitssteuerung
 – Hält eine Rührgeschwindigkeit von etwa 600 U/min. ein, unabhängig von 

der Viskosität der Lösung
 > GLP-Funktionen
 > Intuitives Design mit großen Tasten und einfach navigierbaren Anzeigen
 > Spezielle HELP-Taste
 > pH/mV-Meter
 > Automatische oder manuelle Temperaturkompensation

Minititrator und pH-Meter für die Lebensmittelanalytik
Titrierbare Säure in Fruchtsaft
HI84532

HI84532 ist eine digitale automatische 
Minititrator / pH-Meter-Kombination 
für die Messung der Konzentration 
titrierbarer Wasserstoffionen in 
Fruchtsaftproben. Die Titration 
erfolgt durch Neutralisierung mit 
einer starken Base bis zu einem 
festen pH-Wert entsprechend der 
offiziellen Analysemethoden der AOAC.
International vorgesehen.

Säure in Lebensmitteln & 
Getränken
Der Säuregehalt von Lebensmitteln und 
Getränken ist ein wichtiger Faktor für den 
Geschmack und die Zusammensetzung 
vieler Produkte.
Anders als der pH-Wert, der einfach 
anzeigt, ob eine Substanz eine Säure 
oder Base ist, bedeutet der Säuregehalt 
die Konzentration der Säure in einer 
Lösung. Der Säuregehalt wird mittels 
Titration bestimmt; eine Base bekannter 
Konzentration wird solange zu einer 
Probe hinzugefügt bis alle Säuren 
reagiert haben. Der Gesamtgehalt 
wird in der Regel als der Gehalt der 
vorherrschenden Säure angegeben. 
Im Bereich Fruchtsäfte ist dies z. B. 
Zitronensäure.
Die AOAC-Methode 942.15 wird 
üblicherweise zur Messung der 
titrierbaren Säure in Obstprodukten 
bis zu einem Endpunkt von pH 8,1 
verwendet. Die AOAC-Methode 947.05 
wird benutzt um den Säuregehalt von 
Milch in % Milchsäure zu bestimmen. 
Diese Methode spezifiziert die 
Verwendung eines Phenolphthalein-
Farbindikators oder einer pH-Elektrode 
um bis zu einem Endpunkt von pH 
8,2 oder pH 8,3 zu titrieren. Vorteil 
der Benutzung einer pH-Elektrode 
im Vergleich zu einem Farbindikator 
ist, das Farbwechsel subjektiv sind, 
insbesondere bei opaken Proben wie 
Milch. Die Verwendung eines pH-Meters 
oder automatischen Titrationssystems 
verbessert daher die Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit der Analyse des 
Säuregehalts von Lebensmitteln und 
Getränken.
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Hanna Instruments Deutschland GmbH

Minititrator und pH-Meter für die Lebensmittelanalytik
Titrierbare Säure in Fruchtsaft

HI84532

Kontextsensitive HilfeBenutzerfreundliche Ober-
fläche
Einfache und intuitive 
Konfiguration

GLP
Gespeicherte Kalibrierdaten 
können am Display aufgerufen 
werden

Anzeige der Titrationskurve 
auf dem Geräte-Display
Der Titrator bietet eine grafische 
Darstellung der Titrationskurve in 
Echtzeit.

CAL CHECK
Überprüft den Kalibriervorgang 
und den Elektrodenzustand

Datenaufzeichnung
Speicherkapazität von bis zu  
400 Werten

Bestellinformationen
HI84532-02 (230 V) wird mit Reagenziensatz für titrierbare Säure in Fruchtsaft, 
HI1131B Glaskorpus-pH-Elektrode mit BNC-Anschluss und 1 m Kabel, 
HI7662-T Edelstahltemperatursonde mit 1 m Kabel, HI7082 Elektrolytlösung 
(30 mL), 100 mL Becher (2), 20 mL Becher, Schlauchsatz (Ansaugschlauch mit 
Titrantenflaschendeckel und Verteilschlauch mit Spitze), Dosierpumpenventil, 5 
mL Spritze, 1 mL Kunststoffpipette, Magnetrührkern und Netzteil geliefert.

Technische Daten HI84532

Messbereich

Niedriger 
Bereich,
5 mL Probe

g/100 mL als Zitronensäure 0,10 bis 1,20 % CA;
g/100 mL als Weinsäure: 0,11 bis 1,41 % TA;
g/100 mL als Apfelsäure: 0,10 bis 2,09 %MA

Hoher Bereich,
5 mL Probe

g/100 mL als Zitronens.: 0,80 bis 10,00 % CA;
g/100 mL als Weinsäure: 0,94 bis 11,70 % TA;
g/100 mL als Apfelsäure: 0,84 bis 10,50 % MA

Auflösung 0,01 %
Genauigkeit bei 25 °C 3 % der Anzeige oder ± 0,02 % Zitronensäure bei 25 °C, je nachdem welcher Wert größer ist
Methode Säure-Base-Titration
Titrationsprinzip Endpunkttitration: pH 8,1
Dosiergeschwindigkeit 10 mL/min
Rührgeschwindigkeit 600 U/min
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen

pH-Meter

Messbereich pH -2,0 bis 16,0  / pH -2,00 bis 16,00
Auflösung pH 0,1  / pH 0,01
Genauigkeit bei 25 °C pH ±0,01
Kalibrierung Ein-, Zwei- oder Drei-Punkt-Kalibrierung; vier verfügbare Puffer ( (4,01, 7,01, 8,30, 10,01)
Temperaturkompensation Manuell oder automatisch von  -20 bis 120 °C
Speicherkapazität Bis zu 200 Messungen (pH oder mV)

mV-Meter

Messbereich -2000,0 bis 2000,0 mV
Auflösung 0,1 mV
Genauigkeit bei 25 °C ±1,0 mV

Temperatur

Messbereich -20,0 bis 120,0 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit bei 25 °C ±0,4 °C , Sondenfehler ausgeschlossen

Sonstige technische Daten

pH Elektrode HI1131B nachfüllbare pH-Elektrode aus Glas mit BNC Stecker und 1 m Kabel
Temperaturfühler HI7662-T Temperaturfühler aus Edelstahl und mit 1 m Kabel
Spannungsversorgung 12 - Adapter
Maße / Gewicht 235 x 200 x 150 mm / 1,9 kg

Ersatzteile und Zubehör 
finden Sie ab Seite  12.32
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Reagenzien und Titranten
HI70401 Kaliumhydrogenphthalat, 20 g
HI70402 Weinsäure, 20 g
HI70403 Natriumthiosulfat-Pentahydrat 20 g
HI70404 KI-Pulver (Kaliumiodid), 100 Beutel
HI70405 Glucose Fructose Standard, 20 g
HI70406 Natriumchlorid, 20 g
HI70407 Kaliumiodat, 20 g
HI70408 Oxalsäure, 20 g
HI70409 Kaliumpermanganat, 20 g
HI70423 NaOH, 0,11N (N/9), 1 l
HI70424 Aminopropanol, 25 mL
HI70425 Schwefelsäure (16%), 500 mL
HI70426 Glyoxal (40%), 100 mL
HI70427 HNO3 (1,5M), 500 mL
HI70428 NaOH (0,25N), 1 l
HI70429 AgNO3 (0,05M), 1 l
HI70432 H2O2 (3%), 25 mL
HI70433 Stabilisiertes Iod, 0,01N, 1 l

HI70434 Phosphorsäure (85%), 500 mL
HI70435 NaOH (5M), 500 mL
HI70436 Destilliertes Wasser, 3,75 l
HI70437 Kaliumiodid Konzentrat (30%), 500 mL
HI70438 Tris Puffer, 1 l + 3,5 g Pulver
HI70439 Natriumthiosulfat, 0,1M, 1 l
HI70440 Stabilisiertes Iod, 0,02N, 1 l
HI70441 Stabilisiertes Iod, 0,04N, 1 l
HI70443 Schwefelsäure 10%, 500 mL
HI70444 Schwefelsäure 25%, 500 mL
HI70445 Salpetersäure, 1M, 500 mL
HI70446 Fehling Lösung A, 500 mL
HI70447 Fehling Lösung B, 500 mL
HI70448 NaNO3, 0,02M, 1 l
HI70449 EDTA, 0,02M , 1 l
HI70453 HCl, 0,02N, 1 l
HI70454 NaOH, 0,02N, 1 l
HI70455 Titrationsreagenz 0,01 N NaOH, 1 l

HI70456 Titrationsreagenz 0,1 N NaOH, 1 l
HI70457 Titrationsreagenz 1 N NaOH, 1 l
HI70458 Titrationsreagenz 0,01 M H2SO4, 1 l
HI70459 Titrationsreagenz 0,05 M H2SO4, 1 l
HI70462 Titrationsreagenz 0,01 N HCl, 1 l
HI70463 Titrationsreagenz 0,1 N HCl, 1 l
HI70464 Titrationsreagenz 1 N HCl, 1 l
HI70465 Titrationsreagenz Wasserstoffperoxid, 

30 mL
HI70466 Standardlösung Phenylarsinoxid 

0,00564 N (PAO), 500 mL
HI70467 Pufferlösung Acetat pH 4, 200 mL
HI70468 Kaliumiodid-Pulver (100 Tests)
HI70469 Iod-Standardlösung 0,00188 N, 4 x  

250 mL
HI70471 Standardlösung Phenylarsinoxid 

0,000564 N (PAO), 500 mL
HI70472 Pufferlösung Phosphat pH 7 (200 mL)

Zubehör
Für Titrationssysteme
HI931 • HI932C1 • HI932C2

HI931
Potentiometrischer Titrator, 1 Eingang

HI932C1 • HI932C2
Potentiometrischer Titrator, bis zu  
2 Eingänge

Zubehör
Aufgrund der Vielseitigkeit von Hanna Instruments potentiometrischen 
Titratoren, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, um gemeinsam das passende 
Zubehör für Ihr Titrationssystem zu bestimmen.

Zubehör
Aufgrund der Vielseitigkeit von Hanna Instruments potentiometrischen 
Titratoren, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, um gemeinsam das passende 
Zubehör für Ihr Titrationssystem zu bestimmen.
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Zubehör
Für Autosampler

HI922

HI922
Autosampler

Zubehör
HI920-922  Bedienelement für HI922
HI7662-AW  Autosampler Temperatursensor mit 1,5 m Kabel
HI920-933  Titrator/Autosampler-Verbindungskabel
HI920-960  Karussell-Fixierschraube
HI920-931  Einsatz-Verlängerungskabel (1m)
HI920-932  Referenz-Verlängerungskabel (1m)
HI920-310  Elektrodenhalter
HI920-901  USB-Speichermedium
HI920-281  1,5 m Titriermittel Abgabeschlauch für Bürette/Probenwechsler
HI920-103  Peristaltikpumpe mit Applikationsschlauch
HI920-104  Peristaltikpumpe mit Absaugschlauch
HI920-113  Membranpumpe mit Schlauch
HI920-11660W Einreihige Schale mit 16 RFID Bechern, 60 mm Durchmesser
HI920-11853W Einreihige Schale mit 18 RFID Bechern, 53 mm Durchmesser
HI920-060  20x Kunststoffbecher (120 mL) für HI920-11660W
HI920-053  20x Kunststoffbecher (100 mL) für HI920-11853W
HI920-212  Membranpumpen-Schlauch-Komplettset
HI920-290  Tygon®-Schlauch (5 m)
HI930-301  Obenliegender Rührer
HI920-201  Peristaltikpumpenabdeckung und Rotor
HI920-208  Applikationsset mit Kunststoff-Applikationsschlauch für Peristaltikpumpe
HI920-203  Absaugset mit Edelstahl-Absaugrohr für Peristaltikpumpe
HI920-204  Peristaltikpumpen-Rollenschlauch (3)
HI920-205  Peristaltikpumpen-Rollenschlauch mit hoher chemischer Beständigkeit (3)
HI930-302  Ersatzpropeller (3)
HI930-303  Ersatzpropeller mit hoher chemischer Beständigkeit (3)
HI930-320  Kabelführung
HI920-191  Pumpenabdeckung
HI731319  25 mm x 7 mm Rührstäbe (10)
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Elektroden und Zubehör
Für Karl Fischer Titratoren
HI933 • HI934

HI933
Volumetrischer Karl-Fischer-Titrator

Elektrode KF
HI76320 Doppelplatinstift-KF-Elektrode mit BNC-Stecker

Zubehör
HI900205 5 mL-Spritze
HI900522 Becher für HI903/HI933
HI900523 Dosierspitze (2)
HI900527 Septum (5)
HI900528 Lösungsmittel-Anschlussstopfen (2)
HI900530 Titriermittel-Flaschenaufsatz
HI900531 Lösungsmittel- / Abfallflaschenaufsatz
HI900532 Trocknungsmittelpatrone für Titrierbecher oder 

Titrierflasche
HI900533 Trocknungsmittelpatrone für Lösungsmittel- oder 

Abfallflasche
HI900534 Abfallflasche
HI900535 Schläuche für die Handhabung von Lösungsmitteln / 

Abfällen (2)
HI900536 Schläuche für Luftpumpe (2)
HI900540 O-Ring-Set
HI900550 Trocknungsmittel, 250 g
HI900570S Spiralschlauch
HI900580S Dosierschlauch und -amaturen
HI900941 Kalibrierschlüssel
HI900942 Werkzeug zum Entfernen der Bürettenkappe
HI920013 USB-Kabel
HI930100 Pumpenmontage
HI930180 Luftpumpe und Magnetrührer für HI933/HI934
HI930505 5 mL-Bürette
HI930520 Becher
HI930900U USB-Stick

HI934
Coulometrischer Karl-Fischer-Titrator

Elektrode
HI76330 Detektor-Elektrode
Zubehör
HI900511 Generator-Elektrode mit Membran
HI900512 Generator-Elektrode ohne Membran
HI900534 Abfallflasche
HI900535 Schläuche für die Handhabung von Lösungsmitteln / 

Abfällen (2)
HI900536 Schläuche für Luftpumpe (2)
HI900537 Flaschenaufsatz (mit Molekularsieben)
HI900538 Trockenmittelpatrone für Reagenz- / Abfallflaschen
HI900542 O-Ring-Set
HI900543 Glasfugenfett
HI900551 Molekularsiebe, 150 g
HI900561 Titrationsgefäß (nur Glas)
HI900563 Glasstopfen, Standardkonus 19
HI900564 Trockenmittelpatrone für Generatorelektroden
HI900566 offene GL18 Kappe
HI900567 Septum (5)
HI900568 Reagenzienaustauschadapter
HI900931 Generator-Kabel
HI900940 Kalibrierschlüssel
HI920013 USB-Kabel
HI930180 Luftpumpe und Magnetrührer für HI933 / HI934
HI930182 Reagenzienadapterhalter
HI930560 Montage des Titratorgefäßes
HI930900U USB-Stick
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HI84530
Minititrator Säure in Wasser

Reagenzien
HI84530-50 Titriermittel für niedrigen Bereich für HI84530, 100 mL
HI84530-51 Titriermittel für hohen Bereich für HI84530, 100 mL
HI84530-55 Kalibrierlösung für HI84530, 230 mL
HI84530-60 Wasserstoffperoxid, 30 mL
Pufferlösungen
HI7004L Pufferlösung pH 4,01, 500 mL Flasche
HI7007L Pufferlösung pH 7,01, 500 mL Flasche
HI70083M Pufferlösung pH 8,30, 230 mL Flasche
HI7010L Pufferlösung pH 10,01, 500 mL Flasche

Nachfüll- und Aufbewahrungslösungen
HI7082 Elektrolytlösung 3,5 M KCl für Elektroden mit doppelter 

Referenzableitung (4x30 mL)
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Reinigungslösungen
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Elektroden und Sonden
HI1131B pH-Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, BNC 

Stecker
HI7662-T Temperaturfühler 
Zubehör
HI70500 Tubes für Minititratoren (845xx-Serie), komplett mit Ventil
HI731319 Rührstäbe für Magnetrührer (10)
HI740036P Kunststoffbecher 100 mL (10)
HI740236 5 mL-Spritze für Mini-Titratoren
HI920013 Verbindungskabel PC-USB

HI84531
Minititrator Alkalinität in Wasser

Reagenzien
HI84531-50 Titriermittel für niedrigen Bereich für HI84531,120 mL
HI84531-51 Titriermittel für hohen Bereich für HI84531,120 mL
HI84531-55 Kalibrierlösung für HI84531, 230 mL
Pufferlösungen
HI7004L Pufferlösung pH 4,01, 500 mL Flasche
HI7007L Pufferlösung pH 7,01, 500 mL Flasche
HI70083M Pufferlösung pH 8,30, 230 mL Flasche
HI7010L Pufferlösung pH 10,01, 500 mL Flasche

Nachfüll- und Aufbewahrungslösungen
HI7082 Elektrolytlösung 3,5 M KCl für Elektroden mit doppelter 

Referenzableitung (4x30 mL)
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Reinigungslösungen
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Elektroden und Sonden
HI1131B pH-Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, BNC 

Stecker
HI7662-T Temperaturfühler 
Zubehör
HI70500 Tubes für Minititratoren (845xx-Serie), komplett mit Ventil
HI731319 Rührstäbe für Magnetrührer (10)
HI740036P Kunststoffbecher 100 mL (10)
HI740236 5 mL-Spritze für Mini-Titratoren
HI920013 Verbindungskabel PC-USB

Reagenzien und Zubehör
Minititratoren für die Wasseranalytik

HI84530 • HI84531
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HI84529
Minititrator Säure in Molkereiprodukten

Reagenzien
HI84529-50 Reagenz für Milchsäure niedrig-20, für HI84529, 120 mL 
HI84529-51 Reagenz für Milchsäure hoch-20, für HI84529, 120 mL 
HI84529-52 Reagenz für Milchsäure niedrig-50, für HI84529, 120 mL 
HI84529-55 Kalibrierlösung für HI84529, 230 mL
Pufferlösungen
HI7004L Pufferlösung pH 4,01, 500 mL Flasche
HI70060M Pufferlösung pH 6,00, 230 mL Flasche
HI70083M Pufferlösung pH 8,30, 230 mL Flasche 
HI7010L Pufferlösung pH 10,01, 500 mL Flasche
Nachfüll- und Aufbewahrungslösungen
HI7072 Elektrolytlösung 1M KNO3 für Elektroden mit doppelter 

Referenzableitung (4x30 mL)
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Reinigungslösungen
HI70640L Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Milch,  

500 mL Flasche
HI70641L Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: 

Milchprodukte (Desinfektion), 500 mL Flasche
HI70642L Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Käse, 

500 mL Flasche
HI7077L Reinigungslösung für Elektroden, Anwendung: Fette und 

Öle, 230 mL Flasche
Elektroden und Sonden
FC260B Foodcare Elektrode (Milch), 1 m Kabel, BNC Stecker
HI5315 Referenzelektrode, Diaphragma: doppelt
HI7662-T Temperaturfühler
Zubehör
HI70500 Tubes für Minititratoren (845xx-Serie), komplett mit Ventil
HI71006/8 Adapter, 230 VAC/12 VDC, 800 mA
HI740036P Kunststoffbecher 100 mL (10)
HI740037P Kunststoffbecher 20 mL (10)
HI731319 Rührstäbe für Magnetrührer (10)
HI740236 5 mL-Spritze für Mini-Titratoren
HI920013 Verbindungskabel PC-USB

HI84532
Minititrator Säure in Fruchtsäften

Reagenzien
HI84532-50 Reagenz für starke Säuren für HI84532, 100 mL
HI84532-51 Reagenz für Gesamtsäure für HI84532, 100 mL
HI84532-55 Kalibrierlösung für HI84529, 230 mL
Pufferlösungen
HI7004L Pufferlösung pH 4,01, 500 mL Flasche
HI7007L Pufferlösung pH 7,01,500 mL Flasche
HI70082M Pufferlösung pH 8,20, 230 mL Flasche
HI7010L Pufferlösung pH 10,01, 500 mL Flasche
Nachfüll- und Aufbewahrungslösungen
HI7082 Elektrolytlösung 3,5 M KCl für Elektroden mit doppelter 

Referenzableitung (4x30 mL)
HI70300L Aufbewahrungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Reinigungslösungen
HI7061L Reinigungslösung für Elektroden, 500 mL Flasche
Elektroden und Sonden
HI1131B pH-Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, BNC 

Stecker
HI7662-T Temperaturfühler 
Zubehör
HI70500 Tubes für Minititratoren (845xx-Serie), komplett mit Ventil
HI71006/8 Adapter, 230 VAC/12 VDC, 800 mA
HI740036P Kunststoffbecher 100 mL (10)
HI740037P Kunststoffbecher 20 mL (10)
HI731319 Rührstäbe für Magnetrührer (10)
HI740236 5 mL-Spritze für Mini-Titratoren
HI920013 Verbindungskabel PC-USB

Reagenzien und Zubehör
Minititratoren für die Lebensmittelanalytik
HI84529 • HI84532
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Einfache und wirtschaftliche Analysen
Die Analysekits von Hanna Instruments sind eine 
einfache und kostengünstige Möglichkeit, Tests 
durchzuführen. Unsere große Auswahl an Einzel- und 
Multiparameter-Kits umfasst alle Reagenzien, die für 
eine oder mehrere Anwendungen benötigt werden.

Qualität und Sicherheit
Die Analysekits von Hanna Instruments werden 
komplett mit allem für die Messung notwendigen 
Zubehör geliefert. 
Sie ermöglichen schnelle und sichere Analysen. Um 
Fehler zu vermeiden, sind die Tropfflaschen farblich 
gekennzeichnet. 
Die Kunststoffdüsen sind mit einer Dosierspitze 
ausgestattet, um eine genaue Dosierung zu 
gewährleisten und Spritzer und Verluste zu vermeiden. 
Jedes Kit entspricht den höchsten Qualitätsstandards 
und für jedes Produkt liegt ein Sicherheitsdatenblatt 
vor.

Kolorimetrie-Kits
Bei der kolorimetrischen Bestimmung eines 
Parameters wird das Ergebnis anhand einer Vergleichs-
Farbskala abgelesen. Kolorimetrie-Kits enthalten 
einen transparenten Behälter und eine Farbkarte oder 
eine chromatische Skala zum visuellen Farbvergleich. 
Jede Farbe repräsentiert einen bekannten Wert einer 
bestimmten Konzentration.

Analysekits mit Checker Disc
Die Analysekits mit Checker Disc verwenden ebenfalls 
die kolometrische Methode, bieten aber eine höhere 
Auflösung und Genauigkeit. Das Checker Disc-
Verfahren verwendet ein Referenzrohr und ein Rohr, 
in dem die Farbreaktion erzeugt wird. Das Ergebnis 
wird durch visuellen Farbvergleich mit einer farbigen 
Scheibe abgelesen. Die Verwendung der Scheibe 
garantiert eine hohe Auflösung und Genauigkeit.

Analysekits für die Titration
Diese kostengünstigen Chemikaliensets sind 
einfach anzuwenden und bieten dabei eine hohe 
Auflösung und Genauigkeit. Um die Konzentration 
des gemessenen Parameters zu bestimmen, genügt 
es, die Anzahl der für die Farbentwicklung benötigten 
Reagenztropfen zu zählen. Das Ergebnis wird einfach 
und präzise ermittelt.

Parameter Artikelnr. Methode Messbereich* Auflösung Chemische Methode Anzahl Tests Inhalt

Azidität 
(CaCO₃) HI3820 Titration 0-100 mg/L 

0-500 mg/L
1 mg/L 
5 mg/L

Methylorange / 
Phenolphtalein ca. 110 910 g

Ascorbinsäure HI3850 Titration 10-200 mg/L 10 mg/L Iodometrisch ca. 100 519 g

Alkalität (CaCO₃) 
Phenolphtalein und gesamt HI3811 Titration 0-100 mg/L 

0-300 mg/L
1 mg/L 
3 mg/L

Phenolphtalein / 
Bromphenolblau ca. 110 460 g

Bor HI38074 Titration 0,0-5,0 mg/L 0,2 mg/L Borsäure 100 780 g

Chlorid (CI-)
HI3815 Titration 0-100 mg/L 

0-1000 mg/L
1 mg/L 

10 mg/L Quecksilbernitrat ca. 110 460 g

HI38015 Titration 500-10000 mg/L 
5000-100000 mg/L

100 mg/L 
1000 mg/L Silbernitrat 100 664 g

Kohlenstoffdioxid 
(CO₂) HI3818 Titration

0,0-10,0 mg/L 
0,0-50,0 mg/L 

0-100 mg/L

0,1 mg/L 
0,5 mg/L 

1 mg/L
Phenolphtalein ca. 110 460 g

Härte (CaCO₃)

HI3812 Titration 0,0-30,0 mg/L 
0-300 mg/L

0,3 mg/L 
3 mg/L EDTA 100 460 g

HI3840 Titration 0-150 mg/L 5 mg/L EDTA ca. 50 120 g

HI3841 Titration 40-500 mg/L 20 mg/L EDTA ca. 50 120 g

HI3842 Titration 400-3000 mg/L 100 mg/L EDTA ca. 50 120 g

HFD-TEST Titration 0 - 44,9 °D oder  
0 - 44,9 GH 1°D oder 1 GH 180 g

Formaldehyd (CH₂O) HI3838 Titration 0,00-1,00 % 
0,0-10,0 %

0,01 % 
0,10 % Natriumsulfit / Salzsäure ca. 110 910 g

Glykol HI3859 Visuell Anwesenheit/
Abwesenheit — Oxidation der Glykolgruppe 25 380 g

Chlor (Cl₂) HI3843 Titration 50-150 g/L 5 g/L (0,5 %) Iodometrisch ca. 100 485 g

Wasserstoffperoxid 
(H₂O₂) HI3844 Titration 0,00-2,00 mg/L 

0,0-10,0 mg/L
0,25 mg/L 
1,0 mg/L Iodometrisch ca. 100 450 g

Phenole HI3864 Checker Disc 0,00-1,00 mg/L 
0,5-5,0 mg/L

0,02 mg/L 
0,1 mg/L Aminoantipyrin 100 573 g

Sulfit (Na₂SO₃) HI3822 Titration 0,0-20,0 mg/L
0-200 mg/L

0,2 mg/L
2 mg/L Iodometrisch ca. 110 910 g

Analysekits für Einzelparameter
Technische Spezifikationen
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Trübung

Definition
Die Trübung ist die optische Eigenschaft 
einer partikelhaltigen Flüssigkeit, das auf 
sie eingestrahlte Licht zu streuen und zu 
reflektieren. Je höher die Trübung, desto 
intensiver das Streulicht. Die Intensität des 
Streulichtes wird von verschiedenen Variablen 
bestimmt, wie etwa von der Wellenlänge 
des Ausgangslichtes, der Partikelgröße oder 
-form, dem Brechungsindex oder der Farbe 
der Flüssigkeit.
Die Partikel sind dabei unterschiedlichen 
Ursprungs. Oft entstehen sie durch die 
Zersetzung von Mineralien oder organischen 
Stoffen. Bei Oberflächengewässern 
werden sie auch durch Bodenerosion, bei 
Grundwässern durch Bodenversickerung 
verursacht.
Die Trübung als solche ist nicht schädlich, 
sie beeinflusst jedoch bakteriologische und 
chemische Parameter, die die Wasserqualität 
ausmachen. So können zum Beispiel die 
suspendierten Partikel Metallionen oder 
Schadstoffe absorbieren, und somit die 
Wasserqualität beeinträchtigen.

Anwendungsbereiche
Für viele Industrie- und Anwendungsbereiche 
ist die Trübung ein äußerst wichtiger 
Parameter. Sie beeinflusst z. B. Trink- und 
Abwasser, Kühlturm- und Boilerwasser, die 
Herstellung von Reinstwasser für die Elektro- 
und Halbleiterindustrie usw.
Auch in der Lebensmittelindustrie ist die 
Trübung von Bedeutung, etwa bei der 
Herstellung von Getränken wie Fruchtsaft, 
Bier, Milch usw.

Natürliche Gewässer
Auch für natürliche Gewässer spielt die 
Trübung eine wichtige Rolle. 
In Oberflächengewässern 
vermindern suspendierte Partikel die 
Lichtdurchdringung und beeinträchtigen 
den Photosyntheseprozess der aquatischen 
Flora, was sich wiederum negativ auf die 
Wasserfauna auswirken kann.
Auch für die Grundwassernutzung ist die 
Trübung relevant. So kann beispielsweise 
starker Regen die Trübung von Grundwasser 
erhöhen. Dies kann die Wasserqualität von 
Produktions- und Versorgungseinheiten 
beeinträchtigen, da eine hohe Trübung die 
Desinfektionskraft von Desinfektionsmitteln 
verringert.

Trinkwasser
Die Trübung gibt nicht nur Aufschluss über 
die Qualität von Trink- und Nutzwasser, 
sondern ist auch ein ausgezeichnetes 
Messinstrument für die Effizienz von 
Wasseraufbereitungsprozessen. Somit ist sie 
auch ausschlaggebend für die Optimierung 
der Filterung und Desinfektion von 
Trinkwasser.

Abwasser
Im Abwasserbereich gehört die 
Trübungsmessung zu den wichtigsten 
Messungen. Sie ist ein Messinstrument für die 
Effizienz von Filterung und Reinigung. 
 
Messmethoden
Die Trübung kann visuell oder instrumentell 
bestimmt werden.

Visuelle Methoden
Schon mit blossem 
Auge kann man 
erkennen, ob eine 
Flüssigkeit trübe ist 
oder nicht.
Ein wenig genauer 
ist die visuelle Trübungsbestimmung eines 
Oberflächengewässers mit der von Angelo 
Secchi im 19. Jahrhundert entwickelten 
Secchi-Scheibe. Dabei handelt es sich um eine 
in der Regel kreisrunde Scheibe von ca. 25- 50 
cm Durchmesser, die in  vier Sektoren schwarz 
und weiß lackiert ist.
Auf der Unterseite wird ein Gewicht, an der 
Oberseite ein Seil mit einer Längenskala 
angebracht. An diesem Seil wird die 
Scheibe in waagerechter Lage im Gewässer 
abgesenkt und dabei bis zu ihrem visuellen 
Verschwinden beobachtet. Die Tiefe der 
Scheibe wird an der Skala 
des Seils abgelesen und als 
Sichttiefe oder Secchi-Tiefe 
registriert. Heutzutage wird 
die Secchi-Scheibe noch 
immer zur Charakterisierung 
der Trübung und Färbung 
natürlicher Gewässer 
benutzt.
Ein weiteres 
Messinstrument zur 
visuellen Trübungsbestimmung stellte 
Anfang des 20. Jahrhunderts der Jackson- 
Kerzentrübungsmesser dar. Mit dieser 
Apparatur bestehend aus einer Kerze und 
einem in Jackson-Trübungseinheiten (JTU) 
graduierten Glasbehälter wurde die Trübung 
einer Suspension mit einer Referenz, 
die eine definierte Menge an in Wasser 
gelöster Kieselsäure enthielt, abgeglichen. 
Die Jackson-Kerze wurde vor allem zur 
Trübungsmessung von Trink- und Abwasser 
benutzt. Unter 25 NTU (Nephelometrische 
Trübungseinheiten, s. u.) kann mit diesem 
Instrument jedoch nicht gemessen werden.

JTU FTU
(NTU/FNU) SiO2 (mg/L)

JTU 1 19 2,5
FTU

(NTU/FNU) 0,053 1 0,13

SiO2 (mg/L) 0,4 7,5 1

Umrechnungstabelle zu den verschiedenen

Trübungsmesseinheiten 

Instrumentelle Methoden
Die Trübung 
wird definiert 
als Reduzierung 
der Transparenz 
einer Flüssigkeit 
aufgrund ungelöster 
(suspendierter)
Partikel. Das auf die 
Partikel einfallende Licht wird gleichzeitig 
absorbiert, gestreut und reflektiert.
Mithilfe von Trübungsmessgeräten können 
Durchlicht (2), reflektiertes Licht (1) und 
Streulicht (3) gemessen werden.
Dabei unterscheidet man 3 wesentliche 
Messmethoden: die Durchlichtmethode, die 
nephelometrische Methode und die Ratio-
Methode.

Die Durchlichtmethode
Bei der Durchlichtmethode wird die Intensität 
bzw. Schwächung des Durchlichts bei 180° 
gemessen.

Sie eignet sich vor allem bei starken 
Trübungen und Proben mit großen Partikeln.
Die Messergebnisse werden in FAU 
(„Formazine  Attenuation Units“) ausgedrückt. 
Dabei gilt:
1 FAU = 40 FNU ( nach ISO-7027, s. u.)

Die nephelometrische Methode
Bei der nephelometrischen Methode wird die
Intensität des Streulichts in einem Winkel von
90° gemessen.

Sie eignet sich vor allem bei niedrigen 
Trübungen.
Die Messergebnisse werden in FNU 
(„Formazine Nephelometric Units“, nach 
ISO-7027) oder  NTU („Nephelometric 
Turbidity Units“, nach § 2130 der «Standard 
Methods for the Examination of Water and 
Wastewater», 19. Ausgabe, und der US EPA 
180.1 Methode)  ausgedrückt. Dabei gilt:
1 FNU = 1 NTU

Lichtquelle

Filter

Linse
Messprobe

Lichtdetektor

Durchlicht 180°

Lichtquelle

Filtre

Linse
Proben-
küvette

Lichtdetektor

Durchlicht

Streulicht
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Trübung

Die Ratio-Methode
Die Ratio-Methode gibt die Relation zwischen 
Durchlichtmessung und nephelometrischer 
Messung wieder.
Sie ist mit keinerlei internationalen Standards 
konform. Messgeräte, die auf dem Ratio- 
Messprinzip basieren, können Streulicht- und 
Farbinterferenzen minimieren.

Nephelos
Diese Trübungsmesseinheit findet in der 
Mikrobiologie Gebrauch.
6,7 Nephelos = 1 NTU

Messnormen

Die Lichtquelle
Unsere Farbwahrnehmung kommt dadurch 
zustande, dass eine gefärbte Substanz 
Licht einer ganz bestimmten Wellenlänge 
absorbiert.
So ist etwa die wahrgenommene Farbe 
„gelb“ auf ein violett absorbiertes Licht 
einer Wellenlänge zwischen 380-435 nm, 
die wahrgenommene Farbe „grün“ auf ein 
rot absorbiertes Licht einer Wellenlänge 
zwischen 670-780 nm zurückzuführen.

ISO 7027
In Europa schreibt die Norm ISO 7027 für die 
Trübungsmessung eine Infrarot-Lichtquelle 
mit einer Wellenlänge von 860 nm vor.
Mit einer Infrarot-Lichtquelle werden 
Farbinterferenzen minimiert, da bei 
einer Wellenlänge von 860 nm keine 
Absorption stattfindet. Andererseits ist die 
Nachweisempfindlichkeit für kleine Partikel 
etwas niedriger als bei Weißlicht.

EPA

Die EPA-Norm schreibt eine Wolfram- 
Breitbandlichtquelle (Weißlicht) mit einer 
Wellenlänge von 400-600 nm vor.
Weisslicht hat eine höhere Empfindlichkeit 
für kleine Partikel. Andererseits können hier 
Farbinterferenzen entstehen.

Die Partikelgröße
Die Partikelgröße spielt eine wichtige Rolle bei 
Messnorm und Messmethode, sprich bei der 
Wahl des Messwinkels.

Das Licht, das auf einen Partikel einfällt, 
wird in alle Richtungen gestreut, jedoch 
mit unterschiedlicher Intensität. Je größer 
die Partikel, desto höher die Intensität des 
Durchlichts. Bei starken Trübungen eignet sich 
deshalb die Durchlichtmessung am besten. 
Bei niedrigen Trübungen hingegen empfehlen 
die internationalen Normen Messungen 
in einem Winkel von 90°, d. h. dort, wo die 
Intensität des Streulichts am geringsten und 
das Messsignal am stabilsten ist.

Kalibrierung
Um genaue und reproduzierbare 
Messergebnisse zu gewährleisten, müssen 
die Trübungsmessgeräte regelmäßig kalibriert 
werden.

Primärkalibrierlösungen
Die internationalen Messnormen ISO und EPA 
erkennen lediglich eine Primärkalibrierlösung 
an, nämlich Formazin, ein weisses Polymer 
bestehend aus Hydrazinsulfat und 
Hexamethylentetramin.
Zwar ermöglicht Formazin reproduzierbare 
Suspensionen von ±1%, doch wird es 
aufgrund seiner krebserregenden und 
mutagenen Eigenschaften heftig diskutiert.
Zur Herstellung der Kalibrierlösungen 
benötigt man eine Formazin-Lösung von 
4000 FNU/NTU, genaue Verdünnungen, 
Temperaturkontrollen und ein durch eine 0,1 
μm Membran filtriertes Verdünnungswasser.
Formazin hat einen weiteren Nachteil: die 
Kalibrierlösungen für Getränkewasser (<0,1 -  
20 FNU) sind nur eine Stunde lang stabil, und 
müssen daher kurzfristig und oftmals vor Ort 
vorbereitet werden, was nicht sehr praktisch 
ist und zu Fehlern führen kann.
400 FNU Kalibrierlösungen hingegen haben 
eine Stabilität von einem Jahr, 20-400 FNU 
Kalibrierlösungen eine Stabilität von einem 
Monat.

Sekundärkalibrierlösungen
Um den Nachteilen solcher 
Primärkalibrierlösungen entgegenzuwirken, 
werden von den Herstellern sogenannte 
Sekundärkalibrierlösungen angeboten.
Sie sind Hersteller- und Gerätespezifisch, d. h. 
sie können nicht zur Kalibrierung von Geräten 
eines anderen Herstellers verwendet werden.
Sie sind sofort einsatzbereit, einfach zu 
handhaben, nicht toxisch und bieten eine 
Stabilität von 2-3 Jahren.
Zwar erkennen die internationalen ISO- und 
Standard Methods-Messnormen lediglich 
die Verwendung von Formazin-Lösungen 
an, die EPA-Messnorm jedoch genehmigt 
die Verwendung von AMCO EPA-1-
Kalibrierlösungen sowie von Formazin-
Lösungen in stabilisierter Form.
Zur Kalibrierung unserer Trübungsmessgeräte 
bieten wir AMCO EPA-1 -Kalibrierlösungen 
an. Alle Trübungs messgeräte von Hanna 
Instruments können aber auch problemlos mit 
Formazin-Kalibrierlösungen kalibriert werden.
Die Kalibrierung unserer Trübungsmessgeräte 
ist sehr einfach durchzuführen. Sie erfolgt 
automatisch über vorprogrammierte 
Kalibrierpunkte, je nach Modell an bis 
zu 5 Punkten. Dies gewährleistet eine 
ausgezeichnete Linearität der Kalibrierkurve 
über den gesamten Messbereich und 
somit eine hohe Genauigkeit bei niedrigen, 
mittleren und hohen Trübungen.

Die Messküvette
Entscheidend für die Qualität von 
Trübungsmessungen ist auch der Zustand der 
Messküvette.
Der Lichtstrahl tritt durch die Messküvette 
hindurch. Ist diese verschmutzt, staubig, 
voller Fingerabdrücke oder zerkratzt, können 
Messungen beeinträchtigt werden. Das Glas 
der Messküvette sollte ausgezeichneter 
Qualität sein, eine bestmöglichst homogene 
Dicke und keinerlei Herstellungsfehler 
aufweisen.
Die Messküvette sollte sowohl innen als auch 
außen in ausgezeichnetem Zustand sein.

kleine Partikel

mittlere Partikel

große Partikel

0 400 500 860 1000700

Sichtbares Spektrum

Infrarot

Weißlicht

Wellenlänge in nm

Lichtintensität
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Trübungskontrollen bei der Trinkwasser-Aufbereitung
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Tipps für genaue Messungen
Für genaue Messungen sind folgende Punkte zu berücksichtigen.

Die Messküvette
Die Messküvette sollte immer in gutem Zustand sein. Sie sollte stets 
sauber sein und weder Fingerabdrücke noch Kratzer aufweisen.
Bei Messungen in niedrigen Trübungsbereichen wird empfohlen, die 
Messküvette außen mithilfe eines Softtuches mit ein wenig Silikonöl 

einzureiben. Mit diesem Vorgang können Mikrokratzer ausgeebnet 
werden.
Die Messküvette verfügt über eine Markierung, die Ihnen die maximale 
Füllhöhe anzeigt. Wir empfehlen, bei Zugabe der Probe die Messküvette 
lediglich über dieser Markierung anzufassen.
Wichtig ist, dass die Messküvette immer gleichmäßig in den Messschacht 
einrastet. Auch zu diesem Zweck verfügt die Messküvette über eine 
Markierung.

Die Messprobe
Für aussagekräftige Messergebnisse ist eine qualitative Messprobe 
erforderlich.
Bei Routinemessungen sollte die Probe kurz 
zuvor genommen werden, um eine Flockung 
oder Absetzung der suspendierten Partikel zu 
vermeiden. Wäre dies nämlich der Fall, lägen die 
Messergebnisse unterhalb den tatsächlichen 
Trübungsmesswerten, da die meisten Partikel sich 
nicht mehr im Lichtstrahl befinden würden.
Sollten Messungen nicht schnell durchgeführt werden können, ist die 
Messprobe maximal 24 Stunden kühl und lichtgeschützt zu lagern. 
Auch Temperaturschwankungen können Messergebnisse 
beeinträchtigen, da sie einen Einfluss auf Viskosität und Löslichkeit 
der Partikel haben. Es wird deshalb empfohlen, die Messproben vor der 
Messung entsprechend der am besten geeigneten Messtemperatur zu 
temperieren.

Luftbläschen
Die Präsenz von Luftbläschen - sei es auch in kleinster und für das Auge 
kaum sichtbarer Form - kann zu fälschlich hohen Messergebnissen 
führen. Die Luftbläschen wirken wie kleine Linsen auf das einfallende 
Licht und sind daher zu entfernen. Geeignete Verfahren zum Entfernen 
von Luftbläschen sind:
- Anlegen eines partiellen Vakuums
- Hinzufügen eines Tensids (z. B. Triton X-100)
- Verwendung eines Ultraschallbads
- Erwärmen der Messprobe
Manchmal ist es erforderlich, mehrere Verfahren gleichzeitig 
anzuwenden. In jedem Fall ist äußerste Sorgfalt geboten, da all diese 
Verfahren die Trübung der Messprobe beeinträchtigen können.

Trübung

Aufbewahrung der Kalibrierstandards
Für eine optimale Messgenauigkeit müssen die 
Trübungsstandards bei einer Temperatur zwischen 
+5 °C und + 35 °C aufbewahrt werden.

Info

10 ml

10 m
l

Huile
Silicone
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Labormessgeräte für Trübung und Chlor
Hochpräzise, USEPA-konform
HI83414 • HI88703

HI88703 und HI83414 sind Labor-Trübungsmessgeräte mit hoher Präzision, die auf der USEPA-Methode beruhen. Sie 
wurden speziell für Messungen bei niedrigen Trübungen wie etwa in Trinkwasser entwickelt.
HI88703 misst Trübung, HI83414 Trübung sowie freies und Gesamtchlor. Die Bedienoberfläche ist einfach und intuitiv 
zu benutzen. Drei benutzerdefinierbare Funktionstasten machen die Verwendung des Geräts für Ihren individuellen 
Anwendungsbereich komfortabel und schnell. Das graphische LCD ermöglicht nicht nur ein leichtes Ablesen der Werte,  
sondern bietet auch kontext-sensitive Hilfe, einen Tutorialmodus oder hilfreiche Meldungen.
Die exklusive CAL Check™-Funktion des Modells HI83414 ermöglicht die Überprüfung und Kalibrierung des Gerätes mittels 
NIST-CAL CHECK Standards.
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Lampe
Linse

Messküvette

Filter

Filter

Detektor für
transmittiertes Licht

Kolori-
metrischer
Detektor

Streulicht-Detektor

Spaltung
des Lichtstrahls

Lichtsstrahl

Labormessgeräte für Trübung und Chlor
Hochpräzise, USEPA-konform

HI83414 • HI88703

Highlights
 > USEPA-konform
 > Leistungsstarkes optisches System mit Wolfram-Lampe
 > 2 Trübungsmessbereiche (HI88703-02): Ratio-Trübung, Non-ratio-Trübung
 > 2 Trübungsmessbereiche und 2 Chlor-Messbereiche (HI83414-02): Ratio-Trübung, Non-ratio-Trübung, freies Chlor, 
Gesamtchlor

 > Leicht ablesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung, kontext-sensitiver Hilfe und speziellem Tutorialmodus
 > Hohe Genauigkeit
 > Intuitive Bedienung
 > Exklusive CAL Check™-Funktion zur Überprüfung und Kalibrierung des Messgerätes (HI83414-02)
 > GLP-Features
 > Trübungskalibrierung an bis zu 5 Punkten
 > Speicherkapazität von bis zu 200 Messwerten
 > PC Interface via USB
 > Abschaltautomatik - spart Batterien
 > Außergewöhnliches Preis- / Leistungsverhältnis

Leistungsstarkes optisches 
System

 • Weißlicht (Wolfram-Lampe) mit hoher 
Empfindlichkeit für kleine Partikel

 • Geringes Streulicht für hohe Messgenauigkeit
 • Nephelometrische Methode 90° für gute 

Linearität bei niedriger Trübung
 • Minimale Farbinterferenzen

14.7
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Labormessgeräte für Trübung und Chlor
Hochpräzise, USEPA-konform
HI83414 • HI88703

Tutorialmodus
Für den leichten Einstieg in Messung und 
Kalibrierung.

GLP
Zum Aufrufen der letzten Kalibrierdaten 
(Kalibrierpunkte, Datum und Uhrzeit 
der Kalibrierung, Seriennummer des 
Messgerätes).

 CAL CHECK
Die CAL Check™-Funktion von  
HI83414-02 ermöglicht die Überprüfung 
und Kalibrierung des Gerätes mittels CAL-
Check™-Standards.

Kontext-sensitive Hilfe 
Durch einfaches Drücken der HELP-Taste.

Speicherfunktion

Bis zu 200 Messwerte können gespeichert 
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
abgerufen werden.

Verschiedene Messbereiche
HI88703-02 verfügt über 2 
Trübungsmessbereiche: Ratio-Trübung, 
Non-ratio-Trübung. 
HI83414-02 verfügt über 4 Messbereiche: 
Ratio-Trübung, Non-ratio-Trübung, Freies 
Chlor, Gesamtchlor.
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Bestellinformation
HI88703-02 wird geliefert mit: Messküvetten 
mit Deckel (5), Trübungsstandardkit, Silikonöl, 
Reinigungstuch und Stromkabel.
HI83414-02 wird geliefert mit: Messküvetten 
mit Deckel (5), Trübungs- und Chlorstandardkit, 
Silikonöl, Reinigungstuch, Schere und Stromkabel.

Lösungen und Reagenzien
HI93701-01 Reagenzien, freies Chlor, 100 

Tests
HI93711-01 Reagenzien, Gesamtchlor, 100 

Tests
HI88703-11 Kit mit Trübungsstandards für 

HI88703-02 und HI83414-02
HI93414-11 Kit mit Chlorstandards für 

HI83414-02
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten,, 

250 mL

Zubehör
HI731331  Messküvetten (4)
HI731335N  Küvettendeckel (4)
HI731318  Reinigungstücher für Küvetten (4)
HI92000  Windows® kompatible Software
HI920013  USB-Verbindungskabel
HI93703-58  Silikonöl(15 mL)

Technische Daten Trübung HI83414 / HI88703

Messbereiche
(nephelometrische Methode
90°)

0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 40,0 NTU ;
0,0 bis 99,9 ; 100 bis 268 Nephelos ; 0,00 bis 9,80 EBC

Auflösung (nephelometrische
Methode 90°) 0,01 ; 0,1 NTU ; 0,1 ; 1 Nephelos ; 0,01 EBC

Messbereich (nephelometrische
Ratio-Methode)

0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 4000 NTU ; 0,0 bis 99,9 ; 100 bis 26800 Nephelos ;
0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 980 EBC

Auflösung (nephelometrische
Ratio-Methode) 0,01 ; 0,1 ; 1 NTU ; 0,1 ; 1 Nephelos ; 0,01 ; 0,1, 1 EBC

Messbereichauswahl  Automatisch

Genauigkeit ±1% der Anzeige oder 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC), je nachdem welcher
Wert größer ist

Reproduzierbarkeit ±1 % des Messwerts oder 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC), e nachdem welcher
Wert größer ist

Streulicht < 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC)

Lichtdetektor Silizium-Photozelle

Methode Nephelometrische Methode (90°) oder nephelometrische Ratio-Methode
(90° & 180°), USEPA Methode108.1 und Standardmethode 2130 B

Messmodi Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus

Standards <0,1, 15, 100, 750 und 2000 NTU

Kalibrierung An bis zu 5 Punkten

Allgemeine Daten HI83414 / HI88703

Lichtquelle Wolfram-Lampe

Display 40 x 70 mm Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Speicherfunktion 200 Messwerte

PC-Schnittstelle USB

Abschaltautomatik Nach 15 Min. Messpause

Stromversorgung 220 V

Maße / Gewicht 230 x 200 x 145 mm / 2,5 kg

Technische Daten freies und 
Gesamtchlor nur HI83414

Messbereiche Freies Chlor : 0,04 bis 5,00 mg/L
Gesamtchlor : 0,04 bis 5,00 mg/L

Auflösung 0,01 mg/L von 0,00 bis 3,50 mg/L ; 0,10 über 3,50 mg/L

Genauigkeit ±0,02 mg/L bis 1,00 mg/L

Lichtdetektor Silizium-Photozelle mit 525 nm Engband-Interferenzfilter

Methode USEPA Methode 330.5 und Standardmethode 4500-Cl G

Standards 1 mg/L freies Chlor, 1 mg/L Gesamtchlor

Kalibrierung  1 -Punkt

Labormessgeräte für Trübung und Chlor
Technische Daten

HI83414 • HI88703
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Labor-Trübungsmessgerät
Hochpräzise, ISO-7027-konform
HI88713

Das Labor-Trübungsmessgerät HI88713-02 ist mit der 
Norm ISO 7027 konform.
Sein optisches System und seine Messtechnik sorgen 
für langfristige Stabilität, minimieren Streulicht und 
Farbinterferenzen, kompensieren Fluktuationen in der 
Intensität der LED, und reduzieren somit die Häufigkeit der 
Kalibrierung.
Die 25 mm-Rundküvetten aus speziellem optischen Glas 
gewährleisten die Reproduzierbarkeit der Messungen.

Bestellinformation
HI88713-02 wird geliefert mit: Messküvetten mit Deckel 
(6), Trübungsstandardkit, Silikonöl, Reinigungstuch und 
12-V-Adapter.
Lösungen
HI88713-11 Kit mit Trübungsstandards (<0,1, 15, 

100, 750 FNU und 2000 FNU)
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 250 mL
Zubehör
HI731331  Messküvetten (4)
HI731335N Küvettendeckel (4)
HI731318  Reinigungstücher für Küvetten (4)
HI92000  Windows®-kompatible Software
HI920013  USB-Verbindungskabel
HI93703-58 Silikonöl (15 mL)

Technische Daten HI88713

Messbereiche

FNU (nephelometrische Methode
90°) 0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 1000 FNU

FAU (Durchlichtmethode) 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 4000 FAU

NTU (Ratio-Methode 180°/90°) 0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 4000 NTU ;
0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 980 EBC

NTU (nephelometrische Methode
90°)

0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 1000 NTU ;
0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 245 EBC

Messbereichauswahl  Automatisch

Auflösung

FNU (nephelometrische Methode
90°) 0,01 ; 0,1 ; 1 FNU

FAU (Durchlichtmethode) 0,1 ; 1 FAU

NTU (Ratio-Methode 180°/90°) 0,01 ; 0,1 ; 1 NTU / 0,01 ; 0,1 ; 1 EBC

NTU (nephelometrische Methode
90°) 0,01 ; 0,1 ; 1 NTU / 0,01 ; 0,1 ; 1 EBC

Genauigkeit

FNU (nephelometrische Methode
90°) FNU ±2% der Anzeige +Streulicht

FAU (Durchlichtmethode) FAU ±10% der Anzeige

NTU (Ratio-Methode 180°/90°) ±2% der Anzeige + Streulicht,
±5% der Anzeige > 1000 NTU

NTU (nephelometrische Methode
90°) ±2% der Anzeige + Streulicht

Reproduzierbarkeit ±1% der Anzeige oder Streulicht, je nachdem
welcher Wert größer ist

Streulicht <0,1 NTU (0,05 EBC)

Lichtdetektor Silizium-Photozelle

Lichtquelle Infrarot-LED

Methode Methode ISO 7027

Messmodi Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus

Standards <0,1, 15, 100, 750 FNU und 2000 NTU

Kalibrierung An bis zu 5 Punkten

Speicherfunktion 200 Messwerte

PC-Schnittstelle USB

Stromversorgung 12-V-Adapter

Maße / Gewicht 230 x 200 x 145 mm / 2,5 kg

Highlights
 > ISO-7027-konform
 > Leicht ablesbares LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung, kontext-
sensitiver Hilfe und speziellem 
Tutorialmodus

 > Intuitive Bedienung
 > Kalibrierung an bis zu 5 Punkten 
für hohe Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit

 > GLP-konform
 > Speicherkapazität von bis zu  
200 Messwerten

 > PC-Interface via USB

Für einen vielfältigen Einsatz bietet HI88713-02 4 Messmethoden:
 • nephelometrische Methode (90°) in FNU, ISO-7027-konform (Trinkwasser, reines Wasser)
 • Durchlichtmethode in FAU, ISO-7027-konform (mittlere und starke Trübungen, Abwasser)
 • Ratio-Methode in NTU oder EBC (European Brewery Convention): sie gibt die Relation zwischen Durchlichtmessung und 

nephelometrischer Messung wieder.
 • die nephelometrische Methode in NTU oder EBC
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Zwei Hauptparameter in einem 
Gerät
Kompakt und mit einfacher Handhabung misst HI93414 
Trübung sowie freies und Gesamtchlor mit hoher Präzision. 
Es basiert auf der USEPA-Methode und wurde speziell für 
Messungen in niedrigen Bereichen unter 0,5 NTU wie etwa 
bei Trinkwasser entwickelt.
Das Handmessgerät verfügt über ein leistungsstarkes 
optisches System für genaue und zuverlässige Messungen 
bestehend aus einer Wolfram-Lampe, drei Detektoren (für 
Streulicht, transmittiertes Licht und den kolorimetrischen 
Bereich) und einem Engband-Interferenzfilter @525 nm.

Handmessgerät für Trübung und Chlor
Für Trinkwasser, hochpräzise , USEPA-konform

HI93414

Highlights
 > USEPA-konform
 > Hohe Präzision auch in niedrigen Messbereichen
 > Zusätzlicher Chlor-Messbereich
 > Leicht ablesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie 
anwenderfreundlichen Hinweisen und Symbolen

 > Einfache und intuitive Bedienoberfläche
 > Leistungsstarkes optisches System mit austauschbarer 
Wolfram-Lampe

 > 3 Messmodi: Normalmodus, Durchschnittsmodus, 
Dauermodus

 > Automatische Kalibrierung an bis zu 4 Punkten
 > Exklusive CAL Check™-Funktion bei Chlor
 > Einzigartiges Tag-Identification-System Fast Tracker™ mit 
iButton®-Identifikationsmarken

 > GLP-konform
 > Speicherkapazität von bis zu 200 Messwerten
 > PC-Interface via RS232 oder USB
 > Batterieladeanzeige und Abschaltautomatik

Standort-rückführbare Messungen 
mit FastTracker™ und dem 
iButton®: 
nützlich, praktisch, sicher und 
einfach zu installieren
HI93414 ist mit unserem einzigartigem Tag-
Identification-System Fast Tracker™ ausgestattet.  
Wünschen Sie eine Probenstelle für weitere Messungen 
leicht und einfach zu identifizieren, fixieren Sie einfach 
eine i-Button®-Identifikationsmarke am Messort.
Indem Sie den i-Button® mit der entsprechenden 
Kontaktfläche des Messgerätes berühren, werden 
die Messdaten (Seriennummer, Datum, Uhrzeit) dem 
Messort zugeordnet. Jeder i-Button® hat eine einmalige 
elektronische Identifikationsnummer, und es können 
unbegrenzt viele i-Button®-Marken eingesetzt
werden.
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Handmessgerät für Trübung und Chlor
Für Trinkwasser,  hochpräzise, USEPA-konform
HI93414

CAL Check™ bei Chlor
Mit unserer exklusiven und anwenderfreundlichen CAL-Check™-Funktion 
kann der Zustand des Gerätes überprüft und gegebenenfalls eine 
Kalibrierung mittels CAL-Check™-Standards durchgeführt werden.

Durch das optische System wird 
die Häufigkeit der Kalibrierung 
minimiert.

HI93414

Technische Daten Trübung

Messbereiche 0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 und 100 bis 1000 NTU

Messbereichauswahl Automatisch

Auflösung 0,01 NTU von 0,00 bis 9,99 NTU ; 0,1 NTU von 10,0 bis 99,9 NTU ;
1 NTU von 100 bis 1000 NTU

Genauigkeit ±2% der Anzeige + 0,02 NTU

Reproduzierbarkeit ±1% der Anzeige oder 0,02 NTU, je nachdem welcher Wert größer ist

Streulicht < 0,02 NTU

Lichtdetektor Silizium-Photozelle

Methode
Nephelometrische Ratio-Methode (90°)

Ratio von Streulicht und transmittiertem Licht;
USEPA Methode 180.1 und Standardmethode 2130 B

Messmodi Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus

Standards < 0,1, 15, 100 und 750 NTU

Kalibrierung An bis zu 4 Punkten

Technische Daten Chlor

Messbereiche Freies Chlor: 0,04 bis 5,00 mg/l ; Gesamtchlor: 0,04 bis 5,00 mg/l

Auflösung 0,01 mg/l von 0,00 bis 3,50 mg/l ; 0,10 bei Messungen > 3,50 mg/l

Genauigkeit ±0,02 mg/L à 1,00 mg/L

Lichtdetektor Silizium-Photozelle mit 525 nm Engband-Interferenzfilter

Methode
USEPA Methode 330.5 und Standardmethode 4500-Cl G.

Die Reaktion von Chlor mit dem DPD Reagenz verursacht eine rote Verfärbung der 
Messprobe.

Standards 1 mg/L (freies und Gesamtchlor)

Kalibrierung 1-Punkt

Allgemeine Daten

Lichtquelle Wolfram-Lampe

Lebensdauer
der Lampe ca. 100.000 Messungen

Speicherfunktion 200 Messwerte

PC Schnittstelle USB und RS 232

Stromversorgung 4 x 1,5 V AA Batterien oder AC Adapter;
Abschaltautomatik nach 15 Min. Messpause

Maße / Gewicht 224 x 87 x 77 mm / 512 g

Bestellinformation
HI93414-02 wird geliefert mit: Messküvetten mit Deckel 
(5), Trübungs- und Chlorstandardkit, Silikonöl, Schere, 
Reinigungstuch, i-Button® HI920005 (5), Batterien (4), 
12-V-Adapter, Transportkoffer
Die Reagenzien zur Messung von Chlor sind separat zu 
bestellen!
Reagenzien und Lösungen
HI93701-01 Reagenzien Freies Chlor, 100 Tests
HI93711-01 Reagenzien Gesamtchlor, 100 Tests
HI93414-11 Chlorstandardkit
HI98703-11 Trübungsstandardkit (<0,1, 15, 100 und 

750 NTU)
Zubehör
HI731331  Messküvetten (4)
HI731335N Küvettendeckel (4)
HI731318  Reinigungstücher für Küvetten (4)
HI92000  Windows® kompatible Software
HI920013  USB-Verbindungskabel
HI93703-58 Silikonöl (15 mL)
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 250 mL

Komplettpaket für den 
Feldeinsatz
1. 5 Messküvetten mit Deckel
2. 3 Trübungsstandards
3. 2 Chlorstandards
4. 1 Satz Reagenzien freies & 

Gesamtchlor
5. Silikonöl
6. 5 i-Buttons® mit Halterung
7. Schere
8. 4 Batterien
9. 12-V-AC-Adapter
10. Robuster Transportkoffer
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HI98703 misst Trübung von 0,00 bis 
1000 NTU und liefert auch in niedrigen 
Messbereichen unter 0,5 NTU wie etwa 
bei Trinkwasser hochpräzise Ergebnisse.
Das optische System, welches auf der 
USEPA-180.1-Methode basiert, besteht 
aus einer Wolfram-Lampe, einem 
Silizium-Streulichtdetektor (90°) und 
einem Detektor für transmittiertes Licht
(180°C).
HI98703 ist mit unserem einzigartigen 
Tag-Identification-System Fast Tracker™ 
ausgestattet. Dieses teilt über 
die Verwendung von iButton®-
Identifikationsmarken Messungen 
eine Identifikationsnummer zu, und 
ermöglicht somit eine Zuordnung der 
Messung zum Messort. Für ein einfaches  
Datenmanagement!

Bestellinformation
HI98703-02 wird geliefert mit: Messküvetten mit Deckel (5), Trübungsstandardkit, Silikonöl, 
Reinigungstücher für Küvetten, i-Button® HI920005 (5), Batterien (4), 12-V-Adapter, Transportkoffer.
Lösungen
HI98703-11 Trübungsstandardkit  (<0,1, 15, 100 und 750 NTU)
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 250 mL
Zubehör
HI731331  Messküvetten (4)
HI731335N Küvettendeckel (4)
HI731318  Reinigungstücher für Küvetten (4)
HI92000  Windows® kompatible Software
HI920013  USB-Verbindungskabel
HI93703-58 Silikonöl (15 mL)
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 250 mL

Hand-Trübungsmessgerät
Für Trinkwasser, hochpräzise, USEPA-konform

HI98703

FastTracker : Datenmanagementsystem mit 
iButton®-Identifikationsmarken

Technische Daten HI98703

Messbereiche 0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 ; 100 bis 1000 NTU (Nephelometric Turbidity Units)

Messbereichauswahl Automatisch

Auflösung 0,01 NTU von 0,00 bis 9,99 NTU ; 0,1 NTU von 10,0 bis 99,9 NTU ;

Genauigkeit 1 NTU von 100 bis 1000 NTU

Reproduzierbarkeit ±1% der Anzeige oder 0,02 NTU, je nachdem welcher Wert größer ist

Streulicht < 0,02 NTU

Lichtdetektor Silizium-Photozelle

Lichtquelle Wolfram-Lampe

Methode Nephelometrische Ratio-Methode (90°C); Ratio von Streulicht und 
transmittiertem Licht; USEPA Methode 180.1 und Standardmethode 2130 B

Messmodi Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus

Standards <0,1, 15, 100 und 750 NTU

Kalibrierung Bis zu 4 Punkten

Speicherfunktion 200 Messwerte

PC Schnittstelle USB und RS 232

Stromversorgung 4 x 1,5 V AA Batterien oder AC Adapter;
Abschaltautomatik nach 15 Min. Messpause

Maße / Gewicht 224 x 87 x 77 mm / 512 g

Highlights
 > USEPA-konform
 > Hohe Präzision auch in niedrigen 
Messbereichen

 > Leicht ablesbares LCD mit Beleuchtung, 
anwenderfreundlichen Hinweisen und 
Symbolen

 > Einfache Bedienoberfläche
 > Leistungsstarkes optisches System mit
 > austauschbarer Wolfram-Lampe
 > 3 Messmodi: Normalmodus, 
Durchschnittsmodus, Dauermodus

 > Automatische Kalibrierung an bis zu  
4 Punkten

 > Einzigartiges Tag-Identification-
System Fast Tracker™ mit iButton®-
Identifikationsmarken

 > GLP-Features
 > Speicherkapazität von bis zu  
200 Messwerten

 > PC Interface via RS232 oder USB
 > Batterieladeanzeige und 
Abschaltautomatik
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Hand-Trübungsmessgerät
Für Trink- und Abwasser, ISO-7027-konform
HI98713

Optisches System gemäß EN ISO 7027, mit 
90°, 180° und Infrarot-LED-Detektoren, 
unempfindlich bei gefärbten Messproben
HI98713 misst Trübung von 0,00 bis 1000 FNU und wurde speziell für 
Messungen in niedrigen Messbereichen entwickelt.
Das optische System, welches auf der Infrarot-Methode (ISO 7027) basiert, 
besteht aus einer Infrarot-LED und zwei Detektoren (für Streulicht und 
transmittiertes Licht), und minimiert Farbinterferenzen. Ein Algorithmus 
berechnet den Trübungswert, indem er die detektierten Signale in FNU 
konvertiert.
HI98713 ist mit unserem einzigartigem Tag-Identification-System 
Fast Tracker™ ausgestattet. Dieses teilt über die Verwendung von 
iButton®-Identifikationsmarken Messungen eine Identifikationsnummer 
zu, und ermöglicht somit eine Zuordnung der Messung zum Messort. Für ein 
einfaches  Datenmanagement!

Bestellinformation
HI98713-02  wird geliefert mit: Messküvetten 
mit Deckel (5), Trübungsstandardkit, Silikonöl, 
Reinigungstücher für Küvetten, i-Button® 
HI920005 (5), Batterien (4), 12-V-Adapter, 
Transportkoffer.
Lösungen
HI98703-11 Trübungsstandardkit  (<0,1, 15, 

100 und 750 NTU)
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 

250 mL
Zubehör
HI731331  Messküvetten (4)
HI731335N Küvettendeckel (4)
HI731318  Reinigungstücher für Küvetten (4)
HI92000  Windows®-kompatible Software
HI920013  USB-Verbindungskabel
HI93703-58 Silikonöl (15 mL)
HI93703-50 Reinigungslösung für Küvetten, 

250 mL

Technische Daten HI98713

Messbereiche 0,00 bis 9,99 ; 10,0 bis 99,9 und 100 bis 1000 FNU
(Formazine Nephelometric Units)

Messbereichauswahl Automatisch

Auflösung 0,01 FNU von 0,00 bis 9,99 FNU ; 0,1 FNU von 10,0 bis 99,9 FNU ;
1 FNU von 100 bis 1000 FNU

Genauigkeit ±2% der Anzeige + 0,1 FNU

Reproduzierbarkeit ±1% der Anzeige oder 0,01 FNU, je nachdem welcher Wert größer ist

Streulicht < 0,1 FNU

Lichtdetektor Silizium-Photozelle

Lichtquelle 860 nm Infrarot-LED

Methode ISO 7027, Ratio-Methode mit 90° und 180° Detektoren

Standards <0,1, 15, 100 und 750 FNU

Kalibrierung An bis zu 4 Punkten

Speicherfunktion 200 Messwerte

PC Schnittstelle USB und RS 232

Stromversorgung 4 x 1,5 V AA Batterien oder AC Adapter;
Abschaltautomatik nach 15 Min. Messpause

Maße / Gewicht 224 x 87 x 77 mm / 512 g

Highlights
 > ISO 7027 konform
 > Ideal für Messungen in niedrigen Messbereichen
 > Leicht ablesbares LCD mit Beleuchtung, anwenderfreundlichen Hinweisen 
und Symbolen

 > Einfache Bedieneroberfläche
 > Leistungsstarkes optisches System
 > 3 Messmodi: Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus
 > Automatische Kalibrierung bis zu 
4 Punkten

 > Einzigartiges Tag-Identification-System  Fast Tracker™ mit iButton®-
Identifikationsmarken

 > GLP-Features
 > Speicherkapazität von bis zu 
200 Messwerten

 > PC-Interface via RS232 oder USB
 > Batterieladeanzeige und Abschaltautomatik
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www.hannainst.de

Internet

Hier finden Sie alle Informationen über die Produkte von Hanna Instruments: 
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche!
Entdecken Sie in unserem Shop eine große Auswahl an detailliert vorgestellten Produkten mit ihren Besonderheiten, ihren 
vollständigen technischen Daten und Anwendungsbereichen. Drucken Sie technische Dokumente und Datenblätter aus oder 
laden Sie unsere Bedienungsanleitungen oder Publikationen im Acrobat PDF-Format als Arbeitshilfe herunter.
Finden Sie sofort alle Informationen zu einem Stichwort, das Sie interessiert, oder lassen Sie sich eine Auswahl an passenden 
Produkten anzeigen!
Gern können Sie sich registrieren, um regelmäßig nützliche Informationen und Ratschläge zu erhalten. Wenn Sie bei Ihrer 
Bestellung ein Kundenkonto erstellen, wird Ihre Adresse automatisch gespeichert, so dass Sie diese bei zukünftigen  
Bestellungen nicht erneut eingeben müssen.

Suchen Sie Informationen über den Einsatz von Hanna Instruments Geräten in Ihrem individuellen Anwendungsbereich?
Klicken Sie auf die Registerkarte Anwendungsbereiche und wählen Sie aus den verschiedenen Produktkategorien die 
passende aus, oder finden Sie unter der Registerkarte Themenwelten vielfältige Informationen, Tipps und Artikel zu Ihrem 
gewünschten Anwendungsbereich. Auch in unserem Blog finden Sie viel Wissenswertes zu unseren Produkten und ihrer 
Anwendung.

Möchten Sie mehr über aktuelle Themen, Veranstaltungen und Neuigkeiten erfahren? 
Klicken Sie einfach auf die Registerkarte Aktuelles oder finden Sie aktuelle und günstige Angebote unter der Registerkarte 
Sonderangebote.

Haben Sie eine technische Frage, ein Anliegen oder benötigen Sie Unterstützung bei einem Problem? 
Klicken Sie die Registerkarte Support. Hier finden Sie alle Informationen über unseren Geräteservice, 
Bedienungsanleitungen, Sicherheitsdatenblätter, Altgeräte- und Chemikalienrücknahme. 
Oder kontaktieren Sie uns direkt und übermitteln Sie uns Ihre Frage oder Ihre Wünsche online über unser Kontaktformular 
unter info@hannainst.de oder telefonisch unter +49 7306 3579100 (Mo-Do 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr, Fr 
8:00 - 14:00 Uhr).

Probieren Sie es gleich aus : www.hannainst.de

Internet, CE, ISO, 
IP67
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CE-Zeichen
Definition und Konformität

Alle Branchen verwenden elektronische Messgeräte im täglichen Betrieb. Der zunehmende Einsatz von elektronischen 
Geräten in vielen Branchen führt dazu, dass mehr Instrumente gemeinsam eingesetzt werden, oft in sehr begrenzten 
Bereichen.
Die unmittelbare Nähe der Geräte erhöht die Wahrscheinlichkeit von Störungen zwischen den verschiedenen Geräten sowie 
zwischen den Geräten und der Umgebung, in der sie eingesetzt werden.
Eine Fehlfunktion des Gerätes kann zu unerwünschten elektromagnetischen Interferenzen (EMI) führen.

Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV)
Elektromagnetische Verträglichkeit eines Gerätes 
bedeutet, dass elektromagnetische Störungen seinen 
Betrieb nicht beeinträchtigen und gleichzeitig das Gerät 
selbst keine Störungen erzeugt, die andere Geräte 
beeinträchtigen könnten. In Europa zeigt das an einem 
Produkt angebrachte CE-Zeichen an, dass es den EMV-
Richtlinien entspricht. Produkte müssen diese Richtlinien 
erfüllen, bevor sie in den Verkehr gebracht werden 
können. 
Die EG-Richtlinien EN 50081-1 und EN50082-1 
sind Fachgrundnormen für die elektromagnetische 
Verträglichkeit. EN 50081-1 regelt die Störemission, EN 
50082-1  die Störimmunität.
Der Leitsatz von Hanna Instruments für Forschung und 
Entwicklung lautet: «Absolute Hingabe an die Entwicklung 
elektroanalytischer Geräte für die Umweltüberwachung 
und den Umweltschutz in Übereinstimmung mit den EG-
Richtlinien».  
Die Einhaltung der EG-Richtlinien gewährleistet die 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung von 
Produkten, die mit Geräten von Hanna Instruments 
hergestellt werden.

Keine Störanfälligkeit durch 
Strahlung

Unsere Geräte sind immun gegen 
Strahlung, die von anderen Geräten 
erzeugt wird, was zu Betriebsstörungen 
wie automatischem Ein-/Ausschalten 
oder Fehlmessungen führen kann.

Keine Strahlungsemissionen
Unsere Geräte emittieren keine 
Strahlung, die eine Fehlfunktion 
anderer Geräte in der Umgebung 
verursachen könnte (z. B. Ein-/
Ausschalten oder Fehlmessungen).

Elektromagnetische 
Interferenzen(EMI)

Elektromagnetische Störungen (EMI) 
werden durch Ströme erzeugt, die in die 
elektronische Schaltung des 
Messinstruments eindringen. Einige 
elektromagnetische Störungen 
entstehen in der Natur durch 
atmosphärische Phänomene wie 
Blitzeinschlag und statische Elektrizität. 

Die Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV) definieren zwei Kategorien:

 • elektromagnetische Störungen durch Anschlüsse (z. B. 
durch Strom- oder Verbindungskabel)

 • elektromagnetische Störungen durch Strahlung
Die Auswirkungen dieser elektromagnetischen Störungen 
sind die Hauptursachen für:

 • Fehlfunktion des Geräts und damit falsche 
Messungen;

 • Schäden an der Ausrüstung

Internationale Institutionen haben IME-Toleranzgrenzen 
für elektronische Geräte festgelegt. Ziel ist es, 
die Auswirkungen von EMI zu begrenzen und eine 
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu erreichen, 
die es allen elektronischen Geräten ermöglicht, normal 
und in unmittelbarer Nähe zu arbeiten, ohne negative 
Auswirkungen auf den Betrieb.
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CE-Konformität der Hanna Instruments Geräte

Um die Empfindlichkeit von Instrumenten 
gegenüber äußeren Einflüssen zu 
demonstrieren, haben wir ein pH-Meter 
ohne CE-Kennzeichnung getestet und 
mit HI98240 von Hanna Instruments 
verglichen. Beide pH-Meter hatten eine 
erwartete Fehlergrenze von 0,01 pH.
Beide pH-Meter wurden gemäß den 
in den EG-Richtlinien festgelegten 
Verfahren der Einwirkung eines externen 
elektromagnetischen Feldes ausgesetzt. 
Die grafischen Darstellungen zeigen 
die Messungen bei verschiedenen 
Frequenzen. Wie Sie den Histogrammen 
entnehmen können, blieben die Hanna-
Instruments-Geräte bei 3 V und einer 
Frequenz von 100 MHz innerhalb 
der vorgegebenen Toleranzgrenzen, 
während das Modell ohne CE-
Kennzeichnung eine falsche Messung 
von fast 5 pH zeigte. Der Rest der Grafik 
zeigt auch, dass die Messgenauigkeit 
des pH-Meters von Hanna Instruments 
während des gesamten Tests praktisch 
unverändert geblieben ist.

Unempfindlich gegen Störströme
Störströme werden hauptsächlich durch 
den Anschluss verschiedener Geräte mit 
elektrischen Leitungen oder 
Verbindungs- oder Steuerkabeln 
verursacht. Sie können zu 
Fehlfunktionen oder dauerhaften 
Schäden führen. Die Geräte von Hanna 
Instruments sind unempfindlich gegen 
Störströme.

Keine  elektrostatischen Entladungen
Elektrostatische Entladungen können 
zu schweren Schäden an anderen 
Geräten führen.
Die Geräte von Hanna Instruments sind 
immun gegen statische Elektrizität, 
die von Benutzern oder Objekten 
abgegeben wird, sei es durch direkten 
Kontakt oder Nähe.

Internet, CE, ISO, 
IP67

15.3Hanna Instruments Deutschland GmbH



Fertigung nach ISO 9001:2008

ISO-Normen
Die ISO-Normen wurden 1978 von 
der Internationalen Organisation 
für Normung in Genf, Schweiz, als 
einheitliche Exzellenzstandards für die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
angenommen. Diese Normen waren 
sofort erfolgreich und wurden seither in 
mehr als 90 Länder auf der ganzen Welt 
übernommen, einschließlich den USA.

Hanna Instruments ist ein nach ISO 
9001:2008 zertifiziertes Unternehmen, 
um unseren Kunden Produkte von 
gleichbleibender Qualität zu garantieren.

Um die Zertifizierung nach ISO 
9001:2008 zu erhalten, muss jede der 
folgenden Abteilungen die strengen ISO-
Normen erfüllen:

1. Design und Entwicklung: Die 
Produkte von Hanna Instruments 
werden nach den Normen der ISO 
9001 entworfen und entwickelt.

2. Produktion: Jedes Instrument wird 
in verschiedenen Fertigungsstufen 
einer strengen Qualitätskontrolle 
unterzogen.

3. Qualitätssicherung: Alle Instrumente 
unterliegen vor dem Versand einer 
100%igen Qualitätskontrolle.

4. Installation und Wartung: Hanna- 
Instruments-Geräte erreichen einen 
beispiellosen Grad an Kundenservice, 
technischem Support und After-
Sales-Service.

Mit Hanna Instruments entscheiden 
Sie sich für Produkte, die nach den 
strengsten Qualitätsstandards der 
Branche hergestellt werden.
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IP 67 – Vorteil der absoluten Dichtigkeit
Die Geräte von Hanna Instruments entsprechen der Norm IP 67, sind somit 
staubdicht und gegen die Auswirkungen des vorübergehenden Eintauchens 
in Wasser geschützt.
Dies ermöglicht ihren Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen, 
da sie vor Flüssigkeiten, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit und widrigen 
Wetterbedingungen geschützt sind. Diese Geräte sind ideal für 
Messungen im Freien und industrielle Anwendungen wie Bergbau, 
Lebensmittelverarbeitung, Oberflächenbehandlung, Industrie, Gießereien, 
etc. geeignet.
Geräte von Hanna Instruments sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

IP-Codes
Diese Norm definiert ein Klassifizierungssystem, das auf der Grundlage 
der Schutzart des Gehäuses, in das elektrische und elektronische Geräte 
integriert sind, festgelegt wird. Diese Normen wurden vom Europäischen 
Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) entwickelt und dienen 
dazu, ein elektrisches Produkt nach dem Schutzniveau seines Gehäuses 
zu bewerten. Durch die verschiedenen zugeordneten Zahlencodes lässt 
sich der Schutzgrad des Produkts schnell und einfach erkennen. So steht 
beispielsweise in der Schutzart IP 67 die Abkürzung‘IP‘ für‘internationalen 
Schutz‘, die erste Ziffer (6) für den Schutz gegen feste Fremdkörper und die 
zweite Ziffer (7) für den Schutz gegen Flüssigkeiten. Weitere Informationen 
finden Sie in den Tabellen auf der nächsten Seite.

IP 67
Strapazierfähigkeit, wasserdichte Konstruktion

Internet, CE, ISO, 
IP67
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Schutzart (erste Ziffer des Codes)
Erste Ziffer  

Kurzbeschreibung
 

Definition

0 Nicht geschützt –

1 Geschützt gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von 50 mm 
und mehr. Ein Körper mit einem Durchmesser von 50 mm dringt nicht vollständig ein*

2 Geschützt gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12,5 mm 
und mehr. Ein Körper mit einem Durchmesser von 12,5 mm dringt nicht vollständig ein*

3 Geschützt gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von 2,5 mm 
und mehr. Ein Körper mit einem Durchmesser von 2,5 mm dringt nicht vollständig ein*

4 Geschützt gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von 1 mm 
und mehr. Ein Körper mit einem Durchmesser von 1 mm dringt nicht vollständig ein*

5 Geschützt gegen Staub
Nicht vollständig staubdicht. Staub darf aber nicht in ausreichender Menge eindringen 

können, um Störungen zu verursachen und unbefriedigende Messungen des Gerätes zu 
verursachen.

6 Geschützt gegen Staub Kein Staubeintrag
*Objekt des genannten Durchmessers darf nicht durch eine Öffnung im Gehäuse eindringen können.

Schutzart gegen Flüssigkeiten (zweite Ziffer des Codes)
Zweite Ziffer  

Kurzbeschreibung
 

Definition

0 Nicht geschützt –
1 Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen Vertikal fallende Wassertropfen dürfen keine schädlichen Auswirkungen haben.

2 Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen oder wenn das 
Gehäuse um maximal 15° vertikal geneigt ist.

Vertikal fallende Wassertropfen dürfen keine schädlichen Auswirkungen haben, wenn 
das Gehäuse um maximal 15° vertikal geneigt ist.

3 Geschützt gegen Spritzwasser Wasser, das in einem Winkel von weniger als 60° auf jeder Seite gesprüht wird, darf 
keine schädlichen Auswirkungen haben.

4 Geschützt gegen Spritzwasser Wasserspritzer in alle Richtungen dürfen keine schädlichen Auswirkungen haben.

5 Geschützt gegen Strahlwasser Ein Wasserstrahl in alle Richtungen darf keine schädlichen Auswirkungen haben.

6 Geschützt gegen starkes Strahlwasser Ein starker Wasserstrahl in alle Richtungen darf keine schädlichen Auswirkungen 
haben.

7 Geschützt gegen kurzzeitiges Eintauchen
Das Eindringen von Wasser darf nicht möglich sein oder keine schädlichen 

Auswirkungen haben, wenn das Gehäuse unter normalen Druck- und Zeitbedingungen 
vorübergehend bis 1 m tief in Wasser eingetaucht wird..

8 Geschützt gegen dauerhaftes Eintauchen
Das Eindringen von Wasser darf nicht möglich sein oder keine schädlichen 

Auswirkungen haben, wenn das Gehäuse unter den vom Hersteller und vom Benutzer 
festgelegten Bedingungen kontinuierlich eingetaucht wird..
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HI98143-22 ............5.14
HI98161 ...................4.21
HI98162 ..................4.21
HI98163 ..................4.21
HI98164 ..................4.21
HI98165 ..................4.21
HI98167...................4.21
HI98168 ..................4.21
HI98190 ..................4.17-20, 4.44-49
HI98191 ...................4.17-20
HI98192 ..................2.8-10

HI98193 ..................8.10
HI98194 ..................7.15, 7.19-20
HI98194/10 ............7.19
HI98194/20 ............7.19
HI98194/40 ...........7.19
HI98195 ..................7.15, 7.21-22
HI98195/10 ............7.22
HI98195/20 ............7.22
HI98195/40 ............7.22
HI98196 ..................7.15, 7.23-24
HI98196/10 ............7.24
HI98196/20 ............7.24
HI98196/40 ............7.24
HI98197...................2.8-10
HI98198 ..................8.8
HI98199 ..................7.25-26
HI98240 ..................15.3
HI98290 ..................7.14
HI98311 ...................2.12
HI98312 ...................2.12
HI98331 ...................2.13
HI98501 ..................5.5, 11.37
HI98509 ..................11.38
HI98539 ..................11.38
HI98703 ..................14.13
HI98703-02 ............14.13
HI98703-11 ............14.12-14
HI98713 ...................14.14
HI98713-02 ............14.14
HI99111 ...................4.28
HI99121 ...................4.27, 4.46
HI99131 ...................4.27, 4.47
HI99141 ...................4.27, 4.47
HI99151 ...................4.28
HI99161 ...................4.28
HI99162 ...................4.28
HI99163...................4.28
HI99164 ..................4.28
HI99165 ...................4.28
HI99171 ...................4.27, 4.47
HI99181 ...................4.27, 4.47
HI99192 ...................4.26, 4.46
HI99300 ..................2.11
HI99301...................2.11
HI99550 ..................11.34
HI99550-00 ............11.34
HI99551-10 ............11.32
HI99556-10 ............11.32
HI141000 ................11.36
HI144002 ................11.35
HI605011 ................5.43
HI605453 ................2.8, 2.10
HI629113 ................4.27
HI700221-2 ............5.8
HI700222-2 ............5.8
HI700601P ..............4.14
HI700640 ................12.25
HI706023 ................3.3
HI710006 ................1.4, 5.15, 6.6, 9.40
HI710007 ................3.4, 11.3-6, 11.8-9, 11.24, 

11.30, 11.32, 11.34
HI710008 ................3.4, 11.3-6, 11.8-9, 11.24, 

11.30, 11.34
HI710009 ................4.30
HI710011 .................3.4-5
HI710026 ................11.7, 11.22, 11.25-26
HI710027 ................11.7, 11.22
HI710028 ................2.11, 3.3, 4.26-28, 7.27
HI710029 ................2.11, 3.3, 4.26-28, 7.27
HI710030 ................2.11, 3.3, 4.26-28, 7.27
HI710031 ................3.4
HI710034 ................4.18, 4.21, 7.26
HI710035 ................4.21, 7.26
HI710045 ................7.13
HI710046 ................7.13
HI710221-2 .............5.8
HI710222-2 .............5.8
HI720029 ................5.18
HI720030 ................5.18

HI720031 ................5.18
HI720032 ................5.18
HI720122-2 .............5.5
HI720190 ................4.19-20
HI720191.................4.20
HI720192 ................2.10
HI720193 ................8.10
HI720224-2 ............5.5
HI720935 ................11.7, 11.22, 11.25
HI721003 ................5.18
HI721004 ................5.17-18
HI721005 ................5.17-18
HI721006 ................5.18
HI721008 ................5.17-18
HI721101 .................5.17-18
HI721102 .................5.17-18
HI721103 .................5.17-18
HI721319 .................4.21, 4.27
HI729113 .................4.27
HI731311 .................9.8
HI731318 .................9.8, 9.15, 9.17, 9.19, 9.22-23, 

9.29, 9.35, 9.37, 9.40, 9.42, 
9.46, 14.9-10, 14.12-14

HI731319 .................1.4, 12.29, 12.31-32
HI731320.................1.5-6
HI731321 .................9.8
HI731324 ................6.7-8
HI731325W .............9.8
HI731331 .................9.8, 9.15, 9.17, 9.19, 9.22-23, 

9.35, 9.37, 9.40, 9.42, 9.46, 
14.9-10, 14.12-14

HI731335 .................9.46
HI731335N ..............9.8, 9.15, 9.17, 9.19, 9.22-

23, 9.35, 9.37, 9.40, 14.9-10, 
14.12-14

HI731336N ..............9.42, 9.46
HI731339P ..............9.8
HI731340 ................9.8, 9.40, 9.46
HI731341 .................9.8, 9.40, 9.46
HI731342 ................9.8, 9.40, 9.46
HI731349P ..............9.8
HI731350.................9.8, 9.40, 9.46
HI731351 .................9.8, 9.40, 9.46
HI731352 .................9.8, 9.40, 9.46
HI740029P .............9.40
HI740031 ................5.27, 5.30
HI740032P ..............9.46
HI740034P .............9.8, 9.23, 9.46
HI740036P .............9.8, 9.23, 9.46, 12.31-32
HI740037P ..............9.46, 12.32
HI740038 ................9.8
HI740142P ..............9.46
HI740143 ................9.8
HI740144P .............9.8, 9.46
HI740146 ................6.6
HI740157P ..............9.8
HI740216 ................9.29, 9.35, 9.37, 9.39-40
HI740217 ................9.29, 9.35, 9.37, 9.39-40
HI740220 ................9.8
HI740224 ................9.23
HI740225 ................9.8, 9.23
HI740226 ................9.8, 9.23
HI740227 ................9.8
HI740228 ................9.8
HI740230 ................9.8
HI740236 ................12.31-32
HI762000C ..............11.24-26, 11.29
HI762070C ..............11.24-26, 11.29
HI763063 ................2.11
HI763093 ................7.25-26
HI763100 ................2.7, 7.9
HI763123.................2.10
HI763133.................2.10
HI764073 ................8.10
HI764080 ................7.9, 8.7
HI764080A/P .........8.7
HI764103 ................7.25-26
HI764113 ................8.8-9
HI764113-1 .............8.8-9
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HI764113-2.............8.8
HI764113-3.............8.8
HI764113/10 ..........8.8
HI764113/20 ..........8.8
HI765000C ..............11.32
HI765070C ..............11.32
HI770710P ..............4.31
HI829113 ................7.25-26
HI839800................9.29, 9.35, 9.37, 9.39-40
HI839800-02 .........9.8, 9.29, 9.35, 9.37, 9.39-40
HI900105 ................12.7
HI900110 ................12.7
HI900125 ................12.7
HI900150 ................12.7
HI900205 ................12.30
HI900511 ................12.30
HI900512 ................12.30
HI900522 ................12.30
HI900523 ................12.30
HI900527 ................12.30
HI900528 ................12.30
HI900530 ................12.30
HI900531 ................12.30
HI900532 ................12.30
HI900533 ................12.30
HI900534 ................12.30
HI900535 ................12.30
HI900536 ................12.30
HI900537 ................12.30
HI900538 ................12.30
HI900540 ................12.30
HI900542 ................12.30
HI900543 ................12.30
HI900550 ................12.30
HI900551 ................12.30
HI900561 ................12.30
HI900563 ................12.30
HI900564 ................12.30
HI900566 ................12.30
HI900567 ................12.30
HI900568 ................12.30
HI900570S ..............12.30
HI900580S .............12.30
HI900931 ................12.30
HI900940 ...............12.30
HI900941 ................12.30
HI900942 ................12.30
HI920005 ................7.11, 7.13, 14.12-14
HI920011 ................11.5-6, 11.9
HI920013 ................2.6, 4.6, 7.6, 8.6, 9.8, 9.27, 

9.29, 9.40, 9.46, 12.30-32, 
14.9-10, 14.12-14

HI920015 ................2.10, 4.20, 7.20, 7.22, 7.24, 
8.10

HI920016 ................8.8
HI929829 ................7.13
HI930100 ................12.7, 12.30
HI930180 ................12.30
HI930182 ................12.30
HI930505 ................12.30
HI930520 ................12.30
HI930560 ................12.30
HI930900U .............12.30
HI931001 ................4.30, 5.8, 5.11, 5.13
HI931002 ................5.5, 5.13, 5.15
HI931101 .................4.84
HI935001 ................11.7, 11.10
HI935001-03 ..........11.7, 11.10
HI935002 ................11.4
HI935004 ................11.22-23
HI935005 ................11.3
HI935007 ................11.7
HI935008 ................11.22
HI935012 ................11.26
HI935102 ................11.26
HI955501 ................11.30
HI955502 ................11.30
HI991001 ................4.26
HI991003 ................4.26, 4.46

HI991300 ................4.61, 7.27
HI991301 ................4.61, 7.27
HI7408011 ..............9.8
HI7408012..............9.8
HI7408013..............9.8
HI7408014 .............9.8
HI7408015 ..............9.8
HI7408016 .............9.8
HI7609829 .............7.13
HI7609829-1 ..........7.13
HI7609829-10 .......7.13
HI7609829-11 .......7.13
HI7609829-12 .......7.13
HI7609829-2 .........7.13
HI7609829-3 .........7.13
HI7609829-4 .........7.13
HI7629829 ..............7.13
HI7698194 .............7.19-20
HI7698194-0 .........7.20, 7.22, 7.24
HI7698194-1 ..........7.19-20, 7.22, 7.24
HI7698194-2..........7.19-20, 7.24
HI7698194-3 .........7.19-20, 7.22
HI7698194/10 .......7.20
HI7698194/20 .......7.20
HI7698194/40 .......7.20
HI7698194/xx ........7.20
HI7698195 ..............7.21-22
HI7698195/10 .......7.22
HI7698195/20 .......7.22
HI7698195/40 .......7.22
HI7698196..............7.23-24
HI7698196/10 .......7.24
HI7698196/20 .......7.24
HI7698196/40 .......7.24
HI7698290 .............7.20, 7.24
HI7698291 ..............7.13
HI7698292 ..............7.14, 7.24
HI7698294 .............7.14
HI7698295 ..............7.20, 7.22, 7.24
HI7698297 ..............7.14, 7.20, 7.22, 7.24
HI9298194 .............7.16, 7.20, 7.22, 7.24
HI60505011 ...........5.43
HI72083300 ...........9.15, 9.17, 9.19, 9.22-23, 9.35, 

9.37
HI76981943 ...........7.22
HI76981952 ...........7.20, 7.22
HI76982910 ...........7.13
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Hanna Instruments - Qualität zum 
besten Preis!
Als größtes inhabergeführtes Unternehmen der 

Messtechnik entwickelt und produziert Hanna 

Instruments elektroanalytische Geräte für die Wasser- 

und Umweltanalytik, Lebensmitteltechnologie und 

viele weitere Anwendungsbereiche. Hanna Instruments 

Deutschland bietet Beratung, Anwendungsunterstützung 

und technischen Kundendienst in Deutschland. Bei uns 

erhalten Sie qualitativ hochwertige Instrumente direkt 

vom Hersteller zu attraktiven Preisen!

Hanna Instruments Deutschland GmbH 
ist nach der Norm ISO 14001:2015 
im Bereich Umweltmanagement 
und nach ISO 9001:2015 im Bereich 
Qualitätsmanagement zertifiziert 
und erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU, welche 
die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten regelt.
Für unsere Kunden bedeuten diese Zertifizierungen 
ein kompromissloses Eingehen auf ihre Ansprüche an 
Produkt-und Servicequalität. Unsere Kunden sind unsere 
Partner, ihre Zufriedenheit ist uns ein großes Anliegen.  
Wir möchten ihre Anforderungen verstehen und  ihnen 
optimale Produkte für ihre Anwendungen bieten. Daher 
sind wir permanent bestrebt, die Qualität unserer 
Produkte durch strenge Qualitätskontrollen einzuhalten 
und kontinuierlich zu verbessern.

Wir sind eine Tochtergesellschaft der Hanna Instruments 
Inc. aus Woonsocket, Rhode Island, USA. Ein wesentlicher 
Teil der Firmenphilosophie von Hanna Instruments, der 
wir uns verpflichtet fühlen, ist die Kundennähe und 
der Servicegedanke. Aus diesem Grund sind wir für Sie 
in Deutschland vor Ort, seit Dezember 2014 mit Sitz in 
Vöhringen.
Hanna Instruments Deutschland bietet Ihnen:

 • Kompetenten Support – technisch und applikativ

 • Persönliche Beratung vor Ort

 • Schnelle und präzise Auftragsabwicklung

 • 24 Std. Reaktionszeit

 • Auslieferungszeit 48 Std. (Lagerware)

 • Lieferungen ab Lager Vöhringen

Unser kompetentes und engagiertes Team in Vöhringen 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Zertifizierte Qualität für höchste 
Ansprüche!

Hanna Instruments Deutschland GmbH

Analytik ist unser Service!

Zerti�ziert nach

ISO 7027

Logger-
Ausgang

Display
beleuchtet

B.E.P.S.

Bluetooth®
Smart

GLP-
konform

Fast
Tracker

Wasserdicht

HACCP

Elektroden-
Status

HOLD

CAL
CHECK

4-Punkt
Kalibrierung

3-Punkt
Kalibrierung

5-Punkt
Kalibrierung

2-Punkt
Kalibrierung

Cal 0 °C

PC-Anschluss

Batterie-
anzeige

Au�adbar

Sonde
austauschbar

Spez.
Pu�er

Min / Max

Mittel-
wert

USB

Validierung

Piktogramm-Übersicht

CAL CHECK
Interne
Kalibrierungsüberprüfung

USB-Port
USB-Anschluss

Logger-Ausgang
Isolierter Logger-Ausgang 
4-20 mA

BEPS
Battery Error Prevention System
Warnung bei geringem Ladestand

HACCP
Konform mit Norm HACCP

Sonde austauschbar
Schneller und einfacher
Sondenaustausch

Hold
Einfrieren eines Messwerts
auf dem Display

CAL 2
Kalibrierung an 2 Punkten

CAL 3
Kalibrierung an 3 Punkten

CAL 4
Kalibrierung an 4 Punkten

CAL 5
Kalibrierung an 5 Punkten

Batterieanzeige
Anzeige des Batterieladestands

CAL 0°C
Einstellung von Instrument 
und Sonde auf 0°C in Eis.

Fast Tracker
Verknüpfung der Messung
mit einem Messort

PC-Anschluss
Datenübertragung und
-bearbeitung am PC

DIN EN ISO 13485-konform
Qualitätsmanagement für
 Medizinprodukte

Min/Max
Anzeige von Min- und Maxwerten
während einer Messreihe

Display beleuchtet
Hintergrundbeleuchtung für
schlechte Lichtverhältnisse

Bluetooth
Bluetooth Smart 4.0 Technologie

Validierung
Kalibrierungsüberprüfung mit
CAL Check™

Mittelwert
Anzeige des Mittelwertes
während einer Messreihe

Elektroden-Status
Prüfung des Zustands der
pH-Elektrode

Spezi�scher Pu�er
An spezif. Messanforderungen
anpassbare Kalibrierung

GLP-konform
Konform mit Guter Laborpraxis

Au�adbar
Batterieladesystem

ISO 7027
Konform mit Norm
ISO 7027

Wasserdicht
Wasserdicht beim versehent-
lichen Eintauchen

IHR BONUS

1. Engagement für Qualität

2. Engagement für Sicherheit

3. Engagement für die Umwelt

4. Engagement für den Kunden ...

... Service von Hanna Instruments

Der Kalibrierservice von Hanna Instruments
"Messgeräte müssen regelmäßig überprüft 
werden. Mit den Kalibrierungsdienstleistungen von 
Hanna Instruments können Sie die Zuverlässigkeit 
und Qualität Ihrer Messgeräte sicherstellen. Sie 
optimieren die einwandfreie Funktion und senken 
Ihre Kosten."

Der technische Service von Hanna Instruments

Unser technischer Service kann Ihre Geräte prüfen und Ihnen (auf Wunsch) ein ein Jahr 
gültiges Werkskalibrierszertifikat ausstellen.

 • Wir können die folgenden Gerätetypen überprüfen und kalibrieren:
 • pH-Messgeräte
 • Leitfähigkeitsmessgeräte
 • Thermometer
 • Feuchtigkeitsmesser
 • Oximeter
 • Photometer

Wir bieten diese Dienstleistungen zu sehr 
günstigen Preisen an und garantieren sehr kurze 
Bearbeitungszeiten.
Unser professionelles Team steht Ihnen auch gerne zur Verfügung, um Sie zu 
beraten, zu unterstützen und all Ihre technischen Fragen zu beantworten.

Hanna Instruments Deutschland ist zertifiziert nach ISO 9001
Hanna Instruments Deutschland GmbH ist nach der Norm ISO 14001:2015 im Bereich Umweltmanagement 
und nach ISO 9001:2015 im Bereich Qualitätsmanagement zertifiziert und erfüllt die EU-Richtlinie 
2011/65/EU, welche die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt.
Unsere Produkte werden unter strenger Einhaltung der Normen entwickelt und hergestellt. Jedes Produkt 
wird strengen Qualitätskontrollen während verschiedener Produktionsschritte unterworfen, inklusive einer 
100% Prüfung vor der Auslieferung.

Zerti�ziert nach
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Prozesstechnik

Abwasser

Agrikultur und Gartenbau
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Labor 

Thermometrie

Wasseraufbereitung

Pool & Spa
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Hanna Instruments Deutschland GmbH
An der Alten Ziegelei 7

89269 Vöhringen
Tel. : +49 (0)7306 3579100 — Fax : +49 (0)7306 3579101

E-mail : info@hannainst.de
 Web : www.hannainst.de
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