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Anfahrt und KontaktGroßteilbeschichtung

Qualität

Die Qualität unserer Produktion sichern wir durch unser 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. 
Ergänzt wird dieses System durch permanente Quali-
tätsprüfungen im hauseigenen Labor.
Darüber hinaus führen wir unter den Zulassungs-Nrn. 
255 bzw. 291 das GSB-Gütesiegel als Master Coater 
für die Pulverbeschichtung von Aluminium. Der Standort  
Niemegk ist unter der Zulassungs-Nr. 291 auch durch 
das GSB-Gütesiegel „Approved Master Coater Zinc & 

Steel“ zertifiziert. Wir besitzen Zulassungen der Deut-
schen Bahn. Zudem trägt der Standort Pöttelsdorf unter 
der Zertifikat-Nr. 90.033 das „Austria“-Gütezeichen 
für Stückgutbeschichtung.
Zusätzlich arbeiten wir mit externen Prüflaboren zusam-
men und verfügen über eine umfassende Prozessdoku-
mentation. Nicht zuletzt fühlt sich jeder unserer Mitar-
beiter für die qualitäts- und termingerechte Bearbeitung 
der Aufträge verantwortlich.

ENVIRAL®  Oberflächenveredelung GmbH

Altdorfer Weg 6
D-14823 Niemegk

Telefon (+49) 3 38 43/642-0
Fax (+49) 3 38 43/642-24

E-Mail: info@enviral.de
www.enviral.de

kostenlos aus allen Netzen
0800-3684725, 0800-ENVIRAL

Standort Deutschland

Bürozeiten:
Mo.–Fr.: 07:00–17:00 Uhr

Anlieferung/Abholung
Mo.–Fr.: 07:00–17:00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung (Schichtbetrieb)

Wir liefern zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und unseren aktuellen technischen Datenblättern.

Viktor-Kaplan-Allee 3
A-7023 Pöttelsdorf
Telefon (+43) 26 26/50 074
Fax (+43) 26 26/50 074-74
E-Mail: info@enviral.at
www.enviral.at
kostenlos aus allen Netzen
0800-400150

Standort Österreich

FB
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-2
9/

7-
10

.1
7

Ein Transportservice ist vorhanden.

 

ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH           
Ihr Veredelungspartner für: Aluminium, Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl, Glas

	Großteilpulverbeschichtung
	 bis 13,0 m x 2,5 m x 3,6 m bis 3000 kg
	 bis 17,5 m x 1,0 m x 2,0 m bis 3000 kg

	Kleinteilpulverbeschichtung

	Einzelteil- und Serienpulver
beschichtung

	Pulverlack auf Glas

	Montagen und Komplettierungen

	Eisenphosphatierung

	Chromfreie Aluminium- 
Vorbehandlung

	Druck- und Schleuderstrahlen

	powderfix patches Ausbesserung

	Farbkartenfertigung

	Folierungen

 

ENVIRAL®  Oberflächenveredelung GmbH

Altdorfer Weg 6 · D-14823 Niemegk
Tel.:	 (+49) 3 38 43/642-0
Fax:	 (+49) 3 38 43/642-24
0800-368 47 25 · 0800-ENVIRAL
www.enviral.de · info@enviral.de

Viktor-Kaplan-Allee 3 · A-7023 Pöttelsdorf
Tel.:	 (+43) 26 26/50 074
Fax:	 (+43) 26 26/50 074-74
0800-40 01 50
www.enviral.at · info@enviral.at

Neu – SmartCorr &  
ENVnatuRAL Designeffekte



Firmenprofil Referenzen Verfahren und Teileabmessungen

Untergrundmaterialien

Umwelt

Produktionskapazitäten

Die ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH wurde 
1994 gegründet und nahm 1996 die Produktion am 
Standort Niemegk auf. Seither entwickelte sich das Unter-
nehmen zu einem regional und bundesweit anerkannten 
Dienstleister im Bereich Oberflächenveredelung und Lohn-
pulverbeschichtung. Auf Basis dieses langjährigen Erfol-
ges wurde 2003 die ENVIRAL® Oberflächenveredelung 
GmbH in Österreich gegründet, wo sie seit 2007 am 
Standort in Pöttelsdorf produziert und auch die angren-
zenden Länder bedient.

Unser Leistungsportfolio
An beiden Firmenstandorten bieten wir unseren Kunden 
aus Industrie, Handwerk, Metallkunst, Fassaden- und 
Metallbau Pulverbeschichtungssysteme, die allerhöchsten 
Qualitätsanforderungen genügen. Neben einer hoch-
wertigen Optik sowie einer fast endlosen Farb- und Ef-
fektvielfalt zeichnen sich die Pulverbeschichtungen von 

ENVIRAL® vor allem durch beste UV- und mechanische 
Beständigkeit sowie hervorragende Korrosionsschutz
eigenschaften aus.
Neben der Pulverbeschichtung bietet ENVIRAL® weite-
re Oberflächenveredelungsverfahren an, wie z. B. Elo-
xierung, galvanische Verzinkung, Feuerverzinkung und 
Entlackung. Daneben runden verschiedene Ausbesse-
rungssysteme, Glasperlenstrahlen, Montage- und Kom-
plettierungsarbeiten, Verpackung und Folierung sowie 
ein Transportservice unser Leistungsangebot ab.

Unsere Mitarbeiter
Die ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH beschäftigt 
derzeit ca. 45 Mitarbeiter am Standort in Niemegk und 
ca. 30 Mitarbeiter am Standort in Pöttelsdorf. Die Pro-
duktion läuft, je nach Kapazitätsauslastung, im 2- bzw. 
3-Schicht-Betrieb. Darüber hinaus bildet ENVIRAL® regel-
mäßig im kaufmännischen und technischen Bereich aus.

Die Palette der beschichtbaren Materialien reicht von 
Aluminium über Stahl bis zu unterschiedlich verzinkten 
Stählen, z. B. band-, feuer- und galvanisch verzinkte  

Stähle. Als Besonderheit bieten wir die Pulverbeschich-
tung von Edelstahl, Messing, Glas, Papier und Folie an.

Wir betreiben ein Energiemanagementsystem, ein Um-
weltmanagementsystem und erfassen Detailenergiever-
bräuche online.
Dem Umweltschutz tragen wir zudem durch den Einsatz 
schwermetallfreier Vorbehandlungschemikalien sowie 
unser Produkt „ENVIRAL® chromfreie Aluminium-Vorbe-
handlung“ Rechnung. Der gesamte Prozess unserer naß-
chemischen Vorbehandlung ist zudem durch ein innova-
tives, von Industrieabwässern freies Abwasserkonzept 
geprägt. Darüber hinaus werden die bei der mechani-

schen Vorbehandlung anfallenden Strahlrückstände ge-
sammelt und einer Weiterverarbeitung zu Schleifpapier 
zugeführt.
Für die Oberflächenveredelung der uns anvertrauten 
Kunden-Ware haben wir uns bewusst für die Kunststoff-
Pulverbeschichtung entschieden, da dieses Veredelungs-
verfahren vollständig frei von Lösungsmitteln ist. Sofern 
Nasslacksysteme zum Einsatz kommen, greifen wir auf 
lösemittelarme Wasserlacke zurück.

An unserem Standort in Niemegk produzieren wir mit 
vier Pulverbeschichtungsanlagen – je zwei Hand- und 
Automatikanlagen – bis zu 2.500 m² Beschichtungs
fläche pro Tag. Die Tagesleistung unseres Werkes in 
Pöttelsdorf beträgt ca. 1.000 m², erzielt in zwei Pulver-
beschichtungsanlagen. Gleichzeitig eröffnen wir mit  

unseren Großteilbeschichtungsanlagen neue Dimen
sionen für die Pulverbeschichtung: Bauteile bis 
13,0 x 2,5 x 3,6 m bzw. 17,5 x 1,0 x 2,0 m mit 
Wandstärken über 50 mm und Stückgewichten bis 
zu 3.000 kg können von uns automatisch oder von 
Hand beschichtet werden. 

Folgende Verfahren, Größen und Stückgewichte sind 
möglich:

	 Chemische Vorbehandlung von Stahl/Stahl 
verzinkt: Entfetten/Eisenphosphatieren

	 Chemische Vorbehandlung von Aluminium: 
Entfetten/Beizen/chromfreie Titanvorbehandlung

	 Pulverbeschichtung als Industriebeschichtung
	 Pulverbeschichtung in Fassadenqualität
	 Antigraffiti-Pulverlack
	 Pulverlack auf Glas (nur Standort Deutschland)

	 Wasserlackbeschichtung (nur Standort Deutschland)

	 Folieren
	 Druck- und Schleuderstrahlen
	 Glasperlenstrahlen
	 Strahlen mit eisenfreien Strahlmitteln
	 Eloxieren E6 EV1, gold, schwarz, Bronzetöne 
C31–C35

	 Galvanisches Verzinken und Feuerverzinken
	 Entlacken, chemisch und thermisch

	 G R O S S T E I L P U L V E R B E S C H I C H T U N G
	 von ALUMINIUM, STAHL und STAHL verzinkt
	 bis l = 13000 x b = 2500 x h = 3600 mm
	 bis l = 17500 x b = 1000 x h = 2000 mm
	 Stückgewichte bis 3000 kg
	 (höhere Stückgewichte nach Absprache)

	 Chromfreie Titan-Vorbehandlung, Pulver- 
be-schichtung und Wasserlackbeschichtung 
von ALUMINIUM, STAHL und STAHL verzinkt 

 bis l = 6500 x b = 800 x h = 1800 mm 
Stückgewicht bis 275 kg 

 bis l = 7000 x b = 1000 x h = 2000 mm 
Stückgewicht bis 2000 kg 
(für größere Abmessungen und Stück
gewichte siehe Großteilbeschichtung)

	 SCHLEUDERSTRAHLEN 
bis l = 17500 x b = 1000 x h = 2000 mm 
Stückgewicht bis 3000 kg

	 DRUCKSTRAHLEN (mit eisenfreiem Strahlmittel) 
bis l = 13000 x b = 2500 x h = 3600 mm 
bis l = 17500 x b = 1000 x h = 2000 mm 
Stückgewicht bis 3000 kg

	 GLASPERLENSTRAHLEN 
bis l = 13000 x b = 2500 x h = 3600 mm 
Stückgewicht bis 3000 kg

	 ELOXIEREN E6 EV1 natur 
bis l = 6000 x b = 500 x h = 2000 mm 
Stückgewicht bis 40 kg

	 ELOXIEREN E6 EV1, gold, schwarz,  
Bronzetöne C31–C35 
bis l = 3800 x b = 600 x h = 1800 mm 
Stückgewicht bis 150 kg

	 Galvanisches Verzinken 
bis l = 4700 x b = 500 x h = 1400 mm 
Stückgewicht bis 500 kg

	 ENTLACKEN – Aluminium 
bis l = 6000 x b = 1000 x h = 1400 mm 
Stückgewicht bis 250 kg

	 ENTLACKEN – Stahl 
bis l = 1500 x b = 1000 x h = 1200 mm 
Stückgewicht bis 500 kg

	 Folieren 
bis l = 3000 x h = 1500 mm Bleche, Fenster-
bänke und Profile

	 Pulverlack auf Glas (nur Standort Deutschland) 
bis l = 13000 x b = 2500 x h = 3600 mm 
Stückgewicht bis 3000 kg

Sämtliche Leistungen der ENVIRAL® Oberflächenveredelung 

GmbH werden in den jeweils gültigen technischen Daten

blättern beschrieben und unter Beachtung der jeweils  

gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht.  

Die technischen Datenblätter beinhalten Angaben zu  

Grundmaterialien, Größen und anderen technischen 

Informationen. Die einzelnen Themenkreise sind auf unserer  

Homepage www.enviral.de und www.enviral.at unter  

„Datenblätter“ einsehbar und können angefordert werden.B
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Klimagehäuse,  
RAL 7016 (Bahnzulassung) +  
Trittschutz-Lackierung RAL 1003

Großer Spielturm (Uni-Viertel Essen),  
RAL 3020 + 2008

Stahlsäulen für Löwengehege (Zoo Leipzig),  
Farbverlauf RAL 1002 matt in RAL 1011 matt

West End City Center (Budapest),  
ENV Messinggold metallic

Designmuster  
ENV Design Rolled Steel Type Corten 

Singerstraße (Berlin),  
ENV Edelstahl Calcolo

Portalgestaltung Roppener Tunnel  
(Inntalautobahn), NCS S 7010-Y30

Schützenhöfe (Berlin),  
RAL 7035 + ENV Baubronze

Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ (Berlin), 
ENV Goldbeige metallic stumpfmatt

Bauhaus-Baumarkt (Berlin),  
ENV Bauhaus metallic beige V

Fahrradrahmen und Zubehör,  
ENV Rubino Rosso

Augusteum (Lutherstadt Wittenberg),  
ENV Baubronze metallic glatt matt +  
ENV Baubronze metallic Feinstruktur matt


