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Erfahrung seit 1983 
Pol-Plan ist ein Familienunternehmen und stellt seit über 30 Jahren multisaisonale Zelthallen - 
Leichtbauhallen her, die an die Anforderungen diverser Branchen angepasst und gegen extreme 
Witterungsverhältnisse beständig sind. Sie eignen sich als Lager-, Industrie-, Agrar-, Event-, Sport- 
aber auch als für andere Zwecke bestimmte Hallen. 

Wir agieren global und die Qualität unserer Hallen wird von Kunden aus ganz Europa, Nordafrika, 
Mittelasien und dem Nahen Osten geschätzt. 
Wir verbessern ständig unsere Technologie und erhöhen das Produktionspotential (vier Produkti-
onshallen auf einer Fläche von 7500 m2), um den höchsten Qualitäts- und Ästhetik-Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Wir verfügen über einen hochmodernen Maschinenpark, der im großen Maße auf CNC-Bearbei-
tungsmaschinen baut. Unter den ausgeführten Aufträgen befindet sich ein Zelthallenkomplex mit 
einer Fläche von sogar 9.000 m2. Die Zelthallen sind solide Konstruktionen aus Aluminium-Profilen 
mit Pult- und Satteldächern mit einer Spannweite bis zu 50 m. 

Wir sind seit

auf dem Markt 

Wir liefern höchste Eigenkapital von

35 Jahren Qualität 5,8 Mio. PLN



25% der Kosten einer tra-
ditionellen massiven Halle 

Besondere Beständigkeit 

Anpassungs- und 
Ausbaumöglichkeiten 

Montage eines großen 
Objektes sogar an 
einem Tag! 

Mobilität der
Konstruktion 

Die angewandte Technologie der Aluminium-
profile garantiert, dass die Hallenkonstruktion 
eine entsprechende Beständigkeit von mehre-
ren Jahren und erforderliche Festigkeitspara-
meter (Wind- und Schneelasten) bei sehr at-
traktiven Kosten aufweisen.

UNSERE VORZÜGE 
Ihre Entscheidung für unsere Firma 

Die Qualität unserer Zelthallen wird von Kun-
den weltweit geschätzt. 
Spitzbergen, Oman, Norwegen, Saudi-Ara-
bien, Russland, Griechenland, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, Spanien, Nie-
derlande, Italien

Es sind Konstruktionen mit mehrjähriger Nut-
zungsdauer, deren Beständigkeit vergleichbar 
mit traditionellen massiven Hallen ist. 

Wir agieren global 
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TECHNOLOGIE
Die höchste Qualität bis ins kleinste Detail 

Die Sorge um Details, bewährte Konstruk-
tionslösungen und zertifizierte Werkstof-
fe, garantierte Beständigkeit und Stabilität 
der Zelthallen-Konstruktion, keine inneren 
Stützen, wodurch der gesamte Halleninnen-
raum nutzbar ist.

* Spannweite bis 15 m / auf Kundenwunsch

Im Gegensatz zu Hallen mit Stahlkonstruk-
tionen sind unsere Halle besser vor Rost ge-
schützt, genauso beständig und robust, als 
auch zugleich leichter, wodurch sie unter die 
Kategorie mobile Konstruktionen (mit Monta-
gezeit von 1-3 Tagen) fallen. 

Bei den Zelthallen von POL-PLAN werden inno-
vative Konstruktionen aus anodisiertem Alumi-
nium* eingesetzt, wodurch eine entsprechende 
Beständigkeit, Sicherheit, leichte Montage und 
ein universeller Einsatz gewährleistet werden.

Qualität, Stabilität der 
Konstruktion, 
Sicherheit 



Gelenkig klappbare Stützen ermöglichen eine 
leichte Montage ohne Einsatz von hohen Kra-
nen. Standard-Zelthallen und -Pavillons mon-
tieren wir in 20 Minuten und Lagerhallen mit 
einer Fläche von 1.000m2 – an einem Tag.

Siehe das Video auf: 
www.pol-plan.de

Zelthallen aus anodisiertem Aluminium ermö-
glichen eine Leichtbau-Konstruktion und aus-
gezeichnete Standsicherheit sowie Resistenz 
gegen Witterungsverhältnisse.

Modulare Bauweise ermöglicht, die Hallen zu 
beliebigen Konfigurationen zu verbinden, da-
runter als Etagenvarianten, und um weitere 
Segmente zu erweitern.

Schnelle Montage, 
sogar nur an einem Tag 

Beständige
Alukonstruktion

Ein leichter Ausbau der Halle 
– innovative Segmente
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Als wesentliche Vorteile dieser Lösung gelten: le-
ichte und preiswerte Reparaturen sowie die Sonnen-
lichtdurchlässigkeit, wodurch am Tage Stromenergie 
eingespart werden kann. Als Grundoption für die Zel-
thallen-Verkleidung kann das schwer entflammbare 
PVC-Material der Firma SATTLER mit Flächengewicht 
von 640 – 900g/m2 angewendet werden, das 
einen Schutz für gelagerte Waren in einem 
Zeitraum von mindestens einem gu-
ten Dutzend Jahren gewährle-
istet. 

PVC-Planenmaterial 

ZELTHALLEN
Maßgeschneiderte
Höchstqualitative zertifizierte Werkstoffe 
renommierter Firmen 



Beständige Platten aus Kunststoff. 
Wegen ihrer Ästhetik und leichten Montage 
werden die ABS Platten bei Event- und Messe-
zelten eingesetzt. 

Transparente Wände eignen sich hervorra-
gend bei Veranstaltungs-, Messe- und Hochze-
itszelten.

Glasscheiben mit einer dazwischenliegenden, 
reißfesten Folie; das hat den Vorteil, dass bei 
einer Beschädigung von diesen die Splitter auf 
der Folie haften und sich keine scharfkantigen 
gefährlichen Splitter lösen können.

Wir verwenden Sandwichplatten mit hervor-
ragenden Isolierparametern in folgenden Va-
rianten: 
• mit Polyurethan-Kern
• mit Mineralwolle-Kern 
• mit Styropor-Kern 

Trapezblech T-35

Wärmedammende 
Sandwichplatten 

ABS Platten

Polycarbonat 6 mm

Sicherheitsglas 6 mm 

Wände aus Trapezblech gewährleisten einen 
besseren Schutz der aufbewahrten Materia-
lien. 
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AUFBLASBARES DACH 
Erhöhte Wärmedämmung 
Ein aufblasbares Dach stellt eine weitere Lösung bei der Wärmedämmung von Zelthallen dar.

ZUBEHÖR
Systeme von Schiebetoren, Türen, Fenstern, Fussböden und Rinnen. 



Warme Luft, die mittels Lufterhitzer zwischen die PVC-Membranen einpresst wird, bildet eine zu-
sätzliche wärmedämmende Schicht. Ein aufblasbares Dach erhöht die Wärmedämmung der Halle 
und erleichtert das Runterrutschen des angesammelten Schnees.

Zelthallen kann man mit diversen Heizsystemen unter Einsatz von – warme Luft einpressenden –
Erhitzern oder Heizstrahlern ausrüsten.
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LAGERHALLEN
Mobile und skalierbare Lösungen 

25% der Kosten einer traditionellen
massiven Halle



LAGERHALLEN
Skalierbare und mobile Lösungen für Lagerung 

Durch die Aufstellung einer Zelthalle, die ohne 
feste Fundamente auskommt und alle an die 
Lagerhallen gestellten Anforderungen hinsi-
chtlich Funktionalität und Sicherheit erfüllt.
Bei den Lagerzelthallen werden innovative 
Konstruktionen aus anodisiertem Aluminium 
eingesetzt, wodurch eine entsprechende 
Beständigkeit, Sicherheit, leichte Montage 
und ein universeller Einsatz gewährleistet 
werden.

Eine schnelle Montage von 1-2 Tagen und 
Beständigkeit von mindestens 10 Jahren sind 
Grund dafür, dass sich die Lagerzelthallen als 
eine attraktive finanzielle Investition erwe-
isen. 
Zelthallen entsprechen funktional vollständig 
den traditionellen Bauten und stellen diesen 
gegenüber eine kosteneffektive Alternative 
dar.

Wie kann man die Lagerfläche 
schnell und preiswert vergrößern



Lagerzelthallen lassen sich leicht durch weitere 
Segmente erweitern und zu komplexen Objekten 
verbinden. 
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INDUSTRIEHALLEN
Werft – mobiles

Industriezelt auf Gleisen 



INDUSTRIEHALLEN
Für Produktionszwecke genutzte Industrie-
hallen mit geringen Anforderungen an thermi-
sche Bedingungen:
• Lackproduktion und Lackierdienstleistun-

gen für Großindustrie (Werften), Kugelstra-
hlen von Stahlbauteilen

• Schweißereien 
• Absicherung von Bauarbeiten 
• Sortieranlagen für Lebensmittel
• Autowaschanlagen 
• Abfallsortieranlagen 

Der Auf- und Abbau einer großen industriel-
len Zelthalle dauert gewöhnlich von einem bis 
einigen Tagen, was bei saisonbedingten Arbe-
iten – wie z.B. bei Straßenarbeiten, welche den 
Einsatz von fahrbaren Zelten erfordert, die je 
nach Fortschritt der auszuführenden Arbeiten 
bewegt werden – einen funktionellen Schutz 
des Arbeitsplatzes gegen ungünstige Witte-
rung bieten. 



GARANTIERTE BESTÄNDIGKEIT UND 
SICHERHEIT 

(Schneelasten bis 300 kg/m2)
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YACHTWERFTEN
Produktionslager



ZELTHALLEN



AGRARHALLEN
Laufstall



AGRARHALLEN
Wir bieten Agrarhallen, die ein ganzes Spektrum von 
möglichen Anwendungen in der Landwirtschaft für alle 
Bereiche decken: Stallgebäude (Viehställe, Hühner-
ställe, Schweineställe), Lager für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Kühllager, Tiefkühllager), Sortieranlagen 
für Obst und Gemüse, Garagen für landwirtschaftliche 
Geräte. 

Spezifische Anforderungen hinsichtlich Tierzüchtung 
oder Lagerung von konkreten landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen beeinflussen die Planung einer Agrarhalle 
und deren Zusatzausrüstung.

Bei Hallen, welche als Vieh-, Pferde-, Hühner- oder 
Schweineställe errichtet werden, ist die Gesundheit 
und das Wohlbefinden von gezüchteten Tieren bei der 
Wahl der Hallengröße sowie der Lüftungs-, Heizungs- 
und Beleuchtungssysteme entscheidend.

Die Hallenkonstruktion wird ebenfalls durch die erfor-
derlichen Parameter der Tränken und Futterzubringer 
beeinflusst.



REITHALLEN
Im Zelthallen-Angebot von POL-PLAN spielen Reithal-
len eine wesentliche Rolle. Über die Jahre haben wir 
viele diverse Reitobjekte in ganz Europa errichtet. Zu 
diesen gehören sowohl Pferdeställe, Hallen für Pfer-
devorführungen und Reit-Wettbewerbe als auch Re-
itbahnen und Pferde-Paddocks mit einer Vieleck- und 
Kreisgrundfläche.

Überdachte Reitbahnen, Trainingshallen schaffen Si-
cherheit für das Pferd und den Reiter und gewährle-
isten die erforderliche Abtrennung von der Umgebung.
Tägliche Trainings und Reitunterricht können somit 
unter komfortablen Bedingungen wetterunabhängig 
stattfinden. Sie sind eine ausgezeichnete Alternative 
für teure Reitbahnen und Pferdeställe, die traditionell 
als Mauerwerke, aus Massivholz und Stahl erstellt wer-
den.

REITBAHNEN
Firma Pol-Plan bietet auch kreisförmige Reitbahnen 
und Longieranlagen. 

Die Form der Arena mit einer Länge nach Kunden-
wunsch ermöglicht sichere Longiertrainings.
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REITHALLEN
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MOBILE PFERDESTÄLLE 



SPORTHALLEN
Zelthallen eigen sich hervorragend als beständige Überdachungen von Tennisplätzen, Eisbahnen, Sportplätzen, 
Schwimmbädern.  Alle Anwendungsparameter von Zelthallen der Firma POL-PLAN entsprechen voll den an Sporto-
bjekte gestellten Anforderungen.

EISBAHNEN



KANUBAHNEN

TENNISPLÄTZE

Unter vielen von uns ausgeführten Aufträgen zeichnet sich die Überdachung der Trainingsbahn für Kanu-Wildwas-
serrennsport in Kraków aus. Eine Zelthalle mit Heizung und Beleuchtung ermöglicht in der Herbst-Winter-Periode 
die Durchführung von Trainings unter komfortablen Bedingungen auf einer 200 Meter langen Bahn.
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MANSARDHALLEN
Skalierbare und mobile Lösungen für Lagerung
Die Konstruktion einer Mansardhalle mit Walmdach 
gewährleistet sehr günstige Schneelast-Parameter. 
Diese Hallen haben einen großen Innenraum und kei-
ne aussteifenden Verbände und erfüllen die Anforde-
rungen, die an Sporthallen für Mannschaftsspiele, wie: 
Basketball, Volleyball, Hallenfußball oder Hallentennis, 
Hockey (Eisbahnüberdachungen) gestellt werden. Da 
das Dachgewölbe höher aufgesetzt wird, ist die Instal-
lation von Beleuchtung und sonstiger Technik an siche-
ren und gegen Beschädigungen geschützten Stellen der 
Decke möglich. 

Die Lichtquellen können höher angebracht werden und 
dadurch optimale natürliche Lichtausbreitung gewähr-
leisten. Bei Anwendung einer indirekten die Decke an-
strahlenden Beleuchtung kann man einen natürlichen 
Effekt des diffusen Lichtes erreichen. 
Diese Lösung bietet komfortable Bedingungen für 
Sporttreiben ohne unangenehme und manchmal sogar 
gefährliche Verblendungen durch starke punktförmige 
Lichtstrahlen. 



BOGENHALLEN
Bogen-Zelthallen sind insbesondere denjenigen Firmen 
dediziert, die Event- und Partyzelte zur Vermietung an-
bieten. 

Dank der bogenförmigen Dachkonstruktion ohne Qu-
erseile ist der unter dem Dach befindliche Raum voll zu-
gänglich (eine Lösung für kleine Schneelasten). 

Die bogenartigen Dachelemente können im Wechsel 
mit klassischen Elementen eingesetzt werden. 
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HANGARS FÜR FLUGZEUGE 
Zelthallen funktionieren ausgezeichnet als Hangars für 
Flugzeuge, Hubschrauber, Segelflugzeuge und Tragschrauber.
Bereits als Grundoption – mit Verkleidung aus schwe-
rentflammbarem PVC-Material – dienen sie als voll 
funktionsfähige Hangars, die eine kostengünstige Al-
ternative zu Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen sind.
Pol-Plan errichtet Zelthallen mit einer Spannweite bis 
50 m und einer Höhe bis 15 m, was die Garagierung von 
unterschiedlichen Luftfahrzeugen ermöglicht.

ZELTHALLEN



HANGARS FÜR FLUGZEUGE 



PARTYZELTE
Die modernen Partyzelte von Pol-Plan sind für jede Art 
Events bestimmt. Sie sind bestens geeignet für größere 
Biergärten, Ausstellungsobjekte während Massenve-
ranstaltungen bzw. als Messezelte oder temporäre Ver-
kaufspavillons und Konferenzsäle. 

Funktionelle und ästhetische Zelte können als Überda-
chungen für Catering und Tanzflächen, z.B. bei Hochze-
iten (als Hochzeitszelte) oder bei Firmenevents einge-
setzt werden. 



PARTYZELTE
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PARTYPAVILLONS



PARTYZELTE

Zeltpavillons, auch Eventzelte genannt, sind 
sehr leicht in der Montage und eignen sich 
hervorragend im Außenbereich als funktio-
nelle Überdachungen bei Massenveranstaltu-
ngen oder Messen, zugleich für Werbezwecke 
(Präsentation von Logo, Firmenbranding). 
Diese kleindimensionalen Zeltvarianten fes-
seln den Blick dank feiner Dachkonstruktion 
und großer Fläche von Seitenwänden.

Abmessungen
Die Pavillons sind Zelte:
• mit quadratischer Grundfläche und Seiten-

länge von 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, 
• ferner mit einer sechseckigen Grundfläche 

und Wandlänge von 3 m, 4 m, 5 m 
• oder mit einer achteckigen Grundfläche und 

Wandlänge von 3,3 m.

Standard Hexagon

Hochzelt Oktagon



Konfigurierungsmöglichkeit
Funktionale Pavillons können zu beliebigen Konfigurationen verbunden werden. 
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Technische Parameter

ALFA
Spannweite 4 -10m. 
Seitenwandhöhe bis 3m,
Rahmenabstand 3m

BETA I
Spannweite 10 -15m, 
Seitenwandhöhe bis 5m, 
Rahmenabstand 5m

BETA II
Spannweite 10 -15m, 
Seitenwandhöhe bis 5m, 
Rahmenabstand 5m

KONSTRUKTION: KONSTRUKTION: KONSTRUKTION:

VERBINDER: VERBINDER: VERBINDER:

DACHVERKLEIDUNG: DACHVERKLEIDUNG: DACHVERKLEIDUNG:

VERKLEIDUNG VON SEITENWÄNDEN: VERKLEIDUNG VON SEITENWÄNDEN: VERKLEIDUNG VON SEITENWÄNDEN:

Hauptprofil der Konstruktion mit Ab-
messungen von 94,2 x 46,5 x 2,4mm, aus 
stranggepreßter Aluminiumlegierung 
6005AT6 oder 6061T6, anodisiertes Profil 
nach QUALANOD: 2004

Hauptprofil der Konstruktion mit Ab-
messungen von 150 x 100 x 3mm, aus 
stranggepreßter Aluminiumlegierung 
6005AT6, anodisiertes Profil nach QUALA-
NOD: 2004

Hauptprofil der Konstruktion mit Ab-
messungen von 170 x 88 x 3mm, aus strang-
gepreßter Aluminiumlegierung 6005AT6 
oder 6061T6, anodisiertes Profil nach QU-
ALANOD: 2004 

Stahlverbinder aus S355-Profilen mit Ab-
messungen von 70mm x 40mm x 4mm, ge-
schweißt gemäß dem erteilten Zertifikat 
SLV DIN 18800-7, feuerverzinkt nach Norm 
PN EN ISO 1461.

Stahlverbinder aus S355-Profilen mit Ab-
messungen von 90mm x 90mm x 4mm, ge-
schweißt gemäß dem erteilten Zertifikat 
SLV DIN 18800-7, feuerverzinkt nach Norm 
PN EN ISO 1461.

Stahlverbinder aus S355-Profilen mit Ab-
messungen von 120mm x 80mm x 4mm, 
geschweißt gemäß dem erteilten Zertifikat 
SLV DIN 18800-7, feuerverzinkt nach Norm 
PN EN ISO 1461.

PVC-Planenmaterial der Firma SATTLER 
mit einem Flächengewicht von 640 g/m2. 
Der vom Institut für Bautechnik ITB in War-
schau erteilte Nachweis der Schwerent-
flammbarkeit liegt vor.

PVC-Planenmaterial der Firma SATTLER 
mit einem Flächengewicht von 640 g/m2. 
Der vom Institut für Bautechnik ITB War-
schau erteilte Nachweis der Schwerent-
flammbarkeit liegt vor.

PVC-Planenmaterial der Firma SATTLER 
mit einem Flächengewicht von 640 g/m2. 
Der vom Institut für Bautechnik ITB War-
schau erteilte Nachweis der Schwerent-
flammbarkeit liegt vor.

Material PVC
Trapezblech feuerverzinkt und farbig be-
schichtet, T-35 Profil, Stärke 0,5 mm
Zweischichtige Platte mit Polyurethan-
-Schaum gefüllt, mit einer Stärke von 60mm

Material PVC
Trapezblech feuerverzinkt und farbig be-
schichtet, T-35 Profil, Stärke 0,5 mm
Zweischichtige Platte mit Polyurethan-
-Schaum gefüllt, mit einer Stärke von 60mm

Material PVC
Trapezblech feuerverzinkt und farbig be-
schichtet, T-35 Profil, Stärke 0,5 mm
Zweischichtige Platte mit Polyurethan-
-Schaum gefüllt, mit einer Stärke von 60mm



GAMMA I/I+
Spannweite 15 -25m. 
Seitenwandhöhe bis 6m, 
Rahmenabstand 5m

GAMMA II
Spannweite 15 -25m. 
Seitenwandhöhe bis 6m, 
Rahmenabstand 5m

KONSTRUKTION: KONSTRUKTION: KONSTRUKTION:

VERBINDER: VERBINDER: VERBINDER:

DACHVERKLEIDUNG: DACHVERKLEIDUNG: DACHVERKLEIDUNG:

VERKLEIDUNG VON SEITENWÄNDEN: VERKLEIDUNG VON SEITENWÄNDEN: VERKLEIDUNG VON SEITENWÄNDEN:

Hauptprofil der Konstruktion mit Ab-
messungen von 253 x 131 x 3mm, aus 
stranggepreßter Aluminiumlegierung 
6005AT6 oder 6061T6; für Eventzwecke 
besteht die Möglichkeit anodisierte Profile 
herzustellen
GAMMA 1+ 253x131x3/4,5 

Hauptprofil der Konstruktion mit Ab-
messungen von 307 x 114 x 3,7mm, aus 
stranggepreßter Aluminiumlegierung 
6005AT6, für Eventzwecke besteht die Mö-
glichkeit anodisierte Profile herzustellen

Hauptprofil der Konstruktion mit Ab-
messungen von 304 x 136 x 6/10mm, aus 
stranggepreßter Aluminiumlegierung 
6005AT6, für Eventzwecke besteht die Mö-
glichkeit, anodisierte Profile herzustellen

Stahlverbinder aus S355-Profilen mit Ab-
messungen von 200mm x 120mm x 5mm, 
geschweißt gemäß dem erteilten Zertifikat 
SLV DIN 18800, feuerverzinkt nach Norm 
PN EN ISO 1461.

Stahlverbinder aus S355-Profilen mit Ab-
messungen von 200mm x 100mm x 4mm, 
geschweißt gemäß dem erteilten Zertifikat 
SLV DIN 18800, feuerverzinkt nach Norm 
PN EN ISO 1461.

Stahlverbinder aus S355-Profilen mit Ab-
messungen von 240mm x 120mm x 5mm, 
geschweißt gemäß dem erteilten Zertifikat 
SLV DIN 18800-7, feuerverzinkt nach Norm 
PN EN ISO 1461.

PVC-Planenmaterial der Firma SATTLER 
mit einem Flächengewicht von 640-900 
g/m2. Der vom Institut für Bautechnik ITB 
Warschau erteilte Nachweis der Schwe-
rentflammbarkeit liegt vor.

PVC-Planenmaterial der Firma SATTLER 
mit einem Flächengewicht von 640-900 
g/m2. Der vom Institut für Bautechnik ITB 
Warschau erteilte Nachweis der Schwe-
rentflammbarkeit liegt vor.

PVC-Planenmaterial der Firma SATTLER 
mit einem Flächengewicht von 640-900 
g/m2. Der vom Institut für Bautechnik ITB 
Warschau erteilte Nachweis der Schwe-
rentflammbarkeit liegt vor.

Material PVC
Trapezblech feuerverzinkt und farbig be-
schichtet, T-35 Profil, Stärke 0,5 mm
Zweischichtige Platte mit Polyurethan-
-Schaum gefüllt, mit einer Stärke von 60mm

Material PVC
Trapezblech feuerverzinkt und farbig be-
schichtet, T-35 Profil, Stärke 0,5 mm
Zweischichtige Platte mit Polyurethan-
-Schaum gefüllt, mit einer Stärke von 60mm

Material PVC
Trapezblech feuerverzinkt und farbig be-
schichtet, T-35 Profil, Stärke 0,5 mm
Zweischichtige Platte mit Polyurethan-
-Schaum gefüllt, mit einer Stärke von 60mm

DELTA
Spannweite 35 – 50m. 
Seitenwandhöhe bis 4,5m, 
Rahmenabstand 5m
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Planenmaterial
PVC

Art. 745 Polyplan Tent Light

Art. 787 Polyplan Tent Opaque Matt

Beständiges PVC-Gewebe, schwer entflammbar nach Norm EN 13501-1, schim-
melresistent. 
Beidseitig lackierte Gewebefläche sichert den Zugang des natürlichen Lichtes 
zum Halleninneren. 
Flächengewicht: 640 g/m²
Weiterreißkraft: 250/250 N
Höchstzugkraft: 2600/2500 N / 5cm

Beständiges PVC-Gewebe, schwer entflammbar nach Norm EN 13501-1, schim-
melresistent. 
Beidseitig lackierte Gewebefläche mit lichtundurchlässiger Sperrschicht im 
Membrankern, die Durchlicht verhindert und zum optimalen Schutz vor Sonne 
und UV-Strahlung dient. 
Flächengewicht: 670 g/m²
Weiterreißkraft: 300/280 N
Höchstzugkraft: 3000/2800 N / 5cm



Art. 666 POLYPLAN Thermofoam
Beständiges PVC-Gewebe mit geschäumter Isolationsschicht, als Verkleidung 
der Zelthallen-Dächer einsetzbar, schwer entflammbar nach Norm EN 13501-1, 
schimmelresistent. 
U-Wert: : 0,08 W/m2K
Flächengewicht: 1300 g/m²
Weiterreißkraft: 300/280 N
Höchstzugkraft: 3000/3000 N / 5cm

Art. 960 Polyplan Tent Heavy
Sehr beständiges PVC-Gewebe, als Wand- und Dachverkleidung von großen 
Zelthallen einsetzbar, schwer entflammbar nach Norm EN 13501-1, schimmelre-
sistent. 
Beidseitig lackierte Gewebefläche. 
Flächengewicht: 900 g/m²
Weiterreißkraft: 600/530 N
Höchstzugkraft: 4300/4000 N / 5cm
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Benedykt i Rafał Bródka “POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna
(Betrieb zur Planenherstellung Offene Handelsgesellschaft) 

PL 62-060 Stęszew / Zamysłowo , ul. Wrocławska 42/44, Tel. +48 61 813 56 09, Tel. / Fax +48 61 
819 70 02, Fax +48 61 813 50 84, 
E-Mail: hale@pol-plan.com.pl 
GPS: N52O15’58,03  E16O41’08,48

www.pol-plan.com.pl

POL-PLAN Vertriebs GmbH & Co. KG 

Im Technologiepark 1, D-15236 Frankfurt (Oder)
Tel. + 49 (0) 335 557 1720,  Tel./Fax + 49 (0) 335 557 1729
Handy + 49 (0) 152 22690469, 
E-Mail: pb@pol-plan.de, info@pol-plan.de 
GPS: N52O31’66,79 E14O49’50,00

www.pol-plan.de

ZELTHALLEN


