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bdp Mechanical Components

Erfahrung in Lieferungen von mechanischen Komponenten
fur jeden industriellen Sektor seit 1982

www.bdp-mc.com



Uber uns

Seit 1982 sind wir in der weltweiten Lieferung von industriellen mechanischen Komponenten tatig.

Wir helfen unseren Kunden dabei, hochqualitative Guss- und Schmiedeteile zu fairen Markpreisen zu entwickeln und zu
beschaffen, indem wir immer den richtigen Produktionspartner fir jeden Bedarf eines jeden Kunden finden.

Mit 14 Standorten und 150 Mitarbeitern in Bulgarien, China, Deutschland, Polen, der Schweiz und Spanien ist bdp
international optimal vernetzt und trotzdem immer vor Ort.

Unsere Kunden befinden sich Uberwiegend in Deutschland und Spanien. Unsere Beschaffungsorte befinden sich in
China, Osteuropa und Spanien.

Unser technischer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Produktion von Metallkomponenten.

Wir sind selbstverstandlich ISO 9001:2015 zertifiziert, etliche unserer Produzenten auch IATF 16949.
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Unsere Starken

Pool mit tber 100 Produzenten flr
Giel3en, Schmieden, Zerspanen,
Schweil3en, Biegen, Stanzen.
Hochwertige Produktions- und
Inspektionsanlagen

Zertifiziert gemal internationaler

Mit Kompetenzen in u.a. Einkauf,

Vertrieb, Konstruktion,
Qualitatssicherung
Vor Ort beim Kunden und

Produktionspartnern, in China und

Europa

Standards

Durch langjahrige Zusammenarbeit
besteht grol3e Zuverlassigkeit
Erfahrung flr kleine und grol3e
Serien

Internationale Aufstellung,
Kommunikation in lhrer
Landessprache
Zwischenlager in Deutschland
ermoglicht flexible
Transportmaoglichkeiten

Aktive Einbindung im gesamten

Prozess: von Entwicklung tber
Produktion zur Qualitatssicherung

Gemal jeweiliger
Kundenanforderungen werden
Produktionspartner in Europa oder
China aus unserem
Produzentenpool ausgesucht




Auszug aus unserem Produzentenpool

Verteilung der
Produzenten

Sandguss
(65 in China
34 in Europa)

Feinguss
(15 in China
3 in Europa)

Druckguss

(13 in China
4 in Europa)

Schmieden
(7 in China
3 in Europa)

Stanzen
(3 in China
5 in Europa)

Beispiele fur

Einsatzbereich

Automobil

Beispiele fur
Werkstoff

Eisen

Zertifikate

IATF 16949

Beispiele fur
Verfahren /
Anlagen

Manuell

Gewicht der
Produkte

(kg)

Toleranzklasse

Roh (R): CT8

Zuge (Grauguss 1ISO9001 Automatisch bis Fertig (F):
Maschinenbau | Spharoguss) | AD2000 Vertikal 20.000 1ISO2768-mk
Armaturen CE/PED ... | Horizontal
Automobil Sphéaroguss IATF 16949 | Automatisches | 0,05 R:
Lebensmittel Stahl 1ISO9001 Formen bis CT4-CT8
Maschinenbau | Edelstahl AD2000 400 E:
Armaturen Stahllegierung | CE/PED Kieselsol 1ISO2768-mk
Kupfer API 6D ... Wasserglas
Automobil Aluminium IATF 16949 | Anlagen mit 0,01 R: CT6-CT9
Maschinenbau | Alu-Legierung [ 1ISO9001 60 bis 3000t bis F: ISO2768-mk
Armaturen 30
Automobil Stahl IATF 16949 | Presse mit 0,5 R: EN10243-1 F
Maschinenbau | Edelstahl ISO9001 5 bis Uber 1000t | bis E: 1SO2768-mk
Armaturen AD2000 120
CE/PED...
Automobil Alu-Legierung | IATF 16949 | Anlage mit 0,02 R: +/-0,1
Maschinenbau | Stahl ISO9001 60 bis 1000t Bis F- 1ISO2768-mk
Edelstahl 30
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Unsere Kernkompetenzen

Spezialisiert in der
Lieferung
mechanischer
Komponenten nach
Kundendesign,
Modellentwicklung,

Schwerpunkte beim
Materialeinsatz:
Guss- und
Schmiedeteile mit
Lamellen- und
Kugelgraphit, Stahle

Schwerpunkte in der von kleiner bis
Ingustrie' mittlerer Serie (u.a. Edelstahl),
J : T Aluminiumguss etc.
Maschinenbau, Wir sind in der Lage,
Energieindustrie, komplette
Pumpen- und ~Komponenten zu
Ventilherstellung liefern, u.a. auch mit
(Flussigkeiten und Beschichtung und
gashaltige Stoffe), Montage

Automobilindustrie,
etc.

Schwerpunkte der
Fertigungstechno-
logie: Giel3en:

Beratungs-
dienstleistungen in
SandgielRen verschiedenen
Prézisionsgielen, Bereichen wie
Hochdruck- & Management,
NiederdruckgieRen; technische
Schmieden, Beratung, Import-

Zerspanen, . Export,
internationale

Beschaffung

Schweil3en,
Stanzen, Biegen




Unser Prozess

Machbarkeitsanalyse,
Beschaffung und Entwicklung
Preisermittlung

Produktions- und
Qualitatssteuerung

» Sorgfaltige Analyse von Zeichnungen und * Projektentwicklung und -anlauf zusammen mit * Nach Freigabe der Muster werden unsere
Kundenanforderungen Produzenten. Ingenieure den Produktionsprozess bis zur

« Auswahl geeigneter Produktionsprozesse « Unsere Ingenieure stellen die Qualitat bei der PPAP-Charge steuern und sicherstellen

« Auswahl geeigneter Produzenten aus unseren Produktion vor Ort sicher * FME Aanalyse
Produktionsstandorten in Europa und China * Modellentwicklung und -herstellung * Nach PPAP-Freigabe: Einfuhrung geeigneter

« Technische Analyse und Kostenanalyse von « Lieferung von Erstmustern Mafnahmen fir die Serienproduktion zur
unseren Ingenieuren vor Ort mit den Sicherstellung der Qualitatsanforderungen des
ausgewahlten Produzenten Kunden, wie z.B. 100% Dimensions- und

« Vergleich und Verhandlung der Angebote der Materialinspektion
Produzenten » Betreuung der Produktion wéhrend der

 Endgultiges Angebot an Kunden gesamten Laufzeit des Projekts

Uber den gesamten Zeitraum der Zusammenarbeit stehen wir unseren Kunden durch konstante Kommunikation beratend zur Seite




Unsere Standorte

b d p Germany

Mechanical Components

Berlin

Hamburg
b dp Switzerland FDran I:jfu rt
resaen —
_ ‘ POtSdam b d p Bu |l_:,h3 ria Mechanical Components
ri - . Schwerin Shanghai
Zirich i Tianjin
AN, Sofia - Qingdao

bdp Poland

Mechanical Components

Warschau

bdp Espafia

Madrid
Marbella




Unser Team 1/2

Dr. Michael Bormann
GM bdp Bulgarien & Spanien
CEO der bdp-Gruppe

Robert Klinger Xiuguo Dong
Technical Sales
bdp Deutschland

Technical Sales
bdp Deutschland

v

v

Fang Fang Sebastian Thiele
Partnerin bdp China Head of Sales
COO bdp MC bdp Deutschland

/'
/ W'
Carlos Carulla Carmen Navarro Paloma Alcaide
Vertriebsmanager Vertriebsinnendienst Admin & Logistik
bdp Spanien bdp Spanien bdp Spanien



Unser Team 2/2

Lisa Xu Sindy Pei Chuanying Cui Eric Tang Ye Liu Jane Chu
Project & SQM BD & PM Technical Manager Beschaffungsmanager Technical Manager Accountant
bdp Shanghai bdp Shanghai bdp Shanghai bdp Shanghai bdp Shanghai bdp Shanghai

Jesus Méndez Magdalena Cebo Piotr Banaszek Dimitar Serev
Beschaffungsmanager Beschaffungsmanager Beschaffungsmanager Recht & Admin

bdp Spanien bdp Polen bdp Polen bdp Bulgarien




Zusammen bilden wir die bdp-Gruppe

Unternehmensgriindung

i
14 Finanz- und Lohnbuchhaltung
» Steuer- und Rechtsberatung
A Rechtliche Due-Diligence-Prifung
P Reporting nach Konzernvorgaben (HGB/IFRS)

Bormann - Demant & Partner

Jahres- und Konzernabschlusspriifung (JAP & KAP) gemaf

HGB
b d Internes Kontrollsystem (IKS)
p Interne und externe Revision
Sonderprufung
Revision und Treuhand Due-Diligence-Prifung

Management Beratung

Prozessoptimierung
b d Sanierung
p Restrukturierung

Finanzierung
Management Consultants M&A DE/China
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Unternehmensgriindung

Finanz- und Lohnbuchhaltung
bd China Steuerberatung
p Rechtsberatung

Jahresabschlussprifung
Management Consulting (JAP)

1

w1 HH

Sourcing, Beratung und » OQutsourcing des

Betreuung Einkaufs
b d Suche, Analyse und * Warenprifung und
p Auswahl von geeigneten Quialitatskontrolle
Produktionspartnern * Modellbau &

Mechanical Components Lieferantenaudit Produktentwicklung




Produktbeispiele (1/9). Sandguss

Bezeichnung: Verriegelungshulse
Einsatz: Automobil
Produktionsverfahren: Sandguss
Material: EN-GJMB-550-4 EN1562
Abmal3e (LxBxH, in mm): ca. 88x65x56
Gewicht (kg): 0,3

Jahresvolumen: 450.000 — 900.000 St

Bezeichnung: Messerschieber
Einsatz: Flussigkeitstransport
Produktionsverfahren: Sandguss + Bearbeitung

Material: EN GJS 400
Abmalf3e (mm): DN 5 — DN 800
Gewicht (kg): 5 - 220
Jahresvolumen: 500-3000 St




Produktbeispiele (2/9). Sandguss

Bezeichnung: Labyrinthring

Einsatz: Bahnindustrie

Produktionsverfahren: Sandguss + Bearbeitung
Material: EN GJS 400

Abmal3e (@xH, in mm): ca. 234x56

Gewicht (kg): 3,8

Jahresvolumen: 40.000-70.000 St

Bezeichnung: Handrad

Einsatz: Flussigkeitstransport
Produktionsverfahren: Sandguss + Bearbeitung
Material: EN GJL 250

Abmalf3e (mm): DN 50 — DN100

Gewicht (kg): 2 — 20

Jahresvolumen: 3.000 St




Produktbeispiele (3/9). Sandguss

Bezeichnung: Rotatingsteile

Einsatz: Stromleitung

Produktionsverfahren: Sandguss

Material: CuSn10-GS

Abmalde (LxBxH, in mm): ca. 370x40x60
180x50x100

Gewicht (kg): ca. 2
Jahresvolumen: 800 St




Produktbeispiele (4/9). Druckguss

Bezeichnung: Gasventil-Unterteil Bezeichnung: Deckel

Einsatz: Gastransport, Sicherheitsteil mit hohen Einsatz: Gastransport, Sicherheitsteil mit hohen
Ansprichen an Toleranz und Genauigkeit Ansprtchen an Toleranz und Genauigkeit
Produktionsverfahren: Druckguss + Bearbeitung Produktionsverfahren: Druckguss + Bearbeitung
Material: AISi9Cu3 Material: EN AC 47100

Abmalle (LxBxH, in mm): 70x40x8 Abmal3e (mm): DN 40, DN 50

Gewicht (kg): 0,03 Gewicht (kg): 0,4 - 0,7

Jahresvolumen: 300.000 St Jahresvolumen: 14.000 St



Produktbeispiele (5/9): Druckguss

Bezeichnung: Ventildeckel

Einsatz: Fllussigkeitstransport

Produktionsverfahren: Druckguss + Bearbeitung

Material: Aluminium

Abmalie (LxBxH, in mm): ca. 140x140x70
180x180x90
210x210x100

Jahresvolumen: 5.000 St

Bezeichnung: Gasventil-Gehause

Einsatz: Gas- & Flussigkeitstransport,
Sicherheitsteil, DCTG-Klasse 3, z.T. strenger)
Produktionsverfahren: Druckguss + Bearbeitung

Material: EN AC 47100

Abmalfie (LxBxH, in mm): ca. 140x96x102
Gewicht (kg): 0,9

Jahresvolumen: 25.000 St




Produktbeispiele (6/9): Bearbeitung

Bezeichung: Schraube mit Doppelgewinde
Einsatz: Befestigung
Produktionsverfahren: Bearbeitung
Material: Stahl

Abmalde (L, in mm): 50 — 600

Gewicht (kg): 0,1 — 2

Jahresvolumen: 1.000 St

Bezeichnung: Fuhrungsblock

Einsatz: Automobil

Produktionsverfahren: maschinelle Bearbeitung
Material: Stahl

Abmal3e (@xH, in mm): ca. 26x24

Gewicht (kg): 0,16

Jahresvolumen: 500.000 St



Produktbeispiele (7/9). Sonstiges

Bezeichnung: Gerauschabschirmungs-Kit
Einsatz: Eisenbahn

Produktionsverfahren:

Kaltumformen + Bearbeitung + Schweil3en
Material: Edelstahl

Abmalie (LxBxH, in mm): ca. 250x50x15
Gewicht (kg): 0,5

Jahresvolumen: 800 St

Bezeichnung: Ventilbricke

Einsatz: Fllssigkeitstransport
Produktionsverfahren:

Kaltumformen + Bearbeitung + Zinkbeschichtung
Material: Q235 Stahl

Abmal3e (@xH, in mm): ca. 234x56

Gewicht (kg): 3,8

Jahresvolumen: 2.000 St




Produktbeispiele (8/9). Sonstiges

Bezeichnung: Hilse Bezeichnung: Mutter

Einsatz: Automobil- und Bahnindustrie Einsatz: FlUssigkeitstransport

Produktionsverfahren: Kaltziehen + Bearbeitung Produktionsverfahren: Kaltschmieden + Bearbeitung
Material: Stahl Material: CuZn39Pb1Al-B

Jahresvolumen: 20.000-150.000 St Abmale (mm): DN 50 bis DN 600

Gewicht (kg): 0,23 - 18
Jahresvolumen: 1.000 St



Produktbeispiele (9/9). Sonstiges

Bezeichnung: Gummi-Dichtring
Einsatz: Ventil

Produktionsverfahren: Plastifizierung
Material: NBR / EPDM / VITON
Abmalie (mm): DN 80 bis DN 300
Gewicht (kg): 0,24 — 1,48
Jahresvolumen: 2.000 St




Kundenreferenzen

Automotive und Eisenbahn

3 r‘tEC = (9 /I 6 Silbitz Group

Maschinenbau

D
STIEBELELTRON  3Ho™

DRIVESYSTEMS

Gas- und Flussigkeitstransport

U -cgl— DUNGS®
Z7UBI Combustion Controls



Kontaktinformation

Hauptsitz

bdp Mechanical Components
Deutschland GmbH

Danziger Stral3e 65

10435 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 4433 610

Fax: +49 (0) 30 4433 6154
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

Soucing Centre
Europa

bdp Mechanical Components
Warschau

Ul. Klarysewska 50

02-926 Warszawa

Tel.: +48 (0) 513 0305 06
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

bdp Mechanical Components
Bulgarien

Bratja Miladinovi Str. 16, Etage 2,
Biro 3, 1301 Sofia, Bulgarien
Tel.: +49 176 2446 5126
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

Soucing Centre China

bdp Mechanical Components
(Shanghai) Co., Ltd.

Room 759, Building 3, German
Center, No. 88 Keyuan Rd.,
Pudong, Shanghai, China,
Postcode: 201203

Tel.: +86 (0) 21 6878 0138
Fax: +86 (0) 21 6878 2638
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

bdp Mechanical Components
Qingdao

Room 27A,27th Floor, Building C.
JINDU Garden. No.37 Donghai
West Road, Qingdao, China,
Postcode: 266071

Tel. +86 (0) 532 - 6675 9663
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

bdp Mechanical Components
Tianjin

Room K, 20th Floor, Teda
Building, No. 256 Jiefang South
Road, Hexi District, Tianjin, China,
Postcode: 300042

Tel.: +86 (0) 22 5995 9243

Fax: +86 (0) 22 5995 9243
info@bdp-mc.com
www.bdp-mc.com

Verkaufsteam

bdp Mechanical Components Hamburg
Haus am Hafen, Steinhoft 5-7

20459 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 3099 360

Fax: +49 (0) 40 3099 3660
info@bdp-mc.com

www.bdp-mc.com

bdp Mechanical Components Frankfurt
Frankfurter LandstraRe 2-4

61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 5868 805
info@bdp-mc.com

www.bdp-mc.com

Mechanical Components Espafia bdp,
S.L.

Urb. Marbella Hill Village, Casa 6 Sur
29602 Marbella/Mélaga, Espafia
Tel.: +34 (0) 952 7663 00/01

Fax: +34 (0) 952 7663 02
info@bdp-mc.com

www.bdp-mc.com

bdp Mechanical Components Schweiz
StockerstralRe 41

CH-8002 Zziirich

Tel.: +41 (0) 58 4007 070
info@bdp-mc.com

www.bdp-mc.com
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Sebasitan Thiele

Head of Sales

Haus am Hafen, Steinhoft 5-7
20459 Hamburg, Deutschland
Tel: +49 (0) 40 3099 360
Mobil: +49 160 4136374
s.thiele@bdp-mc.com

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Xiuguo Dong
Technischer Vertrieb

Haus am Hafen, Steinhoft 5-7
20459 Hamburg, Deutschland
Tel: +49 (0) 40 3099 360
Mobil: +49 151 1676 2211
x.dong@bdp-mc.com

Mechanical Components




