Faszinationen
aus Stein




DIE MOSEL-GRAUWACKE

- traditionelle Bestandigkeit seit Jahrmillionen

In Treis-Karden an der Mosel befindet sich einer der mo-
dernsten Steinbriiche Deutschlands. Dort wird die bekannte
Mosel-Grauwacke gewonnen, die sich einer zunehmen-
den Beliebtheit bei der Gestaltung geschmackvoller
AuBenanlagen erfreut. Ein Natursteinmaterial, einzigartig

in seiner Anmutung. Gepragt aus einer jahrmillionenalten

Auf den nachfolgenden Seiten mdchten wir Sie mit unter-

schiedlichsten Impressionen fir dieses einzigartige

Natursteinmaterial begeistern. Lassen Sie sich inspirieren.

Entstehungsgeschichte sorgt sie durch Ihre optische

Einzigartigkeit und ihre vielféltigen Einsatzmdoglichkeiten fur

eine besondere Form der Lebensqualitat.

Die Mosel-Grauwacke sorgt liber Generationen fiir

traditionelle Bestandigkeit.
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DIE TROCKENMAUER

- die 6kologische Bauweise

TROCKENMAUER

. . . ) Hand sortiert, unbearbeitet
Entdecken Sie malerische Gestaltungsvariationen im AuBBen-

bereich |hres Hauses. Trockenmauern unter Verwendung e To e
von Mosel-Grauwacke stehen fUr zeitlose Einzigartigkeit. Die Ca. 15-40 cm
handwerklich traditionelle Vermauerung, sorgt fur bauliche 2-70 kg/Stein
Harmonie und verleiht lhrer AuBenanlage ein rustikales Flair. Ga. 1,8-2,0 Um?
Ein 6kologischer Lebensraum fur Flora und Fauna.






DIE BRUCHSTEINMAUER

- eine rustikale Art der Gestaltung

BRUCHSTEINMAUER GROSS / KLEIN

. ) v , . Y Hand sortiert, unbearb. | Hand sort., masch. bearb.
Vieles ist moglich — mit Mosel-Grauwacke als Bruchstein- —

mauer. Die natliriche Form- und Farbgebung des Steins, Ca.e=es e e =28 e
sowie seine Harmonie mit der 6rtlichen Bebauung, ermdgli- Ca. 10-30 cm <15 cm
chen viele individuelle und zweckméBige Gestaltungsvari- 2-50 kg/Stein 2-40 kg/Stein

anten. Einsatzorte sind AuBen- un rtenanlagen.
te satzorte sind AuBen- und Gartenanlage 20-2,4 Mt Ca. 3.5-4.0 m/t




DAS SCHICHTMAUERWERK

- die edelste Form der Mauer

Ein Gestaltungsmittel in edler Form: die handbearbeiteten, homogenen Steine der Mosel-Grauwacke. Ob im Innen- oder

AuBenbereich, sie sind eine Aufwertung lhres Wohnambientes. Und das fiur Generationen.

Hammerrechtes
Schichtmauerwerk

Hier erhalten handsortierte, mit Hochdruckpressen ein-
zeln bearbeitete Steine, die spaltrauhen Sichtflachen.
Somit ist eine Vermauerung zu einer homogenen Flache

mit geringem Fugenanteil mdglich.

UnregelmaBiges
Schichtmauerwerk

Durch reine Handarbeit wird der Stein behauen und
bossiert. Das Resultat: eine charakteristische Tiefen-
wirkung. Im Wechselspiel von exakten Fugen, individu-
ellen Oberflachen und der einzigartigen Farbgebung,
demonstriert die Treiser Mosel-Grauwacke Ihre exklusive

Eleganz.




Ca. 8-25 cm

Ca. 12-25 cm

10-40 kg/Stein

Ca. 2,6-3,0 m2/t

SCHICHTSTEINE GROSS / KLEIN

Hand sortiert und masch. bearbeitet

.....

Ca. 4-15cm

<15 cm

5-20 kg/Stein

Ca. 4,0-4,5 m2/t

SCHICHTSTEINE BOSSIERT

. Von Hand bearbeitet und behauen

. Ca. 4-12; 12-25 und 4-25 cm

. Ca. 8-25 cm

. 5-20 kg/Stein

. 1 m2 = ca. 330 kg
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DAS BOSCHUNGSPFLASTER

- ein natirlicher Lebensraum

Bdschungsbefestigung auf umweltfreundliche Art. Das
bruchrauhe Bdschungspflaster ist ein natGrlicher Lebens-
raum fur Flora und Fauna, mit besonderer Stabilitédt durch
Bewuchs oder Bepflanzung. Hier lasst die architektonische
Vielfalt einfach keine Wiinsche offen: ob Ufergestaltung, fur
den Teich oder Steinmauern im Garten- und Landschafts-

bau. Die Kreativitat hat freien Lauf.

BOSCHUNGSPFLASTER

Hand sortiert, unbearbeitet

Ca. 15-30 cm
Ca. 25-30 cm
30-100 kg/Stein

Ca. 1,5-2,0 m%/t




FINDLINGE

- Unikate der Erdgeschichte

Sehr selten und einfach besonders in ihrer Prasenz, ist diese
etwas andere Form der Mosel-Grauwacke. Sie finden ihre
Verwendung sowohl als Gestaltungselemente im Garten-

aber auch im Brunnenbau.

Im Gartenbereich oder Parkanlagen strahlen sie als Find-
lingsmauer oder als Einzelstlcke hohe dekorative Gegen-
wartigkeit aus. Farben, Formen, GréBen — eben passend fur
nahezu jeden Einsatzbereich bis hin zum Kunstobjekt. Sie
erganzen sich hervorragend mit anderen Natursteinproduk-

ten aus Mosel-Grauwacke.

FINDLINGE

Masch. sortiert, unbearbeitet

Ca. 30-100 cm
Ca. 40-140 cm
50-2000 kg/Stein

Ca. 1t/m?
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GABIONEN

Gabionen stehen fur Kreativitat aus Stein und Draht. Als Ele-
ment der AuBengestaltung reprasentieren sie somit Funk-
tionalitat und Vielfalt in idealer Form. Sie passen sich perfekt

in die naturnahe Umgebung an und sorgen mit ihrer indivi-

duellen Préasenz flr ein modernes Ambiente.

Stabil und dauerhaft, ob zum Beispiel, als Hochbeet oder
Zaun sind sie aus der Gartengestaltung nicht mehr weg-
zudenken. So lassen sie sich auch perfekt mit Elementen,

wie Natursteinmauern kombinieren.




Bogensteine Ecksteine

Bogensteine — formvollendet bilden sie mit kreativer Unsere Ecksteine sorgen stilvoll fir Ubergénge mit Eleganz
Asthetik geschmackvolle Elemente und wunderschéne und Formschoénheit.

Gesamtansichten.

Rollschicht

Individuell anpassbar in Starke und Breite, das ist unsere Mosel-Grauwacke Rollschicht.

Die perfekte Abdeckung flr Ihre Natursteinmauer.
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Der Ursprung

Im ,,Devon”, vor ca. 350-400 Millionen Jahren, unsere Erd-
oberflache beginnt sich gerade zu ihrer endgultigen Form
zu verandern, liegt die Entstehung der Mosel-Grauwacke.
Eine durch Sedimente geformte, natlrliche, schichtartige
Gesteinsform, welche sich in vielféltigen Varianten nutzen
lasst. Ein natlrliches Bau- und Gestaltungsmaterial, das
sich harmonisch an seine Umgebung anpasst, in der es

entstanden ist.

Die Einzigartigkeit liegt in der
Verarbeitung

Die kundige Hand des Steinhauers verleiht jedem roh ge-
brochenen Stein durch eine individuelle Bearbeitung sein
ganz eigenes Aussehen. Einzigartig wie ein Unikat — durch
die Sedimentierung und dem Farbenspiel des Gesteins gibt
das handwerkliche Kénnen dem Material aus der Natur ein

LJunverwechselbares Gesicht*.

- Frost- und tausalzbestandig

- Unempfindlich gegen UV-Stahlen des Sonnenlichtes

- Trockenrohdichte ca. 2,5 t/m3
- Hohe Druckfestigkeit > 200 N/mm?2

- Sehr niedrige Wasseraufnahme

17



TR A




i | ;

=

q




So erreichen Sie uns:

Heinz Schnorpfeil
Baustoff GmbH & Co. KG
Kastellauner StraBe 51
56253 Treis-Karden

Tel: 02672/69-0

Fax: 02672/69-50

Mail: info@moselgrauwacke.de
Website: www.moselgrauwacke.de

MOSEL ===
GRAUWACKE




